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Explicació de plànols:

Els  plànols  mostrats  segueixen  codificació  ISO  i  segueixen  la  norma  de  toleràncies  DIN7168.  Les 
toleràncies marcades van en tipus exacte tipus (lletra-nº) i  s'han seleccionat en base a un prontuari  de 
mecànica (veure bibliografia).

En els acabats superficials s'han especificat  les tècniques d'obtenció i  el  nº  de rugositat  superficial.  La 
senyalització de soldadura és en tipus ISO.

Els conjunts de peces es mostren en posició de muntatge i amb totes les peces collades al 100%.

La posició mostrada és amb les xarneres obertes a 30º, les quals són les mateixes en totes les seves 
aplicacions.

S'ha de tenir en compte, que per problemes amb el proveïdor, no es mostra la posició i funcionament de les 
cintes, ja que no s'han aconseguit plànols CAD ni mides satisfactòries.

Sistema de lectura:

La màquina ha estat dividida en diferents grups, orientats majoritàriament segons les màquines necessàries 
per la seva fabricació i la part de la màquina a la que corresponen, com es mostra a l'índex de plànols.

D'aquesta manera, els arxius van catalogats com:

Afixos:

E: Ensamblatge

P: Plànol

PE: Plànol d'ensamblatge

D: Indica que és un plànol de desplegat. Va com a sufix del plànol

Tots els elements indicats al plànol fan referència a les peces d'origen en 3D, i no al plànol en qüestió. S'ha 
decidit així per fer referència indistintament tant a les peces plegades com els desplegats.
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