Sensor de proximidad cilindrico

E2B

Alta fiabilidad y nuevo
diserio para aplicaciones
industriales estandar

en interior con la mejor

relacion calidadprecio.

* Todos los modelos estandar M8, M12, M18 y M30
¢ Distancia de deteccién simple y doble
* Normalmente abierto (NA),
normalmente cerrado (NC)
¢ IP67 para proteccion en ambientes humedos
¢ LED circular visible para control de operacion
* Rango de temperaturas de —25°C a 70°C

Modelos disponibles
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Doble distancia de deteccién, Modelos de c.c. a 3 hilos
Tamanio d Btifet;'lfj%n Conexion l:llaaézrri:;g: dlé?ggi;:-‘:o Salida Modo de operacion NA Modo de operacion NC
PNP E2B-S08KS02-WP-B1 2M OMS E2B-508KS02-WP-B2 2M OMS
Con cable Corto NPN E2B-S08KS02-WP-C12MOMS | E2B-S08KS02-WP-C2 2M OMS
Largo PNP E2B-S08LS02-WP-B1 2M OMS E2B-S08LS02-WP-B2 2M OMS
) NPN E2B-S08LS02-WP-C1 2M OMS E2B-S08LS02-WP-C2 2M OMS
Protegido 2mm
PNP E2B-S508KS02-MC-B1 OMS E2B-S08KS02-MC-B2 OMS
Conector M8 Corto NPN E2B-S08KS02-MC-C1 OMS E2B-S08KS02-MC-C2 OMS
(3-pines) Largo PNP E2B-S08LS02-MC-B1 OMS E2B-S08LS02-MC-B2 OMS
- Acero NPN E2B-S08LS02-MC-C1 OMS E2B-S08LS02-MC-C2 OMS
inoxidable Corto PNP E2B-S08KN04-WP-B1 2M OMS E2B-S08KN04-WP-B2 2M OMS
Con cable NPN E2B-S08KNO4-WP-C12M OMS | E2B-S08KNO4-WP-C2 2M OMS
Largo PNP E2B-S08LNO4-WP-B1 2M OMS E2B-S08LNO04-WP-B2 2M OMS
No protsgido | 4 mm NPN E2B-S08LNO4-WP-C1 2M OMS E2B-S08LNO4-WP-C2 2M OMS
PNP E2B-S08KN04-MC-B1 OMS E2B-S08KN04-MC-B2 OMS
Conector M8 Corto NPN E2B-S08KN04-MC-C1 OMS E2B-S08KN04-MC-C2 OMS
(8-pines) Largo PNP E2B-S08LN04-MC-B1 OMS E2B-S08LN04-MC-B2 OMS
NPN E2B-S08LNO04-MC-C1 OMS E2B-S08LN04-MC-C2 OMS
PNP E2B-M12KS04-WP-B1 2MOMS | E2B-M12KS04-WP-B2 2M OMS
Con cable Corto NPN E2B-M12KS04-WP-C1 2M OMS | E2B-M12KS04-WP-C2 2M OMS
Largo PNP E2B-M12L.S04-WP-B1 2M OMS E2B-M12L.S04-WP-B2 2M OMS
) NPN E2B-M12L.S04-WP-C12M OMS | E2B-M12L.S04-WP-C2 2M OMS
Protegido 4 mm
PNP E2B-M12KS04-M1-B1 OMS E2B-M12KS04-M1-B2 OMS
Conector M12 Corto NPN E2B-M12KS04-M1-C1 OMS E2B-M12KS04-M1-C2 OMS
(4-pines) Largo PNP E2B-M12L.S04-M1-B1 OMS E2B-M12LS04-M1-B2 OMS
Wiz Laton NPN E2B-M12L.S04-M1-C1 OMS E2B-M12L.S04-M1-C2 OMS
PNP E2B-M12KNO8-WP-B1 2M OMS | E2B-M12KN08-WP-B2 2M OMS
Con cable Corto NPN E2B-M12KNO8-WP-C12M OMS | E2B-M12KN08-WP-C2 2M OMS
Largo PNP E2B-M12LNO8-WP-B1 2M OMS | E2B-M12LN08-WP-B2 2M OMS
No protsgido | 8 mm NPN E2B-M12LNO8-WP-C1 2M OMS | E2B-M12LN08-WP-C2 2M OMS
PNP E2B-M12KN08-M1-B1 OMS E2B-M12KN08-M1-B2 OMS
Conector Mi2 Corto NPN E2B-M12KNOB-M1-C1 OMS E2B-M12KNO0B-M1-C2 OMS
(4-pines) Largo PNP E2B-M12LN08-M1-B1 OMS E2B-M12LN08-M1-B2 OMS
NPN E2B-M12LN08-M1-C1 OMS E2B-M12LN08-M1-C2 OMS
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Distancia

Material de

Longitud

Tamaiio de deteccion Conexion la carcasa | del cuerpo Salida Modo de operacion NA Modo de operacion NC
Corto PNP E2B-M18KS08-WP-B1 2M OMS E2B-M18KS08-WP-B2 2M OMS
Con cable NPN E2B-M18KS08-WP-C1 2M OMS E2B-M18KS08-WP-C2 2M OMS
Largo PNP E2B-M18LS08-WP-B1 2M OMS E2B-M18LS08-WP-B2 2M OMS
Protegido & mm NPN E2B-M18LS08-WP-C1 2M OMS E2B-M18LS08-WP-C2 2M OMS
Corto PNP E2B-M18KS08-M1-B1 OMS E2B-M18KS08-M1-B2 OMS
Conector M12 NPN E2B-M18KS08-M1-C1 OMS E2B-M18KS08-M1-C2 OMS
(4-pines) Largo PNP E2B-M18LS08-M1-B1 OMS E2B-M18LS08-M1-B2 OMS
W8 Laton NPN E2B-M18LS08-M1-C1 OMS E2B-M18L.S08-M1-C2 OMS
Corto PNP E2B-M18KN16-WP-B1 2M OMS E2B-M18KN16-WP-B2 2M OMS
Con cable NPN E2B-M18KN16-WP-C1 2M OMS E2B-M18KN16-WP-C2 2M OMS
Largo PNP E2B-M18LN16-WP-B1 2M OMS E2B-M18LN16-WP-B2 2M OMS
) NPN E2B-M18LN16-WP-C1 2M OMS E2B-M18LN16-WP-C2 2M OMS
No protegido | 16 mm
Corto PNP E2B-M18KN16-M1-B1 OMS E2B-M18KN16-M1-B2 OMS
Conector M12 NPN E2B-M18KN16-M1-C1 OMS E2B-M18KN16-M1-C2 OMS
(4-pines) Largo PNP E2B-M18LN16-M1-B1 OMS E2B-M18LN16-M1-B2 OMS
NPN E2B-M18LN16-M1-C1 OMS E2B-M18LN16-M1-C2 OMS
Corto PNP E2B-M30KS15-WP-B1 2M OMS E2B-M30KS15-WP-B2 2M OMS
Con cable NPN E2B-M30KS15-WP-C1 2M OMS E2B-M30KS15-WP-C2 2M OMS
Largo PNP E2B-M30LS15-WP-B1 2M OMS E2B-M30LS15-WP-B2 2M OMS
Protegido 15 mm NPN E2B-M30LS15-WP-C1 2M OMS E2B-M30LS15-WP-C2 2M OMS
Corto PNP E2B-M30KS15-M1-B1 OMS E2B-M30KS15-M1-B2 OMS
M30 Conector M12 || e NPN E2B-M30KS15-M1-C1 OMS E2B-M30KS15-M1-C2 OMS
(4-pines) Largo PNP E2B-M30LS15-M1-B1 OMS E2B-M30LS15-M1-B2 OMS
NPN E2B-M30LS15-M1-C1 OMS E2B-M30LS15-M1-C2 OMS
PNP E2B-M30LN30-WP-B1 2M OMS E2B-M30LN30-WP-B2 2M OMS
Con cable Largo
No protegido | 30 mm NPN E2B-M30LN30-WP-C1 2M OMS E2B-M30LN30-WP-C2 2M OMS
Conector M12 Largo PNP E2B-M30LN30-M1-B1 OMS E2B-M30LN30-M1-B2 OMS
(4-pines) NPN E2B-M30LN30-M1-C1 OMS E2B-M30LN30-M1-C2 OMS

*1. Especificacion de materiales para carcasa de acero inoxidable: 1.4305 (W.-No.), SUS 303 (AISI), 2346 (SS).

Distancia de deteccion simple, Modelos de c.c. a 3 hilos

Distancia

Material de

Longitud

Tamaiio eldaieceion Conexion la carcasa | del cuerpo Salida Modo de operacion NA Modo de operaciéon NC
Corto PNP E2B-S08KS01-WP-B1 2M OMS E2B-S08KS01-WP-B2 2M OMS
Con cable NPN E2B-S08KS01-WP-C1 2M OMS E2B-S08KS01-WP-C2 2M OMS
Largo PNP E2B-508LS01-WP-B1 2M OMS E2B-S08LS01-WP-B2 2M OMS
Protegido S NPN E2B-S08LS01-WP-C1 2M OMS E2B-S08LS01-WP-C2 2M OMS
Corto PNP E2B-S08KS01-MC-B1 OMS E2B-S08KS01-MC-B2 OMS
Conector M8 NPN E2B-S08KS01-MC-C1 OMS E2B-S08KS01-MC-C2 OMS
(3-pines) Largo PNP E2B-508LS01-MC-B1 OMS E2B-S08LS01-MC-B2 OMS
Ve Acero NPN E2B-508LS01-MC-C1 OMS E2B-S08L.S01-MC-C2 OMS
inoxidable Corto PNP E2B-S08KN02-WP-B1 2M OMS E2B-S08KN02-WP-B2 2M OMS
Gon cable NPN E2B-S08KN02-WP-C1 2M OMS E2B-S08KN02-WP-C2 2M OMS
Largo PNP E2B-S08LN02-WP-B1 2M OMS E2B-S08LN02-WP-B2 2M OMS
No protegido | 2mm NPN E2B-S08LN02-WP-C1 2M OMS E2B-S08LN02-WP-C2 2M OMS
Corto PNP E2B-S08KN02-MC-B1 OMS E2B-S08KN02-MC-B2 OMS
Conector M8 NPN E2B-S08KN02-MC-C1 OMS E2B-S08KN02-MC-C2 OMS
(3-pines) Largo PNP E2B-S08LN02-MC-B1 OMS E2B-S08LN02-MC-B2 OMS
NPN E2B-S08LN02-MC-C1 OMS E2B-S08LN02-MC-C2 OMS
Corto PNP E2B-M12KS02-WP-B1 2M OMS E2B-M12KS02-WP-B2 2M OMS
Gon cable NPN E2B-M12KS02-WP-C1 2M OMS E2B-M12KS02-WP-C2 2M OMS
Largo PNP E2B-M12L.S02-WP-B1 2M OMS E2B-M12L.S02-WP-B2 2M OMS
Protegido | 2mm NPN E2B-M12LS02-WP-C1 2M OMS E2B-M12L.S02-WP-C2 2M OMS
Corto PNP E2B-M12KS02-M1-B1 OMS E2B-M12KS02-M1-B2 OMS
Conector M12 NPN E2B-M12KS02-M1-C1 OMS E2B-M12KS02-M1-C2 OMS
(4-pines) Largo PNP E2B-M12L.S02-M1-B1 OMS E2B-M12LS02-M1-B2 OMS
Vi12 Laton NPN E2B-M12L.S02-M1-C1 OMS E2B-M12L.502-M1-C2 OMS
Corto PNP E2B-M12KNO5-WP-B1 2M OMS | E2B-M12KNO05-WP-B2 2M OMS
Con cable NPN E2B-M12KNO5-WP-C1 2M OMS | E2B-M12KN05-WP-C2 2M OMS
Largo PNP E2B-M12LN05-WP-B1 2M OMS E2B-M12LN05-WP-B2 2M OMS
) NPN E2B-M12LN05-WP-C1 2M OMS E2B-M12LN05-WP-C2 2M OMS
No protegido | 5 mm
Corto PNP E2B-M12KN05-M1-B1 OMS E2B-M12KN05-M1-B2 OMS
Conector M12 NPN E2B-M12KN05-M1-C1 OMS E2B-M12KN05-M1-C2 OMS
(4-pines) Largo PNP E2B-M12LN05-M1-B1 OMS E2B-M12LN05-M1-B2 OMS
NPN E2B-M12LN05-M1-C1 OMS E2B-M12LN05-M1-C2 OMS
2 Sensores inductivos
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Tamaio d:)(i:ls;fae'::‘::ii%n Conexion l:llaa‘t::r:g;csi: d';?';ﬂg:':o Salida Modo de operacion NA Modo de operacion NC
Corto PNP E2B-M18KS05-WP-B1 2M OMS E2B-M18KS05-WP-B2 2M OMS
Con cable NPN E2B-M18KS05-WP-C1 2M OMS E2B-M18KS05-WP-C2 2M OMS
Largo PNP E2B-M18LS05-WP-B1 2M OMS E2B-M18LS05-WP-B2 2M OMS
Protegido S mm NPN E2B-M18LS05-WP-C1 2M OMS E2B-M18LS05-WP-C2 2M OMS
Corto PNP E2B-M18KS05-M1-B1 OMS E2B-M18KS05-M1-B2 OMS
Conector M12 NPN E2B-M18KS05-M1-C1 OMS E2B-M18KS05-M1-C2 OMS
(4-pines) Largo PNP E2B-M18LS05-M1-B1 OMS E2B-M18LS05-M1-B2 OMS
W8 Laton NPN E2B-M18LS05-M1-C1 OMS E2B-M18LS05-M1-C2 OMS
Corto PNP E2B-M18KN10-WP-B1 2M OMS E2B-M18KN10-WP-B2 2M OMS
Con cable NPN E2B-M18KN10-WP-C1 2M OMS E2B-M18KN10-WP-C2 2M OMS
Largo PNP E2B-M18LN10-WP-B1 2M OMS E2B-M18LN10-WP-B2 2M OMS
. NPN E2B-M18LN10-WP-C1 2M OMS E2B-M18LN10-WP-C2 2M OMS
No protegido | 10 mm
Corto PNP E2B-M18KN10-M1-B1 OMS E2B-M18KN10-M1-B2 OMS
Conector M12 NPN E2B-M18KN10-M1-C1 OMS E2B-M18KN10-M1-C2 OMS
(4-pines) Largo PNP E2B-M18LN10-M1-B1 OMS E2B-M18LN10-M1-B2 OMS
NPN E2B-M18LN10-M1-C1 OMS E2B-M18LN10-M1-C2 OMS
Corto PNP E2B-M30KS10-WP-B1 2M OMS E2B-M30KS10-WP-B2 2M OMS
Gon cable NPN E2B-M30KS10-WP-C1 2M OMS E2B-M30KS10-WP-C2 2M OMS
Largo PNP E2B-M30LS10-WP-B1 2M OMS E2B-M30LS10-WP-B2 2M OMS
Protegido 10mm NPN E2B-M30LS10-WP-C1 2M OMS E2B-M30LS10-WP-C2 2M OMS
Corto PNP E2B-M30KS10-M1-B1 OMS E2B-M30KS10-M1-B2 OMS
Conector M12 NPN E2B-M30KS10-M1-C1 OMS E2B-M30KS10-M1-C2 OMS
(4-pines) Largo PNP E2B-M30LS10-M1-B1 OMS E2B-M30LS10-M1-B2 OMS
V30 Laton NPN E2B-M30LS10-M1-C1 OMS E2B-M30LS10-M1-C2 OMS
Corto PNP E2B-M30KN20-WP-B1 2M OMS E2B-M30KN20-WP-B2 2M OMS
Gon cable NPN E2B-M30KN20-WP-C1 2M OMS E2B-M30KN20-WP-C2 2M OMS
Largo PNP E2B-M30LN20-WP-B1 2M OMS E2B-M30LN20-WP-B2 2M OMS
) NPN E2B-M30LN20-WP-C1 2M OMS E2B-M30LN20-WP-C2 2M OMS
No protegido | 20 mm
Corto PNP E2B-M30KN20-M1-B1 OMS E2B-M30KN20-M1-B2 OMS
Conector M12 NPN E2B-M30KN20-M1-C1 OMS E2B-M30KN20-M1-C2 OMS
(4-pines) Largo PNP E2B-M30LN20-M1-B1 OMS E2B-M30LN20-M1-B2 OMS
NPN E2B-M30LN20-M1-C1 OMS E2B-M30LN20-M1-C2 OMS
Accesorios (pedir por separado)
Cables de sensores
~ ) L. Material Cddigos de pedido
Tamaino Tipo Caracteristicas Rosca Cable Recto Acodado
PVC2m XS3F-M8PVC3S2M-EU XS3F-M8PVC3A2M-EU
N
w PRO
L 4 PVC5m XS3F-M8PVC3S5M-EU XS3F-M8PVC3A5M-EU
M8
PVC2m XS3F-LM8PVC3S2M XS3F-LM8PVC3A2M
N
w LITE
L 3 pines PVC5m XS3F-LM8PVC3S5M XS3F-LM8PVC3A5M
Latén (Cuzn)
PVC2m XS2F-M12PVC4S2M-EU XS2F-M12PVC4A2M-EU
N
w PRO p
L Ooo PVC5m XS2F-M12PVC4S5M-EU XS2F-M12PVC4ASM-EU
M12 o
PVC2m XS2F-LM12PVC4S2M XS2F-LM12PVC4A2M
N
w LITE
L 4 pines PVC5m XS2F-LM12PVC4S5M XS2F-LM12PVC4A5M
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Conectividad
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Los sensores E2B estan disponibles con los siguientes conectores y materiales de cable:

Modelos con cable

(D

Longitudes de cable estandar: 2 my 5 m.
Material de cable estandar: PVC (4 mm diam.) -WP

Composicion de la referencia

Modelos de conectores

IFIDD

Conectores estandar: M12, M8 (3 pines) -MC

E2B-[ ][I0 -C =L -]
1 23456 7 89 10
Ejemplo: E2B-M12LS04-M1-B1

Estandar, M12, cabeza larga, enrasado, Sn = 4 mm, conector M12, PNP-NA

E2B-S08KN04-WP-B1 5M Estandar, M8 acero inoxidable, cabeza corta, no protegido, Sn = 4 mm, con cable PVC, PNP-NA,

longitud de cable =5 m
1. Nombre basico
E2B
2. Diseno y material de la carcasa
M: cilindrico, rosca métrica, latén
S: cilindrico, rosca métrica, acero inoxidable
3. Tamaio de la carcasa

08: 8 mm
12: 12 mm
18: 18 mm
30: 30 mm
4. Longitud de la cabeza
K: Longitud estandar
L: Larga
5. Proteccion
S: Protegido
N: No protegido

6. Distancia de deteccion

Numérico: Distancia de deteccién: por ejemplo,
02=2mm, 16 = 16 mm

7. Tipo de conexion

WP: Con cable, PVC, dia. 4 mm (estandar)
M1: Conector M12 (4 pines)
MC: Conector M8 (3 pines)
8. Fuente de alimentacion y salida
B: c.c., 3 hilos, colector abierto PNP
C: c.c., 3 hilos, colector abierto NPN

9. Modo de funcionamiento
1: Normalmente abierto (NA)
2: Normalmente cerrado (NC)
10.Longitud del cable
En blanco: Tipo con conector
Numérico: Longitud del cable

Sensores inductivos



Especificaciones
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Doble distancia de deteccion, Modelos de c.c. a 3 hilos

Tamano
Tipo

Elemento

M8 M12

Protegido No protegido Protegido No protegido

E2B-S08KS02-_ -B1
E2B-S08KS02-__-C1

E2B-S08KN04-__-B1 E2B-M12KS04-__-B1
E2B-S08KN04-__-C1 E2B-M12KS04-__-C1

E2B-M12KNO08-__-B1

E2B-M12KN08-__-C1

Distancia de deteccion

2 mm 4 mm 4 mm 8 mm

Distancia diferencial

10% max. de la distancia de deteccion

Objeto

Metal ferroso (la distancia de deteccion se reduce con metales no ferrosos)

Objeto estandar
(acero templado ST37)

8x8x1mm 12x12x 1 mm 12x12x 1 mm 24 x 24 x 1 mm

Frecuencia de respuesta
(ver nota 1)

1.500 Hz 1.000 Hz 1.000 Hz 800 Hz

Tension de alimentacion
(rango de tension de operacion)

12 a 24 Vc.c. Rizado (p-p): 10% max., (10 a 32 Vc.c.)

Consumo (c.c. 3 hilos)

10 mA max.

Tipo de salida

Modelos B: colector abierto PNP, Modelos C: Colector abierto NPN

Corriente de carga de salida
de control

200 mA max. (30 Vc.c. max.)

Indicadores

Indicador LED circular visible para sensores con cable.

Modo de funcionamiento

Modelos B1/-C1: NA; Modelos B2/-C2: NC

Circuito de proteccion

Proteccién contra polaridad inversa de salida, Proteccion contra polaridad inversa del circuito de fuente
de alimentacioén,

Temperatura ambiente

En servicio y Aimacenamiento de —25 a 70°C (sin hielo ni condensacion)

Influencia de la temperatura

+10% max. de la distancia de deteccion a 23°C dentro del rango de temperatura de —25 a 70°C

Humedad ambiente

En servicio y almacenamiento: 35% a 95%

Influencia de la tension

+1% max. de la distancia de deteccion en el rango de tensién nominal de +15%

Resistencia de aislamiento

50 MQ min. (a 500 Vc.c.) entre partes conductoras y carcasa

Rigidez dieléctrica

1.000 Vc.a. a 50/60 Hz durante 1 min entre partes conductoras y carcasa

Resistencia a vibraciones

10 a 55 Hz, 1,5 mm de amplitud p-p durante 2 horas en las direcciones X, Yy Z

Resistencia a golpes

M8: 500 m/s?, 10 veces en cada una de las direcciones X, Yy Z
M12-M30: 1.000 m/s2, 10 veces en cada una de las direcciones X, Yy Z

Normas y homologaciones

IP67 segun IEC 60529
CEM segun EN60947-5-2

Método de conexion

(1) Modelos con cable (estandar: PVC de diam. =4 mm y longitud =2 m, 5 m).
(2) Modelos con conector (Cabeza M8: M8 — 3 pines, Cabeza M12-M30: M12 — 4 pines)

Carcasa Acero inoxidable Latén niquelado
: Superficie
Material de detecoion PBT
Cable El cable estandar es de PVC y diam. =4 mm.
Modelos con cable Aprox. 85
Peso Modelos ° °
embalado
( ) de conectores Aprox. 35 g

Nota 1. La frecuencia de respuesta es un valor medio. Las condiciones de medicion son las siguientes: objeto estandar, una distancia el doble
de la distancia de objeto estandar entre objetos y una distancia de ajuste de la mitad de la distancia de deteccion.

E2B
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Doble distancia de deteccién, Modelos de c.c. a 3 hilos

Tamano M18 M30
Tipo Protegido No protegido Protegido No protegido
Elemento E2B-M18KS08-__-B1 E2B-M18KN16-__-B1 E2B-M30KS15-__-B1 E2B-M30LN30-_ -B1
E2B-M18KS08-_ -C1 E2B-M18KN16-_ -C1 E2B-M30KS15-_ -C1 E2B-M30LN30-_ -C1
Distancia de deteccion 8 mm 16 mm 15 mm 30 mm
Distancia diferencial 10% max. de la distancia de deteccion
Objeto Metal ferroso (la distancia de deteccion se reduce con metales no ferrosos)
Objeto estandar
(acero templado ST37) 24 x 24 x 1 mm 48 x 48 x 1 mm 45 x 45 x 1 mm 90 x 90 x 1 mm
Frecuencia de respuesta
(ver nota 1) 500 Hz 400 Hz 250 Hz 100 Hz

Tension de alimentacion
(rango de tensién de operacion)

12 a 24 Vc.c. Rizado (p-p): 10% méx., (10 a 32 Vc.c.)

Consumo (c.c. 3 hilos)

10 mA max.

Tipo de salida

Modelos B: colector abierto PNP, Modelos C: Colector abierto NPN

Corriente de carga de salida
de control

200 mA méx. (30 Vc.c. méax.)

Indicadores

Indicador LED circular visible para sensores con cable.

Modo de funcionamiento

Modelos B1/-C1: NA; Modelos B2/-C2: NC

Circuito de proteccion

Proteccion contra polaridad inversa de salida, Proteccion contra polaridad inversa del circuito de fuente
de alimentacion,

Temperatura ambiente

En servicio y Alimacenamiento de —25 a 70°C (sin hielo ni condensacion)

Influencia de la temperatura

+10% max. de la distancia de deteccion a 23°C dentro del rango de temperatura de —25 a 70°C

Humedad ambiente

En servicio y almacenamiento: 35% a 95%

Influencia de la tensién

+1% max. de la distancia de deteccion en el rango de tension nominal de +15%

Resistencia de aislamiento

50 MQ min. (a 500 Vc.c.) entre partes conductoras y carcasa

Rigidez dieléctrica

1.000 Vc.a. a 50/60 Hz durante 1 min entre partes conductoras y carcasa

Resistencia a vibraciones

10 a 55 Hz, 1,5 mm de amplitud p-p durante 2 horas en las direcciones X, Yy Z

Resistencia a golpes

M8: 500 m/s?, 10 veces en cada una de las direcciones X, Yy Z
M12-M30: 1.000 m/s?, 10 veces en cada una de las direcciones X, Yy Z

Normas y homologaciones

IP67 segun IEC 60529
CEM segun EN60947-5-2

Método de conexion

(1) Modelos con cable (estandar: PVC de diam. =4 mm y longitud =2 m, 5 m).
(2) Modelos con conector (Cabeza M8: M8 — 3 pines, Cabeza M12-M30: M12 — 4 pines)

Carcasa Latén niquelado
: Superficie

Material de deteccion PBT
Cable El cable estandar es de PVC y didm. = 4 mm.
Model bl A .85

Peso Mzdzlzz con cable prox. 85 g

embalado

¢ )| de conectores Aprox. 359

Nota 1. La frecuencia de respuesta es un valor medio. Las condiciones de medicién son las siguientes: objeto estandar, una distancia el doble
de la distancia de objeto estandar entre objetos y una distancia de ajuste de la mitad de la distancia de deteccion.

Sensores inductivos
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Distancia de deteccion simple, Modelos de c.c. a 3 hilos

Tamano M8 M12
Tipo Protegido No protegido Protegido No protegido
Elemento E2B-S08KS01-__-B1 E2B-S08KN02-_ -B1 E2B-M12KS02-__-B1 E2B-M12KNO05-__ -B1
E2B-S08KS01-_ -C1 E2B-S08KN02-_ -C1 E2B-M12KS02-_ -C1 E2B-M12KNO05-__ -C1
Distancia de deteccion 1mm 2mm 2 mm 5 mm
Distancia diferencial 10% max. de la distancia de deteccion
Objeto Metal ferroso (la distancia de deteccién se reduce con metales no ferrosos)
Objeto estandar
(acero templado ST37) 8x8x1mm 12x12x 1 mm 12x12x 1 mm 24 x24 x 1 mm
Frecuencia de respuesta
(ver nota 1) 1.500 Hz 1.000 Hz 1.000 Hz 800 Hz

Tension de alimentacion
(rango de tension de operacion)

12 a 24 Vc.c. Rizado (p-p): 10% max., (10 a 32 Vc.c.)

Consumo (c.c. 3 hilos)

10 mA max.

Tipo de salida

Modelos B: colector abierto PNP, Modelos C: Colector abierto NPN

Corriente de carga de salida
de control

200 mA max. (30 Vc.c. max.)

Indicadores

Indicador LED circular visible para sensores con cable.

Modo de funcionamiento

Modelos B1/-C1: NA; Modelos B2/-C2: NC

Circuito de proteccion

Proteccion contra polaridad inversa de salida, Proteccion contra polaridad inversa del circuito de fuente
de alimentacion

Temperatura ambiente

En servicio y Almacenamiento de —25 a 70°C (sin hielo ni condensacion)

Influencia de la temperatura

+10% max. de la distancia de deteccion a 23°C

Humedad ambiente

En servicio y almacenamiento: 35% a 95%

Influencia de la tensién

+1% max. de la distancia de deteccion en el rango de tension nominal de +15%

Resistencia de aislamiento

50 MQ min. (a 500 Vc.c.) entre partes conductoras y carcasa

Rigidez dieléctrica

1.000 Vc.a. a 50/60 Hz durante 1 min entre partes conductoras y carcasa

Resistencia a vibraciones

10 a 55 Hz, 1,5 mm de amplitud p-p durante 2 horas en las direcciones X, Yy Z

Resistencia a golpes

M8: 500 m/s?, 10 veces en cada una de las direcciones X, Yy Z
M12-M30: 1.000 m/s?, 10 veces en cada una de las direcciones X, Yy Z

Normas y homologaciones

IP67 segun IEC 60529
CEM segun EN60947-5-2

Método de conexion

(1) Modelos con cable (estandar: PVC de diam. =4 mm y longitud =2 m, 5 m).
(2) Modelos con conector (Cabeza M8: M8 — 3 pines, Cabeza M12-M30: M12 — 4 pines)

Carcasa Acero inoxidable Latén niquelado
; Superficie
Material de deteccion PBT
Cable El cable estandar es de PVC y didm. =4 mm.
Modelos con cable Aprox. 65
Peso Modelos ° °
embalado
( ) de conectores Aprox. 159

Nota 1. La frecuencia de respuesta es un valor medio. Las condiciones de medicién son las siguientes: objeto estandar, una distancia el doble
de la distancia de objeto estandar entre objetos y una distancia de ajuste de la mitad de la distancia de deteccion.
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Distancia de deteccion simple, Modelos de c.c. a 3 hilos

Tamano
Tipo

Elemento

M18

M30

Protegido

No protegido

Protegido

No protegido

E2B-M18KS05-__-B1
E2B-M18KS05-__-C1

E2B-M18KN10-__-B1
E2B-M18KN10-__-C1

E2B-M30KS10-__-B1
E2B-M30KS10-__-C1

E2B-M30LN20-__-B1
E2B-M30LN20-__-C1

Distancia de deteccion

5mm

10 mm

10 mm

20 mm

Distancia diferencial

10% max. de la distancia de deteccion

Objeto

Metal ferroso (la distancia

de deteccion se reduce con metales no ferrosos)

Objeto estandar
(acero templado ST37)

24 x 24 x 1 mm

48 x 48 x 1 mm

45 x 45 x 1 mm

90 x 90 x 1 mm

Frecuencia de respuesta
(ver nota 1)

500 Hz

400 Hz

250 Hz

100 Hz

Tension de alimentacion
(rango de tensién de operacion)

12 a 24 Vc.c. Rizado (p-p): 10% max., (10 a 32 Vc.c.)

Consumo (c.c. 3 hilos)

10 mA max.

Tipo de salida

Modelos B: colector abierto PNP, Modelos C: Colector abierto NPN

Corriente de carga de salida
de control

200 mA max. (30 Vc.c. méax.)

Indicadores

Indicador LED circular visible para sensores con cable.

Modo de funcionamiento

Modelos B1/-C1: NA; Modelos B2/-C2: NC

Circuito de proteccion

Proteccion contra polaridad inversa de salida, Proteccion contra polaridad inversa del circuito de fuente

de alimentacion,

Temperatura ambiente

En servicio y Almacenamiento de —25 a 70°C (sin hielo ni condensacion)

Influencia de la temperatura

+10% max. de la distancia de deteccion a 23°C

Humedad ambiente

En servicio y almacenamiento: 35% a 95%

Influencia de la tensién

+1% max. de la distancia de deteccion en el rango de tension nominal de +15%

Resistencia de aislamiento

50 MQ min. (a 500 Vc.c.) entre partes conductoras y carcasa

Rigidez dieléctrica

1.000 Vc.a. a 50/60 Hz durante 1 min entre partes conductoras y carcasa

Resistencia a vibraciones

10 a 55 Hz, 1,5 mm de amplitud p-p durante 2 horas en las direcciones X, Yy Z

Resistencia a golpes

M8: 500 m/s?, 10 veces en cada una de las direcciones X, Yy Z
M12-M30: 1.000 m/s?, 10 veces en cada una de las direcciones X, Yy Z

Normas y homologaciones

IP67 segun IEC 60529
CEM segun EN60947-5-2

Método de conexion

(1) Modelos con cable (estandar: PVC de diam. =4 mm y longitud =2 m, 5 m).
(2) Modelos con conector (Cabeza M8: M8 — 3 pines, Cabeza M12-M30: M12 — 4 pines)

Carcasa Latén niquelado
. Superficie

Material de deteccion PBT
Cable El cable estandar es de PVC y diam. = 4 mm.
Model bl A .65

Peso Mzdzlzz con cable prox g

balad
(embalado) de conectores Aprox. 20 g

Nota 1. La frecuencia de respuesta es un valor medio. Las condiciones de medicion son las siguientes: objeto estandar, una distancia el doble
de la distancia de objeto estandar entre objetos y una distancia de ajuste de la mitad de la distancia de deteccion.
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Curvas caracteristicas (Valores de referencia)
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Rango de operacién
M8

E2B-S08
= 45 I
E2B-S08[IN04
4 ~~— —
N T~ T
' -y

X

3—

\ E2B-S08[1S02

ez mr;

A

E2B-S08[1S01

Distancia de detecciéon X (mm

\

\I:ZB-SOBDNOZ

W |

2 4 6 8
Distancia Y (mm)

M12
E2B-M12
° EZB‘-M12D‘N08
8 ~ —
I L1
~ | >

><|—

E2B-M12[IN05 |

11 X
/1N

3

N

=

E2B-M12[1S04 —|

Distancia de deteccion X (mm)

\

\E2E-M12DSO27

El

LT/

A
\
\

-16 -12 -8 -4 0

4 8 12 16
Distancia Y (mm)

Influencia de los materiales y el tamafio del objeto detectable

Modelos protegidos

E2B-S08[1S01

—~ 25 T
I 'l t=1mm
X
[
2 I E?
Hierro
1,5 /

Acero inoxidable (SUS304) |

Distancia de deteccién X (mm

1 / ~—
05 _J Laton
Aluminio
\\
Cobre
L
0 5 10 15 20 25

Longitud lateral del objeto detectable d (mm)

E2B-S08[1S02

—~ 3 T
£ o,
£ I X t=1mm
X 25 f
c
he]
8 5 Hierro
2 L~
@
3 /
38 15
° / Acero inoxidable (SUS304)
©
c
o] 1
k7] _ Latén
=) N I
Aluminio
05 ~N— |
;
Cobr‘e
0 5 10 15 20 25

Longitud lateral del objeto detectable d (mm)
Modelos protegidos

E2B-M120]S02

—~ 25
#00d -
| TH =1mm
D Hierro
ot
15 ~— Acero inoxidable (SUS304) |

/ —
==

Cobr‘e

0 5 10 15 20 25
Longitud lateral del objeto detectable d (mm)

Distancia de deteccién X (mm

E2B-M12(]S04
5
40d-, , |

wmzm—t t =1 mm
X

t
| E? :

e

0 5 10 15 20 25 30 35
Longitud lateral del objeto detectable d (mm)

Hierro

IN

Acero inoxidable (SUS304)

Latén
|

Alu‘minio

CoEre

Distancia de deteccién X (mm)

Modelos no protegidos

E2B-S08[IN02
—~ 25 ‘
H0d-

wzzmm

{t=1mm
X

7 Hierro
2[ /

€
£
=
x
c
0
9]
o
2 / cero inoxidable (SUS304)
D 1,5
o°
)
©
© L Lat6n
o 1
c / —
g Aluminio
a / Cobre

0,5

0 5 10 15 20 25 30

Longitud lateral del objeto detectable d (mm)

E2B-S08[IN04

Dd- |

IXtt=1mm

5%'

€

£

=

x

c

k] Hierro

9]

g 4 7

2

@

o° /

g 3

© N Acero inoxidable (SUS304)

©

2

S 2

® / Laton

a 4 —

, I~ Alulmmlo
14 Cobre
0 10 20 30 40 50 60 70

Longitud lateral del objeto detectable d (mm)
Modelos no protegidos

E2B-M12LIN05

— 6
E |
1 Hierro
S~ p— T
Pl
X 5 7I0dl-
- | Lt =1 mm
0 X
8 / ’
ol 4
©
© B | 1
T
3 3 Acero inoxidable (SUS304) —
© |
e Latén
g 2 —— ; ;
k%) Aluminio
a 1
1 Cobre

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Longitud lateral del objeto detectable d (mm)

E2B-M12LIN08
9

Hierro

8 i~ —
/ ITH=1mm
—~

€
S
£
x
s 7 %’
8 /
(8]
2 °
T s / Acero inoxidable (SUS304)
g |f R
g 4 Latén‘ ‘ ‘
E 3 4 Aluminio
g > Cobre
;

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Longitud lateral del objeto detectable d (mm)

E2B



OmRON

Rango de operacion

E2B-M18
—~ 18
€ \
£ E2B-M18[IN16
= 16 — e
< < \*;\\
S 14 Iy ‘
il
5 ! \ /
g 12 E2B-M18IN10 — |
3 /N 1/
T 10 —_ —
8 A
< 8 E2B-M18[1S08
2
© 6 I
3 E2B-M18[1S05
- [/\)
. [ 1\
0
=30 =20 10 0 10 20 30
Distancia Y (mm)
E2B-M30
—~ 35
S
IS E2B-M%ODN30
< 30
c \
il |
g % E2B-M30IN20
: /
3 2 — =
(0]
o
© 15 E2B-M3001S15-]
‘©
C
3
@ 10 Ey
=) X
s % 1 E2B-M30[1S10 _|
0
-60 40 =20 0 20 40 60

Distancia Y (mm)

Influencia de los materiales y el tamafo del objeto detectable

Modelos protegidos

E2B-M1 SDSOS
6

HOd |- \
E I )2( 1mm
vt T Hierro
X 5 ii]
c
s |
3]
g 4
© N
© Acero inoxidable (SUS304)
() |
S 3
R Latén
8 Na— i
© 2 Aluminio
3 - 1
=) Cobre

1

|
i
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Longitud lateral del objeto detectable d (mm)

E2B-M18[]S08

—

9

£
; 8 Hierro

c
s 7
S & ™ Acero inoxidable (SUS304) —|
s |/
(0]
T 5
(0]
kel Latén
© 4 — ; ;
‘© Aluminio
[ 3 ‘ |
% “ " Cobre
=) > I | t=1mm

f?ﬁ
=
.
0 20 30 40 50 60 70 80 90

Longitud Iateral del objeto detectable d (mm)
Modelos protegidos

E2B-M300]S10

-~ 12
€ | o, |
e | wzmzm _J t =1 mm :
~ X Hierro
X 1of t
c
©
o
g =8 \\ Acero inoxidable (SUS304) —
o}
kel
o)
o 6 ‘
8 — Latén
% JA T :
- Aluminio
2 ’\\ |
o Cobre
2
0 10 20 30 40 50 60 70

Longitud lateral del objeto detectable d (mm)

E2B-M300]S15

-~ 20

3 4 \

é I //////////// 1mm

X

c 16 Hierro
© /

g | | A

@ 12 Acero inoxidable (SUS304)
T

(0]

°

©

2 8 - Latén

©

® / ’.\\ AIurpinio
o 4 /, Cobre

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Longitud lateral del objeto detectable d (mm)

Modelos no protegidos

E2B-M18[IN10

— 12
€ \-‘\ \
g I X USl Hierro
X 10 %] f
c
9
3
o 8 /
2
3 / o Acero inoxidable (SUS304)
S 6
o°
<
S )
2 Laton
S 4 Aluminio
L — I
] Cobre

2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Longitud lateral del objeto detectable d (mm)

E2B-M18[IN16

-~ 18
€ - [
e 16 I t t=1mm I
; , // Hierro
c L
S 14 %] 7
Q
g 12 — —
= —_ Acero inoxidable (SUS304)
T 10
(0]
° Lato
] 8 aton
2 / V.8 Aluminio
:-8 6 ¢ Cobre
o g4
2
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Longitud lateral del objeto detectable d (mm)
Modelos no protegidos

E2B-M300IN20

—~ 25 ‘
I X‘ t=1mm
T Hierro
20
: L~
—~~—
15

Acero inoxidable (SUS304)

Distancia de detecciéon X (mm

10 V —| Laton
/,.\ Alunlﬂnio
Cobre

o

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Longitud lateral del objeto detectable d (mm)

E2B-M30LN30

—~ 35
3 \ \
//////////// t =1
§, st mm Hierro
x L=
S //
o 25 —
(5] \\
% Acero inoxidable (SUS304)
o 20
(0]
°
= Latén
g 15 T ——
% ,—\ Alqminio
T

@ 10 Cobre
=)

5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Longitud lateral del objeto detectable d (mm)

10

Sensores inductivos



Operacioén

OmRON

Modelos de c.c. 3 hilos
Salida PNP

Modo de f ;s R f
p p Model Diagram racion Circuito de salida
funcionamiento odelo agrama de operacié
Zona no detectablg Zona de deteccion o ensor de ~ . < iMarrén ©
P ! proximidad i ;
i ; N i
i E ! ; N i 10a32Vee.
1 ! : Negro @® —
(%) 100 0 i :
320 i
P H
R ;
883 :
a8.® i i
EY ON . 3 Corriente de carga: 200 mA max.
<_ Indicador amarillo
; OFF Disposicién de pines Disposicion de pines @:NC
NA E2B-[-[1-B1 ON ) del conector M12 (3 pines) del conector M8 ®@:NA
Salida de control
OFF S® ®
® ® o ®
®
El pin 2 del conector M12 no se utiliza.
Zona no detectable ~ Zona de deteccion ! . iMarrén ©
- ] Sensor de H ; <
A ' proximidad J ;
H i N ;
J E w A 10a32Vec.
T i O
(%) 100 0 i ;
E-Slv] ! P
222 ; :
33§ i :
8813 :
= P
53)~; B S
ON Corriente de carga: 200 mA max.
_ Indicador amarillo
" OFF Disposicién de pines  Disposicion de pines @:NC
NC E2B-[-[1-B2 ! ON del conector M12 (3 pines) del conector M8 @: NA
_ OFF Salida de control 55 6
® @ ©
®
El pin 4 del conector M12 no se utiliza.

E2B
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Modelos de c.c. 3 hilos
Salida NPN

Modo de . . Lo .
funcionamiento Modelo Diagrama de operacion Circuito de salida
Zona no delectablg Zona de deteccion Sensor de e _5;_O'Marrfm )
- | proximidad ;
Objeto i} 1 Broximida i
detec- [n} ‘Negro
table : B @0® | _ | 10a32Vee.
(%) 100 0 i
320
SR
EXS
8313
8%

S ON ) K
;OFF Indicador amarillo Corriente de carga: 200 mA max. @ na
| Disposicion de pines  Disposicion de pines

NA E2B-[1-[]-C1 ON del conector M12 (3 pines) del conector M8
OFF
S @ ®
® 6 © ®
®
El pin 2 del conector M12 no se utiliza.
z detectabl Zona de deteccié .
ona no detectal i ona de de ecuon‘ Sensor de ‘Marron [OR
; - - ' proximidad i
Objeto i1 H i :
detec- H H !Negro
table i h D0@ 10a32 Vee.
(%) 100 0 L i
389 S ‘
385 ;
223 A Y.t T ION
Tony ;

S| on - @:NC
_ o Indicador amarillo Corriente de carga: 200 mA méx. @:NA
! FF Disposicion de pines  Disposicion de pines
NC E2B-[1-[]-C2 ON del conector M12 (3 pines) del conector M8

_ Salida de control
OFF
S @ ®
® O o ®
®
El pin 4 del conector M12 no se utiliza.
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Dimensiones

OmRON

Tamano M8

Modelos con cable (Protegido)
Cuerpo corto

Modelos con cable (No protegido)

E2B-S08KS01-WP-I[l/E2B-S08KS02-WP-L[]

/ (LED amarillo, 4 x 90°)

{ H ° =
@ paes \

M8 x 1 Cable cilindrico aislado con vinilo, diam. 4,
con 3 conductores (seccion de los conductores:

‘¢1 3>‘ e Indicador de operacion

Dos tuercas
de fijacion longitud estandar: 2 m

0,141 mm?; didmetro del aislamiento: 0,85 mm);

E2B-S08KN02-WP-[JL/E2B-S08KN04-WP-[1]

4
27— . .
13- 6 4 Indicador de operacion
(LED amarillo, 4 x 90°)
u S
6,6 de dia. - =
— 0
/ - Cable cilindrico aislado con vinilo, diam. 4,
M8 x 1 con 3 conductores (seccién de los conductores:
Dos tuercas 0,141 mm?; didmetro del aislamiento: 0,85 mm);
de fijacion longitud estandar: 2 m

Cuerpo largo

E2B-S08LS01-WP-[]//E2B-S08LS02-WP-[][]

Indicador de operacion
(LED amarillo, 4 x 90°)

@+ H=——T ¢

1)

M8 x 1 Cable cilindrico aislado con vinilo, diam. 4,
con 3 conductores (seccién de los conductores:
Dos tuercas 0,141 mm2; diametro del aislamiento: 0,85 mm);
de fijacion longitud estandar: 2 m

E2B-S08LN02-WP-[ [ J/E2B-S08LN04-WP-[][]

f—————————— 64—
49
13 6 4 Indicador de operacion
‘ ‘ (LED amarillo, 4 x 90°)
— . /
6,6 de dia. | -— - -
AS® \
M8 x 1 \ Cable cilindrico aislado con vinilo, diam. 4,
con 3 conductores (seccion de los conductores:
Dos tuercas 0,141 mm?; didmetro del aislamiento: 0,85 mm);
de fijacion longitud estandar: 2 m

Modelos con conector (Protegido)
Cuerpo corto

Modelos con conector (No protegido)

E2B-S08KS01-MC-LJLI/E2B-S08KS02-MC-L1]

44—~

27—
13w . Indicador de operacion
(LED amarillo, 4 x 90°)
(1)
[ I IO
T
M8 x 1 M8 x 1

Dos tuercas de fijacion

E2B-S08KN02-MC-LIJ/E2B-S08KN04-MC-L1]

44—
le— 27— =
13> 4 Indicador de operacion
(LED amarillo, 4 x 90°)
{ — i}
6.6 de did. 41 —, -
¥ CO
M8 x 1 \ M8 x 1

Dos tuercas de fijacion

Cuerpo largo

E2B-S08LS01-MC-[I[J/E2B-S08LS02-MC-[ ][]

66
e 49—
13> e Indicador de operacion
‘ (LED amarillo, 4 x 90°)
1 I
M8 x 1 \ M8 x 1

Dos tuercas de fijacion

E2B-S08LN02-MC-[ [ //E2B-S08LN04-MC-[][]

66 |
49
13 6 .4 Indicador de operacion
‘ (LED amarillo, 4 x 90°)
—
’—<\ =
6,6 de dia. I P
f / -
M8 x 1 \ M8 x 1

Dos tuercas de fijacion

Dimensiones del taladro de montaje

Diametro externo del
sensor de proximidad

M8 8,5 de dia. *3® 13

Dimensién F (mm) | Dimension G (mm)

E2B
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Tamano M12

Modelos con cable (Protegido)
Cuerpo corto

Modelos con cable (No protegido)

E2B-M12KS02-WP-LIL/E2B-M12KS04-WP-L[]

ft— 17—

Indicador de operacion
(amarillo)

Cabile cilindrico aislado con vinilo, diam. 4,

con 3 conductores (seccion de los conductores:
0,141 mm?; diametro del aislamiento: 0,85 mm);
longitud estandar: 2 m

Dos tuercas
de fijacion

17—

E2B-M12KNO5-WP-LJLl/E2B-M12KN08-WP-LIL]

Indicador de operacion
(amarillo)

I3
10,5 de did+—1
Al =

Dos tuercas
de fijacion

M12 x 1 / \

Cable cilindrico de 4 diam.; 3 conductores,
con aislante de vinilo (seccion transversal

del conductor: 0,141 mm?; didmetro del
aislamiento: 0,85 mm); longitud estandar: 2 m

Cuerpo largo

E2B-M12LS02-WP-[ I J/E2B-M12LS04-WP-[ ]

7,9

[—17—> 4 Indicador de operacién

(amarillo)

Cable cilindrico aislado con vinilo, diam. 4,

M12 x 1
Dos tuercas de fijacion

longitud estandar: 2 m

con 3 conductores (seccién de los conductores:
0,141 mm?; didmetro del aislamiento: 0,85 mm);

E2B-M12LN05-WP-[J[//E2B-M12LN08-WP-[ ]

Dos tuercas de fijacion

70
53 7
4 . .
17— +7> Indlcaqor de operacién
b (amarillo)
T <{ 1
10,5 de did. H - -
¥
qu
M12 x 1 /

Cable cilindrico aislado con vinilo, diam. 4,

con 3 conductores (seccion de los conductores:
0,141 mm?; didmetro del aislamiento: 0,85 mm);
longitud estandar: 2 m

Modelos con conector (Protegido)
Cuerpo corto

Modelos con conector (No protegido)

E2B-M12KS02-M1-[ [ J/E2B-M12KS04-M1-[ ][]

e 51— -
31 Indicador de operacién
17— 4 (LED amarillo 4 x 90°)
/]
< Ul
M12 x 1 M12x 1
Dos tuercas
de fijacion

E2B-M12KN05-M1-

|—17 —»|

LC/E2B-M12KN08-M1-[ 1]

51
31—
4 Indicador de operacion
7 (LED amarillo 4 x 90°)
0 T
10,5‘(19(1\:; { >/
v o ]
L) \
M12 x 1 M12 x 1
Dos tuercas
de fijacion

Cuerpo largo

E2B-M12LS02-M1-LJL/E2B-M12L.S04-M1-[1L]

74

54

Indicador de operacion
(LED amarillo 4 x 90°)

f—17 —|

o

77

L/

M12 x 1
Dos tuercas de fijacion

E2B-M12LNO05-M1-LI[J/E2B-M12LN08-M1-[1]

74
54
4 Indicador de operacion
17— 7 (LED amarillo 4 x 90°)
o
T
) { =
10,5 de dia. - = -
]
L)
M12 x 1 x1

Dos tuercas de fijacion

Dimensiones del taladro de montaje

Diametro externo del
sensor de proximidad

Dimensién F (mm) | Dimension G (mm)

M12

12,5 de dia. *3° 17

14
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Tamano M18

Modelos con cable (Protegido)
Cuerpo corto

Modelos con cable (No protegido)

E2B-M18KS05-WP-LIL/E2B-M18KS08-WP-L[]

36 5,6
[—24— 4 Indicador de operacién
L (amarillo)

Cable cilindrico aislado con vinilo, didam. 4,
con 3 conductores (seccion de los conductores:

0,141 mm?; didmetro del aislamiento: 0,85 mm);
longitud estandar: 2 m

/

L/
M18 x 1 /

Dos tuercas
de fijacion

E2B-M18KN10-WP-LJL/E2B-M18KN16-WP-LL]

Indicador de operacion
(amarillo)

=

16,4 de did. —

M18 x 1 Cable cilindrico aislado con vinilo, diam. 4,
con 3 conductores (seccion de los conductores:
‘I;)é)?ijtau;g%as 0,141 mm?; didmetro del aislamiento: 0,85 mm);

longitud estandar: 2 m

Cuerpo largo

E2B-M18LS05-WP-[ I J/E2B-M18LS08-WP-[ 1]

78
58 5,6
fa—— 24— -4 Indicador de operacion
(amarillo)

.

1/
M18 x 1 Cable cilindrico aislado con vinilo, diam. 4,
Dos tuercas con 3 conductores (seccion de los conductores:
de fijaucién 0,141 mm?; didmetro del aislamiento: 0,85 mm);

longitud estandar: 2 m

E2B-M18LN10-WP-[JL/E2B-M18LN16-WP-[ ]

5,6

Indicador de operacién
(amarillo)

16,4 de dia.

M18 x 1 Cable cilindrico aislado con vinilo, diam. 4,
con 3 conductores (seccion de los conductores:
gg?ijt;ggias 0,141 mm?; didmetro del aislamiento: 0,85 mm);

longitud estandar: 2 m

Modelos con conector (Protegido)
Cuerpo corto

Modelos con conector (No protegido)

E2B-M18KS05-M1-[ I J/E2B-M18KS08-M1-[ ][]

59
39
4 Indicador de operacion
N 10 (LED amarillo 4 x 90°)
M18 x 1 M12x1

Dos tuercas de fijacion

E2B-M18KN10-M1-LJ/E2B-M18KN16-M1-[ 1]

Indicador de operacion
(LED amarillo 4 x 90°)

16,4 de dia.+—-

M18 x 1 M12x 1

Dos tuercas de fijacion

Cuerpo largo

E2B-M18LS05-M1-LJLI/E2B-M18LS08-M1-[1L]

Indicador de operacion
(LED amarillo 4 x 90°)

24 —m

M18 x 1
Dos tuercas de fijacion

E2B-M18LN10-M1-LIL/E2B-M18LN16-M1-L1]

81

Indicador de operacion
(LED amarillo 4 x 90°)

f— 24—

16,4 de dia.

Mi8 % 1 M12 x 1

Dos tuercas de fijacion

Dimensiones del taladro de montaje

Diametro externo del
sensor de proximidad

M18

Dimensién F (mm) | Dimension G (mm)

18,5 de dia. *5° 24

E2B
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Tamano M30

Modelos con cable (Protegido)

Cuerpo corto

Modelos con cable (No protegido)

E2B-M30KS10-WP-LIL/E2B-M30KS15-WP-L[]

36

60

6,1

(amarillo)

M30 x 1,5
Dos tuercas
de fijacion

Indicador de operacion

Cable cilindrico aislado con vinilo, diam. 4,

con 3 conductores (seccion de los conductores:
0,141 mm?; didmetro del aislamiento: 0,85 mm);
longitud estandar: 2 m

E2B-M30KN20-WP-L]

5

Indicador de operacién

A

Cable cilindrico aislado con vinilo, diam. 4,

con 3 conductores (seccion de los conductores:
0,141 mm?; didmetro del aislamiento: 0,85 mm);

6,1
41 '
5
le15-2
T (amarillo)
| 27.8 de did. — - =
M30 x 1,5
gg ?ijgjgg%as longitud estandar: 2 m

Cuerpo largo

E2B-M30LS10-WP-[J[J/E2B-M30LS15-WP-[ ]

M30 x1,5 /

82
82

6,1

:

Dos tuercas
de fijacion

Indicador de operacion
(amarillo)

=<

Cable cilindrico aislado con vinilo, diam. 4,

con 3 conductores (seccion de los conductores:
0,141 mm?; didmetro del aislamiento: 0,85 mm);
longitud estandar: 2 m

36
@ 27,8 de did-

E2B-M30LN20-WP-[J[/E2B-M30LN30-WP-[ ]

152

T N

|
T
L+ L J

Indicador de operacion
(amarillo)

=<

Cable cilindrico aislado con vinilo, diam. 4,

(seccion de los conductores:

0,141 mm?; didmetro del aislamiento: 0,85 mm);

M30 x 1,5 con 3 conductores
5;’ ?ijgjgg%as longitud estandar: 2 m

Modelos con conector (Protegido)

Cuerpo corto

Modelos con conector (No protegido)

E2B-M30KS10-M1-[ I J/E2B-M30KS15-M1-[1[]

E2B-M30KN20-M1-[]C]

64 Indicador 64 Indicador
44 de operaci(_’)n 44 de operacion
5 (LED amarillo 36 5 (LED amarillo
4 x 90°) 4 % 90°)
le—15-2
- - -—-14 — - 27,8dedia. —- ,LH|
M12 x 1 M12 x 1
M30 x 1,5 M30 x 1,5
Dos tuercas de fijacién Dos tuercas de fijacion
Cuerpo largo
E2B-M30LS10-M1-[ [ J/E2B-M30LS15-M1-[][] E2B-M30LN20-M1-[/E2B-M30LN30-M1-[][]
86 Indicador 86 Indicador
66- de operacion 66- de operacion
(LED amarillo (LED amarillo
36 5 4x90°) 36 5 4x90°)
=15
m - — I 27,8 de dia. — - — -
M12x 1 M12 x 1
M30 x 1,5 M30 x 1,5

Dos tuercas de fijacion

Dos tuercas de fijacion

Dimensiones del taladro de montaje

Diametro externo del
sensor de proximidad

Dimensién F (mm)

Dimensién G (mm)

M30

30,5 de did. *5°

36

16
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Accesorios (pedir por separado)
Conectores de E/S para sensores
Conector M8 (3 pines)

Tipo PVC (Unidad: mm)
Recto
XS3F-M8PVC3S2M-EU (L = 2 m)
XS3F-M8PVC3S5M-EU (L =5 m) M8 x 1 .
e dia.

XS3F-LM8PVC3S2M (L =2 m) 4 7 g
XS3F-LM8PVC3S5M (L = 5 m) {5, vaim | m 1 e i

1 *m —

21,5~ L
31,9 30 5
r«——— L (Longitud de cable) 50

Acodado t«———— L (Longitud de cable) 50
XS3F-M8PVC3A2M-EU (L =2 m) 231 1 I — T ‘
XS3F-M8PVC3A5M-EU (L =5 m) [P Rililil __(( 74/7/_'2:::
AR D) =

XS3F-LM8PVC3A2M (L = 2 m) J
XS3F-LM8PVC3A5M (L = 5 m) L 5 de did.

|

9 diam.
1
4
3
M8 x 1
Disposicion de pines
40 1 —Marron
g &) 3-Azul
4 — Negro
Conectores de E/S para sensores
Conector M12 (4 pines)
Tipo PVC
Recto
XS2F-M12PVC4S2M-EU (L =2 m)
XS2F-M12PVC4S5M-EU (L =5 m)
XS2F-LM12PVC4S2M (L =2 m) 5
XS2F-LM12PVC4S5M (L = 5 m) 5 djam.
5 =
40,7 «—so—i 5L
L (Longitud de cable) 50

Acodado L (Longitud de cable) 50
XS2F-M12PVC4S2M-EU (L =2 m) 32,1 80 St
XS2F-M12PVC4S5M-EU (L =5 m) } “ ]

1 - D)) ]
XS2F-LM12PVC4S2M (L =2 m) 083 ‘\
XS2F-LM12PVC4S5M (L = 5 m) ’ 5 diam.

. 14,9 diam.

Disposicién de pines

1 — Marrén
2 — Blanco
3—Azul

4 — Negro

E2B



Precauciones
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| /\ ADVERTENCIA

Este producto no esta disefiado ni clasificado
para garantizar la seguridad de las personas.

No lo utilice para dichos fines.

Nunca utilice este producto con una fuente

de alimentacion de c.a.

De lo contrario, puede producirse una explosion.

Precauciones de seguridad
Cortocircuito en la carga

No provoque cortocircuitos en la carga o puede danar el E2B

La funcién de proteccién contra cortocircuito del E2B sera valida
si la polaridad de la tensién de alimentacién aplicada es correcta
y esta dentro del rango de tensién nominal.

Uso correcto
Disefno

Tiempo de reset de alimentacion

El sensor de proximidad esta preparado para operar en 100 ms des-
pués de conectarse la alimentacion. Si hay fuentes de alimentacion

diferentes conectadas al sensor de proximidad y a la carga respecti-
vamente, asegurese de alimentar primero el sensor de proximidad y,

a continuacion, la carga.

Efectos de los metales circundantes

Al montar el sensor de proximidad en un panel metdlico, asegurese
de que se mantengan los espacios indicados en la Tabla 1. Si no se
mantienen estas distancias, el rendimiento del sensor podria verse

afectado.

Tabla 1
Tipo de distancia de deteccion simpl
<Protegido>

4.‘,|
|
d

e

Cableado

Aseglrese de cablear el E2B y la carga correctamente para
evitar danos.

Conexion sin carga

Asegurese de insertar cargas al cablear. Asegurese de conectar
una carga adecuada al E2B en funcionamiento; si no lo hace,
se pueden danar los componentes internos.

No exponga el producto a gases inflamables o explosivos.
No desmonte, repare ni modifique el producto.

<No protegido>

7 D
(Unidad: mm) (Unidad: mm)
Elemento Tamafio Elemento Tamafio
M8 M12 M18 M30 M8 M12 M18 M30

| 0 0 0 0 1 6 15 22 30

d 8 12 18 30 d 24 40 55 90

D 0 0 0 0 D 6 15 22 30
m 45 8 20 40 m 8 20 40 70

n 12 18 27 45 n 24 36 54 90

Tipo de distancia de deteccion doble

<Protegido>

<No protegido>

%ﬂ D
o) VW24V _ AV VA
(Unidad: mm) (Unidad: mm)
Elemento Tamafio Elemento LamEio
M8 M12 M18 M30 M8 M12 M18 M30

| 0 2,4 3,6 6 | 12 15 25 45

d 8 18 27 45 d 24 40 70 140

D 0 24 3,6 6 D 12 15 25 45

m 4,5 12 24 45 m 8 20 48 90

n 12 18 27 45 n 24 40 70 140

18
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Desactivacion (OFF) de alimentacion

El sensor de proximidad puede emitir una sefal de salida cuando
se desconecta. Por ello, se recomienda desactivar (OFF) la carga
ANTES de desactivar (OFF) el sensor de proximidad.

Transformador de alimentacion

Si se utiliza una fuente de alimentacion c.c., asegurese de que
disponga de un transformador de aislamiento. No utilice fuentes
de alimentacion de c.c. con autotransformador.

Interferencias mutuas

Cuando se instalan dos 0 mas sensores de proximidad enfrentados
o adosados, asegurese de que se mantengan las distancias mini-
mas dadas en la Tabla 2.

Tabla 2 Unidad: (mm)
L M8 M12 M18 M30
Tipo Protegido No protegido Protegido No protegido Protegido No protegido Protegido No protegido
'\égg?(l‘)) S08LIS01 | S081IS02 | SOBLINO2 | SO8LIN04 | M1201S02 | M1201S04| M12CIN05| M12IN08| M18[1S05 | M181IS08| M18LIN10| M18LIN16| M30LIS10| M30CIS15| M30LIN20| M30LIN30
A |20 20 80 80 30 30 120 120 50 60 200 200 100 110 300 350
B 15 15 60 60 20 20 100 100 35 35 110 120 70 90 200 300
Cableado Mantenimiento e inspeccion

Lineas de alta tensién

Cableado a través de un conducto metalico:

Si hay una linea de potencia o de alta tension cerca del cable

del sensor de proximidad, tienda el cable a través de un conducto
metalico independiente para evitar dafos o un funcionamiento
incorrecto del sensor de proximidad.

Extension del cable

La longitud estandar del cable es inferior a 200 m.
La fuerza de traccion es de 50 N.

Accesorio

No apriete las tuercas de montaje del sensor con una fuerza excesiva.

‘ Tabla 3
= Tamano Par
= M8 7 N-m
(Enrasado) (No enrasado) |M12 12N-m
M18 30 N'm
W =AW (e soNm

<IDONEIDAD PARA EL USO>

Efectie periddicamente las siguientes comprobaciones para asegu-
rar un funcionamiento estable del sensor de proximidad durante un
periodo de tiempo prolongado.

1. Comprobar la posicion de montaje, desajuste, aflojamiento

o distorsién del sensor de proximidad y los objetos detectables.
Comprobar la existencia de cables y conexiones flojos, contactos
incorrectos y rotura de la linea.

Compruebe que no se hayan acumulado fragmentos metalicos
ni polvo.

Compruebe que no se produzcan temperaturas ni otras
condiciones ambientales anémalas.

Comprobar la iluminacion correcta de los indicadores

(para modelos con un indicador de operacion).

Nunca desarme ni repare el sensor.

2.
3.
4.

5.

Entorno
Impermeabilidad

Aunque la impermeabilidad de los sensores de proximidad esta
ensayada de forma intensiva, evite sumergirlos en agua y protéjalos
contra la lluvia y la nieve con el fin de garantizar un rendimiento

y una vida util maximos.

Entorno de funcionamiento

Asegurese de que el almacenamiento y la operacion del sensor
de proximidad cumple con las especificaciones dadas.

Corriente de irrupcion

Una carga que tenga elevada corriente de pico (p.ej. lamparas
o motores) dafara el sensor de proximidad; en tal caso conecte
la carga al sensor de proximidad a través de un relé.

OMRON no sera responsable de la conformidad con ninguna norma, cédigo o reglamento que se aplique a la combinacién de productos

en la aplicacion o uso que hace el cliente de los productos.

Adopte todas las medidas necesarias para determinar la idoneidad del producto para los sistemas, maquinas y equipos con los que se utilizara.

<CAMBIO DE LAS ESPECIFICACIONES>

Las especificaciones de los productos y los accesorios pueden cambiar en cualquier momento por motivos de mejora y de otro tipo.
Consulte siempre al representante de OMRON para confirmar las especificaciones reales del producto adquirido.

E2B
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LEA ESTE DOCUMENTO Y ASEGURESE DE ENTENDER SU CONTENIDO

Lea detenidamente este documento y asegurese de comprender su contenido antes de utilizar los productos. Consulte a su representante de Omron si tiene alguna duda
0 comentario que hacer.

GARANTIA

La unica garantia de Omron es que el producto no presentaré defectos de materiales ni de mano de obra durante un periodo de un afo (u otro periodo, si se especifica) a partir de
la fecha de venta por parte de Omron.

OMRON NO OFRECE NINGUNA GARANTIA NI AFIRMACION, EXPRESA O IMPLICITA, RELATIVA A LA NO CONTRAVENCION, LA COMERCIABILIDAD O LA ADECUACION
PARA PROPOSITOS PARTICULARES DE LOS PRODUCTOS. TODO COMPRADOR O USUARIO ASUME QUE ES EL, EXCLUSIVAMENTE, QUIEN HA DETERMINADO
LA IDONEIDAD DE LOS PRODUCTOS PARA LAS NECESIDADES DEL USO PREVISTO. OMRON RENUNCIA A CUALQUIER OTRA GARANTIA, EXPRESA O IMPLICITA.

LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD

OMRON NO SERA RESPONSABLE DE NINGUN DANO ESPECIAL, INDIRECTO NI RESULTANTE, NI POR NINGUNA PERDIDA COMERCIAL O DE BENEFICIOS CONECTADA
DE FORMA ALGUNA CON LOS PRODUCTOS, YA SE BASE TAL RECLAMACION EN CONTRATO, GARANTIA, NEGLIGENCIA O ESTRICTA RESPONSABILIDAD.

En ningun caso la responsabilidad de OMRON por cualquier acto superara el precio individual del producto por el que se determine dicha responsabilidad.

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA OMRON SERA RESPONSABLE POR GARANTIAS, REPARACIONES O RECLAMACIONES DE OTRA INDOLE EN RELACION CON LOS
PRODUCTOS, A MENOS QUE EL ANALISIS DE OMRON CONFIRME QUE LOS PRODUCTOS SE HAN MANEJADO, ALMACENADO, INSTALADO Y MANTENIDO DE FORMA
CORRECTA Y QUE NO HAN ESTADO EXPUESTOS A CONTAMINACION, USO ABUSIVO, USO INCORRECTO O MODIFICACION O REPARACION INADECUADAS.

IDONEIDAD DE USO

LOS PRODUCTOS DESCRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO NO TIENEN CLASIFICACION DE SEGURIDAD. NO ESTAN DISENADOS NI CLASIFICADOS PARA
GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y NO DEBEN EMPLEARSE COMO COMPONENTES DE SEGURIDAD O DISPOSITIVOS DE PROTECCION PARA
DICHOS FINES. Consulte en los catélogos correspondientes los productos OMRON homologados para seguridad.

OMRON no sera responsable del cumplimiento de ninguna norma, cédigo o reglamento vigentes para la combinacién de productos en la aplicacién o uso que haga el cliente
de los mismos.

A peticién del cliente, OMRON aportara la documentacién de homologacién pertinente de terceros, que identifique los valores nominales y limitaciones de uso aplicables a los
productos. Por si misma, esta informacién no es suficiente para determinar exhaustivamente la idoneidad de los productos en combinacién con el producto final, maquina, sistema
u otra aplicacién o utilizacion.

A continuacién presentamos ejemplos de algunas aplicaciones a las que deberé prestarse una atencion especial. No pretende ser una lista exhaustiva de todos los posibles usos
de los productos, ni tiene por objeto manifestar que los usos indicados pueden ser idéneos para los productos.
» Utilizacion en exteriores, aplicaciones que impliquen posibles contaminaciones quimicas o interferencias eléctricas, asi como las condiciones y aplicaciones no descritas
en el presente documento.
* Sistemas de control de energia nuclear, sistemas de combustion, sistemas ferroviarios, sistemas de aviacion, equipos médicos, maquinas de atracciones, vehiculos,
equipos de seguridad e instalaciones sujetas a normativas industriales o gubernamentales independientes.
* Sistemas, maquinas y equipos que pudieran suponer un riesgo de dafos fisicos o materiales.

Conozca y tenga en cuenta todas las prohibiciones de uso aplicables a este producto.

NUNCA UTILICE LOS PRODUCTOS EN UNA APLICACION QUE IMPLIQUE RIESGOS GRAVES DE LESIONES O DANOS MATERIALES SIN ASEGURARSE DE QUE EL
SISTEMA SE HA DISENADO EN SU TOTALIDAD PARA TENER EN CUENTA DICHOS RIESGOS Y DE QUE LOS PRODUCTOS DE OMRON TIENEN LA CLASIFICACION
Y HAN SIDO INSTALADOS PARA EL USO PREVISTO EN EL EQUIPO O SISTEMA GLOBAL.

DATOS DE RENDIMIENTO

Los datos de rendimiento se incluyen en este documento exclusivamente a titulo informativo para que el usuario pueda determinar su idoneidad, y no constituyen en modo alguno
una garantia. Pueden representar los resultados de las condiciones de ensayo de OMRON, y los usuarios deben correlacionarlos con sus requisitos de aplicacion efectivos.
El rendimiento real esté sujeto a la garantia y las limitaciones de responsabilidad de OMRON.

CAMBIO DE LAS ESPECIFICACIONES

Las especificaciones de los productos y los accesorios pueden cambiar en cualquier momento por motivos de mejora y de otro tipo.

Tenemos por norma modificar las referencias de modelo en caso de modificarse los valores nominales, funciones o caracteristicas, asi como cuando se realizan modificaciones
estructurales significativas. No obstante, algunas especificaciones del producto se pueden cambiar sin previo aviso. En caso de duda, si lo desea, podemos asignar nimeros
de modelo especiales para resolver o incluir especificaciones esenciales para determinada aplicacion.

Consulte siempre al representante de Omron para confirmar las especificaciones reales del producto adquirido.

DIMENSIONES Y PESOS

Las dimensiones y los pesos son nominales y no deben utilizarse para propdsitos de fabricacion, incluso cuando se muestren tolerancias.

ERRORES Y OMISIONES

La informacion contenida en el presente documento ha sido cuidadosamente revisada y consideramos que es exacta. No obstante, no asumimos responsabilidad alguna por errores
u omisiones tipograficos, de redaccion o de correccion.

PRODUCTOS PROGRAMABLES

OMRON no seréa responsable de la programacién que un usuario realice de un producto programable, como tampoco de ninguna consecuencia de ello.

COPYRIGHT Y AUTORIZACION DE COPIA

Se prohibe copiar este documento para actividades de ventas o promociones sin autorizacion previa.

Este documento esta protegido por copyright, y estd previsto para ser utilizado exclusivamente con el producto. Antes de copiar o de reproducir este documento para cualquier
otra finalidad, empleando cualquier método, debera notificarnoslo. Si copia o transmite este documento a otro usuario, debera copiarlo o transmitirlo integramente.

TODAS LAS DIMENSIONES SE ESPECIFICAN EN MILIMETROS.
Para convertir de milimetros a pulgadas, multiplique por 0,03937. Para convertir de gramos a onzas, multiplique por 0,03527.

Cat. No. D17E-ES-02A Debido a las continuas mejoras y actualizaciones de los productos Omron, las especificaciones estan sujetas
a modificaciones sin previo aviso.
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