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Comprovat

Id. s.Norma

Escala:

Data Nom Cognom

ISO - UNE

Material: Notació normalitzada

Toleràncies no indicades

Plànon n: 6.2

Projecte: Instal·lació domòtica i elèctrica d'un habitatge amb

restaurant

6/04/2015

Pol Gasca Pla

Esquema elèctric unifilar quadre 1 S. UNE-EN 22768-mH

EPS

UdG
Escola Politècnica Superior
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C1.1

Il·luminació

P=0.162kW

H07V-K(1x)

2x1.5+G1.5

450/750 V

C1.2

Il·luminació

P=0.245kW

H07V-K(1x)

2x1.5+G1.5

450/750 V

C1.3

Il·luminació

P=0.106kW

H07V-K(1x)

2x1.5+G1.5

450/750 V

C1.4

Il·luminació

P=0.130kW

RV-K(1x)

2x1.5+G1.5

0.6/1 kV

C1.5

Endolls

P=1.38kW

H07V-K(1x)

2x2.5+G2.5

450/750 V

C1.6

Endolls

P=0.69kW

H07V-K(1x)

2x2.5+G2.5

450/750 V

C1.7

Endolls

P=1.725kW

H07V-K(1x)

2x2.5+G2.5

450/750 V

C1.8

Endolls

P=1.552kW

H07V-K(1x)

2x2.5+G2.5

450/750 V

C1.9

Endolls

P=1.897kW

H07V-K(1x)

2x2.5+G2.5

450/750 V

C1.10

Rentavasos

P=3kW

H07V-K(1x)

2x2.5+G2.5

450/750 V

C1.11

Rentaplats

P=7kW

H07V-K(1x)

4x2.5+G2.5

450/750 V

C1.13

Forn

P=6.8kW

H07V-K(1x)

4x4+G4

450/750 V

C1.14

Forn

P=6.8kW

H07V-K(1x)

4x4+G4

450/750 V

C1.15

Forn

P=6.8kW

H07V-K(1x)

4x4+G4

450/750 V

C1.12

Extractor

P=1kW

H07V-K(1x)

2x2.5+G2.5

450/750 V

C1.16

Microones

P=4kW

H07V-K(1x)

2x4+G4

450/750 V

C1.17

Cafeteres

P=3.5kW

H07V-K(1x)

4x1.5+G1.5

450/750 V

C1.18

Fregidores

P=3kW

H07V-K(1x)

2x2.5+G2.5

450/750 V

C1.19

Congeladors

P=4kW

H07V-K(1x)

2x4+G4

450/750 V

C1.20

Climatització

P=0.98kW

H07V-K(1x)

2x6+G6

450/750 V

C1.21

Llum emer.

P=0.2kW

H07V-K(1x)

2x1.5+G1.5

450/750 V

C1 Quadre 1

P=54.96kW

H07V-K(1x) 3x50+1x25+G25
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LLEGENDA

Interruptor magneto-tèrmic

Interruptor diferencial

Circuit controlat pel sistèma domòtic

L
Longitud


