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Mundo plano – Mundo tridimensional

• 3 D
• Gran Complejidad 
• Precisión infinita

• 2 D
• Simplificación
• Cuantificaciones

Realidad

Modelo 
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Mundo plano – Mundo tridimensional

Posibles relaciones SIG – 3D

● Dotar a un SIG de capacidades de representación 3D
 
● Dotar a un sistema de navegación 3D de capacidades SIG

● Comunicar un SIG con un sistema de navegación 3D
•
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Planteamiento y estructura

SIG

Navegador 
3D

Protocolo 
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NAVEGADOR 3D : SANTI

Sistema Avanzado de Navegación sobre Terrenos Interactivo

Visualización tridimensional de grandes extensiones del territorio. La única 
limitación es el espacio de almacenamiento en disco

Desarrollado desde 1998
(1998-2000) Onyx2 de Silicon Graphics / IRIX
(2001-2006) PC / Windows,Linux
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SANTI

Geometría

Malla regular con resolución entre 200 y 5 m. entre cotas

Gestión dinámica multirresolución de la geometría

Niveles de detalle con morphing entre cambios de nivel

file:///Alberto V/Investigacion/girona/SANTI-SIX_GIRONA_IMAGENS/Santi-SIX_00.odp/C:\nuevoPC\DOC\Charla\ICC2005\santi_lods_geometria.mpg


 
UNIVERSIDADE DA CORUÑAhttp://videalab.udc.esLaboratorio Cartográfico

SANTI

Textura

Gestión dinámicas de texturas multirresolución generadas a partir de 
imágenes aéreas entre 5 y 0,25 m. por pixel

Ej: BD Galicia: 0,25 m. /pixel, aprox. 2TB de textura

file:///Alberto V/Investigacion/girona/SANTI-SIX_GIRONA_IMAGENS/Santi-SIX_00.odp/C:\nuevoPC\DOC\Charla\ICC2005\santi_lods_textura.mp2
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SANTI

Textura

Posibilidad de gestionar varias texturas de forma simultánea y 
combinarlas entre ellas

Satélite / aerea                         Mapa de carreteras
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SANTI

Visualización multicanal
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SANTI

Volúmenes y objetos 3D
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• Conexión TCP

• Un puerto de la máquina abierto aceptando conexiones

• Conexión establecida: intercambio de mensajes

• Mensajes definidas en el  “protocolo de comunicación” SANTI-GIS

Protocolo de comunicación SANTI-GIS



 
UNIVERSIDADE DA CORUÑAhttp://videalab.udc.esLaboratorio Cartográfico

Unión de las características de ambos sistemas.

• Aprovechamiento de las capacidades individuales

• Comunicación transparente para el usuario

• Conexión remota

Protocolo de comunicación SANTI-GIS
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Compuesto por órdenes (sentencias) y parámetros

– SIG  SANTI
• CREAR_CAPA xml
• BORRAR_CAPA id
• ACTIVAR-DESACTIVAR_CAPA id
• IR_A coord(x,y)

– SANTI  SIG
• PICK_SELECCION coord(x,y)
• PICK_ENTIDADE coord(x,y)

Protocolo de comunicación SANTI-GIS
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– Programación SIG
• Uso de software libre

– Acceso a código fuente
– Flexibilidad y  total personalización
– API (Application Programming Interface)
– Libre modificación, copia y distribución
– Gratuito

– JUMP (JUMP Unified Mapping Platform)
• API e GUI

SIG: JUMP Unified Mapping Platform (JUMP)
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• Plataforma interactiva para visualización, edición y procesamiento de datos 
espaciales

• API que proporciona pleno acceso a todas las funciones de I/O, datasets, 
visualización y operaciones espaciales

• Alto nivel de modularidad y extensibilidad

• Soporte para la mayor parte de estándares tales como GML, ShapeFile y  
OpenGis Consortium's Spatial Object Model

• Código Abierto escrito exclusivamente en Java™ 

SIG: JUMP Unified Mapping Platform (JUMP)
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Modelo WorkBench

SIG: JUMP Unified Mapping Platform (JUMP)
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SANTI-GIS  IMPLEMENTACIÓN CON JUMP
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SANTI-GIS  REPRESENTACIONES

• SANTI capaz de integrar información SIG

• Shapefiles  Texturas y objetos 3D sobre el terreno

– Tipos de Representación
» Líneas
» Polígonos
» Puntos
» Etiquetas de texto
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SANTI-GIS

Visualización de información geográfica y conexión con el SIG

Líneas
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SANTI-GIS

Visualización de información geográfica y conexión con el SIG

Polígonos
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SANTI-GIS

Visualización de información geográfica y conexión con el SIG

Puntos y etiquetas
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SANTI-GIS

Visualización de información geográfica y conexión con el SIG

Capas combinadas

file:///Alberto V/Investigacion/girona/SANTI-SIX_GIRONA_IMAGENS/Santi-SIX_00.odp/C:\nuevoPC\DOC\Charla\ICC2005\santi_gis.mpg
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APLICACIONES SANTI-GIS

• Planificación de la cobertura de las señales de TDT en Galicia
• Divulgación pública del Plan de Saneamiento y Recuperación del 

Entorno de La Coruña
• Estudio y divulgación de los servicios turísticos del Camino de Santiago
• Análisis de la evolución histórica de las infraestructuras del sistema de 

abastecimiento en la ciudad de La Coruña
• Apoyo a la toma de decisión en obras de carreteras
• Estudio de implantación en gestión de extinción de incendios
• Estudio para la implantación en gestión integral del tráfico
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DEMO: PROTOTIPO GESTIÓN INTEGRAL DE TRÁFICO DGT

file:///D:/Alberto V/Investigacion/video_demo/VIDEO_TS/VTS_01_1.VOB
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CONCLUSIONES SANTI-GIS

• Relativamente fácil comunicación entre los SIG y los sistemas de 
nevegación 3D

• Representación de datos geográficos atractiva, de fácil comprensión y 
con una base territorial con un detalle muy elevado

• Aplicaciones de interés en gestión civil y emergencias

laboratorio.cartografia@udc.es
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