p——
Universitat de Girona

Escola Politécnica Superior
[ S——

Treball final de grau

Estudi: Grau en Enginyeria Eléctrica

Titol: Disseny d’un sistema d’estalvi energetic per a usuaris del
Preu Voluntari pel Petit Consumidor

Document: 1. Memoria

Alumne: Josep Gasset Teixidor

Tutor: Josep Xargay6 Bassets
Departament: EEEIA
Area: ESA

Convocatoria (mes/any): Juny/2016




Disseny d’'un sistema d’estalvi energétic Memoria

INDEX

1. INTRODUCCIO ...ttt ettt ettt ettt e saeataeneeeteetesreaneeneas 3
L ANEECEUENTS. ... 3
2 © ] o= ox (TP 4
1.3. ESPecificacions i @D@ast.........ccoooeiieeeeeeeeee e 4
2. DESCRIPCIO DEL SISTEMA .....cooiteite ettt ettt ettt ae e ne s 6
2.1 Microsoft EXCel 2013/2016........ccceiiiiiiiiiiiiieee e 7
A o 0= G T PP 8
2.3 POWET UPUALE ......cci i 8
2.4 ArduiNO UNO ..o 9
2.5 AlrES OPCIONS ... ittt e e e e e e e et e e e e e e e e e e ea et e e e e e e e e e et aaaas 10
3. PROGRAMARI ..ttt e et 12
3.1 Descarrega de dAdES ........couuiuiiiiii e e e aaaaaaana 14
3.2 Tractament A€ GAUES ........ceviiiiiiiiiiiiiiiiee ettt ettt e e e e eeeees 17
3.3 Enviament i recepCio de dades..........ooouiiiiiiiiiiiiieecee e 21
3.4 Activacié de la maquina dOMESHICA ........cuiieiiiiiiiiiiiii e 25
3.5 AUtOMALItZACIO AEI PIrOCES .....uueie i e et e e e e et e s e e e eeaeaneees 26
4. VALORACIO DEL PRODUCTE ....ocuviiitiitt it eeeeee ettt eae et ate e eae e atnaneanens 28
5. RESUM DEL PRESSUPOST ...ttt ettt e et e et e e et e e eeeans 32
B.  CONCLUSIONS ..ot e et e et et a et e e e e et e e e eebn e eeenenns 33
7. RELACIO DE DOCUMENTS ..ottt ettt et et eae e e eeeereane e 35
8. BIBLIOG RAFR A . ettt et e e eraans 36
0. GLOSSARI ettt aara 38
A. PROGRAMES INFORMATICS .......cviieieeteete e ee ettt ave e eteare e 39
AL EXCEl PIOJECEE ...ttt 39
E N N o [ 1 Lo o 0] = ox (PR 63



Disseny d’'un sistema d’estalvi energétic Memoria

A.3. Power QUETY (EXCEI 2013) ...t e e e e e et e e e e e e e e e rr s 73

A4, POWET UPAEE..... ettt 78



Disseny d’'un sistema d’estalvi energétic Memoria

1. INTRODUCCIO

Aquest estudi s’endinsa dins un programa de control actiu de la demanda d’energia eléctrica,
n’estudia la seva viabilitat, descrivint el seu disseny, les seves especificacions técniques

juntament amb la valoracio del seu funcionament i la comprovacio de la seva viabilitat.

1.1. Antecedents

El consum energétic a nivell global s’ha vist incrementat en els darrers anys per I'aparicio de
paisos emergents tals com la Xina, Brasil i I'india, que amb un avang de la seva

industrialitzacié requereixen un major abastiment energétic.

Aquest augment de consum requereix una ampliacié del nombre d’instal-lacions generadores
per tal de satisfer la demanda existent, i gracies a les noves politiques mediambientals i la
sensibilitzacié social respecte el medi ambient s’esta apostant per a instal-lacions de energies
renovables, que tot i representar I'alternativa més neta actualment i una independéncia al preu
volatil del petroli, comporta una variabilitat en la produccié en funcié de les condicions

climatologiques.

Per a quantificar 'impacte d’aquestes energies renovables, I'organitzacié sense anim de lucre
REN21 (Renewable Eneregy Policy Network for the 21st Century), que assisteix i dona suport
a l'intercanvi d'informacio i actuacié mitjancant directives d'energies renovables, amb la fi de
promoure el rapid creixement d'aquestes, descriu en el Informe de la Situacié Mundial de les
Energies Renovables de 2015, que la energia renovable va proporcionar I'any 2013, un

estimat del 19,1% del consum mundial.

Segons el mateix informe, l'any 2014 les energies renovables van representar
aproximadament el 58,5% de les adicions netes en la capacitat mundial de generacio de
I'energia, fet que augmenta la participacid de les energies renovables en la capacitat de
generacié del planeta fins al 27,7%, suficient per abastir prop del 22,8% de la electricitat

mundial.

Del 22,8% que representen les energies renovables, el 16,6% correspon a I'energia hidraulica,
una font de generacio estable en comparacié amb la eodlica, que representa el 3,1% del total
global, i que la seva generaci6é depén exclusivament a les condicions meteorologiques, fet que

augmenta la major variabilitat en la produccio.
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Aquesta fluctuacioé urgeix plantejar-se com gestionar les energies renovables per tal de satisfer
la demanda i establir un equilibri entre la generacio i la demanda, juntament amb un cost de

la mateixa gestio.

Possibles solucions per aquesta variabilitat son el desenvolupament de interconnexions
internacionals, I'increment de la generacio flexible i el desenvolupament d’eines de gestio de

la demanda juntament amb una millora de les eines de predicci6.

Dins d’aquestes solucions, la resposta de la demanda esdevé essencial per a modificar el
perfil de consum eléctric i ajustar-se a la producci6, influint directament sobre I'is de la

electricitat per part dels consumidors.

La implementacié de programes de resposta de la demanda a usuaris residencials esta
desplagada respecte a usuaris comercials i industrials, degut a la complexitat de gestionar un
gran nombre d’usuaris pel poc consum individual dels mateixos en comparacié amb el consum

industrial.

Per aprofitar el potencial que representa el conjunt de consumidors residencials i la resta de
petits consumidors, s’ha implementat a I'estat un programa de preu dinamic RTP (Real Time

Pricing), que incentivi el consum en funcié del cost de produccio.

1.2. Objecte

L’objectiu d’aquest treball és I'estudi, desenvolupament i implementacié d’'un sistema que
controli una maquina domeéstica en funcié del cost horari de I'energia, en determini I'hora
d’activacié i desactivacio sense la intervencié o control directe d’'una persona, per aconseguir

el major estalvi economic i energétic possible.

1.3. Especificacions i abast

L’estudi conté la descripcié de diferents sistemes de gestio activa, el procediment de seleccid
i descarrega dels preus horaris de la electricitat, dictats pel mercat eléctric, de forma

automatica des de la pagina web de Red Eléctrica de Espafia.
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El processament de les mateixes mitjangant el programa Microsoft Excel, per classificar-les i
determinar el periode de inferior cost, obtenint com a resultat I'hora d’activacio i desconnexié

del dispositiu.

Per ultim, la transmissio de dades a I'equip controlador del dispositiu, una placa Arduino Uno,

gue ens permetra engegar i apagar el mateix a les hores abans determinades.
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2. DESCRIPCIO DEL SISTEMA

Aquest control de gesti6é activa de la demanda és caracteritza per estar enfocat a clients que
s’acullen al Preu Voluntari del Petit Consumidor, que en l'actualitat, és I'inic sistema tarifari

en el nostre pais en el que el preu es regeix per 'hora del dia.

Per determinar el conjunt de client que s’acull al PVPC és més facil delimitar els consumidors
que en queden exclosos: consumidors que hagin optat a una tarifa fixa anual que ofereixi el
seu comercialitzador de referéncia (<10kW), consumidors que han optat a una de les multiples

ofertes del mercat lliure (<10kW) i consumidors amb poténcia contractada superior a 10 kW.

Tal i com es pot veure en la Figura 3 s’han utilitzat diferents programes per poder transmetre

les dades desitjades entre les diferents interficies i poder-les tractar.

Internet (www.ree.es)

Automatitzacio

Descarrega de dades

h 4

Tractament de les dades i
PC (Excel 2013) obtencié de les hores

d'activacio i desactivacio

Enviament de senyal

Arduino UNO

Activacio/Desactivacio

Maquina

Figura 1. Diagrama del flux de dades

Com mostra el diagrama, les dades del PVPC tenen origen en la pagina web de Red Eléctrica
de Espana, d’on les descarreguem mitjangcant un complement del programa Microsoft Excel

anomenat Power Query.
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Un cop descarregades, mitjangant I'editor de Visual Basic del mateix programa, calculem el

cost minim de funcionament de la maquina per les caracteristiques donades.

Calculades les hores d’activacié i desactivacio, transmetem en l'instant calculat una senyal la
placa Arduino UNO mitjancant el codi desenvolupat amb el mateix editor de Visual Basic i el

programa escrit en el mateix Arduino.

Per dltim, automatitzem el procés per a que es dugui a terme diariament mitjancant el

programa Power Update.

2.1. Microsoft Excel 2013/2016

El programa Microsoft Office Excel és la base ‘aquest control. Excel, com se’l coneix
popularment, és un programa de software per a la realitzacié de fulls de calcul i és exclusiu
per a la plataforma Microsoft Windows. No és un programa lliure, requereix llicencia per a fer-

ne us.

Existeixen tres conceptes fonamentals en I'estructura d’una fulla de calcul d’Excel: la columna,

lafilaila cel-la.

La columna, que es troba en vertical i esta identificada per mitja de les lletres que van de la A

fins la combinaci6 de lletres IV, en total 256.

La fila, horitzontals i identificades de la 1 fins la 65536.

Per ultim la cel'la, formada per la interseccié d’'una columna i d’una fila. En una cel‘la es pot
emmagatzemar una dada que pot ser numérica, una data, una paraula o una férmula. En total,
en un full de calcul existeixen 16777216 cel-les, i cada cel-la esta referenciada per la columna

i la fila que la forma.

L’aportaci6 més important és VBA, una eina de programacié que permet als usuaris i
programadors ampliar la funcionalitat de programes, principalment facilitant I'automatitzacio
de tasques que altrament s’haurien de fer de forma manual, i gracies al qual podem executar

les diferents subrutines de calcul i enviament de dades.
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2.2. Power Query

Power Query inicialment en la versié d’Excel 2013 era un complement, i ja en la versié del
2016 esta integrat dins del programa és una eina de treball que ens permet descobrir,
combinar i refinar dades en una amplia varietat d’'origens como relacionats, estructurals i
semiestructurats, OData, de pagines web, Hadoop, Azure Marketplace i dades publiques, com
per exemple les de Wikiepedia.

Aquest complement permet a l'usuari compartir i administrar consultes, pero el fet que el fa
destacar €s la seva versatilitat per descarregar dades, filtrar-les, editar-les i agrupar-les, per
tal que el conjunt de dades que s’obté finalment en el full de calcul sigui I'0Optim i el desitjat pel
treball, amb l'afegit que els diferents passos d’edicié queden guardats per poder-los reeditar

posteriorment.

2.3. Power Update

Power Update és en esséncia una eina de programacio d’escriptori que pot ser configurada

per actualitzar i implementar els fulls de calcul d’Excel de forma automatica.

Aquest software ens permet programar un sol arxiu o una carpeta amb arxius perque
s’actualitzin en el moment optim del dia, es a dir, permet configurar I'actualitzacié automatica
un temps despés de que la font de dades hagi estat actualitzada, fet que ens permet executar

el nostre arxiu moments després de 'actualitzacioé de dades per part de REE.

Com també guardar usuari i contrasenyes d’accés per a que la rutina es pugui executar de
forma segura des de un ordinador mentre esta bloquejat i sense vigilancia. Elimina la
necessitat de instal-lar, configurar i pagar per una connexié VPN ja que la necessitat de crear

una connexio entre el navol i el document queda solucionada.

A més, té l'opcié d’executar qualsevol codi de VBA abans i/o després de l'actualitzacio
automatica. Aquesta opcié permet crear qualsevol tasca que sigui necessaria completar en
I'arxiu abans de la seva execucio, i com explicarem més endavant, elimina la cadena interna
en codi VBA dins 'arxiu ja que es poden executar diferents subrutines en seqitiéncia i elimina
la complicaci6 de que aquestes s’executin en segon pla mentre el document s’esta

actualitzant.
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L’ultima gran caracteristica d’'aquest complement és la seva compatibilitat amb Power Query,
i aixi el fa ideal per refrescar la descarrega de dades i executar les diferents subrutines

sequencialment per calcular les hores adients i enviar les dades a I'Arduino.

2.4. Arduino UNO

Arduino Uno és una placa amb un microcontrolador basada en 'ATmega328. Conté tot el
necessari pel funcionament del microcontrolador. Per utilitzar la placa només és necessatri
connectar-la a un ordinador amb un cable USB o alimentar-la amb un adaptador AC/DC o una

bateria.

Aquesta placa es diferéncia de les anteriors versions en que no utilitza el chip convertidor série

a USB FTDI, en canvi incorpora un ATmegal6U2 programat com convertidor série a USB.

Les seves caracteristiques sén: 14 entrades/sortides digitals (6 de les quals es poden utilitzar
per a sortides PWM); 6 entrades analogiques; un oscil-lador de cristall de 16 MHz; connexi6

USB; clavilla femella tipus Jack; connector ICSP; botd de reinicialitzaria.

Les seves especificacions técniques son: alimentacié a 6-20 V maxim; microcontrolador
ATmega328; corrent DC per pin 1/O; 40 mA corrent DC pel pin 3.3V 50 mA; 6 entrades
analogiques; memoria flash de 32 KB (ATmega328); el bootloader utilitza 0.5 KB; SRAM de 2
kB (ATmega328); EEPROM de 1 kB (ATmega328) i velocitat del rellotge de 16 MHz.

N NOWMETMNHS
1 R 1 A~V

DIGITAL (PWM~) & &

“ ARDUINO

[ « o
M WWW.ARDUINO.CC — MADE IN ITALY

Figura 2. Arduino UNO
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La funcié principal d’aquesta placa és la de rebre el senyal emés per I'ordinador i activar o
desactivar el relé que déna corrent a la maquina desitjada. Aquest microcontrolador, compleix
amb totes les caracteristiques necessaries per a dur a terme la tasca designada.

El circuit esta format per una Unica placa, com es pot veure en la Figura 1, es comunica amb

el PC mitjangant comunicacié USB i activa el dispositiu desitjat mitjangant un relé.

Figura 3. Modul relé 5V

2.5. Altres opcions

Altres plantejaments possibles sobre un sistema de gestié activa de la demanda poden ser
diferents programes de domotica, com per exemple KNX, pero té l'inconvenient de ser un
univers tancat, es a dir, tot i aconseguir la descarrega de dades no es podria configurar el

programa perqueé funciones en funcié de les mateixes.

Una altra opcié molt interessant és la que ens permet I'aplicacié d’Android IFTTT (If This, Then

That) i l'aplicacié Wemo juntament amb els endolls Belkin.

L’aplicacio IFTTT ens permet connectar diferents aplicacions o esdeveniments, per exemple,
si rebem un correu electronic, ens fa sonar una alarma del mobil, es a dir, que una vegada

determinades les hores d’'activacié i desactivacié mitjangant 'Excel, podriem enviar un email

10
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al mobil i al rebre’l podria encendre o apagar els endolls/interruptors Wifi’s de Belkin controlats

per I'aplicacié mobil WeMo.

Una tercera opcid és la nova gamma d’electrodoméstics connectats directament mitjancant
Wifi, com el de la figura 4, que ens permet obviar el pas de l'interruptor Wifi perd ens sorgeix
un nou inconvenient que és el control d’aquests electrodomeéstics, donat que cada marca

comercial utilitza una aplicacio diferent.

O —0 o Q
SAMSUNG !

Wirrheris nedwork regueed. Avallatie 'I;I! i .

Figura 4. Rentadora controlada mitjangcant Wifi

Per ultim, la opcié que sembla més viable és la RaspberryPi, un ordinador de placa reduida
que permetria unificar els diferents programes d’aquest estudi, perd n’augmentaria

considerablement la complexitat de la programacio.

11
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3. PROGRAMARI

Com s’ha explicat en el capitol anterior I'arxiu es pot subdividir en 5 parts en base a la funcioé
gue desenvolupa cada part i els diferents programes o complements que s’han utilitzat, en el

segient diagrama de blocs es mostren tots els processos desenvolupats en els diferents

programes.
:’( Inici >
- - T T - - - - - -3y "~~~ - ----=-=-=-=-=-= |
1 v 1
1 1
: Descarrega de dades i Power Query
1
1 1
l 11 l
1 1
Power ! Filtratge de la descarrega |
Update S LT T~ -
- - === B ek 1
1 .
| — . ]''| Determinaci6 de les hores d'activacio i desactivacio Projecte
' 1 Automatizacio |,
: | ﬂ Excel
! del procés '
L p m______: Activacié del port de comunicaci6
et .
i ' Projecte
'] Sol-licitud d’'una accioé (Escriure, enviar, borrar una dada...)| . )
i _ ! Arduino

Excel

Projecte

Arduino

|

|

1 . ., . ., < .

! Activacié/desactivacio de la maquina
|

I

Figura 5. Diagrama de blocs del sistema de gestio

La primera part consta de la descarrega de les dades de la pagina web de Red Eléctrica de

Espafia, d’on les descarreguem mitjangant Power Query i el seu filtratge.

12
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Ja descarregades, mitjangant I'editor de Visual Basic del mateix programa, el calcul del cost
minim de funcionament de la maquina juntament amb la determinacioé de les hores d’engegada

i de parada.

Aquest calcul esta subdividit en dos calculs, el primer calculant el cost minim de I'is d’un
electrodomestic amb 3 consums diferenciats dins de la seva etapa de funcionament

determinant hora d’engegada i hora de parada.

Un segon calcul, que consisteix en dividir el funcionament de la maquina en dues etapes, per
exemple, dividir el cicle de rentat d’'una rentadora entre I'etapa de rentat i 'etapa de centrifugat,
i calcular quins so6n els dos moments optims per a fer funcionar aquesta maquina i aixi obtenir
una primera hora d’engegada i una de parada, i un segon grup d’hores per al segon procés

del cicle de rentat.

Una tercera part que consisteix en la transmissio de les dades calculades, subdividida en dues
parts, la primera de I'Excel, que és l'encarregada d’activar la comunicacio, i la segona,
programada en 'Arduino, encarregada de sol-licitar les dades i un cop rebudes, acabar la

comunicacio.

Una quarta part, referent a I'activacio i desactivacio del dispositiu mitjangant I'Arduino UNO,
caracteritzat per com es determina el moment exacte donat a que el rellotge intern de la placa

Arduino és finit i no pot contar més de 3 dies.

| per ultim, 'automatitzacié del procés, per a que mitjancant el programa Power Update es
dugui a terme diariament una hora posteriorment a la publicacié dels preus del PVPC en la

web de Red Eléctrica de Espafia.

Tots aquests processos, en conjunt, formen un sistema per a gestionar de forma activa la
demanada, en els seglients apartats, es descriu de forma exhaustiva el codi elaborat per a

aguest estudi.

13
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3.1. Descarrega de dades
El primer pas és extreure les dades de la pagina web de Red Electrica de Espafia, en concret,

les dades referents al Preu Voluntari del Petit Consumidor corresponents a la tarifa 2.0A.

Aquestes dades s’actualitzen de forma diaria a les 12:00, i s’exposen a la web tal i com es
mostra en la Figura 6. Mostren una grafica de la variacio del preu del kwh en funcié de la hora
del dia.

TERMINO DE FACTURACION DE ENERGIA ACTIVA DEL PVPC
kWh - 1 16/12/2015 4

8 - 8,18 €/kuh 8,10 - 8,15 €/ksh = 8,15 €/kwh
80:08

0,14
8,12 s
V-
8,1
0,68
\t'
V-
] a 02 a3 B4

e
'S
05 06 o7 o8 09 18 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Fal 22 23

® TARIFA POR DEFECTO (PEAJE 2.0 A) ® EFICIENCIA 2 PERIODOS (PEAJE 2.0 DHA) ® VEHICULO ELECTRICO (PEAJE 2.0 DHS)
0, 12746 <nan 0, 07792 eawn 0, 08146 enwn

Figura 6. Grafica del preu del PVPC extreta de www.ree.es

La pagina web permet la descarrega manual de les dades a un fitxer .xls, pero la necessitat
d’automatitzar la descarrega obliga a la utilitzacié del complement del programa Microsoft
Excel 2013 anomenat Power Query que ens permet la descarrega i adaptacié de dades
d’internet directament des d’un fitxer Excel habilitat per a macros, en canvi, en la versio d’Excel

2016, aquest complement esta integrat dins del propi programa.

Per a efectuar la descarrega, en la pagina de I'arxiu Excel anomenada configuracié hem escrit

la funcié HOY() en una casella, que ens retorna la data d’avui.

14
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En una segona casella, hem escrit el directori de descarrega del fitxer que volem descarregar,
on hem especificat la casella de la data, juntament amb el format en que esta escrita:

="https://api.esios.ree.es/archives/71/download?date="&TEXTO(B6; "aa

aa-mm-dd" )&""

Per a obtenir la direccio del fitxer s’han executat diferents passos: el primer i més elemental
és saber on i com obtenir 'adreca de descarrega del fitxer, per aixd és necessari obrir la pagina
web desitjada amb un navegador d’internet, en el meu cas Google Chrome i iniciar les Eines
del Desenvolupador i dins de Network podem descobrir el link de descarrega, tal i com mostra

la segient Figura 7.

)

&« C | B Rred Electrica De Espafia S.A. [5]| https://www.esios.ree.es/es/pvpcdate=27-05-2016 b

Selecccione publicacion para descargar:

Fichero Excel gue contiene los valores
horarios del término de facturacion de
facturacion N .
energia activa — o energia activa (FEU) (Art. 8 aptdo. 2a RD
Desglose 216/2014), su desglose y los coeficientes
herarios del perfil de consumo “ch” (Art. 8
apdo. 2b RD 216/2014)

PVPC Término de

PVPC Término de

facturacién
energia activa DESCARGAR e

[X (] | Elements Console Sources Network Timeline Profiles Resources Security Audits X

® O | ™ ¥ | View i= ==  OPreservelog O Disable cache | Nothrottling v

[Fitte O Hide data URLs ()| x+R 5 €SS Img Media Font Doc WS Manifest Other

Hame Status Tyoe Initiator Size Time Timeline - Start Time so000ms o000 0000ms Loosh
[| downlead ison?locale=esfdate=2016 "= °* o - Sofiostion —tsas oase 5868 120ms | wem- I

P S R T AT R R G T — e m

[[] downicad_jsoriocale=esadate=2016-05-27 200 whr Other 130K8 s0ms [ |

[] favicon-96x96.png 200 png Other (from cache) 3ms 1

[] android-chrome-192x192.png 200 pg Other from cache) 2ms 1

5 requests | 13.5 KB transferred

Figura 7. Imatge que mostra les eines del desenvolupador

Durant el temps que s’ha desenvolupat el treball, s’han trobat diferents aspectes a tenir en
compte en aquest pas, ja que d’un dia per l'altre i sense rad aparent, el link va deixar de

funcionar.

Es van repetir els passos per trobar el link del document de la descarrega i es va descobrir
com Red Eléctrica de Espafia havia canviat els noms als nous documents, fet que

impossibilitava la descarrega amb I'enllag original.

15
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| a més, el domini on es guardaven els nous documents era en un nou domini, i no en la web

de www.ree.es com en la primera direccio.

Es a dir, que tot i que ens descarreguéssim el document, en veiéssim el nom i el canviéssim

dins el directori, la descarrega no funcionaria ja que el domini no seria el correcte.

Determinada ja la direccio del fitxer, amb la funcioé fnGetParameters establim com a origen de

descarrega de la taula de dades el directori abans descrit:

= Excel.Workbook(Web.Contents(fnGetParameters("Directori")), null,

true)

Amb aquest pas executem la descarrega de dades i, obtenim la taula representada en la figura
8 després de ser expandida i filtrada mitjancant 4 diferents passos: eliminant les files superiors,

promovent els encapcalaments, canviant el tipus i eliminant les files inferiors.

EiI1 = - < [Tsblade DtosmEditar deeansuits |
Tnicia Transformar Agregar columna Vista 7]
,.)’_j D [:2; Propiedades m E a WY, WX [ Quitar duplicados ~ 8l Y E Tipo de datos: Fecha ~ % Combinar consuftas | [ Nuevo origen =
= LT Editor avanzado ! B Hd |5 Quitar errores ~ =l [ [ Usar la primera fila como encabezado = | =5 Anexar consultas Origenes recientes
Cemary | Actualizar Elegir  Quitar | Conservar Quitar Dividir  Agrupar
cargar~ | vista previa columnas columnas~ | filasT  filas ™ columna~  por 52 Reemplazar los valores Combinar binarios
Cerrar Consufta Administrar columnas Redudir filas Ordenar Transformar Combinar Nueva consulta
» fr = Table.RemovelastH(#"Tipo cambiado”,3) Co’]f'gwa:bn delaco.. x
£ || = i ~|tHora  [~]Peaje ~| Periodo [~ | Témmine energia PVPCF... |~ | Peaje acceso TE... | = | Precio produccion TC... | | % coeficiente pér... [~ ||% coeficiente pér... [~ | Coste pro
2 ([ 1 28/05/2016 1204 1 92,88 44,03 45,85 207 14 g i
S 2 28/05/2016 2208 1 50,03 2403 45 206 14 mem
3 28/05/2016 3208 1 8543 2403 2.4 193 14 abe o Dater
4 28/05/2016 4204 1 86,03 4403 42 186 14 Todas las propiedades
5 28/05/2016 5204 1 8547 4403 4145 176 14 4 PASOS APLICADOS
6 28/05/2016 6 204 1 84,56 4403 40,93 166 14 E Grigen
7 28/05/2016 7 208 1 8487 44,03 40,84 144 14 Navegacién
E] 28/05/2016 8204 1 85,87 44,03 41,85 12 14 Filas superiores quitadas
9 28/05/2016 5 204 1 878 44,03 43,88 14,7 14 Encabezados promavidos
0| 28f05/2016 10 204 1 85,03 44,03 44,01 11,6 14 Tipo cambiado
1| 28f05/2016 11 204 1 86,08 4403 42,06 94 14 X Filas inferiores quitadas
2 | 28/05/2016 12 204 1 86,39 4403 42,37 13 14
3| 28/05/2016 13 204 1 84,29 4403 40,26 134 14
4 | 28/05/2016 14 204 1 82,24 4403 38,21 145 14
5 | 28/05/2016 15 2.0A 1 82,86 4403 3583 213 14
6 | 28/05/2016 16 2.0A 1 81,37 4403 37,34 193 14
7|  28/05/2016 17 204 1 80,04 44,03 36,01 131 14
18 |  28/05/2016 18 2.04 1 77,02 44,03 32,99 141 14
10 | 28/05/2016 19 204 1 78,3 44,03 3428 13 14
20 | 28/05/2016 20 208 1 78,78 4403 3475 136 14
21|  28/05/2016 21 208 1 8359 4403 3956 153 14
22 | 28/05/2016 22 208 1 885 4403 4448 185 14
23 | 28/05/2016 23 208 1 93,58 44,03 4956 24 14 i
21 |4 [ m r
26 COLUMNAS, 72 FILAS VISTA PREVIA DESCARGADA A LAS 15:46

Figura 8. Taula amb la descarrega de dades dins I’editor de Power Query

El conjunt de codi utilitzat juntament amb els diferents passos per a la classificacié de dades

descarregades de la pagina web www.ree.es, esta adjunt en 'annex A.3. Power Query.
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3.2. Tractament de dades

Un cop descarregades les dades en la fulla Resultat descarrega, podem observar com ens
mostra la figura 9 el conjunt de dades, on trobem el preu per les diferents tarifes i tots el

components que conformen aquests preus.

g e- B Fitxer en procés2 - Excel

Archivo  Inicio  Insertar Disefio de pagina Férmulas Datos Revisar Desarrollador Power Pivot Galeria Power SQL Update Disefio

IJ D ) Grabar macra ’ - F = b/ opiedades @ Propiedades de la asignacién [3 Importar
[i&] usar referencias relativas o ¥ - Wuip &1 Ver codigo ) Paguetes de expansian Exportar
Visual Macros Co s € Compl Insertar Modo Origen
Basic L. Seguridad de macros de Excel oM - Disefio | 4] Ejecutar cuadro de didlogo Actualizar datos
Codigo Complementos Controles XML S
E18 A fe 88,16 v
A B C D E F G -
i3l Dia
2 | 24/05/2016 120A 1 97,32 43,02 53,29
3 | 24/05/2016 2204 1 96,14 44,02 52,12
4 | 24{05/2016 3204 1 94,11 44,03 50,09
5 | 24/05/2016 4208 1 89,74 43,02 45,72
6 | 24/05/2016 5208 1 88,3 43,02 24,27
7 | 24/05/2016 6208 1 89,86 44,03 45,83
8 | 24/05/2016 720A 1 92,66 3,02 48,63
9 | 24/05/2016 820A 1 94,71 44,02 50,68
10 | 24/05/2016 920A 1 98,09 44,03 54,06
11 24/05/2016 10208 1 96,59 44,03 52,57
12 | 24/05/2016 11208 1 95,22 43,02 51,19
13 | 24/05/2016 1220A 1 95,53 44,03 51,5
14 | 24/05/2016 13208 1 92,87 44,03 48,84
15 | 24/05/2016 14208 1 91,05 44,02 47,02
16 | 24/05/2016 15208 1 93,22 44,03 43,19
17 | 24/05/2016 16 2.0A 1 90,84 44,03 46,82
18 | 24/05/2016 17208 1 88,16] 23,02 44,14
19 | 24/05/2016 18208 1 83,3 44,03 4,27
20 | 24/05/2016 19208 1 90,58 44,03 46,55
21 | 24/05/2016 20208 1 91,4 44,03 47,38
22 | 24/05/2016 21208 1 91,54 44,03 47,52
23] 1 94.54 440 50.51 h
‘ Configuracid Resultat descarga Hoja3 Dades Enviadades ® 4 >
Listo b= i3] Bo- 1} + 100%

Figura 9. Dades extretes de www.ree.es

S’ha seleccionat les dades corresponents a la tarifa 2.0 i copiat al full de calcul Hoja3 els preus
finals del PVPC i les hores, passant ambdues dades a minuts i obtenint un total de 2 columnes
per 1440 files, que equivalen als minuts de 24 hores.

S’ha dut a terme aquesta adaptacié a minuts perqué el temps de funcionament de la maquina
no ha de ser necessariament en hores exactes. Aquest fet dona major variabilitat a I'hora del

calcul del cost minim, ja que existeix un major nombre de combinacions entre valors.

Pel calcul del consum s’ha tingut en compte set variables: el temps d’engegada de la maquina
i el consum durant I'engegada, el temps de funcionament i el consum durant aquest, el temps
d’apagada i el consum durant el mateix, i finalment, el temps de funcionament minim,

plantejant la possibilitat que es pugui aturar la maquina i dur el procés en dos o més periodes.
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Per a introduir aquestes dades, s’ha configurat un Userform tal com mostra la figura 10, on
entrem les dades en minuts i hores. Al clicar el bot6 Entrar dades, desa totes les dades
inscrites en el full de calcul Dades, que a la vegada s’exporten a la fulla Hoja3 per als diferents

calculs.

DADES DE LA MAQUINARIA

' Temps de fundonament (hh:mm) : Consum en fundonament (kW)
Temps minim de funcionament (hh:mm) - Consum en engegada (kW)

Temps d'engegada (hh:mm) - Caonsum en parada (kW)
Temps de parada (hh:mm) -
Entrar dades Tanca

Figura 10. Userform per introduir les dades de la maquina

Aquesta userform, executada al obrir la fulla, ens permet establir un bloqueig entre l'usuari de
la maquina i el full de calcul per tal que per error no modifiqui el full de calcul i aquest deixi de

funcionar.

A més, els valors que es poden entrar en Dades de la maquinaria estan limitats, han de ser

valors numerics, positius i enters, i en cas de no introduir cap valor, aquest equivaldra a 0.

Juntament amb una udltima condicid, comprovar que el temps minim de funcionament no sigui

major que el temps de funcionament, ja que no tindria sentit.

Si es compleixen totes les condicions descrites, al clicar el polsador Entrar dades, les dades
introduides es passen a minuts en el mateix full de calcul Hoja 3 on s’ha copiat el preu del

kWh cada minut per cada minut del dia.
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Per calcular el moment exacte en que engegar la maquina i que el cost sigui minim, s’ha
elaborat una macro en Visual Basic anomenada Calcular(), adjuntada dins del codi de tot el
document Excel Projecte en I'annex A.1. Excel Projecte.

Aquesta subrutina, partint de les dades donades, calcula el valor del cost minim per a cada
periode de la maquina, es a dir, inicia calculant el cost de cada consum de la maquina tal i

com es pot veure en les seglients equacions:

Cost engegar = Consum engegar * (T1+T2+...+Te) (Eq. 1)
Cost funcionament = Consum fun * (T e+1 + Te+2 +...+Te+T fun) (Eq. 2)
Cost parada = Consum par * (Te+fun+1 + Te+Tfun+2+... + Te+ T fun+ Tp) (Eq. 3)
Cost total = Cost engegar + Cost funcionament + Cost parada (Eq. 4)

On e significa engegar, fun funcionament, p parada i la variable T representa el temps.

S’ha implementat un loop/For per a calcular tots els costos possibles dins el rang de 1440
minuts, pel total de temps d’activitat de la maquina, equivalent a la suma del temps

d’engegada, temps de funcionament i temps d’activacio.
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1 st il B AP e T T - - |
& Archivo Edicion Ver Insemar Formsto Depuracion Ejecutar Hemamientas Complementos Ventana Ayuda 8 x
HE-d (-9 ) 3 i’&j‘j‘"i? @ | Lin 205, Col11 _

Proyecta - VBAProject [ iGeneran =] [catcutar |
= S =

oft Excel Objel ~

B8] Hojas (Calaul cos
B8] Hoja6 (Enviadadk| _
4] Thiswiorkbook |~
[ Formularios
=25 Mddulos
2% Médulo1 =
« i v

Propiedades - Médulol x| 1,8
Médulo1 Médilo - Next z
Alfzbétca | por categoris | ° [P

| ame) [T

1, 9).Value

1, 10).Valus = Cfun + (ws.Cells(k + i + Te, 2)) + ws.Cells(i + 1, 10).Valu=

1, 11).Value = Cp * (¥s.Cells(l + 1 + Te + Tfun, 2)) + ws.Cells(i + 1, 11).Value

ue = ws.Cells(i + 1, 11) + ws.Cells(i + 1, 10) + ws.Cells(i + 1, 3) J

€ells(1, 7).Value Then
(i, 7).value

Figura 11. Codi extret de Calcular()

En I'extret de codi de la Figura 11, podem observar els dos nivells del For. El primer, el que

engloba la resta, controlat per la variable i, i els interiors, controlats per les variables z, K i I.

En el primer For intern, controlat per la variable z, del moment inicial fins al temps d’engegada,
trobem la férmula equivalent a I'equacié 1, on es va sumant el resultat de multiplicar el consum
d’engegar pel cost del minut equivalent amb I'acumulat de totes les multiplicacions anteriors

dins del mateix For, i obtenint finalment, el cost de tot el temps d’engegada.

En els seglients dos For, controlats per les variables k i |, repetim el pas anterior per obtenir

el cost de funcionament i el cost de parada.

El For controlat per i fa recérrer el temps d’activitat de la maquina, la suma del temps
d’engegada, funcionament i parada, durant els 1440 minuts englobats dins de la variables

Celdas i aixi obtenir un valor per cada minut dins de tot el rang.

De tots aquests valors s’ha determinat el valor minim juntament amb les hores a les quals

correspon aquest consum.

També s’ha tingut en compte la possibilitat de dividir el temps d’activitat en dos, és a dir, dividir

el temps de funcionament en dues parts, un temps comprés entre un temps minim de
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funcionament i el temps restant entre el temps de funcionament i el temps minim de
funcionament, sempre i quan aquest temps resultant no sigui inferior al temps minim de

funcionament.

S’ha repetit el calcul de les equacions 1, 2, 3 i 4, iterant pel conjunt total de temps d’activitat i
a mes, iterant per segona vegada pels temps possibles resultants de la resta entre el temps

de funcionament i el temps minim de funcionament.

El resultat obtingut ha estat dues hores d’activacié i dues de parada amb un consum resultat

dels dos periodes obtinguts.

S’ha comparat els dos costos obtinguts i determinat les hores d’activacio i parada.

3.3. Enviament i recepci6 de dades

Un cop obtingudes les hores d’activacié i parada, dins el mateix fitxer, s’han de transmetre
aquestes dades a la placa Arduino Uno per tal que pugui engegar i apagar el relé que controla

la maquina.

Aquest procediment es subdivideix en dues parts, una part escrita com a subrutina en I'Excel

amb el nom de Macro(), i la segona part un programa per a la placa Arduino Uno.

En primer lloc, per poder executar la subrutina de I'Excel es necessari configurar les
referéncies del editor de Visual Basic d’Excel, afegint la referéncia al document
ArduinoExcel.dll mitjangant el codi descrit en Thiswoorkbook i després, de forma manual,

activant la referéncia dins de Herramientas, Referencias de I'editor de Visual Basic.

Una vegada afegida la referéncia, s’ha escrit el codi per la comunicacio entre el programa
Excel i la placa Arduino, un extret és el de la Figura 12, on trobem que la variable que

determina quan s’obre o tenca la comunicacio és el valor de la cel-la G4 fel full Enviadades.
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Microsoft Visual Basic para Aplicaciones - P
& Archivo Edicién Ver Insear Formato Depuracién Ejecutar Herramientas Complementos Ventana Ayuda _8 x
HE-d a b M) & =W » @ tnu,coz
Proyecto - VBAProject x| [(Generan -]
= = Set mySerial = Nev ArduinoExcel.ArduinoExcel 'iai z'
a1 (Configura ~ I
522 (Resultat c ‘ordre per
523 (Hajad)
jat (Dades) mySerial.PortName = "COM" & Forksheets("Enviad " .
ojas (Calaul cos mySerizl.BaudRate = Worksheets ("Enviadades") .C 3 . Value
EH] Hojaé (Enviadadk
3] Thisworkbook | _ relor del port serie
15 Formularios 3 S T EmE e
Dades
=15 Médulos L4
v Médulo1 =
‘ i v
Propiedades - Médulol x|
Médulol Mdio -
Alfabétca | por categortas |
(Name) TS

el port 1 readingloop s'acaba

Private Sub ReadingLoop ()

Dim ret As Integer
Dim 1 As Integer
Dim InLine As String
Dim Prm As Variant
Dim str s String

Dim endLoop As Boolean =
1=|= 4| »

Figura 12. Codi extret de Macro()

D’inici, aquest valor s’estableix com a 1, fet que obre el port de comunicacié de forma
automatica i crida a la subrutina Readingloop. Aquest valor canvia quan des de el programa

de 'Arduino el canviem a 0, i al ser diferent a 1 el port es tenca i el loop de lectura finalitza.

La subrutina Readingloop és on es configura les diferents comandes que es sol-licitaran des

del programa Arduino Projecte de I'Arduino, tasques com Guardar, Escriure, Obtenir i Netejar.

El segiient cofi de la figura 13 consisteix en part del codi programat a I'Arduino, on podem
veure la tasca de sortida, que fa la sol'licitud de dades mitjangant la comanda “get” al
document d’Excel que ha obert el port de comunicacid, a la pagina Enivadades i a les cel-les
B6iB7.
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[£8 ArduinoProjecte Arduine L.

Archivo Editar Programa Herramientas Ayuda

ArduinoProjecte

void loepf(){ g

setupTime = millis();

npui 0z
outputCount = 0;

(|

imed = 0;

() - setupTime; //Temps que dura el loop

Figura 13. Codi extret de Projecte Arduino on es determina la tasca de sortida

En la seglent figura 14, tenim la tasca d’entrada, on de la variable x, identifiquem quin és el
valor de la variable que correspon als valors de les cel-les B6 i B7 comprovant la
correspondéncia de I'argument 1 de | variable amb Enviadades i el segon argument amb la

corresponent cel-la. D’aquesta manera, obtenim I'hora d’aturada i parada.
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[£8 ArduinoProjecte Arduine L.

Archivo Editar Programa Herramientas Ayuda

ArduinoProjecte

if (mapArgs(serialBuffer, len, serialirgs, seria >0 ¢

£ (stromp(serizlArgs[0],"\0%) == 0) {

cmp (serialdrgs[0], "

[

/
}
}
¥
inputCount++; // smma +1 al centador d'entrades
clsarBuffer((byt=+)serialBuffer, serialBufferSize) ;

Figura 14. Codi extret de Projecte Arduino on s’obtenen les respostes a les dades sol-licitades

Una vegada obtingudes les dades, repetim I'enviament de dades, com mostra la figura 15, les
dues primeres sén per comprovar la correcta recepcio i enviament de les mateixes, i la tercera

dada escrita en la casella G4, ens desconnecta la connexié del port USB i acaba l'a

comunicacio entre el document Excel i I'Arduino.

[£5 ArduinoProjecte Ard

Archivo Editar Programa Herramientas Ayuda

ArduinoProjecte
oz / m = a dada, var estatica

{
B7
}
else
// Resta d'entrades no sol-licita des
}
} E
¥
inputCount++; // smma +1 al centador d'entrades b
clearBuffer( (byt=*)serialBuffer, serialBuffersize) ;
}
Seria
putl en ms
put2 en ms

activar la connexid

Figura 15. Codi extret de Projecte Arduino
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En aquest punt acaba la comunicacié de dades, perd també s’hauria d’incloure dins aquest
apartat que existeixen diferents opcions de comunicacio entre Excel i Arduino, com sén els

complements Netcomm o comm64.

El inconvenient que presenten aquests complements OCX es que sén incompatibles amb la
versio d’Excel de 64 bits, per aquesta rad es va canviar a la versio d’excel 2016 de 32 bits i
mitjancant una VirtualBox es va instal3lar el complement, perd de nou, era incompatible amb

versions de I'excel a partir del 2010.

Aquest fet, fa incompatible aquest complements amb el sistema dissenyat, ja que es a partir

de la versié de 2010, que apareix el complement de Power Query.

3.4. Activacié de la maquina doméstica

El dltim pas consisteix en la activacio i desactivacié de I'electrodomestic desitjat, i es du a
terme dins el codi de programacié de I'’Arduino tal i com mostra la figura 16 on, per activar la
maquina en el moment desitjat hem posat un condicionant per a que s’engegui només entre

els dos periodes gracies a la variable millis().

3 ArauinoPreecte avcin 1.7 e v

Archivo Editar Programa Herramientas Ayuda

00 BHA 2
ArduinoProjecte ﬂ

}

supera el temps

Frite (ledPin, HIGH) ;

digitalWrite(ledPin,LOW) ;

,

/7 Llegir el estat del pulsador i del led: ‘

2d (buttonPin) ;
ledPin) ;

Figura 16. Codi extret de Macro()
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Aquest procés plantejava diverses dificultats, donat que el rellotge intern de la placa té una
durada limitada. Per aquesta ra6 sorgeix la idea d’afegir un rellotge extern juntament amb la
llibreria de programacié Time, perd aquesta idea es descarta ja que transmeten diariament el
temps que falta des de el enviament de dades per activar i desactivar la maquina, en comptes
d’enviar la hora, ens permet evitar el tractar en format hora i només haver de comparar la dada

entrada amb la variable millis() per determinar el moment exacte d’activacio.

3.5. Automatitzacio del procés

Amb la utilitzacié del programa Power Update aconseguim l'automatitzacié del procés de
descarrega de dades, el tractament de les mateixes i el seu posterior enviament al

microprocessador.

Aquest programa, tal i com ens mostra la Figura 17, ens permet I'execucié del fitxer desitjat
en una hora i una frequéncia determinada, juntament amb la possibilitat d’executar Macros

amb antelacié o posterioritat a I'execucio del fitxer.

2 | Creste Power Update Tas

Advanced Settings

[7] Append time stamp to output file names

[7] Run Macros before update (one per line, e.g.: macro "argl” "arg2"...):

[7] Run Macros after update (one per ling, e.g: macro "argl” "arg2"...):

Workbook Open Read Password:

Workbook Open Write Passwaord: [] Don't refresh workbook connections
Workbook Protection Password: Retry Count: |0 =
Sheet Protection Password: Retry Wait (s): |60 =

| Back || Net || Cancel

Figura 17. Userform per introduir les dades de la maquina
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L'opcié de poder executar subrutines després d’haver actualitzat el fitxer ens permet
solucionar el problema de que s’executin les macros en segon pla mentre el fitxer s’esta
actualitzant i en consequeéncia, els calculs i tots els seglents passos es farien amb les dades

del dia anterior ja que no hauria donat temps a que s’actualitzessin.

El conjunt de passos portats a terme per a la configuracié del programa, estan adjunts en

'annex A.4. Power Update.
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4. VALORACIO DEL PRODUCTE

Per a valorar 'impacte del sistema de gestié activa de la demanda s’ha de comprovar quin és
I'estalvi economic real per a l'usuari, es a dir, quina diferéncia en euros es produeix entre

consumir a I’hora més cara de ’hora més barata.

En el calcul dut a terme en la macro Calcular() s’ha tingut en compte 3 consums diferents d’'un
mateix dispositiu: un d’engegada, de funcionament i de parada. S’ha triat tres consums per
evidenciar que el consum d’un electrodomeéstic no és constant i aixi a més, s’augmenta la

complexitat del calcul.

Aquesta falta de consum constant es pot evidenciar en les seglents tres grafiques, que

mostren els diferents consums de 3 electrodomestics diferents per 4 cicles diferents.

La primera grafica mostra 4 consums diferents d’'una assecadora en funcié de diferents cicles.
Tots quatre cicles caracteritzats pel gran nombre de pics i valls i amb la freqiiéncia de pics

com a Unica diferéncia entre ells.

°*X 2
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‘LH '.-‘tl:Lr
w0 el
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Figura 18. Grafiques de consum d’una secadora
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La segona grafica mostra 4 consums diferents d’'una rentadora en funcié de diferents cicles.
En aquest cas, els cicles es caracteritzen per tenir dos periodes ben definits, el del cicle

principal amb un gran i constant consum i el fina de cicle, amb un menor consum bastant més

inconstant.
o - vt O 0
we o
L o |
_ |
- - 5 f
Aoatn N b e bS]
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|
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& LELMISI LA 1200 I900 DO NS PAAT LD S TENS LA)SA S TN

Figura 19. Grafiques de consum d’una rentadora

L’dltima, mostra 4 consums diferents d’'un rentaplats. En aquest cas, els cicles es caracteritzen
per tenir 3 periodes diferenciats, dos cicles amb un gran i constant consum i el cicle entremig,

amb un menor consum.
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Figura 20. Grafiques de consum d’un rentaplats
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Aquestes tres grafiques ens demostren el consum inconstant durant un periode superior a una

hora i justifiquen el calcul dut a terme en el full de calcul, ja que el consum dels diferents

electrodomestics es subdivideix en diferents periodes caracteritzats per un consum més o

menys constant.

Pel calcul del cost real d’aquests electrodomeéstics és necessari multiplicar el preu horari pel

temps i consum, pero per a fer una avaluacio general en el full d’Excel Calcul Cost de I'arxiu

Projecte Excel s’ha detallat el consum nominal de 25 electrodoméstics i s’ha multiplicat pel

cost maxim i minim del dia, tal i com mostra la seguent taula:

Maquina
Afeitadora

Aire acondicionat
Aspiradora

Baby cook
Cadena musica
Cafetera

Escalfa tovalloles
Cargador telefon
Escaner
Estufa-radiador d'oli
Estractor de fums
Fogons d'induccid
Fogons vitro

Forn eléctric
Microones
Impresora
Rentadora
Rentaplats
Nevera-congelador
PC Netbook

PC portatil
Router ADSL/Wifi
Secador cabell
Secadora roba

TV

Marca

Philips, 2007

Mitsubishi MSZ-HJ25VA

Genérica, 750 watt

Beaba (2011)

\Ye

MiniMoka M-372

Palmi, pequefio 45 W (2011)

Nokia (2011)

HP Scanjet G2410

Cata RAT9 1900W-2000W (2008)
Datid HW400 (2011)

Bosch, 1 fogd de 21 cm (2011)
Frantid HGC4K (2011)

Frantid OV5 (2011)

1.2 ft3

Laser HP P2055D monocromo (2011)
Renlig FWM7 cotd, 609, cicle complert
1 rentat 652C - Bosch SPI15322 3000W
Frantid FC323/ 78 (2011)

Acer, AOD255-2DQRR, 10.1 pulgadas
MacBook pro 15-2410 (2011)

Generic

Blowers (2011)

PANASONIC NH P80G2WES

LCD, 18,5 pulgadas, Samsung B2230HD

Consum Wh Cost maxim € Cost minim € Diferéncia €

0,7
730,0
675,0
350,0

46,0
725,6
45,0

31
275,0
755,4
120,0

2200,0
1800,0
790,0
1520,0
570,0
1050,0
1148,0
890,0
48,0
63,5
10,1
1875,0
2120,0
38,0

0,00007
0,07161
0,06621
0,03433
0,00451
0,07117
0,00441
0,00030
0,02697
0,07410
0,01177
0,21580
0,17656
0,07749
0,14910
0,05591
0,10299
0,11261
0,08730
0,00471
0,00623
0,00099
0,18392
0,20795
0,00373

Taula 1. Taula d’electrodomeéstics i consums

0,00003
0,03581
0,03312
0,01717
0,00226
0,03560
0,00221
0,00015
0,01349
0,03706
0,00589
0,10793
0,08831
0,03876
0,07457
0,02796
0,05151
0,05632
0,04366
0,00235
0,00312
0,00050
0,09199
0,10401
0,00186

0,00003
0,03579
0,03310
0,01716
0,00226
0,03558
0,00221
0,00015
0,01348
0,03704
0,00588
0,10787
0,08825
0,03873
0,07453
0,02795
0,05148
0,05629
0,04364
0,00235
0,00311
0,00050
0,09193
0,10394
0,00186
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En aquesta taula es mostra el tipus de maquina, la marca i el seu consum nominal, juntament
amb el cost del consum en la hora més cara i en la seglient columna el cost del consum en la

hora més barata, i tenint com a Ultima columna la diferéncia entre els dos costos.

La suma d’aquesta diferéncia equivaldria al consum de tots aquests productes durant una
hora al dia. Si multipliguem aquesta diferéncia pels 30 dies del més obtenim 26,25€, que al
any soén 315€ considerant que es consumeixi durant 'hora més cara respecte de la més

barata.

Per a tenir una valoracié més real del control, valorarem els electrodoméstics de més impacte
i amb més facilitat per adaptar el seu Us a I'horari fixat pel preu: la rentadora, I'assecadora i el

rentaplats.

En aquest cas, I'estalvi mensual amb un cicle de rentat diari per cada electrodomestic és de
6,35€.
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5. RESUM DEL PRESSUPOST

El pressupost total ascendeix a mil sis-cents noranta set euros i vuit céntims, sense IVA.
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6. CONCLUSIONS

S’ha assolit I'objectiu de dissenyar un control per un dispositiu domestic en funcié del cost
horari de I'electricitat, per tant, es confirma que és possible gestionar la demanda domeéstica

per tal que es pugui aconseguir un major equilibri entre la demanda i la generacio.

Per a 'usuari aquest sistema de gestié de la demanda aporta avantatges a nivell economic,

un petit estalvi en la facturacio electrica del consum.

A nivell global, I'estalvi es produeix en quant la millora de la integracié6 de les energies
renovables i, una homogeneitzacio en les carregues que circulen per la xarxa comporten una
reduccié en la diferéncia entre els periodes de punta i vall i un Us més eficients de les

instal-lacions actuals.

Les principals desavantatges per no dir totes sén pels usuaris, ja que s’han d’adaptar a I'horari
fixat pels preus les seves necessitats, i en una societat habituada a obtenir alld que vol quan
vol, aquest inconvenient és un gran escull. Juntament amb la inversid6 que suposaria la
instal-laci6 i configuracié del control envers el rendiment econdmic que se’n pot extreure, son

els grans inconvenients d’aquest tipus de gestid.

En referéncia al disseny del control, aquest representa un gran repte en el plantejament de
solucions a com descarregar les dades, com calcular el cost minim d’'una maquina que treballa

dues vegades el mateix dia, com comunicar les dades obtingudes al dispositiu controlat...

Totes aquestes giiestions s’han resolt en un inici per separat, i al ajuntar-les s’ha comprovat
com existeixen incompatibilitats entre elles, com un complement, que al final no s’ha utilitzat,
anomenta NetComm, era només compatible en versions de I'Excel de 32 bits i anteriors al
2010, pero a la vegada, el complement Power Query per a la descarrega de dades, només és

viable a partir de | versio de 2013.

| al final, amb la versio 2016 instal-lada, també s’ha tingut problemes amb la descarrega de
dades per part de Power Query, donat que Red Eléctrica d’Espafia no només va canviar el
nom amb el que guardava els arxius amb les dades del PVPC sin6 que també en va canviar

el seu domini.
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A més, la constant actualitzacié de software en noves versions i millores dels programes ja
existents son, a la vegada un avantatge i un inconvenient, ja que faciliten i milloren el procés
de control del dispositiu pero, ens obliguen a estar atents a aquestes actualitzacions i adaptar

els programes en cas que fos necessatri.

Per a millorar aquest control és podria sintetitzar en un Unic dispositiu, configurant una
RasberryPi amb un modul WiFi per tal descarregar directament les dades, calcular i controlar

el dispositiu final, tot i que la complexitat d’aquesta opcié la actualment inviable.

En conclusié, la comercialitzacié d’aquest disseny i el corresponent estudi de mercat no forma
part d’aquest estudi técnic, per tant, tot i que s’ha tingut en compte la valoracié de I'estalvi
econdmic que es podria produir amb el sistema, aquesta no justifica la viabilitat o la no viabilitat

economica del sistema.

Josep Gasset Teixidor

Grau en Enginyeria Eléctrica

Girona, 9 de juny de 2016
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7. RELACIO DE DOCUMENTS

Aquest projecte consta de quatre documents independents. Aquests son la memoria, el plec

de condicions, I'estat d’amidaments i el pressupost.
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9. GLOSSARI

CSV: Valors separats per comes

CNMC: Comissio Nacional dels Mercats i la Competencia
EEPROM: Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory
ICSP: In Circuit Serial Programmig

IFTTT: IF This, Then That

OMIE: OMI-POLO ESPANOL, S.A. Operador del mercat eléctric espanyol.
PIC: Controlador d’Interficie Periféric.

PVPC: Preu Voluntari del Petit Consumidor

PWM:Pulse Width Modulation

USB: Universal Serial Port

VBA: Visual Basic for Applications

WiFi: Wireless Fidelity
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A. PROGRAMES INFORMATICS
A.1l. Excel Projecte

Script ubicat en ThisWoorkbook del fitxer ExcelProjecte.xlsm.

Option Explicit

Private Sub Workbook Open()
'afegir ArduinoExcel.dll com a referencia
addReference

End Sub

Private Sub addReference()

Dim dllName As String

Dim ref As Object
dllName = "C:\Windows\System32\ArduinoExcel.tlb"
On Error GoTo ErrorHandlerl:
'Eliminar les referencies que falten

For Each ref In ThisWorkbook.VBProject.References

'Application.VBE.ActiveVBProject.References
If ref.isbroken = True Then
ref.Remove ref
MsgBox ("Referéncies eliminades")

End If

39



Disseny d’'un sistema d’estalvi energétic Memoria

Next ref

'ThisWorkbook.VBProject.References.AddFromFile dllName

Set ref =
ThisWorkbook.VBProject.References.AddFromGuid("{274220d2-134c-43ed-

aafc-b0£53695509d}r", 1, 0)

Exit Sub

ErrorHandlerl:

If Err.Number = 1004 Then

MsgBox ("configura 'Confiar en el acceso al modelo de

objetos de proyectos de VBA' en les Opcions de Macro")

Resume Next

ElseIf Err.Number = 48 Then

MsgBox ("'" & dllName & "' no trobat")

Resume Next

ElseIf Err.Number = 32813 Then

'MsgBox ("'" & dllName & "' ja configurat")

Resume Next

Else

MsgBox Err.Source & " " & Err.Number & " " &

Err.Description

'Stop

End If
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End Sub

Private Sub removeReference()
Dim ref As Object
On Error Resume Next

Set ref =

ThisWorkbook.VBProject.References.Item("ArduinoExcel")
ThisWorkbook.VBProject.References.Remove ref

End Sub

Private Function Isé64bit() As Boolean
Is64bit = Len(Environ("ProgramWé6432")) > 0

End Function

Script ubicat en la Userform Dades del fitxer ExcelProjecte.xlsm.

Private Sub Entrardades Click()
Dim iRow As Long

Dim ws As Worksheet

Set ws = Worksheets("Dades")
'find first empty row in database

'iRow = ws.Cells.Find(What:="*", SearchOrder:=x1Rows,

SearchDirection:=x1Previous, LookIn:=x1Values).Row + 1
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'Si no s'introdueix valor, equivaldra a 0

If Trim(Me.Tempsfunh.Value) =

Me.Tempsfunh.SetFocus

MsgBox "Si us plau, completa

Exit Sub

End If

If Trim(Me.Tempsfunm.Value) =

Me.Tempsfunm.SetFocus

MsgBox "Si us plau, completa

Exit Sub

End If

If Trim(Me.Tempsmfunh.Value)

Me.Tempsfunh.SetFocus

MsgBox "Si us plau, completa

Exit Sub

End If

If Trim(Me.Tempsmfunm.Value)

Me.Tempsmfunm.SetFocus

MsgBox "Si us plau, completa

Exit Sub

End If

nw Then

tot el formulari.

nn Then

tot el formulari.

= "" Then

tot el formulari.

= "" Then

tot el formulari.
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If Trim(Me.

Me.Tempseh.

MsgBox "Si

Exit Sub

End If

If Trim(Me.

Me.Tempsem.

MsgBox "Si

Exit Sub

End If

If Trim(Me.

Me.Tempsph.

MsgBox "Si

Exit Sub

End If

If Trim(Me.

Me.Tempspm.

MsgBox "Si

Exit Sub

End If

Tempseh.Value) = "" Then

SetFocus

us plau, completa tot el

Tempsem.Value) = "" Then

SetFocus

us plau, completa tot el

Tempsph.Value) = Then
SetFocus

us plau, completa tot el

Tempsem.Value) = "" Then

SetFocus

us plau, completa tot el

formulari."

formulari."

formulari."

formulari."

If Trim(Me.Consumfun.Value) = "" Then

Me.Consumfun.SetFocus
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MsgBox "Si us plau, completa tot el formulari."

Exit Sub

End If

If Trim(Me.Consume.Value) = "" Then

Me.Consume.SetFocus

MsgBox "Si us plau, completa tot el formulari."

Exit Sub

End If

If Trim(Me.Consump.Value) = "" Then

Me.Consump.SetFocus

MsgBox "Si us plau, completa tot el formulari."

Exit Sub

End If

'Si no s'introdueix un nuimero o és menor de O

'O no és enter (encara per fer)

If IsNumeric(Me.Tempsfunh.Value) = False Or Me.Tempsfunh.Value < 0

Or Me.Tempsfunh.Value Mod 1 <> 0 Then

Me.Tempsfunh.SetFocus

Me.Tempsfunh.Value = ""

MsgBox "Si us plau, introdueix un valor valid per les hores de

funcionament"

Exit Sub

End If
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If IsNumeric(Me.Tempsfunm.Value) = False Or Me.Tempsfunm.Value < 0

Or Me.Tempsfunm.Value > 60 Or Me.Tempsfunm.Value Mod 1 <> 0 Then

Me.Tempsfunm.SetFocus

Me.Tempsfunm.Value = ""

MsgBox "Si us plau, introdueix un valor valid pels minuts de

funcionament"

Exit Sub

End If

If IsNumeric(Me.Tempsmfunh.Value) False Or Me.Tempsmfunh.Value <

0 Or Me.Tempsmfunh.Value Mod 1 <> 0 Then

Me.Tempsmfunh.SetFocus

Me.Tempsmfunh.Value = ""

MsgBox "Si us plau, introdueix un valor valid per les hores minimes

de funcionament"

Exit Sub

End If

If IsNumeric(Me.Tempsmfunm.Value) = False Or Me.Tempsmfunm.Value <
0 Or Me.Tempsmfunm.Value > 60 Or Me.Tempsmfunm.Value Mod 1 <> 0

Then

Me.Tempsmfunm. SetFocus

Me.Tempsmfunm.Value = ""

MsgBox "Si us plau, introdueix un valor valid pels minuts minims de

funcionament"

Exit Sub

45



Disseny d’'un sistema d’estalvi energétic Memoria

End If

If IsNumeric(Me.Tempseh.Value) = False Or Me.Tempseh.Value < 0 Or

Me.Tempseh.Value Mod 1 <> 0 Then

Me.Tempseh.SetFocus

Me.Tempseh.Value = ""

MsgBox "Si us plau, introdueix un valor valid per temps de posta en

marxa"

Exit Sub

End If

If IsNumeric(Me.Tempsem.Value) = False Or Me.Tempsem.Value < 0 Or

Me.Tempsem.Value > 60 Or Me.Tempsem.Value Mod 1 <> 0 Then

Me.Tempsem.SetFocus

Me.Tempsem.Value = ""

MsgBox "Si us plau, introdueix un valor valid pels minuts de posta

en marxa"

Exit Sub

End If

If IsNumeric(Me.Tempsph.Value) = False Or Me.Tempsph.Value < 0 Or

Me.Tempsph.Value Mod 1 <> 0 Then

Me.Tempsph.SetFocus

Me.Tempsph.Value = ""

MsgBox "Si us plau, introdueix un valor valid per les hores de

parada"

Exit Sub
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End If

If IsNumeric(Me.Tempspm.Value) = False Or Me.Tempspm.Value < 0 Or

Me.Tempspm.Value > 60 Or Me.Tempspm.Value Mod 1 <> 0 Then

Me.Tempspm.SetFocus

Me.Tempspm.Value = ""

MsgBox "Si us plau, introdueix un valor valid pels minuts minims de

parada"

Exit Sub

End If

If IsNumeric(Me.Consumfun.Value) = False Or Me.Consumfun.Value < 0

Then

Me.Consumfun.SetFocus

Me.Consumfun.Value = ""

MsgBox "Si us plau, introdueix un valor valid pel consum en

funcionament"

Exit Sub

End If

If IsNumeric(Me.Consume.Value) = False Or Me.Consume.Value < 0 Then

Me.Consume.SetFocus

Me.Consume.Value = ""

MsgBox "Si us plau, introdueix un valor valid pel consum en la

posta en marxa"

Exit Sub

End If
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If IsNumeric(Me.Consump.Value) = False Or Me.Consump.Value < 0 Then

Me.Consump.SetFocus

Me.Consump.Value = ""

MsgBox "Si us plau, introdueix un valor valid pel consum en la

parada"

Exit Sub

End If

'Comprovar que el temps minim de funcionament no sigui menor que el

temps de funcionament

If Trim(Me.Tempsmfunh.Value) > Trim(Me.Tempsfunh.Value) Then

Me.Tempsmfunh.SetFocus

MsgBox "El valor del temps minim de funcionament excedeix el temps

de funcionament. Insereix un nou valor"

Exit Sub

End If

'Copiar les dades en el formulari

ws.Cells(3, 8).Value

Me.Tempsfunh.Value

ws.Cells(5, 8).Value

Me.Tempsmfunh.Value

ws.Cells(7, 8).Value

Me.Tempseh.Value

ws.Cells(9, 8).Value Me.Tempsph.Value
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WS.

WS.

WS

WS.

WS.

wS

WS.

MsgBox "Data added", vbOKOnly + vbInformation,

Cells(3, 10).Value

Cells(5, 10).Value

.Cells(7, 10).Value

Cells(9, 10).Value

Cells(3, 15).Value

.Cells(5, 15).Value

Cells(7, 15).Value

'Netejar formulari

Me.

Me.

Me

Me.

Me.

Me.

Me.

Me.

Me.

Me

.Tempseh.Value

Tempsfunh.Value =

Tempsmfunh.Value =

Tempsph.Value

Tempsfunm.Value =

Tempsmfunm.Value =

Tempsem.Value

Tempspm.Value

Consumfun.Value =

.Tempsfunh.SetFocus

Me.

Me.

Me.

Me.

Me.

Me

Me.

Tempsfunm.Value

Tempsmfunm.Value

Tempsem.Value

Tempspm.Value

Consumfun.Value

.Consume.Value

Consump.Value

"Data Added"
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End Sub

Private Sub Tanca Click()
Unload Me

End Sub

Subfuncions ubicades en el bloc de moduls del fitxer ExcelProjecte.xlsm.

Option Explicit
Public mySerial As ArduinoExcel.ArduinoExcel

'declarat com a plGblic perque ha de ser visible per tots els sub

Sub Macro()
Dim endLoop As Boolean
Dim excelVersion As String
Dim vbaVersion As String

Dim ret As Integer

#If VBA7 Then
vbaVersion = "VBA7"

#Else
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vbaVersion = "VBA6"
#End If
excelVersion = Application.Version & " " & vbaVersion

New ArduinoExcel.ArduinoExcel 'inicialitzacid de

Set mySerial

la llibreria

mySerial.Init (excelVersion)

mySerial.ReadLineMode = True 'ordre per llegir
mySerial.PortName = "COM" & Worksheets("Enviadades").Cells(2,
7).Value

mySerial.BaudRate Worksheets("Enviadades").Cells(3, 7).Value
'agafem el valor del port serie i la velocitat de comunicacid
Worksheets("Enviadades").Cells(4, 7).Value =1

'donem el valor per inciar comunicacidé com a 1

'si el valor es 1, obrim port i comencem el readingloop
If Worksheets("Enviadades").Cells(4, 7).Value = 1 Then
mySerial.StartSerial
'MsgBox ("COM opened")

ReadingLoop

End If
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'quan el valor és 0, es tanca el port i readingloop s'acaba

endLoop = True

mySerial.EndSerial

'"MsgBox ("COM closed")

End Sub

Private Sub ReadingLoop()

Dim ret As Integer

Dim 1 As Integer

Dim InLine As String

Dim Prm As Variant

Dim str As String

Dim endLoop As Boolean

endLoop = False

On Error GoTo ErrorHandlerl

'loop principal per obtenir dades

While endLoop = False And Worksheets("Enviadades").Cells(4,

7).Value = 1

'comprovar si hi ha algo a la cua d'espera

1 = mySerial.QueueLenght
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'obtenir una linia de la cua d'espera

If 1 > 0 Then

InLine = mySerial.ReadQueue()

Else

InLine = ""

End If

If Left(InLine,

3) = "XLS" Then

Prm = Split(InLine, ",")

'El vector Prm esta completat amb valors separats per

comes

' E1 format del vector enviat a Excel esta configurat:

! XLS, Comanda,Pagina,Rang,Valor

! 'XLS' és una constant per missatges a 1l'Excel

! 'Comanda' especifica l'accidé (netejar, escriure,

obtenir, guardar)

! 'Pagina’

comanda

especifica la pagina on s'aplica 1la

! 'Rang' especifica un rang de cel-les on s'aplica la

comanda

! 'Valor'

s'escriu el valor
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'si no s'especifca cap pagina s'agafa la de defecte

If Prm(1l) <> "save" Then

If Prm(2) = "" Then
Prm(2) = "Enviadades"
End If
End If

'Definicidé de les comandes

'Netejar

If Prm(1l) = "clear" Then

Worksheets(Prm(2)).Range(Prm(3)).ClearContents

'Escriure

ElseIf Prm(1l) "write" Then

If Prm(4)

"%date%" Then Prm(4) = Replace(Prm(4),

"%date%", Date)

If Prm(4) "%time%" Then Prm(4) = Replace(Prm(4),

"%time%", Time)
Worksheets(Prm(2)).Range(Prm(3)).Value = Prm(4)
'Obtenir
ElseIf Prm(1l) = "get" Then

'str = CStr(Worksheets(Prm(2)).Range(Prm(3)).Value)

str =
Replace(CStr(Worksheets(Prm(2)).Range(Prm(3)).Value), ",", ".")
str = "VAL," & Prm(2) & "," & Prm(3) & "," & str
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ret = mySerial.WriteLine(str)
'Guardar
ElseIf Prm(1l) = "save" Then
ActiveWorkbook.Save
'Accid desconeguda
Else
MsgBox ("unknown action: " & InLine)
End If
End If
DoEvents 'necessari
Wend

Exit Sub

ErrorHandlerl:

If Err.Number = 9 Then 'aquest error quan Prm(n) esta

buit o mal format
Dim totalSheets As Integer
totalSheets = Worksheets.Count

Worksheets.Add(After:=Worksheets(totalSheets)).Name =

Prm(2)
Resume

ElseIf Err.Number = 1004 Then 'quan el rang esta malament

Resume Next
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Else

'MsgBox Err.Source & " "

Err.Description

'Stop

End If

End Sub

Sub Calcular()

Dim i As Integer

Dim k As Integer

Dim z As Integer

Dim 1 As Integer

Dim r As Integer

Dim o As Integer

Dim celdas As Integer

Dim Tfun As Integer

Dim Te As Integer

Dim Cfun As Integer

Dim Ce As Integer

Dim Tp As Integer

Dim Cp As Integer

Dim Tmin As Integer

& Err.Number &
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Dim horaengegada As Integer

Dim horaparada As Integer

Dim horaengegadal As Integer

Dim horaparadal As Integer

Dim D As Byte

Dim ws As Worksheet

Set ws = Worksheets("Hoja3")

'Conta totes les celes plenes amb dades

celdas = WorksheetFunction.Count(Range("Al:A65536"))

'Definir les diferents variables:

engegada, Consum func, Consum engegada

'Falta afegir temps de parada,

funcionament

Tfun = ws.Cells(2, 4).Value

Te = ws.Cells(4, 4).Value

Cfun = ws.Cells(3, 4).Value

Ce = ws.Cells(5, 4).Value

Tp ws.Cells(6, 4).Value

Cp ws.Cells(7, 4).Value

Tmin = ws.Cells(8, 4).Value

Temps funcionament,

consum de parada i temps minim de
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'Netejar les columnes on es treballa

Worksheets("Hoja3").Columns("F:Z").ClearContents

ws.Cells(1l, 7).Value = 120000

'Calcul iteratiu del cost minim sense interrupcions

For i 1 To celdas + 1 - Te - Tfun - Tp
For z = 1 To Te

ws.Cells(i + 1, 9).Value = Ce * ws.Cells(z + i, 2) + ws.Cells(i +

1, 9).Value

Next z

For k = 1 To Tfun

ws.Cells(i + 1, 10).Value = Cfun * (ws.Cells(k + i + Te, 2)) +

ws.Cells(i + 1, 10).Value

Next k

For 1 = 1 To Tp

ws.Cells(i + 1, 11).Value = Cp * (ws.Cells(l + i + Te + Tfun, 2))

+ ws.Cells(i + 1, 11).Value

Next 1

ws.Cells(i + 1, 7).Value = ws.Cells(i + 1, 11) + ws.Cells(i + 1,

10) + ws.Cells(i + 1, 9)

'Definim moment i cost minim

If ws.Cells(i + 1, 7).Value < ws.Cells(l, 7).Value Then
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ws.Cells(1l, 7).Value

ws.Cells(i, 7).Value

1]
-
|
=

ws.Cells(1l, 6).Value

End If

Next i

'Calcul iteratiu del cost minim amb una interrupcid

Worksheets("Hoja3").Columns("H:Z").ClearContents

r = Tfun \ Tmin

Condicions

If r > 0 And celdas > (2 * Te + 2 * Tp + Tfun + 1) And Tfun - Tmin

> Tmin Then

ws.Cells(1l, 8).Value = 120000

For o

1 To celdas + 1 - 2 * Te - Tfun - 2 * Tp

For z = 1 To Te

ws.Cells(o + 1, 9).Value = Ce * ws.Cells(z + o, 2) + ws.Cells(o +

1, 9).vValue

Next 2z

For k = 1 To Tmin

ws.Cells(o + 1, 10).Value = Cfun * (ws.Cells(k + o + Te, 2)) +

ws.Cells(o + 1, 10).Value

Next k
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For 1 = 1 To Tp

ws.Cells(o + 1, 11).Value = Cp * (ws.Cells(l + o + Te + Tmin, 2))

+ ws.Cells(o + 1, 11).Value

Next 1

ws.Cells(o + 1, 9).Value = ws.Cells(o + 1, 9) + ws.Cells(o + 1,

10) + ws.Cells(o + 1, 11)

Worksheets("Hoja2").Range(ws.Cells(o + 1, 10), ws.Cells(o + 1,

13)).ClearContents

ws.Cells(o + 1, 10).Value = 120000

For j = Te + Tmin + Tp + o To celdas + 1 - Te - Tfun - Tp + Tmin

For z 1 To Te

ws.Cells(j + 1, 10).Value

Ce * ws.Cells(z + j, 2) + ws.Cells(j +

1, 10).Value

Next 2z

For k = 1 To Tfun - Tmin

ws.Cells(j + 1, 11).Value

Cfun * (ws.Cells(k + j + Te, 2)) +

ws.Cells(j + 1, 11).Value

Next k

For 1 = 1 To Tp

ws.Cells(j + 1, 12).Value = Cp * (ws.Cells(l + j + Te + Tfun -

Tmin, 2)) + ws.Cells(j + 1, 12).Value

Next 1
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ws.Cells(j + 1, 10).Value = ws.Cells(j + 1, 10) + ws.Cells(j + 1,

11) + ws.Cells(j + 1, 12)

'Definim el moment i cost minim

If ws.Cells(j + 1, 10).Value <= ws.Cells(o + 1, 10).Value Then

ws.Cells(o + 1, 10).Value = ws.Cells(j + 1, 10).Value

ws.Cells(1l, 11).Value = i + 1

End If

Worksheets("Hoja3").Range(ws.Cells(j, 10), ws.Cells(j + 10,

13)).ClearContents

Next j

ws.Cells(o + 1, 8).Value = ws.Cells(o + 1, 9).Value + ws.Cells(o +

1, 10).vValue

If ws.Cells(o + 1, 8).Value <= ws.Cells(1l, 8).Value Then

ws.Cells(1l, 8).Value

ws.Cells(o + 1, 8).Value

ws.Cells(1l, 9).Value

I
(o]

+
[

End If

Next o

End If
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'Comparar els dos minims

If ws.Cells(1l, 7).Value < ws.Cells(1l, 8).Value Then

horaengegada = ws.Cells(1l, 6).Value

horaparada = ws.Cells(l, 6).Value + Te + Tfun + Tp

horaengegadal = 0

horaparadal = 0

End If

If ws.Cells(1l, 7).Value > ws.Cells(1l, 8).Value Then

horaengegada = ws.Cells(1l, 8).Value

horaparada = ws.Cells(1l, 9).Value + Te + Tmin + Tp

horaengegadal = ws.Cells(1l, 11).Value

horaparadal = ws.Cells(1l, 11).Value + Te + Tfun - Tmin + Tp

End If

End Sub

Sub Entradades()

Dades.Show

End Sub
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A.2. Arduino Projecte

const int serialBufferSize = 32; //

char serialBuffer[serialBufferSize]; //

const int buttonPin = 2; //
polsador

const int ledPin = 13; //
const int serialMaxArgs = 4; //
char* serialArgs[serialMaxArgs]; //
int outputTiming = 1000; //

(ms) determina temps de sortida

int inputi; //
int input2; //
int buttonState = 0; //
polsador

int ledState = 0; //

// Si definim inputl o input2 com a char

en codi ASCII

mida buffer per a entrades

buffer per entrades

numero del pin del

numero del pin del led

max args del missatge CSV

args pointers

temps enviament paquet

primer valor rebut

segon valor rebut

variable estat del

variable estat del led

ens tractara les variables

// Si ho definim com a int, treballem amb codi decimal

void setup(){

Serial.begin(115200);
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pinMode(ledPin, OUTPUT); // determinem el pin del led com a

sortida

pinMode(buttonPin, INPUT); // determinem el pin del polsador com

entrada

// neteja del buffer de lectura (rx)

while (Serial.available() > 0) { //mentre port obert llegir i

guardar en c

byte ¢ = Serial.read();

void loop(){

static unsigned long setupTime = millis();

static unsigned long loopTime = 0;

static unsigned long inputCount = 0;

static unsigned long outputCount = 0;

loopTime = millis() - setupTime; //Temps que dura el loop

// Tasca de sortida

// instruccions executades cada outputTiming ms (lseg)

// el looptime sempre sera major a O
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if (loopTime >= (outputCount * (unsigned long)outputTiming)) {

Serial.print ("XLS,get,Enviadades,B6"); //sol-licita dades a

1'excel

Serial.print("\n"); //acaba la sol-licitud

Serial.print ("XLS,get,Enviadades,B7"); //sol-licita dades a

1'excel

Serial.print("\n"); //acaba la sol-licitud

// Tasca d'entrada

// Espera el missatge de resposta durant 50ms

int len;

while ((len = readLine((byte*)serialBuffer, 50)) > 0) {

// mapejar els arguments CSV (valors separats per comes)

// filtrar el missatge enviat per 1'Excel per treure'n el valor

desitjat

if (mapArgs(serialBuffer, len, serialArgs, serialMaxArgs) > 0)

if (strcemp(serialArgs[0],"\0") == 0) {
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else if (strcmp(serialArgs[O0],"VAL") == 0) {

float x;

x = atof(serialArgs[3]); // x conté el valor rebut i depen

de la seqiiéncia de demanda (FIFO)

// la resposta basada en la referéncia del missatge

if ((strcmp(serialArgs[1l],"Enviadades") == 0) &&
(strcmp(serialArgs[2],"B6") == 0)) {
inputl = x; // inputl conté el valor de

la fulla Enviadades cel-la Bé6

// 2a resposta

if ((strcmp(serialArgs[1l],"Enviadades") == 0) &&
(strcmp(serialArgs[2],"B7") == 0)) {
input2 = x; // input2 conté el valor de

la fulla Enviadades cel-la B7

}
else ({

// Resta d'entrades no sol-licitades
}
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inputCount++; // suma +1 al contador

d'entrades

clearBuffer((byte*)serialBuffer,serialBufferSize);

Serial.print("XLS,write,Enviadades,C6,");

Serial.print(inputl*1000); // escriu en 1'Excel el

valor inputl en ms

Serial.print("\n");

Serial.print("XLS,write,Enviadades,C7,");

Serial.print(input2*1000); // escriu en 1'Excel el valor

input2 en ms

Serial.print("\n");

Serial.print("XLS,write,Enviadades,G4,");

Serial.print(0); // escriu en 1'Excel un 0 per a

desactivar la connexid

Serial.print("\n");

// Activacidé de la maquina

67



Disseny d’'un sistema d’estalvi energétic Memoria

// S'engega en el moment que el temps des de la dada és

obtinguda supera el temps

// determinat en la dadal, s'apaga quan aquest temps supera la

dada2

if((millis()> inputl*1000 )&& (millis()-input2*1000)){

digitalWrite(ledPin,HIGH);

else{

digitalWrite(ledPin,LOW);

// Llegir el estat del pulsador i del led:

buttonState = digitalRead(buttonPin);

ledState = digitalRead(ledPin);

// comprovar si el pulsador esta apretat o el led encés.

// Definir com actuar en cada cas:

if ((ledState == LOW)&& (buttonState == HIGH)) {

// turn LED on:
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digitalWrite(ledPin, HIGH);

else { if ((ledState == LOW)&& (buttonState == HIGH)) {

// turn LED ON:

digitalWrite(ledPin, HIGH);

else {if ((ledState == HIGH)&& (buttonState == LOW)) {

// turn LED off:

digitalWrite(ledPin, LOW);

else {

// turn LED off:

digitalWrite(ledPin, LOW);

Y}

} // end loop

// rutina readLine

int readLine(byte* startAddr, int timeout) {

int wait = 0;

byte *p = startAddr;

int receivedCount = 0;
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while (wait < timeout) {

// compilar el buffer

while (Serial.available() > 0) {

*p = Serial.read(); // llegeix del port i emmagatzema

// acaba la lectura si una linia acaba amb '\n'
if (*p == '\n') {
*p = '"\0';

return receivedCount;

receivedCount++;

p++;

// esperar 1lms

delay(1l);

wait++;

*po= '\0';
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return -1;

// mpateig dels arguments CSV (valors separats per comes)

int mapArgs(char* startAddr, int nBytes, char** argPointer, int

maxArgs) {

int 1i;

char *p;

*argPointer = startAddr;

i=1;

for (p = startAddr; p < (startAddr + nBytes); p++) {

if (*p == "',"') { // la coma separa els diferents
arguments
*p = '\0'; // la coma es substitueix per \O

aixi el buffer

// conté arguments llegibles com

strings

if (i < maxArgs) {

i++,
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argPointer++;

*argPointer = p + 1;

else {

return -1;

return i;

// neteja del buffer

// guardar 1l'adrega de 1l'argument

void clearBuffer(byte* startAddr, int nBytes) {

byte *p;

for (p = startAddr; p < (startAddr + nBytes); p++) {

*po= '\0';
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A.3. Power Query (Excel 2013)

Power Query és un complement d’Excel que permet a 'usuari connectar-se a qualsevol origen
de dades, transformar, combinar i distribuir les dades segons la nostra necessitat, i
posteriorment, carregar les dades tractades en una fulla d’Excel o en un model de dades
Power Pivot.

A més, tot el procés de connexid, transformacié, combinacié i adaptacié de les dades, queda
enregistrada per a poder ser reutilitzat posteriorment, quan per exemple, les dades

s’actualitzin o s’hagi d’incloure els del seglient periode a calcular.

En la versioé d’Excel 2016, aquest complement esta integrat en la pestanya Datos.

H - s Fitxer en pracés - Excel 7 3 - x
PREE mncio INSERTAR  DISENODEPAGINA  FORMULAS — DATOS  REVISAR  VISTA  DESARROLLADOR  POWERQUERY | POWERPVOT  Galera  PowerSQL Update Tniciar sesién

s O [ & [ H I 08 b BW QO w &g

@ Ayuda

Desde Desde un Desde una base Desde Desdeotros Origenes Desde  Combinar Anexar Mostrar Iniciar  Configuracién de Opciones Actualizar  Bisquedadel  Mis consultas del Iniciar
laweb archivo~  dedatos~ Azure~ origenes~ recie tabla panel editor  arigen de datos Catdlago de datos catdlogo de datos sesion () Acerca de
Obtener datos externos Datos de Excel Combinar Consultas de libro Configuracién Power BI Ayuda ~
F5 - t\, A
A 8 C D E F G H 1 J K L M N[~
1 - -

2 |Directori  http://www.esios.ree.es/Solicitar?fileName=PVPC_DETALLE_DD_20151216&fileType=xIs&idioma=es

: —l

7 16/12/2015

Configuracié Hoja2 Hoja3 Dades Hojas Calculs @® 4 v

Figura 21. Directori i data per a la descarrega de Power Query
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H - s Fitxer en pracés - Excel 7 3 - x
PRER cio INSERTAR  DISENODEPAGINA  FORMULAS — DATOS  REVISAR  VISTA  DESARROLLADOR  POWERQUERY | POWERPVOT  Galeria  PowerSQLUpdate  CONSULTAR  DISERO IHD

(& 5 [ [& [& g I OE L o Q o g

Ayuda
Desde Desde un Desde una base Desde Desdeotros Origenes Desde  Combinar Anexar Mostrar Iniciar ~ Configuracion de Opciones Actualizar  Bisquedadel  Mis consultas del Iniciar Qs
laweb archivo~  dedatos~ Azure~ origenes~ recientes tabla panel | editor  arigen de datos Catilogo de datos catdlogo de datos sesion P Acerca de
Obtener datos externos Datos de Excel Combinar Consultas de libro Configuracién Power BI Ayuda ~
E8 - 120,91 ~

1 DE] K2 Hora K peaje B Periodo Bl Término energia PVPCFEU = TEU + TCU€/MWh consumo Bl Peaje accesoTEU€/MWh consume B Precio produccionTcu=q Consultas de libro X
2 oaﬁml,:zms 120A 1 115,54 43,02 + consuttas
3 08/10/2015 2204 1 111,47 44,03
4 |08/10/2015 320 1 111,56 44,03 22 G P E
5 | 08/10/2015 4208 1 113,78 44,03 Se cargaron 72 filas.
6 | 08/10/2015 5 2.0A 1 116,74 44,03 Jfx inGetParameters
7 08/10/2015 6208 1 117,22 44,03 Solo conexion
8 | 08/10/2015 720A 1 120,91 43,02
9 | 08/10/2015 8208 1 129 44,03
10 | 08/10/2015 920A 1 128,53 44,03
11 08/10/2015 10208 1 127,12 44,03
12 | 08/10/2015 1120A 1 128,76 44,03
13 08/10/2015 1220 1 128,77 44,03
14 | 08/10/2015 1320A 1 128,25 43,02
15 08/10/2015 14208 1 126,81 44,03
16 | 08/10/2015 1520A 1 122,99 44,03
17 | 08/10/2015 1620 1 120,65 44,03
18 | 08/10/2015 17208 1 121,39 44,03
19 08/10/2015 18208 1 122,26 44,03
20 | 08/10/2015 19208 1 126,66 23,02
21| 08/10/2015 20208 1 136,77 44,03

Tan i - e

‘ Configuracié | Heja2 | Hoja3 | Dades | Hajas | Calculs ‘ ® ] []

M o -————+ 1w00%

Figura 22. Descarrega en Power Query de les dades del PVPC ja filtrades

7ot et s o5
- Tnicio Transformar Agregar columna Vista

,Sj D [F Propiedades m E a . s [-f| Quitar duplicados 2l 3t % Tipo de datos: Fecha ~ B Combinar consuttas | [ Nuevo origen -

H 5 57 Editor avanzado HH |5 Quitar errores ~ il an E= Usar la primera fila como encabezado - | = Anexar consultas Origenes recientes

Cerrary | Actualizar Elegit  Quitar | Consenar Quitar Dividir Agrupar ot Combinar binarios

cargar~ | vista previa columnas columnas filas~  filas columna - por 52 Reempl

Cerrar Consulta Administrar columnas Reducir filas Ordenar Transformar Combinar Nueva consulta
=. Dia [+|Hora [+]|Peaje  [v]Periodo [+| Término energia PVPC [+] Peaje acceso [] Precio produccion [+] % coeficiente [+]¢

" 15/12/2015 1208 1 108,14 44,03 64,11 7~

% 2 15/12/2015 2208 1 108,81 4403 6478 E

8|3 15/12/2015 3208 1 105,03 4403 &4 15
4 18/12/2015 4208 1 106,72 4403 6269 16
5 19/12/2015 5208 1 10404 4403 60,01 14| =
6 19/12/2015 6208 1 106,17 4403 6214 18
7 18/12/2015 7208 1 108,79 44,03 65,77 23
8 18/12/2015 8208 1 113,29 44,03 68,26 24
9 18/12/2015 9208 1 11591 44,03 71,69 F
10 18/12/2015 10 2.08 1 12007 44,03 76,05 E
1 18/12/2015 11208 1 1282 44,03 85,17 E
12 18/12/2015 12 208 1 12058 4403 76,96 E
12 19/12/2015 13 208 1 11637 4403 72,34 25
14 19/12/2015 14208 1 11476 4403 70,73 23
15 19/12/2015 15 2.08 1 1105 4403 6647 19
16 19/12/2015 16 2.08 1 1104 4403 66,37 21
17 19/12/2015 17 2.08 1 110,05 4403 66,02 E
18 15/12/2015 13 208 1 11433 4403 703 E
19 15/12/2015 19208 1 12697 4403 82,95 21
20 15/12/2015 20 2.08 1 127,55 44,03 83,52 18
21 15/12/2015 21208 1 127,98 44,03 83,95 E
2 15/12/2015 22208 1 127,37 44,03 83,34 18
2 15/12/2015 23208 1 121,15 4403 7713 18
24 15/12/2015 24208 1 1095 4403 6547 13

2 60.17 222 57.95 57

5 19/12/2015 1 2.0.DHA
.

ul

Figura 23. Descarrega inicial en Power Query de les dades del PVPC
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- - | T koo
Tnicio Transformar Agregar columna Vista

I:i [F Propiedades m E! my,  ms [ Quitar duplicados il [[v]] % Tipo de datos: Cualquiera ~ B Combinar consuttas | [ Nuevo origen -
[ 5 z

57 Editor avanzado |5 Quitar errores ~ il
Cermary | Actualizar Elegic  Quitar  Conservar Quitar Dividir  Agrupar | O
cargar~ | vista previa - columnas columnas - | filas~  filas - columna-  por 2 Reemplazar los valores ++|Combinar binarios

= .
[F5 Usar la primera fila como encabezado = | =, Anexar consultas , Origenes recientes

Cerrar Consulta Administrar columnas Reduci filas Ordenar Transformar Combinar Nueva consulta

= Name | ~| Data
1 Tabla de Datos Table

Configuracion de la co... %

4 PROPIEDADES
Nombre
Tabla de Datos

Consultas

Todas las propiedades

4 PASOS APLICADOS
Origen
Navegacion +#
Filas superiores quitadas *
Encabezados promovidos
Tipo cambiado

Filas inferiores quitadas #

2 COLUMNAS, 1 FILA VISTA PREVIA DESCARGADA A LAS

Figura 24. Origen del directori de descarrega

- = | ot o5
Tnicio Transformar Agregar columna Vista

D [F Propiedades m E! my,  ms [ Quitar duplicados il [[v]] % Tipo de datos: Texto ~ B Combinar consuttas | [ Nuevo origen -
-
%7 ] Editor avanzado |5 Quitar errores ~ il E= Usar la primera fila como encabezado - | = Anexar consultas | Origenes recientes
Cerrary | Actualizar Elegir  Quitar | Conservar Quitar Dividir  Agrupar o
cargar~ | vista previa - columnas columnas - | filas~  filas ~ columna-  por 2 Reemplazar los valores ++|Combinar binarios
Cerrar Consulta Administrar columnas Reducir filas Ordenar Transformar Combinar Nueva consulta
. Columnl Column2 [+ ] Column3 [~ Columnd [~ Columns Columné Column? 3 .
] Cl &2 [ [ & Configuracion de la co... %
w |1 nuil nult nuill null null nuill =
3|2 ol nult null null Detalle cdleulo término energia PVPC. Fecha 19-12-2015 nul 4 PROPIEDADES
8|3 ol nult null null nul nuill Nombre
4 Hora nult null null Componentes PYPC el Tabla de Datos
5 Dia Hora Peale Periodo Término energia PVPC Peaje acceso Precio produccién Todas las propiedades
6 19/12/2015 1 208 1 108,14 44,03 64,11
4 PASOS APLICADOS
7 1%/12/2015 2 208 1 108,81 44,03 64,78 E
8 18/12{2015 3 208 1 108,03 42,03 64,00 Origen
9 19/12/2015 4 208 1 106,72 41,03 62,69 [\ Z3EElin i
. . ry
10 18/12/2015 5 208 1 104,04 24,03 60,01 Filas cuperiares quitadas
Encabezados promovidos
11 18/12/2015 6 2.08 1 106,17 24,03 62,14 i
Tipe cambiado
12 18122015 7 208 1 108,79 24,03 65,77 i
L4 Filas inferiores quitadas #
13 19/12/2015 B 208 1 113,29 24,03 69,26
14 19/12/2015 9 208 1 115,91 24,03 7189
15 19/12/2015 10 2.08 1 120,07 22,03 76,05
16 19/12/2015 1 2.08 1 129,20 22,03 85,17
17 19/12/2015 12 2.08 1 120,98 22,03 76,96
18 19/12/2015 13 208 1 116,37 24,03 72,34
19 19/12/2015 14 208 1 11476 24,03 70,73
20 19/12/2015 15 204 1 110,50 24,03 66,47
21 19/12/2015 16 204 1 11040 24,03 66,37
22 19/12/2015 17 204 1 11005 24,03 66,02
23 19/12/2015 18 204 1 11433 24,03 70,30
24 15/12/2015 19 204 1 12697 44,03 8295
25 1911202015 20 2,04 1 127.55 2403 8352 =
< [ " 3

Figura 25. Reestructuracio de les dades descarregades
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Inicie  Transformar  Agregar columna  Vista

D [F Propiedades m E! my,  ms [ Quitar duplicados il [[v]] % Tipo de datos: Texto ~ | B Combinar consuttas | [ Nuevo origen -
-
%7 ] Editor avanzado |5 Quitar errores ~ il E= Usar la primera fila como encabezado - | = Anexar consultas | Origenes recientes
Cerrary | Actualizar Elegir  Quitar | Conservar Quitar Dividir  Agrupar o
cargar~ | vista previa - columnas columnas - | filas~  filas ~ columna -  por 52 Reemplazar los valores ++ Combinar binarios
Cerrar Consulta Administrar columnas Reducir filas Ordenar Transformar Combinar Nueva consulta
» | B Columnl Column2 [+ ] Column3 [~ Columnd [~ Columns Columné Column? 3 .
] [ & [ & & Configuracion de la co... %
. | 1 D Hora Peaje Periodo Términe energia PVPC Peaje acceso Precio produccién =
3 | 2 1920015 1 204 1 108,14 24,03 64,11 4 PROPIEDADES
8 | 3 19272015 2 204 1 108,81 24,03 54,78 Nombre
4 19/12/2015 3 204 1 108,03 24,03 64,00 Tabla de Datos
5 19/12/2015 4 208 1 106,72 44,03 62,69 Todas las propiedades
6 19/12/2015 5 208 1 104,04 44,03 60,01
4 PASOS APLICADOS
7 1%/12/2015 6 208 1 106,17 44,03 62,14
8 18/12{2015 7 208 1 108,79 42,03 65,77 Origen
9 19/12/2015 8 208 1 113,29 41,03 69,26 Na"ega‘"’_" . -
10 18/12/2015 9 208 1 115,91 24,03 71,89 Gl ipen ore s ga =
Encabezados promovidos
11 18/12/2015 10 2.08 1 12007 24,03 76,05 )
Tipe cambiado
12 18/12/2015 1 208 1 125,20 24,03 85,17 X i
LY Filas inferiores quitadas 3
13 18/12/2015 12 208 1 120,58 24,03 76,36
14 18/12/2015 13 208 1 116,37 24,03 72,34
15 19/12/2015 14 2.08 1 114,76 22,03 70,73
16 19/12/2015 15 2.08 1 110,50 22,03 66,47
17 19/12/2015 16 2.08 1 11040 22,03 66,37
18 19/12/2015 17 208 1 11005 24,03 66,02
19 19/12/2015 18 208 1 11433 24,03 70,30
20 19/12/2015 15 204 1 126,57 24,03 82,85
21 19/12/2015 20 204 1 127,55 24,03 83,52
22 19/12/2015 2 204 1 127,58 24,03 83,95
23 19/12/2015 2 204 1 127,37 24,03 83,34
24 19/12/2015 23 204 1 121,15 44,03 7743
25 1911202015 2 2,04 1 10550 2403 65.47 2
< n " 3
26 COLUMNAS, 76 FILAS VISTA PREVIA DESCARGADA A LAS

Figura 26. Eliminacié de files

& = | Tabla de Datos - Editor de cansul [ D
Tnicio Transformar  Agregar columna  Vista

D [F Propiedades m E! my,  ms [ Quitar duplicados il [[v]] % Tipo de datos: Texto ~ | B Combinar consuttas | [ Nuevo origen -
-
%7 ] Editor avanzado |5 Quitar errores ~ il E= Usar la primera fila como encabezado - | = Anexar consultas | Origenes recientes
Cerrary | Actualizar Elegir  Quitar | Conservar Quitar Dividir  Agrupar o
cargar~ | vista previa - columnas columnas - | filas~  filas ~ columna -  por 52 Reemplazar los valores ++ Combinar binarios
Cerrar Consulta Administrar columnas Reducir filas Ordenar Transformar Combinar Nueva consulta
=. Dia Hora Peaje Periodo Término energia PVPC Peaje acceso Precio produccién 3 .
] [Jrese -] & ® [x] pesi [x] Frecio Configuracién de la co... X
W | 1 1971272015 1 204 1 108,14 43,03 64,11 =
3 | 2 1920015 2 204 1 108,81 44,03 64,78 4 PROPIEDADES
8 | 3 19272015 3 204 1 108,03 44,03 54,00 Nombre
4 19/1272015 4 208 1 106,72 44,03 62,69 Tabla de Datos
5 19/12/2015 5 208 1 104,04 44,03 60,01 Todas las propiedades
6 19/12/2015 6 208 1 106,17 44,03 62,14
4 PASOS APLICADOS
7 1%/12/2015 7 208 1 109,79 44,03 65,77 E
8 18/12{2015 B 208 1 113,28 44,03 69,26 Origen
9 19/12/2015 9 208 1 11591 44,03 71,89 Navegacion =
i i 3
10 18/12/2015 10 208 1 120,07 44,03 76,05 Filas superiares quitadas
X Encabezados promovidos
11 18/12/2015 1 208 1 128,20 44,03 85,17 3
Tipe cambiado
12 18/12/2015 12 208 1 120,98 44,03 76,96 X i
LY Filas inferiores quitadas 3
13 18/12/2015 13 208 1 116,37 44,03 72,34
14 18/12/2015 14 208 1 114,76 44,03 70,73
15 19/12/2015 15 208 1 110,50 44,03 66,47
16 19/12/2015 16 208 1 110,40 44,03 66,37
17 19/12/2015 17 208 1 110,05 44,03 66,02
18 19/12/2015 18 208 1 114,33 44,03 70,30
19 19/12/2015 19 208 1 126,57 44,03 82,55
20 19/12/2015 20 208 1 127,55 43,03 83,52
21 19/12/2015 2 208 1 127,58 43,03 83,96
22 19/12/2015 2 208 1 127,37 43,03 83,34
23 19/12/2015 23 204 1 121,15 44,03 77,13
24 19/12/2015 24 208 1 10,50 4403 8547
25 1911202015 1 2.0DHA 2 60.17 222 57.95 2
b

VISTA PREVIA DESCARGADA A LAS 2.

Figura 27. Correcci6 dels encapcalaments
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Inicie  Transformar  Agregar columna  Vista

D [F Propiedades m E! my,  ms [ Quitar duplicados il [[v]] % Tipo de datos: Fecha ~ | B Combinar consuttas | [ Nuevo origen -
-
%7 ] Editor avanzado |5 Quitar errores ~ il E= Usar la primera fila como encabezado - | = Anexar consultas | Origenes recientes
Cerrary | Actualizar Elegir  Quitar | Conservar Quitar Dividir  Agrupar o
cargar~ | vista previa - columnas columnas - | filas~  filas ~ columna -  por 52 Reemplazar los valores ++ Combinar binarios
Cerrar Consulta Administrar columnas Reducir filas Ordenar Transformar Combinar Nueva consulta
» | = Dia Hora Peaje Periodo Término energia PVPC Peaje acceso Precio produccién 3 .
] [rese -] & ® [~ pesi ] precio Configuracién de la co... X
" 15/12/2015 1208 1 108,14 44,03 =
3|2 15/12/2015 2208 1 108,81 4403 4 PROPIEDADES
8|3 15/12/2015 3208 1 108,03 44,03 Nombre
4 18/12/2015 4208 1 106,72 4403 Tabla de Datos
5 19/12/2015 5208 1 104,04 44,03 Todas las propiedades
6 19/12/2015 6 2.08 1 106,17 44,03
4 PASOS APLICADOS
7 18/12/2015 7208 1 108,79 44,03
8 19/12/2015 8208 1 113,29 41,03 Origen
9 19/12/2015 8208 1 115,91 4403 Navegacion =
i i 3
10 19/12/2015 10 2.08 1 12007 4403 Filas superiores quitadas
Encabezados promovidos
1 18/12/2015 11208 1 1282 44,03 -
X Tipo cambiado
12 18/12/2015 12 208 1 12058 4403 X X
LY Filas inferiores quitadas 3
12 19/12/2015 13 208 1 11637 4403
14 19/12/2015 14208 1 11476 4403
15 19/12/2015 15 2.08 1 1105 4403
16 19/12/2015 16 2.08 1 1104 4403
17 19/12/2015 17 2.08 1 110,05 4403
18 15/12/2015 13 208 1 11433 4403
19 15/12/2015 19208 1 12697 4403
20 15/12/2015 20 2.08 1 127,55 44,03
21 15/12/2015 21208 1 127,98 44,03
2 15/12/2015 22208 1 127,37 44,03
2 15/12/2015 23208 1 121,15 4403
24 18/12/2015 24208 1 1095 4403
25 13/12/2015 12.0DHA 2 60.17 222 X
4 n »
26 COLUMNAS, 75 FILAS VISTA PREVIA DESCARGADA A LAS

Figura 28. Canvi de tipus

& = | Tabla de Datos - Editor de cansul [ D
Tnicio Transformar  Agregar columna  Vista

D [F Propiedades m E! my,  ms [ Quitar duplicados il [[v]] % Tipo de datos: Fecha ~ | B Combinar consuttas | [ Nuevo origen -
-
%7 ] Editor avanzado |5 Quitar errores ~ il E= Usar la primera fila como encabezado - | = Anexar consultas | Origenes recientes
Cerrary | Actualizar Elegir  Quitar | Conservar Quitar Dividir  Agrupar o
cargar~ | vista previa - columnas columnas - | filas~  filas ~ columna -  por 52 Reemplazar los valores ++ Combinar binarios
Cerrar Consulta Administrar columnas Reducir filas Ordenar Transformar Combinar Nueva consulta
=. Dia Hora Peaje Periodo Término energia PVPC Peaje acceso Precio produccién 3 .
] [rese -] & ® [~ pesi ] precio Configuracién de la co... X
" 15/12/2015 1208 1 108,14 44,03 =
3|2 15/12/2015 2208 1 108,81 44,03 4 PROPIEDADES
8|3 15/12/2015 3208 1 108,03 44,03 Nombre
4 18/12/2015 4208 1 106,72 44,03 Tabla de Datos
5 19/12/2015 5208 1 104,04 44,03 Todas las propiedades
6 19/12/2015 6208 1 106,17 4403
4 PASOS APLICADOS
7 19/12/2015 7208 1 105,79 44,03 E
8 19/12/2015 8208 1 113,29 41,03 Origen
9 19/12/2015 8208 1 115,91 4403 Navegacion =
i i 3
10 18/12/2015 10 2.08 1 12007 44,03 Filas cuperiares quitadas
Encabezados promovidos
1 18/12/2015 11208 1 1282 44,03 )
Tipe cambiado
12 18/12/2015 12 208 1 12058 4403 . -
L X Filas inferiores quitadas +#
12 19/12/2015 13 208 1 11637 4403
14 19/12/2015 14208 1 11476 4403
15 19/12/2015 15 2.08 1 1105 4403
16 19/12/2015 16 2.08 1 1104 4403
17 19/12/2015 17 2.08 1 110,05 4403
18 15/12/2015 13 208 1 11433 4403
19 15/12/2015 19208 1 12697 4403
20 15/12/2015 20 2.08 1 127,55 44,03
21 15/12/2015 21208 1 127,98 44,03
2 15/12/2015 22208 1 127,37 44,03
2 15/12/2015 23208 1 121,15 4403
24 18/12/2015 24208 1 1095 4403
25 19/12/2015 12.0DHA 2 60.17 222 2

VISTA PREVIA DESCARGADA A LAS 2.

Figura 29. Eliminacio de files interiors
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A.4. Power Update

Create a task

Task Mame: Executar fitwer Projecte

Description:

Executa el fitver Projecte per a |a descarrega de dades de I'OMIE, el calcul de les hores
d'engegada i apagada de la magquina i amb el enviarment al PIC de les mateixes.

S'executa a les 13:00 hores, donat que la publicacid de dades a la pagina web de 'OMIE
s a les 12:00 de cada dia.

Back |[ Mext ][ Cancel

Figura 30. Pantalla de creaci6 de tasques del programa de Power Update
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Select Schedule

Daily (or Multiple times a day)

Starts a task based on a daily schedule, For example, the task starts at a specific time every day, every i
other day, every third day, and so on. Can repeat multiple times during the day. For example every hour,
or every 3 minutes and so on.
) Weekly

Starts a task based on a weekly schedule, For example, the task starts at 8:00 A.M. on a specific day of the
week every week or every other week,

) Monthly

Starts a task based on a monthly schedule, For example, the task starts on specific days of specific
months,

7 Manual

Task is not scheduled and can only be run manually.

Figura 31. Calendari de rutines de Power Update
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Setup a daily schedule

Start: 21/12/2015 [Ev  13:00:00

Recur every: {3_65-.] E days

Figura 32. Determinacio del dia i hora d’inici de la tasca
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Set up multiple times per day schedule

Repeat task every: '1 hour

for a duration of: {lndeﬁnitely

[7] Start as soon as possible if scheduled start is missed

Figura 33. Repeticio de la tasca durant el mateix dia
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Memoria

Select destination type

File, Felder or Metwork Share
Update workbooks and save them in local or network folder

) SharePoint
Update workbooks and publish thermn on SharePoint on-premise or Office 365 (or Power BI on 0365)

(2 S5A5 Tabular Server
Update workbook and restore to an 5545 Tabular Model

) Power BI
Update workbooks and publish them directly or through OneDrive to PowerBLcom

Figura 34. Seleccio del tipus de desti de la tasca triada
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Select source workbooks

© :Update a single workbook
Update all workbooks in a folder

Figura 35. Seleccidé d’automatitzacio d’un unic fitxer
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Select workbook to update

Workbook:  C:\Users\Usuari\Documents\eei\TFG\Projecte.xlsm

Figura 36. Seleccio del fitxer desitjat
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Select target folder

Target folder (Updated workbooks will be saved here):

C:\Users\Usuari\Documents'\ee\TFG

Figura 37. Seleccio de la carpeta de desti
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Advanced Settings

Append time stamp to output file names

Run Macros before update (one per line, e.ge macro "argl” "arg2"...):

Run Macros after update (one per ling, e.g.: macro "argl” "arg2"...):

Workbook Open Read Password:

Workbook Open Write Password: Don't refresh workbook connections

Workbook Protection Password: Retry Count: |0

Sheet Protection Password: Retry Wait (s):

Figura 38. Opcio d’executar Macros i altres complements
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Email Settings

| Email Settings |

[ Overide default email settings if update task succeded

Recepients:

Subject:

Message:

Attachments:

Back | | Finish || Cancel

Figura 39. Enviament de dades via Email
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] Power Update Free [FESEERT)

I

I . s
Try Full' Version to, Full Version

Update Tasks

[ New || Delete || Edt || Disable | | View History | [ Advanced Properties | | RunNow | | Refresh Task List

Options

Last Run Result Type
Daily

Figura 40. Imatge de la tasca creada
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