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1. LA PRODUCCIO ECOLOGICA

La Produccié Agraria Ecologica (PAE) és un sistema de produccié que apareix fruit de la
conscienciacio social per part dels consumidors, agricultors i institucions dels efectes que té
el model agrari intensiu i productivista degut al desenvolupament de la humanitat i del seu

entorn.

La produccié Ecoldgica és un sistema productiu amb objectiu principal d’obtenir aliments
sans amb una maxima qualitat , mitjancant la utilitzacié optima i racional dels recursos,
respectant el medi ambient, el benestar de animal i sense la utilitzacié de substancies
guimiques. La produccié Ecologica esta intimament lligada a la terra, ajuntant la seca
relaci6 amb [lagricultura, amb la finalitat de recuperar la unié entre l'agricultura i la
ramaderia. La produccié Ecoldgica no concep la produccié d’animals sense que aquests
pugin desenvolupar-se en un espai obert, on puguin realitzar totes les seves funcions de
forma natural. Per aquest motiu les produccions intensives no sén considerades com a
produccions ecologiques.

Si bé, en els ultims anys, s’ha experimentat un gran progrés técnic aplicat a les practiques
agraries que ha permés una millora en la disponibilitat d’aliments, tant pel que fa a la
guantitat com a la qualitat, la produccié agraria intensiva ha derivat en una practica sovint
agressiva de I'entorn, amb efectes nocius també sobre la qualitat dels aliments. En aquesta
critica al model agrari industrial coincideixen diverses preocupacions socials creixents, fruit
d'un procés de presa de consciéncia, a les quals la Produccié Ecoldgica dona resposta,

establint-se com una alternativa sostenible.

1.1. Introduccié ala produccié agraria ecologica

Tal i com s’ha comentat anteriorment, la produccié ecoldgica, anomenada també biologica i
organica és un sistema de produccio i elaboracié de productes agraris, que té com a objectiu
obtenir aliments de maxima qualitat respectant el medi ambient i sense utilitzar productes
guimics de sintesi (hormones, medicaments, adobs quimics, plaguicides, etc).

Es una alternativa d’s que ofereix més salut i menys contaminacié.

Es pot definir la PAE com un sistema d' obtencié de productes agraris i alimentaris que es
basa en la utilitzaci6 de productes i técniques el més naturals possibles, excloent totes

aquelles que potencialment poden malmetre la qualitat del producte final o el medi ambient.
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Aquest sistema comprén totes les activitats de produccio, elaboracid, manipulacio i

comercialitzacié d' aquest tipus de productes, tant d ‘origen vegetal com animal.

1.2. Objectius

La PAE té com a finalitat els segtients objectius:

e Assegurar un nivell de fertilitat elevat dels sols de conreu, com a base fonamental
d' una bona salut i alta producci6 dels cultius, evitant aixi la proliferacié de plagues i
malalties.

e Utilitzaci6 del maxim de recursos renovables en sistemes agraris organitzats
localment, buscant un elevat nivell d' autosuficieéncia en materies primes.

e Proporcionar als cultius i als ramats aquelles condicions vitals i productives que els hi
permetin dur a terme un desenvolupament el més natural i innat possible.

e Integrar les activitats agricoles amb les ramaderes, per aconseguir aixi una major
racionalitat i diversificacio.

¢ Mantenir un nivell acceptable de diversitat d' espécies conreades i criades a cada
empresa, buscant aquelles que estiguin més adaptades a les condicions locals.

e Evitar al maxim totes aquelles formes de contaminaci6, o pérdues de qualitat, que
puguin resultar de les técniques aplicades durant els processos de produccid,
elaboracio i manipulaci6 dels productes agroalimentaris obtinguts.

e L'aprofitament i potenciacié de tots els mecanismes i equilibris naturals dels sistemes
agricoles, els quals han de treballar a favor de I' agricultor i ramader, i no en contra d'

ells.
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1.3. Normativa actual

La produccié ecologica esta regulada per la normativa europea del Reglament CEE
899/2008, actualitzada al 05/09/2008, que estableix les normes de produccié, etiquetatge i
sistema de control d' aquests productes.

Aixi, dins de la UE tots els productes de 'agricultura ecoldgica estan regulats per aquesta
mateixa normativa, fet que garanteix la credibilitat al consumidor i assegura la competencia

legal entre els diferents operadors.

1.4. La producci6 ecologica a nivell mundial

D'acord amb I'Gltima enquesta FiBL de I'agricultura organica certificada a tot el mén, a partir
de finals de 2014, les dades sobre I'agricultura organica es disposa de 172 paisos (enfront
de 170 en 2013).

Al 2014 hi havia 43,7 milions d'hectarees de terra agricola organica, incloent les arees en
conversid. Les regions amb les majors extensions de terres agricoles organiques son
Oceania (17,3 milions d'hectarees, el 40% de la terra agricola organica del mén) i Europa
(11,6 milions d'hectarees, el 27%). América Llatina té 6,8 milions d'hectarees (15%), seguit
d'Asia (3,6 milions d'hectarees, el 8%), Ameérica del Nord (3,1 milions d'hectarees, 7%) i
Africa (1,3 milions d'hectarees, 3%). Els paisos amb les terres agricoles més organics son
Australia (17,2 milions d'hectarees), Argentina (3,1 milions d'hectarees), i Estats Units (2,2

milions d'hectarees).

En l'actualitat, I'1% de la terra agricola en els paisos coberts per I'enquesta és organica. Per
regions, les accions organiques més altes de la terra agricola total estan a Oceania (4,1%) i
a Europa (2,4%). A la Unié Europea, el 5,7% de les terres de cultiu és organic. No obstant
aix0, alguns paisos arriben a accions molt més alts: les llles Malvines (36, %), Liechtenstein

(30,9%), Austria (19,4%). En onze paisos, més del 10% de la terra agricola és organica.

L’any 2014, es van notificar gairebé 500.000 hectarees més de terra agricola organica que a
l'any 2013. S'ha produit un augment de la terra agricola organica en totes les regions, amb
I'excepci6 de I'América Llatina; a Europa, l'area va créixer en gairebé 0,3 milions d'hectarees

(2%). A I'Africa, l'area va créixer en gairebé un 5,5% (més de 54'000 hectarees); a Asia,



Projecte d’'una explotacié avicola ecologica al Mas Arbusé de Riudellots de la Selva

l'area va créixer més de 158'000 hectarees (4,7%) i a Ameérica del Nord per més d'1%.
Només a Ameérica Llatina va fer la disminuci6 de la terra organica, degut principalment a una

disminucio en les arees de pastura organics a Argentina.

A part de les terres agricoles, hi ha altres arees organiques, la majoria d'aquestes sén arees
per a la recol-lecci6 silvestre. Altres arees inclouen l'aglicultura, boscos i arees de pastura
en terrenys no agricoles. Les arees de terres no agricoles constitueixen més de 37,6 milions
d'hectarees. En total, 81,2 milions d'hectarees (arees agricoles i no agricoles) son
organiques.

A la figura 1.1., es visualitza el mapa que es presenta a continuacio, on s’indiquen els

principals paisos i la superficie, en hectarees, dedicada a la producci6 ecologica.

11.6 mio. ha
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Figura 1.1: Terres d’agricultura organica i altres arees no-agricoles a I’any 2014.

(Font: FiBL, 2016)
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1.5. La produccio6 ecologica a nivell europeu

A finals de 2014, 11,6 milions d'hectarees de terra agricola a Europa (Unié Europea 10,3
milions d'hectarees) van ser tractades de manera ecologica, gairebé 340.000 productors
(Uni6é Europea gairebé 260.000). A Europa, un 2,4% de la superficie agricola era organica
(Unio Europea: 5,7%). El 29% de la terra organica del moén es troba a Europa. L’agricultura
ecologica ha augmentat aproximadament en 0,3 milions d'hectarees des del 2013. Els
paisos amb les arees agricoles organiques més importants van ser Espanya (1,7 milions

d'hectarees), Italia (1,4 milions d'hectarees), i Frang¢a (1,1 milions d'hectarees).

Al 2015, els ministres d'agricultura de la Uni6 Europea van arribar a un acord sobre la
proposta d'un nou reglament organic. La proposta es troba actualment en fase de negociacio
entre la Comissié Europea, Consell d'Agricultura Europea i el Parlament Europeu amb un
acord final sobre la legislacié basica prevista al 2016. En I'ambit de la Politica Agricola
Comuna de la Unié Europea (PAC) de 2014 i 2015 han estat dominades per l'adopcio
definitva de normes d'aplicacié dels pagaments directes i els programes nous de
desenvolupament rural. A I'extrem de la investigacio, a principis de 2015, la Plataforma
Tecnologica Europea per a l'alimentacio i I'agricultura ecologiques de Recerca (TP Organics)
ha publicat temes prioritaris pel Work Programme 2016/2017 of Horizon 2020, on s’emmarca

l'actual programa de recerca de la Unié Europea.



Projecte d’'una explotacié avicola ecologica al Mas Arbusé de Riudellots de la Selva

La superficie aproximada dedicada a la produccié ecologica es mostra a la figura 1.2.,
seguent:

Spain +100°'346

italy N +70/736
France |GGG 58088
Turkey [N +30'581
Slovakia [N +22'459
Bulgaria '_ +18'064
Portugal NN +15'051
Croatia [N +9'414
Ukraine I +7'364 . ‘ ‘
0 20000 40000 60'000 80'000 100'000 120'000
Hectares

Figura 1.2: Representacié dels deu paisos amb més creixement de superficie agricultura
ecologica.(Font: FiBL, 2016)
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1.6. La produccio ecologica a Espanya

La producci6 ecologica a Espanya es va triplicar en tres anys, del 1995 al 1999, i es va
passar de menys de 100.000 hectarees a 400.000 hectarees aproximadament. La quantitat
de superficie ha anat augmentant considerablement en els darrers anys, aconseguint una
superficie maxima de 1.800.000 hectarees aproximadament a I'any 2012 i essent 1.600.000
any 2013.

A la figura 1.3., que hi ha a continuacid, es pot observar aquest increment de la produccié

ecologica (1991-2013) i la superficie:

2.000.000
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0

(1)

SRR

1991 | 1ses | 1997 [ 1998 [ 199 | 2000 [ 2001 | 2002 | 2003 | 2004 [ 2005 | 2006 | 2007 [ 2008 [ 2000 [ 2010 [ 20m [ 2012 [ 2013 |

[“supErFICEE (ha)

4235 | 20078 | 152105 | 269465 | 352.164 | 380920 | 485079 | 665.055 | 725254 | 733182 | so7se9 | s26.390 | ome3zs | 1317752 | 1602868 | 1650866 | 1.845.039 | 1.756.548 | 1610129

Aiio

Figura 1.3: Representaci6 grafica de la evolucié de la produccié ecologica 2013.
(Font: Magrama, 2016)

A la Taula 1.1., que es presenta tot seguit, es poden observar el nombre d'operadors per
activitat d’agricultura ecologica segons diferents comunitats autonomes. La taula ens indica
que lany 2013 hi ha un total de 30.502 operadors, dels quals 9.482 corresponen a
Andalusia, 6.785 a Castella-La Mancha, 3.088 a Extremadura, 2.327 a Murcia, 1.988 a
Catalunya i 1.817 a la Comunitat Valenciana, essent aquestes les comunitats autonomes

amb un numero d’operadors més elevat.
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Taula 1.1: Representacié del nombre d’operadors per comunitats autonomes I’any 2013.

(Font: Magrama, 2016)

COMUNIDAD PRODUCTORES AGRARIOS COMERCIALIZADORES
h D E F G TOTAL
AUTONOMA A B (o TOTAL H1 H2 H3 Total

ANDALUCIA 7.424 1.174 884 9.482 4 456 16 17 106 106 10.081
ARAGON 649 5 29 683 100 1 5 12 2 14 803
ASTURIAS 152 229 31 412 3 60 2 127 7 136 611
BALEARES 279 1 234 514 63 5 35 40 617
CANARIAS 822 61 883 1 57 54 7 61 1.002
CANTABRIA 66 109 13 188 45 1 234
CASTILLA-LA MANCHA 6.664 12 109 6.785 243 17 17 7.045
CASTILLA Y LEON 499 11 41 551 91 5 1 6 648
CATALURA 1.482 9 497 1.988 780 44 16 239 7 246 3.074
EXTREMADURA 2.963 39 86 3.088 80 39 39 3.207
GALICIA 259 168 26 453 42 84 2 14 14 595
MADRID 260 16 276 78 14 11 11 379
MURCIA 2.323 2 2 2327 203 2 18 18 2.550
NAVARRA 413 48 46 507 1 74 6 12 12 600
LA RIOJA 237 8 2 247 1 65 313
PAIS VASCO 230 34 37 301 71 2 3 15 18 392
C. VALENCIANA 1.762 28 27 1.817 292 24 11 70 5 75 2.219
TOTAL NACIONAL 26.484 1.893 2.125 30.502 52 2.842 112 49 541 240 32 813 34.370
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Tal com reflecteixen les estadistiques, a la taula 1.2., la superficie total d’agricultura

ecologica I'any 2013 és de 1.610.128,6662 hectarees. Andalusia és la comunitat autonoma

amb més hectarees qualificades en agricultura ecologica (695.601,1066 ha), mentre que

Catalunya es troba en tercer lloc (61.850,3391 ha) seguida de Castilla-La Mancha amb

226.299,4400ha.

Taula 1.2: Superficie d’agricultura ecologica a I’any 2013.(Font: Magrama, 2016)

Comunidad Auténoma

ANDALUCIA

ARAGON

ASTURIAS

BALEARES

CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA-LA MANCHA
CASTILLA Y LEON
CATALUNA
EXTREMADURA
GALICIA

MADRID

MURCIA

NAVARRA

LA RIOJA

PAIS VASCO
COMUNIDAD VALENCIANA

TOTAL NACIONAL (ha)

Calificada en primer
afio de Practicas (a)

32.240,4834
3.277,2800
823,4157
1.434,0440
268,3809

4.819,1300
1.576,0082
21.528,4949
13.538,8130
654,5436
2.252,0635
2.254,0000
774,6710
202,8915
258,5083
913,0254

86.815,7534

Calificada en conversion

Calificada en agricultura

(b)

ecolégica (c)

78.884,9603
3.385,0000
893,4317
804,4800
601,5825
168,0000
59.305,1200
7.282,0786
8.481,1699
11.015,2210
455,6249
1.126,2841
1.072,0200
1.694,6220
422,1237
514,3804
4.471,4006

180.577,4997

695.601,1066
52.396,4500
20.824,3897
23.114,4132

5.400,3836
5.165,9017

226.299,4400
24.295,3321
61.850,3391
49.277,7440
13.546,8748

6.004,7769
57.518,4700
48.789,8460

3.846,4142

1.853,8072
46.949,7240

1.342.735,4131

SUPERFICIE TOTAL

(a+b+c)

806.726,5503
59.058,7300
22.541,2371
25.352,9372

6.270,3470
5.333,9017

290.423,6900
33.153,4189
91.860,0039
73.831,7780
14.657,0433

9.383,1245
60.844,4900
51.259,1390

4.471,4294

2.626,6959
52.334,1500

1.610.128,6662
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Pel que fa al numero d’explotacions ramaderes I'any 2013, s’observa que n’hi ha un total de
5.808 a nivell Estatal. Centrant-nos en Catalunya i en les aus de corral, ja que sén objecte
d’estudi d’aquest treball, s’'observa que existeixen 23 explotacions de carn de pollastres i 23
d'ous de gallines de posta. Catalunya és la capdavantera en la producci6 de carn de
pollastres. Per altra banda, en la produccié d’ous de gallina de posta es troba en quarta
posicio, seguida de Canaries amb un total de 29 explotacions, Balears amb 27 i Andalusia
25.

A lataula 1.3., es mostra el nimero d’explotacions en funcié de les comunitats autonomes.

Taula 1.3: Comunitat autdbnoma i numero d’explotacions ramaderes a I’any 2013.
(Font: Magrama, 2016)

AVES DE CORRAL

BOVIDOS OVINO CAPRINO Gallinas e

Comunidad Auténoma PORCINO Pollos Otras puesta Avfgs EQUIDOS  APICULTURA GANADERIA TOTAL
Carne Leche Carne Leche Carne Leche Carne Huevos cria

ANDALUCIA 1.694 54 1.013 2 276 87 4 3 25 93 58 3.309
ARAGON 7 4 17 4 1 2 1 36
ASTURIAS 219 14 1 34 24 1 16 19 328
BALEARES 58 5 42 146 3 22 3 1 2 27 6 315
CANARIAS 2 2 4 9 19 6 11 4 29 33 1 120
CANTABRIA 57 7 1 11 3 8 33 14 134
CASTILLA-LA MANCHA 42 1 3 142 11 53 9 3 5 1 3 5 278
CASTILLA Y LEON 21 1 1 2 4 4 3 6 9 51
CATALURNA 372 6 9 92 2 73 5 20 23 56 8 1 667
EXTREMADURA 83 5 50 3 1 2 2 3 149
GALICIA 91 35 8 20 9 1 18 8 22 212
MADRID 10 2 1 1 4 18
MURCIA 1 2 1 4
NAVARRA 13 2 12 4 4 3 25 2 65
LA RIOJA 1 1 1 7 10
PAIS VASCO 20 5 4 16 7 2 1 2 16 8 2 1 84
COMUNIDAD VALENCIANA 17 4 1 4 1 28
TOTAL NACIONAL 2.707 80 137 1.569 52 479 125 56 6 160 1 238 195 3 5.808
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En lataula 1.4., que es presenta a continuacié s’indica el numero de caps de ramaderia que

hi ha a cada comunitat a 'any 2013. A Catalunya hi ha 45.932 gallines de posta (ous) i és

capdavantera. | pel que fa als pollastres, se’n troben 18.846, seguida de Galicia que és la

comunitat amb més pollastres de I'Estat (119.210 pollastres).

Taula 1.4: Comunitat autonoma i nimero de caps de ramaderia a I’any 2013 .(Font: Magrama 2016)

BOVIDOS
Comunidad Auténoma PORCINO

Carne Leche

ANDALUCIA 83.116 1.951
ARAGON 502 1.767
ASTURIAS 11.789 661 6
BALEARES 437 76 1.155
CANARIAS 40 105 41
CANTABRIA 3334 461 1
CASTILLA-LA MANCHA 3.802 62 41
CASTILLA Y LEON 1663 35 118
CATALUNA 26.331 255 752
EXTREMADURA 8.434 182
GALICIA 3381 1.667 32
MADRID 998 667

MURCIA

NAVARRA 1.253 74

LA RIOJA 61 1.688
PAIS VASCO 727 177 61

COMUNIDAD VALENCIANA 1.463

TOTAL NACIONAL 147.331  4.240 7.795

AVES DE CORRAL

OVINO CAPRINO
Pollos Otras

Carne Leche Carne Leche Carne

284.688 1.280 15.595  14.448 5.279 1.144

9.685 337 1.490
2397 2434
15.736 458 280 67 2.179 187
144 1.834 57 390 420
672 518

41.535 6.534  4.028 2.058 1.219

1.020 2639 1.550 2.698
6.312 712 3.005 886 18.846
34.722 51 100
2.205 841 112 119.210
816
63 1.409

2.093 1.458 105

1.033 1.268 26 78 407
3315 595 496

405.620 16.183 27.872 22.310 151.748 1.431

Gallinas
puesta Aves
Huevos cra
27.795
9.000
250
3.282
6.927
1.408
5.202  1.000
4.336
45.932
2.543
47.349

3.360
400
21.851
4.612

184.247 1.000

APICULTURA

EQUIDOS (n2 de colme-

406

77

736

174

44

42

842

311
10

2.662

nas)

20.590
110
5315
136
620
2.817
2.498
3.624
1.026
1.225
8.599
708

407
1.956
185
1.000

50.822

OTRA
GANADERIA

25

TOTAL

456.292
22.891
22.929
23.993
10.603

9.947
67.999
17.683

104.231
47.301

183.396

3.231
1.478
9.592
4.105
26.124
11.491

25 1.023.286

A Catalunya es produeixen 240,508tn d’aus, una quantitat considerablement elevada

comparat amb la resta de comunitats autonomes. Aquestes dades es poden observar en la

taula 1.5., que es presenta a continuacio.
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Taula 1.5: Comunitat autonoma i produccio d’explotacions ramaderes ecologiques a I’any 2013.
(Font: Magrama, 2016)

CARNE peso en canal (tn)

Comunidad Auténoma B Total
Vacuno Porcino Qvino Caprino Ave Equido Otras

ANDALUCIA 10.575,649 53,802 4.536,873 314,756 7,919 247,200 15.736,198
ARAGON 74,135 373,722 80,130 1,156 13,400 542,543
ASTURIAS 462,717 6,960 4,890 474,567
BALEARES 24,860 76,604 48,456 0,696 5,766 156,382
CANARIAS

CANTABRIA 54,065 0,795 0,249 3,176 58,285
CASTILLA-LA MANCHA 798,420 0,657 895,885 96,672 14,019 8,000 1.813,652
CASTILLA Y LEON 66,122 4,590 7,030 23,198 100,940
CATALUNA 222,288 177,831 1.253,670 80,073 240,508 181,460 2.155,830
EXTREMADURA 1.686,800 25,480 486,108 0,765 0,400 2.199,553
GALICIA 213,575 1,256 4,795 1,367 471,404 692,397
MADRID

MURCIA

NAVARRA 42,178 10,461 0,456 12,155 65,250
LA RIOJA 193,920 193,920
PAIS VASCO 18,600 2,900 1,800 1,400 11,300 36,000
COMUNIDAD VALENCIANA 0,400 18,080 5,950 24,430
TOTAL NACIONAL 14.239,809 910,762 7.351,043 507,030 778,013 463,291 24,249,948
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1.7. La producci6 ecologica a Catalunya

El Consell Catala de la Produccié Agraria Ecologica (CCPAE), autoritat publica de control i
certificaci6 de les produccions ecologiques catalanes, desenvolupa la seva labor amb
vocacio convenguda de ser fidel al testimoni del canvi d’orientacié del consumidor cap als
productes amb certificacié agroalimentaria.

El CCPAE es va crear com a corporacié de Dret Public 'any 2000 mitjangant la Llei 15/2000
del 29 de desembre per desenvolupar les funcions de supervisié del sistema de control
descrit al Reglament europeu (CEE) 2092/91 sobre produccié agraria ecologica i la seva
indicaci6 en els productes agraris i alimentaris. A més, desenvolupa la tasca de promocié del
sistema de produccié ecoldgic i els seus productes. Fins aleshores, des de I'any 1991 fins al
1994 el MAPA disposava de les competéncies en aquesta matéria, i a partir de 'any 1994
fins a 'any 2000 el CCPAE va passar a formar part com a organisme desconcentrat del
Departament d’Agricultura, Alimentacié i Accié Rural.

El CCPAE neix a partir d’'un sector professional i convencut de la propia responsabilitat en la
produccié d’aliments sans i del manteniment del paisatge agrari, d’'una industria
agroalimentaria que ha sabut adequar-se a les constants variacions d’oferta de matéries
primeres i demanda de producte acabat, i de la voluntat del Departament d’Agricultura
Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, que realitza la seva tutela administrativa.

Actualment el CCPAE esta preparat per constituir un dels pilars del sector de I'agricultura
ecologica catalana, complint el seu paper d’autoritat de control solvent i objectiva, amb una
estructura consolidada. Aquesta vetlla per la qualitat i la veracitat es traduira dintre i fora de
Catalunya, en una revaloritzacié del prestigi dels productes ecologics i del sector de
I'agricultura ecologica catalanes i en un augment de la confianga del consumidor en la marca
CCPAE.

L’evolucio de la superficie de la PAE a nivell de Catalunya durant el periode 2000-2015 s’ha
incrementat de forma exponencial, passant de les 4.934 ha a 142.024 al final del periode. A
la provincia de Barcelona és on hi ha més productors (740), i més superficie inscrita (28.100
ha) mentre que a Girona tant sols disposa de 292 productors i 28.923 ha, cal destacar la
provincia de Lleida, amb un cert grau de menors productors (708) amb relacié la superficie
inscrita (70.374 ha). Pel que fa als elaboradors, a Barcelona n’hi ha 451 i a Girona 109,
essent també la més baixa. Barcelona és la provincia amb més importadors, un total de 47.

Succeeix el mateix, pel que fa a les comercialitzacions, a Barcelona se’'n troben 185, mentre

gue el nimero de la resta de provincies és menor: Girona 34, Lleida 39 i Tarragona 41.
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S’observa que Girona és la provincia que té menor nombre d’inscrits de productors,

elaboradors, importadors i comercialitzadors.

Aquestes estadistiques es poden observar a la taula 1.6., que es troben a continuacio.

Taula 1.6: Distribucié provincial d’activitats i superficies inscrites a Catalunya 2015.(Font: Elaboracié

propia a partir de les fonts consultades, 2016)

Total Superficie

Orientacio | Productors | Elaboradors | Importadors | Comercialitzadors | operadores | inscrita
Barcelona 740 451 47 185 1.128 28.100
Girona 292 109 5 34 362 28.923
Lleida 708 153 39 808 70.374
Tarragona 594 211 41 716 14.270
Total 2.334 924 63 299 3.014 142.024

El nombre d’operadors, representat per provincies en el darrer any 2015, es mostren

il-lustrades a la taula 1.7.

Taula 1.7: Nombre d’operadors repartits en funcié de les provincies .(Font: Elaboracié propia a partir de les

fonts consultades)

Operadors

Barcelona

Girona

Tarragona

Lleida

Total

2015

1.128

368

808

716

3014

De manera similar succeeix amb el nombre total d’'operadors per provincia. Observem que a

Barcelona n’hi ha 1128, a Girona 368, a Lleida 808 i a Tarragona 716. Aixi ho indica la figura

1.4., que es presenta tot seguit, juntament amb la seva evoluci6 al llarg del temps.

3.500

Nombre d'operadors

3.000

2.500

2.000
1.500

1.000

500

[

B Nombre d'operadors

Figura 1.4: Nombre d’operadors repartits en funcié de les provincies .(Font: Elaboraci6 propia a partir de les

fonts consultades, 2016)

18




Projecte d’'una explotacié avicola ecologica al Mas Arbusé de Riudellots de la Selva

Al 2015, les pastures, prats i farratges i bosc, matolls i recol-leccié silvestre representaven
un 64% del total. Segons les ultimes dades del 2015 aquests representen un 83,88%, aquet
fet significa un augment dels increment dels altres cultius.

Deixant de banda aquests, els tipus de cultiu més generalitzats de superficie d’agricultura
ecologica a Catalunya son: les oliveres, els cereals i lleguminoses, la vinya i els arbres fruits
secs.

Aquest grafic 1.5., es mostra els percentatges sense les pastures, prats i farratges i bosc,

matolls i recol-leccio silvestre.

6%
A. fruits
Secs
8%

Guaret, adob
verd i erm
11%

Cereals i

lleguminoses
per a gra
16%

Oliveres
23%

Figura 1.5: Superficie agricultura ecologica .(Font: Consell catala de produccio agraria, 2016)

A continuacié es mostra el creixement del 2015 en diversos cultius en tan per cent i el

nombre hectarees.

Oliveres: +12,52%. Un augment de 829 Ha.

Cereals i lleguminoses: +4,44%. Un augment de 215 Ha.
Vinya: +23,60%. Un augment de 2.235 Ha.

Arbres fruit secs: +6,20%. Un augment de 158 Ha.
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Tot seqguit es presenta la Taula 1.8, on es poden observar aquestes dades.

Taula 1.8: Superficie inscrita per cultius, 2015 (Ha).(Font: Elaboracio6 propia a partir de les fonts consultades)

Orientaci6 Barcelona| Girona| Lleida| Tarragona| Catalunya
Cereals i lleguminoses 1.696 888| 1.176 697 5.057
Citrics 2 0 0 117 119
Fruiters 155 56 339 124 674
Fruits secs 142 11 897 1.536 2.586
Hortalisses 339 137 128 209 813
Oliveres 345 124 4.766 2.218 7.453
Prats, pastures i farratges 11.594| 24.466| 52.540 1.683 90.283
Vinya 6.531 197 676 4.302 11.706

A Catalunya, es pot dir que la distribucio del cereals i lleguminoses es concentra basicament
a les Comarques Centrals i Lleidatanes i algunes comarques gironines (Alt Emporda i Baix
Emporda preferentment), en el cas dels citrics i la fruita seca amb una gran diferéncia estan
concentrada a les comarques de Tarragona.

El cultiu d’horta, la major part esta situada a la zona de Barcelona, seguidament amb la de
Tarragona.

Les produccions d’oliveres amb una gran diferéncia estan concentrades a Lleida, amb la
meitat de superficies inscrites en el cas de Tarragona. Pel que fa la vinya les maximes
concentracions son a Barcelona.

Per altim, els prats de pastures i farratges, la major superficie situada a Lleida, seguidament
de Girona amb un gran volum de superficies.

A la nostra comarca, Girona, en molts casos la trobem amb poca superficie inscrita, aguest
fet pot ser interessant pel fet que es pot explotar més i aconseguir-ne un increment de

cultius ecologics.

En el cens d’explotacions ramaderes dedicades a la produccio ecoldgica a Catalunya, el
vaqui de carns és el més important, amb 426 explotacions. | pel que fa a I'avicola de carn i
ous, que és el que ens interessa en aquest estudi, és un sector amb 30 explotacions
d’avicultura de carn, de les quals 10 es troben a la provincia de Girona i 34 d’avicultura
d’ous, de les quals 11 s6n a Girona. Respecte al 2010 les explotacions d’avicultura de carn

han augmentat (d’3 a 10) i les d’ous ha disminuit (d’2 a 11).
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La taula 1.9., segient ens mostra la comparativa de produccions repartides per les

provincies:

Taula 1.9: Nombre d’activitats ramaderes ecologiques per provincies 2015.(Font: Elaboracié propia a partir

de les fonts consultades)

Orientacio Barcelona| Girona Lleida |Tarragona|Catalunya
Avicultura de carn 17 10 3 0 30
Avicultura ous 16 11 2 5 34
Cabrum carn 16 21 40 2 79
Equi 6 27 35 0 68
Ovi carn 18 36 48 3 105
Porci 5 2 2 1 10
Vaqui carn 68 128 230 0 426
Vaqui llet 2 6 0 0 8

Es pot observar, que a Catalunya hi ha 791 explotacions que han optat per apostar per

sistema de produccidé ecologica, i d’aquestes, un total de 64 explotacions ramaderes

actualment estan dedicades a la produccié ecoldgica d’avicultura de carn i ous, és a dir, un

4,1 % es dediquen a aquest sector.

El numero d’explotacions dedicades al sector ha augmentat lleugerament en els darrers

anys, perdo amb la perspectiva que pot augmentar de forma logica i racional.
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1.8. Perspectives de futur

La tendéncia de creixement és positiva al llarg dels anys. Tot i que en nombres absoluts el
nombre de productors €s més gran que la dels elaboradors, en quant a la seva evolucié és
diferent en el sentit que lincrement de les empreses és superior a lincrement dels

productors, es mostra en el grafic 1.5.
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F 3.000
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Figura 1.6: Evolucié d’operadors i nombre d’inscrits a Catalunya en el periode, 2000-2015.(Font: Consell

catala de produccio agraria, 2016 )
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L’agricultura ecologica a Catalunya actualment es troba en un moment estratégic de
desenvolupament. Unes condicions favorables de clima, sol i un Us moderat de pesticides
han fet que el desenvolupament de la Produccié Agraria Ecoldgica hagi estat relativament
facil.

Aquest increment de la superficie i del nombre d’operadors ha estat especialment important
a la provincia de Lleida amb valors de 70.374 ha I'any 2015, que concentra el 49% de la
superficie de PAE a Catalunya.

En el cas de Girona es situa amb 28.923 ha, representat un 20% de la superficie de PAE a

Catalunya. El total d’hectarees a Girona s’ha incrementat en un periode relativament curt.

La produccié catalana es troba orientada sobretot al cultiu de [lolivera, cereals i
lleguminoses, vinya i fruita seca. Aquest conjunt de productes mediterranis tenen un prestigi
creixent en el mercat mundial la qual cosa perfila un futur prometedor de Il'agricultura

ecologica a Catalunya.

Les comarques de muntanya concentren bona part dels productors de ramaderia ecologica

degut a les pastures, prats i farratges.

Ara bé, tot i el bon moment experimentat pel sector, cal sumar-li la incertesa futura, com a
consequéncia d’'una deficient estructura del sector (escorxadors, veterinaris,...) i de la

comercialitzacio dels productes carnics.

El futur del desenvolupament de la PAE no és tan sols incrementar la superficie de
produccié ecologica i el nombre de productors, siné que és vital plantejar unes bones
estrategies de comercialitzacié per la venda dels productes de PAE.

Tot i que encara falta molt cami per recérrer, la tendencia general entre els operadors de
Produccié Agraria Ecoldgica és la d’augmentar la seva produccio i venta, i per aix0 cal una

bona inversio en el sector.
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2.  CARACTERITZACIO DEL MEDI FisIC

2.1. Estudi climatic

A continuacié, es realitza un estudi del clima i els condicionants climatics de la zona objecte
del projecte, que esta situat a Riudellots de la Selva, comarca de la Selva, provincia de
Girona.

2.1.1. Estaci6 meteorologica

Les dades climatiques han estat facilitades pel Servei Meteorologic de Catalunya del
Departament de Medi Ambient. S’ha agafat com a estaci6 meteorologica de referéncia, la
més propera el lloc d’estudi, essent la de Vilobi d’Onyar, la que s’acosta a les seves

condicions climatiques i la més propera a Riudellots de la Selva.

Municipi: Vilobi d’Onyar

Comarca: La Selva

X UTM(m): 478.645

Y UTM(m): 4.636.755

Altitud: 117m

Variables:
Temperatura (°C)
Precipitacions (mm)
Velocitat del vent a 2 m (m/s)
Humitat relativa (%)

Irradiacio solar (MJ/m2)

La Xarxa d’estacio meteorologica es troba a 5 km de la zona estudiada.
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Puntualment, perod, a causa de la manca d’algunes dades a I'estacio de Vilobi, s’han utilitzat

les de I'estacié meteorologica de Cassa de la Selva, que se situa geograficament segons les
coordenades: X: 494050, Y: 4636080 i Z: 176 m.

2.1.2. Temperatura

Per realitzar I'estudi, s’han pres les dades dels periodes del 2010 al 2014, ambdds anys

inclosos. S’han pres els diferents valors de cada mes, i finalment s’ha obtingut una mitjana

de la temperatura anual.

A la seguient taula 2.1., s’exposen els valors de temperatura (°C).

Taula 2.1: Temperatures en el periode, 2010-2014.(Font: Servei Meteorologic de Catalunya, 2016)

2010 2011 2012 2013 2014 Mitjana
T mitjana 13,4 14,2 14,0 13,3 14,2 13,8
T max. mitjana 20,2 21,9 22,1 21,4 22,1 21,5
T min. mitjana 6,7 7,3 6,4 6,2 7,2 6,7
T max. absoluta 37,1 34,8 37,5 34,2 34,7 35,6
T min. absoluta -6,7 -8,8 -10,6 -8,4 -6,1 -8,1

A la seguent taula 2.2., s’exposen els dies de gelades.

Taula 2.2: Dies de gelades en el periode, 2010-2014.(Font: Servei Meteorologic de Catalunya, 2016)

2010

2011

2012

2013

2014

Mitjana

Dies glacada

81

57

64

60

36

59,6

2.1.3. Precipitacions

A la taula 2.3., seglient s’exposen les dades pluviométriques mitjanes en mm del periode de

temps d’estudi:

Taula 2.3. Precipitacions (mm).(Font: Servei Meteorologic de Catalunya, 2016)

2010

2011

2012

2013

2014

Mitjana

Precipitacié mitjana

785,4

881,8

487,1

691,2

876,1

744,32
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La mitjana de les precipitacions registrades entre els mesos de més pluviometria es
corresponen als de la tardor i també als de primavera, tot i que en aquest periode també hi
ha hagut anys en els que s’han produit maxims de precipitacié en el mes de Febrer. Tot i
aixd cal dir que en aquest periode s’han produit forca anomalies respecte el que es pot
considerar com a habitual en un tipus de clima com el de Riudellots.

Una vegada obtingudes les dades de l'estudi pluviométric, cal tindre en compte que, pel
tipus de clima que tenim, es pot apreciar unes baixes precipitacions, destacant I'any 2012 i
2013, per nivells inferiors a la normalitat, amb una importancia rellevant. Es podria dir, que

'any 2012 va ser un any de sequera.

2.1.4. Vent

Les dades referents a la velocitat mitjana dels vents s’han extret de I'estacié meteoroldgica
de Cassa de la Selva, ja que no hi ha dades registrades a I'estacié de Vilobi d’'Onyar. La
velocitat del vent en aquesta part de la depressié de la Selva és més alta en els mesos de
primavera i d’estiu, sobretot en els de primavera en els quals s’assoleixen velocitats mitjanes
d’'1,8 m/s. En canvi el periode en qué la velocitat és més baixa es correspon a principis de

I'hivern on la velocitat mitjana del vent és d’uns 1,2 m/s.

2.1.5. Humitat relativa

La zona de Riudellots de la Selva presenta una humitat relativa que al llarg de I'any oscil‘la
aproximadament entre el 75% i el 90%. El periode en qué és més baixa coincideix amb els
mesos d’estiu, entre el Juny i 'Agost i el periode en el qual és més alta es correspon a finals
de la tardor i principis d’hivern.

A lataula 2.4., s’exposen les dades d’humitat relativa mitjana:

Taula 2.4. Humitat relativa (mm).(Font: Servei Meteorologic de Catalunya, 2016)
2010 2011 2012 2013 2014 Mitjana

Humitat relativa 76 77 74 80 81 77,6
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2.1.6. Irradiaci6 solar

Com en el cas anterior, les dades relatives a la irradiacié solar en l'area s’han extret de
I'estacié meteoroldgica de Cassa de la Selva, a causa de la seva mancanga en l'estacié de
Vilobi d’Onyar.

Pel que fa a la irradiacio solar, el periode de maxima irradiacié és el comprés entre el mes
de Maig i el mes d’Agost, situant-se el punt algid en el mes de Juny. En aquest periode el
valor d’aquest parametre va oscil-lar entre els 20 i 25 MJ/m2. A partir del mes de Juny el
valor va disminuint a mesura que s’escurga el dia, assolint-se el valor minim en el mes de
Desembre, el qual va ser entre 5 i 6 MJ/mz,

El valor mitja anual d’irradiacié solar, entre els anys 2001 i 2014, va ser de 13,70 MJ/m2,
lleugerament inferior als valors que solen ser habituals en aquesta area situada dins del
domini climatic Mediterrani Prelitoral Nord que, aquests valors es troben compresos entre 14
i 15 MJ/mz2.

2.1.7. Conclusi6 sobre clima de la zona

Segons el moment en el qual s’ha estudiat i analitzat les dades meteorologiques, es pot
considerar que el municipi de Riudellots de la Selva se situa en el domini climatic anomenat
Mediterrani Prelitoral Nord, el qual es caracteritza per presentar precipitacions mitjanes
anuals compreses entre 750 i 1000 mm i que es donen sobretot durant la primavera i la
tardor. Les temperatures mitjanes anuals oscil-len entre els 14° i 15° C, aquestes valors
estan dins els rangs optims pel bon rendiment productiu i de la mateixa manera oportu pel

benestar dels animals.
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A lafigura 2.1 es representen els diferents climes que es troben a la zona de Catalunya.

MED Litorel
Sud

Zona estudiada

Figura 2.1. Zones climatiques de Catalunya.(Font: Servei Meteoroldgic de Catalunya, 2016)

2.2. Condicionats del bestiar avicola

Totes les espécies animals tenen les seves necessitats especifiques ambientals i segons les
caracteristiques fisiologiques i morfologiques poden variar les necessitats de cada un. En el
cas de les aus, els problemes principals sorgeixen en les condicions de temperatura i
humitat relativa.

En les fases d’inici dels animals cal ser estrica amb les condicions de la temperatura, per la
seva debilitat inicial i la falta de plomatge, en la primera etapa s’utilitzen métodes forgats per
aconseguir els requeriments optims.

Per a una au adulta, la temperatura ambient en el seu regim optim oscil-la amb el valors de
15 graus. En el cas extrem de les temperatures altes de mitjanes a 30 graus o superior, pot
provocar estrés en els animals, aquet fet va lligat a un descens del consum d’alimentacio
paralitzant l'increment de pes viu, aparicions de histéria i picatges entre ells, que poden
acabar amb mortalitats. Per contra, en unes baixes temperatures, inferiors als 10 graus,
I'animal necessita mantenir la temperatura corporal per realitzar les seves funcions, aquest
fet provoca un accés d’alimentacio de pinso perd no incrementa el pes viu.

La humitat és un altre factor a tenir en compte amb la producci6 de aus, ja que els és molt
perjudicial. Aquest factor s’accentua quan va directament lligat a les condicions adverses de
les temperatures. Per nivells baixos d’humitat pot presentar situacions de deshidratacié. Per

contra, en casos d’excessiva elevada humitat apareixen problemes de condensacié que
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poden influir en la capacitat de refredar les aus, actua en la produccié d’amoniac i sobretot
en la seva sensacio termica i el seu nivell de benestar.

Com a norma general els nivells optims d’humitat oscil-len entre el 50 i 70%, minimitzant
d’aquesta manera la taxa de produccié de pols i amoniac.

Un altre punt fort en les aus és I'estrés térmic, que se sol originar en la temporada d’estiu,
degut a les altes temperatures. Aquest fet origina un primer simptoma, que és l'increment de
ratio de l'aigua envers l'alimentacié. Mitjangcant investigacions s’ha demostrat que aquestes
condicions de calors en casos extrems afecten a lestructura intestinal i a la seva
permeabilitat. La reduccié del consum d’alimentacio i els problemes intestinals sén els
responsables de la disminucié de la captacié d’energia, en aquest cas poden paralitzen el

creixement diari.
Un correcte maneig del control ambiental en les nostres explotacions és de vital importancia,

donat que els seus efectes sobn economicament significatius per als avicultors, veient-se

afavorits tots els parametres productius.
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3. SITUACIO ACTUAL

3.1. Situacié actual de I’explotacio

La finca es localitza a la comarca de la Selva, a les afores del poble de Riudellots de la
Selva, a 10 Km de Girona. Es el Mas Arbusé. Es tracta d’'una explotacié a temps parcial, ja
fa temps que no es viu només de la terra.

Es tracta d’'una antiga explotacié agraria de caracter familiar, que s’hi desenvolupen les
tasques de conreu ecoldgic des de fa pocs anys. Es disposava d'una petita cabana
d’animals, pel consum propi, i ha anat minvant pel factor de la tercera edat.

Es té com a objectiu de l'activitat, la conservacié de la finca i del seu entorn. A dia d’avui la
finalitat és la venda del producte per I'alimentacio del bestiar a una empresa externa.

Amb les produccions obtingudes i la seva venda a grans empreses, es creu que no s’obté
'aprofitament total de I'explotacio. També caldria dir, que seria bo realitzar una lleugera
inversié de maquinaria, per tal de poder reduir alguna despesa, i d’aquesta manera poder
autorealitzar més tasques apropiades a I'explotacio. A la superficie de massa forestal que

actualment es troba en desus es podria plantejar realitzar-hi una millora i un aprofitament.

3.2. Caracteristiques de la finca

La finca de Mas Arbusé esta formada per una superficie d’'unes 12 Ha de conreu i 2 Ha de
bosc. L’'explotacié és troba a les afores del poble de Riudellots de la Selva, a una altitud de
110 metres del nivell del mar.

La gran majoria de terres es troben situades el costat de I'explotacio, aquet fet pot ser un
punt a favor.

La casa disposa d’'antics locals d’estabulacié d’animals, amb una superficie construida de
200 metres quadrats i a més, un total de cobert de magatzem de 60 metres quadrats.

A la finca, hi ha un pou de tub, amb un cabal de 3000 I/h, i es disposa de dos punts
adequats per tal de poder-la emmagatzemar-la. També disposa d’'un espai adequat per

'emmagatzematge de les dejeccions ramaderes.

La figura 3.1. ens mostra I'explotacio i parts dels camps de conreu.

34



Projecte d’'una explotacié avicola ecologica al Mas Arbusé de Riudellots de la Selva

i e, G
=~ 5 [CalAlcaly-~—7—

& |

SR

iCa n"Arbocer|
! L]

: /// TR
P R

%

| 2
Camps de Can Xecbd
! /

f ]

%%\ Can Xeco

=77 Mas Rovira / \QCan\In\s?

Figura 3.1. Detall del mapa topografic de la finca.(Font: Institut Cartografic de Catalunya, 2016)

La situacié del mas amb unes coordenades UTM és la seglent:

UTM-X: 482.554.12
UTM-Y: 463.975.77

3.3. Maquinaria

A la finca es disposa de poca maquinaria propia de I'explotacié del Mas Arbusé, aquest fet

comporta només poder realitzar un minim de tasques. Per aquest motiu la resta de treballs

necessaris a I'explotacio s’han de realitzar mitjancant el lloguer d’'una empresa externa.

La maquinaria disponible a I'explotacio actualment esta constituida per:

Tractor doble traccié de 80 CV de poténcia, amb cabina climatitzada.
Tractor de simple traccié de 40 CV de potencia.

Multicoltor Pascuali 12 CV

Remolc auto carregador d’un eix

Remolc escampador de fems.
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- Pala carregadora.

- Roleu

- Rampi (rasclet)

- Estripadora

- Apilador de bales

- Motor de reg

- Manegues de goteig
- Canddereg (trac)

3.4. Maneig

3.4.1. El camp

La gesti6 dels camps de conreus es realitza en base a la normativa de la CCPAE.
Actualment els camps no s’hi realitzen aportacions de femtes, s’esta buscant alternatives o
alguna explotacio ecoldgica, propera que en desponguin per tal de poder aportar nutrients al
sol.

Les tasques per desenvolupar el conreu son les mateixes a qualsevol explotacié. Les feines
a realitzar sén les de llaurar, sembrar, segar i recol-lectar. A continuacié es mostren i
s’exposen els conreus que s’hi realitzen i les tasques, juntament amb el seu cicle del cultiu i
conreu.

S’hi realitza una rotacié de conreus, basada principalment en tres conreus. Una és la de la
userda, civada i veca i blat. Les tasques a realitzar poden ser variables segons les
condicions climatiques si s6n variables al llarg de any.

El cultiu de la userda, un cop implantada, el que es realitza solen ser dues dallades anuals.
Tot seguit ha d’estar un temps al camp per tal que es pugi assecar bé i adquireixi les
condicions idonies per a ser empaquetada i emmagatzemada. Una dallada se sol realitzar a
partir de finals de juny. Després, el segon es realitza cap el mes d’octubre, aquest mes pot
provocar alguna complicaciéo d’assecatge per algunes pluges de tardor. Aquest cultiu és
implantat 4 anys, realitzant les mateixes tasques. Una de les finalitats d‘aquest cultiu és la
seva gran capacitat de fixar el nitrogen mitjancant els noduls de les arrels.

Pel que fa al blat, el periode de sembra és a finals d’octubre, on comencara la seva
naixenga a primavera. Un dels principals problemes és la flora adventicia, per aquest motiu
s’ha escollit realitzar aquestes rotacions de cultius. Un dels métodes mecanics utilitzats és
una passada de pues flexible. A finals de juliol es realitza la seva recol-leccié, on es destria

el gra del subproducte, la palla. En aquest cas el que es fa és realitzar el trinxat de la palla i
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deixar-la al camp. D’aquesta manera es realitza una aportacié de restes vegetals que sera
un bona aportacio de nutrients pel sol.

L’dltim cultiu és la civada i veca, on la seva sembra també es realitza el periode del mes
d’octubre i la seva recol-leccio és al mes de maig, de caracter farratger. Aquest cultiu també
€s una bona estratégia pel desherbatge. En alguns casos també es poden realitzar treballs
mecanics de pues flexibles.

3.5. Conclusié

Es té com a finalitat explotar la totalitat de la finca, per tal d’obtenir una maxima rendibilitat.
Per aquest motiu es veu convenient reestructurar o realitzar un canvi per tal d’aportar
millores. La iniciativa posa com a exemple implementar un estudi de viabilitat de la produccié
avicola ecolodgica, on encara s’ha de concretar el producte final, ja sigui produccié d’ous o de
carn, essent pollastre o gall dindi.

D’aquesta manera s’aprofita la practica agricola que s’esta desenvolupant des de fa pocs
anys, I'agricultura ecoldgica i la millora d’aprofitaments d’espais, tan de prats com forestals i
el mas com els seus annexes de cobert. Es planteja la possibilitat de canvis de conreus per
tal de produir aliments pel bestiar.

Aquestes propostes de millora, tenen com a finalitat la produccié d’aliments ecologics,
aquest fet comporta una ampliacié de jornada a la propia explotacid, aixi com també majors

ingressos.

37



ANNEX IV: ESTUDI D’ALTERNATIVES



INDEX

4. ESTUDI D’ALTERNATIVES ..., 40

4.1. Alternatives de bestiar avicola .........ccoeeiiiiieiiiiiniiiini e 41
4.1.1. GalliNES PONEUOIES ...ttt s 41
4.1.1.1. Gallina PENEAESENCA ... evviiiiiiiiieiiiee ettt 41
4.1.0.2. 1S3 BrOWN.ccciiiiiiiiiiiic ettt e e e e 42

. 1.2, POIASIIES ..ttt s 44
o I oo 1 = 1y = =g Y o Yoo =T 1= L PPNt 44
O o 11 T4 o I PSRRI 45
g O TR - 8 o S 47
o Tt B - Tor= T 1T - PSPPI 47
4.1.4. Estudi econOmicC SEJONS €l tIPUS @US ....eeveeeiiiiiiiiiiiieeeeeeiiiiieeeeee e e e s sseeeeeeeeeeeeeaenneneeeeeeeeas 49
4.1.5. ElIECCIO @IEINALIVA ....ciieeteeiiiie e e e ettt e e e ettt e e e e e e ettt e e e e e e s snnaaeeeeeeeeeeannnnnneeeeaeeeas 50
4.2. Alternatives allotjament..........eceiiieeiiiinieiiiiiitie e 51
i B ([0 1 =g o= oL €= R PPPPPPP 51
A A | o =T = o1 8 o] | 52
4.2.3. EIECCIO @ITEINALIVA .....eveeeeii ettt e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e s 53
4.3. Classificacio explotacions aViColes........cccveiriiveeiiiiseeiininieeiiieeee e 53
4.3.1. Explotacions 0 criadors iINdEPENUENTS ..........oiuviiiiiieee et 54
4.3.2. Explotacions en régim integracio VErtiCal.............cooeuuiiii i iiecccee e 54
4.3.3. Explotacions en régim NOMEZONTAL...........ccooiiiiiiiiiiiiee e 56
4.3.4. Comparativa de preus en integracio i criadors independents. ...........cccovvvviiieeeeeeeeeiiicneennn. 56
4.3.5. ElECCIO @IEINALIVA .....oeeeiieieii ettt e e e e e s e e e e e e rn e e e e e s 58
0 B T T T e =T ol oY T Lo ] PPNt 59
o = Tol o] o ¢= Vo [ o ) PP PUP TR POPPPPPPR 59
4.4.2. ESCOrXaAOr MODIL. ..ottt e e e e e s e e e e e e s e b nreeeeeeeas 60

N [ Toto T Iz 11 (=1 F=\ 1 \VZ= NN 62



Projecte d’'una explotacié avicola ecologica al Mas Arbusé de Riudellots de la Selva

4. ESTUDI D’ALTERNATIVES

En aquest apart es vol realitzar un estudi i valoracié de diferents alternatives, per tal de
poder valorar les diferents iniciatives escollides, d’aquesta manera, obtenir la més adequada

per I'explotacié i la finca que es disposa, amb la finalitat d’obtenir la maxima rendibilitat.

Es pretén estudiar la possibilitat de realitzar una explotacié avicola ecologica, ja que es creu
gue pot ser el més idoni per la situacio en qué es troba la finca, on es troba i el més rendible
economicament. Cal esmentar que la produccié ecologica, té una gran pujada del sector. El
consumidor cada vegada pren més consciéncia i es decanta cap els productes ecologics pel
seu alt nivell de qualitat, sén més sans. Cal tenir present el fet de la gran pujada del sector,
que pot originar un grau d’incertesa en el futur d’aquest sector.

Es vol estudiar dos tipus de produccions alimentaries, una és la produccié de carn ecologica
i I'altra la produccié d’ous ecologics.

Pel que fa a les races, en explotacions d’avicultura ecologica es recomana la utilitzacié de
races autoctones a la propia regié i pais, tot i que en molts casos també s’utilitzen varietats
hibrides de creixement lent tal i com permet la legislacié vinent. En aquest estudi, en un
primer moment es va contemplar la possibilitat d’implementar races autdctones, un dels

motius per la seleccié d’aquestes races és:

- Preservar i potenciar les produccions autoctones.

- La seva gran capacitat en el medi i la seva rusticitat, aquest fet pot permetre evitar
tractaments veterinaris i pérdues de mortalitat.

- També ens fixarem amb les caracteristiques del producte final que es desitja.

Les alternatives d’estudi, son les seglents:

- Alternatives de bestiar avicola
- Alternatives d’allotjament

- Alternatives tipus de criadors
- Alternatives d’escorxador
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4.1. Alternatives de bestiar avicola

4.1.1. Gallines ponedores

A continuacié es mostren les diferents alternatives de gallines ponedores que es desitgen
dins del marc normatiu i a poder ser, autoctones.

S’ha escollit presentar caracteristiques de la gallina Penedesenca i I'hibrid comercial Isa
Brown, amb la finalitat d’escollir-ne la que es cregui més oportuna per a I'adequacioé de
I'explotacié i de caracter més rendible. Es cita una breu descripcié de la raca, juntament amb

caracteristiques morfologiques i productives.

4.1.1.1. Gallina Penedesenca

Raca antiga, la qual no es pot precisar, es creu que és originaria de la selecci6 de les
pageses generacio rere generacid. Trobem quatre varietats, la negra, I'Aperdiuada, la de
color de Blat i la Barrada.

La raca Penedesenca, és una au lleugera, molt rdstica i amb bona vitalitat. Resistent a la

calor i al fred. De temperament inquiet. Closca de 'ou marré vermellés molt intens.

La posta d’ous s’inicia aproximadament a les 20 setmanes, una vegada hagin realitzat el

primer any de posta, assoleix uns nimeros de 150-170 ous.

Caracteristiques productives:

Raca: Penedesenca
Origen: Autocton

Pes unitari gallina: 1.800-2.000 g
Posta unitaria anual: 150-170 ous
Pes mig ou : 60 g
Resisténcia carcassa ou: Excel-lent

Color de l'ou:
1.C:

Marré vermellés intens
4,1 Kg/Kg
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A la figura 4.1., un detall de les caracteristiques visuals de la gallina Penedesenca.

Figura 4.1. Gallina Pendesenca.(Font: Magrama, 2016)

4.1.1.2. Isa Brown

La gallina Isa Brown és un estirp Francés, creat per la companyia ISA (Institute de Sélection
Animale), aquesta sorgeix de I'encreuament de races, el Rhode Island vermella de la linia
mare i els pollastres de Rhode Island blancs de la linies dels pares. Aquesta linia obtinguda
es caracteritza per la qualitat de ser gran ponedora, la seva alta produccié d’ous que podria
assolir una produccié de 300 ous el seu primer any. Tenen gran capacitat d’adaptacio a les
produccions de sistemes a l'aire lliure, amb un bon comportament. Aquests animals sén molt
resistents a les altes i baixes temperatures, son resistents davant les malalties.

La posta d’ous s’inicia aproximadament a les 21 setmana d’edat amb un 50% de posta i

assoleixen el seu pic a la setmana 26 amb un 93% de posta.

Caracteristiques productives:

Raca: Isa Brown
Origen: Hibrid

Pes unitari gallina: 1.975¢
Posta unitaria anual: 310 ous
Pes mig ou : 62,9¢g
Resisténcia carcassa ou: Excel-lent
Color de I'ou: Marro

I.C: 2,14 Kg/Kg
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A la figura 4.2., un detall de les caracteristiques visuals de la gallina Isa Brown.

Figura 4.2. Gallina Isa Brown.(Font: ISA, Institut de Seleccié Animal, 2016)

Un altre factor a tenir en compte en el moment de l'eleccié de lalternativa és el preu
d’adquisicié de les aus. A continuacié, a la segient taula 4.1., és mostra la diferéncia de

preus amb relacié I'hibrid comercial i la raga autdctona de la gallina Penedesenca.

Taula 4.1. Preus unitaris de les gallines.(Font: Elaboracio6 propia a partir de les fonts consultades, 2016)

Raca Varietat Preu gallina adulta (€)
Penedesenca Negra 9,0
Hibrid ISA Brown 6,5

S’observa una diferéncia de preu considerable a tenir en compte entre les dues gallines

ponedores. Aquesta diferéncia en gran part ve donada pel grau de valoritzacié de la gallina

com a autoctona i els seus costos de produccié.
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4.1.2. Pollastres

4.1.2.1. Pollastre Empordaneés

Es tracte d’'una au de raga mediterrania, amb origen a les comarques de 'Emporda, és una
au més aviat lleugera i molt rastica. Sensible a la calor, pero resistent al fred. Aquesta raca
hi trobem algunes varietats com: Blanca, Roja, Rossa, Blanquirosa i Aperdiuada.

L’edat de sacrifici dptima per gaudir de la qualitat de la seva carn es troba entre les 14 i les
16 setmanes de vida amb un pes viu al voltant de 3 kg i amb un index de conversié al voltant
de 3,6. Aquets indexs de conversio son alts. Se‘n obté una carn de qualitat que destaca per
la seva fibrositat i baixa pastositat.

A la taula 4.2., es poden observar les relacions entre els dies, el pes i els index de

conversio.

Taula 4.2. Parametres técnics pollastre Empordanés.(Font: Elaboracido propia a partir de les fonts
consultades, 2016)

Edat (dies) Pes (9) Index conversié
14 140 1,5
28 410 19
42 795 2,3
56 1.291 2,6
70 1.867 2,9
84 2.348 3,2
98 2.667 3,6
122 2.830 4,0
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A la figura 4.3. un detall de les caracteristiques visuals del pollastre Empordanes.

Figura 4.2. Pollastre Empordanés.(Font: Ruralcat, 2016)

4.1.2.2. Hibrid T44

El pollastre hibrid T44, és de caracteristiques i del tipus Label Rouge, desenvolupat a
Franca, originari i creat per la empresa SASSO. Es un pollastre de creixement lent, amb
unes caracteristiques de morfologia pesada, amb la pell i les cames grogues i pel que fa al
seu plomatge amb tonalitats de color vermellds i ros, amb un bon plomatge a tot el cos, amb
el coll inclos.

L’adquisici6 dels pollets que entren a explotaci6 amb 24 hores de vida s6n hibrids
comercials Sasso T-44.

Aquest tipus de pollastre té com a caracteristica el seu creixement lent, ja que assoleix una
mitjana de pes de 2,3 kg, amb un periode de temps de 84 dies. Tenen molt bon index de
conversid, un factor molt important pel consum de pinso. Sén animals amb una gran

adaptabilitat al tipus d’explotacions a l'aire lliure i molt rastics.
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A la taula 4.3., es mostren els parametres de produccid, aixi com els rendiments i
creixement.

Taula 4.3. Parametres técnics pollastre hibrid T44.(Font: SASSO, 2016)

Edat (dies) Pes (9) Index conversié
1 35

21 310 1,49
28 475 1,68
35 668 1,84
42 895 1,98
49 1.145 2,11
56 1.385 2,25
69 1.630 2,4

70 1.865 2,59
77 2.090 2,80
84 2.300 3,00

S’ha volgut afegir la figura 4.3., per tal de poder observar el seu desenvolupament de
creixement al llarg del cicle de vida del pollastre. En el grafic es representa la relacié que hi

ha entre el pes d’animal viu i els valors dels seus index de conversio.
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Edat en dies

La linia blava representa el pes viu del pollastre.

La linia vermella és I'index de conversio (IC).

Figura 4.3: Grafic de creixement pollastre hibrid T44. (Font: SASSO, 2016)
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A la taula 4.4., es representen els pollastres escollits, en aquest cas la compra sén de pollets
d’'un dia i el cost de cada un.

Taula 4.4.Preu adquisicio dels pollets.(Font: Elaboracié propia a partir de les fonts consultades, 2016)

Raca Varietat Preu pollet (€)
Empordanes 0,85
Hibrid Sasso T.44 0,40
4.1.3. Gall dindi

4.1.3.1. Raga negra

Amb aquesta au, s’és partidaria la produccié de gall dindi de raca negra i femelles. Aquesta
raca esta estesa als Estats Units i igualment a Europa, particularment a Franca i Anglaterra.
El plomatge d’aquestes aus és de color negre metal-lic amb reflexes verdosos, també poden
presentar algunes plomes bronzejades. Pel que fa al bec és de color gris-fosc, quasi negre.
L’ull és molt fosc. Les potes de tonalitats fosques de joves, passant a vermellés clar a adults.
La seva pell és blanca. Pel que fa als pollets de gall indi sbn negres amb taques
groguenques clares a les ales i a la regié abdominal.

El gall dindi assoleix un pes mig entre 6-7 kg en el moment en qué es treuen d’explotacio
amb unes setze setmanes aproximadament. La qualitat nutricional de la carn és superior a
les altres pel seu baix contingut de garsa i colesterol.

A continuacio, a la taula 4.5, es mostren les edats de creixement, amb els pesos assolit i els

index de conversio.
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Taula 4.5. Parametres tecnics Gall dindi raga negra.(Font: Elaboracio propia a partir de les fonts consultades,
2016)

Edat (setmanes) Pes (9) index conversio
1 0,120 1,00
2 0,270 1,17
4 1.130 1,50
6 1.600 1,60
8 2.220 1,85

10 3.830 2,00
12 4.310 2,26
14 5.660 2,35
16 6.600 2,59
18 7.300 2,89

El cost d’adquisicié dels galls dindi ens el primer dia de vida, oscil-len en el preu mig de 1,60
€/gall dindi.

A lafigura 4.3., el detall dels galls dindi en estat adult, de la raca negra.

Figura 4.3. Gall dindi.(Font: Elaboraci6 propia a partir de les fonts consultades)
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4.1.4. Estudi economic segons el tipus aus

En aquest apartat és realitza un estudi econdomic comparatiu segons els tipus d’aus, per tal

de poder estudiar i prendre I'eleccié de l'alternativa mes convenient per la explotacid. Es

realitzen els costos de producci6 amb funcié del cicle de cada au. El grandaria del lot

s’estima en funcio del pes viu de I'animal i les necessitats de superficie disponible de zona

coberta i amb una durada d’un any.

Per les dimensions de l'allotjament s’estimen unes produccions, de 1.200 gallines, 5.750

pollastres i 2.100 gall dindi, en el periode d’'un any.

A lataula 4.6., es mostren la representacié dels diferents preus.

Taula 4.6.Representacié economica segons les aus.(Font: Elaboracié propia a partir de les fonts consultades,

2016)

Parametres Gallines Pollastres Gall dindi
Preu unitari aus (€) 6,50 0,40 1,80
Adquisicio aus (€) 7.800,00 2.300,00 3.780,00
Preu Pinso (€/kg) 0,55 0,40 0,60
Preu consum pinso (€/dia) 79,20 69,31 126,00
Consum Pinso (€/any) 28.908,00 25.300,00 45.990
Consum Aigua (I/dia) 300,00 315,06 490,00
Consum anual aigua (m3/any) 109,05 115,00 178,85
Durada animal(setmanes) 72,00 18,90 16,00
Instal-laci6 (€) 35.000,00 23.000,00 30.000,00
Temps dedicacio diaria (hores) 4,00 2,00 3,00
Pes animal (Kg) 3,00 2,80 7,00

Preu venta unitari 0.22 €/ou 7,00-8,00 €/kg 11.00-12.00 €/kg
Cost unitari (€/any) 52,8 11,00 20,00
Ingressos unitaris (€/any) 74,40 33,00 56,35
Benefici net (€ animal/any) 21,00 22,00 36,75
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4.1.5. Elecci6 alternativa

En un primer instant es volia implantar races autoctones tant de pollastres com de gallines,
aquest fet ja es descarta pels seus costos de producci6é i les deferéncies de preus en
adquisicio6 de les aus.

En el cas del gall dindi, les produccions que es generarien serien baixes i en la zona on es
pretén implantar la granja no hi ha un sector de mercat definit.

Els models que es creuen més viables per I'explotacié avicola és treballar amb la linia de
produccio d’hibrids.

Les produccions d’ous ecologics estan més ben remunerades envers la produccié de carn.
Perd també cal destacar el temps de dedicacié de cada una, la produccié d’ous cal un
temps de dedicaci6 més elevada. En el cas de les instal-lacions, en la de les gallines el fet

de manipular el producte cal més inversio d’equipaments i instal-lacions.
En aquest projecte es creu que l'alternativa més idonia tant per a la zona com a les tasques

gue es volen realitzar, amb els minims de temps de dedicacio, és la produccié de pollastres
hibrids T.44.
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4.2. Alternatives allotjament

En aquest apart es vol realitzar un estudi comparatiu de les diferents possibilitats

d’allotjaments segons el bestiar avicola desitjat. Es creu més idoni la implantacié d’'una nau

del tipus tunel, segons el promotor. Es plantegen una série de propostes per tal d’escollir la

més idonia per I'explotacid, que son els allotjaments fixes o els mobils. S’esmenta el marc

normatiu que ha de complir per les restriccions en cada cas.

4.2.1. Allotjament fixa

Existeixen una série d’avantatges pel que fa a la utilitzacié d’un allotjiament fixa. Aquestes

son:

Dimensions més grans de la nau. Es poden utilitzar dimensions de naus més amples.
Es poden assolir produccions més elevades.

Alta durabilitat de la instal-lacié.

Facilitat a implantar electricitat i mecanismes automatitzats.

Ventilacions naturals, aquest fet redueix el consum energetic.

Per altra banda, també presenta un conjunt d’'inconvenients:

La necessitat obligatoria del permis municipal obra.

Necessitats de cimentacio per la base de terra, per instal-lacié de la nau i una zona
perimetral per no infectar el sol.

Major inversio de la instal-lacio.

Dificultat de neteja i desinfeccié de I'allotjament, o disposicié de maquinaria
adaptable per les caracteristiques de la nau.

Procés més lent de construccio.

Buits sanitaris llargs, pel fet d’utilitzar el mateix pati. La utilitzacié del mateix pati pot

provocar problemes que quedi sense vegetacid i sorgeixin patdgens virulents de
malalties o contaminacio.
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Aspectes técnics sobre allotiament d’aus ecologiques a tenir en compte, partint de la base
d’aplicacié del Reglament (CE) n° 889/2008.

La densitat maxima de poblacié de la nhau no pot ser superior a 10 aus /m? de superficie o la
seva equivaléncia de 21 kg de pes viu per m?, en la situacié d’engreix d’aus de corral. En el
cas de les gallines ponedores és una densitat de 6 aus/ m2.

El nombre maxim d’aus per nau és la seglent:

- 4.800 pollastres.
- 3.000 gallines ponedores.
- 2.500 galls dindi.

Amb una limitacié en el numero de locals de I'explotacié, el no poder superar els 1.600 mz

de superficie coberta.

La zona d’accés a l'aire lliure amb uns parcs amb coberta vegetal, amb una proporcié de
superficie d’'uns minims de 4 m? /gallina ponedora, 4 m? /pollastre de carn i 10 m? /gall indi.

En cap cas es pot superar el limit de 170 kg de N/Ha/any.

El cost per placa de pollastre, en allotjament fixa, oscil-la als voltants 10 € plaga per au
produida. Amb aquest tipus de naus, pots tendir a dimensions més grosses, aquest fet
provoca inversions inicials més altes, pero al tendir a grans produccions, es disminueix el

cost de placa de pollastre.

4.2.2. Allotjament mobil

En el cas de l'allotjiament mobil també existeixen una série d’avantatges. Aquestes son:

- Les densitats per superficie son més elevades que els allotjaments fixes.
- Menor inversié en implantar la instal-laci6.

- Ventilacions naturals, aquest fet redueix el consum energeétic.

- Facilitat en el muntatge i rapidesa.

- Absent de permisos de nova construccié.

| els inconvenients d’aquest tipus d’allotjament soén:

- Superficies extenses de terrenys anivellats per realitzar les rotacions.
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- Col-locaci6 en punts estrategics, normalment elevats amb una plataforma o llit de
galliners.

- Menor productivitat, limitacions amb les superficies de dimensionament dels

- S’ha de disposar d’un pati per cada lot.

- Requeriments de manteniments minims.

- Disposicio equips pel moviment d’allotjament.

Aspectes técnics sobre allotjament d’aus ecoldgiques a tenir en compte, partint de la base
d’aplicacié del Reglament (CE) n° 889/2008.

Les instal-lacions mobils no poden tenir una superficie disponible superior de 150 m2. Aquest
requisit amb certificats previs es pot estar exempta.

La densitat maxima de poblacid per nau mobil no pot ésser superior a 16(*) aus /m2 de
superficie o una equivaléncia de 30 kg de pes en viu per m2,

(*)Exclusivament en cas d’allotjiament mobil que no superi 150 m? de superficie disponible.
En cas de ser superat ens regirem amb el pes viu per m2.

Les aus han de disposar d’accés a l'aire lliure, amb uns parcs amb coberta vegetal, amb una
proporcio de superficie d’'uns minims de 2,5 m2 / au. Sempre que no es superi el limit de 170
kg de N/Ha/any.

En els allotiaments mabils, en les dimensions hi ha un moment que és possible quedar
limitat, per temes d’infraestructures, per aquest motiu les produccions seran menors i el cost

de placa té un increment i oscil-la pels voltants de 11,5 € per plaga de au produida.

4.2.3. Elecci6 alternativa

En el model d’infraestructura, es creu convenient, la implementacié d’'un allotjament tipus
tunel de caracter mobil. Pels seus grans avantatges d’implantacié de la nau, aixi com la
rapidesa constructiva, per el seu cost economic i la facilitat de decisié del nombre de naus

que se’n vulgui implantar depenent del volum d’animals que es desitgin.

4.3. Classificacié explotacions avicoles

En aquest apartat es vol citar, I'estudi de les diferents classificacions que es poden dur a

terme en explotacions avicoles, ja sigui per la produccié de carn, com per la produccié d’ous.
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Aquesta forma de classificar es basa en el tipus de finangcament economic, i segons cada via
d’explotacié es defineix qui €s el representant que assumeix els riscos del producte desitjat i
qui és el propietari de I'explotacio.

Es poden distingir tres vies d’explotacions, que son:

e Explotacions o criadors independents.
e Explotacions en régim integracio vertical.
e Explotacions en régim horitzontal.

4.3.1. Explotacions o criadors independents

Aquestes explotacions es basen en qué el titular o propietari, essent el maxim responsable,
realitza tot el cicle des de l'inici i adquisicié de la matéria primera fins al producte final. Cal
tindre en compte que és el model més lliure pel que fa la forma de treballar, assumint els
riscos que poden sorgir ja sigui en I'adquisicié de les aus, malalties, baixes, despeses, com
per les vies de comercialitzacié o la venta del producte. Disposar d’unes instal-lacions per tal
de dur a terme el projecte.

S’ha de tenir present les variacions dels preus al llarg del temps, ja que en el cas de ser
petits productors es poden veure afectats, tant en la compra com en la venta. Per contra es
pot diferenciar el model de produccié que es dur a terme, tot donant-li un valor afegit, amb la

transformacio del producte dins la propia explotacio.

4.3.2. Explotacions en régim integracio6 vertical

Aquest sistema d’explotacié es divideix en dues figures que el representaran. Hi ha un
conjunt de normes o clausules, que sén redactades i acordades mitjancant un contracte
entre lintegrador i la persona integrada, aquest ultim, és els responsable del bon
desenvolupament de la produccié estimada.

La persona integradora, essent el propietari dels animals, juntament amb les despeses
associades, hi posa a disposicié de serveis al llarg del cicle del bestiar, podent ésser, la
compra de la matéria prima, el subministrament del pinso, equips de veterinaris i
assessorament técnic, les vies de comercialitzacid del mercat, I'escorxador, entre d’altres.
Les funcions principals, sén el promotor de la empresa i el que subministra el finangament
de l'explotacié, amb les tasques d’obtenir les aus i n’és el responsable i assumeix la

probabilitat del risc del mercat.

54



Projecte d’'una explotacié avicola ecologica al Mas Arbusé de Riudellots de la Selva

La persona integrada, assumeix les condicions proposades pel promotor. Ha de disposar

d’instal-lacions o0 adquisicié d’instal-lacions a carrec seu. Soén els productors, els ramaders,

persones qualificades en el sistema de produccio, juntament amb la seva experiéncia

professional. Les seves aportacions son la ma d’obra, realitzant un bon maneig, vetllant pel

seu bon funcionament. Les despeses energétiques necessaries i el subministrament d’aigua,

van al seu carrec. En aquest cas no s’ha de preocupar per la sortida del producte, ja que sén

persones assalariades, aquesta remuneracié esdevé d’'una quantitat fixa ja sigui per kg o

animal produit en el seu correcte estat.

El model d’explotacié d’integracio vertical (Buxadé,1984) és el segient:

Centre

subministraments

Productors aus

v

Integrador

Contracte

A 4

Subministra:

animals,tecnic

A

[
>

\ 4

Fabrica de
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A

Escorxador

Mercat
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Aquest sistema es basa en la creacié d’empreses, associacions o cooperatives, entre un

conjunt de productors, en que tots es situen en el mateix nivell jerarquic. Aquestes

organitzacions mantenen cadascuna la seva independencia una de les altres, les seves

propies técniques i politiques de decisio. Una de les finalitats principals d’aquests models és

el poder de decisid conjunta enfront I'adquisicid de compres, materials, matéeries primeres i

en el moment de vendre el producte. El crear un volum de despesa gran poden ajustar o

obtindre avantatges en els preus.

El model d’explotacié d’integracio vertical (Buxadé,1984) és el segient:

Materia

primera

Técnica

Contracte sub.

aus

Complements

4.3.4. Comparativa de preus en integracio i criadors independents.

A\ 4

Fabricaci6

A 4

Productors aus

A

A 4

Escorxador

(propi)

Risc individual

agricultor

A

A 4

Comercialitzaci

6 comu

En aquest apartat és realitza una comparacié dels preus, de la integracio i els criadors

independents. Per tal de poder valorar i analitzar el model mes convenient per I'explotacio6.

Per realitzar estudi, es pren una grandaria de lot de 1.000 aus i amb 3,65 engreixades el

llarg de I'any.

A lataula 4.7., es representen les diferencies de preus segons el tipus d’explotacio.
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Taula 4.7.Representaciéo economica segons el tipus d’explotacio.(Font: Elaboracio propia a partir de les fonts
consultades, 2016)

Parametres Integracio Criadors independents
Preu unitari aus (€) Integrador 0,40
Adquisicio aus (€) Integrador 2.300,00
Preu Pinso (€/kg) Integrador 0,40
Preu consum pinso (€/dia) Integrador 69,31
Consum Pinso (€/any) Integrador 25.300,00
Consum Aigua (I/dia) 200,00 200,00
Consum anual aigua (m3/any) 73,00 315,00
Durada animal(setmanes) 12,00 115,00
Instal-laci6 (€) 23.000,00 23.000,00
Temps dedicaci6 diaria (hores) 2,00 2,00
Servei veterinari (€ anual) Integrador 150,00
Preu venta unitari (€/kg) 0,35 7,00-8,00
Venta de pollastres (€/any) Integrador 71.540.00
Escorxador (€/kg) Integrador 0,90
Ingressos (€/any) 3.650,00 40.250,00
Despeses (€/any) 950,00 28.000,00
Beneficis (€/any) 2.700,00 12.250,00
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4.3.5. Elecci6 alternativa

En la classificacié del tipus d’explotacid avicola, es té com a preferéncia realitzar la figura
d’explotacions amb un sistema de criadors independents. D’aquesta manera poder treure’n
el maxim benefici i rendiments de les produccions realitzades. Aquesta eleccié no és gens
facil, doncs el propietari assumeix el risc de la produccié. Aquesta presa de decisié comporta
una gran inversio inicial, en tots els ambits, ja siguin instal-lacions, compra d’animals,

alimentacid, escorxador i comercialitzacio.
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4.4, Tipus d’escorxador

En aquest punt s’avaluen i s’estudien les propostes de modalitats d’escorxador per a
elaborar el producte final.

Al tractar-se d’una explotacié de produccié d’aus ecoldgiques no es poden portar les aus a
gualsevol centre especialitzat, siné que han d’estar inscrits al Registre d’operadors i disposar

d’un certificat de conformitat amb validesa del Consell catalad de produccions ecologiques.

4.4.1.Escorxador fix

Es tracta d’un espai altament tecnificat per realitzar el procés, juntament amb un equip de
treball especialitzat en el sacrifici del bestiar. En aquest cas es transporten les aus fins a
'escorxador més proper a la zona, on és manipulat i amb la possibilitat d’esser elaborat.
Aquest procés té un cost per animal mort.

S’ha realitzat un estudi dels escorxadors existents i adients, optant com a prioritat els de
més proximitat a la nostra zona. El cas és que s’ha localitzat el més proxim a la zona de l'Alt
Emporda, concretament a Begur (Avicola Maria S.A), situat a uns 50 km de la nostra
explotacié. També s’ha optat per altres alternatives i se’'n disposa de dues més a la zona de
Barcelona (Ecoviand de Brugueroles S.L i Rojas Roca S.L) amb una diferéncia de proximitat
de 65 km.

Amb aquesta modalitat, s’esta vinculat amb altres serveis, aquest fet requereix una alta
programacio de les tasques. Cal disposar d’'un servei de transports de les aus i conjunt de
gabies, on seran transportats. Normalment sén carregats durant la nit, per facilitat del seu
maneig i evitar el maxim d’estres.

L’us de I'escorxador fix t& com a avantatges no haver de realitzar inversions d’instal-lacions,
ni tampoc cal realitzar les tasques de manteniment. Tot aixd comporta un menor volum de
feina, que es realitza a canvi d’'una remuneracié. En algun cas el propi escorxador podria
adquirir algun producte per la seva destinacié a les ventes.

Per contra, no es pot realitzar la totalitat de la tracabilitat dels producte a I'explotacio, cal
afegir un increment de despeses en el servei del transport. Evitar les males practiques

d’estrés i perjudicials per els animals.

Les operacions que es realitzen a escorxador son:

Recepci6é de les aus, atordiment, dessagnat, escaldament, extraccid de les plomes,

evisceracio, dutxa, repos i envasatge.
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Es pren com un valor mig del cost de realitzar les tasques a I'escorxador de 0.90 € / kg de

canal.

4.4.2. Escorxador mobil

Es basa en un sistema més innovador, ja que no hi ha existéncia d’aquests moduls
d’escorxador mobil a la nostra zona, €s un espai tecnicament adequat pels productors de
petites i mitjanes empreses, amb aquesta opcid es pot realitzar la tragabilitat de I'animal des
de Tl'inici fins al consumidor final. Amb aquesta linia de treball es pot donar un valor afegit al
producte.

Com a caracteristiques es presenta un gran avantatge el fet de realitzar tot el cicle a la
mateixa explotacio, aixi es pot tenir un bon control i ajustament de les necessitats que es
desitgin. Els animals en cap cas s’han de desplagar, aquest fet resulta molt important per no
provocar canvis ni estrés en ells. El realitzar tot el cicle en medis propis es pot adquiri una
millor qualitat del producte i revaloritzar-lo amb un valor afegit el preu final del mercat. El
consumidor cada vegada més, aposta per un producte de proximitat.

Aquesta alternativa, és plantejada basicament per la manca d’instal-lacions pel sacrifici de
les aus, cal tenir en compte el gran volum d’inversié de la instal-lacié, d’aquesta manera cal
realitzar un estudi de viabilitat i rendibilitat que proporcionaria una instal-lacié de I'escorxador
mobil. Tot respectant i portant a terme un gran control sobre les bones practiques d’higiene.

Caldra una formacié tecnificada pel personal de manipulacié dels aliments.

En el modul esta composat i es distingeixen dues parts, separada una de l'altra:

- Zona bruta: espai on es realitzen les operacions d’atordiment, el dessagnament i
la retirada de les plomes de I'animal.

- Zona neta: s’hi troba la sala de desfer, la zona de distribucié de les diferents
peces juntament amb el seu emmagatzematge del material i per ultim la camera
frigorifica.

Els moduls estan equipats amb els seglients components:

-Atordidor amb electronarcosi.
-Embuts per el degollament amb contenidors de recollida de la sang.
-Escaldament de les aus.
-Maquina desplomadora de tambor.
-Procés d’esterilitzacio per les eines de treball, aixi com els ganivets.
-Guies amb ganxos per sostindré i mobilitat dels animals.
-Zona de desfer i neteja.
-Taula d’embalatge i empaquetament del producte.
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-Camara frigorifica per la conserva i magatzem del producte.

El modul compréen un quadre eléctric general de control amb temporitzador i indicador
acustic per facilitar les operacions i una instal-lacié hidraulica per recuperar les aigles de
rentat.

Totes les superficies es poden inspeccionar i desinfectar segons les normatives vigents.

(Font: Sinttecnologie)

Aquesta instal-lacié de caracter tan complexa per realitzar tot el procés final de I'animal, esta
composada per totes les sales i maquinaria necessaria. El preu d’adquisicié esta valorat en
60.000¢€.

A la figura 4.4., es mostra la distribucié d’aquest model d’escorxador.
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Figura 4.4:Distribucié en planta escorxador mobil.(Font: Sinttecnologie, 2016)
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4.4.3.Elecci6 alternativa

La iniciativa de I'escorxador mobil és una alternativa molt engrescadora per poder realitzar
tot el procés i d’aquesta manera seguir la tragabilitat del producte, podent donar-Ii un valor
distintiu. Perd es descarta pel seu preu d’adquisicié i el volums de produccions que es
realitzaran a I'explotacié i el no poder aportar altres animals d’explotacions externes per
marcs normatius i motius d’higiene, per aquests fets es creu inviable aquesta alternativa.

Aixi doncs, l'alternativa escollida és portar els animals a un escorxador fixa, el més proper a

la zona, on alla realitzaran tot el procés i 'envasat.
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5. ENGINYERIA DEL PROCES PRODUCTIU

5.1. Cicle de produccioé

En la produccié ecologica de pollastres de carn, el cicle és de caracter obligat més llarg que
el convencional, concretament amb un minim de 81 dies. Tot i aixd, es tracte d’'un cicle de
produccié molt curt, per norma general els pollastres es sacrifiquen a les 12 setmanes de
vida, amb una oscil-lacié de pesos de 2,5 a 3 kg de pes viu. Aquest periode de temps tan
curt, significa que es disposa de poc temps per la correccié d’errors i per qué aixd no
succeeixi cal disposar d’'una gran atencié en el seu maneig i les mesures preventives de

sanitat.

5.2. Preparacio de la nau

Per a la preparaci6 de la nau és recomanable estar ben disposada i preparada un parell de
dies abans de I'arribada dels pollets.

Cal realitzar unes bones practiques de neteja i desinfeccié de la nau.

També és important proporcionar un bon llit o jag, de forma homogénia en tota la distribuci6
de la superficie. Aixi com també haver realitzat el manteniment del sistema de calefaccié,
per tal de posar-la en funcionament un dia abans, d’aquesta manera obtindrem la zona de
confort en tota la superficie disponible. El repartiment dels punts d’iluminacié és un factor a
tenir en compte també.

A més a més, la neteja de les respectives menjadores i dels punts d’aigua aixi com la seva
distribucié en el local. | poc temps abans de l'arribada dels pollets cal tenir apunt el

subministrament de I'alimentacid.
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5.3. Periodes del cicle per a la produccio

5.3.1. Recepci6 dels polls

L’arribada dels polls és un dels factors més determinants per tal de realitzar una bona

evolucio de la produccié final.

Els polls arriben en el periode del seu primer dia de vida, i podria ser que aquest seguit de
canvis els provoquin un estat d’estrés o de desorientacio.

Una de les primeres tasques essencials és realitzar un control del seu pes mig, que ha
d’estar en uns valors de 35 grams com a minim. Cal dur a terme una inspecci6 visual aixi
com la seva vitalitat, que estiguin secs amb el llombrigol ben cicatritzat i controlar si mostren

algun tipus d’anomalia, aixi com alguna malformacié o estat de deshidratacié.

El poc temps de ser instal-lats, cal verificar que la gran majoria de pollets han consumit
aigua i alimentacio, de la mateixa forma realitzar un seguiment de la temperatura estricta del
local. Una forma d’observar que els animals han rebut una bona recepcié es mostra amb

I'estat d’activacié en que es troben i la distribucié en I'espai dels locals.

5.3.2. Periode d’arrencada

Aquest periode té una durada d’'uns quinze a vint dies aproximadament. Un dels requisits
essencials és un bon funcionament de la calefaccio, ja que es tracte d’un factor de gran
importancia. El pollet es troba en una situacié de poca proteccid per la falta de plomatge,
esta en plena formacioé del seu esquelet i disposa d’'una capacitat limitada d’ingestié de
pinso.

Si s’aconsegueix un bon inici d’aquest periode i que disposin de les necessitats requerides,
es podra aconseguir un bon lot de pollastres que es portaran a bon terme.

Des que van arribar a I'explotacié fins que finalitzen aquest periode d’arrencada és el temps

gue els pollastres exigeixen més control per vetllar pel seu benestar.

A continuacié es mostren una seérie de factors ambientals per tal de poder desenvolupar la

produccio de pollastres amb unes bones practiques en funcio de les seves necessitats.
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5.3.2.1. La temperatura

Es necessari mantenir els nivells de temperatura de forma constants, amb les necessitats
gue es mostren a la taula 5.1. Un canvi de temperatures pot afectar directament els indexs
de conversio, ja que destinen I'energia a regular els requeriments de temperatura, com a
I'aparicio de malalties. Una forma d’apreciar-ho si es disposa de la temperatura optima és la
distribucié dels pollastres, essent la idonia un bon repartiment dels pollastres de forma
homogénia al llarg del focus de calor. S’implantara un total de tres focus,amb regulacié de

I'algada per obtenir les necessitats idonies.

Taula 5.1. Parametres de temperatura i formacio de les plomes.(Font: Elaboraci6 propia a partir de les fonts
consultades, 2016)

Edat (dies) Temperatura Situacié plomatge
ambient (°C)
0-3 33-31 Plomissol
3-7 32-30 Plomissol i inici del plomatge a les ales
7-14 30-28 Plomissol i plomatge a les ales
14-21 28-26 Plomatge ales i esquena

5.3.2.2. ll-luminacié

Com que el primer mes de vida estaran disposat a la nau d’inici, ja esta disposada amb
diferents punts de llum, on els primers dies de vida tindran il-luminacié les 24 hores, amb
una intensitat luminica de 5 lux. L’ explotacio existents ja disposa d’aquets requeriments de
punts de llum. S’instal-laran bombetes d’infrarojos que oscil-len de 150 a 250 watts. Pel que

fa a la resta del cicle no disposen de llum artificial.

5.3.2.3. Densitats

El nombre de pollets per superficie varia al llarg de I'estada a la pollera. Els primers dies es
tenen en espais reduits degut a la necessitat d’estar en temperatures altres, aixd no genera
una gran despesa, ara bé, no superen densitats de 40 polls/m2. Es important no superar

aquest llindar, ja que a densitats més altes poden provocar estrés entre els pollets, aixi com
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també competéncies en l'alimentacié i aquest fet pot provocar que no hi hagi homogeneitat
en el lot i un increment de baixes.
A mesura que van desenvolupant el creixement, les necessitats no sén tan altes i les

densitats baixen a 30 polls/ m2.

5.3.2.4. Ventilacio

Una mala ventilacié pot provocar una mala sensacié termica als animals. Per contra, una
bona ventilaci6 és necessaria per I'eliminacio dels gasos nocius, els excessos d’humitat i les
diferents particules de pols que es poden originar a interior de la nau. També la renovacio
d’aire és necessaria per 'oxigen que necessiten els pollets i per evitar les concentracions
altes d’'amoniac.

Els primers dies de vida del pollet de 0-5 dies, les ventilacions seran nul-les per les altes
exigencies de les aus.

Una vegada transcorreguts aquests primers dies, es procedira a la regeneracié d’aire nou a
través de la ventilaci6 natural horitzontal. La nau consta Unicament d’obertura de les
finestres laterals. Aquestes superficies de finestres han de ser entre un 15 i un 25% de la

superficie del sol.

5.3.2.5 Alimentacio6

A la primera etapa es subministra l'alimentacié de forma manual. A les menjadores de
primera edat, sén plats de 40 cm de diametre i uns 5 cm de profunditat. Els pollets tenen
dificultats de mobilitat als primers dies i és necessaria una bona distribucié dels punts
d’alimentacio, per tal gue ho disposin amb la maxima facilitat.

A lataula 5.2., es mostren les necessitats d’equipaments.

Taula 5.2. Parametres alimentacié.(Font: Elaboracio propia a partir de les fonts consultades, 2016)

Edat (dies) Plat menjadora Cobreix necessitats

0-30 1 65 pollets
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5.3.2.6. Aigua

A la pollera se’ls subministrara les quantitats d’aigua necessaries a partir d’abeuradors de
campana. Aquests tipus requereixen 'emplena’t de forma manual i cal tindre cura de la seva
higiene perque és més facil que quedin bruts respecte altres sistemes. L’aigua és un factor
amb molta importancia, s’han de mantenir les qualitats fisiques i quimiques i
microbiologiques que es demostren mitjancant els analisis previs. La temperatura de I'aigua
ideal és de 20 graus, pel que és interessant emplenar els recipients amb un cert temps
abans.

A lataula 5.3., es mostren les necessitats d’equipaments dels abeuradors.

Taula 5.3. Parametres subministrament aigua.(Font: Elaboracié propia a partir de les fonts consultades, 2016)

Edat (dies) Abeurador Cobreix necessitats

0-30 1 80 pollets
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5.3.3. Periode d’engreix

En aquesta fase els pollastres finalitzen I'estada a la pollera un cop hagin estat allotjats el
seu primer mes de vida. En aquests Ultims dies en el local encara s6n exigents a les
necessitats de temperatura, perd van disminuint en funcié de 'edat i de I'estat del plomatge
gue han desenvolupat. Els pollastres estan en ple creixement juntament amb la seva massa
muscular, per aixo les necessitats de ventilacié sbn més elevades. Les necessitats d’espai
poden variar en funcié de les setmanes de vida del pollastre.

Una vegada transcorregut el mes, els pollastres seran traslladats al canvi de nau, on
procediran a l'allotjiament mobil, en aquest cas no hi haura cap problema d’estrés, ja que la
nau es localitza al costat del mas. | és en aquest moment quan sortiran a I'exterior on
disposaran dels patis.

En un primer moment els pollastres es troben amb un cert grau de desorientaci6, degut a les
noves instal-lacions i als patis que disposen, és tot nou per a ells. Caldra observar que

sapiguen reconeixer els nous punts tant d’alimentacié com els de l'aigua.

5.3.3.1. La temperatura

A mesura que els pollastres han desenvolupat el creixement, les temperatures es van
disminuit. Un cop han finalitzat el seu primer mes de vida, ja no disposen d’aparells de
generaci6 de calor. Quan estan a la nau mobil els pollastres ja no se’ls aplica temperatura, el
gue es realitza és l'obertura i el tancament de les finestres laterals. Per tal d’afavorir
aquestes temperatures, és important organitzar els cicles de tal manera que els situem a
epoques de primavera o de tardor. D’aquesta manera obtindrem les temperatures

necessaries tal i com es mostra a la taula 5.4.

Taula 5.4. Parametres de temperatura i formacio de les plomes. (Font: Elaboracio propia a partir de les fonts
consultades, 2016)

Edat (dies) Temperatura Situacié plomatge
ambient (°C)
14-21 28-26 Plomatge ales i esquena
21-28 26-23 Plomatge inici a les esquena i quilla
28-35 23-20 Plomatge a les ales esquena, coll i quilla
>35 20-18 Plomatge definitiu
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5.3.3.2. Densitats

Les densitats a la fase d’engreix i al periode final sén les mateixes, i en tractar-se de
produccions ecologiques cal seguir el marc normatiu per tal de vetllar pel seu benestar. Al
tractar-se d’un allotiament mobil en cap cas es pot superar el maxim de 30 kg de pes viu/mz2.
D’aquesta manera s’haura d’anar realitzant un seguiment perque sempre hi ha una

oscil-laci6 de diferéncia de pesos.

5.3.3.3. Alimentacio6

El canvi de menjadores es realitzara en el moment en que els pollastres es disposin a
l'allotjiament mobil a I'exterior. Aquestes menjadores ja sén les de segona edat, del periode
d’engreix fins a finalitzar el cicle. Aquest procés ja subministra l'alimentacié de forma
mecanitzada mitjan¢ant un vi sens fi que distribueix el llarg de la nau, on pren l'alimentacio
gue esta emmagatzemada a una sitja a I'exterior.

Les menjadores de segona edat i finals tenen un diametre de 40 cm.

A la taula 5.5., es mostra les la relacié de menjadora i els pollastres que cobreix.

Taula 5.5. Parametres subministrament alimentacié.(Font: Elaboracié propia a partir de les fonts consultades,
2016)

Edat (dies) Menjadora Cobreix necessitats

30-56 1 40 pollastres

5.3.3.4. Ventilacio

El tipus de nau que es disposa tipus tanel per la ocupacié de pollastres i el seu disseny ja
esta pensada per a una ventilacié natural horitzontal. | el llarg de la nau esta composada per
unes finestres laterals amb la finalitat d’entrada i de sortida dels pollastres i la renovaci6 de
l'aire. Les obertures es poden realitzar de forma manual, i de manera general es van obrint

totes segons I'edat de les aus.
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5.3.3.5. Aigua

Durant la fase d’engreix i el periode final, es realitza un canvi en les instal-lacions pel
subministrament d’aigua. Els pollastres beuen en abeuradors automatics de tetina amb
recuperador d’aigua. Aquest canvi és per les téecniques d’automatitzacié pel seu
subministrament, per tal d’evitar perdues d’aigua innecessaries pels animals, aixi com
mantindré les zones proximes de I'abeurador més netes, aixi com també els aparells.

A la taula 5.6., es representen les edats i les necessitats que cobreixen les tetines

d’abeurador.

Taula 5.6. Parametres subministrament d’aigua.(Font: Elaboracié propia a partir de les fonts consultades,
2016)

Edat (dies) Abeurador Cobreix necessitats
(tetina)
30-56 1 15 pollastres

5.3.4. Periode final

El periode final esta composat pels dltims dies, amb un temps inferiors al d’'un mes, on
després els pollastres seran destinats a I'escorxador. Es el moment de maxims creixements
juntament amb el seu manteniment de la massa muscular i I'acumulacié de greix
intramuscular a la carn, que sera el que proporcionara el sabor d’aquest producte final. Un
cop realitzats els periodes anteriors d’alts requisits per tal de desenvolupar el pollastre, en
aquest ultim periode és necessari acabar amb les necessitats adequades per arribar a

finalitzar amb éxit les produccions desitjades.

5.3.4.1. La temperatura

La formacié del pollastre ja ha assolit el plomatge definitiu i ja esta a la seva fase adulta, és
per aquest motius que els requeriments de temperatura no sn exigents.
A continuacié a la taula 5.7. es representen els valors que poden oscil-lar per a una bona

temperatura optima.
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Taula 5.7. Parametres subministrament d’aigua. (Font: Elaboracié propia a partir de les fonts consultades,
2016)

Edat (dies) Temperatura ambient (°C)

56-81 15-17

5.3.4.2. Densitats

Les densitats en periode final son les mateixes, tal i com s’ha esmentat anteriorment, i ens
regim amb el maxim permeés de 21 kg de pes viu/mz2, segons la normativa. Per aquest motiu,
tot i que els lots sbn homogenis sempre hi ha variacions de jerarquia o diferéncies de pesos.
Aquest fet provoca que podra ser necessari realitzar una primera seleccié dels pollastres

més desenvolupats i amb majors pesos.

5.3.4.3. Alimentacio6

Els pollastres es troben en les maximes racions consumides, i tal i com es mostra a les
necessitats alimentaries hi ha petites variacions en la composicid del pinso segons el
periode en qué es troben, per tal de garantir les necessitats demanades pels pollastres. Els
equipaments i les necessitats de menjadores per pollastres es representen a continuacio a

la taula 5.8.

Taula 5.8. Parametres subministrament alimentaci6.(Font: Elaboracié propia a partir de les fonts consultades,
2016)

Edat (dies) Menjadora Cobreix necessitats

56-81 1 40 pollastres

5.3.4.4. Ventilacio

Al tractar-se de la mateixa nau que al periode d’engreix, els pollastres han incrementat els
seus pesos i les necessitats de ventilacio6 també augmenten, en aquest periode les
obertures es disposaran obertes per tal de proporcionar una bona ventilacié. Es controlaran

també els corrents d’aires forts ja que sén perjudicials.
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5.3.4.5. Aigua

Les necessitats d’aigua al periode final son de quantitats més elevades. Pero els
equipaments i les necessites son les mateixes que al periode d’engreix.

A la taula 5.9., es mostren les necessites d’abeuradors en el periode final.

Taula 5.9. Parametres subministrament d’aigua.(Font: Elaboracié propia a partir de les fonts consultades,
2016)

Edat (dies) Abeurador Cobreix necessitats
(tetina)
56-81 1 15 pollastres

5.3.5. Recollida de les aus

Aguesta tasca es realitza a dia d’avui de forma totalment manual. Cal que a les ultimes
hores abans de realitzar aquesta practica els pollastres deixin de consumir pinso unes hores
abans, amb una aproximacio de 10-12 hores. S’ha de dur a terme amb poca llum o realitzar-
ho de nit per tal que els pollastres estiguin tranquils, i aixi es dur a terme amb més facilitat,

per no provocar danys als animals, com podrien ser hematomes, fractures o dislocacions.
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5.4. Implementaci6 del procés productiu

5.4.1. Alimentacio6

Les necessitats dels pollastres poden variar segons el moment del cicle en qué es troben.
Per aquest motiu la composicié del pinso és diferent en cada cas. Les seves racions varien

de composicio, d’aquesta manera se’ls subministrara tres pinsos, que son els segients:

Pinso d’arrencada o d’inici.
Pinso d’engreix.

Pinso final.

El canvi de pinso es realitzara de forma gradual mitjancant barreges d’'un amb l'altre per tal
d’anar acostumant els pollastres i, d’aquesta manera, no provocar canvis bruscos ni
mancances de necessitats alimentaries.

Cal realitzar unes bones practiques al subministrament de pinso i provocar que no es
degradi ni malmeti, ja que es tracta d’'un producte essencial i comporta una despesa
considerable.

S’estima el consum de pinso d’inici, en aquest periode els pollastres consumeixen 0,027
Kg/dia, durant el temps del primer mes de vida.

Pel que fa als dos altres tipus de pinso, s'incrementa el consum diari a 0,11 Kg/dia, amb una
aproximacioé de dos mesos.

El pinso estara emmagatzemat en una sitja a I'exterior d’'una capacitat de 3.000 kg on sera
reomplert cada quinze dies.

El pinso de I'explotacié s’ha buscat a una empresa especialitzada amb la prévia certificacié
ecologica i buscant la més propera per tal de reduir costos.

L'Empresa és LA GIRONINA, es tracta d’'una societat cooperativa catalana limitada que
treballa amb la fabricacio i comercialitzacié de pinsos ecoldgic per pollastres, subministrant-

ne per a totes les edats. | esta situada el municipi de Sant Gregori.
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A continuacid, a la taula 5.10., es mostren les necessitats alimentaries dels pollastres
d’engreix.

Taula 5.10. Necessitats alimentaries pollastres engreix.(Font: CCPAE, 2016)

Mateéries primeres | Periode d’arrencada | Periode d’engreix | Periode final
e 1 a 30 dies 30a56dies | 56a 81 dies
Blat de moro 59,50 48,00 50,00
Triticale 16,00 15,00
Fava 10,00 7,00
Pésol protegin6s 5,00
Tortd de soja 18,00 14,50 12,00
Tort6 de gira-sol 5,00 12,00
Gluten blat de moro 4,00 7,00
Proteina de patata 4,00
Llevadura 1,00 1,00 1,00
Carbonat de calci 1,20 1,60 1,60
Fosfat bicalcic 1,90 1,50 1,50
Sal marina 0,40 0,40 0,40

Tot seguit, a la taula 5.11., es representen les caracteristiques nutricionals dels pollastres

d’engreix.

Taula 5.11. Caracteristiques nutricionals pollastres engreix.(Font: CCPAE, 2016)

Caracteristiques nutricionals | Periode d’arrencada | Periode d’engreix | Periode final
1 a 30 dies 30 a 56 dies 56 a 81 dies

Energia metabolitzada (Kcal/kg) 2820 2885 2735

Proteina bruta (%) 20,9 19,0 16,0

Greix (%) 4,10 3,30 4,40

Lisina (%) 0,92 0,74 0,65

Metionina (%) 0,35 0,30 0,25

Calci (%) 1,10 1,10 1,10

Fosfor (%) 0,42 0,37 0,37

Sodi (%) 0,15 0,15 0,15
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A continuacio, a la taula 5.12., es representa la composicio dels pollastres en funcié de I'edat
gue disposin.

Taula 5.12. Composicié racionament pollastres engreix. (Font: CCPAE, 2016)

Raci6 segons I'edat (dies) Periode d’arrencada | Periode d’engreix | Periode final
1 a 30 dies 30 a 56 dies 56 a 81 dies

Llindars Min. Max. Min. Max. Min. | Max.

Energia Metabolitzada (Kcal) 2.750 2.900 2.800 2.900 | 2.850 | 2.950
Proteina Bruta (%) 0,00 21,00 0,00 19,00 0,00 | 17,00
Lisina (%) 0,90 1,00 0,82 0,92 0,65 | 0,75
Metionina (%) 0,35 0,45 0,32 0,42 0,28 | 0,38
Metionina + Cisteina (%) 0,68 0,78 0,60 0,70 0,52 | 0,62
Greix (%) 2,20 5,50 2,00 7,00 2,00 | 7,00

Calci (%) 1,05 1,15 0,90 1,00 0,70 | 0,90

Fosfor (%) 0,40 0,45 0,40 0,45 0,30 | 0,35

Sodi (%) 0,15 0,18 0,15 0,18 0,15 | 0,18
Treonina (%) 0,60 0,80 0,54 0,64 0,41 | 0,62
Triptofan (%) 0,15 0,25 0,18 0,28 0,14 | 0,24

5.4.2. Aigua

Pel que fa a les necessitats d’aigua es considera que els pollastres beuen de forma mitjana
el doble del que mengen. En el periode d’inici el pollet beu un consum mitja de 0,40 l/dia,
mentre que en els periodes d’engreix i al final el consum mitja diari és de 630 ml/dia. Les
necessitats més altes d’aigua sorgeixen quan les condicions de temperatures sén més altes
i 'edat dels pollastres més gran. Les necessitats maximes a la nau sén de 700 litres/dia, al
llarg de la nau. Cal disposar d’abeuradors amb facilitat d’accés i ben dimensionats pels
pollastres que es produeixen. Els abeuradors han d’estar nets per tal de no contaminar

I'aigua amb fongs o altres microorganismes patdgens.
En aquest cas l'aigua de I'explotacié es subministra mitjangant un pou que disposa la finca,

on és de caracter obligatori realitzar un analisi de qualitat de I'aigua amb una frequéncia d’un

cop a l'any.
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5.4.3. Jacg

Un dels factors més importants és el jag, aquest proporciona una temperatura més optima
pels pollastres, sense aquest no s’aconseguiria i aix0 representaria que molta destinacié de
I'alimentacioé del pinso aniria disposada per a la regulacié de la seva temperatura i no pel
creixement. La seva preparacio es realitza una vegada la nau ha estat netejada i amb el buit
sanitari establert, amb un parell de dies abans de l'arribada dels animals. El llit de la nau
proporciona una zona confortable i comode per a ells aixi com I'absorcié de les dejeccions i
el malbaratament d’aigua i de menjar.

D’aquesta manera el ja¢ s’ha d’aplicar de forma abundant per tal de proporcionar un llit idoni
pel benestar de les aus, i cal que hi hagi un bon repartiment d’aquest al llarg de la nau, de
manera ben estesa i anivellat.

Cal realitzar un seguiment del llit per tal de conservar-lo de manera fresca i garantir la seva
esponjositat. També és important evitar que es mulli per afers exteriors.

Per la realitzaci6 del llit dels animals es creu oportlu la utilitzacié de I'elaboracié del
subproducte que s'obté del blat de la mateixa finca. Es a dir, la utilitzacié de la palla per
realitzar el jag¢ dels animals.

Les necessitats a cobrir, de palla, son d’'una aproximaciéo de 240 m2 i s’estima que els
minims de gruix s6n de 0.05 metres. Pero cal tindre en compte que hi haura la tasca de
realitzar aportacions de palla per mantenir les bones condicions del llit.

A l'explotacié es realitzen empaquetaments de bales rodones, amb uns pesos de 250
Kg/bala. Les necessitats desitjades per disposar d’'un bon llit pels pollastres sera d’un valor

estimat de 3 kg/mz2,
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5.4.4. Allotjaments dels pollastres

En I'explotacié es disposara de dos locals, I'un pels primers mesos de vida, anomenat local

d’inici dels pollets i I'altre per I'adquisicié de I'allotiament mobil.

Pel local d’inici, altrament dit la pollera, s’ha habilitat una de les estabulacions que
actualment es troba en desus. En aquest cas homés sera necessari la implementacio dels
equips que s’han citat anteriorment. En aquest primer local les densitats de polls no poden

ésser superiors a 40 polls/m2. Estaran dividits en tres moduls, amb lots de forma homogenia.

L’allotiament mobil estara situat a la part de darrera del mas. En aquest cas Il'allotjament
mobil ja disposa d’'una superficie considerable, és de 208 m2. Aquests allotiaments sén
fabricats per tal de ser traslladats al final de cada cicle de produccions de pollastres,
mitjangant el tractor que ja disposa I'explotacié. Aquest allotiament esta suspés amb uns
rails o esquis per facilitar el moviment pero sense crear-ne un excés.

Hi ha una amplia gama de tipus d’allotiament segons es desitgi, des del més manual al
altament tecnificat. En aquest cas es creu oportu realitzar les tasques de les obertures de les
finestres de forma manual, ja que d’aquesta manera es poden realitzar les obertures
segones les necessitats en cada moment. Per contra, el subministrament d’alimentaci6 i
d’aigua ja es realitza de forma automatica. També disposa d’'una capa d’aillament a la
coberta, tipus tunel, amb la finalitat de mantenir les temperatures desitjades. Els tancaments
de cada facana sén del material panell sandvitx. Al llarg de la nau es disposa d’una lona
amb un mecanisme per plegar-la, per satisfer les necessitats de ventilacio.

En aquest allotjament les densitats maximes desitjades sén les de 21 Kg de pes viu/ mz2,

A continuacié es mostra la figura 5.1. on s’observa I'allotjiament mobil tipus tdnel.

Figura 5.1.Detall de galliner mobil.(Font: FORTS, 2016)
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5.4.5. Patis

El espais a I'exterior venen marcats pel marc normatiu, amb uns minims de 2,5 m2/au en el
cas de galliners mobils. Durant el dia podran realitzar entrades i sortides de forma totalment
lliure. Aguests patis han de disposar d’'unes zones verdes netes, perqué pugin pasturar,
sobretot a la franja més perimetral dels voltants de la nau, perd al mateix temps han de
disposar de zones amb cobertes vegetals per tal de proporcionar zones ombrivoles pels
pollastres, proteccié del vent, punts de referéncia per a ells i proteccid minima per atacs de

rapinyaires.

S’ha de realitzar una bona gestio dels patis per intentar limitar els problemes sanitaris que hi

estan relacionats i també per permetre disminuir I'impacta ambiental que pot tenir.

En el moment de realitzar el buit sanitari cal transportar els méduls d’engreix a altres camps
0 a altres parts del camp on es disposi de material vegetal nou. Abans de canviar la ubicacio
de les naus cal inspeccionar que el terreny, alla on es vol transportar, no presenti cap signe
de tenir patdogens. Per a tornar a ocupar un camp on ja s’hi havia estat pasturat caldran
haver passat un minim de 40 dies, perque el sol i el material vegetal tinguin temps a
recuperar-se. Cal disposar d’'unes divisions mitjangcant un tancat perimetral per tal de limitar
'accés entre patis. Caldra també realitzar feines per a la recuperacio de la coberta vegetal

€n cas que sigui necessari.

Una bona gestié del pati exterior d’'una explotacio de pollastres permet:

+ Controlar I'estat sanitari del lot d’aus.

» Escampar el millor possible les dejeccions acumulades en el pati.

* Limitar la degradaci¢ fisica i estética del pati.

» Afavorir I'expressio dels comportaments naturals de les aus.

*Afavorir la integracio paisatgistica de I'explotacio i fins i tot tenir un paper ecologic dins

I'explotacié.

Les pérdues de produccié més importants son degudes a depredadors com ara les guineus
0 sobretot les aguiles. Per aquest motiu és important que, durant la pastura, els pollastres

estiguin dins un recinte ballat i aixi no hi puguin entrar animals forasters.
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5.4.6. Malalties i Profilaxi

Tota explotacions avicoles esta exposada a la aparici6 de malalties que cal tindre en
compte. Aquest fet s’ha manté especial importancia ja que es tracte d’'una explotacio
ecologica i s’ha de seguir un protocol amb el qual queda prohibida, en els tractaments
preventius, la utilitzaci6 de medicaments veterinaris al-lopatics de sintesis quimica o
antibiotics.

Una de les maneres d’evitar les exposicions d’aparicions de malalties és aplicar una neteja i
desinfeccié dels locals, de les instal-lacions i dels diferents equipaments de forma periodica

amb els detergents i agents desinfectats apropiats i establerts segons la normativa.

A continuacio es citen les malalties que son més importants a nivell avicola:

Malalties provocades per virus: Malaltia de Marker, malaltia de Newcastle, influéncia aviar,

Bronquitis infecciosa, Laringotraqueitis infecciosa, Verola aviar, Malaltia de Gumboro,

Leucosi aviar.

Malalties provocades per bacteris: Salmonel-losis, Colera aviar, malaltia respiratoria cronica,

Botulisme.

Malalties provocades per protozous: Coccidis.

Altres : Canibalisme o picatges, mort sobtada.

La sanitat a les explotacions ecologiques es basa en tres aspectes:

La prevenci6
Un bon control

La cura

La filosofia sanitaria amb la qual es treballa a les explotacions ecoldogiques és donant
importancia a la prevencié. Aquesta prevencié es basa en la bioseguretat, entre d’altres.
Aixd significa realitzar unes bones practigues de maneig juntament amb un bon

manteniment de les instal-lacions. Es realitza també un control acurat de I'estat dels animals
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per tal de detectar les possibles fonts principals de problemes, ja siguin respiratoris,
digestius o d’altres. Cal esmentar que els pollets a I'arribada de I'explotacié d’'un dia de vida
ja disposen de la Gnica vacunacio de la malaltia de Markel. Es podria dir que si es realitzen
totes les practiques anteriors esmentades, de forma general, la preséncia del equips
especialitats de veterinaris és nul-la.

La prevencio de malalties en la producci6 ecologica es basara en els seguents principis:

Seleccid de les races i estirps adequades a la regio.

Bones practiques pecuaries que afavoreixin la resistéencia a malalties i a infeccions.
Alimentacié amb pinsos d’alta qualitat.

Facilitar I'exercici a les aus.

Carregues ramaderes adequades.

Estabulacié apropiada a les necessitats dels animals i en bones condicions
higiéniques.

A I'hora de tractar qualsevol problema sanitari de les aus, preferiblement s’utilitzaran
tractaments homeopatics, productes fitoterapeutics i oligoelements enfront dels tractaments
veterinaris al-lopatics de sintesi quimica o antibiotic.

En el cas que aquests tractaments homeopatics no mostrin un efecte terapeutic eficag,
podran utilitzar-se els tractaments al-lopatics de sintesi i antibiotics sota la responsabilitat del
veterinari (prévia autoritzacié del CCPAE).
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5.4.7. Produccions de dejeccions i altres residus.

5.4.7.1. Dejeccions ramaderes

L’enfocament global de I'agricultura ecoldgica requereix una produccié ramadera vinculada
amb la terra, de manera que els fems generats s’emprin per alimentar la produccié de
cultius. Tenint en compte que la ramaderia sempre implica la gestid dels terrenys agricoles,
s’ha d’establir que quedi prohibida la produccié ramadera sense terrenys. En la produccid
ramadera ecologica, a I'hora de triar les races, ha de tenir-se en compte la seva capacitat
d’adaptacié a les condicions locals, la seva vitalitat i la seva resisténcia a les malalties,

fomentant al mateix temps una amplia diversitat biologica.

La gestié de les dejeccions s’ha de realitzar d’acord amb la normativa especifica. En el cas
de les explotacions ramaderes ecologic s’'empra com a llindar maxim la distribucié de 170

quilograms per hectarea de superficie agricola i any (Directiva 91/676/CEE).

A la finca es disposa d’un sistema d’emmagatzematge de dejeccions, on en un periode de fa
relativament poc temps es van realitzar millores per tal de garantir 'estanqueitat i evitar
perdues. Esta registrat i segueix el pla de gesti6é de les dejeccions ramaderes. Al realitzar un
canvi d’orientacio de la finca es vol verificar la capacitat d’aquestes noves produccions de
dejeccions ramaderes per tal que disposin de la suficient capacitat i aixi puguin ser

emmagatzemades de manera adequada.
El primer parametre a tindre en compte és coneixer les quantitats de fems i el nitrogen
generats el llarg de I'any. A continuacié, a la taula 5.13., es representen els coeficients de

generacié de fems i nitrogen.

Taula 5.13. Quantitats de nitrogen i fems.(Font: Elaboracid propia a partir de les fonts consultades, 2016)

Pollastres a galliner mobil

Nitrogen (Kg/placa i any) 0,186

Fem (Kg/plaga i any) 7,2
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La determinacié de la carrega ramadera es fixa a partir del nombre d’aus, amb el llindar

maxim que pren un valor que es mostra a continuacio.

A la taula 5.14., es mostra el valor maxim de pollastres d’engreix equivalents a 170 kg de
N/ha/any.

Taula 5.14.Llindar maxim carrega ramadera. (Font: Elaboracio propia a partir de les fonts consultades, 2016)

Categoria Nombre maxim d’animals equivalents
170 kg de N/ha/any
Pollastres de carn 580

La produccié de fems d’un pollastre és d’un valor de 0,0072 T/ placa i any. Tenint en compte
gue la producci6é de pollastres és de 1.575 pollastres/cicle. Al llarg de I'any surt un total de
5.750 pollastres, tot i aixi es realitzaren els calculs pel nombre maxim equivalents a la terra
gue es disposa i aquest és d'un valor de 5.800 places i any. A més, s‘aplica que
'emmagatzematge de fems es disposara com a minim de 6 mesos.

Volum de fems generat :

0,0072 t/ placa i any x 1.575 places i any = 11,34 Tn de fems anual.

Si hi estara una durada de 6 mesos , i la densitat del fem del pollastre d’engreix és de
0,5Tn/m3

11,34 tde fems/ 0,5 = 22,68 Tn de fems

La capacitat minima ha de ser d’'un volum de 11,34 m3.
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L’emmagatzematge que disposa I'explotacio és de les seguents dimensions com es mostra
a la taula 5.15.

Taula 5.15.Dimensions femer existent. (Font: Elaboraci6 propia, 2016)

Amplada (metres) Llargada (metres) Profunditat (metres)

7 7 15

Té una capacitat disponible de 73,5 m3. Aquest fet significa que no caldra realitzar cap tipus
d’activitat per 'lemmagatzematge de les dejeccions dels animals, per qué ja disposa de les

bones condicions i de les necessitats requerides.

5.4.7.2. Altres residus

En tota explotacié ramadera hi ha altres residus que s’han de gestionar de caracters legals,
ja sigui les baixes de les produccions animals o d’altres deixalles que s’originen en el

desenvolupament de les diferents tasques.

Pel que fa a les deixalles, es poden dipositar en diferents contenidors dins la propia

explotaci6 i després portar-les a llocs especifics per a la seva gestio.

En el cas de I'explotacid de pollastres, s’estima unes baixes del 3%, durant el periode de
més freqliéncia que és als primers dies. Una vegada superat aquest temps, el nombre de
baixes és quasi nul, perod poden sorgir baixes per fauna exterior o condicions adverses.

Si es disposa de 5.750 pollastres a I'any i s’estima un 3% de baixes, aixd significa que al

llarg de I'any tindrem uns 173 individus que no arribaran a final de produccio.

Aquestes baixes seran retirades al llarg del dia, al més aviat possible de I'explotacié i portats
a la zona bruta. Per tal de gestionar aquestes baixes s’adquirira un contenidor de 440 litres,
on estara disposat al més lluny de I'explotacié possible i al mateix fet a la zona més proxima
i facil per a la recollida, sense que s’hagi d’entrar a I'explotacié. Quan hi hagi alguna baixa
s’avisara al servei de recollida el més aviat possible, ja que el propietari de I'explotacio

disposara del servei de recollida de cadavers aixi com la seva gestio.
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5.4.8. Practiques d’higiene a I’explotacié de pollastres ecologics.

En aquest punt es volen dur a terme una série de parametres per tal de desenvolupar unes
correctes produccions de pollastres ecologics, per aquest motiu es presenten un conjunt de
tecniques tot seguint el marc normatiu del consell catala de produccions agraries.

S’ha de seguir un protocol de neteja i de desinfeccid de les instal-lacions, equipaments i

altres zones de I'explotacié que siguin convenients.

5.4.8.1. Neteja

Una vegada s’hagi retirat el lot de pollastres ecologics, es procedira a la neteja de la nau.

El protocol a seguir és el seguent:

Primer de tot es realitza el buidatge de les instal-lacions d’alimentacio i del subministrament

d’aigua, aixi com I'eliminacié d’accessos d’alimentacioé que es trobin al terra.

Després es retiraran tots els objectes que es puguin extreure dels locals, aixi com les
menjadores, abeuradores, per tal de poder-los netejar amb facilitat i aixi poder realitzar

correctament aquestes mateixes tasques pels locals.

Tot seguit es retiraran les dejeccions i el llit dels pollastres, essent traslladats al femer el més

aviat possible. Es necessari realitzar una escombrada per tal de no deixar restes.
Una vegada retirades les dejeccions i el llit, es recomana procedir a la neteja a través d’un
sistema d’aigua a pressid, on es netejara tot el local, comencant pel sostre i parets i acabant

pel terra. Al mateix temps es netejaran també els equipaments de menjar i beure.

Un cop finalitzada la neteja s’ha d’assegurar 'assecatge del conjunt esmentat anteriorment,

per tal de poder procedir a la desinfeccio de les instal-lacions, equipaments i utensilis.

Una altre practica a realitzar és el manteniment de les instal-lacions per aconseguir unes

bones condicions pel benestar animal.
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5.4.8.2. Desinfeccidé

Aquest procés es realitza una vegada finalitzada la neteja i I'assecatge del local. Els
productes utilitzats per a la desinfecci6 venen descrits per la normativa del CCPAE,

concretament a 'annex VII.

La desinfeccid es realitza seguint el mateix procediment que la neteja, des del sostre a les

parets i finalment el terra, tant dels locals d’engreix com de les zones més frequentades.
Els materials utilitzats s’aniran alternant, els que utilitza I'explotacié son la cal¢ viva i la sosa
caustica. Les quantitats a utilitzar sén de 0,4 kg per metre quadrat de cal¢ viva i una

oscil-lacié de 0,6 a 0,9 kg per metre quadrat de sosa caustica.

Una vegada finalitzada la desinfeccid, s’inicia el periode de buit sanitari, composat per un

temps de 12 a 15 dies, per tal que la nau s’assequi i els desinfectants segueixin actuant.

Al finalitzar el buit sanitari establert es procedira a la preparacié de la nau per tal de poder

realitzar una bona recepcio del pollets.
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6. DIMENSIONAMET DE L’EXPLOTACIO I LES
INSTAL-LACIONS

6.1. Dimensionament de I’ explotacio

L’'objectiu d’aquest annex és I'estudi de les dimensions de I'explotacié per tal de saber la
capacitat d’animals que es poden produir, les necessitats que es desitgen pels patis, i els
equipaments d’instal-lacions essencials per a la produccio.

El dimensionament de I'explotacié s’ha realitzat seguint la normativa del consell catala de
produccions agraries. S’ha realitzat sense sobrepassar els limits de la carrega ramadera i

les dejeccions ramaderes en funcid de I'extensié dels conreus que es disposen actualment.

A continuaci6 a la taula 6.1., es mostren les caracteristiques principals per poder efectuar el
dimensionament.

Taula 6.1.Caractaristquies principals. (Font: Elaboracio propia, 2016)

Dades principals Pollastres engreix ecologic
Zona conreu 10 ha

Nau disponible 208 m2

Llindar max. Nitrogen 170 KgN/ha

Quantitat N. Galliner mobil 0,186 (Kg/placa i any)

Fems galliner mobil 7,2 (Kg/placa i any)

Z. Lliure 2,5 m#/pollastre

N° animals zona coberta 21 Kg pes viu/m2 o 10 animals m2(*)
Carrega ramadera 580 pollastre carn/ha i any
Pes viu pollastre 2,8 Kg

Cicle pollastre 84 dies

Buit sanitari 16 dies

Mortalitat (%) 3

(*)Exclusivament en cas d’allotjiament mobil que no superi 150 m? de superficie disponible.
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Es comenca a dimensionar a partir de les dejeccions produides.

Carrega ramadera:

Carrega ramadera x Zona conreu = 5.800 placesiany
Nombre de places x Cicles any = 20.300 pollastres i any

Dejeccions ramaderes:

Llindar max. Nitrogen x Zona conreu / Quantitat N. Galliner mobil = 9.139 places de pollastre
Nombre de places x Cicles any = 31.985 pollastres i any

Calcul de les densitats i dimensionament dels animals de cada cicle.

Calcul nombre animals:

N° animals z. coberta / Pes viu pollastre = 7,50 animals / m?2

Nau disponible x animals / m2 = 1.575 pollastres

Les produccions desitjades anuals son es mostren a continuacio.

Producci6 estimada:

Any / (cicle + BS) = 3,65 cicles / any

Cicle /any x n° pollastres = 5.750 pollastres

S’incrementen els animals per la taxa de mortalitat.

S’augmenta el nombre d'aus un 3 % per estudiar les mortalitats.

Nombre de animals /cicle x tan per cent mortalitat= 47,25 animals morts

Nombre animals morts el llarg de any= 173 animals morts

Finalment els el volum dels lots i la produccié anual.

92



Projecte d’'una explotacié avicola ecologica al Mas Arbusé de Riudellots de la Selva

N° pollastres cicle + animals morts= 1.623  animals total / cicle

Produccio any = 5.750  animals

El dimensionament s’ha realitzat a partir de les dimensions de I'allotiament que
s’implementara. Per les 1.575 places que es dimensionen, es necessiten un total de
3 ha de terra per gestionar les dejeccions ramaderes. D’aquesta manera en cas que

es desitgi ampliar, es podra realitzar, per la disponibilitat de terres existents.

6.1.1. Local d’inici

Les densitats dels primers dies de vida, prenen un valor de 40 pollets/mz?, les superficies

minimes del local es dimensionen a continuacio:

Nombre de aus/cicle / densitats pollets = 41 mz,

D’aquesta manera el local ha de disposar d’'uns minims de 41 m2, amb la possibilitat
d’engrandir-se a mesura que evolucioni el creixement dels pollastres. L’explotacid disposa

d’un local de 60 m? per tal de garantir la recepcid i I'arrencada dels pollets. El total d’aus

estaran repatrtits, en tres lots, amb un maxim de 600 aus cada lot.

6.1.2. Allotjament mobil

Les densitats en aquest allotiament sén de 7,50 aus/m2. Es disposa d’unes produccions

estimades de 1575 aus/cicle.
Produccions estimades/densitats allotjament:
Produccions estimades/densitats allotiament = 208 m2,
Aixi doncs, I'allotiament del tipus tunel, de caracter mobil, disposa d’unes dimensions de 8

metres d’amplada i 26 metres de llarg, donant una a superficie Gtil de 208 m?, per tal de

poder allotjar les produccions d’aus que es volen duu a terme.
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6.1.3. Zona de parcs

Les dimensions de les zones lliures prenen un valor segons la normativa del consell catala
de produccions agraries (descrits a 'Annex lll, de la normativa, segons les superficies
minimes a l'aire lliure). Es disposa d’un minim de 2,5 m2/pollastre.

D’aquesta manera el dimensionament és el seguent:

Si la produccié per cicle pren un valor 1.575 aus, i 'espai minim és de 2,5 m?#pollastre:
Produccid/cicle x Z. Lliure = 3.940 m2,

El dimensionament del pati és de 3940 m2. Es disposen de 2 patis. D’aquesta forma quan un
esta en unitat productiva, l'altre esta en disposicié del buit sanitari, aixi com de la
regeneracio de la coberta vegetal.

Dimensionament dels dos parcs = 7.880 mz,

S’observa que el dimensionament de parc per la produccié és d’'un total de superficie de
7880 mz.

6.2. Calculs de consum de pinso i instal-lacions

En aquest punt es calculen els consums d’aigua i d’aliments segons les edats dels
pollastres. També s’estudien els equipaments necessaris per les produccions citades
anteriorment, depenent de I'edat en la qual es trobin els pollastres. Es divideix el cicle
segons les necessitats del primer mes, que és quan estan disposats a la nau d’inici i segons

el periode de creixement que és quan estan disposats a I'allotiament mobil.
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6.2.1. Local d’inici:

6.2.1.1. Consum de pinso

Pel que fa al consum de pinso inicial, s’estima que els pollets consumeixen una quantitat de

0,027 kg/dia. en un temps d’'una durada d’un mes. A continuacié es realitzen els calculs de

les quantitats estimades per setmana i fins el final d’aquesta etapa.

El consum de pinso setmanal, per unitat d’au, és el seglent:

Consum diari x dies setmana = 0,189 Kg/setmana

El consum de pinso al llarg del mes, per au, és el segient:

Consum setmana x numero de setmana = 0,750 Kg/mes

Les quantitats consumides setmanal, pel total d’aus, son:

Kg setmana x aus/cicle = 309,34 kg/setmana

Les gquantitats de pinso d’inici, en funcié de tots els pollastres, son:

Kg setmana x nombre aus/cicle x temps primer mes = 1.236,8 kg/cicle

Per ultim, les quantitats desitjades de pinso al llarg de I'any sén:

Kg pinso setmana x temps pinso inici x cicles/any = 4.516,3 Kg pinso/any

El pinso necessari durant el primer periode és de 1.236,8 kg. A I'explotacié es disposa de

dues sitges a l'interior de les naus, amb una capacitat de 1000 kg cada unitat. Aquestes son

constituides de material de poliéster. D’aquesta manera, es procedira a 'emplena’t cada cop

que es comenci a l'inici de produccio del lot de pollastres, amb unes quantitats no superiors
a 1300 kg.
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6.2.1.2. Menjadores

A continuacié és mostra el nombre de menjadores que s6n necessaries.
Si una menjadora de primera edat, tipus plat, cobreix de mitjana de 50 a 65 pollets, es pren
com a valor de 65 pollets.

Nombre de pollets x cicle/pollets per plat = 30 plats

A la figura 6.1., es mostra la menjadora de plat de primera edat.

Figura 6.1.Menjadora primera edat .(Font: TIGSA, 2016)

6.2.1.3. Consum d’aigua

Per determinar el consum d’aigua es pren com a valor que consumeixen el doble de

quantitats d’aigua que d’aliments. El consum d’aigua diaria per pollet és de 0,054 l/dia.

El consum d’aigua setmanal unitari €s:

Consum diari x dies setmana = 0,378 I/setmana

El consum d’aigua durant la durada del periode, per au, és:

Consum setmana x niumero de setmanes = 3.024 I/setmana

El consum diari, durant el periode d’'una setmana, en funcié del conjunt de les aus és:

L/setmana x nombre aus/cicle = 618,5 I/setmana
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El consum durant tot el periode d’inici amb el nombre total dels pollastres és:

L/setmana x nombre aus/cicle = 4947,30 l/cicle

Per ultim les necessitats d’aigua minimes que es necessiten durant I'any son:

L/anuals = 18.057,5 l/any

6.2.1.4. Abeuradors

En el cas dels abeuradors, a la primera edat, s'utilitzen de tipus campana, amb una capacitat

de 12 litres i cada abeurador cobreix una mitjana de 80 pollets.

Nombre de pollets x cicle / pollets abeurador= 20 abeuradors

En el cas dels abeuradors de campana, s’omplen de forma manual en aquesta primera fase,

on l'aigua és extreta directament del pou que disposa I'explotacio.

A la figura 6.2., es mostra I'abeurador que s’utilitzen de primera edat.

Figura 6.2.Abeuradors primera edat .(Font: TIGSA, 2016)
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6.2.2. Allotjament mobil

En aquest punt es dimensionen les necessitats de pinso, d’aigua i els equips necessaris per
la fase de creixement fins a finalitzar el cicle dels pollastres.

6.2.2.1. Consum de pinso

El consum de pinso durant el temps de creixement fins a finalitzar el cicle, s’estima que els
pollastres consumeixen una quantitat de 0,11 kg/dia. amb un temps d’'una durada d’una
aproximacio de dos mesos. A continuacié es realitzen els calculs de les quantitats estimades
per setmana i fins el final d’etapa.

El consum de pinso setmanal, per unitat d’au, és el seglent:

Consum diari x dies setmana = 0,77 Kg/setmana

El consum de pinso al llarg del cicle, compost per dos mesos, per au, és el segient:

Consum setmana x nimero de setmana = 6,16 Kg/cicle

Les quantitats consumides setmanals, pel total d’aus, sén:

Kg setmana x aus/cicle = 1.259,74 kg/setmanals

Les gquantitats de pinso, en funcié de tots els pollastres, durant tot el cicle son:

Kg setmana x nhombre aus/cicle x temps primer mes = 10.077,76, kg/setmana

Per ultim, les quantitats desitjades de pinso al llarg de I'any sén:

Kg pinso setmana x temps pinso inici x cicles /any = 36.783,8 Kg pinso /any

El pinso necessari diari és de 180 kg, per tal de garantir I'alimentacié de tots els pollastres.
El subministrament del pinso es realitza de manera automatica, a partir de la sitja que esta

adjunta a la l‘allotiament mobil. La sitja esta constituida de xapa galvanitzada, que es

desplaga juntament amb l'allotjament, amb una capacitat de 3000 kg.
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D’aquesta manera, es procedira a 'emplenat cada cop que s’instal-lin els pollastres a la nau,

i durant la seva estada cada 15 dies.

En la figura 6.3. es mostra la sitja del galliner mobil.

Figura 6.3.Detall de la sitja del galliner mobil.(Font: MAKER FARMS, SL, 2016)

6.2.2.3. Menjadores

Es mostren el nombre de menjadores que s6n necessaries.
Si una menjadora de 'edat de creixement, del tipus tolva, cobreix de mitjana de 40 a 50

pollastres, prenent el valor de 40 pollastres:

Nombre de pollastres x cicle / pollastres per menjadora = 40 menjadores
El dimensionament del sistema d’alimentacio es realitzara mitjancant una linia amb vis sens

fi, amb dues linies de menjadores penjades. El subministrament es realitzara de forma

automatica i en cada linia de menjadores hi haura un total de 20 menjadores.
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A la imatge 6.4., es mostra el detall de la distribuci6 de les menjadores.

Figura 6.4.Distribucio de les menjadores.(Font: MAKER FARMS, SL, 2016)

6.2.2.2. Consum d’aigua

Per determinar el consum d’aigua es pren com a valor en el cas mes desfavorable

consumeixen mes del doble de quantitats d’aigua que d’aliments, com ja s’ha comentat

anteriorment. El consum d’aigua diaria per pollet és de 0,40 I/dia.

El consum d’aigua setmanal unitari és:

Consum diari x dies setmana = 2,80 I/setmana

El consum d’aigua setmanal de tot el lot de pollastres és:

Consum setmanal x nombre aus = 4.410 I/setmana

El consum d’aigua durant tot el periode de creixement del nombre total dels pollastres és:

L/setmana x nombre aus/cicle = 52.920 |I/cicle

Per ultim, les necessitats d’aigua minimes que es necessiten durant I'any soén:

L/anuals = 193.158 I/any
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6.2.2.4. Abeuradors

En el cas dels abeuradors, en el periode de creixement, sén automatics del tipus tetina amb

recuperador d’aigua, i cada abeurador cobreix una mitjana de 15 pollastres.

Nombre de pollastres x cicle / pollastres abeurador = 110 abeuradors

D’aquesta manera es disposara de dues linies d’abeuradors de tetina amb un repartiment de

55 tetines en cada linea

A la imatge 6.5. es mostra el detall de la distribuci6 dels abeuradors de tetina.

WA

4

Figura 6.5.Distribucié de les tetines.(Font: MAKER FARMS, SL, 2016)
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7. CALCULS ELECTRICS

7.1. Introducci6

A la nau d’engreix, del tipus allotiament mobil, les necessitats d’instal-lacié eléctrica sén les
minimes. La presa de corrent s’agafa del mateix punt on hi ha el pou. En el present projecte
només s’ha realitzat el dimensionament de la linia necessaria per proveir les necessitats
d’alimentacié dels pollastres. D’aquesta manera es podra garantir tant un bon maneig de

I'explotacié com el benestar animal.

Es pretén dimensionar dues linies trifasiques a una tensié de 400 V , per al subministrament
de l'alimentacié. La diferéncia principal de les linies es la seva longitud depenent de la

col-locacié de l'allotjiament, ja que estaran disposades en dues zones diferents.

7.2. Dimensionament de la linia.

La linia es dimensiona per al funcionament d’'un motor trifasic que esta disposat sota la sitja,
i la sitja esta subjectada a l'allotiament mobil. Aquesta linia s’utilitza per la distribucié de
pinso mitjancant un cargol sens fi.

El motor trifasic té una poténcia d’ 1 CV i un rendiment de 0,9.

Les caracteristiques dels cables i conductors utilitzats a la instal-lacié seran:

Cable tetrapolar.
Conductor de coure.
Aillant de PVC (Policlorur de Vinil).

Col-locaci6 sota tub i subterrania.

En la taula 7.1., es mostren les caracteristiques principals de les dues linies eléctriques a

dimensionatr.
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Taula 7.1.Caractaristiques principals de les linies eléctriques.(Font: Elaboracié propia a partir de les fonts

consultades, 2016)

Linia Aparell Potencia (W) | Longitud (m) cos @ n
1 Motor trifasic 817.8 50 0,8 0,9
2 Motor trifasic 817.8 106 0,8 0,9

Amb els valors de la taula 7.1., es procedira a la realitzacié dels calculs de balang¢ de les

poténcies.

Potencia activa (P):

P = P motor * n° aparells ->817,8 W * 1 ;

P=817.8W

Potencia aparent (S):

S= (P/cos ¢) -> (817,8 W/0,8) ;
S$=1022,25 VA

Potencia reactiva (Q):

Q=S *sin @ ->1022,25 VA * 0,6
Q= 613,35 VAr

Intensitat:

| B
linia=— cos@sVe/3

linia = 817,8 W/(*.-’E* 400* 0,8);

|I|'nia: 1147 A

En primer lloc, s’escull la seccid dels conductors de fase i neutre amb el métode

d’escalfament, acudint a la taula 5 de la ITC-BT-07 del Reglament Electrotécnic per a Baixa

Tensio. (REBET):

linia = 1,47 A, la secci6 a utilitzar és de 6 mm?
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A continuacié es procedeix a realitzar el calcul dels conductors pel métode de caiguda de
tensié. En aquest cas el motor és el mateix, pero s’estudia el cas més desfavorable que es

quan l'allotjiament mobil és troba a la situacié mes lluny a la presa de corrent.

La caiguda de tensié es calcula amb la férmula:

%cdt =

35100 <
X, xV ¥ ;(Iindividual * Lindividual * €0S @ )

On:
% Cdt= percentatge caiguda de tensio.
Xs= conductivitat del conductor eléctric= 56 m/Qmm?
V=tensio (V).
lingiviauar= iNtensitat individual de cada element (A).
Lingiviaua= longitud de la linia (m).

cos @=factor de potencia (adimensional).

43 %100

56—« 1,5 mm?2 400
Omm

Yeldt =

mn
* Z(i&? * 50m = 0,8 + 1,47 = 106 = 0,8)
i=1

% cdt =0,24%

Com que la caiguda de tensio és inferior el 5%, la seccid del conductor amb valor de 6 mm?,
escollida pel métode d’escalfament, és ja que compleix amb els requisits de la caiguda de
tensio.

Acudint a la taula 1 de la ITC-BT-07, la secci6 del conductor neutre sera també de 6 mm?.
La seguient determinaci6 es per el tub protector, on es escollida mitjangant el document ITC

— BT - 21, concretament a la taula 9 . La secci6 del tub protector es de 50 mm?.

Es col-locaran aparells de proteccié, que son un interruptor diferencial (ID) i un petit

interruptor automatic (PIA).
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La funcio de I'ID és aturar la circulacié del corrent eléctric en el moment que en alguna zona

del circuit hi hagi algun contacte.

El PIA és un interruptor magnetoteérmic que la finalitat del qual és la proteccié dels circuits

eléctrics, contra els curtcircuits i sobrecarregues.

En la taula 7.2., s'indiquen, les caracteristiques de les seccions dels conductors i dels

aparells de proteccio de les linies.

Taula 7.2.Caracteristiques principals de les linies dimensionades.(Font: Elaboracié propia a partir de les

fonts consultades, 2016)

Linia | Aparell Intensitat Seccié Seccié conductor PIA (A) ID (A/mA)
(A) (mm? proteccié (mm?)
1 Motor 1,47 6 6 4 16A/300mA
trifasic
2 Motor 1,47 6 6 4
trifasic
On:

PIA= petit interruptor magnetotérmic.

ID= interruptor diferencial.

En el planol n° 10 d’instal-lacions es pot veure detalladament la instal-lacié eléctrica.
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7.3. Dimensionament de I’eléctrode de la presa de terra.

Els conductes de proteccio serveixen per a unir eléctricament les masses d’una instal-lacié a

certs elements amb la fi d’assegurar la proteccié contra contactes indirectes.

L’eléctrode de terra s’ha de dimensionar de forma que compleixi la segiient relacio:

On:
R= residencia de terra (Q).

V.= tensié de contacte (24 V en locals conductors de I'electricitat).

Is= sensibilitat de I'interruptor diferencial, que en el nostre cas és de 0,3 A.

Rt= 24 V/0,3 A=80 Q

En el present projecte, s’opta per utilitzar una pica vertical a electrode. Per coneixer la

resistivitat en funcié del terreny veuries consulta la taula 4 de la ITC — BT — 18.

Es preveu instal-lar una pica vertical per a disminuir la resistencia del terra fins a un valor

inferior a 80 Q. La férmula de calcul de la longitud d’aquesta pica vertical és, segons la ITC

- BT -18:
P
L=—
R,
On:

p: resisténcia mitjana del terreny (argila, terreny cultivable 50 Qm)

R= 80 Q.

L=50 Om /80 Q
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L=0,62

Com que la longitud habitual de les piques verticals és de 2 m, s’instal-lara una Unica pica
de 2 m de longitud.

7.4. Calcul del cost de la factura eléctrica .

A I'explotacié hi ha contractada una potencia de 4,4 kW. Per tant , s’ha estimat un
cost de la factura eléctrica depenent del la utilitzacio dels diferents aparells electrics.

Per aquest motiu, cal saber el consum anual estimat, el qual es determina a continuacio:
Alimentacio:

0,81 kW x 1 h/dia x 220 dies/any = 178,20 kWh/any.

El consum d’energia eléctrica 178,20 kWh/any.

Finalment a partir de la potéencia necessaria i el consum anual d’electricitat s’ha optat per

consultar el preu del kWh amb les dades existents de la explotacio.

A la Taula 7.4., es presenta I'estimacio de la factura anual.

Taula 7.4.Estimacié del cost de |la factura eléctrica.

Factura resum Import (€)
Terme de poténcia 185,00
Consum electricitat 205,00

Impost sobre electricitat 10,50
Total estimat electricitat 400,50
IVA 21 % 84,10

Total estimat 484,60
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8. CALCULS HIRAULICS

8.1. Introduccié

L’abastiment d’aigua es realitzara a partir d’'un pou de la finca, que proporciona un cabal de
3000 litres/hora. La nova nau d’engreix de pollastres ecologics, es caracteritza per ser un
allotiament mobil, per aquest motiu caldra realitzar el dimensionament en dos punts ,
dependent de la situacio en que estigui disposada la nau.

El pou de la finca es situat a 50 metres de la nau de pollastres d’engreix, quan esta
disposada a la zona mes proxima el punt d’aigua i a 106 metres el punt mes lluny. Es pretén
dissenyar mitjangant uns diposits el costat del abastiment d’aigua i seguidament
s’abasteixen els abeuradors i les aixetes.

La xarxa de distribucié i transport de l'aigua estara constituida per canonades de PEX

(polietilé reticulat) i polietile de baixa densitat.

El present projecte seguira el CTE, document basic salubritat (HS), a [l'apartat:

Subministrament d’aigua (HS4).

8.2. Calcul de les necessitats d’aigua dels pollastres

Els calculs de les necessitats d’aigua, s’han realitzat a '’Annex VI. S’ha considerat que el
consum maxim d’aigua es a la fase d’engreix i pren un valor de per unitat d’ au de 0.40
litres/dia.

1.575 pollastres x 0,40 litres/dia = 630 litres/dia

Es creu convenient sobredimensionar el valor de necessitats d’aigua a ra6 de 700 litres/dia.
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8.3. Calcul de les xarxes de distribucié d’aigua

Es dimensionen dues linies per cada posicié de I'allotjiament. El calcul és realitzara per la

zona mes desfavorable, per tal d’'assegurar les necessitats maximes de la instal-laci6. En la

taula 8.1., és mostren les linies a dimensionar, aixi com les caracteristiques principals.

Taula 8.1.Caracteristiques principals de les linies hidrauliques.(Font: Elaboracio propia a partir de les fonts

consultades, 2016)

Linia Punt de distribucio Longitud(m) Cabal total(m?/s)
1 Tetines 106 4.63x10°
2 Aixeta 106 2.00x10™
3 Tetines 50 4.63x10°°
4 Aixeta 50 2.00x10™

8.4. Dimensionament de les canonades d’aigua

A partir dels valors observats a la taula 8.1.,es procedira al dimensionament de la canonada

principal. Per trobar els diametres de les canonades es fixa una velocitat de 1,5 m/s i es

calculen amb la segtient equacio:

4% Q"
= 17

D =

On:
D= diametre de la canonada (m).

Q= cabal de la canonada (m?3/s).

V= velocitat de la canonada (m/s).
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Linia1i3:
Aquestes linies es pel subministrament d’aigua fins el punt de I'arribada de la nau.
D=(4xQ/nxV)"%->D=(4x4.63x10°% nx 1,5 m/s }* ¥ ; D= 1,98x103 m
v=(4xQ/nxD?)->v=(4x4.63x10° n x 0,0122) ; v= 0.04 m/s
Linia2i4:
Aquestes linies principalment son per disposar d’'un punt de servei d’aigua.
D= (4xQ/mxV)"0,5->D=(4x2.00x10% nx 1,5 m/s )" ¥ ; D=0,013 m
v=(4xQ/nxD?->v=(4x2.00x10"n x 0,014?) ; v= 0.88 m/s

A la taula 8.2., es mostren els diametres calculats a partir de I'equacié anterior i les velocitats

reals de cada canonada.

Taula 8.2. Caracteristiques dels diametres i les velocitats (Font: Elaboracié propia a partir de les fonts

consultades, 2016)

Linia Punt de Diametre Gruix (mm) Diametre V real Material
distribucié | nominal (mm) interior (mm) (m/s)

1 Tetines 16 2,0 12 0,04 PEX
(polietile
reticulat)

2 Aixeta 20 1,5 17 0,88 Polietilé
de baixa
densitat.

3 Tetines 16 2,0 12 0,04 PEX
(polietile
reticulat)

4 Aixeta 20 1,5 17 0,88 Polietilé
de baixa
densitat.
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8.5. Pressi6 de servei necessaria

La pressi6 de servei necessaria es calcula mitjancant les pérdues de carrega que es
produeixen a les canonades i la diferéncia de cota. Per a calcular aquestes pérdues de
carrega s'utilitza la formula monomia de Blasius, que és valida per a conduccions llises

d’aigua les quals Reynolds<10°.

0,00083 L = Q”E
Ah =
p*75
EEN )
Re = ( ) < 10°
U
On:

D= diametre de la canonada (m).
L= longitud de la canonada (m).
Q= cabal de la canonada (m?3/s).
V= velocitat de la canonada (m/s).

L= viscositat cinematica de I'aigua, a 10°C és igual a 1,31 x10®

Es comprova si es pot aplicar la formula de Blasius:

Linia1li3:

v
Re=( 5 )%105

3.206,10<10°.

Linia2i4:

v
Re=( 5 ){105
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13.435,11<10°.

Les condicions es compleixen.

A continuaci6 es calculen els valors de pérdua de carrega per a cada linia. Es considera que
la pérdua de carrega localitzada pren un valor de 25% de la continua.

Ah =

0,00083 L » @175
D75

Linia2i4:

Ah,=3,47m

Ah t1=Ah ¢+ Ah

Ah 1= Ah ¢ + 25% Ah ¢
Ah 1= 4,35 metres.

S’ha tingut en compte la topografia del camp, hi a la linia dos, que es concentra a la zona
mes llunyana de 'adquisicié d’aigua, hi ha una diferéncia de cota de 5 metres. L’aigua estara

dipositada en un diposit de poliester a una alcada de 1,5 metres.

Ah 4,=165m

Ah t=Ah ¢+ Ah

Ah = Ah ¢ + 25% Ah ¢
Ah = 2,00 metres.

S’ha tingut en compte la topografia del camp, i a la linia quatre, que es concentra a la zona
mes propera de I'adquisicié d’aigua, hi ha una diferéncia de cota de 2 metres. L’aigua estara

dipositada en un diposit de poliéster a una algcada de 1,5 metres.
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Taula 8.3. Resultats de les pérdues de carrega. (Font: Elaboracié propia a partir de les fonts consultades,

2016)
Linia Punt de Diametre Diametre Pérdua Material
distribucié nominal (mm) interior (mm) de
carrega
(m.c.a.)

1 Tetines 16 12 0.02 PEX
(polietilé
reticulat)

2 Aixeta 20 17 4.35 Polietilé

de Dbaixa
densitat.

3 Tetines 16 12 6.10 x10°° PEX
(polietilé
reticulat)

4 Aixeta 20 17 2.00 Polietilé

de baixa
densitat.

S’exigeix una pressio6 al final de les linies menor de 10 m.c.a per tal que l'aigua arribi a una

pressio suficient, amb el desnivell del la parcel-la i l'altura en que esta situat el diposit

d’aigua, es compleixi aquest requeriment per tant es disposa de pressio suficient.

S’adquirira un diposit de poliester amb una capacitat de 3.000 litres, on s’'omplira cada 3

dies. De coloraci6 blanca, per tal de conservar la temperatura el maxim gue es pugi.

En el planol n° 10 d’instal-lacions es pot veure detalladament la instal-lacié d’aigua.

117




ANNEX IX: PLANIFICACIO DE L’EXECUCIO DEL
PROJECTE



INDEX

9. PLANIFICACIO DE L’EXECUCIO DEL PROJECTE.....120
LR T 13N o T ¥ oo o 120
9.2. ActiVitats del ProJECte.....cciiiieeeerrieeiiiteeeteeerceeettteeennseeeeeeereennnsssseesesseennnsssssssssssennnnssssssssssannns 120
9.3. Determinacio del temps “early” i temps “laSt” ..........cceeeireeeeeereeeeerreeemnnseeeeeeneeennnsseseeeeeennns 122

.31, TEMPS @AY ...ttt ettt e e et e s s e nnsnnnnnnnees 122
9.3.2. TOIMPS JAST. ...ttt ettt e s bttt e e s e netnnnneenne 122
9.4. Determinacio de les fOlganCes......cccii i s s s s s s s s s s s s s s s s s s 123
9.4.1. Folganca total d’'una activitat...............eeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiee e 123
9.4.2. Folganca lliure d’una activitat...............oeuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee e 123
9.4.3. Folganca independent d’una activitat ................oeeiiiiiiiiiiiiiiiiiie e 124
9.5. RESUILAtS ODtINGULS......ciiiiiiiiririccrrrrcccr s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s 124

9.6. Determinacio del cami critic (Diagrama PERT) .....cccccceeeereeecccsssnneeennenscssssssnneeesessssssssnnnseesens 125



Projecte d’'una explotacié avicola ecologica al Mas Arbusé de Riudellots de la Selva

9. PLANIFICACIO DE L’EXECUCIO DEL PROJECTE

9.1. Introduccio

La planificacié d’un projecte és important per tal de coordinar les diferents etapes que
intervenen en la seva execucid. Amb aquestes etapes es definiran les activitats d’execucio,
'estimacié de la seva duracid i els recursos que seran necessaris. D’altra banda també es
determinara el calendari d’execucié de les activitats del projecte, el qual permetra que es
pugui realitzar I'execuci6 amb el temps previst i dur un control de les tasques més

problematiques per tal d’evitar endarreriments en I'execucio.

9.2. Activitats del projecte

Es presenten les diferents activitats a realitzar durant I'execucié del projecte i la seva

durada. Per conéixer la durada de cada activitat o temps PERT s'utilitza la seguent formula:

t_{a+=‘1-‘m+b}
B 6

On:

t = durada de cada activitat o temps PERT (dies).

a = durada optimista. Temps en gue es preveu executar una activitat si totes les
circumstancies son favorables (dies).

m = durada més probable. Temps que normalment es tarda a executar una activitat (dies).
b= durada pessimista. Temps en que es pot executar una activitat si totes les

circumstancies son negatives (dies).

A la taula 9.1., es mostren les activitats que es duran a terme a I'execucié del projecte i el

seu temps PERT.
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Taula 9.1. Activitats del projecte. (Font: Elaboracio propia a partir de les fonts consultades

Activitat Descripcio a m b t Activitat
precedent
A Neteja i esbrossada 1 2 3 2 -
del terreny

B Replantejament i 1 2 3 2 A
compactacio

C Estructura 10 12 15 12 B
prefabricada

D Excavaci6 de rases 1 2 3 2

per a instal-lacié C
eléctrica i hidraulica

E Instal-laci6 electrica 1 1 3 2 D

F Instal-lacié hidraulica 1 2 3 2 D

G Sistema alimentacio i 2 2 5 3 C

aigua

H Obertures exteriors 1 1 1 1 C

I Tancament perimetral 5 8 12 8 G,H

J Proves de 1 2 3 2 l, G,H
funcionament
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9.3. Determinacio del temps “early” i temps “last”

9.3.1. Temps early

El temps early ens indica el minim temps que ha de passar per arribar a un determinat
succés o data d’inici o finalitzacid6 d’'una activitat. Per calcular aquest temps s'’utilitza la

seglent férmula:
On:

t;. temps early del succés final de I'activitat (dies)
ti. temps early del succés inicial de I'activitat (dies).

tj. durada total de l'activitat (dies).

9.3.2. Temps last

El temps last d’un succés indica el més tard que es pot arribar a aquest succés per a que la
durada de l'execucié no s’allargui cap dia més del inicialment previst. Per calcular aquest

temps s'utilitza la seguent féormula:
On:

t';. temps last del succés inicial de I'activitat (dies).
t';. temps last del succés final de I'activitat (dies).

tj. durada de I'activitat o temps PERT (dies).
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9.4. Determinacio de les folgances

9.4.1. Folganca total d’una activitat

La folganga total d’una activitat indica el nombre d'unitats de temps que es pot retardar
I'execucioé de l'activitat respecte al seu temps PERT previst, sense que la durada total de
I'execuci6 del projecte experimenti cap retard. Per calcular aquest temps s'utilitza la segtient

formula:

T __ g+

On:

FT;. folganca total de I'activitat (dies).
t';. temps last del succés d’acabament de I'activitat (dies).
t;. temps early del succés inici de l'activitat (dies).

tj. durada de I'activitat o temps PERT (dies).

9.4.2. Folganca lliure d’una activitat

La folganca lliure indica la quantitat de folganca disponible després de realitzar una activitat
si totes les activitats comencen i finalitzen en el seu temps early. Per calcular aquest temps

s'utilitza la seglent formula:

On:

F"; . folganga lliure de I'activitat (dies).
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9.4.3. Folganca independent d’una activitat

La folganga independent indica la quantitat de folganca disponible després de realitzar una
activitat si totes les activitats comencen en el seu temps last i finalitzen en el seu temps

early. Per calcular aquest temps s’utilitza la seglent formula:

I _ o
FU — tf_tt _tif
On:

F'ij; folganga independent de 'activitat (dies).

9.5. Resultats obtinguts

A la taula 9.2., es mostren els resultats obtinguts mitjancant els calculs dels temps, les

folgances i el calendari d’execucio.

Taula 9.2. Resultats dels calculs del temps, folgances i calendari d’execucié de I’obra.

Activitat Succés t; t; t t; t] F F Fij
=]
A 1-2 2 0 0 0 0 0
B 2-3 2 2 2 4 4 0 0 0
C 3-4 12 4 4 16 16 0 0 0
D 4-5 2 16 16 18 18 5 0 0
E 5-8 2 18 23 20 25 5 0 -5
F 8-9 2 20 25 22 27 5 0 -5
G 4-7 3 16 16 19 19 0 0 0
H 4-6 1 16 16 17 19 2 0 0
| 6-10 8 19 19 27 27 0 0 0
J 10-11 2 27 27 29 29 0 0 0
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9.6. Determinacio del cami critic (Diagrama PERT)

El cami critic que es distingeix amb les fletxes vermelles indicades en el graf o diagrama
PERT (Figura 9.1), esta format per un seguit d’activitats les quals la seva folganca total té un
valor de zero.

El temps establert d’execucid que s’ha establert és de 29 dies.

Figura 9.1.Diagrama de graf PERT del projecte.
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10. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

10.1. Introduccié

El present Estudi basic de seguretat i salut, t¢6 com a objectiu establir les previsions, per fixar
els parametres per a la futura redaccié del Pla de seguretat i salut per part del contractista
durant I'execucié de les obres donat el compliment de la llei 31/1995 i el Reial Decret
1627/1997.

A més, es disposa de les premisses basiques per a les quals el/s contractista/es
constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tecnics i humans necessaris pel
compliment de les obligacions preventives en el lloc de treball que suposara I'execucio de
les obres. Cal comentar que és un estudi general per a un projecte; no tots els punt s’hauran
de complir per dur a terme el projecte en qlestié, perqué no tots estan involucrats en el

mateix.

10.2. Principi d’accié preventiva durant la redaccié I’execucié del projecte

Les obres han estat dissenyades sota un criteri de:

- Evitar riscos.

- Avaluar els riscos que no es poden evitar.

- Comprovar els riscos en el seu origen.

- Adaptar el treball a la persona amb I'eleccié dels equips i métodes de treball.

- Tenir en compte I'evolucio de la técnica.

- Substituir el que sigui perillés pel que comporti poc o cap perill.

- Planificar la prevencid, buscant un conjunt coherent que integri en ella la técnica,
l'organitzacié del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influéncia dels
factors ambientals en el treball.

- Adoptar mesures que anteposin la proteccié col-lectiva a la individual.

- Donar les degudes instruccions als treballadors.
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Els principis d’accié preventiva recollits a la Llei de prevencié de riscos laborals durant
'execucio de I'obra son les seglents:

- El manteniment de I'obra en bon estat d’ordre i neteja.

- L'eleccid de I'emplacament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves
condicions d’accés i la determinacio de les vies o zones de desplagament o circulacio.

- La manipulacio dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars.

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic de les
instal-lacions i dispositius necessaris per a I'execucié de I'obra, amb objecte de corregir els
defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.

- La delimitacié i condicionament de les zones d’emmagatzematge i diposit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matéries i substancies perilloses.

- La recollida dels materials perillosos utilitzats.

- L’emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacio de residus i runes.

- L’adaptacio en funcié de I'evolucié de I'obra del periode de temps efectiu que s’haura de
dedicar a les diferents feines o fases de treball.

- La cooperacio entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autonoms.

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es

realitzi a I'obra o prop de I'obra.

10.3. Identificacio dels riscos

S’enumeren a continuacio els riscos particulars de diferents treballs d’obra, tot i considerant
que alguns d’ells es poden donar durant tot el procés d’execucid de l'obra o bé ser

aplicables a d’altres feines.

10.3.1. Utilitzacié de maquinaria i equips de transport

Els principals riscos que poden aparéixer amb la utilitzaci6 de maquinaria i equips de

transport soén:

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades o bolcaments.

- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament puablic (aigua, llum, gas...).
- Desplom i/o caiguda de maquinaria d’obra (sitges, grues...).

- Caigudes de carregues de transport i/0 persones de la maquinaria.

- Generaci6 excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics.
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- Cops, ensopegades i caigudes de materials i rebots.
- Contactes electrics directes o indirectes.
- Accidents derivats de condicions atmosfériques.

Per tal de prevenir aquests riscos sera obligatori I'is d’equips de proteccié personal com el

casc, botes de seguretat amb puntera reforgada, entre d’altres.

10.3.2. Treballs previs

Els riscos principals que poden aparéixer durant la realitzaci6 dels treballs previs sén:

- Interferéencies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...).

- Desplom de terres i arbres.

- Sobreesforcos derivats de postures incorrectes.

- Bolcada de piles de materials.

- Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions

guimiques...).

Per a la proteccio del personal sera obligatori I'is de casc i botes de seguretat amb puntera

metal-lica, homologats pel Ministeri d’Ocupacio i Seguretat Social.

Es preceptiva la utilitzacio de granota de treball.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccid, es dotara als

treballadors dels mateixos.

10.3.3. Moviments de terres i excavacions

Els principals riscos que poden aparéeixer durant la fase de moviment de terres i excavacions

s

son:

- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...).
- Caiguda de la carrega transportada.
- Generaci6 excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics.

- Accidents derivats de condicions atmosfériques.
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- Projeccions.

- Desploms de terres a cotes inferiors.

- Vibracions.

- Soroll.

- Desplom de talussos i arbres sobre la maquinaria.

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenci6, pous i rases.

- Lliscament de la maquinaria.

Per a la proteccié personal sera obligatori I'is de casc i botes de seguretat amb puntera

metal-lica, homologats pel Ministeri d’Ocupacio i Seguretat Social.

Es preceptiva la utilitzacié de granota de treball i en el seu cas vestits d’aigua i botes.
Utilitzacié de cintur6 de seguretat, per part del conductor de la maquinaria, si aquesta va

dotada de cabina antiblocatge.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccid, es dotara als

treballadors dels mateixos.

10.3.4. Fonaments

Els principals riscos que poden aparéixer durant I'execucio dels fonaments soén:

- Caigudes a diferent nivell.

- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...).
- Generaci6 excessiva de pols.

- Cops i ensopegades.

- Accidents derivats de condicions atmosfériques.

- Projeccions.

- Desploms de terres a cotes inferiors.

- Sorolls.

- Pols ambiental.

- Desplom de talussos sobre la maquinaria.

- Derivats de les operacions necessaries per rescatar cullerots bivalva atrapats a l'interior de
la rasa.

- Sobreesforcgos.
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Per a la proteccié personal sera obligatori I'is de casc i botes de seguretat amb puntera i

plantilles metal-liques, homologats pel Ministeri d’Ocupacio i Seguretat Social.

Guants de cuir, pel maneig de juntes de formigonat, ferralla, etc.

Es preceptiva la utilitzacié de granota de treball, vestits d’aigua, botes, etc.

El personal que treballi en la posada en obra de formigd, utilitzara ulleres panoramiques,

guants i botes de goma amb puntera metal-lica.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccid, es dotara als

treballadors dels mateixos.

10.3.5. Estructura

Els principals riscos que poden aparéixer durant I'execucio de 'estructura son:

- Talls i ferides a mans i peus per I'Us de rodons d’acer.

- Aixafament durant les operacions de carrega i descarrega de paquets de ferralla.

- Aixafament durant les operacions de muntatge d’armadures.

- Els derivats dels eventuals trencaments de rodons d’acer durant I'estirat o doblegat.
- Cops per caiguda o gir descontrolat de la carrega sospesa.

- Cremades.

- Ferides als ulls per cossos estranys.

- Els derivats de les radiacions de I'arc voltaic.

Per a la proteccié personal sera obligatori I'is de casc i botes de seguretat amb puntera

metal-lica, homologats pel Ministeri d’Ocupacio i Seguretat Social.

Calcat amb sola refor¢ada anticlaus.

Es preceptiva la utilitzacié de granota de treball i guants de goma durant 'abocament del

formigo.
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En tots els treballs en algada en que no es disposi de proteccidé de baranes o dispositius
equivalents, s'utilitzara el cinturé de seguretat per al que obligatdriament s’hauran previst

punts fixos d’enganxament.

El personal que manipuli ferro d’armar es protegira amb guants i espatlleres.

Personal que transporti i col-loqui materials prefabricats utilitzara guants de treball apropiats,
antitall o de serratge i lona, segons procedeixi.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccid, es dotara als

treballadors dels mateixos.

10.3.6. Coberta

Els principals riscos que poden aparéixer amb els treballs d’execucié de la coberta son:

- Interferencies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

- Projeccio de particules durant els treballs.

- Caigudes de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes).
- Contactes amb materials agressius.

- Talls i punxades.

- Cops i ensopegades.

- Caigudes de materials i rebots.

- Ambient excessivament sorollés.

- Sobreesforcos per postures incorrectes.

- Caigudes de pals i antenes.

- Bolcada de piles de materials.

- Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
guimiques).

- Caigudes des d’algada.

- Esfondraments de I'estructura.

Per a la proteccio personal sera obligatori I'is del casc, calgat antilliscant i, en la manipulacié

de liquids a alta temperatura, Us de botes, guants i polaines de cuiro.
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Cinturons de seguretat homologats, tipus subjeccid, emprant-se aquests només en el cas
excepcional de que els mitjans de proteccié col-lectiva no siguin possibles.

Granotes de treball amb camals i manegues perfectament ajustades.

Sempre que les condicions de treball exigeixen altres elements de proteccid, es dotara al

personal dels mateixos.

10.3.7. Ram de paleta

Els riscos més freqlients que poden aparéixer amb els treballs de ram de paleta sén:

- Generaci6 excessiva de pols o emanacioé de gasos toxics.
- Projeccio6 de particules durant els treballs.

- Caigudes des de punts alts /o des d’elements provisionals d’accés (escales,
plataformes...).

- Caiguda de materials, rebots.

- Ambient excessivament soroll6s.

- Caiguda de personal al buit.

- Talls per I's d’'objectes i eines manuals.

- Bolcada de piles de material.

- Dermatitis per contacte amb el ciment.

- Afeccions respiratories.

- Sobreesforcgos.

Per a la proteccié personal sera obligatori I''s de casc i botes de seguretat amb puntera

metal-lica, homologats pel Ministeri d’Ocupacio i Seguretat Social.

Pel maneig de morter és aconsellable la utilitzacié de guants de goma o crema protectora

per a les mans.
El transport manual de material ceramic, es realitzara amb guants antitall de latex rugés.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccid, es dotara als

treballadors dels mateixos.
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10.3.8. Revestiments i acabats

Els riscos més freqlients que poden aparéeixer durant 'execucié de revestiments i acabats

s

son:

- Interferencies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...).

- Projecci6 de particules durant els treballs.

- Caigudes des de punts alts /o des delements provisionals d’accés (escales,
plataformes...).

- Caigudes de materials, rebots.

- Sobreesfor¢os degut a postures incorrectes.

- Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
quimiques...)

- Condicions meteorologiques adverses.

Per a la proteccié personal sera obligatori I'is de casc i botes de seguretat amb puntera

metal-lica, homologats pel Ministeri d’Ocupacio i Seguretat Social.

Els soldadors utilitzaran manil, guants, pantalla o ulleres i botes amb polaines.

També sera obligatori I'is d’ulleres panoramiques de picapedrer, proteccié auditiva i

respiratoria, guants de treball i ulleres antiimpactes en les activitats que convinguin.

En proves amb tensio eléctrica el personal utilitzara calgat, guants aillants i pantalla facial

transparent adaptada al casc.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccid, es dotara als

treballadors dels mateixos.

10.3.9. Instal-lacions

Els principals riscos que poden aparéixer durant I'execucié de les diferents instal-lacions

s

son:

- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...).
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- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés
plataformes...).

- Talls i punxades.

- Cops i ensopegades.

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts.

- Contactes eléctrics directes o indirectes.

- Caigudes de pals i antenes.

- Cremades per encenedors durant operacions d’escalfament.

- Electrocucié o cremades per mala protecci6 dels quadres eléctrics.

- Electrocuci6é o cremades per maniobres incorrectes a les linies.

- Electrocucio o cremades per I'Us d’eines sense aillament.

- Electrocuci6 o cremades per pont dels mecanismes de proteccio.

- Electrocuci6é o cremades per connexions directes sense clavilla mascle-femella.
- Incendi per instal-laci6 incorrecte de la xarxa eléctrica.

- Els derivats de les caigudes de tensi6 a la instal-lacié per sobrecarrega.

- Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de proteccio.

- Mal comportament de les preses de terra.

10.4. Relacio no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials

(escales,

La relacid no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials, segons s’indica a

(Annex Il del R.D. 1627/1997), és la seguent:

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda

d’altura,

per les particulars caracteristiques de I'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o

'entorn del lloc de treball.

- Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o bioldgics suposi un risc d’especial

gravetat, o pels quals la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment

exigible.
- Treballs amb exposicié a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica
la delimitacié de zones controlades o vigilades.

- Treballs en la proximitat de linies eléctriques d’alta tensio.

obligui a
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10.5. Mesures de prevencio i proteccié

Com a criteri general seran preferents les proteccions col-lectives en front les individuals. A
més, s’hauran de mantenir en bon estat de conservacio els medis auxiliars, la maquinaria i
les eines de treball. D’altra banda els medis de proteccié hauran d’estar homologats segons

la normativa vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs

posteriors (reparacio, manteniment...).

10.5.1 Condicions dels mitjans de protecci6 personal

Tot element de proteccié personal s’ajustara a les Normes d’homologacié del Ministeri de
treball, sempre que existeixi en el mercat. En cas contrari, seran de qualitat adient a les

seves respectives prestacions.

10.5.2. Mesures de proteccio6 col-lectiva

- Organitzacié i planificacio dels treballs per evitar interferencies entre les diferents feines i
circulacions dins 'obra.

- Senyalitzaci6 de les zones de perill.

- Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacié, tant a linterior de
'obra com en relacié amb els vials exteriors.

- Deixar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria.

- Immobilitzacié de camions mitjancant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i
descarrega.

- Respectar les distancies de seguretat amb les instal-lacions existents.

- Els elements de les instal-lacions han d’estar amb les seves proteccions aillants.

- Fonamentacio correcta de la maquinaria d’obra.

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periddiques, control
de la carrega maxima, delimitacié del radi d’accio, frenada, blocatge, etc.

- Revisio periddica i manteniment de maquinaria i equips d’obra.

- Sistema de reg que impedeixi I'emissié de pols en gran quantitat.

- Comprovacié de lI'adequacié de les solucions d’execucid a l'estat real dels elements

(subsal, edificacions veines).
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- Comprovacio d’apuntalaments, condicions d’estrebades i pantalles de proteccio de rases.
- Utilitzacio de paviments antilliscants.

- Col-locacio de baranes de proteccio en llocs amb perill de caiguda.

- Col-locacio de xarxa en forats horitzontals.

- Us de canalitzacions d’evacuacié de runes, correctament instal-lades.

- Us d’escales de ma, plataformes de treball i bastides.

10.5.3 Mesures de proteccio atercers

- Tancament, senyalitzacié i enllumenat de I'obra. En cas que el tancament envaeixi la
calgada s’ha de preveure un passadis protegit pel pas de vianants. El tancament ha
d’'impedir que persones alienes a I'obra puguin entrar.

- Preveure el sistema de circulacié de vehicles tant a I'interior de 'obra com en relacié amb
els vials exteriors.

- Immobilitzacié de camions mitjan¢ant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i
descarrega.

- Comprovacié de l'adequacié de les solucions d’execucid a l'estat real dels elements
(subsal, edificacions veines).

- Establir de forma clara les normes de seguretat per a tota mena de visitants i establir un

protocol d’informacié previ al seu accés a l'obra.

10.6. Medicina preventiva i primers auxilis

A l'obra es disposara d’'una farmaciola amb el material especificat en 'Ordenangca General
de Seguretat i Higiene en el treball. La farmaciola es revisara mensualment i el material

consumit es substituira immediatament.

S’haura d’informar a I'obra de 'emplagament dels diferents Centres Médics (Serveis Propis,
Mutues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) a on s’han de traslladar els
accidentats pel seu més rapid i efectiu tractament. Es convenient també, disposar a I'obra i
en un lloc ben visible, d’una llista amb teléfons i adreces dels centres assignats per a
urgéncies, ambulancies, taxis, etc. per tal de garantir aixi el rapid trasllat dels possibles

accidents.
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Tot el personal que comenci a treballar a 'obra, haura de passar un reconeixement medic
previ al treball, i tornar-lo a passar al cap d’'un any. Pel que fa a l'aigua, en aquest cas no

s’haura d’analitzar ja que pertany a la xarxa d’abastament de la poblacio.

10.7. Normativa aplicable

Sén d’obligat compliment les disposicions seglents:

- Directiva 92/57/CEE de 24 de juny (DO: 26/08/92). Disposicions minimes de seguretat i de
salut que han d’aplicar-se a les obres de construccié temporals o mobils.

- RD 16/27/1997 de 24 d’octubre (BOE: 25/10/97). Disposicions minimes de Seguretat i
Salut en les obres de construccio.

- Transposicio de la Directiva 92/57/CEE. Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusié
d’Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d’edificacio i obres publiques.

- Llei 31/1995 de 8 de novembre (BOE:10/11/95). Prevencio de riscos laborals.

- RD 39/1997 de 17 de gener (BOE: 31/01/97). Reglament del Servei de Prevencio.

- RD 485/1997 de 14 d’abril (BOE: 23/04/97). Disposicions minimes en materia de
senyalitzacio, de seguretat i salut en el treball.

- RD 486/1997 de 14 d’abril (BOE: 23/04/97). Disposicions minimes de seguretat i salut en
els llocs de treball. En el capitol 1 exclou les obres de construccié perd el RD 1627/1997
I'esmenta en quant a escales de ma. Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanca de
Seguretat i Higiene en el treball (O. 09/03/1971).

- RD 487/1997 de 14 d’abril (BOE: 23/04/97). Disposicions minimes de seguretat i salut
relatives a la manipulaci6 manual de carregues que comportin riscs, en particular dors
lumbar, per als treballadors.

- RD 488/97 de 14 d’'abril (BOE:23/04/97). “Disposicions minimes de seguretat i salut
relatives al treball amb equips que incloguin pantalles de visualitzacié”

- RD 664/1997 de 12 de maig (BOE: 24/05/97). “Protecci6 dels treballadors contra els riscs
relacionats amb I'exposicié a agents biologics durant el treball”.

- RD 665/1997 de 12 de maig (BOE:24/05/97) . protecci6 dels treballadors contra els riscs
relacionats amb I'exposicié a agents cancerigens durant el treball.

- RD 773/1997 de 30 de maig (BOE: 12/06/97). Disposicions minimes de seguretat i salut,
relatives a la utilitzacié pels treballadors d’equips de proteccié individual.

- RD 1215/1997 de 18 de juliol (BOE:07/08/97). Disposicions minimes de seguretat i salut

per la utilitzacié pels treballadors dels equips de treball. Transposicié de la Directiva
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89/655/CEE sobre utilitzacié dels equips de treball. modifica i deroga alguns capitols de la
Ordenanca de Seguretat i Higiene en el treball (O. 09/03/1971).

- O. de 20 de maig de 1952 (BOE: 15/06/52). Reglament de Seguretat i Higiene del treball a
la Industria de la Construccié. Modificacions: O. de 10 de desembre de 1953 (BOE:22/12/53)
O. de 23 de setembre de 1966 (BOE: 01/10/66) Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de
gener de 1956.

- O. de 31 de gener de 1940. Bastides: Cap. VII, art. 66° a 74° (BOE: 03/02/40). Reglament
general sobre Seguretat i Higiene.

- O. de 16 de desembre de 1987 (BOE: 29/12/87). Nous models per a la notificacié
d’accidents de treball i instruccions pel seu compliment i tramitacié.

- O. de 23 de maig de 1977 (BOE: 14/06/77). Reglament d’aparells elevadors per a obres.
Modificacié: O. de 7 de mar¢ de 1981 (BOE:14/03/81).

- O. de 28 de juny de 1988 (BOE: 07/07/88) “Introduccié Técnica Complementaria MIE-AEM
2 del Reglament d’Aparells d’Elevacié i Manutencié referent a grues-torre desmuntables per
obres”. Modificacié: O. de 16 d’abril de 1990 (BOE:24/04/90).

- O. de 31 d’octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) “Reglament sobre seguretat dels treballs amb
risc d’amiant”.

- O. de 7 de gener de 1987 (BOE: 15/01/87) “Normes complementaries del Reglament sobre
seguretat dels treballadors amb risc d’amiant”.

- RD 1316/1989 de 27 d’octubre (BOE:02/11/89). Protecci6 als treballadors davant als riscs
derivats de I'exposicié al soroll durant el treball.

- 0. de 9 de marc de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71). Ordenanca General de Seguretat i Higiene
en el treball. Correccié d’errors: BOE: 06/04/71. Modificacié: BOE: 02/11/89. Derogats
alguns capitols per: Llei 31/1995, RD 485/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i
RD 1215/1997.

- O. de 12 de gener de 1998 (dog: 27/01/98). S’aprova el model de Llibre d’Incidéncies en
obres de construccio.

A continuacié s’exposen les resolucions aprovatories de Normes técniques Reglamentaries
per a diferents medis de proteccié personal de treballadors:

- R. de 14 de desembre de 1974 (BOE:30/12/74):N.R. MT-1: Cascs no metal-lics.

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectors auditius.

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantalles per a soldadors.
Modificacié BOE: 24/10/75.

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guants aillants d’electricitat.
Modificacié: BOE: 25/10/75.

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-5: Calcat de seguretat contra riscs
mecanics. Modificacié: BOE: 27/10/75.
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- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-6: Banquetes aillants de maniobres.
Modificacié: BOE: 28/10/75.

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-7: Equips de proteccid personal de
vies respiratories. Normes comunes i adaptadors facials. Modificaci6: BOE: 29/10/75.

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-8: Equips de proteccio personal de
vies respiratories: filtres mecanics. Modificacio: BOE: 30/10/75.

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-9: Equips de proteccid personal de
vies respiratories: mascaretes auto filtrants. Modificacié: BOE: 31/10/75.

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-10: Equips de proteccié personal de
vies respiratories: filtres quimics i mixtes contra amoniac. Modificacio: BOE: 01/11/75.

- Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 de
febrer de 1940, en vigor capitol VII.

- Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Industria de la Construccié. O.M. 20
de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1952.

- Prescripcions de Seguretat en la Industria de I'Edificacié. Conveni OIT 23 de juny de 1937,
ratificat el 12 de juny de 1958.

- Ordenanca Laboral de la Construccid, Vidre i Ceramica. O.M. 28 d’agost de 1970. BOE 5,
7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capitol XVI (excepte les Seccions Primera i Segona).

- Jornades Especials de Treball. R.D. 1561/1995 de 21 de setembre. BOE 26 de setembre
de 1995.

- Funcionament de les Mutues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la
Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevencié de Riscos Laborals. O. de 22
d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997.

- Ordenanca General de Seguretat i Higiene en el treball (O.M. 9-3-71) (BOE 16-3-71).

- Pla Nacional d’Higiene i Seguretat en el treball (O.M. 9-3-7-1) (BOE 11- 3-71).

- Comités de Seguretat i Higiene en el treball (Decret 432/71, 11-3-71) (BOE 16-3-71).

- Model de llibre d’incidéncies (O.M. 20-9-86) (BOE 13-10-86).

- Ordre Aprovacio del Model de Llibre d’Incidéncies en les obres de Construccié. O.M. 12 de
gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998.

- Proteccio dels Treballadors davant els riscos derivats de I'explotacié a soroll durant el
treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989.

- Reglament d’Aparells a Pressio. R.D. 1244/1979 de 26 de maig. BOE de 29 de maig de
1979. Modificacions de determinats articles del R.D.1244/1979. R.D. 1504/1990 de 23 de
novembre. BOE de 28 de novembre de 1990 i de 24 de gener de 1991.

- Disposicions d’aplicacié de la Directiva 97/23/CE, relativa als equips de pressio i que
modifica el R.D. 1244/1979. R.D. 769/1979 de 7 de maig de 1979. BOE de 31 de maig de

1979. Instruccions tecniques complementaries.
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- Reglament d’Aparells d’Elevacio6 i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de novembre.
BOE 11 de desembre de 1985.

- ITC — MIE — AEM: Ascensors electromecanics. O. 19 de desembre de 1985. BOE 14 de
gener de 1986. Correccié BOE 11 de juny de 1986 i 12 de maig de 1988. Actualitzacié: O.
11 d’octubre de 1988. BOE 21 de novembre de 1988.

- ITC — MIE — AEM3: Carretes Automotrius de manutencié. O. 26 de maig de 1989. BOE 9
de juny de 1989.

- Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de juny de
1977. Modificacions: BOE 7 de mar¢ de 1981 i 16 de novembre de 1981.

- Reglament de Seguretat en les Maquines. R.D. 1495/1986 de 26 de maig, en vigor Capitol
VII. BOE 21 de juliol de 1986. Correccions: BOE 4 d’octubre de 1986.

- ITC — MIE — MSG1: Maquines, Elements de Maquines o Sistemes de Protecci6 utilitzats.
0. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991.

- Disposicions d’aplicacié de la Directiva 89/392/CEE relativa a les legislacions dels Estats
membres sobre maquines. R.D. 1435/1992 de 27 de novembre de 1992. BOE d’11 de
desembre de 1992.

- Modificacions del R.D. 1435/1992. R.D. 56/1995 de 20 de gener de 1995. BOE de 8 de
febrer de 1995.

- Utilitzacio d’equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997.

- Comercialitzacio i Lliure Circulacio intracomunitaria dels Equips de Proteccié Individual.
R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. Modificat per O.M. de
16 de maig de 1994. BOE d’q de juny de 1994. Modificat per R.D. 159/1995 de 3 de febrer.
BOE 8 de mar¢ de 1995 Modificat per O.M. de 20 de febrer de 1997. BOE de 6 de mar¢ de
1997.

- Homologacié de medis de proteccié personal dels treballadors. (O.M. 17-5-74) (BOE 29-5-
74).

- R.D. 1403 de 9 de maig de 1986. BOE 8-7-86. Senyalitzacié de seguretat en Centres de
Treball.

- O.M. 14-3-60 sobre senyalitzacio d’'obres (MOPT).

- Ordre Ministerial sobre Senyalitzacio, Abalisament, Defensa, Neteja i Acabament d’obres.

- Fixes en vies fora de Poblats. (O.M. 31-8-87) (MOPU) (BOE 18-9-87).

- Norma de Carreteres 8.3-IC de Senyalitzacié d’Obres (O.M. 31-8-87) (BOE 18-9-87).

- (MOPU, Setembre de 1987).

- Normes per a senyalitzacio d’obres a les carreteres (O.M. 14-3-60) (BOE 23-3-60).

- Reglament dels Serveis Médics de 'empresa (O.M. 21-11-59) (Boe 27- 11-59).

- Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1403/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. Modificat
per R.D. 2821/1981 de 27 de novembre de 1981. BOE d’1 de desembre de 1981.
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- Convenis col-lectius.
- Estatut dels Treballadors.

- Normativa d’ambit local (ordenances municipals).

Riudellots de la Selva, 30 d’Agost de 2016.

L’estudiant del Grau en Enginyeria Agroalimentaria,

Pau Roura Puigdevall
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11. JUSTIFICACIO DE PREUS

11.1. Preus basics

11.1.1. Ma d’obra

RESUM UT. PREU/UT.(€)
Oficial 1a h 19,85
Oficial 1a manya h 20,17
Oficial 1a electricista h 20,51
Oficial 1a muntador h 20,51
Ajudant electricista h 17,47
Ajudant electricista h 17,47
Ajudant muntador h 17,50
Manobre h 15,72
Oficial 1a lampista h 20,77
Ajudant lampista h 17,69
11.1.2. Material

RESUM UT. PREU/UT.(€)
Tremuja de 3.000 kg. ut 1.400,00
Tela metal-lica de simple torsio de filferro m?2 2,18
galvanitzat de 50 mm de pas de malla i de

D 2,7 mm

Abracgadora plastica, de 16 mm de diametre interior ut 0,26
Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas ut 459,19

d'acer , amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm
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Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diametre ut 10,22
50 mm i d'al¢aria 2,35 m

Pal per a extrems, tensors o punts singulars de ut 39,96
tub d'acer galvanitzat, de diametre 80 mm i

d'alcaria 2,35 m

Porta d'acer galvanitzat en pefils laminats de dues ut 237,96
fulles batents.

Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles ut 57,77
batents, de preu mitja.

Tub de polietilé reticulat de 16 mm de diametre

nominal exterior i 2,2 mm de gruix, de la série 3,2 u 0,62
Accessori per a tubs de polietilé reticulat, de

16 mm de diametre nominal exterior, metal-lic, u 1,70
per a connectar a pressio

Part proporcional d'elements de muntatge per a

tubs de polietilé reticulat, de 16 mm de diametre ut 0,05
nominal exterior

Tub de polietilé de baixa densitat de 20 mm de

diametre nominal exterior u 0,81
Accessori per a tubs de polietilé baixa densitat, de

20 mm de diametre nominal exterior, metal-lic, u 1,90
per a connectar a pressié

Part proporcional d'elements de muntatge per a ut 0,08
tubs de polietile baixa densitat, de 20 mm de

diametre nominal exterior

Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de m 0,61
diametre nominal, aillant i no propagador de la

flama, resisténcia a l'impacte de 3 J

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de

tensié assignada, amb designacié RZ1-K m 0,87
(AS), unipolar, de seccié 1 x 6 mm2, amb cobe

Interruptor automatic magnetotérmic de 4 A

d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar ut 40,43
(1P+N), de 6000 A
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma ut 193,98

terciari, de 16 A d'intensitat nominal,
bipolar (2P). A de sensibilitat,
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Piqueta de connexi6 a terra d'acer i recobriment
de coure, de 2000 mm de llargaria, de 14,6 mm
de diametre, de 300 um

Part proporcional d'accessoris per a interrupters
magnetotermics

Part proporcional d'accessoris per a interrupters
diferencials

Part proporcional d'elements especials per a
piquetes de connexio a terra

Diposit prismatic amb tapa roscada de DN 250 mm,
de polietilé d'alta densitat, de 3000 | de capacitat,
amb anelles de reforg

Valvula de soleta manual tipus aixeta amb rosca,
de diametre nominal 3/4" de 10 bar de pressio6 de
prova, de bronze, preu alt

Formig6 de 225 kg/m3, amb una proporcio en volum
1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari
CEMII/B-L32,5R

Motor eléctric de 1 CV

Abeuradora de campana

Estructura prefabricada

Tub de PVC de 55 mm

Menjadora tipus tremuja

Abeurador tipus tetina

Baixant PVC-U de 50 mm de diametre nominal
Kit de suspensio

Menjadora de primera edat

Cargol sense fi

ut

ut

ut

ut

ut

ut

m3

ut
ut

ut

ut

ut

ut

ut

15,23

0,42

0,38

4,12

914,85

36,58

80,01

95,56
12,00
18.959,20
4,41
13,14
34,45
5,66
367,71
2,50

5,95
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11.1.3. Maquinaria

RESUM UT. PREU/UT.(€)
Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t. h 50,00
Corré vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t h 50,44
Cami6 grua h 43,58

11.2. Quadre de preus descomposats

11.2.1. Moviment de terres

CODI RESUM QUANTITAT UT PREU IMPORT
01 MOVIMENT DE TERRES
01.01 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecanics. m?2

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i
carrega mecanica sobre camié.

Criteri d'amidament: superficie mesurada segons les especificacions
de la documentacio tecnica. No inclou la tala d'arbres.

Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t. 0,039 h 50,00 1,95
TOTAL PARTIDA 1,95

Ascendeix el preu total de la partida esmentada quantitat d'UN EURO amb NORANTA-CINC
CENTIMS

01.02 Repas i piconatge d'esplanada amb compactaci6é de 95% del PM.m?2

Repas i piconatge d'esplanada, amb una compactaci6 del 95% del
PM.

Criteri d'amidament: Superficie mesurada segons les especificacions
de la documentacio técnica.

Manobre 0,016 h 15,72 0,25
Corr6 vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,016 h 50,44 0,81
Mitjans auxiliars 0,003 m 1,50 0,00

TOTAL PARTIDA 1,06
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Ascendeix el preu total de la partida esmentada quantitat ' UN EURO amb SIS CENTIMS

01.03

Excavacio de rasa per a pas d'instal-lacions fins a 1 m de fondaria.m3

Excavaci6 de rasa per a pas d'instal-lacions fins a 1 m de fondaria,
en terreny compacte, realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora.

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundacio i quantes operacions faci falta per a una correcta
execucio de les obres.

Criteri d'amidament: Volum mesurat segons les especificacions de
la documentaci6 técnica, amidat com a diferéncia entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de comencar les obres i els
perfils tedrics assenyalats als planols, amb les modificacions
aprovades per la direcci6 facultativa.

Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t. 0,160 h 50,00 8,00

TOTAL PARTIDA 8,00

Ascendeix el preu total de la partida esmentada quantitat de VUIT EUROS
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11.2.2. Estructura

CODI

02

02.01

RESUM QUANTITAT UT PREU IMPORT
ESTRUCTURA
Nau prefabricada mobil. ut

Subministrament i col-locacio d'estructura prefabricada per a
formaci6 de nau per a aus de dimensions 26x8x3,5 m, formada per
coberta de lona amb aillant téermic de plaques de poliestire extrudit
amb un gruix 5 cm, suportada per 15 costelles d'acer galvanitzat.
Tancaments exterior de fagana format per panells sandvitx i base
de l'allotjament amb mobilitat. Obertures per sortida d'aus, fetes de
PVC i amb malla electrosoldada de 6x6 mm, de filferro galvanitzat
diametre 0,80 mm, per a proteccio de les finestres.

Inclou transport del conjunt de I'estructura i subministrament i
col-locacio de finestres de poliéster amb guies i accessoris.

Criteri d'amidament: Unitats mesurades segons documentacio
tecnica del projecte.

Oficial 1a muntador 80,000 h 20,51 1.640,80
Ajudant muntador 80,000 h 17,50 1.400,00
Estructura prefabricada 1,000 ut 18.959,20 18.959,20

TOTAL PARTIDA 22.000,00

Ascendeix el preu total de la partida esmentada quantitat de VINT-I-DOS MIL EUROS
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11.2.3. Obertures exteriors

CODI RESUM QUANTITAT UT PREU IMPORT
03 OBERTURES EXTERIORS
03.01 Porta d'acer galvanitzat per accés a la nau. ut

Subministrament i col-locacio de porta d'acer galvanitzat formada
amb perfils laminats, de dues fulles batents, per a un buit d'obra de
160x200 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises
d'l mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat.

Criteri d'amidaments: Unitat mesurada segons les especificacions
de la documentacio tecnica.

Oficial 1a manya 0,400 h 20,17 8,07

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues

fulles batents. 1,000 ut 237,96 237,96

Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents,

de preu mitja. 1,000 ut 57,77 57,77

Mitjans auxiliars 0,081 % 2,50 0,20
TOTAL PARTIDA 304,00

Ascendeix el preu total de la partida esmentada quantitat de TRES-CENTS QUATRE EUROS
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11.2.4. Tancament perimetral

CODI

04

04.01

Ascendeix el preu total de la partida esmentada quantitat de SETZE EUROS AMB CINQUANTA
CENTIMS

04.02

RESUM QUANTITAT UT PREU IMPORT

TANCAMENT PERIMETRAL
Reixat d'acer d'alcaria 2 m amb tela metal-lica. m

Subministrament i col-locacio de reixat d'acer d'al¢aria 2 m amb tela
metal-lica de torsié simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de
pas de malla i diametre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de
diametre 50 mm col-locats cada 3 m i part proporcional de pals per
a punts singulars.

Criteri d'amidament: llargaria amidada segons les especificacions
de la documentacio tecnica del projecte.

Oficial 1a 0,100 h
Oficial 1a muntador 0,100 h
Ajudant muntador 0,100 h
Tela metal-lica de simple torsid de filferro galvanitzat de 50

mm de pas 2,000 mz

de mallaide D 2,7 mm
Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diametre 50 mm i

d'alcaria 0,350 ut
2,35m

Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer

galvanitzat, 0,067 ut
de diametre 80 mm i d'al¢aria 2,35 m

Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,058 %

TOTAL PARTIDA

Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acer ut

Subministrament i colorta porta de dues fulles batents de 3x2 m de
llum de pas d'acer , amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i malla
electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants de
tub de 80x80x2 mm, socol de planxa d'1,5 mm de gruix, passador
amb topall antiobertura, pany de cop i clau i pom, acabat pintat,
col-locada.

Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de
la DT.

Oficial 1a muntador 2,000 h
Ajudant muntador 2,000 h
Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acer ,

amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm 1,000 ut

Formigo de 225 kg/m3, amb una proporcié en volum 1:3:6,
amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,202 m3

19,85 1,99
20,51 2,05
17,50 1,75
2,18 4,36
10,22 3,58
39,96 2,68
1,50 0,09
16,50

20,51 41,02
17,50 35,00

459,19 459,19

80,01 16,16
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Mitjans auxiliars 0,760 % 250 1,90
TOTAL PARTIDA 553,27

Ascendeix el preu total de la partida esmentada quantitat de CINC-CENT CINQUANTA-TRES
EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS
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11.2.5. Instal-lacié eléctrica

CODI RESUM QUANTITAT UT PREU IMPORT
05 INSTAL-LACIO ELECTRICA
05.01 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensi6 assignada.m

Subministrament i col-locaci6 de cable amb conductor de coure de
0,6/1 kV de tensi6 assignada, amb designacié RZ1-K (AS), unipolar,
de secci6 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissio fums, col-locat en tub. Inclou les perdues de material
corresponents a retalls, aixi com I'excés previst per a les connexions.

Criteri d'amidament: m de llargaria instal-lada, amidada segons les
especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per
connectar.

inclou les pérdues de material corresponents a retalls, aixi com
I'excés previst per a les connexions.

Oficial 1la electricista 0,040 h 20,51 0,82
Ajudant electricista 0,040 h 17,47 0,70
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensio

assignada, amb designacio RZ1-K (AS), unipolar, de seccid

1 x 6 mm2, amb coberta de cable de poliolefines. 1,020 m 0,87 0,89
A%MAOO01 Mitjans auxiliars 0,015 m 1,50 0,02
TOTAL PARTIDA 2,43

Ascendeix el preu total de la partida esmentada quantitat DOS EUROS AMB QUARANTA- TRES
CENTIMS

05.02 Posta a terra. ut
Pigueta de connexi6 a terra d'acer, amb recobriment de coure 300
pm de gruix, de 2000 mm llargaria de 14,6 mm de diametre,

clavada a terra.

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal-lada, mesurada
segons les especificacions de la DT.

Oficial 1a electricista 0,248 h 20,51 5,09
Ajudant electricista 2,480 h 17,47 43,33
Pigueta de connexi6 a terra d'acer i recobriment de coure,

de 2000 mm 1,000 ut 15,23 15,23

de llargaria, de 14,6 mm de diametre, de 300 pm
Part proporcional d'elements especials per a piquetes de

connexio a terra 1,000 ut 4,12 4,12
Mitjans auxiliars 0,484 % 250 1,21
TOTAL PARTIDA 68,98

Ascendeix el preu total de la partida esmentada quantitat SEIXANTA VUIT EUROS AMB NORANTA-
VUIT CENTIMS
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05.03 Interruptor diferencial de 16 A d'intensitat nominal. ut

Oficial 1a electricista 0,350 h 20,51 7,18

Ajudant electricista 0,200 h 17,47 3,49

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de

16 A 1,000ut 193,98 193,98

d'intensitat nominal, bipolar (2P). A de sensibilitat,

Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 1,000 ut 0,38 0,38

Mitjans auxiliars 0,107 % 250 0,27
TOTAL PARTIDA 205,30

Ascendeix el preu total de la partida esmentada quantitat DOS-CENTS CINC EUROS AMB TRENTA
CENTIMS

05.04 Interruptor automatic magnetotérmic de 4 A d'intensitat nominal
de 6000 A ut
Oficial 1a electricista 0,200 h 20,51 4,10
Ajudant electricista 0,200 h 17,47 3,49
Interruptor automatic magnetotermic de 4 A d'intensitat
nominal, tipus PIA 1,000 ut 40,43 40,43

corba B, bipolar (1P+N), de 6000 A
Part proporcional d'accessoris per a interruptors

magnetotérmics 1,000 ut 0,42 0,42
Mitjans auxiliars 0,076 % 250 0,19
TOTAL PARTIDA 48,63

Ascendeix el preu total de la partida esmentada quantitat QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA
—TRES CENTIMS

05.05 Motor trifasic 1cv, 1500 Rpm B14 (brida) 220/38 V ut
Oficial 1a lampista 0,100 h 20,77 2,08
Ajudant lampista 0,100 h 17,69 1,77
Motor electric de 1 CV 1,000 ut 95,56 95,56
Mitjans auxiliars 0,039 m 1,50 0,06
TOTAL PARTIDA 99,47

Ascendeix el preu total de la partida esmentada quantitat NORANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA
SET CENTIMS

05.06 Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diametre nominal. m

Subministrament i col-locacié de tub corbable corrugat de PVC, de
50 mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama,
resisténcia a I'impacta de 3 J, resisténcia a compressié de 250 N,
muntat com a canalitzacié soterrada.

Inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i
definitives en la resta de muntatges i les pérdues de material
corresponents a retalls.

Criteri d'amidament: m de llargaria instal-lada, amidada segons les

especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
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La instal-lacio inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és
encastat i definitives en la resta de muntatges.
Aquest criteri inclou les perdues de material corresponents a retalls.

Oficial 1la electricista 0,025 h 20,51 0,51
Ajudant electricista 0,020 h 17,47 0,35
Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diametre
nominal, aillant no propagador de la flama, resistencia

alimpactade 3 J 1,020 m 0,61 0,62
Mitjans auxiliars 0,009 % 2,50 0,02
TOTAL PARTIDA 1,50

Ascendeix el preu total de la partida esmentada quantitat UN EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS
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11.2.6. Instal-lacié hidraulica

CODI RESUM QUANTITAT UT PREU IMPORT
06 INSTAL-LACIO HIDRAULICA
06.01 Tub de polietilé reticulat de 16 mm de diametre nominal. m

Tub de polietilé reticulat de 16 mm de diametre nominal

exterior i 2,2 mm de gruix, de la série 3,2 1,020 u 0,62 0,63

Accessori per a tubs de polietilé reticulat, de 16 mm 0,300 1,70 0,51

de diametre nominal exterior, metal-lic, per a connectar

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs, 1,000 ut 0,05 0,05

de polietile reticulat de 16 mm de diametre nominal exterior

Oficial 1a muntador 0,050 h 20,51 1,03

Ajudant muntador 0,050 h 17,50 0,88

Abracadora plastica, de 16 mm de diametre interior 1,600 ut 0,26 0,42

Mitjans auxiliars 0,019 % 2,50 0,05
TOTAL PARTIDA 3,57

Ascendeix el preu total de la partida esmentada quantitat TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET
CENTIMS

06.02 Valvula de soleta manual tipus aixeta amb rosca. ut

Valvula de soleta manual tipus aixeta amb rosca, de diametre
nominal 3/4", de 10 bar de pressié de prova, de bronze, preu alt i
muntada superficialment.

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal-lada, mesurada
segons les especificacions de la DT.

Oficial 1a muntador 0,165 h 20,51 3,38

Ajudant muntador 0,165 h 17,50 2,89

Valvula de soleta manual tipus aixeta amb rosca, de diametre 1,000 ut 36,58 36,58

nominal 3/4" de 10 bar de pressié de prova, de bronze

Mitjans auxiliars 0,063 % 250 0,16
TOTAL PARTIDA 43,01

Ascendeix el preu total de la partida esmentada quantitat QUARANTA-TRES EUROS AMB UN
CENTIMS

06.03 Diposit prismatic amb tapa roscada de DN 250 mm, de polietilé
d'alta densitat, de 3000 | de capacitat. ut
Oficial 1a 3,500 h 19,85 69,48
Manobre 3,500 h 15,72 55,02

Diposit prismatic amb tapa roscada de DN 250 mm,
de polietile d'alta densitat, de 3000 | de capacitat,

amb anelles de reforg 1,000 ut 914,85 914,85
Mitjans auxilars 1,245 % 250 311
TOTAL PARTIDA 1.042,46
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Ascendeix el preu total de la partida esmentada quantitat MIL QUARANTA-DOS EUROS AMB
QUARANTA-SIS CENTIMS
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11.2.7. Sistema alimentaci6 i aigua

CODI RESUM QUANTITAT UT PREU IMPORT
07 SISTEMA D'ALIMENTACIO | AIGUA
07.01 Tremuja de 3.000 kg de xapa galvanitzada. ut

Tremuja de 3.000 kg, de xapa galvanitzada de 1,5 mm i 3 mm. Perfils
d'acer galvanitzat. Tapa de xapa amb pertiga i amortidors.

Cargols zincats. Escala per accés a la coberta.

Les dimensions de la sitja sén: 2,5 m de llarg, 1 m d'ample i 2m

d'altura.

Tremuja de 3.000 kg. 1,000 ut 1.400,00 1.400,00

Oficial 1a muntador 0,060 h 20,51 1,23

Ajudant muntador 0,060 h 17,50 1,05

Camié6 grua 0,420 h 43,58 18,30

Mitjans auxiliars 0,023 m 1,50 0,03
TOTAL PARTIDA 1.420,61

Ascendeix el preu total de la partida esmentada quantitat MIL QUATRE-CENTS EUROS AMB
SEIXANTA-UN CENTIMS

07.02 Menjadora de primera edat. ut
Menjadora 1,000 ut 250 2,50
TOTAL PARTIDA 2,50

Ascendeix el preu total de la partida esmentada quantitat DOS EUROS AMB CINQUNATA CENTIMS
07.03 Abeurador de campana, amb una capacitat de 12 litres. ut
Abeurador de campana, amb una capacitat de 12 litres. Fabricat en
plastic translicid que permet observar el nivell d'aigua. Desmuntable
per a la seva neteja. Diametre de 32 cm. Altura de 42 cm.
Abeuradora 1,000 12,00 12,00
TOTAL PARTIDA 12,00

Ascendeix el preu total de la partida esmentada quantitat DOTZE EUROS

07.04 Menjadora tipus tremuja, amb una capacitat de 20 kg, per a pollastres. ut
Menjadora 1,000 ut 13,14 13,14
TOTAL PARTIDA 13,14

Ascendeix el preu total de la partida esmentada quantitat TRETZE EUROS AMB CATORZE
CENTIMS
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07.05 Linia d'abeurador automatic de tipus tetina amb regulador d'aigua.m
Abeurador tipus tetina 1,000 m 34,45 34,45
Oficial 1a muntador 0,060 h 20,51 1,23
Ajudant muntador 0,060 h 17,50 1,05
Mitjans auxiliars 0,023 m 1,50 0,03
TOTAL PARTIDA 36,76

Ascendeix el preu total de la partida esmentada quantitat TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS
CENTIMS

07.06 Linia d'alimentaci6 m

Linia d'alimentacio formada per cargol sense fi recobert per tub de
PVC de 55mm de diametre.

Tub de PVC de 55 mm 1,000 m 441 4,41
Cargol sense fi 1,000 m 595 5,95
Kit de suspensié 0,030ut 367,71 11,03
Oficial 1a muntador 0,060 h 20,51 1,23
Ajudant muntador 0,060 h 17,50 1,05
Mitjans auxiliars 0,023 m 1,50 0,03

TOTAL PARTIDA 23,70

Ascendeix el preu total de la partida esmentada quantitat VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA
CENTIMS

07.07 Baixant de PVC-U de 50 mm de diametre nominal, de 5 m. ut
Baixant 1,000 ut 5,66 5,66
Oficial 1a muntador 0,060 h 20,51 1,23
Ajudant muntador 0,060 h 17,50 1,05
Mitjans auxiliars 0,023 m 1,50 0,03
TOTAL PARTIDA 7,97

Ascendeix el preu total de la partida esmentada quantitat VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA
CENTIMS
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12. AVALUACIO ECONOMICA

12.1. Introducci6

En aquest annex s’ha recollit tota la informacié de caire econdmic i financer referent al
projecte per determinar-ne la viabilitat economica. Es tracta d’analitzar si el projecte reuneix

les condicions de rendibilitat, solvéncia i liquiditat necessaries per dur-lo a terme.

Aixi doncs, en aquest estudi s’analitzaran els costos de I'execucié del projecte, els beneficis
esperats que s’obtindran i la inversié mitjancant els conceptes economics del VAN, TIR i
PAY-BACK.

Es considera que la nova explotacié tindra una vida atil de 30 anys, ja que és el temps

maxim que es preveu abans que es necessitin noves reformes degut a I'envelliment. Pel que

fa a les instal-lacions es considera una vida util de 15 anys pel mateix fet.

12.2. Estudi economic

Dins d’aquest apartat es calculen els costos fixos, els quals no varien en funcié del volum de
produccid. | els costos variables, que varien segons el volum de produccié. Es considera un

1,5 % d’interés bancari ja que aquest €s el que es preveu que donaria un banc.

12.2.1. Costos de capital fix

Els costos de capital fix no impliquen un flux de diners durant el cicle productiu ja que és I
inversi6 de [limmobilitzat. En aquest cas calculen els costos fixos d’amortitzacio,

d’instal-lacions i d’edificacions.

El calcul de les amortitzacions es realitza a partir de la seglient expressio:
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AM: amortitzacio lineal en un any (€/any)

Vo: valor inicial del capital immobilitzat (€)

Vr: valor residual del capital immobilitzat (€)

n: vida util del bé (anys)

Pel calcul dels costos d’oportunitat s’utilitza la seglent expressio:

On:

VitV
COimmobititzat = (T) kL kL

COimmobilitzar: cOSt d’oportunitat de I'element immobilitzat (€)

Vi: valor inicial del capital immobilitzat (€)

Vr: valor residual del capital immobilitzat (€)

t: temps d’'immobilitzacié (es considera 1 any)

i: interés (es considera un 1.5%)

A la taula 12.1., es mostren els resultats de les amortitzacions i els costos d’oportunitat dels

costos fixos del capital fix. Els valors d’adquisicido dels diferents elements provenen del

pressupost del present projecte.

Taula 12.1.Amortitzacions i costos d’oportunitat dels costos fixos.

Cost
Valor adquisicio | Valor residual | Valor residual | Vida Gtil | Amortitzacio | oportunitat
Immobilitzat (€) (%) (€) (anys) (€/any) (€/any)
Edifici (85%) 62.967,40 10 6.296,74 30 1.889,02 519,48
Instal-lacions (15%) 10.393,56 10 1.039,35 15 623,61 85,74
Total 2.512,63 605,22

A continuaci6 es realitza el calcul dels costos fixos de capital fix mitjancant la seguent

expressio:
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CFp = Z AM + Z co
On:
CFr: cost fix total (€/any)
AM: amortitzacio (€/any)
CO: cost d’oportunitat (€/any)

Per tant:

CFr=2.512,63 + 605,22= 3.117,85 €/any de cost fix total

12.2.2. Costos de capital circulant

Els costos de capital circulant estan formats pels factors de produccié que generen costos

fixos a I'explotacio i que s6n emprats en un termini inferior a un cicle de produccio.
Pel calcul del cost d’oportunitat dels costos variables s’utilitza la seglient expressié:
CO' = C+t+i
On:
CO': cost d’oportunitat dels costos variables (€/any)
C: valor del cost variable (€/any)
i: interés (es considera un 1,5%)
t: periode mig d’immobilitzacié (s’adopta un periode mig de 90 dies, ja que els cobraments

es produeixen a finals del cicle de produccio, una vegada finalitzat I'engreix).

90 dies / (365 dies/any) = 0,24

A continuacié es calculen els diferents costos associats al capital circulant per separat:
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Animals: suposa una despesa de 2.299,50 €/any.
Pinso: suposa una despesa de 16.520,04 €/any.

Serveis veterinaris: suposa una despesa de 150 €/any

Despesa de personal: el promotor operara com a treballador de 'empresa. S’estima

una dedicacié diaria a I'explotacid6 de 2 hores per a realitzar totes les tasques
basiques de maneig i manteniment, a I'any suposaran 730 h. Surt un total de 730
hores/any, si es suposa un preu de 8,75 €/h de sou brut, surt un total de 6.387,5 €
anuals.

Electricitat: el cost calculat dels pagaments ordinaris d’electricitat sera de 484,60
€/any.

Aigua: la mateixa finca disposa d’un pou propi i per tant el cost de l'aigua sera nul, el
cost eléctric del funcionament de la bomba esta considerat en els costos eléctrics.

Jac: subproducte de I'explotacio.

Reparacions i manteniment: es consideren unes despeses de manteniment i

reparacions que ascendeixen a un preu de 400 €/any.

Recollida de cadavers: suposa una despesa de 70 €/any.

Altres: s’inclou en aquest punt 'assegurancga, desratitzacions i altres costos ordinaris,

els quals es considera un cost de 400 €/anuals.

A lataula 12.2., es determina el cost d’oportunitat de les partides descrites.

Taula 12.2.Costos d’oportunitat.

Concepte Cost anual (€/any) Cost oportunitat ((€/any)
Animals 2.299,50 827,82
Pinso 16.520,04 5.947,21
Serveis veterinaris 150,00 54,00
Personal 6.387,50 2.299,50
Electricitat 484,60 174,45
Aigua 0,00 0,00
Jag 0,00 0,00
Reparacions i manteniment 400,00 144,00
Recollida de cadavers 70,00 25,20
Altres 400,00 144,00
Total 26.711,64 9.616,18
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El cost del capital circulant total es calcula amb la suma del cost variable i el cost

d’oportunitat. S'utilitza la seguent expressio:

CCp = CC + CO'

On:

CC: cost del capital circulant (€/any)

CO': cost d’oportunitat (€/any)
Per tant:

CCr=26.711,64 + 9.616,18= 36.327,82 €/any de costos variables totals.

12.2.3. Costos totals

Els costos totals (CT) son la suma dels costos fixos totals (CFT) i dels costos variables totals
(CCT). Per tant, s’obtenen uns costos totals de 39.445,67 €/any.

12.2.4. Ingressos

Els ingressos de I'explotacio seran provinents de 'empresa que adquireix el total del conjunt

del lot sencer de pollastres ecologics. Els ingressos seran fixos durant tot I'any.

El funcionament de I'explotacid, els animals es vendran a un distribuidor carni a un preu de
7,00 €/pollastre viu. Aquest distribuidor s’encarregara de la distribucié de les aus als
diferents comergos. Aquesta decisié s’ha pres per la falta de recursos i estructura inicial

necessaria per fer la distribucié de la carn des de la mateixa explotacio.

Per tant, els ingressos de Il'activitat projectada repartida amb 12 mesos representaran un

total de :

Si,s’engreixen un total de 5.750,00 pollastres any:
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5.750,00 pollastres any x 7,00 €/pollastre= 40.250,00 €

12.2.5. Benefici

El benefici anual referent a la nova nau s’obté mitjangant la seglent expressio:

B=1I—Cp

On:

B: benefici (€/any)

I: ingressos (€/any)

Cr: costos totals (€/any)

Per tant, aplicant 'expressié.

B=40.250,00 - 39.445,67 = 804,33 €/any

12.3. Analisi de la inversio

Seguidament es dura a terme un analisis per poder determinar la viabilitat de la inversié que

es vol realitzar.

12.3.1. Inversio inicial

A la inversio inicial es consideren totes les partides referides a I'edificacio i les instal-lacions,
les quals s’exposen en el pressupost. Aquestes partides ascendeixen a 73.360,96 €. El
promotor finangara la inversio amb capital propi ja que disposa d’aquesta quantitat. Tal com
s’ha dit, es considera que la inversié tindra una vida util de 30 anys, de manera que es

realitzaran els calculs amb aquest periode d’amortitzacié.
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12.3.2. Pagaments ordinaris

A la taula 12.3., es mostren els pagaments ordinaris als quals I'explotacié haura de realitzar

anualment.

Taula 12.3.Pagaments ordinaris anuals.

Concepte Cost anual (€/any)
Animals 2.299,50
Pinso 16.520,04
Serveis veterinaris 150,00
Personal 6.387,50
Electricitat 484,60
Aigua 0,00
Jag 0,00
Reparacions i manteniment 400,00
Recollida de cadavers 70,00
Altres 400,00

Total 26.711,64

12.3.3. Pagaments extraordinaris

En el cas de la nova explotacid, els pagaments extraordinaris es correspondran a la
renovacio de les instal-lacions a causa de la finalitzacié de la seva vida Util.

Per tant, els pagaments seran de 10.393,56€ a 'any 15.

12.3.4. Cobraments ordinaris

Tal com s’ha dit anteriorment els cobraments ordinaris sén els que han pactat I'empresa
carnia i el promotor. En aquest cas s’ha establert un preu de 7,00 €/pollastre, que suposen
40.250,00 €/any.

12.3.5. Cobraments extraordinaris
Aquests cobraments es corresponen amb els valors residuals de la nau d’engreix de

pollastres i les seves instal-lacions.

170




Projecte d’'una explotacié avicola ecologica al Mas Arbusé de Riudellots de la Selva

Tal i com es mostra a la taula 12.1., en el concepte edifici equival a I'any 30, pren el valor de
6.296,74 € , i en el d’instal-lacions a 'any 15, amb un valor de 1.039,35 €.

12.3.6. Flux de caixa

El flux de caixa és la diferéncia entre els cobraments i els pagaments al llarg de cada un dels

anys que duri l'activitat.

A lataula 12.4., es mostren els valors dels fluxos de caixa dels diferents anys.
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Any | Inversi6 | Cobraments Cobraments Pagaments Pagaments Flux de
ordinaris (€) | extraordinaris(€) | ordinaris | extraordinaris(€) | caixa (€)
(€)
0 | 73.360,96 - - - - -
1 - 40.250,00 - 26.711,64 - 13.538,36
2 - 40.250,00 - 26.711,64 - 13.538,36
3 - 40.250,00 - 26.711,64 - 13.538,36
4 - 40.250,00 - 26.711,64 - 13.538,36
5 - 40.250,00 - 26.711,64 - 13.538,36
6 - 40.250,00 - 26.711,64 - 13.538,36
7 - 40.250,00 - 26.711,64 - 13.538,36
8 - 40.250,00 - 26.711,64 - 13.538,36
9 - 40.250,00 - 26.711,64 - 13.538,36
10 - 40.250,00 - 26.711,64 - 13.538,36
11 - 40.250,00 - 26.711,64 - 13.538,36
12 - 40.250,00 - 26.711,64 - 13.538,36
13 - 40.250,00 - 26.711,64 - 13.538,36
14 - 40.250,00 - 26.711,64 - 13.538,36
15 - 40.250,00 1.039,35 26.711,64 10.393,56 4.184,15
16 - 40.250,00 - 26.711,64 - 13.538,36
17 - 40.250,00 - 26.711,64 - 13.538,36
18 - 40.250,00 - 26.711,64 - 13.538,36
19 - 40.250,00 - 26.711,64 - 13.538,36
20 - 40.250,00 - 26.711,64 - 13.538,36
21 - 40.250,00 - 26.711,64 - 13.538,36
22 - 40.250,00 - 26.711,64 - 13.538,36
23 - 40.250,00 - 26.711,64 - 13.538,36
24 - 40.250,00 - 26.711,64 - 13.538,36
25 - 40.250,00 - 26.711,64 - 13.538,36
26 - 40.250,00 - 26.711,64 - 13.538,36
27 - 40.250,00 - 26.711,64 - 13.538,36
28 - 40.250,00 - 26.711,64 - 13.538,36
29 - 40.250,00 26.711,64 - 13.538,36
30 - 40.250,00 6.296,74 26.711,64 - 19.835,10
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12.3.7. Ratis economics

Amb els fluxos de caixa definits al llarg de la vida Gtil del projecte, es procedeix al calcul dels
diferents indicadors d’avaluacié de la inversiéo en questid, que son: el Valor Actual Net
(VAN), (VAN/K), la Taxa Interna de Retorn (TIR) i el termini de recuperacio de la inversio
(PAY — BACK).

-VAN:

Es utilitzat per a determinar la viabilitat del projecte. Té en compte els fluxos de caixa anuals
i la inversié realitzada, actualitzant-los amb la taxa de descompte corresponent. Per tant, les
inversions amb VAN superior a zero seran viables, pel contrari, no. Quan el VAN sigui igual
a zero voldra dir indiferéncia. Per la del calcul VAN, préviament cal obtenir el Valor Actual

(VA), el qual es determina amb la segtient expressio:

IO B C S R C s RN C R

VA

On:

VA: valor actual (€).

Ft: flux de caixa total (€).

r: taxa d’actualitzacio (s’adopta el valor 1,5 %, ja que és I’ interés que es preveu que donara

el banc).

A la taula 12.5 es mostren els resultats del valor actual anual.
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Taula 12.5.Calcul valor actual anual.

Any Flux total (€) Flux total actualitzat i acumulat (€)

0 - -

1 13.538,36 13.338,29
2 13.538,36 26.479,45
3 13.538,36 39.426,42
4 13.538,36 52.182,05
5 13.538,36 64.749,17
6 13.538,36 77.130,57
7 13.538,36 89.329,00
8 13.538,36 101.347,15
9 13.538,36 113.187,69
10 13.538,36 124.853,25
11 13.538,36 136.346,42
12 13.538,36 147.669,73
13 13.538,36 158.825,71
14 13.538,36 169.816,81
15 4.184,15 173.163,51
16 13.538,36 183.832,16
17 13.538,36 194.343,14
18 13.538,36 204.698,79
19 13.538,36 214.901,40
20 13.538,36 224.953,23
21 13.538,36 234.856,52
22 13.538,36 244.613,44
23 13.538,36 254.226,18
24 13.538,36 263.696,86
25 13.538,36 273.027,58
26 13.538,36 282.220,40
27 13.538,36 291.277,37
28 13.538,36 300.200,49
29 13.538,36 308.991,75
30 19.835,10 321.681,50
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El Valor Actual Net (VAN) es calcula a partir de la seguent expressio:

VAN = VA - K

On:

VAN: Valor actual net (€)

VA: Valor actual (€)

K: Valor de la inversién inicial (€)
S’adopten els seglients valors de calcul:
VA =321.681,50 €.

K =73.360,96 €.

VAN = 321.681,50 - 73.360,96 = 248.320,54 €.

Si es calcula el VAN/K resulta un factor de 3,38 € guanyats per cada € invertit, de benefici en

front de la inversio.

-TIR:

Es el valor de la taxa d’actualitzacio per la qual el VAN pren el valor zero. Per tant, mesura la
rendibilitat mitjana que proporciona una inversié al capital invertit de la mateixa, i quan major
sigui la TIR, més rendibilitat tindra la inversio.

La TIR calculada és del 18 %.

—PAY-BACK:

Permet determinar els anys que passen fins que els fluxos de caixa actualitzats permeten

recuperar la inversié. Es calcula utilitzant una taxa de d’actualitzacié del 1,5 % tal i com s’ha

justificat anteriorment. En aquest cas al cap de 6 anys es recuperaria la inversioé.
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12.4. Conclusions

Una vegada realitzat I'estudi de la inversid, es pot apreciar que seria viable economicament.
Es mostra amb uns bons resultats, I’ inversié es recupera en 6 anys, un periode de temps

relativament curt.

El volum de caps que es produeixen i el preu de venta, ofereix aquets bons resultats. Cal
esmentar que es projecta una instal-laci6 inicial, amb una perspectiva d’ampliar en cas que
el negoci funcioni adequadament.

Els resultats dels ratis economics , tan el VAN, VAN/K i TIR son elevats.

D’aquesta manera es conclou que la millora de I'explotacié en produccié de pollastres

ecologics , permetra recupera la inversio i obtindre uns rendiments economics el promotor.
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