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RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 1 - Sala de Calderes i sitja
.1 Edific sala de calderes i sitja 1 36.751,00 € 36.751,00

Construccidé d'una edificacidé aillada sobre el nivell
del terreny existent, per situar-hi la sal de calderes
i la sitja El conjunt es dividira en dues salses; la
propia sala de calderes on s'ubicara la caldera, els
dipdsits d'inercia 1 la resta d'elements auxiliars.

TOTAL CAPITOL ... ...ttt et et e e e et e et 36.751,00

CAPITOL 2 - PRODUCCIO DE CALOR

.1 Caldera Froeling 500 kW 1 78.087,00 € 78.087,00 €

Caldera per a la combustié d'estelles, Froling
Turbomat 500 SPS, potencia nominal de 75 a 500 kW, amb
tecnologia WOS de de depuracidé de gasos procedents de
la combustid, amb aillament incorporat, sistema
d'elevacié de la temperatura de retorn per sobre de
55°C, compost per valvula reguladora i bomba de

circulacié.
.2 Recirculacié de fums 1 2.847,47 € 2.847,47 €
Recirculacid de fums (RCH) per T™ 500 SPS

Per reduccidé d'emissions de NOx, proteccid dels
materials de la cambra de combustid (graella, xapes
i refractari) i maxima eficiéncia i optimitzacié de la
combustidé. Part dels fums es recirculen mitjancant
un ventilador regulat automaticament amb variador de
freqiéncia, 1 es tornen a injectar a la caldera a
través

de comportes servomotorizadas a la zona de
combustié primaria i / o secundaria. La regulacid es
fa automaticament segons la mesura de la
temperatura dins de la cambra de combustid,
temperatura dels fums i aire primari i secundari.
En casos de combustibles amb

.3 Extraccié automatica de cendres 1 2.097,66 € 2.097,66 €

Extraccidé automatica de cendres del bescanviador TM500
Per a l'extraccié automatica de les cendres del
intercanviador mitjancant 2 sensfi cap a cendrers de
20 litres de capacitat cadascun. Inclou els cendrers
Extraccidé automatica de cendres del bescanviador TM250
Per a l'extraccié automatica de les cendres del
intercanviador mitjangcant 2 sensfi cap a cendrers de
20 litres de capacitat cadascun. Inclou els cendrers

.4 Sistema d'alimentacidé de biomassa 1 10.142,93 € 10.142,93 €
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Sistema d'alimentacié d'Estelles, per a caldera de
biomassa compost per extractor rotatiu per a Estelles,
format per disc rotatori, de 4,70 m de diametre, amb
lamel -les, motor per a alimentacidé trifasica a 400 V,
transportador helicoidal sense fi de 2,5 m de longitud
i 1 m de transportador helicoidal sense fi tancat, amb
xapa d'acer en A ;-
Descripcié del Pressupost de Fréling, en catala:
- INFINITAT d'alimentacié amb COMPORTA antiretorn
Dispositiu d'alimentacié de infinitat per TM 400- 500
amb una comporta antiretorn de flama que consta de:
Infinitat amb accionament, i comporta 180 amb
servomotor de tancament automatic en cas de tall de
sumininstro electric. Aquest sistema antiretorn és
valid per a estelles tipus G30-G50.
- Consta de ballesta giratdoria amb 2 bracos flexibles,
canal

de xapa d'acer de forma trapezoidal per evitar
embussos, sense fi, motor d'accionament, part superior
del conducte de caiguda 1 dispositiu de ruixat
automatic com a element de seguretat per impedir el
retorn de flama.

Connexié emplenat estella

Evacuacié producte combustid

Xemeneia modular metal -lica, de doble paret, paret
interior d'acer inoxidable AISI 316L de 350 mm de
diametre i paret exterior d'acer inoxidable AISI 304,
amb aillament entre parets mitjancant manta de fibra
ceramica d'alta densitat de 25 mm d'espessor,
instal -lada en el interior de 1l'edifici, per caldera
de peu amb camera de combustidé atmosferica, de
biomassa. Inclos 4 colzes, 1 T 1 accessoris de
muntatge.

Dipdsit d'inercia

Acumulador d'inércia, d'acer negre, 5000 1, altura
2845 mm, diametre 1840 mm

Bomba Grundfos TPD 100/200

Bomba doble d'una etapa, amb acoblament humit i voluta
d’aspiracidé descarrega en linia. La bomba té dos
capgals motors en paral-lel. El moto inclou un
convertidor de freqiiéncia i un controlador PI a la
caixa de connexions. Aixd facilita el control variable
i continu de la velocitat del motor, podent adaptar el
rendiment a un determinat conjunt de requisits.

Vas d'expansié tancat amb capacitat per 600 1

Partida de subministrament i muntatge de 1la resta
d'accessoris hidraulics i valvuleria, necessaris per
al primari de la sala de calderes, composat per.

Instal ‘lacié eléctrica produccié de calor

Quadres de comandament, preses de terra, linies de
poténcia

1.250,00 €

382,00 €

8.630,00 €

11.224,00 €

2.841,00 €

20.500,00 €

4.500,00 €

PRESSUPOST

1.250,00 €

2.292,00 €

17.260,00 €

11.224,00 €

2.841,00 €

20.500,00 €

4.500,00 €
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.12 Sistemes de control caldera biomassa 1 5.650,00 € 5.650,00 €
Sistema de control 1 gestié energetica: sondes de
temperatura, mesuradors d'energia térmica, elements
necessaris pel control de la instal -lacid, programacid
i posada en marxa
TOTAL CAPITOL 2. ... ... . i e e 158.692,06 €
CAPITOL 3 - DISTRIBUCIO DE CALOR
PAVELLO HOQUEI
1. Xarxa de tub preaillat col -locat en rasa 280 197,00 € 55.160,00 €
Canonada per a calefaccidé preaillada amb dos tubs, ,
de 170 mm de diametre, per a conduccidé soterrada.
Caracteristiques de Fabricant:
Coberta exterior gris fosc apte per a fins max. 95 °
C
(Temperatura flotant) i 6 bar, composta per:
- Tub intern en polietile reticulat (PE-Xa) segons DIN
16892/93
amb capa barrera contra la difusidé de 1l'oxigen (EVOH),
segons
DIN 4726, acolorida en taronja.
- L'aillament dels tubs RAUVITHERM de SDR 11 es compon
de les plaques de PE reticulat i, en el cas dels tubs
DUO,
addicionalment d'una peca escuma al centre.
- Coberta exterior de polietilé (PE-HD) gris fosc
corrugat,
sobreextrusionada sense costures.
Inclou excavacidé de la rasa per a pas d'instal -lacions
en terreny compacte, amb mitjans mecanics, reomplerta
de la rasa i aixi com la part proporcional de la
reposicié del paviment.
L1, Subestacidé transmissié de calor 1 15.000,00 € 15.000,00 €
Subestacié transmissidé de calor amb bescanviador de
plaques de 150kW, amb bombes de circulacid tuberia,
valvuleria, diposits d'expansid. Inclosa connexid a la
instal -lacié existent.
1. Instal ‘lacié de valvules termostatiques 1 6.000,00 € 6.000,00 €
L1, Sistema de control de subestacid 1 5.100,00 € 5.100,00 €
Instal -lacié eléctrica de quadre de comandament 1
proteccid, linies de poténcia, inclou canalitzacions
i cablejat.
.1, Adequacié de les instal ‘lacions existents 1 15.800,00 € 15.800,00 €
Treballs 1 materials necessaris per la revisid 1
posterior actuacié en 1l'esquema hidraulic existent.
Connexionat als col - lectors existents 1 implantacid
d'un sistema de control per regular el funcionament
conjunt de la instal -lacid
PISCINA
2. Xarxa de tub preaillat col -locat en rasa 170 350,00 € 59.500,00 €
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.2.2

.2.4

.2.5

.2.6

Canonada per a calefaccidé preaillada amb dos tubs, de
170 mm de diametre, per a conduccid soterrada.
Caracteristiques de Fabricant:
Coberta exterior gris fosc apte per a fins max. 95 °
C

(Temperatura flotant) i 6 bar, composta per:
- Tub intern en polietile reticulat (PE-Xa) segons DIN
16892/93

amb capa barrera contra la difusidé de 1'oxigen (EVOH),
segons

DIN 4726, acolorida en taronja.
- L'alllament dels tubs RAUVITHERM de SDR 11 es compon
de les plaques de PE reticulat i, en el cas dels tubs
DUO,

addicionalment d'una peca escuma al centre.
- Coberta exterior de polietilé (PE-HD) gris fosc
corrugat,

sobreextrusionada sense costures.

Inclou excavacidé de la rasa per a pas d'instal -lacions
en terreny compacte, amb mitjans mecanics, reomplerta
de la rasa i aixi com la part proporcional de la
reposicié del paviment.

Xarxa de tub preaillat col -locat en rasa

Tram flexible per entrar a la sala de calderes

Subestacié transmissié de calor

Subestacié transmissidé de calor amb bescanviador de
plaquesde 500kwW, amb bombes de circulacid
tuberia,valvuleria, diposits d'expansiod. Inclosa
connexidé a la instal -lacidé existent.

Instal -lacié de valvules termoestatiques

Sistema de control de subestacié

Instal -lacié eléctrica de quadre de comandament 1
proteccid, linies de poténcia, inclou canalitzacions
i cablejat.

Adequacié de les instal ‘lacions existents

Treballs 1 materials necessaris per la revisid i
posterior actuacidé en 1l'esquema hidraulic existent.
Connexionat als col-lectors existents i implantacid
d'un sistema de control per regular el funcionament
conjunt de la instal -lacid

PAVELLO POLIESPORTIU

Xarxa de tub preaillat col -locat en rasa

10

270

PRESSUPOST

1.400,00 €

140,00 €
22.500,00 € 22.500,00 €
6.000,00 € 6.000,00 €
6.100,00 € 6.100,00 €
18.000,00 € 18.000,00 €
280,00 € 75.600,00 €
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.3.2

.3.4

.3.5

.3.6

Canonada per a calefaccidé preaillada amb dos tubs, de
170 mm de diamétre, per a conduccié soterrada.
Caracteristiques de Fabricant:
Coberta exterior gris fosc apte per a fins max. 95 °
C

(Temperatura flotant) i 6 bar, composta per:
- Tub intern en polietile reticulat (PE-Xa) segons DIN
16892/93

amb capa barrera contra la difusidé de 1l'oxigen (EVOH),
segons

DIN 4726, acolorida en taronja.
- L'alllament dels tubs RAUVITHERM de SDR 11 es compon
de les plaques de PE reticulat i, en el cas dels tubs
DUO,

addicionalment d'una peca escuma al centre.
- Coberta exterior de polietilée (PE-HD) gris fosc
corrugat,

sobreextrusionada sense costures.
Inclou excavacidé de la rasa per a pas d'instal -lacions
en terreny compacte, amb mitjans mecanics, reomplerta
de la rasa i aixi com la part proporcional de la
reposicié del paviment.

Xarxa de tub preaillat col -locat en rasa

Tram amb planxa d'acer reforcat per travessar el carrer 8
i recobriment de la rasa amb asfalt

Subestacié transmissié de calor 1

Subestacié transmissidé de calor amb bescanviador de
plaques 200 kw, amb bombes de circulacid
tuberia,valvuleria, diposits d'expansiod. Inclosa
connexidé a 1 instal -lacié existent.

Instal ‘lacié de valvules termostatiques 1

Sistema de control de subestacié 1

Instal -lacié eléctrica de quadre de comandament 1
proteccid, linies de poténcia, inclou canalizacions i
cablejat.

Adequacié de les instal ‘lacions existents 1

Treballs 1 materials necessaris per la revisid i
posterior actuacidé en 1l'esquema hidraulic existent.
Connexionat als col-lectors existents i implantacid
d'un sistema de control per regular el funcionament
conjunt de la instal -lacid

TOTAL CAPITOL 3. .. ittt ittt ettt et et et et et ettt

550,00 €

12.500,00 €

6.000,00 €

5.100,00 €

18.000,00 €

PRESSUPOST

4.400,00 €

12.500,00 €

6.000,00 €

5.100,00 €

18.000,00 €

332.160,00 €

CAPITOL 4 - HONORARIS TECNICS

Avantprojecte 1

Assessorament en la definicié desl requeriment
mitjancant la modelitzacidé amb el software Design
Builder. Definicié dels esquemes de principi i
recorregut de les instal -lacions. Inclosa

Projecte executiu 1

4.840,00 €

9.500,00 €

4.840,00 €

9.500,00 €
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Realitzacid del projecte executiu, detallant 1la
central térmica. Inclou: la presa de dades, juntament
amb tots els apartats que conformen el projecte
executiu

Direccié facultativa de 1l'obra

Seguiment i direccidé dels treballs d'execucid de les
instal -lacions, assessorament en l'eleccid dels
materials, visites programades pel seguiment de
l'execucid i1 seguiment econodmic.

Legalitzacié del projecte segons RITE

Realitzacié de la memoria descriptiva Jjustificant el
compliment de la normativa, realitzacidé de planols i
esquemes, 1 tramitacidé de taxes

TOTAL CAPITOL 4........ ..ottt

1 7.500,00 €

1 3.400,00 €

PRESSUPOST

7.500,00 €

3.400,00 €

25.240,00 €

13% de despeses generals

6% de benefici industrial

21% 4d'IvVAa

SUBTOTAL PROJECTE

552.843,06 €

71.869,60 €

33.170,58 €

138.155,48¢€

796.038,72€

Puja el pressupost d'execucid per contracta a l'expressada quantitat
de SET-CENTS NORANTA-SIS MIL TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS

CENTIMS.
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1.1 Detall pressupost avantprojecte.

A continuacié es detalla els cost associat a I'avant projecte, que és el que correspon al document
gue teniu entre mans.

4.1 Avantprojecte 1 4.840,00 €
Assessorament en la definicidé dels
requeriment mitjancant la modelitzacid amb
el software Design Builder. Definicié dels
esquemes de principi i recorregut de les
instal -lacions.
411 Treball de camp i desplagament 10 15,00 € 150,00 €
Desplacament a les instal -lacions i visites
amb 1l'encarregat de manteniment. Contacte
amb proveidors 1 empreses del sector de la
biomassa.
412 Modelitzacié Design Builder 30 28,00 € 840,00 €
Definicié del model amb totes 1les dades
obtingudes, també inclou l'amortitzacid del
software.
Hores redaccié projecte
4.1.3 200 20,00 € 4.000,00 €
Només es comptabilitzen les hores efectives
de redaccié del projecte, no es tenen en
compte les hores de classificacid i
documentacid, que han estat tantes o més que
les de redaccié.
414 Adquisicé de coneixement 250 0 e 0 e

Inclou les hores de cerca, classificacid de
la informacidé i documentacié de tots els
aspectes relacionats amb el present projecte

SUBTOTAL 4.840,00 €

13% Despeses generals 629,20 €

21% IVA 1.016,40 €

TOTAL 6.485,60 €




