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1. INTRODUCCIO
1.1 Antecedents

1.1.1 Peticionari

El peticionari del present projecte de la construccié d’'una indudstria carnia elaboradora
d’embotit artesanal és la Cooperativa de la Vall. Una cooperativa amb una llarga historia on
durant els darrers anys ha crescut notablement i ha aprofitat per obrir un centre comercial on
es poden trobar tota mena de productes relacionats amb el medi rural. Es per aquest motiu, i

sota I'alta demanda que rep, que vol crear la seva propia marca en embotits artesanals.
1.1.2 Necessitat del peticionari

La necessitat del peticionari és la de vendre la seva propia marca d’embotit artesanal.
Actualment, té un alt valor afegit el fet de coneixer tot el procés que segueixen els productes
des del moment zero fins a I'obtencié del producte acabat. Per aquesta rao, el peticionari té
la necessitat de construir les edificacions i instal-lacions necessaries per a I'obtencié de

'embotit. Aquestes edificacions sén les granges, I'escorxador i I'obrador.

1.2 Objecte del projecte

El present projecte té com a objectiu la construccio i el dimensionament de les instal-lacions
necessaries per tal de poder elaborar embotit artesanal. Per tal de garantir una qualitat
excel-lent del producte final, les instal-lacions necessaries per elaborar I'embotit artesanal
seran les granges, lloc on es criaran i s’engreixaran els porcs. La seguent etapa sera
I'escorxador, lloc on produira el sacrifici de I'animal sota unes condicions controlades.

Finalment, el procés d’elaboracié d’embotit tindra lloc a I'obrador.
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1.3 Especificacions i abast

1.3.1 Especificacions de la peticio

El promotor demana que les edificacions que es projectin permetin desenvolupar el procés
productiu de la manera més eficag, perdo sempre garantint i procurant pel benestar dels
animals i la comoditat del treballadors. A més, les edificacions i instal-lacions han de
permetre en un futur possibles modificacions i/o ampliacions tant de la quantitat produida

com de la tipologia de productes a elaborar.

1.3.2 Abast del projecte

El projecte consisteix en la construccié de les granges, escorxador i I'obrador amb una

capacitat maxima d’elaboracié de 400kg d’embotit al dia.

Es realitzaran els calculs i el dimensionament de les infraestructures seguint la normativa
vigent del Codi Tecnic de I'Edificacio i tenint en compte la normativa local. També es
calculara i dimensionara les instal-lacions eléctriques, d’aigua sanitaria, xarxa d’aigies

residuals, calefaccio i refrigeracio per a les tres edificacions que es preveu construir.
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2 CONDICIONANTS

2.1 Condicionants del promotor

El promotor imposa com a condicié que les construccions siguin el més senzilles possible,
per a reduir al minim els costos d’execucié i no comprometre la rendibilitat de la seva

explotacio.

El segon punt important pel promotor és el benestar animal. Garantir unes bones condicions

de confort fisic, climatic i d'alimentacid per aconseguir el seu maxim potencial productiu.

Finalment, el promotor desitja poder produir uns 400 kg d’embotit diaris.

2.2 Condicionants legals

2.2.1 Ordenaci6 urbanistica

Normativa de planejament urbanistic del municipi de Sant Aniol de Finestres, aprovada al
maig de 2010.

Llei del sol. Llei 8/2007, de 28 de maig (BOE num. 128 de 29-5-2007).

Llei d'urbanisme. Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol (DOGC num. 4436 de 28-7-2005).
Modificat pel Decret Llei 1/2007, de 16 d'octubre (DOGC num. 4990 de 18-10-2007).
Reglament de la Llei d’'urbanisme. Decret 305/2006, de 18 de juliol (DOGC num. 4682 de
24-7-2006).

Text refés de la legislacié en matéria d'aiglies de Catalunya. Decret Legislatiu 3/2003, de 4
de novembre (DOGC nuim.4015 de 21-11-2003). Modificat per la Llei 12/2004, de 27 de
desembre (DOGC ndm. 4292 de 31-12-2004 ), Llei 21/2005, de 29 de desembre (DOGC
num. 4541 de 31-12-2005) i Llei 5/2007, de 4 de juliol (DOGC num. 4920 de 6-7-2007).

Reglament de linies aéries d’alta tensié. Decret 3151/1968, de 28 de novembre (BOE num.
311 de 27-12-1968. Correccio d'errades en el BOE num. 58 de 8-3-1969).
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Reglament general de carreteres. Decret 293/2003, de 18 de novembre (DOGC num. 4027
de 10-12-2003).

Llei del Sector Ferroviari. Llei 39/2003, de 17 de novembre (BOE ndm. 276 de 18-11-2003).

2.2.2 Normativa de construcci6

Codi Técnic de I'Edificacio. Reial Decret 314/2006, de 17 de mar¢ (BOE num. 74 de 28-3-
2006). Modificat pel Reial Decret 1371/2007, de 19 d'octubre (BOE num. 254 de 23-10-
2007).

Llei d'Ordenacio de I'Edificacio. Llei 38/1999, de 5 de novembre (BOE num. 266 de 6-11-
1999). Madificada per la Llei 24/2001, de 27 de desembre (BOE nim. 313 de 31-12-2001) i
per la Llei 53/2002, de 30 de desembre (BOE num. 313 de 31-12-2002).

Instruccié de formigo6 estructural (EHE). Reial Decret 2661/1998, d'11 de desembre (BOE
nam. 11 de 13-1-1999). Modificat pel Reial Decret 996/1999, d'11 de juny (BOE num. 150 de
24-6-1999).

Control de qualitat de I'edificacié. Decret 375/1988, d'1 de desembre (DOGC num. 1086 de
28-12-1988. Correccié d’errades en el DOGC num. 1111 de 24-2-1989). Desplegat per les
Ordres de 25 de gener de 1989 (DOGC num. 1111 de 24-2-1989), 13 de setembre de 1989
(DOGC num. 1205 d'11-10-1989), Resoluci6 de 18 de novembre de 1991 (DOGC num. 1531
de 18-12-1991) i Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC num. 1610 de 22-6-1992), 12 de juliol
de 1996 (DOGC num. 2267 d'11-10-1996) i 18 de mar¢ de 1997 (DOGC num. 2374 de 18-4-
1997).

2.2.3 Normativa d'instal-lacions

Reglament electrotécnic per a baixa tensio (REBT) i instruccions técniques complementaries
(ITC). Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost (BOE nim. 224 de 18-9-2002).

Reglament d’instal-lacions termiques en els edificis (RITE). Reial Decret 1027/2007, de 20
de juliol (BOE num. 207 de 29-8-2007).

Reglament de seguretat per a plantes i instal-lacions frigorifiques (Ml IF). Reial Decret
3099/1977, de 8 de setembre (BOE num. 291 de 6-12-1977. Correccio d’errades en els BOE
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nuam. 9 d'11-1-1978 i ndm. 34 de 9-2-1978). Modificat pel Reial Decret 394/1979, de 2 de
febrer (BOE num. 57 de 7-3-1979) i pel Reial Decret 754/1981, de 13 de mar¢ (BOE num.

101 de 28-4-1981), i Instruccions Técniques Complementaries.

2.2.4 Normativa contra incendis

Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials. Reial Decret
2267/2004, de 3 de desembre (BOE num. 303 de 17-12-2004. Correccié d’errades i errates
en el BOE num. 55 de 5-3-2005).

2.2.5 Normativa ambiental

Llei de la intervencié integral de I'Administracié ambiental. Llei 3/1998, de 27 de febrer
(DOGC num. 2598 de 13-3-1998). Modificada per la Llei 1/1999, de 30 de mar¢ (DOGC
nam. 2861 de 6-4-1999), Llei 4/2000, de 26 de maig (DOGC num. 3149 de 29-5-2000), Llei
13/2001, de 13 de juliol (DOGC num. 3437 de 24-7-2001) i Llei 4/2004, d'1 de juliol (DOGC
nam. 4167 de 5-7-2004).

Text refos de la legislacié en matéria d'aiglies de Catalunya. Decret Legislatiu 3/2003, de 4
de novembre (DOGC nim.4015 de 21-11-2003). Modificat per la Llei 12/2004, de 27 de
desembre (DOGC num. 4292 de 31-12-2004 ), Llei 21/2005, de 29 de desembre (DOGC
nam. 4541 de 31-12-2005) i Llei 5/2007, de 4 de juliol (DOGC num. 4920 de 6-7-2007).

Llei de proteccio contra la contaminacio acustica. Llei 16/2002, de 28 de juny (DOGC num.
3675 de 11-7-2002)

Llei de proteccio, gestio i ordenacié del paisatge. Llei 8/2005, de 8 de juny (DOGC num.
4407 de 16-6-2005).

Regulacio dels enderrocs i altres residus de la construccio. Decret 201/1994, de 26 de juliol
(DOGC num. 1931 de 8-8-1994). Modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny (DOGC num.
3414 de 21-6-2001).

Adopcié de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia en els edificis. Decret 21/2006, de 14 de
febrer (DOGC num. 4574 de 16-2-2006. Correccio d’errades en el DOGC num. 4678 de 18-
7-2006).
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Llei d’ordenacié ambiental de I'enllumenat per a la proteccié del medi nocturn. Llei 6/2001,
de 31 de maig (DOGC num. 3407 de 12-6-2001).

2.2.6 Normativa de seguretat i salut

Llei de Prevencioé de Riscos Laborals. Llei 31/1995, de 8 de novembre (BOE num. 269 de
10-11-1995). Modificada per la Llei 50/1998, de 30 de desembre (BOE num. 313 de 31-12-
1998), la Llei 39/1999, de 5 de novembre (BOE num. 266 de 6-11-1999. Correccio d’errades
en el BOE num. 271 de 12-11-1999), pel Reial Decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost (BOE
nam. 189 de 8-8-2000. Correccié d’errades en el BOE num. 228 de 22-9-2000), la Llei
54/2003, de 12 de desembre (BOE num. 298 de 13-12-2003), Llei 30/2005, de 29 de
desembre (BOE num. 312 de 30-12-2005), Llei 31/2006, de 18 d’octubre (BOE num. 250 de
19-10-2006) i per la Llei Organica 3/2007, de 22 de mar¢ (BOE nam. 71 de 23-3-2007).

Disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccid. Reial Decret
1627/1997, de 24 d'octubre (BOE num. 256 de 25-10-1997). Modificat pel Reial Decret
2177/2004, de 12 de novembre (BOE num. 274 de 13-11-2004), Reial Decret 604/2006, de
19 de maig (BOE num. 127 de 29-5-2006) i Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost (BOE
nam. 204 de 25-8-2007. Correccio6 d’errades en el BOE num. 219 de 12-9-2007).

2.2.7 Normativa relacionada amb I'activitat a desen  volupar

Granges

Normes minimes per a la proteccio de porcs. Real Decret 1392/2012, de 05-10-2012 (BOE
nam. 241 de 06-10-2012), que modifica el Real Decret 1135/2002, de 31-10-2002.

Normes minimes per a la proteccié de porcs. Reial Decret 1135/2002, de 31 d’octubre (BOE
nam. 278 de 20-11-2002).

Normes basiques d’ordenacié de les explotacions porcines. Reial Decret 324/2000, de 3 de
mar¢ (BOE num. 58 de 8-3-2000). Modificat pel Reial Decret 3483/2000, de 29 de desembre
(BOE num. 11 de 12-1-2001), Reial Decret 1323/2002, de 13 de desembre (BOE num. 299
de 14-12-2002), Reial Decret 479/2004, de 26 de mar¢ (BOE num. 89 de 13-4-2004.
Correccié d'errades en el BOE num. 108 de 4-5-2004) i Reial Decret 1186/2006, de 13
d’octubre (BOE num. 257 de 27-10-2006).

10
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Decret 61/1994, de 22 de febrer, sobre regulacio de les explotacions ramaderes.

Normes d’explotacié de les explotacions porcines, avicoles, cunicoles i bovines. Ordre de 7
d’abril de 1994 (DOGC num. 1885 de 18-4-1994).

Obrador

Norma de qualitat per als productes carnis crus-curats en el mercat interior. Ordre de 7 de
febrer de 1980 (BOE num. 70 de 21-3-1980. Correcci6 d’errades en el BOE nim. 112 de 9-
5-1980). Modificada per I'Ordre de 6 d’abril de 1987 (BOE nim. 84 de 8-4-1987).

Norma generica de qualitat per als productes carnis tractats per la calor. Ordre de 5 de
novembre de 1981 (BOE num. 268 de 9-11-1981).

Normes genériques de qualitat per als productes carnis crus adobats. Ordre de 5 de
novembre de 1981 (BOE num. 270 d'11-11-1981). Complementada per la Resolucié de 23
de gener de 1982 (BOE num. 43 de 19-2-1982).

Reglamentacié tecnicosanitaria sobre condicions generals d’emmagatzematge frigorific
d’aliments i productes alimentaris. Reial Decret 168/1985, de 6 de febrer (BOE num. 39 de
14-2-1985. Correccio d’errades en el BOE num. 89 de 13-4-1985).

Sistema de control de la destinacié dels subproductes generats en la cadena alimentaria
carnia. Ordre APA/1556/2002, de 21 de juny (BOE num. 151 de 25-6-2002).

2.3 Condicionants fisics

Les zones on s'ubicaran les edificacions son planeres, de manera que no hi ha restriccions

fisiques importants que afectin les edificacions.

Els materials que afloren sén lutites, marges i calcaries, perdo també hi ha graves i codols
procedents dels cons de dejeccié de la riera de la LIémena, malgrat que en l'actualitat té un
cabal molt reduit i intermitent. La riera es troba a més de 140m de la zona on es construiran

les granges i a més de 60m d’on es construira I'obrador, i per tant no s’esta en zona de

11
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policia hidraulica, i la realitzacié d’obres no requereix autoritzacid administrativa prévia de

I'organisme de conca.

La zona urbana o urbanitzable esta a més de 1000m de les granges i a 50m de I'obrador

(Sant Esteve de LIémena, nucli agregat del terme municipal de Sant Aniol de Finestres).

La ubicacié en la que s’executaran les construccions no esta inclosa en cap PEIN, ni en cap

zona protegida ni classificada com a zona inundable.

12



3 EMPLACAMENT DE LES INSTAL-LACIONS | SERVEIS

3.1 Granges

Es projecta la construccié de 5 granges de nova planta en els terrenys de la parcel-la 50 del
poligon 3 del municipi de Sant Aniol de Finestres, amb la qualificacié urbanistica de RUstic i
Us agrari. La superficie total de la parcel-la és de 19.791m? i, les coordenades UTM s6n
x=468.466 i y=4.656.768 i l'altura és de 292 m. Veure planol n°01. Situaci6 i planol n°02.

Emplacament.

Les construccions presents en els terrenys sén la Masia Can Nicola i un cobert d’obra en el

lateral de la casa.

L'accés a la propietat es realitza per un cami veinal pavimentat que connecta amb la
carretera GI-531. L'accés té una amplada suficient per a una circulacié correcta dels

vehicles que han d'accedir a I'explotacio.

La parcel-la en la que s’executara el projecte de les granges disposa de tots els serveis
basics per al funcionament de la indUstria, i compta amb subministrament d’aigua potable,

electricitat i connexié a un sistema public de sanejament.

3.2 Escorxador

Es projecta la construccié d’'un escorxador de nova planta en els terrenys de la parcel-la 63
del poligon 3 del municipi de Sant Aniol de Finestres, amb la qualificacié urbanistica de
Rastic i Us agrari. La superficie total de la parcel-la és de 4.141m? amb una superficie
construida de 456m°. Les coordenades UTM sén x=468.351 i y=4.656.591 i l'altura és de
282 m.

Actualment, en la parcel-la hi ha construida la Masia Can Vedruna.
L’accés a la propietat es realitza per un cami privat que connecta amb la carretera GI-531.

L’'accés té una amplada suficient per a una circulacid correcta dels vehicles que han

d’accedir a I'explotacio.
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La parcel-la en la que s’executara el projecte de l'escorxador disposa de tots els serveis
basics per al funcionament de la indastria, i compta amb subministrament d’aigua potable,

electricitat i connexié a un sistema public de sanejament.

3.3 Obrador

Es projecta la construccié d'un obrador en la Cabanya de la Masia Can Vedruna de la
parcel-la 63 del poligon 3 del municipi de Sant Aniol de Finestres, amb la qualificacio
urbanistica de Rustic i Us agrari. La superficie total de la parcel-la és de 4.141m? amb una
superficie construida de 456m? Les coordenades UTM son x=468.351 i y=4.656.591 i

l'altura és de 282 m. Veure planol n°16. Situacid i planol n°17. Emplacament.

L'accés a la propietat es realitza per un cami privat que connecta amb la carretera GI-531.
L'accés té una amplada suficient per a una circulacié correcta dels vehicles que han

d’accedir a I'explotacio.
La parcel-la en la que s’executara el projecte de les I'obrador disposa de tots els serveis

basics per al funcionament de la indUstria, i compta amb subministrament d’aigua potable,

electricitat i connexié a un sistema public de sanejament.
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4 DESCRIPCIO DEL PROCES

4.1 Programa productiu

L'objectiu de la redaccié del present projecte és la produccié diaria de 400 kg d’embotits
cuits i curats. Per tal d’assolir la produccié desitjada es necessitara sacrificar 5 porcs diaris,
els quals tindran un pes en brut de 100 a 110 kg i un cop nets el pes oscil-lara entre els 80 i
90 kg.

Les granges han de tenir la suficient capacitat productiva com per poder satisfer la demanda
de I'escorxador i posterior elaboracié en I'obrador. Per aquest motiu, es dimensionara cada
granja perque sigui un lot, i pugui subministrar els suficients animals a I'escorxador cada

mes.

Es necessiten 5 porcs per elaborar 400kg de carn al dia. Cada més (22 dies lectius) es
necessitaran 110 porcs, considerant que durant el periode d’engreix hi poden haver

defuncions. Cada granja sera un lot, on hi hauran 120 animals.

Els lots entraran cada més, i aixi s’'anira rotant la produccié d’engreix. Sempre hi haura 4
naus amb animals i la numero 5 disposara d’'un més per a neteja, desinfeccio i reparacio de

possibles desperfectes. Quan s’ompli una nau, n’hi haura una altre que s’acabara de buidar.

4.2 Procés productiu

L'objectiu d’aquest projecte és elaborar embotits artesanals comencant amb la fase
d’engreix del porc i acabant obtenint un embotit natural i artesanal. El procés comenga amb
l'arribada de les cries de porc, els garrins, que tindran unes 10 setmanes de vida i un pes

aproximat de 25 a 30 kg, que provindran d’una granja que es dedica a la cria.

Quan els garrins arribin, estaran uns 4 mesos a les granges d’engreix de I'explotacio fins
gue assoleixin els 100-110kg de pes. Durant aquest temps es procurara vetllar al maxim pel
seu benestar, donant-los una dieta equilibrada i les millors condicions ambientals, i aixi

obtenir una carn més tendra i gustosa.
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Quan tinguin el pes desitjat, es transportaran a I'escorxador on reposaran durant 24 hores
abans no seran sacrificats. Un cop morts, depilats, escaldats i esvicerats, es deixara
reposar la carn a les cambres frigorifiques durant 24 hores més. Un cop la carn estigui
fresca i reposada, es desfara la canal en diferents parts i es classificara per tal de poder

elaborar els diferents embotits.

Finalment, s’elaborara I'embotit i es guardara en les cameres frigorifiques fins al moment de

ser transportat cap a la cooperativa o bé, es repartira en els clients.

4.3 Classificacio zootecnica de I'explotacié porcin a

El Decret 40/2014, de 25 de marg, d'ordenacié de les explotacions ramaderes, en I'annex 3,
estableix que aquestes poden ser classificades per la seva orientacié zootécnica i per la

seva capacitat productiva.

La principal, i Unica funcié de I'explotacio és I'engreix porci per ser destinats a I'escorxador,

per tant, la classificacié zootécnica de I'explotacio és ENGREIX.

Segons la capacitat productiva de I'explotacié, aquesta sera definida pel GRUP PRIMER,
explotacions amb una capacitat de més de 4,20 UB (unitats de bestiar) i fins a 120 UB. Els
porcs d’'engreix, de 20 a 100kg, els correspon 0,09 UB/placa, i considerant que I'explotacié
té 5 naus, i que cada nau pot tenir fins a 120 places de bestiar, un total de 600 places que

corresponen a 54 UB.
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5 DIMENSIONAMENT DE LES GRANGES

5.1 Caracteristiques de I'explotacio

L’explotaci6 es dedicara a I'engreix de porcs. Els garrins hi arribaran quan tindran
aproximadament 10 setmanes i un pes de 25 a 30 kg que s’engreixaran fins que assoleixin
un pes maxim de 110 kg. El temps estimat per al periode d’engreix és de 18 a 20 setmanes,

aixi que quan els porcs es destinin cap a I'escorxador tindran uns 7 mesos d’edat.

Cada nau projectada tindra una capacitat maxima de 120 caps de bestiar repartits en 12
corrals, de tal manera que, en cada corral només hi haura 10 porcs. La distribucié dels
corrals en l'interior de la granja es realitzara al llarg d'un passadis central. A I'entrada de

cada nau hi haura una petita sala amb pediluvis per a la neteja i desinfeccié del calcat.

Per tal de complir amb les especificacions descrites en el Decret 40/2014 de 25 de marg,
d'ordenacio de les explotacions ramaderes, aquestes hauran de disposar de les segilents

condicions d’infraestructura;

- Tanca perimetral de tela metal-lica o bé mur de formig6 o paret, d’'una algada minima
de 1,5 metres a comptar a partir de terra. Els accessos de la tanca es mantindran
tancats.

- Disposar d'un sistema que asseguri la correcta aplicacié de producte desinfectant a
les rodes dels vehicles als accessos de I'explotacio.

- Disposar de pediluvis 0 qualsevol altre sistema equivalent efica¢ per a la neteja i
desinfeccio del calcat a I'entrada de cada nau.

- Disposar de sistemes per reduir o controlar I'entrada d’ocells i altres animals
possibles vectors de transmissié de malalties a les instal-lacions.

- Les noves explotacions han d’estar dissenyades perqué els vehicles de visitants i
persones alienes a l'activitat de I'explotacié que puguin ser una font de contagi
romanguin fora del recinte de I'explotacio.

- Les noves explotacions han de dissenyar-se per evitar I'entrada al recinte de vehicles
d’abastament de pinsos, carrega i descarrega dels animals, retirada de purins, i

recollida de cadavers, operacions que s’han de realitzar des de fora de I'explotacio6.
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5.2 Edificacions

Les edificacions que es preveuen construir en la finca de Can Nicola, sébn 5 naus que
realitzaran la funcié de granges per a I'engreix porci. Totes 5 seran de iguals dimensions i

caracteristiques, de manera que només caldra realitzar el dimensionament de una nau.

D’altra banda, i per tal de donar resposta a la normativa, es creara un sise edifici per a les
funcions de vestuari, sala de maquines, despatx i sala de visites. Aquest edifici es projectara
just a I'entrada de la finca, i no sera objecte d’aquest projecte realitzar-ne el calcul ja que

aquest edifici sera un modul prefabricat.

Es construira una fossa per emmagatzemar les dejeccions porcines generades durant un
cert periode de temps, i es dimensionara la capacitat d'un diposit d’aigua potable per poder

abastir durant més de 48 hores les granges en cas de no haver-hi subministrament d’aigua.

5.3 Distribucié interior de les quadres

Cada nau tindra una capacitat maxima de 120 caps de bestiar, repartits amb 12 quadres de
10 animals cadascuna al llarg d’'un passadis central. Per normativa, I'espai minim de que ha

de disposar un porc de 100 kg és de 0,65m?>.

Les quadres es construiran de 3,4 metres de fondaria per 2,5 metres d'amplada, aixi es

disposara de 8,1 metres quadrats, valor superior al minim requerit.

La separaci6 entre quadres es realitzara amb separadors de PVC refor¢gat de 35mm de gruix
i 100cm d’altura, de panells extrusionats amb multi lamines de reforg. Aquesta tipologia de

panells permet un neteja rapida i facil al tractar-se de material no poros.

Les granges tindran una area de 160m? repartits en 120m? per la zona d’engreix (15x8m)i
40m? per la zona de magatzem (5x8m). Al mig de la nau hi haura un passadis central de 1
metre d’amplada amb portes als dos extrems. Veure planol n°03. Planta general i planol n°4.

Distribucié de la nau.

18



Projecte construccié inddstria carnia elaboracié embotit cuit i curat Memoria

5.4 ll-luminacio

La normativa de benestar animal, Reial Decret 1135/2002 de 31 d'octubre, menciona que la
intensitat minima de il-luminacié que ha de tenir el bestiar porci, i com a minim durant 8
hores al dia, és de 40 lux. En I'annex del calcul de les instal-lacions es detallara la solucié

aportada.

La il-luminacié en la zona de magatzem de cada granja estara definida per 'Annex IV del
Real Decret 486/1997 de 14 d’abril, on s’especifica que per a zones o locals d'us ocasional

es pot considerar un nivell d’il-luminacié minim de 50 lux.

5.5 Necessitats d’aigua

El consum d’aigua és importantissim, sobretot per a determinades fases productives. El
consum d’aigua i aliment estan molt relacionats, més o menys, les necessitats d’aigua es
poden calcular multiplicant per 3,7 la ingesta d’aliment en kg, i que el consum d’aliment és

aproximadament el 4% del pes viu en porcs d’engreix.

Es necessitara disposar d’'una reserva de més de 18.000L per donar subministrament durant

més de 48hores en cas d'interrupcié del subministrament d’aigua.

El sistema escollit per a 'emmagatzematge de I'aigua €s mitjancant una cisterna horitzontal
exterior fabricada amb poliester reforcat amb fibra de vidre. La cisterna és de la marca

Tadipol i les seves caracteristiques geometriques son:

- Volum de 20.000L
- Diametre exterior de 2.500mm
- Longitud total de 4.450mm

- Numero de suports: 3
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5.6 Necessitats d'alimentacio

S’instal-lara una sitja amb capacitat per a 3.500kg, el model LEM 6.

La distribucié del pinso a les quadres es realitzara mitjancant un vis sense fi accionat per un
motor situat sota la sitja. El vis sense fi alimentara les 6 menjadores situades enmig de dos
corrals, i en la ultima menjadora hi haura un interruptor que automaticament quant aquesta

siguin plena donara una senyal i parara el motor.

Les menjadores han de permetre alimentar 20 porcs cadascuna, 10 per corral i amb dos
torns horaris, al mati i a la tarda. Les menjadores escollides, del mateix fabricant que la sitja,

son el model E430.

5.7 Ventilacio

Per tal de garantir unes condicions optimes de ventilacié en linterior de la nau durant els
mesos meés calids, i amb el supdsit que coincideixi amb el periode de finals d’engreix, quan
els porcs pesin 110kg, es dimensionaran les obertures de ventilacié per a poder donar

cobertura ens aguests casos.

Es crearan 12 obertures en les parets laterals de la nau de dimensions 1.500x350mm que
sumaran una superficie de ventilaci6 total de 6,3m? i el sistema d’extraccié dels gasos de
l'interior de la nau es realitzara mitjancant xemeneies rectangulars col-locades en el carener
de la nau. S'instal-laran 3 xemeneies de 3.200xX500mm entremig dels portics, amb una area
total de 4,8m?>.

Les finestres disposaran d'un sistema manual per tal dobrir i tancar les comportes,

mitjancant un sistema de cables i politges instal-lats a la paret exterior de la nau.

5.8 Fossa de purins

La fossa de purins ha de tenir la suficient capacitat com per emmagatzemar la producci6 de

purins de I'explotaci6 ramadera per un periode de 5 mesos segons dades obtingudes del
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departament d’Agricultura, ramaderia, pesa i alimentacio de la Generalitat de Catalunya pels

diferents municipis de Catalunya.

El sistema escollit per a 'emmagatzematge dels purins es mitjancant un diposit prefabricat
de formig6é del fabricant Prefabricats Planas, amb capacitat per a 614m® superior a la

producci6 de purins calculada en 537,5m*® en 5 mesos.

5.9 Altres instal-lacions

Es construira una tanca perimetral a I'explotacié ramadera de tela metal-lica, tipus malla de
simple torsié. La malla sera de 1,80 metres d’altura, superior al minim requerit de 1,5
metres, amb un tipus de malla de 50/14-17 de color verd. Els pals que s'utilitzaran seran de
tub rodé de 48mm de diametres i 1,5mm d’espessor. El sistema de subjeccié s'aplicara
mitjancant un passama de 20x25mm, que cosira I'enreixat de dalt a baix. S'utilitzaran 4 tipus
diferents de pals, segons si sén extrems, entremitjos, cantoners o centre cosir i amb una

altura de 2,15 metres i de color verd.

A I'entrada de I'explotacié es construira una zona inundable, amb una profunditat de 250mm
on s’hi abocara aigua amb desinfectant per a netejar les rodes dels vehicles que tinguin

permis per entrar dins el recinte de I'explotacio.

Seguint les especificacions, es creara una zona de recollida de cadavers situada en el lateral
dret de I'entrada a I'explotacid, on s’hi accedira des de l'interior del recinte de I'explotacio per
a transportar-hi els animals morts, i la recollida es podra efectuar des de I'exterior del
recinte. La zona estara tancada perimetralment amb la mateixa malla utilitzada en la tanca
de larea de l'explotacio, malla de simple torsi6 50/14-17. Per evitar les filtracions, es

construira una llosa de formigo.
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6 CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DE LES GRANGES

El dimensionament i els calculs per a les estructures de les granges es realitzara anicament
per a un sol edifici, ja que les 5 naus que es construiran sén de iguals caracteristiques. Les
naus seran de planta rectangular de 20 metres de llargada per 8 metres d’amplada i una

altura maxima de 3,6 metres just en el carener.

En els segiients apartats es resumeixen les caracteristiques i solucions de les diferents
estructures que conformaran els edificis, i que els seus calculs es poden consultar en

'Annex V.

6.1 Sustentacio de I'edifici

S’ha realitzat un estudi geotecnic de la zona on s’ubicara la nau projectada. Les principals

caracteristiques del sol son les seglents:

- Plasticitat nul-la

- Tensi6 admissible del terreny: 150kN/m?
- Angle de fregament intern: 30°

- Cohesio: 1-2 kp/cm?

- Densitat natural: 2,2g/cm?

Una vegada iniciades les excavacions de I'obra, el director d’obra haura de valida la
informacié aportada en I'estudi geotecnic adoptant les mesures oportunes en cas que hi hagi

discrepancies.
6.2 Sistema envoltant

- Tancaments: formats per elements prefabricats de formigé de 24cm de gruix i amb
alleugeridors a l'interior. Panells del fabricant Prefabricant Planas, model: LL-24

- Coberta: a dues vessants i a base de panells lleugers del fabricant Prefabricats
Planas, model HI-CT.

- Pavimentacio: a base de solera de formigé armat de 45 cm de gruix a la zona

maxima.
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6.3 Sistema de compartimentacié

Els tancaments interiors permeten que en cada local es desenvolupi I'activitat prevista sense

interferir en les activitats que es puguin realitzar en els altres espais.

6.4 Sistema estructural

6.4.1 Sabates

Es construiran sabates in situ amb formigé HA-25, aillades i unides mitjancant riostes de
seccid 0,4x0,4 metres. Les sabates seran de dimensions 1,5x1,5 metres i una altura de
0,75m.

En les sabates, s’hi haura de col-locar 9 barres d'acer B500S de 25mm de diametre per a
cobrir la necessitat minima d’acer que es requereixen per sabata, i les barres han d’'estar a
una separacié de 165mm entre elles i a una separacié de 5cm respecte la capa de formigo

de neteja.

6.4.2 Riostes

La seccio de les riostes sera de 400x400mm i es necessitara col-locar-hi 4 barres d'acer

B500S de 32mm de diametre i cércols de 8mm de diametre cada 235mm.

6.4.3 Pilars

Caracteristiques del Pilar
Secci6 formigé  0,4mx0,4m
Formigd (fck) 45 N/mm?

Acer B 500 S
Armadura 8716
Estreps e J6 c/20
Nd max 100 kN
Mg max 120,50 kNm

Taula 1. Caracteristiques del pilar escollit del fabricant Prefabricats Planas.
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6.4.4 Jasseres

6.4.5 Biguetes

Memoria

Caracteristiques de la jassera

Delta 1

Llum a eix pilar
Altura dels extrems
Altura maxima
Carrega util maxima
Pes

EF

8m

400 mm
800 mm
30 kN/m
21,386 kN
30 min

Taula 2. Caracteristiques de la jassera Delta 1 del fabricant Prainsa.

Caracteristiques de les biguetes

VT 20

Pes

Mméx

Longitud maxima
EF

0,64 kN/m
16,40 kNm
8,10 m
30 min

Taula 3. Caracteristiques de les biguetes VT 20 del fabricant Prainsa.
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7 INSTAL-LACIONS DE LES GRANGES

En els seglents apartats es resumeixen les caracteristiques que han de complir les diferents
instal-lacions que es pretenen construir en els edificis de les granges. Tots els calculs

justificatius de les solucions aportades es poden consultar en I'annex VI.

7.1 Instal-lacio electrica

La instal-laci6 eléctrica de les granges sera mitjancant una connexio a la xarxa de distribucio
del municipi, i sera a una tensié de 400V i 50Hz. La caixa general de proteccié (C.G.P),
juntament amb els aparells de mesura, esta situada a I'entrada principal d’accés a les
granges. El quadre general de comandament i distribucié (D.G.C.P) es trobara instal-lat dins

I'edifici de recepcio, concretament a la sala de maquines.

Des del quadre de comandament i distribucié es repartira la tensié en diferents linies cap a

les granges, i a cada granja hi haura un subquadre pel comandament intern de la nau.
7.1.1 Secci6 dels conductors i linies
Els resultats de la seglient taula, sén el dimensionament de la seccié dels conductors de

l'interior de les naus, totes iguales. La linia general fa referencia a la linia que uneix el

quadre principal de comandament amb el subquadre intern de cada nau.

Linia Elements Longitud lnax ~ Seccid  %Cdt Seccio de PIA ID
(m) (A (mm? proteccio  (A)
(mm*)
4 fluorescents 30 2,14 1,5 0,56 1,5
1 2 fluorescents 15 1,07 1,5 0,14 1,5
3 emergeéncies 30 0,17 15 0,04 15 6
2 focos exteriors 35 0,92 1,5 0,28 15
40A/300mA
5 2 endolls 35 13,04 6 1,18 6 16
4 endolls 15 26,09 6 1,01 6 32
3 1 motor 40 7,47 2,5 1,48 2,5 10
General 35 50,9 16 1,47 16
General 105 509 25  2.82 16 63A/300mA
LGA 10 71,77 25 0,22 16

Taula 4. Resum instal-lacio eléctrica.
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7.1.2 Presa aterra

Per tal d’obtenir una resistencia a terra inferior als 80Q, es necessita col-locar 3 piquetes

d’acer de 2 metres de longitud.
7.1.3 Poténcia maxima a contractar

Segons les especificacions de I'explotacio i els calculs realitzats, amb un coeficient de
simultaneitat en I'is de les 5 naus (normalment una estara buida), es necessitara una
poténcia puntual maxima de 42,26 kW. Utilitzant la Guia Vademécum, es necessitara

contractar una poténcia de 43,64kW.

El conjunt de mesura que s’haura d’instal-lar a la facana principal sera de Tipus TMF1 amb

comptador multifuncio, cablejat de 16mm?, fusibles de 100A i bases BUC 00.
7.1.4 Sistemes de proteccio

Interruptor de control de poténcia (ICP), de la guia Vademecum d’Endesa i per a una

poténcia a contractar de 43,64kW, el ICP-M ha de ser de les seglents caracteristiques:

- Intensitat nominal de 63A.

- Poder de tall superior a 4,5kA.

- Dispositiu termic de 63A.

- Dispositiu magnetic 5 vegades la intensitat de regulacié termica, amb un temps

d’actuacio inferior als 0,02 segons.

El diferencial que s’ha d’instal-lar ha de tenir una intensitat nominal de 63A i una sensibilitat
de 300mA.

L’interruptor general automatic (IGA) s’escollira de 63A per donar compliment a la selectivitat

dels dispositius que es trobaran aigties avall.

Els petits interruptors diferencials (PIA) de les naus seran de 6A per la linia 1, 16A per dos
endolls de la linia 2, 30A per els 4 endolls restants de la linia 2 i de 10A per la linia del motor
del pinso. A més, a cada nau hi haura un diferencial de 40A i 30mA, més sensible que el que

s’instal-lara en el quadre general de proteccio.
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7.2 Instal-laci6 d'aigua

Les instal-lacions d’aigua segueixen les disposicions del Codi Técnic d’Habitabilitat i
Salubritat (HS), en concret dels Documents Basics HS4 (Subministrament d’aigua) i de la

HS5 (Evacuaci6 d'aigles residuals).

En la segient taula s’especifiquen i descriuen les caracteristiques dels diferents punts
d’abastament d’aigua potable de linterior de cada nau, les cinc naus seran totalment
idéntiques en la distribucid interior. Els valors dels cabals minims d’aigua s’adquireixen de la
taula 2.1 del Codi Técnic de I'Edificacié, document basic DB-HS Salubritat, seccid6 HS-4, i

per al consum dels porcs es considera que necessiten un cabal de 0,025 I/s.

Punt de consum Cabal minim
Abeuradors dobles 0,051I/s

Aixeta aillada 0,20 I/s
Rentamans 0,10 I/s
Safareig 0,20 /s

Taula 5. Cabals minims d'aigua potable en les granges.

7.2.1 Canonades individuals

Punt de consum Cabal Cabal Velocitat @ minim @ comercial

(I/s) (m?/s) (m/s) (mm) (mm)
Abeuradors dobles 0,05 0,05-10° 1 7,98 16
Aixeta aillada 0,20 0,20-10° 1 15,96 20
Rentamans 0,10 0,10-10° 1 11,28 16
Safareig 0,20 0,20-10° 1 15,96 20

Taula 6. Calcul dels diametres de les canonades individuals.

7.2.2 Canonades de distribuci6 interior

Punt de consum Cabal Cabal Velocitat @ minim @ comercial
(I/s) (m?s) (m/s) (mm) (mm)
Canonada abeuradors 0,80 0,80-10° 1 31,90 40
Rentamans i safareig 0,30 0,30-10° 1 19,54 20
General nau 1,11 1,11-10° 15 30,69 40

Taula 7. Calcul dels diametres de les canonades de distribucié i general.

7.2.3 Canonades generals de distribucié a les grang es

Punt de consum  Cabal Cabal Velocitat @ minim @ comercial

(I/s) (m¥/s) (m/s) (mm) (mm)
Tram 5 1,11 1,11-10° 1,5 30,69 40
Tram 4 2,22 2,22.10° 1,5 43,41 50
Tram 3 3,33 3,33:10° 1,5 53,17 63
Tram 2 4,44 4,44.10° 1,5 61,39 63
Tram 1 555 5,55-10° 1,5 68,64 75

Taula 8. Diametres de la canonada general de distribucio a les granges.
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7.2.4 Pressions

@ exterior @ interior Longitud Cabal Pérdues Pressi6

(mm) (mm) (m) (m3/s) (m) (atm)
Tram 1 75 67,8 40 555.10° 1,32 3,00
Tram 2 63 57,0 25 4,44.10° 1,27 2,87
Tram 3 63 57,0 25 3,33:-10° 0,75 2,74
Tram 4 50 45,2 25 2,22.10° 1,09 2,67
Tram 5 40 36,2 30 1,11-10° 1,07 2,56
Canonada abeuradors 40 36,2 20 0,80-10° 0,39 2,45
Derivacio aixeta 20 17 5 0,20-10° 0,30 2,41
TOTALS 6,19 2,38

Taula 9. Pressi6 de servei dels diferents trams.

7.3 Xarxa aigues pluvials

El municipi de Sant Aniol de Finestres, li correspon la zona pluviométrica B i una isohieta de
60mm/h si ens fixem en el mapa de la figura B.1 de I'apendix B del DB HS. Com a
consegliencia es correspon una intensitat pluviometrica en 135 mm/h.

7.3.1 Canalons

Considerant un pendent de I'1% en el canald, s’obté un diametre de 125mm pel canalé de
PVC.

7.3.2 Baixants

Amb un diametre de 50mm seria suficient per els baixants de la teulada, perd s’escull un
diametre més gran per fer front a possibles obturacions d’'un dels dos baixants. El diametre
escollit pels baixants és de 63mm.

7.3.3 Col-lectors

Els col-lectors tipus 1 sén els que només recullen les aigles de la meitat de la teulada de

una nau, n’hi haura dos, un a cada extrem de les naus. Amb un diametre de 90mm i un

pendent del 2% seria suficient per evacuar les aigies pluvials.
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Els col-lectors tipus 2 son els que recolliran les aigiies provinents de dues naus, i estaran
col-locats enmig de les naus. Amb un diametre de 110mm i un pendent del 2% seria

suficient per evacuar les aigues pluvials.

El col-lector general és aquell que rep les aiglies dels col-lectors tipus 1 i 2, i per tant sera el
gue rebra més quantitat d’aigua. Amb un diametre de 200mm i un pendent del 2% seria

suficient per evacuar totes les aigues pluvials.

7.4 Xarxa aigues residuals

La xarxa d'aigles residuals, s’englobara dins la xarxa de recollida de purins, al implicar molt
poc volum d’aigua residual I'is de les aixetes i rentamans de la zona de magatzem de les

naus.
7.4.1 Canonades
Els col-lectors individuals hauran de tenir un diametre minim de:
- Safareig: 40mm
- Rentamans: 32mm

- Sumides: 40mm

- Col-lector general: 50mm

7.5 Xarxa de purins

La recollida dels purins es realitzara mitjancant dos canals de formigé rectangulars de 0,32
metres d’ample per 0,2 metres d’alt al llarg de cada lateral de nau, per sota de la superficie
d’eslat. Aquests mateixos canals serviran per recollir les aiglies de la neteja de les quadres.
Els canals desembocaran en un col-lector general per a totes les naus, i que anira directe

fins a la fossa de purins, amb arquetes de registre cada 25 metres.

S’estima que la produccio diaria de purins per porc adult és d’aproximadament 6 I/dia.
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7.5.1 Canal intern granja

Cada nau disposara de dos canals de formigé en els laterals per evacuar les dejeccions dels
animals. El canal de dimensions 0,32x0,2 metres en el punt més alt, és més que suficient
per recollir el puri generat. El canal es construira amb un pendent del 5% per poder evacuar

bé els purins.

Aixi doncs, la seccié mullada, amb un resguard del 50%, és de 0,03235m?, i el radi hidraulic
de 0,06179m. Amb aquest valors s’obté un cabal de 0,081m?/s, molt superior als 0,1l/s que

€s generen.

7.5.2 Col-lector general

El col-lector general recollira les dejeccions provinents dels 10 canals que hi haura entre
totes les naus (dos per nau). El cabal total que s’ha de transportar fins a la fossa de purins

sera de 1l/s.

El diametre optim pel col-lector general seria de 63mm, perd s’hi aplicara un coeficient de
seguretat de 2, per fer front a possibles averies i/o inundacions en linterior de la nau. El

diametre escollit pel col-lector general sera de 125mm.
7.6 Instal-lacié de calefaccio

Es calculara la climatitzacié de la nau per la situacié més desfavorable, que sera durant els
mesos d’hivern i que coincideixi amb 'entrada de garrins. La temperatura mitjana del mes
més fred és de 7°C al gener, i per contra, la temperatura de confort a I'interior de la granja és
de 21°C.

- Peérdues calor coberta: 392,7 kcal/h

- Pérdues calor parets: 5488kcal/h

- Pérdues per les portes: 62,27kcal/h

- Perdues per les finestres: 1217,16kcal/h
- Pérdues per ventilacio: 2520kcal/h

- Calor aportada pels animals: 6000kcal/h
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Es necessitara un equip de calefaccié que pugui subministrar suficient energia calorifica com
per escalfar tres naus de porcs simultaniament. Aquesta caldera haura de subministrar com
a minim 11.040kcal/h, que equival a dir 12,85kW.

S’instal-lara una caldera de gasoil Buderus Logano GE215 que permet generar una potencia

calorifica de fins a 52kW, més que suficient per a fer funcionar la calefaccié de les 3 naus,

fins i tot es podrien escalfar les 5 naus simultaniament.
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8 OBRACIVIL DE L'OBRADOR

S’ha de tenir present, que la zona on es construira I'obrador, forma part de I'estructura
annexada d’'una casa de pagés. Les parets principals s6n de pedra, amb gruixos que
oscil-len entre els 30 i 50cm, i actualment I'estructura del sostre es recolze sobre les parets i

algun pilar aillat.

Per a poder assegurar que l'estructura compleix amb els minims requisits estructurals,

aquesta sera refeta de nou i es calcularan les noves carregues d'Us.

En els seglents apartats es resumeixen les caracteristiques que han de complir els diferents
elements estructurals que s'utilitzaran per a construir I'obrador. Tots els calculs justificatius

de les solucions aportades es poden consultar en I'annex VII.

8.1 Caracteristiques inicials de I'obrador

Actualment, la zona on s’ubicara I'obrador és una pallissa i un traster.

La seva estructura principal esta composada per parets mestres i pilars, tot construit amb
pedra i morter. La teulada esta formada per un sostre sec, és a dir, totes les bigues i
biguetes sén de fusta i la majoria estan malmeses pel poc manteniment que han rebut al
llarg dels anys. Al damunt de les biguetes s’hi recolzen les teules sense estar subjectades

enlloc, n’hi ha moltes de trencades o bé, estan fora de la seva posicié de treball.

El traster, que és una primera planta, té el terra compost per taulons de fusta que reposen al
damunt de bigues rectangulars, que també son de fusta. Des de la zona inferior, que
antigament havia estat una quadra de porcs, es pot observar un clar vinclament de totes les

bigues de fusta, i també n’hi ha alguna que presenta esquerdes al llarg de la biga.

Degut a 'estat actual de la pallissa i del traster, es creu convenient refer de nou l'estructura
de la teulada i el terra de la primera planta. A més, les parets i pilars, que estan en bon estat,
sense presentar esquerdes, ni vinclaments, ni cap zona malmesa, es comprovara que siguin

capacos de suportar els nous esforcos generats.
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8.2 Caracteristiques de la nova estructura

8.2.1 Coberta

La nova coberta es construira amb plaques alveolars amb una capa de compressi6 i acabat

amb teules de tipus arab. La coberta sera a una aigua amb un pendent de 14%.

La placa alveolar que s'utilitzara per a la teulada sera de 15cm de gruix amb una capa de
compressié de 5cm. El seu pes propi és de 3,63kN/m?, i una amplada maxima per element

de Im.

A

% 7/
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Imatge 1. Placa alveolar de 15+5cm.

Les caracteristiques d’aquesta placa son:

Placa alveolar A -1504

Gruix 150mm
Capa de compressio 50mm
Sobrecarrega 10kN/m?
Longitud maxima 4,70m
Pes propi 3,63kN/m?

Taula 10. Caracteristiques placa alveolar A-1503.

8.2.2 Tancaments

Per realitzar els tancaments laterals s’aprofitara I'actual estructura de parets de pedra i

morter. Aguestes parets tenen amplades que oscil-len entre els 30 i 40cm.
8.2.3 Altell

L’altell que hi haura damunt la zona dreta de I'obrador, estara format per plaques alveolars

de 15+5cm, i 'acabat es deixara tal qual, només amb la capa de compressio.

La funci6 de laltell sera de traster, per tan, li correspondra una carrega d’is de 3kN/m?
segons la taula 3.1 del DB SE-AE.

Les caracteristiques d’aquesta placa son:
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Placa alveolar A -1504

Gruix 150mm
Capa de compressio 50mm
Sobrecarrega 15kN/m?
Longitud maxima 4,10m
Pes propi 3,63kN/m?

Taula 11. Caracteristiques placa alveolar A-1503.

8.2.4 Fonamentacions

No es considera necessari calcular ni dimensionar les fonamentacions de ['obrador.
Actualment l'estructura de parets i pilars no presenta vinclaments, ni assentaments
importants, per tant, es considera que la fonamentacié es suficient per aguantar I'estructura

de I'obrador.
A més, en el lateral dret de I'obrador hi ha la paret mestre de la casa, considerada prou
solida per aguantar els petits esfor¢cos que rebra de I'obrador. Pel que fa al lateral esquerra,

la paret de pedra reposa damunt una llosa de més de 25cm de formigo.

Es conclou que la fonamentacié actual és suficient per aguantar I'estructura i no es creu

convenient tornar-la a calcular.

8.2.5 Jasseres

La jassera, tipus 1, escollida té les seglents propietats:

Jassera r4040-a/20

Formigo fy 45N/mm?
Acer B500S
Seccio 400x400mm
carrega 20kN/m
Longitud maxima 6,23m
Armadura compressio 2016mm
Armadura traccio 416mm+2320mm
Estreps 2b @8mm ¢/200
Pes propi 4KN/m

Taula 12. Caracteristiques de la Jassera 1, r4040-a/20.
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Imatge 2. Secci6 de la jassera 1, r4040-a/20.

La jassera tipus 2 escollida té les seguents propietats:

Jassera r4040-a/10

Formigo fu 45N/mm?
Acer B500S
Seccio 400x400mm
carrega 40kN/m
Longitud maxima 4.,04m
Armadura compressio 2012mm
Armadura traccio 416mm
Estreps 2b @8mm ¢/200
Pes propi AKN/m

Taula 13. Caracteristiques de la Jassera 2, r4040-a/10.

GT: =) 2012

4016

Imatge 3. Seccio de la jassera 2, r4040-a/10.

8.2.6 Bigueta

La bigueta escollida té les seglients propietats:

Bigueta TB43P

Formigo fy 45N/mm?
Acer B500S
Moment flector maxim 26,82kNm
Longitud maxima 5m
Altura 430mm
Cantell 300mm
Pes propi 3,23kN/m

Taula 14. Caracteristiques de la Bigueta TB43P.
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Imatge 4. Seccid de la Bigueta TB43P.
8.2.7 Pilars

Es pot concloure, que les seccions dels pilars son valides per aguantar els esfor¢os axials i

els moments al ser les tensions minimes i maximes inferiors a les resistencies de calcul de

tracci6 i compressio estipulades anteriorment.
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9 INSTAL-LACIONS DE L'OBRADOR

Memoria

En els seglents apartats es resumeixen les caracteristiques que han de complir les diferents

instal-lacions que es pretenen construir en I'obrador. Tots els calculs justificatius de les

solucions aportades es poden consultar en I'annex VIII.

9.1 Instal-lacio electrica

La parcel-la on es construeix l'obrador ja esta edificada, i per tant ja disposa de

subministrament eléctric, a més, és un subministrament trifasic (400V, 50Hz). La caixa

general de proteccié (C.G.P), juntament amb els aparells de mesura, esta situada a la zona

de garatge de la vivenda. A la sortida del comptador eléctric es troba el quadre general de

comandament i distribucié (D.G.C.P), el qual reparteix la potencia cap a la casa i

edificacions annexades. Des d'aquesta mateix quadre es passara una linia trifasica fins

arribar en un subquadre ubicat dins I'obrador.

A partir del subquadre, es distribuira la tensié en diferents linies per alimentar les diferents

maquines i sales.

Potencia cos e
Lampada fluorescent 58W 0,85
Lampada emergencia 6w 0,85
Endoll 1.000W 1
Trinxadora de carn 1.000W 0,8
Mescladora de carn 1.300W 0,8
Embotidora de carn 1.100W 0,8
Caldera 18.000wW 0,9
Campana extractora 1.500W 0,8
Assecador embotit 1.170W 0,85
Cambra frigorifica 2.500W 0,85
Equip de fred 2.000W 0,8
Calentador aigua 2.400W 0,8

Taula 15. Caracteristiques dels diferents elements de la instal-laci6 eléctrica.

Les linies electriques que sortiran del subquadre eléctric de I'obrador son:

Linia 1. ll-luminacié i magatzem.

6 fluorescents de 58W
2 endolls de 1.000W/endoll

Linia 2. Vestidors.
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- 1 fluorescent de 58W

- 1 endoll de 1.000W

- Calentador d’aigua 2.400W
Linia 3. Endolls obrador.

- 2 endolls de 1.500W/endoll

- 4 endolls de 1.000W/endoll
Linia 4. Trinxadora de carn: 1.000W
Linia 5. Mescladora de carn: 1.300W
Linia 6. Embotidora de carn: 1.100W
Linia 7. Caldera: 18.000W (trifasic)
Linia 8. Cambra frigorifica: 2.500W

Linia Elements Longitud Inax  Seccid  %Cdt PIA (A) ID
(m) (A (mm?

1 6 fluorescents 15 3,20 1,5 0,42 6

1 2 endolls 5 8,69 1,5 0,45

2 Fluorescent 15 0,53 2,5% 0,07 20

2 endoll 15 4,35 2,5*% 0,67 32A/30mA
2 Caldera aigua 15 16,30 2,5 1,21

3 2 endolls 5 13,04 2,5* 0,67 20

3 4 endolls 10 17,39 2,5 1,08

7 Caldera 20 36,08 10 0,47 40 63A/30mA
4 trinxadora 15 6,79 1,5 0,84 10

5 Mescladora 15 8,83 1,5 1,10 10

6  Embotidora 15 747 15 093 10 OS2A/S0mMA
8 Cambra frigorifica 15 15,98 2,5 1,26 16

Taula 16. Caracteristiques de les diferents linies de I'obrador.

* Com que l'element de proteccio de la linia és de 20A, aquest no pot garantir que el cable
unipolar de 1,5mm? sigui suficient per aguantar una sobretensid, i per aquest motiu

s'incrementa la seccié del conductor a 2,5mm?.

9.2 Instal-laci6 d'aigua

9.2.1 Punts de consum d'aigua

En la segient taula s’especifiquen i descriuen les caracteristiques dels diferents punts
d’'abastament d’aigua potable de linterior de l'obrador, els valors dels cabals d'aigua
instantanis minims s’adquireixen de la taula 2.1 del Codi Técnic de I'Edificacié, document
basic DB-HS Salubritat, seccio HS-4.
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Punt de consum Cabal minim
Pica industrial 0,30 I/s
Aixeta aillada obrador 0,30 I/s
Lavabo 0,10 /s
Sanitari 0,10 /s
Dutxa 0,20 /s

Taula 17. Cabals minims d’aigua potable.

9.2.2 Canonades individuals

Punt de consum  Cabal Cabal Velocitat @ minim @ comercial

(I/s) (m?/s) (m/s) (mm) (mm)
Pica industrial 0,30 0,30-10° 1 19,54 25
Aixeta aillada 0,30 0,30-10° 1 19,54 25
Lavabo 0,10 0,10-10° 1 11,28 16
Sanitari 0,10 0,10-10° 1 11,28 16
Dutxa 0,20 0,20-10° 1 15,96 20

Taula 18. Calcul dels diametres de les canonades individuals.

9.2.3 Canonades de distribucio i general

Punt de consum  Cabal Cabal Velocitat @ minim @ comercial

(I/s) (m¥/s) (m/s) (mm) (mm)
Obrador 0,60 0,60-10° 1 27,12 32
Vestuari 0,40 0,40-10° 1 22,57 25
General 1,00 1,00-10° 1,5 29,13 40

Taula 19. Calcul dels diametres de les canonades de distribucié i general.

9.2.4 Pressi6 necessaria

@ exterior @ interior Longitud Cabal Perdues Pressio

(mm) (mm) (m) (m3/s) (m) (atm)
Linia general 40 36,2 50 1-10° 1,47 3,50
Linia obrador 32 27,2 5 0,60-10° 0,23 3,35
Linia aixeta 25 23 5 0,30-10° 0,14 3,327
TOTAL 1,84 3,313

Taula 20. Pérdues de pressié en les canonades d'aigua freda sanitaria.

9.3 Instal-lacié d’aigua calenta sanitaria (ACS)

Els diametres de la instal-laci6 d'aigua calenta sanitaria seran dels mateixos que els
calculats per a la instal-laci6 d’aigua freda sanitaria. En tot cas, els diametres de la
instal-laci6 d'aigua calenta estaran sobre dimensionats al haver-hi menys punts de

subministra d’aigua calenta si s’adopten els diametres establers per a I'aigua freda.
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Els trams de les conduccions d’aigua calenta sanitaria seran paral-lels als conductes d’aigua

freda sanitaria.

La instal-lacié d’aigua calenta sanitaria comptara amb una calentador de paret per a poder

escalfar I'aigua que es necessitara.

Les necessitats d’aigua calenta seran:

Punt de consum  Cabal minim

Pica industrial 0,30 I/s
Dutxa 0,20 I/s
Lavabo 0,10 /s
TOTAL 0,60 I/s

Taula 21. Necessitats d’aigua calenta sanitaria.

El calentador escollit ha de permetre escalfar 0,60l/s. S’instal-lara un termo de la marca

Vaillant i el model Gama Plus amb una capacitat de 150I.

9.4 Xarxa d’aigues residuals

La xarxa de sanejament només englobara l'evacuacio de les aigles residuals que es

generaran en la industria projectada.

9.4.1 Dimensionament de les canonades

Els col-lectors individuals hauran de tenir un diametre minim de:
- Vestidors: 110mm

- Obrador: 50mm

- Col-lector general: 110mm
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10 MAQUINARIA DE L'OBRADOR

10.1 Trinxadora de carn

La trinxadora de carn escollida és de la marca MAINCA, model PC-82 i esta construida

totalment en acer inoxidable i la boca en alumini, per a permetre una neteja facil i rapida.

10.2 Mescladora de carn

La mescladora de carn escollida és de la marca MAINCA, model RC-100 i esta construida

integrament en acer inoxidable.

10.3 Embotidora de carn

L'embotidora de carn escollida és de la marca MAINCA, model EM-20 i esta construida

integrament en acer inoxidable, excepte la tapa i el pisté que sén d’alumini.

10.3.1 Caldera eléctrica

La caldera escollida per a la cocci6 de I'embotit és de la marca M.Serra de 300L de

capacitat.

10.4 Envasadora al buit

La maquina d’envasar al buit és de la marca Zermat, model Bluesvac 42. Permet un control
del procés de buit mitjancant un sensor, entrada progressiva d’aire, panell de control digital

amb 10 programes possibles i doble barra de soldadura.

10.5 Assecador d’embotit

L’'assecador d’embotit és un armari de la marca Oscar Zaragoza, model J-1000. Esta
construit en acer inoxidable AISI 304 18/10, amb un sol compartiment dedicat per complet a
crear el clima adequat per el secat i curat d’embotits i similars. Capa¢ de variar les seves

condicions al llarg del periode de curat.
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10.6 Cambra frigorifica

La cambra frigorifica, construida a mida per al local on es col-locara, estara constituida per
panells d’ espuma de poliuretd amb nucli rigid de 80mm de gruix. Les seves mides interiors

seran de 1,6 metres d’amplada per 3,8 metres de llargada i una altura de 2,4 metres.

L’equip tindra un consum total de 2.500W i treballara a una tensi6 de 230V i 50Hz.
L'evaporador i el condensador treballaran a unes temperatures de -10°C i 45°C

respectivament.

Es disposara de prestatgeries en forma de L de 1.670x460mm i una altura de 2m. En total

n’hi haura 3.
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11 ESCORXADOR

També estava previst construir un escorxador per a poder sacrificar els animals que
s’engreixen en |'explotacio porcina, perdo no ha estat possible dur-lo a terme en les dues

zones on es pretenia construir-lo.

La primera opcid eren els mateixos terrenys d’'on s’ha projectat la indUstria d’engreix de
porci, pero el Real Decret 40/2014 de 25 de marg, ordenacio de les explotacions ramaders,
deixa molt clar que no es poden construir escorxadors a menys de 1.000 metres de

gualsevol explotacié ramadera, per tant, es descarta aquesta opcio.

L’alternativa hauria estat construir-lo prop d’on hi ha l'obrador, és a dir a la finca de Can
Vedruna, pero aquesta també incompliria la normativa del Real Decret 40/2014. Ara ens
trobem a més de 1.000m de I'explotacié ramadera projectada, pero per contra, estem a
menys de 100m d’'un nucli urba, Sant Esteve de LIémena, i a més, a 800m de Can Vedruna

hi ha una explotacié ecologica de vacum.
Degut als motius exposats, s’ha descartat dimensionar les infraestructures necessaries per a

un escorxador en aquest projecte S’haura de buscar una alternativa per a sacrificar el

bestiar, com ara dur-los en un escorxador ja construit.
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12 ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

En I'obra que es projecta no es donen el suposits establers en l'article del Reial Decret que

obliga a la redaccié d'un estudi de seguretat i salut.

- El pressupost d’execucié per contracta és inferior a 450.000,00 euros.
- El volum de ma d’obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball del
total dels treballadors de I'obra, no és superior a 500.

- No es tracta d’'una obra de tanels, galeries, conduccions subterranies ni preses.
Per aixd0 es justifica la redaccié de l'estudi basic. Es redacta el present document en
compliment del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre pel que s'estableixen les
disposicions minims de seguretat i salut en les obres de construccio.
Les especificacions recollides a I'estudi pretenen avaluar els riscos, planificar i organitzar
I'activitat preventiva i adoptar les mesures correctores que calguin en cada cas per garantir

la integritat dels treballadors que participen en aquesta obra.

L'estudi basic de seguretat i salut figura a I'annex X.
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13 RESUM DEL PRESSUPOST
El pressupost d’execucio per contracta de la construccio de 5 edificacions per a Us de granja
en els terrenys de Can Nicola, i la construccio d’un obrador a la finca de Can Vedruna puja a

la quantitat de, sense I'lVA, (273.179,05€),

DOS-CENTS SETANTA-TRES MIL CENT SETANTA-NOU amb CINC CENTIMS
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14 CONCLUSIONS

El present projecte és un resum de les pautes a seguir per a la construccié de 5 naus per a
I'engreix porci, respectant les normatives que son d'aplicacié i adaptant els locals i les

necessitats del bestiar a als parametres establerts en la normativa.

La segona part del projecte consta de la descripcié de les obres a realitzar per adaptar una
pallissa per a poder-hi fer una petita industria elaboradora d’embotit artesanal, amb capacitat
per a 400kg diaris. A mes, es detalla la maquinaria que es necessita per a dur a terme

I'elaboraci6 dels diferents embotits.

Finalment, dir que també estava previst construir un escorxador per a poder sacrificar els
animals que s’engreixen en I'explotacid porcina, perd no ha estat possible dur-lo a terme en
les dues zones on es pretenia construir-lo. La primera opcié eren els mateixos terrenys d'on
s’ha projectat la industria d’engreix de porci, perd el Real Decret 40/2014 de 25 de marg,
ordenacié de les explotacions ramaders, deixa molt clar que no es poden construir
escorxadors a menys de 1.000metres de qualsevol explotacié ramadera, per tant, es
descarta aquesta opcio. L'alternativa hauria estat construir-lo prop d’on hi ha I'obrador, és a
dir a la finca de Can Vedruna, pero aquesta també incompliria la normativa del Real Decret
40/2014. Ara ens trobem a més de 1.000m de I'explotacié ramadera projectada, pero per
contra, estem a menys de 100m d’un nucli urba, Sant Esteve de Llémena, i a més, a 800m

de Can Vedruna hi ha una explotacié ecologica de vacum.
Degut als motius exposats, s’ha descartat dimensionar les infraestructures necessaries per a

un escorxador en aquest projecte S’haura de buscar una alternativa per a sacrificar el

bestiar, com ara dur-los en un escorxador ja construit.

Marc Costa Triadu

Granollers de Rocacorba, 31 d’agost de 2016
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15 RELACIO DE DOCUMENTS

Els documents que formen el present projecte son:

Document 1. Memoria de les granges i Memoria de I'Obrador
Document 2. Planols

Document 3. Plec de condicions

Document 4. Estat d’'amidaments

Document 5. Pressupost

Memoria
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