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1. INTRODUCCIO

L'objectiu del present projecte és dimensionar les infraestructures necessaries per a poder
elaborar embotit cuit i curat de forma artesanal. Pero, per a poder elaborar la propia marca
d’embotit, la Cooperativa de la Vall vol poder controlar tot el procés des de la cria i I'engreix

del porc fins a I'elaboracié de I'embotit.

Per aquesta rad, en el projecte es descriuen i detallen els calculs realitzats per al
dimensionament de les edificacions i les seves instal-lacions de la zona de les granges i de
'obrador. També es vol crear un escorxador, pero com s’explicara més endavant, no ha

estat possible.

Els principals condicionants per part del peticionari sén:
- la construcci6 de les edificacions s’ha de realitzar en els seus terrenys de la finca de
Can Nicola i la finca de Can Vedruna, al terme municipal de Sant Aniol de Finestres.
- La produccié6 diaria ha de ser com a minim de 400kg d’embotit.
- S’ha de garantir el benestar animal per a poder obtenir una millor qualitat del

producte final.
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2. DESCRIPCIO DE LA SOLUCIO ADOPTADA

2.1 Granges

Per a cobrir les especificacions del peticionari, i principalment la que imposa la capacitat
diaria de produir 400kg d’embotit, es construiran 5 naus que realitzaran la funcié de granges

en els terrenys de la finca de Can Nicola.

Les 5 granges seran de iguals caracteristiques i disposaran d’'una capacitat per a 120 porcs
cada una. Les dimensions exteriors de les naus seran de 20m de llarg per 8m d’amplada i
una altura de 3,6 metres. En l'interior hi haura una zona destinada a magatzem, de 40m?, i la
resta es destinara a I'engreix dels porcs. Hi haura 12 quadres amb 10 animals a cada una i

amb una superficie util de 8,1m? cada quadra.

La construccié de les naus es realitzara amb elements prefabricats de formig6, menys les
sabates que es construiran in situ. A més, es reservara una zona per a construir-hi una
bassa de purins, una zona per el diposit de subministrament d’aigua i una modul prefabricat

per a la recepcié i vestuaris.

A les granges es calcula i dimensiona les instal-lacions electriques, d'aigua freda sanitaria,
xarxa de recollida d’aigies pluvials, xarxa de sanejament i recollida de purins i la instal-lacié

de calefaccio.

2.2 Obrador

L'obrador es construira en els terrenys de la finca de Can Vedruna. Concretament a la
pallissa que es troba annexada a la casa de Can Vedruna. En I'edifici, s’ha de repassar tota
I'estructura actual per comprovar que aguanta les noves sol-licitacions i si cal s’haura de

reforcar.

La distribucié interior de I'obrador albergara la sala de produccié de I'embotit, amb una
superficie de 19m?, uns vestidors de 4,6m?, un magatzem de 6,4m? i una cambra frigorifica

de 6m?. A la part dreta de I'edifici hi ha un altell que es deixara per a la funcié de traster.
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En el present projecte, es calcula i dimensionen les instal-lacions electriques, d’aigua freda i
calenta sanitaria i la xarxa de sanejament per al local de I'obrador. Com que I'edifici esta

annexat a la casa, totes les instal-lacions provindran de la casa.

Finalment, es descriu tota la maquinaria que es necessita per a poder produir 400kg
d’embotit al dia, aixi com les seves caracteristiques necessaries per el dimensionament de

les instal-lacions.

2.3 Escorxador

L’escorxador es pretenia construir en els mateixos terrenys d’on es construira I'obrador, a la
finca de Can Vedruna. Perdo com es detalla en el projecte, no ha estat possible realitzar-ho
en aquests terrenys per motius de compliment de distancies minimes respecte nuclis urbans
i d'explotacions ramaders. Llavors s’ha intentar realitzar-ho en els terrenys de la finca de
Can Nicola, perd tampoc ha estat possible complir amb els minims requerits de distancia

vers les explotacions ramaders.

Per aquests motius no s’ha dimensionat ni calculat I'edificacio i les instal-lacions necessaries

per a construir un escorxador amb capacitat per a sacrificar 5 porcs al dia.
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3. CONCLUSIONS

El projecte de construccié d’una industria carnia d’elaboracié d’embotit cuit i curat des de la
cria i 'engreix de I'animal es realitza seguint tota la normativa municipal, comunitaria i estatal
qgue I'hi és d’aplicacio. Aixi com també es té en compte les necessitats i les normatives de

benestar animal.

El projecte constava de tres blocs diferents, les granges, I'escorxador i 'obrador, dels quals
nomeés ha estat possible realitzar el projecte de les granges i de I'obrador (dimensionament
d’estructures i instal-lacions necessaries). En canvi, I'escorxador no es pot tirar endavant en
les ubicacions on es pretenia construir-lo, motiu pel qual no es realitza el projecte de

construccio d’aquest.

Marc Costa Triadu

Granollers de Rocacorba, 31 d’agost de 2016



