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1 PREUS UNITARIS 

CODI UTS RESUM PREU € 
    

A1 h Oficial de 1ª d’electricitat 16,50 

    
A2 h Ajudant d’electricista 13,90 

    
A3 h Oficial de 1ª de paleta 15,20 

    
A4 h Ajudant de paleta 13,10 

    
A5 h Oficial de 1ª muntador 15,60 

    
A6 h Ajudant de muntador 14,20 

    
A7 h Oficial de 1ª lampista 16,50 

    
A8 h Ajudant de lampista 14,20 

    

B1 m3 Formigó 100 kg/cm 2  de consistència plàstica 186,00 
  i grandària màx. del granulat 20 mm   
    

C1  Part proporcional d'accessoris i fixacions 15% 
  Part proporcional d'accessoris i fixacions  
    

C2 m  Tub de polipropilè reticulat 160x11,4 55,80 
  Tub de polipropilè reticulat 160x11,4 PN 10 bar  
    

C3 m  Tub de polipropilè reticulat 125x11,4 46,17 
  Tub de polipropilè reticulat 125x11,4 PN 10 bar  
    

C4 m  Tub de polipropilè reticulat 110x10 31,80 
  Tub de polipropilè reticulat 110x10 PN 10 bar  
    

C5 m  Tub de polipropilè reticulat 90x8,2 24,41 
  Tub de polipropilè reticulat 90x8,2 PN 10 bar  
    

C6 m  Tub de polipropilè reticulat 75x6,8 18,60 
  Tub de polipropilè reticulat 75x6,8 PN 10bar  
    

C7 m  Tub de polipropilè reticulat 63x5,8 12,75 
  Tub de polipropilè reticulat 63x5,8 PN 10 bar  
    

C8 m  Tub de polipropilè reticulat 50x4,6 9,03 
  Tub de polipropilè reticulat 50x4,6 PN 10 bar  
    

C9 m  Tub de polietilè reticulat 40x3,7 5,41 
  Tub de polietilè reticulat 40x3,7  
    

C10 m  Tub de polietilè reticulat 32x2,9 3,60 
  Tub de polietilè reticulat 32x2,9  
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C11 m  Tub de polietilè reticulat 25x2,3 2,33 

  Tub de polietilè reticulat 25x2,3  
    

C12 m  Tub de polietilè reticulat 20x1,9 1,56 
  Tub de polietilè reticulat 20x1,9  
    

C13 m  Tub de polietilè reticulat 16x1,8 1,14 
  Tub de polietilè reticulat 16x1,8  
    

D1 m  Tub de coure rígid de diàmetres 54x1,5 mm 25,60 
  Tub de coure rígid de diàmetres 54x1,5 mm  
    

D2 m  Tub de coure rígid de diàmetres 42x1 mm 19,13 
  Tub de coure rígid de diàmetres 42x1 mm  
    

D3 m  Tub de coure rígid de diàmetres 35x1 mm 15,94 
  Tub de coure rígid de diàmetres 35x1 mm  
    

D4 m  Tub de coure rígid de diàmetres 22x1 mm 11,38 
  Tub de coure rígid de diàmetres 22x1 mm  
    

D5 m  Tub de coure rígid de diàmetres 18x1 mm 9,75 
  Tub de coure rígid de diàmetres 18x1 mm  
    

E1  Part proporcional d'elements especials aïllants 20% 
  Part proporcional d'elements especials aïllants  
    

E2 m  Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs D.160mm 41,09 
  Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs D.160mm  
  d'espuma elastomèrica, d'espessor 27 mm i λ =0,04  
  W/(m·K). Marca Armaflex SH o equivalent.  
    

E3 m  Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs D.125mm 34,70 
  Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs D.125mm  
  d'espuma elastomèrica, d'espessor 27 mm i λ =0,04  
  W/(m·K). Marca Armaflex SH o equivalent.  
    

E4 m  Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs D.110mm 22,06 
  Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs D.110mm  
  d'espuma elastomèrica, d'espessor 27 mm i λ =0,04  
  W/(m·K). Marca Armaflex SH o equivalent.  
    

E5 m  Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs D.90mm 15,58 
  Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs D.90mm  
  d'espuma elastomèrica, d'espessor 27 mm i λ =0,04  
  W/(m·K). Marca Armaflex SH o equivalent.  
    

E6 m  Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs D.75mm 13,86 
  Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs D.75mm  
  d'espuma elastomèrica, d'espessor 27 mm i λ =0,04  
  W/(m·K). Marca Armaflex SH o equivalent.  
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E7 m  Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs D.63mm 10,70 
  Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs D.63mm  
  d'espuma elastomèrica, d'espessor 27 mm i λ =0,04  
  W/(m·K). Marca Armaflex SH o equivalent.  
    

E8 m  Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs D.50mm 8,95 
  Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs D.50mm  
  d'espuma elastomèrica, d'espessor 19 mm i λ =0,04  
  W/(m·K). Marca Armaflex SH o equivalent.  
    

E9 m  Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs D.40mm 7,60 
  Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs D.40mm  
  d'espuma elastomèrica, d'espessor 19 mm i λ =0,04  
  W/(m·K). Marca Armaflex SH o equivalent.  
    

E10 m  Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs D.32mm 6,12 
  Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs D.25mm  
  d'espuma elastomèrica, d'espessor 19 mm i λ =0,04  
  W/(m·K). Marca Armaflex SH o equivalent.  
    

E11 m  Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs D.25mm 4,56 
  Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs D.25mm  
  d'espuma elastomèrica, d'espessor 19 mm i λ =0,04  
  W/(m·K). Marca Armaflex SH o equivalent.  
    

E12 m  Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs D.20mm 4,42 
  Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs D.20mm  
  d'espuma elastomèrica, d'espessor 19 mm i λ =0,04  
  W/(m·K). Marca Armaflex SH o equivalent.  
    

E13 m  Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs D.54mm 15,40 
  Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs D.54mm  
  d'espuma elastomèrica, d'espessor 40 mm i λ =0,04  
  W/(m·K) amb protecció dels rajos UV.  
    

E14 m  Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs D.42mm 11,86 
  Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs D.42mm  
  d'espuma elastomèrica, d'espessor 40 mm i λ =0,04  
  W/(m·K) amb protecció dels rajos UV.  
    

E15 m  Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs D.35mm 9,95 
  Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs D.35mm  
  d'espuma elastomèrica, d'espessor 35 mm i λ =0,04  
  W/(m·K) amb protecció dels rajos UV.  
    

E16 m  Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs D.22mm 8,45 
  Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs D.22mm  
  d'espuma elastomèrica, d'espessor 35 mm i λ =0,04  
  W/(m·K) amb protecció dels rajos UV.  
    

F1 u Vàlvula d'esfera manual rosca 4", PN 16 bar 159,03 
  Vàlvula d'esfera manual rosca 4", PN 16 bar  
  de llautó Pmax 25 bar. Temp. -10/+150ºC.  
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F2 u Vàlvula d'esfera manual rosca 3", PN 16 bar 95,92 

  Vàlvula d'esfera manual rosca 3", PN 16 bar  
  de llautó Pmax 25 bar. Temp. -10/+150ºC  
    

F3 u Vàlvula d'esfera manual rosca 2 1/2", PN 16 bar 70,50 
  Vàlvula d'esfera manual rosca 2 1/2", PN 16 bar  
  de llautó Pmax 25 bar. Temp. -10/+150ºC  
    

F4 u Vàlvula d'esfera manual rosca 2 ", PN 16 bar 45,64 
  Vàlvula d'esfera manual rosca 2 ", PN 16 bar  
  de llautó Pmax 25 bar. Temp. -10/+150ºC  
    

F5 u Vàlvula d'esfera manual rosca 1 1/2 ", PN 16 bar 27,48 
  Vàlvula d'esfera manual rosca 1 1/2 ", PN 16 bar  
  de llautó Pmax 25 bar. Temp. -10/+150ºC  
    

F6 u Vàlvula d'esfera manual rosca 1 1/4 ", PN 16 bar 19,50 
  Vàlvula d'esfera manual rosca 1 1/4 ", PN 16 bar  
  de llautó Pmax 25 bar. Temp. -10/+150ºC  
    

F7 u Vàlvula d'esfera manual rosca 1", PN 16 bar 13,10 
  Vàlvula d'esfera manual rosca 1", PN 16 bar  
  de llautó Pmax 25 bar. Temp. -10/+150ºC  
    

F8 u Vàlvula d'esf. man.papallona rosca 1", PN 16 bar 10,20 
  Vàlvula d'esf. man.papallona rosca 1", PN 16 bar  
  de llautó Pmax 25 bar. Temp. -10/+150ºC  
    

F9 u Vàlvula d'esf. man.papallona rosca 3/4 PN 16 bar 6,90 
  Vàlvula d'esf. man.papallona rosca 3/4 PN 16 bar  
  de llautó Pmax 25 bar. Temp. -10/+150ºC  
    

F10 u Vàlvula papall. Fe/INOX brida DN 150 PN 10 bar 152,41 
  Vàlvula papall. Fe/INOX brida DN 150 PN 10 bar  
  cos de fundició i papallona INOX amb junta EPDM  
    

F11 u Vàlvula papallona Fe/INOX DN 100 PN 10 bar 86,48 
  Vàlvula papallona Fe/INOX DN 100 PN 10 bar  
  cos de fundició i papallona INOX amb junta EPDM  
    

F12 u Vàlvula papallona motoritzada DN 100 bar 482,00 

  Vàlvula papallona motoritzada DN 100 bar  
  de temps tancament 80 s.  
    

F13 u Vàlvula reductora de pressió rosca 2" a 0,5- 6bar 175,95 

  Vàlvula reductora de pressió rosca 2" a 0,5- 6bar  
  pressió màxima d'entrada 25 bar, temperatura màx.  
  130ºC.  
    

F14 u Valv. de retenció Fe/Br. Brida DN 150 PN 10 bar 442,00 

  Valv. de retenció Fe/Br. Brida DN 150 PN 10 bar  
  de tancament per clapeta oscil·lant.  
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F15 u Valv. de retenció universal rosca 3" PN 8 bar 49,79 

  Valv. de retenció universal rosca 3" PN 8 bar  
  T.max.90ºC cos de llautó, disc de nylon, junta NBR,  
   molla AISI 304.  
    

F16 u Valv. de retenció universal rosca 2 1/2" PN 8 bar 37,63 

  Valv. de retenció universal rosca 2 1/2" PN 8 bar  
  T.max.90ºC cos de llautó, disc de nylon, junta NBR,  
   molla AISI 304.  
    

F17 u Valv. de retenció universal rosca 2 " PN 10 bar 20,87 

  Valv. de retenció universal rosca 2 " PN 10 bar  
  T.max.90ºC cos de llautó, disc de nylon, junta NBR,  
   molla AISI 304.  
    

F18 u Valv. de retenció universal r.  1 1/2 " PN 10 bar 13,55 

  Valv. de retenció universal r.  1 1/2 " PN 10 bar  
  T.max.90ºC cos de llautó, disc de nylon, junta NBR,  
   molla AISI 304.  
    

F19 u Vàlvula de peu de ferro brida DN 150 PN 10 bar 641,36 

  Vàlvula de peu de ferro brida DN 150 PN 10 bar  
  amb colador d'acer inoxidable.  
    

F20 u Vàlvula de seguretat rosca 1" tarada a 6 kgr. 29,95 

  Vàlvula de seguretat rosca 1" tarada a 6 kgr.  
  amb cos de llautó i temperatura màxima de 120ºC.  
    

F21 u Vàlvula de seguretat rosca 3/4" tarada a 6 kgr. 20,72 
  Vàlvula de seguretat rosca 3/4" tarada a 6 kgr.  
  amb cos de llautó i temperatura màxima de 120ºC.  
  Muntada superficialment.  
    

F22 u Vàlvula desviadora 3 vies rosca 2" PN 16 bar 65,38 
  Vàlvula desviadora 3 vies rosca 2" PN 16 bar  
  cos de bronze, seient d'acer inoxidable marca i   
  model ESBE VLE 122.50.38 o equivalent. Muntada  
  totalment.  
    

F23 u Motor lineal per vàlvula desviadora 3 vies 187,18 
  Motor lineal per vàlvula desviadora 3 vies  
  estructura d'alumini, coberta d'ABS, carrera 20mm.,  
  temps actuació 140 segons. Marca i model ESBE   
  ALA 221-7 o equivalent. Muntada totalment.  
    

F24 u Embut per a descàrrega pas recte rosca 1" 18,15 
  Embut per a descàrrega pas recte rosca 1"  
    

F25 u Dispositiu antiariet rosca 1/2" PN 10 bar 105,13 

  Dispositiu antiariet rosca 1/2" PN 10 bar  
  temp.max 80ºC sense manteniment.  
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F26 u Purgador de boia de columna r. 3/4" PN 10 bar 12,60 

  Purgador de boia de columna r. 3/4" PN 10 bar  
  temp.max 110ºC.  
    

F27 u Col·lector simple de distribució 1"x 1/2" 15,87 

  Col·lector simple de distribució 1"x 1/2"  
  de 4 sortides.  
    

F28 u Col·lector simple de distribució 3/4"x 1/2" 13,91 

  Col·lector simple de distribució 3/4"x 1/2"  
  de 4 sortides.  
    

F29 u Comptador d'aigua freda rosca 3" 1.260,00 

  Comptador d'aigua freda rosca 3"  
    

F30 u Comptador d'aigua calenta rosca 3" 1.844,00 

  Comptador d'aigua calenta rosca 3"  
    

F31 u Regulador de nivell amb boia inoxidable D.70mm 83,10 
  Regulador de nivell amb boia inoxidable D.70mm  
  T.max. 100ºC, amb carcassa de plàstic i vareta de   
  llautó.  
    

F32 u Termòmetre bimetàlic vertical escala 0-60ºC. 23,19 
  Termòmetre bimetàlic vertical escala 0-60ºC.  
  Long.75 mm.  Amb beina de 1/2". D.80mm.  
    

F33 u Manòmetre vertical escala 0-25 bar. D.50mm. 4,18 
  Manòmetre vertical escala 0-25 bar. D.50mm.  
  rosca 1/8".   
    

F34 u Maniguets antivibratoris DN 150 PN 10 85,81 
  Maniguets antivibratoris DN 150 PN 10  
  Cos EPDM amb reforç interior de Nylon. Brides  
  INOX .   
    

F35 u Maniguets antivibratoris DN 50 PN 10 26,11 
  Maniguets antivibratoris DN 50 PN 10  
  Cos EPDM amb reforç interior de Nylon. Brides  
  INOX .   
    

G1 u Grup de pressió Grundfos Hydro MPC-E/G 4CR 8.495,14 
  32 -05 3x400 DL  PN 16 bar  
  Sistema compacte d'augment de pressió composat   
  per 4 bombes CRE 32-5 i convertidor de freqüència   
  integrat amb commutador automàtic.  
  Alimentació trifàsica 3x400 V. Clas.energètia "A".  
  Punt de funcionament Q=114 m3/h; H=49,1 m .  
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G2 u Grup de pressió Grundfos Hydro MPC-E/G 4CR 8.377,20 
  45-04 3x400 DL  PN 16 bar  
  Sistema compacte d'augment de pressió composat   
  per 4 bombes CRE 45-4 i convertidor de freqüència   
  integrat amb commutador automàtic.  
  Alimentació trifàsica 3x400 V. Clas.energètia "A".  
  Punt de funcionament Q=135 m3/h; H=39 m .  
    

G3 u Bomba Grundfos MAGNA 50-100 F PN 6 bar 1.555,80 
  Bomba Grundfos MAGNA 50-100 F PN 6 bar  
  de rotor encapsulat per a recirculació d'ACS,   
  Alimentació monfàsica 1x220 V. 50Hz.  
  Punt de funcionament Q=5,5 m3/h; H=4,1 m .  
    

G4 u Bomba Grundfos MAGNA 40-120 F PN 6 bar 1.077,90 
  Bomba Grundfos MAGNA 40-120 F PN 6 bar  
  de rotor encapsulat per a recirculació d'ACS,   
  Alimentació monfàsica 1x220 V. 50Hz.  
  Punt de funcionament Q=7,5 m3/h; H=9,1 m .  
    

H1 u Conjunt caldera ROCA G100-350 11.894,00 
  Conjunt caldera ROCA G100-350 format per 3  
  calderes modulants ROCA G1000-8 a gas natural.  
  Cos de fundició i cremadors atmosfèrics d'acer   
  inoxidable amb regulació de 2 etapes: 60 i 100%.  
  potència regulable de 69,5 a 348 kW i rendiment   
  combinat del 94%. Alimentació 230V - 50 Hz.  
    

H2 u Mòduls de regulació ECO 8 p/calderes ROCA 324,00 
  Mòduls de regulació ECO 8 p/calderes ROCA  
  instal·lades en cascada d'integració a la caldera.  
    

H3 u Vas d'expansió ROCA Flexbalance F80 165,00 
  Vas d'expansió ROCA Flexbalance F80  
  per conjunt de calderes ROCA G100-350.  
    

I1 u Dipòsit de pressió de 500 l. de pressió 10 bar. 899,00 
  Dipòsit de pressió de 500 l. de pressió 10 bar.  
  de membrana recanviable per a muntatge en  
  vertical. Connexió rosca 2".   
    

I2 u Vas d'expansió de 80 l. de pressió 10 bar. 177,90 
  Vas d'expansió de 80 l. de pressió 10 bar.  
  de membrana intercanviable per a muntatge en  
  vertical. Connexió rosca 1".   
    

I3 u Vas d'expansió de 500 l. de pressió 10 bar. 898,40 
  Vas d'expansió de 500 l. de pressió 10 bar.  
  de membrana intercanviable per a muntatge en  
  vertical. Connexió rosca 1".   
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J1 u Bescanviador de calor ALFA LAVAL T5FMG23 1.062,10 
  Bescanviador de calor ALFA LAVAL T5FMG23  
  de 23 plaques i  91,96 kW de potència. Tª entrada  
  primari 55ºC, Tªent.secundari 35ºC. Q=8400l/h.  
    

J2 u Bescanviador de calor ALFA LAVAL T5FMG24 1.648,25 
  Bescanviador de calor ALFA LAVAL T5FMG24  
  de 24 plaques i 407 kW de potència. Tª entrada  
  primari 90ºC, Tªent.secundari 10ºC. Q=8750l/h.  
    

K1 u 
Acumulador ACS vitrificat IDROGAS 
IMV3000RB 3.858,90 

  Acumulador ACS vitrificat IDROGAS IMV3000RB  
  amb aïllament d'escuma rígida de poliuretà de 80mm 
  de gruix. Amb boca de registre lateral DN 400.  
  Aportació de calor a través de bescanviador   
  extern. Mides(mm)=: (D.)1660 x2306. Cap.(l.)=3000.  
    

K2 u Acumulador solar SOLARIS VS 4000 4.069,80 
  Acumulador solar SOLARIS VS 4000 (o equivalent) 
  amb aïllament d'escuma rígida de poliuretà de 100   
  mm de gruix. Amb boca de registre lateral DN 400.  
  Aportació de calor a través de bescanviador   

  
extern. Mides(mm)=: (D.)1700 x 2650. 
Cap.(l.)=4043.  

    
K3 u Acumulador solar SOLARIS VS 5000 4.651,20 

  Acumulador solar SOLARIS VS 5000 (o equivalent) 
  amb aïllament d'escuma rígida de poliuretà de 100   
  mm de gruix. Amb boca de registre lateral DN 400.  
  Aportació de calor a través de bescanviador   

  
extern. Mides(mm)=: (D.)1800 x 2690. 
Cap.(l.)=4855.  

    
L1 u Aerotermo dissipador de calor ESCOSOL BD160 3.162,70 

  Aerotermo dissipador de calor ESCOSOL BD160  
  (o equivalent). Ventiladors 2x550W alimentació  
  monofàsica. Connexió rosca 2".   
    

M1 u CAPTADOR SOLAR TERMICOL T25S 684,00 
  CAPTADOR SOLAR TERMICOL T25S  
  vertical amb absorbidor de coure selectiu, i aïlla-  
  ment amb llana de roca semirrígida de 40mm de  
  gruix. Vidre trempat de 3,2 mm. Mides(LxBxe):2105  

  
x1180x82 mm. Aútil = 2,4 m2. Rendiment òptic 
=0,77  

  Pèrdues:a=3,663;b=0,016 W/m2·K.   
    

M2 u Estructura p/4 captadors verticals en cobeta plana 485,70 
  Estructura p/4 captadors verticals en cobeta plana  
  formada per perfils normalitzats d'acer galvanitzat   
  amb inclinació graduable a 40º.   
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M3 u Estructura p/6 captadors verticals en cobeta plana 568,90 
  Estructura p/6 captadors verticals en cobeta plana  
  formada per perfils normalitzats d'acer galvanitzat   
  amb inclinació graduable a 40º.   
    

M4 u Centraleta de regulació solar DELTA SOL M 754,00 
  Centraleta de regulació solar DELTA SOL M  
  de Salvador Escoda (o equivalent). Amb entrada   
  per a 15 sondes, sortida per 9 relés, pantalla digital  
  multifuncional. Alimentació monofàsica 1x230V.  
    

M5 u Sonda d'immersió col·lector solar 29,00 
  Sonda d'immersió col·lector solar PT 1000.  
    

M6 u Sonda d'immersió acumulador d'ACS 29,00 
  Sonda d'immersió col·lector solar PT 1000. per ACS  
    

M7 u Cèl·lula solar per a mesura RESOL CS 10 94,00 
  Cèl·lula solar per a mesura RESOL CS 10  
  (o equivalent). Totalment instal·lat i connectat.  
    

N1 m Xemeneia circular modular D.350 mm acer  84,20 
  Xemeneia circular modular D.350 mm acer   
  galvanitzat, formada per paret exterior i interior de   
  0,6mm de gruix amb interposició de aïllment de   
  llana de roca 125kg/m3 i 30mm de gruix.  
  Inclou accessoris.  
    

N2 m Xemeneia circular modular D.250 mm acer  63,70 
  Xemeneia circular modular D.250 mm acer   
  galvanitzat, formada per paret exterior i interior de   
  0,6mm de gruix amb interposició de aïllment de   
  llana de roca 125kg/m3 i 30mm de gruix.  
  Inclou accessoris.  
    

N3 u Estació de regulació 0,1 <M.O.P.<2 bar 822,00 
  Estació de regulació 0,1 <M.O.P.<2 bar  
  de 50 m3/h , amb clau de tanca, filtre, regulador  
  a MOP<0,1 bar i armari. Conjunt homologat.  
    

N4 u Comptador de gas natural connex. 2 1/2" G-40 615,00 
  Comptador de gas natural connex. 2 1/2" G-40  
  de 40 m3/h muntat sobre suport metàl·lic.   
    

N5 u Vàlvula esfera manual per a gas G. 1 1/2" 28,52 
  Vàlvula esfera manual per a gas G. 1 1/2"  
  amb obturador cònic, cos de llautó i fabricada   
  segons UNE 19679.   
    

N6 u Vàlvula esfera manual per a gas G. 1 1/4" 22,34 
  Vàlvula esfera manual per a gas G. 1 1/4"  
  amb obturador cònic, cos de llautó i fabricada   
  segons UNE 19679.   
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O1 m Conductor aïllat 1,5 mm2 Cu 0,30 

  Conductor unipolar de coure de 1 x 1,5 mm2 de  
  secció, amb nivell d'aïllament PVC 450/750 V  
    

O2 m Conductor aïllat TT 1,5 mm2 Cu 0,57 
  Conductor unipolar de coure de 1 x 1,5 mm2 de  
  secció.  
    

O3 m Conductor aïllat 2,5 mm2 Cu 0,51 

  Conductor unipolar de coure de 1 x 2,5 mm2 de  
  secció, amb nivell d'aïllament PVC 450/750 V  
    

O4 m Conductor aïllat TT 2,5 mm2 Cu 0,91 

  Conductor unipolar de coure de 1 x 2,5 mm2 de  
  secció.  
    

O5 m Conductor aïllat 4 mm2 Cu 0,89 
  Conductor unipolar de coure de 1 x 4 mm2 de  
  secció, amb nivell d'aïllament PVC 450/750 V  
    

O6 m Conductor aïllat TT 4 mm2 Cu 1,59 
  Conductor unipolar de coure de 1 x 4 mm2 de  
  secció.  
    

O7 m Conductor aïllat 16 mm2 Cu 0,62 

  Conductor unipolar de coure de 1 x 16 mm2 de  
  secció de XLPE 0.6/1kV  
    

O8 m Conductor aïllat TT 16 mm2 Cu 3,64 
  Conductor unipolar de coure de 1 x 16 mm2 de  
  secció.  
    

P1 m Tub corrugatde 16 mm 0,51 

  Tub de PVC corrugatde 16 mm de diàmetre   
  de la marca Aiscan model Aiscan – C-16 de color   
  negre amb el corresponent material de subjecció.  
    

P2 m Tub corrugatde 20 mm 0,56 

  Tub de PVC corrugatde 20 mm de diàmetre   
  de la marca Aiscan model Aiscan – C-16 de color   
  negre amb el corresponent material de subjecció.  
    

P3 m Tub corrugatde 32 mm 0,74 

  Tub de PVC corrugatde 32 mm de diàmetre   
  de la marca Aiscan model Aiscan – C-16 de color   
  negre amb el corresponent material de subjecció.  
    

P4 m Safata perforada 8,57 
  Inclou col·locació en qualsevol altura, sobre  
  formigó o acer, vertical o horitzontal. Amb tots   
  els accessoris per a la seva fixació.  
    



Instal·lacions d’ACS per a un hotel amb aportació d’energia solar PRESSUPOST 

12 

 

 

Q1 u Interruptor magnetotèrmic bipolar de 10 A 10,67 
  Interruptor magnetotèrmic d'intensitat nominal   
  10 A de corba C, bipolar de 400V de la marca   
  Legrand, fixat a pressió a sobre carril DIN.  
    

Q2 u Interruptor magnetotèrmic bipolar de 16 A 10,95 
  Interruptor magnetotèrmic d'intensitat nominal   
  16 A de corba C, bipolar de 400V de la marca   
  Legrand, fixat a pressió a sobre carril DIN.  
    

Q3 u Interruptor magnetotèrmic tetrapolar de 16 A 29,56 
  Interruptor magnetotèrmic d'intensitat nominal   
  16 A de corba C, bipolar de 400V de la marca   
  Legrand, fixat a pressió a sobre carril DIN.  
    

Q4 u Interruptor magnetotèrmic bipolar de 32 A 41,58 
  Interruptor magnetotèrmic d'intensitat nominal   
  32 A de corba C, bipolar de 400V de la marca   
  Legrand, fixat a pressió a sobre carril DIN.  
    

Q5 u Interruptor automàtic tetrapolar de 80 A 71,59 
  Interruptor automàtic d'intensitat nominal   
  80 A de corba C, tetrapolar de 400V de la marca   
  Legrand, fixat a pressió a sobre carril DIN.  
    

Q6 u Interruptor diferencial bipolar de 25A 49,75 
  Interruptor diferencial d'intensitat nominal 25 A  
  i 30 mA de sensibilitat, bipolar de 400V de la  
  marca Legrand, fixat a pressió a carril DIN.  
    

Q7 u Interruptor diferencial tetrapolar de 40 A 125,87 
  Interruptor diferencial d'intensitat nominal 40 A  
  i 30 mA de sensibilitat, tetrapolar de 400V de la  
  marca Legrand, fixat a pressió a carril DIN.  
    

Q8 u Subquadre de comandament i protecció 54,62 

  Subquadre de protecció i comandament, complet,   
  amb interruptors magnetotèrmics, diferencials i  
   PIA's, que protegeine els diferents circuits,   
  totalment instal·lats, inclosa p.p. d'ajudes.  
    

R1 u Base d’endoll interior bipolar  (II+T) 9,56 
  Base d'endoll de  16 A, d’embornament fàcil,  
  amb connexió a terra, (marc 1 element, tecla i   
  marc alumini) de la sèrie Eunea Unica.  
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2 JUSTIFICACIÓ DE PREUS UNITARIS 

2.1 Capítol 0 Obra civil 

CAPITOL  0 OBRA CIVIL      
SUBCAP. 1 ESTRUCTURA CAPTADORS SOLARS      

CODI 
DESCRIPCIÓ QUANT.   PREU € 

SUBTOTAL 
€ 

IMPORT 
€ 

       
MC 0.1.1 Base de formigó de resistència 100 kg/cm 2 de      
 10 cm d’espesor, amb una consistència      
 plàstica i grandària màx. Del granulat 20 mm       
 abocat amb cubilot amb estesa i vibratge      
  manual, amb un acabat anivellat. 1,00 m3    
       

A3 Oficial de 1ª de paleta 0,50 h 15,20 7,60  
A4 Ajudant de paleta 0,50 h 13,10 6,55  
B1 Formigó 100 kg/cm 2  de consistència plàstica 1,00 m3 186,50 186,50  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 200,65 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 4,01 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 204,66 
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2.2 Capítol 1 Instal·lació de fontaneria 

CAPITOL  1 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA      
SUBCAP. 1 CANONADES I AÏLLAMENTS      

CODI 
DESCRIPCIÓ QUANT.   PREU € 

SUBTOTAL 
€ 

IMPORT 
€ 

       
MC 1.1.1 Tub de polipropilè reticulat 160x11,4      
 Tub de polipropilè reticulat 160x11,4      
 per a 10 bar de pressió, soldat, amb grau de      
 dificultat mitjà i muntat superficialment 1 m    
       

A5 Oficial de 1ª muntador 0,20 h 15,60 3,12  
A6 Ajudant de muntador 0,20 h 14,20 2,84  
C2 Tub de polipropilè reticulat 160x11,4 1,00 m 55,80 55,80  
C1 Part proporcional d'accessoris i fixacions 1,00 u 8,37 8,37  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 70,13 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 1,40 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 71,53 

       
MC 1.1.2 Tub de polipropilè reticulat 125x11,4      
 Tub de polipropilè reticulat 125x11,4      
 per a 10 bar de pressió, soldat, amb grau de      
 dificultat mitjà i muntat superficialment 1 m    
       

A5 Oficial de 1ª muntador 0,18 h 15,60 2,81  
A6 Ajudant de muntador 0,18 h 14,20 2,56  
C3 Tub de polipropilè reticulat 125x11,4 1,00 m 46,17 46,17  
C1 Part proporcional d'accessoris i fixacions 1,00 u 6,93 6,93  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 58,46 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 1,17 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 59,63 

       
 

MC 1.1.3 Tub de polipropilè reticulat 110x10      
 Tub de polipropilè reticulat 110x10      
 per a 10 bar de pressió, soldat, amb grau de      
 dificultat mitjà i muntat superficialment 1 m    
       

A5 Oficial de 1ª muntador 0,15 h 15,60 2,34  
A6 Ajudant de muntador 0,15 h 14,20 2,13  
C4 Tub de polipropilè reticulat 110x10 1,00 m 31,80 31,80  
C1 Part proporcional d'accessoris i fixacions 1,00 u 4,77 4,77  

       

    
Cost directe de 

la partida ...................... 41,04 

    
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,82 

    
Cost Execució 

Material ..................... 41,86 
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MC 1.1.4 Tub de polipropilè reticulat 90x8,2      
 Tub de polipropilè reticulat 90x8,2      
 per a 10 bar de pressió, soldat, amb grau de      
 dificultat mitjà i muntat superficialment 1 m    
       

A5 Oficial de 1ª muntador 0,15 h 15,60 2,34  
A6 Ajudant de muntador 0,15 h 14,20 2,13  
C5 Tub de polipropilè reticulat 90x8,2 1,00 m 24,41 24,41  
C1 Part proporcional d'accessoris i fixacions 1,00 u 3,66 3,66  

       

    
Cost directe de 

la partida ...................... 32,54 

    
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,65 

    
Cost Execució 

Material ..................... 33,19 
       
MC 1.1.5 Tub de polipropilè reticulat 75x6,8      
 Tub de polipropilè reticulat 75x6,8      
 per a 10 bar de pressió, soldat, amb grau de      
 dificultat mitjà i muntat superficialment 1 m    
       

A5 Oficial de 1ª muntador 0,15 h 15,60 2,34  
A6 Ajudant de muntador 0,15 h 14,20 2,13  
C6 Tub de polipropilè reticulat 75x6,8 1,00 m 18,60 18,60  
C1 Part proporcional d'accessoris i fixacions 1,00 u 2,79 2,79  

       

    
Cost directe de 

la partida ...................... 25,86 

    
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,52 

    
Cost Execució 

Material ..................... 26,38 
       
MC 1.1.6 Tub de polipropilè reticulat 63x5,8      
 Tub de polipropilè reticulat 63x5,8      
 per a 10 bar de pressió, soldat, amb grau de      
 dificultat mitjà i muntat superficialment 1 m    
       

A5 Oficial de 1ª muntador 0,15 h 15,60 2,34  
A6 Ajudant de muntador 0,15 h 14,20 2,13  
C7 Tub de polipropilè reticulat 63x5,8 1,00 m 12,75 12,75  
C1 Part proporcional d'accessoris i fixacions 1,00 u 1,91 1,91  

       

    
Cost directe de 

la partida ...................... 19,13 

    
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,38 

    
Cost Execució 

Material ..................... 19,52 
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MC 1.1.7 Tub de polipropilè reticulat 50x4,6      
 Tub de polipropilè reticulat 50x4,6      
 per a 10 bar de pressió, soldat, amb grau de      
 dificultat mitjà i muntat superficialment 1 m    
       

A5 Oficial de 1ª muntador 0,15 h 15,60 2,34  
A6 Ajudant de muntador 0,15 h 14,20 2,13  
C8 Tub de polipropilè reticulat 50x4,6 1,00 m 9,03 9,03  
C1 Part proporcional d'accessoris i fixacions 1,00 u 1,35 1,35  

       

    
Cost directe de 

la partida ...................... 14,85 

    
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,30 

    
Cost Execució 

Material ..................... 15,15 
       
MC 1.1.8 Tub de polipropilè reticulat 40x3,7      
 Tub de polipropilè reticulat 40x3,7      
 per a 10 bar de pressió, soldat, amb grau de      
 dificultat mitjà i muntat superficialment 1 m    
       

A5 Oficial de 1ª muntador 0,15 h 15,60 2,34  
A6 Ajudant de muntador 0,15 h 14,20 2,13  
C9 Tub de polipropilè reticulat 40x3,7 1,00 m 5,41 5,41  
C1 Part proporcional d'accessoris i fixacions 1,00 u 0,81 0,81  

       

    
Cost directe de 

la partida ...................... 10,69 

    
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,21 

    
Cost Execució 

Material ..................... 10,91 
       
MC 1.1.9 Tub de polietilè reticulat 32x2,9      
 Tub de polietilè reticulat 32x2,9      
 per a 10 bar de pressió, soldat, amb grau de      
 dificultat mitjà i muntat superficialment 1 m    
       

A5 Oficial de 1ª muntador 0,15 h 15,60 2,34  
A6 Ajudant de muntador 0,15 h 14,20 2,13  
C10 Tub de polietilè reticulat 32x2,9 1,00 m 3,60 3,60  
C1 Part proporcional d'accessoris i fixacions 1,00 u 0,54 0,54  

       

    
Cost directe de 

la partida ...................... 8,61 

    
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,17 

    
Cost Execució 

Material ..................... 8,78 
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MC 1.1.10 Tub de polietilè reticulat 25x2,3      
 Tub de polietilè reticulat 25x2,3      
 per a 10 bar de pressió, soldat, amb grau de      
 dificultat mitjà i muntat superficialment 1 m    
       

A5 Oficial de 1ª muntador 0,08 h 15,60 1,25  
A6 Ajudant de muntador 0,08 h 14,20 1,14  
C11 Tub de polietilè reticulat 25x2,3 1,00 m 2,33 2,33  
C1 Part proporcional d'accessoris i fixacions 1,00 u 0,35 0,35  

       

    
Cost directe de 

la partida ...................... 5,06 

    
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,10 

    
Cost Execució 

Material ..................... 5,16 
       
MC 1.1.11 Tub de polietilè reticulat 20x1,9      
 Tub de polietilè reticulat 20x1,9      
 per a 10 bar de pressió, soldat, amb grau de      
 dificultat mitjà i muntat superficialment 1 m    
       

A5 Oficial de 1ª muntador 0,08 h 15,60 1,25  
A6 Ajudant de muntador 0,08 h 14,20 1,14  
C12 Tub de polietilè reticulat 20x1,9 1,00 m 1,56 1,56  
C1 Part proporcional d'accessoris i fixacions 1,00 u 0,23 0,23  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 4,18 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,08 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 4,26 

       
MC 1.1.12 Tub de polietilè reticulat 16x1,8      
 Tub de polietilè reticulat 16x1,8      
 per a 10 bar de pressió, soldat, amb grau de      
 dificultat mitjà i muntat superficialment 1 m    
       

A5 Oficial de 1ª muntador 0,08 h 15,60 1,25  
A6 Ajudant de muntador 0,08 h 14,20 1,14  
C13 Tub de polietilè reticulat 16x1,8 1,00 m 1,14 1,14  
C1 Part proporcional d'accessoris i fixacions 1,00 u 0,17 0,17  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 3,70 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,07 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 3,77 
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MC 1.1.13 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs 
D.160mm      

 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs 
D.160mm      

 d'espuma elastomèrica, d'espessor 27 mm i λ 
=0,04      

 W/(m·K). Marca Armaflex SH o equivalent.      
 Muntat superficialment. 1 m    
       

A5 Oficial de 1ª muntador 0,12 h 15,60 1,87  
A6 Ajudant de muntador 0,12 h 14,20 1,70  
E2 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs 

D.160mm 1,00 m 41,09 41,09  
E1 Part proporcional d'elements especials aïllants 1,00 u 8,22 8,22  
C1 Part proporcional d'accessoris i fixacions 1,00 u 6,16 6,16  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 59,05 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 1,18 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 60,23 

       
MC 1.1.14 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs 

D.125mm      
 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs 

D.125mm      
 d'espuma elastomèrica, d'espessor 27 mm i λ 

=0,04      
 W/(m·K). Marca Armaflex SH o equivalent.      
 Muntat superficialment. 1 m    
       

A5 Oficial de 1ª muntador 0,12 h 15,60 1,87  
A6 Ajudant de muntador 0,12 h 14,20 1,70  
E3 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs 

D.125mm 1,00 m 34,70 34,70  
E1 Part proporcional d'elements especials aïllants 1,00 u 6,94 6,94  
C1 Part proporcional d'accessoris i fixacions 1,00 u 5,21 5,21  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 50,43 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 1,01 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 51,43 
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MC 1.1.15 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs 
D.110mm      

 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs 
D.110mm      

 d'espuma elastomèrica, d'espessor 27 mm i λ 
=0,04      

 W/(m·K). Marca Armaflex SH o equivalent.      
 Muntat superficialment. 1 m    
       

A5 Oficial de 1ª muntador 0,12 h 15,60 1,87  
A6 Ajudant de muntador 0,12 h 14,20 1,70  
E4 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs 

D.110mm 1,00 m 22,06 22,06  
E1 Part proporcional d'elements especials aïllants 1,00 u 4,41 4,41  
C1 Part proporcional d'accessoris i fixacions 1,00 u 3,31 3,31  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 33,36 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,67 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 34,02 

       
MC 1.1.16 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs 

D.90mm      
 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs D.90mm      
 d'espuma elastomèrica, d'espessor 27 mm i λ 

=0,04      
 W/(m·K). Marca Armaflex SH o equivalent.      
 Muntat superficialment. 1 m    
       

A5 Oficial de 1ª muntador 0,10 h 15,60 1,56  
A6 Ajudant de muntador 0,10 h 14,20 1,42  
E5 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs D.90mm 1,00 m 15,58 15,58  
E1 Part proporcional d'elements especials aïllants 1,00 u 3,12 3,12  
C1 Part proporcional d'accessoris i fixacions 1,00 u 2,34 2,34  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 24,01 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,48 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 24,49 
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MC 1.1.17 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs 
D.75mm      

 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs D.75mm      
 d'espuma elastomèrica, d'espessor 27 mm i λ 

=0,04      
 W/(m·K). Marca Armaflex SH o equivalent.      
 Muntat superficialment. 1 m    
       

A5 Oficial de 1ª muntador 0,10 h 15,60 1,56  
A6 Ajudant de muntador 0,10 h 14,20 1,42  
E6 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs D.75mm 1,00 m 13,86 13,86  
E1 Part proporcional d'elements especials aïllants 1,00 u 2,77 2,77  
C1 Part proporcional d'accessoris i fixacions 1,00 u 2,08 2,08  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 21,69 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,43 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 22,12 

       
MC 1.1.18 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs 

D.63mm      
 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs D.63mm      
 d'espuma elastomèrica, d'espessor 27 mm i λ 

=0,04      
 W/(m·K). Marca Armaflex SH o equivalent.      
 Muntat superficialment. 1 m    
       

A5 Oficial de 1ª muntador 0,10 h 15,60 1,56  
A6 Ajudant de muntador 0,10 h 14,20 1,42  
E7 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs D.63mm 1,00 m 10,70 10,70  
E1 Part proporcional d'elements especials aïllants 1,00 u 2,14 2,14  
C1 Part proporcional d'accessoris i fixacions 1,00 u 1,61 1,61  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 17,43 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,35 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 17,77 
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MC 1.1.19 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs 
D.50mm      

 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs D.50mm      
 d'espuma elastomèrica, d'espessor 19 mm i λ 

=0,04      
 W/(m·K). Marca Armaflex SH o equivalent.      
 Muntat superficialment. 1 m    
       

A5 Oficial de 1ª muntador 0,09 h 15,60 1,40  
A6 Ajudant de muntador 0,09 h 14,20 1,28  
E8 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs D.50mm 1,00 m 8,95 8,95  
E1 Part proporcional d'elements especials aïllants 1,00 u 1,79 1,79  
C1 Part proporcional d'accessoris i fixacions 1,00 u 1,34 1,34  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 14,76 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,30 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 15,06 

       
MC 1.1.20 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs 

D.40mm      
 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs D.40mm      
 d'espuma elastomèrica, d'espessor 19 mm i λ 

=0,04      
 W/(m·K). Marca Armaflex SH o equivalent.      
 Muntat superficialment. 1 m    
       

A5 Oficial de 1ª muntador 0,09 h 15,60 1,40  
A6 Ajudant de muntador 0,09 h 14,20 1,28  
E9 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs D.40mm 1,00 m 7,60 7,60  
E1 Part proporcional d'elements especials aïllants 1,00 u 1,52 1,52  
C1 Part proporcional d'accessoris i fixacions 1,00 u 1,14 1,14  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 12,94 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,26 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 13,20 
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MC 1.1.21 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs 
D.32mm      

 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs D.25mm      
 d'espuma elastomèrica, d'espessor 19 mm i λ 

=0,04      
 W/(m·K). Marca Armaflex SH o equivalent.      
 Muntat superficialment. 1 m    
       

A5 Oficial de 1ª muntador 0,08 h 15,60 1,25  
A6 Ajudant de muntador 0,08 h 14,20 1,14  
E10 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs D.32mm 1,00 m 6,12 6,12  
E1 Part proporcional d'elements especials aïllants 1,00 u 1,22 1,22  
C1 Part proporcional d'accessoris i fixacions 1,00 u 0,92 0,92  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 10,65 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,21 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 10,86 

       
MC 1.1.22 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs 

D.25mm      
 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs D.25mm      
 d'espuma elastomèrica, d'espessor 19 mm i λ 

=0,04      
 W/(m·K). Marca Armaflex SH o equivalent.      
 Muntat superficialment. 1 m    
       

A5 Oficial de 1ª muntador 0,08 h 15,60 1,25  
A6 Ajudant de muntador 0,08 h 14,20 1,14  
E11 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs D.25mm 1,00 m 4,56 4,56  
E1 Part proporcional d'elements especials aïllants 1,00 u 0,91 0,91  
C1 Part proporcional d'accessoris i fixacions 1,00 u 0,68 0,68  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 8,54 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,17 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 8,71 
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MC 1.1.23 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs 
D.20mm      

 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs D.20mm      
 d'espuma elastomèrica, d'espessor 19 mm i λ 

=0,04      
 W/(m·K). Marca Armaflex SH o equivalent.      
 Muntat superficialment. 1 m    
       

A5 Oficial de 1ª muntador 0,08 h 15,60 1,25  
A6 Ajudant de muntador 0,08 h 14,20 1,14  
E12 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs D.20mm 1,00 m 4,42 4,42  
E1 Part proporcional d'elements especials aïllants 1,00 u 0,88 0,88  
C1 Part proporcional d'accessoris i fixacions 1,00 u 0,66 0,66  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 8,35 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,17 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 8,52 

       
CAPITOL  1 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA      
SUBCAP. 2 ACCESSORIS I VALVULERIA      

CODI 
DESCRIPCIÓ QUANT.   PREU € 

SUBTOTAL 
€ 

IMPORT 
€ 

       
MC 1.2.1 Vàlvula d'esfera manual rosca 4", PN 16 bar      
 Vàlvula d'esfera manual rosca 4", PN 16 bar      
 de llautó Pmax 25 bar. Temp. -10/+150ºC.      
 Muntada superficialment. 1 u    
       

A7 Oficial de 1ª lampista 0,55 h 15,60 8,58  
A8 Ajudant de lampista 0,55 h 14,20 7,81  
F1 Vàlvula d'esfera manual rosca 4", PN 16 bar 1,00 u 159,03 159,03  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 175,42 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 3,51 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 178,93 

       
MC 1.2.2 Vàlvula d'esfera manual rosca 3", PN 16 bar      
 Vàlvula d'esfera manual rosca 3", PN 16 bar      
 de llautó Pmax 25 bar. Temp. -10/+150ºC      
 Muntada superficialment. 1 u    
       

A7 Oficial de 1ª lampista 0,55 h 15,60 8,58  
A8 Ajudant de lampista 0,55 h 14,20 7,81  
F2 Vàlvula d'esfera manual rosca 3", PN 16 bar 1,00 u 95,92 95,92  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 112,31 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 2,25 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 114,56 
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MC 1.2.3 Vàlvula d'esfera manual rosca 2 1/2", PN 16 
bar      

 Vàlvula d'esfera manual rosca 2 1/2", PN 16 bar      
 de llautó Pmax 25 bar. Temp. -10/+150ºC      
 Muntada superficialment. 1 u    
       

A7 Oficial de 1ª lampista 0,40 h 15,60 6,24  
A8 Ajudant de lampista 0,40 h 14,20 5,68  
F3 Vàlvula d'esfera manual rosca 2 1/2", PN 16 bar 1,00 u 70,50 70,50  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 82,42 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 1,65 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 84,07 

       
MC 1.2.4 Vàlvula d'esfera manual rosca 2 ", PN 16 bar      
 Vàlvula d'esfera manual rosca 2 ", PN 16 bar      
 de llautó Pmax 25 bar. Temp. -10/+150ºC      
 Muntada superficialment. 1 u    
       

A7 Oficial de 1ª lampista 0,30 h 15,60 4,68  
A8 Ajudant de lampista 0,30 h 14,20 4,26  
F4 Vàlvula d'esfera manual rosca 2 ", PN 16 bar 1,00 u 45,64 45,64  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 54,58 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 1,09 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 55,67 

       
MC 1.2.5 Vàlvula d'esfera manual rosca 1 1/2 ", PN 16 

bar      
 Vàlvula d'esfera manual rosca 1 1/2 ", PN 16 

bar      
 de llautó Pmax 25 bar. Temp. -10/+150ºC      
 Muntada superficialment. 1 u    
       

A7 Oficial de 1ª lampista 0,30 h 15,60 4,68  
A8 Ajudant de lampista 0,30 h 14,20 4,26  
F5 Vàlvula d'esfera manual rosca 1 1/2 ", PN 16 

bar 1,00 u 27,48 27,48  
       

 
   

Cost directe de 
la partida ...................... 36,42 

 
   

Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,73 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 37,15 
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MC 1.2.6 Vàlvula d'esfera manual rosca 1 1/4 ", PN 16 
bar      

 Vàlvula d'esfera manual rosca 1 1/4 ", PN 16 
bar      

 de llautó Pmax 25 bar. Temp. -10/+150ºC      
 Muntada superficialment. 1 u    
       

A7 Oficial de 1ª lampista 0,30 h 15,60 4,68  
A8 Ajudant de lampista 0,30 h 14,20 4,26  
F6 Vàlvula d'esfera manual rosca 1 1/4 ", PN 16 

bar 1,00 u 19,50 19,50  
       

 
   

Cost directe de 
la partida ...................... 28,44 

 
   

Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,57 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 29,01 

       
MC 1.2.7 Vàlvula d'esfera manual rosca 1", PN 16 bar      
 Vàlvula d'esfera manual rosca 1", PN 16 bar      
 de llautó Pmax 25 bar. Temp. -10/+150ºC      
 Muntada superficialment. 1 u    
       

A7 Oficial de 1ª lampista 0,20 h 15,60 3,12  
A8 Ajudant de lampista 0,20 h 14,20 2,84  
F7 Vàlvula d'esfera manual rosca 1", PN 16 bar 1,00 u 13,10 13,10  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 19,06 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,38 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 19,44 

       
MC 1.2.8 Vàlvula d'esf. man.papallona rosca 1", PN 16 

bar      
 Vàlvula d'esf. man.papallona rosca 1", PN 16 

bar      
 de llautó Pmax 25 bar. Temp. -10/+150ºC      
 Muntada superficialment. 1 u    
       

A7 Oficial de 1ª lampista 0,20 h 15,60 3,12  
A8 Ajudant de lampista 0,20 h 14,20 2,84  
F8 Vàlvula d'esf. man.papallona rosca 1", PN 16 

bar 1,00 u 10,20 10,20  
       

 
   

Cost directe de 
la partida ...................... 16,16 

 
   

Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,32 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 16,48 
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MC 1.2.9 Vàlvula d'esf. man.papallona rosca 3/4 PN 16 
bar      

 Vàlvula d'esf. man.papallona rosca 3/4 PN 16 
bar      

 de llautó Pmax 25 bar. Temp. -10/+150ºC      
 Muntada superficialment. 1 u    
       

A7 Oficial de 1ª lampista 0,16 h 15,60 2,50  
A8 Ajudant de lampista 0,16 h 14,20 2,27  
F9 Vàlvula d'esf. man.papallona rosca 3/4 PN 16 

bar 1,00 u 6,90 6,90  
       

 
   

Cost directe de 
la partida ...................... 11,67 

 
   

Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,23 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 11,90 

       
MC 1.2.10 Vàlvula papall. Fe/INOX brida DN 150 PN 

10 bar      
 Vàlvula papall. Fe/INOX brida DN 150 PN 10 

bar      
 cos de fundició i papallona INOX amb junta 

EPDM      
 Muntada superficialment. 1 u    
       

A7 Oficial de 1ª lampista 0,60 h 15,60 9,36  
A8 Ajudant de lampista 0,60 h 14,20 8,52  
F10 Vàlvula papall. Fe/INOX brida DN 150 PN 10 

bar 1,00 u 152,41 152,41  
       

 
   

Cost directe de 
la partida ...................... 170,29 

 
   

Despeses 
indirectes 

................ 
2% 3,41 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 173,70 

       
MC 1.2.11 Vàlvula papallona Fe/INOX DN 100 PN 10 

bar      
 Vàlvula papallona Fe/INOX DN 100 PN 10 bar      
 cos de fundició i papallona INOX amb junta 

EPDM      
 Muntada superficialment. 1 u    
       

A7 Oficial de 1ª lampista 0,50 h 15,60 7,80  
A8 Ajudant de lampista 0,50 h 14,20 7,10  
F11 Vàlvula papallona Fe/INOX DN 100 PN 10 bar 1,00 u 86,48 86,48  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 101,38 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 2,03 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 103,41 

       



Instal·lacions d’ACS per a un hotel amb aportació d’energia solar PRESSUPOST 

27 

 

 

MC 1.2.12 Vàlvula papallona motoritzada DN 100 bar      
 Vàlvula papallona motoritzada DN 100 bar      
 de temps tancament 80 s. muntada 

superficialment. 1 u    
       

A7 Oficial de 1ª lampista 0,70 h 15,60 10,92  
A8 Ajudant de lampista 0,70 h 14,20 9,94  
F12 Vàlvula papallona motoritzada DN 100 bar 1,00 u 482,00 482,00  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 502,86 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 10,06 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 512,92 

       
MC 1.2.13 Vàlvula reductora de pressió rosca 2" a 0,5- 

6bar      
 Vàlvula reductora de pressió rosca 2" a 0,5- 

6bar      
 pressió màxima d'entrada 25 bar, temperatura 

màx.      
 130ºC, muntada superficialment. 1 u    
       

A7 Oficial de 1ª lampista 0,60 h 15,60 9,36  
A8 Ajudant de lampista 0,60 h 14,20 8,52  
F13 pressió màxima d'entrada 25 bar, temperatura 

màx. 1,00 u 175,95 175,95  
       

 
   

Cost directe de 
la partida ...................... 193,83 

 
   

Despeses 
indirectes 

................ 
2% 3,88 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 197,71 

       
MC 1.2.14 Valv. de retenció Fe/Br. Brida DN 150 PN 10 

bar      
 Valv. de retenció Fe/Br. Brida DN 150 PN 10 

bar      
 de tancament per clapeta oscil·lant i muntada       
 superficialment. 1 u    
       

A7 Oficial de 1ª lampista 0,60 h 15,60 9,36  
A8 Ajudant de lampista 0,60 h 14,20 8,52  
F14 de tancament per clapeta oscil·lant i muntada  1,00 u 442,00 442,00  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 459,88 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 9,20 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 469,08 
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MC 1.2.15 Valv. de retenció universal rosca 3" PN 8 bar      
 Valv. de retenció universal rosca 3" PN 8 bar      
 T.max.90ºC cos de llautó, disc de nylon, junta 

NBR,      
  molla AISI 304, muntada superficialment. 1 u    
       

A7 Oficial de 1ª lampista 0,50 h 15,60 7,80  
A8 Ajudant de lampista 0,50 h 14,20 7,10  
F15 T.max.90ºC cos de llautó, disc de nylon, junta 

NBR, 1,00 u 49,79 49,79  
       

 
   

Cost directe de 
la partida ...................... 64,69 

 
   

Despeses 
indirectes 

................ 
2% 1,29 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 65,98 

       
MC 1.2.16 Valv. de retenció universal rosca 2 1/2" PN 8 

bar      
 Valv. de retenció universal rosca 2 1/2" PN 8 

bar      
 T.max.90ºC cos de llautó, disc de nylon, junta 

NBR,      
  molla AISI 304, muntada superficialment. 1 u    
       

A7 Oficial de 1ª lampista 0,40 h 15,60 6,24  
A8 Ajudant de lampista 0,40 h 14,20 5,68  
F16 T.max.90ºC cos de llautó, disc de nylon, junta 

NBR, 1,00 u 37,63 37,63  
       

 
   

Cost directe de 
la partida ...................... 49,55 

 
   

Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,99 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 50,54 

       
MC 1.2.17 Valv. de retenció universal rosca 2 " PN 10 

bar      
 Valv. de retenció universal rosca 2 " PN 10 bar      
 T.max.90ºC cos de llautó, disc de nylon, junta 

NBR,      
  molla AISI 304, muntada superficialment. 1 u    
       

A7 Oficial de 1ª lampista 0,40 h 15,60 6,24  
A8 Ajudant de lampista 0,40 h 14,20 5,68  
F17 T.max.90ºC cos de llautó, disc de nylon, junta 

NBR, 1,00 u 20,87 20,87  
       

 
   

Cost directe de 
la partida ...................... 32,79 

 
   

Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,66 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 33,45 
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MC 1.2.18 Valv. de retenció universal r.  1 1/2 " PN 10 
bar      

 Valv. de retenció universal r.  1 1/2 " PN 10 bar      
 T.max.90ºC cos de llautó, disc de nylon, junta 

NBR,      
  molla AISI 304, muntada superficialment. 1 u    
       

A7 Oficial de 1ª lampista 0,40 h 15,60 6,24  
A8 Ajudant de lampista 0,40 h 14,20 5,68  
F18 T.max.90ºC cos de llautó, disc de nylon, junta 

NBR, 1,00 u 13,55 13,55  
       

 
   

Cost directe de 
la partida ...................... 25,47 

 
   

Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,51 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 25,98 

       
MC 1.2.19 Vàlvula de peu de ferro brida DN 150 PN 10 

bar      
 Vàlvula de peu de ferro brida DN 150 PN 10 

bar      
 amb colador d'hacer inoxidable muntada       
 superficialment. 1 u    
       

A7 Oficial de 1ª lampista 0,40 h 15,60 6,24  
A8 Ajudant de lampista 0,40 h 14,20 5,68  
F19 amb colador d'hacer inoxidable muntada  1,00 u 641,36 641,36  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 653,28 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 13,07 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 666,35 

       
MC 1.2.20 Vàlvula de seguretat rosca 1" tarada a 6 kgr.      
 Vàlvula de seguretat rosca 1" tarada a 6 kgr.      
 amb cos de llautó i temperatura màxima de 

120ºC.      
 Muntada superficialment. 1 u    
       

A7 Oficial de 1ª lampista 0,20 h 15,60 3,12  
A8 Ajudant de lampista 0,20 h 14,20 2,84  
F20 amb cos de llautó i temperatura màxima de 

120ºC. 1,00 u 29,95 29,95  
       

 
   

Cost directe de 
la partida ...................... 35,91 

 
   

Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,72 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 36,63 
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MC 1.2.21 Embut per a descàrrega pas recte rosca 1"      
 Embut per a descàrrega pas recte rosca 1"      
 Muntat superficialment. 1 u    
       

A7 Oficial de 1ª lampista 0,20 h 15,60 3,12  
A8 Ajudant de lampista 0,20 h 14,20 2,84  
F24 Embut per a descàrrega pas recte rosca 1" 1,00 u 18,15 18,15  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 24,11 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,48 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 24,59 

       
MC 1.2.22 Dispositiu antiariete rosca 1/2" PN 10 bar      
 Dispositiu antiariete rosca 1/2" PN 10 bar      
 temp.max 80ºC sense manteniment muntat      
 superficialment. 1 u    
       

A7 Oficial de 1ª lampista 0,40 h 15,60 6,24  
A8 Ajudant de lampista 0,40 h 14,20 5,68  
F25 Dispositiu antiariete rosca 1/2" PN 10 bar 1,00 u 105,13 105,13  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 117,05 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 2,34 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 119,39 

       
MC 1.2.23 Purgador de boia de columna r. 3/4" PN 10 

bar      
 Purgador de boia de columna r. 3/4" PN 10 bar      
 temp.max 110ºC muntat superficialment. 1 u    
       

A7 Oficial de 1ª lampista 0,30 h 15,60 4,68  
A8 Ajudant de lampista 0,30 h 14,20 4,26  
F26 Purgador de boia de columna r. 3/4" PN 10 bar 1,00 u 12,60 12,60  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 21,54 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,43 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 21,97 
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MC 1.2.24 Col·lector simple de distribució 1"x 1/2"      
 Col·lector simple de distribució 1"x 1/2"      
 de 4 sortides, muntat superficialment. 1 u    
       

A7 Oficial de 1ª lampista 0,60 h 15,60 9,36  
A8 Ajudant de lampista 0,60 h 14,20 8,52  
F27 Col·lector simple de distribució 1"x 1/2" 1,00 u 15,87 15,87  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 33,75 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,68 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 34,43 

       
MC 1.2.25 Col·lector simple de distribució 3/4"x 1/2"      
 Col·lector simple de distribució 3/4"x 1/2"      
 de 4 sortides, muntat superficialment. 1 u    
       

A7 Oficial de 1ª lampista 0,60 h 15,60 9,36  
A8 Ajudant de lampista 0,60 h 14,20 8,52  
F28 Col·lector simple de distribució 3/4"x 1/2" 1,00 u 13,91 13,91  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 31,79 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,64 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 32,43 

       
MC 1.2.26 Comptador d'aigua freda rosca 3"      
 Comptador d'aigua freda rosca 3"      
 d'esfera seca muntat superficialment. 1 u    
       

A7 Oficial de 1ª lampista 0,40 h 15,60 6,24  
A8 Ajudant de lampista 0,40 h 14,20 5,68  
F29 Comptador d'aigua freda rosca 3" 1,00 u 1260,00 1260,00  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 1271,92 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 25,44 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 1297,36 

       
MC 1.2.27 Comptador d'aigua calenta rosca 3"      
 Comptador d'aigua calenta rosca 3"      
 d'esfera seca muntat superficialment. 1 u    
       

A7 Oficial de 1ª lampista 0,40 h 15,60 6,24  
A8 Ajudant de lampista 0,40 h 14,20 5,68  
F30 Comptador d'aigua calenta rosca 3" 1,00 u 1844,00 1844,00  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 1855,92 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 37,12 

    Cost Execució ..................... 1893,04 
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Material 
       
MC 1.2.28 Regulador de nivell amb boia inoxidable 

D.70mm      
 Regulador de nivell amb boia inoxidable 

D.70mm      
 T.max. 100ºC, amb carcassa de plàstic i vareta 

de       
 llautó muntada superficialment. 1 u    
       

A7 Oficial de 1ª lampista 0,40 h 15,60 6,24  
A8 Ajudant de lampista 0,40 h 14,20 5,68  
F31 Regulador de nivell amb boia inoxidable 

D.70mm 1,00 u 83,10 83,10  
       

 
   

Cost directe de 
la partida ...................... 95,02 

 
   

Despeses 
indirectes 

................ 
2% 1,90 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 96,92 

       
MC 1.2.29 Termòmetre bimetàlic vertical escala 0-60ºC.      
 Termòmetre bimetàlic vertical escala 0-60ºC.      
 Long.75 mm.  Amb beina de 1/2". D.80mm.      
 Muntat superficialment. 1 u    
       

A7 Oficial de 1ª lampista 0,10 h 15,60 1,56  
A8 Ajudant de lampista 0,10 h 14,20 1,42  
F32 Termòmetre bimetàlic vertical escala 0-60ºC. 1,00 u 23,19 23,19  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 26,17 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,52 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 26,69 

       
MC 1.2.30 Manòmetre vertical escala 0-25 bar. 

D.50mm.      
 Manòmetre vertical escala 0-25 bar. D.50mm.      
 rosca 1/8". Muntat superficialment. 1 u    
       

A7 Oficial de 1ª lampista 0,10 h 15,60 1,56  
A8 Ajudant de lampista 0,10 h 14,20 1,42  
F32 Manòmetre vertical escala 0-25 bar. D.50mm. 1,00 u 4,18 4,18  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 7,16 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,14 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 7,30 

       



Instal·lacions d’ACS per a un hotel amb aportació d’energia solar PRESSUPOST 

33 

 

 

MC 1.2.31 Maniguets antivibratoris DN 150 PN 10      
 Maniguets antivibratoris DN 150 PN 10      
 Cos EPDM amb reforç interior de Nylon. Brides      
 INOX . Muntats totalment. 1 u    
       

A7 Oficial de 1ª lampista 0,40 h 15,60 6,24  
A8 Ajudant de lampista 0,40 h 14,20 5,68  
F33 Maniguets antivibratoris DN 150 PN 10 1,00 u 85,81 85,81  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 97,73 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 1,95 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 99,68 

       
 

CAPITOL  1 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA      
SUBCAP. 3 GRUP HIDRÀULIC      

CODI 
DESCRIPCIÓ QUANT.   PREU € 

SUBTOTAL 
€ 

IMPORT 
€ 

       
MC 1.3.1 Grup de pressió Grundfos Hydro MPC-E/G 

4CR      
 32 -05 3x400 DL  PN 16 bar      
 Sistema compacte d'augment de pressió 

composat       
 per 4 bombes CRE 32-5 i convertidor de 

freqüència       
 integrat amb commutador automàtic.      
 Alimentació trifàsica 3x400 V. Clas.energètia 

"A".      
 Punt de funcionament Q=114 m3/h; H=49,1 m .      
 Totalment instal·lat i connectat. 1 u    
       

A7 Oficial de 1ª lampista 5,00 h 15,60 78,00  
A8 Ajudant de lampista 5,00 h 14,20 71,00  
G1 Grup de pressió Grundfos Hydro MPC-E/G 

4CR 1,00 u 8495,14 8495,14  
 32 -05 3x400 DL  PN 16 bar      
       

 
   

Cost directe de 
la partida ...................... 8644,14 

 
   

Despeses 
indirectes 

................ 
2% 172,88 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 8817,02 
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MC 1.3.2 Grup de pressió Grundfos Hydro MPC-E/G 
4CR      

 45-04 3x400 DL  PN 16 bar      
 Sistema compacte d'augment de pressió 

composat       
 per 4 bombes CRE 45-4 i convertidor de 

freqüència       
 integrat amb commutador automàtic.      
 Alimentació trifàsica 3x400 V. Clas.energètia 

"A".      
 Punt de funcionament Q=135 m3/h; H=39 m .      
 Totalment instal·lat i connectat. 1 u    
       

A7 Oficial de 1ª lampista 5,00 h 15,60 78,00  
A8 Ajudant de lampista 5,00 h 14,20 71,00  
G2 Grup de pressió Grundfos Hydro MPC-E/G 

4CR 1,00 u 8377,20 8377,20  
 45-04 3x400 DL  PN 16 bar      
       

 
   

Cost directe de 
la partida ...................... 8526,20 

 
   

Despeses 
indirectes 

................ 
2% 170,52 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 8696,72 

       
MC 1.3.3 Bomba Grundfos MAGNA 50-100 F PN 6 

bar      
 Bomba Grundfos MAGNA 50-100 F PN 6 bar      
 de rotor encapsulat per a recirculació d'ACS,       
 Alimentació monfàsica 1x220 V. 50Hz.      
 Punt de funcionament Q=5,5 m3/h; H=4,1 m .      
 Totalment instal·lat i connectat. 1 u    
       

A7 Oficial de 1ª lampista 3,00 h 15,60 46,80  
A8 Ajudant de lampista 3,00 h 14,20 42,60  
G3 Bomba Grundfos MAGNA 50-100 F PN 6 bar 1,00 u 1555,80 1555,80  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 1645,20 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 32,90 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 1678,10 
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MC 1.3.4 Dipòsit de pressió de 500 l. de pressió 10 bar.      
 Dipòsit de pressió de 500 l. de pressió 10 bar.      
 de membrana recanviable per a muntatge en      
 vertical. Connexió rosca 2". Totalment instal·lat. 1 u    
       

A7 Oficial de 1ª lampista 1,50 h 15,60 23,40  
A8 Ajudant de lampista 1,50 h 14,20 21,30  
I1 Dipòsit de pressió de 500 l. de pressió 10 bar. 1,00 u 899,00 899,00  
       

 
   

Cost directe de 
la partida ...................... 943,70 

 
   

Despeses 
indirectes 

................ 
2% 18,87 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 962,57 

       
 

CAPITOL  1 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA      
SUBCAP. 4 PRODUCCIÓ DE CALOR I ACUMULACIÓ      

CODI 
DESCRIPCIÓ QUANT.   PREU € 

SUBTOTAL 
€ 

IMPORT 
€ 

       
MC 1.4.1 Conjunt caldera ROCA G100-350      
 Conjunt caldera ROCA G100-350 format per 3      
 calderes modulants ROCA G1000-8 a gas 

natural.      
 Cos de fundició i cremadors atmosfèrics d'acer       
 inoxidable amb regulació de 2 etapes: 60 i 

100%.      
 potència regulable de 69,5 a 348 kW i 

rendiment       
 combinat del 94%. Alimentació 230V - 50 Hz.      
 Totalment instal·lada i connectada. 1 u    
       

A7 Oficial de 1ª lampista 8,00 h 15,60 124,80  
A8 Ajudant de lampista 8,00 h 14,20 113,60  
H1 Conjunt caldera ROCA G100-350 1,00 u 11894,00 11894,00  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 12132,40 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 242,65 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 12375,05 
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MC 1.4.2 Mòduls de regulació ECO 8 p/calderes 
ROCA      

 Mòduls de regulació ECO 8 p/calderes ROCA      
 instal·lades en cascada d'integració a la caldera. 1 u    
       

A7 Oficial de 1ª lampista 1,50 h 15,60 23,40  
A8 Ajudant de lampista 1,50 h 14,20 21,30  
H2 Mòduls de regulació ECO 8 p/calderes ROCA 1,00 u 324,00 324,00  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 368,70 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 7,37 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 376,07 

       
MC 1.4.3 Vas d'expansió ROCA Flexbalance F80      
 Vas d'expansió ROCA Flexbalance F80      
 per conjunt de calderes ROCA G100-350. 1 u    
       

A7 Oficial de 1ª lampista 0,30 h 15,60 4,68  
A8 Ajudant de lampista 0,30 h 14,20 4,26  
H3 Vas d'expansió ROCA Flexbalance F80 1,00 u 165,00 165,00  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 173,94 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 3,48 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 177,42 

       
MC 1.4.4 Bescanviador de calor ALFA LAVAL 

T5FMG24      
 Bescanviador de calor ALFA LAVAL 

T5FMG24      
 de 24 plaques i 407 kW de potència. Tª entrada      
 primari 90ºC, Tªent.secundari 10ºC. Q=8750l/h.      
 Totalment instal·lat i connectat. 1 u    
       

A7 Oficial de 1ª lampista 0,60 h 15,60 9,36  
A8 Ajudant de lampista 0,60 h 14,20 8,52  
J2 Bescanviador de calor ALFA LAVAL 

T5FMG24 1,00 u 1648,25 1648,25  
       

 
   

Cost directe de 
la partida ...................... 1666,13 

 
   

Despeses 
indirectes 

................ 
2% 33,32 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 1699,45 
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MC 1.4.5 Acumulador ACS vitrificat IDROGAS IMV3000RB     
 Acumulador ACS vitrificat IDROGAS 

IMV3000RB      
 amb aïllament d'escuma rígida de poliuretà de 

80mm      
 de gruix. Amb boca de registre lateral DN 400.      
 Aportació de calor a través de bescanviador       
 extern. Mides(mm)=: (D.)1660 x2306. 

Cap.(l.)=3000.      
 Totalment instal·lat i connectat. 1 u    
       

A7 Oficial de 1ª lampista 2,50 h 15,60 39,00  
A8 Ajudant de lampista 2,50 h 14,20 35,50  
K1 Acumulador ACS vitrificat IDROGAS 

IMV3000RB 1,00 u 3858,90 3858,90  
       

 
   

Cost directe de 
la partida ...................... 3933,40 

 
   

Despeses 
indirectes 

................ 
2% 78,67 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 4012,07 
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2.3 Capítol 2 Instal·lació energia solar 

CAPITOL  2 INSTAL·LACIÓ ENERGIA SOLAR 
TÈRMICA      

SUBCAP. 1 CANONADES I AÏLLAMENT      
CODI 

DESCRIPCIÓ QUANT.   PREU € 
SUBTOTAL 

€ 
IMPORT 

€ 
       
MC 2.1.1 Tub de coure rígid de diàmetres 54x1,5 mm      
 Tub de coure rígid de diàmetres 54x1,5 mm      
 soldat per capilaritat i totalment muntat. 1 m    
       

A5 Oficial de 1ª muntador 0,20 h 15,60 3,12  
A6 Ajudant de muntador 0,20 h 14,20 2,84  
D1 Tub de coure rígid de diàmetres 54x1,5 mm 1,00 m 25,60 25,60  
C1 Part proporcional d'accessoris i fixacions 1,00 u 3,84 3,84  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 35,40 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,71 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 36,11 

       
MC 2.1.2 Tub de coure rígid de diàmetres 42x1 mm      
 Tub de coure rígid de diàmetres 42x1 mm      
 soldat per capilaritat i totalment muntat. 1 m    
       

A5 Oficial de 1ª muntador 0,20 h 15,60 3,12  
A6 Ajudant de muntador 0,20 h 14,20 2,84  
D2 Tub de coure rígid de diàmetres 42x1 mm 1,00 m 19,13 19,13  
C1 Part proporcional d'accessoris i fixacions 1,00 u 2,87 2,87  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 27,96 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,56 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 28,52 

       
MC 2.1.3 Tub de coure rígid de diàmetres 35x1 mm      
 Tub de coure rígid de diàmetres 35x1 mm      
 soldat per capilaritat i totalment muntat. 1 m    
       

A5 Oficial de 1ª muntador 0,20 h 15,60 3,12  
A6 Ajudant de muntador 0,20 h 14,20 2,84  
D3 Tub de coure rígid de diàmetres 35x1 mm 1,00 m 15,94 15,94  
C1 Part proporcional d'accessoris i fixacions 1,00 u 2,39 2,39  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 24,29 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,49 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 24,78 

       



Instal·lacions d’ACS per a un hotel amb aportació d’energia solar PRESSUPOST 

39 

 

 

MC 2.1.4 Tub de coure rígid de diàmetres 22x1 mm      
 Tub de coure rígid de diàmetres 22x1 mm      
 soldat per capilaritat i totalment muntat. 1 m    
       

A5 Oficial de 1ª muntador 0,18 h 15,60 2,81  
A6 Ajudant de muntador 0,18 h 14,20 2,56  
D4 Tub de coure rígid de diàmetres 22x1 mm 1,00 m 11,38 11,38  
C1 Part proporcional d'accessoris i fixacions 1,00 u 1,71 1,71  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 18,45 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,37 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 18,82 

       
MC 2.1.5 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs 

D.54mm      
 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs D.54mm      
 d'espuma elastomèrica, d'espessor 40 mm i λ 

=0,04      
 W/(m·K) amb protecció dels rajos UV.      
 Muntat superficialment. 1 m    
       

A5 Oficial de 1ª muntador 0,08 h 15,60 1,25  
A6 Ajudant de muntador 0,08 h 14,20 1,14  
E13 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs D.54mm 1,00 m 15,40 15,40  
E1 Part proporcional d'elements especials aïllants 1,00 u 3,08 3,08  
C1 Part proporcional d'accessoris i fixacions 1,00 u 2,31 2,31  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 23,17 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,46 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 23,64 

       
MC 2.1.6 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs 

D.42mm      
 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs D.42mm      
 d'espuma elastomèrica, d'espessor 40 mm i λ 

=0,04      
 W/(m·K) amb protecció dels rajos UV.      
 Muntat superficialment. 1 m    
       

A5 Oficial de 1ª muntador 0,08 h 15,60 1,25  
A6 Ajudant de muntador 0,08 h 14,20 1,14  
E14 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs D.42mm 1,00 m 11,86 11,86  
E1 Part proporcional d'elements especials aïllants 1,00 u 2,37 2,37  
C1 Part proporcional d'accessoris i fixacions 1,00 u 1,78 1,78  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 18,40 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,37 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 18,76 
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MC 2.1.7 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs 
D.35mm      

 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs D.35mm      
 d'espuma elastomèrica, d'espessor 35 mm i λ 

=0,04      
 W/(m·K) amb protecció dels rajos UV.      
 Muntat superficialment. 1 m    
       

A5 Oficial de 1ª muntador 0,08 h 15,60 1,25  
A6 Ajudant de muntador 0,08 h 14,20 1,14  
E15 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs D.35mm 1,00 m 9,95 9,95  
E1 Part proporcional d'elements especials aïllants 1,00 u 1,99 1,99  
C1 Part proporcional d'accessoris i fixacions 1,00 u 1,49 1,49  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 15,82 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,32 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 16,13 

       
MC 2.1.8 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs 

D.22mm      
 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs D.22mm      
 d'espuma elastomèrica, d'espessor 35 mm i λ 

=0,04      
 W/(m·K) amb protecció dels rajos UV.      
 Muntat superficialment. 1 m    
       

A5 Oficial de 1ª muntador 0,08 h 15,60 1,25  
A6 Ajudant de muntador 0,08 h 14,20 1,14  
E16 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs D.22mm 1,00 m 8,45 8,45  
E1 Part proporcional d'elements especials aïllants 1,00 u 1,69 1,69  
C1 Part proporcional d'accessoris i fixacions 1,00 u 1,27 1,27  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 13,79 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,28 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 14,07 
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CAPITOL  2 INSTAL·LACIÓ ENERGIA SOLAR 
TÈRMICA      

SUBCAP. 2 VALVULERIA I ACCESSORIS      
CODI 

DESCRIPCIÓ QUANT.   PREU € 
SUBTOTAL 

€ 
IMPORT 

€ 
       
MC 2.2.1 Vàlvula d'esfera manual rosca 2 ", PN 16 bar      
 Vàlvula d'esfera manual rosca 2 ", PN 16 bar      
 de llautó Pmax 25 bar. Temp. -10/+150ºC      
 Muntada superficialment. 1 u    
       

A7 Oficial de 1ª lampista 0,50 h 15,60 7,80  
A8 Ajudant de lampista 0,50 h 14,20 7,10  
F1 Vàlvula d'esfera manual rosca 2 ", PN 16 bar 1,00 u 45,64 45,64  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 60,54 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 1,21 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 61,75 

       
MC 2.2.2 Vàlvula d'esf. man.papallona rosca 3/4 PN 16 

bar      
 Vàlvula d'esf. man.papallona rosca 3/4 PN 16 

bar      
 de llautó Pmax 25 bar. Temp. -10/+150ºC      
 Muntada superficialment. 1 u    
       

A7 Oficial de 1ª lampista 0,16 h 15,60 2,50  
A8 Ajudant de lampista 0,16 h 14,20 2,27  
F4 Vàlvula d'esf. man.papallona rosca 3/4 PN 16 

bar 1,00 u 6,90 6,90  
       

 
   

Cost directe de 
la partida ...................... 11,67 

 
   

Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,23 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 11,90 

       
MC 2.2.3 Vàlvula desviadora 3 vies rosca 2" PN 16 bar      
 Vàlvula desviadora 3 vies rosca 2" PN 16 bar      
 cos de bronze, seient d'acer inoxidable marca i       
 model ESBE VLE 122.50.38 o equivalent. 

Muntada      
 totalment. 1 u    
       

A7 Oficial de 1ª lampista 0,55 h 15,60 8,58  
A8 Ajudant de lampista 0,55 h 14,20 7,81  
F22 Vàlvula desviadora 3 vies rosca 2" PN 16 bar 1,00 u 65,38 65,38  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 81,77 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 1,64 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 83,41 
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MC 2.2.4 Motor lineal per vàlvula desviadora 3 vies      
 Motor lineal per vàlvula desviadora 3 vies      
 estructura d'alumini, coberta d'ABS, carrera 

20mm.,      
 temps actuació 140 segons. Marca i model 

ESBE       
 ALA 221-7 o equivalent. Muntada totalment. 1 u    
       

A7 Oficial de 1ª lampista 0,55 h 15,60 8,58  
A8 Ajudant de lampista 0,55 h 14,20 7,81  
F23 Motor lineal per vàlvula desviadora 3 vies 1,00 u 187,18 187,18  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 203,57 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 4,07 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 207,64 

       
MC 2.2.5 Vàlvula de seguretat rosca 3/4" tarada a 6 

kgr.      
 Vàlvula de seguretat rosca 3/4" tarada a 6 kgr.      
 amb cos de llautó i temperatura màxima de 

120ºC.      
 Muntada superficialment. 1 u    
       

A7 Oficial de 1ª lampista 0,55 h 15,60 8,58  
A8 Ajudant de lampista 0,55 h 14,20 7,81  
F21 Vàlvula de seguretat rosca 3/4" tarada a 6 kgr. 1,00 u 20,72 20,72  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 37,11 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,74 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 37,85 

       
MC 2.2.6 Purgador de boia de columna r. 3/4" PN 10 

bar      
 Purgador de boia de columna r. 3/4" PN 10 bar      
 temp.max 110ºC muntat superficialment. 1 u    
       

A7 Oficial de 1ª lampista 0,40 h 15,60 6,24  
A8 Ajudant de lampista 0,40 h 14,20 5,68  
F26 Purgador de boia de columna r. 3/4" PN 10 bar 1,00 u 12,60 12,60  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 24,52 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,49 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 25,01 
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MC 2.2.7 Maniguets antivibratoris DN 50 PN 10      
 Maniguets antivibratoris DN 50 PN 10      
 Cos EPDM amb reforç interior de Nylon. Brides      
 INOX . Muntats totalment. 1 u    
       

A7 Oficial de 1ª lampista 0,55 h 15,60 8,58  
A8 Ajudant de lampista 0,55 h 14,20 7,81  
F35 Maniguets antivibratoris DN 50 PN 10 1,00 u 26,11 26,11  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 42,50 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,85 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 43,35 

       
MC 2.2.8 Valv. de retenció universal rosca 2 1/2" PN 8 

bar      
 Valv. de retenció universal rosca 2 1/2" PN 8 

bar      
 T.max.90ºC cos de llautó, disc de nylon, junta 

NBR,      
  molla AISI 304, muntada superficialment. 1 u    
       

A7 Oficial de 1ª lampista 0,40 h 15,60 6,24  
A8 Ajudant de lampista 0,40 h 14,20 5,68  
F16 Valv. de retenció universal rosca 2 1/2" PN 8 

bar 1,00 u 37,63 37,63  
       

 
   

Cost directe de 
la partida ...................... 49,55 

 
   

Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,99 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 50,54 

       
 

MC 2.2.9 Vàlvula d'esf. man.papallona rosca 1", PN 16 
bar      

 Vàlvula d'esf. man.papallona rosca 1", PN 16 
bar      

 de llautó Pmax 25 bar. Temp. -10/+150ºC      
 Muntada superficialment. 1 u    
       

A7 Oficial de 1ª lampista 0,20 h 15,60 3,12  
A8 Ajudant de lampista 0,20 h 14,20 2,84  
F8 Vàlvula d'esf. man.papallona rosca 1", PN 16 

bar 1,00 u 10,20 10,20  
       

 
   

Cost directe de 
la partida ...................... 16,16 

 
   

Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,32 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 16,48 
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MC 2.2.10 Termòmetre bimetàlic vertical escala 0-60ºC.      
 Termòmetre bimetàlic vertical escala 0-60ºC.      
 Long.75 mm.  Amb beina de 1/2". D.80mm.      
 Muntat superficialment. 1 u    
       

A7 Oficial de 1ª lampista 0,40 h 15,60 6,24  
A8 Ajudant de lampista 0,40 h 14,20 5,68  
F32 Termòmetre bimetàlic vertical escala 0-60ºC. 1,00 u 23,19 23,19  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 35,11 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,70 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 35,81 

       
MC 2.2.11 Manòmetre vertical escala 0-25 bar. 

D.50mm.      
 Manòmetre vertical escala 0-25 bar. D.50mm.      
 rosca 1/8". Muntat superficialment. 1 u    
       

A7 Oficial de 1ª lampista 0,40 h 15,60 6,24  
A8 Ajudant de lampista 0,40 h 14,20 5,68  
F32 Manòmetre vertical escala 0-25 bar. D.50mm. 1,00 u 4,18 4,18  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 16,10 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,32 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 16,42 

       
 

CAPITOL  2 INSTAL·LACIÓ ENERGIA SOLAR 
TÈRMICA      

SUBCAP. 3 GRUPS HIDRÀULICS I MAQUINÀRIA      
CODI 

DESCRIPCIÓ QUANT.   PREU € 
SUBTOTAL 

€ 
IMPORT 

€ 
       
MC 2.3.1 Bomba Grundfos MAGNA 40-120 F PN 6 

bar      
 Bomba Grundfos MAGNA 40-120 F PN 6 bar      
 de rotor encapsulat per a recirculació d'ACS,       
 Alimentació monfàsica 1x220 V. 50Hz.      
 Punt de funcionament Q=7,5 m3/h; H=9,1 m .      
 Totalment instal·lada i conectada. 1 u    
       

A7 Oficial de 1ª lampista 3,00 h 15,60 46,80  
A8 Ajudant de lampista 3,00 h 14,20 42,60  
G4 Bomba Grundfos MAGNA 40-120 F PN 6 bar 1,00 u 1077,90 1077,90  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 1167,30 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 23,35 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 1190,65 
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MC 2.3.2 Vas d'expansió de 80 l. de pressió 10 bar.      
 Vas d'expansió de 80 l. de pressió 10 bar.      
 de membrana intercanviable per a muntatge en      
 vertical. Connexió rosca 1". Totalment instal·lat. 1 u    
       

A7 Oficial de 1ª lampista 0,60 h 15,60 9,36  
A8 Ajudant de lampista 0,60 h 14,20 8,52  
I2 Vas d'expansió de 80 l. de pressió 10 bar. 1,00 u 177,90 177,90  
       

 
   

Cost directe de 
la partida ...................... 195,78 

 
   

Despeses 
indirectes 

................ 
2% 3,92 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 199,70 

       
MC 2.3.3 Vas d'expansió de 500 l. de pressió 10 bar.      
 Vas d'expansió de 500 l. de pressió 10 bar.      
 de membrana intercanviable per a muntatge en      
 vertical. Connexió rosca 1". Totalment instal·lat. 1 u    
       

A7 Oficial de 1ª lampista 1,00 h 15,60 15,60  
A8 Ajudant de lampista 1,00 h 14,20 14,20  
I3 Vas d'expansió de 500 l. de pressió 10 bar. 1,00 u 898,40 898,40  
       

 
   

Cost directe de 
la partida ...................... 928,20 

 
   

Despeses 
indirectes 

................ 
2% 18,56 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 946,76 

       
MC 2.3.4 Aerotermo dissipador de calor ESCOSOL 

BD160      
 Aerotermo dissipador de calor ESCOSOL 

BD160      
 (o equivalent). Ventiladors 2x550W alimentació      
 monofàsica. Connexió rosca 2". Totalment 

instal·lat. 1 u    
       

A7 Oficial de 1ª lampista 3,50 h 15,60 54,60  
A8 Ajudant de lampista 3,50 h 14,20 49,70  
L1 Aerotermo dissipador de calor ESCOSOL 

BD160 1,00 u 3162,70 3162,70  
       

 
   

Cost directe de 
la partida ...................... 3267,00 

 
   

Despeses 
indirectes 

................ 
2% 65,34 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 3332,34 
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CAPITOL  2 INSTAL·LACIÓ ENERGIA SOLAR 
TÈRMICA      

SUBCAP. 4 CAPTACIÓ SOLAR      
CODI 

DESCRIPCIÓ QUANT.   PREU € 
SUBTOTAL 

€ 
IMPORT 

€ 
       
MC 2.4.1 CAPTADOR SOLAR TERMICOL T25S      
 CAPTADOR SOLAR TERMICOL T25S      
 vertical amb absorbidor de coure selectiu, i 

aïlla-      
 ment amb llana de roca semirrígida de 40mm de      
 gruix. Vidre trempat de 3,2 mm. 

Mides(LxBxe):2105      
 x1180x82 mm. Aútil = 2,4 m2. Rendiment òptic 

=0,77      
 Pèrdues:a=3,663;b=0,016 W/m2·K. Inclou la 

part      
 proporcional per a la connexió en bateria.      
 Totalment instal·lat. 1 u    
       

A7 Oficial de 1ª lampista 0,20 h 15,60 3,12  
A8 Ajudant de lampista 0,20 h 14,20 2,84  
M1 CAPTADOR SOLAR TERMICOL T25S 1,00 u 684,00 684,00  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 689,96 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 13,80 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 703,76 

       
MC 2.4.2 Estructura p/6 captadors verticals en cobeta 

plana      
 Estructura p/6 captadors verticals en cobeta 

plana      
 formada per perfils normalitzats d'acer 

galvanitzat       
 amb inclinació graduable a 40º.       
 Totalment muntada. 1 u    
       

A5 Oficial de 1ª muntador 1,00 h 15,60 15,60  
A6 Ajudant de muntador 1,00 h 14,20 14,20  
M3 Estructura p/6 captadors verticals en cobeta 

plana 1,00 u 568,90 568,90  
       

 
   

Cost directe de 
la partida ...................... 598,70 

 
   

Despeses 
indirectes 

................ 
2% 11,97 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 610,67 
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CAPITOL  2 INSTAL·LACIÓ ENERGIA SOLAR 
TÈRMICA      

SUBCAP. 5 ACUMULACIÓ  I REGULACIÓ SOLAR      
CODI 

DESCRIPCIÓ QUANT.   PREU € 
SUBTOTAL 

€ 
IMPORT 

€ 
       
MC 2.5.1 Acumulador solar SOLARIS VS 5000      
 Acumulador solar SOLARIS VS 5000 (o 

equivalent)      
 amb aïllament d'escuma rígida de poliuretà de 

100       
 mm de gruix. Amb boca de registre lateral DN 

400.      
 Aportació de calor a través de bescanviador       
 extern. Mides(mm)=: (D.)1800 x 2690. 

Cap.(l.)=4855.      
 Totalment instal·lat i connectat. 1 u    
       

A7 Oficial de 1ª lampista 3,50 h 15,60 54,60  
A8 Ajudant de lampista 3,50 h 14,20 49,70  
K3 Acumulador solar SOLARIS VS 5000 1,00 u 4651,20 4651,20  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 4755,50 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 95,11 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 4850,61 

       
MC 2.5.2 Bescanviador de calor ALFA LAVAL 

T5FMG24      
 Bescanviador de calor ALFA LAVAL 

T5FMG24      
 de 24 plaques i  104,65 kW de potència. Tª 

entrada      
 primari 55ºC, Tªent.secundari 35ºC. Q=8400l/h.      
 Totalment instal·lat i connectat. 1 u    
       

A7 Oficial de 1ª lampista 0,60 h 15,60 9,36  
A8 Ajudant de lampista 0,60 h 14,20 8,52  
J2 Bescanviador de calor ALFA LAVAL 

T5FMG24 1,00 u 1062,10 1062,10  
       

 
   

Cost directe de 
la partida ...................... 1079,98 

 
   

Despeses 
indirectes 

................ 
2% 21,60 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 1101,58 
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MC 2.5.3 Centraleta de regulació solar DELTA SOL 
M      

 Centraleta de regulació solar DELTA SOL M      
 de Salvador Escoda (o equivalent). Amb entrada       
 per a 15 sondes, sortida per 9 relés, pantalla 

digital      
 multifuncional. Alimentació monofàsica 

1x230V.      
 Totalment instal·lat i connectat. 1 u    
       

A7 Oficial de 1ª lampista 2,00 h 15,60 31,20  
A8 Ajudant de lampista 1,50 h 14,20 21,30  
M4 Centraleta de regulació solar DELTA SOL M 1,00 u 754,00 754,00  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 806,50 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 16,13 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 822,63 

       
MC 2.5.4 Sonda d'immersió col·lector solar      
 Sonda d'immersió col·lector solar PT 1000.      
 Totalment instal·lada i connectada. 1 u    
       

A7 Oficial de 1ª lampista 0,15 h 15,60 2,34  
A8 Ajudant de lampista 0,15 h 14,20 2,13  
M5 Sonda d'immersió col·lector solar 1,00 u 29,00 29,00  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 33,47 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,67 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 34,14 

       
MC 2.5.5 Sonda d'immersió acumulador d'ACS      
 Sonda d'immersió col·lector solar PT 1000. per 

ACS      
 Totalment instal·lada i connectada. 1 u    
       

A7 Oficial de 1ª lampista 0,15 h 15,60 2,34  
A8 Ajudant de lampista 0,15 h 14,20 2,13  
M6 Sonda d'immersió acumulador d'ACS 1,00 u 29,00 29,00  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 33,47 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,67 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 34,14 
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MC 2.5.6 Cèl·lula solar per a mesura RESOL CS 10      
 Cèl·lula solar per a mesura RESOL CS 10      
 (o equivalent). Totalment instal·lat i connectat. 1 u    
       

A7 Oficial de 1ª lampista 0,15 h 15,60 2,34  
A8 Ajudant de lampista 0,15 h 14,20 2,13  
M7 Cèl·lula solar per a mesura RESOL CS 10 1,00 u 94,00 94,00  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 98,47 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 1,97 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 100,44 
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2.4 Capítol 3 Instal·lació gas natural 

CAPITOL  3 INSTAL·LACIÓ GAS NATURAL      
SUBCAPITOL 1 CANONADES       

CODI 
DESCRIPCIÓ QUANT.   PREU € 

SUBTOTAL 
€ 

IMPORT 
€ 

       
MC 3.1.1 Tub de polietilè 63x51,5 SDR 11 UNE 53.333      
 Tub de polietilè 63x51,5 SDR 11 UNE 53.333      
 soldat per capilaritat i totalment muntat. 1 m    
       

A5 Oficial de 1ª muntador 0,50 h 15,60 7,80  
A6 Ajudant de muntador 0,50 h 14,20 7,10  
C2 Tub de polietilè 63x51,5 SDR 11 UNE 53.333 1,00 m 12,75 12,75  
C1 Part proporcional d'accessoris i fixacions 1,00 u 1,91 1,91  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 29,56 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,59 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 30,15 

       
MC 3.1.2 Tub de coure rígid 42x1 mm UNE 37141      
 Tub de coure rígid 42x1 mm UNE 37141      
 soldat per capilaritat i totalment muntat. 1 m    
       

A5 Oficial de 1ª muntador 0,35 h 15,60 5,46  
A6 Ajudant de muntador 0,35 h 14,20 4,97  
C2 Tub de coure rígid 42x1 mm UNE 37141 1,00 m 19,13 19,13  
C1 Part proporcional d'accessoris i fixacions 1,00 u 2,87 2,87  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 32,43 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,65 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 33,08 

       
MC 3.1.3 Tub de coure rígid 35x1 mm UNE 37141      
 Tub de coure rígid 35x1 mm UNE 37141      
 soldat per capilaritat i totalment muntat. 1 m    
       

A5 Oficial de 1ª muntador 0,35 h 15,60 5,46  
A6 Ajudant de muntador 0,35 h 14,20 4,97  
D4 Tub de coure rígid 35x1 mm UNE 37141 1,00 m 15,94 15,94  
C1 Part proporcional d'accessoris i fixacions 1,00 u 2,39 2,39  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 28,76 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,58 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 29,34 
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MC 3.1.4 Tub de coure rígid 18x1 mm UNE 37141      
 Tub de coure rígid 18x1 mm UNE 37141      
 soldat per capilaritat i totalment muntat. 1 m    
       

A5 Oficial de 1ª muntador 0,25 h 15,60 3,90  
A6 Ajudant de muntador 0,50 h 14,20 7,10  
D5 Tub de coure rígid 18x1 mm UNE 37141 1,00 m 9,75 9,75  
C1 Part proporcional d'accessoris i fixacions 1,00 u 1,46 1,46  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 22,21 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,44 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 22,66 

       
       
CAPITOL  3 INSTAL·LACIÓ GAS NATURAL      
SUBCAPITOL 2 REGULACIÓ I ACCESSORIS      

CODI 
DESCRIPCIÓ QUANT.   PREU € 

SUBTOTAL 
€ 

IMPORT 
€ 

       
MC 3.2.1 Estació de regulació 0,1 <M.O.P.<2 bar      
 Estació de regulació 0,1 <M.O.P.<2 bar      
 de 50 m3/h , amb clau de tanca, filtre, regulador      
 a MOP<0,1 bar i armari. Conjunt homologat.      
 Perfectament instal·lat segons requeriments de 

la      
 companyia subminstradora. 1 u    
       

A5 Oficial de 1ª muntador 3,00 h 15,60 46,80  
A6 Ajudant de muntador 3,00 h 14,20 42,60  
N3 a MOP<0,1 bar i armari. Conjunt homologat. 1,00 u 822,00 822,00  
C1 Part proporcional d'accessoris i fixacions 1,00 u 123,30 123,30  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 1034,70 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 20,69 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 1055,39 
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MC 3.2.2 Comptador de gas natural connex. 2 1/2" G-
40      

 Comptador de gas natural connex. 2 1/2" G-40      
 de 40 m3/h muntat sobre suport metàl·lic. 

Instal·lat      
 i comprovat el funcionament. 1 u    
       

A5 Oficial de 1ª muntador 1,50 h 15,60 23,40  
A6 Ajudant de muntador 1,50 h 14,20 21,30  
N4 Comptador de gas natural connex. 2 1/2" G-40 1,00 u 615,00 615,00  
C1 Part proporcional d'accessoris i fixacions 1,00 u 92,25 92,25  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 751,95 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 15,04 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 766,99 

       
MC 3.2.3 Vàlvula esfera manual per a gas G. 1 1/2"      
 Vàlvula esfera manual per a gas G. 1 1/2"      
 amb obturador cònic, cos de llautó i fabricada       
 segons UNE 19679. Totalment instal·lada. 1 u    
       

A5 Oficial de 1ª muntador 0,50 h 15,60 7,80  
A6 Ajudant de muntador 0,50 h 14,20 7,10  
N5 Vàlvula esfera manual per a gas G. 1 1/2" 1,00 u 28,52 28,52  
C1 Part proporcional d'accessoris i fixacions 1,00 u 4,28 4,28  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 47,70 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,95 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 48,65 

       
 

MC 3.2.4 Vàlvula esfera manual per a gas G. 1 1/4"      
 Vàlvula esfera manual per a gas G. 1 1/4"      
 amb obturador cònic, cos de llautó i fabricada       
 segons UNE 19679. Totalment instal·lada. 1 u    
       

A5 Oficial de 1ª muntador 0,50 h 15,60 7,80  
A6 Ajudant de muntador 0,50 h 14,20 7,10  
N6 Vàlvula esfera manual per a gas G. 1 1/4" 1,00 u 22,34 22,34  
C1 Part proporcional d'accessoris i fixacions 1,00 u 3,35 3,35  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 40,59 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,81 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 41,40 
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CAPITOL  3 INSTAL·LACIÓ GAS NATURAL      
SUBCAPITOL 3 EVACUACIÓ FUMS      

CODI 
DESCRIPCIÓ QUANT.   PREU € 

SUBTOTAL 
€ 

IMPORT 
€ 

       
MC 3.3.1 Xemeneia circular modular D.350 mm acer       
 Xemeneia circular modular D.350 mm acer       
 galvanitzat, formada per paret exterior i interior 

de       
 0,6mm de gruix amb interposició de aïllment de       
 llana de roca 125kg/m3 i 30mm de gruix.      
 Inclou accessoris.Totalment instal·lada. 1 m    
       

A5 Oficial de 1ª muntador 2,00 h 15,60 31,20  
A6 Ajudant de muntador 2,00 h 14,20 28,40  
N1 Xemeneia circular modular D.350 mm acer  1,00 m 84,20 84,20  
C1 Part proporcional d'accessoris i fixacions 1,00 u 12,63 12,63  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 156,43 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 3,13 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 159,56 

       
MC 3.3.2 Xemeneia circular modular D.250 mm acer       
 Xemeneia circular modular D.250 mm acer       
 galvanitzat, formada per paret exterior i interior 

de       
 0,6mm de gruix amb interposició de aïllment de       
 llana de roca 125kg/m3 i 30mm de gruix.      
 Inclou accessoris.Totalment instal·lada. 1 m    
       

A5 Oficial de 1ª muntador 2,00 h 15,60 31,20  
A6 Ajudant de muntador 2,00 h 14,20 28,40  
N2 Xemeneia circular modular D.250 mm acer  1,00 m 63,70 63,70  
C1 Part proporcional d'accessoris i fixacions 1,00 u 9,56 9,56  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 132,86 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 2,66 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 135,51 
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2.5 Capítol 4 Instal·lació elèctrica 

CAPITOL  4 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA      
SUBCAP. 1 CABLES/CONDUCTORS      

CODI 
DESCRIPCIÓ QUANT.   PREU € 

SUBTOTAL 
€ 

IMPORT 
€ 

       
MC 4.1.1 Conductor aïllat 1,5 mm2 Cu      
 Conductor unipolar de coure de 1 x 1,5 mm2 de      
 secció, amb nivell d'aïllament PVC 450/750 V 1 m    
       

A1 Oficial de 1ª d’electricitat 0,02 h 16,50 0,33  
A2 Ajudant d’electricista 0,02 h 13,90 0,28  
O1 Conductor aïllat 1,5 mm2 Cu 1,00 m 0,00 0,00  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 0,61 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,01 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 0,62 

       
MC 4.1.2 Conductor aïllat TT 1,5 mm2 Cu      
 Conductor unipolar de coure de 1 x 1,5 mm2 de      
 secció. 1 m    
       

A1 Oficial de 1ª d’electricitat 0,02 h 16,50 0,33  
A2 Ajudant d’electricista 0,02 h 13,90 0,28  
O2 Conductor aïllat TT 1,5 mm2 Cu 1,00 m 0,57 0,57  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 1,18 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,02 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 1,20 

       
MC 4.1.3 Conductor aïllat 2,5 mm2 Cu      
 Conductor unipolar de coure de 1 x 2,5 mm2 de      
 secció, amb nivell d'aïllament PVC 450/750 V 1 m    
       

A1 Oficial de 1ª d’electricitat 0,02 h 16,50 0,33  
A2 Ajudant d’electricista 0,02 h 13,90 0,28  
O3 Conductor aïllat 2,5 mm2 Cu 1,00 m 0,51 0,51  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 1,12 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,02 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 1,14 
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MC 4.1.4 Conductor aïllat TT 2,5 mm2 Cu      
 Conductor unipolar de coure de 1 x 2,5 mm2 de      
 secció. 1 m    
       

A1 Oficial de 1ª d’electricitat 0,02 h 16,50 0,33  
A2 Ajudant d’electricista 0,02 h 13,90 0,28  
O4 Conductor aïllat TT 2,5 mm2 Cu 1,00 m 0,91 0,91  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 1,52 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,03 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 1,55 

       
MC 4.1.5 Conductor aïllat 4 mm2 Cu      
 Conductor unipolar de coure de 1 x 4 mm2 de      
 secció, amb nivell d'aïllament XLPE 0,6/1kV 1 m    
       

A1 Oficial de 1ª d’electricitat 0,02 h 16,50 0,33  
A2 Ajudant d’electricista 0,02 h 13,90 0,28  
O5 Conductor aïllat 4 mm2 Cu 1,00 m 0,89 0,89  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 1,50 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,03 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 1,53 

       
MC 4.1.6 Conductor aïllat TT 4 mm2 Cu      
 Conductor unipolar de coure de 1 x 4 mm2 de      
 secció. 1 m    
       

A1 Oficial de 1ª d’electricitat 0,02 h 16,50 0,33  
A2 Ajudant d’electricista 0,02 h 13,90 0,28  
O6 Conductor aïllat TT 4 mm2 Cu 1,00 m 1,59 1,59  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 2,20 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,04 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 2,24 
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MC 4.1.7 Conductor aïllat 16 mm2 Cu      
 Conductor unipolar de coure de 1 x 16 mm2 de      
 secció de XLPE 0.6/1kV 1 m    
       

A1 Oficial de 1ª d’electricitat 0,02 h 16,50 0,33  
A2 Ajudant d’electricista 0,02 h 13,90 0,28  
O7 Conductor aïllat 16 mm2 Cu 1,00 m 0,62 0,62  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 1,23 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,02 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 1,25 

       
MC 4.1.8 Conductor aïllat TT 16 mm2 Cu      
 Conductor unipolar de coure de 1 x 16 mm2 de      
 secció. 1 m    
       

A1 Oficial de 1ª d’electricitat 0,02 h 16,50 0,33  
A2 Ajudant d’electricista 0,02 h 13,90 0,28  
O8 Conductor aïllat TT 16 mm2 Cu 1,00 m 3,64 3,64  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 4,25 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,08 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 4,33 

       
CAPITOL  4 INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT      
SUBCAP. 2 CANALITZACIONS      

CODI 
DESCRIPCIÓ QUANT.   PREU € 

SUBTOTAL 
€ 

IMPORT 
€ 

       
MC 4.2.1 Tub corrugatde 16 mm      
 Tub de PVC corrugatde 16 mm de diàmetre       
 de la marca Aiscan model Aiscan – C-16 de 

color       
 negre amb el corresponent material de 

subjecció. 1 m    
       

A1 Oficial de 1ª d’electricitat 0,02 h 16,50 0,33  
A2 Ajudant d’electricista 0,02 h 13,90 0,28  
P1 Tub corrugatde 16 mm 1,00 m 0,51 0,51  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 1,12 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,02 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 1,14 
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MC 4.2.2 Tub corrugatde 20 mm      
 Tub de PVC corrugatde 20 mm de diàmetre       
 de la marca Aiscan model Aiscan – C-16 de 

color       
 negre amb el corresponent material de 

subjecció. 1 m    
       

A1 Oficial de 1ª d’electricitat 0,02 h 16,50 0,33  
A2 Ajudant d’electricista 0,02 h 13,90 0,28  
P2 Tub corrugatde 20 mm 1,00 m 0,56 0,56  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 1,17 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,02 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 1,19 

       
MC 4.2.3 Tub corrugatde 32 mm      
 Tub de PVC corrugatde 32 mm de diàmetre       
 de la marca Aiscan model Aiscan – C-16 de 

color       
 negre amb el corresponent material de 

subjecció. 1 m    
       

A1 Oficial de 1ª d’electricitat 0,02 h 16,50 0,33  
A2 Ajudant d’electricista 0,02 h 13,90 0,28  
P3 Tub corrugatde 32 mm 1,00 m 0,74 0,74  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 1,35 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,03 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 1,37 

       
MC 4.2.4 Safata perforada      
 Inclou col·locació en qualsevol altura, sobre      
 formigó o acer, vertical o horitzontal. Amb tots       
 els accessoris per a la seva fixació. 1 m    
       

A1 Oficial de 1ª d’electricitat 0,02 h 16,50 0,33  
A2 Ajudant d’electricista 0,02 h 13,90 0,28  
P4 Safata perforada 1,00 m 8,57 8,57  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 9,18 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,18 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 9,36 
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CAPITOL  4 INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT      
SUBCAP. 3 DISPOSITIUS DE PROTECCIÓ I 

EQUIPAMENT.      
CODI 

DESCRIPCIÓ QUANT.   PREU € 
SUBTOTAL 

€ 
IMPORT 

€ 
       
MC 4.3.1 Interruptor magnetotèrmic bipolar de 10 A      
 Interruptor magnetotèrmic d'intensitat nominal       
 10 A de corba C, bipolar de 400V de la marca       
 Legrand, fixat a pressió a sobre carril DIN. 1 u    
       

A1 Oficial de 1ª d’electricitat 0,05 h 16,50 0,83  
A2 Ajudant d’electricista 0,05 h 13,90 0,70  
Q1 Interruptor magnetotèrmic bipolar de 10 A 1,00 u 10,67 10,67  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 12,19 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,24 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 12,43 

       
MC 4.3.2 Interruptor magnetotèrmic bipolar de 16 A      
 Interruptor magnetotèrmic d'intensitat nominal       
 16 A de corba C, bipolar de 400V de la marca       
 Legrand, fixat a pressió a sobre carril DIN. 1 u    
       

A1 Oficial de 1ª d’electricitat 0,05 h 16,50 0,83  
A2 Ajudant d’electricista 0,05 h 13,90 0,70  
Q2 Interruptor magnetotèrmic bipolar de 16 A 1,00 u 10,95 10,95  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 12,47 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,25 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 12,72 

       
MC 4.3.3 Interruptor magnetotèrmic tetrapolar de 16 

A      
 Interruptor magnetotèrmic d'intensitat nominal       
 16 A de corba C, bipolar de 400V de la marca       
 Legrand, fixat a pressió a sobre carril DIN. 1 u    
       

A1 Oficial de 1ª d’electricitat 0,05 h 16,50 0,83  
A2 Ajudant d’electricista 0,05 h 13,90 0,70  
Q3 Interruptor magnetotèrmic tetrapolar de 16 A 1,00 u 29,56 29,56  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 31,08 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,62 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 31,70 

       



Instal·lacions d’ACS per a un hotel amb aportació d’energia solar PRESSUPOST 

59 

 

 

MC 4.3.4 Interruptor magnetotèrmic tetrapolar de 32 
A      

 Interruptor magnetotèrmic d'intensitat nominal       
 20 A de corba C, tetrapolar de 400V de la marca       
 Legrand, fixat a pressió a sobre carril DIN. 1 u    
       

A1 Oficial de 1ª d’electricitat 0,05 h 16,50 0,83  
A2 Ajudant d’electricista 0,05 h 13,90 0,70  
Q4 Interruptor magnetotèrmic tetrapolar de 32 A 1,00 u 41,58 41,58  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 43,10 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,86 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 43,96 

       
MC 4.3.5 Interruptor magnetotèrmic tetrapolar de 80 

A      
 Interruptor magnetotèrmic d'intensitat nominal       
 80 A de corba C, tetrapolar de 400V de la marca       
 Legrand, fixat a pressió a sobre carril DIN. 1 u    
       

A1 Oficial de 1ª d’electricitat 0,05 h 16,50 0,83  
A2 Ajudant d’electricista 0,05 h 13,90 0,70  
Q5 Interruptor magnetotèrmic tetrapolar de 80 A 1,00 u 71,59 71,59  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 73,11 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 1,46 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 74,57 

       
MC 4.3.6 Interruptor diferencial bipolar de 25 A      
 Interruptor diferencial d'intensitat nominal 25 A      
 i 30 mA de sensibilitat, bipolar de 400V de la      
 marca Legrand, fixat a pressió a carril DIN. 1 u    
       

A1 Oficial de 1ª d’electricitat 0,05 h 16,50 0,83  
A2 Ajudant d’electricista 0,05 h 13,90 0,70  
Q6 Interruptor diferencial bipolar de 25 A 1,00 u 49,75 49,75  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 51,27 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 1,03 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 52,30 
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MC 4.3.7 Interruptor diferencial tetrapolar de 40 A      
 Interruptor diferencial d'intensitat nominal 40 A      
 i 30 mA de sensibilitat, tetrapolar de 400V de la      
 marca Legrand, fixat a pressió a carril DIN. 1 u    
       

A1 Oficial de 1ª d’electricitat 0,05 h 16,50 0,83  
A2 Ajudant d’electricista 0,05 h 13,90 0,70  
Q7 Interruptor diferencial tetrapolar de 40 A 1,00 u 125,87 125,87  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 127,39 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 2,55 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 129,94 

       
MC 4.3.8 Subquadre de comandament i protecció      
 Subquadre de protecció i comandament, 

complet,       
 amb interruptors magnetotèrmics, diferencials i      
  PIA's, que protegeine els diferents circuits,  1 u    
       

A1 Oficial de 1ª d’electricitat 0,05 h 16,50 0,83  
A2 Ajudant d’electricista 0,05 h 13,90 0,70  
Q8 Subquadre de comandament i protecció 1,00 u 54,62 54,62  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 56,14 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 1,12 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 57,26 

       
MC 4.3.9 Base d’endoll interior bipolar  (II+T)      
 Base d'endoll de  16 A, d’embornament fàcil,      
 amb connexió a terra, (marc 1 element, tecla i       
 marc alumini) de la sèrie Eunea Unica. 1 u    
       

A1 Oficial de 1ª d’electricitat 0,05 h 16,50 0,83  
A2 Ajudant d’electricista 0,05 h 13,90 0,70  
R1 Base d’endoll interior bipolar  (II+T) 1,00 u 9,56 9,56  

       
 

   
Cost directe de 

la partida ...................... 11,08 
 

   
Despeses 
indirectes 

................ 
2% 0,22 

 
   

Cost Execució 
Material ..................... 11,30 
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3 PRESSUPOST 

3.1 Capítol 0 Obra civil 

CAPITOL  0 OBRA CIVIL     
SUBCAPITOL 1 ESTRUCTURA CAPTADORS SOLARS     

CODI 
DESCRIPCIÓ QUANTITAT   PREU € 

IMPORT 
€ 

      
MC 0.1.1 Base de formigó de resistència 100 kg/cm 2 de     
 10 cm d’espesor, amb una consistència     
 plàstica i grandària màx. Del granulat 20 mm      
 abocat amb cubilot amb estesa i vibratge     
 manual, amb un acabat anivellat. 14,59 m3 204,66 2985,21 
      
 TOTAL SUBCAPÍTOL 0.1 ESTRUCTURA CAPTADORS 

SOLARS………………. 2985,21 
           
 TOTAL CAPÍTOL 0 OBRA CIVIL………………. 2985,21 
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3.2 Capítol 1 Instal·lació de fontaneria 

CAPITOL  1 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA     
SUBCAPITOL 1 CANONADES I AÏLLAMENTS     

CODI 
DESCRIPCIÓ QUANTITAT   PREU € 

IMPORT 
€ 

      
MC 1.1.1 Tub de polipropilè reticulat 160x11,4     
 Tub de polipropilè reticulat 160x11,4     
 per a 10 bar de pressió, soldat, amb grau de     
 dificultat mitjà i muntat superficialment 246,70 m 71,53 17647,09 
      
MC 1.1.2 Tub de polipropilè reticulat 125x11,4     
 Tub de polipropilè reticulat 125x11,4     
 per a 10 bar de pressió, soldat, amb grau de     
 dificultat mitjà i muntat superficialment 78,00 m 59,63 4651,04 
      
MC 1.1.3 Tub de polipropilè reticulat 110x10     
 Tub de polipropilè reticulat 110x10     
 per a 10 bar de pressió, soldat, amb grau de     
 dificultat mitjà i muntat superficialment 18,00 m 41,86 753,49 
      
MC 1.1.4 Tub de polipropilè reticulat 90x8,2     
 Tub de polipropilè reticulat 90x8,2     
 per a 10 bar de pressió, soldat, amb grau de     
 dificultat mitjà i muntat superficialment 21,00 m 33,19 697,04 
      
MC 1.1.5 Tub de polipropilè reticulat 75x6,8     
 Tub de polipropilè reticulat 75x6,8     
 per a 10 bar de pressió, soldat, amb grau de     
 dificultat mitjà i muntat superficialment 112,00 m 26,38 2954,25 
      
MC 1.1.6 Tub de polipropilè reticulat 63x5,8     
 Tub de polipropilè reticulat 63x5,8     
 per a 10 bar de pressió, soldat, amb grau de     
 dificultat mitjà i muntat superficialment 176,00 m 19,52 3434,67 
      
MC 1.1.7 Tub de polipropilè reticulat 50x4,6     
 Tub de polipropilè reticulat 50x4,6     
 per a 10 bar de pressió, soldat, amb grau de     
 dificultat mitjà i muntat superficialment 148,00 m 15,15 2242,44 
      
MC 1.1.8 Tub de polipropilè reticulat 40x3,7     
 Tub de polipropilè reticulat 40x3,7     
 per a 10 bar de pressió, soldat, amb grau de     
 dificultat mitjà i muntat superficialment 152,00 m 10,91 1657,61 
      
MC 1.1.9 Tub de polietilè reticulat 32x2,9     
 Tub de polipropilè reticulat 32x2,9     
 per a 10 bar de pressió, soldat, amb grau de     
 dificultat mitjà i muntat superficialment 755,00 m 8,78 6630,56 
      
MC 1.1.10 Tub de polipropilè reticulat 25x2,3     
 Tub de polipropilè reticulat 25x2,3     
 per a 10 bar de pressió, soldat, amb grau de     
 dificultat mitjà i muntat superficialment 2877,00 m 5,16 14859,04 
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MC 1.1.11 Tub de polipropilè reticulat 20x1,9     
 Tub de polipropilè reticulat 20x1,9     
 per a 10 bar de pressió, soldat, amb grau de     
 dificultat mitjà i muntat superficialment 1491,00 m 4,26 6353,99 
      
MC 1.1.12 Tub de polietilè reticulat 16x1,8     
 Tub de polietilè reticulat 16x1,8     
 per a 10 bar de pressió, soldat, amb grau de     
 dificultat mitjà i muntat superficialment 700,00 m 3,77 2638,23 
      
MC 1.1.13 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs 

D.160mm     
 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs 

D.160mm     
 d'espuma elastomèrica, d'espessor 27 mm i λ 

=0,04     
 W/(m·K). Marca Armaflex SH o equivalent.     
 Muntat superficialment. 246,70 m 60,23 14859,72 
      
MC 1.1.14 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs 

D.125mm     
 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs 

D.125mm     
 d'espuma elastomèrica, d'espessor 27 mm i λ 

=0,04     
 W/(m·K). Marca Armaflex SH o equivalent.     
 Muntat superficialment. 78,00 m 51,43 4011,92 
      
MC 1.1.15 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs 

D.110mm     
 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs 

D.110mm     
 d'espuma elastomèrica, d'espessor 27 mm i λ 

=0,04     
 W/(m·K). Marca Armaflex SH o equivalent.     
 Muntat superficialment. 18,00 m 34,02 612,41 
      
MC 1.1.16 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs 

D.90mm     
 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs 

D.90mm     
 d'espuma elastomèrica, d'espessor 27 mm i λ 

=0,04     
 W/(m·K). Marca Armaflex SH o equivalent.     
 Muntat superficialment. 21,00 m 24,49 514,33 
      
MC 1.1.17 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs 

D.75mm     
 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs 

D.75mm     
 d'espuma elastomèrica, d'espessor 27 mm i λ 

=0,04     
 W/(m·K). Marca Armaflex SH o equivalent.     
 Muntat superficialment. 112,00 m 22,12 2477,98 
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MC 1.1.18 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs 
D.63mm     

 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs 
D.63mm     

 d'espuma elastomèrica, d'espessor 27 mm i λ 
=0,04     

 W/(m·K). Marca Armaflex SH o equivalent.     
 Muntat superficialment. 176,00 m 17,77 3128,14 
      
MC 1.1.19 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs 

D.50mm     
 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs 

D.50mm     
 d'espuma elastomèrica, d'espessor 19 mm i λ 

=0,04     
 W/(m·K). Marca Armaflex SH o equivalent.     
 Muntat superficialment. 148,00 m 15,06 2228,85 
      
MC 1.1.20 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs 

D.40mm     
 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs 

D.40mm     
 d'espuma elastomèrica, d'espessor 19 mm i λ 

=0,04     
 W/(m·K). Marca Armaflex SH o equivalent.     
 Muntat superficialment. 152,00 m 13,20 2006,53 
      
MC 1.1.21 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs 

D.32mm     
 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs 

D.25mm     
 d'espuma elastomèrica, d'espessor 19 mm i λ 

=0,04     
 W/(m·K). Marca Armaflex SH o equivalent.     
 Muntat superficialment. 755,00 m 10,86 8198,48 
      
MC 1.1.22 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs 

D.25mm     
 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs 

D.25mm     
 d'espuma elastomèrica, d'espessor 19 mm i λ 

=0,04     
 W/(m·K). Marca Armaflex SH o equivalent.     
 Muntat superficialment. 2877,00 m 8,71 25060,97 
      
MC 1.1.22 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs 

D.20mm     
 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs 

D.20mm     
 d'espuma elastomèrica, d'espessor 19 mm i λ 

=0,04     
 W/(m·K). Marca Armaflex SH o equivalent.     
 Muntat superficialment. 1491,00 m 8,52 12700,37 
      
 TOTAL SUBCAPÍTOL 1.1 CANONADES I AÏLLAMENTS………………. 140319,14 
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CAPITOL  1 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA     
SUBCAPITOL 2 ACCESSORIS I VALVULERIA     

CODI 
DESCRIPCIÓ QUANTITAT   PREU € 

IMPORT 
€ 

      
MC 1.2.1 Vàlvula d'esfera manual rosca 4", PN 16 

bar     
 Vàlvula d'esfera manual rosca 4", PN 16 bar     
 de llautó Pmax 25 bar. Temp. -10/+150ºC.     
 Muntada superficialment. 1,00 u 178,93 178,93 
      
MC 1.2.2 Vàlvula d'esfera manual rosca 3", PN 16 

bar     
 Vàlvula d'esfera manual rosca 3", PN 16 bar     
 de llautó Pmax 25 bar. Temp. -10/+150ºC     
 Muntada superficialment. 10,00 u 114,56 1145,56 
      
MC 1.2.3 Vàlvula d'esfera manual rosca 2 1/2", PN 16 

bar     
 Vàlvula d'esfera manual rosca 2 1/2", PN 16 

bar     
 de llautó Pmax 25 bar. Temp. -10/+150ºC     
 Muntada superficialment. 6,00 u 84,07 504,41 
      
MC 1.2.4 Vàlvula d'esfera manual rosca 2 ", PN 16 

bar     
 Vàlvula d'esfera manual rosca 2 ", PN 16 bar     
 de llautó Pmax 25 bar. Temp. -10/+150ºC     
 Muntada superficialment. 6,00 u 55,67 334,03 
      
MC 1.2.5 Vàlvula d'esfera manual rosca 1 1/2 ", PN 

16 bar     
 Vàlvula d'esfera manual rosca 1 1/2 ", PN 16 

bar     
 de llautó Pmax 25 bar. Temp. -10/+150ºC     
 Muntada superficialment. 6,00 u 37,15 222,89 
      
MC 1.2.6 Vàlvula d'esfera manual rosca 1 1/4 ", PN 

16 bar     
 Vàlvula d'esfera manual rosca 1 1/4 ", PN 16 

bar     
 de llautó Pmax 25 bar. Temp. -10/+150ºC     
 Muntada superficialment. 1,00 u 29,01 29,01 
      
MC 1.2.7 Vàlvula d'esfera manual rosca 1", PN 16 

bar     
 Vàlvula d'esfera manual rosca 1", PN 16 bar     
 de llautó Pmax 25 bar. Temp. -10/+150ºC     
 Muntada superficialment. 13,00 u 19,44 252,74 
      
MC 1.2.8 Vàlvula d'esf. man.papallona rosca 1", PN 

16 bar     
 Vàlvula d'esf. man.papallona rosca 1", PN 16 

bar     
 de llautó Pmax 25 bar. Temp. -10/+150ºC     
 Muntada superficialment. 288,00 u 16,48 4747,16 
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MC 1.2.9 Vàlvula d'esf. man.papallona rosca 3/4 PN 
16 bar     

 Vàlvula d'esf. man.papallona rosca 3/4 PN 16 
bar     

 de llautó Pmax 25 bar. Temp. -10/+150ºC     
 Muntada superficialment. 20,00 u 11,90 238,03 
      
MC 1.2.10 Vàlvula papall. Fe/INOX brida DN 150 PN 

10 bar     
 Vàlvula papall. Fe/INOX brida DN 150 PN 10 

bar     
 cos de fundició i papallona INOX amb junta 

EPDM     
 Muntada superficialment. 4,00 u 173,70 694,78 
      
MC 1.2.11 Vàlvula papallona Fe/INOX DN 100 PN 10 

bar     
 Vàlvula papallona Fe/INOX DN 100 PN 10 

bar     
 cos de fundició i papallona INOX amb junta 

EPDM     
 Muntada superficialment. 3,00 u 103,41 310,22 
      
MC 1.2.12 Vàlvula papallona motoritzada DN 100 bar     
 Vàlvula papallona motoritzada DN 100 bar     
 de temps tancament 80 s. muntada 

superficialment. 2,00 u 512,92 1025,83 
      
MC 1.2.13 Vàlvula reductora de pressió rosca 2" a 0,5- 

6bar     
 Vàlvula reductora de pressió rosca 2" a 0,5- 

6bar     
 pressió màxima d'entrada 25 bar, temperatura 

màx.     
 130ºC, muntada superficialment. 2,00 u 197,71 395,41 
      
MC 1.2.14 Valv. de retenció Fe/Br. Brida DN 150 PN 

10 bar     
 Valv. de retenció Fe/Br. Brida DN 150 PN 10 

bar     
 de tancament per clapeta oscil·lant i muntada      
 superficialment. 4,00 u 469,08 1876,31 
      
MC 1.2.15 Valv. de retenció universal rosca 3" PN 8 

bar     
 Valv. de retenció universal rosca 3" PN 8 bar     
 T.max.90ºC cos de llautó, disc de nylon, junta 

NBR,     
  molla AISI 304, muntada superficialment. 6,00 u 65,98 395,90 
      
MC 1.2.16 Valv. de retenció universal rosca 2 1/2" PN 

8 bar     
 Valv. de retenció universal rosca 2 1/2" PN 8 

bar     
 T.max.90ºC cos de llautó, disc de nylon, junta 

NBR,     
  molla AISI 304, muntada superficialment. 6,00 u 50,54 303,25 
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MC 1.2.17 Valv. de retenció universal rosca 2 " PN 10 
bar     

 Valv. de retenció universal rosca 2 " PN 10 bar     
 T.max.90ºC cos de llautó, disc de nylon, junta 

NBR,     
  molla AISI 304, muntada superficialment. 1,00 u 33,45 33,45 
      
MC 1.2.18 Valv. de retenció universal r.  1 1/2 " PN 10 

bar     
 Valv. de retenció universal r.  1 1/2 " PN 10 

bar     
 T.max.90ºC cos de llautó, disc de nylon, junta 

NBR,     
  molla AISI 304, muntada superficialment. 1,00 u 25,98 25,98 
      
MC 1.2.19 Vàlvula de peu de ferro brida DN 150 PN 10 

bar     
 Vàlvula de peu de ferro brida DN 150 PN 10 

bar     
 amb colador d'hacer inoxidable muntada      
 superficialment. 2,00 u 666,35 1332,69 
      
MC 1.2.20 Vàlvula de seguretat rosca 1" tarada a 6 

kgr.     
 Vàlvula de seguretat rosca 1" tarada a 6 kgr.     
 amb cos de llautó i temperatura màxima de 

120ºC.     
 Muntada superficialment. 2,00 u 36,63 73,26 
      
MC 1.2.21 Embut per a descàrrega pas recte rosca 1"     
 Embut per a descàrrega pas recte rosca 1"     
 Muntat superficialment. 2,00 u 24,59 49,18 
      
MC 1.2.22 Dispositiu antiariete rosca 1/2" PN 10 bar     
 Dispositiu antiariete rosca 1/2" PN 10 bar     
 temp.max 80ºC sense manteniment muntat     
 superficialment. 12,00 u 119,39 1432,69 
      
MC 1.2.23 Purgador de boia de columna r. 3/4" PN 10 

bar     
 Purgador de boia de columna r. 3/4" PN 10 bar     
 temp.max 110ºC muntat superficialment. 12,00 u 21,97 263,65 
      
MC 1.2.24 Col·lector simple de distribució 1"x 1/2"     
 Col·lector simple de distribució 1"x 1/2"     
 de 4 sortides, muntat superficialment. 288,00 u 34,43 9914,40 
      
MC 1.2.25 Col·lector simple de distribució 3/4"x 1/2"     
 Col·lector simple de distribució 3/4"x 1/2"     
 de 4 sortides, muntat superficialment. 20,00 u 32,43 648,52 
      
MC 1.2.26 Comptador d'aigua freda rosca 3"     
 Comptador d'aigua freda rosca 3"     
 d'esfera seca muntat superficialment. 1,00 u 1297,36 1297,36 
      
MC 1.2.27 Comptador d'aigua calenta rosca 3"     
 Comptador d'aigua calenta rosca 3"     
 d'esfera seca muntat superficialment. 1,00 u 1893,04 1893,04 
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MC 1.2.28 Regulador de nivell amb boia inoxidable 

D.70mm     
 Regulador de nivell amb boia inoxidable 

D.70mm     
 T.max. 100ºC, amb carcassa de plàstic i vareta 

de      
 llautó muntada superficialment. 2,00 u 96,92 193,84 
      
MC 1.2.29 Termòmetre bimetàlic vertical escala 0-

60ºC.     
 Termòmetre bimetàlic vertical escala 0-60ºC.     
 Long.75 mm.  Amb beina de 1/2". D.80mm.     
 Muntat superficialment. 4,00 u 26,69 106,77 
      
MC 1.2.30 Manòmetre vertical escala 0-25 bar. 

D.50mm.     
 Manòmetre vertical escala 0-25 bar. D.50mm.     
 rosca 1/8". Muntat superficialment. 4,00 u 7,30 29,21 
      
MC 1.2.31 Maniguets antivibratoris DN 150 PN 10     
 Maniguets antivibratoris DN 150 PN 10     
 Cos EPDM amb reforç interior de Nylon. 

Brides     
 INOX . Muntats totalment. 4,00 u 99,68 398,74 
      
 TOTAL SUBCAPÍTOL 1.2 ACCESSORIS I VALVULERIA………………. 30347,24 
      
 
CAPITOL  1 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA     
SUBCAPITOL 3 GRUP HIDRÀULIC     

CODI 
DESCRIPCIÓ QUANTITAT   PREU € 

IMPORT 
€ 

      
MC 1.3.1 Grup de pressió Grundfos Hydro MPC-E/G 

4CR     
 32 -05 3x400 DL  PN 16 bar     
 Sistema compacte d'augment de pressió 

composat      
 per 4 bombes CRE 32-5 i convertidor de 

freqüència      
 integrat amb commutador automàtic.     
 Alimentació trifàsica 3x400 V. Clas.energètia 

"A".     
 Punt de funcionament Q=114 m3/h; H=49,1 m 

.     
 Totalment instal·lat i connectat. 1,00 u 8817,02 8817,02 
      
MC 1.3.2 Grup de pressió Grundfos Hydro MPC-E/G 

4CR     
 45-04 3x400 DL  PN 16 bar     
 Sistema compacte d'augment de pressió 

composat      
 per 4 bombes CRE 45-4 i convertidor de 

freqüència      
 integrat amb commutador automàtic.     
 Alimentació trifàsica 3x400 V. Clas.energètia 

"A".     
 Punt de funcionament Q=135 m3/h; H=39 m .     
 Totalment instal·lat i connectat. 1,00 u 8696,72 8696,72 
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MC 1.3.3 Bomba Grundfos MAGNA 50-100 F PN 6 

bar     
 Bomba Grundfos MAGNA 50-100 F PN 6 bar     
 de rotor encapsulat per a recirculació d'ACS,      
 Alimentació monfàsica 1x220 V. 50Hz.     
 Punt de funcionament Q=5,5 m3/h; H=4,1 m .     
 Totalment instal·lat i connectat. 2,00 u 1678,10 3356,21 
      
MC 1.3.4 Dipòsit de pressió de 500 l. de pressió 10 

bar.     
 Dipòsit de pressió de 500 l. de pressió 10 bar.     
 de membrana recanviable per a muntatge en     
 vertical. Connexió rosca 2". Totalment 

instal·lat. 4,00 u 962,57 3850,30 
      
 TOTAL SUBCAPÍTOL 1.3 GRUP HIDRÀULIC………………. 24720,25 
      
CAPITOL  1 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA     
SUBCAPITOL 4 PRODUCCIÓ DE CALOR I 

ACUMULACIÓ     
CODI 

DESCRIPCIÓ QUANTITAT   PREU € 
IMPORT 

€ 
      
MC 1.4.1 Conjunt caldera ROCA G100-350     
 Conjunt caldera ROCA G100-350 format per 3     
 calderes modulants ROCA G1000-8 a gas 

natural.     
 Cos de fundició i cremadors atmosfèrics d'acer      
 inoxidable amb regulació de 2 etapes: 60 i 

100%.     
 potència regulable de 69,5 a 348 kW i 

rendiment      
 combinat del 94%. Alimentació 230V - 50 Hz.     
 Totalment instal·lada i connectada. 1,00 u 12375,05 12375,05 
      
MC 1.4.2 Mòduls de regulació ECO 8 p/calderes 

ROCA     
 Mòduls de regulació ECO 8 p/calderes ROCA     
 instal·lades en cascada d'integració a la 

caldera. 1,00 u 376,07 376,07 
      
MC 1.4.3 Vas d'expansió ROCA Flexbalance F80     
 Vas d'expansió ROCA Flexbalance F80     
 per conjunt de calderes ROCA G100-350. 1,00 u 177,42 177,42 
      
MC 1.4.4 Bescanviador de calor ALFA LAVAL 

T5FMG24     
 Bescanviador de calor ALFA LAVAL 

T5FMG24     
 de 24 plaques i 407 kW de potència. Tª entrada     
 primari 90ºC, Tªent.secundari 10ºC. 

Q=8750l/h.     
 Totalment instal·lat i connectat. 1,00 u 1699,45 1699,45 
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MC 1.4.5 Acumulador ACS vitrificat IDROGAS 
IMV3000RB     

 Acumulador ACS vitrificat IDROGAS 
IMV3000RB     

 amb aïllament d'escuma rígida de poliuretà de 
80mm     

 de gruix. Amb boca de registre lateral DN 400.     
 Aportació de calor a través de bescanviador      
 extern. Mides(mm)=: (D.)1660 x2306. 

Cap.(l.)=3000.     
 Totalment instal·lat i connectat. 2,00 u 4012,07 8024,14 
      
 TOTAL SUBCAPÍTOL 1.4 PRODUCCIÓ DE CALOR I 

ACUMULACIÓ………………. 22652,13 
           
      
 TOTAL CAPÍTOL 1 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA ………………. 218038,76 
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3.3 Capítol 2 Instal·lació energia solar 

CAPITOL  2 INSTAL·LACIÓ ENERGIA SOLAR 
TÈRMICA     

SUBCAPITOL 1 CANONADES I AÏLLAMENT     
CODI 

DESCRIPCIÓ QUANTITAT   PREU € 
IMPORT 

€ 
      
MC 2.1.1 Tub de coure rígid de diàmetres 54x1,5 mm     
 Tub de coure rígid de diàmetres 54x1,5 mm     
 soldat per capilaritat i totalment muntat. 56,00 m 36,11 2022,05 
      
MC 2.1.2 Tub de coure rígid de diàmetres 42x1 mm     
 Tub de coure rígid de diàmetres 42x1 mm     
 soldat per capilaritat i totalment muntat. 28,00 m 28,52 798,52 
      
MC 2.1.3 Tub de coure rígid de diàmetres 35x1 mm     
 Tub de coure rígid de diàmetres 35x1 mm     
 soldat per capilaritat i totalment muntat. 29,00 m 24,78 718,53 
      
MC 2.1.4 Tub de coure rígid de diàmetres 22x1 mm     
 Tub de coure rígid de diàmetres 22x1 mm     
 soldat per capilaritat i totalment muntat. 89,00 m 18,82 1674,98 
      
MC 2.1.5 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs 

D.54mm     
 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs 

D.54mm     
 d'espuma elastomèrica, d'espessor 40 mm i λ 

=0,04     
 W/(m·K) amb protecció dels rajos UV.     
 Muntat superficialment. 56,00 m 23,64 1323,70 
      
MC 2.1.6 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs 

D.42mm     
 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs 

D.42mm     
 d'espuma elastomèrica, d'espessor 40 mm i λ 

=0,04     
 W/(m·K) amb protecció dels rajos UV.     
 Muntat superficialment. 28,00 m 18,76 525,36 
      
MC 2.1.7 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs 

D.35mm     
 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs 

D.35mm     
 d'espuma elastomèrica, d'espessor 35 mm i λ 

=0,04     
 W/(m·K) amb protecció dels rajos UV.     
 Muntat superficialment. 29,00 m 16,13 467,85 
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MC 2.1.8 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs 
D.22mm     

 Aïllament tèrmic amb coquilla per tubs 
D.22mm     

 d'espuma elastomèrica, d'espessor 35 mm i λ 
=0,04     

 W/(m·K) amb protecció dels rajos UV.     
 Muntat superficialment. 89,00 m 14,07 1251,99 
      
 TOTAL SUBCAPÍTOL 2.1 CANONADES I AÏLLAMENT………………. 8782,99 
      
CAPITOL  2 INSTAL·LACIÓ ENERGIA SOLAR 

TÈRMICA     
SUBCAPITOL 2 VALVULERIA I ACCESSORIS     

CODI 
DESCRIPCIÓ QUANTITAT   PREU € 

IMPORT 
€ 

      
MC 2.2.1 Vàlvula d'esfera manual rosca 2 ", PN 16 

bar     
 Vàlvula d'esfera manual rosca 2 ", PN 16 bar     
 de llautó Pmax 25 bar. Temp. -10/+150ºC     
 Muntada superficialment. 9,00 u 61,75 555,76 
      
MC 2.2.2 Vàlvula d'esf. man.papallona rosca 3/4 PN 

16 bar     
 Vàlvula d'esf. man.papallona rosca 3/4 PN 16 

bar     
 de llautó Pmax 25 bar. Temp. -10/+150ºC     
 Muntada superficialment. 24,00 u 11,90 285,63 
      
MC 2.2.3 Vàlvula desviadora 3 vies rosca 2" PN 16 

bar     
 Vàlvula desviadora 3 vies rosca 2" PN 16 bar     
 cos de bronze, seient d'acer inoxidable marca i      
 model ESBE VLE 122.50.38 o equivalent. 

Muntada     
 totalment. 1,00 u 83,41 83,41 
      
MC 2.2.4 Motor lineal per vàlvula desviadora 3 vies     
 Motor lineal per vàlvula desviadora 3 vies     
 estructura d'alumini, coberta d'ABS, carrera 

20mm.,     
 temps actuació 140 segons. Marca i model 

ESBE      
 ALA 221-7 o equivalent. Muntada totalment. 1,00 u 207,64 207,64 
      
MC 2.2.5 Vàlvula de seguretat rosca 3/4" tarada a 6 

kgr.     
 Vàlvula de seguretat rosca 3/4" tarada a 6 kgr.     
 amb cos de llautó i temperatura màxima de 

120ºC.     
 Muntada superficialment. 13,00 u 37,85 492,08 
      
MC 2.2.6 Purgador de boia de columna r. 3/4" PN 10 

bar     
 Purgador de boia de columna r. 3/4" PN 10 bar     
 temp.max 110ºC muntat superficialment. 13,00 u 25,01 325,14 
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MC 2.2.7 Maniguets antivibratoris DN 50 PN 10     
 Maniguets antivibratoris DN 50 PN 10     
 Cos EPDM amb reforç interior de Nylon. 

Brides     
 INOX . Muntats totalment. 8,00 u 43,35 346,80 
      
MC 2.2.8 Valv. de retenció universal rosca 2 1/2" PN 

8 bar     
 Valv. de retenció universal rosca 2 1/2" PN 8 

bar     
 T.max.90ºC cos de llautó, disc de nylon, junta 

NBR,     
  molla AISI 304, muntada superficialment. 2,00 u 50,54 101,08 
      
MC 2.2.9 Vàlvula d'esf. man.papallona rosca 1", PN 

16 bar     
 Vàlvula d'esf. man.papallona rosca 1", PN 16 

bar     
 de llautó Pmax 25 bar. Temp. -10/+150ºC     
 Muntada superficialment. 4,00 u 16,48 65,93 
      
MC 2.2.10 Termòmetre bimetàlic vertical escala 0-

60ºC.     
 Termòmetre bimetàlic vertical escala 0-60ºC.     
 Long.75 mm.  Amb beina de 1/2". D.80mm.     
 Muntat superficialment. 2,00 u 35,81 71,62 
      
MC 2.2.11 Manòmetre vertical escala 0-25 bar. 

D.50mm.     
 Manòmetre vertical escala 0-25 bar. D.50mm.     
 rosca 1/8". Muntat superficialment. 4,00 u 16,42 65,69 
      
 TOTAL SUBCAPÍTOL 2.2 VALVULERIA I ACCESSORIS………………. 2600,78 
      
      
CAPITOL  2 INSTAL·LACIÓ ENERGIA SOLAR 

TÈRMICA     
SUBCAPITOL 3 GRUPS HIDRÀULICS I MAQUINÀRIA     

CODI 
DESCRIPCIÓ QUANTITAT   PREU € 

IMPORT 
€ 

      
MC 2.3.1 Bomba Grundfos MAGNA 40-120 F PN 6 

bar     
 Bomba Grundfos MAGNA 40-120 F PN 6 bar     
 de rotor encapsulat per a recirculació d'ACS,      
 Alimentació monfàsica 1x220 V. 50Hz.     
 Punt de funcionament Q=7,5 m3/h; H=9,1 m .     
 Totalment instal·lada i conectada. 4,00 u 1190,65 4762,58 
      
MC 2.3.2 Vas d'expansió de 80 l. de pressió 10 bar.     
 Vas d'expansió de 80 l. de pressió 10 bar.     
 de membrana intercanviable per a muntatge en     
 vertical. Connexió rosca 1". Totalment 

instal·lat. 1,00 u 199,70 199,70 
      
MC 2.3.2 Vas d'expansió de 500 l. de pressió 10 bar.     
 Vas d'expansió de 500 l. de pressió 10 bar.     
 de membrana intercanviable per a muntatge en     
 vertical. Connexió rosca 1". Totalment 

instal·lat. 2,00 u 946,76 1893,53 
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MC 2.3.4 Aerotermo dissipador de calor ESCOSOL 

BD160     
 Aerotermo dissipador de calor ESCOSOL 

BD160     
 (o equivalent). Ventiladors 2x550W 

alimentació     
 monofàsica. Connexió rosca 2". Totalment 

instal·lat. 1,00 u 3332,34 3332,34 
      
 TOTAL SUBCAPÍTOL 2.3 GRUPS HIDRÀULICS I MAQUINÀRIA ………. 10188,15 
      
CAPITOL  2 INSTAL·LACIÓ ENERGIA SOLAR 

TÈRMICA     
SUBCAPITOL 4 CAPTACIÓ SOLAR     

CODI 
DESCRIPCIÓ QUANTITAT   PREU € 

IMPORT 
€ 

      
MC 2.4.1 CAPTADOR SOLAR TERMICOL T25S     
 CAPTADOR SOLAR TERMICOL T25S     
 vertical amb absorbidor de coure selectiu, i 

aïlla-     
 ment amb llana de roca semirrígida de 40mm 

de     
 gruix. Vidre trempat de 3,2 mm. 

Mides(LxBxe):2105     
 x1180x82 mm. Aútil = 2,4 m2. Rendiment 

òptic =0,77     
 Pèrdues:a=3,663;b=0,016 W/m2·K. Inclou la 

part     
 proporcional per a la connexió en bateria.     
 Totalment instal·lat. 78,00 u 703,76 54893,22 
      
MC 2.4.2 Estructura p/6 captadors verticals en cobeta 

plana     
 Estructura p/6 captadors verticals en cobeta 

plana     
 formada per perfils normalitzats d'acer 

galvanitzat      
 amb inclinació graduable a 40º.      
 Totalment muntada. 13,00 u 610,67 7938,76 
      
 TOTAL SUBCAPÍTOL 2.4 CAPTACIÓ SOLAR ………………. 62831,98 
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CAPITOL  2 INSTAL·LACIÓ ENERGIA SOLAR 
TÈRMICA     

SUBCAPITOL 5 ACUMULACIÓ  I REGULACIÓ SOLAR     
CODI 

DESCRIPCIÓ QUANTITAT   PREU € 
IMPORT 

€ 
      
MC 2.5.1 Acumulador solar SOLARIS VS 5000     
 Acumulador solar SOLARIS VS 5000 (o 

equivalent)     
 amb aïllament d'escuma rígida de poliuretà de 

100      
 mm de gruix. Amb boca de registre lateral DN 

400.     
 Aportació de calor a través de bescanviador      
 extern. Mides(mm)=: (D.)1800 x 2690. 

Cap.(l.)=4855.     
 Totalment instal·lat i connectat. 2,00 u 4850,61 9701,22 
      
MC 2.5.2 Bescanviador de calor ALFA LAVAL 

T5FMG23     
 Bescanviador de calor ALFA LAVAL 

T5FMG23     
 de 23 plaques i  91,96 kW de potència. Tª 

entrada     
 primari 55ºC, Tªent.secundari 35ºC. 

Q=8400l/h.     
 Totalment instal·lat i connectat. 1,00 u 1101,58 1101,58 
      
MC 2.5.3 Centraleta de regulació solar DELTA SOL 

M     
 Centraleta de regulació solar DELTA SOL M     
 de Salvador Escoda (o equivalent). Amb 

entrada      
 per a 15 sondes, sortida per 9 relés, pantalla 

digital     
 multifuncional. Alimentació monofàsica 

1x230V.     
 Totalment instal·lat i connectat. 1,00 u 822,63 822,63 
      
MC 2.5.4 Sonda d'immersió col·lector solar     
 Sonda d'immersió col·lector solar PT 1000.     
 Totalment instal·lada i connectada. 4,00 u 34,14 136,56 
      
MC 2.5.5 Sonda d'immersió acumulador d'ACS     
 Sonda d'immersió col·lector solar PT 1000. per 

ACS     
 Totalment instal·lada i connectada. 4,00 u 34,14 136,56 
      
MC 2.5.6 Cèl·lula solar per a mesura RESOL CS 10     
 Cèl·lula solar per a mesura RESOL CS 10     
 (o equivalent). Totalment instal·lat i connectat. 1,00 u 100,44 100,44 
      
 TOTAL SUBCAPÍTOL 2.5 CAPTACIÓ SOLAR ………………. 11998,98 
           
      
 TOTAL CAPÍTOL 2 INSTAL·LACIÓ ENERGIA SOLAR 

TÈRMICA…………. 96402,87 
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3.4 Capítol 3 Instal·lació gas natural 

CAPITOL  3 INSTAL·LACIÓ GAS NATURAL     
SUBCAPITOL 1 CANONADES      

CODI 
DESCRIPCIÓ QUANTITAT   PREU € 

IMPORT 
€ 

      
MC 3.1.1 Tub de polietilè 63x51,5 SDR 11 UNE 

53.333     
 Tub de polietilè 63x51,5 SDR 11 UNE 53.333     
 soldat per capilaritat i totalment muntat. 6,00 m 30,15 180,92 
      
MC 3.1.2 Tub de coure rígid 42x1 mm UNE 37141     
 Tub de coure rígid 42x1 mm UNE 37141     
 soldat per capilaritat i totalment muntat. 44,50 m 33,08 1471,98 
      
MC 3.1.3 Tub de coure rígid 35x1 mm UNE 37141     
 Tub de coure rígid 35x1 mm UNE 37141     
 soldat per capilaritat i totalment muntat. 6,00 m 29,34 176,02 
      
MC 3.1.4 Tub de coure rígid 18x1 mm UNE 37141     
 Tub de coure rígid 18x1 mm UNE 37141     
 soldat per capilaritat i totalment muntat. 4,00 m 22,66 90,63 
      

 TOTAL SUBCAPÍTOL 3.1 CANONADES ………………. 1919,54 
   

      
CAPITOL  3 INSTAL·LACIÓ GAS NATURAL     
SUBCAPITOL 2 REGULACIÓ I ACCESSORIS     

CODI 
DESCRIPCIÓ QUANTITAT   PREU € 

IMPORT 
€ 

      
MC 3.2.1 Estació de regulació 0,1 <M.O.P.<2 bar     
 Estació de regulació 0,1 <M.O.P.<2 bar     
 de 50 m3/h , amb clau de tanca, filtre, 

regulador     
 a MOP<0,1 bar i armari. Conjunt homologat.     
 Perfectament instal·lat segons requeriments de 

la     
 companyia subminstradora. 1,00 u 1055,39 1055,39 
      
MC 3.2.2 Comptador de gas natural connex. 2 1/2" G-

40     
 Comptador de gas natural connex. 2 1/2" G-40     
 de 40 m3/h muntat sobre suport metàl·lic. 

Instal·lat     
 i comprovat el funcionament. 1,00 u 766,99 766,99 
      
MC 3.2.3 Vàlvula esfera manual per a gas G. 1 1/2"     
 Vàlvula esfera manual per a gas G. 1 1/2"     
 amb obturador cònic, cos de llautó i fabricada      
 segons UNE 19679. Totalment instal·lada. 4,00 u 48,65 194,61 
      
MC 3.2.4 Vàlvula esfera manual per a gas G. 1 1/4"     
 Vàlvula esfera manual per a gas G. 1 1/4"     
 amb obturador cònic, cos de llautó i fabricada      
 segons UNE 19679. Totalment instal·lada. 9,00 u 41,40 372,63 
      
 TOTAL SUBCAPÍTOL 3.2 REGULACIÓ I ACCESSORIS ………………. 2389,62 
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CAPITOL  3 INSTAL·LACIÓ GAS NATURAL     
SUBCAPITOL 3 EVACUACIÓ FUMS     

CODI 
DESCRIPCIÓ QUANTITAT   PREU € 

IMPORT 
€ 

      
MC 3.3.1 Xemeneia circular modular D.350 mm acer      
 Xemeneia circular modular D.350 mm acer      
 galvanitzat, formada per paret exterior i 

interior de      
 0,6mm de gruix amb interposició de aïllment 

de      
 llana de roca 125kg/m3 i 30mm de gruix.     
 Inclou accessoris.Totalment instal·lada. 3,00 u 159,56 478,68 
      
MC 3.3.2 Xemeneia circular modular D.250 mm acer      
 Xemeneia circular modular D.250 mm acer      
 galvanitzat, formada per paret exterior i 

interior de      
 0,6mm de gruix amb interposició de aïllment 

de      
 llana de roca 125kg/m3 i 30mm de gruix.     
 Inclou accessoris.Totalment instal·lada. 4,00 u 135,51 542,05 
      
 TOTAL SUBCAPÍTOL 3.3 EVACUACIÓ DE FUMS ………………. 1020,72 
           
      
 TOTAL CAPÍTOL 3 INSTAL·LACIÓ GAS NATURAL ………………. 5329,88 
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3.5 Capítol 4 Instal·lació elèctrica 

CAPITOL  4 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA     
SUBCAPITOL 1 CABLES/CONDUCTORS     

CODI 
DESCRIPCIÓ QUANTITAT   PREU € 

IMPORT 
€ 

      
MC 4.1.1 Conductor aïllat 1,5 mm2 Cu     
 Conductor unipolar de coure de 1 x 1,5 mm2 

de     
 secció, amb nivell d'aïllament PVC 450/750 V 71,00 m 0,62 44,03 
      
MC 4.1.2 Conductor aïllat TT 1,5 mm2 Cu     
 Conductor unipolar de coure de 1 x 1,5 mm2 

de     
 secció. 36,00 m 1,20 43,26 
      
MC 4.1.3 Conductor aïllat 2,5 mm2 Cu     
 Conductor unipolar de coure de 1 x 2,5 mm2 

de     
 secció, amb nivell d'aïllament PVC 450/750 V 506,00 m 1,14 577,02 
      
MC 4.1.4 Conductor aïllat TT 2,5 mm2 Cu     
 Conductor unipolar de coure de 1 x 2,5 mm2 

de     
 secció. 254,00 m 1,55 393,28 
      
MC 4.1.5 Conductor aïllat 4 mm2 Cu     
 Conductor unipolar de coure de 1 x 4 mm2 de     
 secció, amb nivell d'aïllament XLPE 0,6/1kV 4,00 m 1,53 6,11 
      
MC 4.1.6 Conductor aïllat TT 4 mm2 Cu     
 Conductor unipolar de coure de 1 x 4 mm2 de     
 secció. 1,00 m 2,24 2,24 
      
MC 4.1.7 Conductor aïllat 16 mm2 Cu     
 Conductor unipolar de coure de 1 x 16 mm2 de     
 secció de XLPE 0.6/1kV 4,00 m 1,25 5,01 
      
MC 4.1.8 Conductor aïllat TT 16 mm2 Cu     
 Conductor unipolar de coure de 1 x 16 mm2 de     
 secció. 1,00 m 4,33 4,33 
      
 TOTAL SUBCAPÍTOL 4.1 CABLES/CONDUCTORS………………. 1075,29 
      
      
CAPITOL  4 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA     
SUBCAPITOL 2 CANALITZACIONS     

CODI 
DESCRIPCIÓ QUANTITAT   PREU € 

IMPORT 
€ 

      
MC 4.2.1 Tub corrugatde 16 mm     
 Tub de PVC corrugat de 16 mm de diàmetre      
 de la marca Aiscan model Aiscan – C-16 de 

color      
 negre amb el corresponent material de 

subjecció. 89,00 m 1,14 101,49 
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MC 4.2.2 Tub corrugatde 20 mm     
 Tub de PVC corrugat de 20 mm de diàmetre      
 de la marca Aiscan model Aiscan – C-16 de 

color      
 negre amb el corresponent material de 

subjecció. 100,00 m 1,19 119,14 
      
MC 4.2.3 Tub corrugatde 32 mm     
 Tub de PVC corrugat de 32 mm de diàmetre      
 de la marca Aiscan model Aiscan – C-16 de 

color      
 negre amb el corresponent material de 

subjecció. 1,00 m 1,37 1,37 
      
MC 4.2.4 Safata perforada     
 Inclou col·locació en qualsevol altura, sobre     
 formigó o acer, vertical o horitzontal. Amb tots      
 els accessoris per a la seva fixació. 15,00 m 9,36 140,42 
      
 TOTAL SUBCAPÍTOL 4.2 CANALITZACIONS………………. 362,43 
      
      
CAPITOL  4 INSTAL·LACIÓ  ELÈCTRICA     
SUBCAPITOL 3 DISPOSITIUS DE PROTECCIÓ I 

EQUIPAM.     
CODI 

DESCRIPCIÓ QUANTITAT   PREU € 
IMPORT 

€ 
      
MC 4.3.1 Interruptor magnetotèrmic bipolar de 10 A     
 Interruptor magnetotèrmic d'intensitat nominal      
 10 A de corba C, bipolar de 400V de la marca      
 Legrand, fixat a pressió a sobre carril DIN. 3,00 u 12,43 37,30 
      
MC 4.3.2 Interruptor magnetotèrmic bipolar de 16 A     
 Interruptor magnetotèrmic d'intensitat nominal      
 16 A de corba C, bipolar de 400V de la marca      
 Legrand, fixat a pressió a sobre carril DIN. 5,00 u 12,72 63,60 
      
MC 4.3.3 Interruptor magnetotèrmic tetrapolar de 16 

A     
 Interruptor magnetotèrmic d'intensitat nominal      
 16 A de corba C, bipolar de 400V de la marca      
 Legrand, fixat a pressió a sobre carril DIN. 8,00 u 31,70 253,61 
      
MC 4.3.4 Interruptor magnetotèrmic tetrapolar de 32 

A     
 Interruptor magnetotèrmic d'intensitat nominal      
 20 A de corba C, tetrapolar de 400V de la 

marca      
 Legrand, fixat a pressió a sobre carril DIN. 1,00 u 43,96 43,96 
      
MC 4.3.5 Interruptor magnetotèrmic tetrapolar de 80 

A     
 Interruptor magnetotèrmic d'intensitat nominal      
 80 A de corba C, tetrapolar de 400V de la 

marca      
 Legrand, fixat a pressió a sobre carril DIN. 1,00 u 74,57 74,57 
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MC 4.3.6 Interruptor diferencial bipolar de 25 A     
 Interruptor diferencial d'intensitat nominal 25 

A     
 i 30 mA de sensibilitat, bipolar de 400V de la     
 marca Legrand, fixat a pressió a carril DIN. 4,00 u 52,30 209,18 
      
MC 4.3.7 Interruptor diferencial tetrapolar de 40 A     
 Interruptor diferencial d'intensitat nominal 40 

A     
 i 30 mA de sensibilitat, tetrapolar de 400V de 

la     
 marca Legrand, fixat a pressió a carril DIN. 6,00 u 129,94 779,63 
      
MC 4.3.8 Subquadre de comandament i protecció     
 Subquadre de protecció i comandament, 

complet,      
 amb interruptors magnetotèrmics, diferencials i     
  PIA's, que protegeine els diferents circuits,  2,00 u 57,26 114,53 
      
      
MC 4.3.9 Base d’endoll interior bipolar  (II+T)     
 Base d'endoll de  16 A, d’embornament fàcil,     
 amb connexió a terra, (marc 1 element, tecla i      
 marc alumini) de la sèrie Eunea Unica. 4,00 u 11,30 45,21 
      
   

  
  

TOTAL SUBCAPÍTOL 4.3 DISPOSITIUS DE PROTECCIÓ I 
EQUIPAMENT.……. 1621,59 

      
 TOTAL CAPÍTOL 4 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ………………. 3059,30 
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4 RESUM DEL PRESSUPOST 

 

CAPÍTOL  RESUM   IMPORT € 
CAPITOL 0  OBRA CIVIL    2985,21 
CAPITOL 1 INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA  218038,76 

CAPITOL 2 INSTAL·LACIÓ ENERGIA SOLAR TÈRMICA  96402,87 
CAPITOL 3 INSTAL·LACIÓ GAS NATURAL  5329,88 
CAPITOL 4 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA  3059,30 
    
 PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL  325816,04 
    
 13% Despesses generals............................................ 42356,08  
 6% Benefici industrial.................................................. 19548,96  

 SUMA DE D.G I B.I...................................................................... 61905,05 

    
   387721,08 
    
 16%I.V.A........................................................................................ 62035,37 

    
 PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTA  449756,46 
    

TOTAL PRESSUPOST GENERAL..............................  449756,46 
    

(Quatre-cents quaranta-nou mil, set-cents cinquanta-sis euros amb quaranta-sis cèntims.) 
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5 ANNEX AL PRESSUPOST 

 

Concepte   Quant Unitat 
Preu 
unit € 

IMPORT 
€ 

      
CÀLCULS  Hores enginyer tècnic 65 h 53,00 3445,00 

      
REDACCIÓ DEL 
PROJECTE Hores enginyer tècnic 50 h 53,00 2650,00 

      

PLÀNOLS Hores enginyer tècnic 3 h 53,00 159,00 

 Hores delineant  20 h 33,50 670,00 

      

IMPRESSIÓ Plànols (original + còpia) 30 u 11,00 330,00 

 
Memòria, plec de condicions, estat 
amidaments i pressupost (original + còpia) 2 u 59,00 118,00 

            

 TOTAL    7372,00 
      

  16%I.V.A........................................................................................   1179,52 

      

 TOTAL ANNEX AL PRESSUPOST    8551,52 

(Vuit mil cinc-cents cinquanta-un euros amb cinquanta-dos cèntims ) 
 

 

         Girona, gener 2009 

L’Enginyer Tècnic, autor del projecte 

 

 

Toni Fargas Millàs 

 


