
Núm CT Tram Longitud Potència Secció teòrica Intensitat Saturació

Q1.1 13 m 67,18 kW 1 V 0,2% 6,33 mm² 114,1 A 35%

Q1.2 20 m 64,93 kW 1 V 0,3% 9,73 mm² 110,2 A 34%

Q1.3 65 m 98,00 kW 6 V 1,5% 31,64 mm² 166,4 A 51%

Q1.4 70 m 114,18 kW 8 V 1,9% 34,07 mm² 193,9 A 60%

Núm CT Tram Longitud Potència Secció teòrica Intensitat Saturació

Q1.1 55 m 114,60 kW 6 V 1,5% 26,77 mm² 194,6 A 60%

Q1.2 60 m 96,25 kW 6 V 1,4% 29,20 mm² 163,4 A 50%

Q1.3 110 m 64,50 kW 7 V 1,7% 53,54 mm² 109,5 A 34%

Q1.4 115 m 61,75 kW 7 V 1,7% 55,98 mm² 104,9 A 32%

Q2.1 60 m 69,95 kW 4 V 1,0% 29,20 mm² 118,8 A 37%

Q2.2 55 m 80,65 kW 4 V 1,1% 26,77 mm² 137,0 A 42%

Q2.3 35 m 85,38 kW 3 V 0,7% 17,04 mm² 145,0 A 45%

Q2.4 30 m 86,94 kW 2 V 0,6% 14,60 mm² 147,6 A 46%

Núm CT Tram Longitud Potència Secció teòrica Intensitat Saturació

Q1.1 70 m 70,00 kW 5 V 1,2% 34,07 mm² 118,9 A 37%

Q1.2 45 m 70,55 kW 3 V 0,8% 21,90 mm² 119,8 A 37%

Q1.3 35 m 66,40 kW 2 V 0,6% 17,04 mm² 112,8 A 35%

Q1.4 30 m 68,63 kW 2 V 0,5% 14,60 mm² 116,5 A 36%

Núm CT Tram Longitud Potència Secció teòrica Intensitat Saturació

Q1.1 105 m 64,25 kW 6 V 1,6% 51,11 mm² 109,1 A 34%

Q1.2 100 m 64,78 kW 6 V 1,5% 48,67 mm² 110,0 A 34%

Q1.3 60 m 66,80 kW 4 V 1,0% 29,20 mm² 113,4 A 35%

Q1.4 55 m 63,35 kW 3 V 0,8% 26,77 mm² 107,6 A 33%

Q2.1 35 m 110,00 kW 4 V 0,9% 17,04 mm² 186,8 A 58%

Q2.2 40 m 104,33 kW 4 V 1,0% 19,47 mm² 177,2 A 55%

Q2.3 50 m 101,53 kW 5 V 1,2% 24,34 mm² 172,4 A 53%

Núm CT Tram Longitud Potència Secció teòrica Intensitat Saturació

Q1.1 77 m 69,65 kW 5 V 1,3% 37,48 mm² 118,3 A 37%

Q1.2 72 m 72,23 kW 5 V 1,2% 35,05 mm² 122,6 A 38%

Q1.3 34 m 59,45 kW 2 V 0,5% 16,55 mm² 101,0 A 31%

Q1.4 39 m 68,98 kW 3 V 0,6% 18,98 mm² 117,1 A 36%

Núm CT Tram Longitud Potència Secció teòrica Intensitat Saturació

Q1.1 49 m 131,93 kW 6 V 1,5% 23,85 mm² 224,0 A 69%

Q1.2 44 m 151,68 kW 6 V 1,6% 21,42 mm² 257,6 A 79%

Q1.3 35 m 155,25 kW 5 V 1,3% 17,04 mm² 263,6 A 81%

CDT

CDT

CDT

CDT

CDT

CDT

5

6

7

8

9

10



Núm CT Tram Longitud Potència Secció teòrica Intensitat Saturació

Q1.1 63 m 128,40 kW 8 V 1,9% 30,66 mm² 218,0 A 67%

Q1.2 68 m 128,40 kW 8 V 2,1% 33,10 mm² 218,0 A 67%

Núm CT Tram Longitud Potència Secció teòrica Intensitat Saturació

Q1.1 10 m 154,00 kW 1 V 0,4% 4,87 mm² 261,5 A 81%

Q1.2 10 m 124,85 kW 1 V 0,3% 4,87 mm² 212,0 A 65%

Q1.3 10 m 93,08 kW 1 V 0,2% 4,87 mm² 158,0 A 49%

Q1.4 11 m 93,08 kW 1 V 0,2% 5,35 mm² 158,0 A 49%

Núm CT Tram Longitud Potència Secció teòrica Intensitat Saturació

Núm CT Tram Longitud Potència Secció teòrica Intensitat Saturació

Q1.1 10 m 149,68 kW 1 V 0,4% 4,87 mm² 254,2 A 78%

Q1.2 10 m 148,50 kW 1 V 0,4% 4,87 mm² 252,2 A 78%

Q1.3 10 m 110,63 kW 1 V 0,3% 4,87 mm² 187,9 A 58%

Q1.4 11 m 110,63 kW 1 V 0,3% 5,35 mm² 187,9 A 58%

Caracteristiques del cable de BT
Imax  ad 324 A
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