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Resumen

Importantes indicaciones

Garantia

Descripcion del producto

Importantes indicaciones

Los quemadores EK 6.../7.../8.../9..G-R/
RU/RU2 estan concebidos para la com-
bustién de gas natural.

El montaje y la puesta en funciona-
miento deben ser efectuados con
esmero por un especialista en la mate-
ria que estéa obligado a observar las
prescripciones y directivas vigentes al
respecto.

La instalacion del sistema de gas debe
ser realizada Unicamente por un espe-
cialista autorizado.

Cualquier trabajo de reparacion en los
dispositivos de control, limitadores y
controles automéaticos del quemador,
asi como en los demas dispositivos de
seguridad debe ser llevado a cabo Uni-
camente por el respectivo fabricante o
por una persona encargada por éste,
en los diferentes dispositivos.

El reemplazo de piezas originales debe
ser efectuado Unicamente por un espe-
cialista en la materia.

Disposiciones fundamentales

En interés de una operacion segura en
concordancia con las exigencias de la
proteccion del medio ambiente y diri-
gida a ahorrar energia, le rogamos
observe las normas indicadas a conti-
nuacion:

EN 676/ Quemador de gas
DIN 4788 con soplador
VDE 0116 Equipamiento eléctrico

de instalaciones-hogar

El usuario debe recibir las instrucciones
correspondientes sobre el funciona-
miento del quemador, conforme a DIN
4756.

Para el montaje de una instalacion-
hogar de gas deben observarse, entre
otras, las normas DIN 4756, TRGI
(directivas técnicas para la instalacion
de sistemas de gas), las hojas para el
trabajo de la asociacion alemana
DVGW (gas y agua) y los reglamentos
de construccién vigentes en el respec-
tivo pais.

Para los racores roscados metalicos en

tuberias de gas deben usarse los agen-

tes obturadores homologados corre-
spondientemente. Antes de efectuar la
puesta en funcionamiento se debe
desairear la instalacion de gas. No se
permite, en ningun caso, efectuar la
desaireacion a través del hogar.

Lugar de ubicacién

No se permite poner en funcionamiento
el quemador en locales con vapores
agresivos (por ej. spray, percloroetileno,
tetracloruro de hidrocarburo, disolvente,
etc.), fuerte razén de polvo o alta hume-
dad del aire. Para el abastecimiento de
aire de combustion hace falta ventilar
correspondientemente el lugar de ubi-
cacion de la instalacion-hogar.

Mantenimiento

Se recomienda someter la instalacién
por lo menos una vez al afio a un man-
tenimiento a efectuar por un especiali-
sta en la materia. Seria conveniente
firmar un contrato de mantenimiento
para este fin.

Garantia

El deber de garantia caducara si la pue-
sta en funcionamiento y el manteni-
miento del quemador se han realizado
violando lo establecido en las instruc-
ciones de servicio, y si los dafios origi-
nados se deben a un montaje
incorrecto, ajustes erroneos, interven-
ciones no autorizadas o un manejo
incorrecto.

Descripcion del producto

Los quemadores EK 6.../ EK 7.../ EK
8.../ EK 9...G-R/RU/RU2 son quemado-
res de gas previstos para la combustién
de gases combustibles técnicos. En la
version G-RU/RU2, los quemadores
estan dotados -como alternativa- de
una cabeza delta, un sistema para la
combustion pobre en NO,,.

Los quemadores estan equipados con
soplador de aire de combustion y dispo-
sitivo de control de la presion del aire
con tecla de prueba, caja de aire con
servomotor para las valvulas regulado-
ras de aire, dispositivo de combustién
de gas con cabeza portalanzas de gas
y valvula reguladora de gas, quemador
de encendido de gas y regulacion com-
binada mecénica.



Datos técnicos

EK 6.170 /200 G-R

Datos técnicos 6.170 G-R 6.200 G-R
Potencia calorifica del hogar 250 - 1456 kwW 278 - 2250 kW
Modo de operacion Regulable Regulable
Combustible Gas natural Gas natural
Control automéatico del quemador LFL1/LGK 16 LFL1/LGK 16
Detector de llama QRA2/ QRA 53/55 QRA2/ QRA 53/55

Motor soplador

400/690V, 50Hz

3,0kw, 6,4 A, 2800 min-*

400/690V, 50Hz

3,0kw, 6,4 A, 2800 min-*

Empalme de gas

DN 80, PN 16

DN 80, PN 16

Valvula reguladora de gas

DN 80, D 40-80 mm

DN 80, D 40-80 mm

Accionamiento regulador SQM 10/11 SQM 10/11
Transformador de encendido EBI EBI
Quemador de encendido ZB 12 ZB 12
Peso = 200 kg = 200 kg

Campo de trabajo EK 6.170 / 200 G-R

Temperatura del aire 20°C, valores de prueba segin EN 676 a 171 m encima del nivel
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Datos técnicos

EK 6.170/ 200 G-RU

Low-NO, con cabeza delta del quemador

Datos técnicos 6.170 G-RU 6.200 G-RU
Potencia calorifica del hogar 291 - 1418 kW 314 - 1595 kW
Modo de operacion Regulable Regulable
Combustible Gas natural Gas natural
Control automéatico del quemador LFL1/LGK 16 LFL1/LGK 16
Detector de llama QRA2/ QRA 53/55 QRA2/ QRA 53/55

Motor soplador

400/690V, 50Hz
3,0kw, 6,4 A, 2800 min-*

400/690V, 50Hz
3,0kw, 6,4 A, 2800 min-*

Empalme de gas

DN 80, PN 16

DN 80, PN 16

Valvula reguladora de gas

DN 80, D 40-80 mm

DN 80, D 40-80 mm

Accionamiento regulador SQM 10/11 SQM 10/11
Transformador de encendido EBI EBI
Quemador de encendido ZB 12 ZB 12
Peso = 180 kg = 180 kg

Campo de trabajo EK 6.170 / 200 G-RU

Temperatura del aire 20°C, valores de prueba segin EN 676 a 171 m encima del nivel
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Datos técnicos

EK 6.170 / 200 G-RU2
Low-NO, con cabeza delta del quemador

Datos técnicos 6.170 G-RU2 6.200 G-RU2
Potencia calorifica del hogar 270 - 1550 kwW 291 - 1850 kW
Modo de operacion Regulable Regulable
Combustible Gas natural Gas natural
Control automéatico del quemador LFL1/LGK 16 LFL1/LGK 16
Detector de llama QRA2/ QRA 53/55 QRA2/ QRA 53/55

Motor soplador

400/690V, 50Hz
3,0kw, 6,4 A, 2800 min-*

400/690V, 50Hz
3,0kw, 6,4 A, 2800 min-*

Empalme de gas

DN 80, PN 16

DN 80, PN 16

Valvula reguladora de gas

DN 80, D 40-80 mm

DN 80, D 40-80 mm

Accionamiento regulador SQM 10/11 SQM 10/11
Transformador de encendido EBI EBI
Quemador de encendido ZB 12 ZB 12
Peso = 180 kg = 180 kg

Campo de trabajo EK 6.170 / 200 G-RU2

Temperatura del aire 20°C, valores de prueba segin EN 676 a 171 m encima del nivel
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Datos técnicos

EK 6.240/ 300 G-R

Datos técnicos 6.240 G-R 6.300 G-R
Potencia calorifica del hogar 270 - 2600 kwW 301 - 2988 kW
Modo de operacion Regulable Regulable
Combustible Gas natural Gas natural
Control automéatico del quemador LFL1/LGK 16 LFL1/LGK 16
Detector de llama QRA2/ QRA 53/55 QRA2/ QRA 53/55

Motor soplador

400/690V, 50Hz
4,0 kw, 8,5 A, 2800 min-*

400/690V, 50Hz
4,0 kw, 8,5 A, 2800 min-*

Empalme de gas

DN 80, PN 16

DN 80, PN 16

Valvula reguladora de gas

DN 80, D 40-80 mm

DN 80, D 40-80 mm

Accionamiento regulador SQM 10/11 SQM 10/11
Transformador de encendido EBI EBI
Quemador de encendido ZB 12 ZB 12
Peso = 200 kg = 200 kg

Campo de trabajo EK 6.240/ 300 G-R

Temperatura del aire 20°C, valores de prueba segin EN 676 a 171 m encima del nivel
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Datos técnicos

EK 6.240 / 300 G-RU

Low-NO, con cabeza delta del quemador

Datos técnicos 6.240 G-RU 6.300 G-RU
Potencia calorifica del hogar 238 - 2036 kW 311 - 2431 kW
Modo de operacion Regulable Regulable
Combustible Gas natural Gas natural
Control automéatico del quemador LFL1/LGK 16 LFL1/LGK 16
Detector de llama QRA2/ QRA 53/55 QRA2/ QRA 53/55

Motor soplador

400/690V, 50Hz
4,0 kw, 8,5 A, 2800 min-*

400/690V, 50Hz
4,0 kw, 8,5 A, 2800 min-*

Empalme de gas

DN 80, PN 16

DN 80, PN 16

Valvula reguladora de gas

DN 80, D 40-80 mm

DN 80, D 40-80 mm

Accionamiento regulador SQM 10/11 SQM 10/11
Transformador de encendido EBI EBI
Quemador de encendido ZB 12 ZB 12
Peso = 200 kg = 200 kg

Campo de trabajo EK 6.240 / 300 G-RU

Temperatura del aire 20°C, valores de prueba segin EN 676 a 171 m encima del nivel
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Datos técnicos

EK 6.240 / 300 G-RU2
Low-NO, con cabeza delta del quemador

Datos técnicos 6.240 G-RU2 6.300 G-RU2
Potencia calorifica del hogar 390 - 2280 kwW 512 - 2800 kW
Modo de operacion Regulable Regulable
Combustible Gas natural Gas natural
Control automéatico del quemador LFL1/LGK 16 LFL1/LGK 16
Detector de llama QRA2/ QRA 53/55 QRA2/ QRA 53/55

Motor soplador

400/690V, 50Hz

4,0 kw, 8,5 A, 2800 min-*

400/690V, 50Hz
4,0 kw, 8,5 A, 2800 min-*

Empalme de gas

DN 80, PN 16

DN 80, PN 16

Valvula reguladora de gas

DN 80, D 40-80 mm

DN 80, D 40-80 mm

Accionamiento regulador SQM 10/11 SQM 10/11
Transformador de encendido EBI EBI
Quemador de encendido ZB 12 ZB 12
Peso = 200 kg = 200 kg

Campo de trabajo EK 6.240 / 300 G-RU2

Temperatura del aire 20°C, valores de prueba segin EN 676 a 171 m encima del nivel
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Datos técnicos

Datos técnicos 7.350 G-R 7.450 G-R
Potencia calorifica del hogar 585 - 3764 kW 554 - 4200 kW
Modo de operacion Regulable Regulable
Combustible Gas natural Gas natural

Control automatico del quemador

LFL1.3/LFL1.6/LGK 16

LFL1.3/LFL1.6/LGK 16

Detector de llama

QRA2/QRA 2/ QRA 53

QRA2/QRA 2/ QRA 53

Motor soplador

400 /690 V, 50Hz
5,5 kW, 11,7 A, 2800 min-*

400 /690 V, 50Hz
7,5 kW, 15,5 A, 2800 min-t

Empalme de gas

DN 80, PN 16

DN 80, PN 16

Vélvula reguladora de gas

DN 80, D 40-80 mm

DN 80, D 40-80 mm

Accionamiento regulador

SQM 10/11

SQM 10/11

Transformador de encendido

ZA 20 140 E21/ ZM 20-14

ZA 20 140 E21/ ZM 20-14

Quemador de encendido

ZB 2

ZB 2

Peso

~ 220 kg

~ 230 kg

Campo de trabajo EK 7... G-R

Temperatura del aire 20°C, valores de prueba segin EN 676 a 171 m encima del nivel
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Datos técnicos

EK7... G-RU

Low-NO, con cabeza delta del quemador

Datos técnicos 7.350 G-RU 7.450 G-RU

Potencia calorifica del hogar 473 - 3234 KW 564 - 4260 kW

Modo de operacion Regulable Regulable

Combustible Gas natural Gas natural

Control automéatico del quemador LFL1.3/LFL1.6/LGK 16 LFL1.3/LFL1.6/LGK 16
Detector de llama QRA2/QRA 2/QRA 53 QRA2/QRA 2/QRA 53

Motor soplador

400/690V, 50Hz
5,5 kw, 11,7 A, 2800 min-*

400/690V, 50Hz
7,5kw, 15,5 A, 2800 min-t

Empalme de gas

DN 80, PN 16

DN 80, PN 16

Valvula reguladora de gas

DN 80, D 40-80 mm

DN 80, D 40-80 mm

Accionamiento regulador

SQM 10/11

SQM 10/11

Transformador de encendido

ZA 20 140 E21/ ZM 20-14

ZA 20 140 E21/ZM 20-14

Quemador de encendido

/B2

B2

Peso

~ 240 kg

~ 240 kg

Campo de trabajo EK 7... G-RU

Temperatura del aire 20°C, valores de prueba segin EN 676 a 171 m encima del nivel
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Datos técnicos

EK 7... G-RU2

Low-NO, con cabeza delta del quemador

Datos técnicos 7.350 G-RU2 7.450 G-RU2

Potencia calorifica del hogar 615 - 3490 kW 585 - 4400 kwW

Modo de operacion Regulable Regulable

Combustible Gas natural Gas natural

Control automéatico del quemador LFL1.3/LFL1.6/LGK 16 LFL1.3/LFL1.6/LGK 16
Detector de llama QRA2/QRA 2/QRA 53 QRA2/QRA 2/QRA 53

Motor soplador

400/690V, 50Hz
5,5 kw, 11,7 A, 2800 min-*

400/690V, 50Hz
7,5kw, 15,5 A, 2800 min-t

Empalme de gas

DN 80, PN 16

DN 80, PN 16

Valvula reguladora de gas

DN 80, D 40-80 mm

DN 80, D 40-80 mm

Accionamiento regulador

SQM 10/11

SQM 10/11

Transformador de encendido

ZA 20 140 E21/ ZM 20-14

ZA 20 140 E21/ZM 20-14

Quemador de encendido

/B2

B2

Peso

~ 240 kg

~ 240 kg

Campo de trabajo EK 7... G-RU2

Temperatura del aire 20°C, valores de prueba segin EN 676 a 171 m encima del nivel

Qg Potencia calorifica del hogar [kW]
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Datos técnicos

EK 8... G-R

Datos técnicos 8.550 G-R 8.700 G-R

Potencia calorifica del hogar 684 - 5815 kW 800 - 7310 kW

Modo de operacion Regulable Regulable

Combustible Gas natural Gas natural

Control automéatico del quemador LFL1.3/LFL1.6/LGK 16 LFL1.3/LFL1.6/LGK 16
Detector de llama QRA2/QRA 2/QRA 53 QRA2/QRA 2/QRA 53

Motor soplador

400/690V, 50

Hz

11 kw, 21,8 A, 2800 min-t

400/690V, 50Hz
15 kw, 30 A, 2800 min-*

Empalme de gas

DN 150, PN 16

DN 150, PN 16

Valvula reguladora de gas

DN 150, D 80-150 mm

DN 150, D 80-150 mm

Accionamiento regulador

SQM 10/11

SQM 10/11

Transformador de encendido

ZA 20 140 E21/ ZM 20-14

ZA 20 140 E21/ZM 20-14

Quemador de encendido

/B2

B2

Peso

~ 320 kg

~ 350 kg

Campo de trabajo EK 8... G-R

Temperatura del aire 20°C, valores de prueba segin EN 676 a 171 m encima del nivel
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Datos técnicos

EK 8... G-RU
Low-NO, con cabeza delta del quemador

Datos técnicos 8.550 G-RU 8.700 G-RU

Potencia calorifica del hogar 712 - 5346 kW 615 - 6445 kW

Modo de operacion Regulable Regulable

Combustible Gas natural Gas natural

Control automéatico del quemador LFL1.3/LFL1.6/LGK 16 LFL1.3/LFL1.6/LGK 16
Detector de llama QRA2/QRA 2/QRA 53 QRA2/QRA 2/QRA 53

Motor soplador

400/690V, 50Hz
11 kw, 21,8 A, 2800 min-t

400/690V, 50Hz
15 kw, 30 A, 2800 min-*

Empalme de gas

DN 150, PN 16

DN 150, PN 16

Valvula reguladora de gas

DN 150, D 80-150 mm

DN 150, D 80-150 mm

Accionamiento regulador

SQM 10/1

1

SQM 10/11

Transformador de encendido

ZA 20 140 E21/ ZM 20-14

ZA 20 140 E21/ZM 20-14

Quemador de encendido

/B2

B2

Peso

~ 320 kg

~ 350 kg

Presion en el hogar [mbar]

30
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Campo de trabajo EK 8... G-RU
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Datos técnicos

EK 8... G-RU2

Low-NO, con cabeza delta del quemador

Datos técnicos 8.550 G-RU2 8.700 G-RU2

Potencia calorifica del hogar 727 - 5330 kW 1140 - 6546 kW

Modo de operacion Regulable Regulable

Combustible Gas natural Gas natural

Control automéatico del quemador LFL1.3/LFL1.6/LGK 16 LFL1.3/LFL1.6/LGK 16
Detector de llama QRA2/QRA 2/QRA 53 QRA2/QRA 2/QRA 53

Motor soplador

400/690V, 50Hz
11 kw, 21,8 A, 2800 min-t

400/690V, 50Hz
15 kw, 30 A, 2800 min-*

Empalme de gas

DN 150, PN 16

DN 150, PN 16

Valvula reguladora de gas

DN 150, D 80-150 mm

DN 150, D 80-150 mm

Accionamiento regulador

SQM 10/11

SQM 10/11

Transformador de encendido

ZA 20 140 E21/ ZM 20-14

ZA 20 140 E21/ZM 20-14

Quemador de encendido

/B2

B2

Peso

~ 320 kg

~ 350 kg

Campo de trabajo EK 8... G-RU2

Temperatura del aire 20°C, valores de prueba segin EN 676 a 171 m encima del nivel
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Datos técnicos

EK9... G-R

Datos técnicos 9. 850 G-R 9.1000 G-R

Potencia calorifica del hogar 922 - 8545 kW 1030 - 10913 kW

Modo de operacion Regulable Regulable

Combustible Gas natural Gas natural

Control automéatico del quemador LFL1.3/LFL1.6/LGK 16 LFL1.3/LFL1.6/LGK 16
Detector de llama QRA2/QRA 2/QRA 53 QRA2/QRA 2/QRA 53

Motor soplador

400/690V, 50Hz

18,5 kw, 35 A, 2800 min-t

400/690V, 50Hz

22 kw, 42,5 A, 2800 min-t

Empalme de gas

DN 150, PN 16

DN 150, PN 16

Valvula reguladora de gas

DN 150, D 80-150 mm

DN 150, D 80-150 mm

Accionamiento regulador

SQM 20/21

SQM 20/21

Transformador de encendido

ZA 20 140 E21/ ZM 20-14

ZA 20 140 E21/ZM 20-14

Quemador de encendido

/B2

B2

Peso

~ 550 kg

~ 550 kg

Campo de trabajo EK 9... G-R

Temperatura del aire 20°C, valores de prueba segin EN 676 a 171 m encima del nivel

Qg Potencia calorifica del hogar [kW]
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Datos técnicos

EK9... G-RU

Low-NO, con cabeza delta del quemador

Datos técnicos

9. 850 G-RU

9.1000 G-RU

Potencia calorifica del hogar

1019 - 7576 kW

1108 - 10106 kW

Modo de operacion Regulable Regulable

Combustible Gas natural Gas natural

Control automéatico del quemador LFL1.3/LFL1.6/LGK 16 LFL1.3/LFL1.6/LGK 16
Detector de llama QRA2/QRA 2/QRA 53 QRA2/QRA 2/QRA 53

Motor soplador

400/690V, 50Hz
18,5 kw, 35 A, 2800 min-t

400/690V, 50Hz
22 kw, 42,5 A, 2800 min-t

Empalme de gas

DN 150, PN 16

DN 150, PN 16

Valvula reguladora de gas

DN 150, D 80-150 mm

DN 150, D 80-150 mm

Accionamiento regulador

SQM 20/21

SQM 20/21

Transformador de encendido

ZA 20 140 E21/ ZM 20-14

ZA 20 140 E21/ZM 20-14

Quemador de encendido

/B2

B2

Peso

~ 560 kg

~ 580 kg

Campo de trabajo EK 9... G-RU

Temperatura del aire 20°C, valores de prueba segin EN 676 a 171 m encima del nivel

----  9850G |
—_— 9.1000 G medio del mar
30
4
25 i N\
—_— 7 v
3 SN \
o R4 \
£ ; / \
’ / A\
— bt J/ \\
S 20 yd \
o L Ve \
f /, l’ A
[ 7 / \
c ’ AN
S 15 o ~ /s
4 \
he) g / \ \
0 /, A \
& e \
’ \
a S/ . \
7/
;7 \ N\
7 | )
\
| \
5 : I ]
: I
| |
. i ,
0 2000 4000 6000 10000 12000

Qg Potencia calorifica del hogar [kW]

01/01

17




Datos técnicos

EK9... G-RU2

Low-NO, con cabeza delta del quemador

Datos técnicos

9. 850 G-RU2

9.1000 G-RU2

Potencia calorifica del hogar

1054 - 7952 kW

1310 - 10275 kW

Modo de operacion Regulable Regulable

Combustible Gas natural Gas natural

Control automéatico del quemador LFL1.3/LFL1.6/LGK 16 LFL1.3/LFL1.6/LGK 16
Detector de llama QRA2/QRA 2/QRA 53 QRA2/QRA 2/QRA 53

Motor soplador

400/690V, 50Hz
18,5 kw, 35 A, 2800 min-t

400/690V, 50Hz
22 kw, 42,5 A, 2800 min-t

Empalme de gas

DN 150, PN 16

DN 150, PN 16

Valvula reguladora de gas

DN 150, D 80-150 mm

DN 150, D 80-150 mm

Accionamiento regulador

SQM 20/21

SQM 20/21

Transformador de encendido

ZA 20 140 E21/ ZM 20-14

ZA 20 140 E21/ZM 20-14

Quemador de encendido

/B2

B2

Peso

~ 560 kg

~ 580 kg

Campo de trabajo EK 9... G-RU2

Temperatura del aire 20°C, valores de prueba segin EN 676 a 171 m encima del nivel

Qg Potencia calorifica del hogar [kW]
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Resumen

Croquis de dimensiones
EK 6.170 /200 G-R / RU / RU2

EK 6.170 /200 G-R

1180 3
- 232 208
| N
¢ NS
ﬂ;ﬁ -
O
(o]
|
- 0
LO)|
e 141
[N
300 335 385
720

Hiﬂ
::j;
%
|.8240

1180 3

434

v
1@227 1
9242

260

523

283

300

Medidas en la placa de conexién de la caldera

2270
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Resumen

Croquis de dimensiones
EK 6.240 /300 G-R / RU / RU2

EK 6.240 /300 G-R

A"
| B “‘ ‘
BEiiA
—

298
523
720
L[
S
A

o2

Medidas en la placa de conexién de la caldera

1180 3
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9278
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Resumen

Croquis de dimensiones
EK7... G-R/RU/RU2

EK 7.350/450 G-R
1400 565
291 210 25

%d
345

315

3317

206

J=E|
I

Tipo @d
K 7350 | 306

EK 7.450 | 325
Medidas en la placa de conexién de la caldera
A

/
/
\

¢

Y
\

EK 7.350/450 G-RU/RU2
1400 565
294 530 ns

258

325
P345

315

642

Medidas en la placa de conexién de la caldera
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Resumen

Croquis de dimensiones
EK 8... G-R/RU/RU2

EK 8.550/700 G-R

14390
337 311
3
iﬂ:fgizl“ﬁ
©
&N
I o <
-Q0)|
s M)
3 —
L) U M|
El#;%Lu ol
M|
(o]
0 203 : L4
7 J
385 A 555
e Tipo A B [6D]RI[RZ B
4@7‘ EK8.550| 496 [1051] 346 1177|1205 ) -
, 1 £K8.700| 508 1063 369| 1177|1265 Medidas en la placa de conexion de la caldera
/ . R

EK 8.550/700 G-RU / RU2

1490

3 500

I
v
®‘D
®3‘84
348
265

638

345

Tipo A B | D|RT | R2 B

EK8.550] 496 1051| 346|1177|1209
EKB.700] 508]1063 369|1177]1269

F N
S
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Resumen

Croquis de dimensiones
EK9... G-R/RU/RU2

EK 9.850/1000 G-R

1608

/e
\o

350

308

\
4315
3160

383

173

830

Tipo Al BRI

EK 9

850

5671176 1283

EK S

1000)691 1300 1346

540

225°
&W
Sy

==

610 A

Medidas en la placa de conexién de la caldera

i

EK 9.850/1000 G-RU / RU2

1608

327

550

—+3
L
—

410

H

|
$4315
460

308

383

830

480

Tipo A

R1

EK 9.850 |567

1176

1283

EK 91000691

1300

1346

)

720
215

540

Medidas en la placa de conexién de la caldera
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Funcionamiento

Funcion de arranque - gas

Funcion - operacion co

n gas

Funciones generales de seguridad

Funcién de arranque - gas

El circuito de mando del quemador
cierra y el desarrollo del programa
comienza al exigirse calor de la instala-
cién-hogar. El quemador arranca una
vez ejecutado el programa.

Antes de cualquier arranque del que-
mador, o bien después de desconec-
tarlo, tiene lugar un control

automatico de la estanqueidad de las
véalvulas de gas.

En estado parado del quemador se

halla cerrada la valvula de aire.

El accionamiento regulador eléctrico
conmuta la valvula de aire de la posi-
cién cerrada a la posicion de plena
carga, de modo que el quemador hace
pasar la cantidad de aire prescrita por el
espacio del hogar y los tiros. Poco
después de comenzar la ventilacién
previa, y dentro de un intervalo de
tiempo determinado, el seguro para el
caso de falta de aire debe conmutar a la
posicién de trabajo, o sea, la presion de
aire minima ajustada debe alcanzarse y
mantenerse hasta que se desconecte el
guemador. Una vez transcurrido el
tiempo prescrito para la ventilacion pre-
via, la valvula de aire conmuta a la posi-

cién de carga parcial en combinacién
con la vélvula reguladora del gas.

El transformador de encendido se pone
en funcionamiento. Una vez transcur-
rido el tiempo de encendido previo se
abren las valvulas de accionamiento
magneético para el gas de encendido y
el gas entra en el quemador de encen-
dido. El gas de encendido se enciende
através de los electrodos de encendido
en el quemador de encendido.

Ahora se percibe la radiacion UV de la
llama de encendido por medio del
detector de llama, de modo que abren
los dispositivos de cierre de seguridad.
El gas se lleva a través de la valvula
reguladora del gas a las toberas para el
gas, y el aire de combustion se alimenta
desde el ventilador. Ambos medios se
mezclan intensamente en el dispositivo
de mezcla, y después tiene lugar el
encendido por la llama de encendido
dentro del tiempo de seguridad (poten-
cia calorifica min. del hogar). El quema-
dor de encendido se desconecta una
vez transcurrido el tiempo de seguridad.

Funcion - operacion con gas
Una vez formada la llama tiene lugar la
liberacion de la regulacion de la poten-

Regulacién gas:

en régimen suave entre 2 escalones

Plena carga

Posicion de servicio

Regulacion de la potencia

Liberacion

Carga parcial

Valvulas de gas
Encendido

continua

Plena carga

Posicion de servicio
Regulacién de la potencia |
Liberacion

Carga de arranque

Carga parcial

Vélvulas de gas
Encendido

Conectar Desconectar

Conectar Desconectat

Funciones generales de seguridad

Si durante el arranque del quemador (libe-
racion de combustible) no se forma nin-
guna llama, se desconecta el quemador
una vez transcurrido el tiempo de seguri-
dad (desconexién a causa de una pertur-
bacion). El fallo de la llama durante el
servicio, la falta de aire durante la ventila-
cion previa o el fallo de la presion de aire
durante el servicio del quemador provocan
una desconexion a causa de perturbacion.
Cualquier fallo de la sefial de llama
después de haber transcurrido el tiempo
de seguridad, asi como una sefial de llama
durante la ventilacion previa (control de luz

24

extrafia) tienen por consecuencia una
desconexién a causa de perturbacion, y se
bloquea el control automatico del quema-
dor. La perturbacion se indica por alum-
brado de la lampara avisadora
correspondiente. Es posible desbloquear
el control automatico al instante después
de una desconexién a causa de perturba-
cion, pulsando la tecla correspondiente. El
control automatico pasa a su posicion de
arranque y comienza con la nueva puesta
en funcionamiento del quemador. En caso
de falta de corriente tiene lugar una
desconexion regular. Al volver la corriente
es posible un nuevo arranque automatico,

cia. Con ello se ha alcanzado la posi-
cién de servicio del quemador. A partir
de este momento el regulador regula el
guemador, automaticamente, entre las
posiciones de carga parcial y plena
carga. Segun el calor requerido, el
accionamiento regulador eléctrico
recibe la instruccién de abrir o cerrar, a
través del regulador, y aumenta o
reduce la cantidad de gas y de aire. A
través de esta regulacion combinada se
reajustan la valvula reguladora de gas y
la valvula de aire, de modo que la canti-
dad de gas se regula en combinacion
con el aire. La regulacion del quemador
es posible en régimen suave entre dos
escalones o continuamente, por medio
de un regulador correspondiente. La
regulacién continua permite ajustar el
guemador a cualquier punto entre carga
parcial y plena carga. La desconexion
del quemador tiene lugar siempre a par-
tir de la posicion de carga parcial. En
estado parado del quemador se halla
cerrada la valvula de aire, para impedir
de esta manera que fluya una corriente
de aire frio por el espacio de combu-
stién, el cambiador de calor y la chime-
nea. Las pérdidas internas por
enfriamiento se reducen a un minimo.

siempre que no hubiese tenido lugar
ningun otro bloqueo, por ej. mediante la
cadena de seguridad. La alimentacién de
combustible se interrumpe siempre al
instante, con perturbacion cualquiera.
Simultdneamente se para el programador
y, por consiguiente, también el indicador
de la posicién de la perturbacion. Los sim-
bolos caracterizan el respectivo tipo de la
perturbacion.



Funcionamiento

Regulacion combinada combustible - aire
Grupo de tubo-accesorios para gas

Regulacién combinada

combustible - aire

Este sistema de regulacion combinada,
gue puede ajustarse con alta precision
y sirve para variar de modo uniforme y
suave la cantidad de combustible y de
aire, permite el ajuste de la relacion cor-
respondiente entre combustible y aire
para toda la gama de regulacion.

En el caso de la regulacion en régimen
suave entre dos escalones, la carga
parcial y la plena carga quedan dentro
de la gama de regulacion. El ajuste de
estos dos puntos de carga tiene lugar
de modo suave, segln el calor reque-
rido. No hay ninguna conexion ni
desconexion brusca de mayores canti-
dades de combustible. En el caso de la
regulacién continua es posible ajustar
un punto cualquiera dentro de la gama
de regulacion, en funcion del calor
requerido.

La diferencia entre la regulacion en
régimen suave entre dos escalones y la
regulacion continua de los quemadores
reside Unicamente en el dispositivo de
regulacion eléctrica de los mismos. No
existe ninguna diferencia respecto al
sistema mecanico.

Regulacién combinada mecénica:

El accionamiento eléctrico reversible
continuo mueve el sistema de regula-
cién combinada en funcidn del calor
requerido. A través de este sistema se
mandan al mismo tiempo la valvula de
aire y la valvula reguladora del gas.

Es posible ajustar la valvula de aire y la
vélvula reguladora del gas mediante las
espigas roscadas ajustables en el regu-
lador combinado, para asi obtener una
adaptacion 6ptima del aire con respecto
al combustible para toda la gama de
regulacion.

Grupo de tubo-accesorios para gas
El grupo de tubo-accesorios para gas
se determina segun la instalacion
especifica de la que se trate.

Al respecto hay que observar lo sigui-

ente:

* potencia del quemador;

« contrapresion del hogar;

* pérdida de presion de gas de la
cabeza del quemador;

« pérdidas de presion de gas de los
tubo-accesorios para gas.

La pérdida de presion de gas en total
siempre debe ser inferior a la presion
disponible de la corriente de gas.

jAtencion!
Se permite usar Unicamente tubo-acce-
sorios homologados para gas, con-
forme a la homologacion de los
guemadores.

Grupo de tubo-accesorios para gas DIN, TRD
(reglas técnicas para calderas de vapor)

100

T —

| Baja presion | 141

| | >
\ \

\ | 147 313
\ |

| 141 142 | b
Gas

= D<HE =
Loy

=t

100
120
141
142
143
144
145
147

Quemador

Valvula de aire

Grifo esférico

Filtro de gas

Mandémetro con cierre

Regulador de la presién del gas
Valvula de cierre de seguridad
Quemador de prueba con cierre
(opcién)

Valvula de purga de seguridad
Valvula reguladora del gas

Valvula principal de acciona-miento
magnético para gas

Valvula de accionamiento magnético
de seguridad

Bloque combinado para gas de
encendido o componentes individuales
Dispositivo de control de la presion del
gas - min.

Dispositivo de control de la presion del
gas - max.

Control de la estanqueidad
Accionamiento regulador

148
150
153

155
313
313a

314
349

Para TRD se debe emplear un compensador
a partir del diametro nominal DN 50.

Para TRD 604 / 72h, los dispositivos de con-
trol (pos. 313, 313a) estan homologados
segun el "tipo de construccion especial”.

Pos. 153, 154: también son posibles como
valvula doble, hasta DN 125.
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Puesta en funcionamiento

Datos para el ajuste de la cabeza del quemador
EK 6... G-R/E

EK 6.170 G-R/E

EK 6.200 G-R/E
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7777%—‘77%%
= S | - = S
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Puesta en funcionamiento

Datos para el ajuste de la cabeza del quemador

EK 6... G-RU/EU

EK 6.170 G-RU/EU

8221

EK 6.240 G-RU/EU

86

\%w 150 - 200
I, NN
é#ﬁi}++ v

1 1452
e s,
ST L

-

EK 6.200 G-RU/EU

70

1
3221

EK 6.300 G-RU/EU

S
v

] 150 - 200
N 50

%
|

? 50
® 180

@ 263

>>\ NAl
76
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Puesta en funcionamiento

Datos para el ajuste de la cabeza del quemador
EK 6... G-RU2/EU2

EK 6.170 G-RU2/EU2

EK 6.200 G-RU2/EU2

H-tobera
3 H-tobera E H-Dise
g H-Diise i bl X HoNozzle
3 ~Xg! Xq! H-Nozzle | WZ%H’G‘CIEUF
| E —2 H-Gicleur i m“
== b T B L I f
o e A &l e
LA o =
= 15
75 80 ~ d =
T 80 N~ | g 5T =T 9§
= PN
J— . - . N [ e TL
== S
T A 0
%\
| S-Diise . .
%&A Xg? S-Nozzle | Xq? S-Dise
S-Gicleur ?EDZIZIE
S-tobera -Gicleur
XG1 XG2 S-tobera
XG1 XG2 (mm) (mm)
(mm) (mm) Caldera de tres pasos
Caldera de tres pasos de humos
de humos ) Three-pass boilers 79 45
Three-pass boilers & 45 Chaudiére a trois parcours
Chaudiére a trois parcours
- — Caldera de inversion de llama
Caldera de inversion de llama
. Reverse-flow boilers -10 45
Reverse-flow boilers -10 45 Chaudiére a foyer borgne
Chaudiére a foyer borgne
EK 6.240 G-RU2/EU2 EK 6.300 G-RU2/EU2
3 H-tobera 3 H-tob
2 -Xgl Xg1 H-Dise E ) - -tobera
%: H-Nozzle g -Xg1 9 H-Dise
a 15| / H-Gicleur % 5 /::2:’;::‘
ga) ﬂ { = i
- i ﬂ = ﬁ
e —c— e 2
e
I — 15
L ~ T 2
F G 80 o ™M
T T T = s\l 4—/m//—————/——2o0-—— f+>fﬁ = §
A b ok
7’7’7’7’7’7’7’7’%:3{ My + § e e e N ﬁ
L [2=izz=] ‘\[ === i YA %ﬁ R
B
% Xg2 S-Dise Xg2 _
S-Nozzle NN ;Ei;e
S-Gicleur
S-Gicl
XeL | xez e
(mm) (mm) (mm) (mm)
Caldera de tres pasos Caldera de tres pasos
de humos de humos
Three-pass boilers 79 45 Three-pass boilers 79 45
Chaudiére a trois parcours Chaudiére a trois parcours
Caldera de inversion de llama Caldera de inversién de llama
Reverse-flow boilers -10 45 Reverse-flow boilers -10 45
Chaudiéere a foyer borgne Chaudiére a foyer borgne
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Puesta en funcionamiento

Datos para el ajuste de la cabeza del quemador

EK 7... G-R/E / RU/EU

EK 7.350 G-R/E

93

EK 7.450 G-R/E

95

= #] . : i o
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Puesta en funcionamiento

Datos para el ajuste de la cabeza del quemador
EK 7... G-RU2/EU2

EK 7.350 G-RU2/EU2

EK 7.450 G-RU2/EU2

3 H-tobera 3 H-tobera
: Xgl X H-Duse 5 H-Diise
é 2l q1 p H-Nozzle é Xg1 Xg! H-Nozzle
8 H-Gicleur '8 18 %H—Gideur
B N
i = L =[
@ Em— T — f - Prasa— g - f
— ’7’$er o9 — <z — ’7’7"‘%5 S —— -
AZ—ELF— 16 AZ—%— 16
- D A o >~ g g
T - ~ B s 9 e e L 5 9
2 2
T e
A Ry N uw ) N———-—
0 B2
| |
| Xg2 S-Diise | Xg2 S-Diise
S-Nozzle S-Nozzle
S-Gicleur S-Gicleur
XG1 XG2 S-tobera XG1 XG2 S-tobera
(mm) (mm) (mm) (mm)
Caldera de tres pasos Caldera de tres pasos
de humos de humos
Three-pass boilers 80 52 Three-pass boilers 80 52
Chaudiére a trois parcours Chaudiere a trois parcours
Caldera de inversion de llama Caldera de inversion de llama
Reverse-flow boilers -12 52 Reverse-flow boilers -12 52
Chaudiere a foyer borgne Chaudiére a foyer borgne
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Puesta en funcionamiento

Datos para el ajuste de la cabeza del quemador
EK 8... G-R/E / RU/EU

EK 8.550 G-R/E
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Puesta en funcionamiento

Datos para el ajuste de la cabeza del quemador

EK 8... G-RU2/EU2

EK 8.550 G-RU2/EU2

EK 8.700 G-RU2/EU2

3 H-tobera 3 H-tobera
T H-Dise % H-Dise
3 -Xql A8 L H Nozzle 3 2 X3 HoNozzle
: T-%H—Gideur g «ﬁ-%H—G\cteur
| )
= I ay
! i i ! I t
= S S, s - D LS
— 3{7\4 ‘{;@:ﬁ:w - ‘E, — +
AZ—ELF— 80 42% 90
80 o 80 ol o
1 — S~ N o S~ F 9
=T N T =T PN
*[__L *ﬁZ
N +’ %Zi 5 = "’*’ - ==
= SRR S - S
0 T
LL%AAA 44%444/
| Xq2 S-Duse | Xqz S-Diise
S-Nozzle S-Nozzle
S-Gicleur S-Gicleur
XG1 XG2 S-tobera XG1 XG2 S-tobera
(mm) (mm) (mm) (mm)
Caldera de tres pasos Caldera de tres pasos
de humos de humos
Three-pass boilers 84 51 Three-pass boilers 94 51
Chaudiere a trois parcours Chaudiére a trois parcours
Caldera de inversion de llama (Caldera de inversion de llama
Reverse-flow boilers -12 51 Reverse-flow boilers -12 51
Chaudiere a foyer borgne Chaudiére a foyer borgne

32




Puesta en funcionamiento

Datos para el ajuste de la cabeza del quemador
EK 9... G-R/E / RU/EU

EK 9.850 G-R/E

EK 9.1000 G-R/E

Eck EF i i REEE
120-130 120-130
o 10-12 o 10-12
EK 9.850 G-RU/EU EK 9.1000 G-RU/EU
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Puesta en funcionamiento

Datos para el ajuste de la cabeza del quemador
EK 9... RU2/EU2

EK 9.850 G-RU2/EU2

Kesselkante

-Xgl

H-tobera
H-Dise

H-Nozzle
%H—Gicteur

EK 9.1000 G-RU2/EU2

3 Kesselkante

-Xgl

H-tobera
H-Dise

H-Nozzle
ﬁ%H—G\(leur

ol
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s e —
ey
5
| |
| Xg2 S-Duse | Xg2 S-Diise
S-Nozzle S-Nozzle
S-Gicleur S-Gicleur
XG1 XG2 S-tobera XG1 XG2 S-tobera
(mm) (mm) (mm) (mm)

Caldera de tres pasos Caldera de tres pasos
de humos de humos
Three-pass boilers 101 54 Three-pass boilers 101 54
Chaudiére a trois parcours Chaudiére a trois parcours
Caldera de inversién de llama Caldera de inversion de llama
Reverse-flow boilers -15 54 Reverse-flow boilers -15 54
Chaudiére a foyer borgne Chaudiére a foyer borgne
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Montaje

Sujecion en el generador de calor

Conexion eléctrica
Ajuste previo

Quemador de encendido ZB 12

32 T
30
28
26

05 10 25 40 65 75 90
Presion del soplador p [mbar]

Presion de gas en el quemador de encendido [mbar]

==
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o
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Quemador de encendido ZB 2
30

25

20

10

Presion de gas en el quemador de encendido [mbar]
o

“ L
12 4 56 7 8 10
Presion del soplador p [mbar]

1

Control a efectuar antes de montar el
guemador

Controle el ajuste correcto del disposi-
tivo de mezcla, véase al respecto el
Croquis de dimensiones.

Datos para el ajuste de la cabeza del
guemador
Los datos de ajuste indicados se refie-
ren a los ajustes efectuados en la
fabrica. Son valores de orientacion que
pueden ser reajustados conforme a las
condiciones de la instalacion concreta,
el andlisis de los gases de escape y el
comportamiento de combustion.
- Ajuste de los electrodos de encendido
segun el croquis.

- Verifique la profundidad de montaje
del tubo del quemador conforme a lo
establecido por los fabricantes del
guemador y de la caldera.

Regla fundamental a aplicar:

para calderas de tres tiros:
(quemador estandar, ningdin Low-NO,)

canto delantero del tubo de llama a ras

con la mamposteria;

para calderas de inversion de llama:
saliente del tubo de llama sobre la
mamposteria aprox. 50 a 150 mm;

gquemadores Low-NOy:

véanse los Datos para el ajuste de la
cabeza del quemador.

Conexion eléctrica

La conexién eléctrica, es decir el mate-
rial de instalacién, asi como todas las
conexiones y puestas a tierra deben
corresponder a las prescripciones cor-
respondientes. La instalacion eléctrica
del quemador se llevara a cabo con-
forme al esquema de conexiones elabo-
rado para la instalacion-hogar.

La conexién eléctrica del quemador y
de los tubo-accesorios para gas debe
ser realizado Unicamente por especiali-
stas autorizados.

Montaje del quemador

Para la sujecion del quemador en el
generador de calor, la placa de
conexién se debe haber preparado con-
forme a las dimensiones indicadas en
las hojas de datos técnicos correspon-
dientes.

 Enrosque los pernos roscados en la
placa de conexion.

» Coloque por encima la base aislante y
el quemador, y atornillelos.

jAtencion!

Al instalar los cables de conexién, los
lazos de los mismos deben elegirse tan
grandes que sea posible girar hacia
fuera la puerta de la caldera y el que-
mador.

Una vez terminados los trabajos de
conexion eléctrica, se debe verificar el
cableado correcto del sistema eléctrico
del quemador. A ello pertenece también
el control del sentido de giro del motor
del quemador (ventilador).

Refrigeracion de la mirilla de la

caldera

Es posible colocar un conducto de refri-
geracion (por ej. una manguera) entre
el quemador y la mirilla de la caldera,
para poder enfriar y mantener bien lim-
pia dicha mirilla. En el quemador se
halla montado un racor de empalme
correspondiente.

35



Montaje

Mamposteria de la caldera para el

guemador G-R/E

Mamposteria de la caldera
Ejemplo para la mamposteria de cal-

deras de tres tiros de humos:
009:9.0.9.9:9
IR
El espacio intermedio entre el tubo de ::::::::::::: ©
llama del quemador @ D y la mam- m -+ e 0te20 0o
posteria de la caldera @ D1 debe reve- J17 T | 3
stirse con material termorresistente, por — T o
ej. Cerafelt. ] B BN are
5
No se permite mampostear el espacio . a
intermedio. —{—+ I g
T - 5]
=
— Q
A
Tipo de quemador Medida A Medida T oD ¢D1
Estandar Prol. en 100 Prol. en 100 (Estandar)
EK 6.170 230 330 430 230 227 260
EK 6.200 230 330 430 230 227 260
EK 6.240 250 350 450 250 263 290
EK 6.300 250 350 450 250 263 290
EK 7.350 270 370 470 270 306 350
EK 7.450 270 370 470 270 325 350
EK 8.550 310 410 510 310 346 400
EK 8.700 310 410 510 310 369 400
EK 9.850 350 450 550 350 431 475
EK 9.1000 350 450 550 350 431 475
T T
38R
, RRERELS s
Mamposteria de la caldera h CRCGRRRRS o
Ejemplo para la mamposteria de cal- T ' ‘ 8|
deras de inversioén de llama: w fﬁ
| 23[s
- I I ot
T1 segun lo indicado por el fabricante w §
de la caldera o del quemador, respecti- — ’ 8
vamente. ] w [ " %
.. . — =
El espacio intermedio entre el tubo de Q
llama del quemador @ D y la mam- A

posteria de la caldera @ D1 debe reve-
stirse con material termorresistente, por
ej. Cerafelt.

No se permite mampostear el espa-
cio intermedio.
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Montaje

Mamposteria de la caldera para el
guemador G-RU/RU2 / EU/EU2

Mamposteria de la caldera
La mamposteria debe hallarse en
angulo recto al tubo del quemador (1).

Se recomienda realizar las adaptacio-
nes eventualmente necesarias (inclina-

Mamposteria de la caldera

r

ciones, redondeados), por €j. para las KL L
calderas de inversion de llama, sélo a a
partir de un diametro equivalente al — 1N 5 § CLJL
70% del diametro del hogar (2). =
D = diametro del hogar % T é
KN
@
A
Tipo de quemador Medida A Medida T1 @D @D1
Estandar Prol. en 100 Prol. en 100
EK 6.170 434 534 634 150 - 200 227 270
EK 6.200 434 534 634 150 - 200 227 270
EK 6.240 457 557 657 150 - 200 263 290
EK 6.300 457 557 657 150 - 200 263 290
EK 7.350 530 630 730 150 - 200 325 350
EK 7.450 530 630 730 150 - 200 325 350
EK 8.550 500 600 700 150 - 250 346 400
EK 8.700 500 600 700 150 - 250 369 400
EK 9.850 550 650 750 150 - 250 431 475
EK 9.1000 550 650 750 150 - 250 431 475

Para las calderas de inversion del

flujo de gases obsérvese lo sigui-

ente:

En el caso de dichas calderas de inver-
sién, la medida T1 es tan sélo un valor
de orientacion; la cabeza del quemador
deberia sobresalir en 30 a 50 mm de la
abertura de inversion.
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Montaje

Empalme de gas

Empalme de gas

Para la instalacién y la puesta en
funcionamiento de las tuberias de gas 'y
los grupos de tubo-accesorios deben
observarse las correspondientes reglas
y prescripciones técnicas.

Propiedades del gas

Antes de comenzar con la instalacion,
consulte a la empresa suministradora
de gas competente con respecto a los
siguientes datos:

1.Tipo de gas (familia de gas I, II, 111)

2.Valor calorifico Hu,, = kwWh/m? (kJ/m%)

3.Contenido méx. de CO, en el gas de
escape

4.Presion de la red de gas y presion en
reposo

Verificar el tipo de gas

Antes de comenzar con la instalacion y
el empalme del quemador en la tuberia
de alimentacion del gas es imprescindi-
ble comparar el tipo de gas disponible y
el tipo del quemador (para ello véase la
placa de caracteristicas del quemador).
La denominacion del tipo del quemador
y el tipo de gas deben coincidir.

G = gas natural
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Presion de la red de gas

Se debe disponer de una presion de la
red minima delante de los tubo-acce-
sorios del quemador para el gas, para
garantizar el funcionamiento del que-
mador. Observe al respecto las pres-
cripciones para el montaje establecidas
por los fabricantes de los diferentes
componentes (se hallan adjuntas a los
tubo-accesorios). La tuberia de gas que
lleva al quemador debe estar dimensio-
nada conforme al caudal de paso y la
presion disponible. Al determinar el dia-
metro nominal “DN” del grupo de tubo-
accesorios para gas deben observarse
laresistencia del generador de calor
por el lado del gas de humo, asi

como la pérdida de presion de gas

del quemador y del grupo de tubo-
accesorios.

Grupo de tubo-accesorios para gas

El grupo de tubo-accesorios puede
conectarse directamente a la tuberia de
alimentacion del gas. Deben obser-
varse el orden y la direccién de paso
(flecha en la caja) de los tubo-acce-
sorios.

Antes de efectuar el montaje y la puesta
en funcionamiento es necesario contro-
lar los tubo-accesorios y las piezas de
union respecto a suciedad y cuerpos
extrafios. La distancia entre el que-
mador y la valvula de cierre del gas
debe mantenerse lo méas pequefia
posible, para garantizar buenas con-
diciones de arranque.

Prueba de estanqueidad

La empresa que realiza la instalacion
del sistema de suministro de gas debe
instalar la tuberia de gas delante del
grupo de tubo-accesorios del quemador
conforme a las prescripciones vigentes,
comprobar su hermeticidad, desairearla
y certificar la realizacién de estos traba-
jos. También debe comprobar la herme-
ticidad de los racores atornillados y
uniones por brida, respectivamente
(prueba a presion). La prueba respecto
a fugas debe llevarse a cabo bajo pre-
sion, con agentes espumantes homolo-
gados que no causen ninguna
corrosion. En el caso de los hogares
para calderas de vapor hace falta la
certificacion del resultado de la prueba
de estanqueidad.

Desaireacion

jAtencion! Antes de la puesta en
funcionamiento del quemador, o
después de cualquier trabajo de repara-
cién, se debe desairear hacia la intem-
perie (por ej. mediante una manguera)
la tuberia de alimentacion de gas com-
pleta y el grupo de tubo-accesorios, sin
riesgo alguno.

No se permite, de ninguna manera,
desairear la tuberia de gas hacia el
espacio de calefaccion o el hogar.

Se puede usar el quemador de prueba
para comprobar la existencia de una
mezcla inflamable.

Apoyo

Después del montaje, o ya durante éste
mismo, se debe apoyar el grupo de
tubo-accesorios mediante el soporte
telescopico o similares (por ej. en el fil-
tro y en la valvula).

Punto de separacion

Se recomienda prever un punto de
separacion facilmente soltable (de junta
plana) para los trabajos a efectuar en la
caldera (hogar), para poder girar even-
tualmente la puerta de la caldera.



Puesta en funcionamiento

Control

Antes de la primera puesta en
funcionamiento de la instalacion
deben llevarse a cabo los siguientes
controles:

* Observe las instrucciones de servicio
del fabricante de la caldera. La cal-
dera debe estar instalada lista para el
funcionamiento.

* La instalacion de calefaccion debe
estar llenada con una cantidad
suficiente de agua.

» Compruebe el cableado eléctrico cor-
recto de todas las partes de la instala-
cion completa.

« Verifique el sentido de giro del motor
del quemador.

« Verifigue el ajuste correcto de los
reguladores de temperatura y de pre-
sion, respectivamente, los limitado-
res, los dispositivos de control de
seguridad y los interruptores de fin de
carrera eléctricos.

* Controle la presion de la red de gas.

« Controle la estanqueidad de los ele-
mentos que llevan gas.

« Efectle la desaireacion de las
tuberias que llevan combustible (aus-
encia de aire).

« Controle silos caminos para los gases
de escape estan abiertos y si esta
garantizada la alimentacion de
suficiente aire fresco.

» Quemador en posicion de arranque:
vélvula de aire en posicion “CER-
RADA”,

« Control automatico del quemador en
estado desbloqueado y en posicién de
partida.

Antes de la primera liberacion de
combustible hace falta llevar a cabo
una prueba funcional del desarrollo
del programa del quemador.

» Abra brevemente el grifo de cierre
para gas en el grupo de vélvulas,
hasta que haya presion, y vuelva a
cerrarlo.

« Efectle el arranque del quemador y
controle el desarrollo del programa
respecto a la secuencia correcta de la
puesta en funcionamiento:

1. Soplador.

Valvula de aire - aireacion previa.

Control de la presion del aire.

Valvula de aire - carga parcial.

Encendido.

Abertura de vélvulas.

Desconexién a causa de pertur-

bacioén al haber transcurrido el

tiempo de seguridad (véase el

Control automatico del quema-

dor), o bien desconexion a causa

de falta de gas.

» Desbloquee el control automético del
guemador.

NogakswdN

Puesta en funcionamiento - gas

« Conecte los instrumentos medidores
para la presion de la cabeza de gas en
la tubuladura de medicion detras de la
vélvula reguladora de la presion del
gas, y para la presién del aire en la
tubuladura de medicion del quemador.

 Conecte el instrumento para la medi-
cion de la corriente de vigilancia de la
llama.

« Abra el grifo de cierre para gas
delante de los tubo-accesorios para el
gas y controle la presion del gas en el
manometro.

* Ponga el conmutador-selector de
"Manual-Automatico” en "Manual” o
bien "Régimen manual”.

Al realizar un control de la estanqueidad
de las valvulas, espere hasta que dicho
control tenga un resultado positivo. No
tendrd lugar ninguna conmutacion al
control automatico del hogar al haber
alguna fuga en las vélvulas.

El quemador arranca conforme al
desarrollo del programa del control
automatico del quemador.
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Puesta en punto

Desarrollo de la puesta en punto para gas,
puesta en punto de la cantidad de gas

Desarrollo de la puesta en punto
(Descripcion resumida)
» Ponga el conmutador-selector en

"Manual” o bien "Régimen manual’.

* Ajuste el interruptor de fin de carrera
para carga parcial (potencia calorifica
minima del hogar), por ej. 20°.

« Ajuste el interruptor de fin de carrera
para plena carga (potencia calorifica
méxima del hogar), por ej. 130°.

« Controle el interruptor de fin de car-
rera para cierre del aire (0°).

* Conecte el quemador.

* Vaya poniendo en punto la cantidad
de gas y la cantidad de aire (carga
parcial).

P)

-+

« Ajuste la plena carga, paso a paso,
mediante el conmutador "Mas alto-
Mas bajo” o en estado desacoplado
del accionamiento regulador y, al
mismo tiempo, ajuste la cantidad de
gas y de aire; controle la combustion.

« Vaya poniendo en punto la cantidad
de gas y la cantidad de aire (plena
carga).

« Ajuste la carga parcial mediante el
conmutador "Mas alto-Mas bajo”.

« Desconecte el quemador.

« Ponga el conmutador-selector en
"Auto”.

« Ajuste la regulacion continua eléctrica
(véase al respecto la documentacion
KS 92).

Regulacion de la presién del gas

La presion del gas se ajusta al valor
requerido para el quemador cambiando la
presion ejercida por el resorte sobre la
membrana del regulador.

La presion del gas del quemador puede

apreciarse en las hojas de datos técnicos.

jAtencién!

La presion de salida del gas (presion de
gas regulada) siempre debe ser inferior a
la presion de entrada del gas, pero mas
alta que la pérdida de presion total de

la instalacion .

Puesta en punto de la cantidad de
gas y de aire
Una vez efectuado el ajuste previo de
los interruptores de fin de carrera para
carga parcial (por ej. 20°) y plena carga
(por €j. 130°) se realiza el arranque del
guemador con carga parcial y se ajusta
la cantidad de gas requerida para la
potencia calorifica minima del hogar. Al
mismo tiempo se debe ajustar la canti-
dad de aire correspondiente de modo
tal que quede garantizada una combu-
stion perfecta desde el punto de vista
higiénico.
A Ocontinuacion se debe ir ajustando el
regulador combinado a posiciones mas
altas, paso a paso, aumentando con-
stantemente la cantidad de gas y aju-
stando la cantidad de aire
correspondiente.
Una vez alcanzada la posicion de plena
carga (por ej. 130°), el caudal de paso
de gas debe corresponder a la potencia
calorifica maxima del hogar del genera-
dor de calor.

. _ Qn
Qr N
(véase el capitulo Medicion de los
gases de escape)
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También en este caso se debe ajustar
la cantidad de aire correspondiente
para una combustion impecable.

A continuacion se va reduciendo, paso
a paso, la potencia del quemador (en el
regulador combinado), y se controlan
los valores de emision correspondien-
tes. En caso de necesidad, se deben
llevar a cabo correcciones finas.

Se debe escribir un protocolo para los
datos més importantes (caudal de paso,
potencia, presiones de gas, presion de
aire del quemador, valores de emision),
en tres puntos de potencia como
minimo (carga pequefia, carga media,
plena carga).

Ajustes

El ajuste del caudal de paso de gas se
logra girando los tornillos roscados
(pos. 2) en la gama marcada en color
amarillo.

Giro hacia la izquierda: mas gas.

Giro hacia la derecha: menos gas.

El ajuste de la cantidad de aire de com-
bustién se logra girando los tornillos
roscados (pos. 1) en la gama marcada
en color azul.

Giro hacia la izquierda: més aire.

Giro hacia la derecha: menos aire.



Puesta en punto

Regulacion combinada mecanica

Accionamiento regulador eléctrico
Ajuste de los interruptores de fin de carrera

Datos técnicos del accionamiento

regulador SQM
Tension 230V -15%
50/ 60 Hz
240V +10%
50/ 60 Hz
Potencia
absorbida 9 VA
Carga de contacto
maxima 250V10(3)A
Posicion de montaje cualquiera
Temperatura
ambiente -20°C + 60°C
Modo de proteccion [P 54, DIN 40050
Peso 1,7 kg
SQM10/11|SQM20/21
Tiempo de mar-
cha para dngulo | 42 Sek. | 66 Sek.
de giro de 130°
Par 10 Nm 20 Nm

Posiciones

1 Disco de leva

2 Escalas para el ajuste del punto
de conmutacion

3 Bornes de conexién

4 Indicacion de la posiciéon
del accionamiento regulador

5 Palanca basculante para el desa-

cople

Potenciometro de retorno

7 Conexion para N

)]

Descripcion

El servomotor "SQM” esté previsto para
ser usado en union con quemadores de
aceite, de gas o bicombustibles de régi-
men suave entre dos escalones o de
régimen modulador. El accionamiento
regulador reversible estd dotado de un
motor sincrénico el cual acciona, a tra-
vés de un engranaje, un arbol en cuyo
extremo se acciona el actuador para
combustible y aire de combustion, a tra-
vés de un acoplamiento.

El servomotor "SQM” esta concebido
para el mando a dos hilos por medio de
reguladores o aparatos de conmutacion
con contacto de conmutacion. Es posi-
ble montar los potenciémetros corre-
spondientes para los mas diversos
campos de aplicacion.

Al trabajar con la frecuencia de "60 Hz",
los tiempos de marcha se reducen en
un 17% aproximadamente.

Ajuste de los interruptores de fin de
carrera por la fabrica

Denomi- | Ajuste | Funcion
nacion previo

] 0° Valvula de
aire cerrada

11 30° Aceite min.

I 130° Aceite max.

\Y 20° Gas min.

\Y 130° Gas max.

El ajuste de los interruptores de fin de
carrera y auxiliares se realiza con
ayuda de discos de leva de enclava-
miento, ajustables a mano. Las escalas
dispuestas entre los discos facilitan el
ajuste de los puntos de conmutacion.
Los discos de leva estan dotados de
una pequefia aguja indicadora que
indica el respectivo punto de conmuta-
cién de una escala entre las gamas de
ajuste. Una escala adicional en el
extremo del cilindro de levas sirve para
indicar la posicion del accionamiento
regulador.

Es posible desacoplar el accionamiento
del actuador, poniendo la palanca bas-
culante (pos. 5) montada en la caja de
engranajes en la otra posicion. Esto
permite ajustar manualmente cualquier
posicion en el disco del regulador. El
accionamiento y la toma de fuerza
estan acoplados al hallarse la palanca
basculante en posicién vertical.

Se recomienda ajustar la curva de com-
bustible-aire para toda la gama de
ajuste del disco de leva, para que
guede garantizado el funcionamiento
seguro al pasar sobre un interruptor de
fin de carrera.
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Funcionamiento

Control automatico del quemador LFL 1.../
LGK 16...
Regulador KS 92

previsto para mandar y vigilar quema-
lador. Para la descripcion funcional

caciones para proyectos de controles
automaticos del quemador, véase el
Anexo y demas documentacion,
respectivamente:

LFL 1..-7451D
LGK 16...-7785 D

El control automatico del quemador LFL
1... 0 LGK 16..., respectivamente, esta

dores de régimen escalonado o modu-

detallada, con los datos técnicos e indi-
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R = regulador de la temperatura o de
la presion

G = motor soplador

Z = tranformador de encendido

BV = vélvula(s) para combustible

=>rFs

LR = regulador de la potencia

LK = vélvula de aire

RV = vélvula para combustible, de
regulacion continua

FS = sefial de llama

ZBV =valvula del quemador de encen-
dido

Para los quemadores regulables de
modo continuo se usa el regulador
industrial KS 92.

de la temperatura y de la presion para
el mando de quemadores con caudal
de paso de combustible regulable de
modo continuo.

tud controlada, la gama deseada de
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Este regulador esta configurado especi-
ficamente para el uso en instalaciones-
hogar, y en particular para regulaciones

La adaptacion del regulador a la magni-

valores de consigna, asi como el modo
de la captacion de los valores reales se

Diagrama funcional
LFL 1.../LGK 16...

A = intervalo de arranque

A-B = intervalo para la formacion de la
llama

B = posicion de servicio del quemador
alcanzada

B-C = servicio del quemador (produc-
cion de calor)

C-D = desconexion regular

tl = tiempo de ventilacion previa

t2 = tiempo de seguridad

t3 = tiempo de encendido previo

t4 = liberacién de la valvula para com-
bustible BV

t5 = liberacion de la regulacion de la
potencia LR

t11 = tiempo de "TABERTURA” de la val-
vula de aire

t12 = tiempo de "CIERRE” de la valvula
de aire

realiza mediante la configuracion del
software.

Documentacion técnica
KS 92 PMA



Ajuste

Vigilancia de la llama

Medicion de la corriente del detector

Control automético del quemador
LFL1...
Vigilancia por UV con QRA 2...

22 123 R4

’ )

. QRA 2...
L

Control automatico del
guemador LGK 16...
Vigilancia por UV con QRA 5...

22 123 115

A

Control Requerida  Posible
automatico como como
minimo maximo
Vigilancia con UV con UV
*LFL 1... 70 pA 630 LA
*LGK 16... ** **

Gama recomendada para el medi-
dor:
Vigilancia con UV 0 - 1000 p A

Vigilancia de la Illama con detector
de UV

Este método de supervision aprovecha
la radiacién UV de gases calientes de la
llama para la formacion de la sefial de
la llama.

El detector de los rayos es un tubo sen-
sible a los rayos ultravioletas y dotado
de dos electrodos el cual se halla per-
manentemente bajo tension y se
enciende al ser iluminado con luz de la
gama entre 190 nmy 270 nm del
espectro, produciendo como consecu-
encia una corriente que fluye al amplifi-
cador de la sefial de la llama.

El tubo UV no reacciona a la incande-
scencia residual del revestimiento de
chamota de la camara de fuego, ni a la
luz solar, la luz diurna o la luz del alum-
brado del hogar.

La duracion util del tubo asciende a
unas 10.000 horas a temperaturas
ambiente hasta 50°C; temperaturas
mas altas reducen considerablemente
su duracion.

Deben estar equipados con el control
automatico del quemador, LGK 16...,y
con el circuito correspondiente de
supervision de la llama, de autovigilan-
cia (QRA5...), los quemadores en ser-
vicio continuo o quemadores que
puedan funcionar de modo ininterrum-
pido durante mas de 24 horas en el
régimen intermitente (por ej. circuito
secuencial de caldera), o los quemado-
res operados en calderas de vapor.
Para los datos y las instrucciones para
la elaboracion del proyecto véase Con-
trol automatico del quemador

LFL 1...
LGK 16...

No. 7451 D
No. 7785 D

Corrientes del detector

* Véanse al respecto los datos téc-
nicos Control automéatico del que-
mador LFL 1/LGK 16...

**  Véanse los datos en el comproba-
dor KF 8832 para la medicion de
la corriente del detector

Medicidon de la corriente UV con el
QRA5

Recomendamos usar el comprobador
KF 8832 para poder realizar una medi-
cién exacta de la corriente UV. Si mide
dicha corriente con un medidor normal
(microamperimetro), le recomendamos
lleve a cabo la medicién conforme a la
figura correspondiente. Para este fin
debe integrar en el circuito de medicién
un condensador C =470 pF, 15V (o
con una rigidez dieléctrica més alta).
Medidor: 100 pA/Ri = 3 kQ.

Conecte el medidor entre el control
automatico del quemador y el detector
UV de la llama QRA 5... (borne 22 () y
5 (+)).

iCuide de la polaridad correcta!

Alineacion del detector de UV,
QRAS...

La brida de fijacion desplazable sobre
el tubo del detector permite la alinea-
cién exacta de la ventana del detector
respecto a la direccion de incidencia de
la radiacion UV.

jAtencion!
El borne (22) siempre debe estar pue-
sto a tierra.

Limpieza del detector

Es necesario controlar la ventana del
detector de UV en intervalos periddicos
respecto a su grado de ensuciamiento,
y limpiarla en caso de necesidad. Dicha
ventana debe mantenerse libre de
polvo.

Si esta medida no surte el efecto
deseado, se debe sustituir el tubo.
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Puesta en punto

Dispositivo de control de la presiéon de gas
Dispositivo de control de la presion de aire

presidn-del gas

Dispositivo de contrel de la

-

R

Dispositivo de control de la presion

de gas GW...A2/A4

El dispositivo de control de la presion
de gas sirve para vigilar la presion de la
corriente de gas. El dispositivo puede
usarse para la vigilancia respecto a la
caida de la presion (min.) o respecto al
aumento de la presion (méx., prescrito
para instalaciones segun TRD 604).
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Los tipos GW...A2/A4 pueden
emplearse como dispositivos de control
de la presion del tipo de construccién
especial segun la hoja informativa
VdTUV "Impreso 100/1” para el uso en
instalaciones-hogar segiin TRD 604.

El valor de consigna (punto de conmut-
acion) se ajusta en una rueda dotada
de escala.

Ajuste del dispositivo de control de
la presion del gas

Retire la tapa protectora. Mida la pre-
sion de la corriente de gas en caso de
plena carga - menos el 20%, aproxima-
damente, se obtiene la presion de
desconexion. Después ponga la pre-
sion de desconexion deseada bajo la
flecha en el disco graduado (pos. 1).
Los valores de la escala son valores
aproximados. A continuacion, vaya cer-
rando lentamente el grifo de cierre para
gas hasta que se haya alcanzado la
presion de desconexién deseada.
Vuelva a ajustar el disco graduado cor-
respondientemente hasta que se
desconecte el quemador. A continua-
cion, vuelva a poner la tapa protectora 'y
atornillela.

Dispositivo de control de la presion

de aire

El dispositivo de control de la presion
de aire sirve para vigilar la presion del
soplador de aire de combustién.

El dispositivo de control de la presion
DL 50A es apropiado para conectar,
desconectar o conmutar un circuito de
corriente en el caso de valores reales
de presién que varian respecto al valor
de consigna ajustado. El dispositivo DL
50A puede emplearse como dispositivo
de control de sobrepresion, depresion o
presion diferencial para aire

Determinar la presion diferencial de

la circulacion previa y ajustar el

dispositivo de control de la presién

diferencial

* Quemador en la fase de ventilacion
previa.

» Mida la presién en la tubuladura de
medicion (2).

» Mida la depresion en la tubuladura de
medicion (3).

* Sume las presiones medidas.

« Ajuste el 90% del valor obtenido en la
escala.

Datos técnicos:

Tipo de gas:

Gases segUn la hoja para el trabajo G
260/1 de la asociaciéon alemana
DVGW (gas y agua), familias de gas
1,2,3

Modo de proteccion: IP 54
Temperatura ambiente: -15°C a +60°C
Posicion de montaje: cualquiera
Presion de régimen hasta:

GW 50/150 A2/A4 500 mbar
GW 500 A2/A4 1.000 mbar

y gases no agresivos, pero no para
gases segun la Hoja para el trabajo G
260/1 de la asociacion alemana DVGW.

Homologaciones

El dispositivo de control de la presion
ha sido homologado segin DIN 3398
Parte 2 y registrado segiin CE/DIN-
DVGW. Hay otras homologaciones en
importantes paises consumidores de
gas.

Control de las funciones de
interruptor

Las funciones de interruptor pueden
controlarse por medio de teclas de
prueba (con desconexion de seguridad
y bloqueo). Para la prueba de las
funciones de seguridad, el quemador se
opera normalmente en la posicion de
carga parcial. Se pulsa la tecla (pos. 4)
para quitar la depresion, y debido a ello
se queda por debajo de la presion dife-
rencial requerida. Si se exige llevar a
cabo la prueba funcional del dispositivo
de control de la presion con plena
carga, pulse la tecla (pos. 1).



Grupo de tubo-accesorios para gas

Descripcion

Grupo de tubo-accesorios para gas
VG 2/VF2
Datos técnicos:

Tipos de gas:

Tipos de gas de las familias de gas 1,
2, 3 segun la hoja para el trabajo G
260/ de la asociacion alemana DVGW

(gas y agua)

Presién de entrada maxima:

con el aparato de prueba de la estan-
queidad VPS 504: 500 mbar
con el aparato de prueba de la estan-
queidad VDK 200: 360 mbar

Conexioén eléctrica: 230 a 240 V, 50 Hz

Modo de proteccion:

con el aparato de prueba de la estan-
queidad VPS 504 serie 04: IP 54

con el aparato de prueba de la estan-
queidad VDK 200: IP 40

Temperatura ambiente:

-15°C a +60°C

-10°C a +60°C con el aparato de
prueba de la estanqueidad VDK 200

Descripcion

Los grupos de tubo-accesorios para
gas VG 2 (grupo de valvulas atornillado
con 2 valvulas de cierre) y VF 2 (grupo
de valvulas abridado con 2 vélvulas de
cierre) sirven para la alimentacion de
gas, el cierre principal, la filtracion del
gas, la regulacion de la presion del gas
y la vigilancia de la alimentacion de gas.
Pueden usarse para todos los gases de
las familias de gases 1, 2, 3 segun la
hoja para el trabajo G 260/1 de la
DVGW. La construccion corresponde a
EN 676 o DIN 4788 Parte 2, respectiva-
mente. Todos los elementos funciona-
les han sido homologados por separado
y dotados de nimeros de registro CE o
DIN DVGW, respectivamente. Una des-
cripcién detallada de los tubo-acce-
sorios utilizados se encuentra en la
Hoja de datos técnicos para los grupos
de tubo-accesorios para gas VG 2/VF 2.
El grupo premontado de tubo-acce-
sorios para gas se somete a un control
de la estanqueidad en la fabrica.

Para la instalacion y la puesta en
funcionamiento de las tuberias de gas
deben observarse las reglas de la
DVGW, y especialmente la DVGW-
TRGI y TRF, respectivamente.

La norma DIN 4756, asi como la TRD
412 contienen estipulaciones respecto
a construccion, ejecucion y principios
de la técnica de seguridad de hogares
de gas en instalaciones de calefaccion.
Para las instalaciones con presiones de
régimen mas altas rigen las hojas para
el trabajo G 460 y G 461 de la DVGW.
Las tuberias de gas deben correspon-
der a las estipulaciones de la DVGW-
TRGI para instalaciones con presiones
de régimen hasta 100 mbar y >100
mbar, respectivamente.

Presién de la red de gas

Se debe disponer de una presion de la
red minima delante de los tubo-acce-
sorios del quemador para el gas, para
garantizar el funcionamiento del que-
mador.

La tuberia de gas debe llevarse al que-
mador dimensionada conforme al cau-
dal de paso y la presion disponible.

Al determinar el didmetro nominal "DN”
del grupo de tubo-accesorios para gas
deben observarse la resistencia del
generador de calor por el lado del
gas de humo, asi como la pérdida de
presion de gas del quemador y del
grupo de tubo-accesorios.

Grupo de tubo-accesorios

El grupo de tubo-accesorios puede
conectarse directamente a la tuberia de
alimentacion del gas. Deben obser-
varse el orden y la direccion de paso
(flecha en la caja) de los tubo-acce-
sorios.

Antes de efectuar el montaje y la puesta
en funcionamiento es necesario contro-
lar los tubo-accesorios y las piezas de
unién respecto a suciedad y cuerpos
extrafios. La distancia entre el que-
mador y la vélvula de cierre del gas
debe mantenerse lo més pequefia
posible, para garantizar buenas con-
diciones de arranque.

Una vez terminado el montaje del grupo
de tubo-accesorios para gas en la
instalacion, se lo debe someter a una
prueba de la estanqueidad, conforme a
la hoja para el trabajo G 600 y G 490,
respectivamente, de la DVGW.
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Grupos de tubo-accesorios para gas

Principio de la construccion

Equipamiento basico para quemadores de gas con soplador, Q g > 350 kW,

presion de entrada p o < 0,1 bar, segin DIN 4788 Parte 2 6 EN 676,
respectivamente

Ejemplo de ejecucion: presion de entradap o< 0,1 bar

Ejemplo de ejecucion: presion de entradap o> 0,1 bar

10

Leyenda:
1 Grifo esférico
2  Filtro de gas
3 Regulador de la presion de gas
4  Dispositivo de control de la pre-
sion de gas, min.
5 Valvula principal de acciona-
miento magnético para gas
6 Valvula de accionamiento magné-
tico de seguridad
7 Control de la estanqueidad (reco-
mendado segun DIN 4788 Parte 2
para >350 kW, prescrito segun EN
676 para >1.200 kW)
8 Mandmetro con grifo de botén
9 Valvula reguladora del gas
10 Quemador de gas
11  Brida de empalme
12 Quemador de prueba con grifo de
botén (prescrito en TRD 412)
13  Cono de tubo
14  Pieza intermedia
15 Contador de gas
16 Compensador (prescrito en TRD
412 a partir de DN >>50)
17 Codo 90°
18 Dispositivo de control de la pre-
sion de gas, méax. (prescrito en
TRD 412)
19 Pieza de empalme para gas
20 Dispositivo de gas de encendido
21 Vélvula de cierre de gas (SAV)
22  Valvula de purga de gas (SBV)
23 Tramo de estabilizacion

Pos. 5y 6: también posible como val-
vula doble de accionamiento magné-

tico.

Pos. 21y 22: prescritas para una pre-
sion de entrada >0,1 bar segun la hoja
para el trabajo G 490 de la DVGW,; sin
embargo, no son necesarias si la
maxima presién de régimen posible por
el lado de entrada de la instalacién
reguladora de la presion del gas no
puede ser superior a la maxima presion
de régimen posible detras de la salida
de la instalacion reguladora de la pre-
sion del gas.
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Aparato regulador de la presion de gas
con membrana de seguridad
Compensacion de la presion previa, cierre hermético

Construccion y ajuste

Ajuste de valores de consignha

Se realiza por seleccién de la gama cor-
respondiente del resorte para el valor
de consigna con el subsiguiente ajuste
en el husillo previsto para este fin. Divi-
sion de las gamas conforme a la ejecu-
cién del resorte.

Conducto de impulsos

No hace falta tender semejante con-
ducto dado que el aparato esta
equipado en serie con una toma de
impulsos interna.

Fluctuaciones de la presion previa

Las fluctuaciones de la presion previa
entre la presion de entrada minima y
méxima son compensadas por la mem-
brana prevista para esta finalidad; por lo
tanto, no resulta ningun desplazamiento
de la presion de salida.

Montaje

Las tuberias de empalme y los aparatos
reguladores deben estar exentos de
suciedades. Un gas sucio puede causar
dafios en el asiento y el cono de un
aparato regulador. El montaje debe rea-
lizarse en la direccion indicada por la
flecha. Agarre los aparatos con
empalme roscado Unicamente en las
superficies previstas para aplicar la
llave, mediante un util apropiado.
Apriete las uniones de brida uniforme-
mente en toda la circunferencia.

Manejo y arranque

En caso de un ajuste conocido y cor-
recto del valor de consigna correspon-
diente: abra lentamente el cierre
delante del aparato y después conecte
el consumidor. Vuelva a ajustar eventu-
almente la presion en funcion de la
posicion de montaje (el giro hacia la
derecha del husillo para el ajuste del
valor de consigna aumenta la presion
de salida, el giro hacia la izquierda
reduce dicha presién). En caso de un
ajuste desconocido o incorrecto del
valor de consigna: afloje el resorte para
el valor de consigna por completo (giro
hacia la izquierda), abra el cierre lenta-
mente y con cuidado, ajuste el valor de
consigna deseado de modo aproxi-
mado, sin consumo alguno, y después
efectle el ajuste de la presion exacta
con la carga nominal. Si la posibilidad
de ajuste del resorte usado no
alcanzara, se debe buscar el resorte
correcto en la tabla correspondiente.
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Parte inferior de la caja
Asiento de regulador

Junta de regulador

Platillo de regulador
Manguito distanciador, abajo
Membrana de compensacion
Manguito distanciador, arriba
Tubo de influencia
Membrana de trabajo
Membrana de seguridad
Plato de membrana

Muelle de compresion de regula-
cion

13 Husillo

P OoO~NOOOA~WNERE

R
N PP O

14  Tornillo tapon

15
16
17

18

19
20

21

22
23

Husillo de reajuste

Tapa de cierre

Indicacion de posicion de DN 40
- DN 150

Tapa

Tapa de fondo

Rosca R 1/4” a ambos lados en
el espacio de presion previa para
insertar la tubuladura de medi-
cion

Empalme tuberia de gas de fuga
R 1/4"de DN 15 DN 25 (R 1/2" R
1") R 1/2” de DN 40 DN 150
Cubeta-membrana
Platillo-membrana

Mantenimiento

Los aparatos no requieren manteni-
miento alguno. Al trabajar con gas sucio
puede hacerse necesario, de vez en
cuando, limpiar el aparato. Si la mem-
brana de trabajo, la de seguridad o la
de compensacion hubiesen sufrido
algun defecto debido a la aplicacion de
una presion demasiado alta se debe
pedir un nuevo mecanismo medidor
(todos los elementos funcionales del
regulador en forma de un sélo juego)
para el tipo del aparato en cuestion.
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Aparato regulador de la presion de gas
con valvula de cierre de seguridad

integrada

Construccion y descripcion funcional

El aparato regulador de la presién de
gas sirve para garantizar una presion
de salida constante en caso de fluctua-
ciones de la presion de entrada y dife-
rentes cantidades de toma.

Se utiliza en primer lugar alli donde se
exige un tiempo de reaccién especi-
almente corto, por ej. delante de instala-
ciones de quemadores, hornos
industriales, etc.

El exclusivo uso de cargas por resorte
permite el montaje en posiciones cua-
lesquiera. En una misma caja se hallan
montados un aparato regulador de la
presion de gas y una véalvula de cierre
de seguridad (SAV) la que interrumpe la
alimentacion del gas en caso de sobre-
presién y/o falta de presion.

Montaje

El aparato regulador de la presion de
gas debe montarse con la flecha sefia-
lando en direccién de la corriente de
gas. Deben tenderse dos conductos de
impulsos: uno que lleva a la membrana
inferior de la unidad reguladora y el otro
a la membrana superior de la SAV
(aprox. 10 D detréas del aparato regula-
dor); tubo de acero con un didmetro
exterior de 12 mm. Los racores
"Ermeto” han sido montados en la
fabrica.

Puesta en funcionamiento

Abra muy lentamente la valvula de
cierre de gas. Observe la presion de
salida indicada en el manémetro y, en
caso de necesidad, vuelva a ajustarla
en el resorte de carga. Hay que tener
en cuenta al respecto que no debe
haber ninguna corriente de gas, dado
gue al haberla se mediria al mismo
tiempo la presién de cierre.

Modo de funcionamiento

El gas fluye por la caja del regulador en
la direccion indicada por la flecha. La
presion actlia sobre la membrana prin-
cipal desde abajo, a través de un con-
ducto de impulos que lleva hacia el lado
de salida. En el resorte de carga se aju-
sta la presién de salida deseada. La
valvula de un asiento esté suspendida
directamente, y gracias a una mem-
brana intermedia no depende de la pre-
sion de entrada. La presion de salida
actua sobre la membrana de la valvula
de cierre de seguridad a través de un
conducto de impulsos. En caso de
sobrepresion y/o falta de presién sube o
baja el mecanismo medidor.
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9 Tapa de cierre 19 Boton de tirar
10 Conexién de impulsos R 1/4”

Debido a ello se acciona el sistema

mecénico de disparo y el resorte de

cierre empuja el platillo de la valvula
contra el asiento de la misma.




Valvula doble de accionamiento

magnético DMV-D

Descripcion

Diametro nominal 3/8” hasta 2"
Tomas de presién

-n
o
o

1,2,4 Tornillo tap6n G1/8
3 Tornillo tapén M4

Los tornillos tapon 1, 2 pueden ser
reemplazados por una tubuladura de
medicién G1/8 DIN ISO 228.

Diametro nominal DN40-DN125
Tomas de presion

- D

1, 2,3,5 Tornillo tapén G1/8
6,7 G1/4 DIN ISO 228
4

Taladro de unidn cubierto para los

accesorios de sistema

Los tornillos tap6n 1, 2, 3, 5 pueden ser
reemplazados por una tubuladura de
medicién G1/8 DIN ISO 228.

Valvula doble de accionamiento
magnético DMV-D

La vélvula doble de accionamiento
magnético (DMV) constituye la inte-
gracion de dos valvulas de cierre
automaticas segun EN 161, clase A,
grupo 2, dentro de un tubo-accesorio
compacto; sustituye las dos valvulas
individuales empleadas anteriormente.
Las valvulas de accionamiento mag-
nético integradas en la DMV son valvu-
las de un escalén, de abertura y cierre
rapidos, que se hallan cerradas en
estado sin corriente.

La opcion LE significa: "de abertura
lenta” y ajuste del tiempo de abertura
con gama de carrera rapida en la val-
vula 2; su realizacién es posible medi-
ante los juegos de modificacion
correspondientes. Como accesorios de
sistema para la DMV se usan el sistema
de prueba de la estanqueidad VPS 504
y el dispositivo de control de la presién
GW...A2.

Datos técnicos:
Tipo de gas:
Gases segun la hoja para el trabajo G

260/1 de la asociacion DVGW, fami-
liasdegas1,2,3

Datos eléctricos: 230V, 50/60 Hz

Modo de proteccion: IP 54

Temperatura ambiente: -15°C a
+60°C

Posicion de montaje:
Iman sefialando verticalmente hacia

arriba, o en caso de montaje horizon-
tal, imén en posicién horizontal

Presion de régimen hasta
aprox. 500 mbar
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Filtro de gas
Valvula de purga de seguridad

Instalacién y montaje del filtro de gas
El montaje es posible en una posicion
cualquiera. Se debe observar tan sélo
la direccion del paso de gas (flecha en
la caja del filtro). Ademas, se reco-
mienda mantener el espacio suficiente
requerido para poder quitar la tapa y
cambiar el cartucho filtrante sin pro-
blema alguno.

Cambio del filtro

En caso de una fuerte caida de la pre-
sion hace falta renovar el cartucho fil-
trante. Si no se tuviera a disposicion
ningun cartucho nuevo, se puede lavar
la estera filtrante en agua con una tem-
peratura de 40°C, con adicion de un
poco de detergente fino. Antes de vol-
ver a usar la estera se la debe secar.

Atencion : Al montar la estera filtrante,
observe la fijacién o bien la etiqueta
pegada.

Valvula de purga de seguridad
Empalme: R1", R11/2"
Presion de purga: méx. 1 bar
Valvula de un asiento

Cierre hermético

Carga por resorte

Sin necesidad de mantenimiento

N JJ
S S 2L

tipo SL 10 sirve para reducir sobrepre-
siones pasajeras delante de instalacio- I i
nes de quemadores o para impedir un i il —3
aumento inadmisiblemente alto de la i I
presion.

La vélvula de purga de seguridad del llll

Resorte de carga
Membrana
Desaireacion R 1/4” = <
Dispositivo de influencia interior
Junta de la valvula

Asiento de la valvula

Tapa de cierre

Tornillo de ajuste § . i-
{
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Ajuste

Blogue combinado para gas de encendido

Unidad reguladora de la presion:

Ojo: El resorte para el valor de consigna
en la unidad reguladora de la presion es
un resorte de traccion. En estado
totalmente descargado (tope inferior)
funciona como un muelle de compre-
sion. Antes de efectuar el arranque del
quemador es imprescindible pretensar
el resorte en por lo menos 10 vueltas
desde el tope inferior, en direccion
hacia "+".

El ajuste del valor de consigna a) se
realiza a través de una rosca de preci-
sion. Entre los ajustes de la presion de

Valvula de estrangulacion para la
cantidad principal

Afloje el tornillo de cabeza cilindrica no
asegurado a), en el caso de MB-D en el
tornillo de ajuste, dando aprox. 1 vuelta
y ajuste la valvula de estrangulacién
para la cantidad principal por giro del
disco previsto para este fin.

Giro hacia la derecha = menor cantidad
de gas,

giro hacia la izquierda = mayor cantidad
de gas.

entrada minima y la maxima se hallan
aprox. 60 vueltas. Gama de la presion
de salida: 4 a 20 mbar. No es posible
cambiar el resorte a fin de obtener otras
presiones de salida. El giro hacia la
derecha aumenta la presion de salida,
el giro hacia la izquierda la reduce.

Una vez controlada la llama en el que-
mador de gas, vuelva a apretar el tor-
nillo de cabeza cilindrica.
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Ajuste

Rodete del ventilador

El rodete del ventilador puede inmovili-
zarse en una posicion cualquiera en el
arbol del motor.

El requisito para obtener un alto
momento de deslizamiento es siempre
una superficie bien limpia 'y exenta de
grasa de todas las piezas que deben
encajar una en otra.

Quitar el rodete del ventilador

Advertencia:

Antes de quitar el rodete del ventila-
dor hace falta poner una marca en el
arbol, para garantizar que el rodete

se coloque nuevamente en la misma
posicion al volver a montarlo. Un
desplazamiento axial del rodete en el
arbol puede provocar una reduccion
del rendimiento y, por consiguiente,
una potencia de aire reducida.

Para quitar el rodete, saque los tornillos
(pos. 1y 2), enrosque uno de ellos
como tornillo extractor en el agujero con
media rosca (pos. 3) en el casquillo y
apriételo. Debido a ello se aflojara el
casquillo. Retire a mano la unidad de
disco aflojada, sin golpes y sin causar
dafios.

Montaje del rodete del ventilador

- Limpie todas las superficies desnu-
das y elimine la grasa de las mismas.

- Inserte el disco y los casquillos uno en
otro y haga coincidir los agujeros.

- Alinee los dos tornillos (pos. 1y 2) que
se hallan uno frente al otro, y apriéte-
los firme y uniformemente.

Deben observarse los siguientes
momentos de apriete:

SM 16, casquillo No. 1615 - taladro del
buje mm: momento de apriete 20 Nm.

SM 20, casquillo No. 2012 - taladro del
buje 38 y 42 mm: momento de apriete
30 Nm.

SM 25, casquillo No. 2517 - taladro del
buje 42 y 48 mm: momento de apriete
50 Nm.

WM 30, casquillo No. 3030 - taladro del
buje 48 mm: momento de apriete 90
Nm.

ration

rodete del ventila-

/ Embudo de aspi-

T

Quemador X [mm]
EK 6.170/200 5,5
EK 6.240/300 4
EK 7.350/450 4
EK 8.550 14
EK 8.700 8
EK 9.850/9.1000 15
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Instrucciones para el servicio postventa

Mantenimiento del quemador

Se recomienda someter las instala-
ciones-hogar una vez al afio a una
inspeccion. Las normas DIN 4755,
4756 dicen al respecto:

"El usuario debe someter la instala-
cién-hogar una vez al afio a la
inspeccién por parte de un encar-
gado de la firma productora u otro
especialista en la materia, para asi
garantizar su disposicion para el
funcionamiento, su funcionamiento,
su seguridad y su economicidad. En
este contexto se debe comprobar el
funcionamiento impecable de toda la
instalacion, y cualquier defecto con-
statado debe repararse al instante.
Sin embargo, conviene efectuar adi-
cionalmente una revision de con-
trol”. En este contexto hay que llevar
a cabo los siguientes trabajos:

Desmontaje de la cabeza de gas
Para los trabajos de reemplazo y ajuste
en el dispositivo de retencion y de
encendido hace falta desmontar la
cabeza de gas completa del quemador,
como sigue:
« Establecer el estado sin corriente
de la instalacion. Poner en
"DESONECTADO?" el interruptor
principal.
« Cerrar todos los grifos de cierre
delante del quemador.
* Retirar la tapa de la caja.

1.  Revisar los elementos montados
en el interior de la caldera y los
aislamientos, y sustituirlos cuando
sea necesario. Controlar la cal-
dera respecto a ensuciamiento.

2. Limpiar el guemador por dentro y
por fuera.

3. Limpiar el rodete del ventilador.

4.  Controlar el rodete del ventilador
respecto a deformacion y grietas.

5.  Controlar los electrodos de
encendido y la chispa de encen-
dido; efectuar un reajuste cuando
sea necesario.

6. Comprobar el ajuste de la cabeza

del quemador y la estanqueidad

de la junta plana entre la cabeza
de gas y el tubo del quemador.

Limpiar el detector de llama UV.

8.  Controlar las conexiones eléctri-
cas.

9.  Limpiar los filtros y tamices.

10. Controlar las valvulas de gas
respecto a su estanqueidad y lim-
pieza.

11. Controlar el grupo de tubo-acce-
Sorios respecto a su estan-
queidad.

~N

« Quitar el cable de encendido.

« Desenchufar la celda de UV (2).

« Desmontar el varillaje para la tobera.
(sélo para los quemadores
bicombustibles)

 Sacar el perno de charnela izquierdo o
derecho (1), segun la direccion de
giro.

« Soltar los tornillos de seguridad (3).

« Girar hacia afuera el quemador.

« Desmontar el quemador de encendido
de gas.

12. Controlar el funcionamiento, el
ajuste y el tiempo de seguridad de
los aparatos de regulacion y de
mando.

13. Controlar el ajuste y el funciona-
miento de los dispositivos de con-
trol de la presion.

14. Limpiar la valvula de aire y com-
probar su movimiento suave.

15. Controlar la combustion y llevar a
cabo mediciones de los gases de
escape.

« Ajustar el caudal de paso de
combustible.

« Temperatura del espacio de
calefaccion (temperatura de
aspiracion).

« Temperatura de los gases de
escape.

« Presion en el hogar y el tubo
para gases de escape,
respectivamente.

* Contenido de CO, y O,,
respectivamente, en los gases
de escape.

* Medicién de CO, prueba de
hollin.

« Medir la corriente del detector
UV.

16. Inscribir el valor medido en el pro-
tocolo correspondiente.

* Desenroscar el tornillo de fijacion de la
cabeza de gas (4), empujar la cabeza
de gas (15) hacia arriba y sacarla
hacia atras.
iOjo con el disco de retencion!

Antes de volver a montarlo, controlar
la empaquetadura y reemplazarla
cuando sea necesario.

« Efectuar el montaje en el orden
inverso.
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Medicion de los gases de escape

Medicién de los gases de escape

La puesta en punto del quemador debe realizarse para
la instalacién concreta de que se trate para que ésta
pueda trabajar de modo econémico y sin fallos. Se
aplica la regulacién combinada del combustible y del
aire de combustién, que permite ajustar una combu-
stion precisa en el quemador. Para este fin hace falta
efectuar mediciones de los gases de escape. Se
medira el porcentaje de CO, u O,, asi como la tempe-
ratura de los gases de escape, para determinar el ren-
dimiento y la calidad de la combustion.

Antes de llevar a cabo la medicién se debe cuidar
especialmente de la estanqueidad de la calderay de la
instalaciéon de gases de escape.

El aire penetrado indebidamente falsifica la medi-
cién

Los gases de escape deben contener el contenido de
oxigeno residual (O,) més reducido posible y el con-
tenido de di6xido de carbono (CO,) mas alto posible.
El contenido de monéxido de carbono de los gases de
escape debe quedar por debajo de los valores limite de
las respectivas prescripciones vigentes, para todos los
niveles de carga.

Determinacién de la corriente
volumétrica de gas

La potencia calorifica del hogar (Qg) de
una caldera es la cantidad de calor ali-
mentada con el gas en una unidad de
tiempo. Al realizar la puesta en funcion-
amiento se debe ajustar la corriente
volumétrica del combustible conforme a
la potencia calorifica nominal de la cal-
dera.

Ejemplo:

Potencia calorifica nominal Qy 1000 kW
Rendimiento de la caldera n, 0,88

Valor calorifico del gas Hy, 9,1 kWh/m3
Presién del gas Pu 100 mbar
Nivel barométrico Pamb 980 mbar
Temperatura del gas tgas 15 °C
Presién normal Pn 1013 mbar

Relacion entre el valorde O ,y el de
CO, para gas natural H
(COomax.=11,86%)

O,= 21 x %
z CO2max
%0, | %CO, | %0, | %CO,
0,00 11,86 3,00 10,16
0,10 11,80 3,10 10,10
0,20 11,75 3,20 10,04
0,30 11,69 3,30 9,99
0,40 11,63 3,40 9,93
0,50 11,58 3,50 9,87
0,60 11,52 3,60 9,82
0,70 11,46 3,70 9,76
0,80 11,41 3,80 9,70
0,90 11,35 3,90 9,65
1,00 11,29 4,00 9,59
1,10 11,24 4,10 9,53
1,20 11,18 4,20 9,48
1,30 11,12 4,30 9,42
1,40 11,07 4,40 9,36
1,50 11,01 4,50 9,31
1,60 10,95 4,60 9,25
1,70 10,90 4,70 9,19
1,80 10,84 4,80 9,14
1,90 10,78 4,90 9,08
2,00 10,73 5,00 9,02
2,10 10,67 5,10 8,97
2,20 10,61 5,20 8,91
2,30 10,55 5,30 8,85
2,40 10,50 5,40 8,80
2,50 10,44 5,50 8,74
2,60 10,38 5,60 8,68
2,70 10,33 5,70 8,63
2,80 10,27 5,80 8,57
2,90 10,21 5,90 8,51
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QF = — = Shs = 1136kw

Corriente volumétrica de gas en
estado normal:

Corriente volumétrica de gas en
estado de régimen:

. . T a
VBB = VBn 273 Pamb + PG = mh

273415 101325 _
273 980+ 100 —+232mh

=125

Niveles barométricos medios

Altitud  |Niveles
sobre el |baro-
nivel del |métricos
mar medios
[m] [mbar]
Aquisgran 205 991
Berlin 50 1009
Dresde 120 1000
Erfurt 315 978
Francfort del Meno, 104 1004
Hamburgo 22 1011
Colonia 45 1009
Leipzig 130 998
Magdeburgo 79 1005
Munich 526 955
Nuremberg 310 980
Rostock 4 1013
Stuttgart 297 984
Schwerin 59 1010
Ulm 479 960
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Medicion de los gases de escape

Causas y eliminacién de fallos

Pérdida por escape

La pérdida por escape debido a calor
libre se produce a consecuencia de la
diferencia de la temperatura entre la
mezcla de combustible-aire que entra
en el hogar y los gases que salen.
Mientras més grande sea el exceso de
aire y, por consiguiente, el volumen de
gases de escape, tanto mas alta sera la
pérdida. Se calcula como sigue:

A
da = (ta—t) % + BE

ga = pérdida por escape en %

ta = temperatura de los gases de
escape en °C

t, = temperatura del aire de combu-
stion en °C

CO, = contenido volumétricodidxido

de carbono en %

Gas natural |Gas de ciudad| Gas liquido
A= 0,370 0,350 0,420
B= 0,009 0,011 0,008
Ejemplo:
Valores medidos para gas natural:
Contenido de CO, de los gases
de escape 10,8%

Temperatura de los gases de escape 195°C
Temperatura de aspiracién de aire 22°C

De ello se calcula la pérdida por escape:

0,37
10

g+t 0,009)=7,48 %

aaf=(1 95-22)(

En caso de fallos, controle primero

los requisitos fundamentales para

una operacion correcta:

1.¢ Existe la corriente?

2.¢,Se halla fuel-oil en el tanque?

3.¢Existe la presion de gas?

4.¢ Estan abiertos los grifos de cierre?

5.¢Se hallan ajustados correctamente
todos los aparatos de regulacion y de
seguridad como el terméstato de la
caldera, el interruptor de seguridad al
faltar agua, el interruptor de fin de
carrera, etc.?

1. Encendido - ningn encendido

Causa Eliminacién
Electrodos de Ajustarlos
encendido cortocir-

cuitados

Gran distancia Ajustarlos
entre los electrodos

de encendido

Electrodos sucios  Limpiarlos

y himedos
Cuerpo aislante roto Sustituirlo

Transformador de  Sustituirlo
encendido defec-
tuoso

Control automatico Sustituirlo
del quemador
defectuoso

El quemador de
encendido no

Ajustar la presion
del gas de encen-

arde dido

La valvula de gas Buscar la causay
de encendido no  eliminarla

abre

Bobina del elec-  Sustituirla

troiman defectuosa

2. El motor no marcha

Causa Eliminacion

Relé protector del
motor y fusibles

Controlarlos y
sustituirlos

Dispositivo de con- Sustituirlo, contro-
trol de la presion de larlo

aire no conmutado

o defectuoso

Motor defectuoso

Contactor de pot-
encia defectuoso

El motor del que-
mador arranca
pero vuelve a
desconectarse al
cabode20a25s
aprox.

El motor del que-
mador arranca
pero vuelve a
desconectarse al

Sustituirlo
Sustituirlo

Comprobar la
estanqueidad de
las valvulas de
accionamiento
magnético

El dispositivo de
control de la pre-

sién de aire no con-

muta, defectuoso:

Cable de encen-
dido chamuscado

Sustituirlo, buscar
la causa y elimi-
narla

cabo de 10 s aprox. sustituirlo, sucio:

en la ventilacion limpiarlo, conexio-

previa nes eléctricas:
controlarlas

3. Control automatico del
guemador con detector de llama
no reacciona a la llama

Causa Eliminacion

Detector de UV de Limpiarlo
la llama sucio

Controlar la
conexion del con-
trol automatico del
guemador

El guemador no
arranca:

Control automatico Desbloquearlo y
del quemador: buscar la causa del
lampara indica- fallo

dora de fallos

encendida; fallo de

llama

Radiacion UV muy Controlar el ajuste
débil de la combustién

El quemador Bobina, rectifica-
arranca sin forma- dor defectuoso,
cién de llama:la  controlar la
valvula de acciona- conexion

miento magnético

no abre

Falta de gas o pre- Controlarregulador
sion insuficiente  de la presion del
del gas gas, véalvula de
gas, filtro de gas;
¢ grifo del equipo
de gas abierto?
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Causas Yy eliminacion de fallos

4. Dispositivo de mezcla - malos
valores de combustion

5. Valvula de accionamiento
magnético - no abre

Causa Eliminacion Causa Eliminacion
Falso ajuste Corregir las medi- Bobina defec- Sustituir la
das de ajuste tuosa bobina
Falso dispositivo  Sustituirlo Control Sustituirlo
de mezclay encen- automatico del
dido quemador
defectuoso

Cantidad de aire
de combustion
demasiado grande
0 demasiado
pequeia

Volver a ajustar el
quemador

Cémara de fuego Laventilacion de la

no ventilada cémara de fuego

suficientemente debe realizarse a
través de una aber-
tura no cerrable
cuya seccion trans-
versal debe corre-
sponder como
minimo al 50% de
todas las seccio-
nes de chimeneas
pertenecientes a la
instalacion.
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No cierra hermé-
ticamente:
particulas de
suciedad en las
superficies her-
metizantes

Abrir la valvula,
eliminar los
cuerpos
extranos; dado
el caso,
sustituirla

6. Prescripciones de limpiezay

de lubricacién
En caso de necesidad se deben limpiar
el rodete del soplador, los electrodos de
encendido, el detector de llama y las
valvulas de aire, segun el grado de
ensuciamiento del aire de combustion.

En caso de quemadores con regulacion
combinada mecanica

Engrasar las cabezas esféricas en los
tornillos de ajuste del regulador combi-
nado.

Los puntos de apoyo de las partes
méviles del quemador no requieren
mantenimiento alguno.

La deteccion y la eliminacion a tiempo
de dafios en los rodamientos de bolas
protegen el quemador contra dafios
ulteriores més graves. jPreste atencion
al desarrollo de ruidos en los rodamien-
tos de los motores!



Instrucciones para el servicio postventa

Perturbaciones

Al presentarse fallos en la instalacion,
se debe controlar primero si existen

los requisitos para una operacion cor-
recta.

Hay que controlar lo siguiente:

1. ¢ Existe combustible, hay gas en la
tuberia y tiene una presion lo suficiente-
mente alta? ¢Se halla aceite en el tanque
(para quemadores bicombustibles)? ¢ El
conmutador-selector del combustible se
halla en la posicion correcta?

2. ¢ Esta garantizada la alimentacion de
corriente a la instalacion?

3. ¢ Estan funcionando y ajustados correc-
tamente todos los aparatos de regulacion
y de seguridad, como por ej. reguladores
de la temperatura, limitadores de seguri-
dad, el interruptor de seguridad al faltar
agua, los interruptores eléctricos de fin de
carrera, etc.? Al comprobar que la causa
de la perturbacién no consiste en ninguno
de los puntos que se acaban de mencio-
nar, hace falta controlar esmeradamente
las funciones del quemador.

Posicion de partida:
Se encuentra al quemador en estado
fuera de funcionamiento, en la posicion de

perturbacion y bloqueado. Verificar la
causa del fallo y eliminarla. Desbloquear
el control automatico del quemador medi-
ante la tecla de eliminacién de la perturba-
cién y efectuar el arranque del quemador.
No apretar la tecla de eliminacion de la
perturbacion durante mas de 10
segundos. Se debe observar con suma
atencion el subsiguiente programa de
puesta en funcionamiento. La indicacion
de las posiciones de fallo en el control
automatico del quemador y la observacion
del programa de arranque y de servicio
permiten encontrar rapidamente la posible
causa de una perturbacion concreta.

Programa de mando para el caso de
fallos e indicacion de las posiciones de
fallo LFL 1.../ LGK 16...

=]
LFL 1.../LGK 16...

a-b Programa de puesta en funciona-
miento

b - b* Para algunas variantes de tiempo:
pasos en vacio del programador
hasta la autodesconexion después
de la puesta en funcionamiento del
guemador (b= posicién de régimen
del programador).

b(b*)-aPrograma de circulacién posterior
después de la desconexion regular.
En la posicion de arranque "a”, el
programador se desconecta
automaticamente o vuelve a iniciar
al instante la puesta en funciona-
miento del quemador, por €j.
después de la eliminacion de un
fallo.

. Duracion del tiempo de seguridad
para quemadores de 1 tubo.

oo Duracion de los tiempos de seguri-
dad para quemadores con valvula
de gas de encendido.

Por principio se interrumpe en seguida
la alimentaciéon de combustible, con
cualquier fallo. Al mismo tiempo se para
el programador y, por consiguiente, el
indicador de las posiciones de fallos. El
simbolo dispuesto encima de la marca de
lectura del indicador caracteriza el respec-
tivo tipo de fallo:

4 Ningln arranque porque en el borne (8)
falta la sefial de "CIERRE” del interruptor
de fin de carrera para "CIERRE” de la
vélvula de aire, o porque no esta cerrado
un contacto entre borne (12) y (4) o (4) y
(5); porque no estan cerrados los con-
tactos de todos los aparatos de mando y
de seguridad en el lazo de seguridad
(por ej. dispositivos de control de la pre-
sion del gas o del aire, dispositivos de
control de la temperatura o la presion,
reguladores de la temperatur o la pre-
sion).

A Aborto de la puesta en funciona-
miento porque en el borne (8) falta la
sefial de "ABERTURA” del interruptor de
fin de carrera para "ABERTURA” de la
véalvula de aire. Hace falta controlar y
ajustar el interruptor de fin de carrera
correspondiente.

P Desconexion a causa de perturbacion
porgue no se indica ninguna presion
de aire al comenzar el control de la pre-
sion del aire. Cualquier fallo de la pre-
sién de aire después de este
momento provoca igualmente una
desconexién a causa de perturbacion.

[l Desconexion a causa de perturbacion
debido a un defecto en el circuito de
vigilancia de la llama.

w Aborto de la puesta en funciona-
miento porque en el borne (8) falta la
sefial de posicién del interruptor de fin
de carrera para carga parcial (valvula de
aire en "posicién de carga parcial”).
Hace falta controlar y ajustar el inter-
ruptor de fin de carrera correspondiente.

1 Desconexion a causa de perturbacion

porque al transcurrir el (1°") tiempo de
seguridad no existe ninguna sefial de
llama.
Cualquier fallo de la sefial de llama
después de haber transcurrido el tiempo
de seguridad provoca igualmente una
desconexién a causa de perturbacion.

2 Desconexion a causa de perturbacion
porque no ha tenido lugar la sefial de

llama después de transcurrir el (2°)
tiempo de seguridad (sefial de la llama
principal en caso de quemadores con
valvula de gas de encendido).

Desconexion a causa de perturbacion

| porque la sefial de llama ha fallado
durante el servicio del quemador o por-
que se ha presentado una falta de pre-
sién de aire.

< Desconexién a causa de perturbacion
durante el desarrollo del programa de
mando debido a luz extrafia (por ej.
llama no apagada, valvulas de combusti-
ble que no cierran herméticamente) o
debido a una sefial de llama defectuosa
(por ej. defecto en el circuito de vigilan-
cia de la llama o similares), véase
Vigilancia de la llama.

Si la desconexién a causa de perturba-
cién tiene lugar en cualquier otro
momento que se halle entre el arranque y
el encendido previo y que no esté mar-
cado por medio de simbolos, la causa
sera normalmente una sefial de llama pre-
matura, o sea defectuosa.

El desbloqueo del control automético
después de una desconexion a causa de
perturbacién puede realizarse mediante la
tecla prevista para este fin y la lampara avi-
sadora de fallo integrada o de modo externo,
al instante. Después del desblogueo (al igual
gue después de la eliminacion de un defecto
gue provoque el aborto del servicio, asf
como después de cualquier fallo de tensién)
el programador pasara primero, por princi-
pio, a su posicion de arranque y tan soélo los
bornes 7, 9, 10 y 11 recibiran tensién, con-
forme al programa de mando. Recién enton-
ces el control automatico comenzara con la
nueva puesta en funcionamiento del quema-
dor.
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