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Compensadores de dilatacion metalicos
Descripcion
Los compensadores de dilatacion tienen por objeto el compensar
los alargamientos provocados en las tuberias por las variaciones
de temperatura. Son adecuados para tuberias destinadas al
transporte de agua fria y caliente, vapor, gasolina, aceites, gases -
calientes y productos quimicos. J U hu Pl
Otras aplicaciones son el facilitar el montaje de un tubo a una Xrrrr
maquina o instalacién, el absorver las vibraciones de motores,
turbinas, compresores, etc., impidiendo la transmisiéon de las
vibraciones a las tuberias de evacuacion o de aire comprimido.
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Condiciones limite UuUuuuUu
Condiciones de disefio maximo PN16
PMA - Presion maxima admisible 16 bar
TMA - Temperatura maxima admisible 200°C 1
Prueba hidraulica 24 bar
Tamanos y conexiones
1", 1.1/4", 1.1/2", 2", 2.1/2", 3", 4", 5", 6", 8" y 10"

Preparadas para soldar BW 4
DN25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200 y 250
Bridas DIN2576 PN16 fijas
Nota: Otros tamafios y presiones bajo consulta.
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Materiales
No Parte Material ) -
1 Fuelle Acero inoxidable AISI 321
2 Camisa Acero inoxidable AISI 321 L
3 Manguitos Acero DIN2448 St 37.2 H
4 Bridas Acero DIN2576 St 37.2 m‘bﬁbhbhur T

En beneficio del desarrollo y mejora del producto, nos reservamos el derecho de cambiar la especificacion.
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Dimensiones (aproximadas) en milimetros

Instalacion

Para conseguir un rendimiento pleno de los compensadores de
dilatacion debe prestarse especial atencién a la alineacion de la
tuberia y a los puntos de anclaje.

Los pasos a seguir para la instalacion son los siguientes:

1 - Alinear la tuberia colocando los puntos de anclaje y de guia
segun el esquema siguiente.

Tamafio  Longitud Recorrido axial Peso Donde d1 = dos veces el DN
Preparado para soldar BW - Tipo ASW d2=0,7xd3 ) .
T 180 - 25 05 kg d3 = Longitud habitual en funcién del DN
1.1/4" 180 +/- 25 0,6 kg 2 - No colocar mas de un compensador entre dos puntos de anclaje.
1.1/2" 180 +/- 25 0,7 kg
U 180 TS T2 kg laS -cgrcﬁggﬁrsglr.compensador preferentemente en el centro del tramo
2.1/2" 180 +/- 25 1,7 kg
3" 180 +/- 25 2,0 kg
4" 200 +/- 25 3,0 kg Pt Pt
5" 200 +/- 25 4,1 kg .
& 235 ¥-25 85 kg —%%—f =
8" 235 +- 25 12,4 kg 2 ‘
10" 235 +/- 25 17,0 kg
@ L d3 |d L] d d | d
Bridas DIN PN16 - Tipo ASF ! i’ Fd] ' 1 '
25 180 +/- 25 3,6 kg —
32 180 +/- 25 5,2 kg
70 180 - 05 5,8 kg 4 - Dimensionar los anclajes y las estructuras para que puedan
soportar las cargas ejercidas por estos.
50 180 +/- 25 7,1 kg
65 180 +/- 25 8,4 kg
80 180 +/- 25 9,5 kg
100 200 +/- 25 10,8 kg
125 200 +/- 25 14,5 kg
150 235 +/- 25 21,2 kg
200 235 +/- 25 28,1 kg
250 235 +/- 25 40,0 kg
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