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Valvulas de alivido activadas por muelle serie V/

Las valvulas de alivio activadas por muelle y con descarga automaética tienen la funcién de mante-
ner la presion por debajo de un limite establecido.

La colocacién ideal es aguas abajo de los reductores liberando pequenas cantidades de gas cuan-
do el reductor no efecttie un cierre perfecto.

Por su buena capacidad de descarga y minimo sitio ocupado, las valvulas de alivio de la serie V[ son
de facil colocacién en todos los usos civiles e industriales de gas natural, propano, butano y en
general de gases no corrosivos.

Estas valvulas ofrecen un facil montaje y un sencillo mantenimiento, para responder de manera
conveniente a cualquier problema mecanico de mantenimiento.

Valvulas de alivido serie V[50 Y V/60

Las valvulas de alivio de las series V/50 y V[60 estan particularmente indicadas para ser empleadas
a bajas presiones y por lo tanto, se tiene que poner la maxima atencién a la bisqueda de soluciones
constructivas idoneas con el fin de garantizar un valor de histéresis muy bajo y acentuada precisién
y sensibilidad.

Cuando la fuerza ejercida por la presion del gas bajo la membrana (D) supera la fuerza del muelle
(M), esta membrana se levanta y arrastra el disco obturador (O), solidario con ella, abriendo el
inyector de descarga.

Es posible controlar la correcta descarga de la B
valvula tirando del vastago levanta-valvula (S).

La calibracién de la valvula se efecttia requlando
la compresion del muelle (M) mediante la
relativa tuerca de ajuste (G).

Es de normativa que la presion a la cual se hace
funcionar la vélvula de alivio corresponda a una <
presion intermedia entre la del requlador
(de servicio o monitor) y la de la valvula de
bloqueo, en el caso en el que las dos coexistan.
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En los otros casos se aconseja calibrar la valvula
de alivio con valor de por lo menos el 15% del

valor mas alto de funcionamiento de la planta. —R
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La valvula de alivio se coloca normalmente aguas abajo del grupo de regulacion y la descarga se
realiza directamente a la atmdsfera a una altura adecuada (por lo menos a 3 metros de la base del
terreno segln la normativa italiana).

El diametro del tubo de descarga no debe ser inferior al de salida de la valvula.

Estas valvulas se pueden montar con cualquier orientacion sin que perjudique su funcionamiento
correcto.
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Dimensiones

Cuerpo Aluminio fundido a presién
Cubierta Aluminio fundido a presion
Asiento valvula Latén OT 58 UNI 2012

Membrana Goma BUNA-N entelada
Guarniciones Goma BUNA-N

Tipo V/[50 V/[60
Entrada 1” gas UNI 338 11/2 “ gas UNI 338
Salida 1 1/2“ gas UNI 338 2”7 gas UNI 338

Diferentes roscas se pueden suministrar sobre pedido.

V/50

Tipo V/[50 V/60
Seccion de paso 32 mm 40 mm
Rango de temperatura -10°C +100°C
Resistencia integral 6 bar
Tipo Rango de calibrado bar
V/[50 0,025 =+ 0,08
V/51 0,075 + 0,75
V/[52 0,70 =+ 2,00
V/[60 0,025 =+ 0,09
V/61 0,08 =+ 0,75
V[62 0,70 + 2,00
Tipo V/50 V/60
A 236 258
B @ 164 0 198
DNe 1” 1127
DNu 1127 27

Nota: Las dimension

es no son obligatorias.

V/60

Presiones de calibrado y los muelles correspondientes

Tipo Codigo Rango de calibrado Tipo Cadigo Rango de calibrado
P del muelle bar del muelle bar

0.24142/0 0,025 =+ 0,04

V/50 0.24142/0 0025 = 0.05 V[60 | 0.24143/0 0,035 =+ 0,65

0.24143/0 004 =+ 009 0.24144/0 | 006 =+ 0,09

0.24144/0 0,08 =+ 0,13 0.24144/0 008 <+ 01

v/s1 0.24145/0 0,0 =+ 0,20 0.24145/0 010 <+ 0,4

0.12566/0 018 = 040 V/61 0.24146;0 014 = 0,19

0.12566/0 018 =+ 0,35

0.15549/0 035 =+ 0,80 0.15549/0 030+ 075
0.15549/0 0,70 + 1,60 n

V[52 . V62 0.12566/0 070 =+ 1,20

0.15550/0 1,50 =+ 2,00 0.15549/0 1,20 <+ 2,00




V/50

mbar Presion de calibrado

V/60
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Valvulas de alivido serie V/[20-2

La valvula de alivio serie V[20-2 se utiliza para presiones medias y altas, y cubre un rango amplio
de calibrado (1,5 ¥V 21 bar): valores que se pueden obtener simplemente sustituyendo el muelle de
calibrado y dejando por lo tanto inalterada la estructura de la valvula.

Cuando la fuerza ejercida por la presion del gas sobre la pastilla de estanqueidad (O) supera la fuerza
ejercida en sentido opuesto por el muelle (M), el grupo porta-pastilla (P) se levanta abriendo el
inyector de descarga.

La calibracion se lleva a cabo regulando la compresion del muelle (M) mediante la correspondiente
tuerca de ajuste (G): Se aconseja calibrar la valvula de alivio con un valor de por lo menos el 15% de la
presion mas alta de trabajo en la planta.

La valvula de alivio se coloca aguas abajo del grupo de regulacién y por normativa la descarga se
lleva a cabo a la atmdsfera.

El diametro del tubo de descarga no tiene que ser inferior al de la salida de la valvula.
Estas valvulas se pueden colocar con cualquier orientacién sin ningin perjuicio para su
funcionamiento correcto.

Cuerpo principal Latén OT 58 UNI 2012

1" NPT

Retenedor de pastilla | Latéon OT 58 UNI 2012

Porta pastilla Latén OT 58 UNI 2012

1/

Tuerca de ajuste Laton OT 58 UNI 2012 !

Conexion de salida Laton OT 58 UNI 2012

: : G
Pastilla de estanqueidad | Goma BUNA-N o o /
Tipo V/20-2 y
Entrada 17 NPT o —Oﬁ%ﬁ
Salida 17 NPT - c——cH
Diferentes roscas se pueden suministrar sobre pedido. lgér b
A=
Tipo V/50 ]
Seccion de paso 25,4 mm (17) M
Rango de temperatura -10°C +100°C *
Resistencia integral 100 bar \
1" NPT
Tipo Rango de calibrado bar 080
V/[20-2 0,025 =+ 0,08 Nota: Las dimensiones no son obligatorias.

Presiones de calibrado y los muelles correspondientes

Codigo |Rango de calibrado| Presion de calibrado | Caudal
del muelle bar bar Stm3/h
0.02330/1 1,5 + 2,5 2 330
0.02331/1 2,0 + 45 4 550
0.0233/1 40 = 75 6 760 Los datos reportados en este
0.02334/0 7,0 + 12 10 1200 folleto no son obligatorios y
0.09121/0 1 =16 15 1750 pueden tener modificaciones
. dadas por el continuo mejora-
0.02338/1 15 + 21 20 2300 miento técnico y de construccion.
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