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El dia 18 d°0Octubre de 2005 cs va emetre un avis de la situacié meteoroldgica durant el dia.
Es preveien pluges superiors a 100 mm en 24 hores. Les previsions es van fer realitat i es
van produir quantitats de precipitacié superiors a 200 mm.

CALONGE i SANT
ANTONI DE CALONGE
van ser les zones més
afectades pel temporal
i les que van patir les
conseqiiéncies més
grans de les intenses
precipitacions

Estimacioé de la zona inundable a partir

Mapa de llamps

Radar meteorologic del camp de pluja

Precipitacions a la conca de la riera de Calonge entre 1’11 i el 15 d’octubre de 2005

Evolucié temporal de pluja acumulada

ESTACIO METEOROLOGICA PRECIPITACIO
SANTA CRISTINA D'ARO 350 mm [ — : 7 ! ae
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' £ Delimitacié cartografica del llit d’inundacié sobre fotografia aéria
CASTELL D'ARO 370 mm £ i observacié dels diposits al-luvials, col-luvials i de maresma
. 0 (sorres, graves, llims, argiles)
LA BISBAL D'EMPORDA 250 mm o

La zona delimitada coincideix amb la zona afectada
per I'avinguda del 13 d’octubre de 2005
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Temps

Estimacioé dels cabals maxims d’avinguda

TRAM 4: Calonge confluéncia Molins-Rifred

TRAM 2: Calonge avall variant
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Cabal d’avinguda
483,59 - 659,44 m*/s

Cabal d’avinguda
209,02 - 285,03 m*/s
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Velocitat Velocitat ¥ 2 Estudi litologic, hidrometeorologic i geomorfologic
29-4mls 2,6-35m/s ¥ de la zona
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- Establir propostes per evitar i/o minimitzar I'efecte
] 4 de futures n’:lades
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Equacié de Manning
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-Q és el cabal (ms),

- A, és Irea de la seccid transyersal
delallera ocupada per 'aigua ()
~Pm és el perimetre mullaldea seccid
transversal (m)

R, és el radi hidraulic de Ia seccid
transversal (m),

-J s el pendent longitudinal del tram
a'on hi hala seccid estudiada (mim).
- n és el cocficient de rugositat o
‘coaficient de Manning
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uPer calcular s cabals s'ha aplicat I'equaci de Manning als quatre trams considerats.
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Ampliacio i canalitzacio de la riera de Calonge
fins a 60 metres d’amplada.

Inici de les obres: El pont dels Anecs:
fer una escullera, —| |_

murs verticals de

ciment

C-253

Nus nou a la C-253: J |_ Reforcar el passeig:
el pont que salva la
riera

nus nou amb un
canvi de sentita un
nivell més baix que
la carretera.

Cabals que podrie

00 Pérdua de terrenys:
I’ampliacié comporta

El pont de la carretera: 0 0 :?ergeésrdra ded‘jaoczso'::leesl

rgler el PURETdomla 00 final de la riera, a tocar
del passeig del mar

ESTUDI D'INUNDABILITAT
DE CALONGE

Projecte basic de reforcament de la riera
segons I’ACA (Agéncia Catalana de I'Aigua)

refer el pont

I a sl A m

s’enderrocara pero
caldra reforgar-lo

n circular per la riera un cop condicionada
segons I’Equacié de Manning.

i que dona
continuitat al passeig

SENSE PAVIMENTAR PAVIMENTADA
TRAM 1 1.472,42 mls 2.418,11 m¥/s
TRAM 2 972,87 ms 2.006,54 ms
TRAM 3 614,42 m¥/s 1.267,24 méls
TRAM 4 1.111,23 mls 220111 ms

aquesta obra és tot;

de fins a 500 anys.

alment viable amb periodes de retorn

Situacio geografica

Efectes de la riuada

del 13 d’octubre de 2005

La nostra proposta

Ampliacié i pavimentacio de la riera
de Calonge fins a 50 metres d’amplada.

Al reduir 10 metres I'amplada respecte el
projecte basic de reforcament de la riera
. segons I’Agéncia Catalana de I'Aigua,
~  s’evitaria:

mp pérdues de zones verdes

=p pérdues en infraestructures
municipals

~ Cabals que podrien circular per
la riera un cop condicionada
segons I’Equacié de Manning.

CABAL

TRAM 1 1.980,79 m?/s

TRAM 2 1.646,39 m*/s

TRAM3 | 1.04343 mis

TRAM 4 1.878,35 m’/s

proposta viable amb periodes de retorn
de fins a 500 anys.



