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Antecedentes

= Proyecto realizado en el marco del convenio de practicas en empresa entre I'Institut
Geologic de Catalunya (IGC) y el Master en Tecnologies de la Informacié Geografica del
Laboratori d’'Informacié Geografica i de Teledeteccid (LIGIT) de la Universitat Autonoma de
Barcelona .

= La cartografia de aludes para el Pirineo catalan se inicid en 1986 desde el antiguo Servei
Geologic de Catalunya y fue en 1996 cuando se publico el primer mapa de la serie “Mapa
de Zones d’Allaus” (MZA).

= Desde 2005 con la creacion del Institut Geologic de Catalunya, el riesgo de aludes se
considera una competencia mas de esta institucion.
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Antecedentes

= La informacion generada en la realizacion de los
mapas queda almacenada en la Base de Datos de
Aludes de Catalunya (BDAC).

= La red de observadores realizan una tarea de
seguimiento y cartografiado de la actividad de
aludes.

Zona de aludes
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Encuesta de aludes

Observacion de aludes




Necesidades IGC

= Mejorar las tareas de trabajo de los observadores en campo:
 Precision en la identificacion de las zonas de aludes.

= Aplicacion debe poder trabajar sin conexion a
internet.
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Aplicaciones para
dispositivos movil

= Aplicaciones moviles:
» Movilidad
» Conectividad
* Funcionalidad

= Realidad aumentada:
 Facil e intuitiva
e La vision es nuestra principal fuente de informacion
* Nos permite ver la informacién especifica dentro de su contexto
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IdAllau  es una aplicacibn (app) que
aprovecha las caracteristicas actuales de los
dispositivos moviles para ayudar en la
identificacion de las zonas de aludes en el

campo.
- N
l'l

= La aplicacion se ha desarrollado para dispositivos moviles con sistema operativo
Android .

= Funcionalidades utilizadas existentes en la mayoria de dispositivos moviles:
* GPS, accelerémetro, brajula y camara

= Permite trabajar sin cobertura 3G o WIFI == offline .
» Carga previa de la cartografia y de la base de datos (SQLite)
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En el desarrollo de la aplicacion se han utilizado varias
librerias o API's para programar sus funcionalidades.
Todas ellas de codigo libre.

Librerias utilizadas

= Android : sistema operativo para dispositivos moviles mas presente en el mercado.
Costes nulos, tanto de la licencia como del entorno de programacion.
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Librerias utilizadas

= Osmdroid : libreria para representar cartografia con licencia GNU Lesser GPL.
Permite realizar modificaciones para integrarse dentro de la aplicacion.

https://code.google.com/p/osmdroid/
§o
)

= Appunta : libreria para trabajar en realidad augmentada con licencia Apache License 2.0.

No dependes de terceros para gestionar los datos.
http://appunta.com/

APPUNT |

I
#
”

. ——
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Funcionalidades de la
aplicacion

Visualizar la cartografia
» Capa base (ortofoto 1:25000 + cartografia de las zonas de aludes)
* Capa de localizacién de las zonas de aludes como puntos d’interés (POl’s).

Geolocalitzacion : aplicacion define la posicion del usuario s6lo mediante el GPS.
e Situar al usuario en el mapa.
 Definir la direccion de visualizacién (brujula y el accelerdmetro).

Realidad aumentada : muestra los POI’s junto con los atributos de la zona de aludes
seleccionada.

Busqueda por proximidad : listado de las zonas mediante un radio definido.

Fotografia : permite realizar fotografias y guardarlas en la carpeta de la aplicacion.
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Diseino de la
aplicacion
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Radi de Buscar POI's
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Anara
Mapa
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La aplicacion esta dividida en 6 vistas principales.

Seleccionar valls
Actualitzar
N

Camera

Y
C’OI’S PROXIMS\
Llista de
POI's

\-._.-—

POI's
proxims

J




AVISos Iniciales

p
= GPS desactivado : aviso que permite ir a las opciones de e
ubicacion del dispositivo para activarlo. | El GPS no esta activat. Per un

bon funcionament de
I'aplicacié hauries d'activar-lo.

w
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= Creacion de la base de datos: Se ejecuta la primera vez que
utilizamos la aplicacion.




Desarrollo de una aplicacién para dispositivo movil con software libre para su uso en zonas de aludes. IdAllau.

IdAllau
alls on has de treballar:

Escriu aqul per buscar...

Vista inicial

= Listado de los valles del Pirineo de

Catalunya
» Seleccionar las zonas de aludes a et
representar en funcién del valle al que
pertenecen.

= Menu principal
* Acceder a las principales funcionalidades
de la aplicacion.
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= Cartografia de referencia
e Ortofoto 1:25.000 (ICC)
* Cartografia de las zonas de aludes

* POIl's de las zonas de aludes
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@ = Navegar on sOc : permite ayudar al usuario a situarse en el mapa.

@ = On s6c? : muestra en una ventana las coordenadas geograficas.

= Buscar POIl's proxims

sirve para seleccionar las zonas de aludes (POI's)

q proximas a la posicion del usuario, indicando el radio de basqueda.

A Las opciones no estaran disponibles  si no hay posicionamento GPS.
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Desarrollo de una aplicacién para dispositivo movil con software libre para su uso en zonas de aludes. IdAllau.

Con la RA el usuario visualiza los POIl's zonas de aludes
junto con la realidad.

Realidad aumentada

= Buscar POIl's proximos : definimos el radio de
blusqueda de los POI's y muestra la lista de los
seleccionados.

Allaus observades: 0.
Zonn de circulactd preferent
= Distancia: 0,995 km
— WETes | O
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Desarrollo de una aplicacién para dispositivo movil con software libre para su uso en zonas de aludes. IdAllau.

Con la RA el usuario visualiza los POIl's zonas de aludes
junto con la realidad.

Realidad aumentada

! = Distancia de visualizacion : barra deslizante

=+ que permite definir el radio maximo de
visualizacion de las POIl's de las zonas de
aludes.

- 1SS
Institut Geologic

de Catalunya



Desde el mapa o la RA se pueden seleccionar los POI's
de las zonas de aludes.

Seleccionar una
zonas de aludes

= Informacié ; accedemos a la informacioén
@ extendida de Ila zona de aludes
seleccionada.

= Anar a...: si esta en el mapa se accede a

RA o de RA a mapa manteniendo la zona
de aludes seleccionada..
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Desarrollo de una aplicacién para dispositivo movil con software libre para su uso en zonas de aludes. IdAllau.

En esta vista se puede visualizar toda la informacion de la
zona de alud seleccionada , incluyendo un enlace a la

Informacion ficha.
extendida
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A Para visualizar la ficha se necesita conexion a internet.
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Desarrollo de una aplicacién para dispositivo movil con software libre para su uso en zonas de aludes. IdAllau.

ABLOO1 Definicion del radio de busqueda maximo:
Allaus observades: O

* Mapa: el usuario tiene que indicar la distancia.
de dificil indivi itzacid

Distancia: 15.06 km * RA: la distancia se obtiene de la barra deslizante.
ABL002

o e e Una vez seleccionada, se muestra la vista

Distancia: 14.47 km correspondiente con la zona de aludes simbolizada en
ABL0O3 rojo.

Allaus observades: 0

Zona de dificil indi

ABLO0O4

Allaus observades: 0
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Desarrollo de una aplicacién para dispositivo movil con software libre para su uso en zonas de aludes. IdAllau.

: : .. X, Mapa
SeIeCCIC)nar Va”S permlte mOdIflcar |a.S Z0Nnas de aIUdeS L._Ig i opcions el visor de mapes >

seleccionadas. ) Realitat augmentada
Us i opcions de la realitat augmentada
Informacié : acerca de (contexto del desarrollo, version) Camera

Us de la camera

POI's proxims

Actualitzacio : proceso para actualizar la base de datos a Cerca de POT's proxims
partir de los ficheros XML. Actualitzar

Actualitzar la base de dades

Ajuda : ayuda sobre funcionamento de la aplicacion.

|GC: enlace con la web del IGC.




2.000 metros

Parametros

= Se han definido una serie de parametros:.

 Actualitzacion de la posicion:
e 10 segundo
* 50 metros

» Distancia de visualitzaciéon en la RA:
* Distancia maxima: 2000 m
» Distancia por defecto: 500 m

500 metros
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Conclusiones

El buen funcionamento de la aplicacion  dependera, en parte, de las caracteristicas
del dispositivo movil

El uso de ciertas librerias durante la programacion han generado algunas limitaciones
en la aplicacion.

e La simbolizacion de los POl's en la RA se realiza a la misma altura .

El tiempo empleado en la creacion o actualizacion de la base de datos  puede ser de
varios minutos

La aplicacion no puede realizar capturas de pantalla

Aplicacion muy util y eficiente para los observadores para la rapida identificacion de las
zonas de aludes.
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Muchas gracias por la vuestra
atencion!!! |



