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DADES GENERALS 

 

Identificació i agents del projecte 

 

Projecte: Projecte Bàsic i Executiu de rehabilitació estructural del Mas Jonquer per a 

l’adaptació de Centre Social i Alberg. 

Tipus d’intervenció: Rehabilitació estructural 

Emplaçament:  Crta. De Les Encies, sn. 

Municipi:  Les Planes d’Hostoles 

  Comarca: La Garrotxa 

  Província: Girona 

 

Promotor:  Nom: Ajuntament de les Planes d’Hostoles 

  CIF: P-1714200A 

  Adreça: Carrer Rvd. Ramon Costa, núm.1.  

  CP: 17172 

  Telèfon: 972.44.80.32 

 

Arquitecte:  Nom: Helena García Bertràn – Ferran Ramió Pujol 

Núm. Col·legiat: 

CIF: 

Adreça: 

Telèfon: 
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INFORMACIÓ PRÈVIA 

 

Iniciativa i encàrrec 

Aquest projecte es redacta prèvia petició de l’Ajuntament de les Planes d’Hostoles i tracte de 

l’encàrrec per a la redacció del Projecte de rehabilitació estructural i adaptació a l’activitat de centre social i 

d’alberg del Mas Jonquer. 

 

Objectius 

Els objectius i finalitat de la redacció d’aquest projecte són establir els paràmetres per a la  

rehabilitació i reconstrucció estructural i canvi d’ús d’una masia per l’Ajuntament. Si vol dur a terme l’activitat 

de centre social i alberg.  

 

Es fa constar que les obres que es descriuen a continuació constituiran, un cop redactat el corresponent 

projecte, una obra complerta per a l’ús que li correspon. A l’obra se li aplicaran criteris de sostenibilitat. 
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DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

Generalitats 

Ens situem al terme municipal de la Garrotxa, en el poble de les Planes d’Hostoles. Es tracta d’una zona 

urbana, residencial i industrial, situada en una de les entrades principals del poble. 

Aquest sector és el barri del Jonquer, arribant de Girona (C-63) es troba al costat dret; arribant d’Olot (C-63) a 

l’esquerra. També té connexió amb la vall del Llémena, mitjançant carretera provincial GI-531, nomenada 

Carretera de Les Encies. 

 

Actualment, la carretera provincial separa la zona industrial de la nova zona residencial; la que ja està bastant 

urbanitzada i ocupada un 70% les seves parcel·les. És precisament en aquest barri, on s’hi troba la masia 

objecte del present projecte. 

 

 

Fot.C- 1 Vista aèria poble de les Planes d'Hostoles, la Garrotxa/ FONT: (Google Inc., 1998) 
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Antecedents 

Actualment, aquesta parcel·la, propietat del mateix ajuntament, està dividida en dues parts: una 

habitada per la Família Saubí, hi resideixen des de generacions per un antic contracte de masoveria , i l’altre, 

utilitzada per l’ajuntament com a ús de magatzem per a la brigada .   

 

Les seves parcel·les veïnes estan construïdes i amb ús residencial. També, hi ha alguna parcel·la propera  

destinades a l’agricultura i/o indústria. 

 

 

Fot.C- 2 Plànol turístic de les Planes d'Hostoles/ FONT: (Ajuntament de les Planes d'Hostoles) 

 

 

Fot.C- 3 Part Plànol turístic de les Planes d'Hostoles/ FONT: (Ajuntament de les Planes d'Hostoles) 
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Justificació de la solució adoptada i compliment de la normativa especifica 

 

Característiques de l’emplaçament: 

 

Com ja s’ha indicat, aquesta masia es troba en una parcel·la qualificada d‘equipaments (SE) i d’Espais lliures i 

zones verdes (SV), resultat de les cessions obligatòries derivades de la urbanització del poble de les Planes. 

 

Es tracta d’un solar amb una superfície de 6.480,00 m², de geometria rectangular, situada en la carretera de 

Les Encies que uneix Les Planes d’Hostoles amb la Vall del Llémena. La façana que dóna a la carretera és la 

Nord-Est (entrada principal). És una parcel·la totalment plana  per la part on hi trobem llosa de roca volcànica i 

la resta té un lleuger accident topogràfic. 

El projecte tracta la rehabilitació tot respectant les condicions del Mas com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL),  

la normativa urbanística vigent i les condicions i tractes realitzats amb el departament de Cultura de la 

Generalitat; tècnic de contacte: Sra. Olga Bas. 

El nou edifici pretén respectar la tipologia edificatòria cultural del propi Mas, integrant-la a la zona residencial 

com un ús per a la gent del poble i els excursionistes del Camí de Sant Jaume i, utilitzant criteris en 

sostenibilitat. 

 

Decret 313/2006 de 25 de juliol, que regula els establiments de turisme rural i dóna unes bases que regulen la 

modalitat dels allotjaments de turisme rural per millora la qualitat de les instal·lacions i els serveis, per al 

mateix temps, diferenciar les ofertes en el camp dels allotjaments rurals i, d’altra banda, preservar l’entorn 

natural i arquitectònic de la zona d’ubicació. 

 

Descripció geomètrica  

Programa: 

Fixat conjuntament amb els responsables municipals, el programa establert per al Mas rehabilitat ha de donar 

cabuda als següents espais: 

 Zona diàfana per a exposició 

 Alberg 

 Zona de Bar 

 Espai exterior d’aparcament de vehicles 
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Quadre de superfícies: 

En qualsevol cas, les superfícies útils actuals es recullen en el quadre següent: 
 

MAS PRINCIPAL 

Zona Planta Dependència interior 
Superfície 

(m²) 

Altura lliure (m) 

Punt més alt Punt més baix 

A
JU

N
TA

M
EN

T 

Baixa 

Entrada 1 15,50 2,37 1,45 

Sala 1 12,40 2,10 1,30 

Sala 2 13,00 2,40 2,27 

Pas  7,20 2,31 2,15 

Sala 3 21,60 2,55 2,34 

Sala 4 18,80 2,55 2,34 

Sala 5 15,45 2,41 2,25 

Escala 4,95 2,15   

Primera 

Cuina 30,60 2,44 2,24 

Menjador 23,85 2,47 2,30 

Hab 1 19,90 2,43 2,30 

Hab 2 18,60 2,44 2,26 

Hab 3 13,50 3,10 2,95 

Escala 4,30     

Segona 

Distribuïdor 26,00 3,57 2,00 

Sala 8 30,70 3,22 2,03 

Sala 9 42,40 3,03 1,87 

FA
M

IL
IA

 

Baixa 

Porxo 1 8,95     

Entrada 2 35,20 2,44 2,15 

Sala 6 19,85 2,44 2,15 

Rebost 6,65 2,44 2,25 

Sala 7 22,20 2,31 2,11 

Porxos exteriors 28,55 2,47 2,27 

Primera 

Porxo 2 8,85     

Lavabo 3,80 
 

  

Menjador  33,20 3,26 3,01 

Cuina 22,25 3,18 3,09 

Hab 4 11,45 3,00 2,88 

Hab 5 11,30 3,00 2,88 

Hab 6 14,75 3,27 3,13 

Hab 7 14,55 3,29 3,15 

Escala 3,65 
 

  

Terrassa 6,70 3,00 2,88 

Segona 

Sala 10 35,35 2,55 2,09 

Sala 11 44,70 3,57 1,90 

Sala 12 25,30 2,67 1,85 

Galeria 30,90 3,35 2,00 

TOTAL 706,90 m² 
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MAGATZEMS 

Zona Planta 
Dependència 

interior 
Superfície 

(m²) 

Altura lliure (m) 

Punt més alt Punt més baix 
FA

M
IL

IA
 

Baixa 

Sala 1 11,50     

Sala 2 51,05 2,97 1,88 

Sala 3 21,90 2,97 1,88 

Sala 4 38,25 3,28 2,65 

 
 

COBERTS 

Zona Planta 
Dependència 

interior 
Superfície 

(m²) 

Altura lliure (m) 

Punt més alt Punt més baix 

A
JU

N
TA

M
EN

T 

Baixa 

Sala 1- doble 71,30     

Sala 2 9,50 
 

  

Sala 3- pati 36,95 
 

  

Sala 4 64,20 
 

  

Primera Sala 5 64,25     

 

 

Criteris funcionals i compositius: 

 

El mas projectat es desenvolupa en tres edificis, de forma quadrada o rectangular i secció variable amb 

coberta a dues aigües.  

 

Interiorment es divideix en tres espais d’activitats diferents: el primer per la zona d’alberg, el segon per a la 

zona de bar i, un tercer per a una zona d’exposicions.  
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MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
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TREBALLS PREVIS 

Una vegada es comenci l'obra es tancarà completament el solar i es seguiran les directrius del pla de seguretat 

que haurà de ser aprovat pel coordinador. 

Es netejarà el solar de brutícies i vegetació per mitjans mecànics i les terres resultants es transportaran a un 

abocador autoritzat. Les operacions necessàries durant aquest procés es realitzaran amb totes les mesures de 

seguretat necessàries per tal d’evitar tot tipus de danys i accidents. 

Abans de començar a realitzar la rehabilitació, s’hauran de realitzar algunes comprovacions per saber l’estat 

en el que es troba la masia i per la pròpia seguretat en el moment de començar la rehabilitació. Aquestes 

feines són: 

- Recollida de testimonis: es realitzaran perforacions en el terreny per obtenir el geotècnic pertinent i 

excavacions per observar la fonamentació dels murs. Respecte a la fonamentació de la masia es conservarà 

l’existent degut a la gran dimensió i a les característiques mecàniques  que té. 

Això ens servirà per saber que serà capaç d’absorbir el seu propi pes i el pes al realitzar la rehabilitació. 

- Apuntalament de les bigues més afectades: així volem aconseguir evitar possibles accidents d’ensorrament. 

S’apuntalaran primerament els forjats i voltes de la planta baixa, i llavors les bigues que estiguin en pitjor estat 

de la planta primera i segona. 

- S’anul·laran totes les instal·lacions existents: a la masia existeix instal·lació de fontaneria, electricitat i 

sanejament. .  

 

MOVIMENTS DE TERRES 

L’excavació es farà per zones, segons el pla i nivells donats per la direcció facultativa, amb mitjans manuals per 

a la dificultat d’accés de la maquinària a l’interior de la masia. El 50% de les terres es portaran a un abocador 

autoritzat. Les terres resultants es podran utilitzar en les zones enjardinades i per a replens, sempre que ho 

hagi autoritzat la direcció facultativa. En totes les excavacions a realitzar caldrà garantir el pas de conduccions, 

fils o instal·lacions de qualsevol mena, públiques o privades. Cal també, assegurar l’estabilitat i seguretat de les 

edificacions, instal·lacions, carrers o vies de pas enfrontades al solar. En cas de trencament del terreny cal 

avisar immediatament la direcció tècnica i que es facin les travades o talussos necessaris per garantir 

l’estabilitat del sòl. 

En cas de trobar aigua, es bombarà per mantenir sec el nivell de treball, i es farà un control exhaustiu de 

l’excavació per evitar enfonsaments en el terreny. Per a l’obertura de les rases de canonades i sanejament 

s’haurà de tenir en compte la pendent, s’hi farà un llit de formigó i el replè es realitzarà en tongades de 20cm 

ben regades i compactades. En les buidades caldrà prendre totes les mesures per garantir la seguretat de 

persones, eines i màquines.   
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DESMUNTATGES I ENDERROCS 

Per començar hem de tenir en compte que hi ha elements de la casa que no es poden reutilitzar i, el seu cost 

de rehabilitació és més car que la seva substitució. També, tenir present que l’objectiu d’aquesta reforma és 

aconseguir l’habitabilitat i confort d’un alberg; per tan, s’haurà de realitzar una reforma estructural, 

d’estabilitat i de confort per així aconseguir les condicions necessàries. 

 

Enderrocs 

El sistema d’enderroc previst serà d’element en element. Els elements resistents s’enderrocaran en l’ordre 

invers al seguit per a la seva construcció i tenint en compte: 

- El descens de planta a planta 

- Alleugerant les plantes de forma simètrica, no provocant sobrecàrregues en una part i en l’altre no. 

- Apuntalant, en cas de que sigui necessari. 

 

Desmuntatge de la fusteria: no es conservarà la fusteria de la part de l’Ajuntament. Es retiraran per mitjans 

manuals. La fusta de les portes interiors de la part habitada es poden reutilitzar per un ús posterior i fent que 

compleixi la normativa exigida, ja que el seu estat de deteriorament és significatiu.  

Es tindrà en compte per la gestió de residus. 

 

Desmuntatge de la coberta: el desmuntatge serà de la totalitat de la coberta separant els materials per al 

correcte reciclatge. Les teules en bon estat seran reutilitzades per a la seva posterior col·locació. Els rastrells i 

llistons seran substituïts per uns de nous. Les bigues seran netejades i col·locades posteriorment per mantenir 

la visió de la coberta original. 

 

Repicat dels revestiments: el repicat es farà en els revestiments de guix i pintura de totes les parets interiors 

de càrrega, deixant vista la pedra natural. 

 

Extracció dels paviments: s’extraurà tot el paviment ceràmic que hi ha actualment. 
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SUSTENTACIÓ DE L’EDIFICI 

El sòl que rep les càrregues del Mas Jonquer està format per un estrat rocós, de pedra volcànica, principalment 

basalt, observable. 

Per arribar a aquesta conclusió tècnica s’ha realitzat varies visites per la zona i altres masies properes. 

Segons la normativa vigent CTE, si en un edifici existent s’observa el subsòl d’una manera visible en algun punt 

crític, no és necessari l’execució d’un estudi geotècnic. Tot i així, en el moment de portar-lo a terme, es 

recomana l’execució d’un geotècnic i unes cates per donar certesa dels elements que aguanten l’estructura 

vertical dels volums edificats. 

 

ESTRUCTURA 

 

Fonamentació 

Serà necessari realitzar un estudi pràctic “in situ” de cates per donar certesa de l’element resistent. En aquest 

cas serà una hipòtesis bastant orientada basada pel tipus de construcció existent. 

Segons l’estudi patològic realitzat (veure Bloc II) no es preveu un tipus de reforç en la fonamentació. Si que 

serà necessària la impermeabilització del mur acompanyada del tub drenant. Tot i així, les reparacions en 

l’estructura vertical i en l’estructura horitzontal no afectaran en cap cas la seguretat de l’edifici. 

 

Per altre banda, es preveurà en les estructures horitzontals un pas quadrat en el punt on s’ubicarà l’elevador, 

marcat en el plànol d’obra nova i enderrocs (veure Bloc IV). Aquest pas en els forjats afectats es realitzarà 

durant la construcció d’aquests. En l’apartat d’Estructura horitzontal s’explica la seva formació i els materials.  

 

Per altre banda, es realitzarà un pou quadrat de 1,10m de fondària i 1,70 x 1,85m de costat en la zona on es 

preveu que s’ubicarà l’ascensor, marcat en el plànol EF-01 de Fonaments (veure Bloc IV). Aquest pou es 

realitzarà amb mitjans manuals ja que no es pot accedir amb mitjans mecànics, estaran formats per formigó 

armat i una graella d’acer B-500 SD. 

La graella estarà formada per barres corrugades de ø12mm en els dos sentits i en tota la longitud del pou, a 

més la patilla d’acabament corresponent i estàndard. Incloent-hi els recobriments necessaris tant en els 

laterals com en la part inferior en contacte amb el formigó de neteja regulador de la superfície inferior. Per al 

recobriment correcte es col·locaran separadors que assentaran les barres deixant un espai perquè abocat 

pugui envoltar l’armadura i així aconseguir treballar conjuntament.   

Aquest pou és una previsió per si en un futur s’ha de col·locar un ascensor. A la obra que es realitzarà, i per 

conservar millor l’estètica i integritat de la masia es col·locarà un elevador de la marca comercial ELETUBO. 
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S’hauran de complir les normes vigents aplicables sobre construcció, especialment les prescripcions de la EHE 

que fan referència a l’ús de formigó i acer, així com les exigències bàsiques de Seguretat Estructural que siguin 

d’aplicació en compliment del vigent Codi Tècnic d l’Edificació. 

 

Estructura vertical 

En un principi, partim de la base que pràcticament la totalitat de parets de maçoneria es troben en perfectes 

condicions estructurals per a treballar a compressió. Tot i així, és necessari realitzar un seguit d’intervencions, 

per a millorar l’estabilitat estructural de la trava entre murs, reparacions esmentades al Bloc II.  

 

Com s’ha dit en el punt d’Actuacions i intervencions (Bloc II), en els murs de càrrega es realitzarà una 

consolidació de les pedres, aquesta es farà per una lligada superficial de les pedres resistents amb un morter 

de ciment Pòrtland impermeable a l’aigua. 

 

Per altra banda, per la reparació de les esquerdes en les parets de càrrega estructural de maçoneria es 

realitzarà un grapat, per la part interior, amb elements metàl·lics que evitin l’obertura de la fissura. Si hi ha 

algun cas d’esquerda inactiva, en la que no sigui necessari el grapat, es realitzarà un reomplert de la part 

oberta amb morter antiretracció . Aquests treballs estan degudament explicats en el Bloc II de reparacions. 

 

Tanmateix, recordar que les parets de càrrega tenen dues funcions; la estructural i l’evolvent, és a dir, s’ha 

aconseguir una consolidació dels paraments verticals de maçoneria i l’estabilitat per poder suportar les 

càrregues descendents correctament; el mateix element per la part exterior (façanes) ha de donar unes 

característiques de confort corresponents a les normatives. 

 

Per necessitat de CTE i estètica, negociat amb el Departament de Cultura de la Generalitat, s’aconsegueix el 

permís per retirar el mòdul antigament afegit a la façana nord, pròxim a un dels arcs de les entrades principals. 

L’enderroc d’aquest petit recinte que és la part més degradada de la Masia principal i que no era de cap 

utilitat, aconsegueix reutilitzar el que eren dos passos interiors en obertures exteriors, millorant així la 

ventilació interior d’aquesta part de la masia. 

 

Per necessitat de l’ús que s’hi aplicarà, s’ha hagut d’alterar la paret de càrrega mitjanera de les dues 

residencies que formen la masia principal de manera que s’hi ha hagut de fer passos oberts; és a dir, extreure 

part de la maçoneria, creant un pas per a la comunicació i requerint la col·locació d’una llinda dissenyada per a 

la substitució d’aquesta pedra extreta, suportant les càrregues. S’obriran passos nous i se n’ampliaran 

d’existents, així aconseguim la comunicació completa i correcte de la masia en cada planta. 
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Per aquest motiu s’ha realitzat el càlcul estructural per determinar les dimensions necessàries de les llindes 

resistents per absorbir les càrregues. S’ha calculat la llinda en el cas més desfavorable. En els plànols d’obra 

nova i enderroc adjuntats en la part gràfica (Bloc IV) es pot veure la ubicació i el nombre de les obertures a 

realitzar. 

 

Estructura horitzontal 

Pel que fa a l’estructura horitzontal en aquest Mas i, tenint en compte tots els seus edificis, trobem els forjats 

explicats en el Bloc II i podem visualitzar-ne els seus detalls en el Bloc IV; els quals són: 

- Forjat 1: Cairats llates de fusta i maó ceràmic 

- Forjat 2: Cairats i maó ceràmic 

- Forjat 3: Cairats i empostissat 

- Forjat 4: Cairats amb fusta treballada i empostissat 

- Forjat 5: Doble cairat i empostissat 

- Forjat 6: Biga autoportant de formigó, encadellat ceràmic i acabat amb maó ceràmic. 

- Forjat 7: Biga autoportant de formigó, encadellat ceràmic i xapa de formigó. 

- Forjat 8: Volta de pedra acabat superior amb maó ceràmic. 

- Forjat 9: Volta sense reomplert superior i llata de fusta. 

 

Els forjats, unidireccionals, de la casa recolzen majoritàriament en parets de càrrega. També, podem trobar 

que el recolzament sigui en jàsseres de fusta de roure, aquestes també recolzades en parets de càrrega.  

 

Respectant una de les condicions del Departament de Cultura de la Generalitat de mantenir l’aspecte visual de 

tots els sostres i aconseguir aplicar la normativa vigent de Seguretat Estructural, s’ha optat per dissenyar i 

desenvolupar la següent tipologia de forjat. Es tracta de construir una llosa de formigó lleuger armat a sobre 

de les llates i bigues i que recolzi directament a les parets de càrrega. Aconseguim que el formigó actuí com a 

element estructural i que els sostres de fusta mantinguin l’estètica, sent utilitzats com a encofrat perdut en el 

moment de dur a terme els treballs. 

La llosa descarregarà per encastaments  a dames, estrictament calculats i armats, encastats 15-20cm en la 

maçoneria. Es preveu un marge d’encastament a causa de l’espai creat per les pedres irregulars a retirar de les 

parets. 
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Imatge.C-  1 Detall secció forjat tipus/ FONT: (els Autors, 2013) 

 

S’hauran de complir les normes vigents aplicables sobre construcció, especialment les prescripcions de la EHE 

que fan referència a l’ús de formigó i acer, així com les exigències bàsiques de Seguretat Estructural que siguin 

d’aplicació en compliment del vigent Codi Tècnic d l’Edificació. 

 

COBERTA 

Com hem comentat al Bloc II, ens trobem amb diferents tipus de coberta, dels varis edificis que tenim, que són 

els següents: 

- Coberta 1: Cairats, llata de fusta (horitzontal) i teula ceràmica. 

- Coberta 2: Cairats, llata de fusta (vertical) i teula ceràmica. 

- Coberta 3: Cairats, encadellat ceràmic, xapa de morter i teula ceràmica. 

- Coberta 4: Bigues metàl·liques, revoltó de formigó i teula ceràmica. 

- Coberta 5: Bigues metàl·liques amb perfil tubular i fibrociment. 

 

Les cobertes amb base de fusta es mantindrà la mateixa tipologia, conservant així el patrimoni cultural. 

S’hauran de millorar les seves qualitats, el seu confort i complir la normativa actual perquè pugui ser 

acceptada. Substituirem les tres tipologies per una  que pugui incorporar-se en els tres cassos; així crearem 

una igualtat.  La tipologia de coberta 4 és la corresponent a la rehabilitació projectada per la Diputació de 

Girona amb l’objectiu de reparar les cobertes dels edificis annexes a la Masia del Mas Jonquer; aquesta es 

mantindrà. La coberta 5,  s’eliminarà. Es preveu que vingui un equip especialitzat a retirar tot el fibrociment. 

 

Les coberta dissenyada que substituirà les tipologies 1, 2 i 3, està formada per les següents capes: 
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Imatge.C-  2 Detall 13 / FONT: (els Autors, 2013) 

 

S’han volgut aprofitar tots els elements de fusta de roure de l’antiga estructura. Per això s’ha hagut de 

comprovar si la seva secció era suficient per aguantar les càrregues i complir amb la normativa actual. 

Evidentment, i com podem veure al Bloc II, abans de tot s’han analitzat totes les bigues, cairats i jàsseres de 

fusta per comprovar-ne el seu estat. 

 

ESCALES 

 

L’element d’unió entre les diferents plantes és l’escala. Hi trobem tres tipus d’escala ben diferenciades pel seu 

material; fusta, ceràmica o pedra. 

    

Fot.C- 4 Escala de fusta de al P1 a P2; Zona 

Família Saubí / FONT: (els Autors, 2013) 

Fot.C- 5 Escala de ceràmica de la PB a P1; 

Zona Família Saubí / FONT: (els Autors, 2013) 

Fot.C- 6 Escala de pedra de la PB a P2; 

Zona Ajuntament/ FONT: (els Autors, 2013) 
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Les fotografies anteriors ens mostren un exemple de cadascuna de les varietats d’escales que ens podem 

trobar. La primera imatge correspon a l’escala de fusta de la part habitada de la casa principal unint la planta 

primera amb la planta segona. Aquests graons estan suportats per una estructura de fusta que es troba 

ancorada entre una paret mestre de càrrega i un envà de fusta. 

La segona, corresponent a escala ceràmica, també de la part habitada de la masia principal, comunicant la 

planta baixa amb la primera planta. Els graons recolzats sobre una estructura en forma de volta, del mateix 

material ceràmic, en la que l’últim punt queda recolzat sobre una biga de formigó prefabricat. (Es veu en la 

següent imatge). 

 

 

Fot.C- 7 Escala interior de ceràmica amb volta / FONT: (els Autors, 2013) 

 

 

L’últim tipus és el de escala de pedra de la pròpia comarca amb unes dimensions irregulars i que no 

compleixen la normativa actual. Aquest tipus és el més usual, ja que el trobem en totes les connexions del mas 

principal propietat de l’ajuntament i en l’entrada principal, exterior, del mas habitat. Sempre la trobem 

recolzada en paret de càrrega. En l’interior, entre dues parets de càrrega. 
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REVESTIMENTS EXTERIORS 

 

Les parets exteriors de la façana en aquest cas són les mateixes que les parets estructurals ja comentades, ja 

que estem parlant del mateix sistema. 

 

En les façanes s’ha d’intentar deixar les cares de les parets amb la pedra estucada amb el morter de calç, ja 

actual, molt comú en l’arquitectura de masies de la zona de la Garrotxa. Per tal d’aconseguir un bon acabat, es 

repicarà únicament el revestiment de morter que estigui danyat, el menys possible per tal de mantenir el 

màxim l’original. Les parts extretes o altres que ja no hi eren, s’acabaran de la mateixa manera i estil. 

 

 

 

Fot.C- 8 Façana Sud del Mas Jonquer/ FONT: (els Autors, 2013) 

 

 

Les façanes dels edificis annexes, a dia d’avui, no es troben estucats. S’entén, doncs, que en el seu moment es 

va deixar la pedra vista. En principi es mantindrà així, seguint la tradició i la imatge.  
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Fot.C- 9 Edifici Annex a la cara Oest del Mas; Zona Família Saubí/ FONT: (els Autors, 2013) 

 

ALTRES 

En tots els treballs caldrà mantenir les mesures oportunes de seguretat per evitar tot tipus de danys i accidents 

de persones, eines i/o màquines.  

 

Veure apartat de Estudi de Seguratat i Salut. 

 

PROCÉS CONSTRUCTIU 

El projecte de rehabilitació del mas Jonquer és un projecte d’envergadura considerable. Un cop elaborats els 

projectes bàsic i executiu, pla de seguretat i demès llicències i permisos d’obra és possible l’entrada, de 

l’empresa constructora, a l’obra. El procés constructiu comença per fer una consolidació estructural del mateix 

per tal d’obtenir l’estabilitat del conjunt.  

Actualment el Mas principal és el que es troba en pitjors condicions, per tant, la consolidació estructural serà 

iniciada en aquest. Seguidament o a la vegada, si les condicions i personal ho permeten, es consolidaran els 

edificis annexes.  
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Edificació principal 

1- Col·locació de tots els elements d’implantació de l’obra i col·locació de tanques a la cara Est de la 

parcel·la (Empresa constructora) 

a. Aplec de material 

b. Casetes d’obra per a magatzem 

c. Entrada rodada i entrada per vianants 

d. Lavabo, connectat a xarxa de Sanejament 

e. Oficina d’obra 

f. Grua (Intervenció durant diferents fases de l’obra) 

 

2- Tall del subministrament i extracció de les instal·lacions actuals  

a. Fontaneria 

b. Baixa tensió 

c. Telefonia 

 

3- Buidat de l’interior de les edificacions (Empresa constructora) 

a. Mobiliari i demés material aplegat durant els anys que ha estat utilitzat de magatzem  

 

4- Extracció de fusteries (Empresa constructora) 

a. Portes, finestres i armaris encastats 

 

5- Enderrocs (Empresa constructora) 

a. Cobertes de fibrociment (equip especial per l’enderroc) 

b. Envans i parets ceràmiques  

c. Parets de maçoneria no estructurals 

d. Escales  

e. Annexes de maçoneria que no es mantindran  (Forns, lavabo exterior) 

Pràcticament la totalitat de l’enderroc es farà en mitjans manuals, per tal evitar les vibracions 

a l’edificació i degut al difícil accés de maquinària a l’interior. 
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6- Execució solera planta baixa i fonament ascensor(Empresa constructora) 

a. Enderroc del paviment de formigó  

b. Enderroc de la part inferior dels nous passos de planta baixa, amplada segons plànols i alçada 

suficient per l’execució del paviment (40-50cm). Es deixarà la part superior del forat en forma 

d’arc per obtenir una correcte descàrrega de forces i evitar realitzar tota l’obertura de la paret 

i col·locació de llinda. 

 

Imatge.C-  3 Detall preparació zona de pas / FONT: (els Autors, 2013) 

 

c. Excavació del terreny  

d. Formigó de netejà per fonamentació d’ascensor 

e. Formigonar llosa d’ascensor i bancada 

 

Imatge.C-  4 Detall previsió llosa d'ascensor / FONT: (els Autors, 2013) 

 

f. Subbase granular i capa de sorra 

g. Pas dels col·lectors  i demés instal·lacions necessàries per sota la solera de formigó. 

h. Col·locació de làmina drenant 
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i. Execució del paviment de formigó amb fibres de polietilè  

Degut a la dificultat de l’accés a l’obra, totes les activitats anteriors es realitzaran manualment.  

 

 

Imatge.C-  5 Detall secció constructiva del paviment/ FONT: (els Autors, 2013) 

 

7- Execució paret ascensor de planta baixa a planta primera (Empresa constructora) 

 

8- Execució del forjat sostre de la planta baixa (Empresa constructora) 

a. Formació de daus de formigó a les jàsseres on ha aparegut una esquerda degut la descàrrega 

 

Imatge.C-  6 Detall consolidació estructural de jàsseres / FONT: (els Autors, 2013) 

 

b. Col·locació de grapes metàl·liques i rejuntat de l’esquerda amb morter sense retracció 
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Imatge.C-  7 Perspectiva grapa metàl·lica / FONT: (els Autors, 2013) 

 

c. Reparació entregues entre murs, col·locació platabanda metàl·lica i reomplert de l’esquerda 

amb morter sense retracció 

 

Imatge.C-  8 Perspectiva consolidació estructural / FONT: (els Autors, 2013) 

 

d. Apuntalament, als perímetres de cada estança, dels cairats de l’estructura actual de fusta. 

e. Enderroc forjat pas de l’ascensor i escala 

f. Formació dels punts d’encastament de la llosa a la paret 

 

 



TFG: REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL DEL MAS JONQUER PER ADAPTACIÓ A L’ACTIVITAT 
DE CENTRE SOCIAL I D’ALBERG AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT 

SETEMBRE 2013 

 

HELENA GARCIA BERTRAN – FERRAN RAMIÓ PUJOL 28 

 

 

Imatge.C-  9 Detall encastament de llosa/ FONT: (els Autors, 2013) 

 

g. Enderroc de la part inferior dels passos de planta primera, amplada segons plànols i alçada 

suficient per l’execució del paviment (40-50cm). Es deixarà la part superior del forat en forma 

d’arc per obtenir una correcte descàrrega de forces i evitar realitzar tota l’obertura de la paret 

i col·locació de llinda. 

h. Apuntalament de tota l’estructura actual, puntals als cairats i separats entre ells una distància 

de 1m. L’estructura actual farà d’encofrat perdut, un cop finalitzada l’obra l’estructura actual 

passarà a ser de decoració per tal de mantenir l’estètica original de edifici.  

i. Col·locació de connectors 

 

Imatge.C-  10 Detall connector estructura / FONT: (els Autors, 2013) 

 

j. Preparació de la solera; zones on la solera de fusta es troba foradada es reomplirà amb ciment 

ràpid. 

k. Col·locació làmina de polietilè 

l. Col·locació d’armadura 

i. Punts d’encastament 

ii. Jàsseres del forat d’escala i cèrcol perímetre de l’ascensor. 

iii. Armadura de la llosa 
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m. Formigonat de la llosa 

i. Buidat, vibrat i curat de la massa 

Degut a l’accessibilitat de l’edifici, totes les activitats es realitzaran manualment. Alhora de fer 

el formigonat, es realitzarà amb l’entrada de carretons per la Galeria, es creu que és la forma 

més correcte, degut que el formigonat amb bomba a través de les finestres podria provocar 

l’esfondrament degut la pressió en que surt, el formigó, de la mànega.  

 

9- Desmuntatge de la coberta del mas (Empresa constructora) 

a. Extracció de teules recuperant totes aquelles que estiguin en bon estat 

b. Extracció de llates (sense recuperació) 

c. Extracció de cairats de fusta de roure, per tornar-los a col·locar, deixant les jàsseres per a 

mantenir l’estabilitat a l’edifici.  

 

10- Execució paret ascensor de planta primera a planta segona (Empresa constructora) 

 

11- Execució del forjat sostre de la planta primera (Empresa constructora) 

a. Apuntalament dels perímetres de l’estructura actual de fusta 

b. Enderroc forjat pas de l’ascensor i escala 

c. Enderroc del forjat sostre de l’habitació 1 

d. Formació dels punts d’encastament de la llosa a la paret 

e. Enderroc de la part inferior dels passos de planta segona, amplada segons plànols i alçada 

suficient per l’execució del paviment (40-50cm). Es deixarà la part superior del forat en forma 

d’arc per obtenir una correcte descàrrega de forces i evitar realitzar tota l’obertura de la paret 

i col·locació de llinda. 

f. Apuntalament de tota l’estructura actual, puntals als cairats i separats entre ells una distància 

de 1m. L’estructura actual farà d’encofrat perdut, un cop finalitzada l’obra l’estructura actual 

passarà a ser de decoració per tal de mantenir l’estètica original de edifici. Es formarà un 

encofrat, recuperable, per a realitzar la llosa del sostre de l’habitació 1. 

g. Col·locació de connectors 

h. Preparació de la solera; punts amb forats reomplerts amb ciment ràpid 

i. Col·locació làmina de polietilè 
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j. Col·locació d’armadura 

i. Punts d’encastament 

ii. Jàsseres del forat d’escala i cèrcol perímetre de l’ascensor 

iii. Armadura de la llosa 

k. Formigonat de la llosa 

i. Buidat, vibrat i curat de la massa 

Totes les activitats relacionades amb la preparació del formigonat de la llosa es realitzaran de 

forma manual, degut que s’ha extret la coberta actual, es podrà formigonar per la part 

superior mitjançant el cubilot.  

 

12- Paret ascensor de planta segona a coberta (Empresa constructora) 

 

13- Enderroc de la zona d’execució del cèrcol perimetral de coberta (Empresa constructora) 

S’enderrocarà la cara interior de la paret de pedra, d’aquesta forma només s’haurà d’encofrar la cara 

interior i la cara exterior mantindrà l’estètica original de l’edifici.  

 

14- Execució de cèrcol perimetral a coberta (Empresa constructora) 

a. Armat 

b. Encofrat 

c. Formigonat 

 

Imatge.C-  11 Detall cèrcol coronació coberta / FONT: (els Autors, 2013) 

 

 

15- Execució de coberta (Empresa constructora) 

a. Formació de daus de formigó a les jàsseres on ha aparegut una esquerda degut la descàrrega 

b. Col·locació de grapes metàl·liques i rejuntat de l’esquerda amb morter sense retracció 

c. Reparació entregues entre murs, col·locació grapa metàl·lica i reomplert de l’esquerda amb 

morter sense retracció 

d. Col·locació de cairats, retirats anteriorment.  
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e. Empostissat inferior amb fusta natural 

f. Col·locació de llana de roca entre cairats 

g. Tauler OSB de fusta 

h. Col·locació de impermeabilització ONDULINE 

i. Teules adherides amb morter pobre 

La col·locació dels cairats es farà amb l’ajuda de la grua, les demès activitats es realitzaran 

manualment, precisant l’ajuda de la grua per pujar el material a la coberta. 

 

 

Imatge.C-  12 Secció constructiva coberta/ FONT: (els Autors, 2013) 

 

 

16- Obertura de forats a paret de maçoneria, passos i finestres planta segona (Empresa constructora) 

a. Apuntalament 

b. Enderroc de la zona de pas o obertura 

c. Formació dels daus de formigó per a recolzament del llinda 

d. Col·locació del llinda de fusta 

e. Desapuntalar  
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Imatge.C-  13 Detall secció constructiva llindes / FONT: (els Autors, 2013) 

 

17- Obertura de forats a paret de maçoneria, passos i finestres planta primera (Empresa constructora) 

a. Apuntalament 

b. Enderroc de la zona 

c. Formació dels daus de formigó per a recolzament de llinda 

d. Col·locació del llinda de fusta 

e. Desapuntalar  

 

18- Obertura de forats a paret de maçoneria, passos i finestres planta baixa (Empresa constructora) 

a. Apuntalament 

b. Enderroc de la zona 

c. Formació dels daus de formigó per a recolzament de llinda 

d. Col·locació del llinda de fusta 

e. Desapuntalar 

 

19- Desapuntalament de l’estructura (Empresa constructora) 

 

20- Sorrejat de l’estructura actual de fusta (Empresa especialitzada) 

 

21- Tractat de la fusta amb pintura fungicida (Empresa especialitzada) 
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Edificacions annexes 

 

1- Desmuntatge de la coberta (Empresa constructora) 

a. Extracció de teules recuperant totes aquelles que estiguin en bon estat 

b. Extracció de llates (sense recuperació) 

c. Extracció de cairats de fusta de roure, per tornar-los a col·locar, deixant les jàsseres per a 

mantenir l’estabilitat. 

 

2- Obertura de forats a paret de maçoneria, passos i finestres planta baixa (Empresa constructora) 

a. Apuntalament 

b. Enderroc de la zona 

c. Formació dels daus de formigó per a recolzament de llinda 

d. Col·locació del llinda de fusta 

e. Desapuntalar 

 

3- Execució solera planta baixa (Empresa constructora) 

a. Enderroc del paviment de formigó  

b. Excavació del terreny  

c. Subbase granular i capa de sorra 

d. Pas dels col·lectors  i demés instal·lacions necessàries per sota la solera de formigó. 

e. Col·locació de làmina drenant 

f. Execució del paviment de formigó amb fibres de polietilè  

Degut a la dificultat de l’accés a l’obra, totes les activitats anteriors es realitzaran manualment.  

 

4- Execució de cèrcol perimetral a coberta (Empresa constructora) 

a. Armat 

b. Encofrat 

c. Formigonat 

 

5- Execució de coberta (Empresa constructora) 

a. Formació de daus de formigó a les jàsseres on ha aparegut una esquerda degut la descàrrega 

b. Col·locació de grapes metàl·liques i rejuntat de l’esquerda amb morter sense retracció 

c. Col·locació de cairats, retirats anteriorment.  

d. Empostissat inferior amb fusta natural 
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e. Col·locació de llana de roca entre cairats 

f. Tauler OSB de fusta 

g. Col·locació de impermeabilització ONDULINE 

h. Teules adherides amb morter pobre 

La col·locació dels cairats es farà amb l’ajuda de la grua, les demès activitats es realitzaran 

manualment. 

 

6- Llosa de formigó per a coberta de terrassa 

a. Formació dels punts d’encastament de la llosa a la paret 

b. Apuntalat i encofrat recuperable del forjat. 

c. Col·locació d’armadura 

i. Punts d’encastament 

ii. Armadura de la llosa 

d. Formigonat de la llosa 

i. Buidat, vibrat i curat de la massa 

El formigonat de la llosa es farà mitjançant el cubilot. 

 

7- Execució de la coberta plana 

a. Formació de pendents amb formigó lleuger i viruta de suro 

b. Lliscat de la superfície 

c. Impermeabilització amb làmina de butil, doblat en punts conflictius 

d. Col·locació d’aïllament tèrmic amb suro 

e. Capa de morter 

f. Paviment d’acabat amb rasilla ceràmica 
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Imatge.C-  14 Secció constructiva coberta plana transitable / FONT: (els Autors, 2013) 

 

8- Sorrejat de l’estructura actual de fusta (Empresa especialitzada) 

 

9- Tractat de la fusta amb pintura fungicida (Empresa especialitzada) 
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AMIDAMENTS
PFC-REHABILITACIÓ MAS JONQUER                                   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 01 ENDERROCS                                                       

1.01         M2  EXTRACCIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ                                

Extracció del paviment existent de la planta baixa, amb un gruix  d'entre 5-10 cm, de formigó en
massa, amb petit compressor. Inclou la neteja i retirada de les runes.
Criteri de medició: Volum teóric

Magatzem

Sala 1 1 11,50 11,50

Sala 2 1 51,05 51,05
Sala 3 1 21,90 21,90

Sala 4 1 38,25 38,25

Mas principal (Ajuntament)
Entrada 1 1 15,50 15,50

Sala 1 1 12,40 12,40

Sala 2 1 13,00 13,00
Pas 1 7,20 7,20

Sala 3 1 21,60 21,60
Sala 4 1 18,80 18,80

Sala 5 1 15,45 15,45

Zona escala 1 4,95 4,95
Mas principal (Familia)

Porx o 1 1 8,95 8,95

Entrada 2 1 35,20 35,20
Sala 6 1 19,85 19,85

Rebsot 1 6,65 6,65

Sala 7 1 22,20 22,20
Porx o ex terior 1 28,55 28,55

353,00

1.02         M3  ENDERROC DE MURS DE PEDRA                                       

Enderroc de murs formats per carreus de pedra, de gruix  variable, amb petit compressor, a més de
3,00 m d'alçada. Inclou neteja i retirada de les runes, aix í com apuntalaments i demés elements ne-
cessaris.
Criteri de medició: Volum teóric

Magatzem_Sala 2 1 6,15 0,50 2,05 6,30
Zona de lav abo i forn 1 3,20 0,55 4,50 7,92

1 2,65 0,55 4,50 6,56

1 1,85 0,40 4,50 3,33
Murs del forn 1 3,25 0,30 1,00 0,98

Bancs magatzem 1 10,40 0,70 0,70 5,10

1 4,78 0,50 0,70 1,67
Banc sala 7 del mas 1 5,47 0,60 0,70 2,30

Banc entrada 2 del mas 1 5,98 0,60 0,70 2,51

36,67

1.03         M3  OBERTURES EN MURS DE PEDRA                                      

Treballs per la obertura de forats en murs formats amb carreus de pedra, de gruix  variable, amb petit
compressor, fins a 3,00 m d'alçada. Inclou neteja i retirada de les runes, aix í com apuntalaments i
demés elements necessaris.
Criteri de medició: Volum teóric

Mas Principal pb

Pas 1 1 2,95 0,45 1,80 2,39

Pas 2 1 2,00 0,63 1,80 2,27
Pas 3 1 2,50 0,62 2,00 3,10

Pas 4 1 2,00 0,54 1,40 1,51

Pas 5 1 1,20 0,62 2,00 1,49
Pas 6 1 0,30 0,35 2,00 0,21

Pas 7 1 0,50 0,64 2,00 0,64

Pas 8 1 2,50 0,64 2,00 3,20
Pas 9 1 1,55 0,72 2,00 2,23

Obertura 1 1 1,55 0,72 1,10 1,23

Magatzem pb
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

Pas 10 1 1,20 0,50 2,10 1,26

Obertura 2 1 1,50 0,53 0,90 0,72
Zona coberts pb

Pas 11 1 4,50 0,60 2,10 5,67

Pas 12 1 0,80 0,50 2,10 0,84
Obertura 3 1 1,40 0,50 2,10 1,47

Obertura 4 1 1,50 0,40 2,10 1,26

Obertura 5 1 1,50 0,40 2,10 1,26
Mas principal pp

Pas 13 1 0,70 0,44 0,50 0,15

Pas 14 1 1,00 0,61 0,50 0,31
Pas 15 1 0,40 0,56 2,10 0,47

Pas 16 1 1,30 0,61 2,10 1,67

Pas 17 1 1,20 0,57 2,10 1,44
Pas 18 1 1,20 0,56 2,10 1,41

Pas 19 1 1,20 0,45 2,10 1,13

Pas 20 1 0,20 0,67 2,10 0,28
Pas 21 1 0,20 0,54 2,10 0,23

Pas 22 1 1,50 0,62 2,10 1,95

Pas 23 1 0,80 0,60 0,30 0,14
Pas 24 1 0,90 0,60 0,30 0,16

Pas 25 1 1,00 0,60 0,30 0,18

Obertura 6 1 0,70 0,15 1,80 0,19
Obertura 7 1 1,50 0,20 1,10 0,33

Obertura 8 1 2,50 0,25 2,05 1,28

Zona coberts pp
Obertura 9 1 1,20 0,50 1,00 0,60

Obertura 10 1 0,65 0,50 0,80 0,26

Obertura 11 1 1,30 0,50 0,80 0,52
Obertura 12 1 1,30 0,50 1,00 0,65

Mas principal ps

Pas 26 1 0,92 0,50 0,30 0,14
Pas 27 1 0,80 0,50 0,30 0,12

Pas 28 1 1,10 0,37 2,10 0,85

Pas 29 1 1,30 0,56 2,10 1,53
Pas 30 1 3,90 0,56 2,10 4,59

Pas 31 1 3,85 0,62 2,10 5,01

Pas 32 1 2,15 0,62 2,10 2,80

59,14

1.04         M3  ENDERROC DE PARETS D'OBRA CERÀMICA FORADADA                     

Enderroc de parets ex teriors d'obra ceràmica foradada tipus totxana pres amb morter de ciment, de
gruix  variable, amb peiti compressor, a més de 3,00 m d'alçada. Inclou neteja i retirada de la runa.
Criteri de medició: Volum teóric

Paret garatge pp 1 10,95 0,15 1,00 1,64
1 1,60 0,15 2,00 0,48

Lav abo ex terior pp 1 3,20 0,15 2,85 1,37

Env à habitació terrassa mas principal 1 2,65 0,15 3,14 1,25

4,74

1.05         M3  ENDERROC DE PARET D'OBRA CERÀMICA MASSISSA                      

Enderroc de parets d'obra ceràmica tipus maó massis pres amb morter de ciment, de gruix variable,
amb petit compressor, a més de 3,00 m d'alçada. Inclou la neteja i retirada de les runes.
Criteri de medició: Volum teóric

Mas principal

Obertures porx os ex teriors 3 1,65 0,04 2,30 0,46

3 0,70 0,04 0,30 0,03
Baranes interiors dels porx os 2 2,70 0,04 1,00 0,22

Div isió habitació 4-terrassa (pp) 1 2,80 0,04 3,14 0,35

Barana d'escala al menjador 1 2,10 0,04 1,00 0,08
Env anets planta segona 1 3,15 0,04 2,00 0,25
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

1 6,15 0,04 2,00 0,49

1 3,20 0,04 2,00 0,26
1 3,15 0,04 2,00 0,25

2,39

1.06         M2  ENDERROC FORJAT DE CAIRATS DE FUSTA                             

Enderroc de forjats formats per cairats de fusta, entrebigat amb llates de fusta i solera ceràmica, amb
mitjans manuals, a més de 3,00 m d'alçada. Inclou la neteja i retirada de les runes. Pendent de la co-
berta 33%
Criteri de medició: Superficie teórica

Sostre habitacio 1_Mas principal 1 5,21 3,85 20,06
Zones de pas d'ascensor 2 1,85 1,70 6,29

Zona de lav abo i forn_Mas prinicpal 1 3,40 2,05 6,97

33,32

1.07         M2  ENDERROC COBERTA INCLINADA (MANTENINT LES BIGUES DE FUSTA)      

Enderroc de coberta inclinada formada per cairats de fusta, entrebigat amb llates de fusta i teula cerà-
mica, a més de 3,00 m d'alçada. Inclou la neteja i retirada de les runes.
En aquesta partida es mantenen els cairats de fusta ex istents i les teules en bon estat s'apliaran per
una posterior col.locació.  Pendent de la coberta 33%
Criteri de medició: Superficie en verdadera magnitud

Mas principal 1 264,20 264,20

1 77,95 77,95
1 29,10 29,10

1 12,80 12,80

Edifici annex  1
1 68,70 68,70

1 23,70 23,70

1 124,80 124,80

601,25

1.08         M2  ENDERROC COBERTA INCLINADA DE CAIRATS DE FUSTA I TEULA          

Enderroc de coberta inclinada formada per cairats de fusta, entrebigat amb llates de fusta i teula cerà-
mica, a més de 3,00 m d'alçada. Inclou la neteja i retirada de les runes.
En aquesta partida es les teules en bon estat s'apliaran per una posterior col.locació.  Pendent de la
coberta 33%
Criteri de medició: Superficie en verdadera magnitud

Zona de lav abo i forn - Mas principal 1 3,40 2,05 6,97
Zona de lav abo-Mas principal 1 2,20 1,50 3,30

10,27

1.09         M2  ENDERROC ESCALA CERÀMICA                                        

Enderroc d'escala ex istent formada amb volta ceràmica i graons també ceràmics, amb petit com-
pressor, fins a 3,00 m d'alçada. Inclou la neteja i retirada de runes.
Criteri de medició: Superficie en verdadera magnitud

Mas prinicpal

pb-pp 1 1,20 0,90 1,08
1 3,20 0,90 2,88

pp-ps 1 2,00 0,95 1,90

1 3,55 0,95 3,37

9,23

1.10         M2  RETIRADA DE LES INSTAL.LACIONS EXISTENTS                        

Partida alçada per la retirada de totes les instal.lacions ex istents de la construcció; sanejament, sani-
taris, electricitat, fontaneria... Inclou la neteja i retirada de les runes, tall dels subminstres, aix í com
tots els elements necessaris.
Criteri de medició: Superficie útil amb instal·lacións realitzades

Mas principal

pb 1 230,30 230,30
pp 1 241,25 241,25

ps 1 155,00 155,00

Annex es
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

pb 1 164,65 164,65

791,20

1.11         UT  FORATS EN PARET DE PEDRA PER ENCASTAMENT D'ESTRUCTURA 20x18x15  

Obiri forats en murs formats amb carreus de pedra, per empotrament de la nova estrucutra de mides
aproximades 20x18x15 cm, amb petit compressor, fins a 3,00 m d'alçada. Inclou neteja i retirada de
les runes.

Mas principal
Llosa A - pb 52 52,00

Llosa C- pb 17 17,00

Llosa D- pb 22 22,00
Llosa F-pb 12 12,00

Llosa A- pp 14 14,00

Llosa C- pp 25 25,00
Llosa D- pp 21 21,00

Llosa I - pp 25 25,00

Edfiici annex
Llosa G- pb 25 25,00

213,00

1.12         UT  FORATS EN PARET DE PEDRA PER ENCASTAMENT D'ESTRUCTURA 35x18x15  

Obiri forats en murs formats amb carreus de pedra, per empotrament de la nova estrucutra de mides
aproximades 35x18x15 cm, amb petit compressor, fins a 3,00 m d'alçada. Inclou neteja i retirada de
les runes.

Mas principal
Llosa E - pb 22 22,00

Llosa E - pp 22 22,00

Llosa H - pp 19 19,00

63,00

1.13         UT  FORATS EN PARET DE PEDRA PER ENCASTAMENT D'ESTRUCTURA 25x25x15  

Obiri forats en murs formats amb carreus de pedra, per empotrament de la nova estrucutra de mides
aproximades 25x25x15 cm, amb petit compressor, fins a 3,00 m d'alçada. Inclou neteja i retirada de
les runes.

Mas principal

Llosa B - pb 10 10,00

Llosa B - pp 9 9,00

19,00

1.14         UT  TRANSPORT DE RUNES AMB CONTENIDORS DE 5 m3                      

Recollida i transport a l'abocador controlat de runes amb contenidors de 5 m3. Inclou separació de re-
sidus segons naturalesa, part proporcional de taxa a l'abocador i transport fins a una distància màxi-
ma de 20 km.
Criteri de medició: Volum esponjat

Contenidors 72 72,00

72,00

1.15         M2  ENDERROC COBERTA FIBROCIMENT I TRANSPORT                        

Enderroc de coberta formada amb plaques de fibrociment sobre subestructura metàl.lica, amb mitjans
manuals. Inclòs neteja i retirada de la runa.

Coberta garatge 1 66,50 66,50

66,50
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PFC-REHABILITACIÓ MAS JONQUER                                   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES                                              

2.01         M3  REBAIX DEL TERRENY INTERIOR EDIFICACIÓ                          

Rebaix  de la terra, al interior de la edificació, fins a una profunditat d'entre 20 i 40 cm, en terreny co-
hesionat i fluix , amb mitjans manuals. Inclou la neteja i retirada de les terres a l'exterior. Recol·loca-
ció del 50%  de les terres ex tretes a la zona d'enjardinat.
Criteri de medició: Volum teóric

Mas principal - Zona familia

Porx o 1 1 8,95 0,20 1,79
Entrada 2 1 35,20 0,20 7,04

Sala 6 1 19,85 0,20 3,97

Rebost 1 6,65 0,20 1,33
Sala 7 1 22,20 0,20 4,44

Porx os ex teriors 1 28,55 0,20 5,71

Mas principal - Zona ajuntament
Entrada 1 1 15,50 0,40 6,20

Sala 1 1 12,40 0,40 4,96

Sala 2 1 13,00 0,40 5,20
Pas 1 7,20 0,40 2,88

Sala 3 1 21,60 0,40 8,64

Sala 4 1 18,80 0,40 7,52
Sala 5 1 15,45 0,40 6,18

Zona escala 1 4,95 0,40 1,98

Edificació annex  - magatzem
Sala 1 1 11,50 0,20 2,30

Sala 2 1 51,05 0,20 10,21

Sala 3 1 21,90 0,20 4,38
Sala 4 1 38,25 0,20 7,65

Edificació annex  - coberts

Sala 3 - Pati 1 36,95 0,40 14,78

107,16

2.02         M3  EXCAVACIÓ DE POU DE FONAMENTACIÓ INTERIOR EDIFICACIÓ            

Excavació de pou de fonamentació, a l'interior de l'edificació, per a formació de fossa ascensor, en
terreny cohesinat i fluix , amb mitjans manuals. Inclou la neteja de fons i parets del pou, neteja i retira-
da de les terres a l'exterior.
Criteri de medició: Volum teóric

Fonamentació ascensor 1 1,85 1,70 0,50 1,57

1,57

2.03         M3  ESTESA I PICONAT DE CAPA DE GRAVA                               

Estesa i piconat de material granular al interior de l'edificació, amb mitjans manuals i per capes de
fins a 25 cm de gruix, amb un grau de compatació del 95 % ,del Proctor modificat. Inclou aportació
de grava, estesa i piconat i demés elements necessaris.
Criteri de medició: volum teóric

Mas principal - Zona familia

Porx o 1 1 8,95 0,20 1,79
Entrada 2 1 35,20 0,20 7,04

Sala 6 1 19,85 0,20 3,97

Rebost 1 6,65 0,20 1,33
Sala 7 1 22,20 0,20 4,44

Porx os ex teriors 1 28,55 0,20 5,71

Mas principal - Zona ajuntament
Entrada 1 1 15,50 0,20 3,10

Sala 1 1 12,40 0,20 2,48

Sala 2 1 13,00 0,20 2,60
Pas 1 7,20 0,20 1,44

Sala 3 1 21,60 0,20 4,32

Sala 4 1 18,80 0,20 3,76
Sala 5 1 15,45 0,20 3,09

Zona escala 1 4,95 0,20 0,99

Edificació annex  - magatzem
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AMIDAMENTS
PFC-REHABILITACIÓ MAS JONQUER                                   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

Sala 1 1 11,50 0,20 2,30

Sala 2 1 51,05 0,20 10,21
Sala 3 1 21,90 0,20 4,38

Sala 4 1 38,25 0,20 7,65

Edificació annex  - coberts
Sala 1 - Doble 1 71,30 0,20 14,26

Sala 2 1 9,50 9,50

Sala 3 - Pati 1 36,95 0,20 7,39

101,75

2.04         M3  CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES AMB MITJANTS MECÀNICS             

Càrrega de terres amb retorexcavadora, sobre pneumàtics petita, a camió dumper de 15 Tm  i trans-
port d'aquestes a l'abocador autoritzat més proper, a un recorregut màxim de 20 km. Inclosa la taxa
d'abocador, (50%  terres es queden a l'obra)
Criteri de medició: Perfil esponjat

50% de terres d'ex cav ació 1 62,52 62,52

62,52
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AMIDAMENTS
PFC-REHABILITACIÓ MAS JONQUER                                   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 03 FONAMENTACIÓ                                                    

3.01         m2  FORMIGO NETEJA  PER FONAMENTACIÓ G=10 cm                        

Subministre i col·locació de formigó de neteja en la base de les fonamentacions, de  dosificació 150
Kg/m3 de ciment portlant CEM I 32,5  de 10 cm. de gruix , elaborat a obra amb formigonera de 165
litres. Inlocu buidat, v ibrat i curat de la massa.
Criteri de medició: Superficie teòrica

Ascensor 1 1,85 1,70 0,50 1,57

1,57

3.02         M3  FORMIGÓ ARMAT A LLOSA DE FONAMENTACIÓ                           

Formigó armat per a llosa de fonamentació; formigó tipus HA-25-B-20-IIa, armat amb barres d'acer
corrugat tipus B-500SD ferrallades a taller, amb una quantia de 38,5 kg/m3. Inclou subministre, buidat
i curat de la massa.

Ascensor 1 1,85 1,70 0,50 1,57

1,57
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AMIDAMENTS
PFC-REHABILITACIÓ MAS JONQUER                                   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 04 ESTRUCTURA                                                      

4.01         ML  REPARACIÓ DELS CAPS DETERIORATS DELS CAIRATS ACTUALS            

Tall de la zona afectada dels cairats de fusta existents, i col·locació, mitjançant connectors de noves
bigues de fusta nautral de roure de secció 14x20 cm i de resistència mínima al trencament per com-
pressió de 460 Kg/cm2. Inclou modificaicó del forat d'empotrament, apuntalament i despuntalaments,
part proporcional de connectors formats per protesis de barilla de reforç amb fibra de carbono i reines
apox i, neteja i retirada de la runa i demés elements necessaris
Criteri de medició: longitud real

Mas principal

Sala 5 - Pb 3 1,00 3,00

Cuina - Pp 6 1,20 7,20

10,20

4.02         ML  SUBSTITUCIÓ DE CAIRATS DE FUSTA                                 

Subsitiució de cairats de fusta existents, per noves bigues de fusta nautral de roure de secció 14x20
cm i de resistència mínima al trencament per compressió de 460 Kg/cm2. Inclou modificaicó del forat
d'empotrament, apuntalament i despuntalaments, neteja i retirada de la runa i demés elements neces-
saris.

Mas principal

Sala 5 - pb 1 4,15 4,15
Cuina - pp 1 4,00 4,00

Habitació 1 - pp 10 4,00 40,00

48,15

4.03         UT  CONNECTORS A BIGUES DE FUSTA EXISTENTS                          

Col.locació de connectors a bigues existents de fusta, connector metàl.lic format per una placa base
de 50x50x4 mm prev ista amb dos forats per a la col.locació del tirafons de 8 mm de diàmetre i 10
cm de llargada i aconratge superior de 12 mm de diàmetre i 7 cm d'alçada unit a la placa base mitjan-
çat rebló en fred. Inclou formació de forats a les bigues, subinistre i col.locació de connectors, replan-
teig i demés elements necessaris.

Mas principal pp

Habitació 2 27 27,00
Habitació 3-4 45 45,00

Distribuïdor 2 10 10,00

Dutx es 14 14,00
Lav abo 8 8,00

Menjador 87 87,00

Terrassa 63 63,00
Porx o 25 25,00

Mas principal - ps

Habitació 6 27 27,00
Habitació 7 39 39,00

Distribuidor magatzem 32 32,00

Bany es i v estidors 51 51,00
Sala poliv alent 125 125,00

553,00

4.04         M2  FORJAT AMB LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT DE 18 cm DE CANTELL           

Forjat horitzontal format per una llosa de formigó armat de 18 cm de cantell; encofrat format pels forjats
ex istents de l'edificació apuntalats, formigó lleuger tipus HEL-25-B-20-Ila, armat amb barres d'acer
corrugat tipus B-500SD ferrallades a taller, amb una quantia mitjana de 48,5 kg/m3 i mallàs electro-
soldat amb acer B-500T amb quadrícula de 25x25 5mm de diàmetre. Inclou subministre, buidat amb
bomba i curat de la massa, mallàs ferrallat a taller, part proporcional de reforç, empotraments i demés
elements i mitjans aux iliars necessaris.
Criteris de medició; descompte dels forats superiors a 1 m2.

Mas principal - Forjats pb

Llosa A - Habitació 1 1 20,35 20,35
Llosa A - Distribuïdor 2 1 18,10 18,10

Llosa A - Dutx es 1 10,35 10,35

Llosa A - Lav abo 1 14,50 14,50
Llosa A - Menjador 1 15,95 15,95
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AMIDAMENTS
PFC-REHABILITACIÓ MAS JONQUER                                   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

Llosa C - Habitació 2 1 18,35 18,35

Llosa D - Terrassa 1 30,55 30,55
Llosa E - Habitació 3 i 4 1 30,55 30,55

Mas principal - Forjats pp

Llosa C - Habitació 6 1 42,25 42,25
Llosa E - Habitació 7 1 30,65 30,65

Llosa H - Distrib. i magatzem 1 25,45 25,45

Llosa I - Distrib. v estidor i bany s 1 44,10 44,10
Llosa A - Sala poliv alent 1 26,65 26,65

Llosa D - Sala poliv alent 1 30,90 30,90

Edificacions annex es
Llosa G - Terrassa 1 37,40 37,40

- Deduccions

Forats ascensor -1 1,20 1,20 -1,44

394,66

4.05         M2  FORJAT AMB LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT DE 25 cm DE CANTELL           

Forjat horitzontal format per una llosa de formigó armat de 25 cm de cantell; encofrat format pels forjats
ex istents de l'edificació apuntalats, formigó lleuger tipus HEL-25-B-20-Ila, armat amb barres d'acer
corrugat tipus B-500SD ferrallades a taller, amb una quantia mitjana de 54,5 kg/m3 i mallàs electro-
soldat amb acer B-500T amb quadrícula de 25x25 5mm de diàmetre. Inclou part proporcional de fer-
ralla per armar jàsseres del forat d'escala, subministre, buidat amb bomba i curat de la massa, mallàs
ferrallat a taller, part proporcional de reforç, empotraments i demés elements i mitjans auxiliars neces-
saris.
Criteris de medició; descompte dels forats superiors a 1 m2.

Mas principal

Llosa B - pb 1 6,15 6,05 37,21
Llosa B -pp 1 6,20 6,15 38,13

-Deduccions

Forats d'escala pb -1 4,00 2,00 -8,00
Forats d'escala pp -1 3,00 2,00 -6,00

61,34

4.06         M2  LLOSA D'ESCALA DE 18 cm DE CANTELL                              

Llosa d'escala de 18 cm de cantell, formad amb formigó tipus HA-25-B-12-IIa, armat amb barres d'a-
cer corrugat tipus B-500SD ferrallades a taller, amb una quantia de 12,5 kg/m2, i encofrat amb llates
de fusta en forma de volta per deixar v ist amb una quantia de 1,30m2/m2. Inclou subministre, buidat i
curat de la massa, encofrat i desencofrat de la llosa, apuntalaments i demés elements i mitjans auxi-
liars.
criteri de medició: verdadera magnitud

Mas principal

Escala pb-pp 1 3,67 1,00 3,67
1 1,00 1,00 1,00

Escala pp-ps 1 4,05 1,00 4,05

1 1,00 2,00 2,00
1 2,35 1,00 2,35

13,07

4.07         M2  PARET DE BLOC FORADAT DE 20x20x40 cm REOMPLERT                  

Paret de bloc de morter foradat de 20x20x40 cm de color gris,  aferrat amb morter M-5a, per revestir.
Inclou reomplert amb formigó armat HA-25-B-20-IIa i armat amb acer corrugat B-500S amb una
quantia de 2.3 Kg/m2.
Criteri de medició: Superficie teòrica

Paret ascensor
Pb 1 1,20 2,70 3,24

1 1,50 2,70 4,05

Pp 1 1,20 3,25 3,90
1 1,50 3,25 4,88

Ps 2 1,20 3,55 8,52

1 1,50 3,55 5,33

29,92
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AMIDAMENTS
PFC-REHABILITACIÓ MAS JONQUER                                   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

4.08         ML  DINTELL AMB BIGA DE FUSTA DE SECCIÓ 60x20 cm                    

Dintell format per biga de fusta natural de roure de secció 60x20 cm, recolzades a  paret de pedra. In-
clou formació de recolzament amb dau de fomrigó armat, i demés elements i mitjans auxiliars neces-
saris.
Criteri de medició: Longitud real de dintell

Mas Principal pb
Pas 3 1 2,50 2,50

Pas 4 1 1,40 1,40

Pas 5 1 1,20 1,20
Pas 6 1 1,20 1,20

Pas 7 1 1,50 1,50

Pas 8 1 2,50 2,50
Pas 9 1 1,55 1,55

Obertura 1 1 1,55 1,55

Magatzem pb
Pas 10 1 1,20 1,20

Obertura 2 1 1,50 1,50

Zona coberts pb
Obertura 4 1 1,50 1,50

Obertura 5 1 1,40 1,40

Mas principal pp
Pas 13 1 0,70 0,70

Pas 14 1 1,00 1,00

Pas 15 1 1,20 1,20
Pas 16 1 1,30 1,30

Pas 17 1 1,20 1,20

Pas 18 1 1,20 1,20
Pas 19 1 1,20 1,20

Pas 20 1 1,30 1,30

Pas 21 1 1,00 1,00
Pas 22 1 2,50 2,50

Pas 23 1 1,05 1,05

Pas 24 1 1,20 1,20
Pas 25 1 1,25 1,25

Obertura 6 1 0,70 0,70

Obertura 7 1 1,50 1,50
Zona coberts pp

Obertura 9 1 1,20 1,20

Obertura 10 1 0,65 0,65
Obertura 11 1 1,30 1,30

Obertura 12 1 1,30 1,30

Mas principal ps
Pas 26 1 0,90 0,90

Pas 27 1 1,90 1,90

Pas 28 1 0,80 0,80
Pas 29 1 2,00 2,00

Pas 30 1 4,20 4,20

Pas 32 1 2,15 2,15
Pas 33

Pas 34

53,70

4.09         ML  DINTELL AMB BIGA DE FUSTA DE SECCIÓ 60x30 cm                    

Dintell format per biga de fusta natural de roure de secció 60x30 cm, recolzades a  paret de pedra. In-
clou formació de recolzament amb dau de fomrigó armat, i demés elements i mitjans auxiliars neces-
saris.
Criteri de medició: Longitud real de dintell

Mas Principal pb

Pas 1 1 2,95 2,95
Zona coberts pb
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AMIDAMENTS
PFC-REHABILITACIÓ MAS JONQUER                                   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

Obertura 3 1 1,40 1,40

Mas principal ps
Pas 31 1 4,15 4,15

8,50

4.10         ML  DINTELL AMB BIGA DE FUSTA DE SECCIÓ 60x40 cm                    

Dintell format per biga de fusta natural de roure de secció 60x40 cm, recolzades a  paret de pedra. In-
clou formació de recolzament amb dau de fomrigó armat, i demés elements i mitjans auxiliars neces-
saris.
Criteri de medició: Longitud real de dintell

Mas Principal pb

Pas 2 1 2,90 2,90

Zona coberts pb
Pas 11 1 4,50 4,50

7,40

4.11         UT  DAU DE FORMIGÓ DE 30X30X15 cm                                   

Dau de formigó armat per a recolzament de Jàsseres actuals, de mides 30x15x15 cm, format amb
formigó tipus HA-25-B-20-IIa, armat amb barres d'acer corrugat tipus B-500 SD ferrallat a obra amb
una quantia aproximada de 5 kg/ut. Inclou tots els elements i mitjans necessaris.

Mas principal

Pb_Sala 6 1 1,00
Pp_Menjador 1 1,00

Ps_Sala 9 3 3,00

Ps_Sala 10 1 1,00
Ps_Sala 11 1 1,00

7,00

4.12         ML  REPARACIÓ ESQUERDES EXISTENTS                                   

Reparació de les esquerdes ex istents, amb grapa metàl.lica de 20 cm i reomplert de l'esquerda amb
morter reparador sense retraccions. Inclou neteja de l'esquerda, subministre i col.locació de les gra-
pes, i demés elements i mitjans auxiliars necessaris.
Criteri de medició: longitud real

Mas principal_Jàsseres
Pb_Sala 6 1 1,00 1,00

Pp_Menjador 1 1,25 1,25

Ps_Sala 9 1 3,00 3,00
Ps_Sala 9 1 2,50 2,50

Ps_Sala 9 1 0,75 0,75

Ps_Sala 11 1 1,60 1,60
Ps_Sala 11 1 1,60 1,60

11,70

4.13         ML  CERCOL PERIMETRAL DE FORMIGÓ ARMAT                              

Formigó per armar a cèrcol perimetrail de la coberta de secció 25x25 cm; amb fomrigó tipus
HA-25-B-lla buidat amb cubilot, armat amb barres corrugades tipus B-500S, ferrallades a taller amb
una quantia de 10 kg/ml, encofrat per una cara amb tauló de fusta, amn una quantia de 0,25m2/ml.
Inclou subministre, buidat i curat de la massa, puntals, encofrat i desencofrat de l'element.

Mas principal
perimetre coberta 1 77,45 77,45

edificació annex

perimetre coberta 1 64,50 64,50
1 17,55 17,55

159,50
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AMIDAMENTS
PFC-REHABILITACIÓ MAS JONQUER                                   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 05 COBERTA                                                         

5.01         M2  COBERTA INCLINADA DE TEULA                                      

Coberta inclinada sobre últim forjat amb pendent, formada per: enfustissat inferior de 3 cm de gruix
amb fusta natural, aïllament amb llana de roca col.locat entre bigues existents, solera amb tauler tipsu
OSB, xapa tipus onduline BT-150 i acabat amb teula ceràmica recuperada. Inclou formació de ràfec,
caraner, entregues i demés elements i mitjans auxiliars necessaris.
Criteris de medició; en verdadera magnitud.

Mas principal 1 264,20 264,20
1 77,95 77,95

1 29,10 29,10

1 12,80 12,80
Edifici annex  1

1 68,70 68,70

1 23,70 23,70
1 124,80 124,80

601,25

5.02         M2  COBERTA PLANA TRANSITABLE                                       

Formació coberta plana transitable, formada per: formació de pendents (gruix mig 15 cm) amb formi-
gó cel.lular sense granulat de 300 kg/m3 de densitat amb viruta de suro, impermeabilització amb là-
mina elastomèrica de cautxú sintètic vulcanitzat EPDM, de 1,4 mm de gruix i 1,4 kg/m2 de pes,
col.locada no adherida al suport, amb solaps entre làmines de 10 cm amb imprimació de les dues
àrees a fixar i col.locació de banda autoadhesiva; aïllament tèrmic format per planxa de suro de 6 cm
de gruix  amb una conductiv itat tèrmica de  0,041 w/mK, col.locat sense adherir; xapa de morter de
protecció M-5a de 3 cm de gruix  i acabat amb doblat amb rajola mat estriada i rajola mat fina, de
1,5x14x28 cm aferrades amb morter M-5b. Inclou mimbell perimetral de rajola ceràmica mat fina de
14x29x1,5 cm, aferrada amb morter M-5a, preparació de la coberta per a buidat del formigó amb tocs
per a formació pendents, part proporcional de mitja canya i regata per a làmina impermeable, resolu-
ció de punts singulars i demés elements i mitjans necessaris per deixar la unitat completament aca-
bada.
Criteri de medició: superficie teórica

Coberta Edifici annex  - Terrassa 1 30,60 30,60

30,60

5.03         UT  FORMACIÓ DE XEMENEIA DE SECCIÓ 45x45 cm DE PEDRA                

Sortida ex terior de protecció de xemeneia de 45x45 cm en planta (m.e) i 1 m d'alçada, realitzada
amb obra ceràmica de 5 cm de gruix  i exterior revestida de pedra. Inclou barret superior amb xapa
prelacada i demés elements i mitjans necessaris.

Mas principal 2 2,00

Edifici annex  2 1 1,00

3,00
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AMIDAMENTS
PFC-REHABILITACIÓ MAS JONQUER                                   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 06 PALETERIA                                                       

06.01        ML  GRAONAT CERÀMIC                                                 

Formació esgraonat ceràmic sobre llosa d'escala, amb rajol foradat de 9x14x28 cm aferrat amb mor-
ter M-5a. Inclou replanteig del graonat segons Direcció Facultativa i acabat superficial per posterior
entrega del pav iment d'acabat, així com l'arranc d'escala format per llosa i graonat ceràmic (format
per 5 graons i un replà), i reomplert amb material reciclat compactat.

Escala pb-pp 11 1,00 11,00

Escala pp-ps 11 1,00 11,00
8 1,00 8,00

30,00
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AMIDAMENTS
PFC-REHABILITACIÓ MAS JONQUER                                   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 07 PAVIMENTS                                                       

7.01         M2  SOLERA DE FORMIGÓ DE 15 cm DE GRUIX                             

Pav iment format per solera de 15 cm de gruix  amb formigó tipus HM-20-B-20-I, acabat  remolinat i
lliscat mecànicament i fibres de polipropliè. Inclou subministre, buidat i curat de la massa, banda elàs-
tica perimetral, formació junt de dilatació amb tall de serra cada 25 m2 de solera i demés elements i
mitjans necessaris.
Criteri de medició: superficie teórica

Mas principal - Zona familia
Porx o 1 1 8,95 0,15 1,34

Entrada 2 1 35,20 0,15 5,28

Sala 6 1 19,85 0,15 2,98
Rebost 1 6,65 0,15 1,00

Sala 7 1 22,20 0,15 3,33

Porx os ex teriors 1 28,55 0,15 4,28
Mas principal - Zona ajuntament

Entrada 1 1 15,50 0,15 2,33

Sala 1 1 12,40 0,15 1,86
Sala 2 1 13,00 0,15 1,95

Pas 1 7,20 0,15 1,08

Sala 3 1 21,60 0,15 3,24
Sala 4 1 18,80 0,15 2,82

Sala 5 1 15,45 0,15 2,32

Zona escala 1 4,95 0,15 0,74
Edificació annex  - magatzem

Sala 1 1 11,50 0,15 1,73

Sala 2 1 51,05 0,15 7,66
Sala 3 1 21,90 0,15 3,29

Sala 4 1 38,25 0,15 5,74

Edificació annex  - coberts
Sala 1 - Doble 1 71,30 0,15 10,70

Sala 2 1 9,50 0,15 1,43

Sala 3 - Pati 1 36,95 0,15 5,54

70,64
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AMIDAMENTS
PFC-REHABILITACIÓ MAS JONQUER                                   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 08 REVESTIMENTS                                                    

8.01         M2  REMOLINAT AMB MORTER DE CALÇ                                    

Arrebossat de paraments verticals ex teriors, a més de 3,00 m d'alçada, amb morter de calç a bon ull
amb acabat remolinat per ex teriors, deixant lleugerament la pedra v ista. Homogeneització amb l'ac-
tual rejuntatat, mitjançant el pintat, amb brotxa, de morter de calç en els punts d'unió. Inclou formació
d'arestes, encontres, i demés elements i mitjans necessaris.
Criteri de medició: superficie teórica

Mas principal
Alçat Sud 1 26,75 26,75

Alçat Oest 1 57,15 57,15

83,90

8.02         M2  REJUNTAT DE LES PEDRES AMB MORTER DE CALÇ                       

Rejuntat de les pedres que formen els paraments verticals ex teriors, a més de 3,00 m d'alçada, amb
morter de calç. Homogeneització amb l'actual rejuntatat, mitjançant el pintat, amb brotxa, de morter de
calç en els punts d'unió. Inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris.
Criteri de medició: superficie teórica

Mas principal

Alçat Oest 1 19,50 19,50

Alçat Nord 1 28,30 28,30
Alçat Est 1 20,70 20,70

Edificació annex

Alçat Sud coberts 1 13,25 13,25
Alçat Est coberts 1 15,45 15,45

97,20
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AMIDAMENTS
PFC-REHABILITACIÓ MAS JONQUER                                   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 09 IMPERMEABILITZACIONS I LÀMINES                                  

9.01         M2  IMPERMEABILITZACIÓ DE SOLERA                                    

Impermeabilització a solera formigó en contacte amb el terreny  (humitat per capilaritat), formada
per:làmina adherida d'oxiasfalt amb armadura de polietilè tipus LO-30-PE i disposició sobre la làmina
de capa antipunxonament amb geotèxtil no tex it termosoldat de polipropilè i polietilè, amb un pes de
125 gr/m2, col.locat no adherit i amb solaps de 10 cm. Inclou solapaments i demés elements i mit-
jans auxiliars necessaris.
Criteri de medició: superficie teórica

Porx o 1 1 8,95 8,95

Entrada 2 1 35,20 35,20
Sala 6 1 19,85 19,85

Rebost 1 6,65 6,65

Sala 7 1 22,20 22,20
Porx os ex teriors 1 28,55 28,55

Mas principal - Zona ajuntament

Entrada 1 1 15,50 15,50
Sala 1 1 12,40 12,40

Sala 2 1 13,00 13,00

Pas 1 7,20 7,20
Sala 3 1 21,60 21,60

Sala 4 1 18,80 18,80

Sala 5 1 15,45 15,45
Zona escala 1 4,95 4,95

Edificació annex  - magatzem

Sala 1 1 11,50 11,50
Sala 2 1 51,05 51,05

Sala 3 1 21,90 21,90

Sala 4 1 38,25 38,25
Edificació annex  - coberts

Sala 1 - Doble 1 71,30 71,30

Sala 2 1 9,50 9,50
Sala 3 - Pati 1 36,95 36,95

470,75

9.02         m2  BARRERA VAPOR LÀMINA POLIETILÈ                                  

Subministre i col·locació de barrera de vapor de làmina de polietilè de 0,05 mm. Inclos tots els ele-
mets necessàris per deixar la unitat completament acabada.
Criteri de medició: superficie teòrica descomptant els forats superiors a 1m2

Mas principal - Forjats pb
Llosa A - Habitació 1 1 20,35 20,35

Llosa A - Distribuïdor 2 1 18,10 18,10

Llosa A - Dutx es 1 10,35 10,35
Llosa A - Lav abo 1 14,50 14,50

Llosa A - Menjador 1 15,95 15,95

Llosa C - Habitació 2 1 18,35 18,35
Llosa D - Terrassa 1 30,55 30,55

Llosa E - Habitació 3 i 4 1 30,55 30,55

Llosa B - Menjador 1 6,15 6,05 37,21
Mas principal - Forjats pp

Llosa C - Habitació 6 1 42,25 42,25

Llosa E - Habitació 7 1 30,65 30,65
Llosa H - Distrib. i magatzem 1 25,45 25,45

Llosa I - Distrib. v estidor i bany s 1 44,10 44,10

Llosa A - Sala poliv alent 1 26,65 26,65
Llosa D - Sala poliv alent 1 30,90 30,90

Llosa B - Sala poliv alent 1 6,20 6,15 38,13

- Deduccions
Forats ascensor -1 1,20 1,20 -1,44

Forats d'escala pb -1 4,00 2,00 -8,00
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AMIDAMENTS
PFC-REHABILITACIÓ MAS JONQUER                                   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

Forats d'escala pp -1 3,00 2,00 -6,00

418,60
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AMIDAMENTS
PFC-REHABILITACIÓ MAS JONQUER                                   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 10 PINTURES                                                        

10.01        m2  SORREJAT DE L'ESTRUCTURA ACTUAL DE FUSTA                        

Neteja d'estructura de fusta amb raig de pols de cilicat d'alumini micromitzat humit a pressió baixa de
0,5 a 3 bar. Inclou deixar la superficie neta per el posterior acabat.
Criteri de medició: Superficie teórica

Sostres Mas principal _ pb

Zona d'ex posició 1 72,20 72,20

Bar 1 35,35 35,35
Accés 1 2,80 2,80

Rebost 1 3,15 3,15

Cuina 1 13,60 13,60
Porx o 1 1 28,55 28,55

Porx o 2 1 9,50 9,50

Sostres edificis annex _pb
magatzem i instal·lacions 1 8,10 8,10

Aula 1 38,10 38,10
Taller 1 74,70 74,70

Safareig 1 11,50 11,50

Mas principal _ pp
Habitació 2 1 18,35 18,35

Habitació 3 1 14,30 14,30

Habitació 4 1 13,90 13,90
Distribuïdor 2 1 26,15 26,15

Cuina 1 16,10 16,10

Menjador 1 53,40 53,40
Terrassa 1 30,60 30,60

Lav abo 1 14,50 14,50

Mas principal _ps
Habitació 6 1 42,25 42,25

Habitació 7 1 30,65 30,65

Bany s, v entidors i distribuidor 1 58,55 58,55
Sala poliv alent 1 93,50 93,50

709,80

10.02        m2  PINTURA FUNGICIDA S/FUSTA                                       

Pintat dels cairats i soleres actuals de fusta, amb pintura fungicida aplicada amb brotxa. S'inclouen
les capes i altres elements necessàris per deixar la unitat completament acabada
Criteri de medició: Superficie teórica

Sostres Mas principal _ pb
Zona d'ex posició 1 72,20 72,20

Bar 1 35,35 35,35

Accés 1 2,80 2,80
Rebost 1 3,15 3,15

Cuina 1 13,60 13,60

Porx o 1 1 28,55 28,55
Porx o 2 1 9,50 9,50

Sostres edificis annex _pb

magatzem i instal·lacions 1 8,10 8,10
Aula 1 38,10 38,10

Taller 1 74,70 74,70

Safareig 1 11,50 11,50
Mas principal _ pp

Habitació 2 1 18,35 18,35

Habitació 3 1 14,30 14,30
Habitació 4 1 13,90 13,90

Distribuïdor 2 1 26,15 26,15

Cuina 1 16,10 16,10
Menjador 1 53,40 53,40

Terrassa 1 30,60 30,60

Lav abo 1 14,50 14,50
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AMIDAMENTS
PFC-REHABILITACIÓ MAS JONQUER                                   

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

Mas principal _ps

Habitació 6 1 42,25 42,25
Habitació 7 1 30,65 30,65

Bany s, v entidors i distribuidor 1 58,55 58,55

Sala poliv alent 1 93,50 93,50

709,80
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PRESSUPOST
PFC-REHABILITACIÓ MAS JONQUER                                   

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 01 ENDERROCS                                                       

1.01         M2  EXTRACCIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ                                

Extracció del paviment existent de la planta baixa, amb un gruix  d'entre 5-10 cm, de formigó en
massa, amb petit compressor. Inclou la neteja i retirada de les runes.
Criteri de medició: Volum teóric

353,00 12,31 4.345,43

1.02         M3  ENDERROC DE MURS DE PEDRA                                       

Enderroc de murs formats per carreus de pedra, de gruix  variable, amb petit compressor, a més de
3,00 m d'alçada. Inclou neteja i retirada de les runes, aix í com apuntalaments i demés elements ne-
cessaris.
Criteri de medició: Volum teóric

36,67 87,84 3.221,09

1.03         M3  OBERTURES EN MURS DE PEDRA                                      

Treballs per la obertura de forats en murs formats amb carreus de pedra, de gruix  variable, amb petit
compressor, fins a 3,00 m d'alçada. Inclou neteja i retirada de les runes, aix í com apuntalaments i
demés elements necessaris.
Criteri de medició: Volum teóric

59,14 100,86 5.964,86

1.04         M3  ENDERROC DE PARETS D'OBRA CERÀMICA FORADADA                     

Enderroc de parets ex teriors d'obra ceràmica foradada tipus totxana pres amb morter de ciment, de
gruix  variable, amb peiti compressor, a més de 3,00 m d'alçada. Inclou neteja i retirada de la runa.
Criteri de medició: Volum teóric

4,74 55,17 261,51

1.05         M3  ENDERROC DE PARET D'OBRA CERÀMICA MASSISSA                      

Enderroc de parets d'obra ceràmica tipus maó massis pres amb morter de ciment, de gruix variable,
amb petit compressor, a més de 3,00 m d'alçada. Inclou la neteja i retirada de les runes.
Criteri de medició: Volum teóric

2,39 66,02 157,79

1.06         M2  ENDERROC FORJAT DE CAIRATS DE FUSTA                             

Enderroc de forjats formats per cairats de fusta, entrebigat amb llates de fusta i solera ceràmica, amb
mitjans manuals, a més de 3,00 m d'alçada. Inclou la neteja i retirada de les runes. Pendent de la co-
berta 33%
Criteri de medició: Superficie teórica

33,32 17,96 598,43

1.07         M2  ENDERROC COBERTA INCLINADA (MANTENINT LES BIGUES DE FUSTA)      

Enderroc de coberta inclinada formada per cairats de fusta, entrebigat amb llates de fusta i teula cerà-
mica, a més de 3,00 m d'alçada. Inclou la neteja i retirada de les runes.
En aquesta partida es mantenen els cairats de fusta ex istents i les teules en bon estat s'apliaran per
una posterior col.locació.  Pendent de la coberta 33%
Criteri de medició: Superficie en verdadera magnitud

601,25 21,23 12.764,54

1.08         M2  ENDERROC COBERTA INCLINADA DE CAIRATS DE FUSTA I TEULA          

Enderroc de coberta inclinada formada per cairats de fusta, entrebigat amb llates de fusta i teula cerà-
mica, a més de 3,00 m d'alçada. Inclou la neteja i retirada de les runes.
En aquesta partida es les teules en bon estat s'apliaran per una posterior col.locació.  Pendent de la
coberta 33%
Criteri de medició: Superficie en verdadera magnitud

10,27 29,39 301,84

1.09         M2  ENDERROC ESCALA CERÀMICA                                        

Enderroc d'escala ex istent formada amb volta ceràmica i graons també ceràmics, amb petit com-
pressor, fins a 3,00 m d'alçada. Inclou la neteja i retirada de runes.
Criteri de medició: Superficie en verdadera magnitud

9,23 9,75 89,99
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PRESSUPOST
PFC-REHABILITACIÓ MAS JONQUER                                   

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

1.10         M2  RETIRADA DE LES INSTAL.LACIONS EXISTENTS                        

Partida alçada per la retirada de totes les instal.lacions ex istents de la construcció; sanejament, sani-
taris, electricitat, fontaneria... Inclou la neteja i retirada de les runes, tall dels subminstres, aix í com
tots els elements necessaris.
Criteri de medició: Superficie útil amb instal·lacións realitzades

791,20 2,45 1.938,44

1.11         UT  FORATS EN PARET DE PEDRA PER ENCASTAMENT D'ESTRUCTURA 20x18x15  

Obiri forats en murs formats amb carreus de pedra, per empotrament de la nova estrucutra de mides
aproximades 20x18x15 cm, amb petit compressor, fins a 3,00 m d'alçada. Inclou neteja i retirada de
les runes.

213,00 32,47 6.916,11

1.12         UT  FORATS EN PARET DE PEDRA PER ENCASTAMENT D'ESTRUCTURA 35x18x15  

Obiri forats en murs formats amb carreus de pedra, per empotrament de la nova estrucutra de mides
aproximades 35x18x15 cm, amb petit compressor, fins a 3,00 m d'alçada. Inclou neteja i retirada de
les runes.

63,00 33,36 2.101,68

1.13         UT  FORATS EN PARET DE PEDRA PER ENCASTAMENT D'ESTRUCTURA 25x25x15  

Obiri forats en murs formats amb carreus de pedra, per empotrament de la nova estrucutra de mides
aproximades 25x25x15 cm, amb petit compressor, fins a 3,00 m d'alçada. Inclou neteja i retirada de
les runes.

19,00 33,36 633,84

1.14         UT  TRANSPORT DE RUNES AMB CONTENIDORS DE 5 m3                      

Recollida i transport a l'abocador controlat de runes amb contenidors de 5 m3. Inclou separació de re-
sidus segons naturalesa, part proporcional de taxa a l'abocador i transport fins a una distància màxi-
ma de 20 km.
Criteri de medició: Volum esponjat

72,00 104,26 7.506,72

1.15         M2  ENDERROC COBERTA FIBROCIMENT I TRANSPORT                        

Enderroc de coberta formada amb plaques de fibrociment sobre subestructura metàl.lica, amb mitjans
manuals. Inclòs neteja i retirada de la runa.

66,50 18,60 1.236,90

TOTAL CAPITOL 01 ENDERROCS........................................................................................................................ 48.039,17
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PRESSUPOST
PFC-REHABILITACIÓ MAS JONQUER                                   

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES                                              

2.01         M3  REBAIX DEL TERRENY INTERIOR EDIFICACIÓ                          

Rebaix  de la terra, al interior de la edificació, fins a una profunditat d'entre 20 i 40 cm, en terreny co-
hesionat i fluix , amb mitjans manuals. Inclou la neteja i retirada de les terres a l'exterior. Recol·loca-
ció del 50%  de les terres ex tretes a la zona d'enjardinat.
Criteri de medició: Volum teóric

107,16 14,37 1.539,89

2.02         M3  EXCAVACIÓ DE POU DE FONAMENTACIÓ INTERIOR EDIFICACIÓ            

Excavació de pou de fonamentació, a l'interior de l'edificació, per a formació de fossa ascensor, en
terreny cohesinat i fluix , amb mitjans manuals. Inclou la neteja de fons i parets del pou, neteja i retira-
da de les terres a l'exterior.
Criteri de medició: Volum teóric

1,57 19,60 30,77

2.03         M3  ESTESA I PICONAT DE CAPA DE GRAVA                               

Estesa i piconat de material granular al interior de l'edificació, amb mitjans manuals i per capes de
fins a 25 cm de gruix, amb un grau de compatació del 95 % ,del Proctor modificat. Inclou aportació
de grava, estesa i piconat i demés elements necessaris.
Criteri de medició: volum teóric

101,75 47,29 4.811,76

2.04         M3  CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES AMB MITJANTS MECÀNICS             

Càrrega de terres amb retorexcavadora, sobre pneumàtics petita, a camió dumper de 15 Tm  i trans-
port d'aquestes a l'abocador autoritzat més proper, a un recorregut màxim de 20 km. Inclosa la taxa
d'abocador, (50%  terres es queden a l'obra)
Criteri de medició: Perfil esponjat

62,52 13,16 822,76

TOTAL CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES ...................................................................................................... 7.205,18
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PRESSUPOST
PFC-REHABILITACIÓ MAS JONQUER                                   

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 03 FONAMENTACIÓ                                                    

3.01         m2  FORMIGO NETEJA  PER FONAMENTACIÓ G=10 cm                        

Subministre i col·locació de formigó de neteja en la base de les fonamentacions, de  dosificació 150
Kg/m3 de ciment portlant CEM I 32,5  de 10 cm. de gruix , elaborat a obra amb formigonera de 165
litres. Inlocu buidat, v ibrat i curat de la massa.
Criteri de medició: Superficie teòrica

1,57 50,94 79,98

3.02         M3  FORMIGÓ ARMAT A LLOSA DE FONAMENTACIÓ                           

Formigó armat per a llosa de fonamentació; formigó tipus HA-25-B-20-IIa, armat amb barres d'acer
corrugat tipus B-500SD ferrallades a taller, amb una quantia de 38,5 kg/m3. Inclou subministre, buidat
i curat de la massa.

1,57 135,22 212,30

TOTAL CAPITOL 03 FONAMENTACIÓ.................................................................................................................. 292,28
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PRESSUPOST
PFC-REHABILITACIÓ MAS JONQUER                                   

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 04 ESTRUCTURA                                                      

4.01         ML  REPARACIÓ DELS CAPS DETERIORATS DELS CAIRATS ACTUALS            

Tall de la zona afectada dels cairats de fusta existents, i col·locació, mitjançant connectors de noves
bigues de fusta nautral de roure de secció 14x20 cm i de resistència mínima al trencament per com-
pressió de 460 Kg/cm2. Inclou modificaicó del forat d'empotrament, apuntalament i despuntalaments,
part proporcional de connectors formats per protesis de barilla de reforç amb fibra de carbono i reines
apox i, neteja i retirada de la runa i demés elements necessaris
Criteri de medició: longitud real

10,20 102,23 1.042,75

4.02         ML  SUBSTITUCIÓ DE CAIRATS DE FUSTA                                 

Subsitiució de cairats de fusta existents, per noves bigues de fusta nautral de roure de secció 14x20
cm i de resistència mínima al trencament per compressió de 460 Kg/cm2. Inclou modificaicó del forat
d'empotrament, apuntalament i despuntalaments, neteja i retirada de la runa i demés elements neces-
saris.

48,15 102,23 4.922,37

4.03         UT  CONNECTORS A BIGUES DE FUSTA EXISTENTS                          

Col.locació de connectors a bigues existents de fusta, connector metàl.lic format per una placa base
de 50x50x4 mm prev ista amb dos forats per a la col.locació del tirafons de 8 mm de diàmetre i 10
cm de llargada i aconratge superior de 12 mm de diàmetre i 7 cm d'alçada unit a la placa base mitjan-
çat rebló en fred. Inclou formació de forats a les bigues, subinistre i col.locació de connectors, replan-
teig i demés elements necessaris.

553,00 35,43 19.592,79

4.04         M2  FORJAT AMB LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT DE 18 cm DE CANTELL           

Forjat horitzontal format per una llosa de formigó armat de 18 cm de cantell; encofrat format pels forjats
ex istents de l'edificació apuntalats, formigó lleuger tipus HEL-25-B-20-Ila, armat amb barres d'acer
corrugat tipus B-500SD ferrallades a taller, amb una quantia mitjana de 48,5 kg/m3 i mallàs electro-
soldat amb acer B-500T amb quadrícula de 25x25 5mm de diàmetre. Inclou subministre, buidat amb
bomba i curat de la massa, mallàs ferrallat a taller, part proporcional de reforç, empotraments i demés
elements i mitjans aux iliars necessaris.
Criteris de medició; descompte dels forats superiors a 1 m2.

394,66 103,97 41.032,80

4.05         M2  FORJAT AMB LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT DE 25 cm DE CANTELL           

Forjat horitzontal format per una llosa de formigó armat de 25 cm de cantell; encofrat format pels forjats
ex istents de l'edificació apuntalats, formigó lleuger tipus HEL-25-B-20-Ila, armat amb barres d'acer
corrugat tipus B-500SD ferrallades a taller, amb una quantia mitjana de 54,5 kg/m3 i mallàs electro-
soldat amb acer B-500T amb quadrícula de 25x25 5mm de diàmetre. Inclou part proporcional de fer-
ralla per armar jàsseres del forat d'escala, subministre, buidat amb bomba i curat de la massa, mallàs
ferrallat a taller, part proporcional de reforç, empotraments i demés elements i mitjans auxiliars neces-
saris.
Criteris de medició; descompte dels forats superiors a 1 m2.

61,34 120,93 7.417,85

4.06         M2  LLOSA D'ESCALA DE 18 cm DE CANTELL                              

Llosa d'escala de 18 cm de cantell, formad amb formigó tipus HA-25-B-12-IIa, armat amb barres d'a-
cer corrugat tipus B-500SD ferrallades a taller, amb una quantia de 12,5 kg/m2, i encofrat amb llates
de fusta en forma de volta per deixar v ist amb una quantia de 1,30m2/m2. Inclou subministre, buidat i
curat de la massa, encofrat i desencofrat de la llosa, apuntalaments i demés elements i mitjans auxi-
liars.
criteri de medició: verdadera magnitud

13,07 176,34 2.304,76

4.07         M2  PARET DE BLOC FORADAT DE 20x20x40 cm REOMPLERT                  

Paret de bloc de morter foradat de 20x20x40 cm de color gris,  aferrat amb morter M-5a, per revestir.
Inclou reomplert amb formigó armat HA-25-B-20-IIa i armat amb acer corrugat B-500S amb una
quantia de 2.3 Kg/m2.
Criteri de medició: Superficie teòrica

29,92 48,14 1.440,35
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PRESSUPOST
PFC-REHABILITACIÓ MAS JONQUER                                   

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

4.08         ML  DINTELL AMB BIGA DE FUSTA DE SECCIÓ 60x20 cm                    

Dintell format per biga de fusta natural de roure de secció 60x20 cm, recolzades a  paret de pedra. In-
clou formació de recolzament amb dau de fomrigó armat, i demés elements i mitjans auxiliars neces-
saris.
Criteri de medició: Longitud real de dintell

53,70 110,64 5.941,37

4.09         ML  DINTELL AMB BIGA DE FUSTA DE SECCIÓ 60x30 cm                    

Dintell format per biga de fusta natural de roure de secció 60x30 cm, recolzades a  paret de pedra. In-
clou formació de recolzament amb dau de fomrigó armat, i demés elements i mitjans auxiliars neces-
saris.
Criteri de medició: Longitud real de dintell

8,50 115,85 984,73

4.10         ML  DINTELL AMB BIGA DE FUSTA DE SECCIÓ 60x40 cm                    

Dintell format per biga de fusta natural de roure de secció 60x40 cm, recolzades a  paret de pedra. In-
clou formació de recolzament amb dau de fomrigó armat, i demés elements i mitjans auxiliars neces-
saris.
Criteri de medició: Longitud real de dintell

7,40 118,35 875,79

4.11         UT  DAU DE FORMIGÓ DE 30X30X15 cm                                   

Dau de formigó armat per a recolzament de Jàsseres actuals, de mides 30x15x15 cm, format amb
formigó tipus HA-25-B-20-IIa, armat amb barres d'acer corrugat tipus B-500 SD ferrallat a obra amb
una quantia aproximada de 5 kg/ut. Inclou tots els elements i mitjans necessaris.

7,00 7,67 53,69

4.12         ML  REPARACIÓ ESQUERDES EXISTENTS                                   

Reparació de les esquerdes ex istents, amb grapa metàl.lica de 20 cm i reomplert de l'esquerda amb
morter reparador sense retraccions. Inclou neteja de l'esquerda, subministre i col.locació de les gra-
pes, i demés elements i mitjans auxiliars necessaris.
Criteri de medició: longitud real

11,70 33,28 389,38

4.13         ML  CERCOL PERIMETRAL DE FORMIGÓ ARMAT                              

Formigó per armar a cèrcol perimetrail de la coberta de secció 25x25 cm; amb fomrigó tipus
HA-25-B-lla buidat amb cubilot, armat amb barres corrugades tipus B-500S, ferrallades a taller amb
una quantia de 10 kg/ml, encofrat per una cara amb tauló de fusta, amn una quantia de 0,25m2/ml.
Inclou subministre, buidat i curat de la massa, puntals, encofrat i desencofrat de l'element.

159,50 106,44 16.977,18

TOTAL CAPITOL 04 ESTRUCTURA....................................................................................................................... 102.975,81

20 d'agost de 2013  Pàgina 6



PRESSUPOST
PFC-REHABILITACIÓ MAS JONQUER                                   

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 05 COBERTA                                                         

5.01         M2  COBERTA INCLINADA DE TEULA                                      

Coberta inclinada sobre últim forjat amb pendent, formada per: enfustissat inferior de 3 cm de gruix
amb fusta natural, aïllament amb llana de roca col.locat entre bigues existents, solera amb tauler tipsu
OSB, xapa tipus onduline BT-150 i acabat amb teula ceràmica recuperada. Inclou formació de ràfec,
caraner, entregues i demés elements i mitjans auxiliars necessaris.
Criteris de medició; en verdadera magnitud.

601,25 156,73 94.233,91

5.02         M2  COBERTA PLANA TRANSITABLE                                       

Formació coberta plana transitable, formada per: formació de pendents (gruix mig 15 cm) amb formi-
gó cel.lular sense granulat de 300 kg/m3 de densitat amb viruta de suro, impermeabilització amb là-
mina elastomèrica de cautxú sintètic vulcanitzat EPDM, de 1,4 mm de gruix i 1,4 kg/m2 de pes,
col.locada no adherida al suport, amb solaps entre làmines de 10 cm amb imprimació de les dues
àrees a fixar i col.locació de banda autoadhesiva; aïllament tèrmic format per planxa de suro de 6 cm
de gruix  amb una conductiv itat tèrmica de  0,041 w/mK, col.locat sense adherir; xapa de morter de
protecció M-5a de 3 cm de gruix  i acabat amb doblat amb rajola mat estriada i rajola mat fina, de
1,5x14x28 cm aferrades amb morter M-5b. Inclou mimbell perimetral de rajola ceràmica mat fina de
14x29x1,5 cm, aferrada amb morter M-5a, preparació de la coberta per a buidat del formigó amb tocs
per a formació pendents, part proporcional de mitja canya i regata per a làmina impermeable, resolu-
ció de punts singulars i demés elements i mitjans necessaris per deixar la unitat completament aca-
bada.
Criteri de medició: superficie teórica

30,60 119,67 3.661,90

5.03         UT  FORMACIÓ DE XEMENEIA DE SECCIÓ 45x45 cm DE PEDRA                

Sortida ex terior de protecció de xemeneia de 45x45 cm en planta (m.e) i 1 m d'alçada, realitzada
amb obra ceràmica de 5 cm de gruix  i exterior revestida de pedra. Inclou barret superior amb xapa
prelacada i demés elements i mitjans necessaris.

3,00 421,18 1.263,54

TOTAL CAPITOL 05 COBERTA.............................................................................................................................. 99.159,35
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PRESSUPOST
PFC-REHABILITACIÓ MAS JONQUER                                   

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 06 PALETERIA                                                       

06.01        ML  GRAONAT CERÀMIC                                                 

Formació esgraonat ceràmic sobre llosa d'escala, amb rajol foradat de 9x14x28 cm aferrat amb mor-
ter M-5a. Inclou replanteig del graonat segons Direcció Facultativa i acabat superficial per posterior
entrega del pav iment d'acabat, així com l'arranc d'escala format per llosa i graonat ceràmic (format
per 5 graons i un replà), i reomplert amb material reciclat compactat.

30,00 29,22 876,60

TOTAL CAPITOL 06 PALETERIA........................................................................................................................... 876,60
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PRESSUPOST
PFC-REHABILITACIÓ MAS JONQUER                                   

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 07 PAVIMENTS                                                       

7.01         M2  SOLERA DE FORMIGÓ DE 15 cm DE GRUIX                             

Pav iment format per solera de 15 cm de gruix  amb formigó tipus HM-20-B-20-I, acabat  remolinat i
lliscat mecànicament i fibres de polipropliè. Inclou subministre, buidat i curat de la massa, banda elàs-
tica perimetral, formació junt de dilatació amb tall de serra cada 25 m2 de solera i demés elements i
mitjans necessaris.
Criteri de medició: superficie teórica

70,64 18,49 1.306,13

TOTAL CAPITOL 07 PAVIMENTS .......................................................................................................................... 1.306,13
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PRESSUPOST
PFC-REHABILITACIÓ MAS JONQUER                                   

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 08 REVESTIMENTS                                                    

8.01         M2  REMOLINAT AMB MORTER DE CALÇ                                    

Arrebossat de paraments verticals ex teriors, a més de 3,00 m d'alçada, amb morter de calç a bon ull
amb acabat remolinat per ex teriors, deixant lleugerament la pedra v ista. Homogeneització amb l'ac-
tual rejuntatat, mitjançant el pintat, amb brotxa, de morter de calç en els punts d'unió. Inclou formació
d'arestes, encontres, i demés elements i mitjans necessaris.
Criteri de medició: superficie teórica

83,90 21,14 1.773,65

8.02         M2  REJUNTAT DE LES PEDRES AMB MORTER DE CALÇ                       

Rejuntat de les pedres que formen els paraments verticals ex teriors, a més de 3,00 m d'alçada, amb
morter de calç. Homogeneització amb l'actual rejuntatat, mitjançant el pintat, amb brotxa, de morter de
calç en els punts d'unió. Inclou tots els elements i mitjans auxiliars necessaris.
Criteri de medició: superficie teórica

97,20 39,53 3.842,32

TOTAL CAPITOL 08 REVESTIMENTS................................................................................................................... 5.615,97
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PRESSUPOST
PFC-REHABILITACIÓ MAS JONQUER                                   

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 09 IMPERMEABILITZACIONS I LÀMINES                                  

9.01         M2  IMPERMEABILITZACIÓ DE SOLERA                                    

Impermeabilització a solera formigó en contacte amb el terreny  (humitat per capilaritat), formada
per:làmina adherida d'oxiasfalt amb armadura de polietilè tipus LO-30-PE i disposició sobre la làmina
de capa antipunxonament amb geotèxtil no tex it termosoldat de polipropilè i polietilè, amb un pes de
125 gr/m2, col.locat no adherit i amb solaps de 10 cm. Inclou solapaments i demés elements i mit-
jans auxiliars necessaris.
Criteri de medició: superficie teórica

470,75 9,99 4.702,79

9.02         m2  BARRERA VAPOR LÀMINA POLIETILÈ                                  

Subministre i col·locació de barrera de vapor de làmina de polietilè de 0,05 mm. Inclos tots els ele-
mets necessàris per deixar la unitat completament acabada.
Criteri de medició: superficie teòrica descomptant els forats superiors a 1m2

418,60 8,48 3.549,73

TOTAL CAPITOL 09 IMPERMEABILITZACIONS I LÀMINES.............................................................................. 8.252,52
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PRESSUPOST
PFC-REHABILITACIÓ MAS JONQUER                                   

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 10 PINTURES                                                        

10.01        m2  SORREJAT DE L'ESTRUCTURA ACTUAL DE FUSTA                        

Neteja d'estructura de fusta amb raig de pols de cilicat d'alumini micromitzat humit a pressió baixa de
0,5 a 3 bar. Inclou deixar la superficie neta per el posterior acabat.
Criteri de medició: Superficie teórica

709,80 16,61 11.789,78

10.02        m2  PINTURA FUNGICIDA S/FUSTA                                       

Pintat dels cairats i soleres actuals de fusta, amb pintura fungicida aplicada amb brotxa. S'inclouen
les capes i altres elements necessàris per deixar la unitat completament acabada
Criteri de medició: Superficie teórica

709,80 18,31 12.996,44

TOTAL CAPITOL 10 PINTURES............................................................................................................................. 24.786,22

TOTAL...................................................................................................................................................................... 298.509,23
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RESUM DE PRESSUPOST
PFC-REHABILITACIÓ MAS JONQUER                                   

CAPITOL RESUM EUROS %

01 ENDERROCS............................................................................................................................................... 48.039,17 16,09

02 MOVIMENT DE TERRES............................................................................................................................... 7.205,18 2,41
03 FONAMENTACIÓ.......................................................................................................................................... 292,28 0,10

04 ESTRUCTURA............................................................................................................................................. 102.975,81 34,50

05 COBERTA.................................................................................................................................................... 99.159,35 33,22
06 PALETERIA.................................................................................................................................................. 876,60 0,29

07 PAVIMENTS................................................................................................................................................. 1.306,13 0,44

08 REVESTIMENTS........................................................................................................................................... 5.615,97 1,88
09 IMPERMEABILITZACIONS I LÀMINES.............................................................................................................. 8.252,52 2,76

10 PINTURES................................................................................................................................................... 24.786,22 8,30

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 298.509,23
13,00% Despeses Generals....................... 38.806,20

6,00% Benefici industrial.......................... 17.910,55

SUMA DE G.G. y  B.I. 56.716,75

21,00% I.V.A....................................................................... 74.597,46

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 429.823,44

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 429.823,44

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VINT-I-NOU MIL VUIT-CENTS VINT-I-TRES  EUROS amb QUARANTA-QUATRE
CÈNTIMS

Les Planes d'Hostoles, a 2 de Setembre de 2013.

La propiedad                                              La dirección facultativa                                
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PFC-REHABILITACIÓ MAS JONQUER                                   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 01 ENDERROCS                                                       
1.01         M2  EXTRACCIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ                                

Ex tracció del pav iment ex istent de la planta baix a, amb un gruix  d'entre 5-10 cm, de formigó en massa, amb petit
compressor. Inclou la neteja i retirada de les runes.
Criteri de medició: Volum teóric

10100060     0,380 h   MANOBRE                                                         16,33 6,21
20100040     0,340 h   COMPRESSOR                                                      17,93 6,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

1.02         M3  ENDERROC DE MURS DE PEDRA                                       
Enderroc de murs formats per carreus de pedra, de gruix  v ariable, amb petit compressor, a més de 3,00 m d'alça-
da. Inclou neteja i retirada de les runes, aix í com apuntalaments i demés elements necessaris.
Criteri de medició: Volum teóric

10100060     3,600 h   MANOBRE                                                         16,33 58,79
20100040     1,620 h   COMPRESSOR                                                      17,93 29,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,84

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-SET EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

1.03         M3  OBERTURES EN MURS DE PEDRA                                      
Treballs per la obertura de forats en murs formats amb carreus de pedra, de gruix  v ariable, amb petit compressor,
fins a 3,00 m d'alçada. Inclou neteja i retirada de les runes, aix í com apuntalaments i demés elements necessaris.
Criteri de medició: Volum teóric

10100060     4,200 h   MANOBRE                                                         16,33 68,59

20100040     1,800 h   COMPRESSOR                                                      17,93 32,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,86

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

1.04         M3  ENDERROC DE PARETS D'OBRA CERÀMICA FORADADA                     
Enderroc de parets ex teriors d'obra ceràmica foradada tipus totx ana pres amb morter de ciment, de gruix  v ariable,
amb peiti compressor, a més de 3,00 m d'alçada. Inclou neteja i retirada de la runa.
Criteri de medició: Volum teóric

10100060     2,500 h   MANOBRE                                                         16,33 40,83

20100040     0,800 h   COMPRESSOR                                                      17,93 14,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-CINC EUROS amb DISSET CÈNTIMS

1.05         M3  ENDERROC DE PARET D'OBRA CERÀMICA MASSISSA                      
Enderroc de parets d'obra ceràmica tipus maó massis pres amb morter de ciment, de gruix  v ariable, amb petit
compressor, a més de 3,00 m d'alçada. Inclou la neteja i retirada de les runes.
Criteri de medició: Volum teóric

10100060     3,000 h   MANOBRE                                                         16,33 48,99

20100040     0,950 h   COMPRESSOR                                                      17,93 17,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-SIS EUROS amb DOS CÈNTIMS

1.06         M2  ENDERROC FORJAT DE CAIRATS DE FUSTA                             
Enderroc de forjats formats per cairats de fusta, entrebigat amb llates de fusta i solera ceràmica, amb mitjans ma-
nuals, a més de 3,00 m d'alçada. Inclou la neteja i retirada de les runes. Pendent de la coberta 33%
Criteri de medició: Superficie teórica

10100060     1,100 h   MANOBRE                                                         16,33 17,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,96

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PFC-REHABILITACIÓ MAS JONQUER                                   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

1.07         M2  ENDERROC COBERTA INCLINADA (MANTENINT LES BIGUES DE FUSTA)      
Enderroc de coberta inclinada formada per cairats de fusta, entrebigat amb llates de fusta i teula ceràmica, a més
de 3,00 m d'alçada. Inclou la neteja i retirada de les runes.
En aquesta partida es mantenen els cairats de fusta ex istents i les teules en bon estat s'apliaran per una posterior
col.locació.  Pendent de la coberta 33%
Criteri de medició: Superficie en v erdadera magnitud

10100060     1,300 h   MANOBRE                                                         16,33 21,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

1.08         M2  ENDERROC COBERTA INCLINADA DE CAIRATS DE FUSTA I TEULA          
Enderroc de coberta inclinada formada per cairats de fusta, entrebigat amb llates de fusta i teula ceràmica, a més
de 3,00 m d'alçada. Inclou la neteja i retirada de les runes.
En aquesta partida es les teules en bon estat s'apliaran per una posterior col.locació.  Pendent de la coberta 33%
Criteri de medició: Superficie en v erdadera magnitud

10100060     1,800 h   MANOBRE                                                         16,33 29,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,39

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

1.09         M2  ENDERROC ESCALA CERÀMICA                                        
Enderroc d'escala ex istent formada amb v olta ceràmica i graons també ceràmics, amb petit compressor, fins a
3,00 m d'alçada. Inclou la neteja i retirada de runes.
Criteri de medició: Superficie en v erdadera magnitud

10100060     0,410 h   MANOBRE                                                         16,33 6,70
20100040     0,170 h   COMPRESSOR                                                      17,93 3,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

1.10         M2  RETIRADA DE LES INSTAL.LACIONS EXISTENTS                        
Partida alçada per la retirada de totes les instal.lacions ex istents de la construcció; sanejament, sanitaris, electrici-
tat, fontaneria... Inclou la neteja i retirada de les runes, tall dels subminstres, aix í com tots els elements necessaris.
Criteri de medició: Superficie útil amb instal·lacións realitzades

10100060     0,150 h   MANOBRE                                                         16,33 2,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,45

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

1.11         UT  FORATS EN PARET DE PEDRA PER ENCASTAMENT D'ESTRUCTURA 20x18x15  
Obiri forats en murs formats amb carreus de pedra, per empotrament de la nov a estrucutra de mides aprox imades
20x 18x 15 cm, amb petit compressor, fins a 3,00 m d'alçada. Inclou neteja i retirada de les runes.

10100060     1,000 h   MANOBRE                                                         16,33 16,33

20100040     0,900 h   COMPRESSOR                                                      17,93 16,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,47

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

1.12         UT  FORATS EN PARET DE PEDRA PER ENCASTAMENT D'ESTRUCTURA 35x18x15  
Obiri forats en murs formats amb carreus de pedra, per empotrament de la nov a estrucutra de mides aprox imades
35x 18x 15 cm, amb petit compressor, fins a 3,00 m d'alçada. Inclou neteja i retirada de les runes.

10100060     1,000 h   MANOBRE                                                         16,33 16,33
20100040     0,950 h   COMPRESSOR                                                      17,93 17,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

1.13         UT  FORATS EN PARET DE PEDRA PER ENCASTAMENT D'ESTRUCTURA 25x25x15  
Obiri forats en murs formats amb carreus de pedra, per empotrament de la nov a estrucutra de mides aprox imades
25x 25x 15 cm, amb petit compressor, fins a 3,00 m d'alçada. Inclou neteja i retirada de les runes.

10100060     1,000 h   MANOBRE                                                         16,33 16,33

20100040     0,950 h   COMPRESSOR                                                      17,93 17,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PFC-REHABILITACIÓ MAS JONQUER                                   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

1.14         UT  TRANSPORT DE RUNES AMB CONTENIDORS DE 5 m3                      
Recollida i transport a l'abocador controlat de runes amb contenidors de 5 m3. Inclou separació de residus segons
naturalesa, part proporcional de tax a a l'abocador i transport fins a una distància màx ima de 20 km.
Criteri de medició: Volum esponjat

601010       1,000 ut  TRANSPORT RUNES, CONTENIDOR 5 M3                                104,26 104,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,26

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUATRE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

1.15         M2  ENDERROC COBERTA FIBROCIMENT I TRANSPORT                        
Enderroc de coberta formada amb plaques de fibrociment sobre subestructura metàl.lica, amb mitjans manuals. In-
clòs neteja i retirada de la runa.

10100060     0,530 h   MANOBRE                                                         16,33 8,65
10100030     0,530 h   OFICIAL 1A                                                      18,78 9,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PFC-REHABILITACIÓ MAS JONQUER                                   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES                                              
2.01         M3  REBAIX DEL TERRENY INTERIOR EDIFICACIÓ                          

Rebaix  de la terra, al interior de la edificació, fins a una profunditat d'entre 20 i 40 cm, en terreny  cohesionat i fluix ,
amb mitjans manuals. Inclou la neteja i retirada de les terres a l'ex terior. Recol·locació del 50% de les terres ex tre-
tes a la zona d'enjardinat.
Criteri de medició: Volum teóric

10100060     0,880 h   MANOBRE                                                         16,33 14,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,37

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

2.02         M3  EXCAVACIÓ DE POU DE FONAMENTACIÓ INTERIOR EDIFICACIÓ            
Ex cav ació de pou de fonamentació, a l'interior de l'edificació, per a formació de fossa ascensor, en terreny  cohesi-
nat i fluix , amb mitjans manuals. Inclou la neteja de fons i parets del pou, neteja i retirada de les terres a l'ex terior.
Criteri de medició: Volum teóric

10100060     1,200 h   MANOBRE                                                         16,33 19,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

2.03         M3  ESTESA I PICONAT DE CAPA DE GRAVA                               
Estesa i piconat de material granular al interior de l'edificació, amb mitjans manuals i per capes de fins a 25 cm de
gruix , amb un grau de compatació del 95 %,del Proctor modificat. Inclou aportació de grav a, estesa i piconat i de-
més elements necessaris.
Criteri de medició: v olum teóric

10100060     0,660 h   MANOBRE                                                         16,33 10,78

30200050     1,100 m3  GRAVA                                                           33,19 36,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,29

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SET EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

2.04         M3  CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES AMB MITJANTS MECÀNICS             
Càrrega de terres amb retorex cav adora, sobre pneumàtics petita, a camió dumper de 15 Tm  i transport d'aquestes
a l'abocador autoritzat més proper, a un recorregut màx im de 20 km. Inclosa la tax a d'abocador, (50% terres es
queden a l'obra)
Criteri de medició: Perfil esponjat

10100060     0,050 h   MANOBRE                                                         16,33 0,82

20100060     0,190 h   DUMPER 15 TN.                                                   44,37 8,43

20100190     0,100 h   RETROEXC. SOBRE PNEUMÀTICS PETITA                               39,08 3,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb SETZE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PFC-REHABILITACIÓ MAS JONQUER                                   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 03 FONAMENTACIÓ                                                    
3.01         m2  FORMIGO NETEJA  PER FONAMENTACIÓ G=10 cm                        

Subministre i col·locació de formigó de neteja en la base de les fonamentacions, de  dosificació 150 Kg/m3 de ci-
ment portlant CEM I 32,5  de 10 cm. de gruix , elaborat a obra amb formigonera de 165 litres. Inlocu buidat, v ibrat i
curat de la massa.
Criteri de medició: Superficie teòrica

10100030     1,200 h   OFICIAL 1A                                                      18,78 22,54
10100060     1,200 h   MANOBRE                                                         16,33 19,60

30300500     0,110 m3  FORMIGÓ DOSIFICACIÓ D150                                        80,02 8,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

3.02         M3  FORMIGÓ ARMAT A LLOSA DE FONAMENTACIÓ                           
Formigó armat per a llosa de fonamentació; formigó tipus HA-25-B-20-IIa, armat amb barres d'acer corrugat tipus
B-500SD ferrallades a taller, amb una quantia de 38,5 kg/m3. Inclou subministre, buidat i curat de la massa.

050900030    1,000 m3  FORMIGÓ LLOSA FO.HA-25-B-20-IIa                                 84,01 84,01

050500035    38,500 kg  ARM. FON., ACER B500SD/ FERR. A OBRA                            1,33 51,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,22

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-CINC EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PFC-REHABILITACIÓ MAS JONQUER                                   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 04 ESTRUCTURA                                                      
4.01         ML  REPARACIÓ DELS CAPS DETERIORATS DELS CAIRATS ACTUALS            

Tall de la zona afectada dels cairats de fusta ex istents, i col·locació, mitjançant connectors de nov es bigues de fus-
ta nautral de roure de secció 14x 20 cm i de resistència mínima al trencament per compressió de 460 Kg/cm2. In-
clou modificaicó del forat d'empotrament, apuntalament i despuntalaments, part proporcional de connectors formats
per protesis de barilla de reforç amb fibra de carbono i reines apox i, neteja i retirada de la runa i demés elements
necessaris
Criteri de medició: longitud real

10100170     0,130 h   OFICIAL 1A. FUSTER                                              19,26 2,50

10100180     0,260 h   AJUDANT DE FUSTER                                               16,92 4,40
30400380     40,000 dm3 ELEMENT PILAR-J-LLINDA ROURE                                    2,22 88,80

11122233     0,800 ut  CONNECTORS                                                      8,16 6,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DOS EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

4.02         ML  SUBSTITUCIÓ DE CAIRATS DE FUSTA                                 
Subsitiució de cairats de fusta ex istents, per nov es bigues de fusta nautral de roure de secció 14x 20 cm i de resis-
tència mínima al trencament per compressió de 460 Kg/cm2. Inclou modificaicó del forat d'empotrament, apuntala-
ment i despuntalaments, neteja i retirada de la runa i demés elements necessaris.

10100170     0,130 h   OFICIAL 1A. FUSTER                                              19,26 2,50
10100180     0,260 h   AJUDANT DE FUSTER                                               16,92 4,40

30400380     40,000 dm3 ELEMENT PILAR-J-LLINDA ROURE                                    2,22 88,80

11122233     0,800 ut  CONNECTORS                                                      8,16 6,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DOS EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

4.03         UT  CONNECTORS A BIGUES DE FUSTA EXISTENTS                          
Col.locació de connectors a bigues ex istents de fusta, connector metàl.lic format per una placa base de 50x 50x 4
mm prev ista amb dos forats per a la col.locació del tirafons de 8 mm de diàmetre i 10 cm de llargada i aconratge
superior de 12 mm de diàmetre i 7 cm d'alçada unit a la placa base mitjançat rebló en fred. Inclou formació de fo-
rats a les bigues, subinistre i col.locació de connectors, replanteig i demés elements necessaris.

10100060     0,400 h   MANOBRE                                                         16,33 6,53

20100390     0,350 h   TALADRE                                                         12,61 4,41
2222         1,200 UT  CONNECTOR                                                       20,41 24,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

4.04         M2  FORJAT AMB LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT DE 18 cm DE CANTELL           
Forjat horitzontal format per una llosa de formigó armat de 18 cm de cantell; encofrat format pels forjats ex istents de
l'edificació apuntalats, formigó lleuger tipus HEL-25-B-20-Ila, armat amb barres d'acer corrugat tipus B-500SD ferra-
llades a taller, amb una quantia mitjana de 48,5 kg/m3 i mallàs electrosoldat amb acer B-500T amb quadrícula de
25x 25 5mm de diàmetre. Inclou subministre, buidat amb bomba i curat de la massa, mallàs ferrallat a taller, part
proporcional de reforç, empotraments i demés elements i mitjans aux iliars necessaris.
Criteris de medició; descompte dels forats superiors a 1 m2.

10100030     0,310 h   OFICIAL 1A                                                      18,78 5,82

10100060     0,450 h   MANOBRE                                                         16,33 7,35
110300880    1,000 m2  MALLA R-188 B500T 25X25 D5/FORJATS                              3,20 3,20

30310000     0,180 m3  FORMIGÓ LLEUGER HLE-25/b/20/IIa                                 128,26 23,09

050500035    48,500 kg  ARM. FON., ACER B500SD/ FERR. A OBRA                            1,33 64,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRES EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PFC-REHABILITACIÓ MAS JONQUER                                   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

4.05         M2  FORJAT AMB LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT DE 25 cm DE CANTELL           
Forjat horitzontal format per una llosa de formigó armat de 25 cm de cantell; encofrat format pels forjats ex istents de
l'edificació apuntalats, formigó lleuger tipus HEL-25-B-20-Ila, armat amb barres d'acer corrugat tipus B-500SD ferra-
llades a taller, amb una quantia mitjana de 54,5 kg/m3 i mallàs electrosoldat amb acer B-500T amb quadrícula de
25x 25 5mm de diàmetre. Inclou part proporcional de ferralla per armar jàsseres del forat d'escala, subministre, bui-
dat amb bomba i curat de la massa, mallàs ferrallat a taller, part proporcional de reforç, empotraments i demés ele-
ments i mitjans aux iliars necessaris.
Criteris de medició; descompte dels forats superiors a 1 m2.

10100030     0,310 h   OFICIAL 1A                                                      18,78 5,82

10100060     0,450 h   MANOBRE                                                         16,33 7,35

110300880    1,000 m2  MALLA R-188 B500T 25X25 D5/FORJATS                              3,20 3,20
30310000     0,250 m3  FORMIGÓ LLEUGER HLE-25/b/20/IIa                                 128,26 32,07

050500035    54,500 kg  ARM. FON., ACER B500SD/ FERR. A OBRA                            1,33 72,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,93

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

4.06         M2  LLOSA D'ESCALA DE 18 cm DE CANTELL                              
Llosa d'escala de 18 cm de cantell, formad amb formigó tipus HA-25-B-12-IIa, armat amb barres d'acer corrugat ti-
pus B-500SD ferrallades a taller, amb una quantia de 12,5 kg/m2, i encofrat amb llates de fusta en forma de v olta
per deix ar v ist amb una quantia de 1,30m2/m2. Inclou subministre, buidat i curat de la massa, encofrat i desenco-
frat de la llosa, apuntalaments i demés elements i mitjans aux iliars.
criteri de medició: v erdadera magnitud

080900030    1,300 m2  ENCOFR. LLOSES-MEMB. F. VIST/TAULER                             55,80 72,54

081000035    12,500 kg  A. LLOSES-MEMB ACER B500SD/FER.OBRA                             1,40 17,50
080800270    0,180 m3  F.A. LLOSES-MEMB  HA-25-B-12-IIa/C.GRIS                         115,81 20,85

10100020     0,400 h   CAP DE COLLA                                                    20,44 8,18

10100030     1,500 h   OFICIAL 1A                                                      18,78 28,17
10100070     1,500 h   OFICIAL 1A. SOLDADOR                                            19,40 29,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,34

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-SIS EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

4.07         M2  PARET DE BLOC FORADAT DE 20x20x40 cm REOMPLERT                  
Paret de bloc de morter foradat de 20x 20x 40 cm de color gris,  aferrat amb morter M-5a, per rev estir. Inclou reom-
plert amb formigó armat HA-25-B-20-IIa i armat amb acer corrugat B-500S amb una quantia de 2.3 Kg/m2.
Criteri de medició: Superficie teòrica

10100030     0,990 h   OFICIAL 1A                                                      18,78 18,59

10100060     0,990 h   MANOBRE                                                         16,33 16,17
30300452     0,020 m3  FORMIGÓ / ARMAR HA-25-B-20-IIa                                  69,41 1,39

30500030     2,300 kg  ACER CORRUGAT B 500 S                                           0,83 1,91

30800110     12,500 ut  BLOC MO.FORADAT GRIS 20x 20x 40                                   0,66 8,25
990200030    0,020 m3  MORTER DE CALÇ                                                  91,41 1,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

4.08         ML  DINTELL AMB BIGA DE FUSTA DE SECCIÓ 60x20 cm                    
Dintell format per biga de fusta natural de roure de secció 60x 20 cm, recolzades a  paret de pedra. Inclou formació
de recolzament amb dau de fomrigó armat, i demés elements i mitjans aux iliars necessaris.
Criteri de medició: Longitud real de dintell

10100030     0,150 h   OFICIAL 1A                                                      18,78 2,82
10100060     0,150 h   MANOBRE                                                         16,33 2,45

1332254      1,020 ml  LLINDA PEÇA DE ROURE NATURAL                                    88,26 90,03

070300035    10,000 kg  ARM.ACER B500SD/ FERR. A OBRA                                   1,36 13,60
070700210    0,020 m3  FOR. HA-25-B-20-IIa                                             86,88 1,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DEU EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PFC-REHABILITACIÓ MAS JONQUER                                   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

4.09         ML  DINTELL AMB BIGA DE FUSTA DE SECCIÓ 60x30 cm                    
Dintell format per biga de fusta natural de roure de secció 60x 30 cm, recolzades a  paret de pedra. Inclou formació
de recolzament amb dau de fomrigó armat, i demés elements i mitjans aux iliars necessaris.
Criteri de medició: Longitud real de dintell

10100030     0,150 h   OFICIAL 1A                                                      18,78 2,82

10100060     0,150 h   MANOBRE                                                         16,33 2,45
30700007     1,030 ml  LLINDA PEÇA DE ROURE NATURAL                                    92,47 95,24

070300035    10,000 kg  ARM.ACER B500SD/ FERR. A OBRA                                   1,36 13,60

070700210    0,020 m3  FOR. HA-25-B-20-IIa                                             86,88 1,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUINZE EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

4.10         ML  DINTELL AMB BIGA DE FUSTA DE SECCIÓ 60x40 cm                    
Dintell format per biga de fusta natural de roure de secció 60x 40 cm, recolzades a  paret de pedra. Inclou formació
de recolzament amb dau de fomrigó armat, i demés elements i mitjans aux iliars necessaris.
Criteri de medició: Longitud real de dintell

10100030     0,150 h   OFICIAL 1A                                                      18,78 2,82

10100060     0,150 h   MANOBRE                                                         16,33 2,45
12548        1,040 ml  LLINDA PEÇA DE ROURE NATURAL                                    93,98 97,74

070300035    10,000 kg  ARM.ACER B500SD/ FERR. A OBRA                                   1,36 13,60

070700210    0,020 m3  FOR. HA-25-B-20-IIa                                             86,88 1,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,35

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DIVUIT EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

4.11         UT  DAU DE FORMIGÓ DE 30X30X15 cm                                   
Dau de formigó armat per a recolzament de Jàsseres actuals, de mides 30x 15x 15 cm, format amb formigó tipus
HA-25-B-20-IIa, armat amb barres d'acer corrugat tipus B-500 SD ferrallat a obra amb una quantia aprox imada de 5
kg/ut. Inclou tots els elements i mitjans necessaris.

070300035    5,000 kg  ARM.ACER B500SD/ FERR. A OBRA                                   1,36 6,80

070700210    0,010 m3  FOR. HA-25-B-20-IIa                                             86,88 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,67

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

4.12         ML  REPARACIÓ ESQUERDES EXISTENTS                                   
Reparació de les esquerdes ex istents, amb grapa metàl.lica de 20 cm i reomplert de l'esquerda amb morter repara-
dor sense retraccions. Inclou neteja de l'esquerda, subministre i col.locació de les grapes, i demés elements i mit-
jans aux iliars necessaris.
Criteri de medició: longitud real

10100030     0,310 h   OFICIAL 1A                                                      18,78 5,82

10100060     0,310 h   MANOBRE                                                         16,33 5,06
30300440     0,006 m3  MORTER REPARADOR                                                84,10 0,50

12254        3,000 UT  GRAPA                                                           7,30 21,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

4.13         ML  CERCOL PERIMETRAL DE FORMIGÓ ARMAT                              
Formigó per armar a cèrcol perimetrail de la coberta de secció 25x 25 cm; amb fomrigó tipus HA-25-B-lla buidat
amb cubilot, armat amb barres corrugades tipus B-500S, ferrallades a taller amb una quantia de 10 kg/ml, encofrat
per una cara amb tauló de fusta, amn una quantia de 0,25m2/ml. Inclou subministre, buidat i curat de la massa,
puntals, encofrat i desencofrat de l'element.

10100030     2,100 h   OFICIAL 1A                                                      18,78 39,44

10100060     2,100 h   MANOBRE                                                         16,33 34,29

30300452     0,072 m3  FORMIGÓ / ARMAR HA-25-B-20-IIa                                  69,41 5,00
233596898    0,250 M2  ENCOFRAT AMB TAULO DE FUSTA                                     29,22 7,31

3354564254   10,000 KG  ACER TIPUS B-500S                                               2,04 20,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,44

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SIS EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PFC-REHABILITACIÓ MAS JONQUER                                   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 05 COBERTA                                                         
5.01         M2  COBERTA INCLINADA DE TEULA                                      

Coberta inclinada sobre últim forjat amb pendent, formada per: enfustissat inferior de 3 cm de gruix  amb fusta natu-
ral, aïllament amb llana de roca col.locat entre bigues ex istents, solera amb tauler tipsu OSB, x apa tipus onduline
BT-150 i acabat amb teula ceràmica recuperada. Inclou formació de ràfec, caraner, entregues i demés elements i
mitjans aux iliars necessaris.
Criteris de medició; en v erdadera magnitud.

120700010    1,030 m2  COB. TEULA CER.ÀRAB-ROIG / MORTER                               40,26 41,47

120300100    1,030 m2  ENFUSTISSAT INFERIOR DE FUSTA                                   35,11 36,16

350200170    1,030 m2  AÏLLAMENT AMB LLANA DE ROCA                                     23,05 23,74
121100030    1,030 m2  ONDULINE                                                        18,64 19,20

12548777000  1,030 m2  SOLERA DE TAULER                                                35,11 36,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 156,73

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-SIS EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

5.02         M2  COBERTA PLANA TRANSITABLE                                       
Formació coberta plana transitable, formada per: formació de pendents (gruix  mig 15 cm) amb formigó cel.lular
sense granulat de 300 kg/m3 de densitat amb v iruta de suro, impermeabilització amb làmina elastomèrica de caut-
x ú sintètic v ulcanitzat EPDM, de 1,4 mm de gruix  i 1,4 kg/m2 de pes, col.locada no adherida al suport, amb so-
laps entre làmines de 10 cm amb imprimació de les dues àrees a fix ar i col.locació de banda autoadhesiv a; aïlla-
ment tèrmic format per planx a de suro de 6 cm de gruix  amb una conductiv itat tèrmica de  0,041 w /mK, col.locat
sense adherir; x apa de morter de protecció M-5a de 3 cm de gruix  i acabat amb doblat amb rajola mat estriada i
rajola mat fina, de 1,5x 14x 28 cm aferrades amb morter M-5b. Inclou mimbell perimetral de rajola ceràmica mat fina
de 14x 29x 1,5 cm, aferrada amb morter M-5a, preparació de la coberta per a buidat del formigó amb tocs per a for-
mació pendents, part proporcional de mitja cany a i regata per a làmina impermeable, resolució de punts singulars i
demés elements i mitjans necessaris per deix ar la unitat completament acabada.
Criteri de medició: superficie teórica

120500000    1,000 m2  PREPARACIÓ SUPERF. COBERTA PLANA                                6,78 6,78

350100630    1,000 m2  FORM. SOLERES FORMIGÓ CEL.LULAR / 15 CM                       16,60 16,60
340200130    1,000 m2  IMP. EPDM A COB. PLANA MONO. / NO ADH. - 1,3 KG/M2          14,74 14,74

350200100    1,000 m2  AÏLLAMENT AMB PLACA DE SURO DE 6 cm                             23,46 23,46

120400030    1,000 m2  CAPA COMPRESSIO 3cm. A COBERTES                                 6,95 6,95
120600010    1,000 m2  1 CAPA INTERMITJA RAJOLA CER. 28x 14                             22,37 22,37

270800065    1,000 m2  PAVIMENT RAJ.CER.FINA 14X28 TRUC                                22,73 22,73

121500010    0,500 ml  MINVELL, DE RAJOLA CERÀMICA                                     12,08 6,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,67

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DINOU EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

5.03         UT  FORMACIÓ DE XEMENEIA DE SECCIÓ 45x45 cm DE PEDRA                
Sortida ex terior de protecció de x emeneia de 45x 45 cm en planta (m.e) i 1 m d'alçada, realitzada amb obra cerà-
mica de 5 cm de gruix  i ex terior rev estida de pedra. Inclou barret superior amb x apa prelacada i demés elements i
mitjans necessaris.

130200130    0,300 m3  PARET EXTERIOR DE PEDRA                                         1.041,64 312,49

130200090    0,240 m3  PARET CER.MAÓ PERF. 10x 14x 29   REV.                             292,68 70,24
360500150    1,000 ut  BARRET DE XEMENEIA DE FORMIGÓ                                   38,45 38,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 421,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VINT-I-UN EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PFC-REHABILITACIÓ MAS JONQUER                                   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 06 PALETERIA                                                       
06.01        ML  GRAONAT CERÀMIC                                                 

Formació esgraonat ceràmic sobre llosa d'escala, amb rajol foradat de 9x 14x 28 cm aferrat amb morter M-5a. In-
clou replanteig del graonat segons Direcció Facultativ a i acabat superficial per posterior entrega del pav iment d'aca-
bat, aix í com l'arranc d'escala format per llosa i graonat ceràmic (format per 5 graons i un replà), i reomplert amb
material reciclat compactat.

10100030     0,800 h   OFICIAL 1A                                                      18,78 15,02
10100060     0,400 h   MANOBRE                                                         16,33 6,53

30700010     10,000 ut  TOTXANA 10x 14x 29 cm.                                            0,31 3,10

990200030    0,050 m3  MORTER DE CALÇ                                                  91,41 4,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,22

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PFC-REHABILITACIÓ MAS JONQUER                                   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 07 PAVIMENTS                                                       
7.01         M2  SOLERA DE FORMIGÓ DE 15 cm DE GRUIX                             

Pav iment format per solera de 15 cm de gruix  amb formigó tipus HM-20-B-20-I, acabat  remolinat i lliscat mecànica-
ment i fibres de polipropliè. Inclou subministre, buidat i curat de la massa, banda elàstica perimetral, formació junt
de dilatació amb tall de serra cada 25 m2 de solera i demés elements i mitjans necessaris.
Criteri de medició: superficie teórica

10100030     0,140 h   OFICIAL 1A                                                      18,78 2,63
10100060     0,140 h   MANOBRE                                                         16,33 2,29

30300170     0,100 kg  FIBRES                                                          7,49 0,75

30300550     0,170 m3  FORMIGÓ / MASSA HM-20-B-20-I                                    73,95 12,57
20100800     0,050 h   REMOLINADOR MECÀNIC                                             4,92 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PFC-REHABILITACIÓ MAS JONQUER                                   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 08 REVESTIMENTS                                                    
8.01         M2  REMOLINAT AMB MORTER DE CALÇ                                    

Arrebossat de paraments v erticals ex teriors, a més de 3,00 m d'alçada, amb morter de calç a bon ull  amb acabat
remolinat per ex teriors, deix ant lleugerament la pedra v ista. Homogeneització amb l'actual rejuntatat, mitjançant el
pintat, amb brotx a, de morter de calç en els punts d'unió. Inclou formació d'arestes, encontres, i demés elements i
mitjans necessaris.
Criteri de medició: superficie teórica

10100030     0,550 h   OFICIAL 1A                                                      18,78 10,33

10100060     0,550 h   MANOBRE                                                         16,33 8,98

990200030    0,020 m3  MORTER DE CALÇ                                                  91,41 1,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

8.02         M2  REJUNTAT DE LES PEDRES AMB MORTER DE CALÇ                       
Rejuntat de les pedres que formen els paraments v erticals ex teriors, a més de 3,00 m d'alçada, amb morter de
calç. Homogeneització amb l'actual rejuntatat, mitjançant el pintat, amb brotx a, de morter de calç en els punts d'u-
nió. Inclou tots els elements i mitjans aux iliars necessaris.
Criteri de medició: superficie teórica

10100030     1,100 h   OFICIAL 1A                                                      18,78 20,66

10100060     1,100 h   MANOBRE                                                         16,33 17,96
990200030    0,010 m3  MORTER DE CALÇ                                                  91,41 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PFC-REHABILITACIÓ MAS JONQUER                                   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 09 IMPERMEABILITZACIONS I  LÀMINES                                  
9.01         M2  IMPERMEABILITZACIÓ DE SOLERA                                    

Impermeabilització a solera formigó en contacte amb el terreny  (humitat per capilaritat), formada per:làmina adherida
d'ox iasfalt amb armadura de polietilè tipus LO-30-PE i disposició sobre la làmina de capa antipunx onament amb ge-
otèx til no tex it termosoldat de polipropilè i polietilè, amb un pes de 125 gr/m2, col.locat no adherit i amb solaps de
10 cm. Inclou solapaments i demés elements i mitjans aux iliars necessaris.
Criteri de medició: superficie teórica

10100030     0,140 h   OFICIAL 1A                                                      18,78 2,63

10100060     0,140 h   MANOBRE                                                         16,33 2,29
35120100     1,100 m2  LÀMINA OXIASFALT -L0-30-PE-                                     3,49 3,84

35150010     1,100 m2  GEOTÈXTIL POLIPROPILÈ I POLIETILÈ 125 GR/M2                     1,12 1,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,99

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

9.02         m2  BARRERA VAPOR LÀMINA POLIETILÈ                                  
Subministre i col·locació de barrera de v apor de làmina de polietilè de 0,05 mm. Inclos tots els elemets necessàris
per deix ar la unitat completament acabada.
Criteri de medició: superficie teòrica descomptant els forats superiors a 1m2

10100030     0,030 h   OFICIAL 1A                                                      18,78 0,56

10100060     0,030 h   MANOBRE                                                         16,33 0,49

35120020     1,050 m2  LàMINA DE POLIETILè DE 0,05 mm                                  7,08 7,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PFC-REHABILITACIÓ MAS JONQUER                                   

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 10 PINTURES                                                        
10.01        m2  SORREJAT DE L'ESTRUCTURA ACTUAL DE FUSTA                        

Neteja d'estructura de fusta amb raig de pols de cilicat d'alumini micromitzat humit a pressió baix a de 0,5 a 3 bar.
Inclou deix ar la superficie neta per el posterior acabat.
Criteri de medició: Superficie teórica

10100111     0,300 h   OFICIAL 1A.                                                     18,63 5,59
234554       0,300 h   MAQUINA SORREJAT                                                36,74 11,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

10.02        m2  PINTURA FUNGICIDA S/FUSTA                                       
Pintat dels cairats i soleres actuals de fusta, amb pintura fungicida aplicada amb brotx a. S'inclouen les capes i al-
tres elements necessàris per deix ar la unitat completament acabada
Criteri de medició: Superficie teórica

10100110     0,530 h   OFICIAL 1A. PINTOR                                              18,63 9,87
35800040     0,090 kg  IMPREGNACIO MAT (COVERINA)                                      7,94 0,71

35800160     0,100 kg  VERNIS SINTèTIC                                                 5,94 0,59

35800330     0,220 kg  FUNGICIDA                                                       32,47 7,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
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PRESSUPOST 

 

Atesa la present memòria i el conjunt d’aquest projecte, el pressupost total d’execució material de les obres 

previstes per a la rehabilitació del Mas Jonquer és de 298.509,23€ (dos-cents noranta-vuit mil cinc-cents nou  

euros i vint-i-tres cèntims). 

Conseqüentment, el pressupost total d’execució per contracta, un cop incloses les despeses generals 

d’empresa, el benefici industrial i l’impost sobre el valor afegit, puja a la quantitat de 429.823,44€ (quatre-

cents vint-i-nou mil vuit-cents vint-i-tres euros i quaranta-quatre cèntims) tal i com es justifica en l’apartat 

d’Amidament i Pressupost d’aquest projecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TFG: REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL DEL MAS JONQUER PER ADAPTACIÓ A L’ACTIVITAT 
DE CENTRE SOCIAL I D’ALBERG AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT 

SETEMBRE 2013 

 

HELENA GARCIA BERTRAN – FERRAN RAMIÓ PUJOL 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMATIVA ESPECIFICA I COMPLIMENT 
CTE 
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JUSTIFICACIÓ DE LA NORMATIVA VIGENT APLICABLE 

En la redacció d’aquest projecte i d’acord amb allò disposat en l’article 1A). Ús del decret 462/1971 d’11 de 

Març, s’han observat les normes vigents aplicables sobre construcció, incloses totes aquelles que fan 

referència al vigent Codi Tècnic de l’Edificació. 

 

CTE-DB SI: CONTRA INCENDIS 

ÚS RESIDENCIAL PÚBLIC 

- AMBIT 

Aquells edificis o establiment destinat a proporcionar allotjament temporal, regentat per un titular de 

l’activitat diferent del conjunt dels ocupants i que pot disposar de serveis comuns, tals com neteja, 

menjador, bugaderia, locals per a reunions i espectacles, esports, etc.  

S’inclouen els hotels, hostals, residències, pensions, apartaments turístics, etc. 

Les zones d’activitats subsidiàries (cafeteria, restaurant, sales d’actes, locals per a jocs o espectacles, 

etc.) han de complir les condicions relatives al seu ús. 

 

Accessibilitat per a bombers (DB SI 5) 

- ENTORN 

 Espai per a intervenció de bombers. 

No aplica disposar d’un espai de maniobra amb les condicions especials perquè l’alçada 

d’evacuació és inferior a 9m. 

 Vials d’accés per als bombers, han de complir: 

Amplada mínima lliure 3,5m 

Alçada mínima lliure: 4,5m 

Capacitat portant del vial: 20 kN/m2 

 Forats de façana 

Condicions que han de complir els forats en façana: 

Facilitar l’accés en façana a cada una de les plantes de l’edifici, l’alçada d’ampit respecte el 

nivell de la planta a la que s’accedeix ≤ 1,20m. 

Dimensions horitzontals i verticals han de ser almenys 0,80m i 1,20m. Distància màxima entre 

eixos verticals de 2 forats consecutius ≤ 25m. 
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Límits a l’extensió de l’incendi  (DB SI 1, 2, 6) 

- 2.1 Estructura: descripció i grau d’estabilitat al foc (forjats, bigues, suports i demés elements 

estructurals) 

 Estructura general  

 

 

Doc.C- 1CTE-DB-SI Límits a l'extensió de l'incendi / FONT: (Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo.CSIC para la Dirección General de 

Arquitectura, Vivienda y Suelo, 2010) 

h<15m + Plantes sobre rasant = R-60 

 En escales protegides = R-30 

 Vestíbul d’independència = Parets EI 120 i portes EI2 C 30 

 Cobertes lleugeres i els seus suports = R-30 

 

- 2.2 Resistència al foc de les parets mitgeres, consideració de mur tallafoc 

 Mitgeres amb altres edificis = EI-120 

 Façana (a la trobada amb elements que compartiment sectors d’incendi) 

EI 60 en una franja de 1m d’alçada per evitar propagació vertical 

EI 60 en una distància D, en funció de l’angle α format pel pla de les façanes 

 

 

Doc.C- 2 CTE-DB-SI Angles per a façanes en parets mitgeres / FONT: (Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo.CSIC para la Dirección 

General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, 2010) 

Materials que ocupen més del 10%, classe B s3 d2, i altres especificacions. 

 Cobertes 

1. A la trobada amb elements que compartimenten sectors d’incendi 

 

 

Doc.C- 3 CTE-DB-SI Taula per a trobada d'elements a cobertes / FONT: (Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo.CSIC para la Dirección 

General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, 2010) 
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2. Materials de revestiment o acabat exterior, lucernaris, claraboies, ventilacions, extracció... 

I. Reacció Broof (t1) quan ocupin més del 10% del revestiment o acabat exterior, 

incloent la cara superior dels voladissos amb sortint superior a 1m; també 

lucernaris, elements d’il·luminació, ventilació o extracció de fums. 

 

- 2.3 Sectors d’incendi: superfície, resistència al foc dels element sectoritzadors. 

 Sectors d’incendi 

L’establiment respecte la resta de l’edifici. 

Zones d’usos subsidiaris: 

 Residencial Habitatge (en tot cas) 

 Administratiu, Comercial i/o Docent > 500m² 

 Pública Concurrència i ocupació > 500 persones. 

 Aparcament > 100m² (en tot cas si és robotitzat) 

S=< 2.500 m² (5000m² amb protecció per instal·lació automàtica d’extinció que no sigui 

exigible. 

 Elements separadors : 

 

 

Doc.C- 4 CTE-DB-SI  Elements separadors sectors d'incendi / FONT: (Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo.CSIC para la Dirección 

General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, 2010) 

h<15m + Plantes sobre rasant = EI-60 

 Portes de pas entre sectors = EI2 t-C5 

 Elements d’evacuació protegits 

Escala protegida i especialment protegida= compartiment EI 120; portes EI2 60-C5 ; tapes EI 60 

Vestíbul d’independència = compartiment EI 120; portes EI2 C30 

Finestres o forats en façana: 

 

 

Doc.C- 5 CTE-DB-SI Taula d'angles i distàncies per a finestres o forats / FONT: (Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo.CSIC para la 

Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, 2010) 
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- 2.4 Local de risc especial: NO APLICA 

 

 

Doc.C- 6 CTE-DB-SI Locals de risc especial / FONT: (Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo.CSIC para la Dirección General de 

Arquitectura, Vivienda y Suelo, 2010) 

 

- 2.5 Reacció al foc dels materials: A COMPLIR 

 

 

Doc.C- 7 CTE-DB-SI Materials de revestiment / FONT: (Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo.CSIC para la Dirección General de 

Arquitectura, Vivienda y Suelo, 2010) 

 

Condicions d’evacuació d’ocupants (DB SI 3, DB SU 1 A 5) 

 

- 3.1 Elements d’evacuació 

 Portes passos 

 

 

Doc.C- 8 CTE-DB-SI Elements d'evacuació: portes i passos/ FONT: (Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo.CSIC para la Dirección 

General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, 2010) 
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 Passadissos i Rampes 

 

 

Doc.C- 9 CTE-DB-SI Elements d'evacuació: passadissos i rampes/ FONT: (Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo.CSIC para la 

Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, 2010) 

 

 Escales 

 

 

Doc.C- 10 CTE-DB-SI Elements d'evacuació: escales / FONT: (Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo.CSIC para la Dirección General de 

Arquitectura, Vivienda y Suelo, 2010) 

 

 Elements a l’aire lliure 

 

 

 

Doc.C- 11 CTE-DB-SI Elements d'evacuació: a l'aire lliure/ FONT: (Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo.CSIC para la Dirección 

General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, 2010) 
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- 3.2 Recorreguts d’evacuació 

 

 

Doc.C- 12 CTE-DB-SI Recorregut d'evacuació / FONT: (Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo.CSIC para la Dirección General de 

Arquitectura, Vivienda y Suelo, 2010) 

 

- 3.3 Senyalització i enllumenat d’emergència 

 

 

Doc.C- 13 CTE-DB-SI Senyalització i enllumenat d'emergència/ FONT: (Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo.CSIC para la Dirección 

General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, 2010) 

 

 

Recursos per a la lluita contra incendis (DB SI 4) 

- 4.1 Detecció i alarma 

 Detecció d’incendi: Per SC> 500 m²  970,00 <500 

APLICA 

 Alarma: Per Sc>500 m²  970,00 <500 

APLICA 
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- 4.2 Mitjans d’extinció 

 

 

 

Doc.C- 14 CTE-DB-SI Recursos per a la lluita contra incendis: mitjans d'extinció/ FONT: (Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo.CSIC 

para la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, 2010) 

 

 

 

- Hidrants exteriors  APLICA  

- Extintors  APLICA 

- Columna seca  NO APLICA 

- BIEs APLICA   

- Instal·lació automàtica d’extintors  NO APLICA   

- Control de fums d’incendi  NO APLICA 

- Ascensor d’emergència  NO APLICA 

- Senyalització  APLICA 
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Doc.C- 15 CTE-DB-SI Classificació dels locals i zones de risc especial integrats en edificis/ FONT: (Instituto de Ciencias de la Construcción 

Eduardo.CSIC para la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’adjunta d’aplicació del CTE. Condicions de protecció contra incendis per a Edificis d’ Ús Residencial Públic. 

Aquesta fitxa ha sigut desenvolupada per la Generalitat de Catalunya Departament d’Interior, Relacions 

Institucionals i Participació.  Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments. 

 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació 
Direcció General de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvaments

FITXA D’APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis EDIFICIS D’ÚS RESIDENCIAL PÚBLIC 
 

Edifici o establiment destinat a proporcionar allotjament temporal, regentat per un titular de l’activitat diferent del conjunt dels 
ocupants i que pot disposar de serveis comuns, tals com neteja, menjador, bugaderia, locals per a reunions i espectacles, esports, 
etc. 

A
M

B
IT

  

Inclou els hotels, hostals, residències, pensions, apartaments turístics, etc. 
 
Les zones d’activitats subsidiàries (cafeteria, restaurant, sales d’actes, locals per a jocs o espectacles, etc.) han de complir les 
condicions relatives al seu ús. 

 

1. ACCESSIBILITAT PER A BOMBERS (DB SI 5) 
Els edificis amb alçada d’evacuació > 9 m han de disposar d’un espai de maniobra amb les 
següents condicions: 
Amplada mínima lliure:     5 m 
Alçada lliure:                    la de l’edifici 
Separació màxima del vehicle a l’edifici:      Espais per a intervenció de 

bombers - Edificis fins 15 m d’alçada d’evacuació:              23 m 
- Edificis entre 15 i 20 m d’alçada d’evacuació:    18 m 
- Edificis de més de 20 m d’alçada d’evacuació:  10 m 
Distància màxima fins qualsevol accés principal a l’edifici: 30 m 
Pendent màxima:                         10% 
Resistència al punxonament :     10 t sobre 20 cm   

Vials d’accés per als bombers 

Els vials d’aproximació han de complir les següents condicions: 
Amplada mínima lliure:       3.5 m 
Alçada mínima lliure:          4.5 m 
Capacitat portant del vial:  20 KN/m2

EN
TO

R
N

 

Condicions que han de complir els forats en façana: 
Facilitar l’accés en façana a cada una de les plantes de l’edifici, l’alçada d’ampit respecte el nivell 
de planta a la que s’accedeix  1.20 m. Forats en façana 
Dimensions horitzontals i verticals han de ser almenys 0.80 m i 1.20 m. Distància màxima entre 
eixos verticals de 2 forats consecutius  25 m. 

2. LÍMITS A L’EXTENSIÓ DE L’INCENDI (DB SI 1, 2, 6) 

2.1. Estructura: descripció i grau d’estabilitat al foc (forjats, bigues, suports i demés elements estructurals) 

Alçada d’evacuació de l’edifici (h) Requeriments a garantir en funció de: 
Plantes sobre rasant - l’alçada d’evacuació de l’edifici (h) 

- situació de plantes sobre rasant o 
plantes soterrani. 

Plantes soterrani 
h  28m h  15m h  28m 

Estructura general R-120 R-60 R-90 R-120 

En escales protegides    R 30 (no s’exigeix R a escales especialment protegides) 

Vestíbul d’independència Parets EI 120 i  portes EI2 C 30 

Cobertes lleugeres (Gk  1kN/m²) i els 
seus suports   R- 30 en cobertes lleugeres no previstes per evacuació d’ocupants i amb h < 28 m sobre rasant

Estructura sustentant d’elements tèxtils 
(carpes)   R30 (excepte quan l’element s’acrediti de classe M2 i que a l’assaig es perfora). 

2.2. Resistència al foc de les parets mitgeres, consideració de mur tallafoc  

Mitgeres amb altres edificis   EI 120 

FA
Ç

A
N

ES
  

A la trobada amb elements 
que compartimenten sectors 
d’incendi o zones de risc 
especial alt 

 EI 60 en una franja de 1.00 m d’alçada per evitar propagació vertical  
 EI 60 en una distància D, en funció de l’angle  format pel pla de les façanes (taula punt 1.2 SI 2)
 Materials que ocupen més del 10 %, classe B s3 d2, i altres especificacions 

 Recrescut de 0.60 m per sobre de coberta; o bé: franja REI 60 de 0.50 m d’amplada mesurada 
des de el edifici adjacent i franja de 1.00 m d’amplada situada sobre la trobada amb la coberta.  

 Especificacions de distància entre elements amb EI < 60 en funció de la seva separació: 
Horitzontal (m) >2,5 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0 

A la trobada amb elements 
que compartimenten sectors 
d’incendi o zones de risc 
especial alt 

Vertical (m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 

C
O

B
ER

TE
S 

Materials de revestiment o 
acabat exterior, lluernaris, 
claraboies, ventilacions, 
extracció.... 

 Reacció Broof (t1) quan ocupin mes del 10% del revestiment o acabat exterior, incloent la cara 
superior dels voladissos amb sortint superior a 1m; també lluernaris, elements d’iluminació, 
ventilació o extracció de fums.  

DGPEIS/Servei de Prevenció                                                                                                                                        Página 1 de 5



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació 
Direcció General de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvaments

FITXA D’APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis EDIFICIS D’ÚS RESIDENCIAL PÚBLIC 

 

2.3. Sectors d’incendi : superfícies, resistència al foc del elements sectoritzadors 

 L’establiment respecte la resta de l’edifici. 
 Zones d’usos subsidiaris: 

o Residencial Habitatge (en tot cas) 
o Administratiu, Comercial i/o Docent > 500 m² 
o Pública Concurrència i ocupació > 500 persones 
o Aparcament > 100 m² (en tot cas si és robotitzat) 

 S  2500 m² (5000 m2 amb protecció per instal·lació automàtica d’extinció que no sigui exigible). 

Sectors d’incendi 
 

Excepcions:  
 Establiment  500 m² : NO cal sector independent en edificis d’ús Residencial Habitatge.  
 Sectors de risc mínim : Sense limitació de superfície. 

Alçada d’evacuació de l’edifici (h) Requeriments a garantir en funció de: 

Plantes sobre rasant 
 l’alçada d’evacuació de l’edifici (h) 
 situació de plantes sobre rasant o 
plantes soterrani. 

Plantes soterrani 
h  15m h > 28m 15  h  28m 

Elements separadors de sectors (1) EI 120 EI 60 EI 90 EI 120 

Sector de risc mínim  (2) no s’admet EI 120 

Portes de pas entre sectors 
 EI2 t - C5,  

t es la meitat del temps de resistència al foc demanat a la paret a la que es trobi, o be la 
quarta part quan el pas es realitzi a través d’un vestíbul previ. 

 Parets EI 60.  Cada habitació d’allotjament  Porta d’accés EI2 30-C5  en establiments de S>500m² 
Escala protegida i especialment 
protegida  60-C5; tapes EI 60. Compartiment EI 120; portes EI2

Vestíbul d’independència Compartiment EI 120; portes EI  C30. 2
2- Finestres o forats oberts a l’exterior de s  1 m  a cada planta

Ventilació o control de fums - Per un sistema de pressió diferencial 
- Per conductes 

Elements d’evacuació protegits 

Distància d’elements EI < 60 en funció de l’angle  de façanes: 
  (o) 0 45 60 90 135 180 Finestres o forats en façana 

D (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 
Ascensors que comuniquen plantes de 
sectors diferents i no estan continguts 
en escales protegides. 

Accés per portes E 30, o per vestíbuls d’independència.  
Obligat vestíbul d’independència en accessos a recintes de risc especial. 

Tancament o barrera interior d’almenys la mateixa resistència al foc exigible a l’element travessat.  
Tapes de registre amb el 50% de la resistència al foc del tancament. 

Cambres, patis o conductes que 
travessen elements de 
compartimentació Els conductes no estancs es limiten a 3 plantes i 10 m de desenvolupament vertical. 

2.4. Locals de risc especial (*): condicions d’aplicació 

 RISC BAIX RISC MIG RISC ALT 

Elements estructurals R 90 R 120 R 180 

Parets i sostres EI 90 EI 120 EI 180 

Vestíbul d’independència - SI SI 

Portes d’entrada EI2 45-C5 EI2 30-C5 (les dues) EI2 30-C5 (les dues) 

Revestiment parets i sostres B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 

LO
C

A
LS

 D
E 

R
IS

C
 E

SP
EC

IA
L 

Revestiment terres BFL-s1 BFL-s1 BFL-s1 
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2.5. Reacció al foc dels materials 

Terres                       CFL-s1 
En recintes protegits 

Parets i sostres         B-s1, d0 
Terres                        EFL

En recorreguts normals Parets i sostres         C-s2, d0   
Elements tèxtils (carpes i/o lones): M2 conforme a UNE 23727:1990 
Terres                        BFL-s2 

M
A

TE
R

IA
LS

 D
E 

R
EV

ES
TI

M
EN

T 

En falsos sostres o terres 
elevats Parets i sostres         B-s3, d0 

COMPONENTS ELÈCTRICS Segons reglament específic 

3. CONDICIONS D’EVACUACIÓ D’OCUPANTS (DB SI 3, DB SU 1 a 5) 

 1persona / 20 m² en zones d’allotjament.  Densitat d’ocupació  
(persones per unitat de  
superfície útil) 

 1 px / 2 m² en vestíbuls i zones generals d’ús públic en plantes soterrani, baixa i entressòl. 
 1 persona / 1 m² en sales d’ús múltiple. 
 1 persona / 40 m² en arxius i magatzems.  

O
C

U
PA

C
IÓ

 

 Zones d’ocupació ocasional i zones accessibles únicament a efectes de manteniment (sala de 
màquines, locals per material de neteja, lavabos). Zones d’ocupació nul·la 

 S > 0,50 m2 / persona, en un radi de 0,1 P m (P = número d’ocupants previstos per la sortida; 
>50) a més de 15 m de la façana en espais tancats.   

ESPAI EXTERIOR SEGUR  Permet la dissipació de calor i fums; accessible per bombers. 
 Pot ser la coberta d’edifici estructuralment independent del edifici que hi surt sempre que 

l’incendi no pugi afectar ambdós edificis. 

3.1. Elements d’evacuació 

 Capacitat: A  P / 200 Dimensionat  Amplada   0.80m (tota fulla de porta no pot ser menor que 0.60m, ni superar 1.20m). 

PO
R

TE
S 

PA
SS

O
S 

 Abatibles d’eix vertical i fàcilment operables si P>50 persones. 
 Obertura en sentit d’evacuació si P>100 persones o bé és en un recinte d’ocupació > 50.  

Característiques  Les portes giratòries han de tenir portes abatibles d’obertura manual al seu costat. 
 Les portes automàtiques  han de tenir un sistema que en cas de fallada asseguri que resten 

obertes. 
 Capacitat: A  P / 200 
 Amplada  1 m  (0.80 m si P  10 persones) 
 Rampes per més de 10 persones: longitud  15 m i pendent  12% 

Excepcions per usuaris amb cadira de rodes: 
Longitud rampa < 3 m < 6 m En la resta de casos 

PASSADISSOS I RAMPES 

Pendent rampa  10%  8%  6% 
(3)No protegides Protegides Especialment protegides Tipologia 

Per h  PB+1 Per h  28 m S’admet en tot cas 

A  P/160 E  3S+160AsEvacuació descendent 

Amplada mínima 1.00 m (0.80 m si P  10 persones, usuaris habituals) 
Per h  2,80 m S’admet en tot cas Per P  100 fins h  6 m 

A  P / (160-10h) E  3S+160As
Evacuació ascendent 

Amplada mínima 1.00 m (0.80 m si P  10 persones, usuaris habituals) 

Vestíbul d’independència No es demana No es demana Des de zones de circulació. 
Espai lliure  0,5 m ES

C
A

LE
S 

 Altura salvada  3.20 m. Tramades   3 esglaons (excepte en zones d’ús restringit). 
540 mm  2C + H  700 mm Esglaons                     H   280 mm;     C compresa entre 130 y 185 mm.               H = petjada                    Per evacuació ascendent: amb davanter i sense volada.               C = altura                                                                          (Tramades corbes i escales d’accés restringit a SU 4)
 A un costat per alçada > 555 mm. 

Passamans  Als 2 costats si amplada lliure d’escala  1.20 m.  
 Ha de tenir passamà intermedi si amplada lliure > 2.40 m. 

PASSOS i RAMPES Capacitat: A  P / 600 Amplada  1 m ELEMENTS A L’AIRE LLIURE 
ESCALES Capacitat: A  P / 480 (1.20 m si P > 3.000 persones) 
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3.2. Recorreguts d’evacuació 

COMPATIBILITAT  sortides i recorreguts (no d’emergència) fins a un espai exterior segur independents de la 
resta de l’edifici. Per establiments de S >1500m² 

integrats en edifici d’altre ús  Sortides d’emergència compatibles però accessibles per vestíbul d’independència.  

 4m. excepte en una sola planta soterrada 
Altura ascendent màxima Excepcions:  
(en tot o en part del recorregut)  Zones d’ocupació nul·la 

 Zones ocupades únicament per personal de manteniment o control de serveis. 
Fins a PB + 2P: 
- Ocupació  100 persones 
- Recorreguts  25 m (*31,2m) o bé  50 m (*62,5m) si ocupació 

< 25 persones i sortida directa a espai exterior segur 
- No hi ha recorreguts per mes de 50 persones on l’evacuació 
ascendent sigui > 2 m 

1 sortida  

Excepció per establiments de fins a 20 places d’allotjament i 
dotats d’un sistema de detecció i alarma: 
- Altura d’evacuació < 28 m 

Nombre de sortides i recorreguts* 
màxims 
 

Més d’una sortida - Recorreguts d’evacuació < 35m (* 43,7m).  
- Longitud sense alternativa < 25m (* 31,2m). 

(* Els recorreguts es poden augmentar 
un 25 % si el sector disposa d’extinció 
automàtica) 

- Quan  calgui per l’ocupació de planta o bé per tenir més d’una 
escala descendent o més d’una escala ascendent. Més d’una sortida d’edifici 

Locals de risc especial - Recorreguts evacuació  25m   (* 31,2m) 
- Ocupació afegida d’escala: Persones  160A Desembarcament d’escales a planta 

baixa - En escales protegides: recorregut <15m fins sortida d’edifici (no s’aplica en zona de risc mínim)

3.3. Senyalització i enllumenat d’emergència 
2- SORTIDA: En recintes > 50 m  

- SORTIDA D’EMERGÈNCIA: totes Senyalització 
- RECORREGUTS: davant la sortida de recintes > 100 persones i en tot canvi de direcció. 

Distància d’observació 10 m 10 a 20 m 20 a 30 m 
Mida del senyal (mm) 210 x 210 420 x 420 594 x 594 Característiques dels senyals  

UNE 23-034 amb il·luminació d’emergència pròpia o per fotoluminescència, 
segons UNE 23-035-1 Lluminositat dels senyals 

- En tots els recorreguts d’evacuació Enllumenat d’emergència - En tots els recintes d’ocupació > 100 persones 

4. RECURSOS PER A LA LLUITA CONTRA INCENDIS 

4.1. Detecció i alarma 

Detecció d’incendi 
Per Sc>500m² 

Alarma 

4.2. Mitjans d’extinció  
2 21 hidrant per Sc compresa entre 2000 m  i 10000 m  . 

2 més o fracció.  1 hidrant més per cada 10000 mHidrants exteriors (4)

Sempre hidrants per h descendent > 28 m o h ascendent > 6 m. 
Capacitat 
21A-113B

- En cada planta: cada 15 m de recorregut,  Extintors - En zones de risc especial (5)  

Per h > 24 m. Columna seca 
2- Per Sc > 1000 m   (BIE-25) 

Boques d’incendi equipades - Per capacitat d’allotjament > 50 places 
- En zones de RISC ALT per combustibles sòlids (BIE-45) 
- Per h > 28 m. 
- Per Sc > 5000m² Instal·lació automàtica d’extinció - En cuines amb potència instal·lada  20kW 
- En centres de transformació de RISC ALT 

Control de fums d’incendi En atris d’ocupació i/o sortida per > 500 persones 

(6) Per h > 50 m. Ascensor d’emergència 

Senyalització de mitjans manuals p.c.i. Visibles permanentment; característiques com a 3.3 UNE 23-033-1 
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Notes: 
(1) Considerant l’acció del foc a l’interior del sector excepte en els sectors de risc mínim 
(2) Sector de risc mínim: a) estar destinat exclusivament a circulació i no constitueix sector sota rasant; b) Q 40MJ/m² en el conjunt 
del sector i Q 50 MJ/m² en qualsevol dels recintes continguts en el sector, considerant la càrrega de foc aportada, tan pels elements 
constructius com pel contingut propi de l’activitat; c) estar separat de qualsevol altra zona de l’edifici que no tingui la consideració de 
sector de risc mínim mitjançant elements EI 120 i la comunicació amb aquestes zones es fa a través de vestíbuls d’independència; d) 
tenir resolta l’evacuació, des de tots els punts, mitjançant sortides directes a espai exterior segur 
(3) en un establiment de menys de 20 places d’allotjament es podrà optar per instal·lar un sistema de detecció i alarma com a 
mesura alternativa a l’exigència d’escala protegida 
(4) L’hidrant en via pública ha d’estar a<100m de la façana accessible 
(5) Un extintor a l’exterior del local o zona i pròxim a la porta d’accés (pot servir a diversos locals). Dins el local o zona s’instal·laran 
els que calgui per cobrir en recorregut real (inclòs el de l’exterior): a) <15m en risc mig o baix; b) <10m en risc alt 
(6) Característiques: a) tindrà com a mínim capacitat de càrrega de 630kg, una superfície de cabina de 1,40m², una amplada de pas 
de 0,80 m i una velocitat tal que permeti realitzar tot el seu recorregut en menys de 60s; b) a la planta d’accés a l’edifici hi haurà un 
polsador al costat dels comandaments de l’ascensor, sota una tapa de vidre, amb la inscripció US EXCLUSIU BOMBERS, l’activació 
del polsador ha de provocar l’enviament de l’ascensor a la planta d’accés i permetre la seva maniobra exclusivament des de la 
cabina; c) en cas de falla elèctrica, l’alimentació passarà a fer-se de forma automàtica des d’una font pròpia d’energia que disposi 
d’autonomia d’1h com a mínim. 
 

(*)  Classificació dels locals i zones de risc especial integrats en edificis (s’exclouen els equips situats a la coberta) 

 RISC BAIX RISC MIG RISC ALT 

En particular: S 20 m² 20<S 100 m² S>100 m² Guarda-robes i custodia d’equipatges
En general: 

Tallers de manteniment, 3 3 3200<V 400 m V>400 m100<V 200 mMagatzems d’elements combustibles (mobiliari, teles, neteja, etc.)
Arxius de documents, dipòsits de llibres, etc.

Magatzem de residus 5<S 15 m² 15<S 30 m² S>30 m² 

Aparcament de vehicles (de fins a 100 m²) En tot cas ------- ------- 

Cuines segons potència instal·lada (1 kW/litre d’oli) 20<P 30 kW 30<P 50 kW P>50 kW Veure condicions particulars de campanes, conductes, filtres i ventiladors 

Bugaderies. Vestuaris de personal. Camerinos (excepte sup.WC) 20<S 100 m² 100<S 200 m² S>200 m² 

Sales de calderes segons potència útil nominal (P) 70<P 200 kW 200<P 600 kW P>600 kW 

Sales de màquines en instal·lacions de clima En tot cas ------- -------  (UTAs, climatitzadors i ventiladors)

Sales de maquinaria frigorífica a base d’amoníac ------- En tot cas ------- 

Sales de maquinaria frigorífica a base d’halogenats P 400 kW P>400 kW ------- 

Magatzem per combustible sòlid de calefacció ------- En tot cas ------- 

Local de comptadors d’electricitat En tot cas ------- ------- 

Centre de transformació amb aïllament dielèctric sec o de líquid amb 
punt d’inflamació > 300 En tot cas ------- ------- oC

oCentre de transformació amb dielèctric de punt d’inflamació 300 C P 2520 kVA 2520<P 4000 kVA P>4000 kVA - per potència instal·lada P total: P 630 kVA 630<P 1000 kVA P>1000 kVA - per potència instal·lada en cada transformador: 

Sala de maquines d’ascensor En tot cas ------- ------- 
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CTE-DB SE: SEGURETAT ESTRUCTURAL 

El present projecte té per objecte assegurar que l’edifici tingui un comportament estructural adequat en front 

a les accions i influències previsibles a les que pugui estar sotmès durant la seva construcció i ús previst. 

 

En la memòria de càlcul de l’estructura es justificarà el compliment de les exigències bàsiques que 

s’estableixen en els apartats d’aquest DB.  

 

Càlcul Estructura Vertical 

Per el càlcul dels paraments a estudiar s’han obtingut les dades majorades del descens de càrregues. Aquestes 

contemplen si és paret de càrrega o envà, els forjats i coberta superiors,  s’hi transmeten càrrega i quanta, el 

pes propi de la maçoneria immediatament superior i les seves dimensions. 

 

Amb la descàrrega acabada, desenvoluparem els càlculs que s’han seguit per a  fer les comprovacions 

normatives necessàries, marcades en el per el CTE-DB-SE-M 1 (Seguretat Estructural en Fusta). A continuació, 

exposem el procediment realitzat. 

 

El primer pas és conèixer les propietats físiques de la fusta que tenim; el roure. Per això començarem utilitzant 

la següent taula de fustes frondoses: 

 

 
 

Doc.C- 16 CTE-DB-SE-M. Annex E. Taula E.2./ FONT: (Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo.CSIC para la Dirección General de 

Arquitectura, Vivienda y Suelo, 2009) 

                                                           
1
 (Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo.CSIC para la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, 2009) 
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Mantindrem la tipologia del material de l’estructura de la masia utilitzant fusta de roure. Utilitzarem la classe 

resistent equiparable amb els elements d’aquest material que reutilitzarem. Decidim agafar D30, amb una 

densitat mitja de 640kg/m³. 

 

Les propietats que analitzarem són:  

 

 Resistència en flexió      fm,k   = 30 N/mm² 

 Resistència en tallant      fv,k   = 4,0 N/mm² 

 Mòdul d’elasticitat paral·lel mig    E0,medio  = 12 kN/mm² 

 Mòdul d’elasticitat paral·lel 5º- percentil  E0,k   = 10,1 kN/mm² 

 

A continuació, calcularem les propietats mecàniques fm,d  (resistència característica) aplicant la fórmula: 

 

 

           
    

  
      

 

On: 

fm,k =Valor característic 

   = Coeficient parcial de seguretat del material 

Kmod = Factor de modificació 

Ksys = Factor de càrrega 

 

Els anteriors valors es troben en taules del CTE-DB-SE-M presentades a continuació: 
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Kmod 

 

 
 

Doc.C- 17 CTE-DB-SE-M. Taula 2.4/ FONT: (Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo.CSIC para la Dirección General de Arquitectura, 

Vivienda y Suelo, 2009) 

 

 

 
 

Doc.C- 18 CTE-DB-SE-M. Taula 2.2/ FONT: (Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo.CSIC para la Dirección General de Arquitectura, 

Vivienda y Suelo, 2009) 
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Doc.C- 19 CTE-DB-SE-M.Taula 2.3/ FONT: (Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo.CSIC para la Dirección General de Arquitectura, Vivienda 

y Suelo, 2009) 

 

Ksys 

 

 
 

Doc.C- 20 CTE-DB-SE-M. Taula 2.1/ FONT: (Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo.CSIC para la Dirección General de Arquitectura, Vivienda 

y Suelo, 2009) 

 

 

Un cop obtingudes totes aquestes dades, iniciarem totes les comprovacions mitjançant el càlcul de flexió 

simple. Les primeres comprovacions que farem són per l’Estat Límit Últim (ELU) , és a dir, la comprovació a 

flexió, a tallant i a bolc lateral. Seguidament passarem a les comprovacions de Estat Límit de Servei (ELS), és a 

dir, Integritat dels elements constructius, Confort dels usuaris (si és el cas), Aparença a l’obra. 

 

 Comprovació a Flexió:  
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On:  

     = Tensió de càlcul a flexió 

     = Resistència de càlcul a flexió 

          

Wy= Mòdul resistent 

 

 

 Comprovació a Tallant: 

         

 

            
    

  
      

On: 

     = Valor característic 

 

 

 Comprovació al Bolc lateral: 

             

 

       √
    

       
 

 

        
  √                 
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On: 

         = Tensió critica de flexió, per a peces de directriu recte i secció constant. 

 fm,k = Resistència característica a flexió 

 Lef = Longitud eficaç 

 L = Longitud entre recolzaments 

 Βv = Coeficient depenent del tipus de càrrega i de les condicions de contorn. 

 Itor = Mòdul de torsió 

 

 

 

 
 

Doc.C- 21 CTE-DB-SE-M. Taula 6.2 / FONT: (Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo.CSIC para la Dirección General de Arquitectura, 
Vivienda y Suelo, 2009) 
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Doc.C- 22 CTE-DB-SE-M. Taula 6.3/ FONT: (Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo.CSIC para la Dirección General de Arquitectura, 

Vivienda y Suelo, 2009) 

 

Per utilitzar la taula anterior, hem de conèixer el coeficient d’esveltesa geomètrica (Ce): 

 

    √
     

  
 

 

Segona part del càlcul; comprovació dels ELS: 

 

                    

 

On: 

    = Deformació elàstica 

Kdef= Factor de fluència 

   = Coeficient de simultaneïtat  
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Buscarem el Factor i el Coeficient en les taules que segueixen: 

 

 

 
 

Doc.C- 23 CTE-DB-SE. Taula 4.2/ FONT: (Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo.CSIC para la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y 
Suelo, 2009) 

 

 

 
 

Doc.C- 24 CTE-DB-SE-M. Taula 7.1/ FONT: (Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo.CSIC para la Dirección General de Arquitectura, 

Vivienda y Suelo, 2009) 
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Acabarem de calcular les deformacions de ELS seguint els passos de CTE-DB-SE, apartat 4.3.2. 

Utilitzant la combinació característica del punt 2 (4.6) i la combinació quasi permanent del punt 4 (4.8). 

 

Un cop totes les comprovacions siguin positives, desenvoluparem la Seguretat Estructural de la fusta en cas 

d’incendi (CTE-DB-SI. Annex E: Resistència al foc d’estructures de fusta). 

El càlcul per avaluar la resistència al foc de les nostres seccions, es realitzarà per el Mètode de la secció 

reduïda. Segons el tipus d’ús s’ha de complir una resistència al foc, amb ella i altres factors podrem conèixer la 

profunditat eficaç de carbonatació (def). 

 

                     

 

 On: 

d.chard,n = profunditat de carbonatació nominal de càlcul 

d0 = 7mm 

K0 = “de valor igual a 1 para un tiempo, t, mayor o igual a 20 minutos y t/20 para tiempos inferiores, en el caso 

de  superficies no protegidas o superficies protegidas cuyo tiempo del inicio de la carbonización, tch, sea menor 

o igual que 20 minutos. Para superficies protegidas cuyo tiempo del inicio de la carbonización, tch, sea mayor 

que 20 minutos se considerará que k0 varía linealmente desde cero hasta uno durante el intervalo de tiempo 

comprendido entre cero y tch, siendo constante e igual a uno a partir de dicho punto”.1 

 

 

 
 

Doc.C- 25 CTE-DB-SI. Annex E. Figura 1/ FONT: (Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo.CSIC para la Dirección General de Arquitectura, 
Vivienda y Suelo, 2010) 

 

                                                           
1
 (Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo.CSIC para la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, 2010) 
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On: 

βn = velocitat de carbonatació nominal. Següent taula. 

t = temps d’exposició al foc 

 

 

 
 

Doc.C- 26 CTE-DB-SI. Annex E. Taula E.1./ FONT: (Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo.CSIC para la Dirección General de Arquitectura, 
Vivienda y Suelo, 2010) 

 

Un cop coneixem el valor d.ef, li restem a la secció pels laterals on estarà en contacte amb el foc. Així trobem 

la nova secció. En aquesta secció s’ hi ha d’aplicar, per segona vegada, el CTE-DB-SE-M. És a dir, ha de passar 

totes les comprovacions que ha passat la secció original. 

 

Aquí ens podem trobar en dos cassos: 

 Compleix. És acceptada estructuralment i per foc. 

 No compleix.  

a. Es dissenya una major secció  

b. Es dissenya una protecció per a la secció dissenyada. 

 

Les llindes han estat resultat del compliment en seguretat d’incendis; s’accepta tant per seguretat estructural 

com per seguretat en incendis. 

 

A l’annex I d’aquest mateix projecte, es poden consultar les fitxes resum dels càlculs i comprovacions de 

cadascuna de les llindes del mas. 
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Càlcul Estructura Horitzontal 

 

A continuació s’exposa el procediment de càlcul dut a terme per al disseny, armat i distribució de les lloses, 

jàsseres i el seus encastaments. 

 

Prèviament, es realitzarà el sumatori de les càrregues de pes propi i ús que els elements horitzontals hauran 

de suportar. El sumatori marcat pel Codi Tècnic de l’edificació Document Bàsic de Seguretat Estructural en 

Accions de l’Edificació (CTE-DB-SE-AE), és: 

 

                                   

 

On:  

      = Càrrega permanent 

      = Càrrega dominant 

         = Càrrega acompanyant 

 

 

 
Imatge.C-  15 Càlcul Pes propi (Gk) Forjat tipus. Excel / FONT: (els Autors, 2013) 

 

El sistema constructiu emprat, ens provoca considerar el pes dels paviments o soleres, rastrells i cairats actuals 

ja que seran connectats a la llosa per la part inferior. Això fa que no se’ls pugui depreciar a afectes de càlcul.  
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Sabem que tenim una zona residencial pública; serà un alberg, per tan, la categoria de la Taula 3.1 és A1. 

 

 

 
 

Doc.C- 27 CTE-DB-SE. Taula 3.1. Sobrecàrrega d'ús (Qk.ús)/ FONT: (Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo.CSIC para la Dirección 

General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, 2009) 

 

 

Fem totes les hipòtesis i prenem el valor més desfavorable: 7,78 kN/m². Aquesta és la càrrega dels forjats. 

 

Un cop amb la càrrega coneguda, utilitzarem el Llibre “Hormigón armado1” que es pot utilitzar com a manual 

per a resoldre, calcular i dissenyar qualsevol element estructural de formigó. Estudiarem el capítol basat en les 

lloses de formigó, començant per a conèixer la nomenclatura que utilitza. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 (Jimenez Montoya, et al., 2000) 
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Doc.C- 28 Nomenclatura per a lloses / FONT: (Jimenez Montoya, et al., 2000) 
 

A les taules de lloses per armar, on s’explica el mètode de càlcul simplificat per a buscar els esforços 

necessaris, busquem les lloses recolzades per 4 i 3 costats; són les dos tipologies de la nostra estructura. 

 

 

 

Doc.C- 29 Taula 4 recolzaments (Pg. 550) / FONT: (Jimenez Montoya, et al., 2000) 
 

 

 

 

Doc.C- 30 Taula 3 recolçaments i un lliure (Pg. 552) / FONT: (Jimenez Montoya, et al., 2000) 
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El càlcul de l’armat a flexió, l’iniciem utilitzant el mètode de la  Flexió simple1 2, i resolem:  

   
  

        
 

On: 

   = Moment flector 

b= Base [mm] 

h= Altura [mm] 

fcd= propietat característica del formigó 

 

 

Doc.C- 31 Taula per a formigó lleuger de densitat de 1.400 / FONT: (els Autors, 2013) 

                                                           
1
 (Mateos, et al., 2011-2012) 

2
 (Comisión Permanente de Hormigón, 2010) 
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Un cop resolem i obtenim μ, fem ús de la taula anterior per a formigó lleuger de densitat 1400 per armar, i 

cerquem la corresponent  . Aïllem l’incògnita   per conèixer l’àrea dels rodons; per càlcul. 

 

   
     

       
     

         

   
 

 

On: 

  = Area de rodons necessaria 

b= Base [mm] 

d= h- recobriment nominal, [mm] 

fcd= propietat característica del formigó 

fyd= propietat característica de l’acer 

 

S’haurà de comprovar que complim per quantia mínima i quantia geomètrica,  segons EHE, amb la següent 

informació: 

                     
   

   
     

 

                  
 

 
 

   

    
     

(*) Aquesta equació ha sigut alterada, afegint el factor 
 

 
 , per tal de dividir, la quantia 

geomètrica mínima, de la mateix manera a l’armat inferior com en el superior. En el càlcul 
de jàsseres no s’inclourà. 
 
 

Ens basem en la següent taula per a trobar el número de rodons i el seu diàmetre. Després d’escollir l’armat 

més adequat es realitzaran totes les comprovacions de recobriments i espais que marca l’EHE-08.  

 

 
 

Doc.C- 32 Taula de seccions de rodons en cm²/ FONT: (els Autors, 2013) 
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Tenim armada la llosa a flexió, ara dissenyarem els encastaments per cada metre de llosa mitjançant el càlcul 

de tallant. 

Procediment de càlcul de tallant: 

Hem de complir:  

                                               

                                          

Formigó 

I coneixem que: 

                

A causa de tractar-se  de formigó lleuger i segons l’Annex 16 del EHE, sabem que s’ha d’aplicar un factor 

reductor   a la fórmula anterior. 

          (  
   

   
)                                     

 

    
 

Acer 

Coneixem que: 

            

     
    

  
                            

    √
   

 
           

Trobem l’àrea de l’armat a tallant, els estreps: 

                          
   

          
 

 

Comprovació per quantia mínima: 

    
     √     

  

   
     

 

 Utilitzem la mateixa taula d’Àrees de secció de rodons que en el càlcul d’armat a flexió. 
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Igual que en el cas anterior, agafarem la quantia més alta. També caldrà fer totes les comprovacions d’espais i 

recobriments entre els estreps que formen aquesta estructura mitjançant la normativa d’aplicació EHE-08. 

Aquest procediment ens servirà tant per les lloses recolzades a 4 punts, les recolzades a 3 i un lliure i per les 

jàsseres.  

Per a conèixer els resultats dels càlculs i els armats de lloses i jàsseres cal consultar les fulles resum reunides 

en l’annex I d’aquest mateix Bloc. 
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Càlcul coberta 

 

Prèviament, es realitzarà el sumatori de càrregues que s’han de suportar i, al mateix temps, s’ha de tenir en 

compte l’entorn. El sumatori marcat pel Codi Tècnic de l’edificació Document Bàsic de Seguretat Estructural en 

Accions de l’Edificació (CTE-DB-SE-AE), és: 

 

 

                                   

 

On:  

      = Càrrega permanent 

      = Càrrega dominant 

         = Càrrega acompanyant 

 

 

 

 
Imatge.C-  16 Càlcul Pes propi (Gk) Coberta tipus. Excel / FONT: (els Autors, 2013) 

 

 

Sabem que tenim una coberta inclinada no superior a 20º, per tan, la categoria de la Taula 3.1 és G1= 1kN/m². 

Consultarem la mateixa taula, utilitzada per a definir el valor característic de les sobrecarregues d’ús 

d’estructura horitzontal;  Doc.C- 27 CTE-DB-SE. Taula 3.1. Sobrecàrrega d'ús (Qk.ús). 
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Imatge.C-  17 Càlcul Vent (Qk.vent) Coberta tipus. Excel/ FONT: (els Autors, 2013) 

 

El càlcul del vent (Qe), resumit en la imatge anterior, és el producte de tres factors: Qb,Ce i Cp. Qb és el valor 

de la zona ( A,B o C); es troba a l’Annex D del CTE-DB-SE-AE. Ce és el valor d’exposició de l’element segons la 

seva altura; es troba a la taula 3.3 del CTE-DB-SE-AE.. Finalment, Cp és el valor de pressió i succió que s’ha de 

considerar segons el volum de la nostre edificació; es troba a la taula 3.5 del CTE-DB-SE-AE. 

 

Per últim, estudiarem el valor de la neu. Coneixem que la localització de la nostra obra es troba a 370msnm i 

gràcies a la taula corresponent en l’annex del CTE-DB-SE-AE ens valora que hem d’aplicar 0,60 kN/m². 

 

Fem totes les hipòtesis i prenem el valor més desfavorable: 4,83 kN/m². Aquesta és la càrrega per la nostre 

coberta. 

 

A continuació exposarem els càlculs que s’han seguit per fer les comprovacions necessàries, marcades per el 

CTE-DB-SE-M 1 (Seguretat Estructural en Fusta).  

                                                           
1
 (Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo.CSIC para la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, 2009) 
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El primer pas es conèixer les propietats físiques de la fusta que tenim; el roure. Per això començarem utilitzant 

la següent taula de fustes frondoses: 

 

 
 

Doc.C- 33 CTE-DB-SE-M. Annex E. Taula E.2./ FONT: (Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo.CSIC para la Dirección General de 

Arquitectura, Vivienda y Suelo, 2009) 

 

Al ser una fusta no industrial no en coneixem la classe resistent, però en coneixem la seva densitat 

aproximada; 700 kg/m³. Decidim agafar D30, amb una densitat mitja de 640kg/m³, més desfavorable. 

Les propietats que analitzarem són:  

 Resistència en flexió      fm,k   = 30 N/mm² 

 Resistència en tallant      fv,k   = 4,0 N/mm² 

 Mòdul d’elasticitat paral·lel mig    E0,medio  = 12 kN/mm² 

 Mòdul d’elasticitat paral·lel 5º- percentil  E0,k   = 10,1 kN/mm² 

A continuació, calcularem les propietats mecàniques fm,d  (resistència característica) aplicant la fórmula: 

 

           
    

  
      

On: 

fm,k =Valor característic 

   = Coeficient parcial de seguretat del material 

Kmod = Factor de modificació 

Ksys = Factor de càrrega 
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Els anteriors valors es troben en taules del CTE-DB-SE-M: 

 
Kmod  

Consultarem la mateixa taula, utilitzada en el càlcul d’estructura vertical; Doc.C- 17 CTE-DB-SE-M. Taula 2.4 

Consultarem la mateixa taula, utilitzada en el càlcul d’estructura vertical; Doc.C- 18 CTE-DB-SE-M. Taula 2.2 

 

   

Consultarem la mateixa taula, utilitzada en el càlcul d’estructura vertical; Doc.C- 19 CTE-DB-SE-M. Taula 2.3 

 

Ksys 

Consultarem la mateixa taula, utilitzada en el càlcul d’estructura vertical; Doc.C- 20 CTE-DB-SE-M. Taula 2.1 

 

Un cop obtingudes totes aquestes dades, iniciarem totes les comprovacions mitjançant el càlcul per a una 

flexió simple. Les primeres comprovacions que farem són per l’Estat Límit Últim (ELU) , és a dir, la comprovació 

a flexió, a tallant i a bolc lateral. Seguidament passarem a les comprovacions de Estat Límit de Servei (ELS), és a 

dir, Integritat dels elements constructius, Confort dels usuaris (si és el cas), Aparença a l’obra. 

 

 

 Comprovació a flexió:  

           

 

      
  

  
 

 

   
  

 
 

  
    

 
 

 

On:  

     = Tensió de càlcul a flexió 

     = Resistència de càlcul a flexió 

          

Wy= Mòdul resistent 
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 Comprovació a tallant: 

         

 

            
    

  
      

On: 

     = Valor característic 

 

 

 Comprovació al Bolc lateral: 

             

 

       √
    

       
 

 

        
  √                 

         
  

 

       
    

 
 

 

 

     
    

  
 

 

 

          

 On: 

         = Tensió critica de flexió, per a peces de directriu recte i secció constant. 

 fm,k = Resistència característica a flexió 

 Lef = Longitud eficaç 

 L = Longitud entre recolzaments 

 Βv = Coeficient depenent del tipus de càrrega i de les condicions de contorn. 

 Itor = Mòdul de torsió 
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Consultarem la mateixa taula, utilitzada en el càlcul d’estructura vertical; Doc.C- 21 CTE-DB-SE-M. Taula 6.2 

 

Ce  

Consultarem la mateixa taula, utilitzada en el càlcul d’estructura vertical; Doc.C- 22 CTE-DB-SE-M. Taula 6.3 

 

Per utilitzar la taula anterior, hem de conèixer el coeficient d’esveltesa geomètrica (Ce): 

 

    √
     

  
 

 

Segona part del càlcul, comprovació dels ELS: 

 

                    

 

On: 

    = Deformació elàstica 

Kdef= Factor de fluència 

   = Coeficient de simultaneïtat  

 

   

Consultarem la mateixa taula, utilitzada en el càlcul d’estructura vertical; Doc.C- 23 CTE-DB-SE-M. Taula 4.2 
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Kdef 

Consultarem la mateixa taula, utilitzada en el càlcul d’estructura vertical; Doc.C- 24 CTE-DB-SE-M. Taula 7.1 

 

 

Acabarem de calcular les deformacions de ELS seguin els passos de CTE-DB-SE, apartat 4.3.2. 

Utilitzant la combinació característica del punt 2 (4.6) i la combinació quasi permanent del punt 4 (4.8). 

 

Un cop totes les comprovacions siguin positives, desenvoluparem la Seguretat Estructural de la fusta en cas 

d’incendi (CTE-DB-SI. Annex E: Resistència al foc d’estructures de fusta). 

 

El càlcul per avaluar la resistència al foc de les nostres seccions, es realitzarà per el Mètode de la secció 

reduïda. Segons el tipus d’ús s’ha de complir una resistència al foc, amb ella i altres factors podrem conèixer la 

profunditat eficaç de carbonatació (def). 

 

                     

 On: 

d.chard,n = profunditat de carbonatació nominal de càlcul 

d0 = 7mm 

K0 = “de valor igual a 1 para un tiempo, t, mayor o igual a 20 minutos y t/20 para tiempos inferiores, en el caso 

de  superficies no protegidas o superficies protegidas cuyo tiempo del inicio de la carbonización, tch, sea menor 

o igual que 20 minutos. Para superficies protegidas cuyo tiempo del inicio de la carbonización, tch, sea mayor 

que 20 minutos se considerará que k0 varía linealmente desde cero hasta uno durante el intervalo de tiempo 

comprendido entre cero y tch, siendo constante e igual a uno a partir de dicho punto”.1 

 

Consultarem la mateixa figura, mostrada durant l’explicació del càlcul d’estructura vertical; Doc.C- 25 CTE-DB-

SI. Annex E. Figura 1. 

 

                

 

On: 

βn = velocitat de carbonatació nominal. Següent taula. 

t = temps d’exposició al foc 

 

                                                           
1
 (Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo.CSIC para la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, 2010) 
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Consultarem la mateixa taula, utilitzada en el càlcul d’estructura vertical; Doc.C- 26 CTE-DB-SI. Annex E. Taula 

E.1 

 

Amb el resulta del valor d.ef, li restem a la secció pels laterlas on estarà en contacte amb el foc. Així trobem la 

nova secció. En aquesta secció hi ha d’aplicar, per segona vegada, el CTE-DB-SE-M. És a dir, ha de passar totes 

les comprovacions que ha passat la secció original. 

Aquí ens podem trobar en dos cassos: 

 Compleix. És acceptada estructuralment i per foc. 

 No compleix.  

a. Es dissenya una major secció  

b. Es dissenya una protecció per a la secció dissenyada. 

 

Les bigues, cairats i jàsseres han estat resultat de no compliment en seguretat d’incendis. S’ha optat per el 

disseny d’una protecció. Aquesta serà formada per llana de roca entre bigues i tauler de fusta de 3cm per les 

cares inferiors. 

 

Es calcularà la nova secció amb la protecció d’aquests materials i tenint en compte altres factors, com per 

exemple i més important, la velocitat del foc. 

 

Per tauler de fusta: 

      
  

  
 

 

On: 

hp=  espessor del tauler, en el cas de varies capes l’espessor total, [mm] 

ß0 = velocitat de carbonatació bàsica de càlcul (següent taula) 
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Doc.C- 34 CTE-DB-SI. Annex E. Figura E.2. / FONT: (Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo.CSIC para la Dirección General de 

Arquitectura, Vivienda y Suelo, 2010) 

 

 

 

 

Doc.C- 35 CTE-DB-SI. Annex E. Taula E.3. / FONT: (Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo.CSIC para la Dirección General de 

Arquitectura, Vivienda y Suelo, 2010) 

 

Per llana de roca: 

                             √     

 

On: 

h,ins=  espessor del material aïllant, [mm] 

     = densitat del material aïllant, [kg/m³] 

 

Amb aquest resultat, es tornarà a realitzar el càlcul de la nova secció. És important considerar que un cop hi 

dissenyem i incorporem una protecció, el càlcul de d.chard,n no podrà ser superior a 25mm. Si el càlcul supera 

aquest valor, es mantindrà com a resultat final de d.chard,n 25mm. 
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Es tornaran a fer els procediments i càlculs necessaris fins que la secció compleixi Seguretat Estructural i 

Seguretat en Incendis. 

 

Podem veure les fulles resums dels càlculs i comprovacions de l’estructura de fusta en l’Annex I d’aquest 

mateix projecte. 
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NORMATIVA TÈCNICA APLICABLE 

 

Àmbit general 

 Ley de Ordenación de la Edificación. 

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels Pressupostos 

generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 

 Codi Tècnic de l’Edificació 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007) 

 Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación  

D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

 Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación  

O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

 Libro de Ordenes y visitas 

D 461/1997, de 11 de març 

 Certificado final de dirección de obra 

D. 462/71 (BOE: 24/3/71) 

 

Requisits bàsics de qualitat 

REQUISIT BÀSIC DE FUNCIONALITAT 

Funcionalitat 

- Normativa en funció de l’ús: Habitatge 

• Acreditació de determinats requisits prèviament a l'inici de la construcció d'habitatges 

D 282/91 (DOGC: 15/1/92) 

• Llei de l'habitatge 

Llei 24/91 (DOGC: 15/1/92) 

• Llibre de l'edifici 

D 206/92 (DOGC: 7/10/92) 

• Es regula el llibre de l'edifici dels habitatges existents i es crea el programa per a la revisió de l'estat de 

conservació dels edificis d'habitatges 

D 158/97 (DOGC: 16/7/97) 

• Requisits mínims d’ habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat 

D 259/2003 (DOGC: 30/10/03) correcció d’errades: DOGC: 6/02/04) 
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REQUISIT BÀSIC DE SEGURETAT 

Seguretat estructural 

• CTE DB SE Seguretat Estructural 

 SE 1 DB SE 1 Resistència i estabilitat 

 SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007) 

 

Seguretat en cas d’incendis 

• CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007) 

• Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris a l’NBE-CPI-91 

D 241/94 (DOGC: 30/1/95) 

• Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 

propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

• Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI) 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Seguretat d’utilització 

• CTE DB SU Seguretat d’Utilització 

 SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

 SU-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

 SU-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

 SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació 

 SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament 

 SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007) 
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REQUISIT BÀSIC D’HABITABILITAT 

Estalvi d’energia 

• CTE DB HE Estalvi d’Energia 

 HE-1 Limitació de la demanda energètica 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007) 

• Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) Donada la incidència en diferents àmbits es torna a referenciar en 

cadascun d’ells 

• Procedimiento Bàsico para la certificación energética de los edificios de nueva construcción 

Real Decret 47/2007 (BOE 31/1/2007) 

 

Salubritat 

• CTE DB HS Salubritat 

 HS 1 Protecció enfront de la humitat 

 HS 2 Recollida i evacuació de residus 

 HS 3 Qualitat de l’aire interior 

 HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007) 

• Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

 

Sistemes estructurals 

 CTE DB SE Seguretat Estructural 

o SE 1 Resistència i estabilitat 

o SE 2 Aptitud al servei 

o SE AE Accions en l’edificació 

o SE C Fonaments 

o SE A Acer 

o SE M Fusta 

o SE F Fàbrica 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007) 
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 NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

 NRE-AEOR-93. norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de 

rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges 

O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural 

realizado con elementos prefabricados 

RD 642/2002 (BOE: 6/08/02) 

 EHE Instrucción de Hormigón Estructural 

RD 2661/98 de 11 desembre (BOE: 13/01/99) 

 

Sistemes constructius 

 CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007) 

 

Control de qualitat 

 Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 

1329/1995. 

 Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 

propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

 Control de qualitat en l'edificació 

D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 

11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

 Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a l'autorització 

administrativa relativa als sostres i elements resistents 

O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97) 

 Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació. 

R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98) 

 Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas 

RD 1630/80 (BOE: 8/8/80) 
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 Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/97 (BOE: 6/3/97) 

 Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i d'elements 

resistents components de sistemes 

D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95) 

 

 

Residus d’obra i enderrocs 

 Residus 

Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 

 Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

 Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny 

D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
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PLÀ D’EXECUCIÓ D’OBRA 
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. 

El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 

 

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 

Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin en les obres, així 

com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació, emmagatzematge i manipulació, les 

garanties de qualitat i el control de recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els 

assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i 

manteniment. 

 

2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, normes d’aplicació, 

condicions que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies admissibles, condicions d’acabat, 

conservació i manteniment, control d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i 

rebuig. 

 

3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA) 

S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les prestacions finals de 

l’edifici. Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos tipus 

de controls, que són els següents: 
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A) Pels materials. 

A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. Tenen per objecte 

comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes subministrats satisfan el que 

s’exigeix en projecte. 

Es faran a partir de: 

 El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els següents 

documents: 

 Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 

 Certificat de garantia del fabricant 

 Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 

 El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la reglamentació vigent. 

S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la DF. 

 

B) Unitats d’obra. 

 

B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà l’adequació i 

conformitat amb el projecte. 

B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop finalitzada aquesta. 

Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislació aplicable. 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 

REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL DEL MAS JONQUER PER ADAPATCIÓ A L’ACTIVITAT DE CENTRE SOCIAL I 

D’ALBERG 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

DE REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL  DEL MAS JONQUER PER ADAPTACIÓ A L’ACTIVITAT DE CENTRE SOCIAL I 

D’ALBERG A LES PLANES D’HOSTOLES (GARROTXA- GIRONA) 

 

 

SITUACIÓ  Crta. De Les Encies, sn. 

Les Planes d’Hostoles. C.P. 17172 

  La Garrotxa 

  GIRONA 

 

CLIENT  AJUNTAMENT DE LES PLANES D’HOSTOLES 

AUTORS DE L’ESTUDI 

  HELENA GARCIA BERTRAN – FERRAN RAMIÓ PUJOL 

  C/ Universitat de Girona, s/n. 

Girona 

  Tel. 628.15.38.17 – 680.22.72.76 
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DADES DE L’OBRA  

Tipus d’obra REHABILITACIÓ  ESTRUCTURAL I ADAPTACIÓ  

A CENTRE SOCIALI ALBERG DEL MAS 

JONQUER 

Emplaçament Ctra. De les Encies, s/n. 

Superfície construïda 1731,49m² 

Promotor UNIVERSITAT DE GIRONA 

Arquitecte Tècnic autor del Projecte 

d’execució 

FERRAN RAMIÓ PUJOL 

Tècnic redactor de l’Estudi Bàsic de 

Seguretat i Salut 

HELENA GARCIA BERTRAN 

Pressupost d’Execució Material del Projecte 298.509,23 (298.509 Euros i 23 cèntims) 

Pressupost d’Execució Material de l’E.S.S. 4.165,36 (4.165 Euros i 36 cèntims) 

Termini d’execució previst Es preveu una durada de 5 mesos 

Nombre de treballadors Es preveu una mitjana de 5 treballadors, amb 

un màxim de 10. 

 

 

DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT  

Topografia Sòl urbà en terrenys amb petits desnivells 

Característiques del terreny 

(resistència, cohesió, nivell freàtic) 

Terreny fluix, compacte. No presenta nivell 

freàtic. 

Condicions físiques i d’us dels edificis de 

l’entorn 

Habitatges unifamiliars aïllats 

Instal·lacions de serveis públics, tant visites 

com soterrades 

Disposa de totes les instal·lacions i serveis 

públics bàsics 

Ubicació de vials 

(amplada, nombre, densitat de circulació) i 

amplada de voreres 

Vials de 8,00m d’amplada, amb voreres de 

1,00m. Baixa densitat de circulació. 
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Compliment del RD 1627/97 de 24 d’Octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de 

construcció 

 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix les previsions respecte a la prevenció de riscos 

d’accidents i malalties professionals, durant l’execució d’aquesta obra,  així com informació útil per efectuar en 

el seu dia els previsibles treballs posteriors de manteniment en les degudes condicions de seguretat i salut. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el 

terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 

1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 

construcció. 

En base a l’article 7è, i en aplicació d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, el contractista ha d’elaborar un Pla de 

Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 

contingudes en el present document.  

Aquest pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de les obres, pel coordinador en matèria 

de seguretat i salut en execució d’obra. 

Aquest pla de seguretat i salut, juntament amb l’aprovació del coordinador, l’enviarà el contractista als serveis 

territorials corresponents amb la comunicació d’obertura de centre de treball, com és preceptiu.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel Coordinador de Seguretat i Salut 

durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d’obres de les 

Administracions Públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta Administració. 

Es recorda l’obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’Incidències pel seguiment del Pla. 

Qualsevol anotació feta al Llibre d’Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 

Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l’article 15è del Reial Decret, els contractistes i subcontractistes hauran de 

garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l’obra. 
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Abans de començar els treballs el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral competent, segons 

s’indica a l’annex III del Reial Decret, que ha de contenir: 

1. Data 

2. Direcció exacta de l’obra 

3. Promotor i dades 

4. Tipus d’obra 

5. Projectista i dades 

6. Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del projecte de l’obra  

7. Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra 

8. Data prevista per l’inici de l’obra 

9. Durada prevista dels treballs de l’obra 

10. Número màxim estimat de treballadors a l’obra 

11. Número previst de contractistes , subcontractistes i treballadors autònoms de l’obra 

12. Dades d’identificació de contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms, ja seleccionats. 

 

La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure el Pla de 

seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la Direcció 

Facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar 

l’obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, 

subcontractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 

responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (art. 11è). 
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PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

L’article 10 del RD 1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva recollits en l’art. 15è 

de la “Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de Noviembre)” durant l’execució de l’obra i 

en particular en les següents activitats: 

 El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 

 L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d’accés i 

la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

 El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i 

dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin 

afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

 La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 

particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

 La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

 L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes. 

 L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que s’haurà de dedicar a les 

diferents feines o fases del treball. 

 La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 

 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l’obra 

o prop de l’obra. 

 

Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció d’acord amb els següents 

principis generals: 

 Evitar riscos 

 Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

 Combatre els riscos a l’origen 

 Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, 

l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i 

repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut. 

 Tenir en compte l’evolució de la tècnica 

 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 

 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització del treball, les 

condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball. 
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 Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual. 

 Donar les degudes instruccions als treballadors. 

 

L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut 

en el moment d’encomanar les feines. 

L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 

informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.  

L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que 

pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que 

poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adaptar-se quan la magnitud dels 

esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives 

més segures. 

Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la 

previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms 

respecte d’ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l’activitat dels quals consisteixi en la 

presentació del seu treball personal. 

 

ACTIVITATS PREVISTES PER L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

L’obra a realitzar per part del Contractista i/o els seus subcontractistes es compon de les següents partides: 

 Treballs previs 

 Enderrocs 

 Moviment de terres 

 Fonaments  

 Estructura 

 Coberta 
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FEINES A SUBCONTRACTAR  

La Llei 32/2006, de 19 d’octubre, regula la subcontractació en el Sector de la Construcció, defineix i 

desenvolupa, entre altres termes, els nivells de subcontractació, la prohibició de subcontractació per part dels 

treballadors autònoms, els percentatges mínims de plantilla amb contracte indefinit, el registre d’empreses 

acreditades i la creació del llibre de subcontractació. 

El contractista reflectirà, en el següent quadre, el nom de les empreses i treballadors autònoms a 

subcontractar per ell i les feines per les quals se’ls subcontracta. 

El contractista lliurarà als subcontractistes i/o treballadors autònoms les fitxes de detecció de riscos 

corresponents a les partides d’obra subcontractades, omplint els corresponents fulls de registre. 

El subcontractista o treballador autònom avaluarà els seus propis riscos i comunicarà al Coordinador de 

Seguretat i Salut qualsevol mesura preventiva o de protecció que suposi variació respecte el previst en aquest 

Pla de Seguretat i Salut. 

 

TASQUES SUBCONTRACTADES 
EMPRESA / TREBALLADOR AUTÒNOM 

SUBCONTRACTAT 

  

  

  

  

  

  

 

TREBALLADORS MENORS  

Segons Conveni Col·lectiu del Sector de la Construcció, està prohibida la presència de treballadors menors 

d’edat en les obres de construcció, excepte aquells que disposin d’un contracte de formació o de pràctiques. 

Aquests treballadors es regiran pel Decret de 26 de juliol de 1997, pel qual es regulen els treballs prohibits als 

menors (derrogat en els punts relatius a les obres per la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals). 

En el cas de treballadors menors subcontractats, es regiran pel Conveni Col·lectiu del sector que pertanyen. 

 

IMPLANTACIÓ DE L’OBRA 

Previ al començament de l’obra caldrà disposar dels serveis i instal·lacions necessàries per tal de facilitar 

l’execució de l’obra en correctes condicions de seguretat i salut.  

Seran elements indispensables a l’obra els que es descriuen a continuació: 
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Tanca i senyalització de l’obra 

Es col·locarà una tanca a l’obra per impedir l’entrada a tota persona aliena a la mateixa. 

S’utilitzarà com a tanca de parcel·la la ja existent, formada per malla galvanitzada de 2,00 m d’alçada. I es 

realitzarà una tanca de les mateixes característiques a la Façana Nord i oest de l’edificació 

La zona d’accés a l’obra estarà convenientment senyalada, separant l’accés de personal del de maquinària. 

A l’entrada de l’obra es col·locaran les casetes d’obra i oficines, per tal de que els operaris no accedeixin a 

l’obra sense passar abans pels vestidors, així com, l’entrada de qualsevol persona aliena a l’obra no serà 

necessària, ja que la oficina està a la porta. 

Degut que la finca és molt gran, no hi haurà problema per l’acopi del material d’obra.  

 

Senyals necessaris 

Els senyals necessaris segons el codi de circulació i el RD 585/97 sobre disposicions mínimes en matèria de 

senyalització de seguretat i salut en el treball per aquesta obra seran com a mínim; 

 Senyals de circulació: prohibit aparcar... 

 Senyals d’advertència; risc ensopegades, caigudes a diferent nivell, risc elèctric... 

 Senyals de prohibició: Prohibit el pas a tota persona aliena a l’obra, prohibit encendre foc, obligatori 

l’ús de casc, prohibit fumar... 

 Senyals d’obligació: protecció obligatòria de la vista, protecció obligatòria del cap, protecció auditiva 

obligatòria, protecció obligatòria de les mans, protecció obligatòria del cos, protecció individual 

obligatòria contra caiguda d’alçada. 

 Senyals de lluita contra el foc; extintor... 

 Senyals de salvament o socorrisme; primers auxilis (farmaciola)... 

 

S’afegiran tots aquells senyals del codi de circulació o del Real Decret 485/97 que es considerin necessaris 

degut a un canvi en la disposició de l’obra, dels productes o processos utilitzats que comportin una situació no 

prevista amb risc pels treballadors o terceres persones.  

 

Instal·lació elèctrica provisional 

La instal·lació elèctrica es realitzarà a partir de la instal·lació existent. Caldrà comprovar que la tensió de la 

xarxa sigui suficient per la maquinària i eines a utilitzar. 

Com a mínim estarà format pels elements següents: 

o Interruptor de control de potència 

o Comptador homologat i adequat a la potència requerida  
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o Interruptors mangnetotèrmics i relés diferencials de seguretat ajustats a la potència demanada per 

cada línia 

o Línia de presa de posta a terra 

 

Serveis i instal·lacions higièniques 

Al tractar-se d’una obra del casc urbà no disposarà de cap menjador. 

Al que sí que es preveu és la utilització de ; 

 Instal·lació d’un mòdul prefabricat per vestidor dels treballadors 

 Una vegada realitzada una part de l’estructura, es condicionarà una zona dins la mateixa obra perquè 

els treballadors la utilitzin com a servei. 

 Els treballadors disposaran de vehicle de l’empresa per desplaçar-se en cas de necessitat. 

 Farmaciola degudament revisada i senyalitzada. 

 Instal·lació d’un mòdul prefabricat, per a lavabo, connectat a xarxa de clavegueram  

 

Zona d’emmagatzematge o aplec de materials 

En tot moment el contractista ha d’aconseguir que no interfereixi en el tràfic o procés productiu de l’obra. 

S’evitarà l’apilonament excessiu de material un sobre de l’altre, procurant realitzar l’acopi en poca alçada. 

L’obra ha d’estar en bones condicions d’ordre i neteja per a poder ser utilitzats per tot el personal que hi 

treballi. 

Es delimitarà un espai a l’obra, fora de la zona constructiva, destinat a càrrega i descàrrega de materials, per 

tal que el conductor del vehicle no es vegi obligat a accedir-hi, evitant possibles interferències amb el procés 

constructiu o possibles accidents del conductor. 

 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

 Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra establertes a l’annex 

IV del Reial Decret 1672/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuació els riscos particulars dels diferents 

treballs d’obra, tot i considerant que alguns d’ells es poden donar durant tot el procés d’execució de l’obra o 

bé ser aplicables a d’altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, 

erosions i cops, tenint d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes (en aquest cas 

masia aïllada), i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 

manteniment...). 
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Mitjans i maquinaria: 

 Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 

 Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...). 

 Caiguda de la càrrega transportada. 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 

 Cops i ensopegades. 

 Caiguda de materials, rebots. 

 Ambient excessivament sorollós. 

 Contactes elèctrics directes o indirectes. 

 Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

 

Treballs previs, implantació de l’obra: 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 

 Cops i ensopegades. 

 Caiguda de materials, rebots. 

 Sobre esforços per postures incorrectes. 

 Bolcada de piles de materials. 

 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques). 

 

Enderrocs: 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

 Projecció de partícules durant els treballs. 

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 

 Contactes amb materials agressius. 

 Talls i punxades. 

 Cops i ensopegades. 

 Caiguda de materials, rebots. 

 Ambient excessivament sorollós. 

 Fallida de l'estructura. 
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 Sobre esforços per postures incorrectes. 

 Acumulació i baixada de runes. 

 

Moviments de terres i excavacions: 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 

 Cops i ensopegades. 

 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques. 

 Caiguda de materials, rebots. 

 Ambient excessivament sorollós. 

 Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases. 

 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes (casa aïllada). 

 Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

 Sobre esforços per postures incorrectes. 

 Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar. 

 

Fonaments: 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 

 Projecció de partícules durant els treballs. 

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 

 Contactes amb materials agressius. 

 Talls i punxades. 

 Cops i ensopegades. 

 Caiguda de materials, rebots. 

 Ambient excessivament sorollós. 

 Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases. 

 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes. 

 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques. 

 Contactes elèctrics directes o indirectes. 

 Sobre esforços per postures incorrectes. 

 Fallides d'encofrats. 

 Fallides de recalcaments. 
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 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

 Bolcada de piles de material. 

 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques). 

 Cops i ensopegades. 

 Caiguda de materials, rebots. 

 Ambient excessivament sorollós. 

 Contactes elèctrics directes o indirectes. 

 Sobre esforços per postures incorrectes. 

 Fallides d'encofrats. 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

 Bolcada de piles de material. 

 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques). 

 Riscos derivats de l'accés a les plantes. 

 Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials. 

 

Estructura: 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 

 Projecció de partícules durant els treballs. 

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 

 Contactes amb materials agressius. 

 Talls i punxades. 

 Ambient excessivament sorollós. 

 Bolcada de piles de material. 

 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques). 

 

Coberta: 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 

 Projecció de partícules durant els treballs. 

 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 

 Contactes amb materials agressius. 

 Talls i punxades. 

 Cops i ensopegades. 

 Caiguda de materials, rebots. 
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 Ambient excessivament sorollós. 

 Sobre esforços per postures incorrectes. 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

 Caigudes de pals i antenes. 

 Bolcada de piles de material. 

 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques). 

 Sobre esforços per postures incorrectes. 

 Bolcada de piles de material. 

 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

Altres riscos a tenir en compte: 

 

Detecció del risc d’incendi a l’obra 

Sempre que es treballi en presència de flama o s’utilitzin substàncies volàtils inflamables, estarà prohibit 

fumar. Aquestes feines es realitzaran tenint un extintor de foc adequat a l’abast i fàcilment accessible, en 

disposició de se utilitzat de manera immediata. 

 

Detecció dels riscs higiènics de l’obra 

Si el soroll derivat d’alguna de les feines superés dels 80 dB es proporcionarà protecció auditiva als 

treballadors que ho sol·licitin.  

Si es superen els 85 dB es proporcionarà protecció auditiva els treballadors exposats. 

Si es superen els 90 dB es proporcionarà protecció auditiva als treballadors exposats i el seu ús serà obligatori, 

vetllant perquè sigui realment així, senyalitzant adequadament la zona afectada. 

En treballs on es produeixi pols, les mesures preventives a adoptar seran; regar amb aigua, sense arribar a fer 

llot, o aspirar amb sistemes mecànics la pols produïda. Excepcionalment es podran utilitzar equips de 

protecció individual  de les vies respiratòries amb adaptador facial tipus màscara o careta amb filtre mecànic 

d’eficiència P3 o mascaretes auto filtrants d’eficiència FFP3. 
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RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS 

(ANNEX II DEL RD 1627/1997) 

 

Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars 

característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball. 

 

Mesures de prevenció i protecció: 

Com a criteri general prevaldran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s'hauran de 

mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els 

medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 

(reparació, manteniment...). 

 

La protecció col·lectiva és aquella tècnica de seguretat l'objectiu de la qual és la protecció simultània de 

diversos treballadors exposats a un determinat risc. Un exemple són els sistemes utilitzats contra caigudes 

d'alçada (baranes, passeres, xarxes de seguretat, bastides, enreixats, cobriment de forats...) utilitzats en el 

sector de la construcció.  

La protecció individual, són aquells elements de seguretat que utilitzen els treballadors per la seva pròpia 

seguretat. Un exemple són els cascs, guants, botes... 

 

Mesures de protecció col·lectiva: 

 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions 

dins l'obra. 

 Senyalització de les zones de perill. 

 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en 

relació amb els vials exteriors. 

 Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària. 

 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega. 

 Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents. 

 Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants. 

 Fonamentació correcta de la maquinària d'obra. 

 Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 

càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc. 
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 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra. 

 Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat. 

 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes). 

 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels 

quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació 

de zones controlades o vigilades. 

 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió. 

 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió. 

 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis. 

 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit. 

 Treballs que impliquin l'ús d'explosius. 

 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 

 Utilització de paviments antilliscants. 

 Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

 Col·locació de xarxes en forats horitzontals 

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

 Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 

 Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

 Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 

Mesures de protecció individual: 

 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules. 

 Utilització de calçat de seguretat. 

 Utilització de casc homologat per a tot tipus de persona que participi a l’obra, incloent-hi visitants. 

 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge 

segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. 

 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el 

risc de talls i punxades. 
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 Utilització de granota de treball i roba contra la pluja, tota ella amb dispositius per a ser vistos amb 

més facilitat. 

 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos. 

 Utilització de davantals i màscares de protecció. 

 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill 

d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire. 

 

 

Mesures de protecció col·lectiva 

 

Baranes 

En tots els llocs on existeixi possibilitat de caiguda de persones a diferent nivell, és obligatori la col·locació de 

baranes. Seran de materials rígids i resistents i tindran una alçada mínima de 90 cm a partir del nivell del pis. Es 

completaran amb roda peus igualment rígids i resistents, que tindran una alçada mínima de 15 cm sobre el 

nivell del pis. El forat existent estarà protegit per una barra horitzontal o llistó intermedi o per mitjà de barrots 

verticals amb una separació màxima de 15 cm.  

 

No s'utilitzaran mai com a baranes, cordes o cadenes amb banderoles u altres elements de senyalització. 

La barana ha de ser suficient rígida, amb una resistència mínima de 150 Kg/m, aplicats de forma horitzontal al 

travesser superior de la mateixa. 

En les zones de descàrrega de materials s’utilitzaran sistemes que no suposin un risc de caiguda de personal 

durant els processos de càrrega i descàrrega així com durant el muntatge i desmuntatge de les proteccions 

  

Xarxes  de seguretat 

Són un dels mitjans de protecció més eficaços per a protegir els treballadors que es troben exposats a riscs de 

caigudes.  

 

 Xarxes de prevenció per a impedir la caiguda de persones (xarxes verticals, xarxes horitzontals, malles 

en forats, xarxes obliqües) 

 Xarxes de protecció per a limitar la caiguda de persones (xarxes verticals tipus forca i xarxes 

horitzontals i obliqües de recollida) 

 

 

 



TFG: REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL DEL MAS JONQUER PER ADAPTACIÓ A L’ACTIVITAT 
DE CENTRE SOCIAL I D’ALBERG AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT 

SETEMBRE 2013 

 

HELENA GARCIA BERTRAN – FERRAN RAMIÓ PUJOL 151 

 

Altre criteri de classificació ve donat per l'elasticitat de les mateixes: 

 Xarxes rígides. 

 Xarxes elàstiques. 

 

Ventilació i il·luminació 

L’obra comptarà amb el suficient nombre d’obertures a l’exterior per assegurar una correcta ventilació.  

Es recomana la disposició de les obertures en façanes oposades per crear un corrent natural d’aire a l’interior. 

Haurà d’eliminar-se, de manera periòdica, tot dipòsit de qualsevol tipus de deixalles que pogués provocar 

riscos per a la salut dels treballadors per contaminació de l’aire que respiren. 

En els llocs on es realitzen els treballs amb dèficit d’il·luminació s’utilitzaran focus mòbils, amb protecció 

contra els cops. 

 

Vies i sortides d’evacuació 

Les portes, quan estiguin col·locades, i vies de sortida a l’exterior, estaran sempre netes de qualsevol objecte, 

a fi de poder evacuar ràpidament a les persones de l’obra en cas de necessitat. 

 

Lluita contra incendis 

Es disposarà, en lloc visible i preferentment a les proximitats dels quadres elèctrics, un extintor de pols del 

tipus de pressió incorporada, amb capacitat de càrrega no inferior a 6 Kg, de manera que es garanteixi la seva 

immediata accessibilitat. Es recomana penjar-lo a un parament vertical a una alçada no superior a 1,70 m, 

senyalant-lo degudament. 

Es revisarà trimestralment la pressió i es reomplirà sempre desprès de qualsevol utilització. 

Disposaran de l’etiqueta pel registre de les revisions anuals i de la corresponent placa del registre dels 

retimbrats, que s’hauran de fer cada 5 anys. 

Les característiques de l’agent extintor serà adequat al tipus de foc previsible. 

 

Protecció de forats horitzontals 

Depenent de les seves dimensions es faran amb taulons de fusta, taulers d’encofrat, xarxa de poliamida, mallat 

metàl·lic, ... i no permetran la caiguda de persones o objectes. Estaran sòlidament fixades a l’estructura o 

forjat de l’edifici. 

Els forats o obertures projectats sobre els forjats per a permetre el pas d’instal·lacions,... es protegiran de 

manera que no hi passi el peu d’una persona i no suposin entrebancs pels treballadors. 
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Evacuació i recollida de runes 

La runa quedarà apilonada en una zona de l’obra que no molesti, no pugui provocar cap perill pels treballadors 

que estan a l’obra ni impedeixi el desenvolupament dels treballs previstos. 

S’ha de regar la runa abans de la seva manipulació per evitar la formació de pols, però sense que es produeixin 

embassaments. 

Quan s’hagi de manipular la runa manualment, utilitzant cubs o carretons, els operaris utilitzaran sempre 

guants de seguretat i es circularà sempre per zones totalment estables. En cas de no ser estable el recorregut, 

es protegirà i delimitarà aquest adequadament per evitar sortir-ne de manera involuntària. 

 

Bastides mecàniques i tubulars 

La bastida tubular es muntarà primerament a l’edifici i s’utilitzarà com a protecció col·lectiva en els perímetres 

dels forjats i coberta. Si en alguna zona no hi fos muntada, s’haurà de col·locar les corresponents baranes de 

protecció. 

Es col·locaran, inexcusablement, baranes a partir de 2 m d’alçada. Així mateix es requerirà col·locar-les a totes 

les plataformes de treball que s’utilitzin a diferents alçades de la bastida. La barana estarà formada per un 

travesser situat a 90 cm d’alçada, un travesser entremig situat a 45 cm d’alçada i un sòcol de 15 cm d’alçada. 

Tindran recolzaments sòlids i amb la resistència adequada a la compressió en la seva base inferior. Peus amb 

rosca d’anivellació. 

S’arriostrarà convenientment per evitar la seva bolcada. 

La distància entre els paraments i la bastida serà inferior a 35 cm. 

Quan s’utilitzin acoblaments en voladissos, apareixen moments de bolcada que per neutralitzar-los es 

calcularan els ancoratges necessaris. 

S’organitzarà de manera que es pugui accedir a l’interior de l’edifici des de diversos punts de la bastida. 

En el muntatge i desmuntatge s’utilitzarà arnès de seguretat fixats a elements resistents de la pròpia bastida o 

de l’estructura de l’edifici. 

Es col·locaran xarxes i tendals agafats a la bastida quan existeixi risc d’emissió de partícules sobre el personal o 

voreres. 

La plataforma mínima de treball és de 60 cm d’amplada i serà antilliscant. 

Es protegiran les bastides de possibles contactes amb vehicles amb senyalitzacions lluminoses durant la nit i 

sempre que es consideri necessari. 

Per tal de donar compliment a la reglamentació vigent en matèria de bastides tubulars (RD 2177/2004 de 12 

de novembre, que modifica el RD 1215/97 de 18 de juliol), sempre que es munti una bastida que faci que el pla 

de treball sigui situat a més de 6,00 m, cal disposar de la següent documentació; 
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 Manual d’instruccions específiques del fabricant, proveïdor o subministrador sobre el muntatge, 

utilització i desmuntatge dels equips, i sempre que aquestes operacions es realitzin de forma, 

condicions o circumstàncies contemplades a les esmentades instruccions. 

 En absència d’aquest manual, caldrà elaborar un pla de muntatge, utilització i desmuntatge, per part 

d’una persona amb una formació universitària que l’habiliti. 

 Certificat conforme els treballadors que realitzen el muntatge i desmuntatge han rebut la formació per 

dur a terme aquests treballs. 

 Per poder acreditar que els treballs de muntatge, desmuntatge o modificacions substancials han estat 

dirigits per una persona amb una formació universitària o formació professional que ho acrediti, cal 

disposar del corresponent document justificatiu. 

 

Bastides de cavallets 

Les plataformes de treball seran antilliscants i d’un mínim de 60 cm d’amplada, formada per 2 plataformes 

metàl·liques de 30 cm d’amplada, cada una, i s’encastaran als cavallets per mitjà dels ganxos existents als seus 

extrems. 

En el cas d’utilitzar taulons per fer la plataforma de treball, l’amplada total serà de 60 cm (tres taulons de 20 

cm), i la separació màxima entre cavallets serà de 2,00 m. Les càrregues que suportarà la bastida no 

sobrepassaran el pes màxim que poden aguantar els elements de suport. 

 

Escales de mà 

Es prohibeix la utilització d’escales de mà per a salvar alçades superiors a 5 m. 

Estaran dotades en els seu extrem inferior de topalls antilliscants de seguretat. 

Estaran fermament ancorades. 

No es realitzaran sobre l’escala feines que obliguin a l’operari la utilització de les dues mans, o treballs que 

transmetin vibracions si no estan suficientment subjectades. 

La posició de l’escala no superarà els 75º respecte l’horitzontal. 

L’accés d’operaris per les escales de mà es realitzarà d’un a un. 

L’accés o descens de les escales de mà es realitzaran frontalment, és a dir, mirant directament cap els 

esglaons. 
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Escales de tisora 

S’utilitzaran sempre sobre paviments horitzontals. 

Estaran dotades a la seva articulació superior de topalls de seguretat d’obertures. 

Les escales de tisora estaran dotades cap a la meitat de la seva alçada de cadenetes de limitació d’obertura 

màxima. 

Les escales de tisora s’utilitzaran sempre obrint les dues banquetes per no minvar la seguretat. 

Estaran muntades amb la base en posició de màxima obertura per no minvar la seva seguretat. 

Mai s’utilitzaran coma suport de bastides sobre cavallets per suportar les plataformes de treball. 

Les escales de tisora no s’utilitzaran, si la posició necessària sobre elles per realitzar un determinat treball, 

obliga a posar els peus en els tres darrers esglaons. 

 

Proteccions complementàries 

Aquelles proteccions que no estiguin reflectides en el Pla de Seguretat i Salut en el Treball i que fossin 

necessàries per un canvi en el procés constructiu, en la disposició de la maquinària o mitjans auxiliars dins 

l’obra, augment o disminució del número de treballadors, variació de les empreses subcontractades, ... es 

justificaran com a partides alçades i haurà de constar-hi l’aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i 

Salut de l’obra, o en el seu cas, la direcció facultativa. 

Aquestes variacions s’hauran de justificar tècnicament i no podran suposar una disminució de la seguretat dels 

treballadors. 

 

 

Mesures de protecció individual: 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades i amb 

marcatge CE i amb instruccions d’us i manteniment facilitades pel fabricant. 

Al magatzem d’obra o vehicle de l’empresa hi haurà permanentment una reserva dels equips de protecció 

individuals, de manera que es pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que es produeixi, 

raonablement, carència dels mateixos. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, 

entre altres. 
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Protecció del cap 

S'utilitzarà casc de seguretat per a protegir el cap contra: caiguda d'objectes, colps, protecció violenta 

d’objectes i contactes elèctrics 

També cal utilitzar gorres, còfies o mocadors que impedeixin que el cabell pugui ser atrapat, quan es treballa 

on hi hagi mecanismes rotatius. 

 

Fot.C- 10 Senyal casc de seguretat/ FONT: (Google Inc., 1998) 

 

Quan vegeu aquest senyal, l'ús del casc de seguretat és obligatori. 

 

Protecció auditiva 

Els protectors auditius ajustats correctament, protegeixen els oïts dels treballadors amb un alt nivell de soroll. 

També protegeixen l’oïda contra la introducció d’espurnes, restes de substàncies calents o corrosives i altres 

projeccions perilloses.  

La protecció pot ser de dos tipus: orelleres i taps. 

 

Fot.C- 11 Senyal protectors auditius / FONT: (Google Inc., 1998) 

 

Quan vegeu aquesta senyal, l'ús de protectors auditius és obligatori. 

 

Protecció respiratòria 

Ajustada a la boca i al nas, la mascareta protegeix l'aparell respiratori contra pols, fums, gasos i vapors. 

 

 Per a cadascú d'aquests casos, s’ha d’escollir una mascareta adequada. 

 Canvieu el filtre quan la mascareta s'embruti per dins i no es pugui respirar bé.  

 Per a treballar en llocs molt especials, on no hi ha suficient aire respirable, cal utilitzar equips semi 

autònoms que subministren aire fresc a través d'una mànega o procedent d'una botella.  

 



TFG: REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL DEL MAS JONQUER PER ADAPTACIÓ A L’ACTIVITAT 
DE CENTRE SOCIAL I D’ALBERG AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT 

SETEMBRE 2013 

 

HELENA GARCIA BERTRAN – FERRAN RAMIÓ PUJOL 156 

 

 

Fot.C- 12 Senyal mascareta protecció respiratòria/ FONT: (Google Inc., 1998) 

 

Quan vegeu aquest senyal, l'ús de mascareta de protecció respiratòria és obligatòria 

 

Protecció de les mans 

 

Els guants de seguretat protegeixen les mans, al manipular materials i ferramentes contra: colps, ferides, talls, 

contacte amb productes agressius (per ex. Ciment) 

Per a treballs amb alguns productes químics o especials s'ha d'utilitzar guants especials.  

Per a treballs amb electricitat, cal utilitzar guants aïllants. Els treballs en instal·lacions elèctriques sols poden 

ser realitzats per electricistes o especialistes.  

 

 

Fot.C- 13 Senyal guants de seguretat/ FONT: (Google Inc., 1998) 

 

Quan vegeu aquest senyal, l'ús de guants de seguretat és obligatori. 

 

Protecció dels peus 

 

La puntera reforçada del calçat de seguretat protegeix contra: caigudes d’objectes, atrapaments i cops en els 

peus. 

La plantilla reforçada protegeix contra punxades i talls 

La turmellera protegeix contra colps amb objectes 

Les botes altes de goma protegeixen contra l’aigua i la humitat. 

Si es treballa amb equips elèctrics s'usarà calçat aïllant sense elements metàl·lics, així mateix quan les 

condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants.  
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Fot.C- 14 Senyal calçat de seguretat/ FONT: (Google Inc., 1998) 

 

Quan vegeu aquest senyal, l'ús de calçat de seguretat és obligatori 

 

Protecció anticaigudes  

 

Els cinturons o arnesos de seguretat han de subjectar-se a un element resistent, en treballs d'alçada amb perill 

de caiguda eventual.  

El cinturó protegeix el cos en els treballs amb possibles caigudes des de altures, tals com: 

 Col·locació i desmuntatge de proteccions col·lectives, com rets, baranes, protecció de forats en el sòl i 

parets, etc, 

 Muntatge i desmuntatge d'andamis, baixadors, grues, plantes i instal·lacions, etc.  

 Treballs pròxims o junt al buit, com bordells de forjats i d'excavació, forats, etc.  

 Muntatge d'estructures metàl·liques, etc. 

 Treballs en sitges i dipòsits, etc.  

 Treballs en cobertes i teulades 

 

Amarreu el cinturó de seguretat a elements resistents, de forma que evitin la caiguda lliure.  

Si no és possible evitar la caiguda lliure, utilitzeu cinturó de caiguda amb arnés. 

 

 

Fot.C- 15 Senyal cinturó de seguretat/ FONT: (Google Inc., 1998) 

 

Quan vegeu aquest senyal, l'ús de cinturó de seguretat és obligatori. 
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Atenent a la seua categorització, els EPI’s es classifiquen en: 

 

 Categoria Disseny senzill per a protegir riscs mínims. Es requereix la "marca CE" i la "Declaració de 

conformitat" del fabricant. 

 Categoria II: Destinats a protegir contra riscs greus. A més, prèviament a la seua comercialització,  es 

sotmetran a l'examen "CE tipus" mortal o molt greu. A demés els serà exigit el "Sistema de garantia de 

qualitat". 

 Categoria III: Disseny complex destinat a protegir a l'usuari de tot perill CE" 

 

Condicions a complir els equips de protecció individual 

Utilització d’equips de protecció individual segons RD 773/1997 de 30/05/1997, BOE número 140 de 

12/06/1997. 

CEN/ TC PROTECCIONS DEL CAP 

EN 397.95 Casc de seguretat UNE EN 397/95 

CEN/TC 159 PROTECCIÓ AUDITIVA 

EN 352-19:93 Protectors auditius UNE EN 352/94 

CEN/TC 85 PROTECCIO DELS ULLS 

EN 155/95 Protecció individual dels ulls UNE EN 166/96 

EN 169/92 Protecció individual dels ulls. Filtres per a 

soldadures i tècniques relacionades 

UNE EN 1731/97 

CEN/TC 160 PROTECCIO CONTRA CAIGUDES D’ALÇADES 

EN 341/92 Equips de protecció individual contra caigudes 

d’alçada., Dispositius de descens 

UNE EN 341/97 

EN 353-1/92 Equips de protecció individual contra caigudes 

d’alçada. Part 1 dispositius anti caigudes relliscats 

amb línia d’ancoratge rígida 

UNE EN 353-1/93 

ERRATUM 94 

EN 353-2/92 Equips de protecció individual contra caigudes 

d’alçada. Part 2 Dispositius anti caigudes relliscats 

amb línia d’ancoratge flexible 

UNE EN 353-2/93 

EN 354/92 Equips de protecció individual contra caigudes 

d’alçada. Elements d’amarrament. 

UNE EN 354/93 

EN 355/92 Equips de protecció individual contra caigudes 

d’alçada. Absorbidors d’energia. 

UNE EN 355/93 
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EN 358/92 Equips de protecció individual contra caigudes 

d’alçada. 

Sistema de subjecció 

UNE EN 358/93 

EN 360/92 Equips de protecció individual contra caigudes 

d’alçada. 

Dispositius anti caigudes retràctil 

UNE EN 360/93 

EN 361/92 Equips de protecció individual contra caigudes 

d’alçada. Arresos anti caigudes 

UNE EN 361/93 

EN 362/92 Equips de protecció individual contra caigudes 

d’alçada. 

UNE EN 362/93 

EN 363/92 Equips de protecció individual contra caigudes 

d’alçada. Sistema anti caigudes. 

UNE EN 363/93 

CEN/TC PROTECCIO DE PEUS I CAMES 

EN 34-2/96 Calçat de seguretat, calçat de protecció i calçat de 

treball  d’ús professional. Part 2: requisits 

addicionals i mètodes d’assaig 

UNE EN 344-2/96 

EN 345/92 

 

Especificacions pel calçat de protecció d’ús 

professional 

UNE EN 346/93 

EN 345-2/96 Especificacions pel calçat de seguretat d’ús 

professional. Part 2: Especificacions addicionals 

UNE EN 345-2/96 

EN 346/92 Especificacions pel calçat de protecció d’ús 

professional 

UNE EN 346/93 

EN 346-2/92 Calçat de protecció d’ús professional. Part 2: 

Especificacions addicionals 

UNE EN 346-2/93 

EN 347/92 Especificacions pel calçat de treball d’ús 

professional 

UNE EN 347/93 

EN 347-2/96 Especificacions pel calçat de treball d’ús 

professional. Part 2 especificacions addicionals 

UNE EN 347-2/96 

CEN/TC 162 ROBES DE PROTECCIO 

 

EN 388/94 

 

Guants de protecció contra riscos mecànics 

 

UNE EN 388/95 

EN 420/94 Requisits per a guants UNE EN 420/95 
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Mesures de protecció a tercers: 

 Tancament, senyalització de seguretat i de trànsit, i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament 

envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha 

d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 

 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 

exteriors. 

 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega. 

 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes). 

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones). 

 

PRIMERS AUXILIS 

 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent, aquesta 

es col·locarà a un lloc senyalitzat i fàcilment accessible, el contingut mínim serà el següent: 

PRODUCTE QUANTITAT UTILITAT 

Gasses estèrils 5 paquets de 5 unitats Cures de ferides 

Benes de gassa de 10x10 3 unitats Cures de ferides 

Povidona ionada - betadine 1 ampolla Desinfecció de petites ferides un cop netes 

Sèrum fisiòlogic 500 cc 1 ampolla Neteja ulls introducció cossos estranys/ferides 

Esparadrap 2,5 cm 1 rotlle Subjecció d’embenats 

Tiretes de roba 1 caixeta Tapament de petites ferides 

Silvederma crema 1 tub Per aplicar sobre la pell en cas e cremada 

Pomada antiinflamatòria d’ús 

tòpic 

1 tub Per aplicar sobre cops 

Paracetamol  1 caixeta Analgèsic, antiinflamatori i antitèrmic 

Aspirina 1 caixeta Analgèsic, antiinflamatori i antitèrmic.- 

ATENCIÓ; contra indicadora en cas d’úlcera 

d’estómac i altres afeccions gàstriques 

Crema antihistamínica I tub Per picades i al·lèrgies 

Pinces  1 unitat Per manipular apòsits 

Tisores romes 1 unitat Per preparar apòsits 

Guants de làtex 3 parells Per utilitzar-los els auxiliadors 

Tires de goma 1 unitat Compressió per parar hemorràgies 

Cotó 1 paquet de 250 gr Per embenatge compressius i semicompressius 
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S'informarà al inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els 

accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels 

centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles 

accidentats. 

 

Adreces i telèfons d’urgències 

 

CAP                             CAP – Les Planes d’Hostoles                                          972.44.81.12 

                                     Roureda, 5 

                                     Les Planes d’Hostoles  

 

HOSPITAL                    JOSEP TRUETA                                           972.94.02.00 

                                      Avinguda de França s/n 

                                      Girona 

 

AMBULÀNCIES          URGÈNCIES                                                     061 

 

EMERGÈNCIES                                                                                    112 

 

BOMBERS                                                                                            085 

 

POLICIA MUNICIPAL                                                                           092 

 

MOSOS D’ESQUADRA                                                               088 
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RECONEIXEMENT MÈDIC 

 

Tot el personal que comenci a treballar a l'obra haurà de passar un reconeixement mèdic, que es 

repetirà al cop d'un any. 

 

PLANIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT PREVENTIVA 

En compliment de l’article 18.1 de la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals i la secció ll del RD 39/1997 de 

Reglament dels serveis de prevenció, el qual remet a l’article 7.3 del RD 1627/1997 sobre Disposicions 

Mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de Construcció, el Pla de Seguretat i Salut constitueix l’instrument 

bàsic d’ordenació de les activitats d’identificació i, en el seu cas, avaluació dels riscos i planificació de l’activitat 

preventiva. Amb aquesta finalitat, caldrà tenir els següents punts: 

 

Informació i formació dels treballadors 

El personal de peu d’obra serà informat, abans de l’inici de les obres, dels mètodes de treball a seguir, els 

riscos que es poden derivar del treball a realitzar i les mesures de prevenció i protecció a adoptar. 

 

Vigilància de la salut dels treballadors 

El personal de peu d’obra disposarà d’un informe d’aptitud lliurat pel departament mèdic del servei de 

prevenció aliè de l’empresa. 

 

DOCUMENTACIÓ PER A LA GESTIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT A LES OBRES  

 Lliurament/recepció dels equips de protecció individual 

 Lliurament/recepció de documentació en matèria de prevenció de riscos laborals als treballadors 

 Lliurament/recepció d’informació sobre treballs prohibits als menors 

 Assignació dels treballadors per fer les funcions de recurs preventiu 

 Comunicació d’accident de treball o malaltia professional 

 Fitxa del llibre de subcontractació 

 Lliurament/recepció d’informació a les empreses subcontractades 

 Lliurament/recepció d’informació als treballadors autònoms 

 Coordinació d’activitats empresarials en un mateix centre de treball 
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DOCUMENTACIÓ A TENIR A L’OBRA 

L’empresa contractista ha de disposar d’un arxiu de documentació a l’obra on hi hagi, com a mínim; 

 Llicència municipal d’obres 

 Quan correspongui, Llibre de Visites de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (*) 

 Avís previ (realitzat pel promotor de l’obra) 

 Acta de nomenament del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució de l’obra (signada pel 

promotor de l’obra) 

 Comunicació d’obertura del centre de treball (de totes les empreses i treballadors autònoms que 

treballin o hagin treballat a l’obra) 

 Còpia del Pla de Seguretat i Salut segellat per Treball 

 Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, signada pel Coordinador de Seguretat i Salut en fase 

d’execució de l’obra (i visada pel corresponent col·legi professional) 

 Llibre d’Ordres de la direcció facultativa 

 Llibre d’incidències 

 Fitxa del llibre de subcontractació 

 Informació sobre en s’ha d’anar en cas d’accident, amb telèfons i adreces d’emergència 

 

(*) Segons la Resolució de 11 d’abril de 2006 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, quan la 

permanència a l’obra sigui inferior a 30 dies i l’empresa hi destini 6 o menys treballadors, no cal disposar de 

Llibre de Visites de l’Inspecció de Treball i Seguretat Social, propi de l’obra. 

 

L’empresa contractista haurà de comunicar al Coordinador de Seguretat, les noves empreses o autònoms 

subcontractats. 
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DOCUMENTACIÓ A LLIURAR  

 

Empresa subonctractada  

 

En compliment de la Llei 3/95, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals (BOE núm 269, de 10 de 

novembre), en el seu article 18, sobre informació, consulta i participació dels treballadors, i en compliment del 

Reial Decret 1627/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat a les obres de construcció en seu article 11 

sobre obligacions dels contractistes i subcontractistes, amb el present escrit es fa lliurament de a informació 

del pla de seguretat relativa als següents treballs subcontractats. 

 

 

LLOC DE TREBALL: 

 

TREBALLS SUBCONTRACTATS: 

 

 

 

EMPRESA SUBCONTRACTADA: 

 

 

 

 

Atentament 

 

 

 

CONFORMITAT DE REBUT 

Aquesta documentació se’m lliura per a la meva informació en les feines indicades. 
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Equips de protecció individual 

En compliment de la Llei 3/95, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals (BOE núm 269, de 10 de 

novembre), en el seu article 17, sobre equips de treball i mitjans de protecció, i en compliment del Reial Decret 

773/1997, de 30 de Maig, sobre disposicions mínimes de seguretat a les obres de construcció en la utilització 

pels treballadors d’equips de protecció individual, amb el present escrit es fa lliurament del següent equip de 

protecció individual: 

 

LLOC DE TREBALL: 

 

EQUIP DE PROTECCIÓ 

INDIVIDUAL 

RISCOS UTILITZACIÓ 

 

 

 

 

  

 

Atentament 

 

CONFORMITAT DE REBUT 

Aquestes proteccions individuals se’m lliuren pel seu ús en les feines indicades, havent rebut les instruccions 

per la seva correcta utilització. 

Durant el temps que jo les tingui, me’n faig responsable del seu ús i conservació, així com del lliurament per la 

seva reposició, en cas de deteriorament.  

 

DADES DEL TREBALLADOR 

 

NOM I COGNOM 

SIGNATURA 
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Informació els treballadors autònoms  

 

NOM EMPRESA 

 

 

En compliment de l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals (BOE. 

Núm. 269, de 10 de Novembre) sobre coordinació d’activitats empresarials, i de l’article 12 del RD 1627/1997 

de 25 d’octubre (Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en obres de construcció) sobre les obligacions dels 

treballadors autònoms, amb aquest escrit es fa lliurament a: 

 

Nom i cognoms: 

 

DNI: 

 

 

De la documentació continguda en el pla de seguretat i salut en el treball de l’obra…………………………………………. 

Localitzada a ………………………….. corresponent-se a donar compliment al seu contingut. 

 

REBUT DE LLIURAMENT/RECEPCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ 

Per part de l’empresa lliuradora: 

 

NOM I COGNOMS: 

 

EN QUALITAT DE: 

SIGNATURA: 

 

DATA: 

          

Per part de qui fa la recepció: 

 

NOM I COGNOMS: 

 

EN QUALITAT DE : 

DNI: 

SIGNATURA: 

 

DATA: 
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Informació a les empreses subcontractades  

 

NOM EMPRESA     

 

 

En compliment de l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals (BOE. 

Núm. 269, de 10 de Novembre) sobre coordinació d’activitats empresarials, i de l’article 12 del RD 1627/1997 

de 25 d’octubre (Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en obres de construcció) sobre les obligacions dels 

contractistes i subcontractistes, juntament amb aquest document es fa lliurament a l’empresa subcontractada 

…………………………………………………………….. de la documentació continguda en el Pla de Seguretat i Salut en el 

Treball de l’obra …………………………………………………………….. localitzada a 

……………………………………………………………… corresponent a les partides subcontractades, comprometent-se a 

donar compliment al seu contingut. 

 

REBUT DE LLIURAMENT/RECEPCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ 

Per part de l’empresa lliuradora: 

 

NOM I COGNOMS: 

 

EN QUALITAT DE: 

SIGNATURA: 

 

DATA: 

        Per part de qui fa la recepció: 

NOM I COGNOMS: 

 

EN QUALITAT DE : 

DNI: 

SIGNATURA: 

 

DATA: 
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NORMATIVA APLICABLE 

 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio  (DOCE: 26/08/92) 

 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

R.D. 1627/1997. 24 octubre, (BOE: 25/10/97) Transposición de la Directiva 92/57/CEE 

 LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN 

DE RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre, (BOE: 10/11/95) 

 REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Ley 54/2003. 12 diciembre 

 REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

R.D. 39/1997. 17 de enero (BOE: 31/01/97). Modificacions: RD 780/1998 . 30 abril (BOE: 01/05/98) 

 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE 

LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

R. D. 2177/2004, de 12 de noviembre (BOE: 13/11/2004) 

 DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

R.D. 485/1997. 14 abril (BOE: 23/04/97) 

 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO  

R.D. 486/1997 . 14 de abril (BOE:23/04/97). En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 

1627/1997 l'esmenta en quan a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de 

Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE 

CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES. 

R.D. 487/1997 .14 abril (BOE: 23/04/97) 

 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE 

INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

R.D. 488/97. 14 abril (BOE: 23/04/97 

 PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 

AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 664/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97) 

 PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 

AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 665/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97) 
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 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS 

TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

R.D. 773/1997.30 mayo (BOE: 12/06/97) 

 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE 

LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

R.D. 1215/1997. 18 de julio (BOE: 07/08/97) transposició de la directiva 89/655/CEE modifica i deroga 

alguns capítols de la “ordenanza de seguridad e higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971). 

 PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO 

DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 1316/1989 . 27 octubre (BOE: 02/11/89) 

 PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

R.D. 614/2001 . 8 junio (BOE: 21/06/01) 

 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006. ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS 

CORROSIVOS 

R.D 988/1998 (BOE: 03/06/98) 

 REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) modificacions: O. 10 diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) O. 

23 septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 derogats per O de 20 gener de 1956 Derogat 

capítol III pel RD 2177/2004 

 ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) 

correcció d'errades: BOE: 17/10/70 

 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE 

POBLADO 

O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 

 REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS 

O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) modificació: O. de 7 de marzo dE 1981 (BOE: 14/03/81) 

 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE 

ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE A GRÚASTORRE DESMONTABLES PARA OBRAS 

R.D. 836/2003. 27 juny, (BOE: 17/07/03). vigent a partir del 17 d’octubre de 2003. (deroga la O. de 28 

de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) i la modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)) 

 REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO (No intervé) 

O. de 31 octubre 1984 (BOE: 07/11/84) 
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 NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO 

DE AMIANTO 

O. de 7 enero 1987 (BOE: 15/01/87) 

 ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

O. de 9 de marzo DE 1971 (BOE: 16 I 17/03/71) correcció d'errades (BOE: 06/04/71) modificació: (BOE:  

02/11/89) derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 

665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997 

 S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998 (DOGC: 27/01/98) 

 

Equips de protecció individual 

 CASCOS NO METÁLICOS 

R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

 PROTECTORES AUDITIVOS 

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

 PANTALLAS PARA SOLDADORES 

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: modificació: BOE: 24/10/75 

 GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE: 25/10/75 

 CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS 

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5 modificació: BOE: 27/10/75 

 BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6 modificació: BOE: 28/10/75 

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES 

FACIALES 

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75 

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació: BOE: 30/10/75 

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9 modificació: BOE: 31/10/75 

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 

AMONÍACO 

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 modificació: BOE: 01/11/75 

 



PRESSUPOST

Codi Descripció Quantitat Preu Import

CAPÍTOL 1 - PROTECCIÓ I SEGURETAT COL·LECTIVES

1,01 UT. S/I D'EXTINTOR MÒBIL DE POLS

8,00 71,80 574,39

1,02 ML. VALLA PROVISIONAL D'ACER GALV.

115,00 8,22 944,84

1,03 ML BARANA TIPUS SERGENT

32,00 13,00 416,00

1,04 UT. RÈTOLS INDICADORS

1,00 5,41 5,41

1,05 M2 XARXA HORIZONTAL SEGURETAT

275,00 1,55 425,43

TOTAL CAPITOL 01 2.366,07

Subministra i instal·lació d'extintor mòbil de pols polivalent amb una 

càrrega de 12 Kg. S'inclou la fixació, petit material i peces especials.

Valla provisional per tancar l'obra de 2 m d'altura, composta per 
pannells de malla de 6 mm de diàmetre i totalment 
galvanitzat,empotrats amb daus prefabricats de formigó. Inclús 
montatge
Un metre de valla = 2m22 de panell/12 usos=0.17

Barana de protecció per forjats, amb suport tipus sergent cada 2 m i 
tres taulons de fusta inclòs muntatge.
Suport = 1ut/10usosx2 separació = 0.05 ut./m.
Tauló = 3 taulons x2m = 6m/m.

Retols indicadors de les instal·lacions provisionals d'obra, i
prohibicions de material i dimensions homologades

Xarxa de seguretat horitzontal per col·locar durant l'execucio de la 
coberta



PRESSUPOST

Codi Descripció Quantitat Preu import

CAPITOL 2 - PROTECCIONS I SEGURETAT INDIVIDUAL

2,01 UT. BOTES CURTES PER AIGUA
10,00 11,32 113,23

2,02 UT CASC DE SEGURETAT HOMOLOGAT

10,00 2,42 24,18

2,03 UT AURICULARS PROTECTORS AUDITIUS
5,00 21,49 107,45

2,04 UT CINTURO PER PORTAR EINES
10,00 25,39 253,89

2,05 UT JAQUETA IMPERMEABLE AMB CAPUTXA
10,00 9,76 97,63

2,06 UT FAIXA ANTIVIBRATORIA
5,00 21,10 105,50

2,07 UT FILTRE PER MASCARA ANTI-POLS
5,00 0,90 4,49

2,08 UT ULLERES ANTI-POLS INCOLORES
5,00 11,32 56,62

2,09 UT ULLERES ANTI-PROJECCIONS
5,00 12,90 64,48

2,10 UT JOC DE GUANTS DE CUIRO
5,00 3,28 16,38

2,11 UT MASCARA CONTRA LA POLS
5,00 12,51 62,53

2,12 UT GRANOTA DE TREBALL
10,00 21,10 210,99

2,13 UT JOC DE TAPS CONTRA EL SOROLL
5,00 14,85 74,23

TOTAL CAPITO 2 1.191,58

Joc de botes curtes de goma, per la protecció de l'aigua i la humitat.

Casc de seguretat amb cinta de fixació i de material resistent, 
homologat

Auriculars protectors auditius

Cinturó i bossa per portar eines

Jaqueta impermeable amb caputxa

Mascara contra la pols amb filtre canviable

Granota de treball d'una pessa, de teixit lleuger i flexible

Joc de taps autoajustables, protectors de sorolls

Faixa antivibratoria per a protecció dels ronyons

Filtre per mascara contr la pols

Ulleres anti-pols amb vidres incolors i resistents a les ratllades

Ulleres anti-projeccions amb cassoleta d'armadura rígida

Jocs de guants de cuiro per càrrega i descàrrega



PRESSUPOST

Codi Descripció Quantitat Preu import

CAPITOL 3 VARIS

3,01 UT ESCOMESA SANEJAMENT, CASETA OBRA
1,00 188,99 188,99

3,02 UT LLOGUER/MES VESTIDOR + WC

1,00 145,20 145,20

3,03 H. FORMACIO DE SEGURETAT A OPERARIS
10,00 27,35 273,52

TOTAL CAPITOL 3 607,71

Lloguer mensual de caseta prefabricada de 3.620x2.40 amb placa 
turca i WC de tassa amb cabina separada, urinari, rentamans amb 
dos aixetes i termo de 30 litres

Formacio de seguretat i salut en el treball, impartida als treballadors

Canexió de sanajament de la caseta d'obra a la xarxa general



RESUM DEL PRESSUPOST

capitol Resum import %

1 PROTECCIONS I SEGURETAT COL.LECTIVES 2.366,07

2 PROTECCIONS I SEGURETAT INDIVIDUAL 1.191,58

3 VARIS 607,71

TOTAL EXECUCIO MATERIAL 4.165,36

21% I.V.A....................... 874,72

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTE 5.040,08

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 5.040,08

Son.: disset mil trenta euros amb cinquanta-nou-cèntims

Riudellots de la Selva, juliol de 2013

LA PROPIETAT LA DIRECCIO FACULTATIVA
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ESTRUCTURA DE COBERTA 
 

Cobertes inclinades de fusta amb acabat de teula àrab 

 

 

 

  

Imatge.C-  18 Divisió i nomenclatura de la coberta principal / FONT: (els Autors, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAULA γ Desfavorable Favorable TAULA Ψ ÚS NEU VENT

G 1,35 0,80 0,00 0,50 0,60

Q 1,50 0,00

C.Permanent Dominant Acompanyant

Gk = 1,28 kN/m²

Qk ÚS= 1,00 kN/m²

Qk NEU= 0,60 kN/m² CTE‐SE‐AE 370msnm

Qk VENT= 1,28 kN/m²

kN/m²

H1 1,73 1,50 0,45 1,15 4,83

H2 1,73 0,90 0,00 1,15 3,78

H3 1,73 1,92 0,00 0,45 4,10

H4 1,73 1,50 1,15 4,38

H5 1,73 1,92 0,00 3,65

H6 1,73 0,90 1,15 3,78

H7 1,73 1,92 0,45 4,10

H8 1,73 0,90 0,00 2,63

H9 1,73 1,50 0,45 3,68

H10 1,73 1,50 3,23

H11 1,73 0,90 2,63

H12 1,73 1,92 3,65

H13 1,73 1,73

H14 1,02 1,50 0,45 1,15 4,13

H15 1,02 0,90 0,00 1,15 3,08

H16 1,02 1,92 0,00 0,45 3,40

H17 1,02 1,50 1,15 3,68

H18 1,02 1,92 0,00 2,95

H19 1,02 0,90 1,15 3,08

H20 1,02 1,92 0,45 3,40

H21 1,02 0,90 0,00 1,92

H22 1,02 1,50 0,45 2,97

H23 1,02 1,50 2,52

H24 1,02 0,90 1,92

H25 1,02 1,92 2,95

H26 1,02 1,02

DADES CTE‐SE‐AE

FÒRMULA I CÀLCULS

Σ (γG∙Gk) + (γQ∙Qk) + Σ (γQ∙Ψo∙Qk)

HIPÒTESIS DESFAVORABLE

HIPÒTESIS FAVORABLE



Dades:

Separació entre cairats 0,70 m

Llargada cairat 3,10 m

Àrea 131,25 m² 

b 150,00 m

h 200,00 m

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 4,83 kN/m² 

Q(m)= 3,38 kN/m

Esforços:

V(m,d) 5,24 kN

M(m,d) 4,06 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:
Rel. Aspecte Wy= (4b^3)/6 ≥ Md / f(m,d)

2.250.000,00 COMPLEIX 220.103,24

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

4,06 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,39 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,32 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

10,33 ≥ 1,64 COMPLEIX

10,33 ≥ 1,52 COMPLEIX

Es necessari protecció al foc? SI

1/2

A‐ BIGUES COBERTA 15x20

Integritat dels elements 

Aparença de l'obra



Dades:

Separació entre cairats 0,70 m

Llargada cairat 3,10 m

Àrea 131,25 m² 

b 100,00 m

h 175,00 m

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 4,83 kN/m² 

Q(m)= 3,38 kN/m

Esforços:

V(m,d) 5,24 kN

M(m,d) 4,06 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

7,96 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,67 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,44 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

10,33
≥

3,66 COMPLEIX

10,33 ≥ 3,39 COMPLEIX

2/2

Aparença de l'obra

BIGUES COBERTA 15x20 ‐ CÀLCUL DB‐SI

Integritat dels elements 

constructius



Dades:

Separació entre cairats 0,70 m

Llargada cairat 2,90 m

Àrea 36,66 m² 

b 130,00 m

h 150,00 m

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 4,83 kN/m² 

Q(m)= 3,38 kN/m

Esforços:

V(m,d) 4,90 kN

M(m,d) 3,56 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:
Rel. Aspecte Wy= (4b^3)/6 ≥ Md / f(m,d)

1.464.666,67 COMPLEIX 192.618,96

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

7,29 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,56 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,31 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

9,67 ≥ 3,43 COMPLEIX

9,67 ≥ 3,17 COMPLEIX

Es necessari protecció al foc? SI

1/2

B‐ BIGUES COBERTA 13x15

Integritat dels elements 

Aparença de l'obra



Dades:

Separació entre cairats 0,70 m

Llargada cairat 2,90 m

Àrea 36,66 m² 

b 80,00 m

h 125,00 m

ρ (m,k)= 640,00 0

Càrregues: 

Q(m²)= 4,83 kN/m² 

Q(m)= 3,38 kN/m

Esforços:

V(m,d) 4,90 kN

M(m,d) 3,56 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

17,07 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

1,10 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,45 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

9,67
≥

9,62 COMPLEIX

9,67 ≥ 8,91 COMPLEIX

2/2

Aparença de l'obra

BIGUES COBERTA 13x15 ‐ CÀLCUL DB‐ SI

Integritat dels elements 

constructius



Dades:

Meitat inçtereix 2,75 m

Llargada jàssera 7,00 m

Àrea 31,35 m² 

b 320,00 mm

h 350,00 mm

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 4,83 kN/m² 

Q(m)= 13,29 kN/m

Esforços:

V(m,d) 46,51 kN

M(m,d) 81,40 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:
Rel. Aspecte Wy= (4b^3)/6 ≥ Md / f(m,d)

21.845.333,33 COMPLEIX 4.408.935,78

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

12,46 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,93 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,29 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

23,33 ≥ 3,72 COMPLEIX

23,33 ≥ 3,45 COMPLEIX

Es necessari protecció al foc? SI

1/2

B‐ JÀSSERA COBERTA 32x35

Integritat dels elements 

Aparença de l'obra



Dades:

Separació entre cairats 2,75 m

Llargada cairat 7,00 m

Àrea 31,35 m² 

b 270,00 m

h 325,00 m

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 4,83 kN/m² 

Q(m)= 13,29 kN/m

Esforços:

V(m,d) 46,51 kN

M(m,d) 81,40 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

17,12 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

1,19 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,34 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

23,33
≥

5,50 COMPLEIX

23,33 ≥ 5,10 COMPLEIX

2/2

Aparença de l'obra

JÀSSERA COBERTA ‐ CÀLCUL DB‐ SI

Integritat dels elements 

constructius



Dades:

Meitat inçtereix 1,95 m

Llargada jàssera 5,00 m

Àrea 9,75 m² 

b 250,00 mm

h 250,00 mm

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 4,83 kN/m² 

Q(m)= 9,42 kN/m

Esforços:

V(m,d) 23,56 kN

M(m,d) 29,45 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:
Rel. Aspecte Wy= (4b^3)/6 ≥ Md / f(m,d)

10.416.666,67 COMPLEIX 1.595.069,53

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

11,31 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,84 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,27 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

16,67 ≥ 3,40 COMPLEIX

16,67 ≥ 3,15 COMPLEIX

Es necessari protecció al foc? SI

1/2

BC‐ JÀSSERA CARENER 25x25

Integritat dels elements 

Aparença de l'obra



Dades:

Separació entre cairats 1,95 m

Llargada cairat 5,00 m

Àrea 9,75 m² 

b 200,00 m

h 225,00 m

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 4,83 kN/m² 

Q(m)= 9,42 kN/m

Esforços:

V(m,d) 23,56 kN

M(m,d) 29,45 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

17,45 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

1,17 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,32 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

16,67
≥

5,83 COMPLEIX

16,67 ≥ 5,40 COMPLEIX

2/2

Aparença de l'obra

JÀSSERA CARENER ‐ CÀLCUL DB‐ SI

Integritat dels elements 

constructius



Dades:

Separació entre cairats 0,70 m

Llargada cairat 3,00 m

Àrea 125,40 m² 

b 120,00 m

h 170,00 m

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 4,83 kN/m² 

Q(m)= 3,38 kN/m

Esforços:

V(m,d) 5,07 kN

M(m,d) 3,81 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:
Rel. Aspecte Wy= (4b^3)/6 ≥ Md / f(m,d)

1.152.000,00 COMPLEIX 206.132,06

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

6,58 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,56 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,36 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

10,00 ≥ 2,92 COMPLEIX

10,00 ≥ 2,70 COMPLEIX

Es necessari protecció al foc? SI

1/2

C‐ BIGUES COBERTA 12x17

Integritat dels elements 

Aparença de l'obra



Dades:

Separació entre cairats 0,70 m

Llargada cairat 3,00 m

Àrea 125,40 m² 

b 70,00 m

h 145,00 m

ρ (m,k)= 640,00 0

Càrregues: 

Q(m²)= 4,83 kN/m² 

Q(m)= 3,38 kN/m

Esforços:

V(m,d) 5,07 kN

M(m,d) 3,81 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

15,51 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

1,12 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,57 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

10,00
≥

8,07 COMPLEIX

10,00 ≥ 7,47 COMPLEIX

2/2

Aparença de l'obra

BIGUES COBERTA‐ CÀLCUL DB‐SI

Integritat dels elements 

constructius



Dades:

Meitat inçtereix 2,35 m

Llargada jàssera 4,00 m

Àrea 9,40 m² 

b 240,00 mm

h 250,00 mm

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 4,83 kN/m² 

Q(m)= 11,36 kN/m

Esforços:

V(m,d) 22,71 kN

M(m,d) 22,71 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:
Rel. Aspecte Wy= (4b^3)/6 ≥ Md / f(m,d)

9.216.000,00 COMPLEIX 1.230.248,50

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

9,08 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,85 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,25 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

13,33 ≥ 1,45 COMPLEIX

13,33 ≥ 1,34 COMPLEIX

Es necessari protecció al foc? SI

1/2

C‐ JÀSSERA COBERTA 24x25

Integritat dels elements 

Aparença de l'obra



Dades:

Separació entre cairats 2,35 m

Llargada cairat 4,00 m

Àrea 9,40 m² 

b 190,00 m

h 225,00 m

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 4,83 kN/m² 

Q(m)= 11,36 kN/m

Esforços:

V(m,d) 22,71 kN

M(m,d) 22,71 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

14,17 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

1,19 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,30 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

13,33
≥

2,51 COMPLEIX

13,33 ≥ 2,33 COMPLEIX

2/2

Aparença de l'obra

JÀSSERA COBERTA‐ CÀLCUL DB‐SI

Integritat dels elements 

constructius



Dades:

Separació entre cairats 0,70 m

Llargada cairat 2,20 m

Àrea 36,66 m² 

b 160,00 mm

h 160,00 mm

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 4,83 kN/m² 

Q(m)= 3,38 kN/m

Esforços:

V(m,d) 3,72 kN

M(m,d) 2,05 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:
Rel. Aspecte Wy= (4b^3)/6 ≥ Md / f(m,d)

2.730.666,67 COMPLEIX 110.853,24

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

3,00 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,33 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,22 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

7,33 ≥ 0,76 COMPLEIX

7,33 ≥ 0,70 COMPLEIX

Es necessari protecció al foc? SI

1/2

D‐ BIGUES COBERTA 16x16

Integritat dels elements 

Aparença de l'obra



Dades:

Separació entre cairats 0,70 m

Llargada cairat 2,20 m

Àrea 36,66 m² 

b 110,00 m

h 135,00 m

ρ (m,k)= 640,00 0

Càrregues: 

Q(m²)= 4,83 kN/m² 

Q(m)= 3,38 kN/m

Esforços:

V(m,d) 3,72 kN

M(m,d) 2,05 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

6,13 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,56 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,30 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

7,33
≥

1,84 COMPLEIX

7,33 ≥ 1,70 COMPLEIX

2/2

Aparença de l'obra

BIGUES COBERTA ‐ CÀLCUL DB‐SI

Integritat dels elements 

constructius



Dades:

Meitat inçtereix 2,75 m

Llargada jàssera 4,00 m

Àrea 31,35 m² 

b 210,00 mm

h 270,00 mm

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 4,83 kN/m² 

Q(m)= 13,29 kN/m

Esforços:

V(m,d) 26,58 kN

M(m,d) 26,58 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:
Rel. Aspecte Wy= (4b^3)/6 ≥ Md / f(m,d)

6.174.000,00 COMPLEIX 1.439.652,50

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

10,42 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

1,05 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,30 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

13,33 ≥ 1,32 COMPLEIX

13,33 ≥ 1,22 COMPLEIX

Es necessari protecció al foc? SI

1/2

D ‐ JÀSSERA COBERTA 21X27

Integritat dels elements 

Aparença de l'obra



Dades:

Separació entre cairats 2,75 m

Llargada cairat 4,00 m

Àrea 31,35 m² 

b 160,00 m

h 245,00 m

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 4,83 kN/m² 

Q(m)= 13,29 kN/m

Esforços:

V(m,d) 26,58 kN

M(m,d) 26,58 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

16,60 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

1,52 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,37 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

13,33
≥

2,31 COMPLEIX

13,33 ≥ 2,14 COMPLEIX

2/2

Aparença de l'obra

JÀSSERA COBERTA ‐ CÀLCUL DB‐ SI

Integritat dels elements 

constructius



Dades:

Meitat inçtereix 2,10 m

Llargada jàssera 6,00 m

Àrea 31,35 m² 

b 250,00 mm

h 300,00 mm

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 4,83 kN/m² 

Q(m)= 10,15 kN/m

Esforços:

V(m,d) 30,44 kN

M(m,d) 45,67 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:
Rel. Aspecte Wy= (4b^3)/6 ≥ Md / f(m,d)

10.416.666,67 COMPLEIX 2.473.584,75

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

12,18 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,91 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,32 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

20,00 ≥ 4,08 COMPLEIX

20,00 ≥ 3,78 COMPLEIX

Es necessari protecció al foc? SI

1/2

D ‐ JÀSSERA COBERTA 25x30

Integritat dels elements 

Aparença de l'obra



Dades:

Separació entre cairats 2,10 m

Llargada cairat 6,00 m

Àrea 31,35 m² 

b 200,00 m

h 275,00 m

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 4,83 kN/m² 

Q(m)= 10,15 kN/m

Esforços:

V(m,d) 30,44 kN

M(m,d) 45,67 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

18,12 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

1,24 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,39 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

20,00 ≥ 6,62 COMPLEIX

20,00 ≥ 6,13 COMPLEIX

2/2

Aparença de l'obra

JÀSSERA COBERTA ‐ CÀLCUL DB‐SI

Integritat dels elements 

constructius



Dades:

Separació entre cairats 0,70 m

Llargada cairat 4,00 m

Àrea 71,05 m² 

b 130,00 m

h 200,00 m

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 4,83 kN/m² 

Q(m)= 3,38 kN/m

Esforços:

V(m,d) 6,77 kN

M(m,d) 6,77 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:
Rel. Aspecte Wy= (4b^3)/6 ≥ Md / f(m,d)

1.464.666,67 COMPLEIX 366.457,00

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

7,81 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,58 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,41 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

13,33 ≥ 5,23 COMPLEIX

13,33 ≥ 4,85 COMPLEIX

Es necessari protecció al foc? SI

1/2

E‐ BIGUES COBERTA 13x20

Integritat dels elements 

Aparença de l'obra



Dades:

Separació entre cairats 0,70 m

Llargada cairat 4,00 m

Àrea 71,05 m² 

b 80,00 m

h 175,00 m

ρ (m,k)= 640,00 0

Càrregues: 

Q(m²)= 4,83 kN/m² 

Q(m)= 3,38 kN/m

Esforços:

V(m,d) 6,77 kN

M(m,d) 6,77 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

16,57 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

1,08 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,63 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

13,33
≥

12,69 COMPLEIX

13,33 ≥ 11,76 COMPLEIX

2/2

Aparença de l'obra

BIGUES COBERTA ‐ CÀLCUL DB‐SI

Integritat dels elements 

constructius
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Imatge.C-  19 Divisió i nomenclatura dels annexes/ FONT: (els Autors, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dades:

Separació entre cairats 0,70 m

Llargada cairat 2,50 m

Àrea 36,66 m² 

b 140,00 m

h 140,00 m

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 4,83 kN/m² 

Q(m)= 3,38 kN/m

Esforços:

V(m,d) 4,23 kN

M(m,d) 2,64 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:
Rel. Aspecte Wy= (4b^3)/6 ≥ Md / f(m,d)

1.829.333,33 COMPLEIX 143.147,27

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

5,78 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,48 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,25 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

8,33 ≥ 2,16 COMPLEIX

8,33 ≥ 2,00 COMPLEIX

Es necessari protecció al foc? SI

1/2

F‐ CAIRAT COBERTA 14x14

Integritat dels elements 

Aparença de l'obra



Dades:

Separació entre cairats 0,70 m

Llargada cairat 2,50 m

Àrea 36,66 m² 

b 90,00 m

h 115,00 m

ρ (m,k)= 640,00 0

Càrregues: 

Q(m²)= 4,83 kN/m² 

Q(m)= 3,38 kN/m

Esforços:

V(m,d) 4,23 kN

M(m,d) 2,64 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

13,32 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,91 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,36 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

8,33
≥

6,06 COMPLEIX

8,33 ≥ 5,62 COMPLEIX

2/2

Aparença de l'obra

CAIRAT COBERTA‐ CÀLCUL DB‐SI

Integritat dels elements 

constructius



Dades:

Separació entre cairats 0,70 m

Llargada cairat 3,20 m

Àrea 36,66 m² 

b 140,00 m

h 200,00 m

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 4,83 kN/m² 

Q(m)= 3,38 kN/m

Esforços:

V(m,d) 5,41 kN

M(m,d) 4,33 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:
Rel. Aspecte Wy= (4b^3)/6 ≥ Md / f(m,d)

1.829.333,33 COMPLEIX 234.532,48

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

4,64 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,43 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,34 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

10,67 ≥ 1,99 COMPLEIX

10,67 ≥ 1,84 COMPLEIX

Es necessari protecció al foc? SI

1/2

G‐ BIGUES COBERTA 14x20

Integritat dels elements 

Aparença de l'obra



Dades:

Separació entre cairats 0,70 m

Llargada cairat 3,20 m

Àrea 36,66 m² 

b 90,00 m

h 175,00 m

ρ (m,k)= 640,00 0

Càrregues: 

Q(m²)= 4,83 kN/m² 

Q(m)= 3,38 kN/m

Esforços:

V(m,d) 5,41 kN

M(m,d) 4,33 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

9,43 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,77 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,50 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

10,67
≥

4,62 COMPLEIX

10,67 ≥ 4,28 COMPLEIX

2/2

Aparença de l'obra

BIGUES COBERTA‐ CÀLCUL DB‐SI

Integritat dels elements 

constructius



Dades:

Meitat inçtereix 2,50 m

Llargada jàssera 7,40 m

Àrea 31,35 m² 

b 340,00 mm

h 340,00 mm

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 4,83 kN/m² 

Q(m)= 12,08 kN/m

Esforços:

V(m,d) 44,70 kN

M(m,d) 82,69 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:
Rel. Aspecte Wy= (4b^3)/6 ≥ Md / f(m,d)

26.202.666,67 COMPLEIX 4.479.282,44

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

12,62 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,87 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,28 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

24,67 ≥ 4,77 COMPLEIX

24,67 ≥ 4,42 COMPLEIX

Es necessari protecció al foc? SI

1/2

G ‐ JÀSSERA COBERTA 34x34

Integritat dels elements 

Aparença de l'obra



Dades:

Separació entre cairats 2,50 m

Llargada cairat 7,40 m

Àrea 31,35 m² 

b 290,00 m

h 315,00 m

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 4,83 kN/m² 

Q(m)= 12,08 kN/m

Esforços:

V(m,d) 44,70 kN

M(m,d) 82,69 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

17,24 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

1,10 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,32 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

24,67 ≥ 7,03 COMPLEIX

24,67 ≥ 6,51 COMPLEIX

2/2

Aparença de l'obra

JÀSSERA COBERTA‐ CÀLCUL DB‐SI

Integritat dels elements 

constructius



Dades:

Separació entre cairats 0,70 m

Llargada cairat 2,90 m

Àrea 36,66 m² 

b 140,00 m

h 140,00 m

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 4,83 kN/m² 

Q(m)= 3,38 kN/m

Esforços:

V(m,d) 4,90 kN

M(m,d) 3,56 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:
Rel. Aspecte Wy= (4b^3)/6 ≥ Md / f(m,d)

1.829.333,33 COMPLEIX 192.618,96

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

7,78 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,56 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,27 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

9,67 ≥ 3,91 COMPLEIX

9,67 ≥ 3,62 COMPLEIX

Es necessari protecció al foc? SI

1/2

H‐ CAIRAT COBERTA 14x14

Integritat dels elements 

Aparença de l'obra



Dades:

Separació entre cairats 0,70 m

Llargada cairat 2,90 m

Àrea 36,66 m² 

b 90,00 m

h 115,00 m

ρ (m,k)= 640,00 0

Càrregues: 

Q(m²)= 4,83 kN/m² 

Q(m)= 3,38 kN/m

Esforços:

V(m,d) 4,90 kN

M(m,d) 3,56 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

17,93 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

1,06 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,39 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

9,67
≥

10,98 COMPLEIX

9,67 ≥ 10,17 COMPLEIX

2/2

Aparença de l'obra

CAIRAT COBERTA ‐ CÀLCUL DB‐SI

Integritat dels elements 

constructius



Dades:

Meitat inçtereix 4,00 m

Llargada jàssera 5,40 m

Àrea 31,35 m² 

b 320,00 mm

h 320,00 mm

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 4,83 kN/m² 

Q(m)= 19,33 kN/m

Esforços:

V(m,d) 52,19 kN

M(m,d) 70,46 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:
Rel. Aspecte Wy= (4b^3)/6 ≥ Md / f(m,d)

21.845.333,33 COMPLEIX 3.816.387,90

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

12,90 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

1,14 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,25 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

18,00 ≥ 1,72 COMPLEIX

18,00 ≥ 1,60 COMPLEIX

Es necessari protecció al foc? SI

1/2

H‐ JÀSSERA COBERTA 32x32

Integritat dels elements 

Aparença de l'obra



Dades:

Separació entre cairats 4,00 m

Llargada cairat 5,40 m

Àrea 31,35 m² 

b 270,00 m

h 295,00 m

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 4,83 kN/m² 

Q(m)= 19,33 kN/m

Esforços:

V(m,d) 52,19 kN

M(m,d) 70,46 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

17,99 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

1,47 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,28 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

18,00
≥

2,61 COMPLEIX

18,00 ≥ 2,42 COMPLEIX

2/2

Aparença de l'obra

JÀSSERA COBERTA ‐ CÀLCUL DB‐SI

Integritat dels elements 

constructius



Dades:

Separació entre cairats 0,70 m

Llargada cairat 4,00 m

Àrea 36,66 m² 

b 150,00 m

h 190,00 m

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 4,83 kN/m² 

Q(m)= 3,38 kN/m

Esforços:

V(m,d) 6,77 kN

M(m,d) 6,77 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:
Rel. Aspecte Wy= (4b^3)/6 ≥ Md / f(m,d)

2.250.000,00 COMPLEIX 366.457,00

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

7,50 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,53 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,35 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

13,33 ≥ 5,29 COMPLEIX

13,33 ≥ 4,90 COMPLEIX

Es necessari protecció al foc? SI

1/2

I ‐ BIGUES COBERTA 14x19

Integritat dels elements 

Aparença de l'obra



Dades:

Separació entre cairats 0,70 m

Llargada cairat 4,00 m

Àrea 36,66 m² 

b 100,00 m

h 165,00 m

ρ (m,k)= 640,00 0

Càrregues: 

Q(m²)= 4,83 kN/m² 

Q(m)= 3,38 kN/m

Esforços:

V(m,d) 6,77 kN

M(m,d) 6,77 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

14,91 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,92 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,49 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

13,33
≥

12,11 COMPLEIX

13,33 ≥ 11,22 COMPLEIX

2/2

Aparença de l'obra

BIGUES COBERTA‐ CÀLCUL DB‐SI

Integritat dels elements 

constructius
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ESTRUCTURA HORITZONTAL 

Terrassa plana transitable de llosa de formigó  

 

 
 

 
 

Imatge.C-  20 Divisió i nomenclatura de la planta baixa edifici Annex/ FONT: (els Autors, 2013) 
 



TAULA γ Desfavorable Favorable TAULA Ψ ÚS NEU VENT

G 1,35 0,80 0,70 0,50 0,60

Q 1,50 0,00

C.Permanent Dominant Acompanyant

Gk = 4,30 kN/m² FULLA C1

Qk ÚS= 1,00 kN/m² FULLA C2

Qk NEU= 0,60 kN/m² CTE‐SE‐AE 370msnm

Qk VENT= kN/m² FULLA C3

kN/m²

H1 5,81 1,50 0,45 0,00 7,76

H2 5,81 0,90 1,05 0,00 7,76

H3 5,81 0,00 1,05 0,45 7,31

H4 5,81 1,50 0,00 7,31

H5 5,81 0,00 1,05 6,86

H6 5,81 0,90 0,00 6,71

H7 5,81 0,00 0,45 6,26

H8 5,81 0,90 1,05 7,76

H9 5,81 1,50 0,45 7,76

H10 5,81 1,50 7,31

H11 5,81 0,90 6,71

H12 5,81 0,00 5,81

H13 5,81 5,81

H14 3,44 1,50 0,45 0,00 5,39

H15 3,44 0,90 1,05 0,00 5,39

H16 3,44 0,00 1,05 0,45 4,94

H17 3,44 1,50 0,00 4,94

H18 3,44 0,00 1,05 4,49

H19 3,44 0,90 0,00 4,34

H20 3,44 0,00 0,45 3,89

H21 3,44 0,90 1,05 5,39

H22 3,44 1,50 0,45 5,39

H23 3,44 1,50 4,94

H24 3,44 0,90 4,34

H25 3,44 0,00 3,44

H26 3,44 3,44

DADES CTE‐SE‐AE

FÒRMULA I CÀLCULS

Σ (γG∙Gk) + (γQ∙Qk) + Σ (γQ∙Ψo∙Qk)

HIPÒTESIS DESFAVORABLE

HIPÒTESIS FAVORABLE



Dades:

Llargada 5,15 m

Amplada 6,25 m

Cantell 0,18 m

Formigó HLE‐25/B/20/IIa

ρc 1400,00 kg/m³

Acer B‐500 SD

Tipus llosa 4 costats recolzats

Càrregues: 

Q. ELS= 10,76 kN/m² 

Q. ELU= 7,76 kN/m² 

Esforços:

W 0,004 m fletxa maxima de la placa

my+o 17,645 mkN mom. Flector en direcció Y

mx+o 17,645 mkN mom. Flector màximo en direcció X

Armat a flexió:

A A' A A'

[cm²] [cm²]

3,949 1,620 4 ø 12 4 ø 8

(*) aquests armat està calculat per metre de llosa

Armat a tallant:

b.empotrat 0,3 m

h.empotrat 0,18 m

ø A (cm2) St (m)

6 0,28 0,17

8 0,50 0,30

(*) aquests armat està calculat per metre de llosa

1/1

1e ø8 c/8 cm

LLOSA G

Quantía Rodons

1e ø6 c/8 cm
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Forjats interiors de lloses de formigó lleuger amb acabat inferior de fusta 

 

 
 
 

 
 

Imatge.C-  21 Divisió i nomenclatura de la planta baixa/ FONT: (els Autors, 2013) 

 

 

 

 



TFG: REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL DEL MAS JONQUER PER ADAPTACIÓ A L’ACTIVITAT 
DE CENTRE SOCIAL I D’ALBERG AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT 

SETEMBRE 2013 

 

HELENA GARCIA BERTRAN – FERRAN RAMIÓ PUJOL 211 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Imatge.C-  22 Divisió i nomenclatura de la planta primera cota 
104.60 / FONT: (els Autors, 2013) 

Imatge.C-  23 Divisió i nomenclatura de la planta primera cota 
105.15/ FONT: (els Autors, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 



TAULA γ Desfavorable Favorable TAULA Ψ ÚS NEU VENT

G 1,35 0,80 0,70 0,50 0,60

Q 1,50 0,00

C.Permanent Dominant Acompanyant

Gk = 4,65 kN/m² FULLA C1

Qk ÚS= 1,00 kN/m² FULLA C2

Qk NEU= kN/m² CTE‐SE‐AE 370msnm

Qk VENT= kN/m² FULLA C3

kN/m²

H1 6,28 1,50 0,00 0,00 7,78

H2 6,28 0,00 1,05 0,00 7,33

H3 6,28 0,00 1,05 0,00 7,33

H4 6,28 1,50 0,00 7,78

H5 6,28 0,00 1,05 7,33

H6 6,28 0,00 0,00 6,28

H7 6,28 0,00 0,00 6,28

H8 6,28 0,00 1,05 7,33

H9 6,28 1,50 0,00 7,78

H10 6,28 1,50 7,78

H11 6,28 0,00 6,28

H12 6,28 0,00 6,28

H13 6,28 6,28

H14 3,72 1,50 0,00 0,00 5,22

H15 3,72 0,00 1,05 0,00 4,77

H16 3,72 0,00 1,05 0,00 4,77

H17 3,72 1,50 0,00 5,22

H18 3,72 0,00 1,05 4,77

H19 3,72 0,00 0,00 3,72

H20 3,72 0,00 0,00 3,72

H21 3,72 0,00 1,05 4,77

H22 3,72 1,50 0,00 5,22

H23 3,72 1,50 5,22

H24 3,72 0,00 3,72

H25 3,72 0,00 3,72

H26 3,72 3,72

DADES CTE‐SE‐AE

FÒRMULA I CÀLCULS

Σ (γG∙Gk) + (γQ∙Qk) + Σ (γQ∙Ψo∙Qk)

HIPÒTESIS DESFAVORABLE

HIPÒTESIS FAVORABLE



Dades:

Llargada 3,94 m

Amplada 5,61 m

Cantell 0,18 m

Formigó HLE‐25/B/20/IIa

ρc 1400,00 kg/m³

Acer B‐500 SD

Tipus llosa 4 costats recolzats

Càrregues: 

Q. ELS= 7,78 kN/m² 

Q. ELU= 8,20 kN/m² 

Esforços:

W 0,001 m fletxa maxima de la placa

my+o 10,281 mkN mom. Flector en direcció Y

mx+o 10,281 mkN mom. Flector màximo en direcció X

Armat a flexió:

A A' A A'

[cm²] [cm²]

3,000 1,620 4 ø 10 4 ø 8

(*) aquests armat està calculat per metre de llosa

Armat a tallant:

b.empotrat 0,2 m

h.empotrat 0,18 m

ø A (cm2) St (m)

6 0,28 0,26

8 0,50 0,47

(*) aquests armat està calculat per metre de llosa

1/1

1e ø8 c/8 cm

LLOSA A

Quantía Rodons

1e ø6 c/8 cm



Dades:

Llargada 6,02 m

Amplada 5,07 m

Cantell 0,25 m

Formigó HLE‐25/B/20/IIa

ρc 1400,00 kg/m³

Acer B‐500 SD

Tipus llosa 3 costats recolzats i 1 costat lliure

Càrregues: 

Q. ELS= 6,65 kN/m² 

Q. ELU= 9,28 kN/m² 

Esforços:

W 0,005 m fletxa maxima de la placa

my+o 18,557 mkN mom. Flector en direcció Y

mx+b 26,751 mkN mom. Flector màximo en el borde de la placa

mx+o 7,471 mkN mom. Flector màximo en direcció X

Armat a flexió:

A A' A A'

[cm²] [cm²]

4,167 2,250 4 ø 12 4 ø 10

(*) aquests armat està calculat per metre de llosa

Armat a tallant:

b.empotrat 0,25 m

h.empotrat 0,25 m

ø A (cm2) St (m)

6 0,28 0,26

8 0,50 0,47

(*) aquests armat està calculat per metre de llosa

1/1

1e ø6 c/12 cm

1e ø8 c/12 cm

LLOSA B ‐ AMB ESCALA

RodonsQuantía



Dades:

Llargada 6,02 m

Amplada 0,45 m

Cantell 0,25 m

Formigó HLE‐25/B/20/IIa

ρc 1400,00 kg/m³

Acer B‐500 SD

Càrregues: 

Q. = 13,18 kN/m² 

Esforços:

m.escala 11,370 mkN mom. Flectormàxim de l'escala

mx+b 26,751 mkN mom. Flector màximo en el borde de la placa

Armat a flexió:

A A' A A'

[cm²] [cm²]

5,501 0,945 3 ø 16 3 ø 8

Armat a tallant:

ø A (cm2) St (m)

6 0,28 1,07

8 0,50 1,92

1/1

1e ø8 c/12 cm

B‐ JÀSSERA DE FORMIGÓ LLEUGER

Quantía Rodons

1e ø6 c/12 cm



Dades:

Llargada 3,70 m

Amplada 4,90 m

Cantell 0,18 m

Formigó HLE‐25/B/20/IIa

ρc 1400,00 kg/m³

Acer B‐500 SD

Tipus llosa 4 costats recolzats

Càrregues: 

Q. ELS= 7,78 kN/m² 

Q. ELU= 8,20 kN/m² 

Esforços:

W 0,001 m fletxa maxima de la placa

my+o 7,843 mkN mom. Flector en direcció Y

mx+o 7,843 mkN mom. Flector màximo en direcció X

Armat a flexió:

A A' A A'

[cm²] [cm²]

3,000 1,620 4 ø 10 4 ø 8

(*) aquests armat està calculat per metre de llosa

Armat a tallant:

b.empotrat 0,2 m

h.empotrat 0,18 m

ø A (cm2) St (m)

6 0,28 0,33

8 0,50 0,58

(*) aquests armat està calculat per metre de llosa

1/1

1e ø8 c/10 cm

LLOSA C

Quantía Rodons

1e ø6 c/10 cm



Dades:

Llargada 10,65 m

Amplada 2,70 m

Cantell 0,18 m

Formigó HLE‐25/B/20/IIa

ρc 1400,00 kg/m³

Acer B‐500 SD

Tipus llosa 4 costats recolzats

Càrregues: 

Q. ELS= 7,78 kN/m² 

Q. ELU= 8,20 kN/m² 

Esforços:

W 0,136 m fletxa maxima de la placa

my+o 5,613 mkN mom. Flector en direcció Y

mx+o 1,814 mkN mom. Flector màximo en direcció X

Armat a flexió:

A A' A A'

[cm²] [cm²]

3,000 1,620 4 ø 10 4 ø 8

(*) aquests armat està calculat per metre de llosa

Armat a tallant:

b.empotrat 0,2 m

h.empotrat 0,18 m

ø A (cm2) St (m)

6 0,28 0,33

8 0,50 0,58

(*) aquests armat està calculat per metre de llosa

1/1

1e ø8 c/10 cm

LLOSA D

Quantía Rodons

1e ø6 c/10 cm



Dades:

Llargada 3,80 m

Amplada 8,06 m

Cantell 0,18 m

Formigó HLE‐25/B/20/IIa

ρc 1400,00 kg/m³

Acer B‐500 SD

Tipus llosa 4 costats recolzats

Càrregues: 

Q. ELS= 7,78 kN/m² 

Q. ELU= 8,20 kN/m² 

Esforços:

W 0,001 m fletxa maxima de la placa

my+o 21,221 mkN mom. Flector en direcció Y

mx+o 21,221 mkN mom. Flector màximo en direcció X

Armat a flexió:

A A' A A'

[cm²] [cm²]

5,234 1,440 5 ø 12 3 ø 8

(*) aquests armat està calculat per metre de llosa

Armat a tallant:

b.empotrat 0,35 m

h.empotrat 0,18 m

ø A (cm2) St (m)

6 0,28 0,26

8 0,50 0,47

(*) aquests armat està calculat per metre de llosa

1/1

1e ø8 c/8 cm

LLOSA E

Quantía Rodons

1e ø6 c/8 cm



Dades:

Llargada 4,00 m

Amplada 1,50 m

Cantell 0,18 m

Formigó HLE‐25/B/20/IIa

ρc 1400,00 kg/m³

Acer B‐500 SD

Tipus llosa 3 costats recolzats i 1 costat lliure

Càrregues: 

Q. ELS= 6,65 kN/m² 

Q. ELU= 9,28 kN/m² 

Esforços:

W 0,003 m fletxa maxima de la placa

my+o 8,193 mkN mom. Flector en direcció Y

mx+b 11,810 mkN mom. Flector màximo en el borde de la placa

mx+o 3,298 mkN mom. Flector màximo en direcció X

Armat a flexió:

A A' A A'

[cm²] [cm²]

3,000 1,620 4 ø 10 4 ø 8

(*) aquests armat està calculat per metre de llosa

Armat a tallant:

b.empotrat 0,2 m

h.empotrat 0,18 m

ø A (cm2) St (m)

6 0,28 0,33

8 0,50 0,58

(*) aquests armat està calculat per metre de llosa

1/1

1e ø6 c/9 cm

1e ø8 c/9 cm

LLOSA F

RodonsQuantía



Dades:

Llargada 3,50 m

Amplada 8,15 m

Cantell 0,18 m

Formigó HLE‐25/B/20/IIa

ρc 1400,00 kg/m³

Acer B‐500 SD

Tipus llosa 4 costats recolzats

Càrregues: 

Q. ELS= 7,78 kN/m² 

Q. ELU= 8,20 kN/m² 

Esforços:

W 0,001 m fletxa maxima de la placa

my+o 21,697 mkN mom. Flector en direcció Y

mx+o 21,697 mkN mom. Flector màximo en direcció X

Armat a flexió:

A A' A A'

[cm²] [cm²]

4,496 1,620 4 ø 12 4 ø 8

(*) aquests armat està calculat per metre de llosa

Armat a tallant:

b.empotrat 0,35 m

h.empotrat 0,18 m

ø A (cm2) St (m)

6 0,28 0,13

8 0,50 0,24

(*) aquests armat està calculat per metre de llosa

1/1

1e ø8 c/8 cm

LLOSA H

Quantía Rodons

1e ø6 c/8 cm



Dades:

Llargada 6,15 m

Amplada 4,65 m

Cantell 0,25 m

Formigó HLE‐25/B/20/IIa

ρc 1400,00 kg/m³

Acer B‐500 SD

Tipus llosa 3 costats recolzats i 1 costat lliure

Càrregues: 

Q. ELS= 6,65 kN/m² 

Q. ELU= 9,28 kN/m² 

Esforços:

W 0,015 m fletxa maxima de la placa

my+o 19,367 mkN mom. Flector en direcció Y

mx+b 27,919 mkN mom. Flector màximo en el borde de la placa

mx+o 7,797 mkN mom. Flector màximo en direcció X

Armat a flexió:

A A' A A'

[cm²] [cm²]

3,949 1,620 4 ø 12 4 ø 10

(*) aquests armat està calculat per metre de llosa

Armat a tallant:

b.empotrat 0,18 m

h.empotrat 0,25 m

ø A (cm2) St (m)

6 0,28 0,24

8 0,50 0,43

(*) aquests armat està calculat per metre de llosa

1/1

1e ø6 c/12 cm

1e ø8 c/12 cm

LLOSA I ‐ AMB ELEVADOR

RodonsQuantía



Dades:

Llargada 6,15 m

Amplada 0,45 m

Cantell 0,18 m

Formigó HLE‐25/B/20/IIa

ρc 1400,00 kg/m³

Acer B‐500 SD

Càrregues: 

Q. = 9,28 kN/m² 

Esforços:

mx+b 27,919 mkN mom. Flector màximo en el borde de la placa

Armat a flexió:

A A' A A'

[cm²] [cm²]

6,269 0,680 3 ø 20 3 ø 10

Armat a tallant:

ø A (cm2) St (m)

6 0,28 1,07

8 0,50 1,92

3 branques

1/1

1e ø8 c/8 cm

JÀSSERA I

Quantía Rodons

1e ø6 c/8 cm



TFG: REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL DEL MAS JONQUER PER ADAPTACIÓ A L’ACTIVITAT 
DE CENTRE SOCIAL I D’ALBERG AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT 

SETEMBRE 2013 

 

HELENA GARCIA BERTRAN – FERRAN RAMIÓ PUJOL 223 

 

ESTRUCTURA VERTICAL 

Llindes de fusta 

 

La seva localització i detall es troba en el Bloc IV, en els següents plànols:  

 EV-01_Planta baixa obertures i passos 

 EV-02_ Planta primera obertures i passos 

 EV-03_ Planta segona Obertures i passos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dades:

Gruix 0,70 m

Llargada 1,55 m

Àrea m² 

b 700,00 mm

h 200,00 mm

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 48,51 kN/m² 

Q(m)= 33,96 kN/m

Esforços:

V(m,d) 26,32 kN

M(m,d) 10,20 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:
Rel. Aspecte Wy= (4b^3)/6 ≥ Md / f(m,d)

228.666.666,67 COMPLEIX 552.376,04

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

2,19 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,42 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,05 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

5,17 ≥ 0,02 COMPLEIX

4,43 ≥ 0,02 COMPLEIX

5,17 ≥ 0,02 COMPLEIX

Es necessari protecció al foc? NO

1/2

OBERTURA 1

Integritat dels elements 

Aparença de l'obra

Confort dels usuaris



Dades:

Separació entre cairats 0,70 m

Llargada cairat 1,55 m

Àrea m² 

b 583,50 m

h 141,75 m

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 48,51 kN/m² 

Q(m)= 33,96 kN/m

Esforços:

V(m,d) 26,32 kN

M(m,d) 10,20 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

5,22 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,71 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,05 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

5,17
≥

0,07 COMPLEIX

4,43 ≥ 0,05 COMPLEIX

5,17 ≥ 0,07 COMPLEIX

2/2

Aparença de l'obra

LLINDA ‐ CÀLCUL DB‐ SI

Integritat dels elements 

constructius

Confort dels usuaris



Dades:

Gruix 0,70 m

Llargada 1,50 m

Àrea m² 

b 700,00 mm

h 200,00 mm

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 16,86 kN/m² 

Q(m)= 11,80 kN/m

Esforços:

V(m,d) 8,85 kN

M(m,d) 3,32 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:
Rel. Aspecte Wy= (4b^3)/6 ≥ Md / f(m,d)

228.666.666,67 COMPLEIX 179.742,77

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

0,71 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,14 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,05 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

5,00 ≥ 0,02 COMPLEIX

4,29 ≥ 0,01 COMPLEIX

5,00 ≥ 0,02 COMPLEIX

Es necessari protecció al foc? NO

1/2

OBERTURA 2

Integritat dels elements 

Aparença de l'obra

Confort dels usuaris



Dades:

Separació entre cairats 0,70 m

Llargada cairat 1,50 m

Àrea m² 

b 583,50 m

h 141,75 m

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 16,86 kN/m² 

Q(m)= 11,80 kN/m

Esforços:

V(m,d) 8,85 kN

M(m,d) 3,32 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

1,70 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,24 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,05 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

5,00
≥

0,06 COMPLEIX

4,29 ≥ 0,05 COMPLEIX

5,00 ≥ 0,06 COMPLEIX

2/2

Aparença de l'obra

LLINDA ‐ CÀLCUL DB‐ SI

Integritat dels elements 

constructius

Confort dels usuaris



Dades:

Gruix 0,70 m

Llargada 1,40 m

Àrea m² 

b 700,00 mm

h 200,00 mm

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 29,06 kN/m² 

Q(m)= 20,34 kN/m

Esforços:

V(m,d) 14,24 kN

M(m,d) 4,98 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:
Rel. Aspecte Wy= (4b^3)/6 ≥ Md / f(m,d)

228.666.666,67 COMPLEIX 269.955,29

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

1,07 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,23 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,05 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

4,67 ≥ 0,01 COMPLEIX

4,00 ≥ 0,01 COMPLEIX

4,67 ≥ 0,01 COMPLEIX

Es necessari protecció al foc? NO

1/2

OBERTURA 3

Integritat dels elements 

Aparença de l'obra

Confort dels usuaris



Dades:

Separació entre cairats 0,70 m

Llargada cairat 1,40 m

Àrea 0,00 m² 

b 583,50 m

h 141,75 m

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 29,06 kN/m² 

Q(m)= 20,34 kN/m

Esforços:

V(m,d) 14,24 kN

M(m,d) 4,98 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

2,55 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,39 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,05 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

4,67 ≥ 0,05 COMPLEIX

4,00 ≥ 0,04 COMPLEIX

4,67 ≥ 0,05 COMPLEIX

2/2

Aparença de l'obra

LLINDA ‐ CÀLCUL DB‐ SI

Integritat dels elements 

constructius
Confort dels usuaris



Dades:

Gruix 0,70 m

Llargada 1,50 m

Àrea m² 

b 700,00 mm

h 200,00 mm

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 20,70 kN/m² 

Q(m)= 14,49 kN/m

Esforços:

V(m,d) 10,87 kN

M(m,d) 4,08 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:
Rel. Aspecte Wy= (4b^3)/6 ≥ Md / f(m,d)

228.666.666,67 COMPLEIX 220.735,43

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

0,87 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,17 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,05 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

5,00 ≥ 0,02 COMPLEIX

4,29 ≥ 0,01 COMPLEIX

5,00 ≥ 0,02 COMPLEIX

Es necessari protecció al foc? NO

1/2

OBERTURA 4

Integritat dels elements 

Aparença de l'obra

Confort dels usuaris



Dades:

Separació entre cairats 0,70 m

Llargada cairat 1,50 m

Àrea 0,00 m² 

b 583,50 m

h 141,75 m

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 20,70 kN/m² 

Q(m)= 14,49 kN/m

Esforços:

V(m,d) 10,87 kN

M(m,d) 4,08 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

2,09 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,29 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,05 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

5,00
≥

0,06 COMPLEIX

4,29 ≥ 0,05 COMPLEIX

5,00 ≥ 0,06 COMPLEIX

2/2

Aparença de l'obra

LLINDA ‐ CÀLCUL DB‐ SI

Integritat dels elements 

constructius

Confort dels usuaris



Dades:

Gruix 0,70 m

Llargada 1,40 m

Àrea m² 

b 700,00 mm

h 200,00 mm

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 21,67 kN/m² 

Q(m)= 15,17 kN/m

Esforços:

V(m,d) 10,62 kN

M(m,d) 3,72 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:
Rel. Aspecte Wy= (4b^3)/6 ≥ Md / f(m,d)

228.666.666,67 COMPLEIX 201.258,82

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

0,80 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,17 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,05 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

4,67 ≥ 0,01 COMPLEIX

4,00 ≥ 0,01 COMPLEIX

4,67 ≥ 0,01 COMPLEIX

Es necessari protecció al foc? NO

1/2

OBERTURA 4

Integritat dels elements 

Aparença de l'obra

Confort dels usuaris



Dades:

Separació entre cairats 0,70 m

Llargada cairat 1,40 m

Àrea 0,00 m² 

b 583,50 m

h 141,75 m

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 21,67 kN/m² 

Q(m)= 15,17 kN/m

Esforços:

V(m,d) 10,62 kN

M(m,d) 3,72 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

1,90 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,29 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,05 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

4,67
≥

0,05 COMPLEIX

4,00 ≥ 0,04 COMPLEIX

4,67 ≥ 0,05 COMPLEIX

2/2

Aparença de l'obra

LLINDA ‐ CÀLCUL DB‐ SI

Integritat dels elements 

constructius

Confort dels usuaris



Dades:

Gruix 0,70 m

Llargada 0,80 m

Àrea m² 

b 700,00 mm

h 200,00 mm

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 36,79 kN/m² 

Q(m)= 25,76 kN/m

Esforços:

V(m,d) 10,30 kN

M(m,d) 2,06 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:
Rel. Aspecte Wy= (4b^3)/6 ≥ Md / f(m,d)

228.666.666,67 COMPLEIX 111.608,47

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

0,44 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,16 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,03 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

2,67 ≥ 0,00 COMPLEIX

2,29 ≥ 0,00 COMPLEIX

2,67 ≥ 0,00 COMPLEIX

Es necessari protecció al foc? NO

1/2

OBERTURA 6

Integritat dels elements 

Aparença de l'obra

Confort dels usuaris



Dades:

Separació entre cairats 0,70 m

Llargada cairat 0,80 m

Àrea 0,00 m² 

b 583,50 m

h 141,75 m

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 36,79 kN/m² 

Q(m)= 25,76 kN/m

Esforços:

V(m,d) 10,30 kN

M(m,d) 2,06 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

1,05 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,28 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,03 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

2,67
≥

0,01 COMPLEIX

2,29 ≥ 0,00 COMPLEIX

2,67 ≥ 0,00 COMPLEIX

2/2

Aparença de l'obra

LLINDA ‐ CÀLCUL DB‐ SI

Integritat dels elements 

constructius

Confort dels usuaris



Dades:

Gruix 0,70 m

Llargada 1,20 m

Àrea m² 

b 700,00 mm

h 200,00 mm

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 103,71 kN/m² 

Q(m)= 72,60 kN/m

Esforços:

V(m,d) 43,56 kN

M(m,d) 13,07 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:
Rel. Aspecte Wy= (4b^3)/6 ≥ Md / f(m,d)

228.666.666,67 COMPLEIX 707.854,19

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

2,80 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,70 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,04 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

4,00 ≥ 0,01 COMPLEIX

3,43 ≥ 0,01 COMPLEIX

4,00 ≥ 0,01 COMPLEIX

Es necessari protecció al foc? NO

1/2

OBERTURA 7

Integritat dels elements 

Aparença de l'obra

Confort dels usuaris



Dades:

Separació entre cairats 0,70 m

Llargada cairat 1,20 m

Àrea m² 

b 583,50 m

h 141,75 m

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 103,71 kN/m² 

Q(m)= 72,60 kN/m

Esforços:

V(m,d) 43,56 kN

M(m,d) 13,07 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

6,69 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

1,18 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,04 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

4,00
≥

0,03 COMPLEIX

3,43 ≥ 0,02 COMPLEIX

4,00 ≥ 0,02 COMPLEIX

2/2

Aparença de l'obra

LLINDA ‐ CÀLCUL DB‐ SI

Integritat dels elements 

constructius

Confort dels usuaris



Dades:

Gruix 0,70 m

Llargada 1,20 m

Àrea m² 

b 700,00 mm

h 200,00 mm

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 20,70 kN/m² 

Q(m)= 14,49 kN/m

Esforços:

V(m,d) 8,69 kN

M(m,d) 2,61 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:
Rel. Aspecte Wy= (4b^3)/6 ≥ Md / f(m,d)

228.666.666,67 COMPLEIX 141.270,68

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

0,56 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,14 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,04 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

4,00 ≥ 0,01 COMPLEIX

3,43 ≥ 0,01 COMPLEIX

4,00 ≥ 0,01 COMPLEIX

Es necessari protecció al foc? NO

1/2

OBERTURA 9

Integritat dels elements 

Aparença de l'obra

Confort dels usuaris



Dades:

Separació entre cairats 0,70 m

Llargada cairat 1,20 m

Àrea m² 

b 583,50 m

h 141,75 m

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 20,70 kN/m² 

Q(m)= 14,49 kN/m

Esforços:

V(m,d) 8,69 kN

M(m,d) 2,61 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

1,33 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,24 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,04 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

4,00
≥

0,03 COMPLEIX

3,43 ≥ 0,02 COMPLEIX

4,00 ≥ 0,02 COMPLEIX

2/2

Aparença de l'obra

LLINDA ‐ CÀLCUL DB‐ SI

Integritat dels elements 

constructius

Confort dels usuaris



Dades:

Gruix 0,70 m

Llargada 0,70 m

Àrea m² 

b 700,00 mm

h 200,00 mm

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 13,45 kN/m² 

Q(m)= 9,42 kN/m

Esforços:

V(m,d) 3,30 kN

M(m,d) 0,58 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:
Rel. Aspecte Wy= (4b^3)/6 ≥ Md / f(m,d)

228.666.666,67 COMPLEIX 31.245,51

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

0,12 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,05 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,03 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

2,33 ≥ 0,00 COMPLEIX

2,00 ≥ 0,00 COMPLEIX

2,33 ≥ 0,00 COMPLEIX

Es necessari protecció al foc? NO

1/2

OBERTURA 10

Integritat dels elements 

Aparença de l'obra

Confort dels usuaris



Dades:

Separació entre cairats 0,70 m

Llargada cairat 0,70 m

Àrea m² 

b 583,50 m

h 141,75 m

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 13,45 kN/m² 

Q(m)= 9,42 kN/m

Esforços:

V(m,d) 3,30 kN

M(m,d) 0,58 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

0,30 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,09 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,03 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

2,33 ≥ 0,00 COMPLEIX

2,00 ≥ 0,00 COMPLEIX

2,33 ≥ 0,00 COMPLEIX

2/2

Aparença de l'obra

LLINDA ‐ CÀLCUL DB‐ SI

Integritat dels elements 

constructius
Confort dels usuaris



Dades:

Gruix 0,70 m

Llargada 1,30 m

Àrea m² 

b 700,00 mm

h 200,00 mm

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 19,22 kN/m² 

Q(m)= 13,45 kN/m

Esforços:

V(m,d) 8,75 kN

M(m,d) 2,84 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:
Rel. Aspecte Wy= (4b^3)/6 ≥ Md / f(m,d)

228.666.666,67 COMPLEIX 153.950,20

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

0,61 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,14 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,04 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

4,33 ≥ 0,01 COMPLEIX

3,71 ≥ 0,01 COMPLEIX

4,33 ≥ 0,01 COMPLEIX

Es necessari protecció al foc? NO

1/2

OBERTURA 11

Integritat dels elements 

Aparença de l'obra

Confort dels usuaris



Dades:

Separació entre cairats 0,70 m

Llargada cairat 1,30 m

Àrea m² 

b 583,50 m

h 141,75 m

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 19,22 kN/m² 

Q(m)= 13,45 kN/m

Esforços:

V(m,d) 8,75 kN

M(m,d) 2,84 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

1,45 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,24 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,04 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

4,33
≥

0,04 COMPLEIX

3,71 ≥ 0,03 COMPLEIX

4,33 ≥ 0,03 COMPLEIX

2/2

Aparença de l'obra

LLINDA ‐ CÀLCUL DB‐ SI

Integritat dels elements 

constructius

Confort dels usuaris



Dades:

Gruix 0,70 m

Llargada 1,30 m

Àrea m² 

b 700,00 mm

h 200,00 mm

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 20,70 kN/m² 

Q(m)= 14,49 kN/m

Esforços:

V(m,d) 9,42 kN

M(m,d) 3,06 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:
Rel. Aspecte Wy= (4b^3)/6 ≥ Md / f(m,d)

228.666.666,67 COMPLEIX 165.796,83

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

0,66 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,15 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,04 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

4,33 ≥ 0,01 COMPLEIX

3,71 ≥ 0,01 COMPLEIX

4,33 ≥ 0,01 COMPLEIX

Es necessari protecció al foc? NO

1/2

OBERTURA 12

Integritat dels elements 

Aparença de l'obra

Confort dels usuaris



Dades:

Separació entre cairats 0,70 m

Llargada cairat 1,30 m

Àrea m² 

b 583,50 m

h 141,75 m

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 20,70 kN/m² 

Q(m)= 14,49 kN/m

Esforços:

V(m,d) 9,42 kN

M(m,d) 3,06 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

1,57 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,25 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,04 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

4,33
≥

0,04 COMPLEIX

3,71 ≥ 0,03 COMPLEIX

4,33 ≥ 0,03 COMPLEIX

2/2

Aparença de l'obra

LLINDA ‐ CÀLCUL DB‐ SI

Integritat dels elements 

constructius

Confort dels usuaris



Dades:

Gruix 0,70 m

Llargada 2,95 m

Àrea m² 

b 700,00 mm

h 200,00 mm

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 34,96 kN/m² 

Q(m)= 24,47 kN/m

Esforços:

V(m,d) 36,10 kN

M(m,d) 26,62 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:
Rel. Aspecte Wy= (4b^3)/6 ≥ Md / f(m,d)

228.666.666,67 COMPLEIX 1.442.132,97

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

5,71 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,58 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,07 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

9,83 ≥ 0,29 COMPLEIX

8,43 ≥ 0,21 COMPLEIX

9,83 ≥ 0,27 COMPLEIX

Es necessari protecció al foc? NO

1/2

PAS 1

Integritat dels elements 

Aparença de l'obra

Confort dels usuaris



Dades:

Separació entre cairats 0,70 m

Llargada cairat 2,95 m

Àrea 0,00 m² 

b 583,50 m

h 141,75 m

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 34,96 kN/m² 

Q(m)= 24,47 kN/m

Esforços:

V(m,d) 36,10 kN

M(m,d) 26,62 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

13,63 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,98 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,07 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

9,83
≥

0,97 COMPLEIX

8,43 ≥ 0,71 COMPLEIX

9,83 ≥ 0,90 COMPLEIX

2/2

Aparença de l'obra

LLINDA ‐ CÀLCUL DB‐ SI

Integritat dels elements 

constructius

Confort dels usuaris



Dades:

Meitat inçtereix 0,70 m

Llargada jàssera 2,90 m

Àrea m² 

b 700,00 mm

h 450,00 mm

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 226,23 kN/m² 

Q(m)= 158,36 kN/m

Esforços:

V(m,d) 229,62 kN

M(m,d) 166,48 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:
Rel. Aspecte Wy= (4b^3)/6 ≥ Md / f(m,d)

228.666.666,67 COMPLEIX 9.017.448,43

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

7,05 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

1,63 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,10 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

9,67 ≥ 0,02 COMPLEIX

8,29 ≥ 0,02 COMPLEIX

9,67 ≥ 0,02 COMPLEIX

Es necessari protecció al foc? NO

1/2

PAS 2

Integritat dels elements 

Aparença de l'obra

Confort dels usuaris



Dades:

Separació entre cairats 0,70 m

Llargada cairat 2,90 m

Àrea m² 

b 583,50 m

h 391,75 m

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 226,23 kN/m² 

Q(m)= 158,36 kN/m

Esforços:

V(m,d) 229,62 kN

M(m,d) 166,48 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

11,15 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

2,25 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,11 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

9,67
≥

0,04 COMPLEIX

8,29 ≥ 0,03 COMPLEIX

9,67 ≥ 0,04 COMPLEIX

2/2

Aparença de l'obra

LLINDA ‐ CÀLCUL DB‐ SI

Integritat dels elements 

constructius

Confort dels usuaris



Dades:

Gruix 0,70 m

Llargada 2,50 m

Àrea m² 

b 700,00 mm

h 200,00 mm

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 34,96 kN/m² 

Q(m)= 24,47 kN/m

Esforços:

V(m,d) 30,59 kN

M(m,d) 19,12 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:
Rel. Aspecte Wy= (4b^3)/6 ≥ Md / f(m,d)

228.666.666,67 COMPLEIX 1.035.717,45

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

4,10 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,49 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,06 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

8,33 ≥ 0,15 COMPLEIX

7,14 ≥ 0,11 COMPLEIX

8,33 ≥ 0,14 COMPLEIX

Es necessari protecció al foc? NO

1/2

PAS 3

Integritat dels elements 

Aparença de l'obra

Confort dels usuaris



Dades:

Separació entre cairats 0,70 m

Llargada cairat 2,50 m

Àrea 0,00 m² 

b 583,50 m

h 141,75 m

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 34,96 kN/m² 

Q(m)= 24,47 kN/m

Esforços:

V(m,d) 30,59 kN

M(m,d) 19,12 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

9,79 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,83 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,06 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

8,33
≥

0,50 COMPLEIX

7,14 ≥ 0,37 COMPLEIX

8,33 ≥ 0,46 COMPLEIX

2/2

Aparença de l'obra

LLINDA ‐ CÀLCUL DB‐ SI

Integritat dels elements 

constructius

Confort dels usuaris



Dades:

Gruix 0,70 m

Llargada 1,40 m

Àrea m² 

b 700,00 mm

h 200,00 mm

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 27,18 kN/m² 

Q(m)= 19,03 kN/m

Esforços:

V(m,d) 13,32 kN

M(m,d) 4,66 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:
Rel. Aspecte Wy= (4b^3)/6 ≥ Md / f(m,d)

228.666.666,67 COMPLEIX 252.528,03

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

1,00 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,21 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,05 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

4,67 ≥ 0,01 COMPLEIX

4,00 ≥ 0,01 COMPLEIX

4,67 ≥ 0,01 COMPLEIX

Es necessari protecció al foc? NO

1/2

PAS 4

Integritat dels elements 

Aparença de l'obra

Confort dels usuaris



Dades:

Separació entre cairats 0,70 m

Llargada cairat 1,40 m

Àrea m² 

b 583,50 m

h 141,75 m

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 27,18 kN/m² 

Q(m)= 19,03 kN/m

Esforços:

V(m,d) 13,32 kN

M(m,d) 4,66 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

2,39 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,36 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,05 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

4,67
≥

0,05 COMPLEIX

4,00 ≥ 0,04 COMPLEIX

4,67 ≥ 0,05 COMPLEIX

2/2

Aparença de l'obra

LLINDA ‐ CÀLCUL DB‐ SI

Integritat dels elements 

constructius

Confort dels usuaris



Dades:

Gruix 0,70 m

Llargada 1,20 m

Àrea m² 

b 700,00 mm

h 200,00 mm

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 34,96 kN/m² 

Q(m)= 24,47 kN/m

Esforços:

V(m,d) 14,68 kN

M(m,d) 4,41 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:
Rel. Aspecte Wy= (4b^3)/6 ≥ Md / f(m,d)

228.666.666,67 COMPLEIX 238.629,30

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

0,94 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,23 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,04 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

4,00 ≥ 0,01 COMPLEIX

3,43 ≥ 0,01 COMPLEIX

4,00 ≥ 0,01 COMPLEIX

Es necessari protecció al foc? NO

1/2

PAS 5

Integritat dels elements 

Aparença de l'obra

Confort dels usuaris



Dades:

Separació entre cairats 0,70 m

Llargada cairat 1,20 m

Àrea 0,00 m² 

b 583,50 m

h 141,75 m

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 34,96 kN/m² 

Q(m)= 24,47 kN/m

Esforços:

V(m,d) 14,68 kN

M(m,d) 4,41 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

2,25 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,40 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,04 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

4,00
≥

0,03 COMPLEIX

3,43 ≥ 0,02 COMPLEIX

4,00 ≥ 0,02 COMPLEIX

2/2

Aparença de l'obra

LLINDA ‐ CÀLCUL DB‐ SI

Integritat dels elements 

constructius

Confort dels usuaris



Dades:

Gruix 0,70 m

Llargada 1,20 m

Àrea m² 

b 700,00 mm

h 200,00 mm

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 46,63 kN/m² 

Q(m)= 32,64 kN/m

Esforços:

V(m,d) 19,59 kN

M(m,d) 5,88 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:
Rel. Aspecte Wy= (4b^3)/6 ≥ Md / f(m,d)

228.666.666,67 COMPLEIX 318.277,05

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

1,26 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,31 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,04 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

4,00 ≥ 0,01 COMPLEIX

3,43 ≥ 0,01 COMPLEIX

4,00 ≥ 0,01 COMPLEIX

Es necessari protecció al foc? NO

1/2

PAS 6

Integritat dels elements 

Aparença de l'obra

Confort dels usuaris



Dades:

Separació entre cairats 0,70 m

Llargada cairat 1,20 m

Àrea m² 

b 583,50 m

h 141,75 m

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 46,63 kN/m² 

Q(m)= 32,64 kN/m

Esforços:

V(m,d) 19,59 kN

M(m,d) 5,88 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

3,01 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,53 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,04 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

4,00
≥

0,03 COMPLEIX

3,43 ≥ 0,02 COMPLEIX

4,00 ≥ 0,02 COMPLEIX

2/2

Aparença de l'obra

LLINDA ‐ CÀLCUL DB‐ SI

Integritat dels elements 

constructius

Confort dels usuaris



Dades:

Gruix 0,70 m

Llargada 1,50 m

Àrea m² 

b 700,00 mm

h 200,00 mm

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 46,63 kN/m² 

Q(m)= 32,64 kN/m

Esforços:

V(m,d) 24,48 kN

M(m,d) 9,18 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:
Rel. Aspecte Wy= (4b^3)/6 ≥ Md / f(m,d)

228.666.666,67 COMPLEIX 497.307,89

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

1,97 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,39 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,05 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

5,00 ≥ 0,02 COMPLEIX

4,29 ≥ 0,01 COMPLEIX

5,00 ≥ 0,02 COMPLEIX

Es necessari protecció al foc? NO

1/2

PAS 7

Integritat dels elements 

Aparença de l'obra

Confort dels usuaris



Dades:

Separació entre cairats 0,70 m

Llargada cairat 1,50 m

Àrea 0,00 m² 

b 583,50 m

h 141,75 m

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 46,63 kN/m² 

Q(m)= 32,64 kN/m

Esforços:

V(m,d) 24,48 kN

M(m,d) 9,18 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

4,70 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,66 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,05 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

5,00
≥

0,06 COMPLEIX

4,29 ≥ 0,05 COMPLEIX

5,00 ≥ 0,06 COMPLEIX

2/2

Aparença de l'obra

LLINDA ‐ CÀLCUL DB‐ SI

Integritat dels elements 

constructius

Confort dels usuaris



Dades:

Gruix 0,70 m

Llargada 2,50 m

Àrea m² 

b 700,00 mm

h 200,00 mm

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 46,63 kN/m² 

Q(m)= 32,64 kN/m

Esforços:

V(m,d) 40,80 kN

M(m,d) 25,50 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:
Rel. Aspecte Wy= (4b^3)/6 ≥ Md / f(m,d)

228.666.666,67 COMPLEIX 1.381.410,81

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

5,46 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,65 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,06 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

8,33 ≥ 0,15 COMPLEIX

7,14 ≥ 0,11 COMPLEIX

8,33 ≥ 0,14 COMPLEIX

Es necessari protecció al foc? NO

1/2

PAS 8

Integritat dels elements 

Aparença de l'obra

Confort dels usuaris



Dades:

Separació entre cairats 0,70 m

Llargada cairat 2,50 m

Àrea m² 

b 583,50 m

h 141,75 m

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 46,63 kN/m² 

Q(m)= 32,64 kN/m

Esforços:

V(m,d) 40,80 kN

M(m,d) 25,50 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

13,05 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

1,10 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,06 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

8,33
≥

0,50 COMPLEIX

7,14 ≥ 0,37 COMPLEIX

8,33 ≥ 0,46 COMPLEIX

2/2

Aparença de l'obra

LLINDA ‐ CÀLCUL DB‐ SI

Integritat dels elements 

constructius

Confort dels usuaris



Dades:

Gruix 0,70 m

Llargada 1,55 m

Àrea m² 

b 700,00 mm

h 200,00 mm

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 42,74 kN/m² 

Q(m)= 29,92 kN/m

Esforços:

V(m,d) 23,19 kN

M(m,d) 8,99 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:
Rel. Aspecte Wy= (4b^3)/6 ≥ Md / f(m,d)

228.666.666,67 COMPLEIX 486.719,47

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

1,93 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,37 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,05 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

5,17 ≥ 0,02 COMPLEIX

4,43 ≥ 0,02 COMPLEIX

5,17 ≥ 0,02 COMPLEIX

Es necessari protecció al foc? NO

1/2

PAS 9

Integritat dels elements 

Aparença de l'obra

Confort dels usuaris



Dades:

Separació entre cairats 0,70 m

Llargada cairat 1,55 m

Àrea m² 

b 583,50 m

h 141,75 m

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 42,74 kN/m² 

Q(m)= 29,92 kN/m

Esforços:

V(m,d) 23,19 kN

M(m,d) 8,99 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

4,60 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,63 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,05 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

5,17
≥

0,07 COMPLEIX

4,43 ≥ 0,05 COMPLEIX

5,17 ≥ 0,07 COMPLEIX

2/2

Aparença de l'obra

LLINDA ‐ CÀLCUL DB‐ SI

Integritat dels elements 

constructius

Confort dels usuaris



Dades:

Gruix 0,70 m

Llargada 1,20 m

Àrea m² 

b 700,00 mm

h 200,00 mm

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 20,75 kN/m² 

Q(m)= 14,52 kN/m

Esforços:

V(m,d) 8,71 kN

M(m,d) 2,61 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:
Rel. Aspecte Wy= (4b^3)/6 ≥ Md / f(m,d)

228.666.666,67 COMPLEIX 141.611,93

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

0,56 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,14 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,04 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

4,00 ≥ 0,01 COMPLEIX

3,43 ≥ 0,01 COMPLEIX

4,00 ≥ 0,01 COMPLEIX

Es necessari protecció al foc? NO

1/2

PAS 10

Integritat dels elements 

Aparença de l'obra

Confort dels usuaris



Dades:

Separació entre cairats 0,70 m

Llargada cairat 1,20 m

Àrea m² 

b 583,50 m

h 141,75 m

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 20,75 kN/m² 

Q(m)= 14,52 kN/m

Esforços:

V(m,d) 8,71 kN

M(m,d) 2,61 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

1,34 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,24 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,04 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

4,00
≥

0,03 COMPLEIX

3,43 ≥ 0,02 COMPLEIX

4,00 ≥ 0,02 COMPLEIX

2/2

Aparença de l'obra

LLINDA ‐ CÀLCUL DB‐ SI

Integritat dels elements 

constructius

Confort dels usuaris



Dades:

Meitat inçtereix 0,70 m

Llargada jàssera 4,50 m

Àrea m² 

b 700,00 mm

h 400,00 mm

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 107,58 kN/m² 

Q(m)= 75,31 kN/m

Esforços:

V(m,d) 169,44 kN

M(m,d) 190,62 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:
Rel. Aspecte Wy= (4b^3)/6 ≥ Md / f(m,d)

228.666.666,67 COMPLEIX 10.325.350,55

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

10,21 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

1,35 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,12 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

15,00 ≥ 0,19 COMPLEIX

12,86 ≥ 0,14 COMPLEIX

15,00 ≥ 0,18 COMPLEIX

Es necessari protecció al foc? NO

1/2

PAS 11

Integritat dels elements 

Aparença de l'obra

Confort dels usuaris



Dades:

Separació entre cairats 0,70 m

Llargada cairat 4,50 m

Àrea m² 

b 583,50 m

h 341,75 m

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 107,58 kN/m² 

Q(m)= 75,31 kN/m

Esforços:

V(m,d) 169,44 kN

M(m,d) 190,62 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

16,78 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

1,90 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,13 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

15,00
≥

0,37 COMPLEIX

12,86 ≥ 0,28 COMPLEIX

15,00 ≥ 0,35 COMPLEIX

2/2

Aparença de l'obra

LLINDA ‐ CÀLCUL DB‐ SI

Integritat dels elements 

constructius

Confort dels usuaris



Dades:

Meitat inçtereix 0,70 m

Llargada jàssera 4,50 m

Àrea m² 

b 700,00 mm

h 300,00 mm

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 102,74 kN/m² 

Q(m)= 71,92 kN/m

Esforços:

V(m,d) 161,82 kN

M(m,d) 182,04 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:
Rel. Aspecte Wy= (4b^3)/6 ≥ Md / f(m,d)

228.666.666,67 COMPLEIX 9.860.728,01

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

17,34 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

1,73 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,10 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

15,00 ≥ 0,46 COMPLEIX

12,86 ≥ 0,34 COMPLEIX

15,00 ≥ 0,43 COMPLEIX

Es necessari protecció al foc? NO

1/2

PAS 12

Integritat dels elements 

Aparença de l'obra

Confort dels usuaris



Dades:

Separació entre cairats 0,70 m

Llargada cairat 4,50 m

Àrea m² 

b 583,50 m

h 241,75 m

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 102,74 kN/m² 

Q(m)= 71,92 kN/m

Esforços:

V(m,d) 161,82 kN

M(m,d) 182,04 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

32,03 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

2,57 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,11 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

15,00
≥

1,06 COMPLEIX

12,86 ≥ 0,78 COMPLEIX

15,00 ≥ 0,98 COMPLEIX

2/2

Aparença de l'obra

LLINDA ‐ CÀLCUL DB‐ SI

Integritat dels elements 

constructius

Confort dels usuaris



Dades:

Meitat inçtereix 0,70 m

Llargada jàssera 1,20 m

Àrea m² 

b 700,00 mm

h 200,00 mm

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 38,08 kN/m² 

Q(m)= 26,65 kN/m

Esforços:

V(m,d) 15,99 kN

M(m,d) 4,80 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:
Rel. Aspecte Wy= (4b^3)/6 ≥ Md / f(m,d)

228.666.666,67 COMPLEIX 259.868,70

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

1,03 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,26 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,04 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

4,00 ≥ 0,01 COMPLEIX

3,43 ≥ 0,01 COMPLEIX

4,00 ≥ 0,01 COMPLEIX

Es necessari protecció al foc? NO

1/2

PAS 13

Integritat dels elements 

Aparença de l'obra

Confort dels usuaris



Dades:

Separació entre cairats 0,70 m

Llargada cairat 1,20 m

Àrea 0,00 m² 

b 583,50 m

h 141,75 m

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 38,08 kN/m² 

Q(m)= 26,65 kN/m

Esforços:

V(m,d) 15,99 kN

M(m,d) 4,80 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

2,46 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,43 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,04 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

4,00
≥

0,03 COMPLEIX

3,43 ≥ 0,02 COMPLEIX

4,00 ≥ 0,02 COMPLEIX

2/2

Aparença de l'obra

LLINDA ‐ CÀLCUL DB‐ SI

Integritat dels elements 

constructius

Confort dels usuaris



Dades:

Meitat inçtereix 0,70 m

Llargada jàssera 1,20 m

Àrea m² 

b 700,00 mm

h 200,00 mm

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 61,03 kN/m² 

Q(m)= 42,72 kN/m

Esforços:

V(m,d) 25,63 kN

M(m,d) 7,69 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:
Rel. Aspecte Wy= (4b^3)/6 ≥ Md / f(m,d)

228.666.666,67 COMPLEIX 416.509,28

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

1,65 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,41 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,04 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

4,00 ≥ 0,01 COMPLEIX

3,43 ≥ 0,01 COMPLEIX

4,00 ≥ 0,01 COMPLEIX

Es necessari protecció al foc? NO

1/2

PAS 14

Integritat dels elements 

Aparença de l'obra

Confort dels usuaris



Dades:

Separació entre cairats 0,70 m

Llargada cairat 1,20 m

Àrea 0,00 m² 

b 583,50 m

h 141,75 m

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 61,03 kN/m² 

Q(m)= 42,72 kN/m

Esforços:

V(m,d) 25,63 kN

M(m,d) 7,69 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

3,94 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,69 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,04 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

4,00
≥

0,03 COMPLEIX

3,43 ≥ 0,02 COMPLEIX

4,00 ≥ 0,02 COMPLEIX

2/2

Aparença de l'obra

LLINDA ‐ CÀLCUL DB‐ SI

Integritat dels elements 

constructius

Confort dels usuaris



Dades:

Meitat inçtereix 0,70 m

Llargada jàssera 1,20 m

Àrea m² 

b 700,00 mm

h 200,00 mm

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 36,52 kN/m² 

Q(m)= 25,56 kN/m

Esforços:

V(m,d) 15,34 kN

M(m,d) 4,60 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:
Rel. Aspecte Wy= (4b^3)/6 ≥ Md / f(m,d)

228.666.666,67 COMPLEIX 249.249,00

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

0,99 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,25 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,04 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

4,00 ≥ 0,01 COMPLEIX

3,43 ≥ 0,01 COMPLEIX

4,00 ≥ 0,01 COMPLEIX

Es necessari protecció al foc? NO

1/2

PAS 15

Integritat dels elements 

Aparença de l'obra

Confort dels usuaris



Dades:

Separació entre cairats 0,70 m

Llargada cairat 1,20 m

Àrea 0,00 m² 

b 583,50 m

h 141,75 m

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 36,52 kN/m² 

Q(m)= 25,56 kN/m

Esforços:

V(m,d) 15,34 kN

M(m,d) 4,60 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

2,35 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,42 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,04 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

4,00
≥

0,03 COMPLEIX

3,43 ≥ 0,02 COMPLEIX

4,00 ≥ 0,02 COMPLEIX

2/2

Aparença de l'obra

LLINDA ‐ CÀLCUL DB‐ SI

Integritat dels elements 

constructius

Confort dels usuaris



Dades:

Meitat inçtereix 0,70 m

Llargada jàssera 1,30 m

Àrea m² 

b 700,00 mm

h 200,00 mm

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 38,08 kN/m² 

Q(m)= 26,65 kN/m

Esforços:

V(m,d) 17,32 kN

M(m,d) 5,63 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:
Rel. Aspecte Wy= (4b^3)/6 ≥ Md / f(m,d)

228.666.666,67 COMPLEIX 304.984,79

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

1,21 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,28 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,04 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

4,33 ≥ 0,01 COMPLEIX

3,71 ≥ 0,01 COMPLEIX

4,33 ≥ 0,01 COMPLEIX

Es necessari protecció al foc? NO

1/2

PAS 16

Integritat dels elements 

Aparença de l'obra

Confort dels usuaris



Dades:

Separació entre cairats 0,70 m

Llargada cairat 1,30 m

Àrea m² 

b 583,50 m

h 141,75 m

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 38,08 kN/m² 

Q(m)= 26,65 kN/m

Esforços:

V(m,d) 17,32 kN

M(m,d) 5,63 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

2,88 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,47 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,04 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

4,33
≥

0,04 COMPLEIX

3,71 ≥ 0,03 COMPLEIX

4,33 ≥ 0,03 COMPLEIX

2/2

Aparença de l'obra

LLINDA ‐ CÀLCUL DB‐ SI

Integritat dels elements 

constructius

Confort dels usuaris



Dades:

Meitat inçtereix 0,70 m

Llargada jàssera 1,20 m

Àrea m² 

b 700,00 mm

h 200,00 mm

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 120,81 kN/m² 

Q(m)= 84,57 kN/m

Esforços:

V(m,d) 50,74 kN

M(m,d) 15,22 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:
Rel. Aspecte Wy= (4b^3)/6 ≥ Md / f(m,d)

228.666.666,67 COMPLEIX 824.541,22

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

3,26 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,81 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,04 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

4,00 ≥ 0,01 COMPLEIX

3,43 ≥ 0,01 COMPLEIX

4,00 ≥ 0,01 COMPLEIX

Es necessari protecció al foc? NO

1/2

PAS 17

Integritat dels elements 

Aparença de l'obra

Confort dels usuaris



Dades:

Separació entre cairats 0,70 m

Llargada cairat 1,20 m

Àrea m² 

b 583,50 m

h 141,75 m

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 120,81 kN/m² 

Q(m)= 84,57 kN/m

Esforços:

V(m,d) 50,74 kN

M(m,d) 15,22 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

7,79 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

1,37 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,04 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

4,00
≥

0,03 COMPLEIX

3,43 ≥ 0,02 COMPLEIX

4,00 ≥ 0,02 COMPLEIX

2/2

Aparença de l'obra

LLINDA ‐ CÀLCUL DB‐ SI

Integritat dels elements 

constructius

Confort dels usuaris



Dades:

Meitat inçtereix 0,70 m

Llargada jàssera 1,20 m

Àrea m² 

b 700,00 mm

h 200,00 mm

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 3,84 kN/m² 

Q(m)= 2,69 kN/m

Esforços:

V(m,d) 1,61 kN

M(m,d) 0,48 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:
Rel. Aspecte Wy= (4b^3)/6 ≥ Md / f(m,d)

228.666.666,67 COMPLEIX 26.235,30

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

0,10 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,03 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,04 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

4,00 ≥ 0,01 COMPLEIX

3,43 ≥ 0,01 COMPLEIX

4,00 ≥ 0,01 COMPLEIX

Es necessari protecció al foc? NO

1/2

PAS 18

Integritat dels elements 

Aparença de l'obra

Confort dels usuaris



Dades:

Separació entre cairats 0,70 m

Llargada cairat 1,20 m

Àrea m² 

b 583,50 m

h 141,75 m

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 3,84 kN/m² 

Q(m)= 2,69 kN/m

Esforços:

V(m,d) 1,61 kN

M(m,d) 0,48 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

0,25 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,04 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,04 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

4,00
≥

0,03 COMPLEIX

3,43 ≥ 0,02 COMPLEIX

4,00 ≥ 0,02 COMPLEIX

2/2

Aparença de l'obra

LLINDA ‐ CÀLCUL DB‐ SI

Integritat dels elements 

constructius

Confort dels usuaris



Dades:

Meitat inçtereix 0,70 m

Llargada jàssera 1,20 m

Àrea m² 

b 700,00 mm

h 200,00 mm

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 31,07 kN/m² 

Q(m)= 21,75 kN/m

Esforços:

V(m,d) 13,05 kN

M(m,d) 3,92 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:
Rel. Aspecte Wy= (4b^3)/6 ≥ Md / f(m,d)

228.666.666,67 COMPLEIX 212.080,05

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

0,84 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,21 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,04 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

4,00 ≥ 0,01 COMPLEIX

3,43 ≥ 0,01 COMPLEIX

4,00 ≥ 0,01 COMPLEIX

Es necessari protecció al foc? NO

1/2

PAS 19

Integritat dels elements 

Aparença de l'obra

Confort dels usuaris



Dades:

Separació entre cairats 0,70 m

Llargada cairat 1,20 m

Àrea m² 

b 583,50 m

h 141,75 m

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 31,07 kN/m² 

Q(m)= 21,75 kN/m

Esforços:

V(m,d) 13,05 kN

M(m,d) 3,92 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

2,00 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,35 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,04 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

4,00
≥

0,03 COMPLEIX

3,43 ≥ 0,02 COMPLEIX

4,00 ≥ 0,02 COMPLEIX

2/2

Aparença de l'obra

LLINDA ‐ CÀLCUL DB‐ SI

Integritat dels elements 

constructius

Confort dels usuaris



Dades:

Meitat inçtereix 0,70 m

Llargada jàssera 1,30 m

Àrea m² 

b 700,00 mm

h 200,00 mm

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 48,97 kN/m² 

Q(m)= 34,28 kN/m

Esforços:

V(m,d) 22,28 kN

M(m,d) 7,24 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:
Rel. Aspecte Wy= (4b^3)/6 ≥ Md / f(m,d)

228.666.666,67 COMPLEIX 392.228,58

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

1,55 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,36 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,04 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

4,33 ≥ 0,01 COMPLEIX

3,71 ≥ 0,01 COMPLEIX

4,33 ≥ 0,01 COMPLEIX

Es necessari protecció al foc? NO

1/2

PAS 20

Integritat dels elements 

Aparença de l'obra

Confort dels usuaris



Dades:

Separació entre cairats 0,70 m

Llargada cairat 1,30 m

Àrea m² 

b 583,50 m

h 141,75 m

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 48,97 kN/m² 

Q(m)= 34,28 kN/m

Esforços:

V(m,d) 22,28 kN

M(m,d) 7,24 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

3,71 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,60 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,04 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

4,33 ≥ 0,04 COMPLEIX

3,71 ≥ 0,03 COMPLEIX

4,33 ≥ 0,03 COMPLEIX

2/2

Aparença de l'obra

LLINDA ‐ CÀLCUL DB‐ SI

Integritat dels elements 

constructius
Confort dels usuaris



Dades:

Meitat inçtereix 0,70 m

Llargada jàssera 1,20 m

Àrea m² 

b 700,00 mm

h 200,00 mm

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 27,96 kN/m² 

Q(m)= 19,57 kN/m

Esforços:

V(m,d) 11,74 kN

M(m,d) 3,52 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:
Rel. Aspecte Wy= (4b^3)/6 ≥ Md / f(m,d)

228.666.666,67 COMPLEIX 190.840,65

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

0,75 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,19 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,04 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

4,00 ≥ 0,01 COMPLEIX

3,43 ≥ 0,01 COMPLEIX

4,00 ≥ 0,01 COMPLEIX

Es necessari protecció al foc? NO

1/2

PAS 21

Integritat dels elements 

Aparença de l'obra

Confort dels usuaris



Dades:

Separació entre cairats 0,70 m

Llargada cairat 1,20 m

Àrea 0,00 m² 

b 583,50 m

h 141,75 m

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 27,96 kN/m² 

Q(m)= 19,57 kN/m

Esforços:

V(m,d) 11,74 kN

M(m,d) 3,52 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

1,80 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,32 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,04 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

4,00
≥

0,03 COMPLEIX

3,43 ≥ 0,02 COMPLEIX

4,00 ≥ 0,02 COMPLEIX

2/2

Aparença de l'obra

LLINDA ‐ CÀLCUL DB‐ SI

Integritat dels elements 

constructius

Confort dels usuaris



Dades:

Meitat inçtereix 0,70 m

Llargada jàssera 2,50 m

Àrea m² 

b 700,00 mm

h 200,00 mm

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 27,96 kN/m² 

Q(m)= 19,57 kN/m

Esforços:

V(m,d) 24,47 kN

M(m,d) 15,29 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:
Rel. Aspecte Wy= (4b^3)/6 ≥ Md / f(m,d)

228.666.666,67 COMPLEIX 828.301,43

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

3,28 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,39 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,06 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

8,33 ≥ 0,15 COMPLEIX

7,14 ≥ 0,11 COMPLEIX

8,33 ≥ 0,14 COMPLEIX

Es necessari protecció al foc? NO

1/2

PAS 22

Integritat dels elements 

Aparença de l'obra

Confort dels usuaris



Dades:

Separació entre cairats 0,70 m

Llargada cairat 2,50 m

Àrea m² 

b 583,50 m

h 141,75 m

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 27,96 kN/m² 

Q(m)= 19,57 kN/m

Esforços:

V(m,d) 24,47 kN

M(m,d) 15,29 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

7,83 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,66 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,06 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

8,33
≥

0,50 COMPLEIX

7,14 ≥ 0,37 COMPLEIX

8,33 ≥ 0,46 COMPLEIX

2/2

Aparença de l'obra

LLINDA ‐ CÀLCUL DB‐ SI

Integritat dels elements 

constructius

Confort dels usuaris



Dades:

Meitat inçtereix 0,70 m

Llargada jàssera 1,00 m

Àrea m² 

b 700,00 mm

h 200,00 mm

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 42,74 kN/m² 

Q(m)= 29,92 kN/m

Esforços:

V(m,d) 14,96 kN

M(m,d) 3,74 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:
Rel. Aspecte Wy= (4b^3)/6 ≥ Md / f(m,d)

228.666.666,67 COMPLEIX 202.588,75

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

0,80 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,24 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,04 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

3,33 ≥ 0,00 COMPLEIX

2,86 ≥ 0,00 COMPLEIX

3,33 ≥ 0,00 COMPLEIX

Es necessari protecció al foc? NO

1/2

PAS 23

Integritat dels elements 

Aparença de l'obra

Confort dels usuaris



Dades:

Separació entre cairats 0,70 m

Llargada cairat 1,00 m

Àrea m² 

b 583,50 m

h 141,75 m

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 42,74 kN/m² 

Q(m)= 29,92 kN/m

Esforços:

V(m,d) 14,96 kN

M(m,d) 3,74 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

1,91 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,40 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,04 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

3,33
≥

0,01 COMPLEIX

2,86 ≥ 0,01 COMPLEIX

3,33 ≥ 0,01 COMPLEIX

2/2

Aparença de l'obra

LLINDA ‐ CÀLCUL DB‐ SI

Integritat dels elements 

constructius

Confort dels usuaris



Dades:

Meitat inçtereix 0,70 m

Llargada jàssera 1,20 m

Àrea m² 

b 700,00 mm

h 200,00 mm

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 42,74 kN/m² 

Q(m)= 29,92 kN/m

Esforços:

V(m,d) 17,95 kN

M(m,d) 5,39 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:
Rel. Aspecte Wy= (4b^3)/6 ≥ Md / f(m,d)

228.666.666,67 COMPLEIX 291.727,80

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

1,15 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,29 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,04 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

4,00 ≥ 0,01 COMPLEIX

3,43 ≥ 0,01 COMPLEIX

4,00 ≥ 0,01 COMPLEIX

Es necessari protecció al foc? NO

1/2

PAS 24

Integritat dels elements 

Aparença de l'obra

Confort dels usuaris



Dades:

Separació entre cairats 0,70 m

Llargada cairat 1,20 m

Àrea 0,00 m² 

b 583,50 m

h 141,75 m

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 42,74 kN/m² 

Q(m)= 29,92 kN/m

Esforços:

V(m,d) 17,95 kN

M(m,d) 5,39 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

2,76 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,49 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,04 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

4,00
≥

0,03 COMPLEIX

3,43 ≥ 0,02 COMPLEIX

4,00 ≥ 0,02 COMPLEIX

2/2

Aparença de l'obra

LLINDA ‐ CÀLCUL DB‐ SI

Integritat dels elements 

constructius

Confort dels usuaris



Dades:

Meitat inçtereix 0,70 m

Llargada jàssera 1,30 m

Àrea m² 

b 700,00 mm

h 200,00 mm

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 42,74 kN/m² 

Q(m)= 29,92 kN/m

Esforços:

V(m,d) 19,45 kN

M(m,d) 6,32 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:
Rel. Aspecte Wy= (4b^3)/6 ≥ Md / f(m,d)

228.666.666,67 COMPLEIX 342.374,99

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

1,35 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,31 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,04 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

4,33 ≥ 0,01 COMPLEIX

3,71 ≥ 0,01 COMPLEIX

4,33 ≥ 0,01 COMPLEIX

Es necessari protecció al foc? NO

1/2

PAS 25

Integritat dels elements 

Aparença de l'obra

Confort dels usuaris



Dades:

Separació entre cairats 0,70 m

Llargada cairat 1,30 m

Àrea m² 

b 583,50 m

h 141,75 m

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 42,74 kN/m² 

Q(m)= 29,92 kN/m

Esforços:

V(m,d) 19,45 kN

M(m,d) 6,32 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

3,23 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,53 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,04 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

4,33
≥

0,04 COMPLEIX

3,71 ≥ 0,03 COMPLEIX

4,33 ≥ 0,03 COMPLEIX

2/2

Aparença de l'obra

LLINDA ‐ CÀLCUL DB‐ SI

Integritat dels elements 

constructius

Confort dels usuaris



Dades:

Meitat inçtereix 0,70 m

Llargada jàssera 0,80 m

Àrea m² 

b 700,00 mm

h 200,00 mm

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 23,16 kN/m² 

Q(m)= 16,21 kN/m

Esforços:

V(m,d) 6,49 kN

M(m,d) 1,30 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:
Rel. Aspecte Wy= (4b^3)/6 ≥ Md / f(m,d)

228.666.666,67 COMPLEIX 70.264,13

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

0,28 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,10 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,03 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

2,67 ≥ 0,00 COMPLEIX

2,29 ≥ 0,00 COMPLEIX

2,67 ≥ 0,00 COMPLEIX

Es necessari protecció al foc? NO

1/2

PAS 26

Integritat dels elements 

Aparença de l'obra

Confort dels usuaris



Dades:

Separació entre cairats 0,70 m

Llargada cairat 0,80 m

Àrea m² 

b 583,50 m

h 141,75 m

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 23,16 kN/m² 

Q(m)= 16,21 kN/m

Esforços:

V(m,d) 6,49 kN

M(m,d) 1,30 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

0,66 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,18 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,03 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

2,67
≥

0,01 COMPLEIX

2,29 ≥ 0,00 COMPLEIX

2,67 ≥ 0,00 COMPLEIX

2/2

Aparença de l'obra

LLINDA ‐ CÀLCUL DB‐ SI

Integritat dels elements 

constructius

Confort dels usuaris



Dades:

Meitat inçtereix 0,70 m

Llargada jàssera 0,90 m

Àrea m² 

b 700,00 mm

h 200,00 mm

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 25,58 kN/m² 

Q(m)= 17,91 kN/m

Esforços:

V(m,d) 8,06 kN

M(m,d) 1,81 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:
Rel. Aspecte Wy= (4b^3)/6 ≥ Md / f(m,d)

228.666.666,67 COMPLEIX 98.199,38

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

0,39 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,13 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,04 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

3,00 ≥ 0,00 COMPLEIX

2,57 ≥ 0,00 COMPLEIX

3,00 ≥ 0,00 COMPLEIX

Es necessari protecció al foc? NO

1/2

PAS 27

Integritat dels elements 

Aparença de l'obra

Confort dels usuaris



Dades:

Separació entre cairats 0,70 m

Llargada cairat 0,90 m

Àrea m² 

b 583,50 m

h 141,75 m

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 25,58 kN/m² 

Q(m)= 17,91 kN/m

Esforços:

V(m,d) 8,06 kN

M(m,d) 1,81 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

0,93 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,22 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,04 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

3,00
≥

0,01 COMPLEIX

2,57 ≥ 0,01 COMPLEIX

3,00 ≥ 0,01 COMPLEIX

2/2

Aparença de l'obra

LLINDA ‐ CÀLCUL DB‐ SI

Integritat dels elements 

constructius

Confort dels usuaris



Dades:

Meitat inçtereix 0,70 m

Llargada jàssera 2,00 m

Àrea m² 

b 700,00 mm

h 200,00 mm

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 28,93 kN/m² 

Q(m)= 20,25 kN/m

Esforços:

V(m,d) 20,25 kN

M(m,d) 10,13 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:
Rel. Aspecte Wy= (4b^3)/6 ≥ Md / f(m,d)

228.666.666,67 COMPLEIX 548.464,58

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

2,17 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,32 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,05 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

6,67 ≥ 0,06 COMPLEIX

5,71 ≥ 0,04 COMPLEIX

6,67 ≥ 0,06 COMPLEIX

Es necessari protecció al foc? NO

1/2

PAS 28

Integritat dels elements 

Aparença de l'obra

Confort dels usuaris



Dades:

Separació entre cairats 0,70 m

Llargada cairat 2,00 m

Àrea m² 

b 583,50 m

h 141,75 m

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 28,93 kN/m² 

Q(m)= 20,25 kN/m

Esforços:

V(m,d) 20,25 kN

M(m,d) 10,13 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

5,18 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,55 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,05 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

6,67 ≥ 0,20 COMPLEIX

5,71 ≥ 0,15 COMPLEIX

6,67 ≥ 0,19 COMPLEIX

2/2

Aparença de l'obra

LLINDA ‐ CÀLCUL DB‐ SI

Integritat dels elements 

constructius
Confort dels usuaris



Dades:

Meitat inçtereix 0,70 m

Llargada jàssera 2,00 m

Àrea m² 

b 700,00 mm

h 200,00 mm

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 36,18 kN/m² 

Q(m)= 25,32 kN/m

Esforços:

V(m,d) 25,32 kN

M(m,d) 12,66 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:
Rel. Aspecte Wy= (4b^3)/6 ≥ Md / f(m,d)

228.666.666,67 COMPLEIX 685.817,71

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

2,71 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,40 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,05 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

6,67 ≥ 0,06 COMPLEIX

5,71 ≥ 0,04 COMPLEIX

6,67 ≥ 0,06 COMPLEIX

Es necessari protecció al foc? NO

1/2

PAS 29

Integritat dels elements 

Aparença de l'obra

Confort dels usuaris



Dades:

Separació entre cairats 0,70 m

Llargada cairat 2,00 m

Àrea m² 

b 583,50 m

h 141,75 m

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 36,18 kN/m² 

Q(m)= 25,32 kN/m

Esforços:

V(m,d) 25,32 kN

M(m,d) 12,66 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

6,48 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,69 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,05 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

6,67
≥

0,20 COMPLEIX

5,71 ≥ 0,15 COMPLEIX

6,67 ≥ 0,19 COMPLEIX

2/2

Aparença de l'obra

LLINDA ‐ CÀLCUL DB‐ SI

Integritat dels elements 

constructius

Confort dels usuaris



Dades:

Meitat inçtereix 0,70 m

Llargada jàssera 4,20 m

Àrea m² 

b 700,00 mm

h 200,00 mm

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 21,69 kN/m² 

Q(m)= 15,18 kN/m

Esforços:

V(m,d) 31,88 kN

M(m,d) 33,47 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:
Rel. Aspecte Wy= (4b^3)/6 ≥ Md / f(m,d)

228.666.666,67 COMPLEIX 1.813.001,53

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

7,17 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,51 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,08 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

14,00 ≥ 1,18 COMPLEIX

12,00 ≥ 0,87 COMPLEIX

14,00 ≥ 1,09 COMPLEIX

Es necessari protecció al foc? NO

1/2

PAS 30

Integritat dels elements 

Aparença de l'obra

Confort dels usuaris



Dades:

Separació entre cairats 0,70 m

Llargada cairat 4,20 m

Àrea m² 

b 583,50 m

h 141,75 m

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 21,69 kN/m² 

Q(m)= 15,18 kN/m

Esforços:

V(m,d) 31,88 kN

M(m,d) 33,47 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

17,13 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,86 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,08 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

14,00
≥

3,98 COMPLEIX

12,00 ≥ 2,93 COMPLEIX

14,00 ≥ 3,69 COMPLEIX

2/2

Aparença de l'obra

LLINDA ‐ CÀLCUL DB‐ SI

Integritat dels elements 

constructius

Confort dels usuaris



Dades:

Meitat inçtereix 0,70 m

Llargada jàssera 4,20 m

Àrea m² 

b 700,00 mm

h 300,00 mm

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 29,42 kN/m² 

Q(m)= 20,60 kN/m

Esforços:

V(m,d) 43,25 kN

M(m,d) 45,41 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:
Rel. Aspecte Wy= (4b^3)/6 ≥ Md / f(m,d)

228.666.666,67 COMPLEIX 2.459.946,69

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

4,33 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,46 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,10 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

14,00 ≥ 0,35 COMPLEIX

12,00 ≥ 0,26 COMPLEIX

14,00 ≥ 0,32 COMPLEIX

Es necessari protecció al foc? NO

1/2

PAS 31

Integritat dels elements 

Aparença de l'obra

Confort dels usuaris



Dades:

Separació entre cairats 0,70 m

Llargada cairat 4,20 m

Àrea m² 

b 583,50 m

h 241,75 m

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 29,42 kN/m² 

Q(m)= 20,60 kN/m

Esforços:

V(m,d) 43,25 kN

M(m,d) 45,41 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

7,99 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,69 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,10 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

14,00
≥

0,80 COMPLEIX

12,00 ≥ 0,59 COMPLEIX

14,00 ≥ 0,74 COMPLEIX

2/2

Aparença de l'obra

LLINDA ‐ CÀLCUL DB‐ SI

Integritat dels elements 

constructius

Confort dels usuaris



Dades:

Meitat inçtereix 0,70 m

Llargada jàssera 2,20 m

Àrea m² 

b 700,00 mm

h 200,00 mm

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 29,42 kN/m² 

Q(m)= 20,60 kN/m

Esforços:

V(m,d) 22,66 kN

M(m,d) 12,46 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:
Rel. Aspecte Wy= (4b^3)/6 ≥ Md / f(m,d)

228.666.666,67 COMPLEIX 674.951,36

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

2,67 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,36 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,06 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

7,33 ≥ 0,09 COMPLEIX

6,29 ≥ 0,07 COMPLEIX

7,33 ≥ 0,08 COMPLEIX

Es necessari protecció al foc? NO

1/2

PAS 32

Integritat dels elements 

Aparença de l'obra

Confort dels usuaris



Dades:

Separació entre cairats 0,70 m

Llargada cairat 2,20 m

Àrea m² 

b 583,50 m

h 141,75 m

ρ (m,k)= 640,00 kg/m³

Càrregues: 

Q(m²)= 29,42 kN/m² 

Q(m)= 20,60 kN/m

Esforços:

V(m,d) 22,66 kN

M(m,d) 12,46 mkN

f(m,d) 18,46 K/mm²

Comprovacions:

Flexió  σ(m,d)  ≤  f(m,d)

6,38 COMPLEIX 18,46

Tallant τ,d ≤  f(v,d)

0,61 COMPLEIX 2,46

Bolc lateral λ(rel,m) ≤  0,75

0,06 COMPLEIX 0,75

ELS‐ Deformacions:

7,33
≥

0,30 COMPLEIX

6,29 ≥ 0,22 COMPLEIX

7,33 ≥ 0,28 COMPLEIX

2/2

Aparença de l'obra

LLINDA ‐ CÀLCUL DB‐ SI

Integritat dels elements 

constructius

Confort dels usuaris
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CONCLUSIÓ I VALORACIÓ GENERAL 
 

Els trets més característics d’aquest projecte són el coneixement de la construcció dels avantpassats, l’estudi 

de les diferents malalties i/o lesions que pot patir un edifici al llarg del temps, l’anàlisi de diferents sistemes de 

reparació i consolidació estructural, així com l’aplicació i compliment normatiu actual. 

 

S’ha portat a terme la recerca d’informació històrica, per aprofundir en el desenvolupament i activitats que 

s’han dut a terme al llarg dels anys de la vida del mas, aconseguint així conèixer la seva evolució. 

 

S’ha conegut el procediment de treball i cooperat amb organismes públics com: Departament de Cultura de la 

Generalitat, Consell Comarcal, Diputació de Girona i Ajuntament de les Planes d’Hostoles. 

 

S’ha tractat amb les reduïdes possibilitats que es permeten per intervenir un edifici, tot i no ser catalogat, és 

declarat Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). Els tràmits a seguir per una rehabilitació d’un edifici d’aquestes 

característiques són més complexes que els d’una simple rehabilitació d’una construcció antiga o realització 

d’una nova construcció. 

 

S’han realitzat inspeccions oculars, en alguns casos, incloent assajos i descobrint més del món de les patologies 

i la complexitat que comporten. 

 

S’han conegut nous sistemes de consolidació estructural i el procediment de càlcul per aconseguir conservar 

l’estètica actual de l’edifici i complir amb la normativa vigent del seu nou ús. 

 

S’ha previst la utilització de materials de la zona i reutilització d’elements del mas, aconseguint afavorir la 

sostenibilitat; un dels objectius d’aquest projecte. 

 

S’ha trobat un projecte molt adequat per les circumstàncies en les que ens trobem actualment. En els 

moments difícils per l’àmbit de la construcció, la rehabilitació és la branca més desenvolupada. La realització 

d’aquest projecte de rehabilitació ens ha permès aplicar diferents coneixements adquirits a la universitat en 

una obra que està prevista ser realitzada en un futur pròxim.  
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AGRAIMENTS 
 

L’elaboració d’aquest projecte ha sigut una tasca complexa que ha requerit l’ajut o col·laboració de tècnics i 

entitats. Agraïm a: 

 

Dr. Gabriel Barbeta, tutor d’aquest projecte, l’oferta del treball, l’ interès mostrat en el seguiment del projecte 

i l’atenció rebuda. 

 

L’equip de tècnics i personal de l’ Ajuntament de les Planes d’Hostoles, qui en ha atès, ha mostrat interès 

col·laborant i acompanyant al llarg de tota l’elaboració. En especial, al cap de la brigada, el Sr. Toni, que ens ha 

facilitat l’entrada al mas sempre que se l’hi ha demanat. 

 

La Família Saubí, per deixar-nos pas i no posar cap tipus d’impediment a la realització dels nostres treballs dins 

la seva llar. 

 

La Diputació de Girona i al seu arquitecte, Josep Ma Fina, per la tramesa d’un antic projecte subvencionat per a 

la rehabilitació d’un edifici annex del mas. 

 

La Teresa Ercilla, membre del Consell Comarcal i l’arquitecte tècnica municipal de les Planes d’Hostoles, qui 

ens va posar al dia de la normativa urbanística a complir. 

 

L’Olga Bas, l’arquitecte del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, amb qui es va tractar i 

negociar les intervencions i conservació del patrimoni cultural del Mas Jonquer. 

 

En Xavier Vinyoles per el seu temps dedicat a l’ajut i seguiment amb el càlcul estructural i per la seva paciència 

i interès mostrat. 

 

En Miquel Angel Chamorro per les seves correccions d’història i consideracions estètiques del projecte. 

 

Les nostres famílies per el suport donat durant aquests intensos mesos. 
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