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1.1 So i soroll 

El so és qualsevol pertorbació (vibració mecànica) que es propaga en un medi elàstic, 

que pot ser gas, líquid o sòlid. Una ona sonora no és propaga pel buit, necessita un 

medi de propagació amb densitat. Depenen del medi el so viatja a diferents velocitats. 

Velocitat del so 

Mitja Temperatura 
(ºC) 

Velocitat 
(m/s) 

Cautxú 0 54 

Oxigen 0 317 

Aire 0 331,7 

Aire 15 340 

Aigua 15 1450 

Acer 20 5130 

Alumini 0 51000 

Taula 1: Velocitat del so 

L’oïda humana només percep una part de la totalitat de les ones sonores 

(ultrasòniques, sòniques i infrasòniques). Cada individu té una freqüència límit superior  

i inferior fora de les quals no escolta res. La sensibilitat de l’oïda decreix a mesura que 

la freqüència disminueix. 

El mecanisme auditiu humà transforma l’ona acústica, variacions de pressió, en 

sensacions de soroll. Aquestes variacions de pressió s’han de produir amb certa 

freqüència per a ser percebudes. L’amplitud de les fluctuacions de la pressió també és 

determinant en quant a la seva detecció i producció de molèstia. Per tant, en l’audició 

de sorolls influeixen, tant l’amplitud de les variacions de la pressió, com la freqüència 

amb la que es produeixen. 

1.2 Freqüència 

La freqüència és el nombre d’oscil·lacions per unitat de temps que realitza una ona on 

la seva unitat de mesura és el Hertz (Hz). La freqüència és un concepte imprescindible 

per tal de saber com és el so que tenim perquè el so és el resultat de la combinació de 

tons purs d’ones amb diferent freqüència. S’entén per to pur aquell que té una 

freqüència ben determinada, és a dir, un nombre d’oscil·lacions per segon que realitza 

l’ona ben definit. 

La gran majoria de sons o soroll que escoltem a la vida diària no són tons purs sinó 

que són combinacions de tons purs de diferents freqüències. Així, per tal de saber 
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quina contribució té cada freqüència al soroll final, és interessant realitzar un anàlisi de 

freqüència del so. Realitzant aquest anàlisi de freqüències podrem veure si els tons 

greus (són els tons de baixes freqüències) contribueixen més al soroll final o si per cas 

contrari són els tons aguts (són els tons d’altes freqüències).  

S’ha de remarcar que l’ésser humà pot rebre sorolls de freqüències entre els 20 Hz i 

els 20 kHz. No obstant això, l’oïda no rep amb la mateixa claredat ones que estiguin 

als extrems que ones que són més sensibles per l’oïda. Així, l’oïda humà tendeix a 

atenuar els tons més greus (baixes freqüències) que els aguts (altes freqüències) i el 

rang de freqüències on trobem que l’oïda humà és més sensible és entre els 3000 i els 

6000 Hz. 

Pel que fa al rang de freqüències on la veu humana pot generar sons es troba entre 

els 200 i 4000 Hz. 

1.3 Espectre de soroll 

L’espectre de soroll és la mesura de les contribucions de les diferents freqüències al 

nivell de pressió sonora total, tot i que a vegades pot estar elaborat a partir d’altres 

magnituds. A partir de tot l’espectre de soroll (en terç d’octava) fent les operacions 

corresponents es pot trobar l’espectre de soroll en banda d’octava (és amb el que es 

treballa normalment) i a partir d’aquest últim es pot obtenir un valor de soroll en 

decibels. 

No obstant, un soroll no pot ser descompost en un nombre finit de freqüències ja que 

conté un nombre infinit de freqüències. Tampoc es pot treballar amb un nombre infinit 

de freqüències i es decideix dividir els espectres en bandes de freqüència.  

Per tal que tothom treballés amb les mateixes bandes de freqüència i per poder 

comparar resultats, es va estandarditzar les bandes que s’agafarien. Els valors que es 

van agafar es van trobar a partir del camp audible de l’oïda humana i es va dividir en 

11 bandes de freqüència. Aquestes divisions es van anomenar bandes d’octava i són 

anomenades pel valor central de la freqüència del rang de freqüències de la banda. 

Aquest valor és el doble del valor de la banda anterior i la meitat del valor de la banda 

posterior. A més, també es pot dividir una banda d’octava en terços d’octava. 
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S’ha de mencionar que a partir d’un terç d’octava es pot obtenir el valor de banda 

d’octava a partir dels següents passos. 

1. S’eleva 10 el valor de la freqüència de terç dividida entre 10. 

    
                        

   

2. El pas anterior es fa per les tres freqüències que conformen la banda d’octava. 

Per exemple si es fa per la banda de 1000 Hz, es farà el pas anterior per la 

banda de 710, 1000 i 1420 Hz. 

3. Es fa la suma per als tres valor trobats anteriorment i després es fa la següent 

operació: 

                                (                                     ) 

Tot seguit es mostra una taula on es pot veure les diferents freqüències de banda i 

com es divideix cada banda en els seus terços. 

 

 Freqüència central i límits per a cada banda 

d’octava 

Límit 

inferior 

 Freqüència 

central 

 Límit 

superior 

11 16 22 

22 31,5 44 

44 63 88 

88 125 177 

177 250 355 

355 500 710 

710 1.000 1.420 

1.420 2.000 2.840 

2.840 4.000 5.680 

5.680 8.000 11.360 

11.360 16.000 22.720 

Taula 2:Bandes d’octava 
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1.4 Pressió sonora 

La pressió sonora és la variació per sobre i per sota de la pressió atmosfèrica. Les 

diferències de pressió és el que l’oïda capta i el que fa que captem un so. Les 

diferències de pressió sonora que l’oïda pot captar són fins a 20 µPa, mentre que el 

llindar de dolor es troba la voltant dels 20.000.000 µPa. 

 

Figura 1: Comportament pressió sonora 

El nivell de pressió sonora es calcula a partir de la següent equació: 

           (
 ( )

    
) (  )      Eq. 4 

Pref.: Pressió de referència és el llindar auditiu humà.                

Quan es capten dues ones sonores al mateix temps aquestes poden produir una 

superposició d’ondes d’interferència constructiva o d’interferència destructiva. El fet 

que la interferència sigui constructiva o destructiva depèn de la fase. 

 

Figura 2:Superposició constructiva 
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Figura 3:Superposició destructiva 

En el càlcul del nivell de pressió sonora quan es té dos o més sons es realitza amb la 

següent fórmula: 

           (∑   
(
  

  
) 

   ) (  )     Eq. 5 

En canvi si es té una font que emet un cert nivell de pressió sonora i es treu una 

contribució d’aquesta (per exemple un altaveu), el càlcul serà el següent: 

           (  
(
  
  

)
   

(
  
  

)
) (  )    Eq. 6 

1.5 Nivell estadístics o percentils 

Els nivells estadístics d’una mesura de nivell sonor equivalent són els nivells sonors 

que han estat ultrapassats durant un percentatge determinat del temps de mesurament 

(o temps d’integració). Els nivells estadístics se simbolitzen com LAN, on la N 

representa el percentatge de temps en què la mesura de nivell sonor equivalent ha 

superat un cert nivell de pressió sonora. 

Per exemple, el nivell L
90

=46 dBA significa que, durant el 90 % del temps, els nivells 

són superiors a 46 dBA. Segons la norma ISO 1996/1-1982, aquest nivell L
A90 

d’un 

soroll és conegut com el nivell de soroll de fons i té molta utilitat en avaluar el soroll 

ambiental.  

Un altre percentil o nivell estadístic molt utilitzat és el L10, ja que al utilitzar el L10 el que 

fa és minimitzar els sorolls de fons que puguin fer tenir pics sobtats. Així per exemple, 

si s’estigués realitzant una mesura i en un moment puntual un gos allunyat es possés 

a bordar i no es donés compte de que està bordant, però a les mesures es veies que 

té una mínima influència, el percentil 10 minimitzaria molt aquest fenomen. 

Altres nivells de mesurament emprats en l’acústica ambiental com a paràmetres de 

mesurament són el nivell sonor equivalent dia-nit, el nivell sonor equivalent dia – tarda 
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– nit, i els índexs de soroll de trànsit (TNL) i índex LS (índexs que quantifiquen el grau 

de molèstia del soroll). 

En el present estudi es realitzarà totes les mesures utilitzant el percentil 10. 

 

Figura 4:Percentil L10 

1.6 Intensitat, potencia i pressió acústica 

La intensitat acústica és l’energia sonora total que travessa una unitat de superfície. Es 

mesura en W/m2 i depèn de la distància de que es mesuri de la font. La intensitat 

sonora és una magnitud vectorial.  

El nivell d’intensitat sonora es defineix com: 

           (
 

  
)       Eq. 7 

Essent: 

 Li: nivell d’intensitat sonora en dB. 

 I: intensitat sonora en W/m2. 

 Iref: intensitat sonora de referencia (10 W/m2). 
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La potència acústica és una mesura de l’energia sonora que una font emet per unitat 

de temps. Aquest valor és una propietat característica de la font en qüestió i que la 

defineix en valor absolut [Querol, 1994]. Les unitats en que es mesura la potència 

sonora és el Watt (W). Es pot dir que una potència sonora produeix una intensitat 

sonora en el medi, que acaba produint una pressió sonora en un punt determinat.  

El nivell de potencia sonora es calcula com: 

           (
 

  
)       Eq. 8 

Essent: 

 Lw: nivell de potencia sonora en dB. 

 W: potencia sonora en W. 

 W0: potencia sonora de referencia (10-12 W). 

La pressió acústica és la variació de la pressió respecte la atmosfèrica en forma d’ona. 

Es mesura en Pa. i també depèn de la distància a la que es mesura de la font. 

Entre aquestes magnituds hi ha les següents relacions: 

  
 

 
         Eq. 9 

  
  

   
         Eq. 10 

   
     

 
 (   )       Eq. 11 

1.7 Escala logarítmica 

L’adopció de l’escala logarítmica per a donar valors a la pressió acústica respon als 

següents factors: 

1. L’ampli rang que poden prendre les magnituds acústiques fan que sigui 

incòmode treballar amb les unitats i escales convencionals. (20·10-6/20 Pa i 

10-10/10000 W). 

2. L’oïda humà no respon linealment als estímuls rebuts, sinó que s’aproxima 

més a una resposta logarítmica. 

3. Històricament, en el desenvolupament del telèfon es va decidir l’adopció 

d’escales logarítmiques per representar les magnituds acústiques en relació 

als voltatges associats als elements elèctrics. 
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1.9 Directivitat d’una font sonora 

La directivitat sonora és la mesura de la variació de la radiació de la font en funció de 

la direcció. Aquesta directivitat pot ser intrínseca a la font o extrínseca a la font. La 

responsable intrínseca és produïda per la pròpia naturalesa de la font que no reparteix 

la seva potència acústica d’igual manera en totes les direccions de radiació. La 

responsable extrínseca és produïda per la geometria de la pròpia font ja que aquesta 

pot provoca que no es reparteixi la potència acústica de forma homogènia. 

La directivitat ve fixada per la geometria i aquesta geometria condicionarà la superfície 

de front d’ones i per tant la intensitat acústica i la pressió acústica. Per tal de poder 

avaluar la directivitat s’utilitzen dos factors: 

1. Factor de directivitat (Q) que és la intensitat real entre la intensitat en camp 

lliure. 

  
     

               
       Eq. 12 

Així per una font puntual omnidireccional la Q serà: 

 

Figura5:Font puntual 

  
 

      

 

      

         Eq. 13 

Mentre que per una font hemidireccional (amb una superfície reflectant) la Q 

serà: 

 

Figura 6:Font hemidireccional 

  
 

      

 

      

         Eq. 14 
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2. Un cop es té el factor de directivitat, es trobarà l’índex de directivitat (Di) que 

serà el que s’aplicarà en els càlculs de la pressió sonora. 

                  Eq. 15 

Partint de diversos factors de directivitat tindrem els següents índex de 

directivitat. 

Factor de directivitat Índex de directivitat 

1 0 

2 3 

4 6 

8 9 

Taula 3:Index de directivitat 

Si es passa a analitzar una font lineal, aquesta suposa que tota l’emissió d’energia es 

concentra en una línia. Si aquesta es troba a l’aire lliure, i es suposa que la font radia 

so en totes les direccions per igual, llavors l’energia sonora es propaga en forma 

d’ones cilíndriques que s’atenuen proporcionalment a la distància. 

En fonts lineals, el factor de directivitat té la següent equació: 

  
 

       
 

       

          Eq. 16 

1.10 Propagació del so (repassar) 

El so és una ona que es transmet cap a totes direccions a no ser que tingui un 

impediment físic. No obstant de l’impedim, aquesta ona pot ser captada en una 

habitació tancada. Això és perquè les parets absorbeixen una part d’aquesta ona i si 

no es molt gruixuda, el so es pot sentir a través d’aquesta paret.  

Deixant de costat aquests casos en que hi ha obstacles o estem tancats dins una 

habitació, ens centrarem en el cas de tenir una font puntual a l’exterior. Així doncs, la 

font emet rajos cap a l’exterior i en totes direccions. El valor de pressió sonora en un 

punt determinat serà la suma de tots els rajos que conflueixin en aquest punt. 

         ∑        Eq. 17 

On: 

 Lp: nivell de pressió sonora (dB) 
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 Lw: nivell de potencia sonora (dB) 

 Di: directivitat de la font. 

 A: atenuacions. 

1.10.1 Atenuació per divergència geomètrica 

L’atenuació per divergència geomètrica és aquella que és provocada per la distància 

entre la font emissora de soroll i el receptor d’aquest soroll. L’equació que ens 

permetrà quantificar aquesta atenuació és la següent: 

                          
        

    
     

    Eq. 18 

On: 

 r: distància entre el receptor i la font de soroll (m). 

 Di: Índex de directivitat. 

 Wref: Potència acústica de referència (10-12 W). 

 Pref: Pressió acústica de referència (2·10-5 Pa). 

 ρ: Densitat de l’aire (kg/m3). 

 c: Velocitat del so (m/s). 

L’última part de l’equació dóna aproximadament -11 en condicions ambientals cosa 

que l’equació que s’acaba usant és la següent: 

                            Eq. 19 

1.10.2 Atenuació per absorció atmosfèrica 

L’atenuació per absorció atmosfèrica és aquella que es deguda simplement per la 

transmissió del soroll pel medi. Els aspectes que fan que hi hagi aquesta atenuació 

són: 

 Viscositat. 

 Conductivitat tèrmica 

 Relaxació de la vibració de les molècules d’aire 

Aquesta atenuació es quantifica a partir de la següent equació: 

                Eq. 20 
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On: 

 a: coeficient d’atenuació atmosfèrica (dB/m) 

 r: Distància entre la font de soroll i l’emissor (m) 

El coeficient d’atenuació atmosfèrica es troba a partir de la següent taula: 

 

Figura 7:Coeficient d’atenuació atmosfèrica 

Com es veu en aquesta taula, el valor del coeficient d’atenuació que ens dona són dB 

cada 100 metres. Depenent de les distàncies que es tinguin en compte, aquesta 

atenuació es tindrà o no en compte perquè no surten valors alts fins als 150 metres. 
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1.10.3 Atenuació per reflexió 

Quan una ona acústica sofreix un canvi en el medi on es propaga, aquesta tendeix a 

transmetre part de l’energia cap al nou medi i una part de l’energia de l’ona retorna al 

medi primer en forma d’energia reflectida. És el que s’anomena reflexió. 

Les proporcions de la transmissió i la reflexió depenen de la naturalesa dels 2 medis, 

representats per la seva impedància acústica (Z) respectiva. L’angle de transmissió 

depèn de l’angle d’incidència i de les velocitats del so dels dos medis.  

La impedància acústica es descriu mitjançant la llei de Snell: 

              Eq. 21 

On: 

 ρ: densitat del medi (kg/m3) 

 c: velocitat del so (m/s) 

 

Figura 8:Comportament de la reflexió 

Es defineix el coeficient de transmissió acústica (at) com la proporció d’energia que es 

transmetrà a través del nou medi. L’equació 22 ens descriu l’atenuació per  reflexió. 

              (  
     

     
   )     Eq. 22 

θi : Angle d’incidència respecte la normal (radians). 
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θt : Angle de transmissió respecte la normal (radians). 

Les atenuacions per reflexions entre medis típics ens són de valors molt baixos i a la 

pràctica són despreciables. 

1.10.4 Atenuació per absorció 

Quan una ona sofreix una reflexió, l’ona pateix una atenuació deguda al fenomen 

d’absorció. L’energia absorbida es transforma en calor. 

L’absorció depèn del material, de l’acabat, de la rugositat superficial i de l’espectre de 

l’ona incident. Per tant, l’atenuació s’haurà de mesurar per cada freqüència. 

El coeficient d’absorció s’avalua com: 

  
    

  
        Eq. 23 

Els coeficients d’absorció més típics són 

 

Figura 9:Coeficients d’absorció típics 

A partir d’aquest coeficient l’atenuació es troba: 

              (   )      Eq. 24 
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1.10.5 Atenuació per efecte del sòl 

L’atenuació produïda per l’efecte sòl és a causa de la presència d’un determinat sòl 

que provoca que el sòl actuï com un obstacle sòlid reflectant una part de l’ona acústica 

mentre l’altre és absorbida. El coeficient d’absorció del terra és el que anomenem G i 

on aquest coeficient agafa valors entre 0, si és 100% reflectant i1 si és 100% 

absorbent. 

A més, existeixen a les proximitats del sòl uns gradients de temperatura i humitat que 

varien al llarg del temps, moviments de terra, diferent vegetació i diversos obstacles 

que dificulten saber l’absorció d’aquest terra. 

1.10.6 Atenuació per difracció 

El fenomen de la difracció és aquell pel qual una ona acústica, al trobar un obstacle, 

pot arribar a envoltar-lo, “modificant” la seva trajectòria. Aquest fenomen depèn de la 

freqüència de l’ona incident, i s’hauran d’avaluar diferents freqüències per separat. 

 

Figura 10:Comortament difracció 

Aquesta atenuació no es tindrà en compte perquè no té referència al descrit. 
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Annex B.- Mesures obtingudes dels experiments 
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Experiment Polígon Vilablareix, 25 metres 

Espectre de freqüència dB             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

58,37 60,72 60,04 58,87 54,11 58,23 59,38 59,46 53,59 

Nivell dB 68,16               

Nivell dBA 65,25               

  

Espectre de freqüència dB L10             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

56,56 59,13 59,12 57,78 53,31 57,72 58,80 59,00 52,92 

Nivell dB 67,20               

Nivell dBA 64,70               

  

Terreny 
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Experiment Polígon Vilablareix, 6 metres (mesura 25 metres) 

Espectre de freqüència dB             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

66,45 68,54 69,60 68,72 67,75 69,61 69,80 72,07 68,58 

Nivell dB 78,81               

Nivell dBA 77,14               

 

Espectre de freqüència dB L10             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

65,90 68,20 69,40 68,49 67,40 69,40 69,60 71,90 68,40 

Nivell dB 78,57               

Nivell dBA 76,94               

  

Terreny                 
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Experiment Polígon Vilablareix, 50 metres 

Espectre de freqüència dB             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

56,28 57,83 54,86 54,20 50,06 48,79 52,87 52,88 49,13 

Nivell dB 63,52               

Nivell dBA 58,65               

  

Espectre de freqüència dB L10             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

54,02 56,06 54,13 53,11 49,39 48,26 52,22 51,73 48,00 

Nivell dB 62,18               

Nivell dBA 57,79               

  

Terreny                 
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Experiment Polígon Vilablareix, 6 metres (mesura 50 metres) 

Espectre de freqüència dB             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

66,36 68,54 69,57 68,43 67,76 69,71 69,79 72,02 68,23 

Nivell dB 78,74               

Nivell dBA 77,09               

  

Espectre de freqüència dB L10             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

65,90 68,30 69,39 68,10 67,50 69,50 69,59 71,80 68,00 

Nivell dB 78,51               

Nivell dBA 76,87               

  

Terreny                 

  

 



Catàleg de coeficients d’absorció segons diferents tipus de sòls ANNEX  

89 
 

Experiment Polígon Vilablareix, 100 metres 

Espectre de freqüència dB             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

55,89 56,72 50,29 47,31 44,33 43,28 42,27 46,87 41,16 

Nivell dB 60,59               

Nivell dBA 51,43               

  

Espectre de freqüència dB L10             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

51,76 54,27 48,95 46,30 43,42 42,30 40,78 43,58 37,83 

Nivell dB 57,91               

Nivell dBA 49,30               

  

Terreny                 

  



Catàleg de coeficients d’absorció segons diferents tipus de sòls ANNEX  

90 
 

Experiment Polígon Vilablareix, 6 metres (mesura 100 metres) 

Espectre de freqüència dB             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

66,46 68,50 69,62 68,43 67,86 69,74 69,81 71,97 68,10 

Nivell dB 78,75               

Nivell dBA 77,07               

  

Espectre de freqüència dB L10             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

65,80 68,29 69,39 68,19 67,50 69,50 69,59 71,80 67,90 

Nivell dB 78,50               

Nivell dBA 76,86               

  

Terreny                 

  



Catàleg de coeficients d’absorció segons diferents tipus de sòls ANNEX  

91 
 

Experiment Polígon Vilablareix, 150 metres 

Espectre de freqüència dB             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

53,54 55,57 48,48 43,54 40,69 37,30 39,81 43,05 35,63 

Nivell dB 58,63               

Nivell dBA 47,60               

 

Espectre de freqüència dB L10             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

51,22 53,53 47,26 42,70 39,87 36,36 37,77 39,63 31,48 

Nivell dB 56,63               

Nivell dBA 45,31               

  

Terreny                 

  



Catàleg de coeficients d’absorció segons diferents tipus de sòls ANNEX  

92 
 

Experiment Polígon Vilablareix, 6 metres (mesura 150 metres) 

Espectre de freqüència dB             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

66,10 68,36 69,51 69,14 67,89 69,59 69,86 72,07 68,02 

Nivell dB 78,78               

Nivell dBA 77,11               

 

Espectre de freqüència dB L10             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

65,60 68,00 69,29 68,90 67,59 69,39 69,60 71,90 67,90 

Nivell dB 78,54               

Nivell dBA 76,91               

 

Terreny                 

  



Catàleg de coeficients d’absorció segons diferents tipus de sòls ANNEX  

93 
 

Experiment Polígon Vilablareix, soroll de fons 6 metres 

Espectre de freqüència dB             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

55,71 55,96 44,92 38,26 34,97 32,49 30,00 22,75 17,57 

Nivell dB 59,09               

Nivell dBA 38,78               

  

Espectre de freqüència dB L10             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

52,93 53,46 43,27 36,73 33,64 31,21 27,77 18,50 15,34 

Nivell dB 56,52               

Nivell dBA 37,04               

  

Terreny                 

  



Catàleg de coeficients d’absorció segons diferents tipus de sòls ANNEX  

94 
 

Experiment Polígon Vilablareix, soroll de fons 150 metres 

Espectre de freqüència dB             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

54,05 54,97 44,08 35,97 34,47 31,46 27,29 19,39 16,14 

Nivell dB 57,80               

Nivell dBA 37,44               

  

Espectre de freqüència dB L10             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

51,92 52,89 42,02 34,77 33,08 30,19 25,58 16,85 15,21 

Nivell dB 55,72               

Nivell dBA 35,88               

  

Terreny                 

  

  



Catàleg de coeficients d’absorció segons diferents tipus de sòls ANNEX  

95 
 

Experiment Baixada Vilablareig, 25 metres 

Espectre de freqüència dB             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

59,52 60,24 59,27 59,29 56,36 58,95 59,66 60,95 51,75 

Nivell dB 68,56               

Nivell dBA 66,06               

  

Espectre de freqüència dB L10             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

57,66 59,04 58,33 57,95 55,47 58,20 58,44 59,54 49,98 

Nivell dB 67,32               

Nivell dBA 64,86               

 

Terreny                 

  



Catàleg de coeficients d’absorció segons diferents tipus de sòls ANNEX  

96 
 

Experiment Baixada Vilablareig, 6 metres (mesura 25 metres) 

Distancia   

Espectre de freqüència dB             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

67,50 68,46 70,13 69,44 68,95 68,88 71,32 71,64 65,21 

Nivell dB 78,96               

Nivell dBA 77,14               

  

Espectre de freqüència dB L10             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

66,99 68,20 69,90 69,10 68,60 68,60 71,10 71,30 64,79 

Nivell dB 78,66               

Nivell dBA 76,85               

  

Terreny                 

  



Catàleg de coeficients d’absorció segons diferents tipus de sòls ANNEX  

97 
 

Experiment Baixada Vilablareig, 50 metres 

Espectre de freqüència dB             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

57,11 56,21 53,62 54,17 52,51 52,25 52,22 54,01 43,44 

Nivell dB 63,44               

Nivell dBA 59,29               

  

Espectre de freqüència dB L10             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

54,66 54,66 54,66 54,66 54,66 54,66 54,66 54,66 54,66 

Nivell dB 64,20               

Nivell dBA 61,64               

 

Terreny                 

  



Catàleg de coeficients d’absorció segons diferents tipus de sòls ANNEX  

98 
 

Experiment Baixada Vilablareig, 6 metres (mesura 50 metres) 

Espectre de freqüència dB             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

67,12 68,69 70,22 69,52 68,95 68,84 71,39 71,62 65,02 

Nivell dB 78,98               

Nivell dBA 77,14               

  

Espectre de freqüència dB L10             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

66,69 68,50 70,00 69,30 68,60 68,60 71,20 71,40 64,70 

Nivell dB 78,73               

Nivell dBA 76,92               

  

Terreny                 

  



Catàleg de coeficients d’absorció segons diferents tipus de sòls ANNEX  

99 
 

Experiment Baixada Vilablareig, 100 metres 

Espectre de freqüència dB             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

53,78 51,55 47,65 46,93 45,52 45,64 47,03 46,24 33,07 

Nivell dB 58,17               

Nivell dBA 52,64               

  

Espectre de freqüència dB L10             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

57,19 54,41 48,92 48,14 46,38 46,60 48,70 48,84 37,81 

Nivell dB 60,75               

Nivell dBA 54,43               

  

Terreny                 

  



Catàleg de coeficients d’absorció segons diferents tipus de sòls ANNEX  

100 
 

Experiment Baixada Vilablareig, 6 metres (mesura 100 metres) 

Espectre de freqüència dB             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

66,98 68,61 70,16 69,41 68,91 69,17 71,40 71,59 64,99 

Nivell dB 78,96               

Nivell dBA 77,18               

  

Espectre de freqüència dB L10             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

66,60 68,38 69,90 69,18 68,60 68,90 71,20 71,38 64,58 

Nivell dB 78,71               

Nivell dBA 76,95               

  

Terreny                 

  

 



Catàleg de coeficients d’absorció segons diferents tipus de sòls ANNEX  

101 
 

Experiment Baixada Vilablareig, 150 metres 

Espectre de freqüència dB             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

54,44 54,25 47,13 44,88 42,06 40,13 38,19 34,77 24,91 

Nivell dB 58,21               

Nivell dBA 45,67               

  

Espectre de freqüència dB L10             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

50,98 50,24 45,53 43,80 41,00 38,34 34,93 30,34 19,15 

Nivell dB 54,97               

Nivell dBA 43,59               

  

Terreny                 

  

 



Catàleg de coeficients d’absorció segons diferents tipus de sòls ANNEX  

102 
 

Experiment Baixada Vilablareig, 6 metres (mesura 150 metres) 

Espectre de freqüència dB             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

67,39 68,64 70,10 69,50 68,90 69,24 71,28 71,13 64,22 

Nivell dB 78,87               

Nivell dBA 76,96               

  

Espectre de freqüència dB L10             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

66,50 68,30 69,90 69,29 68,50 68,99 70,90 70,60 63,40 

Nivell dB 78,48               

Nivell dBA 76,54               

  

Terreny                 

  

 
 



Catàleg de coeficients d’absorció segons diferents tipus de sòls ANNEX  

103 
 

Experiment Soroll de fons a 25 metres 

Espectre de freqüència dB             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

55,36 58,61 51,04 45,72 42,54 40,11 36,55 24,27 16,38 

Nivell dB 61,03               

Nivell dBA 45,47               

  

Espectre de freqüència dB L10             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

52,51 57,47 48,25 43,98 39,91 37,90 32,30 21,15 15,45 

Nivell dB 59,28               

Nivell dBA 42,95               

  

Terreny                 

  



Catàleg de coeficients d’absorció segons diferents tipus de sòls ANNEX  

104 
 

 

Experiment Soroll de fons 100 metres 

Espectre de freqüència dB             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

54,87 52,64 42,85 41,32 37,68 35,96 31,00 23,87 17,54 

Nivell dB 57,28               

Nivell dBA 40,64               

  

Espectre de freqüència dB L10             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

51,91 50,00 41,17 39,59 36,11 34,61 28,70 18,15 15,07 

Nivell dB 54,55               

Nivell dBA 38,90               

  

Terreny                 

  



Catàleg de coeficients d’absorció segons diferents tipus de sòls ANNEX  

105 
 

Experiment Terra compacte, 25 metres 

Espectre de freqüència dB             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

57,94 58,05 57,85 53,89 49,90 55,20 56,19 55,76 46,79 

Nivell dB 65,30               

Nivell dBA 61,73               

  

Espectre de freqüència dB L10             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

56,14 57,51 57,28 53,07 49,17 54,64 55,59 55,08 45,32 

Nivell dB 64,48               

Nivell dBA 61,08               

  

Terreny                 

  

 
 



Catàleg de coeficients d’absorció segons diferents tipus de sòls ANNEX  

106 
 

Experiment Terra compacte, 6 metres (mesura 25 metres) 

Espectre de freqüència dB             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

67,62 69,07 69,50 68,15 65,75 67,37 69,70 66,46 61,28 

Nivell dB 77,29               

Nivell dBA 74,37               

  

Espectre de freqüència dB L10             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

67,30 67,30 67,30 67,30 67,30 67,30 67,30 67,30 67,30 

Nivell dB 76,84               

Nivell dBA 74,29               

  

Terreny                 

  

 



Catàleg de coeficients d’absorció segons diferents tipus de sòls ANNEX  

107 
 

Experiment Terra compacte, 50 metres 

Espectre de freqüència dB             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

53,02 53,17 51,93 43,99 42,03 49,37 52,99 45,16 38,22 

Nivell dB 59,68               

Nivell dBA 56,14               

  

Espectre de freqüència dB 
L10             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

51,19 52,62 51,19 43,36 41,30 48,80 52,28 43,65 36,23 

Nivell dB 58,77               

Nivell dBA 55,37               

  

Terreny                 

  



Catàleg de coeficients d’absorció segons diferents tipus de sòls ANNEX  

108 
 

Experiment Terra compacte, 6 metres (mesura 50 metres) 

Espectre de freqüència dB             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

67,57 69,06 69,67 68,10 65,68 67,64 69,68 66,48 61,39 

Nivell dB 77,33               

Nivell dBA 74,41               

  

Espectre de freqüència dB L10             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

67,20 68,90 69,50 67,80 65,40 67,40 69,50 66,30 61,30 

Nivell dB 77,11               

Nivell dBA 74,21               

  

Terreny                 

  



Catàleg de coeficients d’absorció segons diferents tipus de sòls ANNEX  

109 
 

Experiment Terra compacte, 100 metres 

Espectre de freqüència dB             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

51,12 50,20 44,89 35,17 34,31 41,38 45,80 40,34 29,36 

Nivell dB 55,24               

Nivell dBA 49,08               

  

Espectre de freqüència dB L10             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

47,93 49,20 44,14 33,84 32,96 39,35 44,10 38,26 24,70 

Nivell dB 53,36               

Nivell dBA 47,27               

  

Terreny                 

  

 



Catàleg de coeficients d’absorció segons diferents tipus de sòls ANNEX  

110 
 

Experiment Terra compacte, 6 metres (mesura 100 metres) 

Espectre de freqüència dB             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

67,39 68,92 69,86 68,36 66,00 67,81 69,70 66,41 61,15 

Nivell dB 77,39               

Nivell dBA 74,47               

  

Espectre de freqüència dB L10             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

67,00 68,80 69,60 68,00 65,50 67,60 69,50 66,30 61,00 

Nivell dB 77,14               

Nivell dBA 74,26               

  

Terreny                 

  



Catàleg de coeficients d’absorció segons diferents tipus de sòls ANNEX  

111 
 

Experiment Terra compacte, 150 metres 

Espectre de freqüència dB             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

50,97 47,42 40,92 29,78 29,55 33,39 35,72 30,39 20,16 

Nivell dB 53,04               

Nivell dBA 39,81               

  

Espectre de freqüència dB L10             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

47,07 46,23 40,12 28,16 28,31 31,31 31,76 26,32 17,48 

Nivell dB 50,33               

Nivell dBA 36,71               

  

Terreny                 

  

 



Catàleg de coeficients d’absorció segons diferents tipus de sòls ANNEX  

112 
 

Experiment Terra compacte, 6 metres (mesura 150 metres) 

Espectre de freqüència dB             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

67,46 68,87 69,55 68,03 65,57 67,78 69,72 66,32 61,37 

Nivell dB 77,26               

Nivell dBA 74,42               

  

Espectre de freqüència dB L10             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

67,20 68,70 69,30 67,80 65,29 67,59 69,50 66,20 61,10 

Nivell dB 77,05               

Nivell dBA 74,22               

  

Terreny                 

  



Catàleg de coeficients d’absorció segons diferents tipus de sòls ANNEX  

113 
 

Experiment Soroll fons, 50 metres 

Espectre de freqüència dB             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

52,01 50,29 42,14 28,58 23,89 25,17 19,73 16,80 16,30 

Nivell dB 54,52               

Nivell dBA 31,58               

  

Espectre de freqüència dB L10             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

48,31 45,72 35,14 22,81 22,06 21,39 15,46 14,47 14,87 

Nivell dB 50,37               

Nivell dBA 27,19               

  

Terreny                 

  



Catàleg de coeficients d’absorció segons diferents tipus de sòls ANNEX  

114 
 

Experiment Soroll de fons, 150 metres 

Espectre de freqüència dB             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

50,39 44,49 35,13 29,29 27,27 25,28 21,52 18,48 16,59 

Nivell dB 51,55               

Nivell dBA 30,72               

  

Espectre de freqüència dB L10             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

47,40 42,21 31,89 26,41 25,89 23,29 17,27 15,76 15,47 

Nivell dB 48,71               

Nivell dBA 28,38               

  

Terreny                 

  



Catàleg de coeficients d’absorció segons diferents tipus de sòls ANNEX  

115 
 

Experiment Camp herba, 25 metres 

Espectre de freqüència dB             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

57,82 60,15 58,99 56,80 51,26 56,96 53,87 53,59 49,10 

Nivell dB 66,12               

Nivell dBA 61,21               

  

Espectre de freqüència dB L10             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

56,32 59,51 58,53 56,15 50,72 56,42 53,08 52,53 48,04 

Nivell dB 65,38               

Nivell dBA 60,47               

  

Terreny                 

  

 



Catàleg de coeficients d’absorció segons diferents tipus de sòls ANNEX  

116 
 

Experiment Camp herba, 6 metres (mesura 25 metres) 

Espectre de freqüència dB             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

67,53 68,82 69,07 68,12 66,90 68,72 66,51 66,43 63,71 

Nivell dB 77,11               

Nivell dBA 73,83               

  

Espectre de freqüència dB L10             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

67,20 68,70 68,80 67,79 66,60 68,50 66,29 66,20 63,30 

Nivell dB 76,85               

Nivell dBA 73,58               

  

Terreny                 

  



Catàleg de coeficients d’absorció segons diferents tipus de sòls ANNEX  

117 
 

Experiment Camp herba, 50 metres 

Espectre de freqüència dB             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

55,30 54,23 52,66 50,02 42,04 49,74 49,08 48,17 40,98 

Nivell dB 60,64               

Nivell dBA 55,05               

  

Espectre de freqüència dB L10             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

52,99 52,62 51,78 49,27 41,33 48,99 48,12 46,20 38,55 

Nivell dB 59,16               

Nivell dBA 53,90               

  

Terreny                 

  



Catàleg de coeficients d’absorció segons diferents tipus de sòls ANNEX  

118 
 

Experiment Camp herba, 6 metres (mesura 50 metres) 

Espectre de freqüència dB             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

67,44 68,68 69,03 68,21 66,82 68,87 66,57 66,36 63,51 

Nivell dB 77,09               

Nivell dBA 73,86               

  

Espectre de freqüència dB L10             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

67,09 68,50 68,79 67,90 66,50 68,60 66,30 66,10 63,10 

Nivell dB 76,81               

Nivell dBA 73,57               

  

Terreny                 

  



Catàleg de coeficients d’absorció segons diferents tipus de sòls ANNEX  

119 
 

Experiment Camp herba, 100 metres 

Espectre de freqüència dB             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

52,58 56,63 48,14 43,74 36,30 45,90 47,05 41,76 37,39 

Nivell dB 59,27               

Nivell dBA 51,37               

  

Espectre de freqüència dB L10             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

49,62 50,79 46,88 43,02 35,36 44,30 45,61 36,31 33,06 

Nivell dB 55,48               

Nivell dBA 49,43               

  

Terreny   

  



Catàleg de coeficients d’absorció segons diferents tipus de sòls ANNEX  

120 
 

Experiment Camp herba, 6 metres (mesura a 100 metres) 

Espectre de freqüència dB             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

67,34 68,83 69,00 68,16 66,78 69,01 66,70 66,31 63,49 

Nivell dB 77,12               

Nivell dBA 73,92               

  

Espectre de freqüència dB L10             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

67,00 68,40 68,70 67,80 66,59 68,80 66,40 66,10 63,30 

Nivell dB 76,82               

Nivell dBA 73,68               

  

Terreny  

  



Catàleg de coeficients d’absorció segons diferents tipus de sòls ANNEX  

121 
 

Experiment Camp herba, 150 metres 

Espectre de freqüència dB             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

53,08 52,84 45,96 41,19 36,49 39,80 40,71 37,73 29,77 

Nivell dB 56,82               

Nivell dBA 45,87               

  

Espectre de freqüència dB L10             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

50,44 50,98 44,03 38,12 34,35 38,56 39,07 35,19 25,25 

Nivell dB 54,62               

Nivell dBA 44,05               

  

Terreny 

  



Catàleg de coeficients d’absorció segons diferents tipus de sòls ANNEX  

122 
 

Experiment Soroll de fons 100 metres 

Espectre de freqüència dB             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

52,47 51,20 44,04 35,10 38,60 34,92 26,36 21,85 18,20 

Nivell dB 55,41               

Nivell dBA 39,44               

  

Espectre de freqüència dB L10             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

50,13 49,26 42,22 33,44 33,25 30,50 21,71 16,30 14,87 

Nivell dB 53,21               

Nivell dBA 35,23               

  

Terreny                 

  



Catàleg de coeficients d’absorció segons diferents tipus de sòls ANNEX  

123 
 

Experiment Camp herba, soroll de fons 150 metres 

Espectre de freqüència dB             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

51,95 50,72 44,08 34,47 35,09 32,45 22,87 18,35 15,48 

Nivell dB 54,89               

Nivell dBA 36,98               

  

Espectre de freqüència dB L10             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

48,65 48,20 41,88 33,29 34,01 31,27 19,75 14,99 14,87 

Nivell dB 52,06               

Nivell dBA 35,53               

  

Terreny                 

  



Catàleg de coeficients d’absorció segons diferents tipus de sòls ANNEX  

124 
 

Experiment Pineda, 25 metres 

Espectre de freqüència dB             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

56,89 60,98 59,96 51,60 49,85 62,20 62,50 59,65 54,79 

Nivell dB 68,83               

Nivell dBA 67,40               

  

Espectre de freqüència dB L10             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

55,33 59,08 59,22 50,43 49,15 61,73 61,38 58,78 53,66 

Nivell dB 67,80               

Nivell dBA 66,54               

  

Terreny                 
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Experiment Pineda, 6 metres (mesura a 25 metres) 

Espectre de freqüència dB             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

67,26 69,51 69,27 67,34 67,45 69,59 72,38 71,57 68,25 

Nivell dB 79,09               

Nivell dBA 77,69               

  

Espectre de freqüència dB L10             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

66,99 68,20 69,90 69,10 68,60 68,60 71,10 71,30 64,79 

Nivell dB 78,66               

Nivell dBA 76,85               

  

Terreny 
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Experiment Pineda, 50 metres 

Espectre de freqüència dB             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

53,86 55,92 50,83 41,65 41,04 51,30 61,86 57,76 47,59 

Nivell dB 64,92               

Nivell dBA 64,72               

  

Espectre de freqüència dB L10             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

51,83 54,42 49,98 40,72 40,38 50,40 61,25 54,89 43,19 

Nivell dB 63,66               

Nivell dBA 63,58               

  

Terreny 
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Experiment Pineda, 6 metres (mesura 50 metres) 

Espectre de freqüència dB             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

67,05 69,43 69,22 67,87 67,61 69,56 72,42 71,62 68,30 

Nivell dB 79,13               

Nivell dBA 77,74               

  

Espectre de freqüència dB L10             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

66,80 69,10 68,90 67,50 67,20 69,30 72,20 71,40 68,00 

Nivell dB 78,85               

Nivell dBA 77,49               

  

Terreny                 

  



Catàleg de coeficients d’absorció segons diferents tipus de sòls ANNEX  

128 
 

Experiment Pineda, 100 metres 

Espectre de freqüència dB             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

51,90 52,91 45,18 42,44 43,65 38,56 41,70 40,59 30,79 

Nivell dB 56,62               

Nivell dBA 47,55               

  

Espectre de freqüència dB L10             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

49,39 51,06 43,06 35,41 33,91 37,52 40,08 37,64 28,14 

Nivell dB 54,20               

Nivell dBA 44,68               

  

Terreny                 
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Experiment Pineda, 6 metres (mesura 100 metres) 

Espectre de freqüència dB             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

66,94 69,27 68,92 67,65 67,52 69,50 72,44 71,65 68,28 

Nivell dB 79,06               

Nivell dBA 77,74               

  

Espectre de freqüència dB L10             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

66,60 69,00 68,50 67,30 67,00 69,30 72,29 71,50 68,00 

Nivell dB 78,80               

Nivell dBA 77,55               

  

Terreny                 
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Experiment Pineda, soroll de fons a 25 metres 

Espectre de freqüència dB             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

50,04 51,19 41,56 35,42 37,66 34,02 23,50 22,25 17,29 

Nivell dB 54,13               

Nivell dBA 38,47               

  

Espectre de freqüència dB L10             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

47,38 49,18 40,20 32,79 35,26 32,87 20,27 17,30 14,87 

Nivell dB 51,91               

Nivell dBA 36,53               

  

Terreny                 
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Experiment Pineda, soroll de fons a 100 metres 

Espectre de freqüència dB             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

50,87 50,91 41,24 36,92 34,78 30,67 22,26 22,50 21,41 

Nivell dB 54,29               

Nivell dBA 36,51               

  

Espectre de freqüència dB L10             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

48,81 49,11 39,16 35,22 33,83 29,21 16,99 15,36 15,01 

Nivell dB 52,37               

Nivell dBA 34,76               

  

Terreny                 
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Experiment Bosc, 25 metres 

Espectre de freqüència dB             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

57,37 54,67 49,12 49,64 54,83 57,01 53,79 52,77 48,12 

Nivell dB 63,64               

Nivell dBA 61,03               

  

Espectre de freqüència dB L10             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

55,99 53,61 48,15 48,33 54,23 56,44 53,24 52,41 47,63 

Nivell dB 62,81               

Nivell dBA 60,50               

  

Terreny                 
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Experiment Bosc, 6 metres (mesura 25 metres) 

Espectre de freqüència dB             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

66,57 65,81 64,64 66,80 65,18 68,39 68,06 69,59 67,69 

Nivell dB 76,78               

Nivell dBA 75,27               

  

Espectre de freqüència dB L10             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

66,19 65,50 64,40 66,29 64,90 68,09 67,80 69,40 67,50 

Nivell dB 76,49               

Nivell dBA 75,03               

  

Terreny                 
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Experiment Bosc, 50 metres 

Espectre de freqüència dB             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

54,00 50,08 43,24 39,41 46,86 48,67 48,56 45,20 37,96 

Nivell dB 57,90               

Nivell dBA 53,80               

  

Espectre de freqüència dB L10             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

51,30 48,98 42,46 37,81 45,94 47,85 47,79 44,31 36,82 

Nivell dB 56,33               

Nivell dBA 52,97               

  

Terreny                 
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Experiment Bosc, 6 metres (mesura 50 metres) 

Espectre de freqüència dB             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

66,36 65,73 64,30 66,38 64,88 68,04 68,00 69,52 67,48 

Nivell dB 76,57               

Nivell dBA 75,11               

  

Espectre de freqüència dB L10             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

66,00 65,60 64,10 66,09 64,60 67,89 67,79 69,30 67,30 

Nivell dB 76,35               

Nivell dBA 74,91               

  

Terreny                 
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Experiment Bosc, 100 metres 

Espectre de freqüència dB             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

51,84 46,13 30,04 31,14 37,15 40,21 37,96 33,35 21,92 

Nivell dB 53,43               

Nivell dBA 43,87               

  

Espectre de freqüència dB L10             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

51,84 46,13 30,04 31,14 37,15 40,21 37,96 33,35 21,92 

Nivell dB 53,43               

Nivell dBA 43,87               

  

Terreny                 
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Experiment Bosc, 6 metres (mesura 100 metres) 

Espectre de freqüència dB             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

66,33 65,56 64,26 66,39 64,89 68,02 67,99 69,57 67,55 

Nivell dB 76,57               

Nivell dBA 75,13               

  

Espectre de freqüència dB L10             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

65,99 65,40 64,00 66,00 64,59 67,80 67,80 69,40 67,30 

Nivell dB 76,33               

Nivell dBA 74,93               

  

Terreny                 
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Experiment Bosc, 150 metres 

Espectre de freqüència dB             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

53,55 44,58 24,32 29,03 33,07 32,85 29,51 23,13 20,64 

Nivell dB 54,18               

Nivell dBA 36,66               

  

Espectre de freqüència dB L10             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

48,89 42,23 22,86 27,87 32,24 32,22 27,81 18,59 15,47 

Nivell dB 49,96               

Nivell dBA 35,47               

  

Terreny                 
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Experiment Bosc, 6 metres (mesura 150 metres) 

Espectre de freqüència dB             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

66,26 65,55 63,89 66,31 64,96 68,17 68,01 69,64 67,74 

Nivell dB 76,60               

Nivell dBA 75,22               

  

Espectre de freqüència dB L10             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

65,90 65,40 63,70 65,90 64,70 68,00 67,89 69,50 67,60 

Nivell dB 76,40               

Nivell dBA 75,07               

  

Terreny                 
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Experiment Bosc, soroll de fons 100 metres 

Espectre de freqüència dB             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

51,20 41,13 21,79 25,39 27,19 24,05 17,92 16,81 15,84 

Nivell dB 51,65               

Nivell dBA 28,89               

  

Espectre de freqüència dB L10             

31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

49,08 38,96 20,16 23,22 25,72 22,44 15,49 14,14 14,74 

Nivell dB 49,53               

Nivell dBA 27,13               

  

Terreny                 

  



Catàleg de coeficients d’absorció segons diferents tipus de sòls ANNEX  

141 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex C.- Característiques tècniques de la font de 

soroll CESVA FP120 
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Annex D.- Característiques tècniques dels sonòmetres 

Cesva SC-30 i Cesva SC-310 
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Annex E.- Estudi econòmic 
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CLAU DESCRIPCIÓ UNITAT QUANTITAT UNITAT 
PREU 

UNITARI 
IMPORT 

Partida 1 
Treball de camp (presa de 
mesures) 

h 25 €/h 36 900 

Partida 2 
Lloguer del sonómetre 
CESVA SC-30 

dia 3 €/dia 30 90 

Partida 3 
Lloguer del sonómetre 
CESVA SC-310 

dia 3 €/dia 30 90 

Partida 4 
Lloguer de la font de soroll 
CESVA FP120 

dia 3 €/dia 45 135 

Partida 5 Lloguer del grup electrogen dia 3 €/dia 45 135 

Partida 6 Lloguer del programa CADNA h 20 €/h 40 800 

Partida 7 
Tractament de les dades i 
modelització 

h 25 €/h 36 900 

Partida 8 Confecció memoria i annexes h 25 €/h 36 900 

Partida 9 Realització de la presentació h 5 €/h 36 180 

Partida 10 Kilometratge km 70 €/km 0,26 18,2 

     
Subtotal 4.148 € 

     

Benefici 
industrial 

9 % 
373,34 € 

     
suma 4.522 € 

     
IVA ( 21%) 950 € 

    
IMPORT TOTAL 5.471 € 

 


