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Emplaçament Llar d'Infants
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Recinte Escolar

Edifici Escola primària

ja existent

Nova Llar d'Infants Projectada
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Dibuixat

Compro.

Escala

NomData

Nº plànol

Substitueix a:

Especialitat

UdG

Escola Politècnica

Superior

2

ETIM

Alçats i Perfil - Llar d'Infants

1:120

Marc Peña Fallon19/05/14

23,4 m

11,8 m

2
,
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m

1
6
°

1
1
°

26,9 m

4
,
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m



Nº plànol:

Escola politècnica

Superior

Especialitat

Substitueix a:

UdG

Escala

Data Nom

Dibuixat

Compro.

Aula Principal

    98 m²

Cuina

5,4 m²

Magatzem

  interior

  12,3 m²

WC  18 m²

   Sala

Professors

   6 m²

 Sala de

màquines

4,75 m²

Armari

Vestuaris

  26 m²

Sala d'espera

    25 m²

Rebedor

    WC

minusvàlids

  4,6 m²

WC

3 m²

Planta Llar d'Infants

Marc Peña Fallon

ETIM

19/05/14

1:75
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PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK
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PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK



Dibuixat

Compro.

Escala

NomData

Nº plànol

Substitueix a:

Especialitat

UdG

Escola Politècnica

Superior

Marc Peña Fallon
19/05/14

4

ETIM

Ubicació panells solars
1:80

19,43 %   (11º)

28,67 %   (16º)

2
,
2
5
 
m

15 m

5
 
m

15 m

*Vista en planta de la teulada per ubicar 

la instal·lació dels captadors amb el suport



B-B ( 1 : 30 )

Detall fixació suport captadors ( 1 : 3 )

B

B

Detall

 

Dibuixat

Compro.

Escala

NomData

Nº plànol

Substitueix a:

Especialitat

UdG

Escola Politècnica

Superior

Marc Peña Fallon
19/05/14

5

ETIM

Instal·lació Captadors1:30

2,25 m

4

0

°

Cargol cabota Hexagonal

M12 x 65 mm

6

5

 

m

m
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Captador Solar 

Domsua DS-Class V

Suport captadors



D-D ( 1 : 30 )

E-E ( 1 : 30 )

F-F ( 1 : 30 )

DD
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Dibuixat

Compro.

Escala

NomData

Nº plànol

Substitueix a:

Especialitat

UdG

Escola Politècnica

Superior

6

ETIM

Sala de Màquines1:30

Marc Peña Fallon19/05/14

Interacumulador Solar

Domusa Sanit 250

Grup de Bombeig

Extintor 6Kg

15 cm

Acumulador recolzament 

solar Domusa Sanit 100l

5
0
 
c
m

6
9
 
c
m

2,5 m

1
,
9
 
m

1
 
m

20 cm

36 cm

1,4 m

3
5
 
c
m

1
5
3
 
c
m

58 cm

Vas d'Expansió 18 litres Domusa



B-B ( 1 : 50 )

B B

Dibuixat

Compro.

Escala

NomData

Nº plànol

Substitueix a:

Especialitat

UdG

Escola Politècnica

Superior

7

ETIM

Dimensions Sala de Calderes

1:50

Marc Peña Fallon19/05/14

6 m

3,5 m

3
,
1
5
 
m

35 cm 90 cm

85 cm
90 cm

2
,
6
 
m

3
,
1
 
m

3,1 m 2,3 m

200 mm

 

Emmagatzemat 

   de pellets

 

     9,61 m

2

Sala de Calderes 

 

       7,13 m

2



B-B ( 1 : 85 )

BB

Dibuixat

Compro.

Escala

NomData

Nº plànol

Substitueix a:

Especialitat

UdG

Escola Politècnica

Superior

8

ETIM

Situació Sala de Calderes

1:85

Marc Peña Fallon19/05/14

Aula Principal

    98 m

Magatzem interior

       12,3 m

WC    18 m

   Sala 

professors

    6 m

Sala de 

màquines

4,75 m

Armari

WC

3 m

    WC 

Minusvàlids

  4,6 m

Sala d'espera

   25 m

Rebedor

Vestuari

  26 m

Cuina

5,4 m

Emmagatzemat 

     Pellets

      9,6 m

  Sala 

Calderes

 7,13 m

3
,
5
 
m

4,25 m

Obra nova

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2



B ( 1 :30 )

B B

Dibuixat

Compro.

Escala

NomData

Nº plànol

Substitueix a:

Especialitat

UdG

Escola Politècnica

Superior

9

ETIM

Posicionament Sitja Pellets

1:30

Marc Peña Fallon19/05/14

30 cm 30 cm

1
5
 
c
m

5
0
 
c
m

Xemeneia

Acumulador 800 litres Herz

Sitja Herz GeoBox 25

     Caldera Biomassa 

Herz 30 Pelletstar BioControl

Cubell Recollida 

   Cendres

Extintor 6Kg

Vas d'Expansió 25 litres Herz

Connexions tipus Storz 100A

per emplenat de pellets

1
 
m



B-B ( 0,03 : 1 )

B
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Dibuixat

Compro.

Escala

NomData

Nº plànol

Substitueix a:

Especialitat

UdG

Escola Politècnica

Superior

10

ETIM

Sala de Calderes1:32

Marc Peña Fallon19/05/14

1 m

0,5 m 0,59 m

Conducte 

alimentació Pellets

0,5 m

Cubell Recollida 

Cendres combustió

Extintor 6Kg

1
 
m

60 cm

1
,
7
 
m

0
,
8
1
 
m

1
,
2
3
 
m

0
,
2
 
m

1
,
1
 
m

1,2 m

Vas d'expansió 25 l



Dibuixat

Compro.

Escala

NomData

Nº plànol

Substitueix a:

Especialitat

UdG

Escola Politècnica

Superior

11

ETIM

Subministrament de Combustible

1:120

Marc Peña Fallon19/05/14

  Detall de l'accès del vehicle de subministrament de 

combustible fins a la sitja de pellets, per un fàcil emplenat



Dibuixat

Compro.

Escala

NomData

Nº plànol

Substitueix a:

Especialitat

UdG

Escola Politècnica

Superior

12

ETIM

Subministrament de Combustible

1:80

Marc Peña Fallon19/05/14

0,5 m

1 m

1,5 m
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,
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m
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,
2
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3,8 m



Dibuixat

Compro.

Escala

NomData

Nº plànol

Substitueix a:

Especialitat

UdG

Escola Politècnica

Superior

13

ETIM

Ubicació Radiadors
1 : 65

Marc Peña Fallon19/05/14

Aula Principal

Cuina

Magatzem interior

WC

Sala professors

   Sala 

    de 

màquines

Armari

WC

    WC 

Minusvàlids

Rebedor

Sala d'espera

Vestuari

2 m

1
,
5
 
m

3,8 m

3
 
m

1
,
7
 
m

0
,
6
 
m

1,2 m

0,6 m

2,5 m

0,4 m

0,8 m

0,7 m

1,3 m

1,3 m

1,2 m

0
,
7
 
m

R80.13 - DUBAL 80

  13 ELEMENTS

  1848,6 kCal/h

R80.12 - DUBAL 80

  12 ELEMENTS

  1706,4 kCal/h

R45.8 - DUBAL 45

  8 ELEMENTS

  636 kCal/h

R80.10 - DUBAL 80

   10 ELEMENTS

   1422 kCal/h

R45.14 - DUBAL 45

   14 ELEMENTS

   1422 kCal/h

R45.24 - DUBAL 45

  24 ELEMENTS

  1908 kCal/h

R45.13 - DUBAL 45

  13 ELEMENTS

  1033,5 kCal/h

R45.10 - DUBAL 45

  10 ELEMENTS

   795 kCal/h

R45.9 - DUBAL 45

  9 ELEMENTS

  715,5 kCal/h

R45.10 - DUBAL 45

  10 ELEMENTS

   795 kCal/h

R45.7 - DUBAL 45

  7 ELEMENTS

  556,5 kCal/h

R60.8 - DUBAL 60

   8 ELEMENTS

   831,2 kCal/h

R80.13 - DUBAL 80

  13 ELEMENTS

  1848,6 kCal/h

R80.13 - DUBAL 80

  13 ELEMENTS

  1848,6 kCal/h

R80.13 - DUBAL 80

  13 ELEMENTS

  1848,6 kCal/h

R80.13 - DUBAL 80

  13 ELEMENTS

  1848,6 kCal/h



Dibuixat

Compro.

Escala

NomData

Nº plànol

Substitueix a:

Especialitat

UdG

Escola Politècnica

Superior

14

ETIM

Circuits de Calefacció1 : 65

Marc Peña Fallon19/05/14

Aula Principal

Cuina

Magatzem interior

WC

Sala professors

   Sala 

    de 

màquines

Armari

WC

    WC 

Minusvàlids

Rebedor

Sala d'espera

Vestuari

Circuit de calefacció Aula

Canonada impulsió i retorn

Circuit de calefacció Entrada

Canonada impulsió i retorn

R80.13

R80.12

R80.13

R80.13

R80.13

R45.8

R80.10

R45.24

R45.14

R45.7

R45.10

R45.13

R45.10

R45.9

R60.8

R80.13

Col·lectors de distribució 

d'impulsió i retorn fixats a la paret

2 x 3/4"

2 x 3/4"

2 x 3/4"

2 x 3/4"

2 x 3/8"

2 x 3/8"

2 x 3/8"

2 x 3/8"

2 x 3/4"

2 x 3/8"



Dibuixat

Compro.

Escala

NomData

Nº plànol

Substitueix a:

Especialitat

UdG

Escola Politècnica

Superior

15

ETIM

Circuits de ventilació1:65

Marc Peña Fallon19/05/14

Aula Principal

Cuina

Magatzem interior

WC

Sala professors

   Sala 

    de 

màquines

Armari

WC

    WC 

Minusvàlids

Rebedor

Sala d'espera

Vestuari

Recuperador de calor S&P

     CADB-D 08 AH

Recuperador de Calor S&P

      CADT-D-56 AH

Conducte d'Aire 400x150mm

Conducte d'Aire 550x150mm

Conducte d'Aire 300x150mm
Conducte d'Aire 150x150mm



Nº plànol

Escola politècnica

Superior

Especialitat

Substitueix a:

UdG

Escala

Data Nom

Dibuixat

Compro.

Esquema de funcionament

Peña Fallon

----

19/05/14
Marc

----

xx

ETIM

1

4 4

5

5

T

T

T

4

4

4

T

T

T

4

T

4

4

T

4

4

T

T

T

4

5 5

4 4

4

5

T

4

E

4

4

E

4

4

T

T

·

4

·

4

4

4

4

4

4

T T

4

4

4

T

4

4

4

T

T

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

E

1

2

4 Clau de pas de bola.

5

6

7

8

9

10

Caldera de Biomassa Herz 30kW

Vàlvula de retenció.

Purgador.

Vàlvula de seguretat.

Vas d'expansió

Filtre.

3

Bomba circulació  (2a, 2b, 2c, 2d)

23
Col·lector solar Domusa.

Comptador d'aigua freda.

11 Sonda submergible de temperatura.

12 Termòstat submergible.

13 Termòmetre de contacte.
T

T

14 Manòmetre.

15
Presostat

T

16 Control diferencial.

17 Termostat doble IMIT.

T

Enllaç tub PEX 25 / 3/4".

19

20

Dipòsit inèrcia Herz PUB 800l

21 Electrovàlvula ON/OFF.

E

22
Electrovàlvula modulant de tres vies (120").

E

24

Vàlvula de presió diferencial regulable.

Bomba circulació Caldera Yonos 25/6

25

Sonda de temperatura exterior
T

Dipòsit ACS solar "tank in tank"

Dipòsit ACS recolzament solar

"tank in tank"

26

Termostàtica per ACS.

Bomba Grundfos UPS 15-55/180

Bomba Grundfos ALPHA2 25-60/130

Bombra Grundfos ALPHA2 15-60/130

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK
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