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2

4 Clau de pas de bola.

5

6

7

8

9

10

Caldera de Biomassa Herz 30kW

Vàlvula de retenció.

Purgador.

Vàlvula de seguretat.

Vas d'expansió

Filtre.

3

Bomba circulació  (2a, 2b, 2c, 2d)

23
Col·lector solar Domusa.

Comptador d'aigua freda.

11 Sonda submergible de temperatura.

12 Termòstat submergible.

13 Termòmetre de contacte.
T

T

14 Manòmetre.

15
Presostat

T

16 Control diferencial.

17 Termostat doble IMIT.

T

Enllaç tub PEX 25 / 3/4".

19

20

Dipòsit inèrcia Herz PUB 800l

21 Electrovàlvula ON/OFF.

E

22
Electrovàlvula modulant de tres vies (120").

E

24

Vàlvula de presió diferencial regulable.

Bomba circulació Caldera Yonos 25/6

25

Sonda de temperatura exterior
T

Dipòsit ACS solar "tank in tank"

Dipòsit ACS recolzament solar

"tank in tank"

26

Termostàtica per ACS.

Bomba Grundfos UPS 15-55/180

Bomba Grundfos ALPHA2 25-60/130

Bombra Grundfos ALPHA2 15-60/130
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