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CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT
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ESTUDI COMPARATIU ENTRE LA CONSTRUCCIÓ CONVENCIONAL I LA CONSTRUCCIÓ PREFABRICADA

01 MOVIMENT DE TERRES
1.1 m² Neteja i esbrossada del terreny

Neteja i esbrossada del terreny de 15cm, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió. També inclou retirada de la vegetació existent, així
com tots els treballs i medis auxiliars per deixar el solar totalment net.
Criteri Amidament: mesurada la superfície en projecció horitzontal.

límits 1 20,00 18,00 360,00Act0010

360,00

1.2 m³ Excavació de rases i pous

Excavació de terres per formació de rases i pous de fins a una profunditat
màxima de 3,5 m, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroex-
cavadora i càrrega mecànica sobre camió. La cota de fonamentació de les
sabates serà de 20cm mínim empotrat en el substrat corresponent.
Criteri Amidament: mesurada en perfil natural segons mides teòriques pro-
jecte.

S. Tipus 1 8 1,10 1,10 0,60 5,81Act0010
S.Tipus 2 4 1,25 1,25 0,60 3,75Act0010
R1 3 4,62 0,40 0,70 3,88Act0010
R2 3 4,37 0,40 0,70 3,67Act0010
R3 3 3,79 0,40 0,70 3,18Act0010
R4 4 2,00 0,40 0,70 2,24Act0010
R5 4 4,20 0,40 0,70 4,70Act0010

27,23

1.3 m² Repàs sòls i parets rases i pous

Repàs de sols i parets de rases i pous, fins a una profunditat màxima de 3,5
m deixant-les sense elements sòlids i a punt per a procedir a l'abocament
de formigó o incloure els separadors de l'armadura (en el cas de pluja es re-
tirarà tot el fang).
Criteri amidament: Mesura sobre superfície teòrica repassada.

S. Tipus 1 8 1,10 1,10 9,68Act0010
32 1,10 0,60 21,12Act0010

S. Ttipus 3 4 1,25 1,25 6,25Act0010
S.Tipus 2 16 1,25 0,60 12,00Act0010
R1 3 4,62 0,40 5,54Act0010
R1 6 4,62 0,70 19,40Act0010
R2 3 4,37 0,40 5,24Act0010

6 4,37 0,70 18,35Act0010
R3 3 3,79 0,40 4,55Act0010

6 3,79 0,70 15,92Act0010
R4 4 2,00 0,40 3,20Act0010

8 2,00 0,70 11,20Act0010
R5 4 4,20 0,40 6,72Act0010

8 4,20 0,70 23,52Act0010

162,69

02 FONAMENTACIÓ
02.1 m² Formigó de neteja

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/10
de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,  de dosificació
150 kg / m3 de ciment portlant CEM I 32,5. Abocat des de camió.
 Inclou tots els treballs i materials necessàris per a la seva correcte execució

S. Tipus 1 8 1,10 1,10 9,68Act0010
S.Tipus 2 4 1,25 1,25 6,25Act0010
R1 3 4,62 0,40 5,54Act0010
R2 3 4,37 0,40 5,24Act0010
R3 3 3,79 0,40 4,55Act0010
R4 4 2,00 0,40 3,20Act0010
R5 4 4,20 0,40 6,72Act0010

41,18
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02.2 m³ Formigonament de rases i pous

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot.
Inclou buidat, estesa, vibrat i curat.
Criteri d'amidament: mesurat en volum teòric.

S. Tipus 1 8 1,10 1,10 0,50 4,84Act0010
S.Tipus 2 4 1,25 1,25 0,50 3,13Act0010
R1 3 4,62 0,40 0,60 3,33Act0010
R2 3 4,37 0,40 0,60 3,15Act0010
R3 3 3,79 0,40 0,60 2,73Act0010
R4 4 2,00 0,40 0,60 1,92Act0010
R5 4 4,20 0,40 0,60 4,03Act0010

23,13

02.3 kg Armadura de rases i pous

Subministre i col.locació d'armadura de rases i pous AP500 S d'acer en bar-
res corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, en fonaments. 
S'inclou col·locació, fixació i separadors homologats.
Criteri Amidament: Pes teòric segons armat de projecte incloent part pro-
porcional de solapaments, ancoratges, mermes, etc. 

S. Tipus 1 64 1,50 0,89 85,44Act0010
24 1,40 0,28 9,41Act0010

S.Tipus2 48 1,65 0,89 70,49Act0010
12 1,40 0,28 4,70Act0010

R1 6 4,62 0,89 24,67Act0010
6 4,62 0,79 21,90Act0010
6 4,62 2,01 55,72Act0010

eR1 54 2,10 0,50 56,70Act0010
R2 6 4,37 0,89 23,34Act0010

6 4,37 0,79 20,71Act0010
6 4,37 2,01 52,70Act0010

eR2 51 2,10 0,50 53,55Act0010
R3 6 3,80 0,89 20,29Act0010

6 3,80 0,79 18,01Act0010
6 3,80 2,01 45,83Act0010

eR3 48 2,10 0,50 50,40Act0010
R4 8 2,00 0,89 14,24Act0010

8 2,00 0,79 12,64Act0010
8 2,00 2,01 32,16Act0010

eR4 40 2,10 0,50 42,00Act0010
R5 8 4,20 0,89 29,90Act0010

8 4,20 0,79 26,54Act0010
8 4,20 2,01 67,54Act0010

eR5 64 2,10 0,50 67,20Act0010
arranc pilars 48 1,20 0,89 51,26Act0010
increment 10% 95,73 95,73Act0010

1.053,07

03 ESTRUCTURA
03.1 m³ Pilar de formigó armat

Formigó armat a pilars de secció quadrada 30x30cm, amb encofrat per re-
vestir, formigó de central tipus HA-25/B/12/I de consistència tova, tamany
màxim de l'àrid 12mm i buidat amb cubilot, armat amb acer corrugat
B-500SD muntat a taller, amb una quantia de 105kg/m3 i encofrat amb pla-
fons metàl·lics amb una quantia 13,3m2/m3.
S'inclou el buidat, curat i vibrat de la massa de formigó, el desenconfrat,
apuntalament i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida completa-
ment enllestida. H>3m
Criteri d'Amidament: Medit el volum teòric executat.

12 0,30 0,30 2,85 3,08Act0010
12 0,30 0,30 0,60 0,65Act0010

3,73
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03.3 m² Forjat sanitari

Estructura de forjat sanitari unidireccional  de 26cm de gruix (22+4 cm), per
a una sobrecàrrega de 8 kN/m2, amb entrebigat de revoltó de ceràmica de
22x50x25cm i nervis amb biguetes autoresistents col·locades a intereixos de
60cm,llum de 5 a 7 m, xapa de compressió de 4 cm de gruix  amb armadura
de repartiment amb malla electrosoldada AP500 T de 15x30 cm, 6 i 6 mm
de D, i replè de cèrcols, jàsseres, nervis, semibiguetes ... de formigó armat
de central tipus HA-25/B/12/I  de resistència característica 25kN/mm2, de
consistència tova i tamany màxim de l'arid 12mm, amb una quantia de
0,07m3/m2 i buidat amb cubilot.
Armadura de moment negatiu elaborada a taller amb barres d'acer corrugat
AP500S amb una quantia de 5 kg/m2. Encofrat per a revestir amb tauler de
fusta de pi.
S'inclou el buidat, vibrat i curat del formigó, encofrat, apuntalaments i desa-
puntalaments i mitjans auxiliars necessaris, massissat i armat de nervis cen-
trals i caps de semibigueta, reforços de les barres d'acer corrugat i en gene-
ral, tots els elements estructurals vinculats al sostre com a element resistent 
necessaris per a deixar la unitat completament acabada.

Criteri d'amidament: mesurada la superfície deduïnt forats >1m2.

Forjat sanitari 1 16,38 8,79 143,98Act0010

143,98

03.4 m² Forjat sostre

Estructura de sostre de 30 cm de gruix (25+5 -60), per a una sobrecàrrega
de7,90kN/m2, amb revoltó de ceràmica22x50x25cm  i semibiguetes de for-
migó armat, intereixos 0,6 m, llum >5 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'ar-
madura AP500 S d'acer en barres corrugades, amb una xapa de compressió
de 5cm de gruix  amb armadura de repartiment amb malla electrosoldada
de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i replè de cèrcols, jàsseres, nervis, semibigue-
tes ...de formigó armat de central tipus HA-25/P/20/I, amb una quantia de
0,1m3/m2  de resistència característica 25N/mm2, de consistència plàstica,
tamany màxim de l'àrid 20mm, abocat amb cubilot. Encofrat per a revestir
amb tauler de fusta de pi.
S'inclou el buidat, vibrat i curat del formigó, encofrat, apuntalaments i desa-
puntalaments i mitjans auxiliars necessaris, massissat i armat de nervis cen-
trals i caps de semibigueta, reforços de les barres d'acer corrugat i en gene-
ral, tots els elements estructurals vinculats al sostre com a element resistent
necessaris per a deixar la unitat completament acabada.

Criteri d'amidament: mesurada la superfície deduïnt forats >1m2.

forjat sostre coberta 1 16,38 8,79 143,98Act0010

143,98

3AMIDAMENTS CONSTRUCCIÓ CONVENCIONAL



PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Universitat de Girona

ESTUDI COMPARATIU ENTRE LA CONSTRUCCIÓ CONVENCIONAL I LA CONSTRUCCIÓ PREFABRICADA

04 COBERTA
G1200110 m2 Coberta plana invertida acabat amb grava

Formació coberta plana invertida no transitable acabada amb grava, forma-
da per:
Formació de pendents (gruix mig 10 cm) amb formigó cel.lular sense granu-
lat de 300 kg/m3 de densitat
Xapa de nivellació de la superfície de moter de ciment portland M-5a de 2
cm de gruix;
Impermeabilització amb doble capa amb una làmina de betum modificat
amb polímer tipus LBM (APP) 30-FV, de 3 kg/m2 i armadura de fibra de vi-
dre i segona làmina adherida a l'anterior a base de làmina betum modificat
amb polímers tipus LBM (APP) 30-FP, de 3 kg/m2 i armadura de fibra de po-
liester; 
Capa separadora antiadherent i antipunxonament, mitjançant geotèxtil no
texit termosoldat de polipropilè i polietilè, amb un pes de 215 gr/m2, col.lo-
cada no adherida i amb solaps de 10 cm;
Allament tèrmic format per planxa rígida d'espuma de poliestirè extruït de
superfície llisa i cantell mitjamossa o encadellat de 40 mm de gruix, amb
una resistència a la compressió > a 300 KPa, una resistència tèrmica de 1,20
m2K/w i una conductivitat tèrmica de 0,034 w/mK, col.locat sense adherir; 
Capa separador antiadherent i antipunxonament de les mateixes característi-
ques de la descrita anteriorment; 
Acabat amb capa de 8 cm de grava suelta de cantell rodat de 16 a 32 mm
de diàmetre. S'inclou preparació de la coberta per a buidat del formigó amb
tocs per a formació pendents, part proporcional de mitja canya i regata per
a làmina impermeable

Coberta 1,2% 1 16,47 8,75 144,11Act0010

144,11

121500010 ml Minvell de rajola ceràmica

De minvell  de rajola ceràmica mat fina de 14x29x1,5 cm, aferrada amb mor-
ter M-5a.
Trobada de teulada amb parament vertical, de teula àrab de ceràmica, pro-
cedent de recuperació, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 250 l

2 14,00 28,00Act0010
2 7,60 15,20Act0010
1 0,80 0,80Act0010
1 6,00 6,00Act0010
1 1,60 1,60Act0010
1 2,80 2,80Act0010
1 3,00 3,00Act0010

57,40

E7J1Z101 ml Junt de dilatació estructural per a coberta plana

Formació de junt de treball/dilatació a coberta, amb planca de poliestirè ex-
pandit, reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit, reforç de
membrana amb làmina bituminosa LBM (SBS)-40-FV+FP i segellat amb mas-
sila de silicona, afectant les peces d'acabat, la capa de morter de rebuda i la
capa d'assentament del paviment; les vores de les juntes han de ser rom
amb un angle de 45º aproximadament, i l'amplada de la junta ha de ser més
gran de 3cm. Inclou el segellant elastomèric impermeabilitzant de les juntes.
S'executaran les juntes marcades en els plànols i sempre en trobades de pa-
rament vertical amb la coberta i en les juntes estructurals (han de coincidir
les dues juntes treball/dilatació i junta estructural).

1 14,10 14,10Act0010
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2 7,80 15,60Act0010
1 5,00 5,00Act0010

34,70

EJ71Z100 ut Bancada traspàs tubs A.C.S

Partida alçada que compren la realització de bancada d'obra perfectament
impermeabilitzada, en coberta, per executar el traspas dels tubs d'instal.la-
cions d'A.C.S. Inclou tots els elements, treballs i mà d'obra necessaris per
deixar la partida completament enllestida i en funcionament.

1 1,00Act0010

1,00

E5ZFZ100 ut Gàrgola acer galvanitzat

Gàrgola d'acer galvanitzat amb tub de sortida de 90x90 mm, i 375 mm de

llargària, amb cassoleta en angle, soldada sota la impermeabilització, amb

volada mínima de 5cm respecte la façana. Inclou tots els elements auxiliars

per deixar la partida completament enllestida i en funcionament, seguint les

prescripcions escrites, gràfiques i CTE.

2 2,00Act0010

2,00

KD51Z100 ut Morrió

Morrió d'acer galvanitzat acabat en forma d'angle, per a fixar a pressió a la

peça de suport.

3 3,00Act0010

3,00

05 RAM DE PALETA
1612A352 m² Paret de tancament de 2 fulls d'obra de fàbrica de 35cm de gruix, per revestir

Paret de tancament de 30cm de gruix,d'obra de fàbrica ceràmica per a re-

vestir de dos full formada per: full principal exterior de paret recolzada de

14 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, col·locat amb morter ela-

borat a l'obra, arrebossat interior amb morter de c.p de les mateixes caracte-

rístiques de 10mm de gruix (valorat a part), cambra d'aire interior, aïllament

amb planxes de poliestirè expandit EPS, de tensió a la compressió 50 kPa,

de 50 mm de gruix i disposats i ancorats a envà i full interior format per en-

và amb morter elaborat a l'obra de 4 cm de gruix de maó foradat senzill de

290x140x40 mm, en tram central i entregat a forjat amb útlima filada amb

pasta de guix negre tipus YG.

Inclou l'aplacat del frontal dels pilars de 5cm de gruix i l'aplacat de cantell a

forjat de 28cm per revestir, format per peces ceràmqiues aferrades amb

morter d'alta adherència.

S'inclou col·locació de premarcs, replanteig, anivellat i aplomat de la paret.

Alçada inferior a 3m.

Criteri d'Amidament: Buit per ple 0-3-6.

F.Posterior 1 16,50 3,45 56,93Act0010
F. Principal 1 16,50 3,45 56,93Act0010

-0,5 1,35 2,30 -1,55Act0010
-1 3,00 2,30 -6,90Act0010
-1 4,20 2,30 -9,66Act0010
-1 3,00 2,30 -6,90Act0010

F.lateral 2 8,91 3,45 61,48Act0010
1 1,85 3,45 6,38Act0010

156,71
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E612DM3Q m² Envà de distribució ceràmic de 7cm

Replanteig i formació d'envà d'11,5cm de gruix, amb supermaó de
50x25x7cm col.locat amb morter 1:6 ciment CEMII , regle telescòpid, com a
guia vertical i damunt de tira de poliestirè expandit de 8mm col.locada a ter-
ra, amb morter de ciment portland, excepte última filada i entrega amb sos-
tre que es realitzarà amb guix. Inclou la incorporació de tires de poliestirè
(iguals que les col.locades a terra) en tot el voltant dels premarcs de les
obertures. 
Criteri d'amidament: Buit per ple 0-3-6

3 2,97 2,75 24,50Act0010
1 2,67 2,75 7,34Act0010
1 12,78 2,75 35,15Act0010
1 0,70 2,75 1,93Act0010
1 1,61 2,75 4,43Act0010

73,35

DIVGARATGE m² Paret divisòria interior habitatge - garatge

Paret divisòria habitatge garatge de dos fulls de peça ceràmica de gran for-
mat 700x500x70mm per a revestir, col·locada amb adhesiu a base de guix
per a unió de peces ceràmiques, aïllament amb plaques rígides de llana de
vidre (MW) de 40mm de gruix i cambra d'aire de 20 mm i 66 a 85 kg/m3 de
densitat. S'inclou col·locació de premarcs.
Criteri d'Amidament: Buit per ple 0-3-6. 

1 3,75 2,75 10,31Act0010
1 2,97 2,75 8,17Act0010

18,48

E8L3L11K ml Dintells

Dintells amb 2 biguetes de formigó autoportants pretensades de 15x20, a
paret de tancament de 29 cm, de fins a 3,5m de llargaria, col·locades recol-
zades 15 cm per ambdos brancals.
Criteri d'Amidament: rcolzat (ample obertura +15cm recolzament per am-
bós brancals)

2 3,00 6,00Act0010
1 4,20 4,20Act0010

Act0010

10,20

EE829121 ml Formació i revestiment de conductes

Envà ceràmic per a formació de caixos per instal·lacions, per revestir, de 10
cm de gruix, format amb rajol fonoabsorvent de 10x14x29cm, aferrat amb
morter M-5a.  H<3m.  
Criteri d'Amidament: cinta correguda.

1 6,24 6,24Act0010

6,24

EE385J67 m² Bancada forjat sanitari amb muret de bloc de formigó 50x20x20cm

Realització de muret de bloc de formigó tipus H, de 50x20x20 cm, de 15cm
de gruix la primera filada i 20cm de gruix la resta, dues cares vistes, color
gris, amb junta d'1cm, aferrat amb morter M-5a, simultàniament colocant-hi
l'armat B-500S (horitzontals/verticals 1Ø12c/20cm)  amb una quantia de
3,5kg/m2 i posteriorment reblert amb formigó armat  HA-25/P/20/IIa i ar-
mat amb acer corrugat B-500S amb una quantia de 3,5 Kg/m2.
Criteri d'amidament: superfície teòrica segons projecte.

R1 2 4,62 0,60 5,54Act0010
R2 2 4,37 0,60 5,24Act0010
R3 2 3,79 0,60 4,55Act0010
R4 2 2,00 0,60 2,40Act0010
R5 2 4,20 0,60 5,04Act0010

Act0010

22,77
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E8K3E24K m Escopidor amb peces de pedra artifical, col·locat

Subministre i col.locació d'escopidor de 36-38cm d'amplària i gruix mínim
de 3cm. amb pedra artificial, polida a tres cares, amb trencaaigües a dos
cantells, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigo-
nera de 165l, amb pendent a l'interior de la propietat mínim 10 graus, mí-
nim voladiu de façana acabata 2cm. Inclou la tela asfàltica amb làmina geo-
textil de protecció sota l'escopidor, junt de dilatació cada dues peces amb
material elastomèric no degradable i impermeable. Segellat de juntes amb
material elastomèric no degradable i impermeable, tant entre peces com en-
tre peces i remats laterals.

finestres i balconeres 2 1,50 3,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010
1 0,75 0,75Act0010
1 0,50 0,50Act0010

5,25

EE3429W5 m Caixa de persiana enrotllable col·locada

Caixa per a persiana enrotllable en paret de 35 cm, d'escuma de poliestirè
expandit de densitat alta per a revestir, de 25x25 cm i <= 2 m de llargària,
per a un accionament a través de motor, col·locada amb morter.
Criteri d'Amidament: rcolzat (ample obertura +12cm recolzament a banda i
banda)

2 1,50 3,00Act0010
1 1,00 1,00Act0010

4,00

06 ARREBOSSATS I ENGUIXATS
230110020 m² Enguixat a parament vertical

Enguixat de parets interiors habitatge a bona vista amb aplicació d'un gruix
aproximat de 15mm, amb pasta de base de guix de construcció B1 i acabat
lliscat amb pasta de guix d'aplicació en capa fina c6, segons la norma
UNE-EN 13279-1.
Inclou part proporcional d'arestes i reforç, reglejat de sòcol i malles de ny-
lon en totes les zones crítiques (punts de trobada de materials de diferentes
característiques) i a les zones amb possibilitats d'esquerdes (deixat per un
pintat de qualitat) repercució 20% de superfície, així com formació de regla-
da de sòcol, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF, repassos i neteja de

l'obra. H<3m

CM: buit per ple 0-4-8

D2 2 2,85 2,50 14,25Act0010
2 2,97 2,50 14,85Act0010

D1 2 2,67 2,50 13,35Act0010
2 2,97 2,50 14,85Act0010

HS 2 2,97 2,50 14,85Act0010
2 4,49 2,50 22,45Act0010

SCM 2 3,39 2,50 16,95Act0010
1 25,26 2,50 63,15Act0010

-1 3,00 2,30 -6,90Act0010
-1 4,20 2,30 -9,66Act0010
-5 1,35 2,30 -15,53Act0010

142,61
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EE3532PT m² Arrebossat parament interior vertical (garatge)

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior garatge, amb aplicació
d'un gruix de capa '¡aproximitat 15mm, amb morter cp-1:6 amb acabat de
la superfície remolinat i lliscat amb ciment blanc. S'inclou formació de juntes
constructives cada 4m amb llegejat de gruix 8mm amb una profunditat
7mm, foració d'arestes i mestres cada 1,5m aixi com disposició malla de fi-
bre de vidre en punts singulars fixada mecanicament amb claus de plastic i
aferrada amb el mateix material que el revestiment. (repercussió 20%) H<3M
CM:0-4-8

2 5,58 2,75 30,69Act0010
2 5,00 2,75 27,50Act0010

-1 3,00 2,30 -6,90Act0010

51,29

EE5486MG m² Adreçat per a posterior enrajolat  (banys)

Arrebossat reglejat de parets interiors sobre parament vertical interior
(banys), a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter M-40/B per rebre
aplacat ceràmic, amb aplicació d'un gruix aproximat de 15mm, deixat de re-
gle. Col.locació de malles de nylon en totes les zones crítiques (punts de tro-
bada de materials de diferentes característiques) i a les zones amb possibili-
tats d'esquerdes.
CM: 0/4/8

BanySuite 2 2,97 2,50 14,85Act0010
2 1,79 2,50 8,95Act0010

Bany1 2 1,83 2,50 9,15Act0010
1 2,37 2,50 5,93Act0010
1 2,97 2,50 7,43Act0010

46,31

EE10384D m² Arrebossat exterior parament vertical

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3.00m
d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165l, remolinat i lliscat amb ciment portland amb filler calcari 32,5R. Inclou
la neteja i preparació prèvia de la façana, la col.locació de malles de nylon,
tal i com s'especifica en els detalls de la documentació gràfica, en les zones
de possible fissuració sobrepassant aquesta zona 15cm per banda: cantells
de forjats, canvis de secció de paret, etc, les proteccions de les arestes can-
toneres i formació de goterons en els dintells exteriors de les finestres, i la
preparació per rebre les dues mans de pintura posterior. Els materials que
formen l'acabat exterior de la façana han de ser B-s3-d2

F.Posterior 1 16,50 3,45 56,93Act0010
F. Principal 1 16,50 3,45 56,93Act0010

-0,5 1,35 2,30 -1,55Act0010
-1 3,00 2,30 -6,90Act0010
-1 4,20 2,30 -9,66Act0010
-1 3,00 2,30 -6,90Act0010

F.lateral 2 8,91 3,45 61,48Act0010
1 1,85 3,45 6,38Act0010

156,71
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07 CEL RAS
E844P240 m²  Cel ras continu de plaques de guix laminat

Subministre i col.locació (seguint instruccions tècniques del fabricant) de
fals sostre amb plaques de guix laminat ,a habitatge (excepte banys i garat-
ge),  tipus Pladur o similar, de gruix mínim 13mm, sistema fix amb entramat
ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a revestir, inclo-
ent el tractament de juntes amb cinta de malla de fibra de vidre autoadhesi-
va amb la posterior aplicació de la pasta de secat i les tapes i registres ne-
cessaris per accedir a les instal.lacions ocultes, Les plaques de guix es mon-
taran i fixaran mecànicament a una subestructura de suport on les plaques
com a mínim la capa exterior es fixarà mecànicament a una subestructura
metàl.lica (fabricada amb components detallats en EN 14195). Si aquesta su-
bestructura presenta elements de suport en una única direcció, l'espai mà-
xim entre els esmentats elements de suport no excedirà d'un equivalent a
50 cops el gruix de les plaques. Si la subestructura té elements de suport en
dues direccions, l'espai màxim en cada direcció no excedirà de l'equivalent a
100 cops el gruix de les plaques. Els elements de fixació mecànica consisti-
ran en cargols o claus, que atravessaran el gruix de les plaques penetrant en
la subestructura a distàncies que no excedeixin de 300 mm entre eixos me-
surats al llarg de cada un dels elements de suport.Totes les juntes entre pla-
ques hauran d'omplenar-se completament amb compost per juntes, tal
com especifica la norma EN 13963 i es taparan amb cinta adhesiva de pri-
mera qualitat, de la casa del fabricant de les plaques específica per tapar
juntes. La cambra formada per subestructura situada darrera de les plaques
podrà ser una capa d'aire o bé omplenar-se amb un material aïllant amb
una classificació de reacció al foc com a mínim A2-s1, d0.
Inclou part proporcional d'estructura de suport (perfils primaris i secunda-
ris), accessoris, tot el petit material, medis auxiliars i mà d'obra necessaris
per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. 
Mesura: Superfície teòrica segons projecte tècnic. deduint forats >1m2

RSM 1 31,96 31,96Act0010
D1 1 6,85 6,85Act0010
D2 1 6,81 6,81Act0010
HS 1 11,86 11,86Act0010

57,48
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E844P241 m² Cel ras registrable de plaques de guix laminat hidròfugues

Subministre i col.locació (seguint instruccions tècniques del fabricant) de
fals sostre registrable amb plaques de guix laminat de gruix mínim 13mm
de 60x60x1,3  apte per locals humits, tipus ´´Pladur´´ o similar, sistema fix
amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a
revestir, incloent el tractament de juntes amb cinta de malla de fibra de vi-
dre autoadhesiva amb la posterior aplicació de la pasta de secat i les tapes i
registres necessaris per accedir a les instal.lacions ocultes. Les plaques de
guix es muntaran i fixaran mecànicament a una subestructura de suport on
les plaques o, en el cas de sistemes multicapa, com a mínim la capa exterior
es fixarà mecànicament a una subestructura metàl.lica (fabricada amb com-
ponents detallats en EN 14195). Si aquesta subestructura presenta elements
de suport en una única direcció, l'espai màxim entre els esmentats elements
de suport no excedirà d'un equivalent a 50 cops el gruix de les plaques. Si la
subestructura té elements de suport en dues direccions, l'espai màxim en ca-
da direcció no excedirà de l'equivalent a 100 cops el gruix de les plaques.
Els elements de fixació mecànica consistiran en cargols o claus, que atraves-
saran el gruix de les plaques penetrant en la subestructura a distàncies que
no excedeixin de 300 mm entre eixos mesurats al llarg de cada un dels ele-
ments de suport.Totes les juntes entre plaques hauran d'omplenar-se com-
pletament amb compost per juntes, tal com especifica la norma EN 13963 i
es taparan amb cinta adhesiva de primera qualitat, de la casa del fabricant
de les plaques específica per tapar juntes. La cambra formada per subestruc-
tura situada darrera de les plaques podrà ser una capa d'aire o bé omple-
nar-se amb un material aïllant amb una classificació de reacció al foc com a
mínim A2-s1, d0. Inclou les tapes de registre (amb clau tipus allen) necessà-
ries del fals sostre (accès a claus de pas) i tot el petit material, medis auxi-
liars i mà d'obra necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllesti-
da. 
Mesura: Superfície teòrica segons projecte tècnic.

B1 1 8,90 8,90Act0010
B2 1 5,08 5,08Act0010

13,98

E844_04 m² Formació de calaix amb plaques de guix laminat en cel ras

Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard
(A) de 12,5 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'a-
cer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mit-
jançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim

C 1 17,91 17,91Act0010

17,91

08 ENRAJOLATS I APLACATS
230612040 m² Enrajolat parament vertical (banys)

Subministre i col.locació d'enrajolat a parets banys amb rajola  monoporosa
esmaltada BUCHI marró, de formats 33,3x44,6 cm, mat, ref. 100050110 de
la serie Revestiments de CERANCO, de 6 a 15 peces/m2, col·locada amb ci-
ment cola amb llana dentada  i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

sobre previ adreçat del parament (valorat a part). Inclou la vorada amb trac-

tament antifong.Inclou beurada amb lletada de ciment blanc H<3m

Mesura: Superfície teòrica segons projecte

BanySuite 2 2,97 2,50 14,85Act0010
2 1,79 2,50 8,95Act0010

Bany1 2 1,83 2,50 9,15Act0010
1 2,37 2,50 5,93Act0010
1 2,97 2,50 7,43Act0010
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46,31

E83L_02 m² Aplacat amb plaques sintètiques per a interior

Subministrament i col·locació de revestiment interior a sala d'estar, menja-
dor i cuina, amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL/CGS tipus estàn-

dard i d'aplicació general, de 10 mm de gruix, per a ús interior segons

UNE-EN 438-4, comportament al foc D-s2, d0, cantell recte, acabat llis a una

cara amb laminat decoratiu color blanc, col·locat adherit sobre parament

vertical i massilla poliuretà. Article: ref. B82401001 de la serie Materials per a

junts de BUTECH

Inclou formació trobades, tall de peces i entregues perimentrals. H<3m

CM:Deduint forats.

1 25,26 2,50 63,15Act0010
Mobles columnes cuina -1 2,30 2,30 -5,29Act0010

57,86

09 PAVIMENTS I SÒCOLS
E9QH_01 Parquet flotant amb posts multicapa sintètics acabat de fusta

Subministrament i col·locació paviment a interior habitatge habitacions amb

parquet flotant de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix de 2,5 a 2,9

mm, de fusta de roure americà envernissat, de llargària > 1900 mm, d'am-

plària >200 mm, i de gruix total 14 mm, amb 2 llistons per post, encadella-

des i amb unió per a encolar entre si i col·locades a trencajuntes sobre base

de morter cp. 1:6 de 5cm de gruix, acabada lliscada, previ feltre separador

làmina de polietilè expandit d'alta densitat de 3 mm de gruix. S'inclou el re-

juntat amb pasta especial i peces especials d'entrega.

CM: Superfície teòrica del projecte

RSM 1 31,96 31,96Act0010
D1 1 6,85 6,85Act0010
D2 1 6,81 6,81Act0010
HS 1 11,86 11,86Act0010
C 1 17,91 17,91Act0010
P 1 19,12 19,12Act0010
B1 1 8,90 8,90Act0010
B2 1 5,08 5,08Act0010

108,49

E9U6_01 Sòcol de material sintètic, col·locat

Subministrament i col·locació de sòcol de PVC imitant la fusta, de 60 mm

d'alçària ref. 904PlRob de la serie Entornpeu de BAGLINOX, col·locat amb

adhesiu.

SCMR 2 3,39 6,78Act0010
D1 2 2,67 5,34Act0010

2 2,97 5,94Act0010
D2 2 2,85 5,70Act0010

2 2,97 5,94Act0010
HS 2 4,59 9,18Act0010

2 2,97 5,94Act0010

44,82
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010 FUSTERIA INTERIOR
EAQD_03 u Fulla batent per a porta interior acabat de tauler HPL, col·locada.

Subministre i col·locació de porta interior de fulla batent de 40 mm de
gruix, 80 d'amplària i 210 cm alçària , de cares llises de tauler de fusta de
densitat mitjana de 8mm de gruix , cantells enmarcats amb MDF i estructura
interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, maneta tipus roseta sobre
planxa d'acer inoxidable mate amb quatre punts d'ancoratge, i frontises
ocultes tipus kubika o similar, amb airejador i col·locada

6 6,00Act0010

6,00

EASA_01 u Porta tallafocs de fulla batent, col·locada.

Subministrament i col·locació de porta tallafocs pivotant homologada de
80x210cm, amb resistència EI2-C 60, una fulla batent de 63 mm de gruix,
amb acabat lacat de color blanc formada per dues xapes d'acer galvanitzat
de 0,8mm de gruix, plegades, acoblades i muntades, amb càmera interme-
dia de llana de roda de alta densitat i plaques de cartró guix, sobre premarc
d'acer galvanizat d'1,5 mm amb junta intumescent i potes d'anclatge a obra.
S'inclouen sis bisagres de doble pala regulables en l'altura, soldades al marc
i cargolades a la fulla, pany embotit de tanca a un punt, cilindre, claus i ma-
novella RF de nylon color negre. REF.PF1

Garatge-vivenda 1 1,00Act0010

1,00

011 FUSTERIA EXTERIOR
310800110 ut Porta entrada 100x210cm alumini

Subministrament i col·locació de porta entrada al·lumini de 100x210 cm, de
la casa Hormann, lacat negre amb tapajuntes, prebastiment, tallavent, pany
de seguretat, tancament amb plafó d'alumini Viena Blindat i tarja superior +
vidre fixe. Perfileria d'alumini amb ruptura de pont tèrmic amb una transmi-
tància tèrmica (U) de 3.2 W / m2°K, un valor d'absorbància de 0.7 i una per-
meabilitat a l'aire < 3 m3/hm2 a una sobrepressió de 100Pa.
S'inclou premarc d'acer amb anclatges a obra i tapajunts, tanca de seguretat
amb 3 punts col·locat, 4 bisagres de seguretat antipalanca amb regulació en
les tres direccions, tirador d'alumini exterior, mig pom interior i espiell òptic,
vidre càmara tèrmic 4/8/6mm 1,20m² de superfície amb junts perimetrals
EPDM i segellat perimetral de la fusteria al parament amb silicona neutre
amb cordó continu.

1 1,00Act0010

1,00
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310900830 ut Finestra 150x100cm alu.pra.osc.2f prs.

Subministrament i col·locació de finestra de 150x100cm, d'alumini lacat ne-
greamb ruptura de pont tèrmic amb una transmitància tèrmica (U) de 3.2 W
/ m2°K i un valor d'absorbància de 0.7 amb perfileria d'alumini amb ruptura
de pont tèrmic, amb guia de persiana, tipus "TECALUM"o similar, formada
per dues fulles practicables i oscil·lobatent. S'inclou:
Premarc d'acer galvanitzat i pates de fixació
Vidre càmara tèrmic 4/8/6mm 1,35m² de superfície amb junts perimetrals
EPDM amb una transmitància tèrmica (U) de 2.7 W / m2°K.
Persiana enrrollatble d'alumini 2,79m²
Tapa de registre 0,45m²
Tanca, ferratges de penjar i maneta d'alumini.
Segellat perimetral de la fusteria al parament amb silicona neutre amb cor-
dó continu.
Conjunt d'obertura i vidre amb un factor solar considerat de 0.70 i una per-
meabilitat a l'aire < 3 m3/hm2 a una sobrepressió de 100Pa.
Entrada d’aire exterior a través d’airejador incorporat a la part superior del
marc de l’obertura

D1 2 2,00Act0010

2,00

310900690 ut Finestra 100x100cm alu. prac. 2f. prs.

Subministrament i col·locació de finestra de 100x100cm, d'alumini lacat ne-
greamb ruptura de pont tèrmic amb una transmitància tèrmica (U) de 3.2 W
/ m2°K i un valor d'absorbància de 0.7 amb perfileria d'alumini amb ruptura
de pont tèrmic, amb guia de persiana, tipus "TECALUM"o similar, formada
per dues fulles practicables. S'inclou:
Premarc d'acer galvanitzat i pates de fixació
Vidre càmara tèrmic 4/8/6mm 1,00m² de superfície amb junts perimetrals
EPDM amb una transmitància tèrmica (U) de 2.7 W / m2°K.
Persiana enrrollatble d'alumini 2,49m²
Tapa de registre 0,40m²
Tanca, ferratges de penjar i maneta d'alumini.
Segellat perimetral de la fusteria al parament amb silicona neutre amb cor-
dó continu.
Conjunt d'obertura i vidre amb un factor solar considerat de 0.70 i una per-
meabilitat a l'aire < 3 m3/hm2 a una sobrepressió de 100Pa.
Entrada d’aire exterior a través d’airejador incorporat a la part superior del
marc de l’obertura

D2 1 1,00Act0010

1,00
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310900290 ut Finestra 80x75cm alu.pract.osc.

Subministre i col.locació de finestra d'alumini lacat negre amb trencament
de pont tèrmic de primera qualitat, d'una fulla oscilo-batent sense caixa de
persiana. Inclou premarc d'acer galvanitzat, mecanismes, ferratges i tot el
necessari pel seu bon funcionament (Per un forat d'obra total de
0.80x0.75m). Les manetes seran de PVC, els panys tindran tres punt d'anco-
ratge. Inclou també els vidres de seguretat de 4+4 i 6 i cambra interior de 8
mm amb un factor solar del vidre segons amidaments i plànol de fusteria.
La conductivitat màxima de la fusteria ha de ser de 4.00 W/m2ºK, i la con-
ductivitat màxima del vidre ha de ser de 3 W/m2ºK. El conjunt marc-vidre
ha de tenir una Km igual o inferior a 3.30W/m2K segons Decret 21/2006
adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis. El conjunt
marc-vidre ha de tenir un aïllament a so aeri R de més gran o igual a 30 dBA.
Els vidres han de tenir una resistència a l'impacte nivell 2 segons UNE EN
12600:2003, indicat en els plànols. 
Inclou tots els segellats de vidres, elements i mecanismes necessàris per dei-
xar la partida completament enllestida. 
Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classi-
ficació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classifica-
ció mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

B1 1 1,00Act0010

1,00

310900230 ut Finestra 80x50cm alu.pract.

Subministrament i col·locació de finestra de 100x100cm, d'alumini lacat ne-
greamb ruptura de pont tèrmic amb una transmitància tèrmica (U) de 3.2 W
/ m2°K i un valor d'absorbància de 0.7 amb perfileria d'alumini amb ruptura
de pont tèrmic, amb guia de persiana, tipus "TECALUM"o similar, formada
per dues fulles practicables. S'inclou:
Premarc d'acer galvanitzat i pates de fixació
Vidre càmara tèrmic 4/8/6mm 0,50m² de superfície amb junts perimetrals
EPDM amb una transmitància tèrmica (U) de 2.7 W / m2°K.
Persiana enrrollatble d'alumini 0,80m²
Tapa de registre 0,20m²
Tanca, ferratges de penjar i maneta d'alumini.
Segellat perimetral de la fusteria al parament amb silicona neutre amb cor-
dó continu.
Conjunt d'obertura i vidre amb un factor solar considerat de 0.70 i una per-
meabilitat a l'aire < 3 m3/hm2 a una sobrepressió de 100Pa.
Entrada d’aire exterior a través d’airejador incorporat a la part superior del
marc de l’obertura

B2 1 1,00Act0010

1,00
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3110007BB ut Balconera alum. 300x230cm 2f. corred.

Balconera alumini lacat negre de 300x230cm, 2 fulles corredores, Tencalum
o similar, carril inox, inclou tapajuntes, prebastiment. Complerta, sense per-
siana.
Perfileria d'alumini amb ruptura de pont tèrmic amb una transmitància tèr-
mica (U) de 3.2 W / m2°K i un valor d'absorbància de 0.7.
Conjunt d'obertura i vidre amb un factor solar considerat de 0.70 i una per-
meabilitat a l'aire < 3 m3/hm2 a una sobrepressió de 100Pa.
Les superfícies envidrades es classificaran en funció dels nivells d'impacte,
valor que es determinarà mitjançant l'assaig d'impacte amb maça de la nor-
ma UNE-EN 12600:2003, i que caldrà que compleixi l'exigència de classe se-
gons el desnivell existent entre els dos costats de la superfície de vidre.El
conjunt marc-vidre ha de tenir una Km igual o inferior a 3.30W/m2K segons
Decret 21/2006 adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis.
El conjunt marc-vidre ha de tenir un aïllament a so aeri R de més gran o
igual a 30 dBA.
S'inclou:
Premarc d'acer galvanitzat i pates de fixació
Vidre càmara tèrmic 4/8/6mm 6,96m² de superfície amb junts perimetrals
EPDMamb una transmitància tèrmica (U) de 2.7 W / m2°K.
Tanca, ferratges de penjar i maneta d'alumini.
Screens motoritzats
Inclou tots els segellats de vidres, elements i mecanismes necessàris per dei-
xar la partida completament enllestida.
Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classi-
ficació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classifica-
ció mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.

S-M-C 1 1,00Act0010

1,00

311000760 ut Balconera alum. 420x230cm 3f. corred.

Balconera alumini lacat negre de 420x230cm, 3 fulles corredores, Tencalum
o similar, carril inox, inclou tapajuntes, prebastiment. Complerta, sense per-
siana.
Perfileria d'alumini amb ruptura de pont tèrmic amb una transmitància tèr-
mica (U) de 3.2 W / m2°K i un valor d'absorbància de 0.7.
Conjunt d'obertura i vidre amb un factor solar considerat de 0.70 i una per-
meabilitat a l'aire < 3 m3/hm2 a una sobrepressió de 100Pa.
Les superfícies envidrades es classificaran en funció dels nivells d'impacte,
valor que es determinarà mitjançant l'assaig d'impacte amb maça de la nor-
ma UNE-EN 12600:2003, i que caldrà que compleixi l'exigència de classe se-
gons el desnivell existent entre els dos costats de la superfície de vidre.El
conjunt marc-vidre ha de tenir una Km igual o inferior a 3.30W/m2K segons
Decret 21/2006 adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis.
El conjunt marc-vidre ha de tenir un aïllament a so aeri R de més gran o
igual a 30 dBA.
S'inclou:
Premarc d'acer galvanitzat i pates de fixació
Vidre càmara tèrmic 4/8/6mm 6,96m² de superfície amb junts perimetrals
EPDMamb una transmitància tèrmica (U) de 2.7 W / m2°K.
Tanca, ferratges de penjar i maneta d'alumini.
Screens motoritzats
Inclou tots els segellats de vidres, elements i mecanismes necessàris per dei-
xar la partida completament enllestida.
Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classi-
ficació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classifica-
ció mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.

S-M-C 1 1,00Act0010

1,00
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012 SERRALLERIA
311900040 ut Porta seccional 300x230m automàtica

Subministrament i col·locació de porta seccional d'una fulla de 3x2,30m,ti-
pus Hormann,  amb panells de doble xapa d'acer laminat lacat amb càmara
interior amb poliuretà expandit, xapes de reforç, juntes, guíes i molles. Aper-
tura automàtica mitjançant grup electromecànic a sostre, comandament a
distància, equip receptor i emissor, fotocèdul·la seguretat. 
Inclou elements de fixació i anclatge, mecanismes de funcionament (guies,
contrapès, protector contrapès...) maneta, tirador, tanca, reixa de ventilació
de 10x10cm, així com tots els accessoris i petit material necessari per deixar
la unitat d'obra col·locada.

Garatge 1 1,00Act0010

1,00

EE4ZDJ94 ut Barret de xemeneia antirefolgant

Subministre i col·locació de barret de xemeneia antirregolfant de la casa Ri-
xaab o similar, de planxa da'cer galvanitzat, de diàmetre 250mm, col·locat
amb fixacions mecàniques sobre calaix d'obra. Incloubase per entre a cober-
ta, accessoris, fixacions i petit material.

2 2,00Act0010

2,00

EE4Z6N0H ut Barret de xemeneia antirrefolgant i amb lamel·les

Subministre i col·locació de barret de xemeneia amb lamel·les i antirregol-
fant model A-24H de la casa rixaab o similar, de planxa d'alumini lacat, de
1000x600 mm de secció, col·locat amb fixacions mecàniques sobre calaix
d'obra. Incloubase per entre a coberta, accessoris, fixacions i petit material.

1 1,00Act0010

1,00

EEPB1300ERB6 ut Aspirador mecànic d'extracció

Aspirador mecànic d'extracció d'acer galvanitzat amb acabat pintat, per a
230 V de tensió, de 450 mm d'alçària i 220 l/s de cabal nominal màxim,
col·locat a coberta sobre conducte d'extracció de 160 mm de diàmetre

1 1,00Act0010

1,00

EKK15331 ut Reixeta ventilació

Reixeta de ventilació estampada alumini de 30x30 cm, fixada mecànicament
(cuina i instal·lacions)

6 6,00Act0010

6,00
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013 INSTAL·LACIONS
1G22G3011 PA Instal·lació elèctrica

1 1,00Act0010

1,00

400000030 PA Instal·lació fontaneria

1 1,00Act0010

1,00

410050030 PA Instal·lació energia solar

Subministrament i instal·lacióde sistema de captació solar amb 2 captadors
per habitatge de 130 m2, formada per captador solar tèrmic per termosifó,
per col·locació sobre coberta plana, incloent base de recolzament sobre teu-
lada, format per: panell de 1050x2000x75 mm, superfície útil 1,99 m², rendi-
ment òptic 0,761 i coeficient de pèrdues primari 3,39 W/m²K, segons EN
12975, absorbidor de coure format per una bateria de tubs de 8 mm de dià-
metre, revestiment de material no contaminant lliure de crom negre, aïlla-
ment format per 30 mm d’espuma de poliuretà, coberta protectora de cris-
tall trempat de 4 mm de gruix, d’alta transmitància; dipòsit cilíndric d’acer vi-
trificat de 110 l; kit hidràulic; grup de seguretat; vas d’ expansió. S’inclou bas-
tidor d’acer galvanitzat per a suport captadors, líquid de replè per captador
i altres accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment mun-
tat, connexionat i provat.
Cal assegurar un rendiment annual mínim del 30% de subministrament d’ai-
gua calenta sanitària. S’inclou tot el necessari per deixar la instal·lació en cor-
recta funcionament, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa, plà-
nols, esquemes i memòria de projecte especific d'aprofitament solar per a
produir aigua calenta sanitaria. Inclou 8000dissipador de calor.

1 1,00Act0010

1,00

420010100 PA Iinstal·lació calefacció

1 1,00Act0010

1,00

430000030 PA Instal·lació gas per calefacció i ACS

Instal·lació interior de gas en habitatge d'edifici unifamiliar,amb tub de cou-
re amb beina plàstica amb dotació per a caldera mixta de calefacció i A.C.S.
formada pels següents trams:
Entre la clau habitatge i ramificació inst. de 22mm de diàmetre i 8m longitud
Ramificació per alimentació cuina de 18mm de diàmetre i 4mm de longitud
Ramificació per alimentació caldera de 22m de diàmetre i 2m de longitud
Escomesa des de la xarxa general fins a comptador, formada per tub d'acer
negre soldat, per a subministrament de gas natural. 
Inclou tot el material i accessoris necessaris des de l'escomesa, o connexió
de servei de proveïment de gas,  fins cadascun dels diferents aparells a gas
previstos, elements de fixació cada 1,00m, aixetes, armari de regulació, pas-
samurs amb beina d'acer ventilat, clau 

1 1,00Act0010

1,00
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440100240 PA Instal·lació audiovisuals i telecomunicacions

Subministre i instal·lació de telecomunicacions a habitatge unifamiliar de
120 m2 de superfície, amb serveis obligatoris de: telefonia bàsica (TB), xarxa
digital de serveis integrats (XDSI) i televisió terrestre i radiodifusió sonora
(RTV). Amb un registre de presa per cada dues estances de l'habitatge. In-
clou part proporcional de canalització d'enllaç, recinte de registre d'instal·la-
cions de telecomunicacions (RITE) únic, elements de captació o d'entrada
general de senyal, canalització principal, registres secundaris, de pas i cana-
litzacions interiors amb els diferents registres de preses.Totalment muntada,
connexionada i provada, sense incloure ajudes de paleta. 

1 1,00Act0010

1,00

A44020040 PA Instal·lació ventilació

Partida alçada que compren la instal.lació de ventilació de les estances inte-
riors amb un sistema individualitzat, amb conducte rígid de PVC auto-extin-
gible tipus Gonal de 125mm de diàmetre segons UNE-EN 13465:2004 i

UNE-EN 13142:2004.  Sistema compacte destinat a la renovació permanent

de l'aire de l'ambient, garantitzant els cabals reglamentaris fixats en el pro-

jecte. El sistema es basa en l'extracció de l'aire viciat des dels banys i la cui-

na per les boques d'extracció auto-regulables, connectades al grup d'aspira-

ció motoritzat mitjançant conductes amb superfície lliure mínima indicada

als plànols. L'aire nou penetra a traves de les entrades d'aire autorregulables

estàndard i acústiques situades a la fusteria (incloses en aquesta partida),

amb un sistema que compleixi els requisits del CTE. Inclou totes les reixetes

de pas necessaries i amb les superfícies lliures de pas indicades al projecte

executiu. Inclou el grup d'extracció motoritzat individual, col.locat al fals sos-

tre registrable del bany, autorregulable de material galvanitzat amb reduc-

tor d'efecte acústic per interior amb accessibilitat al motor amb ppotència

30W, i l'hèlix pel correcte manteniment amb tres embocadures d'aspiració,

una embocadura de descàrrega. Les quatre embocadures seran de tenopolí-

mer  autoextingible i d'alt impacte. Inclou:

Fixació d'extractor per a ventilació a bany, connexió elèctrica, accessoris i pe-

tit material.

connexió de conducte de ventilació a extractor, accessoris, derivacions i pe-

ces especials.

Connexió de campana extractora amb tub d'acer galvanitxat flexible amb

connexió a sortida de fums amb tub d'acer galvanitzat D150mm i part pro-

porcional de peces especials, petit material i unió.

Totes les boques d'extracció autorregulables i d'entrada d'aire autorregula-

bles grafiades als plànols, així com tots els conductes de les boques d'ad-

missió a l'aparell i de l'aparell a tots els conductes  individuals fins a la co-

berta, el controlador de velocitat, i tots els materials, mecanismes, treballs

auxiliars per deixar la partida completament enllestida, provada i en funcio-

nament. Els materials de qualsevol element de ventilació i extracció de fums

de coberta ha de ser Broof (t1)

1 1,00Act0010

1,00
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014 PINTURA
E898J2A0 m² Pintat de parament vertical de guix

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis,
amb una capa segelladora i dues d'acabat, previ massillat dels forats.
Segons el decret d'Ecoeficiència almenys una família de productes de la
construcció de l'edifici (productes destinats al mateix ús) haurà de disposar
d'un dels següents:
-distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya

-etiqueta ecològica de la Unió Europea

-marca AENOR Medioambiente

-etiqueta ecològica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001)

-etiqueta ecològica tipus II (UNE 150.025/2005 IN)

D2 2 2,85 2,50 14,25Act0010
2 2,97 2,50 14,85Act0010

D1 2 2,67 2,50 13,35Act0010
2 2,97 2,50 14,85Act0010

HS 2 2,97 2,50 14,85Act0010
2 4,49 2,50 22,45Act0010

SCM 2 3,39 2,50 16,95Act0010
1 25,26 2,50 63,15Act0010

-1 3,00 2,30 -6,90Act0010
-1 4,20 2,30 -9,66Act0010
-5 1,35 2,30 -15,53Act0010

142,61

E89EJ21C m² Pintat de parament horitzontal de guix

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis,

amb una capa segelladora i dues d'acabat, previ massillat dels forats.

Segons el decret d'Ecoeficiència almenys una família de productes de la

construcció de l'edifici (productes destinats al mateix ús) haurà de disposar

d'un dels següents:

-distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya

-etiqueta ecològica de la Unió Europea

-marca AENOR Medioambiente

-etiqueta ecològica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001)

-etiqueta ecològica tipus II (UNE 150.025/2005 IN)

RSM 1 31,96 31,96Act0010
D1 1 6,85 6,85Act0010
D2 1 6,81 6,81Act0010
HS 1 11,86 11,86Act0010
C 1 17,91 17,91Act0010
B1 1 8,90 8,90Act0010
B2 1 5,08 5,08Act0010

89,37

E898J2R5 m² Pintat de parament vertical exterior

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb

acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat, previ massillat de

forats.

Segons el decret d'Ecoeficiència almenys una família de productes de la

construcció de l'edifici (productes destinats al mateix ús) haurà de disposar

d'un dels següents:

-distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya

-etiqueta ecològica de la Unió Europea

-marca AENOR Medioambiente

-etiqueta ecològica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001)

-etiqueta ecològica tipus II (UNE 150.025/2005 IN)

F.Posterior 1 16,50 3,45 56,93Act0010
F. Principal 1 16,50 3,45 56,93Act0010

-0,5 1,35 2,30 -1,55Act0010
-1 3,00 2,30 -6,90Act0010
-1 4,20 2,30 -9,66Act0010
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-1 3,00 2,30 -6,90Act0010
F.lateral 2 8,91 3,45 61,48Act0010

1 1,85 3,45 6,38Act0010

156,71

015 MOBLES DE CUINA
14.6 Ut Subministrament i col·locació banc cuina

Subministrament i col·locació de banc de cuina de 264x100cm amb material
sintètic a base de resines, CORIAN, de color blanc, amb planxa d'1,2cm de
gruix sobre aglomerat de 4cm de gruix total de taulell. Sense juntes vistes,
soldades i polides amb cantell recte. Iinclou formació de forat de pica i de
placa d'inducció.

Cuina 1 1,00Act0010

1,00

14.4 Ut Subministrament i col·locació de mobles de cuina segons documentació gràfica.

Subministrament i col·locació de mobles de cuina:
Alçada mobles baixos 80cm
Sòcol d'alumini de 8cm 
Tibador d'alumini sistema gola.
Alçada columnes 230cm
Fons 60cm
Moble compost per DM acabat lacat satinat blanc
Peus regulables de PVC
Guies d'alumini  amb fre invito amb vidre òptic

Columnes sense tibador. Sistema toca-toca.

El conjunt està format pels següents mòduls:

ZONA COLUMNES
1ut Columna despensa de 60cm amb 2 portes
1ut Columna Forn - Microones  de 60cm amb 2 portes
1ut Columna nevera integrada de 60cm amb 2 portes
1ut Columna despensa de 50cm amb 2 portes
ZONA ILLA
1ut Moble baix aigüera de 90cm amb 2 calaixos i 1 gaveta
1ut Porta de 60cm integració rentaplats 
1 ut Moble baix placa de 90cm amb 2 calaixos i 1 gaveta
2ut Moble baix aigüera de 60cm amb 1 porta
1ut Barra de fusta massissa roure massís brossejat. Acabat natural Mides ex-
terior: 109x227x35cm x 4cm de gruix

Cuina 1 1,00Act0010

1,00

13.3 Ut Subministrament i col·locació d'aigüera de corian

Subministrament i col·locació d'aigüera de Corian, model 966, soldada a tau-
lell de cuina tipus Corian, continu. Inclòs sifó.

Cuina 1 1,00Act0010

1,00
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017 VIDRIERIA
EDJ30K5G ut Màmpara a banys de Paso de Gamma

Subministrament i col·locació de divisió vertical a bany, mampara alumini-vi-
dre laminar translúcid 4+4mm formada per una fulla corredissa de
66x220cm i una fulla fixa de 82x220cm, Ref:Vpaso50, de Gamma

S'inclouen guies i mecanismes Klein model roll glass.125 o similar, enrasa-

des a sostre fals, subestructura tubular d'acer galvanitzat de 50x50x3mm fi-

xada a forjat per a subjecció de guia i planxa plegada d'acer inoxidable de L

115x15x2mm  fixada a la subestructura per a suport de fals sostre de vidre,

així com accessoris i fixacions necessaris per deixar la unitat completament

instal·lada.

B1 1 1,00Act0010
B2 1 1,00Act0010

2,00

9.6 m² Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix

Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de

fusta

6,00

016 SANITARIS I AIXETES
13.1 Ut Subministrament i col·locació de lavabo sobre encimera model Bol de Gamma

Subministre i col.locació d'aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica

circular, 420x420x230 m, de color blanc, model Bol de Gamma, sobre enci-

mera, amb joc de vàlvules amb tap cistella, totalment col.locada, incloent si-

fò registrable per a aigüera d'una pica, de PVC, de diàmetre 50mm, connec-

tata a un ramal de PVC. Inclou aixeta monocomandament muntada superfi-

cialment, d' acer inoxidable, amb broc giratori de fosa, amb dues entrades

de maniguets, amb barrejadora, cabal màx 12l/min i mín 9l/min, a una pres-

sió dinàmica mín d'utilització superior a 1 bar i com a mínim del grup II se-

gons UNE EN 200 amb un nivell de pressió sonora de l'equip Lap comprès

entre 20 i 30 dBA , cargols i fixacions, vàlvula amb tap i cadeneta i sifó de

vas, connexió a desgüàs, segellats i tots els mecanismes necessaris per dei-

xar la partida col.locada a l'obra i en funcionament.

B2 1 1,00Act0010

1,00

13.2 Ut Subministrament i col·locació de inodor model Starton de Gamma

Subministre i col.locació d'inodor sifòniccompacte de porcellana esmaltada,

model Starton de Gamma, de sortida vertical, amb seient i tapa amb tanca-

ment esmorteït, dipòsit baix i mecanismes de doble descàrrega i alimenta-

ció incorporats, de color blanc, 36x61cm i Al.79cm. col·locat sobre el pavi-

ment i connectat a la xarxa d'evacuació. Inclou mecanismes de doble descàr-

rega, cargols i fixacions per deixar-lo totalment col.locat a l'obra i en funcio-

nament.

B1 1 1,00Act0010
B2 1 1,00Act0010

2,00
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AGGDJDK ut Subministre i col·locació de bidet model Starton de Gamma

Subministre i col.locació de bidet sifònic de porcelana esmaltada model
Starton de Gamma, 36x61cm i al 40cm, de color blanc, col.locat sobre el pa-

viment.S´inclou l'aixeta model Concepto de Gamma, la bateria d´aixetes mo-

nocomandament, que seran amb cabal màx 12l/min i mín 9l/min, a una

pressió dinàmica mín d'utilització superior a 1 bar i com a mínim del grup II

segons UNE EN 200 amb un nivell de pressió sonora de l'equip Lap com-

près entre 20 i 30 dBA, cargols i fixacions, vàlvula amb tap i cadeneta i sifó

de vas i tots els mecanismes necessaris amb connexió a desgüàs, amb sifò

de botella per a bidet, de PVC de diàmetre 40mm, per a connectar al ramal

de PVC, i mecanismes, cargols, fixacions i segellats per deixar la partida to-

talment col.locada a l'obra i en funcionament.

B1 1 1,00Act0010

1,00

13.2.2 Ut Subministrament i col·locació de dutxa model Antracita de Gamma

Subministre i col.locació de plat de dutxa Antracita de 160x80 de Gamma,

amb textura efecte pedra artificial amb certiicat S1, de color negre, col.locat

sobre el paviment. S´inclou el desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixe-

ta incorporada d'acer inox  i connexió al ramal. Inclou tots els cargols, fixa-

cions, vàlvula amb tap i cadeneta i sifó de vas, connexió a desguàs i sege-

llats i tots.

B1 1 1,00Act0010
B2 1 1,00Act0010

2,00

13.4 Ut Subministrament i col·locació d'aixeta mescladora Moda per a lavabo

Subministrament i col·locació d'aixeta mescladora  de canya alta per a lava-

bo model MODA Ref: AMODA020 de Gamma, muntada superficialment so-

bre taulell , amb dues entrades de maniguets.

B2 1 1,00Act0010

1,00

13.5 Ut Subministrament i col·locació d'aixeta mescladora Blancofilo per a aigüera de cuina

Subministrament i col·locació d'aixeta mescladora per a aigüera de cuina,

muntada superficialment, cromada, model BlancoFilo de Blanco ref. 512 324

(no extraïble)

Cuina 1 1,00Act0010

1,00

13.6 Ut Subministrament i col·locació de conjunt complert de dutxa Senna Telescòpic

Subministrament i col·locació de conjunt complert de dutxa, model Senna

telescòpic de Gamma, Ref: VSENN040

B1 1 1,00Act0010
B2 1 1,00Act0010

2,00

13.8 ut Subministrament i col·locació de moble a bany suite amb encimera de corian

Subministramet i col·locació de encimera corian amb pica integrada rectan-

gular i moble suspès penjat sota pica amb 2 calaixos toca toca

B2 1 1,00Act0010

1,00

13.9 ut Subministrament i col·locació de conjunt per a bany de moble, amb 3 calaixos, balda
superior amb encimera i pica de corian rect

Subministramet i col·locació de encimera 55x155cm corian amb pica sobre

encimera (valorada a part) i moble sota pica lacat satinar blanc amb 3 calai-

xos toca toca i 1 porta per a espai rentadora de 65cm d'amplada rentadora

B1 1 1,00Act0010

1,00
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13.10 ut Subministrament i col·locació d'aixeta Mescladora Data de Gamma

Subministrament i col·locació d'aixeta mescladora  model DATA lavabo mu-
ral griferia, Ref:AUDAT010 de Gamma , amb dues entrades de maniguets.

B1 1 1,00Act0010

1,00

018 SANEJAMENT
ED354985 ut Formació pericó sifònic

Formació de pericó sifònic i tapa registrable, de 90x90x80 cm de mides inte-

riors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arre-

bossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en

massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

1 1,00Act0010

1,00

EE42Q912 m Conducte circular metàl·lic

Subministre i col.locació de conducte llis circular de planxa d´acer galvanit-

zat de 250 mm de diàmetre (s/UNE_EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat su-

perficialment, homologat per extracció de fums, col.locat penjat a paret, per

campana extractora de la cuina i la caldera. Inclou les peces especials de

subjecció, connexió, canvis de traçat, colzes, etc, és a dir, tots els materials,

medis auxiliars, i mà d'obra necessaris per deixar la partida d'obra totalment

enllestida. Mesura: Longitud teòrica segons projecte.

Cuina 1 3,00 3,00Act0010
Caldera 1 8,00 8,00Act0010

11,00

E5ZHADS4 ut Bonera per a coberta

Bonera de PVC rígid de diàmetre 200 mm amb tapa antigrava, col·locada

amb fixacions mecàniques.

Coberta plana 2 2,00Act0010

2,00

ED7FR312 m Clavegueró amb tub de PVC-U

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense

pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons nor-

ma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra

fins a 30 cm per sobre del tub. Inclou les peces especials de connexió, can-

vis de traçat, etc, és a dir, tots els materials, medis auxiliars, i mà d'obra ne-

cessaris per deixar la partida d'obra totalment enllestida. Mesura: longitud

teòrica segons projecte. Seguint les prescripcions del CTE DB-HS5

1 3,50 3,50Act0010
1 2,50 2,50Act0010

6,00

ED7FEB7P m Clavegueró amb tub de pvc-u, penjat 110mm

Subministre i col.locació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret estruc-

turada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm,

penjada fins a baixant, caixa o clavegueró o baixant prolongat fins a coberta

1,3m per damunt de l'acabat collat a la paret. Inclou totes les peces espe-

cials de subjecció, connexió, canvis de traçat, etc, és a dir, tots els materials,

medis auxiliars i mà d'obra necessaris per deixar la partida d'obra totalment

enllestida i en funcionament. Mesura: Longitud teòrica segons projecte. Se-

guint les prescripcions del CTE DB-HS-5.

fecals 1 6,70 6,70Act0010
1 25,00 25,00Act0010
1 0,50 0,50Act0010
1 1,50 1,50Act0010

pluvials 1 1,00 1,00Act0010
ventilació baixant 2 5,00 10,00Act0010
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44,70

ED7FEB9P m Clavegueró tub pvc-u penjat 160mm

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B se-
gons norma UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm, penjada a sostre fins a bai-
xant, caixa o clavegueró. Inclou totes les peces especials de subjecció, con-
nexió, canvis de traçat, etc, és a dir, tots els materials, medis auxiliars i mà
d'obra necessaris per deixar la partida d'obra totalment enllestida i en fun-
cionament. Mesura: Longitud teòrica segons projecte. Seguint les prescrip-
cions del CTE DB-HS-5.

pluvials 1 2,40 2,40Act0010
1 6,50 6,50Act0010

fecals 1 1,50 1,50Act0010

10,40

EFA1L582 m Traspàs forjat amb tub Pvc serie C

Subministre i col.locació de traspàs de forjat/mur amb tub de PVC, sèrie C,
homologat per sanejament, collat a l'element resistent i segellat amb imper-
meabilitzant i junta elastomèrica. Inclou les peces esepecials de subjecció,
segellat i tots els materials, medis auxiliars i mà d'obra necessaris per deixar
la partida d'obra totalment enllestida. Mesura: Longitud teòrica segons pro-
jecte.

forjat desguàs coberta Ø200 1 0,50 0,50Act0010
forjat desguàs bany Ø160 2 0,50 1,00Act0010
forjat desguàs aparells Ø80 8 0,50 4,00Act0010
escomesa aigua Ø110 1 0,50 0,50Act0010
escomesa electricitat Ø110 1 0,50 0,50Act0010
escomesa telecomunicacions Ø110 1 0,50 0,50Act0010

7,00

EJ33Z100 ut Sifó registrable

Sifó registrable amb dos taps de PVC sèrie C de diàmetre 160mm, situat en
arqueta previ a la connexió a la xarxa pública.
Inclou vàlvula antirretorn i tots els mecanismes necessaris per deixar la parti-
da completament enllestida i en perfecte funcionament.

1 1,00Act0010

1,00

360400020 ut Xarxa d'evacuació bany complet

De petita xarxa d'evacuació d'aigües interiors de bany complet  amb des-
guàs d'un vàter, bidet, un lavabo i una dutxa.

B1 1 1,00Act0010

1,00

360400030 ut Xarxa evacuació bany

De petita xarxa d'evacuació d'aigües interiors de bany petit amb  desguàs
d'un vàter, un lavabo i una banyera o plat de dutxa.

B2 1 1,00Act0010

1,00

360400050 ut Xarxa evacuació cuina completa

De petita xarxa d'evacuació d'aigües interiors de cuina amb desguàs  d'una
aigüera i un rentaplats.

Cuina 1 1,00Act0010

1,00

EFH74774 ut Elements auxiliars

Partida alçada que inclou tots els elements auxiliars com taps de tubs, tapes
de registre, brides, etc... de la xarxa de sanejament per deixar la partida com-
pletament enllestida, comprovada i en funcionament, seguint les prescrip-
cions tècniques contingudes en la documentació gràfica i escrita d'aquest
projecte en l'apartat del CTE DB HS-5.

1 1,00Act0010

1,00
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E4795JFS ut Connexió xarxa general de clavegueram públic

Partida alçada de connexió a xarxa general de clavegueram públic. Inclou
els treballs necessaris d'excavació i refet de paviments existents, voreres,
etc. i el seu posterior omplenat de formigó en massa HM-20, fins a deixar la
partida totalment acabada i en funcionament.

1 1,00Act0010

1,00

AJ AJUDA  A PALETERIA INSTAL·LACIONS
220100010 m2 Ajuts de paleteria a instal.lacions elèctriques, per m2. construït.

138,00

220100020 m2 Ajuts de paleteria a instal.lacions de fontaneria, per m2. construït.

138,00

220100030 m2 Ajuts de paleteria a instal.lacions de calefacció per aigua  calenta, per m2. construït.

138,00

220100050 m2 Ajuts de paleteria a instal.lacions de TV, telèfon i porter electrònic, per m2. construït.

138,00

SS SEGURETAT I SALUT

Mesures individualsS05
S0506 ut Botes de seguretat amb reforç

Joc de botes de seguretat amb reforç metàl.lic a la puntera i plantilla protec-
tora de claus.

3,00

S0507 ut Botes de seguretat curtes

Joc de botes curtes de seguretat, amb sola antilliscant i plantilla protectora
de claus, i puntera reforçada

2,00

S0508 ut Casc de seguretat, homologat

Casc de seguretat amb sinta de fixació i de material resistent, homologat.

5,00

S0509 ut Auriculars protectors auditius

Auriculars protectors auditius.

1,00

S0512 ut Cinturó per portar eines

Cinturó per portar eines.

3,00

S0515 ut Jaqueta reflectant

Jaqueta reflectant per treball nocturn.

1,00

S0517 ut Faixa antivibratòria

Faixa antivibratoria per protecció dels ronyons.

1,00

S0519 ut Filtre per màscara anti-pols

Filtre per mascara contra la pols.

5,00

25AMIDAMENTS CONSTRUCCIÓ CONVENCIONAL



PRESSUPOST I AMIDAMENTS
CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Universitat de Girona

ESTUDI COMPARATIU ENTRE LA CONSTRUCCIÓ CONVENCIONAL I LA CONSTRUCCIÓ PREFABRICADA

S0520 ut Ulleres anti-pols incolores

Ulleres anti-pols amb vidres incolors i resistents a les ratllades.

3,00

S0521 ut Ulleres anti-projeccions

Ulleres anti-projeccions amb cassoleta d'armadura rigida.

2,00

S0523 ut Joc de guants dielèctrics 1000V

Joc de guants dielectrics per protecció del contacte elèctric de baixa tensió
fins a 1000 V.

2,00

S0524 ut Jocs de guants de cuir

Joc de guants de cuiro per càrrega i descàrrega.

6,00

S0528 ut Manil de cuiro per soldador

Manil de cuiro per treballs de soldadura, amb subjecció al coll i a la cintura
amb corretja.

1,00

S0532 ut Màscara contra la pols

Mascara contra la pols amb filtre canviable

5,00

S0533 ut Màscara anti-partícules

Màscara anti-partícules de retenció mecànica simple.

5,00

S0534 ut Granota de treball

Granota de treball d'una pessa , de teixit lleuger i flexible.

5,00

S0536 ut Pantalla per soldadura, pel cap

Pantalla per soldadura elèctrica per el cap, resistent a la perforació i penetra-

ció dún objecte roent.

2,00

S0542 ut Jocs de taps contra el soroll

Joc de taps autoajustables, protectors del soroll.

5,00

Mesures col·lectivesS10
S1005 ml Barana de forjat tipus sergent

Barana de protecció forjat, amb suport tipus sergent cada 2,5 m. i tres tau-

lons. Inclús muntatge. 

 

Suport = 1Ut / 10 usos x 2.5m. = 0.04 Ut/m. 

Tauló  = 1m. x 3 taulons       = 3 m/m.

100,00

S1007 ml Cable de seguretat per cinturó

Cable de seguretat, linia de vida, per ancoratge de cinturó de seguretat, per

treballs a coberta. Inclús montatge i desmontatge.

13,00

S1015 ut Plataforma de descàrrega de grua

Plataforma de descàrrega de grúa.

1,00
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S1017 m2 Xarxa horitzontal per forats

Xarxa horitzontal de protecció de patis i forats de fil de poliamida de 4 mm
de diàmetre i malla de 75 x 75 mm amb corda perimetral i ancaltges al for-
jat cada 50 cm. Inclús montatge.

9,00

SenyalitzacióS15
S1508 ut Retols indicadors

Rètols indicadors de les instal.lacions provisionals d'obra, de material adhe-
siu i de dimensions 210x210 mm 
 Rètol = 1Ut / 1 ús  =  1 Ut.

3,00

S1511 ut Senyal d'obligació o prohibicó

Senyal normalitzada d'obligació ó prohibició de 60 cm de diàmetre, amb su-
port metal.lic galvanitzat 80x40x2 i 1,8 m d'altura. Inclùs col.locació. 
 Senyal + suport = 1 Ut/3usos = 0.33 Ut

3,00

S1512 ut Senyal de perill triangular

Senyal de perill triangular de 700 mm de costat normalitzada, amb suport
de tres peus d'acer galvanitzat.Inclùs col.loccació. 
 Senyal + tres peus = 1 Ut/ 3 usos = 0.33 Ut

2,00

EquipamentS20
S2008 Llog Lloguer/mes lavabo

Lloguer mensual de caseta prefabricada de 5,4x2,4 amb dos placas turcas,
urinari, rentamans de sis aixetes, termo de 30 litres i dos dutxes amb cortina.

4,00

S2012 Llog Lloguer/mes oficina d'obra

Lloguer d'oficina d'obra de 3,7
x2,4 amb estructura metàl.lica i acabat amb xapa galvanitzada amb acabat
prelacat. Aïllament tèrmic interior amb poliestirè i manta de fibra de vidre.
Revestiment de PVC al sòl i tablero de melatex a les parets. Finestres d'alu-
mini anoditzat amb persianes.Presa de corrent elèctric a 220 V.

5,00

S20012 ut Lloguer/mes taller obra

Mòdul prefabricat 3,7x2,3m²

4,00

S20121 ut Equipament complet oficina d'obra

Lloguer conjunt mobiliari (Taules, cadires, arxivadors…)

1,00

S20122 ut Lloguer/mes magatzem d'obra

Mòdul prefabricat 6x2,4m²

5,00

s20123 ut Transport, muntatge i desmuntatge magatzem d'obra

1,00

S2018 ut Transport, muntatge i desmuntatge oficina d'obra

Transport de caseta prefabricada a obra. Inclús descarga i posterior recollida.

1,00
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S20124 ut Transport, muntatge i desmuntatge taller d'obra

1,00

Primers AuxilisS25
S2501 d Ambulància disponible

1,00

S2510 ut Farmaciola d'urgència

Farmaciola d'urgència amb continguts mínims obligatoris col.locada. 
 Farmaciola = 1Ut/1 ús = 1Ut.

1,00

S2515 ut Llitera portàtil

Llitera portàtil per evacuacions. 
 Llitera = 1Ut/20 usos = 0.05 Ut.

1,00

S2520 ut Reconeixement metge obligatori

Reconeixement metge obligatori.

5,00

CC CONTROL DE QUALITAT
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1 MOVIMENTS DE TERRES
1.1 m² Neteja i esbrossada del terreny

Neteja i esbrossada del terreny de 15cm, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió. També inclou retirada de la vegetació existent, així
com tots els treballs i medis auxiliars per deixar el solar totalment net.
Criteri Amidament: mesurada la superfície en projecció horitzontal.

1 20,00 18,00 360,00Act0010

360,00

1.2 m³ Excavació de rases i pous

Excavació de terres per formació de rases i pous de fins a una profunditat
màxima de 3,5 m, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroex-
cavadora i càrrega mecànica sobre camió. La cota de fonamentació de les
sabates serà de 20cm mínim empotrat en el substrat corresponent.
Criteri Amidament: mesurada en perfil natural segons mides teòriques pro-
jecte.

3 4,31 0,75 0,75 7,27Act0010
3 9,23 0,75 0,75 15,58Act0010
3 7,32 0,75 0,75 12,35Act0010

35,20

2 FONAMENTS
2.1 m Sabates prefabricades corregudes

Fonamentació mitjançant sabates corregudes prefabricades de formigó ar-
mat HA-25/B/20/IIa,  armat amb 35 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades, formada per peces lineals amb una llargada màxima de
9m cada una. Col·locades amb grua sobre base de formigó in situ previa-
ment realitzada i valorada a part.

3 3,29 9,87Act0010
3 9,03 27,09Act0010
3 6,01 18,03Act0010

54,99

2.2 m Formigonat in situ inferior sabata prefabricada

Base inferior de formigó in situ de 80 cm d'amplada i 20 cm d'alçada, per a
rebre sabates corregudes prefabricades, compost per formigó
HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 275 kg/m3 de ciment.

3 3,29 9,87Act0010
3 9,03 27,09Act0010
3 6,01 18,03Act0010

54,99
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3 ESTRUCTURES
3.1 m² Tancament panell estructural de formigó armat, 16cm de gruix amb fusteria exterior

incorporada

Subministrament i col·locació d'estructura compost el tancament per pla-
ques conformades llises de formigó armat prefabricades de 16 cm de gruix,
de 1,20m amb un màxim de 2,42m d'amplària i 3,18 m de llargària , amb
acabat llis, de color gris per a rebre pintura d'exterior, col·locades amb grua
sobre sabates corregudes prefabricades i rejuntada la unió amb morter fluid
sense retracció tipus grout.

3 8,80 4,65 122,76Act0010
1 15,74 4,65 73,19Act0010
1 16,38 1,47 24,08Act0010

220,03

3.02 m² Forjat de 25+5, de llosa alveolar de formigó pretesat de 25cm d'alçaria i 120 d'amplada

Formació de forjat 25+5 cm amb lloses alveolars de formigó pretesat de 25
cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt obert superiorment, de
235,6 a 264,4 kNm de moment flector últim, per a una sobrecàrrega
(ús+permanents) 4 a 6 kN/m2 per a una llum màxima de 11 m, acer B500T
en malles electrosoldades de 15x30, 6 i 6 mm de diàmetre, i una quantia de
0,071 m3/m2 de formigó HA-25/P/10/ I, abocat amb cubilot.
S'inclou el buidat, vibrat i curat del formigó, encofrat, apuntalaments i desa-
puntalaments i mitjans auxiliars necessaris, massissat i armat de nervis cen-
trals i caps de semibigueta, reforços de les barres d'acer corrugat i en gene-
ral, tots els elements estructurals vinculats al sostre com a element resistent
necessaris per a deixar la unitat completament acabada.

Criteri d'amidament: mesurada la superfície deduïnt forats >1m2.

2 5,07 8,45 85,68Act0010
2 9,37 8,45 158,35Act0010

244,03

4 COBERTA
G1200110 m2 Coberta plana invertida acabat amb grava

Formació coberta plana no transitable, amb barrera de vapor/estanquitat
amb una pel·lícula d'emulsió bituminosa tipus ED, amb una dotació <= 2
kg/m2, aplicada en dues capes, aïllament de planxa de poliestirè extruït
(XPS) UNE-EN 13164 de 60 mm de gruix i resistència a compressió >= 300
kPa, resistència tèrmica entre 1,935 i 1,765 m2.K/W, amb la superfície llisa i
amb cantell encadellat, col·locada sense adherir, capa separadora de geotèx-
til, formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat
300 kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà, capa de protecció de morter de ciment
1:6 de 3 cm de gruix, amb acabat remolinat, i acabat amb membrana per a
impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de

densitat superficial 6,6 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM

(SBS)-50/G amb una armadura FP de feltre de polièster de 150 g/m2 i aca-

bat de color estàndard, adherida amb oxiasfalt OA 80/25, prèvia imprimació.

1 15,50 8,07 125,09Act0010

125,09
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121500010 ml Minvell de rajola ceràmica

De minvell  de rajola ceràmica mat fina de 14x29x1,5 cm, aferrada amb mor-
ter M-5a.
Trobada de teulada amb parament vertical, de teula àrab de ceràmica, pro-
cedent de recuperació, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 250 l

2 14,00 28,00Act0010
2 7,60 15,20Act0010
1 0,80 0,80Act0010
1 6,00 6,00Act0010
1 1,60 1,60Act0010
1 2,80 2,80Act0010
1 3,00 3,00Act0010

57,40

E7J1Z101 ml Junt de dilatació estructural per a coberta plana

Formació de junt de treball/dilatació a coberta, amb planca de poliestirè ex-
pandit, reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit, reforç de
membrana amb làmina bituminosa LBM (SBS)-40-FV+FP i segellat amb mas-
sila de silicona, afectant les peces d'acabat, la capa de morter de rebuda i la
capa d'assentament del paviment; les vores de les juntes han de ser rom
amb un angle de 45º aproximadament, i l'amplada de la junta ha de ser més
gran de 3cm. Inclou el segellant elastomèric impermeabilitzant de les juntes.
S'executaran les juntes marcades en els plànols i sempre en trobades de pa-
rament vertical amb la coberta i en les juntes estructurals (han de coincidir
les dues juntes treball/dilatació i junta estructural).

1 14,10 14,10Act0010
2 7,80 15,60Act0010
1 5,00 5,00Act0010

34,70

EJ71Z100 ut Bancada traspàs tubs A.C.S

Partida alçada que compren la realització de bancada d'obra perfectament
impermeabilitzada, en coberta, per executar el traspas dels tubs d'instal.la-
cions d'A.C.S. Inclou tots els elements, treballs i mà d'obra necessaris per
deixar la partida completament enllestida i en funcionament.

1 1,00Act0010

1,00

E5ZFZ100 ut Gàrgola acer galvanitzat

Gàrgola d'acer galvanitzat amb tub de sortida de 90x90 mm, i 375 mm de

llargària, amb cassoleta en angle, soldada sota la impermeabilització, amb

volada mínima de 5cm respecte la façana. Inclou tots els elements auxiliars

per deixar la partida completament enllestida i en funcionament, seguint les

prescripcions escrites, gràfiques i CTE.

2 2,00Act0010

2,00

KD51Z100 ut Morrió

Morrió d'acer galvanitzat acabat en forma d'angle, per a fixar a pressió a la

peça de suport.

3 3,00Act0010

3,00
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5 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
210600790 m2 Trasdossat directe interior a tancament prefabricat de formigó, cartró guix 15+50

Subministrament i muntatge de trasdossat directe sobre cara interior de

tancament prefabricat de formigó, amb cartró guix de 65 mm de gruix to-

tal, format per placa de guix laminat de 15 mm de gruix disposada sobre

estructura auxiliar amb perfil omega cargolat a la paret de xapa d'acer gal-

vanitzat de 50 mm de gruix disposat cada 60 cm; i aïllament acústic inter-

mig amb panell rígid de llana de roca no revestit de 80 mm de gruix i 50

kg/m3 de densitat. S'inclou part proporcional de cargols, pastes i cinta

per a juntes, anclatges per a sostres i terres amb disposició de feltre per a

junta estanca, totalment acabat.

Ref. PYL 65/600(50) LM 

1 8,89 3,60 32,00Act0010
1 16,25 3,60 58,50Act0010
1 3,01 3,60 10,84Act0010
1 4,15 3,60 14,94Act0010
1 8,05 3,60 28,98Act0010
1 0,90 3,60 3,24Act0010

148,50

210600530 m2 Divisió interior habitatge cartró guix 15+48+15-600

Subministrament i muntatge d'envà de cartró guix de 78 mm de gruix to-

tal, de distribució interior a habitatge amb un aïllament acústic de 45 dB i

una resistència tèrmica de 0,53+1,40 = 1,93 m2K/w, format per placa de

guix laminat de 15 mm de gruix disposada a banda i banda d'una estructu-

ra metàl.lica de xapa d'acer galvanitzat de 48 mm de gruix a base de mun-

tants (verticals) separats cada 60 cm i canals (horitzontals) disposades al

terra i sostre; i aïllament acústic intermig amb panell rígid de llana de roca

no revestit de 50 mm de gruix i 50 kg/m3 de densitat. S'inclou part pro-

porcional de cargols, pastes i cinta per a juntes, anclatges per a sostres i

terres i disposició de banda a base envà de làmina elastomera d'alta den-

sitat de 4 mm de gruix.

Ref. PYL 78/600(48) LM 

1 16,06 2,70 43,36Act0010
2 2,91 2,70 15,71Act0010
1 3,20 2,70 8,64Act0010
1 2,10 2,70 5,67Act0010
1 3,64 2,70 9,83Act0010

83,21

07 CEL RAS
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E844P240 m²  Cel ras continu de plaques de guix laminat

Subministre i col.locació (seguint instruccions tècniques del fabricant) de
fals sostre amb plaques de guix laminat ,a habitatge (excepte banys i garat-
ge),  tipus Pladur o similar, de gruix mínim 13mm, sistema fix amb entramat
ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a revestir, inclo-
ent el tractament de juntes amb cinta de malla de fibra de vidre autoadhesi-
va amb la posterior aplicació de la pasta de secat i les tapes i registres ne-
cessaris per accedir a les instal.lacions ocultes, Les plaques de guix es mon-
taran i fixaran mecànicament a una subestructura de suport on les plaques
com a mínim la capa exterior es fixarà mecànicament a una subestructura
metàl.lica (fabricada amb components detallats en EN 14195). Si aquesta su-
bestructura presenta elements de suport en una única direcció, l'espai mà-
xim entre els esmentats elements de suport no excedirà d'un equivalent a
50 cops el gruix de les plaques. Si la subestructura té elements de suport en
dues direccions, l'espai màxim en cada direcció no excedirà de l'equivalent a
100 cops el gruix de les plaques. Els elements de fixació mecànica consisti-
ran en cargols o claus, que atravessaran el gruix de les plaques penetrant en
la subestructura a distàncies que no excedeixin de 300 mm entre eixos me-
surats al llarg de cada un dels elements de suport.Totes les juntes entre pla-
ques hauran d'omplenar-se completament amb compost per juntes, tal
com especifica la norma EN 13963 i es taparan amb cinta adhesiva de pri-
mera qualitat, de la casa del fabricant de les plaques específica per tapar
juntes. La cambra formada per subestructura situada darrera de les plaques
podrà ser una capa d'aire o bé omplenar-se amb un material aïllant amb
una classificació de reacció al foc com a mínim A2-s1, d0.
Inclou part proporcional d'estructura de suport (perfils primaris i secunda-
ris), accessoris, tot el petit material, medis auxiliars i mà d'obra necessaris
per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. 
Mesura: Superfície teòrica segons projecte tècnic. deduint forats >1m2

RSM 1 31,96 31,96Act0010
D1 1 6,85 6,85Act0010
D2 1 6,81 6,81Act0010
HS 1 11,86 11,86Act0010

57,48
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E844P241 m² Cel ras registrable de plaques de guix laminat hidròfugues

Subministre i col.locació (seguint instruccions tècniques del fabricant) de
fals sostre registrable amb plaques de guix laminat de gruix mínim 13mm
de 60x60x1,3  apte per locals humits, tipus ´´Pladur´´ o similar, sistema fix
amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a
revestir, incloent el tractament de juntes amb cinta de malla de fibra de vi-
dre autoadhesiva amb la posterior aplicació de la pasta de secat i les tapes i
registres necessaris per accedir a les instal.lacions ocultes. Les plaques de
guix es muntaran i fixaran mecànicament a una subestructura de suport on
les plaques o, en el cas de sistemes multicapa, com a mínim la capa exterior
es fixarà mecànicament a una subestructura metàl.lica (fabricada amb com-
ponents detallats en EN 14195). Si aquesta subestructura presenta elements
de suport en una única direcció, l'espai màxim entre els esmentats elements
de suport no excedirà d'un equivalent a 50 cops el gruix de les plaques. Si la
subestructura té elements de suport en dues direccions, l'espai màxim en ca-
da direcció no excedirà de l'equivalent a 100 cops el gruix de les plaques.
Els elements de fixació mecànica consistiran en cargols o claus, que atraves-
saran el gruix de les plaques penetrant en la subestructura a distàncies que
no excedeixin de 300 mm entre eixos mesurats al llarg de cada un dels ele-
ments de suport.Totes les juntes entre plaques hauran d'omplenar-se com-
pletament amb compost per juntes, tal com especifica la norma EN 13963 i
es taparan amb cinta adhesiva de primera qualitat, de la casa del fabricant
de les plaques específica per tapar juntes. La cambra formada per subestruc-
tura situada darrera de les plaques podrà ser una capa d'aire o bé omple-
nar-se amb un material aïllant amb una classificació de reacció al foc com a
mínim A2-s1, d0. Inclou les tapes de registre (amb clau tipus allen) necessà-
ries del fals sostre (accès a claus de pas) i tot el petit material, medis auxi-
liars i mà d'obra necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllesti-
da. 
Mesura: Superfície teòrica segons projecte tècnic.

B1 1 8,90 8,90Act0010
B2 1 5,08 5,08Act0010

13,98

E844_04 m² Formació de calaix amb plaques de guix laminat en cel ras

Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard
(A) de 12,5 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'a-
cer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mit-
jançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim

C 1 17,91 17,91Act0010

17,91

7 REVESTIMENTS
230612040 m² Enrajolat parament vertical (banys)

Subministre i col.locació d'enrajolat a parets banys amb rajola  monoporosa
esmaltada BUCHI marró, de formats 33,3x44,6 cm, mat, ref. 100050110 de
la serie Revestiments de CERANCO, de 6 a 15 peces/m2, col·locada amb ci-
ment cola amb llana dentada  i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

sobre previ adreçat del parament (valorat a part). Inclou la vorada amb trac-

tament antifong.Inclou beurada amb lletada de ciment blanc H<3m

Mesura: Superfície teòrica segons projecte

BanySuite 2 3,20 2,50 16,00Act0010
2 1,41 2,50 7,05Act0010

Bany1 2 3,46 2,50 17,30Act0010
1 2,33 2,50 5,83Act0010
1 0,58 2,50 1,45Act0010

Buits -2 2,10 0,80 -3,36Act0010
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44,27

E83L_02 m² Aplacat amb plaques sintètiques per a interior

Subministrament i col·locació de revestiment interior a sala d'estar, menja-
dor i cuina, amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL/CGS tipus estàn-

dard i d'aplicació general, de 10 mm de gruix, per a ús interior segons

UNE-EN 438-4, comportament al foc D-s2, d0, cantell recte, acabat llis a una

cara amb laminat decoratiu color blanc, col·locat adherit sobre parament

vertical i massilla poliuretà. Article: ref. B82401001 de la serie Materials per a

junts de BUTECH

Inclou formació trobades, tall de peces i entregues perimentrals. H<3m

CM:Deduint forats.

1 25,26 2,50 63,15Act0010
-1 2,30 2,30 -5,29Act0010

57,86

8 PAVIMENTS I SÒCOLS
E9QH_01 Parquet flotant amb posts multicaoa sintètics acabat de fusta

Subministrament i col·locació paviment a interior habitatge habitacions amb

parquet flotant de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix de 2,5 a 2,9

mm, de fusta de roure americà envernissat, de llargària > 1900 mm, d'am-

plària >200 mm, i de gruix total 14 mm, amb 2 llistons per post, encadella-

des i amb unió per a encolar entre si i col·locades a trencajuntes sobre base

de morter cp. 1:6 de 5cm de gruix, acabada lliscada, previ feltre separador

làmina de polietilè expandit d'alta densitat de 3 mm de gruix. S'inclou el re-

juntat amb pasta especial i peces especials d'entrega.

CM: Superfície teòrica del projecte

RSMC 1 43,82 43,82Act0010
D1 1 8,67 8,67Act0010
D2 1 7,41 7,41Act0010
HS 1 12,09 12,09Act0010
P 1 18,89 18,89Act0010
B1 1 8,22 8,22Act0010
B2 1 4,11 4,11Act0010

103,21

E9U6_01 Sòcol de material sintètic, col·locat

Subministrament i col·locació de sòcol de PVC imitant la fusta, de 60 mm

d'alçària ref. 904PlRob de la serie Entornpeu de BAGLINOX, col·locat amb

adhesiu.

SMC 1 32,86 32,86Act0010
H1 1 11,75 11,75Act0010
H2 1 10,98 10,98Act0010
HS 1 18,77 18,77Act0010

74,36

010 FUSTERIA INTERIOR
EAQD_03 u Fulla batent per a porta interior acabat de tauler HPL, col·locada.

Subministre i col·locació de porta interior de fulla batent de 40 mm de

gruix, 80 d'amplària i 210 cm alçària , de cares llises de tauler de fusta de

densitat mitjana de 8mm de gruix , cantells enmarcats amb MDF i estructura

interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, maneta tipus roseta sobre

planca d'acer inoxidable mate amb quatre punts d'ancoratge, i frontises

ocultes tipus kubika o similar, amb airejador i col·locada

6 6,00Act0010

6,00
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EASA_01 u Porta tallafocs de fulla batent, col·locada.

Subministrament i col·locació de porta tallafocs pivotant homologada de
80x210cm, amb resistència EI2-C 60, una fulla batent de 63 mm de gruix,
amb acabat lacat de color blanc formada per dues xapes d'acer galvanitzat
de 0,8mm de gruix, plegades, acoblades i muntades, amb càmera interme-
dia de llana de roda de alta densitat i plaques de cartró guix, sobre premarc
d'acer galvanizat d'1,5 mm amb junta intumescent i potes d'anclatge a obra.
S'inclouen sis bisagres de doble pala regulables en l'altura, soldades al marc
i cargolades a la fulla, pany embotit de tanca a un punt, cilindre, claus i ma-
novella RF de nylon color negre. REF.PF1

Garatge-vivenda 1 1,00Act0010

1,00

011 FUSTERIA EXTERIOR
310800110 ut Porta entrada 100x210cm alumini

Subministrament i col·locació de porta entrada al·lumini de 100x210 cm, de
la casa Hormann, lacat negre amb tapajuntes, prebastiment, tallavent, pany
de seguretat, tancament amb plafó d'alumini Viena Blindat i tarja superior +
vidre fixe. Perfileria d'alumini amb ruptura de pont tèrmic amb una transmi-
tància tèrmica (U) de 3.2 W / m2°K, un valor d'absorbància de 0.7 i una per-
meabilitat a l'aire < 3 m3/hm2 a una sobrepressió de 100Pa.
S'inclou premarc d'acer amb anclatges a obra i tapajunts, tanca de seguretat
amb 3 punts col·locat, 4 bisagres de seguretat antipalanca amb regulació en
les tres direccions, tirador d'alumini exterior, mig pom interior i espiell òptic,
vidre càmara tèrmic 4/8/6mm 1,20m² de superfície amb junts perimetrals
EPDM i segellat perimetral de la fusteria al parament amb silicona neutre
amb cordó continu.

1 1,00Act0010

1,00

310900830 ut Finestra 150x100cm alu.pra.osc.2f prs.

Subministrament i col·locació de finestra de 150x100cm, d'alumini lacat ne-
greamb ruptura de pont tèrmic amb una transmitància tèrmica (U) de 3.2 W
/ m2°K i un valor d'absorbància de 0.7 amb perfileria d'alumini amb ruptura
de pont tèrmic, amb guia de persiana, tipus "TECALUM"o similar, formada
per dues fulles practicables i oscil·lobatent. S'inclou:
Premarc d'acer galvanitzat i pates de fixació
Vidre càmara tèrmic 4/8/6mm 1,35m² de superfície amb junts perimetrals
EPDM amb una transmitància tèrmica (U) de 2.7 W / m2°K.
Persiana enrrollatble d'alumini 2,79m²
Tapa de registre 0,45m²
Tanca, ferratges de penjar i maneta d'alumini.
Segellat perimetral de la fusteria al parament amb silicona neutre amb cor-
dó continu.
Conjunt d'obertura i vidre amb un factor solar considerat de 0.70 i una per-
meabilitat a l'aire < 3 m3/hm2 a una sobrepressió de 100Pa.
Entrada d’aire exterior a través d’airejador incorporat a la part superior del
marc de l’obertura

D1 2 2,00Act0010

2,00
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310900690 ut Finestra 100x100cm alu. prac. 2f. prs.

Subministrament i col·locació de finestra de 100x100cm, d'alumini lacat ne-
greamb ruptura de pont tèrmic amb una transmitància tèrmica (U) de 3.2 W
/ m2°K i un valor d'absorbància de 0.7 amb perfileria d'alumini amb ruptura
de pont tèrmic, amb guia de persiana, tipus "TECALUM"o similar, formada
per dues fulles practicables. S'inclou:
Premarc d'acer galvanitzat i pates de fixació
Vidre càmara tèrmic 4/8/6mm 1,00m² de superfície amb junts perimetrals
EPDM amb una transmitància tèrmica (U) de 2.7 W / m2°K.
Persiana enrrollatble d'alumini 2,49m²
Tapa de registre 0,40m²
Tanca, ferratges de penjar i maneta d'alumini.
Segellat perimetral de la fusteria al parament amb silicona neutre amb cor-
dó continu.
Conjunt d'obertura i vidre amb un factor solar considerat de 0.70 i una per-
meabilitat a l'aire < 3 m3/hm2 a una sobrepressió de 100Pa.
Entrada d’aire exterior a través d’airejador incorporat a la part superior del
marc de l’obertura

D2 1 1,00Act0010

1,00

310900290 ut Finestra 80x75cm alu.pract.osc.

Subministre i col.locació de finestra d'alumini lacat negre amb trencament
de pont tèrmic de primera qualitat, d'una fulla oscilo-batent sense caixa de
persiana. Inclou premarc d'acer galvanitzat, mecanismes, ferratges i tot el
necessari pel seu bon funcionament (Per un forat d'obra total de
0.80x0.75m). Les manetes seran de PVC, els panys tindran tres punt d'anco-
ratge. Inclou també els vidres de seguretat de 4+4 i 6 i cambra interior de 8
mm amb un factor solar del vidre segons amidaments i plànol de fusteria.
La conductivitat màxima de la fusteria ha de ser de 4.00 W/m2ºK, i la con-
ductivitat màxima del vidre ha de ser de 3 W/m2ºK. El conjunt marc-vidre
ha de tenir una Km igual o inferior a 3.30W/m2K segons Decret 21/2006
adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis. El conjunt
marc-vidre ha de tenir un aïllament a so aeri R de més gran o igual a 30 dBA.
Els vidres han de tenir una resistència a l'impacte nivell 2 segons UNE EN
12600:2003, indicat en els plànols. 
Inclou tots els segellats de vidres, elements i mecanismes necessàris per dei-
xar la partida completament enllestida. 
Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classi-
ficació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classifica-
ció mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

B1 1 1,00Act0010

1,00
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310900230 ut Finestra 80x50cm alu.pract.

Subministrament i col·locació de finestra de 100x100cm, d'alumini lacat ne-
greamb ruptura de pont tèrmic amb una transmitància tèrmica (U) de 3.2 W
/ m2°K i un valor d'absorbància de 0.7 amb perfileria d'alumini amb ruptura
de pont tèrmic, amb guia de persiana, tipus "TECALUM"o similar, formada
per dues fulles practicables. S'inclou:
Premarc d'acer galvanitzat i pates de fixació
Vidre càmara tèrmic 4/8/6mm 0,50m² de superfície amb junts perimetrals
EPDM amb una transmitància tèrmica (U) de 2.7 W / m2°K.
Persiana enrrollatble d'alumini 0,80m²
Tapa de registre 0,20m²
Tanca, ferratges de penjar i maneta d'alumini.
Segellat perimetral de la fusteria al parament amb silicona neutre amb cor-
dó continu.
Conjunt d'obertura i vidre amb un factor solar considerat de 0.70 i una per-
meabilitat a l'aire < 3 m3/hm2 a una sobrepressió de 100Pa.
Entrada d’aire exterior a través d’airejador incorporat a la part superior del
marc de l’obertura

B2 1 1,00Act0010

1,00

3110007BB ut Balconera alum. 300x230cm 2f. corred.

Balconera alumini lacat negre de 300x230cm, 2 fulles corredores, Tencalum
o similar, carril inox, inclou tapajuntes, prebastiment. Complerta, sense per-
siana.
Perfileria d'alumini amb ruptura de pont tèrmic amb una transmitància tèr-
mica (U) de 3.2 W / m2°K i un valor d'absorbància de 0.7.
Conjunt d'obertura i vidre amb un factor solar considerat de 0.70 i una per-
meabilitat a l'aire < 3 m3/hm2 a una sobrepressió de 100Pa.
Les superfícies envidrades es classificaran en funció dels nivells d'impacte,
valor que es determinarà mitjançant l'assaig d'impacte amb maça de la nor-
ma UNE-EN 12600:2003, i que caldrà que compleixi l'exigència de classe se-
gons el desnivell existent entre els dos costats de la superfície de vidre.El
conjunt marc-vidre ha de tenir una Km igual o inferior a 3.30W/m2K segons
Decret 21/2006 adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis.
El conjunt marc-vidre ha de tenir un aïllament a so aeri R de més gran o
igual a 30 dBA.
S'inclou:
Premarc d'acer galvanitzat i pates de fixació
Vidre càmara tèrmic 4/8/6mm 6,96m² de superfície amb junts perimetrals
EPDMamb una transmitància tèrmica (U) de 2.7 W / m2°K.
Tanca, ferratges de penjar i maneta d'alumini.
Screens motoritzats
Inclou tots els segellats de vidres, elements i mecanismes necessàris per dei-
xar la partida completament enllestida.
Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classi-
ficació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classifica-
ció mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.

3,00
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15 SERRALLERIA
311900040 ut Porta seccional 300x230m automàtica

Subministrament i col·locació de porta seccional d'una fulla de 3x2,30m ti-
pus Hormann o similar, amb panells de doble xapa d'acer laminat lacat amb
càmara interior amb poliuretà expandit, xapes de reforç, juntes, guíes i mo-
lles. Apertura automàtica mitjançant grup electromecànic a sostre, coman-
dament a distància, equip receptor i emissor, fotocèdul·la seguretat. 
Inclou elements de fixació i anclatge, mecanismes de funcionament (guies,
contrapès, protector contrapès...) maneta, tirador, tanca, reixa de ventilació
de 10x10cm, així com tots els accessoris i petit material necessari per deixar
la unitat d'obra col·locada.

Garatge 1 1,00Act0010

1,00

EE4ZDJ94 ut Barret de xemeneia antirefolgant

Subministre i col·locació de barret de xemeneia antirregolfant de la casa Ri-
xaab o similar, de planxa da'cer galvanitzat, de diàmetre 250mm, col·locat
amb fixacions mecàniques sobre calaix d'obra. Incloubase per entre a cober-
ta, accessoris, fixacions i petit material.

2 2,00Act0010

2,00

EE4Z6N0H ut Barret de xemeneia antirrefolgant i amb lamel·les

Subministre i col·locació de barret de xemeneia amb lamel·les i antirregol-
fant model A-24H de la casa rixaab o similar, de planxa d'alumini lacat, de
1000x600 mm de secció, col·locat amb fixacions mecàniques sobre calaix
d'obra. Incloubase per entre a coberta, accessoris, fixacions i petit material.

1 1,00Act0010

1,00

EEPB1300ERB6 ut Aspirador mecànic d'extracció

Aspirador mecànic d'extracció d'acer galvanitzat amb acabat pintat, per a
230 V de tensió, de 450 mm d'alçària i 220 l/s de cabal nominal màxim,
col·locat a coberta sobre conducte d'extracció de 160 mm de diàmetre

1 1,00Act0010

1,00

EKK15331 ut Reixeta ventilació

Reixeta de ventilació estampada alumini de 30x30 cm, fixada mecànicament
(cuina i instal·lacions)

6 6,00Act0010

6,00
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16 INSTAL·LACIONS
1G22G3011 PA Instal·lació elèctrica

1 1,00Act0010

1,00

400000030 PA Instal·lació fontaneria

1 1,00Act0010

1,00

410050030 PA Instal·lació energia solar

Subministrament i instal·lacióde sistema de captació solar amb 2 captadors
per habitatge de 130 m2, formada per captador solar tèrmic per termosifó,
per col·locació sobre coberta plana, incloent base de recolzament sobre teu-
lada, format per: panell de 1050x2000x75 mm, superfície útil 1,99 m², rendi-
ment òptic 0,761 i coeficient de pèrdues primari 3,39 W/m²K, segons EN
12975, absorbidor de coure format per una bateria de tubs de 8 mm de dià-
metre, revestiment de material no contaminant lliure de crom negre, aïlla-
ment format per 30 mm d’espuma de poliuretà, coberta protectora de cris-
tall trempat de 4 mm de gruix, d’alta transmitància; dipòsit cilíndric d’acer vi-
trificat de 110 l; kit hidràulic; grup de seguretat; vas d’ expansió. S’inclou bas-
tidor d’acer galvanitzat per a suport captadors, líquid de replè per captador
i altres accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment mun-
tat, connexionat i provat.
Cal assegurar un rendiment annual mínim del 30% de subministrament d’ai-
gua calenta sanitària. S’inclou tot el necessari per deixar la instal·lació en cor-
recta funcionament, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa, plà-
nols, esquemes i memòria de projecte especific d'aprofitament solar per a
produir aigua calenta sanitaria. Inclou 8000dissipador de calor.

1 1,00Act0010

1,00

420010100 PA Instal·lació calefacció

1 1,00Act0010

1,00

430000030 PA Instal·lació gas per calefacció i ACS

Instal·lació interior de gas en habitatge d'edifici unifamiliar,amb tub de cou-
re amb beina plàstica amb dotació per a caldera mixta de calefacció i A.C.S.
formada pels següents trams:
Entre la clau habitatge i ramificació inst. de 22mm de diàmetre i 8m longitud
Ramificació per alimentació cuina de 18mm de diàmetre i 4mm de longitud
Ramificació per alimentació caldera de 22m de diàmetre i 2m de longitud
Escomesa des de la xarxa general fins a comptador, formada per tub d'acer
negre soldat, per a subministrament de gas natural. 
Inclou tot el material i accessoris necessaris des de l'escomesa, o connexió
de servei de proveïment de gas,  fins cadascun dels diferents aparells a gas
previstos, elements de fixació cada 1,00m, aixetes, armari de regulació, pas-
samurs amb beina d'acer ventilat, clau 

1 1,00Act0010

1,00

440100240 PA Instal·lació audiovisuals i telecomunicacions

Subministre i instal·lació de telecomunicacions a habitatge unifamiliar de
120 m2 de superfície, amb serveis obligatoris de: telefonia bàsica (TB), xarxa
digital de serveis integrats (XDSI) i televisió terrestre i radiodifusió sonora
(RTV). Amb un registre de presa per cada dues estances de l'habitatge. In-
clou part proporcional de canalització d'enllaç, recinte de registre d'instal·la-
cions de telecomunicacions (RITE) únic, elements de captació o d'entrada
general de senyal, canalització principal, registres secundaris, de pas i cana-
litzacions interiors amb els diferents registres de preses.Totalment muntada,
connexionada i provada, sense incloure ajudes de paleta. 
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1 1,00Act0010

1,00

A44020040 PA Instal·lació ventilació

Partida alçada que compren la instal.lació de ventilació de les estances inte-
riors amb un sistema individualitzat, amb conducte rígid de PVC auto-extin-
gible tipus Gonal de 125mm de diàmetre segons UNE-EN 13465:2004 i

UNE-EN 13142:2004.  Sistema compacte destinat a la renovació permanent

de l'aire de l'ambient, garantitzant els cabals reglamentaris fixats en el pro-

jecte. El sistema es basa en l'extracció de l'aire viciat des dels banys i la cui-

na per les boques d'extracció auto-regulables, connectades al grup d'aspira-

ció motoritzat mitjançant conductes amb superfície lliure mínima indicada

als plànols. L'aire nou penetra a traves de les entrades d'aire autorregulables

estàndard i acústiques situades a la fusteria (incloses en aquesta partida),

amb un sistema que compleixi els requisits del CTE. Inclou totes les reixetes

de pas necessaries i amb les superfícies lliures de pas indicades al projecte

executiu. Inclou el grup d'extracció motoritzat individual, col.locat al fals sos-

tre registrable del bany, autorregulable de material galvanitzat amb reduc-

tor d'efecte acústic per interior amb accessibilitat al motor amb ppotència

30W, i l'hèlix pel correcte manteniment amb tres embocadures d'aspiració,

una embocadura de descàrrega. Les quatre embocadures seran de tenopolí-

mer  autoextingible i d'alt impacte. Inclou:

Fixació d'extractor per a ventilació a bany, connexió elèctrica, accessoris i pe-

tit material.

connexió de conducte de ventilació a extractor, accessoris, derivacions i pe-

ces especials.

Connexió de campana extractora amb tub d'acer galvanitxat flexible amb

connexió a sortida de fums amb tub d'acer galvanitzat D150mm i part pro-

porcional de peces especials, petit material i unió.

Totes les boques d'extracció autorregulables i d'entrada d'aire autorregula-

bles grafiades als plànols, així com tots els conductes de les boques d'ad-

missió a l'aparell i de l'aparell a tots els conductes  individuals fins a la co-

berta, el controlador de velocitat, i tots els materials, mecanismes, treballs

auxiliars per deixar la partida completament enllestida, provada i en funcio-

nament. Els materials de qualsevol element de ventilació i extracció de fums

de coberta ha de ser Broof (t1)

1 1,00Act0010

1,00

014 PINTURA
7.1 m² Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis,

amb una capa segelladora i dues d'acabat, previ massillat dels forats.

Segons el decret d'Ecoeficiència almenys una família de productes de la

construcció de l'edifici (productes destinats al mateix ús) haurà de disposar

d'un dels següents:

-distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya

-etiqueta ecològica de la Unió Europea

-marca AENOR Medioambiente

-etiqueta ecològica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001)

-etiqueta ecològica tipus II (UNE 150.025/2005 IN)

Pintura parets 1 8,89 2,50 22,23Act0010
1 16,25 2,50 40,63Act0010
1 3,01 2,50 7,53Act0010
1 8,05 2,50 20,13Act0010
1 16,06 2,50 40,15Act0010
4 2,91 2,50 29,10Act0010
1 3,64 2,50 9,10Act0010

Cel ras RSM 1 31,96 31,96Act0010
D1 1 6,85 6,85Act0010
D2 1 6,81 6,81Act0010
HS 1 11,86 11,86Act0010
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B1 1 8,90 8,90Act0010
B2 1 5,08 5,08Act0010
C 1 17,91 17,91Act0010

258,24

330100490 m2 Pintat de panells prefabricats de formigó - Pasta lliscar

Pintat de parament vertical panells prefabricats estructurals de formigó, de
pasta endurida aplicada a la plana sobre formigó amb acabat llis i dues d'a-
cabat.

Façanes laterals 2 8,70 3,33 57,94Act0010
Principal i posterior 2 16,50 3,33 109,89Act0010

167,83

015 MOBLES DE CUINA
14.6 Ut Subministrament i col·locació banc cuina

Subministrament i col·locació de banc de cuina de 264x100cm amb material
sintètic a base de resines, CORIAN, de color blanc, amb planxa d'1,2cm de
gruix sobre aglomerat de 4cm de gruix total de taulell. Sense juntes vistes,
soldades i polides amb cantell recte. Iinclou formació de forat de pica i de
placa d'inducció.

Cuina 1 1,00Act0010

1,00

14.4 Ut Subministrament i col·locació de mobles de cuina segons documentació gràfica.

Subministrament i col·locació de mobles de cuina:
Alçada mobles baixos 80cm
Sòcol d'alumini de 8cm 
Tibador d'alumini sistema gola.
Alçada columnes 230cm
Fons 60cm
Moble compost per DM acabat lacat satinat blanc
Peus regulables de PVC
Guies d'alumini  amb fre invito amb vidre òptic

Columnes sense tibador. Sistema toca-toca.

El conjunt està format pels següents mòduls:

ZONA COLUMNES

1ut Columna despensa de 60cm amb 2 portes

1ut Columna Forn - Microones  de 60cm amb 2 portes

1ut Columna nevera integrada de 60cm amb 2 portes

1ut Columna despensa de 50cm amb 2 portes

ZONA ILLA

1ut Moble baix aigüera de 90cm amb 2 calaixos i 1 gaveta

1ut Porta de 60cm integració rentaplats 

1 ut Moble baix placa de 90cm amb 2 calaixos i 1 gaveta

2ut Moble baix aigüera de 60cm amb 1 porta

1ut Barra de fusta massissa roure massís brossejat. Acabat natural Mides ex-

terior: 109x227x35cm x 4cm de gruix

Cuina 1 1,00Act0010

1,00

13.3 Ut Subministrament i col·locació d'aigüera de corian

Subministrament i col·locació d'aigüera de Corian, model 966, soldada a tau-

lell de cuina tipus Corian, continu. Inclòs sifó.

Cuina 1 1,00Act0010

1,00
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017 VIDRIERIA
EDJ30K5G ut Màmpara a banys de Paso de Gamma

Subministrament i col·locació de divisió vertical a bany, mampara alumini-vi-
dre laminar translúcid 4+4mm formada per una fulla corredissa de
66x220cm i una fulla fixa de 82x220cm, Ref:Vpaso50, de Gamma

S'inclouen guies i mecanismes Klein model roll glass.125 o similar, enrasa-

des a sostre fals, subestructura tubular d'acer galvanitzat de 50x50x3mm fi-

xada a forjat per a subjecció de guia i planxa plegada d'acer inoxidable de L

115x15x2mm  fixada a la subestructura per a suport de fals sostre de vidre,

així com accessoris i fixacions necessaris per deixar la unitat completament

instal·lada.

B1 1 1,00Act0010
B2 1 1,00Act0010

2,00

9.6 m² Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix

Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de

fusta

6,00

016 SANITARIS I AIXETES
13.1 Ut Subministrament i col·locació de lavabo sobre encimera model Bol de Gamma

Subministre i col.locació d'aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica

circular, 420x420x230 m, de color blanc, model Bol de Gamma, sobre enci-

mera, amb joc de vàlvules amb tap cistella, totalment col.locada, incloent si-

fò registrable per a aigüera d'una pica, de PVC, de diàmetre 50mm, connec-

tata a un ramal de PVC. Inclou aixeta monocomandament muntada superfi-

cialment, d' acer inoxidable, amb broc giratori de fosa, amb dues entrades

de maniguets, amb barrejadora, cabal màx 12l/min i mín 9l/min, a una pres-

sió dinàmica mín d'utilització superior a 1 bar i com a mínim del grup II se-

gons UNE EN 200 amb un nivell de pressió sonora de l'equip Lap comprès

entre 20 i 30 dBA , cargols i fixacions, vàlvula amb tap i cadeneta i sifó de

vas, connexió a desgüàs, segellats i tots els mecanismes necessaris per dei-

xar la partida col.locada a l'obra i en funcionament.

B2 1 1,00Act0010

1,00

13.2 Ut Subministrament i col·locació de inodor model Starton de Gamma

Subministre i col.locació d'inodor sifòniccompacte de porcellana esmaltada,

model Starton de Gamma, de sortida vertical, amb seient i tapa amb tanca-

ment esmorteït, dipòsit baix i mecanismes de doble descàrrega i alimenta-

ció incorporats, de color blanc, 36x61cm i Al.79cm. col·locat sobre el pavi-

ment i connectat a la xarxa d'evacuació. Inclou mecanismes de doble descàr-

rega, cargols i fixacions per deixar-lo totalment col.locat a l'obra i en funcio-

nament.

B1 1 1,00Act0010
B2 1 1,00Act0010

2,00
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AGGDJDK ut Subministre i col·locació de bidet model Starton de Gamma

Subministre i col.locació de bidet sifònic de porcelana esmaltada model
Starton de Gamma, 36x61cm i al 40cm, de color blanc, col.locat sobre el pa-

viment.S´inclou l'aixeta model Concepto de Gamma, la bateria d´aixetes mo-

nocomandament, que seran amb cabal màx 12l/min i mín 9l/min, a una

pressió dinàmica mín d'utilització superior a 1 bar i com a mínim del grup II

segons UNE EN 200 amb un nivell de pressió sonora de l'equip Lap com-

près entre 20 i 30 dBA, cargols i fixacions, vàlvula amb tap i cadeneta i sifó

de vas i tots els mecanismes necessaris amb connexió a desgüàs, amb sifò

de botella per a bidet, de PVC de diàmetre 40mm, per a connectar al ramal

de PVC, i mecanismes, cargols, fixacions i segellats per deixar la partida to-

talment col.locada a l'obra i en funcionament.

B1 1 1,00Act0010

1,00

13.2.2 Ut Subministrament i col·locació de dutxa model Antracita de Gamma

Subministre i col.locació de plat de dutxa Antracita de 160x80 de Gamma,

amb textura efecte pedra artificial amb certiicat S1, de color negre, col.locat

sobre el paviment. S´inclou el desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixe-

ta incorporada d'acer inox  i connexió al ramal. Inclou tots els cargols, fixa-

cions, vàlvula amb tap i cadeneta i sifó de vas, connexió a desguàs i sege-

llats i tots.

B1 1 1,00Act0010
B2 1 1,00Act0010

2,00

13.4 Ut Subministrament i col·locació d'aixeta mescladora Moda per a lavabo

Subministrament i col·locació d'aixeta mescladora  de canya alta per a lava-

bo model MODA Ref: AMODA020 de Gamma, muntada superficialment so-

bre taulell , amb dues entrades de maniguets.

B2 1 1,00Act0010

1,00

13.5 Ut Subministrament i col·locació d'aixeta mescladora Blancofilo per a aigüera de cuina

Subministrament i col·locació d'aixeta mescladora per a aigüera de cuina,

muntada superficialment, cromada, model BlancoFilo de Blanco ref. 512 324

(no extraïble)

Cuina 1 1,00Act0010

1,00

13.6 Ut Subministrament i col·locació de conjunt complert de dutxa Senna Telescòpic

Subministrament i col·locació de conjunt complert de dutxa, model Senna

telescòpic de Gamma, Ref: VSENN040

B1 1 1,00Act0010
B2 1 1,00Act0010

2,00

13.8 ut Subministrament i col·locació de moble a bany suite amb encimera de corian

Subministramet i col·locació de encimera corian amb pica integrada rectan-

gular i moble suspès penjat sota pica amb 2 calaixos toca toca

B2 1 1,00Act0010

1,00

13.9 ut Subministrament i col·locació de conjunt per a bany de moble, amb 3 calaixos, balda
superior amb encimera i pica de corian rect

Subministramet i col·locació de encimera 55x155cm corian amb pica sobre

encimera (valorada a part) i moble sota pica lacat satinar blanc amb 3 calai-

xos toca toca i 1 porta per a espai rentadora de 65cm d'amplada rentadora

B1 1 1,00Act0010

1,00
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13.10 ut Subministrament i col·locació d'aixeta Mescladora Data de Gamma

Subministrament i col·locació d'aixeta mescladora  model DATA lavabo mu-
ral griferia, Ref:AUDAT010 de Gamma , amb dues entrades de maniguets.

B1 1 1,00Act0010

1,00

E03 SANEJAMENT
ED354985 ut Formació pericó sifònic

Formació de pericó sifònic i tapa registrable, de 90x90x80 cm de mides inte-

riors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arre-

bossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en

massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

1 1,00Act0010

1,00

EE42Q912 m Conducte circular metàl·lic

Subministre i col.locació de conducte llis circular de planxa d´acer galvanit-

zat de 250 mm de diàmetre (s/UNE_EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat su-

perficialment, homologat per extracció de fums, col.locat penjat a paret, per

campana extractora de la cuina i la caldera. Inclou les peces especials de

subjecció, connexió, canvis de traçat, colzes, etc, és a dir, tots els materials,

medis auxiliars, i mà d'obra necessaris per deixar la partida d'obra totalment

enllestida. Mesura: Longitud teòrica segons projecte.

Cuina 1 3,00 3,00Act0010
Caldera 1 8,00 8,00Act0010

11,00

E5ZHADS4 ut Bonera per a coberta

Bonera de PVC rígid de diàmetre 200 mm amb tapa antigrava, col·locada

amb fixacions mecàniques.

Coberta plana 2 2,00Act0010

2,00

ED7FR312 m Clavegueró amb tub de PVC-U

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense

pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons nor-

ma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra

fins a 30 cm per sobre del tub. Inclou les peces especials de connexió, can-

vis de traçat, etc, és a dir, tots els materials, medis auxiliars, i mà d'obra ne-

cessaris per deixar la partida d'obra totalment enllestida. Mesura: longitud

teòrica segons projecte. Seguint les prescripcions del CTE DB-HS5

1 3,50 3,50Act0010
1 2,50 2,50Act0010

6,00

ED7FEB7P m Clavegueró amb tub de pvc-u, penjat 110mm

Subministre i col.locació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret estruc-

turada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm,

penjada fins a baixant, caixa o clavegueró o baixant prolongat fins a coberta

1,3m per damunt de l'acabat collat a la paret. Inclou totes les peces espe-

cials de subjecció, connexió, canvis de traçat, etc, és a dir, tots els materials,

medis auxiliars i mà d'obra necessaris per deixar la partida d'obra totalment

enllestida i en funcionament. Mesura: Longitud teòrica segons projecte. Se-

guint les prescripcions del CTE DB-HS-5.

fecals 1 6,70 6,70Act0010
1 25,00 25,00Act0010
1 0,50 0,50Act0010
1 1,50 1,50Act0010

pluvials 1 1,00 1,00Act0010
ventilació baixant 2 5,00 10,00Act0010
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44,70

ED7FEB9P m Clavegueró tub pvc-u penjat 160mm

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B se-
gons norma UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm, penjada a sostre fins a bai-
xant, caixa o clavegueró. Inclou totes les peces especials de subjecció, con-
nexió, canvis de traçat, etc, és a dir, tots els materials, medis auxiliars i mà
d'obra necessaris per deixar la partida d'obra totalment enllestida i en fun-
cionament. Mesura: Longitud teòrica segons projecte. Seguint les prescrip-
cions del CTE DB-HS-5.

pluvials 1 2,40 2,40Act0010
1 6,50 6,50Act0010

fecals 1 1,50 1,50Act0010

10,40

EFA1L582 m Traspàs forjat amb tub Pvc serie C

Subministre i col.locació de traspàs de forjat/mur amb tub de PVC, sèrie C,
homologat per sanejament, collat a l'element resistent i segellat amb imper-
meabilitzant i junta elastomèrica. Inclou les peces esepecials de subjecció,
segellat i tots els materials, medis auxiliars i mà d'obra necessaris per deixar
la partida d'obra totalment enllestida. Mesura: Longitud teòrica segons pro-
jecte.

forjat desguàs coberta Ø200 1 0,50 0,50Act0010
forjat desguàs bany Ø160 2 0,50 1,00Act0010
forjat desguàs aparells Ø80 8 0,50 4,00Act0010
escomesa aigua Ø110 1 0,50 0,50Act0010
escomesa electricitat Ø110 1 0,50 0,50Act0010
escomesa telecomunicacions Ø110 1 0,50 0,50Act0010

7,00

EJ33Z100 ut Sifó registrable

Sifó registrable amb dos taps de PVC sèrie C de diàmetre 160mm, situat en
arqueta previ a la connexió a la xarxa pública.
Inclou vàlvula antirretorn i tots els mecanismes necessaris per deixar la parti-
da completament enllestida i en perfecte funcionament.

1 1,00Act0010

1,00

360400020 ut Xarxa d'evacuació bany complet

De petita xarxa d'evacuació d'aigües interiors de bany complet  amb des-
guàs d'un vàter, bidet, un lavabo i una dutxa.

B1 1 1,00Act0010

1,00

360400030 ut Xarxa evacuació bany

De petita xarxa d'evacuació d'aigües interiors de bany petit amb  desguàs
d'un vàter, un lavabo i una banyera o plat de dutxa.

B2 1 1,00Act0010

1,00

360400050 ut Xarxa evacuació cuina completa

De petita xarxa d'evacuació d'aigües interiors de cuina amb desguàs  d'una
aigüera i un rentaplats.

Cuina 1 1,00Act0010

1,00

EFH74774 ut Elements auxiliars

Partida alçada que inclou tots els elements auxiliars com taps de tubs, tapes
de registre, brides, etc... de la xarxa de sanejament per deixar la partida com-
pletament enllestida, comprovada i en funcionament, seguint les prescrip-
cions tècniques contingudes en la documentació gràfica i escrita d'aquest
projecte en l'apartat del CTE DB HS-5.

1 1,00Act0010

1,00
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E4795JFS ut Connexió xarxa general de clavegueram públic

Partida alçada de connexió a xarxa general de clavegueram públic. Inclou
els treballs necessaris d'excavació i refet de paviments existents, voreres,
etc. i el seu posterior omplenat de formigó en massa HM-20, fins a deixar la
partida totalment acabada i en funcionament.

1 1,00Act0010

1,00

AJP AJUDES REMATS PLADUR-INSTAL·LACIONS
AJ01 ml Reforç amb xapa metàl·lica

32,20

AJ02 Subministre i col·locació caixetins

12,00

AJ03 Col·locació caixes empalme

3,00

AJ04 Col·locació caixa telecos

1,00

AJ05 Punts d'aigua

7,00

TRANS TRANSPORT DELS ELEMENTS PREFABRICATS RADI 75KM
T01 ut Sortida

Per a cada trailer que se'n faci ús, en aquest cas 2, es factura la sorti-
da a cada un.

2,00

T02 km Quilometratge (a partir de 35 km)

Es comencen a facturar els km a partir d'haver recorregut 35km. El
total de quilometratge correspon a l'anada i tornada dels dos ca-
mions.

120,00

T03 h Hores de més (mínimes 6)

Es factura cada hora que el trailer es fora de les instal·lacions, anada
i tornada.

10,00

T04 ut Accessoris

Tals com pinces, cistelles...

2,00

T05 ut Permisos

1,00
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SS SEGURETAT I SALUT

Mesures individualsS05
S0506 ut Botes de seguretat amb reforç

Joc de botes de seguretat amb reforç metàl.lic a la puntera i plantilla protec-
tora de claus.

3,00

S0507 ut Botes de seguretat curtes

Joc de botes curtes de seguretat, amb sola antilliscant i plantilla protectora
de claus, i puntera reforçada

2,00

S0508 ut Casc de seguretat, homologat

Casc de seguretat amb sinta de fixació i de material resistent, homologat.

5,00

S0509 ut Auriculars protectors auditius

Auriculars protectors auditius.

1,00

S0512 ut Cinturó per portar eines

Cinturó per portar eines.

3,00

S0515 ut Jaqueta reflectant

Jaqueta reflectant 

1,00

S0517 ut Faixa antivibratòria

Faixa antivibratoria per protecció dels ronyons.

1,00

S0519 ut Filtre per màscara anti-pols

Filtre per mascara contra la pols.

5,00

S0520 ut Ulleres anti-pols incolores

Ulleres anti-pols amb vidres incolors i resistents a les ratllades.

3,00

S0521 ut Ulleres anti-projeccions

Ulleres anti-projeccions amb cassoleta d'armadura rigida.

2,00

S0523 ut Jocs de guants dielèctrics 1000V

Joc de guants dielectrics per protecció del contacte elèctric de baixa tensió
fins a 1000 V.

2,00

S0524 ut Joc de guants de cuir

Joc de guants de cuiro per càrrega i descàrrega.

4,00

S0528 ut Manil de cuir per soladador

Manil de cuiro per treballs de soldadura, amb subjecció al coll i a la cintura
amb corretja.

1,00
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S0532 ut Màscara contra la pols

Mascara contra la pols amb filtre canviable

5,00

S0533 ut Màscara antipartícules

Màscara anti-partícules de retenció mecànica simple.

5,00

S0534 ut Granota de treball

Granota de treball d'una pessa , de teixit lleuger i flexible.

5,00

S0536 ut Pantalla per soldadura, pel cap

Pantalla per soldadura elèctrica per el cap, resistent a la perforació i penetra-

ció dún objecte roent.

2,00

S0542 ut Joc de taps contra el soroll

Joc de taps autoajustables, protectors del soroll.

5,00

Mesures col·lectivesS10
S1005 ml Barana de forjat tipus sergent

Barana de protecció forjat, amb suport tipus sergent cada 2,5 m. i tres tau-

lons. Inclús muntatge. 

 Suport = 1Ut / 10 usos x 2.5m. = 0.04 Ut/m. 

Tauló  = 1m. x 3 taulons       = 3 m/m.

100,00

S1007 ml Cable de seguretat per cinturó

Cable de seguretat, linia de vida, per ancoratge de cinturó de seguretat, per

treballs a coberta. Inclús montatge i desmontatge.

13,00

S1017 m2 Xarxa horitzontal per forats

Xarxa horitzontal de protecció de patis i forats de fil de poliamida de 4 mm

de diàmetre i malla de 75 x 75 mm amb corda perimetral i ancaltges al for-

jat cada 50 cm. Inclús montatge.

5,00

SenyalitzacióS15
S1508 ut Retols indicadors

Rètols indicadors de les instal.lacions provisionals d'obra, de material adhe-

siu i de dimensions 210x210 mm 

 Rètol = 1Ut / 1 ús  =  1 Ut.

3,00

S1511 ut Senyal d'obligació o prohibició

Senyal normalitzada d'obligació ó prohibició de 60 cm de diàmetre, amb su-

port metal.lic galvanitzat 80x40x2 i 1,8 m d'altura. Inclùs col.locació. 

 Senyal + suport = 1 Ut/3usos = 0.33 Ut

3,00

S1512 ut Senyal de perill triangular

Senyal de perill triangular de 700 mm de costat normalitzada, amb suport

de tres peus d'acer galvanitzat.Inclùs col.loccació. 

 Senyal + tres peus = 1 Ut/ 3 usos = 0.33 Ut

2,00
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EquipamentS20
S2008 Llog Lloguer/mes lavabo

Lloguer mensual de caseta prefabricada de 5,4x2,4 amb dos placas turcas,
urinari, rentamans de sis aixetes, termo de 30 litres i dos dutxes amb cortina.

4,00

S2012 Llog Lloguer/mes oficina d'obra

Lloguer d'oficina d'obra de 3,7
x2,4 amb estructura metàl.lica i acabat amb xapa galvanitzada amb acabat
prelacat. Aïllament tèrmic interior amb poliestirè i manta de fibra de vidre.
Revestiment de PVC al sòl i tablero de melatex a les parets. Finestres d'alu-
mini anoditzat amb persianes.Presa de corrent elèctric a 220 V.

2,00

S20121 ut Equipament complet oficina d'obra

Lloguer conjunt mobiliari (Taules, cadires, arxivadors…)

1,00

S20122 ut Lloguer/mes magatzem d'obra

Mòdul prefabricat 6x2,4m²

1,00

s20123 ut Transport, muntatge i desmuntatge magatzem d'obea

1,00

S2018 ut Transport, muntatge i desmuntatge oficina d'obra

Transport de caseta prefabricada a obra. Inclús descarga i posterior recollida.

1,00

Primers auxilisS25
S2501 d Ambulància disponible

Ambulància disponible.

1,00

S2510 ut Farmaciola d'urgència

Farmaciola d'urgència amb continguts mínims obligatoris col.locada. 
 Farmaciola = 1Ut/1 ús = 1Ut.

1,00

S2515 ut Llitera portàtil

Llitera portàtil per evacuacions. 
 Llitera = 1Ut/20 usos = 0.05 Ut.

1,00

S2520 ut Reconeixement metge obligatori

Reconeixement metge obligatori.

5,00
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CC CONTROL DE QUALITAT
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1 MOVIMENT DE TERRES
1.1 m² Neteja i esbrossada del terreny

Neteja i esbrossada del terreny de 15cm, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió. També inclou retirada de la vegetació existent, així
com tots els treballs i medis auxiliars per deixar el solar totalment net.
Criteri Amidament: mesurada la superfície en projecció horitzontal.

1 20,00 18,00 360,00Act0010

360,00

1.2 m³ Excavació de rases i pous

Excavació de terres per formació de rases i pous de fins a una profunditat
màxima de 3,5 m, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroex-
cavadora i càrrega mecànica sobre camió. La cota de fonamentació de les
sabates serà de 20cm mínim empotrat en el substrat corresponent.
Criteri Amidament: mesurada en perfil natural segons mides teòriques pro-
jecte.

12 1,10 1,10 0,35 5,08Act0010
6 2,10 1,10 0,35 4,85Act0010

9,93

2 FONAMENTS
2.3 Kg Acer S 275 JR

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L,

LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa

d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolza-

ment i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura.

Inclou: capa d'imprimació antioxidant, preparació de cantells per soldadura i

soldadura a tope.

Es considera la partida acabada, neta i funcionant.

Platines 1 40,00 3,00 120,00Act0010
Perns 1 20,00 3,00 60,00Act0010

180,00

2.01 u Sabates prefabricades formigó armat 1,1x1,1x40cm, col·locades.

Sabata prefabricada de formigó armat, Arumí o similar, de secció rectangu-

lar de mides 110x110 i 40 cm d'alçada. Formigó HP-45, resistència a com-

pressió fck=45 N/mm2; acer passiu B500S/SD, resistència última a la tracció

ftk=550N/mm2, límit el`stic fyk=500N/mm2. (UNE EN-14991:2008 Prod.

Pref. de hormigón. Elementos de cimentación). Preparada  per a cargolar pi-

lar d'acer en la base, col·locada amb grua.

110x110 12 12,00Act0010

12,00

2.02 u Sabates prefabricades formigó armat 1,25x1,25x40cm, col·locades.

Sabata prefabricada de formigó armat, Arumí o similar, de secció rectangu-

lar de mides 125x125 i 40 cm d'alçada. Formigó HP-45, resistència a com-

pressió fck=45 N/mm2; acer passiu B500S/SD, resistència última a la tracció

ftk=550N/mm2, límit el`stic fyk=500N/mm2. (UNE EN-14991:2008 Prod.

Pref. de hormigón. Elementos de cimentación). Preparada  per a cargolar pi-

lar d'acer en la base, col·locada amb grua.

125x125 6 6,00Act0010

6,00
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3 ESTRUCTURES
3.1 Kg Subministrament i col·locació d'estructura d'acer S275JR per a bigues, pilars i pletines

Subministrament i col·locació d'estructura d'acer S275JR segons UNE-EN

10025-2, per a bigues, biguetes, pilars i pletines, formades per peça simple,

en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i plan-

xa.

Inclou: capa d'imprimació antioxidant, preparació de cantells per soldadura i

soldadura a tope.

Es considera la partida acabada, neta i funcionant.

Bigueta 50x100x3 33 3,25 6,60 707,85Act0010
33 3,05 6,60 664,29Act0010
33 1,26 6,60 274,43Act0010

Bigueta 60x100x4 12 3,25 9,22 359,58Act0010
6 3,05 9,22 168,73Act0010

12 1,26 9,22 139,41Act0010
6 3,25 9,22 179,79Act0010

Pletines triangulars 20x4 18 1,19 0,63 13,49Act0010
18 3,42 0,63 38,78Act0010
18 3,59 0,63 40,71Act0010
82 0,02 0,63 1,03Act0010
46 0,02 0,63 0,58Act0010

PILARS 60x100x4 (P1-2) 6 2,62 9,22 144,94Act0010
Biga 100x140x4 3 3,34 14,20 142,28Act0010
Biga 100x100x3 6 1,83 8,96 98,38Act0010
Biga 60x100x4 3 3,34 9,22 92,38Act0010
Tornapuntes 100x50x3 3 0,66 6,60 13,07Act0010
Tirants 10 6 4,00 0,79 18,96Act0010
PILARS 60x100x4 (P3-4) 6 2,62 9,22 144,94Act0010
Biga 100x140x5 3 3,34 17,50 175,35Act0010
Biga 100x100x3 6 1,83 8,96 98,38Act0010
Biga 50x100x3 3 3,34 6,60 66,13Act0010
Tornapuntes 100x50x3 3 0,66 6,60 13,07Act0010

3 0,74 6,60 14,65Act0010
3 2,70 6,60 53,46Act0010

PILARS 60x100x4 (P5-6) 6 2,65 9,22 146,60Act0010
PILARS 140X100X4 (P5-6) 6 2,65 14,20 225,78Act0010
Biga 100x140x5 3 3,18 17,50 166,95Act0010
Biga 100x100x3 6 1,79 8,96 96,23Act0010
Biga 50x100x3 3 3,18 6,60 62,96Act0010
PILAR 140x100x5 (P7-8) 6 2,65 17,50 278,25Act0010
Biga 100x140x5 3 3,18 17,50 166,95Act0010
Biga 100x140x5 6 1,79 17,50 187,95Act0010
PILARS 60X60X3 (P9-10-11) 9 2,36 5,19 110,24Act0010
Biga 60x60x3 12 2,07 5,19 128,92Act0010
Base volum volasís 60x60x3 6 2,19 5,19 68,20Act0010
Pilars volum voladís 12 0,70 5,19 43,60Act0010

12 1,80 5,19 112,10Act0010
Tornapuntes voladis 60x60x3 6 1,82 5,19 56,67Act0010
Sostre voladís 60x60x3 6 2,19 5,19 68,20Act0010

12 0,70 5,19 43,60Act0010
PILARS PORTIC 1-2 12 0,10 1,41 1,69Act0010
PILARS PORTIC 3 8 0,10 1,88 1,50Act0010

8 0,14 3,14 3,52Act0010
PILARS PORTIC 4 8 0,40 3,93 12,58Act0010
Volum voladís 48 0,06 1,41 4,06Act0010
Pilars 3 205,09 1,00 615,27Act0010
MODULS DE CONNEXIOAct0010
Bigueta 50x100x3 10 1,80 6,60 118,80Act0010

10 3,00 6,60 198,00Act0010
Biga 100x140x4 6 3,00 14,20 255,60Act0010
Bigueta 50x50x3 8 0,44 5,19 18,27Act0010
Tirants 60x4 4 3,63 9,22 133,87Act0010

4 4,39 9,22 161,90Act0010
4 3,65 9,22 134,61Act0010
4 4,41 9,22 162,64Act0010

Bigueta 50x100x3 8 1,80 6,60 95,04Act0010
8 3,00 6,60 158,40Act0010

Biga 60x100x4 6 3,00 9,22 165,96Act0010
Biga 100x140x4 4 3,00 14,20 170,40Act0010
Bigueta 50x50x3 2 0,10 5,19 1,04Act0010

2 0,20 5,19 2,08Act0010
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8.043,09

6.4 m² Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent

Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura in-

tumescent i tres capes de pintura intumescent, amb el gruix necessàri per

arribar a un R30.

282,30

4 COBERTES
4.1 Coberta conformada,  pendent del 45%, de taulers amb resines sintètiques

Coberta conformada amb pendent del 45%, de taulers de fusta aglomerada

amb resina sintètica, de 16mm de gruix, per ambient humit tipus P3 segons

UNE-EN 309, reacció al foc D-s2, d0, acabat decoratiu, tallat a mida, sobre

placa tela impermeabilitzant transpiable.

(Carener i canals inclosos en el capítol de revestiments, formats per planxa

d'alumini de 2mm de gruix, blegat i collat sobre tauler OSB3)

3 31,31 93,93Act0010

93,93

4.2 Coberta plana conformada amb taulers amb resines sintètiques

Coberta conformada plana, de taulers de fusta aglomerada amb resina sin-

tètica, de 16mm de gruix, per ambient humit tipus P3 segons UNE-EN 309,

reacció al foc D-s2, d0, acabat decoratiu, tallat a mida, sobre placa tela im-

permeabilitzant transpiable.

(Carener i canals inclosos en el capítol de revestiments, formats per planxa

d'alumini de 2mm de gruix, blegat i collat sobre tauler OSB3)

2 15,80 31,60Act0010
3 1,87 5,61Act0010

37,21

6.3 m² Subministrament i col·locació d'aïllament amb feltres de llana de roca de 80 mm de gruix

Subministrament i col·locació d'aïllament amb feltres de llana de roca de

0.036 W/mK, de 80 mm de gruix amb paper kraft, col·locat.

Coberta 1 131,23 131,23Act0010

131,23

6.5 m² Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor

Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no

resistent a la intempèrie, amb massa específica de 52 a 64 g/m2, segellat

amb cinta adhesiva i fixada mecànicament. Inclòs solapaments.

Coberta 1 106,89 106,89Act0010

106,89

5 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
5.1 m² Revestiment vertical amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica

Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de partícu-

les de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 20 mm de gruix, per a am-

bient humit tipus P3 segons UNE-EN 309, reacció al foc D-s2, d0, acabat de-

coratiu, tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de

fusta.

4 1,50 2,70 16,20Act0010
2 3,50 1,50 10,50Act0010
2 8,15 2,70 44,01Act0010
3 3,50 2,29 24,05Act0010
4 1,42 2,70 15,34Act0010
2 3,00 2,70 16,20Act0010

-3 2,23 1,91 -12,78Act0010
-1 1,00 1,50 -1,50Act0010
-1 1,00 1,20 -1,20Act0010

Act0010
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Act0010

110,82

5.2 m² Subministrament i col·locació de tauler d'encenalls orientats OSB/3 de 18mm gruix

Subministrament i col·locació de tauler d'encenalls orientats OSB/3, de 18

mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 300, reacció al foc D-s2,

d0, tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta.

Taulers terra 6 7,96 3,46 165,25Act0010
2 31,30 62,60Act0010

Taulers coberta 3 7,96 3,99 95,28Act0010
1 37,30 37,30Act0010

360,43

5.3 m² Subministrament i col·locació de tauler d'encenalls orientats OSB/3 de 15mm gruix

Subministrament i col·locaciód de tauler d'encenalls orientats OSB/3, de 15

mm de gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 300, reacció al foc D-s2,

d0, tallat a mida, col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta

3 8,28 0,85 21,11Act0010

21,11

5.4 m³ Subministrament i col·locació de llata de fusta de pi tipus C16

Subministrament i col·locació de llata de fusta de pi tipus C16. Inclós fixa-

cions d'acer i fusta necessàris per deixar tota la partida acabada neta i fun-

cionant.

Enllatat a coberta (50x30mm) , façanes i terra (60x120mm)

Coberta sota biguetes 32 7,76 0,05 0,03 0,37Act0010
Llates terra 39 3,22 0,06 0,06 0,45Act0010

12 7,96 0,12 0,06 0,69Act0010
18 3,00 0,06 0,06 0,19Act0010

4 3,00 0,12 0,06 0,09Act0010
4 5,22 0,12 0,06 0,15Act0010

Volum voladís 12 2,07 0,06 0,06 0,09Act0010
6 2,07 0,12 0,06 0,09Act0010

12 1,63 0,06 0,06 0,07Act0010
Verticals façanes 62 2,26 0,12 0,06 1,01Act0010

28 2,26 0,06 0,06 0,23Act0010
8 2,77 0,12 0,06 0,16Act0010

10 2,29 0,12 0,06 0,16Act0010
9 0,18 0,12 0,06 0,01Act0010

48 0,09 0,06 0,06 0,02Act0010
Perimetrals superiors 6 6,25 0,12 0,06 0,27Act0010

6 6,25 0,06 0,06 0,14Act0010
8 1,46 0,12 0,06 0,08Act0010
4 3,45 0,06 0,06 0,05Act0010
4 3,45 0,12 0,06 0,10Act0010
2 3,15 0,12 0,06 0,05Act0010
2 3,15 0,06 0,06 0,02Act0010

4,49

5.6 m² Subministrament i col·locació d'aplacat vertical amb placa de guix laminat estàndard i
gruix 15mm

Subministrament i col·locació d'aplacat vertical amb placa de guix laminat

d'estàndard i gruix 15 mm, col·locada sobre llates de fusta amb fixacions. In-

clòs placa hidròfuga a les zones humides.

3 3,50 2,30 24,15Act0010
4 3,07 2,30 28,24Act0010
1 0,90 2,30 2,07Act0010
1 1,47 2,30 3,38Act0010
3 3,00 2,30 20,70Act0010
2 1,80 2,30 8,28Act0010
2 16,18 32,36Act0010
2 4,50 2,30 20,70Act0010
1 1,38 2,30 3,17Act0010
1 4,61 0,30 1,38Act0010
1 1,38 2,30 3,17Act0010

-1 1,00 1,50 -1,50Act0010
-1 1,00 1,20 -1,20Act0010
-6 0,80 2,10 -10,08Act0010

Act0010
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134,82

6.1 m² Subministrament i col·locació d'aïllament amb feltres de llana de roca de 60 mm de gruix

Subministrament i col·locació d'aïllament amb feltres de llana de roca de

0.031 W/mK, de 60 mm de gruix amb paper kraft, col·locat.

Revestiment Ext 1 110,84 110,84Act0010
Voladís 3 1,91 1,00 5,73Act0010

-4 1,50 2,70 -16,20Act0010
-1 10,50 -10,50Act0010

89,87

6.5 m² Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor

Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no

resistent a la intempèrie, amb massa específica de 52 a 64 g/m2, segellat

amb cinta adhesiva i fixada mecànicament. Inclòs solapaments.

Façana 1 110,00 110,00Act0010
-1 10,50 -10,50Act0010

99,50

07 CEL RAS
E844P241 m² Cel ras registrable de plaques de guix laminat hidròfugues

Subministre i col.locació (seguint instruccions tècniques del fabricant) de

fals sostre registrable amb plaques de guix laminat de gruix mínim 13mm

de 60x60x1,3  apte per locals humits, tipus ´´Pladur´´ o similar, sistema fix

amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a

revestir, incloent el tractament de juntes amb cinta de malla de fibra de vi-

dre autoadhesiva amb la posterior aplicació de la pasta de secat i les tapes i

registres necessaris per accedir a les instal.lacions ocultes. Les plaques de

guix es muntaran i fixaran mecànicament a una subestructura de suport on

les plaques o, en el cas de sistemes multicapa, com a mínim la capa exterior

es fixarà mecànicament a una subestructura metàl.lica (fabricada amb com-

ponents detallats en EN 14195). Si aquesta subestructura presenta elements

de suport en una única direcció, l'espai màxim entre els esmentats elements

de suport no excedirà d'un equivalent a 50 cops el gruix de les plaques. Si la

subestructura té elements de suport en dues direccions, l'espai màxim en ca-

da direcció no excedirà de l'equivalent a 100 cops el gruix de les plaques.

Els elements de fixació mecànica consistiran en cargols o claus, que atraves-

saran el gruix de les plaques penetrant en la subestructura a distàncies que

no excedeixin de 300 mm entre eixos mesurats al llarg de cada un dels ele-

ments de suport.Totes les juntes entre plaques hauran d'omplenar-se com-

pletament amb compost per juntes, tal com especifica la norma EN 13963 i

es taparan amb cinta adhesiva de primera qualitat, de la casa del fabricant

de les plaques específica per tapar juntes. La cambra formada per subestruc-

tura situada darrera de les plaques podrà ser una capa d'aire o bé omple-

nar-se amb un material aïllant amb una classificació de reacció al foc com a

mínim A2-s1, d0. Inclou les tapes de registre (amb clau tipus allen) necessà-

ries del fals sostre (accès a claus de pas) i tot el petit material, medis auxi-

liars i mà d'obra necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllesti-

da. 

Mesura: Superfície teòrica segons projecte tècnic.

1 15,28 15,28Act0010

15,28

E844_04 m² Formació de calaix amb plaques de guix laminat en cel ras

Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard

(A) de 12,5 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla

d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre

mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4

m com a màxim
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1 17,91 17,91Act0010

17,91

E844P240 m²  Cel ras continu de plaques de guix laminat

Subministre i col.locació (seguint instruccions tècniques del fabricant) de

fals sostre amb plaques de guix laminat ,a habitatge (excepte banys i garat-

ge),  tipus Pladur o similar, de gruix mínim 13mm, sistema fix amb entramat

ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a revestir, inclo-

ent el tractament de juntes amb cinta de malla de fibra de vidre autoadhesi-

va amb la posterior aplicació de la pasta de secat i les tapes i registres ne-

cessaris per accedir a les instal.lacions ocultes, Les plaques de guix es mon-

taran i fixaran mecànicament a una subestructura de suport on les plaques

com a mínim la capa exterior es fixarà mecànicament a una subestructura

metàl.lica (fabricada amb components detallats en EN 14195). Si aquesta su-

bestructura presenta elements de suport en una única direcció, l'espai mà-

xim entre els esmentats elements de suport no excedirà d'un equivalent a

50 cops el gruix de les plaques. Si la subestructura té elements de suport en

dues direccions, l'espai màxim en cada direcció no excedirà de l'equivalent a

100 cops el gruix de les plaques. Els elements de fixació mecànica consisti-

ran en cargols o claus, que atravessaran el gruix de les plaques penetrant en

la subestructura a distàncies que no excedeixin de 300 mm entre eixos me-

surats al llarg de cada un dels elements de suport.Totes les juntes entre pla-

ques hauran d'omplenar-se completament amb compost per juntes, tal

com especifica la norma EN 13963 i es taparan amb cinta adhesiva de pri-

mera qualitat, de la casa del fabricant de les plaques específica per tapar

juntes. La cambra formada per subestructura situada darrera de les plaques

podrà ser una capa d'aire o bé omplenar-se amb un material aïllant amb

una classificació de reacció al foc com a mínim A2-s1, d0.

Inclou part proporcional d'estructura de suport (perfils primaris i secunda-

ris), accessoris, tot el petit material, medis auxiliars i mà d'obra necessaris

per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. 

Mesura: Superfície teòrica segons projecte tècnic. deduint forats >1m2

1 16,83 16,83Act0010

16,83

7 REVESTIMENTS
7.2 m² Folrat de parament vertical amb planxa d'alumini d'2 mm de gruix

Folrat de parament vertical amb planxa d'alumini d'2 mm de gruix, blegat

segons documentació gràfica, acabat lacat color estàndard, tallat a mida,

col·locat amb fixacions sobre tablero de OSB.

Volum voladís 6 2,23 0,84 11,24Act0010
6 1,91 0,84 9,63Act0010
6 2,23 0,15 2,01Act0010
6 1,91 0,15 1,72Act0010

12 0,15 0,15 0,27Act0010
12 0,15 0,30 0,54Act0010

Carener 3 7,75 0,32 7,44Act0010
Canal 6 7,75 0,40 18,60Act0010
Frontal entrada 3 3,50 0,30 3,15Act0010

6 2,54 0,30 4,57Act0010
6 1,94 0,30 3,49Act0010

62,66
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230612040 m² Enrajolat parament vertical (banys)

Subministre i col.locació d'enrajolat a parets banys amb rajola  monoporosa

esmaltada BUCHI marró, de formats 33,3x44,6 cm, mat, ref. 100050110 de

la serie Revestiments de CERANCO, de 6 a 15 peces/m2, col·locada amb ci-

ment cola amb llana dentada  i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
sobre previ adreçat del parament (valorat a part). Inclou la vorada amb trac-
tament antifong.Inclou beurada amb lletada de ciment blanc H<3m
Mesura: Superfície teòrica segons projecte

B2 2 3,00 2,30 13,80Act0010
2 2,05 2,30 9,43Act0010

B1 2 3,10 2,30 14,26Act0010
2 3,10 2,30 14,26Act0010

-2 0,80 2,10 -3,36Act0010
-2 2,00 1,50 -6,00Act0010
-1 1,20 2,10 -2,52Act0010

39,87

E83L_02 m² Aplacat amb plaques sintètiques per a interior

Subministrament i col·locació de revestiment interior a sala d'estar, menja-
dor i cuina, amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL/CGS tipus estàn-
dard i d'aplicació general, de 10 mm de gruix, per a ús interior segons
UNE-EN 438-4, comportament al foc D-s2, d0, cantell recte, acabat llis a una
cara amb laminat decoratiu color blanc, col·locat adherit sobre parament
vertical i massilla poliuretà. Article: ref. B82401001 de la serie Materials per a
junts de BUTECH
Inclou formació trobades, tall de peces i entregues perimentrals. H<3m
CM:Deduint forats.

1 25,26 2,50 63,15Act0010
-1 2,30 2,30 -5,29Act0010

57,86

8 PAVIMENTS I SÒCOLS
E9QH_01 m2 Parquet flotant amb posts multicapa sintètics acabat de fusta

Subministrament i col·locació paviment a interior habitatge i entarimat exte-
rior porxo, amb parquet flotant de posts multicapa, amb capa d'acabat de
gruix de 2,5 a 2,9 mm, de fusta de roure americà envernissat, de llargària >
1900 mm, d'amplària >200 mm, i de gruix total 14 mm, amb 2 llistons per
post, encadellades i amb unió per a encolar entre si i col·locades a trencajun-
tes sobre base de morter cp. 1:6 de 5cm de gruix, acabada lliscada, previ fel-
tre separador làmina de polietilè expandit d'alta densitat de 3 mm de gruix.
S'inclou el rejuntat amb pasta especial i peces especials d'entrega.
CM: Superfície teòrica del projecte

Sup 1 104,63 104,63Act0010

104,63

E9U6_01 m Sòcol de material sintètic, col·locat

Subministrament i col·locació de sòcol de PVC imitant la fusta, de 60 mm
d'alçària ref. 904PlRob de la serie Entornpeu de BAGLINOX, col·locat amb
adhesiu.

Perímetre 3 11,85 35,55Act0010
2 9,18 18,36Act0010
1 6,07 6,07Act0010
1 12,10 12,10Act0010
1 3,27 3,27Act0010

75,35
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6.2 m² Subministrament i col·locació d'aïllament amb feltres de llana de roca de 70 mm de gruix

Subministrament i col·locació d'aïllament amb feltres de llana de roca de
0.031 W/mK, de 70 mm de gruix amb paper kraft, col·locat.

Terra 1 106,89 106,89Act0010

106,89

6.5 m² Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor

Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no
resistent a la intempèrie, amb massa específica de 52 a 64 g/m2, segellat
amb cinta adhesiva i fixada mecànicament. Inclòs solapaments.

Terra 1 106,89 106,89Act0010

106,89

010 FUSTERIA INTERIOR
EAQD_03 u Fulla batent per a porta interior acabat de tauler HPL, col·locada.

Subministre i col·locació de porta interior de fulla batent de 40 mm de
gruix, 80 d'amplària i 210 cm alçària , de cares llises de tauler de fusta de
densitat mitjana de 8mm de gruix , cantells enmarcats amb MDF i estructura
interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, maneta tipus roseta sobre
planca d'acer inoxidable mate amb quatre punts d'ancoratge, i frontises
ocultes tipus kubika o similar, amb airejador i col·locada

5 5,00Act0010

5,00

EASA_01 u Porta tallafocs de fulla batent, col·locada.

Subministrament i col·locació de porta tallafocs pivotant homologada de
80x210cm, amb resistència EI2-C 60, una fulla batent de 63 mm de gruix,
amb acabat lacat de color blanc formada per dues xapes d'acer galvanitzat
de 0,8mm de gruix, plegades, acoblades i muntades, amb càmera interme-
dia de llana de roda de alta densitat i plaques de cartró guix, sobre premarc
d'acer galvanizat d'1,5 mm amb junta intumescent i potes d'anclatge a obra.
S'inclouen sis bisagres de doble pala regulables en l'altura, soldades al marc
i cargolades a la fulla, pany embotit de tanca a un punt, cilindre, claus i ma-
novella RF de nylon color negre. REF.PF1

Garatge-vivenda 1 1,00Act0010

1,00

9.4 u Subministrament i col·locació de porta formada per una fulla corredissa DM  lacada
80x210cm

Subministrament i col·locació de porta formada per una fulla corredissa de
DM lacada, per un forat d’obra de 0.8x2.10 m. Amb guia de fins 75 kgs mar-
ca saheco model SF-E75. Tivador refundit a les dues cares i al canto, d’acer
inox mate, tapajunts i mecanismes. Subministrament i col·locació totalment
acabada i lacada.
Proveïment, muntatge i acabats de tota la unitat segons documentació gràfi-
ca, plecs de condicions i notes i definicions de projecte. Execució segons in-
dicacions dels fabricants i instruccions facultatives. S’entenen totes les parti-
des acabades, netes i funcionant.
Criteri d’amidament i certificació: unitat projectada, segons documentació
gràfica de Projecte.

2 2,00Act0010

2,00
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9 FUSTERIA EXTERIOR
9.1 Ut Subministrament i col·locació de fulla fixa d'alumini anoditzat natural amb trencament de

pont tèrmic

Subministrament i col·locació de fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb
trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra de 2.23x1.60 m, elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació míni-
ma 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210

3 3,00Act0010

3,00

9.2 Ut Subministrament i col·locació de balconera de fusta de pi vernissat

Subministrament i col·locació de balconera de fusta de pi vernissat de porus
obert amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base
de fusta, amb una fulla batent amb pany de seguretat, una fulla fixa lateral,
una fulla fixa superior en forma triangulat i tapetejat de perfil metàl·lic , per
a un buit d'obra (2,98/2.31)x 3,00 m, elaborada amb perfils de preu alt, clas-
sificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classifica-
ció mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sen-
se persiana.

2 2,00Act0010

2,00

9.3 m² Vidre aïllant d'una lluna incolora de 4mm de gruix i vidre laminar de seguretat incolor amb
butiral transparent

Vidre aïllant d'una lluna incolora de 4 mm de gruix i un vidre laminar de se-
guretat incolor amb 1 butiral transparent, de 3+3 mm de gruix i cambra d'ai-
re de 12 mm, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o
PVC

3 3,82 11,46Act0010
5 0,95 4,75Act0010
2 1,39 2,78Act0010
2 3,83 7,66Act0010

26,65

9.7 Ut Finestra d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
corredisses

Finestra d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base,
amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm,
elaborada amb perfils , classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire se-
gons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana.

3 3,00Act0010

3,00
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15 SERRALLERIA
311900040 ut Porta seccional 300x230m automàtica

Subministrament i col·locació de porta seccional d'una fulla de 3x2,30m, ti-
pus Hormann o similar, amb panells de doble xapa d'acer laminat lacat amb
càmara interior amb poliuretà expandit, xapes de reforç, juntes, guíes i mo-
lles. Apertura automàtica mitjançant grup electromecànic a sostre, coman-
dament a distància, equip receptor i emissor, fotocèdul·la seguretat. 
Inclou elements de fixació i anclatge, mecanismes de funcionament (guies,
contrapès, protector contrapès...) maneta, tirador, tanca, reixa de ventilació
de 10x10cm, així com tots els accessoris i petit material necessari per deixar
la unitat d'obra col·locada.

Garatge 1 1,00Act0010

1,00

EE4ZDJ94 ut Barret de xemeneia antirefolgant

Subministre i col·locació de barret de xemeneia antirregolfant de la casa Ri-
xaab o similar, de planxa da'cer galvanitzat, de diàmetre 250mm, col·locat
amb fixacions mecàniques sobre calaix d'obra. Incloubase per entre a cober-
ta, accessoris, fixacions i petit material.

2 2,00Act0010

2,00

EE4Z6N0H ut Barret de xemeneia antirrefolgant i amb lamel·les

Subministre i col·locació de barret de xemeneia amb lamel·les i antirregol-
fant model A-24H de la casa rixaab o similar, de planxa d'alumini lacat, de
1000x600 mm de secció, col·locat amb fixacions mecàniques sobre calaix
d'obra. Incloubase per entre a coberta, accessoris, fixacions i petit material.

1 1,00Act0010

1,00

EEPB1300ERB6 ut Aspirador mecànic d'extracció

Aspirador mecànic d'extracció d'acer galvanitzat amb acabat pintat, per a
230 V de tensió, de 450 mm d'alçària i 220 l/s de cabal nominal màxim,
col·locat a coberta sobre conducte d'extracció de 160 mm de diàmetre

1 1,00Act0010

1,00

EKK15331 ut Reixeta ventilació

Reixeta de ventilació estampada alumini de 30x30 cm, fixada mecànicament
(cuina i instal·lacions)

6 6,00Act0010

6,00
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013 INSTAL·LACIONS
1G22G3011 PA Instal·lació elèctrica

1 1,00Act0010

1,00

400000030 PA Instal·lació fontaneria

1 1,00Act0010

1,00

410050030 PA Instal·lació energia solar

Subministrament i instal·lacióde sistema de captació solar amb 2 captadors
per habitatge de 130 m2, formada per captador solar tèrmic per termosifó,
per col·locació sobre coberta plana, incloent base de recolzament sobre teu-
lada, format per: panell de 1050x2000x75 mm, superfície útil 1,99 m², rendi-
ment òptic 0,761 i coeficient de pèrdues primari 3,39 W/m²K, segons EN
12975, absorbidor de coure format per una bateria de tubs de 8 mm de dià-
metre, revestiment de material no contaminant lliure de crom negre, aïlla-
ment format per 30 mm d’espuma de poliuretà, coberta protectora de cris-
tall trempat de 4 mm de gruix, d’alta transmitància; dipòsit cilíndric d’acer vi-
trificat de 110 l; kit hidràulic; grup de seguretat; vas d’ expansió. S’inclou bas-
tidor d’acer galvanitzat per a suport captadors, líquid de replè per captador
i altres accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment mun-
tat, connexionat i provat.
Cal assegurar un rendiment annual mínim del 30% de subministrament d’ai-
gua calenta sanitària. S’inclou tot el necessari per deixar la instal·lació en co-
rrecta funcionament, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa, plà-
nols, esquemes i memòria de projecte especific d'aprofitament solar per a
produir aigua calenta sanitaria. Inclou 8000dissipador de calor.

1 1,00Act0010

1,00

420010100 PA Iinstal·lació calefacció

1 1,00Act0010

1,00

430000030 PA Instal·lació gas per calefacció i ACS

Instal·lació interior de gas en habitatge d'edifici unifamiliar,amb tub de cou-
re amb beina plàstica amb dotació per a caldera mixta de calefacció i A.C.S.
formada pels següents trams:
Entre la clau habitatge i ramificació inst. de 22mm de diàmetre i 8m longitud
Ramificació per alimentació cuina de 18mm de diàmetre i 4mm de longitud
Ramificació per alimentació caldera de 22m de diàmetre i 2m de longitud
Escomesa des de la xarxa general fins a comptador, formada per tub d'acer
negre soldat, per a subministrament de gas natural. 
Inclou tot el material i accessoris necessaris des de l'escomesa, o connexió
de servei de proveïment de gas,  fins cadascun dels diferents aparells a gas
previstos, elements de fixació cada 1,00m, aixetes, armari de regulació, pas-
samurs amb beina d'acer ventilat, clau 

1 1,00Act0010

1,00
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440100240 PA Instal·lació audiovisuals i telecomunicacions

Subministre i instal·lació de telecomunicacions a habitatge unifamiliar de
120 m2 de superfície, amb serveis obligatoris de: telefonia bàsica (TB), xarxa
digital de serveis integrats (XDSI) i televisió terrestre i radiodifusió sonora
(RTV). Amb un registre de presa per cada dues estances de l'habitatge. In-
clou part proporcional de canalització d'enllaç, recinte de registre d'instal·la-
cions de telecomunicacions (RITE) únic, elements de captació o d'entrada
general de senyal, canalització principal, registres secundaris, de pas i cana-
litzacions interiors amb els diferents registres de preses.Totalment muntada,
connexionada i provada, sense incloure ajudes de paleta. 

1 1,00Act0010

1,00

A44020040 PA Instal·lació ventilació

Partida alçada que compren la instal.lació de ventilació de les estances inte-
riors amb un sistema individualitzat, amb conducte rígid de PVC auto-extin-
gible tipus Gonal de 125mm de diàmetre segons UNE-EN 13465:2004 i
UNE-EN 13142:2004.  Sistema compacte destinat a la renovació permanent
de l'aire de l'ambient, garantitzant els cabals reglamentaris fixats en el pro-
jecte. El sistema es basa en l'extracció de l'aire viciat des dels banys i la cui-
na per les boques d'extracció auto-regulables, connectades al grup d'aspira-
ció motoritzat mitjançant conductes amb superfície lliure mínima indicada
als plànols. L'aire nou penetra a traves de les entrades d'aire autorregulables
estàndard i acústiques situades a la fusteria (incloses en aquesta partida),
amb un sistema que compleixi els requisits del CTE. Inclou totes les reixetes
de pas necessaries i amb les superfícies lliures de pas indicades al projecte
executiu. Inclou el grup d'extracció motoritzat individual, col.locat al fals sos-
tre registrable del bany, autorregulable de material galvanitzat amb reduc-
tor d'efecte acústic per interior amb accessibilitat al motor amb ppotència
30W, i l'hèlix pel correcte manteniment amb tres embocadures d'aspiració,
una embocadura de descàrrega. Les quatre embocadures seran de tenopolí-
mer  autoextingible i d'alt impacte. Inclou:
Fixació d'extractor per a ventilació a bany, connexió elèctrica, accessoris i pe-
tit material.
connexió de conducte de ventilació a extractor, accessoris, derivacions i pe-
ces especials.
Connexió de campana extractora amb tub d'acer galvanitxat flexible amb
connexió a sortida de fums amb tub d'acer galvanitzat D150mm i part pro-
porcional de peces especials, petit material i unió.
Totes les boques d'extracció autorregulables i d'entrada d'aire autorregula-
bles grafiades als plànols, així com tots els conductes de les boques d'ad-
missió a l'aparell i de l'aparell a tots els conductes  individuals fins a la co-
berta, el controlador de velocitat, i tots els materials, mecanismes, treballs
auxiliars per deixar la partida completament enllestida, provada i en funcio-
nament. Els materials de qualsevol element de ventilació i extracció de fums
de coberta ha de ser Broof (t1)

1 1,00Act0010

1,00
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014 PINTURA
E898J2A0 m² Pintat de parament vertical interior

Pintat de parament vertical , amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa segelladora i dues d'acabat, previ massillat dels forats.
Segons el decret d'Ecoeficiència almenys una família de productes de la
construcció de l'edifici (productes destinats al mateix ús) haurà de disposar
d'un dels següents:
-distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya
-etiqueta ecològica de la Unió Europea
-marca AENOR Medioambiente
-etiqueta ecològica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001)
-etiqueta ecològica tipus II (UNE 150.025/2005 IN)

3 3,50 2,30 24,15Act0010
4 3,07 2,30 28,24Act0010
1 0,90 2,30 2,07Act0010
1 1,47 2,30 3,38Act0010
3 3,00 2,30 20,70Act0010
2 1,80 2,30 8,28Act0010
2 16,18 32,36Act0010
2 4,50 2,30 20,70Act0010
1 1,38 2,30 3,17Act0010
1 4,61 0,30 1,38Act0010
1 1,38 2,30 3,17Act0010

-1 1,00 1,50 -1,50Act0010
-1 1,00 1,20 -1,20Act0010
-6 0,80 2,10 -10,08Act0010
1 15,28 15,28Act0010
1 17,91 17,91Act0010
1 16,83 16,83Act0010

184,84

015 MOBLES DE CUINA
14.6 Ut Subministrament i col·locació banc cuina

Subministrament i col·locació de banc de cuina de 264x100cm amb material
sintètic a base de resines, CORIAN, de color blanc, amb planxa d'1,2cm de
gruix sobre aglomerat de 4cm de gruix total de taulell. Sense juntes vistes,
soldades i polides amb cantell recte. Iinclou formació de forat de pica i de
placa d'inducció.

Cuina 1 1,00Act0010

1,00
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14.4 Ut Subministrament i col·locació de mobles de cuina segons documentació gràfica.

Subministrament i col·locació de mobles de cuina:
Alçada mobles baixos 80cm
Sòcol d'alumini de 8cm 
Tibador d'alumini sistema gola.
Alçada columnes 230cm
Fons 60cm
Moble compost per DM acabat lacat satinat blanc
Peus regulables de PVC
Guies d'alumini  amb fre invito amb vidre òptic
Columnes sense tibador. Sistema toca-toca.

El conjunt està format pels següents mòduls:
ZONA COLUMNES
1ut Columna despensa de 60cm amb 2 portes
1ut Columna Forn - Microones  de 60cm amb 2 portes
1ut Columna nevera integrada de 60cm amb 2 portes
1ut Columna despensa de 50cm amb 2 portes
ZONA ILLA
1ut Moble baix aigüera de 90cm amb 2 calaixos i 1 gaveta
1ut Porta de 60cm integració rentaplats 
1 ut Moble baix placa de 90cm amb 2 calaixos i 1 gaveta
2ut Moble baix aigüera de 60cm amb 1 porta
1ut Barra de fusta massissa roure massís brossejat. Acabat natural Mides ex-
terior: 109x227x35cm x 4cm de gruix

Cuina 1 1,00Act0010

1,00

13.3 Ut Subministrament i col·locació d'aigüera de planxa d'acer inoxidable

Subministrament i col·locació d'aigüera de Corian, model 966, soldada a tau-
lell de cuina tipus Corian, continu. Inclòs sifó.

Cuina 1 1,00Act0010

1,00

017 VIDRIERIA
EDJ30K5G ut Màmpara a banys de Paso de Gamma

Subministrament i col·locació de divisió vertical a bany, mampara alumini-vi-
dre laminar translúcid 4+4mm formada per una fulla corredissa de
66x220cm i una fulla fixa de 82x220cm, Ref:Vpaso50, de Gamma
S'inclouen guies i mecanismes Klein model roll glass.125 o similar, enrasa-
des a sostre fals, subestructura tubular d'acer galvanitzat de 50x50x3mm fi-
xada a forjat per a subjecció de guia i planxa plegada d'acer inoxidable de L
115x15x2mm  fixada a la subestructura per a suport de fals sostre de vidre,
així com accessoris i fixacions necessaris per deixar la unitat completament
instal·lada.

B1 1 1,00Act0010
B2 1 1,00Act0010

2,00

9.6 m² Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix

Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta

6,00
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016 SANITARIS I AIXETES
13.1 Ut Subministrament i col·locació de lavabo sobre encimera model Bol de Gamma

Subministre i col.locació d'aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica
circular, 420x420x230 m, de color blanc, model Bol de Gamma, sobre enci-
mera, amb joc de vàlvules amb tap cistella, totalment col.locada, incloent si-
fò registrable per a aigüera d'una pica, de PVC, de diàmetre 50mm, connec-
tata a un ramal de PVC. Inclou aixeta monocomandament muntada superfi-
cialment, d' acer inoxidable, amb broc giratori de fosa, amb dues entrades
de maniguets, amb barrejadora, cabal màx 12l/min i mín 9l/min, a una pres-
sió dinàmica mín d'utilització superior a 1 bar i com a mínim del grup II se-
gons UNE EN 200 amb un nivell de pressió sonora de l'equip Lap comprès
entre 20 i 30 dBA , cargols i fixacions, vàlvula amb tap i cadeneta i sifó de
vas, connexió a desgüàs, segellats i tots els mecanismes necessaris per dei-
xar la partida col.locada a l'obra i en funcionament.

B2 1 1,00Act0010

1,00

13.2 Ut Subministrament i col·locació de inodor model Starton de Gamma

Subministre i col.locació d'inodor sifòniccompacte de porcellana esmaltada,
model Starton de Gamma, de sortida vertical, amb seient i tapa amb tanca-
ment esmorteït, dipòsit baix i mecanismes de doble descàrrega i alimenta-
ció incorporats, de color blanc, 36x61cm i Al.79cm. col·locat sobre el pavi-
ment i connectat a la xarxa d'evacuació. Inclou mecanismes de doble descà-
rrega, cargols i fixacions per deixar-lo totalment col.locat a l'obra i en funcio-
nament.

B1 1 1,00Act0010
B2 1 1,00Act0010

2,00

AGGDJDK ut Subministre i col·locació de bidet model Starton de Gamma

Subministre i col.locació de bidet sifònic de porcelana esmaltada model
Starton de Gamma, 36x61cm i al 40cm, de color blanc, col.locat sobre el pa-
viment.S´inclou l'aixeta model Concepto de Gamma, la bateria d´aixetes mo-
nocomandament, que seran amb cabal màx 12l/min i mín 9l/min, a una
pressió dinàmica mín d'utilització superior a 1 bar i com a mínim del grup II
segons UNE EN 200 amb un nivell de pressió sonora de l'equip Lap com-
près entre 20 i 30 dBA, cargols i fixacions, vàlvula amb tap i cadeneta i sifó
de vas i tots els mecanismes necessaris amb connexió a desgüàs, amb sifò
de botella per a bidet, de PVC de diàmetre 40mm, per a connectar al ramal
de PVC, i mecanismes, cargols, fixacions i segellats per deixar la partida to-
talment col.locada a l'obra i en funcionament.

B1 1 1,00Act0010

1,00

13.2.2 Ut Subministrament i col·locació de dutxa model Antracita de Gamma

Subministre i col.locació de plat de dutxa Antracita de 160x80 de Gamma,
amb textura efecte pedra artificial amb certiicat S1, de color negre, col.locat
sobre el paviment. S´inclou el desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixe-
ta incorporada d'acer inox  i connexió al ramal. Inclou tots els cargols, fixa-
cions, vàlvula amb tap i cadeneta i sifó de vas, connexió a desguàs i sege-
llats i tots.

B1 1 1,00Act0010
B2 1 1,00Act0010

2,00

13.4 Ut Subministrament i col·locació d'aixeta mescladora Moda per a lavabo

Subministrament i col·locació d'aixeta mescladora  de canya alta per a lava-
bo model MODA Ref: AMODA020 de Gamma, muntada superficialment so-
bre taulell , amb dues entrades de maniguets.

B2 1 1,00Act0010
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1,00

13.5 Ut Subministrament i col·locació d'aixeta mescladora Blancofilo per a aigüera de cuina

Subministrament i col·locació d'aixeta mescladora per a aigüera de cuina,
muntada superficialment, cromada, model BlancoFilo de Blanco ref. 512 324
(no extraïble)

Cuina 1 1,00Act0010

1,00

13.6 Ut Subministrament i col·locació de conjunt complert de dutxa Senna Telescòpic

Subministrament i col·locació de conjunt complert de dutxa, model Senna
telescòpic de Gamma, Ref: VSENN040

B1 1 1,00Act0010
B2 1 1,00Act0010

2,00

13.8 ut Subministrament i col·locació de moble a bany suite amb encimera de corian

Subministramet i col·locació de encimera corian amb pica integrada rectan-
gular i moble suspès penjat sota pica amb 2 calaixos toca toca

B2 1 1,00Act0010

1,00

13.9 ut Subministrament i col·locació de conjunt per a bany de moble, amb 3 calaixos, balda
superior amb encimera i pica de corian rect

Subministramet i col·locació de encimera 55x155cm corian amb pica sobre
encimera (valorada a part) i moble sota pica lacat satinar blanc amb 3 calai-
xos toca toca i 1 porta per a espai rentadora de 65cm d'amplada rentadora

B1 1 1,00Act0010

1,00

13.10 ut Subministrament i col·locació d'aixeta Mescladora Data de Gamma

Subministrament i col·locació d'aixeta mescladora  model DATA lavabo mu-
ral griferia, Ref:AUDAT010 de Gamma , amb dues entrades de maniguets.

B1 1 1,00Act0010

1,00

E03 SANEJAMENT
ED354985 ut Formació pericó sifònic

Formació de pericó sifònic i tapa registrable, de 90x90x80 cm de mides inte-
riors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arre-
bossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

1 1,00Act0010

1,00

EE42Q912 m Conducte circular metàl·lic

Subministre i col.locació de conducte llis circular de planxa d´acer galvanit-
zat de 250 mm de diàmetre (s/UNE_EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat su-
perficialment, homologat per extracció de fums, col.locat penjat a paret, per
campana extractora de la cuina i la caldera. Inclou les peces especials de
subjecció, connexió, canvis de traçat, colzes, etc, és a dir, tots els materials,
medis auxiliars, i mà d'obra necessaris per deixar la partida d'obra totalment
enllestida. Mesura: Longitud teòrica segons projecte.

Cuina 1 3,00 3,00Act0010
Caldera 1 8,00 8,00Act0010

11,00
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E5ZHADS4 ut Bonera per a coberta

Bonera de PVC rígid de diàmetre 200 mm amb tapa antigrava, col·locada
amb fixacions mecàniques.

Coberta plana 2 2,00Act0010

2,00

ED7FR312 m Clavegueró amb tub de PVC-U

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense
pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons nor-
ma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra
fins a 30 cm per sobre del tub. Inclou les peces especials de connexió, can-
vis de traçat, etc, és a dir, tots els materials, medis auxiliars, i mà d'obra ne-
cessaris per deixar la partida d'obra totalment enllestida. Mesura: longitud
teòrica segons projecte. Seguint les prescripcions del CTE DB-HS5

1 3,50 3,50Act0010
1 2,50 2,50Act0010

6,00

ED7FEB7P m Clavegueró amb tub de pvc-u, penjat 110mm

Subministre i col.locació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret estruc-
turada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm,
penjada fins a baixant, caixa o clavegueró o baixant prolongat fins a coberta
1,3m per damunt de l'acabat collat a la paret. Inclou totes les peces espe-
cials de subjecció, connexió, canvis de traçat, etc, és a dir, tots els materials,
medis auxiliars i mà d'obra necessaris per deixar la partida d'obra totalment
enllestida i en funcionament. Mesura: Longitud teòrica segons projecte. Se-
guint les prescripcions del CTE DB-HS-5.

fecals 1 6,70 6,70Act0010
1 25,00 25,00Act0010
1 0,50 0,50Act0010
1 1,50 1,50Act0010

pluvials 1 1,00 1,00Act0010
ventilació baixant 2 5,00 10,00Act0010

44,70

ED7FEB9P m Clavegueró tub pvc-u penjat 160mm

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B se-
gons norma UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm, penjada a sostre fins a bai-
xant, caixa o clavegueró. Inclou totes les peces especials de subjecció, con-
nexió, canvis de traçat, etc, és a dir, tots els materials, medis auxiliars i mà
d'obra necessaris per deixar la partida d'obra totalment enllestida i en fun-
cionament. Mesura: Longitud teòrica segons projecte. Seguint les prescrip-
cions del CTE DB-HS-5.

pluvials 1 2,40 2,40Act0010
1 6,50 6,50Act0010

fecals 1 1,50 1,50Act0010

10,40

EFA1L582 m Traspàs forjat amb tub Pvc serie C

Subministre i col.locació de traspàs de forjat/mur amb tub de PVC, sèrie C,
homologat per sanejament, collat a l'element resistent i segellat amb imper-
meabilitzant i junta elastomèrica. Inclou les peces esepecials de subjecció,
segellat i tots els materials, medis auxiliars i mà d'obra necessaris per deixar
la partida d'obra totalment enllestida. Mesura: Longitud teòrica segons pro-
jecte.

forjat desguàs coberta Ø200 1 0,50 0,50Act0010
forjat desguàs bany Ø160 2 0,50 1,00Act0010
forjat desguàs aparells Ø80 8 0,50 4,00Act0010
escomesa aigua Ø110 1 0,50 0,50Act0010
escomesa electricitat Ø110 1 0,50 0,50Act0010
escomesa telecomunicacions Ø110 1 0,50 0,50Act0010

7,00
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EJ33Z100 ut Sifó registrable

Sifó registrable amb dos taps de PVC sèrie C de diàmetre 160mm, situat en
arqueta previ a la connexió a la xarxa pública.
Inclou vàlvula antirretorn i tots els mecanismes necessaris per deixar la parti-
da completament enllestida i en perfecte funcionament.

1 1,00Act0010

1,00

360400020 ut Xarxa d'evacuació bany complet

De petita xarxa d'evacuació d'aigües interiors de bany complet  amb des-
guàs d'un vàter, bidet, un lavabo i una dutxa.

B1 1 1,00Act0010

1,00

360400030 ut Xarxa evacuació bany

De petita xarxa d'evacuació d'aigües interiors de bany petit amb  desguàs
d'un vàter, un lavabo i una banyera o plat de dutxa.

B2 1 1,00Act0010

1,00

360400050 ut Xarxa evacuació cuina completa

De petita xarxa d'evacuació d'aigües interiors de cuina amb desguàs  d'una
aigüera i un rentaplats.

Cuina 1 1,00Act0010

1,00

EFH74774 ut Elements auxiliars

Partida alçada que inclou tots els elements auxiliars com taps de tubs, tapes
de registre, brides, etc... de la xarxa de sanejament per deixar la partida com-
pletament enllestida, comprovada i en funcionament, seguint les prescrip-
cions tècniques contingudes en la documentació gràfica i escrita d'aquest
projecte en l'apartat del CTE DB HS-5.

1 1,00Act0010

1,00

E4795JFS ut Connexió xarxa general de clavegueram públic

Partida alçada de connexió a xarxa general de clavegueram públic. Inclou
els treballs necessaris d'excavació i refet de paviments existents, voreres,
etc. i el seu posterior omplenat de formigó en massa HM-20, fins a deixar la
partida totalment acabada i en funcionament.

1 1,00Act0010

1,00

AJP AJUDES REMATS PLADUR-INSTAL·LACIONS
AJ01 ml Reforç amb xapa metàl·lica

32,20

AJ02 Subministre i col·locació caixetins

12,00

AJ03 Col·locació caixes empalme

3,00

AJ04 Col·locació caixa telecos

1,00

AJ05 Punts d'aigua

7,00
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TRANS TRANSPORT DELS MÒDULS PREFABRICATS RADI 75KM
T00 ut Vehicle Pilot

1,00

T01 ut Sortida

Per a cada trailer que se'n faci ús, en aquest cas 3, es factura la sorti-
da a cada un.

3,00

T02 km Quilometratge (a partir de 35 km)

Es comencen a facturar els km a partir d'haver recorregut 35km. El
total de quilometratge correspon a l'anada i tornada dels tres trai-
ler-grua.

240,00

T03 h Hores de més (mínimes 6)

Es factura cada hora que el trailer es fora de les instal·lacions, anada
i tornada. Per cada un.

16,00

T04 ut Accessoris

Tals com pinces, cistelles...

1,00

T05 ut Permisos i escoltes

1,00

T06 ut Ajudant tècnic

1,00

SS SEGURETAT I SALUT

Mesures individualsS05
S0506 ut Botes de seguretat amb reforç

Joc de botes de seguretat amb reforç metàl.lic a la puntera i plantilla pro-
tectora de claus.

3,00

S0507 ut Botes de seguretat curtes

Joc de botes curtes de seguretat, amb sola antilliscant i plantilla protectora
de claus, i puntera reforçada

2,00

S0508 ut Casc de seguretat, homologat

Casc de seguretat amb sinta de fixació i de material resistent, homologat.

5,00

S0509 ut Auriculars protectors auditius

Auriculars protectors auditius.

1,00

S0512 ut Cinturó porta eines

Cinturó per portar eines.

3,00

S0515 ut Jaqueta reflectant

Jaqueta reflectant per treball nocturn.

1,00
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S0517 ut Faixa antivibratòria

Faixa antivibratoria per protecció dels ronyons.

1,00

S0519 ut Filtre per màscara anti-pols

Filtre per mascara contra la pols.

5,00

S0520 ut Ulleres anti-pols incolores

Ulleres anti-pols amb vidres incolors i resistents a les ratllades.

3,00

S0521 ut Ulleres anti-projeccions

Ulleres anti-projeccions amb cassoleta d'armadura rigida.

2,00

S0523 ut Joc de guants dielèctrics 1000V

Joc de guants dielectrics per protecció del contacte elèctric de baixa ten-
sió fins a 1000 V.

2,00

S0524 ut Joc de guants de cuir

Joc de guants de cuiro per càrrega i descàrrega.

4,00

S0528 ut Manil de cuir per soldador

Manil de cuiro per treballs de soldadura, amb subjecció al coll i a la cintura
amb corretja.

1,00

S0532 ut Màscara contra la pols

Mascara contra la pols amb filtre canviable

5,00

S0533 ut Màscara antipartícules

Màscara anti-partícules de retenció mecànica simple.

5,00

S0534 ut Granota de treball

Granota de treball d'una pessa , de teixit lleuger i flexible.

5,00

S0536 ut Pantalla per soldadura, pel cap

Pantalla per soldadura elèctrica per el cap, resistent a la perforació i pene-
tració dún objecte roent.

2,00

S0542 ut Joc taps contra el soroll

Joc de taps autoajustables, protectors del soroll.

5,00

Mesures col·lectivesS10
S1005 ml Barana de forjat tipus sergent

Barana de protecció forjat, amb suport tipus sergent cada 2,5 m. i tres tau-
lons. Inclús muntatge. 
 
Suport = 1Ut / 10 usos x 2.5m. = 0.04 Ut/m. 
Tauló  = 1m. x 3 taulons       = 3 m/m.

100,00
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S1007 ml cable de seguretat per a cinturó

Cable de seguretat, linia de vida, per ancoratge de cinturó de seguretat, per
treballs a coberta. Inclús montatge i desmontatge.

12,00

S1017 m2 Xarxa horitzontal per a forats

Xarxa horitzontal de protecció de patis i forats de fil de poliamida de 4 mm
de diàmetre i malla de 75 x 75 mm amb corda perimetral i ancaltges al for-
jat cada 50 cm. Inclús montatge.

4,00

SenyalitzacióS15
S1508 ut Rètols indicadors

Rètols indicadors de les instal.lacions provisionals d'obra, de material adhe-
siu i de dimensions 210x210 mm 
 Rètol = 1Ut / 1 ús  =  1 Ut.

3,00

S1511 ut Senyal d'obligació o prohibició

Senyal normalitzada d'obligació ó prohibició de 60 cm de diàmetre, amb su-
port metal.lic galvanitzat 80x40x2 i 1,8 m d'altura. Inclùs col.locació. 
 Senyal + suport = 1 Ut/3usos = 0.33 Ut

3,00

S1512 ut Senyal de perill triangular

Senyal de perill triangular de 700 mm de costat normalitzada, amb suport
de tres peus d'acer galvanitzat.Inclùs col.loccació. 
 Senyal + tres peus = 1 Ut/ 3 usos = 0.33 Ut

2,00

EquipamentS20
S2008 Llog Lloguer/mes lavabo

Lloguer mensual de caseta prefabricada de 5,4x2,4 amb dos placas turcas,
urinari, rentamans de sis aixetes, termo de 30 litres i dos dutxes amb cortina.

3,00

S2012 Llog Lloguer/mes oficina 7,2x2,4

Lloguer d'oficina d'obra de 7,2x2,4 amb estructura metàl.lica i acabat amb
xapa galvanitzada amb acabat prelacat. Aïllament tèrmic interior amb polies-
tirè i manta de fibra de vidre. Revestiment de PVC al sòl i tablero de melatex
a les parets. Finestres d'alumini anoditzat amb persianes.Presa de corrent
elèctric a 220 V.

1,00

S2018 ut Transport/recollida caseta obra

Transport de caseta prefabricada a obra. Inclús descarga i posterior recollida.

1,00

S2029 ut armari metàl·lic individual

Armari metal.lic individual de 1,78 m d'altura amb clau incorporada. Inclùs
col.locació. 
 Armari = 1Ut/3 usos = 0,33 Ut.

4,00
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Primers AuxilisS25
S2501 d Ambulància disponible

Ambulància disponible.

1,00

S2510 ut Farmaciola d'urgència

Farmaciola d'urgència amb continguts mínims obligatoris col.locada. 
 Farmaciola = 1Ut/1 ús = 1Ut.

1,00

S2515 ut Llitera portàtil

Llitera portàtil per evacuacions. 
 Llitera = 1Ut/20 usos = 0.05 Ut.

1,00

S2520 ut Reconeixement metge obligatori

Reconeixement metge obligatori.

5,00

CC CONTROL DE QUALITAT
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01 MOVIMENT DE TERRES
Neteja i esbrossada del terreny1.1 m²

Neteja i esbrossada del terreny de 15cm, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
sobre camió. També inclou retirada de la vegetació existent, així com tots els treballs i
medis auxiliars per deixar el solar totalment net.
Criteri Amidament: mesurada la superfície en projecció horitzontal.

MA001 0,010 hManobre 19,47 0,19
20100180 0,022 hPala excavadora erugues mitjana 45,00 0,99

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,18
Excavació de rases i pous1.2 m³

Excavació de terres per formació de rases i pous de fins a una profunditat màxima de
3,5 m, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega me-
cànica sobre camió. La cota de fonamentació de les sabates serà de 20cm mínim em-
potrat en el substrat corresponent.
Criteri Amidament: mesurada en perfil natural segons mides teòriques projecte.

MA001 0,120 hManobre 19,47 2,34
20100190 0,250 hPala excavadora sore pneumàtics 47,86 11,97

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,31
Repàs sòls i parets rases i pous1.3 m²

Repàs de sols i parets de rases i pous, fins a una profunditat màxima de 3,5 m dei-
xant-les sense elements sòlids i a punt per a procedir a l'abocament de formigó o in-
cloure els separadors de l'armadura (en el cas de pluja es retirarà tot el fang).
Criteri amidament: Mesura sobre superfície teòrica repassada.

MA001 0,100 hManobre 19,47 1,95

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,95

02 FONAMENTACIÓ
Formigó de neteja02.1 m²

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/10 de consis-
tència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,  de dosificació 150 kg / m3 de ci-
ment portlant CEM I 32,5. Abocat des de camió.
 Inclou tots els treballs i materials necessàris per a la seva correcte execució

0F002 0,060 hOficial 1ª 23,30 1,40
MA001 0,120 hManobre 19,47 2,34
30300500 0,110 m3Formigó dosificació HM-D150-B-20-I CEM I 32,5 58,91 6,48

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,22
Formigonament de rases i pous02.2 m³

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i gran-
dària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot.
Inclou buidat, estesa, vibrat i curat.
Criteri d'amidament: mesurat en volum teòric.

MA001 0,440 hManobre 19,47 8,57
30300452 1,150 m3Formigó /armar HA-25-B-20-IIa 63,40 72,91

TOTAL PARTIDA ................................................... 81,48
Armadura de rases i pous02.3 kg

Subministre i col.locació d'armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corru-
gades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, en fonaments. 
S'inclou col·locació, fixació i separadors homologats.
Criteri Amidament: Pes teòric segons armat de projecte incloent part proporcional de
solapaments, ancoratges, mermes, etc. 

OF015 0,006 hOficial 1ª ferrallista 23,30 0,14
MA015 0,008 hAjudant ferrallista 20,68 0,17
FILF 0,005 kgFilferro recuit D1,3mm 1,09 0,01
990500030 1,000 kgAcer en barres corrugades elaborat a obra i manipulat a taller B500S 0,87 0,87

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,19

1JUSTIFICACIÓ DE PREUS CONVENCIONAL
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03 ESTRUCTURA
Pilar de formigó armat03.1 m³

Formigó armat a pilars de secció quadrada 30x30cm, amb encofrat per revestir, formi-
gó de central tipus HA-25/B/12/I de consistència tova, tamany màxim de l'àrid 12mm
i buidat amb cubilot, armat amb acer corrugat B-500SD muntat a taller, amb una
quantia de 105kg/m3 i encofrat amb plafons metàl·lics amb una quantia 13,3m2/m3.
S'inclou el buidat, curat i vibrat de la massa de formigó, el desenconfrat, apuntala-
ment i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida completament enllestida.
H>3m
Criteri d'Amidament: Medit el volum teòric executat.

080300035 118,000 kgArmat a pilar, B500SD/Ferr. a obra 9,70 1.144,60
080200062 13,300 m2Encofrat pilars de secció quadrada amb planxa metàlica, per revestir 8,80 117,04
080100270 1,000 m3Formigó a pilarsHA-25-B-12-I / C. Gris 85,01 85,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.346,65
Forjat sanitari03.3 m²

Estructura de forjat sanitari unidireccional  de 26cm de gruix (22+4 cm), per a una so-
brecàrrega de 8 kN/m2, amb entrebigat de revoltó de ceràmica de 22x50x25cm i ner-
vis amb biguetes autoresistents col·locades a intereixos de 60cm,llum de 5 a 7 m, xa-
pa de compressió de 4 cm de gruix  amb armadura de repartiment amb malla electro-
soldada AP500 T de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i replè de cèrcols, jàsseres, nervis, semi-
biguetes ... de formigó armat de central tipus HA-25/B/12/I  de resistència caracterís-
tica 25kN/mm2, de consistència tova i tamany màxim de l'arid 12mm, amb una quan-
tia de 0,07m3/m2 i buidat amb cubilot.
Armadura de moment negatiu elaborada a taller amb barres d'acer corrugat AP500S
amb una quantia de 5 kg/m2. Encofrat per a revestir amb tauler de fusta de pi.
S'inclou el buidat, vibrat i curat del formigó, encofrat, apuntalaments i desapuntala-
ments i mitjans auxiliars necessaris, massissat i armat de nervis centrals i caps de se-
mibigueta, reforços de les barres d'acer corrugat i en general, tots els elements es-
tructurals vinculats al sostre com a element resistent  necessaris per a deixar la unitat
completament acabada.

Criteri d'amidament: mesurada la superfície deduïnt forats >1m2.

E45917G3 0,070 m³Formigó per a sostres amb elements resistents 100,28 7,02
E4B93000 5,000 kgArmadura  AP500 S per a sostres amb elements resistents 9,70 48,50
E4B9DC88 1,000 m²Armadura B500T per a sostres amb elements resistents 10,43 10,43
E4LF832U 1,000 m²Bigueta autoresistent i revoltó per a sostre de 22+4 cm 27,63 27,63

TOTAL PARTIDA ................................................... 93,58
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Forjat sostre03.4 m²

Estructura de sostre de 30 cm de gruix (25+5 -60), per a una sobrecàrrega
de7,90kN/m2, amb revoltó de ceràmica22x50x25cm  i semibiguetes de formigó ar-
mat, intereixos 0,6 m, llum >5 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades, amb una xapa de compressió de 5cm de gruix  amb ar-
madura de repartiment amb malla electrosoldada de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i re-
plè de cèrcols, jàsseres, nervis, semibiguetes ...de formigó armat de central tipus
HA-25/P/20/I, amb una quantia de 0,1m3/m2  de resistència característica 25N/mm2,
de consistència plàstica, tamany màxim de l'àrid 20mm, abocat amb cubilot. Encofrat
per a revestir amb tauler de fusta de pi.
S'inclou el buidat, vibrat i curat del formigó, encofrat, apuntalaments i desapuntala-
ments i mitjans auxiliars necessaris, massissat i armat de nervis centrals i caps de se-
mibigueta, reforços de les barres d'acer corrugat i en general, tots els elements es-
tructurals vinculats al sostre com a element resistent necessaris per a deixar la unitat
completament acabada.

Criteri d'amidament: mesurada la superfície deduïnt forats >1m2.

EE5917G3 0,100 m³Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/P/20/I 95,81 9,58
E4B93000 5,000 kgArmadura  AP500 S per a sostres amb elements resistents 9,70 48,50
E4B9DC88 1,000 m²Armadura B500T per a sostres amb elements resistents 10,43 10,43
E4LDY7Q8 1,000 m²Semibigueta i revoltó per a sostre de 25+5 cm 32,12 32,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 100,63

04 COBERTA
Coberta plana invertida acabat amb gravaG1200110 m2

Formació coberta plana invertida no transitable acabada amb grava, formada per:
Formació de pendents (gruix mig 10 cm) amb formigó cel.lular sense granulat de 300
kg/m3 de densitat
Xapa de nivellació de la superfície de moter de ciment portland M-5a de 2 cm de
gruix;
Impermeabilització amb doble capa amb una làmina de betum modificat amb polí-
mer tipus LBM (APP) 30-FV, de 3 kg/m2 i armadura de fibra de vidre i segona làmina
adherida a l'anterior a base de làmina betum modificat amb polímers tipus LBM
(APP) 30-FP, de 3 kg/m2 i armadura de fibra de poliester; 
Capa separadora antiadherent i antipunxonament, mitjançant geotèxtil no texit ter-
mosoldat de polipropilè i polietilè, amb un pes de 215 gr/m2, col.locada no adherida
i amb solaps de 10 cm;
Allament tèrmic format per planxa rígida d'espuma de poliestirè extruït de superfície
llisa i cantell mitjamossa o encadellat de 40 mm de gruix, amb una resistència a la
compressió > a 300 KPa, una resistència tèrmica de 1,20 m2K/w i una conductivitat
tèrmica de 0,034 w/mK, col.locat sense adherir; 
Capa separador antiadherent i antipunxonament de les mateixes característiques de
la descrita anteriorment; 
Acabat amb capa de 8 cm de grava suelta de cantell rodat de 16 a 32 mm de diàme-
tre. S'inclou preparació de la coberta per a buidat del formigó amb tocs per a forma-
ció pendents, part proporcional de mitja canya i regata per a làmina impermeable

120500000 1,000 m2Preparació superfície coberta plana 3,69 3,69
120400020 1,000 m2Capa compressió 2cm de morter de 2cm de gruix 15,39 15,39
340100080 1,050 m2Impermeabilització no protegida, bicapa 18,67 19,60
340300020 2,000 m2Capa separadora aill. i imper. / poliprpilè 215gr 3,69 7,38
350200100 1,000 m2Aïllament tèrmic XPS 40mm de gruix 14,45 14,45
121500180 1,000 m2Capa de grava de cantell rodat 8,95 8,95

TOTAL PARTIDA ................................................... 69,46
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Minvell de rajola ceràmica121500010 ml

De minvell  de rajola ceràmica mat fina de 14x29x1,5 cm, aferrada amb morter M-5a.
Trobada de teulada amb parament vertical, de teula àrab de ceràmica, procedent de
recuperació, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera
de 250 l

0F002 0,200 hOficial 1ª 23,30 4,66
MA001 0,200 hManobre 19,47 3,89
30700070 4,000 utRajola ceràmica fina 14x29x1,5 0,20 0,80
D070A4D1 0,010 m³Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 1:2:10 109,01 1,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,44
Junt de dilatació estructural per a coberta planaE7J1Z101 ml

Formació de junt de treball/dilatació a coberta, amb planca de poliestirè expandit, re-
blert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit, reforç de membrana amb làmi-
na bituminosa LBM (SBS)-40-FV+FP i segellat amb massila de silicona, afectant les pe-
ces d'acabat, la capa de morter de rebuda i la capa d'assentament del paviment; les
vores de les juntes han de ser rom amb un angle de 45º aproximadament, i l'amplada
de la junta ha de ser més gran de 3cm. Inclou el segellant elastomèric impermeabilit-
zant de les juntes. S'executaran les juntes marcades en els plànols i sempre en troba-
des de parament vertical amb la coberta i en les juntes estructurals (han de coincidir
les dues juntes treball/dilatació i junta estructural).

E5Z1AM20 0,300 m²Massissat amb formigó lleuger d'argila expandida de densitat 500 a 600
kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà

16,42 4,93

E7J1AUZ0 0,300 m²Formació de junt de dilatació, en peces formigonades "in situ", amb planxa
de poliestirè expandit, de 50 mm de gruix

14,00 4,20

E7J211B1 1,000 mReblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 40 mm,
col·locat a pressió a l'interior del junt

4,78 4,78

E7J5131A 1,000 mSegellat de junt entre materials d'obra de 30 mm d'amplària i 20 mm de
fondària

14,05 14,05

E7Z325R5 0,500 m²Reforç lineal de membrana 27,00 13,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 41,46
Bancada traspàs tubs A.C.SEJ71Z100 ut

Partida alçada que compren la realització de bancada d'obra perfectament impermea-
bilitzada, en coberta, per executar el traspas dels tubs d'instal.lacions d'A.C.S. Inclou
tots els elements, treballs i mà d'obra necessaris per deixar la partida completament
enllestida i en funcionament.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 139,57
Gàrgola acer galvanitzatE5ZFZ100 ut

Gàrgola d'acer galvanitzat amb tub de sortida de 90x90 mm, i 375 mm de llargària,

amb cassoleta en angle, soldada sota la impermeabilització, amb volada mínima de

5cm respecte la façana. Inclou tots els elements auxiliars per deixar la partida comple-

tament enllestida i en funcionament, seguint les prescripcions escrites, gràfiques i CTE.

0F002 0,100 hOficial 1ª 23,30 2,33
B5ZFQS00 1,000 utGàrgola d'acer galvanitzat 10,34 10,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,67
MorrióKD51Z100 ut

Morrió d'acer galvanitzat acabat en forma d'angle, per a fixar a pressió a la peça de

suport.

0F002 0,100 hOficial 1ª 23,30 2,33
BFD883S 1,000 utMorrió d'acer galvanitzat 12,48 12,48

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,81
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05 RAM DE PALETA
Paret de tancament de 2 fulls d'obra de fàbrica de 35cm de gruix, per revestir1612A352 m²

Paret de tancament de 30cm de gruix,d'obra de fàbrica ceràmica per a revestir de
dos full formada per: full principal exterior de paret recolzada de 14 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm, col·locat amb morter elaborat a l'obra, arrebossat in-
terior amb morter de c.p de les mateixes característiques de 10mm de gruix (valorat a
part), cambra d'aire interior, aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de ten-
sió a la compressió 50 kPa, de 50 mm de gruix i disposats i ancorats a envà i full inte-
rior format per envà amb morter elaborat a l'obra de 4 cm de gruix de maó foradat
senzill de 290x140x40 mm, en tram central i entregat a forjat amb útlima filada amb
pasta de guix negre tipus YG.

Inclou l'aplacat del frontal dels pilars de 5cm de gruix i l'aplacat de cantell a forjat de

28cm per revestir, format per peces ceràmqiues aferrades amb morter d'alta adherèn-

cia.

S'inclou col·locació de premarcs, replanteig, anivellat i aplomat de la paret. Alçada in-

ferior a 3m.

Criteri d'Amidament: Buit per ple 0-3-6.

131000090 1,000 m2Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, per revestir 55,97 55,97
350200260 1,000 m2Aïllament projectat de llana de roca i ciment. D-150 kg/m3 / 50mm 31,69 31,69
180200010 1,000 m2Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de maó foradat senzill de

290x140x40 mm
34,28 34,28

TOTAL PARTIDA ................................................... 121,94
Envà de distribució ceràmic de 7cmE612DM3Q m²

Replanteig i formació d'envà d'11,5cm de gruix, amb supermaó de 50x25x7cm col.lo-

cat amb morter 1:6 ciment CEMII , regle telescòpid, com a guia vertical i damunt de ti-

ra de poliestirè expandit de 8mm col.locada a terra, amb morter de ciment portland,

excepte última filada i entrega amb sostre que es realitzarà amb guix. Inclou la incor-

poració de tires de poliestirè (iguals que les col.locades a terra) en tot el voltant dels

premarcs de les obertures. 

Criteri d'amidament: Buit per ple 0-3-6

0F002 0,800 hOficial 1ª 23,30 18,64
MA001 0,400 hManobre 19,47 7,79
30700300 53,000 utMaó calat, de 240x115x70 mm, per revestir. 0,28 14,84
990200030 0,024 m3Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 108,70 2,61

TOTAL PARTIDA ................................................... 43,88
Paret divisòria interior habitatge - garatgeDIVGARATGE m²

Paret divisòria habitatge garatge de dos fulls de peça ceràmica de gran format

700x500x70mm per a revestir, col·locada amb adhesiu a base de guix per a unió de

peces ceràmiques, aïllament amb plaques rígides de llana de vidre (MW) de 40mm de

gruix i cambra d'aire de 20 mm i 66 a 85 kg/m3 de densitat. S'inclou col·locació de

premarcs.

Criteri d'Amidament: Buit per ple 0-3-6. 

180300170 2,000 m2Envà peces gran format 7x51x50 cm 41,20 82,40
350500480 1,000 m2Aïllament projectat de llana de roca i ciment. D-150 kg/m3 / 40mm 31,69 31,69

TOTAL PARTIDA ................................................... 114,09
DintellsE8L3L11K ml

Dintells amb 2 biguetes de formigó autoportants pretensades de 15x20, a paret de

tancament de 29 cm, de fins a 3,5m de llargaria, col·locades recolzades 15 cm per

ambdos brancals.

Criteri d'Amidament: rcolzat (ample obertura +15cm recolzament per ambós bran-

cals)

0F002 0,500 hOficial 1ª 23,30 11,65
MA001 0,250 hManobre 19,47 4,87
B4LF0404 2,040 mBigueta autoresistent de formigó de 17 a 18 cm d'alçària, amb armadura

activa de tensió superior a 131 kN
7,24 14,77

TOTAL PARTIDA ................................................... 31,29
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Formació i revestiment de conductesEE829121 ml

Envà ceràmic per a formació de caixos per instal·lacions, per revestir, de 10 cm de
gruix, format amb rajol fonoabsorvent de 10x14x29cm, aferrat amb morter M-5a. 
H<3m.  
Criteri d'Amidament: cinta correguda.

0F002 0,800 hOficial 1ª 23,30 18,64
MA001 0,400 hManobre 19,47 7,79
B845740D 59,380rajol fonoabsorvent de 10x14x29cm, aferrat amb morter M-5a 0,32 19,00
990200030 0,024 m3Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 108,70 2,61

TOTAL PARTIDA ................................................... 48,04
Bancada forjat sanitari amb muret de bloc de formigó 50x20x20cmEE385J67 m²

Realització de muret de bloc de formigó tipus H, de 50x20x20 cm, de 15cm de gruix
la primera filada i 20cm de gruix la resta, dues cares vistes, color gris, amb junta
d'1cm, aferrat amb morter M-5a, simultàniament colocant-hi l'armat B-500S (horit-
zontals/verticals 1Ø12c/20cm)  amb una quantia de 3,5kg/m2 i posteriorment reblert
amb formigó armat  HA-25/P/20/IIa i armat amb acer corrugat B-500S amb una
quantia de 3,5 Kg/m2.
Criteri d'amidament: superfície teòrica segons projecte.

0F002 1,300 hOficial 1ª 23,30 30,29
MA001 0,650 hManobre 19,47 12,66
30300452 0,020 m3Formigó /armar HA-25-B-20-IIa 63,40 1,27
30500030 3,500 kgAcer corrugat B 500 S 1,05 3,68
30800190 12,500 utBloc mo. foradat gris GRIS 20x20x50 2,11 26,38
D070A4D1 0,030 m³Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 1:2:10 109,01 3,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 77,55
Escopidor amb peces de pedra artifical, col·locatE8K3E24K m

Subministre i col.locació d'escopidor de 36-38cm d'amplària i gruix mínim de 3cm.
amb pedra artificial, polida a tres cares, amb trencaaigües a dos cantells, col.locada
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l, amb pendent a
l'interior de la propietat mínim 10 graus, mínim voladiu de façana acabata 2cm. In-
clou la tela asfàltica amb làmina geotextil de protecció sota l'escopidor, junt de dilata-
ció cada dues peces amb material elastomèric no degradable i impermeable. Segellat
de juntes amb material elastomèric no degradable i impermeable, tant entre peces
com entre peces i remats laterals.

0F002 0,600 hOficial 1ª 23,30 13,98
MA001 0,300 hManobre 19,47 5,84
B0GAA2M4 1,000 mPeça de pedra artificial de morter de ciment gris, polida, de 38 cm d'amplària

i amb trencaaigües a un cantell
55,15 55,15

990200030 0,042 m3Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 108,70 4,57

TOTAL PARTIDA ................................................... 79,54
Caixa de persiana enrotllable col·locadaEE3429W5 m

Caixa per a persiana enrotllable en paret de 35 cm, d'escuma de poliestirè expandit
de densitat alta per a revestir, de 25x25 cm i <= 2 m de llargària, per a un acciona-
ment a través de motor, col·locada amb morter.
Criteri d'Amidament: rcolzat (ample obertura +12cm recolzament a banda i banda)

0F002 0,400 hOficial 1ª 23,30 9,32
MA001 0,200 hManobre 19,47 3,89
B0710150 0,015 tMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació

(G) segons norma UNE-EN 998-2
33,31 0,50

B6Z11JA0 1,000 mCaixa per a persiana enrotllable, d'escuma de poliestirè expandit de densitat
alta per a revestir, de 25x25 cm

47,27 47,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 60,98
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06 ARREBOSSATS I ENGUIXATS
Enguixat a parament vertical230110020 m²

Enguixat de parets interiors habitatge a bona vista amb aplicació d'un gruix aproxi-
mat de 15mm, amb pasta de base de guix de construcció B1 i acabat lliscat amb pas-
ta de guix d'aplicació en capa fina c6, segons la norma UNE-EN 13279-1.
Inclou part proporcional d'arestes i reforç, reglejat de sòcol i malles de nylon en totes
les zones crítiques (punts de trobada de materials de diferentes característiques) i a
les zones amb possibilitats d'esquerdes (deixat per un pintat de qualitat) repercució
20% de superfície, així com formació de reglada de sòcol, amb guix YG, acabat lliscat

amb guix YF, repassos i neteja de l'obra. H<3m

CM: buit per ple 0-4-8

OF017 0,240 hOficial 1ª guixaire 23,30 5,59
MA017 0,120 hAjudant guixaire 19,47 2,34
B0521200 0,798 kgGuix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,10 0,08
D07J1100 0,012 m³Pasta de guix B1 100,22 1,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,21
Arrebossat parament interior vertical (garatge)EE3532PT m²

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior garatge, amb aplicació d'un gruix

de capa '¡aproximitat 15mm, amb morter cp-1:6 amb acabat de la superfície remoli-

nat i lliscat amb ciment blanc. S'inclou formació de juntes constructives cada 4m amb

llegejat de gruix 8mm amb una profunditat 7mm, foració d'arestes i mestres cada

1,5m aixi com disposició malla de fibre de vidre en punts singulars fixada mecanica-

ment amb claus de plastic i aferrada amb el mateix material que el revestiment. (re-

percussió 20%) H<3M

CM:0-4-8

0F002 0,600 hOficial 1ª 23,30 13,98
MA001 0,300 hManobre 19,47 5,84
B051E201 0,003 tCiment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 160,16 0,48
D0701641 0,019 m³Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 1:6 78,73 1,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,80
Adreçat per a posterior enrajolat  (banys)EE5486MG m²

Arrebossat reglejat de parets interiors sobre parament vertical interior (banys), a 3,00

m d'alçària, com a màxim, amb morter M-40/B per rebre aplacat ceràmic, amb aplica-

ció d'un gruix aproximat de 15mm, deixat de regle. Col.locació de malles de nylon en

totes les zones crítiques (punts de trobada de materials de diferentes característi-

ques) i a les zones amb possibilitats d'esquerdes.

CM: 0/4/8

0F002 0,460 hOficial 1ª 23,30 10,72
MA001 0,230 hManobre 19,47 4,48
D0701641 0,018 m³Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 1:6 78,73 1,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,62
Arrebossat exterior parament verticalEE10384D m²

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3.00m d'alçària,

amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l, remolinat i lliscat

amb ciment portland amb filler calcari 32,5R. Inclou la neteja i preparació prèvia de la

façana, la col.locació de malles de nylon, tal i com s'especifica en els detalls de la do-

cumentació gràfica, en les zones de possible fissuració sobrepassant aquesta zona

15cm per banda: cantells de forjats, canvis de secció de paret, etc, les proteccions de

les arestes cantoneres i formació de goterons en els dintells exteriors de les finestres,

i la preparació per rebre les dues mans de pintura posterior. Els materials que formen

l'acabat exterior de la façana han de ser B-s3-d2
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0F002 0,600 hOficial 1ª 23,30 13,98
MA001 0,300 hManobre 19,47 5,84
B0512401 0,003 tCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
103,30 0,31

D070A4D1 0,017 m³Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 1:2:10 109,01 1,85

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,98

07 CEL RAS
 Cel ras continu de plaques de guix laminatE844P240 m²

Subministre i col.locació (seguint instruccions tècniques del fabricant) de fals sostre
amb plaques de guix laminat ,a habitatge (excepte banys i garatge),  tipus Pladur o si-
milar, de gruix mínim 13mm, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoani-
velladora de barra roscada, per a revestir, incloent el tractament de juntes amb cinta
de malla de fibra de vidre autoadhesiva amb la posterior aplicació de la pasta de se-
cat i les tapes i registres necessaris per accedir a les instal.lacions ocultes, Les plaques
de guix es montaran i fixaran mecànicament a una subestructura de suport on les pla-
ques com a mínim la capa exterior es fixarà mecànicament a una subestructura me-
tàl.lica (fabricada amb components detallats en EN 14195). Si aquesta subestructura
presenta elements de suport en una única direcció, l'espai màxim entre els esmentats
elements de suport no excedirà d'un equivalent a 50 cops el gruix de les plaques. Si
la subestructura té elements de suport en dues direccions, l'espai màxim en cada di-
recció no excedirà de l'equivalent a 100 cops el gruix de les plaques. Els elements de
fixació mecànica consistiran en cargols o claus, que atravessaran el gruix de les pla-
ques penetrant en la subestructura a distàncies que no excedeixin de 300 mm entre
eixos mesurats al llarg de cada un dels elements de suport.Totes les juntes entre pla-
ques hauran d'omplenar-se completament amb compost per juntes, tal com especifi-
ca la norma EN 13963 i es taparan amb cinta adhesiva de primera qualitat, de la casa
del fabricant de les plaques específica per tapar juntes. La cambra formada per subes-
tructura situada darrera de les plaques podrà ser una capa d'aire o bé omplenar-se
amb un material aïllant amb una classificació de reacció al foc com a mínim A2-s1, d0.
Inclou part proporcional d'estructura de suport (perfils primaris i secundaris), accesso-
ris, tot el petit material, medis auxiliars i mà d'obra necessaris per a deixar la partida
d'obra totalment enllestida. 
Mesura: Superfície teòrica segons projecte tècnic. deduint forats >1m2

OF005 0,400 hOficial 1ª col·locador 23,30 9,32
MA005 0,400 hAjudant col·locador 20,68 8,27
VISPGL 0,180 cuVisos per a plaques de guix laminat 9,30 1,67
PLACAGUIXA1 1,030Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma

UNE-EN 520
4,03 4,15

MASILLA 0,473 kgMassilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,15 0,54
CINTAPAPER 1,890 mCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07 0,13
ENTRAMATACER 1,000 m²Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de

plaques de guix laminat format per perfils col·locats
5,12 5,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,20
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Cel ras registrable de plaques de guix laminat hidròfuguesE844P241 m²

Subministre i col.locació (seguint instruccions tècniques del fabricant) de fals sostre
registrable amb plaques de guix laminat de gruix mínim 13mm de 60x60x1,3  apte
per locals humits, tipus ´´Pladur´´ o similar, sistema fix amb entramat ocult amb sus-
pensió autoanivelladora de barra roscada, per a revestir, incloent el tractament de jun-
tes amb cinta de malla de fibra de vidre autoadhesiva amb la posterior aplicació de la
pasta de secat i les tapes i registres necessaris per accedir a les instal.lacions ocultes.
Les plaques de guix es muntaran i fixaran mecànicament a una subestructura de su-
port on les plaques o, en el cas de sistemes multicapa, com a mínim la capa exterior
es fixarà mecànicament a una subestructura metàl.lica (fabricada amb components
detallats en EN 14195). Si aquesta subestructura presenta elements de suport en una
única direcció, l'espai màxim entre els esmentats elements de suport no excedirà d'un
equivalent a 50 cops el gruix de les plaques. Si la subestructura té elements de suport
en dues direccions, l'espai màxim en cada direcció no excedirà de l'equivalent a 100
cops el gruix de les plaques. Els elements de fixació mecànica consistiran en cargols o
claus, que atravessaran el gruix de les plaques penetrant en la subestructura a distàn-
cies que no excedeixin de 300 mm entre eixos mesurats al llarg de cada un dels ele-
ments de suport.Totes les juntes entre plaques hauran d'omplenar-se completament
amb compost per juntes, tal com especifica la norma EN 13963 i es taparan amb cin-
ta adhesiva de primera qualitat, de la casa del fabricant de les plaques específica per
tapar juntes. La cambra formada per subestructura situada darrera de les plaques po-
drà ser una capa d'aire o bé omplenar-se amb un material aïllant amb una classifica-
ció de reacció al foc com a mínim A2-s1, d0. Inclou les tapes de registre (amb clau ti-
pus allen) necessàries del fals sostre (accès a claus de pas) i tot el petit material, me-
dis auxiliars i mà d'obra necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. 
Mesura: Superfície teòrica segons projecte tècnic.

OF005 0,450 hOficial 1ª col·locador 23,30 10,49
MA005 0,450 hAjudant col·locador 20,68 9,31
VISPGL 0,180 cuVisos per a plaques de guix laminat 9,30 1,67
PLACAGUIX125 1,030 m²Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, segons la norma

UNE-EN 520
6,23 6,42

MASILLA 0,473 kgMassilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,15 0,54
CINTAPAPER 1,890 mCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07 0,13
ENTRAMATACER 1,000 m²Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de

plaques de guix laminat format per perfils col·locats
5,12 5,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,68
Formació de calaix amb plaques de guix laminat en cel rasE844_04 m²

Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de
12,5 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat for-
mat per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió
cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

OF005 0,654 hOficial 1ª col·locador 23,30 15,24
MA005 0,300 hAjudant col·locador 20,68 6,20
VISPGL 0,840 cuVisos per a plaques de guix laminat 9,30 7,81
PLACAGUIXA1 1,200Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma

UNE-EN 520
4,03 4,84

MASILLA 1,410 kgMassilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,15 1,62
CINTAPAPER 3,780 mCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07 0,26
ENTRAMATACER 2,160 m²Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de

plaques de guix laminat format per perfils col·locats
5,12 11,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 47,03
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08 ENRAJOLATS I APLACATS
Enrajolat parament vertical (banys)230612040 m²

Subministre i col.locació d'enrajolat a parets banys amb rajola  monoporosa esmalta-
da BUCHI marró, de formats 33,3x44,6 cm, mat, ref. 100050110 de la serie Revesti-
ments de CERANCO, de 6 a 15 peces/m2, col·locada amb ciment cola amb llana den-
tada  i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) sobre previ adreçat del parament

(valorat a part). Inclou la vorada amb tractament antifong.Inclou beurada amb lletada

de ciment blanc H<3m

Mesura: Superfície teòrica segons projecte

OF005 0,800 hOficial 1ª col·locador 23,30 18,64
MA005 0,400 hAjudant col·locador 20,68 8,27
B05A2203 0,510 kgMaterial per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN

13888, de color
0,80 0,41

B0962024 4,903 kgAdhesiu de dispersió tipus D2 TE segons norma UNE-EN 12004 1,50 7,35
B0FH3182H67I 1,100 m²Rajola monoporosa esmaltada BUCHI marró, de dimensions 33,3x44,6 cm,

mat, ref. 100050110 de la serie Revestiments de CERANCO
14,81 16,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 50,96
Aplacat amb plaques sintètiques per a interiorE83L_02 m²

Subministrament i col·locació de revestiment interior a sala d'estar, menjador i cuina,

amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL/CGS tipus estàndard i d'aplicació ge-

neral, de 10 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al

foc D-s2, d0, cantell recte, acabat llis a una cara amb laminat decoratiu color blanc,

col·locat adherit sobre parament vertical i massilla poliuretà. Article: ref. B82401001

de la serie Materials per a junts de BUTECH

Inclou formació trobades, tall de peces i entregues perimentrals. H<3m

CM:Deduint forats.

OF005 1,400 hOficial 1ª col·locador 23,30 32,62
MA005 0,700 hAjudant col·locador 20,68 14,48
TACNILO 4,000 UtTac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,09 0,36
LLATA 0,009 m³Llata de fusta de pi 211,79 1,91
B7J5009AINGN 0,125 dm³Massilla adhesiva segellant a base de poliuretà monocomponent 0,02 0,00
B7JZ1090 0,040 dm³Imprimació prèvia per a segellats de massilla de poliuretà monocomponent 30,20 1,21
B83LNBRA 1,100 m³Panell laminat decoratiu d'alta pressió  de 10 mm de gruix, per a ús interior,

color blanc
47,11 51,82

TOTAL PARTIDA ................................................... 102,40

09 PAVIMENTS I SÒCOLS
Parquet flotant amb posts multicapa sintètics acabat de fustaE9QH_01

Subministrament i col·locació paviment a interior habitatge habitacions amb parquet

flotant de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix de 2,5 a 2,9 mm, de fusta de

roure americà envernissat, de llargària > 1900 mm, d'amplària >200 mm, i de gruix

total 14 mm, amb 2 llistons per post, encadellades i amb unió per a encolar entre si i

col·locades a trencajuntes sobre base de morter cp. 1:6 de 5cm de gruix, acabada llis-

cada, previ feltre separador làmina de polietilè expandit d'alta densitat de 3 mm de

gruix. S'inclou el rejuntat amb pasta especial i peces especials d'entrega.

CM: Superfície teòrica del projecte

OF005 0,600 hOficial 1ª col·locador 23,30 13,98
MA005 0,600 hAjudant col·locador 20,68 12,41
B0911000 0,029 kgAdhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 4,35 0,13
B7C75300 1,030 m²Làmina de polietilè expandit no reticulat, de 3 mm de gruix 0,76 0,78
B9QH1340 1,030 m²Post per a parquet flotant, multicapa, amb capa d'acabat  de fusta de roure

americà
35,26 36,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 63,62
Sòcol de material sintètic, col·locatE9U6_01

Subministrament i col·locació de sòcol de PVC imitant la fusta, de 60 mm d'alçària

ref. 904PlRob de la serie Entornpeu de BAGLINOX, col·locat amb adhesiu.

OF005 0,120 hOficial 1ª col·locador 23,30 2,80
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MA005 0,060 hAjudant col·locador 20,68 1,24
B0906000 0,065 kgAdhesiu de PVC 4,38 0,28
B9U6P01WIYE8 1,020 mEntornpeu de plàstic imitació roure, de 60x15 mm de secció i 2,5 m de llarg,

ref. 904PlRob de la serie Entornpeu de BAGLINOX
2,96 3,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,34

010 FUSTERIA INTERIOR
Fulla batent per a porta interior acabat de tauler HPL, col·locada.EAQD_03 u

Subministre i col·locació de porta interior de fulla batent de 40 mm de gruix, 80 d'am-
plària i 210 cm alçària , de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm
de gruix , cantells enmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb acabat xa-
pat amb HPL, maneta tipus roseta sobre planxa d'acer inoxidable mate amb quatre
punts d'ancoratge, i frontises ocultes tipus kubika o similar, amb airejador i col·locada

OF006 2,500 hOficial 1ª fuster 23,72 59,30
MA006 2,500 hAjudant fuster 20,84 52,10
BAQDHA20 1,000 uFulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix 80 cm d'amplària i 210 cm

alçària, de cares llises de tauler de fusta de de
476,90 476,90

BAZGC360 1,000 uFerramenta per a porta d'interior,amb una fulla batent 42,72 42,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 631,02
Porta tallafocs de fulla batent, col·locada.EASA_01 u

Subministrament i col·locació de porta tallafocs pivotant homologada de 80x210cm,
amb resistència EI2-C 60, una fulla batent de 63 mm de gruix, amb acabat lacat de co-
lor blanc formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,8mm de gruix, plegades,
acoblades i muntades, amb càmera intermedia de llana de roda de alta densitat i pla-
ques de cartró guix, sobre premarc d'acer galvanizat d'1,5 mm amb junta intumes-
cent i potes d'anclatge a obra. S'inclouen sis bisagres de doble pala regulables en l'al-
tura, soldades al marc i cargolades a la fulla, pany embotit de tanca a un punt, cilin-
dre, claus i manovella RF de nylon color negre. REF.PF1

OF006 3,000 hOficial 1ª fuster 23,72 71,16
BASA21N2 1,000 uPorta tallafocs de fusta,EI2-C 60, d'una fulla batent per a un buit d'obra de

80x210 cm
675,78 675,78

TOTAL PARTIDA ................................................... 746,94

011 FUSTERIA EXTERIOR
Porta entrada 100x210cm alumini310800110 ut

Subministrament i col·locació de porta entrada al·lumini de 100x210 cm, de la casa
Hormann, lacat negre amb tapajuntes, prebastiment, tallavent, pany de seguretat, tan-
cament amb plafó d'alumini Viena Blindat i tarja superior + vidre fixe. Perfileria d'alu-
mini amb ruptura de pont tèrmic amb una transmitància tèrmica (U) de 3.2 W / m2°K,
un valor d'absorbància de 0.7 i una permeabilitat a l'aire < 3 m3/hm2 a una sobre-
pressió de 100Pa.
S'inclou premarc d'acer amb anclatges a obra i tapajunts, tanca de seguretat amb 3
punts col·locat, 4 bisagres de seguretat antipalanca amb regulació en les tres direc-
cions, tirador d'alumini exterior, mig pom interior i espiell òptic, vidre càmara tèrmic
4/8/6mm 1,20m² de superfície amb junts perimetrals EPDM i segellat perimetral de la
fusteria al parament amb silicona neutre amb cordó continu.

10100190 3,500 hOficial 1ª serraller 24,08 84,28
10100200 3,500 hAjudant serraller 20,65 72,28
35600020 1,000 utPorta entrada 90x210cm alumini 1.420,83 1.420,83

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.577,39
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Finestra 150x100cm alu.pra.osc.2f prs.310900830 ut

Subministrament i col·locació de finestra de 150x100cm, d'alumini lacat negreamb
ruptura de pont tèrmic amb una transmitància tèrmica (U) de 3.2 W / m2°K i un valor
d'absorbància de 0.7 amb perfileria d'alumini amb ruptura de pont tèrmic, amb guia
de persiana, tipus "TECALUM"o similar, formada per dues fulles practicables i oscil·lo-
batent. S'inclou:
Premarc d'acer galvanitzat i pates de fixació
Vidre càmara tèrmic 4/8/6mm 1,35m² de superfície amb junts perimetrals EPDM amb
una transmitància tèrmica (U) de 2.7 W / m2°K.
Persiana enrrollatble d'alumini 2,79m²
Tapa de registre 0,45m²
Tanca, ferratges de penjar i maneta d'alumini.
Segellat perimetral de la fusteria al parament amb silicona neutre amb cordó continu.
Conjunt d'obertura i vidre amb un factor solar considerat de 0.70 i una permeabilitat
a l'aire < 3 m3/hm2 a una sobrepressió de 100Pa.
Entrada d’aire exterior a través d’airejador incorporat a la part superior del marc de
l’obertura

10100190 1,000 hOficial 1ª serraller 24,08 24,08
10100200 1,000 hAjudant serraller 20,65 20,65
35600200 1,000 utFinestra alumini 150x100cm 2f pract. osc. prs 732,54 732,54
B7J50010 0,110 dm³Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra

monocomponent
14,86 1,63

B7J50090 0,200 dm³Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

14,26 2,85

TOTAL PARTIDA ................................................... 781,75
Finestra 100x100cm alu. prac. 2f. prs.310900690 ut

Subministrament i col·locació de finestra de 100x100cm, d'alumini lacat negreamb
ruptura de pont tèrmic amb una transmitància tèrmica (U) de 3.2 W / m2°K i un valor
d'absorbància de 0.7 amb perfileria d'alumini amb ruptura de pont tèrmic, amb guia
de persiana, tipus "TECALUM"o similar, formada per dues fulles practicables. S'inclou:
Premarc d'acer galvanitzat i pates de fixació
Vidre càmara tèrmic 4/8/6mm 1,00m² de superfície amb junts perimetrals EPDM amb
una transmitància tèrmica (U) de 2.7 W / m2°K.
Persiana enrrollatble d'alumini 2,49m²
Tapa de registre 0,40m²
Tanca, ferratges de penjar i maneta d'alumini.
Segellat perimetral de la fusteria al parament amb silicona neutre amb cordó continu.
Conjunt d'obertura i vidre amb un factor solar considerat de 0.70 i una permeabilitat
a l'aire < 3 m3/hm2 a una sobrepressió de 100Pa.
Entrada d’aire exterior a través d’airejador incorporat a la part superior del marc de
l’obertura

10100190 1,000 hOficial 1ª serraller 24,08 24,08
10100200 1,000 hAjudant serraller 20,65 20,65
35600050 1,000 utFinestra alumini 100x100cm alu.pract. 2f. prs. 574,34 574,34
B7J50010 0,070 dm³Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra

monocomponent
14,86 1,04

B7J50090 0,220 dm³Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

14,26 3,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 623,25
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Finestra 80x75cm alu.pract.osc.310900290 ut

Subministre i col.locació de finestra d'alumini lacat negre amb trencament de pont
tèrmic de primera qualitat, d'una fulla oscilo-batent sense caixa de persiana. Inclou
premarc d'acer galvanitzat, mecanismes, ferratges i tot el necessari pel seu bon fun-
cionament (Per un forat d'obra total de 0.80x0.75m). Les manetes seran de PVC, els
panys tindran tres punt d'ancoratge. Inclou també els vidres de seguretat de 4+4 i 6 i
cambra interior de 8 mm amb un factor solar del vidre segons amidaments i plànol
de fusteria. La conductivitat màxima de la fusteria ha de ser de 4.00 W/m2ºK, i la con-
ductivitat màxima del vidre ha de ser de 3 W/m2ºK. El conjunt marc-vidre ha de tenir
una Km igual o inferior a 3.30W/m2K segons Decret 21/2006 adopció de criteris am-
bientals i d'ecoeficiència als edificis. El conjunt marc-vidre ha de tenir un aïllament a
so aeri R de més gran o igual a 30 dBA.
Els vidres han de tenir una resistència a l'impacte nivell 2 segons UNE EN 12600:2003,
indicat en els plànols. 
Inclou tots els segellats de vidres, elements i mecanismes necessàris per deixar la par-
tida completament enllestida. 
Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

10100190 1,000 hOficial 1ª serraller 24,08 24,08
10100200 1,000 hAjudant serraller 20,65 20,65
35600830 1,000 utFinestra alumini 80x75cm alu. pract. osc 1f 322,83 322,83
B7J50010 0,070 dm³Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra

monocomponent
14,86 1,04

B7J50090 0,200 dm³Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

14,26 2,85

TOTAL PARTIDA ................................................... 371,45
Finestra 80x50cm alu.pract.310900230 ut

Subministrament i col·locació de finestra de 100x100cm, d'alumini lacat negreamb
ruptura de pont tèrmic amb una transmitància tèrmica (U) de 3.2 W / m2°K i un valor
d'absorbància de 0.7 amb perfileria d'alumini amb ruptura de pont tèrmic, amb guia
de persiana, tipus "TECALUM"o similar, formada per dues fulles practicables. S'inclou:
Premarc d'acer galvanitzat i pates de fixació
Vidre càmara tèrmic 4/8/6mm 0,50m² de superfície amb junts perimetrals EPDM amb
una transmitància tèrmica (U) de 2.7 W / m2°K.
Persiana enrrollatble d'alumini 0,80m²
Tapa de registre 0,20m²
Tanca, ferratges de penjar i maneta d'alumini.
Segellat perimetral de la fusteria al parament amb silicona neutre amb cordó continu.
Conjunt d'obertura i vidre amb un factor solar considerat de 0.70 i una permeabilitat
a l'aire < 3 m3/hm2 a una sobrepressió de 100Pa.
Entrada d’aire exterior a través d’airejador incorporat a la part superior del marc de
l’obertura

10100190 1,000 hOficial 1ª serraller 24,08 24,08
10100200 1,000 hAjudant serraller 20,65 20,65
35600770 1,000 utFinestra alumini 80x50cm alu. pract. 1f 282,03 282,03
B7J50010 0,060 dm³Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra

monocomponent
14,86 0,89

B7J50090 0,180 dm³Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

14,26 2,57

TOTAL PARTIDA ................................................... 330,22
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Balconera alum. 300x230cm 2f. corred.3110007BB ut

Balconera alumini lacat negre de 300x230cm, 2 fulles corredores, Tencalum o similar,
carril inox, inclou tapajuntes, prebastiment. Complerta, sense persiana.
Perfileria d'alumini amb ruptura de pont tèrmic amb una transmitància tèrmica (U) de
3.2 W / m2°K i un valor d'absorbància de 0.7.
Conjunt d'obertura i vidre amb un factor solar considerat de 0.70 i una permeabilitat
a l'aire < 3 m3/hm2 a una sobrepressió de 100Pa.
Les superfícies envidrades es classificaran en funció dels nivells d'impacte, valor que
es determinarà mitjançant l'assaig d'impacte amb maça de la norma UNE-EN
12600:2003, i que caldrà que compleixi l'exigència de classe segons el desnivell exis-
tent entre els dos costats de la superfície de vidre.El conjunt marc-vidre ha de tenir
una Km igual o inferior a 3.30W/m2K segons Decret 21/2006 adopció de criteris am-
bientals i d'ecoeficiència als edificis. El conjunt marc-vidre ha de tenir un aïllament a
so aeri R de més gran o igual a 30 dBA.
S'inclou:
Premarc d'acer galvanitzat i pates de fixació
Vidre càmara tèrmic 4/8/6mm 6,96m² de superfície amb junts perimetrals EPDMamb
una transmitància tèrmica (U) de 2.7 W / m2°K.
Tanca, ferratges de penjar i maneta d'alumini.
Screens motoritzats
Inclou tots els segellats de vidres, elements i mecanismes necessàris per deixar la par-
tida completament enllestida.
Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210.

10100190 1,650 hOficial 1ª serraller 24,08 39,73
10100200 1,650 hAjudant serraller 20,65 34,07
EE402D5OWE 1,000 uBalconera alumini 300x230cm corredera 2f 1.483,45 1.483,45
B7J50010 0,210 dm³Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra

monocomponent
14,86 3,12

B7J50090 0,620 dm³Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

14,26 8,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.569,21
Balconera alum. 420x230cm 3f. corred.311000760 ut

Balconera alumini lacat negre de 420x230cm, 3 fulles corredores, Tencalum o similar,
carril inox, inclou tapajuntes, prebastiment. Complerta, sense persiana.
Perfileria d'alumini amb ruptura de pont tèrmic amb una transmitància tèrmica (U) de
3.2 W / m2°K i un valor d'absorbància de 0.7.
Conjunt d'obertura i vidre amb un factor solar considerat de 0.70 i una permeabilitat
a l'aire < 3 m3/hm2 a una sobrepressió de 100Pa.
Les superfícies envidrades es classificaran en funció dels nivells d'impacte, valor que
es determinarà mitjançant l'assaig d'impacte amb maça de la norma UNE-EN
12600:2003, i que caldrà que compleixi l'exigència de classe segons el desnivell exis-
tent entre els dos costats de la superfície de vidre.El conjunt marc-vidre ha de tenir
una Km igual o inferior a 3.30W/m2K segons Decret 21/2006 adopció de criteris am-
bientals i d'ecoeficiència als edificis. El conjunt marc-vidre ha de tenir un aïllament a
so aeri R de més gran o igual a 30 dBA.
S'inclou:
Premarc d'acer galvanitzat i pates de fixació
Vidre càmara tèrmic 4/8/6mm 6,96m² de superfície amb junts perimetrals EPDMamb
una transmitància tèrmica (U) de 2.7 W / m2°K.
Tanca, ferratges de penjar i maneta d'alumini.
Screens motoritzats
Inclou tots els segellats de vidres, elements i mecanismes necessàris per deixar la par-
tida completament enllestida.
Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210.

10100190 2,000 hOficial 1ª serraller 24,08 48,16
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10100200 2,000 hAjudant serraller 20,65 41,30
EE654OG33 1,000 uBalconera alumini 420x230 3f 1.674,59 1.674,59
B7J50010 0,230 dm³Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra

monocomponent
14,86 3,42

B7J50090 0,700 dm³Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

14,26 9,98

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.777,45

012 SERRALLERIA
Porta seccional 300x230m automàtica311900040 ut

Subministrament i col·locació de porta seccional d'una fulla de 3x2,30m,tipus Hor-
mann,  amb panells de doble xapa d'acer laminat lacat amb càmara interior amb po-
liuretà expandit, xapes de reforç, juntes, guíes i molles. Apertura automàtica mitjan-
çant grup electromecànic a sostre, comandament a distància, equip receptor i emis-
sor, fotocèdul·la seguretat. 
Inclou elements de fixació i anclatge, mecanismes de funcionament (guies, contrapès,
protector contrapès...) maneta, tirador, tanca, reixa de ventilació de 10x10cm, així
com tots els accessoris i petit material necessari per deixar la unitat d'obra col·locada.

10100190 4,000 hOficial 1ª serraller 24,08 96,32
10100200 4,000 hAjudant serraller 20,65 82,60
35200230 1,000 utPorta seccional 300x230cm automàtica 1.684,32 1.684,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.863,24
Barret de xemeneia antirefolgantEE4ZDJ94 ut

Subministre i col·locació de barret de xemeneia antirregolfant de la casa Rixaab o si-
milar, de planxa da'cer galvanitzat, de diàmetre 250mm, col·locat amb fixacions mecà-
niques sobre calaix d'obra. Incloubase per entre a coberta, accessoris, fixacions i petit
material.

OF013 0,500 hOficial 1ª calefactor 24,08 12,04
MA013 0,500 hAjudant calefactor 20,65 10,33
BE4DJ920 1,000 uBarret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, antirregolfant, de 250 mm

de diàmetre
16,52 16,52

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,89
Barret de xemeneia antirrefolgant i amb lamel·lesEE4Z6N0H ut

Subministre i col·locació de barret de xemeneia amb lamel·les i antirregolfant model
A-24H de la casa rixaab o similar, de planxa d'alumini lacat, de 1000x600 mm de sec-
ció, col·locat amb fixacions mecàniques sobre calaix d'obra. Incloubase per entre a co-
berta, accessoris, fixacions i petit material.

OF013 1,000 hOficial 1ª calefactor 24,08 24,08
MA013 1,000 hAjudant calefactor 20,65 20,65
BE4DN06H 1,000 utBarret de xemeneia de planxa d'alumini lacat, amb lamel·les i antirregolfant,

de 600x1000mm
161,85 161,85

TOTAL PARTIDA ................................................... 206,58
Aspirador mecànic d'extraccióEEPB1300ERB6 ut

Aspirador mecànic d'extracció d'acer galvanitzat amb acabat pintat, per a 230 V de
tensió, de 450 mm d'alçària i 220 l/s de cabal nominal màxim, col·locat a coberta so-
bre conducte d'extracció de 160 mm de diàmetre

OF009 0,500 hOficial 1ª muntador 24,08 12,04
MA009 0,500 hAjudant muntador 20,68 10,34
BEPB1300ERB6 1,000 utAspirador mecànic d'acer galvanitzat amb acabat pintat, per a 230 V de

tensió, de 450 mm d'alçària i 220 l/s de cabal nominal
260,60 260,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 282,98
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Reixeta ventilacióEKK15331 ut

Reixeta de ventilació estampada alumini de 30x30 cm, fixada mecànicament (cuina i
instal·lacions)

OF009 0,300 hOficial 1ª muntador 24,08 7,22
MA009 0,300 hAjudant muntador 20,68 6,20
BKK15330 1,000 utReixeta de ventilació estampada d'alumini de 30x30 cm 5,76 5,76

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,18

013 INSTAL·LACIONS
Instal·lació elèctrica1G22G3011 PA

1G22G301 1,000 utInstal·lació elèctrica interior d'un habitatge de 130m2 amb grau d'electrificació
elevat i 10 circuits (sense ajudes ram)

3.677,48 3.677,48

4GD11421 1,000 utXarxa de connexio a terra amb 4 piquetes d'acer 126,56 126,56
EG1N311F 1,000 utCentralització de comptadors elèctrics vertical de dos mòduls 256,42 256,42
EG1NZ100 1,000 utRealització d'escomesa i centralització de comptadors elèctrics 370,76 370,76
14.1 1,000 UtSubministrament i col·locació de forn a moble columna 486,51 486,51
14.2 1,000 UtSubministrament i col·locació de campana d'extracció de fums 1.967,30 1.967,30
14.3 1,000 UtSubministrament i col·locació de placa d'inducció 495,15 495,15
1404 1,000 utSubministrament i col·locació Nevera-congelador 830,15 830,15
1405 1,000 utSuministrament i col·locació microones 375,15 375,15
1406 1,000 utSubministrament i col·locació rentaplats 590,15 590,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 9.175,63
Instal·lació fontaneria400000030 PA

ED6392FF8 1,000 utInstal·lació fontaneria habitatge 130m2 1.065,26 1.065,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.065,26
Instal·lació energia solar410050030 PA

Subministrament i instal·lacióde sistema de captació solar amb 2 captadors per habi-
tatge de 130 m2, formada per captador solar tèrmic per termosifó, per col·locació so-
bre coberta plana, incloent base de recolzament sobre teulada, format per: panell de
1050x2000x75 mm, superfície útil 1,99 m², rendiment òptic 0,761 i coeficient de pèr-
dues primari 3,39 W/m²K, segons EN 12975, absorbidor de coure format per una ba-
teria de tubs de 8 mm de diàmetre, revestiment de material no contaminant lliure de
crom negre, aïllament format per 30 mm d’espuma de poliuretà, coberta protectora
de cristall trempat de 4 mm de gruix, d’alta transmitància; dipòsit cilíndric d’acer vitri-
ficat de 110 l; kit hidràulic; grup de seguretat; vas d’ expansió. S’inclou bastidor d’acer
galvanitzat per a suport captadors, líquid de replè per captador i altres accessoris ne-
cessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntat, connexionat i provat.
Cal assegurar un rendiment annual mínim del 30% de subministrament d’aigua calen-
ta sanitària. S’inclou tot el necessari per deixar la instal·lació en correcta funciona-
ment, indicacions del fabricant i de la direcció facultativa, plànols, esquemes i memò-
ria de projecte especific d'aprofitament solar per a produir aigua calenta sanitaria. In-
clou 8000dissipador de calor.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 3.190,51
Iinstal·lació calefacció420010100 PA

E8853YU7 1,000 PAInstal·lació calefacció habitatge 130m2 4.759,47 4.759,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.759,47
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Instal·lació gas per calefacció i ACS430000030 PA

Instal·lació interior de gas en habitatge d'edifici unifamiliar,amb tub de coure amb
beina plàstica amb dotació per a caldera mixta de calefacció i A.C.S. formada pels se-
güents trams:
Entre la clau habitatge i ramificació inst. de 22mm de diàmetre i 8m longitud
Ramificació per alimentació cuina de 18mm de diàmetre i 4mm de longitud
Ramificació per alimentació caldera de 22m de diàmetre i 2m de longitud
Escomesa des de la xarxa general fins a comptador, formada per tub d'acer negre sol-
dat, per a subministrament de gas natural. 
Inclou tot el material i accessoris necessaris des de l'escomesa, o connexió de servei
de proveïment de gas,  fins cadascun dels diferents aparells a gas previstos, elements
de fixació cada 1,00m, aixetes, armari de regulació, passamurs amb beina d'acer venti-
lat, clau 

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 680,00
Instal·lació audiovisuals i telecomunicacions440100240 PA

Subministre i instal·lació de telecomunicacions a habitatge unifamiliar de 120 m2 de
superfície, amb serveis obligatoris de: telefonia bàsica (TB), xarxa digital de serveis in-
tegrats (XDSI) i televisió terrestre i radiodifusió sonora (RTV). Amb un registre de pre-
sa per cada dues estances de l'habitatge. Inclou part proporcional de canalització
d'enllaç, recinte de registre d'instal·lacions de telecomunicacions (RITE) únic, ele-
ments de captació o d'entrada general de senyal, canalització principal, registres se-
cundaris, de pas i canalitzacions interiors amb els diferents registres de preses.Total-
ment muntada, connexionada i provada, sense incloure ajudes de paleta. 

440200020 1,000 PAInstal·lació interfono habitatge unifamiliar 425,00 425,00
1P53FSA1 3,000 utPresa de senyal telefònica de tipus modular de 2 mòduls estrets, 62,76 188,28
1P53Z100 1,000 PAPartida alçada que comprèn la instal.lació telefònica interior 146,74 146,74
1P14Z100 1,000 PAPartida alçada de circuit R/TV-SAT interior per un habitatge 692,00 692,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.452,02
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Instal·lació ventilacióA44020040 PA

Partida alçada que compren la instal.lació de ventilació de les estances interiors amb
un sistema individualitzat, amb conducte rígid de PVC auto-extingible tipus Gonal de

125mm de diàmetre segons UNE-EN 13465:2004 i UNE-EN 13142:2004.  Sistema

compacte destinat a la renovació permanent de l'aire de l'ambient, garantitzant els

cabals reglamentaris fixats en el projecte. El sistema es basa en l'extracció de l'aire vi-

ciat des dels banys i la cuina per les boques d'extracció auto-regulables, connectades

al grup d'aspiració motoritzat mitjançant conductes amb superfície lliure mínima indi-

cada als plànols. L'aire nou penetra a traves de les entrades d'aire autorregulables es-

tàndard i acústiques situades a la fusteria (incloses en aquesta partida), amb un siste-

ma que compleixi els requisits del CTE. Inclou totes les reixetes de pas necessaries i

amb les superfícies lliures de pas indicades al projecte executiu. Inclou el grup d'ex-

tracció motoritzat individual, col.locat al fals sostre registrable del bany, autorregula-

ble de material galvanitzat amb reductor d'efecte acústic per interior amb accessibili-

tat al motor amb ppotència 30W, i l'hèlix pel correcte manteniment amb tres emboca-

dures d'aspiració, una embocadura de descàrrega. Les quatre embocadures seran de

tenopolímer  autoextingible i d'alt impacte. Inclou:

Fixació d'extractor per a ventilació a bany, connexió elèctrica, accessoris i petit mate-

rial.

connexió de conducte de ventilació a extractor, accessoris, derivacions i peces espe-

cials.

Connexió de campana extractora amb tub d'acer galvanitxat flexible amb connexió a

sortida de fums amb tub d'acer galvanitzat D150mm i part proporcional de peces es-

pecials, petit material i unió.

Totes les boques d'extracció autorregulables i d'entrada d'aire autorregulables grafia-

des als plànols, així com tots els conductes de les boques d'admissió a l'aparell i de

l'aparell a tots els conductes  individuals fins a la coberta, el controlador de velocitat, i

tots els materials, mecanismes, treballs auxiliars per deixar la partida completament

enllestida, provada i en funcionament. Els materials de qualsevol element de ventila-

ció i extracció de fums de coberta ha de ser Broof (t1)

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.226,12

014 PINTURA
Pintat de parament vertical de guixE898J2A0 m²

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una ca-

pa segelladora i dues d'acabat, previ massillat dels forats.

Segons el decret d'Ecoeficiència almenys una família de productes de la construcció

de l'edifici (productes destinats al mateix ús) haurà de disposar d'un dels següents:

-distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya

-etiqueta ecològica de la Unió Europea

-marca AENOR Medioambiente

-etiqueta ecològica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001)

-etiqueta ecològica tipus II (UNE 150.025/2005 IN)

OF004 0,140 hOficial 1ª pintor 23,33 3,27
MA004 0,140 hAjudant pintor 20,68 2,90
B89ZPD00 0,398 kgPintura plàstica per a interiors 3,38 1,35
B8ZA1000 0,153 kgSegelladora 4,25 0,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,17
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Pintat de parament horitzontal de guixE89EJ21C m²

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa segelladora i dues d'acabat, previ massillat dels forats.
Segons el decret d'Ecoeficiència almenys una família de productes de la construcció
de l'edifici (productes destinats al mateix ús) haurà de disposar d'un dels següents:
-distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya

-etiqueta ecològica de la Unió Europea

-marca AENOR Medioambiente

-etiqueta ecològica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001)

-etiqueta ecològica tipus II (UNE 150.025/2005 IN)

OF004 0,150 hOficial 1ª pintor 23,33 3,50
MA004 0,150 hAjudant pintor 20,68 3,10
B89ZPD00 0,398 kgPintura plàstica per a interiors 3,38 1,35
B8ZA1000 0,153 kgSegelladora 4,25 0,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,60
Pintat de parament vertical exteriorE898J2R5 m²

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis,

amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat, previ massillat de forats.

Segons el decret d'Ecoeficiència almenys una família de productes de la construcció

de l'edifici (productes destinats al mateix ús) haurà de disposar d'un dels següents:

-distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya

-etiqueta ecològica de la Unió Europea

-marca AENOR Medioambiente

-etiqueta ecològica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001)

-etiqueta ecològica tipus II (UNE 150.025/2005 IN)

OF004 0,100 hOficial 1ª pintor 23,33 2,33
MA004 0,100 hAjudant pintor 20,68 2,07
B89ZPE00 0,551 kgPintura plàstica per a exteriors 8,02 4,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,82

015 MOBLES DE CUINA
Subministrament i col·locació banc cuina14.6 Ut

Subministrament i col·locació de banc de cuina de 264x100cm amb material sintètic a

base de resines, CORIAN, de color blanc, amb planxa d'1,2cm de gruix sobre aglome-

rat de 4cm de gruix total de taulell. Sense juntes vistes, soldades i polides amb cantell

recte. Iinclou formació de forat de pica i de placa d'inducció.

OF009 2,000 hOficial 1ª muntador 24,08 48,16
MA009 2,000 hAjudant muntador 20,68 41,36
BANCCUINA 1,000 utBanc de Cuina format per taullel de resines sintètiques tipus Corian, de

2,64x100cm i 4 cm de gruix
2.115,00 2.115,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.204,52
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Subministrament i col·locació de mobles de cuina segons documentació gràfica.14.4 Ut

Subministrament i col·locació de mobles de cuina:
Alçada mobles baixos 80cm
Sòcol d'alumini de 8cm 
Tibador d'alumini sistema gola.
Alçada columnes 230cm
Fons 60cm
Moble compost per DM acabat lacat satinat blanc
Peus regulables de PVC
Guies d'alumini  amb fre invito amb vidre òptic

Columnes sense tibador. Sistema toca-toca.

El conjunt està format pels següents mòduls:

ZONA COLUMNES
1ut Columna despensa de 60cm amb 2 portes
1ut Columna Forn - Microones  de 60cm amb 2 portes
1ut Columna nevera integrada de 60cm amb 2 portes
1ut Columna despensa de 50cm amb 2 portes
ZONA ILLA
1ut Moble baix aigüera de 90cm amb 2 calaixos i 1 gaveta
1ut Porta de 60cm integració rentaplats 
1 ut Moble baix placa de 90cm amb 2 calaixos i 1 gaveta
2ut Moble baix aigüera de 60cm amb 1 porta
1ut Barra de fusta massissa roure massís brossejat. Acabat natural Mides exterior:
109x227x35cm x 4cm de gruix

OF006 16,000 hOficial 1ª fuster 23,72 379,52
MA006 16,000 hAjudant fuster 20,84 333,44
MB1 1,000 UtMoble baix aigüera 90x60cm i 80cm d'alçaria amb 2 calaixos i 1 gaveta DM

lacat blanc satinat
500,00 500,00

NV 1,000 UtPorta integració nevera integrada 60x60cm 200 d'alçaria i moble alt abatible
30x60cm

380,00 380,00

SMB1 5,440 mSòcol dalumini de 8cm d'alçada 10,04 54,62
MB2 1,000 UtMoble baix placa 90x60cm i 80cm d'alçaria amb 2 calaixos i 1 gaveta DM

lacat blanc satinat
520,00 520,00

MB3 1,000 UtMoble baix 60x60cm i 80cm d'alçaria amb 2 gavetes DM lacat blanc satinat 500,00 500,00
MB4 1,000 UtMoble baix 60x60cm i 80cm d'alçaria amb 2 gavetes DM lacat blanc satinat 500,00 500,00
MA1 1,000 UtColumna despensa 60x60cm i 230cm d'alçària, amb 2 portes toca-toca DM

lacat satinat blanc
1.000,00 1.000,00

MA2 1,000 UtColumna despensa 50x60cm i 230cm d'alçària, amb 2 portes toca-toca 1.000,00 1.000,00
MA3 1,000 UtColumna Forn- Microones 60x60cm i 230cm d'alçària, amb 2 portes toca-toca 1.000,00 1.000,00
PRNT 1,000 UtPorta de 60cm per a integració de rentaplats 220,00 220,00
LD 1,000 UtLateral decoratiu DM lacat blanc satinat 100x88cm 205,00 205,00
Regleta 4,000 UtRegletes per ajustar mobles a paret 10,00 40,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.632,58
Subministrament i col·locació d'aigüera de corian13.3 Ut

Subministrament i col·locació d'aigüera de Corian, model 966, soldada a taulell de
cuina tipus Corian, continu. Inclòs sifó.

OF009 1,000 hOficial 1ª muntador 24,08 24,08
MA009 1,000 hAjudant muntador 20,68 20,68
PICACORIAN 1,000 UtAigüera Corian certificada per dupon, model 966a, d'una cubeta , amb

vàlvula canasta 3 ½”
440,00 440,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 484,76
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017 VIDRIERIA
Màmpara a banys de Paso de GammaEDJ30K5G ut

Subministrament i col·locació de divisió vertical a bany, mampara alumini-vidre lami-
nar translúcid 4+4mm formada per una fulla corredissa de 66x220cm i una fulla fixa
de 82x220cm, Ref:Vpaso50, de Gamma

S'inclouen guies i mecanismes Klein model roll glass.125 o similar, enrasades a sostre

fals, subestructura tubular d'acer galvanitzat de 50x50x3mm fixada a forjat per a sub-

jecció de guia i planxa plegada d'acer inoxidable de L 115x15x2mm  fixada a la subes-

tructura per a suport de fals sostre de vidre, així com accessoris i fixacions necessaris

per deixar la unitat completament instal·lada.

OF010 1,000 hOficial 1ª vidrier 22,64 22,64
MAMPAS 1,000 utMmapara 156-160 Ref Vpaso50 de Gamma, obertura pas 665mm 385,00 385,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 407,64
Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix9.6 m²

Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta

OF010 1,000 hOficial 1ª vidrier 22,64 22,64
MASADHSEG 0,105 dm³Massilla adhesiva segellant a base de poliuretà monocomponent 0,02 0,00
MIRALL 1,000 m²Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm 24,68 24,68
AUX001 0,015 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 27,80 0,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 47,74

016 SANITARIS I AIXETES
Subministrament i col·locació de lavabo sobre encimera model Bol de Gamma13.1 Ut

Subministre i col.locació d'aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica circular,

420x420x230 m, de color blanc, model Bol de Gamma, sobre encimera, amb joc de

vàlvules amb tap cistella, totalment col.locada, incloent sifò registrable per a aigüera

d'una pica, de PVC, de diàmetre 50mm, connectata a un ramal de PVC. Inclou aixeta

monocomandament muntada superficialment, d' acer inoxidable, amb broc giratori

de fosa, amb dues entrades de maniguets, amb barrejadora, cabal màx 12l/min i mín

9l/min, a una pressió dinàmica mín d'utilització superior a 1 bar i com a mínim del

grup II segons UNE EN 200 amb un nivell de pressió sonora de l'equip Lap comprès

entre 20 i 30 dBA , cargols i fixacions, vàlvula amb tap i cadeneta i sifó de vas, conne-

xió a desgüàs, segellats i tots els mecanismes necessaris per deixar la partida col.loca-

da a l'obra i en funcionament.

OF012 0,800 hOficial 1ª lampista 24,08 19,26
MA012 0,400 hAjudant lampista 20,65 8,26
MASIKINFUNG 0,025 dm³Massilla de silicona neutra amb fungicides per a ús en interiors i exteriors,

MASTERFLEX SIL N, de BASF-CC, ref. P33W200
0,60 0,02

BOL 1,000 UtLavabo sobre encimera, model BOL de Gamma 420x420x230 172,00 172,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 199,54
Subministrament i col·locació de inodor model Starton de Gamma13.2 Ut

Subministre i col.locació d'inodor sifòniccompacte de porcellana esmaltada, model

Starton de Gamma, de sortida vertical, amb seient i tapa amb tancament esmorteït,

dipòsit baix i mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color

blanc, 36x61cm i Al.79cm. col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacua-

ció. Inclou mecanismes de doble descàrrega, cargols i fixacions per deixar-lo total-

ment col.locat a l'obra i en funcionament.

OF012 1,250 hOficial 1ª lampista 24,08 30,10
MA012 0,600 hAjudant lampista 20,65 12,39
MASIKINFUNG 0,025 dm³Massilla de silicona neutra amb fungicides per a ús en interiors i exteriors,

MASTERFLEX SIL N, de BASF-CC, ref. P33W200
0,60 0,02

PASTASEG 0,245 KgPasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 7,80 1,91
INOSTARTON 1,000 UtInodor model Starton de Gamma, sortida vertical, amb seient, tapa, cisterna i

doble decàrregdecàrrega i alimentació incor. blanc
357,89 357,89

TOTAL PARTIDA ................................................... 402,31
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Subministre i col·locació de bidet model Starton de GammaAGGDJDK ut

Subministre i col.locació de bidet sifònic de porcelana esmaltada model Starton de
Gamma, 36x61cm i al 40cm, de color blanc, col.locat sobre el paviment.S´inclou l'aixe-

ta model Concepto de Gamma, la bateria d´aixetes monocomandament, que seran

amb cabal màx 12l/min i mín 9l/min, a una pressió dinàmica mín d'utilització superior

a 1 bar i com a mínim del grup II segons UNE EN 200 amb un nivell de pressió sono-

ra de l'equip Lap comprès entre 20 i 30 dBA, cargols i fixacions, vàlvula amb tap i ca-

deneta i sifó de vas i tots els mecanismes necessaris amb connexió a desgüàs, amb si-

fò de botella per a bidet, de PVC de diàmetre 40mm, per a connectar al ramal de

PVC, i mecanismes, cargols, fixacions i segellats per deixar la partida totalment col.lo-

cada a l'obra i en funcionament.

OF012 1,250 hOficial 1ª lampista 24,08 30,10
MA012 0,600 hAjudant lampista 20,65 12,39
MASIKINFUNG 0,025 dm³Massilla de silicona neutra amb fungicides per a ús en interiors i exteriors,

MASTERFLEX SIL N, de BASF-CC, ref. P33W200
0,60 0,02

PASTASEG 0,245 KgPasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 7,80 1,91
BIDET 1,000 utBidet model Starton de Gamma 132,28 132,28
AIXBIDET 1,000 utAixeta per a bidet model Concepto de Gamma 173,30 173,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 350,00
Subministrament i col·locació de dutxa model Antracita de Gamma13.2.2 Ut

Subministre i col.locació de plat de dutxa Antracita de 160x80 de Gamma, amb textu-

ra efecte pedra artificial amb certiicat S1, de color negre, col.locat sobre el paviment.

S´inclou el desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada d'acer inox  i

connexió al ramal. Inclou tots els cargols, fixacions, vàlvula amb tap i cadeneta i sifó

de vas, connexió a desguàs i segellats i tots.

0F002 0,800 hOficial 1ª 23,30 18,64
MA001 0,400 hManobre 19,47 7,79
PDUTXOP 1,000 UtPlat dutxa acrílic extraplà, OPENING, dimensions 160x80 cm, color Blanc,

ref. podio120
409,00 409,00

MCIMPORT 0,002 m³Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250
kg/m3 de ciment, amb  proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2

78,93 0,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 435,59
Subministrament i col·locació d'aixeta mescladora Moda per a lavabo13.4 Ut

Subministrament i col·locació d'aixeta mescladora  de canya alta per a lavabo model

MODA Ref: AMODA020 de Gamma, muntada superficialment sobre taulell , amb

dues entrades de maniguets.

OF012 0,600 hOficial 1ª lampista 24,08 14,45
MA012 0,300 hAjudant lampista 20,65 6,20
AMODA020 1,000 UtMesclador per a lavabo muntada superficialment, de la serie MODA de

Gamma
97,50 97,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 118,15
Subministrament i col·locació d'aixeta mescladora Blancofilo per a aigüera de cuina13.5 Ut

Subministrament i col·locació d'aixeta mescladora per a aigüera de cuina, muntada

superficialment, cromada, model BlancoFilo de Blanco ref. 512 324 (no extraïble)

OF012 0,800 hOficial 1ª lampista 24,08 19,26
MA012 0,400 hAjudant lampista 20,65 8,26
AIGBLANCO 1,000 UtAixeta cromada BlancoFilo  ref. 512 324 (no extraïble) 144,00 144,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 171,52
Subministrament i col·locació de conjunt complert de dutxa Senna Telescòpic13.6 Ut

Subministrament i col·locació de conjunt complert de dutxa, model Senna telescòpic

de Gamma, Ref: VSENN040

OF012 0,400 hOficial 1ª lampista 24,08 9,63
MA012 0,200 hAjudant lampista 20,65 4,13
CONJDUTSEN 1,000 Utconjunt complert de dutxa, model Senna telescòpic de Gamma, Ref:

VSENN040
299,00 299,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 312,76
Subministrament i col·locació de moble a bany suite amb encimera de corian13.8 ut

Subministramet i col·locació de encimera corian amb pica integrada rectangular i mo-

ble suspès penjat sota pica amb 2 calaixos toca toca

OF006 1,000 hOficial 1ª fuster 23,72 23,72
MA006 1,000 hAjudant fuster 20,84 20,84
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OF009 1,000 hOficial 1ª muntador 24,08 24,08
Enccorian 1,000 utEncimera corian 55x150cm 4cm de gruix  amb pica rectangular integrada i

soldada  de Corian
518,00 518,00

Mbanys 1,000 utMoble baix penjat lacat  satinat amb 2 calaixos toca toca 786,56 786,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.373,20
Subministrament i col·locació de conjunt per a bany de moble, amb 3 calaixos, balda
superior amb encimera i pica de corian rect

13.9 ut

Subministramet i col·locació de encimera 55x155cm corian amb pica sobre encimera
(valorada a part) i moble sota pica lacat satinar blanc amb 3 calaixos toca toca i 1 por-
ta per a espai rentadora de 65cm d'amplada rentadora

OF006 1,000 hOficial 1ª fuster 23,72 23,72
MA006 1,000 hAjudant fuster 20,84 20,84
OF009 1,000 hOficial 1ª muntador 24,08 24,08
Enccorian 1,000 utEncimera corian 55x150cm 4cm de gruix  amb pica rectangular integrada i

soldada  de Corian
518,00 518,00

Mbany 1,000 utMoble amb 3 calaixos toca toca i porta per a espai rentadora, blanc lacat
satinat

1.121,00 1.121,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.707,64
Subministrament i col·locació d'aixeta Mescladora Data de Gamma13.10 ut

Subministrament i col·locació d'aixeta mescladora  model DATA lavabo mural griferia,
Ref:AUDAT010 de Gamma , amb dues entrades de maniguets.

OF012 0,600 hOficial 1ª lampista 24,08 14,45
MA012 0,300 hAjudant lampista 20,65 6,20
AUDAT010 1,000 utAixeta muntada muralment, serie DATA  de Gamma 179,00 179,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 199,65

018 SANEJAMENT
Formació pericó sifònicED354985 ut

Formació de pericó sifònic i tapa registrable, de 90x90x80 cm de mides interiors, amb

paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per

dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefa-

bricada de formigó armat

0F002 6,700 hOficial 1ª 23,30 156,11
MA001 3,300 hManobre 19,47 64,25
30300180 0,003 m³Aigua 1,25 0,00
B0512401 0,010 tCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
103,30 1,03

B064300C 0,151 m³Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment

57,38 8,66

B0F1D2A1 112,002 uMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

0,20 22,40

BD3Z2AA8 1,000 uTapa prefabricada de formigó armat de 100x100x8 cm 63,52 63,52
D070A4D1 0,144 m³Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 1:2:10 109,01 15,70

TOTAL PARTIDA ................................................... 331,67
Conducte circular metàl·licEE42Q912 m

Subministre i col.locació de conducte llis circular de planxa d´acer galvanitzat de 250

mm de diàmetre (s/UNE_EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment, homo-

logat per extracció de fums, col.locat penjat a paret, per campana extractora de la cui-

na i la caldera. Inclou les peces especials de subjecció, connexió, canvis de traçat, col-

zes, etc, és a dir, tots els materials, medis auxiliars, i mà d'obra necessaris per deixar la

partida d'obra totalment enllestida. Mesura: Longitud teòrica segons projecte.

OF013 0,500 hOficial 1ª calefactor 24,08 12,04
MA013 0,500 hAjudant calefactor 20,65 10,33
BE42Q910 1,020 mConducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de

diàmetre, de gruix 0,5 mm
5,30 5,41

BEW49000 0,330 uSuport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre 7,16 2,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,14
Bonera per a cobertaE5ZHADS4 ut

Bonera de PVC rígid de diàmetre 200 mm amb tapa antigrava, col·locada amb fixa-

cions mecàniques.
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0F002 0,750 hOficial 1ª 23,30 17,48
MA001 0,375 hManobre 19,47 7,30
B5ZZJLPT 4,000 uVis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló

de diàmetre 8/10 mm
0,26 1,04

BD514DS0 1,000 uBonera de PVC rígid, de 200 mm de diàmetre, amb tapa antigrava 23,33 23,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 49,15
Clavegueró amb tub de PVC-UED7FR312 m

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de
DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1,
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del
tub. Inclou les peces especials de connexió, canvis de traçat, etc, és a dir, tots els ma-
terials, medis auxiliars, i mà d'obra necessaris per deixar la partida d'obra totalment
enllestida. Mesura: longitud teòrica segons projecte. Seguint les prescripcions del CTE
DB-HS5

0F002 0,100 hOficial 1ª 23,30 2,33
MA001 0,200 hManobre 19,47 3,89
OF005 0,200 hOficial 1ª col·locador 23,30 4,66
MA005 0,200 hAjudant col·locador 20,68 4,14
B0310500 0,664 tSorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 18,77 12,46
BD7FR310 1,200 mTub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN

160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular
6,72 8,06

BDW3B900 0,330 uAccessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 17,11 5,65
BDY3B900 1,000 uElement de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 0,26 0,26
C1313330 0,042 hRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00 2,10
C133A0J0 0,110 hPicó vibrant amb placa de 30x33 cm 8,80 0,97

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,52
Clavegueró amb tub de pvc-u, penjat 110mmED7FEB7P m

Subministre i col.locació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, penjada fins a bai-
xant, caixa o clavegueró o baixant prolongat fins a coberta 1,3m per damunt de l'aca-
bat collat a la paret. Inclou totes les peces especials de subjecció, connexió, canvis de
traçat, etc, és a dir, tots els materials, medis auxiliars i mà d'obra necessaris per deixar
la partida d'obra totalment enllestida i en funcionament. Mesura: Longitud teòrica se-
gons projecte. Seguint les prescripcions del CTE DB-HS-5.

OF005 0,600 hOficial 1ª col·locador 23,30 13,98
MA005 0,300 hAjudant col·locador 20,68 6,20
BD13279B 1,200 mTub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma

UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm i de llargària 5m, per a encolar
3,65 4,38

BD1Z3000 0,660 uBrida per a tub penjat del sostre 3,52 2,32
BDW3B700 0,330 uAccessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 5,56 1,83
BDY3B700 1,000 uElement de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,08 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,79
Clavegueró tub pvc-u penjat 160mmED7FEB9P m

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons nor-
ma UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm, penjada a sostre fins a baixant, caixa o clavegue-
ró. Inclou totes les peces especials de subjecció, connexió, canvis de traçat, etc, és a
dir, tots els materials, medis auxiliars i mà d'obra necessaris per deixar la partida d'o-
bra totalment enllestida i en funcionament. Mesura: Longitud teòrica segons projecte.
Seguint les prescripcions del CTE DB-HS-5.

OF005 0,700 hOficial 1ª col·locador 23,30 16,31
MA005 0,350 hAjudant col·locador 20,68 7,24
BD13299B 1,200 mTub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma

UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm i de llargària 5m, per a encolar
5,36 6,43

BD1Z3000 0,660 uBrida per a tub penjat del sostre 3,52 2,32
BDW3B900 0,330 uAccessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 17,11 5,65
BDY3B900 1,000 uElement de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 0,26 0,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,21
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Traspàs forjat amb tub Pvc serie CEFA1L582 m

Subministre i col.locació de traspàs de forjat/mur amb tub de PVC, sèrie C, homolo-
gat per sanejament, collat a l'element resistent i segellat amb impermeabilitzant i jun-
ta elastomèrica. Inclou les peces esepecials de subjecció, segellat i tots els materials,
medis auxiliars i mà d'obra necessaris per deixar la partida d'obra totalment enllesti-
da. Mesura: Longitud teòrica segons projecte.

OF009 0,300 hOficial 1ª muntador 24,08 7,22
MA009 0,300 hAjudant muntador 20,68 6,20
B0A72T00 0,400 uAbraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 200 mm de diàmetre interior 2,74 1,10
BFA1L580 1,020 mTub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,

per unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat
17,21 17,55

BFWA1L80 0,200 uAccessori per a tub de PVC-U a pressió, de 200 mm de diàmetre nominal
exterior, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

86,92 17,38

BFYA1L80 1,000 uPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de
200 mm de diàmetre nominal exterior

2,36 2,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 51,81
Sifó registrableEJ33Z100 ut

Sifó registrable amb dos taps de PVC sèrie C de diàmetre 160mm, situat en arqueta
previ a la connexió a la xarxa pública.
Inclou vàlvula antirretorn i tots els mecanismes necessaris per deixar la partida com-
pletament enllestida i en perfecte funcionament.

OF009 0,300 hOficial 1ª muntador 24,08 7,22
MA009 0,300 hAjudant muntador 20,68 6,20
BD13299B 1,200 mTub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma

UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm i de llargària 5m, per a encolar
5,36 6,43

BD54034T 1,000 utSifò de PVC 12,72 12,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,57
Xarxa d'evacuació bany complet360400020 ut

De petita xarxa d'evacuació d'aigües interiors de bany complet  amb desguàs d'un và-
ter, bidet, un lavabo i una dutxa.

OF009 2,000 hOficial 1ª muntador 24,08 48,16
36200500 2,000 mlTub PVC sanitari DN 110mm 5,04 10,08
36400220 3,750 mlTub PVC sanitari DN 32mm 2,07 7,76
36400230 1,000 utCola i petit material desguassos 2,60 2,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 68,60
Xarxa evacuació bany360400030 ut

De petita xarxa d'evacuació d'aigües interiors de bany petit amb  desguàs d'un vàter,
un lavabo i una banyera o plat de dutxa.

OF009 2,500 hOficial 1ª muntador 24,08 60,20
36200500 1,500 mlTub PVC sanitari DN 110mm 5,04 7,56
36400220 3,750 mlTub PVC sanitari DN 32mm 2,07 7,76
36400230 1,000 utCola i petit material desguassos 2,60 2,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 78,12
Xarxa evacuació cuina completa360400050 ut

De petita xarxa d'evacuació d'aigües interiors de cuina amb desguàs  d'una aigüera i
un rentaplats.

OF009 2,500 hOficial 1ª muntador 24,08 60,20
36400210 4,000 mlTub PVC sanitari DN 40mm 2,48 9,92
36400230 1,000 utCola i petit material desguassos 2,60 2,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 72,72
Elements auxiliarsEFH74774 ut

Partida alçada que inclou tots els elements auxiliars com taps de tubs, tapes de regis-
tre, brides, etc... de la xarxa de sanejament per deixar la partida completament enlles-
tida, comprovada i en funcionament, seguint les prescripcions tècniques contingudes
en la documentació gràfica i escrita d'aquest projecte en l'apartat del CTE DB HS-5.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 245,02
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Connexió xarxa general de clavegueram públicE4795JFS ut

Partida alçada de connexió a xarxa general de clavegueram públic. Inclou els treballs
necessaris d'excavació i refet de paviments existents, voreres, etc. i el seu posterior
omplenat de formigó en massa HM-20, fins a deixar la partida totalment acabada i
en funcionament.

0F002 0,600 hOficial 1ª 23,30 13,98
MA01 1,200 hManobre especialista 20,15 24,18
M06CM010 1,000 h.Compressor portàtil, 2 m3/min 7 bar 2,31 2,31
M06MI010 1,000 h.Martell pneumàtic d'ús manual 9 kg 3,07 3,07
E02ES020 7,200 m3Excavació rases de sanejament en terreny compacte a mà 45,31 326,23
P02THE150 8,000 m.Tub HM junta elàstica 60 kN/m2 d=300 mm 12,24 97,92
P01HM020 0,720 m3Formigó HM-20/P/40/I 80,02 57,61

TOTAL PARTIDA ................................................... 525,30

AJ AJUDA  A PALETERIA INSTAL·LACIONS
Ajuts de paleteria a instal.lacions elèctriques, per m2. construït.220100010 m2

0F002 0,180 hOficial 1ª 23,30 4,19
MA001 0,110 hManobre 19,47 2,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,33
Ajuts de paleteria a instal.lacions de fontaneria, per m2. construït.220100020 m2

0F002 0,180 hOficial 1ª 23,30 4,19
MA001 0,110 hManobre 19,47 2,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,33
Ajuts de paleteria a instal.lacions de calefacció per aigua  calenta, per m2. construït.220100030 m2

0F002 0,180 hOficial 1ª 23,30 4,19
MA001 0,110 hManobre 19,47 2,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,33
Ajuts de paleteria a instal.lacions de TV, telèfon i porter electrònic, per m2. construït.220100050 m2

0F002 0,300 hOficial 1ª 23,30 6,99
MA001 0,300 hManobre 19,47 5,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,83

SS SEGURETAT I SALUT

S05 Mesures individuals
Botes de seguretat amb reforçS0506 ut

Joc de botes de seguretat amb reforç metàl.lic a la puntera i plantilla protectora de
claus.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,87
Botes de seguretat curtesS0507 ut

Joc de botes curtes de seguretat, amb sola antilliscant i plantilla protectora de claus, i
puntera reforçada

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,49
Casc de seguretat, homologatS0508 ut

Casc de seguretat amb sinta de fixació i de material resistent, homologat.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,75
Auriculars protectors auditiusS0509 ut

Auriculars protectors auditius.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,73
Cinturó per portar einesS0512 ut

Cinturó per portar eines.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,31
Jaqueta reflectantS0515 ut

Jaqueta reflectant per treball nocturn.
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Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,72
Faixa antivibratòriaS0517 ut

Faixa antivibratoria per protecció dels ronyons.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 20,04
Filtre per màscara anti-polsS0519 ut

Filtre per mascara contra la pols.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,87
Ulleres anti-pols incoloresS0520 ut

Ulleres anti-pols amb vidres incolors i resistents a les ratllades.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,76
Ulleres anti-projeccionsS0521 ut

Ulleres anti-projeccions amb cassoleta d'armadura rigida.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,25
Joc de guants dielèctrics 1000VS0523 ut

Joc de guants dielectrics per protecció del contacte elèctric de baixa tensió fins a
1000 V.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,03
Jocs de guants de cuirS0524 ut

Joc de guants de cuiro per càrrega i descàrrega.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,67
Manil de cuiro per soldadorS0528 ut

Manil de cuiro per treballs de soldadura, amb subjecció al coll i a la cintura amb cor-
retja.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 16,15
Màscara contra la polsS0532 ut

Mascara contra la pols amb filtre canviable

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 11,88
Màscara anti-partículesS0533 ut

Màscara anti-partícules de retenció mecànica simple.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,71
Granota de treballS0534 ut

Granota de treball d'una pessa , de teixit lleuger i flexible.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,22
Pantalla per soldadura, pel capS0536 ut

Pantalla per soldadura elèctrica per el cap, resistent a la perforació i penetració dún

objecte roent.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,89
Jocs de taps contra el sorollS0542 ut

Joc de taps autoajustables, protectors del soroll.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,11
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S10 Mesures col·lectives
Barana de forjat tipus sergentS1005 ml

Barana de protecció forjat, amb suport tipus sergent cada 2,5 m. i tres taulons. Inclús
muntatge. 
 
Suport = 1Ut / 10 usos x 2.5m. = 0.04 Ut/m. 
Tauló  = 1m. x 3 taulons       = 3 m/m.

10100030 0,080 hOficial 1ª 17,90 1,43
10100060 0,080 hManobre 15,50 1,24
4000212 0,040 utSuport de barana tipus sergent 27,56 1,10
30400010 3,000 mlTauló de pi 75x225mm    C-50U 0,07 0,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,98
Cable de seguretat per cinturóS1007 ml

Cable de seguretat, linia de vida, per ancoratge de cinturó de seguretat, per treballs a
coberta. Inclús montatge i desmontatge.

10100030 0,100 hOficial 1ª 17,90 1,79
10100060 0,100 hManobre 15,50 1,55
4000221 1,200 mlCable de seguretat 1,62 1,94
4000222 0,250 utClau de fixació cable seguretat 1,26 0,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,60
Plataforma de descàrrega de gruaS1015 ut

Plataforma de descàrrega de grúa.

10100030 0,750 hOficial 1ª 17,90 13,43
10100060 0,750 hManobre 15,50 11,63
4000245 1,000 utPlataforma de descàrrega grua 40,78 40,78

TOTAL PARTIDA ................................................... 65,84
Xarxa horitzontal per foratsS1017 m2

Xarxa horitzontal de protecció de patis i forats de fil de poliamida de 4 mm de diàme-
tre i malla de 75 x 75 mm amb corda perimetral i ancaltges al forjat cada 50 cm. In-
clús montatge.

10100030 0,080 hOficial 1ª 17,90 1,43
10100060 0,080 hManobre 15,50 1,24
4000251 1,500 m2Xarxa poliamida + corda 2,47 3,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,38

S15 Senyalització
Retols indicadorsS1508 ut

Rètols indicadors de les instal.lacions provisionals d'obra, de material adhesiu i de di-
mensions 210x210 mm 
 Rètol = 1Ut / 1 ús  =  1 Ut.

10100060 0,050 hManobre 15,50 0,78
4000341 1,000 utRètol adhesiu, Inst.Prov. Obra 4,19 4,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,97
Senyal d'obligació o prohibicóS1511 ut

Senyal normalitzada d'obligació ó prohibició de 60 cm de diàmetre, amb suport me-
tal.lic galvanitzat 80x40x2 i 1,8 m d'altura. Inclùs col.locació. 
 Senyal + suport = 1 Ut/3usos = 0.33 Ut

10100060 0,300 hManobre 15,50 4,65
4000345 0,330 utSenyal d'obligació o prohibició 42,00 13,86
4000344 0,330 utSuport metàl·lic 1,8m per senyal 21,52 7,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,61
Senyal de perill triangularS1512 ut

Senyal de perill triangular de 700 mm de costat normalitzada, amb suport de tres
peus d'acer galvanitzat.Inclùs col.loccació. 
 Senyal + tres peus = 1 Ut/ 3 usos = 0.33 Ut

10100060 0,100 hManobre 15,50 1,55
4000346 0,330 utSenyal de perill triangular 70cm 38,16 12,59
4000347 0,330 utTres peus plegables, per senyal 25,90 8,55
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TOTAL PARTIDA ................................................... 22,69

S20 Equipament
Lloguer/mes lavaboS2008 Llog

Lloguer mensual de caseta prefabricada de 5,4x2,4 amb dos placas turcas, urinari, ren-
tamans de sis aixetes, termo de 30 litres i dos dutxes amb cortina.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 102,00
Lloguer/mes oficina d'obraS2012 Llog

Lloguer d'oficina d'obra de 3,7
x2,4 amb estructura metàl.lica i acabat amb xapa galvanitzada amb acabat prelacat.
Aïllament tèrmic interior amb poliestirè i manta de fibra de vidre. Revestiment de PVC
al sòl i tablero de melatex a les parets. Finestres d'alumini anoditzat amb persia-
nes.Presa de corrent elèctric a 220 V.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 148,96
Lloguer/mes taller obraS20012 ut

Mòdul prefabricat 3,7x2,3m²

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 172,21
Equipament complet oficina d'obraS20121 ut

Lloguer conjunt mobiliari (Taules, cadires, arxivadors…)

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 548,78
Lloguer/mes magatzem d'obraS20122 ut

Mòdul prefabricat 6x2,4m²

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 159,12
Transport, muntatge i desmuntatge magatzem d'obras20123 ut

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 125,99
Transport, muntatge i desmuntatge oficina d'obraS2018 ut

Transport de caseta prefabricada a obra. Inclús descarga i posterior recollida.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 138,23
Transport, muntatge i desmuntatge taller d'obraS20124 ut

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ................................................... 132,99

S25 Primers Auxilis
Ambulància disponibleS2501 d

10100260 8,000 hConductor d'ambulància 14,78 118,24
20100070 8,000 hAmbulància 21,08 168,64

TOTAL PARTIDA ................................................... 286,88
Farmaciola d'urgènciaS2510 ut

Farmaciola d'urgència amb continguts mínims obligatoris col.locada. 
 Farmaciola = 1Ut/1 ús = 1Ut.

10100060 0,100 hManobre 15,50 1,55
4000501 1,000 utFarmaciola 100,91 100,91

TOTAL PARTIDA ................................................... 102,46
Llitera portàtilS2515 ut

Llitera portàtil per evacuacions. 
 Llitera = 1Ut/20 usos = 0.05 Ut.

4000503 0,050 utLlitera per transports ferits 146,15 7,31

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,31
Reconeixement metge obligatoriS2520 ut

Reconeixement metge obligatori.

29JUSTIFICACIÓ DE PREUS CONVENCIONAL



 QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

Universitat de Girona

ESTUDI COMPARATIU ENTRE LA CONSTRUCCIÓ CONVENCIONAL I LA CONSTRUCCIÓ PREFABRICADA

4000504 1,000 utReconeixement metge 37,75 37,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,75

CC CONTROL DE QUALITAT
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1 MOVIMENTS DE TERRES
Neteja i esbrossada del terreny1.1 m²

Neteja i esbrossada del terreny de 15cm, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
sobre camió. També inclou retirada de la vegetació existent, així com tots els treballs i
medis auxiliars per deixar el solar totalment net.
Criteri Amidament: mesurada la superfície en projecció horitzontal.

MA001 0,010 hManobre 19,47 0,19
20100190 0,022 hPala excavadora sobre pneumàtics 47,86 1,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,24
Excavació de rases i pous1.2 m³

Excavació de terres per formació de rases i pous de fins a una profunditat màxima de
3,5 m, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega me-
cànica sobre camió. La cota de fonamentació de les sabates serà de 20cm mínim em-
potrat en el substrat corresponent.
Criteri Amidament: mesurada en perfil natural segons mides teòriques projecte.

MA001 0,120 hManobre 19,47 2,34
20100190 0,250 hPala excavadora sobre pneumàtics 47,86 11,97

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,31

2 FONAMENTS
Sabates prefabricades corregudes2.1 m

Fonamentació mitjançant sabates corregudes prefabricades de formigó armat
HA-25/B/20/IIa,  armat amb 35 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corruga-
des, formada per peces lineals amb una llargada màxima de 9m cada una. Col·loca-
des amb grua sobre base de formigó in situ previament realitzada i valorada a part.

OF001 0,125 hOficial 1ª 23,20 2,90
MA01 0,140Manobre especialista 20,15 2,82
SCOR 1,000 mSabata prefabricada correguda 135,00 135,00
MGROUT 0,085 KgMorter fluid a base de ciment, additius especials i àrids seleccionats, sense

retracció, d'elevades resistències
1,04 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 140,81
Formigonat in situ inferior sabata prefabricada2.2 m

Base inferior de formigó in situ de 80 cm d'amplada i 20 cm d'alçada, per a rebre sa-
bates corregudes prefabricades, compost per formigó HA-25/B/20/IIa de consistèn-
cia tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment.

AJ001 0,280 hManobre 19,47 5,45
HA25B202 1,000 mFormigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat

20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
37,00 37,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 42,45

3 ESTRUCTURES
Tancament panell estructural de formigó armat, 16cm de gruix amb fusteria exterior
incorporada

3.1 m²

Subministrament i col·locació d'estructura compost el tancament per plaques confor-
mades llises de formigó armat prefabricades de 16 cm de gruix, de 1,20m amb un
màxim de 2,42m d'amplària i 3,18 m de llargària , amb acabat llis, de color gris per a
rebre pintura d'exterior, col·locades amb grua sobre sabates corregudes prefabrica-
des i rejuntada la unió amb morter fluid sense retracció tipus grout.

OF001 0,090 hOficial 1ª 23,20 2,09
MA001 0,047 hManobre 19,47 0,92
PANELLFORE 1,000 m²Placa conformada llisa de formigó armat de 16 cm de gruix, de 1,20 m

d'amplària i 3,18 m de llargària, amb acabat llis
88,07 88,07

GRUA12T 0,047 hGrua autopropulsada de 12 t 125,00 5,88
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PLATEL 0,045 hPlataforma elevadora 7,79 0,35

TOTAL PARTIDA ................................................... 97,31
Forjat de 25+5, de llosa alveolar de formigó pretesat de 25cm d'alçaria i 120 d'amplada3.02 m²

Formació de forjat 25+5 cm amb lloses alveolars de formigó pretesat de 25 cm d'al-
çària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt obert superiorment, de 235,6 a 264,4 kNm
de moment flector últim, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) 4 a 6 kN/m2 per a
una llum màxima de 11 m, acer B500T en malles electrosoldades de 15x30, 6 i 6 mm
de diàmetre, i una quantia de 0,071 m3/m2 de formigó HA-25/P/10/ I, abocat amb
cubilot.
S'inclou el buidat, vibrat i curat del formigó, encofrat, apuntalaments i desapuntala-
ments i mitjans auxiliars necessaris, massissat i armat de nervis centrals i caps de se-
mibigueta, reforços de les barres d'acer corrugat i en general, tots els elements es-
tructurals vinculats al sostre com a element resistent necessaris per a deixar la unitat
completament acabada.

Criteri d'amidament: mesurada la superfície deduïnt forats >1m2.

E45917B3 1,000 m³Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/P/10/I 8,74 8,74
E4B9DC88 1,000 m²Armadura B500T per a sostres amb elements resistents 2,59 2,59
E4LV75HD 1,000 m²Sostre de 25+5 cm, de llosa alveolar de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i

120 cm d'amplària
70,60 70,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 81,93

4 COBERTA
Coberta plana invertida acabat amb gravaG1200110 m2

Formació coberta plana no transitable, amb barrera de vapor/estanquitat amb una
pel·lícula d'emulsió bituminosa tipus ED, amb una dotació <= 2 kg/m2, aplicada en
dues capes, aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 60 mm
de gruix i resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,935 i 1,765
m2.K/W, amb la superfície llisa i amb cantell encadellat, col·locada sense adherir, ca-
pa separadora de geotèxtil, formació de pendents amb formigó cel·lular sense granu-
lat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà, capa de protecció de morter de
ciment 1:6 de 3 cm de gruix, amb acabat remolinat, i acabat amb membrana per a im-
permeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat su-

perficial 6,6 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una

armadura FP de feltre de polièster de 150 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida

amb oxiasfalt OA 80/25, prèvia imprimació.

E5Z15N40 1,000 m2Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà

10,38 10,38

E5Z26D31 1,000 m2Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix, amb acabat
remolinat

8,24 8,24

E721GCK3 1,000 m2Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402,
d'una làmina

19,16 19,16

E7A1220N 1,000 m2Barrera de vapor/estanquitat amb una pel·lícula d'emulsió bituminosa tipus
ED, amb una dotació <= 2 kg/m2, aplicada en dues cape

7,90 7,90

E7B111A0 1,000 m2Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100
a 110 g/m2, col·locat sense adherir

3,40 3,40

E7C29631 1,000 m2Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 60 mm de
gruix

12,07 12,07

TOTAL PARTIDA ................................................... 61,15
Minvell de rajola ceràmica121500010 ml

De minvell  de rajola ceràmica mat fina de 14x29x1,5 cm, aferrada amb morter M-5a.

Trobada de teulada amb parament vertical, de teula àrab de ceràmica, procedent de

recuperació, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera

de 250 l

0F002 0,200 hOficial 1ª 23,30 4,66
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TOTAL PARTIDA ................................................... 10,44
Junt de dilatació estructural per a coberta planaE7J1Z101 ml

Formació de junt de treball/dilatació a coberta, amb planca de poliestirè expandit, re-
blert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit, reforç de membrana amb làmi-
na bituminosa LBM (SBS)-40-FV+FP i segellat amb massila de silicona, afectant les pe-
ces d'acabat, la capa de morter de rebuda i la capa d'assentament del paviment; les
vores de les juntes han de ser rom amb un angle de 45º aproximadament, i l'amplada
de la junta ha de ser més gran de 3cm. Inclou el segellant elastomèric impermeabilit-
zant de les juntes. S'executaran les juntes marcades en els plànols i sempre en troba-
des de parament vertical amb la coberta i en les juntes estructurals (han de coincidir
les dues juntes treball/dilatació i junta estructural).

E5Z1AM20 0,300 m²Massissat amb formigó lleuger d'argila expandida de densitat 500 a 600
kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà

16,42 4,93

E7J1AUZ0 0,300 m²Formació de junt de dilatació, en peces formigonades "in situ", amb planxa
de poliestirè expandit, de 50 mm de gruix

14,00 4,20

E7J211B1 1,000 mReblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 40 mm,
col·locat a pressió a l'interior del junt

4,78 4,78

E7J5131A 1,000 mSegellat de junt entre materials d'obra de 30 mm d'amplària i 20 mm de
fondària

14,05 14,05

E7Z325R5 0,500 m²Reforç lineal de membrana 27,00 13,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 41,46
Gàrgola acer galvanitzatE5ZFZ100 ut

Gàrgola d'acer galvanitzat amb tub de sortida de 90x90 mm, i 375 mm de llargària,

amb cassoleta en angle, soldada sota la impermeabilització, amb volada mínima de

5cm respecte la façana. Inclou tots els elements auxiliars per deixar la partida comple-

tament enllestida i en funcionament, seguint les prescripcions escrites, gràfiques i CTE.

0F002 0,100 hOficial 1ª 23,30 2,33
B5ZFQS00 1,000 utGàrgola d'acer galvanitzat 10,34 10,34

TOTAL PARTIDA ................................................... 12,67
MorrióKD51Z100 ut

Morrió d'acer galvanitzat acabat en forma d'angle, per a fixar a pressió a la peça de

suport.

0F002 0,100 hOficial 1ª 23,30 2,33
BFD883S 1,000 utMorrió d'acer galvanitzat 12,48 12,48

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,81

5 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
Trasdossat directe interior a tancament prefabricat de formigó, cartró guix 15+50210600790 m2

Subministrament i muntatge de trasdossat directe sobre cara interior de tanca-
ment prefabricat de formigó, amb cartró guix de 65 mm de gruix total, format per
placa de guix laminat de 15 mm de gruix disposada sobre estructura auxiliar amb
perfil omega cargolat a la paret de xapa d'acer galvanitzat de 50 mm de gruix dispo-
sat cada 60 cm; i aïllament acústic intermig amb panell rígid de llana de roca no re-
vestit de 80 mm de gruix i 50 kg/m3 de densitat. S'inclou part proporcional de car-
gols, pastes i cinta per a juntes, anclatges per a sostres i terres amb disposició de
feltre per a junta estanca, totalment acabat.
Ref. PYL 65/600(50) LM 

10100060 0,250 hManobre 15,50 3,88
10100230 0,125 hOficial 1ª muntador 17,90 2,24
31800060 1,050 m2Placa cartró guix 15 mm 5,94 6,24
31800090 1,600 mlcinta de juntes 0,09 0,14
31800100 0,450 kgpasta de juntes 1,02 0,46
31800140 21,000 utCargol d'acer galvanitzat 0,08 1,68
31800230 2,000 mlPerfil omega d'acer galvanitzat 1,77 3,54
35040280 1,050 m2P. Rigis llana roca, no rev. D-50 kg/m3/ 80 mm 6,26 6,57

TOTAL PARTIDA ................................................... 24,75
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Divisió interior habitatge cartró guix 15+48+15-600210600530 m2

Subministrament i muntatge d'envà de cartró guix de 78 mm de gruix total, de dis-
tribució interior a habitatge amb un aïllament acústic de 45 dB i una resistència tèr-
mica de 0,53+1,40 = 1,93 m2K/w, format per placa de guix laminat de 15 mm de
gruix disposada a banda i banda d'una estructura metàl.lica de xapa d'acer galvanit-
zat de 48 mm de gruix a base de muntants (verticals) separats cada 60 cm i canals
(horitzontals) disposades al terra i sostre; i aïllament acústic intermig amb panell rí-
gid de llana de roca no revestit de 50 mm de gruix i 50 kg/m3 de densitat. S'inclou
part proporcional de cargols, pastes i cinta per a juntes, anclatges per a sostres i
terres i disposició de banda a base envà de làmina elastomera d'alta densitat de 4
mm de gruix.
Ref. PYL 78/600(48) LM 

10100060 0,320 hManobre 15,50 4,96
10100230 0,160 hOficial 1ª muntador 17,90 2,86
31800060 2,100 m2Placa cartró guix 15 mm 5,94 12,47
31800090 3,200 mlcinta de juntes 0,09 0,29
31800100 0,900 kgpasta de juntes 1,02 0,92
31800140 42,000 utCargol d'acer galvanitzat 0,08 3,36
31800200 1,750 mlMuntant d'acer galvanitzat 46 mm cartró guix 1,62 2,84
31800240 0,950 mlCanal d'acer galvanitzat 48 mm cartró guix 1,37 1,30
35040280 1,050 m2P. Rigis llana roca, no rev. D-50 kg/m3/ 80 mm 6,26 6,57

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,57

07 CEL RAS
 Cel ras continu de plaques de guix laminatE844P240 m²

Subministre i col.locació (seguint instruccions tècniques del fabricant) de fals sostre
amb plaques de guix laminat ,a habitatge (excepte banys i garatge),  tipus Pladur o si-
milar, de gruix mínim 13mm, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoani-
velladora de barra roscada, per a revestir, incloent el tractament de juntes amb cinta
de malla de fibra de vidre autoadhesiva amb la posterior aplicació de la pasta de se-
cat i les tapes i registres necessaris per accedir a les instal.lacions ocultes, Les plaques
de guix es montaran i fixaran mecànicament a una subestructura de suport on les pla-
ques com a mínim la capa exterior es fixarà mecànicament a una subestructura me-
tàl.lica (fabricada amb components detallats en EN 14195). Si aquesta subestructura
presenta elements de suport en una única direcció, l'espai màxim entre els esmentats
elements de suport no excedirà d'un equivalent a 50 cops el gruix de les plaques. Si
la subestructura té elements de suport en dues direccions, l'espai màxim en cada di-
recció no excedirà de l'equivalent a 100 cops el gruix de les plaques. Els elements de
fixació mecànica consistiran en cargols o claus, que atravessaran el gruix de les pla-
ques penetrant en la subestructura a distàncies que no excedeixin de 300 mm entre
eixos mesurats al llarg de cada un dels elements de suport.Totes les juntes entre pla-
ques hauran d'omplenar-se completament amb compost per juntes, tal com especifi-
ca la norma EN 13963 i es taparan amb cinta adhesiva de primera qualitat, de la casa
del fabricant de les plaques específica per tapar juntes. La cambra formada per subes-
tructura situada darrera de les plaques podrà ser una capa d'aire o bé omplenar-se
amb un material aïllant amb una classificació de reacció al foc com a mínim A2-s1, d0.
Inclou part proporcional d'estructura de suport (perfils primaris i secundaris), accesso-
ris, tot el petit material, medis auxiliars i mà d'obra necessaris per a deixar la partida
d'obra totalment enllestida. 
Mesura: Superfície teòrica segons projecte tècnic. deduint forats >1m2

OF005 0,400 hOficial 1ª col·locador 23,30 9,32
MA005 0,400 hAjudant col·locador 20,68 8,27
VISPGL 0,180 cuVisos per a plaques de guix laminat 9,30 1,67
PLACAGUIXA1 1,030Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma

UNE-EN 520
4,03 4,15

MASILLA 0,473 kgMassilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,15 0,54
CINTAPAPER 1,890 mCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07 0,13
ENTRAMATACER 1,000 m²Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de

plaques de guix laminat format per perfils col·locats
5,12 5,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,20
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Cel ras registrable de plaques de guix laminat hidròfuguesE844P241 m²

Subministre i col.locació (seguint instruccions tècniques del fabricant) de fals sostre
registrable amb plaques de guix laminat de gruix mínim 13mm de 60x60x1,3  apte
per locals humits, tipus ´´Pladur´´ o similar, sistema fix amb entramat ocult amb sus-
pensió autoanivelladora de barra roscada, per a revestir, incloent el tractament de jun-
tes amb cinta de malla de fibra de vidre autoadhesiva amb la posterior aplicació de la
pasta de secat i les tapes i registres necessaris per accedir a les instal.lacions ocultes.
Les plaques de guix es muntaran i fixaran mecànicament a una subestructura de su-
port on les plaques o, en el cas de sistemes multicapa, com a mínim la capa exterior
es fixarà mecànicament a una subestructura metàl.lica (fabricada amb components
detallats en EN 14195). Si aquesta subestructura presenta elements de suport en una
única direcció, l'espai màxim entre els esmentats elements de suport no excedirà d'un
equivalent a 50 cops el gruix de les plaques. Si la subestructura té elements de suport
en dues direccions, l'espai màxim en cada direcció no excedirà de l'equivalent a 100
cops el gruix de les plaques. Els elements de fixació mecànica consistiran en cargols o
claus, que atravessaran el gruix de les plaques penetrant en la subestructura a distàn-
cies que no excedeixin de 300 mm entre eixos mesurats al llarg de cada un dels ele-
ments de suport.Totes les juntes entre plaques hauran d'omplenar-se completament
amb compost per juntes, tal com especifica la norma EN 13963 i es taparan amb cin-
ta adhesiva de primera qualitat, de la casa del fabricant de les plaques específica per
tapar juntes. La cambra formada per subestructura situada darrera de les plaques po-
drà ser una capa d'aire o bé omplenar-se amb un material aïllant amb una classifica-
ció de reacció al foc com a mínim A2-s1, d0. Inclou les tapes de registre (amb clau ti-
pus allen) necessàries del fals sostre (accès a claus de pas) i tot el petit material, me-
dis auxiliars i mà d'obra necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. 
Mesura: Superfície teòrica segons projecte tècnic.

OF005 0,450 hOficial 1ª col·locador 23,30 10,49
MA005 0,450 hAjudant col·locador 20,68 9,31
VISPGL 0,180 cuVisos per a plaques de guix laminat 9,30 1,67
PLACAGUIX125 1,030 m²Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, segons la norma

UNE-EN 520
6,23 6,42

MASILLA 0,473 kgMassilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,15 0,54
CINTAPAPER 1,890 mCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07 0,13
ENTRAMATACER 1,000 m²Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de

plaques de guix laminat format per perfils col·locats
5,12 5,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,68
Formació de calaix amb plaques de guix laminat en cel rasE844_04 m²

Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de
12,5 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat for-
mat per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió
cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

OF005 0,654 hOficial 1ª col·locador 23,30 15,24
MA005 0,300 hAjudant col·locador 20,68 6,20
VISPGL 0,840 cuVisos per a plaques de guix laminat 9,30 7,81
PLACAGUIXA1 1,200Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma

UNE-EN 520
4,03 4,84

MASILLA 1,410 kgMassilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,15 1,62
CINTAPAPER 3,780 mCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07 0,26
ENTRAMATACER 2,160 m²Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de

plaques de guix laminat format per perfils col·locats
5,12 11,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 47,03
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7 REVESTIMENTS
Enrajolat parament vertical (banys)230612040 m²

Subministre i col.locació d'enrajolat a parets banys amb rajola  monoporosa esmalta-
da BUCHI marró, de formats 33,3x44,6 cm, mat, ref. 100050110 de la serie Revesti-
ments de CERANCO, de 6 a 15 peces/m2, col·locada amb ciment cola amb llana den-
tada  i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) sobre previ adreçat del parament

(valorat a part). Inclou la vorada amb tractament antifong.Inclou beurada amb lletada

de ciment blanc H<3m

Mesura: Superfície teòrica segons projecte

OF005 0,800 hOficial 1ª col·locador 23,30 18,64
MA005 0,400 hAjudant col·locador 20,68 8,27
B05A2203 0,510 kgMaterial per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN

13888, de color
0,80 0,41

B0962024 4,903 kgAdhesiu de dispersió tipus D2 TE segons norma UNE-EN 12004 1,50 7,35
B0FH3182H67I 1,100 m²Rajola monoporosa esmaltada BUCHI marró, de dimensions 33,3x44,6 cm,

mat, ref. 100050110 de la serie Revestiments de CERANCO
14,81 16,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 50,96
Aplacat amb plaques sintètiques per a interiorE83L_02 m²

Subministrament i col·locació de revestiment interior a sala d'estar, menjador i cuina,

amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL/CGS tipus estàndard i d'aplicació ge-

neral, de 10 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al

foc D-s2, d0, cantell recte, acabat llis a una cara amb laminat decoratiu color blanc,

col·locat adherit sobre parament vertical i massilla poliuretà. Article: ref. B82401001

de la serie Materials per a junts de BUTECH

Inclou formació trobades, tall de peces i entregues perimentrals. H<3m

CM:Deduint forats.

OF005 1,400 hOficial 1ª col·locador 23,30 32,62
MA005 0,700 hAjudant col·locador 20,68 14,48
TACNILO 4,000 UtTac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,09 0,36
LLATA 0,009 m³Llata de fusta de pi 211,79 1,91
B7J5009AINGN 0,125 dm³Massilla adhesiva segellant a base de poliuretà monocomponent 0,02 0,00
B7JZ1090 0,040 dm³Imprimació prèvia per a segellats de massilla de poliuretà monocomponent 30,20 1,21
B83LNBRA 1,100 m³Panell laminat decoratiu d'alta pressió  de 10 mm de gruix, per a ús interior,

color blanc
47,11 51,82

TOTAL PARTIDA ................................................... 102,40

8 PAVIMENTS I SÒCOLS
Parquet flotant amb posts multicaoa sintètics acabat de fustaE9QH_01

Subministrament i col·locació paviment a interior habitatge habitacions amb parquet

flotant de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix de 2,5 a 2,9 mm, de fusta de

roure americà envernissat, de llargària > 1900 mm, d'amplària >200 mm, i de gruix

total 14 mm, amb 2 llistons per post, encadellades i amb unió per a encolar entre si i

col·locades a trencajuntes sobre base de morter cp. 1:6 de 5cm de gruix, acabada llis-

cada, previ feltre separador làmina de polietilè expandit d'alta densitat de 3 mm de

gruix. S'inclou el rejuntat amb pasta especial i peces especials d'entrega.

CM: Superfície teòrica del projecte

OF005 0,600 hOficial 1ª col·locador 23,30 13,98
MA005 0,600 hAjudant col·locador 20,68 12,41
B0911000 0,029 kgAdhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 4,35 0,13
B7C75300 1,030 m²Làmina de polietilè expandit no reticulat, de 3 mm de gruix 0,76 0,78
B9QH1340 1,030 m²Post per a parquet flotant, multicapa, amb capa d'acabat  de fusta de roure

americà
35,26 36,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 63,62
Sòcol de material sintètic, col·locatE9U6_01

Subministrament i col·locació de sòcol de PVC imitant la fusta, de 60 mm d'alçària

ref. 904PlRob de la serie Entornpeu de BAGLINOX, col·locat amb adhesiu.

OF005 0,120 hOficial 1ª col·locador 23,30 2,80
MA005 0,060 hAjudant col·locador 20,68 1,24
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B0906000 0,065 kgAdhesiu de PVC 4,38 0,28
B9U6P01WIYE8 1,020 mEntornpeu de plàstic imitació roure, de 60x15 mm de secció i 2,5 m de llarg,

ref. 904PlRob de la serie Entornpeu de BAGLINOX
2,96 3,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,34

010 FUSTERIA INTERIOR
Fulla batent per a porta interior acabat de tauler HPL, col·locada.EAQD_03 u

Subministre i col·locació de porta interior de fulla batent de 40 mm de gruix, 80 d'am-
plària i 210 cm alçària , de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm
de gruix , cantells enmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb acabat xa-
pat amb HPL, maneta tipus roseta sobre planca d'acer inoxidable mate amb quatre
punts d'ancoratge, i frontises ocultes tipus kubika o similar, amb airejador i col·locada

OF006 2,500 hOficial 1ª fuster 23,72 59,30
MA006 2,500 hAjudant fuster 20,84 52,10
BAQDHA20 1,000 uFulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix 80 cm d'amplària i 210 cm

alçària, de cares llises de tauler de fusta de de
476,90 476,90

BAZGC360 1,000 uFerramenta per a porta d'interior,amb una fulla batent 42,72 42,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 631,02
Porta tallafocs de fulla batent, col·locada.EASA_01 u

Subministrament i col·locació de porta tallafocs pivotant homologada de 80x210cm,
amb resistència EI2-C 60, una fulla batent de 63 mm de gruix, amb acabat lacat de co-
lor blanc formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,8mm de gruix, plegades,
acoblades i muntades, amb càmera intermedia de llana de roda de alta densitat i pla-
ques de cartró guix, sobre premarc d'acer galvanizat d'1,5 mm amb junta intumes-
cent i potes d'anclatge a obra. S'inclouen sis bisagres de doble pala regulables en l'al-
tura, soldades al marc i cargolades a la fulla, pany embotit de tanca a un punt, cilin-
dre, claus i manovella RF de nylon color negre. REF.PF1

OF006 3,000 hOficial 1ª fuster 23,72 71,16
BASA21N2 1,000 uPorta tallafocs de fusta,EI2-C 60, d'una fulla batent per a un buit d'obra de

80x210 cm
675,78 675,78

TOTAL PARTIDA ................................................... 746,94

011 FUSTERIA EXTERIOR
Porta entrada 100x210cm alumini310800110 ut

Subministrament i col·locació de porta entrada al·lumini de 100x210 cm, de la casa
Hormann, lacat negre amb tapajuntes, prebastiment, tallavent, pany de seguretat, tan-
cament amb plafó d'alumini Viena Blindat i tarja superior + vidre fixe. Perfileria d'alu-
mini amb ruptura de pont tèrmic amb una transmitància tèrmica (U) de 3.2 W / m2°K,
un valor d'absorbància de 0.7 i una permeabilitat a l'aire < 3 m3/hm2 a una sobre-
pressió de 100Pa.
S'inclou premarc d'acer amb anclatges a obra i tapajunts, tanca de seguretat amb 3
punts col·locat, 4 bisagres de seguretat antipalanca amb regulació en les tres direc-
cions, tirador d'alumini exterior, mig pom interior i espiell òptic, vidre càmara tèrmic
4/8/6mm 1,20m² de superfície amb junts perimetrals EPDM i segellat perimetral de la
fusteria al parament amb silicona neutre amb cordó continu.

10100190 1,000 hOFICIAL 1A. SERRALLER 24,08 24,08
10100200 1,000 hAJUDANT SERRALLER 20,65 20,65
35600020 1,000 utPORTA ENTRADA 90X210CM AL·LUMINI 1.420,83 1.420,83

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.465,56
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Finestra 150x100cm alu.pra.osc.2f prs.310900830 ut

Subministrament i col·locació de finestra de 150x100cm, d'alumini lacat negreamb
ruptura de pont tèrmic amb una transmitància tèrmica (U) de 3.2 W / m2°K i un valor
d'absorbància de 0.7 amb perfileria d'alumini amb ruptura de pont tèrmic, amb guia
de persiana, tipus "TECALUM"o similar, formada per dues fulles practicables i oscil·lo-
batent. S'inclou:
Premarc d'acer galvanitzat i pates de fixació
Vidre càmara tèrmic 4/8/6mm 1,35m² de superfície amb junts perimetrals EPDM amb
una transmitància tèrmica (U) de 2.7 W / m2°K.
Persiana enrrollatble d'alumini 2,79m²
Tapa de registre 0,45m²
Tanca, ferratges de penjar i maneta d'alumini.
Segellat perimetral de la fusteria al parament amb silicona neutre amb cordó continu.
Conjunt d'obertura i vidre amb un factor solar considerat de 0.70 i una permeabilitat
a l'aire < 3 m3/hm2 a una sobrepressió de 100Pa.
Entrada d’aire exterior a través d’airejador incorporat a la part superior del marc de
l’obertura

10100190 0,500 hOFICIAL 1A. SERRALLER 24,08 12,04
10100200 0,500 hAJUDANT SERRALLER 20,65 10,33
35600200 1,000 utFinestra alumini 150x100cm 2f pract. osc. prs 732,54 732,54
B7J50010 0,110 dm³Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra

monocomponent
14,86 1,63

B7J50090 0,200 dm³Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

14,26 2,85

TOTAL PARTIDA ................................................... 759,39
Finestra 100x100cm alu. prac. 2f. prs.310900690 ut

Subministrament i col·locació de finestra de 100x100cm, d'alumini lacat negreamb
ruptura de pont tèrmic amb una transmitància tèrmica (U) de 3.2 W / m2°K i un valor
d'absorbància de 0.7 amb perfileria d'alumini amb ruptura de pont tèrmic, amb guia
de persiana, tipus "TECALUM"o similar, formada per dues fulles practicables. S'inclou:
Premarc d'acer galvanitzat i pates de fixació
Vidre càmara tèrmic 4/8/6mm 1,00m² de superfície amb junts perimetrals EPDM amb
una transmitància tèrmica (U) de 2.7 W / m2°K.
Persiana enrrollatble d'alumini 2,49m²
Tapa de registre 0,40m²
Tanca, ferratges de penjar i maneta d'alumini.
Segellat perimetral de la fusteria al parament amb silicona neutre amb cordó continu.
Conjunt d'obertura i vidre amb un factor solar considerat de 0.70 i una permeabilitat
a l'aire < 3 m3/hm2 a una sobrepressió de 100Pa.
Entrada d’aire exterior a través d’airejador incorporat a la part superior del marc de
l’obertura

10100190 0,500 hOFICIAL 1A. SERRALLER 24,08 12,04
10100200 0,500 hAJUDANT SERRALLER 20,65 10,33
35600050 1,000 utFinestra alumini 100x100cm alu.pract. 2f. prs. 574,34 574,34
B7J50010 0,070 dm³Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra

monocomponent
14,86 1,04

B7J50090 0,220 dm³Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

14,26 3,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 600,89
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Finestra 80x75cm alu.pract.osc.310900290 ut

Subministre i col.locació de finestra d'alumini lacat negre amb trencament de pont
tèrmic de primera qualitat, d'una fulla oscilo-batent sense caixa de persiana. Inclou
premarc d'acer galvanitzat, mecanismes, ferratges i tot el necessari pel seu bon fun-
cionament (Per un forat d'obra total de 0.80x0.75m). Les manetes seran de PVC, els
panys tindran tres punt d'ancoratge. Inclou també els vidres de seguretat de 4+4 i 6 i
cambra interior de 8 mm amb un factor solar del vidre segons amidaments i plànol
de fusteria. La conductivitat màxima de la fusteria ha de ser de 4.00 W/m2ºK, i la con-
ductivitat màxima del vidre ha de ser de 3 W/m2ºK. El conjunt marc-vidre ha de tenir
una Km igual o inferior a 3.30W/m2K segons Decret 21/2006 adopció de criteris am-
bientals i d'ecoeficiència als edificis. El conjunt marc-vidre ha de tenir un aïllament a
so aeri R de més gran o igual a 30 dBA.
Els vidres han de tenir una resistència a l'impacte nivell 2 segons UNE EN 12600:2003,
indicat en els plànols. 
Inclou tots els segellats de vidres, elements i mecanismes necessàris per deixar la par-
tida completament enllestida. 
Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

10100190 0,500 hOFICIAL 1A. SERRALLER 24,08 12,04
10100200 0,500 hAJUDANT SERRALLER 20,65 10,33
35600830 1,000 utFinestra alumini 80x75cm alu. pract. osc 1f 322,83 322,83
B7J50010 0,070 dm³Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra

monocomponent
14,86 1,04

B7J50090 0,200 dm³Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

14,26 2,85

TOTAL PARTIDA ................................................... 349,09
Finestra 80x50cm alu.pract.310900230 ut

Subministrament i col·locació de finestra de 100x100cm, d'alumini lacat negreamb
ruptura de pont tèrmic amb una transmitància tèrmica (U) de 3.2 W / m2°K i un valor
d'absorbància de 0.7 amb perfileria d'alumini amb ruptura de pont tèrmic, amb guia
de persiana, tipus "TECALUM"o similar, formada per dues fulles practicables. S'inclou:
Premarc d'acer galvanitzat i pates de fixació
Vidre càmara tèrmic 4/8/6mm 0,50m² de superfície amb junts perimetrals EPDM amb
una transmitància tèrmica (U) de 2.7 W / m2°K.
Persiana enrrollatble d'alumini 0,80m²
Tapa de registre 0,20m²
Tanca, ferratges de penjar i maneta d'alumini.
Segellat perimetral de la fusteria al parament amb silicona neutre amb cordó continu.
Conjunt d'obertura i vidre amb un factor solar considerat de 0.70 i una permeabilitat
a l'aire < 3 m3/hm2 a una sobrepressió de 100Pa.
Entrada d’aire exterior a través d’airejador incorporat a la part superior del marc de
l’obertura

10100190 0,500 hOFICIAL 1A. SERRALLER 24,08 12,04
10100200 0,500 hAJUDANT SERRALLER 20,65 10,33
35600770 1,000 utFinestra alumini 80x50cm alu. pract. 1f 282,03 282,03
B7J50010 0,060 dm³Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra

monocomponent
14,86 0,89

B7J50090 0,180 dm³Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

14,26 2,57

TOTAL PARTIDA ................................................... 307,86
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Balconera alum. 300x230cm 2f. corred.3110007BB ut

Balconera alumini lacat negre de 300x230cm, 2 fulles corredores, Tencalum o similar,
carril inox, inclou tapajuntes, prebastiment. Complerta, sense persiana.
Perfileria d'alumini amb ruptura de pont tèrmic amb una transmitància tèrmica (U) de
3.2 W / m2°K i un valor d'absorbància de 0.7.
Conjunt d'obertura i vidre amb un factor solar considerat de 0.70 i una permeabilitat
a l'aire < 3 m3/hm2 a una sobrepressió de 100Pa.
Les superfícies envidrades es classificaran en funció dels nivells d'impacte, valor que
es determinarà mitjançant l'assaig d'impacte amb maça de la norma UNE-EN
12600:2003, i que caldrà que compleixi l'exigència de classe segons el desnivell exis-
tent entre els dos costats de la superfície de vidre.El conjunt marc-vidre ha de tenir
una Km igual o inferior a 3.30W/m2K segons Decret 21/2006 adopció de criteris am-
bientals i d'ecoeficiència als edificis. El conjunt marc-vidre ha de tenir un aïllament a
so aeri R de més gran o igual a 30 dBA.
S'inclou:
Premarc d'acer galvanitzat i pates de fixació
Vidre càmara tèrmic 4/8/6mm 6,96m² de superfície amb junts perimetrals EPDMamb
una transmitància tèrmica (U) de 2.7 W / m2°K.
Tanca, ferratges de penjar i maneta d'alumini.
Screens motoritzats
Inclou tots els segellats de vidres, elements i mecanismes necessàris per deixar la par-
tida completament enllestida.
Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210.

10100190 1,000 hOFICIAL 1A. SERRALLER 24,08 24,08
10100200 1,000 hAJUDANT SERRALLER 20,65 20,65
EE402D5OWE 1,000 uBalconera alumini 300x230cm corredera 2f 1.083,45 1.083,45
B7J50010 0,210 dm³Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra

monocomponent
14,86 3,12

B7J50090 0,620 dm³Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

14,26 8,84

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.140,14

15 SERRALLERIA
Porta seccional 300x230m automàtica311900040 ut

Subministrament i col·locació de porta seccional d'una fulla de 3x2,30m tipus Hor-
mann o similar, amb panells de doble xapa d'acer laminat lacat amb càmara interior
amb poliuretà expandit, xapes de reforç, juntes, guíes i molles. Apertura automàtica
mitjançant grup electromecànic a sostre, comandament a distància, equip receptor i
emissor, fotocèdul·la seguretat. 
Inclou elements de fixació i anclatge, mecanismes de funcionament (guies, contrapès,
protector contrapès...) maneta, tirador, tanca, reixa de ventilació de 10x10cm, així
com tots els accessoris i petit material necessari per deixar la unitat d'obra col·locada.

10100190 4,000 hOFICIAL 1A. SERRALLER 24,08 96,32
10100200 4,000 hAJUDANT SERRALLER 20,65 82,60
35200230 1,000 utPorta seccional 300x230cm automàtica 1.684,32 1.684,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.863,24
Barret de xemeneia antirefolgantEE4ZDJ94 ut

Subministre i col·locació de barret de xemeneia antirregolfant de la casa Rixaab o si-
milar, de planxa da'cer galvanitzat, de diàmetre 250mm, col·locat amb fixacions mecà-
niques sobre calaix d'obra. Incloubase per entre a coberta, accessoris, fixacions i petit
material.

OF013 0,500 hOficial 1ª calefactor 24,08 12,04
MA013 0,500 hAjudant calefactor 20,65 10,33
BE4DJ920 1,000 uBarret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, antirregolfant, de 250 mm

de diàmetre
16,52 16,52
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de diàmetre

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,89
Barret de xemeneia antirrefolgant i amb lamel·lesEE4Z6N0H ut

Subministre i col·locació de barret de xemeneia amb lamel·les i antirregolfant model
A-24H de la casa rixaab o similar, de planxa d'alumini lacat, de 1000x600 mm de sec-
ció, col·locat amb fixacions mecàniques sobre calaix d'obra. Incloubase per entre a co-
berta, accessoris, fixacions i petit material.

OF013 1,000 hOficial 1ª calefactor 24,08 24,08
MA013 1,000 hAjudant calefactor 20,65 20,65
BE4DN06H 1,000 utBarret de xemeneia de planxa d'alumini lacat, amb lamel·les i antirregolfant,

de 600x1000mm
161,85 161,85

TOTAL PARTIDA ................................................... 206,58
Aspirador mecànic d'extraccióEEPB1300ERB6 ut

Aspirador mecànic d'extracció d'acer galvanitzat amb acabat pintat, per a 230 V de
tensió, de 450 mm d'alçària i 220 l/s de cabal nominal màxim, col·locat a coberta so-
bre conducte d'extracció de 160 mm de diàmetre

OF009 0,500 hOficial 1ª muntador 24,08 12,04
MA009 0,500 hAjudant muntador 20,68 10,34
BEPB1300ERB6 1,000 utAspirador mecànic d'acer galvanitzat amb acabat pintat, per a 230 V de

tensió, de 450 mm d'alçària i 220 l/s de cabal nominal
260,60 260,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 282,98
Reixeta ventilacióEKK15331 ut

Reixeta de ventilació estampada alumini de 30x30 cm, fixada mecànicament (cuina i
instal·lacions)

OF009 0,300 hOficial 1ª muntador 24,08 7,22
MA009 0,300 hAjudant muntador 20,68 6,20
BKK15330 1,000 utReixeta de ventilació estampada d'alumini de 30x30 cm 5,76 5,76

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,18

16 INSTAL·LACIONS
Instal·lació elèctrica1G22G3011 PA

1G22G301 1,000 utInstal·lació elèctrica interior d'un habitatge de 130m2 amb grau d'electrificació
elevat i 10 circuits (sense ajudes ram)

3.677,48 3.677,48

4GD11421 1,000 utXarxa de connexio a terra amb 4 piquetes d'acer 126,56 126,56
EG1N311F 1,000 utCentralització de comptadors elèctrics vertical de dos mòduls 256,42 256,42
EG1NZ100 1,000 utRealització d'escomesa i centralització de comptadors elèctrics 370,76 370,76
14.1 1,000 UtSubministrament i col·locació de forn a moble columna 486,51 486,51
14.2 1,000 UtSubministrament i col·locació de campana d'extracció de fums 1.967,30 1.967,30
14.3 1,000 UtSubministrament i col·locació de placa inducció 495,15 495,15
1404 1,000 utSubministrament i col·locació Nevera-congelador 830,15 830,15
1405 1,000 utSuministrament i col·locació microones 375,15 375,15
1406 1,000 utSubministrament i col·locació rentaplats 590,15 590,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 9.175,63
Instal·lació fontaneria400000030 PA

ED6392FF8 1,000 utInstal·lació fontaneria habitatge 130m2 1.065,26 1.065,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.065,26
Instal·lació calefacció420010100 PA

E8853YU7 1,000 PAInstal·lació calefacció habitatge 130m2 4.759,47 4.759,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.759,47
Instal·lació audiovisuals i telecomunicacions440100240 PA

Subministre i instal·lació de telecomunicacions a habitatge unifamiliar de 120 m2 de
superfície, amb serveis obligatoris de: telefonia bàsica (TB), xarxa digital de serveis in-
tegrats (XDSI) i televisió terrestre i radiodifusió sonora (RTV). Amb un registre de pre-
sa per cada dues estances de l'habitatge. Inclou part proporcional de canalització
d'enllaç, recinte de registre d'instal·lacions de telecomunicacions (RITE) únic, ele-
ments de captació o d'entrada general de senyal, canalització principal, registres se-
cundaris, de pas i canalitzacions interiors amb els diferents registres de preses.Total-
ment muntada, connexionada i provada, sense incloure ajudes de paleta. 
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440200020 1,000 PAInstal·lació interfono habitatge unifamiliar 425,00 425,00
1P53FSA1 3,000 utPresa de senyal telefònica de tipus modular de 2 mòduls estrets, 62,76 188,28
1P53Z100 1,000 PAPartida alçada que comprèn la instal.lació telefònica interior 146,74 146,74
1P14Z100 1,000 PAPartida alçada de circuit R/TV-SAT interior per un habitatge 692,00 692,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.452,02

014 PINTURA
Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis7.1 m²

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una ca-
pa segelladora i dues d'acabat, previ massillat dels forats.
Segons el decret d'Ecoeficiència almenys una família de productes de la construcció
de l'edifici (productes destinats al mateix ús) haurà de disposar d'un dels següents:

-distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya

-etiqueta ecològica de la Unió Europea

-marca AENOR Medioambiente

-etiqueta ecològica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001)

-etiqueta ecològica tipus II (UNE 150.025/2005 IN)

OF004 0,140 hOficial 1ª pintor 23,33 3,27
MA004 0,140 hAjudant pintor 20,68 2,90
PINTPLAST 0,398 kgPintura plàstica per a interiors 3,38 1,35
SEGELL 0,153 kgSegelladora 3,01 0,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,98
Pintat de panells prefabricats de formigó - Pasta lliscar330100490 m2

Pintat de parament vertical panells prefabricats estructurals de formigó, de pasta en-

durida aplicada a la plana sobre formigó amb acabat llis i dues d'acabat.

OF004 0,100 hOficial 1ª pintor 23,33 2,33
35800210 0,500 kgPasta Regularització 10,78 5,39

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,72

015 MOBLES DE CUINA
Subministrament i col·locació banc cuina14.6 Ut

Subministrament i col·locació de banc de cuina de 264x100cm amb material sintètic a

base de resines, CORIAN, de color blanc, amb planxa d'1,2cm de gruix sobre aglome-

rat de 4cm de gruix total de taulell. Sense juntes vistes, soldades i polides amb cantell

recte. Iinclou formació de forat de pica i de placa d'inducció.

OF009 2,000 hOficial 1ª muntador 24,08 48,16
MA009 2,000 hAjudant muntador 20,68 41,36
BANCCUINA 1,000 utBanc de Cuina format per taullel de resines sintètiques tipus Corian, de

2,64x100cm i 4 cm de gruix
2.115,00 2.115,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.204,52
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Subministrament i col·locació de mobles de cuina segons documentació gràfica.14.4 Ut

Subministrament i col·locació de mobles de cuina:
Alçada mobles baixos 80cm
Sòcol d'alumini de 8cm 
Tibador d'alumini sistema gola.
Alçada columnes 230cm
Fons 60cm
Moble compost per DM acabat lacat satinat blanc
Peus regulables de PVC
Guies d'alumini  amb fre invito amb vidre òptic

Columnes sense tibador. Sistema toca-toca.

El conjunt està format pels següents mòduls:

ZONA COLUMNES

1ut Columna despensa de 60cm amb 2 portes

1ut Columna Forn - Microones  de 60cm amb 2 portes

1ut Columna nevera integrada de 60cm amb 2 portes

1ut Columna despensa de 50cm amb 2 portes

ZONA ILLA

1ut Moble baix aigüera de 90cm amb 2 calaixos i 1 gaveta

1ut Porta de 60cm integració rentaplats 

1 ut Moble baix placa de 90cm amb 2 calaixos i 1 gaveta

2ut Moble baix aigüera de 60cm amb 1 porta

1ut Barra de fusta massissa roure massís brossejat. Acabat natural Mides exterior:

109x227x35cm x 4cm de gruix

OF006 16,000 hOficial 1ª fuster 23,72 379,52
MA006 16,000 hAjudant fuster 20,84 333,44
MB1 1,000 UtMoble baix aigüera 90x60cm i 80cm d'alçaria amb 2 calaixos i 1 gaveta DM

lacat blanc satinat
500,00 500,00

NV 1,000 UtPorta integració nevera integrada 60x60cm 200 d'alçaria i moble alt abatible
30x60cm

380,00 380,00

SMB1 5,440 mSòcol dalumini de 8cm d'alçada 10,04 54,62
MB2 1,000 UtMoble baix placa 90x60cm i 80cm d'alçaria amb 2 calaixos i 1 gaveta DM

lacat blanc satinat
520,00 520,00

MB3 1,000 UtMoble baix 60x60cm i 80cm d'alçaria amb 2 gavetes DM lacat blanc satinat 500,00 500,00
MB4 1,000 UtMoble baix 60x60cm i 80cm d'alçaria amb 2 gavetes DM lacat blanc satinat 500,00 500,00
MA1 1,000 UtColumna despensa 60x60cm i 230cm d'alçària, amb 2 portes toca-toca DM

lacat satinat blanc
1.000,00 1.000,00

MA2 1,000 UtColumna despensa 50x60cm i 230cm d'alçària, amb 2 portes toca-toca 1.000,00 1.000,00
MA3 1,000 UtColumna Forn- Microones 60x60cm i 230cm d'alçària, amb 2 portes toca-toca 1.000,00 1.000,00
PRNT 1,000 UtPorta de 60cm per a integració de rentaplats 220,00 220,00
LD 1,000 UtLateral decoratiu DM lacat blanc satinat 100x88cm 205,00 205,00
Regleta 4,000 UtRegletes per ajustar mobles a paret 10,00 40,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.632,58
Subministrament i col·locació d'aigüera de corian13.3 Ut

Subministrament i col·locació d'aigüera de Corian, model 966, soldada a taulell de

cuina tipus Corian, continu. Inclòs sifó.

OF009 1,000 hOficial 1ª muntador 24,08 24,08
MA009 1,000 hAjudant muntador 20,68 20,68
PICACORIAN 1,000 UtAigüera Corian certificada per dupon, model 966a, d'una cubeta , amb

vàlvula canasta 3 ½”
440,00 440,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 484,76
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017 VIDRIERIA
Màmpara a banys de Paso de GammaEDJ30K5G ut

Subministrament i col·locació de divisió vertical a bany, mampara alumini-vidre lami-
nar translúcid 4+4mm formada per una fulla corredissa de 66x220cm i una fulla fixa
de 82x220cm, Ref:Vpaso50, de Gamma

S'inclouen guies i mecanismes Klein model roll glass.125 o similar, enrasades a sostre

fals, subestructura tubular d'acer galvanitzat de 50x50x3mm fixada a forjat per a sub-

jecció de guia i planxa plegada d'acer inoxidable de L 115x15x2mm  fixada a la subes-

tructura per a suport de fals sostre de vidre, així com accessoris i fixacions necessaris

per deixar la unitat completament instal·lada.

OF010 1,000 hOficial 1ª vidrier 22,64 22,64
MAMPAS 1,000 utMmapara 156-160 Ref Vpaso50 de Gamma, obertura pas 665mm 385,00 385,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 407,64
Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix9.6 m²

Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta

OF010 1,000 hOficial 1ª vidrier 22,64 22,64
MASADHSEG 0,105 dm³Massilla adhesiva segellant a base de poliuretà monocomponent 0,02 0,00
MIRALL 1,000 m²Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm 24,68 24,68
AUX001 0,015 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 27,80 0,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 47,74

016 SANITARIS I AIXETES
Subministrament i col·locació de lavabo sobre encimera model Bol de Gamma13.1 Ut

Subministre i col.locació d'aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica circular,

420x420x230 m, de color blanc, model Bol de Gamma, sobre encimera, amb joc de

vàlvules amb tap cistella, totalment col.locada, incloent sifò registrable per a aigüera

d'una pica, de PVC, de diàmetre 50mm, connectata a un ramal de PVC. Inclou aixeta

monocomandament muntada superficialment, d' acer inoxidable, amb broc giratori

de fosa, amb dues entrades de maniguets, amb barrejadora, cabal màx 12l/min i mín

9l/min, a una pressió dinàmica mín d'utilització superior a 1 bar i com a mínim del

grup II segons UNE EN 200 amb un nivell de pressió sonora de l'equip Lap comprès

entre 20 i 30 dBA , cargols i fixacions, vàlvula amb tap i cadeneta i sifó de vas, conne-

xió a desgüàs, segellats i tots els mecanismes necessaris per deixar la partida col.loca-

da a l'obra i en funcionament.

OF012 0,800 hOficial 1ª lampista 24,08 19,26
MA012 0,400 hAjudant lampista 20,65 8,26
MASIKINFUNG 0,025 dm³Massilla de silicona neutra amb fungicides per a ús en interiors i exteriors,

MASTERFLEX SIL N, de BASF-CC, ref. P33W200
0,60 0,02

BOL 1,000 UtLavabo sobre encimera, model BOL de Gamma 420x420x230 172,00 172,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 199,54
Subministrament i col·locació de inodor model Starton de Gamma13.2 Ut

Subministre i col.locació d'inodor sifòniccompacte de porcellana esmaltada, model

Starton de Gamma, de sortida vertical, amb seient i tapa amb tancament esmorteït,

dipòsit baix i mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color

blanc, 36x61cm i Al.79cm. col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacua-

ció. Inclou mecanismes de doble descàrrega, cargols i fixacions per deixar-lo total-

ment col.locat a l'obra i en funcionament.

OF012 1,250 hOficial 1ª lampista 24,08 30,10
MA012 0,600 hAjudant lampista 20,65 12,39
MASIKINFUNG 0,025 dm³Massilla de silicona neutra amb fungicides per a ús en interiors i exteriors,

MASTERFLEX SIL N, de BASF-CC, ref. P33W200
0,60 0,02

PASTASEG 0,245 KgPasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 7,80 1,91
INOSTARTON 1,000 UtInodor model Starton de Gamma, sortida vertical, amb seient, tapa, cisterna i

doble decàrregdecàrrega i alimentació incor. blanc
357,89 357,89

TOTAL PARTIDA ................................................... 402,31
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Subministre i col·locació de bidet model Starton de GammaAGGDJDK ut

Subministre i col.locació de bidet sifònic de porcelana esmaltada model Starton de
Gamma, 36x61cm i al 40cm, de color blanc, col.locat sobre el paviment.S´inclou l'aixe-

ta model Concepto de Gamma, la bateria d´aixetes monocomandament, que seran

amb cabal màx 12l/min i mín 9l/min, a una pressió dinàmica mín d'utilització superior

a 1 bar i com a mínim del grup II segons UNE EN 200 amb un nivell de pressió sono-

ra de l'equip Lap comprès entre 20 i 30 dBA, cargols i fixacions, vàlvula amb tap i ca-

deneta i sifó de vas i tots els mecanismes necessaris amb connexió a desgüàs, amb si-

fò de botella per a bidet, de PVC de diàmetre 40mm, per a connectar al ramal de

PVC, i mecanismes, cargols, fixacions i segellats per deixar la partida totalment col.lo-

cada a l'obra i en funcionament.

OF012 1,250 hOficial 1ª lampista 24,08 30,10
MA012 0,600 hAjudant lampista 20,65 12,39
MASIKINFUNG 0,025 dm³Massilla de silicona neutra amb fungicides per a ús en interiors i exteriors,

MASTERFLEX SIL N, de BASF-CC, ref. P33W200
0,60 0,02

PASTASEG 0,245 KgPasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 7,80 1,91
BIDET 1,000 utBidet model Starton de Gamma 132,28 132,28
AIXBIDET 1,000 utAixeta per a bidet model Concepto de Gamma 173,30 173,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 350,00
Subministrament i col·locació de dutxa model Antracita de Gamma13.2.2 Ut

Subministre i col.locació de plat de dutxa Antracita de 160x80 de Gamma, amb textu-

ra efecte pedra artificial amb certiicat S1, de color negre, col.locat sobre el paviment.

S´inclou el desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada d'acer inox  i

connexió al ramal. Inclou tots els cargols, fixacions, vàlvula amb tap i cadeneta i sifó

de vas, connexió a desguàs i segellats i tots.

0F002 0,800 hOficial 1ª 23,30 18,64
MA001 0,400 hManobre 19,47 7,79
PDUTXOP 1,000 UtPlat dutxa acrílic extraplà, OPENING, dimensions 160x80 cm, color Blanc,

ref. podio120
409,00 409,00

MCIMPORT 0,002 m³Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250
kg/m3 de ciment, amb  proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2

78,93 0,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 435,59
Subministrament i col·locació d'aixeta mescladora Moda per a lavabo13.4 Ut

Subministrament i col·locació d'aixeta mescladora  de canya alta per a lavabo model

MODA Ref: AMODA020 de Gamma, muntada superficialment sobre taulell , amb

dues entrades de maniguets.

OF012 0,600 hOficial 1ª lampista 24,08 14,45
MA012 0,300 hAjudant lampista 20,65 6,20
AMODA020 1,000 UtMesclador per a lavabo muntada superficialment, de la serie MODA de

Gamma
97,50 97,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 118,15
Subministrament i col·locació d'aixeta mescladora Blancofilo per a aigüera de cuina13.5 Ut

Subministrament i col·locació d'aixeta mescladora per a aigüera de cuina, muntada

superficialment, cromada, model BlancoFilo de Blanco ref. 512 324 (no extraïble)

OF012 0,800 hOficial 1ª lampista 24,08 19,26
MA012 0,400 hAjudant lampista 20,65 8,26
AIGBLANCO 1,000 UtAixeta cromada BlancoFilo  ref. 512 324 (no extraïble) 144,00 144,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 171,52
Subministrament i col·locació de conjunt complert de dutxa Senna Telescòpic13.6 Ut

Subministrament i col·locació de conjunt complert de dutxa, model Senna telescòpic

de Gamma, Ref: VSENN040

OF012 0,400 hOficial 1ª lampista 24,08 9,63
MA012 0,200 hAjudant lampista 20,65 4,13
CONJDUTSEN 1,000 Utconjunt complert de dutxa, model Senna telescòpic de Gamma, Ref:

VSENN040
299,00 299,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 312,76
Subministrament i col·locació de moble a bany suite amb encimera de corian13.8 ut

Subministramet i col·locació de encimera corian amb pica integrada rectangular i mo-

ble suspès penjat sota pica amb 2 calaixos toca toca

OF006 1,000 hOficial 1ª fuster 23,72 23,72
MA006 1,000 hAjudant fuster 20,84 20,84
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OF009 1,000 hOficial 1ª muntador 24,08 24,08
Enccorian 1,000 utEncimera corian 55x150cm 4cm de gruix  amb pica rectangular integrada i

soldada  de Corian
518,00 518,00

Mbanys 1,000 utMoble baix penjat lacat  satinat amb 2 calaixos toca toca 786,56 786,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.373,20
Subministrament i col·locació de conjunt per a bany de moble, amb 3 calaixos, balda
superior amb encimera i pica de corian rect

13.9 ut

Subministramet i col·locació de encimera 55x155cm corian amb pica sobre encimera
(valorada a part) i moble sota pica lacat satinar blanc amb 3 calaixos toca toca i 1 por-
ta per a espai rentadora de 65cm d'amplada rentadora

OF006 1,000 hOficial 1ª fuster 23,72 23,72
MA006 1,000 hAjudant fuster 20,84 20,84
OF009 1,000 hOficial 1ª muntador 24,08 24,08
Enccorian 1,000 utEncimera corian 55x150cm 4cm de gruix  amb pica rectangular integrada i

soldada  de Corian
518,00 518,00

Mbany 1,000 utMoble amb 3 calaixos toca toca i porta per a espai rentadora, blanc lacat
satinat

1.121,00 1.121,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.707,64
Subministrament i col·locació d'aixeta Mescladora Data de Gamma13.10 ut

Subministrament i col·locació d'aixeta mescladora  model DATA lavabo mural griferia,
Ref:AUDAT010 de Gamma , amb dues entrades de maniguets.

OF012 0,600 hOficial 1ª lampista 24,08 14,45
MA012 0,300 hAjudant lampista 20,65 6,20
AUDAT010 1,000 utAixeta muntada muralment, serie DATA  de Gamma 179,00 179,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 199,65

E03 SANEJAMENT
Formació pericó sifònicED354985 ut

Formació de pericó sifònic i tapa registrable, de 90x90x80 cm de mides interiors, amb

paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per

dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefa-

bricada de formigó armat

0F002 6,700 hOficial 1ª 23,30 156,11
MA001 3,300 hManobre 19,47 64,25
30300180 0,003 lAigua 1,25 0,00
B0512401 0,010 tCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
103,30 1,03

B064300C 0,151 m³Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment

57,38 8,66

B0F1D2A1 112,002 uMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

0,20 22,40

BD3Z2AA8 1,000 uTapa prefabricada de formigó armat de 100x100x8 cm 63,52 63,52
D070A4D1 0,144 m3Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 1:2:10 109,01 15,70

TOTAL PARTIDA ................................................... 331,67
Conducte circular metàl·licEE42Q912 m

Subministre i col.locació de conducte llis circular de planxa d´acer galvanitzat de 250

mm de diàmetre (s/UNE_EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment, homo-
logat per extracció de fums, col.locat penjat a paret, per campana extractora de la cui-
na i la caldera. Inclou les peces especials de subjecció, connexió, canvis de traçat, col-
zes, etc, és a dir, tots els materials, medis auxiliars, i mà d'obra necessaris per deixar la
partida d'obra totalment enllestida. Mesura: Longitud teòrica segons projecte.

OF013 0,500 hOficial 1ª calefactor 24,08 12,04
MA013 0,500 hAjudant calefactor 20,65 10,33
BE42Q910 1,020 mConducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de

diàmetre, de gruix 0,5 mm
5,30 5,41

BEW49000 0,330 uSuport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre 7,16 2,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,14
Bonera per a cobertaE5ZHADS4 ut

Bonera de PVC rígid de diàmetre 200 mm amb tapa antigrava, col·locada amb fixa-
cions mecàniques.

0F002 0,750 hOficial 1ª 23,30 17,48
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MA001 0,375 hManobre 19,47 7,30
B5ZZJLPT 4,000 uVis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló

de diàmetre 8/10 mm
0,26 1,04

BD514DS0 1,000 uBonera de PVC rígid, de 200 mm de diàmetre, amb tapa antigrava 23,33 23,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 49,15
Clavegueró amb tub de PVC-UED7FR312 m

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de
DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1,
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del
tub. Inclou les peces especials de connexió, canvis de traçat, etc, és a dir, tots els ma-
terials, medis auxiliars, i mà d'obra necessaris per deixar la partida d'obra totalment
enllestida. Mesura: longitud teòrica segons projecte. Seguint les prescripcions del CTE
DB-HS5

0F002 0,100 hOficial 1ª 23,30 2,33
MA001 0,200 hManobre 19,47 3,89
OF005 0,200 hOficial 1ª col·locador 23,30 4,66
MA005 0,200 hAjudant col·locador 20,68 4,14
B0310500 0,664 tSorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 18,77 12,46
BD7FR310 1,200 mTub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN

160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular
6,72 8,06

BDW3B900 0,330 uAccessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 17,11 5,65
BDY3B900 1,000 uElement de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 0,26 0,26
C1313330 0,042 hRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00 2,10
C133A0J0 0,110 hPicó vibrant amb placa de 30x33 cm 8,80 0,97

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,52
Clavegueró amb tub de pvc-u, penjat 110mmED7FEB7P m

Subministre i col.locació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, penjada fins a bai-
xant, caixa o clavegueró o baixant prolongat fins a coberta 1,3m per damunt de l'aca-
bat collat a la paret. Inclou totes les peces especials de subjecció, connexió, canvis de
traçat, etc, és a dir, tots els materials, medis auxiliars i mà d'obra necessaris per deixar
la partida d'obra totalment enllestida i en funcionament. Mesura: Longitud teòrica se-
gons projecte. Seguint les prescripcions del CTE DB-HS-5.

OF005 0,600 hOficial 1ª col·locador 23,30 13,98
MA005 0,300 hAjudant col·locador 20,68 6,20
BD13279B 1,200 mTub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma

UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm i de llargària 5m, per a encolar
3,65 4,38

BD1Z3000 0,660 uBrida per a tub penjat del sostre 3,52 2,32
BDW3B700 0,330 uAccessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 5,56 1,83
BDY3B700 1,000 uElement de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,08 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,79
Clavegueró tub pvc-u penjat 160mmED7FEB9P m

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons nor-
ma UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm, penjada a sostre fins a baixant, caixa o clavegue-
ró. Inclou totes les peces especials de subjecció, connexió, canvis de traçat, etc, és a
dir, tots els materials, medis auxiliars i mà d'obra necessaris per deixar la partida d'o-
bra totalment enllestida i en funcionament. Mesura: Longitud teòrica segons projecte.
Seguint les prescripcions del CTE DB-HS-5.

OF005 0,700 hOficial 1ª col·locador 23,30 16,31
MA005 0,350 hAjudant col·locador 20,68 7,24
BD13299B 1,200 mTub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma

UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm i de llargària 5m, per a encolar
5,36 6,43

BD1Z3000 0,660 uBrida per a tub penjat del sostre 3,52 2,32
BDW3B900 0,330 uAccessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 17,11 5,65
BDY3B900 1,000 uElement de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 0,26 0,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,21
Traspàs forjat amb tub Pvc serie CEFA1L582 m

Subministre i col.locació de traspàs de forjat/mur amb tub de PVC, sèrie C, homolo-
gat per sanejament, collat a l'element resistent i segellat amb impermeabilitzant i jun-
ta elastomèrica. Inclou les peces esepecials de subjecció, segellat i tots els materials,
medis auxiliars i mà d'obra necessaris per deixar la partida d'obra totalment enllesti-
da. Mesura: Longitud teòrica segons projecte.

OF009 0,300 hOficial 1ª muntador 24,08 7,22
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MA009 0,300 hAjudant muntador 20,68 6,20
B0A72T00 0,400 uAbraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 200 mm de diàmetre interior 2,74 1,10
BFA1L580 1,020 mTub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,

per unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat
17,21 17,55

BFWA1L80 0,200 uAccessori per a tub de PVC-U a pressió, de 200 mm de diàmetre nominal
exterior, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

86,92 17,38

BFYA1L80 1,000 uPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de
200 mm de diàmetre nominal exterior

2,36 2,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 51,81
Sifó registrableEJ33Z100 ut

Sifó registrable amb dos taps de PVC sèrie C de diàmetre 160mm, situat en arqueta
previ a la connexió a la xarxa pública.
Inclou vàlvula antirretorn i tots els mecanismes necessaris per deixar la partida com-
pletament enllestida i en perfecte funcionament.

OF009 0,300 hOficial 1ª muntador 24,08 7,22
MA009 0,300 hAjudant muntador 20,68 6,20
BD13299B 1,200 mTub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma

UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm i de llargària 5m, per a encolar
5,36 6,43

BD54034T 1,000 utSifò de PVC 12,72 12,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,57
Xarxa d'evacuació bany complet360400020 ut

De petita xarxa d'evacuació d'aigües interiors de bany complet  amb desguàs d'un và-

ter, bidet, un lavabo i una dutxa.

OF009 2,000 hOficial 1ª muntador 24,08 48,16
36200500 2,000 mlTub PVC sanitari DN 110mm 5,04 10,08
36400220 3,750 mlTub PVC sanitari DN 32mm 2,07 7,76
36400230 1,000 utCola i petit material desguassos 2,60 2,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 68,60
Xarxa evacuació bany360400030 ut

De petita xarxa d'evacuació d'aigües interiors de bany petit amb  desguàs d'un vàter,

un lavabo i una banyera o plat de dutxa.

OF009 2,500 hOficial 1ª muntador 24,08 60,20
36200500 1,500 mlTub PVC sanitari DN 110mm 5,04 7,56
36400220 3,750 mlTub PVC sanitari DN 32mm 2,07 7,76
36400230 1,000 utCola i petit material desguassos 2,60 2,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 78,12
Xarxa evacuació cuina completa360400050 ut

De petita xarxa d'evacuació d'aigües interiors de cuina amb desguàs  d'una aigüera i

un rentaplats.

OF009 2,500 hOficial 1ª muntador 24,08 60,20
36400210 4,000 mlTub PVC sanitari DN 40mm 2,48 9,92
36400230 1,000 utCola i petit material desguassos 2,60 2,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 72,72
Connexió xarxa general de clavegueram públicE4795JFS ut

Partida alçada de connexió a xarxa general de clavegueram públic. Inclou els treballs

necessaris d'excavació i refet de paviments existents, voreres, etc. i el seu posterior

omplenat de formigó en massa HM-20, fins a deixar la partida totalment acabada i

en funcionament.

0F002 0,600 hOficial 1ª 23,30 13,98
MA01 1,200Manobre especialista 20,15 24,18
M06CM010 1,000 h.Compressor portàtil, 2 m3/min 7 bar 2,31 2,31
M06MI010 1,000 h.Martell pneumàtic d'ús manual 9 kg 3,07 3,07
E02ES020 7,200 m3Excavació rases de sanejament en terreny compacte a mà 45,31 326,23
P02THE150 8,000 m.Tub HM junta elàstica 60 kN/m2 d=300 mm 12,24 97,92
P01HM020 0,720 m3Formigó HM-20/P/40/I 80,02 57,61

TOTAL PARTIDA ................................................... 525,30
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AJP AJUDES REMATS PLADUR-INSTAL·LACIONS

TRANS TRANSPORT DELS ELEMENTS PREFABRICATS RADI 75KM

SS SEGURETAT I SALUT

S05 Mesures individuals

S10 Mesures col·lectives
Barana de forjat tipus sergentS1005 ml

Barana de protecció forjat, amb suport tipus sergent cada 2,5 m. i tres taulons. Inclús
muntatge. 
 Suport = 1Ut / 10 usos x 2.5m. = 0.04 Ut/m. 
Tauló  = 1m. x 3 taulons       = 3 m/m.

10100030 0,080 hOficial 1ª 17,90 1,43
10100060 0,080 hManobre 15,50 1,24
4000212 0,040 utSuport barana tipus sergent 27,56 1,10
30400010 3,000 mlTauló de pi 75x225mm    C-50U 0,07 0,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,98
Cable de seguretat per cinturóS1007 ml

Cable de seguretat, linia de vida, per ancoratge de cinturó de seguretat, per treballs a
coberta. Inclús montatge i desmontatge.

10100030 0,100 hOficial 1ª 17,90 1,79
10100060 0,100 hManobre 15,50 1,55
4000221 1,200 mlCable de seguretat 1,62 1,94
4000222 0,250 utClau de fixació cable de seguretat 1,26 0,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,60
Xarxa horitzontal per foratsS1017 m2

Xarxa horitzontal de protecció de patis i forats de fil de poliamida de 4 mm de diàme-
tre i malla de 75 x 75 mm amb corda perimetral i ancaltges al forjat cada 50 cm. In-
clús montatge.

10100030 0,080 hOficial 1ª 17,90 1,43
10100060 0,080 hManobre 15,50 1,24
4000251 1,500 m2Xarxa poliamida + corda 2,47 3,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,38

S15 Senyalització
Retols indicadorsS1508 ut

Rètols indicadors de les instal.lacions provisionals d'obra, de material adhesiu i de di-
mensions 210x210 mm 
 Rètol = 1Ut / 1 ús  =  1 Ut.

10100060 0,050 hManobre 15,50 0,78
4000341 1,000 utRetol adhesiu, Ins. Prov. Obra 4,19 4,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,97
Senyal d'obligació o prohibicióS1511 ut

Senyal normalitzada d'obligació ó prohibició de 60 cm de diàmetre, amb suport me-
tal.lic galvanitzat 80x40x2 i 1,8 m d'altura. Inclùs col.locació. 
 Senyal + suport = 1 Ut/3usos = 0.33 Ut

10100060 0,300 hManobre 15,50 4,65
4000345 0,330 utSenyal d'obligació o prohibició 42,00 13,86
4000344 0,330 utSuport metàl·lic 1,8m per senyal 21,52 7,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,61
Senyal de perill triangularS1512 ut

Senyal de perill triangular de 700 mm de costat normalitzada, amb suport de tres
peus d'acer galvanitzat.Inclùs col.loccació. 
 Senyal + tres peus = 1 Ut/ 3 usos = 0.33 Ut

10100060 0,100 hManobre 15,50 1,55
4000346 0,330 utSenyal de perill triangular 70cm 38,16 12,59
4000347 0,330 utTreus peus plegables, per senyal 25,90 8,55

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,69
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S20 Equipament

S25 Primers auxilis
Ambulància disponibleS2501 d

Ambulància disponible.

10100260 8,000 hConductor d'ambulància 14,78 118,24
20100070 8,000 hAmbulància 21,08 168,64

TOTAL PARTIDA ................................................... 286,88
Farmaciola d'urgènciaS2510 ut

Farmaciola d'urgència amb continguts mínims obligatoris col.locada. 
 Farmaciola = 1Ut/1 ús = 1Ut.

10100060 0,100 hManobre 15,50 1,55
4000501 1,000 utFarmaciola 100,91 100,91

TOTAL PARTIDA ................................................... 102,46
Llitera portàtilS2515 ut

Llitera portàtil per evacuacions. 
 Llitera = 1Ut/20 usos = 0.05 Ut.

4000503 0,050 utLlitera per a transport ferits 146,15 7,31

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,31

CC CONTROL DE QUALITAT
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1 MOVIMENT DE TERRES
Neteja i esbrossada del terreny1.1 m²

Neteja i esbrossada del terreny de 15cm, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
sobre camió. També inclou retirada de la vegetació existent, així com tots els treballs i
medis auxiliars per deixar el solar totalment net.
Criteri Amidament: mesurada la superfície en projecció horitzontal.

MA001 0,010 hManobre 19,47 0,19
20100180 0,022 hPala excavadora erugues mitjana 45,00 0,99

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,18
Excavació de rases i pous1.2 m³

Excavació de terres per formació de rases i pous de fins a una profunditat màxima de
3,5 m, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega me-
cànica sobre camió. La cota de fonamentació de les sabates serà de 20cm mínim em-
potrat en el substrat corresponent.
Criteri Amidament: mesurada en perfil natural segons mides teòriques projecte.

MA001 0,120 hManobre 19,47 2,34
20100190 0,250 hPala excavadora sobre pneumàtics 47,86 11,97

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,31

2 FONAMENTS
Acer S 275 JR2.3 Kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, ro-
dó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antio-
xidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura.
Inclou: capa d'imprimació antioxidant, preparació de cantells per soldadura i soldadu-
ra a tope.
Es considera la partida acabada, neta i funcionant.

OF008 0,050 hOficial 1ª soldador 23,69 1,18
MA008 0,050 hAjudant soldador 20,76 1,04
B44Z5A2A 1,000 kgAcer S275JR 1,19 1,19
C200P000 0,050 hEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,12 0,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,57
Sabates prefabricades formigó armat 1,1x1,1x40cm, col·locades.2.01 u

Sabata prefabricada de formigó armat, Arumí o similar, de secció rectangular de mi-
des 110x110 i 40 cm d'alçada. Formigó HP-45, resistència a compressió fck=45
N/mm2; acer passiu B500S/SD, resistència última a la tracció ftk=550N/mm2, límit
el`stic fyk=500N/mm2. (UNE EN-14991:2008 Prod. Pref. de hormigón. Elementos de
cimentación). Preparada  per a cargolar pilar d'acer en la base, col·locada amb grua.

0F002 0,250 hOFICIAL 1A 23,30 5,83
MA001 0,500 hManobre 19,47 9,74
GRUA12T 0,500 hGrua autopropulsada de 12 t 75,00 37,50
SAB110 1,000 uSabata prefabricada de formigó armat  110x110 i 40 cm d'alçada 322,76 322,76

TOTAL PARTIDA ................................................... 375,83
Sabates prefabricades formigó armat 1,25x1,25x40cm, col·locades.2.02 u

Sabata prefabricada de formigó armat, Arumí o similar, de secció rectangular de mi-
des 125x125 i 40 cm d'alçada. Formigó HP-45, resistència a compressió fck=45
N/mm2; acer passiu B500S/SD, resistència última a la tracció ftk=550N/mm2, límit
el`stic fyk=500N/mm2. (UNE EN-14991:2008 Prod. Pref. de hormigón. Elementos de
cimentación). Preparada  per a cargolar pilar d'acer en la base, col·locada amb grua.

0F002 0,250 hOFICIAL 1A 23,30 5,83
MA001 0,500 hManobre 19,47 9,74
GRUA12T 0,500 hGrua autopropulsada de 12 t 75,00 37,50
SAB125 1,000 uSabata prefabricada de formigó armat 125x125 i 40 cm alçada 397,54 397,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 450,61
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3 ESTRUCTURES
Subministrament i col·locació d'estructura d'acer S275JR per a bigues, pilars i
pletines

3.1 Kg

Subministrament i col·locació d'estructura d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2,
per a bigues, biguetes, pilars i pletines, formades per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa.
Inclou: capa d'imprimació antioxidant, preparació de cantells per soldadura i soldadu-
ra a tope.
Es considera la partida acabada, neta i funcionant.

OF008 0,018 hOficial 1ª soldador 23,69 0,43
MA008 0,010 hAjudant soldador 20,76 0,21
B44Z5A2A 1,000 kgAcer S275JR 1,19 1,19
C200P000 0,018 hEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,12 0,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,89
Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent6.4 m²

Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumes-
cent i tres capes de pintura intumescent, amb el gruix necessàri per arribar a un R30.

OF004 0,770 hOficial 1ª pintor 23,33 17,96
MA004 0,075 hAjudant pintor 20,68 1,55
PINTIGN 2,153 kgPintura intumescent 7,64 16,45
PINTIMPR 0,170 kgImprimació per a pintura intumescent 10,71 1,82

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,78

4 COBERTES
Coberta conformada,  pendent del 45%, de taulers amb resines sintètiques4.1

Coberta conformada amb pendent del 45%, de taulers de fusta aglomerada amb resi-
na sintètica, de 16mm de gruix, per ambient humit tipus P3 segons UNE-EN 309, reac-
ció al foc D-s2, d0, acabat decoratiu, tallat a mida, sobre placa tela impermeabilitzant
transpiable.

(Carener i canals inclosos en el capítol de revestiments, formats per planxa d'alumini
de 2mm de gruix, blegat i collat sobre tauler OSB3)

OF009 0,680 hOficial 1ª muntador 24,08 16,37
MA001 0,680 hManobre 19,47 13,24
TAULERFUSEXT 1,000 m²Tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 16 mm de

gruix, per a ambient humit tipus P3
5,22 5,22

GANXACERG 1,640 UtGanxo d'acer galvanitzat i junts de metall i goma 0,32 0,52
TACNILO 6,250 UtTac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,09 0,56
LLATAPI 0,004 m³Llata de fusta de pi 211,79 0,85

TOTAL PARTIDA ................................................... 36,76
Coberta plana conformada amb taulers amb resines sintètiques4.2

Coberta conformada plana, de taulers de fusta aglomerada amb resina sintètica, de
16mm de gruix, per ambient humit tipus P3 segons UNE-EN 309, reacció al foc D-s2,
d0, acabat decoratiu, tallat a mida, sobre placa tela impermeabilitzant transpiable.

(Carener i canals inclosos en el capítol de revestiments, formats per planxa d'alumini
de 2mm de gruix, blegat i collat sobre tauler OSB3)

OF009 0,500 hOficial 1ª muntador 24,08 12,04
MA001 0,500 hManobre 19,47 9,74
TAULERFUSEXT 1,000 m²Tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 16 mm de

gruix, per a ambient humit tipus P3
5,22 5,22

GANXACERG 1,640 UtGanxo d'acer galvanitzat i junts de metall i goma 0,32 0,52
TACNILO 6,250 UtTac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,09 0,56
LLATAPI 0,004 m³Llata de fusta de pi 211,79 0,85

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,93
Subministrament i col·locació d'aïllament amb feltres de llana de roca de 80 mm de
gruix

6.3 m²

Subministrament i col·locació d'aïllament amb feltres de llana de roca de 0.036
W/mK, de 80 mm de gruix amb paper kraft, col·locat.

0F002 0,100 hOFICIAL 1A 23,30 2,33
MA001 0,050 hManobre 19,47 0,97
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FELTRE80 1,050 m²Feltre de llana de roca de 80 mm de gruix amb paper kraft 2,17 2,28
TACFELTRE80 3,000 UtTac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 80 mm de gruix com a

màxim
0,31 0,93

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,51
Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor6.5 m²

Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a
la intempèrie, amb massa específica de 52 a 64 g/m2, segellat amb cinta adhesiva i fi-
xada mecànicament. Inclòs solapaments.

OF005 0,300 hOficial 1ª col·locador 23,30 6,99
MA005 0,150 hAjudant col·locador 20,68 3,10
TATXACER 0,300 cuTatxes d'acer de 30 mm de llargària 2,53 0,76
LAMPOLIETILE 1,100 m²Làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la

intempèrie, amb massa específica de 52 a 64 g/m2
1,78 1,96

CINTADH 0,700 mCinta adhesiva per a làmines de polietilè permeable al vapor 0,96 0,67

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,48

5 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
Revestiment vertical amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina
sintètica

5.1 m²

Revestiment vertical a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb tauler de partícules de fus-
ta aglomerades amb resina sintètica, de 20 mm de gruix, per a ambient humit tipus
P3 segons UNE-EN 309, reacció al foc D-s2, d0, acabat decoratiu, tallat a mida, col·lo-
cat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta.

OF006 0,450 hOficial 1ª fuster 23,72 10,67
MA006 0,450 hAjudant fuster 20,84 9,38
CLACERGAL 0,150 kgClau acer galvanitzat 1,42 0,21
VISFUS 0,060 cuVisos per a fusta o tacs de PVC, cadmiats 3,30 0,20
TACNILO 6,250 UtTac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,09 0,56
TAULERFUSEXT 1,000 m²Tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 16 mm de

gruix, per a ambient humit tipus P3
5,22 5,22

LLATAPI 0,004 m³Llata de fusta de pi 211,79 0,85

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,09
Subministrament i col·locació de tauler d'encenalls orientats OSB/3 de 18mm gruix5.2 m²

Subministrament i col·locació de tauler d'encenalls orientats OSB/3, de 18 mm de
gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 300, reacció al foc D-s2, d0, tallat a mida,
col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta.

OF006 0,450 hOficial 1ª fuster 23,72 10,67
MA006 0,450 hAjudant fuster 20,84 9,38
CLACERGAL 0,150 kgClau acer galvanitzat 1,42 0,21
VISFUS 0,060 cuVisos per a fusta o tacs de PVC, cadmiats 3,30 0,20
TACNILO 6,250 UtTac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,09 0,56
LLATAPI 0,004 m³Llata de fusta de pi 211,79 0,85
TAULEROSB2 1,000 m²Tauler d'encenalls orientats OSB/3, de 18 mm de gruix, per a ambient humit,

reacció al foc D-s2, d0, tallat a mida
6,54 6,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,41
Subministrament i col·locació de tauler d'encenalls orientats OSB/3 de 15mm gruix5.3 m²

Subministrament i col·locaciód de tauler d'encenalls orientats OSB/3, de 15 mm de
gruix, per a ambient humit segons UNE-EN 300, reacció al foc D-s2, d0, tallat a mida,
col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta

OF006 0,450 hOficial 1ª fuster 23,72 10,67
MA006 0,450 hAjudant fuster 20,84 9,38
CLACERGAL 0,150 kgClau acer galvanitzat 1,42 0,21
VISFUS 0,060 cuVisos per a fusta o tacs de PVC, cadmiats 3,30 0,20
TACNILO 6,250 UtTac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,09 0,56
LLATAPI 0,004 m³Llata de fusta de pi 211,79 0,85
TAULEROSB3 1,000 m²Tauler d'encenalls orientats OSB/3, de 15 mm de gruix, per a ambient humit,

reacció al foc D-s2, d0, tallat a mida
5,70 5,70

TOTAL PARTIDA ................................................... 27,57
Subministrament i col·locació de llata de fusta de pi tipus C165.4 m³

Subministrament i col·locació de llata de fusta de pi tipus C16. Inclós fixacions d'acer i
fusta necessàris per deixar tota la partida acabada neta i funcionant.
Enllatat a coberta (50x30mm) , façanes i terra (60x120mm)

OF006 0,730 hOficial 1ª fuster 23,72 17,32
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MA006 0,365 hAjudant fuster 20,84 7,61
CLACERGAL 0,075 kgClau acer galvanitzat 1,42 0,11
LLATAPI 0,006 m³Llata de fusta de pi 211,79 1,27

TOTAL PARTIDA ................................................... 26,31
Subministrament i col·locació d'aplacat vertical amb placa de guix laminat estàndard
i gruix 15mm

5.6 m²

Subministrament i col·locació d'aplacat vertical amb placa de guix laminat d'estàn-
dard i gruix 15 mm, col·locada sobre llates de fusta amb fixacions. Inclòs placa hidrò-
fuga a les zones humides.

OF005 0,190 hOficial 1ª col·locador 23,30 4,43
MA005 0,060 hAjudant col·locador 20,68 1,24
VISGUIX 0,250 cuVisos per a plaques de guix laminat 9,30 2,33
PLACAGUIX 1,060 m²Placa de guix laminat estàndard i geuix 15mm 5,61 5,95
CINTAPAPER 1,995 mCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07 0,14
MASILLA 0,399 kgMassilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,15 0,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,55
Subministrament i col·locació d'aïllament amb feltres de llana de roca de 60 mm de
gruix

6.1 m²

Subministrament i col·locació d'aïllament amb feltres de llana de roca de 0.031
W/mK, de 60 mm de gruix amb paper kraft, col·locat.

0F002 0,080 hOFICIAL 1A 23,30 1,86
MA001 0,040 hManobre 19,47 0,78
B7C918C00 1,050 m²Feltre de llana de roca de 60 mm de gruix amb paper kraft 2,23 2,34
B7CZ1600 3,000 UtTac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 60 mm de gruix com a

màxim
0,25 0,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,73
Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor6.5 m²

Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a
la intempèrie, amb massa específica de 52 a 64 g/m2, segellat amb cinta adhesiva i fi-
xada mecànicament. Inclòs solapaments.

OF005 0,300 hOficial 1ª col·locador 23,30 6,99
MA005 0,150 hAjudant col·locador 20,68 3,10
TATXACER 0,300 cuTatxes d'acer de 30 mm de llargària 2,53 0,76
LAMPOLIETILE 1,100 m²Làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la

intempèrie, amb massa específica de 52 a 64 g/m2
1,78 1,96

CINTADH 0,700 mCinta adhesiva per a làmines de polietilè permeable al vapor 0,96 0,67

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,48

07 CEL RAS
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Cel ras registrable de plaques de guix laminat hidròfuguesE844P241 m²

Subministre i col.locació (seguint instruccions tècniques del fabricant) de fals sostre
registrable amb plaques de guix laminat de gruix mínim 13mm de 60x60x1,3  apte
per locals humits, tipus ´´Pladur´´ o similar, sistema fix amb entramat ocult amb sus-
pensió autoanivelladora de barra roscada, per a revestir, incloent el tractament de jun-
tes amb cinta de malla de fibra de vidre autoadhesiva amb la posterior aplicació de la
pasta de secat i les tapes i registres necessaris per accedir a les instal.lacions ocultes.
Les plaques de guix es muntaran i fixaran mecànicament a una subestructura de su-
port on les plaques o, en el cas de sistemes multicapa, com a mínim la capa exterior
es fixarà mecànicament a una subestructura metàl.lica (fabricada amb components
detallats en EN 14195). Si aquesta subestructura presenta elements de suport en una
única direcció, l'espai màxim entre els esmentats elements de suport no excedirà d'un
equivalent a 50 cops el gruix de les plaques. Si la subestructura té elements de suport
en dues direccions, l'espai màxim en cada direcció no excedirà de l'equivalent a 100
cops el gruix de les plaques. Els elements de fixació mecànica consistiran en cargols o
claus, que atravessaran el gruix de les plaques penetrant en la subestructura a distàn-
cies que no excedeixin de 300 mm entre eixos mesurats al llarg de cada un dels ele-
ments de suport.Totes les juntes entre plaques hauran d'omplenar-se completament
amb compost per juntes, tal com especifica la norma EN 13963 i es taparan amb cin-
ta adhesiva de primera qualitat, de la casa del fabricant de les plaques específica per
tapar juntes. La cambra formada per subestructura situada darrera de les plaques po-
drà ser una capa d'aire o bé omplenar-se amb un material aïllant amb una classifica-
ció de reacció al foc com a mínim A2-s1, d0. Inclou les tapes de registre (amb clau ti-
pus allen) necessàries del fals sostre (accès a claus de pas) i tot el petit material, me-
dis auxiliars i mà d'obra necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. 
Mesura: Superfície teòrica segons projecte tècnic.

OF005 0,450 hOficial 1ª col·locador 23,30 10,49
MA005 0,450 hAjudant col·locador 20,68 9,31
VISPGL 0,180 cuVisos per a plaques de guix laminat 9,30 1,67
PLACAGUIX125 1,030 m²Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, segons la norma

UNE-EN 520
6,23 6,42

MASILLA 0,473 kgMassilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,15 0,54
CINTAPAPER 1,890 mCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07 0,13
ENTRAMATACER 1,000 m²Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de

plaques de guix laminat format per perfils col·locats
5,12 5,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 33,68
Formació de calaix amb plaques de guix laminat en cel rasE844_04 m²

Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de
12,5 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat for-
mat per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió
cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

OF005 0,654 hOficial 1ª col·locador 23,30 15,24
MA005 0,300 hAjudant col·locador 20,68 6,20
VISPGL 0,840 cuVisos per a plaques de guix laminat 9,30 7,81
PLACAGUIXA1 1,200Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma

UNE-EN 520
4,03 4,84

MASILLA 1,410 kgMassilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,15 1,62
CINTAPAPER 3,780 mCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07 0,26
ENTRAMATACER 2,160 m²Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de

plaques de guix laminat format per perfils col·locats
5,12 11,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 47,03
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 Cel ras continu de plaques de guix laminatE844P240 m²

Subministre i col.locació (seguint instruccions tècniques del fabricant) de fals sostre
amb plaques de guix laminat ,a habitatge (excepte banys i garatge),  tipus Pladur o si-
milar, de gruix mínim 13mm, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoani-
velladora de barra roscada, per a revestir, incloent el tractament de juntes amb cinta
de malla de fibra de vidre autoadhesiva amb la posterior aplicació de la pasta de se-
cat i les tapes i registres necessaris per accedir a les instal.lacions ocultes, Les plaques
de guix es montaran i fixaran mecànicament a una subestructura de suport on les pla-
ques com a mínim la capa exterior es fixarà mecànicament a una subestructura me-
tàl.lica (fabricada amb components detallats en EN 14195). Si aquesta subestructura
presenta elements de suport en una única direcció, l'espai màxim entre els esmentats
elements de suport no excedirà d'un equivalent a 50 cops el gruix de les plaques. Si
la subestructura té elements de suport en dues direccions, l'espai màxim en cada di-
recció no excedirà de l'equivalent a 100 cops el gruix de les plaques. Els elements de
fixació mecànica consistiran en cargols o claus, que atravessaran el gruix de les pla-
ques penetrant en la subestructura a distàncies que no excedeixin de 300 mm entre
eixos mesurats al llarg de cada un dels elements de suport.Totes les juntes entre pla-
ques hauran d'omplenar-se completament amb compost per juntes, tal com especifi-
ca la norma EN 13963 i es taparan amb cinta adhesiva de primera qualitat, de la casa
del fabricant de les plaques específica per tapar juntes. La cambra formada per subes-
tructura situada darrera de les plaques podrà ser una capa d'aire o bé omplenar-se
amb un material aïllant amb una classificació de reacció al foc com a mínim A2-s1, d0.
Inclou part proporcional d'estructura de suport (perfils primaris i secundaris), accesso-
ris, tot el petit material, medis auxiliars i mà d'obra necessaris per a deixar la partida
d'obra totalment enllestida. 
Mesura: Superfície teòrica segons projecte tècnic. deduint forats >1m2

OF005 0,400 hOficial 1ª col·locador 23,30 9,32
MA005 0,400 hAjudant col·locador 20,68 8,27
VISPGL 0,180 cuVisos per a plaques de guix laminat 9,30 1,67
PLACAGUIXA1 1,030Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma

UNE-EN 520
4,03 4,15

MASILLA 0,473 kgMassilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,15 0,54
CINTAPAPER 1,890 mCinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07 0,13
ENTRAMATACER 1,000 m²Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de

plaques de guix laminat format per perfils col·locats
5,12 5,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 29,20

7 REVESTIMENTS
Folrat de parament vertical amb planxa d'alumini d'2 mm de gruix7.2 m²

Folrat de parament vertical amb planxa d'alumini d'2 mm de gruix, blegat segons do-
cumentació gràfica, acabat lacat color estàndard, tallat a mida, col·locat amb fixacions
sobre tablero de OSB.

OF003 0,300 hOficial 1ª manyà 23,67 7,10
MA003 0,300 hAjudant manyà 20,76 6,23
VISGAL 0,093 cuVisos galvanitzats 2,12 0,20
TACNIL68 12,000 UtTac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,15 1,80
PEFACERGAL 1,660 mPerfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm

d'amplària
1,26 2,09

PLANXALUMI 1,050 m²Planxa d'alumini de 2 mm de gruix, acabat lacat color estàndard, tallat a mida 26,20 27,51
AUX001 0,015 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 27,80 0,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 45,35
Enrajolat parament vertical (banys)230612040 m²

Subministre i col.locació d'enrajolat a parets banys amb rajola  monoporosa esmalta-
da BUCHI marró, de formats 33,3x44,6 cm, mat, ref. 100050110 de la serie Revesti-
ments de CERANCO, de 6 a 15 peces/m2, col·locada amb ciment cola amb llana den-
tada  i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) sobre previ adreçat del parament
(valorat a part). Inclou la vorada amb tractament antifong.Inclou beurada amb lletada
de ciment blanc H<3m
Mesura: Superfície teòrica segons projecte
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OF005 0,800 hOficial 1ª col·locador 23,30 18,64
MA005 0,400 hAjudant col·locador 20,68 8,27
B05A2203 0,510 kgMaterial per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN

13888, de color
0,80 0,41

B0962024 4,903 kgAdhesiu de dispersió tipus D2 TE segons norma UNE-EN 12004 1,50 7,35
B0FH3182H67I 1,100 m²Rajola monoporosa esmaltada BUCHI marró, de dimensions 33,3x44,6 cm,

mat, ref. 100050110 de la serie Revestiments de CERANCO
14,81 16,29

TOTAL PARTIDA ................................................... 50,96
Aplacat amb plaques sintètiques per a interiorE83L_02 m²

Subministrament i col·locació de revestiment interior a sala d'estar, menjador i cuina,
amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL/CGS tipus estàndard i d'aplicació ge-
neral, de 10 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al
foc D-s2, d0, cantell recte, acabat llis a una cara amb laminat decoratiu color blanc,
col·locat adherit sobre parament vertical i massilla poliuretà. Article: ref. B82401001
de la serie Materials per a junts de BUTECH
Inclou formació trobades, tall de peces i entregues perimentrals. H<3m
CM:Deduint forats.

OF005 1,400 hOficial 1ª col·locador 23,30 32,62
MA005 0,700 hAjudant col·locador 20,68 14,48
TACNILO 4,000 UtTac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,09 0,36
LLATA 0,009 m³Llata de fusta de pi 211,79 1,91
B7J5009AINGN 0,125 dm³Massilla adhesiva segellant a base de poliuretà monocomponent 0,02 0,00
B7JZ1090 0,040 dm³Imprimació prèvia per a segellats de massilla de poliuretà monocomponent 30,20 1,21
B83LNBRA 1,100 m³Panell laminat decoratiu d'alta pressió  de 10 mm de gruix, per a ús interior,

color blanc
47,11 51,82

TOTAL PARTIDA ................................................... 102,40

8 PAVIMENTS I SÒCOLS
Parquet flotant amb posts multicapa sintètics acabat de fustaE9QH_01 m2

Subministrament i col·locació paviment a interior habitatge i entarimat exterior porxo,
amb parquet flotant de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix de 2,5 a 2,9 mm,
de fusta de roure americà envernissat, de llargària > 1900 mm, d'amplària >200 mm,
i de gruix total 14 mm, amb 2 llistons per post, encadellades i amb unió per a encolar
entre si i col·locades a trencajuntes sobre base de morter cp. 1:6 de 5cm de gruix, aca-
bada lliscada, previ feltre separador làmina de polietilè expandit d'alta densitat de 3
mm de gruix. S'inclou el rejuntat amb pasta especial i peces especials d'entrega.
CM: Superfície teòrica del projecte

OF005 0,600 hOficial 1ª col·locador 23,30 13,98
MA005 0,600 hAjudant col·locador 20,68 12,41
B0911000 0,029 kgAdhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 4,35 0,13
B7C75300 1,030 m²Làmina de polietilè expandit no reticulat, de 3 mm de gruix 0,76 0,78
B9QH1340 1,030 m²Post per a parquet flotant, multicapa, amb capa d'acabat  de fusta de roure

americà
35,26 36,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 63,62
Sòcol de material sintètic, col·locatE9U6_01 m

Subministrament i col·locació de sòcol de PVC imitant la fusta, de 60 mm d'alçària
ref. 904PlRob de la serie Entornpeu de BAGLINOX, col·locat amb adhesiu.

OF005 0,120 hOficial 1ª col·locador 23,30 2,80
MA005 0,060 hAjudant col·locador 20,68 1,24
B0906000 0,065 kgAdhesiu de PVC 4,38 0,28
B9U6P01WIYE8 1,020 mEntornpeu de plàstic imitació roure, de 60x15 mm de secció i 2,5 m de llarg,

ref. 904PlRob de la serie Entornpeu de BAGLINOX
2,96 3,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,34
Subministrament i col·locació d'aïllament amb feltres de llana de roca de 70 mm de
gruix

6.2 m²

Subministrament i col·locació d'aïllament amb feltres de llana de roca de 0.031
W/mK, de 70 mm de gruix amb paper kraft, col·locat.

0F002 0,100 hOFICIAL 1A 23,30 2,33
MA001 0,050 hManobre 19,47 0,97
FELTRE70 1,050 m²Feltre de llana de roca de 70 mm de gruix amb paper kraft 2,19 2,30
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TACFELTRE70 3,000 UtTac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 70 mm de gruix com a
màxim

0,31 0,93

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,53
Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor6.5 m²

Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a
la intempèrie, amb massa específica de 52 a 64 g/m2, segellat amb cinta adhesiva i fi-
xada mecànicament. Inclòs solapaments.

OF005 0,300 hOficial 1ª col·locador 23,30 6,99
MA005 0,150 hAjudant col·locador 20,68 3,10
TATXACER 0,300 cuTatxes d'acer de 30 mm de llargària 2,53 0,76
LAMPOLIETILE 1,100 m²Làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la

intempèrie, amb massa específica de 52 a 64 g/m2
1,78 1,96

CINTADH 0,700 mCinta adhesiva per a làmines de polietilè permeable al vapor 0,96 0,67

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,48

010 FUSTERIA INTERIOR
Fulla batent per a porta interior acabat de tauler HPL, col·locada.EAQD_03 u

Subministre i col·locació de porta interior de fulla batent de 40 mm de gruix, 80 d'am-
plària i 210 cm alçària , de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm
de gruix , cantells enmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb acabat xa-
pat amb HPL, maneta tipus roseta sobre planca d'acer inoxidable mate amb quatre
punts d'ancoratge, i frontises ocultes tipus kubika o similar, amb airejador i col·locada

OF006 2,500 hOficial 1ª fuster 23,72 59,30
MA006 2,500 hAjudant fuster 20,84 52,10
BAQDHA20 1,000 uFulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix 80 cm d'amplària i 210 cm

alçària, de cares llises de tauler de fusta de de
476,90 476,90

BAZGC360 1,000 uFerramenta per a porta d'interior,amb una fulla batent 42,72 42,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 631,02
Porta tallafocs de fulla batent, col·locada.EASA_01 u

Subministrament i col·locació de porta tallafocs pivotant homologada de 80x210cm,
amb resistència EI2-C 60, una fulla batent de 63 mm de gruix, amb acabat lacat de co-
lor blanc formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,8mm de gruix, plegades,
acoblades i muntades, amb càmera intermedia de llana de roda de alta densitat i pla-
ques de cartró guix, sobre premarc d'acer galvanizat d'1,5 mm amb junta intumes-
cent i potes d'anclatge a obra. S'inclouen sis bisagres de doble pala regulables en l'al-
tura, soldades al marc i cargolades a la fulla, pany embotit de tanca a un punt, cilin-
dre, claus i manovella RF de nylon color negre. REF.PF1

OF006 3,000 hOficial 1ª fuster 23,72 71,16
BASA21N2 1,000 uPorta tallafocs de fusta,EI2-C 60, d'una fulla batent per a un buit d'obra de

80x210 cm
675,78 675,78

TOTAL PARTIDA ................................................... 746,94
Subministrament i col·locació de porta formada per una fulla corredissa DM  lacada
80x210cm

9.4 u

Subministrament i col·locació de porta formada per una fulla corredissa de DM laca-
da, per un forat d’obra de 0.8x2.10 m. Amb guia de fins 75 kgs marca saheco model
SF-E75. Tivador refundit a les dues cares i al canto, d’acer inox mate, tapajunts i meca-
nismes. Subministrament i col·locació totalment acabada i lacada.
Proveïment, muntatge i acabats de tota la unitat segons documentació gràfica, plecs
de condicions i notes i definicions de projecte. Execució segons indicacions dels fabri-
cants i instruccions facultatives. S’entenen totes les partides acabades, netes i funcio-
nant.
Criteri d’amidament i certificació: unitat projectada, segons documentació gràfica de
Projecte.

OF011 1,500 hOficial 1ª muntador 24,08 36,12
M011 1,500 hAjudant muntador 20,68 31,02
MASEGELL 0,100 dm³Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra

monocomponent
14,86 1,49

MASEGELL2 0,310 dm³Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

14,26 4,42
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PORTADMLACAT 1,000 UtFulla corredissa de DM lacada per forat d'obra 0,8x2,10m 272,11 272,11
GUIESCORR 1,000 UtGuia de fins a 75Kgs saheco model SF-E75 55,45 55,45
TIBREF 1,000 UtTivador refundit a les dues cares i al cantó, d'acer inox, acabat mate. 24,87 24,87

TOTAL PARTIDA ................................................... 425,48

9 FUSTERIA EXTERIOR
Subministrament i col·locació de fulla fixa d'alumini anoditzat natural amb
trencament de pont tèrmic

9.1 Ut

Subministrament i col·locació de fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trenca-
ment de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de
2.23x1.60 m, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabili-
tat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua se-
gons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210

OF009 1,000 hOficial 1ª muntador 24,08 24,08
MA009 1,000 hAjudant muntador 20,68 20,68
MASSILICONA 0,140 dm³Massilla de silicona neutra amb fungicides per a ús en interiors i exteriors 1,36 0,19
MASSEGELLAT 0,430 dm³Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà

monocomponent
14,26 6,13

FULLAFIXALUMI 3,150 m²Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre bastiment de base,
3, 8A, C4, sense persiana

143,21 451,11

TOTAL PARTIDA ................................................... 502,19
Subministrament i col·locació de balconera de fusta de pi vernissat9.2 Ut

Subministrament i col·locació de balconera de fusta de pi vernissat de porus obert
amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base de fusta, amb
una fulla batent amb pany de seguretat, una fulla fixa lateral, una fulla fixa superior en
forma triangulat i tapetejat de perfil metàl·lic , per a un buit d'obra (2,98/2.31)x 3,00
m, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
amb bastiment sense persiana.

OF006 1,500 hOficial 1ª fuster 23,72 35,58
MA006 1,500 hAjudant fuster 20,84 31,26
MASILIFUNG 0,150 dm³Massilla de silicona neutra amb fungicides per a ús en interiors i exteriors 1,36 0,20
MASEGELL2 0,440 dm³Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà

monocomponent
14,26 6,27

BALFUSTPI 3,300 m²Balconera de fusta de pi vernissat de porus obert amb trencament de pont
tèrmic, sobre bastiment base de fusta 3, 5A,C4

427,59 1.411,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.484,36
Vidre aïllant d'una lluna incolora de 4mm de gruix i vidre laminar de seguretat incolor
amb butiral transparent

9.3 m²

Vidre aïllant d'una lluna incolora de 4 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat in-
color amb 1 butiral transparent, de 3+3 mm de gruix i cambra d'aire de 12 mm,
col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

OF010 1,000 hOficial 1ª vidrier 22,64 22,64
VIDREAILLIN4 1,000 m²Vidre aïllant lluna incolora 4 mm de gruix i vidre laminar de seguretat incolor,

1 butiral transparent, de 3+3 mm i cambra 12mm
36,48 36,48

TOTAL PARTIDA ................................................... 59,12
Finestra d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb dues
fulles corredisses

9.7 Ut

Finestra d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fu-
lles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 120x120 cm, elaborada amb perfils
, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana.

10100190 1,000 hOficial 1ª serraller 24,08 24,08
10100200 1,000 hAjudant serraller 20,65 20,65
35600050 1,000 utFinestra d'alumini anoditzat natural 120x120, per a col·locar sobre bastiment

de base, amb dues fulles corredisses
574,34 574,34

B7J50010 0,070 dm³Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

14,86 1,04

58JUSTIFICACIÓ DE PREUS CONSTRUCCIÓ PREFABRICADA LLEUGERA D'ACER



 QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

Universitat de Girona

ESTUDI COMPARATIU ENTRE LA CONSTRUCCIÓ CONVENCIONAL I LA CONSTRUCCIÓ PREFABRICADA

monocomponent
B7J50090 0,220 dm³Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà

monocomponent
14,26 3,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 623,25

15 SERRALLERIA
Porta seccional 300x230m automàtica311900040 ut

Subministrament i col·locació de porta seccional d'una fulla de 3x2,30m, tipus Hor-
mann o similar, amb panells de doble xapa d'acer laminat lacat amb càmara interior
amb poliuretà expandit, xapes de reforç, juntes, guíes i molles. Apertura automàtica
mitjançant grup electromecànic a sostre, comandament a distància, equip receptor i
emissor, fotocèdul·la seguretat. 
Inclou elements de fixació i anclatge, mecanismes de funcionament (guies, contrapès,
protector contrapès...) maneta, tirador, tanca, reixa de ventilació de 10x10cm, així
com tots els accessoris i petit material necessari per deixar la unitat d'obra col·locada.

10100190 4,000 hOficial 1ª serraller 24,08 96,32
10100200 4,000 hAjudant serraller 20,65 82,60
35200230 1,000 utPorta seccional 300x230cm automàtica 1.684,32 1.684,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.863,24
Barret de xemeneia antirefolgantEE4ZDJ94 ut

Subministre i col·locació de barret de xemeneia antirregolfant de la casa Rixaab o si-
milar, de planxa da'cer galvanitzat, de diàmetre 250mm, col·locat amb fixacions mecà-
niques sobre calaix d'obra. Incloubase per entre a coberta, accessoris, fixacions i petit
material.

OF013 0,500 hOficial 1ª calefactor 24,08 12,04
MA013 0,500 hAjudant calefactor 20,65 10,33
BE4DJ920 1,000 uBarret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, antirregolfant, de 250 mm

de diàmetre
16,52 16,52

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,89
Barret de xemeneia antirrefolgant i amb lamel·lesEE4Z6N0H ut

Subministre i col·locació de barret de xemeneia amb lamel·les i antirregolfant model
A-24H de la casa rixaab o similar, de planxa d'alumini lacat, de 1000x600 mm de sec-
ció, col·locat amb fixacions mecàniques sobre calaix d'obra. Incloubase per entre a co-
berta, accessoris, fixacions i petit material.

OF013 1,000 hOficial 1ª calefactor 24,08 24,08
MA013 1,000 hAjudant calefactor 20,65 20,65
BE4DN06H 1,000 utBarret de xemeneia de planxa d'alumini lacat, amb lamel·les i antirregolfant,

de 600x1000mm
161,85 161,85

TOTAL PARTIDA ................................................... 206,58
Aspirador mecànic d'extraccióEEPB1300ERB6 ut

Aspirador mecànic d'extracció d'acer galvanitzat amb acabat pintat, per a 230 V de
tensió, de 450 mm d'alçària i 220 l/s de cabal nominal màxim, col·locat a coberta so-
bre conducte d'extracció de 160 mm de diàmetre

OF009 0,500 hOficial 1ª muntador 24,08 12,04
MA009 0,500 hAjudant muntador 20,68 10,34
BEPB1300ERB6 1,000 utAspirador mecànic d'acer galvanitzat amb acabat pintat, per a 230 V de

tensió, de 450 mm d'alçària i 220 l/s de cabal nominal
260,60 260,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 282,98
Reixeta ventilacióEKK15331 ut

Reixeta de ventilació estampada alumini de 30x30 cm, fixada mecànicament (cuina i
instal·lacions)

OF009 0,300 hOficial 1ª muntador 24,08 7,22
MA009 0,300 hAjudant muntador 20,68 6,20
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BKK15330 1,000 utReixeta de ventilació estampada d'alumini de 30x30 cm 5,76 5,76

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,18

013 INSTAL·LACIONS
Instal·lació elèctrica1G22G3011 PA

1G22G301 1,000 utInstal·lació elèctrica interior d'un habitatge de 130m2 amb grau d'electrificació
elevat i 10 circuits (sense ajudes ram)

3.677,48 3.677,48

4GD11421 1,000 utXarxa de connexio a terra amb 4 piquetes d'acer 126,56 126,56
EG1N311F 1,000 utCentralització de comptadors elèctrics vertical de dos mòduls 256,42 256,42
EG1NZ100 1,000 utRealització d'escomesa i centralització de comptadors elèctrics 370,76 370,76
14.1 1,000 UtSubministrament i col·locació de forn a moble columna 486,51 486,51
14.2 1,000 UtSubministrament i col·locació de campana d'extracció de fums 1.967,30 1.967,30
14.3 1,000 UtSubministrament i col·locació de  placa d'inducció 495,15 495,15
1404 1,000 utSubministrament i col·locació Nevera-congelador 830,15 830,15
1405 1,000 utSuministrament i col·locació microones 375,15 375,15
1406 1,000 utSubministrament i col·locació rentaplats 590,15 590,15

TOTAL PARTIDA ................................................... 9.175,63
Instal·lació fontaneria400000030 PA

ED6392FF8 1,000 utInstal·lació fontaneria habitatge 130m2 1.065,26 1.065,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.065,26
Iinstal·lació calefacció420010100 PA

E8853YU7 1,000 PAInstal·lació calefacció habitatge 130m2 4.759,47 4.759,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 4.759,47
Instal·lació audiovisuals i telecomunicacions440100240 PA

Subministre i instal·lació de telecomunicacions a habitatge unifamiliar de 120 m2 de
superfície, amb serveis obligatoris de: telefonia bàsica (TB), xarxa digital de serveis in-
tegrats (XDSI) i televisió terrestre i radiodifusió sonora (RTV). Amb un registre de pre-
sa per cada dues estances de l'habitatge. Inclou part proporcional de canalització
d'enllaç, recinte de registre d'instal·lacions de telecomunicacions (RITE) únic, ele-
ments de captació o d'entrada general de senyal, canalització principal, registres se-
cundaris, de pas i canalitzacions interiors amb els diferents registres de preses.Total-
ment muntada, connexionada i provada, sense incloure ajudes de paleta. 

440200020 1,000 PAInstal·lació interfono habitatge unifamiliar 425,00 425,00
1P53FSA1 3,000 utPresa de senyal telefònica de tipus modular de 2 mòduls estrets, 62,76 188,28
1P53Z100 1,000 PAPartida alçada que comprèn la instal.lació telefònica interior 146,74 146,74
1P14Z100 1,000 PAPartida alçada de circuit R/TV-SAT interior per un habitatge 692,00 692,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.452,02

014 PINTURA
Pintat de parament vertical interiorE898J2A0 m²

Pintat de parament vertical , amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa sege-
lladora i dues d'acabat, previ massillat dels forats.
Segons el decret d'Ecoeficiència almenys una família de productes de la construcció
de l'edifici (productes destinats al mateix ús) haurà de disposar d'un dels següents:

-distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya
-etiqueta ecològica de la Unió Europea
-marca AENOR Medioambiente
-etiqueta ecològica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001)
-etiqueta ecològica tipus II (UNE 150.025/2005 IN)

OF004 0,100 hOficial 1ª pintor 23,33 2,33
MA004 0,100 hAjudant pintor 20,68 2,07
B89ZPD00 0,398 kgPintura plàstica per a interiors 3,38 1,35
B8ZA1000 0,153 kgSegelladora 4,25 0,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,40
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015 MOBLES DE CUINA
Subministrament i col·locació banc cuina14.6 Ut

Subministrament i col·locació de banc de cuina de 264x100cm amb material sintètic a
base de resines, CORIAN, de color blanc, amb planxa d'1,2cm de gruix sobre aglome-
rat de 4cm de gruix total de taulell. Sense juntes vistes, soldades i polides amb cantell
recte. Iinclou formació de forat de pica i de placa d'inducció.

OF009 2,000 hOficial 1ª muntador 24,08 48,16
MA009 2,000 hAjudant muntador 20,68 41,36
BANCCUINA 1,000 utBanc de Cuina format per taullel de resines sintètiques tipus Corian, de

2,64x100cm i 4 cm de gruix
2.115,00 2.115,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.204,52
Subministrament i col·locació de mobles de cuina segons documentació gràfica.14.4 Ut

Subministrament i col·locació de mobles de cuina:
Alçada mobles baixos 80cm
Sòcol d'alumini de 8cm 
Tibador d'alumini sistema gola.
Alçada columnes 230cm
Fons 60cm
Moble compost per DM acabat lacat satinat blanc
Peus regulables de PVC
Guies d'alumini  amb fre invito amb vidre òptic
Columnes sense tibador. Sistema toca-toca.

El conjunt està format pels següents mòduls:

ZONA COLUMNES

1ut Columna despensa de 60cm amb 2 portes

1ut Columna Forn - Microones  de 60cm amb 2 portes

1ut Columna nevera integrada de 60cm amb 2 portes

1ut Columna despensa de 50cm amb 2 portes

ZONA ILLA

1ut Moble baix aigüera de 90cm amb 2 calaixos i 1 gaveta

1ut Porta de 60cm integració rentaplats 

1 ut Moble baix placa de 90cm amb 2 calaixos i 1 gaveta

2ut Moble baix aigüera de 60cm amb 1 porta

1ut Barra de fusta massissa roure massís brossejat. Acabat natural Mides exterior:

109x227x35cm x 4cm de gruix

OF006 16,000 hOficial 1ª fuster 23,72 379,52
MA006 16,000 hAjudant fuster 20,84 333,44
MB1 1,000 UtMoble baix aigüera 90x60cm i 80cm d'alçaria amb 2 calaixos i 1 gaveta DM

lacat blanc satinat
500,00 500,00

NV 1,000 UtPorta integració nevera integrada 60x60cm 200 d'alçaria i moble alt abatible
30x60cm

380,00 380,00

SMB1 5,440 mSòcol dalumini de 8cm d'alçada 10,04 54,62
MB2 1,000 UtMoble baix placa 90x60cm i 80cm d'alçaria amb 2 calaixos i 1 gaveta DM

lacat blanc satinat
520,00 520,00

MB3 1,000 UtMoble baix 60x60cm i 80cm d'alçaria amb 2 gavetes DM lacat blanc satinat 500,00 500,00
MB4 1,000 UtMoble baix 60x60cm i 80cm d'alçaria amb 2 gavetes DM lacat blanc satinat 500,00 500,00
MA1 1,000 UtColumna despensa 60x60cm i 230cm d'alçària, amb 2 portes toca-toca DM

lacat satinat blanc
1.000,00 1.000,00

MA2 1,000 UtColumna despensa 50x60cm i 230cm d'alçària, amb 2 portes toca-toca 1.000,00 1.000,00
MA3 1,000 UtColumna Forn- Microones 60x60cm i 230cm d'alçària, amb 2 portes toca-toca 1.000,00 1.000,00
PRNT 1,000 UtPorta de 60cm per a integració de rentaplats 220,00 220,00
LD 1,000 UtLateral decoratiu DM lacat blanc satinat 100x88cm 205,00 205,00
Regleta 4,000 UtRegletes per ajustar mobles a paret 10,00 40,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 6.632,58
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Subministrament i col·locació d'aigüera de planxa d'acer inoxidable13.3 Ut

Subministrament i col·locació d'aigüera de Corian, model 966, soldada a taulell de

cuina tipus Corian, continu. Inclòs sifó.

OF009 1,000 hOficial 1ª muntador 24,08 24,08
MA009 1,000 hAjudant muntador 20,68 20,68
PICACORIAN 1,000 UtAigüera Corian certificada per dupon, model 966a, d'una cubeta , amb

vàlvula canasta 3 ½”
440,00 440,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 484,76

017 VIDRIERIA
Màmpara a banys de Paso de GammaEDJ30K5G ut

Subministrament i col·locació de divisió vertical a bany, mampara alumini-vidre lami-

nar translúcid 4+4mm formada per una fulla corredissa de 66x220cm i una fulla fixa

de 82x220cm, Ref:Vpaso50, de Gamma
S'inclouen guies i mecanismes Klein model roll glass.125 o similar, enrasades a sostre
fals, subestructura tubular d'acer galvanitzat de 50x50x3mm fixada a forjat per a sub-
jecció de guia i planxa plegada d'acer inoxidable de L 115x15x2mm  fixada a la subes-
tructura per a suport de fals sostre de vidre, així com accessoris i fixacions necessaris
per deixar la unitat completament instal·lada.

OF010 1,000 hOficial 1ª vidrier 22,64 22,64
MAMPAS 1,000 utMmapara 156-160 Ref Vpaso50 de Gamma, obertura pas 665mm 385,00 385,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 407,64
Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix9.6 m²

Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta

OF010 1,000 hOficial 1ª vidrier 22,64 22,64
MASADHSEG 0,105 dm³Massilla adhesiva segellant a base de poliuretà monocomponent 0,02 0,00
MIRALL 1,000 m²Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm 24,68 24,68
AUX001 0,015 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 27,80 0,42

TOTAL PARTIDA ................................................... 47,74

016 SANITARIS I AIXETES
Subministrament i col·locació de lavabo sobre encimera model Bol de Gamma13.1 Ut

Subministre i col.locació d'aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica circular,

420x420x230 m, de color blanc, model Bol de Gamma, sobre encimera, amb joc de
vàlvules amb tap cistella, totalment col.locada, incloent sifò registrable per a aigüera

d'una pica, de PVC, de diàmetre 50mm, connectata a un ramal de PVC. Inclou aixeta

monocomandament muntada superficialment, d' acer inoxidable, amb broc giratori

de fosa, amb dues entrades de maniguets, amb barrejadora, cabal màx 12l/min i mín

9l/min, a una pressió dinàmica mín d'utilització superior a 1 bar i com a mínim del

grup II segons UNE EN 200 amb un nivell de pressió sonora de l'equip Lap comprès

entre 20 i 30 dBA , cargols i fixacions, vàlvula amb tap i cadeneta i sifó de vas, conne-

xió a desgüàs, segellats i tots els mecanismes necessaris per deixar la partida col.loca-

da a l'obra i en funcionament.

OF012 0,800 hOficial 1ª lampista 24,08 19,26
MA012 0,400 hAjudant lampista 20,65 8,26
MASIKINFUNG 0,025 dm³Massilla de silicona neutra amb fungicides per a ús en interiors i exteriors,

MASTERFLEX SIL N, de BASF-CC, ref. P33W200
0,60 0,02

BOL 1,000 UtLavabo sobre encimera, model BOL de Gamma 420x420x230 172,00 172,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 199,54
Subministrament i col·locació de inodor model Starton de Gamma13.2 Ut

Subministre i col.locació d'inodor sifòniccompacte de porcellana esmaltada, model

Starton de Gamma, de sortida vertical, amb seient i tapa amb tancament esmorteït,
dipòsit baix i mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color
blanc, 36x61cm i Al.79cm. col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacua-
ció. Inclou mecanismes de doble descàrrega, cargols i fixacions per deixar-lo total-
ment col.locat a l'obra i en funcionament.

OF012 1,250 hOficial 1ª lampista 24,08 30,10
MA012 0,600 hAjudant lampista 20,65 12,39
MASIKINFUNG 0,025 dm³Massilla de silicona neutra amb fungicides per a ús en interiors i exteriors,

MASTERFLEX SIL N, de BASF-CC, ref. P33W200
0,60 0,02
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PASTASEG 0,245 KgPasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 7,80 1,91
INOSTARTON 1,000 UtInodor model Starton de Gamma, sortida vertical, amb seient, tapa, cisterna i

doble decàrregdecàrrega i alimentació incor. blanc
357,89 357,89

TOTAL PARTIDA ................................................... 402,31
Subministre i col·locació de bidet model Starton de GammaAGGDJDK ut

Subministre i col.locació de bidet sifònic de porcelana esmaltada model Starton de
Gamma, 36x61cm i al 40cm, de color blanc, col.locat sobre el paviment.S´inclou l'aixe-
ta model Concepto de Gamma, la bateria d´aixetes monocomandament, que seran
amb cabal màx 12l/min i mín 9l/min, a una pressió dinàmica mín d'utilització superior
a 1 bar i com a mínim del grup II segons UNE EN 200 amb un nivell de pressió sono-
ra de l'equip Lap comprès entre 20 i 30 dBA, cargols i fixacions, vàlvula amb tap i ca-
deneta i sifó de vas i tots els mecanismes necessaris amb connexió a desgüàs, amb si-

fò de botella per a bidet, de PVC de diàmetre 40mm, per a connectar al ramal de

PVC, i mecanismes, cargols, fixacions i segellats per deixar la partida totalment col.lo-

cada a l'obra i en funcionament.

OF012 1,250 hOficial 1ª lampista 24,08 30,10
MA012 0,600 hAjudant lampista 20,65 12,39
MASIKINFUNG 0,025 dm³Massilla de silicona neutra amb fungicides per a ús en interiors i exteriors,

MASTERFLEX SIL N, de BASF-CC, ref. P33W200
0,60 0,02

PASTASEG 0,245 KgPasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 7,80 1,91
BIDET 1,000 utBidet model Starton de Gamma 132,28 132,28
AIXBIDET 1,000 utAixeta per a bidet model Concepto de Gamma 173,30 173,30

TOTAL PARTIDA ................................................... 350,00
Subministrament i col·locació de dutxa model Antracita de Gamma13.2.2 Ut

Subministre i col.locació de plat de dutxa Antracita de 160x80 de Gamma, amb textu-
ra efecte pedra artificial amb certiicat S1, de color negre, col.locat sobre el paviment.
S´inclou el desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada d'acer inox  i
connexió al ramal. Inclou tots els cargols, fixacions, vàlvula amb tap i cadeneta i sifó
de vas, connexió a desguàs i segellats i tots.

0F002 0,800 hOFICIAL 1A 23,30 18,64
MA001 0,400 hManobre 19,47 7,79
PDUTXOP 1,000 UtPlat dutxa acrílic extraplà, OPENING, dimensions 160x80 cm, color Blanc,

ref. podio120
409,00 409,00

MCIMPORT 0,002 m³Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250
kg/m3 de ciment, amb  proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2

78,93 0,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 435,59
Subministrament i col·locació d'aixeta mescladora Moda per a lavabo13.4 Ut

Subministrament i col·locació d'aixeta mescladora  de canya alta per a lavabo model
MODA Ref: AMODA020 de Gamma, muntada superficialment sobre taulell , amb
dues entrades de maniguets.

OF012 0,600 hOficial 1ª lampista 24,08 14,45
MA012 0,300 hAjudant lampista 20,65 6,20
AMODA020 1,000 UtMesclador per a lavabo muntada superficialment, de la serie MODA de

Gamma
97,50 97,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 118,15
Subministrament i col·locació d'aixeta mescladora Blancofilo per a aigüera de cuina13.5 Ut

Subministrament i col·locació d'aixeta mescladora per a aigüera de cuina, muntada

superficialment, cromada, model BlancoFilo de Blanco ref. 512 324 (no extraïble)

OF012 0,800 hOficial 1ª lampista 24,08 19,26
MA012 0,400 hAjudant lampista 20,65 8,26
AIGBLANCO 1,000 UtAixeta cromada BlancoFilo  ref. 512 324 (no extraïble) 144,00 144,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 171,52
Subministrament i col·locació de conjunt complert de dutxa Senna Telescòpic13.6 Ut

Subministrament i col·locació de conjunt complert de dutxa, model Senna telescòpic

de Gamma, Ref: VSENN040

OF012 0,400 hOficial 1ª lampista 24,08 9,63
MA012 0,200 hAjudant lampista 20,65 4,13
CONJDUTSEN 1,000 Utconjunt complert de dutxa, model Senna telescòpic de Gamma, Ref:

VSENN040
299,00 299,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 312,76

63JUSTIFICACIÓ DE PREUS CONSTRUCCIÓ PREFABRICADA LLEUGERA D'ACER



 QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

Universitat de Girona

ESTUDI COMPARATIU ENTRE LA CONSTRUCCIÓ CONVENCIONAL I LA CONSTRUCCIÓ PREFABRICADA

Subministrament i col·locació de moble a bany suite amb encimera de corian13.8 ut

Subministramet i col·locació de encimera corian amb pica integrada rectangular i mo-
ble suspès penjat sota pica amb 2 calaixos toca toca

OF006 1,000 hOficial 1ª fuster 23,72 23,72
MA006 1,000 hAjudant fuster 20,84 20,84
OF009 1,000 hOficial 1ª muntador 24,08 24,08
Enccorian 1,000 utEncimera corian 55x150cm 4cm de gruix  amb pica rectangular integrada i

soldada  de Corian
518,00 518,00

Mbanys 1,000 utMoble baix penjat lacat  satinat amb 2 calaixos toca toca 786,56 786,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.373,20
Subministrament i col·locació de conjunt per a bany de moble, amb 3 calaixos, balda
superior amb encimera i pica de corian rect

13.9 ut

Subministramet i col·locació de encimera 55x155cm corian amb pica sobre encimera
(valorada a part) i moble sota pica lacat satinar blanc amb 3 calaixos toca toca i 1 por-
ta per a espai rentadora de 65cm d'amplada rentadora

OF006 1,000 hOficial 1ª fuster 23,72 23,72
MA006 1,000 hAjudant fuster 20,84 20,84
OF009 1,000 hOficial 1ª muntador 24,08 24,08
Enccorian 1,000 utEncimera corian 55x150cm 4cm de gruix  amb pica rectangular integrada i

soldada  de Corian
518,00 518,00

Mbany 1,000 utMoble amb 3 calaixos toca toca i porta per a espai rentadora, blanc lacat
satinat

1.121,00 1.121,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.707,64
Subministrament i col·locació d'aixeta Mescladora Data de Gamma13.10 ut

Subministrament i col·locació d'aixeta mescladora  model DATA lavabo mural griferia,
Ref:AUDAT010 de Gamma , amb dues entrades de maniguets.

OF012 0,600 hOficial 1ª lampista 24,08 14,45
MA012 0,300 hAjudant lampista 20,65 6,20
AUDAT010 1,000 utAixeta muntada muralment, serie DATA  de Gamma 179,00 179,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 199,65

E03 SANEJAMENT
Formació pericó sifònicED354985 ut

Formació de pericó sifònic i tapa registrable, de 90x90x80 cm de mides interiors, amb
paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per
dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefa-
bricada de formigó armat

0F002 6,700 hOFICIAL 1A 23,30 156,11
MA001 3,300 hManobre 19,47 64,25
30300180 0,003 m³Aigua 1,25 0,00
B0512401 0,010 tCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
103,30 1,03

B064300C 0,151 m³Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment

57,38 8,66

B0F1D2A1 112,002 uMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

0,20 22,40

BD3Z2AA8 1,000 uTapa prefabricada de formigó armat de 100x100x8 cm 63,52 63,52
D070A4D1 0,144 m³Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 1:2:10 109,01 15,70

TOTAL PARTIDA ................................................... 331,67
Conducte circular metàl·licEE42Q912 m

Subministre i col.locació de conducte llis circular de planxa d´acer galvanitzat de 250
mm de diàmetre (s/UNE_EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment, homo-

logat per extracció de fums, col.locat penjat a paret, per campana extractora de la cui-

na i la caldera. Inclou les peces especials de subjecció, connexió, canvis de traçat, col-

zes, etc, és a dir, tots els materials, medis auxiliars, i mà d'obra necessaris per deixar la

partida d'obra totalment enllestida. Mesura: Longitud teòrica segons projecte.

OF013 0,500 hOficial 1ª calefactor 24,08 12,04
MA013 0,500 hAjudant calefactor 20,65 10,33
BE42Q910 1,020 mConducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de

diàmetre, de gruix 0,5 mm
5,30 5,41

BEW49000 0,330 uSuport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre 7,16 2,36
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TOTAL PARTIDA ................................................... 30,14
Bonera per a cobertaE5ZHADS4 ut

Bonera de PVC rígid de diàmetre 200 mm amb tapa antigrava, col·locada amb fixa-
cions mecàniques.

0F002 0,750 hOFICIAL 1A 23,30 17,48
MA001 0,375 hManobre 19,47 7,30
B5ZZJLPT 4,000 uVis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló

de diàmetre 8/10 mm
0,26 1,04

BD514DS0 1,000 uBonera de PVC rígid, de 200 mm de diàmetre, amb tapa antigrava 23,33 23,33

TOTAL PARTIDA ................................................... 49,15
Clavegueró amb tub de PVC-UED7FR312 m

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de
DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1,
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del
tub. Inclou les peces especials de connexió, canvis de traçat, etc, és a dir, tots els ma-
terials, medis auxiliars, i mà d'obra necessaris per deixar la partida d'obra totalment
enllestida. Mesura: longitud teòrica segons projecte. Seguint les prescripcions del CTE
DB-HS5

0F002 0,100 hOFICIAL 1A 23,30 2,33
MA001 0,200 hManobre 19,47 3,89
OF005 0,200 hOficial 1ª col·locador 23,30 4,66
MA005 0,200 hAjudant col·locador 20,68 4,14
B0310500 0,664 tSorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 18,77 12,46
BD7FR310 1,200 mTub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN

160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular
6,72 8,06

BDW3B900 0,330 uAccessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 17,11 5,65
BDY3B900 1,000 uElement de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 0,26 0,26
C1313330 0,042 hRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00 2,10
C133A0J0 0,110 hPicó vibrant amb placa de 30x33 cm 8,80 0,97

TOTAL PARTIDA ................................................... 44,52
Clavegueró amb tub de pvc-u, penjat 110mmED7FEB7P m

Subministre i col.locació de clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, penjada fins a bai-
xant, caixa o clavegueró o baixant prolongat fins a coberta 1,3m per damunt de l'aca-
bat collat a la paret. Inclou totes les peces especials de subjecció, connexió, canvis de
traçat, etc, és a dir, tots els materials, medis auxiliars i mà d'obra necessaris per deixar
la partida d'obra totalment enllestida i en funcionament. Mesura: Longitud teòrica se-
gons projecte. Seguint les prescripcions del CTE DB-HS-5.

OF005 0,600 hOficial 1ª col·locador 23,30 13,98
MA005 0,300 hAjudant col·locador 20,68 6,20
BD13279B 1,200 mTub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma

UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm i de llargària 5m, per a encolar
3,65 4,38

BD1Z3000 0,660 uBrida per a tub penjat del sostre 3,52 2,32
BDW3B700 0,330 uAccessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 5,56 1,83
BDY3B700 1,000 uElement de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,08 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 28,79
Clavegueró tub pvc-u penjat 160mmED7FEB9P m

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons nor-
ma UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm, penjada a sostre fins a baixant, caixa o clavegue-
ró. Inclou totes les peces especials de subjecció, connexió, canvis de traçat, etc, és a
dir, tots els materials, medis auxiliars i mà d'obra necessaris per deixar la partida
d'obra totalment enllestida i en funcionament. Mesura: Longitud teòrica segons pro-
jecte. Seguint les prescripcions del CTE DB-HS-5.

OF005 0,700 hOficial 1ª col·locador 23,30 16,31
MA005 0,350 hAjudant col·locador 20,68 7,24
BD13299B 1,200 mTub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma

UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm i de llargària 5m, per a encolar
5,36 6,43

BD1Z3000 0,660 uBrida per a tub penjat del sostre 3,52 2,32
BDW3B900 0,330 uAccessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm 17,11 5,65
BDY3B900 1,000 uElement de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 0,26 0,26

TOTAL PARTIDA ................................................... 38,21
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Traspàs forjat amb tub Pvc serie CEFA1L582 m

Subministre i col.locació de traspàs de forjat/mur amb tub de PVC, sèrie C, homolo-
gat per sanejament, collat a l'element resistent i segellat amb impermeabilitzant i jun-
ta elastomèrica. Inclou les peces esepecials de subjecció, segellat i tots els materials,
medis auxiliars i mà d'obra necessaris per deixar la partida d'obra totalment enllesti-
da. Mesura: Longitud teòrica segons projecte.

OF009 0,300 hOficial 1ª muntador 24,08 7,22
MA009 0,300 hAjudant muntador 20,68 6,20
B0A72T00 0,400 uAbraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 200 mm de diàmetre interior 2,74 1,10
BFA1L580 1,020 mTub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,

per unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat
17,21 17,55

BFWA1L80 0,200 uAccessori per a tub de PVC-U a pressió, de 200 mm de diàmetre nominal
exterior, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

86,92 17,38

BFYA1L80 1,000 uPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de
200 mm de diàmetre nominal exterior

2,36 2,36

TOTAL PARTIDA ................................................... 51,81
Sifó registrableEJ33Z100 ut

Sifó registrable amb dos taps de PVC sèrie C de diàmetre 160mm, situat en arqueta
previ a la connexió a la xarxa pública.
Inclou vàlvula antirretorn i tots els mecanismes necessaris per deixar la partida com-
pletament enllestida i en perfecte funcionament.

OF009 0,300 hOficial 1ª muntador 24,08 7,22
MA009 0,300 hAjudant muntador 20,68 6,20
BD13299B 1,200 mTub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma

UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm i de llargària 5m, per a encolar
5,36 6,43

BD54034T 1,000 utSifò de PVC 12,72 12,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 32,57
Xarxa d'evacuació bany complet360400020 ut

De petita xarxa d'evacuació d'aigües interiors de bany complet  amb desguàs d'un và-

ter, bidet, un lavabo i una dutxa.

OF009 2,000 hOficial 1ª muntador 24,08 48,16
36200500 2,000 mlTub PVC sanitari DN 110mm 5,04 10,08
36400220 3,750 mlTub PVC sanitari DN 32mm 2,07 7,76
36400230 1,000 utCola i petit material desguassos 2,60 2,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 68,60
Xarxa evacuació bany360400030 ut

De petita xarxa d'evacuació d'aigües interiors de bany petit amb  desguàs d'un vàter,

un lavabo i una banyera o plat de dutxa.

OF009 2,500 hOficial 1ª muntador 24,08 60,20
36200500 1,500 mlTub PVC sanitari DN 110mm 5,04 7,56
36400220 3,750 mlTub PVC sanitari DN 32mm 2,07 7,76
36400230 1,000 utCola i petit material desguassos 2,60 2,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 78,12
Xarxa evacuació cuina completa360400050 ut

De petita xarxa d'evacuació d'aigües interiors de cuina amb desguàs  d'una aigüera i

un rentaplats.

OF009 2,500 hOficial 1ª muntador 24,08 60,20
36400210 4,000 mlTub PVC sanitari DN 40mm 2,48 9,92
36400230 1,000 utCola i petit material desguassos 2,60 2,60

TOTAL PARTIDA ................................................... 72,72
Connexió xarxa general de clavegueram públicE4795JFS ut

Partida alçada de connexió a xarxa general de clavegueram públic. Inclou els treballs

necessaris d'excavació i refet de paviments existents, voreres, etc. i el seu posterior

omplenat de formigó en massa HM-20, fins a deixar la partida totalment acabada i

en funcionament.

0F002 0,600 hOFICIAL 1A 23,30 13,98
MA01 1,200 hManobre especialista 20,15 24,18
M06CM010 1,000 h.Compressor portàtil, 2 m3/min 7 bar 2,31 2,31
M06MI010 1,000 h.Martell pneumàtic d'ús manual 9 kg 3,07 3,07
E02ES020 7,200 m3Excavació rases de sanejament en terreny compacte a mà 45,31 326,23
P02THE150 8,000 m.Tub HM junta elàstica 60 kN/m2 d=300 mm 12,24 97,92
P01HM020 0,720 m3Formigó HM-20/P/40/I 80,02 57,61
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TOTAL PARTIDA ................................................... 525,30

AJP AJUDES REMATS PLADUR-INSTAL·LACIONS

TRANS TRANSPORT DELS MÒDULS PREFABRICATS RADI 75KM

SS SEGURETAT I SALUT

S05 Mesures individuals

S10 Mesures col·lectives
Barana de forjat tipus sergentS1005 ml

Barana de protecció forjat, amb suport tipus sergent cada 2,5 m. i tres taulons. Inclús
muntatge. 
 
Suport = 1Ut / 10 usos x 2.5m. = 0.04 Ut/m. 
Tauló  = 1m. x 3 taulons       = 3 m/m.

10100030 0,080 hOficial 1ª 17,90 1,43
10100060 0,080 hManobre 15,50 1,24
4000212 0,040 utSuport barana tipus sergent 27,56 1,10
30400010 3,000 mlTauló de pi 75x225mm    C-50U 0,07 0,21

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,98
cable de seguretat per a cinturóS1007 ml

Cable de seguretat, linia de vida, per ancoratge de cinturó de seguretat, per treballs a
coberta. Inclús montatge i desmontatge.

10100030 0,100 hOficial 1ª 17,90 1,79
10100060 0,100 hManobre 15,50 1,55
4000221 1,200 mlCable de seguretat 1,62 1,94
4000222 0,250 utClau fixació per cable seguretat 1,26 0,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,60
Xarxa horitzontal per a foratsS1017 m2

Xarxa horitzontal de protecció de patis i forats de fil de poliamida de 4 mm de diàme-
tre i malla de 75 x 75 mm amb corda perimetral i ancaltges al forjat cada 50 cm. In-
clús montatge.

10100030 0,080 hOficial 1ª 17,90 1,43
10100060 0,080 hManobre 15,50 1,24
4000251 1,500 m2Xarxa poliamida + corda 2,47 3,71

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,38

S15 Senyalització
Rètols indicadorsS1508 ut

Rètols indicadors de les instal.lacions provisionals d'obra, de material adhesiu i de di-
mensions 210x210 mm 
 Rètol = 1Ut / 1 ús  =  1 Ut.

10100060 0,050 hManobre 15,50 0,78
4000341 1,000 utRètol adhesiu. Ins. Prov.  Obra 4,19 4,19

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,97
Senyal d'obligació o prohibicióS1511 ut

Senyal normalitzada d'obligació ó prohibició de 60 cm de diàmetre, amb suport me-
tal.lic galvanitzat 80x40x2 i 1,8 m d'altura. Inclùs col.locació. 

 Senyal + suport = 1 Ut/3usos = 0.33 Ut

10100060 0,300 hManobre 15,50 4,65
4000345 0,330 utSenyal d'obligació o prohibició 42,00 13,86
4000344 0,330 utSuport metàl·lic 1,8m per a senyal 21,52 7,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,61
Senyal de perill triangularS1512 ut

Senyal de perill triangular de 700 mm de costat normalitzada, amb suport de tres

peus d'acer galvanitzat.Inclùs col.loccació. 

 Senyal + tres peus = 1 Ut/ 3 usos = 0.33 Ut

10100060 0,100 hManobre 15,50 1,55

67JUSTIFICACIÓ DE PREUS CONSTRUCCIÓ PREFABRICADA LLEUGERA D'ACER



 QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

Universitat de Girona

ESTUDI COMPARATIU ENTRE LA CONSTRUCCIÓ CONVENCIONAL I LA CONSTRUCCIÓ PREFABRICADA

4000346 0,330 utSenyal de perill triangular 70cm 38,16 12,59
4000347 0,330 utTres peus plegables, per senyal 25,90 8,55

TOTAL PARTIDA ................................................... 22,69

S20 Equipament

S25 Primers Auxilis
Ambulància disponibleS2501 d

Ambulància disponible.

10100260 8,000 hConductor ambulància 14,78 118,24
20100070 8,000 hAmbulància 21,08 168,64

TOTAL PARTIDA ................................................... 286,88
Farmaciola d'urgènciaS2510 ut

Farmaciola d'urgència amb continguts mínims obligatoris col.locada. 
 Farmaciola = 1Ut/1 ús = 1Ut.

10100060 0,100 hManobre 15,50 1,55
4000501 1,000 utFarmaciola 100,91 100,91

TOTAL PARTIDA ................................................... 102,46
Llitera portàtilS2515 ut

Llitera portàtil per evacuacions. 
 Llitera = 1Ut/20 usos = 0.05 Ut.

4000503 0,050 utLlitera transport ferits 146,15 7,31

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,31

CC CONTROL DE QUALITAT
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