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DESCRIPCION

El aislador galvanico Lenze 2008 facilita el aislamiento de sefales analogicas bipolares de mando
o control, cumpliendo las normativas CELl. La especial concepcidn del circuito le confiere una muy
alta estabilidad y precision para una banda pasante de hasta 50 Hz.

CARACTERISTICAS

m Aislamiento galvanico de sefiales hasta 500 V. CA

m Amplio margen de la tension de alimentacion (190...260 V 50/60 Hz.
= Transmision optica. Posibilidad de trabajo Patron/Subordinados

m Entrada bipolar hasta + 180 V

m Senal de salidade0... + 10V
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DATOS TECNICOS

Resistencia de entrada Rimin 50 k2
Capacidad de entrada Ce < 20 nF
Tensién de entrada ULN 0 *10...%180 V-
Tensién de salida Ua +10 V
|Corriente médxima de salida Iamax 5 mA ¢
Resistencia de salida minima Ramin 20009
Frecuencia méxima de la sefial fgr 50 Hz - 3 dB
AC 50 Hz; DC > 80 dB; > 100 db
Rizado de la tensién de salida Uss 40 mv
Amplificacién 1/20 ... 1.2
Coeficiente de temperatura £2.10 -4/K
Tensién de prueba entre entrada
y salida Up 2.5 KV ~
Tensién néminal de aislamiento ‘
para clase C UNI 500 Vabzw. 600 Va-
Tensién de alimentacién U 190V~ 260 V4 50+60

Hz, 5 VA
Temperatura ambiente Tu 0...24°2 C
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ESQUEMA DE CONEXIONES

Cuando deba trabajar en Unipolar, el terminal "A" del potenciémetro conectara al borne N° 2.

Los bornes 1 al 6 corresponden a lado emisor. Los terminales 7 y 8 corresponden al receptor o salida.
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TENSION PILOTO
ULN = O...+/=10 .. +/- 180 ¥

INSTRUCCIONES DE AJUSTE

Ponga el trimer "ULeitfine" en la posicion media.
Ponga el trimer "ULeitgrob™ a tope en sentido antihorario.
Ponga el interruptor de programa S1 = ON

Conecte la tension de entrada al borne 1y 2 (Masa) o bien el potenciémetro de consigna (10
K./ 1W. lin), con el cursor en el borne 1y los extremos en los bornes 3 (+ Vcc) y 4 (-Vce).

Conectar la tension de alimentacion.

Ajuste la tension de entrada , )
Poner el potenciometro de consigna o la tension piloto al valor maximo. Colocar un voltlmetlfo
entre el borne 2 (GND) y el punto de medida M1. Girar el trimer "ULeitgrob" en sentido.horano
hasta alcanzar en M1 la tension de 10 V. El trimer "ULeitfine" ayudara al ajuste preciso.

Con la tension de 10 V. en M1, ajustar hasta obtener 10 V. a la salida.
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FUNCIONAMIENTO EN GRUPO

Existen dos variantes para dar consignas aisladas a varios aparatos :

Conexion en paralelo de las unidades emisora.

Condicion : Debera te-
nerse en cuenta la carga
maxima permisible por el
generador de tension.

Interruptor de programa
S1 =ON

RED 190...260 ¥ 50...60 Kz

Funcionamiento "PATRON / SUBORDINADO"

Hasta 5 aparatos

A través de los bornes 5
y 6 pueden conectarse
en paraleio hasta 5 apa-
ratos, con io cual puede
disponerse de 5 salidas
separadas galvanica-
mente.

En el Patrén, el interrup-
tor St se podra en ON y
en los subordinados S1
= OFF.

Para el ajuste deberan

RED 190...280 v $0...60 W&

AGD 160...360 V SO.. .60 Hz

TENSION FILOTD

WN e 0,..¥=-10 ..

- 180 Y

seguirse los puntos 5.1 a 5.4. En los modulos subordinados desaparecera el ajuste de la

tension de entrada.

Es posible reajustar las tensiones de salida, siguiendo los puntos 6.2.1 y 6.2.1

Ajuste del offset en el funcionamiento en grupo.

Poner la tension de consigna a cero.
Medir la tension de salida en los bornes 7 y 8.
Ajustar a cero la tension de salida por medio de "Uoff".

Ajustar la tension piloto al valor maximo (10 V.)
Ajustar con el trimer "Va" |a tension de salida a 10 V.
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Atencion : Cuando se monte en un armario debera cuidarse que la temperatura ambiente no supere
+45°C. La placa 2008 debera montarse con su soporte inferior de plastico. Los conductores de las

‘senales de control deberan ir provistos de blindaje y este se conectara solamente por el extremo del

aparato al terminal de proteccion PE. Las salidas deberan ser iguaimente blindadas y la malla se
conectara unicamente al aparato governado.

DIMENSIONES

Dimensiones totales : 170 x 115 mm. o

Cuadro de taladros : 160 x 100 mm. (Para tornitlios de M-4)
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6.2

6.2,

Atencién ! Cuando se monte en un' armario debera cuidarse que la
temperatura ambiente no supere +45°C, La placa 2008 debera montarse

con

de control deberan ir provistos de blindaje y este se conectara so-
lamente por el extremo del aparato al terminal de proteccidén PE.

FUNCIONAMIENTO "PATRON/SUBORDINADQ"

.1 Ajuste del offset en el funcionamiento en grupo.

Hasta 5 aparatos

2008 M ..2008S
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A traves de los bornes 5 y 6 pueden conectarse en paralelo has-
ta 5 aparatos, con lo cual puede disponerse de 5 salidas sepa-
radas galvanicamente,

En el Patrén, el interruptor Sl se pondra en ON y en los subor-
dinados S1=0FF,

Para el ajuste deberan seguirse los puntos 5.1 a 5.4, En los
mbédulos subordinados desaparecera el ajuste de 1la ten51on de
entrada.

Es posible reajustar las tensiones de salida, siguiendo los pun-
tos 6.2.1 y 6.2.1

Poner la tensién de consigna a cero.
Medir la tensibén de salida en los bornes 7 y 8.
Ajustar a cero la tensién de salida por medio de "Uoff",

2 Ajustar la tensién piloto al valor méximo (10 V,)
Ajustar con el trimer "Va" la tensibén de salida a 10 V.

su soporte inferior de plastico. Los conductores de las seifiales

Las

ra unicamente al aparato governado.

salidas deberan ser igualmente blindadas y la malla se conecta-
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3.  ESQUEMA DE CONEXTONES
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Cuando deba trabajar en Unipolar, el terminal "A" del potencidme-
tro se conectara- al borne N2 2, - ' '

Los bornes 1 al 6 corresponden a lado emisor. Los terminales 7 y

8 corresponden al receptor 6 salidla.
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