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LA XARXA ELÈCTRICA SOTERRADA 
SERÀ LEGALITZADA EN EXPEDIENT 
INDEPENDENT, GRAFIANT-LA TANT 
SOLS A TITOL ORIENTATIU

LLEGENDA LÍNIA SOTERRADA MT 25 kV

CENTRE DE MESURA I TRANSFORMACIÓ PREFABRICAT PFU-5 A INSTAL.LAR

ESTESA DE 2 CIRCUITS DE CABLE SUBTERRANI 3x1x240/16 mm2 Al 18/30 kV A INSTAL.LAR SOTA TUBULAR

CENTRE DE TRANSFORMACIÓ EXISTENT A MANTENIR
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7 
m

.

3 m

6 m. > 16 m

TERRES DE NEUTRE SERVEI ( TRAFO )
CONFIGURACIÓ

PROFUNDITAT ELÈCTRODE

SECCIÓ CONDUCTOR

SEPARACIÓ PIQUES

NUMERO DE PIQUES

LONGITUD PIQUES

:

:

:

:

:

:

5/32

0.5 m

50 mm2

3 m

3 EN FILERA

2

DIÀMETRE PIQUES:14 mm

TERRES DE PROTECCIÓ 
CONFIGURACIÓ

PROFUNDITAT ELÈCTRODE

SECCIÓ CONDUCTOR

DIÀMETRE PIQUES

NUMERO DE PIQUES

LONGITUD PIQUES

:

:

:

:

:

:

70-30/5/82

0.5 m

50 mm2

14 mm

8

2

CONDUCTOR: Cu NU, S = 50 mm2

PIQUES: Lp = 2 m, Ø = 14 mm

TERRES DE SERVEI
TERRES DE SERVEI

CONDUCTOR: Cu 1kV, S = 50 mm2

NOTA: EL CONDUCTOR DE CONNEXIÓ ENTRE EL NEUTRE DEL 
TRANSFORMADOR I L'ELÈCTRODE DEL TERRES DE SERVEI SERÀ DE 
CABLE AÏLLAT 0,6/1KV DE 50 MM2 EN CU, SOTA TUB DE PVC AMB GRAU 
A L'IMPACTE 7 (MÍNIM) 

CAIXA SECCIONAMENT
DE TERRES
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CARACTERISTIQUES DELS TI
Relació de transformació                   :           20 A
Potència (VA)                                     :           10 VA 
Corrent secundari (Is)                         :           5 A 
Presició                                               :           0,5 S   
Gamma estesa                                   :           150 % 
Factor de Seguretat (Fs)                    :           < 5 
Corrent tèrmic de curtcircuit (Iter)      :
            Per Ipn ≤ 25 A : Iter = 200 Ipn 
            Per Ipn > 25 A: Iter = 80 Ipn (mínim 5000 A) 
Corrent dinàmic de curtcircuit (Idin)   :           2,5 Iter 
Tensió nominal                                   :           25 kV 
Tensió més elevada per al material   :           36 kV 
Tensió suportada a freqüència industrial     :           70 kV 
Tensió de xoc suportada tipus llamp :           170 kV 

CARACTERISTIQUES DELS TT
Potència assignada (VA)                      : 25 VA 
Tensió secundària                                : 110 /  3  V 
Presició                                                : 0,5 
Tensió nominal Primaria                      : 27,5 / 3 kV 
Tensió més elevada per al material      : 36 kV 
Tensió suportada a 50 Hz                    : 70 kV 
Tensió de xoc suportada tipus llamp    : 170 kV

estático

Contador/Registrador

kWh

kVArh
COLORS D'IDENTIFICACIÓ CONDUCTORS
Negre              - Fase R 
Marró              - Fase S 
Gris                 - Fase T 
Blau Clar         - Neutre 
Groc Verd       - Terra 
Vermell           - Circuits auxiliars 

IDENTIFICACIÓ DE CONDUCTORS
Entrada de corrent      : R, S, T 
Sortida de corrent       : RR, SS, TT 
Tensions                     : 1, 2, 3, N 

SECCIÓ CONDUCTORS

Secundaris - Regletes
Corrent : 6 mm2 
Tensió  : 6 mm2
Regletes - Comptador
Corrent : 4 mm2 
Tensió  : 2,5 mm2
Auxiliars : 1,5 mm2

CARACTERISTIQUES GENERALS DEL COMPTADOR
Classe de precisió energia activa                   :         1 
Classe de precisió energia reactiva                :         2 
Sistema                                                          :         Trifàsic 
Número de fils                                                :         4 
Tensió de referència                                      :         3 x 63,5/110V 
Corrent base (Ib)                                            :         5 A 
Corrent màxim (Imax)                                    :         7,5 A 
Freqüència nominal                                        :         50 Hz 
Temperatura de funcionament                       :         - 20º C a + 55º C 
Temperatura d'emmagatzematge                   :         - 25º C a + 70º C 
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