
 
 

 

 

Treball final de grau 

 

 

Estudi: Grau en Enginyeria Mecànica 

 

Títol: Disseny i anàlisi d’un xassís tubular per a la competició Formula 

Student. 

 

 

Document: Estat d’amidaments 

 

Alumne: Josep Cuffí Sot 

 

 

Director/tutor: Narcís Gascons Clarió 

Departament: Enginyeria mecànica i la construcció industrial  

Àrea: Enginyeria mecànica 

 

 

 

Convocatòria (mes/any): Juny de 2016 

 

 

http://www.udg.edu/Portals/17/logos/LlestresNegresFonsTransparent.png


Disseny i anàlisis d’un xassís tubular per a la competició Formula Student 
ESTAT D’AMIDAMENTS 

  

1 
 

ÍNDEX 

 

1. INTRODUCCIÓ _________________________________________________________ 2 

2. 2. ESTAT D’AMIDAMENTS _______________________________________________ 3 

2.1 Tall dels tubs ________________________________________________________ 3 

2.2 Plegat dels tubs ______________________________________________________ 3 

2.3 Mecanitzat encaixos ___________________________________________________ 4 

2.4 Soldadura ___________________________________________________________ 4 

  



Disseny i anàlisis d’un xassís tubular per a la competició Formula Student 
ESTAT D’AMIDAMENTS 

  

2 
 

 
1. INTRODUCCIÓ 

 

L’estat d’amidaments té com a finalitat donar una idea el més aproximada possible dels 

materials, serveis i maquinària per realitzar el projecte. No s’hi reflexa ni el costos, ni els 

gestos d’explotació, ni les despeses d’amortització de la inversió.  

 

Resumint en termes generals, l’estat d’amidaments es refereix a Identificar i definir les 

diferents unitats d’obra que existeixin.  

 

La ordenació de cada apartat ha estat definida segons el procediment a seguir a l’hora de la 

fabricació del xassís.  
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2. 2. ESTAT D’AMIDAMENTS 

2.1 Tall dels tubs 

 

1. Material i tall dels tubs 

 

NUM. MATERIAL UA DESCRIPCIÓ AMIDAMENT 

 
1 Acer s355 m Tub de secció circular de       25 e=2,5 (mm) 5m 

 
2 Acer s355 m Tub de secció circular de       25 e=1,75 (mm) 8m 

 
3 Acer s355 m Tub de secció circular de       25 e=1,5 (mm) 14m 

 
4 Acer s355 m Tub de secció quadrada 25x25x1,5 (mm) 14m 

  Operacions a realitzar   

  5 
 

h Hores tall de tubs 6h 

 

 

2.2 Plegat dels tubs 

 

2. Plegat dels tubs 

 

NUM. UA DESCRIPCIÓ AMIDAMENT 

 
6 u 

Plegat de l’arc principal de seguretat amb els radis definits en 

el document plànols 
1 

 
7 u 

Plegat de l’arc frontal de seguretat amb els radis definits en el 

document plànols 
1 

 
8 u 

Plegat de la Barra de cinturons amb els radis definits en el 

document plànols 
1 

  Operacions a realitzar   

  9 h Hores Plegadora per els tres tubs 14h 
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2.3 Mecanitzat encaixos 

 

 

3. Mecanitzat encaixos 

 

NUM. UA DESCRIPCIÓ AMIDAMENT 

 
10 u Fesolí de  =25 1 

 
11 u Realitzar tots els encaixos de les unions de cada tub 64 

  Operacions a realitzar   

  12 h Hores fresadora 70h 

 

 

 

2.4 Soldadura 

 

4. Soldadura 

 
NUM. UA DESCRIPCIÓ AMIDAMENT 

 
13 

 

Tubs de secció quadrada per fer el terra, el front 

bulkhead i la caixa de posterior 
22h 

  14 
 

Soldar els arcs principals 6h 

 

15 
 

Tirants frontals, posteriors i els suports 

corresponents 
30h 

  Operacions a realitzar   

 

16 h Hores soldador 58h 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


