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INSTAL·LACIONS

PROJECTE : Recorregut del dol   CALOR

-Temperatura mínima exterior : -3,10 °C
-Temperatura interior desitjada : 19,00 °C

Sala: ESPAI VETLLA -Temperatura locals veïns no calefactats: 14,00 °C
Superfície: 49,00 m² -Temperatura sales adjacents no calefactades: 14,00 °C
Altura 3,20 -Temperatura del terreny 10,00 °C
Volum: 157 m³

Valors de Suplementació
Valors de K 
(kcal/hm²ºC)

-Orientació Nord 0,1 Mur exterior 0,35
-Orientació Est 0,05 Mur interior (15cm)
-Règim d'intermitència : reducció nocturna 0,05 Paret interior (10cm) 2,61

de 8 a 9 hores parada 0,1 Terra sobre terreny 0,49
més de 10 hores parada 0,2÷0,25 Coberta plana 0,17

Dues o més parets exteriors: 0,05 Vidre senzill
Vidre Doble 2,15
Porta exterior 2,15

Pèrdues de calor per: Transmissió Infiltracions

Tancament Superfície K (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Ocupants Ventilació Cabal Q"=V.n.Ce.Pe.(t2-t1)

m² kcal/hm²ºC ºC kcal/h nº l/s m3/h kcal/h
Mur Exterior 68 0,35 22 °C 533
Mur interior 0,00 5 °C 0

Paret interior 0 2,61 5 °C 0
Finestres 22 2,15 22 °C 1.045

Porta exterior 2,15 22 °C 0
Sostre interior 0,49 5 °C 0
Terra interior 0,49 5 °C 0

Terra sobre terreny 0 0,49 9 °C 0
Coberta plana 49 0,17 22 °C 185

1Q'= 1.763 *Q''= 10.584
Eficiencia del recuperador= 85%

2Q"= 1.588

Orientació Intermitència  
 Més de dos 
parets ext. Total

Suplements F : 0,1 0,2 0 0,3

Perdues de Calor Totals : Q=(1Q'+2Q'')x(1+F)= 4.356 kcal/h

Nota: K = U segon CTE

23 20 1656 10.584

PROJECTE : Recorregut del dol     CALOR

-Temperatura mínima exterior : -3,10 °C
-Temperatura interior desitjada : 19,00 °C

Sala: Despai espai acollida -Temperatura locals veïns no calefactats: 14,00 °C
Superfície: 14,07 m² -Temperatura sales adjacents no calefactades: 14,00 °C
Altura 2,80 -Temperatura del terreny 10,00 °C
Volum: 39 m³

Valors de Suplementació
Valors de K 
(kcal/hm²ºC)

-Orientació Nord 0,1 Mur exterior 0,35
-Orientació Est 0,05 Mur interior (15cm)
-Règim d'intermitència : reducció nocturna 0,05 Paret interior (10cm) 2,61

de 8 a 9 hores parada 0,1 Terra sobre terreny 0,49
més de 10 hores parada 0,2÷0,25 Coberta plana 0,17

Dues o més parets exteriors: 0,05 Vidre senzill
Vidre Doble 2,15
Porta exterior 2,15

Pèrdues de calor per: Transmissió Infiltracions

Tancament Superfície K (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Ocupants Ventilació Cabal Q"=V.n.Ce.Pe.(t2-t1)

m² kcal/hm²ºC ºC kcal/h nº l/s m3/h kcal/h
Mur Exterior 9 0,35 22 °C 70
Mur interior 0,00 5 °C 0

Paret interior 24 2,61 5 °C 313
Finestres 8 2,15 22 °C 380

Porta exterior 2,15 22 °C 0
Sostre interior 0,49 5 °C 0
Terra interior 0,49 5 °C 0

Terra sobre terreny 0 0,49 9 °C 0
Coberta plana 0 0,17 22 °C 0

1Q'= 764 *Q''= 2.761
Eficiencia del recuperador= 85%

2Q"= 414

Orientació Intermitència  
 Més de dos 
parets ext. Total

Suplements F : 0,1 0,2 0 0,3

Perdues de Calor Totals : Q=(1Q'+2Q'')x(1+F)= 1.531 kcal/h

Nota: K = U segon CTE

6 20 432 2.761
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PROJECTE : Recorregut del dol     CALOR

-Temperatura mínima exterior : -3,10 °C
-Temperatura interior desitjada : 19,00 °C

Sala: Espai tanatopraxia -Temperatura locals veïns no calefactats: 14,00 °C
Superfície: 55,09 m² -Temperatura sales adjacents no calefactades: 14,00 °C
Altura 2,70 -Temperatura del terreny 10,00 °C
Volum: 149 m³

Valors de Suplementació
Valors de K 
(kcal/hm²ºC)

-Orientació Nord 0,1 Mur exterior 0,35
-Orientació Est 0,05 Mur interior (15cm)
-Règim d'intermitència : reducció nocturna 0,05 Paret interior (10cm) 2,61

de 8 a 9 hores parada 0,1 Terra sobre terreny 0,49
més de 10 hores parada 0,2÷0,25 Coberta plana 0,17

Dues o més parets exteriors: 0,05 Vidre senzill
Vidre Doble 2,15
Porta exterior 2,15

Pèrdues de calor per: Transmissió Infiltracions

Tancament Superfície K (t2-t1) Q'=S.k.(t2-t1) Ocupants Ventilació Cabal Q"=V.n.Ce.Pe.(t2-t1)

m² kcal/hm²ºC ºC kcal/h nº l/s m3/h kcal/h
Mur Exterior 0 0,35 22 °C 0
Mur interior 0,00 5 °C 0

Paret interior 64,8 2,61 5 °C 845
Finestres 16,2 2,15 22 °C 770

Porta exterior 2,15 22 °C 0
Sostre interior 0,49 5 °C 0
Terra interior 55 0,49 5 °C 135

Terra sobre terreny 0,49 9 °C 0
Coberta plana 55 0,17 22 °C 208

1Q'= 1.958 *Q''= 11.965
Eficiencia del recuperador= 85%

2Q"= 1.795

Orientació Intermitència  
 Més de dos 
parets ext. Total

Suplements F : 0,1 0,2 0 0,3

Perdues de Calor Totals : Q=(1Q'+2Q'')x(1+F)= 4.878 kcal/h

Nota: K = U segon CTE

26 20 1872 11.965

PROJECTE : Recorregut del dol     FRED

CONDICIONS DE CÀLCUL 15 hores JULIOL

Sala: espai vetlla Temperatura Humitat Realtiva Humitat Absoluta

Superfície: 49,00 m² Exterior 31,7 °C 68% 19,5 gr/kg
Volum: 157 m³ Interior 24 °C 50% 9,5 gr/kg
Ocupació: 6 pers. Diferència 7,7 °C 10,0 gr/kg

Locals no climatitzats 28 °C
COEFICIENTS DE RADIACIÓ (40º LATITUD NORD) Sales contigües 28 °C
TAULES CARRIER

Orientació kcal/hm²
Diferència de 
temperatura 
equivalent

Diferència de 
temperatura 

escollida
Vidres Murs RENOVACIÓ D'AIRE CABAL M3/H

N 35 8,7 °C 8,7 °C Per Nº Renovacions 157 m³ 0 ren/h 0 m³/h
NE 35 10,4 °C 10,4 °C Per ocupació 6 pers. 72 m³/hpers 432 m³/h
E 35 11,5 °C 11,5 °C Per superfície 49 m² 0 m³/hm² 0 m³/h

SE 35 16,0 °C 16,0 °C Total *IDA1=20 l/s 432 m³/h

S 70 18,2 °C 18,2 °C
SO 339 17,6 °C 17,6 °C COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

O 390 14,9 °C 14,9 °C Valors de K ó U Valors de K
NO 179 9,8 °C 9,8 °C Mur exterior 0,35 Coberta 0,17

Horitz. 463 22,6 °C 22,6 °C Mur interior (15cm) 0,00 Vidre senzill 0,00
Protecció solar amb persiana de llibret exterior amb llistons orientables Paret interior (10cm) 2,61 Vidre Doble 2,15

Forjat 0,49 Porta exterior 2,15

CALCUL CALOR SENSIBLE

GUANYS SOLARS PER RADIACIÓ VIDRE

Orientació Àrea Radiació Coef.
O Vidre 18,45 m² x 390 kcal/hxm² x 0,1 720 kcal/h
N Vidre x 35 kcal/hxm² x 0,1 0 kcal/h

Vidre x 0 kcal/hxm² x 0,1 0 kcal/h
Vidre x 0 kcal/hxm² x 0,1 0 kcal/h
Lluernari x 0 kcal/hxm² x 0,8 0 kcal/h

720 kcal/h
RADIACIO + TRANSMISSIÓ TANCAMENTS EXTERIORS

Àrea K ó U ∆ Τ

N Mur 28,00 m² x 0,35 x 7,70 76 kcal/h
O Mur x 0,35 x 7,70 0 kcal/h
E Mur 28,00 m² x 0,35 x 7,70 75 kcal/h
S Mur 28,00 m² x 0,35 x 7,70 75 kcal/h
N VIDRE 2,15 7,70 0 kcal/h
O VIDRE 2,15 7,70 0 kcal/h

TERRA 49,00 m² 0,49 4,00 96 kcal/h
COBERTA 49,00 m² x 0,17 x 7,70 65 kcal/h

388 kcal/h
GUANYS TRANSMISSIÓ VIDRE + TANCAMENTS INTERIORS ESPAIS NO CLIMATITZATS

Àrea K ó U ∆ Τ

Porta i finestres x 2,15 x 3 °C 0 kcal/h
Mur interior x 2,61 x 3 °C 0 kcal/h
Mur interior x x 4 °C 0 kcal/h
Terra interior x x 4 °C 0 kcal/h
Sostre interior x x 4 °C 0 kcal/h

0 kcal/h
CALOR INTERN

Nº Valor
Persones 6 pers x 60 kcal/persn. 360 kcal/h
Enllumenat 0,8 kW x 860,00 688 kcal/h
Motors 0,2 kW x 860,00 211 kcal/h
Altres 0,0 kW x 0 kcal/h

1.259 kcal/h
CALOR SENSIBLE DE L'AIRE EXTERIOR

Cabal ∆ T Ce*Pe
Aire Exterior 432 m³/h x 8 °C x 0,29 962 kcal/h
% aire exterior 50% 481 kcal/h 481 kcal/h

TOTAL CALOR SENSIBLE 2.847 kcal/h
CALCUL CALOR LATENT
CALOR INTERN

Nº Valor
Persones 6 pers x 50 kcal/persn. 300 kcal/h
Màquines x 0 kcal/h
Altres x 0 kcal/h

300 kcal/h
CALOR LATENT DE L'AIRE EXTERIOR

Cabal ∆ HA Cnt.
Aire Exterior 432 m³/h x 4,50 gr/kg x 0,72 1.400 kcal/h
% aire exterior 50% 700 kcal/h 700 kcal/h

TOTAL CALOR LATENT 1.000 kcal/h

CALOR TOTAL 3.847 kcal/h
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PROJECTE : Recorregut del dol  FRED

CONDICIONS DE CÀLCUL 15 hores JULIOL

Sala: Espai tanatopraxia Temperatura Humitat Realtiva Humitat Absoluta
Superfície: 55,00 m² Exterior 31,7 °C 68% 19,5 gr/kg
Volum: 165 m³ Interior 24 °C 50% 9,5 gr/kg
Ocupació: 3 pers. Diferència 8 °C 10,0 gr/kg

Locals no climatitzats 28 °C
COEFICIENTS DE RADIACIÓ (40º LATITUD NORD) Sales contigües 28 °C
TAULES CARRIER

Orientació kcal/hm²
Diferència de 
temperatura 
equivalent

Diferència de 
temperatura 

escollida
Vidres Murs RENOVACIÓ D'AIRE CABAL M3/H

N 35 8,7 °C 8,7 °C Per Nº Renovacions 165 m³ 0 ren/h 0 m³/h
NE 35 10,4 °C 10,4 °C Per ocupació 3 pers. 72 m³/hpers 216 m³/h
E 35 11,5 °C 11,5 °C Per superfície 55 m² 0 m³/hm² 0 m³/h

SE 35 16,0 °C 16,0 °C Total *IDA1=20 l/s 216 m³/h

S 70 18,2 °C 18,2 °C
SO 339 17,6 °C 17,6 °C COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

O 390 14,9 °C 14,9 °C Valors de K ó U Valors de K
NO 179 9,8 °C 9,8 °C Mur exterior 0,35 Coberta 0,17

Horitz. 463 22,6 °C 22,6 °C Mur interior (15cm) 0,00 Vidre senzill 0,00
Protecció solar amb persiana de llibret exterior amb llistons orientables Paret interior (7cm) 2,61 Vidre Doble 2,15

Forjat 0,49 Porta exterior 2,15

CALCUL CALOR SENSIBLE

GUANYS SOLARS PER RADIACIÓ VIDRE

Orientació Àrea Radiació Coef.
Vidre x 390 kcal/hxm² x 0,1 0 kcal/h

E Vidre 18,00 m² x 35 kcal/hxm² x 0,1 63 kcal/h
Vidre x 0 kcal/hxm² x 0,1 0 kcal/h
Vidre x 0 kcal/hxm² x 0,1 0 kcal/h
Lluernari x 0 kcal/hxm² x 0,1 0 kcal/h

63 kcal/h
RADIACIO + TRANSMISSIÓ TANCAMENTS EXTERIORS

Àrea K ó U ∆ Τ

N Mur x 0,35 x 7,70 0 kcal/h
O Mur x 0,35 x 7,70 0 kcal/h
E Mur x x 0 kcal/h
S mUR x x 0 kcal/h
E VIDRE 18,00 m² 2,15 7,70 298 kcal/h
S VIDRE 2,15 7,70 0 kcal/h

TERRA 55,00 m² 0,49 4,00 108 kcal/h
COBERTA 55,00 m² x 0,17 x 7,70 73 kcal/h

478 kcal/h
GUANYS TRANSMISSIÓ VIDRE + TANCAMENTS INTERIORS ESPAIS NO CLIMATITZATS

Àrea K ó U ∆ Τ

PORTA 2,00 m² x 2,15 x 3 °C 13 kcal/h
Mur interior 72,00 m² x 2,61 x 3 °C 563 kcal/h
Mur interior x x 4 °C 0 kcal/h
Terra interior x x 4 °C 0 kcal/h
Sostre interior x x 4 °C 0 kcal/h

576 kcal/h
CALOR INTERN

Nº Valor
Persones 3 pers x 60 kcal/persn. 180 kcal/h
Enllumenat 0,3 kW x 860,00 258 kcal/h
Motors 0,2 kW x 860,00 172 kcal/h
Altres x 0 kcal/h

610 kcal/h
CALOR SENSIBLE DE L'AIRE EXTERIOR

Cabal ∆ T Ce*Pe
Aire Exterior 216 m³/h x 8 °C x 0,29 481 kcal/h

481 kcal/h
TOTAL CALOR SENSIBLE 2.209 kcal/h

CALCUL CALOR LATENT
CALOR INTERN

Nº Valor
Persones 3 pers x 50 kcal/persn. 150 kcal/h
Màquines x 0 kcal/h
Altres x 0 kcal/h

150 kcal/h
CALOR LATENT DE L'AIRE EXTERIOR

Cabal ∆ HA Cnt.
Aire Exterior 216 m³/h x 4,50 gr/kg x 0,72 700 kcal/h

700 kcal/h
TOTAL CALOR LATENT 850 kcal/h

CALOR TOTAL 3.058 kcal/h

PROJECTE : Recorregut del dol    FRED

CONDICIONS DE CÀLCUL 15 hores JULIOL

Sala: Despatx- espai acollida Temperatura Humitat Realtiva Humitat Absoluta
Superfície: 14,00 m² Exterior 31,7 °C 68% 19,5 gr/kg
Volum: 42 m³ Interior 24 °C 50% 9,5 gr/kg
Ocupació: 3 pers. Diferència 8 °C 10,0 gr/kg

Locals no climatitzats 28 °C
COEFICIENTS DE RADIACIÓ (40º LATITUD NORD) Sales contigües 28 °C
TAULES CARRIER

Orientació kcal/hm²
Diferència de 
temperatura 
equivalent

Diferència de 
temperatura 

escollida
Vidres Murs RENOVACIÓ D'AIRE CABAL M3/H

N 35 8,7 °C 8,7 °C Per Nº Renovacions 42 m³ 0 ren/h 0 m³/h
NE 35 10,4 °C 10,4 °C Per ocupació 3 pers. 72 m³/hpers 216 m³/h
E 35 11,5 °C 11,5 °C Per superfície 14 m² 0 m³/hm² 0 m³/h

SE 35 16,0 °C 16,0 °C Total *IDA1=20 l/s 216 m³/h

S 70 18,2 °C 18,2 °C
SO 339 17,6 °C 17,6 °C COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ

O 390 14,9 °C 14,9 °C Valors de K ó U Valors de K
NO 179 9,8 °C 9,8 °C Mur exterior 0,35 Coberta 0,17

Horitz. 463 22,6 °C 22,6 °C Mur interior (15cm) 0,00 Vidre senzill 0,00
Protecció solar amb persiana de llibret exterior amb llistons orientables Paret interior (10cm) 2,61 Vidre Doble 2,15

Forjat 0,49 Porta exterior 2,15

CALCUL CALOR SENSIBLE

GUANYS SOLARS PER RADIACIÓ VIDRE

Orientació Àrea Radiació Coef.
Vidre x 390 kcal/hxm² x 0,1 0 kcal/h

N Vidre 15,00 m² x 35 kcal/hxm² x 0,1 53 kcal/h
Vidre x 0 kcal/hxm² x 0,1 0 kcal/h
Vidre x 0 kcal/hxm² x 0,1 0 kcal/h
Lluernari x 0 kcal/hxm² x 0,1 0 kcal/h

53 kcal/h
RADIACIO + TRANSMISSIÓ TANCAMENTS EXTERIORS

Àrea K ó U ∆ Τ

N Mur x 0,35 x 7,70 0 kcal/h
O Mur 9,00 m² x 0,35 x 7,70 25 kcal/h
E Mur x x 0 kcal/h
S mUR x x 0 kcal/h
O VIDRE 2,15 7,70 0 kcal/h
S VIDRE 2,15 7,70 0 kcal/h

TERRA 14,00 m² 0,49 4,00 27 kcal/h
COBERTA 14,00 m² x 0,17 x 7,70 18 kcal/h

70 kcal/h
GUANYS TRANSMISSIÓ VIDRE + TANCAMENTS INTERIORS ESPAIS NO CLIMATITZATS

Àrea K ó U ∆ Τ

PORTA 2,00 m² x 2,15 x 3 °C 13 kcal/h
Mur interior 24,00 m² x 2,61 x 3 °C 188 kcal/h
Mur interior x x 4 °C 0 kcal/h
Terra interior x x 4 °C 0 kcal/h
Sostre interior x x 4 °C 0 kcal/h

201 kcal/h
CALOR INTERN

Nº Valor
Persones 3 pers x 60 kcal/persn. 180 kcal/h
Enllumenat 0,2 kW x 860,00 172 kcal/h
Motors 0,2 kW x 860,00 172 kcal/h
Altres x 0 kcal/h

524 kcal/h
CALOR SENSIBLE DE L'AIRE EXTERIOR

Cabal ∆ T Ce*Pe
Aire Exterior 216 m³/h x 8 °C x 0,29 481 kcal/h

481 kcal/h
TOTAL CALOR SENSIBLE 1.329 kcal/h

CALCUL CALOR LATENT
CALOR INTERN

Nº Valor
Persones 3 pers x 50 kcal/persn. 150 kcal/h
Màquines x 0 kcal/h
Altres x 0 kcal/h

150 kcal/h
CALOR LATENT DE L'AIRE EXTERIOR

Cabal ∆ HA Cnt.
Aire Exterior 216 m³/h x 4,50 gr/kg x 0,72 700 kcal/h

700 kcal/h
TOTAL CALOR LATENT 850 kcal/h

CALOR TOTAL 2.178 kcal/h
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VENTILACIÓ

EXTRACCIÓ D'AIRE FORÇADA AMB CONDUCTES Perdua 

pressió Diametre gruix Diametre Secció velocitat pressio perdua L(m) Le(m) Perdua accessoris

CABAL D'AIRE CABAL D'AIRE Cabal estàtica TRAM del conducte paret resultant m/s dinamica de carrega longitud L*  50% de carrega long equivalent

ESTANÇA superficie A RENOVAR PER EXTRACTOR Tipus i model Pa proposat mm cm cm2 v= Q/ S Pd= v2/16 abac tub principal mmca

m3/h m3/h m3/h mm mmcda Pa/m mmca/m m m mmca/m

INSTAL.LACIÓ  TANATOPRAXIA

Espai tanatopraxia 720,00 m² 2160,00
Ventilador-extractor helicoidal de teulat
S&P. HCTB/4-500-B (230V50Hz) 4228,00 105 0-A 300 CIRCULAR 0,70 29,9 700,3 16,8 17,6 0,5 0,05 2 3,00 0,15 0,0000
diametre boca 500 mm

4228,00 A-B 300 CIRCULAR 0,70 29,9 700,3 16,8 17,6 0,5 0,05 2,4 3,60 9,32 9,1413
Reixa TROX TRS-R 325x125mm 90,00 0 96,0 2,6

4138,00 B-C 300 CIRCULAR 0,70 29,9 700,3 16,4 16,8 0,45 0,045 4 6,00 9,03 8,7563
Reixa TROX TRS-R 1025x125mm 490,00 0 550,0 2,5

3648,00 C-D 300 CIRCULAR 0,70 29,9 700,3 14,5 13,1 0,35 0,035 4,1 6,15 0,22 0,0000
Reixa TROX TRS-R 1025x125mm 490,00 0 550,0 2,5

3158,00 D-E 300 CIRCULAR 0,70 29,9 700,3 12,5 9,8 0,8 0,08 4,1 6,15 2,45 1,9615
Reixa TROX TRS-R 1025x125mm 500,00 Espai tanatopraxia 550,0 2,5

2658,00 E-F 300 CIRCULAR 0,70 29,9 700,3 10,5 6,9 0,5 0,05 4,1 6,15 0,31 0,0000
Caiguda de pressió del conducte principal Reixa TROX TRS-R 1025x125mm 500,00 Espai tanatopraxia 550,0 2,5

2158,00 F-G 300 CIRCULAR 0,70 29,9 700,3 8,6 4,6 0,6 0,06 4,3 6,45 1,30 0,9159
Caiguda tub lineal= 24,12 Reixa TROX TRS-R 1025x125mm 500,00 0 550,0 2,5
Caiguda de les ultimes 2 reixes= 3,40 1658,00 G-H 300 CIRCULAR 0,70 29,9 700,3 6,6 2,7 0,35 0,035 4,3 6,45 0,23 0,0000

Reixa TROX TRS-R 1025x125mm 500,00 0 550,0 2,5
27,52 mmcda 1158,00 H-I 300 CIRCULAR 0,70 29,9 700,3 4,6 1,3 0,6 0,06 2,2 3,30 0,46 0,2637

Caiguda de pressió més desfavorable 275 Pa Reixa TROX TRS-R 1225x125mm 700,00 0 660,0 2,9
Pressió d'extracció del ventilador 105 Pa 458,00 I-J 200 CIRCULAR 0,70 19,9 309,8 4,1 1,1 0,8 0,08 2,7 4,05 0,53 0,2108

Per tant la pressió del ventilador supera les caigudes de pressió per les perdues. Reixa TROX TRS-R 1225x75mm 310,00 0 330,0 2,6
458,00 J-K 200 CIRCULAR 0,70 19,9 309,8 4,1 1,1 0,8 0,08 1 1,50 0,12 0,0000

Reixa TROX TRS-R 625x75mm 148,00 0 160,0 2,6
24,12

Reixes Trox extracció
1025X125 area lliure= 0,055 m2 area lliure= 0,047 m2

cabal= 510 m3/h cabal= 500 m3/h

velocitat= 2,6 m/s velocitat= 3,0 m/s
Reixes Trox extracció
325X125 area lliure= 0,044 m2 area lliure= 0,031 m2

cabal= 360 m3/h cabal= 340 m3/h

INSTAL.LACIO DE TERRA RADIANT

La instal·lació de terra radiant s’ha realitzat fent servir les següents hipòtesis:

Temperatura mitja de l'aigua als circuits de calefacció es considera 45ºC

Aillament de 4 cm sota els tubs. Tubs de polietilè reticulat

En els plànols adjunts queda reflectida la distribució dels col·lectors i els anells del terra radiant
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