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1. Introduccié

La bioelectroquimica ha experimentat un gran avenc en aquests darrers anys. Aquest fet ha
comportat la necessitat de coordinar i desenvolupar un treball en equip entre professionals

de diverses disciplines, tant quimics com electronics.

La preséncia de nitrats en aiglies subterranies €s una preocupacio global. En certes zones
geografiques, les concentracions de nitrat excedeixen els limits marcats per I'Organitzacio
Mundial de la Salut (OMS) pel consum huma. Actualment, les tecnologies més efectives per
eliminar el nitrat en aigles subterranies son l'osmosi inversa, I'electrodialisi inversa o
I'intercanvi idnic. Malauradament, aquestes tecnologies requereixen un alt consum energeétic
i un cost economic elevat per fer possible la seva implementacio. El grup de recerca LEQUIA
del Parc Cientific i Tecnologic de la Universitat de Girona esta desenvolupant un nou
sistema que implica bacteris autotrofics i la utilitzacié d’'una font d'electrons (I'eléctrode

catodic) per tal de resoldre aquest problema.

L'objecte del projecte és dissenyar i implementar el sistema de control d’'una de les cel-les
d’'un procés format per 36 cel-les bio-electroquimiques. El sistema de subministrament de

poténcia i adaptacio dels senyals mitjangant un PLC, per acabar tenint un sistema SCADA.

Aixo implicara el desenvolupament de certes fases; en primer lloc caldra fer un estudi del
funcionament de les cel-les amb la MyDAQ i el software LabView. Es continuara fent un
estudi i prova dels métodes utilitzats pel control de reaccions similars. Seguidament es fara
una analisi dels requeriments pel control i dimensionat del sistema ajustant-se als recursos

disponibles i el disseny i realitzacio de les plaques necessaries.

L’estudi del funcionament de les cel-les es dura a terme amb una DAQ i el software Labview.
El dimensionat i els circuits es dissenyaran amb Multisim i Utilboard. El control es realitzara
amb un PLC Vipa, per tenir el sistema SCADA s'utilitzara una pantalla tactil Siemens. La
implementacio i posada en funcionament es fara en un modul situat a la depuradora

municipal de la poblaci6é de Navata (Girona).
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2. Hardware

Per a estudiar i controlar la cel-la i complir amb les especificacions del projecte es necessatri

gue el hardware dissenyat tingui unes caracteristiques especifiques.

El hardware esta format per circuits amb amplificadors operacionals en diferents
configuracions i controladors de linia. Muntats en plaques diferents per poder evolucionar el

conjunt amb facilitat.

El circuit subministrador de poténcia implementa una font de tensié controlada per tensio,
utilitzant un operacional de poténcia que té la capacitat d’arribar als 3 ampers de continua i
5 ampers de pic, suficient per els 2.5 ampers teorics que pot necessitar la cel-la. EI mateix
incorpora una funcionalitat que ens mostra si ha estat apagat per sobreescalfament. Per

aguesta rad es va fer un circuit que permet visualitzar facilment I'estat utilitzant dos LEDs.

S’ha trobat interessant de poder mesurar i visualitzar la intensitat que circula a la cel-la. Per
poder dur a terme aquest mesura s’ha implementat un tipic circuit format per una resisténcia
de poténcia d'un valor molt petit 0,1Q i un amplificador diferencial INA126, que amb un
guany de 10 dona el mateix valor en voltatge a la sortida que la intensitat que circula per la

resisténcia.

A més s’adapta part de la instal-laci6 de la planta per avancar en la seva futura
implementacié. Donat I'ambient amb tant de soroll electromagnétic, s'opta per transmetre el
senyal de control en mode diferencial. Per dur a terme aquesta tasca s'utilitzara I'integrat

drv134 aparellat amb el INA137, un métode molt utilitzat en sistemes d’audio.
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3. Programacio6

Per a I'estudi de la reaccié de la cel-la davant de I'estimul del circuit controlador es genera
un software amb LabView per tal d’adquirir dos senyals, la intensitat que circula i el voltatge
entre catode i referéncia, i generar un senyal de sortida per al control d’aquesta. S’ha

anomenat aquest software AnalisisLab.

El LabVIEW és una plataforma, per a monitoritzar, dissenyar, controlar i testejar mitjancant
un llenguatge de programacié d’alt nivell. El programa disposa de dos pantalles, la interficie
grafica, on es pot interactuar amb el procés un cop iniciat i la pantalla de programacio, a on
es dissenya el programa mitjancant una estructura formada per diferents blocs cada un amb

una funcio especifica.

La interficie grafica és I'encarregada de mostrar I'estat del procés i des d'on l'usuari
interactua amb el sistema des de I'ordinador. S’ha considerat important tenir una interficie de
treball facil d’entendre i utilitzar, a on s’expressin de manera clara i detallada cada una de les

variables d’estat.

En el PLC es van escalar els valors de les entrades per ser mostrades en volts amb 3
decimals a la pantalla tactil. També és es van implementar PID a totes les sortides amb la

possibilitat de modificar els parametres Kp, Ki i Kd a la mateixa pantalla tactil.
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4. Control

La majoria de processos no son estables per si mateixos i necessiten un controlador. Hi ha
molts métodes per a dur a terme aquest control, perd ens centrarem amb el control PID ja
gue es el tipus de controlador més estudiat al llarg de la carrera i permet provar diferents

tipus de metodes per estabilitzar el sistema.

Les sigles PID signifiquen Proporcional-Integral-Derivatiu i sén les operacions que se i
efectuen al senyal d’error del sistema per a controlar-lo. Aquestes operacions estan lligades
a un parametre de control en cada un dels casos per a accentuar o disminuir I'afecte de

cada una de les operacions en el resultat.

Partint de la naturalesa del sistema, que es estable en regim permanent, es decideix fer
servir el metode de sintonitzacio de PID Ziegler—Nichols per resposta a un gradé. Amb el que

obtenim els parametres del controlador.
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5. Conclusio6

Acabat el projecte coneixem amb mes detall el funcionament de la cel-la. Gracies a les
proves sabem el rang i tipus d'estimulacio electronica que ha de rebre per reaccionar. El

conjunt de circuit compleixen amb aquestes especificacions i estimulen la cel-la.

S’ha desenvolupat una aplicacio per I'estudi i control de la cel-la amb el software LabView
juntament amb la targeta d’adquisicié de dades MyDAQ. Amb aix0 s’han estudiat les bases

per poder implementar el control en el PLC.

El métode de Ziegler—Nichols de resposta del graé ha resultat satisfactori per trobar uns

parametres optims per el control del sistema amb PID.

La planta pilot del LEQUIA ha resultat ser un ambient amb molt de soroll electromagnetic,
s’ha trobat una solucié per transmetre les senyals sense interferéncies aprofitant el cablejat

existent.

Per avancar en la planta pilot es van fer unes modificacions en el programa del PLC que han

donat resultats satisfactoris.

Al tractar-se d'un projecte de recerca s’obrien moltes opcions per solucionar el mateix
problema i molts petits problemes que han suposat una carrega en temps i recursos
important. En conjunt s’ha avancat en I'estudi de la cel-la i s’han posat les bases i guies per

un projecte de recerca que espera continuitat.
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