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1. INTRODUCCIO

Fruit de la investigacié i el desenvolupament tecnologic, s’ha aconseguit tenir un control
intel-ligent i autdbnom de les instal-lacions a temps real i de forma bidireccional que permet

gestionar-les i analitzar-les remotament.

El present projecte té com a objectiu monitoritzar una planta de gas natural liquat situada al
municipi de Rialp, a la comarca del Pallars Sobira, la qual és I'encarregada de subministrar
el gas a tot el poble. Per una optima distribucié i utilitzacio, el gas s’ha de distribuir a unes
condicions especifiques de pressio i temperatura. Per assegurar-ho, es realitzara el control
mitjangant un datalogger. Aquest disposara d’'una pantalla tactil on s’hi mostraran els valors
més importants i on també s’hi podran variar les consignes de funcionament de la maniobra.
També hi haura la possibilitat de controlar-ne i revisar-ne I'estat a temps real de forma
remota mitjangant un ordinador amb connexio a Internet. A més a més, s’enviara e-mails

d’alarmes al personal especific per poder reaccionar rapidament en cas d’alguna incidéncia.

Per realitzar la monitoritzacié es dissenyara la instal-lacié eléctrica de la planta. També
s’escollira i es programara els components per realitzar la monitoritzacié de la instal-lacio,

tant de forma local com de forma remota.
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2. INSTAL-LACIO

El gas natural esta emmagatzemat al dipdsit en estat liquid, a una temperatura de -162 °C i
4,5 Bars de pressid. Per obtenir el producte final en estat gasos s’ha d’incrementar la
temperatura que es troba el gas en estat liquat a una temperatura ambient adient per al

servei i la distribucio.

Aixi doncs, després del diposit hi ha la part de vaporitzacié. Consisteix en fer passar el gas
natural per un serpenti exposat a temperatura ambient, perqué augmenti de temperatura i
assoleixi I'estat gasds. En el cas de no augmentar suficientment la temperatura amb les
condicions ambientals, es disposa d’un recalentador eléctric a la sortida dels vaporitzadors a
fi efecte d’assegurar que la temperatura del gas es adient per no malmetre els equips
posteriors. Si de totes maneres la temperatura del gas no és superior als -10 °C, es talla el

subministrament del gas mitjangant una valvula de seguretat.

Seguidament hi ha el sistema de regulacié de pressié, doncs per un optim subministrament
el gas ha d’'estar a 1,5 Bars. Una vegada el gas natural ja esta a una pressio de 1,5 Bars

passa per I'odoritzador ja que en condicions naturals és un element inodor.

Just abans de la sortida de planta, hi ha el comptador i un corrector de gas. La funcié del
corrector de gas és convertir el volum mesurat per el comptador de gas a condicions de
referéencia. D’aquesta manera, l'usuari esta més ben informat del consum que s’esta

distribuint.
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3. LOGICA DE CONTROL

Per tal de garantir el correcte funcionament de tots els components s’utilitza un datalogger,
que permet realitzar per una banda el control de la maniobra dels dos vaporitzadors, de la
valvula de seguretat de fred i del recalentador eléctric i per altra banda també permet

realitzar la monitoritzacio de la planta i 'enviament d’alarmes per correu.

En aquest projecte s’ha escollit el datalogger de la casa WIT, concretament I'e@sy pro.
Aquest permet realitzar un control de la instal-lacié i enviar correus informant-ne de I'estat. A
més a més, també disposa de servidor web integrat, és a dir que es pot accedir a 'automat

des de qualsevol navegador web, cosa que fa que aquest s’adapti molt a les necessitats.



Monitoritzacié d’'una planta de gas natural liguat a Rialp Resum

4. MONITORITZACIO DE FORMA REMOTA

Mitjancant el servidor web integrat del datalogger és possible connectar-se a I'equip amb
I'adreca url corresponent. Es disposa de quatre pantalles habilitades, que juntament amb la
informacié rebuda als correus on s’envien les alarmes es coneix de forma agil i precisa

I'estat en el que es troba la planta.

La finestra principal es tracta d’'una presentacio grafica d’'un mapa de la instal-lacié on s’hi
troben els actuadors. Els actuadors permeten mostrar: estats en forma de text, imatges fixes

o animades, estats en llistes, esdeveniments en forma de diaris, i grafiques, entre d’altres.

Una altra finestra és la dels historics doncs s’enregistra els valors quart horaris d’'un conjunt
de variables importants de la instal-lacié. Es té un registre dels ultims quinze dies, el qual es
pot descarregar en format .txt per poder-lo tractar si és precis.

Les altres dues pantalles restants son per les alarmes. Serveixen per veure I'estat d’algunes
variables de la instal-lacié respecte uns valors de referéncia. També hi ha variables logiques

les quals interessa conéixer si han canviat d’estat, i quan ha succeit.
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5. CONCLUSIONS

S’ha realitzat les diferents maniobres per garantir el correcte funcionament de la planta i
aconseguir aixi una optima distribucié i servei del gas natural, al municipi de Rialp. A la
instal-lacié6 també s’ha col-locat una pantalla tactii on es poden fer modificacions de les

consignes i les ordres de funcionament de la planta.

S’ha dissenyat el programa del datalogger via el seu propi servidor web per revisar i
controlar I'estat a temps real de forma remota mitjangant un ordinador amb connexié a
Internet. Tanmateix, també es disposa del servei d’enviament de correus d’alarmes al

personal especific per poder reaccionar rapidament en cas d’alguna incidéncia.

La monitoritzacio s’ha realitzat de la forma més entenedora i eficient possible, seleccionant
de forma correcta i eficient cadascun dels elements que intervenen en el procés. Per tant, es
pot dir que s’han assolit de forma clara totes les especificacions del projecte, complint amb
els objectius establerts.



