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La calidad de los productos disenados, fabricados e instalados por Ormazabal esté respaldada por la implantacién y certificacion de un sistema de gestion de la calidad, basado
en la norma internacional 1SO 9001:2008.

Nuestro compromiso con el entorno, se reafirma con la implantacion y certificacion de un sistema de gestion medioambiental de acuerdo a la norma internacional ISO 14001.
Como consecuencia de la constante evolucién de las normas y los nuevos disefos, las caracteristicas de los elementos contenidos en este catalogo estan sujetas a cambios sin
previo aviso.

Estas caracteristicas, asi como la disponibilidad de los materiales, sélo tienen validez bajo la confirmacién de Ormazabal.
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Prélogo

Basando su ADN en décadas de
experiencia en la investigacién, disefo,
desarrollo, fabricacion e instalacion de
interruptores atuomaticos y aparamenta
de Media Tensién (MT), Ormazabal se
ha convertido en uno de los mayores
proveedores de aparamenta de MT con
aislamiento en gas (GIS) del mundo. En
la actualidad se han instalado alrededor
de 1.300.000 unidades funcionales de
MT de Ormazabal en las redes eléctricas
de mas de 100 compafnias eléctricas

y 600 parques edlicos de mas de

110 paises.

La version precedente de cgm.

fue cgm-cgc, la primera celda de
distribucién secundaria de aislamiento
integral, modular y extensible en el
mercado mundial. cgm.> se lanzé en

el ano 2008, tras el éxito internacional
de su antecedente. Durante los ultimos
anos el sistema cgm.= se ha ampliado
con valores eléctricos mas altos, como
por ejemplo, hasta 40,5 kV y hasta

25 kA Los sistemas cgm-cgc y cgm.

ya han sido integrados en numerosas
aplicaciones en redes inteligentes y de
energias renovables. En la actualidad
mas de 165.000 unidades funcionales de
estos sistemas estan en servicio en mas
de 35 paises.

El sistema cgm.> proporciona soluciones
para la red de distribucién (DNS) fiables
y eficaces para todos los tipos de
instalaciones de MT, desde compafiias
eléctricas hasta infraestructuras, desde
instalaciones de ocio hasta instalaciones
industriales y desde parques edlicos
hasta plantas fotovoltaicas.

ORMAZABAL
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Ormazabal es el proveedor lider

de soluciones personalizadas para
companias eléctricas, usuarios finales
de energia, asi como para
aplicaciones de sistemas de energias
renovables basadas en nuestra propia
tecnologia.

Fomentamos el desarrollo del sector
eléctrico con respecto a los retos de

las necesidades futuras de energia.
Cooperamos con las empresas del sector
eléctrico lideres mundiales a nivel local,
regional y global aportando nuestro
compromiso para la innovacién para

la seguridad personal, fiabilidad

de la red, eficacia energéticay
sostenibilidad.

Nuestro equipo de profesionales
altamente cualificado y centrado,
entusiasmado por la innovacion,

lleva desarrollando nuestros propios
productos y soluciones a lo largo de
nuestra historia consolidada que suma
mas de un siglo, estableciendo siempre
una estrecha relacién con nuestros
clientes orientada a la consecucion de
beneficios mutuos a largo plazo.

FYEER |

S

Sede de compaiiia eléctrica
espaiola
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Velatia es un grupo industrial y
tecnoldégico de dmbito internacional
que desarrolla su actividad en el
entorno de las redes eléctricas, la
electrénicay las redes de comunicaciéon
asi como en sectores de consultoria,
seguridad y aerondutica donde se
valora la seguridad, la eficaciay la
fiabilidad.

Grupo Ormazabal se llama ahora Velatia.
Unimos energias para transformarnos
en un grupo mas sélido. Compuesto
por empresas que suman mas de cien
anos de experiencia y que apuesta

por la innovacién para responder a

las necesidades presentes y futuras

de nuestros clientes.

Las soluciones de las empresas que
componen Velatia buscan hacer
del mundo un lugar mas conectado,
mas sostenible, mas inteligente,
mejor comunicado, mas seguro,
mas humano...

Parque edlico
Ashegoda (Etiopia)

Tunel de Bielsa
(Espafa-Francia)
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Su red eléctrica

"Su socio de confianza para redes eléctricas fiables e inteligentes”
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Su negocio y aplicaciones DNS

La estrecha relacién con nuestros ~

clientes y el profundo conocimiento “%{ @
del negocio eléctrico constituyen las

claves para el éxito y nos permiten USUARIOS FINALES RES
ofrecer soluciones de la red de o
distribucion (DNS) basadas en et Solar
productos y servicios de alto valor Terciario e

programables

anadido adaptados a las necesidades
de las compaiias eléctricas, usuarios

finales de energia eléctrica y energias
renovables.
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Nuestro mapa de productos (SSS y DNS)

Estamos convencidos de que la
excelencia no solo radica en la oferta
de productos y servicios eficaces sino
también en la capacidad para responder

alos requisitos y demandas individuales. °
Proporcionamos a nuestros clientes
proyectos personalizados para la @
gestion eficaz de la energia mediante

[ X J

equipos y soluciones de distribucién
primaria y secundaria.

Nuestros productos para su segmento

cgm.

Sistema modular y compacto (RMU)
con aislamiento integral en gas

Nuestras lineas de negocio

SSS: Soluciones de subestaciéon
para distribucion primaria

DNS: Soluciones para la red
de distribucion secundaria

cpg. cpg. gae1250

cibor transforma
amc i Transformadores ormacontainer
«cibor de potencia

Subestaciones
prefabricadas

cgm.

ga

cgmcosmos

[IEC - ANSI/IEEE]

cgmcosmos

bl

Familia ekorsys

transf@rma Transformadores de distribucion

Proteccién, automatizacién y control

Convencional

No conventional

Gama extendida de

Familia CURRENT
Medida avanzada, deteccion &

Cuadro de Baja Tension

analisis, monitorizacion y
C icacione!

o0 n'——?'___—:__

ot T

transforma. transforma. .
soluciones
Aceite ﬁi I('fi]’
i A
organic
Liquido &
dieléctrico
biodegradable

Centros de transformacion (CT) prefabricado:

s de hormigén

De superficiey

Subterraneos h . o
maniobra interior

Compactos

CT metalicos
prefabricados

CEADS

Centros de
seccionamiento

Envolventes de hormigén para centros de tran:

sformacion (CT)

De superficiey

Subterraneos . . .
maniobra interior

Modulares

Envolvente metalica
para CT

Subestacion
movil
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Seguridad

Proteccién para las personas, el
medioambiente y sus instalaciones
eléctricas.

Se presta especial atencién a la seguridad
personal de los operarios y el publico en
general, incluso en condiciones de falta.

Arco interno

Las celdas cgm.= se han disefiado para
resistir los efectos de un arco interno
conforme a IEC 62271-200 (Clase IAC) /
norma IEEE C37.20.7 (Clase 1D-s).

Estanqueidad hermética

Todos los componentes bajo tension se
encuentran dentro de una cuba de gas
de acero inoxidable sellada herméticamente
durante toda la vida del producto.

Esto proporciona resistencia segun las
condiciones de servicio para aparamenta
de interior referidas en la norma

IEC 62271-1.

LLIIT L]

Enclavamientos

Las celdas cgm.2 cuentan de serie con
enclavamientos mecanicos y eléctricos
conforme a IEC 62271-200, los cuales
permiten un funcionamiento seguroy
fiable.

Los enclavamientos evitan las maniobras
no seguras:

e Hacen imposible el cierre del
interruptor-seccionador y del
seccionador de puesta a tierra
al mismo tiempo

e Permiten la apertura de la tapa de
acceso a los cables de MT cuando
el seccionador de puesta a tierra
estd cerrado

Se dispone opcionalmente de candados,
enclavamientos con llave y eléctricos
basados en las especificaciones del
cliente.

Indicadores

Seguridad adicional mediante el uso de:

e Banderolas de sefalizacion de la
aparamenta de conexién: Indicacion
visual en el mimico, validada
mediante el ensayo de cadena
cinematica conforme a las normas
actuales (IEC 62271-102)

e Indicadores capacitivos de tension:
ekor.vpis: un indicador
autoalimentado que muestra la
presencia de tension en las fases
mediante tres sefales luminosas
permanentes (IEC 62271-206)
ekor.ivds: indicador de presencia /
ausencia de tensiéon mediante senales
luminosas (IEC 61243-5)

e Alarma acustica:
ekor.s25 alarma que advierte contra
la puesta a tierra cuando los cables
de MT se encuentran bajo tensién.
Funciona en combinacién con
ekor. / ekor.

e Comparador de fases: ekor.

Soluciones de la Red de Distribucién

Aparamenta de MT para @

Fiabilidad

Ayuda a mantener la continuidad de
suministro de su red eléctrica.

Aislamiento estanco de por vida

El aislamiento dentro de una cuba de gas
de acero inoxidable proporciona una vida
util prolongada (30 afnos) y ausencia de
mantenimiento de las partes activas.

Adecuacion ambiental

Resistencia a las condiciones ambientales
estipuladas en la norma IEC 62271-1*.

@*’ (¥) Para otras condiciones particulares
consultar a Ormazabal.

Sometido a ensayo de
inmersion durante 24 horas

El sistema cgm.> supera el ensayo de
inmersién a una presién de 3 m de
columna de agua durante 24 horas

a tensiéon nominal y el ensayo de
aislamiento a frecuencia industrial.

Ensayos de rutina 100%

Toda la aparamenta se somete 100%

a ensayos eléctricos y mecanicos

de rutina conforme a las normas
relevantes. También se realizan ensayos
de estanqueidad 100% de nuestra
aparamenta como ensayos de rutina con
el fin de garantizar la fiabilidad a lo largo
de su vida util.

e Ensayo de estanqueidad

Ensayo de frecuencia industrial

Medida de la resistencia del circuito
principal

Ensayo de endurancia mecanica

Medida de las descargas parciales
(opcional)

ORMAZABAL
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Eficacia

Caracteristicas de gran valor que le
facilitan sus tareas.

Modularidad

El disefio cgm.> es completamente
modular. Ofrece flexibilidad de
configuracién de esquemas,
extensibilidad sencilla a ambos lados y
ocupacion de superficie minima.

Ademas, estos equipos pueden adaptarse
a la evolucién de la red.

Extensibilidad y sustituciéon

El conjunto de unién ormalink permite
realizar sin esfuerzo una conexién
mecdnica y eléctrica entre dos celdas sin
necesidad de manipular el gasy con la
posibilidad de extensibilidad futura.

La posibilidad de sustitucién de

los mecanismos de maniobray la
motorizacién de los mismos sin
interrumpir el suministro ayudan a
mejorar la calidad del suministro eléctrico.

Preparado para redes
inteligentes (Smart Grid)

El sistema cgm.> ha sido integrado
en numerosas aplicaciones de redes
inteligentes.

Ormazabal proporciona instalaciones
completas de Media Tensién que incluyen
proteccién, control, automatizacion y
funciones de gestién de medida avanzada
conforme a las exigencias mas estrictas
de las redes inteligentes.

Ergonomia

cgm.: proporciona las siguientes
caracteristicas de facil uso:

e Acceso frontal para la instalacion de
cables de MT y fusibles

e Conexidny prueba de cables sencillas
o Interfaz 6ptima con los operarios
e Portafusibles horizontales

e Sencillez de operacion de los
mecanismos de maniobra

e Pequenoy ligero

ORMAZABAL
velatia

Sostenibilidad

Esfuerzos continuos para reducir la
emisién de gas.

Compromiso con el medioambiente:

e Disminucion continua del uso de
gases de efecto invernadero

e Emision de SFs despreciable durante
los procesos de fabricacion

e Reduccién de la tasa de fugas de gas
en la aparamenta

e No utilizacién de gas SFs durante la
instalacion

e Medidas continuas para reducir
nuestra huella medioambiental

e Gestion del fin de la vida util

e Utilizacién de materiales con un alto
grado de reciclabilidad

e Inversion continua en investigacion
sobre materiales alternativos y en
tecnologia propia

e Proporcionar relés autoalimentados y
dispositivos que eviten un consumo
extra de energia

cgm.
Sistema modular y compacto (RMU)
con aislamiento integral en gas

Innovaciéon continua

Ayuda a mantener la continuidad de
suministro de su red eléctrica.

Un equipo de profesionales enfocado

y dedicado a la innovacién aporta una
oferta constante de nuevos desarrollos y
actualizaciones tales como:

e Nuevos modulos para 25 kA

e Funcionamiento de los mddulos
a-30°C
e Nuevas celdas de medida sometidas

a ensayo conforme a I[E62271-200,
incluidos los requisitos IAC

e Evolucién en los mecanismos de
maniobra

e Integracién encelda de unidades
propias de protecciény
automatizacion

e Sistema preparado para redes
inteligentes (Smart Grid)

e Sensores de tension e intensidad

e Diagndstico preventivo de falta
en cables

e Deteccidon de descargas parciales (DP)
para el diagnostico de la red

1L
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Detalles técnicos

Familia

(Celdas modulares
|

Funcion de linea

[N
Funcién de remonte
de barras
Puesta a tierra opcional rb-pt

N

N

p

T

Ih

IRHH
T

Funcién de proteccién
con fusibles

rc

Funcién de remonte
de cables
Se dispone de version para
doble cable: r2c

| <
")

;q/7__/

:

Funcién de proteccion
con interruptor
automatico

Funcién de interruptor
pasante
Puesta a tierra opcional s-pt

Funcion de medida

Aparamenta de MT para
Soluciones de la Red de Distribucion
[ X )

/Celdas compactas
2lp (RMU)

N
Funciones de proteccion
\ con fusibles y linea Y,

(Conﬁguraciones
energias renovables

rlp rlv

e ]

i

1
i

Funciones de
interruptor automatico,
remontey linea

el

Funciones de
proteccion con fusibles,
remonte y linea

Disponibles otras configuraciones para Energias renovables

/. )

IEC

IEC62271-1

Estipulaciones comunes para la aparamenta de alta tension

IEC 62271-200

Aparamenta bajo envolvente metdlica de corriente alterna para tensiones asignadas superiores a 1 kV e inferiores o iguales a 52 kV

IEC 62271-103

Interruptores para tensiones asignadas superiores a 1 kV e inferiores a 52 kV

IEC 62271-102

Seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna

IEC 62271-105

Combinaciones interruptor-fusibles de corriente alterna para alta tension

IEC 62271-100

Interruptores automaticos de corriente alterna para alta tension

IEC 60255

Relés eléctricos

IEC 60529

Grados de proteccion para envolventes

IEC 62271-206

Sistemas indicadores de presencia de tension (vpis)

IEC 61243-5 Sistemas de deteccion de tension (vds)
IEEE / ANSI
|EEE C37.74 Requisitos de la norma IEEE de aparamenta para interruptores en carga e interruptores en carga protegidos mediante fusible para sistemas de
corriente alterna hasta 38 kV
IEEE C37.20.3 Norma IEEE de aparamenta para interruptores bajo envolvente metalica
IEEE 1247 Norma de interruptores para corriente alterna en el rango por encima de 1000 voltios
IEEE C37.123 Guia de IEEE para las especificaciones para los equipos con aislamiento en gas en centros de transformacion

Norma IEEE C37.20.4

Norma IEEE para interruptores de CA de interior (1 kV-38 kV) para su uso en aparamenta bajo envolvente metalica

IEEE C37.04

Estructura de clasificacion estandar IEEE para interruptores automaticos de alto voltaje de CA

IEEE C37.06

Interruptores automaticos de alto voltaje de CA clasificados sobre la base de una corriente simétrica: clasificaciones recomendadas y capaci-
dades necesarias relacionadas

Norma IEEE C37.09

Procedimiento de ensayo estandar IEEE para interruptores automaticos de alto voltaje de CA clasificados sobre la base de una corriente simétrica

Norma IEEE C37.20.7

Guia de IEEE para el ensayo de aparamenta de media tension bajo envolvente metalica para faltasde arco interno

(*): Otros: GB...

s VLT TR TS
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Datos técnicos

cgm.3

Sistema modular y compacto (RMU)
con aislamiento integral en gas

Tensién asignada Ug [kV] 36 38,5 40,5 38
Frecuencia asignada fe [Hz] 50/60 50 50/60
Corriente asignada I
Barras e interconexion de celdas [A] 400/ 630 630 600
Linea [A] 400/ 630 630 600
Bajante de transformador [A] 200 200 200
Corriente admisible asignada de corta duracion
cont=(x)s Ik [KA] 16/20"(1/35)/25(15) 20" (1/35)/25(1 s) 20" (1/-35)/25(1's)
Valor de pico I [kA] 40/52"/62,5 52"/62,5 52"/62,5
Nivel de aislamiento asignado
Tensién soportada asignada a frecuencia industrial [1 min] Uqg [kV] 70/ 80 80/90 95/118 70/77
Tension soportada asignada a impulso tipo rayo Up [kV] 170/195 180/210 185/215 150/ 165
Clasificacion de arco interno conforme a IEC 62271-200 IAC ::I}Rfolﬁkll ? 531;111155 R ;(;I;kf\o:te;;kA 15 AFLY20"kA 15/25kA 1
Grado de proteccion: Cuba de gas IP X8
Grado de proteccion: Envolvente externa IP2XD
Color del equipo RAL Gris 7035 / azul 5005
Categoria de pérdida de continuidad de servicio LSC LSC2
Clase de compartimentacion PM

" Ensayos realizados a 21 kA /52,5 kA ? Consulte disponibilidad  * Equivalente a IEEE C37.20.7 para 1D-S

B BM BR-A BR-AM AV AMV RAV RAMV

Bobinas de disparo
Aislamiento interno [kv] 2 2 10 2 10 10 10 10
Bobina de disparo

Tension asignada i\ n/a n/a 24/48/110Vcc 230 Vca 24/48/60/110/220Vcc 110/230Vca

Consumo max. [W] n/a n/a 65 <56
Motorizaciones

Tension asignada V] n/a 2 n/a 2 n/a 2 n/a 2

Consumo max. [A] n/a 32 n/a 5.4 n/a 10 n/a 10

Tiempo de maniobra delmotor [s] n/a <23 n/a <4.5 n/a <15 n/a <15

Intensidad de pico [A] n/a <14 n/a <14 n/a <8 n/a <8
Contactos de seializacion

Interruptor | Puesta a tierra 21’;1\9\121,:‘%' 2N1l:l fCZI{I/C | 11,:‘/;4;21,:‘(2 2NA +2NC| INA + INC

INA + INC

Interruptor automatico n/a 9INA +9NC

Tensioén asignada [V] 250 250

Corriente asignada [A] 16 16

"24/48/110/220Vcc 110/230Vca 224/48/110Vcc230Vea »24/48/60/110/220Vcc 110/230 Vea

Tipo de aparamenta

Vibraciones (sismicidad)

Temperatura ambiente

Minima | Maxima

-40 °C * | +40 °C**

-40 °F * | 104 °F **

Temperatura ambiente media méxima, medida en un periodo de 24 h

+35°C

95 °F

Temperatura minima de almacenamiento

-50°C

-58 °F

Humedad relativa

Humedad relativa media méxima, medida en un periodo de 24 h

<95 %

Presion de vapor

Presién de vapor media maxima, medida en un periodo de 24 h | 1 mes

22 mbar | 18 mbar

Altitud maxima

2,000 m**

6,500 pies**

Radiacidn solar

Despreciable

Polucion de aire ambiente (polvo, salinidad, etc.)

s/ condiciones normales de servicio de la IEC 62271-1

Vibraciones (sismicidad)

Despreciable**

* Consulte disponibilidad y otros valores

** Para condiciones y altitudes especiales, consulte a Ormazabal

ORMAZABAL
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Estructura constructiva Certificacion
internacional y usos

Vista frontal Vista lateral Ejemplos de aplicacion
Aplicacion / usos internacionales

e Distribucion publica:
areas urbanas y rurales

e Redes inteligentes (Smart Grids)

e Energias renovables:
parques edlicos on & off-shore,
plantas solares fotovoltaicas...

e Hoteles, estadios, centros
comerciales

e Areasindustriales
e Industria del petréleo y gas
e Aeropuertos, puertos, tuneles

1 Mimico y tapa del mecanismo de 1 Cubade gas

maniobra: 1.1 Conexién de barras
(pasatapas laterales)

cgm.

tipo ANSI / IEEE

1.1 Interruptor-seccionador

(condenable por candado) 1.2 Interruptor-seccionador
1.2 Seccionador de puesta a tierra 1.3 Soportes de elevacion
(condenable por candado) 2 Tapa frontal
2 Mandémetro 2.1 Placa de caracteristicas y

. ., secuencia de maniobras
3 Indicador de tension (ekor. )

] 2.2. Ubicacioén del cajén de control
4 Indicacion del

interruptorseccionador Compartimento de cables

3

5 Alarma acustica (ekor.s25) 4. Pasatapas frontales

6 Tapa del compartimento de cables > Conectoresy cables
6. Abrazadera de cables
7. Pletinas de tierra

8

. Conducto de expansién de gases

D nmPpyuidey ORMAZABAL
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Componentes clave

Conjunto de uniéon ormalink

Pioneros en conjuntos de unién
extensibles:

El conjunto de unién ormalink,
patentado por Ormazabal en

1991, permite realizar la conexién
eléctrica entre diferentes modulos
del sistema cgm.=. Mantiene los
valores nominales de aislamiento, asi
como las intensidades asignadas y
de cortocircuito. También controla el
campo eléctrico.

Extensible a ambos lados de las celdas.

Las celdas extensibles cuentan
con tulipas laterales que facilitan
la conexion entre los embarrados
principales.

Conjunto de union
ormalink

Presentacion
del ormalink

ORMAZABAL
velatia

Interruptor en carga

Interruptor en carga por soplado (tipo
"puffer") de alto rendimiento disefiado
y desarrollado por Ormazabal.

El interruptor-seccionador incluye las
funciones de interruptor, seccionador
y puesta a tierra en una unidad de tres
posiciones.

Caracteristicas:

e Interruptor-seccionador de
3 posiciones:
abierto - cerrado —puesto a tierra

e Maniobra independiente del
operario

e Categoria del interruptor
Endurancia mecénica:

o 1000-M1 (manual)
o 5000-M2 (motor)
o Certificado de endurancia
eléctrica: 5-E3

e Categoria del seccionador de

puesta a tierra:
Endurancia mecanica:

o 1000-MO (manual)

o Certificado de endurancia
eléctrica: 5-E2

cgm.
Sistema modular y compacto (RMU)
con aislamiento integral en gas

Interruptor automatico de vacio

Interruptor automético con tecnologia
de corte en vacio, compacto y con

una fiabilidad excelente, certificado
conforme a la norma IEC 62271-100,
incluida endurancia eléctrica extendida
(clase E2) con ciclo de reenganche rapido
y, por tanto, libre de mantenimiento
durante toda su vida util.

Caracteristicas:
e Endurancia mecanica:
o M2:10000 maniobras
o M1:2000 maniobras

e Secuencia de maniobras sin
reenganche

o CO-15s-CO
o CO-3 min-CO

e Secuencia de maniobras con
reenganche
o 0-0,3s5-CO-15s-CO
o 0-0,35-CO-3min-CO

e Asociado con el interruptor-
seccionador

PPN




cgm.
Sistema modular y compacto (RMU)
con aislamiento integral en gas

Compartimentos principales

El cgm.2 presenta una estructura
dividida en compartimentos
independientes:

1. Cubadegas

a) Conexién de barras

b) Elementos de corte y conexién
2. Mecanismos de maniobra
3. Base

a) Compartimento de cables

b) Conducto de expansién de
gases

4. Cajon de control

Pp

Cuba de gas

La cuba, estanca y aislada con gas SF,
contiene el embarrado, asi como los
dispositivos de corte y conexién. El
dieléctrico utilizado actia como medio
de aislamiento y de extincién. La cuba
estd equipada con una membrana que
dirige de forma segura la salida de
gases en caso de arco interno, asi como
con un manémetro para controlar la
presion del gas aislante.

El embarrado conecta los pasatapas
monofasicos desde el exterior de la
celda hasta los elementos de corte en
el interior de la misma. La conexién
eléctrica entre los diferentes médulos
del sistema cgm.? se realiza a través
del conjunto de unién ormalink.

Los fusibles de proteccion estan
dispuestos en posicién horizontal,
dentro de compartimentos
independientes por fase, y se instalan
en carros portafusibles. Los tubos
portafusibles proporcionan aislamiento
y estanqueidad contra la polucién, los
cambios de temperatura y condiciones
climaticas adversas. El movimiento del
percutor del fusible se transmite desde
el interior a la timoneria de disparo.

Caracteristicas:

e Sistema de aislamiento sellado de
por vida (30 afos)

e Ensayado contra arco interno

e Acero inoxidable - clasificacion
IP X8

e Soldadura mediante robot

e Dispositivos de conexion, corte y
del circuito principal:

O Interruptor seccionador

O Interruptor automatico

O Tubos portafusible.

e Conector enchufable para
pasatapas exterior

e Mandémetro
o Membrana de expansion

e Conexidn de barras directa
mediante tulipas monofasicas

Aparamenta de MT para
Soluciones de la Red de Distribucién

Mecanismos de maniobra

El mecanismo de maniobra permite
realizar las operaciones de aperturay
cierre de los circuitos de MT.

La distribucién frontal de los
mecanismos de maniobra y el uso
de palancas anti-reflex permite
maniobras seguras, cémodas y
simples con un esfuerzo minimo.

Los sinépticos frontales integran
los dispositivos de sefalizaciéon
de posicion. Maxima fiabilidad
verificada mediante el ensayo de
cadena cinematica del mecanismo de
sefalizacion conforme a IEC 62271-102.
Caracteristicas:

e Sinodptico y pulsadores

e Senalizacion de posicion

(cadena cinematica)
O Elementos de corte y conexién

O Disparo del fusible
e Indicador capacitivo de tensién

(ekor. / ekor. )
e Enclavamientos (eléctricos y
mecanicos)

e Motorizacidn sin interrupcién del
suministro

e Posibilidad de sustituciény
motorizacion in situ

ORMAZABAL
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Aparamenta de MT para
Soluciones de la Red de Distribuciéon
[ X J

Tipos de mecanismo de maniobra

Dependiendo del mecanismo de
maniobra (interruptor de 3 posiciones
o interruptor automatico), existen
diferentes modelos:

Interruptor-seccionador de tres posiciones
e ByBM

O Mecanismo de maniobra bésico con
accionamiento manual independiente (B)
o motorizado (BM)

O Maniobras local o remotas

O Aplicable a funciones de linea y embarrado
e BR-AyBR-AM

O Mecanismo de maniobra con funcionamiento

manual (BR-A) o motorizado (BR-AM) y con
retencion a la apertura

O Aplicable a las funciones de proteccion con
fusibles

@'5 Pueden sustituirse bajo tension en
cualquiera de las posiciones (cerrado,
abierto o puesto a tierra).

Interruptor automatico

e AVy AMV (sin reenganche) /RAVy
RAMV (con reenganche)

O Mecanismo de maniobra accionado por
resortes para la funcién de interruptor
automdtico

O Este mecanismo se instala en serie
con un mecanismo de tipo B

O El conjunto de resortes se recarga
manualmente (AV-RAV) o mediante motor
(AMV - RAMV)

Arco interno en la cuba
de gas20kA 0,5

IAC AFLR con conducto
posterior

ORMAZABAL
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Base
Compartimento de cables

El compartimento de cables, ubicado
en la zona inferior delantera de la celda,
dispone de una tapa, enclavada con

el seccionador de puesta a tierra, que
permite el acceso frontal a los cables
de Media Tension.

Los cables de MT aislados provenientes
del exterior se conectan usando
pasatapas que admiten conectores
enchufables o atornillables aislados
con o apantallamiento.

Caracteristicas:

e Posibilidad de hasta dos conectores
por fase. Consulte compatibilidades.

e Mas conectores o autovalvulas
medieante tapa especial

e Conexiones sin esfuerzo
(enchufables o atornillables)

e Altura de pasatapas adecuada para
cables tripolares / de gran tamaiio

e Conector enchufable para pasatapas
exterior

e Puesta a tierra del cable sencilla

e Prueba de cables

e Tapa frontal enclavada con el
seccionador de puesta a tierra

e Canaletas protegidas para cables
de baja tension

Conducto de expansion de gases

El conducto de expansion de gases
situado en la parte posterior de la base
dirige a través de una membrana los
gases generados por efecto de un arco
interno.

Caracteristicas:

e Expansion de los gases en caso de
arco interno

e Conduccidn posterior de los gases
liberados

e Separacion de metal desde el
compartimento de cables

e Opcional: Chimenea para
proteccidn posterior en caso de
arco interno

cgm.
Sistema modular y compacto (RMU)
con aislamiento integral en gas

Cajon de control

El cajén de control, situado en la parte
superior de la celda e independiente
de los compartimentos de MT, se ha
definido para la instalacion de relés de
proteccion, asi como dispositivos de
medida y control.

Caracteristicas:

e Compartimento independiente
de la zona de MT

e Listo para la instalacion de relés de
proteccién, asi como equipos de
mando y medida

e Montaje y ensayos en fabrica
conforme a las necesidades del
cliente

o Disefio estandar y compacto
para la instalacion de los relés
de proteccion y las unidades de
automatizacion de Ormazabal

e Gran capacidad de adaptacion para
relés de proteccién, unidades de
control y medida de otros fabricantes,
asi como equipos proporcionados por
el cliente

e Tamano y disefo personalizado

@" Opcionalmente pueden suministrarse
cajones de control acoplables para la
ubicacién de elementos de sefnalizaciéon y
actuacion de funciones motorizadas.

Cuba de gas Arco interno
20 kA 1 s /IAC class AFL

Celda de medida




cgm.
Sistema modular y compacto (RMU)
con aislamiento integral en gas

Redes inteligentes
(Smart Grids)

El propésito de las redes inteligentes
es la generacién y distribucion de
energia eléctrica de una forma mas
eficaz, fiable, limpia y segura.

Referencias

e Proyecto Iberdrola Star. Espafia
(Castelldn, Bilbao...)

e Proyecto Endesa. Espafia (Malaga)

En la cadena de valor anadido de

las redes inteligentes convergen y

coexisten los sectores de la energia

eléctrica, telecomunicaciones, asi

como tecnologias de la informacion y

comunicacion.

e Proyecto Gas Natural Fenosa.
Espafa (Madrid)

Ormazabal colabora en proyectos
innovadores y proporciona soluciones
y productos enfocados en la mejora
de la eficacia de la distribucién de

la energia, dentro de un entorno en
continuo cambio, como impulsor y
dinamizador de las redes inteligentes.

La tecnologia de Ormazabal,
desarrollada especialmente para las
redes inteligentes, ofrece las siguientes
ventajas, entre otras:

1. Permite la integracién de
nuevos usuarios en la red

2. Impulsa la eficacia del
funcionamiento de la red

3. Refuerza la seguridad de
la red, del control, asi como
la calidad del suministro

4, Optimiza el plan de inversién para
la mejora de la red eléctrica

5. Mejora el trabajo del mercadoy
el servicio al cliente

6. Fomenta la participacion del
consumidor en la gestion de
la energia

Pp

Aparamenta de MT para
Soluciones de la Red de Distribucion

Protecciony
Automatizaciéon
Familia ekorsys

Ormazabal proporciona instalaciones
de Media Tensién integras que
incluyen funciones de proteccion,
control y automatizacion.

Ormazabal, cuenta con una amplia
gama de aplicaciones y servicios para
responder a las necesidades de la red
de distribucién.

ORMAZABAL
velatia



Aparamenta de MT para

Soluciones de la Red de Distribuciéon

Proteccion
e Suministro a los clientes de media
tension
o ekor.rpg
3x50/51+50N/51N+50Ns/51Ns

Tension Potencia Potencia
delared minima maéxima
[kV] [kVA] [kVA]
25 200 20000
30 250 25000

o ekor.rpt
3x50/51+50N/51TN+50Ns/51Ns

B Potencia Potencia
Tension T?"S""." minima maxima
delared % ble  Calibre Calibre
del fusible del fusible

[kv] [kV] [A] [kVA] [A] [kVA]
25 18/30 25 200 80* 2000

30 18/30 25 250 80* 2000

* SSK SIBA fuse

@+ Para otros valores, por favor,
consultar a Ormazabal

e Proteccién de centros de reparto y
clientes industriales
o ekor.rps
3x50/51+50N /51N + 50Ns /
51Ns+67+49+81+27+59N...+ control
o ekor.rpg-ci
3x50/51+50N /51N +50Ns/5TNs +
control integrado
o ekor.rpt-ci
3x50/51+50N /51N +50Ns /51Ns +
control integrado
e Proteccién de centros de
transformacion rurales (CTR)
o ekor.rpt-k
3x50/51+50N /51N + 49T + control
integrado
e Unidad de proteccion de grupos
electrégenos

o ekor.upg
e Proteccién de la subestacion

o ekor.rps-tcp:
3x50/51+50N/5TN +50Ns/51Ns
+67+49+81+27+59N+508F... + control

cgm.3
Sistema modular y compacto (RMU)
con aislamiento integral en gas

Automatizacion y telemando
e Telemando
0O ekor.uct
o ekor.ccp
o ekor.rci
e Transferencia Automatica
o ekor.sip
O ekor.ccp
0 ekor.rtk
e Deteccién de paso de falta
o ekor.rci

e Alarma acustica de presencia
de tension

o ekor.sas

e Puntos de segunda maniobra

Gestion y comunicacién de medida
avanzada

o ekor.gid
Puesto de control

Software

o ekor.soft

@-’ Para obtener més informacion, consulte a
Ormazabal o visite www.ormazabal.com

ORMAZABAL
velatia
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cgm. Aparamenta de MT para
Sistema modular y compacto (RMU) Soluciones de la Red de Distribucion
con aislamiento integral en gas oo

cgm.3-|

Funcién de linea
Celda modular de linea, equipada con un interruptor-seccionador de tres posiciones: cerrado, abierto o puesto a tierra.

Extensibilidad: derecha, izquierda y ambos lados.

Tension asignada Ur [kv1] 36 38,5 40,5 38
Frecuencia asignada fe [Hz] 50/60 50 50/60
Corriente asignada
Interconexion general de embarrado y celdas Ir [A] 400/ 630 630 600
Linea Ir [A] 400/ 630 630 600

Tension asignada de corta duracion soportada a frecuencia industrial (1 min)

Fase a tierra y entre fases Ud [kV] 70 80 95 70

A través de la distancia de seccionamiento Ud [kV] 80 920 118 77

Tension soportada asignada a impulso tipo rayo

Fase a tierra y entre fases Up [kV] 170 180 185 150
A través de la distancia de seccionamiento Up [kV] 195 210 215 165
Clasificacién arco interno IAC ;QIEII:I; gokll;\l: 155//222 ill-\\ 11 z AFLR Z%ELkiO:I;A/ 1255 KATs AFL20*kA/25kA 15
Tension CC soportada [kv] n/a 103
Interruptor-seccionador IEC 62271-103 + IEC 62271-102 IEEE C37.74
Corriente admisible asignada de corta duracién (circuito principal)
Valor t=(x) s I [kA] 16/20%(1/35)/25(1s) 20%(1/35)/25(1s) 20*(1/-35)/25(1s)
Valor de pico lo [kA] 40/52%/62,5 52%/62,5 52%/62,5
Poder de corte de corriente principalmente activa h [A] 400/ 630 630 600
Poder de corte cables en vacio Ua [A] 50/1,5 50 20
Poder de corte bucle cerrado la [A] 400/ 630 630 600
Poder de corte de falta a tierra lea [A] 160 160 n/a
:zgzgt:;:::t:i:ﬁ:ables y lineas en vacio en condicio- e Al %0 %0 n/a
z,‘:::: g: ;'::)e delinterruptor principal Ims (KA] 40/52%/625 52*/625 52%/62,5
Categoria del interruptor
Endurancia mecanica 1000-M1 (manual) / 5000-M2 (motor) 1000 (manual) / 5000 (motor)
Ciclos de maniobras (cierres en cortocircuito)- clase 5-E3 3
Seccionador de puesta a tierra IEC 62271-102 IEEE C37.74
Corriente admisible asignada de corta duracion (circuito de tierra)
Valor ti= (x) s Ik [kA] 16/20%(1/35)/25(1s) 20%(1/35)/25(1's) 20*(1/-35)/25(1s)
Valor de pico Ip [kA] 40/52%/625 52%/62,5 52*%/62,5
(S‘iaclc;:)rtlzdpc;: ;i)e puesta a tierra making capacity o [KA] 40/52/625 52%/625 52%/62,5
Categoria del seccionador de puesta a tierra
Endurancia mecanica (manual) 1000-M0O 1000
Ciclos de maniobras (cierres en cortocircuito)- clase 5-E2 3

* Ensayos realizados a 21 kA /52,5 kA
Valores para 50 Hz

Aplicaciones

Entrada o salida de los cables de Media Tensién que permiten la comunicacién con el embarrado principal del centro
de transformacion.
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Aparamenta de MT para
Soluciones de la Red de Distribuciéon

Configuracion

Celda

1 Arcointerno |AC AFLR
020kA1sO25kA1s

1 ArcointernolAC AFL
O016kA1sO020kA1s
025kA1s

1 Arcointerno AF
016kA0,5s0020kA0,5s
D016 kA1s20kA 1s

B Celdade 1745 mm de altura

Cuba de gas
B Cubade acero inoxidable

Indicador de presién del gas:

B Mandmetro

Conexioén frontal:
W Pasatapas

Conexion lateral:
B Extensibilidad a ambos lados

[] Extensibilidad a la izquierda /
derecha ciega

[] Extensibilidad a la derecha /
izquierda ciega
Tipo de conexién lateral:

] Tulipa
(] Derecha [] Izquierda l Ambas

] Pasatapas
[1 Derecha [1 Izquierda [] Ambas

Mecanismo de maniobra

B Palancas de accionamiento
Mecanismo manual tipo B
Mecanismo motorizado tipo BM
Alarma acustica ekor.

EEON

Indicador capacitivo de presencia
de tension ekor.

[0 Indicador capacitivo de presencia /
ausencia de tension ekor.

[] Otrosindicadores capacitivos
de tension

1 Unidad de control integrado y
monitorizacién ekor.

1 Unidad detectora de tensién
ekor.

ORMAZABAL
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Enclavamientos adicionales:
] Enclavamientos eléctricos
1 Enclavamientos con cerradura
1 Candados

Compartimento de cables
W Pasatapas IEC de tipo atornillable

[0 Pasatapas ANSI de tipo
atornillable

B Tapa para un conector por fase

[] Tapa extendidade
compartimento de cables para
conexion de doble cable

[0 Tapaextendida de
compartimento de cables
para conexion de cable mas
autovalvula

[1 Deteccién de descargas parciales
(DP) para el diagnéstico de la red

Conducto de expansion de gases

1 Chimenea posterior

Cajon de Control
[] Otrosindicadores de tension
[] Otros relés de proteccion

[0 Otros componentes de mediday
automatizacion

cgm.
Sistema modular y compacto (RMU)
con aislamiento integral en gas

Dimensiones

K

[ N7
IEC ANSI / EEE

[mm]
[Pulg.]

1745
[69]

850
[33]

162 kg
357 Lbm

1L



cgm. Aparamenta de MT para
Sistema modular y compacto (RMU) Soluciones de la Red de Distribucion
con aislamiento integral en gas oo

agm.s-p
Funcion de proteccion con fusibles

Celda modular con proteccion con fusibles, equipada con un interruptor-seccionador de tres posiciones: cerrado, abierto o
puesto a tierra y proteccién con fusibles limitadores.

Extensibilidad: derecha, izquierda y ambos lados.

Tension asignada Ur [kV] 36 38,5 40,5 38
Frecuencia asignada fr [Hz] 50/60 50 50/60
Corriente asignada
Interconexion general de embarrado y celdas Ir [A] 400/ 630 630 600
Bajante de transformador Iy [A] 200 200

Tension asignada de corta duracion soportada a frecuencia industrial (1 min)
Fase a tierra y entre fases Ud [kv1] 28 50 35 70
A través de la distancia de seccionamiento Ud [kV] 32 60 38,5 77

Tension soportada asignada a impulso tipo rayo

Fase a tierra y entre fases Up [kV] 75 125 95 150

A través de la distancia de seccionamiento Up [kV] 85 145 104,5 165
Clasificacion arco interno IAC :IEIL-R] gok':/: 155//222 t’: 11 Z AFLR Zé)sziorl;A/ 1255 KA TS AFL20*kA/25kA1s
Tensién CC soportada [kv1] n/a 53 103

Interruptor-seccionador IEC 62271-103 + IEC 62271-102 IEEE C37.74
Corriente admisible asignada de corta duracion (circuito principal)

Valor ti= (x) s Ik [kA] 16/20%(1/35)/25(1s) 20%(1/35)/25(1s) 20*(1/-35)/25(1°5)

Valor de pico o [kA] 40/52%/62,5 52%/62,5 52%/62,5
Poder de corte de corriente principalmente activa Iy [A] 200 200 200
Poder de cierre del interruptor principal (valor de pico) Ima [kA] 40/52%/62,5 452%/62,5 52%/62,5
Categoria del interruptor

Endurancia mecanica 1000-M1 (manual) / 5000-M2 (motor) 1000 (manual) / 5000 (motor)

Ciclos de maniobras (cierres en cortocircuito)- clase 5-E3 5-E2 3

Corriente de interseccion combinado interruptor - relé (ekor.rpt)

Imaxde corte segun acc. TDio IEC 62271-105 [A] 490 n/a

Corriente de transferencia combinado interruptor-fusible

Imaxde corte seguin acc. TDianster [EC 62271-105 [A] 820 700 n/a

Seccionador de puesta a tierra IEC 62271-102 IEEE C37.74
Corriente admisible asignada de corta duracion (circuito de tierra)

Valorti=1sor3s I« [kA] 1 1

Valor de pico lp [kA] 2,5 25
:'-:gclis: ::: ;iiigr)e del seccionador de puesta a tierra . [KA] 25 25
Categoria del seccionador de puesta a tierra

Endurancia mecanica (manual) 1000-M0 1000

Ciclos de maniobras (cierres en cortocircuito)- clase 5-E2 3

* Ensayos realizados a 21 kA /52,5 kA
Valores para 50 Hz

Aplicaciones

Proteccion general y del transformador, asi como maniobras de conexién o desconexion.
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Aparamenta de MT para
Soluciones de la Red de Distribuciéon

Configuracion

Celda

1 ArcointernolAC AFLR
D20kA1sO25kA 1s

0 ArcointernolAC AFL
D016 kA1sO20kA 1s
025kA1s

1 Arcointerno AF
016 kA0,5s020kA0,55s
016kA1s020kA1s

B Celdade 1745 mm de altura
Cuba de gas
B Cubade aceroinoxidable

Indicador de presién del gas:
B Mandmetro

Conexion frontal:

W Pasatapas

Conexioén lateral:
B Extensibilidad a ambos lados

[] Extensibilidad a la izquierda /
derecha ciega

] Extensibilidad a la derecha /
izquierda ciega
Tipo de conexion lateral:

] Tulipa
[1 Derecha [1 Izquierda M Ambas

[] Pasatapas
[ Derecha [ Izquierda [] Ambas

Disparo del fusible:
B Mediante fusibles combinados

] Mediante fusibles asociados

Portafusibles:

H 36kV
1 38-385kV
0 405kV

Mecanismo de maniobra
W Palancas de accionamiento
B Mecanismo manual tipo BR-A

1 Mecanismo motorizado
tipo BR-AM

B Bobinade disparo
Alarma acustica ekor.

O

W Indicador capacitivo de presencia
de tensién ekor.

ORMAZABAL
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1 Indicador capacitivo de presencia /
ausencia de tension ekor.

[1 Otrosindicadores capacitivos
de tensién

[0 Unidad de proteccion del
transformador ekor.

] Unidad detectora de tension
ekor.
Enclavamientos adicionales:
] Enclavamientos eléctricos
1 Enclavamientos con cerradura
] Candados

Compartimento de cables
B Pasatapas IEC de tipo enchufable
[] Pasatapas IEC de tipo atornillable

[0 Pasatapas ANSI de tipo
atornillable

B Tapa para un conector por fase

[1 Tapaextendidade
compartimento de cables para
conexién de doble cable

[1 Tapaextendida de
compartimento de cables
para conexién de cable mas
autovalvula

[1 Deteccion de descargas parciales
(DP) para el diagnéstico de la red

Conducto de expansion de gases
[ Chimenea posterior

Cajon de Control
] Otrosindicadores de tension
[1 Otros relés de proteccion

[1 Otros componentes de mediday
automatizacion

cgm.
Sistema modular y compacto (RMU)
con aislamiento integral en gas

Dimensiones

IEC ANSI / IEEE

480
[191

[mm]
[Pulg.]

1745
[69]

525
1271

1010
[40]

230 kg
507 Lbm

PPN




cgm. Aparamenta de MT para
Sistema modular y compacto (RMU) Soluciones de la Red de Distribucion

con aislamiento integral en gas oo

cgm.3-v

Funcion de proteccion con interruptor automatico

Celda modular de protecciéon mediante interruptor automatico, equipado con un interruptor automatico de corte en vacio
en serie con un interruptor-seccionador de tres posiciones.

Extensibilidad: derecha, izquierda y ambos lados.

Caracteristicas eléctricas IEC ANSI / IEEE
Tension asignada Ur [kV] 36 38,5 40,5 38
Frecuencia asignada fe [Hz] 50/60 50 50/60
Corriente asignada

Interconexion general de embarrado y celdas Ir [A] 400/630 630 600

Linea Ir [A] 400/ 630 630 600
Tension asignada de corta duracion soportada a frecuencia industrial (1 min)

Fase a tierra y entre fases Ud [kV] 70 80 95 80

A través de la distancia de seccionamiento Ud [kV] 80 90 118 88
Tension soportada asignada a impulso tipo rayo

Fase a tierra y entre fases Up [kV] 170 180 185 150

A través de la distancia de seccionamiento Up [kV] 195 210 215 165
Clasificacion arco interno IAC :E:_‘F:gokpk‘l: 155//2(2); ﬁ: Z AFLR ;E;Ii(iﬂ*te ;SSkA 1s AFL20*kA/25kA1s
Tension CC soportada [kV] n/a 103

Interruptor automatico IEC 62271-100 IEEEC37.20.3
Corriente admisible asignada de corta duracion (circuito principal)

Valor ti= (x) s I [kA] 16/20%(1/3s)/25(1s) 20%(1/35)/25(1s) 20%*

Valor de pico Ip [kA] 40/50% /62,5 50%* /62,5 52%*%

Poder asignado de corte y de cierre

Poder de corte asignado corriente principalmente activa Iy [A] 400/ 630 630 600

Poder de corte en cortocircuito Isc [kA] 16/20%/ 25 20%/25 20

Poder de cierre del interruptor principal (valor de pico) Ima [kA] 40/50%/62,5 50%/62,5 32
Poder de corriente capacitiva (50 Hz). Bateria condensadores [A] 400 n/a n/a
Secuencia de maniobras nominales

Sin Reenganche co-15 .S_CO co-15 .S_CO

CO-3 min-CO CO-3 min-CO

Con Reenganche 0-0,35-CO-15 §—CO 0-0,3 5-CO-1 5‘S>CO

0-0,3 5-CO-3 min-CO 0-0,3 s-CO-3 min-CO
Categoria del interruptor automatico
Endurancia mecanica (clase de maniobra) 00002 00002
2000 - M1 2000 - M1

Endurancia eléctrica (clase) E2-C2 E2-C2

Interruptor-seccionador IEC 62271-103 + IEC 62271-102 IEEE C37.74
Corriente admisible asignada de corta duracion (circuito principal)

Valor ti= (x) s I [kA] 16/20%(1/35)/25(1s) 20*(1/35)/25(1s) 20%(1/-35)/25(1s)

Valor de pico Ip [kA] 40/50%/62,5 50%/62,5 50%/62,5
Poder de corte asignado corriente principalmente activa |1 [A] 400/ 630 630 600
Poder de cierre del interruptor principal (valor de pico) Ima [kA] 40/50%/62,5 50%/62,5 50%/62,5
Categoria de interruptor-seccionador

Endurancia mecanica 1000-M1 (manual) / 5000-M2 (motor) 1000 (manual) / 5000 (motor)

Ciclos de maniobras (cierres en cortocircuito)- clase 5-E3 3

Seccionador de puesta a tierra IEC 62271-102 IEEE C37.74
Corriente admisible asignada de corta duracion (circuito de tierra)

Valor ti= (x) s I [kA] 16/20%(1/35)/25(15) 20%(1/35)/25(1s) 20%(1/-35)/25(15)

Valor de pico Ip [kA] 40/50% /62,5 50%/62,5 50%/62,5
Poder de cierre del interruptor principal (valor de pico) Ima [kA] 40/50%/62,5 20%/62,5 20*/25
Categoria del seccionador de puesta a tierra

Endurancia mecanica 2000-M1 2000

Ciclos de maniobras (cierres en cortocircuito)- clase 5-E2 3

* Ensayos realizados a 21 kA /52,5 kA
Valores para 50 Hz

Aplicaciones
Proteccion general y proteccion de transformador, linea, bateria de condensadores, etc, asi como maniobras de conexién o
desconexion.
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Aparamenta de MT para
Soluciones de la Red de Distribucion

Configuracion

Celda

1 ArcointernolAC AFLR
D20kA1sO25kA1s

0 ArcointernolAC AFL
O016kA1s020kA 1s
025kA1s

1 Arcointerno AF
016 kA0,5s020kA0,55s
O016kAT1s020kA1s

B Celdade 1745 mm de altura

Cuba de gas
B Cubade aceroinoxidable

Indicador de presién del gas:
B Mandmetro

Conexion frontal:

W Pasatapas

Conexion lateral:
B Extensibilidad a ambos lados

[] Extensibilidad a la izquierda /
derecha ciega

] Extensibilidad a la derecha /
izquierda ciega
Tipo de conexion lateral:

] Tulipa
[1 Derecha [1 Izquierda M Ambas

[] Pasatapas
[ Derecha [ Izquierda [] Ambas

Mecanismo de maniobra

W Palancas de accionamiento
Mecanismo de interruptor tipo B
Mecanismo motorizado tipo BM

Mecanismo manual tipo AV

OmEQdMNm

Mecanismo manual tipo RAV con
reenganche

O

Mecanismo motorizado tipo AVM

Mecanismo motorizado tipo
RAVM con reenganche

O

Bobina de disparo

Bobina biestable

Segunda bobina de disparo
Bobina de cierre

Bobina de minima tensién

oooomOd

Alarma acustica ekor.

ORMAZABAL
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Indicador capacitivo de presencia
de tension ekor.

Indicador capacitivo de presencia /
ausencia de tension ekor.

Unidad de proteccion ekor.

Unidad detectora de tensién
ekor.

Enclavamientos adicionales:

|
]
|

Enclavamientos eléctricos
Enclavamientos con cerradura
Candados

Compartimento de cables

|
O
]

O

Pasatapas IEC de tipo atornillable
Pasatapas IEC de tipo enchufable

Pasatapas ANSI de tipo
atornillable

Tapa para un conector por fase

Tapa extendida de
compartimento de cables para
conexién de doble cable

Tapa extendida de
compartimento de cables
para conexion de cable mas
autovalvula

Deteccion de descargas parciales
(DP) para el diagnéstico de la red

Conducto de expansion de gases

O

Chimenea posterior

Cajon de Control

Otros indicadores de tension
Otros relés de proteccion

Otros componentes de medida y
automatizacion

cgm.

Sistema modular y compacto (RMU)

con aislamiento integral en gas

Dimensiones

HHC HHC

[mm]
[Pulg.]

IEC ANSI / IEEE

600
[24]

1745 |
[69] |

695
[27]

850
[33]

255 kg
562 Lbm

1L




cgm.
Sistema modular y compacto (RMU)
con aislamiento integral en gas

cgm.3-s

Funcion de interruptor pasante

Aparamenta de MT para
Soluciones de la Red de Distribucion

Cubiculo Celda modular de interruptor pasante, equipado con un interruptor-seccionador de dos posiciones (cerrado y
abierto). Opcional con seccionador de puesta a tierra (s-pt).

Extensibilidad: a ambos lados.

Tension asignada Ur [kV] 36 38,5 40,5 38
Frecuencia asignada fe [Hz] 50/60 50 50/60
Corriente asignada

Interconexion general de embarrado y celdas Ir [A] 400/ 630 630 600

Linea Ir [A] 400/630 630 600
Tension asignada de corta duracion soportada a frecuencia industrial (1 min)

Fase a tierra y entre fases Ud [kv1] 70 80 95 70

A través de la distancia de seccionamiento Ud [kV] 80 90 118 77
Tension soportada asignada a impulso tipo rayo

Fase a tierra y entre fases Up [kV] 170 180 185 150

A través de la distancia de seccionamiento Up [kV] 195 210 215 165
Clasificacién arco interno IAC :IEII_-I; g(fﬁ/: ; S/ /23; tﬁ 11 . AFLR 2/?;Lk,zc\0: kSA/ 12 Sl TS AFL20%kA/25KkA s
Tension CC soportada [kV1] n/a 103

Interruptor-seccionador IEC 62271-103 + IEC 62271-102 |IEEE C37.74
Corriente admisible asignada de corta duracion (circuito principal)

Valor ti= (x) s I [kA] 16/20%(1/35)/25(1s) 20%(1/35)/25(1s) 20*(1/-35)/25(1°s)

Valor de pico lp [kA] 40/52%/625 52%/62,5 52%/62,5
Poder de corte de corriente principalmente activa hh [A] 400/ 630 630 600
Poder de corte cables en vacio Ua [A] 50/1,5 50 20
Poder de corte bucle cerrado la [A] 400/ 630 630 600
Poder de corte de falta a tierra lea [A] 160 160 n/a
T e M . W s o e
Poder de cierre del interruptor principal (valor de pico) Ima [kA] 40/52%/62,5 52%/62,5 52%/62,5
Categoria del interruptor

Endurancia mecanica 1000-M1 (manual) / 5000-M2 (motor) 1000 (manual) / 5000 (motor)

Ciclos de maniobras (cierres en cortocircuito)- clase 5-E3 3

Seccionador de puesta a tierra IEC 62271-102 IEEE C37.74
Corriente admisible asignada de corta duracion (circuito de tierra)

Valor ti= (x) s I [kA] 16/20%(1/35)/25(1s) 20%(1/3s5)/25(1s) 20%(1/-35)/25(1s)

Valor de pico Ip [kA] 40/52%/62,5 52%/62,5 52%/62,5
Seccionadcrr de puesta a tierra making capacity . [KA] 40/52%/62,5 52%/62,5 52¢/62,5
(Valor de pico)
Categoria del seccionador de puesta a tierra

Endurancia mecanica (manual) 1000-M0 1000

Ciclos de maniobras (cierres en cortocircuito)- clase 5-E2 3

* Ensayos realizados a 21 kA /52,5 kA
Valores para 50 Hz

Aplicaciones

Corte de carga del embarrado principal del centro de transformacién y su puesta a tierra en el lado derecho (ptd) o izquierdo

(pti) del punto de corte.

LLIIT L]

ORMAZABAL
velatia



Aparamenta de MT para
Soluciones de la Red de Distribuciéon

Configuracion

Celda

1 ArcointernolAC AFLR
D20kA1sO25kA 1s

0 ArcointernolAC AFL
O016kA1s020kA 1s
025kA1s

1 Arcointerno AF
016 kA0,5s020kA0,55s
016kA1s020kA1s

B Celdade 1745 mm de altura
Cuba de gas

B Cubade aceroinoxidable

Indicador de presién del gas:
B Mandmetro

Conexion lateral:

B Extensibilidad a ambos lados

Tipo de conexion lateral:

] Tulipa
[1 Derecha [1 Izquierda M Ambas

[] Pasatapas
[] Derecha [ Izquierda [] Ambas

Puesta a tierra:

] Conseccionador de puesta
a tierra en el lado izquierdo.
Tipo s-pti

[J Con seccionador de puesta a
tierra en el lado derecho s-ptd

Mecanismo de maniobra

B Palancas de accionamiento
Mecanismo manual tipo B
Mecanismo motorizado tipo BM
Alarma acustica ekor.

OooQdm

Indicador capacitivo de presencia
de tension ekor. (con puesta
atierra)

O

Indicador capacitivo de presencia /
ausencia de tension ekor.
(con puesta a tierra)

[] Otros indicadores capacitivos
de tension

1 Unidad de control integradoy
monitorizacién ekor.

1 Unidad detectora de tension
ekor.

ORMAZABAL
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Enclavamientos adicionales:
1 Enclavamientos eléctricos
] Enclavamientos con cerradura
[0 Candados

Compartimento de cables

[0 Deteccion de descargas parciales
(DP) para el diagnéstico de la red

Conducto de expansion de gases
[0 Chimenea posterior

Cajon de Control
[1 Otrosrelés

[1 Otros componentes de mediday
automatizacion

Opciones
cgm.3-s-pt
—
Lr_ d- -))-I -

ik

IEC ANSI / IEEE

Anchura= 600 mm (24 pulg.)
Peso= 185 kg / 407.8 Lbm

cgm.
Sistema modular y compacto (RMU)
con aislamiento integral en gas

Dimensiones

—oN— +>|1
|

IEC ANSI / IEEE

[mm]
[Pulg.]

1745
[69]

[33]

110/115kg
253 Lbm

PPN




cgm.
Sistema modular y compacto (RMU)
con aislamiento integral en gas

cgm.3-rb

Funcion de remonte de barras

Aparamenta de MT para
Soluciones de la Red de Distribucion

Celda modular con aislamiento en gas y remonte de barras. Seccionador de puesta a tierra opcional (rb-pt).

Extensibilidad: derechay ambos lados.

Tension asignada Ur [kV] 36 38,5 40,5 38
Frecuencia asignada fe [Hz] 50/60 50 50/60
Corriente asignada

Interconexion general de embarrado y celdas Ir [A] 400/ 630 630 600

Linea Ir [A] 400/630 630 600
Tension asignada de corta duracion soportada a frecuencia industrial (1 min)

Fase a tierra y entre fases Ud [kv1] 70 80 95 70

A través de la distancia de seccionamiento Ud [kV] 80 90 118 77
Tension soportada asignada a impulso tipo rayo

Fase a tierra y entre fases Up [kV] 170 180 185 150

A través de la distancia de seccionamiento Up [kV] 195 210 215 165
Clasificacién arco interno IAC 2&; gok'li\/: N : /2(2); m 11 . AFLR ;t)i"kio: kS’> 1255 e AFL20*kA/25KkA1's
Tension CC soportada [kv1] n/a 103

Interruptor-seccionador IEC 62271-103 + IEC 62271-102 IEEE C37.74
Corriente admisible asignada de corta duracion (circuito principal)

Valor ti= (x) s Ik [kA] 16/20%(1/35)/25(1s) 20*(1/35)/25(1s) 20*(1/-35)/25(1s)

Valor de pico lp [kA] 40/52%/625 52%/62,5 52%/62,5
Poder de corte de corriente principalmente activa hh [A] 400/ 630 630 600
Poder de corte cables en vacio Ua [A] 50/1,5 50 20
Poder de corte bucle cerrado la [A] 400/ 630 630 600
Poder de corte de falta a tierra lea [A] 160 160 n/a
condiciones e ataatera bW - - na
Poder de cierre del interruptor principal (valor de pico) Ima [kA] 40/52%/62,5 52%/62,5 52%/62,5
Categoria del interruptor

Endurancia mecanica 1000-M1 (manual) / 5000-M2 (motor) 1000 (manual) / 5000 (motor)

Ciclos de maniobras (cierres en cortocircuito)- clase 5-E3 3

Seccionador de puesta a tierra IEC 62271-102 IEEE C37.74
Corriente admisible asignada de corta duracion (circuito de tierra)

Valor ti= (x) s I [kA] 16/20%(1/35)/25(1s) 20%(1/3s5)/25(1s) 20%(1/-35)/25(1s)

Valor de pico Ip [kA] 40/52%/62,5 52%/62,5 52%/62,5
z:(;!::g: rc)i:(r’r)e del seccionador de puesta a tierra . [KA] 40/52%/62,5 52%/62,5 52¢/62,5
Categoria del seccionador de puesta a tierra

Endurancia mecanica (manual) 1000-M0 1000

Ciclos de maniobras (cierres en cortocircuito)- clase 5-E2 3

* Ensayos realizados a 21 kA /52,5 kA
Valores para 50 Hz

Aplicaciones

Entrada o salida de cables de Media Tensién que permiten la comunicaciéon con el embarrado del centro de transformacion,
en el lado derecho (rbd), en el izquierdo (rbi) o en ambos lados (rba).

LLIIT L]

ORMAZABAL
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Aparamenta de MT para
Soluciones de la Red de Distribuciéon

Configuracion

Celda

1 ArcointernolAC AFLR
D016 kA1sO25kA 1s

0 ArcointernolAC AFL
D016 kA1sO20kA 1s
025kA1s

1 Arcointerno AF
016 kA0,5s020kA0,55s
016kA1s020kA1s

B Celdade 1745 mm de altura
Cuba de gas

B Cubade aceroinoxidable

Indicador de presién del gas:
B Mandmetro

Conexion frontal:

W Pasatapas

Conexioén lateral:
B Extensibilidad a ambos lados: rba

[] Extensibilidad a la derecha /
izquierda ciega: rbd

] Lado izquierdo extensible /lado
derecho ciego: rbi

Tipo de conexion lateral:

] Tulipa
[1 Derecha [1 Izquierda M Ambas

[] Pasatapas
[ Derecha [ Izquierda [] Ambas

Puesta a tierra:

] Conseccionador de puesta a
tierra en el lado izquierdo

[1 Con seccionador de puesta a
tierra en el lado derecho

Mecanismo de maniobra

[J Mecanismo manual tipo B
Mecanismo motorizado tipo BM
Alarma acustica ekor.

OO

Indicador capacitivo de presencia
de tensién ekor. (con puesta
atierra)

O

Indicador capacitivo de presencia /
ausencia de tension ekor.
(con puesta a tierra)

ORMAZABAL
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[1 Otrosindicadores capacitivos
de tension

[1 Unidad de control integrado y
monitorizacién ekor.

[J Unidad detectora de tension
ekor.

Enclavamientos adicionales:
] Enclavamientos eléctricos
[1 Enclavamientos con cerradura
] Candados

Compartimento de cables
W Tapa para un conector por fase

[1 Deteccion de descargas parciales
(DP) para el diagnéstico de la red

Conducto de expansion de gases
1 Chimenea posterior

Cajon de Control
[] Otrosindicadores de tension
Otros relés de proteccion

Otros componentes de medida 'y
automatizacion

Opciones
cgm.3-rb-pt
e
INHEC| INHHC
;ij L
IEC ANSI / IEEE

Anchura=418 mm (16 pulg.)
Peso=138 kg /304.2 Lbm

cgm.
Sistema modular y compacto (RMU)
con aislamiento integral en gas

Dimensiones

<&

HHC HHC

IEC ANSI / IEEE

418
[16]

[mm]
[Pulg.]

1745
[69]

850
133]

158 kg
3483 Lbm

PPN




cgm.3
Sistema modular y compacto (RMU)
con aislamiento integral en gas

cgm.3-rc

Funcion de remonte de cables

Celda modular de remonte de cables
(hasta el embarrado principal) con
aislamiento en aire.

Extensibilidad: Derecha o izquierda.

Tension asignada U, [kV] 36 38,5 40,5 38
Frecuencia asignada fe [Hz] 50/60 50 50/60
Corriente asignada
Linea I [A] 400/ 630 630 600
Clasificacién arco interno IAC AFL20kA 1s/ AFL20*kA 1s/ AFL 20* kA /
25kA1s 25kA1s 25kA1s

* Ensayos realizados a 21 kA /52,5 kA
Valores para 50 Hz

Aplicaciones

Alojamiento de los cables de acometida
hasta el embarrado principal del centro
de transformacion, en el lado derecho
(rcd) o en el lado izquierdo (rci).
Configuracion
Celda

] IACAFL20kA1s

] IACAFL25kA1s

B Celdade 1745 mm de altura
Conectividad

[] Extensibilidad: Lado derecho rcd
oizquierdo rci

Indicadores

] Indicador capacitivo de tension
ekor.vips

] Indicador capacitivo de tension
ekor.ivds

IERauw o

Opciones

cgm.3-cl

Cajoén de acometida lateral
(anchura= 365 mm, peso= 20 kg)

Aparamenta de MT para
Soluciones de la Red de Distribucion

[ X ]
Dimensiones
(- —E
HHC |
IEC ANSI / IEEE

368
[14]

' 1

N

[mm]
[Pulg.]

1745 |
[69]

60 kg
133 Lbm

ORMAZABAL
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@ Aparamenta de MT para
Soluciones de la Red de Distribuciéon

CGM.3-M

Funcion de medida

Celda modular de medida con
aislamiento en aire.

Tension asignada Ur [kV] 36 38,5 40,5%**
Frecuencia asignada fi [Hz] 50/ 60 50

Corriente asignada

Interconexién general de embarrado y celdas I [A] 400/630 630

Tension asignada de corta duracion soportada a frecuencia industrial (1 min)

Fase a tierray entre fases Ud [kV] 70 80 95

Tension soportada asignada a impulso tipo rayo
Fase a tierray entre fases Up [kV] 170 180 185
AFL20*kA 0,55/ AFL**20* kA 15

Clasificacion arco interno IAC

Corriente admisible asignada de corta
duracion valor t,=3 s

* Ensayos realizados a 21 kA /52,5 kA

** Para cgm.2-m de 1100 mm de anchrua=AF 20 kA 1s
*** Consultar disponibilidad

Valores para 50 Hz

]
Aplicaciones Opciones

Ir [kA] 20* 20%

Alojamiento para transformadores
de medida de tension e intensidad, =
permitiendo comunicar con embarrado b
-
:

del centro de transformacion, mediante _
barras o cables secos. L1y

Configuracion In
Celda Pli‘
O IACAFL20kAO5 s —
] IACAFL20KA1s =)

I

:

(anchura 900 mm)

] IACAF20kA1s
(anchura 1100 mm)

B Resistencia de caldeo
B Malla de proteccion
B Cerraduras

Conexiones de barras 1 |l
. s . s e . ]
W Conexion superior rigida no I f].g;
apantallada i
W Conexion inferior rigida no
apantallada

Conexiones de cables

] Conexidn inferior del cable

Transformadores de medida
1 Transformadores de intensidad

cgm.3
Sistema modular y compacto (RMU)
con aislamiento integral en gas

Dimensiones

instalados (3Tls)
1 Transformadores de tension
instalados (3TTs)

] Sintransformadores

Cajon de Control

[1 Otros componentes de mediday
automatizacion

ORMAZABAL
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s

IEC

900/1100

e —
= 900/1100

290 kg* (900 mm)
520 kg* (1100 mm)

(*) Envolvente vacia

STTRTTI LITL >




cgm.
Sistema modular y compacto (RMU)
con aislamiento integral en gas

cgm.3-2lp

Funciones de proteccion con fusibles y linea

Aparamenta de MT para

Soluciones de la Red de Distribucion

Celda compacta (RMU) con dos funciones de linea y una funcién de proteccién con fusibles, alojadas en una Unica cuba

de gas.

Extensibilidad: derecha, izquierda, ambos lados o ninguno.

Tension asignada Ur [kV] 36 38,5 40,5
Frecuencia asignada fe [Hz] 50/60 50
Corriente asignada
Interconexion general de embarrado y celdas Ir [A] 400/ 630 630
Linea Ir [A] 400/ 630 630
Bajante de transformador Iy [A] 200 (P)
Tension asignada de corta duracion soportada a frecuencia industrial (1 min)
Fase a tierra y entre fases Ud [kV] 70 80 95
A través de la distancia de seccionamiento Ud [kV] 80 920 118
Tension soportada asignada a impulso tipo rayo
Fase a tierra y entre fases Up [kv1] 170 180 185
A través de la distancia de seccionamiento Up [kv] 195 210 215
Clasificacion arco interno IAC GG PRI GiiLe LT
AFLR20kA 1s AFLR20*kA 1s
Interruptor-seccionador IEC 62271-103
Corriente admisible asignada de corta duracion (circuito principal)
Valor tk= (x) s Ik [kA] 16/20*(1/3s) 20%(1/3s)
Valor de pico lp [kA] 40/52*% 40/52*
Poder de corte de corriente principalmente activa hh [A] 43)(; /2830 (P?32(()) 0
Poder de corte cables en vacio laa [A] 50/15 50
Poder de corte bucle cerrado I2a [A] 400/ 630 630
Poder de corte de falta a tierra lea [A] 160 160
:’aolziae; :lieerc:te de cables y lineas en vacio en condiciones de e Al %0 %0
Poder de cierre del interruptor principal (valor de pico) Ima [kA] 40/52% 52%
Categoria del interruptor
Endurancia mecanica 1000-M1 (manual) / 5000-M2 (motor)
Ciclos de maniobras (cierres en cortocircuito)- clase 5-E3 ()53
(P) 5-E2
Corriente de interseccion combinado interruptor - relé (ekor.i 1)
Imax de corte seguin acc. TDiw IEC 62271-105 [A] (P) 490
Corriente de transferencia combinado interruptor-fusible
Imax de corte seguin acc. TDiwanster IEC 62271-105 [A] (P) 820 (P) 700
Seccionador de puesta a tierra IEC 62271-102
Corriente admisible asignada de corta duracion (circuito de tierra)
Valor ti= ()5 I KAl (CIDROMNEE (1) 20* (1/35)
(P)1 (P)1
) (L)40/52* (L) 52*
Valor de pico lo [kA] P25 P25
) ) . . . (L40/52% (L) 52*
Seccionador de puesta a tierra making capacity (Valor de pico) Ima [kA] P25 )25
Categoria del seccionador de puesta a tierra
Endurancia mecanica (manual) 1000-M0
Ciclos de maniobras (cierres en cortocircuito)- clase 5-E2

* Ensayos realizados a 21 kA /52,5 kA
Valores para 50 Hz

Aplicaciones

Celda compacta (RMU) que incluye las funciones de linea y las de proteccion.

LLIIT L]
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Aparamenta de MT para

Configuracion

Celda

1 ArcointernolAC AFLR
020kA1s

0 ArcointernolAC AFL
O016kA1s020kA 1s

1 Arcointerno AF
016 kA0,5s020kA0,55s
016kA1s020kA1s

B Celdade 1745 mm de altura
Cuba de gas

B Cubade acero inoxidable
Indicador de presién del gas:

B Mandmetro
Conexion frontal:

W Pasatapas
Conexion lateral:

B Extensibilidad a ambos lados

] Extensibilidad a la izquierda /
derecha ciega

] Extensibilidad a la derecha /
izquierda ciega

1 Ciegoaamboslados
Tipo de conexion lateral:

] Tulipa
[1 Derecha [ Izquierda I Ambas

[] Pasatapas
[ Derecha [ Izquierda [1 Ambas

Portafusibles:

W 36kV
0 385kV
1 40,5kv

Mecanismo de maniobra
B Palancas de accionamiento
B Mecanismo manual tipo
By BR-A
] Mecanismo motorizado tipo
BR-AM
B Alarma acustica ekor.

B Indicador capacitivo de presencia
de tension ekor.

[1 Indicador capacitivo de presencia /
ausencia de tension ekor.

] Otrosindicadores capacitivos
de tension

ORMAZABAL
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Soluciones de la Red de Distribucion

[0 Unidad de control integrado y
monitorizacién ekor.

[0 Unidad de proteccién del
transformador ekor.

] Unidad detectora de tension
ekor.
Enclavamientos adicionales:
1 Enclavamientos eléctricos
] Enclavamientos con cerradura
] Candados

Compartimento de cables
B Pasatapas IEC de tipo atornillable

[] Pasatapas ANSI de tipo
atornillable

B Tapa para un conector por fase

[] Tapaextendida de
compartimento de cables para
conexion de doble cable

[1 Tapaextendida de
compartimento de cables
para conexion de cable mas
autovalvula

[1 Deteccion de descargas parciales
(DP) para el diagnéstico de la red
Conducto de expansion de gases
[0 Chimenea posterior

Cajon de Control
[1 Otrosindicadores de tensién
[] Otros relés de proteccion

[1 Otros componentes de mediday
automatizacion

Opciones

Para otras configuraciones con mas
funciones de linea o proteccién con
fusibles, por favor consultar:

cgm.3-3lp
cgm.3-212p
cgm.3-312p

cgm.
Sistema modular y compacto (RMU)
con aislamiento integral en gas

Dimensiones

INIHCINHRC IR

i 11
S M o

IEC

1316

1745 |

1027

490 kg
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cgm.3
Sistema modular y compacto (RMU)
con aislamiento integral en gas

Otros componentes y accesorios

Fusibles HRC

Caracteristicas:

e Portafusibles horizontales

e Acceso frontal

e Compartimentos independientes
de lafase

e Protegidos dentro de la cuba de gas

e Aislamiento y estanqueidad frente
a agentes externos (contaminacion,
cambios de temperatura, condiciones
meteoroldgicas adversas, incluidas
inundaciones)

e Enclavamientos internos para un
acceso seguro al area del portafusibles

Proteccion con fusibles

La proteccién contra cortocircuitos en
la red de Media Tension se lleva a cabo
mediante las funciones de proteccién
con fusibles.

Los tubos portafusibles alcanzan una
temperatura uniforme a lo largo del tubo
al colocarlos horizontalmente dentro

de la cuba de gas. Con su tapa cerrada
son completamente estancos frente a
inundaciones y contaminacién externa.

Conforme a la norma IEC 62271-105, la
relacién interruptor - fusible puede ser
del tipo “asociado” o “combinado”. En el
segundo caso, el disparo de cualquiera
de los fusibles se indica en el sindptico
frontal de la celda.

Aparamenta de MT para

Soluciones de la Red de Distribucion

Proteccién con fusibles y bobina
de disparo

La opcion de interruptor - fusible
combinado permite la apertura del
interruptor-seccionador causada

por una sefal externa como, por
ejemplo, la enviada por el termostato
del transformador en caso de
sobrecalentamiento.

Potencia asignada del transformador sin sobrecarga [kvA]
Rl:'d 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000
[kv] Intensidad asignada del fusible IEC 60282-1 [A]
25 63 10 16 16 16 20 20 315 315 40 40 50 63 80*
30 63 63 10 16 16 16 20 20 31,5 315 40 40 63 63
35/36 63 63 10 16 16 16 20 20 31,5 315 40 40 50 63

Potencia asignada del transformador sin sobrecarga [kvA]

. Ui)l 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500
usible

[kV] Intensidad asignada del fusible [A]

345 63 6,3 10 10 16 16 20 20 31,5 31,5 40 40 50 63 80*

@~ Consideraciones:

e Fusibles recomendados: marca SIBA con e Losvalores marcados con un (¥)
percutor tipo medio, segun IEC 60282-1 corresponden a fusibles tipo SSK
(fusibles de bajas pérdidas) e Serecomienda el cambio de los tres

fusibles en caso de fusion de alguno
de ellos

e El conjunto interruptor-fusibles
ha sido ensayado a calentamiento en
las condiciones normales de servicio
segun [EC 62271-1

WEGpUWD»

e Para condiciones de sobrecarga en el
transformador o la utilizaciéon de otras
marcas de fusibles, consultar
con Ormazabal

ORMAZABAL
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Aparamenta de MT para
Soluciones de la Red de Distribuciéon
[ X )

Indicadores
Alarma acustica ekor.

La unidad de alarma sonora de
prevencion de puesta a tierra ekor.
es un indicador acustico que funciona
asociado al eje seccionador de puesta
a tierray al indicador de deteccién de
presencia de tensién ekor.

La alarma se activa cuando habiendo
tension en la acometida de Media
Tension de la celda, se opera sobre

la maneta de acceso al eje de
accionamiento del seccionador de
puesta a tierra. A continuacion, una
alarma acustica advierte al operario sobre
la posibilidad de causar un cortocircuito
en lared si se lleva a cabo la maniobra,
con lo que se obtiene una seguridad ain
mayor para las personas, el equipo y la
continuidad del suministro.

Indicador de presencia de tension
ekor.

ekor. es un indicador
autoalimentado incorporado en las
celdas y que muestra la presencia de
tension en las fases mediante tres sefales
luminosas permanentes, disefiado de
acuerdo a la norma IEC 62271-206.

Cuenta con puntos de test de facil acceso
para realizar la prueba de concordancia
entre fases.

El comparador de fases ekor.spcy el
detector de presencia / ausencia de
tension ekor. de Ormazabal pueden
suministrarse bajo demanda.

7L

Conexiones de cables

ORMAZABAL
velatia

Pasatapas EN 50181 e IEEE 396

e Fabricados en resina epoxy,
cumplen los ensayos dieléctricos
y de descargas parciales

e Existen dos tipos:
O Enchufable hasta 400 A
O Atornillable hasta 630 A (IEC) y
600 A (IEEE)

e Ubicados en el compartimento de
cables. Opcionalmente pueden
ubicarse en el lateral de las celdas
para el suministro directo al
embarrado principal

Pasatapas

Conectores de cables

Caracteristicas:
e Para cables unipolares o tripolares
e Para cables secos o impregnados
e Apantallados o no apantallados

e Acodados
Informacion detallada:

O Conexidn directa a los pasatapas situados
en el compartimento de cableso en el
lateral a través de conectores enchufables o
atornillables (intensidad asignada superior
a400 A o intensidad de cortocircuito igual o
superior a 16 kA)

cgm.
Sistema modular y compacto (RMU)
con aislamiento integral en gas

| |

cgm.3-1/rb [mm] (Pulg) [430] (17)
cgm.3-v [mm] (Pulg) [500] (19.68)
cgm.3-p [mm] (Pulg) [240] (9.45)

4
<

Y R e

L

Accesorios

e Tapones aislantes
e Terminales de conexion

e Autovalvulas

@* Consulte a Ormazabal en referencia a
otros tipos y valores.

1L



cgm.
Sistema modular y compacto (RMU)
con aislamiento integral en gas

Repuestos

Envolvente metdlica Palancas de accionamiento

e Palanca general de interruptor-

e Tapas
seccionador

i . ' d e Palancas para interruptor
o automatico

e Perfiles auxiliares para suelos
irregulares

e Cajon de acometida lateral
(cgm.3-cl)

Pp

Aparamenta de MT para @
Soluciones de la Red de Distribucién

Conectividad

e Conjunto de unién ormalink.
Incluye la pletina de tierra, tornillos
y tuercas, instrucciones y otros
elementos requeridos para el
correcto ensamblado de dos
modulos

e Kit conjunto final.
Incluye tapones finales, tapa de
metal a montar en el lateral de
una celda, instrucciones y otros
elementos requeridos para su
montaje

Proteccion con fusibles
o Carro portafusibles

i

ORMAZABAL
velatia



Aparamenta de MT para

Soluciones de la Red de Distribuciéon

cgm.3
Sistema modular y compacto (RMU)
con aislamiento integral en gas

Manipulacion, instalacién y posventa

Manipulacién

e Tamano y peso reducidos facilitan

las tareas de manipulacion e
instalacion

e Entrega segura de la celda:

o Posicion vertical sobre palet,
embalada en plastico de
proteccion con esquineras de
poliestireno

e Métodos de manipulacién (hasta
4 unidades funcionales):

o Elevacién: Carretilla elevadora o
transpaleta manual
Métodos alternativos: rodillos o
varillas situadas debajo

o lzado: Eslingas y balancines

e Disefio ergondémico para la
conexién sencilla de la celday
sujecion al suelo

@* En referencia a las instrucciones de
manipulacion e instalacion, solicite los

manuales correspondientes a Ormazabal.

ORMAZABAL
velatia

Dentro de edificios

e Manipulacién sencilla con
transpaleta (pasa por puertas y
ascensores de tamafno estandar)

e Dimensiones reducidas: ocupacién
minima de espacio

e Maniobra, extensibilidad y
extraccion en un espacio reducido

e Sin manipulacién de gas in situ
e Opcionalmente, instalacion sobre
perfiles auxiliares en caso de

suelos irregulares o para evitar la
construccion de fosos de cables

Pared lateral (a) [100] (4)
Techo (b) [600] (24)
Pasillo frontal (c) [500] (20)
cgm.3-I/s/rc/rb/v [>100] (>4)**
Pared trasera (d)*
cgm.3-p/2lp/m 0

* En caso de chimenea posterior= 0 mm / pulgadas

** Para esquemas combinados con médulos P d=160 mm (6 pulg.)

El espacio requerido para extender el conjunto con una celda adicional es 250 mm / 9.84 pulgadas més la anchura de
la nueva celda

PPy



cgm.
Sistema modular y compacto (RMU)
con aislamiento integral en gas

Dimensiones maximas del foso
para celdas con ensayo de arco interno

Funcién

A F (1) @)
[mm] (pulgadas) [mm] (pulgadas) D [mm] (pulgadas) D [mm] (pulgadas)

Unipolar Tripolar Unipolar Tripolar
l,rb &rc [330] (13) [450] (18) [300] (12) [650] (26) [660] (26) [650] (26)
p [390] (15) [450] (18) [600] (24) [1050] (41) [600] (24) [1050] (41)
v [510] (20) [450] (18) [500] (19) [850] (33) [600] (23) [850] (33)

A F (1) @)

Funcién [mm] (pulgadas) [mm] (pulgadas) D [mm] (pulgadas) D [mm] (pulgadas)

Unipolar Tripolar Unipolar Tripolar
l,rb &rc [3301 (13) [615] (24) [320] (13) [650] (26) [660] (26) [650] (26)
p [390]1 (15) [615] (24) [600] (24) [1050] (41) [600] (24) [1050] (41)
v [510] (20) [615] (24) [500] (19) [850] (33) [600] (23) [850] (33)

Dimensiones del foso [mm] (pulgadas)
para la celda de medida

La profundidad del foso, adecuada para
todos los tipos de cable, es
[800 mm] (31 pulgadas)

[80] (3.1) ™

©> Las dimensiones del foso dependen
del minimo radio de curvatura de los
cables empleados.

Las dimensiones que se indican a
continuacién son para el foso de
mayor tamano.

Consulte a Ormazabal para dimensionar
el foso con las proporciones 6ptimas
(dimensiones minimas del foso) para

un tipo particular de cable.

WEGpUWD»

Aparamenta de MT para
Soluciones de la Red de Distribucion
[ X )

Dentro de centros de
transformacion moviles
o prefabricados

e Soluciones llave en mano (montaje,
ensayo y transporte desde fabrica
al completo)

o Calidad uniforme

O Reduccidn significativa de los gastos y
el tiempo de instalaciéon

e Posibilidad de instalacion de la
celda in situ

e Amplia gama de CTs de Ormazabal:
De superficie, subterraneos, tipo
quiosco, compactos...

e Disponibilidad de un centro de
transformacion operativo en un
plazo corto

Dentro de
aerogeneradores
e Parques edlicos en tierra'y
maritimos

e Suministro desde 1995 de celdas
GIS de MT para la generacion
comercial de energias renovables

e Mas de 10 afos de experiencia en el
sector de la energia edlica offshore

ORMAZABAL
velatia



@ Aparamenta de MT para cgm.
Soluciones de la Red de Distribucion Sistema modular y compacto (RMU)

oo con aislamiento integral en gas
Puesta en servicio y Reciclajey fin de
Posventa la vida util
Servicios Los centros de produccién de Ormazabal

han introducido los sistemas de gestion

- medioambiental correspondientes,
= .« . .
g@ ‘gi ﬁ conforme a los requisitos de la normativa
A— . .
= internacional ISO 14001 y avalados por el
Asistencia Recepciones de Recogiday Certificado de Gestién Medioambiental
técnica producto entrega en vigor, entre otros.
-s Las celdas del sistema cgm.2 se han
ON . ~ .
H disefado y fabricado conforme a los
requisitos de la norma internacional
Supervision e Puesta Formacion IEC 62271-200.
instalacion en marcha

Por disefio y en funcién de los modelos,

o .
% 2 5 cuentan con un compartimento
[ 4] estanco, lleno con SF¢, que permite el

funcionamiento integro del conjunto

Garantia Inspeccion y Repuestos y . san
mantenimiento  accesorios de aparamenta a lo largo de su vida util
(IEC 62271-200).
-] [ 1/ L~ . . .
‘V' 4 ® Al finalizar el ciclo de vida del producto,
[+ ] 4 ] el gas SFs contenido no debe liberarse
Reparacion Modernizacién Reciclado ala atmésfera, sino q_u_e S€recuperay
de instalaciones procesa para ser reutilizado conforme a
las instrucciones indicadas en las normas
PEY | @ IEC 62271-303, IEC 60480 y la guia
w .
-—N = \\ CIGRE 117. Por respeto a I? segur]dad
de las personas y del medio ambiente,
Ingenierfa Proceso Solucionesllave  Qymazabal proporcionara la informacién
de compra en mano EPCM

adicional necesaria para llevar a cabo
correctamente esta tarea.

ORMAZABAL Oyl
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