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1 OBJETO

El Real Decreto (RD) 1955/2000, de 1 de diciembre, regula las actividades de transporte,
distribucién, comercializacion, suministro y procedimientos de autorizacion de instalaciones de
energia eléctrica (BOE 310 de 27-12-00). En su articulo 45, se especifican |os distintos casos en que
terceros redlizaran instalaciones de distribucion y las cederan a una empresa distribuidora. Se
concreta que tales instalaciones deberan estar de acuerdo tanto con las condiciones técnicas y de
seguridad reglamentarias como con las condiciones técnicas y de seguridad establecidas por la
empresa distribuidoray aprobadas por la Administracion Competente.

Las presentes condiciones técnicas y de seguridad, tienen por objeto definir las caracteristicas que
han de cumplir las instalaciones de distribucion destinadas a formar parte de las redes de
distribucion de FECSA ENDESA. Son validas para las instalaciones de distribucion de nueva
construccion, tanto realizadas por la citada empresa como realizadas por terceros y cedidas a
FECSA ENDESA.

2 ALCANCE

El contenido de estas condiciones técnicas y de seguridad, se estructura en el presente documento
de NTP Generalidades y en una serie de documentos, las Normas Técnicas Particulares (NTP),
sobre las diferentes instal aciones comprendidas en | as redes de distribucion.

Las instalaciones que comprenden las redes de distribucion, son las siguientes, y cada una de ellas
se desarrolla en su correspondiente NTP.

¢ Lineas aéreas de mediatension (NTP-LAMT).
Lineas subterraneas de mediatension (NTP-LSMT).
Centros de transformacion en edificio (NTP-CT).

.

.

¢ Centros de transformacion rurales (NTP-CTR).
¢ Lineas aéreas de bgjatension (NTP-LABT).

.

Lineas subterraneas de bgjatension (NTP-LSBT).

También como una parte de este conjunto normativo se desarrollan las normas particulares de
instalaciones de enlace:

¢ Instalaciones de enlace en Media Tension (NTP-IEMT).
¢ Instalaciones de enlace en Baja Tension (NTP-1EBT).

3 TERMINOLOGIA

A la terminologia empleada en la Instruccion Técnica Complementaria ITC-BT 001 (Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensién) y en la Instruccion Técnica Complementaria MIE-RAT 01
(Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantias de Seguridad en Centrales Eléctricas,
Subestacionesy Centros de Transformacion), se afiade:
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Solicitante:  Persona fisica o juridica que solicita la instalacion de extension para la acometida,
sin que necesariamente tenga que coincidir con € que contrate el nuevo suministro o ampliacion.

Instalacién de extension: Infraestructura eléctrica necesaria entre la red de distribucion existente y
el primer elemento propiedad del solicitante.

Media Tension (MT): Tensién nominal superior a1 kV eigual o inferior a 30 kV. Se introduce €l
término “Media Tension” (MT) a efectos de establecer €l ambito de las presentes NTP dentro de
FECSA ENDESA.

Punto de entrega: Punto de conexion de la instalacion de extension a la instalacion particular del
cliente.

Punto de suministro: Punto frontera entre la instalacion de extension y la red de distribucion
existente.

4 REGLAMENTACION

Las instalaciones de distribucion a que se refieren estas NTP deberdn cumplir lo que se establece en
las siguientes disposiciones:

¢ Rea Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, sobre regulacion de la actividad de transporte y
distribucién de energia el éctrica. (BOE 310 de 27-12-00).

¢ Reglamento sobre Condiciones y Garantias de Seguridad en Centrales, Subestacionesy Centros
de Transformacion (RD 3275/82, de 12 de noviembre, BOE num. 288 de 1-12-82).

¢ Instrucciones Técnicas Complementarias del RAT (ITC MIE- RAT), establecidas por OM de
06-07-84, BOE nim. 183 de 01-08-84, y OM de 18-10-84, BOE nim. 256 de 25-10-84.

¢ Reglamento de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tension (RLAT) (Decreto 3151/68 de 28 de
Noviembre, BOE 27-12-69 y rectificaciones en BOE 8-3-69).

¢ Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC-
BT). (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto, BOE n° 224 de 18 Septiembre de 2002).

¢ Protecciones a instalar entre las redes de los diferentes suministros publicos que discurren por
el subsuelo (Decreto 120/92 de 28 de Abril, DOGC 1606 de 12-6-92).

¢ Modificaciones parciales a Decreto 120/92 de 28 de Abril (Decreto 196/92 de 4 de Agosto,
DOGC 1649 de 25-9-92).

¢ Procedimientos de control de la aplicacion del Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado
parcialmente por € Decreto 196/1992, de 4 de Agosto (Orden de 5 de Julio de 1993, DOGC
1782 de 11-8-93).

¢ Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (LPRL), (Ley 31/1995, de 8 de Noviembre de 1995,
BOE 10-11-1995).

¢ Rea Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE 21-06-01).

¢ Ley 6/2001 de 8 de Mayo. Evaluacion de Impacto Ambiental.
¢ Decreto 114/1988 de la Generalitat de Catalunya sobre evaluacion del impacto ambiental.
¢ Ley 54/97 de 27-11-97 del Sector Eléctrico ( BOE 285 de 28-11-97).
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¢ Decreto 351/87 de 23 de Noviembre (DOGC 932 de 28-12-87) por e que se determinan los
procedi mientos administrativos aplicables a las instal aciones el éctricas.

¢ Orden TIC/341/2003 de 22 de Julio (DOGC 3937 de 31-07-03) por € que se aprueba el
procedimiento de control aplicable a las obras que afectan a la red de distribucion eléctrica
subterranea.

¢ Otras reglamentaciones o disposiciones administrativas nacionaes, autonémicas o locales
vigentes.

5 NORMATIVA GENERAL

Como referencia paralaredaccion de las NTP se ha considerado la siguiente documentacion.

¢ Normas UNE de obligado cumplimiento segin se desprende de los Reglamentos, en sus
correspondientes actualizaciones efectuadas por e Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.

¢ Normas UNE que sin ser de obligado cumplimiento, definan caracteristicas de los elementos
integrantes de las instalaciones.

¢ Normas europeas (EN).

¢ Normas internacionales (CEl).

¢ Estadndares de Ingenieriadel Grupo ENDESA (GE).

¢ Procedimientos medioambientales de FECSA ENDESA.

¢ Otras normas o disposiciones vigentes que puedan ser de obligado cumplimiento.

Para aquellas caracteristicas especificas no definidas en estas NTP, se seguiran los criterios de la
normativa anterior, siguiendo la prioridad indicada.

6 CARACTERISTICASTECNICASDE LA RED DE DISTRIBUCION

Se definen las caracteristicas de las redes de MT y BT. Los valores que se dan a continuacion son
validos también como datos a proporcionar a los titulares de instalaciones privadas en servicio 0 en
proyecto segin se indica en el Reglamento sobre Condiciones y Garantias de Seguridad en
Centrales, Subestaciones y Centros de Transformacion, MIE-RAT 19, punto 4.

6.1 Tension nominal delared
Las redes de distribucién son trifasicas y trabajan a una frecuencia de 50 Hz. Las redes de BT
también pueden ser monofasicas, derivadas de las trifésicas.

El valor de latension nominal de lared de MT es de 25 kV. Actualmente existe, en algunas zonas,
red a 11 kV que va siendo sustituida gradualmente por red a 25 kV. En consecuencia, las nuevas
instalaciones de M T se construirén preparadas paratrabgjar alatension nominal de 25 kV.

El valor de latensién nominal delared de BT esde 230/400 V.
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6.2 Nivel deaisamiento

El nivel de aissamiento nominal delared de MT sera e siguiente:

¢ Tensién mas elevada para el material: 36 kV
¢ Tensién de choque soportada nominal alos impulsos tipo rayo (cresta): 170 kV
¢ Tension a 50 Hz soportada durante 1 minuto: 70 kV

El nivel de aissamiento nominal de lared de BT sera el siguiente:
¢ Tensién mas elevada para el material: 1,2 kV

¢ Tension a 50 Hz soportada durante 1minuto: 10 kV

6.3 Potencia maxima de cortocircuito trifasico
En general, puede tomarse el valor minimo de 500 MV A tanto paralared de 25 kV como paralade
11 kV.

Sin embargo, una vez establecido €l punto de conexion alared, ese valor debe confirmarse con los
servicios de distribucion correspondientes.

6.4 Corrientemaximadedefectoatierra

Enlared de 25 kV el valor puede ser de 500 A o de 600 A, seguin la subestacion de que se alimente
el PCR. Enlared de 11 kV se pueden dar los valores de 500, 600y 1000 A.

Sin embargo, una vez establecido el punto de conexion alared, ese valor debe confirmarse con los
servicios de distribucion correspondientes.

6.5 Tiempos maximos de desconexion en caso de defecto

El tiempo de desconexion maximo a considerar para los posibles cortocircuitos entre fases es de 1s.

El tiempo de desconexion maximo a considerar para los posibles cortocircuitos entre fase y tierra
depende de la subestacion de alimentacion. Puede llegar hasta 0,6 s.

Sin embargo, una vez establecido € punto de conexion alared, ese valor debe confirmarse con los
servicios de distribucion correspondientes.

7 CRITERIOSDE DISENO DE LASINSTALACIONES DE DISTRIBUCION

En e RD 1955/2000, punto 6 del articulo 45, se establece:

... las instalaciones destinadas a mas de un consumidor tendran la consideracion de red de
distribucion, debiendo ser cedidas a una empresa distribuidora, quién responderéa de la seguridad y
calidad del suministro, ...

La empresa distribuidora es responsable de responder del mantenimiento y la operacion de la
instalacion de distribucion, realizada por terceros y afiadida a su red de distribucion, asi como de la
seguridad y calidad del suministro.
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Dentro de este contexto, la empresa de distribucion debe exigir que las instalaciones de distribucion
realizadas por terceros, cumplan los mismos criterios de disefio, calculo, construccién, materiales y
control, que exige alas instalaciones de distribucion realizadas por ella misma.

En este sentido, es la propia empresa distribuidora la que define los criterios de disefio y desarrollo
de red, que contemplan, también, los aspectos de operacion y mantenimiento. De ellos depende
sustancialmente la estructura de lared, basica parala calidad del suministro.

Por otro lado, los diferentes componentes de una instalacion eléctrica se gjustan a una determinada
gama de capacidades normalizadas de caracter discreto, no continuo. Esta realidad puede hacer que,
para cualquier elemento, el que mas se gjuste a la potencia solicitada o instalada, tenga que ser
necesariamente € de la gama inmediata superior a la que corresponderia si la gama fuese de
carécter continuo. En este caso, no sera imputable a la distribuidora ningiin coste por la superior
capacidad del elemento instalado.

7.1 ReddeMT

Los principales criterios utilizados son |os siguientes:

7.1.1 Criteriosgenerales
El valor de latensién nominal delared de MT sera25 kV.

El valor limite de la caida de tension se establece en el 7 % con las condiciones de méxima carga
y/o situacién de emergencia.

En general, latendencia sera la de estructuras de red mallada, es decir, con posibilidad de aportar o
recibir socorro en caso de averias.

Se definen |as siguientes zonas y reservas:
¢ Zonas urbanas.

¢ Zonas semiurbanas.

¢ Zonasrurales concentradas.

¢ Zonasrurales dispersas.

Se limitara la concentracion de potencia de transformacion en los Centros MT/BT con la finalidad
de limitar el impacto relativo ala calidad de servicio frente a averias.

Tecnol6gicamente, las Redes M T (tanto las aéreas como las subterraneas) incorporaran |os sistemas
establecidos por FECSA ENDESA para minimizar €l nimero y la duracion de los incidentes, y
garantizar la calidad de suministro adecuada, como por ejemplo:

Aislamiento tipo polimérico en las lineas agreas.
Autovavulas de OZn.

Aparatos de maniobra encapsulados en atmésfera de Sks.
Detectores de paso de defecto.

Motorizacién y telemando de |os aparatos de maniobra.

® & & o oo o

Automatismos de operacion de la Red (Aperturay reenganche).
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Tabla de caracteristicasde lasredes en funcién de la zona de ubicaciéon

Zona ZONA URBANA ZONA ZONA RURAL ZONA RURAL
Caracteristica *) SEMIURBANA | CONCENTRADA DISPERSA
Tipo de red Mayoritaria Subterranea Subterranea Aérea Aérea
Tipo de red Minoritaria Aérea Subterranea

% Alimentacién de socorro

. . 100 50 25 25
(con averiadelalinea)
o .
76 Saturacion maxima 60 75 100 100
(explotacién normal)
;A .
Yo Saturacion maxima 100 100 110 110

(explotacién de socorro)

(*) Los poligonos industriales se consideraran también zonas urbanas

7.1.2 Redesaéreasde mediatenson:

A continuacion se especifican las caracteristicas mas significativas para este tipo de instalacion, las
cuales se desarrollan con mayor amplitud enlaNTP-LAMT.

¢

Los conductores a utilizar seran: 47ALL1/8-ST1A (LA 56), 94AL1/22-ST1A (LA 110) y
147AL1/34-ST1A (LA180).

La estructura en explotacion de las lineas aéreas de MT seraradia ramificada, con enlaces con
otras lineas adyacentes, para poder dar una calidad de servicio adecuada, y aportar o recibir
socorro en caso de averia

Los conductores de las lineas principales serén de seccidon uniforme. Se usaran los tipos LA-
180 o LA-110, de cargas maximas 400 A y 315 A, respectivamente (criterio de calentamiento
para que latemperaturaen el conductor no supere los 50° C).

Para el resto de lineas y derivaciones cuya longitud y trazado haga razonablemente previsible
un futuro enlace con otra linea, se utilizaran conductores de LA-110; en caso contrario se
utilizara LA-56.

Seinstalaran elementos de seccionamiento en las posiciones que se especifica a continuaci on:

¢ En los puntos de una linea frontera con otras lineas, desde los cuales pueda aportarse o
recibirse socorro.

¢ Cada5 km aproximadamente, alo largo de lalinea principal.

+ En €l origen delas derivaciones principales.

+ Ené origen delas derivaciones secundarias.

Se utilizarén, basicamente, 10s siguientes elementos, y se buscara optimizar la explotacion de la
zona

¢ Interruptores automaticos.

¢ Seccionadores en carga telemandados.

¢ Seccionadores en carga asociados a seccionalizadores.

¢ Seccionadores en carga con mando local.

¢ Seccionalizadores.

Cuando se precise pasar de instalacion aérea a subterranea, se instalara cable de aislamiento

seco de 18/30 kV y de 240 o0 400 mm? Al de seccién, de la forma que se indica en la NTP
Lineas Subterraneas de MT.
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7.1.3 RedessubterraneasdeMT

A continuacion se especifican las caracteristicas mas significativas para este tipo de instalacion, las
cuales se desarrollan con mayor amplitud en laNTP-LSMT.

¢ Lared subterraneade MT de FECSA ENDESA tendra una configuracion estandar mallada.

¢ Laaimentacion de los centros de transformacion se disefiard con estructura de bucle, y hara
entrada y salida en cada CT con lafinalidad de que cualquier centro pueda recibir alimentacion
aternativa.

¢ Los cables autilizar tendrén secciones de 3x1x400 mm? 0 3x1x240 mm? de Al como secciones
normales para red urbana, semiurbana o de cualquier tipo que tenga una configuracion
estandar. Para aquellos casos cuya longitud y trazado haga razonablemente imprevisible un
futuro enlace con otra linea, podran utilizarse excepcionalmente conductores de seccion
3x1x150 mm? de Al.

7.1.4 Centrosdetransformaciéon MT/BT en local (CT)

A continuacion se especifican las caracteristicas mas significativas para este tipo de instalacion, las
cuales se desarrollan con mayor amplitud en laNTP-CT.

¢ El transformador a instalar inicialmente deberd tener una potencia maxima de 630 kVA. Asi
mismo, la potencia minimainicial serd de 160 kVA, que cubre la totalidad de la casuistica en
nuevos CT y simplifica la gestion del parque de transformadores en CT. Entre este maximo y
minimo se optara por € que Mas se gjuste a la potencia solicitada, teniendo en cuenta que los
diferentes componentes de una instalacion eléctrica se gjustan a una determinada gama de
capacidades normalizadas de carécter discreto, no continuo. Esta realidad puede hacer que €
transformador que mas se gjuste a la potencia solicitada tenga que ser necesariamente €l de la
gamainmediata superior ala potencia solicitada.

¢ Cada CT albergara un unico transformador con las potencias dentro del rango indicado en el
punto anterior. Si por razones excepcionales fuera preciso instalar otro transformador como
maximo, podra hacerse previa justificacion detallada de dicha necesidad.

¢ Las celdas de MT deben ubicarse en una posicion tal que permitan en el futuro afiadir una
tercera celda de linea.

¢ El acceso alos CT se efectuara siempre directamente desde la calle o vial publico a través de
una puerta ubicada en linea de fachada.

¢ Noseutilizarén CT subterraneos, si es posible se deben construir de superficie.

¢ Aungue en todos los CT inicidmente se instalen transformadores de potencia maxima 630
kVA, se dimensionarén para una potencia maxima admisible de 1000 kVA por transformador,
afin de cubrir Unicamente eventual es incrementos vegetativos de potencia. Esto implica que:

¢ Las dimensiones de la celda del transformador deberan ser suficientes para poder ubicar
transformadores de esta potencia.

+ Lasventilaciones del local deberén estar calculadas para esta potencia.
¢ Las celdas de maniobra y proteccion de MT tendran envolvente metdlica. El aislamiento
interior de su equipo de maniobra no serd a aire, sino en atmosfera de SFs, 0 tecnologia

equivalente. De la misma manera, también € aislamiento del embarrado, sera en atmésfera de
SFs 0 tecnologia equivalente. Podran ser de tipo compacto o modular.

7.1.5 Centrosdetransformacion MT/BT rurales (CTR)

A continuacion se especifican las caracteristicas mas significativas para este tipo de instalacion, las
cuales se desarrollan con mayor amplitud en laNTP-CTR.
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En zonas rurales y en lugares donde la red sea final de lineay no haya ninguna posibilidad de
mantener la estructura estdndar de bucle, se podran instalar centros de transformacion rurales
gue consisten en un soporte de final de la linea aérea con conversion en subterrdnea'y un local
con estructura prefabricada donde se ubicara la llegada de la linea subterranea, €l transformador
con su proteccion y e cuadro de BT. Cuando la proteccién del transformador y el
transformador no puedan estar en el mismo local, la proteccion se podra instalar en el soporte
de entrada, y €l cable subterraneo se convertiraen el puente de MT.

El transformador tendra una potencia minima de 50 kVA, y maxima de 160 kVA.

7.2 Red deBT

Los principales criterios utilizados son |os siguientes.

721 RedesaéreasdeBT

A continuacion se especifican las caracteristicas mas significativas para este tipo de instalacion, las
cuales se desarrollan con mayor amplitud en laNTP-LABT.

¢

¢

L 4

® & o o

El valor de latension nominal delared aéreade BT sera400 V.

Los conductores a utilizar serén: RZ 3x150 Al/80 alm, RZ 3x95 Al/54,6 am, y RZ 3x50
Al/54,6 dm.

Para derivaciones a una sola acometida de corta longitud, y si |a potencia contratada en ella asi
lo permite, podra utilizarse conductor 4x25 Al.

La caida de tension no sera mayor del 7 %.

L a carga méxima de transporte se determinara en funcion de laintensidad maxima admisible en
el conductor y del momento eléctrico delalinea.

Laestructura seraradial ramificada.
Las lineas principal es serén de seccién uniforme.
L as derivaciones seran, también, de seccion uniforme.

Las derivaciones de la linea principal y las acometidas seran en T, mediante conectores
adecuados. Por razones de proteccion, en el arranque de las derivaciones deberan instalarse
caas de seccionamiento y proteccion mediante fusibles, s la seccion derivada no esta
debidamente protegida en el origen.

7.2.2 RedessubterraneasdeBT

A continuacion se especifican las caracteristicas mas significativas para este tipo de instalacion, las
cuales se desarrollan con mayor amplitud en laNTP-LSBT.

¢

¢

El valor de latension nominal de lared subterraneade BT sera400 V.

En las redes subterraneas de BT se tendera a la estructura de bucle simple, para poder disponer
de alimentacion de socorro en cada caja de la que deriven las acometidas, y para lo cual se
utilizardn siempre cables con seccion de 240 mm? de Al por fase, con € fin de facilitar su
mallado (bucle ssimple).

La caida de tension no sera mayor del 7 %.

La carga maxima de transporte se determinard en funcion de la corriente maxima admisible en
el conductor y del momento eléctrico delalinea.
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¢ En las redes subterrdneas de BT las derivaciones saldran, en general, de cgjas de entrada y
salida de cable de BT. Asi, en caso de averia de un tramo de cable subterraneo de BT, se
facilitalaidentificacion y separacion del tramo averiado.

8 CALCULO

En las NTP desarrolladas para cada tipo de instalacion de distribucion aparecen los célculos o los
criterios de célculo que permitiran a proyectista definir lainstalacion.

9 CARACTERISTICASDE CONSTRUCCION Y DE INSTALACION

En las NTP desarrolladas para cada tipo de instalacién de distribucion, se exponen las principales
caracteristicas eléctricas, asi como las de construccion y de instalacion de los distintos elementos
gue intervienen. De esta forma, se incide en |os aspectos més importantes a tener en cuenta para que
lainstalacion sea aceptable parala empresa distribuidora.

10 MATERIALES

Los materiales utilizados en las instalaciones que vayan a formar parte de la red de la empresa de
distribucién se deberan acordar con dicha empresa, dada la amplia gama de fabricantes, marcas y
model os aceptados e incluidos en las especificaciones técnicas de materiales de FECSA ENDESA.

De estaforma, se consigue una mayor homogeneidad de materiales, intercambiabilidad de repuestos
y seguridad de personas y cosas en la explotacion de la red, aspectos que inciden en una mejor
calidad de servicio.

11 PROCESO DE NUEVASINSTALACIONES

La gecucion de unainstalacion eléctrica destinada a atender un suministro el éctrico para mas de un
consumidor, o0 para uno solo, que vaya a ser cedida ala empresa distribuidora, pasa por €l siguiente
proceso:

Solicitud del suministro ala empresa de distribucion.
Disefio de la solucion técnico-econdémica més adecuada.
Proyecto de gjecucion de la solucién aceptada.
Tramitacion de | as autorizaciones necesarias.

Ejecucion de las instal aciones proyectadas.

Cesion de las instal aciones construidas.

® & & O o oo o

Puesta en servicio de las instalaciones.
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Como se ha expuesto en la introduccion, las instalaciones objeto de esta norma habran de ser
finalmente conectadas a lared de una empresa de distribucion.

A continuacion se especifica cada etapa del proceso.

11.1 Solicitud del suministro

Con la solicitud del suministro, el solicitante debera facilitar a la empresa distribuidora los datos y
documentacion que permitan identificar las caracteristicas, situacion geogréfica, utilizacion y grado
de electrificacion maxima del futuro suministro, asi como la posible ubicacién del punto de entrega
dentro de la propiedad del cliente. Por ello la empresa distribuidora podra solicitar, si o considera
necesario un plano de situacién geogréfica del punto de entrega, un plano de planta de la
construccion, los planos de planta de las viviendas, proyecto de urbanizacion, etc.

La empresa distribuidora acordara con € solicitante la tension, € punto de entrega y las
caracteristicas del suministro. La empresa distribuidora indicard a solicitante € punto de
suministro, o punto de conexion de lainstalacion de extension alared de distribucién existente, y si
hay necesidad de instalacion de un CT, seguin la reglamentacion que le sea de aplicacion.

El punto de entrega estdndar a considerar paralos suministros en que sea de aplicacion e baremo de
acometidas, serd e limite de la propiedad del cliente mas préximo a la red de distribucién. Los
costes de extension entre dicho punto y cualquier otro, técnica y normativamente posible, seran a
cargo del solicitante.

11.2 Disefio dela solucion

Como norma habitual, el disefio de la solucidn técnica de lainstalacion de extension entre lared de
distribucion y lainstalacion particular del cliente ser& realizado por la empresa distribuidora.

Cuando € solicitante quiera aportar un anteproyecto de la instalacion de extension a construir,
deberd gjustarse a las normas técnicas generales en vigor y a las particulares de la empresa
distribuidora que se contemplan en estas NTPy contendra al menos, la siguiente documentacion:

¢ Plano topogréfico del trazado de lainstalacion.
¢ Detalles necesarios para su fécil identificacion.

¢ Caracteristicas béasicas de los elementos de lainstalacion:
¢ Linea€eléctricade MT.
¢ Apoyosdelainstalacion.
¢ Centro de Transformacion.
¢ Linea€eléctricadeBT.

Una vez elaborado dicho disefio, debera presentarlo a la empresa distribuidora para que ésta
manifieste su conformidad o indique las correcciones a introducir. La empresa distribuidora
comprobara exclusivamente si en lo definido en esta etapa, se cumplen sus NTP.

11.3 Proyecto de g ecucion

Como norma habitual e proyecto de gecucion sera realizado por la empresa distribuidora y a
nombre de la misma, como futuratitular de lainstalacion.

No obstante, si €l solicitante quiere desarrollar o0 encargar € proyecto de lainstalacion a una entidad
gjena a la distribuidora, lo hard a partir de un disefio aceptado por la distribuidora 'y €l proyecto
debera estar redactado y firmado por un técnico titulado y colegiado competente en la materia.
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En el proyecto deberan especificarse a modo de memoria y con mayor detale todas las
caracteristicas de los elementos citados para e disefio, y acompafarlo de los calculos, planos
topograficos, dibujos de detale, estudios de seguridad, ensayos de material, etc., que fueran
necesarios para la total identificacion de toda la instalacion. La documentacion a aportar, tal como
sedetallaen laMIE-RAT 20, seralasiguiente:

¢ Memoriacon célculos.

Pliego de condiciones técnicas.

Presupuesto.

Planos.

Estudio de la seguridad y salud.

Estudios de impacto mediocambiental, si procede.

* & & o o

El proyecto, una vez acabado, debera presentarse a la empresa distribuidora, que comprobara si se
cumplen sus NTPy si los materiales se han escogido segun las indicaciones del apartado 10 de esta
misma NTP, y dara su visto bueno o indicar& |os puntos que deben modificarse o completarse. Una
vez corregidos, una copia del proyecto servirapara gestionar su tramitacion oficial.

En e supuesto de que € proyecto haya sido integramente realizado por e solicitante, la empresa
distribuidora no controlara el cumplimiento de la reglamentacién vigente, ni los célculos, ni el
estudio de seguridad, responsabilidad todos estos aspectos del proyectista y del solicitante o
propietario. La intervencion de la distribuidora serd Unica y exclusivamente la de supervisar €l
proyecto y, en su momento, la obra, porque tendr& que recibirla antes de incorporarla a su red de
distribucion (si € cliente, a final, 1a ha de ceder), por lo cua se ha de asegurar que la obra se ha
construido seguin este proyecto.

11.4 Tramitacion

La construccion de instal aciones el éctricas de distribucién requiere autorizacion administrativa.

S se ha seguido € procedimiento habitual y el proyecto ha sido realizado a nombre y por la
empresa distribuidora, la tramitacion de los permisos y autorizacion administrativa sera realizada
por la empresa distribuidora.

La obtencion de los permisos de particulares afectados se podra acordar entre el solicitante y la
empresa distribuidora, para que sean tramitados por €l solicitante, constando como beneficiario del
mismo, no obstante, la empresa distribuidora.

En e supuesto de que el Proyecto haya sido realizado por € solicitante, a su nombre, los permisosy
autorizaciones deberan ser aportados integramente por € solicitante, quien debera aportar a la
empresa distribuidora, junto con el proyecto, 0s siguientes permisos:

¢ Permisos particulares de los propietarios afectados por la implantacion y explotacion de la
instal acion.
¢ Permisos municipales de los ayuntamientos af ectados.

¢ Permisos de otras empresas de servicios cuyas instalaciones pudieran quedar afectadas por
cruzamientos, paralelismos o proximidad con |as proyectadas.

¢ Permisos de otros organismos oficiales cuyas instalaciones pudieran quedar afectadas por
cruzamientos, paralelismos, proximidad o impacto medioambiental con las proyectadas.

¢ Aprobacion del proyecto por parte de las Administraciones correspondientes.
¢ Datosy documentacion suficientes para que, en caso de que €l solicitante lo pida ala empresa

distribuidora, y de comun acuerdo entre ambos, ésta pueda ayudar a la gestion o tramitacion de
alguno de los permisos anteriores.
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¢ Ademés de toda la documentacion citada anteriormente el solicitante deberd cumplir con el
procedimiento de tramitacion administrativa que determina e Decreto 351/87 de 23 de
Noviembre.

No es posible poner en servicio ninguna instalacion que carezca de alguno de los permisos citados,
0 de permisos de terceros que cualquiera de los anteriores pudiera solicitar como condicion para la
concesion del suyo.

Si alguno de los permisos gue tramita el solicitante se pretende supeditar a condiciones técnicas,
administrativas, econdmicas o de cualquier otro orden, deberd ser puesto en conocimiento de la
empresa distribuidora, quién determinara si es posible su aceptacion, antes de que se emita por
escrito el documento de autorizacion en gque figure expresamente dicha condicion.

En cualquier supuesto, cuando una parte del proceso de tramitacion haya sido gestionado por €l
solicitante o propietario, no podrén ser imputadas a la distribuidora las posibles consecuencias o
faltas de autorizacion derivadas de omisiones u ocultaciones de afectaciones en €l proyecto.

11.5 Ejecucion delasinstalaciones

En & supuesto habitual de que € proyecto y los permisos oficiales y las autorizaciones
administrativas se haya gestionado a nombre y por la empresa distribuidora, ésta ofertara al
solicitante la posibilidad de gestionar la gecucion de las obras de extensién en su totalidad o
parciamente.

Si @ solicitante opta por asumir directamente y por su cuenta, la gjecucion de la totalidad o una
parte de las obras de extension, lafuncion de la empresa distribuidora sobre dicha parte de las obras
serd unica y exclusivamente la de supervisar la obra por € motivo de tener que recibirla a fin de
incorporarla alared de distribucién, por 1o que debe asegurarse, precisamente por ese motivo, que
se cumplan las condiciones reglamentarias y del proyecto.

En el supuesto en que e solicitante ha presentado el Proyecto y tramitado los permisos y
autorizaciones a su hombre, unavez definido y aceptado €l proyecto de |as instalaciones a construir,
y obtenidos todos los permisos y condiciones del apartado anterior, el solicitante podra indicar €l
inicio de gecucion de los trabgjos a una empresa de contrata. Esta, antes de iniciar las obras,
designara a un técnico competente titulado y colegiado, como Director de Obra, el cual dirigira el
desarrollo y gecuciéon de la obra y tomard las medidas de seguridad correspondientes para
salvaguardar la integridad fisica de personas y cosas. Una vez completada la obra civil y antes de
proceder al montaje eléctrico, €l Director de Obra debera presentar € Certificado de Cumplimiento
de Requisitos Estructurales. Asimismo, cuando finalicen los trabajos debera presentar el Certificado
de Direcciény Final de Obra.

El solicitante y su empresa de contrata deberdn comunicar a la empresa distribuidora la
planificacion de la obra, con las fechas de inicio y finalizacion previstas, asi como la fecha
orientativa prevista para su puesta en servicio, para que la empresa distribuidora pueda haber
realizado |os trabaj os previos correspondientes a dicha puesta en servicio.

El solicitante debera abonar a la empresa distribuidora, seguin los baremos establecidos, el control
de calidad que realizard un Organismo de Inspeccion y Control. Esta entidad controlara que la
gjecucion se haga segun se define en el proyecto, que |os materiales empleados sean |os aceptados y
gue el montaje se haya hecho segln las buenas reglas del arte. Si durante la g/ecucién, la empresa
de control detecta cualquier problema, debera comunicarlo inmediatamente tanto al solicitante y al
Director de Obra como ala empresa distribuidora.

Unavez finalizada lainstalacion, el Organismo de Inspeccion y Control emitird una certificacion en
la que figuraran los resultados del seguimiento. Esta certificacion o una copia de la misma, se
pasara a la empresa distribuidora, la cual podra remitir copia a la administracion que autorizo €l
proyecto de g ecucion.
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Cuando €l solicitante haya optado por gecutar por su cuenta las instalaciones de extensién, tanto
bajo € supuesto de que el proyecto y permisos hayan sido realizados por |la empresa distribuidora
como en e supuesto de que hayan sido realizados por y a nombre el solicitante, |la empresa
distribuidora, al margen de los aspectos gque se indican en e apartado de “garantias’, se reserva el
derecho de gjecutar, en exclusiva, todos agquellos trabagjos que comporten una actuacion directa
sobre la red existente, como pueden ser, por g emplo, los descargos, la conexion de los empalmes
entre la nueva linea y la linea en servicio, la elevacion del apoyo que precise un descargo por
proximidad de lalinea en servicio (para asegurar el cumplimiento de los tiempos del descargo), etc.

En cualquier caso los trabajos en e interior de estaciones receptoras de FECSA ENDESA los
proyectarg, legalizardy construira siempre FECSA ENDESA, con cargo integro a solicitante.

11.6 Cesién delasinstalaciones

Como paso previo ala puesta en servicio de las instalaciones, se debera firmar con el solicitante o
propietario los convenios de cesidon de uso de los centros de transformacion, de uso de centros de
medida, de ocupacion de terrenos o servidumbres que corresponda.

Si € solicitante ha g ecutado una parte o la totalidad de las instal aciones el éctricas se debera firmar,
antes de la puesta en servicio, ademas de los citados en € péarrafo anterior, e correspondiente
convenio de cesion de instal aciones ala empresa distribuidora.

Cuando € proyecto, legalizacion y ejecucion de las instalaciones hayan sido realizados por el
solicitante, también se debera proceder a la cesion de las mismas a la empresa distribuidora como
paso previo a su puesta en servicio.

En este supuesto la empresa de distribucidn no hara ninguna de | as tareas reservadas a la Direccion
de Obra, ni tendrd, por tanto, responsabilidad alguna en el desarrollo de la misma.

El solicitante debera:

¢ Cumplimentar y presentar a la Administracion el CCRE (Certificado de Cumplimiento de
Requisitos Estructurales) y e CFO (Certificado de Final de Obra) firmados por el técnico
Director de Obra competente y visados por €l colegio profesional correspondiente, y solicitar el
Acta de Puesta en Servicio.

¢ Facilitar alaempresa distribuidora la siguiente documentacion:

Copiadel proyecto presentado con €l registro oficial.

Acta de puesta en servicio firmada por la Administracion.

Certificacion de la empresa de control de calidad.

Todas las autorizaciones oficiales (en principio, ya entregadas con el proyecto).
Todos los permisos particulares (en principio, ya entregados con el proyecto).

Planos de la obra (as built) en donde se detallen las diferencias con los planos de proyecto,

y las afectaciones a otros servicios, si las hubiere.

¢ En € caso de instalacion de cables subterrédneos de MT o de BT, en Cataufa, certificado
del contratista en el que figure si, una vez abierta la zanja y tendidos los cables, ha
encontrado cruces o paralelismos vistos entre éstos y otras canalizaciones 'y conexiones de
servicio subterréneas. En caso afirmativo, si se cumplian las distancias reglamentarias, y en
caso de no cumplirse cud fue € tipo de proteccién instalada. Se acompafiarg, también,
croquis de identificacion de los cruces y paral elismos entre servicios encontrados, asi como
fotos de antes y después de instalar la proteccion.

¢ Otros documentos de interés a propuesta del solicitante 0 a peticion de la empresa

distribuidora.

¢ Firmar el documento de cesion de instalaciones, asd como |os de cesién de uso que corresponda
y entregarlos ala empresa distribuidora.

* & & o o o

Octubre del 2006 15de 16



FECSA ENDESA NTP-GEN

Antes de formalizar la cesion de la instalacion, la empresa de distribucion podré realizar todas las
comprobaciones, mediciones, ensayos 0 pruebas que crea conveniente, tanto durante la gjecucion de
la obra como a posteriori.

Para gue la cesién o transmision de instalaciones sea efectiva, faltard ya solo la firma de la empresa
distribuidora manifestando su aceptacion, segun el resultado de la puesta en servicio de las
instal aciones.

11.7 Puesta en servicio delasinstalaciones

Cuando las comprobaciones, mediciones, ensayos o0 pruebas de las instalaciones realizadas por la
empresa distribuidora hayan sido positivas, 0 s habiendo encontrado algun aspecto a corregir, éste
se haya corregido, y cuando la empresa distribuidora haya recibido toda la documentacién indicada
en € punto anterior, procedera ala puesta en servicio de las instal aciones.

Una vez realizada con éxito la puesta en servicio de las instalaciones, la empresa distribuidora
firmaré su conformidad a recibir las instalaciones cedidas. Entonces, |a cesion serd efectiva, con las
condiciones que se recogen en €l apartado 12 Garantias.

12 GARANTIAS

Cuando €l solicitante gjecute total o parcialmente una parte de las obras, la empresa distribuidora
podra establecer la obligacion de presentar un aval bancario por € 15 % del valor total de las obras
arealizar por € solicitante, segun €l presupuesto de la empresa distribuidora, por un periodo de dos
anos a partir de lafecha de recepcion de la obray puesta en servicio de lainstalacion.

En las obras gecutadas por el solicitante, una vez recepcionada la obra y puesta en servicio la
instalacion, seiniciara un plazo de garantia de dos afios, durante el cual la empresa g ecutante de las
obras y/o instaladora sera responsable de la conservacion de la instalacién, siendo por su cuenta'y
cargo las reparaciones por defectos de construccion, montaje, mala gjecucion o calidad de los
materiales. Dichas circunstancias se harén constar en el convenio de cesién de instalaciones. Si la
empresa constructora y/o instaladora no atiende, en € plazo que le requiere la empresa
distribuidora, las reparaciones necesarias motivadas por las causas reflejadas anteriormente, se
gjecutara el aval bancario pararealizarlas

Este aval bancario también contemplara tres vertientes derivadas, todas, de la aparicion de posibles
averias 0 anomalias de funcionamiento en | as instal aciones cedidas:

¢ Dafios provocados aterceros.
¢ Fatade calidad de suministro alos clientes af ectados por |as citadas anomalias o averias.

¢ Reparacion delaaveriao de la sustitucion del material afectado.

Las citadas garantias contemplan sOlo los aspectos técnicos y econdémicos expuestos. No
contemplan aspectos de responsabilidad civil, penal ni administrativa que, en su caso, deberan
someterse alalegislacion vigente.

13 PUESTA AL DIADE LASNTP

Las NTP podran ser revisadas, modificadas o ampliadas, cuando e desarrollo de las nuevas
tecnologias, nuevos materiales, métodos de trabajo, mejores condiciones de seguridad, o la
experiencia en la explotacion de las instalaciones asi 10 aconsgje y deberén contar con la aprobacion
de la Administracién Competente.
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