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E.1.- ANNEX DE CÀLCUL DELS PILARS PREFABRICATS 
 
 

 
 

Per obtenir el resultat de l’armadura necessària s’ha hagut de definir els següents factors 
(Figura 4a, 4b, 4c, 4d, 4e): 

- el coeficient per calcular la longitud de vinclament en funció de les condicions d’enllaç 
en els extrems: encastat – rotació, 0,7 (Figura 4) 

- la resistència al foc: REI 90. 
- l’ambient: IIa.  
- recobriment: 4 cm (ve determinat pel tipus d’ambient i la resistència al foc) 
- tipus de formigó: HA-45. 
- tipus d’acer: B-500-S. 
- característiques barres principals: ø16, ø20 o ø25. 
- característiques barres secundàries: ø12. 
- característiques dels estreps: ø6 o ø8. 
- disposició de les barres.  
- separació màxima entre barres i estreps: 30 cm. 
- llargada màxima de les barres: 12 cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Numeració de pilars 



Fonaments amb sabates prefabricades de formigó      Annex D 

3 

Els pilars de secció 50x50, alçada 10,51 metres més un encastament de 75 centímetres tenen 
diferent armat en funció de la posició que ocupen dins la nau industrial prefabricada. Existeixen tres 
tipus de pilars, tal i com es pot veure a la Figura 4: els de cantonada (1, 7, 21, 24), els laterals (2, 9, 
13, 17, 22, 23, 20, 16, 12, 8, 5, 3) i els centrals (la resta).  
 
Després de dissenyar la nau amb el programa Robot, introduir totes les accions que l’afecten i 
realitzar les combinacions en Estat Límit Últim, s’ha calculat l’armat de cada pilar.  
 
A la Figura 1, s’indica la distribució i la numeració de tots els pilars de la nau industrial. Aquesta 
numeració ajudarà a identificar els pilars, quan es llegeixin les següents memòries de càlcul dels 
pilars. 
 
Per obtenir el resultat de l’armadura necessària s’ha hagut de definir els següents factors (Figura 2, 
3, 4, 5, 6): 

- el coeficient per calcular la longitud de vinclament en funció de les condicions d’enllaç 
en els extrems: encastat – rotació, 0,7 (Figura 4) 

- la resistència al foc: REI 90. 
- l’ambient: IIa.  
- recobriment: 4 cm (ve determinat pel tipus d’ambient i la resistència al foc) 
- tipus de formigó: HA-45. 
- tipus d’acer: B-500-S. 
- característiques barres principals: ø16, ø20 o ø25. 
- característiques barres secundàries: ø12. 
- característiques dels estreps: ø6 o ø8. 
- disposició de les barres.  
- separació màxima entre barres i estreps: 30 cm. 
- llargada màxima de les barres: 12 cm. 
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Figura 2. Coeficient per la longitud de vinclament 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3. Resistència al foc i tipus d’ambient 
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Figura 4. Tipus de formigó 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. Tipus d’acer 
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Figura 6. Diposició de les barres, sepració entre barres i  
característiques de les barres 

 
El detall de la disposició d’armadura, en els plànols de detall (Document núm.3 Plànols). 
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E.1.1 PILAR 1 
 
1 Nivel: 

• Nombre : Nivel(0,00 m) 
• Cota de nivel : 0,00 (m) 
• Resistencia al fuego : 3/2 h 
• Clase del ambiente : IIa 

 
 
2 Columna: Columna1 Número: 1 

 
2.1 Característica de los materiales: 

• Hormigón:  : HA - 45 fck = 45,00 (MPa) 
     Densidad: 2501,36 (kG/m3) 
• Armaduras longitudinales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 
• Armaduras transversales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 

 
 
2.2 Geometría: 

2.2.1 Rectángulo 50,0 x 50,0 (cm) 
2.2.2 Altura: L = 10,51 (m) 
2.2.3 Espesor de la losa = 0,00 (m) 
2.2.4 Altura de la viga = 0,00 (m) 
2.2.5 Recubrimiento de la armadura = 4,0 (cm) 

 
 
2.3 Opciones de cálculo: 

• Cálculos según la norma : EHE 99 
• Predimensionamiento : no 
• Tomar en cuenta la esbeltez : sí 
• Estribos : hacia la losa    

 
 
 

2.4 Cargas: 

Caso Natura Grupo γf 
N 

(kN) 
My(s) 
(kNm) 

My(i) 
(kNm) 

Mz(s) 
(kNm) 

Mz(i) 
(kNm) 

COMB1 
de 

cálculo 
1 1,00 749,89 3,97 72,38 69,92 69,62 

COMB2 
de 

cálculo 
1 1,00 750,69 5,03 -40,16 72,37 68,59 

COMB3 
de 

cálculo 
1 1,00 750,04 4,38 14,27 71,79 104,00 
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COMB4 
de 

cálculo 
1 1,00 751,21 4,81 11,02 72,07 40,14 

COMB5 
de 

cálculo 
1 1,00 714,00 2,97 106,19 64,50 72,36 

COMB6 
de 

cálculo 
1 1,00 715,33 4,73 -81,38 68,59 70,65 

COMB7 
de 

cálculo 
1 1,00 714,25 3,65 9,33 67,62 129,66 

COMB8 
de 

cálculo 
1 1,00 716,19 4,38 3,92 68,09 23,23 

COMB9 
de 

cálculo 
1 1,00 717,90 3,42 66,60 67,60 72,25 

COMB10 
de 

cálculo 
1 1,00 718,70 4,48 -45,95 70,05 71,23 

COMB11 
de 

cálculo 
1 1,00 718,05 3,83 8,48 69,47 106,64 

COMB12 
de 

cálculo 
1 1,00 719,22 4,26 5,24 69,75 42,78 

 
γf - coeficiente de seguridad parcial 
 
 
 
 
 
2.5 Resultados de los cálculos: 
 

  
2.5.1 Análisis ELU 
 
Combinación dimensionante:  COMB6 (C) 
 
Esfuerzos seccionales: 
  Nsd = 715,33 (kN)  
 Msdy = -40,68 (kN*m)  
 Msdz = -134,86 (kN*m) 
 
Esfuerzos dimensionantes: 
Sección en el medio del pilar 
  N = 715,33 (kN)  
 N*etotz = -100,56 (kN*m)  
 N*etoty= -201,28 (kN*m) 
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Excentricidad: ez (My/N) ey (Mz/N) 
estático ee: -5,7 (cm) -18,9 (cm) 
mínimo emin: 2,5 (cm) 2,5 (cm) 
inicial ee: 2,5 (cm) 2,5 (cm) 
II orden ea: -8,4 (cm) -9,3 (cm) 
total  etot: -14,1 (cm) -28,1 (cm) 

 
 
2.5.1.1. Análisis detallado-Dirección Y: 
  
 2.5.1.1.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 
   

L (m) Lo (m) λ λlim  
10,51 7,36 50,97 35,00 Columna esbelta    

 λ < 100 Método aproximativo 
 2.5.1.1.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = 4,73 (kN*m) 
 M1 = -81,38 (kN*m)  
 Mmid = -40,68 (kN*m) 
  
 Caso: sección en el medio del pilar, Esbeltez considerada 
 Msd = -40,68 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = -5,7 (cm) 
 emin = 2,5 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 2,5 (cm)  
  
 ea - Método aproximativo 
 

( )( )
ce

e
ya i

l
eh
eh

e
⋅

⋅
+
+

++=
5010

20
12.01

2
0εεβ

 
  lo = 7,36 (m) 
  β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,50 
   d-d' = 39,0 (cm) 
   is = 15,9 (cm) 
  ic = 14,4 (cm) 
  h = 50,0 (cm) 
  εy = fyd/Es = 0,00 
   fyd = 434,78 (MPa) 
   Es = 200000,00 (MPa) 
  ε = 0,00  
   Ncp/Ntot = 100,00% 
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 ea = -8,4 (cm) 
  
 etot = ee + ea = -14,1 (cm) 
 
 
 
 
2.5.1.2. Análisis detallado-Dirección Z: 
 
 2.5.1.2.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 
   

L (m) Lo (m) λ λlim  
10,51 7,36 50,97 35,00 Columna esbelta 

    
 λ < 100 Método aproximativo 

 
   
 2.5.1.2.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = 70,65 (kN*m)  
 M1 = 68,59 (kN*m)  
 Mmid = -134,86 (kN*m) 
  
 Caso: sección en el medio del pilar, Esbeltez considerada 
 Msd = -134,86 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = -18,9 (cm) 
 emin = 2,5 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 2,5 (cm)  
   
 ea - Método aproximativo 
 
 

( )( )
ce

e
ya i

l
eh
eh

e
⋅

⋅
+
+

++=
5010

20
12.01

2
0εεβ

 
   
  lo = 7,36 (m) 
  β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,00 
   d-d' = 39,0 (cm) 
   is = 19,5 (cm) 
  ic = 14,4 (cm) 
  h = 50,0 (cm) 
  εy = fyd/Es = 0,00 
   fyd = 434,78 (MPa) 
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   Es = 200000,00 (MPa) 
  ε = 0,00  
   Ncp/Ntot = 100,00% 
 ea = -9,3 (cm) 
  
 etot = ee + ea = -28,1 (cm) 
 
 

 
2.5.2 Armadura: 

 
Sección de acero real Asr = 12,06 (cm2) 
Densidad del armado: ρ = 0,48 % 
 
 
 

 
2.6 Armadura: 

 
 Barras principales (B 500 S): 
• 6 φ16,0 l = 10,47 (m) 
 Barras de construcción (B 500 S): 
• 2 φ12,0 l = 10,47 (m) 
 Armaduras transversales: (B 500 S): 

 Estribos 44 φ6,0 l = 1,74 (m) 
  44 φ6,0 l = 1,28 (m) 
   
 alfileres  
 
 
 

3 Cantitativo: 
 

• Volumen del hormigón = 2,63 (m3) 
• Superficie de encofrado = 21,02 (m2) 
 
• Acero B 500 S 

• Peso total  = 147,30 (kG) 
• Densidad  = 56,06 (kG/m3) 
• Diámetro medio = 9,5 (mm) 
 
• Especificación de las armaduras: 
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Diámetro 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Peso (kg) Número 
(piezas) 

Peso total 
(kg) 

6,0 1,28 0,29 44 12,54 
6,0 1,74 0,39 44 16,97 

12,0 10,47 9,30 2 18,60 
16,0 10,47 16,53 6 99,18 
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E.1. 2 PILAR 2 
 
1 Nivel: 
 

• Nombre : Nivel(0,00 m) 
• Cota de nivel : 0,00 (m) 
• Resistencia al fuego : 3/2 h 
• Clase del ambiente : IIa 

 
 
 
2 Columna: Columna2 Número: 1 
 

2.1 Característica de los materiales: 
• Hormigón: : HA - 45  fck = 45,00 (MPa) 
     Densidad   : 2501,36 (kG/m3) 
• Armaduras longitudinales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 
• Armaduras transversales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 

 
2.2 Geometría: 

2.2.1 Rectángulo 50,0 x 50,0 (cm) 
2.2.2 Altura: L = 10,51 (m) 
2.2.3 Espesor de la losa = 0,00 (m) 
2.2.4 Altura de la viga = 0,00 (m) 
2.2.5 Recubrimiento de la armadura = 4,0 (cm) 

 
2.3 Opciones de cálculo: 

 
• Cálculos según la norma : EHE 99 
• Predimensionamiento : no 
• Tomar en cuenta la esbeltez : sí 
• Estribos : hacia la losa    

 
2.4 Cargas: 
 

Caso Natura Grupo γf 
N 

(kN) 
My(s) 
(kNm) 

My(i) 
(kNm) 

Mz(s) 
(kNm) 

Mz(i) 
(kNm) 

COMB1 
de 

cálculo 
2 1,00 1387,86 -2,93 48,53 692,03 -28,69 

COMB2 
de 

cálculo 
2 1,00 1388,07 -1,78 -45,36 692,73 -28,93 

COMB3 
de 

cálculo 
2 1,00 1382,63 -2,36 4,61 682,58 24,80 
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COMB4 
de 

cálculo 
2 1,00 1393,73 -2,34 -1,57 704,42 -70,23 

COMB5 
de 

cálculo 
2 1,00 1297,65 -3,55 76,95 655,36 -20,40 

COMB6 
de 

cálculo 
2 1,00 1298,01 -1,63 -79,54 656,54 -20,80 

COMB7 
de 

cálculo 
2 1,00 1288,94 -2,59 3,74 639,61 68,75 

COMB8 
de 

cálculo 
2 1,00 1307,45 -2,57 -6,56 676,01 -89,63 

COMB9 
de 

cálculo 
2 1,00 1305,28 -3,17 45,60 663,19 -19,93 

COMB10 
de 

cálculo 
2 1,00 1305,50 -2,02 -48,29 663,90 -20,17 

COMB11 
de 

cálculo 
2 1,00 1300,06 -2,59 1,68 653,74 33,56 

COMB12 
de 

cálculo 
2 1,00 1311,16 -2,58 -4,50 675,58 -61,46 

 
γf - coeficiente de seguridad parcial 
 
 
2.5 Resultados de los cálculos: 

  
2.5.1 Análisis ELU 
 
Combinación dimensionante:  COMB4 (A) 
Esfuerzos seccionales: 
  Nsd = 1393,73 (kN)  
 Msdy = -2,34 (kN*m)  
 Msdz = 704,42 (kN*m) 
 
Esfuerzos dimensionantes: 
Nudo superior 
  N = 1393,73 (kN)  
 N*etotz = -131,21 (kN*m)  
 N*etoty= 842,47 (kN*m) 
 
Excentricidad: ez (My/N) ey (Mz/N) 
estático ee: -0,2 (cm) 50,5 (cm) 
mínimo emin: 2,5 (cm) 0,0 (cm) 
inicial ee: 2,5 (cm) 50,5 (cm) 
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II orden ea: -6,9 (cm) 9,9 (cm) 
total  etot: -9,4 (cm) 60,4 (cm) 
 
 

2.5.1.1. Análisis detallado-Dirección Y: 
 
 2.5.1.1.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 
  

L (m) Lo (m) λ λlim  
10,51 7,36 50,97 35,00 Columna esbelta 

  
 λ < 100 Método aproximativo 

 2.5.1.1.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = -1,57 (kN*m) 
 M1 = -2,34 (kN*m) 
  

Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo superior), Esbeltez considerada 
 Msd = -2,34 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = -0,2 (cm) 
 emin = 2,5 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 2,5 (cm) 
  
 ea - Método aproximativo 
 
 

( )( )
ce

e
ya i

l
eh
eh

e
⋅

⋅
+
+

++=
5010

20
12.01

2
0εεβ

 
  lo = 7,36 (m) 
  β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,00 
   d-d' = 35,4 (cm) 
   is = 17,7 (cm) 
  ic = 14,4 (cm) 
  h = 50,0 (cm) 
  εy = fyd/Es = 0,00 
   fyd = 434,78 (MPa) 
   Es = 200000,00 (MPa) 
  ε = 0,00  
   Ncp/Ntot = 100,00% 
 ea = -6,9 (cm) 
 
 etot = ee + ea = -9,4 (cm) 
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2.5.1.2. Análisis detallado-Dirección Z: 
 
 2.5.1.2.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 
  

L (m) Lo (m) λ λlim  
10,51 7,36 50,97 35,00 Columna esbelta 

 
 λ < 100 Método aproximativo 

  
 2.5.1.2.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = 704,42 (kN*m)  
 M1 = -70,23 (kN*m) 
 

Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo superior), Esbeltez considerada 
 Msd = 704,42 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = 50,5 (cm) 
 emin = 0,0 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 50,5 (cm) 
  
 ea - Método aproximativo 
 
 

( )( )
ce

e
ya i

l
eh
eh

e
⋅

⋅
+
+

++=
5010

20
12.01

2
0εεβ

 
  lo = 7,36 (m) 
  β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,00 
   d-d' = 35,4 (cm) 
   is = 17,7 (cm) 
  ic = 14,4 (cm) 
 
 
  h = 50,0 (cm) 
  εy = fyd/Es = 0,00 
   fyd = 434,78 (MPa) 
   Es = 200000,00 (MPa) 
  ε = 0,00  
   Ncp/Ntot = 100,00% 
 ea = 9,9 (cm) 
 etot = ee + ea = 60,4 (cm) 
 
 
 



Fonaments amb sabates prefabricades de formigó      Annex D 

17 

2.5.2 Armadura: 
 
Sección de acero real Asr = 78,54 (cm2) 
Densidad del armado: ρ = 3,14 % 
 
 

 
2.6 Armadura: 

 
 Barras principales (B 500 S): 
• 16 φ25,0 l = 10,47 (m) 
 
 Barras de construcción (B 500 S): 
• 4 φ12,0 l = 10,47 (m) 
 
 Armaduras transversales: (B 500 S): 

 Estribos 35 φ8,0 l = 1,76 (m) 
  35 φ8,0 l = 1,30 (m) 
   
 alfileres  

 
 
 
 
3 Cantitativo: 
 

• Volumen del hormigón  = 2,63 (m3) 
• Superficie de encofrado = 21,02 (m2) 
 
• Acero B 500 S 

• Peso total = 725,12 (kG) 
• Densidad  = 275,97 (kG/m3) 
• Diámetro medio = 17,5 (mm) 
• Especificación de las armaduras: 
 

Diámetro 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Peso (kg) Número 
(piezas) 

Peso total 
(kg) 

8,0 1,30 0,51 35 17,92 
8,0 1,76 0,69 35 24,27 

12,0 10,47 9,30 4 37,19 
25,0 10,47 40,36 16 645,74 
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E.1. 3 PILAR 3 
 
1 Nivel: 
 

• Nombre : Nivel(0,00 m) 
• Cota de nivel : 0,00 (m) 
• Resistencia al fuego : 3/2 h 
• Clase del ambiente : IIa 

 
 
2 Columna: Columna3 Número: 1 
 

2.1 Característica de los materiales: 
• Hormigón:  : HA - 45 fck = 45,00 (MPa) 

            Densidad: 2501,36 (kG/m3) 
• Armaduras longitudinales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 
• Armaduras transversales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 

 
2.2 Geometría: 

2.2.1 Rectángulo 50,0 x 50,0 (cm) 
2.2.2 Altura: L = 10,51 (m) 
2.2.3 Espesor de la losa = 0,00 (m) 
2.2.4 Altura de la viga = 0,00 (m) 
2.2.5 Recubrimiento de la armadura = 4,0 (cm) 

 
2.3 Opciones de cálculo: 

• Cálculos según la norma : EHE 99 
• Predimensionamiento : no 
• Tomar en cuenta la esbeltez : sí 
• Estribos : hacia la losa    

 
 
 

2.4 Cargas: 
 

Caso Natura Grupo γf 
N 

(kN) 
My(s) 
(kNm) 

My(i) 
(kNm) 

Mz(s) 
(kNm) 

Mz(i) 
(kNm) 

COMB1 
de 

cálculo 
3 1,00 1428,36 -4,22 69,17 -11,75 23,12 

COMB2 
de 

cálculo 
3 1,00 1427,36 -5,14 -62,18 -12,49 22,78 

COMB3 
de 

cálculo 
3 1,00 1427,43 -4,98 -2,83 -12,06 47,32 
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COMB4 
de 

cálculo 
3 1,00 1427,66 -4,60 -3,32 -11,00 -1,83 

COMB5 
de 

cálculo 
3 1,00 1352,60 -3,22 114,87 -10,85 24,67 

COMB6 
de 

cálculo 
3 1,00 1350,93 -4,75 

-
104,05 

-12,08 24,09 

COMB7 
de 

cálculo 
3 1,00 1351,05 -4,50 -5,13 -11,36 64,99 

COMB8 
de 

cálculo 
3 1,00 1351,42 -3,85 -5,94 -9,59 -16,93 

COMB9 
de 

cálculo 
3 1,00 1360,82 -3,63 66,73 -11,22 24,30 

COMB10 
de 

cálculo 
3 1,00 1359,82 -4,55 -64,62 -11,96 23,95 

COMB11 
de 

cálculo 
3 1,00 1359,89 -4,40 -5,28 -11,53 48,49 

COMB12 
de 

cálculo 
3 1,00 1360,12 -4,01 -5,76 -10,47 -0,66 

 
γf - coeficiente de seguridad parcial 
 
 
 
 
2.5 Resultados de los cálculos: 

  
2.5.1 Análisis ELU 
Combinación dimensionante:  COMB5 (B) 
Esfuerzos seccionales: 
  Nsd = 1352,60 (kN)  
 Msdy = 114,87 (kN*m)  
 Msdz = 24,67 (kN*m) 
 
Esfuerzos dimensionantes: 
Nudo inferior 
  N = 1352,60 (kN)  
 N*etotz = 229,17 (kN*m)  
 N*etoty= 132,40 (kN*m) 
 
Excentricidad: ez (My/N) ey (Mz/N) 
estático ee: 8,5 (cm) 1,8 (cm) 
mínimo emin: 2,5 (cm) 2,5 (cm) 
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inicial ee: 8,5 (cm) 2,5 (cm) 
II orden ea: 8,5 (cm) 7,3 (cm) 
total  etot: 16,9 (cm) 9,8 (cm) 
 
 

 
2.5.1.1. Análisis detallado-Dirección Y: 
 
 2.5.1.1.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 
 

L (m) Lo (m) λ λlim  
10,51 7,36 50,97 35,00 Columna esbelta 

 
 λ < 100 Método aproximativo 

 2.5.1.1.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = 114,87 (kN*m)  
 M1 = -3,22 (kN*m) 
 

Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo inferior), Esbeltez considerada 
 Msd = 114,87 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = 8,5 (cm) 
 emin = 2,5 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 8,5 (cm) 
  
 ea - Método aproximativo 
 

( )( )
ce

e
ya i

l
eh
eh

e
⋅

⋅
+
+

++=
5010

20
12.01

2
0εεβ

 
  lo = 7,36 (m) 
  β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,00 
   d-d' = 39,1 (cm) 
   is = 19,5 (cm) 
  ic = 14,4 (cm) 
  h = 50,0 (cm) 
  εy = fyd/Es = 0,00 
   fyd = 434,78 (MPa) 
   Es = 200000,00 (MPa) 
  ε = 0,00  
   Ncp/Ntot = 100,00% 
 ea = 8,5 (cm) 
 
 etot = ee + ea = 16,9 (cm) 
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2.5.1.2. Análisis detallado-Dirección Z: 
 
 2.5.1.2.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 
  

L (m) Lo (m) λ λlim  
10,51 7,36 50,97 35,00 Columna esbelta 

   
 λ < 100 Método aproximativo 

  
 
 2.5.1.2.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = 24,67 (kN*m)  
 M1 = -10,85 (kN*m) 
 

Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo inferior), Esbeltez considerada 
 Msd = 24,67 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = 1,8 (cm) 
 emin = 2,5 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 2,5 (cm)  
 
 ea - Método aproximativo 
 

( )( )
ce

e
ya i

l
eh
eh

e
⋅

⋅
+
+

++=
5010

20
12.01

2
0εεβ

 
  lo = 7,36 (m) 
  β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,51 
   d-d' = 39,1 (cm) 
   is = 15,9 (cm) 
  ic = 14,4 (cm) 
 
 
  h = 50,0 (cm) 
  εy = fyd/Es = 0,00 
   fyd = 434,78 (MPa) 
   Es = 200000,00 (MPa) 
  ε = 0,00  
   Ncp/Ntot = 100,00% 
 ea = 7,3 (cm) 
 etot = ee + ea = 9,8 (cm) 
 
 
 



Fonaments amb sabates prefabricades de formigó      Annex D 

22 

2.5.2 Armadura: 
 
Sección de acero real Asr = 12,06 (cm2) 
Densidad del armado: ρ = 0,48 % 
 
 

 
2.6 Armadura: 

 
 Barras principales (B 500 S): 
• 6 φ16,0 l = 10,47 (m) 
 
 Barras de construcción (B 500 S): 
• 2 φ12,0 l = 10,47 (m) 
 
 Armaduras transversales: (B 500 S): 

 Estribos 44 φ6,0 l = 1,74 (m) 
  44 φ6,0 l = 1,28 (m) 
   
 alfileres  

 
 
 
3 Cantitativo: 
 

• Volumen del hormigón = 2,63 (m3) 
• Superficie de encofrado = 21,02 (m2) 
 
• Acero B 500 S 

• Peso total = 147,24 (kG) 
• Densidad = 56,04 (kG/m3) 
• Diámetro medio = 9,5 (mm) 
• Especificación de las armaduras: 
 

Diámetro 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Peso (kg) Número 
(piezas) 

Peso total 
(kg) 

6,0 1,28 0,28 44 12,49 
6,0 1,74 0,39 44 16,97 

12,0 10,47 9,30 2 18,60 
16,0 10,47 16,53 6 99,18 
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E.1. 4 PILAR 4 
 
1 Nivel: 

• Nombre : Nivel(0,00 m) 
• Cota de nivel : 0,00 (m) 
• Resistencia al fuego : 3/2 h 
• Clase del ambiente : IIa 

 
 
 
 
2 Columna: Columna4 Número: 1 
 

2.1 Característica de los materiales: 
• Hormigón:  : HA - 45 fck = 45,00 (MPa) 
     Densidad: 2501,36 (kG/m3) 
• Armaduras longitudinales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 
• Armaduras transversales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 

 
2.2 Geometría: 

2.2.1 Rectángulo 50,0 x 50,0 (cm) 
2.2.2 Altura: L = 10,51 (m) 
2.2.3 Espesor de la losa = 0,00 (m) 
2.2.4 Altura de la viga = 0,00 (m) 
2.2.5 Recubrimiento de la armadura = 4,0 (cm) 

 
2.3 Opciones de cálculo: 

• Cálculos según la norma : EHE 99 
• Predimensionamiento : no 
• Tomar en cuenta la esbeltez : sí 
• Estribos : hacia la losa    
 
 
 

2.4 Cargas: 

Caso Natura Grupo γf 
N 

(kN) 
My(s) 
(kNm) 

My(i) 
(kNm) 

Mz(s) 
(kNm) 

Mz(i) 
(kNm) 

COMB1 
de 

cálculo 
4 1,00 2550,88 2,65 52,38 -181,47 6,16 

COMB2 
de 

cálculo 
4 1,00 2550,84 1,84 -46,22 -180,40 5,89 

COMB3 
de 

cálculo 
4 1,00 2551,04 2,01 3,65 -201,73 40,86 
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COMB4 
de 

cálculo 
4 1,00 2550,25 2,41 2,25 -159,56 -28,76 

COMB5 
de 

cálculo 
4 1,00 2388,57 3,19 83,59 -171,17 6,88 

COMB6 
de 

cálculo 
4 1,00 2388,49 1,84 -80,74 -169,38 6,43 

COMB7 
de 

cálculo 
4 1,00 2388,82 2,13 2,37 -204,93 64,71 

COMB8 
de 

cálculo 
4 1,00 2387,50 2,79 0,03 -134,65 -51,32 

COMB9 
de 

cálculo 
4 1,00 2402,92 2,90 50,65 -174,41 6,47 

COMB10 
de 

cálculo 
4 1,00 2402,88 2,09 -47,95 -173,34 6,20 

COMB11 
de 

cálculo 
4 1,00 2403,08 2,26 1,91 -194,67 41,17 

COMB12 
de 

cálculo 
4 1,00 2402,29 2,66 0,51 -152,50 -28,45 

 
γf - coeficiente de seguridad parcial 
 
 
2.5 Resultados de los cálculos: 

  
2.5.1 Análisis ELU 
 
Combinación dimensionante:  COMB3 (A) 
Esfuerzos seccionales: 
  Nsd = 2551,04 (kN) 
 Msdy = 2,01 (kN*m) 
 Msdz = -201,73 (kN*m) 
 
Esfuerzos dimensionantes: 
Nudo superior 
  N = 2551,04 (kN)  
 N*etotz = 240,17 (kN*m) 
 N*etoty= -415,08 (kN*m) 
Excentricidad: ez (My/N) ey (Mz/N) 
estático ee: 0,1 (cm) -7,9 (cm) 
mínimo emin: 2,5 (cm) 0,0 (cm) 
inicial ee: 2,5 (cm) 0,0 (cm) 
II orden ea: 6,9 (cm) -8,4 (cm) 
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total  etot: 9,4 (cm) -16,3 (cm) 
 
 

 
2.5.1.1. Análisis detallado-Dirección Y: 
 
 2.5.1.1.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 
  

L (m) Lo (m) λ λlim  
10,51 7,36 50,97 35,00 Columna esbelta 

 
 λ < 100 Método aproximativo 

  
 2.5.1.1.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = 3,65 (kN*m)  
 M1 = 2,01 (kN*m) 
  

Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo superior), Esbeltez considerada 
 Msd = 2,01 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = 0,1 (cm) 
 emin = 2,5 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 2,5 (cm) 
  
 ea - Método aproximativo 
 

( )( )
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+
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20
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2
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  lo = 7,36 (m) 
  β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,00 
   d-d' = 38,1 (cm) 
   is = 19,0 (cm) 
  ic = 14,4 (cm) 
  h = 50,0 (cm) 
  εy = fyd/Es = 0,00 
   fyd = 434,78 (MPa) 
   Es = 200000,00 (MPa) 
  ε = 0,00  
   Ncp/Ntot = 100,00% 
 
 ea = 6,9 (cm) 
 
 etot = ee + ea = 9,4 (cm) 
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2.5.1.2. Análisis detallado-Dirección Z: 
 
 2.5.1.2.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 
  

L (m) Lo (m) λ λlim  
10,51 7,36 50,97 35,00 Columna esbelta 

 
 λ < 100 Método aproximativo 

  
 2.5.1.2.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = 40,86 (kN*m)  
 M1 = -201,73 (kN*m) 
  

Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo superior), Esbeltez considerada 
 

 Msd = -201,73 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = -7,9 (cm) 
 emin = 0,0 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 0,0 (cm) 
  
 
 ea - Método aproximativo 
 

( )( )
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⋅

⋅
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+
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20
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2
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  lo = 7,36 (m) 
  β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,00 
   d-d' = 38,1 (cm) 
   is = 19,0 (cm) 
  ic = 14,4 (cm) 
 
  h = 50,0 (cm) 
  εy = fyd/Es = 0,00 
   fyd = 434,78 (MPa) 
   Es = 200000,00 (MPa) 
  ε = 0,00  
   Ncp/Ntot = 100,00% 
 
 ea = -8,4 (cm) 
 
 etot = ee + ea = -16,3 (cm) 
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2.5.2 Armadura: 
 
Sección de acero real Asr = 24,13 (cm2) 
Densidad del armado: ρ = 0,97 % 
 

 
 

2.6 Armadura: 
 
 Barras principales (B 500 S): 
• 12 φ16,0 l = 10,47 (m) 
 
 Barras de construcción (B 500 S): 
• 4 φ12,0 l = 10,47 (m) 
 
 Armaduras transversales: (B 500 S): 

 Estribos 44 φ6,0 l = 1,74 (m) 
  44 φ6,0 l = 1,27 (m) 
   
 alfileres  

 
3 Cantitativo: 
 

• Volumen del hormigón = 2,63 (m3) 
• Superficie de encofrado = 21,02 (m2) 
 
• Acero B 500 S 

• Peso total = 264,98 (kG) 
• Densidad = 100,85 (kG/m3) 
• Diámetro medio = 11,0 (mm) 
• Especificación de las armaduras: 
 

Diámetro 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Peso (kg) Número 
(piezas) 

Peso total 
(kg) 

6,0 1,27 0,28 44 12,44 
6,0 1,74 0,39 44 16,97 

12,0 10,47 9,30 4 37,19 
16,0 10,47 16,53 12 198,37 
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E.1. 5 PILAR 5 
 
 
1 Nivel: 
 

• Nombre : Nivel(0,00 m) 
• Cota de nivel : 0,00 (m) 
• Resistencia al fuego : 3/2 h 
• Clase del ambiente : IIa 

 
 
 
2 Columna: Columna5 Número: 1 
 

2.1 Característica de los materiales: 
• Hormigón:  : HA - 45 fck = 45,00 (MPa) 
     Densidad: 2501,36 (kG/m3) 
• Armaduras longitudinales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 
• Armaduras transversales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 

 
2.2 Geometría: 

2.2.1 Rectángulo 50,0 x 50,0 (cm) 
2.2.2 Altura: L = 10,51 (m) 
2.2.3 Espesor de la losa = 0,00 (m) 
2.2.4 Altura de la viga = 0,00 (m) 
2.2.5 Recubrimiento de la armadura = 4,0 (cm) 

 
2.3 Opciones de cálculo: 

• Cálculos según la norma : EHE 99 
• Predimensionamiento : no 
• Tomar en cuenta la esbeltez : sí 
• Estribos : hacia la losa    

 
2.4 Cargas: 

Caso Natura Grupo γf 
N 

(kN) 
My(s) 
(kNm) 

My(i) 
(kNm) 

Mz(s) 
(kNm) 

Mz(i) 
(kNm) 

COMB1 
de 

cálculo 
5 1,00 1428,02 -4,17 70,37 13,63 -18,87 

COMB2 
de 

cálculo 
5 1,00 1427,51 -5,03 -62,05 13,63 -19,15 

COMB3 
de 

cálculo 
5 1,00 1427,49 -4,38 -2,44 12,11 5,88 
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COMB4 
de 

cálculo 
5 1,00 1427,36 -5,05 -2,31 14,13 -43,57 

COMB5 
de 

cálculo 
5 1,00 1352,12 -3,20 116,50 12,59 -20,71 

COMB6 
de 

cálculo 
5 1,00 1351,27 -4,63 -104,20 12,58 -21,17 

COMB7 
de 

cálculo 
5 1,00 1351,24 -3,55 -4,85 10,04 20,54 

COMB8 
de 

cálculo 
5 1,00 1351,02 -4,66 -4,63 13,42 -61,87 

COMB9 
de 

cálculo 
5 1,00 1360,49 -3,59 68,03 12,78 -20,59 

COMB10 
de 

cálculo 
5 1,00 1359,98 -4,45 -64,39 12,77 -20,86 

COMB11 
de 

cálculo 
5 1,00 1359,96 -3,80 -4,79 11,25 4,16 

COMB12 
de 

cálculo 
5 1,00 1359,83 -4,47 -4,65 13,27 -45,29 

 
γf - coeficiente de seguridad parcial 
 
2.5 Resultados de los cálculos: 

  
2.5.1 Análisis ELU 
 
Combinación dimensionante:  COMB5 (B) 
Esfuerzos seccionales: 
  Nsd = 1352,12 (kN)  
 Msdy = 116,50 (kN*m)  
 Msdz = -20,71 (kN*m) 
 
Esfuerzos dimensionantes: 
Nudo inferior 
  N = 1352,12 (kN) 
 N*etotz = 230,99 (kN*m)  
 N*etoty= -132,36 (kN*m) 
 
Excentricidad: ez (My/N) ey (Mz/N) 
estático ee: 8,6 (cm) -1,5 (cm) 
mínimo emin: 2,5 (cm) 2,5 (cm) 
inicial ee: 8,6 (cm) 2,5 (cm) 
II orden ea: 8,5 (cm) -7,3 (cm) 
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total  etot: 17,1 (cm) -9,8 (cm) 
 

 
2.5.1.1. Análisis detallado-Dirección Y: 
 
 2.5.1.1.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 
  

L (m) Lo (m) λ λlim  
10,51 7,36 50,97 35,00 Columna esbelta 

 
 λ < 100 Método aproximativo 

 2.5.1.1.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = 116,50 (kN*m) 
 M1 = -3,20 (kN*m) 
 

Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo inferior), Esbeltez considerada 
 Msd = 116,50 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = 8,6 (cm) 
 emin = 2,5 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 8,6 (cm) 
  
 ea - Método aproximativo 
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  lo = 7,36 (m) 
  β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,00 
   d-d' = 39,1 (cm) 
   is = 19,5 (cm) 
  ic = 14,4 (cm) 
  h = 50,0 (cm) 
  εy = fyd/Es = 0,00 
   fyd = 434,78 (MPa) 
   Es = 200000,00 (MPa) 
  ε = 0,00  
   Ncp/Ntot = 100,00% 
 
 ea = 8,5 (cm) 
 
 etot = ee + ea = 17,1 (cm) 
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2.5.1.2. Análisis detallado-Dirección Z: 
 
 2.5.1.2.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 
 

L (m) Lo (m) λ λlim  
10,51 7,36 50,97 35,00 Columna esbelta 

   
 λ < 100 Método aproximativo 

  
 2.5.1.2.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = 12,59 (kN*m)  
 M1 = -20,71 (kN*m) 
 

Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo inferior), Esbeltez considerada 
 Msd = -20,71 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = -1,5 (cm) 
 emin = 2,5 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 2,5 (cm) 
  
 ea - Método aproximativo 
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  lo = 7,36 (m) 
  β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,51 
   d-d' = 39,1 (cm) 
   is = 15,9 (cm) 
  ic = 14,4 (cm) 
  h = 50,0 (cm) 
 
  εy = fyd/Es = 0,00 
   fyd = 434,78 (MPa) 
   Es = 200000,00 (MPa) 
  ε = 0,00  
   Ncp/Ntot = 100,00% 
 
 ea = -7,3 (cm) 
 
 etot = ee + ea = -9,8 (cm) 
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2.5.2 Armadura: 
 
Sección de acero real Asr = 12,06 (cm2) 
Densidad del armado: ρ = 0,48 % 
 

 
 
 

2.6 Armadura: 
 
 Barras principales (B 500 S): 
• 6 φ16,0 l = 10,47 (m) 
 
 Barras de construcción (B 500 S): 
• 2 φ12,0 l = 10,47 (m) 
 
 Armaduras transversales: (B 500 S): 

 Estribos 44 φ6,0 l = 1,74 (m) 
  44 φ6,0 l = 1,28 (m) 
   
 alfileres  

 
 
3 Cantitativo: 
 

• Volumen del hormigón = 2,63 (m3) 
• Superficie de encofrado = 21,02 (m2) 
 
• Acero B 500 S 

• Peso total = 147,24 (kG) 
• Densidad = 56,04 (kG/m3) 
• Diámetro medio = 9,5 (mm) 
• Especificación de las armaduras: 
 

Diámetro 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Peso (kg) Número 
(piezas) 

Peso total 
(kg) 

6,0 1,28 0,29 44 12,54 
6,0 1,74 0,39 44 16,97 

12,0 10,47 9,30 2 18,60 
16,0 10,47 16,53 6 99,18 
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E.1. 6 PILAR 6 
 
1 Nivel: 
 

• Nombre : Nivel(0,00 m) 
• Cota de nivel : 0,00 (m) 
• Resistencia al fuego : 3/2 h 
• Clase del ambiente : IIa 

 
 
 
2 Columna: Columna6 Número: 1 
 

2.1 Característica de los materiales: 
• Hormigón:  : HA - 45 fck = 45,00 (MPa) 
     Densidad: 2501,36 (kG/m3) 
• Armaduras longitudinales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 
• Armaduras transversales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 

 
 

2.2 Geometría: 
2.2.1 Rectángulo 50,0 x 50,0 (cm) 
2.2.2 Altura: L = 10,51 (m) 
2.2.3 Espesor de la losa = 0,00 (m) 
2.2.4 Altura de la viga = 0,00 (m) 
2.2.5 Recubrimiento de la armadura = 4,0 (cm) 

 
 

2.3 Opciones de cálculo: 
• Cálculos según la norma : EHE 99 
• Predimensionamiento : no 
• Tomar en cuenta la esbeltez : sí 
• Estribos : hacia la losa    

2.4 Cargas: 

Caso Natura Grupo γf 
N 

(kN) 
My(s) 
(kNm) 

My(i) 
(kNm) 

Mz(s) 
(kNm) 

Mz(i) 
(kNm) 

COMB1 
de 

cálculo 
6 1,00 2550,86 3,98 54,06 181,79 -2,39 

COMB2 
de 

cálculo 
6 1,00 2550,91 2,71 -46,24 182,89 -2,64 

COMB3 
de 

cálculo 
6 1,00 2550,27 3,66 3,09 160,94 32,23 

COMB4 de 6 1,00 2551,06 3,02 4,61 203,12 -37,38 
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cálculo 

COMB5 
de 

cálculo 
6 1,00 2388,51 4,36 85,82 170,52 -3,82 

COMB6 
de 

cálculo 
6 1,00 2388,60 2,25 -81,35 172,36 -4,24 

COMB7 
de 

cálculo 
6 1,00 2387,53 3,83 0,86 135,78 53,87 

COMB8 
de 

cálculo 
6 1,00 2388,85 2,76 3,39 206,08 -62,14 

COMB9 
de 

cálculo 
6 1,00 2402,90 3,94 52,36 174,48 -3,62 

COMB10 
de 

cálculo 
6 1,00 2402,96 2,67 -47,94 175,58 -3,87 

COMB11 
de 

cálculo 
6 1,00 2402,32 3,62 1,39 153,63 31,00 

COMB12 
de 

cálculo 
6 1,00 2403,11 2,97 2,90 195,82 -38,61 

 
γf - coeficiente de seguridad parcial 
 
 
2.5 Resultados de los cálculos: 

  
2.5.1 Análisis ELU 
 
Combinación dimensionante:  COMB4 (A) 
Esfuerzos seccionales: 
  Nsd = 2551,06 (kN) 
 Msdy = 3,02 (kN*m)  
 Msdz = 203,12 (kN*m) 
 
Esfuerzos dimensionantes: 
Nudo superior 
  N = 2551,06 (kN) 
 N*etotz = 240,17 (kN*m) 
 N*etoty= 416,69 (kN*m) 

 
Excentricidad: ez (My/N) ey (Mz/N) 
estático ee: 0,1 (cm) 8,0 (cm) 
mínimo emin: 2,5 (cm) 0,0 (cm) 
inicial ee: 2,5 (cm) 8,0 (cm) 
II orden ea: 6,9 (cm) 8,4 (cm) 
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total  etot: 9,4 (cm) 16,3 (cm) 
 

 
 
2.5.1.1. Análisis detallado-Dirección Y: 
 
 2.5.1.1.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 
  

L (m) Lo (m) λ λlim  
10,51 7,36 50,97 35,00 Columna esbelta 

  λ < 100 Método aproximativo 
 2.5.1.1.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = 4,61 (kN*m)  
 M1 = 3,02 (kN*m) 
  

Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo superior), Esbeltez considerada 
 

 Msd = 3,02 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = 0,1 (cm) 
 emin = 2,5 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 2,5 (cm) 
  
 ea - Método aproximativo 
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  lo = 7,36 (m) 
  β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,00 
   d-d' = 38,1 (cm) 
   is = 19,0 (cm) 
  ic = 14,4 (cm) 
  h = 50,0 (cm) 
  εy = fyd/Es = 0,00 
   fyd = 434,78 (MPa) 
   Es = 200000,00 (MPa) 
  ε = 0,00  
   Ncp/Ntot = 100,00% 
 
 ea = 6,9 (cm) 
 
 etot = ee + ea = 9,4 (cm) 
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2.5.1.2. Análisis detallado-Dirección Z: 
 
 2.5.1.2.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 
  

L (m) Lo (m) λ λlim  
10,51 7,36 50,97 35,00 Columna esbelta 

   
 λ < 100 Método aproximativo 

  
 
 2.5.1.2.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = 203,12 (kN*m) 
 M1 = -37,38 (kN*m) 
 

Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo superior), Esbeltez considerada 
 Msd = 203,12 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = 8,0 (cm) 
 emin = 0,0 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 8,0 (cm) 
  
 ea - Método aproximativo 
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  lo = 7,36 (m) 
  β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,00 
   d-d' = 38,1 (cm) 
   is = 19,0 (cm) 
  ic = 14,4 (cm) 
 
  h = 50,0 (cm) 
  εy = fyd/Es = 0,00 
   fyd = 434,78 (MPa) 
   Es = 200000,00 (MPa) 
  ε = 0,00  
   Ncp/Ntot = 100,00% 
 
 ea = 8,4 (cm) 
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 etot = ee + ea = 16,3 (cm) 
 
 
 

2.5.2 Armadura: 
 
Sección de acero real Asr = 24,13 (cm2) 
Densidad del armado: ρ = 0,97 % 
 

 
 

2.6 Armadura: 
 
 Barras principales (B 500 S): 
• 12 φ16,0 l = 10,47 (m) 
 
 Barras de construcción (B 500 S): 
• 4 φ12,0 l = 10,47 (m) 
 
 Armaduras transversales: (B 500 S): 

 Estribos 44 φ6,0 l = 1,74 (m) 
  44 φ6,0 l = 1,27 (m) 
   
 alfileres  

 
3 Cantitativo: 
 

• Volumen del hormigón = 2,63 (m3) 
• Superficie de encofrado = 21,02 (m2) 
 
• Acero B 500 S 

• Peso total = 264,98 (kG) 
• Densidad = 100,85 (kG/m3) 
• Diámetro medio = 11,0 (mm) 
• Especificación de las armaduras: 
 

Diámetro 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Peso (kg) Número 
(piezas) 

Peso total 
(kg) 

6,0 1,27 0,28 44 12,44 
6,0 1,74 0,39 44 16,97 

12,0 10,47 9,30 4 37,19 
16,0 10,47 16,53 12 198,37 
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E.1. 7 PILAR 7 
 
1 Nivel: 
 

• Nombre : Nivel(0,00 m) 
• Cota de nivel : 0,00 (m) 
• Resistencia al fuego : 3/2 h 
• Clase del ambiente : IIa 

 
 
2 Columna: Columna7 Número: 1 
 

2.1 Característica de los materiales: 
• Hormigón: : HA – 45  fck = 45,00 (MPa) 
     Densidad: 2501,36 (kG/m3) 
• Armaduras longitudinales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 
• Armaduras transversales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 

 
 

2.2 Geometría: 
2.2.1 Rectángulo 50,0 x 50,0 (cm) 
2.2.2 Altura: L = 10,51 (m) 
2.2.3 Espesor de la losa = 0,00 (m) 
2.2.4 Altura de la viga = 0,00 (m) 
2.2.5 Recubrimiento de la armadura = 4,0 (cm) 

 
 

2.3 Opciones de cálculo: 
• Cálculos según la norma : EHE 99 
• Predimensionamiento : no 
• Tomar en cuenta la esbeltez : sí 
• Estribos : hacia la losa    
 

2.4 Cargas: 
 

Caso Natura Grupo γf 
N 

(kN) 
My(s) 
(kNm) 

My(i) 
(kNm) 

Mz(s) 
(kNm) 

Mz(i) 
(kNm) 

COMB1 
de 

cálculo 
7 1,00 749,90 4,42 76,01 -69,48 -65,14 

COMB2 
de 

cálculo 
7 1,00 750,61 5,14 -40,27 -71,35 -65,17 

COMB3 
de 

cálculo 
7 1,00 751,21 4,98 12,34 -71,32 -36,23 
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COMB4 
de 

cálculo 
7 1,00 749,96 4,84 16,72 -71,08 -100,05 

COMB5 
de 

cálculo 
7 1,00 714,06 3,45 111,28 -64,45 -68,05 

COMB6 
de 

cálculo 
7 1,00 715,26 4,65 -82,53 -67,57 -68,10 

COMB7 
de 

cálculo 
7 1,00 716,26 4,39 5,17 -67,52 -19,87 

COMB8 
de 

cálculo 
7 1,00 714,16 4,14 12,46 -67,12 -126,25 

COMB9 
de 

cálculo 
7 1,00 717,94 3,81 70,53 -67,35 -68,32 

COMB10 
de 

cálculo 
7 1,00 718,65 4,53 -45,76 -69,22 -68,35 

COMB11 
de 

cálculo 
7 1,00 719,25 4,37 6,86 -69,19 -39,41 

COMB12 
de 

cálculo 
7 1,00 718,00 4,22 11,23 -68,95 -103,24 

 
γf - coeficiente de seguridad parcial 
 
2.5 Resultados de los cálculos: 

  
2.5.1 Análisis ELU 
 
Combinación dimensionante:  COMB5 (B) 
Esfuerzos seccionales: 
  Nsd = 714,06 (kN) 
 Msdy = 111,28 (kN*m)  
 Msdz = -68,05 (kN*m) 
 
Esfuerzos dimensionantes: 
Nudo inferior 
  N = 714,06 (kN) 
 N*etotz = 179,83 (kN*m) 
 N*etoty= -129,37 (kN*m) 

 
Excentricidad: ez (My/N) ey (Mz/N) 
estático ee: 15,6 (cm) -9,5 (cm) 
mínimo emin: 2,5 (cm) 2,5 (cm) 
inicial ee: 15,6 (cm) 2,5 (cm) 
II orden ea: 9,6 (cm) -8,6 (cm) 
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total  etot: 25,2 (cm) -18,1 (cm) 
 
 

2.5.1.1. Análisis detallado-Dirección Y: 
 
 2.5.1.1.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 
  

L (m) Lo (m) λ λlim  
10,51 7,36 50,97 35,00 Columna esbelta 

    
 λ < 100 Método aproximativo 

  
 2.5.1.1.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = 111,28 (kN*m) 
 M1 = 3,45 (kN*m) 
 

Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo inferior), Esbeltez considerada 
 Msd = 111,28 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = 15,6 (cm) 
 emin = 2,5 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 15,6 (cm) 
  
 ea - Método aproximativo 
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  lo = 7,36 (m) 
  β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,50 
   d-d' = 39,0 (cm) 
   is = 15,9 (cm) 
  ic = 14,4 (cm) 
  h = 50,0 (cm) 
  εy = fyd/Es = 0,00 
   fyd = 434,78 (MPa) 
   Es = 200000,00 (MPa) 
  ε = 0,00  
   Ncp/Ntot = 100,00% 
 
 ea = 9,6 (cm) 
 
 etot = ee + ea = 25,2 (cm) 
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2.5.1.2. Análisis detallado-Dirección Z: 
 
 2.5.1.2.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 
  

L (m) Lo (m) λ λlim  
10,51 7,36 50,97 35,00 Columna esbelta 

  
 λ < 100 Método aproximativo 

  
 2.5.1.2.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = -64,45 (kN*m)  
 M1 = -68,05 (kN*m) 
 

Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo inferior), Esbeltez considerada 
 Msd = -68,05 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = -9,5 (cm) 
 emin = 2,5 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 2,5 (cm) 
  
 ea - Método aproximativo 
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  lo = 7,36 (m) 
  β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,00 
   d-d' = 39,0 (cm) 
   is = 19,5 (cm) 
  ic = 14,4 (cm) 
  h = 50,0 (cm) 
 
  εy = fyd/Es = 0,00 
   fyd = 434,78 (MPa) 
   Es = 200000,00 (MPa) 
  ε = 0,00  
   Ncp/Ntot = 100,00% 
 
 ea = -8,6 (cm) 
 
 etot = ee + ea = -18,1 (cm) 
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2.5.2 Armadura: 

 
Sección de acero real Asr = 12,06 (cm2) 
Densidad del armado: ρ = 0,48 % 
 

 
 

2.6 Armadura: 
 
 Barras principales (B 500 S): 
• 6 φ16,0 l = 10,47 (m) 
 
 Barras de construcción (B 500 S): 
• 2 φ12,0 l = 10,47 (m) 
 
 Armaduras transversales: (B 500 S): 

 Estribos 44 φ6,0 l = 1,74 (m) 
  44 φ6,0 l = 1,28 (m) 
   
 alfileres  
 

 
3 Cantitativo: 
 

• Volumen del hormigón = 2,63 (m3) 
• Superficie de encofrado = 21,02 (m2) 
 
• Acero B 500 S 

• Peso total = 147,30 (kG) 
• Densidad = 56,06 (kG/m3) 
• Diámetro medio = 9,5 (mm) 
• Especificación de las armaduras: 
 
 

Diámetro 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Peso (kg) Número 
(piezas) 

Peso total 
(kg) 

6,0 1,28 0,29 44 12,54 
6,0 1,74 0,39 44 16,97 

12,0 10,47 9,30 2 18,60 
16,0 10,47 16,53 6 99,18 
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E.1. 8 PILAR 8 
 
1 Nivel: 
 

• Nombre : Nivel(0,00 m) 
• Cota de nivel : 0,00 (m) 
• Resistencia al fuego : 3/2 h 
• Clase del ambiente : IIa 

 
 
 
2 Columna: Columna8 Número: 1 
 

2.1 Característica de los materiales: 
• Hormigón: : HA - 45  fck = 45,00 (MPa) 
     Densidad   : 2501,36 (kG/m3) 
• Armaduras longitudinales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 
• Armaduras transversales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 

 
2.2 Geometría: 

2.2.1 Rectángulo 50,0 x 50,0 (cm) 
2.2.2 Altura: L = 10,51 (m) 
2.2.3 Espesor de la losa = 0,00 (m) 
2.2.4 Altura de la viga = 0,00 (m) 
2.2.5 Recubrimiento de la armadura = 4,0 (cm) 

 
2.3 Opciones de cálculo: 

• Cálculos según la norma : EHE 99 
• Predimensionamiento : no 
• Tomar en cuenta la esbeltez : sí 
• Estribos : hacia la losa    
 
 

2.4 Cargas: 

Caso Natura Grupo γf 
N 

(kN) 
My(s) 
(kNm) 

My(i) 
(kNm) 

Mz(s) 
(kNm) 

Mz(i) 
(kNm) 

COMB1 
de 

cálculo 
8 1,00 1345,22 -3,70 51,66 -692,44 33,87 

COMB2 
de 

cálculo 
8 1,00 1345,00 -2,78 -45,47 -691,63 33,70 

COMB3 
de 

cálculo 
8 1,00 1350,89 -3,32 -0,48 -704,08 75,16 

COMB4 de 8 1,00 1339,78 -3,09 6,77 -682,24 -19,86 
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cálculo 

COMB5 
de 

cálculo 
8 1,00 1267,20 -4,00 81,41 -656,26 24,35 

COMB6 
de 

cálculo 
8 1,00 1266,83 -2,47 -80,49 -654,92 24,07 

COMB7 
de 

cálculo 
8 1,00 1276,64 -3,37 -5,50 -675,67 93,17 

COMB8 
de 

cálculo 
8 1,00 1258,13 -2,98 6,58 -639,26 -65,20 

COMB9 
de 

cálculo 
8 1,00 1274,68 -3,67 49,07 -663,59 23,71 

COMB10 
de 

cálculo 
8 1,00 1274,46 -2,75 -48,07 -662,79 23,54 

COMB11 
de 

cálculo 
8 1,00 1280,35 -3,29 -3,08 -675,24 65,00 

COMB12 
de 

cálculo 
8 1,00 1269,24 -3,06 4,17 -653,39 -30,02 

 
γf - coeficiente de seguridad parcial 
 
 
2.5 Resultados de los cálculos: 

  
2.5.1 Análisis ELU 
 
Combinación dimensionante:  COMB3 (A) 
Esfuerzos seccionales: 
  Nsd = 1350,89 (kN) 
 Msdy = -3,32 (kN*m)  
 Msdz = -704,08 (kN*m) 
 
Esfuerzos dimensionantes: 
Nudo superior 
  N = 1350,89 (kN) 
 N*etotz = -127,18 (kN*m) 
 N*etoty= -838,06 (kN*m) 

 
Excentricidad: ez (My/N) ey (Mz/N) 
estático ee: -0,2 (cm) -52,1 (cm) 
mínimo emin: 2,5 (cm) 0,0 (cm) 
inicial ee: 2,5 (cm) 0,0 (cm) 
II orden ea: -6,9 (cm) -9,9 (cm) 
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total  etot: -9,4 (cm) -62,0 (cm) 
 

 
2.5.1.1. Análisis detallado-Dirección Y: 
 
 2.5.1.1.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 
  

L (m) Lo (m) λ λlim  
10,51 7,36 50,97 35,00 Columna esbelta 

 
 λ < 100 Método aproximativo 

  
 2.5.1.1.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = -0,48 (kN*m)  
 M1 = -3,32 (kN*m) 
 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo superior), Esbeltez considerada 
 Msd = -3,32 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = -0,2 (cm) 
 emin = 2,5 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 2,5 (cm) 
  
 ea - Método aproximativo 
 
 

( )( )
ce

e
ya i

l
eh
eh

e
⋅

⋅
+
+

++=
5010

20
12.01

2
0εεβ

 
  lo = 7,36 (m) 
  β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,00 
   d-d' = 35,4 (cm) 
   is = 17,7 (cm) 
  ic = 14,4 (cm) 
  h = 50,0 (cm) 
  εy = fyd/Es = 0,00 
   fyd = 434,78 (MPa) 
   Es = 200000,00 (MPa) 
  ε = 0,00  
   Ncp/Ntot = 100,00% 
 
 ea = -6,9 (cm) 
 
 etot = ee + ea = -9,4 (cm) 
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2.5.1.2. Análisis detallado-Dirección Z: 
 
 2.5.1.2.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 

  
L (m) Lo (m) λ λlim  
10,51 7,36 50,97 35,00 Columna esbelta 

  
 λ < 100 Método aproximativo 

  
 2.5.1.2.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = 75,16 (kN*m) 
 M1 = -704,08 (kN*m) 
 

Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo superior), Esbeltez considerada 
 Msd = -704,08 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = -52,1 (cm) 
 emin = 0,0 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 0,0 (cm) 
  
 ea - Método aproximativo 
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  lo = 7,36 (m) 
  β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,00 
   d-d' = 35,4 (cm) 
   is = 17,7 (cm) 
  ic = 14,4 (cm) 
  h = 50,0 (cm) 
 
  εy = fyd/Es = 0,00 
   fyd = 434,78 (MPa) 
   Es = 200000,00 (MPa) 
  ε = 0,00  
   Ncp/Ntot = 100,00% 
 
 ea = -9,9 (cm) 
 
 etot = ee + ea = -62,0 (cm) 
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2.5.2 Armadura: 
 
Sección de acero real Asr = 78,54 (cm2) 
Densidad del armado: ρ = 3,14 % 
 
 
 

 
2.6 Armadura: 

 
 Barras principales (B 500 S): 
• 16 φ25,0 l = 10,47 (m) 
 
 Barras de construcción (B 500 S): 
• 4 φ12,0 l = 10,47 (m) 
 
 Armaduras transversales: (B 500 S): 

 Estribos 35 φ8,0 l = 1,76 (m) 
  35 φ8,0 l = 1,30 (m) 
   
 alfileres  

 
3 Cantitativo: 
 

• Volumen del hormigón = 2,63 (m3) 
• Superficie de encofrado = 21,02 (m2) 
 
• Acero B 500 S 

• Peso total = 725,12 (kG) 
• Densidad = 275,97 (kG/m3) 
• Diámetro medio = 17,5 (mm) 
• Especificación de las armaduras: 
 

Diámetro 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Peso (kg) Número 
(piezas) 

Peso total 
(kg) 

8,0 1,30 0,51 35 17,92 
8,0 1,76 0,69 35 24,27 

12,0 10,47 9,30 4 37,19 
25,0 10,47 40,36 16 645,74 
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E.1. 9 PILAR 9 
 
1 Nivel: 
 

• Nombre : Nivel(0,00 m) 
• Cota de nivel : 0,00 (m) 
• Resistencia al fuego : 3/2 h 
• Clase del ambiente : IIa 

 
 
 
2 Columna: Columna9 Número: 1 
 

2.1 Característica de los materiales: 
• Hormigón:  : HA - 45 fck = 45,00 (MPa) 
     Densidad: 2501,36 (kG/m3) 
• Armaduras longitudinales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 
• Armaduras transversales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 

 
2.2 Geometría: 

2.2.1 Rectángulo 50,0 x 50,0 (cm) 
2.2.2 Altura: L = 10,51 (m) 
2.2.3 Espesor de la losa = 0,00 (m) 
2.2.4 Altura de la viga = 0,00 (m) 
2.2.5 Recubrimiento de la armadura = 4,0 (cm) 

 
2.3 Opciones de cálculo: 

• Cálculos según la norma : EHE 99 
• Predimensionamiento : no 
• Tomar en cuenta la esbeltez : sí 
• Estribos : hacia la losa    
 
 

2.4 Cargas: 
 

Caso Natura Grupo γf 
N 

(kN) 
My(s) 
(kNm) 

My(i) 
(kNm) 

Mz(s) 
(kNm) 

Mz(i) 
(kNm) 

COMB1 
de 

cálculo 
9 1,00 1420,01 -3,33 62,26 699,58 -47,81 

COMB2 
de 

cálculo 
9 1,00 1420,11 -2,16 -31,58 699,98 -47,71 

COMB3 
de 

cálculo 
9 1,00 1414,83 -2,95 17,85 691,55 9,88 
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COMB4 
de 

cálculo 
9 1,00 1425,72 -2,55 12,78 710,15 -93,20 

COMB5 
de 

cálculo 
9 1,00 1327,05 -3,64 88,40 660,89 -39,17 

COMB6 
de 

cálculo 
9 1,00 1327,22 -1,69 -67,99 661,56 -39,02 

COMB7 
de 

cálculo 
9 1,00 1318,40 -3,00 14,38 647,51 56,96 

COMB8 
de 

cálculo 
9 1,00 1336,56 -2,33 5,93 678,52 -114,83 

COMB9 
de 

cálculo 
9 1,00 1334,87 -3,25 57,10 669,14 -38,52 

COMB10 
de 

cálculo 
9 1,00 1334,97 -2,08 -36,73 669,54 -38,43 

COMB11 
de 

cálculo 
9 1,00 1329,68 -2,87 12,69 661,12 19,16 

COMB12 
de 

cálculo 
9 1,00 1340,57 -2,47 7,62 679,72 -83,92 

 
γf - coeficiente de seguridad parcial 
 
 
2.5 Resultados de los cálculos: 

  
2.5.1 Análisis ELU 
 
Combinación dimensionante:  COMB4 (A) 
Esfuerzos seccionales: 
  Nsd = 1425,72 (kN) 
 Msdy = -2,55 (kN*m) 
 Msdz = 710,15 (kN*m) 
 
Esfuerzos dimensionantes: 
Nudo superior 
  N = 1425,72 (kN) 
 N*etotz = -134,23 (kN*m) 
 N*etoty= 851,28 (kN*m) 
 
Excentricidad: ez (My/N) ey (Mz/N) 
estático ee: -0,2 (cm) 49,8 (cm) 
mínimo emin: 2,5 (cm) 0,0 (cm) 
inicial ee: 2,5 (cm) 49,8 (cm) 
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II orden ea: -6,9 (cm) 9,9 (cm) 
total  etot: -9,4 (cm) 59,7 (cm) 
 

 
2.5.1.1. Análisis detallado-Dirección Y: 
 
 2.5.1.1.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 
  

L (m) Lo (m) λ λlim  
10,51 7,36 50,97 35,00 Columna esbelta 

 
 λ < 100 Método aproximativo 

 2.5.1.1.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = 12,78 (kN*m)  
 M1 = -2,55 (kN*m) 
 

Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo superior), Esbeltez considerada 
 Msd = -2,55 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = -0,2 (cm) 
 emin = 2,5 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 2,5 (cm) 
  
 ea - Método aproximativo 
 
 

( )( )
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+
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20
12.01

2
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  lo = 7,36 (m) 
  β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,00 
   d-d' = 35,4 (cm) 
   is = 17,7 (cm) 
  ic = 14,4 (cm) 
  h = 50,0 (cm) 
  εy = fyd/Es = 0,00 
   fyd = 434,78 (MPa) 
   Es = 200000,00 (MPa) 
  ε = 0,00  
   Ncp/Ntot = 100,00% 
 
 ea = -6,9 (cm) 
 
 etot = ee + ea = -9,4 (cm) 
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2.5.1.2. Análisis detallado-Dirección Z: 
 
 2.5.1.2.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 

L (m) Lo (m) λ λlim  
10,51 7,36 50,97 35,00 Columna esbelta 

 
 λ < 100 Método aproximativo 

  
 
 
 2.5.1.2.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = 710,15 (kN*m) 
 M1 = -93,20 (kN*m) 
 

Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo superior), Esbeltez considerada 
 Msd = 710,15 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = 49,8 (cm) 
 emin = 0,0 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 49,8 (cm)  
 
 ea - Método aproximativo 
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  lo = 7,36 (m) 
  β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,00 
   d-d' = 35,4 (cm) 
   is = 17,7 (cm) 
  ic = 14,4 (cm) 
  h = 50,0 (cm) 
  εy = fyd/Es = 0,00 
   fyd = 434,78 (MPa) 
   Es = 200000,00 (MPa) 
  ε = 0,00  
   Ncp/Ntot = 100,00% 
 
 ea = 9,9 (cm) 
 
 etot = ee + ea = 59,7 (cm) 
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2.5.2 Armadura: 

 
Sección de acero real Asr = 78,54 (cm2) 
Densidad del armado: ρ = 3,14 % 
 
 

 
2.6 Armadura: 

 
 Barras principales (B 500 S): 
• 16 φ25,0 l = 10,47 (m) 
 
 Barras de construcción (B 500 S): 
• 4 φ12,0 l = 10,47 (m) 
 
 Armaduras transversales: (B 500 S): 

 Estribos 35 φ8,0 l = 1,76 (m) 
  35 φ8,0 l = 1,30 (m) 
   
 alfileres 
  

 
3 Cantitativo: 
 

• Volumen del hormigón = 2,63 (m3) 
• Superficie de encofrado = 21,02 (m2) 
 
• Acero B 500 S 

• Peso total = 725,12 (kG) 
• Densidad = 275,97 (kG/m3) 
• Diámetro medio = 17,5 (mm) 
• Especificación de las armaduras: 
 

Diámetro 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Peso (kg) Número 
(piezas) 

Peso total 
(kg) 

8,0 1,30 0,51 35 17,92 
8,0 1,76 0,69 35 24,27 

12,0 10,47 9,30 4 37,19 
25,0 10,47 40,36 16 645,74 
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E.1. 10 PILAR 10 
 
1 Nivel: 
 

• Nombre : Nivel(0,00 m) 
• Cota de nivel : 0,00 (m) 
• Resistencia al fuego : 3/2 h 
• Clase del ambiente : IIa 

 
 
 
2 Columna: Columna10 Número: 1 
 

2.1 Característica de los materiales: 
• Hormigón:  : HA - 45 fck = 45,00 (MPa) 
Densidad   : 2501,36 (kG/m3) 
• Armaduras longitudinales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 
• Armaduras transversales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 

 
 

2.2 Geometría: 
2.2.1 Rectángulo 50,0 x 50,0 (cm) 
2.2.2 Altura: L = 10,51 (m) 
2.2.3 Espesor de la losa = 0,00 (m) 
2.2.4 Altura de la viga = 0,00 (m) 
2.2.5 Recubrimiento de la armadura = 4,0 (cm) 

 
 

2.3 Opciones de cálculo: 
• Cálculos según la norma : EHE 99 
• Predimensionamiento : no 
• Tomar en cuenta la esbeltez : sí 
• Estribos : hacia la losa    

2.4 Cargas: 
 

Caso Natura Grupo γf N My(s) My(i) Mz(s) Mz(i) 
    (kN) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) 

COMB1 
de 

cálculo 
10 1,00 2533,72 2,67 69,77 -355,73 10,12 

COMB2 
de 

cálculo 
10 1,00 2533,70 1,86 -28,80 -355,13 10,22 

COMB3 
de 

cálculo 
10 1,00 2533,88 2,26 21,28 -373,95 49,32 
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COMB4 
de 

cálculo 
10 1,00 2533,11 2,22 19,55 -336,40 -28,91 

COMB5 
de 

cálculo 
10 1,00 2370,24 2,99 97,55 -335,63 9,79 

COMB6 
de 

cálculo 
10 1,00 2370,21 1,63 -66,74 -334,64 9,94 

COMB7 
de 

cálculo 
10 1,00 2370,51 2,29 16,73 -366,01 75,11 

COMB8 
de 

cálculo 
10 1,00 2369,23 2,23 13,86 -303,42 -55,27 

COMB9 
de 

cálculo 
10 1,00 2381,94 2,70 64,65 -341,32 9,36 

COMB10 
de 

cálculo 
10 1,00 2381,92 1,88 -33,93 -340,73 9,46 

COMB11 
de 

cálculo 
10 1,00 2382,10 2,28 16,15 -359,55 48,56 

COMB12 
de 

cálculo 
10 1,00 2381,33 2,24 14,43 -322,00 -29,67 

γf - coeficiente de seguridad parcial 
 
 
2.5 Resultados de los cálculos: 

  
2.5.1 Análisis ELU 
 
Combinación dimensionante:  COMB3 (A) 
Esfuerzos seccionales: 
  Nsd = 2533,88 (kN)  
 Msdy = 2,26 (kN*m)  
 Msdz = -373,95 (kN*m) 
 
Esfuerzos dimensionantes: 
Nudo superior 
  N = 2533,88 (kN) 
 N*etotz = 238,56 (kN*m) 
 N*etoty= -603,51 (kN*m) 
 
Excentricidad: ez (My/N) ey (Mz/N) 
estático ee: 0,1 (cm) -14,8 (cm) 
mínimo emin: 2,5 (cm) 0,0 (cm) 
inicial ee: 2,5 (cm) 0,0 (cm) 
II orden ea: 6,9 (cm) -9,1 (cm) 
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total  etot: 9,4 (cm) -23,8 (cm) 
 
 
2.5.1.1. Análisis detallado-Dirección Y: 
 
 2.5.1.1.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 
  

L (m) Lo (m) λ λlim  
10,51 7,36 50,97 35,00 Columna esbelta 

 
 λ < 100 Método aproximativo 

  
 2.5.1.1.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = 21,28 (kN*m) 
 M1 = 2,26 (kN*m) 
 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo superior), Esbeltez considerada 
 Msd = 2,26 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = 0,1 (cm) 
 emin = 2,5 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 2,5 (cm) 
  
 ea - Método aproximativo 
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  lo = 7,36 (m) 
  β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,00 
   d-d' = 36,8 (cm) 
   is = 18,4 (cm) 
  ic = 14,4 (cm) 
  h = 50,0 (cm) 
  εy = fyd/Es = 0,00 
   fyd = 434,78 (MPa) 
   Es = 200000,00 (MPa) 
  ε = 0,00  
   Ncp/Ntot = 100,00% 
 
 ea = 6,9 (cm) 
 
 etot = ee + ea = 9,4 (cm) 
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2.5.1.2. Análisis detallado-Dirección Z: 
 
 2.5.1.2.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 

  
L (m) Lo (m) λ λlim  
10,51 7,36 50,97 35,00 Columna esbelta 

 
 λ < 100 Método aproximativo 

  
 2.5.1.2.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = 49,32 (kN*m) 
 M1 = -373,95 (kN*m) 
 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo superior), Esbeltez considerada 
 Msd = -373,95 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = -14,8 (cm) 
 emin = 0,0 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 0,0 (cm) 
  
 ea - Método aproximativo 
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  lo = 7,36 (m) 
  β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,00 
   d-d' = 36,8 (cm) 
   is = 18,4 (cm) 
  ic = 14,4 (cm) 
  h = 50,0 (cm) 
 
  εy = fyd/Es = 0,00 
   fyd = 434,78 (MPa) 
   Es = 200000,00 (MPa) 
  ε = 0,00  
   Ncp/Ntot = 100,00% 
 
 ea = -9,1 (cm) 
 
 etot = ee + ea = -23,8 (cm) 
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2.5.2 Armadura: 

 
Sección de acero real Asr = 50,27 (cm2) 
Densidad del armado: ρ = 2,01 % 
 
 
 

 
2.6 Armadura: 

 
 Barras principales (B 500 S): 
• 16 φ20,0 l = 10,47 (m) 
 
 Barras de construcción (B 500 S): 
• 4 φ12,0 l = 10,47 (m) 
 
 Armaduras transversales: (B 500 S): 

 Estribos 35 φ6,0 l = 1,74 (m) 
  35 φ6,0 l = 1,27 (m) 
   
 alfileres  

 
3 Cantitativo: 
 

• Volumen del hormigón = 2,63 (m3) 
• Superficie de encofrado = 21,02 (m2) 
 
• Acero B 500 S 

• Peso total = 473,86 (kG) 
• Densidad = 180,35 (kG/m3) 
• Diámetro medio = 14,2 (mm) 
• Especificación de las armaduras: 

 
Diámetro 

(mm) 
Longitud 

(m) 
Peso (kg) Número 

(piezas) 
Peso total 

(kg) 
6,0 1,27 0,28 35 9,90 
6,0 1,74 0,39 35 13,50 

12,0 10,47 9,30 4 37,19 
20,0 10,47 25,83 16 413,27 
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E.1. 11 PILAR 11 
 
 
1 Nivel: 

• Nombre : Nivel(0,00 m) 
• Cota de nivel : 0,00 (m) 
• Resistencia al fuego : 3/2 h 
• Clase del ambiente : IIa 

 
 
 
2 Columna: Columna11 Número: 1 
 

2.1 Característica de los materiales: 
• Hormigón:  : HA - 45 fck = 45,00 (MPa) 

Densidad   : 2501,36 (kG/m3) 
• Armaduras longitudinales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 
• Armaduras transversales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 

 
 

2.2 Geometría: 
2.2.1 Rectángulo 50,0 x 50,0 (cm) 
2.2.2 Altura: L = 10,51 (m) 
2.2.3 Espesor de la losa = 0,00 (m) 
2.2.4 Altura de la viga = 0,00 (m) 
2.2.5 Recubrimiento de la armadura = 4,0 (cm) 

 
 

2.3 Opciones de cálculo: 
• Cálculos según la norma : EHE 99 
• Predimensionamiento : no 
• Tomar en cuenta la esbeltez : sí 
• Estribos : hacia la losa    

2.4 Cargas: 
 

Caso Natura Grupo γf N My(s) My(i) Mz(s) Mz(i) 
    (kN) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) 

COMB1 de cálculo 11 1,00 2533,52 2,93 71,39 353,92 -7,97 
COMB2 de cálculo 11 1,00 2533,55 1,64 -28,92 354,57 -7,85 
COMB3 de cálculo 11 1,00 2532,93 2,39 20,31 335,14 31,14 
COMB4 de cálculo 11 1,00 2533,70 2,18 22,17 372,68 -47,09 
COMB5 de cálculo 11 1,00 2370,07 3,46 99,83 333,81 -8,90 
COMB6 de cálculo 11 1,00 2370,13 1,31 -67,37 334,90 -8,69 
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COMB7 de cálculo 11 1,00 2369,10 2,56 14,70 302,50 56,29 
COMB8 de cálculo 11 1,00 2370,38 2,20 17,78 365,07 -74,10 
COMB9 de cálculo 11 1,00 2381,78 3,03 66,40 339,85 -8,42 
COMB10 de cálculo 11 1,00 2381,82 1,74 -33,92 340,50 -8,29 
COMB11 de cálculo 11 1,00 2381,20 2,49 15,32 321,07 30,70 
COMB12 de cálculo 11 1,00 2381,96 2,28 17,17 358,61 -47,54 

γf - coeficiente de seguridad parcial 
 
2.5 Resultados de los cálculos: 

  
2.5.1 Análisis ELU 
 
Combinación dimensionante:  COMB4 (A) 
Esfuerzos seccionales: 
  Nsd = 2533,70 (kN) 
 Msdy = 2,18 (kN*m) 
 Msdz = 372,68 (kN*m) 
 
Esfuerzos dimensionantes: 
Nudo superior 
  N = 2533,70 (kN) 
 N*etotz = 238,54 (kN*m) 
 N*etoty= 602,14 (kN*m) 
 
Excentricidad: ez (My/N) ey (Mz/N) 
estático ee: 0,1 (cm) 14,7 (cm) 
mínimo emin: 2,5 (cm) 0,0 (cm) 
inicial ee: 2,5 (cm) 14,7 (cm) 
II orden ea: 6,9 (cm) 9,1 (cm) 
total  etot: 9,4 (cm) 23,8 (cm) 

 
 
2.5.1.1. Análisis detallado-Dirección Y: 
 
 2.5.1.1.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 
  

L (m) Lo (m) λ λlim  
10,51 7,36 50,97 35,00 Columna esbelta 

  
 λ < 100 Método aproximativo 
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 2.5.1.1.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = 22,17 (kN*m)  
 M1 = 2,18 (kN*m) 
 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo superior), Esbeltez considerada 
 Msd = 2,18 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = 0,1 (cm) 
 emin = 2,5 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 2,5 (cm) 
  
 ea - Método aproximativo 
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  lo = 7,36 (m) 
  β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,00 
   d-d' = 36,8 (cm) 
   is = 18,4 (cm) 
  ic = 14,4 (cm) 
  h = 50,0 (cm) 
  εy = fyd/Es = 0,00 
   fyd = 434,78 (MPa) 
   Es = 200000,00 (MPa) 
  ε = 0,00  
   Ncp/Ntot = 100,00% 
 
 ea = 6,9 (cm) 
 
 etot = ee + ea = 9,4 (cm) 
 
 
 
2.5.1.2. Análisis detallado-Dirección Z: 
 
 2.5.1.2.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 

L (m) Lo (m) λ λlim  
10,51 7,36 50,97 35,00 Columna esbelta 

 
 λ < 100 Método aproximativo 

  
 2.5.1.2.2 Análisis de pandeo 
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 M2 = 372,68 (kN*m)  
 M1 = -47,09 (kN*m) 
 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo superior), Esbeltez considerada 
 Msd = 372,68 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = 14,7 (cm) 
 emin = 0,0 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 14,7 (cm)  
 
 ea - Método aproximativo 
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  lo = 7,36 (m) 
  β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,00 
   d-d' = 36,8 (cm) 
   is = 18,4 (cm) 
  ic = 14,4 (cm) 
  h = 50,0 (cm) 
 
 
  εy = fyd/Es = 0,00 
   fyd = 434,78 (MPa) 
   Es = 200000,00 (MPa) 
  ε = 0,00  
   Ncp/Ntot = 100,00% 
 
 ea = 9,1 (cm) 
 
 etot = ee + ea = 23,8 (cm) 
 
 
 

2.5.2 Armadura: 
 
Sección de acero real Asr = 50,27 (cm2) 
Densidad del armado: ρ = 2,01 % 
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2.6 Armadura: 
 
 Barras principales (B 500 S): 
• 16 φ20,0 l = 10,47 (m) 
 
 Barras de construcción (B 500 S): 
• 4 φ12,0 l = 10,47 (m) 
 
 Armaduras transversales: (B 500 S): 

 Estribos 35 φ6,0 l = 1,74 (m) 
  35 φ6,0 l = 1,27 (m) 
   
 alfileres  

 
3 Cantitativo: 
 

• Volumen del hormigón = 2,63 (m3) 
• Superficie de encofrado = 21,02 (m2) 
 
• Acero B 500 S 

• Peso total = 473,86 (kG) 
• Densidad = 180,35 (kG/m3) 
• Diámetro medio = 14,2 (mm) 
• Especificación de las armaduras: 
 

Diámetro 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Peso (kg) Número 
(piezas) 

Peso total 
(kg) 

6,0 1,27 0,28 35 9,90 
6,0 1,74 0,39 35 13,50 

12,0 10,47 9,30 4 37,19 
20,0 10,47 25,83 16 413,27 
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E.1. 12 PILAR 12 
 
1 Nivel: 

• Nombre : Nivel(0,00 m) 
• Cota de nivel : 0,00 (m) 
• Resistencia al fuego : 3/2 h 
• Clase del ambiente : IIa 

 
 
 
2 Columna: Columna12 Número: 1 
 

2.1 Característica de los materiales: 
• Hormigón:  : HA - 45 fck = 45,00 (MPa) 

Densidad   : 2501,36 (kG/m3) 
• Armaduras longitudinales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 
• Armaduras transversales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 

 
 

2.2 Geometría: 
2.2.1 Rectángulo 50,0 x 50,0 (cm) 
2.2.2 Altura: L = 10,51 (m) 
2.2.3 Espesor de la losa = 0,00 (m) 
2.2.4 Altura de la viga = 0,00 (m) 
2.2.5 Recubrimiento de la armadura = 4,0 (cm) 

 
 

2.3 Opciones de cálculo: 
• Cálculos según la norma : EHE 99 
• Predimensionamiento : no 
• Tomar en cuenta la esbeltez : sí 
• Estribos : hacia la losa    
 

2.4 Cargas: 
 

Caso Natura Grupo γf N My(s) My(i) Mz(s) Mz(i) 
    (kN) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) 

COMB1 de 
cálculo 

12 1,00 1377,73 -2,27 58,18 -701,52 51,38 

COMB2 de 
cálculo 

12 1,00 1377,61 -1,34 -38,91 -701,03 51,55 

COMB3 de 
cálculo 

12 1,00 1383,34 -1,70 6,63 -711,71 96,88 



Fonaments amb sabates prefabricades de formigó      Annex D 

64 

COMB4 de 
cálculo 

12 1,00 1372,45 -1,85 12,80 -693,12 -6,21 

COMB5 de 
cálculo 

12 1,00 1296,73 -2,81 87,73 -662,68 41,04 

COMB6 de 
cálculo 

12 1,00 1296,53 -1,25 -74,08 -661,86 41,31 

COMB7 de 
cálculo 

12 1,00 1306,08 -1,86 1,83 -679,66 116,87 

COMB8 de 
cálculo 

12 1,00 1287,93 -2,10 12,12 -648,68 -54,95 

COMB9 de 
cálculo 

12 1,00 1304,49 -2,47 55,44 -670,68 40,45 

COMB10 de 
cálculo 

12 1,00 1304,37 -1,54 -41,65 -670,19 40,62 

COMB11 de 
cálculo 

12 1,00 1310,10 -1,90 3,89 -680,87 85,95 

COMB12 de 
cálculo 

12 1,00 1299,21 -2,05 10,06 -662,29 -17,14 

 
γf - coeficiente de seguridad parcial 
 
 
 
2.5 Resultados de los cálculos: 

  
2.5.1 Análisis ELU 
 
Combinación dimensionante:  COMB3 (A) 
Esfuerzos seccionales: 
  Nsd = 1383,34 (kN) 
 Msdy = -1,70 (kN*m)  
 Msdz = -711,71 (kN*m) 
 
Esfuerzos dimensionantes: 
Nudo superior 
  N = 1383,34 (kN) 
 N*etotz = -130,24 (kN*m) 
 N*etoty= -848,84 (kN*m) 
 
Excentricidad: ez (My/N) ey (Mz/N) 
estático ee: -0,1 (cm) -51,4 (cm) 
mínimo emin: 2,5 (cm) 0,0 (cm) 
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inicial ee: 2,5 (cm) 0,0 (cm) 
II orden ea: -6,9 (cm) -9,9 (cm) 
total  etot: -9,4 (cm) -61,4 (cm) 
 

2.5.1.1. Análisis detallado-Dirección Y: 
 
 2.5.1.1.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 

  
L (m) Lo (m) λ λlim  
10,51 7,36 50,97 35,00 Columna esbelta 

 
 λ < 100 Método aproximativo 

  
 2.5.1.1.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = 6,63 (kN*m) 
 M1 = -1,70 (kN*m) 
 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo superior), Esbeltez considerada 
 Msd = -1,70 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = -0,1 (cm) 
 emin = 2,5 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 2,5 (cm) 
  
 ea - Método aproximativo 
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  lo = 7,36 (m) 
  β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,00 
   d-d' = 35,4 (cm) 
   is = 17,7 (cm) 
  ic = 14,4 (cm) 
  h = 50,0 (cm) 
  εy = fyd/Es = 0,00 
   fyd = 434,78 (MPa) 
   Es = 200000,00 (MPa) 
  ε = 0,00  
   Ncp/Ntot = 100,00% 
 
 ea = -6,9 (cm) 
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 etot = ee + ea = -9,4 (cm) 
 
 
 
2.5.1.2. Análisis detallado-Dirección Z: 
 
 2.5.1.2.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 

  
L (m) Lo (m) λ λlim  
10,51 7,36 50,97 35,00 Columna esbelta 

    
 λ < 100 Método aproximativo 

  
 2.5.1.2.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = 96,88 (kN*m) 
 M1 = -711,71 (kN*m) 
 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo superior), Esbeltez considerada 
 Msd = -711,71 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = -51,4 (cm) 
 emin = 0,0 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 0,0 (cm) 
  
 ea - Método aproximativo 
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  lo = 7,36 (m) 
  β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,00 
   d-d' = 35,4 (cm) 
   is = 17,7 (cm) 
  ic = 14,4 (cm) 
  h = 50,0 (cm) 
 
  εy = fyd/Es = 0,00 
   fyd = 434,78 (MPa) 
   Es = 200000,00 (MPa) 
  ε = 0,00  
   Ncp/Ntot = 100,00% 
 
 ea = -9,9 (cm) 
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 etot = ee + ea = -61,4 (cm) 
 
 
 

2.5.2 Armadura: 
 
Sección de acero real Asr = 78,54 (cm2) 
Densidad del armado: ρ = 3,14 % 
 

 
 

2.6 Armadura: 
 
 Barras principales (B 500 S): 
• 16 φ25,0 l = 10,47 (m) 
 
 Barras de construcción (B 500 S): 
• 4 φ12,0 l = 10,47 (m) 
 
 Armaduras transversales: (B 500 S): 

 Estribos 35 φ8,0 l = 1,76 (m) 
  35 φ8,0 l = 1,30 (m) 
   
 alfileres 
  

 
3 Cantitativo: 
 

• Volumen del hormigón  = 2,63 (m3) 
• Superficie de encofrado = 21,02 (m2) 
 
• Acero B 500 S 

• Peso total = 725,12 (kG) 
• Densidad  = 275,97 (kG/m3) 
• Diámetro medio = 17,5 (mm) 
• Especificación de las armaduras: 

Diámetro 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Peso (kg) Número 
(piezas) 

Peso total 
(kg) 

8,0 1,30 0,51 35 17,92 
8,0 1,76 0,69 35 24,27 

12,0 10,47 9,30 4 37,19 
25,0 10,47 40,36 16 645,74 
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E.1. 13 PILAR 13 
 
1 Nivel: 

• Nombre : Nivel(0,00 m) 
• Cota de nivel : 0,00 (m) 
• Resistencia al fuego : 3/2 h 
• Clase del ambiente : IIa 

 
 
2 Columna: Columna13 Número: 1 
 
 

2.1 Característica de los materiales: 
• Hormigón:  : HA - 45 fck = 45,00 (MPa) 

Densidad   : 2501,36 (kG/m3) 
• Armaduras longitudinales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 
• Armaduras transversales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 

 
 

2.2 Geometría: 
2.2.1 Rectángulo 50,0 x 50,0 (cm) 
2.2.2 Altura: L = 10,51 (m) 
2.2.3 Espesor de la losa = 0,00 (m) 
2.2.4 Altura de la viga = 0,00 (m) 
2.2.5 Recubrimiento de la armadura = 4,0 (cm) 

 
 

2.3 Opciones de cálculo: 
• Cálculos según la norma : EHE 99 
• Predimensionamiento : no 
• Tomar en cuenta la esbeltez : sí 
• Estribos : hacia la losa    
 

2.4 Cargas: 
 

Caso Natura Grupo γf N My(s) My(i) Mz(s) Mz(i) 
    (kN) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) 

COMB1 de cálculo 13 1,00 1376,70 0,70 59,40 698,62 -50,82 
COMB2 de cálculo 13 1,00 1376,69 1,85 -34,48 698,67 -50,45 
COMB3 de cálculo 13 1,00 1371,10 0,86 14,28 689,67 9,13 
COMB4 de cálculo 13 1,00 1382,70 1,69 10,65 709,74 -98,18 
COMB5 de cálculo 13 1,00 1295,96 0,37 87,85 660,16 -41,87 
COMB6 de cálculo 13 1,00 1295,93 2,30 -68,63 660,24 -41,25 
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COMB7 de cálculo 13 1,00 1286,61 0,64 12,65 645,23 58,05 
COMB8 de cálculo 13 1,00 1305,95 2,03 6,60 678,69 -120,81 
COMB9 de cálculo 13 1,00 1303,73 0,76 56,56 668,28 -41,11 
COMB10 de cálculo 13 1,00 1303,72 1,91 -37,33 668,33 -40,74 
COMB11 de cálculo 13 1,00 1298,12 0,92 11,44 659,33 18,84 
COMB12 de cálculo 13 1,00 1309,73 1,75 7,81 679,40 -88,47 

 
γf - coeficiente de seguridad parcial 
 
 
 
2.5 Resultados de los cálculos: 

  
2.5.1 Análisis ELU 
 
Combinación dimensionante:  COMB4 (A) 
Esfuerzos seccionales: 
  Nsd = 1382,70 (kN) 
 Msdy = 1,69 (kN*m) 
 Msdz = 709,74 (kN*m) 
 
Esfuerzos dimensionantes: 
Nudo superior 
  N = 1382,70 (kN) 
 N*etotz = 130,18 (kN*m) 
 N*etoty= 846,79 (kN*m) 
 
Excentricidad: ez (My/N) ey (Mz/N) 
estático ee: 0,1 (cm) 51,3 (cm) 
mínimo emin: 2,5 (cm) 0,0 (cm) 
inicial ee: 2,5 (cm) 51,3 (cm) 
II orden ea: 6,9 (cm) 9,9 (cm) 
total  etot: 9,4 (cm) 61,2 (cm) 
 
 

2.5.1.1. Análisis detallado-Dirección Y: 
 
 2.5.1.1.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 

  
L (m) Lo (m) λ λlim  
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10,51 7,36 50,97 35,00 Columna esbelta 
 

 λ < 100 Método aproximativo 
  
 2.5.1.1.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = 10,65 (kN*m) 
 M1 = 1,69 (kN*m) 
 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo superior), Esbeltez considerada 
 Msd = 1,69 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = 0,1 (cm) 
 emin = 2,5 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 2,5 (cm)  
 
 ea - Método aproximativo 
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  lo = 7,36 (m) 
  β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,00 
   d-d' = 35,4 (cm) 
   is = 17,7 (cm) 
  ic = 14,4 (cm) 
  h = 50,0 (cm) 
  εy = fyd/Es = 0,00 
   fyd = 434,78 (MPa) 
   Es = 200000,00 (MPa) 
  ε = 0,00  
   Ncp/Ntot = 100,00% 
 
 ea = 6,9 (cm) 
 
 etot = ee + ea = 9,4 (cm) 
 
 
2.5.1.2. Análisis detallado-Dirección Z: 
 
 2.5.1.2.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 
  

L (m) Lo (m) λ λlim  
10,51 7,36 50,97 35,00 Columna esbelta 
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 λ < 100 Método aproximativo 

  
 2.5.1.2.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = 709,74 (kN*m) 
 M1 = -98,18 (kN*m) 
 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo superior), Esbeltez considerada 
 Msd = 709,74 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = 51,3 (cm) 
 emin = 0,0 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 51,3 (cm)  
 
 ea - Método aproximativo 
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  lo = 7,36 (m) 
  β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,00 
   d-d' = 35,4 (cm) 
   is = 17,7 (cm) 
  ic = 14,4 (cm) 
  h = 50,0 (cm) 
 
  εy = fyd/Es = 0,00 
   fyd = 434,78 (MPa) 
   Es = 200000,00 (MPa) 
  ε = 0,00  
   Ncp/Ntot = 100,00% 
 
 ea = 9,9 (cm) 
 
 etot = ee + ea = 61,2 (cm) 
 
 
 

2.5.2 Armadura: 
 
Sección de acero real Asr = 78,54 (cm2) 
Densidad del armado: ρ = 3,14 % 
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2.6 Armadura: 

 
 Barras principales (B 500 S): 
• 16 φ25,0 l = 10,47 (m) 
 
 Barras de construcción (B 500 S): 
• 4 φ12,0 l = 10,47 (m) 
 
 Armaduras transversales: (B 500 S): 

 Estribos 35 φ8,0 l = 1,76 (m) 
  35 φ8,0 l = 1,30 (m) 
   
 alfileres  

 
3 Cantitativo: 
 

• Volumen del hormigón = 2,63 (m3) 
• Superficie de encofrado = 21,02 (m2) 
 
• Acero B 500 S 

• Peso total = 725,12 (kG) 
• Densidad = 275,97 (kG/m3) 
• Diámetro medio = 17,5 (mm) 
• Especificación de las armaduras: 

Diámetro 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Peso (kg) Número 
(piezas) 

Peso total 
(kg) 

8,0 1,30 0,51 35 17,92 
8,0 1,76 0,69 35 24,27 

12,0 10,47 9,30 4 37,19 
25,0 10,47 40,36 16 645,74 
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E.1. 14 PILAR 14 
 
1 Nivel: 

• Nombre : Nivel(0,00 m) 
• Cota de nivel : 0,00 (m) 
• Resistencia al fuego : 3/2 h 
• Clase del ambiente : IIa 

 
 
 
2 Columna: Columna14 Número: 1 
 

2.1 Característica de los materiales: 
• Hormigón:  : HA - 45 fck = 45,00 (MPa) 

Densidad   : 2501,36 (kG/m3) 
• Armaduras longitudinales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 
• Armaduras transversales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 

 
 

2.2 Geometría: 
2.2.1 Rectángulo 50,0 x 50,0 (cm) 
2.2.2 Altura: L = 10,51 (m) 
2.2.3 Espesor de la losa = 0,00 (m) 
2.2.4 Altura de la viga = 0,00 (m) 
2.2.5 Recubrimiento de la armadura = 4,0 (cm) 

 
 

2.3 Opciones de cálculo: 
• Cálculos según la norma : EHE 99 
• Predimensionamiento : no 
• Tomar en cuenta la esbeltez : sí 
• Estribos : hacia la losa    
 

2.4 Cargas: 
 

Caso Natura Grupo γf N My(s) My(i) Mz(s) Mz(i) 
    (kN) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) 

COMB1 de 
cálculo 

14 1,00 2491,19 -1,42 60,68 -357,42 7,13 

COMB2 de 
cálculo 

14 1,00 2491,19 -2,21 -37,90 -357,38 7,51 

COMB3 de 
cálculo 

14 1,00 2491,42 -1,67 12,24 -377,11 48,77 
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COMB4 de 
cálculo 

14 1,00 2490,52 -2,02 10,50 -337,24 -34,04 

COMB5 de 
cálculo 

14 1,00 2339,68 -1,12 90,75 -336,90 7,03 

COMB6 de 
cálculo 

14 1,00 2339,67 -2,45 -73,53 -336,83 7,67 

COMB7 de 
cálculo 

14 1,00 2340,07 -1,54 10,03 -369,72 76,44 

COMB8 de 
cálculo 

14 1,00 2338,57 -2,13 7,14 -303,27 -61,58 

COMB9 de 
cálculo 

14 1,00 2351,38 -1,41 57,88 -342,80 6,71 

COMB10 de 
cálculo 

14 1,00 2351,38 -2,21 -40,69 -342,76 7,10 

COMB11 de 
cálculo 

14 1,00 2351,61 -1,66 9,44 -362,49 48,36 

COMB12 de 
cálculo 

14 1,00 2350,72 -2,01 7,71 -322,63 -34,45 

γf - coeficiente de seguridad parcial 
 

 
2.5 Resultados de los cálculos: 

  
2.5.1 Análisis ELU 
 
Combinación dimensionante:  COMB3 (A) 
Esfuerzos seccionales: 
  Nsd = 2491,42 (kN) 
 Msdy = -1,67 (kN*m) 
 Msdz = -377,11 (kN*m) 
 
Esfuerzos dimensionantes: 
Nudo superior 
  N = 2491,42 (kN) 
 N*etotz = -234,56 (kN*m) 
 N*etoty= -603,44 (kN*m) 
Excentricidad: ez (My/N) ey (Mz/N) 
estático ee: -0,1 (cm) -15,1 (cm) 
mínimo emin: 2,5 (cm) 0,0 (cm) 
inicial ee: 2,5 (cm) 0,0 (cm) 
II orden ea: -6,9 (cm) -9,1 (cm) 
total  etot: -9,4 (cm) -24,2 (cm) 
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2.5.1.1. Análisis detallado-Dirección Y: 
 
 2.5.1.1.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 
  

L (m) Lo (m) λ λlim  
10,51 7,36 50,97 35,00 Columna esbelta 

 
 λ < 100 Método aproximativo 

  
 2.5.1.1.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = 12,24 (kN*m) 
 M1 = -1,67 (kN*m) 
 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo superior), Esbeltez considerada 
 Msd = -1,67 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = -0,1 (cm) 
 emin = 2,5 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 2,5 (cm) 
  
 ea - Método aproximativo 
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  lo = 7,36 (m) 
  β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,00 
   d-d' = 36,8 (cm) 
   is = 18,4 (cm) 
  ic = 14,4 (cm) 
  h = 50,0 (cm) 
  εy = fyd/Es = 0,00 
   fyd = 434,78 (MPa) 
   Es = 200000,00 (MPa) 
  ε = 0,00  
   Ncp/Ntot = 100,00% 
 
 ea = -6,9 (cm) 
 
 etot = ee + ea = -9,4 (cm) 
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2.5.1.2. Análisis detallado-Dirección Z: 
 
 2.5.1.2.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 
  

L (m) Lo (m) λ λlim  
10,51 7,36 50,97 35,00 Columna esbelta 

  
 λ < 100 Método aproximativo 

  
 2.5.1.2.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = 48,77 (kN*m) 
 M1 = -377,11 (kN*m) 
 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo superior), Esbeltez considerada 
 Msd = -377,11 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = -15,1 (cm) 
 emin = 0,0 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 0,0 (cm) 
  
 ea - Método aproximativo 
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  lo = 7,36 (m) 
  β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,00 
   d-d' = 36,8 (cm) 
   is = 18,4 (cm) 
  ic = 14,4 (cm) 
  h = 50,0 (cm) 
 
  εy = fyd/Es = 0,00 
   fyd = 434,78 (MPa) 
   Es = 200000,00 (MPa) 
  ε = 0,00  
   Ncp/Ntot = 100,00% 
 
 ea = -9,1 (cm) 
 
 etot = ee + ea = -24,2 (cm) 
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2.5.2 Armadura: 

 
Sección de acero real Asr = 50,27 (cm2) 
Densidad del armado: ρ = 2,01 % 
 

 
 
 

2.6 Armadura: 
 
 Barras principales (B 500 S): 
• 16 φ20,0 l = 10,47 (m) 
 
 Barras de construcción (B 500 S): 
• 4 φ12,0 l = 10,47 (m) 
 
 Armaduras transversales: (B 500 S): 

 Estribos 35 φ6,0 l = 1,74 (m) 
  35 φ6,0 l = 1,27 (m) 
   
 alfileres  

 
3 Cantitativo: 
 

• Volumen del hormigón = 2,63 (m3) 
• Superficie de encofrado = 21,02 (m2) 
 
• Acero B 500 S 

• Peso total = 473,86 (kG) 
• Densidad = 180,35 (kG/m3) 
• Diámetro medio = 14,2 (mm) 
• Especificación de las armaduras: 
 

Diámetro 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Peso (kg) Número 
(piezas) 

Peso total 
(kg) 

6,0 1,27 0,28 35 9,90 
6,0 1,74 0,39 35 13,50 

12,0 10,47 9,30 4 37,19 
20,0 10,47 25,83 16 413,27 
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E.1. 15 PILAR 15 
 
1 Nivel: 

• Nombre : Nivel(0,00 m) 
• Cota de nivel : 0,00 (m) 
• Resistencia al fuego : 3/2 h 
• Clase del ambiente : IIa 

 
 
 
2 Columna: Columna15 Número: 1 
 

2.1 Característica de los materiales: 
• Hormigón:  : HA - 45 fck = 45,00 (MPa) 

Densidad   : 2501,36 (kG/m3) 
• Armaduras longitudinales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 
• Armaduras transversales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 

 
2.2 Geometría: 

2.2.1 Rectángulo 50,0 x 50,0 (cm) 
2.2.2 Altura: L = 10,51 (m) 
2.2.3 Espesor de la losa = 0,00 (m) 
2.2.4 Altura de la viga = 0,00 (m) 
2.2.5 Recubrimiento de la armadura = 4,0 (cm) 

 
2.3 Opciones de cálculo: 

• Cálculos según la norma : EHE 99 
• Predimensionamiento : no 
• Tomar en cuenta la esbeltez : sí 
• Estribos : hacia la losa    
 
 
 

2.4 Cargas: 
 

Caso Natura Grupo γf N My(s) My(i) Mz(s) Mz(i) 
    (kN) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) 

COMB1 de cálculo 15 1,00 2491,08 -0,33 63,29 352,07 -7,64 
COMB2 de cálculo 15 1,00 2491,08 -1,63 -37,06 352,11 -7,25 
COMB3 de cálculo 15 1,00 2490,42 -1,02 12,25 331,82 33,92 
COMB4 de cálculo 15 1,00 2491,30 -0,94 14,10 371,64 -48,92 
COMB5 de cálculo 15 1,00 2339,62 0,09 93,96 332,68 -9,20 
COMB6 de cálculo 15 1,00 2339,62 -2,07 -73,29 332,75 -8,55 
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COMB7 de cálculo 15 1,00 2338,52 -1,05 8,89 298,92 60,07 
COMB8 de cálculo 15 1,00 2340,00 -0,92 11,97 365,29 -77,99 
COMB9 de cálculo 15 1,00 2351,32 -0,34 60,55 338,50 -8,62 
COMB10 de cálculo 15 1,00 2351,32 -1,63 -39,81 338,54 -8,23 
COMB11 de cálculo 15 1,00 2350,66 -1,02 9,51 318,24 32,95 
COMB12 de cálculo 15 1,00 2351,54 -0,94 11,35 358,06 -49,89 

 
γf - coeficiente de seguridad parcial 
 
 
 
2.5 Resultados de los cálculos: 

  
2.5.1 Análisis ELU 
 
Combinación dimensionante:  COMB4 (A) 
Esfuerzos seccionales: 
  Nsd = 2491,30 (kN) 
 Msdy = -0,94 (kN*m) 
 Msdz = 371,64 (kN*m) 
 
Esfuerzos dimensionantes: 
Nudo superior 
  N = 2491,30 (kN) 
 N*etotz = -234,55 (kN*m) 
 N*etoty= 597,60 (kN*m) 

 
Excentricidad: ez (My/N) ey (Mz/N) 
estático ee: 0,0 (cm) 14,9 (cm) 
mínimo emin: 2,5 (cm) 0,0 (cm) 
inicial ee: 2,5 (cm) 14,9 (cm) 
II orden ea: -6,9 (cm) 9,1 (cm) 
total  etot: -9,4 (cm) 24,0 (cm) 

 
 
2.5.1.1. Análisis detallado-Dirección Y: 
 
 2.5.1.1.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 

  
L (m) Lo (m) λ λlim  
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10,51 7,36 50,97 35,00 Columna esbelta 
   

 λ < 100 Método aproximativo 
  
 2.5.1.1.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = 14,10 (kN*m) 
 M1 = -0,94 (kN*m) 
 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo superior), Esbeltez considerada 
 Msd = -0,94 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = 0,0 (cm) 
 emin = 2,5 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 2,5 (cm) 
  
 ea - Método aproximativo 
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  lo = 7,36 (m) 
  β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,00 
   d-d' = 36,8 (cm) 
   is = 18,4 (cm) 
  ic = 14,4 (cm) 
  h = 50,0 (cm) 
  εy = fyd/Es = 0,00 
   fyd = 434,78 (MPa) 
   Es = 200000,00 (MPa) 
  ε = 0,00  
   Ncp/Ntot = 100,00% 
 
 ea = -6,9 (cm) 
 
 etot = ee + ea = -9,4 (cm) 
 
 
 
2.5.1.2. Análisis detallado-Dirección Z: 
 
 2.5.1.2.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 

  
L (m) Lo (m) λ λlim  
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10,51 7,36 50,97 35,00 Columna esbelta 
  

 λ < 100 Método aproximativo 
  
 2.5.1.2.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = 371,64 (kN*m) 
 M1 = -48,92 (kN*m) 
 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo superior), Esbeltez considerada 
 Msd = 371,64 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = 14,9 (cm) 
 emin = 0,0 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 14,9 (cm)  
 
 ea - Método aproximativo 
 
 

( )( )
ce

e
ya i

l
eh
eh

e
⋅

⋅
+
+

++=
5010

20
12.01

2
0εεβ

 
  lo = 7,36 (m) 
  β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,00 
   d-d' = 36,8 (cm) 
   is = 18,4 (cm) 
  ic = 14,4 (cm) 
  h = 50,0 (cm) 
 
  εy = fyd/Es = 0,00 
   fyd = 434,78 (MPa) 
   Es = 200000,00 (MPa) 
  ε = 0,00  
   Ncp/Ntot = 100,00% 
 
 ea = 9,1 (cm) 
 
 etot = ee + ea = 24,0 (cm) 
 
 
 

2.5.2 Armadura: 
 
Sección de acero real Asr = 50,27 (cm2) 
Densidad del armado: ρ = 2,01 % 
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2.6 Armadura: 
 
 Barras principales (B 500 S): 
• 16 φ20,0 l = 10,47 (m) 
 
 Barras de construcción (B 500 S): 
• 4 φ12,0 l = 10,47 (m) 
 
 Armaduras transversales: (B 500 S): 

 Estribos 35 φ6,0 l = 1,74 (m) 
  35 φ6,0 l = 1,27 (m) 
   
 alfileres  

 
3 Cantitativo: 
 

• Volumen del hormigón = 2,63 (m3) 
• Superficie de encofrado = 21,02 (m2) 
 
• Acero B 500 S 

• Peso total = 473,86 (kG) 
• Densidad = 180,35 (kG/m3) 
• Diámetro medio = 14,2 (mm) 
• Especificación de las armaduras: 
 

Diámetro 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Peso (kg) Número 
(piezas) 

Peso total 
(kg) 

6,0 1,27 0,28 35 9,90 
6,0 1,74 0,39 35 13,50 

12,0 10,47 9,30 4 37,19 
20,0 10,47 25,83 16 413,27 
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E.1. 16 PILAR 16 
 
1 Nivel: 

• Nombre : Nivel(0,00 m) 
• Cota de nivel : 0,00 (m) 
• Resistencia al fuego : 3/2 h 
• Clase del ambiente : IIa 

 
 
2 Columna: Columna16 Número: 1 
 

2.1 Característica de los materiales: 
• Hormigón: : HA - 45  fck = 45,00 (MPa) 

Densidad   : 2501,36 (kG/m3) 
• Armaduras longitudinales : B 500 S  fyk = 500,00 

(MPa) 
• Armaduras transversales : B 500 S  fyk = 500,00 

(MPa) 
 
 

2.2 Geometría: 
2.2.1 Rectángulo 50,0 x 50,0 (cm) 
2.2.2 Altura: L = 10,51 (m) 
2.2.3 Espesor de la losa = 0,00 (m) 
2.2.4 Altura de la viga = 0,00 (m) 
2.2.5 Recubrimiento de la armadura = 4,0 (cm) 

 
 

2.3 Opciones de cálculo: 
• Cálculos según la norma : EHE 99 
• Predimensionamiento : no 
• Tomar en cuenta la esbeltez : sí 
• Estribos : hacia la losa    

2.4 Cargas: 
 

Caso Natura Grupo γf N My(s) My(i) Mz(s) Mz(i) 
    (kN) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) 

COMB1 
de 

cálculo 
16 1,00 1377,61 1,05 62,85 -701,76 50,77 

COMB2 
de 

cálculo 
16 1,00 1377,62 1,99 -34,25 -701,71 51,15 

COMB3 
de 

cálculo 
16 1,00 1383,64 1,83 12,03 -712,89 98,53 
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COMB4 
de 

cálculo 
16 1,00 1372,05 1,27 16,81 -692,89 -8,85 

COMB5 
de 

cálculo 
16 1,00 1296,54 0,65 92,46 -662,58 40,28 

COMB6 
de 

cálculo 
16 1,00 1296,57 2,22 -69,38 -662,49 40,92 

COMB7 
de 

cálculo 
16 1,00 1306,60 1,94 7,75 -681,13 119,88 

COMB8 
de 

cálculo 
16 1,00 1287,28 1,01 15,72 -647,79 -59,08 

COMB9 
de 

cálculo 
16 1,00 1304,35 0,99 60,17 -670,75 39,78 

COMB10 
de 

cálculo 
16 1,00 1304,37 1,92 -36,93 -670,69 40,16 

COMB11 
de 

cálculo 
16 1,00 1310,39 1,76 9,35 -681,88 87,54 

COMB12 
de 

cálculo 
16 1,00 1298,79 1,20 14,13 -661,88 -19,84 

γf - coeficiente de seguridad parcial 
 
 
 
 
2.5 Resultados de los cálculos: 

  
2.5.1 Análisis ELU 
 
Combinación dimensionante:  COMB3 (A) 
Esfuerzos seccionales: 
  Nsd = 1383,64 (kN) 
 Msdy = 1,83 (kN*m) 
 Msdz = -712,89 (kN*m) 
 
Esfuerzos dimensionantes: 
Nudo superior 
  N = 1383,64 (kN) 
 N*etotz = 131,49 (kN*m) 
 N*etoty= -850,05 (kN*m) 
 
Excentricidad:  ez (My/N) ey (Mz/N) 
estático ee: 0,1 (cm) -51,5 (cm) 
mínimo emin: 2,5 (cm) 0,0 (cm) 
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inicial ee: 2,5 (cm) 0,0 (cm) 
II orden ea: 7,0 (cm) -9,9 (cm) 
total  etot: 9,5 (cm) -61,4 (cm) 

 
2.5.1.1. Análisis detallado-Dirección Y: 
 
 2.5.1.1.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 
  

L (m) Lo (m) λ λlim  
10,51 7,36 50,97 35,00 Columna esbelta 

  
 λ < 100 Método aproximativo 

  
 2.5.1.1.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = 12,03 (kN*m)  
 M1 = 1,83 (kN*m) 
 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo superior), Esbeltez considerada 
 Msd = 1,83 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = 0,1 (cm) 
 emin = 2,5 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 2,5 (cm) 
  
 ea - Método aproximativo 
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  lo = 7,36 (m) 
  β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,12 
   d-d' = 35,4 (cm) 
   is = 16,7 (cm) 
  ic = 14,4 (cm) 
  h = 50,0 (cm) 
  εy = fyd/Es = 0,00 
   fyd = 434,78 (MPa) 
   Es = 200000,00 (MPa) 
  ε = 0,00  
   Ncp/Ntot = 100,00% 
 
 ea = 7,0 (cm) 
 
 etot = ee + ea = 9,5 (cm) 
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2.5.1.2. Análisis detallado-Dirección Z: 
 
 2.5.1.2.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 
  

L (m) Lo (m) λ λlim  
10,51 7,36 50,97 35,00 Columna esbelta 

 
 λ < 100 Método aproximativo 

  
 2.5.1.2.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = 98,53 (kN*m) 
 M1 = -712,89 (kN*m) 
 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo superior), Esbeltez considerada 
 Msd = -712,89 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = -51,5 (cm) 
 emin = 0,0 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 0,0 (cm) 
  
 ea - Método aproximativo 
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  lo = 7,36 (m) 
  β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,00 
   d-d' = 35,4 (cm) 
   is = 17,9 (cm) 
  ic = 14,4 (cm) 
  h = 50,0 (cm) 
 
  εy = fyd/Es = 0,00 
   fyd = 434,78 (MPa) 
   Es = 200000,00 (MPa) 
  ε = 0,00  
   Ncp/Ntot = 100,00% 
 
 ea = -9,9 (cm) 
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 etot = ee + ea = -61,4 (cm) 
 
 
 

2.5.2 Armadura: 
 
Sección de acero real Asr = 88,36 (cm2) 
Densidad del armado: ρ = 3,53 % 
 

 
 
 

2.6 Armadura: 
 
 Barras principales (B 500 S): 
• 18 φ25,0 l = 10,47 (m) 
 
 Barras de construcción (B 500 S): 
• 2 φ12,0 l = 10,47 (m) 
 
 Armaduras transversales: (B 500 S): 

 Estribos 35 φ8,0 l = 1,76 (m) 
  35 φ8,0 l = 1,33 (m) 
   
 alfileres  

 
3 Cantitativo: 
 

• Volumen del hormigón = 2,63 (m3) 
• Superficie de encofrado = 21,02 (m2) 
 
• Acero B 500 S 

• Peso total = 787,71 (kG) 
• Densidad = 299,79 (kG/m3) 
• Diámetro medio = 18,4 (mm) 
• Especificación de las armaduras: 

Diámetro 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Peso (kg) Número 
(piezas) 

Peso total 
(kg) 

8,0 1,33 0,53 35 18,39 
8,0 1,76 0,69 35 24,27 

12,0 10,47 9,30 2 18,60 
25,0 10,47 40,36 18 726,45 
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E.1. 17 PILAR 17 
 
1 Nivel: 

• Nombre : Nivel(0,00 m) 
• Cota de nivel : 0,00 (m) 
• Resistencia al fuego : 3/2 h 
• Clase del ambiente : IIa 

 
 
 
2 Columna: Columna17 Número: 1 
 

2.1 Característica de los materiales: 
• Hormigón:  : HA - 45 fck = 45,00 (MPa) 

Densidad   : 2501,36 (kG/m3) 
• Armaduras longitudinales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 
• Armaduras transversales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 

 
 

2.2 Geometría: 
2.2.1 Rectángulo 50,0 x 50,0 (cm) 
2.2.2 Altura: L = 10,51 (m) 
2.2.3 Espesor de la losa = 0,00 (m) 
2.2.4 Altura de la viga = 0,00 (m) 
2.2.5 Recubrimiento de la armadura = 4,0 (cm) 

 
 

2.3 Opciones de cálculo: 
• Cálculos según la norma : EHE 99 
• Predimensionamiento : no 
• Tomar en cuenta la esbeltez : sí 
• Estribos : hacia la losa    
 

2.4 Cargas: 
 

Caso Natura Grupo γf N My(s) My(i) Mz(s) Mz(i) 
    (kN) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) 

COMB1 de cálculo 17 1,00 1343,68 0,56 65,92 687,26 -34,42 
COMB2 de cálculo 17 1,00 1343,49 1,68 -28,10 686,70 -33,99 
COMB3 de cálculo 17 1,00 1337,13 0,46 20,14 674,74 25,67 
COMB4 de cálculo 17 1,00 1350,45 1,77 17,78 701,37 -81,80 
COMB5 de cálculo 17 1,00 1265,95 0,23 94,37 651,69 -26,15 
COMB6 de cálculo 17 1,00 1265,64 2,10 -62,34 650,75 -25,42 
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COMB7 de cálculo 17 1,00 1255,04 0,06 18,07 630,82 74,00 
COMB8 de cálculo 17 1,00 1277,23 2,25 14,13 675,20 -105,10 
COMB9 de cálculo 17 1,00 1273,43 0,60 63,06 659,06 -25,40 
COMB10 de cálculo 17 1,00 1273,25 1,73 -30,96 658,50 -24,97 
COMB11 de cálculo 17 1,00 1266,89 0,50 17,28 646,54 34,68 
COMB12 de cálculo 17 1,00 1280,20 1,82 14,92 673,17 -72,78 

 
γf - coeficiente de seguridad parcial 
 
 
 
2.5 Resultados de los cálculos: 

  
2.5.1 Análisis ELU 
 
Combinación dimensionante:  COMB4 (A) 
Esfuerzos seccionales: 
  Nsd = 1350,45 (kN) 
 Msdy = 1,77 (kN*m) 
 Msdz = 701,37 (kN*m) 
 
Esfuerzos dimensionantes: 
Nudo superior 
  N = 1350,45 (kN) 
 N*etotz = 127,14 (kN*m) 
 N*etoty= 835,29 (kN*m) 
 
Excentricidad:  ez (My/N) ey (Mz/N) 
estático ee: 0,1 (cm) 51,9 (cm) 
mínimo emin: 2,5 (cm) 0,0 (cm) 
inicial ee: 2,5 (cm) 51,9 (cm) 
II orden ea: 6,9 (cm) 9,9 (cm) 
total  etot: 9,4 (cm) 61,9 (cm) 
 

 
2.5.1.1. Análisis detallado-Dirección Y: 
 
 2.5.1.1.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 

 
L (m) Lo (m) λ λlim  



Fonaments amb sabates prefabricades de formigó      Annex D 

90 

10,51 7,36 50,97 35,00 Columna esbelta 
 

 λ < 100 Método aproximativo 
  
 2.5.1.1.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = 17,78 (kN*m) 
 M1 = 1,77 (kN*m) 
 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo superior), Esbeltez considerada 
 Msd = 1,77 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = 0,1 (cm) 
 emin = 2,5 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 2,5 (cm) 
  
 ea - Método aproximativo 
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  lo = 7,36 (m) 
  β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,00 
   d-d' = 35,4 (cm) 
   is = 17,7 (cm) 
  ic = 14,4 (cm) 
  h = 50,0 (cm) 
  εy = fyd/Es = 0,00 
   fyd = 434,78 (MPa) 
   Es = 200000,00 (MPa) 
  ε = 0,00  
   Ncp/Ntot = 100,00% 
 
 ea = 6,9 (cm) 
 
 etot = ee + ea = 9,4 (cm) 
 
 
2.5.1.2. Análisis detallado-Dirección Z: 
 
 2.5.1.2.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 
  

L (m) Lo (m) λ λlim  
10,51 7,36 50,97 35,00 Columna esbelta 
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 λ < 100 Método aproximativo 

  
 2.5.1.2.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = 701,37 (kN*m) 
 M1 = -81,80 (kN*m) 
 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo superior), Esbeltez considerada 
 Msd = 701,37 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = 51,9 (cm) 
 emin = 0,0 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 51,9 (cm) 
  
 ea - Método aproximativo 
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  lo = 7,36 (m) 
  β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,00 
   d-d' = 35,4 (cm) 
   is = 17,7 (cm) 
  ic = 14,4 (cm) 
  h = 50,0 (cm) 
 
  εy = fyd/Es = 0,00 
   fyd = 434,78 (MPa) 
   Es = 200000,00 (MPa) 
  ε = 0,00  
   Ncp/Ntot = 100,00% 
 
 ea = 9,9 (cm) 
 
 etot = ee + ea = 61,9 (cm) 
 
 
 

2.5.2 Armadura: 
 
Sección de acero real Asr = 78,54 (cm2) 
Densidad del armado: ρ = 3,14 % 
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2.6 Armadura: 

 
 Barras principales (B 500 S): 
• 16 φ25,0 l = 10,47 (m) 
 
 Barras de construcción (B 500 S): 
• 4 φ12,0 l = 10,47 (m) 
 
 Armaduras transversales: (B 500 S): 

 Estribos 35 φ8,0 l = 1,76 (m) 
  35 φ8,0 l = 1,30 (m) 
   
 alfileres  

 
3 Cantitativo: 
 

• Volumen del hormigón = 2,63 (m3) 
• Superficie de encofrado = 21,02 (m2) 
 
• Acero B 500 S 

• Peso total = 725,12 (kG) 
• Densidad = 275,97 (kG/m3) 
• Diámetro medio = 17,5 (mm) 
• Especificación de las armaduras: 

Diámetro 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Peso (kg) Número 
(piezas) 

Peso total 
(kg) 

8,0 1,30 0,51 35 17,92 
8,0 1,76 0,69 35 24,27 

12,0 10,47 9,30 4 37,19 
25,0 10,47 40,36 16 645,74 
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E.1. 18 PILAR 18 
 
1 Nivel: 

• Nombre : Nivel(0,00 m) 
• Cota de nivel : 0,00 (m) 
• Resistencia al fuego : 3/2 h 
• Clase del ambiente : IIa 

 
 
 
2 Columna: Columna18 Número: 1 
 

2.1 Característica de los materiales: 
• Hormigón:  : HA - 45 fck = 45,00 (MPa) 

Densidad   : 2501,36 (kG/m3) 
• Armaduras longitudinales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 
• Armaduras transversales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 

 
 

2.2 Geometría: 
2.2.1 Rectángulo 50,0 x 50,0 (cm) 
2.2.2 Altura: L = 10,51 (m) 
2.2.3 Espesor de la losa = 0,00 (m) 
2.2.4 Altura de la viga = 0,00 (m) 
2.2.5 Recubrimiento de la armadura = 4,0 (cm) 

 
 

2.3 Opciones de cálculo: 
• Cálculos según la norma : EHE 99 
• Predimensionamiento : no 
• Tomar en cuenta la esbeltez : sí 
• Estribos : hacia la losa    
 

2.4 Cargas: 
 

Caso Natura Grupo γf N My(s) My(i) Mz(s) Mz(i) 
    (kN) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) 

COMB1 de cálculo 18 1,00 2506,60 1,43 71,41 
-

189,65 
-0,84 

COMB2 de cálculo 18 1,00 2506,64 0,69 -27,20 
-

190,51 
-0,35 

COMB3 de cálculo 18 1,00 2507,01 1,46 23,24 
-

214,67 
41,03 
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COMB4 de cálculo 18 1,00 2505,80 0,62 21,07 
-

165,05 
-42,08 

COMB5 de cálculo 18 1,00 2356,30 1,73 101,48 
-

177,84 
-0,37 

COMB6 de cálculo 18 1,00 2356,37 0,48 -62,86 
-

179,27 
0,44 

COMB7 de cálculo 18 1,00 2356,98 1,77 21,21 
-

219,53 
69,40 

COMB8 de cálculo 18 1,00 2354,97 0,37 17,58 
-

136,84 
-69,11 

COMB9 de cálculo 18 1,00 2370,69 1,46 68,63 
-

181,78 
-0,48 

COMB10 de cálculo 18 1,00 2370,73 0,71 -29,98 
-

182,64 
0,01 

COMB11 de cálculo 18 1,00 2371,10 1,48 20,46 
-

206,80 
41,39 

COMB12 de cálculo 18 1,00 2369,89 0,64 18,29 
-

157,18 
-41,72 

 
γf - coeficiente de seguridad parcial 
 

 
2.5 Resultados de los cálculos: 

  
2.5.1 Análisis ELU 
 
Combinación dimensionante:  COMB3 (A) 
Esfuerzos seccionales: 
  Nsd = 2507,01 (kN)  
 Msdy = 1,46 (kN*m) 
 Msdz = -214,67 (kN*m) 
 
Esfuerzos dimensionantes: 
Nudo superior 
  N = 2507,01 (kN) 
 N*etotz = 236,03 (kN*m) 
 N*etoty= -426,77 (kN*m) 
 
Excentricidad:  ez (My/N) ey (Mz/N) 
estático ee: 0,1 (cm) -8,6 (cm) 
mínimo emin: 2,5 (cm) 0,0 (cm) 
inicial ee: 2,5 (cm) 0,0 (cm) 
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II orden ea: 6,9 (cm) -8,5 (cm) 
total  etot: 9,4 (cm) -17,0 (cm) 

 
 
2.5.1.1. Análisis detallado-Dirección Y: 
 
 2.5.1.1.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 

L (m) Lo (m) λ λlim  
10,51 7,36 50,97 35,00 Columna esbelta 

  
 λ < 100 Método aproximativo 

  
 2.5.1.1.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = 23,24 (kN*m) 
 M1 = 1,46 (kN*m) 
 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo superior), Esbeltez considerada 
 Msd = 1,46 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = 0,1 (cm) 
 emin = 2,5 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 2,5 (cm)  
 
 ea - Método aproximativo 
 
 

( )( )
ce

e
ya i

l
eh
eh

e
⋅

⋅
+
+

++=
5010

20
12.01

2
0εεβ

 
  lo = 7,36 (m) 
  β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,00 
   d-d' = 38,1 (cm) 
   is = 19,0 (cm) 
  ic = 14,4 (cm) 
  h = 50,0 (cm) 
  εy = fyd/Es = 0,00 
   fyd = 434,78 (MPa) 
   Es = 200000,00 (MPa) 
  ε = 0,00  
   Ncp/Ntot = 100,00% 
 
 ea = 6,9 (cm) 
 
 etot = ee + ea = 9,4 (cm) 
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2.5.1.2. Análisis detallado-Dirección Z: 
 
 2.5.1.2.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 
  

L (m) Lo (m) λ λlim  
10,51 7,36 50,97 35,00 Columna esbelta 

   
 λ < 100 Método aproximativo 

  
 2.5.1.2.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = 41,03 (kN*m) 
 M1 = -214,67 (kN*m) 
 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo superior), Esbeltez considerada 
 Msd = -214,67 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = -8,6 (cm) 
 emin = 0,0 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 0,0 (cm) 
  
 ea - Método aproximativo 
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  lo = 7,36 (m) 
  β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,00 
   d-d' = 38,1 (cm) 
   is = 19,0 (cm) 
  ic = 14,4 (cm) 
  h = 50,0 (cm) 
 
  εy = fyd/Es = 0,00 
   fyd = 434,78 (MPa) 
   Es = 200000,00 (MPa) 
  ε = 0,00  
   Ncp/Ntot = 100,00% 
 
 ea = -8,5 (cm) 
 etot = ee + ea = -17,0 (cm) 
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2.5.2 Armadura: 

 
Sección de acero real Asr = 24,13 (cm2) 
Densidad del armado: ρ = 0,97 % 
 

 
 

2.6 Armadura: 
 
 Barras principales (B 500 S): 
• 12 φ16,0 l = 10,47 (m) 
 
 Barras de construcción (B 500 S): 
• 4 φ12,0 l = 10,47 (m) 
 
 Armaduras transversales: (B 500 S): 

 Estribos 44 φ6,0 l = 1,74 (m) 
  44 φ6,0 l = 1,27 (m) 
   
 alfileres 
  

 
3 Cantitativo: 
 

• Volumen del hormigón = 2,63 (m3) 
• Superficie de encofrado = 21,02 (m2) 
 
• Acero B 500 S 

• Peso total = 264,98 (kG) 
• Densidad = 100,85 (kG/m3) 
• Diámetro medio = 11,0 (mm) 
• Especificación de las armaduras: 
 

Diámetro 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Peso (kg) Número 
(piezas) 

Peso total 
(kg) 

6,0 1,27 0,28 44 12,44 
6,0 1,74 0,39 44 16,97 

12,0 10,47 9,30 4 37,19 
16,0 10,47 16,53 12 198,37 
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E.1. 19 PILAR 19 
 
1 Nivel: 

• Nombre : Nivel(0,00 m) 
• Cota de nivel : 0,00 (m) 
• Resistencia al fuego : 3/2 h 
• Clase del ambiente : IIa 

 
 
 
2 Columna: Columna19 Número: 1 
 

2.1 Característica de los materiales: 
• Hormigón:  : HA - 45 fck = 45,00 (MPa) 

Densidad   : 2501,36 (kG/m3) 
• Armaduras longitudinales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 
• Armaduras transversales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 

 
 

2.2 Geometría: 
2.2.1 Rectángulo 50,0 x 50,0 (cm) 
2.2.2 Altura: L = 10,51 (m) 
2.2.3 Espesor de la losa = 0,00 (m) 
2.2.4 Altura de la viga = 0,00 (m) 
2.2.5 Recubrimiento de la armadura = 4,0 (cm) 

 
 

2.3 Opciones de cálculo: 
• Cálculos según la norma : EHE 99 
• Predimensionamiento : no 
• Tomar en cuenta la esbeltez : sí 
• Estribos : hacia la losa    
 

2.4 Cargas: 
 

Caso Natura Grupo γf N My(s) My(i) Mz(s) Mz(i) 
    (kN) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) 

COMB1 de cálculo 19 1,00 2644,68 -4,34 63,11 187,61 -23,34 
COMB2 de cálculo 19 1,00 2644,65 -5,66 -37,34 186,76 -22,85 
COMB3 de cálculo 19 1,00 2643,86 -5,23 12,06 162,16 18,57 
COMB4 de cálculo 19 1,00 2645,03 -4,77 13,94 211,45 -64,81 
COMB5 de cálculo 19 1,00 2483,55 -3,88 93,82 177,02 -24,57 
COMB6 de cálculo 19 1,00 2483,49 -6,08 -73,59 175,60 -23,76 
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COMB7 de cálculo 19 1,00 2482,17 -5,35 8,73 134,59 45,29 
COMB8 de cálculo 19 1,00 2484,12 -4,60 11,86 216,75 -93,69 
COMB9 de cálculo 19 1,00 2497,91 -4,32 60,40 180,26 -24,08 
COMB10 de cálculo 19 1,00 2497,87 -5,64 -40,05 179,41 -23,59 
COMB11 de cálculo 19 1,00 2497,08 -5,20 9,35 154,81 17,84 
COMB12 de cálculo 19 1,00 2498,25 -4,75 11,22 204,10 -65,55 

γf - coeficiente de seguridad parcial 
 
 
 
 
2.5 Resultados de los cálculos: 

  
2.5.1 Análisis ELU 
 
Combinación dimensionante:  COMB4 (A) 
Esfuerzos seccionales: 
  Nsd = 2645,03 (kN) 
 Msdy = -4,77 (kN*m) 
 Msdz = 211,45 (kN*m) 
 
Esfuerzos dimensionantes: 
Nudo superior 
  N = 2645,03 (kN) 
 N*etotz = -249,02 (kN*m)  
 N*etoty= 433,01 (kN*m) 
 
Excentricidad:  ez (My/N) ey (Mz/N) 
estático ee: -0,2 (cm) 8,0 (cm) 
mínimo emin: 2,5 (cm) 0,0 (cm) 
inicial ee: 2,5 (cm) 8,0 (cm) 
II orden ea: -6,9 (cm) 8,4 (cm) 
total  etot: -9,4 (cm) 16,4 (cm) 

 
 
2.5.1.1. Análisis detallado-Dirección Y: 
 
 2.5.1.1.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 

L (m) Lo (m) λ λlim  
10,51 7,36 50,97 35,00 Columna esbelta 
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 λ < 100 Método aproximativo 

  
 2.5.1.1.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = 13,94 (kN*m) 
 M1 = -4,77 (kN*m) 
 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo superior), Esbeltez considerada 
 Msd = -4,77 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = -0,2 (cm) 
 emin = 2,5 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 2,5 (cm) 
  
 ea - Método aproximativo 
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  lo = 7,36 (m) 
  β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,00 
   d-d' = 38,1 (cm) 
   is = 19,0 (cm) 
  ic = 14,4 (cm) 
  h = 50,0 (cm) 
  εy = fyd/Es = 0,00 
   fyd = 434,78 (MPa) 
   Es = 200000,00 (MPa) 
  ε = 0,00  
   Ncp/Ntot = 100,00% 
 
 ea = -6,9 (cm) 
 
 etot = ee + ea = -9,4 (cm) 
 
 
 
2.5.1.2. Análisis detallado-Dirección Z: 
 
 2.5.1.2.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 
  

L (m) Lo (m) λ λlim  
10,51 7,36 50,97 35,00 Columna esbelta 
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 λ < 100 Método aproximativo 

  
 
 2.5.1.2.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = 211,45 (kN*m) 
 M1 = -64,81 (kN*m) 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo superior), Esbeltez considerada 
 Msd = 211,45 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = 8,0 (cm) 
 emin = 0,0 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 8,0 (cm) 
  
 ea - Método aproximativo 
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  lo = 7,36 (m) 
  β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,00 
   d-d' = 38,1 (cm) 
   is = 19,0 (cm) 
  ic = 14,4 (cm) 
  h = 50,0 (cm) 
 
 
  εy = fyd/Es = 0,00 
   fyd = 434,78 (MPa) 
   Es = 200000,00 (MPa) 
  ε = 0,00  
   Ncp/Ntot = 100,00% 
 
 ea = 8,4 (cm) 
 
 etot = ee + ea = 16,4 (cm) 
 
 
 

2.5.2 Armadura: 
 
Sección de acero real Asr = 24,13 (cm2) 
Densidad del armado: ρ = 0,97 % 
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2.6 Armadura: 

 
 Barras principales (B 500 S): 
• 12 φ16,0 l = 10,47 (m) 
 
 Barras de construcción (B 500 S): 
• 4 φ12,0 l = 10,47 (m) 
 
 Armaduras transversales: (B 500 S): 

 Estribos 44 φ6,0 l = 1,74 (m) 
  44 φ6,0 l = 1,27 (m) 
   
 alfileres  

 
3 Cantitativo: 
 

• Volumen del hormigón = 2,63 (m3) 
• Superficie de encofrado = 21,02 (m2) 
 
• Acero B 500 S 

• Peso total = 264,98 (kG) 
• Densidad = 100,85 (kG/m3) 
• Diámetro medio = 11,0 (mm) 
• Especificación de las armaduras: 
 

Diámetro 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Peso (kg) Número 
(piezas) 

Peso total 
(kg) 

6,0 1,27 0,28 44 12,44 
6,0 1,74 0,39 44 16,97 

12,0 10,47 9,30 4 37,19 
16,0 10,47 16,53 12 198,37 
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E.1. 20 PILAR 20 
 
1 Nivel: 

• Nombre : Nivel(0,00 m) 
• Cota de nivel : 0,00 (m) 
• Resistencia al fuego : 3/2 h 
• Clase del ambiente : IIa 

 
 
 
2 Columna: Columna20 Número: 1 
 

2.1 Característica de los materiales: 
• Hormigón:  : HA - 45 fck = 45,00 (MPa) 

Densidad   : 2501,36 (kG/m3) 
• Armaduras longitudinales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 
• Armaduras transversales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 
 
 

2.2 Geometría: 
2.2.1 Rectángulo 50,0 x 50,0 (cm) 
2.2.2 Altura: L = 10,51 (m) 
2.2.3 Espesor de la losa = 0,00 (m) 
2.2.4 Altura de la viga = 0,00 (m) 
2.2.5 Recubrimiento de la armadura = 4,0 (cm) 

 
 

2.3 Opciones de cálculo: 
• Cálculos según la norma : EHE 99 
• Predimensionamiento : no 
• Tomar en cuenta la esbeltez : sí 
• Estribos : hacia la losa    
 

2.4 Cargas: 
 

Caso Natura Grupo γf N My(s) My(i) Mz(s) Mz(i) 
    (kN) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) 

COMB1 de cálculo 20 1,00 1370,65 2,35 66,66 
-

697,52 
44,60 

COMB2 de cálculo 20 1,00 1370,83 3,30 -30,50 
-

698,09 
45,06 

COMB3 de cálculo 20 1,00 1377,62 3,31 16,46 
-

712,18 
92,56 
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COMB4 de cálculo 20 1,00 1364,33 2,38 19,99 
-

685,77 
-15,07 

COMB5 de cálculo 20 1,00 1290,26 1,92 96,22 
-

659,64 
33,86 

COMB6 de cálculo 20 1,00 1290,57 3,50 -65,71 
-

660,59 
34,61 

COMB7 de cálculo 20 1,00 1301,88 3,52 12,57 
-

684,07 
113,78 

COMB8 de cálculo 20 1,00 1279,74 1,98 18,44 
-

640,06 
-65,60 

COMB9 de cálculo 20 1,00 1297,90 2,26 63,95 
-

667,48 
33,46 

COMB10 de cálculo 20 1,00 1298,08 3,21 -33,22 
-

668,05 
33,91 

COMB11 de cálculo 20 1,00 1304,86 3,22 13,75 
-

682,14 
81,41 

COMB12 de cálculo 20 1,00 1291,58 2,29 17,28 
-

655,73 
-26,21 

 
γf - coeficiente de seguridad parcial 
 
 
 
2.5 Resultados de los cálculos: 

  
2.5.1 Análisis ELU 
 
Combinación dimensionante:  COMB3 (A) 
Esfuerzos seccionales: 
  Nsd = 1377,62 (kN) 
 Msdy = 3,31 (kN*m)  
 Msdz = -712,18 (kN*m) 
 
Esfuerzos dimensionantes: 
Nudo superior 
  N = 1377,62 (kN) 
 N*etotz = 129,70 (kN*m) 
 N*etoty= -848,76 (kN*m) 
 
Excentricidad:  ez (My/N) ey (Mz/N) 
estático ee: 0,2 (cm) -51,7 (cm) 
mínimo emin: 2,5 (cm) 0,0 (cm) 
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inicial ee: 2,5 (cm) 0,0 (cm) 
II orden ea: 6,9 (cm) -9,9 (cm) 
total  etot: 9,4 (cm) -61,6 (cm) 

 
 
2.5.1.1. Análisis detallado-Dirección Y: 
 
 2.5.1.1.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 
  

L (m) Lo (m) λ λlim  
10,51 7,36 50,97 35,00 Columna esbelta 

 
 λ < 100 Método aproximativo 

  
 2.5.1.1.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = 16,46 (kN*m) 
 M1 = 3,31 (kN*m) 
 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo superior), Esbeltez considerada 
 Msd = 3,31 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = 0,2 (cm) 
 emin = 2,5 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 2,5 (cm) 
  
 ea - Método aproximativo 
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  lo = 7,36 (m) 
  β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,00 
   d-d' = 35,4 (cm) 
   is = 17,7 (cm) 
  ic = 14,4 (cm) 
  h = 50,0 (cm) 
  εy = fyd/Es = 0,00 
   fyd = 434,78 (MPa) 
   Es = 200000,00 (MPa) 
  ε = 0,00  
   Ncp/Ntot = 100,00% 
 
 ea = 6,9 (cm) 
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 etot = ee + ea = 9,4 (cm) 
 
 
2.5.1.2. Análisis detallado-Dirección Z: 
 
 2.5.1.2.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 
  

L (m) Lo (m) λ λlim  
10,51 7,36 50,97 35,00 Columna esbelta 

 
 λ < 100 Método aproximativo 

  
 2.5.1.2.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = 92,56 (kN*m) 
 M1 = -712,18 (kN*m) 
 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo superior), Esbeltez considerada 
 Msd = -712,18 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = -51,7 (cm) 
 emin = 0,0 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 0,0 (cm) 
  
 ea - Método aproximativo 
 
 

( )( )
ce

e
ya i

l
eh
eh

e
⋅

⋅
+
+

++=
5010

20
12.01

2
0εεβ

 
  lo = 7,36 (m) 
  β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,00 
   d-d' = 35,4 (cm) 
   is = 17,7 (cm) 
  ic = 14,4 (cm) 
  h = 50,0 (cm) 
 
  εy = fyd/Es = 0,00 
   fyd = 434,78 (MPa) 
   Es = 200000,00 (MPa) 
  ε = 0,00  
   Ncp/Ntot = 100,00% 
 
 ea = -9,9 (cm) 
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 etot = ee + ea = -61,6 (cm) 
 
 

2.5.2 Armadura: 
 

Sección de acero real Asr = 78,54 (cm2) 
Densidad del armado: ρ = 3,14 % 
 

 
 
 

2.6 Armadura: 
 
 Barras principales (B 500 S): 
• 16 φ25,0 l = 10,47 (m) 
 
 Barras de construcción (B 500 S): 
• 4 φ12,0 l = 10,47 (m) 
 
 Armaduras transversales: (B 500 S): 

 Estribos 35 φ8,0 l = 1,76 (m) 
  35 φ8,0 l = 1,30 (m) 
   
 alfileres  
 

 
3 Cantitativo: 
 

• Volumen del hormigón = 2,63 (m3) 
• Superficie de encofrado = 21,02 (m2) 
 
• Acero B 500 S 

• Peso total = 725,12 (kG) 
• Densidad = 275,97 (kG/m3) 
• Diámetro medio = 17,5 (mm) 
• Especificación de las armaduras: 

Diámetro 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Peso (kg) Número 
(piezas) 

Peso total 
(kg) 

8,0 1,30 0,51 35 17,92 
8,0 1,76 0,69 35 24,27 

12,0 10,47 9,30 4 37,19 
25,0 10,47 40,36 16 645,74 
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E.1. 21 PILAR 21 
 
1 Nivel: 

• Nombre : Nivel(0,00 m) 
• Cota de nivel : 0,00 (m) 
• Resistencia al fuego : 3/2 h 
• Clase del ambiente : IIa 

 
 
 
2 Columna: Columna21 Número: 1 
 

2.1 Característica de los materiales: 
• Hormigón:  : HA - 45 fck = 45,00 (MPa) 

Densidad   : 2501,36 (kG/m3) 
• Armaduras longitudinales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 
• Armaduras transversales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 

 
 

2.2 Geometría: 
2.2.1 Rectángulo 50,0 x 50,0 (cm) 
2.2.2 Altura: L = 10,51 (m) 
2.2.3 Espesor de la losa = 0,00 (m) 
2.2.4 Altura de la viga = 0,00 (m) 
2.2.5 Recubrimiento de la armadura = 4,0 (cm) 

 
 

2.3 Opciones de cálculo: 
• Cálculos según la norma : EHE 99 
• Predimensionamiento : no 
• Tomar en cuenta la esbeltez : sí 
• Estribos : hacia la losa    
 

2.4 Cargas: 
 

Caso Natura Grupo γf N My(s) My(i) Mz(s) Mz(i) 
    (kN) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) 

COMB1 de cálculo 21 1,00 751,35 -6,37 48,51 71,58 65,85 
COMB2 de cálculo 21 1,00 750,59 -5,35 -64,23 69,03 66,52 
COMB3 de cálculo 21 1,00 750,30 -6,11 -0,80 70,60 110,34 
COMB4 de cálculo 21 1,00 752,29 -5,78 -8,00 71,57 28,13 
COMB5 de cálculo 21 1,00 716,07 -6,07 83,76 68,18 67,45 
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COMB6 de cálculo 21 1,00 714,80 -4,38 
-

104,14 
63,93 68,58 

COMB7 de cálculo 21 1,00 714,33 -5,65 1,57 66,56 141,61 
COMB8 de cálculo 21 1,00 717,64 -5,09 -10,43 68,17 4,59 
COMB9 de cálculo 21 1,00 719,45 -5,82 48,26 69,61 67,99 

COMB10 de cálculo 21 1,00 718,69 -4,80 -64,48 67,06 68,67 
COMB11 de cálculo 21 1,00 718,41 -5,57 -1,05 68,63 112,49 
COMB12 de cálculo 21 1,00 720,40 -5,23 -8,25 69,60 30,28 

 
γf - coeficiente de seguridad parcial 
 
 
 
2.5 Resultados de los cálculos: 

  
2.5.1 Análisis ELU 
 
Combinación dimensionante:  COMB5 (C) 
Esfuerzos seccionales: 
  Nsd = 716,07 (kN) 
 Msdy = 46,71 (kN*m) 
 Msdz = -133,49 (kN*m) 
 
Esfuerzos dimensionantes: 
sección en el medio del pilar 
  N = 716,07 (kN) 
 N*etotz = 107,98 (kN*m) 
 N*etoty= -199,91 (kN*m) 
 
Excentricidad:  ez (My/N) ey (Mz/N) 
estático ee: 6,5 (cm) -18,6 (cm) 
mínimo emin: 2,5 (cm) 2,5 (cm) 
inicial ee: 6,5 (cm) 2,5 (cm) 
II orden ea: 8,6 (cm) -9,3 (cm) 
total  etot: 15,1 (cm) -27,9 (cm) 

 
2.5.1.1. Análisis detallado-Dirección Y: 
 
 2.5.1.1.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 
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L (m) Lo (m) λ λlim  
10,51 7,36 50,97 35,00 Columna esbelta 

 
 
 λ < 100 Método aproximativo 

  
 2.5.1.1.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = 83,76 (kN*m) 
 M1 = -6,07 (kN*m)  
 Mmid = 46,71 (kN*m) 
 
 Caso: sección en el medio del pilar, Esbeltez considerada 
 Msd = 46,71 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = 6,5 (cm) 
 emin = 2,5 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 6,5 (cm)  
 
 ea - Método aproximativo 
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  lo = 7,36 (m) 
  β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,50 
   d-d' = 39,0 (cm) 
   is = 15,9 (cm) 
  ic = 14,4 (cm) 
  h = 50,0 (cm) 
  εy = fyd/Es = 0,00 
   fyd = 434,78 (MPa) 
   Es = 200000,00 (MPa) 
  ε = 0,00  
   Ncp/Ntot = 100,00% 
 
 ea = 8,6 (cm) 
 
 etot = ee + ea = 15,1 (cm) 
 
 
2.5.1.2. Análisis detallado-Dirección Z: 
 
 2.5.1.2.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 
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 L (m) Lo (m) λ λlim 
 10,51 7,36 50,97 35,00 Columna esbelta    
  
 λ < 100 Método aproximativo 

  
 2.5.1.2.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = 68,18 (kN*m) 
 M1 = 67,45 (kN*m) 
 Mmid = -133,49 (kN*m) 
 
 Caso: sección en el medio del pilar, Esbeltez considerada 
 Msd = -133,49 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = -18,6 (cm) 
 emin = 2,5 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 2,5 (cm)  
 
 ea - Método aproximativo 
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  lo = 7,36 (m) 
  β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,00 
   d-d' = 39,0 (cm) 
   is = 19,5 (cm) 
  ic = 14,4 (cm) 
  h = 50,0 (cm) 
 
  εy = fyd/Es = 0,00 
   fyd = 434,78 (MPa) 
   Es = 200000,00 (MPa) 
  ε = 0,00  
   Ncp/Ntot = 100,00% 
 
 ea = -9,3 (cm) 
 
 etot = ee + ea = -27,9 (cm) 
 
 
 

2.5.2 Armadura: 
 
Sección de acero real Asr = 12,06 (cm2) 
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Densidad del armado: ρ = 0,48 % 
 
 

 
2.6 Armadura: 

 
 Barras principales (B 500 S): 
• 6 φ16,0 l = 10,47 (m) 
 
 Barras de construcción (B 500 S): 
• 2 φ12,0 l = 10,47 (m) 
 
 Armaduras transversales: (B 500 S): 

 Estribos 44 φ6,0 l = 1,74 (m) 
  44 φ6,0 l = 1,28 (m) 
   
 alfileres  
 

 
3 Cantitativo: 
 

• Volumen del hormigón = 2,63 (m3) 
• Superficie de encofrado = 21,02 (m2) 
 
• Acero B 500 S 

• Peso total = 147,30 (kG) 
• Densidad = 56,06 (kG/m3) 
• Diámetro medio = 9,5 (mm) 
• Especificación de las armaduras: 
 

Diámetro 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Peso (kg) Número 
(piezas) 

Peso total 
(kg) 

6,0 1,28 0,29 44 12,54 
6,0 1,74 0,39 44 16,97 

12,0 10,47 9,30 2 18,60 
16,0 10,47 16,53 6 99,18 
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E.1. 22 PILAR 22 
 
1 Nivel: 

• Nombre : Nivel(0,00 m) 
• Cota de nivel : 0,00 (m) 
• Resistencia al fuego : 3/2 h 
• Clase del ambiente : IIa 

 
 
 
2 Columna: Columna22 Número: 1 
 

2.1 Característica de los materiales: 
• Hormigón:  : HA - 45 fck = 45,00 (MPa) 

Densidad   : 2501,36 (kG/m3) 
• Armaduras longitudinales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 
• Armaduras transversales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 

 
 

2.2 Geometría: 
2.2.1 Rectángulo 50,0 x 50,0 (cm) 
2.2.2 Altura: L = 10,51 (m) 
2.2.3 Espesor de la losa = 0,00 (m) 
2.2.4 Altura de la viga = 0,00 (m) 
2.2.5 Recubrimiento de la armadura = 4,0 (cm) 

 
 

2.3 Opciones de cálculo: 
• Cálculos según la norma : EHE 99 
• Predimensionamiento : no 
• Tomar en cuenta la esbeltez : sí 
• Estribos : hacia la losa    
 

2.4 Cargas: 
 

Caso Natura Grupo γf N My(s) My(i) Mz(s) Mz(i) 
    (kN) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) 

COMB1 de cálculo 22 1,00 1423,52 6,40 77,24 -13,31 19,28 
COMB2 de cálculo 22 1,00 1424,29 5,31 -54,20 -12,64 19,19 
COMB3 de cálculo 22 1,00 1423,22 6,29 20,10 -13,99 53,41 
COMB4 de cálculo 22 1,00 1424,01 5,66 15,91 -10,73 -15,20 
COMB5 de cálculo 22 1,00 1347,26 6,07 113,68 -12,71 20,10 
COMB6 de cálculo 22 1,00 1348,53 4,24 - -11,59 19,96 
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105,38 
COMB7 de cálculo 22 1,00 1346,75 5,89 18,45 -13,84 76,99 
COMB8 de cálculo 22 1,00 1348,08 4,83 11,47 -8,40 -37,36 
COMB9 de cálculo 22 1,00 1356,10 5,82 74,16 -12,59 19,90 
COMB10 de cálculo 22 1,00 1356,86 4,72 -57,27 -11,92 19,82 
COMB11 de cálculo 22 1,00 1355,79 5,71 17,02 -13,27 54,03 
COMB12 de cálculo 22 1,00 1356,59 5,08 12,83 -10,00 -14,57 

γf - coeficiente de seguridad parcial 
 
 
 
 
2.5 Resultados de los cálculos: 

  
2.5.1 Análisis ELU 
 
Combinación dimensionante:  COMB5 (B) 
Esfuerzos seccionales: 
  Nsd = 1347,26 (kN) 
 Msdy = 113,68 (kN*m) 
 Msdz = 20,10 (kN*m) 
 
Esfuerzos dimensionantes: 
Nudo inferior 
  N = 1347,26 (kN) 
 N*etotz = 227,42 (kN*m) 
 N*etoty= 131,88 (kN*m) 
 
Excentricidad:  ez (My/N) ey (Mz/N) 
estático ee: 8,4 (cm) 1,5 (cm) 
mínimo emin: 2,5 (cm) 2,5 (cm) 
inicial ee: 8,4 (cm) 2,5 (cm) 
II orden ea: 8,4 (cm) 7,3 (cm) 
total  etot: 16,9 (cm) 9,8 (cm) 

 
2.5.1.1. Análisis detallado-Dirección Y: 
 
 2.5.1.1.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 
  

L (m) Lo (m) λ λlim  
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10,51 7,36 50,97 35,00 Columna esbelta 
 

 λ < 100 Método aproximativo 
  
 2.5.1.1.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = 113,68 (kN*m) 
 M1 = 6,07 (kN*m) 
 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo inferior), Esbeltez considerada 
 Msd = 113,68 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = 8,4 (cm) 
 emin = 2,5 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 8,4 (cm)  
 
 ea - Método aproximativo 
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  lo = 7,36 (m) 
  β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,00 
   d-d' = 39,1 (cm) 
   is = 19,5 (cm) 
  ic = 14,4 (cm) 
  h = 50,0 (cm) 
  εy = fyd/Es = 0,00 
   fyd = 434,78 (MPa) 
   Es = 200000,00 (MPa) 
  ε = 0,00  
   Ncp/Ntot = 100,00% 
 
 ea = 8,4 (cm) 
 
 etot = ee + ea = 16,9 (cm) 
 
 
 
2.5.1.2. Análisis detallado-Dirección Z: 
 
 2.5.1.2.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 
  

L (m) Lo (m) λ λlim  
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10,51 7,36 50,97 35,00 Columna esbelta 
  
 λ < 100 Método aproximativo 

  
 2.5.1.2.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = 20,10 (kN*m)  
 M1 = -12,71 (kN*m) 
 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo inferior), Esbeltez considerada 
 Msd = 20,10 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = 1,5 (cm) 
 emin = 2,5 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 2,5 (cm) 
  
 ea - Método aproximativo 
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  lo = 7,36 (m) 
  β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,51 
   d-d' = 39,1 (cm) 
   is = 15,9 (cm) 
  ic = 14,4 (cm) 
  h = 50,0 (cm) 
 
  εy = fyd/Es = 0,00 
   fyd = 434,78 (MPa) 
   Es = 200000,00 (MPa) 
  ε = 0,00  
   Ncp/Ntot = 100,00% 
 
 ea = 7,3 (cm) 
 
 etot = ee + ea = 9,8 (cm) 
 
 
 

2.5.2 Armadura: 
 
Sección de acero real Asr = 12,06 (cm2) 
Densidad del armado: ρ = 0,48 % 
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2.6 Armadura: 

 
 Barras principales (B 500 S): 
• 6 φ16,0 l = 10,47 (m) 
 
 Barras de construcción (B 500 S): 
• 2 φ12,0 l = 10,47 (m) 
 
 Armaduras transversales: (B 500 S): 

 Estribos 44 φ6,0 l = 1,74 (m) 
  44 φ6,0 l = 1,28 (m) 
   
 alfileres 
  

 
3 Cantitativo: 
 

• Volumen del hormigón = 2,63 (m3) 
• Superficie de encofrado = 21,02 (m2) 
 
• Acero B 500 S 

• Peso total = 147,24 (kG) 
• Densidad = 56,04 (kG/m3) 
• Diámetro medio = 9,5 (mm) 
• Especificación de las armaduras: 
 

Diámetro 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Peso (kg) Número 
(piezas) 

Peso total 
(kg) 

6,0 1,28 0,29 44 12,54 
6,0 1,74 0,39 44 16,97 

12,0 10,47 9,30 2 18,60 
16,0 10,47 16,53 6 99,18 
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E.1. 23 PILAR 23 
 
1 Nivel: 

• Nombre : Nivel(0,00 m) 
• Cota de nivel : 0,00 (m) 
• Resistencia al fuego : 3/2 h 
• Clase del ambiente : IIa 

 
 
 
2 Columna: Columna23 Número: 1 
 

2.1 Característica de los materiales: 
• Hormigón:  : HA - 45 fck = 45,00 (MPa) 

Densidad   : 2501,36 (kG/m3) 
• Armaduras longitudinales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 
• Armaduras transversales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 

 
 

2.2 Geometría: 
2.2.1 Rectángulo 50,0 x 50,0 (cm) 
2.2.2 Altura: L = 10,51 (m) 
2.2.3 Espesor de la losa = 0,00 (m) 
2.2.4 Altura de la viga = 0,00 (m) 
2.2.5 Recubrimiento de la armadura = 4,0 (cm) 

 
 

2.3 Opciones de cálculo: 
• Cálculos según la norma : EHE 99 
• Predimensionamiento : no 
• Tomar en cuenta la esbeltez : sí 
• Estribos : hacia la losa    
 
 

2.4 Cargas: 
 

Caso Natura Grupo γf N My(s) My(i) Mz(s) Mz(i) 
    (kN) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) 

COMB1 de cálculo 23 1,00 1570,25 5,82 76,89 12,21 -36,37 
COMB2 de cálculo 23 1,00 1570,55 5,39 -54,39 10,41 -35,66 
COMB3 de cálculo 23 1,00 1570,18 5,64 16,54 8,21 -0,59 
COMB4 de cálculo 23 1,00 1570,01 5,56 18,48 13,83 -71,22 
COMB5 de cálculo 23 1,00 1482,50 5,48 113,93 11,19 -37,35 
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COMB6 de cálculo 23 1,00 1483,00 4,75 
-

104,88 
8,19 -36,17 

COMB7 de cálculo 23 1,00 1482,38 5,17 13,34 4,52 22,29 
COMB8 de cálculo 23 1,00 1482,11 5,03 16,57 13,88 -95,43 
COMB9 de cálculo 23 1,00 1491,17 5,35 74,29 10,94 -36,93 
COMB10 de cálculo 23 1,00 1491,47 4,91 -57,00 9,14 -36,22 
COMB11 de cálculo 23 1,00 1491,10 5,17 13,94 6,94 -1,15 
COMB12 de cálculo 23 1,00 1490,93 5,08 15,87 12,56 -71,77 

γf - coeficiente de seguridad parcial 
 
 
 
 
2.5 Resultados de los cálculos: 

  
2.5.1 Análisis ELU 
 
Combinación dimensionante:  COMB5 (B) 
Esfuerzos seccionales: 
  Nsd = 1482,50 (kN) 
 Msdy = 113,93 (kN*m) 
 Msdz = -37,35 (kN*m) 
 
Esfuerzos dimensionantes: 
Nudo inferior 
  N = 1482,50 (kN) 
 N*etotz = 237,39 (kN*m)  
 N*etoty= -145,55 (kN*m) 
 
Excentricidad:  ez (My/N) ey (Mz/N) 
estático ee: 7,7 (cm) -2,5 (cm) 
mínimo emin: 2,5 (cm) 2,5 (cm) 
inicial ee: 7,7 (cm) 2,5 (cm) 
II orden ea: 8,3 (cm) -7,3 (cm) 
total  etot: 16,0 (cm) -9,8 (cm) 

 
2.5.1.1. Análisis detallado-Dirección Y: 
 
 2.5.1.1.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 
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L (m) Lo (m) λ λlim  
10,51 7,36 50,97 35,00 Columna esbelta 

  
 λ < 100 Método aproximativo 

  
 2.5.1.1.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = 113,93 (kN*m) 
 M1 = 5,48 (kN*m) 
 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo inferior), Esbeltez considerada 
 Msd = 113,93 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = 7,7 (cm) 
 emin = 2,5 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 7,7 (cm) 
  
 ea - Método aproximativo 
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  lo = 7,36 (m) 
  β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,00 
   d-d' = 39,1 (cm) 
   is = 19,5 (cm) 
  ic = 14,4 (cm) 
  h = 50,0 (cm) 
  εy = fyd/Es = 0,00 
   fyd = 434,78 (MPa) 
   Es = 200000,00 (MPa) 
  ε = 0,00  
   Ncp/Ntot = 100,00% 
 
 ea = 8,3 (cm) 
 
 etot = ee + ea = 16,0 (cm) 
 
 
 
2.5.1.2. Análisis detallado-Dirección Z: 
 
 2.5.1.2.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 
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L (m) Lo (m) λ λlim  
10,51 7,36 50,97 35,00 Columna esbelta 

 
 λ < 100 Método aproximativo 

  
 2.5.1.2.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = 11,19 (kN*m) 
 M1 = -37,35 (kN*m) 
 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo inferior), Esbeltez considerada 
 Msd = -37,35 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = -2,5 (cm) 
 emin = 2,5 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 2,5 (cm) 
  
 ea - Método aproximativo 
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  lo = 7,36 (m) 
  β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,51 
   d-d' = 39,1 (cm) 
   is = 15,9 (cm) 
  ic = 14,4 (cm) 
  h = 50,0 (cm) 
 
  εy = fyd/Es = 0,00 
   fyd = 434,78 (MPa) 
   Es = 200000,00 (MPa) 
  ε = 0,00  
   Ncp/Ntot = 100,00% 
 
 ea = -7,3 (cm) 
 
 etot = ee + ea = -9,8 (cm) 
 
 
 

2.5.2 Armadura: 
 
Sección de acero real Asr = 12,06 (cm2) 
Densidad del armado: ρ = 0,48 % 
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2.6 Armadura: 
 
 Barras principales (B 500 S): 
• 6 φ16,0 l = 10,47 (m) 
 
 Barras de construcción (B 500 S): 
• 2 φ12,0 l = 10,47 (m) 
 
 Armaduras transversales: (B 500 S): 

 Estribos 44 φ6,0 l = 1,74 (m) 
  44 φ6,0 l = 1,28 (m) 
   
 alfileres  

 
 
3 Cantitativo: 
 

• Volumen del hormigón = 2,63 (m3) 
• Superficie de encofrado = 21,02 (m2) 
 
• Acero B 500 S 

• Peso total = 147,24 (kG) 
• Densidad = 56,04 (kG/m3) 
• Diámetro medio = 9,5 (mm) 
• Especificación de las armaduras: 
 

Diámetro 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Peso (kg) Número 
(piezas) 

Peso total 
(kg) 

6,0 1,28 0,29 44 12,54 
6,0 1,74 0,39 44 16,97 

12,0 10,47 9,30 2 18,60 
16,0 10,47 16,53 6 99,18 
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E.1. 24 PILAR 24 
 
1 Nivel: 

• Nombre : Nivel(0,00 m) 
• Cota de nivel : 0,00 (m) 
• Resistencia al fuego : 3/2 h 
• Clase del ambiente : IIa 

 
 
2 Columna: Columna24 Número: 1 
 

2.1 Característica de los materiales: 
• Hormigón: : HA - 45  fck = 45,00 (MPa) 

Densidad   : 2501,36 (kG/m3) 
• Armaduras longitudinales : B 500 S  fyk = 500,00 

(MPa) 
• Armaduras transversales : B 500 S  fyk = 500,00 

(MPa) 
 
 

2.2 Geometría: 
2.2.1 Rectángulo 50,0 x 50,0 (cm) 
2.2.2 Altura: L = 10,51 (m) 
2.2.3 Espesor de la losa = 0,00 (m) 
2.2.4 Altura de la viga = 0,00 (m) 
2.2.5 Recubrimiento de la armadura = 4,0 (cm) 

 
 

2.3 Opciones de cálculo: 
• Cálculos según la norma : EHE 99 
• Predimensionamiento : no 
• Tomar en cuenta la esbeltez : sí 
• Estribos : hacia la losa    

2.4 Cargas: 
 

Caso Natura Grupo γf N My(s) My(i) Mz(s) Mz(i) 
    (kN) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) 

COMB1 de cálculo 24 1,00 776,51 -5,86 50,91 -62,18 -52,15 
COMB2 de cálculo 24 1,00 776,21 -5,35 -65,40 -60,50 -52,52 
COMB3 de cálculo 24 1,00 777,93 -5,82 -8,02 -62,56 -13,74 
COMB4 de cálculo 24 1,00 775,31 -5,44 0,66 -61,64 -96,73 
COMB5 de cálculo 24 1,00 739,13 -5,48 88,07 -58,93 -56,01 
COMB6 de cálculo 24 1,00 738,64 -4,62 - -56,14 -56,61 
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105,79 
COMB7 de cálculo 24 1,00 741,50 -5,41 -10,15 -59,57 8,02 
COMB8 de cálculo 24 1,00 737,13 -4,77 4,31 -58,03 -130,31 
COMB9 de cálculo 24 1,00 742,62 -5,35 51,44 -60,63 -56,31 

COMB10 de cálculo 24 1,00 742,32 -4,83 -64,87 -58,95 -56,68 
COMB11 de cálculo 24 1,00 744,04 -5,31 -7,49 -61,01 -17,90 
COMB12 de cálculo 24 1,00 741,42 -4,92 1,19 -60,09 -100,89 

 
γf - coeficiente de seguridad parcial 
 
 
 
2.5 Resultados de los cálculos: 

  
2.5.1 Análisis ELU 
 
Combinación dimensionante:  COMB5 (C) 
Esfuerzos seccionales: 
  Nsd = 739,13 (kN) 
 Msdy = 46,55 (kN*m) 
 Msdz = 138,46 (kN*m) 
 
Esfuerzos dimensionantes: 
sección en el medio del pilar 
  N = 739,13 (kN) 
 N*etotz = 109,45 (kN*m) 
 N*etoty= 207,05 (kN*m) 
 
Excentricidad:  ez (My/N) ey (Mz/N) 
estático ee: 6,3 (cm) 18,7 (cm) 
mínimo emin: 2,5 (cm) 2,5 (cm) 
inicial ee: 6,3 (cm) 18,7 (cm) 
II orden ea: 8,5 (cm) 9,3 (cm) 
total  etot: 14,8 (cm) 28,0 (cm) 

 
 
2.5.1.1. Análisis detallado-Dirección Y: 
 
 2.5.1.1.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 
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L (m) Lo (m) λ λlim  
10,51 7,36 50,97 35,00 Columna esbelta 

 
 λ < 100 Método aproximativo 

  
 2.5.1.1.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = 88,07 (kN*m) 
 M1 = -5,48 (kN*m) Mmid = 46,55 (kN*m) 
 
 Caso: sección en el medio del pilar, Esbeltez considerada 
 Msd = 46,55 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = 6,3 (cm) 
 emin = 2,5 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 6,3 (cm)  
 
 ea - Método aproximativo 
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  lo = 7,36 (m) 
  β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,50 
   d-d' = 39,0 (cm) 
   is = 15,9 (cm) 
  ic = 14,4 (cm) 
  h = 50,0 (cm) 
  εy = fyd/Es = 0,00 
   fyd = 434,78 (MPa) 
   Es = 200000,00 (MPa) 
  ε = 0,00  
   Ncp/Ntot = 100,00% 
 
 ea = 8,5 (cm) 
 
 etot = ee + ea = 14,8 (cm) 
 
 
 
2.5.1.2. Análisis detallado-Dirección Z: 
 
 2.5.1.2.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 
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L (m) Lo (m) λ λlim  
10,51 7,36 50,97 35,00 Columna esbelta 

  
 λ < 100 Método aproximativo 

  
 2.5.1.2.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = -56,01 (kN*m) 
 M1 = -58,93 (kN*m) 
 Mmid = 138,46 (kN*m) 
 
 Caso: sección en el medio del pilar, Esbeltez considerada 
 Msd = 138,46 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = 18,7 (cm) 
 emin = 2,5 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 18,7 (cm)  
 
 ea - Método aproximativo 
 
 

( )( )
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e
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l
eh
eh

e
⋅

⋅
+
+

++=
5010

20
12.01

2
0εεβ

 
  lo = 7,36 (m) 
  β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,00 
   d-d' = 39,0 (cm) 
   is = 19,5 (cm) 
  ic = 14,4 (cm) 
  h = 50,0 (cm) 
 
  εy = fyd/Es = 0,00 
   fyd = 434,78 (MPa) 
   Es = 200000,00 (MPa) 
  ε = 0,00  
   Ncp/Ntot = 100,00% 
 
 ea = 9,3 (cm) 
 
 etot = ee + ea = 28,0 (cm) 
 
 
 

2.5.2 Armadura: 
 
Sección de acero real Asr = 12,06 (cm2) 
Densidad del armado: ρ = 0,48 % 
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2.6 Armadura: 

 
 Barras principales (B 500 S): 
• 6 φ16,0 l = 10,47 (m) 
 
 Barras de construcción (B 500 S): 
• 2 φ12,0 l = 10,47 (m) 
 
 Armaduras transversales: (B 500 S): 

 Estribos 44 φ6,0 l = 1,74 (m) 
  44 φ6,0 l = 1,28 (m) 
   
 alfileres  
 

 
3 Cantitativo: 
 

• Volumen del hormigón  = 2,63 (m3) 
• Superficie de encofrado = 21,02 (m2) 
 
• Acero B 500 S 

• Peso total = 147,30 (kG) 
• Densidad  = 56,06 (kG/m3) 
• Diámetro medio = 9,5 (mm) 
• Especificación de las armaduras: 
 

Diámetro 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Peso (kg) Número 
(piezas) 

Peso total 
(kg) 

6,0 1,28 0,29 44 12,54 
6,0 1,74 0,39 44 16,97 

12,0 10,47 9,30 2 18,60 
16,0 10,47 16,53 6 99,18 
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E.1. 25 PILAR 25 
 
1 Nivel: 

• Nombre : Nivel(0,00 m) 
• Cota de nivel : 0,00 (m) 
• Resistencia al fuego : 3/2 h 
• Clase del ambiente : IIa 

 
 
 
2 Columna: Columna25 Número: 1 
 

2.1 Característica de los materiales: 
• Hormigón:  : HA - 45 fck = 45,00 (MPa) 

Densidad   : 2501,36 (kG/m3) 
• Armaduras longitudinales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 
• Armaduras transversales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 

 
 

2.2 Geometría: 
2.2.1 Rectángulo 40,0 x 40,0 (cm) 
2.2.2 Altura: L = 6,50 (m) 
2.2.3 Espesor de la losa = 0,00 (m) 
2.2.4 Altura de la viga = 0,00 (m) 
2.2.5 Recubrimiento de la armadura = 4,0 (cm) 

 
 

2.3 Opciones de cálculo: 
• Cálculos según la norma : EHE 99 
• Predimensionamiento : no 
• Tomar en cuenta la esbeltez : sí 
• Estribos : hacia la losa    
 

2.4 Cargas: 
 

Caso Natura Grupo γf N My(s) My(i) Mz(s) Mz(i) 
    (kN) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) 

COMB1 de cálculo 25 1,00 395,81 -2,81 21,94 25,01 -13,65 
COMB2 de cálculo 25 1,00 396,77 -1,45 -21,78 25,60 -14,37 
COMB3 de cálculo 25 1,00 375,65 -0,70 2,51 14,16 1,39 
COMB4 de cálculo 25 1,00 417,17 -2,76 -2,56 36,45 -29,61 
COMB5 de cálculo 25 1,00 369,48 -4,46 35,68 22,49 -13,40 
COMB6 de cálculo 25 1,00 371,07 -2,20 -37,19 23,47 -14,59 
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COMB7 de cálculo 25 1,00 335,88 -0,94 3,29 4,40 11,66 
COMB8 de cálculo 25 1,00 405,07 -4,38 -5,15 41,56 -40,00 
COMB9 de cálculo 25 1,00 369,84 -3,69 21,03 22,67 -13,69 

COMB10 de cálculo 25 1,00 370,79 -2,34 -22,68 23,25 -14,41 
COMB11 de cálculo 25 1,00 349,68 -1,58 1,60 11,82 1,35 
COMB12 de cálculo 25 1,00 391,19 -3,64 -3,46 34,11 -29,65 

γf - coeficiente de seguridad parcial 
 
 
 
 
2.5 Resultados de los cálculos: 

  
2.5.1 Análisis ELU 
 
Combinación dimensionante:  COMB8 (A) 
Esfuerzos seccionales: 
  Nsd = 405,07 (kN) 
 Msdy = -4,38 (kN*m) 
 Msdz = 41,56 (kN*m) 
 
Esfuerzos dimensionantes: 
Nudo superior 
  N = 405,07 (kN) 
 N*etotz = -93,83 (kN*m) 
 N*etoty= 138,35 (kN*m) 
 
Excentricidad:  ez (My/N) ey (Mz/N) 
estático ee: -1,1 (cm) 10,3 (cm) 
mínimo emin: 2,0 (cm) 0,0 (cm) 
inicial ee: 2,0 (cm) 10,3 (cm) 
II orden ea: -19,7 (cm) 21,7 (cm) 
total  etot: -23,2 (cm) 34,2 (cm) 

 
2.5.1.1. Análisis detallado-Dirección Y: 
 
 2.5.1.1.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 
  

L (m) Lo (m) λ λlim  
6,50 13,00 112,58 35,00 Columna esbelta 
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 λ > 100 Método general 

  
 2.5.1.1.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = -4,38 (kN*m)  
 M1 = -5,15 (kN*m) 
 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo superior), Esbeltez considerada 
 Msd = -4,38 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = -1,1 (cm) 
 emin = 2,0 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 2,0 (cm) 
  
 ea - Método general 
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=
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  d-d' = 28,0 (cm) 
  εy = fyd/Es = 0,00 
   fyd = 434,78 (MPa) 
   Es = 200000,00 (MPa) 
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2
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)'(
1,0)'(

4
dd
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−

+−
=

ε
βα

 
   β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,00 
    is = 14,0 (cm) 
 
  α = 2,16 
  ν = Nd/(Ac*fcd) = 0,08 
   Nd = 405,07 (kN) 
   Ac = 0,16 (m2) 
   fcd = 30,00 (MPa) 
 
 1/r = 0,01 
 

2
0)4.11(

81
l
e

r
e

g

g

f ν
ϕν

−
=

 
  ϕ = 2,00 
  νg = Nsg*lo^2 / (10Ec*Ic) = 0,11 
   Nsg = 405,07 (kN) 
   Ec = 30233,59 (MPa) 
   Ic = 213333,3 (cm4) 
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 1 / rf = 0,00 
 1/rtot = 1/r + 1/rf = 0,01 
 r

icy
1

102,01
6

ε

β −

+=Ψ

 
  ic = 11,5 (cm) 
 Ψ = 1,07 
  
 ea = -19,7 (cm) 
 
 etot = Ψ(ee + ea) = -23,2 (cm)  
 
2.5.1.2. Análisis detallado-Dirección Z: 
 
 2.5.1.2.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 
  

L (m) Lo (m) λ λlim  
6,50 13,00 112,58 35,00 Columna esbelta 

  
 λ > 100 Método general 

  
 2.5.1.2.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = 41,56 (kN*m) 
 M1 = -40,00 (kN*m) 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo superior), Esbeltez considerada 
 Msd = 41,56 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = 10,3 (cm) 
 emin = 0,0 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 10,3 (cm) 
  
 ea - Método general 
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  d-d' = 28,0 (cm) 
  εy = fyd/Es = 0,00 
   fyd = 434,78 (MPa) 
   Es = 200000,00 (MPa) 
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   β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,00 
    is = 14,0 (cm) 
  α = 3,35 
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  ν = Nd/(Ac*fcd) = 0,08 
   Nd = 405,07 (kN) 
   Ac = 0,16 (m2) 
   fcd = 30,00 (MPa) 
 1/r = 0,01 
 

2
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g
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  ϕ = 2,00 
  νg = Nsg*lo^2 / (10Ec*Ic) = 0,11 
   Nsg = 405,07 (kN) 
   Ec = 30233,59 (MPa) 
   Ic = 213333,3 (cm4) 
 1 / rf = 0,00 
 1/rtot = 1/r + 1/rf = 0,01 
 r

icy
1

102,01
6

ε

β −

+=Ψ

 
  ic = 11,5 (cm) 
 Ψ = 1,07 
  
 ea = 21,7 (cm) 
 
 etot = Ψ(ee + ea) = 34,2 (cm)  
 
 

2.5.2 Armadura: 
 
Sección de acero real Asr = 16,08 (cm2) 
Densidad del armado: ρ = 1,01 % 
 

 
2.6 Armadura: 

 
 Barras principales (B 500 S): 
• 8 φ16,0 l = 6,46 (m) 
 
 Barras de construcción (B 500 S): 
• 4 φ12,0 l = 6,46 (m) 
 
 Armaduras transversales: (B 500 S): 

 Estribos 27 φ6,0 l = 1,34 (m) 
  27 φ6,0 l = 0,99 (m) 
   
 alfileres  
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3 Cantitativo: 
 

• Volumen del hormigón = 1,04 (m3) 
• Superficie de encofrado = 10,40 (m2) 
 
• Acero B 500 S 

• Peso total = 118,50 (kG) 
• Densidad = 113,94 (kG/m3) 
• Diámetro medio = 10,8 (mm) 
• Especificación de las armaduras: 

 
Diámetro 

(mm) 
Longitud 

(m) 
Peso (kg) Número 

(piezas) 
Peso total 

(kg) 
6,0 0,99 0,22 27 5,94 
6,0 1,34 0,30 27 8,02 

12,0 6,46 5,74 4 22,95 
16,0 6,46 10,20 8 81,60 
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E.1. 26 PILAR 26 
 
1 Nivel: 

• Nombre : Nivel(0,00 m) 
• Cota de nivel : 0,00 (m) 
• Resistencia al fuego : 3/2 h 
• Clase del ambiente : IIa 

 
 
 
2 Columna: Columna26 Número: 1 
 

2.1 Característica de los materiales: 
• Hormigón:  : HA - 45 fck = 45,00 (MPa) 

Densidad   : 2501,36 (kG/m3) 
• Armaduras longitudinales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 
• Armaduras transversales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 

 
 

2.2 Geometría: 
2.2.1 Rectángulo 40,0 x 40,0 (cm) 
2.2.2 Altura: L = 6,50 (m) 
2.2.3 Espesor de la losa = 0,00 (m) 
2.2.4 Altura de la viga = 0,00 (m) 
2.2.5 Recubrimiento de la armadura = 4,0 (cm) 

 
 

2.3 Opciones de cálculo: 
• Cálculos según la norma : EHE 99 
• Predimensionamiento : no 
• Tomar en cuenta la esbeltez : sí 
• Estribos : hacia la losa    
 

2.4 Cargas: 
 

Caso Natura Grupo γf N My(s) My(i) Mz(s) Mz(i) 
    (kN) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) 

COMB1 de cálculo 26 1,00 388,55 2,81 25,62 12,33 -9,71 
COMB2 de cálculo 26 1,00 388,68 2,56 -18,00 11,70 -9,81 
COMB3 de cálculo 26 1,00 358,18 -0,94 0,97 2,77 4,05 
COMB4 de cálculo 26 1,00 418,90 5,99 6,45 21,19 -23,53 
COMB5 de cálculo 26 1,00 372,63 3,44 39,28 12,66 -9,91 
COMB6 de cálculo 26 1,00 372,84 3,03 -33,42 11,62 -10,08 
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COMB7 de cálculo 26 1,00 322,01 -2,81 -1,80 -3,27 13,02 
COMB8 de cálculo 26 1,00 423,22 8,75 7,33 27,43 -32,94 
COMB9 de cálculo 26 1,00 372,59 3,22 24,67 12,41 -9,91 

COMB10 de cálculo 26 1,00 372,71 2,97 -18,95 11,78 -10,02 
COMB11 de cálculo 26 1,00 342,22 -0,54 0,02 2,85 3,84 
COMB12 de cálculo 26 1,00 402,94 6,40 5,50 21,27 -23,73 

γf - coeficiente de seguridad parcial 
 
 
 
 
2.5 Resultados de los cálculos: 

  
2.5.1 Análisis ELU 
 
Combinación dimensionante:  COMB8 (B) 
Esfuerzos seccionales: 
  Nsd = 423,22 (kN) 
 Msdy = 7,33 (kN*m)  
 Msdz = -32,94 (kN*m) 
 
Esfuerzos dimensionantes: 
Nudo inferior 
  N = 423,22 (kN) 
 N*etotz = 98,66 (kN*m) 
 N*etoty= -131,56 (kN*m) 
 
Excentricidad:  ez (My/N) ey (Mz/N) 
estático ee: 1,7 (cm) -7,8 (cm) 
mínimo emin: 2,0 (cm) 0,0 (cm) 
inicial ee: 2,0 (cm) 0,0 (cm) 
II orden ea: 19,8 (cm) -21,3 (cm) 
total  etot: 23,3 (cm) -31,1 (cm) 

 
2.5.1.1. Análisis detallado-Dirección Y: 
 
 2.5.1.1.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 

  
L (m) Lo (m) λ λlim  

6,50 13,00 112,58 35,00 Columna esbelta 
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 λ > 100 Método general 
  
 2.5.1.1.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = 8,75 (kN*m) 
 M1 = 7,33 (kN*m) 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo inferior), Esbeltez considerada 
 Msd = 7,33 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = 1,7 (cm) 
 emin = 2,0 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 2,0 (cm) 
  
 ea - Método general 
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  εy = fyd/Es = 0,00 
   fyd = 434,78 (MPa) 
   Es = 200000,00 (MPa) 
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   β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,00 
    is = 14,0 (cm) 
  α = 2,16 
  ν = Nd/(Ac*fcd) = 0,09 
   Nd = 423,22 (kN) 
   Ac = 0,16 (m2) 
   fcd = 30,00 (MPa) 
 1/r = 0,01 
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  ϕ = 2,00 
  νg = Nsg*lo^2 / (10Ec*Ic) = 0,11 
   Nsg = 423,22 (kN) 
   Ec = 30233,59 (MPa) 
   Ic = 213333,3 (cm4) 
 1 / rf = 0,00 
 1/rtot = 1/r + 1/rf = 0,01 
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  ic = 11,5 (cm) 
 Ψ = 1,07 
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 ea = 19,8 (cm) 
 
 etot = Ψ(ee + ea) = 23,3 (cm)  
 
 
 
2.5.1.2. Análisis detallado-Dirección Z: 
 
 2.5.1.2.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 

  
L (m) Lo (m) λ λlim  

6,50 13,00 112,58 35,00 Columna esbelta 
 

 
 λ > 100 Método general 

  
 2.5.1.2.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = 27,43 (kN*m) 
 M1 = -32,94 (kN*m) 
 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo inferior), Esbeltez considerada 
 Msd = -32,94 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = -7,8 (cm) 
 emin = 0,0 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 0,0 (cm) 
  
 ea - Método general 
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  d-d' = 28,0 (cm) 
  εy = fyd/Es = 0,00 
   fyd = 434,78 (MPa) 
   Es = 200000,00 (MPa) 
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   β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,00 
    is = 14,0 (cm) 
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  α = 2,99 
  ν = Nd/(Ac*fcd) = 0,09 
   Nd = 423,22 (kN) 
   Ac = 0,16 (m2) 
   fcd = 30,00 (MPa) 
 1/r = 0,01 
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  ϕ = 2,00 
  νg = Nsg*lo^2 / (10Ec*Ic) = 0,11 
   Nsg = 423,22 (kN) 
   Ec = 30233,59 (MPa) 
   Ic = 213333,3 (cm4) 
 1 / rf = 0,00 
 1/rtot = 1/r + 1/rf = 0,01 
 r
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1
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6

ε
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  ic = 11,5 (cm) 
 Ψ = 1,07 
  
 ea = -21,3 (cm) 
 
 etot = Ψ(ee + ea) = -31,1 (cm)  
 
 

2.5.2 Armadura: 
 
Sección de acero real Asr = 16,08 (cm2) 
Densidad del armado: ρ = 1,01 % 
 

 
2.6 Armadura: 

 
 Barras principales (B 500 S): 
• 8 φ16,0 l = 6,46 (m) 
 
 Barras de construcción (B 500 S): 
• 4 φ12,0 l = 6,46 (m) 
 
 Armaduras transversales: (B 500 S): 

 Estribos 27 φ6,0 l = 1,34 (m) 
  27 φ6,0 l = 0,99 (m) 
   
 alfileres  
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3 Cantitativo: 
 

• Volumen del hormigón = 1,04 (m3) 
• Superficie de encofrado = 10,40 (m2) 
 
• Acero B 500 S 

• Peso total = 118,50 (kG) 
• Densidad = 113,94 (kG/m3) 
• Diámetro medio = 10,8 (mm) 
• Especificación de las armaduras: 
•  

Diámetro 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Peso (kg) Número 
(piezas) 

Peso total 
(kg) 

6,0 0,99 0,22 27 5,94 
6,0 1,34 0,30 27 8,02 

12,0 6,46 5,74 4 22,95 
16,0 6,46 10,20 8 81,60 
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E.1. 27 PILAR 27 
 
1 Nivel: 

• Nombre : Nivel(0,00 m) 
• Cota de nivel : 0,00 (m) 
• Resistencia al fuego : 3/2 h 
• Clase del ambiente : IIa 

 
 
 
2 Columna: Columna27 Número: 1 
 

2.1 Característica de los materiales: 
• Hormigón:  : HA - 45 fck = 45,00 (MPa) 

Densidad  : 2501,36 (kG/m3) 
• Armaduras longitudinales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 
• Armaduras transversales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 

 
 

2.2 Geometría: 
2.2.1 Rectángulo 40,0 x 40,0 (cm) 
2.2.2 Altura: L = 6,50 (m) 
2.2.3 Espesor de la losa = 0,00 (m) 
2.2.4 Altura de la viga = 0,00 (m) 
2.2.5 Recubrimiento de la armadura = 4,0 (cm) 

 
 

2.3 Opciones de cálculo: 
• Cálculos según la norma : EHE 99 
• Predimensionamiento : no 
• Tomar en cuenta la esbeltez : sí 
• Estribos : hacia la losa    
 

2.4 Cargas: 
 

Caso Natura Grupo γf N My(s) My(i) Mz(s) Mz(i) 
    (kN) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) 

COMB1 de cálculo 27 1,00 344,45 -2,81 19,15 1,40 -12,27 
COMB2 de cálculo 27 1,00 344,33 -2,56 -23,96 1,99 -12,34 
COMB3 de cálculo 27 1,00 374,82 0,94 0,21 -6,02 1,50 
COMB4 de cálculo 27 1,00 314,10 -5,99 -4,96 9,26 -26,05 
COMB5 de cálculo 27 1,00 327,01 -3,44 32,19 1,64 -12,54 
COMB6 de cálculo 27 1,00 326,80 -3,03 -39,65 2,62 -12,67 



Fonaments amb sabates prefabricades de formigó      Annex D 

141 

COMB7 de cálculo 27 1,00 377,63 2,81 0,63 -10,72 10,39 
COMB8 de cálculo 27 1,00 276,42 -8,75 -7,98 14,75 -35,52 
COMB9 de cálculo 27 1,00 327,05 -3,22 17,85 1,77 -12,53 

COMB10 de cálculo 27 1,00 326,92 -2,97 -25,25 2,36 -12,61 
COMB11 de cálculo 27 1,00 357,42 0,54 -1,08 -5,65 1,23 
COMB12 de cálculo 27 1,00 296,69 -6,40 -6,25 9,64 -26,32 

γf - coeficiente de seguridad parcial 
 
 
 
 
2.5 Resultados de los cálculos: 

  
2.5.1 Análisis ELU 
 
Combinación dimensionante:  COMB6 (B) 
Esfuerzos seccionales: 
  Nsd = 326,80 (kN) 
 Msdy = -39,65 (kN*m) 
 Msdz = -12,67 (kN*m) 
 
Esfuerzos dimensionantes: 
Nudo inferior 
  N = 326,80 (kN) 
 N*etotz = -116,02 (kN*m)  
 N*etoty= -81,51 (kN*m) 
 
Excentricidad:  ez (My/N) ey (Mz/N) 
estático ee: -12,1 (cm) -3,9 (cm) 
mínimo emin: 2,0 (cm) 2,0 (cm) 
inicial ee: 2,0 (cm) 2,0 (cm) 
II orden ea: -21,0 (cm) -19,4 (cm) 
total  etot: -35,5 (cm) -24,9 (cm) 

 
 
2.5.1.1. Análisis detallado-Dirección Y: 
 
 2.5.1.1.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 

  
L (m) Lo (m) λ λlim  
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6,50 13,00 112,58 35,00 Columna esbelta 
 

 λ > 100 Método general 
  
 2.5.1.1.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = -3,03 (kN*m) 
 M1 = -39,65 (kN*m) 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo inferior), Esbeltez considerada 
 Msd = -39,65 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = -12,1 (cm) 
 emin = 2,0 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 2,0 (cm) 
  
 ea - Método general 
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 ea = -21,0 (cm) 
 
 etot = Ψ(ee + ea) = -35,5 (cm)  
 
 
2.5.1.2. Análisis detallado-Dirección Z: 
 
 2.5.1.2.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 

  
L (m) Lo (m) λ λlim  

6,50 13,00 112,58 35,00 Columna esbelta 
 
 

 λ > 100 Método general 
  
 
 2.5.1.2.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = 2,62 (kN*m) 
 M1 = -12,67 (kN*m) 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo inferior), Esbeltez considerada 
 Msd = -12,67 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = -3,9 (cm) 
 emin = 2,0 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 2,0 (cm) 
  
 ea - Método general 
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   β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,00 
    is = 14,0 (cm) 
  α = 2,43 
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  ν = Nd/(Ac*fcd) = 0,07 
   Nd = 326,80 (kN) 
   Ac = 0,16 (m2) 
   fcd = 30,00 (MPa) 
 1/r = 0,01 
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  ϕ = 2,00 
  νg = Nsg*lo^2 / (10Ec*Ic) = 0,09 
   Nsg = 326,80 (kN) 
   Ec = 30233,59 (MPa) 
   Ic = 213333,3 (cm4) 
 1 / rf = 0,00 
 1/rtot = 1/r + 1/rf = 0,01 
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  ic = 11,5 (cm) 
 Ψ = 1,07 
  
 
 ea = -19,4 (cm) 
 
 etot = Ψ(ee + ea) = -24,9 (cm)  

 
 

2.5.2 Armadura: 
 
Sección de acero real Asr = 16,08 (cm2) 
Densidad del armado: ρ = 1,01 % 
 

 
2.6 Armadura: 

 
 Barras principales (B 500 S): 
• 8 φ16,0 l = 6,46 (m) 
 
 Barras de construcción (B 500 S): 
• 4 φ12,0 l = 6,46 (m) 
 
 Armaduras transversales: (B 500 S): 

 Estribos 27 φ6,0 l = 1,34 (m) 
  27 φ6,0 l = 0,99 (m) 
   
 alfileres  
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3 Cantitativo: 
 

• Volumen del hormigón  = 1,04 (m3) 
• Superficie de encofrado = 10,40 (m2) 
 
• Acero B 500 S 

• Peso total = 118,50 (kG) 
• Densidad  = 113,94 (kG/m3) 
• Diámetro medio = 10,8 (mm) 
• Especificación de las armaduras: 

Diámetro 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Peso (kg) Número 
(piezas) 

Peso total 
(kg) 

6,0 0,99 0,22 27 5,94 
6,0 1,34 0,30 27 8,02 

12,0 6,46 5,74 4 22,95 
16,0 6,46 10,20 8 81,60 
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E.1. 28 PILAR 28 
 
1 Nivel: 

• Nombre : Nivel(0,00 m) 
• Cota de nivel : 0,00 (m) 
• Resistencia al fuego : 3/2 h 
• Clase del ambiente : IIa 

 
 
 
2 Columna: Columna28 Número: 1 
 

2.1 Característica de los materiales: 
• Hormigón:  : HA - 45 fck = 45,00 (MPa) 

Densidad   : 2501,36 (kG/m3) 
• Armaduras longitudinales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 
• Armaduras transversales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 

 
 

2.2 Geometría: 
2.2.1 Rectángulo 40,0 x 40,0 (cm) 
2.2.2 Altura: L = 6,50 (m) 
2.2.3 Espesor de la losa = 0,00 (m) 
2.2.4 Altura de la viga = 0,00 (m) 
2.2.5 Recubrimiento de la armadura = 4,0 (cm) 

 
 

2.3 Opciones de cálculo: 
• Cálculos según la norma : EHE 99 
• Predimensionamiento : no 
• Tomar en cuenta la esbeltez : sí 
• Estribos : hacia la losa    
 

2.4 Cargas: 
 

Caso Natura Grupo γf N My(s) My(i) Mz(s) Mz(i) 
    (kN) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) 

COMB1 de cálculo 28 1,00 378,56 2,81 24,67 -0,67 -18,23 
COMB2 de cálculo 28 1,00 377,61 1,45 -18,36 -0,57 -18,99 
COMB3 de cálculo 28 1,00 398,72 0,70 0,51 -12,53 -3,20 
COMB4 de cálculo 28 1,00 357,21 2,76 5,87 11,35 -34,23 
COMB5 de cálculo 28 1,00 349,98 4,46 37,86 1,85 -17,79 
COMB6 de cálculo 28 1,00 348,40 2,20 -33,87 2,02 -19,05 
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COMB7 de cálculo 28 1,00 383,59 0,94 -2,41 -17,93 7,26 
COMB8 de cálculo 28 1,00 314,40 4,38 6,52 21,87 -44,46 
COMB9 de cálculo 28 1,00 349,62 3,69 23,54 1,88 -18,10 

COMB10 de cálculo 28 1,00 348,67 2,34 -19,50 1,98 -18,85 
COMB11 de cálculo 28 1,00 369,78 1,58 -0,62 -9,99 -3,07 
COMB12 de cálculo 28 1,00 328,27 3,64 4,73 13,89 -34,10 

 
γf - coeficiente de seguridad parcial 
 
 
 
2.5 Resultados de los cálculos: 

  
2.5.1 Análisis ELU 
 
Combinación dimensionante:  COMB5 (B) 
Esfuerzos seccionales: 
  Nsd = 349,98 (kN)  
 Msdy = 37,86 (kN*m) 
 Msdz = -17,79 (kN*m) 
 
Esfuerzos dimensionantes: 
Nudo inferior 
  N = 349,98 (kN) 
 N*etotz = 119,47 (kN*m) 
 N*etoty= -93,51 (kN*m) 
 
Excentricidad:  ez (My/N) ey (Mz/N) 
estático ee: 10,8 (cm) -5,1 (cm) 
mínimo emin: 2,0 (cm) 2,0 (cm) 
inicial ee: 10,8 (cm) 2,0 (cm) 
II orden ea: 21,1 (cm) -19,9 (cm) 
total  etot: 34,1 (cm) -26,7 (cm) 

 
2.5.1.1. Análisis detallado-Dirección Y: 
 
 2.5.1.1.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 

  
L (m) Lo (m) λ λlim  

6,50 13,00 112,58 35,00 Columna esbelta 
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 λ > 100 Método general 

  
 2.5.1.1.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = 37,86 (kN*m) 
 M1 = 4,46 (kN*m) 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo inferior), Esbeltez considerada 
 Msd = 37,86 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = 10,8 (cm) 
 emin = 2,0 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 10,8 (cm) 
  
 ea - Método general 
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    is = 14,0 (cm) 
  α = 3,43 
  ν = Nd/(Ac*fcd) = 0,07 
   Nd = 349,98 (kN) 
   Ac = 0,16 (m2) 
   fcd = 30,00 (MPa) 
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  ϕ = 2,00 
  νg = Nsg*lo^2 / (10Ec*Ic) = 0,09 
   Nsg = 349,98 (kN) 
   Ec = 30233,59 (MPa) 
   Ic = 213333,3 (cm4) 
 1 / rf = 0,00 
 1/rtot = 1/r + 1/rf = 0,01 
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  ic = 11,5 (cm) 
 Ψ = 1,07 
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 ea = 21,1 (cm) 
 
 etot = Ψ(ee + ea) = 34,1 (cm)  
 
 
2.5.1.2. Análisis detallado-Dirección Z: 
 
 2.5.1.2.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 

  
L (m) Lo (m) λ λlim  

6,50 13,00 112,58 35,00 Columna esbelta 
 
  

 λ > 100 Método general 
  
 
 2.5.1.2.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = 1,85 (kN*m) 
 M1 = -17,79 (kN*m) 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo inferior), Esbeltez considerada 
 Msd = -17,79 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = -5,1 (cm) 
 emin = 2,0 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 2,0 (cm) 
  
 ea - Método general 
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    is = 14,0 (cm) 
  α = 2,61 
  ν = Nd/(Ac*fcd) = 0,07 
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   Nd = 349,98 (kN) 
   Ac = 0,16 (m2) 
   fcd = 30,00 (MPa) 
 1/r = 0,01 
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  ϕ = 2,00 
  νg = Nsg*lo^2 / (10Ec*Ic) = 0,09 
   Nsg = 349,98 (kN) 
   Ec = 30233,59 (MPa) 
   Ic = 213333,3 (cm4) 
 1 / rf = 0,00 
 1/rtot = 1/r + 1/rf = 0,01 
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  ic = 11,5 (cm) 
 Ψ = 1,07 
  
 
 ea = -19,9 (cm) 
 
 etot = Ψ(ee + ea) = -26,7 (cm)  
 
 

2.5.2 Armadura: 
 
Sección de acero real Asr = 16,08 (cm2) 
Densidad del armado: ρ = 1,01 % 
 

 
2.6 Armadura: 

 
 Barras principales (B 500 S): 
• 8 φ16,0 l = 6,46 (m) 
 
 Barras de construcción (B 500 S): 
• 4 φ12,0 l = 6,46 (m) 
 
 Armaduras transversales: (B 500 S): 

 Estribos 27 φ6,0 l = 1,34 (m) 
  27 φ6,0 l = 0,99 (m) 
   
 alfileres  
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3 Cantitativo: 
 

• Volumen del hormigón  = 1,04 (m3) 
• Superficie de encofrado = 10,40 (m2) 
 
• Acero B 500 S 

• Peso total = 118,50 (kG) 
• Densidad  = 113,94 (kG/m3) 
• Diámetro medio = 10,8 (mm) 
• Especificación de las armaduras: 

Diámetro 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Peso (kg) Número 
(piezas) 

Peso total 
(kg) 

6,0 0,99 0,22 27 5,94 
6,0 1,34 0,30 27 8,02 

12,0 6,46 5,74 4 22,95 
16,0 6,46 10,20 8 81,60 
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E.1. 29 PILAR 29 
 
1 Nivel: 

• Nombre : Nivel(0,00 m) 
• Cota de nivel : 0,00 (m) 
• Resistencia al fuego : 3/2 h 
• Clase del ambiente : IIa 

 
 
 
2 Columna: Columna29 Número: 1 
 

2.1 Característica de los materiales: 
• Hormigón:  : HA - 45 fck = 45,00 (MPa) 

Densidad : 2501,36 (kG/m3) 
• Armaduras longitudinales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 
• Armaduras transversales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 

 
 

2.2 Geometría: 
2.2.1 Rectángulo 40,0 x 40,0 (cm) 
2.2.2 Altura: L = 6,50 (m) 
2.2.3 Espesor de la losa = 0,00 (m) 
2.2.4 Altura de la viga = 0,00 (m) 
2.2.5 Recubrimiento de la armadura = 4,0 (cm) 

 
 

2.3 Opciones de cálculo: 
• Cálculos según la norma : EHE 99 
• Predimensionamiento : no 
• Tomar en cuenta la esbeltez : sí 
• Estribos : hacia la losa    
 

2.4 Cargas: 
 

Caso Natura Grupo γf N My(s) My(i) Mz(s) Mz(i) 
    (kN) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) 

COMB1 de cálculo 29 1,00 375,90 3,76 24,27 -0,97 20,22 
COMB2 de cálculo 29 1,00 375,84 1,50 -18,09 -0,44 20,31 
COMB3 de cálculo 29 1,00 355,08 3,62 5,61 -12,68 35,82 
COMB4 de cálculo 29 1,00 396,50 0,92 0,59 11,24 4,87 
COMB5 de cálculo 29 1,00 347,31 5,61 37,15 -3,52 19,80 
COMB6 de cálculo 29 1,00 347,21 1,85 -33,44 -2,64 19,95 
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COMB7 de cálculo 29 1,00 312,61 5,37 6,04 -23,03 45,80 
COMB8 de cálculo 29 1,00 381,63 0,88 -2,31 16,83 -5,78 
COMB9 de cálculo 29 1,00 347,27 4,58 23,04 -3,33 19,86 

COMB10 de cálculo 29 1,00 347,21 2,32 -19,32 -2,80 19,95 
COMB11 de cálculo 29 1,00 326,45 4,43 4,37 -15,03 35,46 
COMB12 de cálculo 29 1,00 367,87 1,74 -0,64 8,89 4,51 

γf - coeficiente de seguridad parcial 
 
 
 
 
2.5 Resultados de los cálculos: 

  
2.5.1 Análisis ELU 
 
Combinación dimensionante:  COMB5 (B) 
Esfuerzos seccionales: 
  Nsd = 347,31 (kN) 
 Msdy = 37,15 (kN*m) 
 Msdz = 19,80 (kN*m) 
 
Esfuerzos dimensionantes: 
Nudo inferior 
  N = 347,31 (kN) 
 N*etotz = 117,90 (kN*m) 
 N*etoty= 95,48 (kN*m) 
 
Excentricidad:  ez (My/N) ey (Mz/N) 
estático ee: 10,7 (cm) 5,7 (cm) 
mínimo emin: 2,0 (cm) 2,0 (cm) 
inicial ee: 10,7 (cm) 5,7 (cm) 
II orden ea: 21,0 (cm) 20,0 (cm) 
total  etot: 33,9 (cm) 27,5 (cm) 

 
2.5.1.1. Análisis detallado-Dirección Y: 
 
 2.5.1.1.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 

  
L (m) Lo (m) λ λlim  
6,50 13,00 112,58 35,00 Columna esbelta 
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 λ > 100 Método general 

  
 2.5.1.1.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = 37,15 (kN*m) 
 M1 = 5,61 (kN*m) 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo inferior), Esbeltez considerada 
 Msd = 37,15 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = 10,7 (cm) 
 emin = 2,0 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 10,7 (cm) 
  
 ea - Método general 
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  ϕ = 2,00 
  νg = Nsg*lo^2 / (10Ec*Ic) = 0,09 
   Nsg = 347,31 (kN) 
   Ec = 30233,59 (MPa) 
   Ic = 213333,3 (cm4) 
 1 / rf = 0,00 
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  ic = 11,5 (cm) 
 Ψ = 1,07 
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 ea = 21,0 (cm) 
 
 etot = Ψ(ee + ea) = 33,9 (cm)  
 
 
2.5.1.2. Análisis detallado-Dirección Z: 
 
 2.5.1.2.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 

  
L (m) Lo (m) λ λlim  
6,50 13,00 112,58 35,00 Columna esbelta 

  
 λ > 100 Método general 

  
 
 
 2.5.1.2.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = 19,80 (kN*m) 
 M1 = -3,52 (kN*m) 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo inferior), Esbeltez considerada 
 Msd = 19,80 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = 5,7 (cm) 
 emin = 2,0 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 5,7 (cm) 
  
 ea - Método general 
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    is = 14,0 (cm) 
  α = 2,69 
  ν = Nd/(Ac*fcd) = 0,07 
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   Nd = 347,31 (kN) 
   Ac = 0,16 (m2) 
   fcd = 30,00 (MPa) 
 1/r = 0,01 
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  ϕ = 2,00 
  νg = Nsg*lo^2 / (10Ec*Ic) = 0,09 
   Nsg = 347,31 (kN) 
   Ec = 30233,59 (MPa) 
   Ic = 213333,3 (cm4) 
 1 / rf = 0,00 
 1/rtot = 1/r + 1/rf = 0,01 
 r

icy
1

102,01
6

ε

β −

+=Ψ

 
  ic = 11,5 (cm) 
 Ψ = 1,07 
  
 
 ea = 20,0 (cm) 
 
 etot = Ψ(ee + ea) = 27,5 (cm)  
 
 

2.5.2 Armadura: 
 
Sección de acero real Asr = 16,08 (cm2) 
Densidad del armado: ρ = 1,01 % 
 

 
2.6 Armadura: 

 
 Barras principales (B 500 S): 
• 8 φ16,0 l = 6,46 (m) 
 
 Barras de construcción (B 500 S): 
• 4 φ12,0 l = 6,46 (m) 
 
 Armaduras transversales: (B 500 S): 

 Estribos 27 φ6,0 l = 1,34 (m) 
  27 φ6,0 l = 0,99 (m) 
   
 alfileres  
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3 Cantitativo: 
 

• Volumen del hormigón = 1,04 (m3) 
• Superficie de encofrado = 10,40 (m2) 
 
• Acero B 500 S 

• Peso total = 118,50 (kG) 
• Densidad = 113,94 (kG/m3) 
• Diámetro medio = 10,8 (mm) 
• Especificación de las armaduras: 
 

Diámetro 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Peso (kg) Número 
(piezas) 

Peso total 
(kg) 

6,0 0,99 0,22 27 5,94 
6,0 1,34 0,30 27 8,02 

12,0 6,46 5,74 4 22,95 
16,0 6,46 10,20 8 81,60 
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E.1. 30 PILAR 30 
 
1 Nivel: 

• Nombre : Nivel(0,00 m) 
• Cota de nivel : 0,00 (m) 
• Resistencia al fuego : 3/2 h 
• Clase del ambiente : IIa 

 
 
2 Columna: Columna30 Número: 1 
 

2.1 Característica de los materiales: 
• Hormigón: : HA - 45  fck = 45,00 (MPa) 

Densidad   : 2501,36 (kG/m3) 
• Armaduras longitudinales : B 500 S  fyk = 500,00 

(MPa) 
• Armaduras transversales : B 500 S  fyk = 500,00 

(MPa) 
 
 

2.2 Geometría: 
2.2.1 Rectángulo 40,0 x 40,0 (cm) 
2.2.2 Altura: L = 6,50 (m) 
2.2.3 Espesor de la losa = 0,00 (m) 
2.2.4 Altura de la viga = 0,00 (m) 
2.2.5 Recubrimiento de la armadura = 4,0 (cm) 

 
 

2.3 Opciones de cálculo: 
• Cálculos según la norma : EHE 99 
• Predimensionamiento : no 
• Tomar en cuenta la esbeltez : sí 
• Estribos : hacia la losa    

2.4 Cargas: 
 

Caso Natura Grupo γf N My(s) My(i) Mz(s) Mz(i) 
    (kN) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) 

COMB1 de cálculo 30 1,00 340,82 -3,39 18,10 -2,39 13,88 
COMB2 de cálculo 30 1,00 341,93 -2,75 -24,11 -2,56 13,42 
COMB3 de cálculo 30 1,00 310,98 -6,52 -5,76 -10,11 27,44 
COMB4 de cálculo 30 1,00 371,95 0,67 -0,23 5,31 -0,21 
COMB5 de cálculo 30 1,00 323,60 -4,03 30,86 -2,59 14,05 
COMB6 de cálculo 30 1,00 325,45 -2,96 -39,48 -2,88 13,28 
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COMB7 de cálculo 30 1,00 273,87 -9,25 -8,90 -15,47 36,64 
COMB8 de cálculo 30 1,00 375,49 2,75 0,32 10,23 -9,43 
COMB9 de cálculo 30 1,00 324,07 -3,68 16,81 -2,59 13,85 

COMB10 de cálculo 30 1,00 325,18 -3,04 -25,40 -2,76 13,39 
COMB11 de cálculo 30 1,00 294,23 -6,82 -7,05 -10,32 27,41 
COMB12 de cálculo 30 1,00 355,20 0,38 -1,52 5,10 -0,24 

γf - coeficiente de seguridad parcial 
 
 
 
 
2.5 Resultados de los cálculos: 

  
2.5.1 Análisis ELU 
 
Combinación dimensionante:  COMB6 (B) 
Esfuerzos seccionales: 
  Nsd = 325,45 (kN) 
 Msdy = -39,48 (kN*m) 
 Msdz = 13,28 (kN*m) 
 
Esfuerzos dimensionantes: 
Nudo inferior 
  N = 325,45 (kN) 
 N*etotz = -115,46 (kN*m) 
 N*etoty= 81,99 (kN*m) 
 
Excentricidad:  ez (My/N) ey (Mz/N) 
estático ee: -12,1 (cm) 4,1 (cm) 
mínimo emin: 2,0 (cm) 2,0 (cm) 
inicial ee: 2,0 (cm) 4,1 (cm) 
II orden ea: -21,0 (cm) 19,4 (cm) 
total  etot: -35,5 (cm) 25,2 (cm) 

 
 
2.5.1.1. Análisis detallado-Dirección Y: 
 
 2.5.1.1.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 

  
L (m) Lo (m) λ λlim  



Fonaments amb sabates prefabricades de formigó      Annex D 

160 

6,50 13,00 112,58 35,00 Columna esbelta 
 
 λ > 100 Método general 

  
 2.5.1.1.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = -2,96 (kN*m) 
 M1 = -39,48 (kN*m) 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo inferior), Esbeltez considerada 
 Msd = -39,48 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = -12,1 (cm) 
 emin = 2,0 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 2,0 (cm) 
  
 ea - Método general 
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  d-d' = 28,0 (cm) 
  εy = fyd/Es = 0,00 
   fyd = 434,78 (MPa) 
   Es = 200000,00 (MPa) 
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   β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,00 
    is = 14,0 (cm) 
  α = 3,61 
  ν = Nd/(Ac*fcd) = 0,07 
   Nd = 325,45 (kN) 
   Ac = 0,16 (m2) 
   fcd = 30,00 (MPa) 
 1/r = 0,01 
 

2
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  ϕ = 2,00 
  νg = Nsg*lo^2 / (10Ec*Ic) = 0,09 
   Nsg = 325,45 (kN) 
   Ec = 30233,59 (MPa) 
   Ic = 213333,3 (cm4) 
 1 / rf = 0,00 
 1/rtot = 1/r + 1/rf = 0,01 
 r

icy
1

102,01
6

ε

β −

+=Ψ

 
  ic = 11,5 (cm) 
 Ψ = 1,07 
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 ea = -21,0 (cm) 
 
 etot = Ψ(ee + ea) = -35,5 (cm)  
 
 
2.5.1.2. Análisis detallado-Dirección Z: 
 
 2.5.1.2.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 

  
L (m) Lo (m) λ λlim  
6,50 13,00 112,58 35,00 Columna esbelta 

 
 λ > 100 Método general 

  
 
 
 2.5.1.2.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = 13,28 (kN*m) 
 M1 = -2,88 (kN*m) 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo inferior), Esbeltez considerada 
 Msd = 13,28 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = 4,1 (cm) 
 emin = 2,0 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 4,1 (cm) 
  
 ea - Método general 
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  d-d' = 28,0 (cm) 
  εy = fyd/Es = 0,00 
   fyd = 434,78 (MPa) 
   Es = 200000,00 (MPa) 
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   β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,00 
    is = 14,0 (cm) 
  α = 2,46 
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  ν = Nd/(Ac*fcd) = 0,07 
   Nd = 325,45 (kN) 
   Ac = 0,16 (m2) 
   fcd = 30,00 (MPa) 
 1/r = 0,01 
 

2
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g

f ν
ϕν

−
=

 
  ϕ = 2,00 
  νg = Nsg*lo^2 / (10Ec*Ic) = 0,09 
   Nsg = 325,45 (kN) 
   Ec = 30233,59 (MPa) 
   Ic = 213333,3 (cm4) 
 1 / rf = 0,00 
 1/rtot = 1/r + 1/rf = 0,01 
 r

icy
1

102,01
6

ε

β −

+=Ψ

 
  ic = 11,5 (cm) 
 Ψ = 1,07 
  
 
 ea = 19,4 (cm) 
 
 etot = Ψ(ee + ea) = 25,2 (cm)  
 
 

2.5.2 Armadura: 
 
Sección de acero real Asr = 16,08 (cm2) 
Densidad del armado: ρ = 1,01 % 
 

 
2.6 Armadura: 

 
 Barras principales (B 500 S): 
• 8 φ16,0 l = 6,46 (m) 
 
 Barras de construcción (B 500 S): 
• 4 φ12,0 l = 6,46 (m) 
 
 Armaduras transversales: (B 500 S): 

 Estribos 27 φ6,0 l = 1,34 (m) 
  27 φ6,0 l = 0,99 (m) 
   
 alfileres  
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3 Cantitativo: 
 

• Volumen del hormigón = 1,04 (m3) 
• Superficie de encofrado = 10,40 (m2) 
 
• Acero B 500 S 

• Peso total = 118,50 (kG) 
• Densidad = 113,94 (kG/m3) 
• Diámetro medio = 10,8 (mm) 
• Especificación de las armaduras: 

Diámetro 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Peso (kg) Número 
(piezas) 

Peso total 
(kg) 

6,0 0,99 0,22 27 5,94 
6,0 1,34 0,30 27 8,02 

12,0 6,46 5,74 4 22,95 
16,0 6,46 10,20 8 81,60 
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E.1. 31 PILAR 31 
 
1 Nivel: 

• Nombre : Nivel(0,00 m) 
• Cota de nivel : 0,00 (m) 
• Resistencia al fuego : 3/2 h 
• Clase del ambiente : IIa 

 
 
 
2 Columna: Columna31 Número: 1 
 

2.1 Característica de los materiales: 
• Hormigón:  : HA - 45 fck = 45,00 (MPa) 

Densidad   : 2501,36 (kG/m3) 
• Armaduras longitudinales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 
• Armaduras transversales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 

 
 

2.2 Geometría: 
2.2.1 Rectángulo 40,0 x 40,0 (cm) 
2.2.2 Altura: L = 6,50 (m) 
2.2.3 Espesor de la losa = 0,00 (m) 
2.2.4 Altura de la viga = 0,00 (m) 
2.2.5 Recubrimiento de la armadura = 4,0 (cm) 

 
 

2.3 Opciones de cálculo: 
• Cálculos según la norma : EHE 99 
• Predimensionamiento : no 
• Tomar en cuenta la esbeltez : sí 
• Estribos : hacia la losa    
 
 

2.4 Cargas: 
 

Caso Natura Grupo γf N My(s) My(i) Mz(s) Mz(i) 
    (kN) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) 

COMB1 de cálculo 31 1,00 392,18 3,39 25,67 -13,44 11,32 
COMB2 de cálculo 31 1,00 391,07 2,75 -17,67 -12,43 10,90 
COMB3 de cálculo 31 1,00 422,02 6,52 6,56 -22,16 24,91 
COMB4 de cálculo 31 1,00 361,05 -0,67 1,21 -3,64 -2,76 
COMB5 de cálculo 31 1,00 376,04 4,03 39,17 -13,71 11,40 
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COMB6 de cálculo 31 1,00 374,18 2,96 -33,07 -12,01 10,70 
COMB7 de cálculo 31 1,00 425,77 9,25 7,32 -28,23 34,06 
COMB8 de cálculo 31 1,00 324,15 -2,75 -1,61 2,64 -12,05 
COMB9 de cálculo 31 1,00 375,57 3,68 24,64 -13,32 11,23 

COMB10 de cálculo 31 1,00 374,46 3,04 -18,70 -12,31 10,81 
COMB11 de cálculo 31 1,00 405,41 6,82 5,53 -22,03 24,82 
COMB12 de cálculo 31 1,00 344,43 -0,38 0,17 -3,52 -2,85 

γf - coeficiente de seguridad parcial 
 
 
 
 
2.5 Resultados de los cálculos: 

  
2.5.1 Análisis ELU 
 
Combinación dimensionante:  COMB7 (B) 
Esfuerzos seccionales: 
  Nsd = 425,77 (kN) 
 Msdy = 7,32 (kN*m)  
 Msdz = 34,06 (kN*m) 
 
Esfuerzos dimensionantes: 
Nudo inferior 
  N = 425,77 (kN) 
 N*etotz = 99,35 (kN*m) 
 N*etoty= 133,71 (kN*m) 
 
Excentricidad:  ez (My/N) ey (Mz/N) 
estático ee: 1,7 (cm) 8,0 (cm) 
mínimo emin: 2,0 (cm) 0,0 (cm) 
inicial ee: 2,0 (cm) 8,0 (cm) 
II orden ea: 19,8 (cm) 21,4 (cm) 
total  etot: 23,3 (cm) 31,4 (cm) 

 
2.5.1.1. Análisis detallado-Dirección Y: 
 
 2.5.1.1.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 

  
L (m) Lo (m) λ λlim  
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6,50 13,00 112,58 35,00 Columna esbelta 
 

 λ > 100 Método general 
  
 2.5.1.1.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = 9,25 (kN*m) 
 M1 = 7,32 (kN*m) 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo inferior), Esbeltez considerada 
 Msd = 7,32 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = 1,7 (cm) 
 emin = 2,0 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 2,0 (cm) 
  
 ea - Método general 
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   Es = 200000,00 (MPa) 
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   β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,00 
    is = 14,0 (cm) 
  α = 2,16 
  ν = Nd/(Ac*fcd) = 0,09 
   Nd = 425,77 (kN) 
   Ac = 0,16 (m2) 
   fcd = 30,00 (MPa) 
 1/r = 0,01 
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  ϕ = 2,00 
  νg = Nsg*lo^2 / (10Ec*Ic) = 0,11 
   Nsg = 425,77 (kN) 
   Ec = 30233,59 (MPa) 
   Ic = 213333,3 (cm4) 
 1 / rf = 0,00 
 1/rtot = 1/r + 1/rf = 0,01 
 r
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1

102,01
6

ε

β −

+=Ψ

 
  ic = 11,5 (cm) 
 Ψ = 1,07 
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 ea = 19,8 (cm) 
 
 etot = Ψ(ee + ea) = 23,3 (cm)  
 
 
2.5.1.2. Análisis detallado-Dirección Z: 
 
 2.5.1.2.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 

  
L (m) Lo (m) λ λlim  
6,50 13,00 112,58 35,00 Columna esbelta 

  
 λ > 100 Método general 

  
 
 
 2.5.1.2.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = 34,06 (kN*m) M1 = -28,23 (kN*m) 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo inferior), Esbeltez considerada 
 Msd = 34,06 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = 8,0 (cm) 
 emin = 0,0 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 8,0 (cm) 
  
 ea - Método general 
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   β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,00 
    is = 14,0 (cm) 
  α = 3,02 
  ν = Nd/(Ac*fcd) = 0,09 
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   Nd = 425,77 (kN) 
   Ac = 0,16 (m2) 
   fcd = 30,00 (MPa) 
 1/r = 0,01 
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  ϕ = 2,00 
  νg = Nsg*lo^2 / (10Ec*Ic) = 0,11 
   Nsg = 425,77 (kN) 
   Ec = 30233,59 (MPa) 
   Ic = 213333,3 (cm4) 
 1 / rf = 0,00 
 1/rtot = 1/r + 1/rf = 0,01 
 r
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  ic = 11,5 (cm) 
 Ψ = 1,07 
  
 ea = 21,4 (cm) 
 etot = Ψ(ee + ea) = 31,4 (cm)  
 
 
 

2.5.2 Armadura: 
 
Sección de acero real Asr = 16,08 (cm2) 
Densidad del armado: ρ = 1,01 % 
 
 
 

 
2.6 Armadura: 

 
 Barras principales (B 500 S): 
• 8 φ16,0 l = 6,46 (m) 
 
 Barras de construcción (B 500 S): 
• 4 φ12,0 l = 6,46 (m) 
 
 Armaduras transversales: (B 500 S): 

 Estribos 27 φ6,0 l = 1,34 (m) 
  27 φ6,0 l = 0,99 (m) 
   
 alfileres  
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3 Cantitativo: 
 

• Volumen del hormigón  = 1,04 (m3) 
• Superficie de encofrado = 10,40 (m2) 
 
• Acero B 500 S 

• Peso total = 118,50 (kG) 
• Densidad  = 113,94 (kG/m3) 
• Diámetro medio = 10,8 (mm) 
• Especificación de las armaduras: 
 

Diámetro 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Peso (kg) Número 
(piezas) 

Peso total 
(kg) 

6,0 0,99 0,22 27 5,94 
6,0 1,34 0,30 27 8,02 

12,0 6,46 5,74 4 22,95 
16,0 6,46 10,20 8 81,60 
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E.1. 32 PILAR 32 
 
1 Nivel: 

• Nombre : Nivel(0,00 m) 
• Cota de nivel : 0,00 (m) 
• Resistencia al fuego : 3/2 h 
• Clase del ambiente : IIa 

 
 
 
2 Columna: Columna32 Número: 1 
 

2.1 Característica de los materiales: 
• Hormigón:  : HA - 45 fck = 45,00 (MPa) 

Densidad   : 2501,36 (kG/m3) 
• Armaduras longitudinales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 
• Armaduras transversales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 

 
 

2.2 Geometría: 
2.2.1 Rectángulo 40,0 x 40,0 (cm) 
2.2.2 Altura: L = 6,50 (m) 
2.2.3 Espesor de la losa = 0,00 (m) 
2.2.4 Altura de la viga = 0,00 (m) 
2.2.5 Recubrimiento de la armadura = 4,0 (cm) 

 
 

2.3 Opciones de cálculo: 
• Cálculos según la norma : EHE 99 
• Predimensionamiento : no 
• Tomar en cuenta la esbeltez : sí 
• Estribos : hacia la losa    
 

2.4 Cargas: 
 

Caso Natura Grupo γf N My(s) My(i) Mz(s) Mz(i) 
    (kN) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) 

COMB1 de cálculo 32 1,00 398,47 -3,76 21,36 -26,57 15,65 
COMB2 de cálculo 32 1,00 398,53 -1,50 -21,88 -26,52 15,68 
COMB3 de cálculo 32 1,00 419,29 -3,62 -2,98 -37,71 31,21 
COMB4 de cálculo 32 1,00 377,88 -0,92 2,22 -15,36 0,28 
COMB5 de cálculo 32 1,00 372,15 -5,61 34,96 -24,10 15,43 
COMB6 de cálculo 32 1,00 372,26 -1,85 -37,10 -24,02 15,48 
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COMB7 de cálculo 32 1,00 406,86 -5,37 -5,60 -42,67 41,35 
COMB8 de cálculo 32 1,00 337,83 -0,88 3,07 -5,41 -10,19 
COMB9 de cálculo 32 1,00 372,19 -4,58 20,47 -24,05 15,47 

COMB10 de cálculo 32 1,00 372,25 -2,32 -22,77 -24,01 15,50 
COMB11 de cálculo 32 1,00 393,01 -4,43 -3,87 -35,19 31,02 
COMB12 de cálculo 32 1,00 351,59 -1,74 1,34 -12,84 0,10 

γf - coeficiente de seguridad parcial 
 
 
 
 
2.5 Resultados de los cálculos: 

  
2.5.1 Análisis ELU 
 
Combinación dimensionante:  COMB7 (A) 
Esfuerzos seccionales: 
  Nsd = 406,86 (kN) 
 Msdy = -5,37 (kN*m) 
 Msdz = -42,67 (kN*m) 
 
Esfuerzos dimensionantes: 
Nudo superior 
  N = 406,86 (kN) 
 N*etotz = -94,31 (kN*m) 
 N*etoty= -140,29 (kN*m) 
 
Excentricidad:  ez (My/N) ey (Mz/N) 
estático ee: -1,3 (cm) -10,5 (cm) 
mínimo emin: 2,0 (cm) 0,0 (cm) 
inicial ee: 2,0 (cm) 0,0 (cm) 
II orden ea: -19,7 (cm) -21,8 (cm) 
total  etot: -23,2 (cm) -34,5 (cm) 

 
 
2.5.1.1. Análisis detallado-Dirección Y: 
 
 2.5.1.1.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 

  
L (m) Lo (m) λ λlim  
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6,50 13,00 112,58 35,00 Columna esbelta 
  
 λ > 100 Método general 

  
 2.5.1.1.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = -5,37 (kN*m) 
 M1 = -5,60 (kN*m) 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo superior), Esbeltez considerada 
 Msd = -5,37 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = -1,3 (cm) 
 emin = 2,0 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 2,0 (cm) 
  
 ea - Método general 
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 Ψ = 1,07 
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 ea = -19,7 (cm) 
 
 etot = Ψ(ee + ea) = -23,2 (cm)  
 
 
2.5.1.2. Análisis detallado-Dirección Z: 
 
 2.5.1.2.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 

  
L (m) Lo (m) λ λlim  
6,50 13,00 112,58 35,00 Columna esbelta 

 
 λ > 100 Método general 

  
 
 
 2.5.1.2.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = 41,35 (kN*m) 
 M1 = -42,67 (kN*m) 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo superior), Esbeltez considerada 
 Msd = -42,67 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = -10,5 (cm) 
 emin = 0,0 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 0,0 (cm)  
 
 ea - Método general 
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   β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,00 
    is = 14,0 (cm) 
  α = 3,38 
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  ν = Nd/(Ac*fcd) = 0,08 
   Nd = 406,86 (kN) 
   Ac = 0,16 (m2) 
   fcd = 30,00 (MPa) 
 1/r = 0,01 
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  ϕ = 2,00 
  νg = Nsg*lo^2 / (10Ec*Ic) = 0,11 
   Nsg = 406,86 (kN) 
   Ec = 30233,59 (MPa) 
   Ic = 213333,3 (cm4) 
 1 / rf = 0,00 
 1/rtot = 1/r + 1/rf = 0,01 
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  ic = 11,5 (cm) 
 Ψ = 1,07 
  
 
 ea = -21,8 (cm) 
 
 etot = Ψ(ee + ea) = -34,5 (cm)  

 
 

2.5.2 Armadura: 
 
Scción de acero real Asr = 16,08 (cm2) 
Densidad del armado: ρ = 1,01 % 
 

 
2.6 Armadura: 

 
 Barras principales (B 500 S): 
• 8 φ16,0 l = 6,46 (m) 
 
 Barras de construcción (B 500 S): 
• 4 φ12,0 l = 6,46 (m) 
 
 Armaduras transversales: (B 500 S): 

 Estribos 27 φ6,0 l = 1,34 (m) 
  27 φ6,0 l = 0,99 (m) 
   
 alfileres  
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3 Cantitativo: 
 

• Volumen del hormigón = 1,04 (m3) 
• Superficie de encofrado = 10,40 (m2) 
 
• Acero B 500 S 

• Peso total = 118,50 (kG) 
• Densidad = 113,94 (kG/m3) 
• Diámetro medio = 10,8 (mm) 
• Especificación de las armaduras: 
•  

Diámetro 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Peso (kg) Número 
(piezas) 

Peso total 
(kg) 

6,0 0,99 0,22 27 5,94 
6,0 1,34 0,30 27 8,02 

12,0 6,46 5,74 4 22,95 
16,0 6,46 10,20 8 81,60 
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E.1. 33 PILAR 33 
 
1 Nivel: 

• Nombre : Nivel(0,00 m) 
• Cota de nivel : 0,00 (m) 
• Resistencia al fuego : 3/2 h 
• Clase del ambiente : IIa 

 
 
 
2 Columna: Columna33 Número: 1 
 

2.1 Característica de los materiales: 
• Hormigón:   HA - 45 fck = 45,00 (MPa) 

Densidad   : 2501,36 (kG/m3) 
• Armaduras longitudinales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 
• Armaduras transversales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 

 
 

2.2 Geometría: 
2.2.1 Rectángulo 40,0 x 40,0 (cm) 
2.2.2 Altura: L = 6,50 (m) 
2.2.3 Espesor de la losa = 0,00 (m) 
2.2.4 Altura de la viga = 0,00 (m) 
2.2.5 Recubrimiento de la armadura = 4,0 (cm) 

 
 

2.3 Opciones de cálculo: 
• Cálculos según la norma : EHE 99 
• Predimensionamiento : no 
• Tomar en cuenta la esbeltez : sí 
• Estribos : hacia la losa    
 

2.4 Cargas: 
 

Caso Natura Grupo γf N My(s) My(i) Mz(s) Mz(i) 
    (kN) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) 

COMB1 de cálculo 33 1,00 375,47 18,37 24,69 4,48 -2,34 
COMB2 de cálculo 33 1,00 374,24 19,06 -17,49 4,62 -1,82 
COMB3 de cálculo 33 1,00 337,25 22,50 7,97 -4,83 14,92 
COMB4 de cálculo 33 1,00 412,53 14,65 -0,78 14,04 -19,11 
COMB5 de cálculo 33 1,00 359,56 18,42 37,71 4,36 -2,73 
COMB6 de cálculo 33 1,00 357,51 19,57 -32,60 4,60 -1,87 
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COMB7 de cálculo 33 1,00 295,85 25,32 9,83 -11,15 26,04 
COMB8 de cálculo 33 1,00 421,33 12,23 -4,75 20,29 -30,67 
COMB9 de cálculo 33 1,00 359,19 18,53 23,64 4,46 -2,57 

COMB10 de cálculo 33 1,00 357,96 19,22 -18,55 4,60 -2,06 
COMB11 de cálculo 33 1,00 320,97 22,67 6,91 -4,86 14,69 
COMB12 de cálculo 33 1,00 396,25 14,82 -1,84 14,01 -19,34 

γf - coeficiente de seguridad parcial 
 
 
 
 
2.5 Resultados de los cálculos: 

  
2.5.1 Análisis ELU 
 
Combinación dimensionante:  COMB8 (B) 
Esfuerzos seccionales: 
  Nsd = 421,33 (kN) 
 sdy = -4,75 (kN*m) 
 Msdz = -30,67 (kN*m) 
 
Esfuerzos dimensionantes: 
Nudo inferior 
  N = 421,33 (kN) 
 N*etotz = -98,16 (kN*m) 
 N*etoty= -128,04 (kN*m) 
 
Excentricidad:  ez (My/N) ey (Mz/N) 
estático ee: -1,1 (cm) -7,3 (cm) 
mínimo emin: 2,0 (cm) 0,0 (cm) 
inicial ee: 2,0 (cm) 0,0 (cm) 
II orden ea: -19,8 (cm) -21,2 (cm) 
total  etot: -23,3 (cm) -30,4 (cm) 

 
 

2.5.1.1. Análisis detallado-Dirección Y: 
 
 2.5.1.1.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 

  
L (m) Lo (m) λ λlim  
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6,50 13,00 112,58 35,00 Columna esbelta 
 

 λ > 100 Método general 
 2.5.1.1.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = 12,23 (kN*m) 
 M1 = -4,75 (kN*m) 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo inferior), Esbeltez considerada 
 Msd = -4,75 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = -1,1 (cm) 
 emin = 2,0 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 2,0 (cm)  
 
 ea - Método general 
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    is = 14,0 (cm) 
  α = 2,16 
  ν = Nd/(Ac*fcd) = 0,09 
   Nd = 421,33 (kN) 
   Ac = 0,16 (m2) 
   fcd = 30,00 (MPa) 
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  ϕ = 2,00 
  νg = Nsg*lo^2 / (10Ec*Ic) = 0,11 
   Nsg = 421,33 (kN) 
   Ec = 30233,59 (MPa) 
   Ic = 213333,3 (cm4) 
 1 / rf = 0,00 
 1/rtot = 1/r + 1/rf = 0,01 
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  ic = 11,5 (cm) 
 Ψ = 1,07 
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 ea = -19,8 (cm) 
 
 etot = Ψ(ee + ea) = -23,3 (cm)  
 
 
2.5.1.2. Análisis detallado-Dirección Z: 
 
 2.5.1.2.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 

  
L (m) Lo (m) λ λlim  
6,50 13,00 112,58 35,00 Columna esbelta 

  
 λ > 100 Método general 

  
 
 
 2.5.1.2.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = 20,29 (kN*m) 
 M1 = -30,67 (kN*m) 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo inferior), Esbeltez considerada 
 Msd = -30,67 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = -7,3 (cm) 
 emin = 0,0 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 0,0 (cm) 
  
 ea - Método general 
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   β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,00 
    is = 14,0 (cm) 
  α = 2,92 
  ν = Nd/(Ac*fcd) = 0,09 
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   Nd = 421,33 (kN) 
   Ac = 0,16 (m2) 
   fcd = 30,00 (MPa) 
 1/r = 0,01 
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  ϕ = 2,00 
  νg = Nsg*lo^2 / (10Ec*Ic) = 0,11 
   Nsg = 421,33 (kN) 
   Ec = 30233,59 (MPa) 
   Ic = 213333,3 (cm4) 
 1 / rf = 0,00 
 1/rtot = 1/r + 1/rf = 0,01 
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  ic = 11,5 (cm) 
 Ψ = 1,07 
  
 
 ea = -21,2 (cm) 
 
 etot = Ψ(ee + ea) = -30,4 (cm) 
  
 

2.5.2 Armadura: 
 
Sección de acero real Asr = 16,08 (cm2) 
Densidad del armado: ρ = 1,01 % 
 

 
2.6 Armadura: 

 
 Barras principales (B 500 S): 
• 8 φ16,0 l = 6,46 (m) 
 
 Barras de construcción (B 500 S): 
• 4 φ12,0 l = 6,46 (m) 
 
 Armaduras transversales: (B 500 S): 

 Estribos 27 φ6,0 l = 1,34 (m) 
  27 φ6,0 l = 0,99 (m) 
   
 alfileres  
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3 Cantitativo: 
 

• Volumen del hormigón  = 1,04 (m3) 
• Superficie de encofrado = 10,40 (m2) 
 
• Acero B 500 S 

• Peso total = 118,50 (kG) 
• Densidad  = 113,94 (kG/m3) 
• Diámetro medio = 10,8 (mm) 
• Especificación de las armaduras: 
•  

Diámetro 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Peso (kg) Número 
(piezas) 

Peso total 
(kg) 

6,0 0,99 0,22 27 5,94 
6,0 1,34 0,30 27 8,02 

12,0 6,46 5,74 4 22,95 
16,0 6,46 10,20 8 81,60 
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E.1. 34 PILAR 34 
 
1 Nivel: 

• Nombre : Nivel(0,00 m) 
• Cota de nivel : 0,00 (m) 
• Resistencia al fuego : 3/2 h 
• Clase del ambiente : IIa 

 
 
 
2 Columna: Columna34 Número: 1 
 

2.1 Característica de los materiales: 
• Hormigón:  : HA - 45 fck = 45,00 (MPa) 

Densidad   : 2501,36 (kG/m3) 
• Armaduras longitudinales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 
• Armaduras transversales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 

 
 

2.2 Geometría: 
2.2.1 Rectángulo 40,0 x 40,0 (cm) 
2.2.2 Altura: L = 6,50 (m) 
2.2.3 Espesor de la losa = 0,00 (m) 
2.2.4 Altura de la viga = 0,00 (m) 
2.2.5 Recubrimiento de la armadura = 4,0 (cm) 

 
 

2.3 Opciones de cálculo: 
• Cálculos según la norma : EHE 99 
• Predimensionamiento : no 
• Tomar en cuenta la esbeltez : sí 
• Estribos : hacia la losa    
 

2.4 Cargas: 
 

Caso Natura Grupo γf N My(s) My(i) Mz(s) Mz(i) 
    (kN) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) 

COMB1 de cálculo 34 1,00 375,49 -6,80 23,55 -2,03 20,69 
COMB2 de cálculo 34 1,00 375,70 -9,16 -18,79 -2,49 20,49 
COMB3 de cálculo 34 1,00 347,73 -9,08 0,06 -18,25 41,54 
COMB4 de cálculo 34 1,00 403,16 -6,18 4,67 13,63 -0,09 
COMB5 de cálculo 34 1,00 347,35 -6,93 36,65 -3,93 19,96 
COMB6 de cálculo 34 1,00 347,70 -10,86 -33,91 -4,70 19,61 
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COMB7 de cálculo 34 1,00 301,08 -10,73 -2,50 -30,96 54,70 
COMB8 de cálculo 34 1,00 393,48 -5,90 5,19 22,17 -14,69 
COMB9 de cálculo 34 1,00 347,35 -7,44 22,53 -4,10 19,97 

COMB10 de cálculo 34 1,00 347,56 -9,80 -19,81 -4,56 19,76 
COMB11 de cálculo 34 1,00 319,59 -9,73 -0,96 -20,32 40,81 
COMB12 de cálculo 34 1,00 375,02 -6,83 3,65 11,56 -0,82 

γf - coeficiente de seguridad parcial 
 
 
 
 
2.5 Resultados de los cálculos: 

  
2.5.1 Análisis ELU 
 
Combinación dimensionante:  COMB7 (B) 
Esfuerzos seccionales: 
  Nsd = 301,08 (kN) 
 Msdy = -2,50 (kN*m) 
 Msdz = 54,70 (kN*m) 
 
Esfuerzos dimensionantes: 
Nudo inferior 
  N = 301,08 (kN) 
 N*etotz = -67,22 (kN*m) 
 N*etoty= 128,61 (kN*m) 
 
Excentricidad:  ez (My/N) ey (Mz/N) 
estático ee: -0,8 (cm) 18,2 (cm) 
mínimo emin: 2,0 (cm) 0,0 (cm) 
inicial ee: 2,0 (cm) 18,2 (cm) 
II orden ea: -18,8 (cm) 21,7 (cm) 
total  etot: -22,3 (cm) 42,7 (cm) 

 
2.5.1.1. Análisis detallado-Dirección Y: 
 
 2.5.1.1.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 

  
L (m) Lo (m) λ λlim  
6,50 13,00 112,58 35,00 Columna esbelta 
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 λ > 100 Método general 

  
 2.5.1.1.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = -2,50 (kN*m) 
 M1 = -10,73 (kN*m) 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo inferior), Esbeltez considerada 
 Msd = -2,50 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = -0,8 (cm) 
 emin = 2,0 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 2,0 (cm) 
  
 ea - Método general 
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  α = 2,16 
  ν = Nd/(Ac*fcd) = 0,06 
   Nd = 301,08 (kN) 
   Ac = 0,16 (m2) 
   fcd = 30,00 (MPa) 
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  ϕ = 2,00 
  νg = Nsg*lo^2 / (10Ec*Ic) = 0,08 
   Nsg = 301,08 (kN) 
   Ec = 30233,59 (MPa) 
   Ic = 213333,3 (cm4) 
 1 / rf = 0,00 
 1/rtot = 1/r + 1/rf = 0,01 
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  ic = 11,5 (cm) 
 Ψ = 1,07 
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 ea = -18,8 (cm) 
 
 etot = Ψ(ee + ea) = -22,3 (cm)  
 
 
 
2.5.1.2. Análisis detallado-Dirección Z: 
 
 2.5.1.2.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 

  
L (m) Lo (m) λ λlim  
6,50 13,00 112,58 35,00 Columna esbelta 

 
 λ > 100 Método general 

  
  
 2.5.1.2.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = 54,70 (kN*m) 
 M1 = -30,96 (kN*m) 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo inferior), Esbeltez considerada 
 Msd = 54,70 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = 18,2 (cm) 
 emin = 0,0 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 18,2 (cm) 
  
 ea - Método general 
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   β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,00 
    is = 14,0 (cm) 
  α = 4,48 
  ν = Nd/(Ac*fcd) = 0,06 
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   Nd = 301,08 (kN) 
   Ac = 0,16 (m2) 
   fcd = 30,00 (MPa) 
 1/r = 0,01 
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  ϕ = 2,00 
  νg = Nsg*lo^2 / (10Ec*Ic) = 0,08 
   Nsg = 301,08 (kN) 
   Ec = 30233,59 (MPa) 
   Ic = 213333,3 (cm4) 
 1 / rf = 0,00 
 1/rtot = 1/r + 1/rf = 0,01 
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  ic = 11,5 (cm) 
 Ψ = 1,07 
  
 
 ea = 21,7 (cm) 
 
 etot = Ψ(ee + ea) = 42,7 (cm)  
 

 
2.5.2 Armadura: 

 
Sección de acero real Asr = 16,08 (cm2) 
Densidad del armado: ρ = 1,01 % 
 

 
2.6 Armadura: 

 
 Barras principales (B 500 S): 
• 8 φ16,0 l = 6,46 (m) 
 
 Barras de construcción (B 500 S): 
• 4 φ12,0 l = 6,46 (m) 
 
 Armaduras transversales: (B 500 S): 

 Estribos 27 φ6,0 l = 1,34 (m) 
  27 φ6,0 l = 0,99 (m) 
   
 alfileres  
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3 Cantitativo: 
 

• Volumen del hormigón = 1,04 (m3) 
• Superficie de encofrado = 10,40 (m2) 
 
• Acero B 500 S 

• Peso total = 118,50 (kG) 
• Densidad = 113,94 (kG/m3) 
• Diámetro medio = 10,8 (mm) 
• Especificación de las armaduras: 
•  

Diámetro 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Peso (kg) Número 
(piezas) 

Peso total 
(kg) 

6,0 0,99 0,22 27 5,94 
6,0 1,34 0,30 27 8,02 

12,0 6,46 5,74 4 22,95 
16,0 6,46 10,20 8 81,60 
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E.1. 35 PILAR 35 
 
1 Nivel: 

• Nombre : Nivel(0,00 m) 
• Cota de nivel : 0,00 (m) 
• Resistencia al fuego : 3/2 h 
• Clase del ambiente : IIa 

 
 
 
2 Columna: Columna35 Número: 1 
 

2.1 Característica de los materiales: 
• Hormigón:  : HA - 45 fck = 45,00 (MPa) 

Densidad   : 2501,36 (kG/m3) 
• Armaduras longitudinales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 
• Armaduras transversales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 

 
 

2.2 Geometría : 
2.2.1 Rectángulo 40,0 x 40,0 (cm) 
2.2.2 Altura: L = 6,50 (m) 
2.2.3 Espesor de la losa = 0,00 (m) 
2.2.4 Altura de la viga = 0,00 (m) 
2.2.5 Recubrimiento de la armadura = 4,0 (cm) 

 
 

2.3 Opciones de cálculo: 
• Cálculos según la norma : EHE 99 
• Predimensionamiento : no 
• Tomar en cuenta la esbeltez : sí 
• Estribos : hacia la losa    
 

2.4 Cargas: 
 

Caso Natura Grupo γf N My(s) My(i) Mz(s) Mz(i) 
    (kN) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) 

COMB1 de cálculo 35 1,00 398,89 6,80 28,46 -27,38 16,08 
COMB2 de cálculo 35 1,00 398,68 9,16 -14,76 -27,36 15,93 
COMB3 de cálculo 35 1,00 426,65 9,08 10,65 -42,29 36,92 
COMB4 de cálculo 35 1,00 371,21 6,18 3,27 -12,50 -4,66 
COMB5 de cálculo 35 1,00 372,11 6,93 41,40 -24,55 15,49 
COMB6 de cálculo 35 1,00 371,76 10,86 -30,63 -24,52 15,25 
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COMB7 de cálculo 35 1,00 418,38 10,73 11,73 -49,41 50,22 
COMB8 de cálculo 35 1,00 325,98 5,90 -0,58 0,24 -19,07 
COMB9 de cálculo 35 1,00 372,12 7,44 27,07 -24,55 15,52 

COMB10 de cálculo 35 1,00 371,91 9,80 -16,14 -24,53 15,37 
COMB11 de cálculo 35 1,00 399,88 9,73 9,27 -39,47 36,36 
COMB12 de cálculo 35 1,00 344,44 6,83 1,88 -9,67 -5,22 

γf - coeficiente de seguridad parcial 
 
 
 
 
2.5 Resultados de los cálculos: 

  
2.5.1 Análisis ELU 
 
Combinación dimensionante:  COMB7 (B) 
Esfuerzos seccionales: 
  Nsd = 418,38 (kN) 
 Msdy = 11,73 (kN*m)  
 Msdz = 50,22 (kN*m) 
 
Esfuerzos dimensionantes: 
Nudo inferior 
  N = 418,38 (kN) 
 N*etotz = 101,89 (kN*m) 
 N*etoty= 153,39 (kN*m) 
 
Excentricidad:  ez (My/N) ey (Mz/N) 
estático ee: 2,8 (cm) 12,0 (cm) 
mínimo emin: 2,0 (cm) 2,0 (cm) 
inicial ee: 2,8 (cm) 12,0 (cm) 
II orden ea: 20,0 (cm) 22,3 (cm) 
total  etot: 24,4 (cm) 36,7 (cm) 

 
2.5.1.1. Análisis detallado-Dirección Y: 
 
 2.5.1.1.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 

  
L (m) Lo (m) λ λlim  
6,50 13,00 112,58 35,00 Columna esbelta 
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 λ > 100 Método general 

  
 2.5.1.1.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = 11,73 (kN*m) 
 M1 = 10,73 (kN*m) 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo inferior), Esbeltez considerada 
 Msd = 11,73 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = 2,8 (cm) 
 emin = 2,0 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 2,8 (cm) 
  
 ea - Método general 
 
 

⎟⎟
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⋅+Ψ=

tot
etot r

lee 11,0 2
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ανε
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  d-d' = 28,0 (cm) 
  εy = fyd/Es = 0,00 
   fyd = 434,78 (MPa) 
   Es = 200000,00 (MPa) 
  

2

2
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)'(
1,0)'(

4
dd

ldde ye

−

+−
=

ε
βα

 
   β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,00 
    is = 14,0 (cm) 
  α = 2,28 
  ν = Nd/(Ac*fcd) = 0,09 
   Nd = 418,38 (kN) 
   Ac = 0,16 (m2) 
   fcd = 30,00 (MPa) 
 1/r = 0,01 
 

2
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  ϕ = 2,00 
  νg = Nsg*lo^2 / (10Ec*Ic) = 0,11 
   Nsg = 418,38 (kN) 
   Ec = 30233,59 (MPa) 
   Ic = 213333,3 (cm4) 
 1 / rf = 0,00 
 1/rtot = 1/r + 1/rf = 0,01 
 r

icy
1

102,01
6

ε

β −

+=Ψ

 
  ic = 11,5 (cm) 
 Ψ = 1,07 
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 ea = 20,0 (cm) 
 
 etot = Ψ(ee + ea) = 24,4 (cm)  
 
 
2.5.1.2. Análisis detallado-Dirección Z: 
 
 2.5.1.2.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 

  
L (m) Lo (m) λ λlim  
6,50 13,00 112,58 35,00 Columna esbelta 

  
 λ > 100 Método general 

  
 
 
 2.5.1.2.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = 50,22 (kN*m) 
 M1 = -49,41 (kN*m) 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo inferior), Esbeltez considerada 
 Msd = 50,22 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = 12,0 (cm) 
 emin = 2,0 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 12,0 (cm)  
 
 ea - Método general 
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  d-d' = 28,0 (cm) 
  εy = fyd/Es = 0,00 
   fyd = 434,78 (MPa) 
   Es = 200000,00 (MPa) 
  

2
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   β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,00 
    is = 14,0 (cm) 
  α = 3,60 
  ν = Nd/(Ac*fcd) = 0,09 
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   Nd = 418,38 (kN) 
   Ac = 0,16 (m2) 
   fcd = 30,00 (MPa) 
 1/r = 0,01 
 

2
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  ϕ = 2,00 
  νg = Nsg*lo^2 / (10Ec*Ic) = 0,11 
   Nsg = 418,38 (kN) 
   Ec = 30233,59 (MPa) 
   Ic = 213333,3 (cm4) 
 1 / rf = 0,00 
 1/rtot = 1/r + 1/rf = 0,01 
 r

icy
1

102,01
6

ε

β −

+=Ψ

 
  ic = 11,5 (cm) 
 Ψ = 1,07 
  
 ea = 22,3 (cm) 
 
 etot = Ψ(ee + ea) = 36,7 (cm)  
 
 

2.5.2 Armadura: 
 
Sección de acero real Asr = 16,08 (cm2) 
Densidad del armado: ρ = 1,01 % 
 

 
2.6 Armadura: 

 
 Barras principales (B 500 S): 
• 8 φ16,0 l = 6,46 (m) 
 
 Barras de construcción (B 500 S): 
• 4 φ12,0 l = 6,46 (m) 
 
 Armaduras transversales: (B 500 S): 

 Estribos 27 φ6,0 l = 1,34 (m) 
  27 φ6,0 l = 0,99 (m) 
   
 alfileres  
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3 Cantitativo: 
 

• Volumen del hormigón = 1,04 (m3) 
• Superficie de encofrado = 10,40 (m2) 
 
• Acero B 500 S 

• Peso total = 118,50 (kG) 
• Densidad = 113,94 (kG/m3) 
• Diámetro medio = 10,8 (mm) 
• Especificación de las armaduras: 
 

Diámetro 
(mm) 

Longitud 
(m) 

Peso (kg) Número 
(piezas) 

Peso total 
(kg) 

6,0 0,99 0,22 27 5,94 
6,0 1,34 0,30 27 8,02 

12,0 6,46 5,74 4 22,95 
16,0 6,46 10,20 8 81,60 
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E.1. 36 PILAR 36 
 
1 Nivel: 

• Nombre : Nivel(0,00 m) 
• Cota de nivel : 0,00 (m) 
• Resistencia al fuego : 3/2 h 
• Clase del ambiente : IIa 

 
 
 
 
2 Columna: Columna36 Número: 1 
 

2.1 Característica de los materiales: 
• Hormigón:  : HA - 45 fck = 45,00 (MPa) 

Densidad   : 2501,36 (kG/m3) 
• Armaduras longitudinales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 
• Armaduras transversales : B 500 S fyk = 500,00 (MPa) 

 
 

2.2 Geometría: 
2.2.1 Rectángulo 40,0 x 40,0 (cm) 
2.2.2 Altura: L = 6,50 (m) 
2.2.3 Espesor de la losa = 0,00 (m) 
2.2.4 Altura de la viga = 0,00 (m) 
2.2.5 Recubrimiento de la armadura = 4,0 (cm) 

 
 

2.3 Opciones de cálculo: 
• Cálculos según la norma : EHE 99 
• Predimensionamiento : no 
• Tomar en cuenta la esbeltez : sí 
• Estribos : hacia la losa    
 

2.4 Cargas: 
 

Caso Natura Grupo γf N My(s) My(i) Mz(s) Mz(i) 
    (kN) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) 

COMB1 de cálculo 36 1,00 357,53 -18,37 29,14 -8,22 -4,87 
COMB2 de cálculo 36 1,00 358,76 -19,06 -14,20 -9,27 -4,39 
COMB3 de cálculo 36 1,00 395,76 -22,50 4,57 -20,09 12,40 
COMB4 de cálculo 36 1,00 320,47 -14,65 10,57 2,64 -21,67 
COMB5 de cálculo 36 1,00 340,07 -18,42 42,36 -7,65 -5,31 
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COMB6 de cálculo 36 1,00 342,12 -19,57 -29,86 -9,41 -4,52 
COMB7 de cálculo 36 1,00 403,79 -25,32 1,41 -27,44 23,47 
COMB8 de cálculo 36 1,00 278,30 -12,23 11,42 10,44 -33,32 
COMB9 de cálculo 36 1,00 340,44 -18,53 27,99 -7,97 -5,17 

COMB10 de cálculo 36 1,00 341,67 -19,22 -15,34 -9,03 -4,69 
COMB11 de cálculo 36 1,00 378,67 -22,67 3,42 -19,85 12,10 
COMB12 de cálculo 36 1,00 303,38 -14,82 9,42 2,88 -21,97 

γf - coeficiente de seguridad parcial 
 
 
 
 
2.5 Resultados de los cálculos: 

  
2.5.1 Análisis ELU 
 
Combinación dimensionante:  COMB7 (A) 
Esfuerzos seccionales: 
  Nsd = 403,79 (kN)  
 Msdy = -25,32 (kN*m) 
 Msdz = -27,44 (kN*m) 
 
Esfuerzos dimensionantes: 
Nudo superior 
  N = 403,79 (kN)  
 N*etotz = -116,46 (kN*m) 
 N*etoty= -119,28 (kN*m) 
 
Excentricidad:  ez (My/N) ey (Mz/N) 
estático ee: -6,3 (cm) -6,8 (cm) 
mínimo emin: 2,0 (cm) 2,0 (cm) 
inicial ee: 2,0 (cm) 2,0 (cm) 
II orden ea: -20,7 (cm) -20,8 (cm) 
total  etot: -28,8 (cm) -29,5 (cm) 

 
2.5.1.1. Análisis detallado-Dirección Y: 
 
 2.5.1.1.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 

  
L (m) Lo (m) λ λlim  
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6,50 13,00 112,58 35,00 Columna esbelta 
  

 λ > 100 Método general 
  
 2.5.1.1.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = 1,41 (kN*m) 
 M1 = -25,32 (kN*m) 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo superior), Esbeltez considerada 
 Msd = -25,32 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = -6,3 (cm) 
 emin = 2,0 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 2,0 (cm) 
  
 ea - Método general 
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  d-d' = 28,0 (cm) 
  εy = fyd/Es = 0,00 
   fyd = 434,78 (MPa) 
   Es = 200000,00 (MPa) 
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   β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,00 
    is = 14,0 (cm) 
  α = 2,78 
  ν = Nd/(Ac*fcd) = 0,08 
   Nd = 403,79 (kN) 
   Ac = 0,16 (m2) 
   fcd = 30,00 (MPa) 
 1/r = 0,01 
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  ϕ = 2,00 
  νg = Nsg*lo^2 / (10Ec*Ic) = 0,11 
   Nsg = 403,79 (kN) 
   Ec = 30233,59 (MPa) 
   Ic = 213333,3 (cm4) 
 1 / rf = 0,00 
 1/rtot = 1/r + 1/rf = 0,01 
 r
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1

102,01
6

ε

β −

+=Ψ

 
  ic = 11,5 (cm) 
 Ψ = 1,07 
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 ea = -20,7 (cm) 
 
 etot = Ψ(ee + ea) = -28,8 (cm)  
 
 
 
2.5.1.2. Análisis detallado-Dirección Z: 
 
 2.5.1.2.1 Análisis de la esbeltez 
 
 Estructura translacional 

  
L (m) Lo (m) λ λlim  
6,50 13,00 112,58 35,00 Columna esbelta 

  
 λ > 100 Método general 

  
 
 2.5.1.2.2 Análisis de pandeo 
   
 M2 = 23,47 (kN*m) 
 M1 = -27,44 (kN*m) 
 Caso: sección en el extremo del pilar (Nudo superior), Esbeltez considerada 
 Msd = -27,44 (kN*m) 
 ee = Msd/Nsd = -6,8 (cm) 
 emin = 2,0 (cm) 
 ee = max(ee;emin) = 2,0 (cm) 
  
 ea - Método general 
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  εy = fyd/Es = 0,00 
   fyd = 434,78 (MPa) 
   Es = 200000,00 (MPa) 
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   β = (d-d')^2 / (4is^2) = 1,00 
    is = 14,0 (cm) 
  α = 2,85 
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  ν = Nd/(Ac*fcd) = 0,08 
   Nd = 403,79 (kN) 
   Ac = 0,16 (m2) 
   fcd = 30,00 (MPa) 
 1/r = 0,01 
 

2
0)4.11(

81
l
e

r
e

g

g

f ν
ϕν

−
=

 
  ϕ = 2,00 
  νg = Nsg*lo^2 / (10Ec*Ic) = 0,11 
   Nsg = 403,79 (kN) 
   Ec = 30233,59 (MPa) 
   Ic = 213333,3 (cm4) 
 1 / rf = 0,00 
 1/rtot = 1/r + 1/rf = 0,01 
 r

icy
1

102,01
6

ε

β −

+=Ψ

 
  ic = 11,5 (cm) 
 Ψ = 1,07 
  
 
 ea = -20,8 (cm) 
 
 etot = Ψ(ee + ea) = -29,5 (cm)  
 
 

2.5.2 Armadura: 
 
Sección de acero real Asr = 16,08 (cm2) 
Densidad del armado: ρ = 1,01 % 
 

 
2.6 Armadura: 

 
 Barras principales (B 500 S): 
• 8 φ16,0 l = 6,46 (m) 
 
 Barras de construcción (B 500 S): 
• 4 φ12,0 l = 6,46 (m) 
 
 Armaduras transversales: (B 500 S): 

 Estribos 27 φ6,0 l = 1,34 (m) 
  27 φ6,0 l = 0,99 (m) 
   
 alfileres  
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3 Cantitativo: 
 

• Volumen del hormigón = 1,04 (m3) 
• Superficie de encofrado = 10,40 (m2) 
 
• Acero B 500 S 

• Peso total = 118,50 (kG) 
• Densidad = 113,94 (kG/m3) 
• Diámetro medio = 10,8 (mm) 
• Especificación de las armaduras: 

 
Diámetro 

(mm) 
Longitud 

(m) 
Peso (kg) Número 

(piezas) 
Peso total 

(kg) 
6,0 0,99 0,22 27 5,94 
6,0 1,34 0,30 27 8,02 

12,0 6,46 5,74 4 22,95 
16,0 6,46 10,20 8 81,60 
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E.2.- ANNEX DE CÀLCUL DE LES JÀSSERES PRETENSADES LR I TR 
 
L’armadura de les jàsseres T i L pretensades s’ha calculat mitjançant el programa de càlcul 
Civilcad, d’on s’han extret unes annexes de càlcul que estan a l’Annex D. Per veure els detalls de 
l’armadura cal anar a l’apartat de plànols de detall (Document número 2. Plànols). 
 
Per realitzar els càlculs s’ha tingut en compte diferents condicions. El formigó que s’utilitza és el 
HP-45, l’acer de l’armadura activa és Y1860S7 i els cordons tenen una àrea de 1,4 cm2 i una 
resistència de tesat de 13260 kp/cm2, l’acer de l’armadura passiva és B-500-S. 
 
Els dos primers annexes corresponent a les jàsseres de forjat i els dos últims, a les de coberta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ** CivilCAD2000 - Versión 51.17-4752 - Autores: L.M.Callís, J.M.Roig, I.Callís **  

*********************************************************************************** 

 

PROYECTO DE JACENA 

****************** 

Listado generado el día 31-12-2008 a las 09:57:23. 

 

Nombre de la sección: lr_llosa_forjat 

 

DATOS DE DEFINICION DE LA JACENA 

================================ 

 

PLANTA 

------ 

 

Luz entre apoyos: 10.550 m 

Vuelo en inicio: 0.000 m 

Vuelo en final: 0.000 m 

 

SECCION 

------- 

 

Sección tipo genèrica con losa. 

Definición de la sección : 

 

 Punto     x (cm)      y (cm) 

----------------------------- 

   1        25.00        0.00 

   2        25.00        5.00 

   3        35.00        5.00 

   4        35.00       35.00 

   5        25.00       35.00 

   6        25.00       65.00 

 

Definición de la losa : 

A : 8.000 cm 

B : 120.000 cm 
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MATERIALES 

---------- 

 

Hormigón de la jacena: 

 

    Nombre : HP-45 

 

Tipo : Hormigón. 

 

  Módulo de Young E (T/m2) :                      3258000.00000 

  Resistencia característica fck(T/m2) :             4591.79980 

  Coefic. de minoración para situación persistente :    1.50000 

  Coefic. de minoración para situación accidental :     1.30000 

  Deformación máxima de compresión :                    0.00350 

  Deformación de cambio de tramo en la ley parábola-rectángulo :   0.00200 

 

Acero para la armadura pasiva de la jacena: 

 

    Nombre : B500S 

 

Tipo : Acero de dureza natural. 

 

  Módulo de Young E (T/m2) :                     20408160.00000 

  Resistencia característica fyk(T/m2) :           51020.00000 

  Coefic. de minoración para situación persistente :    1.15000 

  Coefic. de minoración para situación accidental :     1.00000 

  Deformación máxima de compresión :                    0.01000 

  Deformación máxima de tracción :                     -0.01000 

 

Acero para la armadura activa de la jacena: 

 

    Nombre : Y1860S7 

 

Tipo : Acero para pretensar. 

 

  Módulo de Young E (T/m2) :                     19387760.00000 
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  Resistencia característica fyk(T/m2) :           173660.00000 

  Coefic. de minoración para situación persistente :    1.15000 

  Coefic. de minoración para situación accidental :     1.00000 

  Deformación máxima de compresión :                    0.03500 

  Deformación máxima adicional a la inicial :          -0.01000 

  Deformación máxima de tracción :                     -0.03500 

 

Hormigón de la losa: 

 

    Nombre : HA-25 

 

Tipo : Hormigón. 

 

  Módulo de Young E (T/m2) :                      2782040.00000 

  Resistencia característica fck(T/m2) :             2551.00000 

  Coefic. de minoración para situación persistente :    1.50000 

  Coefic. de minoración para situación accidental :     1.30000 

  Deformación máxima de compresión :                    0.00350 

  Deformación de cambio de tramo en la ley parábola-rectángulo :   0.00200 

 

Acero para la armadura pasiva de la losa: 

 

    Nombre : B500S 

 

Tipo : Acero de dureza natural. 

 

  Módulo de Young E (T/m2) :                     20408160.00000 

  Resistencia característica fyk(T/m2) :           51020.00000 

  Coefic. de minoración para situación persistente :    1.15000 

  Coefic. de minoración para situación accidental :     1.00000 

  Deformación máxima de compresión :                    0.01000 

  Deformación máxima de tracción :                     -0.01000 

 

 

ARMADURA PASIVA EN LA JACENA 

---------------------------- 
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Fila  1 

  Número de barras:2.0 

  Altura de las barras en la viga (cm): 15.000 

  Diámetro de las barras (mm): 12.0 

  Longitud de recorte (m): 0.000 

 

Fila  2 

  Número de barras:4.0 

  Altura de las barras en la viga (cm): 37.000 

  Diámetro de las barras (mm): 12.0 

  Longitud de recorte (m): 0.000 

 

ARMADURA ACTIVA EN LA JACENA 

---------------------------- 

 

Fila  1 

  Número de barras:2.0 

  Altura de las barras en la viga (cm): 60.000 

  Area de acero de cada una de las barras (cm2):1.4 

  Tensión de tesado (Kp/cm2): 13260.0 

  Longitud de entubación (m): 0.000 

 

Fila  2 

  Número de barras:2.0 

  Altura de las barras en la viga (cm): 60.000 

  Area de acero de cada una de las barras (cm2):1.4 

  Tensión de tesado (Kp/cm2): 13260.0 

  Longitud de entubación (m): 0.000 

 

Fila  3 

  Número de barras:2.0 

  Altura de las barras en la viga (cm): 55.000 

  Area de acero de cada una de las barras (cm2):1.4 

  Tensión de tesado (Kp/cm2): 13260.0 

  Longitud de entubación (m): 0.000 

 

Fila  4 
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  Número de barras:2.0 

  Altura de las barras en la viga (cm): 15.000 

  Area de acero de cada una de las barras (cm2):1.4 

  Tensión de tesado (Kp/cm2): 13260.0 

  Longitud de entubación (m): 0.000 

 

Fila  5 

  Número de barras:3.0 

  Altura de las barras en la viga (cm): 10.000 

  Area de acero de cada una de las barras (cm2):1.4 

  Tensión de tesado (Kp/cm2): 13260.0 

  Longitud de entubación (m): 0.000 

 

Fila  6 

  Número de barras:3.0 

  Altura de las barras en la viga (cm): 10.000 

  Area de acero de cada una de las barras (cm2):1.4 

  Tensión de tesado (Kp/cm2): 13260.0 

  Longitud de entubación (m): 0.000 

 

Fila  7 

  Número de barras:3.0 

  Altura de las barras en la viga (cm): 5.000 

  Area de acero de cada una de las barras (cm2):1.4 

  Tensión de tesado (Kp/cm2): 13260.0 

  Longitud de entubación (m): 0.000 

 

Fila  8 

  Número de barras:3.0 

  Altura de las barras en la viga (cm): 5.000 

  Area de acero de cada una de las barras (cm2):1.4 

  Tensión de tesado (Kp/cm2): 13260.0 

  Longitud de entubación (m): 0.000 

 

ARMADURA PASIVA EN LA LOSA 

-------------------------- 
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Numero de barras:  57 

Diámetro de las barras: 10.000 mm 

Altura de las barras en la losa: 5.000 cm 

 

ACCIONES 

-------- 

 

1) Peso propio : 

 

  Densidad del hormigón(T/m3): 2.500 

 

2) Carga permanente repartida : 

 

  Carga repartida permanente sobre la viga(T/m): 0.000 

  Momento torsor repartido permanente sobre la viga(mT/m): 0.000 

  Carga repartida permanente sobre la viga y la losa(T/m): 3.500 

  Momento torsor repartido permanente sobre la viga y la losa(mT/m): 1.225 

 

3) Cargas permanentes puntuales fijas : 

 

4) Carga variable repartida : 

 

  Carga repartida variable sobre la viga y la losa(T/m): 1.140 

  Momento torsor repartido variable sobre la viga y la losa(mT/m): 0.399 

 

5) Cargas variables puntuales fijas : 

 

6) Cargas variables puntuales móviles : 

 

7) Pretensado : 

 

  Humedad del medio ambiente (%): 65.000 

 

CALENDARIO 

---------- 

 

Día en que se hormigona la viga: 0.000 
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Día en que se transfiere el pretensado: 2.000 

Día en que se aplica la carga permanente sobre la viga: 30.000 

Día en que se hormigona la losa: 30.000 

Número de días entre hormigonado y tesado: 3.000 

Día en que se aplica la carga permanente sobre la losa: 33.000 

 

COEFICIENTES DE SEGURIDAD 

------------------------- 

 

 Estado límite               Servicio               Ultimo 

 Coeficiente               Favor.  Desfavor.    Favor.  Desfavor. 

----------------------------------------------------------------- 

Peso Propio de la viga        1.000    1.000    1.000    1.350 

Peso Propio de la losa        1.000    1.000    1.000    1.350 

Carga permanente en viga      1.000    1.000    1.000    1.350 

Carga permanente en losa      1.000    1.000    1.000    1.350 

Carga variable en losa        0.000    1.000    0.000    1.500 

Acción inst. del pretens.     0.950    1.050    1.000    1.000 

Pérdidas de pretensado        1.000    1.000    1.000    1.350 

Retracción de viga y losa     1.000    1.000    1.000    1.350 

Fluencia de viga y losa       1.000    1.000    1.000    1.350 

 

 

LISTADO DE ESFUERZOS 

==================== 

LISTADO DE ESFUERZOS DE LAS ACCIONES EXTERIORES 

----------------------------------------------- 

 

 Punto  s(m)   Mpp      Msb      Mpl      Mse      Msr      Mca    

------------------------------------------------------------------ 

  1  0.000   -0.000    0.000   -0.000   -0.000    0.000    0.000 

  2  0.528    2.544    0.000    0.634    9.252    3.014    0.000 

  3  1.055    4.821    0.000    1.202   17.530    5.710    0.000 

  4  1.583    6.829    0.000    1.703   24.834    8.089    0.000 

  5  2.110    8.570    0.000    2.137   31.165   10.151    0.000 

  6  2.638   10.043    0.000    2.504   36.521   11.895    0.000 

  7  3.165   11.249    0.000    2.805   40.904   13.323    0.000 
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  8  3.693   12.186    0.000    3.039   44.312   14.433    0.000 

  9  4.220   12.855    0.000    3.206   46.747   15.226    0.000 

 10  4.748   13.257    0.000    3.306   48.208   15.702    0.000 

 11  5.275   13.391    0.000    3.339   48.695   15.861    0.000 

 12  5.803   13.257    0.000    3.306   48.208   15.702    0.000 

 13  6.330   12.855    0.000    3.206   46.747   15.226    0.000 

 14  6.858   12.186    0.000    3.039   44.312   14.433    0.000 

 15  7.385   11.249    0.000    2.805   40.904   13.323    0.000 

 16  7.913   10.043    0.000    2.504   36.521   11.895    0.000 

 17  8.440    8.570    0.000    2.137   31.165   10.151    0.000 

 18  8.968    6.829    0.000    1.703   24.834    8.089    0.000 

 19  9.495    4.821    0.000    1.202   17.530    5.710    0.000 

 20 10.023    2.544    0.000    0.634    9.252    3.014    0.000 

 21 10.550   -0.000    0.000   -0.000   -0.000    0.000    0.000 

 

s(m): Distancia del punto al primer eje de apoyos. 

Mpp(mT): flector por peso propio de la viga. 

Msb(mT): flector por carga permanente sobre la viga. 

Mpl(mT): flector por peso propio de la losa. 

Mse(mT): flector por carga permanente sobre la losa. 

Msr(mT): flector por carga variable fija sobre la losa. 

Mca(mT): flector por carga variable móvil. 

El flector positivo es el que comprime la fibra superior de la sección. 

 

LISTADO DE ESFUERZOS DE PRETENSADO 

---------------------------------- 

 

 Punto  s(m)   Nti      Mti      Ntb      Mtb      Ntp      Mtp    

------------------------------------------------------------------ 

  1  0.000    0.058   -0.004   -0.058    0.004    0.000    0.000 

  2  0.528  303.490  -21.402  -16.052    2.240  -38.071    6.601 

  3  1.055  354.088  -24.970  -20.685    2.633  -45.199    7.324 

  4  1.583  354.088  -24.970  -20.524    2.498  -44.080    6.639 

  5  2.110  354.088  -24.970  -20.385    2.380  -43.111    6.045 

  6  2.638  354.088  -24.970  -20.268    2.281  -42.290    5.542 

  7  3.165  354.088  -24.970  -20.171    2.200  -41.619    5.131 

  8  3.693  354.088  -24.970  -20.096    2.137  -41.097    4.811 
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  9  4.220  354.088  -24.970  -20.043    2.092  -40.724    4.583 

 10  4.748  354.088  -24.970  -20.011    2.065  -40.501    4.446 

 11  5.275  354.088  -24.970  -20.000    2.056  -40.426    4.400 

 12  5.803  354.088  -24.970  -20.011    2.065  -40.501    4.446 

 13  6.330  354.088  -24.970  -20.043    2.092  -40.724    4.583 

 14  6.858  354.088  -24.970  -20.096    2.137  -41.097    4.811 

 15  7.385  354.088  -24.970  -20.171    2.200  -41.619    5.131 

 16  7.913  354.088  -24.970  -20.268    2.281  -42.290    5.542 

 17  8.440  354.088  -24.970  -20.385    2.380  -43.111    6.045 

 18  8.968  354.088  -24.970  -20.524    2.498  -44.080    6.639 

 19  9.495  354.088  -24.970  -20.685    2.633  -45.199    7.324 

 20 10.023  303.489  -21.402  -16.052    2.240  -38.071    6.601 

 21 10.550    0.057   -0.004   -0.057    0.004    0.000    0.000 

 

Nti(T):  axil por acción instantánea del pretensado. 

Mti(mT): flector por acción instantánea del pretensado. 

Ntb(T):  axil por pérdidas de pretensado hasta el fraguado de la losa. 

Mtb(mT): flector por pérdidas de pretensado hasta el fraguado de la losa. 

Ntp(T):  axil por pérdidas de pret. del fraguado de la losa a tiempo infinito. 

Mtp(mT): flector por pérdidas de pret. del fraguado de la losa a tiempo infinito. 

El axil positivo es el que induce compresión en la sección. 

El flector positivo es el que comprime la fibra superior de la sección. 

 

CALCULO TENSIONAL 

================= 

 

Comprobación de la viga aislada: 

 

  Mínima tensión en fibra superior de la viga en sección de apoyos (Kp/cm2): 0.00 

  Máxima tensión en fibra inferior de la viga en sección de apoyos (Kp/cm2): 148.92 

 

Comprobación en servicio: 

 

  Mínima tensión en fibra inferior de la viga en sección central (Kp/cm2): -11.25 

  Máxima tensión en fibra superior de la viga en sección central (Kp/cm2): 133.81 

  Máxima tensión en fibra superior de la losa en sección central (Kp/cm2): 84.85 
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Coeficiente de ancho eficaz en el cálculo tensional :1.00 

 

CALCULO A ROTURA POR FLEXION 

============================ 

 

Comprobación de la viga aislada: 

 

 Punto  s (m)      Mu (mT)      Md (mT)     K     

------------------------------------------------- 

  1      -0.000       0.000       0.000     100.000 

  2       0.000       0.000       0.000     100.000 

  3       0.528     120.884       4.291      28.170 

  4       1.055     120.884       8.131      14.867 

  5       1.583     120.884      11.519      10.495 

  6       2.110     120.884      14.455       8.363 

  7       2.638     120.884      16.939       7.136 

  8       3.165     120.884      18.972       6.372 

  9       3.693     120.884      20.553       5.882 

 10       4.220     120.884      21.682       5.575 

 11       4.748     120.884      22.360       5.406 

 12       5.275     120.884      22.586       5.352 

 13       5.803     120.884      22.360       5.406 

 14       6.330     120.884      21.682       5.575 

 15       6.858     120.884      20.553       5.882 

 16       7.385     120.884      18.972       6.372 

 17       7.913     120.884      16.939       7.136 

 18       8.440     120.884      14.455       8.363 

 19       8.968     120.884      11.519      10.495 

 20       9.495     120.884       8.131      14.867 

 21      10.023     120.884       4.291      28.170 

 22      10.550       0.000       0.000     100.000 

 23      10.550       0.000       0.000     100.000 

 

Comprobación en servicio: 

 

 Punto  s (m)      Mu (mT)      Md (mT)     K     

------------------------------------------------- 
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  1      -0.000       0.000       0.000     100.000 

  2       0.000       0.000       0.000     100.000 

  3       0.528     195.714      21.302       9.188 

  4       1.055     195.714      40.361       4.849 

  5       1.583     195.714      57.178       3.423 

  6       2.110     195.714      71.753       2.728 

  7       2.638     195.714      84.086       2.328 

  8       3.165     195.714      94.176       2.078 

  9       3.693     195.714     102.024       1.918 

 10       4.220     195.714     107.630       1.818 

 11       4.748     195.714     110.994       1.763 

 12       5.275     195.714     112.115       1.746 

 13       5.803     195.714     110.994       1.763 

 14       6.330     195.714     107.630       1.818 

 15       6.858     195.714     102.024       1.918 

 16       7.385     195.714      94.176       2.078 

 17       7.913     195.714      84.086       2.328 

 18       8.440     195.714      71.753       2.728 

 19       8.968     195.714      57.178       3.423 

 20       9.495     195.714      40.361       4.849 

 21      10.023     195.714      21.302       9.188 

 22      10.550       0.000       0.000     100.000 

 23      10.550       0.000       0.000     100.000 

 

s(m): Distancia del punto al inicio de la viga. 

Mu : momento flector último de la sección. 

Md : momento de cálculo en estado límite último. 

K  : coeficiente de seguridad Mu/Md. 

Coeficiente de ancho eficaz en el cálculo en rotura :1.00 

 

CALCULO A CORTANTE DE LA JACENA 

=============================== 

 

LISTADO DE CORTANTES DE LAS ACCIONES EXTERIORES 

----------------------------------------------- 

 

 Punto  s(m)     Vpp      Vsb      Vpl      Vse      Vsr      Vca   
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------------------------------------------------------------------- 

  1     0.000    5.077    0.000    1.266   18.462    6.013    0.000 

  2     0.528    4.569    0.000    1.139   16.616    5.427    0.000 

  3     1.055    4.062    0.000    1.013   14.770    4.871    0.000 

  4     1.583    3.554    0.000    0.886   12.924    4.345    0.000 

  5     2.110    3.046    0.000    0.760   11.078    3.849    0.000 

  6     2.638    2.539    0.000    0.633    9.231    3.383    0.000 

  7     3.165    2.031    0.000    0.506    7.385    2.947    0.000 

  8     3.693    1.523    0.000    0.380    5.539    2.541    0.000 

  9     4.220    1.015    0.000    0.253    3.693    2.165    0.000 

 10     4.748    0.508    0.000    0.127    1.846    1.819    0.000 

 11     5.275    0.000    0.000    0.000    0.000    1.503    0.000 

 12     5.803    0.508    0.000    0.127    1.846    1.819    0.000 

 13     6.330    1.015    0.000    0.253    3.692    2.165    0.000 

 14     6.858    1.523    0.000    0.380    5.539    2.541    0.000 

 15     7.385    2.031    0.000    0.506    7.385    2.947    0.000 

 16     7.913    2.539    0.000    0.633    9.231    3.383    0.000 

 17     8.440    3.046    0.000    0.760   11.077    3.849    0.000 

 18     8.968    3.554    0.000    0.886   12.924    4.345    0.000 

 19     9.495    4.062    0.000    1.013   14.770    4.871    0.000 

 20    10.023    4.569    0.000    1.139   16.616    5.427    0.000 

 21    10.550    5.077    0.000    1.266   18.462    6.013    0.000 

 

s(m): Distancia del punto al primer eje de apoyos. 

Vpp(T): cortante máximo por peso propio de la viga. 

Vsb(T): cortante máximo por carga permanente sobre la viga. 

Vpl(T): cortante máximo por peso propio de la losa. 

Vse(T): cortante máximo por carga permanente sobre la losa. 

Vsr(T): cortante máximo por carga variable fija sobre la losa. 

Vca(T): cortante máximo por carga variable móvil sobre la losa. 

 

LISTADO DE CORTANTES EFECTIVOS DE CALCULO 

----------------------------------------- 

 

 Punto  s(m)     Vrd1     Vrd2     Vrd   

---------------------------------------- 

  1     0.000    8.563   33.945   42.508 
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  2     0.528    7.707   30.573   38.280 

  3     1.055    6.851   27.246   34.097 

  4     1.583    5.994   23.964   29.959 

  5     2.110    5.138   20.728   25.866 

  6     2.638    4.282   17.536   21.818 

  7     3.165    3.425   14.390   17.815 

  8     3.693    2.569   11.288   13.857 

  9     4.220    1.713    8.232    9.945 

 10     4.748    0.856    5.221    6.077 

 11     5.275    0.000    2.255    2.255 

 12     5.803    0.856    5.221    6.077 

 13     6.330    1.713    8.232    9.945 

 14     6.858    2.569   11.288   13.857 

 15     7.385    3.425   14.390   17.815 

 16     7.913    4.282   17.536   21.818 

 17     8.440    5.138   20.728   25.866 

 18     8.968    5.994   23.964   29.959 

 19     9.495    6.851   27.246   34.097 

 20    10.023    7.707   30.573   38.280 

 21    10.550    8.563   33.945   42.508 

 

s(m): Distancia del punto al primer eje de apoyos. 

Vrd1(T): cortante efectivo máximo actuante sobre la viga aislada. 

Vrd2(T): cortante efectivo máximo actuante sobre la viga+losa. 

Vrd(T): cortante efectivo máximo total. 

 

COMPROBACION DE ROTURA POR CORTANTE POR COMPRESION EN EL ALMA 

------------------------------------------------------------- 

 

Cálculo de la sección de la viga aislada 

---------------------------------------- 

 

 Punto  s(m)     Vrd      Vu1     Vrd/Vu1    

-------------------------------------------- 

  1     0.000    8.563  298.467    0.029 

  2     0.528    7.707  298.467    0.026 

  3     1.055    6.851  298.467    0.023 
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  4     1.583    5.994  298.467    0.020 

  5     2.110    5.138  298.467    0.017 

  6     2.638    4.282  298.467    0.014 

  7     3.165    3.425  298.467    0.011 

  8     3.693    2.569  298.467    0.009 

  9     4.220    1.713  298.467    0.006 

 10     4.748    0.856  298.467    0.003 

 11     5.275    0.000  298.467    0.000 

 12     5.803    0.856  298.467    0.003 

 13     6.330    1.713  298.467    0.006 

 14     6.858    2.569  298.467    0.009 

 15     7.385    3.425  298.467    0.011 

 16     7.913    4.282  298.467    0.014 

 17     8.440    5.138  298.467    0.017 

 18     8.968    5.994  298.467    0.020 

 19     9.495    6.851  298.467    0.023 

 20    10.023    7.707  298.467    0.026 

 21    10.550    8.563  298.467    0.029 

 

Cálculo de la sección de la viga+losa 

------------------------------------- 

 

 Punto  s(m)     Vrd      Vu1     Vrd/Vu1    

-------------------------------------------- 

  1     0.000   42.508  335.201    0.127 

  2     0.528   38.280  335.201    0.114 

  3     1.055   34.097  335.201    0.102 

  4     1.583   29.959  335.201    0.089 

  5     2.110   25.866  335.201    0.077 

  6     2.638   21.818  335.201    0.065 

  7     3.165   17.815  335.201    0.053 

  8     3.693   13.857  335.201    0.041 

  9     4.220    9.945  335.201    0.030 

 10     4.748    6.077  335.201    0.018 

 11     5.275    2.255  335.201    0.007 

 12     5.803    6.077  335.201    0.018 

 13     6.330    9.945  335.201    0.030 
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 14     6.858   13.857  335.201    0.041 

 15     7.385   17.815  335.201    0.053 

 16     7.913   21.818  335.201    0.065 

 17     8.440   25.866  335.201    0.077 

 18     8.968   29.958  335.201    0.089 

 19     9.495   34.097  335.201    0.102 

 20    10.023   38.280  335.201    0.114 

 21    10.550   42.508  335.201    0.127 

 

s(m): Distancia del punto al primer eje de apoyos. 

Vrd(T): cortante efectivo máximo total. 

Vu1(T): cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma. 

 

COMPROBACION DE ROTURA POR CORTANTE POR TRACCION EN EL ALMA 

----------------------------------------------------------- 

 

Cálculo de la sección de la viga aislada 

---------------------------------------- 

 

 Punto  s(m)     Vrd      Vcu      Vsu      As      Asmin    

------------------------------------------------------------ 

  1     0.000    8.563   10.883    0.000    0.000    7.500 

  2     0.528    7.707   19.847    0.000    0.000    7.500 

  3     1.055    6.851   25.407    0.000    0.000    7.500 

  4     1.583    5.994   25.407    0.000    0.000    7.500 

  5     2.110    5.138   25.407    0.000    0.000    7.500 

  6     2.638    4.282   25.407    0.000    0.000    7.500 

  7     3.165    3.425   25.407    0.000    0.000    7.500 

  8     3.693    2.569   25.407    0.000    0.000    7.500 

  9     4.220    1.713   25.407    0.000    0.000    7.500 

 10     4.748    0.856   25.407    0.000    0.000    7.500 

 11     5.275    0.000   25.407    0.000    0.000    7.500 

 12     5.803    0.856   25.407    0.000    0.000    7.500 

 13     6.330    1.713   25.407    0.000    0.000    7.500 

 14     6.858    2.569   25.407    0.000    0.000    7.500 

 15     7.385    3.425   25.407    0.000    0.000    7.500 

 16     7.913    4.282   25.407    0.000    0.000    7.500 
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 17     8.440    5.138   25.407    0.000    0.000    7.500 

 18     8.968    5.994   25.407    0.000    0.000    7.500 

 19     9.495    6.851   25.407    0.000    0.000    7.500 

 20    10.023    7.707   19.847    0.000    0.000    7.500 

 21    10.550    8.563   10.883    0.000    0.000    7.500 

 

Cálculo de la sección de la viga+losa 

------------------------------------- 

 

 Punto  s(m)     Vrd      Vcu      Vsu      As      Asmin    

------------------------------------------------------------ 

  1     0.000   42.508   12.346   30.162   16.421   10.950 

  2     0.528   38.280   28.338    9.942    5.413   10.950 

  3     1.055   34.097   29.019    5.077    2.764   10.950 

  4     1.583   29.959   29.019    0.939    0.511   10.950 

  5     2.110   25.866   29.019    0.000    0.000   10.950 

  6     2.638   21.818   29.019    0.000    0.000   10.950 

  7     3.165   17.815   29.019    0.000    0.000   10.950 

  8     3.693   13.857   29.019    0.000    0.000   10.950 

  9     4.220    9.945   29.019    0.000    0.000   10.950 

 10     4.748    6.077   29.019    0.000    0.000   10.950 

 11     5.275    2.255   29.019    0.000    0.000   10.950 

 12     5.803    6.077   29.019    0.000    0.000   10.950 

 13     6.330    9.945   29.019    0.000    0.000   10.950 

 14     6.858   13.857   29.019    0.000    0.000   10.950 

 15     7.385   17.815   29.019    0.000    0.000   10.950 

 16     7.913   21.818   29.019    0.000    0.000   10.950 

 17     8.440   25.866   29.019    0.000    0.000   10.950 

 18     8.968   29.958   29.019    0.939    0.511   10.950 

 19     9.495   34.097   29.019    5.077    2.764   10.950 

 20    10.023   38.280   28.338    9.942    5.413   10.950 

 21    10.550   42.508   12.346   30.162   16.421   10.950 

 

s(m): Distancia del punto al primer eje de apoyos. 

Vrd(T): cortante efectivo máximo total. 

Vcu(T): contribución del hormigón a la resistencia a esfuerzo cortante. 

Vsu(T): contribución de la armadura transversal del alma a la resistencia a cortante. 
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As(cm2/m): área de la armadura transversal de cálculo. 

Asmin(cm2/m): área de la cuantía mínima de la armadura transversal de cortante. 

 

LISTADO DE FLECHAS 

================== 

 

Coeficientes de seguridad empleados : unitarios. 

 

A) FLECHAS INSTANTANEAS 

----------------------- 

 

  s (m)       fPP        fTI        fTB        fTP        fSB    

---------------------------------------------------------------- 

  0.000      0.000      0.377      0.031      0.136      0.000 

  0.528     -0.550      1.553     -0.066     -0.017      0.000 

  1.055     -1.085      2.920     -0.185     -0.190      0.000 

  1.583     -1.589      4.157     -0.288     -0.334      0.000 

  2.110     -2.052      5.228     -0.373     -0.447      0.000 

  2.638     -2.462      6.135     -0.442     -0.535      0.000 

  3.165     -2.809      6.877     -0.496     -0.601      0.000 

  3.693     -3.087      7.454     -0.536     -0.649      0.000 

  4.220     -3.290      7.866     -0.565     -0.681      0.000 

  4.748     -3.413      8.113     -0.581     -0.700      0.000 

  5.275     -3.455      8.195     -0.587     -0.706      0.000 

  5.803     -3.413      8.113     -0.581     -0.700      0.000 

  6.330     -3.290      7.866     -0.565     -0.681      0.000 

  6.858     -3.087      7.454     -0.536     -0.649      0.000 

  7.385     -2.809      6.877     -0.496     -0.601      0.000 

  7.913     -2.462      6.135     -0.442     -0.535      0.000 

  8.440     -2.052      5.228     -0.373     -0.447      0.000 

  8.968     -1.589      4.157     -0.288     -0.334      0.000 

  9.495     -1.085      2.920     -0.185     -0.190      0.000 

 10.023     -0.550      1.553     -0.066     -0.017      0.000 

 10.550     -0.000      0.377      0.031      0.136      0.000 

 

  s (m)       fPL        fSE        fSR        fCA      

------------------------------------------------------- 
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  0.000      0.000      0.000      0.000      0.000 

  0.528     -0.119     -0.892     -0.290      0.000 

  1.055     -0.235     -1.759     -0.573      0.000 

  1.583     -0.344     -2.578     -0.839      0.000 

  2.110     -0.444     -3.328     -1.083      0.000 

  2.638     -0.533     -3.993     -1.300      0.000 

  3.165     -0.608     -4.557     -1.483      0.000 

  3.693     -0.668     -5.008     -1.630      0.000 

  4.220     -0.712     -5.337     -1.737      0.000 

  4.748     -0.738     -5.537     -1.802      0.000 

  5.275     -0.747     -5.604     -1.824      0.000 

  5.803     -0.738     -5.537     -1.802      0.000 

  6.330     -0.712     -5.337     -1.737      0.000 

  6.858     -0.668     -5.008     -1.630      0.000 

  7.385     -0.608     -4.557     -1.483      0.000 

  7.913     -0.533     -3.993     -1.300      0.000 

  8.440     -0.444     -3.328     -1.083      0.000 

  8.968     -0.344     -2.578     -0.839      0.000 

  9.495     -0.235     -1.759     -0.573      0.000 

 10.023     -0.119     -0.892     -0.290      0.000 

 10.550     -0.000     -0.000     -0.000      0.000 

 

 fPP : máxima flecha debida a la acción del peso propio de la viga. 

 fTI : máxima flecha debida a la acción del pretensado instantáneo. 

 fTB : máxima flecha debida a la acción de las pérdidas de pretensado 

   hasta el fraguado de la losa. 

 fTP : máxima flecha debida a la acción de las pérdidas de pretensado 

  desde el fraguado de la losa a tiempo infinito. 

 fSB : máxima flecha debida a la acción de la carga permanente sobre la viga. 

 fPL : máxima flecha debida a la acción del peso de la losa. 

 fSE : máxima flecha debida a la acción de la superestructura. 

 fSR : máxima flecha debida a la acción de la carga variable fija. 

 fCA : máxima flecha debida a la acción de la carga variable móvil. 

 Valores dados en mm. 

 

B) FLECHAS DIFERIDAS A TIEMPO INFINITO 

-------------------------------------- 
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  s (m)       fPP        fTI        fSB        fPL        fSE    

---------------------------------------------------------------- 

  0.000      0.000      0.928      0.000      0.000      0.000 

  0.528     -1.355      3.825      0.000     -0.203     -1.497 

  1.055     -2.671      7.191      0.000     -0.401     -2.952 

  1.583     -3.914     10.236      0.000     -0.587     -4.326 

  2.110     -5.053     12.875      0.000     -0.758     -5.585 

  2.638     -6.062     15.108      0.000     -0.910     -6.700 

  3.165     -6.918     16.935      0.000     -1.038     -7.647 

  3.693     -7.603     18.356      0.000     -1.141     -8.404 

  4.220     -8.102     19.371      0.000     -1.216     -8.956 

  4.748     -8.406     19.979      0.000     -1.262     -9.291 

  5.275     -8.508     20.182      0.000     -1.277     -9.404 

  5.803     -8.406     19.979      0.000     -1.262     -9.291 

  6.330     -8.102     19.371      0.000     -1.216     -8.956 

  6.858     -7.603     18.356      0.000     -1.141     -8.404 

  7.385     -6.918     16.935      0.000     -1.038     -7.647 

  7.913     -6.062     15.108      0.000     -0.910     -6.700 

  8.440     -5.053     12.875      0.000     -0.758     -5.585 

  8.968     -3.914     10.236      0.000     -0.587     -4.326 

  9.495     -2.671      7.191      0.000     -0.401     -2.952 

 10.023     -1.355      3.825      0.000     -0.203     -1.497 

 10.550     -0.000      0.928      0.000     -0.000     -0.000 

 

 fPP : máxima flecha debida a la acción del peso propio de la viga. 

 fTI : máxima flecha debida a la acción del pretensado instantáneo. 

 fSB : máxima flecha debida a la acción de la carga permanente sobre la viga. 

 fPL : máxima flecha debida a la acción del peso de la losa. 

 fSE : máxima flecha debida a la acción de la superestructura. 

 

 Flecha tras tesar la viga (mm): 4.741 

 Máxima flecha tras hormigonar la losa (mm): 3.406 

 Máxima flecha tras entrar en servicio (mm): -4.022 

 Máxima flecha a tiempo infinito (mm): -3.735 

 

Gamnira
Text Box
219



 ** CivilCAD2000 - Versión 51.17-4752 - Autores: L.M.Callís, J.M.Roig, I.Callís **  

*********************************************************************************** 

 

PROYECTO DE JACENA 

****************** 

Listado generado el día 31-12-2008 a las 09:32:03. 

 

Nombre de la sección: tr_llosa 

 

DATOS DE DEFINICION DE LA JACENA 

================================ 

 

PLANTA 

------ 

 

Luz entre apoyos: 10.550 m 

Vuelo en inicio: 0.000 m 

Vuelo en final: 0.000 m 

 

SECCION 

------- 

 

Sección tipo genèrica con losa. 

Definición de la sección : 

 

 Punto     x (cm)      y (cm) 

----------------------------- 

   1        25.00        0.00 

   2        25.00       10.00 

   3        45.00       10.00 

   4        45.00       40.00 

   5        25.00       40.00 

   6        25.00       70.00 

 

Definición de la losa : 

A : 8.000 cm 

B : 120.000 cm 
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MATERIALES 

---------- 

 

Hormigón de la jacena: 

 

    Nombre : HP-45 

 

Tipo : Hormigón. 

 

  Módulo de Young E (T/m2) :                      3258000.00000 

  Resistencia característica fck(T/m2) :             4591.79980 

  Coefic. de minoración para situación persistente :    1.50000 

  Coefic. de minoración para situación accidental :     1.30000 

  Deformación máxima de compresión :                    0.00350 

  Deformación de cambio de tramo en la ley parábola-rectángulo :   0.00200 

 

Acero para la armadura pasiva de la jacena: 

 

    Nombre : B500S 

 

Tipo : Acero de dureza natural. 

 

  Módulo de Young E (T/m2) :                     20408160.00000 

  Resistencia característica fyk(T/m2) :           51020.00000 

  Coefic. de minoración para situación persistente :    1.15000 

  Coefic. de minoración para situación accidental :     1.00000 

  Deformación máxima de compresión :                    0.01000 

  Deformación máxima de tracción :                     -0.01000 

 

Acero para la armadura activa de la jacena: 

 

    Nombre : Y1860S7 

 

Tipo : Acero para pretensar. 

 

  Módulo de Young E (T/m2) :                     19387760.00000 
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  Resistencia característica fyk(T/m2) :           173660.00000 

  Coefic. de minoración para situación persistente :    1.15000 

  Coefic. de minoración para situación accidental :     1.00000 

  Deformación máxima de compresión :                    0.03500 

  Deformación máxima adicional a la inicial :          -0.01000 

  Deformación máxima de tracción :                     -0.03500 

 

Hormigón de la losa: 

 

    Nombre : HA-25 

 

Tipo : Hormigón. 

 

  Módulo de Young E (T/m2) :                      2782040.00000 

  Resistencia característica fck(T/m2) :             2551.00000 

  Coefic. de minoración para situación persistente :    1.50000 

  Coefic. de minoración para situación accidental :     1.30000 

  Deformación máxima de compresión :                    0.00350 

  Deformación de cambio de tramo en la ley parábola-rectángulo :   0.00200 

 

Acero para la armadura pasiva de la losa: 

 

    Nombre : B500S 

 

Tipo : Acero de dureza natural. 

 

  Módulo de Young E (T/m2) :                     20408160.00000 

  Resistencia característica fyk(T/m2) :           51020.00000 

  Coefic. de minoración para situación persistente :    1.15000 

  Coefic. de minoración para situación accidental :     1.00000 

  Deformación máxima de compresión :                    0.01000 

  Deformación máxima de tracción :                     -0.01000 

 

 

ARMADURA PASIVA EN LA JACENA 

---------------------------- 
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Fila  1 

  Número de barras:2.0 

  Altura de las barras en la viga (cm): 15.000 

  Diámetro de las barras (mm): 12.0 

  Longitud de recorte (m): 0.000 

 

Fila  2 

  Número de barras:4.0 

  Altura de las barras en la viga (cm): 37.000 

  Diámetro de las barras (mm): 12.0 

  Longitud de recorte (m): 0.000 

 

ARMADURA ACTIVA EN LA JACENA 

---------------------------- 

 

Fila  1 

  Número de barras:2.0 

  Altura de las barras en la viga (cm): 65.000 

  Area de acero de cada una de las barras (cm2):1.4 

  Tensión de tesado (Kp/cm2): 13260.0 

  Longitud de entubación (m): 0.000 

 

Fila  2 

  Número de barras:2.0 

  Altura de las barras en la viga (cm): 65.000 

  Area de acero de cada una de las barras (cm2):1.4 

  Tensión de tesado (Kp/cm2): 13260.0 

  Longitud de entubación (m): 0.000 

 

Fila  3 

  Número de barras:2.0 

  Altura de las barras en la viga (cm): 60.000 

  Area de acero de cada una de las barras (cm2):1.4 

  Tensión de tesado (Kp/cm2): 13260.0 

  Longitud de entubación (m): 0.000 

 

Fila  4 
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  Número de barras:2.0 

  Altura de las barras en la viga (cm): 20.000 

  Area de acero de cada una de las barras (cm2):1.4 

  Tensión de tesado (Kp/cm2): 13260.0 

  Longitud de entubación (m): 0.000 

 

Fila  5 

  Número de barras:6.0 

  Altura de las barras en la viga (cm): 15.000 

  Area de acero de cada una de las barras (cm2):1.4 

  Tensión de tesado (Kp/cm2): 13260.0 

  Longitud de entubación (m): 0.000 

 

Fila  6 

  Número de barras:6.0 

  Altura de las barras en la viga (cm): 10.000 

  Area de acero de cada una de las barras (cm2):1.4 

  Tensión de tesado (Kp/cm2): 13260.0 

  Longitud de entubación (m): 0.000 

 

Fila  7 

  Número de barras:2.0 

  Altura de las barras en la viga (cm): 10.000 

  Area de acero de cada una de las barras (cm2):1.4 

  Tensión de tesado (Kp/cm2): 13260.0 

  Longitud de entubación (m): 0.700 

 

Fila  8 

  Número de barras:4.0 

  Altura de las barras en la viga (cm): 5.000 

  Area de acero de cada una de las barras (cm2):1.4 

  Tensión de tesado (Kp/cm2): 13260.0 

  Longitud de entubación (m): 0.000 

 

Fila  9 

  Número de barras:4.0 

  Altura de las barras en la viga (cm): 5.000 
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  Area de acero de cada una de las barras (cm2):1.4 

  Tensión de tesado (Kp/cm2): 13260.0 

  Longitud de entubación (m): 1.200 

 

ARMADURA PASIVA EN LA LOSA 

-------------------------- 

 

Numero de barras:  57 

Diámetro de las barras: 10.000 mm 

Altura de las barras en la losa: 5.000 cm 

 

ACCIONES 

-------- 

 

1) Peso propio : 

 

  Densidad del hormigón(T/m3): 2.500 

 

2) Carga permanente repartida : 

 

  Carga repartida permanente sobre la viga(T/m): 0.000 

  Momento torsor repartido permanente sobre la viga(mT/m): 0.000 

  Carga repartida permanente sobre la viga y la losa(T/m): 6.990 

  Momento torsor repartido permanente sobre la viga y la losa(mT/m): 0.000 

 

3) Cargas permanentes puntuales fijas : 

 

4) Carga variable repartida : 

 

  Carga repartida variable sobre la viga y la losa(T/m): 2.280 

  Momento torsor repartido variable sobre la viga y la losa(mT/m): 0.000 

 

5) Cargas variables puntuales fijas : 

 

6) Cargas variables puntuales móviles : 

 

7) Pretensado : 
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  Humedad del medio ambiente (%): 65.000 

 

CALENDARIO 

---------- 

 

Día en que se hormigona la viga: 0.000 

Día en que se transfiere el pretensado: 2.000 

Día en que se aplica la carga permanente sobre la viga: 30.000 

Día en que se hormigona la losa: 30.000 

Número de días entre hormigonado y tesado: 3.000 

Día en que se aplica la carga permanente sobre la losa: 33.000 

 

COEFICIENTES DE SEGURIDAD 

------------------------- 

 

 Estado límite               Servicio               Ultimo 

 Coeficiente               Favor.  Desfavor.    Favor.  Desfavor. 

----------------------------------------------------------------- 

Peso Propio de la viga        1.000    1.000    1.000    1.350 

Peso Propio de la losa        1.000    1.000    1.000    1.350 

Carga permanente en viga      1.000    1.000    1.000    1.350 

Carga permanente en losa      1.000    1.000    1.000    1.350 

Carga variable en losa        0.000    1.000    0.000    1.500 

Acción inst. del pretens.     0.950    1.050    1.000    1.000 

Pérdidas de pretensado        1.000    1.000    1.000    1.350 

Retracción de viga y losa     1.000    1.000    1.000    1.350 

Fluencia de viga y losa       1.000    1.000    1.000    1.350 

 

 

LISTADO DE ESFUERZOS 

==================== 

LISTADO DE ESFUERZOS DE LAS ACCIONES EXTERIORES 

----------------------------------------------- 

 

 Punto  s(m)   Mpp      Msb      Mpl      Mse      Msr      Mca    

------------------------------------------------------------------ 
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  1  0.000   -0.000    0.000   -0.000   -0.000    0.000    0.000 

  2  0.528    3.106    0.000    0.634   18.478    6.027    0.000 

  3  1.055    5.885    0.000    1.202   35.010   11.420    0.000 

  4  1.583    8.337    0.000    1.703   49.598   16.178    0.000 

  5  2.110   10.462    0.000    2.137   62.240   20.302    0.000 

  6  2.638   12.261    0.000    2.504   72.938   23.791    0.000 

  7  3.165   13.732    0.000    2.805   81.690   26.646    0.000 

  8  3.693   14.876    0.000    3.039   88.498   28.866    0.000 

  9  4.220   15.694    0.000    3.206   93.361   30.452    0.000 

 10  4.748   16.184    0.000    3.306   96.278   31.404    0.000 

 11  5.275   16.348    0.000    3.339   97.251   31.721    0.000 

 12  5.803   16.184    0.000    3.306   96.278   31.404    0.000 

 13  6.330   15.694    0.000    3.206   93.361   30.452    0.000 

 14  6.858   14.876    0.000    3.039   88.498   28.866    0.000 

 15  7.385   13.732    0.000    2.805   81.690   26.646    0.000 

 16  7.913   12.261    0.000    2.504   72.938   23.791    0.000 

 17  8.440   10.462    0.000    2.137   62.240   20.302    0.000 

 18  8.968    8.337    0.000    1.703   49.598   16.178    0.000 

 19  9.495    5.885    0.000    1.202   35.010   11.420    0.000 

 20 10.023    3.106    0.000    0.634   18.478    6.027    0.000 

 21 10.550   -0.000    0.000   -0.000   -0.000    0.000    0.000 

 

s(m): Distancia del punto al primer eje de apoyos. 

Mpp(mT): flector por peso propio de la viga. 

Msb(mT): flector por carga permanente sobre la viga. 

Mpl(mT): flector por peso propio de la losa. 

Mse(mT): flector por carga permanente sobre la losa. 

Msr(mT): flector por carga variable fija sobre la losa. 

Mca(mT): flector por carga variable móvil. 

El flector positivo es el que comprime la fibra superior de la sección. 

 

LISTADO DE ESFUERZOS DE PRETENSADO 

---------------------------------- 

 

 Punto  s(m)   Nti      Mti      Ntb      Mtb      Ntp      Mtp    

------------------------------------------------------------------ 

  1  0.000    0.069   -0.005   -0.069    0.005    0.000    0.000 
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  2  0.528  364.188  -28.638  -18.531    2.784  -42.642    7.320 

  3  1.055  438.413  -37.453  -26.373    3.993  -54.303    9.299 

  4  1.583  497.198  -52.801  -35.699    6.515  -67.058   13.283 

  5  2.110  522.902  -59.856  -38.320    7.221  -69.102   13.734 

  6  2.638  522.902  -59.856  -38.064    7.084  -66.910   12.701 

  7  3.165  522.902  -59.856  -37.854    6.972  -65.116   11.855 

  8  3.693  522.902  -59.856  -37.691    6.885  -63.721   11.198 

  9  4.220  522.902  -59.856  -37.575    6.823  -62.725   10.728 

 10  4.748  522.902  -59.856  -37.505    6.786  -62.127   10.447 

 11  5.275  522.902  -59.856  -37.481    6.773  -61.927   10.353 

 12  5.803  522.902  -59.856  -37.505    6.786  -62.127   10.447 

 13  6.330  522.902  -59.856  -37.575    6.823  -62.725   10.728 

 14  6.858  522.902  -59.856  -37.691    6.885  -63.721   11.198 

 15  7.385  522.902  -59.856  -37.854    6.972  -65.116   11.855 

 16  7.913  522.902  -59.856  -38.064    7.084  -66.910   12.701 

 17  8.440  522.902  -59.856  -38.320    7.221  -69.102   13.734 

 18  8.968  497.198  -52.801  -35.699    6.515  -67.058   13.283 

 19  9.495  438.413  -37.453  -26.373    3.993  -54.303    9.299 

 20 10.023  364.187  -28.638  -18.531    2.784  -42.642    7.320 

 21 10.550    0.068   -0.005   -0.068    0.005    0.000    0.000 

 

Nti(T):  axil por acción instantánea del pretensado. 

Mti(mT): flector por acción instantánea del pretensado. 

Ntb(T):  axil por pérdidas de pretensado hasta el fraguado de la losa. 

Mtb(mT): flector por pérdidas de pretensado hasta el fraguado de la losa. 

Ntp(T):  axil por pérdidas de pret. del fraguado de la losa a tiempo infinito. 

Mtp(mT): flector por pérdidas de pret. del fraguado de la losa a tiempo infinito. 

El axil positivo es el que induce compresión en la sección. 

El flector positivo es el que comprime la fibra superior de la sección. 

 

CALCULO TENSIONAL 

================= 

 

Comprobación de la viga aislada: 

 

  Mínima tensión en fibra superior de la viga en sección de apoyos (Kp/cm2): -6.97 

  Máxima tensión en fibra inferior de la viga en sección de apoyos (Kp/cm2): 224.34 
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Comprobación en servicio: 

 

  Mínima tensión en fibra inferior de la viga en sección central (Kp/cm2): -12.47 

  Máxima tensión en fibra superior de la viga en sección central (Kp/cm2): 142.75 

  Máxima tensión en fibra superior de la losa en sección central (Kp/cm2): 152.40 

 

Coeficiente de ancho eficaz en el cálculo tensional :1.00 

 

CALCULO A ROTURA POR FLEXION 

============================ 

 

Comprobación de la viga aislada: 

 

 Punto  s (m)      Mu (mT)      Md (mT)     K     

------------------------------------------------- 

  1      -0.000       0.000       0.000     100.000 

  2       0.000       0.000       0.000     100.000 

  3       0.528     149.307       5.050      29.568 

  4       1.055     159.793       9.568      16.701 

  5       1.583     182.465      13.554      13.462 

  6       2.110     182.465      17.009      10.727 

  7       2.638     182.465      19.933       9.154 

  8       3.165     182.465      22.325       8.173 

  9       3.693     182.465      24.185       7.545 

 10       4.220     182.465      25.514       7.152 

 11       4.748     182.465      26.311       6.935 

 12       5.275     182.465      26.577       6.866 

 13       5.803     182.465      26.311       6.935 

 14       6.330     182.465      25.514       7.152 

 15       6.858     182.465      24.185       7.545 

 16       7.385     182.465      22.325       8.173 

 17       7.913     182.465      19.933       9.154 

 18       8.440     182.465      17.009      10.727 

 19       8.968     182.465      13.554      13.462 

 20       9.495     159.793       9.568      16.701 

 21      10.023     149.307       5.050      29.568 
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 22      10.550       0.000       0.000     100.000 

 23      10.550       0.000       0.000     100.000 

 

Comprobación en servicio: 

 

 Punto  s (m)      Mu (mT)      Md (mT)     K     

------------------------------------------------- 

  1      -0.000       0.000       0.000     100.000 

  2       0.000       0.000       0.000     100.000 

  3       0.528     243.258      39.035       6.232 

  4       1.055     261.664      73.961       3.538 

  5       1.583     300.137     104.778       2.865 

  6       2.110     300.137     131.486       2.283 

  7       2.638     300.137     154.085       1.948 

  8       3.165     300.137     172.576       1.739 

  9       3.693     300.137     186.957       1.605 

 10       4.220     300.137     197.229       1.522 

 11       4.748     300.137     203.393       1.476 

 12       5.275     300.137     205.447       1.461 

 13       5.803     300.137     203.393       1.476 

 14       6.330     300.137     197.229       1.522 

 15       6.858     300.137     186.957       1.605 

 16       7.385     300.137     172.576       1.739 

 17       7.913     300.137     154.085       1.948 

 18       8.440     300.137     131.486       2.283 

 19       8.968     300.137     104.778       2.865 

 20       9.495     261.664      73.961       3.538 

 21      10.023     243.258      39.035       6.232 

 22      10.550       0.000       0.000     100.000 

 23      10.550       0.000       0.000     100.000 

 

s(m): Distancia del punto al inicio de la viga. 

Mu : momento flector último de la sección. 

Md : momento de cálculo en estado límite último. 

K  : coeficiente de seguridad Mu/Md. 

Coeficiente de ancho eficaz en el cálculo en rotura :1.00 
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CALCULO A CORTANTE DE LA JACENA 

=============================== 

 

LISTADO DE CORTANTES DE LAS ACCIONES EXTERIORES 

----------------------------------------------- 

 

 Punto  s(m)     Vpp      Vsb      Vpl      Vse      Vsr      Vca   

------------------------------------------------------------------- 

  1     0.000    6.198    0.000    1.266   36.872   12.027    0.000 

  2     0.528    5.578    0.000    1.139   33.185   10.854    0.000 

  3     1.055    4.958    0.000    1.013   29.498    9.742    0.000 

  4     1.583    4.339    0.000    0.886   25.811    8.690    0.000 

  5     2.110    3.719    0.000    0.760   22.123    7.697    0.000 

  6     2.638    3.099    0.000    0.633   18.436    6.765    0.000 

  7     3.165    2.479    0.000    0.506   14.749    5.893    0.000 

  8     3.693    1.859    0.000    0.380   11.062    5.081    0.000 

  9     4.220    1.240    0.000    0.253    7.374    4.330    0.000 

 10     4.748    0.620    0.000    0.127    3.687    3.638    0.000 

 11     5.275    0.000    0.000    0.000    0.000    3.007    0.000 

 12     5.803    0.620    0.000    0.127    3.687    3.638    0.000 

 13     6.330    1.240    0.000    0.253    7.374    4.330    0.000 

 14     6.858    1.859    0.000    0.380   11.062    5.081    0.000 

 15     7.385    2.479    0.000    0.506   14.749    5.893    0.000 

 16     7.913    3.099    0.000    0.633   18.436    6.765    0.000 

 17     8.440    3.719    0.000    0.760   22.123    7.697    0.000 

 18     8.968    4.339    0.000    0.886   25.811    8.690    0.000 

 19     9.495    4.958    0.000    1.013   29.498    9.742    0.000 

 20    10.023    5.578    0.000    1.139   33.185   10.854    0.000 

 21    10.550    6.198    0.000    1.266   36.872   12.027    0.000 

 

s(m): Distancia del punto al primer eje de apoyos. 

Vpp(T): cortante máximo por peso propio de la viga. 

Vsb(T): cortante máximo por carga permanente sobre la viga. 

Vpl(T): cortante máximo por peso propio de la losa. 

Vse(T): cortante máximo por carga permanente sobre la losa. 

Vsr(T): cortante máximo por carga variable fija sobre la losa. 

Vca(T): cortante máximo por carga variable móvil sobre la losa. 
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LISTADO DE CORTANTES EFECTIVOS DE CALCULO 

----------------------------------------- 

 

 Punto  s(m)     Vrd1     Vrd2     Vrd   

---------------------------------------- 

  1     0.000   10.077   67.818   77.895 

  2     0.528    9.069   61.081   70.150 

  3     1.055    8.061   54.435   62.496 

  4     1.583    7.054   47.879   54.932 

  5     2.110    6.046   41.412   47.458 

  6     2.638    5.038   35.037   40.075 

  7     3.165    4.031   28.751   32.781 

  8     3.693    3.023   22.555   25.578 

  9     4.220    2.015   16.450   18.465 

 10     4.748    1.008   10.435   11.443 

 11     5.275    0.000    4.510    4.510 

 12     5.803    1.008   10.435   11.443 

 13     6.330    2.015   16.450   18.465 

 14     6.858    3.023   22.555   25.578 

 15     7.385    4.031   28.751   32.781 

 16     7.913    5.038   35.037   40.075 

 17     8.440    6.046   41.412   47.458 

 18     8.968    7.054   47.879   54.932 

 19     9.495    8.061   54.435   62.496 

 20    10.023    9.069   61.081   70.150 

 21    10.550   10.077   67.818   77.895 

 

s(m): Distancia del punto al primer eje de apoyos. 

Vrd1(T): cortante efectivo máximo actuante sobre la viga aislada. 

Vrd2(T): cortante efectivo máximo actuante sobre la viga+losa. 

Vrd(T): cortante efectivo máximo total. 

 

COMPROBACION DE ROTURA POR CORTANTE POR COMPRESION EN EL ALMA 

------------------------------------------------------------- 

 

Cálculo de la sección de la viga aislada 
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---------------------------------------- 

 

 Punto  s(m)     Vrd      Vu1     Vrd/Vu1    

-------------------------------------------- 

  1     0.000   10.077  298.467    0.034 

  2     0.528    9.069  298.467    0.030 

  3     1.055    8.061  298.467    0.027 

  4     1.583    7.054  298.467    0.024 

  5     2.110    6.046  298.467    0.020 

  6     2.638    5.038  298.467    0.017 

  7     3.165    4.031  298.467    0.014 

  8     3.693    3.023  298.467    0.010 

  9     4.220    2.015  298.467    0.007 

 10     4.748    1.008  298.467    0.003 

 11     5.275    0.000  298.467    0.000 

 12     5.803    1.008  298.467    0.003 

 13     6.330    2.015  298.467    0.007 

 14     6.858    3.023  298.467    0.010 

 15     7.385    4.031  298.467    0.014 

 16     7.913    5.038  298.467    0.017 

 17     8.440    6.046  298.467    0.020 

 18     8.968    7.054  298.467    0.024 

 19     9.495    8.061  298.467    0.027 

 20    10.023    9.069  298.467    0.030 

 21    10.550   10.077  298.467    0.034 

 

Cálculo de la sección de la viga+losa 

------------------------------------- 

 

 Punto  s(m)     Vrd      Vu1     Vrd/Vu1    

-------------------------------------------- 

  1     0.000   77.895  335.201    0.232 

  2     0.528   70.150  335.201    0.209 

  3     1.055   62.496  335.201    0.186 

  4     1.583   54.932  335.201    0.164 

  5     2.110   47.458  335.201    0.142 

  6     2.638   40.075  335.201    0.120 
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  7     3.165   32.781  335.201    0.098 

  8     3.693   25.578  335.201    0.076 

  9     4.220   18.465  335.201    0.055 

 10     4.748   11.443  335.201    0.034 

 11     5.275    4.510  335.201    0.013 

 12     5.803   11.443  335.201    0.034 

 13     6.330   18.465  335.201    0.055 

 14     6.858   25.578  335.201    0.076 

 15     7.385   32.781  335.201    0.098 

 16     7.913   40.075  335.201    0.120 

 17     8.440   47.458  335.201    0.142 

 18     8.968   54.932  335.201    0.164 

 19     9.495   62.496  335.201    0.186 

 20    10.023   70.150  335.201    0.209 

 21    10.550   77.895  335.201    0.232 

 

s(m): Distancia del punto al primer eje de apoyos. 

Vrd(T): cortante efectivo máximo total. 

Vu1(T): cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma. 

 

COMPROBACION DE ROTURA POR CORTANTE POR TRACCION EN EL ALMA 

----------------------------------------------------------- 

 

Cálculo de la sección de la viga aislada 

---------------------------------------- 

 

 Punto  s(m)     Vrd      Vcu      Vsu      As      Asmin    

------------------------------------------------------------ 

  1     0.000   10.077   10.883    0.000    0.000    7.500 

  2     0.528    9.069   19.742    0.000    0.000    7.500 

  3     1.055    8.061   25.471    0.000    0.000    7.500 

  4     1.583    7.054   26.080    0.000    0.000    7.500 

  5     2.110    6.046   26.344    0.000    0.000    7.500 

  6     2.638    5.038   26.344    0.000    0.000    7.500 

  7     3.165    4.031   26.344    0.000    0.000    7.500 

  8     3.693    3.023   26.344    0.000    0.000    7.500 

  9     4.220    2.015   26.344    0.000    0.000    7.500 
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 10     4.748    1.008   26.344    0.000    0.000    7.500 

 11     5.275    0.000   26.344    0.000    0.000    7.500 

 12     5.803    1.008   26.344    0.000    0.000    7.500 

 13     6.330    2.015   26.344    0.000    0.000    7.500 

 14     6.858    3.023   26.344    0.000    0.000    7.500 

 15     7.385    4.031   26.344    0.000    0.000    7.500 

 16     7.913    5.038   26.344    0.000    0.000    7.500 

 17     8.440    6.046   26.344    0.000    0.000    7.500 

 18     8.968    7.054   26.080    0.000    0.000    7.500 

 19     9.495    8.061   25.471    0.000    0.000    7.500 

 20    10.023    9.069   19.742    0.000    0.000    7.500 

 21    10.550   10.077   10.883    0.000    0.000    7.500 

 

Cálculo de la sección de la viga+losa 

------------------------------------- 

 

 Punto  s(m)     Vrd      Vcu      Vsu      As      Asmin    

------------------------------------------------------------ 

  1     0.000   77.895   12.346   65.549   35.688   10.950 

  2     0.528   70.150   28.269   41.881   22.802   10.950 

  3     1.055   62.496   29.088   33.408   18.189   10.950 

  4     1.583   54.932   29.743   25.190   13.714   10.950 

  5     2.110   47.458   30.029   17.430    9.489   10.950 

  6     2.638   40.075   30.029   10.046    5.470   10.950 

  7     3.165   32.781   30.029    2.753    1.499   10.950 

  8     3.693   25.578   30.029    0.000    0.000   10.950 

  9     4.220   18.465   30.029    0.000    0.000   10.950 

 10     4.748   11.443   30.029    0.000    0.000   10.950 

 11     5.275    4.510   30.029    0.000    0.000   10.950 

 12     5.803   11.443   30.029    0.000    0.000   10.950 

 13     6.330   18.465   30.029    0.000    0.000   10.950 

 14     6.858   25.578   30.029    0.000    0.000   10.950 

 15     7.385   32.781   30.029    2.753    1.499   10.950 

 16     7.913   40.075   30.029   10.046    5.470   10.950 

 17     8.440   47.458   30.029   17.430    9.489   10.950 

 18     8.968   54.932   29.743   25.190   13.714   10.950 

 19     9.495   62.496   29.088   33.408   18.189   10.950 
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 20    10.023   70.150   28.269   41.881   22.802   10.950 

 21    10.550   77.895   12.346   65.549   35.688   10.950 

 

s(m): Distancia del punto al primer eje de apoyos. 

Vrd(T): cortante efectivo máximo total. 

Vcu(T): contribución del hormigón a la resistencia a esfuerzo cortante. 

Vsu(T): contribución de la armadura transversal del alma a la resistencia a cortante. 

As(cm2/m): área de la armadura transversal de cálculo. 

Asmin(cm2/m): área de la cuantía mínima de la armadura transversal de cortante. 

 

LISTADO DE FLECHAS 

================== 

 

Coeficientes de seguridad empleados : unitarios. 

 

A) FLECHAS INSTANTANEAS 

----------------------- 

 

  s (m)       fPP        fTI        fTB        fTP        fSB    

---------------------------------------------------------------- 

  0.000      0.000      2.629     -0.277     -0.070      0.000 

  0.528     -0.476      3.913     -0.402     -0.237      0.000 

  1.055     -0.938      5.151     -0.506     -0.378      0.000 

  1.583     -1.374      6.811     -0.682     -0.575      0.000 

  2.110     -1.773      8.563     -0.871     -0.769      0.000 

  2.638     -2.127     10.120     -1.035     -0.928      0.000 

  3.165     -2.428     11.394     -1.167     -1.049      0.000 

  3.693     -2.668     12.384     -1.269     -1.138      0.000 

  4.220     -2.843     13.092     -1.341     -1.198      0.000 

  4.748     -2.950     13.517     -1.383     -1.233      0.000 

  5.275     -2.986     13.658     -1.397     -1.245      0.000 

  5.803     -2.950     13.517     -1.383     -1.233      0.000 

  6.330     -2.843     13.092     -1.341     -1.198      0.000 

  6.858     -2.668     12.384     -1.269     -1.138      0.000 

  7.385     -2.428     11.394     -1.167     -1.049      0.000 

  7.913     -2.127     10.120     -1.035     -0.928      0.000 

  8.440     -1.773      8.563     -0.871     -0.769      0.000 
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  8.968     -1.374      6.811     -0.682     -0.575      0.000 

  9.495     -0.938      5.151     -0.506     -0.378      0.000 

 10.023     -0.476      3.913     -0.402     -0.237      0.000 

 10.550     -0.000      2.629     -0.277     -0.070      0.000 

 

  s (m)       fPL        fSE        fSR        fCA      

------------------------------------------------------- 

  0.000      0.000      0.000      0.000      0.000 

  0.528     -0.093     -1.420     -0.463      0.000 

  1.055     -0.183     -2.799     -0.912      0.000 

  1.583     -0.268     -4.101     -1.337      0.000 

  2.110     -0.346     -5.294     -1.726      0.000 

  2.638     -0.415     -6.351     -2.070      0.000 

  3.165     -0.474     -7.248     -2.362      0.000 

  3.693     -0.520     -7.965     -2.596      0.000 

  4.220     -0.555     -8.488     -2.767      0.000 

  4.748     -0.575     -8.806     -2.870      0.000 

  5.275     -0.582     -8.913     -2.905      0.000 

  5.803     -0.575     -8.806     -2.870      0.000 

  6.330     -0.555     -8.488     -2.767      0.000 

  6.858     -0.520     -7.965     -2.596      0.000 

  7.385     -0.474     -7.248     -2.362      0.000 

  7.913     -0.415     -6.351     -2.070      0.000 

  8.440     -0.346     -5.294     -1.726      0.000 

  8.968     -0.268     -4.101     -1.337      0.000 

  9.495     -0.183     -2.799     -0.912      0.000 

 10.023     -0.093     -1.420     -0.463      0.000 

 10.550     -0.000     -0.000     -0.000      0.000 

 

 fPP : máxima flecha debida a la acción del peso propio de la viga. 

 fTI : máxima flecha debida a la acción del pretensado instantáneo. 

 fTB : máxima flecha debida a la acción de las pérdidas de pretensado 

   hasta el fraguado de la losa. 

 fTP : máxima flecha debida a la acción de las pérdidas de pretensado 

  desde el fraguado de la losa a tiempo infinito. 

 fSB : máxima flecha debida a la acción de la carga permanente sobre la viga. 

 fPL : máxima flecha debida a la acción del peso de la losa. 
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 fSE : máxima flecha debida a la acción de la superestructura. 

 fSR : máxima flecha debida a la acción de la carga variable fija. 

 fCA : máxima flecha debida a la acción de la carga variable móvil. 

 Valores dados en mm. 

 

B) FLECHAS DIFERIDAS A TIEMPO INFINITO 

-------------------------------------- 

 

  s (m)       fPP        fTI        fSB        fPL        fSE    

---------------------------------------------------------------- 

  0.000      0.000      7.103      0.000      0.000      0.000 

  0.528     -1.285     10.571      0.000     -0.158     -2.374 

  1.055     -2.533     13.917      0.000     -0.311     -4.680 

  1.583     -3.711     18.401      0.000     -0.456     -6.858 

  2.110     -4.791     23.133      0.000     -0.589     -8.853 

  2.638     -5.747     27.339      0.000     -0.707    -10.620 

  3.165     -6.559     30.781      0.000     -0.806    -12.120 

  3.693     -7.208     33.457      0.000     -0.886    -13.319 

  4.220     -7.681     35.369      0.000     -0.944    -14.194 

  4.748     -7.969     36.516      0.000     -0.980    -14.726 

  5.275     -8.066     36.899      0.000     -0.992    -14.905 

  5.803     -7.969     36.516      0.000     -0.980    -14.726 

  6.330     -7.681     35.369      0.000     -0.944    -14.194 

  6.858     -7.208     33.457      0.000     -0.886    -13.319 

  7.385     -6.559     30.781      0.000     -0.806    -12.120 

  7.913     -5.747     27.339      0.000     -0.707    -10.620 

  8.440     -4.791     23.133      0.000     -0.589     -8.853 

  8.968     -3.711     18.401      0.000     -0.456     -6.858 

  9.495     -2.533     13.917      0.000     -0.311     -4.680 

 10.023     -1.285     10.571      0.000     -0.158     -2.374 

 10.550     -0.000      7.103      0.000     -0.000     -0.000 

 

 fPP : máxima flecha debida a la acción del peso propio de la viga. 

 fTI : máxima flecha debida a la acción del pretensado instantáneo. 

 fSB : máxima flecha debida a la acción de la carga permanente sobre la viga. 

 fPL : máxima flecha debida a la acción del peso de la losa. 

 fSE : máxima flecha debida a la acción de la superestructura. 
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 Flecha tras tesar la viga (mm): 10.673 

 Máxima flecha tras hormigonar la losa (mm): 8.693 

 Máxima flecha tras entrar en servicio (mm): -3.125 

 Máxima flecha a tiempo infinito (mm): 8.566 
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 ** CivilCAD2000 - Versión 51.17-4752 - Autores: L.M.Callís, J.M.Roig, I.Callís **  

*********************************************************************************** 

 

PROYECTO DE JACENA 

****************** 

Listado generado el día 31-12-2008 a las 10:02:32. 

 

Nombre de la sección: lr_llosa_coberta 

 

DATOS DE DEFINICION DE LA JACENA 

================================ 

 

PLANTA 

------ 

 

Luz entre apoyos: 10.550 m 

Vuelo en inicio: 0.000 m 

Vuelo en final: 0.000 m 

 

SECCION 

------- 

 

Sección tipo genèrica con losa. 

Definición de la sección : 

 

 Punto     x (cm)      y (cm) 

----------------------------- 

   1        35.00        0.00 

   2        35.00       30.00 

   3        25.00       30.00 

   4        25.00       60.00 

 

Definición de la losa : 

A : 8.000 cm 

B : 120.000 cm 

 

MATERIALES 
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---------- 

 

Hormigón de la jacena: 

 

    Nombre : HP-45 

 

Tipo : Hormigón. 

 

  Módulo de Young E (T/m2) :                      3258000.00000 

  Resistencia característica fck(T/m2) :             4591.79980 

  Coefic. de minoración para situación persistente :    1.50000 

  Coefic. de minoración para situación accidental :     1.30000 

  Deformación máxima de compresión :                    0.00350 

  Deformación de cambio de tramo en la ley parábola-rectángulo :   0.00200 

 

Acero para la armadura pasiva de la jacena: 

 

    Nombre : B500S 

 

Tipo : Acero de dureza natural. 

 

  Módulo de Young E (T/m2) :                     20408160.00000 

  Resistencia característica fyk(T/m2) :           51020.00000 

  Coefic. de minoración para situación persistente :    1.15000 

  Coefic. de minoración para situación accidental :     1.00000 

  Deformación máxima de compresión :                    0.01000 

  Deformación máxima de tracción :                     -0.01000 

 

Acero para la armadura activa de la jacena: 

 

    Nombre : Y1860S7 

 

Tipo : Acero para pretensar. 

 

  Módulo de Young E (T/m2) :                     19387760.00000 

  Resistencia característica fyk(T/m2) :           173660.00000 

  Coefic. de minoración para situación persistente :    1.15000 
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  Coefic. de minoración para situación accidental :     1.00000 

  Deformación máxima de compresión :                    0.03500 

  Deformación máxima adicional a la inicial :          -0.01000 

  Deformación máxima de tracción :                     -0.03500 

 

Hormigón de la losa: 

 

    Nombre : HA-25 

 

Tipo : Hormigón. 

 

  Módulo de Young E (T/m2) :                      2782040.00000 

  Resistencia característica fck(T/m2) :             2551.00000 

  Coefic. de minoración para situación persistente :    1.50000 

  Coefic. de minoración para situación accidental :     1.30000 

  Deformación máxima de compresión :                    0.00350 

  Deformación de cambio de tramo en la ley parábola-rectángulo :   0.00200 

 

Acero para la armadura pasiva de la losa: 

 

    Nombre : B500S 

 

Tipo : Acero de dureza natural. 

 

  Módulo de Young E (T/m2) :                     20408160.00000 

  Resistencia característica fyk(T/m2) :           51020.00000 

  Coefic. de minoración para situación persistente :    1.15000 

  Coefic. de minoración para situación accidental :     1.00000 

  Deformación máxima de compresión :                    0.01000 

  Deformación máxima de tracción :                     -0.01000 

 

 

ARMADURA PASIVA EN LA JACENA 

---------------------------- 

 

Fila  1 

  Número de barras:2.0 
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  Altura de las barras en la viga (cm): 15.000 

  Diámetro de las barras (mm): 12.0 

  Longitud de recorte (m): 0.000 

 

Fila  2 

  Número de barras:4.0 

  Altura de las barras en la viga (cm): 37.000 

  Diámetro de las barras (mm): 12.0 

  Longitud de recorte (m): 0.000 

 

ARMADURA ACTIVA EN LA JACENA 

---------------------------- 

 

Fila  1 

  Número de barras:2.0 

  Altura de las barras en la viga (cm): 55.000 

  Area de acero de cada una de las barras (cm2):1.4 

  Tensión de tesado (Kp/cm2): 13260.0 

  Longitud de entubación (m): 0.000 

 

Fila  2 

  Número de barras:2.0 

  Altura de las barras en la viga (cm): 55.000 

  Area de acero de cada una de las barras (cm2):1.4 

  Tensión de tesado (Kp/cm2): 13260.0 

  Longitud de entubación (m): 0.000 

 

Fila  3 

  Número de barras:3.0 

  Altura de las barras en la viga (cm): 10.000 

  Area de acero de cada una de las barras (cm2):1.4 

  Tensión de tesado (Kp/cm2): 13260.0 

  Longitud de entubación (m): 0.000 

 

Fila  4 

  Número de barras:2.0 

  Altura de las barras en la viga (cm): 10.000 
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  Area de acero de cada una de las barras (cm2):1.4 

  Tensión de tesado (Kp/cm2): 13260.0 

  Longitud de entubación (m): 0.000 

 

Fila  5 

  Número de barras:3.0 

  Altura de las barras en la viga (cm): 5.000 

  Area de acero de cada una de las barras (cm2):1.4 

  Tensión de tesado (Kp/cm2): 13260.0 

  Longitud de entubación (m): 0.000 

 

Fila  6 

  Número de barras:2.0 

  Altura de las barras en la viga (cm): 5.000 

  Area de acero de cada una de las barras (cm2):1.4 

  Tensión de tesado (Kp/cm2): 13260.0 

  Longitud de entubación (m): 0.000 

 

ARMADURA PASIVA EN LA LOSA 

-------------------------- 

 

Numero de barras:  57 

Diámetro de las barras: 10.000 mm 

Altura de las barras en la losa: 5.000 cm 

 

ACCIONES 

-------- 

 

1) Peso propio : 

 

  Densidad del hormigón(T/m3): 2.500 

 

2) Carga permanente repartida : 

 

  Carga repartida permanente sobre la viga(T/m): 0.000 

  Momento torsor repartido permanente sobre la viga(mT/m): 0.000 

  Carga repartida permanente sobre la viga y la losa(T/m): 2.350 
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  Momento torsor repartido permanente sobre la viga y la losa(mT/m): 0.822 

 

3) Cargas permanentes puntuales fijas : 

 

4) Carga variable repartida : 

 

  Carga repartida variable sobre la viga y la losa(T/m): 1.054 

  Momento torsor repartido variable sobre la viga y la losa(mT/m): 0.369 

 

5) Cargas variables puntuales fijas : 

 

6) Cargas variables puntuales móviles : 

 

7) Pretensado : 

 

  Humedad del medio ambiente (%): 65.000 

 

CALENDARIO 

---------- 

 

Día en que se hormigona la viga: 0.000 

Día en que se transfiere el pretensado: 2.000 

Día en que se aplica la carga permanente sobre la viga: 30.000 

Día en que se hormigona la losa: 30.000 

Número de días entre hormigonado y tesado: 3.000 

Día en que se aplica la carga permanente sobre la losa: 33.000 

 

COEFICIENTES DE SEGURIDAD 

------------------------- 

 

 Estado límite               Servicio               Ultimo 

 Coeficiente               Favor.  Desfavor.    Favor.  Desfavor. 

----------------------------------------------------------------- 

Peso Propio de la viga        1.000    1.000    1.000    1.350 

Peso Propio de la losa        1.000    1.000    1.000    1.350 

Carga permanente en viga      1.000    1.000    1.000    1.350 

Carga permanente en losa      1.000    1.000    1.000    1.350 
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Carga variable en losa        0.000    1.000    0.000    1.500 

Acción inst. del pretens.     0.950    1.050    1.000    1.000 

Pérdidas de pretensado        1.000    1.000    1.000    1.350 

Retracción de viga y losa     1.000    1.000    1.000    1.350 

Fluencia de viga y losa       1.000    1.000    1.000    1.350 

 

 

LISTADO DE ESFUERZOS 

==================== 

LISTADO DE ESFUERZOS DE LAS ACCIONES EXTERIORES 

----------------------------------------------- 

 

 Punto  s(m)   Mpp      Msb      Mpl      Mse      Msr      Mca    

------------------------------------------------------------------ 

  1  0.000   -0.000    0.000   -0.000   -0.000    0.000    0.000 

  2  0.528    2.379    0.000    0.634    6.212    2.788    0.000 

  3  1.055    4.508    0.000    1.202   11.770    5.282    0.000 

  4  1.583    6.386    0.000    1.703   16.675    7.482    0.000 

  5  2.110    8.014    0.000    2.137   20.925    9.389    0.000 

  6  2.638    9.391    0.000    2.504   24.521   11.003    0.000 

  7  3.165   10.518    0.000    2.805   27.464   12.324    0.000 

  8  3.693   11.395    0.000    3.039   29.753   13.351    0.000 

  9  4.220   12.021    0.000    3.206   31.387   14.084    0.000 

 10  4.748   12.396    0.000    3.306   32.368   14.524    0.000 

 11  5.275   12.522    0.000    3.339   32.695   14.671    0.000 

 12  5.803   12.396    0.000    3.306   32.368   14.524    0.000 

 13  6.330   12.021    0.000    3.206   31.387   14.084    0.000 

 14  6.858   11.395    0.000    3.039   29.753   13.351    0.000 

 15  7.385   10.518    0.000    2.805   27.464   12.324    0.000 

 16  7.913    9.391    0.000    2.504   24.521   11.003    0.000 

 17  8.440    8.014    0.000    2.137   20.925    9.389    0.000 

 18  8.968    6.386    0.000    1.703   16.675    7.482    0.000 

 19  9.495    4.508    0.000    1.202   11.770    5.282    0.000 

 20 10.023    2.379    0.000    0.634    6.212    2.788    0.000 

 21 10.550   -0.000    0.000   -0.000   -0.000    0.000    0.000 

 

s(m): Distancia del punto al primer eje de apoyos. 
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Mpp(mT): flector por peso propio de la viga. 

Msb(mT): flector por carga permanente sobre la viga. 

Mpl(mT): flector por peso propio de la losa. 

Mse(mT): flector por carga permanente sobre la losa. 

Msr(mT): flector por carga variable fija sobre la losa. 

Mca(mT): flector por carga variable móvil. 

El flector positivo es el que comprime la fibra superior de la sección. 

 

LISTADO DE ESFUERZOS DE PRETENSADO 

---------------------------------- 

 

 Punto  s(m)   Nti      Mti      Ntb      Mtb      Ntp      Mtp    

------------------------------------------------------------------ 

  1  0.000    0.040   -0.003   -0.040    0.003    0.000    0.000 

  2  0.528  212.443  -13.657   -9.115    1.089  -23.988    3.787 

  3  1.055  249.623  -16.047  -12.184    1.291  -28.977    4.273 

  4  1.583  249.623  -16.047  -12.062    1.194  -28.304    3.871 

  5  2.110  249.623  -16.047  -11.957    1.109  -27.721    3.523 

  6  2.638  249.623  -16.047  -11.868    1.038  -27.228    3.228 

  7  3.165  249.623  -16.047  -11.795    0.980  -26.824    2.987 

  8  3.693  249.623  -16.047  -11.738    0.934  -26.510    2.799 

  9  4.220  249.623  -16.047  -11.697    0.902  -26.286    2.665 

 10  4.748  249.623  -16.047  -11.673    0.883  -26.152    2.585 

 11  5.275  249.623  -16.047  -11.665    0.876  -26.107    2.558 

 12  5.803  249.623  -16.047  -11.673    0.883  -26.152    2.585 

 13  6.330  249.623  -16.047  -11.697    0.902  -26.286    2.665 

 14  6.858  249.623  -16.047  -11.738    0.934  -26.510    2.799 

 15  7.385  249.623  -16.047  -11.795    0.980  -26.824    2.987 

 16  7.913  249.623  -16.047  -11.868    1.038  -27.228    3.228 

 17  8.440  249.623  -16.047  -11.957    1.109  -27.721    3.523 

 18  8.968  249.623  -16.047  -12.062    1.194  -28.304    3.871 

 19  9.495  249.623  -16.047  -12.184    1.291  -28.977    4.273 

 20 10.023  212.442  -13.657   -9.115    1.089  -23.988    3.787 

 21 10.550    0.040   -0.003   -0.040    0.003    0.000    0.000 

 

Nti(T):  axil por acción instantánea del pretensado. 

Mti(mT): flector por acción instantánea del pretensado. 
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Ntb(T):  axil por pérdidas de pretensado hasta el fraguado de la losa. 

Mtb(mT): flector por pérdidas de pretensado hasta el fraguado de la losa. 

Ntp(T):  axil por pérdidas de pret. del fraguado de la losa a tiempo infinito. 

Mtp(mT): flector por pérdidas de pret. del fraguado de la losa a tiempo infinito. 

El axil positivo es el que induce compresión en la sección. 

El flector positivo es el que comprime la fibra superior de la sección. 

 

CALCULO TENSIONAL 

================= 

 

Comprobación de la viga aislada: 

 

  Mínima tensión en fibra superior de la viga en sección de apoyos (Kp/cm2): 0.00 

  Máxima tensión en fibra inferior de la viga en sección de apoyos (Kp/cm2): 105.52 

 

Comprobación en servicio: 

 

  Mínima tensión en fibra inferior de la viga en sección central (Kp/cm2): -23.47 

  Máxima tensión en fibra superior de la viga en sección central (Kp/cm2): 118.88 

  Máxima tensión en fibra superior de la losa en sección central (Kp/cm2): 68.70 

 

Coeficiente de ancho eficaz en el cálculo tensional :1.00 

 

CALCULO A ROTURA POR FLEXION 

============================ 

 

Comprobación de la viga aislada: 

 

 Punto  s (m)      Mu (mT)      Md (mT)     K     

------------------------------------------------- 

  1      -0.000       0.000       0.000     100.000 

  2       0.000       0.000       0.000     100.000 

  3       0.528      89.621       4.068      22.029 

  4       1.055      89.621       7.708      11.627 

  5       1.583      89.621      10.920       8.207 

  6       2.110      89.621      13.704       6.540 

  7       2.638      89.621      16.059       5.581 
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  8       3.165      89.621      17.986       4.983 

  9       3.693      89.621      19.485       4.600 

 10       4.220      89.621      20.555       4.360 

 11       4.748      89.621      21.198       4.228 

 12       5.275      89.621      21.412       4.186 

 13       5.803      89.621      21.198       4.228 

 14       6.330      89.621      20.555       4.360 

 15       6.858      89.621      19.485       4.600 

 16       7.385      89.621      17.986       4.983 

 17       7.913      89.621      16.059       5.581 

 18       8.440      89.621      13.704       6.540 

 19       8.968      89.621      10.920       8.207 

 20       9.495      89.621       7.708      11.627 

 21      10.023      89.621       4.068      22.029 

 22      10.550       0.000       0.000     100.000 

 23      10.550       0.000       0.000     100.000 

 

Comprobación en servicio: 

 

 Punto  s (m)      Mu (mT)      Md (mT)     K     

------------------------------------------------- 

  1      -0.000       0.000       0.000     100.000 

  2       0.000       0.000       0.000     100.000 

  3       0.528     137.186      16.636       8.246 

  4       1.055     137.186      31.520       4.352 

  5       1.583     137.186      44.654       3.072 

  6       2.110     137.186      56.036       2.448 

  7       2.638     137.186      65.668       2.089 

  8       3.165     137.186      73.548       1.865 

  9       3.693     137.186      79.677       1.722 

 10       4.220     137.186      84.055       1.632 

 11       4.748     137.186      86.681       1.583 

 12       5.275     137.186      87.557       1.567 

 13       5.803     137.186      86.681       1.583 

 14       6.330     137.186      84.055       1.632 

 15       6.858     137.186      79.677       1.722 

 16       7.385     137.186      73.548       1.865 
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 17       7.913     137.186      65.668       2.089 

 18       8.440     137.186      56.036       2.448 

 19       8.968     137.186      44.654       3.072 

 20       9.495     137.186      31.520       4.352 

 21      10.023     137.186      16.636       8.246 

 22      10.550       0.000       0.000     100.000 

 23      10.550       0.000       0.000     100.000 

 

s(m): Distancia del punto al inicio de la viga. 

Mu : momento flector último de la sección. 

Md : momento de cálculo en estado límite último. 

K  : coeficiente de seguridad Mu/Md. 

Coeficiente de ancho eficaz en el cálculo en rotura :1.00 

 

CALCULO A CORTANTE DE LA JACENA 

=============================== 

 

LISTADO DE CORTANTES DE LAS ACCIONES EXTERIORES 

----------------------------------------------- 

 

 Punto  s(m)     Vpp      Vsb      Vpl      Vse      Vsr      Vca   

------------------------------------------------------------------- 

  1     0.000    4.747    0.000    1.266   12.396    5.562    0.000 

  2     0.528    4.273    0.000    1.139   11.157    5.020    0.000 

  3     1.055    3.798    0.000    1.013    9.917    4.506    0.000 

  4     1.583    3.323    0.000    0.886    8.677    4.019    0.000 

  5     2.110    2.849    0.000    0.760    7.438    3.560    0.000 

  6     2.638    2.374    0.000    0.633    6.198    3.129    0.000 

  7     3.165    1.899    0.000    0.506    4.958    2.726    0.000 

  8     3.693    1.424    0.000    0.380    3.719    2.350    0.000 

  9     4.220    0.950    0.000    0.253    2.479    2.002    0.000 

 10     4.748    0.475    0.000    0.127    1.240    1.683    0.000 

 11     5.275    0.000    0.000    0.000    0.000    1.391    0.000 

 12     5.803    0.475    0.000    0.127    1.240    1.683    0.000 

 13     6.330    0.949    0.000    0.253    2.479    2.002    0.000 

 14     6.858    1.424    0.000    0.380    3.719    2.350    0.000 

 15     7.385    1.899    0.000    0.506    4.958    2.726    0.000 
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 16     7.913    2.374    0.000    0.633    6.198    3.129    0.000 

 17     8.440    2.848    0.000    0.760    7.438    3.560    0.000 

 18     8.968    3.323    0.000    0.886    8.677    4.019    0.000 

 19     9.495    3.798    0.000    1.013    9.917    4.506    0.000 

 20    10.023    4.273    0.000    1.139   11.157    5.020    0.000 

 21    10.550    4.747    0.000    1.266   12.396    5.562    0.000 

 

s(m): Distancia del punto al primer eje de apoyos. 

Vpp(T): cortante máximo por peso propio de la viga. 

Vsb(T): cortante máximo por carga permanente sobre la viga. 

Vpl(T): cortante máximo por peso propio de la losa. 

Vse(T): cortante máximo por carga permanente sobre la losa. 

Vsr(T): cortante máximo por carga variable fija sobre la losa. 

Vca(T): cortante máximo por carga variable móvil sobre la losa. 

 

LISTADO DE CORTANTES EFECTIVOS DE CALCULO 

----------------------------------------- 

 

 Punto  s(m)     Vrd1     Vrd2     Vrd   

---------------------------------------- 

  1     0.000    8.118   25.079   33.197 

  2     0.528    7.306   22.592   29.898 

  3     1.055    6.495   20.146   26.641 

  4     1.583    5.683   17.743   23.426 

  5     2.110    4.871   15.381   20.252 

  6     2.638    4.059   13.061   17.120 

  7     3.165    3.247   10.782   14.030 

  8     3.693    2.435    8.546   10.981 

  9     4.220    1.624    6.351    7.974 

 10     4.748    0.812    4.197    5.009 

 11     5.275    0.000    2.086    2.086 

 12     5.803    0.812    4.197    5.009 

 13     6.330    1.624    6.351    7.974 

 14     6.858    2.435    8.546   10.981 

 15     7.385    3.247   10.782   14.030 

 16     7.913    4.059   13.061   17.120 

 17     8.440    4.871   15.381   20.252 
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 18     8.968    5.683   17.743   23.426 

 19     9.495    6.495   20.146   26.641 

 20    10.023    7.306   22.592   29.898 

 21    10.550    8.118   25.079   33.197 

 

s(m): Distancia del punto al primer eje de apoyos. 

Vrd1(T): cortante efectivo máximo actuante sobre la viga aislada. 

Vrd2(T): cortante efectivo máximo actuante sobre la viga+losa. 

Vrd(T): cortante efectivo máximo total. 

 

COMPROBACION DE ROTURA POR CORTANTE POR COMPRESION EN EL ALMA 

------------------------------------------------------------- 

 

Cálculo de la sección de la viga aislada 

---------------------------------------- 

 

 Punto  s(m)     Vrd      Vu1     Vrd/Vu1    

-------------------------------------------- 

  1     0.000    8.118  298.467    0.027 

  2     0.528    7.306  298.467    0.024 

  3     1.055    6.495  298.467    0.022 

  4     1.583    5.683  298.467    0.019 

  5     2.110    4.871  298.467    0.016 

  6     2.638    4.059  298.467    0.014 

  7     3.165    3.247  298.467    0.011 

  8     3.693    2.435  298.467    0.008 

  9     4.220    1.624  298.467    0.005 

 10     4.748    0.812  298.467    0.003 

 11     5.275    0.000  298.467    0.000 

 12     5.803    0.812  298.467    0.003 

 13     6.330    1.624  298.467    0.005 

 14     6.858    2.435  298.467    0.008 

 15     7.385    3.247  298.467    0.011 

 16     7.913    4.059  298.467    0.014 

 17     8.440    4.871  298.467    0.016 

 18     8.968    5.683  298.467    0.019 

 19     9.495    6.495  298.467    0.022 
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 20    10.023    7.306  298.467    0.024 

 21    10.550    8.118  298.467    0.027 

 

Cálculo de la sección de la viga+losa 

------------------------------------- 

 

 Punto  s(m)     Vrd      Vu1     Vrd/Vu1    

-------------------------------------------- 

  1     0.000   33.197  335.201    0.099 

  2     0.528   29.898  335.201    0.089 

  3     1.055   26.641  335.201    0.079 

  4     1.583   23.426  335.201    0.070 

  5     2.110   20.252  335.201    0.060 

  6     2.638   17.120  335.201    0.051 

  7     3.165   14.030  335.201    0.042 

  8     3.693   10.981  335.201    0.033 

  9     4.220    7.974  335.201    0.024 

 10     4.748    5.009  335.201    0.015 

 11     5.275    2.086  335.201    0.006 

 12     5.803    5.009  335.201    0.015 

 13     6.330    7.974  335.201    0.024 

 14     6.858   10.981  335.201    0.033 

 15     7.385   14.030  335.201    0.042 

 16     7.913   17.120  335.201    0.051 

 17     8.440   20.252  335.201    0.060 

 18     8.968   23.426  335.201    0.070 

 19     9.495   26.641  335.201    0.079 

 20    10.023   29.898  335.201    0.089 

 21    10.550   33.197  335.201    0.099 

 

s(m): Distancia del punto al primer eje de apoyos. 

Vrd(T): cortante efectivo máximo total. 

Vu1(T): cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma. 

 

COMPROBACION DE ROTURA POR CORTANTE POR TRACCION EN EL ALMA 

----------------------------------------------------------- 
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Cálculo de la sección de la viga aislada 

---------------------------------------- 

 

 Punto  s(m)     Vrd      Vcu      Vsu      As      Asmin    

------------------------------------------------------------ 

  1     0.000    8.118   10.882    0.000    0.000    7.500 

  2     0.528    7.306   18.210    0.000    0.000    7.500 

  3     1.055    6.495   24.311    0.000    0.000    7.500 

  4     1.583    5.683   24.311    0.000    0.000    7.500 

  5     2.110    4.871   24.311    0.000    0.000    7.500 

  6     2.638    4.059   24.311    0.000    0.000    7.500 

  7     3.165    3.247   24.311    0.000    0.000    7.500 

  8     3.693    2.435   24.311    0.000    0.000    7.500 

  9     4.220    1.624   24.311    0.000    0.000    7.500 

 10     4.748    0.812   24.311    0.000    0.000    7.500 

 11     5.275    0.000   24.311    0.000    0.000    7.500 

 12     5.803    0.812   24.311    0.000    0.000    7.500 

 13     6.330    1.624   24.311    0.000    0.000    7.500 

 14     6.858    2.435   24.311    0.000    0.000    7.500 

 15     7.385    3.247   24.311    0.000    0.000    7.500 

 16     7.913    4.059   24.311    0.000    0.000    7.500 

 17     8.440    4.871   24.311    0.000    0.000    7.500 

 18     8.968    5.683   24.311    0.000    0.000    7.500 

 19     9.495    6.495   24.311    0.000    0.000    7.500 

 20    10.023    7.306   18.210    0.000    0.000    7.500 

 21    10.550    8.118   10.882    0.000    0.000    7.500 

 

Cálculo de la sección de la viga+losa 

------------------------------------- 

 

 Punto  s(m)     Vrd      Vcu      Vsu      As      Asmin    

------------------------------------------------------------ 

  1     0.000   33.197   12.345   20.852   11.353   10.950 

  2     0.528   29.898   27.354    2.544    1.385   10.950 

  3     1.055   26.641   27.857    0.000    0.000   10.950 

  4     1.583   23.426   27.857    0.000    0.000   10.950 

  5     2.110   20.252   27.857    0.000    0.000   10.950 
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  6     2.638   17.120   27.857    0.000    0.000   10.950 

  7     3.165   14.030   27.857    0.000    0.000   10.950 

  8     3.693   10.981   27.857    0.000    0.000   10.950 

  9     4.220    7.974   27.857    0.000    0.000   10.950 

 10     4.748    5.009   27.857    0.000    0.000   10.950 

 11     5.275    2.086   27.857    0.000    0.000   10.950 

 12     5.803    5.009   27.857    0.000    0.000   10.950 

 13     6.330    7.974   27.857    0.000    0.000   10.950 

 14     6.858   10.981   27.857    0.000    0.000   10.950 

 15     7.385   14.030   27.857    0.000    0.000   10.950 

 16     7.913   17.120   27.857    0.000    0.000   10.950 

 17     8.440   20.252   27.857    0.000    0.000   10.950 

 18     8.968   23.426   27.857    0.000    0.000   10.950 

 19     9.495   26.641   27.857    0.000    0.000   10.950 

 20    10.023   29.898   27.354    2.544    1.385   10.950 

 21    10.550   33.197   12.345   20.852   11.353   10.950 

 

s(m): Distancia del punto al primer eje de apoyos. 

Vrd(T): cortante efectivo máximo total. 

Vcu(T): contribución del hormigón a la resistencia a esfuerzo cortante. 

Vsu(T): contribución de la armadura transversal del alma a la resistencia a cortante. 

As(cm2/m): área de la armadura transversal de cálculo. 

Asmin(cm2/m): área de la cuantía mínima de la armadura transversal de cortante. 

 

LISTADO DE FLECHAS 

================== 

 

Coeficientes de seguridad empleados : unitarios. 

 

A) FLECHAS INSTANTANEAS 

----------------------- 

 

  s (m)       fPP        fTI        fTB        fTP        fSB    

---------------------------------------------------------------- 

  0.000      0.000      0.346      0.035      0.090      0.000 

  0.528     -0.717      1.369     -0.021     -0.011      0.000 

  1.055     -1.413      2.574     -0.092     -0.129      0.000 
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  1.583     -2.071      3.664     -0.153     -0.228      0.000 

  2.110     -2.673      4.609     -0.202     -0.305      0.000 

  2.638     -3.207      5.409     -0.240     -0.365      0.000 

  3.165     -3.660      6.063     -0.270     -0.411      0.000 

  3.693     -4.022      6.572     -0.292     -0.443      0.000 

  4.220     -4.286      6.935     -0.307     -0.465      0.000 

  4.748     -4.447      7.153     -0.315     -0.478      0.000 

  5.275     -4.501      7.226     -0.318     -0.482      0.000 

  5.803     -4.447      7.153     -0.315     -0.478      0.000 

  6.330     -4.286      6.935     -0.307     -0.465      0.000 

  6.858     -4.022      6.572     -0.292     -0.443      0.000 

  7.385     -3.660      6.063     -0.270     -0.411      0.000 

  7.913     -3.207      5.409     -0.240     -0.365      0.000 

  8.440     -2.673      4.609     -0.202     -0.305      0.000 

  8.968     -2.071      3.664     -0.153     -0.228      0.000 

  9.495     -1.413      2.574     -0.092     -0.129      0.000 

 10.023     -0.717      1.369     -0.021     -0.011      0.000 

 10.550     -0.000      0.346      0.035      0.090      0.000 

 

  s (m)       fPL        fSE        fSR        fCA      

------------------------------------------------------- 

  0.000      0.000      0.000      0.000      0.000 

  0.528     -0.145     -0.704     -0.316      0.000 

  1.055     -0.286     -1.387     -0.622      0.000 

  1.583     -0.419     -2.033     -0.912      0.000 

  2.110     -0.541     -2.625     -1.177      0.000 

  2.638     -0.648     -3.149     -1.412      0.000 

  3.165     -0.740     -3.594     -1.611      0.000 

  3.693     -0.813     -3.950     -1.771      0.000 

  4.220     -0.867     -4.209     -1.887      0.000 

  4.748     -0.899     -4.367     -1.958      0.000 

  5.275     -0.910     -4.420     -1.982      0.000 

  5.803     -0.899     -4.367     -1.958      0.000 

  6.330     -0.867     -4.209     -1.887      0.000 

  6.858     -0.813     -3.950     -1.771      0.000 

  7.385     -0.740     -3.594     -1.611      0.000 

  7.913     -0.648     -3.149     -1.412      0.000 
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  8.440     -0.541     -2.625     -1.177      0.000 

  8.968     -0.419     -2.033     -0.912      0.000 

  9.495     -0.286     -1.387     -0.622      0.000 

 10.023     -0.145     -0.704     -0.316      0.000 

 10.550     -0.000     -0.000     -0.000      0.000 

 

 fPP : máxima flecha debida a la acción del peso propio de la viga. 

 fTI : máxima flecha debida a la acción del pretensado instantáneo. 

 fTB : máxima flecha debida a la acción de las pérdidas de pretensado 

   hasta el fraguado de la losa. 

 fTP : máxima flecha debida a la acción de las pérdidas de pretensado 

  desde el fraguado de la losa a tiempo infinito. 

 fSB : máxima flecha debida a la acción de la carga permanente sobre la viga. 

 fPL : máxima flecha debida a la acción del peso de la losa. 

 fSE : máxima flecha debida a la acción de la superestructura. 

 fSR : máxima flecha debida a la acción de la carga variable fija. 

 fCA : máxima flecha debida a la acción de la carga variable móvil. 

 Valores dados en mm. 

 

B) FLECHAS DIFERIDAS A TIEMPO INFINITO 

-------------------------------------- 

 

  s (m)       fPP        fTI        fSB        fPL        fSE    

---------------------------------------------------------------- 

  0.000      0.000      0.748      0.000      0.000      0.000 

  0.528     -1.548      2.958      0.000     -0.248     -1.185 

  1.055     -3.052      5.559      0.000     -0.490     -2.336 

  1.583     -4.472      7.914      0.000     -0.718     -3.423 

  2.110     -5.774      9.955      0.000     -0.927     -4.420 

  2.638     -6.927     11.682      0.000     -1.112     -5.302 

  3.165     -7.905     13.095      0.000     -1.269     -6.051 

  3.693     -8.687     14.194      0.000     -1.395     -6.650 

  4.220     -9.258     14.979      0.000     -1.486     -7.087 

  4.748     -9.605     15.450      0.000     -1.542     -7.353 

  5.275     -9.722     15.607      0.000     -1.561     -7.442 

  5.803     -9.605     15.450      0.000     -1.542     -7.353 

  6.330     -9.258     14.979      0.000     -1.486     -7.087 
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  6.858     -8.687     14.194      0.000     -1.395     -6.650 

  7.385     -7.905     13.095      0.000     -1.269     -6.051 

  7.913     -6.927     11.682      0.000     -1.112     -5.302 

  8.440     -5.774      9.955      0.000     -0.927     -4.420 

  8.968     -4.472      7.914      0.000     -0.718     -3.423 

  9.495     -3.052      5.559      0.000     -0.490     -2.336 

 10.023     -1.548      2.958      0.000     -0.248     -1.185 

 10.550     -0.000      0.748      0.000     -0.000     -0.000 

 

 fPP : máxima flecha debida a la acción del peso propio de la viga. 

 fTI : máxima flecha debida a la acción del pretensado instantáneo. 

 fSB : máxima flecha debida a la acción de la carga permanente sobre la viga. 

 fPL : máxima flecha debida a la acción del peso de la losa. 

 fSE : máxima flecha debida a la acción de la superestructura. 

 

 Flecha tras tesar la viga (mm): 2.725 

 Máxima flecha tras hormigonar la losa (mm): 1.497 

 Máxima flecha tras entrar en servicio (mm): -4.905 

 Máxima flecha a tiempo infinito (mm): -8.505 
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 ** CivilCAD2000 - Versión 51.17-4752 - Autores: L.M.Callís, J.M.Roig, I.Callís **  

*********************************************************************************** 

 

PROYECTO DE JACENA 

****************** 

Listado generado el día 31-12-2008 a las 09:47:50. 

 

Nombre de la sección: tr_llosa_coberta 

 

DATOS DE DEFINICION DE LA JACENA 

================================ 

 

PLANTA 

------ 

 

Luz entre apoyos: 10.550 m 

Vuelo en inicio: 0.000 m 

Vuelo en final: 0.000 m 

 

SECCION 

------- 

 

Sección tipo genèrica con losa. 

Definición de la sección : 

 

 Punto     x (cm)      y (cm) 

----------------------------- 

   1        25.00        0.00 

   2        25.00       10.00 

   3        45.00       10.00 

   4        45.00       40.00 

   5        25.00       40.00 

   6        25.00       70.00 

 

Definición de la losa : 

A : 8.000 cm 

B : 120.000 cm 
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MATERIALES 

---------- 

 

Hormigón de la jacena: 

 

    Nombre : HP-45 

 

Tipo : Hormigón. 

 

  Módulo de Young E (T/m2) :                      3258000.00000 

  Resistencia característica fck(T/m2) :             4591.79980 

  Coefic. de minoración para situación persistente :    1.50000 

  Coefic. de minoración para situación accidental :     1.30000 

  Deformación máxima de compresión :                    0.00350 

  Deformación de cambio de tramo en la ley parábola-rectángulo :   0.00200 

 

Acero para la armadura pasiva de la jacena: 

 

    Nombre : B500S 

 

Tipo : Acero de dureza natural. 

 

  Módulo de Young E (T/m2) :                     20408160.00000 

  Resistencia característica fyk(T/m2) :           51020.00000 

  Coefic. de minoración para situación persistente :    1.15000 

  Coefic. de minoración para situación accidental :     1.00000 

  Deformación máxima de compresión :                    0.01000 

  Deformación máxima de tracción :                     -0.01000 

 

Acero para la armadura activa de la jacena: 

 

    Nombre : Y1860S7 

 

Tipo : Acero para pretensar. 

 

  Módulo de Young E (T/m2) :                     19387760.00000 
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  Resistencia característica fyk(T/m2) :           173660.00000 

  Coefic. de minoración para situación persistente :    1.15000 

  Coefic. de minoración para situación accidental :     1.00000 

  Deformación máxima de compresión :                    0.03500 

  Deformación máxima adicional a la inicial :          -0.01000 

  Deformación máxima de tracción :                     -0.03500 

 

Hormigón de la losa: 

 

    Nombre : HA-25 

 

Tipo : Hormigón. 

 

  Módulo de Young E (T/m2) :                      2782040.00000 

  Resistencia característica fck(T/m2) :             2551.00000 

  Coefic. de minoración para situación persistente :    1.50000 

  Coefic. de minoración para situación accidental :     1.30000 

  Deformación máxima de compresión :                    0.00350 

  Deformación de cambio de tramo en la ley parábola-rectángulo :   0.00200 

 

Acero para la armadura pasiva de la losa: 

 

    Nombre : B500S 

 

Tipo : Acero de dureza natural. 

 

  Módulo de Young E (T/m2) :                     20408160.00000 

  Resistencia característica fyk(T/m2) :           51020.00000 

  Coefic. de minoración para situación persistente :    1.15000 

  Coefic. de minoración para situación accidental :     1.00000 

  Deformación máxima de compresión :                    0.01000 

  Deformación máxima de tracción :                     -0.01000 

 

 

ARMADURA PASIVA EN LA JACENA 

---------------------------- 
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Fila  1 

  Número de barras:2.0 

  Altura de las barras en la viga (cm): 15.000 

  Diámetro de las barras (mm): 12.0 

  Longitud de recorte (m): 0.000 

 

Fila  2 

  Número de barras:4.0 

  Altura de las barras en la viga (cm): 37.000 

  Diámetro de las barras (mm): 12.0 

  Longitud de recorte (m): 0.000 

 

ARMADURA ACTIVA EN LA JACENA 

---------------------------- 

 

Fila  1 

  Número de barras:2.0 

  Altura de las barras en la viga (cm): 65.000 

  Area de acero de cada una de las barras (cm2):1.4 

  Tensión de tesado (Kp/cm2): 13260.0 

  Longitud de entubación (m): 0.000 

 

Fila  2 

  Número de barras:2.0 

  Altura de las barras en la viga (cm): 65.000 

  Area de acero de cada una de las barras (cm2):1.4 

  Tensión de tesado (Kp/cm2): 13260.0 

  Longitud de entubación (m): 0.000 

 

Fila  3 

  Número de barras:2.0 

  Altura de las barras en la viga (cm): 60.000 

  Area de acero de cada una de las barras (cm2):1.4 

  Tensión de tesado (Kp/cm2): 13260.0 

  Longitud de entubación (m): 0.000 

 

Fila  4 
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  Número de barras:2.0 

  Altura de las barras en la viga (cm): 15.000 

  Area de acero de cada una de las barras (cm2):1.4 

  Tensión de tesado (Kp/cm2): 13260.0 

  Longitud de entubación (m): 0.000 

 

Fila  5 

  Número de barras:6.0 

  Altura de las barras en la viga (cm): 10.000 

  Area de acero de cada una de las barras (cm2):1.4 

  Tensión de tesado (Kp/cm2): 13260.0 

  Longitud de entubación (m): 0.000 

 

Fila  6 

  Número de barras:2.0 

  Altura de las barras en la viga (cm): 10.000 

  Area de acero de cada una de las barras (cm2):1.4 

  Tensión de tesado (Kp/cm2): 13260.0 

  Longitud de entubación (m): 0.700 

 

Fila  7 

  Número de barras:4.0 

  Altura de las barras en la viga (cm): 5.000 

  Area de acero de cada una de las barras (cm2):1.4 

  Tensión de tesado (Kp/cm2): 13260.0 

  Longitud de entubación (m): 0.000 

 

Fila  8 

  Número de barras:4.0 

  Altura de las barras en la viga (cm): 5.000 

  Area de acero de cada una de las barras (cm2):1.4 

  Tensión de tesado (Kp/cm2): 13260.0 

  Longitud de entubación (m): 0.900 

 

ARMADURA PASIVA EN LA LOSA 

-------------------------- 
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Numero de barras:  57 

Diámetro de las barras: 10.000 mm 

Altura de las barras en la losa: 5.000 cm 

 

ACCIONES 

-------- 

 

1) Peso propio : 

 

  Densidad del hormigón(T/m3): 2.500 

 

2) Carga permanente repartida : 

 

  Carga repartida permanente sobre la viga(T/m): 0.000 

  Momento torsor repartido permanente sobre la viga(mT/m): 0.000 

  Carga repartida permanente sobre la viga y la losa(T/m): 4.700 

  Momento torsor repartido permanente sobre la viga y la losa(mT/m): 0.000 

 

3) Cargas permanentes puntuales fijas : 

 

4) Carga variable repartida : 

 

  Carga repartida variable sobre la viga y la losa(T/m): 2.100 

  Momento torsor repartido variable sobre la viga y la losa(mT/m): 0.000 

 

5) Cargas variables puntuales fijas : 

 

6) Cargas variables puntuales móviles : 

 

7) Pretensado : 

 

  Humedad del medio ambiente (%): 65.000 

 

CALENDARIO 

---------- 

 

Día en que se hormigona la viga: 0.000 
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Día en que se transfiere el pretensado: 2.000 

Día en que se aplica la carga permanente sobre la viga: 30.000 

Día en que se hormigona la losa: 30.000 

Número de días entre hormigonado y tesado: 3.000 

Día en que se aplica la carga permanente sobre la losa: 33.000 

 

COEFICIENTES DE SEGURIDAD 

------------------------- 

 

 Estado límite               Servicio               Ultimo 

 Coeficiente               Favor.  Desfavor.    Favor.  Desfavor. 

----------------------------------------------------------------- 

Peso Propio de la viga        1.000    1.000    1.000    1.350 

Peso Propio de la losa        1.000    1.000    1.000    1.350 

Carga permanente en viga      1.000    1.000    1.000    1.350 

Carga permanente en losa      1.000    1.000    1.000    1.350 

Carga variable en losa        0.000    1.000    0.000    1.500 

Acción inst. del pretens.     0.950    1.050    1.000    1.000 

Pérdidas de pretensado        1.000    1.000    1.000    1.350 

Retracción de viga y losa     1.000    1.000    1.000    1.350 

Fluencia de viga y losa       1.000    1.000    1.000    1.350 

 

 

LISTADO DE ESFUERZOS 

==================== 

LISTADO DE ESFUERZOS DE LAS ACCIONES EXTERIORES 

----------------------------------------------- 

 

 Punto  s(m)   Mpp      Msb      Mpl      Mse      Msr      Mca    

------------------------------------------------------------------ 

  1  0.000   -0.000    0.000   -0.000   -0.000    0.000    0.000 

  2  0.528    3.106    0.000    0.634   12.424    5.551    0.000 

  3  1.055    5.885    0.000    1.202   23.540   10.518    0.000 

  4  1.583    8.337    0.000    1.703   33.349   14.901    0.000 

  5  2.110   10.462    0.000    2.137   41.850   18.699    0.000 

  6  2.638   12.261    0.000    2.504   49.043   21.913    0.000 

  7  3.165   13.732    0.000    2.805   54.928   24.542    0.000 
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  8  3.693   14.876    0.000    3.039   59.505   26.587    0.000 

  9  4.220   15.694    0.000    3.206   62.775   28.048    0.000 

 10  4.748   16.184    0.000    3.306   64.736   28.925    0.000 

 11  5.275   16.348    0.000    3.339   65.390   29.217    0.000 

 12  5.803   16.184    0.000    3.306   64.736   28.925    0.000 

 13  6.330   15.694    0.000    3.206   62.775   28.048    0.000 

 14  6.858   14.876    0.000    3.039   59.505   26.587    0.000 

 15  7.385   13.732    0.000    2.805   54.928   24.542    0.000 

 16  7.913   12.261    0.000    2.504   49.043   21.913    0.000 

 17  8.440   10.462    0.000    2.137   41.850   18.699    0.000 

 18  8.968    8.337    0.000    1.703   33.349   14.901    0.000 

 19  9.495    5.885    0.000    1.202   23.540   10.518    0.000 

 20 10.023    3.106    0.000    0.634   12.424    5.551    0.000 

 21 10.550   -0.000    0.000   -0.000   -0.000    0.000    0.000 

 

s(m): Distancia del punto al primer eje de apoyos. 

Mpp(mT): flector por peso propio de la viga. 

Msb(mT): flector por carga permanente sobre la viga. 

Mpl(mT): flector por peso propio de la losa. 

Mse(mT): flector por carga permanente sobre la losa. 

Msr(mT): flector por carga variable fija sobre la losa. 

Mca(mT): flector por carga variable móvil. 

El flector positivo es el que comprime la fibra superior de la sección. 

 

LISTADO DE ESFUERZOS DE PRETENSADO 

---------------------------------- 

 

 Punto  s(m)   Nti      Mti      Ntb      Mtb      Ntp      Mtp    

------------------------------------------------------------------ 

  1  0.000    0.052   -0.003   -0.052    0.003    0.000    0.000 

  2  0.528  273.141  -14.270  -10.638    1.129  -28.578    3.703 

  3  1.055  355.201  -26.041  -20.576    3.122  -46.459    8.097 

  4  1.583  422.575  -43.793  -25.920    4.783  -53.652   10.587 

  5  2.110  422.575  -43.793  -25.693    4.629  -52.161    9.737 

  6  2.638  422.575  -43.793  -25.500    4.499  -50.898    9.018 

  7  3.165  422.575  -43.793  -25.342    4.393  -49.866    8.430 

  8  3.693  422.575  -43.793  -25.219    4.310  -49.062    7.972 
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  9  4.220  422.575  -43.793  -25.132    4.251  -48.489    7.645 

 10  4.748  422.575  -43.793  -25.079    4.215  -48.144    7.449 

 11  5.275  422.575  -43.793  -25.062    4.203  -48.030    7.384 

 12  5.803  422.575  -43.793  -25.079    4.215  -48.144    7.449 

 13  6.330  422.575  -43.793  -25.132    4.251  -48.489    7.645 

 14  6.858  422.575  -43.793  -25.219    4.310  -49.062    7.972 

 15  7.385  422.575  -43.793  -25.342    4.393  -49.866    8.430 

 16  7.913  422.575  -43.793  -25.500    4.499  -50.898    9.018 

 17  8.440  422.575  -43.793  -25.693    4.629  -52.161    9.737 

 18  8.968  422.575  -43.793  -25.920    4.783  -53.652   10.587 

 19  9.495  355.201  -26.041  -20.576    3.122  -46.459    8.097 

 20 10.023  273.140  -14.270  -10.638    1.129  -28.578    3.703 

 21 10.550    0.051   -0.003   -0.051    0.003    0.000    0.000 

 

Nti(T):  axil por acción instantánea del pretensado. 

Mti(mT): flector por acción instantánea del pretensado. 

Ntb(T):  axil por pérdidas de pretensado hasta el fraguado de la losa. 

Mtb(mT): flector por pérdidas de pretensado hasta el fraguado de la losa. 

Ntp(T):  axil por pérdidas de pret. del fraguado de la losa a tiempo infinito. 

Mtp(mT): flector por pérdidas de pret. del fraguado de la losa a tiempo infinito. 

El axil positivo es el que induce compresión en la sección. 

El flector positivo es el que comprime la fibra superior de la sección. 

 

CALCULO TENSIONAL 

================= 

 

Comprobación de la viga aislada: 

 

  Mínima tensión en fibra superior de la viga en sección de apoyos (Kp/cm2): 0.00 

  Máxima tensión en fibra inferior de la viga en sección de apoyos (Kp/cm2): 171.67 

 

Comprobación en servicio: 

 

  Mínima tensión en fibra inferior de la viga en sección central (Kp/cm2): -11.26 

  Máxima tensión en fibra superior de la viga en sección central (Kp/cm2): 123.38 

  Máxima tensión en fibra superior de la losa en sección central (Kp/cm2): 111.36 
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Coeficiente de ancho eficaz en el cálculo tensional :1.00 

 

CALCULO A ROTURA POR FLEXION 

============================ 

 

Comprobación de la viga aislada: 

 

 Punto  s (m)      Mu (mT)      Md (mT)     K     

------------------------------------------------- 

  1      -0.000       0.000       0.000     100.000 

  2       0.000       0.000       0.000     100.000 

  3       0.528     120.946       5.050      23.951 

  4       1.055     161.992       9.568      16.931 

  5       1.583     161.992      13.554      11.951 

  6       2.110     161.992      17.009       9.524 

  7       2.638     161.992      19.933       8.127 

  8       3.165     161.992      22.325       7.256 

  9       3.693     161.992      24.185       6.698 

 10       4.220     161.992      25.514       6.349 

 11       4.748     161.992      26.311       6.157 

 12       5.275     161.992      26.577       6.095 

 13       5.803     161.992      26.311       6.157 

 14       6.330     161.992      25.514       6.349 

 15       6.858     161.992      24.185       6.698 

 16       7.385     161.992      22.325       7.256 

 17       7.913     161.992      19.933       8.127 

 18       8.440     161.992      17.009       9.524 

 19       8.968     161.992      13.554      11.951 

 20       9.495     161.992       9.568      16.931 

 21      10.023     120.946       5.050      23.951 

 22      10.550       0.000       0.000     100.000 

 23      10.550       0.000       0.000     100.000 

 

Comprobación en servicio: 

 

 Punto  s (m)      Mu (mT)      Md (mT)     K     

------------------------------------------------- 
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  1      -0.000       0.000       0.000     100.000 

  2       0.000       0.000       0.000     100.000 

  3       0.528     187.073      30.149       6.205 

  4       1.055     255.955      57.124       4.481 

  5       1.583     255.955      80.926       3.163 

  6       2.110     255.955     101.555       2.520 

  7       2.638     255.955     119.009       2.151 

  8       3.165     255.955     133.290       1.920 

  9       3.693     255.955     144.398       1.773 

 10       4.220     255.955     152.332       1.680 

 11       4.748     255.955     157.092       1.629 

 12       5.275     255.955     158.679       1.613 

 13       5.803     255.955     157.092       1.629 

 14       6.330     255.955     152.332       1.680 

 15       6.858     255.955     144.398       1.773 

 16       7.385     255.955     133.290       1.920 

 17       7.913     255.955     119.009       2.151 

 18       8.440     255.955     101.555       2.520 

 19       8.968     255.955      80.926       3.163 

 20       9.495     255.955      57.124       4.481 

 21      10.023     187.073      30.149       6.205 

 22      10.550       0.000       0.000     100.000 

 23      10.550       0.000       0.000     100.000 

 

s(m): Distancia del punto al inicio de la viga. 

Mu : momento flector último de la sección. 

Md : momento de cálculo en estado límite último. 

K  : coeficiente de seguridad Mu/Md. 

Coeficiente de ancho eficaz en el cálculo en rotura :1.00 

 

CALCULO A CORTANTE DE LA JACENA 

=============================== 

 

LISTADO DE CORTANTES DE LAS ACCIONES EXTERIORES 

----------------------------------------------- 

 

 Punto  s(m)     Vpp      Vsb      Vpl      Vse      Vsr      Vca   
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------------------------------------------------------------------- 

  1     0.000    6.198    0.000    1.266   24.792   11.078    0.000 

  2     0.528    5.578    0.000    1.139   22.313    9.997    0.000 

  3     1.055    4.958    0.000    1.013   19.834    8.973    0.000 

  4     1.583    4.339    0.000    0.886   17.355    8.003    0.000 

  5     2.110    3.719    0.000    0.760   14.875    7.090    0.000 

  6     2.638    3.099    0.000    0.633   12.396    6.231    0.000 

  7     3.165    2.479    0.000    0.506    9.917    5.428    0.000 

  8     3.693    1.859    0.000    0.380    7.438    4.680    0.000 

  9     4.220    1.240    0.000    0.253    4.959    3.988    0.000 

 10     4.748    0.620    0.000    0.127    2.479    3.351    0.000 

 11     5.275    0.000    0.000    0.000    0.000    2.769    0.000 

 12     5.803    0.620    0.000    0.127    2.479    3.351    0.000 

 13     6.330    1.240    0.000    0.253    4.958    3.988    0.000 

 14     6.858    1.859    0.000    0.380    7.438    4.680    0.000 

 15     7.385    2.479    0.000    0.506    9.917    5.428    0.000 

 16     7.913    3.099    0.000    0.633   12.396    6.231    0.000 

 17     8.440    3.719    0.000    0.760   14.875    7.090    0.000 

 18     8.968    4.339    0.000    0.886   17.355    8.003    0.000 

 19     9.495    4.958    0.000    1.013   19.834    8.973    0.000 

 20    10.023    5.578    0.000    1.139   22.313    9.997    0.000 

 21    10.550    6.198    0.000    1.266   24.792   11.077    0.000 

 

s(m): Distancia del punto al primer eje de apoyos. 

Vpp(T): cortante máximo por peso propio de la viga. 

Vsb(T): cortante máximo por carga permanente sobre la viga. 

Vpl(T): cortante máximo por peso propio de la losa. 

Vse(T): cortante máximo por carga permanente sobre la losa. 

Vsr(T): cortante máximo por carga variable fija sobre la losa. 

Vca(T): cortante máximo por carga variable móvil sobre la losa. 

 

LISTADO DE CORTANTES EFECTIVOS DE CALCULO 

----------------------------------------- 

 

 Punto  s(m)     Vrd1     Vrd2     Vrd   

---------------------------------------- 

  1     0.000   10.077   50.086   60.163 
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  2     0.528    9.069   45.119   54.188 

  3     1.055    8.061   40.235   48.296 

  4     1.583    7.054   35.434   42.488 

  5     2.110    6.046   30.716   36.762 

  6     2.638    5.038   26.082   31.120 

  7     3.165    4.031   21.530   25.561 

  8     3.693    3.023   17.061   20.084 

  9     4.220    2.015   12.676   14.691 

 10     4.748    1.008    8.373    9.381 

 11     5.275    0.000    4.154    4.154 

 12     5.803    1.008    8.373    9.381 

 13     6.330    2.015   12.676   14.691 

 14     6.858    3.023   17.061   20.084 

 15     7.385    4.031   21.530   25.561 

 16     7.913    5.038   26.082   31.120 

 17     8.440    6.046   30.716   36.762 

 18     8.968    7.054   35.434   42.488 

 19     9.495    8.061   40.235   48.296 

 20    10.023    9.069   45.119   54.188 

 21    10.550   10.077   50.086   60.163 

 

s(m): Distancia del punto al primer eje de apoyos. 

Vrd1(T): cortante efectivo máximo actuante sobre la viga aislada. 

Vrd2(T): cortante efectivo máximo actuante sobre la viga+losa. 

Vrd(T): cortante efectivo máximo total. 

 

COMPROBACION DE ROTURA POR CORTANTE POR COMPRESION EN EL ALMA 

------------------------------------------------------------- 

 

Cálculo de la sección de la viga aislada 

---------------------------------------- 

 

 Punto  s(m)     Vrd      Vu1     Vrd/Vu1    

-------------------------------------------- 

  1     0.000   10.077  298.467    0.034 

  2     0.528    9.069  298.467    0.030 

  3     1.055    8.061  298.467    0.027 
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  4     1.583    7.054  298.467    0.024 

  5     2.110    6.046  298.467    0.020 

  6     2.638    5.038  298.467    0.017 

  7     3.165    4.031  298.467    0.014 

  8     3.693    3.023  298.467    0.010 

  9     4.220    2.015  298.467    0.007 

 10     4.748    1.008  298.467    0.003 

 11     5.275    0.000  298.467    0.000 

 12     5.803    1.008  298.467    0.003 

 13     6.330    2.015  298.467    0.007 

 14     6.858    3.023  298.467    0.010 

 15     7.385    4.031  298.467    0.014 

 16     7.913    5.038  298.467    0.017 

 17     8.440    6.046  298.467    0.020 

 18     8.968    7.054  298.467    0.024 

 19     9.495    8.061  298.467    0.027 

 20    10.023    9.069  298.467    0.030 

 21    10.550   10.077  298.467    0.034 

 

Cálculo de la sección de la viga+losa 

------------------------------------- 

 

 Punto  s(m)     Vrd      Vu1     Vrd/Vu1    

-------------------------------------------- 

  1     0.000   60.163  335.201    0.179 

  2     0.528   54.188  335.201    0.162 

  3     1.055   48.296  335.201    0.144 

  4     1.583   42.488  335.201    0.127 

  5     2.110   36.762  335.201    0.110 

  6     2.638   31.120  335.201    0.093 

  7     3.165   25.561  335.201    0.076 

  8     3.693   20.084  335.201    0.060 

  9     4.220   14.691  335.201    0.044 

 10     4.748    9.381  335.201    0.028 

 11     5.275    4.154  335.201    0.012 

 12     5.803    9.381  335.201    0.028 

 13     6.330   14.691  335.201    0.044 
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 14     6.858   20.084  335.201    0.060 

 15     7.385   25.561  335.201    0.076 

 16     7.913   31.120  335.201    0.093 

 17     8.440   36.762  335.201    0.110 

 18     8.968   42.488  335.201    0.127 

 19     9.495   48.296  335.201    0.144 

 20    10.023   54.188  335.201    0.162 

 21    10.550   60.163  335.201    0.179 

 

s(m): Distancia del punto al primer eje de apoyos. 

Vrd(T): cortante efectivo máximo total. 

Vu1(T): cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma. 

 

COMPROBACION DE ROTURA POR CORTANTE POR TRACCION EN EL ALMA 

----------------------------------------------------------- 

 

Cálculo de la sección de la viga aislada 

---------------------------------------- 

 

 Punto  s(m)     Vrd      Vcu      Vsu      As      Asmin    

------------------------------------------------------------ 

  1     0.000   10.077   10.882    0.000    0.000    7.500 

  2     0.528    9.069   18.131    0.000    0.000    7.500 

  3     1.055    8.061   24.610    0.000    0.000    7.500 

  4     1.583    7.054   25.307    0.000    0.000    7.500 

  5     2.110    6.046   25.307    0.000    0.000    7.500 

  6     2.638    5.038   25.307    0.000    0.000    7.500 

  7     3.165    4.031   25.307    0.000    0.000    7.500 

  8     3.693    3.023   25.307    0.000    0.000    7.500 

  9     4.220    2.015   25.307    0.000    0.000    7.500 

 10     4.748    1.008   25.307    0.000    0.000    7.500 

 11     5.275    0.000   25.307    0.000    0.000    7.500 

 12     5.803    1.008   25.307    0.000    0.000    7.500 

 13     6.330    2.015   25.307    0.000    0.000    7.500 

 14     6.858    3.023   25.307    0.000    0.000    7.500 

 15     7.385    4.031   25.307    0.000    0.000    7.500 

 16     7.913    5.038   25.307    0.000    0.000    7.500 
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 17     8.440    6.046   25.307    0.000    0.000    7.500 

 18     8.968    7.054   25.307    0.000    0.000    7.500 

 19     9.495    8.061   24.610    0.000    0.000    7.500 

 20    10.023    9.069   18.131    0.000    0.000    7.500 

 21    10.550   10.077   10.882    0.000    0.000    7.500 

 

Cálculo de la sección de la viga+losa 

------------------------------------- 

 

 Punto  s(m)     Vrd      Vcu      Vsu      As      Asmin    

------------------------------------------------------------ 

  1     0.000   60.163   12.345   47.817   26.034   10.950 

  2     0.528   54.188   27.311   26.877   14.633   10.950 

  3     1.055   48.296   28.172   20.125   10.957   10.950 

  4     1.583   42.488   28.912   13.576    7.391   10.950 

  5     2.110   36.762   28.912    7.850    4.274   10.950 

  6     2.638   31.120   28.912    2.208    1.202   10.950 

  7     3.165   25.561   28.912    0.000    0.000   10.950 

  8     3.693   20.084   28.912    0.000    0.000   10.950 

  9     4.220   14.691   28.912    0.000    0.000   10.950 

 10     4.748    9.381   28.912    0.000    0.000   10.950 

 11     5.275    4.154   28.912    0.000    0.000   10.950 

 12     5.803    9.381   28.912    0.000    0.000   10.950 

 13     6.330   14.691   28.912    0.000    0.000   10.950 

 14     6.858   20.084   28.912    0.000    0.000   10.950 

 15     7.385   25.561   28.912    0.000    0.000   10.950 

 16     7.913   31.120   28.912    2.208    1.202   10.950 

 17     8.440   36.762   28.912    7.850    4.274   10.950 

 18     8.968   42.488   28.912   13.576    7.391   10.950 

 19     9.495   48.296   28.172   20.125   10.957   10.950 

 20    10.023   54.188   27.311   26.877   14.633   10.950 

 21    10.550   60.163   12.345   47.817   26.034   10.950 

 

s(m): Distancia del punto al primer eje de apoyos. 

Vrd(T): cortante efectivo máximo total. 

Vcu(T): contribución del hormigón a la resistencia a esfuerzo cortante. 

Vsu(T): contribución de la armadura transversal del alma a la resistencia a cortante. 
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As(cm2/m): área de la armadura transversal de cálculo. 

Asmin(cm2/m): área de la cuantía mínima de la armadura transversal de cortante. 

 

LISTADO DE FLECHAS 

================== 

 

Coeficientes de seguridad empleados : unitarios. 

 

A) FLECHAS INSTANTANEAS 

----------------------- 

 

  s (m)       fPP        fTI        fTB        fTP        fSB    

---------------------------------------------------------------- 

  0.000      0.000      2.459     -0.191     -0.084      0.000 

  0.528     -0.527      3.295     -0.222     -0.135      0.000 

  1.055     -1.038      4.009     -0.294     -0.249      0.000 

  1.583     -1.521      5.506     -0.430     -0.414      0.000 

  2.110     -1.963      6.988     -0.558     -0.560      0.000 

  2.638     -2.355      8.242     -0.664     -0.673      0.000 

  3.165     -2.688      9.268     -0.748     -0.760      0.000 

  3.693     -2.954     10.066     -0.812     -0.824      0.000 

  4.220     -3.148     10.636     -0.857     -0.867      0.000 

  4.748     -3.266     10.978     -0.884     -0.892      0.000 

  5.275     -3.306     11.092     -0.893     -0.900      0.000 

  5.803     -3.266     10.978     -0.884     -0.892      0.000 

  6.330     -3.148     10.636     -0.857     -0.867      0.000 

  6.858     -2.954     10.066     -0.812     -0.824      0.000 

  7.385     -2.688      9.268     -0.748     -0.760      0.000 

  7.913     -2.355      8.242     -0.664     -0.673      0.000 

  8.440     -1.963      6.988     -0.558     -0.560      0.000 

  8.968     -1.521      5.506     -0.430     -0.414      0.000 

  9.495     -1.038      4.009     -0.294     -0.249      0.000 

 10.023     -0.527      3.295     -0.222     -0.135      0.000 

 10.550     -0.000      2.459     -0.191     -0.084      0.000 

 

  s (m)       fPL        fSE        fSR        fCA      

------------------------------------------------------- 
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  0.000      0.000      0.000      0.000      0.000 

  0.528     -0.093     -0.961     -0.429      0.000 

  1.055     -0.184     -1.894     -0.846      0.000 

  1.583     -0.270     -2.776     -1.239      0.000 

  2.110     -0.348     -3.583     -1.600      0.000 

  2.638     -0.417     -4.299     -1.919      0.000 

  3.165     -0.476     -4.906     -2.190      0.000 

  3.693     -0.523     -5.391     -2.407      0.000 

  4.220     -0.558     -5.745     -2.565      0.000 

  4.748     -0.579     -5.961     -2.661      0.000 

  5.275     -0.586     -6.033     -2.694      0.000 

  5.803     -0.579     -5.961     -2.661      0.000 

  6.330     -0.558     -5.745     -2.565      0.000 

  6.858     -0.523     -5.391     -2.407      0.000 

  7.385     -0.476     -4.906     -2.190      0.000 

  7.913     -0.417     -4.299     -1.919      0.000 

  8.440     -0.348     -3.583     -1.600      0.000 

  8.968     -0.270     -2.776     -1.239      0.000 

  9.495     -0.184     -1.894     -0.846      0.000 

 10.023     -0.093     -0.961     -0.429      0.000 

 10.550     -0.000     -0.000     -0.000      0.000 

 

 fPP : máxima flecha debida a la acción del peso propio de la viga. 

 fTI : máxima flecha debida a la acción del pretensado instantáneo. 

 fTB : máxima flecha debida a la acción de las pérdidas de pretensado 

   hasta el fraguado de la losa. 

 fTP : máxima flecha debida a la acción de las pérdidas de pretensado 

  desde el fraguado de la losa a tiempo infinito. 

 fSB : máxima flecha debida a la acción de la carga permanente sobre la viga. 

 fPL : máxima flecha debida a la acción del peso de la losa. 

 fSE : máxima flecha debida a la acción de la superestructura. 

 fSR : máxima flecha debida a la acción de la carga variable fija. 

 fCA : máxima flecha debida a la acción de la carga variable móvil. 

 Valores dados en mm. 

 

B) FLECHAS DIFERIDAS A TIEMPO INFINITO 

-------------------------------------- 
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  s (m)       fPP        fTI        fSB        fPL        fSE    

---------------------------------------------------------------- 

  0.000      0.000      6.035      0.000      0.000      0.000 

  0.528     -1.292      8.087      0.000     -0.159     -1.607 

  1.055     -2.548      9.840      0.000     -0.313     -3.168 

  1.583     -3.733     13.514      0.000     -0.459     -4.642 

  2.110     -4.819     17.150      0.000     -0.592     -5.992 

  2.638     -5.781     20.228      0.000     -0.711     -7.189 

  3.165     -6.597     22.746      0.000     -0.811     -8.204 

  3.693     -7.250     24.704      0.000     -0.891     -9.016 

  4.220     -7.726     26.103      0.000     -0.950     -9.608 

  4.748     -8.015     26.942      0.000     -0.986     -9.968 

  5.275     -8.113     27.222      0.000     -0.997    -10.089 

  5.803     -8.015     26.942      0.000     -0.986     -9.968 

  6.330     -7.726     26.103      0.000     -0.950     -9.608 

  6.858     -7.250     24.704      0.000     -0.891     -9.016 

  7.385     -6.597     22.746      0.000     -0.811     -8.204 

  7.913     -5.781     20.228      0.000     -0.711     -7.189 

  8.440     -4.819     17.150      0.000     -0.592     -5.992 

  8.968     -3.733     13.514      0.000     -0.459     -4.642 

  9.495     -2.548      9.840      0.000     -0.313     -3.168 

 10.023     -1.292      8.087      0.000     -0.159     -1.607 

 10.550     -0.000      6.035      0.000     -0.000     -0.000 

 

 fPP : máxima flecha debida a la acción del peso propio de la viga. 

 fTI : máxima flecha debida a la acción del pretensado instantáneo. 

 fSB : máxima flecha debida a la acción de la carga permanente sobre la viga. 

 fPL : máxima flecha debida a la acción del peso de la losa. 

 fSE : máxima flecha debida a la acción de la superestructura. 

 

 Flecha tras tesar la viga (mm): 7.786 

 Máxima flecha tras hormigonar la losa (mm): 6.308 

 Máxima flecha tras entrar en servicio (mm): -2.419 

 Máxima flecha a tiempo infinito (mm): 4.704 
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E.4.1.- Diagrama de tallants i moments en ELS

Càrregues:

Càrregues permanents (kN/m): 2,00
Càrregues variables (kN/m): 2,00
Pes propi de la placa (kN/m): 4,13

Geometria:

Tipus de Placa TT: TT3020
Longitud de càlcul (m): 10,69

Esquema de la placa TT:

Diagrames:

Resultats:

Tallant màxima en ELS (kN): 43,45

Moment màxim en ELS (mkN): 116,13

E.4.- FITXES D’AUTORITZACIÓ DE LES PLAQUES TT

(Per metre lineal de placa)
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E.4.2.- Diagrama de tallants i moments en ELU

Càrregues permanents (kN/m): 2,70
Càrregues variables (kN/m): 3,00
Pes propi de la placa (kN/m): 5,58

Coeficients de majoració per càrregues permanents: 1,35
Coeficients de majoració per càrregues variables: 1,50

Geometria:

Tipus de Placa TT: TT3020
Longitud de càlcul (m): 10,69

Esquema de la placa TT:

Diagrames:

Resultats:

Tallant màxima en ELU (kN): 60,27

Moment màxim en ELU (mkN): 161,07

Mirant les fitxes d'autorització es necessitarà el tipus d'armadura PL-04 que correspon a 10
cordons amb una resistència a la transferència de 400 kp/cm2
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E.4.3.- Armadura segons les fitxes d'autorització

La resistència a la transferència serà de: 400 kp/cm2

A cada extrem de les Plaques TT es col·locaran dos reforços de diàmetre 16 i tres, de 12, tal i
com s'indica a les següents figures:

Les Plaques TT necessitaran 10 cordons d'armadura principal, col·locats tal i com s'indica a la
següent figura:

L'armadura passiva de les Plaques TT està formada per una malla 200.200.5 a la part superior

i uns estreps en els nervis seguint el contorn de diàmetre 6 mm cada 20 centímetres.
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E.5.- ANNEX DE CÀLCUL DE LES ESCALES

Els dotze trams d'escala s'han calculat amb l'ajuda d'uns fulls de càlcul de l'empresa
Prefabricats M.Planas S.A.U. Seguint aquests full es pot veure el procediment que se
segueix, ja que apareixen les fórmules que s'apliquen.

Finalment, s'arriba a la conclusió de si l'escala necessita armadura addicional (reforços) o
no.
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CÀLCUL D'ESCALA PREFABRICADA referència obra TRANS
segons "Guia de aplicación de la instrucción EHE",  Exemple 10 pàg 439 ref. element Tram1 (inf.)

Tipus 2: Replà superior

Geometria de l'escala:

Cantell mínim 20 cm
Cantell replà 20 cm
longitud replà 130 cm
Longitud total 354 cm
Amplada (a) 110 cm
Petjada 28 cm
Contra petjada 18,05 cm

Càrregues

Pp paviment 100 kg/m2

S.C. Ús. 400 kg/m2

1. Càlcul del factor 1/cos  α :

Factor 1/cos α 1,1898

2. Càlcul de les càrregues

ESCALA REPLÀ
2.1 Pes Propi: 2.1 Pes Propi:

Paviment: 110 kg/ml Paviment: 110 kg/ml
Formigó: 949,66 kg/ml Formigó: 550,00 kg/ml

Total Pp: 1059,66 kg/ml Total Pp: 660,00 kg/ml

2.2 S.C. Ús: 440 kg/ml 2.2 S.C. Ús: 440 kg/ml

2.3 Càrrega total (majorada) 2.3 Càrrega total (majorada)

Qt= 2091 kg/ml Qt= 1551 kg/ml

Coeficients de majoració de les càrregues (control intens)

Accions permanents γg 1,35
Accions variables γq 1,50

3.Càlcul d'esforços:

q: 1551 kg/ml q: 540 kg/ml

Ra= 2745,27 kg Ra= 382,38 kg
Rb= 2745,27 kg Rb= 826,21 kg

M(+)= 2429,56 kg m M(+)= 632,58 kg m
M(-)= 607,39 kg m M(-)= 158,15 kg m

TOTALS
Ra= 3127,65 kg
Rb= 3571,48 kg

M(+)= 3062,15 kg m
M(-)= 765,54 kg m
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4. Dimensionat a E.L.U. de tensions normals (Annex 8 EHE)

h= 0,20 m
d'= 0,04 m
d= 0,16 m

Condició

Armat Fcd (N/mm 2) Fyd (N/mm 2) Uo (kN) Md (kN m) Us1(kN) As1(mm2)
INFERIOR 30 434,78 4488 30,62 195,65 449,99
SUPERIOR 30 434,78 4488 7,66 48,10 110,64

Coeficients de minoració de materials
Fck 45 N/mm2

B 500 S γs 1,15 Fyk 500 N/mm2

HA-45 γc 1,5

Quanties

Geomètrica

Mecànica

Quanties

Geomètrica As min 396 mm2

Per cara 198 mm2

Mecànica α 1,41
As min 156 mm2

Quantia màxima 198

INFERIOR 409 mm2/m  NO CAL REFORÇ

SUPERIOR 180 mm2/m  NO CAL REFORÇ
ARMAT

dbFU cdo ***85.0=

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−−=

dU
M

UU
o

d
os *

2
11*1

dUM od **375.0≤

ahAs **10*8.1 3
min

−=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

cd

yds

Fha
FA

**
*

*5.125.1 1α

1min * ss AA α=
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5. E.L.U. de tallant

Vmax 35,71 kN

5.1 Resistència a compressió obliqua de l'ànima:

Vu1 1584 kN COMPLEIX

5.2 Tracció de l'ànima

ξ 2,12
ρ1 0,00256
Vu2 171,56 kN COMPLEIX

dbFV cdu ***3.01 =

max1 VV u ≥

d
2001 +=ξ

da
A s

*
1

1 =ρ

daFV cku **)**100(**12.0 3/1
12 ρξ=

max2 VV u ≥
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6. Càlcul de la longitud de reforç

6.1 Reforç superior 10φ6 As1= 280 mm2

Us1= 121,74 kN

Md 1921,41 kg m

q 488,71 kg/ml

Ra=Rb 865,01 kg

on: Md

q
Ra=Rb

Equació: a x2 + b x +c = 0 a= 244,35
b= -865,01
c= 1921,41

x1= #¡NUM!
x2= #¡NUM!

x a agafar #¡NUM!

Longitud reforç 0,00 m

Quantia reforç 0,00 mm2/m

nº diàmetres 8 cada m 0,00

6.2 Reforç inferior 10φ8 As1= 500 mm2

Us1= 217,39 kN

Md 3394,02 kg m

q 1954,83 kg/ml

Ra=Rb 3460,05 kg

on: Md

q
Ra=Rb

Equació: a x2 + b x +c = 0 a= 977,42
b= -3460,05
c= 3394,02

x1= #¡NUM!
x2= #¡NUM!

x a agafar #¡NUM!

Longitud reforç 0,00 m

Quantia reforç 0,00 mm2/m

nº diàmetres 8 cada m 0,00
nº diàmetres 10 cada m 0,00
nº diàmetres 12 cada m 0,00

Reaccions obtingudes de la càrrega uniforme
Càrrega uniforme obtinguda del Moment màxim de l'escala

Moment màxim que aguanta la malla
Càrrega uniforme obtinguda del Moment màxim de l'escala

Moment màxim que aguanta la malla

Reaccions obtingudes de la càrrega uniforme

Gamnira
Text Box
291



CÀLCUL D'ESCALA PREFABRICADA referència obra TRANS
segons "Guia de aplicación de la instrucción EHE",  Exemple 10 pàg 439 ref. element Tram 2

Tipus 4: Dos replans

Geometria de l'escala:
Cantell mínim 20 cm
Cantell replà 20 cm

Longitud total 522 cm
Amplada (a) 142 cm
Petjada 28 cm
Contra petjada 18,05 cm
Càrregues
Pp paviment 100 kg/m2

S.C. Ús. 400 kg/m2

1. Càlcul del factor 1/cos α :

Factor 1/cos α 1,1898

2. Càlcul de les càrregues
ESCALA REPLÀ

2.1 Pes Propi: 2.1 Pes Propi:

Paviment: 142 kg/ml Paviment: 142 kg/ml
Formigó: 1225,93 kg/ml Formigó: 710,00 kg/ml

Total Pp: 1367,93 kg/ml Total Pp: 852,00 kg/ml

2.2 S.C. Ús: 568 kg/ml 2.2 S.C. Ús: 568 kg/ml

2.3 Càrrega total (majorada) 2.3 Càrrega total (majorada)

Qt= 2699 kg/ml Qt= 2002 kg/ml

Coeficients de majoració de les càrregues (control intens)

Accions permanents γg 1,35
Accions variables γq 1,50

3. Càlcul d'esforços:
q: 2002 kg/ml q: 697 kg/ml

Ra= 5225,74 kg Ra= 773,12 kg
Rb= 5225,74 kg Rb= 773,12 kg

M(+)= 6819,59 kg m M(+)= 1588,76 kg m
M(-)= 1704,90 kg m M(-)= 397,19 kg m

TOTALS
Ra= 5998,86 kg
Rb= 5998,86 kg

M(+)= 8408,35 kg m
M(-)= 2102,09 kg m

Longitud replà 
superior

150 cm

Longitud replà 
inferior

150 cm
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4. Dimensionat a E.L.U. de tensions normals (Annex 8 EHE)

h= 0,20 m
d'= 0,04 m
d= 0,16 m

Condició

Armat Fcd (N/mm2) Fyd (N/mm2) Uo (kN) Md (kN m) Us1(kN) As1(mm2)
INFERIOR 30 434,78 5793,6 84,08 551,80 1269,14
SUPERIOR 30 434,78 5793,6 21,02 132,90 305,68

Coeficients de minoració de materials
Fck 45 N/mm2

B 500 S γs 1,15 Fyk 500 N/mm2

HA-45 γc 1,5

Quanties

Geomètrica

Mecànica

Quanties

Geomètrica As min 511,2 mm2

Per cara 256 mm2

Mecànica α 1,31
As min 399 mm2

Quantia màxima 399

INFERIOR 894 mm2/m CAL REFORÇ
#100.100.8 (500mm2/m)

SUPERIOR 281 mm2/m CAL REFORÇ
#100.100.6 (280mm2/m)

ARMAT

dbFU cdo ***85.0=

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−−=

dU
M

UU
o

d
os *

2
11*1

dUM od **375.0≤

ahAs **10*8.1 3
min

−=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

cd

yds

Fha
FA

**
*

*5.125.1 1α

1min * ss AA α=
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5. E.L.U. De tallants

Vmax 59,99 kN

5,1 Resistència a compressió obliqua de l'ànima:

Vu1 2044,8 kN COMPLEIX

5,2 Tracció de l'ànima

ξ 2,12
ρ1 0,00559
Vu2 483,85 kN COMPLEIX

dbFV cdu ***3.01 =

max1 VV u ≥

d
2001 +=ξ

da
A s

*
1

1 =ρ

daFV cku **)**100(**12.0 3/1
12 ρξ=

max2 VV u ≥
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6. Càlcul de la longitud de reforç

6.1 Reforç superior 10φ6 As1= 280 mm2

Us1= 121,74 kN

Md 1927,36 kg m

q 617,16 kg/ml

Ra=Rb 1610,80 kg

on: Md

q
Ra=Rb

Equació: a x2 + b x +c = 0 a= 308,58
b= -1610,80
c= 1927,36

x1= 3,362480384
x2= 1,857519616

x a agafar 1,857519616

Longitud reforç 2,42 m

Quantia reforç 0,93 mm2/m

nº diàmetres 8 cada m 0,02 (No cal reforç)

6.1 Reforç inferior 10φ8 As1= 500 mm2

Us1= 217,39 kN

Md 3413,00 kg m

q 2468,65 kg/ml

Ra=Rb 6443,18 kg

on: Md

q

Equació: a x2 + b x +c = 0 a= 1234,33
b= -6443,18
c= 3413,00

x1= 4,62
x2= 0,60

x a agafar 0,60

Longitud reforç 4,94 m

Quantia reforç 393,76 mm2/m

nº diàmetres 8 cada m 7,88 8ø8

nº diàmetres 10 cada m 4,98
nº diàmetres 12 cada m 3,48

Moment màxim que aguanta la malla
Càrrega uniforme obtinguda del Moment màxim de l'escala

Moment màxim que aguanta la malla
Càrrega uniforme obtinguda del Moment màxim de l'escala
Reaccions obtingudes de la càrrega uniforme
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CÀLCUL D'ESCALA PREFABRICADA referència obra TRANS
segons "Guia de aplicación de la instrucción EHE",  Exemple 10 pàg 439 ref. element Tram 3

Tipus 4: Dos replans

Geometria de l'escala:
Cantell mínim 20 cm
Cantell replà 20 cm

Longitud total 522 cm
Amplada (a) 110 cm
Petjada 28 cm
Contra petjada 18,05 cm
Càrregues
Pp paviment 100 kg/m2

S.C. Ús. 400 kg/m2

1. Càlcul del factor 1/cos α :

Factor 1/cos α 1,1898

2. Càlcul de les càrregues
ESCALA REPLÀ

2.1 Pes Propi: 2.1 Pes Propi:

Paviment: 110 kg/ml Paviment: 110 kg/ml
Formigó: 949,66 kg/ml Formigó: 550,00 kg/ml

Total Pp: 1059,66 kg/ml Total Pp: 660,00 kg/ml

2.2 S.C. Ús: 440 kg/ml 2.2 S.C. Ús: 440 kg/ml

2.3 Càrrega total (majorada) 2.3 Càrrega total (majorada)

Qt= 2091 kg/ml Qt= 1551 kg/ml

Coeficients de majoració de les càrregues (control intens)

Accions permanents γg 1,35
Accions variables γq 1,50

3. Càlcul d'esforços:
q: 1551 kg/ml q: 540 kg/ml

Ra= 4048,11 kg Ra= 598,90 kg
Rb= 4048,11 kg Rb= 598,90 kg

M(+)= 5282,78 kg m M(+)= 1230,73 kg m
M(-)= 1320,70 kg m M(-)= 307,68 kg m

TOTALS
Ra= 4647,01 kg
Rb= 4647,01 kg

M(+)= 6513,51 kg m
M(-)= 1628,38 kg m

Longitud replà 
superior

150 cm

Longitud replà 
inferior

150 cm
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4. Dimensionat a E.L.U. de tensions normals (Annex 8 EHE)

h= 0,20 m
d'= 0,04 m
d= 0,16 m

Condició

Armat Fcd (N/mm2) Fyd (N/mm2) Uo (kN) Md (kN m) Us1(kN) As1(mm2)
INFERIOR 30 434,78 4488 65,14 427,45 983,14
SUPERIOR 30 434,78 4488 16,28 102,95 236,80

Coeficients de minoració de materials
Fck 45 N/mm2

B 500 S γs 1,15 Fyk 500 N/mm2

HA-45 γc 1,5

Quanties

Geomètrica

Mecànica

Quanties

Geomètrica As min 396 mm2

Per cara 198 mm2

Mecànica α 1,31
As min 309 mm2

Quantia màxima 309

INFERIOR 894 mm2/m CAL REFORÇ
#100.100.8 (500mm2/m)

SUPERIOR 281 mm2/m CAL REFORÇ
#100.100.6 (280mm2/m)

ARMAT

dbFU cdo ***85.0=

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−−=

dU
M
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o

d
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2
11*1

dUM od **375.0≤

ahAs **10*8.1 3
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−=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=
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yds

Fha
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**
*

*5.125.1 1α

1min * ss AA α=
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5. E.L.U. De tallants

Vmax 46,47 kN

5,1 Resistència a compressió obliqua de l'ànima:

Vu1 1584 kN COMPLEIX

5,2 Tracció de l'ànima

ξ 2,12
ρ1 0,00559
Vu2 374,82 kN COMPLEIX

dbFV cdu ***3.01 =

max1 VV u ≥

d
2001 +=ξ

da
A s

*
1

1 =ρ

daFV cku **)**100(**12.0 3/1
12 ρξ=

max2 VV u ≥
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6. Càlcul de la longitud de reforç

6.1 Reforç superior 10φ6 As1= 280 mm2

Us1= 121,74 kN

Md 1921,41 kg m

q 478,08 kg/ml

Ra=Rb 1247,80 kg

on: Md

q
Ra=Rb

Equació: a x2 + b x +c = 0 a= 239,04
b= -1247,80
c= 1921,41

x1= #¡NUM!
x2= #¡NUM!

x a agafar #¡NUM!

Longitud reforç #¡NUM! m

Quantia reforç 0,93 mm2/m

nº diàmetres 8 cada m 0,02 (No cal reforç)

6.1 Reforç inferior 10φ8 As1= 500 mm2

Us1= 217,39 kN

Md 3394,02 kg m

q 1912,34 kg/ml

Ra=Rb 4991,20 kg

on: Md

q

Equació: a x2 + b x +c = 0 a= 956,17
b= -4991,20
c= 3394,02

x1= 4,42
x2= 0,80

x a agafar 0,80

Longitud reforç 4,53 m

Quantia reforç 393,76 mm2/m

nº diàmetres 8 cada m 7,88 8ø8

nº diàmetres 10 cada m 4,98
nº diàmetres 12 cada m 3,48

Moment màxim que aguanta la malla
Càrrega uniforme obtinguda del Moment màxim de l'escala

Moment màxim que aguanta la malla
Càrrega uniforme obtinguda del Moment màxim de l'escala
Reaccions obtingudes de la càrrega uniforme
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CÀLCUL D'ESCALA PREFABRICADA referència obra TRANS
segons "Guia de aplicación de la instrucción EHE",  Exemple 10 pàg 439 ref. element Tram 4

Tipus 4: Dos replans

Geometria de l'escala:
Cantell mínim 20 cm
Cantell replà 15 cm

Longitud total 542 cm
Amplada (a) 142 cm
Petjada 28 cm
Contra petjada 18,05 cm
Càrregues
Pp paviment 100 kg/m2

S.C. Ús. 400 kg/m2

1. Càlcul del factor 1/cos α :

Factor 1/cos α 1,1898

2. Càlcul de les càrregues
ESCALA REPLÀ

2.1 Pes Propi: 2.1 Pes Propi:

Paviment: 142 kg/ml Paviment: 142 kg/ml
Formigó: 1225,93 kg/ml Formigó: 532,50 kg/ml

Total Pp: 1367,93 kg/ml Total Pp: 674,50 kg/ml

2.2 S.C. Ús: 568 kg/ml 2.2 S.C. Ús: 568 kg/ml

2.3 Càrrega total (majorada) 2.3 Càrrega total (majorada)

Qt= 2699 kg/ml Qt= 1763 kg/ml

Coeficients de majoració de les càrregues (control intens)

Accions permanents γg 1,35
Accions variables γq 1,50

3. Càlcul d'esforços:
q: 1763 kg/ml q: 936 kg/ml

Ra= 4776,58 kg Ra= 1310,58 kg
Rb= 4776,58 kg Rb= 1310,58 kg

M(+)= 6472,26 kg m M(+)= 2634,27 kg m
M(-)= 1618,07 kg m M(-)= 658,57 kg m

TOTALS
Ra= 6087,16 kg
Rb= 6087,16 kg

M(+)= 9106,53 kg m
M(-)= 2276,63 kg m

Longitud replà 
superior

112 cm

Longitud replà 
inferior

150 cm
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4. Dimensionat a E.L.U. de tensions normals (Annex 8 EHE)

h= 0,20 m
d'= 0,04 m
d= 0,16 m

Condició

Armat Fcd (N/mm2) Fyd (N/mm2) Uo (kN) Md (kN m) Us1(kN) As1(mm2)
INFERIOR 30 434,78 5793,6 91,07 600,25 1380,58
SUPERIOR 30 434,78 5793,6 22,77 144,08 331,39

Coeficients de minoració de materials
Fck 45 N/mm2

B 500 S γs 1,15 Fyk 500 N/mm2

HA-45 γc 1,5

Quanties

Geomètrica

Mecànica

Quanties

Geomètrica As min 511,2 mm2

Per cara 256 mm2

Mecànica α 1,29
As min 427 mm2

Quantia màxima 427

INFERIOR 972 mm2/m CAL REFORÇ
#100.100.8 (500mm2/m)

SUPERIOR 301 mm2/m CAL REFORÇ
#100.100.6 (280mm2/m)

ARMAT

dbFU cdo ***85.0=
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5. E.L.U. De tallants

Vmax 60,87 kN

5,1 Resistència a compressió obliqua de l'ànima:

Vu1 2044,8 kN COMPLEIX

5,2 Tracció de l'ànima

ξ 2,12
ρ1 0,00608
Vu2 526,34 kN COMPLEIX

dbFV cdu ***3.01 =

max1 VV u ≥

d
2001 +=ξ

da
A s

*
1

1 =ρ

daFV cku **)**100(**12.0 3/1
12 ρξ=

max2 VV u ≥
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6. Càlcul de la longitud de reforç

6.1 Reforç superior 10φ6 As1= 280 mm2

Us1= 121,74 kN

Md 1927,36 kg m

q 619,99 kg/ml

Ra=Rb 1680,17 kg

on: Md

q
Ra=Rb

Equació: a x2 + b x +c = 0 a= 309,99
b= -1680,17
c= 1927,36

x1= 3,771461622
x2= 1,648538378

x a agafar 1,648538378

Longitud reforç 3,04 m

Quantia reforç 20,72 mm2/m

nº diàmetres 8 cada m 0,41 2ø8

6.1 Reforç inferior 10φ8 As1= 500 mm2

Us1= 217,39 kN

Md 3413,00 kg m

q 2479,96 kg/ml

Ra=Rb 6720,69 kg

on: Md

q

Equació: a x2 + b x +c = 0 a= 1239,98
b= -6720,69
c= 3413,00

x1= 4,85
x2= 0,57

x a agafar 0,57

Longitud reforç 5,21 m

Quantia reforç 472,24 mm2/m

nº diàmetres 8 cada m 9,44 10ø8

nº diàmetres 10 cada m 5,98
nº diàmetres 12 cada m 4,18

Moment màxim que aguanta la malla
Càrrega uniforme obtinguda del Moment màxim de l'escala

Moment màxim que aguanta la malla
Càrrega uniforme obtinguda del Moment màxim de l'escala
Reaccions obtingudes de la càrrega uniforme
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