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1 INTRODUCCIO

1.1 Objecte

L’objecte del present document és definir la relacioé entre els agents que intervenen en
I'execucio i disseny de la nau industrial.

Tanmateix té com a finalitat la regulacié de I'execucio del treball tot fixant la qualitat
constructiva i de procés.

Es de caracter obligatori complir les condicions de materials i elements constructius.

1.2 Documents del Projecte
El present Projecte consta dels seglients documents: Document nim.1l: Memoria i
Annexos; Document nim.2: Planols; Document niim.3: Plec de Condicions; Document

num.4: Estat d’amidaments i Document nim.5: Pressupost.

1.3 Obligacions del Contractista

El Contractista designara al seu “Delegat d’'Obra”, per a la contractacido d'obres de
I'Estat. En relacié a “L’'Oficina d’Obra” i “Llibres d’Obres”, un es regira pel que disposen
les clausules 7, 8 i 9 de I'Esmentat “Plec de Clausules Administratives Generals”. El
Contractista esta obligat a dedicar a les obres el personal técnic que es va comprometre
en la licitaci6. El personal del Contractista col-laborara amb el Director i la Direccio, pel

normal compliment de les seves funcions.

1.4 Compliment de les Disposicions vigents

El projectista es regira pel que s’estipula a les Clausules 11, 16, 17 i 19 del “Plec de
Clausules Administratives Generals”. Aixi mateix, acomplira amb els requisits vigents
per a magatzematge i utilitzacié d’explosius, carburants, prevencié d’incendis, etc. i
s’ajustara alld assenyalat en el Codi de Circulacid, Reglament de la Policia i conservacio
de carreteres, Reglament Electrotécnic de Baixa Tensié i a totes les disposicions vigents
que siguin d’aplicacio als treballs que, directament o indirectament, siguin necessaris

per a 'acompliment del Contracte.

1.5 Indemnitzacions per compte del Contractista

El projectista es regira pel que disposa larticle 134 del Reglament General de
Contractaci6 de I'Estat i la clausula 12 del “Plec de Clausules Administratives Generals”.
Particularment el Contractista haura de reparar, al seu carrec, els serveis publics o

privats fets malbé, indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades.
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El Contractista adoptara les mesures necessaries per tal d’evitar la contaminacié de rius,
llacs i diposits d’aigua, aixi com del medi ambient, per I'accid6 de combustibles, olis,
lligants, fums, etc., i sera responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar. El
Contractista haura de mantenir durant I'execuci6 de I'obra i refer a la seva finalitzacio
les servituds afectades, conforme estableix la clausula 20 de I'esmentat “Plec de
Clausules Administratives Generals”, sent a compte del Contractista els treballs

necessaris per a tal fi.

1.6 Despeses a carrec del Contractista
A més de les despeses i taxes que se citen a les clausules 13 i 18 del “Plec de Clausules
Administratives Generals”, aniran a carrec del Contractista, si en el Capitol Il d’aquest

Plec o en el Contracte no es preveu explicitament el contrari, les segiients despeses:

- Despeses corresponents a instal-lacions i equips de maquinaria.

- Despeses de construcci6 i retirada de tota classe de construccions auxiliars,
instal-lacions, ferramentes, etc.

- Despeses de llogaters o adquisicié de terrenys pera dipdsits de maquinaria i
materials.

- Despeses de proteccié de materials arreplegats i de la propia obra, contra tot
deteriorament.

- Despeses de muntatge, conservaci6 i retirada d’instal-lacions per
subministrament d’aigua i energia eléctrica, necessaris per a I'execucio de les
obres, aixi com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc.

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals.

- Despeses d’explotacio i utilitzacio de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja general
de I'obra i zones confrontades, afectades per les obres, etc.

- Despeses de permisos o llicéncies necessaries per a I'execucio, excepte dels
corresponents a Expropiacions i Serveis afectats.

- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerara inclosa en els
preus unitaris contractats.

- Sera obligatoria la col-locacio, a carrec del Contractista, d’'una tanca perimetral
provisional de proteccio, de caracteristiques a definir per la Direccio Facultativa,

gue hi romandra fins que I’Administraci6 ordeni la seva retirada.
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1.7 Replanteig de les Obres

El Contractista realitzara tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la
correcta execucié de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direccié. Haura de
materialitzar, també, sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direccié consideri
necessari per a 'acabament exacte. Tots els materials, equips i ma d’obra necessaris

per a aquests treballs aniran a carrec del Contractista.

1.8 Materials
A més del que es disposa a les clausules 15, 34, 35, 36 i 37 del “Plec de Clausules

Administratives Generals”, hauran d’observar-se les seglients prescripcions:

Si les procedéncies de materials estiguessin fixades en els documents contractuals, el
Contractista haura d'’utilitzar obligatoriament les esmentades procedéncies, llevat de
l'autoritzacié expressa del Director d’Obra. Si fos imprescindible, a judici de
I’Administracié, canviar aquell origen o procedéncia, el projectista es regira pel que es

disposa a la clausula 60 del “Plec de Clausules Administratives Generals”.

Si per no complir les prescripcions del present Plec, es rebutgen els materials que
figuren com a utilitzables sols en els documents informatius, el Contractista tindra
I'obligacié d’aportar altres materials que acompleixin les prescripcions, sense que per

aixo tingui dret a un nou preu unitari.

El Contractista obtindra a carrec seu l'autoritzacio per a la utilitzacié de préstecs, i es
fara carrec, a més, al seu compte de totes les despeses, canons, indemnitzacions, etc.,

gue es presentin.

El Contractista notificara a la Direccido de I'Obra, amb suficient antelacio, les
procedéncies dels materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades

necessaries, tant pel que es refereix a la quantitat com a la qualitat.

En cap cas podran ser arreplegats i utilitzats a I'obra materials si la seva procedéncia no

ha estat aprovada pel Director.

Tots els materials que s’utilitzaran a I'obra hauran de ser, a judici del Director de les
Obres, de qualitat suficient, malgrat que no s’especifiqui expressament en el Plec de
Condicions. La qualitat considerada com a suficient, sera la més completa de les

definides a la normativa de I'apartat 1.16.
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1.9 Obres Provisionals

El Contractista executara o condicionara en el moment oportu les carreteres, camins i
accessos provisionals pels desviaments que imposin les obres en relacié amb el trafic
general i amb els accessos dels confrontats, d’acord amb les definicions del Projecte o
a les instruccions que rebi de la Direccié. Els materials i les unitats d’obra que comporten
les esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions del present Plec

com si fossin obres definitives.

Aquestes obres seran d’abonament, llevat que en el Capitol Il es digui expressament el
contrari, amb carrec a les partides alcades que per tal motiu figurin en el Pressupost o,

en cas que no hi siguin, valorats als preus del Contracte.

Si les obres provisionals no fossin estrictament necessaries per a I'execucié normal de
les obres, a judici de la Direccio, sent, per tant, conveniéncia del Contractista per a

facilitar o accelerar I'execucio de les obres, no seran d’abonament.

Tampoc seran d’abonament els camins d’obra, com accessos, pujades, ponts
provisionals, etc., necessaris per a la circulacio interior de I'obra o pel transport de
materials a I'obra, o per accessos i circulacié del personal de I’Administracio i visites
d'obra. Malgrat tot, el Contractista haura de mantenir els esmentats camins d’obra i

accessos en bones condicions de circulacio.

La conservacié durant el termini d’utilitzacié d’aquestes obres provisionals sera a carrec

del Contractista.

1.10 Abocadors
Llevat de manifestacié expressa contraria al Capitol 1l del present Plec, la localitzacié
d’'abocadors aixi com les despeses que comporti la seva utilitzacié, seran a carrec del

Contractista.

Ni la distancia més gran dels abocadors, en relaci6 a la hipotesi feta en la justificacio del
preu unitari que s’inclou als Annexos de la Memoria, ni 'omissio, en I'esmentada
justificacio, de I'operacio de transport als abocadors, seran causa suficient per a al-legar
modificacié del preu unitari que apareix al quadre de preus o al-legar que la unitat d’'obra
corresponent no inclou I'esmentada operacié de transport a I'abocador, sempre que en

els documents contractuals es fixi que la unitat inclou aquest transport.

Els diferents tipus de material que calgui eliminar (fonaments soterrats, etc.) no seran

motiu de sobre-preu, per considerar-se inclosos en els preus unitaris del Contracte.
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Si en els amidament i documents informatius del Projecte se suposa que el material
obtingut de I'excavacid, de I'aplanament, fonaments o rases ha d’utilitzar-se per terraple,
replens, etc., i la Direcci6 d’Obra rebutja I'esmentat material per no complir les
condicions del present Plec, el Contractista haura de transportar 'esmentat material a
abocadors, sense dret a cap abonament complementari en la corresponent excavacio,
ni increment del preu del Contracte per haver d’emprar majors quantitats de material

procedent de préstecs.

El Director de les obres podra autoritzar abocadors en zones baixes de les parcel-les,
amb la condici6 que el productes abocats siguin estesos i compactats correctament. Les
despeses de I'esmentada extensid i compactacié dels materials seran a compte del

Contractista, per considerar-se incloses en els preus unitaris.

1.11 Servituds i Serveis Afectats

En relacio a les servituds existents es regira pel que s’estipula en la clausula 20 del “Plec
de Clausules Administratives Generals”. A aquest efecte, també es consideraran
servituds relacionades en el “Plec de Prescripcions”, aquelles que apareixen definides

en els Planols del Projecte.

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes

corresponents.

Malgrat tot, tindra I'obligacio de realitzar els treballs necessaris per a la localitzacio
proteccié o desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importancia, que la
Direcci6 consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé
aguests treballs seran de pagament al Contractista, ja sigui amb carrec a les partides
alcades existents a I'efecte en el Pressupost o per unitats d’'obra, amb aplicacié dels
preus del Quadre de Preus num. 1. En el seu defecte es regira pel que s’estableix en la

clausula 60 del “Plec de Clausules Administratives Generals”.

1.12 Preus Unitaris
El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus num. 1, sera el que s’aplicara

als amidament per a obtenir 'import d’Execucié Material de cada unitat d’obra.

Complementariament al que es prescriu a la clausula 51 del “Plec de Clausules
Administratives Generals”, els preus unitari que figuren en el Quadre de Preus num. 1
inclouen sempre, llevat de prescripcié expressa en contra d’'un document contractual i
encara que no figuri a la descomposici6 de preus, els segients conceptes:

Subministrament (inclos drets de patent, canon d’extraccid, etc.), transport, manipulacio
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i utilitzacié de tots els materials usats en I'execucié de la corresponent unitat d’obra; les
despeses de ma d’obra, maquinaria, mitjans auxiliars, ferramentes, instal-lacions, etc.;
les despeses de tot tipus d’operacions normalment o incidentalment necessaries per tal

d’acabar la unitat corresponent i els costos indirectes.

La descomposicio dels preus unitaris, que figuren en el Quadre de Preus nim. 2 sén
d’aplicacié exclusiva a les unitats d’obra incompletes. El Contractista no podra reclamar
modificacio dels preus en lletra del Quadre num. 1, per les unitats totalment executades,
per errades i omissions en la descomposicié que figura en el Quadre de Preus nim. 2.1

A I'encapcalament d’ambddés Quadres de Preus, figurara una adverténcia a I'efecte.

Si fins i tot, en la justificacio del preu unitari, que apareix en el corresponent Annex a la
Memoria, s’utilitzen hipotesis no coincidents amb la forma real d’executar les obres
(jornals i ma d’obra necessaria, quantitat, tipus i cost horari de maquinaria; preu i tipus
dels materials basics, procedéncia o distancies de transport, nimero i tipus d’operacions
necessaries per a completar la unitat d’obra, dosificacié, quantitat de materials,
proporcid de diferents components o diferents preus auxiliars, etc.), els esmentats caps
no podran arglir-se com a base per a la modificacié del corresponent preu unitari, ja
que els caps s’han fixat a I'objecte de justificar I'import del preu unitari i estan continguts

en un document fonamentalment informatiu.

La descripcio de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d’obra,
gue figura en els corresponents Articles del present Plec, no és exhaustiva sind
enunciativa, per a la millor comprensié dels conceptes que compren la unitat d’Obra. Per
aixo, les operacions 0 materials no relacionats perd necessaris per a executar la unitat,

es consideraran inclosos en el preu unitari corresponent.

Tots els materials i operacions necessaries pel correcte acabament de la unitat d’'obra o
complementaries a la unitat d’'obra, malgrat que no figurin en documents contractuals,
si es consideren necessaries a judici del Director Facultatiu, s’hauran d’executar sense

ser motiu de sobrepreu del Contracte.

1.13 Partides Alcades
Les partides que figuren com de “pagament integre” en les Prescripcions Técniques
Particulars, en els Quadres de Preus o en els Pressupostos Parcials o Generals, es

pagaran integrament al Contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen.

Les partides algades “a justificar” es pagaran d’acord amb alld que s’estipula a la

clausula 52 del “Plec de Clausules Administratives Generals”. Pel que respecta a les
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partides algades “a justificar” en concepte de desviament de linies eléctriques, aquestes

s’abonaran segons factura de les Cies. Distribuidores afectades.

1.14 Termini de Garantia
El termini de garantia de I'obra sera d’'un any, comptat a partir de la Recepcié Provisional,
llevat que en el Capitol 1l del present Plec o en el Contracte es modifiqui expressament

aguest termini.
Aquest termini s’estendra a totes les obres executades sota el mateix Contracte.

En cas de recepcions parcials, regira el que disposa I'article 171 del Reglament General

de Contracta de I'Estat.

1.15 Conservacio6 de les Obres

Definicio: Es defineix com a conservacié de 'obra, els treballs de guarderia de les obres,
neteja, acabats, entreteniment i reparacio, i tots aquells que siguin necessaris per a
mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. L’esmentada conservacié

s’estén a totes les obres executades sota el mateix Contracte.

A més del que es prescriu en el present Article, es regira pel que es disposa a la clausula

22 del “Plec de Clausules Administratives Generals”.

El present Article sera d'aplicacié des del moment d’arrencada de les Obres fins a la

recepcié definitiva.
Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte del Contractista.

Seran a carrec del Contractista la reposicié d’elements que s’hagin deteriorat o que
hagin estat objecte de robatori. El Contractista haura de tenir en compte, en el calcul de
les seves proposicions economiques, les despeses corresponents a les reposicions
esmentades 0 a les assegurances que siguin convenients. Es tindran en compte,
especialment, les assegurances contra-incendis i actes de vandalisme durant el periode
de garantia, ja que s’entenen incloses en el concepte de guarderia a compte del

Contractista.

10
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1.16 Disposicions aplicables

- Reglament General de Contractacié de I'Estat, aprovat per Decret 3354/1967 del
28 de desembre.

- Reglament General de Contractacio de I'Estat, aprovat per Decret 3410/1975,
del 25 de novembre.

- Plec de Clausules Administratives Particulars i Econdmiques que s’estableixen
per a la contractacié d’aquestes obres.

- Plec General de Condicions per a la recepcié de conglomerats hidraulics, aprovat
per Ordre Ministerial del 9 d’abril del 1964.

- Normatives de V.P.O.

- Ordenances municipals.

- Reial Decret 31/1978 del 31 d’octubre sobre “Politica de la vivienda”.

- Reial Decret 3148/1978 del 10 de novembre, desenvolupant I'anterior.

- Ordenances Provisionals aprovades per Ordre Ministerial del 29 de maig del
1969, modificades per Ordre Ministerial del 4 de maig del 1970; ampliades per
Ordre Ministerial del 16 de maig del 1974 i de nou modificades per Ordre
Ministerial del 21 de febrer del 1981.

- Normes Técniques de gualitat segons Reial Decret 3148/1978.

- Normativa sobre habitatges per a minusvalids.

- Reial Decret 355/1980 sobre reserva i situacio.

- Ordre del 3 de marg sobre caracteristiques dels habitatges per a minusvalids.

1.17 Disposicions aplicables

L’existéncia de determinats vials que s’hagin de mantenir en servei durant I'execuci6 de
les obres, no sera motiu de reclamacié econdomica per part del Contractista. El
Contractista programara I'execucié de les obres, de manera que les interferencies siguin
minimes i si s’escau, construira els desviaments provisionals que siguin necessaris,
sense que aixo sigui motiu d’increment del preu del Contracte. Les despeses
ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservacié dels vials de servei esmentats
es consideraran incloses en els preus del Contracte i en cap moment podran ser objecte
de reclamacid. En el cas que aix0 anterior impliqui la necessitat d’executar determinades
parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la Direccié de les Obres i el
possible cost addicional es considerara com en I'apartat anterior, inclds en els preus

unitaris.
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1.18 Interferencies amb altres Contractistes

El Contractista programara els treballs de manera que, durant el periode d’execucié de
les obres, sigui possible executar treballs de jardineria, Obres Complementaries com
poden ser execucié de xarxes eléctriques, telefoniques o altres treballs. En aquest cas,
el Contractista complira les ordres de la Direcci6 de les Obres, a fi de delimitar les zones
amb determinades unitats d’obra totalment acabades, per tal d’endegar els treballs
complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades per eventuals
paralitzacions o increments de cost, deguts a I'esmentada execucio per fases, es
consideraran incloses en els preus del Contracte i no podran ser en cap moment, objecte

de reclamacio.

1.19 Existencia de servituds i serveis existents

Quan sigui necessari executar determinades unitats d’obra, en preséncia de servituds
de qualsevol tipus, o de serveis existents, que sigui necessari respectar, 0 bé quan
s’escaigui I'execucié simultania de les obres i la substitucid o reposicié de serveis
afectats, el Contractista estara obligat a emprar els medis adequats per a I'execucioé dels
treballs, de manera que eviti la possible interferéncia i el risc d’accidents de qualsevol

tipus.

El Contractista sol-licitara a les diferents entitats subministradores o propietaris de
Serveis, planols de definicié de la posicid dels esmentats serveis i localitzara i descobrira
les canonades de serveis enterrats mitjangant treballs d’excavacidé manual. Les
despeses originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran

incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de reclamacio.

1.20 Desviaments de Serveis

Abans de comencar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els planols i dades
de que disposi, 0 mitjangant la visita als serveis, si és factible, haura d’estudiar i plantejar
sobre el terreny els serveis i instal-lacions afectades, considerar la millor manera
d’executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en Ultim cas,

consideri necessari modificar.

Si el Director de les obres es mostra conforme, sol-licitara de 'lEmpresa i Organismes
corresponents, la modificacid d’aquestes instal-lacions. Aquestes operacions es
pagaran mitjangant factura. En cas d’existir una partida per a abonar els esmentats
treballs, el Contractista tindra en compte, en el calcul de la seva oferta economica, les
despeses corresponents a pagaments per Administracié, ja que s’abonara unicament

limport de les factures.
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Malgrat tot, si amb la fi d’accelerar les obres, les empreses interessades recapten la

col-laboracié del Contractista, aquest haura de prestar 'ajut necessari.

1.21 Mesures d’Ordre i Seguretat
El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessaries per a

la bona i segura marxa dels treballs.

En tot cas, el constructor sera Unicament i exclusivament el responsable, durant
'execucio de les obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el seu personal,
0 causats a alguna altra persona o Entitat. En consequencia el Constructor assumira
totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre accidents de treball, de
30 de gener de 1.900, i disposicions posteriors. Sera obligacié del Constructor al
contractacioé de '’Assegurancga contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus
obrers a la “Caja Nacional del Seguro de Accidentes de Trabajo” reformat per Decret del
“Ministerio del Trabajo”, del 18 de juny de 1942.

1.22 Abonament d’Unitats d’Obra

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d’obra, i la manera d’abonar-los, d’acord
amb el Quadre de Preus num. 1, s’entendra que es refereixen a unitats d’obra totalment
acabades. En el calcul de la proposici6 econdmica s’haura de tenir en compte que
gualsevol material o treball necessari pel correcte acabament de la unitat d’obra, o per
assegurar el perfecte funcionament de la unitat construida en relacié a la resta de
construccid, es considerara inclos en els preus unitaris del Contracte, no podent ser

objecte de sobrepreu.

L’ocasional omissio dels esmentats elements en els documents del Projecte no podra
ser objecte de reclamacié ni de preu contradictori, per considerar-se expressament
inclos en els preus del Contracte. Els materials i operacions esmentats sén els
considerats com a necessaris a la normativa d’obligat compliment, relacionada a
l'apartat 1.16.

1.23 Control d’unitats d’Obra

Per compte del Contractista i fins a I'u per cent (1%) de I'import del pressupost, segons
la clausula 38 del Plec de Clausules Administratives Generals per a la contractacié
d'obres de I'Estat, abonara les factures del laboratori, dictaminat per ’Administracié i

d’acord amb la Direccié Facultativa.
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El laboratori encarregat del present control d’obra realitzara tots els assaigs del
programa, prévia sol-licitud de la Direccié Facultativa de les obres o Serveis Tecnics de

I’Administracié, d’acord amb el seglient esquema de funcionament:

» A criteri de la Direccid Facultativa o Serveis Técnics de I’Administracio, es podra
ampliar o reduir el nombre de controls, que s’abonaran sempre a partir dels preus

unitaris acceptats.

* Els resultats de cada assaig es comunicaran simultaniament a la Direccié Facultativa
de les obres, a I'Arquitecte Codirector, als Serveis Técnics de I’Administracié i a
'Empresa Constructora. En cas de resultats negatius s’anticipara la comunicacio

telefonicament, a fi de poder prendre les mesures necessaries amb urgencia.
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2 FONAMENTS

2.1 Fonaments

2.1.1 Generalitats
Definicié: Els fonaments sén aquells elements estructurals que transmeten les

carregues de I'edificacié al terreny de sustentacio.

Reconeixement general de sols

Amb anterioritat a I'execucié de les obres, mitjancant els treballs adequats, es reunira
tota la informacié possible que provingui de l'observacio de les zones veines, estat de
les edificacions adjacents, corrents d'aigua, etc., i prenent dades en general de tota
mena de circumstancies que puguin posteriorment facilitar i orientar els treballs que

hauran de realitzar-se en el moment del reconeixement del terreny.

Resisténcia dels terrenys

L'Arquitecte Director, segons els seu criteri técnic i després del reconeixement i assaig
del terreny que consideri necessaris, escollira en cada cas la pressio admissible que

consideri adequada, fixant també I'assentament maxim tolerable.

Tipus de fonaments

La Direcci6 Facultativa comprovara que els fonaments es realitzin en la forma,
amidament, dosificacio i manera particular d'execucié que indiquin els planols i Plec de
condicions particulars, amb longituds, forma, separacions, diametres, nim. de barres i
seccions que figurin en els planols. Els recobriments, ancoratges i encaixos s'ajustaran

a les normes vigents.

Els pous i rases tindran la forma i mesures fixades en els planols d'obra. Abans de
formigonar, el Contractista comprovara que les capes d'assentament del fonament
estiguin perfectament anivellades i netes, procedint a continuacié a I'execucio dels

fonaments.
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2.2 Acers

2.2.1 Generalitats
Condicions generals: L'acer a emprar complira les condicions exigides a la Instrucci6

per al Projecte i Execucié de les Obres de Formigé EH-82.

Qualitat: L'allargament repartit de trencament sera superior o igual a divuit (18) graus,
entenent per tal deformacié unitaria la que romangui, mesurada després de l|'assaig
normal de tracci6 UNE 7101, sobre una base de cinc (5) diametres de coll d'estriccio i

de més de tres (3) diametres del punt d'aplicacié de la mordassa.

El modul d'elasticitat inicial sera igual o superior a un milié vuit-cents mil quilograms per
centimetre quadrat (1.800.000 K/cm2). El limit elastic sera l'indicat en els planols, i si no
hi ha especificacions, sera de 5.100 k/cm?2.

En els acers d'esglaé de relaxament es prendra com a limit elastic, la minima tensio

capac de produir una deformacié romanent dels dos per mil. (0,2%).

La tensié maxima de trencament sera igual o superior al cent vint-i-cinc per cent (125%)
de la corresponent al seu limit elastic, entenent per tensi6 maxima de trencament el

valor de I'ordenada maxima del diagrama tensio-deformacié.

El valor del limit elastic caracteristic es determinara prenent la mitja aritmética dels "n/2"
valors més baixos obtinguts en l'assaig de "n" provetes, prescindint del valor mig de la

série, si "n" fos imparell.
S'ajustara a l'article 600 del Plec General del marg de 1975.

Assaig

Si el Facultatiu Director de I'Obra ho considera convenient, s'exigira un certificat del
Laboratori Oficial que garanteixi la qualitat del ferro utilitzat. Aixi mateix, donara
instruccions sobre I'execucio en obra de I'assaig de plegament, descrit en la Instruccié

del Projecte i Execuci6 d'obres de formigd EH-82.

Amidament i abonament

S’abonaran pels quilograms (k) que resultin de I'especejament dels planols que, abans
de comencar cada obra, hagin estat presentats al Facultatiu Director i aprovats per ell,

al preu corresponent dels que figurin en el Quadre de Preus nim. 1.
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Estan compreses en els esmentats preus, totes les operacions i mitjans necessaris per
a realitzar el doblegat i posta a l'obra, aixi com els encavalcaments, ganxos, elements

de sustentaci6, pérdues per retalls, lligaments, soldadures, etc.

2.2.2 Malles, Electrosoldadures d’acer especial
Son malles de reticula quadrada o rectangular, formades per barres cilindriques o
corrugades, d'acer laminat de duresa natural o endurides per deformacio en fred, unides

en els punts d'encreuament per soldadura eléctrica.

Amidament i abonament

S'abonaran per quilograms (k) que resultin de I'especejament dels planols que abans de
comencar cada obra hagin estat presentats al Facultatiu Director i aprovats per ell
mateix, al preu corresponent que figuri en el Quadre de Preus nim. 1. Els esmentats
preus comprenen totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblegat i

posta a I'obra, aixi com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentacio, pérdues
per retalls, ligaments, soldadures, etc.

2.3 Emmacats

L'emmacat €s una capa de gruix variable, formada per la compactacié de graves.

Amidament i abonament

S'abonaran per m2. Es consideraran incloses les ajudes necessaries pel
subministrament del material, la col-locacid, estesa i la compactacié, incloent-hi també

la maquinaria necessaria.

2.4 Sabates Continues
Les sabates continues son els fonaments d'aquells elements estructurals lineals que

transmeten esforgos repartits uniformement en el terreny.

El dimensionament restara fixat a l'annex de calcul de la memoria del Projecte

d'Execucio i als planols de fonaments degudament acotats.

Amidament i abonament

El amidament i I'abonament de les sabates continues es realitzara per metre lineal,
incloent en el preu tant el treball de posta a I'obra, preparacio del terreny, materials i ma

d'obra utilitzats, com la maquinaria i elements auxiliars necessaris.
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2.5 Sabates aillades
Les sabates aillades son els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten

esforcos puntuals en el terreny.

El dimensionament restara fixat a I'annex de calcul de la memodria del Projecte

d'Execucio i als planols de fonament, degudament acotats.

Amidament i abonament

El amidament i 'abonament de les sabates continues es realitzara per m3 incloent en el
preu tant el treball de posta a l'obra, preparacio del terreny, materials, aixi com la

maquinaria i els elements auxiliars necessaris.

2.6 Lloses
Les lloses sbén els fonaments d’aquells elements estructurals que necessitin tenir
assentaments uniformes o que sigui terreny poc comprimible, fetes de formig6é en massa

o armat. En el projecte d’execucié s’indicaran, en els planols, el dimensionat i 'armat.

Amidament i abonament

Es mesuraran i abonaran per metres cubics (m3) de formigd, incloent-hi els treballs
auxiliars de preparacio, el subministrament i la col-locacié del formigd, formacié de

juntes, etc.

2.7 Murs i Pantalles
Els murs son els elements estructurals que transmeten esforcos uniformement i
repartits. A més poden contenir masses de terres, com el cas de desmunts amb talussos

més inclinats que el talus natural de terreny.

Les pantalles continues de formigd armat “in situ” sén els murs construits mitjangant la
perforaci6 en el terreny de rases profundes i allargades, sense necessitat
d’apuntalaments, i el seu posterior replé de formigd, construint una estructura continua

capag de resistir empentes laterals del terreny i carregues verticals.

Abans del comengament dels treballs d’excavacid, s’acondicionara el terreny per al bon
funcionament i accés de la maquinaria necessaria; es replantejaran els eixos de les
pantalles i els nivells o cotes d’execuci6. La perforacié es realitzara per plafons amb
mitjans mecanics adients. Si les caracteristiques del terreny ho requereixen, s’anira
reemplagant el material extret per llots “tixotropics”. La fondaria d’excavacié sera de vint

centimetres (20 cm) més gran que lo que d’abastar les armadures.
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A partir de I'eix de replanteig es realitzaran els paretons guies, I'objectiu dels quals és el

de guiar la maquinaria d’excavacio i col-laborar en I'estabilitat del terreny.

Abans del formigonat es col-locaran els encofrats necessaris per millorar les juntes
sobre els plafons.

La separacio minima entre barres verticals o horitzontals sera de deu centimetres (10
cm) i el recobriment de set centimetres (7 cm). Per a garantir el centrat de les gabies,
s’hauran de posar separacions de morter en ambdues cares, a radé d’un separador per

cada dos metres quadrats (2 m?).

El formigonat es realitzara per canonada introduida en el llot fins al fons del plafo. El

formigonat es realitzara de forma continua.

Un cop acabada I'execucié dels plafons, se n’enderrocara el cap per tal de retirar el

formigd contaminat amb llot i es construira la biga de lligada longitudinal.

Amidament i abonament

L’excavacio es mesurara per metres cubics (m?) de terreny extret, incloent en el preu la
part proporcional d’operacions prévies, com replanteig, preparacio del terreny, formacio
de paretons guies, llots, esgotaments i transport de materials extrets a 'abocador a
gualsevol distancia, i tots els materials i operacions que calguin a l'albir de la Direccio
d’'Obra per a la correcta execucio dels treballs. El formigd es mesurara per metres cubics
(m3®) del tipus indicat en el projecte, incloent en el preu la part proporcional d’operacions
de vessament, formacié de juntes, treballs de neteja i reparacié dels paraments quan
hagin de restar vistos, demolicié de caps de plafons, i totes les operacions necessaries

per tal d’abastar els acabats indicats en el Projecte.

L’acer de les armadures es mesurara en quilograms (kg) realment col-locats, inclosa la

seva posta a l'obra.

2.8 Estacada

En les fonamentacions per estacades es distingeixen dos tipus:
A) Estaques per a clavar.

Podran ser de formigé o metal-liques, de les mesures i caracteristiques que s’indiquin

als planols corresponents i a la normativa vigent.

Per cada tipus d’estaques s’utilitzaran les maces adequades i es protegiran adientment

els seus caps.
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Les estaques que durant la clavada es trenquin o tinguin desplagcaments involuntaris se
substituiran per altres, clavades en el mateix lloc. Si existeixen dubtes sobre les
condicions de resisténcia d’algunes estaques, la Direccié Facultativa podra ordenar
proves de carrega sobres aquestes, considerant el cost de les proves inclds en el preu

de I'estaca.

Amidament i abonament

El amidament i abonament de les estaques per clavar es realitzara per metre lineal
d’estaca col-locada incloent en el preu tant el treball de posta a 'obra com els auxiliars
de preparacio del terreny, instal-lacié de maces, becs de manegues d’aigua, proves de

carrega necessaries i proteccié o reparacio dels caps.

Es mesuraran i abonaran unicament els metres lineals d’estaca que restin definitivament

incorporats a I'obra.

El preu del metre lineal inclou I'escapcament necessari de I'estaca sobrant, aixi com tots
els materials i operacions que resultin necessaries per a la correcta i total execucio dels

treballs d’estacada, inclus llur preparacio.
B) Estaques motllurades “in situ”.

L’execuci6 s’efectuara perforant préviament el terreny i omplint 'excavacié amb formigé

fresc i les corresponents armadures.

Segons la seva forma d’execucio es consideren els seguents tipus d’estaques:
- Estaques d’encanonament perdut.

- Estaques d’encanonament recuperabile.

El formigonat de les estaques es realitzara tenint en compte que no restin buits, talls ni
escanyament, realitzant el formigonat d’'un cop en tota la seva llargada. Les armadures
longitudinals s’assentaran sobre una lleugera pastada de formigd, d’algada inferior al
diametre de l'estaca i es disposaran ben centrades i subjectes. Les armadures

transversals es subjectaran a les longitudinals mitjangant lligada o soldadura.

Amidament i abonament

El mesurament i abonament de els fonamentacions per estaques realitzades “in situ” es
fara desglossant els preus: el formigé en metres cubics, incloent el preu de la posta a

'obra, encofrat o encanonament recuperable o no, acabament dels caps i part
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proporcional de proves de carrega, si fossin necessaries, aixi com qualsevol material 0
operacié que calgui per aconsellar-ho la bona practica de la construccié o que resulti

necessaria per qualsevol tipus d’incidéncia.
L’acer de les armadures es mesurara en quilograms (kg) totals, inclosa la posta a I'obra.

L’excavacio es mesurara en metres cubics (m3) en qualsevol tipus de terreny, inclus
roca, extrets amb qualsevol sistema, incloent en el preu les operacions necessaries com
sén 'emprament de llots “tixotropics”, preparacid del terreny per I'assentament de la

maquinaria i transport a 'abocador a qualsevol distancia.

El preu de I'excavacié inclou la possible necessitat d’'encanonament de qualsevol tipus,
recuperables o no, i tots els materials i operacions que calguin a judici del Director de
les obres, pera la correcte execuci6 dels treballs.
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3 SANEJAMENT

S’inclouran en aquest capitol totes les condicions que hauran de satisfer els materials,
instal-lacions i ma d’obra necessaria per la construccio de la xarxa de sanejament dels
edificis.

3.1 Xarxes de Sanejament

Les xarxes de sanejament poden ser verticals o horitzontals.

3.1.1 Xarxes de sanejament vertical

La xarxa de sanejament vertical o baixants de desguas compreén els seglients elements:

- Xarxa horitzontal de desguas d’aparells.
- Baixants pluvials, fecals i aiglies greixoses o sabonoses

- Xarxa de canonades de ventilacio.

El tracat de la xarxa sera el més senzill possible, per tal d’'aconseguir una circulacié
normal per gravetat. Sera estanca i no presentara exudacions ni estara exposada a

obstruccions.

La xarxa restara fermament subjecte als paraments i amb espai suficient per a absorbir

les dilatacions normals del material.
La distancia entre elements de subjecci6 sera la seguient, segons els diferents elements.

Per fibrociment: tres metres en baixants.

- Per foneria: tres metres en baixants.

- Per ferro galvanitzats: tres metres i mig en baixants.

- Per coure: tres metres en baixants i dos metres i mig en trams horitzontals.

- Per plom: un metre i vint centimetres en baixants i setanta centimetres en trams
horitzontals.

- Per clorur de polivinil: un metre i mig en baixants i un metre i vint centimetres en
trams horitzontals.

- Per zinc: dos metres. Els elements de subjeccio es col-locaran a les copes de
les canonades corresponents. Les canonades seran totes de marques

reconegudes i sancionades per la practica.
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Sifons

Tenen com a missi6é impedir la sortida de gasos a través de les valvules dels aparells.

Hauran de col-locar-se el més proxim possible del desguas de 'aparell.
Pots sifonics

S’empraran per desguassar un aparell o conjunt d’aquests, degudament agrupats.
Tindran un diametre minim de cent mil-limetres (100 mm) i una algada minima de cent
cinquanta mil-limetres (150 mm) amb una tanca hidraulica de cinquanta a setanta

mil-limetres (50 a 70 mm).

Desquas d’aparells

Es realitzara amb tubs de plom o PVC que puguin suportar una pressio hidrostatica de

dues atmosferes (2 at).
Ventilaci6 de la xarxa de sanejament.

Serveix per a evitar el dessifonat i amb aix0 la pérdua de les tanques hidrauliques dels

aparells.

La ventilacié pot ser: primaria, perllongant els baixants per damunt de la coberta;
secundaria , amb canonades propies de ventilacié per a airejar els baixants o els

desguassos dels aparells.

Amidament i abonament

Es mesurara la xarxa vertical de sanejament en metres lineals de baixant instal-lada,
incloent en el preu la part proporcional d’ancoratges, tubs de ventilacid necessaris,
registres, peces especials, sifons i pots sifonics, desguassos dels aparells indicats en
els planols corresponents, aixi com els ajuts necessaris d’altres oficis per a la definitiva
col-locaci6 i posta en servei de la instal-laci6 complint tot aixd la Normativa vigent i

d’acord amb les instruccions dictades pel Director Facultatiu de les obres.

3.1.2 Xarxa de sanejament horitzontal

Comprén les conduccions que recullen les aigiles pluvials, negres o fecals i greixoses o
sabonoses, per a conduir-les a la xarxa general de clavegueram o a la fossa séptica.
Els materials a emprar en les canonades, que es trobaran definits en el Projecte, podran
ser ciment, gres, foneria, fibrociment o clorur de polivinil, havent de ser totes de marques

reconegudes i sancionades per la practica.
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Les rases seran de tal manera que la canonada anira enterrada a les cotes indicades
en el Projecte o a les que indiqui el Director Facultatiu de les Obres. En cas que no figuri
en els planols el corresponent perfil longitudinal s’aprofundira a un metre i vint
centimetres de fondaria (1,20 m) com a minim, que podra disminuir-se si la canonada

es troba sota la solera d’un pis.

Una vegada obertes les rases que allotjaran la conduccid, s’instal-lara sobre una solera
de deu centimetres (10 cm) de formigd H-150, amb el pendent adequat, a fi de construir

un llit rigid.

Els tubs s’uniran mitjangant anellat de rajola borda o proteccié de formigé. Qualsevol
canvi de direcci6, reducci®6 o empalmament s’efectuara amb peces especials o

mitjangant tronetes, segons el tipus de canonada de que es tracti.

Les canonades que hagin d’anar penjades es subjectaran a intervals regulars i iguals de
manera que no es sotmetin a flexions, amb els ganxos metal-lics que s’empren protegits
contra la corrosié. En les canonades de fibrociment o foneria, els ganxos no es
distanciaran més d’'un metre i mig; en les de clorur de polivinil aquesta distancia no

superara els setanta-cinc centimetres. (1,50 mi 0,75 m).

Amidament i abonament

La xarxa horitzontal de sanejament es mesurara en metres lineals (ml) de canonada
col-locada, inclosa la part proporcional d’excavacio, solera de suport, replé, juntes,
ganxos d’ancoratge, peces especials, obertura de passos en murs, fonaments i forjats,
de manera que quedi totalment acabada d’acord amb les indicacions del Projecte i la

Normativa vigent.

3.2 Foses septiques
Tan sols s’autoritzaran a les zones on no hi hagi xarxa de clavegueram. La seva missio
sera que l'aigua residual surti més clarificada, sense matéries grosses que danyin el

sistema d’absorcié posterior.

Les fosses séptiques podran fabricar-se “in situ” o seran prefabricades, prohibint-se en

llur construccio I'us del morter de cal¢ o materials facilment atacables.

Es prohibira el vessament d’aiglies pluvials a les fosses. Si és de diversos
compartiments, les aigues pluvials poden portar-se a I'tltim o bé a I'area d’absorci6. Les
fosses disposaran de tapes mobils de registre i hauran de disposar de ventilacié

adequada per a impedir la concentracio de gasos.
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Amidament i abonament

Es mesurara per unitats (U) segons el Projecte, incloent-se en el preu d’abonament totes
les operacions necessaries per la seva posta a I'obra, inclosa la connexié a la xarxa de

sanejament de I'edifici, aixi com I'excavacio i replé del pou pel seu allotjament.

3.3 Elevacio d’aiglies brutes
Comprén aquesta partida els equips de bombeig necessaris quan el col-lector general

esta més alt que el final de la xarxa de sanejament de I'edifici.

Hauran d’instal-lar-se dues bombes perque, en el cas que en falli una, pugui funcionar

I'altra.

Amidament i abonament

Es mesurara i abonara per unitats (U) d’equip complet instal-lat totalment acabat, posat
en funcionament i fetes les proves de carrega corresponents, inclosos els ajuts i
instal-lacions necessaries per a deixar la instal-laci6 d’acord amb el Projecte, la

Normativa vigent i les directrius donades per la Direcci6é Facultativa.

3.4 Shunts i Xemeneies d’evacuacié de fums o de ventilacié
Aquesta partida compreén el conjunt de conductes prefabricats o realitzats “in situ” per

I'evacuacio de vapors i fums en els lavabos, cuines o xemeneies.

Amidament i abonament

Es mesuraran en metres lineals (ml) de tub acabat, inclosos coronaments, reixetes
d’aspiracié, comportes de tanca i ajuts adients per col-locar-los d’acord amb la

Normativa vigent.
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4 ESTRUCTURES

4.1 Estructures de formigo

4.1.1 Encofrats

Les cimbres, encofrats i motllos, aixi com les unions dels diferents elements, tindran una
resisténcia i rigidesa suficient per resistir, sense assentaments ni deformacions
perjudicials, les accions de qualsevol mena que puguin produir-se com a consequéencia
del procés de formigonat i especialment sota les pressions del formigé en fresc o els
efectes del métode de compactacio utilitzat.

Els encofrats i motllos seran suficientment estancs per a impedir pérdues apreciables

d’abeurada.

Els encofrats i motllos de fusta s’humitejaran per a evitar que absorbeixin I'aigua

continguda en el formigo.

Les superficies interiors dels encofrats i motllos apareixeran netes en el moment del
formigonat. Per a facilitar aquesta neteja, en els fons de pilars i murs es disposaran

obertures provisionals a la part inferior dels encofrats corresponents.

Si fos necessari, i a fi d’evitar la formacié de fissures en els paraments de les peces,
s’adoptaran les oportunes mesures perque els encofrats i motllos no impedeixin la lliure

retraccié del formigo.

Si s’utilitzen productes de desencofrat, no hauran de deixar senyals en els paraments
de formigé i no hauran d’'impedir la posterior aplicacié de revestiments ni la possible

construccié de juntes de formigonat.
L’Us d’aquests productes haura d’ésser expressament autoritzat pel Director d’obra.

4.1.2 Formigo
Tots els formigons compliran 'EH-82 considerant com a definicid de resistencia la

d’aquesta instruccié.

Es fabricara sempre en formigonera, essent el periode de pastada superior a un minut i
mig, i de tal manera que la consisténcia del formigé en cada mescla sigui uniforme. A

més de les Prescripcions de 'EH-82 es tindran en compte les seguents:

La instal-laci6 de transport i posta a I'obra sera del tipus tal que el formigd no perdi

capacitat ni homogeneitat.
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No es podra abocar lliurement el formigé des d’'una algada superior a un metre i

cinquanta centimetres (1,50 m) ni distribuir-lo amb pala a gran distancia.

Queda prohibit I'is de canaletes o trompes del transport o la posta a I'obra del formigé
sense 'autoritzacié del Facultatiu Encarregat. No es podra formigonar quan I'aigua pugui
perjudicar la resisténcia o qualsevol de les caracteristiques del formigé. Pel formigonat

en temps de fred o de calor es seguiran les prescripcions de I'EH-82.

No es col-locara mai formigé sobre un terreny que estigui gelat. El previbrador
s’'introduira vertical a la massa del formigo fresc i es retirara també verticalment, sense
que es mogui horitzontalment mentre que esta submergit en el formigdé. Es procurara
extremar. En general, el vibrat del formigéd s’executarda d’acord amb les normes

especificades en I'EH-82.

La situacio de les juntes de construccié sera fixada pel Facultatiu Director, de manera
gue compleixin les prescripcions de 'EH-82 i procurant que el seu nombre sigui el menor

possible.

Sempre que s’interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d’interrupcio, es cobrira

la junta amb sacs de gerga humits, per a protegir-la dels agents atmosferics.

Abans de recomencar els treballs es prendran les disposicions necessaries per

aconseguir la bona unié del formig6 fresc amb el que esta endurit.

Durant els tres primers dies es protegira el formig6 dels raigs solars amb una arpillera
molla. Com a minim, durant els set primers dies es mantindran les superficies vistes
continuament humides, mitjancant el reg o la inundacio, o cobrint-les amb sorra o

arpillera, que es mantindran constantment humides.

La temperatura de 'aigua utilitzada en el reg sera inferior en més de vint graus (20°C) a
la del formigé, a fi d’evitar produccié de badadures per refredament brusc. També es
podran utilitzar procediments de curat especial, a base de pel-licules superficials

impermeables, prévia autoritzacio, per escrit, del Facultatiu Director.

Els paraments han de restar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte, sense defectes
0 rugositats i sense que sigui hecessari aplicar-los-hi enlluits, que no podran ser en cap
cas executats sense I'autoritzacio prévia del Facultatiu Director. Les operacions precises
per a deixar les superficies en bones condicions d’aspecte seran a compte del

Contractista.
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La irregularitat maxima que s'admet en els paraments sera la seguent:

- Parament vist: sis mil-limetres.

- Parament ocult: vint-i-cinc mil-limetres.

En qualsevol cas, a totes les obres de fabrica i murs es prendran provetes, que seran
trencades al set o vint-i-vuit dies. S’efectuaran com a minim una série de sis provetes

cada cinquanta metres cubics de formigé utilitzat en taujans, voltes i soleres.

A les obres de formigé armat, es faran diariament dues séries de sis provetes cada una,
per trencar cada serie als set o vint-i-vuit dies, prenent com a carrega de trencada, en

cada serie, la mitja dels resultats, descartant les dues extremes.

Les provetes s'amaconaran de forma similar al del formigé en obra i es conservaran en

condicions analogues.

Si passats els vint-i-vuit dies la resisténcia de les provetes fos menor a les especificades,
en aquesta data, en més d’'un 20%, s'extrauran provetes de l'obra i si la seva resisténcia

és menor que I'especificada, sera enderrocada.

Si la resisténcia de les provetes extretes és més gran que la de les provetes d’assaig,
podra acceptar-se I'obra si es pot efectuar, sense perill, un assaig de carrega amb una
sobrecarrega superior a un 50% de la de calcul, durant el qual es mesurara la fletxa

produida, que haura de ser admissible.

Si no fos possible extraure provetes de I'obra i les d’assaig no donessin el 80% de les
resisténcies especificades, 'obra haura d’enderrocar-se. En cas que la resisténcia de
provetes d’assaig i les extretes de I'obra estés compresa entre el 80% i el 100% de
I'especificada, el Facultatiu Director podra rebre I'obra amb reserves, previ I'assaig de

carrega corresponent.

Els motllos i encofrats seran de fusta que compleixi les condicions exigides a I'apartat
corresponent, metal-lics o d’altre material que reuneixi condicions d‘eficacia similars, a

judici del Facultatiu Director.

Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cintres i calcat, hauran
de tenir la resisténcia i la rigidesa necessaries perque, amb la marxa del formigo

prevista, no es produeixin moviments locals de més de 5 mm (cinc mil-limetres).

Tant les superficies dels encofrats com els productes que s’hi puguin aplicar per facilitar

I'encofrat no hauran de contenir substancies agressives pel formigo.
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Els encofrats de fusta s’humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment

els fons, deixant-se obertures provisionals per facilitar aquesta tasca.

Les juntes entre les diferents taules, hauran de permetre I'entumiment per la humitat del

reg o de l'aigua del formigd sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat.

Es disposara I'encofrat a les bigues i forjats amb la necessaria contrafletxa perque, un
cop desencofrada i carregada la peca de formigd, conservi una contrafletxa de 1:300 de
la llum. S’autoritza I'is de tipus i técniques especials d’encofrat, de les que el
comportament i resultats estan sancionats per la practica havent de justificar I'eficacia

d’aquells altres que es proposin que, per la seva novetat, manquin d’aquelles garanties.
S’inclouen les juntes que calguin formigonar per qualsevol motiu.

El preu del formig6 incloura els possibles additius que la Direccié d’'Obres estimi
necessaris i també la possible necessitat d’emprar ciments especials, segons criteri de

la Direcci6 (ciment, P.A.S., blanc, etc.).

El preu dels encofrats va independent dels preus del formigd. El amidament es realitzara

per metres quadrats (m2) realment col-locats.

Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinaria i la ma d’obra
necessaria per a llur col-locacié, aixi com la resta d’'operacions materials necessaries.
S’entén que quedaran inclosos en el preu del metre quadrat qualsevol tipus d’accessoris
de I'encofrat, com les juntes entre murs o altres elements que a judici del Director de les

obres siguin necessaris per a obtenir un correcte acabat.

El formigé armat s’abonara al preu del tipus de formigé emprat, que incloura totes les
operacions necessaries per a executar la unitat d’'obra menys I'encofrat i les armadures,

aixi com la seva col-locacié que s’abonara al preu del Kg d’acer col-locat.

Les bastides, cimbres, execucié de juntes, operacions de curat i altres operacions

necessaries, a judici de la

Direcci6 de les Obres, per I'execucié del formigonat, es consideraran incloses en els

preus dels formigons.

Amidament i abonament

Els formigons es mesuraran d’acord amb els planols del Projecte, o amb els planols de

detalls resultants del Replanteig de les Obres i s’abonaran per metres cubics.
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Adverténcia sobre 'abonament de les obres de fabrica

Unicament s’abonara el volum d’obra de fabrica realment executada, conforme a les
condicions i amb subjecci6 als perfils de replanteig i planol dels mateixos, que figuren
en el Projecte, o ordres escrites del Facultatiu Director; per tant, en cap cas seran
d’abonament els excessos d’obra de fabrica executats pel Contractista, pel seu compte,

sense tenir autoritzacio del Facultatiu Director.

Per 'abonament dels increments de secci6 sobre la secci6 tedrica minima indicats en
els planols de seccions tipus, sera necessari que previament hagi estat ordenada la seva
execucio pel Facultatiu Director, per escrit en el que consti de manera explicita les

dimensions que han de donar-se a la seccio.

Per aix0, el Contractista estara obligat a exigir préviament a I'execucié de cada part

d’obra, la definicié exacte d’aquelles dimensions que no ho estan.

4.1.3 Armadures

Les armadures es col-locaran netes, sense oxid o qualsevol substancia perjudicial. Es
disposaran d’acord amb les indicacions del Projecte, subjectes entre elles i amb
'encofrat, de manera que no puguin experimentar moviments durant 'abocada i la

compactacio del formigo i a fi d’evitar coqueres.

En bigues i elements similars, les barres hauran d’anar, al doblegar-se, agafades amb

cércols o estreps a la zona del colze.

Quan hi hagi perill de poder-se confondre unes barres amb altres, es prohibeix la
utilitzacié simultania d’acers de caracteristiques mecaniques diferents. Es podran
utilitzar, dins d’un mateix element, dos tipus diferents d’acers, un per 'armadura principal

i l'altre pels estreps.

Els cércols o estreps es subjectaran a les barres principals mitjancant lligament o altre
procediment adequat, prohibint-se expressament la fixaci0 mitjangcant punts de

soldadura.

S’haura d’acomplir la Instruccié EH-82 en tot el que fa referéncia a les armadures

(resistencia, limit elastic, etc.).
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4.2 Estructures metal-liques
Definicid: Es defineix com estructura metal-lica d’acer, els elements d’aquest material

gue formen la part sustentable de I'edificacio.

La forma i dimensions de I'estructura vindra definida en els planols corresponents, Els
acers a emprar sén els laminats en xapes o perfils del tipus A-5442 o A-52 definits en la
Norma UNE-36080-73.

Tots el productes laminats hauran de tenir una superficie llisa i es subministraran en

estat brut de laminatge.

El Contractista haura de demostrar la qualificacié del personal que executi aquest tipus

d’obra.

Les unions, qualsevol que sigui el seu tipus, es realitzaran d’acord amb les indicacions

del Projecte, Direccio

Facultativa o Normativa vigent

Abans del muntatge de I'estructura es netejaran i pintaran amb mini les parts d’aquesta

gue hauran de restar ocultes.

Es col-locaran plaques de suport sobre els massissos de fabrica de formigd, que

s’immobilitzaran una vegada aconseguits els aploms i alineacions definitives.
Tots els elements de I'estructura es protegiran contra els fendmens d’oxidacio i corrosio.

No s’efectuara la imprimacio fins que llur execucié hagi estat autoritzada pel Director de
I'Obra, després d’haver realitzat la inspeccié de les superficies i unions de l'estructura

acabada al taller.

No s’'imprimiran ni protegiran les superficies que calgui soldar, mentre no s’hagi executat

la unid.

S’adoptaran les mesures necessaries per evitar la corrosié dels elements que recolzin

directament sobre la fabrica o que encastin en ella.

Amidament i abonament

Les estructures o elements estructurals d’acer es mesuraran per quilograms d’acer
incloent en el preu tots els elements i operacions d’'unid, muntatge, assaigs, proteccid,
ports necessaris per llur completa execucié d’acord amb el Projecte i indicacions de la

Direcci6 Facultativa.
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Totes les operacions de muntatge s’inclouran en el preu, aixi com la proteccid i pintura

gue siguin necessaries, d’acord amb la Normativa.

4.3 Forjats

Definicio: Es defineix com a forjat I'element estructural de I'edifici pera separacio de
pisos, mitjangant un empostissat d’elements resistents o nervis que treballen a flexio, un
replé d’espais entre nervis amb cossos alleugerits i un formigonat de la superficie
superior, a més d’'un replé de carcanyols per aconseguir un tot Gnic que treballi

conjuntament.

Els forjats es construiran amb el sistema especificat a la documentacié técnica. Aquest
sistema tindra estesa l'autoritzacio de la Direccié General d’Arquitectura i Habitatge, que

acreditara amb la fitxa de caracteristiques.

La capa de compressié s’executara amb la dosificacié adient, segons s’especifica en la

documentacio del Projecte o en les prescripcions del tipus de forjat escollit.

Abans del vessament del formigo de la capa de compressio, es regaran en abundancia
les biguetes i revoltons.

Durant el curat, caldra mantenir humit el forjat, per la qual cosa es regara sobre tot a
I'estiu, a partir de les sis hores del vessament del formigd, tant com la Direccié d’obra

ho consideri oporta.

El Contractista recaptara de la Direccié Facultativa totes les especificacions pertinents i

no formigonara el forjat fins que no hagi estat inspeccionat per la Direccio.

Seran d’aplicacio totes aquelles limitacions ressenyades per les obres de formigé armat,

segons el present Plec.

L’encofrat i apuntalament els fixaran les especificacions del tipus de forjat i les

indicacions de la Direcci6é d’Obra.

Amidament i abonament

El amidament dels forjats sera per metres quadrats realment executats, descomptant

forats de superficie més grans d’un metre quadrat.

En el preu d’'abonament s’inclouran els treballs d’encofrat, apuntalament i desencofrat,
aixi com la formacié d’elements resistents singulars, tals com reforgos, corretges, traves,
enjovats, formacié de forats per pas d’instal-lacions i les previsions d’ancoratges per

altres fabriques.
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De no trobar-se contemplats els aillaments necessaris per a complir en altres capitols,
es consideraran inclosos en el preu del forjat. També quedara inclds el ferro de negatius,

i 'armadura minima de normativa.

4.4 Escalesirampes
Dins dels elements de comunicacié vertical a tota edificacié distingirem les escales i les

rampes.
Definicions

Les escales son els elements de comunicacio vertical que salven un desnivell per mitja

de graons.
L’alcada maxima dels frontals sera de 19 cm i I'estesa de 27 cm com a minim.

Les rampes son els elements de comunicacio vertical que salven un desnivell per mitja

d’'un pla inclinat.

Les rampes per a minusvalids, en els seus aspectes dimensionals compliran I'Ordre de
3 de marg del 1980.

Execucio

En el Projecte d’execucié s’especificaran les caracteristiques estructurals i d’acabats

d’aquells elements que configurin les rampes i escales.

Amidament i abonament

Les escales i les rampes es mesuraran per metres quadrats totalment acabats, incloent
en el preu tots els materials (estructurals, d’acabament de graons, baranes i passamans)

accessoris i treballs necessaris per llur construccio.

4.5 Elements prefabricats
Definicié: Aquest apartat compreén el conjunt d’elements estructurals i/o de tancament,
industrialitzats, realitzats en el taller, de manera que a I'obra solament es realitzara el

muntatge.

El muntatge dels diferents elements es realitzara d’acord amb les indicacions del
fabricant i Direcci6 de I'Obra, pel personal especialitzat o capag¢ d’efectuar treballs

d’aquesta mena.
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Es tindra especial cura amb I'ancoratge i aplomat dels elements, aixi com el perfecte

segellat de les seves juntes.

Amidament i abonament

Els elements estructurals prefabricats, com és ara pilars, jasseres, encavallades, etc.,
es mesuraran en metres clbics (m®) de formigd i 'acer en quilograms (kg), incloent en
els preus d’ambdues partides tots els materials i operacions necessaries per llur posta
a I'obra incloent-hi també la part proporcional d’'operacions necessaries per al muntatge
i definitiu acabament, aixi com totes les armadures, instal-lacions, fusteria per armar i

equips que portin integrats en llur fabricacio.

4.6 Juntes de dilataci6
Es defineixen com a juntes de dilatacio els dispositius que enllacen les vores dels
elements estructurals o de fabrica contigus, de manera que permetin els moviments per

canvis de temperatura, assentaments diferencials i deformacions reologiques.

El tipus de material emprat sera el que indiqui la Direccio de I'Obra o el que es defineixi
en el projecte; en qualsevol cas haura de complir la Normativa més estricte de I'apartat
entenent-se inclos en el preu del metre lineal (ml) tant materials com operacions que

calgui executar per aconseguir-ho.
La junta es muntara seguint les instruccions del fabricant.

Amidament i abonament

Les juntes es mesuraran en metres lineals (ml) col-locats, restant inclos en el preu els

materials i treballs necessaris per llur col-locacio.
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5 AILLAMENTS | IMPERMEABILITZACIONS

Els aillaments es divideixen en tres grups, segons el tipus de proteccié per la qual es

vulguin destinar, i que soén:

- Teérmics.
- Acustics.
- Contra la humitat.

5.1 Aillaments termics

Definides les condicions térmiques exigibles a 'edifici i escollit els elements constructius,
definits en el Projecte, el valor aillant de I'element podra aconseguir-se amb els seus
propis components o per I'addicio d’altres, la funcié dels quals sera abastar el valor

d’aillament exigit.

Els aillants hauran d’ésser continus i complets en tota la seva superficie de sostres, sols

i parets.

En qualsevol sistema constructiu s’evitara la creacié de ponts térmics o zones de menor
cabuda aillant, atés que modifiquen els aillants d’'una manera perjudicial, donant lloc a

Zones on es puguin produir condensacions.

Cap mena de producte podra ser emprat per aillar sense I'aprovacio prévia de la Direccio

Facultativa.

5.2 Aillaments acustics
La insonoritzacié de locals tindra per objecte crear un ambient adient per a qualsevol
manifestacié humana, aconseguint que els nivells sonors que imperen en els locals

insonoritzats tinguin uns valors maxims establerts en cada cas.

Els materials a emprar com a aillaments, quan I'element constructiu ho requereixi,
hauran d’estar avalats per Segells o Marques de Qualitat. No es col-locara cap mena de

material aillant sense la conformitat de la Direccié Facultativa.

5.3 Aillament contra la humitat

En general, I'aillament pot aconseguir-se per procediments constructius, que evacuen
I'aigua per gravetat fora de la zona de perill, per impermeabilitzants de massa, que son
aquells materials que quan s’afegeixen a les barreges aglomerants confereixen
propietats impermeables al material resultant o impermeabilitzants de superficie, que
son impermeables per si sols i s’apliquen superficialment a altres que serveixen com a

base o suport.
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Aquest capitol ser cenyeix Unicament a aquest cas Ultim atés que els impermeabilitzants

en massa s’inclouen en els capitols de morters i formigons com a additius.

Els impermeabilitzants superficials comprenen el conjunt de materials, com a lamines
sintétiques, asfaltiques i inclis pintures, que eviten el pas de la humitat en els elements

constructius on s’empren.

Es tindra molta cura en la formacio de soldadures de peces, coronaments, formacié de
desguassos, etc. Les superficies sobre les que han destendre’s les lamines
impermeabilitzants es netejaran i prepararan adequadament per evitar elements

punxants.

Qualsevol producte impermeabilitzant que s’empri comptara amb l'aprovacié de la

Direccio6 Facultativa i estara garantit pel fabricant per un minim de deu anys.

5.4 Amidament i abonament
El amidament es fara en metres quadrats (m2) de superficie aillada, incloent en el preu
la part proporcional de col-locacid, coronaments, encavallades, peces especials

necessaries per a abastar la perfecta execucié de I'element, totalment acabat.

L’aillament de conduccions es mesurara en metres lineals (ml) de conducte protegit, tot

inclos.
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6 PAVIMENTS | ENRAJOLATS

6.1 Paviments
Definicio: S’anomenen soleres els paviments de formigd en massa, que s’executen
sobre el terreny o subfases granulars, podent ser d’un gruix variable en funcié de I'us al

qgual es destinin i que de tant en tant s’armaran.

Quan les soleres tinguin una superficie superior a cinquanta m2 es realitzaran juntes de

dilataci6 amb materials elastics i la disposicié que indiqui la Direcci6 Facultativa.
Execuci6

Els paviments enrajolats, com terrassos, ceramics, enllosats de pedra natural o artificial,
etc., es realitzaran sobre base perfectament neta i anivellada, executant-se els talls i
distribucié de peces que indiqui la Direccié d’Obra. Un cop executats, s’ajuntaran amb

abeurada de ciment.

Els paviments de terrasso, quan s’hagin acabat, es netejaran i protegiran a fi d’evitar

desperfectes malgrat que a les zones on s’hagin col-locat encara calgui treballar.

Els paviments de fusta no han d’arribar fins les parets perimetrals, sind que cal deixar

un espai de cinc a deu mm (5 a 10 mm) que s’amagara en I'entornpeu.

Amidament i abonament

El amidament dels paviments, de qualsevol tipus, es realitzara per metres quadrats (m2)

totals executats.

En la valoracio de les soleres s’incloura el preu de tots els treballs necessaris per deixar-
les totalment acabades, d’acord amb les especificacions del Projecte i de la Direccid,
sumant-hi en el preu la part proporcional de preparacié de la base, anivellacié i acabats

superficials, armadures, juntes i entornpeus.

En els paviments de llosetes de pedra, terrasso, ceramica, etc., s’inclouran en el preu
tots els treballs necessaris de col-locacio, poliment, desbastament, abrillantat, rejuntat,
neteja, part proporcional d’entornpeu, per ben acabar-ho totalment. En els paviments de
fusta s’incloura la part proporcional de rastells o empostissats, aixi com els treballs de

coltellejat, poliment, envernissat, entornpeus, totalment acabat.
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En el preu del metre quadrat (m2) de paviment s’inclouran tots els materials i operacions
que calguin per complir la Normativa més estricte de l'apartat 1.16., malgrat que
eventualment no es trobi recollida exactament en els planols del Projecte. En els
paviments encolats s’incloura en el preu la part proporcional de materials d’'agafada, aixi

com els treballs i peces necessaries per al bon acabament.

6.2 Enrajolats

Definicid: Sén els revestiments fets amb peces ceramiques.
Execuci6

Els revestiments es fixaran sobre els paraments verticals nets de tota mena de materials

gue puguin produir despreniments de peces.

Les superficies seran llises, sense balcaments ni deformacions i formant les juntes linies

rectes en tots els sentits, sense trencaments ni desploms.

En fer el repartiment de peces, es comencgara sempre des dels eixos de figura, com és

ara juntes o el seu centre, a fi que les parets revestides quedin simétriques.

Les rajoles col-locades amb els materials de presa tradicionals es col-locaran amb
morter de ciment de riquesa mitja en proporcié 1:3, escollint ciments que quan s’adormin

no presentin augments sensibles de volum, i havent-les mullat i xopat abans amb aigua.

Amidament i abonament

Es mesurara i abonara per m2 indicats en els planols i amidaments del Projecte.
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7 INSTAL-LACIONS

7.1 Fontaneria
La instal-lacié de fontaneria resta definida per la xarxa que, connectada a la general de
proveiment, arriba fins als punts de consum. En els planols s’especificaran: esquema de

la xarxa de I'habitatge, longitud dels trams i diametre, materials, claus, etc.

Els tubs, de qualsevol classe o tipus, seran perfectament llisos, de seccio circular i ben
calibrats amb generatrius rectes o amb la corba que els hi correspongui en els colzes o
peces especials. No s’admetran els que presentin ondulacions o desigualtats més grans
de cinc mil-limetres (5 mm), ni rugositats de més de dos (2 mm) de gruix. En els
diametres interiors s’admetra una tolerancia de I'un i mig per cent (1,5%) en menys i del
quatre per cent (4%) en més, i en el gruix de les parets la tolerancia sera d’'un deu per
cent (10%).

Aixetes

S’empraran preferentment aixetes del tipus de pressié o aquelles en que I'obturacio
s’executa gradualment i no de sobte, per evitar I'efecte dinamic produit pel tancament

brusc.

S’ajustara la col-locaci6 de comptadors a les Normes que dicti la Companyia
Subministradora. S’'usaran comptadors construits amb materials de llarga durada, amb

eixos muntats.
- Unions de les canonades amb les aixetes dels aparells:

La presa d’aigua freda i calenta de la canonada de coure protegit a les aixetes de cada
servei es fara mitjangant racord de llaut6 per evitar els efectes de les dilatacions. No es

permetra, en cap cas, soldar directament.

Les canonades seran verticals o horitzontals i es fixaran amb brides als suports. Les
brides estaran perfectament alineades i corregides, de forma que el tub que s’hi assenta
guedi en les condicions d’alineacié requerides, no tolerant-se I'is de suplements en els

bracals; les femelles hauran d’estar convenientment apretades.
- Proves:

Cada ramal, comprés entre dues claus, s’assajara un cop acabat, sota una pressi6 de
quinze atmosferes (15 at) produida mitjangant bombes. L’assaig durara quinze minuts i

la pressio restara invariable durant aquest temps.
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Si es necessaria la instal-lacié d’'una bateria de comptadors, es construira amb tub de
ferro galvanitzat a fi de donar-I'hi rigidesa. Els comptadors hauran de quedar instal-lats,

de forma que permetin una facil lectura, reparacio o substitucio.
- Instal-lacions amb elevacié d’aigua:

Quan l'aigua de la xarxa d’abastament manqui de pressié per arribar als punts de
subministrament més enlairats de l'edifici per permetre 'engegada de calentadors
instantanis que necessiten una pressié de cinc a set metres (5 a 7 m) de columna
d’aigua, caldra disposar d'un diposit elevat o d'un sistema d’elevacié d’aigua.
S’empraran bombes de baix pressié per grans quantitats i petites elevacions; per
elevacions superiors a 30 m hauran de dividir-se les elevacions en 2 trams, cada un

d’ells amb una moto-bomba.

Les calderes per al subministrament d’aigua calenta seran de marques reconegudes i
de bona qualitat, i s’instal-laran amb tots els accessoris necessaris per a que funcionin

correctament.

Amidament i abonament

La partida de connexio a la xarxa de proveiment de I'edifici es comptara com a partida
alcada (P.A.) incloent en el preu tant els treballs del ram de paleta com les peces de les
tronetes, tot inclos, fins i tot el comptador o bateria de comptadors. La bateria de

comptadors es valorara com unitat instal-lada amb tots els accessoris.

Les conduccions de les instal-lacions es valoraran per unitat d’habitatge
independentment del diametre, diferenciat en el preu Gnicament si sdn 0 no encastades,
incloent-se la part proporcional de claus de pas, valvules reductores, expansio,
ventoses, ancoratges, peces especials i ajuts necessaris per llur definitiva instal-lacié,

d’acord amb les normes de la companyia subministradora i indicacions dels planols del

Projecte

Els diposits, escalfadors, grups de pressio, etc., s’abonaran per unitats d’elements

completament instal-lats, inclosos els oficis auxiliars necessaris.

En la valoracié de formacié d'arestes (verticals i horitzontals) i angles diedres, si hi ha
diferéncia entre els amidaments i els planols, aquestes es resoldran prenent els metres

quadrats (m?) de I'estat de amidaments.
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7.2 Electricitat
En aquest apartat s’estableixen les especificacions que han de complir les instal-lacions

de baixa tensio a I'edifici.

L’industrial adjudicatari realitzara el treball d’acord amb les prescripcions que estableixin
el Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio i Instruccions Complementaries, aixi com la

resta de Normativa i Normes de la Companyia subministradora d’Energia Eléctrica.

Es considerara acabat aquest apartat quan el servei d’inspeccioé de la Companyia doni
la conformitat a I'execucié de la instal-lacié i, un cop complimentats els tramits

necessaris, autoritzi la connexié definitiva a la xarxa.

S’empraran materials i aparells de qualitat, quantitat, model i tipus detallats en els
documents del Projecte i planols. Pels que no estan especificats, s’hauran d’acomplir
les Normes NTE, UNE, DIN.

L’industrial adjudicatari haura de facilitar, sense despeses, una mostra de tots els
materials no especificament detallats en els documents del Projecte que s’adjunten i

que han de fer-se servir en la instal-laci6.

La tramitacié dels permisos i autoritzacions necessaris del Servei d’Industria i Energia
de la Generalitat i daltres Organismes Oficials seran efectuats per lindustrial

adjudicatari, amb la conformitat de la Direcci6é d’Obra.

L’industrial queda obligat a informar per escrit a la Direcci6 de I'Obra de tots els tramits
que s’hagin d’efectuar amb els esmentats organismes amb temps suficient per no alterar
els programes previstos i no interrompre la bona marxa dels treballs en curs i tractar el
tema amb la Companyia subministradora pel seu desenvolupament, fins arribar a que

accepti la instal-lacio i connexi6 de la presa.

El contractista haura d’abonar totes les carregues, taxes i impostos que es derivin de la

consecucio6 de les anomenades llicéncies i legalitzacions.

Amidament i abonament

La presa d’alta i mitja tensid es mesurara per unitat de presa aéria o enterrada, totalment
realitzada incloentse en el preu unitari tots els treballs i materials necessaris per
'acabament i posta en servei, inclus torres o pals complets, aillants, excavacions,
apuntalaments, replens, reposicions de paviments, tramitacions de llicéncies i

autoritzacions.
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La presa de baixa tensié es mesurara i abonara per unitat de presa totalment acabada,
amb les mateixes caracteristiques que en el cas d’alta o mitja tensié anteriorment

esmentades.

La instal-lacio de I'estacio transformadora es mesurara per unitat (U) d’instal-lacié, inclus
obra civil i aparellatge intern (exceptuant el transformador), totalment acabada d’acord

amb la Normativa de la Companyia subministradora.

La Centralitzacié de comptadors es mesurara per unitat de centralitzacié completament
instal-lada, inclosos quadre de comptadors i connexions, ajuts del ram de paleta i tots
els treballs i materials necessaris pel total i complet acabament.

La xarxa d’electrificacio i enllumenat dels habitatges o locals es mesurara per unitat
d’instal-lacié en habitatges o locals, amb tots els equips de maniobra i punts de llum o
de presa de corrent que s’indiquen en el Projecte, inclosos els quadres de proteccio, les
derivacions individuals, aixi com els ajuts d’altres oficis per llur complet acabament i

posta en servei.

L’electrificacio i enllumenat de les zones comuns de l'edifici, aparcament, serveis
annexes, etc. es mesuraran per unitat d’instal-lacié totalment acabada, tot inclds. Quan
la calefaccié dels habitatges i locals sigui de tipus electric, requerint-se per tant la
realitzacié en cada habitatge de més circuits, els amidament es realitzaran per unitat

d’instal-lacié en local o habitatge, totalment acabada.

El circuit de posta a terra de proteccié es mesurara per unitat completa d’instal-lacio,

incloent en el preu tots els ajuts necessaris per el total acabament.
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8 PLEC DE SEGURETAT | SALUT EN L’EXECUCIO

8.1 Disposicions legals d’aplicacié

Es obligatori el compliment de les disposicions contingudes a:

- Estatut dels Treballadors (Llei 8/80, de 10-03-80) (BOE, de 14-03-80).

- Ordenanca general de seguretat i higiene en el treball. (OM, de 09-03-71),
(BOE, de 16-03- 71).

- Pla nacional de seguretat i higiene en el treball (OM, de 09-03-71), (BOE, de
I'11-03-71).

- Ordenanca del treball de la Industria siderometal-lUrgica (OM, de 29-07-70),
(BOE, de 25-08- 70).

- Homologacié d'equips de proteccio individual per a treballadors (OM, de 17-05-
74), (BOE, de 29-05-74), (Successives normes MT., 1 a 29).

- Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses (Decret
2441/61), (BOE, de 07-12-61). Modificaci6 del Reglament (Decret 3494/64)
(BOE, de 06-11-64).

- Ordenanca de treball de la industria de la construccio, vidre i ceramica (OM, de
28-08-70), (BOE, de 25-08-70). Rectificacio de I'Ordenanca (BOE, de 17-10-
70). Modificaci6 de I'Ordenanca de 22-03-72 (BOE, de 31-03-72).

- Prohibicié de la manipulacié de sacs de més de 80 kg. (OM, de 02-06-71),
(BOE, de 16-06- 71).

- Reglament electrotecnic per a baixa tensié i instruccions tecniques
complementaries. (Decret 2413/73 20-09-73), (BOE, de 09-10-73).

- Reglament de linies aéries d'alta tensio (OM, de 28-11-68).

- Normes per a senyalitzacio d'obres a les carreteres. (OM, de 14-03-60), ( BOE,
de 23-03- 60).

- Norma de carreteres 8.3-1.C. Senyalitzacié d'obres. Normes per a senyalitzacio,
balisament, defensa, neteja i terminacio d'obres. (OM de 31-08-87).

- Retols a les obres (OM de 06-06-73), (BOE de 18-06-73).

- Senyalitzaci6 de seguretat als centres de treball. (RD de 1403/86), (BOE de 08-
07-86).

- Llei de prevencié de riscos laborals (Llei 31/95 de 08-11-95), (BOE de 10-11-
95).

- Reglament dels serveis de prevencio. (RD 39/1997 de 17-01-97), (BOE de 31-
01-97).
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- Disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccio (RD
1627/1997 de 24- 10-97), (BOE de 25-10-97).

- Conveni col-lectiu provincial de la construccié.

8.2 Prescripcions generals de seguretat

Quan s'esdevingui algun accident en que es necessiti assisténcia facultativa, encara que
sigui lleu i l'assisténcia medica es redueixi a una primera cura, el cap d'obra de la
contracta principal realitzara una investigacio técnica de les causes de tipus huma i de
condicions de treball que han possibilitat I'accident. A més dels tramits establerts
oficialment, I'empresa passara un informe a la direccié facultativa de I'obra, on

s'especificara:

- Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa.
- Hora, diai lloc de I'accident; descripcio de I'accident; causes de tipus personal.
- Causes de tipus tecnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi.

- Dates limits de realitzacié de les mesures preventives.

Aguest informe es passara a la direcci6 facultativa i al coordinador de seguretat en fase
d’execucio el dia seguent al de I'accident com a molt tard.

La direcci6 facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir
I'adopcié de mesures complementaries no indicades a l'informe.

Per a qualsevol modificacié futura en el pla de seguretat i salut que fos necessari
realitzar, caldra aconseguir préviament I'aprovacié del coordinador de seguretat i de la
direccio facultativa.

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la
subjecci6 a les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni
eximeix de complir-les.

El contractista controlara els accessos a I'obra de manera que tan sols les persones
autoritzades i amb les proteccions personals que son obligades puguin accedir a I'obra.
L'accés estara tancat, amb avisadors o timbre, o vigilat permanentment quan s'obri. El
contractista sera responsable del manteniment en condicions reglamentaries i de
I'eficacia preventiva de les proteccions col-lectives i dels resguards de les instal-lacions
provisionals, aixi com de les maquines i vehicles de treball.

El contractista portara el control d'entrega dels equips de proteccio individual (EPI) de la
totalitat del personal que intervé a I'obra.

En els casos que no hi hagi norma d’homologacié oficial, seran de qualitat adequada a

les prestacions respectives.
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El contractista portara el control de les revisions de manteniment preventiu i les de
manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinaria d'obra. Tot el personal,
incloent-hi les visites, la direcci6 facultativa, etc., usara per circular per I'obra el casc de
seguretat.

La maquinaria de l'obra disposara de les proteccions i dels resguards originals de
fabrica, o bé les adaptacions millorades amb l'aval d'un técnic responsable que en
garanteixi I'operativitat funcional preventiva.

Tota la maquinaria eléctrica que s'utilitzi a I'obra tindra connectades les carcasses dels
motors i els xassis metal-lics a terra, per la qual cosa s'instal-laran les piquetes de terra
necessaries.

Les connexions i les desconnexions eléctriques a maquines o instal-lacions les fara
sempre l'electricista de l'obra.

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les maquines en

funcionament.

8.3 Condicions dels mitjans de proteccio

Tots els equips de proteccié individual (EPI) i sistemes de proteccié col-lectiva (SPC)
tindran fixat un periode de vida util.

Quan, per circumstancies de treball, es produeixi un deteriorament més rapid d'una
determinada pecga o equip, aquesta es reposara, independentment de la durada prevista
o de la data de lliurament.

Aquelles peces que pel seu Us hagin adquirit més joc o tolerancies de les admeses pel
fabricant, seran reposades immediatament.

L'4s d'una pega o d'un equip de proteccié mai no representara un risc per si mateix.

8.4 Equips de proteccio individual (EPI)
Es descriu, en aquest apartat, la indumentaria per a proteccié personal que es fa servir
més i amb més frequiencia en un centre de treball del ram de la construccio, en funcié

dels riscos més corrents a qué estan exposats els treballadors d'aquest sector.

Casc

El casc ha de ser d'Us personal i obligat en les obres de construcci6. Ha d'estar
homologat d'acord amb la norma técnica reglamentaria MT-1, Resolucié de la DG de
Treball de 14-12-74, BOE nim. 312 de 30-12-74.
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Les caracteristiques principals soén:

- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos eléctrics a tensions inferiors o
iguals a 1.000 V.

- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g.

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no
hagin estat utilitzats han de ser substituits per uns altres de nous.
En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviin les

peces interiors en contacte amb el cap.

Calcat de seguretat

Atés que els treballadors del ram de la construccié estan sotmesos al risc d'accidents
mecanics, i que hi ha la possibilitat de perforacié de les soles per claus, és obligat I'Us
de calgat de seguretat (botes) homologat d'acord amb la Norma técnica reglamentaria
MT-5, Resolucié de la DG de Treball de 31-01-80, BOE nim. 37 de 12-02-80.

Les caracteristiques principals son:

- Classe: calcat amb puntera (la plantilla sera opcional en funcié del risc de puncié
plantar).

- Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g.

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de
morter, les botes han de ser de goma. Norma técnica reglamentaria MT-27, Resolucio
de la DG de Treball de 03-12-81, BOE nim. 305 de 22-12-81, classe E.

Guants

Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls, esgarrapades,

picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara:

Cotd o punt: feines lleugeres

- Cuir: manipulacié en general

Latex rugds: manipulacio de peces que tallin

- Lona: manipulacio de fustes

Per a la protecci6 contra els agressius quimics, han d'estar homologats segons la Norma
tecnica reglamentaria MT-11, Resoluci6 de la DG de Treball de 06-05-77, BOE num.
158 de 04-07-77.
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Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocucié, cal fer servir guants
homologats segons la Norma técnica reglamentaria MT-4, Resolucié de la DG de Treball
de 28-07-75, BOE nim. 211 de 02-11-75.

Cinturons de sequretat

Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu
I's de cinturons de seguretat homologats segons la Norma técnica
reglamentaria MT-13, Resolucio de la DG de Treball de 08-06-77, BOE nim. 210
de 02-09-77.

Les caracteristiques principals son:

- Classe A: cinturd de subjeccio. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de
desplagar o quan els seus desplagaments siguin limitats. L'element amarrador

ha d'estar sempre tibant per impedir la caiguda lliure.

Protectors auditius

Quan els treballadors estiguin en un lloc o area de treball amb un nivell de soroll superior
als 80 dB (A), és obligatori I'is de protectors auditius, que sempre seran d'Us individual.
Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tecnica reglamentaria
MT-2, Resolucié de la DG de Treball de 28-01-75, BOE num. 209 de 01-09-75.

Protectors oculars

Quan els treballadors estiguin exposats a projecci6 de particules, pols o fum,
esquitxades de liquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la
vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles.

Les ulleres i oculars de proteccié anti-impactes han d'estar homologats d'acord amb la
Norma técnica reglamentaria MT-16, Resoluci6 de la DG de Treball de 14-06-78, BOE
nam. 196 de 17-08-78, i MT-17, Resoluci6 de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-
09-78.
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Roba de treball

Els treballadors de la construccid han de fer servir roba de treball, preferiblement del
tipus granota, facilitada per I'empresa en les condicions fixades en el conveni col-lectiu
provincial.

La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals
(bocamanigues, gires, etc.) i facil de netejar.

En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls

entregara roba impermeable.

8.5 Sistemes de proteccions col-lectives (SPC)
Es descriu en aquest apartat les proteccions de caracter col-lectiu, que tenen com a
funcié principal fer de pantalla entre el focus de possible agressio i la persona o objecte

a protegir.

8.6 Tanques autonomes de limitacio i proteccio
Tindran com a minim 100 cm d'algaria, i seran construides a base de tubs metal-lics. La

tanca ha de ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar.

8.7 Baranes
Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres.
Hauran de tenir la resisténcia suficient (150 kg/ml) per garantir la retencié de persones

0 objectes, i una algaria minima de proteccidé de 90 cm, llisté intermedi i entornpeu.

Cables de subjeccié de cinturé de sequretat (ancoratges)

Tindran la resistencia suficient per suportar els esforcos a que puguin ser sotmesos

d'acord amb la seva funcio6 protectora.

Escales de ma

Hauran d'anar proveides de sabates antilliscants. No es faran servir simultaniament per
dues persones. La longitud depassara en 1 metre el punt superior de desembarcament.
Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar
moviments. Tant la pujada com la baixada per I'escala de ma es fara sempre de cara a

I'escala.
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8.8 Serveis de prevencio

Servei técnic de seguretat i salut

L’empresa adjudicataria de les obres disposara d'assessorament técnic en seguretat i

salut, propi o extern.

Servei medic

Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei medic d'empresa, propi o
mancomunat. Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o
autonom, haurda de passar el reconeixement medic prelaboral obligat. S6n també

obligades les revisions médiques anuals dels treballadors ja contractats.

8.9 Comite de seguretat i salut

Es constituira el Comité de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislacio vigent i
allo que disposa el conveni col-lectiu provincial del sector.

Es nomenara per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i
coneixements acreditats de primers auxilis, amb el vistiplau del servei médic. Es
interessant que participi en el Comite de Seguretat i Salut.

El socorrista revisara mensualment la farmaciola, i reposara immediatament el que

s'hagi consumit.

8.10 Instal-lacions de salubritat i confort

Les instal-lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i
caracteristiques, al que preveuen a l'especificat els articles 44 de I'Ordenanca general
de seguretat i higiene, i 335, 336 i 337 de I'Ordenanca laboral de la construccio, vidre i

ceramica.

8.11 Coordinador de seguretat
El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execucié de les

obres per a que assumeixi les funcions que el RD 1627/1997, es defineixen.

8.12 Avis previ

El promotor ha d’efectuar un avis als Serveis Territorials de Treball de la Generalitat
abans de l'inici de les obres.

L’avis previ és redactara d’acord amb el disposat en 'annex Il del RD 1627/1997, de
data 24- 10-97.
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8.13 Pla de seguretat i salut

Aquest pla de seguretat i salut es fara arribar als interessats, segons estableix el Reial
decret 1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives
gue els semblin oportuns, i puguin procedir al compliment de l'acta d'aprovacio visada
col-legialment pel col-legi professional corresponent.

Qualsevol modificacié que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de
resultes de les alteracions i incidencies que puguin produir-se en el decurs de l'execucio
de I'obra o bé per variacions en el projecte d'execucio que ha servit de base per elaborar
aquest estudi basic de seguretat i salut, requerira I'aprovacio del técnic autor de I'estudi
basic de seguretat i salut, aixi com del coordinador en matéria de seguretat en la fase
d'execucio d'obres.

8.14 Llibre d’incidéncies

A l'obra hi haura un llibre d’incidéncies facilitat per la direccio facultativa, que
haura d'estar en poder del contractista o representant legal o del coordinador de
seguretat en fase d’execucio, i a disposicio de la direcci6 facultativa, l'autoritat
laboral o el representant dels treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions
que considerin oportunes perque el coordinador o, si no cal coordinador, la

direccié facultativa notifiqui a la Inspeccié de treball dins del termini de 24 hores.
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