——
Universitat de Girona

Escola Politécnica Superior
[—p—

Treball final de grau

Estudi: Grau en Enginyeria Agroalimentaria

Titol:

PROJECTE D’UNA INDUSTRIA ALIMENTARIA SEMIAUTOMATITZADA
ESPECIALITZADA EN PLATS PRECUINATS HALALS UBICADA A VIC
(OSONA)

Document: AMIDAMENTS | PRESSUPOST.

Alumne: IBRAHIM AMZIEB AGDI

Tutor: JAUME PUIG | BARGUES
Departament: ENGINYERIA QUIMICA, AGRARIA | TECNOLOGIA AGROALIMENTARIA
Area: ENGINYERIA FORESTAL

Convocatoria (mes/any): 09/18




o
Universitat de Girona

Escola Politécnica Superior
o .

Amidaments i pressupost

INDEX.
AMIDAMENTS I PRESSUPOST.

AV D AN EN TS e ettt et et e e e e e e e e e e s e et s e e e s e e e sessnsenssnseseasensensensenren 2
QUADRE DE PREUS I .ottt ettt et e et ettt et r e et s e et s e st s e st s e st sensesensnaenns 64
QUADRE DE PREUS 2 ..ceieiieiiee ettt et st st e st sta s e st sensansenstnsensansenssnen 124
PRESSUPOST GENERAL ...eniiiii ittt ettt et et et st st s e st s e st sen st sanstnsensensansens 245
I. Amzieb A. 1




v,
Universitat de Girona

Escola Politécnica Superior
e’ .

AMIDAMENTS

Amidaments i pressupost

I. Amzieb A.




v,

Universitat de Girona
Escola Politécnica Superior

[S——

Amidaments i pressupost

CAPITOL I. MOVIMENT DE TERRES

Part.

Ut

DESIGNACIO DE L'OBRA

Ut

LLARG AMPLE ALT PARCIALS TOTALS

1.1.

E22113C2

m2

Neteja i esbrossada del
terreny realitzada amb
retroexcavadora i carrega
mecanica sobre camid

1

53,91

52,15

2.811,41

2.811,41

1.2.

E2215422

m3

Excavacid de terres per a
buidat de soterrani, de fins a 3
m de fondaria, en terreny
compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala
excavadora i carrega directa
sobre camié

1

53,91

52,15

0,30 843,42

843,42

1.3.

E225277F

m3

Terraplenat i piconatge en
rases i pous amb terres
adequades, en tongades de
fins a 25 cm, amb una
compactacio del 95% del PM

1

53,91

52,15

0,25 702,85

702,85

1.4.

E222242A

m3

Excavacio de rasa i pou de fins

a 4 m de fondaria, en terreny
compacte (SPT 20-50),
realitzada amb
retroexcavadora i carrega
mecanica sobre camid

- Sabata
- Riostres petites
- Riostres amples

24
22
2

3,40
5,00
52,15

3,40
0,30
0,30

0,60
0,30
0,30

166,46
9,90
9,39
185,75

1.5.

E2R350D9

m3

Transport de terres a
instal-laci6  autoritzada de
gestié de residus, amb camidé
de 24 t i temps d'espera per a
la carrega amb mitjans
mecanics, amb un recorregut
de més de 10 fins a 15 km

- Volum excavat per rebaix

- Volum
piconatge

terraplenat i

- Volum excavacié

843,42
702,85

185,75
1.732,02

I. Amzieb A.




)
Universitat de Girona

Escola Politécnica Superior
o .

Amidaments i pressupost

CAPITOL Il. FONAMENTS

Part. Ut DESIGNACIO DE L'OBRA Ut LLARG AMPLE ALT  PARCIALS TOTALS
Formigé per a rases i pous de
fonaments, HA-25/F/20/lla,
21 m3 de c\or.15|stenC|\a . fluida i
grandaria maxima del
granulat 20 mm, abocat amb
cubilot
- Sabata 24 3,40 3,40 0,60 166,46
- Riostres petites 22 5,00 0,30 0,30 9,90
- Riostres amples 2 52,15 0,30 0,30 9,39
E31522)3 185,75
Formigd per a rases i pous de
fonaments, HA-25/F/20/lla,
29 m3 de c‘or'15|stenC|\a _ fluida i
grandaria maxima del
granulat 20 mm, abocat des
de camié
- Sabata 24 3,40 3,40 0,60 166,46
- Riostres petites 22 5,00 0,30 0,30 9,90
- Riostres amples 2 52,15 0,30 0,30 9,39
E31522)1 185,75
Armadura de rases i pous
23k AP500 S d'acer en barres
2 8 corrugades B500S de limit
elastic >= 500 N/mm?2
ke/m Unitats Nombre Llargada
acer
Riostra petita
- Rodons (@ 12) 0,9 6,00 22,00 5,00 586,08
- Estreps (@ 6) 0,2 2,00 184,00 1,20 98,04
Sabata
- Rodons (@ 16) 1,6 23,00 22,00 3,40 2.714,79
Riostra ample
- Rodons (@ 12) 0,9 6,00 2,00 52,15 555,71
- Estreps (@ 6) 0,2 2,00 174,00 1,20 92,71
E31B3000 4.047,32
I. Amzieb A. 4
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CAPITOL lll. SANEJAMENT

Part. Ut

DESIGNACIO DE L'OBRA Ut LLARG AMPLE ALT PARCIALS TOTALS

3.1. m

FFA17345

Tub de PVC de 32 mm de
diametre nominal exterior, de 6
bar de pressié nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-
2, amb grau de dificultat mitja i
col-locat al fons de la rasa

28 7,20 201,60

201,60

3.2 m

FFA17345

Tub de PVC de 40 mm de
diametre nominal exterior, de 6
bar de pressié nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-
2, amb grau de dificultat mitja i
col-locat al fons de la rasa

9 38,40 75,60

75,60

3.3. m

FFA1E385

Tub de PVC de 110 mm de
diametre nominal exterior, de 6
bar de pressié6 nominal, unid
elastica amb anella elastomérica
d'estanquitat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de
dificultat mitja i col-locat al fons
de larasa

2 34,87 69,74

69,74

3.4. m

ED144730

Baixant de tub de planxa
galvanitzada i lacada amb unié
plegada de DN 40 mm i 0.6 mm
de gruix, incloses les peces
especials i fixat mecanicament
amb brides

18 3,10 55,80

55,80

3.5. m

ED144730

Baixant de tub de planxa
galvanitzada i lacada amb unié
plegada de DN 50 mm i 0.6 mm
de gruix, incloses les peces
especials i fixat mecanicament
amb brides

17 3,10 52,70

52,70

I. Amzieb A.
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CAPITOL lll. SANEJAMENT

Part. Ut

DESIGNACIO DE L'OBRA Ut LLARG AMPLE ALT PARCIALS TOTALS

3.6. m

ED144730

Baixant de tub de planxa
galvanitzada i lacada amb unié
plegada de DN 75 mm i 0.6 mm
de gruix, incloses les peces
especials i fixat mecanicament
amb brides

1 3,10

3,10

3,10

3.7. m

ED144730

Baixant de tub de planxa
galvanitzada i lacada amb unié
plegada de DN 32 mm i 0.6 mm
de gruix, incloses les peces
especials i fixat mecanicament
amb brides

5 3,10

15,50

15,50

3.8. m

ED144A30

Baixant de tub de planxa
galvanitzada i lacada amb unié
plegada de DN 90 mm i 0.6 mm
de gruix, incloses les peces
especials i fixat mecanicament
amb brides

1 3,10

3,10

3,10

3.9. m

ED144730

Baixant de tub de planxa
galvanitzada i lacada amb unié
plegada de DN 75 mm i 0.6 mm
de gruix, incloses les peces
especials i fixat mecanicament
amb brides

3 3,10

9,30

9,30

3100 m

ED144730

Baixant de tub de planxa
galvanitzada i lacada amb unié
plegada de DN 50 mm i 0.6 mm
de gruix, incloses les peces
especials i fixat mecanicament
amb brides

1 3,10

3,10

3,10

3.11. m

ED144A30

Baixant de tub de planxa
galvanitzada i lacada amb unid
plegada de DN 90 mm i 0.6 mm
de gruix, incloses les peces
especials i fixat mecanicament
amb brides

1 3,10

3,10

3,10

I. Amzieb A.
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CAPITOL lll. SANEJAMENT

Part. Ut

DESIGNACIO DE L'OBRA Ut LLARG AMPLE ALT PARCIALS TOTALS

3.12. Unitat

ED351430

Peric6 de pas de formigd
prefabricat, de 40x40x45 cm de
mides interiors i 4 cm de gruix,
per a evacuacid d'aigles
residuals, inclosa tapa de
formigd prefabricat, col-locat

5 5,00

5,00

3.13. Unitat

ED351740

Peric6 de pas de formigd
prefabricat, de 80x80x85 cm de
mides interiors i 7 cm de gruix,
per a evacuacido d'aigles
residuals, inclosa tapa de
formigé prefabricat, col-locat

1 1,00

1,00

3.14. Unitat

ED5FC1G4

Canal de material plastic sense
pendent, d'amplaria 100 a 200
mm i 560 a 750 mm d'algaria,
amb perfil lateral, amb reixa de
material plastic nervada classe
B125, segons norma UNE-EN 2 110,00 220,00
1433, fixada amb tanca a la
canal col-locada sobre base de
formigé amb solera de 100 mm
de gruix i parets de 100 mm de
gruix

220,00

3.15. m

ED144A30

Baixant de tub de planxa
galvanitzada i lacada amb unié
plegadade DN 110 mm i 0.6 mm
de gruix, incloses les peces
especials i fixat mecanicament
amb brides

10 3,10 31,00

31,00

3.16. m

ED144A30

Baixant de tub de planxa
galvanitzada i lacada amb unié
plegada de DN 315 mm i 0.6 mm
de gruix, incloses les peces
especials i fixat mecanicament
amb brides

1 3,10 3,10

3,10

I. Amzieb A.
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CAPITOL lll. SANEJAMENT

Part. Ut DESIGNACIO DE L'OBRA Ut LLARG AMPLE ALT PARCIALS TOTALS

Peric6 de pas de formigd
prefabricat, de 70x80x85 cm de
317. Unitat mides interiors i 7_<Em de| g_rl‘J.ix, 1 1,00
per a evacuacio d'aigles
residuals, inclosa tapa de
formigd prefabricat, col-locat

ED351740 1,00

I. Amzieb A.
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CAPITOL IV. ESTRUCTURA

Part. Ut DESIGNACIO DE L'OBRA Ut LLARG AMPLE ALT PARCIALS TOTALS

Pilar prefabricat de formigd
armat de seccié rectangular
massissa de 40x40 cm, de 5 m
d'alcaria lliure maxima, per
4.1. m3 anar vist, amb armadura de 24 0,40 0,40 5,30 20,35
capacitat mecanica de 650 a
900 kN/m, sense meénsules, per
a encastar a la base, col-locat
amb grua

E4P11651 20,35

Biga triangular prefabricada de
formigd pretesat per anar vist,

4.2. Unitat deseccioendobleT,de53mde 12 12,00
[lum com a maxim, col-locada
amb grua
E4P311W1 12,00

Biga triangular prefabricada de
formigd pretesat per anar vist,
4.3. Unitat de seccié en doble T, de 6 m de
[lum com a maxim, col-locada

amb grua
- Biguetes centrades 324 5,00 1,50 324,00
- Biguetes extrems 72 4,06 1,22 72,00
E4P31141 396,00

I. Amzieb A.
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CAPITOL V. COBERTA

Part. Ut

DESIGNACIO DE L'OBRA

Ut LLARG AMPLE ALT PARCIALS

TOTALS

51. m2

E535R44C

Coberta amb plaques formades
per planxa d'acer i membrana de
PVC amb aillament de poliureta
amb prestacions al foc millorades,
amb un gruix total de 40 mm, amb
la cara exterior nervada amb
acabat galvanitzat i prelacat, 40
mm de gruix de la planxa exterior,
junt longitudinal a trencajunts,
amb fixacié oculta amb tapajunts,
amb un pendent de 7 a 30%

1

53,91

52,15 2.811,41

2.811,41

52. m

E5ZA287A

Carener ceramic de teula arab, de
color palla i 7 peces/m, col-locat
amb morter de ciment 1:8

1

53,91

53,91

53,91

53. m

E5ZJ29DP

Canal exterior de  seccié
rectangular de planxa de coure de
0.82 mm de gruix i 45 cm de
desenvolupament, col-locada
amb peces especials i connectada
al baixant

2

53,91

53,91

107,82

54. m

ED155910

Baixant de polietilé d'alta densitat
per sistemes d'evacuacio sifonica,
PE 80 de 110 mm de diametre
nominal exterior de 6 bar de
pressio nominal , serie SDR
26segons UNE-EN 13244-2,
inclosos accessoris i elements de
fixacio

5

5,30

5,30

26,50

I. Amzieb A.
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CAPITOL VI. SOLERA

Part. Ut

DESIGNACIO DE L'OBRA

Ut LLARG AMPLE ALT PARCIALS

TOTALS

6.1. m3

F9233J10

Subbase de grava de pedrera de
pedra calcaria, grandaria maxima
de 50 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material

1 53,91

52,15 0,15

421,71

421,71

6.2. m2

193525BA

Placa de formigé HA-25/P/20/ |,
de 15 cm de gruix, armada amb
malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer B500T 15x15
cm i 6 mm de D,
impermeabilitzacié amb morter
impermeabilitzant pel metode
penetracié capil-lar, aplicat en
dues capes en pols, amb una
dotacié de 2 kg/m2, capadrenant
amb grava de pedrera de 50a 70
mm de D, capa filtrant amb
geotextil de polipropile, amb
repas i piconatge de caixa de
paviment del PN. C2+C3+D1
segons CTE/DB-HS 2006

1 5391

52,15

2.811,41

2.811,41

I. Amzieb A.
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CAPITOL VII. PAVIMENT

Part. Ut DESIGNACIO DE L'OBRA Ut LLARG AMPLE ALT PARCIALS TOTALS

Paviment continu multicapa de
morter de resines epoxi amb 1

7.1. m2 capa base de morter, 1 capa
d'acabat de morter i una capa
de pintura de recobriment

- Sala S5 1 6,14 4,89 30,02
- Sala S6 1 14,80 10,00 148,00
- Sala S7 1 6,14 7,46 45,80
- Sala S8 1 6,65 7,46 49,61
- Sala S9 1 6,65 4,89 32,52
E9IM2M111 305,96
Paviment de morter
autoanivellant de 10 mm de
7.2. m2 . .
gruix sobre el paviment de
formigéd
- Sala S3 1 2,33 24,32 56,67
- Salas4 1 12,00 10,00 120,00
- Salas10 1 15,00 6,00 90,00
- Salasi1 1 4,54 4,40 19,98
- Salas12 1 10,45 4,40 45,98
- Salasi3 1 9,31 6,00 55,86
- Salas18 1 19,32 6,40 123,65
- Salas19 1 9,80 9,25 90,65
- Sala s20 1 13,00 9,25 120,25
- Sala S21 1 4,71 23,75 111,86
- Sala S22 1 12,00 9,25 111,00
E9M21100 945,89
I. Amzieb A. 12
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CAPITOL VII. PAVIMENT

Part. Ut

DESIGNACIO DE L'OBRA

Ut

LLARG AMPLE

PARCIALS TOTALS

7.3. m2

Paviment técnic interior amb
peus regulables i amb
travessers d'acer galvanitzat
per a una algaria de 20 a 600
mm, llosetes de 60x60 cm i 3
cm de gruix amb nucli de sulfat
de calci, acabat superficial de
gres porcellanic premsat i
revestiment inferior d'alumini,
classe 3 segons UNE-EN 12825

- SalaS1

- SalaS2

- Sala S14

E9551125

1
1
1

4,37
3,33
10,00

24,32
24,43
6,00

106,28
81,35
60,00
247,63

7.4. m2

Paviment interior, de rajola de
gres premsat esmaltat, grup
Blb/Blla (UNE-EN 14411), de
forma rectangular o quadrada,
preu mitja, de 6 a 15
peces/m2, col-locades amb
adhesiu per a rajola ceramica
C1-T (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG1 (UNE-EN
13888)

Sala S15

Sala S16

Sala S17

Sala S23

E9DD1B25

[

9,60
21,20
11,60

4,00

12,50
12,50
23,75
12,50

120,00
265,00
275,50
50,00
710,50
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CAPITOL VIIl. TANCAMENTS EXTERIORS | INTERIORS

Part. Ut DESIGNACIO DE L'OBRA Ut LLARG AMPLE ALT PARCIALS TOTALS
Paret de tancament de dues
cares vistes de 30 cm de gruix de
bloc foradat de morter ciment,
de 400x300x200 mm, llis, gris
8.1. m2 amb components hidrofugants,
categoria | segons la norma
UNE-EN 771-3 , col-locat amb
morter ciment 1:8 de ciment
portland amb filler calcari
- Fagana Nord 1 52,15 5,35 279,00
- Fagana Sud 1 52,15 5,35 279,00
- Fagana Est 1 53,91 5,35 288,42
- Fagana Oest 1 53,91 5,35 288,42
- Finestres 53 1,50 0,75 1,13
- Portes 8 1,00 2,00 2,00
- Moll 2 3,00 3,50 10,50
E618686N 1.121,22
I. Amzieb A. 14
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CAPITOL VIIl. TANCAMENTS EXTERIORS | INTERIORS

Part. Ut DESIGNACIO DE L'OBRA Ut LLARG AMPLE ALT PARCIALS TOTALS
Paret divisoria de dues cares
vistes de 30 cm de gruix de bloc
foradat de morter ciment, de
400x300x200 mm, llis, gris amb

8.2. m2 components hidrofugants,
categoria | segons la norma
UNE-EN 771-3 , col-locat amb
morter ciment 1:8 de ciment
portland amb filler calcari
- Total parets
- Salasi 1 437 2432 535 153,49
- SalaS2 1 3,33 24,43 5,35 148,52
- SalaS3 1 233 2432 5,35 142,58
- Salas4 1 10,00 24,00 5,35 181,90
- Sala S5 1 6,14 9,78 5,35 85,17
- Sala S6 1 29,60 20,00 5,35 265,36
- Sala §7 1 12,28 14,92 5,35 145,52
- Sala S8 1 6,65 7,46 5,35 75,49
- Sala S9 1 6,65 9,78 5,35 87,90
- Sala S10 1 30,00 12,00 5,35 224,70
- SalaSi1 1 9,08 4,40 5,35 72,12
- Sala S12 1 2090 4,40 5,35 135,36
- Sala S13 1 18,62 6,00 5,35 131,72
- SalaS14 1 20,00 6,00 5,35 139,10
- Sala S15 1 19,20 12,50 5,35 169,60
- Sala S16 1 42,40 12,50 5,35 293,72
- SalaS17 1 23,20 47,50 5,35 378,25
- Sala S18 1 38,64 12,80 5,35 275,20
- Sala S19 1 19,60 9,25 5,35 154,35
- Sala S20 1 2600 9,25 5,35 188,59
- Sala S21 1 942 23,75 535 177,46
- Sala S22 1 24,00 9,25 5,35 177,89
- Sala S23 1 8,00 12,50 5,35 109,68
- Portes interiors 39 1,00 2,00 78,00

E6186P6N 3.835,63

I. Amzieb A. 15
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CAPITOL VIIl. TANCAMENTS EXTERIORS | INTERIORS

Part. Ut DESIGNACIO DE L'OBRA Ut LLARG AMPLE ALT PARCIALS TOTALS

Finestra d'alumini lacat blanc,
per a col-locar sobre bastiment
de base, amb dues fulles
corredisses, per a un buit d'obra
d'1,05 a 1,49 m2 de superficie,
elaborada amb perfils de preu
mitja, classificacié minima 2 de
permeabilitat a [|'aire segons
UNE-EN 12207, classificacid
minima 6A d'estanquitat a
I'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificaci6 minima C2 de
resisténcia al vent segons UNE-
EN 12210, sense persiana

8.3. Unitat

- Fagana Nord 11 1,50 0,75 12,38
- Fagana Sud 14 1,50 0,75 15,75
- Fagana Est 13 1,50 0,75 14,63
- Fagana Oest 15 1,50 0,75 16,88
BAF18334 59,63

Porta exterior basculant d'una
fulla, de 2.5 md'amplariai2.1 m
d'alcaria de llum de pas, amb
bastiment i estructura de perfils
d'acer galvanitzat, acabada amb

8.4. Unitat plafons de fusta per a
envernissar, compensada amb
contrapes lateral protegit dins
de caixa registrable, amb guies i
pany, ancorada amb morter de
ciment 1:4

- Facana Nord 3 3,00
- Fagcana Sud 2 2,00
- Fagana Est 2 2,00
- Fagana Oest 1 1,00
EARA1221 8,00
I. Amzieb A. 16
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CAPITOL VIIl. TANCAMENTS EXTERIORS | INTERIORS

Part. Ut DESIGNACIO DE L'OBRA

Ut LLARG AMPLE ALT PARCIALS TOTALS

Porta d'acer galvanitzat en
perfils laminats de dues fulles
batents, per a un buit d'obra de
150x215 cm, amb bastidor de

8.5. Unitat tub de 40x20x1,5 mm, planxes
llises d'l mm de gruix i
bastiment, finestra de 40x20,
pany de cop, acabat esmaltat,
col-locada

EABGM768

39 39,00
39,00

I. Amzieb A.
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CAPITOL IX. INSTAL-LACIO ELECTRICA

Part. Ut

DESIGNACIO DE L'OBRA

Ut LLARG AMPLE ALT PARCIALS TOTALS

9.1. Unitat

EHA1E6Q4

Llumenera industrial sense
difusor ni reflector i 2 tubs
fluorescents de 58 W, de
forma rectangular, amb
xassis de planxa d'acer
embotit, muntada
superficialment al sostre

241

241,00

241,00

9.2. Unitat

4H612221

Llum d'emergéncia i
senyalitzaci6 amb  llum
d'emergéncia amb lampada
fluorescent no permanent de
170 a 200 limens amb 2 h
d'autonomia com a maxim,
col-locat, obertura de regata,
tub corrugat de PVCde DN 16
mm, conductor de coure de
designaci6 HO7Z-K  (AS)
unipolar de 1.5 mm2 de
seccié i caixa de derivacio
guadrada col-locada
encastada

26

26,00

26,00

9.3. Unitat

EG631156ITWM

Presa de corrent de tipus
universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A
230 V, amb tapa protegida,
preu mitja,  encastada.
Article: ref. 31432-60 de la
serie Bases endoll Simon 31
de SIMON

41

41,00

41,00

I. Amzieb A.
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CAPITOL IX. INSTAL-LACIO ELECTRICA

Part. Ut DESIGNACIO DE L'OBRA Ut LLARG AMPLE ALT PARCIALS TOTALS

Projector per a exterior amb
leds amb una vida uatil <=
50000 h, de forma
rectangular, amb distribucié
de la llum  simetrica
extensiva, de 52 W de
poténcia, flux lluminds de
19.00 Im, amb equip eléectric
regulable, aillament classe |,
cos d'aluminiinjectat, difusor
de vidre trempat i grau de
proteccio IP66, col-locat

9.4. Unitat 17 17,00

EHQL1171 17,00

Cable amb conductor de
coure de 0,6/1 kV de tensid
assignada, amb designacio
9.5. m  RVFV, bipolar, de seccié 2 x 1 80,00 80,00
35 mm2, amb armadura de
fleix d'acer i coberta del cable
de PVC, col-locat en tub

EG31H294 80,00

Cable amb conductor de
coure de 0,6/1 kV de tensid
assignada, amb designacio
9.6. , 1 80,00 80,00
m RV-K, tetrapolar, de seccio 4
X 4 mm2, amb coberta del

cable de PVC, col-locat en tub
EG319544 80,00

Cable amb conductor de
coure de 0,6/1 kV de tensid
assignada, amb designacid
9.7. m RV-K, bipolar, de seccié 2 x 160,00 60,00
1.5 mm2, amb coberta del

cable de PVC, col-locat en tub
EG319224 60,00
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Part. Ut DESIGNACIO DE L'OBRA Ut LLARG AMPLE ALT PARCIALS TOTALS

Cable amb conductor de
coure de 0,6/1 kV de tensid
assignada, amb designacid
9.8. m  RVFV, bipolar, de seccié 2 x 3 22,00 66,00
50 mm2, amb armadura de
fleix d'acer i coberta del cable
de PVC, col-locat en tub

EG31H2A4 66,00

Cable amb conductor de
coure de 0,6/1 kV de tensid
assignada, amb designacio
RZ1-K (AS), tetrapolar, de
9.9. m  seccidé 3 x 70/ 35 mm2,amb 1 35,00 35,00
coberta del cable de
poliolefines amb  baixa
emissiéo fums, col-locat en
canal o safata

EG3124B6 35,00

Cable amb conductor de
coure de 0,6/1 kV de tensid
assignada, amb designacio
RZ1-K (AS), tetrapolar, de
9.10. m seccid 4 x 95 mm2, amb 2 35,00 70,00
coberta del cable de
poliolefines amb  baixa
emissié fums, col-locat en
canal o safata

EG3125C6 70,00

Cable amb conductor de
coure de 0,6/1 kV de tensid
assignada, amb designacid
9.11. m  RV-K, tetrapolar, de secci6 4 1 35,00 35,00
X 16 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col-locat en
canal o safata

EG319576 35,00
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Part. Ut DESIGNACIO DE L'OBRA Ut LLARG AMPLE ALT PARCIALS TOTALS

Cable amb conductor de
coure de 0,6/1 kV de tensio
assignada, amb designacié
RZ1-K (AS), tetrapolar, de
9.12. m seccié 4 x 150 mm2, amb 2 21,40 42,80
coberta del cable de
poliolefines amb  baixa
emissiéo fums, col-locat en
canal o safata

EG3125E6 42,80

Cable amb conductor de
coure de 0,6/1 kV de tensid
assignada, amb designacié
9.13. m RV-K, bipolar, de seccié 2 x 16 13500 35,00
mm2, amb coberta del cable

de PVC, col-locat en tub

EG319274 35,00

Cable amb conductor de
coure de 0,6/1 kV de tensid
asignada, amb designacio
9.14. , 1 60,00 60,00
m RV-K, tetrapolar, de seccio 4
X 4 mm2, amb coberta del

cable de PVC, col-locat en tub
EG319544 60,00

Cable amb conductor de
coure de 0,6/1 kV de tensid
assignada, amb designacio
9-15. m RV-K, bipolar, de seccié 2 x 1 80,00 80,00
2.5 mm2, amb coberta del

cable de PVC, col-locat en tub

EG319234 80,00

Cable amb conductor de
coure de 0,6/1 kV de tensid
asignada, amb designacid
9-16. m RV-K, bipolar, de seccidé 2 x 25 2 22,00 44,00
mm2, amb coberta del cable

de EPR, col-locat en tub
EG31H284 44,00
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Cable amb conductor de
coure de 0,6/1 kV de tensid
assignada, amb designacid
9.17. m  RVFV, bipolar, de seccié 2 x 2 22,00 44,00
25 mm2, amb armadura de
fleix d'acer i coberta del cable
de PVC, col-locat en tub

EG31H284 44,00

Cable amb conductor de
coure de 0,6/1 kV de tensid
assignada, amb designacié
9.18. m  RV-K, tetrapolar, de secci6 4 1 87,45 87,45
X 35 mm2, amb coberta del
cable de EPR, col-locat en
canal o safata
EG319596 87,45

Cable amb conductor de
coure de 0,6/1 kV de tensio
assignada, amb designacié
9.19. m  RV-K, tetrapolar, de secci6 4 2 35,00 70,00
x 50 mm2, amb coberta del
cable de EPR, col-locat en
canal o safata
EG3195A6 70,00

Cable amb conductor de
coure de 0,6/1 kV de tensid
assignada, amb designacid
9.20. m  RV-K, tetrapolar, de secci6 4 1 35,00 35,00
x 16 mm2, amb coberta del
cable de EPR, col-locat en
canal o safata
EG319576 35,00

Cable amb conductor de
coure de 0,6/1 kV de tensio
assignada, amb designacio
9.91. m RZl-.K' (AS), tetrapolar, de 2 35,00 70,00
seccio 4 x 75 mm2, amb
coberta del cable de EPR amb
baixa emissio fums, col-locat

en canal o safata
EG3125B6 70,00
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9.22. m

EF912A8G

Tub de polietile multicapa
amb tub interior de polietile
de diametre 40 mm, anima
d'alumini i proteccié exterior
de polietile i collocat
superficialment

1

104,00

104,00

104,00

9.23. m

EF912A8A

Tub de polietilé multicapa
amb tub interior de polietile
de diametre 20 mm, anima
d'alumini i proteccié exterior
de polietile i collocat
superficialment

1

70,00

70,00

70,00

9.24. m

EF912A86INY7

Tub de polietilé multicapa
amb tub interior de polietile
de diametre 16 mm, anima
d'alumini i proteccié exterior
de polietile i collocat
superficialment. Article: ref.
101.16100 de la serie Tubs
Multitubo de MULTITUBO

1

85,00

85,00

85,00

9.25. m

EF912A8J

Tub de polietilé multicapa
amb tub interior de polietile
de diametre 50 mm, anima
d'alumini i proteccié exterior
de polietile i collocat
superficialment

4

123,00

492,00

492,00

9.26. m

EF912A8M

Tub de polietilé multicapa
amb tub interior de polietile
de diametre 63 mm, anima
d'alumini i proteccié exterior
de polietile i collocat
superficialment

3

132,00

396,00

396,00
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9.27.

EF912A8E

Tub de polietile multicapa
amb tub interior de polietile
de diametre 32 mm, anima
d'alumini i proteccié exterior
de polietile i collocat
superficialment

1

97,00

97,00

97,00

9.28.

EG414EAM

Unitat

Interruptor automatic
magnetotermic de 100 A
d'intensitat nominal, tipus
PIA corba B, bipolar (2P), de
10000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 10
kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 3
moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, muntat en perfil
DIN

1,00

1,00

9.29.

EG414D9B

Unitat

Interruptor automatic
magnetotermic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus
PIA corba B, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 10
kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2
moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, muntat en perfil
DIN

1,00

1,00

9.30.

EG414D94

Unitat

Interruptor automatic
magnetotermic de 3 A
d'intensitat nominal, tipus
PIA corba B, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 10
kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2
moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, muntat en perfil
DIN

1,00

1,00
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Interruptor automatic
magnetotermic de caixa
emmotllada, de 160 A
d'intensitat maxima i calibrat
a 160 A, amb 3 polsi3relési
9.31. Unitat bloc de reles magnetotermic 2 2,00
estandard integrat, de 16 kA
de poder de tall segons UNE-
EN 60947-2, de 5 moduls DIN
de 18 mm d'amplaria,
muntat en perfil DIN

EG41GiMP 2,00

Interruptor automatic
magnetotermic de 125 A
d'intensitat nominal, tipus
PIA corba B, bipolar (2P), de
10000 A de poder de tall

9.32. Unitat segons UNE-EN 60898 i de 10
kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 3
moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, muntat en perfil
DIN

EG414EAN 1 1,00 1,00

Interruptor automatic
magnetotermic de caixa
emmotllada, de 250 A
d'intensitat maxima i calibrat
a250A,amb 3 polsi3relesi

9.33. Unitat R < 3 3,00
bloc de relés electronic per a
interuptors fins a 250 A, de
36 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, muntat
superficialment
EG41JCNR 3,00
I. Amzieb A. 25
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Interruptor automatic
magnetotermic de 80 A
d'intensitat nominal, tipus
PIA corba B, bipolar (2P), de
10000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898 i de 10
kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 3
moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, muntat en perfil
DIN

Interruptor automatic
magnetotermic de caixa
emmotllada, de 630 A
d'intensitat maxima, amb 3
pols i 3 reles i bloc de relés
electronic regulable per a
interruptors fins a 630 A, de
45 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, muntat
superficialment

Part. Ut

9.34, Unitat
EG414EAL

9.35. Unitat
EG41NHNV

9.36. Unitat
EG42G2BN

Bloc diferencial de la classe
AC, gamma industrial, de fins
a 125 A d'intensitat nominal,
bipolar (2P), de sensibilitat
0.03 A de desconnexid fix
instantani, temps de retard
de 0 ms, amb botd de test

incorporat i indicador
mecanic de defecte,
construit segons les

especificacions de la norma
UNE-EN 61009-1, de 3.5
moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, muntat en perfil
DIN

1

I. Amzieb A.

1,00
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1,00
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1,00
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Bloc diferencial de la classe
AC, gamma industrial, de fins
a 25 A d'intensitat nominal,
bipolar (2P), de sensibilitat
0.03 A de desconnexid fix
instantani, temps de retard
de 0 ms, amb botd de test

9.37. Unitat incorporat i indicador
mecanic de defecte,
construit segons les

especificacions de la norma
UNE-EN 61009-1, de 1.5
moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, muntat en perfil
DIN

EG42G27D 2 2,00 2,00

Bloc diferencial de la classe
AC, gamma industrial, de fins
a 125 A d'intensitat nominal,
bipolar (2P), de sensibilitat
0.03 A de desconnexid fix
instantani, temps de retard
de 0 ms, amb botd de test

9.38. Unitat incorporat i indicador 5 5,00
mecanic de defecte,
construit segons les

especificacions de la norma
UNE-EN 61009-1, de 3.5
moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, muntat en perfil
DIN

EG42G2BN 5,00

I. Amzieb A.
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Bloc diferencial de la classe
AC, gamma industrial, de fins
a 125 A d'intensitat nominal,
bipolar (2P), de sensibilitat
0.03 A de desconnexid fix
instantani, temps de retard
de 0 ms, amb botd de test

9.39. Unitat incorporat i indicador
mecanic de defecte,
construit segons les

especificacions de la norma
UNE-EN 61009-1, de 3.5
moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, muntat en perfil
DIN

EG42G2BN 6 6,00 6,00

Bloc diferencial de la classe
AC, gamma industrial, de fins
a 125 A d'intensitat nominal,
bipolar (2P), de sensibilitat
0.03 A de desconnexid fix
instantani, temps de retard
de 0 ms, amb botd de test

9.40. Unitat incorporat i indicador
mecanic de defecte,
construit segons les

especificacions de la norma
UNE-EN 61009-1, de 3.5
moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, muntat en perfil
DIN

EG42G2BN 1 1,00 1,00

Piqueta de connexid a terra
d'acer, amb recobriment de
coure de gruix estandard, de

9.41. Unitat 2500 mm de llargaria de 18.3 ! 1,00
mm de diametre, clavada a
terra
EGD1441E 1,00
I. Amzieb A. 28
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Caixa per a quadre de
comandaments i proteccid,
de material autoextingible,

9.42. Unitat 9 9,00
amb porta, per a catorze
moduls i muntada
superficialment
EG134902 9,00
Armari metal-lic des de
700x900x180 fins a
043,  Unitat J00x1000x180 mm, ‘per a -, 1,00
servei exterior, amb porta
amb finestreta, fixat a
columna
EG1A0949 1,00

Parallamps desionitzador de
carrega electrostatica (DDCE)
9.44. Unitat d'alumini i PVC de 25 m de 1 1,00
radi de cobertura, per a
adaptar a mastil

BM911121 1,00
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10.1. m

EFB24452

Tub de polietile de designacio
PE 40, de 20 mm de diametre
nominal, de 10 bar de pressio
nominal, série SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressio,
amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plastic, i
col-locat superficialment

6 145,00

870,00

870,00

10.2. m

EFB25452

Tub de polietilée de designacié
PE 40, de 25 mm de diametre
nominal, de 10 bar de pressio
nominal, série SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressio,
amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plastic, i
col-locat superficialment

26 200,00

5.200,00

5.200,00

10.3. m

EFB23452

Tub de polietile de designacio
PE 40, de 16 mm de diametre
nominal, de 10 bar de pressio
nominal, série SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressio,
amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plastic, i
col-locat superficialment

6 84,00

6,00

6,00

10.4. m

EFB28452

Tub de polietile de designacié
PE 40, de 50 mm de diametre
nominal, de 10 bar de pressié
nominal, série SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressio,
amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plastic, i
col-locat superficialment

8 76,00

608,00

608,00
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Tub de polietilée de designacié
PE 40, de 63 mm de diametre
nominal, de 10 bar de pressio
nominal, série SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressio,
amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plastic, i
col-locat superficialment

Tub de polietile de designacio
PE 40, de 40 mm de diametre
nominal, de 10 bar de pressio
nominal, série SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressio,
amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plastic, i
col-locat superficialment

Tub de polietilée de designacié
PE 40, de 90 mm de diametre
nominal, de 10 bar de pressio
nominal, série SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressio,
amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plastic, i
col-locat superficialment

Part. Ut
10.5. m
EFB29452
10.6. m
EFB27452
10.7. m
EFB2C452
10.8. m
EFB2C452

Tub de polietile de designacié
PE 40, de 110 mm de diametre
nominal, de 10 bar de pressio
nominal, série SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressio,
amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plastic, i
col-locat superficialment

I. Amzieb A.

4 68,00 4,00
4,00

1 27,00 1,00
1,00

2 77,00 154,00
154,00

2 68,00 136,00
136,00
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Descalcificador compacte amb
comandament volumétric, amb
pressio minima de 2 bar, de
cabal 16 m3/h, de diametre
1"1/2 i muntat sobre bancada

10.9. Unitat

EJ6229A6

1 1,00

1,00

Lavabo mural de porcellana
esmaltada, senzill, d'amplaria
<= 53 cm, de color blanc i preu
superior, col-locat amb suports
murals

10.10. Unitat

EJ13B611

2 2,00

2,00

Aigliera de gres esmaltat
brillant amb una pica circular,
40 a 50 cm de llargaria, de color
blanc i fins a 50 cm d'amplaria,
preu superior, col-locada amb
suports murals

10.11. Unitat

KJ18D211

2 2,00

2,00

Plat de dutxa quadrat de
porcellana  esmaltada, de
700x700 mm, de color blanc,
preu alt, col-locat sobre el
paviment. Article: ref. 10820 de
la série Atlas de GALA

EJ12B71PK4SH

10.12. Unitat

2 2,00

2,00

Aixeta mescladora, mural,
muntada superficialment, per a
dutxa de teléfon, de llauté
cromat, preu superior, amb
dues entrades de 1/2" i sortida
de 1/2"

10.13. Unitat

EJ22111A

2 2,00

2,00

I. Amzieb A.
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Compresor de 8 bar, muntat
sobre bancada, amb
11.1. Unitat assecador, filtres absoluts i 1 1,00
ventilador, totalment
instal-lat i comprovat.

- Pressio de treball: 8 bar
- Cabal de treball: 13 m3/h
- Poténcia eléctrica: 2,2 Kw

P1 1,00
. Diposit d'emmagatzematge
11.2. Unitat d'aire comprimit de 1.000 L 1 1,00
- Diametre: 790 mm
P2 1,00

Tub d'acer inoxidable sense
soldadura, fabricat amb acer
S195 T, d'1/4" de mida de
rosca (diametre exterior
11.3. m  especificat=13.5 mm i DN=8 23 120,00 2.760,00
mm), serie H segons UNE-EN
10255, soldat, amb grau de
dificultat baix i col-locat
superficialment

FF11H221 2.760,00

Tub d'acer negre sense
soldadura, fabricat amb acer
S195 T, de 1/2" de mida de
rosca (diametre exterior
11.4. m  especificat=21.3 mm i DN=15 1 95,00 95,00
mm), serie H segons UNE-EN
10255, soldat, amb grau de

dificultat baix i col-locat
superficialment
FF11H421 95,00
I. Amzieb A. 33
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Bomba centrifuga compacta,
normalitzada segons UNE-EN
733, mida normalitzada 65-
200, diametre nominal de la
impulsi6 65 mm, diametre
nominal del rotor 200 mm,
diametre nominal de
I'aspiraci6 80 mm, pressio
nominal 10 bar, index
11.5. Unitat d'eficiencia minima de la 23 23,00
bomba (MEI)<=0.4 segons
REGLAMENTO (UE) 547/2012,
motor trifasic de 400 Vi 3 kW
a 1450 rpm amb una classe
d'eficiencia energética 1E3
segons REGLAMENTO (CE)
640/20009, cos d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316),
muntada superficialment

ENH4938X 23,00

I. Amzieb A.
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Part. Ut DESIGNACIO DE L'OBRA Ut LLARG AMPLE ALT PARCIALS TOTALS
Caldera de condensacio de 118 a
128 kW de poténcia calorifica, de
planxa d'alumini, per a calefaccio
i aigua calenta sanitaria, de 6 bar
de pressid, produccié d'aigua
12.1. Unitat calenta sanitaria , per a gas 1 1,00
natural, amb valvules, vas
d'expansid i conjunt d'accessoris,
de peu, dissenyada segons els
requisits del REGLAMENTO (UE)
813/2013
BE228NJA 1,00
. Diposit d'emmagatzematge de
12.2. Unitat 10.000 L 1 1,00
- Racord de connexi6 amb el
camio.
- Filtre de pas de carrega.
- Valvula de bola.
- Espiell.
- Presa de mostres.
Valvula de pressio/depressio.
- Filtre per al diposit.
- Pressostat.
- Boca d’home.
- Escala d’accés a la part superior.
- Detectors de nivells d’al¢cada
minima i maxima.
- Sonda de temperatura
- Diametre 1.000 mm
V3 1,00
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AlSI
316L) sense soldadura, de 1 mm
de diametre exterior i d'l mm de
12.3. m  gruix de paret segons UNE-EN 1 43,00 43,00
10216-5, unié a compressié, amb
grau de dificultat mitja i col-locat
superficialment
EF433112 43,00
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CAPITOL XII. INSTAL-LACIO DE VAPOR

Part. Ut

DESIGNACIO DE L'OBRA

Ut LLARG AMPLE ALT PARCIALS TOTALS

12.4. m

EF433112

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI
316L) sense soldadura, de 2 mm
de diametre exterior i d'1 mm de
gruix de paret segons UNE-EN
10216-5, unié a compressié, amb
grau de dificultat mitja i col-locat
superficialment

4 77,00 308,00

308,00

12.5. m

EF433112

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AlSI
316L) sense soldadura, de 4 mm
de diametre exterior i d'l mm de
gruix de paret segons UNE-EN
10216-5, unié a compressio, amb
grau de dificultat mitja i col-locat
superficialment

5 95,00 475,00

475,00

12.6. m

EF433112

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AlSI
316L) sense soldadura, de 6 mm
de diametre exterior i d'l mm de
gruix de paret segons UNE-EN
10216-5, unié a compressié, amb
grau de dificultat mitja i col-locat
superficialment

1 23,00 23,00

23,00

12.7. m

EF433332

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AlSI
316L) sense soldadura, de 8 mm
de diametre exterior i de 1.5 mm
de gruix de paret segons UNE-EN
10216-5, unié a compressié, amb
grau de dificultat mitja i col-locat
superficialment

3 54,00 162,00

162,00
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CAPITOL XII. INSTAL-LACIO DE VAPOR

Part. Ut

DESIGNACIO DE L'OBRA

Ut LLARG AMPLE ALT PARCIALS TOTALS

12.8. m

EF433X82

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI
316L) sense soldadura, de 45 mm
de diametre exterioride 4 mm de
gruix de paret segons UNE-EN
10216-5, unié a compressié, amb
grau de dificultat mitja i col-locat
superficialment

12.9. Unitat

EJACB570

Bescanviador de plaques per a
aigua calenta sanitaria amb
caldera, 131 kW de potencia
térmica, cabal d'entrada de 4.64
m3/h a 80 °C amb un gradient
térmic de 25 °C, cabal d'ACS de
2.5m3/h a 10 °C amb un gradient
termic de 45 °C, plaques d'acer
inoxidable de designacié 1.4401
(AISI 316) , amb junt elastoméric
desmontable i bastidor d'acer
S235JR  , amb connexions
roscades d'l 1/4, col-locat sobre
bancada i connectat

12.10. m

EFQ7A2P1

Aillament termic de polietilé
expandit, per a tub de 1/4" de
diametre, de 5 mm de gruix, amb
grau de dificultat baix i col-locat
superficialment

I. Amzieb A.

1 60,00 60,00
60,00
1 1,00
1,00
1 257,00 257,00
257,00
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CAPITOL XIII. INSTAL-LACIO FRIGORIFICA

Part. Ut DESIGNACIO DE L'OBRA Ut LLARG AMPLE ALT PARCIALS TOTALS

Conjunt accessoris per al grup de
fred amb poténcia de 100 kW,
amb una potencia frigorifica de

13.1. Unitat 234 kg i bassa d'acumulacio 1 1,00
d'aigua glagada, posat en obra i
totalment instal-lat i comprovat.

F1 1,00
Evaporador amb una capacitat

31.2. Unitat de 13.854 kcal/h i 720 W de 1 1,00
poténcia eléctrica

F2 1,00
Evaporador amb una capacitat

13.3. Unitat de 11.335 kcal/h i 527 W de 1 1,00
poténcia eléctrica

F3 1,00
Evaporador amb una capacitat

13.4. Unitat de 17.884 kcal/h i 1.050 W de 1 1,00
poténcia eléctrica

F5 1,00

Evaporador amb una capacitat
13.5. Unitat de 47.851 kcal/h i 2.100 W de 1 1,00
poténcia eléctrica

F5 1,00
Evaporador amb una capacitat

13.6. Unitat de 26.448 kcal/h i 1.300 W de 1 1,00
potéencia eléctrica

F6 1,00
Compressor amb una capacitat

13.7. Unitat de 15.000 kcal/h i 347 W de 2 2,00
poténcia eléctrica

F7 2,00
Compressor amb una capacitat

13.8. Unitat de 18.500 kcal/h i 5,20 kW de 1 1,00
poténcia eléctrica

F8 1,00

I. Amzieb A.
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CAPITOL XIII. INSTAL-LACIO FRIGORIFICA

Part. Ut DESIGNACIO DE L'OBRA Ut LLARG AMPLE ALT PARCIALS TOTALS
Compressor amb una capacitat

13.9. Unitat de 47.000 kcal/h i 12,60 kW de 1 1,00
poténcia eléctrica

F9 1,00
Compressor amb una capacitat

13.10. Unitat de 30.000 kcal/h i 9,80 kW de 1 1,00
poténcia electrica

F10 1,00
Condensador amb una capacitat

13.11. Unitat de 17.179 kcal/h i 3,20 kW de 2 2,00
poténcia eléctrica

F11 2,00
Condensador amb una capacitat

13.12. Unitat de 11.645 kcal/h i 2,57 kW de 1 1,00
poténcia eléctrica

Fi12 1,00
Condensador amb una capacitat

13.13. Unitat de 47.889 kcal/h i 10,30 kW de 1 1,00
potéencia eléctrica

F13 1,00
Condensador amb una capacitat

13.14. Unitat de 26.771 kcal/h i 5,80 kW de 1 1,00
poténcia eléctrica

F14 1,00
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CAPITOL XIV. INSTAL-LACIO PROTECCIO CONTRA INCENDIS

Part. Ut DESIGNACIO DE L'OBRA Ut LLARG AMPLE ALT PARCIALS TOTALS

Extintor manual de 6 kg de
carrega, de pols seca polivalent,
14.1. Unitat amb pressid incorporada i 24 24,00
disposicid d'obertura per
maneta, difussor i pintat.

EM31261J 24,00

Extintor manual de dioxid de
carboni, de carrega 5 kg, amb

14.2. Unitat . . 6,00
pressid incorporada, pintat, amb
suport a paretat.
EM31351J 6,00
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CAPITOL XV. INSTAL-LACIO DE VENTILACIO

Part. Ut DESIGNACIO DE L'OBRA Ut LLARG AMPLE ALT PARCIALS TOTALS

Ventilador centrifug trifasic per
a 400 V de tensi6, de 87050
15.1. Unitat m3/h de cabal maxim d'aire, de 1 1,00
pressié mitjana i muntat sobre
bancada

EEM24M2H 1,00

Ventilador centrifug trifasic per
a 400 V de tensid, de 117000

15.2. Unitat m3/h de cabal maxim d'aire, de 2 2,00
pressié mitjana i muntat sobre
bancada
EEM24M3H 2,00
I. Amzieb A. 41
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CAPITOL XVI. SEGURETAT | SALUT

Part. Ut DESIGNACIO DE L'OBRA

Ut LLARG AMPLE ALT PARCIALS

TOTALS

S§S.1. Es considerara pressupostat en un 1 % del total dels capitols anteriors.
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CAPITOL XVII. MAQUINARIA | ESTRIS

Part. Ut DESIGNACIO DE L'OBRA Ut LLARG AMPLE ALT PARCIALS TOTALS
. Diposit emmagatzemtge solids de
17.1. Unitat 1.000 L 15 15,00

- Racord de connexidé amb el camié.

- Filtre de pas de carrega.
- Valvula de bola.

- Espiell.

- Presa de mostres.

Valvula de pressié/depressio.

- Filtre per al diposit.

- Pressostat.

- Panell antiexplosions
- Boca d’home.

- Escala d’accés a la part superior.

- Detectors de nivells d’al¢ada
minima i maxima.
- Fons vibrants.
- Fluidificacié amb aire comprimit o
per percussio.
- Dosificador alveolar
- Diametre 1.000 mm
M1 15,00

I. Amzieb A.
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CAPITOL XVII. MAQUINARIA | ESTRIS

Part. Ut DESIGNACIO DE L'OBRA Ut LLARG AMPLE ALT PARCIALS TOTALS

Diposit emmagatzemtge solids de

17.2. Unitat 3.000 L

1 1,00

- Racord de connexié amb el camid.

- Filtre de pas de carrega.
- Valvula de bola.

- Espiell.

- Presa de mostres.

Valvula de pressié/depressio.

- Filtre per al diposit.

- Pressostat.

- Panell antiexplosions
- Boca d’home.

- Escala d’accés a la part superior.

- Detectors de nivells d’alcada
minima i maxima.
- Fons vibrants.
- Fluidificacié amb aire comprimit o
per percussio.
- Dosificador alveolar
- Diametre 1.500 mm
M2 1,00
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CAPITOL XVII. MAQUINARIA | ESTRIS

Part. Ut DESIGNACIO DE L'OBRA Ut LLARG AMPLE ALT PARCIALS TOTALS

Diposit emmagatzemtge solids de

17.3. Unitat 5.000 L

1 1,00

- Racord de connexié amb el camid.

- Filtre de pas de carrega.
- Valvula de bola.

- Espiell.

- Presa de mostres.

Valvula de pressié/depressio.

- Filtre per al diposit.

- Pressostat.

- Panell antiexplosions
- Boca d’home.

- Escala d’accés a la part superior.

- Detectors de nivells d’alcada
minima i maxima.
- Fons vibrants.
- Fluidificacié amb aire comprimit o
per percussio.
- Dosificador alveolar
- Diametre 2.000 mm
M3 1,00
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CAPITOL XVII. MAQUINARIA | ESTRIS

Part. Ut DESIGNACIO DE L'OBRA Ut LLARG AMPLE ALT PARCIALS TOTALS
. Diposit emmagatzemtge solids de
17.4. Unitat 15.000 L 1 1,00

- Racord de connexié amb el camio.

- Filtre de pas de carrega.
- Valvula de bola.

- Espiell.

- Presa de mostres.

Valvula de pressié/depressio.

- Filtre per al diposit.

- Pressostat.

- Panell antiexplosions
- Boca d’home.

- Escala d’accés a la part superior.

- Detectors de nivells d’alcada
minima i maxima.
- Fons vibrants.
- Fluidificacié amb aire comprimit o
per percussio.
- Dosificador alveolar
- Diametre 2.350 mm
M4 1,00
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CAPITOL XVII. MAQUINARIA | ESTRIS

Part. Ut DESIGNACIO DE L'OBRA Ut LLARG AMPLE ALT PARCIALS TOTALS

Diposit emmagatzemtge liquids de

17.5 Unitat 4.000 L (oli de girasol)

1 1,00

- Racord de connexié amb el camid.

- Filtre de pas de carrega.
- Valvula de bola.

- Espiell.

- Presa de mostres.

Valvula de pressié/depressio.

- Filtre per al diposit.
- Pressostat.
- Boca d’home.

- Escala d’accés a la part superior.

- Detectors de nivells d’alcada
minima i maxima.

- Sonda de temperatura

- Airejador amb malla anti-insectes

- Diametre 1.500 mm
M5 1,00
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CAPITOL XVII. MAQUINARIA | ESTRIS

Part. Ut DESIGNACIO DE L'OBRA Ut LLARG AMPLE ALT PARCIALS TOTALS

Diposit emmagatzemtge liquids de

17.6.Unitat ¢ 100 L (oli d'oliva)

1 1,00

- Racord de connexié amb el camio.

- Filtre de pas de carrega.
- Valvula de bola.

- Espiell.

- Presa de mostres.

Valvula de pressié/depressio.

- Filtre per al diposit.
- Pressostat.
- Boca d’home.

- Escala d’accés a la part superior.

- Detectors de nivells d’alcada
minima i maxima.

- Sonda de temperatura

- Airejador amb malla anti-insectes

- Diametre 2.000 mm
M6 1,00
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CAPITOL XVII. MAQUINARIA | ESTRIS

Part. Ut DESIGNACIO DE L'OBRA Ut LLARG AMPLE ALT PARCIALS TOTALS

Diposit emmagatzemtge liquids de

17.7.Unitat 55 500 | (aigua)

1 1,00

- Racord de connexié amb el camid.

- Filtre de pas de carrega.
- Valvula de bola.

- Espiell.

- Presa de mostres.

Valvula de pressié/depressio.

- Filtre per al diposit.
- Pressostat.
- Boca d’home.

- Escala d’accés a la part superior.

- Detectors de nivells d’alcada
minima i maxima.

- Sonda de temperatura

- Airejador amb malla anti-insectes

- Diametre 4.000 mm
M7 1,00

Picadora d'us professional ULTRA

17.8. Unitat MONO NEW 730

1 1,00

- Cos en acer inoxidable AISI-304

- Capacitat productiva: fins a 2.000
kg/h

- Incorpora carretd de carrega de 200
L.

- Incorpora equip de mesclat eficient.

- Incorpora protector pels dits
electronic de desconnexio situat a la
boca de sortida.

- Poténcia eléctrica: 6,6 kW
- Dimensions (longitud x amplada x
alcada): 1.480 x 1.100 x 2.950 mm
M8 1,00

I. Amzieb A.
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CAPITOL XVII. MAQUINARIA | ESTRIS

Part. Ut DESIGNACIO DE L'OBRA Ut LLARG AMPLE ALT PARCIALS TOTALS

17.9. Unitat Injectora salmorra 1 1,00

- Materials en acer inoxidable.

- Possibilitat de volum d'injeccié alt i
baix.

- Capgal d'injeccié polivalent (agulles
simples, dobles, triples i quadruples).

- Canvi facil i rapid del sencer capcal
d'injecci6 amb agulles d’altura
estandard cop d'injeccié de 200 mm
(de 100 250 mm estan disponibles a
opcio).

- Control de la velocitat (opcional).

- Sistema senzill i eficient de
transmissio de poténcia.

- Tauler de control facil de llegir i
operar transportador (de plastic) facil
de desmuntar i netejar.

- Bomba centrifuga d'acer inoxidable
eficient.

- Facil control de la pressié de la
salmorra finsa 3 bars (o finsa4 bars,
opcionalment).

- Diposit de salmorra d'acer
inoxidable.

- Funcions de mescla salmorra i
bombament salmorra fora del tanc
sistema tancat de circulacié
salmorra.

- Sistema de filtracié de salmorra.

- Potencia electrica: 2 kW
- Dimensions (longitud x amplada x
alcada): 1.150 x 1.850 x 760 mm
M9 1,00
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CAPITOL XVII. MAQUINARIA | ESTRIS

Part. Ut DESIGNACIO DE L'OBRA Ut LLARG AMPLE ALT PARCIALS TOTALS

17.10. Unitat Dip0sit per operacions amb salmorra 10 10,00

- Agitador vertical per homogeneitzar
la temperatura i evitar la precipitacié
del producte

- Airejador amb malla anti-insectes

- Indicadors de nivells.

- Aillament térmic de poliureta 80
centimetres

- Boca d'home inferior

- Sortida amb valvula papallona de
descarrega

- Valvula extraccié mostres

- Sonda de temperatua

- Adaptat a sistema de neteja CIP

- Capacitat: 1.000 L
- Fons inferior coic, 20 %
M10 10,00

17.11. Unitat Equip tenderitzador model TSAB 2 2,00

- Incorpora cinta transportadora de
400 mm d'amplada

- Poténcia eléctrica: 1,6 kW
- Capacitat per a 3 graus de
tenderitzacio (80-40-20 mm)

- Dimensions (longitud x amplada x
alcada): 2.500 x 800 x 1.800 mm

M11 2,00
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CAPITOL XVII. MAQUINARIA | ESTRIS

Part. Ut DESIGNACIO DE L'OBRA Ut LLARG AMPLE ALT PARCIALS TOTALS

Equip massatjador amb sistema de

17.12. Unitat .
massatge per friccid

1 1,00

- Models amb capacitat des de 60 L
fins a2 1800 L.

- Bomba de buit d'alta capacitat.

- Unitat de control ST450V (VM 60-
220).

- Panell de control tactil amb 99
programes (VM 250 -1800).

- Intervals automatics de respiracié.

- Inclinacié total motoritzada (VM
250-1800) i manual (VM 60-220).

- Motor amb velocitat variable des de
250 rpm fins a 800 rpm.

- Possibilitat de carrega mitjancant
elevador.

- Diferents tipus de pales
remenadores segons producte.
- Control de buit per sensors.

- Control del temps total
- Control del temps restant.
- Control de canvi d’oli.

- Programa de preescalfament de la

bomba.

- Dimensions (longitud x amplada x
alcada): 3.500 x 1.600 x 3.450 mm

M12 1,00
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CAPITOL XVII. MAQUINARIA | ESTRIS

Part. Ut DESIGNACIO DE L'OBRA Ut LLARG AMPLE ALT PARCIALS TOTALS

. Forn de coccié carn model ADVANCE
17.13. Unitat PLUS, APE-202 1 1,00

- Capacitat per a 40 safates.

- Control del funcionament
mitjangant pantalla “Touch control”.

- 4 métodes de coccid (vapor, vapor
regulable, regeneracio i conveccid).

- Preescalfament de la cambra.
- Gesti6 de programes de coccid.

- Programacio retardada de coccid,
coccié a baixa temperatura i rentat
de la cambra.

- Historial: gravacié de diferents
metodes de coccid utilitzats.

- 5 sistemes de neteja de la cambra.

- Sonda amb dispositiu multisensor
de temperatura.

- Software per PC de gestié: historial,
receptes, APPCC, manuals, etc.

- Generador de vapor previst de
detector de calg.

- Sistema de descalcificacid
semiautomatic.

- Proteccié IPX-5.

- Dutxa retractil.

- Porta amb doble vidre.

- Disposa de carretdé amb estructura
porta-safates integrat.

- Poténcia eléctrica: 62,40 kW

- Dimensions (longitud x amplada x
alcada): 1.162 x 1.841 x 1.074 mm

M13 1,00

I. Amzieb A.




)
Universitat de Girona

Escola Politécnica Superior
o .

Amidaments i pressupost

CAPITOL XVII. MAQUINARIA | ESTRIS

Part. Ut DESIGNACIO DE L'OBRA

Ut LLARG AMPLE ALT PARCIALS TOTALS

Peladora de ganivetes amb una

17.14. Unitat capacitat productiva de 400 kg/h

- Disposa d'un atomitzador d'aigua
en la part superior

- Permet regular diferents graus de
pelat

- Incorpora sistema de temporitzacié
automatic

- Construit amb acer inoxidable AlSI-
304

- Poténcia eléctrica: 1,5 kW

- Dimensions (longitud x amplada x
alcada): 735x 750 x 1.195 mm

M14

2

2,00

2,00

17.15. Unitat Escaldador i coccidé de verdures

- Equipat amb sistema de filtracid

- Fabricat en AISI-304

- Incorpora cinta transportadora de
PVC

- Incorpora sistema de refredament

- Capacitat productiva coccié: 500
kg/h
- Capacitat productiva d'escaldat:
3.600 kg/h
- Poténcia eléctrica: 5,7 kW

M15

2,00

2,00
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CAPITOL XVII. MAQUINARIA | ESTRIS

Part. Ut DESIGNACIO DE L'OBRA Ut LLARG AMPLE ALT PARCIALS TOTALS

Tamis vibratori amb una capacitat

17.16. Unitat productiva de 800 kg/h

1 1,00

- Permet 4 nivells de tamisatge.

- Permet separacio solid/solid com la
solid/liquid.

- Neteja mitjancant anells de
fregament o ultrasons.

- Equip estanc a la pols i als liquids.

- Motor vibratori directament
connectat.

- Connexié eléctrica senzilla amb
interruptor  parada, marxa i
emergencia.

- Baix consum eléctric.

- Fabricat en acer inoxidable AlSI-304
o AlSI-306 (segons peticid).

- Motor amb masses excentriques
que genera un moviment
tridimensional facilitant aixi el maxim
el tamisatge del producte.

M16 1,00

17.17. Unitat Forn coccio cereals 1 1,00

- Equipat amb sistema de filtracid

- Fabricat en AlSI-304

- Incorpora cinta transportadora de
PVC

- Incorpora sistema de refredament

- Capacitat productiva coccié: 500
kg/h
- Poténcia eléctrica: 5,7 kW
M17 1,00
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CAPITOL XVII. MAQUINARIA | ESTRIS

Part. Ut DESIGNACIO DE L'OBRA Ut LLARG AMPLE ALT PARCIALS TOTALS

17.18. Unitat Tanc mescla i cocci6 de caldo de 5 2,00
pollastre

- Construit en acer inoxidable AlSI-
316 AISI-304.

- Incorpora un agitador vertical.

- Mesclador de fons amb alt
rendiment de cisalla.

- Control del nivell amb sondes de
nivell maxim i minim.

- Incorpora presa-mostres.

- Té wuna boca dhome per
incorporacié d’ingredients manuals i
inspeccions.

- Disposa de boles difusores per la
neteja CIP.

- Té valvules manuals de papallona
per a la descarrega de diferents
diametres en funcido de les
necessitats.

- Quadre electric de control.

- Dip0sit amb camisa connectada a
resisténcies eléctriques.

- Capacitat d’incorporacié
d’ingredients amb sistema
automatitzat per transport

pneumatic i/o manual.
- Poténcia eléectrica: 38 kW

- Dimensions (longitud x amplada x
alcada): 1.600 x 850 x 2.784 mm

M18 2,00
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CAPITOL XVII. MAQUINARIA | ESTRIS

Part. Ut DESIGNACIO DE L'OBRA Ut LLARG AMPLE ALT PARCIALS TOTALS
. Decantador AD24H amb un volum de
17.19. Unitat 1.000 L 1 1,00

- Els materials que composen aquests
equips; carcassa, descarrega de
solids, el tambor, la rosca sens fi i el
tub d’alimentacid estan construits en
acer inoxidable AISI-304.

- L’accionament del tambor es
realitza mitjancant transmissio per
corretja i motor eléctric.

- Disposa d’antivibradors en els
suports del decantador
- Poténcia eléctrica: 9,2 kW

- Dimensions (longitud x amplada x
alcada): 2.050 x 650 x 1.100 mm

M19 1,00

17.20. Unitat Bescanviador de calor tubular 1 1,00

- Equip industrial dissenyat tan
termicament com mecanicament per
a garantir una llarga vida util.

- Facil inspeccid i desmuntatge rapid.
- Facilitat d’ampliacio si es requereix.

- Inclou certificat de qualitat 3.1 i
marcat segons CE 2014/68/UE.

- Construit en acer inoxidable AlSI-
316 AlSI-304.

- Poténcia electrica: 3,4 kW
- Longitud: 6.000 mm
M20 1,00
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CAPITOL XVII. MAQUINARIA | ESTRIS

Part. Ut DESIGNACIO DE L'OBRA Ut LLARG AMPLE ALT PARCIALS TOTALS
1721, Unitat Tanc\ de mescla i coccid salsa de 1 1,00
tomaquet

- Construit en acer inoxidable AISI-
316 AISI-304.

- Incorpora un agitador vertical.

- Mesclador de fons amb alt
rendiment de cisalla.

- Control del nivell amb sondes de
nivell maxim i minim.

- Incorpora presa-mostres.

- Té wuna boca dhome per
incorporacié d’ingredients manuals i
inspeccions.

- Disposa de boles difusores per la
neteja CIP.

- Té valvules manuals de papallona
per a la descarrega de diferents
diametres en funcido de les
necessitats.

- Quadre electric de control.

- Dip0sit amb camisa connectada a
resisténcies eléctriques.

- Capacitat d’incorporacié
d’ingredients amb sistema
automatitzat per transport

pneumatic i/o manual.
- Poténcia eléectrica: 38 kW

- Dimensions (longitud x amplada x
alcada): 1.450 x 850 x 2.807 mm

M21 1,00
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CAPITOL XVII. MAQUINARIA | ESTRIS

Part. Ut DESIGNACIO DE L'OBRA Ut LLARG AMPLE ALT PARCIALS TOTALS

17.22. Unitat Sistema CIP 1 1,00

- 2 diposits AlISI-316, encamisats, de
1.000 L per a preparacié de solucions
de neteja. Fons conics.

- 1 diposit AISI-304, sense encamisar,
de 1.500 L per aigua recuperada, amb
fons conics.

- L'escalfament es realitza amb un
intercanviador de vapor, amb valvula
modulant de vapor purgadors, etc.

- Dosificaci6 de  concentrats
mitjancant bombes peristaltiques, de
pistd o membrana.

- Bomba d'impulsié Hyginox SE de
5.5kW.

- Col-lectors fabricats en AISI-316
amb  valvules de  papallona
pneumatiques amb C-TOP.

- Filtre en el retorn.

- Control de temperatura en els
diposits i en impulsié, i control de
conductivitat al retorn.

- Control de nivells dels diposits.

- Control de flux en el retorn.

- Mandmetre a la impulsié de la
bomba.

- Visualitzacié i comandament amb
panell tactil de 10".
- Control del sistema mitjancant PLC

Siemens.

M22 1,00
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CAPITOL XVII. MAQUINARIA | ESTRIS

Part. Ut DESIGNACIO DE L'OBRA Ut LLARG AMPLE ALT PARCIALS TOTALS

Tren de pesatge, envasament i

17.23. Unitat . .
etiquetatge en continu

2 2,00

- Facilitat en el maneig i de servei de
I'equip.

- Els embalatges s’alimenten,
s’alineen i es pesen automaticament.

- Presenta diferents sistemes
d’etiquetatge.

- El software es pot programar de
forma totalment personalitzada i
crear facilment etiquetes en Ia
pantalla de I'equip.

- Gran capacitat d’'emmagatzematge

de dades.

- Preparacié rapida d’etiquetes
grafiques.

- Sistema preparat amb UNICODE
Inside (preparat per caracters xinesos
i arabs).

- Potencia electrica: 23 kW

- Dimensions (longitud x amplada x
alcada): 2.360 x 745 x 1.470 mm

M23 2,00
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CAPITOL XVII. MAQUINARIA | ESTRIS

Part. Ut

DESIGNACIO DE L'OBRA

Ut LLARG AMPLE ALT PARCIALS TOTALS

17.24. Unitat

M24

Esterilitzador de ganivets 10

- Temps de desinfeccié de 40 min.

- Fabricat en acer inoxidable AlSI 304
esmerilat fi i porta abatible de
metacrilat fumat per reduir la sortida
de llum ultraviolada. Tancament amb
palanca en polipropilé i inoxidable.

- Mesura maxima dels ganivets: 45
cm. de longitud total.

- Tensio d'entrada: 230 V 50 Hz.

- Consum: 11 W.
- Mesures (mm): Ample: 350 Alt: 580
Fons: 120.

10,00

10,00

17.25. Unitat

M25

Rentamans de peu 11

- Dimensions (longitud x amplada x
alcada): 450 x 450 x 850 mm

11,00

11,00

17.26. Unitat

M26

Paperera d'acer inoxidable 16

- Dimensions (longitud x amplada x
alcada): 460 x 360 x 700 mm

16,00

16,00

17.27. Unitat

mM27

cel-lulosa

Suport 16

industrial

tripode  per

- Bobina amb llargada de 610 m

16,00

16,00
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CAPITOL XVII. MAQUINARIA | ESTRIS

Part. Ut DESIGNACIO DE L'OBRA Ut LLARG AMPLE ALT PARCIALS TOTALS
17.28. Unitat Renta botes automatic amb raspall 12 12,00

- Poténcia eléctrica: 0,25 kW

- Pes: 41 kg
M28 12,00
1729, Unitat Desmfectador de mans amb 11 11,00

torniquet

- Potencia eléctrica: 140 W

- Dimensions (longitud x amplada x

alcada): 975 x 880 x 915 mm

- Pes: 52 kg
M29 11,00
17.30. Unitat Taula d _alcer inoxidable per a la 4 4,00

preparacio de verdures

- Frontal en punt roddé totalment

soldat.

- Zona posterior de 10 mm.

- Cubeta de gran capacitat: 1250 mm

X 260 mm x 180 mm.

- Inclou placa de polietilé per a tall.

- Potes de 40 x 40 cm desplagades per

corba sanitaria.

- Peus regulables en alcada.

- No s'empra fusta en la seva

construccid, degut a les normes

sanitaries vigents.

- Dimensions (longitud x amplada x

alcada): 1.400 x 600 x 850 mm
M30 4,00

I. Amzieb A. 62
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CAPITOL XVII. MAQUINARIA | ESTRIS

Part. Ut DESIGNACIO DE L'OBRA Ut LLARG AMPLE ALT PARCIALS TOTALS

Taula d'acer inoxidable per a la

17.31. Unitat .
preparacio de la carn

4 4,00

- Construit completament en acer
inoxidable.

- Potes de 40 cm x 40 cm desplagades
per corba sanitaria.

- Totes les taules sense clavenda a
partir de 1.400 mm de longitud i
incorporen creueta de reforg.

- Peus regulables en alcada.

- No s'empra fusta en la seva
construccid, degut a les normes
sanitaries vigents.

- Dimensions (longitud x amplada x
alcada): 3.000 x 1.300 x 850 mm

M31 4,00

Ordinador de sobretaula LENOVO
1000 GB de disc dur, 16GB de RAM
17.32. Unitat processador intel Core i7, tarjeta 4 4,00
grafica GEFORCE GTX 1060 amb
Pantalla LENOVO 23"

M32 4,00
17.33. Unitat Transformador alta tension 1 1,00
M33 1,00

I. Amzieb A.
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CAPITOL I. MOVIMENT DE TERRES

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Preu en lletres (€)

Preu (€)

1.1. m?2

E22113C2

Neteja i esbrossada del terreny
realitzada amb retroexcavadora i
carrega mecanica sobre camio

Dos euros amb vint-i-sis
centims

2,26

1.2. m3

E2215422

Excavacidé de terres per a buidat
de soterrani, de fins a 3 m de
fondaria, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i carrega directa sobre
camio

Un euro amb vuitanta-
set centims

1,87

1.3. m3

E225277F

Terraplenat i piconatge en rases i
pous amb terres adequades, en
tongades de fins a 25 cm, amb una
compactacié del 95% del PM

Setze euros amb
qguaranta-un céntims

16,41

1.4. m3

E222242A

Excavacio de rasa i pou de finsa 4
m de fondaria, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i carrega
mecanica sobre camié

- Sabata
- Riostres petites
- Riostres amples

Vuit euros amb
noranta-tres céntims

8,93

1.5. m3

E2R350D9

Transport de terres a instal-lacié
autoritzada de gestié de residus,
amb camié de 24 t i temps
d'espera per a la carrega amb
mitjans mecanics, amb un
recorregut de més de 10ifinsa 15
km

Quatre euros amb
vuitanta-cinc céntims

4,85
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CAPITOL Il. FONAMENTS

PARTIDA UNITAT DESIGNACIO DE L'OBRA Preu en lletres (€) Preu (€)
Formigd per a rases i pous de
fonaments, HA-25/F/20/Ila, de Noranta-cinc euros
2.1. m3 consistencia fluida i grandaria amb guaranta-sis 95,46
maxima del granulat 20 mm, céntims
abocat amb cubilot
E31522)3
Formigd per a rases i pous de
fonaments, HA-25/F/20/lla, de Noranta-un euros amb
2.2. m3  consistencia fluida i grandaria . . 91,08
. vuit céntims
maxima del granulat 20 mm,
abocat des de camidé
E31522J1
Armadura de rases i pous AP500 S Un euro amb quaranta
2.3. kg d'acer en barres corrugades B500S centims g 1,40
de limit elastic >= 500 N/mm?2
E31B3000
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CAPITOL Ill. SANEJAMENT

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Preu en lletres (€)

Preu (€)

Tub de PVC de 32 mm de diametre
nominal exterior, de 6 bar de
pressid nominal, encolat, segons
la norma UNE-EN 1452-2, amb
grau de dificultat mitja i col-locat
al fons de la rasa

Deu euros amb disset
centims

10,17

Tub de PVC de 40 mm de diametre
nominal exterior, de 6 bar de
pressié nominal, encolat, segons
la norma UNE-EN 1452-2, amb
grau de dificultat mitja i col-locat
al fons de la rasa

Deu euros amb vint-i-
un céntims

10,21

Tub de PVC de 110 mm de
diametre nominal exterior, de 6
bar de pressi6 nominal, unid
elastica amb anella elastomérica
d'estanquitat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de
dificultat mitja i col-locat al fons
de larasa

Trenta euros amb
noranta-dos centims

30,92

Baixant de tub de planxa
galvanitzada i lacada amb unio
plegada de DN 40 mm i 0.6 mm de
gruix, incloses les peces especials i
fixat mecanicament amb brides

Trenta-un euros amb
setanta-sis centims

31,76

3.1. m
FFA17345

3.2. m
FFA17345

3.3. m
FFA1E385

3.4. m
ED144730

3.5. m
ED144730

Baixant de tub de planxa
galvanitzada i lacada amb unio
plegada de DN 50 mm i 0.6 mm de
gruix, incloses les peces especials i
fixat mecanicament amb brides

Trenta-un euros amb
vuitanta-dos céntims

31,82
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CAPITOL Ill. SANEJAMENT

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Preu en lletres (€)

Preu (€)

3.6. m

ED144730

Baixant de tub de planxa
galvanitzada i lacada amb unio
plegadade DN 75 mm i 0.6 mm de
gruix, incloses les peces especials i
fixat mecanicament amb brides

Trenta-un euros amb
vuitanta-nou céntims

31,89

3.7. m

ED144730

Baixant de tub de planxa
galvanitzada i lacada amb unié
plegadade DN 32 mm i 0.6 mm de
gruix, incloses les peces especials i
fixat mecanicament amb brides

Trenta-un euros amb
setanta-dos centims

31,72

3.8. m

ED144A30

Baixant de tub de planxa
galvanitzada i lacada amb unié
plegada de DN 90 mm i 0.6 mm de
gruix, incloses les peces especials i
fixat mecanicament amb brides

Trenta-sis euros amb
cinquanta centima

36,50

3.9. m

ED144730

Baixant de tub de planxa
galvanitzada i lacada amb unio
plegadade DN 75 mm i 0.6 mm de
gruix, incloses les peces especials i
fixat mecanicament amb brides

Trenta-un euros amb
setanta-sis centims

31,76

3.10. m

ED144730

Baixant de tub de planxa
galvanitzada i lacada amb unio
plegada de DN 50 mm i 0.6 mm de
gruix, incloses les peces especials i
fixat mecanicament amb brides

Trenta-un euros amb
vuitanta-dos centims

31,82

3.11. m

ED144A30

Baixant de tub de planxa
galvanitzada i lacada amb unio
plegada de DN 90 mm i 0.6 mm de
gruix, incloses les peces especials i
fixat mecanicament amb brides

Trenta-un euros amb
vuitanta-sis centims

31,86
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CAPITOL Ill. SANEJAMENT

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Preu en lletres (€) Preu (€)

3.12. Unitat

ED351430

Peric6 de pas de formigd
prefabricat, de 40x40x45 cm de
mides interiors i 4 cm de gruix, per
a evacuacié d'aiglies residuals,
inclosa tapa de  formigd
prefabricat, col-locat

Seixanta-quatre euros
amb noranta-un
céntims

64,91

3.13. Unitat

ED351740

Perico de pas de formigd
prefabricat, de 80x80x85 cm de
mides interiors i 7 cm de gruix, per
a evacuaciéo d'aiglies residuals,
inclosa tapa de  formigd
prefabricat, col-locat

Dos-cents tres euros

. 203,31
amb trenta-un centims 03,3

3.14. Unitat

ED5FC1G4

Canal de material plastic sense
pendent, d'amplaria 100 a 200
mm i 560 a 750 mm d'alcaria, amb
perfil lateral, amb reixa de
material plastic nervada classe
B125, segons norma UNE-EN
1433, fixada amb tanca a la canal
col-locada sobre base de formigd
amb solera de 100 mm de gruix i
parets de 100 mm de gruix

Setanta-sis euros amb

- 76,97
noranta-set centims

3.15. m

ED144A30

Baixant de tub de planxa
galvanitzada i lacada amb unid
plegada de DN 110 mm i 0.6 mm
de gruix, incloses les peces
especials i fixat mecanicament
amb brides

Trenta-sis euros amb

. <L 36,50
cinquanta céntima

3.16. m

ED144A30

Baixant de tub de planxa
galvanitzada i lacada amb unio
plegada de DN 315 mm i 0.6 mm
de gruix, incloses les peces
especials i fixat mecanicament
amb brides

Trenta-set euros amb

- 37,91
noranta-un centims
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CAPITOL Ill. SANEJAMENT

PARTIDA UNITAT DESIGNACIO DE L'OBRA Preu en lletres (€)  Preu (€)
Peric6 de pas de formigd
prefabricat, de 70x80x85 cm de
317, Unitat mldesmter.l?rs |I7'cr‘n degruilx, per Dos-cents ttes' euros 203,30
a evacuacié d'aiglies residuals, amb trenta céntims
inclosa tapa de  formigd
prefabricat, col-locat
ED351740
1. Amzieb A. 70
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CAPITOL IV. ESTRUCTURA

PARTIDA UNITAT DESIGNACIO DE L'OBRA

Preu en lletres

Preu (€)

4.1. m3

E4P11651

Pilar prefabricat de formigd
armat de seccié rectangular
massissa de 40x40 cm, de 5 m
d'alcaria lliure maxima, per anar
vist, amb armadura de capacitat
mecanica de 650 a 900 kN/m,
sense ménsules, per a encastar a
la base, col-locat amb grua

trenta-
amb

Tres-cents
cinc  euros
quatre céntims

335,04

4.2. Unitat

E4P311W1

Biga triangular prefabricada de
formigo pretesat per anar vist, de
seccio endobleT,de 53 mde llum
com a maxim, col-locada amb
grua

Quatre mil cinc-cents
cinquanta-un euros
amb vuitanta-set
céntims

4.551,87

43, Unitat

E4P31141

Biga triangular prefabricada de
formigo pretesat per anar vist, de
seccio en doble T, de 6 m de llum
com a maxim, col-locada amb
grua

Sis-cents noranta-
guatre euros amb
vint centims

694,20
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CAPITOL V. COBERTA

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Preu en lletres (€)

Preu (€)

5.1. m2

E535R44C

Coberta amb plaques formades
per planxa d'acer i membrana de
PVC amb aillament de poliureta
amb prestacions al foc millorades,
amb un gruix total de 40 mm, amb
la cara exterior nervada amb
acabat galvanitzat i prelacat, 40
mm de gruix de la planxa exterior,
junt longitudinal a trencajunts,
amb fixacid oculta amb tapajunts,
amb un pendent de 7 a 30%

Trenta-un euros amb
noranta centims

31,90

5.2. m

E5ZA287A

Carener ceramic de teula arab, de
color palla i 7 peces/m, col-locat
amb morter de ciment 1:8

Setze euros amb vint-i-
vuit centims

16,28

5.3. m

E57J29DP

Canal exterior de seccio
rectangular de planxa de coure de
0.82 mm de gruix i 45 cm de
desenvolupament, col-locada amb
peces especials i connectada al
baixant

Seixanta-set euros amb
cinguanta-sis céntims

67,56

5.4. m

ED155910

Baixant de polietilé d'alta densitat
per sistemes d'evacuacio sifonica,
PE 80 de 110 mm de diametre
nominal exterior de 6 bar de
pressi6 nominal , séerie SDR
26segons UNE-EN 13244-2,
inclosos accessoris i elements de
fixacié

Seixanta-dos euros
amb vuitanta-un
centims

62,81
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CAPITOL VI. SOLERA

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Preu en lletres (€)

Preu (€)

Subbase de grava de pedrera de
pedra calcaria, grandaria maxima
de 50 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material

Trenta-nou euros amb
guaranta céntims

39,40

6.1. m3
F9233J10

6.2. m2
193525BA

Placa de formigd HA-25/P/20/ |,
de 15 cm de gruix, armada amb
malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer B500T 15x15
cm i 6 mm de D,
impermeabilitzacié6 amb morter
impermeabilitzant pel meétode
penetracié capil-lar, aplicat en
dues capes en pols, amb una
dotacié de 2 kg/m2, capa drenant
amb grava de pedrera de 50 a 70
mm de D, capa filtrant amb
geotextil de polipropile, amb
repas i piconatge de caixa de
paviment del PN. C2+C3+D1
segons CTE/DB-HS 2006

Quaranta-quatre euros

amb
céentims

seixanta-tres

44,63
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CAPITOL VII. PAVIMENT

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Preu en lletres (€)

Preu (€)

7.1. m?2

E9M2M111

Paviment continu multicapa de
morter de resines epoxi amb 1
capa base de morter, 1 capa
d'acabat de morter i una capa de
pintura de recobriment

Trenta euros amb

trenta-un céntims

30,31

7.2. m2

E9M21100

7.3.

m2

E9551125

Paviment de morter
autoanivellant de 10 mm de gruix
sobre el paviment de formigd

Paviment técnic interior amb peus
regulables i amb travessers d'acer
galvanitzat per a una algaria de 20
a 600 mm, llosetes de 60x60 cm i
3 cm de gruix amb nucli de sulfat
de calci, acabat superficial de gres
porcellanic premsat i revestiment
inferior d'alumini, classe 3 segons
UNE-EN 12825

Trenta-quatre  euros
amb trenta-dos
centims

Cent quaranta-nou
euros amb cinquanta-
vuit centims

34,32

149,58

7.4. m?2

E9DD1B25

Paviment interior, de rajola de
gres premsat esmaltat, grup
Blb/Blla (UNE-EN 14411), de
forma rectangular o quadrada,
preu mitja, de 6 a 15 peces/m2,
col-locades amb adhesiu per a
rajola ceramica C1-T (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888)

Trenta-quatre  euros
amb tretze céntims

34,13
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CAPITOL VIIl. TANCAMENTS EXTERIORS | INTERIORS

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Preu en lletres (€)

Preu (€)

8.1. m2

E618686N

Paret de tancament de dues cares
vistes de 30 cm de gruix de bloc
foradat de morter ciment, de
400x300x200 mm, llis, gris amb
components hidrofugants,
categoria | segons la norma UNE-
EN 771-3 , col-locat amb morter
ciment 1:8 de ciment portland
amb filler calcari

Quaranta-sis euros
amb noranta centims

46,90

8.2. m?2

E6186P6N

Paret divisoria de dues cares
vistes de 30 cm de gruix de bloc
foradat de morter ciment, de
400x300x200 mm, llis, gris amb
components hidrofugants,
categoria | segons la norma UNE-
EN 771-3 , col-locat amb morter
ciment 1:8 de ciment portland
amb filler calcari

Quaranta-sis euros

amb onze céntims

46,11

8.3. Unitat

BAF18334

Finestra d'alumini lacat blanc, per
a col-locar sobre bastiment de
base, amb dues fulles corredisses,
per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49
m2 de superficie, elaborada amb
perfils de preu mitja, classificacid
minima 2 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207,
classificacid minima 6A
d'estanquitat a I'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificacio
minima C2 de resistencia al vent
segons UNE-EN 12210, sense
persiana

Cent quaranta-sis
euros amb vint-i-nou
centims

146,29

I. Amzieb A.
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CAPITOL VIIl. TANCAMENTS EXTERIORS | INTERIORS

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Preu en lletres (€)

Preu (€)

Porta exterior basculant d'una
fulla, de 2.5 m d'amplariai 2.1 m
d'algaria de llum de pas, amb
bastiment i estructura de perfils
d'acer galvanitzat, acabada amb
plafons de fusta per a envernissar,
compensada amb  contrapés
lateral protegit dins de caixa
registrable, amb guies i pany,
ancorada amb morter de ciment
1:4

Mil quatre-cents dotze
euros amb sis céntims

1.412,06

8.4. Unitat
EARA1221

8.5. Unitat
EABGM768

Porta d'acer galvanitzat en perfils
laminats de dues fulles batents,
per a un buit d'obra de 150x215
cm, amb bastidor de tub de
40x20x1,5 mm, planxes llises d'1
mm de gruix i bastiment, finestra
de 40x20, pany de cop, acabat
esmaltat, col-locada

Quatre-cents vint-i-
tres euros amb 423,99

noranta-nou céntims

I. Amzieb A.
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CAPITOL IX. INSTAL-LACIO ELECTRICA

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Preu en lletres (€)

Preu (€)

Llumenera industrial sense
difusor ni reflector i 2 tubs
fluorescents de 58 W, de forma
rectangular, amb xassis de
planxa d'acer embotit, muntada
superficialment al sostre

Setanta-set euros amb
nou céntims

77,09

Llum d'emergéncia i
senyalitzacid amb llum
d'emergéncia amb lampada
fluorescent no permanent de
170 a 200 lumens amb 2 h
d'autonomia com a maxim,
col-locat, obertura de regata, tub
corrugat de PVC de DN 16 mm,
conductor de coure de
designacié HO7Z-K (AS) unipolar
de 1.5 mm2 de seccio i caixa de
derivaci6 quadrada col-locada
encastada

Cent setanta-un euros
amb sis centims

171,06

9.1. Unitat
EHA1E6Q4

9.2. Unitat
4H612221

9.3. Unitat
EG631156ITWM

Presa de corrent de tipus
universal, bipolar amb presa de
terra lateral (2P+T), 16 A 230V,
amb tapa protegida, preu mitja,
encastada. Article: ref. 31432-60
de la série Bases endoll Simon 31
de SIMON

Disset euros amb
guaranta-vuit céntims

17,48

I. Amzieb A.
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CAPITOL IX. INSTAL-LACIO ELECTRICA

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Preu en lletres (€) Preu (€)

9.4. Unitat

EHQL1171

Projector per a exterior amb leds
amb una vida util <= 50000 h, de
forma rectangular, amb
distribucié de la llum simeétrica
extensiva, de 52 W de poteéncia,
flux lluminds de 19.00 Im, amb
equip electric regulable,
aillament classe |, cos d'alumini
injectat, difusor de vidre trempat
i grau de proteccio IP66, col-locat

Dos-cents dinou euros
amb vuitanta-tres
centims

219,83

9.5.

EG31H294

Cable amb conductor de coure
de 0,6/1 kV de tensid assignada,
amb designacié RVFV, bipolar,
de seccié 2 x 35 mm2, amb
armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC,
col-locat en tub

Set euros amb
noranta-quatre

centims

7,94

9.6.

EG319544

Cable amb conductor de coure
de 0,6/1 kV de tensid assignada,
amb designacié RV-K, tetrapolar,
de secci6 4 x 4 mm2, amb
coberta del cable de PVC,
col-locat en tub

Dos euros amb

. < 2,82
vuitanta-dos centims

9.7.

EG319224

Cable amb conductor de coure
de 0,6/1 kV de tensid assignada,
amb designacié RV-K, bipolar, de
secci6 2 x 1.5 mm2, amb coberta
del cable de PVC, col-locat en tub

Un euro amb trenta-

- 1,37
set centims

I. Amzieb A.
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CAPITOL IX. INSTAL-LACIO ELECTRICA

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Preu en lletres (€) Preu (€)

Cable amb conductor de coure
de 0,6/1 kV de tensié assignada,
amb designacié RVFV, bipolar,
de seccié 2 x 50 mm2, amb
armadura de fleix d'acer
coberta del cable de PVC,
col-locat en tub

Vuit euros

amb

Cable amb conductor de coure
de 0,6/1 kV de tensié assignada,
amb designacié RZ1-K (AS),
tetrapolar, de seccié 3 x 70/ 35
mm?2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissio
fums, col-locat en canal o safata

Cable amb conductor de coure
de 0,6/1 kV de tensié assignada,
amb designacio RZ1-K (AS),
tetrapolar, de seccié 4 x 95 mm2,
amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissio
fums, col-locat en canal o safata

9.8. m
EG31H2A4

9.9. m
EG3124B6

9.10. m
EG3125C6

9.11. m
EG319576

Cable amb conductor de coure
de 0,6/1 kV de tensié assignada,
amb designacié RV-K, tetrapolar,
de seccié 4 x 16 mm2, amb
coberta del cable de PVC,
col-locat en canal o safata

I. Amzieb A.

L 8,99
: noranta-nou céntims

Trenta-dos euros amb

<L 32,40
guaranta centims
Cinquanta-dos euros
amb vint-i-dos 52,22
centims
Vuit euros amb
noranta-quatre 8,94
centims
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CAPITOL IX. INSTAL-LACIO ELECTRICA

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Preu en lletres (€) Preu (€)

9.12. m

EG3125E6

Cable amb conductor de coure
de 0,6/1 kV de tensid assignada,
amb designaci6 RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secci6 4 x 150
mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissio
fums, col-locat en canal o safata

Vuitanta euros

noranta-tres céntims

amb g4 93

9.13. m

EG319274

Cable amb conductor de coure
de 0,6/1 kV de tensié assignada,
amb designacié RV-K, bipolar, de
seccid 2 x 16 mm2, amb coberta
del cable de PVC, col-locat en tub

Sis euros

cinquanta-un centims

amb 6,51

9.14. m

EG319544

Cable amb conductor de coure
de 0,6/1 kV de tensi6 asignada,
amb designacid RV-K, tetrapolar,
de seccid 4 x 4 mm2, amb
coberta del cable de PVC,
col-locat en tub

Dos euros

vuitanta-dos centims

amb 282

9.15. m

EG319234

Cable amb conductor de coure
de 0,6/1 kV de tensid assignada,
amb designacié RV-K, bipolar, de
seccié 2 x 2.5 mm2, amb coberta
del cable de PVC, col-locat en tub

Un euro amb seixanta-

un centims

1,61

9.16. m

EG31H284

Cable amb conductor de coure
de 0,6/1 kV de tensid asignada,
amb designacié RV-K, bipolar, de
seccid 2 x 25 mm2, amb coberta
del cable de EPR, col-locat en tub

Sis euros
cinquanta-quatre
centims

amb
6,54

I. Amzieb A.
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CAPITOL IX. INSTAL-LACIO ELECTRICA

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Preu en lletres (€)

Preu (€)

9.17. m

EG31H284

Cable amb conductor de coure
de 0,6/1 kV de tensié assignada,
amb designacié RVFV, bipolar,
de seccié 2 x 25 mm2, amb
armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC,
col-locat en tub

Sis euros amb
cinquanta-quatre

centims

6,54

9.18. m

EG319596

Cable amb conductor de coure
de 0,6/1 kV de tensid assignada,
amb designacio RV-K, tetrapolar,
de seccié 4 x 35 mm2, amb
coberta del cable de EPR,
col-locat en canal o safata

Dinou euros amb

quaranta centims

19,40

9.19. m

EG3195A6

Cable amb conductor de coure
de 0,6/1 kV de tensio assignada,
amb designacid RV-K, tetrapolar,
de seccié 4 x 50 mm2, amb
coberta del cable de EPR,
col-locat en canal o safata

Vint-i-sis euros amb
cinquanta-sis centims

26,56

9.20. m

EG319576

Cable amb conductor de coure
de 0,6/1 kV de tensio assignada,
amb designacié RV-K, tetrapolar,
de seccié 4 x 16 mm2, amb
coberta del cable de EPR,
col-locat en canal o safata

Vuit euros amb
noranta-quatre

centims

8,94

9.21. m

EG3125B6

Cable amb conductor de coure
de 0,6/1 kV de tensio assignada,
amb designaci6 RZ1-K (AS),
tetrapolar, de seccié 4 x 75 mm2,
amb coberta del cable de EPR
amb baixa emissi6 fums,
col-locat en canal o safata

Quaranta euros amb
seixanta-dos centims

40,62

I. Amzieb A.
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CAPITOL IX. INSTAL-LACIO ELECTRICA

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Preu en lletres (€)

Preu (€)

Tub de polietilé multicapa amb
tub interior de polietile de
diametre 40 mm, anima
d'alumini i proteccié exterior de
polietile i col-locat
superficialment

Trenta-dos euros amb
quaranta centims

32,40

Tub de polietilé multicapa amb
tub interior de polietile de
diametre 20 mm, anima
d'alumini i proteccié exterior de
polietile i col-locat
superficialment

Vint euros amb
vuitanta-tres céntims

20,83

Tub de polietilé multicapa amb
tub interior de polietile de
diametre 16 mm, anima
d'alumini i proteccié exterior de
polietile i col-locat
superficialment. Article: ref.
101.16100 de la serie Tubs
Multitubo de MULTITUBO

Divuit euros amb vint-
i-dos centims

18,22

Tub de polietile multicapa amb
tub interior de polietile de
diametre 50 mm, anima
d'alumini i proteccié exterior de
polietilé i col-locat
superficialment

Trenta-vuit euros amb
cinquanta-dos
centims

38,52

Tub de polietile multicapa amb
tub interior de polietile de
diametre 63 mm, anima
d'alumini i proteccié exterior de
polietilé i col-locat
superficialment

Quaranta-set  euros
amb seixanta-nou
centims

47,69

9.22. m
EF912A8G

9.23. m
EF912A8A

9.24. m
EF912A86INY7

9.25. m
EF912A8J

9.26. m
EF912A8M

I. Amzieb A.
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CAPITOL IX. INSTAL-LACIO ELECTRICA

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Preu en lletres (€) Preu (€)

9.27.

EF912A8E

Tub de polietilé multicapa amb
tub interior de polietile de
diametre 32 mm, anima
d'alumini i proteccié exterior de
polietile i col-locat
superficialment

Vint-i-cinc euros amb

<L 25,41
quaranta-un centims

9.28. Unitat

EG414EAM

Interruptor automatic
magnetotérmic de 100 A
d'intensitat nominal, tipus PIA
corba B, bipolar (2P), de 10000 A
de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 3
moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, muntat en perfil DIN

Cent vint-i-sis euros
amb  cinquanta-nou
centims

126,59

9.29. Unitat

EG414D9B

Interruptor automatic
magnetotermic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA
corba B, bipolar (2P), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 2
moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, muntat en perfil DIN

Quaranta-cinc  euros
amb quaranta-vuit
centims

45,48

9.30. Unitat

EG414D9%4

Interruptor automatic
magnetotermic  de 3 A
d'intensitat nominal, tipus PIA
corba B, bipolar (2P), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 2
moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, muntat en perfil DIN

Seixanta-vuit euros
amb cinquanta-un
centims

68,51

I. Amzieb A.
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CAPITOL IX. INSTAL-LACIO ELECTRICA

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Preu en lletres (€)

Preu (€)

Interruptor automatic
magnetotermic de caixa
emmotllada, de 160 A
d'intensitat maxima i calibrat a
160 A, amb 3 pols i 3 relés i bloc
de relés magnetotérmic
estandard integrat, de 16 kA de
poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 5 moduls DIN de 18
mm d'amplaria, muntat en perfil
DIN

Tres-cents cinquanta-
set euros amb
seixanta-tres céntims

357,63

Interruptor automatic
magnetotérmic de 125 A
d'intensitat nominal, tipus PIA
corba B, bipolar (2P), de 10000 A
de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 3
moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, muntat en perfil DIN

Cent trenta-tres euros

amb
céentims

trenta-un

133,31

9.31. Unitat
EG41G1IMP

9.32. Unitat
EG414EAN

9.33. Unitat
EG41JCNR

Interruptor automatic
magnetotermic de caixa
emmotllada, de 250 A
d'intensitat maxima i calibrat a
250 A, amb 3 pols i 3 relés i bloc
de relés electronic per a
interuptors fins a 250 A, de 36 kA
de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, muntat superficialment

Nou-cents cinquanta-
dos euros amb vint-i-

dos centims

952,22

I. Amzieb A.
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CAPITOL IX. INSTAL-LACIO ELECTRICA

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Preu en lletres (€)

Preu (€)

Interruptor automatic
magnetotermic de 80 A
d'intensitat nominal, tipus PIA
corba B, bipolar (2P), de 10000 A
de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 3
moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, muntat en perfil DIN

Cent divuit euros amb
guatre céntims

118,04

Interruptor automatic
magnetotermic de caixa
emmotllada, de 630 A
d'intensitat maxima, amb 3 pols i
3 relés i bloc de relés electronic
regulable per a interruptors fins
a630A, de 45 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, muntat
superficialment

Dos mil tres euros amb

cinquanta-quatre
céntims

2.003,54

9.34, Unitat
EG414EAL

9.35. Unitat
EG41INHNV

9.36. Unitat
EG42G2BN

Bloc diferencial de la classe AC,
gamma industrial, de finsa 125 A
d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0.03 A de
desconnexié  fix instantani,
temps de retard de 0 ms, amb
bot6 de test incorporat i
indicador mecanic de defecte,
construit segons les
especificacions de la norma UNE-
EN 61009-1, de 3.5 moduls DIN
de 18 mm d'amplaria, muntat en
perfil DIN

Dos-cents euros amb

tres céntims

200,03

I. Amzieb A.
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CAPITOL IX. INSTAL-LACIO ELECTRICA

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA Preu en lletres (€)

Preu (€)

9.37. Unitat

EG42G27D

Bloc diferencial de la classe AC,
gamma industrial, de fins a 25 A
d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0.03 A de
desconnexié  fix instantani,
temps de retard de 0 ms, amb
bot6 de test incorporat i
indicador mecanic de defecte,
construit segons les
especificacions de la norma UNE-
EN 61009-1, de 1.5 moduls DIN
de 18 mm d'amplaria, muntat en
perfil DIN

un centims

Cent divuit euros amb

118,01

9.38. Unitat

EG42G2BN

Bloc diferencial de la classe AC,
gamma industrial, de finsa 125 A
d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0.03 A de
desconnexié  fix instantani,
temps de retard de 0 ms, amb
bot6 de test incorporat i
indicador mecanic de defecte,
construit segons les
especificacions de la norma UNE-
EN 61009-1, de 3.5 moduls DIN
de 18 mm d'amplaria, muntat en
perfil DIN

tres céntims

Dos-cents euros amb

200,03

I. Amzieb A.
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CAPITOL IX. INSTAL-LACIO ELECTRICA

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Preu en lletres (€)

Preu (€)

Bloc diferencial de la classe AC,
gamma industrial, de finsa 125 A
d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0.03 A de
desconnexié  fix instantani,
temps de retard de 0 ms, amb
bot6 de test incorporat i
indicador mecanic de defecte,
construit segons les
especificacions de la norma UNE-
EN 61009-1, de 3.5 moduls DIN
de 18 mm d'amplaria, muntat en
perfil DIN

Dos-cents euros amb
tres céntims

200,03

Bloc diferencial de la classe AC,
gamma industrial, de finsa 125 A
d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0.03 A de
desconnexié  fix instantani,
temps de retard de 0 ms, amb
bot6 de test incorporat i
indicador mecanic de defecte,
construit segons les
especificacions de la norma UNE-
EN 61009-1, de 3.5 moduls DIN
de 18 mm d'amplaria, muntat en
perfil DIN

Dos-cents euros amb
tres céntims

200,03

9.39. Unitat
EG42G2BN

9.40. Unitat
EG42G2BN

9.41. Unitat
EGD1441E

Piqueta de connexid a terra
d'acer, amb recobriment de
coure de gruix estandard, de
2500 mm de llargaria de 18.3
mm de diametre, clavada a terra

Vint-i-nou euros amb
noranta-cinta ceéntims

29,95

I. Amzieb A.
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CAPITOL IX. INSTAL-LACIO ELECTRICA

PARTIDA UNITAT DESIGNACIO DE L'OBRA Preu en lletres (€) Preu (€)
Caixa per a quadre de
comandaments i proteccid, de Trenta euros amb
9.42. Unitat material autoextingible, amb - 30,92
R . noranta-dos centims
porta, per a catorze moduls i
muntada superficialment
EG134902
Armari  metallic des de
700x900x180 fins a Quatre-cents trenta-
9.43. Unitat 900x1000x180 mm, per a servei vuit euros amb 438,66
exterior, amb porta amb seixanta-sis céntims
finestreta, fixat a columna
EG1A0949
Parallamps desionitzador de
carrega electrostatica (DDCE) Dos mil nou-cents
9.44. Unitat d'alumini i PVC de 25 m de radi seixanta-un euros 2.961,40
de cobertura, per a adaptar a amb quaranta céntims
mastil
BM911121
I. Amzieb A. 88
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PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Preu en lletres (€) Preu (€)

10.1.

EFB24452

Tub de polietilé de designacié PE
40, de 20 mm de diametre
nominal, de 10 bar de pressié
nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressio,
amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plastic, i
col-locat superficialment

Tres euros amb

o 3,95
noranta-cinc centims

10.2.

EFB25452

Tub de polietile de designacié PE
40, de 25 mm de diametre
nominal, de 10 bar de pressio
nominal, série SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressio,
amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plastic, i
col-locat superficialment

Quatre euros amb

<L 4,92
noranta-dos céntims

10.3.

EFB23452

Tub de polietile de designacié PE
40, de 16 mm de diametre
nominal, de 10 bar de pressio
nominal, série SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressio,
amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plastic, i
col-locat superficialment

Tres euros amb

. e 3,61
seixanta-un centims

I. Amzieb A.
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CAPITOL X. INSTAL-LACIO HIDRAULICA

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Preu en lletres (€)

Preu (€)

10.4. m

EFB28452

Tub de polietilé de designacié PE
40, de 50 mm de diametre
nominal, de 10 bar de pressié
nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressio,
amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plastic, i
col-locat superficialment

Nou euros amb
noranta-sis centims

9,96

10.5. m

EFB29452

Tub de polietile de designacié PE
40, de 63 mm de diametre
nominal, de 10 bar de pressio
nominal, série SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressio,
amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plastic, i
col-locat superficialment

Tretze euros amb
cinquanta-sis centims

13,56

10.6. m

EFB27452

Tub de polietile de designacié PE
40, de 40 mm de diametre
nominal, de 10 bar de pressio
nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressio,
amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plastic, i
col-locat superficialment

Set euros amb noranta-
guatre céntims

7,94
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CAPITOL X. INSTAL-LACIO HIDRAULICA

PARTIDA UNITAT DESIGNACIO DE L'OBRA Preu en lletres (€)  Preu (€)
Tub de polietilé de designacié PE
40, de 90 mm de diametre
nominal, de 10 bar de pressié Vint-i-quatre eUros
nominal, série SDR 7,4, UNE-EN a . .
10.7. m ., amb seixanta-sis 24,66
12201-2, connectat a pressio, centims
amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plastic, i
col-locat superficialment
EFB2C452
Tub de polietilé de designacié PE
40, de 110 mm de diametre
nominal, de 10 bar de pressié
10.8. m nominal, serie SDR 7,4, UNE—I?I>I V.mt—l—cmc \eur.os amb 25 20
12201-2, connectat a pressio, cinquanta centims
amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plastic, i
col-locat superficialment
EFB2C452
Descalcificador compacte amb
comandament volumetricc amb Dos mil tres-cents
10.9. Unitat pressié minima de 2 bar, de cabal noranta-sis euros amb 2.396,28
16 m3/h, de diametre 1"1/2 i vint-i-vuit céntims
muntat sobre bancada
EJ6229A6
Lavabo mural de porcellana
esmaltada, senzill, d'amplaria <= Cent cinquanta euros
10.10. Unitat 53 cm, de color blanc i preu amb seixanta-nou 150,69
superior, col-locat amb suports céntims
murals
EJ13B611
Aiglera de gres esmaltat brillant
amb una pica circular, 40 a 50 cm Cent quaranta-sis
10.11. Unitat de llargaria, de color blanc i fins a euros amb seixanta-set 146,67
50 cm d'amplaria, preu superior, céntims
col-locada amb suports murals
KJ18D211
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CAPITOL X. INSTAL-LACIO HIDRAULICA

PARTIDA UNITAT DESIGNACIO DE L'OBRA Preu en lletres (€) Preu (€)
Plat de dutxa quadrat de
porcellana esmaltada, de 700x700 .
mm, de color blanc, preu alt Noranta-vuit euros
10.12. Unitat ’ ’ . " amb seixanta-nou 98,69
col-locat sobre el paviment. centims
Article: ref. 10820 de la serie Atlas
de GALA
EJ12B71PK4SH
Aixeta mescladora, mural,
muntada superficialment, per a Cent vint-i-un euros
10.13. Unitat dutxa de telefon, de llauté amb cinquanta-nou 121,59
cromat, preu superior, amb dues céntims
entrades de 1/2" i sortida de 1/2"
EJ22111A
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CAPITOL XI. INSTAL-LACIO PNEUMATICA

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Preu en lletres (€) Preu (€)

11.1.

pP1

Unitat

Compresor de 8 bar, muntat sobre
bancada, amb assecador, filtres
absoluts i ventilador, totalment
instal-lat i comprovat.

- Pressio de treball: 8 bar
- Cabal de treball: 13 m3/h
- Poténcia electrica: 2,2 Kw

re mil tres-cen
Quatre mil tres-cents 4.300,00
euros

11.2.

p2

Unitat

Diposit d'emmagatzematge d'aire
comprimit de 1.000 L
- Diametre: 790 mm

Tres mil dos-cents 3.200,00
euros

11.3.

FF11H221

Tub d'acer inoxidable sense
soldadura, fabricat amb acer S195
T, d'1/4" de mida de rosca
(diametre exterior
especificat=13.5 mm i DN=8 mm),
serie H segons UNE-EN 10255,
soldat, amb grau de dificultat baix
i col-locat superficialment

Dotze euros amb

- 12,13
tretze centims

11.4.

FF11H421

Tub d'acer negre sense soldadura,
fabricat amb acer S195 T, de 1/2"
de mida de rosca (diametre
exterior especificat=21.3 mm i
DN=15 mm), série H segons UNE-
EN 10255, soldat, amb grau de
dificultat baix i col-locat
superficialment

Tretze euros amb

s 13,42
quaranta-dos céntims
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CAPITOL XI. INSTAL-LACIO PNEUMATICA

11.5. Unitat

ENH4938X

Bomba centrifuga compacta,
normalitzada segons UNE-EN 733,
mida normalitzada 65-200,
diametre nominal de la impulsi6 65
mm, diametre nominal del rotor
200 mm, diametre nominal de
I'aspiracié 80 mm, pressié nominal
10 bar, index d'eficiéencia minima
de la bomba (MEI)<=0.4 segons
REGLAMENTO (UE) 547/2012,
motor trifasic de 400 V i 3 kW a
1450 rpm amb una classe
d'eficiéncia energetica IE3 segons
REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos
d'acerinoxidable 1.4401 (AISI 316),
muntada superficialment

Quatre mil dos-cents

quatre euros
cinquanta-nou
centims

amb

4.204,59
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CAPITOL XII. INSTAL-LACIO DE VAPOR

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Preu en lletres (€)

Preu (€)

12.1. Unitat

BE228NJA

Caldera de condensacié de 118 a
128 kW de potencia calorifica, de
planxa d'alumini, per a calefaccid i
aigua calenta sanitaria, de 6 bar de
pressio, produccié d'aigua calenta
sanitaria , per a gas natural, amb
valvules, vas d'expansid i conjunt
d'accessoris, de peu, dissenyada
segons els requisits del
REGLAMENTO (UE) 813/2013

Nou mil quatre-cents
trenta-dos euros amb
noranta-sis centims

9.432,96

12.2. Unitat

V3

Diposit d'emmagatzematge de
10.000 L

- Racord de connexié amb el
camio.

- Filtre de pas de carrega.

- Valvula de bola.

- Espiell.

- Presa de mostres.

Valvula de pressié/depressio.

- Filtre per al diposit.
- Pressostat.
- Boca d’home.

- Escala d’accés a la part superior.

- Detectors de nivells d’alcada
minima i maxima.
- Sonda de temperatura

- Airejador amb malla anti-insectes

- Diametre 1.000 mm

Onze mil euros

11.000,00

12.3. m

EF433112

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AlISI
316L) sense soldadura, de 1 mm
de diametre exterior i d'1 mm de
gruix de paret segons UNE-EN
10216-5, unid a compressid, amb
grau de dificultat mitja i col-locat
superficialment

Setze euros amb
cinquanta-dos centims

16,52
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CAPITOL XII. INSTAL-LACIO DE VAPOR

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Preu en lletres (€)

Preu (€)

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AlSI
316L) sense soldadura, de 2 mm
de diametre exterior i d'1 mm de
gruix de paret segons UNE-EN
10216-5, unié a compressié, amb
grau de dificultat mitja i col-locat
superficialment

Setze euros amb

cinquanta-sis centims

16,56

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AlSI
316L) sense soldadura, de 4 mm
de diametre exterior i d'1 mm de
gruix de paret segons UNE-EN
10216-5, unié a compressié, amb
grau de dificultat mitja i col-locat
superficialment

Setze euros amb

seixanta-dos céntims

16,62

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AlSI
316L) sense soldadura, de 6 mm
de diametre exterior i d'1 mm de
gruix de paret segons UNE-EN
10216-5, unié a compressié, amb
grau de dificultat mitja i col-locat
superficialment

Setze euros amb

cinquanta-un centims

16,51

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AlSI
316L) sense soldadura, de 8 mm
de diametre exterior i de 1.5 mm
de gruix de paret segons UNE-EN
10216-5, unid a compressid, amb
grau de dificultat mitja i col-locat
superficialment

Dinou euros amb vint-

i-vuit centims

19,28

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AlSI
316L) sense soldadura, de 45 mm
de diametre exterior i de 4 mm de
gruix de paret segons UNE-EN
10216-5, unid a compressié, amb
grau de dificultat mitja i col-locat
superficialment

Cent divuit euros amb

divuit centims

118,18

12.4. m
EF433112

12.5. m
EF433112

12.6. m
EF433112

12.7. m
EF433332

12.8. m
EF433X82
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CAPITOL XII. INSTAL-LACIO DE VAPOR

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Preu en lletres (€)

Preu (€)

12.9. Unitat

EJACB570

Bescanviador de plaques per a
aigua calenta sanitaria amb
caldera, 131 kW de potencia
téermica, cabal d'entrada de 4.64
m3/h a 80 °C amb un gradient
termic de 25 °C, cabal d'ACS de 2.5
m3/h a 10 °C amb un gradient
termic de 45 °C, plaques d'acer
inoxidable de designacié 1.4401
(AISI 316) , amb junt elastomeéric
desmontable i bastidor d'acer
S235JR, amb connexions roscades
d'1 1/4, col-locat sobre bancada i
connectat

Sis-cents quaranta-dos
euros amb setanta-dos
centims

642,72

12.10. m

EFQ7A2P1

Aillament térmic de polietilé
expandit, per a tub de 1/4" de
diametre, de 5 mm de gruix, amb
grau de dificultat baix i col-locat
superficialment

Tres euros amb
cinquanta-tres céntims

3,53
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CAPITOL XIIlI. INSTAL-LACIO FRIGORIFICA

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Preu en lletres (€)

Preu (€)

13.1.

F1

Unitat

Conjunt accessoris per al grup de
fred amb poténcia de 100 kW,
amb una potencia frigorifica de
234 kg i bassa d'acumulacié
d'aigua glacada, posat en obra i
totalment instal-lat i comprovat.

Tretze mil cinc-cents

euros

13.500,00

31.2.

F2

Unitat

Evaporador amb una capacitat de
13.854 kcal/h i 720 W de poténcia
electrica

Vuit mil quatre-cents
cinquanta euros

8.450,00

13.3.

F3

Unitat

Evaporador amb una capacitat de
11.335 kcal/h i 527 W de poténcia
eléctrica

Set mil sis-cents euros

7.600,00

13.4.

F5

Unitat

Evaporador amb una capacitat de
17.884 kcal/h i 1.050 W de
poténcia eléctrica

Nou mil vuit-cents
seixantsa euros

9.860,00

13.5.

F5

Unitat

Evaporador amb una capacitat de
47.851 kcal/h i 2.100 W de
poténcia eléctrica

Catorze mil tres-cents
euros

14.300,00

13.6.

Fé6

Unitat

Evaporador amb una capacitat de
26.448 kcal/h i 1300 W de
poténcia eléctrica

Deu mil quatre-cents
euros

10.400,00

13.7.

F7

Unitat

Compressor amb una capacitat de
15.000 kcal/h i 347 W de poténcia
electrica

Deu mil setanta-cinc

euros

10.075,00

13.8.

F8

Unitat

Compressor amb una capacitat de
18.500 kcal/h i 5,20 kW de
poténcia eléctrica

Deu mil tres-cents

euros

10.300,00
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CAPITOL XIIlI. INSTAL-LACIO FRIGORIFICA

PARTIDA UNITAT DESIGNACIO DE L'OBRA Preu en lletres (€) Preu (€)
Compressor amb una capacitat de Tretze mil vuit-cents
13.9. Unitat 47.000 kcal/h i 12,60 kW de . 13.850,00
e cinquanta euros
poténcia eléctrica
F9
Compressor amb una capacitat de Dotze mil quatre-cents
13.10. Unitat 30.000 kcal/h i 9,80 kW de . a 12.450,00
e cinquanta euros
poténcia electrica
F10
Condensador amb una capacitat Dotze mil quatre-cents
13.11. Unitat de 17.179 kcal/h i 3,20 kW de . a 12.450,00
T cinquanta euros
poténcia eléctrica
F11
Condensador amb una capacitat Vuit mil quatre-cents
13.12. Unitat de 11.645 kcal/h i 2,57 kW de . d 8.450,00
T cinquanta euros
poténcia eléctrica
Fi12
Condensador amb una capacitat Catorze mil cinc-cents
13.13. Unitat de 47.889 kcal/h i 10,30 kW de 14.540,00
R guaranta euros
potencia electrica
F13
Condensador amb una capacitat Deu mil quatre-cents
13.14. Unitat de 26.771 kcal/h i 5,80 kW de . a 10.450,00
T cinquanta euros
poténcia eléctrica
F14
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CAPITOL XIV. INSTAL-LACIO PROTECCIO CONTRA INCENDIS

PARTIDA UNITAT DESIGNACIO DE L'OBRA Preu en lletres (€)  Preu (€)
Extintor manual de 6 kg de
carrega, de pols seca polivalent, Cinquanta-cinc euros
14.1. Unitat amb pressié incorporada i amb trenta-vuit 55,38
disposicid d'obertura per maneta, céntims
difussor i pintat.
EM31261J
Extintor manual de dioxid de
carboni, de carrega 5 kg, amb Noranta-tres euros
14.2. Unitat . o amb vuitanta-vuit 93,88
pressio incorporada, pintat, amb centims
suport a paretat.
EM31351)
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CAPITOL XV. INSTAL-LACIO DE VENTILACIO

PARTIDA UNITAT DESIGNACIO DE L'OBRA Preu en lletres (€)  Preu (€)

Ventilador centrifug trifasic per a
400V de tensid, de 87050 m3/h de
cabal maxim d'aire, de pressid
mitjana i muntat sobre bancada

Set mil cent setanta-
nou euros amb setanta- 7.179,77
set centims

15.1. Unitat

EEM24M2H

Ventilador centrifug trifasic per a
400 V de tensid, de 117000 m3/h
de cabal maxim d'aire, de pressio
mitjana i muntat sobre bancada

Nou mil vuit-cents
setanta-nou euros amb 9.879,77
setanta-set centims

15.2. Unitat

EEM24M3H
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CAPITOL XVI. SEGURETAT | SALUT

PARTIDA  UNITAT DESIGNACIO DE L'OBRA Preu en lletres (€) Preu (€)
SS.1. Es considerara pressupostat en un 1 % del total dels capitols anteriors.
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CAPITOL XVII. MAQUINARIA | ESTRIS

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Preu en lletres (€) Preu (€)

17.1. Unitat

M1

Diposit emmagatzemtge solids Vuit mil set-cents quaranta-
cinc euros

de 1.000 L

- Racord de connexio amb el
camio.

- Filtre de pas de carrega.

- Valvula de bola.

- Espiell.

- Presa de mostres.

Valvula de pressio/depressio.

- Filtre per al diposit.

- Pressostat.

- Panell antiexplosions

- Boca d’home.

- Escala d’accés a la part
superior.

- Detectors de nivells d’alcada
minima i maxima.

- Fons vibrants.

- Fluidificaci6 amb aire
comprimit o per percussio.

- Dosificador alveolar

- Diametre 1.000 mm

8.745,00
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CAPITOL XVII. MAQUINARIA | ESTRIS

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Preu en lletres (€) Preu (€)

17.2. Unitat

M2

Diposit emmagatzemtge solids Catorze
quaranta euros

de 3.000 L

- Racord de connexiéo amb el
camio.

- Filtre de pas de carrega.

- Valvula de bola.

- Espiell.

- Presa de mostres.

Valvula de pressié/depressio.

- Filtre per al diposit.

- Pressostat.

- Panell antiexplosions

- Boca d’home.

- Escala d’accés a la part
superior.

- Detectors de nivells d’alcada
minima i maxima.

- Fons vibrants.

- Fluidificaci6 amb aire
comprimit o per percussio.

- Dosificador alveolar

- Diametre 1.500 mm

mil tres-cents

14.350,00
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CAPITOL XVII. MAQUINARIA | ESTRIS

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Preu en lletres (€) Preu (€)

17.3. Unitat

M3

Diposit emmagatzemtge solids Disset mil quatre-cents trenta

de 5.000 L

- Racord de connexiéo amb el
camio.

- Filtre de pas de carrega.

- Valvula de bola.

- Espiell.

- Presa de mostres.

Valvula de pressié/depressio.

- Filtre per al dip0sit.

- Pressostat.

- Panell antiexplosions

- Boca d’home.

- Escala d’accés a la part
superior.

- Detectors de nivells d’alcada
minima i maxima.

- Fons vibrants.

- Fluidificaci6 amb aire
comprimit o per percussio.

- Dosificador alveolar

- Diametre 2.000 mm

17.430,00

I. Amzieb A.
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CAPITOL XVII. MAQUINARIA | ESTRIS

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA Preu en lletres (€) Preu (€)

17.4. Unitat

M4

Diposit emmagatzemtge solids Vint-i-sis mil quatre-cents 26.430,00
de 15.000 L trenta euros

- Racord de connexido amb el

camio.

- Filtre de pas de carrega.

- Valvula de bola.

- Espiell.

- Presa de mostres.

Valvula de pressié/depressio.

- Filtre per al dip0sit.

- Pressostat.

- Panell antiexplosions

- Boca d’home.

- Escala d’accés a la part
superior.

- Detectors de nivells d’alcada
minima i maxima.

- Fons vibrants.

- Fluidificaci6 amb aire
comprimit o per percussio.

- Dosificador alveolar

- Diametre 2.350 mm

I. Amzieb A.
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CAPITOL XVII. MAQUINARIA | ESTRIS

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Preu en lletres (€) Preu (€)

17.5. Unitat

M5

Diposit emmagatzemtge

liquids de 4.000 L Catorze mil cinc-cents euros  14.500,00

(oli de girasol)

- Racord de connexiéo amb el
camio.

- Filtre de pas de carrega.

- Valvula de bola.

- Espiell.

- Presa de mostres.

Valvula de pressié/depressio.

- Filtre per al diposit.

- Pressostat.

- Boca d’home.

- Escala d’accés a la part
superior.

- Detectors de nivells d’alcada
minima i maxima.

- Sonda de temperatura

- Airejador amb malla anti-
insectes

- Diametre 1.500 mm

I. Amzieb A.
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CAPITOL XVII. MAQUINARIA | ESTRIS

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Preu en lletres (€)

Preu (€)

17.6. Unitat

M6

Diposit emmagatzemtge
liquids de 8.000 L (oli d'oliva)

- Racord de connexiéo amb el
camio.

- Filtre de pas de carrega.

- Valvula de bola.

- Espiell.

- Presa de mostres.

Valvula de pressié/depressio.

- Filtre per al dip0sit.

- Pressostat.

- Boca d’home.

- Escala d’accés a la part
superior.

- Detectors de nivells d’alcada
minima i maxima.

- Sonda de temperatura

- Airejador amb malla anti-
insectes

- Diametre 2.000 mm

Vint-i-dos mil tres-cents euros 22.300,00
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CAPITOL XVII. MAQUINARIA | ESTRIS

PARTIDA UNITAT DESIGNACIO DE L'OBRA Preu en lletres (€) Preu (€)
. Diposit emmagatzemtge Seixanta-tres mil set-cents
17.7. . . _ 724,
Unitat liquids de 90.000 L (aigua) vint-i-quatre euros 63 00

- Racord de connexiéo amb el
camio.

- Filtre de pas de carrega.

- Valvula de bola.

- Espiell.

- Presa de mostres.

Valvula de pressié/depressio.

- Filtre per al diposit.

- Pressostat.

- Boca d’home.

- Escala d’accés a la part
superior.

- Detectors de nivells d’alcada
minima i maxima.

- Sonda de temperatura

- Airejador amb malla anti-
insectes

- Diametre 4.000 mm

M7
. Picadora d'us professional Set mil vuit-cents trenta-set
17.8. Unitat ", trA MONO NEW 730 euros 7.837,00

- Cos en acer inoxidable AlSI-
304
- Capacitat productiva: fins a
2.000 kg/h
- Incorpora carretd de carrega
de 200 L.
- Incorpora equip de mesclat
eficient.
- Poténcia eléctrica: 6,6 kW
- Dimensions (longitud x
amplada x algada): 1.480 x
1.100 x 2.950 mm

M8
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CAPITOL XVII. MAQUINARIA | ESTRIS

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Preu en lletres (€) Preu (€)

17.9. Unitat

M9

Injectora salmorra

- Materials en acer inoxidable.
- Possibilitat de  volum
d'injeccié alt i baix.

- Capgal d'injeccid polivalent
(agulles  simples, dobles,
triples i quadruples).

- Canvi facil i rapid del sencer
capcal d'injeccié6 amb agulles
d’altura estandard cop
d'injeccié de 200 mm (de 100 i
250 mm estan disponibles a
opcio).

- Dues velocitats del capgal
d'injeccid en versié estandard.

- Tauler de control facil de
llegir i operar transportador
(de plastic) facil de desmuntar
i netejar.

- Control de diferents
velocitats del transportador.

- Bomba centrifuga d'acer
inoxidable eficient.

- Facil control de la pressio de
la salmorra finsa 3 bars (o fins
a 4 bars, opcionalment).

- Diposit de salmorra d'acer
inoxidable.

- Funcions de mescla salmorra
i bombament salmorra fora
del tanc sistema tancat de
circulacié salmorra.

- Sistema de filtracié de
salmorra.

- Poténcia eléctrica: 2 kW

- Dimensions (longitud x
amplada x alcada): 1.150 x
1.850 x 760 mm

Catorze mil sis-cents

. 14.650,00
cinquanta euros
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17.10.  Unitat Diposit per operacions amb Setze mil set-cents cinquanta 16.750,00
salmorra euros
- Agitador vertical per
homogeneitzar la temperatura
i evitar la precipitacié del
producte
- Airejador amb malla anti-
insectes
- Indicadors de nivells.
- Aillament térmic de poliureta
80 centimetres
- Boca d'home inferior
- Sortida amb  valvula
papallona de descarrega
- Valvula extraccié mostres
- Sonda de temperatua
- Adaptat a sistema de neteja
CIP
- Capacitat: 1.000 L
- Fons inferior coic, 20 %

M10
17.11.  Unitat Equip  tenderitzador  model Sis mil quatre-cents euros 6.400,00

M11

TSAB

- Incorpora cinta
transportadora de 400 mm
d'amplada

- Poténcia eléctrica: 1,6 kW

- Capacitat per a 3 graus de
tenderitzacié (80-40-20 mm)

- Dimensions (longitud x
amplada x algcada): 2.500 x 800
x 1.800 mm
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17.

M12

12. Unitat

Equip massatjador amb
sistema de massatge per
friccid

- Models amb capacitat des de
60 L fins a 1800 L.

- Bomba de buit d'alta
capacitat.

- Unitat de control ST450V (VM
60-220).

- Panell de control tactil amb
99 programes (VM 250 -1800).

- Intervals automatics de
respiracio.

- Inclinacié total motoritzada
(VM 250-1800) i manual (VM
60-220).

- Motor amb velocitat variable
des de 250 rpm fins a 800 rpm.

- Possibilitat de carrega
mitjangant elevador.

- Diferents tipus de pales
remenadores segons
producte.

- Control de buit per sensors.

- Control del temps total
- Control del temps restant.
- Control de canvi d’oli.

- Programa de preescalfament
de la bomba.

- Dimensions (longitud x
amplada x alcada): 3.500 x
1.600 x 3.450 mm

Divuit mil tres-cents quaranta

18.340,00
euros
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17.

M13

13. Unitat

Forn de coccié carn model Trenta-cinc mil set-cents

ADVANCE PLUS, APE-202

- Capacitat per a 40 safates.

- Control del funcionament
mitjancant pantalla “Touch
control”.

- 4 metodes de coccid (vapor,
vapor regulable, regeneracid i
conveccid).

- Preescalfament de la cambra.

- Gesti6 de programes de
coccio.

- Programacio retardada de
coccid, coccid6 a Dbaixa
temperatura i rentat de la
cambra.

- Historial: gravacié de
diferents metodes de coccid
utilitzats.

- Sonda amb dispositiu
multisensor de temperatura.
- Software per PC de gestio:
historial, receptes, APPCC,
manuals, etc.

- Generador de vapor previst
de detector de calc.

- Sistema de descalcificacid
semiautomatic.

- Proteccid IPX-5.

- Dutxa retractil.

- Porta amb doble vidre.

- Disposa de carretd6 amb
estructura porta-safates
integrat.

- Poténcia eléctrica: 62,40 kW

- Dimensions (longitud x
amplada x alcada): 1.162 x
1.841 x1.074 mm

35.700,00
euros
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17.14. Unitat

M14

Peladora de ganivetes amb
una capacitat productiva de
400 kg/h

- Disposa d'un atomitzador
d'aigua en la part superior

- Permet regular diferents
graus de pelat

- Incorpora sistema de
temporitzacié automatic

- Construit amb  acer
inoxidable AISI-304

- Poténcia eléctrica: 1,5 kW

- Dimensions (longitud x
amplada x alcada): 735 x 750 x
1.195 mm

Quatre mil euros

4.000,00

17.15. Unitat

M15

Escaldador i cocci6 de
verdures

- Equipat amb sistema de
filtracio

- Fabricat en AlSI-304

- Incorpora cinta
transportadora de PVC

- Incorpora sistema de
refredament

- Capacitat productiva coccio:
500 kg/h

- Capacitat productiva
d'escaldat: 3.600 kg/h

- Poténcia eléctrica: 5,7 kW

Vint-i-tres mil euros

23.000,00
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Tamis vibratori amb una
17.16.  Unitat capacitat productiva de 800 Sis mil cinc-cents euros 6.500,00

M1i6

kg/h

- Permet 4 nivells de
tamisatge.

- Permet separacié solid/solid
com la solid/liquid.

- Neteja mitjancant anells de
fregament o ultrasons.

- Equip estanc a la pols i als
liquids.

- Motor vibratori directament
connectat.

- Connexio eléctrica senzilla
amb  interruptor  parada,
marxa i emergencia.

- Baix consum eléctric.

- Fabricat en acer inoxidable
AlSI-304 o AISI-306 (segons
peticid).

- Motor amb  masses
excéntriqgues que genera un
moviment tridimensional
facilitant aixi el maxim el
tamisatge del producte.

17.17. Unitat

M17

Forn coccid cereals

- Equipat amb sistema de
filtracid

- Fabricat en AISI-304

- Incorpora cinta
transportadora de PVC

- Incorpora sistema de
refredament

- Capacitat productiva coccio:
500 kg/h

- Poténcia eléctrica: 5,7 kW

Trenta-cinc  mil
euros

set-cents 35.700,00
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17.18. Unitat |2nC mesclaicoccio de caldo \. 0 o otre mil euros 24.000,00
de pollastre

M18

- Construit en acer inoxidable
AlSI-316 i AlISI-304.

- Incorpora un agitador
vertical.

- Mesclador de fons amb alt
rendiment de cisalla.

- Control del nivell amb sondes
de nivell maxim i minim.

- Incorpora presa-mostres.

- Té una boca d’home per
incorporacio d’ingredients
manuals i inspeccions.

- Disposa de boles difusores
per la neteja CIP.

- Té valvules manuals de
papallona per a la descarrega
de diferents diametres en
funcié de les necessitats.

- Quadre electric de control.

- Diposit amb  camisa
connectada a resisténcies
eléctriques.

- Capacitat d’incorporacié
d’ingredients amb sistema
automatitzat per transport
pneumatic i/o manual.

- Potencia electrica: 38 kW

- Dimensions (longitud x

amplada x algcada): 1.600 x 850
X 2.784 mm
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17.19. Unitat Decantador AD24H amb un Tretze mil cinc-cents euros 13.500,00
volum de 1.000 L

- Els materials que composen
aquests equips; carcassa,
descarrega de solids, el
tambor, la rosca sens fii el tub
d’alimentacio estan construits
en acer inoxidable AISI-304.

- L’accionament del tambor es
realitza mitjancant transmissio
per corretja i motor eléctric.

- Disposa d’antivibradors en
els suports del decantador

- Poténcia eléctrica: 9,2 kW

- Dimensions (longitud x
amplada x algada): 2.050 x 650
x 1.100 mm

M19

17.20. Unitat Bescanviador de calor tubular Vuit mil cinc-cents euros 8.500,00

- Equip industrial dissenyat tan
térmicament com
mecanicament per a garantir
una llarga vida util.

- Facil inspecciod i desmuntatge
rapid.

- Facilitat d’ampliacié si es
requereix.

- Inclou certificat de qualitat

3.1 i marcat segons CE
2014/68/UE.

- Construit en acer inoxidable
AlSI-316i AlSI-304.

- Poténcia eléctrica: 3,4 kW
- Longitud: 6.000 mm
M20
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17.21. Unitat

M21

Tanc de mescla i coccid salsa

. Vint-i-quatre mil euros
de tomaquet g

- Construit en acer inoxidable
AlSI-316 i AlISI-304.

- Incorpora un agitador
vertical.

- Mesclador de fons amb alt
rendiment de cisalla.

- Control del nivell amb sondes
de nivell maxim i minim.

- Incorpora presa-mostres.

- Té una boca d’home per
incorporacio d’ingredients
manuals i inspeccions.

- Disposa de boles difusores
per la neteja CIP.

- Té valvules manuals de
papallona per a la descarrega
de diferents diametres en
funcié de les necessitats.

- Quadre electric de control.

- Diposit amb  camisa
connectada a resistencies
eléctriques.

- Capacitat d’incorporacié
d’ingredients amb sistema
automatitzat per transport
pneumatic i/o manual.

- Potencia electrica: 38 kW

- Dimensions (longitud x
amplada x alcada): 1.450 x 850
x 2.807 mm

24.000,00
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17.22. Unitat

M22

Sistema CIP

- 2 diposits  AlSI-316,
encamisats, de 1.000 L per a
preparacié de solucions de
neteja. Fons conics.

- 1 diposit AISI-304, sense
encamisar, de 1.500 L per
aigua recuperada, amb fons
conics.

- L'escalfament es realitza amb
un intercanviador de vapor,
amb valvula modulant de
vapor purgadors, etc.

- Dosificacio de concentrats
mitjangant bombes
peristaltiques, de pisté o
membrana.
- Bomba d'impulsié Hyginox SE
de 5.5kW.

- Col-lectors fabricats en AlSI-
316 amb valvules de papallona
pneumatiques amb C-TOP.

- Bastidor amb  potes
regulables en alcada en AlISI-
304.

- Filtre en el retorn.

- Control de temperatura en
els diposits i en impulsio, i
control de conductivitat al
retorn.

- Control de nivells dels
diposits.
- Control de flux en el retorn.

- Manometre a la impulsié de
la bomba.

- Control del sistema
mitjangant PLC Siemens.

Noranta-set mil euros

97.000,00
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17.23. Unitat

M23

Tren de pesatge, envasament i
etiquetatge en continu

- Facilitat en el maneig i de
servei de I'equip.
- Els embalatges s’alimenten,
s’alineen i es pesen
automaticament.

- Presenta diferents sistemes
d’etiquetatge.

- El software es pot programar
de forma totalment
personalitzada i crear
facilment etiquetes en Ia
pantalla de I'equip.

- Gran capacitat
d’emmagatzematge de dades.

- Preparacio rapida d’etiquetes
grafiques.

- Sistema preparat amb
UNICODE Inside (preparat per
caracters xinesos i arabs).

- Poténcia electrica: 23 kW
- Dimensions (longitud x

amplada x algada): 2.360 x 745
x1.470 mm

Cent trenta-cinc mil euros

135.000,00
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17.24.

M24

Unitat

Esterilitzador de ganivets

- Temps de desinfeccié de 40
min.

- Fabricat en acer inoxidable
AlSI 304 esmerilat fi i porta
abatible de metacrilat fumat
per reduir la sortida de Illum
ultraviolada. Tancament amb
palanca en polipropile i
inoxidable.

- Mesura maxima dels

ganivets: 45 cm. de longitud
total.

- Tensié d'entrada: 230 V 50
Hz.

- Consum: 11 W.

- Mesures (mm): Ample: 350
Alt: 580 Fons: 120.

Vuit-cents cinquanta euros 850,00

17.25.

M25

Unitat

Rentamans de peu

- Dimensions (longitud x
amplada x alcada): 450 x 450 x
850 mm

Sis-cents un euros amb

. s 601,68
seixanta-vuit centims

17.26.

M26

Unitat

Paperera d'acer inoxidable

- Dimensions (longitud x
amplada x alcada): 460 x 360 x
700 mm

Sis-cents un euros amb

. o 601,68
seixanta-vuit centims

17.27.

mM27

Unitat

Suport tripode per cel-lulosa
industrial

- Bobina amb llargada de 610
m

Cent deu euros 110,00
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17.28. Unitat

M28

Renta botes automatic amb
raspall

- Poténcia eléctrica: 0,25 kW
- Pes: 41 kg

Dos-cents setanta-vuit euros

278,00

17.29. Unitat

M29

Desinfectador de mans amb
torniquet

- Poténcia eléectrica: 140 W

- Dimensions (longitud x
amplada x alcada): 975 x 880 x
915 mm

- Pes: 52 kg

Mil
euros

vuit-cents  cinquanta

1.850,00

17.30. Unitat

M30

Taula d'acer inoxidable per ala
preparacio de verdures

- Frontal en rodo
totalment soldat.

- Zona posterior de 10 mm.

punt

- Cubeta de gran capacitat:
1250 mm x 260 mm x 180 mm.

- Inclou placa de polietile per a
tall.

- Potes de 40 x 40 cm
desplacades per corba
sanitaria.

- Peus regulables en al¢ada.

- No s'empra fusta en la seva
construccido, degut a les
normes sanitaries vigents.

- Dimensions (longitud x
amplada x algcada): 1.400 x 600
x 850 mm

Mil quatre-cents seixanta-

cinc euros

1.465,00
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17.31. Unitat

M31

Taula d'acer inoxidable perala Tres mil dos-cents cinquanta

preparacioé de la carn

- Construit completament en
acer inoxidable.

- Potes de 40 cm x 40 cm
desplacades per corba
sanitaria.

- Totes les taules sense
clavenda a partir de 1.400 mm
de longitud i incorporen
creueta de reforg.

- Peus regulables en alcada.

- No s'empra fusta en la seva
construccio, degut a les
normes sanitaries vigents.

- Dimensions (longitud x
amplada x alcada): 3.000 x
1.300 x 850 mm

euros

3.250,00

17.32. Unitat

M32

Ordinador de sobretaula
LENOVO 1000 GB de disc dur,
16GB de RAM processador
intel Core i7, tarjeta grafica
GEFORCE GTX 1060 amb
Pantalla LENOVO 23"

Mil cent cinquanta euros

1.150,00

17.33. Unitat

M33

Transformador alta tension

Cent cinquanta mil euros

150.000,00
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Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i

1.1. m2 \ . .
carrega mecanica sobre camié
Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
Retroexcavadora sobre
h pneumaticsde8a 10t >7,96 0,04 2,26
E22113C2 TOTAL 2,26

Excavacio de terres per a buidat de soterrani, de fins a 3 m de fondaria,
1.2. m3 en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
carrega directa sobre camié

Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
h Pala excava\dc')ra giratoria 69,10 0,03 187
sobre pneumaticsde 9a 14 t
E2215422 TOTAL 1,87
Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en
1.3. m3 . L,
tongades de fins a 25 cm, amb una compactacié del 95% del PM
Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
h Manobre 22,68 0,02 0,45
h Manobre especialista 23,45 0,50 11,73
h Mlnlcar\re.gadora sobre 51,25 0,02 0,82
pneumaticsde2a 5,9t
Picé vibrant amb placa de
h 30x30 cm 6,45 0,50 3,23
% De:spfases auxiliars sobre la 12,17 0,02 0,18
ma d'obra
E225277F TOTAL 16,41
Excavacio de rasa i pou de fins a 4 m de fondaria, en terreny compacte
1.4. m3 (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i carrega mecanica sobre
camio
Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
h Retroe)fc§vadora sobre 57.98 0,15 8,93
pneumaticsde 8a 10t
E222242A TOTAL 8,93
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Transport de terres a instal-lacié autoritzada de gestié de residus, amb
1.5. m3 camioé de 24 t i temps d'espera per a la carrega amb mitjans mecanics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
h Camié per a transport de 24t 60,57 0,08 4,85
E2R350D9 TOTAL 4,85
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Formigd per a rases i pous de fonaments, HA-25/F/20/lla, de
2.1. m3 consistencia fluida i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot
Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
h Manobre 22,68 0,44 9,98
Formigd HA-25/F/20/lla de
consisténcia fluida,
m3 grandaria maxima del 77,57 1,10 85,33
granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposicio lia
% De\sp'eses auxiliars sobre la 9,98 0,02 0,15
ma d'obra
E31522)3 TOTAL 95,46
Formigd per a rases i pous de fonaments, HA-25/F/20/lla, de
2.2. m3 consisténcia fluida i grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des
de camid
Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
h Manobre 22,68 0,25 5,67
Formigd HA-25/F/20/lla de
consisténcia fluida,
grandaria maxima del
77,57 1,1
m3 granulat 20 mm, amb >= 275 > 10 8533
kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposicié lia
% De\sp'eses auxiliars sobre la 5 67 0,02 0,09
ma d'obra
E31522)1 TOTAL 91,08
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53 K Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S
hl & de limit elastic >= 500 N/mm?2
Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
h Oficial 1a ferrallista 27,17 0,01 0,16
h Ajudant ferrallista 24,11 0,01 0,19
ke Filferro recuit de diametre 139 0,01 0,01
1,3 mm
Acer en barres corrugades
elaborat a I'obra i manipulat
ke a taller B500S, de limit 1,03 1,00 1,03
elastic >= 500 N/mm?2
% De\sp:eses auxiliars sobre la 0,36 0,02 0,01
ma d'obra
E31B3000 TOTAL 1,40
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CAPITOL lll. SANEJAMENT

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Tub de PVC de 32 mm de diametre nominal exterior, de 6 bar de

3.1. m pressido nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitja i col-locat al fons de la rasa
Unitat Descomposicié Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

h Oficial 1a muntador 28,08 0,17 4,77

h Ajudant muntador 24,11 0,17 4,10
Tub de PVC de 32 mm de
diametre nominal, de 6 bar

m de pressid6 nominal, per a 0,38 1,02 0,39
encolar, segons la norma
UNE-EN 1452-2
Accessori per a tub de PVC-U

" a.\pressm, de. 32 mm .de 222 0,30 0,67
diametre nominal exterior,
per a encolar
Part proporcional
d'elements de muntatge per

u a tub de PVC-U a pressi6, de 0,11 1,00 0,11
32 mm de diametre nominal
exterior, encolat

% De\speses auxiliars sobre la 8 87 0,02 0,13
ma d'obra

FFA17345 TOTAL 10,17
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Tub de PVC de 40 mm de diametre nominal exterior, de 6 bar de

3.2. m pressié nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau
de dificultat mitja i col-locat al fons de la rasa
Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

h Oficial 1a muntador 28,08 0,17 4,77

h Ajudant muntador 24,11 0,17 4,10
Tub de PVC de 40 mm de
diametre nominal, de 6 bar

m de pressid6 nominal, per a 0,42 1,02 0,43
encolar, segons la norma
UNE-EN 1452-2
Accessori per a tub de PVC-U

" a.\pressm, de. 40 mm .de 222 0,30 0,67
diametre nominal exterior,
per a encolar
Part proporcional
d'elements de muntatge per

u a tub de PVC-U a pressi6, de 0,11 1,00 0,11
40 mm de diametre nominal
exterior, encolat

% De\speses auxiliars sobre Ia 8 87 0,02 0,13
ma d'obra

FFA17345 TOTAL 10,21
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3.3. m

Unitat

Tub de PVC de 110 mm de diametre nominal exterior, de 6 bar de
pressido nominal, unié elastica amb anella elastomérica d'estanquitat,
segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitja i
col-locat al fons de la rasa

Descomposicié Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

h
h

%

FFAI1E385

Oficial 1a muntador 28,08 0,29 8,14
Ajudant muntador 24,11 0,29 6,99

Tub de PVC de 110 mm de

diametre nominal, de 6 bar

de pressid6 nominal, per a

unid elastica amb anella 3,06 1,02 3,12
elastomeérica d'estanquitat,

segons la norma UNE-EN

1452-2

Accessori per a tub de PVC-U

a pressio, de 110 mm de

diametre nominal exterior, 38,69 0,30 11,61
per a unid elastica amb

anella elastomerica

Part proporcional
d'elements de muntatge per
a tub de PVC-U a pressio, de
110 mm de diametre 0,83 1,00 0,83
nominal  exterior, unid
elastica amb anella
elastomeérica d'estanquitat
De\speses auxiliars sobre la 1514 0,02 0,23
ma d'obra

TOTAL 30,92
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Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unié plegada de

3.4. m DN 40 mm i 0.6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat
mecanicament amb brides
Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

h Oficial 1a col-locador 27,17 0,44 11,95

h Ajudant col-locador 24,11 0,22 5,30
Tub de planxa galvanitzada i

m lacada amb unié plegada de 4,11 1,40 5,75
DN 40 mm i 0.6 mm de gruix

" Brida !oer a tub de planxa 10,47 0,50 524
galvanitzada
Accessori per a baixant de

" tub de planxa g?lvanltzada [ 728 0,33 2,40
lacada amb unié plegada de
DN 40 mm i 0.6 mm de gruix
Element de muntatge per a
baixant de tub de planxa

u galvanitzada i lacada amb 0,85 1,00 0,85
unio plegada de DN 40 mm i
0.6 mm de gruix

% De\sp:ases auxiliars sobre la 17,26 0,02 0,26
ma d'obra

ED144730 TOTAL 31,76
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Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unié plegada de

3.5. m DN 50 mm i 0.6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat
mecanicament amb brides
Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

h Oficial 1a col-locador 27,17 0,44 11,95

h Ajudant col-locador 24,11 0,22 5,30
Tub de planxa galvanitzada i

m lacada amb unié plegada de 4,15 1,40 5,81
DN 50 mm i 0.6 mm de gruix

" Brida F)er a tub de planxa 10,47 0,50 524
galvanitzada
Accessori per a baixant de

" tub de planxa g?lvanltzada [ 728 0,33 2,40
lacada amb unié plegada de
DN 50 mm i 0.6 mm de gruix
Element de muntatge per a
baixant de tub de planxa

u galvanitzada i lacada amb 0,85 1,00 0,85
unié plegada de DN 50 mm i
0.6 mm de gruix

% De\sp'eses auxiliars sobre la 17,26 0,02 0,26
ma d'obra

ED144730 TOTAL 31,82
I. Amzieb A. 133
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Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unié plegada de

3.6. m DN 75 mm i 0.6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat
mecanicament amb brides
Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

h Oficial 1a col-locador 27,17 0,44 11,95

h Ajudant col-locador 24,11 0,22 5,30
Tub de planxa galvanitzada i

m lacada amb unié plegada de 4,20 1,40 5,88
DN 75 mm i 0.6 mm de gruix

" Brida !oer a tub de planxa 10,47 0,50 524
galvanitzada
Accessori per a baixant de

" tub de planxa g?lvanltzada [ 728 0,33 2 40
lacada amb unié plegada de
DN 75 mm i 0.6 mm de gruix
Element de muntatge per a
baixant de tub de planxa

u galvanitzada i lacada amb 0,85 1,00 0,85
unio plegada de DN 75 mm i
0.6 mm de gruix

% De\sptases auxiliars sobre la 17,26 0,02 0,26
ma d'obra

ED144730 TOTAL 31,89
I. Amzieb A. 134
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Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unié plegada de

3.7. m DN 32 mm i 0.6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat
mecanicament amb brides
Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

h Oficial 1a col-locador 27,17 0,44 11,95

h Ajudant col-locador 24,11 0,22 5,30
Tub de planxa galvanitzada i

m lacada amb unié plegada de 4,08 1,40 5,71
DN 32 mm i 0.6 mm de gruix

" Brida F)er a tub de planxa 10,47 0,50 524
galvanitzada
Accessori per a baixant de

" tub de planxa g?lvanltzada [ 728 0,33 2,40
lacada amb unié plegada de
DN 32 mm i 0.6 mm de gruix
Element de muntatge per a
baixant de tub de planxa

u galvanitzada i lacada amb 0,85 1,00 0,85
unié plegada de DN 32 mm i
0.6 mm de gruix

% De\sp'eses auxiliars sobre la 17,26 0,02 0,26
ma d'obra

ED144730 TOTAL 31,72
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Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unié plegada de

3.8. m DN 90 mm i 0.6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat
mecanicament amb brides
Unitat Descomposicid Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

h Oficial 1a col-locador 27,17 0,44 11,95

h Ajudant col-locador 24,11 0,22 5,30
Tub de planxa galvanitzada i

m lacada amb unié plegada de 4,18 1,40 5,85
DN 90 mm i 0.6 mm de gruix

" Brida per a tub de planxa 10,47 0,50 524
galvanitzada
Accessori per a baixant de

" tub de planxa g?lvanltzada [ 728 0,33 2,40
lacada amb unié plegada de
DN 90 mm i 0.6 mm de gruix
Element de muntatge per a
baixant de tub de planxa

u galvanitzada i lacada amb 0,85 1,00 0,85
unié plegada de DN 90 mm i
0.6 mm de gruix

% De\spfeses auxiliars sobre la 17,26 0,02 0,26
ma d'obra

ED144A30 TOTAL 31,86
I. Amzieb A. 136
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Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unié plegada de

3.9. m DN 75 mm i 0.6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat
mecanicament amb brides
Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

h Oficial 1a col-locador 27,17 0,44 11,95

h Ajudant col-locador 24,11 0,22 5,30
Tub de planxa galvanitzada i

m lacada amb unié plegada de 4,14 1,40 5,80
DN 75 mm i 0.6 mm de gruix

" Brida F)er a tub de planxa 10,47 0,50 524
galvanitzada
Accessori per a baixant de

" tub de planxa g?lvanltzada [ 728 0,33 2,40
lacada amb unié plegada de
DN 75 mm i 0.6 mm de gruix
Element de muntatge per a
baixant de tub de planxa

u galvanitzada i lacada amb 0,85 1,00 0,85
unié plegada de DN 75 mm i
0.6 mm de gruix

% De\sp'eses auxiliars sobre la 17,26 0,02 0,26
ma d'obra

ED144730 TOTAL 31,80
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Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unié plegada de

3.10. m DN 50 mm i 0.6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat
mecanicament amb brides
Unitat Descomposicid Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

h Oficial 1a col-locador 27,17 0,44 11,95

h Ajudant col-locador 24,11 0,22 5,30
Tub de planxa galvanitzada i

m lacada amb unié plegada de 4,15 1,40 5,81
DN 50 mm i 0.6 mm de gruix

" Brida per a tub de planxa 10,47 0,50 524
galvanitzada
Accessori per a baixant de

" tub de planxa g?lvanltzada [ 728 0,33 2,40
lacada amb unié plegada de
DN 50 mm i 0.6 mm de gruix
Element de muntatge per a
baixant de tub de planxa

u galvanitzada i lacada amb 0,85 1,00 0,85
unié plegada de DN 50 mm i
0.6 mm de gruix

% De\spfeses auxiliars sobre la 17,26 0,02 0,26
ma d'obra

ED144730 TOTAL 31,82
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Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unié plegada de

3.11. m DN 90 mm i 0.6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat
mecanicament amb brides
Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

h Oficial 1a col-locador 27,17 0,44 11,95

h Ajudant col-locador 24,11 0,22 5,30
Tub de planxa galvanitzada i

m lacada amb unié plegada de 4,18 1,40 5,85
DN 90 mm i 0.6 mm de gruix

" Brida !oer a tub de planxa 10,47 0,50 524
galvanitzada
Accessori per a baixant de

" tub de planxa g?lvanltzada [ 728 0,33 2 40
lacada amb unié plegada de
DN 80 mm i 0.6 mm de gruix
Element de muntatge per a
baixant de tub de planxa

u galvanitzada i lacada amb 0,85 1,00 0,85
unio plegada de DN 90 mm i
0.6 mm de gruix

% De\sp:ases auxiliars sobre la 17,26 0,02 0,26
ma d'obra

ED144A30 TOTAL 31,86
I. Amzieb A. 139
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Pericé de pas de formigd prefabricat, de 40x40x45 cm de mides

3.12. Unitat interiors i 4 cm de gruix, per a evacuacid d'aiglies residuals, inclosa
tapa de formigd prefabricat, col-locat
Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
h Oficial 1a d'obra publica 27,17 0,22 5,98
h Manobre 22,68 0,33 7,48
Pericé prefabricat de
formigd per a sanejament,
de 40x40x45 cm de mides
" mterlo'rs, i 4 cm de gruix, 3927 1,00 3927
amb finestres premarcades
de 23 cm de diametre a 3
cares, inclosa tapa de
formigd prefabricat
h Camié gruade5t 54,46 0,22 11,98
% De\speses auxiliars sobre la 13,46 0,02 0,20
ma d'obra
ED351430 TOTAL 64,91
Pericé de pas de formigd prefabricat, de 80x80x85 cm de mides
3.13. Unitat interiors i 7 cm de gruix, per a evacuacid d'aiglies residuals, inclosa
tapa de formigd prefabricat, col-locat
Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
h Oficial 1a d'obra publica 27,17 0,24 6,52
h Manobre 22,68 0,36 8,16
Pericé prefabricat de
formigd per a sanejament,
de 80x80x85 cm de mides
" |nter|o.rs, i 7 cm de gruix, 175,33 1,00 175,33
amb finestres premarcades
de 64 cm de diametre a 4
cares, inclosa tapa de
formigd prefabricat
h Camié gruade5t 54,46 0,24 13,07
% De\speses auxiliars sobre la 14,69 0,02 0,22
ma d'obra
ED351740 TOTAL 203,31
I. Amzieb A. 140
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Canal de material plastic sense pendent, d'amplaria 100 a 200 mm i
560 a 750 mm d'alcaria, amb perfil lateral, amb reixa de material

3.14. Unitat  plastic nervada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb
tanca a la canal col-locada sobre base de formigé amb solera de 100
mm de gruix i parets de 100 mm de gruix
Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
h Oficial 1a d'obra publica 27,17 0,32 8,69
h Manobre 22,68 0,48 10,89
Formigé HM-20/P/20/I de
consisténcia plastica,
grandaria maxima  del
m3 granulat 20 mm, amb >= 200 67,83 0,19 12,83
kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposicié |
Canal de material plastic
sense pendent, d'amplaria
de 100 a 200 mm i 560 a 750
mm d'al¢aria, amb perfil
m3 lateral, amb reixa de 42,15 1,05 44,26
material plastic nervada
classe B125 segons norma
UNE-EN 1433, fixada amb
tanca a la canal
% De\speses auxiliars sobre Ia 19,58 0,02 0,29
ma d'obra
ED5FC1G4 TOTAL 76,97
I. Amzieb A. 141
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Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unié plegada de

3.15. m DN 110 mm i 0.6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat
mecanicament amb brides
Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

h Oficial 1a col-locador 27,17 0,50 13,59

h Ajudant col-locador 24,11 0,25 6,03
Tub de planxa galvanitzada i
lacada amb unié plegada de

M3 DN 100 mm i 0.6 mm de 02 1,40 7.03
gruix

" Brida per a tub de planxa 10,47 0,50 524
galvanitzada
Accessori per a baixant de
tub de planxa galvanitzada i

u lacada amb unié plegada de 10,32 0,33 3,41
DN 100 mm i 0.6 mm de
gruix
Element de muntatge per a
baixant de tub de planxa

u galvanitzada i lacada amb 0,92 1,00 0,92
unio plegada de DN 100 mm
i 0.6 mm de gruix
Despeses auxiliars sobre la

% e 19,61 0,02 0,29
ma d'obra

ED144A30 TOTAL 36,50
I. Amzieb A. 142
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Baixant de tub de planxa galvanitzada i lacada amb unié plegada de

3.16. m DN 315 mm i 0.6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat
mecanicament amb brides
Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

h Oficial 1a col-locador 27,17 0,50 13,59

h Ajudant col-locador 24,11 0,25 6,03
Tub de planxa galvanitzada i
lacada amb unié plegada de

M3 DN 315 mm i 06 mm de O3 1,40 844
gruix

" Brida per a tub de planxa 10,47 0,50 524
galvanitzada
Accessori per a baixant de
tub de planxa galvanitzada i

u lacada amb unié plegada de 10,32 0,33 3,41
DN 315 mm i 0.6 mm de
gruix
Element de muntatge per a
baixant de tub de planxa

u galvanitzada i lacada amb 0,92 1,00 0,92
unio plegada de DN 315 mm
i 0.6 mm de gruix

% De\sp'eses auxiliars sobre la 19,61 0,02 0,29
ma d'obra

ED144A30 TOTAL 37,91
I. Amzieb A. 143
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Pericd de pas de formigd prefabricat, de 70x80x85 cm de mides

3.17. Unitat  interiors i 7 cm de gruix, per a evacuacié d'aiglies residuals, inclosa
tapa de formigé prefabricat, col-locat
Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
h Oficial 1a d'obra publica 27,17 0,24 6,52
h Manobre 22,68 0,36 8,16
Perico prefabricat de
formigd per a sanejament,
de 70x80x85 cm de mides
" |nter|o.rs, i 7 cm de gruix, 175,33 1,00 175,33
amb finestres premarcades
de 64 cm de diametre a 4
cares, inclosa tapa de
formigé prefabricat
h Camié gruade 5t 54,45 0,24 13,07
% De\speses auxiliars sobre la 14,69 0,02 0,22
ma d'obra
ED351740 TOTAL 203,30
I. Amzieb A. 144
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Pilar prefabricat de formigd armat de seccié rectangular massissa de
40x40 cm, de 5 m d'alcaria lliure maxima, per anar vist, amb armadura

4.1 m3 de capacitat mecanica de 650 a 900 kN/m, sense meénsules, per a
encastar a la base, col-locat amb grua
Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
h Oficial 1a 27,17 0,25 6,79
h Manobre 22,68 0,50 11,34
Pilar prefabricat de formigo
armat de seccié rectangular
massissa de 40x40 cm, de 5
m d'alcaria lliure maxima,
u per anar vist, amb armadura 302,44 1,00 302,44
de capacitat mecanica de
650 a 900 kN/m, sense
meénsules, per a encastar ala
base
h Grua autopropulsada de 12 t 56,79 0,25 14,20
% De‘spleses auxiliars sobre la 18,13 0,02 0,27
ma d'obra
E4P11651 TOTAL 335,04
4. Unitat Biga triangular prefabricada de formigd pretesat per anar vist, de
seccid en doble T, de 53 m de llum com a maxim, col-locada amb grua
Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
h Oficial 1a 27,17 1,00 27,17
h Manobre 22,68 2,00 45,36
Biga triangular prefabricada
" dfe formigd ptetesat per anar 4.421.46 1,00 4.421.46
vist, de seccié en doble T, de
36 m de llum com a maxim
h Grua autopropulsada de 12 t 56,79 1,00 56,79
% De‘speses auxiliars sobre la 72,53 0,02 1,09
ma d'obra
E4P311W1 TOTAL 4.551,87
I. Amzieb A. 145
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Biga triangular prefabricada de formigd pretesat per anar vist, de

4.3. Unitat seccid en doble T, de 6 m de llum com a maxim, col-locada amb grua
Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
h Oficial 1a 27,17 0,25 6,79
h Manobre 22,68 0,50 11,34

Biga triangular prefabricada
" dg formigo ptetesat per anar 661,60 1,00 661,60
vist, de seccié en doble T, de

6 m de [lum com a maxim

h Grua autopropulsada de 12 t 56,79 0,25 14,20
% De\spfeses auxiliars sobre la 18,13 0,02 0,27
ma d'obra
E4P31141 TOTAL 694,20
1. Amzieb A. 146
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Coberta amb plaques formades per planxa d'acer i membrana de PVC
amb aillament de poliureta amb prestacions al foc millorades, amb un
gruix total de 40 mm, amb la cara exterior nervada amb acabat

A 2
> m galvanitzat i prelacat, 40 mm de gruix de la planxa exterior, junt
longitudinal a trencajunts, amb fixacié oculta amb tapajunts, amb un
pendent de 7 a 30%
Unitat Descomposicié Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

h Oficial 1a muntador 28,08 0,20 5,62

h Ajudant muntador 24,11 0,20 4,82

" .Carg.ol autoroscant d'acer 0,92 8,00 736
inoxidable
Placa amb planxa d'acer i
membrana de PVC, amb
aillament de poliureta amb
prestacions al foc millorades

h amb un gruix totallde 40 mm, 13,18 1,05 13,84
amb la cara exterior nervada
de 40 mm de gruix amb
acabat galvanitzat i prelacat i
sistema de fixacié oculta amb
tapajunts, per a cobertes

% D'espeses auxiliars sobre lama 10,44 0,03 0,26
d'obra

E535R44C TOTAL 31,90
I. Amzieb A. 147
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Carener ceramic de teula arab, de color palla i 7 peces/m, col-locat

>-2. m amb morter de ciment 1:8
Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
h Oficial 1a paleta 27,17 0,28 7,61
h Manobre 22,68 0,14 3,18
Teula arab de ceramica de
fabricaci6 mecanica color
0,50 7,14 3,57
u palla, de 30 peces/m2, com a ! ! !
maxim

Morter de ciment portland
amb filler calcari CEM I1I/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de
m3 ciment, amb una proporcié en 82,73 0,02 1,65
volum 1:8 i 2.5 N/mm2 de
resisténcia a compressio,
elaborat a l'obra

Despeses auxiliars sobre la ma
d'obra

E5ZA287A TOTAL 16,28

% 10,78 0,03 0,27
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CAPITOL V. COBERTA

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Canal exterior de seccio rectangular de planxa de coure de 0.82 mm

5.3. m de gruix i 45 cm de desenvolupament, col-locada amb peces especials
i connectada al baixant
Unitat Descomposicié Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

h Oficial 1a paleta 27,17 0,30 8,15

h Oficial 1a col-locador 22,68 0,20 4,54
Manobre 22,68 0,15 3,40
Canal exterior de seccid
rectangular de planxa de

m coure de gruix 0.82 mm, de 45 28,71 1,30 37,31
cm de desenvolupament, com
a maxim
Ganxo i suport d'acer
galvanitzat per a canal de
planxa de coure de 0,82 mm

u de gruix, de 45 cm de 4,00 3,00 12,00
desenvolupament, com a
maxim, i seccié rectangular
Vis d'acer galvanitzat de

" 5.4x65‘ mm, :amb Jun'Fs, de 0,30 550 165
metall i goma i tac de nilé de
diametre 8/10 mm

% D'espeses auxiliars sobre lama 16,99 0,03 0,51
d'obra

E5ZJ29DP TOTAL 67,56
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CAPITOL V. COBERTA

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

5.4. m

Unitat

Baixant de polietile d'alta densitat per sistemes d'evacuacié sifonica,
PE 80 de 110 mm de diametre nominal exterior de 6 bar de pressié
nominal , série SDR 26segons UNE-EN 13244-2, inclosos accessoris i

elements de fixacid

Descomposicio

Preu (€/u)

Quantitat

Preu (€)

%

ED155910

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador

Tub de polietile d'alta densitat
de designacié PE 80, de 110
mm de diametre nominal, de
5 bar de pressi6 nominal,
serie SDR 26, segons la norma
UNE-EN 13244-2

Accessori per a tubs de
polietile de densitat alta, de
110 mm de diametre nominal
exterior, de plastic, 5 bar de
pressié nominal, per a soldar

Part proporcional d'elements
de muntatge metal-lics per a
fixacié de baixant de polietilé
d'alta densitat de 110 mm de
diametre nominal exterior,
per sistema d'evacuacio
sifonica

Despeses auxiliars sobre la ma
d'obra

28,08
24,11

3,76

38,00

7,04

28,70

0,55
0,55

1,02

0,60

1,00

0,02

TOTAL

15,44
13,26

3,84

22,80

7,04

0,43

62,81

I. Amzieb A.

150




v,

Universitat de Girona
Escola Politécnica Superior

[S——

Amidaments i pressupost

CAPITOL VI. SOLERA

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Subbase de grava de pedrera de pedra calcaria, grandaria maxima de

6.1. 3
m 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material
Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
h Manobre 22,68 0,05 1,13
Grava de pedrera de pedra
h calcaria, de 50 a 70 mm 18,37 1,87 34,35
m Motoanivelladora petita 67,37 0,04 2,36
Corré vibratori autopropulsat,
u de 122314t 76,76 0,02 1,54
% D'espeses auxiliars sobre la ma 113 0,02 0,02
d'obra
F9233J10 TOTAL 39,40
Placa de formigd HA-25/P/20/ |, de 15 cm de gruix, armada amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer BSOOT 15x15 cm i 6 mm de
D, impermeabilitzaci6 amb morter impermeabilitzant pel metode
6.2. m?2 L, . . L
penetracié capil-lar, aplicat en dues capes en pols, amb una dotacid de
2 kg/m2, capa drenant amb grava de pedrera de 50 a 70 mm de D, capa
filtrant amb geotextil de polipropile, amb repas i piconatge de caixa de
paviment del PN. C2+C3+D1 segons CTE/DB-HS 2006
Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
Repas i piconatge de caixa de
m2 paviment, amb una 1,63 1,00 1,63
compactacio del 95% del PM
Impermeabilitzacié de
parament  horitzontal de
formigd amb morter
impermeabilitzant pel métode
m2 de penetracié capil-lar, 5,81 1,00 5,81
monocomponent, de base
ciment amb una dotacié de 2
kg/m2 aplicat en dues capes
en pols
Geotextil format per feltre de
m2  polipropilé teixit de 100 a 110 2,57 1,00 2,57
g/m2, col-locat sense adherir
Lamina separadora de
m2 polietile de 50 um i 48 g/m2, 1,38 1,00 1,38
col-locada no adherida
I. Amzieb A. 151




v,

Universitat de Girona
Escola Politécnica Superior

[S——

Amidaments i pressupost

CAPITOL VI. SOLERA

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

m2

Continuacio
6.2.

m2

m?2

193525BA

Subbase de grava de pedrera

de pedra calcaria de 15 cm de

gruix i, grandaria maxima de 8,90 1,00 8,90
50 a 70 mm, amb estesa i

piconatge del material

Solera de formigd HA-

25/P/20/I, de consistencia

plastica i grandaria maxima 20,05 1,00 20,05
del granulat 20 mm, de gruix

15 cm, abocat des de camid

Armadura per lloses de
formigéd AP500 T amb malla
electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500T
UNE-EN 10080

4,29 1,00 4,29

TOTAL 44,63
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CAPITOL VII. PAVIMENT

PARTIDA UNITAT DESIGNACIO DE L'OBRA

Paviment continu multicapa de morter de resines epoxi amb 1 capa
7.1. m?2 base de morter, 1 capa d'acabat de morter i una capa de pintura de
recobriment

Unitat Descomposicié Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
h Oficial 1a paleta 27,17 0,40 10,87
Manobre 22,68 0,40 9,07
m Pintura acrilica 5,66 0,21 1,19
Morter de resines epoxi per
kg a capa base, per a paviment 2,89 0,84 2,43
continu

Morter de resines epoxi per
kg a capa d'acabat, per a 7,69 0,84 6,46
paviment continu
Despeses auxiliars sobre la
ma d'obra
E9M2M111 TOTAL 30,31

% 19,94 0,02 0,30

Paviment de morter autoanivellant de 10 mm de gruix sobre el

7.2. m2 . .,
paviment de formigd
Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
h Oficial 1a paleta 27,17 0,16 4,35
Manobre 22,68 0,20 4,54
m Morter d'anivellament 1,04 23,00 23,92
kg Adhesiu de resines epoxi 4,54 0,30 1,36
% De:spfases auxiliars sobre la 9,98 0,02 0,15
ma d'obra
E9M21100 TOTAL 34,32
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CAPITOL VII. PAVIMENT

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

7.3. m2

Unitat

Paviment tecnic interior amb peus regulables i amb travessers d'acer
galvanitzat per a una algaria de 20 a 600 mm, llosetes de 60x60 cm i 3
cm de gruix amb nucli de sulfat de calci, acabat superficial de gres
porcellanic premsat i revestiment inferior d'alumini, classe 3 segons
UNE-EN 12825

Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

m2

%
E9551125

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Estructura de peus
regulables amb travessers
d'acer galvanitzat per a
paviments tecnics interiors,
per a una algaria de 20 a 600
mm, llosetes de 60x60 cm i 3
cm de gruix, amb nucli de
sulfat de calci, acabat
superior amb gres
porcellanic premsat i
revestiment inferior
d'alumini, classe 3 segons la
norma UNE-EN 12825
Despeses auxiliars sobre la
ma d'obra

28,08
24,11

0,80
0,45

22,46
10,85

115,77 1,00 115,77

33,31 0,02 0,50

TOTAL 149,58
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CAPITOL VII. PAVIMENT

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Paviment interior, de rajola de gres premsat esmaltat, grup Blb/Blla
(UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu mitja, de 6 a

74 m2 15 peces/m2, col-locades amb adhesiu per a rajola ceramica C1-T
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
Unitat Descomposicié Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
h Oficial 1a col-locador 27,17 0,45 12,23
Ajudant col-locador 24,11 0,20 4,82
m Manobre 22,68 0,03 0,68
Material per a rejuntat de
rajoles ceramiques CG1
ke segons norma  UNE-EN 0,35 1,43 0,50
13888, de color
Adhesiu cimentds tipus C1 T
kg segons norma UNE-EN 0,32 7,00 2,24
12004
Rajola de gres premsat
esmaltat de forma
mo rectangular o quadrada, c.je.\6 13,13 1,02 13,39
a 15 peces/m2, preu mitja,
grup  Blb-Blla  (UNE-EN
14411)
% De:speses auxiliars sobre la 1773 0,02 0,27
ma d'obra
E9DD1B25 TOTAL 34,13
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CAPITOL VIIl. TANCAMENTS EXTERIORS | INTERIORS

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Paret de tancament de dues cares vistes de 30 cm de gruix de bloc
foradat de morter ciment, de 400x300x200 mm, llis, gris amb

. 2
8 m components hidrofugants, categoria | segons la norma UNE-EN 771-3,
col-locat amb morter ciment 1:8 de ciment portland amb filler calcari
Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

h Oficial 1a paleta 27,17 0,56 15,22

m Manobre 22,68 0,28 6,35
Bloc foradat de morter de
ciment, llis, de 400x300x200

y ~mm amb  components ., g 12,14 22,94
hidrofugants, de cara vista,
gris, categoria | segons
norma UNE-EN 771-3
Morter de ciment portland
amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de

kg ciment, amb una proporcié 82,73 0,02 1,85
envolum 1:8i 2.5 N/mm2 de
resisténcia a compressio,
elaborat a l'obra

% De:spfeses auxiliars sobre la 2157 0,03 0,54
ma d'obra

E618686N TOTAL 46,90
1. Amzieb A. 156
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CAPITOL VIIl. TANCAMENTS EXTERIORS | INTERIORS

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Paret divisoria de dues cares vistes de 30 cm de gruix de bloc foradat
de morter ciment, de 400x300x200 mm, llis, gris amb components

2. 2
8 m hidrofugants, categoria | segons la norma UNE-EN 771-3, col-locat amb
morter ciment 1:8 de ciment portland amb filler calcari
Unitat Descomposicié Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
h Oficial 1a paleta 27,17 0,54 14,67
m Manobre 22,68 0,27 6,12
Bloc foradat de morter de
ciment, llis, de 400x300x200
y ~mm amb  components ., g 12,14 22,94
hidrofugants, de cara vista,
gris, categoria | segons
norma UNE-EN 771-3
Morter de ciment portland
amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de
kg ciment, amb una proporcio 82,73 0,02 1,85
envolum 1:8i 2.5 N/mm2 de
resisténcia a compressio,
elaborat a I'obra
% De‘spleses auxiliars sobre la 20,80 0,03 0,52
ma d'obra
E6186P6N TOTAL 46,11
Finestra d'alumini lacat blanc, per a col-locar sobre bastiment de base,
amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de
8.3 Unitat superficie, elaborada amb perfils de preu mitja, classificacié minima 2
e de permeabilitat a I'aire segons UNE-EN 12207, classificacié minima 6A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificacid minima C2
de resisténcia al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana
BAF18334 146,29
I. Amzieb A. 157




)
Universitat de Girona

Escola Politécnica Superior
o .

Amidaments i pressupost

CAPITOL VIIl. TANCAMENTS EXTERIORS | INTERIORS

PARTIDA UNITAT DESIGNACIO DE L'OBRA

Porta exterior basculant d'una fulla, de 2.5 m d'amplaria i 2.1 m
d'alcaria de llum de pas, amb bastiment i estructura de perfils d'acer

8.4. Unitat  galvanitzat, acabada amb plafons de fusta per a envernissar,
compensada amb contrapés lateral protegit dins de caixa registrable,
amb guies i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4

Unitat Descomposicié Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
h Oficial 1a 27,17 3,50 95,10
m Manobre 22,68 3,50 79,38

Porta basculant d'una fulla,
de 2.5 m d'amplaria i 2.1 m
d'alcaria de llum de pas, amb
bastiment i estructura de
" perfils d'acer galvanitzat, 1.232,80 1,00 1.232,80
acabada amb plafons de
fusta per a envernissar,
compensada amb contrapés
lateral protegit dins de caixa

registrable, amb guies i pany

Morter de ciment portland
amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de
kg ciment, amb una proporcié 99,64 0,00 0,42
en volum 1:4i 10 N/mm2 de
resisténcia a compressio,
elaborat a l'obra

Despeses auxiliars sobre la
ma d'obra
EARA1221 TOTAL 1.412,06

% 174,48 0,03 4,36
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CAPITOL VIIl. TANCAMENTS EXTERIORS | INTERIORS

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per
a un buit d'obra de 150x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5

8.5 Unitat mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, finestra de 40x20, pany
de cop, acabat esmaltat, col-locada
Unitat Descomposicié Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
h Oficial 1a manya 27,60 0,40 11,04
Porta d'acer galvanitzat en
perfils laminats de dues
fulles batents, per a un buit
d'obra de 150x215 cm, amb
u bastidor de tub de 40x20x1,5 349,13 1,00 349,13
mm, planxes llises d'1 mm de
gruix i bastiment, finestra de
40x20, pany de cop, acabat
esmaltat
Ferramenta per a porta
ke d'interior de dues fulles 63,54 1,00 63,54
batents, de preu mitja
% De‘spleses auxiliars sobre la 11,04 0,03 0,28
ma d'obra
EABGM768 TOTAL 423,99
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CAPITOL IX. INSTAL-LACIO ELECTRICA

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Llumenera industrial sense difusor ni reflector i 2 tubs fluorescents

9.1. Unitat de 58 W, de forma rectangular, amb xassis de planxa d'acer embotit,
muntada superficialment al sostre
Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
h Oficial 1a electricista 28,08 0,35 9,83
h Ajudant electricista 24,08 0,35 8,43
Ferramenta per a porta
u d'interior de dues fulles 57,06 1,00 57,06
batents, de preu mitja
Part proporcional
d'accessoris de llumeneres
! industrials amb tubs 1,50 1,00 1,50
fluorescents
% De\sp'eses auxiliars sobre Ia 18,26 0,02 0,27
ma d'obra
EHA1E6Q4 TOTAL 77,09
I. Amzieb A. 160




v,

Universitat de Girona
Escola Politécnica Superior

[S——

Amidaments i pressupost

CAPITOL IX. INSTAL-LACIO ELECTRICA

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

9.2. Unitat

Unitat

Llum d'emergéncia i senyalitzaci6 amb Ilum d'emergéncia amb
lampada fluorescent no permanent de 170 a 200 limens amb 2 h
d'autonomia com a maxim, col-locat, obertura de regata, tub
corrugat de PVC de DN 16 mm, conductor de coure de designacid
HO7Z-K (AS) unipolar de 1.5 mm2 de seccié i caixa de derivacid

guadrada col-locada encastada

Descomposicio Preu (€/u)

Quantitat

Preu (€)

Caixa de derivacié quadrada
de plastic, de 90x90 mm,
amb grau de proteccio IP-40,
encastada

Tub flexible corrugat de PVC,
de 16 mm de diametre
nominal, aillant i no
propagador de la flama,
resisténcia a lI'impacte d'1 J, 1,11
resisténcia a compressio de
320 N i wuna rigidesa
dielectrica de 2000 'V,
muntat encastat

Cable amb conductor de
coure 450/750 V de tensid
assignada, amb designacié
HO7Z-K (AS), unipolar, de
secci6 1 x 1.5 mm2, amb
aillament poliolefines, amb
baixa emissié fums, col-locat
en tub

Llum d'emergéncia no
permanent i no estanca,
amb grau de proteccié IP4X,
de forma rectangular amb
difusor i cos de policarbonat,
amb lampada fluorescent de
8 W, flux aproximat de 170 a
200 [Gmens, 2 h
d'autonomia, preu mitja,
col-locada superficial
Obertura de regata en paret
de mad massis, amb mitjans
manuals i tapada amb guix 9,50
B1 i acabat lliscat amb guix

Ccé6

6,54

1,04

82,28

1,00

5,50

16,00

1,00

5,00

6,54

6,09

16,62

82,28

47,49
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CAPITOL IX. INSTAL-LACIO ELECTRICA

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Formacié d'encast per a
petits elements a paret de

Con’gnzuaao mad massis, amb mitjans 12,03 1,00 12,03
o manuals, i collat amb guix B1
i acabat lliscat amb guix C6
4H612221 TOTAL 171,06
Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra
9.3, Unitat lateral (2P+T), 16 A 230V, amb tapa protegida, preu mitja,
encastada. Article: ref. 31432-60 de la série Bases endoll Simon 31
de SIMON
Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
h Oficial 1a electricista 28,08 0,15 4,21
h Ajudant electricista 24,08 0,13 3,20
Base d'endoll bipolar
universal, amb presa de
terra lateral Schuko,
embornament a cargol, amb
u dispositiu de seguretat, amb 9,95 1,00 9,95
tapa, Simon 31, de color
blanc neu, ref. 31432-60 de
la série Bases endoll Simon
31 de SIMON
% De\speses auxiliars sobre Ia 741 0,02 0,11
ma d'obra
EG6311561TWM TOTAL 17,48
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CAPITOL IX. INSTAL-LACIO ELECTRICA

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Projector per a exterior amb leds amb una vida util <= 50000 h, de
forma rectangular, amb distribucié de la llum simétrica extensiva, de

9.4. Unitat 52 W de poténcia, flux lluminds de 19.00 Im, amb equip eléctric
regulable, aillament classe |, cos d'alumini injectat, difusor de vidre
trempat i grau de proteccié IP66, col-locat

Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
h Oficial 1a electricista 28,08 0,48 13,56
h Ajudant electricista 24,08 0,48 11,63
Base d'endoll bipolar
universal, amb presa de
terra lateral Schuko,
embornament a cargol, amb
u dispositiu de seguretat, amb 194,26 1,00 194,26
tapa, Simon 31, de color
blanc neu, ref. 31432-60 de
la série Bases endoll Simon
31 de SIMON
% De\sp:eses auxiliars sobre Ia 25 19 0,02 0,38
ma d'obra
EHQL1171 TOTAL 219,83
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié assignada, amb

9.5. m designacid RVFV, bipolar, de seccié 2 x 35 mm2, amb armadura de

fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col-locat en tub
Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

h Oficial 1a electricista 28,08 0,07 1,83

h Ajudant electricista 24,08 0,07 1,57
Cable amb conductor de
coure de 0,6/1 kV de tensid
assignada, amb designacié

m RVFV, tetrapolar, de secci6 4 4,41 1,02 4,50
X 35 mm2, amb coberta del
cable de PVC

% De\sp'eses auxiliars sobre la 339 0,02 0,05
ma d'obra

EG31H294 TOTAL 7,94
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CAPITOL IX. INSTAL-LACIO ELECTRICA

PARTIDA UNITAT DESIGNACIO DE L'OBRA

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié assignada, amb
9.6. m designacié RV-K, tetrapolar, de seccié 4 x 4 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col-locat en tub

Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
h Oficial 1a electricista 28,08 0,02 0,42
h Ajudant electricista 24,08 0,02 0,36

Cable amb conductor de
coure de 0,6/1 kV de tensid
assignada, amb designacié

, 1,99 1,02 2,03
m RV-K, tetrapolar, de seccio 4

X 4 mm2, amb coberta del

cable de PVC
D ili |
% e\sp:ases auxiliars sobre la 0,78 0,02 0,01
ma d'obra
EG319544 TOTAL 2,82

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensi6 assignada, amb
9.7. m designacié RV-K, bipolar, de seccid 2 x 1.5 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col-locat en tub

Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
h Oficial 1a electricista 28,08 0,02 0,42
h Ajudant electricista 24,08 0,02 0,36

Cable amb conductor de
coure de 0,6/1 kV de tensid
assignada, amb designacié

, 0,56 1,02 0,57
m RV-K, bipolar, de seccié 2 x

1.5 mm2, amb coberta del

cable de PVC
D ili |
% e\sp:ases auxiliars sobre la 0,78 0,02 0,01
ma d'obra
EG319224 TOTAL 1,37
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DESIGNACIO DE L'OBRA

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensid assignada, amb

9.8. m designacié RVFV, bipolar, de seccié 2 x 50 mm2, amb armadura de
fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col-locat en tub
Unitat Descomposicié Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
h Oficial 1a electricista 28,08 0,07 1,83
h Ajudant electricista 24,08 0,07 1,57
Cable amb conductor de
coure de 0,6/1 kV de tensid
assignada, amb designacié
m RVFV, bipolar, de seccid 2 x >/44 1,02 >3
50 mm2, amb coberta del
cable de PVC
% De\sp:eses auxiliars sobre Ia 3,39 0,02 0,05
ma d'obra
EG31H2A4 TOTAL 8,99
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensid assignada, amb
designacio RZ1-K (AS), tetrapolar, de seccié 3 x 70/ 35 mm2, amb
9.9. m . . . .
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissid fums, col-locat en
canal o safata
Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
h Oficial 1a electricista 28,08 0,07 2,02
h Ajudant electricista 24,08 0,07 1,73
Cable amb conductor de
coure de 0,6/1 kV de tensid
assignada, amb designacié
RZ1-K (AS), tetrapolar, de
m secci6 3 x 70/ 35 mm2, amb 28,03 1,02 28,53
coberta del cable de
poliolefines amb  baixa
emissié fums
% De\sp'eses auxiliars sobre Ia 3,76 0,02 0,06
ma d'obra
EG3124B6 TOTAL 32,40
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DESIGNACIO DE L'OBRA

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié assignada, amb
designacié RZ1-K (AS), tetrapolar, de seccié 4 x 95 mm2, amb coberta

9.10. ,
m del cable de poliolefines amb baixa emissié fums, col-locat en canal o
safata
Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
h Oficial 1a electricista 28,08 0,07 2,02
h Ajudant electricista 24,08 0,07 1,73
Cable amb conductor de
coure de 0,6/1 kV de tensid
assignada, amb designacié
m RZl-.K, (AS), tetrapolar, de 47,46 102 48 41
seccio 4 x 95 mm2, amb
coberta del cable de
poliolefines amb  baixa
emissié fums
% De\sp:eses auxiliars sobre Ia 3,76 0,02 0,06
ma d'obra
EG3125C6 TOTAL 52,22
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensid assignada, amb
9.11. m designacié RV-K, tetrapolar, de seccidé 4 x 16 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col-locat en canal o safata
Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
h Oficial 1a electricista 28,08 0,04 1,12
h Ajudant electricista 24,08 0,04 0,96
Cable amb conductor de
coure de 0,6/1 kV de tensio
assignada, amb designacié
m RV-K, tetrapolar, de seccio 4 6,69 1,02 6,82
X 16 mm2, amb coberta del
cable de PVC
% De\sp'eses auxiliars sobre la 2,09 0,02 0,03
ma d'obra
EG319576 TOTAL 8,94
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Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié assignada, amb
designacié RZ1-K (AS), tetrapolar, de seccié 4 x 150 mm2, amb

2. .
9 m coberta del cable de poliolefines amb baixa emissié fums, col-locat en
canal o safata
Unitat Descomposicié Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
h Oficial 1a electricista 28,08 0,09 2,58
h Ajudant electricista 24,08 0,09 2,22
Cable amb conductor de
coure de 0,6/1 kV de tensid
assignada, amb designacio
RZ1-K (AS), tetrapolar, de
m seccié 4 x 150 mm2, amb 74,57 1,02 76,06
coberta del cable de
poliolefines amb  baixa
emissio fums
% De\sp'eses auxiliars sobre Ia 4,30 0,02 0,07
ma d'obra
EG3125E6 TOTAL 80,93
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensid assignada, amb
9.13. m designacié RV-K, bipolar, de seccié 2 x 16 mm2, amb coberta del cable
de PVC, col-locat en tub
Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
h Oficial 1a electricista 28,08 0,05 1,40
h Ajudant electricista 24,08 0,05 1,20
Cable amb conductor de
coure de 0,6/1 kV de tensid
assignada, amb designacié
m RV-K, bipolar, de seccid 2 x 3,79 1,02 3,87
16 mm2, amb coberta del
cable de PVC
% De\sp'eses auxiliars sobre Ia 261 0,02 0,04
ma d'obra
EG319274 TOTAL 6,51
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Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié asignada, amb
9.14. m designacié RV-K, tetrapolar, de seccido 4 x 4 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col-locat en tub

Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
h Oficial 1a electricista 28,08 0,02 0,42
h Ajudant electricista 24,08 0,02 0,36

Cable amb conductor de
coure de 0,6/1 kV de tensid
assignada, amb designacié
m RV-K, bipolar, de seccid 4 x 4 1,99 1,02 2,03

mm?2, amb coberta del cable

de PVC
D ili |
% e\sp:ases auxiliars sobre la 0,78 0,02 0,01
ma d'obra
EG319544 TOTAL 2,82

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié assignada, amb
9.15. m designacié RV-K, bipolar, de seccid 2 x 2.5 mm2, amb coberta del
cable de PVC, col-locat en tub

Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
h Oficial 1a electricista 28,08 0,02 0,42
h Ajudant electricista 24,08 0,02 0,36

Cable amb conductor de
coure de 0,6/1 kV de tensid
assignada, amb designacié
m RV-K, bipolar, de seccid 2 x 0,80 1,02 0,82

2.5 mm2, amb coberta del

cable de PVC
D ili |
% e\sp:ases auxiliars sobre la 0,78 0,02 0,01
ma d'obra
EG319234 TOTAL 1,61
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Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié asignada, amb

9.16. m designacidé RV-K, bipolar, de seccié 2 x 25 mm2, amb coberta del cable
de EPR, col-locat en tub
Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
h Oficial 1a electricista 28,08 0,05 1,40
h Ajudant electricista 24,08 0,05 1,20
Cable amb conductor de
coure de 0,6/1 kV de tensid
assignada, amb designacié
m RV-K, bipolar, de seccid 2 x 4,01 1,02 4,09
25 mm2, amb coberta del
cable de EPR
% De\sp:eses auxiliars sobre Ia 261 0,02 0,04
ma d'obra
EG31H284 TOTAL 6,74
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensid assignada, amb
9.17. m designacié RVFV, bipolar, de seccié 2 x 25 mm2, amb armadura de
fleix d'acer i coberta del cable de PVC, col-locat en tub
Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
h Oficial 1a electricista 28,08 0,05 1,40
h Ajudant electricista 24,08 0,05 1,20
Cable amb conductor de
coure de 0,6/1 kV de tensid
assignada, amb designacié
m RVFV, bipolar, de seccid 2 x 3,82 1,02 3,90
25 mm2, amb coberta del
cable de PVC
% De\sp'eses auxiliars sobre Ia 261 0,02 0,04
ma d'obra
EG31H284 TOTAL 6,54
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Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensid assignada, amb
9.18. m designacié RV-K, tetrapolar, de seccidé 4 x 35 mm2, amb coberta del
cable de EPR, col-locat en canal o safata

Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
h Oficial 1a electricista 28,08 0,05 1,46
h Ajudant electricista 24,08 0,05 1,25

Cable amb conductor de
coure de 0,6/1 kV de tensid
assignada, amb designacié
m RV-K, bipolar, de seccid 2 x 16,32 1,02 16,65

35 mm2, amb coberta del

cable de EPR
D ili |
% e\sp:ases auxiliars sobre la 271 0,02 0,04
ma d'obra
EG319596 TOTAL 19,40

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensid assignada, amb
9.19. m designacié RV-K, tetrapolar, de seccié 4 x 50 mm2, amb coberta del
cable de EPR, col-locat en canal o safata

Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
h Oficial 1a electricista 28,08 0,05 1,46
h Ajudant electricista 24,08 0,05 1,25

Cable amb conductor de
coure de 0,6/1 kV de tensid
assignada, amb designacié
m RV-K, bipolar, de secci6 4 x 23,34 1,02 23,81

50 mm2, amb coberta del

cable de EPR
% De\sp'eses auxiliars sobre Ia 271 0,02 0,04
ma d'obra
EG3195A6 TOTAL 26,56
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Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié assignada, amb
9.20. m designacié RV-K, tetrapolar, de seccié 4 x 16 mm2, amb coberta del
cable de EPR, col-locat en canal o safata

Unitat Descomposicié Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
h Oficial 1a electricista 28,08 0,04 1,12
h Ajudant electricista 24,08 0,04 0,96

Cable amb conductor de
coure de 0,6/1 kV de tensid
assignada, amb designacio
m RV-K, bipolar, de secci6 4 x 6,69 1,02 6,82

16 mm2, amb coberta del

cable de EPR
% De\sp'eses auxiliars sobre la 2,09 0,02 0,03
ma d'obra
EG319576 TOTAL 8,94

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensié assignada, amb
9.21. m designacié RZ1-K (AS), tetrapolar, de seccid 4 x 75 mm2, amb coberta
del cable de EPR amb baixa emissié fums, col-locat en canal o safata

Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
h Oficial 1a electricista 28,08 0,07 2,02
h Ajudant electricista 24,08 0,07 1,73

Cable amb conductor de
coure de 0,6/1 kV de tensid
assignada, amb designacié
m RV-K, bipolar, de seccid 2 x 36,09 1,02 36,81

75 mm2, amb coberta del

cable de EPR
D ili |
% e\sp:ases auxiliars sobre la 3.76 0,02 0,06
ma d'obra
EG3125B6 TOTAL 40,62
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9.22. m

Tub de polietile multicapa amb tub interior de polietilé de diametre
40 mm, anima d'alumini i proteccio exterior de polietile i col-locat
superficialment

Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

%

EF912A8G

Oficial 1a muntador 28,08 0,60 16,85
Ajudant muntador 24,11 0,06 1,45
Abracadora plastica, de 40

o . , 0,77 1,10 0,85
mm de diametre interior

Tub de polietile multicapa
amb tub interior de polietile
de diametre 40 mm, anima
d'alumini i proteccié exterior
de polietile, amb una pressié
maxima de servei de 12 bar

9,95 1,02 10,15

Accessori per a tubs de

polietilé multicapa, de 40

mm de diametre nominal 8,52 0,30 2,56
exterior, metallic, per a

connectar a pressié

Part proporcional
d'elements de muntatge per
a tubs de polietileé multicapa,
de 40 mm de diametre
nominal exterior, per a
connectar a pressio
Despeses auxiliars sobre la
ma d'obra

0,28 1,00 0,28

18,29 0,02 0,27

TOTAL 32,40
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PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

9.23. m

Unitat

Tub de polietilé multicapa amb tub interior de polietilé de diametre
20 mm, anima d'alumini i proteccid exterior de polietile i col-locat
superficialment

Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

h
h

u

%

EF912A8A

Oficial 1a muntador 28,08 0,55 15,44
Ajudant muntador 24,11 0,06 1,33
Abragadora plastica, de 20

mm de diametre interior 0,35 1,45 0,51

Tub de polietile multicapa
amb tub interior de polietile
de diametre 20 mm, anima
d'alumini i proteccié exterior
de polietile, amb una pressio
maxima de servei de 12 bar

2,23 1,02 2,27

Accessori per a tubs de

polietile multicapa, de 20

mm de diametre nominal 3,14 0,30 0,94
exterior, metal-lic, per a

connectar a pressio

Part proporcional
d'elements de muntatge per
a tubs de polietile multicapa,
de 20 mm de diametre
nominal exterior, per a
connectar a pressio
Despeses auxiliars sobre Ia
ma d'obra

0,08 1,00 0,08

16,77 0,02 0,25

TOTAL 20,83
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9.24. m

Unitat

Tub de polietilé multicapa amb tub interior de polietilé de diametre
16 mm, anima d'alumini i proteccié exterior de polietile i col-locat
superficialment. Article: ref. 101.16100 de la série Tubs Multitubo de

MULTITUBO

Descomposicid

Preu (€/u)

Quantitat

Preu (€)

h
h

u

%

EF912A86INY7

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Abragadora plastica, de 16
mm de diametre interior

Tub de polietile multicapa
amb capa intermedia
dalumini, de 16x2,00mm,
color blanc, subministrat en
rotlle de 100m, en caixa, ref.
101.16100 de la serie Tubs
Multitubo de MULTITUBO

Accessori per a tubs de
polietile multicapa, de 16
mm de diametre nominal
exterior, metal-lic, per a
connectar a pressio

Part proporcional
d'elements de muntatge per
a tubs de polietile multicapa,
de 16 mm de diametre
nominal exterior, per a
connectar a pressio
Despeses auxiliars sobre Ia
ma d'obra

28,08
24,11

0,32

1,51

2,08

0,07

15,25

0,50
0,05

1,60

1,02

0,30

1,00

0,02

TOTAL

14,04
1,21

0,51

1,54

0,62

0,07

0,23

18,22
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9.25. m

Unitat

Tub de polietilé multicapa amb tub interior de polietilé de diametre
50 mm, anima d'alumini i proteccid exterior de polietile i col-locat
superficialment

Descomposicié Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

h
h

u

%

EF912A8J

Oficial 1a muntador 28,08 0,60 16,85
Ajudant muntador 24,11 0,06 1,45
Abragadora plastica, de 50

R . . 1, 1,1 1,1
mm de diametre interior 05 0 6

Tub de polietile multicapa
amb tub interior de polietile
de diametre 50 mm, anima
d'alumini i proteccié exterior
de polietile, amb una pressio
maxima de servei de 12 bar

14,49 1,02 14,78

Accessori per a tubs de

polietile multicapa, de 50

mm de diametre nominal 11,96 0,30 3,59
exterior, metal-lic, per a

connectar a pressio

Part proporcional
d'elements de muntatge per
a tubs de polietile multicapa,
de 50 mm de diametre
nominal exterior, per a
connectar a pressio
Despeses auxiliars sobre Ia
ma d'obra

0,43 1,00 0,43

18,29 0,02 0,27

TOTAL 38,52
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PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

9.26. m

Unitat

Tub de polietile multicapa amb tub interior de polietilé de diametre
63 mm, anima d'alumini i proteccid exterior de polietile i col-locat
superficialment

Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

h
h

u

%

EF912A8M

Oficial 1a muntador 28,08 0,60 16,85
Ajudant muntador 24,11 0,06 1,45
Abragadora plastica, de 63

. . . 1,62 1,1 1,7
mm de diametre interior 6 0 8

Tub de polietile multicapa
amb tub interior de polietile
de diametre 63 mm, anima
d'alumini i proteccié exterior
de polietile, amb una pressié
maxima de servei de 12 bar

20,90 1,02 21,32

Accessori per a tubs de

polietile multicapa, de 63

mm de diametre nominal 17,79 0,30 5,34
exterior, metal-lic, per a

connectar a pressio

Part proporcional
d'elements de muntatge per
a tubs de polietile multicapa,
de 63 mm de diametre
nominal exterior, per a
connectar a pressio
Despeses auxiliars sobre Ia
ma d'obra

0,68 1,00 0,68

18,29 0,02 0,27

TOTAL 47,69
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CAPITOL IX. INSTAL-LACIO ELECTRICA

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

9.27. m

Unitat

Tub de polietilé multicapa amb tub interior de polietilé de diametre
32 mm, anima d'alumini i proteccid exterior de polietile i col-locat

superficialment

Descomposicid

Preu (€/u) Quantitat

Preu (€)

h
h

u

%

EF912A8E

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador
Abragadora plastica, de 32
mm de diametre interior

Tub de polietile multicapa
amb tub interior de polietile
de diametre 32 mm, anima
d'alumini i proteccié exterior
de polietile, amb una pressio
maxima de servei de 12 bar

Accessori per a tubs de
polietile multicapa, de 32
mm de diametre nominal
exterior, metal-lic, per a
connectar a pressio

Part proporcional
d'elements de muntatge per
a tubs de polietile multicapa,
de 32 mm de diametre
nominal exterior, per a
connectar a pressio
Despeses auxiliars sobre Ia
ma d'obra

28,08 0,55
24,11 0,06

0,56 1,20

5,77 1,02

5,50 0,30

0,18 1,00

16,77 0,02

TOTAL

15,44
1,33

0,67

5,89

1,65

0,18

0,25

25,41
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CAPITOL IX. INSTAL-LACIO ELECTRICA

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

9.28. Unitat

Unitat

Interruptor automatic magnetotermic de 100 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 3 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en perfil DIN

Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

h
h

%
EG414EAM

Oficial 1a electricista 28,08 0,30 8,42
Ajudant electricista 24,08 0,20 4,82
Interruptor automatic

magnetotérmic de 100 A

d'intensitat nominal, tipus

PIA corba B, bipolar (2P), de

10000 A de poder de tall

segons UNE-EN 60898 i de 112,67 1,00 112,67
10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de
3 moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, per a muntar en
perfil DIN

Part proporcional
d'accessoris per a
interruptors
magnetotermics

Despeses auxiliars sobre Ia
ma d'obra

0,48 1,00 0,48

13,24 0,02 0,20

TOTAL 126,59
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CAPITOL IX. INSTAL-LACIO ELECTRICA

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

9.29. Unitat

Interruptor automatic magnetotérmic de 16 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-
EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
moduls DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en perfil DIN

Unitat Descomposicié Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
h Oficial 1a electricista 28,08 0,20 5,62
h Ajudant electricista 24,08 0,20 4,82
Interruptor automatic

magnetotéermic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus
PIA corba B, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall

u segons UNE-EN 60898 i de 34,41 1,00 34,41
10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de
2 moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, per a muntar en
perfil DIN
Part proporcional

" d accessoris per a 0,48 1,00 0,48
interruptors
magnetotermics

% De\sp:ases auxiliars sobre Ia 10,43 0,02 0,16
ma d'obra

EG414D9B TOTAL 45,48
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CAPITOL IX. INSTAL-LACIO ELECTRICA

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

9.30. Unitat

Unitat

Interruptor automatic magnetotermic de 3 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-
EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
moduls DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en perfil DIN

Descomposicié Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

h
h

%

EG414D94

Oficial 1a electricista 28,08 0,20 5,62
Ajudant electricista 24,08 0,20 4,82
Interruptor automatic

magnetotéermic de 3 A

d'intensitat nominal, tipus

PIA corba B, bipolar (2P), de

6000 A de poder de tall

segons UNE-EN 60898 i de 57,44 1,00 57,44
10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de
2 moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, per a muntar en
perfil DIN

Part proporcional
d'accessoris per a
interruptors
magnetotermics

Despeses auxiliars sobre la
ma d'obra

0,48 1,00 0,48

10,43 0,02 0,16

TOTAL 68,51
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PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

9.31. Unitat

Unitat

Interruptor automatic magnetotérmic de caixa emmotllada, de 160 A
d'intensitat maxima i calibrat a 160 A, amb 3 pols i 3 relés i bloc de
relés magnetotérmic estandard integrat, de 16 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 5 moduls DIN de 18 mm d'amplaria,
muntat en perfil DIN

Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

h
h

%
EG41Gi1MP

Oficial 1a electricista 28,08 0,35 9,83
Ajudant electricista 24,08 0,20 4,82
Interruptor automatic
magnetotermic de caixa
emmotllada, de 160 A
d'intensitat maxima i
calibrata 160 A, amb 3 pols i
3 reles i bloc de reles
magnetotermic  estandard
integrat, de 16 kA de poder
de tall segons UNE-EN
60947-2, de 5 moduls DIN de
18 mm d'amplaria, per a
muntar en perfil DIN

Part proporcional
d'accessoris per a
interruptors
magnetotermics

Despeses auxiliars sobre Ia
ma d'obra

342,29 1,00 342,29

0,48 1,00 0,48

14,64 0,02 0,22

TOTAL 357,63

I. Amzieb A.
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CAPITOL IX. INSTAL-LACIO ELECTRICA

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

9.32. Unitat

Unitat

Interruptor automatic magnetotéermic de 125 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 3 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en perfil DIN

Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

%
EG414EAN

Oficial 1a electricista 28,08 0,30 8,42
Ajudant electricista 24,08 0,20 4,82
Interruptor automatic

magnetotérmic de 125 A

d'intensitat nominal, tipus

PIA corba B, bipolar (2P), de

10000 A de poder de tall

segons UNE-EN 60898 i de 119,39 1,00 119,39
10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de
3 moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, per a muntar en
perfil DIN

Part proporcional
d'accessoris per a
interruptors
magnetotermics

Despeses auxiliars sobre Ia
ma d'obra

0,48 1,00 0,48

13,24 0,02 0,20

TOTAL 133,31
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CAPITOL IX. INSTAL-LACIO ELECTRICA

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

9.33. Unitat

Interruptor automatic magnetotermic de caixa emmotllada, de 250 A
d'intensitat maxima i calibrat a 250 A, amb 3 pols i 3 relés i bloc de
relés electronic per a interuptors fins a 250 A, de 36 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment

Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
h Oficial 1a electricista 28,08 0,79 22,18
h Ajudant electricista 24,08 0,20 4,82
Interruptor automatic
magnetotéermic de caixa
emmotllada, de 250 A
d'intensitat maxima i
calibrat a 250 A, amb 3 polsi
u 3 relés i bloc de reles 924,34 1,00 924,34
electronic per a interuptors
fins a 250 A, de 36 kA de
poder de tall segons UNE-EN
60947-2, per a muntar
superficialment
Part proporcional
" d accessoris per a 0,48 1,00 0,48
interruptors
magnetotermics
% De\speses auxiliars sobre Ia 27,00 0,02 0,40
ma d'obra
EG41JCNR TOTAL 952,22
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PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

9.34. Unitat

Unitat

Interruptor automatic magnetotérmic de 80 A d'intensitat nominal,
tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 3 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en perfil DIN

Descomposicié Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

h
h

%

EG414EAL

Oficial 1a electricista 28,08 0,30 8,42
Ajudant electricista 24,08 0,20 4,82
Interruptor automatic

magnetotermic de 80 A

d'intensitat nominal, tipus

PIA corba B, bipolar (2P), de

10000 A de poder de tall

segons UNE-EN 60898 i de 104,12 1,00 104,12
10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de
3 moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, per a muntar en
perfil DIN

Part proporcional
d'accessoris per a
interruptors
magnetotermics

Despeses auxiliars sobre la
ma d'obra

0,48 1,00 0,48

13,24 0,02 0,20

TOTAL 118,04
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PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Interruptor automatic magnetotermic de caixa emmotllada, de 630 A
d'intensitat maxima, amb 3 pols i 3 reles i bloc de relés electronic

9.35. Unitat regulable per a interruptors fins a 630 A, de 45 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment
Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
h Oficial 1a electricista 28,08 1,91 53,63
h Ajudant electricista 24,08 0,40 9,63
Interruptor automatic
magnetotérmic de caixa
emmotllada, de 630 A
d'intensitat maxima, amb 3
" pols |\3 'reles i bloc de relés 1.938 85 1,00 1.938,85
electronic regulable per a
interruptors fins a 630 A, de
45 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, per
a muntar superficialment
Part proporcional
" d accessoris per a 0,48 1,00 0,48
interruptors
magnetotermics
% De\sp:ases auxiliars sobre Ia 63.26 0,02 0,95
ma d'obra
EG41NHNV TOTAL 2.003,54
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9.36. Unitat

Unitat

Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 125 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.03 A de desconnexid
fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb boté de test incorporat i
indicador mecanic de defecte, construit segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61009-1, de 3.5 moduls DIN de 18 mm d'amplaria,
muntat en perfil DIN

Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

%

EG42G2BN

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista

Bloc diferencial de la classe
AC, gamma industrial, de
fins a 125 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de
0.03 A de sensibilitat, de
desconnexié fix instantani,
temps de retard de 0 ms,
amb boto de test incorporat
i indicador mecanic de
defecte, construit segons les
especificacions de la norma,
UNE-EN 61009-1, de 3.5
moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, per a muntar en
perfil DIN
Part
d'accessoris
interruptors
magnetotermics

Despeses auxiliars sobre Ia
ma d'obra

28,08
24,08

0,45
0,20

12,64
4,82

181,89 1,00 181,89

proporcional

per a

0,43 1,00 0,43

17,45 0,02 0,26

TOTAL 200,03
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CAPITOL IX. INSTAL-LACIO ELECTRICA

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

9.37. Unitat

Unitat

Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 25 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.03 A de
desconnexid fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb boté de test
incorporat i indicador mecanic de defecte, construit segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 1.5 moduls DIN de
18 mm d'amplaria, muntat en perfil DIN

Descomposicio

Preu (€/u)

Quantitat

Preu (€)

%

EG42G27D

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista

Bloc diferencial de la classe
AC, gamma industrial, de
fins a 25 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de
0.03 A de sensibilitat, de
desconnexié fix instantani,
temps de retard de 0 ms,
amb boto de test incorporat
i indicador mecanic de
defecte, construit segons les
especificacions de la norma,
UNE-EN 61009-1, de 1.5
moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, per a muntar en
perfil DIN

Part proporcional
d'accessoris per a
interruptors
magnetotermics

Despeses auxiliars sobre Ia
ma d'obra

28,08
24,08

102,72

0,43

14,64

0,35
0,20

1,00

1,00

0,02

TOTAL

9,83
4,82

102,72

0,43

0,22

118,01

I. Amzieb A.
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PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

9.38. Unitat

Unitat

Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 125 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.03 A de
desconnexid fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb boté de test
incorporat i indicador mecanic de defecte, construit segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 3.5 moduls DIN de
18 mm d'amplaria, muntat en perfil DIN

Descomposicid

Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

h
h

%
EG42G2BN

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista

Bloc diferencial de la classe
AC, gamma industrial, de
fins a 25 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de
0.03 A de sensibilitat, de
desconnexié fix instantani,
temps de retard de 0 ms,
amb boto de test incorporat
i indicador mecanic de
defecte, construit segons les
especificacions de la norma,
UNE-EN 61009-1, de 1.5
moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, per a muntar en
perfil DIN

Part proporcional
d'accessoris per a
interruptors
magnetotermics

Despeses auxiliars sobre la
ma d'obra

28,08 0,45 12,64
24,08 0,20 4,82

181,89 1,00 181,89

0,43 1,00 0,43

17,45 0,02 0,26

TOTAL 200,03
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CAPITOL IX. INSTAL-LACIO ELECTRICA

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

9.39. Unitat

Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 125 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.03 A de desconnexid
fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb boté de test incorporat i
indicador mecanic de defecte, construit segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61009-1, de 3.5 moduls DIN de 18 mm d'amplaria,
muntat en perfil DIN

Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
h Oficial 1a electricista 28,08 0,45 12,64
h Ajudant electricista 24,08 0,20 4,82

%

EG42G2BN

Bloc diferencial de la classe
AC, gamma industrial, de
fins a 125 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de
0.03 A de sensibilitat, de
desconnexié fix instantani,
temps de retard de 0 ms,
amb boto de test incorporat 181,89 1,00 181,89
i indicador mecanic de
defecte, construit segons les
especificacions de la norma,
UNE-EN 61009-1, de 1.5
moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, per a muntar en
perfil DIN

Part proporcional
d'accessoris per a
interruptors
magnetotermics

Despeses auxiliars sobre Ia
ma d'obra

0,43 1,00 0,43

17,45 0,02 0,26

TOTAL 200,03
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CAPITOL IX. INSTAL-LACIO ELECTRICA

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

9.40. Unitat

Unitat

Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 125 A

d'intensitat nominal, bipolar (2P),

de sensibilitat 0.03 A de

desconnexio fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb boté de test
incorporat i indicador mecanic de defecte, construit segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 3.5 moduls DIN de
18 mm d'amplaria, muntat en perfil DIN

Descomposicid

Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

h
h

%
EG42G2BN

Oficial 1a electricista
Ajudant electricista

Bloc diferencial de la classe
AC, gamma industrial, de
fins a 125 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de
0.03 A de sensibilitat, de
desconnexié fix instantani,
temps de retard de 0 ms,
amb boto de test incorporat
i indicador mecanic de
defecte, construit segons les
especificacions de la norma,
UNE-EN 61009-1, de 1.5
moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, per a muntar en
perfil DIN

Part proporcional
d'accessoris per a
interruptors
magnetotermics

Despeses auxiliars sobre la
ma d'obra

28,08 0,45 12,64
24,08 0,20 4,82

181,89 1,00 181,89

0,43 1,00 0,43

17,45 0,02 0,26

TOTAL 200,03
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190




v,

Universitat de Girona
Escola Politécnica Superior

[S——

Amidaments i pressupost

CAPITOL IX. INSTAL-LACIO ELECTRICA

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

9.41. Unitat

Piqueta de connexid a terra d'acer, amb recobriment de coure de
gruix estandard, de 2500 mm de llargaria de 18.3 mm de diametre,
clavada a terra

Unitat Descomposicié Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
h Oficial 1a electricista 28,08 0,27 7,47
h Ajudant electricista 24,08 0,27 6,41
Piqueta de connexié a terra
d'acer i recobriment de
u coure, de 2500 mm de 11,18 1,00 11,18

EGD1441E

%

llargaria, de 18.3 mm de
diametre, estandard

Part proporcional
_d accessoris per a 4,69 1,00 4,69
interruptors
magnetotermics
De\sp'eses auxiliars sobre la 13,87 0,02 0,21
ma d'obra

TOTAL 29,95

9.42. Unitat

Caixa per a quadre de comandaments i proteccid, de material
autoextingible, amb porta, per a catorze moduls i muntada
superficialment

Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
h Oficial 1a electricista 28,08 0,10 2,81
h Ajudant electricista 24,08 0,10 2,41

Caixa per a quadre de
comandament i proteccid,
de material autoextingible,

u 24,00 1,00 24,00
amb porta, amb catorze
moduls i per a muntar
superficialment
Part proporcional

" d accessoris per a 163 1,00 163
interruptors
magnetotermics

% De\sp'eses auxiliars sobre la 522 0,02 0,08
ma d'obra

EG134902 TOTAL 30,92
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. Armari metal-lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm, per a
9.43. Unitat . . . .
servei exterior, amb porta amb finestreta, fixat a columna
Unitat Descomposicié Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
h Oficial 1a electricista 28,08 0,38 10,67
h Ajudant electricista 24,08 0,42 10,11
Armari metal-lic des de
700x900x180 fins a
u 900x1000x180 mm, per a 411,91 1,00 411,91
servei exterior, porta amb
finestreta
Part proporcional
" d accessoris per a 565 1,00 565
interruptors
magnetotermics
% De\sp'eses auxiliars sobre Ia 20,78 0,02 0,31
ma d'obra
EG1A0949 TOTAL 438,66

Parallamps desionitzador de carrega electrostatica (DDCE) d'alumini

44, i asti
9 Unitat i PVC de 25 m de radi de cobertura, per a adaptar a mastil

Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
BM911121 2.961,40
I. Amzieb A. 192
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CAPITOL X. INSTAL-LACIO HIDRAULICA

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

10.1. m

Unitat

Tub de polietile de designacié PE 40, de 20 mm de diametre nominal,
de 10 bar de pressid6 nominal, série SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressid, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plastic, i col-locat superficialment

Descomposicié Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

h
h

u

%

EFB24452

Oficial 1a muntador 28,08 0,04 1,12
Ajudant muntador 24,11 0,04 0,96
Abracadora plastica, de 20
mm de diametre interior

Tub de polietilé de designacio
PE 40, de 20 mm de diametre
nominal, de 10 bar de pressid
nominal, serie SDR 7,4,
segons la norma UNE-EN
12201-2

Accessori per a tubs de

polietile de densitat baixa, de

20 mm de diametre nominal 2,30 0,30 0,69
exterior, de plastic, per a

connectar a pressio

0,35 2,20 0,77

0,31 1,02 0,32

Part proporcional d'elements
de muntatge per a tubs de
polietile de densitat baixa, de
20 mm de diametre nominal
exterior, per a connectar a
pressio

0,05 1,00 0,05

Despeses auxiliars sobre la

R 2,09 0,02 0,03
ma d'obra

TOTAL 3,95
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CAPITOL X. INSTAL-LACIO HIDRAULICA

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

%

EFB25452

Tub de polietilé de designacié PE 40, de 25 mm de diametre nominal,
de 10 bar de pressio nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressié, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plastic, i col-locat superficialment

Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
Oficial 1a muntador 28,08 0,05 1,40
Ajudant muntador 24,11 0,05 1,21
Abracadora plastica, de 25
mm de diametre interior
Tub de polietilé de designacio
PE 40, de 25 mm de diametre
nominal, de 10 bar de pressio
nominal, serie SDR 7,4,
segons la norma UNE-EN
12201-2

Accessori per a tubs de

polietile de densitat baixa, de

25 mm de diametre nominal 2,90 0,30 0,87
exterior, de plastic, per a

connectar a pressio

0,42 2,00 0,84

0,49 1,02 0,50

Part proporcional d'elements
de muntatge per a tubs de
polietile de densitat baixa, de
25 mm de diametre nominal
exterior, per a connectar a
pressio

0,06 1,00 0,06

Despeses auxiliars sobre la

R 2,61 0,02 0,04
ma d'obra

TOTAL 4,92

I. Amzieb A.
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CAPITOL X. INSTAL-LACIO HIDRAULICA

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

10.3. m

Unitat

Tub de polietilé de designacié PE 40, de 16 mm de diametre nominal,
de 10 bar de pressio nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressié, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plastic, i col-locat superficialment

Descomposicié Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

h
h

u

%

EFB23452

Oficial 1a muntador 28,08 0,04 1,12
Ajudant muntador 24,11 0,04 0,96
Abracadora plastica, de 16
mm de diametre interior

Tub de polietilé de designacio
PE 40, de 16 mm de diametre
nominal, de 10 bar de pressid
nominal, seérie SDR 7,4,
segons la norma UNE-EN
12201-2

Accessori per a tubs de

polietile de densitat baixa, de

16 mm de diametre nominal 1,53 0,30 0,46
exterior, de plastic, per a

connectar a pressio

0,32 2,40 0,77

0,24 1,02 0,24

Part proporcional d'elements
de muntatge per a tubs de
polietilé de densitat baixa, de
16 mm de diametre nominal
exterior, per a connectar a
pressio

0,02 1,00 0,02

Despeses auxiliars sobre la

m3 d'obra 2,09 0,02 0,03

TOTAL 3,61
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CAPITOL X. INSTAL-LACIO HIDRAULICA

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Tub de polietile de designacié PE 40, de 50 mm de diametre nominal,
de 10 bar de pressid6 nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressid, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plastic, i col-locat superficialment

Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

%
EFB28452

Oficial 1a muntador 28,08 0,07 1,97
Ajudant muntador 24,11 0,07 1,69
Abracadora plastica, de 50
mm de diametre interior
Tub de polietilé de designacié
PE 40, de 50 mm de diametre
nominal, de 10 bar de pressio
nominal, seérie SDR 7,4,
segons la norma UNE-EN
12201-2

Accessori per a tubs de

polietile de densitat baixa, de

50 mm de diametre nominal 8,76 0,30 2,63
exterior, de plastic, per a

connectar a pressio

1,05 1,40 1,47

1,88 1,02 1,92

Part proporcional d'elements
de muntatge per a tubs de
polietile de densitat baixa, de
50 mm de diametre nominal
exterior, per a connectar a
pressio

0,24 1,00 0,24

Despeses auxiliars sobre la

R 3,65 0,02 0,05
ma d'obra

TOTAL 9,96

I. Amzieb A.
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CAPITOL X. INSTAL-LACIO HIDRAULICA

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

10.5. m

Unitat

Tub de polietilé de designacié PE 40, de 63 mm de diametre nominal,
de 10 bar de pressio nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressié, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plastic, i col-locat superficialment

Descomposicié Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

h
h

u

%

EFB29452

Oficial 1a muntador 28,08 0,08 2,25
Ajudant muntador 24,11 0,08 1,93
Abracadora plastica, de 63
mm de diametre interior

Tub de polietilé de designacio
PE 40, de 63 mm de diametre
nominal, de 10 bar de pressid
nominal, serie SDR 7,4,
segons la norma UNE-EN
12201-2

Accessori per a tubs de

polietile de densitat baixa, de

63 mm de diametre nominal 13,03 0,30 3,91
exterior, de plastic, per a

connectar a pressio

1,62 1,25 2,03

2,95 1,02 3,01

Part proporcional d'elements
de muntatge per a tubs de
polietilé de densitat baixa, de
63 mm de diametre nominal
exterior, per a connectar a
pressio

0,38 1,00 0,38

Despeses auxiliars sobre la

S dobra 4,18 0,02 0,06

TOTAL 13,56
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CAPITOL X. INSTAL-LACIO HIDRAULICA

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

10.6. m

Unitat

Tub de polietilé de designacié PE 40, de 40 mm de diametre nominal,
de 10 bar de pressio nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressié, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plastic, i col-locat superficialment

Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

h
h

u

%
EFB27452

Oficial 1a muntador 28,08 0,07 1,83
Ajudant muntador 24,11 0,07 1,57
Abracadora plastica, de 40
mm de diametre interior
Tub de polietilé de designacié
PE 40, de 40 mm de diametre
nominal, de 10 bar de pressio
nominal, seérie SDR 7,4,
segons la norma UNE-EN
12201-2

Accessori per a tubs de

polietile de densitat baixa, de

63 mm de diametre nominal 6,24 0,30 1,87
exterior, de plastic, per a

connectar a pressio

0,77 1,60 1,23

1,21 1,02 1,23

Part proporcional d'elements
de muntatge per a tubs de
polietile de densitat baixa, de
40 mm de diametre nominal
exterior, per a connectar a
pressio

0,16 1,00 0,16

Despeses auxiliars sobre la

R 3,39 0,02 0,05
ma d'obra

TOTAL 7,94
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CAPITOL X. INSTAL-LACIO HIDRAULICA

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

10.7. m

Unitat

Tub de polietile de designacié PE 40, de 90 mm de diametre nominal,
de 10 bar de pressid6 nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressid, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plastic, i col-locat superficialment

Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

h
h

%
EFB2C452

Oficial 1a muntador 28,08 0,10 2,81
Ajudant muntador 24,11 0,10 2,41
Tub de polietilé de designacié
PE 40, de 90 mm de diametre
nominal, de 10 bar de pressio
nominal, seérie SDR 7,4,
segons la norma UNE-EN
12201-2

Accessori per a tubs de

polietile de densitat baixa, de

90 mm de diametre nominal 40,94 0,30 12,28
exterior, de plastic, per a

connectar a pressio

6,00 1,02 6,12

Part proporcional d'elements
de muntatge per a tubs de
polietile de densitat baixa, de
90 mm de diametre nominal
exterior, per a connectar a
pressio

0,96 1,00 0,96

Despeses auxiliars sobre la

R 5,22 0,02 0,08
ma d'obra

TOTAL 24,66
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CAPITOL X. INSTAL-LACIO HIDRAULICA

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

10.8. m

Unitat

Tub de polietilé de designacié PE 40, de 110 mm de diametre nominal,
de 10 bar de pressio nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressié, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plastic, i col-locat superficialment

Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

h
h

%
EFB2C452

Oficial 1a muntador 28,08 0,10 2,81
Ajudant muntador 24,11 0,10 2,41
Tub de polietilé de designacié
PE 40, de 110 mm de
diametre nominal, de 10 bar
de pressié nominal, série SDR
7,4, segons la norma UNE-EN
12201-2

Accessori per a tubs de

polietile de densitat baixa, de

110 mm de diametre nominal 40,94 0,30 12,28
exterior, de plastic, per a

connectar a pressio

6,53 1,02 6,66

Part proporcional d'elements
de muntatge per a tubs de
polietile de densitat baixa, de
110 mm de diametre nominal
exterior, per a connectar a
pressio

0,96 1,00 0,96

Despeses auxiliars sobre la

R 5,22 0,02 0,08
ma d'obra

TOTAL 25,20
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CAPITOL X. INSTAL-LACIO HIDRAULICA

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Descalcificador compacte amb comandament volumetric, amb pressio

10.9. Unitat minima de 2 bar, de cabal 16 m3/h, de diametre 1"1/2 i muntat sobre
bancada
Unitat Descomposicié Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
h Oficial 1a lampista 28,08 7,50 210,60
h Ajudant lampista 24,08 7,50 180,60
Descalcificador compacte
amb comandament
m  Volumetric, - amb pressio ) gqq 5, 1,00 1.999,21
minima de 2 bar i maxima de
6 bar, de cabal 16 m3/h, de
diametre 1"1/2
% De‘spleses auxiliars sobre la 391,20 0,02 5 87
ma d'obra
EJ6229A6 TOTAL 2.396,28
10.10.  Unitat Lavabo mural (.1e porceIIan.a esmaltada, senzill, d'amplaria <= 53 cm,
de color blanc i preu superior, col-locat amb suports murals
Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
h Oficial 1a lampista 28,08 0,30 8,42
h Ajudant lampista 24,08 0,08 1,81
Massilla per a segellats,
d'aplicacié¢ amb pistola, de
dm3 . 16,53 0,03 0,41
base silicona neutra
monocomponent
Lavabo mural de porcellana
esmaltada, senzill, d amplana. 139,79 1,00 139,79
<= 53 cm, de color blanc i
preu superior
% De:spfeses auxiliars sobre la 10,23 0,03 0,26
ma d'obra
EJ13B611 TOTAL 150,69
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CAPITOL X. INSTAL-LACIO HIDRAULICA

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Aigliera de gres esmaltat brillant amb una pica circular, 40 a 50 cm de

10.11. Unitat llargaria, de color blanc i fins a 50 cm d'amplaria, preu superior,
col-locada amb suports murals
Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
h Oficial 1a paleta 27,17 0,50 13,59
h Oficial 1a lampista 28,08 0,30 8,42
h Ajudant lampista 24,08 0,08 1,81
h Ajudant manobre 22,68 0,25 5,67
Massilla per a segellats,
dm3 d'aplicacié'gmb pistola, de 16,53 0,03 0,41
base silicona neutra
monocomponent
Aigliera de gres esmaltat
brillant amb una pica circular,
" 40 a 50 cm de 'Ilargarla, de 8228 1,00 8228
color blanc i 50 cm
d'amplaria, com a maxim,
preu superior
Suport mural d'acer
u galvanitzat per a aigleres, 16,83 2,00 33,66
safareigs i lavabos col-lectius
Morter de ciment portland
amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de
m3  ciment, amb una proporcid 86,47 0,00 0,10
en volum 1:6 i 5 N/mm?2 de
resisténcia a compressio,
elaborat a I'obra
% De:speses auxiliars sobre la 29 49 0,03 0,74
ma d'obra
KJ18D211 TOTAL 146,67
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CAPITOL X. INSTAL-LACIO HIDRAULICA

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

10.12. Unitat

Unitat

Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada, de 700x700 mm, de
color blanc, preu alt, col-locat sobre el paviment. Article: ref. 10820 de
la serie Atlas de GALA

Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

h

m3

%
EJ12B71PK4SH

Manobre 22,68 0,25 5,67
Plat de dutxa GALA model
Atles, en porcellana
vitrificada, quadrat de 70 x 70
cmi8 cmd'alcada, blanc., ref.
10820 de la série Atlas de
GALA

Morter de ciment portland

amb filler calcari CEM II/B-L i

sorra, amb 250 kg/m3 de

ciment, amb una proporcid 86,47 0,00 0,18
en volum 1:6 i 5 N/mm?2 de

resisténcia a compressio,

elaborat a I'obra

92,36 1,00 92,36

Despeses auxiliars sobre Ia

R 19,26 0,03 0,48
ma d'obra

TOTAL 98,69

10.13. Unitat

Aixeta mescladora, mural, muntada superficialment, per a dutxa de
teléfon, de llauté cromat, preu superior, amb dues entrades de 1/2" i
sortida de 1/2"

Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
h Oficial 1a lampista 28,08 0,40 11,23
u Ajudant lampista 24,08 0,10 2,41
Aixeta mescladora manual,
mural, per a muntar
superficialment, per a dutxa
m3 de teléfon, de llauté cromat, 107,75 1,00 107,75

preu superior, amb dues
entrades de 1/2" i sortida de

1/2"
% De‘spleses auxiliars sobre la 13,64 0,02 0,20
ma d'obra
EJ22111A TOTAL 121,59
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CAPITOL XI. INSTAL-LACIO PNEUMATICA

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Compresor de 8 bar, muntat sobre bancada, amb assecador, filtres

11.1. i
Unitat absoluts i ventilador, totalment instal-lat i comprovat.
Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
P1 4.300,00
11.2. Unitat  Diposit d'emmagatzematge d'aire comprimit de 1.000 L
Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
P2 3.200,00
m Tub d'acer inoxidable sense soldadura, fabricat amb acer S195 T,
113 d'1/4" de mida de rosca (diametre exterior especificat=13.5 mm i
= DN=8 mm), série H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de
dificultat baix i col-locat superficialment
Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
h Oficial 1a muntador 28,08 0,08 2,25
h Ajudant muntador 24,11 0,08 1,93
u Abragadg\ra meta'l-llca,. de 14 0,31 0,40 0,12
mm de diametre interior
Tub d'acer negre sense
soldadura, fabricat amb acer
S195 T, d'1/4" de mida de
m rosca (diametre exterior 7,40 1,02 7,55
especificat=13.5 mm i DN=8
mm), serie H segons UNE-EN
10255
Accessori per a tubs d'acer
u negre de diametre 1/4", per 0,87 0,15 0,13
a soldar
Part proporcional
J d elements'de muntatge per 0,17 0,50 0,09
a tubs d'acer negre de
diametre 1/4", soldat
% De\sp'eses auxiliars sobre la 4,18 0,02 0,06
ma d'obra
FF11H221 TOTAL 12,13
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v,

Universitat de Girona
Escola Politécnica Superior

[S——

Amidaments i pressupost

CAPITOL XI. INSTAL-LACIO PNEUMATICA

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1/2"
de mida de rosca (diametre exterior especificat=21.3 mm i DN=15

11.4. ‘. . .
m mm), serie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat baix
i col-locat superficialment
Unitat Descomposicid Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

h Oficial 1a muntador 28,08 0,14 3,93

h Ajudant muntador 24,11 0,14 3,38

" Abragad(?\ra meta.l-llca., de 2 0,33 0,40 0,13
mm de diametre interior
Tub d'acer negre sense
soldadura, fabricat amb acer
S195 T, de 1/2" de mida de

m rosca (diametre exterior 5,58 1,02 5,69
especificat=21.3 mm i
DN=15 mm), série H segons
UNE-EN 10255
Accessori per a tubs d'acer

u negre de diametre 1/2", per 0,68 0,15 0,10
a soldar
Part proporcional

" d eIements'de muntatge per 0,15 0,50 0,08
a tubs d'acer negre de
diametre 1/2", soldat

% De\sp'eses auxiliars sobre la 731 0,02 0,11
ma d'obra

FF11H421 TOTAL 13,42
I. Amzieb A. 205
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CAPITOL XI. INSTAL-LACIO PNEUMATICA

PARTIDA UNITAT DESIGNACIO DE L'OBRA

Bomba centrifuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida
normalitzada 65-200, diametre nominal de la impulsi6 65 mm,
diametre nominal del rotor 200 mm, diametre nominal de I'aspiracié
80 mm, pressié nominal 10 bar, index d'eficiéncia minima de la bomba
(MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifasic de 400
Vi3 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficiencia energeética IE3 segons
REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316),
muntada superficialment

11.5. Unitat

Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

11.6. h Oficial 1a muntador 28,08 2,50 70,20
h Ajudant muntador 24,11 2,50 60,28

Bomba centrifuga compacta,

normalitzada segons UNE-EN

733, mida normalitzada 65-

200, diametre nominal de la

impulsi®6 65 mm, diametre

nominal del rotor 200 mm,

diametre nominal de

I'aspiracio 80 mm, pressid

nominal 10 bar, index

u d’eficiencia minima de la 4.072,16 1,00 4.072,16

bomba (MEI)<=0.4 segons
REGLAMENTO (UE)
547/2012, motor trifasic de
400V i3 kW a 1450 rpm amb
una classe  d’eficiéncia
energeética IE3 segons
REGLAMENTO (CE)
640/2009, cos d’acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316)
Despeses auxiliars sobre la
ma d’obra
ENH4938X TOTAL 4.204,59

% 130,48 0,02 1,96
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CAPITOL XII. INSTAL-LACIO DE VAPOR

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L’'OBRA

12.1. Unitat

Unitat

Caldera de condensacio de 118 a 128 kW de poténcia calorifica, de
planxa d’alumini, per a calefaccio i aigua calenta sanitaria, de 6 bar de
pressio, produccid d’aigua calenta sanitaria , per a gas natural, amb
valvules, vas d’expansid i conjunt d’accessoris, de peu, dissenyada
segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 813/2013

Descomposicié Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

BE228NJA

9.432,96

12.2. Unitat

Unitat

Diposit d’emmagatzematge de 10.000 L
- Racord de connexid amb el
camio.

- Filtre de pas de carrega.

- Valvula de bola.

- Espiell.

- Presa de mostres.

Valvula de pressié/depressio.

- Filtre per al diposit.

- Pressostat.

- Escala d’accés a la part superior.

- Detectors de nivells d’alcada
minima i maxima.
- Sonda de temperatura

- Airejador amb malla anti-
insectes

- Diametre 1.000 mm

Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

V3

11.000,00

I. Amzieb A.
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CAPITOL XII. INSTAL-LACIO DE VAPOR

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L’'OBRA

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AlSI 316L) sense soldadura, de 1 mm de
diametre exterior i d'1 mm de gruix de paret segons UNE-EN 10216-5,

12.3. . ., . sy .
3 m unié a compressio, amb grau de dificultat mitja i col-locat
superficialment
Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

h Oficial 1a muntador 28,08 0,07 1,85

h Ajudant muntador 24,11 0,07 1,59
Abracadora de polipropilé
reforcada amb plaques d'acer

u inoxidable, de 1 mm de diametre 6,23 0,70 4,36
interior
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI
316L) sense soldadura, de 1 mm

m de diametre exterior i d'1 mm de 4,49 1,02 4,58
gruix de paret, segons UNE-EN
10216-5
Accessori per a tubs d'acer
inoxidable, amb junt metal-lic

u biconic, de 1 mm de diametre, per 13,61 0,30 4,08
a unié a compressid i pressid
mitjana

% Dlespeses auxiliars sobre la ma 345 0,02 0,05
d'obra

EF433112 TOTAL 16,52
I. Amzieb A. 208
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CAPITOL XII. INSTAL-LACIO DE VAPOR

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L’'OBRA

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AlSI 316L) sense soldadura, de 2 mm de
diametre exterior i d'1 mm de gruix de paret segons UNE-EN 10216-5,

12.4. m ., ., . sy
unido a compressio, amb grau de dificultat mitja i col-locat
superficialment
Unitat Descomposicié Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

h Oficial 1a muntador 28,08 0,07 1,85

h Ajudant muntador 24,11 0,07 1,59
Abragadora de polipropilé
reforcada amb plaques d'acer

! inoxidable, de 2 mm de diametre 6,23 0,70 4,36
interior
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AlISI
316L) sense soldadura, de 6 mm

m de diametre exterior i d'1 mm de 4,53 1,02 4,62
gruix de paret, segons UNE-EN
10216-5
Accessori per a tubs d'acer
inoxidable, amb junt metallic

u biconic, de 2 mm de diametre, per 13,61 0,30 4,08
a unié a compressid i pressio
mitjana

% Dlespeses auxiliars sobre la ma 345 0,02 0,05
d'obra

EF433112 TOTAL 16,56
I. Amzieb A. 209
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CAPITOL XII. INSTAL-LACIO DE VAPOR

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L’'OBRA

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AlSI 316L) sense soldadura, de 4 mm de
diametre exterior i d'1 mm de gruix de paret segons UNE-EN 10216-5,

12.5. . L o s
> m unié a compressio, amb grau de dificultat mitja i col-locat
superficialment
Unitat Descomposicié Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

h Oficial 1a muntador 28,08 0,07 1,85

h Ajudant muntador 24,11 0,07 1,59
Abragadora de polipropilé
reforcada amb plaques d'acer

! inoxidable, de 4 mm de diametre 6,39 0,70 4,47
interior
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AlISI
316L) sense soldadura, de 4 mm

m de diametre exterior i d'l mm de 4,48 1,02 4,57
gruix de paret, segons UNE-EN
10216-5
Accessori per a tubs d'acer
inoxidable, amb junt metal-lic

u biconic, de 4 mm de diametre, per 13,61 0,30 4,08
a unié a compressid i pressid
mitjana

% Dlespeses auxiliars sobre la ma 345 0,02 0,05
d'obra

EF433112 TOTAL 16,62
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CAPITOL XII. INSTAL-LACIO DE VAPOR

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L’'OBRA

Tub d’acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) sense soldadura, de 6 mm de
diametre exterior i d’1 mm de gruix de paret segons UNE-EN 10216-5,

12.6. . g o e
6 m unié a compressio, amb grau de dificultat mitja i col-locat
superficialment
Unitat Descomposicié Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

h Oficial 1a muntador 28,08 0,07 1,85

h Ajudant muntador 24,11 0,07 1,59
Abracadora de polipropilé
reforcada amb plaques d’acer

! inoxidable, de 6 mm de diametre 6,23 0,70 4,36
interior
Tub d’acer inoxidable 1.4404 (AlSI
316L) sense soldadura, de 6 mm

m de diametre exterior i d’1 mm de 4,48 1,02 4,57
gruix de paret, segons UNE-EN
10216-5
Accessori per a tubs d’acer
inoxidable, amb junt metallic

u biconic, de 6 mm de diametre, per 13,61 0,30 4,08
a unié a compressid i pressid
mitjana

% D,espeses auxiliars sobre la ma 345 0,02 0,05
d’obra

EF433112 TOTAL 16,51
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CAPITOL XII. INSTAL-LACIO DE VAPOR

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L’'OBRA

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AlSI 316L) sense soldadura, de 8 mm de
diametre exterior i de 1.5 mm de gruix de paret segons UNE-EN 10216-

12.7. , ., - sy
m 5, unié a compressid, amb grau de dificultat mitja i col-locat
superficialment
Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

h Oficial 1a muntador 28,08 0,08 2,16

h Ajudant muntador 24,11 0,08 1,86
Abracadora de polipropilé
reforcada amb plaques d'acer

u inoxidable, de 8 mm de diametre 6,23 0,70 4,36
interior
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI
316L) sense soldadura, de 8 mm

m de diametre exterior i de 1.5 mm 6,38 1,02 6,51
de gruix de paret, segons UNE-EN
10216-5
Accessori per a tubs d'acer
inoxidable, amb junt metal-lic

u biconic, de 8 mm de diametre, per 14,45 0,30 4,34
a unié a compressid i pressid
mitjana

% Dlespeses auxiliars sobre la ma 4,02 0,02 0,06
d'obra

EF433332 TOTAL 19,28
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Tub d’acer inoxidable 1.4404 (AlSI 316L) sense soldadura, de 45 mm de
diametre exterior i de 4 mm de gruix de paret segons UNE-EN 10216-5,

12.8. , ., . ces
8 m unié a compressio, amb grau de dificultat mitja i col-locat
superficialment
Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
h Oficial 1a muntador 28,08 0,13 3,76
h Ajudant muntador 24,11 0,13 3,23
Abracadora de polipropilé
reforcada amb plaques d’acer
u inoxidable, de 45 mm de 7,90 0,40 3,16
diametre interior
Tub d’acer inoxidable 1.4404 (AISI
316L) sense soldadura, de 45 mm
m de diametre exteriori de 4 mm de 61,14 1,02 62,36
gruix de paret, segons UNE-EN
10216-5
Accessori per a tubs d’acer
inoxidable, amb junt metal-lic
u biconic, de 45 mm de diametre, 151,87 0,30 45,56
per a unié a compressié i pressio
mitjana
Despeses auxiliars sobre la ma
% , 6,99 0,02 0,10
d’obra
EF433X82 TOTAL 118,18
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DESIGNACIO DE L’'OBRA

12.9. Unitat
Unitat
h
h
u
%
EJACB570

Bescanviador de plaques per a aigua calenta sanitaria amb caldera, 131
kW de poténcia térmica, cabal d'entrada de 4.64 m3/h a 80 °C amb un
gradient térmic de 25 °C, cabal d'ACS de 2.5 m3/h a 10 °C amb un
gradient térmic de 45 °C, plaques d'acer inoxidable de designacid 1.4401
(AISI 316) , amb junt elastomeric desmontable i bastidor d'acer S235JR,
amb connexions roscades d'1 1/4, col-locat sobre bancada i connectat

Descomposicié Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
Oficial 1a lampistsa 28,08 0,53 14,74
Ajudant lampista 24,08 0,53 12,64

Bescanviador de plaques per a
aigua calenta sanitaria amb
caldera, 131 kW de poténcia
termica, cabal d'entrada de 4.64
m3/h a 80 °C amb un gradient
termic de 25 °C, cabal d'ACS de
2.5m3/h a 10 °C amb un gradient
termic de 45 °C, plaques d'acer
inoxidable de designacié 1.4401
(AISI 316) , amb junt elastomeéric
desmontable i bastidor d'acer
S235JR amb connexions roscades
d'l1 1/4 ", per a muntar sobre
bancada

614,93 1,00 614,93

Despeses auxiliars sobre la ma

27,38 0,02 0,41
d'obra ! ! !

TOTAL 642,72

I. Amzieb A.
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Aillament térmic de polietilé expandit, per a tub de 1/4" de diametre, de

12.10.
m 5 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col-locat superficialment
Unitat Descomposicié Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
h Oficial 1a muntador 28,08 0,06 1,68
h Ajudant muntador 24,11 0,06 1,45
Aillament termic de polietile
u expandit, per a tubs de diametre 0,30 1,02 0,31
1/4", de 5 mm de gruix
Part proporcional d'elements de
muntatge per a aillament térmic
de canonades amb polietile
1
expandit, preu alt, per a tub de 0,10 0,50 0,05
1/4" de diametre, de 5 mm de
gruix
% Dlespeses auxiliars sobre la ma 313 0,02 0,05
d'obra
EFQ7A2P1 TOTAL 3,53
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Conjunt accessoris per al grup de fred amb potencia de 100 kW, amb

13.1. Unitat una potencia frigorifica de 234 kg i bassa d'acumulacio d'aigua glagada,
posat en obra i totalment installat i comprovat.
Unitat Descomposicid Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
F1 13.500,00
317, Unitat Ev\apo.rador amb una capacitat de 13.854 kcal/h i 720 W de poténcia
eléctrica
Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
F2 8.450,00
133, Unitat Ev\apo.rador amb una capacitat de 11.335 kcal/h i 527 W de poténcia
eléctrica
Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
F3 7.600,00
13.4. Unitat Ev\apo.rador amb una capacitat de 17.884 kcal/h i 1.050 W de poténcia
eléctrica
Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
F5 9.860,00
13.5. Unitat Ev\apo.rador amb una capacitat de 47.851 kcal/h i 2.100 W de poténcia
electrica
Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
F5 14.300,00
13.6. Unitat Ev\apo.rador amb una capacitat de 26.448 kcal/h i 1.300 W de poténcia
electrica
Unitat Descomposicid Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
F6 10.400,00
I. Amzieb A. 216
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Compressor amb una capacitat de 15.000 kcal/h i 347 W de poténcia

13.7. Unitat L
electrica
Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
F7 10.075,00
13.8. Unitat Co‘mp'ressor amb una capacitat de 18.500 kcal/h i 5,20 kW de poténcia
electrica
Unitat Descomposicid Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
F8 10.300,00
13.9. Unitat Co‘mp'ressor amb una capacitat de 47.000 kcal/h 112,60 kW de poténcia
electrica
Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
F9 13.850,00
13.10.  Unitat Co\mp.ressor amb una capacitat de 30.000 kcal/h i 9,80 kW de poténcia
eléctrica
Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
F10 12.450,00
1311 Unitat Co\nde;nsador amb una capacitat de 17.179 kcal/h i 3,20 kW de poténcia
eléctrica
Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
F11 9.870,00
13.12.  Unitat ande?nsador amb una capacitat de 11.645 kcal/hi2,57 kW de poténcia
electrica
Unitat Descomposicid Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
Fi12 8.450,00
I. Amzieb A. 217
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1313, Unitat Con‘der?sad?r z?mb una capacitat de 47.889 kcal/h i 10,30 kW de
poténcia eléctrica
Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
F13 14.540,00
13.14.  Unitat gr;r;fs::ador amb una capacitat de 26.771 kcal/h i 5,80 kW de poténcia
Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
F14 10.450,00
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Extintor manual de 6 kg de carrega, de pols seca polivalent, amb

14.1. Unitat  pressid incorporada i disposicid d'obertura per maneta, difussor i
pintat.
Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
h Oficial 1a muntador 28,08 0,20 5,62
h Ajudant muntador 24,11 0,20 4,82
Extintor de pols seca
" polivalent, de cfa\rrega 6 kg, 44,44 1,00 44,44
amb pressié incorporada,
pintat
m Part p.roporaonalc.l elements 0,35 1,00 0,35
especials per a extintors
% De\spfeses auxiliars sobre Ia 10,44 0,02 0,16
ma d'obra
EM31261J TOTAL 55,38
. Extintor manual de dioxid de carboni, de carrega 5 kg, amb pressié
14.2. Unitat . .
incorporada, pintat, amb suport a paretat.
Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
h Oficial 1a muntador 28,08 0,20 5,62
h Ajudant muntador 24,11 0,20 4,82
Extintor de pols seca
polivalent, de carrega 6 kg,
u L, 82,94 1,00 82,94
amb pressié incorporada,
pintat
m Part p.roporC|onaIc'| elements 0,35 1,00 0,35
especials per a extintors
% De:spfases auxiliars sobre Ia 10,44 0,02 0,16
ma d'obra
EM31351J TOTAL 93,88
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Ventilador centrifug trifasic per a 400 V de tensid, de 87050 m3/h de

15.1. Unitat cabal maxim d'aire, de pressié mitjana i muntat sobre bancada
Unitat Descomposicié Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
h Oficial 1a calefactor 28,08 10,00 280,80
h Ajudant calefactor 24,08 10,00 240,80
Ventilador centrifug trifasic
per a 400 V de tensid, de
u 87050 m3/h de cabal maxim 6.627,05 1,00 6.627,05
d'aire, de pressié mitjana
Suport  estandard amb
m antivibracié per a ventilador 18,08 1,00 18,08
centrifug, preu alt
% De‘spleses auxiliars sobre la 521 60 0,03 13,04
ma d'obra
EEM24M2H TOTAL 7.179,77
. Ventilador centrifug trifasic per a 400 V de tensid, de 117000 m3/h de
15.2. Unitat <. . S .
cabal maxim d'aire, de pressié mitjana i muntat sobre bancada
Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
h Oficial 1a calefactor 28,08 10,00 280,80
h Ajudant calefactor 24,08 10,00 240,80
Ventilador centrifug trifasic
per a 400 V de tensid, de
u 117000 m3/h de cabal 9.327,05 1,00 9.327,05
maxim d'aire, de pressid
mitjana
Suport  estandard amb
m antivibracid per a ventilador 18,08 1,00 18,08
centrifug, preu alt
% Defspleses auxiliars sobre la 521,60 0,03 13,04
ma d'obra
EEM24M3H TOTAL 9.879,77
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SS.1. Es considerara pressupostat en un 1 % del total dels capitols anteriors.
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CAPITOL XVII. MAQUINARIA | ESTRIS

PARTIDA UNITAT DESIGNACIO DE L'OBRA

17.1. Unitat Diposit emmagatzemtge solids de 1.000 L

- Racord de connexi6 amb el
camio.

- Filtre de pas de carrega.

- Valvula de bola.

- Espiell.

- Presa de mostres.

Valvula de pressio/depressid.
- Filtre per al diposit.

- Pressostat.

- Panell antiexplosions

- Boca d’home.

- Escala d’accés a la part superior.

- Detectors de nivells d’alcada
minima i maxima.

- Fons vibrants.

- Fluidificacié6 amb aire comprimit
0 per percussio.

- Dosificador alveolar

- Diametre 1.000 mm

Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
M1 8.745,00
I. Amzieb A. 222




)
Universitat de Girona

Escola Politécnica Superior
o .

Amidaments i pressupost

CAPITOL XVII. MAQUINARIA | ESTRIS

PARTIDA UNITAT DESIGNACIO DE L'OBRA

17.2. Unitat Diposit 223mmagatzematge solids de 3.000 L

- Racord de connexi6 amb el
camio.

- Filtre de pas de carrega.

- Valvula de bola.

- Espiell.

- Presa de mostres.

Valvula de pressio/depressio.
- Filtre per al diposit.

- Pressostat.

- Panell antiexplosions

- Boca d’home.

- Escala d’accés a la part superior.

- Detectors de nivells d’alcada
minima i maxima.

- Fons vibrants.

- Fluidificacié6 amb aire comprimit
0 per percussio.

- Dosificador alveolar

- Diametre 1.500 mm

Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

M2 14.350,00
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17.3. Unitat Diposit emmagatzemtge solids de 5.000 L

- Racord de connexi6 amb el
camio.

- Filtre de pas de carrega.

- Valvula de bola.

- Espiell.

- Presa de mostres.

Valvula de pressio/depressio.
- Filtre per al diposit.

- Pressostat.

- Panell antiexplosions

- Boca d’home.

- Escala d’accés a la part superior.

- Detectors de nivells d’alcada
minima i maxima.

- Fons vibrants.

- Fluidificacié6 amb aire comprimit
0 per percussio.

- Dosificador alveolar

- Diametre 2.000 mm

Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

M3 17.430,00
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17.4. Unitat Diposit 225mmagatzematge solids de 15.000 L

- Racord de connexi6 amb el
camio.

- Filtre de pas de carrega.

- Valvula de bola.

- Espiell.

- Presa de mostres.

Valvula de pressio/depressio.
- Filtre per al diposit.

- Pressostat.

- Panell antiexplosions

- Boca d’home.

- Escala d’accés a la part superior.

- Detectors de nivells d’alcada
minima i maxima.

- Fons vibrants.

- Fluidificacié6 amb aire comprimit
0 per percussio.

- Dosificador alveolar

- Diametre 2.350 mm

Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

M4 26.430,00
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PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

17.5.

M5

Unitat

Unitat

Diposit emmagatzemtge liquids de 4.000 L (oli de girasol)

- Racord de connexi6 amb el
camio.

- Filtre de pas de carrega.

- Valvula de bola.

- Espiell.

- Presa de mostres.

Valvula de pressio/depressio.

- Filtre per al diposit.

- Pressostat.

- Boca d’home.

- Escala d’accés a la part superior.
- Detectors de nivells d’alcada
minima i maxima.

- Sonda de temperatura

- Airejador amb malla anti-insectes

- Diametre 1.500 mm

Descomposicio

Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

14.500,00

I. Amzieb A.
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17.6.

M6

Unitat

Unitat

Diposit 227mmagatzematge liquids de 8.000 L (oli d’oliva)

- Racord de connexi6 amb el
camio.

- Filtre de pas de carrega.

- Valvula de bola.

- Espiell.

- Presa de mostres.

Valvula de pressio/depressio.

- Filtre per al diposit.

- Pressostat.

- Boca d’home.

- Escala d’accés a la part superior.
- Detectors de nivells d’alcada
minima i maxima.

- Sonda de temperatura

- Airejador amb malla anti-insectes

- Diametre 2.000 mm

Descomposicio

Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

22.300,00
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17.7.

M7

Unitat

Unitat

Diposit emmagatzemtge liquids de 90.000 L (aigua)

- Racord de connexi6 amb el
camio.

- Filtre de pas de carrega.

- Valvula de bola.

- Espiell.

- Presa de mostres.

Valvula de pressio/depressio.

- Filtre per al diposit.

- Pressostat.

- Boca d’home.

- Escala d’accés a la part superior.
- Detectors de nivells d’alcada
minima i maxima.

- Sonda de temperatura

- Airejador amb malla anti-insectes

- Diametre 4.000 mm

Descomposicio

Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

63.724,00

I. Amzieb A.
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17.8. Unitat Picadora d’us professional ULTRA MONO NEW 730

- Cos en acer inoxidable AISI-304

- Capacitat productiva: fins a 2.000

kg/h

- Incorpora carretd de carrega de
200 L.

- Incorpora equip de mesclat
eficient.

- Incorpora protector pels dits
electronic de desconnexid situat a
la boca de sortida.

- Poténcia eléctrica: 6,6 kW

- Dimensions (longitud x amplada x
alcada): 1.480 x 1.100 x 2.950 mm

Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

7.837,00
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PARTIDA UNITAT DESIGNACIO DE L'OBRA

17.9. Unitat .
Injectora salmorra

- Materials en acer inoxidable.

- Possibilitat de volum d'injeccié
alt i baix.

- Capcal d'injeccio polivalent
(agulles simples, dobles, triples i
quadruples).

- Canvi facil i rapid del sencer
capcal d'injecci6 amb agulles
d’altura estandard cop d'injeccié
de 200 mm (de 100i 250 mm estan
disponibles a opcid).

- Dues velocitats del capgal
d'injeccid en versié estandard.

- Sistema senzill i eficient de
transmissio de poténcia.

- Tauler de control facil de llegir i
operar transportador (de plastic)
facil de desmuntar i netejar.

-  Bomba centrifuga d'acer
inoxidable eficient.

- Facil control de la pressié de la
salmorra fins a 3 bars (o finsa 4
bars, opcionalment).

- Diposit de salmorra d'acer
inoxidable.

- Funcions de mescla salmorra i
bombament salmorra fora del tanc
sistema tancat de circulacid
salmorra.

- Sistema de filtracié de salmorra.
- Potencia electrica: 2 kW

- Dimensions (longitud x amplada x
alcada): 1.150 x 1.850 x 760 mm

Unitat Descomposicid Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

M9 14.650,00
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PARTIDA UNITAT DESIGNACIO DE L'OBRA

17.10. Unitat Diposit per operacions amb salmorra

- Agitador vertical per
homogeneitzar la temperatura i
evitar la precipitacié del producte

- Airejador amb malla anti-insectes

- Indicadors de nivells.

- Aillament termic de poliureta 80
centimetres

- Boca d’home inferior

- Sortida amb valvula papallona de
descarrega

- Valvula extraccié mostres
- Sonda de temperatua

- Adaptat a sistema de neteja CIP
- Capacitat: 1.000 L

- Fons inferior coic, 20 %

Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

M10 16.750,00

17.11. Unitat Equip tenderitzador model TSAB

- Incorpora cinta transportadora
de 400 mm d'amplada

- Poténcia eléctrica: 1,6 kW
- Capacitat per a 3 graus de
tenderitzacié (80-40-20 mm)

- Dimensions (longitud x amplada x
alcada): 2.500 x 800 x 1.800 mm

Unitat Descomposicid Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
M11 6.400,00
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17.12. Unitat Equip massatjador amb sistema de massatge per friccid

- Models amb capacitat des de 60
L fins a 1800 L.

- Bomba de buit d’alta capacitat.

- Unitat de control ST450V (VM 60-
220).

- Panell de control tactil amb 99
programes (VM 250 -1800).

- Intervals  automatics de
respiracio.

- Inclinacié total motoritzada (VM
250-1800) i manual (VM 60-220).

- Motor amb velocitat variable des
de 250 rpm fins a 800 rpm.

- Possibilitat de carrega mitjancant
elevador.

- Diferents tipus de pales
remenadores segons producte.

- Control de buit per sensors.

- Control del temps total

- Control del temps restant.

- Control de canvi d’oli.

- Programa de preescalfament de
la bomba.

- Dimensions (longitud x amplada x
alcada): 3.500 x 1.600 x 3.450 mm

Unitat Descomposicid Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
M12 18.340,00
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17.13. Unitat Forn de coccié carn model ADVANCE PLUS, APE-202

- Capacitat per a 40 safates.

- Control del funcionament
mitjancant pantalla “Touch
control”.

- 4 metodes de coccid (vapor,
vapor regulable, regeneracié i
conveccio).

- Preescalfament de la cambra.

- Gestid de programes de coccid.

- Programacié retardada de coccié,
coccid a baixa temperatura i rentat
de la cambra.

- Historial: gravacié de diferents
meétodes de coccid utilitzats.

- 5 sistemes de neteja de Ia
cambra.

- Sonda amb dispositiu
multisensor de temperatura.

- Software per PC de gestid:
historial, receptes, APPCC,
manuals, etc.

- Generador de vapor previst de
detector de calg.

- Sistema de descalcificacid
semiautomatic.

- Proteccid IPX-5.

- Dutxa retractil.

- Porta amb doble vidre.

- Disposa de carretdé amb
estructura porta-safates integrat.

- Poténcia eléctrica: 62,40 kW

- Dimensions (longitud x amplada x
alcada): 1.162 x 1.841 x 1.074 mm

Unitat Descomposicid Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
M13 35.700,00
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17.14. Unitat

Unitat

Peladora de ganivetes amb una capacitat productiva de 400 kg/h

- Disposa d’un atomitzador d’aigua
en la part superior

- Permet regular diferents graus de
pelat

- Incorpora sistema
temporitzacié automatic

de

- Construit amb acer inoxidable
AlSI-304
- Poténcia eléctrica: 1,5 kW

- Dimensions (longitud x amplada x
algada): 735 x 750 x 1.195 mm

Descomposicid

Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

M14

4.000,00

17.15. Unitat

Unitat

Escaldador i coccio de verdures

- Equipat amb sistema de filtracié

- Fabricat en AISI-304

- Incorpora cinta transportadora
de PVC

- Incorpora
refredament

sistema de

- Capacitat productiva coccié: 500
kg/h

- Capacitat productiva d'escaldat:
3.600 kg/h

- Poténcia eléctrica: 5,7 kW

Descomposicid

Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

M15

23.000,00

I. Amzieb A.
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17.16. Unitat Tamis vibratori amb una capacitat productiva de 800 kg/h

- Permet 4 nivells de tamisatge.

- Permet separacié solid/solid com
la solid/liquid.

- Neteja mitjancant anells de
fregament o ultrasons.

- Equip estanc a la pols i als liquids.

- Motor vibratori directament
connectat.

- Connexi6 eléctrica senzilla amb
interruptor parada, marxa i
emergencia.

- Baix consum eléctric.

- Fabricat en acer inoxidable AlSI-
304 o AISI-306 (segons peticid).

- Motor amb masses excentrigues
que genera un  moviment
tridimensional facilitant aixi el
maxim el tamisatge del producte.

Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

M16 6.500,00

17.17. Unitat Forn coccid cereals

- Equipat amb sistema de filtracié
- Fabricat en AISI-304

- Incorpora cinta transportadora
de PVC

- Incorpora sistema de
refredament

- Capacitat productiva coccié: 500
kg/h

- Poténcia eléctrica: 5,7 kW

Unitat Descomposicid Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
mMi7 35.700,00
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17.18. Unitat Tanc mesclaicoccié de caldo de pollastre

- Construit en acer inoxidable AISI-
316 AlSI-304.

- Incorpora un agitador vertical.

- Mesclador de fons amb alt
rendiment de cisalla.

- Control del nivell amb sondes de
nivell maxim i minim.

- Incorpora presa-mostres.

- Té wuna boca dhome per
incorporacio d’ingredients
manuals i inspeccions.

- Disposa de boles difusores per la
neteja CIP.

- Té valvules manuals de papallona
per a la descarrega de diferents
diametres en funcié de les
necessitats.

- Quadre eléctric de control.

- Diposit amb camisa connectada a
resisténcies eléctriques.

- Capacitat d’incorporacié
d’ingredients amb sistema
automatitzat per transport
pneumatic i/o manual.

- Potencia electrica: 38 kW

- Dimensions (longitud x amplada x
alcada): 1.600 x 850 x 2.784 mm

Unitat Descomposicid Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

M18 24.000,00
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17.19. Unitat Decantador AD24H amb un volum de 1.000 L

- Els materials que composen
aquests equips; carcassa,
descarrega de solids, el tambor, la
rosca sens fi i el tub d’alimentacié
estan construits en acer inoxidable
AISI-304.

- L'accionament del tambor es
realitza mitjancant transmissio per
corretja i motor eléctric.

- Disposa d’antivibradors en els
suports del decantador
- Poténcia eléctrica: 9,2 kW

- Dimensions (longitud x amplada x
alcada): 2.050 x 650 x 1.100 mm

Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

M19 13.500,00

17.20. Unitat Bescanviador de calor tubular

- Equip industrial dissenyat tan
térmicament com mecanicament
per a garantir una llarga vida util.
- Facil inspeccié i desmuntatge
rapid.

- Facilitat d’ampliacié si es
requereix.

- Inclou certificat de qualitat 3.1 i
marcat segons CE 2014/68/UE.

- Construit en acer inoxidable AlSI-
316 AISI-304.

- Poténcia eléctrica: 3,4 kW
- Longitud: 6.000 mm

Unitat Descomposicid Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
M20 8.500,00
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17.21. Unitat

Unitat

Tanc de mescla i coccid salsa de tomaquet

- Construit en acer inoxidable AISI-
316 AlSI-304.

- Incorpora un agitador vertical.

- Mesclador de fons amb alt
rendiment de cisalla.

- Control del nivell amb sondes de
nivell maxim i minim.

- Incorpora presa-mostres.

- Té wuna boca dhome per
incorporacio d’ingredients
manuals i inspeccions.

- Disposa de boles difusores per la
neteja CIP.

- Té valvules manuals de papallona
per a la descarrega de diferents
diametres en funcié de les
necessitats.

- Quadre eléctric de control.

- Diposit amb camisa connectada a
resisténcies eléctriques.

- Capacitat d’incorporacié
d’ingredients amb sistema
automatitzat per transport
pneumatic i/o manual.

- Potencia electrica: 38 kW

- Dimensions (longitud x amplada x
alcada): 1.450 x 850 x 2.807 mm

Descomposicid

Preu (€/u) Quantitat

Preu (€)

M21

24.000,00
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17.22. Unitat Sistema CIP

- 2 diposits AISI-316, encamisats,
de 1.000 L per a preparacié de
solucions de neteja. Fons conics.

- 1 diposit AISI-304, sense
encamisar, de 1.500 L per aigua
recuperada, amb fons conics.

- L’escalfament es realitza amb un
intercanviador de vapor, amb
valvula modulant de vapor
purgadors, etc.

- Dosificacié6 de concentrats
mitjangant bombes peristaltiques,
de pisté o membrana.

- Bomba d’impulsié Hyginox SE de
5.5kW.

- Col-lectors fabricats en AlSI-316
amb valvules de papallona
pneumatiques amb C-TOP.

- Bastidor amb potes regulables en
alcada en AISI-304.

- Filtre en el retorn.

- Control de temperatura en els
diposits i en impulsid, i control de
conductivitat al retorn.

- Manometre a la impulsio de Ila
bomba.

- Visualitzacié i comandament amb
panell tactil de 10”.

- Control del sistema mitjancant
PLC Siemens.

Unitat Descomposicid Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

mM22 97.000,00
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17.23. Unitat

Unitat

Tren de pesatge, envasament i etiquetatge en continu

- Facilitat en el maneig i de servei
de I'equip.

- Els embalatges s’alimenten,
s’alineen i es pesen
automaticament.

- Presenta diferents sistemes
d’etiquetatge.

- El software es pot programar de
forma totalment personalitzada i
crear facilment etiquetes en la
pantalla de I'equip.

- Gran capacitat
d’emmagatzematge de dades.

- Preparacié rapida d’etiquetes
grafiques.

- Sistema preparat amb UNICODE
Inside (preparat per caracters
xinesos i arabs).

- Poténcia eléectrica: 23 kW

- Dimensions (longitud x amplada x
alcada): 2.360 x 745 x 1.470 mm

Descomposicio

Preu (€/u) Quantitat

Preu (€)

M23

135.000,00
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17.24. Unitat Esterilitzador de ganivets

- Temps de desinfeccié de 40 min.

- Fabricat en acer inoxidable AlISI
304 esmerilat fi i porta abatible de
metacrilat fumat per reduir la
sortida de Illum ultraviolada.
Tancament amb palanca en
polipropilé i inoxidable.

- Mesura maxima dels ganivets: 45
cm. De longitud total.

- Tensio d’entrada: 230 V 50 Hz.
-Consum: 11 W.

- Mesures (mm): Ample: 350 Alt:
580 Fons: 120.

Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

M24 850,00

17.25. Unitat Rentamans de peu

- Dimensions (longitud x amplada x
alcada): 450 x 450 x 850 mm

Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

M25 601,68

17.26. Unitat Paperera d’acer inoxidable

- Dimensions (longitud x amplada x
alcada): 460 x 360 x 700 mm

Unitat Descomposicid Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
M26 601,68
I. Amzieb A. 241
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17.27. Unitat Suport tripode per cel-lulosa industrial

- Bobina amb llargada de 610 m

Unitat Descomposicié Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

mM27 110,00

17.28. Unitat Renta botes automatic amb raspall

- Poténcia eléctrica: 0,25 kW
- Pes: 41 kg

Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

M28 278,00

17.29. Unitat Desinfectador de mans amb torniquet

- Potéencia eléectrica: 140 W

- Dimensions (longitud x amplada x
alcada): 975 x 880 x 915 mm

- Pes: 52 kg

Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

M29 1.850,00
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17.30. Unitat Taula d’acer inoxidable per a la preparacié de verdures

- Frontal en punt rodé totalment
soldat.

- Zona posterior de 10 mm.

- Cubeta de gran capacitat: 1250
mm x 260 mm x 180 mm.

- Inclou placa de polietile per a tall.

- Potes de 40 x 40 cm desplagades
per corba sanitaria.

- Peus regulables en algada.

- No s’empra fusta en la seva
construccid, degut a les normes
sanitaries vigents.

- Dimensions (longitud x amplada x
alcada): 1.400 x 600 x 850 mm

Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

M30 1.465,00

17.31. Unitat Taula d'acer inoxidable per a la preparacié de la carn

- Construit completament en acer
inoxidable.

- Potes de 40 cm x 40 cm

desplacades per corba sanitaria.

- Totes les taules sense clavenda a
partir de 1.400 mm de longitud i
incorporen creueta de reforg.

- Peus regulables en al¢ada.

- Dimensions (longitud x amplada x
alcada): 3.000 x 1.300 x 850 mm

Unitat Descomposicid Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
M31 3.250,00
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Ordinador de sobretaula LENOVO 1000 GB de disc dur, 16GB de RAM
17.32. Unitat processadorintel Corei7, tarjeta grafica GEFORCE GTX 1060 amb Pantalla
LENOVO 23”

Unitat Descomposicié Preu (€/u) Quantitat Preu (€)

M32 1.150,00

17.33. Unitat Transformador alta tensio

Unitat Descomposicio Preu (€/u) Quantitat Preu (€)
M33 150.000,00
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CAPITOL I. MOVIMENT DE TERRES

PARTIDA UNITAT  DESIGNACIO DEL'OBRA  Quantitat Preu unitari (€) Preu (€)

Neteja i esbrossada del terreny
1.1. m?2 realitzada amb retroexcavadora 2.811,41 2,26 6.355,02
i carrega mecanica sobre camio

E22113C2
Excavacio de terres per a buidat
de soterrani, de fins a 3 m de
fondaria, en terreny compacte
1.2. 43,42 1,87 1.573,57
m3 (SPT 20-50), realitzada amb pala 843, 8 >73,5
excavadora i carrega directa
sobre camié
E2215422
Terraplenat i piconatge en rases
i pous amb terres adequades,
1.3. m3  en tongades de fins a 25 cm, 702,85 16,41 11.531,07
amb una compactacié del 95%
del PM
E225277F

Excavacid de rasa i pou de fins
a 4 m de fondaria, en terreny
1.4. m3  compacte (SPT 20-50), 185,75 8,93 1.658,56
realitzada amb retroexcavadora
i carrega mecanica sobre camid

- Sabata

- Riostres petites

- Riostres amples
E222242A

Transport de terres a
instal-laci6  autoritzada de
gestid de residus, amb camidé de
1.5. m3 24 t i temps d'espera per a la 1.732,02 4,85 8.392,70
carrega amb mitjans mecanics,
amb un recorregut de més de
10ifinsa 15 km

E2R350D9
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CAPITOL Il. FONAMENTS

PARTIDA UNITAT DESIGNACIO DE L'OBRA Quantitat Preu unitari (€) Preu (€)
Formigd per a rases i pous de
fonaments, HA-25/F/20/lla, de
2.1. m3  consisténcia fluida i grandaria 185,75 95,46 17.731,03
maxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot
E31522)3
Formigd per a rases i pous de
fonaments, HA-25/F/20/lla, de
2.2. m3  consisténcia fluida i grandaria 185,75 91,08 16.918,58
maxima del granulat 20 mm,
abocat des de camio
E31522J1
Armadura de rases i pous AP500
S d'acer en barres corrugades
2:3. ke B500S de limit elastic >= 500 4.047,32 1,40 >-656,25
N/mm2
E31B3000
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CAPITOL lll. SANEJAMENT

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA Quantitat Preu unitari (€) Preu (€)

3.1. m

FFA17345

Tub de PVC de 32 mm de
diametre nominal exterior, de 6
bar de pressié nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-
2, amb grau de dificultat mitja i
col-locat al fons de la rasa

201,60 10,17 2.050,06

3.2. m

FFA17345

Tub de PVC de 40 mm de
diametre nominal exterior, de 6
bar de pressid nominal, encolat,
segons la norma UNE-EN 1452-
2, amb grau de dificultat mitja i
col-locat al fons de la rasa

75,60 10,21 771,86

3.3. m

FFAI1E385

Tub de PVC de 110 mm de
diametre nominal exterior, de 6
bar de pressié nominal, unid
elastica amb anella
elastomerica d'estanquitat,
segons la norma UNE-EN 1452-
2, amb grau de dificultat mitja i
col-locat al fons de la rasa

69,74 30,92 2.156,39

3.4. m

ED144730

Baixant de tub de planxa
galvanitzada i lacada amb unié
plegada de DN 40 mm i 0.6 mm
de gruix, incloses les peces
especials i fixat mecanicament
amb brides

55,80 31,76 1.772,17

3.5. m

ED144730

Baixant de tub de planxa
galvanitzada i lacada amb unié
plegada de DN 50 mm i 0.6 mm
de gruix, incloses les peces
especials i fixat mecanicament
amb brides

52,70 31,82 1.676,67
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PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA Quantitat Preu unitari (€) Preu (€)

3.6.

ED144730

Baixant de tub de planxa
galvanitzada i lacada amb unié
plegada de DN 75 mm i 0.6 mm
de gruix, incloses les peces
especials i fixat mecanicament
amb brides

3,10 31,89 98,84

3.7.

ED144730

Baixant de tub de planxa
galvanitzada i lacada amb unié
plegada de DN 32 mm i 0.6 mm
de gruix, incloses les peces
especials i fixat mecanicament
amb brides

15,50 31,72 491,62

3.8.

ED144A30

Baixant de tub de planxa
galvanitzada i lacada amb unié
plegada de DN 90 mm i 0.6 mm
de gruix, incloses les peces
especials i fixat mecanicament
amb brides

3,10 36,50 113,15

3.9.

ED144730

Baixant de tub de planxa
galvanitzada i lacada amb unié
plegada de DN 75 mm i 0.6 mm
de gruix, incloses les peces
especials i fixat mecanicament
amb brides

9,30 31,76 295,37

3.10.

ED144730

Baixant de tub de planxa
galvanitzada i lacada amb unié
plegada de DN 50 mm i 0.6 mm
de gruix, incloses les peces
especials i fixat mecanicament
amb brides

3,10 31,82 98,63

3.11.

ED144A30

Baixant de tub de planxa
galvanitzada i lacada amb unié
plegada de DN 90 mm i 0.6 mm
de gruix, incloses les peces
especials i fixat mecanicament
amb brides

3,10 31,86 98,76
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Quantitat

Preu unitari (€)

Preu (€)

3.12. Unitat

ED351430

Perico de pas de formigd
prefabricat, de 40x40x45 cm de
mides interiors i 4 cm de gruix,
per a evacuacié d'aigles
residuals, inclosa tapa de
formigd prefabricat, col-locat

5,00

64,91

324,57

3.13. Unitat

ED351740

Peric6 de pas de formigd
prefabricat, de 80x80x85 cm de
mides interiors i 7 cm de gruix,
per a evacuacié d'aiglies
residuals, inclosa tapa de
formigé prefabricat, col-locat

1,00

203,31

203,31

3.14. Unitat

ED5FC1G4

Canal de material plastic sense
pendent, d'amplaria 100 a 200
mm i 560 a 750 mm d'alcaria,
amb perfil lateral, amb reixa de
material plastic nervada classe
B125, segons norma UNE-EN
1433, fixada amb tanca a la
canal col-locada sobre base de
formigé amb solera de 100 mm
de gruix i parets de 100 mm de
gruix

220,00

76,97

16.932,40

3.15. m

ED144A30

Baixant de tub de planxa
galvanitzada i lacada amb unié
plegada de DN 110 mm i 0.6
mm de gruix, incloses les peces
especials i fixat mecanicament
amb brides

31,00

36,50

1.131,35

3.16. m

ED144A30

Baixant de tub de planxa
galvanitzada i lacada amb unié
plegada de DN 315 mm i 0.6
mm de gruix, incloses les peces
especials i fixat mecanicament
amb brides

3,10

37,91

117,52
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CAPITOL lll. SANEJAMENT

PARTIDA UNITAT DESIGNACIO DE L'OBRA Quantitat Preu unitari (€) Preu (€)
Peric6 de pas de formigd
prefabricat, de 70x80x85 cm de

317, Unitat mides interiors i 7 cm de gruix, 1,00 203,30 203,30

ED351740

per a evacuacié d'aiglies
residuals, inclosa tapa de
formigé prefabricat, col-locat
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CAPITOL IV. ESTRUCTURA

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Quantitat

Preu unitari (€) Preu (€)

4.1. m3

E4P11651

Pilar prefabricat de formigd
armat de seccid rectangular
massissa de 40x40 cm, de 5 m
d'algaria lliure maxima, per
anar vist, amb armadura de
capacitat mecanica de 650 a
900 kN/m, sense mensules, per
a encastar a la base, col-locat
amb grua

20,35

335,04 6.818,77

4.2. Unitat

E4P311W1

Biga triangular prefabricada de
formigd pretesat per anar vist,
de seccio en doble T, de 53 m
de llum com a maxim,
col-locada amb grua

12,00

4.551,87 54.622,42

4.3, Unitat

E4P31141

Biga triangular prefabricada de
formigd pretesat per anar vist,
de seccidé en doble T, de 6 m de
lum com a maxim, col-locada
amb grua

396,00

694,20 274.903,97
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CAPITOL V. COBERTA

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Quantitat

Preu unitari (€)

Preu (€)

5.1. m2

E535R44C

Coberta amb plaques formades
per planxa d'acer i membrana
de PVC amb aillament de
poliureta amb prestacions al foc
millorades, amb un gruix total
de 40 mm, amb la cara exterior
nervada amb acabat galvanitzat
i prelacat, 40 mm de gruix de la
planxa exterior, junt
longitudinal a trencajunts, amb
fixacid oculta amb tapajunts,
amb un pendent de 7 a 30%

2.811,41

31,90 89.678,24

5.2. m

E5ZA287A

Carener ceramic de teula arab,
de color palla i 7 peces/m,
col-locat amb morter de ciment
1:8

53,91

16,28 877,48

5.3. m

E5ZJ29DP

Canal exterior de seccid
rectangular de planxa de coure
de 0.82 mm de gruix i 45 cm de
desenvolupament, col-locada
amb peces  especials i
connectada al baixant

107,82

67,56 7.284,03

5.4. m

ED155910

Baixant de polietilé d'alta
densitat per sistemes
d'evacuacié sifonica, PE 80 de
110 mm de diametre nominal
exterior de 6 bar de pressid
nominal , série SDR 26segons
UNE-EN  13244-2, inclosos
accessoris i elements de fixacio

26,50

62,81 1.664,47

I. Amzieb A.
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CAPITOL VI. SOLERA

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Quantitat Preu unitari (€) Preu (€)

Subbase de grava de pedrera
de pedra calcaria, grandaria
maxima de 50 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material

421,71

39,40

16.613,73

Placa de formigé HA-25/P/20/
I, de 15 cm de gruix, armada
amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer B500T
15x15 c¢cm i 6 mm de D,
impermeabilitzacié amb
morter impermeabilitzant pel
metode penetracié capil-lar,
aplicat en dues capes en pols,
amb una dotacio de 2 kg/m2,
capa drenant amb grava de
pedrera de 50 a 70 mm de D,
capa filtrant amb geotextil de
polipropile, amb repas i
piconatge de caixa de paviment
del PN. C2+C3+D1 segons
CTE/DB-HS 2006

2.811,41

44,63

125.477,96

6.1. m3
F9233J10
6.2. m2
193525BA
I. Amzieb A.
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CAPITOL VII. PAVIMENT

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Quantitat Preu unitari (€)

Preu (€)

7.1. m?2

E9M2M111

Paviment continu multicapa de
morter de resines epoxi amb 1
capa base de morter, 1 capa
d'acabat de morter i una capa
de pintura de recobriment

305,96

30,31

9.275,04

7.2. m2

E9M21100

Paviment de morter
autoanivellant de 10 mm de
gruix sobre el paviment de
formigéd

945,89

34,32

32.458,62

7.3. m2

E9551125

Paviment técnic interior amb
peus regulables i amb
travessers d'acer galvanitzat
per a una alcaria de 20 a 600
mm, llosetes de 60x60 cm i 3 cm
de gruix amb nucli de sulfat de
calci, acabat superficial de gres
porcellanic premsat i
revestiment inferior d'alumini,
classe 3 segons UNE-EN 12825

247,63

149,58

37.041,32

7.4. m?2

E9DD1B25

Paviment interior, de rajola de
gres premsat esmaltat, grup
Blb/Blla (UNE-EN 14411), de
forma rectangular o quadrada,
preu mitja, de 6 a 15 peces/m2,
col-locades amb adhesiu per a
rajola ceramica C1-T (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888)

710,50

34,13

24.247,46
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CAPITOL VIIl. TANCAMENTS EXTERIORS | INTERIORS

PARTIDA UNITAT  DESIGNACIO DEL'OBRA  Quantitat Preu unitari (€) Preu (€)

Paret de tancament de dues
cares vistes de 30 cm de gruix
de bloc foradat de morter
ciment, de 400x300x200 mm,
llis, gris amb components

8.1. m?2 . . 1.121,22 46,90 52.581,65
hidrofugants,  categoria I
segons la norma UNE-EN 771-3
, col-locat amb morter ciment
1:8 de ciment portland amb
filler calcari
E618686N

Paret divisoria de dues cares
vistes de 30 cm de gruix de bloc
foradat de morter ciment, de
400x300x200 mm, llis, gris amb
8.2. m2  components hidrofugants, 3.835,63 46,11 176.851,35
categoria | segons la norma
UNE-EN 771-3 , col-locat amb
morter ciment 1:8 de ciment
portland amb filler calcari

E6186P6N

Finestra d'alumini lacat blanc,
per a col-locar sobre bastiment
de base, amb dues fulles
corredisses, per a un buit
d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de
superficie, elaborada amb
perfils  de preu mitja,
8.3. Unitat classificaci6 minima 2 de 59,63 146,29 8.722,54
permeabilitat a I'aire segons
UNE-EN 12207, classificacio
minima 6A d'estanquitat a
I'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificaci6 minima C2 de
resisténcia al vent segons UNE-
EN 12210, sense persiana

BAF18334
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CAPITOL VIIl. TANCAMENTS EXTERIORS | INTERIORS

PARTIDA UNITAT  DESIGNACIO DEL'OBRA  Quantitat Preu unitari (€) Preu (€)

Porta exterior basculant d'una
fulla, de 2.5 m d'amplaria i 2.1
m d'algaria de llum de pas, amb
bastiment i estructura de
perfils  d'acer galvanitzat,
8.4. Unitat acabada amb plafons de fusta 8,00 1.412,06 11.296,44
per a envernissar, compensada
amb contrapés lateral protegit
dins de caixa registrable, amb
guies i pany, ancorada amb
morter de ciment 1:4

EARA1221

Porta d'acer galvanitzat en
perfils laminats de dues fulles
batents, per a un buit d'obra de
150x215 cm, amb bastidor de
8.5. Unitat tub de 40x20x1,5 mm, planxes 39,00 423,99 16.535,45
llises d'l mm de gruix i
bastiment, finestra de 40x20,
pany de cop, acabat esmaltat,
col-locada

EABGM768
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CAPITOL IX. INSTAL-LACIO ELECTRICA

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Quantitat Preu unitari (€)

Preu (€)

9.1. Unitat

EHA1E6Q4

Llumenera industrial sense
difusor ni reflector i 2 tubs
fluorescents de 58 W, de forma
rectangular, amb xassis de
planxa d'acer embotit,
muntada superficialment al
sostre

241,00

77,09

18.578,65

9.2. Unitat

4H612221

Llum d'emergéncia i
senyalitzacid amb llum
d'emergéncia amb lampada
fluorescent no permanent de
170 a 200 lumens amb 2 h
d'autonomia com a maxim,
col-locat, obertura de regata,
tub corrugat de PVC de DN 16
mm, conductor de coure de
designacié HO7Z-K (AS) unipolar
de 1.5 mm2 de seccid i caixa de
derivacié6 quadrada col-locada
encastada

26,00

171,06

4.447,50

9.3. Unitat

EG631156ITWM

Presa de corrent de tipus
universal, bipolar amb presa de
terra lateral (2P+T), 16 A 230V,
amb tapa protegida, preu mitja,
encastada. Article: ref. 31432-
60 de la serie Bases endoll
Simon 31 de SIMON

41,00

17,48

716,51

I. Amzieb A.
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CAPITOL IX. INSTAL-LACIO ELECTRICA

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Quantitat Preu unitari (€) Preu (€)

9.4. Unitat

EHQL1171

Projector per a exterior amb
leds amb una vida util <= 50000
h, de forma rectangular, amb
distribucié de la llum simeétrica
extensiva, de 52 W de poténcia,
flux lluminds de 19.00 Im, amb
equip electric regulable,
aillament classe |, cos d'alumini
injectat, difusor de vidre
trempat i grau de proteccié
IP66, col-locat

17,00 219,83 3.737,13

9.5. m

EG31H294

Cable amb conductor de coure
de 0,6/1 kV de tensid
assignada, amb designacié
RVFV, bipolar, de secci6 2 x 35
mm?2, amb armadura de fleix
d'acer i coberta del cable de
PVC, col-locat en tub

80,00 7,94 635,16

9.6. m

EG319544

Cable amb conductor de coure
de 0,6/1 kV de tensid
assignada, amb designacié RV-
K, tetrapolar, de secci6 4 x 4
mm2, amb coberta del cable de
PVC, col-locat en tub

80,00 2,82 225,91

9.7. m

EG319224

Cable amb conductor de coure
de 0,6/1 kv de tensid
assignada, amb designacié RV-
K, bipolar, de seccié 2 x 1.5
mm?2, amb coberta del cable de
PVC, col-locat en tub

60,00 1,37 81,92
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CAPITOL IX. INSTAL-LACIO ELECTRICA

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA Quantitat Preu unitari (€) Preu (€)

9.8. m

EG31H2A4

Cable amb conductor de coure

de 0,6/1 kV de tensid

assignada, amb designacié

RVFV, bipolar, de seccidé 2 x 50 66,00 8,99 593,34
mm?2, amb armadura de fleix

d'acer i coberta del cable de

PVC, col-locat en tub

9.9. m

EG3124B6

Cable amb conductor de coure
de 0,6/1 kV de tensid
assignada, amb designacié RZ1-
K (AS), tetrapolar, de seccid 3 x
70/ 35 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa
emissié fums, col-locat en canal
o safata

35,00 32,40 1.134,09

9.10. m

EG3125C6

Cable amb conductor de coure
de 0,6/1 kV de tensid
assignada, amb designacié RZ1-
K (AS), tetrapolar, de seccid 4 x
95 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa
emissié fums, col-locat en canal
o safata

70,00 52,22 3.655,47

9.11. m

EG319576

Cable amb conductor de coure
de 0,6/1 kV de tensid
assignada, amb designacié RV-
K, tetrapolar, de seccid 4 x 16
mm?2, amb coberta del cable de
PVC, col-locat en canal o safata

35,00 8,94 80,93
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CAPITOL IX. INSTAL-LACIO ELECTRICA

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA Quantitat Preu unitari (€) Preu (€)

9.12. m

EG3125E6

Cable amb conductor de coure
de 0,6/1 kV de tensid
assignada, amb designacié RZ1-
K (AS), tetrapolar, de seccio 4 x
150 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa
emissié fums, col-locat en canal
o safata

42,80 80,93 3.463,89

9.13. m

EG319274

Cable amb conductor de coure
de 0,6/1 kV de tensid
assignada, amb designacié RV-
K, bipolar, de secci6 2 x 16
mm2, amb coberta del cable de
PVC, col-locat en tub

35,00 6,51 227,95

9.14. m

EG319544

Cable amb conductor de coure
de 0,6/1 kV de tensid asignada,
amb designacié RV-K,
tetrapolar, de seccié 4 x4 mm2,
amb coberta del cable de PVC,
col-locat en tub

60,00 2,82 169,44

9.15. m

EG319234

Cable amb conductor de coure
de 0,6/1 kV de tensid
assignada, amb designacié RV-
K, bipolar, de seccié 2 x 2.5
mm?2, amb coberta del cable de
PVC, col-locat en tub

80,00 1,61 128,81

9.16. m

EG31H284

Cable amb conductor de coure
de 0,6/1 kV de tensid asignada,
amb designacié RV-K, bipolar,
de seccié 2 x 25 mm2, amb
coberta del cable de EPR,
col-locat en tub

44,00 6,54 287,76
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CAPITOL IX. INSTAL-LACIO ELECTRICA

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA Quantitat Preu unitari (€) Preu (€)

9.17. m

EG31H284

Cable amb conductor de coure

de 0,6/1 kV de tensid

assignada, amb designacié

RVFV, bipolar, de seccié 2 x 25 44,00 6,54 287,91
mm?2, amb armadura de fleix

d'acer i coberta del cable de

PVC, col-locat en tub

9.18. m

EG319596

Cable amb conductor de coure
de 0,6/1 kV de tensid
assignada, amb designacié RV-
K, tetrapolar, de seccié 4 x 35
mm?2, amb coberta del cable de
EPR, col-locat en canal o safata

87,45 19,40 1.696,48

9.19. m

EG3195A6

Cable amb conductor de coure
de 0,6/1 kV de tensid
assignada, amb designacié RV-
K, tetrapolar, de seccié 4 x 50
mm2, amb coberta del cable de
EPR, col-locat en canal o safata

70,00 26,56 1.859,19

9.20. m

EG319576

Cable amb conductor de coure
de 0,6/1 kV de tensid
assignada, amb designacié RV-
K, tetrapolar, de seccié 4 x 16
mm2, amb coberta del cable de
EPR, col-locat en canal o safata

35,00 8,94 312,95

9.21. m

EG3125B6

Cable amb conductor de coure

de 0,6/1 kV de tensid

assignada, amb designacié RZ1-

K (AS), tetrapolar, de seccio 4 x 70,00 40,62 2.843,66
75 mm2, amb coberta del cable

de EPR amb baixa emissio fums,

col-locat en canal o safata
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DESIGNACIO DE L'OBRA Quantitat Preu unitari (€) Preu (€)

9.22. m

EF912A8G

Tub de polietilé multicapa amb
tub interior de polietile de
diametre 40 mm, anima
d'alumini i proteccié exterior de
polietile i col-locat
superficialment

104,00 32,40 3.369,71

9.23. m

EF912A8A

Tub de polietilé multicapa amb
tub interior de polietile de
diametre 20 mm, anima
d'alumini i proteccié exterior de
polietile i col-locat
superficialment

70,00 20,83 1.457,80

9.24. m

EF912A86INY7

Tub de polietilé multicapa amb
tub interior de polietile de
diametre 16 mm, anima
d'alumini i proteccioé exterior de
polietile i col-locat
superficialment. Article: ref.
101.16100 de la serie Tubs
Multitubo de MULTITUBO

85,00 18,22 1.548,73

9.25. m

EF912A8J

Tub de polietilée multicapa amb
tub interior de polietile de
diametre 50 mm, anima
d'alumini i proteccié exterior de
polietilé i col-locat
superficialment

492,00 38,52 18.952,73

9.26. m

EF912A8M

Tub de polietilée multicapa amb
tub interior de polietile de
diametre 63 mm, anima
d'alumini i proteccié exterior de
polietilé i col-locat
superficialment

396,00 47,69 18.883,66
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9.27. m

EF912A8E

Tub de polietilé multicapa amb
tub interior de polietile de
diametre 32 mm, anima
d'alumini i proteccié exterior de
polietile i col-locat
superficialment

97,00 25,41 2.464,67

9.28. Unitat

EG414EAM

Interruptor automatic
magnetotermic de 100 A
d'intensitat nominal, tipus PIA
corba B, bipolar (2P), de 10000
A de poder de tall segons UNE-
EN 60898 i de 10 kA de poder
de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 3 moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, muntat en perfil
DIN

1,00 126,59 126,59

9.29. Unitat

EG414D9B

Interruptor automatic
magnetotérmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA
corba B, bipolar (2P), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de
2 moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, muntat en perfil
DIN

1,00 45,48 45,48

9.30. Unitat

EG414D94

Interruptor automatic
magnetotermic de 3 A
d'intensitat nominal, tipus PIA
corba B, bipolar (2P), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de
tall segons UNE-EN 60947-2, de
2 moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, muntat en perfil
DIN

1,00 68,51 68,51
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264




v,

Universitat de Girona
Escola Politécnica Superior

[S——

Amidaments i pressupost

CAPITOL IX. INSTAL-LACIO ELECTRICA

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Quantitat Preu unitari (€)
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9.31. Unitat

EG41GiMP

Interruptor automatic
magnetotermic de caixa
emmotllada, de 160 A
d'intensitat maxima i calibrat a
160 A, amb 3 polsi 3 relési bloc
de relés magnetotermic
estandard integrat, de 16 kA de
poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 5 moduls DIN de 18
mm d'amplaria, muntat en
perfil DIN

2,00

357,63

715,27

9.32. Unitat

EG414EAN

Interruptor automatic
magnetotermic de 125 A
d'intensitat nominal, tipus PIA
corba B, bipolar (2P), de 10000
A de poder de tall segons UNE-
EN 60898 i de 10 kA de poder
de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 3 moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, muntat en perfil
DIN

1,00

133,31

133,31

9.33. Unitat

EG41JCNR

Interruptor automatic
magnetotermic de caixa
emmotllada, de 250 A
d'intensitat maxima i calibrat a
250 A, amb 3 polsi3relesibloc
de reles electronic per a
interuptors fins a 250 A, de 36
kA de poder de tall segons UNE-
EN 60947-2, muntat
superficialment

3,00

952,22

2.856,67

I. Amzieb A.

265




v,

Universitat de Girona
Escola Politécnica Superior

[S——

Amidaments i pressupost

CAPITOL IX. INSTAL-LACIO ELECTRICA

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Quantitat Preu unitari (€)

Preu (€)

9.34, Unitat

EG414EAL

Interruptor automatic
magnetotermic de 80 A
d'intensitat nominal, tipus PIA
corba B, bipolar (2P), de 10000
A de poder de tall segons UNE-
EN 60898 i de 10 kA de poder
de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 3 moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, muntat en perfil
DIN

1,00

118,04

118,04

9.35. Unitat

EG4INHNV

Interruptor automatic
magnetotermic de caixa
emmotllada, de 630 A
d'intensitat maxima, amb 3 pols
i 3 reles i bloc de reles
electronic regulable per a
interruptors fins a 630 A, de 45
kA de poder de tall segons UNE-
EN 60947-2, muntat
superficialment

1,00

2.003,54

2.003,54

9.36. Unitat

EG42G2BN

Bloc diferencial de la classe AC,
gamma industrial, de fins a 125
A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0.03 A de
desconnexié fix instantani,
temps de retard de 0 ms, amb
boté de test incorporat i
indicador mecanic de defecte,
construit segons les
especificacions de la norma
UNE-EN 61009-1, de 3.5
moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, muntat en perfil
DIN

1,00

200,03

200,03
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266




v,

Universitat de Girona
Escola Politécnica Superior

[S——

Amidaments i pressupost

CAPITOL IX. INSTAL-LACIO ELECTRICA

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Quantitat Preu unitari (€) Preu (€)

9.37. Unitat

EG42G27D

Bloc diferencial de la classe AC,
gamma industrial, de finsa 25 A
d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0.03 A de
desconnexié fix instantani,
temps de retard de 0 ms, amb
bot6 de test incorporat i
indicador mecanic de defecte,
construit segons les
especificacions de la norma
UNE-EN 61009-1, de 1.5
moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, muntat en perfil
DIN

2,00 118,01 236,03

9.38. Unitat

EG42G2BN

Bloc diferencial de la classe AC,
gamma industrial, de fins a 125
A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0.03 A de
desconnexié fix instantani,
temps de retard de 0 ms, amb
boté de test incorporat i
indicador mecanic de defecte,
construit segons les
especificacions de la norma
UNE-EN 61009-1, de 3.5
moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, muntat en perfil
DIN

5,00 200,03 1.000,17
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9.39. Unitat

EG42G2BN

Bloc diferencial de la classe AC,
gamma industrial, de fins a 125
A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0.03 A de
desconnexié fix instantani,
temps de retard de 0 ms, amb
boté6 de test incorporat i
indicador mecanic de defecte,
construit segons les
especificacions de la norma
UNE-EN 61009-1, de 3.5
moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, muntat en perfil
DIN

9.40. Unitat

EG42G2BN

Bloc diferencial de la classe AC,
gamma industrial, de fins a 125
A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0.03 A de
desconnexié fix instantani,
temps de retard de 0 ms, amb
boté de test incorporat i
indicador mecanic de defecte,
construit segons les
especificacions de la norma
UNE-EN 61009-1, de 3.5
moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, muntat en perfil
DIN

9.41. Unitat

EGD1441E

Piqueta de connexié a terra
d'acer, amb recobriment de
coure de gruix estandard, de
2500 mm de llargaria de 18.3
mm de diametre, clavada a
terra

I. Amzieb A.
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9.42. Unitat

EG134902

Caixa per a quadre de
comandaments i proteccio, de
material autoextingible, amb
porta, per a catorze moduls i
muntada superficialment

9.43. Unitat

EG1A0949

Armari  metal-lic des de
700x900x180 fins a
900x1000x180 mm, per a servei
exterior, amb porta amb
finestreta, fixat a columna

9.44. Unitat

BM911121

Parallamps desionitzador de
carrega electrostatica (DDCE)
d'alumini i PVC de 25 m de radi
de cobertura, per a adaptar a
mastil

9,00 30,92 278,32
1,00 438,66 438,66
1,00 2.961,40 2.961,40

I. Amzieb A.
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CAPITOL X. INSTAL-LACIO HIDRAULICA

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Quantitat Preu unitari (€) Preu (€)

Tub de polietile de designacié
PE 40, de 20 mm de diametre
nominal, de 10 bar de pressio
nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressio,
amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plastic, i
col-locat superficialment

Tub de polietile de designacié
PE 40, de 25 mm de diametre
nominal, de 10 bar de pressi
nominal, série SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressio,
amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plastic, i
col-locat superficialment

10.1. m
EFB24452

10.2. m
EFB25452

10.3. m
EFB23452

Tub de polietile de designacié
PE 40, de 16 mm de diametre
nominal, de 10 bar de pressid
nominal, série SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressio,
amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plastic, i
col-locat superficialment

I. Amzieb A.

870,00 3,95 3.432,25
5.200,00 4,92 25.575,90
6,00 3,61 21,66
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CAPITOL X. INSTAL-LACIO HIDRAULICA

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Quantitat Preu unitari (€) Preu (€)

Tub de polietile de designacié
PE 40, de 50 mm de diametre
nominal, de 10 bar de pressio
nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressio,
amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plastic, i
col-locat superficialment

Tub de polietile de designacié
PE 40, de 63 mm de diametre
nominal, de 10 bar de pressio
nominal, série SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressio,
amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plastic, i
col-locat superficialment

10.4. m
EFB28452

10.5. m
EFB29452

10.6. m
EFB27452

Tub de polietile de designacié
PE 40, de 40 mm de diametre
nominal, de 10 bar de pressid
nominal, série SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressio,
amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plastic, i
col-locat superficialment

I. Amzieb A.

608,00 9,96 6.057,93
4,00 13,56 54,24
1,00 7,94 7,94

271




v,

Universitat de Girona
Escola Politécnica Superior

[S——

Amidaments i pressupost

CAPITOL X. INSTAL-LACIO HIDRAULICA

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Quantitat

Preu unitari (€)

Preu (€)

Tub de polietile de designacié
PE 40, de 90 mm de diametre
nominal, de 10 bar de pressid
nominal, série SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressio,
amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plastic, i
col-locat superficialment

154,00

24,66

3.797,53

10.7. m
EFB2C452

10.8. m
EFB2C452

Tub de polietile de designacié
PE 40, de 110 mm de diametre
nominal, de 10 bar de pressio
nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressio,
amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plastic, i
col-locat superficialment

136,00

25,20

3.427,18

10.9. Unitat

EJ6229A6

Descalcificador compacte amb
comandament volumeétric, amb
pressi6 minima de 2 bar, de
cabal 16 m3/h, de diametre
1"1/2 i muntat sobre bancada

1,00

2.396,28

2.396,28

10.10. Unitat

EJ13B611

Lavabo mural de porcellana
esmaltada, senzill, d'amplaria
<= 53 cm, de color blanc i preu
superior, col-locat amb suports
murals

2,00

150,69

301,38

10.11. Unitat

KJ18D211

Aigliera de gres esmaltat
brillant amb una pica circular,
40 a 50 cm de llargaria, de color
blanc i fins a 50 cm d'amplaria,
preu superior, col-locada amb
suports murals

2,00

146,67

293,34

I. Amzieb A.
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CAPITOL X. INSTAL-LACIO HIDRAULICA

PARTIDA UNITAT DESIGNACIO DE L'OBRA Quantitat Preu unitari (€)  Preu (€)
Plat de dutxa quadrat de
porcellana  esmaltada, de

1012,  Unitat /00X700 mm, de color blanc, 98,69 197,39
preu alt, col-locat sobre el
paviment. Article: ref. 10820 de
la série Atlas de GALA

EJ12B71PK4SH
Aixeta  mescladora, mural,
muntada superficialment, per a

1013, Unitat 0ut@ de telefon, de lauto -, 121,59 243,19
cromat, preu superior, amb
dues entrades de 1/2" i sortida
de 1/2"

EJ22111A

1. Amzieb A. 273
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CAPITOL XI. INSTAL-LACIO PNEUMATICA

PARTIDA UNITAT DESIGNACIO DE L'OBRA Quantitat Preu unitari (€) Preu (€)

Compresor de 8 bar, muntat
sobre bancada, amb assecador,
filtres absoluts i ventilador,
totalment instal-lat i comprovat.

11.1. Unitat 1,00 4.300,00 4.300,00

- Pressio de treball: 8 bar

- Cabal de treball: 13 m3/h

- Poténcia eléctrica: 2,2 Kw
P1

Diposit d'emmagatzematge
d'aire comprimit de 1.000 L
- Diametre: 790 mm

11.2. Unitat 1,00 3.200,00 3.200,00

p2

M Tub d'acer inoxidable sense
soldadura, fabricat amb acer
S195 T, d'1/4" de mida de rosca
(diametre exterior

11.3. especificat=13.5 mm i DN=8 2.760,00 12,13 33.465,91

mm), serie H segons UNE-EN
10255, soldat, amb grau de
dificultat baix i col-locat
superficialment

FF11H221

Tub  d'acer negre sense
soldadura, fabricat amb acer
S195T, de 1/2" de mida de rosca
(diametre exterior
11.4. m especificat=21.3 mm i DN=15 95,00 13,42 1.274,60
mm), serie H segons UNE-EN
10255, soldat, amb grau de
dificultat baix i col-locat
superficialment

FF11H421

I. Amzieb A. 274
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CAPITOL XI. INSTAL-LACIO PNEUMATICA

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA Quantitat Preu unitari (€)

Preu (€)

11.5. Unitat

ENH4938X

Bomba centrifuga compacta,
normalitzada segons UNE-EN
733, mida normalitzada 65-200,
diametre nominal de la impulsié
65 mm, diametre nominal del
rotor 200 mm, diametre nominal
de l'aspiraci6 80 mm, pressid
nominal 10 bar, index
d'eficiencia minima de la bomba
(MEI)<=0.4 segons
REGLAMENTO (UE) 547/2012,
motor trifasic de 400 Vi 3 kW a
1450 rpm amb wuna classe
d'eficiencia  energética  IE3
segons REGLAMENTO  (CE)
640/2009, cos d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), muntada
superficialment

23,00 4.204,59

96.705,62

I. Amzieb A.
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CAPITOL XII. INSTAL-LACIO DE VAPOR

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA Quantitat Preu unitari (€) Preu (€)

12.1. Unitat

BE228NJA

Caldera de condensacié de 118 a
128 kW de poteéncia calorifica, de
planxa d'alumini, per a calefaccié
i aigua calenta sanitaria, de 6 bar
de pressid, produccié d'aigua
calenta sanitaria , per a gas 1,00
natural, amb valvules, vas
d'expansid i conjunt d'accessoris,
de peu, dissenyada segons els
requisits del REGLAMENTO (UE)
813/2013

9.432,96 9.432,96

V3

12.2. Unitat

Diposit d'emmagatzematge de
10.000 L

- Racord de connexi6 amb el
camio.

- Filtre de pas de carrega.

- Valvula de bola.

- Espiell.

- Presa de mostres.

1,00

Valvula de pressié/depressio.

- Filtre per al diposit.
- Pressostat.
- Boca d’home.

- Escala d’accés a la part superior.

- Detectors de nivells d’alcada
minima i maxima.
- Sonda de temperatura

- Airejador amb malla anti-
insectes

- Diametre 1.000 mm

11.000,00 11.000,00

I. Amzieb A.
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CAPITOL XII. INSTAL-LACIO DE VAPOR

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Quantitat Preu unitari (€) Preu (€)

Tub d'acer inoxidable 1.4404
(AISI 316L) sense soldadura, de 1
mm de diametre exterior i d'l
mm de gruix de paret segons
UNE-EN  10216-5, wuni6 a
compressio, amb grau de
dificultat mitja i col-locat
superficialment

43,00

Tub d'acer inoxidable 1.4404
(AISI 316L) sense soldadura, de 2
mm de diametre exterior i d'l
mm de gruix de paret segons
UNE-EN 10216-5, wunid6 a
compressio, amb grau de
dificultat mitja i col-locat
superficialment

308,00

Tub d'acer inoxidable 1.4404
(AISI 316L) sense soldadura, de 4
mm de diametre exterior i d'l
mm de gruix de paret segons
UNE-EN  10216-5, wuni6 a
compressio, amb grau de
dificultat mitja i col-locat
superficialment

475,00

12.3. m
EF433112

12.4. m
EF433112

12.5. m
EF433112

12.6. m
EF433112

Tub d'acer inoxidable 1.4404
(AISI 316L) sense soldadura, de 6
mm de diametre exterior i d'l
mm de gruix de paret segons
UNE-EN  10216-5, wuni6 a
compressio, amb grau de
dificultat mitja i col-locat
superficialment

23,00

I. Amzieb A.
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16,56 5.100,73

16,62 7.895,36

16,51 379,73
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CAPITOL XII. INSTAL-LACIO DE VAPOR

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA Quantitat Preu unitari (€) Preu (€)

12.7. m

EF433332

Tub d'acer inoxidable 1.4404
(AISI 316L) sense soldadura, de 8
mm de diametre exterior i de 1.5
mm de gruix de paret segons
UNE-EN  10216-5, uni6 a
compressio, amb grau de
dificultat mitja i col-locat
superficialment

162,00 19,28 3.123,77

12.8. m

EF433X82

Tub d'acer inoxidable 1.4404
(AISI 316L) sense soldadura, de
45 mm de diametre exterior i de
4 mm de gruix de paret segons
UNE-EN 10216-5, wunid6 a
compressio, amb grau de
dificultat mitja i col-locat
superficialment

60,00 118,18 7.090,93

12.9. Unitat

Bescanviador de plaques per a
aigua calenta sanitaria amb
caldera, 131 kW de potencia
térmica, cabal d'entrada de 4.64
m3/h a 80 °C amb un gradient
térmic de 25 °C, cabal d'ACS de
2.5m3/ha10°Camb un gradient
termic de 45 °C, plaques d'acer
inoxidable de designacié 1.4401
(AISI 316) , amb junt elastomeric
desmontable i bastidor d'acer
S235JR  , amb connexions
roscades d'1 1/4, col-locat sobre
bancada i connectat

1,00 642,72 642,72

EJACB570
Aillament termic de polietile
expandit, per a tub de 1/4" de
12.10. m diametre, de 5 mm de gruix,amb 257,00 3,53 908,33
grau de dificultat baix i col-locat
superficialment
EFQ7A2P1

I. Amzieb A.
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CAPITOL XIII. INSTAL-LACIO FRIGORIFICA

PARTIDA UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Quantitat

Preu unitari (€)

Preu (€)

13.1.

F1

Unitat

Conjunt accessoris per al grup
de fred amb poténcia de 100
kW, amb una poténcia frigorifica
de 234 kg i bassa d'acumulacié
d'aigua glacada, posat en obra i
totalment instal-lat i comprovat.

1,00

13.500,00

13.500,00

31.2.

F2

Unitat

Evaporador amb una capacitat
de 13.854 kcal/h i 720 W de
poténcia electrica

1,00

8.450,00

8.450,00

13.3.

F3

Unitat

Evaporador amb una capacitat
de 11.335 kcal/h i 527 W de
poténcia eléctrica

1,00

7.600,00

7.600,00

13.4.

F5

Unitat

Evaporador amb una capacitat
de 17.884 kcal/h i 1.050 W de
poténcia electrica

1,00

9.860,00

9.860,00

13.5.

F5

Unitat

Evaporador amb una capacitat
de 47.851 kcal/h i 2.100 W de
poténcia eléctrica

1,00

14.300,00

14.300,00

13.6.

Fé6

Unitat

Evaporador amb una capacitat
de 26.448 kcal/h i 1.300 W de
poténcia eléctrica

1,00

10.400,00

10.400,00

13.7.

F7

Unitat

Compressor amb una capacitat
de 15.000 kcal/h i 347 W de
poténcia eléctrica

2,00

10.075,00

20.150,00

13.8.

F8

Unitat

Compressor amb una capacitat
de 18.500 kcal/h i 5,20 kW de
poténcia eléctrica

1,00

10.300,00

10.300,00

I. Amzieb A.
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CAPITOL XIII. INSTAL-LACIO FRIGORIFICA

PARTIDA UNITAT DESIGNACIO DE L'OBRA Quantitat Preu unitari (€) Preu (€)
Compressor amb una capacitat
13.9. Unitat de 47.000 kcal/h i 12,60 kW de 1,00 13.850,00 13.850,00
potéencia eléctrica
F9
Compressor amb una capacitat
13.10.  Unitat de 30.000 kcal/h i 9,80 kW de 1,00 12.450,00 12.450,00
poténcia electrica
F10
Condensador amb una capacitat
13.11.  Unitat de 17.179 kcal/h i 3,20 kW de 2,00 12.450,00 24.900,00
poténcia electrica
F11
Condensador amb una capacitat
13.12.  Unitat de 11.645 kcal/h i 2,57 kW de 1,00 8.450,00 8.450,00
poténcia eléctrica
F12
Condensador amb una capacitat
13.13.  Unitat de 47.889 kcal/h i 10,30 kW de 1,00 14.540,00 14.540,00
poténcia eléctrica
F13
Condensador amb una capacitat
13.14.  Unitat de 26.771 kcal/h i 5,80 kW de 1,00 10.450,00 10.450,00
poténcia eléctrica
F14
I. Amzieb A. 280




)
Universitat de Girona

Escola Politécnica Superior
o .

Amidaments i pressupost

CAPITOL XIV. INSTAL-LACIO PROTECCIO CONTRA INCENDIS

PARTIDA UNITAT  DESIGNACIO DE L'OBRA Quantitat Preu unitari (€) Preu (€)

Extintor manual de 6 kg de
carrega, de pols seca polivalent,
14.1. Unitat amb pressid incorporada i 24,00 55,38 1.329,23
disposicid d'obertura per
maneta, difussor i pintat.

EM31261J

Extintor manual de dioxid de
carboni, de carrega 5 kg, amb

14.2. Unitat R . 6,00 93,88 563,31
pressid incorporada, pintat,
amb suport a paretat.
EM31351J
I. Amzieb A. 281
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CAPITOL XV. INSTAL-LACIO DE VENTILACIO

PARTIDA UNITAT  DESIGNACIO DE L'OBRA Quantitat Preu unitari (€)  Preu (€)

Ventilador centrifug trifasic per
a 400 V de tensid, de 87050

15.1. Unitat m3/h de cabal maxim d'aire, de 1,00 7.179,77 7.179,77
pressié mitjana i muntat sobre
bancada
EEM24M2H

Ventilador centrifug trifasic per
a 400 V de tensid, de 117000

15.2. Unitat m3/h de cabal maxim d'aire, de 2,00 9.879,77 19.759,54
pressié mitjana i muntat sobre
bancada
EEM24M3H
I. Amzieb A. 282
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CAPITOL XVI. SEGURETAT | SALUT

PARTIDA UNITAT  DESIGNACIO DEL'OBRA  Quantitat Preu unitari (€) Preu (€)

SS.1. Es considerara pressupostat en un 1 % del total dels capitols anteriors.
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CAPITOL XVII. MAQUINARIA | ESTRIS

PARTIDA  UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Quantitat Preu unitari (€)

Preu (€)

17.1. Unitat

M1

Diposit emmagatzemtge solids de
1.000 L

- Racord de connexid amb el
camio.

- Filtre de pas de carrega.

- Valvula de bola.

- Espiell.

- Presa de mostres.

Valvula de pressio/depressio.

- Filtre per al diposit.

- Pressostat.

- Panell antiexplosions
- Boca d’home.

- Escala d’accés a la part superior.

- Detectors de nivells d’algada
minima i maxima.

- Fons vibrants.

- Fluidificacié amb aire comprimit
0 per percussio.

- Dosificador alveolar

- Diametre 1.000 mm

15,00

8.745,00

131.175,00

I. Amzieb A.
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CAPITOL XVII. MAQUINARIA | ESTRIS

PARTIDA  UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Quantitat Preu unitari (€)

Preu (€)

17.2. Unitat

M2

Diposit emmagatzemtge solids de
3.000 L

- Racord de connexi6 amb el
camio.

- Filtre de pas de carrega.

- Valvula de bola.

- Espiell.

- Presa de mostres.

Valvula de pressié/depressio.

- Filtre per al diposit.

- Pressostat.

- Panell antiexplosions
- Boca d’home.

- Escala d’accés a la part superior.

- Detectors de nivells d’alcada
minima i maxima.

- Fons vibrants.

- Fluidificacié amb aire comprimit
0 per percussio.

- Dosificador alveolar

- Diametre 1.500 mm

1,00

14.350,00

14.350,00

I. Amzieb A.
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CAPITOL XVII. MAQUINARIA | ESTRIS

PARTIDA  UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Quantitat Preu unitari (€)

Preu (€)

17.3. Unitat

M3

Diposit emmagatzemtge solids de
5.000 L

- Racord de connexi6 amb el
camio.

- Filtre de pas de carrega.

- Valvula de bola.

- Espiell.

- Presa de mostres.

Valvula de pressié/depressio.

- Filtre per al dip0sit.

- Pressostat.

- Panell antiexplosions
- Boca d’home.

- Escala d’accés a la part superior.

- Detectors de nivells d’alcada
minima i maxima.

- Fons vibrants.

- Fluidificacié amb aire comprimit
0 per percussio.

- Dosificador alveolar

- Diametre 2.000 mm

1,00

17.430,00

17.430,00

I. Amzieb A.
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CAPITOL XVII. MAQUINARIA | ESTRIS

PARTIDA  UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Quantitat Preu unitari (€)

Preu (€)

17.4. Unitat

M4

Diposit emmagatzemtge solids de
15.000 L

- Racord de connexi6 amb el
camio.

- Filtre de pas de carrega.

- Valvula de bola.

- Espiell.

- Presa de mostres.

Valvula de pressié/depressio.

- Filtre per al dip0sit.

- Pressostat.

- Panell antiexplosions
- Boca d’home.

- Escala d’accés a la part superior.

- Detectors de nivells d’alcada
minima i maxima.

- Fons vibrants.

- Fluidificacié amb aire comprimit
0 per percussio.

- Dosificador alveolar

- Diametre 2.350 mm

1,00

26.430,00

26.430,00

I. Amzieb A.
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CAPITOL XVII. MAQUINARIA | ESTRIS

PARTIDA  UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Quantitat Preu unitari (€)

Preu (€)

17.5. Unitat

M5

Diposit emmagatzemtge liquids
de 4.000 L (oli de girasol)

- Racord de connexi6 amb el
camio.

- Filtre de pas de carrega.

- Valvula de bola.

- Espiell.

- Presa de mostres.

Valvula de pressié/depressio.

- Filtre per al diposit.
- Pressostat.
- Boca d’home.

- Escala d’accés a la part superior.

- Detectors de nivells d’alcada
minima i maxima.

- Sonda de temperatura

- Airejador amb malla anti-
insectes

- Diametre 1.500 mm

1,00

14.500,00

14.500,00

I. Amzieb A.
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CAPITOL XVII. MAQUINARIA | ESTRIS

PARTIDA  UNITAT

DESIGNACIO DE L'OBRA

Quantitat Preu unitari (€)

Preu (€)

17.6. Unitat

Mé6

Diposit emmagatzemtge liquids
de 8.000 L (oli d'oliva)

- Racord de connexi6 amb el
camio.

- Filtre de pas de carrega.

- Valvula de bola.

- Espiell.

- Presa de mostres.

Valvula de pressié/depressio.

- Filtre per al dip0sit.
- Pressostat.
- Boca d’home.

- Escala d’accés a la part superior.

- Detectors de nivells d’alcada
minima i maxima.

- Sonda de temperatura

- Airejador amb malla anti-
insectes

- Diametre 2.000 mm

1,00

22.300,00

22.300,00
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17.7. Unitat

M7

Diposit emmagatzemtge liquids

de 90.000 L (aigua) 1,00

- Racord de connexi6 amb el
camio.

- Filtre de pas de carrega.

- Valvula de bola.

- Espiell.

- Presa de mostres.

Valvula de pressié/depressio.

- Filtre per al dip0sit.
- Pressostat.
- Boca d’home.

- Escala d’accés a la part superior.

- Detectors de nivells d’alcada
minima i maxima.

- Sonda de temperatura

- Airejador amb malla anti-
insectes

- Diametre 4.000 mm

63.724,00

63.724,00

17.8. Unitat

M8

Picadora d'us professional ULTRA 1.00
MONO NEW 730 ’
- Cos en acer inoxidable AISI-304

- Capacitat productiva: fins a 2.000
kg/h

- Incorpora carreté de carrega de
200 L.

- Incorpora equip de mesclat
eficient.

- Incorpora protector pels dits
electronic de desconnexio situat a
la boca de sortida.

- Poténcia eléctrica: 6,6 kW

- Dimensions (longitud x amplada
x algada): 1.480 x 1.100 x 2.950
mm

7.837,00

7.837,00
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17.9. Unitat

M9

Injectora salmorra

- Materials en acer inoxidable.

- Possibilitat de volum d'injeccid
alt i baix.

- Capgal d'injecci6 polivalent
(agulles simples, dobles, triples i
quadruples).

- Canvi facil i rapid del sencer
capcal d'injecci6 amb agulles
d’altura estandard cop d'injeccid
de 200 mm (de 100 i 250 mm
estan disponibles a opcid).

- Control de la velocitat (opcional).

- Sistema senzill i eficient de
transmissid de poténcia.

- Tauler de control facil de llegir i
operar transportador (de plastic)
facil de desmuntar i netejar.

- Control de diferents velocitats
del transportador.
-  Bomba centrifuga d'acer
inoxidable eficient.

- Facil control de la pressié de la
salmorra fins a 3 bars

- Diposit de salmorra d'acer
inoxidable.

- Funcions de mescla salmorra i
bombament salmorra fora del
tanc sistema tancat de circulacié
salmorra.

- Sistema de filtracié de salmorra.

- Poténcia electrica: 2 kW

- Dimensions (longitud x amplada
x alcada): 1.150 x 1.850 x 760 mm

1,00

14.650,00

14.650,00
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17.10.  Unitat  DIPOSIt per operacions amb -, o, 16.750,00  167.500,00

salmorra
- Agitador vertical per
homogeneitzar la temperatura i
evitar la precipitacié del producte
- Airejador amb malla anti-
insectes
- Indicadors de nivells.
- Aillament térmic de poliureta 80
centimetres
- Boca d'home inferior
- Sortida amb valvula papallona de
descarrega
- Valvula extraccié mostres
- Sonda de temperatua
- Adaptat a sistema de neteja CIP
- Capacitat: 1.000 L
- Fons inferior coic, 20 %

M10

17.11. Unitat Equip tenderitzador model TSAB 2,00 6.400,00 12.800,00

- Incorpora cinta transportadora
de 400 mm d'amplada
- Poténcia eléctrica: 1,6 kW
- Capacitat per a 3 graus de
tenderitzacié (80-40-20 mm)
- Dimensions (longitud x amplada
x algcada): 2.500 x 800 x 1.800 mm

M11
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17.12.  Unitat  CquiP massatjador amb sistema -, o, 18.340,00  18.340,00
de massatge per friccidé
- Models amb capacitat des de 60
L fins a 1800 L.
- Bomba de buit d'alta capacitat.
- Unitat de control ST450V (VM
60-220).
- Panell de control tactil amb 99
programes (VM 250 -1800).
- Intervals automatics de
respiracio.
- Inclinacio total motoritzada (VM
250-1800) i manual (VM 60-220).
- Motor amb velocitat variable des
de 250 rpm fins a 800 rpm.
- Possibilitat de carrega mitjancant
elevador.
- Diferents tipus de pales
remenadores segons producte.
- Control de buit per sensors.
- Control del temps total
- Control del temps restant.
- Control de canvi d’oli.
- Programa de preescalfament de
la bomba.
- Dimensions (longitud x amplada
x alcada): 3.500 x 1.600 x 3.450
mm
M12
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17.13. Unitat

M13

Forn de coccid6 carn model
ADVANCE PLUS, APE-202

- Capacitat per a 40 safates.

- Control del funcionament
mitjancant pantalla “Touch
control”.

- 4 métodes de coccié (vapor,
vapor regulable, regeneracié i
conveccid).

- Preescalfament de la cambra.

- Gestid de programes de coccid.

- Programacié retardada de
coccio, coccio a baixa temperatura
i rentat de la cambra.

- Historial: gravacié de diferents
metodes de coccio utilitzats.

- 5 sistemes de neteja de Ia
cambra.

- Sonda amb dispositiu
multisensor de temperatura.

- Software per PC de gestio:
historial, receptes, APPCC,
manuals, etc.

- Generador de vapor previst de
detector de calg.

- Sistema de descalcificacié
semiautomatic.

- Proteccid IPX-5.

- Dutxa retractil.

- Porta amb doble vidre.

- Disposa de carretd6 amb
estructura porta-safates integrat.

- Potencia eléctrica: 62,40 kW

- Dimensions (longitud x amplada
x algada): 1.162 x 1.841 x 1.074
mm

1,00

35.700,00

35.700,00
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17.14. Unitat

M14

Peladora de ganivetes amb una

capacitat productiva de 400 kg/h 2,00

- Disposa d'un atomitzador
d'aigua en la part superior

- Permet regular diferents graus
de pelat

- Incorpora sistema de
temporitzacié automatic

- Construit amb acer inoxidable
AlSI-304

- Poténcia eléctrica: 1,5 kW

- Dimensions (longitud x amplada
x alcada): 735 x 750 x 1.195 mm

4.000,00

8.000,00

17.15. Unitat

M15

Escaldador i coccid de verdures 2,00

- Equipat amb sistema de filtracid

- Fabricat en AlSI-304

- Incorpora cinta transportadora
de PVC

- Incorpora sistema de
refredament

- Capacitat productiva coccio: 500
kg/h

- Capacitat productiva d'escaldat:
3.600 kg/h

- Poténcia eléctrica: 5,7 kW

23.000,00

46.000,00
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17.16. Unitat

M1i6

Tamis vibratori amb una capacitat

productiva de 800 kg/h 1,00

- Permet 4 nivells de tamisatge.

- Permet separacio solid/solid com
la solid/liquid.

- Neteja mitjangant anells de
fregament o ultrasons.

- Equip estanc a la polsi als liquids.

- Motor vibratori directament
connectat.

- Connexio eléctrica senzilla amb
interruptor parada, marxa i
emergencia.

- Baix consum eléctric.

- Fabricat en acer inoxidable AlSI-
304 o AlSI-306 (segons peticid).

- Motor amb masses excentriques
que genera un  moviment
tridimensional facilitant aixi el
maxim el tamisatge del producte.

6.500,00

6.500,00

17.17. Unitat

M17

Forn coccid cereals 1,00

- Equipat amb sistema de filtracid

- Fabricat en AlSI-304

- Incorpora cinta transportadora
de PVC

- Incorpora sistema de
refredament

- Capacitat productiva coccio: 500
kg/h
- Poténcia eléctrica: 5,7 kW

35.700,00

35.700,00
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17.18. Unitat

M18

Tanc mescla i coccio de caldo de
pollastre

- Construit en acer inoxidable AlSI-
316 i AISI-304.

- Incorpora un agitador vertical.

- Mesclador de fons amb alt
rendiment de cisalla.

- Control del nivell amb sondes de
nivell maxim i minim.

- Incorpora presa-mostres.

- Té una boca dhome per
incorporacio d’ingredients
manuals i inspeccions.

- Disposa de boles difusores per la
neteja CIP.

- Té valvules manuals de papallona
per a la descarrega de diferents
diametres en funcid de les
necessitats.

- Quadre electric de control.

- Diposit amb camisa connectada a
resisténcies eléctriques.

- Capacitat d’incorporacié
d’ingredients amb sistema
automatitzat per  transport
pneumatic i/o manual.

- Potencia electrica: 38 kW

- Dimensions (longitud x amplada
x alcada): 1.600 x 850 x 2.784 mm

2,00

24.000,00

48.000,00
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17.19. Unitat

M19

Decantador AD24H amb un volum
de 1.000 L

- Els materials que composen
aquests equips; carcassa,
descarrega de solids, el tambor, la
rosca sens fi i el tub d’alimentacié
estan construits en acer
inoxidable AISI-304.

- Laccionament del tambor es
realitza mitjancant transmissié
per corretja i motor eléctric.

- Disposa d’antivibradors en els
suports del decantador
- Poténcia eléctrica: 9,2 kW

- Dimensions (longitud x amplada
x algada): 2.050 x 650 x 1.100 mm

1,00

13.500,00

13.500,00

17.20. Unitat

M20

Bescanviador de calor tubular

- Equip industrial dissenyat tan
termicament com mecanicament
per a garantir una llarga vida util.

- Facil inspeccié i desmuntatge
rapid.

- Facilitat d’ampliacio si es
requereix.

- Inclou certificat de qualitat 3.1 i
marcat segons CE 2014/68/UE.

- Construit en acer inoxidable AlSI-
316 AlSI-304.

- Poténcia eléctrica: 3,4 kW
- Longitud: 6.000 mm

1,00

8.500,00

8.500,00
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17.21.  Unitat |2nc de mescla i coccio salsa de o, 24.000,00  24.000,00
tomaquet
- Construit en acer inoxidable AlSI-
316 AlSI-304.
- Incorpora un agitador vertical.
- Mesclador de fons amb alt
rendiment de cisalla.
- Control del nivell amb sondes de
nivell maxim i minim.
- Incorpora presa-mostres.
- Té una boca dhome per
incorporacio d’ingredients
manuals i inspeccions.
- Disposa de boles difusores per la
neteja CIP.
- Té valvules manuals de papallona
per a la descarrega de diferents
diametres en funcié de les
necessitats.
- Quadre eléctric de control.
- Diposit amb camisa connectada a
resisténcies eléctriques.
- Capacitat d’incorporacié
d’ingredients amb sistema
automatitzat per  transport
pneumatic i/o manual.
- Poténcia electrica: 38 kW
- Dimensions (longitud x amplada
x alcada): 1.450 x 850 x 2.807 mm
M21
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17.22. Unitat

M22

Sistema CIP

- 2 diposits AlSI-316, encamisats,
de 1.000 L per a preparacié de
solucions de neteja. Fons conics.

- 1 diposit AISI-304, sense
encamisar, de 1.500 L per aigua
recuperada, amb fons conics.

- L'escalfament es realitza amb un
intercanviador de vapor, amb
valvula modulant de vapor
purgadors, etc.

- Dosificaci6 de concentrats
mitjancant bombes peristaltiques,
de pisté o membrana.

- Bomba d'impulsié Hyginox SE de
5.5kW.

- Col-lectors fabricats en AlISI-316
amb valvules de papallona
pneumatiques amb C-TOP.

- Bastidor amb potes regulables en
alcada en AISI-304.
- Filtre en el retorn.

- Control de temperatura en els
diposits i en impulsid, i control de
conductivitat al retorn.

- Control de nivells dels diposits.

- Control de flux en el retorn.

- Manometre a la impulsié de la
bomba.

- Visualitzaci6 i comandament
amb panell tactil de 10".

- Control del sistema mitjancant
PLC Siemen:s.

1,00

97.000,00

97.000,00
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17.23. Unitat

M23

Tren de pesatge, envasament i
etiquetatge en continu

- Facilitat en el maneig i de servei
de I'equip.

- Els embalatges s’alimenten,
s’alineen i es pesen
automaticament.

- Presenta diferents sistemes
d’etiquetatge.

- El software es pot programar de
forma totalment personalitzada i
crear facilment etiquetes en Ia
pantalla de I'equip.

- Gran capacitat
d’emmagatzematge de dades.

- Preparacié rapida d’etiquetes
grafiques.

- Sistema preparat amb UNICODE
Inside (preparat per caracters
xinesos i arabs).

- Potencia electrica: 23 kW

- Dimensions (longitud x amplada
x alcada): 2.360 x 745 x 1.470 mm

2,00

135.000,00

270.000,00
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17.24. Unitat

M24

Esterilitzador de ganivets 10,00

- Temps de desinfeccié de 40 min.

- Fabricat en acer inoxidable AlSI
304 esmerilat fi i porta abatible de
metacrilat fumat per reduir la
sortida de Ilum ultraviolada.
Tancament amb palanca en
polipropilé i inoxidable.

- Mesura maxima dels ganivets: 45
cm. de longitud total.

- Tensio d'entrada: 230 V 50 Hz.

- Consum: 11 W.
- Mesures (mm): Ample: 350 Alt:
580 Fons: 120.

850,00

8.500,00

17.25. Unitat

M25

Rentamans de peu 11,00

- Dimensions (longitud x amplada
x algcada): 450 x 450 x 850 mm

601,68

6.618,48

17.26. Unitat

M26

Paperera d'acer inoxidable 16,00

- Dimensions (longitud x amplada
x alcada): 460 x 360 x 700 mm

601,68

9.626,88

17.27. Unitat

mM27

Suport tripode per cel-lulosa

industrial 16,00

- Bobina amb llargada de 610 m

110,00

1.760,00
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17.28.  Unitat faesr::” botes automatic amb ) 278,00 3.336,00

- Poténcia electrica: 0,25 kW

- Pes: 41 kg

M28

17.29.  Unitat  Desinfectador de mans amb ) 1.850,00  20.350,00

torniquet
- Potencia electrica: 140 W
- Dimensions (longitud x amplada
x algada): 975 x 880 x 915 mm
- Pes: 52 kg

M29

Taula d'acer inoxidable per a la

17.30. Unitat .
preparacio de verdures

4,00 1.465,00 5.860,00

- Frontal en punt rodé totalment
soldat.
- Zona posterior de 10 mm.

- Cubeta de gran capacitat: 1250
mm x 260 mm x 180 mm.

- Inclou placa de polietilé per a tall.

- Potes de 40 x 40 cm desplagades
per corba sanitaria.

- Peus regulables en al¢ada.

- No s'empra fusta en la seva
construccio, degut a les normes
sanitaries vigents.

- Dimensions (longitud x amplada
x algcada): 1.400 x 600 x 850 mm

M30
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17.31. Unitat

M31

Taula d'acer inoxidable per a la
preparacioé de la carn

- Construit completament en acer
inoxidable.

- Potes de 40 cm x 40 cm
desplagades per corba sanitaria.

- Totes les taules sense clavenda a
partir de 1.400 mm de longitud i
incorporen creueta de reforg.

- Peus regulables en algada.

- No s'empra fusta en la seva
construccio, degut a les normes
sanitaries vigents.

- Dimensions (longitud x amplada
x algada): 3.000 x 1.300 x 850 mm

4,00

3.250,00

13.000,00

17.32. Unitat

M32

Ordinador de sobretaula LENOVO
1000 GB de disc dur, 16GB de RAM
processador intel Core i7, tarjeta
grafica GEFORCE GTX 1060 amb
Pantalla LENOVO 23"

4,00

1.150,00

4.600,00

17.33. Unitat

M33

Transformador alta tension

1,00

150.000,00

150.000,00
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RESUM DEL PRESSUPOST

Capitol I. Moviment de terrres.
Capitol Il. Fonaments.

Capitol Ill. Sanejament.

Capitol IV. Estructura.

Capitol V. Coberta.

Capitol VI. Solera.

Capitol VII. Paviment.

Capitol VIII. Tancaments exteriors i interiors.
Capitol IX. Instal-lacié eléctrica.
Capitol X. Instal-lacid hidraulica.
Capitol XlI. Instal-lacié pneumatica.
Capitol XII. Instal-lacié de vapor.
Capitol XIII. Instal-lacio frigorifica.

Capitol XIV. Instal-lacid proteccié contra incendis.

Capitol XV. Instal-lacié de ventilacié.
Capitol XVI. Seguretat i salut.

TOTAL EXECUCIO MATERIAL
Despeses generals (8%)

Benefici industrial (15%)

TOTAL EXECUCIO PER CONTRACTE

Capitol XVII. Maquinaria.

IVA (21%)

PRESSUPOST GENERAL TOTAL

29.510,92 €
40.305,86 €
28.535,96 €
336.345,16 €
99.504,23 €
142.091,69 €
103.022,44 €
265.987,44 €
104.454,17 €
45.806,21 €
138.946,12 €
46.284,90 €
179.200,00 €
1.892,54 €
26.939,31€
15.888,27 €

1.604.715,22 €
128.377,22 €
240.707,28 €
1.973.799,72 €

1.327.587,36 €

693.291,29 €

3.994.678,37 €

Ascendeix el present pressupost a I'expressada quantitat de tres milions nou-cents noranta-
guatre mil sis-cents senta-vuit euros amb trenta-set centims (3.994.678,37 €).

Vic, a 23 d'agost del 2018

Ibrahim Amzieb A.
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