
Disseny tècnic i viabilitat econòmica de tres sistemes de reg en blat de moro als regadius del Baix Ter Pressupost

1. Amidaments 

1.1. Amidaments del reg per superfície

Llarg Ample Alt
CAPÍTOL 1. Moviments de terres 

1.01
M2 de terra moguts per tal 
d'anivellar la parcel·la. 

1 92 116 10.672,00

10.672,00
CAPÍTOL 2. Material de reg

2.01 
Ml de mànegua de secció 250 
mm, de plàstic elàstic i flexible.

1 122 122,00

122,00
2.02 Ut. de tub d'acoblament en 

forma de "T" de plàstic dur, de 
250 mm de secció.

1 1,00

1,00
2.03 Ut. de tub cilíndric de plàstic 

dur que connecta el canal amb 
la parcel·la.

1 1,00

1,00
2.04 Ut. de abraçaderes per 

acoblar les mànegues amb el 
tub de forma de "T".

4 4,00

4,00

Totals
Dimensions en m 

Partida Designació de l'obra Unitat Parcials
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1.2. Amidaments del reg per aspersió

Llarg Ample Alt
CAPÍTOL 1. Material de reg

1.01 Ml de canonada principal de 
PVC, de 110 mm de secció i 
de 10 atm de pressió. 

1 13 13,00

13,00
1.02 Ml de canonada secundària de 

PVC, de 40 mm de secció i 6 
atm de pressió.

2 38,80 33,80

77,60
1.03 Ml de ramal de PVC, de 40 

mm de secció i 6 atm de 
pressió.

6 72 72,00

432,00
1.04

Ut. de tub cilíndric de PVC en 
forma de "T" que connecta la 
canonada principal amb les 
dues secundàries.

1

1,00 1,00
1.05 Ut. de connexions de 

canonades de PVC.
10 10,00

10,00
1.06 Ut. de aspersors de 3 m 

d'alçada, 3.16 atm de pressió 
nominal, 1250 l/h de cabal 
nominal i 14,1 m de radi 
mullat. 

30 30,00

30,00
1.07 Ut. de bomba de reg fixa, de 8 

CV de potència.
1 1,00

1,00

CAPÍTOL 2. Obertura  de rases, col·locació de canonades i tancament
2.01 M3 de terra oberts per 

col·locar-hi la canonada 
principal 1 13 0,5 1 6,50 6,50

2.02 M3 de terra oberts per 
col·locar-hi les canonades 
secundàries 2 38,80 0,5 1 19,40 38,80

2.03 M3 de terra oberts per 
col·locar-hi els ramals 6 72 0,5 1 36,00 216,00

TotalsPartida Designació de l'obra Unitat
Dimensions en m 

Parcials
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1.3. Amidaments del reg localitzat

Llarg Ample Alt
CAPÍTOL 1. Material de reg i col·locació 

1.01 Ml de canonada principal de 
PVC, de 75 mm de secció i de 
4 atm de pressió. 

1 3 3,00

3,00
1.02 Ml de canonada secundària de 

PVC, de 50 mm de secció i 4 
atm de pressió.

2 57,30 57,30

114,60
1.03 Ml de laterals de PVC, de 16 

mm de secció.
82 92 92,00

7.544,00
1.04

Ut. de tub cilíndric de PVC en 
forma de "T" que connecta la 
canonada principal amb les 
dues secundàries.

1

1,00 1,00
1.05 Ut. de connexions de 

canonades de PVC.
4 4,00

4,00
1.06

Ut. d'emissors 
autocompensants de 1 l/h de 
cabal i de 1 atm de pressió.

18860 18.860,00

18.860,00
1.07 Ut. de bomba de reg fixa, de 

1,5 CV de potència.
1 1,00

1,00

TotalsPartida Designació de l'obra Unitat
Dimensions en m 

Parcials
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