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A la zona del Baix Ter des de Campdorà fins a Flaçà (Gironès) el conreu del blat de moro ha 
augmentat de manera important els darrers anys ja que ha substituït a bona part dels arbres 
de ribera, com el pollancre, degut a la davallada del seu preu de mercat i la manca sortida 
comercial.  
 
Les terres d’aquesta zona són regades gràcies a la Sèquia Vinyals i la gran majoria 
d’agricultors reguen el seu cultiu amb reg per superfície (amb solcs), degut a la poca 
infraestructura necessària i al seu baix cost.  
 
Gràcies a aquesta infraestructura de reg la manca d’aigua no sol ser un problema. Però això 
no vol dir que en un futur no hi pugui haver dificultats o que es pugui fer un mal ús de l’aigua 
al no ser eficients i utilitzar-ne molta més de la necessària, danyant el propi cultiu o 
desaprofitant-la.. És per això que és interessant conèixer els regs a pressió: per aspersió i 
localitzat, per tal de veure quins són els avantatges i inconvenients respecte el reg en 
superfície, que es el que predomina clarament. 
 
L’objecte del projecte és el disseny tècnic i viabilitat econòmica dels sistemes de reg per 
aspersió i localitzat en superfície en el conreu de blat de moro com a alternativa viable al reg 
per superfície. 
 
S’escollirà una parcel·la de reg característica de la zona, tant pel que fa referència a la 
tipologia del sòl com en les seves dimensions. Es realitzarà el disseny agronòmic i hidràulic 
de la parcel·la per cada sistema de reg i es calcularan els costos, tant d’instal·lació com de 
funcionament.  
 
Amb dades històriques de produccions obtingudes per reg en superfície a la zona es  
determinarà la viabilitat dels tres sistemes per veure quin és el més adequat 
econòmicament. 
 
Dins de cada sistema que s’avalua hi ha diferents sistemes de reg. És per això que se’n 
escull un de cada, i per escollir el més idoni per la zona s’han de tenir en compte una sèrie 
de condicionants naturals i de mercat.  
 
Després de tenir clar quin sistema s’utilitza dels tres que s’avaluen, s’ha de dissenyar. Però 
abans s’han de saber les necessitats d’aigua. Per determinar-les apareix l’evapotranspiració, 
que es defineix com la quantitat d’aigua que la planta necessita per funcionar correctament. 
Es determina l’evapotranspiració de referència mitjançant el mètode de Weibull, analitzant 
quina valor d’evapotranspiració de referència no es superarà en un 80% dels casos durant 
els mesos de juny, juliol, agost i setembre. Seguidament a partir del coeficient de conreu que 
depèn de cada més es determina l’evapotranspiració del cultiu segons  el mes. A aquesta 
evapotranspiració del cultiu se li resten les precipitacions. Per saber quina precipitació restar 
es realitza un altre anàlisi amb el mètode de Weibull, però en aquest cas s’analitza quin 
valor de precipitació no es superarà en un 50% dels casos. La resta d’aquests dos valors és 
el resultat de les necessitat d’aigua de reg neta que necessita el cultiu.  
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Seguidament es dissenyen els tres sistemes de reg. El reg per superfície s’utilitza el model 
de simulació SIRMOD, desenvolupat a la Universitat de Utah per tal de determinar les 
eficiències de reg. El model permet avaluar els índexs de qualitat del reg a partir de dades 
del sòl i del sistema de reg.  
 
El sistema de reg per aspersió es dissenya amb els criteris de la FAO, que recomana que hi 
hauria d’haver un màxim del 20% de variació de pressions entre el punt més favorable i 
desfavorable del sistema. A partir d’aquesta recomanació es determinen els diàmetres i les 
pressions de canonades, així com la potència que necessita la bomba i el temps de 
funcionament.  
 
El sistema de reg localitzat es dissenya mitjançant el mètode gràfic de Wu i Gitlin (1977). Es  
determinen els diàmetres de canonades, pressions, la potència de la bomba i el temps de 
funcionament d’aquesta. 
 
Finalment es calculen els costos tant d’instal·lació com de funcionament de cada sistema. 
Per saber els ingressos s’estimen els rendiments entrevistant a agricultors de la zona que 
utilitzen els tres sistemes. Amb aquestes dades es realitza una avaluació econòmica, 
utilitzant els índex de VAN, VAN/K, payback i TIR. 
 
D’acord amb els resultats obtinguts en el disseny tècnic i en l’anàlisi de la inversió, amb els 
condicionants considerats es conclou que: 
 

- El reg per superfície, el reg per aspersió i el reg per degoteig superficial són viables 
tècnica i econòmicament en el conreu de blat de moro. 

- El reg per aspersió és el que proporciona un major benefici econòmic. L’elevat cost 
instal·lació queda compensat pel nul cost de muntatge i desmuntatge de la 
instal·lació. 

- El reg per superfície està fortament afectat pel cost de mà d’obra. 
- El reg per degoteig en superfície, si bé té un nul baix cost energètic la seva 

rendibilitat econòmica està afectada de manera molt important pel cost de instal·lació 
i especialment el cost de funcionament derivat del muntatge i desmuntatge de la 
instal·lació. El reg per degoteig enterrat podria solucionar aquest aspecte negatiu. 

- Si bé el reg per superfície ha estat fins l’actualitat el més estès a la zona, la dificultat 
de disposar de mà d’obra qualificada i el seu cost provoquen un desplaçament per 
altres sistemes com l’aspersió, no obstant suposar un cost energètic addicional. La 
automatització del reg superficial podria ser un element clau en el futur d’aquest 
sistema.  

 


