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Aquest Projecte Final de Grau pretén estudiar I'envolvent térmica dels edificis plurifamiliars de la
ciutat d’Olot construits a partir de I'any 2000 fins a I'any 2010, periode de temps que engloba la
coneguda época de la “bombolla immobiliaria” per tal d’establir solucions i propostes de millora per
reduir la demanda energética i emissions de CO2.

En primer lloc, s’ha realitzat un treball de recerca d’informacié. Per adquirir aquesta informacio
dels edificis que reuneixen els requisits per incloure’ls en I'estudi, s’ha consultat en les bases de
dades de I'Ajuntament d’Olot referents a llicencies d’obres majors durant aquesta epoca i s’han
identificat quines llicencies formen part de 'ambit d’estudi i quines no. Un cop passat aquest filtre

s’han consultat tots els expedients a I'arxiu comarcal de la Garrotxa per extreure’n la informacio.

Aproximadament s’han consultat 200 expedients que compleixen els requisits d’edifici plurifamiliar
construit a la ciutat d’Olot durant la época de la bombolla immobiliaria. D’aquests projectes s’ha
extret tota la informacidé necessaria per realitzar I'estudi i s’ha transportat en una taula dinamica

actuant com a base de dades general.

Aquesta taula composta per 199 files i 63 columnes, hi apareixen dades de cada un dels edificis.
En la primera part de la taula apareixen les dades administratives de cada edifici com el numero
d’expedient, titol del projecte, nombre de plantes, superficies de parcel-la o superficies
construides. Seguidament apareixen 3 apartats on es fa referéncia a la fagcana, coberta i les
obertures on s’han posat les superficies dels tancaments i la seva composicié. Les ultimes
columnes d’informacié extreta estan destinades al sistema de produccié de calefaccié i aigua

calenta.

Aquestes dades extretes dels projectes s’han utilitzat per calcular les transmitancies termiques
dels tancaments per poder generar la certificacidé energetica, que classifica els edificis segons les
seves emissions de CO2 en una escala de la A a la G i també establir una demanda energética
per a cada un d’ells.

De tots i cada un dels edificis dels quals s’ha pogut extreure una informacié minima, s’ha realitzat
una inspeccié visual per determinar si I'edifici projectat concorda amb I'edifici realment construit i
per poder comptabilitzar tots aquells expedients que, per causes de la crisi econdmica que va patir

el sector, no van acabar portant-se a terme.

Per a cada un dels edificis s’ha elaborat una fitxa resum que inclou les dades generals de I'edifici
tals com situacidé, superficie, nombre de plantes, i una imatge de l'edifici construit (Fitxa tipus
adjunta). També s’inclou un detall basic de la fagana , coberta i obertures on apareixen els seus



components i transmitancies termiques. A part s’inclou la certificacié energética indicant la seva

qualificaci6 i les emissions de CO2 que genera.

Amb aquestes dades s’han realitzat taules estadistiques dels edificis com, per exemple, els
materials més utilitzats o els sistemes més emprats durant aquests anys. A més, s’han pogut
extreure tots els espessors utilitzats aixi com el tipus d’aillament més emprat, a la fagana i la
coberta. Hem pogut verificar també mitjancant les transmitancies térmiques calculades, quans
expedients compleixen la normativa téermica en el moment de la seva construccié comparant-los

amb l'actual normativa.

Per tal d’aplicar millores en aquests tancaments, s’han exposat diferents solucions de rehabilitacio

energética de I'envolupant indicant els seus avantatges i inconvenients.

Mitjancant aquestes millores es pot aplicar un preu aproximat de cada sistema de rehabilitacié i al
tenir les dades dels edificis (superficies de fagana, buits o coberta) es pot trobar una inversié
aproximada per dur a terme la rehabilitacié energetica del total d’edificis objecte d’estudi a la ciutat
d’Olot.

Per tal de quantificar i estimar la reduccié aproximada de les demandes d’energia i emissions de
CO2 que generen aquests edificis, s’ha escollit un edifici que estadisticament el seu envolvent
compleix amb la composici6 més comuna dels edificis de la ciutat d’Olot. Amb aquest edifici s’ha
calculat la demanda energética amb el programa CE3X sense aplicar cap millora per obtenir les
dades de referencia del comportament actual d’aquest edifici. Seguidament, s’ha comparat amb
les demandes obtingudes amb el mateix programa un cop aplicades varies propostes de millora.

Aquestes dades obtingudes, ens han permeés comprovar els sistemes que assoleixen una millor
reduccid de la demanda energetica i redueixen les emissions de CO2. Les millores que s’han
aplicat s’han calculat de manera separada per saber la reduccié individual que aporta I'aplicacié
de cada mesura de millora. Finalment s’han englobat establint una tipologia de rehabilitacid
integral de l'edifici per veure el comportament global d’aquest i traduir-ho amb costos per acabar

calculant-ne la seva amortitzacié.

La conclusié que podem extreure és la importancia de la rehabilitaciéo en temes energeétics de tot el
camp d’edificacié que tenim al nostre territori. La societat cada vegada esta més familiaritzada
amb la sostenibilitat i I'estalvi energeétic, perod cal dur-ho a terme per actualitzar I'eficiencia de tot el
camp d’edificis actuals. Tal i com hem pogut comprovar, amb una inversié raonable aconseguim
uns resultats energeticament molt bons i que es poden arribar a compensar en un periode de 15

anys.



IDENTIFICACIO DE LA MOSTRA

ANALISI DE L'ENVOLVENT TERMIC DE L'EDIFICI. PARAMETRES TECNICS.

FACANA

COBERTA

CODI IDENTIFICACIO: OMA 6-090 ACABAT EXTERIOR:
ANY D'EXPEDIENT: 2006 PER REVESTIR
FULL EXTERIOR:
ADRECA: C/ MIRADOR MAOG CALAT 14cm
TIPOLOGIA D'EDIFICI: ENTRE MITGERES AILLAMENT:
POLIESTIRE EXPANDIT
N2 PLANTES: 2PS+PB+2PP+SC 5cm
FULL INTERIOR:
Ne HABITATGES: 10 ENVA CERAMIC
7 cm TIPOLOGIA AILLAMENT
S.TOTAL CONSTRUIDA: 20244 21 ACABAT INTERIOR: FORJAT INCLINAT XPS 6em
ESTAT EDIFICI: EXECUTAT ENGUIXAT
TRANSMITANCIA TERMICA TRANSMITANCIA TERMICA
DE LA FACANA (U): 0483 WimzK DE LA COBERTA (U): 0.471 WimzK
FACANA DE LA MOSTRA DEMANDA ENERGETICA (CEE) FUSTERIA
PARAMETRES ETIQUETA MATERIAL PERFIL VIDRERIA
Qualificacio energética d’edificis
ORIENTACIO FACANA Indicador kgC02/m2
PRINCIPAL: s D>
EST «s [ D>
PRODUCCIO ACS + 25.5
CALEFACCIO
MIXTE » (> ’
o, o,
% BUITS 1% OBRA kgCO2/m2: ALUMINI 5-10-5
32,98 67,02 25,5 4 W/m2K 3 W/m2K




