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“Bicicleta de d’enduro” Resum

La bicicleta de muntanya és un esport amb només 30 anys de vida. Aixd no obstant, no
impedeix que tingui ja molts practicants, i que hagin aparegut moltes modalitats. Hi ha gent
qgue prefereix anar per pujades, i fer rutes llargues (rally), mentre que d’altres només volen
practicar les baixades més inversemblants (descens). El terme mig és una categoria

anomenada “enduro”.

L’objecte és dissenyar un quadre per a una bicicleta d’enduro, perd amb un sistema de
suspensié propi d’'una bicicleta de descens. El quadre dissenyat ha de permetre que el
ciclista pugui pedalar com en una bicicleta normal. Es a dir: dissenyar una bicicleta tot Us
gue permeti baixar amb seguretat i poder afrontar pujades. Es fara un prototip del quadre i

de totes les seves parts.

Es habitual pels fabricants de bicicletes fer varis prototips abans de llencar un nou producte
al mercat. En les fases inicials, aquestes bicicletes de prova solen tenir un aspecte poc
atractiu, doncs no es busca una bona estética, siné poder provar conceptes i formes noves.
Posteriorment es faran més prototips per tal de millorar, i finalment es comencaria la

produccio en serie del model final.

En el cas d’aquest projecte, el que es vol és dissenyar un quadre per a una bicicleta
d’enduro que correspondria una fase inicial de fabricacié. Es tracta de fer un prototip inicial,
amb el qual poder posar a prova un concepte: relacionar la geometria i la suspensié per tal
d’aconseguir que el pilot pugui pilotar la bicicleta de forma més rapida i segura. Es vol fer

una bicicleta que ajudi al pilot a anar més rapid.

Per aconseguir aixd s’ha buscat una relacié entre la geometria de la bicicleta i el sistema de
la suspensié. S’ha fet un estudi geométric i s’ha buscat que la geometria tingui un paper

actiu en el funcionament de la suspensio.

La clau és un sistema de suspensio propi d’'una bicicleta de descens amb el pivot principal
en una posicid6 més elevada. Aquesta caracteristica I'hi déna una trajectoria a la roda del
darrere especial, que aconsegueix que la bicicleta s’allargui (distancia entre eixos) conforma
la suspensié es comprimeix. Per tal que aquest fet no comprometi al comportament mentre
el ciclista pedala (suspensié molt poc comprimida), s’ha optat per fer el basculant més curt
del que és habitual. Finalment s’obté una bicicleta curta i agil mentre el ciclista pedala, pero

també una bicicleta llarga i estable mentre s’absorbeixen impacte de certa envergadura.
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Quan s’ha tingut clar el concepte i la idea, s’ha plantejat el mecanisme de la suspensio i el
quadre primer en forma d’esbds. Aix0 ha servit per poder revisar que la cinematica del
mecanisme és correcta, i per veure les interferéncies entre les peces del mecanisme de la

suspensio.

Amb la informacié anterior, s’ha fet el disseny industrial en software 3D. Cada part ha estat
feta considerant que el quadre ha de ser realitzable amb elements del mercat i tecnologies
actuals, amb metodologies senzilles. S’ha obtingut un disseny que satisfa les
caracteristiques descrites de forma satisfactoria, i amb una imatge molt digna per tractar-se

d’un primer prototip.

S’ha utilitzat tuberia d’alumini 7005-T6, i la resta de peces també s6n del mateix material
(exceptuant els eixos, que soén d’acer ST52). Les bieletes i allotjaments estan plantejats per
ser fets amb fresa, mentre que d’altres peces es poden fer per tall per laser i fresat. En
general les peces mecanitzades tenen geometries senzilles i estan poc detallades, doncs,
aquest projecte tracta de construir un prototip inicial. S6n peces que es poden fer en tots els
casos en un maxim de dues estacades, i contenen nervis o buidats poc complicats per no

suposar un sobrecost innecessari en un prototip.

Les unions mobils del quadre estan realitzades a partir de dolles de bronze. No es fan servir
rodaments, i s’aconsegueix simplificar la mecanica i el nhombre de peces. Aquest és un
aspecte critic i que haura de ser provat un cop s’hagi construit el prototip d’aquest projecte.
S’especula que la durabilitat/fiabilitat de les dolles de bronze sera baix, perd de totes
maneres en un prototip inicial aixd no és un problema ja que el més habitual en els
fabricants és que es facin varis prototips, on es comprovin gque els aspectes geometrics o

cinematics siguin correctes, i més endavant, polir detalls constructius/estétics.

Un cop fet el disseny en 3D, s’ha fet un estudi per elements finits del triangle principal i les
bieletes. S’ha considerat un supdsit que és una caiguda en pla (simulant un salt que pugui
fer un ciclista). Aquestes forces han estat transmeses al quadre, i s’ha pogut saber quina
sol-licitacié tenia cada component. Per fer I'analisi per elements finits s’ha hagut de fer
canvis en la geometria a nivell geometric. Sense aquests canvis, el software no és capac de
sintetitzar bé la geometria i troba concentracions de tensions en el model que realment no hi
sén. Un cop modificada la geometria s’arriba a uns resultats que es prenen per veridics. Si
bé és veritat que abans de fer l'analisi ja s’ha d’haver fet una prediccié sobre el

comportament. Sense aquest pas, €s possible que les simulacions per elements finits ens
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puguin induir a conclusions erronies en cas que ens hagim equivocat en, per exemple, les
condicions de contorn.

Aixi doncs, s’ha pogut saber si el disseny fet seria capa¢ d’aguantar un us real. Amb els
resultats és senzill saber quina linia seguir per desenvolupar més aquest quadre. Per aquest
motiu, s’inclou en el treball un apartat amb possibles millores per aplicar a un segon prototip,

en cas que la idea fos acceptada.

Finalment, i per acabar de completar un bon analisi, faria falta fer un estudi per fatiga del
quadre, i també del basculant del darrere, perd aix0 ja surt de I'abast del projecte. A més a
més, la idea és construir aquest quadre per poder fer proves de camp, i presentar-lo a
alguns fabricants. Aquesta fase no entra dins de 'abast del treball, i no es preveu tenir-la

acabada fins a I'estiu, perd ja és més un repte personal.




