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] » Daikin Altherma monobloque de baja temperatura « EBHQ-BB6V3

Caracteristicas

Monobloque reversible monoféasico

Sistema de calefaccion y refrigeracion de eficiencia energética
basado en tecnologia de bomba de calor de aire a agua

Menor gasto en energia y reduccion de las emisiones de CO2

Cettificacion de etiqueta ecoldgica

Tuberia de H20 entre launidad exterior y los emisores de calor
interiores

Compresor scroll con control Inverter

Calentador de reserva eléctrico incorporado como sistema de
calefaccion adicional para temperaturas externas muy frias

Posibiidad de combinacion con agua caliente sanitaria

a |
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| « Daikin Altherma monobloque de baja temperatura « EBHQ-BB6V3

2 Especificaciones

2-1 Especificaciones técnicas EBHQO11BB6V3 EBHQO014BB6V3 EBHQU16BB6V3
Capacidad de Nom. kw 11,20 (1) /1087(2) 14,00 (1) /13,10 (2 16,00 (1) / 15,06 (2)
calefaccion
Capacidad de Nom. kw 12,85 (1) /10,00(2) 15,9 (1) /12,50 (2 16,73(1)/ 13,10 (2)
refrigeracion
Control de capacidad | Método Controlado por Inverter
Consumo Refrigeracion Nom. kw 3,87 (1)/3,69 (2) 5,75 (1)/5,39(2) 6,36 (1) /593(2)
Calefaccion Nom. kw 2,5 (1)/3,31 (2) 3,29 (1)/4,01(2) 388(1)/471(2)
COP 4,38 (1)/3,8 (2) 4,25 (1)13,27(2) 412(1)/320(2)
EER 3,32 (1)/2,71 (2) 2,18 (1)/12,32(2) 2,63(1)/221(2)
Carcasa Cdour Blanco marfil
Material Chapa de acero gaianizado y pintado
Dimensiones Unidad Altura mm 1.418
Anchura mm 1.435
Profundidad mm 382
Unidad con Altura mm 1.557
embalge Anchura mm 1.500
Profundidad mm 430
Peso Unidad kg 180
Unidad con embalaje kg 200
Embaaje Material Madera/ Cartén_/ LAmina de plastico
Peso kg 20
Intercambiador de Longitud mm 857
calor Filas [ cantidad 2
Separacidn entre aetas [ mm 1,4
Pasos [ cartidad 5
Superficie de entrada [ m2 1,131
Etapas Cantidad 60
Orificiovacio de la | Cantidad 0
placatubular
Tube type Hi-XSS (8)
Aleta Tipo Aleta WF
Tratamieno Tratamiento anticorrosivo (polieileno)
Bomba Tipo_ Condensacion por agua_
N° de velocidades 2
Unidad de presion | Calefaccion kPa 54,5 (4) /557 (9) 433 (4)147,1(9) 34,04)/3,5(09)
estiticaextema [ Refrigeracion kPa 587 (5)/48,2(10) £9,6(5) /34,0 (10) 47,1(5)1 30,3 (10)
nominal
Consumo w 210
Vaso de expansion Volumen | 10
Presion max. del agua bar 3
Presion previa bar 1,0
Ventilador Tipo Ventilador helicoidal
Cantidad 2
Sentido de descarga Horizontal
Caudal de aire Calefac | Alto m3/min 90
cion
Refrige | Alto m3/min 96 100 97
racion
Fan motor Cantidad 2
Model Motor de CC sin escohillas
Velocidad Steps 8
Calefac [ Nom. | rpm 760
cién
Refrige |Nom. | rpm 780
racion
Potencia W 70
Drive Transmision directa
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| » Daikin Altherma monobloque de baja temperatura « EBHQ-BB6V3
2 Especificaciones
2-1 Especificaciones técnicas EBHQ011BB6V3 EBHQU14BB6V3 EBHQO16BB6V3
Compresor Cantidad 1
Modelo JT100G-VD
Type Compresor scroll herméticamente sellado
Potencia W 2200
Método de arranque_ Con control Inverter
Mator Calenta | Potenci | W 33
dordel |a
céarter
Limies de Calefaccion Ambien | Min. °CBH -15
funcionamiento te Max. °CBH 35
Lado | Min °C 15(6)
del Max. |°C 55 (6)
agua
Refrigeracion Ambien | Min. °CBS 10
te Max. [°CBS 46
Lado | Min. °C 5
del Max. |°C 22
agua
Aguacaiente Ambien | Min. °CBS -15
sanitaria te Max. °CBS 43
Lado Min. °C 25
del Ma. |°C 80
agua
Intercambiador de Tipo Placasddada
calor dellado del agua [ cantidad 1
Volumen de agua | 1,01
Caudal de agua Calefac [ Nom. | I/min 32,1(4)131,2(9) 40,1(4)/37,6(9) 45,9(4)143,2(9)
cion
Refrige | Nom. | I/min 28,7(5)/ 36,8(10) 35,8(5)/ 45,8(10) 37,6(5 /480 (10)
racion
Min. [/min 16
Méx. [/min 58
Material aislante Espumade paliuretano
Refrigerante Tipo R-410A
Carga kg 2,95
Control Vélvula de expansion (tipo electronico)
Circuitos Cantidad 1
Aceite refrigerante Tipo Daphne FVC68D
Volumen cargado | 1,0
Nivel de potencia Calefaccion Nom. dBA 64 65 66
sonora Refrigeracion Nom. dBA 65 66 69
Nivel de presion Calefaccion Nom. dBA 51(3 52(3
sonora Refrigeracion Nom. dBA 50(3) | 52(3 54 (3
Modo silencioso Calefaccion dBA 42 43
noctumo Refrigeracion dBA 45 46
Método de descongelacion Ciclo invertido
Control de descongelacion Sensor de temperatura del intercambiador de calor exterior
Filtro de agua Perforaciones de didmetro | mm 1
Material Latén
Circuito del agua Diametros de las conexiones de tuberias | pulgada G 5/4" (hembra)
s
Tuberia pulgada 5/4"
S
Véwulade seguridad bar 3
Mandmeto Si
Véwulade llenado/drenaje Si
Véwulade cierre Si
Véwulade purgade aire Si
Volumen total de agua [ 55(7)
Volumen minimo de agua en € sistema || 20 (80)
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| « Daikin Altherma monobloque de baja temperatura « EBHQ-BB6V3

2 Especificaciones
2-1 Especificaciones tcnicas EBHQO11BB6V3 EBHQO014BB6V3 EBHQU16BB6V3
Dispositivos de Elemento 01 Presostatode dta
seguridad 02 Proteccion térmica del motor del ventilador
03 Fusible
2-2 Especificaciones eléctricas EBHQO11BB6V3 EBHQO14BB6V3 EBHQU16BB6V3
Depésiio de agua Conexiones de Cantidad 3G
caliente sanitaria + cableado Tipo de cables Para obtener mas informacion sobre el rango de tensiones y la corriente consulte el manual de
Q2L instalacion/ Seleccione el didmetroy el tipo de acuerdo con la legislacion vigente en su pais o region
Componentes Corriente del Tipo 6v3
hidraulicos calentador de Aliment | Fase 1~
resena acion  [Frecue |[Hz 50
eléctric | neia
a Tensio [V 230
n
Corrien | Calerta | A 26
tede |dorde
func. reserva
Cal. A 39 (26+13)
res. +
cal.el.
aux.
*V3
Zméx. |Calenta|Q 0,29
dor de
reserva
Kit Q 0,17
calenta
dor
reserva
+
calenta
dor
eléctric
0 aux.
Vaor | +EK%3|kVa El equipo cumple con la norma EN/IEC 61000-3-12
de Ssc
minimo
Limites detension | Min. % -10
Méx. % 10
Conexiones de Cantidad 3G
cableado Tipo de cables Selectdiameter and type according to national and local regulations
Componente Alimentacion Nombre V3
compresor eléctricaprincipd  [Fase 1
Frecuencia Hz 50
Tensién v 230
Limites detension | Min. % -10
Méx. % 10
Corriente Corrien | Calefac | A 265
te cion
méaxima [Refige [ A 265
de racion
funcion
amient
0
Fusibles A 32
recomendados
Conexiones de Para la aimentacion Consulte el manual de instalacion
cableado eléctrica
A3P Conexiones de Quantity Depende del tipo de termostato
cableado Tipo de cables Tensidn: 230V / Corriente maxima: 100 mA / Minimo: 0,75mm?
M2S Conexiones de Cartidad 3G
cableado Tipo de cables Tension: 230V /Corriente maxima: 100 mA / Minimo: 0,75mm?
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| » Daikin Altherma monobloque de baja temperatura « EBHQ-BB6V3

2 Especificaciones

2-2 Especificaciones eléctricas EBHQ011BB6V3 EBHQU14BB6V3 EBHQO16BB6V3
M3S Conexiones de Cantidad 3Go 4G
cableado Tipo de cables Tension: 230 V/ Coriente maxima: 100 mA / Minima: 0.75mm2
R5T Corexiones de Cantidad Cableincluidoenlaopcion EKHWS*EKHTS*
cableado Tipo de cables Cableincluidoenlaopcion EKHWSHEKHTS*
Nofas Elinstalador puede reducirla capacidad del calentador de 6 a 3kW. La corriente se reduce de 26a 13
A. Paramas instrucciones, consulte el manual de instalacion.

Notas

(1) Condicion 1: refrigeracion Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); calefaccion Ta BS/BH 7°C/6°C - LWC 35°C (DT =5°C)

(2) Condicion 2; refrigeracion Ta 35°C - LWE 7°C (DT =5°C); calefaccion Ta BSBH 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)

(3) Ennivelde presion sonora se calcula mediante un micréfono situado a cierta distancia de la unidad. Se trata de un valor relativo, que depende de la distanciay del entorno acdstico.
Para mas informacion, consulte el esquema del espectro sonoro.

(4) Condicion: TaBS/BH ™C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)

(5) Condicion: Ta35°C- LWE 7°C (DT =5°C)

(6) 15°C-25°C: s6lo BUH, sin funcionamiento de labombade calor = durante la puesta en senvicio

(7) Incluyendo tuberia +intercambiador de calor de placas + calentador de reserva (sin vaso de expansion)

(8) Excluyendo el volumen de agua en la unidad. En la mayoria de aplicaciones, este volumen minimo de agua se considerara un resultado satisfactorio. No obstante, en procesos
criticos o enentomnos que requieran una carga de calefaccion elevada, es posible que se necesite mas volumen de agua. Consulte los limites de funcionamiento.

(9) Condicion: TaBS/BH ™C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)

(10) Tamb 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C)

(11) PED: montaje =categoria | : excluida del &mbito de aplicacién PED debido al articulo 1, elemento 3.6 de 97/23/EC

(12) El compartimento de la alimentacion eléctrica del compresor contiene el compresor, €l ventilador, la bomba y el controlador.
(13) El compartimento hidraulico de la alimentacion eléctrica es para el calentador eléctrico. El depdsito de agua caliente doméstica opcional tiene una alimentacion eléctrica
independiente.

(14) De acuerdo conla norma |EC 61000-3-11, puede ser necesario consultar a operador de lared de distribucion para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de
alimentacion eléctrica con un valor de Zsys (impedancia de sistema) inferior o igua aZmax.

(15) EN/IEC 61000-3- 11 Norma técnica internaciona y europea que limita los cambios ylas fluctuaciones de tensidn en sistemas plblicos de suministro de baja tension para equipos
con un amperaje nominal igual o inferior a 75 A.

(16) Vaor de Ssc minimo: El equipo cumple con lanorma ENAEC 61000-3-12: Norma técnica internacional y europea que limita las corrientes arménicas producidas por los equipos
conectados alos sistemas publicos de bajatension con unacorriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a75 A por fase.

(17) Elinstalador puede reducir la capacidad del calentador de 6 a3 kW. La corriente se reduce de 26 a13 A. Paramas instrucciones, consulte el manual de instalacion.
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Opciones
3-1 Opciones

EBHQO011-016BB6V3

Sistema bivalente

Calefaccién ambiental con caldera ausilar (funcionamiento alterno)

Aplicacion de calefaccion ambiental mediante unidad interior Daikin o mediante caldera auxiliar conectada en el sistema, La
Gecision de si funcionard la unidad E(D/B)* o la caldera puede lograrse mediante un contacto auxiiar o un contacto
controlado interiormente por la E(D/B)*.

Este contacto auxiliar puede ser por ejemplo, un termostato de temperatura exterior, un contacto de tarifa eléctrica, un
contacto manual, etc

El contacto controlado por la unidad E(D/B)* (también llamado ‘sefal de permiso de la caldera auxiliar) se determina
mediante la temperatura exterior (termistor ubicado en la unidad).

El funcionamiento bivalente solo es posible en la operacion de calefaccion de estancias, no para la operacion de
calentamiento de agua sanitaria.

l agua caliente sanitaria en dicha aplicacién es siempre suministrada por el depésito de agua caliente sanitaria, que estd
conectado a la unidad Daikin

La caldera auxliar puede integrarse en el sistema de tuberias y en el cableado en la obra de acuerdo con las ilustraciones
e abajo.

& PRECAUCION

m Asegurese de que la caldera y la integracion de ésta en el sistema esta de acuerdo con las
leyes en vigor.

m Instale siempre una valvula de 3 vias, incluso si no hay ningtin depésito de agua caliente
sanitaria instalado. Esto es para garantizar que la funcin de proteccion contra la congelacion
pueda funcionar cuando la caldera esté activada.

1 Valvula de 3 vias motorizada
Calder:

al
Ul Interfaz de usuario

T

i i

FHLY FHLE FH3

m Daikin no se hace responsable de las situaciones insequras o incorrectas del sistema de la caldera,

1 Unidad
2 Intercambiador de calor

3 Calentador de reserva"

4 Bomba

5 Vélvula de cierre

6 Colector (a montar en obra)

7 Vilvula de 3 vias motorizada (suministrado con el depésito de agua caliente sanitaria)
8  Calentador eléctrico auxiliar”

9  Bobina del intercambiador de calor

10  Deposito de agua caliente sanitaria (opcional)

11 Caldera (a montar en obra)

12 Valvula aquastat (a montar en obra)

13 Vélvula de cierre (a montar en obra)

14 Vélvula antirretorno (a montar en obra)

fHL1.3 Circuito de calefaccion por suelo (a montar en obra)

Ul Interfaz de usuario

Configuracion del cableado en la obra A

L

E(D/B)*
X2M

E(D/8)*/Automatico/Caldera

wia ¢
B
Bri Entrada del termostato de la caldera
Contacto auxiliar (normalmente cerrado)
H Termostato de ambiente de demanda de calefaccién (Opcion)

Com Termostato de ambiente comn (Opcién)

E(D/B)* Unidad

auto  Automatico

boiler  Caldera

K1A Relé auxiliar para la activacion de la unidad E(D/B)* (A suministrar en obra)
K2A Relé auxiliar para la activacion de la caldera (A suministrar en obra)

Configuracion del cableado en la obra B

E(D/B)* ED/B)"
o) C EKRP1HB

A
EKRTR
B Entrada del termostato de la caldera
C Termostato de ambiente de demanda de refrigeracion
H Termostato de ambiente de demanda de calefaccion (Opcién)

Com Termostato de ambiente comin (Opcién)

K1A Relé auxiliar para la activacion de la unidad E(D/B)* (A suministrar en obra)
KCR Senal de permiso de la caldera auxiliar

E(D/B)* Unidad

Funcionamiento

m Configuracion A
Cuando el termostato de ambiente solicita calefaccion, la unidad E(D/B)* o la caldera comienzan a funcionar, en
funcién de la posicion del contacto auxiliar (A).

m Configuracion B
Cuando el termostato de ambiente solicita calefaccién, la unidad E(D/B)* o la caldera comienzan a funcionar, en
funcion de la temperatura exterior (estado de la ‘senal de permiso para la caldera auxilir).
Cuando la caldera recibe el permiso, la operacién de calefaccion de estandia por parte de la unidad E(D/B)* se
desactivard automaticamente.
Para obtener mas detalles, consulte el ajuste en la obra [C-02-C-04]

Aviso
Asegurese de que el contacto auxiliar (A) cuenta con un retardo de tiempo o diferencial suficiente para
evitar el cambio frecuente entre la unidad E(D/B)* y la caldera. Si el contacto auxiliar (A) es un termostato
de temperatura exterior, asegdrese de instalar el termostato a la sombra, para que no se active o
desactive (ON/OFF) por la influencia del sol
Configuracion B
Asegurese de que la histéresis bivalente [C-04] disponga de un diferencial suficiente para evitar el
cambio frecuente entre la unidad E(D/B)* y la caldera. Puesto que la temperatura exterior se mide a
través del termistor de aire de la unidad, asegurese de instalar la unidad a la sombra, para que el sol no
Ja afecte. Un cambio frecuente puede provocar una corrosion prematura de la caldera. Pongase en
contacto con el fabricante de la caldera.

m Durante la operacion de calefaccion de la unidad E(D/B)*, la unidad fur\c\onaréfara lograr la temperatura
de agua de salida objetivo tal y como se ajustd en la interfaz de usuario. Cuando se est llevando a cabo
una operacién que depende de las condiciones climéticas, la temperatura del agua se determina
autométicamente sequin la temperatura exterior. Durante la operacion de calefaccién de la caldera, la
caldera funcionaré para lograr la temperatura de agua de salida objetivo tal y como se ajusté en el
controlador de la caldera. Nunca establezca el punto de ajuste de temperatura del agua de salida en el
controlador de la caldera por encima de 55°C.

m Asegurese de que solo haya 1 vaso de expansion en el circuito de agua. La unidad Daikin ya cuenta con
un vaso de expansion instalado anteriormente.

Aviso
Asegtirese de configurar el conmutador DIP $52-3 en la PCI de la caja de interruptores de la unidad
E(D/B)* correctamente.
Para la configuracion B: Asegurese de configurar el ajuste en la obra [C-02, C-03 y C-04] correctamente.

Aviso
Asegrese de que el agua de retorno al intercambiador de calor de la unidad E(D/B)* nunca sobrepase
los 55°C

Por este motivo, nunca establezca el punto de(sjusle de la temperatura del agua de salida objetivo por
encima de 55°C e instale una vélvula aquastat™ en el flujo de agua de retorno de la unidad E(D/B)*.
Asegurese de que las vélvulas antirretorno (suministro en la obra) estan correctamente instaladas en el
sistema.

Asegurese de que el termostato de ambiente EKRTR o EKRTW no se active ni desactive (ON/OFF) con
frecuendia,

Daikin no se hace responsable de ningtin daio ocasionado por no observar esta norma.

a Lo il sic o corar i de agua de etomo 3 o temperatur mecida sbrepase 55°C
Ciandos o v aqat v ot s jo e 5 e et uad EDIY e o,

Informacién
Permiso manual para la unidad E(D/B)* en la caldera. En el caso de que solo la unidad E(D/B)* deba

funcionar en modo de calefaccion de estandias, deshabilite el funcionamiento bivalente mediante el
ajuste [C-02]

En el caso de que solo la caldera deba funcionar en el modo de calefaccién de estancias, aumente la
temperatura ON bivalente [C-03] a 25°C.

3TW60699
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] » Daikin Altherma monobloque de baja temperatura « EBHQ-BB6V3

3 Opciones
3-1 Opciones

EBHQO011-016BB6V3

Disponibilidad del kit

Altherma Monoblock / Baja temperatura
1-Fase 3-Fase
Zona 2 Zona 3 Zona 2 Zona 3
EDLQ™*BB6V3 EDHQ™*BB6V3 EDLQ™*BBOW1 EDHQ*™*BBEW1
EBLQ™*BB6V3 EBHQ™*BB6V3 EBLQ™BBOW! EBHQ™*BBOW
Referendia Descripeion om 014 016 0n 014 016 011 014 016 on 014 016
*KRP1HB* Pl de E/S digitales (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*KBPHTH6A Calentador en la placa inferior - - - 0Q) 0Q) 0Q) - - 0Q) 0Q) 0Q)
*KDK04 kit de tapon de drende - - - 0Q) 0Q) 0Q2) - - - 0Q2) 0Q2) 0
*KHWS150"3V3 Depdsito de agua caliente sanitaria inoxidable 150L  1~230V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*KHS200%3V3 Depdsito de agua caliente sanitaria inoxidable 2000 1~230V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*KHWS3003V3 Depdsito de agua caliente sanitaria inoxidable 300L ~ 1~230V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*KHWSU1503V3 Dendsto de agua calente santar nodale 150 1~230 (sl para  Reno Uridc) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*KHWSU200%3V3 Depdsto de aqua clente saiara noidable 2001 1~130V sl ara fReno Unido) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*KHWSU300°3V3 Depdsto de aqua clente saniar noidable 3001 1~130V sl ara fReno Unido) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*KHWS200%322 Depdsito de agua caliente sanitaria inoxidable 200 2~400V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*KHWS300%322 Depdsito de agua caliente sanitaria inoxidable 300L ~ 2~400V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*KHWET503V3 Depdsito de agua caliente sanitaria de esmatte 150L  1~230V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*KHWE2003V3 Deposito de agua caliente sanitaria de esmatte 2000 1~230V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*KHWE30073V3 Depdsito de agua caliente sanitaria de esmatte 300L  1~230V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*KHWE200322 Deposito de agua caliente sanitaria de esmatte 200L  2~400V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*KHWE300322 Depdsito de agua caliente sanitaria de esmatte 300L  2~400V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*KHWET150"3V3 Dendsto de agua calente sentara ce esmate montado en b pared 1501~ 1~130V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*KHTS200AC* Depdsito de agua caliente sanitaria de acero inoxidable 200L 0d) 0 0 0 014) 014) 014) o) o) o) 04 04
*KHTS260ACt Depdsito de agua caliente sanitaria de acero inoxidable 260 0 0 0 0 04 014) 014) 014) 04 o) 04 0d)
*KHTSU200AC* Depdsto de agua calente sentara de aceo nodatle 2001 (solo para el Reino Urico) 0 0 0 0 0[4) 014) 014) 014) 0 04 04 0@
*KHTSU260AC Dendsto de agua calente sentara de aceo nodatle 2601 (sl par el Reino Urice) 0) 0i4) o) o) 04) 0d) 0) 0) 0) 0) 0) 0)
KRIWH it opcional de termostato ambiente con cable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*RTR* Kit opcional de termostato ambiente inalambrico (incl. receptor) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*KRTETS Kit opcional de sensor de temperatura externa (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Observacién.:No se garantiza el éxito de otras combinaciones,

2) esta permitido combinar el calentador e placa inferior con el kit de tapon de drenaje.
(3 Las unidhaes KRTETS sdlo e pueden e i comiacom con s unisad kAT
(@) Es necesario el kit de conexion *KFMALTA.

Kit disponible para *KHW*

1) Pl de entradaisalida e propordona dos conexiones de salidaadicionale (alarma remota sefializacén remota ON/OFF) En *KSOLHWAVI, se induye I misma PCI gital de 5 e para *KRP1H
:

Las unidades E(B:D)L incluyen un equipo especial lamina de islamiento, calefactor, . ) para garantizar un buen funcionamiento en dreas donde puedan coincidir una baja temperatura ambiente con condiciones de humedad ata. En dichas condiciones, los modelos EBD)H pueden experimentar problemas por
gran acumulacion de hielo en el serpentin refrigerado por aie, i dichas condiciones son de esperar, instale la unidad E(BD)L* en su lugar,

Referendia Descipaion
*KHWETHE3(V312) 150A 2004 3004
KHWSH3(V3IZ2) 150(A%8) | 200(A/B) | 300(AB)
KHWSUH3V3 150A 200A 300A 1508 2008 3008
*KUHWA it opcional para *KHWSU 150~300%3V3 (Reino Unido) 0 0 0 0 0 0
*KUHWB it opcional 1 para *KHWSU 150~300"3V3 (4) (Reino Unido) 0Q2) 0Q) 0Q2) 0 0 0
KUHWN2WB Kit opcional 2 para *HWSU 150~300 33 (4) (Reino Urido) - - - - - - o | o | o | o | o | o
HSOLHWAVT Kit solar (1) o5 | o5 | os | os | o5 | op | og | o5 | op | o5 | 05 | o)
*KSR3PA Panel de control 0) 0) 06) 06) 00) o) 00) 00) 006) 006) 00) 0)
*KSRDSTA Estacion de bomba 05) 05) 05) 065) 0s) 0(5) 0(5) 0(5) 05) 05) 05) 05)
“KWBSWW150 Soporte de pared para *KHWS(U)150%)3V3 o *KSWW150V3* - - - 0 - - 0 - - 0 - -
Observacién.: No se garantiza el éxito de otras combinaciones,
) et o era At ncceatan st conectafoa paneessoares para calertar el 29ua e forma e
@ ST vl do 5oy Sccasonon i il e g 2 €1 8 CKHWSU150200/300)83V3)
( Efunlvﬂ? R e e R o e o e
Kit disponible para *KHTS*
Referencia Descripeion
#
EKHTS* 200 260
EKHTSU* 200 260
*KFMALTA it opcional para *KHTS*200~260 (1) 0 0 0 0
*KUHWHTA Kit opcional para *KHTSU200~260 - - 0 0
m Este kit opcional es necesario para conectar *KHTS* a *(B/D)(H/L)Q*BB*
3TW59259-1A
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| « Daikin Altherma monobloque de baja temperatura « EBHQ-BB6V3

4 Tablas de capacidad

4 -1 Tablas de capacidades de calefaccion

EBHQ-BB6V3

Capacidad de calefaccion maxima - Valores maximos

LwC [°d] 30 35 40 45 50 55
Tamb [°C] HC [kw] PI (kW] HC [kw] Pl [kw] HC [kw] Pl [kW] HC [kw] PI kW] HC [kw] PI (kW] HC [kw] Pl [kwW]
-20 (a) 5,86 2,26 5,51 2,46
% -15 6,63 2,30 6,23 2,51 6,09 2,76
- -7 813 . 233 7,66 2,56 7.51 2,81 7.32 327
g -2 9.28 2,34 8,76 2,57 8,61 2,83 8,41 3,30 8,11 3,66
=3 2 10,32 2,34 9,77 2,57 9,62 2,84 9,42 3,31 9,10 3,68 8,51 4,09
i 7 11,80 2,32 11,20 2,56 11,06 2,84 10.87 3,31 10,53 3,69 9,88 4,11
@ 12 12,80 2,25 12,18 2,49 12,07 2,77 11,89 3,25 11,57 3,63 10,89 4,05
L% 15 13.84 2,22 13,20 i 2,47 13,10 2,76 12,93 3,24 12,60 3,62 11,89 4,04
20 15,73 2,17 1504 | 2,42 14,97 2,71 14,82 3,20 14,07 3,59 13,32 4,01
-20 {a) 7.42 2,87 7.20 3,12
% 15 8,20 2,93 8,00 3,19 7,72 3,49
£ -7 10,07 ¢+ 3,00 9,67 3,27 9,28 3,58 9,08 3,89
é -2 11,46 3,03 11,00 3.30 10,54 3.63 10,29 3,94 10,13 4,35
oy 2 12,75 3,04 12,23 3,32 11,72 365 11,43 3,97 11,25 4,39 10,73 4,84
z 7 1459 3,04 14,00 3,29 13.42 3.67 13,10 4,00 12,89 4,42 12,30 488
@ 12 15,44 2,95 14,84 3,24 14,23 3,57 13,91 3.89 13,70 4,31 13,07 4,77
% 15 16,73 293 16,08 3,23 15,45 3,57 15,10 3,90 14,88 4,31 14,21 4,77
20 19,09 2,90 18,38 3,20 17.67 3,55 17,30 3,88 16,58 4,31 15,85 4,78
- <20 (a) 8,47 3,36 8,34 3,65
g 15 944 343 9,21 3,73 8,99 4,08
o -7 11,44 3.52 11,08 3,83 10,73 420 10,53 4,56
é -2 13,01 3,56 12,58 3,88 12,14 4,26 11,89 4,63 11.45 5,10
o 2 14,48 3,58 13,98 3,91 13,48 4,29 13,18 4,67 12,67 5,15 12,17 5,68
I 7 16,58 360 | 16,000 3,88 15,42 433 15.06 471 14,47 5,20 13,88 573
@ 12 17,28 3,50 16,69 3,84 16,08 4,22 15,71 4,60 15,09 5,07 14,47 5,60
% 15 18,75 3,50 18,10 3,84 17.45 4,22 17,05 481 16,38 5,09 15,71 562
20 21,42 349 20,70 3,83 19,98 4,22 19,53 4,61 18,77 5,10 18,01 5,63
Capacidad de calefaccion maxima - Valor integrado
LWC [°C] 30 35 40 45 50 55
Tamb [°C] HC [kw] Pl [kw] HC [kw] Pl kW] HC kW] Pl (kW] HC [kw] Pl (kW] HC [kw] Pl (kW] HC [kw] Pl [kw]
-20 (a) 4,96 2,22 4,67 241
% -15 5,61 2,25 5,27 2,46 5,16 2,70
= -7 6,88 2,29 6,49 2,50 6,36 2,76 6,19 3,21
é -2 7,70 2,25 7,27 2,47 7,15 2,72 6,98 3.17 6,73 3,52
oy 2 8,57 2,25 8,11 247 7,99 2,73 7.82 3,18 7.56 3,54 7,06 3,93
i 7 11.80 2,32 11,20 2,56 11,08 2,84 10,87 3,31 10,83 3,69 9,88 4,11
E\E 12 12,80 225 12,18 2,49 12,07 2,77 11,89 3,25 11,57 3,63 10,89 4,05
S— 15 13,84 222 13,20 2,47 13,10 2,76 12,93 3.24 12,60 3,62 11,89 4,04
20 15,73 2,17 15,04 2,42 14,97 2,71 14,82 3,20 14,07 3,59 13,32 4,01
-20 (a) 6,31 2,78 6,13 3,02
g 15 7.05 2,84 .80 3,09 6,57 3,38
I -7 8,57 2,91 8,23 3,17 7.89 3,47 7.72 3,77
é -2 9.1 275 8,74 3.00 8,38 3.29 8,18 3,58 8,05 3,95
han 2 10,13 2,76 972 3,02 9,31 3,31 9,09 3,61 8,95 3,98 8,53 439
i 7 14,59 3.04 14,00 3.29 13,42 3.67 13,10 400 12,89 4,42 12,30 4,88
@ 12 15,44 2,95 14,84 3,24 14,23 3,57 13,91 3.89 13,70 431 13,07 4,77
uDT 15 16,73 2,93 16,08 3,23 15,45 3,57 15,10 3,90 14,88 4,31 14,21 4,77
20 19,09 2,90 18,38 3,20 17,67 3,55 17,30 3,88 16,58 4,31 15,85 4,78
o -20 {a) 7,00 3,26 6,89 3,54 - i
3 -15 7,80 3,33 7,81 3,62 7.43 3,96 |
o -7 945 3,42 915 3.72 8,86 4,08 8,70 4,43 i
g -2 9,96 3,18 9,62 3,47 9,29 3,80 9,08 413 8,76 4,55
) 2 11,08 3,20 10,69 3,44 10,31 3,83 10,08 417 9,69 459 9,31 5,07
i 7 16,58 3,60 16,00 3,88 15,42 4,33 15,06 4T 14,47 5,20 13,88 573
@ 12 17,29 3,50 16,69 3,84 16,08 4,22 15,71 4,60 15,09 5,07 14,47 560
% 15 18,75 3,50 18,10 3,84 17.45 4,22 17,058 4,61 16,38 5,09 16,71 562
20 2142 3,49 20,70 3.83 19,98 4,22 19,53 4,61 18,77 5,10 18,01 5,63
SIMBOLOS: NOTAS:
HC Capacidad de calefaccion a maxima frecuencia de funcionamiento, medida de - Para el modelo con cinta calefactora (*(D/B)LQ): cuando la temperatura ambiente es inferior a X',
acuerdo EN14511 anadir un consumo = 95 W al calentador de placas inferior
Pl Consumo, medido de acuerdo EN14511 1) Para los modelos AA: X' = 4°C
LwC Temperatura de salida del agua del condensador 2) Para los modelos BA: "X’ = [F-02] = temp. func. del BPH (por defecto = 3°C): para
Tamb Temperatura ambiente; RH = 85% obtener mas detalles consulte el manual de instalacién de la unidad interior
NOTAS
(a) solamente E(D/B)L*

3TW58012-1D
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4 -2 Tablas de capacidades de refrigeracion

| » Daikin Altherma monobloque de baja temperatura « EBHQ-BB6V3

Tablas de capacidad

(@

solamente E(D/B)L*

EBHQ-BB6V3
Capacidad de refrigeracion maxima
Tamb [°C] 20 25 30 35 40 45
LWE ] CC [kw) Pl kW] CC kw PIkW] CCkw Pl kW] CC kW] Pl kW] CC [kw] Pl (kW] CC kW) PL kW]

% 7 11,08 2,79 10,99 3,06 10,62 3,356 10,00 3,69 9,16 4,06 8,14 447
- 10 11,77 2,82 11,66 3,09 11,27 340 10,61 374 973 4,12 8,65 4,53
é 13 12,83 2,85 12,81 3,13 12,38 344 11,66 3,79 10,70 417 9,39 4,74
4 15 13,74 2,87 13,61 3,15 13,16 347 12,39 3,82 1,37 4.21 973 463
% 18 15,17 2,90 14,66 3,19 13,87 3,51 12,85 3,87 11,61 427 9,85 427
w 22 16,92 2,94 16,36 3.24 15,49 3,57 14,36 3.94 13,00 4,35 10,32 3,82
2 7 13,87 4,11 13,75 4,48 13,29 4.90 12,50 5,39 11,08 517 9,81 569
% 10 14,92 417 14,79 4,55 14,28 4,99 1343 548 11,92 5,26 10,56 579
é 13 16,38 4,24 16,23 463 15,68 508 14,75 558 13,09 5,35 10,95 5,87
o 15 17,39 4,29 17,23 4,69 16,64 5,14 15,66 564 13,91 541 11,35 573
% 18 18,92 4,36 18,28 477 17,29 523 15,99 5,74 13,99 5,50 11,49 5,29
w 22 21,07 4,46 20,37 4,88 19,28 5,36 17,85 5,88 15,65 563 12,05 4,73
% 7 14,52 4,54 14,44 4,96 13,85 542 13,10 5,94 11,57 587 9,84 556
o 10 15,65 483 15,53 506 14,99 5,53 14,07 6,05 12,43 577 10,59 565
Cg! 13 1719 473 17,05 5,16 16,45 564 15,44 6,17 13,64 5,88 10,98 574
4 15 18,26 4,80 1809 = 523 17,46 572 16,39 6.25 14,49 5,95 11,38 5860
% 18 19,87 4,90 19,20 534 18,14 5,83 18,73 6,37 14,57 6,06 11,52 517
w 22 22,14 5,04 21,39 549 20,21 5,99 18,66 6,53 16,28 6,21 12,08 4,62

SIMBOLOS: NOTAS:

cC Capacidad de refrigeracion a maxima frecuencia de funcionamiento, medida de - Para el modelo con cinta calefactora (*(D/B)LQ): cuando la temperatura ambiente es inferior a X', anadir un

acuerdo EN14511 consumo = 95 W al calentador de placas inferior

Pl Consumo, medido de acuerdo EN14511 1) Para los modelos AA: X' = 4°C

LWE Temperatura de salida del agua del evaporador 2) Para los modelos BA: X' = [F-02] = temp. func. del BPH (por defecto = 3°C): para obtener més

Tamb Temperatura ambiente ; RH = 85% detalles consulte el manual de instalacién de la unidad interior

NOTAS

3TW58012-1D
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| « Daikin Altherma monobloque de baja temperatura « EBHQ-BB6V3

5 Planos de dimensiones

5-1 Planos de dimensiones

EBHQO011-016BB6V3

e

Vista seccionada 4

Vista

Se((w&;ﬂda 2

1418

319

380

/=

955
f T Emplazamiento de o5 pemos de
andaje (4)M12

3504

@ Centro de gravedad

Salida de drengje

Salida de tuberia de agua

Entrada de tuberia de agua

Entrada de cables de baja tension (< 30V)

Entrada de cables de almentacion

Caja de intemuptores de compuerta de senvico Centro de gravedad

Médulo hidruiico de la compuerta de senvicio

Médulo de compresor de la compuerta de senvico

Interface de senvico

10 Bomba

11 Kit REMOCON (debe instalarse en el interior)

12 Purga de aire

13 Vélwula de dere

14 Valla de escape

15 Drenaje de purga

16 Mandmetro

17 Fitro de agua

18 Depdsito de expansion +(182) boauilla

19 Terminales de la caja de interruptores

20 Teminales de la caja de intemuptores opcionales para el depdsito de agua
clente sanitaria

21 Valula de carga y drenaje

CEuo R WS =

El

BJ
%]

Vista
seccionada 3

Orfico ciego ¢40
para conectar a demento 15

= Vista . . .
seccionada 1
i
@/ 2 [k - . - ®
s - ﬁ g . ®
| s
® 7 Il — il 1 *
0 1 184 285
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| » Daikin Altherma monobloque de baja temperatura « EBHQ-BB6V3

6 -1 Diagramas de tuberias

Diagramas de tuberias

EBHQO011-016BB6V3

\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
]

retencién

i
l Deptsito de.
l exansin Fitro Intercambiador de calor
Vil de
[ e ‘ o
Ly Evaporador __ _ _ ' «
l Manémetro Condensador 1 o
Escape Puga i RN
| QY Lkt
[ Rt T ? RHT
l Bomba m : / \\
Salida J——]F- | % il ; | S §H ini i - i —_—
STt I N J g * . T E—
Valvula de corte - \ 1S
[ - Cuerpo del calentador ' / nterface de
eléctrico | - servilo

: ¥
l STPH R2T
l | | RIT

: : L «M—l
[ | ' SIPH
l i\ PHE
| w1 P

Intermuptor de fluio | : . /\
l ' ' e
RI4T : LoRET \ -
l | |
| {>—Q —  Fitro T i
b I i} — I
Entrada I 5 4} r—L| * ¢ 1

l Vélvula de corte : :

: : Acumulador EHC
[ : : Valwla de parada

Vélvula de carga y e} (con registro de senvicio abocardada 5/16)
| drenaie
L
RIT Termistor (Aire) Y1s Vévula de 4 vias.
R2T Termistor (descarga) Y35 Vélvula de inyeccion
R3T Termistor (Succion) S1PH Presostato de alta 3
RAT Termistor (Liquido 1) M*F Motor del ventilador — Calefacdén
RST Termistor (medio) M*C Compresor e ~ Refrigeracion
R6T Termistor (Liquido 2) RIIT Termistor del intercambiador de calor del agua de salida
SINPH Sensor de presion R12T Termistor del calentador de reserva del agua de salida
Y1E Valvula de expansion electrénica R13T Termistor del lado del liquido refrigerante
ETHC Resistencia del carter R14T Termistor del agua de entrada
&) Vil de & Conexién abocardada I 3} coneién atomilo I -~ Conexion embridada | X Tubo expandido 3 Tubo moleteado 3TW59255-1

| * Heating « Daikin Altherma monobloque de baja temperatura




7

« Daikin Altherma monobloque de baja temperatura « EBHQ-BB6V3

Diagramas de cableado

7 -1 Diagramas de cableado para sistemas monofasicos

EBHQO011-016BB6V3

AP Taieta de raos mpresos(incpa
Azp Placa de circuitos impresos (INV
AP Tarjeta de cicuitos imy pvesos\Fme de nido)
AP Tareta de cicuitos impres
BS1-B54 Presione el conmutador
cca Condensador
51 Conmutador dip
H Calentador de placa inferior
THC stencia del ci
1UF3UFU Fusble (T 63A/2501)
usble T 5.0A/2501)
70U, F8U mbw 1oavz500
Unidad de HIP-7P(A2F)  LED (monitor de senvico: naranie)
alimentacion sz»vmpamdo, probando
eléctrica parpadea
L - ms Ala caja de intermuptores del 129 Detecon de averi - se encende
Tmeduld hidrauiico HAP(A1P) Diodo luminoso
(Monitor de servico verde)
- 5 e eruptres 6l mosl el compresor 1R Relé magnético (Y15)
Z Relé magnético (E1HC)
108 Relé magnético
11R Relé magnético
R eactor
vils Motor (Compresor]
VIF ot Vrtiacon (cupeir)
M2F or (Ventiador) (infer
s Conmutadon "G almentacion eéctica
qQiol Disyuntor de derivacdn a tierra,
R Rt
[etas) R2 Resistor
RIT Termistor (Aire)
R2T Temistor (Descarga)
. o 3T Termistor (Sucd6n)
‘ at Temistor (ntercambiador de calor
S ST Tormtor (mide miacmbador e calor)
b # = 67 stor (Liquido)
C raito de ecepaonde senes
10T Termster
: . INPH o e presn
) 19t resostato (de alta)
“ C O G ratakion de sendes
o VIR Moduo de potenda
| — wl 0 VIR V3R Moo dldodo
S 3 gl 8 viT GB
a 1 o IR XM Rsu\ets de terminales (Suministro de energia)
YIE iwula de expansion electronica
Y15 Vil Soenb e s 6o v)
71C-73¢ Filto de ruido (niceo de ferrta)
" oy [ ZIF-20F Fitro de nido
X . Conector opcional
| S I i Conectr
& cables B
7 Conjunto comp, eléctr,
(Posicion de los
Notas elementos)
1 Este diagrama de cableado sclo es aplicable a2 caja de interruptores del médulo el compresor. O .
2 L:Con coriiente NiNeutro ~ %K™ Cableado a montar en obra (Parte trasera) (Anterior)

3 oD :Regletade terminales  &m :Conector o :Conexion ‘© Tierra de proteccién (tomillo)

~md-:Conector & :Conexion a tiera insonora o~ Terminal
4 NO APLICABLE

8 o haga funcionar la unidad cortocirauitando el dispositivo de proteccén S1PH

7 Colores BLU: azul, BRN: marrén, GRN: verde, RED: rojo, WHT: blanco, YLW: amarillo, ORG: naranja, BLK: Negro
8 Confirme el método utiizado para sstr los conmutadores selectores (DSH consultando el manual de

servicio. Ajuste fabrica de todos los

Ej Opcion EJ Cableado en funcién del modelo

2TW59256-1
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» Daikin Altherma monobloque de baja temperatura « EBHQ-BB6V3

7 Diagramas de cableado

7 -1 Diagramas de cableado para sistemas monofasicos

EBHQO011-016BB6V3

i, Suministro de energia
EVTH-EI2H/ E4H

nota 2<<

mmwnm s
‘ ompresor

st
fen s

Uticaden d o componcn

(=l W]

"o

san[BLE

Vernota 7KINSUA30pdn

s

3]

&
a1

w2,

i

Stlo para®KHWEV3
Opcien

<

0

i

'y as )

o)

Caja de interruptores del
médulo hidréulico

Unidad extrior

bl
W
7 S [ o

Gt mortr

s

Este diagrama de cableado solo corresponde a la caja de interruptores del médulo hidrduiico.

Utiice un cirauito de alimentacidn dedicado para el calentador de reserva y el calentador eléctrico audiar. No

debe compartise nunca el drcuito de aimentacion con otro aparato.

~THCableado a montar en obra No/Nc: normalmente abierto‘cerrado SPST: unipolar de una direccion
Regleta de terminales nector - Terminal Toma de tiera de proteccién

No haga funcionarla unidad cortociraitando un dispositivo de proteccion.

BLK: Negro / WHT: Blanco / RED: Rojo - BLU: Azul : PINK: Rosa

VLW Adtarilo ¢ BRN: Matron < GRY. Grs J GRN: Verde ¢ ORG: Nararja / VIO: Viceta

Para *KHIVSUV3, consulte el manual opcional

Para *KSOLHWAV1, consulte el manual opcional

Carga méima: 03A - 250VAC  Carga minima: 20mA - 5VDC

230VAC Consumo  Carga méxima: 03

Reduccion de kW del calentador de reserva, consulte el manual de instalacion

Para la instalacion de un suministro eléctrico a tarifa reducida, consulte el manual de instalacion

Sk para KHTS* Opcn

A PCB pincipal
Intersz e suarioPCE

A’V' r-m« ) Temesclo (e de ptenca =)
PCI e la estacon de bomba ok

£l de £ ks

Pl e

Colrador deresena 12 6

S riocor oo syt Sk
Gltador e o e eptrs
Clen xpan

del caentador

24ias para el moco de efigeraci
3\ien A Calene santard/cafacion por .

pHct Gicio de en

xia del ptoacopiador
Diyuritorce dermacen 3 bera
Caentador e resea O protecor témi
Foteormico 17 Certdor ol o awliar
humecad

ensor extemo suel o abiente)

Gl ntercambiador de calordel agua de sada

8 SlenorGeresena o e sl
e o el ac egenic

emistor de\a o

o e sumpistro d almentacion kA
0 e juste doble 2 contacto
Pt de st dole 1 contacto
nutador G
entscor o sl de nernuptores dltemosiso
255 i expansion el temosito
Emoe

iy
Siprestn de o crispa 13

Rl
visas

XIRKIIM,
X254 X0B :Regletas de teminaes Conector

2TW60696-2
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« Daikin Altherma monobloque de baja temperatura « EBHQ-BB6V3

8 Diagramas de conexiones externas

8 -1 Diagramas de conexiones externas

EBHQO011-016BB6V3

(*KHTS*)

Diagrama de conexiones eléctricas del sistema Altherma

Alimentacion eléctrica

Unidad exterior

so3nicko |
1R

C

p 1tes

Para més detalles, consulte el diagrama de
cableado de la unidad

503 nideo

Méduio compresor

XINE 1243 T, ‘/ ~N

i con K ol ar il iuico: 230+

3 niceo

Accesorios opcionales (*KHW*)

Depésito de agua
caliente sanitaria

——

Depésito de agua
caliente sanitaria

OSPALTO £

Madulo hidraulico

L iz

Nota: En el caso del cable de sefal, mantenga una
distancia minima con los cables de alimentacion de > 5 cm

A suministrar en obra

S6lo para *KRP1HB* & *KSOLHWAV1

71

37305

R
2307

$6lo para"KSRIPA Opcion

Vlvula de 3 vias

i 2 nideo
: o1 ! o7 T o
I | -
: 2 niceo Vélvula de 2 vias
: : 0267 L :
S B XM 57
Temosatode ) )
o Accesorios opcionales
Posibiidad 1
foaursa
w123
2 niceo
INE YoA 68 AT
F ¢ ! Posiidad 2 i Sl pars TR S31s para TRATETS
i 3 nico o Xam: 1-23 m%;'w samrccon ] Lfo, xwv;l»
| ot L T E Sz 2300 7|
HE) e o7
: sis
Valvula de 3 vias .
nideo .
Bhissto
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| » Daikin Altherma monobloque de baja temperatura « EBHQ-BB6V3

9 Datos acusticos

9 -1 Espectro de presién

sonora en modo de calefaccidon

obtenido serd superior debido al ruido ambiental y a la reflexion actstica

7777

Lugar de medicién (lado de descarga)

EBHQO011-016BB6V3
E(D/B)(H/L)Q011* E(D/B)(H/L)Q014* E(D/B)(H/L)Q016*
CALEFACCION CALEFACCION CALEFACCION
% ——— ———— — % — — _ % ——— ———— —
) — = = = - = 2 = = = =
=) == = ° = = =2 = == =
] == = == g =S == = g S =S = e = ==
£ < S = = £ SS == £ SS === =
<8 —— ——= S8 - ~— <& - — =
S = =TS S = S = = = NRES
4 - = = g = = 4 ONT T T
5 = == 5 = 5 N= = ==
3 jé\ = < = =m0 3 = = 3 X X == = =Tme
T = e T o T = TN e T
270 — 270 — 270 e ——
= = =W = =_= == = = NR7S
\ S ==_= ——mwn =_= N = =_= —T—mn
60 ———— 50 —— 60 = —_———
— = e — DN T =L = MRS
§\§ = = =i == B\ == =
] = - = o~ = T
© SREN= — © = = w § N = RO
N 5 = = — N a~— = =
HONEN ENH f— é N N M ONENENE = = TS
SN=R=R= = = ="=_=
ENENENE ENENE ENENE =
o = = 0 ENNCH = 0 N —
=A== N\ &N\E = = N\ H
S\H R E sN=Ns & A\ H
30 s A ) - - 30 o3
N\ H § H\H H § =\ H
NS 2 SQS = SS
M\ © H N H = R\ A
Pl — bt 20 = H 20 =t
HE B g g g
AN N HNH = = N e =
» E F NRoRSINRNZ RIS 0 NRO NR5 AR s [ 0 = = G DI N = = R0 [H
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 BA 63 w5 250 500 1000 2000 4000 800D dBA 63 125 250 SO0 1000 2000 4000 8000 dBA
Frecuencia central de la banda de octava (Hz) Frecuendia central de la banda de octava (Hz) Frecuencia central de la banda de octava (Hz)
[ ] Notas: -1—"‘_|
1 Estos datos son validos en condiciones de campo libre (datos tomados en
una cdmara semianecoica).
2 dBA = nivel de potencia sonora ponderado en A (escala A de acuerdo
con la norma |EC)
3 Presion acustica de referencia OdB = 20uPa E
4 Si el sonido se calcula bajo condiciones de instalacion reales, el valor =

3TW58017-2
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| « Daikin Altherma monobloque de baja temperatura « EBHQ-BB6V3

9 Datos acusticos

9 -2 Espectro de presion sonora en modo de refrigeracion

EBHQO011-016BB6V3
E(D/B)(H/L)Q011* E(D/B)(H/L)Q014* E(D/B)(H/L)Q016*
REFRIGERACION REFRIGERACION REFRIGERACION
0 — % — —_—— 0 —— —_——
2 — 8 = = = = & = = = =
2 3 = 7& e - == =
] o —— 3 DD == = 3 DN == = =T
g =S | S S S T = | SE S ==
S o e ——— = c® e e = cw e e =
] = = NRES Ee] = = =R ] = = =T
@ p— p— p— pu— @ pu— p— p— — = o = p— = — =
5 == = == 5 == = == & == = ==
3 s = == = NR8O 3 T = === = NRBO 8 S = . —==_ = = NRBO
T =\ SN N — T =\ N TN e = T e e e
270 — L — — =70 e ——
= =_= =TT NRTS = = =T—WnH = imﬂs
= == = R10 = = =_= =-wmn S = =_ = —-wmn
60 S — 60 ——— — 60 e
= = RS N =N = NRES § SN === NR6S
= = = = Re0 N\a B="= = R0 § N H B === NR6O
50 e e p— — 50 N — 50 M
N = = e Ny = AN =
) AN N = N = =M% B § = § = =TT IR =N = § = - NRSS
SNERE = ENENE = SNERE ==
N NENH == NRSD N = NRSO N = =m0
W@ ) 40
HH B == == H H~H H—=
g § H =TT NRAS - g H NR4S % H H =—mwms
g g eNENE sNENE
M N ENE H NR4D =H\H NR4O = H NRLO
) Y = 30 a o X
SEN= H NR33 § S N=| R3S ‘_i\ KN\H MR35
§ § <] = % N g M
N \HNH H NRID K\H NR3Q N \H NR30
20 T o = 2 e 20 H—
H NRZS = NR25 N NR2S
EH B =N\ B =
o = = e = = e = o H H o] Lo == NR20 | ° H H jeowsiweos pes H H w20
6 15 250 500 000 2000 4000 8000 dBA 63 15 250 SO0 1000 2000 4000 8000 @A 63 @5 250 500 1000 2000 4000 8000 oBA
Frecuencia central de la banda de octava (Hz) Frecuendia central de la banda de octava (Hz) Frecuencia central de la banda de octava (Hz)
| | Notas: -1—"‘_|
1 Estos datos son validos en condiciones de campo libre (datos tomados en
una cdmara sem\aneco\(a)
2 dBA = nivel de potencia sonora ponderado en A (escala A de acuerdo
con la norma [EC)
3 Presion acUstica de referencia OdB = 20pPa E
4 Si el sonido se calcula bajo condiciones de instalacion reales, el valor =

obtenido serd superior debido al ruido ambiental y a la reflexion actstica

7777

Lugar de medicién (lado de descarga)
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9 Datos acusticos

9 -3 Espectro de presiéon sonora en modo silencioso

EBHQO011-016BB6V3
E(D/B)(H/L)QO11* E(D/B)(H/L)Q014* E(D/B)(H/L)Q016*
CALEFACCION CALEFACCION CALEFACCION
w0 — % — — %0 — —_—
) = 8 = = ) = = = =
=) s = = =2 = == =
3 D= = 3 DD == = 3 A == = =
5 == 5 = = T o )
cw e g% e c o e e =
S = NRES S = S = NR85
4 oSN o 4 == = 4 o= =
5 == = = 5 == = 5 == =
3 S = = = NRED k] S = == 3 e = R0
3 e e o =\ S TN = 3 =\ S SN —
Zm — 27 — 27 e —
= =W = = = =7
= === NR70 == S = =_ = —-mn
& = e 60 e — 60 = — e
= o — = NR65 AN N e N = = o N N = =TT NRGS
= = NREO = =—"=_= = = == = =
Ed = = 50 ~ —~——— 50 7 R
== = s S == = INENE N
=@s = § N H == == § HE == ==
ENH = NRS0 IFNENE =_.= = wmw FNHENE >=_= =%
0 0 @
H BN = H N B—= == H H~= ==
ENH = NR4S SNNENE = S SNE = =
EQS == \E " B8 == NS ==
H = =N HNENH = = hRLO H H = =MD
ol = H— 30 = H— 0 H = H—
SNE H = NR33 § § H H 5w H O\ § H H = —mws»
=i - H A - =
=NIE = g ENIEE H— H B HBH
= = NR30 =N H H NR30 H H NR30
k4] s - 20 Y 2 e e =—— 20 H s
= = NR25 § NRZS H ’ NR25
M s H = H MN N HNH HH H H MN H™H
© == MR == NR20 ] o ollee o ol == NR20 [ © = = e s == NR20 [
63 @5 20 500 1000 2000 4000 800G dBA 63 125 250 SO0 1000 2000 400G 8000 BA 63 25 250 500 1000 2000 000 800G 8
Frecuencia central de la banda de octava (Hz) Frecuendia central de la banda de octava (Hz) Frecuencia central de la banda de octava (Hz)
| | Notas: -1—"‘_|
1 Estos datos son validos en condiciones de campo libre (datos tomados en
una cdmara semianecoica).
2 dBA = nivel de potencia sonora ponderado en A (escala A de acuerdo
con la norma |EC)
3 Presion acustica de referencia OdB = 20uPa E
4 Si el sonido se calcula bajo condiciones de instalacion reales, el valor =
obtenido serd superior debido al ruido ambiental y a la reflexion actstica
7777
Lugar de medicién (lado de descarga)
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| « Daikin Altherma monobloque de baja temperatura « EBHQ-BB6V3

9 Datos acusticos

9 -3 Espectro de presion sonora en modo silencioso

EBHQO011-016BB6V3
E(D/B)(H/L)Q011* E(D/B)(H/L)Q014* E(D/B)(H/L)QO016*
REFRIGERACION REFRIGERACION REFRIGERACION
_ % ———— _% — — — — 0 ———————— —
& = & = = = = | = — = e =
s = s = = s = == =
3 2D D == 3 S\ == = == 3 DN D == = ==
% = =. = g — = :\:\NR% z = === =
8 h = == 8 = =~ = 3 = = = =
5 & = = = ~§BO T D = o Res 5 & =~ = =
g = g N g = ==
s = s == == s = ==
3 X = kY = S — = = NR8O bl = = - =
2, = = z, T\ SN TN o = E e = ==
2 = = s = = = == = Z—ws = = =o=_=
\ = === ) S = =._ = —Tmn == =
60 —— 60 — — 60 —— =
S == = —ms = = MRS X = =
= = :EN%D B HRED XS = =
50 — 0 — 50 — =
= == — MR35 ; e N =
H == = ; = g NN =
e S5 =\ = NRSQ (N N N
@ = © Sw= “ SWCEE
H N\ H NR4S H\H
= S H B ENE
H HNH NR4O K \H
» Ed P - 3 -
= § H é e SN
= SNSWE ENE
= H N | ™ NRi0
20 20 % bt 20 Hi
= H —_
g ; 8 W25 g
= H = = N\ B
° G DS = I = i) o H H w rio- s w0 H o R N N = = =
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA 63 125 250 SO0 1000 2000 4000 800D @B 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 (BA
Frecuencia central de la banda de octava (Hz) Frecuendia central de la banda de octava (Hz) Frecuencia central de la banda de octava (Hz)

| | Notas: -1—"‘_|

1 Estos datos son validos en condiciones de campo libre (datos tomados en
una cdmara semianecoica).

2 dBA = nivel de potencia sonora ponderado en A (escala A de acuerdo

con la norma [EC)
3 Presion actstica de referencia OdB = 20uPa E
4 Si el sonido se calcula bajo condiciones de instalacion reales, el valor =

obtenido serd superior debido al ruido ambiental y a la reflexion actstica

7777

Lugar de medicién (lado de descarga)
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| » Daikin Altherma monobloque de baja temperatura « EBHQ-BB6V3

10 Instalacion

10 -1 Método de instalacion

EBHQO011-016BB6V3

A. Instalacion no apilada )
Leyenda  Unidad: mm

e[A[N[R[Y] [ ATB1]B2] C[DI[D2] E [ L2
A 2100 & Obstaculo del lado de aspiracion Esta situacién no estd permitida,
vV 2100 | 2100 =100 2 Obstéculo del lado de descarga
7 < =100 <500 [21000 N Obsticulo del lado izquierdo
7 2150 | 2150 =150 =500 | 21000 & Obstaculo del lado derecho
v 2500 WV Obstaculo del lado superior
v 7 =500 2500 1000
s nEw] 100 500 + Obstéculo presente
[~ L2<L1 =100 2500
2750 0<L1£1/2H
LisH 2150 | <500 2 .
Li<L2 [1600] O<L1=1/2H 100 ,:‘I:s'e‘ e " Espacio necesario para el
Ci=H paco minimo o
Vv v 350 [(EEEIT 1 L‘;;:‘;Q” para un funcionamiento ‘ *ﬂ mantenimiento: 300mm
LpeLt] L2H I——i2100 | 2500| 2500 ]zwouHﬂzmusH
L2=H
=200 | 2300 =1000] T
v 2200 | 2300 21000 <500 21000' Conexion de las tuberias de agua
: o
v =500 =1000
L1<L2 2300 \ﬂl
| < 2250 0<L251/2H
Lt 2300 152z |
» N N 0<L1=1/2H
Liaz | L1 2200 | <500 z 12A<LI=H | 1
v v 250 0<L2<1/2H
L2<Lt | WM 5100 2500 | 2500 zmuo}m 2| ’] En estos casos, dierre la parte inferior del cuadro de
] instalacion para evitar el bypass de la descarga de
aire.
B. InstaIaCIon apllada 2 En estos casos, solo se pueden instalar 2
unidades.
1. Hay obstaculos en frente del lado de salida 2. Hay obstaculos en frente de la entrada de aire
No apile mds de una unidad encima de la otra.
Se requieren unos 100mm para tender la tuberia de drenaje de la unidad exterior superior.
Selle la porcion (A) para que no se derive el aire procedente de la salida.
C. Instalacion en varias filas
1. Instalacién de una unidad por fila 2. Instalacion de varias unidades (2 o mas unidades) en

conexion lateral por fila

Relacién de las dimensiones H, Ay L esta presentada en la tabla a continuacion.

L A

L<H 0<L<12H 250

B 12H<L 300
H<L No s permite [a instalacion

3TW58019-6B
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| « Daikin Altherma monobloque de baja temperatura « EBHQ-BB6V3

11 Limites de funcionamiento

11 - 1 Limites de funcionamiento

EBHQO011-016BB6V3

Temperatura exterior (°CBS)

Leyenda o
o :é 46 f--- 7] 5o fundonamieno dl clentacor de resen (s fundonamiento de o Temperatura exterior (*CBS)
g
8¢ sl
£5 5§ -
FRa -} B3 undonamiento de o unidad exteriors el punto e juste225°C = 7
ST = =
25 -
£ 0 y R to de la unidad ext ble, tiza 2.8
Sl = I © caca 5 temperaturs extrior & -20°C 6 < 254C I et exteir =]
s= _g se detendrd ) (el ﬂ;nmonam\en(o de la unidad interior y del calentador de P 8 75
reserva continuard 28 B i EEb bbb
- 23 &
% 0 ' I Temperatura del agua salida del evaporador g < %
| ! Temperatura del agua (°C) GKE K
! so B @
5 2 £193 O -
= [=2]
T m )
ior
Temperatura exterior (°CBS) _8 [T R B
S 2
35 p----- = s : Gl
H Temperatura del depésito
5 25 4850 60 80 de agua caliente sanitaria
w8 9
;g)—S "g © Temperatura exterior (°CBS)
22 ® 3
s | 9 2|
S Y ol p Q
£ o
=L B T [} 35 p---
==
% ) T
-15 = E ST - -
=| IR e e
o 599 .m
5= E&
7 Temperatura del agua salida del 83 Eg
Lo ) condensador (°C) 27 g 'c
L L Sc
1516 25 55 R R -
; = [*
- T -5 = -
o Temperatura exterior (°CBS) o 20 / T
5 E T — o T T [*8)
£ = L I 1
s S . . A = Temperatura del depésito
w pal 35 4850 60 80 de agua aaliente sanitaria
2 9 % Leyenda 8]
T3
go @ TITIT) © el funcionamiento del cantacior auxiar (" solamente)
Sz g
i g
i S o0 = $9lofnconarient delclentador audar €KW sdamente)
=R
[}
T 5 (*  Las unidades EDLQ/EBLQ incluyen un equipo especial (lamina de aislamiento, calefactor, . . ) para garantizar un
o buen funcionamiento en éreas donde puedan coincidir una baja temperatura ambiente con condiciones de
T -20 Temperatura del agua salida humedad afta. En dichas condiciones, los modelos EDHQ/EBHQ pueden experimentar problemas por gran
=} e condensador (:0) acumulacion de hielo en el serpentin refrigerado por aire. i dichas condiciones son de esperar, instale los modelos
= EDLQ/EBLQ en su lugar. Estos modelos cuentan con contramedidas (lmina de aislamiento, calefactor, .. ) para

evitar la congelacion.

Tanto las unidades E(D/B)LQ como las unidades E(D/B)HQ cuentan con una funcion que previene el congelamiento
y que utiliza la bomba y el calentador de reserva para mantener el sistema de agua a salvo de la congelacién en
todas las condiciones. En caso de que exista la posibilidad de un paro de la unidad, recomendamos utilizar glicol

(**)  Solo son admisibles los modelos EDLQ/EBLQ.
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» Daikin Altherma monobloque de baja temperatura « EBHQ-BB6V3

11 Limites de funcionamiento

11 - 2 Factores de correccion

104%
103%
102%

101%

99%

105% ———

100% o —

EBHQO011-016BB6V3 Rendimiento de calefacciéon

e Capacidad de calefaccion m——  wm Potencia consumida

—
-

98%

97%

5 10 15 20 25 30
Glicol [%)]

4TW59252-2

101%

100%

99%

98%

97%

96%

95% |

EBHQO011-016BB6V3 Rendimiento de la refrigeracion

_ I —

o Capacidad de refrigeracion s Potencia consumida

—
—
— —
— —
— —
—
-_-
e
— —
——

5 10 15 20 25 30

Glicol [%]
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| « Daikin Altherma monobloque de baja temperatura « EBHQ-BB6V3

12 Rendimiento hidraulico

12 - 1 Unidad de caida de la presién estatica

EBHQO011-016BB6V3

e e ; = e

75

ESP [kPa]

0l O I
16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

Caudal (I/min)

I: Alta velocidad
11: velocidad media

ESP: Presion estdtica externa
Caudal: flujo de agua por la unidad

Advertencia:

La seleccién de un flujo fuera de las curvas puede
provocar dafios o averfas en la unidad. Vea también el
caudal de agua minimo y maximo permitidos en las
especificaciones técnicas.

4TW59259-2
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» Daikin Altherma monobloque de baja temperatura « EBHQ-BB6V3

12 Rendimiento hidraulico

12 - 1 Unidad de caida de la presion estatica

EBHQO011-016BB6V3

80

75

70 4

65

60 -

55

50

45

40 |

ESP [kPa]

35

30 -

25 |

20

0

I: Aqua

Advertencia:

16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

Caudal (I/min)

Valores unicamente validos para el ajuste de
alta velocidad

II: Agua / Glicol propileno (25%) a 20°C
IIIl: Agua / Glicol propileno (25%) a 5°C

ESP: Presion estdtica externa
Caudal: flujo de agua por la unidad

La seleccion de un flujo fuera de las curvas puede
provocar dafios o averias en la unidad. Vea también el
caudal de agua minimo y maximo permitidos en las
especificaciones técnicas.

4TW59259-4
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El presente documento tiene solamente finalidades informativas y no
constituye ningin tipo de oferta vinculante a Daikin Ewope N.V. Daikin
Eurgpe N.V. ha recopilado el contenido del presente documento utilizan-
do la informacién mas fiable que le ha sid pasible. No se da ninguna
gaantia, ya sea explicitao imidita, de la integidad precision, fiakilidad
o adecuadén para casos concretos de sus contenidos y de los produc-
tos y servicios en ella corten dos. Las espedificaciones estan sujetas a
paosiblescambios sin previo avi so. Daikin Europe N.V.rechaza de mane-
raexplicita cualquier responsabilidad por cudquier tipo de dafio directo
oindirecto, en el sentido mas amplio,que se derive de o esté relaciona
doconel uso yo lainterpretacion de este documento. Daikin Europe
N.V. posee losderechosde autor de todos los contenidos de esta publi-
cacion

DAIKIN EUROPE NVY.NaamlozeVennootschap - Zandvoordestraat300, B-8400 Oostend e - Belgium - www.d akin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Ooste nde

BARCODE

CERTIFIED
FERFORMANCE

EUROWVEMNT

Daikin Europe N.V. patticipa en el Proga-
ma de Certificacion Euovent para acondi-
conadores (AC), erfriadores de agua (AC)
y fan coils (FC), caompruebe la validez en
curso del certificado en linea: www.euwro-
vent-certificati on.com o: www certi-
flash com”

Daikin products are distiibuted by:

The present publication supersedes EEDES12-725

EEDES13-725 « 03/13 «Copyright Daikin
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