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1 Características

ting Q-BB6V3 kin Alth
 Hea EBH Dai • Monobloque reversible monofásico

• Sistema de calefacción y refrigeración de ef iciencia energét ica 
basado en tecnología de bomba de calor de aire a agua

• Menor gasto en energía y reducción de las emisiones de CO2

• Cert if icación de etiqueta ecológica

• Tubería de H2O entre la unidad exterior y los emisores de calor 
interiores

• Compresor scroll con control Inverter

• Calentador de reserva eléctrico incorporado como sistema de 
calefacción adicional para temperaturas externas muy frías

• Posibilidad de combinación con agua caliente sanitaria
• Heating • Daikin Altherma monobloque de baja temperatura
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2 Especificaciones
2-1 Especificaciones técnicas EBHQ011BB 6V3 EBHQ014 BB6V3 EB HQ016 BB6V3
Capacidad de 
calefacción

Nom. kW 11,20 (1) / 10,87 (2) 14,00 (1) / 13,10 (2) 16,00 (1) / 15,06 (2)

Capacidad de 
refrigeración

Nom. kW 12,85 (1) / 10,00 (2) 15,99 (1) / 12,50 (2) 16,73 (1) / 13,10 (2)

Control de capacidad Método Controlado por Inverter
Consumo Refrigeración Nom. kW 3,87 (1) / 3,69 (2) 5,75 (1) / 5,39 (2) 6,36 (1) / 5,93 (2)

Calefacción Nom. kW 2,56 (1) / 3,31 (2) 3,29 (1) / 4,01 (2) 3,88 (1) / 4,71 (2)
COP 4,38 (1) / 3,28 (2) 4,25 (1) / 3,27 (2) 4,12 (1) / 3,20 (2)
EER 3,32 (1) / 2,71 (2) 2,78 (1) / 2,32 (2) 2,63 (1) / 2,21 (2)
Carcasa Colour Blanco marfil

Material Chapa de acero galvanizado y pintado
Dimensiones Unidad Altura mm 1.418

Anchura mm 1.435
Profundidad mm 382

Unidad con 
embalaje

Altura mm 1.557
Anchura mm 1.500
Profundidad mm 430

Peso Unidad kg 180
Unidad con embalaje kg 200

Embalaje Material Madera / Cartón_ / Lámina de plástico
Peso kg 20

Intercambiador de 
calor

Longitud mm 857
Filas Cantidad 2
Separación entre aletas mm 1,4
Pasos Cantidad 5
Superficie de entrada m² 1,131
Etapas Cantidad 60
Orificio vacío de la 
placa tubular

Cantidad 0

Tube type Hi-XSS (8)
Aleta Tipo Aleta WF

Tratamiento Tratamiento anticorrosivo (polieti leno)
Bomba Tipo_ Condensación por agua_

Nº de velocidades 2
Unidad de presión 
estática externa 
nominal

Calefacc ión kPa 54,5 (4) / 55,7 (9) 43,3 (4) / 47,1 (9) 34,0 (4) / 38,5 (9)
Refr igeración kPa 58,7 (5) / 48,2 (10) 49,6 (5) / 34,0 (10) 47,1 (5) / 30,3 (10)

Consumo W 210
Vaso de expansión Volumen l 10

Presión máx. del agua bar 3
Presión prev ia bar 1,0

Ventilador Tipo Ventilador helicoidal
Cantidad 2
Sentido de descarga Horizontal
Caudal de aire Calefac

ción
Alto m³/min 90

Refr ige
ración

Alto m³/min 96 100 97

Fan motor Cantidad 2
Model Motor de CC sin escobillas
Velocidad Steps 8

Calefac
ción

Nom. rpm 760

Refr ige
ración

Nom. rpm 780

Potencia W 70
Drive Transmisión directa
• Heating • Daikin Altherma monobloque de baja temperatura 3
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2 Especificaciones
Compresor Cantidad 1
Modelo JT100G-VD
Type Compresor scroll herméticamente sellado
Potencia W 2.200
Método de arranque_ Con control Inverter
Motor Calenta

dor del 
cárter

Potenci
a

W 33

Límites de 
func ionamiento

Calefacc ión Ambien
te

Mín. ºCBH -15
Máx. ºCBH 35

Lado 
del 
agua

Mín. ºC 15 (6)
Máx. ºC 55 (6)

Refr igeración Ambien
te

Mín. ºCBS 10
Máx. ºCBS 46

Lado 
del 
agua

Mín. ºC 5
Máx. ºC 22

Agua caliente 
sanitaria

Ambien
te

Mín. ºCBS -15
Máx. ºCBS 43

Lado 
del 
agua

Mín. ºC 25
Máx. ºC 80

Intercambiador de 
calor del lado del agua

Tipo Placa soldada
Cantidad 1
Volumen de agua l 1,01
Caudal de agua Calefac

c ión
Nom. l/min 32,1 (4) / 31,2 (9) 40,1 (4) / 37,6 (9) 45,9 (4) / 43,2 (9)

Refrige
ración

Nom. l/min 28,7 (5) / 36,8 (10) 35,8 (5) / 45,8 (10) 37,6 (5) / 48,0 (10)

Mín. l/min 16
Máx. l/min 58

Material ais lante Espuma de poliuretano
Refr igerante Tipo R-410A

Carga kg 2,95
Control Válvula de expansión (tipo electrónico)
Circuitos Cantidad 1

Aceite refrigerante Tipo Daphne FVC68D
Volumen cargado l 1,0

Nivel de potencia 
sonora

Calefacc ión Nom. dBA 64 65 66
Refr igeración Nom. dBA 65 66 69

Nivel de pres ión 
sonora

Calefacc ión Nom. dBA 51 (3) 52 (3)
Refr igeración Nom. dBA 50 (3) 52 (3) 54 (3)
Modo s ilencioso 
nocturno

Calefacción dBA 42 43
Refrigerac ión dBA 45 46

Método de descongelación Cic lo invertido
Control de descongelación Sensor de temperatura del intercambiador de calor exterior
Filtro de agua Perforaciones de diámetro mm 1

Material Latón
Circuito del agua Diámetros de las conexiones de tuberías pulgada

s
G 5/4" (hembra)

Tubería pulgada
s

5/4"

Válvula de seguridad bar 3
Manómetro Sí
Válvula de llenado/drenaje Sí
Válvula de cierre Sí
Válvula de purga de aire Sí
Volumen total de agua l 5,5 (7)
Volumen mínimo de agua en el sis tema l 20 (8,0)

2-1 Especificaciones técnicas EBH Q011 BB6V3 EB HQ014 BB6V3 EBHQ01 6BB6V3
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2 Especificaciones
Dispositivos de 
seguridad

Elemento 01 Presostato de alta
02 Protección térmica del motor del ventilador
03 Fusible

2-2 Especificaciones eléctricas EBHQ011BB 6V3 EBHQ014 BB6V3 EB HQ016 BB6V3
Depósito de agua 
caliente sanitaria + 
Q2L

Conexiones de 
cableado

Cantidad 3G
Tipo de cables Para obtener más información sobre el rango de tensiones y  la corr iente consulte el manual de 

instalación / Selecc ione el diámetro y el tipo de acuerdo con la legislación vigente en su país o región
Componentes 
hidráulicos

Cor riente del 
calentador  de 
reserva

Tipo 6V3
Aliment
ación 
eléctric
a

Fase 1~
Frecue
ncia

Hz 50

Tensió
n

V 230

Corrien
te de 
func.

Calenta
dor de 
reserva

A 26

Cal. 
res. + 
cal. el. 
aux. 
*V3

A 39 (26+13)

Zmáx. Calenta
dor de 
reserva

Ω 0,29

Kit 
calenta
dor 
reserva 
+ 
calenta
dor 
eléctric
o aux.

Ω 0,17

Valor 
de Ssc 
mínimo

+EKºV3 kVa El equipo cumple con la norma EN/IEC 61000-3-12

Límites de tensión Mín. % -10
Máx. % 10

Conexiones de 
cableado

Cantidad 3G
Tipo de cables Select diameter and type according to national and local regulations

Componente 
compresor

Alimentac ión 
eléctrica principal

Nombre V3
Fase 1
Frecuencia Hz 50
Tensión V 230

Límites de tensión Mín. % -10
Máx. % 10

Cor riente Corrien
te 
máxima 
de 
func ion
amient
o

Calefac
ción

A 26,5

Refr ige
ración

A 26,5

Fusibles 
recomendados

A 32

Conexiones de 
cableado

Para la alimentación 
eléctrica

Consulte el manual de instalación

A3P Conexiones de 
cableado

Quantity Depende del tipo de termostato
Tipo de cables Tensión: 230 V / Corriente máxima: 100 mA / Mínimo: 0,75mm²

M2S Conexiones de 
cableado

Cantidad 3G
Tipo de cables Tensión: 230 V / Corriente máxima: 100 mA / Mínimo: 0,75mm²

2-1 Especificaciones técnicas EBHQ011BB 6V3 EBHQ014 BB6V3 EB HQ016 BB6V3
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2 Especificaciones
 Notas

 (1) Condición 1: refrigeración Ta 35ºC - LWE 18ºC (DT = 5ºC); calefacción Ta BS/BH 7ºC/6ºC - LWC 35ºC (DT = 5ºC)
 (2) Condición 2: refrigeración Ta 35ºC - LWE 7ºC (DT = 5ºC); calefacción Ta BS/BH 7ºC/6ºC - LWC 45ºC (DT = 5ºC)
 (3)  En nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a c ierta distancia de la unidad. Se trata de un valor  relativo, que depende de la distancia y del entorno acústico. 
Para más información, consulte el esquema del espectro sonoro.
 (4) Condición: Ta BS/BH 7ºC/6ºC - LWC 35ºC (DT = 5ºC)
 (5) Condición: Ta 35ºC -  LWE 7ºC (DT = 5ºC)
 (6) 15ºC-25ºC: sólo BUH, sin func ionamiento de la bomba de calor  = durante la puesta en servicio
 (7) Inc luyendo tubería + intercambiador de calor de placas + calentador de reserva (sin vaso de expansión)
 (8) Excluyendo el volumen de agua en la unidad. En la mayoría de aplicaciones, este volumen mínimo de agua se considerará un resultado satisfactorio. No obstante, en procesos 
críticos o en entornos que requieran una carga de calefacción elevada, es pos ible que se necesite más volumen de agua. Consulte los límites de funcionamiento.
 (9) Condición: Ta BS/BH 7ºC/6ºC - LWC 45ºC (Dt=5ºC)
 (10) T amb 35ºC - LWE 18ºC (DT = 5ºC)
 (11) PED: montaje = categoría l : excluida del ámbito de aplicación PED debido al artículo 1, elemento 3.6 de 97/23/EC
 (12) El compartimento de la alimentac ión eléctrica del compresor contiene el compresor, el venti lador, la bomba y el controlador.
 (13) El compartimento hidráulico de la alimentación eléctrica es para el calentador eléctrico. El depósito de agua caliente doméstica opc ional tiene una alimentación eléctrica 
independiente.
 (14)  De acuerdo con la norma IEC 61000-3-11, puede ser  necesar io consultar al operador  de la red de dis tr ibuc ión para asegurarse de que el equipo esté conectado a un c ircuito de 
alimentación eléctrica con un valor de Zsys ( impedancia de sistema) inferior o igual a Zmax.
 (15) EN/IEC 61000-3-11: Norma técnica internacional y  europea que limita los cambios y las fluctuaciones de tensión en sistemas públicos de suministro de baja tensión para equipos 
con un amperaje nominal igual o infer ior a 75 A.
 (16)  Valor  de Ssc mínimo: El equipo cumple con la norma EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos 
conectados a los s istemas públicos de baja tens ión con una corr iente de entrada mayor de 16 A e igual o infer ior a 75 A por fase.
 (17) El instalador  puede reducir  la capacidad del calentador de 6 a 3 kW. La corriente se reduce de 26 a 13 A. Para más instrucciones, consulte el manual de instalación.

M3S Conexiones de 
cableado

Cantidad 3G o 4G
Tipo de cables Tensión: 230 V / Corriente máxima: 100 mA / Mínimo: 0,75mm²

R5T Conexiones de 
cableado

Cantidad Cable inc luido en la opción EKHWS*/EKHTS*
Tipo de cables Cable inc luido en la opción EKHWS*/EKHTS*

Notas El instalador puede reducir la capacidad del calentador de 6 a 3 kW. La corriente se reduce de 26 a 13 
A. Para más instrucciones, consulte el manual de instalación.

2-2 Especificaciones eléctricas EBH Q011 BB6V3 EB HQ014 BB6V3 EBHQ01 6BB6V3
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3 Opciones

3 - 1 Opciones

___________________________________
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4 Tablas de capacidad

4 - 1 Tablas de capacidades de calefacción
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4 Tablas de capacidad

4 - 2 Tablas de capacidades de refrigeración
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5 Planos de dimensiones

5 - 1 Planos de dimensiones
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6 Diagramas de tuberías

6 - 1 Diagramas de tuberías

″
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7 Diagramas de cableado

7 - 1 Diagramas de cableado para sistemas monofásicos
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7 Diagramas de cableado

7 - 1 Diagramas de cableado para sistemas monofásicos
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8 Diagramas de conexiones externas

8 - 1 Diagramas de conexiones externas
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9 Datos acústicos

9 - 1 Espectro de presión sonora en modo de calefacción
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9 Datos acústicos

9 - 2 Espectro de presión sonora en modo de refrigeración
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9 Datos acústicos

9 - 3 Espectro de presión sonora en modo silencioso
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9 Datos acústicos

9 - 3 Espectro de presión sonora en modo silencioso
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10 Instalación

10 - 1 Método de instalación
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11 Límites de funcionamiento

11 - 1 Límites de funcionamiento
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11 Límites de funcionamiento

11 - 2 Factores de corrección
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12 Rendimiento hidráulico

12 - 1 Unidad de caída de la presión estática
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12 Rendimiento hidráulico

12 - 1 Unidad de caída de la presión estática
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Daikin Europe N.V . part icipa en el Progra-
ma de Certi ficación Eurovent para acondi-
cionadores (AC), enf riadores de agua (AC)
y fan coils (FC), com pruebe la validez en
curso del certifi cado en línea: www.euro-
vent-certif icati on.com o:  www.cert i-
flash.com”
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El presente documento tiene solamente finalidades informat ivas y no
const ituye ningún t ipo de oferta v inculante a Daik in Europe N.V.  Daikin
Europe N.V.  ha recopilado el contenido del presente documento utilizan-
do la información más f iable que le ha sido posible. No se da ninguna
garantía,  ya sea explícita o im plícita, de la integridad,  precisión, f iabil idad
o adecuación para casos concretos de sus contenidos y de los produc-
tos y servicios en ella conteni dos. Las especif icaciones están sujetas a
posibles cambios s in previo avi so. Daikin Europe N.V. rechaza de mane-
ra explíc ita cualquier responsabilidad por cualquier tipo de daño directo
o indirecto, en el sentido más amplio, que se derive de o esté relaciona-
do con el uso y/o la interpretación de este documento. Daikin Europe
N.V.  posee los derechos de autor de todos los contenidos de esta publi-
cación.

BARCODE Daikin products are dist ributed by:
 

Naamloze Ve nnootschap - Zandvoordestraa t 30 0, B-8400  Oostend e - Be lgium - www.d aikin.eu - BE 0412 120 336  - RPR Ooste nde
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