——
Universitat de Girona

Escola Politécnica Superior
[——

Treball final de grau

Estudi: Grau en Enginyeria Eléctrica

Titol: Instal-lacions d’una gossera

Document: 1.Memoria

Alumne: Lorena Nieto Rodriguez

Tutor: Miquel Rustullet Refié
Departament: EEEA
Area: ESA

Convocatoria (mes/any): Juny/2018




Instal-lacions d’'una gossera Memoria

INDEX
1. INTRODUGCCIO ..ottt ettt ettt et e s te et et e etesteareeeaestesreareanens 6
O Y o (=Tod=To (=T 0| PP P PP PPPPPPPPPPPPPP 6
R O o] (=T (= PP P PP PPPPPPPPPPPP 6
1.3. ESPECIfICACIONS 1 @DAST .....ceeiiiiiiiiiiiiiiiieeeeee et 7
2. CARACTERISTIQUES DE LA GOSSERA ......oooi et 8
2.0, SUPEBITICIES ..t e e e e et r e e e e e e e e e ettt aaaaaeaeaanne 8
3. SISTEMA D’ IL-LUMINACIO ...ttt 11
3.1. Eficiéncia energeética i IUXS MINIMS .....cccoooiiiiiiiii e 11
3.1.2. Nivells il-IuminacCiO INEIIOT ... e 13
3.1.2. NiVellS il-IuMINACIO ©XLEIION........uiiiiiiiie ettt a e e 16
3.2, RESUIALS DIAIUX ... e 18
3.3, 1 luMINACIO d’€MEIGENCIA ... ..ttt 21
4. INSTAL-LACIO ELECTRICA ...ttt 23
4.1. Caracteristiques del subministre €leCtriC ..........cceeviieiiiiiiiiieee e, 23
4.2. PreviSil A€ CAIMEQUES.......uci ittt s s e e e e et e e e e e e e e e ettt e e e e e e e eearaaaaaaas 23
.20, ENHUMENAL. ....ceeiiiiieiiiit ettt e e e e e e e e e e e e r e eeas 24
4.2.2. MAGUINATTA .....eutiiuieseeee e eeeeiee e e e e ettt ee e e e e e e e e e e ettt e e e eaeeeeaasta e eeeaeeseenstanaaaaaaes 25
e T o - 1 SR 26
G oo ] 0 [T PP 26
v o 1S3 = | B = o o o = 1 =T 2P 26
4.4.1. Caixa General de ProteCCio (CGP) .......couiiiiiiiiiiiiiiiiie et 27
4.4.2. Derivacio INAIVIAUAL ............eeiiiiiiiiiiiiee e 27
4.4.3. Conjunt de Proteccio i Mesura (CPM) .........ouuviiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 29
4.4.4. Dispositius generals de comandament i ProteCCil...........cuuvvveveeeieiiieeeeeeeeieieenennn, 29
4.5, INSLAI-IACIO INLEIION ....eeeiieeeiiiiie ettt e e e e e e e e e e e e e e e nreeeaeeas 30
4.6. Calcul de 12 POSATA @ tEITA. ... ..uuuuuuueiiiiiiiiiiiiiiiiieenneeesaneannsnnnsnnnnnnsnnnsnnnnnnes 35
5. INSTAL-LACIO DOMOTICA ...ttt ettt ettt areaae e 37



Instal-lacions d’'una gossera Memoria

5.1. Requeriments basics de la instal-[acCiO................ouviiiii i 37
5.2, SISTEMA KINX ...ttt e e r e e e e e e n e e e e e 38
5.3. Descripcio dels compPOoNeNnts de DUS .........coiiiiiiiiiiiiiiiei e 40
5.3.1. Font d’alimentacio..........coooeeiiiiiiii e 40
5.3.2. INErfiCIE USBi.... i e e a e e e e 42
5.3.3. ACtuador DINArIS.........cooiiiiii 42
I I B Ao (DT To [0 g 01T £ T= T o - PP 45
5.3.5. ACtUAOr rEQUIACIO ... .. eeiiiieeiice e 46
5.3.6. SENSON 0B PrESENCIA ... ceeeiieeiiiiie e e e e e e et e e e e e e ettt e e e e e e e e e aarraaa s 47
5.3.7. INtEITUPLOr CrEPUSCUIAN .......eiiiiiiiee e et e e e e e e e e e e e e e erraaa s 47
5.3.8. POISAUON .....eiiiiiiiiii ettt e e 49
5.3.9. MOAUI Ad’'entrades .........coooviiiiiiiii 49
5.3.10. Detector de fUM .......ooiiiiiii 50

5.4. Programacilo amb ET S5 .......uiiiiiiiiiiiiiiiiiie ettt 50
5.4.1. AArEGA fISICA ..eeieii ittt a e e e e 50
5.4.2. AAreGa 0 GIUP .ooeeeeeeie e 51
5.4.3. DIStHDUCIO @AITICT ...t 53

6. RESUM DEL PRESSUPOST ..ottt e e 65
7. CONCLUSIONS .. ettt e e ettt e e ettt e e et et e e e etn e eeeeenns 66
8. RELACIO DE DOCUMENTS ....oviitiiieciecte ettt et ettt eeeste e e aesaeaneareaneens 67
9. BIBLIOGRAFIA ... ettt e et e e e e et e e e et e e e e et e e e e et e eeeaeans 68
L0, GLOSSARI ettt aarann 70
A. LEGALITZACIO ELECTRICA .....coiiiiietiteieteiee ettt ettt 71
YN 1= T =T = ] = LU 71
A.2. PreviSio de CAMEQUES .....cooeeeeee e 71
A.3. Condicions de SUDMINISITAMENT .........cooiiiiieeeee e 72
A.4. Empresa SUDMINISTIAGOIaA .......coooiiieeeeeee e 72
A.4. Escomesa i Caixa General de ProteCCiO .............coiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeiiiieeeee e 72



Instal-lacions d’'una gossera Memoria

YN I [ o1 F= W =T o F= T 1o (o] - S 73
A.6. Conjunt de ProteCCiO i MESUIA .......uuiiiieieeiieeiiiee e e e 73
A.7. DerivacCiO INAIVIAUAL ..........cooiiiiiiiiiie e e e e 73
A.8. Interruptor de Control de Potencia (ICP) .........ueiviiiiiiiiiieeeece e 74
A.9. Quadre General de Proteccio i Comandament..............ovveeeiieieiiiiiiiiiiee e, 75
A.10. DIStHDUCIO GENEIAL .....eeiiiiiiiiiiieeie ettt e et e e e e e e e 75
AL POSAOA @ TEITA ...ttt e et e e e e e e e e e e e e e e e enees 76
B. ESTUDI LUMINOTECNIC ....ouviuieee ittt ettt ettt ettt eeaesteane s eaeeaesaeanens 77
B.1. RESUIALS DIAIUX .....ceiiiiiiiiiiii et e e e a e e e e 77
B.1.1. Area d’animalS.............ccooiviuieieeeeeeeeeeeeeee e 78
B.1.2. Bany MINUSVALIAS.........ouuuiiiii ittt s e e e e e e et e e e e e e e eannes 80
B.1.3. BANYS GOMNA ..ttt 82
B.1.4. BANYS NOIME ...ttt 84
B.1.5. MAGQAIZEM.....oeiiiiii ettt e aene 86
T T - 1 [ 1 oo TR PP PRPUPR PO 88
BL1.7. PASSAMIS L. ...ttt e e 90
B.1.8. PASSAMIS 2. ... 92
B.1.9. PASSAAIS 3. ... it e e 94
B.1.10. PAL @XEEIION .....etieiieeeee ittt ettt e e e e e e e e e e e e 96
o T =T W o = - P ERPRPRRR 98

2 700 O 2 = L= =T o Lo o TP PPRPRP P 101
B.1.13. Sala d'aillament ..o 104
B.1.14. SAlA UESCANS ... .uuuuuuiiiitiiiiiiiiiitt bbb n e 106
B.1.15. Sala de reCUPEIACIO.........uuiiiiiiiieeeieiitte ettt e e e e a e e e e e e nnneeees 108
BLL.16. VEEEIINAI ...ttt 110
B.2. Caracteristiques @parellS .........oooi i 113
C. MEMORIA D'ACTIVITATS ..ottt ettt ee et eeeaeenete e e enenas 116
C.1. ODJECLE eI PrOJECTE ... ettt snnnnnne 116



Instal-lacions d’'una gossera Memoria

€2, PUCIONANT ...ttt ettt e ettt e e e e e e st e e e e e e e e a e s 116
O I = 4 Y o] F= Lo o T=1 o | PSPPSR 116
C.4. REIACIO UB VEINS ...eeiieeiiieiiee ettt ettt e e e e e et e e e e e e e e eeeaeens 117
C.5. Caracteristiques del 10Cal............cooiiiiiiiii s 117
C.6. ACCESSIDINTAL ... ettt 119
O ¥ ox 11/ | - | PSRRI 120
C.8. Classificacio de I'activitat ... 120
C.9. Maquinaria i mitjans de treball ..............ooo i 121
C.10. REGIM de trebhall.......ccoeeeiiiiiei e e e e e et eeaeeaanees 121
O B =T T o F- | OO PP PP PP PP PPPPPPPPP 122
C.12. CondiCIONS @MDIENTAIS ........uviiiiieeiiiiiiie e 122
C.12.1. Espaide treball............coooiiiiiiiii 122
C.12.2. MODINEAL. ..o 123
C.12.3. Instal-lacions de Servei i ProtECCIO .........ccuuuvvriiiiiee it 123
C.12.4. Ordre i NELEJA. .....cee e 124
C.12.5. HIgIENE T SAIUL.....uuuiii et e e e e e e e araaaas 124
C.13. SANEJAMENT oottt e e e e e e e ettt ea e e e e e e e ee e st e e s e eaeeeessattaaaaaeaaeesnnnes 124
C.13.1. Caracteristiques generals i EXIENCIES ........ccevivveiiiiiiiiieeeeeeeeie e 124
C.13.2. Components de la instal-1aCiQ..............cooeeeiiiiiiiiiccc e 125
C.13.3. Requisits de la instal-lacié d’evacuacio...............ccccccevvviiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeee 126
C.13.4. Dimensionat de la xarxa d’aigles pluvials ............ccccccciiiiii 127
C.13.5. Dimensionat de la xarxa d’aigles residuals..............ccccccvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin, 130
C.13.6. Desguas de I'area d’animalS...........cccccviiiiiiiiii 132
C.13.7. Arqueta d’aigues residuals ............cccoiiiiiiiii 133
C.14. Recollida i tractament de reSIdUS .............uuuurmiirmiiiiiiiiiiii e 133
C.15. SOrOlIS i VIDIACIONS ...ttt 134
C.15.0. SOMONIS .. 134
C.15.2. VIDraCiONS .....ccoiiiiiiiiiiie 135



Instal-lacions d’'una gossera Memoria

CL168. OlOTS ..ttt e et e e e e s 135
C.17. Contaminacio atMOSTEIICA. ........ccoiiiiiiiiiii i 135
C.18. AIQUA SANILANTA ... eeeeeeeeiiiiieei et e e e e ettt e e e e e e e ettt e e e e e e e s e bbb e e e e e e e e e e e e nneneneeaaeens 136
C.18.1. Requisits de la instal-lacié d’aigua sanitaria ..............ccccccoviiiiiiiiiiiii, 136
C.18.2. Condicions minimes de SubminiStrament ............c.ooooiiiieiiiieeniiiiieeee e 137
C.18.3. Proveiment d’'aigua ...........coooiiiiiiiiiiiii 137
C.18.4. Dimensionament de la instal-1aCio ...............uvviiiiiiiiiiii e 139
C.19. ProtecCio CONra INCENTIS ......cviiieeiiiiiiiiiie e e e 141
C.19.1. SECtOrs d'INCENMIS ......eviiiiiiiiiiiiei et 141
C.19.2. Carrega de foC pONAErada...........cceeiiiuiiiiiiiii e e e 142
C.19.3. Classificacio de 1a inStal-1aciO .............oooiiiiiiiiiiiiiii e 144
C.19.4. Instal-1aci® cONra INCENTIS ........uuveiiieiiiiiiiiiiiie e 144
C.19.5. Condicions d’evacuacio i senyalitzacio..............ccccccvvviiiiiiiiiii 146
C.20. CONCIUSIONS ...ttt 146
D. PROGRAMES ... ittt e et e e e e et e e e e tt e e e e et e e e eataaeaaees 147



Instal-lacions d’'una gossera Memoria

1. INTRODUCCIO

1.1. Antecedents

El municipi de Palamds no té cap gossera que ofereixi una bona practica i doni la oportunitat
a la gent del municipi de conscienciar-se de la importancia d’adoptar un gos en comptes de

comprar-lo. Per aguest motiu es portara a terme aquest projecte.

Per poder realitzar el projecte s’han anat a visitar varies gosseres amb la intencié de poder

descriure al projecte les instal-lacions basiques.

Les conclusions extretes d’aquestes visites son vitals pel bon desenvolupament del projecte.
Primerament es necessari saber que cada animal necessita més d’un metro quadrat, aix0 es

necessari per saber el nimero total d’animal que la gossera podra albergar.

1.2. Objecte

L’'objecte d’aquest projecte es la realitzacié del sistema de proteccié contra incendis, la

instal-lacio d’aigua sanitaria, la instal-lacié de sanejament i tota la instal-laci6 eléctrica.

També s’integrara un sistema de control domotic sota I'estandard KNX pel control de la
il-luminacié i les persianes de la gossera i es fara un sistema d’alarma contra intrusio i

incendis gestionat també mitjancant el sistema domotic.

D’altre banda es portara a terme un estudi luminic i es realitzaran els calculs luminotécnics
de totes les estances de la gossera mitjancant el programari Dialux per assegurar que es
compleix amb la normativa luminica pertinent i es gestiona la il-luminacié tenint en compte

els criteris d’eficiéncia energética.
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A la seguent figura podem veure una fotografia aéria de la parcel-la on s’ubicara la gossera

situada a Palamés:

Medir la distancia

Haz clic en el mapa para ampliar la ruta

Superficie total: 3.404,75 m? (36.648,41 pies?)
Distancia total: 244,73 m (802,93 pies)

Figura 1.- Fotografia aéria de la parcel-la on s’ubicara la gossera

1.3. Especificacions i abast

L’abast comportara tots els calculs i dimensionament de les instal-lacions objecte del

projecte.

Les especificacions a complir seran el correcte dimensionament d’aquestes instal-lacions

tenint en compte la normativa pertinent en cada cas.
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2. CARACTERISTIQUES DE LA GOSSERA

La gossera esta situada a Palamds, concretament al Carrer de la Font dels Canyers, esta

construida sobre una Unica planta i té parquing al aire lliure i un pati exterior.

2.1. Superficies

La gossera té una superficie total construida en la parcel-la de 1.815 m?. L’edifici consta de
600 m? construits, un parquing de 373,39 m? amb entrada oberta per facilitar 'accés dels

futurs adoptants i un pati exterior de 797,15 m? per I'esbarjo dels animals.

A la segiient taula es mostra la superficie de cada espai de la gossera:

Zona Superficie (m?) | Alcada (m)
Recepcio 78,68 3,00
Perruqueria 22,07 3,00
Veterinari 21,23 3,00
Sala d’aillament 35,96 3,00
Sala de recuperacid 34,37 3,00
Banys home 8,37 3,00
Banys dona 8,37 3,00
Bany minusvalids 8,30 3,00
Sala descans 31,16 3,00
Passadis 1 17,25 3,00
Passadis 2 9,26 3,00
Passadis 3 17,00 3,00
Area animals 231,94 3,00
Magatzem 26,00 3,00

TOTAL 549,96

Taula 1.-Superficies de la gossera

La superficie util de la gossera en si és de 549,96 m? i té dues arees diferenciades, I'area de

gestié amb 292,02 m? (tils i I'area d’animals amb 257,94 m? (tils.
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En I'area de gestid la distribucié de la gossera ha de facilitar el treball dels empleats, dels

voluntaris aixi com dels futurs adoptants que vagin a visitar les instal-lacions.

Per aconseguir-ho les instal-lacions comptaran amb una sala veterinaria per poder tractar
als animals que arriben en moltes ocasions en condicions critiques. Per aquest motiu s’ha
previst una sala de recuperacié on puguin estar tranquils per poder recuperar-se i una sala
d’aillament per els animals que entren nous a la gossera, evitant aixi possibles epidémies
contagioses. En aquesta area també es dispondra d’una perruqueria per mantindré els

animals en bones condicions higieniques facilitant aixi la seva adopcio.

Tot I'anterior pel que fa als animals, perd també, hi haura una petita oficina amb concepte
d’espai obert juntament amb I'entrada i recepcié on els adoptants tindran una sala d’espera
per poder esperar mentre es gestiona I'adopcid. Els empleats i voluntaris tindran una sala de
descans amb cuina on podran fer-se de menjar, aixi com els banys, tant per homes, com per
dones, a més del corresponent adaptat per minusvalids per facilitar a aquests la seva estada

guan visitin les instal-lacions.

Finalment, I'area d’animals, a la que es podra accedir des de I'area de gesti6é a través d’'un
passadis. En aquest espai es troben les gabies i hi haura una sortida al pati exterior perqué
els animals puguin sortir a cérrer. En relacié a la ubicacié dels animals cal destacar que hi
hauran gabies de diferents grandaries. Hi hauran cinc gabies grosses de 10 m? cinc
mitjanes de 8 m? i cinc petites de 2 m®. Els animals es situaran a criteri dels treballadors, ja

gue dependra de la relacié amb la resta i la mida de cadascun d’ells.

Es fa una estimaci6 de que es podran albergar al voltant de 80 animals en total i que

cadascun d’ells tindra un minim de 1 m? de gabia.

En aquesta area hi haura un magatzem per emmagatzemar el menjar i també s’hi ubicara el

guadre electric amb la instal-lacio electrica i la instal-lacid domotica.

En la seguent figura podem veure el planol de la planta de la gossera per tindre una millor

idea de com esta distribuida:
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NN ¢

Figura 2.- Distribuci6 de la gossera

La ventilacié de la gossera sera natural gracies a les finestres que donen directament a

I'exterior en les faganes existents.

10
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3. SISTEMA D’ IL-LUMINACIO

Per a l'eleccio de les lluminaries s’han tingut en compte els requisits establerts en el Codi
Técnic de ledificaci6 (CTE), les especificacions de la Comissié Internacional de la
[I-luminacié (CIE), les UNE-EN-60598 i UNE-EN 12464-1 i 'exposat en la ITC-BT-44. Totes

les lluminaries estaran controlades mitjangant el sistema domotic KNX.
3.1. Eficiencia energética i luxs minims

En les zones interiors de la gossera s’estableix que els parametres de qualitat de la
instal-lacié acceptats com a minims sén els que s’estableixen en la norma UNE-EN-12646-1.:

[I-luminacio en llocs de treball. El calcul es realitzara mitjangant el programa Dialux.

Els parametres minims de calcul que s’han d’obtenir per a cada zona son: valor d’eficiéncia
energeética de la instal-lacié (VEEI), luminancia mitjana mantinguda (Em) en el planol de

treball i index d’enlluernament unificat (UGR) per a 'observador.

El VEEI és un valor que mesura l'eficiencia energetica d'una instal-lacié d'il-luminacié d'una
zona d'activitat referenciada. Aquest valor és molt important, ja que ens aporta la referéncia

de si un local il-luminat és eficient luminicament.

El valor del VEEI es calcula mitjangant 'equacié que trobem a continuacié on P es la
poténcia de la lluminaria en watts, S es la superficie il-luminada en m? i Em la luminancia

mitjana mantinguda en lux:

*

VEEI-P 100 W/m?/100 | Eq.1
=S Em m ux (Eq.1)

En aquest projecte el calcul del valor de VEEI de cada estanga s’ha fet mitjangant el
programari Dialux. Cal destacar, que cal emprar equips amb la major eficiencia possible, tals
com a llums de baix consum, leds, balastos electronics, etc, i aixi obtenir VEEI inferiors als

requerits per tal de que I'eficiéncia de la instal-lacio sigui optima.

11
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Cada tasca requereix un nivell d'il-luminacié concret. A I'hora de dissenyar un lloc de treball,
s'haura de considerar en primer lloc com és el tipus de tasca que s’ha de realitzar. El RD
486/1997 indica una serie de nivells minims en funcié de les exigéncies visuals de la tasca,
perd en ocasions es desconeix exactament a quina exigencia visual correspon la tasca
objecte d'estudi. Per resoldre aquest problema es pot obtenir una taula actualitzada de la
norma UNE-EN 12464-1: Il-luminacié dels llocs de treball.

En ocasions, per augmentar el nivell d'il-luminacié en una zona de treball s'empra una
il-luminacié localitzada. Aquesta fa referencia a una aportacié extra d'il-luminacié, en una
zona concreta de treball. Aixdo permet incrementar el nivell d'il-luminacié, perd pot produir
una serie de molésties visuals per aquest desequilibri entre els nivells d'il-luminacié. Per
aquest motiu es convenient fer un bon estudi per tal de no necessitar aquest tipus

d’aportacions luminiques extres.

Per determinar el valor de VEEI que s'utilitzara en tota la gossera, com es realitzaran
diferents activitats, s’ha escollit el valor minim que seria el que es tindria al veterinari, aquest
correspon amb el de les sales de diagnostic, amb un valor de VEEI maxim de 3,5 W/m?/100

lux com es pot comprovar a la seglent taula:

Zonas de actividad VEEI
diferenciada alores limie emw | ¥ por 100 L
Andenes de esiaciones de transporie 35
las de diagni 5
Fabelones de 1 3
Zonas de no i -
representacion Habiacicnss de aapdal . 45

Taula 2.- Valors limit d’eficiéncia energética de la instal-lacié

L'enlluernament es produeix fonamentalment si la incidéncia dels rajos lluminosos és

horitzontal o propera a I'horitzontal. Les lluminaries han de disposar de sistemes que evitin

12
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aquesta situacio ja que l'enlluernament és un dels factors importants de I'entorn que pot

pertorbar la percepcié i el rendiment visual.

Aquest index d’enlluernament va lligat directament amb les caracteristiques tecniques i
constructives de la propia lluminaria, la instal-lacié de la lluminaria amb referencia a I'algada i
posicié pel que fa a l'observador i les reflexions dels materials de I'entorn com el sol, les

parets o el sostre entre daltres.

En el cas de la gossera els sols seran de paviment continu de microciment en totes les
estances i a I'area d’animals es posara sol de formigd polit i pintat en verd amb pintura de
pista de tenis. El sostre sera un fals sostre a 3 m d’algada on aniran encastats els plafons
amb la lluminaria i estara format per plaques de fibra, les parets seran de paviment continu
de microciment al igual que els soOls aportant aixi impermeabilitat i continuitat. Aquests

materials tenen poca reflexié i ajudaran a que 'UGR es mantingui dintre del rang establert.

La luminancia mitjana mantinguda Em és el valor per sota del qual no ha de descendir la
il-luminacié mitjana a l'area de treball i en el qual s'ha de realitzar el manteniment. Es
mesura en lux (Im/m2). Es el resultat de dividir el flux lluminés del llum (Im) entre la superficie
de l'area il-luminada (m2). Segons el treball que es realitzi en I'area existeixen uns valors

minims establerts com podrem veure a continuacio.

3.1.1. Nivells il-luminacié interior

Tots els valors obtinguts com a referencia per poder fer I'estudi de les fonts d'il-luminacié
necessaries amb el programari Dialux s’han extret de la norma UNE-12464-1: Norma

europea sobre la il-luminacié d’interiors.

El VEEI per totes les zones de l'interior de la gossera sera el mateix valor al ser aquest el

més restrictiu i tindra un valor maxim de 3,5 W/m?/100 lux.

A continuacié es fara un llistat dels valors que haura de complir cada estanca de l'interior de
la gossera per aixi tindre un sistema d’il-luminacié eficient i que compleixi la normativa

establerta:

13
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Zona interior Em (lux) | UGR maxim | VEEI maxim
Recepcid 300 22
Perruqueria 500 19
Veterinari 500 19
Banys home 200 22
Banys dona 200 22
Bany minusvalids 200 22
Sala d’aillament 300 19
Sala de recuperacié | 300 19 35
Sala descans 100 22
Passadis 1 100 28
Passadis 2 100 28
Passadis 3 100 28
Magatzem 200 22
Area d’animals 200 25

Taula 3.- Valors minims de cada zona interior de la gossera

A la recepcio el valor de Em no podra ser inferior a 300 lux i correspon al valor necessari en
un area administrativa amb mostrador de recepcio. Tot i que la recepcié també compta amb
una sala d’espera i el valor minim per aquesta seria de 150 lux s’ha escollit el de 300 lux per
ser més restrictiu. Degut a que es una zona on es treballara, s’haura de tindre molt en
compte la il-luminacio al pla de treball, i que aquesta no sigui superior al 20%. Aquest valor
s’obtindra un cop fetes les simulacions amb Dialux i correspondra al valor de Emin/Em en
tan per cent. D’altre banda el valor de 'index d’enlluernament unificat no podra ser superior
a22.

A la perruqueria li correspon un nivell minim de 500 lux ja que sera necessari no discriminar
els detalls tot i que es una feina amb pocs contrastos. Al igual que la recepcié on sera
important el pla de treball, a la perruqueria tampoc es podra superar el valor del 20% de

Emin/Em en tan per cent. El valor de I'index d’enlluernament no sera superior a 19.

Al veterinari, al ser una sala de diagnostic, hi haura un nivell minim de 500 lux i tindra vital
importancia no superar el 20% al pla util de treball. Les condicions minimes seran les

mateixes que per la perruqueria i I'index d’enlluernament maxim no superara els 19.
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En les seglents zones interiors no es tindra en compte no superar el 20% al pla de treball ja
que so6n zones on no s’efectuara un treball i on una mala il-luminacié podria causar

problemes visuals o incomoditats.

Els banys tindran tots les mateixes caracteristiques, amb un minim de luminancia

mantinguda de 200 lux i un valor maxim de 22 per I'index d’enlluernament.

Les sales de recuperacié i daillament tenen les mateixes caracteristiques, ja que
correspondrien a sales de cuidats intensius amb examens simples amb un valor de 300 lux
de luminancia mitjana mantinguda com a minim i un valor maxim d’index d’enlluernament de
19. En aquestes estances les lluminaries que es trobin a sobre de les gabies dels animals
hauran de tindre I'opcié d’estar regulades per la comoditat dels animals que es trobin en

condicions de recuperacio.

Per la sala de descans s’han pres els valors de 100 lux com a minim de luminancia mitjana
mantinguda i un valor maxim de 22 d’index d’enlluernament tenint en compte que es una

area comu de la gossera i aguests son els valors restrictius per aquest tipus d’estanca.

Els passadissos també sén zones de transit i per aquest motiu i tal i com s’estipula a la
norma hauran de tindre un valor minim de 100 lux i el seu valor maxim d’index
d’enlluernament sera de 28 com a maxim, al ser una estanga on no t'hi has d’estar molta

estona tot i ser similar a la sala de descans, el UGR en aquest cas es més permissiu.

El magatzem es una zona que tot i que no s’hi treballara, ni s’hi estara molta estona en ella,
€s una zona de pas, per agafar material, llencar escombraries o guardar el menjar dels
animals i per tant sera important que tingui un bon nivell d’il-luminacié ja que dins s’hi troba
el quadre general de la instal-lacio electrica. Per aquest motiu tindra un nivell minim de 200

lux i un UGR maxim de 22.

Per ultim a I'area d’animals necessitarem com a minim 200 lux i un UGR maxim de 25.
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3.1.2. Nivells il-luminacio exterior

Els nivells d’il-luminacié exigits a I'exterior es basen en determinar la situacié de projecte
correcte depenent del vial a il-luminar i de les caracteristiques de la classe d’enllumenat

associat a aquesta situacio de projecte.

En la gossera objecte del projecte existeixen dues zones exteriors on s’haura de determinar
quin nivell d’il-luminacié és el minim establert per tal de poder fer una bona tria de

lluminaries i aixi complir els nivells exigits segons la hormativa pertinent.

Segons la guia técnica d’aplicacié d’eficiencia energética en instal-lacions d’enllumenat
exterior el parquing correspon a l'apartat 3.9 de aparcament de vehicles a l'aire lliure. En
aquest apartat s’especifica que I'enllumenat en aquestes situacions complira amb els
requisits fotomeétrics de les classes d’enllumenat corresponents a la situacié de projecte de
vials D1-D2. A la seguent taula extreta d’'un document del IDAE podem veure les classes

d’enllumenat corresponent per vials D1-D2:

Situaciones de Clase de

proyecto Tipos de vies Alumbrado”
» Carriles bici independientes a lo largo de la calzada, entre ciudades
en drea abierta y de union en xonas urbanas
c1 Flujo de trafico de ciclistas
Alto ofoss : . . S1/82
IO 0 i ki sl b AL A N AN AL L S3/S4
* Areas de aparcamiento en autopistas y autovias.
« Aparcamientos en general.
D1-D2 * Estaciones de autobuses.
Flujo de trafico de peatones
D R s S s CE1A/CE2
Nomal.........cc.... ; CE3/CE4
* Calles residenciales suburbanas con aceras para peatones a lo largo
de la calzada
D3-D4 * Zonas de velocidad muy limitada
Flujo de trafico de peatones y ciclistas
A < i b niscuia b M A SN AR A TN A s AR CE2/S1/82
Normal , S3/54
"' Para todas las situaciones de alumbrado C1-D1-D2-D3 y D4, cuando las zonas proximas sean claras (fondos claros),
todas las vias de trafico veran incrementadas sus exigencias a las de la clase de alumbrado inmediata superior

Taula 4.- Classes d’enllumenat per vials tipus C i D

Per tant si el trafic de peatons es alt, la classe d’enllumenat sera CE1A/CE2 i si el trafic de
peatons es baix sera CE3/CE4. En el cas d’estudi, el nivell de peatons no és molt elevat pel
que s’escollira una de les opcions CE3 o CEA4.
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Per fer I'eleccié correcta primerament es busquen les caracteristiques de cadascuna de les

classes d’enllumenat, les quals podem observar a la segtient taula:

Huminancia horizontal
Clase de Alumbrado uminancia Media Unifermidad Media
™ Em (lux) Um
[minima mantenida "] [minima]

CEQ 50 0.40
CE1 30 0.40
CE1A 25 0.40
CE2 20 0,40
CE3 15 0,40
CE4 10 0,40
CESR 7.5 0.40

" L os niveles de la tabla son valores minimos an sendicio con mantenimignio de la instalacidn
de alumbrado. A fin de maniener dichos mveles de sanvicio, debe considerarse un factor de
manfemimiento () alevado gue depencerd de 3 ldmpara adoptada, del fpo de luminaria,
grado de confaminacion del aire y modaldad de mardemimiento preventivo.

“' Tambign se aplican es espacios ulilizados por peatones y ciclistas.

Taula 5.- Classe d’enllumenat per vials tipus C i D

En el cas del parquing de la gossera s’ha escollit una classe d’enllumenat CE4 degut a que

als voltants de la gossera les zones son clares. Per tant, amb aquesta classe d’enllumenat

sera necessari tindre una Em de 10 lux i un valor d’'uniformitat mitjiana minim de 0,40.

D’altre banda al pati exterior s’ha escollit una situacié de projecte D3-D4 ja que es una zona

on no hi haura transit de gent ni animals a les fosques i el nivell d’il-luminacié que s’ha de

triar és practicament el minim perque hi hagi llum per mantindré la seguretat de la gossera.

La classe d’enllumenat que s’ha escollit és la S4 degut a que es un espai que no s’utilitzara

mai a les fosques, s’ha previst la llum artificial per precaucié perd no caldra tindre més de 5

lux de Em.
Numinancla horizontal en el drea de la calzada
Clase de Alumbrado™ lluminancia Media luminancia minima
Ea (lux)™ Eeie (lux)”
51 15 5
52 10 3
53 T.5 1.5
Sd 5 1

™1 | g niveles de la tabla son valores minimos en senvicio con manfenimiento de 13 instalacidn de
alumbrado, A fin de manfengr dichos nividles de senvicio, debe consicerarse wn factor o
manfenimiento (T,) slevado gue dependerd de |2 ldmpara adopiada, del fipo de luminana, grado de
contaminacidn del are ¥ modangad Jde manienumenio prevemning,

Taula 6.- Séries S de classe d’enllumenat per vials CiDi E
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Aquest valor de 5 lux de Em S4 correspon amb el valor segons la normativa per I'enllumenat
de vigilancia i seguretat nocturna d’'una area de risc normal, per tant es donara per suficient

el valor de 5 lux escollits per planificar la il-luminaci6 del pati exterior.

3.2. Resultats Dialux

La llum de totes les estances ve donada per uns panells encastats de llum LED de 60x60 cm
que proporcionaran 4.000 limens amb un consum de 30 W cadascun, el seu IRC sera de 80
i la temperatura de color que proporcionaran sera de 4.000 K gque correspon a un blanc

neutre.

El model sera el Philips RC461B G2 PSD W60L60 1XLED40S/840. Aquest panells ofereixen
la possibilitat de ser regulats, per aquest motiu a les estances de la sala d’aillament i la sala
de recuperacié es regularan les lluminaries que es trobin directament a sobre de les gabies
mitjancant el sistema domotic KNX per tal de donar comoditat als animals que estiguin dins

les gabies recuperant-se o aillats fins la seva ubicacié final.

Al pati exterior es posaran focus distribuits de manera lineal al mur exterior, tots ells
orientats segons conveniencia. Hi hauran tres focus a cada mur, dos a les cantonades i un al
centre. El model dels focus sera el Philips BVP 116 1xLED25/740 WB amb una poténcia de

49 W i un flux lluminés de 5.400 limens.

Al parquing s’han posat lluminaries adossades a la paret on s’aparquen els cotxes del model
Philips BWS150 1xLED 200/NW amb una poténcia de 5,3 W i un flux lluminés de 226

[Gmens.

Addicionalment s’han incorporat a la paret de la facana principal de la gossera tres focus de
les mateixes caracteristiques que els del pati exterior degudament orientats per tal de donar

més lluminositat a aquesta zona.

A l'annex B.1 es pot veure I'estudi de cada zona i la comprovacié dels resultats obtinguts, a
continuacié es mostra una taula amb un resum del resultats luminics obtinguts amb el

programa Dialux:
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Zona interior Em (lux) | UGR | VEEI | N° [luminaries | Poténcia total (W)
Recepcid 422 16 | 0,81 9 270
Perruqueria 671 16 | 1,22 6 180
Veterinari 686 15| 1,24 6 180
Banys home 279 | <18 1,29 1 30
Banys dona 306 | <18 | 1,17 1 30
Bany minusvalids 226 | <18 | 1,60 1 30
Sala d’aillament 414 | <18 | 1,21 6 180
Sala de recuperacié 306 | <18 | 1,14 4 120
Sala descans 201 | <18 | 0,96 2 60
Passadis 1 236 | <18 | 1,47 2 60
Passadis 2 214 | <18 | 1,51 1 30
Passadis 3 119 | <18 | 1,49 1 30
Magatzem 373 | <18 | 0,92 3 90
Area d’animals 217 | <18 1,01 17 510

Taula 7.- Resultats Dialux zones interiors gossera

La recepcio, la perruqueria i el veterinari son unes estances on els resultats de la il-luminacié
sén importants ja que es un lloc on la bona il-luminacié del pla de treball es un factor decisiu

pels treballadors de la gossera.

La recepcié compleix amb el nivell d’il:-luminacié pertinent tenint un valor de Em de 422 lux.
D’altre banda el seu VEEI de 0,81 W/m%100 lux no supera el maxim de 3,5 establert per
totes les estances i el valor de Emin/Em es de 0,180 per tant del 18 % no superant el maxim
del 20% establert per normativa. El valor de I'index d’enlluernament no pot superar el 22 i en

aquesta estanca tenim un maxim de 16.

La perruqueria té un valor de Em de 671 lux i el seu VEEI de 1,22 W/m?100 lux també esta
dintre del rang exigit. El valor de Emin/Em es de 0,129 per tant del 12,9% complint aixi amb
aquesta especificacio. El valor de I'index d’enlluernament no pot superar el 19 i en aquesta

estanca tenim un maxim de 16, per tant el dimensionament es correcte.

El veterinari segons normativa ha de tindre un minim de 500 lux de i compleix amb el nivell
d’il-luminacié pertinent tenint un valor de Em de 686 lux. El seu VEEI de 1,24 W/m?/100 lux
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no supera el maxim de 3,5, I'index d’enlluernament té un valor de 15 i el valor de Emin/Em

es de 0,192 per tant del 19,2 % complint d’aquesta manera tots els parametres exigits.

Els banys tenen tots les mateixes caracteristiques restrictives d’il-luminacié i com s’ha pogut
observar a la taula de resultats de Dialux tots compleixen les exigéncies; el bany d’homes té
un valor de Em de 279 lux, el de dones 306 lux i el de minusvalids 226 lux per tant superen
els 200 lux obligatoris amb la il-luminacié seleccionada i els seus VEEI no arriben als 3,5
W/m?%100 lux maxims. Aquestes lluminaries estaran controlades a través de sensors de

presencia programats mitjangant KNX.

La sala d’aillament i de recuperacio tenen la caracteristica especial de que les lluminaries
ubicades a sobre de les gabies estaran regulades mitjancant el sistema domotic de KNX
perd tot i aixi s’ha de comprovar que aquestes lluminaries triades compleixen amb els
requisits establerts per aquest tipus d’estancga. Les dos necessiten un nivell d’il-luminacié de
com a minim 300 lux i el superen ja que s’han obtingut uns resultats de 414 lux per la sala
d’aillament i 306 lux per la de recuperacioé a part d’uns valors de VEEI de 1,21 W/m?%100 lux

i 1,14 W/m?/100 lux respectivament.

Els passadissos 1,2 i 3 al ser zones de pas tal i com s’ha explicat anteriorment tenen tots les
mateixes caracteristiques de disseny de 100 lux i 28 de UGR, les quals satisfan les
lluminaries ubicades en aquestes tres zones donant uns valors de UGR inferiors a 18 en els
tres casos i una valors de 236 lux, 214 lux i 119 lux respectivament. Els valors del VEEI dels
tres passadissos també estan molt per sota dels 3,5 W/m?/100 lux maxims recomanats. Les
lluminaries dels passadissos estaran controlades a través de sensors de preséncia

programats amb KNX.

En el cas del magatzem, s’ha comentat la importancia de la bona il-luminacié degut a que es
la estanca on es troba ubicat el quadre eléctric i es necessari que hi hagi una bona visi6é per
poder solucionar qualsevol problema que sorgeixi en aquest. Amb les lluminaries
plantejades, s’arriba a un valor de luminancia mitjana mantinguda de 373 lux, forga superior
als 200 lux exigits per normativa i que corrobora el bon disseny d’aquesta estanca aixi com
el valor de 0,92 W/m?/100 lux de VEEI, que al ser un dels mes baixos de totes les estances,

ens diu implicitament que juntament amb la recepcié és un dels més eficients luminicament.

20



Instal-lacions d’'una gossera Memoria

Per ultim, I'area d’animals amb 17 lluminaries de panells encastats i amb la poténcia més
gran d’il-luminacié de la instal-lacié, també compleix els requisits de 200 lux arribant a un
valor de 217 lux de mitja i un VEEI de 1,01 W/m?%100 lux.

A continuacié es poden veure els resultats de les zones exteriors de la gossera:

Zona exterior | Em (lux) | Em (lux) | N°lluminaries | Poténcia total (W)
Pati exterior 5,57 1,52 6 294,00
o 25 132,50

Parquing 11,00 0,69
3 147,00

Taula 8.- Resultats Dialux zones exteriors gossera

Al pati exterior, el qual tenia una situacié de projecte D3-D4 i una classe d’enllumenat S4 de
5 lux corresponent també al nivell de risc normal per un enllumenat de vigilancia i seguretat,
veiem que amb les 6 lluminaries de 49 W triades arribem a un valor de 5,57 lux i tenim un
minim de 1,52 lux. Sera una zona amb una il-luminacié baixa perd suficient pel tipus
d’activitat que s’hi portara a terme ja que els animals només sortiran fora en grups en els

seus temps d’esbarjo determinats al mati i a la tarda.

D’altre banda, el parquing comptara amb 25 llums encastades a la zona d’aparcament i tres
focus a la fagana per donar més lluminositat ornamental i reduir la sensacié de perill a
I'exterior de la gossera. Aquestes lluminaries seran suficients per donar 11 lux de Em i 0,69
lux de minima complint aixi amb els 10 lux minims recomanables en aquesta situacié de

projecte D1-D2 amb classe d’enllumenat CE4.

3.3. lI'luminacié d’emergéncia

L’enllumenat d’emergéncia te per objectiu assegurar una evacuacio en condicions optimes

de llum i segures on el recorregut d’evacuacio es pugui reconeixer facilment.

S’ha triat la lluminaria d’emergéncia R1 Philips SW 120-220V, s’instal-laran 7 unitats amb
una potencia total instal-lada de 35 W. Es una lluminaria d’emergéncia per sobreposar, de
tecnologia LED d’alta duracié, llum blanca d’alta brillantor i bateria recarregables i boté de

prova. Té un disseny compacte, la carcassa de color blanc amb capcals quadrats ajustables,
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un reflector cromat i metal-litzat d’alt rendiment i una lent de plastic per una distribucié
optima de la llum. També consta d’'una placa de muntatge per una connexio rapida i una facil
instal-lacio a la paret o al sostre.

Estaran ubicades a totes les sortides d’emergéncia de la gossera i a la porta que separa les
dues arees principals, aixi com una addicional, recomanable per normativa a la porta del

magatzem ja que es on s’ubica el quadre eléctric.

i -
- -
» n

Dimensiones en pulgadas oW A%
—D - CAER  —CE 2N

Figura 3.- R1 Philips 5W
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4. INSTAL-LACIO ELECTRICA

En aquest capitol es realitzara la justificacio de la instal-lacié eléctrica complint amb el
Reglament Electrotécnic de Baixa Tensi0 i les seves Instruccions Tecniques

Complementaries, d’acord amb el Real Decret 842/2002.

4.1. Caracteristiques del subministre eléctric

La tensio d'utilitzacié en la instal-lacié eléectrica de baixa tensid, sera trifasica amb tensio de
400/230 Vi 50 Hz.

La companyia subministradora sera Endesa S.A.

D'acord amb la ITC-BT-10: Previsié de carrega per a subministraments de Baixa Tensio,
apartat 2.2, el grau d'electrificacié de la gossera sera elevat degut a que la seva superficie
supera els 160 m? perd com que també superem els 200 m? tenim doncs un grau

d’electrificacio especial.

4.2. Previsi6 de carregues

Segons el Reglament Electrotécnic de Baixa Tensi6, a l'apartat ITC-BT-10, la poténcia
prevista per un grau d’electrificacié especial no té restriccions perd com la poténcia d’'un
grau elevat haura de ser superior als 9.200 W, aquesta poténcia a preveure s’haura de
correspondre amb la capacitat maxima de la instal-lacié definida per la intensitat assignada

de linterruptor general automatic.

D'altra banda, es mostra a continuacio I'estudi de la carrega que suportara la instal-lacié

tenint en compte la maquinaria, aixi com llums, la instal-laci6 domatica i resta de carregues.
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4.2.1. Enllumenat

La potencia total de I'enllumenat és de 2.408,50 W i se li aplicara un Fs de 1 ja que si les

carregues son d’enllumenat el factor més recomanable segons normativa és de 1.

Zona Model Z%ti?grci:l Unitats Potén&iva; Total Fs
(W)

Recepci6 Phi'T;LRE%‘L%lsE;S% 30,00 9 270,00 | 1
Perruqueria Phi”f;:é%‘;%gs% 30,00 6 180,00 | 1
Veterinari Phi”f;:é%‘;%gs% 30,00 6 180,00 | 1
Sala d'aillament Philips RC481B o2 30,00 6 180,00 | 1
T T E
Banys home Phi”f;:é%‘;%gs% 30,00 1 30,00 | 1
Banys dona Phi'T;LRE%‘L%lsE;S% 30,00 1 3000 | 1
Bany minusvalids Ph”if)fl_RECDi%lsE;g% 30,00 1 30,00 | 1
Sala descans Ph"ilp)iLRE%‘z%lsE;g% 30,00 2 60,00 | 1
Passadis 1 Philpe RS o2 30,00 2 60,00 | 1
Passadis 2 Ph”if)fl_RECDi%lsE;g% 30,00 1 30,00 | 1
Passadis 3 Ph"ilp)iLRE%‘z%lsE;g% 30,00 1 30,00 | 1
Area animals Philpe RS o2 30,00 17 510,00 | 1
Magatzem Phi”f)fl_REcDi%lSE;s% 30,00 3 90,00 | 1
Pati exterior Philips BVP 116 1xLED25/740 49,00 6 294,00 1
Philips BWS150 1xLED 200/NW 5,30 25 1

Parquing 279,50
Philips BVP 116 1xLED25/740 49,00 3 1
Emergéncia R1 Philips 5,00 7 35,00 1

Total 2.408,50

Taula 9.- Previsi6 de carrega d’enllumenat
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4.2.2. Maquinaria

La poténcia total de maquinaria s’ha calculat aplicant un

per la maquinaria i 1 per l'aire condicionat,

sanitaria i el termo eléctric.

coeficient de simultaneitat de 0,7

el grup de pressioé de la instal-lacié d’aigua

S . POFéf“‘:ia Poténcia Total
Maquinaria Unitats unitaria Fs (W)

(W)
Assecador-Espolsador Progenex 1 2.900,00 | 0,7 2.900,00
/:‘/IirSeZ(-:\(l)an\cljiZCEi)s/Tt Serie Impulsa A++ Mitsubishi Electric 5 710,00 | 1,0 3.550,00
Nevera Combi Samsung RB37 1 190,00 | 0,7 190,00
Vitroceramica Balay 1 900,00 | 0,7 900,00
Assecador Mans Speedflow Plus Mediclinics 3 180,00 | 0,7 540,00
Motor persianes ENSOR5 001Y5040A121EN 8 228,00 | 0,7 1.824,00
igugvde pressié compost per bomba de impulsio Itur de 1 111850 | 1,0 1.118,50
Termo electric Junkers Elacell 200L 1 2.200,00 | 1,0 2.200,00
Total 13.222,50
Total uatil 11.316,30

Taula 10.- Previsio de carrega de maquinaria

Es tindra en compte la carrega de la instal-laci6 domotica, la qual incloura la carrega de 100

W de la sirena del sistema d’alarma de la gossera, i la sumarem a la carrega de for¢a tenint

una previsio de 200 W amb Fs de 1 per la instal-laci6.

Pel grup d’endolls generals s’ha aplicat un coeficient de 0,2 ja que el seu Us no sera

simultani. S’ha distribuit la previsié d’endolls en quatre zones que tindran usos similars per

tal de fer una previsié més exacta de la poténcia util de forca.

Nom Zones Potencia Total (W) Fs Potencia util (W)
Endolls 1 | Area d’animals i magatzem 3.450,00 0,2 690,00
Endolls 2 | Recepcid, perruqueria i veterinari 3.450,00 0,2 690,00
Endolls 3 | Sala d’aillament i sala de recuperacio 3.450,00 0,2 690,00
Endolls 4 | Sala de descans, banys i passadissos 3.450,00 0,2 690,00

Total 13.800,00 | Total util 2.760,00

Taula 11.- Previsio de carrega d’endolls generals
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4.2.3. Total

L’enllumenat té una poténcia total prevista de 2,4 kW, la maquinaria de 13,22 kW totals i
11,31 kW dtils aplicant els factors de simultaneitat adients a cada maquinaria i s’ha previst
una poténcia de 200 W per domatica. Als endolls generals aniran connectats ordinadors,
aparells per fer analisis i d’altres recursos que es vagin adquirint amb el temps ja que la
previsio de que la gossera creixi exponencialment es elevada i €s per aquest motiu es
contracta una potéencia normalitzada de 27,71 kW deixant aixi les linies preparades per una

futura ampliacio.

Es detallen les poténcies totals a la segient taula:

Poténcia (kW)
Enllumenat 2,40
Forgca 27,22
Instal-lada 29,62
Util 16,68
Contractada 27,71

Taula 12.- Resum previsio de carregues

4.3. Escomesa

La escomesa electrica a la finca és responsabilitat de la companyia subministradora Endesa
S.A pel que no forma part d'aquest projecte. Les dades d’aquesta sén DV 0,6/1 kV 3x70/35
Al. La coberta sera de PVC i els tubs estaran enterrats a una distancia de 0,6 m ja que es

subterrania i esta situada a la vorera.

4.4. Instal-lacié d’enllag

La instal-lacié comenca a la caixa general de proteccié connectant-la amb les instal-lacions
interiors o receptores de l'usuari. En el cas objecte de projecte no es disposara de linia
repartidora degut a que la instal-laci6 compta amb un Unic usuari i per tant un Unic

comptador.
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La instal-lacié d’enllag constara de les segients parts: caixa general de proteccio, derivacié
individual, comptadors, conjunt de proteccio i mesura i dispositius generals de comandament

i proteccio.
4.4.1. Caixa General de Proteccio (CGP)

La caixa general de proteccio, al ser 'escomesa subterrania, estara instal-lada a la facana
principal externa de la gossera dintre d’'un ninxol de paret, concretament al lateral dret
d’'aquesta. La part inferior de la caixa es troba a 30 cm del terra i a l'interior s’hi troben els
fusibles de 63 A.

4.4.2. Derivacio individual

Existeix una unica derivacio individual que s'’inicia a la caixa de proteccio i mesura i compren
els fusibles i els dispositius de comandament i proteccid. Aquesta linia general té una
llargada de 25,44 m i sera un Unic cable, sense empalmes en tot el seu recorregut i la seva
seccid sera uniforme, els cables seran no propagadors d’incendis i amb emissié de fums i

opacitat reduida tal i com s'indica a la ITC-BT-28.

La caiguda de tensi6 maxima per a la derivacié individual al tenir un Gnic comptador i no

haver linia general d’alimentacié és del 1’5 %.
Calculem la secci6 de la derivacié individual mitjancant el criteri de caiguda de tensio:

5=0,015*400=6 \/ (Eq.2)

2
mm
p90=p20*(1+GAT)= 0,018*(1+0,0039*70)=0,0229 O — (Eq.3)

S= p*P*L _0,0229*16.680*25,44

= 2
5*U 6400 4 mm (Eq.4)

Els conductors a utilitzar, seran de coure, unipolars i aillats preferentment amb aillament
termostable XLPE tipus RZ1-K de 0,6/1 kV, de tensio assignada 450/750 V i seguiran el codi
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de colors indicat a la ITC-BT-19. El diametre exterior del tub sera de 70 mm i els cables
tindran com a minim una secci6 de 1,5 mm? per al fil de comandament per un possible canvi

de tarifa, el fil de commandament sera de color vermell.

El cable de 16 mm? tindra una intensitat maxima admissible de 70 A, al ser aguest valor
superior a la intensitat maxima prevista de 29,67 A, es dona per valid. Per tant, la secci6 de
16 mm? compleix amb el criteri de caiguda de tensio.

Les dades de la derivacio individual seran: RZ1-K(As) 0,6/1 kV 4x16+16TT.

S’escollira per la proteccié contra sobrecarregues de la derivacié individual un fusible gG, és
a dir, un cartutx fusible d’'us general limitador del corrent que es capac¢ d’interrompre totes
les corrents des de la seva intensitat assighada fins el seu poder de tall assignat. Serveix per
sobrecarregues de curtcircuits. S'utilitzara un calibre de 63 A per aquests fusibles i aniran en

les bases porta fusibles del conjunt de proteccié i mesura.

Segons la ITC-BT-21 per més de cinc conductors per tub, la seva secci6 interior sera com a
minim igual a tres cops la seccié ocupada pels conductors. Veiem a continuacio el calcul del

diametre del tub per on passara la derivacio individual:

(5*16)+1,5= 81,50 mm? (Eq.5)

S= 3*81,50= 244,50 mm? (Eq.6)
S

D=2 |— = 17,64 mm (Eq.7)

Segons la ITC-BT-15 el diametre minim sera de 32 mm i segons la taula ITC-BT-21 el
diametre sera com a minim de 40 mm, per tant, s’escull un diametre de 40 mm del tub

exterior per facilitar la instal-lacio.
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4.4.3. Conjunt de Proteccid i Mesura (CPM)

La CPM estara constituida per material aillant de classe téermica A, com a minim, segons
norma UNE 21305, complira tot el que s’indica a la Norma UNE-EN 60439-1-3 i tindra les

condicions de resisténcia al foc d’acord amb la Norma UNE-EN 60695-2-1.

El conjunt de mesura sera el CMP-TMF1-40A amb base BUC-00 estara constituit per un
envolupant fabricada en poliester premsat en calent i reforgat amb fibra de vidre, color gris
RAL 7035 i doble aillament. Estara protegit contra la pols i aigua IP44 i contra impactes
IK09. Sera resistent a agressions quimiques, ambientals i als UV. Tindra tapes precintables i
un interruptor general accionat per comandament rotatiu. La base de neutre es seccionable i

les tres bases de fusibles son seccionables amb carregues de grandaria 00 fins a 160 A.

570

Figura 3.- TMF1-40A BUC-00

4.4.4. Dispositius generals de comandament i proteccio

Els dispositius generals i individuals de comandament i proteccié dels circuits s’instal-laran a

una algada compresa entre 1,4 i 2m.

29



Instal-lacions d’'una gossera Memoria

ICP-M tindra una intensitat nominal de 40 A, 4 pols i un poder de tall de 6 kA. Escollim el de
40 A ja que la potencia contractada és de 27,71 kW i la demandada es inferior a 40 kW i
aquest es I'lCP més adequat per el conjunt de proteccié i mesura que s’ha escollit per la

instal-lacio.

IGA estara situat darrera del ICP que tal i com s’ha dit abans estara el primer de tots els
dispositius de la caixa i tindra una intensitat nominal de 40 A d’acord amb la poténcia que
em decidit contractar, 2 pols, un poder de tall omnipolar de 6 kA i un temps de descarrega
de 0,1 segons.

4.5. Instal-laci6 interior

La instal-laci6 interior comprendra el quadre general de proteccié i comandament situat a 1,5
m d’algada a I'area d’animals, concretament al magatzem, connectat al terra i correctament
il-luminat, disposara dels segients elements: interruptor general automatic de 40 A, 2 pols i

poder de tall de 6kA, protectors contra sobre intensitat permanent i interruptors diferencials.

En la instal-lacié interior no esta permés unir els conductors per enrotllament, per aquest
motiu es dispondra de regletes i brides metal-liques per fer les unions, aixi com caixes de

derivacié encastades.

Cada conjunt de linies incorporen un interruptor diferencial amb una sensibilitat de 300 mA
per les linies de maquinaria, i una sensibilitat de 30 mA per a les linies d’enllumenat, endolls

i domotica.

Les caigudes de tensi6 maximes teoriques seran, per linies d’il-luminacié del 3 % i per

endolls i maquinaria del 5%.

Cada circuit engloba varies linies eléctriques, s’han dividit els circuits en il-luminacid interior,
il-luminacié exterior, il-luminacié d’emergéncia, aires condicionats i vitroceramica,

magquinaria, endolls i domotica.

A la seglent taula podem veure més clarament quines linies engloba cada circuit de la

instal-laci6 eléctrica:
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N° Nom Linies
c1 II-luminaci6 interior L1,L2,L3,L3,L5,L6,L7,L8,L9,L10,L11,L12
L13,L14,015,.16,0.17,0L18,.19,.20,L.21,L.22,L.23
Cc2 Il-luminacié exterior L25,L26
C3 II-luminacié d’emergéncia L27
C4 | Aires condicionats i vitroceramica L29,L30,L32
C5 Maquinaria L28,.31,0.33,0L34,L35,L.36,L37
C6 Endolls L38,039,L40,L41
C7 Domotica L42

Taula 13.- Resum circuits instal-laci6 interior

A continuacio es mostra la taula on es detalla la distribucié general de cada circuit eléctric,

s’ha tingut en compte la suma de poténcies de cada circuit i la distancia més llarga de les

linies que engloba per fer els calculs:

Ne | L@m) | POW) | UV) | oc | coso | Imax (a) | n?rfqtz) S(ﬁ]cnﬁ'zg’ ?nﬁ‘rf) F(’/'G (oe/o)
C1| 3616 | 1.5630 | 230 | 56| 09 755 | 128 | IXL5+15TT | 10| 10| 589
C2 | 96,10 | 5735| 230| 56| 09 277 | 124 | 1x25+25TT | 16| 10 | 3.44
C3|7655| 350| 230| 56| 09 016 | 005| IXL5+15TT | 10| 6026
Ca | 3585 | 44500 | 400 | 56| 09 713 | 035 1X6+6 TT | 25| 16 | 1,19
C5 | 3328 | 8.7725 | 400 | 56| 09| 1406| 065| 1x25+25TT | 16| 10525
C6 | 48,92 | 3.4500 | 230 | 56| 09| 1666| 382 1Xa+4TT | 25| 16 6,06
C7 | 5126 | 2000| 230| 56| 09 0,96 | 023 | IXL5+1,5TT | 10| 6| 1,06

Taula 14.- Distribuci6 general

Les seccions s’han triat tenint en compte la ITC-BT-25, on per circuits d’il-luminacié

s’estipula una seccié minima de 1,5 mm?, per endolls d’s general s’ha de prendre un minim

de 2,5 mm?i per linies d’aire condicionat o vitroceramica tindrem un valor minim de 6 mm?.

D’altre banda per corroborar les seccions s’ha procedit a fer la seguent comprovacio,

depenent de si el circuit es monofasic o trifasic s’han fet servir les seguents férmules que

veurem a continuacio.

Farem un exemple de calcul del circuit C1 que pertany a la il-luminaci6 interior. En primer

lloc, per calcular la intensitat prevista i tenint en compte que la linia és monofasica,

emprarem les seglients equacions:
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=190 e Eq.8
“Ucosp 23009 (Ea-8)

2*p*L*I*cosg _2*0,018*36,16*7,55*0,9
AV - 0.03*230

Scr= = 1,28 mm? (Eq.9)

Tenint en compte que la intensitat del circuit calculada és 7,55 A, la Scr es de 1,28 mm? i
gue anem a emprar conductors de coure encastats en obra, obtenim un conductor amb una

seccié minima de 2,5 mm?, la intensitat admissible del qual és de 18,5 A.

Per assegurar que complim totes les exigéncies comprovem que no sobrepassa la caiguda

de tensié maxima que en aquest cas sera de 6,9 V.

_2*p*L*I*cosp  2*0,018*36,16"7,55*0,9

0,
e% Sadm 1,5

=589<6,9V (Eq.10)

Per tant la seccié de 1,5 mm? compleix amb la caiguda de tensi6. Aquest procediment es

exactament igual per totes les linies monofasiques.

Seguidament farem un exemple de linia trifasica amb el circuit C5 corresponent a la
magquinaria. En primer lloc, per calcular la intensitat prevista i tenint en compte que la linia és

trifasica, emprarem les seglents equacions:

- P _ 87725
V3*U*cosgp V3*400*0,9

= 14,06 A (Eq.11)

V3*p*L*I*cos _V3*0,018*33,28*14,06*0,9

= = 2
ct AV 0.05"400 0,65 mm (Ea-12)

Tenint en compte que la intensitat del circuit calculada és 14,06 A, la Scr és de 0,65 mm? i
que anem a emprar conductors de coure encastats en obra, obtenim un conductor de amb

una seccié minima de 1,5 mm?, la intensitat admissible del qual és de 13,5 A.
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Com que per maquinaria esta estipulat que la seccié convenient és de 2,5 mm? i complim
amb el criteri de intensitat ja que per aquesta seccio tenim una intensitat admissible de 18,5
A escollim aquest valor de seccio.

Per assegurar que complim totes les exigéncies comprovem que no sobrepassa la caiguda

de tensié maxima que en aquest cas sera de 20 V al ser una linia trifasica.

= V3*p*L*I*cos¢ _ /3%0,018*33,28*14,06*0,9
e7= Sadm - 2,5

=525<20V (Eq.13)

Per tant la secci6 de 2,5 mm? compleix amb la caiguda de tensié.

Aquest mateix procediment es segueix per corroborar totes les seccions compreses a la

instal-lacio.

Per protegir de possibles contactes indirectes o directes posem interruptors diferencials. En

la seglient taula podem veure les linies que protegeix cada diferencial i la seva sensibilitat:

R Secci6 @ tub | PIA | Diferencial | Sensibilitat
Ne | L(m) | P(MW) | U(V) | Imax (A) (mm?) (mm) | (A) (A) (MA)
C1 | 36,16 | 1.563,0 230 755 | Ix1,5+15TT 10 10
C2 | 96,10 573,5 230 2,77 | 1X25+25TT 16 10 25 30
C3 | 76,55 35,0 230 0,16 | 1X1,5+15TT 10 6
C4 | 35,85 | 4.450,0 400 7,13 1x6+6 TT 25 16 40 300
C5 | 33,28 | 8.772,5 400 14,06 | 1x2,5+25TT 16 10
C6 | 48,92 | 3.450,0 230 16,66 Ix4+4 TT 25 16 25 30
C7 | 51,26 200,0 230 0,96 | 1X1,5+15TT 10 6 25 30

Taula 15.- Diferencials
Hi ha instal-lat un interruptor magnetotermic amb poder de tall de 6 kA per cada linia, cada

conjunt de linies incorporen un interruptor diferencial amb una sensibilitat de 300 mA per les

linies de maquinaria, i una sensibilitat de 30 mA per a les linies d’enllumenat i endolls.

Tots els diferencials seran del tipus AC el qual és el tipus estandard i detecta corrents de

fuga alternes.
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Per corroborar que aquests diferencials protegeixen les linies fem el seglent calcul si la linia
€s monofasica:

P
l. DiferenciaI=U (Eq.14)
En canvi si la linia es trifasica fem el segtient calcul:
. Dif ial P (Eq.15)
. Diferencial=—— .
NERT |

A la seguent taula podem veure que tots els diferencials compleixen els requisits:

Linies Intensitat Poténcia maxima Poténcia
Diferencial Tipus Linia rotegides (A) del diferencial linies
P 9 (W) protegides(W)
D1 Monofasiques C1,Cc2,C3 25 5.750 21725
D2 Trifasiques C4,C5 40 27.712 13.222,5
D3 Monofasica C6 25 5.750 3.450,0
D4 Monofasica C7 25 5.750 200,0

Taula 16.- Comprovacio diferencials

Per el disseny i calcul de les linies s’han tingut en compte els criteris de caiguda de tensio,
assegurant que la tensi6 en els borns de la carrega o receptor és suficient pel seu
funcionament normal i la capacitat termica i per tant, assegurant que en condicions normals

la intensitat maxima admissible no deteriora el conductor i el corrent de curtcircuit.

La instal-laci6 s’efectuara mitjangant conductors aillats en tubs i encastats en obra. Els
conductors seran de coure i a una temperatura de disseny de 20°C tindran unes propietats

de pcu de 0,018 Q.mm? i o de 56. El material utilitzat en I'aillament sera el PVC.

Seran cables unipolar HO7V-K, en la seglent taula podem veure les seves caracteristiques:
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Figura 4.- Cable unipolar HO7V-K

Conductor Coure electrolitic flexible (Classe V) segons UNE-EN 60228, EN 60228
Aillament PVC tipus TI-1 segons UNE-EN 50363-3 i EN 50363-3

Tensié Nominal 450/750 V

Tensiod d’assaig 2500V CA

Temperatura maxima | 70°C

Colors segons UNE-EN 50525-1 i EN 50525-1
Altres caracteristiques | No propagacio de flama segons UNE-EN 60332-1-2
Classificacié CPR segons EN 50575

Taula 17.- Caracteristiques HO7V-K

4.6. Calcul de la posada a terra

Per aquesta instal-lacié utilitzarem un metode de connexié de neutre TT. La posada a terra
s’establira amb l'objectiu de limitar la tensidé que, amb respecte del terra, poden presentar en
un moment donat les masses metal-liques, assegurant un bon funcionament de les
proteccions i eliminant o disminuint possibles riscos que suposa una averia dels materials
electrics. Segons la ITC-BT-18 el parametre més important es la resistencia en Ohms de la
posada a terra. El valor de la resisténcia ha de ser tal que qualsevol massa no pugui donar

lloc a tensions de contacte superiors a 50 V.

Tindrem en compte que el terreny on esta situada la gossera es calcaria i correspon a una
resistivitat de 200 Qm.

Utilitzarem electrodes amb forma geometrica de pica vertical de FeCu amb diametre

normalitzat de 14,6 i 2 m de longitud.
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La resistencia de posada a terra obtinguda mitjangant la instal-lacié de piques verticals la

trobem mitjangant la segient equacio:

=100 Q (Eq.16)

Si fixem una R; de posada a terra maxima de 15 Q usual en aquest tipus de instal-lacions

obtenim el nUmero de piques necessaries connectades en paral-lel mitjancant la seguent

equacio:

L Eq.17
R_T_ R (Eq.17)
= 100—667 (Eq.18)
=35 7> e

Com que es necessari un numero exacte de piques, obtindrem una posada a terra amb 7

piques de 2 m de longitud.

Per ultim comprovarem que en cap cas es sobrepassa la tensio de contacte admissible amb

la seglient equacio:

U2R,*,= 15*0,03=0,45V (Eq.19)

El valor de U es molt més petit que la tensi6 de contacte de 50 V, per tant el

dimensionament de la posada a terra és correcte.
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5. INSTAL-LACIO DOMOTICA

Mitjangant la instal-lacié6 domotica sota I'estandard KNX es buscara una major eficiencia en
les instal-lacions de la gossera. S'utilitzara la topologia del parell trenat TP1, el qual envia

dades a una velocitat de 9.600 bits/segon.

El parell de fils trenat Twisted Pair, és el mitja de comunicacié més usat en instal-lacions
KNX. Tots els participants estan connectats entre si mitjangant el bus. El cable té un cost

baix, i la seva instal-laci6 és senzilla.

5.1. Requeriments basics de la instal-lacio

La seguent instal-laci6 domotica haura de complir els seglients requisits:

II-luminacié: Possibilitat d’apagar totes les lluminaries abans de sortir per la porta principal
de la gossera incorporant un polsador a la recepcié que permeti assegurar que no queda res
ences abans de marxar, incorporacié de sensors de preséncia que engeguin la il-luminacio
als banys i els passadissos evitant aixi un consum innecessari en aquestes estances i
il-luminacié de la zona exterior, mitjancant un interruptor crepuscular amb una sonda de
lluminositat associada, que permeti 'encesa automatica depenent de la llum que hi hagi a
I'exterior. Regulacié de les lluminaries situades a sobre de les gabies de la sala de

recuperacio i la sala d’aillament per donar confort als animals que es troben en elles.

Persianes: Motoritzacid de totes les persianes mitjancant polsadors, aquests enviaran la
senyal de pujar o baixar a un actuador de persianes que posara en funcionament el motor
perqué aquesta es mogui. Incorporacié d’'un polsador a I'entrada principal situat a la recepcié
de la gossera per poder baixar totes les persianes a la vegada a la sortida de la jornada

laboral.

Alarma: Sistema d’alarma de seguretat contra intrusions mitjangant detectors magnétics a
portes i finestres, detectors de trencament de vidre als dos finestrals de la recepcio i la
perruqueria, polsadors d’alarma a totes les sortides d’emergéncia i detectors de fum. Tots

aguests aparells faran sonar una sirena acustica d’alarma en el cas d’intrusio o foc.
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Les linies d’enllumenat associades a la instal-laci6 domaotica son les segients:

Ne Nom P (W)

L1 Recepcio 1 | 90,0

L2 Recepcio 2 | 90,0

L3 Recepcio 3 | 90,0

L4 Perruqueria 1l | 90,0

L5 Perruqueria 2 | 90,0 R

L6 Veterinari1 | 90,0 | Area
L7 Veterinari2 | 90,0 geifié

L8 | Sala d'aillament 1 90,0

L9 | Saladaillament2 | 90,0
L10 Saladescans | 60,0
L11 | Sala recuperacio 1 | 60,0
L12 | Sala recuperaci6 2 | 60,0
L13 Magatzem | 90,0
L14 | Areadanimals 1| 90,0
L15 | Areadanimals2 | 90,0 Area
L16 | Areadanimals 3 | 90,0 | d'animals
L17 | Area d’animals 4 | 120,0
L18 | Area d’animals 5 | 120,0

L19 Passadis1 | 60,0

L20 Passadis 2 | 30,0 R

L21 Passadis 3 | 30,0 A(;(;a
L22 Banys home | 30,0 gesti6
L23 Banys dona | 30,0

L24 | Banys minusvalids | 30,0

L25 Pati exterior | 294,0 Zona
L26 Parquing | 279,5 | exterior

Taula 18.- Linies d’enllumenat

5.2. Sistema KNX

La instal-laci6 estara composta per una area principal que sera la gossera que estara
representada fisicament per una font d’alimentacié de 640 mA. Només hi haura una linia
amb un maxim de 64 components per tant no sera necessari posar un acoblador de linia en

la instal-lacio.
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A la seguent taula apareixen tots els components de bus que estaran connectats a la linia

principal:

Zona

Component bus

Quantitat

Area d’animals

Actuador ON/OFF 8 canals

1

Actuador persianes 4 canals

Polsador il-luminacié

Polsador persianes

Modul entrades

Detector fum

Area de gestié

Actuador ON/OFF 8 canals

Actuador persianes 4 canals

Actuador regulacié 4 canals

Polsador il-luminacié

Polsador persianes

Sensor presencia

Modul entrades

AlO|DD|O|IRP|I PN WOWINI &M DN

Detector fum

[N
o

Zona exterior

Actuador ON/OFF 2 canals

[

Interruptor crepuscular

[

Taula 19.- Components bus

La velocitat de transmissié ascendeix a 9.600 Bit/s i la informacié es transmet en Bytes de

forma serial usant el procediment de transmissié de dades asincrona. Una caracteristica

important de la transmissié KNX TP és l'acoblament simeétric dels senyals al bus, és a dir, no

hi ha un punt de referencia fix del bus cap a terra. Aixd0 es denomina una transmissié

simetrica lliure de terra.

L'intercanvi d'informacié es realitza mitjancant els anomenats telegrames KNX TP, aquests

es componen de 4 camps com podem veure a la seglUent figura:

Telegrama KMX TP

Campa Campo Campo Campo de
de control [ de direccidn de datos comprobaciin
| Byte 5 Byre

D | a 16 Byves | Byte

Figura 5.- Estructura telegrama KNX TP
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En el camp de control es defineix la prioritat del telegrama, aixi com si s'ha repetit el

telegrama o no, en cas que el receptor no respongui.

En el camp d'adreca es defineix I'adreca fisica de I'emissor aixi com I'adreca del destinatari

(adreca fisica o adreca de grup).

El camp de dades conté les dades utils propiament dit i pot tenir una longitud de fins a 16
Bytes.

El camp de comprovacié serveix per verificar la paritat

5.3. Descripci6 dels components de bus

Son els elements que reben i envien les ordres que s’han d’executar. En la instal-lacié de la
gossera comptarem amb actuadors binaris, sén relés que al rebre senyal s’obren o es
tanquen per complir 'ordre programada i estaran ubicats a dintre del quadre eléctric situat al

magatzem.

També trobem polsadors per les persianes i la il-luminacié a totes les estances i sensors de
preséncia als banys i els passadissos. Per la il-luminacié exterior comptem amb un

interruptor crepuscular dotat amb una sonda de lluminositat.

Per el sistema d’alarma seran necessaris moduls d’entrada per connectar els component
d’alarma que no es poden controlar mitjancant KNX ells sols com ara els polsadors d’alarma,

els detectors magnetics i els detectors de trencament de vidre.

A continuacio es detallaran totes els components de bus.

5.3.1. Font d’alimentacio

En el cas de KNX TP la font d’alimentacié proporciona el cable bus a tots els participants i

per tant, I'alimentacié de tensi6 necessaria i les dades.
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La tensié nominal del sistema bus és de 24 V. Les fonts d'alimentacio injecten al bus una
tensio de 30 V. Els participants funcionen correctament amb una tensié entre 21 Vi 30 V, és
a dir, hi ha un marge de tolerancia de 9 V per absorbir possibles caigudes de tensio en el

cable a causa de resistencies en els punts de connexio.

En els participants ha de separar-se, com a primer pas, la tensié continua per a l'alimentacié
de la tensio alterna amb la informacié. Un condensador produeix la tensié continua per a

['alimentacié i un transformador desacobla la tensié alterna amb la informacié.

S’ha escollit una font d’alimentacié de 640 mA ja que s’ha tingut en compte el corrent maxim
de tots els elements connectats al bus. S’ha escollit el model MTN684064 en gris clar de

Schneider.

Figura 6.- Font d’alimentacio MTN684064

A continuacié es mostra la taula amb tots els corrents maxims per verificar la correcta

eleccio d’aquesta font d’alimentacio:

Zona Component bus Quantitat | Consum (mA) | Consum total (mA)
Area Actuador ON/OFF 8 canals 1 20,50 20,50
d'animals | Actuador persianes 4 canals 1 12,50 12,50
Actuador ON/OFF 8 canals 2 20,50 41,00

Area de Actuador regulacio 4 canals 1 18,50 18,50
gestio Actuador persianes 4 canals 1 12,50 12,50
Sensor moviment 6 9,00 54,00

Zona Actuador ON/OFF 2 canals 1 12,50 12,50
exterior Interruptor crepuscular 1 30,00 30,00
Total 201,50

Taula 20.- Consum components bus
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5.3.2. Interficie USB

S’encarrega de transferir la programacié dissenyada en el programari ETS5, que es troba en

I'ordinador central, als components connectats al bus KNX.

S’ha escollit el model MTN681829 en gris clar de Schneider.

Figura 7.- Interficie USB MTN681829

5.3.3. Actuador binaris

Son els dispositius encarregats d’actuar sobre un parametre fisic. Aquests dispositius es
troben al quadre eléctric i sén els que reben l'ordre del controlador i fan que es realitzi

'accio.

En el cas de la instal-laci6 domotica de la gossera trobem models d’actuadors binaris
interruptors de 8, 4 i 2 canals, tots sén de Schneider i sén el MTN649208, MTN 649204 i
MTNG649202 respectivament.

666 (6500
Figura 8.- Actuador interruptor 8 canals MTN649208
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weeE [sEEe

Figura 9.- Actuador interruptor 4 canals MTN649204

Figura 10.- Actuador interruptor 2 canals MTN649202

En les seguents taules es mostren els actuadors interruptors de l'area de gestio, I'area
d’animals i la zona exterior, els quals encenen o apaguen les llums que s’hi troben
connectades i ofereixen la possibilitat d’apagar-les totes juntes gracies a la creacié d’'una
escena tot off present en aquests actuadors.

En l'area de gesti6 i I'area d’animals tindrem actuadors de 8 canals i a la zona exterior
comptarem amb un actuador de 2 canals.

En el cas de la zona exterior la funcié d’encendre i apagar les lluminaries es fara mitjangant

un interruptor crepuscular.
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Component | Canals Zona Linia

Canal 1 Recepcio L1

Canal 2 Recepcio L2

Canal 3 Recepcio L3

Actuador binari | canal 4 Perruqueria L4
8 canals

Canal 5 Perruqueria L5

Canal 6 Veterinari L6

Canal 7 Veterinari L7

Canal 8 Sirena | L42

Canal 1 Sala descans L10

Canal 2 | Sala recuperacio L11

Canal 3 | Sala recuperacio L12

Actuador binari | canal 4 Passadis 1 | L19
canals

Canal 5 Passadis1 | L20

Canal 6 Passadis1 | L21

Canal 7 Bany home | L22

Canal 8 Bany dona | L23

Taula 21.- Actuadors interruptors Area gestio

Component Canals Zona Linia

Canals 1 Magatzem | L13

Canal 2 | Area d’animals | L14

Canal 3 | Area d’animals | L15

Actuador binari | Canal 4 | Area d'animals | L16
8 canals -

Canal 5 | Area d’animals | L17

Canal 6 | Area d’animals | L18

Canal 7 - -

Canal 8 - -

Taula 22.- Actuadors interruptors Area animals

Component | Canals Zona Linia
Actuador binari | Canal 1 | Pati exterior | L25
2 canals Canal 2 Parquing | L26

Taula 23.- Actuadors interruptors Zona exterior

44



Instal-lacions d’'una gossera Memoria

5.3.4. Actuador persiana

La automatitzacié de les persianes es fara mitjancant la utilitzacié de polsadors que enviaran
la senyal de pujar o baixar a I'actuador de persianes. Tindrem dos actuadors de persianes,

un per 'area de gestio i un per I'area d’animals.

El model escollit es el MTN649804 de Schneider, el podem veure a la seguent figura:

‘sece|sree
- A

Figura 11.- Actuador de persianes de 4 canals MTN649804

Aquests dos actuadors de persianes tindran associada una escena que estara controlada
des de un dels botons del polsador situat a I'entrada de la gossera encarregat també de les
llums de la recepci6é, de manera que es podran baixar totes les persianes motoritzades de la

gossera des d’un mateix punt al acabar la jornada laboral.

A les seglients taules es pot veure quines persianes controla cadascun del actuadors:

Component Canals Zona Linia

Canal 1 Persiana 1 - Recepcié | L29

Actuador persianes | canal 2 Persiana 2 - Sala descans | L29
4 canals :

Canal 3 Persiana 3 - Sala descans L29

Canal 4 | Persiana 4 — Sala recuperacio L29

Taula 24.- Actuadors de persianes Area gesti6
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Component Canals Zona Linia

Canal 1 Persiana 5 - Magatzem L30

Actuador persianes | canal 2 | Persiana 6 — Area animals | L30
4 canals

Canal 3 | Persiana 7 — Area animals L30

Canal 4 | Persiana 8 — Area animals L30

Taula 25.- Actuadors de persianes Area animals

5.3.5. Actuador regulaci6

L’actuador de regulacié té la capacitat de regular i utilitzar diferents carregues per a cada
canal, detecta automaticament el tipus de carrega connectada per a cada canal i s'ajusta als

requisits especials dels diodes LED.

Quan es connecta de nou a la tensié d'alimentacid, el canal en qlestié roman desconnectat.
No obstant aix0, mitjancant ETS5 també disposa d'un ajust que permet restablir I'Gltim nivell

de lluminositat.

Aquest actuador de regulacié es fara servir per regular les lluminaries de les linies L8, L9 i
L12. Aquestes pertanyen a la sala de recuperacio i la sala d’aillament i son les linies que
contenen les lluminaries que es troben a sobre de les gabies dels animals en procés de

recuperacio.

El model escollit es el MTN6710-0004 de Schneider, el podem veure a la seglent figura:

N L LN

POSUe laouns tacaed Reoawm
oA M =E e

Figura 12.- Actuador de regulador de 4 canals MTN6710-0004
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5.3.6. Sensor de preseéencia

Una manera senzilla i practica d’estalviar consum d'il-luminacié en estances com banys i
passadissos, es l'automatitzacié de la il-luminacié a través de sensors de preséncia,
connectats als actuadors corresponents faran que les estances s’il-luminin automaticament

guan es detecti presencia a través d'’infrarojos.

Aquests sensors s’han configurat de manera que tinguin una sensibilitat alta en tots els
sectors del 100%. S’ha escollit el model MTN630919 de Schneider d’alumini:

&«

Figura 13.- Sensor de preséncia MTN630919

5.3.7. Interruptor crepuscular

El funcionament de linterruptor crepuscular es basa en un sensor de lluminositat que
mesura la intensitat de la llum dins d'un espai de temps determinat. Si aquesta és inferior al
valor limit ajustat, per exemple al capvespre, s'encén la il-luminacié automaticament. Si la

lluminositat de I'exterior augmenta, per exemple a l'alba, es torna a apagar la il-luminacio.

Perqué l'encés i l'apagat no es produeixin amb breus variacions de la lluminositat, es
disposa d'un retard de dispar i commutacio ajustats a 30 s. S’ha configurat perqué tingui un

10% d’histéresis ja que es el minim permés en aquest model.

El model escollit TXA025 de Hager compta amb dos rangs de mesurament de la lluminositat:
de 2 a 200 lux i de 200 a 20.000 lux. Els valors limit s'ajusten independentment mitjancant

un regulador giratori.
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Aquest interruptor crepuscular ens permetra controlar els circuits d'il-luminacié exterior
d'acord amb la llum ambiental. Aquesta mesura de la llum ambiental es fara a través de la

cel-la EEOO3 la qual transmetra el comando de control quan s’arribi al nivell preestablert.

En el nostre cas el tindrem configurat perqué quan la cel-la de lluminositat capti 10.000 lux,
que correspondria a un exterior amb ombra, apagui totes les llums del parquing i el pati

exterior i quan la sonda capti 200 lux faci encendre totes les llums exteriors.

Conmutador

Auto/Manu/Test (1

Testigos de seleccion

de calibee (2) (3

Pulsador y LED de _—"
direccionamiento fisico

Figura 14.- Connexi6 TXA025

Per configurar l'interruptor crepuscular primerament col-locarem el commutador en posicio 1
de Test i seleccionarem el calibre que en el nostre cas sera de 200 a 20000 lux mitjancant el

polsador 6. Un cop fem aquest pas els testimonis de calibre 2 i 3 s’encendran.

Un cop l'aparell esta calibrat col-locarem el commutador en posicié manual, i seguidament
en el moment oportu de la jornada, col-locarem el commutador en posicié de test i girarem el
potenciometre d’ajust 4 fins el llindar de commutacio, on s’encendra el testimoni 5 de
senyalitzacié de sobrepas del llindar. Després ja podrem deixar el commutador en posicio

auto per un funcionament normal de I'aparell.

La cel-la que s’ha escollit per mesurar la llum ambiental exterior es la EE003, anira muntada
a la paret de la facana exterior de la gossera, a una distancia no superior de 100 m des de
l'interruptor TXA025.
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5.3.8. Polsador

Els polsadors interruptors i els polsadors per engegar el motor de les persianes seran el
mateix model amb les mateixes caracteristiques pero en colors diferents per diferenciar la
seva funcié. Els polsadors tindran la botonera adient al disseny eficient de la instal-lacié en

cada cas.

A totes les estances hi hauran els seus polsadors corresponents i a I'entrada de la gossera,
a la recepcio, es trobara el polsador amb la funcié d’escena tot off que apagara totes les
llums i baixara totes les persianes. El model escollit de polsador es el MTN6275XX en color

antracita per les persianes i en color blanc per la il-luminacio.

Figura 15.- Posador MTN6275XX

5.3.9. Modul d’entrades

Consisteix en un modul d’entrades de que permet connectar aparells com els detectors
magneétics, els detectors de trencament de vidres o els polsadors d’alarma al bus. S’ha

escollit el model TXB304 de 4 entrades de Hager:

i

i
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5.3.10. Detector de fum

El detector de fum compta amb un sistema de sensor d'avaluacié automatica per a alarmes
d'incendi primerenques i precises. Les alarmes s'emetran com un senyal acustic local i un

telegrama de bus. Les comportes logiques permeten un enllag entre dades i estats.

S’ha escollit el model 70405 de Elsner Elektro:

Figura 17.- Detector fum 70405 Elsner Elektro

5.4. Programacié amb ETS5

Per programar la instal-lacié domotica i configurar tots els dispositius s'utilitzara el software
ETSS.

5.4.1. Adreca fisica

A cada dispositiu en un sistema KNX se li assigna una adreca unica i inconfusible, I'adreca
fisica. Aquesta adreca consta de tres xifres separades per punts i és assignada en funcié de
la seva ubicacio dins de la topologia del bus: la primera xifra indica el nimero de l'area, la
segona xifra indica el nUmero de la linia i la tercera xifra indica un nimero correlatiu dins de

la linia.

L'adreca fisica serveix per identificar cada dispositiu de forma inequivoca i a més per poder

programar-los.
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5.4.2. Adreca de grup

Les adreces de grup serveixen per fer que els objectes de grup formin part de les funcions

de l'edifici.

Per ser operativa, una adreca de grup ha d'estar associada amb almenys dos objectes de

grup, un per enviar telegrames al bus i l'altre per rebre del bus.

Una adreca de grup té una longitud de dades de 16 bits. En un telegrama, una adreca de
grup es divideix en dos octets, és a dir, I'adreca alta i I'adreca baixa. L'adreca alta sempre

s'envia primer.

La comunicacié entre els dispositius en una instal-lacié6 es duu a terme per mitja de les
adreces de grup. Quan l'adreca de grup es crea amb ETS5, pot seleccionar-se una
estructura de 2 nivells (grup principal/subgrup) o de 3 nivells (grup principal/grup
intermedi/subgrup).

L'adreca de grup 0/0/0 es reserva per a la transmissié de missatges de multi difusié (dirigit a
tots els dispositius del bus disponibles).

Cada adrecga de grup pot assignar-se als dispositius del bus segons sigui necessari, sense

necessitat de tenir en compte on esta situat el dispositiu en la instal-lacié KNX.

Els actuadors poden escoltar a diverses adreces de grup. No obstant aix0, els sensors

poden enviar només una adreca de grup per telegrama.

Les adreces de grup s'assignen als objectes de comunicacio dels sensors i actuadors

corresponents.

En la seglient taula es poden veure tots els grups principals, aixi com els grups intermedis

que contenen i els subgrups de les escenes.

En blau tenim els grups principals, en verd els grups intermedis i en vermell els subgrups.
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Direccian Nembre Langitud Central Pasar & fravés
Descripeién del Acoplador

de Linea
COmMenianas
EB o Escena Mo
EE o General Mo
E& on Il-luminacit i persianes Mo
B8 onn TOT OFF 1 byte Mo Mo
B onp2 TOT OM EXTERIOR 1 byte Mo Mo
B8 ons TOT OFF EXTERIOR 1 byte Mo Mo
B8 onya TOT BAIXA 1 byte Mo No
Taula 26.- Adreces de grup escena
Direccidn Hombre Longituid Central Pagar & travds
Descripcidn del Acoplador
de Linea
Comeniannos
E& Il-luminacid MNo
E& 10 General Mo
g2 1 Control ONJOFF 1 bit Mo
B 11 L1 Recepcid 1 bit No Mo
B8 112 L2 Recepcit 1 bit Mo Mo
E& 113 L3 Recepcid 1 bit No Mo
B8 17104 L4 Perrugueria 1 bit No Mo
B8 15 L5 Perrugueria 1 bit Mo Mo
B8 1178 L6 Veterinari 1 bit No Mo
E 157 LT Veterinan 1 bit Mo Mo
ER 111/8 LB Sala d"aillament 1 bit No Mo
B8 ifipa 19 Sala d aillament 1 bit Mo Mo
B 1110 L10 Sala descans 1 bit Mo Mo
B 11111 L11 Sala recuperacit 1 bit No Mo
E8 1112 L12 Sala recuperacié 1 bt Mo Mo
- IETRIZE] L13 Magatzern 1 bit No Mo
B8 1114 L14 Area d"animals 1 bit Mo Mo
ER 15 L15 Area dranimals 1 bat Mo Mo
B8 1116 L16 Area d'animals 1 bt Mo Mo
B w7 L17 hrea dranimals 1 bit No Mo
ER 118 L18 Area d"animals 1 bat No Mo
E8 111719 L19 Passadis 1 1 bit Mo Mo
B8 11720 L20 Passadis 2 1 bit No Mo
BE 121 L1 Passadis 3 1 bit No Mo
B8 2z L22 Banys home 1 bit No Mo
BE 1123 L23 Banys dona 1 bit No Mo
B8 24 124 Bany minusvalids 1 bit No Mo
B8 1125 L25 Pati exterior 1 bit Mo Mo
B8 11126 L26 Parquing 1 bit Mo Mo
BE 12 Control requlacid 4 bits Mo
B 12n LB Sala d"alament 4 bit No Mo
B8 122 L9 Sala daillament 4 bt Mo Mo
B8 1213 L12 Sala recuperacit 4 bit No Mo

Taula 27.- Adreces de grup il-luminacio
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Seguidament podem veure els grups de persianes i per ultim els de I'alarma:

Direccidn Nombre Langitud Central Pasar & trais
Descripcién del Acoplador
de Linea
Comeniannos
ER 2 Persianes Mo
BER 20 General Mo
21 Puja/Baixa Mo
B 2nn Parsianal-Recepcid 1 bit Mo Mo
B 2ns2 PersianaZ-5Sala descans 1 bit Mo Mo
Bd 213 Persianai-Sala descans 1 bit Mo Mo
BR znra4 Persianad-Sala recuperacio 1 bit Mo Mo
B8 25145 PersianaS-Magatzem 1 bit Mo Mo
B8 2ri/8 Persianab-Area d'animals 1 bit Mo Mo
B8 2n7 Persiana7-Area d'animals 1 bit Mo Mo
21/8 PersianaB-Area d'anirmals 1 kit Mo Mo
ER 22 StopfArrencada Mo
B3 22N Parsianal-Recepcia 1 bit Mo Mo
B8 2r2r2 PersianaZ-5ala descans 1 bit Mo Mo
B 2253 Persiana3-Sala descans 1 bit Mo Mo
B8 2204 Persianad -Sala recuperacid 1 bit Mo Mo
B8 2725 Persiana5-Magatoem 1 bit Mo Mo
B3 226 Persianaf-Area d'animals 1 bit Mo Mo
B8 22 Persiana7 -Area d'animals 1 bit Mo Mo

27278 Persianal-Area d'animals 1 bit Mo Mo

Taula 28.- Adreces de grup persianes

Direccidn Nombre Longitud Central Pacar & travég
Diescripeidn del Acoplador
de Linea
Comentanos
EB 3 Alarma Mo
E8 30 General Mo
N Intrusid-fum Mo
nn Sirena gwitch Mo Mo

Taula 29.- Adreces de grup alarma

5.4.3. Distribuci6 edifici

La gossera es l'edifici principal i les seves estances s’han diferenciat com a area d’animals,
area de gestid i zona exterior. Es pot veure a la seglent figura extreta del ETS5:
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Edificios -
= Carpetas Dindmicas

4 B9 Gossera

» PN Area d'animals

[ Area de gestio
w Zana exterior
2% Funciones

Figura 18.- Distribuci6 edifici

A continuacié es poden veure els components de cada estanca, la funcié dels diferents
components es determina amb la seva programacié, que es pot modificar i adaptar en

gqualsevol moment.

Les estances programades seran: area de gestid, area d’animals i zona exterior i dintre de
cadascuna d’elles es trobaran tots els components de bus associats a elles i degudament

enllacats i configurats.

Les seguents taules fan referencia a linventari de components de cadascuna de les

estances:
Edificios ~ A B
4 Afiadir Dispositivos | * 3 Borrar W Programar * @) Info = Restablecer Desprogramar *
Edificios v Direccit Estancia Descripcion Programa de Aplicacion Dir Prg Par Grp Cfg Fabricante Nuamero de Produt
IS Carpetas Dinamicas 411135  Area animals ConmEnlFtiempo Amb Blog Prio Inic. 4820/11 = = = = = Schneider Electric Industries SAS MTN649208 Actuadc
4 By Gossera EW 136 Area animals PersToldo.Segu Posic Manual 5700411 = = = = = Schneider Electric Industries SAS MTNG649804 Actuadc
E'\ 137 hrea animals Universal 181511 = = = = = Schneider Electric Industries SAS MTNG275xx Pulsado
> = e 01138 Area animais Unbversaligsail = = = = = Schneider Electric Indusiries SAS MTNG275x¢ Pulsado
A Area gestio 411139 Area animals Universal 181511 = = = = = Schneider Electric Industries SAS MTNB275xx Pulsado
[,,] Zona exterior EW 140  Area animals Universal 181511 = = = = = Schneider Electric Industries SAS MTNB275xx Pulsado
R Funciones L1141 Area animals Universal 1875411 = = = = = Schneider Electric Industries SAS MTNG175xx Pulsado
'EW 142 Area animals Universal 181311 = = = = = Schneider Electric Industries SAS MTNB275xx Pulsado
'EW 143 Area animals TL3046v10 = = = = = Hager Electro TXB304 4 entrac
EW 144 Area animals Tw3046Vi0 = = = = = Hager Electro TXB304 4 entrac
E'\ 145 hArea animals KNX salva Basic = = = = = Elsner Elektronik GmbH 70405 KNX Sal
'EW 146  Area animals KNX SalvaBasic 0 0000= = = = = Elsner Elektronik GmbH 70405 KNX Sal
'EW 147 Area animals KNX Salva Basice 0= = = = = Elsner Elektronik GmbH 70405 KNX Sal

Figura 19.- Components Area d’animals
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ios ~ A x
= Afiadir Dispositivos | * 3 Borrar ,{' Programar * ) Info ~ Restablecer Desprogramar ~ P
{ Edificios v Direccic Estancia Descripcién Programa de Aplicacién Dir Prg Par Grp Cfg  Fabricante Nimero de Pro
= Carpetas Dinamicas E 111 Area gestio Conm.EnlFtiempo.Amb Blog.Prio.Inic. 4820/11 = = = = = Schneider Electric Industries SAS MTN649208 Actu: ™
5 Gossera E 112 Area gestid Conm.Enl Ftiempo Amb Blog Prio Inic. 4820/11 = = = = = Schneider Electric Industries SAS MTN649208 Actu:
’.lA] A | E 113 Area gestio Conm.Enl Fiempo Amb Blog Prio.Inic. 4820/11 = = = = = Schneider Electric Industries SAS MTN649204 Actu:
rea animals .
- 4114 Area gestid Pers.Toldo.Segu.Posic. Manual 5700/1.1 = = = = = Schneider Electric Industries SAS MTN6E49804 Actu:
EH.S Area gestio Universal 1815/1.1 = = = = = Schneider Electric Industries SAS MTN6275xx Pulsa
rm] Zona exterior EH,E Area gestio Universal 1815/1.1 = = = = = Schneider Electric Industries SAS MTN6275xx Pulsa
* Funciones EHJ Area gestio Universal 1815/1.1 = = = = = Schneider Electric Industries SAS MTN6275xx Pulsa
E‘H,S Area gestio Universal 1815/1.1 - = = = = Schneider Electric Industries SAS MTN6275xx Pulsa
]9 Area gesti6 Universal 1815/1.1 = = = = = Schneider Electric Industries SAS MTN62763xx Pulsa
E’H,TO Area gestio Universal 1815/1.1 = = = = = Schneider Electric Industries SAS MTN6275xx Pulsz
EH,T\ Area gestio Universal 1815/1.1 = = = = = Schneider Electric Industries SAS MTN6275xx Pulsa
EW.‘HZ Area gestio Universal 1815/1.1 = = = = = Schneider Electric Industries SAS MTN6276xx Pulsa
EH,B Area gestio Universal 1815/1.1 = = = = = Schneider Electric Industries SAS MTN6275xx Pulsa
41114 Area gestio Universal 1815/1.1 = = = = = Schneider Electric Industries SAS MTN62763xx Pulsa
J11195  Area gestio Presencia/vigil /regul. luzfinfrarrojos 1335/10 = = = = = Schneider Electric Industries SAS MTN620%x KNX
EHJS Area gestio Presencia/vigil /requl. luz/infrarrojos 1335/10 = = = = = Schneider Electric Industries SAS MTN630%0x KNX
EH.T/ Area gestio Presencia/vigil./regul. luz/infrarrojos 1335/1.0 = = = = = Schneider Electric Industries SAS MTNG309xx KNX
EHJS Area gestio Presencia/vigil /requl. luz/infrarrojos 1335/1.0 = = = = = Schneider Electric Industries SAS MTNB309xx KNX
L1118 Area gestio Presencia/vigil /regul. luz/infrarrojos 133510 = = = = = Schneider Electric Industries SAS MTN6309xx KNX
§11720  Area gestio Presencia/vigil /regul. luzfinfrarrojos 133510 = = = = = Schneider Electric Industries SAS MTNB20%x KNX
E 1121 Area gestio KNX Salva Basic = = = = = Elsner Elektronik GmbH 70405 KNX
E 1122 Area gestio KNX Salva Basic = = = = = Elsner Elektronik GmbH 70405 KNX
E 1123 Area gestio KNX Salva Basic = = = = = ElsnerElektronik GmbH 70405 KNX
E 1124  Area gestid KNX Salva Basic = = = = = ElsnerElektronik GmbH 70405 KNX
E 1125 Area gestio KNX Salva Basic = = = = = ElsnerElektronik GmbH 70405 KNX
E 1126  Area gestio KNX Salva Basic = = = = = Elsner Elektronik GmbH 70405 KNX
E 1127 Area gestio KNX Salva Basic = = = = = ElsnerElektronik GmbH 70405 KNX
E 1128  Area gestio KNX Salva Basic = = = = = ElsnerElektronik GmbH 70405 KNX
E 1129  Area gestid KNX Salva Basic = = = = = ElsnerElektronik GmbH 70405 KNX
§11130  Area gestio KNX Salva Basic - - = = - Elsner Elektronik GmbH 70405 KNX o
401131 Area gestio TL304B V1.0 = = = = = Hager Electro TXB304 4ent
'E 1132 Area gestio TL304B V1.0 = = = = = Hager Electro TXB304 4ent
E 1133 Area gestio TL304B V1.0 = = = = = Hager Electro TXB304 4ent
L1134 Area gestio TL304B V1.0 - - = = = Hager€Electro TXB304  dent,,
Figura 20.- Components Area de gestid
Edificios ~ ~ £
= Afadir Dispos + X Borrar ¥ Programar * ) Info = Restablecer Desprogramar = &
T cdificios - Direccit Estancia Descripeion Programa de Aplicacian Dir Prg Par Grp Cfg  Fabricante Nimero de Produ
5 Carpetas Dindmicas ﬂ 148 Zona exterior Conm Enl Ftiempo.Amb Blog PricInic. 4820111 = = = = = Schneider Electric Industries SAS MTNG49202 Actuade
4 [y Gossera 401149 Zona exterior TLOZ25A V20 = = = = = HagerElectro TX025 G-chanr,

T4 Area animals
r.,;l.fuua gestid

3 Funciones
Figura 21.- Components Zona exterior
Les adreces de grup s'empren per definir funcions especifiques del sistema, i s6n les que

determinen les associacions de dispositius en funcionament i la comunicacié entre els seus

objectes d'aplicacio.

Les adreces de grup assignen la correspondéncia entre elements d'entrada al sistema
(sensors) i elements de sortida (actuadors).Per saber com es relacionen les adreces de grup

es mostren les seglents taules que es divideixen en il-luminacid, persianes i alarma:
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Component Adreca fisica | Canal Funcio Adreca de grup Zona
1 Commutar 1/1/1 L1
2 Commutar 1/1/2 L2
3 Commutar 1/1/3 L3
4 Commutar 1/1/4 L4
Actuador interruptor 111 5 Commutar 115 L5
8 canals
6 Commutar 1/1/6 L6
7 Commutar 1/1/7 L7
8 Alarma 3/1/1 Sirena
E TOT OFF 0/1/1 | Gossera
1 Commutar 1/1/10 L10
2 Commutar 1/1/11 L11
3 Commutar 1/1/19 L19
4 Commutar 1/1/20 L20
Actuador interruptor
8 canals 1.1.2 5 Commutar 1/1/21 L21
6 Commutar 1/1/22 L22
7 Commutar 1/1/23 L23
8 Commutar 1/1/24 L24
E TOT OFF 0/1/1 | Gossera
1 Commutar 1/1/13 L13
2 Commutar 1/1/14 L14
3 Commutar 1/1/15 L15
Actuador interruptor 1135| 4 Commutar 1/1/16 L16
8 canals
5 Commutar 1/1/17 L17
6 Commutar 1/1/18 L18
E TOT OFF 0/1/1 | Gossera
1 Escena 1/1/25 L25
Actuador interruptor 1.1.48 2 Escena 1/1/26 L26
2 canals TOT ON EXT 0/1/2 L25
E
TOT OFF EXT 0/1/3 L26
1 Commutar 1/1/8
L8
1 Regulacié 1/2/1
2 Commutar 1/1/9
‘2 L9
Actuador regulacio 1150 | 2 Regulacio 17212
4 canals
3 Commutar 1/1/12
L12
3 Regulacié 1/2/3
E TOT OFF 0/1/1 | Gossera

Taula 30.- Part 1 relacions de grup Il-luminacio

56



Instal-lacions d’'una gossera Memoria

Component Adreca fisica | Canal Funcio Adreca de grup Zona
1 Commutar 1/1/1 L1
2 Commutar 1/1/2 L2
Polsador 1.19
3 Commutar 1/1/3 L3
4 Escena 0/1/1 | Gossera
1 Commutar 1/1/4 L4
Polsador 1.1.10
2 Commutar 1/1/5 L5
1 Commutar 1/1/6 L6
Polsador 11.11
2 Commutar 1/1/7 L7
1 Commutar 1/1/8
L8
1 Regulacio 1/2/1
Polsador 1.1.12
2 Commutar 1/1/9
L9
2 Regulacio 1/2/2
Polsador 1.1.13 1 Commutar 1/1/10 L10
1 Commutar 1/1/11 L11
Polsador 1.1.14 2 Commutar 1/1/12
L12
2 Regulacié 1/2/3
1 Commutar 1/1/14 L14
2 Commutar 1/1/15 L15
3 Commutar 1/1/16 L16
Polsador 1.141 4 Commutar 1/1/17 L17
5 Commutar 1/1/18 L18
6 Commutar 1/1/13 L13
7 Alarma OFF 3/1/1 Sirena
Polsador 1.1.42 1 Commutar 1/1/13 L13
Sensor presencia 1.1.15 1 Encendre 1/1/19 L19
Sensor presencia 1.1.16 1 Encendre 1/1/20 L20
Sensor presencia 1.1.17 1 Encendre 1/1/21 L21
Sensor presencia 1.1.18 1 Encendre 1/1/22 L22
Sensor presencia 1.1.19 1 Encendre 1/1/23 L23
Sensor presencia 1.1.20 1 Encendre 1/1/24 L24
TOT ON EXT 0/1/2 L25
Interruptor crepuscular 1.1.49 E L26
TOT OFF EXT 0/1/3

Taula 31.- Part 2 relacions de grup Il-luminacio

57



Instal-lacions d’'una gossera Memoria

Tots els actuadors tenen els parametres configurats de manera que tinguin permeses les

escenes.

1.1.35 Actuador binario REG-K/8x230/10 ¢/Acc.Manual > General

O’ Funcicnamiento bus y manual
General Medo de accionamiento manual

Accionamiento manual exclusivo

Configuracion canal . -
9 Desbloqueo accionamiento manual permitido v

Canal 1 Reposicion del accionamiento manual en

- 3 Q' blogueado permitido
funcion del tiempo

Canal 2 Escenas en general blogueado O permitido

Estado tension de red
Canal 3 ) " blogueado v
(aparatos con alimentacion de red)

Distancia minima entre mensajes de

Canal 4 -
estado ALI0IE

Canal 5 Funcién central en general O blogueado permitido

Canal 6

Figura 22.- Parametres actuadors

Els polsadors d’altre banda estan configurats amb la funcié de commutacié per oferir la

possibilitat d’apagar i encendre la llum amb |la mateixa tecla del polsador.

1.1.7 Pulsador de 1 elemento plus > Tecla 1

General Eleccién de la funcion Conmutacion 7
Numero de objeto Q uno dos
Info teclas
Control de LED de estado Del objeto de conectacion/ Valor A hd
Tecla1
Cbjeto A 1 Bit =
Tecla 2

Funcién de bloqueo

Maédulo escenas

Figura 23.- Parametres polsador

Els sensors escollits estan configurats amb la funcio d’infrarojos activa i amb una sensibilitat
alta a la presencia. Funcionen amb mode de funcionament esclau el que significa que els
detectors esclau notificaran al detector mestre les situacions de deteccid i no deteccio

(enviant respectivament un “1” o un “0” a través de I'objecte ).
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La deteccid de preséncia sera la sortida esclau, encara que en aquest cas I'inica forma de
passar de I'estat de deteccio al de no deteccio sera préviament recepcié de senyal de tret,
com per exemple el tancament d’'una porta, per la qual cosa també en els sensors hi haura
un disparador de deteccié de presencia. Quan es rebi aquest senyal de tret, es deixara
passar un temps d’espera de 1 minut, el compte del qual es reiniciara si es rep novament

tret.

Transcorregut aquest temps, l'esclau canviara a no deteccio. Una vegada en no deteccid, en

detectar-se moviment es canviara a deteccio.

1.1.20 KNX ARGUS presencia con regulador de luz + IR > Bloque 1 general

General Funcién de blogueo permitido 'O bloqueado

) ) Modo de funcionamiento Funcionamiento esclavo =
Blogue configuracion

Figura 24.- Parametres sensor presencia

A continuacié es pot veure com els parametres del interruptor crepuscular estan ajustats
perqué l'ences i I'apagat no es produeixin amb breus variacions de la lluminositat, es disposa
d'un retard de dispar i commutacié ajustats a 30 s. S’ha configurat perque tingui un 10%

d’histéresis ja que es el minim permeés en aquest model.

El valors limit s’han ajustat perqué per exemple al capvespre, s'encengui la il-luminacié
automaticament quan hi ha menys de 200 lux. Si la lluminositat de I'exterior augmenta per

sobre de 10.000 lux, per exemple a I'alba, es torna a apagar la il-luminacio.

1.1.21 6-channel twilight switch > Channel 2

Channels 1-6 Locking O’ Not used Active
Channel type Scene =
Channel 1 e
Scene number Scene 1 ~
Channel 2
Emission after initialization No emission 'O Emission
3
Channel 3 Threshold crossing direction ©' Under threshold Over threshold
Channel 4 Threshold setting 200 lux -

Figura 25.- Parametres interruptor crepuscular ON
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1.1.21 6-channel twilight switch > Channel 3

Channels 1-6 Locking Q Mot used Active

Channel type Scene v
Channel 1

Seene number Scemne 1 v
Channel 2

Emission after initialization Mo emission @ Emission
Channel 3 . . . =

Threshald crossing direction Under threshold @ Owver threshold
Channel 4 Threshold setting 10000 hux -

Figura 26.- Parametres interruptor crepuscular OFF

Les persianes seran enrotllables i portaran un motor que els permetra I'automatitzacio.
Estaran relacionades amb dos adreces de grup ja que una els permetra el moviment i de
pujar i baixar i l'altre |la parada i arrencada.

Seguidament tenim la taula amb la relaci6 de direccions de grup de les persianes.

Adreca L Adrega
Component fisica Canal Funcié de grup Zona
1 Moviment 2/1/1 Persiana 1
1 Parada 21211 Recepcio
2 Moviment 2/1/2 Persiana 2
2 Parada 21212 Sala descans
Actuador
persianes 114 3 Moviment 2/1/3 Persiana 3
4 canals 3 Parada 21213 Sala descans
4 Moviment 2/1/4 Persiana 4
4 Parada 2/2/4 Sala recuperaci6
E TOT BAIXA 0/1/4 Gossera
1 Moviment 2/1/5 Persiana 5
1 Parada 21215 Magatzem
2 Moviment 2/1/6 . Persiana 6
2 Parada 21216 Area d'animals
Actuador
persianes 1.1.36 3 Moviment 21117 Persiana 7
4 canals 3 Parada 2/2/7 Area d’animals
4 Moviment 2/1/8 ‘ Persiana 8
4 Parada 21218 Area d'animals
E TOT BAIXA 0/1/4 Gossera

Taula 32.- Part 1 relacions de grup persianes
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Component A%(ljr.ega Canal Funcio Adreca Zona
isica de grup

1 Parada 2/2/1

1 Puja 2/1/1 .
Polsador 115 J Persiana 1

2 Parada 2/2/1 Recepcio

2 Baixa 2/1/1

1 Parada 2/2/2

1 Puja 2/1/2 :
Polsador 1.1.6 I Persiana 2

2 Parada 21212 Sala descans

2 Baixa 2/1/2

1 Parada 21213

1 Puja 2/1/3 :
Polsador 1.1.7 J Persiana 3

2 Parada 2/2/3 Sala descans

2 Baixa 2/1/3

1 Parada 21214

1 Puja 2/1/4 :
Polsador 1.1.8 I PerSIana_A:

2 Parada 2/2/4 Sala recuperacio

2 Baixa 2/1/4

1 Parada 21215

1 Puja 2/1/5 ;
Polsador 1.1.37 J Persiana 5

2 Parada 2/2/5 Magatzem

2 Baixa 2/1/5

1 Parada 21216

1 Puja 2/1/6 :
Polsador 1.1.38 ) . Pe,rsw?ma 6

2 Parada 21216 Area d’animals

2 Baixa 2/1/6

1 Parada 21217

1 Puja 21117 :
Polsador 1.1.39 J _ Persiana 7

2 Parada 21217 Area d’animals

2 Baixa 2/1/7

1 Parada 2/12/8

1 Puja 2/1/8 ;
Polsador 1.1.40 ) _ Persiana 8

2 Parada 2/2/8 Area d’animals

2 Baixa 2/1/8

Taula 33.- Part 2 relacions de grup persianes
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Els actuadors de persianes s’han configurat com a persianes enrotllables, permeten I'opcié
d’escenes, i d’altre banda dins de cada canal, el qual esta lligat amb una adreca de grup que

fa referencia a una persiana.

Dintre dels parametres de I'actuador de cada persiana s’han configurat les dues escenes pel
motor, una per fer pujar la persiana al 100% i I'altre per fer-la baixar al 0%. A les seglents

imatges es pot veure la configuracié dels parametres de 'actuador de persianes:

1.1.4 Actuador de persiana REG-K/4x/10 con Acc.Manual > General

O Funcionamiento bus y manual
General Modo de accionamiento manual

Accionamiento manual exclusivo

Configuracion canal 5 b
g Desbloqueo accionamiento manual permitido 7

1: Persiana enrollable Reposicion del accionamiento manual en

? : O blogueado permitido
funcién del tiempo

1: Accionamienta Escenas en general blogueade O permitido
1: Escenas Extension para las escenas O blogueado permitido
Estado tensién de la red blogueado hd

2: Persiana enrollable

Distancia minima entre mensajes de

estado ALoms T

2: Accionamiento
Orden de prioridades funciones de nivel

1.Alarma;2.Alarma meteo;3.Bloqueo;4.Rango valic ¥
2: Escenas superior

Funcién alarma de mal tiempo en general @ bloqueada permitido
3: Persiana enrollable

Desplazamiento de referencia en general Q' bloqueado permitido
3: Accionamiento

Figura 27.- Parametres generals actuador persianes

1.1.4 Actuador de persiana REG-K/4x/10 con Acc.Manual > 1: Escenas

Sl Sobreescribir valores de escenas O bloqueado permitido
en el actuador en caso de descarga

Configuracion canal Escena 1 blogueado 'O permitido
Escena 1 numero de escena (0-63) 1 -
1: Persiana enrollable
Escena 1: Pos. altura en % 100 -
1: Accionamienta
Escena 2 bloqueado 'O permitido
I- Escenas Escena 2 numero de escena (0-63) 2 -
2: Persiana enrallable Escena 2: Pos. altura en % 0 -
. X Escena 3 O blogueado permitido
2: Accionamiento
Escena 4 QO bloqueado permitido
2: Escenas
Escena 5 O bloqueado permitido

3: Persiana enrollable

Figura 28.- Parametres escena persiana actuador persianes
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Els polsadors de les persianes estan configurats de manera que depenen de si la pulsacio
es llarga o curta la persiana puji 0 baixi del tot o es pari i després quan es torni a pressionar

el polsador continui el moviment.

1.1.5 Pulsador de 1 elemento plus > Tecla 1

General Eleccidn de la funcion Persiana e

Reconocimiento pulsacién larga N -

Infa teclas 100 ms * factor (4-250)
Tecla 1 Control de LED de estado accionando Enc. / soltando Apag. v
Direccién del movimiento Subir =

Tecla 2
Funcién de bloquea

Médulo escenas

Figura 29.- Parametres pujar polsador persiana

1.1.5 Pulsador de 1 elemento plus > Tecla 2

General Eleccién de la funcion Persiana =
Reconocimiento pulsacion larga 4 a

Info teclas 100 ms * factor (4-250)

Tedla 1 Control de LED de estado accionando Enc. / soltando Apag. v
Direccion del movimiento Bajar =

Tecla 2
Funcion de bloqueo

Modulo escenas

Figura 30.- Parametres baixar polsador persiana

El sistema d’alarma d’altre banda s’ha hagut de configurar mitjancant moduls de 4 entrades
on aniran connectats els detectors magnetics, els detectors de trencament de vidre i els

polsadors d’alarma ja que aquests component no poden acoblar-se directament al bus KNX.

La programacio dels moduls d’entrada es fara enllacant totes les entrades a la sortida 3/1/1
de la sirena, aquestes entrades estaran programades com a ON/OFF amb l'opcié ON activa
i hi haura un polsador amb adrega fisica 1.1.41 situat a I'area d’animals que estara
programat amb la funci6 ON/OFF amb l'opcié OFF activa i enllagat amb la sirena. D’aquesta

manera quan soni I'alarma acustica, aquesta es podra parar a través d’aquest polsador.

A continuacié podem veure la taula de relacions de grup del sistema d’alarma:
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Component | Adreca fisica | Canal Funcio Adregade grup | Zona
1 Detector magnétic ON
) 2 Detector magnétic ON .
Pastilla entrada 1131 — 3/1/1 | Sirena
3 Detector magnetic ON
4 Detector magnétic ON
1 Detector magnetic ON
) 2 Detector magnétic ON .
Pastilla entrada 1.1.32 — 3/1/1 | Sirena
3 Detector magnetic ON
4 Detector magnetic ON
1 Detector magnetic ON
) 2 Detector vidres ON .
Pastilla entrada 1.1.33 - 3/1/1 | Sirena
3 Detector vidres ON
4 Detector vidres ON
1 Polsador alarma ON
) 2 Polsador alarma ON _
Pastilla entrada 1.1.34 3/1/1 | Sirena
3 Polsador alarma ON
4 Polsador alarma ON
1 Detector magnetic ON
) 2 Detector magnétic ON .
Pastilla entrada 1.1.43 — 3/1/1 | Sirena
3 Detector magnéetic ON
4 Detector magnetic ON
1 Detector magnetic ON
) 2 Detector magnetic ON _
Pastilla entrada 1.1.44 3/1/1 | Sirena
3 Polsador alarma ON
4 Polsador alarma ON
Detector fum 1.1.21 1 Alarma 3/1/1 | Sirena
Detector fum 1.1.22 1 Alarma 3/1/1 | Sirena
Detector fum 1.1.23 1 Alarma 3/1/1 | Sirena
Detector fum 1.1.24 1 Alarma 3/1/1 | Sirena
Detector fum 1.1.25 1 Alarma 3/1/1 | Sirena
Detector fum 1.1.26 1 Alarma 3/1/1 | Sirena
Detector fum 1.1.27 1 Alarma 3/1/1 | Sirena
Detector fum 1.1.28 1 Alarma 3/1/1 | Sirena
Detector fum 1.1.29 1 Alarma 3/1/1 | Sirena
Detector fum 1.1.30 1 Alarma 3/1/1 | Sirena
Detector fum 1.1.45 1 Alarma 3/1/1 | Sirena
Detector fum 1.1.46 1 Alarma 3/1/1 | Sirena
Detector fum 1.1.47 1 Alarma 3/1/1 | Sirena

Taula 34.- Relacions de grup alarma
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6. RESUM DEL PRESSUPOST

El pressupost necessari per poder fer la instal-lacié6 de sanejament, la instal-lacié d’aigua
sanitaria, la instal-lacié de proteccid contra incendis, la instal-lacid eléctrica, I'estudi del
sistema de il-luminaci6 mitjancant el programari Dialux i la instal-laci6 domotica amb
l'estandard KNX de la il-luminacid, persianes i el sistema d’alarma de la gossera situada a

Palamés, és de seixanta-sis mil tres-cents tretze amb noranta céntims, sense IVA.
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7. CONCLUSIONS

El seguent projecte compleix amb el Reglament Electrotecnic de Baixa Tensié i amb les
instruccions técniques complementaries necessaries per dur a terme l'activitat de la gossera.
D’altre banda compleix amb les normatives pertinents i amb les especificacions de la

companyia subministradora.

També s’ha complert amb la intencié de fer les instal-lacions eficients gracies a I'estudi previ

d’il-luminacioé fet amb Dialux i el sistema domotic generat amb el programari KNX.

Addicionalment s’ha fet el projecte d’'activitats de la gossera inclds als annexos d’aquesta
memoria per obtindre la llicencia d’obertura corresponent de I'Ajuntament de Palamos ja que
un dels objectius del projecte era fer les instal-lacions de sanejament, d’aigua sanitaria i de
proteccié contra incendis i aquestes formen part d’'un projecte d’activitats. S’ha decidit doncs
ampliar el projecte amb aquest projecte addicional per aixi tindre la possibilitat de obtenir el

permis d’obertura.

S’han descrit les instal-lacions basiques per I'activitat sempre tenint en compte el benestar
dels animals que s’albergaran en aquesta estanca. Per poder-lo portar a terme ha sigut

necessaria 'ampliacié de coneixements.

Lorena Nieto Rodriguez

Graduada en Enginyeria Eléctrica

Girona, 11 de juny de 2018
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8. RELACIO DE DOCUMENTS

La documentaci6é que complementa el projecte consta de cinc documents que soén la

memoria, els planols, el plec de condicions, I'estat d’amidaments i el pressupost.
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10. GLOSSARI

CCAE: Classificacio catalana activitats economiques

CPM: Conjunt proteccio i mesura

CTE: Codi Tecnic Edificacio

Em: Luminancia mitjana mantinguda

Fs: Factor simultaneitat

IDAE: Institut per la Diversificacio i Estalvi d’Energia

IVA: Impost sobre el valor afegit

LED: Diode emissor de llum

Lm: Luminancia Mitja

POUM: Pla ordenaci6 urbanistica municipal

PVC: Policlorur de vinil

RBT: Reglament Baixa Tensio

RD: Real Decret

UE: Unié Europea

UGR: index d’enlluernament unificat per I'observador

VEEI: Valor d’eficiéncia energética de la instal-lacio
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A. LEGALITZACIO ELECTRICA

En aquest capitol es realitzara la justificacio de la instal-lacié eléctrica complint amb el
Reglament Electrotécnic de Baixa Tensi0 i les seves Instruccions Tecniques
Complementaries, d’acord amb el Real Decret 842/2002.

A.1l. Generalitats

L’activitat que es realitza a la gossera és prestar el servei d’acollida temporal on s’inclouen:

cures veterinaries, exercici fisic, afecte, educacié, alimentacio i neteja.

La gossera tindra un una area d’animals, una area de gestid, un pati exterior i un parquing al

aire lliure.

Aquesta activitat es dura a terme en una nau de 600 m? que es troba a una parcel-la situada

a Palamos.

Segons ITC-BT-04 es precisa de projecte al tractar-se d’'una instal-lacié del grup A que

correspon a una industria amb una potencia superior a 20 kW.

A.2. Previsi6 de carregues

Es mostra a continuacio el resum de la previsié de carregues a la segient taula:

Potencia (kW)
Enllumenat 2,40
Forca 27,22
Instal-lada 29,62
Util 16,68
Contractada 27,71

Taula 35.- Resum previsié de carregues
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A.3. Condicions de subministrament

El subministrament sera trifasic amb connexié a neutre amb una tensido nominal de 400 V i

una frequiéncia de 50 Hz.

La tarifa contractada sera la Tarifa Preferent, concretament la d’accés 3.0.A.

Com gque em sobredimensionat la poténcia contractada, en aquest tipus de tarifa s’aplica un
15% de descompte si no es consumeix el 85% de la poténcia contractada, descompte del
gual ens podriem beneficiar.

A.4. Empresa subministradora

Nom: Endesa S.A.
Direcci6: Av. de Catalunya, 38, 17230 Palamés, Girona
Telefon: 972 66 22 53

A.4. Escomesai Caixa General de Protecci6

L’escomesa eléctrica és el punt de connexié entre la xarxa de distribucid, propietat de
I'empresa distribuidora, amb el punt de subministrament del client. Generalment aquests

treballs sdn duts a terme per les empresa distribuidores de la zona.

L’escomesa sera subterrania, protegida amb un tub protector de 90 mm de diametre segons
la taula 21.9 de la ITC-BT-21, amb cables unipolars d’alumini aillats de XPLE, una tensio
admissible no inferior a 0,6/1kV i una seccié de 70 mm? per les fases i 16 mm? pel neutre.
Les dades de I'escomesa serien per tant: DV 0,6/1 kV 3x70/35 Al.

Respectant la normativa pertinent de la ITC-BT-07, la coberta sera de PVC i els tubs estaran
enterrats a una distancia de 0,6 m ja que es subterrania i esta situada a la vorera. Com
s'indica en la ITC-BT-13, per al cas de subministraments per a un Unic usuari al no existir
linia general d'alimentacio, podra simplificar-se la instal-lacié col-locant en un Unic element,

la caixa general de proteccio i I'equip de mesura.
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La caixa general de protecci6 com que I'escomesa és subterrania estara instal-lada a la
facana principal externa de la gossera dintre d’'un ninxol de paret, concretament al lateral
dret d’'aquesta. La part inferior de la caixa es troba a 30 cm del terra, tal i com s’estipula a la
ITC-BT-13 del reglament.

La caixa general de protecci6 esta precintada, i compleix la normativa establerta a la Norma
UNE-EN 60.439-1. Esta reglada segons el grau d’'inflamabilitat tal i com s’indica la Norma
UNE-EN 60.439-3 i té un grau de proteccid IP43 segons la UNE 20.324 i IK segons UNE-EN
50.102.

A Tlinterior de la caixa general de proteccid s’hi troben els fusibles de 63 A, que

s’encarreguen de protegir i seccionar la nostra instal-lacié interior de 'escomesa.

A.5. Liniarepartidora

No ens cal linia repartidora degut a que la instal-laci6 compta amb un Unic comptador.

A.6. Conjunt de Proteccio6 i Mesura

La CPM estara constituida per material aillant de classe térmica A, com a minim, segons
norma UNE 21305, complira tot el que s’indica a la Norma UNE-EN 60439-1-3; tindra les

condicions de resisténcia al foc d’acord amb la Norma UNE-EN 60695-2-1.

El conjunt de mesura sera el CMP-TMF1-40A amb base BUC-00 estara constituit per un
envolupant fabricada en poliéster premsat en calent i reforcat amb fibra de vidre, color gris
RAL 7035 i doble aillament. Estara protegit contra la pols i aigua IP44 i contra impactes
IKO9. Sera resistent a agressions quimiques, ambientals i als UV. Tindra tapes precintables
i un interruptor general accionat per comandament rotatiu. La base de neutre es seccionable

i les tres bases de fusibles son seccionables amb carregues de grandaria 00 fins a 160A.

A.7. Derivacio6 Individual

La derivacio individual és la part de la instal-laci6 que subministra energia eléctrica a la

instal-lacié d’usuari, en aquest cas, existeix una unica derivacio individual que s'’inicia a la
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caixa de proteccié i mesura i compren els fusibles i els dispositius de comandament i
proteccio. Aquesta linia general té una llargada de 25,44 m i sera un Unic cable, sense
empalmes en tot el seu recorregut i la seva seccié sera uniforme, seran no propagadors

d’incendis i amb emissié de fums i opacitat reduida tal i com s’indica a la ITC-BT-28.

La caiguda de tensi6 maxima per a la derivacié individual al tenir un Gnic comptador i no

haver linia general d’alimentacié és del 1’5 %.

Els conductors a utilitzar, seran de coure, unipolars i aillats preferentment amb aillament
termostable XLPE tipus RZ1-K de 0,6/1kV, de tensi6 assignada 450/750 V i seguira el codi
de colors indicat a la ITC-BT-19. El diametre exterior del tub sera de 90 mm i els cables
tindran com a minim una seccié de 1,5 mm? per al fil de comandament per un possible canvi

de tarifa, que sera de color vermell.

El cable de 25 mm? tindra una intensitat maxima admissible de 84 A, les dades de la
derivacié individual seran: RZ1-K(As) 0,6/1 kV 4x25+25TT.

A.8. Interruptor de Control de Poténcia (ICP)

Les caracteristiques del ICP-M tant constructives com tipus de desconnexié i corrents
assignats seran les indicades en la Norma UNE 20317. Les caracteristiques de la caixa i

tapa on s’allotja I'lCP seran les que es descriuen en la Norma UNE 201003.

Es col-locara una caixa per a l'interruptor de control de poténcia, immediatament abans dels
altres dispositius, en un compartiment independent i precintable. Els dispositius generals i
individuals de comandament i proteccidé dels circuits s’instal-laran a una algada compresa

entre 1,4 i 2m.

ICP-M tindra una intensitat nominal de 40 A, 4pols i un poder de tall de 6 kA. Escollim el de
50 A ja que la poténcia demandada es inferior a 40 kW i es 'ICP més adequat per el conjunt

de proteccio i mesura que s’ha escollit per la instal-lacio.

IGA estara situat darrera del ICP que tal i com s’ha dit abans estara el primer de tots els

dispositius de la caixa i tindra una intensitat nominal de 40 A d’acord amb la poténcia que
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em decidit contractar, 2 pols i un poder de tall omnipolar de 6 kA i un temps de descarrega
de 0,1 segons.

A.9. Quadre General de Proteccié i Comandament

Els envoltants dels quadres s’ajustaran a les Normes UNE 20451 i UNE-EN 60439-3, amb
un grau de proteccié minim IP 30 segons UNE 20324, i IKO7 segons UNE-EN 50102.

Hi ha instal-lat un interruptor magnetotérmic amb poder de tall de 6 kA per cada linia, cada
conjunt de linies incorporen un interruptor diferencial amb una sensibilitat de 300 mA per les
linies de maquinaria, i una sensibilitat de 30 mA per a les linies d’enllumenat i endolls. El
gquadre esta situat a 1,5 m d’alcada a I'area d’animals, concretament al magatzem, connectat
al terra i correctament il-luminat. A continuacié es mostra la taula on es detallen els

interruptors diferencials amb les seves intensitats nominals i sensibilitats:

R Secci6 @ tub | PIA | Diferencial | Sensibilitat
Ne | L(m) | P(MW) | U(V) | Imax (A) (mm?) (mm) | (A) (A) (MA)
C1 | 36,16 | 1.563,0 230 7,55 | 1x1,5+1,5TT 10| 10
C2 | 96,10 573,5 230 2,77 | 1X2,5+25TT 16 | 10 25 30
C3 | 76,55 35,0 230 0,16 | 1X1,5+1,5TT 10 6
C4 | 35,85 | 4.450,0 | 400 7,13 Ix6+6 TT 25| 16 40 200
C5 | 33,28 | 8.772,5 400 14,06 | 1x2,5+25TT 16 10
C6 | 48,92 | 3.450,0 230 16,66 Ix4+4TT 25| 16 25 30
C7 | 51,26 200,0 230 0,96 | 1X1,5+15TT 10 6 25 30

Taula 36.- Distribuci6 dels diferencials

A.10. Distribucié General

Ne | L(m)| P(MW) |U(V) | ocu | coso | Imax (A) (n?fntz) ?ricrglz? ?nzlr;b) l(jgﬁ (Oe/o)
Cl| 36,16 | 1.563,0 | 230 | 56 0,9 7,55 1,28 | 1x1,5+15TT 10 | 10 | 5,89
C2 | 96,10 573,5 230 56 0,9 2,77 1,24 | 1X25+25TT 16 10 | 3,44
C3 | 76,55 350 | 230 | 56 0,9 0,16 0,05 | 1X1,5+15TT 10 6| 0,26
C4 | 35,85 | 4.450,0 400 56 0,9 7,13 0,35 IX6+6 TT 25 16 | 1,19
C5 | 33,28 | 8.772,5 400 56 0,9 14,06 0,65 | 1x2,5+25TT 16 10 | 5,25
C6 | 48,92 | 3.450,0 230 56 0,9 16,66 3,82 IX4+4 TT 25 16 | 6,06
C7 | 51,26 200,0 230 56 0,9 0,96 0,23 | 1X1,5+15TT 10 6 | 1,06

Taula 37.- Distribucié general
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A.11. Posada a Terra

La instal-lacié de posada a terra es fara d’acord al que s’indica a la ITC-BT-18 del
Reglament Electrotécnic de Baixa Tensid. Cal preveure sobre els conductors de terra i en
lloc accessible, un dispositiu que permeti mesurar la resisténcia de la corresponent presa de

terra.

La posada a terra es fara amb 7 electrodes Fe-Cu de 2 metres de longitud, col-locant sobre
la seva connexié amb el conductor d’enllag la seva arqueta corresponent i el respectiu born
de comprovacio o dispositiu de connexié. El valor de la resisténcia és de 18 Q mesurat a 8
de Juny del 2018.
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B. ESTUDI LUMINOTECNIC

B.1. Resultats Dialux

A la seguent taula podem veure les dades de l'index d’enlluernament UGR segons les
caracteristiques constructives de el local referents a la lluminaria Philips RC461G2 PSD
W60L60 1XLED40S/840 on podem comprovar gue no sobrepassarem en cap cas el valor de
18 el qual es inferior a tots els valors de UGR maxim necessaris en les nostres estances

interiors.

Valoracién de deslumbramiento segin UGR

p Techo ) bt S0 S0 30 20 0 S0 S0 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 S0 | 30 30
p Suelo 20 20 | 2 20 20 20 b 20 20 20
Tamaio del loca Mirado @n perpanciouls Mirado longitudinaimente
X Y & &)e de lampera & eje de lampara
M M | 158 168 16.1 17.0 173 158 16.8 16.1 170 173
3H | 158 168 16.1 17.0 173 158 168 16.1 170 173
aH 159 16,7 162 17.0 173 159 16,7 16.2 170 17.3
64 | 159 16.7 16.2 169 17.2 159 16.7 16.2 170 17.2
84 | 159 166 162 169 17.2 15.9 16,6 162 169 17.2
124 158 166 16.2 169 17.2 15.9 166 16.2 169 17.2
aH 24| 159 16.7 16.2 17.0 173 159 16.7 162 170 173
3H | 160 167 164 17.0 17.3 16,0 16.7 164 170 174
aH 16,1 16.7 165 17.0 174 16,1 16,7 165 170 174
6H | 161 16.7 165 17.0 174 16.1 16.7 165 17.0 174
8H | 161 166 165 17.0 174 16.1 16.6 166 170 174
124 | 161 166 1656 17.0 174 16,1 16,6 166 170 174
BH 4H | 160 165 165 169 173 16.0 16,5 165 169 173
&H 16,1 165 166 17.0 174 16.1 16,5 166 170 174
84 | 162 165 166 17.0 174 16,2 16.5 16.7 17.0 174
124 | 162 165 16.7 17.0 174 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5
12H - 16,0 165 165 169 173 16,0 16,5 165 169 173
6H | 161 165 166 169 174 16.1 165 166 169 174
8H | 162 165 16.7 169 174 16.2 165 167 169 174
Variacon de ta posioon del espectador para Separaciones S5 entre luminarias
S« 104 *12 / 19 «12 / -19
S=154 +21 [ 40 +21 | 40
S=204 +35 | 50 +35 / 50
Tabla estandar B8K01 BX01
Sur'uenoc'& 19 1.9
Cormecoon

Incioe de deslumbramiento comegido en relacdn a 4000im Fuo luminoso 1ot

Taula 38.- Valors UGR

A les estances de la recepcio, la perruqueria i el veterinari tindrem molt més en compte que
el valor del UGR vist per I'observador al seu lloc de treball sigui adequat ja que sén estances
on el pla util de treball i I'enlluernament tindran un gran valor per tal de ser saludables pels
treballadors de la gossera.

A continuacié es poden veure els resultats i les simulacions de tots els projectes de les

diferents estances per poder justificar els resultats del capitol de sistema d’il-luminacio.
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B.1.1. Area d’animals
Figura 29.- Rendering 3D Area d’animals
Flujo luminaso total. 68000 Im
Potencia tolal: 5100w
Zona marginal 0.000 m
Superfice Intensidades luminicas medias [ix]  Grado de reflaxidn [%]  Densidad luminica meda jcd/im?)
ditecio indirecio 1oL
Plano o " 26 297 / /
Suelo 83 15 028 15 467
Techo 0.00 45 45 70 998
Pared 1 16 33 49 73 1"
Pared 2 32 33 65 73 15
Pared 3 15 M 46 73 11
Pared 4 14 24 k. 73 884
Pared 5 " 24 ) 73 831
Pared 6 3% 27 63 73 15
Simetrias on ol plano Ot

E,. /E, 0.068(1:14)
B/ E g 0,036 (1:28)

Valor de eficiencia energésica: 2.19 Wirn® = 1.01 Wim*100 tx (Base: 232.47 m*)

Figura 31.- Resultats luminotécnics Area d’animals
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60 1130
— : 3
- 280 200
P =
=2 &a70
’45o
b=—s 3
L-§=E=” 220
¥ 3
== el e 000
000 250 48 T 1340 m
Allura del local: 3.000 m, Altura de montyje: 3.070 m Valores en Lux, Escala 1:250
Superfics |  emsl E,, [ E g ] € a1 Gog /B
Plano ol / 217 15 412 0.069
Suelo 15 a8 .04 292 0.000
Techo 70 45 25 77 0.560
Paredes (6) 73 55 789 201 /
Ptano Otil:
Allura: 0850 m
Trama 128 x 128 Punios
Zona maeginat 0.000m
Lista de plezas - Luminarias
N | Pleza Designacion (Factor de comeccion) & (Luminaria) fim} @ (Lamparas) im] P (W]
PHILIPS RCAGTE G2 PSD We0LS0
1] 7 1 ED40S/B40 (1.000) - o, WA
Total: 68000 Totat: 68000 5100

Vialor de eficiencia energesica: 2.19 Wim* = 1.01 Wim¥/100 ix (Base: 232.47 m")

Figura 32.- Resum Area d’animals

L’area d’animals segons normativa ha de tindre un minim de 200 lux de luminancia
horitzontal mantinguda i compleix amb el nivell d’il-luminacié pertinent tenint un valor de Em
de 217 lux, no supera d’altre banda el seu VEEI de 1,01 W/m?/100 lux no supera el maxim
de 3,5 establert per totes les estances i per tant el dimensionament de 17 lluminaries

lluminaries es correcte.
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B.1.2. Bany minusvalids
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Figura 33.- Rendering 3D Bany minusvalids

Flijo luminoso fotal. 4000 Im

Potencia total: 00w

Factor mantenimiento:  0.80

Zona marginat: 0.000 m

Superfice | Intensidades luminicas medias [t  Geado de mfiexion (%]  Densidad luminica meda jodim®)
directo indirecio lots

Plano sl 157 69 226 I [

Susio 102 56 158 7 “

Techo 000 63 63 70 14

Pared 1 &2 65 127 61 5

Pared 2 " 40 52 61 10

Pared 3 0 63 123 61 24

Pared 4 880 40 49 61 250

Simetrias en el plano Gt

Epn / E,- 0.182 (1:5)

E o/ E ur 0.091 (1:11)

Valor de eficlencia energésca: 3.61 Wim* = 1,60 Wim*r100 ix (Base: 8.30 m")

Figura 34.- Resultats luminotécnics Bany minusvalids
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::. J -|I + 180 1. 38 m
el
LI - | 380 270
5 " at 180 EF!
RN ' L
500 ‘E-EI:I .E-I:Iflrn

#hsra del local: 3000 m,
mianbenimans: 050

Adhera de montaje: 3070 m, Factor

Valores an Lux, Escala 1:44

Superfice | som e, I £ 1) E e ] B/
Plana ol i AL ] 43 478 0192
Sualo ] 158 . 265 0124
Techo Ta 53 i 121 48T
Farpdas (4] a1 m 13 Ba1 ]
Plano dEil:

Alurp Das0n m

Tramac 4 x 16 Puntos

Zona marginat 0.000 m
Liaia de piaras - Lisminaniag
M® | Pieza Desgnacitn {Facior de comeccion) o [Luminasia) fim] @ [Lamparas) fm] P [W]

PHILIFES BC4518 G2 Rl WelLsh
! | AsLED4OSBA0 (1,000) 4000 o0 son
Todal: A0 Todal: 4000 300

Valor de eficiencia snergéSica: 361 Wim® = 1.60 Wim 00 b= (Base: 830 m®)

Figura 35.- Resum Bany minusvalids

El bany de minusvalids segons normativa ha de tindre un minim de 200 lux de luminancia

horitzontal mantinguda i compleix amb el nivell d’il-luminacié pertinent tenint un valor de Em
de 226 lux, d’altre banda el seu VEEI de 1,60 W/m?%100 lux no supera el maxim de 3,5
establert per totes les estances i per tant el dimensionament de 1 lluminaria es correcte.
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B.1.3. Banys dona
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Figura 36.- Rendering 3D Banys dona

Polenscia bolal: 0w

Facior mantsnimienta: 080

Zona mawginak 0,000 m

Supirfices Intensdades umircas medas (k]  Grado dé reflecadn %] Densidad uminca medss fodim]
direcia indirecia iotal

Plarna o8l 243 (=2} 3E i !

Susaln 150 [=3:] 218 27 1B

Techo 000 =1 1] T 13

Pared 1 =T =X} 118 &1 23

Pared 2 &5 &3 118 &1 ]

Pared 3 &0 1] 141 &i »

Fard 4 &7 62 120 &1 fric

Simwrtrias an ol planc Ot

Eny By 0488 [1:2)

! E 0:304 (1:3)

Walor de sficioncia energésca: 3.58 Wim® = 1.17 WimAH00 tx (Basae: BT m")

Figura 37.- Resultats luminotécnics Banys dona
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Valor de eficiencia energéSicar 3588 Wim® = 117 WimAr 00 Ix (Base: 837 m¥)

Figura 38.- Resum Banys dona

El bany de dones segons normativa ha de tindre un minim de 200 lux de luminancia

horitzontal mantinguda i compleix amb el nivell d’il-luminacié pertinent tenint un valor de
Em de 306 lux, d’altre banda el seu VEEI de 1,17 W/m?100 lux no supera el maxim de

3,5 establert per totes les estances i per tant el dimensionament de 1 lluminaria es

correcte.
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B.1.4. Banys home
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Figura 39.- Rendering 3D Banys home

Flujd lumiroso iotal: 4000 I

Potencia total: 30.0W

Zona manginak 0,000 m

Superfice | Inlensdades luminicas medias ] Grada de reflexon [%]  Densidad luminca media jodim?]
directa indirecio iotal

Flang oWl 218 81 278 I !

Sualo 137 =] 203 7 17

Techo 0.0 55 56 T0 12

Pared 1 52 29 111 &1 ]

Pared 2 51 &9 110 &1 Fa

Famed 3 43 58 Ly &1 0

Farad 4 52 58 110 a1 Fal

Sirpirias an ol plano o6

E,, E,; 0.448 (1:2)

! Erva’ 0281 (1:4)

WValor de aficiancia energéiica” 358 Wi = 120 WimAr 00 b (Basa: BT )

Figura 40.- Resultats luminotécnics Banys home 84



Instal-lacions d’'una gossera Memoria

Fassm
] ]
0.00 3 204 m
Allura del local: 2800 m, Alura de montas: 2870 m ‘albores én Lux, Escala 1:37
Suparho %] |'=E [1x] ErrE ] E=[u; E..lE,
Plang ol f 78 105 FrT 0,448
Sumlo 7 203 43 257 0208
Tcha T 55 E-- B4 DE4G
Pansdes (4) a1 108 a0 1890 !
Pharss Gbil:
Allura: 050 m
Trama: 32 x 32 Punios
LM marginal QLD
Lista de piezas - Lisminarias
N | Piaza  Dwesignackin (Factor de comccion] & (Luminaria) im] & (Limparas) im] P W]
=] PHILIPE ALAE1E G2 PSD WEILSD
! ' 9l EDADS/E40 {1.000) 4000 4000 300
Total: 4000 Total: 4000 3.0

Valor de eficiencia snergétcar 3.58 Wm® = 128 Wim M 00 x (Basae: 83T m")

Figura 41.- Resum Banys home

El bany d’homes segons normativa ha de tindre un minim de 200 lux de luminancia
horitzontal mantinguda i compleix amb el nivell d’il-luminacié pertinent tenint un valor de
Em de 279 lux, d’altre banda el seu VEEI de 1,29 W/m?100 lux no supera el maxim de
3,5 establert per totes les estances i per tant el dimensionament de 1 lluminaria es

correcte.
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B.1.5. Magatzem

Figura 42.- Rendering 3D Magatzem

Flugo luminoso lotal 120000 Im

Potancia iotal: 800 W

Zana marginak U000 m

Superficie | inlensidades iuminicas medias (k) Grada de refexian [%]  Dersicad luminica media [adim?)
diracic indirecio L]

[Pilama il 250 123 3 f I

Suslo 180 128 e 3 I

Tacha 0,00 160 160 T 38

Pared 1 A7 158 203 n AT

Pared 2 89 122 181 T3 dz

Pared 3 A5 153 1896 3 46

Pared 4 5 157 204 EE] g2

Simetrizs an o plano il

Epge ! Byt 0.186 (1:5)

Enin ! Enmast 0130 (18]

Valor de eficiencia energética 3,45 Wim® = 093 Wim M0 be (Base: 26.01 m®)

Figura 43.- Resultats luminotécnics Magatzem
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Suerfice | o E, v E e 4] E e ] En ! Ene
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Suelo 73 119 20 411 0.061
Techo 70 160 ) 199 0370
Paredes (4) 73 20 16 354 {
Plano Otil:
Altura 0850 m
Trama: 128 x 128 Punios
Zona marginat 0.000m
Lista de piezas - Luminarias
N* | Pieza Designacién (Factor de correccidn) @ (Luminaria) im] @ (Lamparas) fm] P [W)
1 . PHILIPS RCAG1E G2 PSD WooLs0
! 3 $xLED40S/B40 (1.000) 4000 4000 300

Total: 12000 Totat 12000 900

Valor de eficiencia energéSica 3.46 Wim® = 0.93 Wim¥/100 Ix (Base: 26.01 m?)

Figura 44.- Resum Magatzem

El magatzem segons normativa ha de tindre un minim de 200 lux de luminancia
horitzontal mantinguda i compleix amb el nivell d’il-luminacié pertinent tenint un valor de
Em de 373 lux. Al superar bastant el valor dels 200 lux establerts podem assegurar que
el quadre eléctric situat en aquesta estanca estara ben il-luminat. D’altre banda el seu
VEEI de 0,93 W/m?%100 lux no supera el maxim de 3,5 establert per totes les estances i

per tant el dimensionament de 3 lluminaria es correcte.
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B.1.6. Pargquing

Figura 45.- Rendering 3D Parquing

0 3 4 450 5 6 7 8 10

Figura 46.- Rendering 3D Colors Falsos Parquing 88
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Figura 47.- Resum Parquing

El parquing al ser una situacié d’il-luminacié exterior com s’ha explicat al capitol 3 de
sistema d'il-luminacié de la memoria té uns parametres minims diferents de les estances
interiors. En aquest cas la situacié de projecte del parquing es D1-D2 i s’ha escollit una
classe d’enllumenat CE4 la qual obliga a tindre una luminancia mitjana mantinguda de 10 lux

com a minim i una minima de 0,40.

Tal i com es pot veure al resum i al Rendering 3D amb colors falsos, amb la il-luminacié de
paret a la zona d’aparcament dels cotxes, i els dos focus posats a la fagana amb una rotacio
de 45° cadascun per tal d’estar ben enfocats cap a I'area a il-luminar més un frontal complim
les expectatives de la situacié de projecte pertinent tenint uns valors de Em de 11 lux i una

minima de 0,69 lux.
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B.1.7. Passadis 1

Figura 48.- Rendering 3D Passadis 1

Flugo huminoso totat 8000 Im

Potencia totat: [

Zona marginak 0.000 m

Supericie | Inlensidades luminicas medias [k  Geado de reflaxion [%]  Densidad luminica media [caim?]
Srec indiecio o

Plano bl 147 83 236 ! !

Suelo 106 82 187 rad 16

Techo 0.00 80 B8O 70 18

Pared 1 12 61 73 73 17

Pared 2 57 81 137 73 32

Pared 3 8.37 58 66 73 15

Pared 4 54 81 134 73 3

Simetrias en & plano Gt UGR Lﬂ?- Tran &l eje de luminaria

il -

B ! By 0.136 (1:7) (CIE. SHR » 0.25.)

Valor de eficencia energélica: 3.48 Wi = 1.47 Wim?/100 Ix (Base: 17.25 nv’)

Figura 49.- Resultats luminotécnics Passadis 1
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Figura 50.- Resum Passadis 1

Total: 8000 &0

El passadis 1 segons normativa ha de tindre un minim de 100 lux de luminancia horitzontal

mantinguda i compleix amb el nivell d’il-luminacié pertinent tenint un valor de Em de 236 lux.
D’altre banda el seu VEEI de 1,47 W/m?100 lux no supera el maxim de 3,5 establert per

totes les estances i per tant el dimensionament de 2 lluminaries es correcte.
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B.1.8. Passadis 2

Figura 51.- Rendering 3D Passadis 2

Flijo lumiross istal: 4000 Im

Potencia total: oW

Zorna marginal 0000 m

Superfice | intensmcades iumirscas medias [b)  Grada de refenon [%]  Densidad lumirsca meds jodim?)
direcio indirpcio L]

Plana o8l 138 T8 214 i !

Sualo ] T 16T ar 14

Techa 0.00 L] TO o] 4]

Parad 1 54 h| 125 7 29

Parad 2 6.82 48 58 73 13

Parned 3 54 ™ 125 74 20

Parned 4 822 48 57 73 13

Sirmairias an el planao Gl

E,, /E; 0247 [1:4)

i ¥ Epge 0.118.(1:8)

Figura 52.- Resultats luminotécnics Passadis 2
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Altura del local: 3.000 m, Altura de montge: 3070 m

'6!79\

Valores en Lux, Escala 1.45

Suparfice |  em% E,, [ E iy 1] E pngs ] Epuy / Em
Plano osl / 214 53 449 0.247
Suelo 27 167 73 268 0.437
Techo 70 70 35 121 0.504
Paredes (4) 73 12 3 534 /
Plano Gtil:

Altura: 0850m

Trama 64 x 16 Puntos

Zona maeginal 0.000 m
Lista de plezas - Luminarias
N | Pleza Designacion (Factor de comeccion) @ (Luminaria) fimj @ (Lamparas) fm] P [W]
<1 .« PHIUPSRCAGIB G2 PSD WeOLE0

. ' 1L ED4OS/B40 (1.000) 4000 4000 300

Total. 4000 Total: 4000 300

Valor de eficiencia energésica: 3.24 Wim* = 1.51 Wim 100 Ix (Base: 5.26 m7)

Figura 53.- Resum Passadis 2

El passadis 2 segons normativa ha de tindre un minim de 100 lux de luminancia horitzontal

mantinguda i compleix amb el nivell d’il-luminacié pertinent tenint un valor de Em de 214 lux.

D’altre banda el seu VEEI de 1,51 W/m%100 lux no supera el maxim de 3,5 establert per

totes les estances i per tant el dimensionament de 1 lluminaria es correcte.

93



Instal-lacions d’'una gossera

Memoria

B.1.9. Passadis 3

Figura 54.- Rendering 3D Passadis 3

Flujo lumriraso iotal: 4000 e
Polencia

total: 30,0 W
Zona manginal: 0,000 m
Superhce | Intensdades lumiricas medias [b]  Grada de reflecdn [%]  Densidad lumineca medsa [edim?)

directo indinscio intal

Flana o8 100 19 118 I !
Suslo 75 25 100 7 B.50
Techo 0,00 24 24 TO .3
Pared 1 20 23 42 T3 8.86
Pared 2 ix: 18 2 T3 £.09
Faned 3 20 23 43 T3 8.90
Faned 4 .81 1w 18 73 429
Sirrgririas an al plando ol
E_, /E,_: 0.127 (18)
E_,. /1 E o 0043 {1:23)

Wahor de eficiancia energdlica: 175 Wirr = 140 Wim o0 ix (Basa: 17.01 m)

Figura 55.- Resultats luminotécnics Passadis 3
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Superfice | o %] E. I .. I E o M € En
Plano osl [ 119 15 347 0127
Suelo 27 100 24 197 0237
Techo 70 24 14 7 0508
Paredes (4) 73 38 14 228 /
Plano util:
Altura: 0850 m
Trama 128 x 32 Puntos
Zona marginal 0.000 m
Lista de plezas - Luminarias
N° | Pleza Designacion (Factor e comeccion) @ (Luminaria) fim} @ (Lamparas) im] P [W]
| I 18 WE0LE0
. | 1xLED4OSIBAQ (1.000) 4000 4000 300
Total: 4000 Total: 4000 30

Valor de eficiencia energétca: 1.76 Wim* = 1.45 Wim*100 Ix (Base: 17.01 m%)

Figura 56.-

Resum Passadis 3

El passadis 3 segons normativa ha de tindre un minim de 100 lux de luminancia horitzontal

mantinguda i compleix amb el nivell d’il-luminacié pertinent tenint un valor de Em de 119 lux.

D’altre banda el seu VEEI de 1,49 W/m?%100 lux no supera el maxim de 3,5 establert per

totes les estances i per tant el dimensionament de 1 lluminaria es correcte.
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B.1.10. Pati exterior

Figura 57.- Rendering 3D Pati exterior
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Figura 58.- Rendering 3D Colors Falsos Pati exterior
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Figura 59.- Resum Pati exterior

El parquing al ser una situacié d’il-luminacié exterior com s’ha explicat al capitol 3 de
sistema d'’il-luminacié de la memoria té uns parametres minims diferents de les estances
interiors. En aquest cas la situacié de projecte del parquing es D3-D4 i s’ha escollit una
classe d’enllumenat S4 la qual obliga a tindre una luminancia mitjana mantinguda de 5 lux
com a minim i una minima de 0,40. A més els 5 lux s6n imprescindibles per poder complir

amb l'enllumenat de vigilancia i seguretat normal d’'una zona exterior.

Tal i com es pot veure al resum i al Rendering 3D amb colors falsos, amb la il-luminacié dels
sis focus posats a als murs exterior amb una rotacio de -90° i 90° els centrals, -45° i 45° els
de la part dreta i -125° i 125° els de I'esquerra per tal d’estar ben enfocats cap a l'area a
il-luminar complim les expectatives de la situacié de projecte pertinent tenint uns valors de

Em de 5,67 lux i una minima de 1,52 lux.
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B.1.11. Perruqueria
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Figura 60.- Rendering 3D Perruqueria

Fluips krmincan wolal 28000 I

Polencia fotal: 180.0 W

Facior maniesmeenio: (60

Lona masgnat 0iSG m

Superide | Intereidades kuminicas medias k] Grado do roflasion [%]  Densidad Liminica meda fodim]
drecio indrecio it

Panodsl | &7 o4 &7 i I

Susin T Ta ar a n

Techo | om 1 m ™ 25

Farmed 1 ] a2 ] x 18

Pamd2 | 145 85 230 30 22

Parmd 3 183 ag 2 2 58

Pamdd | 118 83 212 = 20

Sirmmirian en ol plano (6

Eppu | E; 0128 {18}

E [ E - 0101 (1:10

Wolior da efcanos enerpdiica; 8,17 Wim® = 122 Wim5Y1 00 [k Sass 22.04 m*)

Figura 61.- Resultats luminotécnics Perruqueria
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Figura 62.- Resum Perruqueria
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Figura 63.- Resum UGR
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La perruqueria es una de les estances on més em de controlar les dades dels resultats de la
il-luminacio6 ja que es un lloc on el pla de treball es un factor important.

Segons normativa ha de tindre un minim de 500 lux de luminancia horitzontal mantinguda i
compleix amb el nivell d’il-luminacié pertinent tenint un valor de Em de 671 lux. D’altre banda
el seu VEEI de 1,22 W/m%100 lux no supera el maxim de 3,5 establert per totes les
estances. Com s’ha comentat al capitol 3 de sistema d’il-luminacié es important que el valor
de Emin/Em en tan per cent no superi el 20% i com es pot comprovar a la figura del resum
en el nostre cas aquest valor es de 0,129 per tant del 12,9% complint aixi amb aquesta
especificacio.

El valor de I'index d’enlluernament no pot superar el 19 i com es pot observar al resum de
valors de UGR en aquesta estanc¢a tenim un maxim de 16, per tant el dimensionament de 6

lluminaries es correcte.
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B.1.12. Recepci6

Figura 64.- Rendering 3D Recepci6

Flujo luminoso total: 36000 Im

Potencia total: 2700W

Zona marginak: 0.000 m

Superficie lmmmmm Grado de reflexion [%] Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto

Plano util 217 145 422 ! !

Suelo 208 139 347 73 81

Techo 0.00 203 203 70 45

Pared 1 68 180 248 73 58

Pared 2 57 196 252 73 59

Pared 3 57 157 214 73 50

Pared 4 58 143 201 73 47

Simetrias en el plano itil

Emin !/ Eq: 0.180 (1:4)

Ein ! Eqax: 0.142 (1:6)

Valor de eficencia energética: 3.43 Wim? = 0.81 W/im#/100 Ix (Base: 78.68 m?)

Figura 65.- Resultats luminotécnics Recepcio
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2 - 2 P . 000
0.00 140 290 914 996m
Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.070 m Valores en Lux, Escala 1:102
Superficie | o Eq [X] Eqn (X] E s () Ern/ Eny
Plano otil / 422 101 557 0.180
Suelo 73 347 21 499 0.061
Techo 70 203 107 265 0.530
Paredes (4) 73 229 118 454 !
Plano atil:

Altura: 0.850 m

Trama: 128 x 128 Puntos

Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° | Pieza Designacién (Factor de correccion) @ (Luminaria) fim] @ (Lamparas) im] P [W]

~ PHILIPS RCA461B G2 PSD W60L60
'] ¥ 1xED40S/840(1.000) o ameilins;
Total: 36000 Total: 36000 270.0

Valor de eficencia energética: 3.43 W/m? = 0.81 W/im#100 Ix (Base: 78.68 m¥)

Figura 66.- Resum Recepci6
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Figura 67.- Resum UGR
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La recepci6é es una de les estances on més em de controlar les dades dels resultats de la

il-luminacié ja que es un lloc on el pla de treball es un factor important.

Segons normativa ha de tindre un minim de 300 lux de luminancia horitzontal mantinguda i
compleix amb el nivell d’il-luminacié pertinent tenint un valor de Em de 422 lux. D’altre banda
el seu VEEI de 0,81 W/m?%100 lux no supera el maxim de 3,5 establert per totes les
estances. Com s’ha comentat al capitol 3 de sistema d'il-luminacié es important que el valor
de Emin/Em en tan per cent no superi el 20% i com es pot comprovar a la figura del resum
en el nostre cas aquest valor es de 0,180 per tant del 18 % complint aixi amb aquesta
especificacio.

El valor de I'index d’enlluernament no pot superar el 22 i com es pot observar al resum de
valors de UGR en aquesta estanca tenim un maxim de 16, per tant el dimensionament de 9

lluminaries es correcte.
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B.1.13. Sala d’aillament

Figura 68.- Rendering 3D Sala d’aillament

Flujo lumiroso iotal: 24000 im

Potancia olal: 1800 W

Zona manginal 0.000 m

Suparfice intensidades luminicas medias [k  Grado de refleddn (%]  Densidad umireca meda jcdim®)
dinecio Indirecio total

Plarna osl 28 &6 a4 i !

Susio 133 48 181 27 ]

Techo 0,00 104 10 kil 23

Parad 1 B4 ¥ 165 73 k]

Parad 3 ¥ ] 173 73 40

Parad 3 55 &0 124 73 28

Parod 4 T3 T 150 73 35

Simwirias an ol plang il

Epgy !/ E 0118 (1:8)

Ey, | B, 0082 (1:11)

Valor de sficincia anergetca: 5.00 Wim® = 1.21 Wim 00 ix (Base: 3557 m*)

Figura 69.- Resultats luminotécnics Sala d’aillament
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Y451 m
X
r— ‘bsm

Timr

E 3
»~ & & & & A . & b 4 om
0.00 106 18 252 352 4N ATS 59 73 78Tm
Altura del local: 3.000 m, Altura de montaye: 3070 m Valores en Lux, Escala 1:56
Superfice | o %] E, v E oy I E e ] Ervin / Emm
Plano osl ! 414 49 534 0.119
Suelo 27 181 047 483 0.003
Techo 70 104 74 18 0712
Paredes (4) 73 151 682 308 !
Plano atil:
Altura: 0850 m
Trama 64 x 64 Puntos
Zona marginal 0.000m
Lista de plezas - Luminarias
N° | Pleza Designacidn (Factor de comeccion) @ (Luminaria) im} @ (Lamparas)fim] P W]
31 g PHILIPS RC4618 G2 PSD We0LE0
. 1xL ED4OS/BAO0 (1.000) - e

Total: 24000 Totai: 24000 1800

Valor de eficioncia anergésca: 5 00 Wim* = 1.21 Wim*/100 Iix (Base: 3597 m*)

Figura 70.- Resum Sala d’aillament

La sala d’aillament segons normativa ha de tindre un minim de 300 lux de luminancia
horitzontal mantinguda i compleix amb el nivell d’il-luminacié pertinent tenint un valor de Em
de 414 lux. D’altre banda el seu VEEI de 1,21 W/m?100 lux no supera el maxim de 3,5
establert per totes les estances i per tant el dimensionament de 6 lluminaries es correcte.

Les caracteristiques de les lluminaries permeten regular-les, per tant aquestes 6 llums
estaran regulades mitjangcant KNX per la comoditat dels animals que estiguin a les gabies.
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B.1.14. Sala descans

Figura 71.- Rendering 3D Sala descans

Fluj lumirsass lotal: E000 Im

Potencia total: E0.0W

Zona marginal: 0,000 m

Superfice | Inlensdades luminicas medias [k Grado de refledn [%]  Densidad lumirsca medss jodim?]
direcio indirecio lotal

Flang (sl 163 a0 201 i !

Susbld TS 36 111 an B.55

Tk 0.00 40 A% T 11

Paresd 1 15 b 54 Ta 13

e b~ | b T3 T3 i

Pared 3 T 3 44 T3 i

Pared 4 3 41 Fi-] T3 17

Simastrias en el il

E_J'E_:ﬂ.mm

Epgn ! E g 1057 (1:27)

Valor de eficiencia snergéticar 1,83 Wim® = 0,96 Wim*r100 tx (Base: 31.17 m?)

Figura 72.- Resultats luminotécnics Sala descans
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Supertice | e E,, %) €y (1] E e (P4) Epntn / Eny
Plano (sl / 201 14 76 0.069
Swelo 27 m 513 208 0046
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Plano Otil:
Altura: 0850 m
Trama 128 x 128 Puntos
Zona marginal 0.000m
Lista de piezas - Luminarias
N* | Pieza Designacion (Factor de comeccion) & (Luminacia) fim] @ (Lamparas)fim] P [W]
1 o PHILIPS RCA61B G2 PSD W0LE0
! 2 3xLED4OSIBAO (1.000) S e B
Total: 8000 Total: 8000 60.0

Valor de eficiencia energétca: 1,53 Wim* = 0.96 Wim*'100 ix (Base: 3117 m")

Figura 73.- Resum Sala descans

La sala de descans dels treballadors segons normativa ha de tindre un minim de 100 lux de
luminancia horitzontal mantinguda i compleix amb el nivell d’il-luminacié pertinent tenint un
valor de Em de 201 lux. D’altre banda el seu VEEI de 0,96 W/m?100 lux no supera el maxim
de 3,5 establert per totes les estances i per tant el dimensionament de 2 lluminaries es

correcte.
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B.1.15. Sala de recuperaci6

Figura 74.- Rendering 3D Sala de recuperacié

Flujo lumiraso iotal: 16004 Im

Potencia tatal 1200w

Zona mearginal 0.000 m

Superfice | Intensclades lumiricas medias (]  Grado de refieon %] Densidad luminca meda jodim?)

 diecto  ndirecto tolal

Plano ol 244 &2 306 i ]
Suslo 134 a7 180 21 18
Techo 0.00 ] T2 T 16
Pamad 1 | 65 136 73 a2
Pared 7 a2 63 05 73 24
Pared 3 " ] B0 73 b3 |
Pared 4 ) g2 100 73 23

Simeirias en &l plana Gt
E,, /E,; 0.096 (1:10)
E i ! E g 0063 (1:16)

Valor de eficiencia snergética: 3.50 Wirm™ = 1.14 Wim 00 b (Baze: 34.31 m?)

Figura 75.- Resultats luminotécnics Sala de recuperacio
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000 1.0 233 353 457 6.03 X rafm
Adtra diel local: 3000 m, Aers de montage: 3.070m Waloms &n Lux, Escala 1:57
Superficie | o E,, ] E e 1] E e ] Eomin ! Ene
Fiano Ol i/ 30 P 465 .05
Suaio 7 180 1. 33T 0o
Techo na T2 L] a4 0773
Faradas (4] T3 108 4.58 288 /
Plana kil

Altura 350 m

Tramac 128 x B4 Punios

Lona marginat (. 0Hr m
Lista el pisras - Lisminariag
M* | Pieza Designacitn (Facior de comeccitng @ [Lumingsia) im] @ [LAmpacas) ] P W]

PHILIFE RCAGTH G2 P50 WeOLEsH
! t  1:LED405/840 (1.000) e o e
Total: 18000 Totak 16000 120.0

Valor de eficiencia snergéSica: 350 Wim® = 1.14 Wim 00 x (Base: 34.31 m7)

Figura 76.- Resum Sala de recuperacio

La sala de recuperacié segons normativa ha de tindre un minim de 300 lux de luminancia
horitzontal mantinguda i compleix amb el nivell d’il-luminacié pertinent tenint un valor de Em
de 306 lux. D’altre banda el seu VEEI de 1,14 W/m?100 lux no supera el maxim de 3,5
establert per totes les estances i per tant el dimensionament de 4 lluminaries es correcte.

Les caracteristiques de les lluminaries permeten regular-les, per tant aquestes 4 llums

estaran regulades mitjancant KNX per la comoditat dels animals que estiguin a les gabies.
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B.1.16. Veterinari

Figura 77.- Rendering 3D Veterinari

Flujo luminoso total: 24000 Im

Potencia total: 180.0W

Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix] Grado de reflexion [%] Densidad luminica media [cd/m?]

directo indirecto total

Plano Gtil 501 185 686 / /
Suelo 306 158 a6d 20 30
Techo 0.01 169 169 70 38
Pared 1 151 152 303 73 70
Pared 2 146 161 307 73 7
Pared 3 155 163 318 73 74
Pared 4 130 146 217 73 64
Simetrias en el plano Gtil

E ./ E, 0.192(1:5)
Emin / Emayx: 0.151 (1:7)

Valor de eficiencia energética: 8.49 W/im? = 1.24 Wim?/100 Ix (Base: 21.20 m)

Figura 78.- Resultats luminotécnics Veterinari
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Figura 79.- Resum Veterinari

1,187 i2 13 13
190 14 15 15 |
[all:4 % 13 14 14 L [4]

m 0588 1674 7=l I50E 5023
Sl L TR T O PP TR

B

Tramia 5y 3 Puris

Skuscion de I supeficie =n =l locat

Purds mancsds
(003 m, D000 m 1.230 i

Figura 80.- Resum UGR
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El veterinari es una de les estances on més em de controlar les dades dels resultats de la
il-luminacié ja que es un lloc on el pla de treball es un factor important.

Segons normativa ha de tindre un minim de 500 lux de luminancia horitzontal mantinguda i
compleix amb el nivell d’il-luminacié pertinent tenint un valor de Em de 686 lux. D’altre banda
el seu VEEI de 1,24 W/m?100 lux no supera el maxim de 3,5 establert per totes les
estances. Com s’ha comentat al capitol 3 de sistema d'il-luminacié es important que el valor
de Emin/Em en tan per cent no superi el 20% i com es pot comprovar a la figura del resum
en el nostre cas aquest valor es de 0,192 per tant del 19,2 % complint aixi amb aquesta
especificacio.

El valor de I'index d’enlluernament no pot superar el 22 i com es pot observar al resum de
valors de UGR en aquesta estanc¢a tenim un maxim de 15, per tant el dimensionament de 6

lluminaries es correcte.
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B.2. Caracteristiques aparells

Les lluminaries utilitzades en totes les estances excepte el pati exterior i el parquing sén el
model Philips RC461B G2 PSD W60L60 1XLED40S/840 amb una poténcia de 30 W i un flux

lluminds de 4.000 lumens i tenen les seglents caracteristiques:
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Figura 81.- Dades fotometriques Philips RC461B G2 PSD W60L60
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Figura 82.- Caracteristiques Philips RC461B G2 PSD W60L60

114



Instal-lacions d’'una gossera Memoria

Les lluminaries utilitzades al pati exterior son el model columna Philips BVP 116
1XLED25/740 WB amb una poténcia de 49 W i un flux lluminés de 5.400 lumens i tenen les

seguents caracteristiques fotometriques:

Emision de hue 1

Figura 83.- Caracteristiques Philips BDC600 1XECO 54/740S

Al parquing s’han posat lluminaries adossades a la paret on s’aparquen els cotxes. Aquestes
son Philips BWS150 1xLED 200/NW, tenen una poténcia de 5,3 W i un flux lluminés de 226

limens. Les seves caracteristiques fotometriques son les seguents:
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Figura 84.- Caracteristiques Philips BWS150 1XLED 200/NW
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C. MEMORIA D’ACTIVITATS

Addicionalment es portara a terme el projecte d’activitats on s’inclouran les instal-lacions de
sistema de proteccié contra incendis, instal-laci6 d’aigua sanitaria i instal-lacié de

sanejament.

C.1. Objecte del projecte

L’'objecte d’aquesta memoria es la descripcié de l'activitat de la gossera amb la finalitat
d’obtenir de I'Ajuntament de Palamos la corresponent llicéncia d’obertura, situada a la

interseccié entre el carrer Pradells i el carrer de la Font dels Canyers.

Per poder fer efectiva aquesta activitat haurem de tenir en compte la normativa establerta
per la Generalitat de Catalunya, la normativa de I'Ajuntament de Palamds, el permis dels
bombers, la Llei 3/2010 sobre prevencié d’incendis i el decret 176/2009 de 10 de novembre

per la prevencié de la contaminacié acustica.

C.2. Peticionari

Nom: Salvador Islan Calzadilla
NIF: 47918220C

Adreca: C/Joan Maragall, 5

Codi Postal/ Poblacié/ Provincia: 17250/ Palamos/ Girona
Teléfon: 933888879

Telefon mobil: 660601280

Correu electronic: salva_7@gmail.com

C.3. Emplacament

Adreca: Carrer de la Font dels Canyers, 45-15
Codi Postal/Poblacié/Provincia: 17230/Palam6s/Girona
Teléfon: 972 41 00 85
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C.4. Relaci6 de veins

La gossera esta situada en una parcel-la de 3.404,75 m? on no hi ha contacte directe amb

cap vei.

Aquesta parcel-la consta com a sol urbanitzable delimitat en el POUM de I'Ajuntament de
Palamoés i I'activitat que es portara a terme entra dins dels usos admesos per I'aprofitament

urbanistic de la parcel-la.

C.5. Caracteristiques del local

La gossera consta d’'una unica planta amb un parquing al qual es pot accedir des del Carrer
de la Font dels Canyers, té una superficie total construida de 600 m?, un parquing de 373,39
m? per facilitar 'accés dels futurs adoptants i un pati exterior de 797,15 m? per I'esbarjo dels

animals.

La superficie total construida en la parcel-la de és de 1.815 m? tenint en compte el parquing i
el pati exterior. La superficie Util de la gossera en si és de 549,96 m” i té dues arees

diferenciades, I'area de gestié amb 292,02 m? Gtils i 'area d’animals amb 257,94 m? (tils.

En I'area de gestio la distribucié de la gossera ha de facilitar el treball dels empleats, dels
voluntaris aixi com dels futurs adoptants que vagin a visitar les instal-lacions. Per
aconseguir-ho les instal-lacions comptaran amb una sala veterinaria per poder tractar als
animals que arriben en moltes ocasions en condicions critiques. Per aquest motiu s’ha
previst una sala de recuperacié on puguin estar tranquils per poder recuperar-se i una sala
d’aillament per els animals que entren nous a la gossera, evitant aixi possibles epidémies
contagioses. En aquesta area també es dispondra d’'una perruqueria per mantindré els

animals en bones condicions higieniques facilitant aixi la seva adopci6.

Tot I'anterior pel que fa als animals, perd també, hi haura una petita oficina amb concepte
d’espai obert juntament amb I'entrada i recepcié on els adoptants tindran una sala d’espera
per poder esperar mentre es gestiona I'adopcid. Els empleats i voluntaris tindran una sala de

descans amb cuina on podran fer-se de menjar, aixi com els banys, tant per homes, com per
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dones, a més del corresponent per minusvalids per facilitar a aquests la seva estada quan

visitin les instal-lacions.

Finalment, l'area d’animals, a la que es podra accedir des de 'area de gestio a través d’un
passadis. En aquest espai es troben les gabies i hi haura una sortida al pati exterior perque
els animals puguin sortir a correr. En relacié a la ubicacié dels animals cal destacar que hi
haura gabies de diferents grandaries. Hi hauran cinc gabies grosses de 10 m?, cinc mitjanes
de 8 m? i cinc petites de 2 m® Els animals es situaran a criteri dels treballadors, ja que

dependra de la relacié amb la resta i la mida de cadascun d’ells.

Es fa una estimacié de que es podran albergar al voltant de 80 animals en total i que

cadascun d’ells tindra un minim de 1 m? de gabia.

En aquesta area hi haura un magatzem per emmagatzemar el menjar i també s’hi ubicara el

guadre electric amb la instal-lacié eléctrica i la instal-lacié domatica.

A la segiient taula es mostra la superficie de cada espai de la gossera:

Zona Superficie (m?) Alcada (m)

Recepcio 78,68 3,00
Perruqueria 22,07 3,00
Veterinari 21,23 3,00
Sala d’aillament 35,96 3,00
Sala de recuperaci6 34,37 3,00
Banys home 8,37 3,00
Banys dona 8,37 3,00
Bany minusvalids 8,30 3,00
Sala descans 31,16 3,00
Passadis 1 17,25 3,00
Passadis 2 9,26 3,00
Passadis 3 17,00 3,00
Area animals 231,94 3,00
Magatzem 26,00 3,00
TOTAL 549,96

Taula 39.- Distribucié de la gossera
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A l'area d’animals es posara sol de formigd polit i pintat en verd amb pintura de pista de
tenis. A sobre es posaran planxes de 1x0,50 de cautxu reciclat de color verd. Aquest tipus
de terra evita problemes a les potes dels animals aixi com possibles malalties o parasits.
L’'unica dificultat es la neteja dels excrements ja que es queden enganxades i per aquest

motiu sera necessaria una neteja diaria amb una manega i un bon desinfectant.

La resta de estancies de la gossera hauran de tindre caracteristiques de sol iguals degut a

gue el sol es una de les caracteristiques importants a I'hora de dissenyar una gossera.

Ha de ser un sol no pords, pergue les substancies quimiques o organiques que es fan servir
diariament no filtrin, impregnin o el danyin; també ha de ser altament resistent perqué la
caiguda d’objectes punxants o contundents no el malmetin, ha de ser antilliscant, perqué tot
i que amb aixd no aconseguim que els animals es refermen al paviment, si aconseguim que
el nostre personal o els clients no rellisquin quan estigui mullat. Per aquests motius el sol de
la resta de les estances sera un paviment continu de microciment, ja que es un material amb

una alta resisténcia i poc manteniment.

El sostre sera un fals sostre a 3 m d’algcada i estara format per plaques de fibra de 600x600

mm amb un gruix de 20 mm.

Les parets seran de paviment continu de microciment al igual que els sols aportant aixi
impermeabilitat i continuitat entre el sol i la paret gracies a la seva unié amb peces especials

per socols exceptuant els banys i la perruqueria, que tindran parets de rajola.

Les parets exterior de la gossera i la divisio entre les dues arees seran de formigo

prefabricat de 30 cm de gruix i les divisions interiors de 15 cm de gruix.

C.6. Accessibilitat

L’accessibilitat de la gossera consta d’un accés al mateix nivell que la parcel-la. Totes les
portes tenen com a minim 1 m d’amplada per permetre el pas de les persones amb mobilitat
reduida de manera que no cal instal-lar rampes ni ascensors. Disposa d’'un bany de
minusvalids amb porta corredissa degudament dimensionat i equipat amb les baranes
necessaries.

119



Instal-lacions d’'una gossera Memoria

C.7. Activitat

La gossera objecte del projecte, és una gossera privada. L’activitat que es dura a terme es la
salvacié d’animals que han estat maltractats o abandonats, s’han perdut o lamentablement
els seus amos no poden seguir-los atenent. Gracies a aquest centre sense anim de lucre

aquests animals aspiren a tenir una segona oportunitat.

L’activitat principal d’aquesta gossera es prestar el servei d’acollida temporal on s’inclouen:

cures veterinaries, exercici fisic, afecte, educacié, alimentacio i neteja.

Tot aixd es complementa amb accions de tipus administratiu com ara les gliestions legals
del centre, gestié d’adopcions, coordinacié i formacié del voluntariat, cerca de finangament i

sobretot la organitzacié d’activitats i esdeveniments de promocié i conscienciacio.

L’abandonament d’animals es gairebé una plaga a causa de la tinenga irresponsable, la cria
descontrolada i la venda il-legal. La falta de suport de les autoritats i administracions fa que

sigui necessari crear gosseres privades com aguesta.

La recuperaci6 fisica i psicologica dels animals que arriben a la gossera es la primera
escomesa a la que es dediquen el personal que hi formara part i per aguest motiu s’han
habilitat les sales de recuperacioé i aillament. A partir d’aqui un cop recuperats passen a la

seva estancga a I'area d’animals per acabar essent finalment adoptats.

C.8. Classificacio de I'activitat

L’activitat de la gossera, al tindre un espai assignat per la assisténcia sanitaria, es classifica
segons el CCAE-2009 amb el codi M, corresponent a Activitats professionals, cientifiques i
tecniques. Pertany a la divisi6 75, que tracta les Activitats veterinaries, grup 750, sobre

Activitats veterinaries, i finalment la classe 7500 que representa Activitats veterinaries.
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C.9. Maquinaria i mitjans de treball

La maquinaria fixa que es troba instal-lada a la nau es defineix a la seguent taula :

Maquinaria Any N/U Unitats Poténcia (W)
Assecador-Espolsador Progenex 2015 N 1 2.900,00
é:;itciic::n,(\jﬂlgglv?/t'\lszzr:;ap\lmpulsa A++ Mitsubishi 2017 N 5 710,00
Nevera Combi Samsung RB37 2017 N 1 190,00
Vitroceramica Balay 2017 N 1 900,00
Assecador Mans Speedflow Plus Mediclinics 2016 N 3 180,00
Motor persianes ENSOR5 001Y5040A121EN 2017 N 8 228,00
Termo eléctric Junkers Elacell 200L 2017 N 1 2.200,00

Total 13.222,50

Taula 40.- Maquinaria fixe

C.10. Régim de treball

La jornada s’inicia amb la solta de gossos i després es netegen les gabies, es reparteix el
menjar i la medicacié. Mentre es valoren comportaments, estats de salut, socialitzacions,

etc. A la tarda es repeteix el mateix procés.

Els animals albergats a la gossera han de tindre dues preses d’aliment diaries a més de

dues sortides d’aproximadament trenta minuts cadascuna.

Aquest treball amb els animals s’ha d’alternar amb latencié al public, la neteja, el

manteniment | 'organitzacié d’activitats i tasques administratives.

Els treballadors compliran una jornada laboral de 8 hores diaries durant cinc dies a la
setmana. Tindran lliure diumenge i un dia entre setmana escollit a conveniencia exceptuant
dissabte que es el dia que hi ha més afluéncia d’adoptants. Es faran dos torns, un de 6h a
14h i un altre de 14h a 22h de dilluns a dissabte.
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C.11. Personal

El personal contractat constara de dos treballadors, un veterinari i una administrativa per
cada torn. S’ha de tindre en compte que la gossera compta amb un gran grup de voluntaris

organitzats que van diariament a prestar ajuda desinteressadament.

Com que el servei de la perrugueria no es un servei especialitzat sind que el seu fi es netejar
els animals que arriben a la gossera perqué estiguin en bones condicions de salut no es
necessari comptar en plantilla amb un expert perruquer cani ja que aquesta feina la fan els

treballadors o voluntaris.

En total es tenen contractats vuit treballadors, per tant, no caldra que la gossera estigui

inscrita al Registre d’'empreses de Catalunya.

C.12. Condicions ambientals

Per assegurar unes bones condicions de treball, a continuacié es detallen els principals factors a

tenir en compte per als treballadors de 'empresa.

C.12.1. Espai de treball

Es seguiran les indicacions del REIAL DECRET 486/1997, del 14 d’abril, per el que

s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut en els llocs de treball.

Les condicions ambientals dels llocs de treball no han de constituir una font d’incomoditat o
moléstia per als treballadors. A tal efecte, hauran d’evitar-se les temperatures i humitats
extremes, per aquest motiu s’han incorporat aires condicionats en les estances on pot
resultar necessari, els canvis bruscos de temperatura, les corrents d’aire molestes, les olors
desagradables, la irradiacié excessiva i, en particular, la radiacio solar a través de finestres o

llums.

La separaci6 entre els elements materials que hi ha en el lloc de treball és suficient perque

els treballadors puguin fer la seva tasca en condicions de seguretat, salut i benestar.
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Hi haura llum artificial que ve donada per uns panells encastats de llum LED de 60x60 cm
que proporcionaran 4.000 limens amb un consum de 30 W cadascun, el seu IRC sera de 80
i la temperatura de color que proporcionaran sera de 4.000 K que correspon a un blanc
neutre. EI model sera el Philips RC461B G2 PSD W60L60 1XLED40S/840.

Al pati exterior es posaran focus distribuits de manera lineal al mur exterior, tots ells
orientats segons conveniéncia. Hi hauran tres focus a cada mur, dos a les cantonades i un al
centre. EI model dels focus sera el Philips BVP 116 1xLED25/740 WB amb una poténcia de
49 W i un flux lluminds de 5.400 lumens.

Al parquing s’han posat lluminaries adossades a la paret on s’aparquen els cotxes del model
Philips BWS150 1xLED 200/NW amb una poténcia de 5,3 W i un flux lluminés de 226

[Gmens.

C.12.2. Mobilitat

Els sols del local sén fixos, estables i no lliscants, sense irregularitats ni pendents perillosos.

Les vies de circulacié com els passadissos, fan 1,50 m d’ample en el cas dels passadissos 1
i 2,1 2,10 m en el cas del passadis 3 que uneix I'area de gesti6 amb l'area d’animals.
Aquestes dimensions estan pensades per facilitar la mobilitat amb els animals ja que

'amplada minima d’'un passadis per normativa ha de ser de 1,20 m.

Els llocs de treball i, en particular, les portes, les vies de circulacid, els serveis higienics i els
llocs de treball, estan condicionats perque voluntaris amb discapacitats puguin utilitzar-los i

no sigui un motiu pel qual no poder col-laborar en el programa d’ajuda a les gosseres.

C.12.3. Instal-lacions de servei i protecci6

La instal-laci6 de la gossera esta realitzada tenint en compte una quantitat coherent de
portes de sortida d’emergéncia en el cas d’'una possible evacuaci6. Aquestes son del tipus
RF-90 que disposen d’una obertura de maneta, en el cas de les simples, i una obertura amb

barra en el cas de les de doble porta. Totes elles s’obren cap a I'exterior, evitant interrompre
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el sentit d’evacuacio del local. Les portes es poden obrir quan els llocs de treball estiguin

ocupats.

A la part superior de les portes d’emergéncia s’han instal3lat llums d’emergéncia i cartells
reflectants a 2,10 m visibles des de qualsevol punt per identificar rapidament la sortida

d’emergéncia.

C.12.4. Ordre i neteja

Els treballadors s’encarregaran de mantenir I'area d’animals neta i en perfecte estat. Les
manegues per la neteja d’aquesta area estaran sempre endrecades al lloc que els hi
pertoca. La persona que treballa en la zona de recepcié s’encarregara de que tot el
mostrador estigui endrecgat i net. Al final del dia els treballadors netejaran la banyera
veterinaria de la perruqueria i el sOl per evitar infeccions. Una empresa externa s’encarrega

de la neteja dels banys, els vidres i de I'area de gestio.

C.12.5. Higiene i salut

L’area d’animals estara dotada de manegues per tal de poder tindre les instal-lacions netes
en tot moment. Les aixetes dels lavabos disposen d’aigua potable i els lavabos es trobaran

sempre en condicions higiéniques.

C.13. Sanejament

La instal-laci6 de sanejament es portara a terme complint amb la normativa del CTE-DB-

HS5: Evacuacio d’aigues.

Es distingeixen dos tipus d'aigues: les pluvials o blanques i les residuals anomenades

grogues i negres.

C.13.1. Caracteristiques generals i exigencies

Les zones de desguas es poden veure descrites a la taula que es mostra a continuacio:
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Zona Quantitat Residual Pluvial
Pati exterior 5 Embornal sifonic
Parquing 4 Embornal sifonic
Area d’animals 16 | Embornal sifonic
1 Lavabo
Bany dones -
2 Vater
1 Lavabo
Bany homes 1 Vater
2 | Urinari de paret
) ] 1 Lavabo
Bany minusvalids -
1 Vater
Cuina 1 Aiglera
Perruqueria 1 Banyera

Taula 41.- Zones de desguas de la gossera

Les conduccions de la xarxa de sanejament seran totes de PVC i els calculs de tota la

instal-lacié s’ajustaran a I'exposat en el CTE-DB-HS5.

La instal-lacié de sanejament estara dividida en dues parts clarament diferenciades.

L’evacuacié d’aigues pluvials, que es recolliran de la coberta mitjangant canalons i a través
de baixants es portaran fins I'arqueta corresponent i I'evacuacié d’aiglies procedents dels
aparells sanitaris i aigles brutes. Aquestes es recolliran dels diferents aparells sanitaris i
embornals i per mitja d’'una xarxa horitzontal de col-lectors i es conduiran fins una arqueta

connectada a la xarxa general de depuracio.

C.13.2. Components de la instal-lacio

La instal-lacié consta d’'una série de canonades i elements que reben diferents noms en

funcié de com estan situats i col-locats:

Derivacions: canonades disposades horitzontalment que recullen les aigles dels aparells

sanitaris.

Canalons: canonades horitzontals que permeten evacuar l'aigua de les cobertes.
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Baixants: estan disposades verticalment i la seva comesa és la de recollir les aigles

provinents de les derivacions o canalons i conduir-les cap als col-lectors.

Col-lectors: canonades horitzontals que recullen l'aigua de les derivacions i baixants portant-

les fins al punt d’abocament.

Arquetes i registres: la seva funcio és el fer accessible tota la instal-lacié. Es tracta d’un forat
practicat en el sol i condicionat interiorment mitjangant obra. Les seves dimensions vénen
fixades en funcié del diametre del col-lector de sortida i la seva profunditat depén del

pendent del col-lector.

C.13.3. Requisits de la instal-lacié d’evacuacié

Tota la xarxa de canonades del sistema d’evacuacié s’ha dissenyat complint amb els tracats
més senzills possibles, amb unes distancies i pendents que faciliten 'evacuacio dels residus
i que impedeixen I'acumulacié de sediments en el seu interior. L’activitat que es realitzara no
es potencialment contaminadora d’aigua atés a que no s’empra l'aigua per realitzar cap
procés. Hi haura dues xarxes d’evacuacio, una per les aigues pluvials i un altre per les
residuals, per tant tindrem una instal-laci6 amb sistema separatiu i s’hauran de complir les

seglents exigéncies basiques:

Els diametres de les canonades seran els apropiats per transportar els cabals previsibles en

condicions segures.

La xarxa s’ha dissenyat de manera que sigui facilment accessible per el seu manteniment i

reparacio.

Es disposara de tancaments hidraulics en la instal-lacié per impedir el pas de I'aire contingut

en ella sense afectar al flux de residus.

Es disposara de sistemes de ventilaci6 adequats que permetin el funcionament de

tancament hidraulics i 'evacuacio de gasos.
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Tots els col-lectors i els seus brancs desguassaran per gravetat en 'arqueta general que és
el punt de connexié entre la instal-laci6 de sanejament i la fossa séptica, a través de la

corresponent escomesa general.

La xarxa horitzontal de col-lectors tindra un pendent minim de 2% i anira sempre disposada
sota la xarxa d’aigles netes, havent de respectar a les zones de transit una profunditat de

1,20 m on es trobaran les arquetes corresponents.

La instal-lacié no es podra utilitzar per la evacuacié de cap altre residu que no siguin aigles

residuals o pluvials.

C.13.4. Dimensionat de la xarxa d’aiguies pluvials

A les aigues procedents de la coberta se’ls hi aplicara el métode de decantacié i filtracio per

separar el material solid i retenir les petites particules que hi hagi.

Les aigles procedents del parquing i el pati exterior es recolliran mitjancant embornals

sifonics.

Segons el mapa que es pot veure en la figura 1 extret del Document Basic de Salubritat, el

municipi de Palamés es troba dins de la isoyeta 50 a la zona B.

Figura 85.- Mapa isoyetes i zones pluviomeétriques 127



Instal-lacions d’'una gossera Memoria

Tenint aixd en compte i contrastant-lo amb la segulient taula del document basic de Salubritat
obtenim una intensitat pluviomeétrica de 110 mm/h.

Isoyeta 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Zona A 30 65 90 125 155 180 210 240 275 300 330 365
Zona B 30 50 70 90 110 135 150 170 195 220 240 265

Taula 42.- Intensitat pluviomeétrica segons isoyeta (mm/h)

La coberta de la nostra gossera té una superficie projectada de 600 m? al estar resolta en
dos aigiies es divideix la coberta en dues meitats de 300 m? cadascuna, les quals seguiran
una resolucié simétrica respecte aquesta linia.

S’empraran canaletes de seccié semicircular amb un pendent del 1%. La canaleta es dividira

en dues parts cadascuna de les quals vertera a una baixant diferent.

El tram major recollira 'aigua de 300 m? de coberta per tant d’acord amb el CTE-DB-H5S,

com es pot veure a continuacid, s’emprara un canalé de 200 mm de diametre nominal.

Maxima superficie de cubierta en proyeccion horizontal (m~) Diimetro nominal del canalén
Pendiente del canalén (mm)
0.5 % 1% 2% 4%
35 45 65 95 100
60 BO 115 165 125
90 125 175 255 150
185 260 370 520 200
335 475 670 930 250

Taula 43.- Diametre de la canaleta segons regim pluviométric

S’empraran baixants de seccio circular. Hi haura baixants al llarg de la canaleta i la que
evacuara més aigua estara evacuant la pluja de 300 m? de coberta, per tant, els baixants

tindran un diametre nominal de 90 mm segons normativa, tal i com es pot observar a la
seguent taula:
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Superficie en proyeccién horizontal servida [mii Didmetro nominal de la bajante (mm)

65 50

113 63

177 75

318 90

580 110

805 125

1.544 160

2.700 200

Taula 44.- Diametre dels baixants segons regim pluviometric

Els col-lectors de les aiglies pluvials es calculen a secci6 plena en régim permanent.

El diametre dels col-lectors tenint en compte que tenim un pendent d’'un 2% en tota la xarxa
horitzontal de col-lectors sera de 125 mm de diametre pels provinents dels embornals
sifonics del parquing, de 160 mm de diametre pels provinents dels embornals sifonics del
pati exterior i de 110 mm de diametre pels provinents de les aigies pluvials recollides per els

canalons.

Superficie proyectada (m”)
Pendiente del colector Diametro nomf:‘f del colector
1% 2% 4 %
125 178 253 90
229 323 458 110
310 440 620 125
614 B62 1.228 160
1.070 1.510 2140 200
1.8920 2710 3.850 250
2.016 4 589 6.500 315

Taula 45.- Diametre dels col-lectors d’aiglies pluvials segons régim pluviomeétric

Les aigues pluvials del parquing es recolliran mitjancant 4 embornals sifonics situats
equidistantment i connectats mitjangant col-lectors a l'arqueta corresponent. Les aigles
pluvials del pati exterior es preveu que s’absorbeixin pel sol degudament tractat mitjancant
absorcio directe perd per preveure possibles inundacions d’aquest es dotara el pati exterior

amb 5 embornals sifdonics connectats mitjangant col-lectors a I'arqueta corresponent.

El numero d’embornals no s’ha escollit a I'atzar sin6 que ve predeterminat segons la taula
que es pot veure a continuacié extreta del CTE-DB-HS5. En el cas de la gossera objecte del
projecte la superficie del pati exterior és major de 500 m? i per aquest motiu s’ha previst un

embornal per cada 150 m?, i la superficie del parquing és de 373,39 m*:
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Superficie de cubierta en proyeccion horizontal {mz} Numero de sumideros
S <100 2
100< S < 200 3
200 =5 < 500 4
S > 500 1 cada 150 m"

Taula 46.- Numero d’embornals en funcié de la superficie

L’arqueta de registre tindra unes dimensions de 51x51x80 centimetres. Estara feta de mad
massis amb morter de ciment. Disposara de una tapa de formigd de 60x60 centimetres. En
aquesta arqueta s’abocaran els les aiglies pluvials recollides pels canalons i les recollides

pels embornals sifonics situats al parquing i al pati exterior.

C.13.5. Dimensionat de la xarxa d’aiglies residuals

El disseny d’aquesta xarxa tindra per objecte portar les aiglies residuals procedents dels
desguassos de l'area d’animals, els banys, la cuina i la perruqueria a la fossa séptica.
Per calcular els diametres de les derivacions i col-lectors es tindra en compte les unitats de

desguas (UD) d’acord amb la normativa pertinent.

A la seguent taula s’exposen les UD de cada aparell sanitari i el diametre minim de les
derivacions de desguas. Els valors s’han pres per una instal-lacié d’us public degut a que els
lavabos seran utilitzats per futurs adoptants i empleats i els animals variaran en numero

depenent de 'ocupacid.

Zona UD | Aparell sanitari | g (mm)
Cuina 6 Aigliera 50
Perruqueria 3 Banyera 40
2 Lavabo 40

Banys 5 | Vater amb cisterna 100

2 Urinari suspes 40

Taula 47.- UD aparells sanitaris i diametre derivacions desguas

Com que es tracta d’'una instal-lacié de petites dimensions tota la instal-lacié de desguassos

dels aparells sanitaris fins 'arqueta general es resoldra en una sola linia.
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Mitjancant la seguent taula i tenint en compte les UD podrem establir el diametre minim dels
ramals col-lectors que connecten la derivacio individual amb la xarxa general. Tindrem en
compte que el pendent es del 2%.

Maximo numero de UD
Pendiente Diametro (mm)

1% 2% 4 %
- 1 1 32
2 3 40
6 8 50
11 14 B3
- 21 28 75
47 60 75 90
123 151 181 110
180 234 280 125
438 582 800 160
870 1.150 1.680 200

Taula 48.- Diametre ramals col-lectors entre aparells sanitaris i baixants

Segons aquesta taula tenim els segilents diametres normalitzats per les connexions entre

les derivacions individuals dels aparells sanitaris i la xarxa general:

Zona UD | Aparell sanitari | g (mm)
Cuina 6 Aiglera 50
Perruqueria 3 Banyera 50
2 Lavabo 40

Banys 5 | Vater amb cisterna -

2 Urinari suspes 40

Taula 49.- Diametres normalitzats per derivacions individuals

Els vaters amb cisterna desaiguaran cadascun d’ells directament a la linia general des de la

seva derivacio individual de 100 mm de diametre.

Tenint en compte tots els aparells sanitaris que aboquen a la linia de desguas es sumen un
total de 39 UD a desguassar. D’acord amb aixo i segons el reflectit a la segient taula, per un

pendent del 2% necessitarem un col-lector horitzontal de 90 mm de diametre.

Tenint en compte que el col-lector obtingut és de menor diametre que les derivacions
individuals dels vaters es prendra com a resultat un col-lector horitzontal de 110 mm amb un

pendent del 2% que condueixi les aigles residuals fins I'arqueta general.
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Per la connexié de I'arqueta general i I'arqueta d’aiglies pluvials es fara servir un col-lector
de 160 mm de diametre amb un pendent del 2% per no disminuir el diametre respecte del

que li precedeix de la linia de desguas de 'area d’animals tal i com s’explica a continuacié.

Maximo nimero de UD
Pendiente Diametro (mm)

1% 2% 4%
- 20 25 50
24 29 63
- 38 57 75
96 130 160 a0
264 321 382 110
390 480 580 125
880 1.056 1.300 160
1.600 1.920 2.300 200
2.900 3.500 4.200 250
5.710 6.920 8.290 315
8.300 10.000 12.000 350

Taula 50.- Diametres col:-lectors horitzontals en funcié del nimero maxim de UD

C.13.6. Desguas de I’area d’animals

La xarxa de desguas de I'area d’animals es sobredimensionara per evitar els embussos que
els peéls, excrements i altres deposicions dels animals poguessin ocasionar. Tot i aixi com
que sera una zona on s’efectuaran neteges periddiques s’evitara la sedimentacié d’aquests

cossos en les canonades amb el cabal d’aigua emprat.

La xarxa de desguas es dividira en tres linies, una per la zona de gabies grans, un altre per
la zona de gabies mitjanes i I'lltima per la zona de gabies petites. Aquestes tres linies
s’uniran en una mateixa que anira a desguassar a l'arqueta general que connectara amb el

sistema de la fossa séptica.

Els desguassos de les gabies recolliran principalment les aigiies emprades en la neteja de
les mateixes i els orins dels animals. Aquests desguassos seran embornals sifonics de 100

mm de diametre.

Els col-lectors que connecten tots els desguassos individuals de cada gabia tindran un
desnivell del 2% i un diametre nominal de 125 mm el que equival a la capacitat de

desguassar 480 UD.
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Des del punt d’'unié de les tres linies fins a I'arqueta general s’emprara un col-lector de 160
mm de diametre amb un pendent del 2% el qual equivaldra a una capacitat d’evacuacio de
1.056 UD.

C.13.7. Arqueta d’aiglies residuals

Sera una arqueta de registre amb unes dimensions de 51x51x80 centimetres. Estara feta de
mad massis amb morter de ciment. Disposara de una tapa de formigd de 60x60 centimetres.
En aquesta arqueta s’abocaran els col-lectors horitzontals dels desguassos de l'area
d’animals i dels aparells sanitaris i aguests abocaments sortiran cap a la xarxa general de

depuracié.

C.14. Recollida i tractament de residus

Seguint I'establert en el CTE-DB-HS2: Recollida i evacuacié de residus l'activitat de la

gossera no necessitara cap alta d’inventari permanent de productor de residus.

La produccié que pot generar la gossera engloba dos tipus de residus: els residus de cartré ,

paper i material d’oficina i els generats en la perruqueria o la sala veterinaria.

Els residus generats per treballs administratius com el paper, cartré o material d’oficina soén
residus inerts i sense risc. Els serveis municipals de neteja els consideren assimilables als

domeéstics i es fan carrec d’ells.

D’altre banda els residus generats al veterinari o la perruqueria estan inclosos segons el
Cataleg de Residus de Catalunya (CRC) dins del grup 1802 de Residus de la investigacio,
diagnostic, tractament o prevencié de malalties d’animals. Com que a la gossera s’admeten
animals que no sempre arriben en bones condicions els residus generats els considerem
perillosos i per tant es troben dins el subgrup 180202: Residus de recollida i eliminacié dels
guals son objecte de requisits especials per prevenir infeccions. Aquests residus

s’emmagatzemaran en contenidors amb tapes de recollida selectiva al magatzem.

A la zona del Baix Emporda només existeix una empresa especialitzada en aquest tipus de

residus i sera la encarregada de fer-se'n carrec. L'empresa anomenada Contenidors
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Romanya, SL. amb codi T-1938 segons CRC esta situada al C/La Teulera, 32-36 a Santa
Cristina d’Aro (17246), el seu teléfon de contacte es 972837269 i [I'email

serveis@containersmorales.com.
C.15. Sorolls i vibracions

La gossera compleix amb la llei nacional contra la contaminacié acuUstica del 16/2002 i

I'ordenanca publica municipal referent a sorolls i vibracions.
C.15.1. Sorolls

L’'ordenangca municipal de I'Ajuntament de Palamés especifica dos llindars diferents
depenent de I'horari i la zona corresponent dins el mapa acustic de la zona. En el cas de la
gossera aquesta esta situada dintre la zona C, durant el periode ditirn, de 7 h a 23 h, no pot
superar el llindar de 70 dB i durant el periode nocturn, de 23 h a 7 h no podra superar els 60

dB. Amb aquest nivells d’emissio els treballadors no necessiten proteccié acustica.

Per fer el calcul del nivell acustic de la gossera tindrem en compte només la maquinaria ja
que els soroll que puguin generar els animals no es pot controlar. Per calcular el nivell

acustic al que s’arriba a la gossera fem servir la seglient equacio:

Lav=10*log [Z W‘ (Eq.20)
|

L; és el nivell de soroll en dB de cada maquina i en el cas de la gossera tindrem els segients

valors a tindre en compte per poder fer aquest calcul.

Element de soroll Nivell acustic (dB)
Conversa normal 70

Omplert i buit d’aparells sanitaris 75
Electrodomeéstics en general 65
Equips de ventilacié 59

Taula 51.- Valors acustics
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+ + +
10 10 10 10

Lav=10*log = dB|= 69,86 (Eq.21)
No es pot saber amb exactitud el nivell d’emissié sonora degut a que dintre hi hauran
animals pero el calcul del nivell acustic déna un valor de 69,86 dB. Aquest valor no
sobrepassa els 70 dB maxims previstos pel periode dilirn. En el cas del periode nocturn que
te un limit de 60 dB, al no haver gent a l'interior no es tindra en compte el nivell acustic de
les trepitjades ni de la conversa i per tant no s’arribara a superar el valor establert per

normativa de 60 dB.

Per ajudar a que el nivell d’emissié sonora no sobrepassi el valor de la ordenang¢a municipal
s’ha previst la gossera de parets de formigé de 30 cm de gruix cap a I'exterior aixi com

finestres de doble vidre.

C.15.2. Vibracions

Per tal de no superar el limit establert per la llei nacional contra la contaminacié acustica del
16/2002 de 80dB totes les maquines estan aillades al terra mitjancant sistemes de silent
block.

C.16. Olors

Per tal d’evitar la propagacié d’olors la gossera compta amb un bon plan de neteja i

manteniment amb productes quimics per evitar les olors molestes.

C.17. Contaminaci6 atmosférica

Aquesta activitat no produeix contaminacié atmosférica degut a I'is d’electricitat com a

sistema de funcionament de la poca maquinaria fixe existent.
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C.18. Aigua sanitaria

La instal-lacié d’aigua sanitaria es portara a terme complint amb les propietats i condicions

necessaries per proveir d’aigua segons indica el CTE-DB-HS4: Subministrament d’aigua.

C.18.1. Requisits de la instal-laci6é d’aigua sanitaria

A la parcel-la on es situara la gossera no arriba la xarxa publica de subministrament d’aigua
tot i que es te previst que I'’Ajuntament la faci arribar degut a la rapida urbanitzacié de la
zona. Per aquest motiu, mentre arriba fins la parcel-la la xarxa de subministrament
'escomesa es realitzara des de una captacié privada, es proveira la gossera d’aigua
mitjangant un sondeig de captacié d’aigues subterranies ja existent de la finca del costat

Mas Huguets.

Les necessitats d’aigua quedaran cobertes mitjangant un sistema que consistira en un
dipdsit d’'emmagatzematge d’aigua, del que per mitja de canonades i gracies a un grup de

pressio eléectric es satisfara la demanda d’aigua.

Aquest grup de pressio estara constituit per una bomba a pressié amb un cabal maxim de
4,17 /s, una pressié maxima de treball de 10 bar i un variador de freqiiéncia encarregat de
controlar la velocitat de treball de la bomba amb la finalitat de que la pressié programada en

el circuit del cabal es mantingui inalterable.

La instal-lacié general tindra les seglents caracteristiques: s’instal-lara un sistema de
proteccid contra tornades per evitar la inversié del sentit de flux, les aixetes i les cisternes
estaran dotats de dispositius d’estalvi d’aigua, les canonades que proveiran d’aigua la
gossera seran de polipropilé i quedaran per sobre de la xarxa de sanejament i separades
d’aquesta com a minim 50 cm verticals i 'aigua calenta es produira a través de la xarxa

d’aigua freda mitjangant un termo eléctric de 2,2 kW.
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C.18.2. Condicions minimes de subministrament

Les necessitats d’aigua en la gossera es poden dividir en tres casos clars: serveis i usos
generals, neteja de les instal-lacions i consum d’animals. A la normativa CTE-BD-HS4
s’especifiquen els caudals minims exigits per la instal-laci6 interior, aquests es poden veure

a la seguent taula:

Aparell Q minim (I/s)
Lavabo 0,10

Urinari amb cisterna 0,04
Vater amb cisterna 0,20
Banyera veterinaria 0,20
AiglUera 0,20

Escalfador 0,25

Taula 52.- Caudal minim exigit per aparell segons CTE-DB-HS4

La neteja de les instal-lacions es resoldra mitjangant tres presses d’aigua de 0,5 I/s dos de
les quals es localitzaran a I'area d’animals i la tercera a la sortida al pati exterior. Aquestes

estaran proveides de manega.

El consum d’aigua dels animals es fara mitjancant abeuradors, hi hauran 15 abeuradors
tipus cassoleta de nivell constant. Aquest tindran una entrada d’aigua sense necessitat de
pressié extra, per tant amb la nostra instal-lacié bastara per el seu funcionament amb un

cabal de 0,05 I/s per abeurador.

C.18.3. Proveiment d’aigua

L’aigua s’extraura d’'un sondeig de captacié d’aigua subterrani de la finca Mas Huguets i sera
emmagatzemada en un diposit de poliéster vertical de 10.000 litres de capacitat amb un
diametre de 2 m i una algada de 3,50 m. La estimacié del volum del dipdsit s’ha fet tenint en
compte els criteris de la norma UNE 100 030:1994.

La capacitat d’aquest diposit s’ha triat per tal de no tindre moments de falta d’aigua ni

periodes d’'emmagatzematge perllongats que fessin malbé l'aigua i s’hagués de tirar.
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S’ha estimat un consum diari entre 900 i 1.100 litres depenent de I'época anual, la qual cosa
comportaria que el diposit tingués una frequéncia d’emplenat de 9 o 11 dies, essent uns

temps prudencials per 'emmagatzematge en les condicions esmentades.

Des de aquest diposit es conduira I'aigua pel seu propi pes i aprofitant el desnivell existent
fins la gossera per una canonada de polietile de 65 mm de diametre que alimentara el grup

de pressio des del qual s’impulsara l'aigua fins les estances per les linies corresponents.

Com s’ha explicat anteriorment tenim tres linies diferenciades d’aigua, a la seguent taula es

fa una estimacio del caudal total instantani necessari d’aigua freda per aquestes:

Linia Aparell Unitats | Q minim (I/s) | Q total instantani (I/s)
Lavabo 3 0,10 0,30

Vater amb cisterna 4 0,10 0,40

Urinari amb cisterna 2 0,04 0,08

Al Banyera veterinaria 1 0,20 0,20
Aiglera 1 0,20 0,20

Escalfador 1 0,25 0,25

A2 | Pressa d’aigua manega 3 0,50 1,50
A3 Abeuradors 15 0,05 0,75
Total 3,68

Taula 53.- Caudal total instantani de les linies A1, A2 i A3 (I/s)

L’aigua calenta només sera necessaria en els lavabos, l'aigliera i a la banyera de la sala
veterinaria. La linia que proveira d’aigua calenta sera la A4 com es pot veure a la seguent

taula:

Linia Aparell Unitats | Q minim (I/s) | Q total instantani (I/s)
Lavabo 3 0,10 0,30

A4 | Banyera veterinaria 1 0,20 0,20
Aiguera 1 0,20 0,20

Total 0,70

Taula 54.- Caudal total instantani de la linia A4 (I/s)
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Un cop tenim la estimacié necessaria de caudal de les diferents linies em de tindre en
compte el coeficient de simultaneitat i el numero total d’elements que incloura cada linia per

poder tindre el calcul exacte de caudal total necessari de cada linia.

Sabem que la férmula per calcular el coeficient de simultaneitat es la seguent:

1
p=— q:
K (Eq:22)
n-1

Un cop em calculat el Kp de cada linia podem obtenir el resultat del caudal total final de

cada linia mitjangant la seguent formula:
Qfinal= Qinstantani* Kp (Eq:23)

A la seglient taula es poden veure els resultats obtinguts després dels calculs:

Linia | Q total instantani (I/s) | n Kp | Qfinal (I/s)
Al 1,43 | 12| 0,30 0,43
A2 1,15 | 3| 0,70 0,81
A3 0,75 | 15| 0,27 0,20
A4 0,70 5| 0,50 0,35

Total 1,80

Taula 55.- Caudal final A1,A2,A3 i A4 (I/s)

C.18.4. Dimensionament de la instal-laci6

La canonada de proveiment d’aigua que connectara el dipdsit demmagatzematge amb el
grup de pressid sera de polietile amb un diametre de 75 mm. EIl cabal que subministrara
aquesta canonada sera variable en funcié del nivell d’emplenat del diposit, perd fins i tot en

el cas més desfavorable es compliria la demanda de cabal de la instal-lacio.

El grup de pressié de caudal variable com s’ha comentat anteriorment estara format per una
bomba de pressié6 amb un cabal maxim de 15.000 I/h que equival a 4,17 I/s, una pressi6

maxima de 10 bar; i un variador de frequéncia. El variador de frequéncia s’encarregara de
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controlar la velocitat de treball de la bomba amb la finalitat de mantenir inalterable la pressio
programada en el circuit en funcié del cabal demanat.

A l'entrada i la sortida del grup de pressio es posaran unes claus de pas per poder realitzar
possibles reparacions si fos necessari sense haver de fer un buidatge sencer de la

instal-lacio.

Segons la normativa el diametre minim exigit per les canonades de derivacié individual que

proveeixen la nostra instal-lacié son els seguents:

Aparell @ minim canonades (mm)
Lavabo 15

Urinari amb cisterna 15
Vater amb cisterna 15
Banyera veterinaria 15
Aiglera 15

Pressa d’aigua manega 20
Abeuradors 25

Escalfador 20

Taula 56.- Diametre minim exigit per tipus d’aparell (mm)

En el cas dels abeuradors no hi ha res establert pero si tenim en compte que la seva pressa

d’aigua es de 2" tenim doncs un diametre minim de la seva derivaci6 individual de 25 mm.

Un cop sabem el diametre minim que han de tindre les nostres canonades escollim un
diametre nominal adequat per que pugui passar el cabal final calculat anteriorment, la linia
A2 la sobredimensionarem una mica per si fos necessari incloure un a altre pressa d’aigua

en un futur.

A la seglent taula es poden veure els diametres nominals empleats finalment per la

distribucio individual i per la distribucié general:
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Linia | Qfinal (I/s) | @ (mm)
Al 0,43 20
A2 0,81 25
Distribuci6 individual
A3 0,20 25
Ad 0,35 20
Distribucié principal 1,80 32
' [‘)IS.'[I’IbUCIO general 5 417 65
Diposit — grup de pressi6

Taula 57.- Diametres nominals empleats en la instal-lacio(mm)

Per concloure direm que com s’ha comentat al principi per la impulsié de l'aigua per la
instal-lacié es fara servir un grup de pressié amb un cabal maxim de 4,17 /s, després de fer
els calculs necessaris obtenim un cabal maxim necessari per la nostra instal-lacié de 1,80
I/'s, de manera que el calcul de la instal-laci6 es correcte i admissible i podra aportar el cabal
necessari per la boca d’incendi equipada prevista al passadis 1, la qual necessitara un cabal

de 1,6 I/s com podrem veure al capitol de la instal-lacié de protecci6 contra incendis.

C.19. Proteccidé contra incendis

En aquest apartat es detallen les mesures necessaries a tenir en compte per evitar possibles
danys a les persones, animals i a la instal-lacié de la gossera tenint en compte la normativa
del CTE-DB-SI.

C.19.1. Sectors d’incendis

La divisid en sectors d’incendi té per objectius independitzar les zones de risc especial
respecte la resta de I'edifici i limitar la possibilitat de propagacié del foc, el fum i els gasos de

combustid.

Un sector d’'incendis es aquella superficie construida que esta delimitada per elements
resistents al foc perqué en el cas d’'incendi, aquest quedi al seu interior i no transcendeixi a

arees adjacents i afecti a la resta de la construccio.
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En el cas de la gossera es diferenciaran dos sectors d’incendi separats per una paret d’'un
gruix superior a la resta i per una porta amb proteccié RF90, les zones que engloben els dos

sectors es poden veure a la seguent taula:

Sector incendi Zones que engloba

1 Area d’animals, magatzem

Recepcio, bany dones, bany homes, bany minusvalids,
2 sala de descans, perruqueria, veterinari, sala
d’'aillament, sala de recuperacié

Taula 58.- Sectors d’incendi

C.19.2. Carrega de foc ponderada

La carrega de foc ponderada indica el grau de risc d’incendi d’'una activitat en funcié del
material combustible utilitzat en els processos de produccié i emmagatzemat. Per a calcular
la densitat de les carregues de foc ponderades de cada sector hem utilitzat la formula que té

en compte els quilograms de material inflamable, és la seglent:

Y, Gi*HiCi,
Qs=~—;——"Ra (Eq.24)

On G; son els quilograms de material, H; poder calorific, C; el coeficient de seguretat tabulat,

R, coeficient de perillositat de la zona i A és la superficie de la zona a calcular.

Com que els materials objecte d’estudi sén de risc baix se li ha donat un valor de 2 al
coeficient de perillositat de la zona. A les taules seguients observem la carrega de foc de les

diferents zones de la nau:
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Material Gi (kg) | Hi (MJ/kg) Ci Gi*Hi*Ci
Ferro gabies 900,00 16,70 1,00 | 15.030,00
Cartro 10,00 4,00 1,00 40,00
Polietilé 30,00 42,00 1,00 | 1.260,00
Plastic 20,00 10,00 1,00 200,00
Pintura terra 40,00 46,00 1,00 | 1.840,00
Cascares d’arrés | 30,00 15,30 1,00 459,00
Farina 30,00 16,70 1,00 501,00
Grassa animal 30,00 39,80 1,00 | 1.194,00

z 20.524,00
Area (m?) 257,94
Ra 2,00
Qs (MJ/kg) 159,14

Taula 59.- Carrega de foc ponderada del Sector 1

Material Gi (kg) | Hi (MJ/kg) Ci Gi*Hi*Ci
Alcohol 5,00 25,10 1,00 125,50
Paper 20,00 16,70 1,00 334,00
Ordinadors 200,00 21,00 1,00 | 4.200,00
Plastic 10,00 10,00 1,00 100,00
Sanitaris 900,00 3,00 1,00 | 2.700,00
Mobiliari 300,00 16,70 1,00 | 5.010,00
Gases, coto fluix | 15,00 10,00 1,00 150,00

2 12.619,50
Area (m?) 292,02
Ra 2,00
Qs (MJ/kg) 86,42

Taula 60.- Carrega de foc ponderada del Sector 2

Un cop s’ha calculat la densitat de carrega de foc de cada sector d’incendi (Qs) calculem la
densitat de carrega de foc total de la gossera (Qe) la qual ens servira per calcular el nivell de

risc intrinsec de I'edifici. Per fer-ho s’utilitzara la seglent formula:

_ Zi Qs*A

Qs =——
% A

(Eq.24)
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A continuaci6 es comprova el calcul per tal de saber el nivell de risc intrinsec:

_ (159,14*257,94)+(86,42"292,02)
(257,94+292,02)

Qe =120,52 MJ/m? (Eq.25)

C.19.3. Classificaci6 de lainstal-laci6

Amb els calculs realitzats i amb la comparaci6 tabulada segons el Real Decret 2267/2004,
I'activitat de la gossera entra dins del nivell de risc intrinsec baix de tipus 2, al tenir un
valor Qp de 120,52 MJ/m?.

C.19.4. Instal-laci6 contra incendis

S’ha proveit la nau d’'una boca d’incendi equipada de 25 mm de diametre a la sortida
d’emergéncia provinent del passadis 1. Aquesta boca d’incendi estara connectada al
sistema de proveiment d’aigua que podra proporcionar el cabal de 1,6 I/'s necessari per

aquesta.

D’altre banda l'alcada de la nau es inferior a 9 m per tant no es necessari justificar

I'accessibilitat dels equips d’incendi.

Un dels elements estructurals que protegeixen de forma passiva contra els incendis sén les

portes tallafocs que en aquest cas sén totes RF-90.

Com que no hi ha risc de metalls volatils que puguin entrar en combustid i el risc intrinsec és
baix, tots els extintors seran de pols polivalent ABC de 6kg amb eficacia 27A 187B. En total
hi hauran tres extintors situats a l'area d’animals i quatre situats a l'area de gestio.
L’emplagcament de tots els extintors permetra que siguin facilment visibles i accessibles,
estaran situats sobre suports fixats a la paret de manera que la part superior del extintor
quedi com a maxim a 1,70 m sobre el sol. Aquests estaran situats com a maxim a 15 m de

recorregut des de tot origen d’evacuacio.
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Al magatzem tot i que es una zona de risc baix i les caixes on va el menjar es retiraran a
priori abans d’entrar al magatzem s’ha previst un extintor a la porta per major proteccio. La

ubicacié d’aquests es pot veure a la memoria de planols.

No es necessari preveure un sistema automatic de deteccidé contra incendis degut a que la
normativa exposa uns criteris que no es compleixen pero si que es preveura un sistema
d’alarma manual contra incendis. Es situara un polsador d’alarma manual a cada sortida
d’evacuacio i estaran situats com a molt a 25 m de distancia des de el recorregut

d’evacuacio més proper.

També s’han previst detectors de fum distribuits en totes les estances, detectors magnétics
en portes i finestres d’accés a la gossera i detectors de trencament de vidre a les dos
vidrieres per preveure una possible intrusié. El sistema d’alarma estara gestionat mitjangant

el programari KNX.

No sera necessari cap sistema de comunicacié d’alarma més enlla de I'alarma acustica
degut a que la superficie de la gossera no sobrepassa els 10.000 m? a partir dels quals la

normativa exigeix una central de comunicaci6 d’alarma.
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Figura 86.- Planol proteccid contra incendis
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C.19.5. Condicions d’evacuacio i senyalitzacio

El local disposa de cinc sortides d’emergéncia senyalitzades i habilitades segons la llei

3/2010. Aquestes sortides es poden visualitzar a la memoria de planols.

També es disposa de llums d’emergéncia segons l'establert en el RBT de 2002 que fan

possible I'evacuacié del local.

D’aquesta manera la linia d’evacuaciéo esta en tot moment il-luminada per lluminaria
d’emergeéncia, amb un minim de 1 lux en tots els recorreguts d’evacuacié i 5 lux en el quadre

de distribucio.

S’han estipulat diverses rutes d’evacuacié en funcié de la zona en la que es troba el
personal i els futurs adoptants en cada cas. També s’ha tingut en compte I'evacuacié dels
animals. Totes elles senyalitzen la distancia minima a una sortida cap a I'exterior de la nau.
La distancia a la porta d’'emergéncia en cap cas és més gran de 25 m tal i com indica la

normativa.

C.20. Conclusions

Un cop realitzat i revisat aquest document i tots els aspectes técnics que afecten a l'activitat,

I'empresa pot sol-licitar el permis d’obertura sense cap problema.

Aquest document certifica que l'activitat descrita compleix la Llei 3/2010 sobre la proteccio
contra incendis i el Decret 176/2009 de 10 de novembre per la prevencio de la contaminacio
acustica. Compleix el Decret 34/1996 del 9 de gener en el que s’aprova el Cataleg de

residus de Catalunya.

Qualsevol modificacié de la instal-lacié no descrita en aquesta memoria sera responsabilitat

de l'instal-lador.

El peticionari es compromet a mantenir la instal-lacié i I'area de desenvolupament de

I'activitat en les condicions de seguretat i manteniment descrites en aquest document.
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D. PROGRAMES

En aquest annex s’adjunta un CD amb els programes de Dialux generats per I'estudi de la
il-luminacio i el programa KNX de ETS5 per portar a terme la instal-laci6 domotica de la

il-luminacio, les persianes i el sistema d’alarma.
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