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PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840 / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
200
_ 60° 60°
300
45° 400 45°
500
600
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm N =100%
CO-C180 —— C90 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Emision de luz 1:
Cddigo CIE Flux: 68 95 99 100 100
» e . Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
PowerBalance Generacion 2: rendimiento sostenible Cuando se trata de - - - - - = o B o &
iluminar un espacio de oficina con luminarias LED, la gente normalmente P;:::;’es = = = = = = ) = e =
desea invertir en sostenibilidad, siempre que su inversion se am’ortice. Al 2 Sudlo o 1T 20 T 20 1 20 [ 20 [ 20 | 20 | 20 | 20 | 20
m!s!'no tlempo, el S|§tema debe CumP“r las n_ormas de iluminacion de Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
oficinas para garantizar un entorno de trabajo comodo. PowerBalance X Y al eje de lampara al eje de lémpara
Generacion 2 es la luminaria LED de Philips de mayor eficiencia energética 2H 2H| 158 168 161 170 173 | 158 168 161 170 173
y que cumple las normativas para uso en oficinas. En comparacion con la i: igg ig? igé gg gg gg ig-i; ig; gg gg
s_olucic’m TQ, ahprra mas de la mitad en costes energéticos y la fuente de luz 6H| 150 167 162 169 172 | 150 167 162 170 172
tiene una vida util mayor. Esto se traduce en costes operativos 8H| 159 166 162 169 172 | 159 166 162 169 172
significativamente inferiores, lo que garantiza una amortizacion que se 2 18 gee MeZ d68 g2y | b b el dod a2
H H i ;& 4H 2H [ 159 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
ajusta a I_a_s necesidades dgl mercado d_e espeqﬂcamon. Con esta gama se S| B der 164 w6 ia | e 1o Hes 106 i
puede utilizar toda una serie de luminarias semimodulares y modulares muy 4H | 161 167 165 170 174 | 161 167 165 17.0 174
versatiles. Estas luminarias se pueden montar faciimente en techos con g: igi ig; igg gg g-: igi ig; igg gg g-:
perfiles vistos y ocultos, asi como en techos de escayola. 12H| 161 166 166 17.0 174 | 161 166 166 170 174
8H 4H | 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H [ 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4
8H | 16.2 16.5 16.6 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4
12H [ 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5
12H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H [ 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4
8H | 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4
Variacion de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +1.2 / -1.9 +1.2 / -19
+21 [ 40 +2.1 / -4.0
S =2.0H +35 / -5.0 +35 / -5.0
Tabla estandar BKO1 BKO1
Sumando de 1.9 1.9
correccion
{ndice de deslumbramiento corregido en relacién a 4000Im Flujo luminoso total
.
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PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840 / Tabla UGR

Luminaria: PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840
Lamparas: 1 x LED40S/840/-

Valoracion de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamanio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
X Y al eje de lampara al eje de lampara
2H 2H 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3
3H 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3
4H 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
6H 15.9 16.7 16.2 16.9 17.2 15.9 16.7 16.2 17.0 17.2
8H 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2
12H 15.8 16.6 16.2 16.9 17.2 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2
4H 2H 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
3H 16.0 16.7 16.4 17.0 17.3 16.0 16.7 16.4 17.0 17.4
4H 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4
6H 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4
8H 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4
12H 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4
8H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4
8H 16.2 16.5 16.6 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4
12H 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5
12H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4
8H 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4
Variacion de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +1.2 / -1.9 +1.2 / -1.9
S=15H +2.1 / 4.0 +2.1 / 4.0
S=2.0H +35 / -5.0 +35 / -5.0
Tabla estandar BKO1 BKO1
i 1.9 1.9
correccion
Indice de deslumbramiento corregido en relacidn a 4000im Flujo luminoso total

Los valores UGR se calculan segun CIE Publ. 117.

Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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Area d'animals / Resumen

T19.44m
0 T17.30
N
16D—-160. 5o T15.33
160—160—160—160—
/m 320 320 e
B s T11.30
160 ’
240 Te.00
M=, R W -
sy T6.70
240
7 —: - 400 — = T
240 e
h 1 1 1 q -;O'OO
0.00 250 485 7.30 13.40 m
Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.070 m Valores en Lux, Escala 1:250
Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 217 15 412 0.069
Suelo 15 98 0.04 292 0.000
Techo 70 45 25 77 0.569
Paredes (6) 73 55 7.89 201 /
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]

PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60

1 17 1xLED40S/840 (1.000)

4000 4000 30.0

Total: 68000 Total: 68000 510.0

Valor de eficiencia energética: 2.19 W/m? = 1.01 W/m?/100 Ix (Base: 232.47 m?)

Y
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Area d'animals / Lista de luminarias

17 Pieza  PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60
1xLED40S/840
N° de articulo:
Flujo luminoso (Luminaria): 4000 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 4000 Im
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cddigo CIE Flux: 68 95 99 100 100
Lampara: 1 x LED40S/840/- (Factor de
correccién 1.000).
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Area d'animals / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Zona marginal:

68000 Im
510.0 W
0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%]  Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 191 26 217 / /
Suelo 83 15 98 15 4.67
Techo 0.00 45 45 70 9.98
Pared 1 16 33 49 73 11
Pared 2 32 33 65 73 15
Pared 3 15 31 46 73 11
Pared 4 14 24 38 73 8.84
Pared 5 11 24 36 73 8.31
Pared 6 36 27 63 73 15
Simetrias en el plano util
Emin / Ep: 0.069 (1:14)
Emin / Emax: 0-036 (1:28)
Valor de eficiencia energética: 2.19 W/m? = 1.01 W/m?/100 Ix (Base: 232.47 m?)
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1.06.2018

PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840 / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
200
_ 60° 60°
300
45° 400 45°
500
600
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm N =100%
CO-C180 —— C90 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Emision de luz 1:
Cddigo CIE Flux: 68 95 99 100 100
» e . Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
PowerBalance Generacion 2: rendimiento sostenible Cuando se trata de - - - - - = o B o &
iluminar un espacio de oficina con luminarias LED, la gente normalmente P;:::;’es = = = = = = ) = e =
desea invertir en sostenibilidad, siempre que su inversion se am’ortice. Al 2 Sudlo o 1T 20 T 20 1 20 [ 20 [ 20 | 20 | 20 | 20 | 20
m!s!'no tlempo, el S|§tema debe CumP“r las n_ormas de iluminacion de Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
oficinas para garantizar un entorno de trabajo comodo. PowerBalance X Y al eje de lampara al eje de lémpara
Generacion 2 es la luminaria LED de Philips de mayor eficiencia energética 2H 2H| 158 168 161 170 173 | 158 168 161 170 173
y que cumple las normativas para uso en oficinas. En comparacion con la i: igg ig? igé gg gg gg ig-i; ig; gg gg
s_olucic’m TQ, ahprra mas de la mitad en costes energéticos y la fuente de luz 6H| 150 167 162 169 172 | 150 167 162 170 172
tiene una vida util mayor. Esto se traduce en costes operativos 8H| 159 166 162 169 172 | 159 166 162 169 172
significativamente inferiores, lo que garantiza una amortizacion que se 2 18 gee MeZ d68 g2y | b b el dod a2
H H i ;& 4H 2H [ 159 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
ajusta a I_a_s necesidades dgl mercado d_e espeqﬂcamon. Con esta gama se S| B der 164 w6 ia | e 1o Hes 106 i
puede utilizar toda una serie de luminarias semimodulares y modulares muy 4H | 161 167 165 170 174 | 161 167 165 17.0 174
versatiles. Estas luminarias se pueden montar faciimente en techos con g: igi ig; igg gg g-: igi ig; igg gg g-:
perfiles vistos y ocultos, asi como en techos de escayola. 12H| 161 166 166 17.0 174 | 161 166 166 170 174
8H 4H | 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H [ 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4
8H | 16.2 16.5 16.6 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4
12H [ 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5
12H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H [ 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4
8H | 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4
Variacion de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +1.2 / -1.9 +1.2 / -19
+21 [ 40 +2.1 / -4.0
S =2.0H +35 / -5.0 +35 / -5.0
Tabla estandar BKO1 BKO1
Sumando de 1.9 1.9
correccion
{ndice de deslumbramiento corregido en relacién a 4000Im Flujo luminoso total
.
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PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840 / Tabla UGR

Luminaria: PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840
Lamparas: 1 x LED40S/840/-

Valoracion de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamanio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
X Y al eje de lampara al eje de lampara
2H 2H 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3
3H 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3
4H 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
6H 15.9 16.7 16.2 16.9 17.2 15.9 16.7 16.2 17.0 17.2
8H 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2
12H 15.8 16.6 16.2 16.9 17.2 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2
4H 2H 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
3H 16.0 16.7 16.4 17.0 17.3 16.0 16.7 16.4 17.0 17.4
4H 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4
6H 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4
8H 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4
12H 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4
8H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4
8H 16.2 16.5 16.6 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4
12H 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5
12H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4
8H 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4
Variacion de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +1.2 / -1.9 +1.2 / -1.9
S=15H +2.1 / 4.0 +2.1 / 4.0
S=2.0H +35 / -5.0 +35 / -5.0
Tabla estandar BKO1 BKO1
i 1.9 1.9
correccion
Indice de deslumbramiento corregido en relacidn a 4000im Flujo luminoso total

Los valores UGR se calculan segun CIE Publ. 117.

Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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Bany minusvalids

DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail
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Lorena Nieto Rodriguez
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l.nietorodriguez@gmail.com

Banys minusvalids / Resumen

v 1 [ T
270 ) \ 70 180 £
360 ~—450 360
490
{ ! 450
360 45D | 360 270
180 270 460 L 9
90 \ ~4 /

[l 1 i OOO
0.00 3.20 6.03m

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.070 m, Factor
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:44

Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 226 43 476 0.192
Suelo 27 158 20 265 0.124
Techo 70 63 31 121 0.487
Paredes (4) 61 111 13 661 /
Plano util:

Altura: 0.850 m

Trama: 64 x 16 Puntos

Zona marginal:

0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60
1 1 1xLED40S/840 (1.000) 4000 4000 30.0
Total: 4000 Total: 4000 30.0
Valor de eficiencia energética: 3.61 W/m? = 1.60 W/m?/100 Ix (Base: 8.30 m?)
k.
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Banys minusvalids / Lista de luminarias

1 Pieza PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60
1xLED40S/840
N° de articulo:
Flujo luminoso (Luminaria): 4000 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 4000 Im
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cddigo CIE Flux: 68 95 99 100 100
Lampara: 1 x LED40S/840/- (Factor de
correccién 1.000).
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Banys minusvalids / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Factor mantenimiento:

Zona marginal:

4000 Im
30.0 W
0.80

0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%]  Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 157 69 226 / /
Suelo 102 56 158 27 14
Techo 0.00 63 63 70 14
Pared 1 62 65 127 61 25
Pared 2 11 40 52 61 10
Pared 3 60 63 123 61 24
Pared 4 8.80 40 49 61 9.50
Simetrias en el plano util
Enin/ Epy: 0.192 (1:5)
Ermin / Emax: 0-091 (1:11)
Valor de eficiencia energética: 3.61 W/m? = 1.60 W/m?/100 Ix (Base: 8.30 m?)

k.
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Banys dona
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1

Lorena Nieto Rodriguez
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1.06.2018

PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840 / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
200
_ 60° 60°
300
45° 400 45°
500
600
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm N =100%
CO-C180 —— C90 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Emision de luz 1:
Cddigo CIE Flux: 68 95 99 100 100
» e . Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
PowerBalance Generacion 2: rendimiento sostenible Cuando se trata de - - - - - = o B o &
iluminar un espacio de oficina con luminarias LED, la gente normalmente P;:::;’es = = = = = = ) = e =
desea invertir en sostenibilidad, siempre que su inversion se am’ortice. Al 2 Sudlo o 1T 20 T 20 1 20 [ 20 [ 20 | 20 | 20 | 20 | 20
m!s!'no tlempo, el S|§tema debe CumP“r las n_ormas de iluminacion de Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
oficinas para garantizar un entorno de trabajo comodo. PowerBalance X Y al eje de lampara al eje de lémpara
Generacion 2 es la luminaria LED de Philips de mayor eficiencia energética 2H 2H| 158 168 161 170 173 | 158 168 161 170 173
y que cumple las normativas para uso en oficinas. En comparacion con la i: igg ig? igé gg gg gg ig-i; ig; gg gg
s_olucic’m TQ, ahprra mas de la mitad en costes energéticos y la fuente de luz 6H| 150 167 162 169 172 | 150 167 162 170 172
tiene una vida util mayor. Esto se traduce en costes operativos 8H| 159 166 162 169 172 | 159 166 162 169 172
significativamente inferiores, lo que garantiza una amortizacion que se 2 18 gee MeZ d68 g2y | b b el dod a2
H H i ;& 4H 2H [ 159 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
ajusta a I_a_s necesidades dgl mercado d_e espeqﬂcamon. Con esta gama se S| B der 164 w6 ia | e 1o Hes 106 i
puede utilizar toda una serie de luminarias semimodulares y modulares muy 4H | 161 167 165 170 174 | 161 167 165 17.0 174
versatiles. Estas luminarias se pueden montar faciimente en techos con g: igi ig; igg gg g-: igi ig; igg gg g-:
perfiles vistos y ocultos, asi como en techos de escayola. 12H| 161 166 166 17.0 174 | 161 166 166 170 174
8H 4H | 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H [ 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4
8H | 16.2 16.5 16.6 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4
12H [ 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5
12H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H [ 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4
8H | 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4
Variacion de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +1.2 / -1.9 +1.2 / -19
+21 [ 40 +2.1 / -4.0
S =2.0H +35 / -5.0 +35 / -5.0
Tabla estandar BKO1 BKO1
Sumando de 1.9 1.9
correccion
{ndice de deslumbramiento corregido en relacién a 4000Im Flujo luminoso total
.
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11.06.2018

PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840 / Tabla UGR

Luminaria: PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840
Lamparas: 1 x LED40S/840/-

Valoracion de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamanio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
X Y al eje de lampara al eje de lampara
2H 2H 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3
3H 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3
4H 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
6H 15.9 16.7 16.2 16.9 17.2 15.9 16.7 16.2 17.0 17.2
8H 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2
12H 15.8 16.6 16.2 16.9 17.2 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2
4H 2H 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
3H 16.0 16.7 16.4 17.0 17.3 16.0 16.7 16.4 17.0 17.4
4H 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4
6H 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4
8H 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4
12H 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4
8H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4
8H 16.2 16.5 16.6 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4
12H 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5
12H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4
8H 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4
Variacion de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +1.2 / -1.9 +1.2 / -1.9
S=15H +2.1 / 4.0 +2.1 / 4.0
S=2.0H +35 / -5.0 +35 / -5.0
Tabla estandar BKO1 BKO1
i 1.9 1.9
correccion
Indice de deslumbramiento corregido en relacidn a 4000im Flujo luminoso total

Los valores UGR se calculan segun CIE Publ. 117.

Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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Banys dona / Resumen
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Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.870 m, Factor

2.18

mantenimiento: 0.80

294 m

¥285m

Valores en Lux, Escala 1:37

Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Enax [IX] Emin/ Eny
Plano util / 306 150 492 0.488
Suelo 27 219 46 282 0.208
Techo 70 59 39 68 0.666
Paredes (4) 61 117 22 207 /
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60
1 1 1XLED40S/840 (1.000) 4000 30.0
Total: Total: 4000 30.0
Valor de eficiencia energética: 3.58 W/m? = 1.17 W/m?/100 Ix (Base: 8.37 m?)
k.
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Proyecto elaborado por Lorena Nieto Rodriguez
Teléfono 636183387
Fax
e-Mail Il.nietorodriguez@gmail.com

Banys dona / Lista de luminarias

1 Pieza PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60
1xLED40S/840
N° de articulo:
Flujo luminoso (Luminaria): 4000 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 4000 Im
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cddigo CIE Flux: 68 95 99 100 100
Lampara: 1 x LED40S/840/- (Factor de
correccién 1.000).

Y
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
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DIALux

11.06.2018

Lorena Nieto Rodriguez
636183387

l.nietorodriguez@gmail.com

Banys dona / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Factor mantenimiento:

Zona marginal:

4000 Im
30.0 W
0.80
0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%]  Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 243 64 306 / /
Suelo 150 69 219 27 19
Techo 0.00 59 59 70 13
Pared 1 57 63 119 61 23
Pared 2 55 63 118 61 23
Pared 3 50 61 111 61 22
Pared 4 57 62 120 61 23
Simetrias en el plano util
Enin/ Epy: 0.488 (1:2)
Enmin / Emax: 0-304 (1:3)
Valor de eficiencia energética: 3.58 W/m? = 1.17 W/m?/100 Ix (Base: 8.37 m?)
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Banys dona / Rendering (procesado) en 3D

]
EE e i
EREA N

Y
Pagina 8

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



Banys home

Contacto:

N° de encargo:
Empresa:

N° de cliente:

Fecha: 11.06.2018
Proyecto elaborado por: Lorena Nieto Rodriguez



DIALuUX

11.06.2018
Proyecto elaborado por Lorena Nieto Rodriguez
Teléfono 636183387
Fax
e-Mail Il.nietorodriguez@gmail.com
Indice

Banys home
Portada del proyecto
indice 2
PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840
Hoja de datos de luminarias
Tabla UGR
Banys home
Resumen
Lista de luminarias
Resultados luminotécnicos
Rendering (procesado) en 3D
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Ban

Proyecto elaborado por
Teléfono

DIALux

Fax

e-Mail

1

Lorena Nieto Rodriguez
636183387

l.nietorodriguez@gmail.com

1.06.2018

PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840 / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
200
_ 60° 60°
300
45° 400 45°
500
600
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm N =100%
CO-C180 —— C90 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Emision de luz 1:
Cddigo CIE Flux: 68 95 99 100 100
» e . Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
PowerBalance Generacion 2: rendimiento sostenible Cuando se trata de - - - - - = o B o &
iluminar un espacio de oficina con luminarias LED, la gente normalmente P;:::;’es = = = = = = ) = e =
desea invertir en sostenibilidad, siempre que su inversion se am’ortice. Al 2 Sudlo o 1T 20 T 20 1 20 [ 20 [ 20 | 20 | 20 | 20 | 20
m!s!'no tlempo, el S|§tema debe CumP“r las n_ormas de iluminacion de Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
oficinas para garantizar un entorno de trabajo comodo. PowerBalance X Y al eje de lampara al eje de lémpara
Generacion 2 es la luminaria LED de Philips de mayor eficiencia energética 2H 2H| 158 168 161 170 173 | 158 168 161 170 173
y que cumple las normativas para uso en oficinas. En comparacion con la i: igg ig? igé gg gg gg ig-i; ig; gg gg
s_olucic’m TQ, ahprra mas de la mitad en costes energéticos y la fuente de luz 6H| 150 167 162 169 172 | 150 167 162 170 172
tiene una vida util mayor. Esto se traduce en costes operativos 8H| 159 166 162 169 172 | 159 166 162 169 172
significativamente inferiores, lo que garantiza una amortizacion que se 2 18 gee MeZ d68 g2y | b b el dod a2
H H i ;& 4H 2H [ 159 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
ajusta a I_a_s necesidades dgl mercado d_e espeqﬂcamon. Con esta gama se S| B der 164 w6 ia | e 1o Hes 106 i
puede utilizar toda una serie de luminarias semimodulares y modulares muy 4H | 161 167 165 170 174 | 161 167 165 17.0 174
versatiles. Estas luminarias se pueden montar faciimente en techos con g: igi ig; igg gg g-: igi ig; igg gg g-:
perfiles vistos y ocultos, asi como en techos de escayola. 12H| 161 166 166 17.0 174 | 161 166 166 170 174
8H 4H | 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H [ 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4
8H | 16.2 16.5 16.6 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4
12H [ 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5
12H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H [ 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4
8H | 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4
Variacion de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +1.2 / -1.9 +1.2 / -19
+21 [ 40 +2.1 / -4.0
S =2.0H +35 / -5.0 +35 / -5.0
Tabla estandar BKO1 BKO1
Sumando de 1.9 1.9
correccion
{ndice de deslumbramiento corregido en relacién a 4000Im Flujo luminoso total
.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

DIALux

636183387
Fax
e-Mail

Lorena Nieto Rodriguez

l.nietorodriguez@gmail.com

11.06.2018

PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840 / Tabla UGR

Luminaria: PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840
Lamparas: 1 x LED40S/840/-

Valoracion de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamanio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
X Y al eje de lampara al eje de lampara
2H 2H 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3
3H 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3
4H 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
6H 15.9 16.7 16.2 16.9 17.2 15.9 16.7 16.2 17.0 17.2
8H 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2
12H 15.8 16.6 16.2 16.9 17.2 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2
4H 2H 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
3H 16.0 16.7 16.4 17.0 17.3 16.0 16.7 16.4 17.0 17.4
4H 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4
6H 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4
8H 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4
12H 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4
8H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4
8H 16.2 16.5 16.6 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4
12H 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5
12H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4
8H 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4
Variacion de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +1.2 / -1.9 +1.2 / -1.9
S=15H +2.1 / 4.0 +2.1 / 4.0
S=2.0H +35 / -5.0 +35 / -5.0
Tabla estandar BKO1 BKO1
i 1.9 1.9
correccion
Indice de deslumbramiento corregido en relacidn a 4000im Flujo luminoso total

Los valores UGR se calculan segun CIE Publ. 117.

Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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Proyecto elaborado por Lorena Nieto Rodriguez
Teléfono 636183387
Fax
e-Mail Il.nietorodriguez@gmail.com

Banys home / Resumen

AN ¥285m
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350350~ / /
280 210
280\280/ ﬁ
210

[l 1 1 -_O'OO

0.00 2.20 2.94 m
Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.870 m Valores en Lux, Escala 1:37
Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 279 125 444 0.448
Suelo 27 203 43 257 0.209
Techo 70 55 36 64 0.649
Paredes (4) 61 108 20 190 /
Plano util:

Altura: 0.850 m

Trama: 32 x 32 Puntos

Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]

PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60

1 1 1xLED40S/840 (1.000)

4000 4000 30.0
Total: 4000 Total: 4000 30.0

Valor de eficiencia energética: 3.58 W/m? = 1.29 W/m?/100 Ix (Base: 8.37 m?)

Y
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Proyecto elaborado por Lorena Nieto Rodriguez
Teléfono 636183387
Fax
e-Mail Il.nietorodriguez@gmail.com

Banys home / Lista de luminarias

1 Pieza PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60
1xLED40S/840
N° de articulo:
Flujo luminoso (Luminaria): 4000 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 4000 Im
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cddigo CIE Flux: 68 95 99 100 100
Lampara: 1 x LED40S/840/- (Factor de
correccién 1.000).
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

DIALux

11.06.2018

Lorena Nieto Rodriguez
636183387

l.nietorodriguez@gmail.com

Banys home / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Zona marginal:

4000 Im
30.0 W
0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%]  Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 218 61 279 / /
Suelo 137 66 203 27 17
Techo 0.00 55 55 70 12
Pared 1 52 59 111 61 21
Pared 2 51 59 110 61 21
Pared 3 43 58 101 61 20
Pared 4 52 59 110 61 21
Simetrias en el plano util
Emin / E- 0.448 (1:2)
Emin / Emax. 0-281 (1:4)
Valor de eficiencia energética: 3.58 W/m? = 1.29 W/m?/100 Ix (Base: 8.37 m?)
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Proyecto elaborado por Lorena Nieto Rodriguez
Teléfono 636183387
Fax
e-Mail Il.nietorodriguez@gmail.com

Banys home / Rendering (procesado) en 3D
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Portada del proyecto 1
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PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840
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Tabla UGR
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Proyecto elaborado por
Teléfono

DIALux

Fax

e-Mail

1

Lorena Nieto Rodriguez
636183387

l.nietorodriguez@gmail.com

1.06.2018

PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840 / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
200
_ 60° 60°
300
45° 400 45°
500
600
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm N =100%
CO-C180 —— C90 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Emision de luz 1:
Cddigo CIE Flux: 68 95 99 100 100
» e . Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
PowerBalance Generacion 2: rendimiento sostenible Cuando se trata de - - - - - = o B o &
iluminar un espacio de oficina con luminarias LED, la gente normalmente P;:::;’es = = = = = = ) = e =
desea invertir en sostenibilidad, siempre que su inversion se am’ortice. Al 2 Sudlo o 1T 20 T 20 1 20 [ 20 [ 20 | 20 | 20 | 20 | 20
m!s!'no tlempo, el S|§tema debe CumP“r las n_ormas de iluminacion de Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
oficinas para garantizar un entorno de trabajo comodo. PowerBalance X Y al eje de lampara al eje de lémpara
Generacion 2 es la luminaria LED de Philips de mayor eficiencia energética 2H 2H| 158 168 161 170 173 | 158 168 161 170 173
y que cumple las normativas para uso en oficinas. En comparacion con la i: igg ig? igé gg gg gg ig-i; ig; gg gg
s_olucic’m TQ, ahprra mas de la mitad en costes energéticos y la fuente de luz 6H| 150 167 162 169 172 | 150 167 162 170 172
tiene una vida util mayor. Esto se traduce en costes operativos 8H| 159 166 162 169 172 | 159 166 162 169 172
significativamente inferiores, lo que garantiza una amortizacion que se 2 18 gee MeZ d68 g2y | b b el dod a2
H H i ;& 4H 2H [ 159 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
ajusta a I_a_s necesidades dgl mercado d_e espeqﬂcamon. Con esta gama se S| B der 164 w6 ia | e 1o Hes 106 i
puede utilizar toda una serie de luminarias semimodulares y modulares muy 4H | 161 167 165 170 174 | 161 167 165 17.0 174
versatiles. Estas luminarias se pueden montar faciimente en techos con g: igi ig; igg gg g-: igi ig; igg gg g-:
perfiles vistos y ocultos, asi como en techos de escayola. 12H| 161 166 166 17.0 174 | 161 166 166 170 174
8H 4H | 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H [ 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4
8H | 16.2 16.5 16.6 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4
12H [ 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5
12H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H [ 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4
8H | 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4
Variacion de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +1.2 / -1.9 +1.2 / -19
+21 [ 40 +2.1 / -4.0
S =2.0H +35 / -5.0 +35 / -5.0
Tabla estandar BKO1 BKO1
Sumando de 1.9 1.9
correccion
{ndice de deslumbramiento corregido en relacién a 4000Im Flujo luminoso total
.
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11.06.2018

PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840 / Tabla UGR

Luminaria: PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840
Lamparas: 1 x LED40S/840/-

Valoracion de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamanio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
X Y al eje de lampara al eje de lampara
2H 2H 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3
3H 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3
4H 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
6H 15.9 16.7 16.2 16.9 17.2 15.9 16.7 16.2 17.0 17.2
8H 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2
12H 15.8 16.6 16.2 16.9 17.2 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2
4H 2H 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
3H 16.0 16.7 16.4 17.0 17.3 16.0 16.7 16.4 17.0 17.4
4H 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4
6H 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4
8H 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4
12H 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4
8H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4
8H 16.2 16.5 16.6 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4
12H 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5
12H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4
8H 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4
Variacion de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +1.2 / -1.9 +1.2 / -1.9
S=15H +2.1 / 4.0 +2.1 / 4.0
S=2.0H +35 / -5.0 +35 / -5.0
Tabla estandar BKO1 BKO1
i 1.9 1.9
correccion
Indice de deslumbramiento corregido en relacidn a 4000im Flujo luminoso total

Los valores UGR se calculan segun CIE Publ. 117.

Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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Area d'animals / Resumen

T19.44m
0 T17.30
N
16D—-160. 5o T15.33
160—160—160—160—
/m 320 320 e
B s T11.30
160 ’
240 Te.00
M=, R W -
sy T6.70
240
7 —: - 400 — = T
240 e
h 1 1 1 q -;O'OO
0.00 250 485 7.30 13.40 m
Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.070 m Valores en Lux, Escala 1:250
Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 217 15 412 0.069
Suelo 15 98 0.04 292 0.000
Techo 70 45 25 77 0.569
Paredes (6) 73 55 7.89 201 /
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]

PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60

1 17 1xLED40S/840 (1.000)

4000 4000 30.0

Total: 68000 Total: 68000 510.0

Valor de eficiencia energética: 2.19 W/m? = 1.01 W/m?/100 Ix (Base: 232.47 m?)

Y
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Area d'animals / Lista de luminarias

17 Pieza  PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60
1xLED40S/840
N° de articulo:
Flujo luminoso (Luminaria): 4000 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 4000 Im
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cddigo CIE Flux: 68 95 99 100 100
Lampara: 1 x LED40S/840/- (Factor de
correccién 1.000).

Y
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Area d'animals / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Zona marginal:

68000 Im
510.0 W
0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%]  Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 191 26 217 / /
Suelo 83 15 98 15 4.67
Techo 0.00 45 45 70 9.98
Pared 1 16 33 49 73 11
Pared 2 32 33 65 73 15
Pared 3 15 31 46 73 11
Pared 4 14 24 38 73 8.84
Pared 5 11 24 36 73 8.31
Pared 6 36 27 63 73 15
Simetrias en el plano util
Emin / Ep: 0.069 (1:14)
Emin / Emax: 0-036 (1:28)
Valor de eficiencia energética: 2.19 W/m? = 1.01 W/m?/100 Ix (Base: 232.47 m?)
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Bany minusvalids

Proyecto elaborado por
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1

Lorena Nieto Rodriguez
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1.06.2018

PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840 / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
200
_ 60° 60°
300
45° 400 45°
500
600
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm N =100%
CO-C180 —— C90 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Emision de luz 1:
Cddigo CIE Flux: 68 95 99 100 100
» e . Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
PowerBalance Generacion 2: rendimiento sostenible Cuando se trata de - - - - - = o B o &
iluminar un espacio de oficina con luminarias LED, la gente normalmente P;:::;’es = = = = = = ) = e =
desea invertir en sostenibilidad, siempre que su inversion se am’ortice. Al 2 Sudlo o 1T 20 T 20 1 20 [ 20 [ 20 | 20 | 20 | 20 | 20
m!s!'no tlempo, el S|§tema debe CumP“r las n_ormas de iluminacion de Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
oficinas para garantizar un entorno de trabajo comodo. PowerBalance X Y al eje de lampara al eje de lémpara
Generacion 2 es la luminaria LED de Philips de mayor eficiencia energética 2H 2H| 158 168 161 170 173 | 158 168 161 170 173
y que cumple las normativas para uso en oficinas. En comparacion con la i: igg ig? igé gg gg gg ig-i; ig; gg gg
s_olucic’m TQ, ahprra mas de la mitad en costes energéticos y la fuente de luz 6H| 150 167 162 169 172 | 150 167 162 170 172
tiene una vida util mayor. Esto se traduce en costes operativos 8H| 159 166 162 169 172 | 159 166 162 169 172
significativamente inferiores, lo que garantiza una amortizacion que se 2 18 gee MeZ d68 g2y | b b el dod a2
H H i ;& 4H 2H [ 159 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
ajusta a I_a_s necesidades dgl mercado d_e espeqﬂcamon. Con esta gama se S| B der 164 w6 ia | e 1o Hes 106 i
puede utilizar toda una serie de luminarias semimodulares y modulares muy 4H | 161 167 165 170 174 | 161 167 165 17.0 174
versatiles. Estas luminarias se pueden montar faciimente en techos con g: igi ig; igg gg g-: igi ig; igg gg g-:
perfiles vistos y ocultos, asi como en techos de escayola. 12H| 161 166 166 17.0 174 | 161 166 166 170 174
8H 4H | 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H [ 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4
8H | 16.2 16.5 16.6 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4
12H [ 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5
12H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H [ 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4
8H | 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4
Variacion de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +1.2 / -1.9 +1.2 / -19
+21 [ 40 +2.1 / -4.0
S =2.0H +35 / -5.0 +35 / -5.0
Tabla estandar BKO1 BKO1
Sumando de 1.9 1.9
correccion
{ndice de deslumbramiento corregido en relacién a 4000Im Flujo luminoso total
.
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11.06.2018

PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840 / Tabla UGR

Luminaria: PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840
Lamparas: 1 x LED40S/840/-

Valoracion de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamanio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
X Y al eje de lampara al eje de lampara
2H 2H 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3
3H 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3
4H 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
6H 15.9 16.7 16.2 16.9 17.2 15.9 16.7 16.2 17.0 17.2
8H 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2
12H 15.8 16.6 16.2 16.9 17.2 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2
4H 2H 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
3H 16.0 16.7 16.4 17.0 17.3 16.0 16.7 16.4 17.0 17.4
4H 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4
6H 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4
8H 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4
12H 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4
8H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4
8H 16.2 16.5 16.6 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4
12H 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5
12H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4
8H 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4
Variacion de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +1.2 / -1.9 +1.2 / -1.9
S=15H +2.1 / 4.0 +2.1 / 4.0
S=2.0H +35 / -5.0 +35 / -5.0
Tabla estandar BKO1 BKO1
i 1.9 1.9
correccion
Indice de deslumbramiento corregido en relacidn a 4000im Flujo luminoso total

Los valores UGR se calculan segun CIE Publ. 117.

Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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Bany minusvalids

DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono
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e-Mail
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Lorena Nieto Rodriguez
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l.nietorodriguez@gmail.com

Banys minusvalids / Resumen

v 1 [ T
270 ) \ 70 180 £
360 ~—450 360
490
{ ! 450
360 45D | 360 270
180 270 460 L 9
90 \ ~4 /

[l 1 i OOO
0.00 3.20 6.03m

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.070 m, Factor
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:44

Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 226 43 476 0.192
Suelo 27 158 20 265 0.124
Techo 70 63 31 121 0.487
Paredes (4) 61 111 13 661 /
Plano util:

Altura: 0.850 m

Trama: 64 x 16 Puntos

Zona marginal:

0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60
1 1 1xLED40S/840 (1.000) 4000 4000 30.0
Total: 4000 Total: 4000 30.0
Valor de eficiencia energética: 3.61 W/m? = 1.60 W/m?/100 Ix (Base: 8.30 m?)
k.
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Banys minusvalids / Lista de luminarias

1 Pieza PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60
1xLED40S/840
N° de articulo:
Flujo luminoso (Luminaria): 4000 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 4000 Im
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cddigo CIE Flux: 68 95 99 100 100
Lampara: 1 x LED40S/840/- (Factor de
correccién 1.000).

Y
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Bany minusvalids
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l.nietorodriguez@gmail.com

Banys minusvalids / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Factor mantenimiento:

Zona marginal:

4000 Im
30.0 W
0.80

0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%]  Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 157 69 226 / /
Suelo 102 56 158 27 14
Techo 0.00 63 63 70 14
Pared 1 62 65 127 61 25
Pared 2 11 40 52 61 10
Pared 3 60 63 123 61 24
Pared 4 8.80 40 49 61 9.50
Simetrias en el plano util
Enin/ Epy: 0.192 (1:5)
Ermin / Emax: 0-091 (1:11)
Valor de eficiencia energética: 3.61 W/m? = 1.60 W/m?/100 Ix (Base: 8.30 m?)
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Banys minusvalids / Rendering (procesado) en 3D
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Banys dona

Proyecto elaborado por
Teléfono

DIALux

Fax

e-Mail

1

Lorena Nieto Rodriguez
636183387

l.nietorodriguez@gmail.com

1.06.2018

PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840 / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
200
_ 60° 60°
300
45° 400 45°
500
600
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm N =100%
CO-C180 —— C90 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Emision de luz 1:
Cddigo CIE Flux: 68 95 99 100 100
» e . Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
PowerBalance Generacion 2: rendimiento sostenible Cuando se trata de - - - - - = o B o &
iluminar un espacio de oficina con luminarias LED, la gente normalmente P;:::;’es = = = = = = ) = e =
desea invertir en sostenibilidad, siempre que su inversion se am’ortice. Al 2 Sudlo o 1T 20 T 20 1 20 [ 20 [ 20 | 20 | 20 | 20 | 20
m!s!'no tlempo, el S|§tema debe CumP“r las n_ormas de iluminacion de Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
oficinas para garantizar un entorno de trabajo comodo. PowerBalance X Y al eje de lampara al eje de lémpara
Generacion 2 es la luminaria LED de Philips de mayor eficiencia energética 2H 2H| 158 168 161 170 173 | 158 168 161 170 173
y que cumple las normativas para uso en oficinas. En comparacion con la i: igg ig? igé gg gg gg ig-i; ig; gg gg
s_olucic’m TQ, ahprra mas de la mitad en costes energéticos y la fuente de luz 6H| 150 167 162 169 172 | 150 167 162 170 172
tiene una vida util mayor. Esto se traduce en costes operativos 8H| 159 166 162 169 172 | 159 166 162 169 172
significativamente inferiores, lo que garantiza una amortizacion que se 2 18 gee MeZ d68 g2y | b b el dod a2
H H i ;& 4H 2H [ 159 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
ajusta a I_a_s necesidades dgl mercado d_e espeqﬂcamon. Con esta gama se S| B der 164 w6 ia | e 1o Hes 106 i
puede utilizar toda una serie de luminarias semimodulares y modulares muy 4H | 161 167 165 170 174 | 161 167 165 17.0 174
versatiles. Estas luminarias se pueden montar faciimente en techos con g: igi ig; igg gg g-: igi ig; igg gg g-:
perfiles vistos y ocultos, asi como en techos de escayola. 12H| 161 166 166 17.0 174 | 161 166 166 170 174
8H 4H | 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H [ 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4
8H | 16.2 16.5 16.6 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4
12H [ 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5
12H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H [ 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4
8H | 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4
Variacion de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +1.2 / -1.9 +1.2 / -19
+21 [ 40 +2.1 / -4.0
S =2.0H +35 / -5.0 +35 / -5.0
Tabla estandar BKO1 BKO1
Sumando de 1.9 1.9
correccion
{ndice de deslumbramiento corregido en relacién a 4000Im Flujo luminoso total
.
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11.06.2018

PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840 / Tabla UGR

Luminaria: PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840
Lamparas: 1 x LED40S/840/-

Valoracion de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamanio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
X Y al eje de lampara al eje de lampara
2H 2H 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3
3H 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3
4H 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
6H 15.9 16.7 16.2 16.9 17.2 15.9 16.7 16.2 17.0 17.2
8H 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2
12H 15.8 16.6 16.2 16.9 17.2 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2
4H 2H 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
3H 16.0 16.7 16.4 17.0 17.3 16.0 16.7 16.4 17.0 17.4
4H 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4
6H 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4
8H 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4
12H 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4
8H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4
8H 16.2 16.5 16.6 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4
12H 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5
12H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4
8H 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4
Variacion de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +1.2 / -1.9 +1.2 / -1.9
S=15H +2.1 / 4.0 +2.1 / 4.0
S=2.0H +35 / -5.0 +35 / -5.0
Tabla estandar BKO1 BKO1
i 1.9 1.9
correccion
Indice de deslumbramiento corregido en relacidn a 4000im Flujo luminoso total

Los valores UGR se calculan segun CIE Publ. 117.

Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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Banys dona

Proyecto elaborado por
Teléfono

DIALux

Lorena Nieto Rodriguez
636183387

l.nietorodriguez@gmail.com

11.06.2018

Banys dona / Resumen
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Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.870 m, Factor

2.18

mantenimiento: 0.80

294 m

¥285m

Valores en Lux, Escala 1:37

Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Enax [IX] Emin/ Eny
Plano util / 306 150 492 0.488
Suelo 27 219 46 282 0.208
Techo 70 59 39 68 0.666
Paredes (4) 61 117 22 207 /
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60
1 1 1XLED40S/840 (1.000) 4000 30.0
Total: Total: 4000 30.0
Valor de eficiencia energética: 3.58 W/m? = 1.17 W/m?/100 Ix (Base: 8.37 m?)
k.
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DIALuUX
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Proyecto elaborado por Lorena Nieto Rodriguez
Teléfono 636183387
Fax
e-Mail Il.nietorodriguez@gmail.com

Banys dona / Lista de luminarias

1 Pieza PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60
1xLED40S/840
N° de articulo:
Flujo luminoso (Luminaria): 4000 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 4000 Im
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cddigo CIE Flux: 68 95 99 100 100
Lampara: 1 x LED40S/840/- (Factor de
correccién 1.000).

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Pagina 6




Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

DIALux

11.06.2018

Lorena Nieto Rodriguez
636183387

l.nietorodriguez@gmail.com

Banys dona / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Factor mantenimiento:

Zona marginal:

4000 Im
30.0 W
0.80
0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%]  Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 243 64 306 / /
Suelo 150 69 219 27 19
Techo 0.00 59 59 70 13
Pared 1 57 63 119 61 23
Pared 2 55 63 118 61 23
Pared 3 50 61 111 61 22
Pared 4 57 62 120 61 23
Simetrias en el plano util
Enin/ Epy: 0.488 (1:2)
Enmin / Emax: 0-304 (1:3)
Valor de eficiencia energética: 3.58 W/m? = 1.17 W/m?/100 Ix (Base: 8.37 m?)

k.
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Fax
e-Mail Il.nietorodriguez@gmail.com

Banys dona / Rendering (procesado) en 3D
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Banys home
Portada del proyecto
indice 2
PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840
Hoja de datos de luminarias
Tabla UGR
Banys home
Resumen
Lista de luminarias
Resultados luminotécnicos
Rendering (procesado) en 3D
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Ban

Proyecto elaborado por
Teléfono

DIALux

Fax

e-Mail

1

Lorena Nieto Rodriguez
636183387

l.nietorodriguez@gmail.com

1.06.2018

PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840 / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
200
_ 60° 60°
300
45° 400 45°
500
600
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm N =100%
CO-C180 —— C90 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Emision de luz 1:
Cddigo CIE Flux: 68 95 99 100 100
» e . Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
PowerBalance Generacion 2: rendimiento sostenible Cuando se trata de - - - - - = o B o &
iluminar un espacio de oficina con luminarias LED, la gente normalmente P;:::;’es = = = = = = ) = e =
desea invertir en sostenibilidad, siempre que su inversion se am’ortice. Al 2 Sudlo o 1T 20 T 20 1 20 [ 20 [ 20 | 20 | 20 | 20 | 20
m!s!'no tlempo, el S|§tema debe CumP“r las n_ormas de iluminacion de Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
oficinas para garantizar un entorno de trabajo comodo. PowerBalance X Y al eje de lampara al eje de lémpara
Generacion 2 es la luminaria LED de Philips de mayor eficiencia energética 2H 2H| 158 168 161 170 173 | 158 168 161 170 173
y que cumple las normativas para uso en oficinas. En comparacion con la i: igg ig? igé gg gg gg ig-i; ig; gg gg
s_olucic’m TQ, ahprra mas de la mitad en costes energéticos y la fuente de luz 6H| 150 167 162 169 172 | 150 167 162 170 172
tiene una vida util mayor. Esto se traduce en costes operativos 8H| 159 166 162 169 172 | 159 166 162 169 172
significativamente inferiores, lo que garantiza una amortizacion que se 2 18 gee MeZ d68 g2y | b b el dod a2
H H i ;& 4H 2H [ 159 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
ajusta a I_a_s necesidades dgl mercado d_e espeqﬂcamon. Con esta gama se S| B der 164 w6 ia | e 1o Hes 106 i
puede utilizar toda una serie de luminarias semimodulares y modulares muy 4H | 161 167 165 170 174 | 161 167 165 17.0 174
versatiles. Estas luminarias se pueden montar faciimente en techos con g: igi ig; igg gg g-: igi ig; igg gg g-:
perfiles vistos y ocultos, asi como en techos de escayola. 12H| 161 166 166 17.0 174 | 161 166 166 170 174
8H 4H | 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H [ 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4
8H | 16.2 16.5 16.6 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4
12H [ 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5
12H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H [ 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4
8H | 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4
Variacion de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +1.2 / -1.9 +1.2 / -19
+21 [ 40 +2.1 / -4.0
S =2.0H +35 / -5.0 +35 / -5.0
Tabla estandar BKO1 BKO1
Sumando de 1.9 1.9
correccion
{ndice de deslumbramiento corregido en relacién a 4000Im Flujo luminoso total
.
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Proyecto elaborado por
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DIALux

636183387
Fax
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Lorena Nieto Rodriguez

l.nietorodriguez@gmail.com

11.06.2018

PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840 / Tabla UGR

Luminaria: PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840
Lamparas: 1 x LED40S/840/-

Valoracion de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamanio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
X Y al eje de lampara al eje de lampara
2H 2H 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3
3H 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3
4H 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
6H 15.9 16.7 16.2 16.9 17.2 15.9 16.7 16.2 17.0 17.2
8H 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2
12H 15.8 16.6 16.2 16.9 17.2 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2
4H 2H 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
3H 16.0 16.7 16.4 17.0 17.3 16.0 16.7 16.4 17.0 17.4
4H 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4
6H 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4
8H 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4
12H 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4
8H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4
8H 16.2 16.5 16.6 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4
12H 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5
12H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4
8H 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4
Variacion de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +1.2 / -1.9 +1.2 / -1.9
S=15H +2.1 / 4.0 +2.1 / 4.0
S=2.0H +35 / -5.0 +35 / -5.0
Tabla estandar BKO1 BKO1
i 1.9 1.9
correccion
Indice de deslumbramiento corregido en relacidn a 4000im Flujo luminoso total

Los valores UGR se calculan segun CIE Publ. 117.

Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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11.06.2018

Proyecto elaborado por Lorena Nieto Rodriguez
Teléfono 636183387
Fax
e-Mail Il.nietorodriguez@gmail.com

Banys home / Resumen

AN ¥285m

350 280

l
;50 )

280
350
280
350350~ / /
280 210
280\280/ ﬁ
210

[l 1 1 -_O'OO

0.00 2.20 2.94 m
Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.870 m Valores en Lux, Escala 1:37
Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 279 125 444 0.448
Suelo 27 203 43 257 0.209
Techo 70 55 36 64 0.649
Paredes (4) 61 108 20 190 /
Plano util:

Altura: 0.850 m

Trama: 32 x 32 Puntos

Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]

PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60

1 1 1xLED40S/840 (1.000)

4000 4000 30.0
Total: 4000 Total: 4000 30.0

Valor de eficiencia energética: 3.58 W/m? = 1.29 W/m?/100 Ix (Base: 8.37 m?)

Y
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DIALuUX
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Proyecto elaborado por Lorena Nieto Rodriguez
Teléfono 636183387
Fax
e-Mail Il.nietorodriguez@gmail.com

Banys home / Lista de luminarias

1 Pieza PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60
1xLED40S/840
N° de articulo:
Flujo luminoso (Luminaria): 4000 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 4000 Im
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cddigo CIE Flux: 68 95 99 100 100
Lampara: 1 x LED40S/840/- (Factor de
correccién 1.000).

Y
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

DIALux

11.06.2018

Lorena Nieto Rodriguez
636183387

l.nietorodriguez@gmail.com

Banys home / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Zona marginal:

4000 Im
30.0 W
0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%]  Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 218 61 279 / /
Suelo 137 66 203 27 17
Techo 0.00 55 55 70 12
Pared 1 52 59 111 61 21
Pared 2 51 59 110 61 21
Pared 3 43 58 101 61 20
Pared 4 52 59 110 61 21
Simetrias en el plano util
Emin / E- 0.448 (1:2)
Emin / Emax. 0-281 (1:4)
Valor de eficiencia energética: 3.58 W/m? = 1.29 W/m?/100 Ix (Base: 8.37 m?)
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Banys home / Rendering (procesado) en 3D
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Proyecto elaborado por
Teléfono

DIALux

Fax

e-Mail

1

Lorena Nieto Rodiguez
636183387

l.nietorodriguez@gmail.com

1.06.2018

PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840 / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
200
_ 60° 60°
300
45° 400 45°
500
600
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm N =100%
CO-C180 —— C90 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Emision de luz 1:
Cddigo CIE Flux: 68 95 99 100 100
» e . Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
PowerBalance Generacion 2: rendimiento sostenible Cuando se trata de - - - - - = o B o &
iluminar un espacio de oficina con luminarias LED, la gente normalmente P;:::;’es = = = = = = ) = e =
desea invertir en sostenibilidad, siempre que su inversion se am’ortice. Al 2 Sudlo o 1T 20 T 20 1 20 [ 20 [ 20 | 20 | 20 | 20 | 20
m!s!'no tlempo, el S|§tema debe CumP“r las n_ormas de iluminacion de Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
oficinas para garantizar un entorno de trabajo comodo. PowerBalance X Y al eje de lampara al eje de lémpara
Generacion 2 es la luminaria LED de Philips de mayor eficiencia energética 2H 2H| 158 168 161 170 173 | 158 168 161 170 173
y que cumple las normativas para uso en oficinas. En comparacion con la i: igg ig? igé gg gg gg ig-i; ig; gg gg
s_olucic’m TQ, ahprra mas de la mitad en costes energéticos y la fuente de luz 6H| 150 167 162 169 172 | 150 167 162 170 172
tiene una vida util mayor. Esto se traduce en costes operativos 8H| 159 166 162 169 172 | 159 166 162 169 172
significativamente inferiores, lo que garantiza una amortizacion que se 2 18 gee MeZ d68 g2y | b b el dod a2
H H i ;& 4H 2H [ 159 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
ajusta a I_a_s necesidades dgl mercado d_e espeqﬂcamon. Con esta gama se S| B der 164 w6 ia | e 1o Hes 106 i
puede utilizar toda una serie de luminarias semimodulares y modulares muy 4H | 161 167 165 170 174 | 161 167 165 17.0 174
versatiles. Estas luminarias se pueden montar faciimente en techos con g: igi ig; igg gg g-: igi ig; igg gg g-:
perfiles vistos y ocultos, asi como en techos de escayola. 12H| 161 166 166 17.0 174 | 161 166 166 170 174
8H 4H | 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H [ 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4
8H | 16.2 16.5 16.6 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4
12H [ 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5
12H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H [ 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4
8H | 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4
Variacion de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +1.2 / -1.9 +1.2 / -19
+21 [ 40 +2.1 / -4.0
S =2.0H +35 / -5.0 +35 / -5.0
Tabla estandar BKO1 BKO1
Sumando de 1.9 1.9
correccion
{ndice de deslumbramiento corregido en relacién a 4000Im Flujo luminoso total
.
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Teléfono

DIALux

636183387
Fax
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Lorena Nieto Rodiguez
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11.06.2018

PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840 / Tabla UGR

Luminaria: PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840
Lamparas: 1 x LED40S/840/-

Valoracion de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamanio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
X Y al eje de lampara al eje de lampara
2H 2H 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3
3H 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3
4H 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
6H 15.9 16.7 16.2 16.9 17.2 15.9 16.7 16.2 17.0 17.2
8H 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2
12H 15.8 16.6 16.2 16.9 17.2 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2
4H 2H 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
3H 16.0 16.7 16.4 17.0 17.3 16.0 16.7 16.4 17.0 17.4
4H 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4
6H 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4
8H 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4
12H 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4
8H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4
8H 16.2 16.5 16.6 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4
12H 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5
12H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4
8H 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4
Variacion de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +1.2 / -1.9 +1.2 / -1.9
S=15H +2.1 / 4.0 +2.1 / 4.0
S=2.0H +35 / -5.0 +35 / -5.0
Tabla estandar BKO1 BKO1
i 1.9 1.9
correccion
Indice de deslumbramiento corregido en relacidn a 4000im Flujo luminoso total

Los valores UGR se calculan segun CIE Publ. 117.

Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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Proyecto elaborado por Lorena Nieto Rodiguez
Teléfono 636183387

Fax

e-Mail Il.nietorodriguez@gmail.com

Magatzem / Resumen

Q ] T390m
\/300 300 300 1
\ T3.25
400 400 400
400 zZ—dq ]
\ 2.65
500 500~ 20—~ o n
40 / =04 1215
/ 500 -
>~ 500
06 /
400 400 ———400
300/\
300 300
[l 1 1 -_O'OO
0.00 6.05 6.67 m
Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.070 m Valores en Lux, Escala 1:51
Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] max LX] Emin/ Em
Plano util / 373 69 534 0.186
Suelo 73 319 20 411 0.061
Techo 70 160 59 199 0.370
Paredes (4) 73 201 16 354 /
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos

Zona marginal:

0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60
1 3 1XLED40S/840 (1.000) 4000 4000 30.0
Total: 12000 Total: 12000 90.0
Valor de eficiencia energética: 3.46 W/m? = 0.93 W/m?/100 Ix (Base: 26.01 m?)
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Proyecto elaborado por Lorena Nieto Rodiguez
Teléfono 636183387
Fax
e-Mail Il.nietorodriguez@gmail.com

Magatzem / Lista de luminarias

3 Pieza PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60
1xLED40S/840
N° de articulo:
Flujo luminoso (Luminaria): 4000 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 4000 Im
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cddigo CIE Flux: 68 95 99 100 100
Lampara: 1 x LED40S/840/- (Factor de
correccién 1.000).

Y
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Proyecto elaborado por
Teléfono
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e-Mail

11.06.2018

Lorena Nieto Rodiguez
636183387

l.nietorodriguez@gmail.com

Magatzem / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Zona marginal:

12000 Im
90.0 W
0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%]  Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 250 123 373 / /
Suelo 190 129 319 73 74
Techo 0.00 160 160 70 36
Pared 1 47 156 203 73 47
Pared 2 59 122 181 73 42
Pared 3 46 153 199 73 46
Pared 4 66 157 224 73 52
Simetrias en el plano util
Emin/ Ey- 0.186 (1:5)
Emin / Emax: 0-130 (1:8)
Valor de eficiencia energética: 3.46 W/m? = 0.93 W/m?/100 Ix (Base: 26.01 m?)

ik
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Proyecto elaborado por Lorena Nieto Rodiguez
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Fax
e-Mail |.nietorodriguez@gmail.com

Magatzem / Rendering (procesado) en 3D

Y
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Indice
Parquing
Portada del proyecto 1
indice 2
PHILIPS BWS150 1xLED200/NW
Hoja de datos de luminarias 3
Parquing
Luminarias (ubicacion) 4
Rendering (procesado) en 3D 5
Superficies exteriores
Elemento del suelo 1
Superficie 1
Isolineas (E) 6
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PHILIPS BWS150 1xLED200/NW / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°

160
45° 45°

240
30° 152 0° 15° 302
cd/klm N =100%

C0-C180 —C90 - C270

Clasificacion luminarias segun CIE: 98 Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
Cddigo CIE Flux: 45 75 92 98 100 tabla UGR porque carece de atributos de simetria.

LED Wall Mount BWS150/151 — Reliable landscape lighting for harmonious
city living People want to create a pleasant atmosphere around their property
— something that will catch visitors’ attention, make them feel good and want
to come back again. They would like to be able to create an appealing
ambience at minimum cost, though without compromising on the quality of
the lighting. Combining a simple round design with reliable lighting
performance, this low-cost white-light LED wall fixture with opal diffuser
delivers a soft light effect with attractive uniformity.

Y
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Proyecto elaborado por Lorena Nieto Rodriguez
Teléfono 636183387
Fax
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Parquing / Luminarias (ubicacién)

T57.97m
125.80
L L L L L L L L L L L L L L i -_24'80
49.60 51.80 53.86 55.93 57.99 60.05 62.12 64.18 66.24 68.31 70.37 72.43 74.50 76.56 80.06 m
Escala 1: 225
Lista de piezas - Luminarias
N° Pieza  Designacion
1 | 25  PHILIPS BWS150 1xLED200/NW
ik
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Parquing / Rendering (procesado) en 3D
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Proyecto elaborado por Lorena Nieto Rodriguez
Teléfono 636183387

Fax
e-Mail Il.nietorodriguez@gmail.com

Parquing / Elemento del suelo 1 / Superficie 1/ Isolineas (E)

» T1168m

20 20 20 20 20
60 60 60 60 60 m\ 1
0.00

2710m

Valores en Lux, Escala 1: 194

Situacion de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(50.600 m, 37.474 m, 0.000 m)

Trama: 23 x 11 Puntos
Emin IE

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em max
6.65 0.16 59 0.024 0.003
.
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1
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1.06.2018

PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840 / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
200
_ 60° 60°
300
45° 400 45°
500
600
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm N =100%
CO-C180 —— C90 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Emision de luz 1:
Cddigo CIE Flux: 68 95 99 100 100
» e . Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
PowerBalance Generacion 2: rendimiento sostenible Cuando se trata de - - - - - = o B o &
iluminar un espacio de oficina con luminarias LED, la gente normalmente P;:::;’es = = = = = = ) = e =
desea invertir en sostenibilidad, siempre que su inversion se am’ortice. Al 2 Sudlo o 1T 20 T 20 1 20 [ 20 [ 20 | 20 | 20 | 20 | 20
m!s!'no tlempo, el S|§tema debe CumP“r las n_ormas de iluminacion de Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
oficinas para garantizar un entorno de trabajo comodo. PowerBalance X Y al eje de lampara al eje de lémpara
Generacion 2 es la luminaria LED de Philips de mayor eficiencia energética 2H 2H| 158 168 161 170 173 | 158 168 161 170 173
y que cumple las normativas para uso en oficinas. En comparacion con la i: igg ig? igé gg gg gg ig-i; ig; gg gg
s_olucic’m TQ, ahprra mas de la mitad en costes energéticos y la fuente de luz 6H| 150 167 162 169 172 | 150 167 162 170 172
tiene una vida util mayor. Esto se traduce en costes operativos 8H| 159 166 162 169 172 | 159 166 162 169 172
significativamente inferiores, lo que garantiza una amortizacion que se 2 18 gee MeZ d68 g2y | b b el dod a2
H H i ;& 4H 2H [ 159 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
ajusta a I_a_s necesidades dgl mercado d_e espeqﬂcamon. Con esta gama se S| B der 164 w6 ia | e 1o Hes 106 i
puede utilizar toda una serie de luminarias semimodulares y modulares muy 4H | 161 167 165 170 174 | 161 167 165 17.0 174
versatiles. Estas luminarias se pueden montar faciimente en techos con g: igi ig; igg gg g-: igi ig; igg gg g-:
perfiles vistos y ocultos, asi como en techos de escayola. 12H| 161 166 166 17.0 174 | 161 166 166 170 174
8H 4H | 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H [ 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4
8H | 16.2 16.5 16.6 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4
12H [ 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5
12H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H [ 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4
8H | 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4
Variacion de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +1.2 / -1.9 +1.2 / -19
+21 [ 40 +2.1 / -4.0
S =2.0H +35 / -5.0 +35 / -5.0
Tabla estandar BKO1 BKO1
Sumando de 1.9 1.9
correccion
{ndice de deslumbramiento corregido en relacién a 4000Im Flujo luminoso total
.
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DIALux
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Fax
e-Mail
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l.nietorodriguez@gmail.com

11.06.2018

PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840 / Tabla UGR

Luminaria: PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840
Lamparas: 1 x LED40S/840/-

Valoracion de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamanio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
X Y al eje de lampara al eje de lampara
2H 2H 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3
3H 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3
4H 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
6H 15.9 16.7 16.2 16.9 17.2 15.9 16.7 16.2 17.0 17.2
8H 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2
12H 15.8 16.6 16.2 16.9 17.2 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2
4H 2H 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
3H 16.0 16.7 16.4 17.0 17.3 16.0 16.7 16.4 17.0 17.4
4H 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4
6H 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4
8H 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4
12H 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4
8H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4
8H 16.2 16.5 16.6 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4
12H 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5
12H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4
8H 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4
Variacion de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +1.2 / -1.9 +1.2 / -1.9
S=15H +2.1 / 4.0 +2.1 / 4.0
S=2.0H +35 / -5.0 +35 / -5.0
Tabla estandar BKO1 BKO1
i 1.9 1.9
correccion
Indice de deslumbramiento corregido en relacidn a 4000im Flujo luminoso total

Los valores UGR se calculan segun CIE Publ. 117.

Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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Proyecto elaborado por Lorena Nieto Rodriguez
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Fax
e-Mail Il.nietorodriguez@gmail.com
Passadis 1 / Resumen
J T11.50m
— 160+
320~
/|:|\
N1
[~ 32077
"1
— 160
~— 160
320~
./Iil\
=
320
— 160
=2 1
0.00
0.00 1.50m
Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.070 m Valores en Lux, Escala 1:148
Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 236 62 458 0.263
Suelo 27 187 89 283 0.473
Techo 70 80 47 131 0.596
Paredes (4) 73 128 48 544 /
Plano util: UGR Longi- Tran  al eje de luminaria
Altura: 0.850 m Pared izq 16 16
Trama: 128 x 16 Puntos Pared inferior 16 16
Zona marginal: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60
1 2 1xLED40S/840 (1.000) 4000 4000 30.0
Total: 8000 Total: 8000 60.0
Valor de eficiencia energética: 3.48 W/m? = 1.47 W/m?/100 Ix (Base: 17.25 m?)
ik
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Proyecto elaborado por Lorena Nieto Rodriguez
Teléfono 636183387
Fax
e-Mail Il.nietorodriguez@gmail.com

Passadis 1/ Lista de luminarias

2 Pieza PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60
1xLED40S/840
N° de articulo:
Flujo luminoso (Luminaria): 4000 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 4000 Im
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cddigo CIE Flux: 68 95 99 100 100
Lampara: 1 x LED40S/840/- (Factor de
correccién 1.000).

Y
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Fax
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DIALux
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Lorena Nieto Rodriguez
636183387

l.nietorodriguez@gmail.com

Passadis 1/ Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Zona marginal:

8000 Im
60.0 W
0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%]  Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total
Plano util 147 89 236 / /
Suelo 106 82 187 27 16
Techo 0.00 80 80 70 18
Pared 1 12 61 73 73 17
Pared 2 57 81 137 73 32
Pared 3 8.37 58 66 73 15
Pared 4 54 81 134 73 31
Simetrias en el plano dutil UGR Longi- Tran  al eje de luminaria
Emin/ Ey- 0.263 (1:4) Pared izq 16
E JE_ -0.136(1:7 Pared inferior 16
min - max (7 (CIE, SHR =0.25.)

Valor de eficiencia energética: 3.48 W/m? = 1.47 W/m?/100 Ix (Base: 17.25 m?)

k.
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Passadis 1/ Rendering (procesado) en 3D

Y
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Lista de luminarias 6
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Rendering (procesado) en 3D 8
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Proyecto elaborado por
Teléfono

DIALux

Fax

e-Mail

1

Lorena Nieto Rodriguez
636183387

l.nietorodriguez@gmail.com

1.06.2018

PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840 / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
200
_ 60° 60°
300
45° 400 45°
500
600
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm N =100%
CO-C180 —— C90 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Emision de luz 1:
Cddigo CIE Flux: 68 95 99 100 100
» e . Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
PowerBalance Generacion 2: rendimiento sostenible Cuando se trata de - - - - - = o B o &
iluminar un espacio de oficina con luminarias LED, la gente normalmente P;:::;’es = = = = = = ) = e =
desea invertir en sostenibilidad, siempre que su inversion se am’ortice. Al 2 Sudlo o 1T 20 T 20 1 20 [ 20 [ 20 | 20 | 20 | 20 | 20
m!s!'no tlempo, el S|§tema debe CumP“r las n_ormas de iluminacion de Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
oficinas para garantizar un entorno de trabajo comodo. PowerBalance X Y al eje de lampara al eje de lémpara
Generacion 2 es la luminaria LED de Philips de mayor eficiencia energética 2H 2H| 158 168 161 170 173 | 158 168 161 170 173
y que cumple las normativas para uso en oficinas. En comparacion con la i: igg ig? igé gg gg gg ig-i; ig; gg gg
s_olucic’m TQ, ahprra mas de la mitad en costes energéticos y la fuente de luz 6H| 150 167 162 169 172 | 150 167 162 170 172
tiene una vida util mayor. Esto se traduce en costes operativos 8H| 159 166 162 169 172 | 159 166 162 169 172
significativamente inferiores, lo que garantiza una amortizacion que se 2 18 gee MeZ d68 g2y | b b el dod a2
H H i ;& 4H 2H [ 159 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
ajusta a I_a_s necesidades dgl mercado d_e espeqﬂcamon. Con esta gama se S| B der 164 w6 ia | e 1o Hes 106 i
puede utilizar toda una serie de luminarias semimodulares y modulares muy 4H | 161 167 165 170 174 | 161 167 165 17.0 174
versatiles. Estas luminarias se pueden montar faciimente en techos con g: igi ig; igg gg g-: igi ig; igg gg g-:
perfiles vistos y ocultos, asi como en techos de escayola. 12H| 161 166 166 17.0 174 | 161 166 166 170 174
8H 4H | 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H [ 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4
8H | 16.2 16.5 16.6 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4
12H [ 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5
12H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H [ 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4
8H | 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4
Variacion de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +1.2 / -1.9 +1.2 / -19
+21 [ 40 +2.1 / -4.0
S =2.0H +35 / -5.0 +35 / -5.0
Tabla estandar BKO1 BKO1
Sumando de 1.9 1.9
correccion
{ndice de deslumbramiento corregido en relacién a 4000Im Flujo luminoso total
.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Pagina 3



Proyecto elaborado por
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DIALux

636183387
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11.06.2018

PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840 / Tabla UGR

Luminaria: PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840
Lamparas: 1 x LED40S/840/-

Valoracion de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamanio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
X Y al eje de lampara al eje de lampara
2H 2H 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3
3H 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3
4H 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
6H 15.9 16.7 16.2 16.9 17.2 15.9 16.7 16.2 17.0 17.2
8H 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2
12H 15.8 16.6 16.2 16.9 17.2 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2
4H 2H 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
3H 16.0 16.7 16.4 17.0 17.3 16.0 16.7 16.4 17.0 17.4
4H 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4
6H 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4
8H 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4
12H 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4
8H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4
8H 16.2 16.5 16.6 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4
12H 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5
12H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4
8H 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4
Variacion de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +1.2 / -1.9 +1.2 / -1.9
S=15H +2.1 / 4.0 +2.1 / 4.0
S=2.0H +35 / -5.0 +35 / -5.0
Tabla estandar BKO1 BKO1
i 1.9 1.9
correccion
Indice de deslumbramiento corregido en relacidn a 4000im Flujo luminoso total

Los valores UGR se calculan segun CIE Publ. 117.

Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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Passadis 2 / Resumen

- [ [ / T1.50m
} 4007400 _ 320 24p 160
320 400 400
/ L)
{ e 40 320 )
|
240 '
400 240
81 160 320 40(\) A / 55 80
400 400
R IR A G
, 7 0.00
0.00 6.17 m
Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.070 m Valores en Lux, Escala 1:45
Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 214 53 449 0.247
Suelo 27 167 73 268 0.437
Techo 70 70 35 121 0.504
Paredes (4) 73 112 38 534 /
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 16 Puntos

Zona marginal:

0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60
1 1 1xLED40S/840 (1.000) 4000 4000 300
Total: 4000 Total: 4000 30.0
Valor de eficiencia energética: 3.24 W/m? = 1.51 W/m?/100 Ix (Base: 9.26 m?)
.
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Passadis 2/ Lista de luminarias

1 Pieza PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60
1xLED40S/840
N° de articulo:
Flujo luminoso (Luminaria): 4000 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 4000 Im
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cddigo CIE Flux: 68 95 99 100 100
Lampara: 1 x LED40S/840/- (Factor de
correccién 1.000).
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Passadis 2 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Zona marginal:

4000 Im
30.0 W
0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%]  Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 136 78 214 / /
Suelo 96 71 167 27 14
Techo 0.00 70 70 70 16
Pared 1 54 71 125 73 29
Pared 2 6.82 49 56 73 13
Pared 3 54 71 125 73 29
Pared 4 9.22 48 57 73 13
Simetrias en el plano util
Emin/ E- 0.247 (1:4)
Emin / Emax. 0-118 (1:8)
Valor de eficiencia energética: 3.24 W/m? = 1.51 W/m?/100 Ix (Base: 9.26 m?)

ik
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Pagina 7



DIALuUX
11.06.2018

Proyecto elaborado por Lorena Nieto Rodriguez
Teléfono 636183387

Fax
e-Mail Il.nietorodriguez@gmail.com

Passadis 2 / Rendering (procesado) en 3D
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1.06.2018

PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840 / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
200
_ 60° 60°
300
45° 400 45°
500
600
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm N =100%
CO-C180 —— C90 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Emision de luz 1:
Cddigo CIE Flux: 68 95 99 100 100
» e . Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
PowerBalance Generacion 2: rendimiento sostenible Cuando se trata de - - - - - = o B o &
iluminar un espacio de oficina con luminarias LED, la gente normalmente P;:::;’es = = = = = = ) = e =
desea invertir en sostenibilidad, siempre que su inversion se am’ortice. Al 2 Sudlo o 1T 20 T 20 1 20 [ 20 [ 20 | 20 | 20 | 20 | 20
m!s!'no tlempo, el S|§tema debe CumP“r las n_ormas de iluminacion de Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
oficinas para garantizar un entorno de trabajo comodo. PowerBalance X Y al eje de lampara al eje de lémpara
Generacion 2 es la luminaria LED de Philips de mayor eficiencia energética 2H 2H| 158 168 161 170 173 | 158 168 161 170 173
y que cumple las normativas para uso en oficinas. En comparacion con la i: igg ig? igé gg gg gg ig-i; ig; gg gg
s_olucic’m TQ, ahprra mas de la mitad en costes energéticos y la fuente de luz 6H| 150 167 162 169 172 | 150 167 162 170 172
tiene una vida util mayor. Esto se traduce en costes operativos 8H| 159 166 162 169 172 | 159 166 162 169 172
significativamente inferiores, lo que garantiza una amortizacion que se 2 18 gee MeZ d68 g2y | b b el dod a2
H H i ;& 4H 2H [ 159 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
ajusta a I_a_s necesidades dgl mercado d_e espeqﬂcamon. Con esta gama se S| B der 164 w6 ia | e 1o Hes 106 i
puede utilizar toda una serie de luminarias semimodulares y modulares muy 4H | 161 167 165 170 174 | 161 167 165 17.0 174
versatiles. Estas luminarias se pueden montar faciimente en techos con g: igi ig; igg gg g-: igi ig; igg gg g-:
perfiles vistos y ocultos, asi como en techos de escayola. 12H| 161 166 166 17.0 174 | 161 166 166 170 174
8H 4H | 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H [ 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4
8H | 16.2 16.5 16.6 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4
12H [ 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5
12H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H [ 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4
8H | 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4
Variacion de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +1.2 / -1.9 +1.2 / -19
+21 [ 40 +2.1 / -4.0
S =2.0H +35 / -5.0 +35 / -5.0
Tabla estandar BKO1 BKO1
Sumando de 1.9 1.9
correccion
{ndice de deslumbramiento corregido en relacién a 4000Im Flujo luminoso total
.
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11.06.2018

PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840 / Tabla UGR

Luminaria: PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840
Lamparas: 1 x LED40S/840/-

Valoracion de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamanio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
X Y al eje de lampara al eje de lampara
2H 2H 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3
3H 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3
4H 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
6H 15.9 16.7 16.2 16.9 17.2 15.9 16.7 16.2 17.0 17.2
8H 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2
12H 15.8 16.6 16.2 16.9 17.2 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2
4H 2H 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
3H 16.0 16.7 16.4 17.0 17.3 16.0 16.7 16.4 17.0 17.4
4H 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4
6H 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4
8H 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4
12H 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4
8H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4
8H 16.2 16.5 16.6 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4
12H 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5
12H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4
8H 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4
Variacion de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +1.2 / -1.9 +1.2 / -1.9
S=15H +2.1 / 4.0 +2.1 / 4.0
S=2.0H +35 / -5.0 +35 / -5.0
Tabla estandar BKO1 BKO1
i 1.9 1.9
correccion
Indice de deslumbramiento corregido en relacidn a 4000im Flujo luminoso total

Los valores UGR se calculan segun CIE Publ. 117.

Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.

ks

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Pagina 4



Proyecto elaborado por
Teléfono

DIALux

e-Mail

Fax

11.06.2018

Lorena Nieto Rodriguez
636183387

l.nietorodriguez@gmail.com

Passadis 3/ Resumen

7 < T T211m
140 210 280280 g0 210 ( 70
. L\ 140
2{80 280 210 \
|
140 210 280 280 ]
70 \ \ 210 140 70
280
210 "280.280 /
e 210
. 0.00
0.00 8.06 m

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.070 m

Valores en Lux, Escala 1:58

Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 119 15 347 0.127
Suelo 27 100 24 197 0.237
Techo 70 24 14 37 0.598
Paredes (4) 73 38 14 228 /
Plano util:

Altura: 0.850 m

Trama: 128 x 32 Puntos

Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60

1 1 1xLED40S/840 (1.000) 4000 4000 30.0

Total: 4000 Total: 4000 30.0

Valor de eficiencia energética: 1.76 W/m? = 1.49 W/m?/100 Ix (Base: 17.01 m?)
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Proyecto elaborado por Lorena Nieto Rodriguez
Teléfono 636183387
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Passadis 3/ Lista de luminarias

1 Pieza PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60
1xLED40S/840
N° de articulo:
Flujo luminoso (Luminaria): 4000 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 4000 Im
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cddigo CIE Flux: 68 95 99 100 100
Lampara: 1 x LED40S/840/- (Factor de
correccién 1.000).

Y
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Passadis 3 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Zona marginal:

4000 Im
30.0 W
0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%]  Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 100 19 119 / /
Suelo 75 25 100 27 8.59
Techo 0.00 24 24 70 5.31
Pared 1 20 23 42 73 9.86
Pared 2 3.33 19 22 73 5.09
Pared 3 20 23 43 73 9.90
Pared 4 1.81 17 18 73 4.29
Simetrias en el plano util
Emin/ En- 0.127 (1:8)
Emin / Emax: 0-043 (1:23)
Valor de eficiencia energética: 1.76 W/m? = 1.49 W/m?/100 Ix (Base: 17.01 m?)
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Passadis 3 / Rendering (procesado) en 3D
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11.06.2018

PHILIPS BDC600 1XECO54/740 S /| Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

180°
240

200

160

120

80

0°

165°

15°

150°

30°

135¢

120°

105°

90°

60°

45°

1352 150° 165°
[—\. 120°
105°
90°
— 750
60°
459 30° 159
cd/klm
C0-C180 —C90 - C270

Clasificacion luminarias segun CIE: 91
Cadigo CIE Flux: 17 45 78 91 89

n=89%

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetria.
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Pati exterior / Lista de luminarias

6 Pieza PHILIPS BDC600 1XECO54/740 S
N° de articulo: - p—
Flujo luminoso (Luminaria): 4806 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 5400 Im

Potencia de las luminarias: 49.0 W - @
Clasificacion luminarias segun CIE: 91

Cddigo CIE Flux: 17 45 78 91 89

Lampara: 1 x ECO54/740/- (Factor de correccion
1.000).
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Pati exterior / Luminarias (ubicacion)

T57.68m

@ @ @ T 49.64

@ @ @ 13356

2553

79.70 m

24.85 28.97 37.20 4543
Escala 1 : 393

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designacion
1 | 6 PHILIPS BDC600 1XECO54/740 S

.
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Pati exterior / Superficie de calculo (sumario de resultados)

T57.68m

@ T41.59

, , . 2559
24.85 37.26 79.70 m
Escala 1: 393
Lista de superficies de calculo
N° | Designacion Tipo Trama En, Emin Emax Emin/ Emin/
[Ix] [Ix] [Ix] En, Emax
f;g‘jlrgc;e de ‘ perpendicular | 128x128 21 2.24 53 0.105 0.042

e
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Pati exterior /| Rendering (procesado) en 3D
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Pati exterior / Superficie de calculo 1/ Isolineas (E, perpendicular)

| 20——20— 20T 2020~

40 4o 40 40D

og— 20— 20— 20——20

L— \
40

—

40.40 40 402) P
40 40 40

\

T30.12m

2.77

70.00

1 ia i

0.00 3.75

Situacion de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(25.850 m, 26.525 m, 0.850 m)

Trama: 128 x 128 Puntos

E,, [IX] Emin [IX] Enax [IX]
21 2.24 53

22.82m

Valores en Lux, Escala 1 : 236

Emin / Em Emin / Emax
0.105 0.042
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1
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1.06.2018

PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840 / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
200
_ 60° 60°
300
45° 400 45°
500
600
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm N =100%
CO-C180 —— C90 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Emision de luz 1:
Cddigo CIE Flux: 68 95 99 100 100
» e . Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
PowerBalance Generacion 2: rendimiento sostenible Cuando se trata de - - - - - = o B o &
iluminar un espacio de oficina con luminarias LED, la gente normalmente P;:::;’es = = = = = = ) = e =
desea invertir en sostenibilidad, siempre que su inversion se am’ortice. Al 2 Sudlo o 1T 20 T 20 1 20 [ 20 [ 20 | 20 | 20 | 20 | 20
m!s!'no tlempo, el S|§tema debe CumP“r las n_ormas de iluminacion de Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
oficinas para garantizar un entorno de trabajo comodo. PowerBalance X Y al eje de lampara al eje de lémpara
Generacion 2 es la luminaria LED de Philips de mayor eficiencia energética 2H 2H| 158 168 161 170 173 | 158 168 161 170 173
y que cumple las normativas para uso en oficinas. En comparacion con la i: igg ig? igé gg gg gg ig-i; ig; gg gg
s_olucic’m TQ, ahprra mas de la mitad en costes energéticos y la fuente de luz 6H| 150 167 162 169 172 | 150 167 162 170 172
tiene una vida util mayor. Esto se traduce en costes operativos 8H| 159 166 162 169 172 | 159 166 162 169 172
significativamente inferiores, lo que garantiza una amortizacion que se 2 18 gee MeZ d68 g2y | b b el dod a2
H H i ;& 4H 2H [ 159 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
ajusta a I_a_s necesidades dgl mercado d_e espeqﬂcamon. Con esta gama se S| B der 164 w6 ia | e 1o Hes 106 i
puede utilizar toda una serie de luminarias semimodulares y modulares muy 4H | 161 167 165 170 174 | 161 167 165 17.0 174
versatiles. Estas luminarias se pueden montar faciimente en techos con g: igi ig; igg gg g-: igi ig; igg gg g-:
perfiles vistos y ocultos, asi como en techos de escayola. 12H| 161 166 166 17.0 174 | 161 166 166 170 174
8H 4H | 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H [ 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4
8H | 16.2 16.5 16.6 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4
12H [ 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5
12H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H [ 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4
8H | 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4
Variacion de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +1.2 / -1.9 +1.2 / -19
+21 [ 40 +2.1 / -4.0
S =2.0H +35 / -5.0 +35 / -5.0
Tabla estandar BKO1 BKO1
Sumando de 1.9 1.9
correccion
{ndice de deslumbramiento corregido en relacién a 4000Im Flujo luminoso total
.
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11.06.2018

PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840 / Tabla UGR

Luminaria: PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840
Lamparas: 1 x LED40S/840/-

Valoracion de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamanio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
X Y al eje de lampara al eje de lampara
2H 2H 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3
3H 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3
4H 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
6H 15.9 16.7 16.2 16.9 17.2 15.9 16.7 16.2 17.0 17.2
8H 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2
12H 15.8 16.6 16.2 16.9 17.2 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2
4H 2H 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
3H 16.0 16.7 16.4 17.0 17.3 16.0 16.7 16.4 17.0 17.4
4H 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4
6H 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4
8H 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4
12H 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4
8H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4
8H 16.2 16.5 16.6 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4
12H 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5
12H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4
8H 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4
Variacion de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +1.2 / -1.9 +1.2 / -1.9
S=15H +2.1 / 4.0 +2.1 / 4.0
S=2.0H +35 / -5.0 +35 / -5.0
Tabla estandar BKO1 BKO1
i 1.9 1.9
correccion
Indice de deslumbramiento corregido en relacidn a 4000im Flujo luminoso total

Los valores UGR se calculan segun CIE Publ. 117.

Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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Perruqueria

DIALux

Proyecto elaborado por Lorena Nieto Rodriguez
Teléfono 636183387
Fax
e-Mail Il.nietorodriguez@gmail.com

11.06.2018

Perruqueria / Resumen

= — T395m
/440\440/—440
/550\550\ /550—-550\ o
550 550
550
55(\) / / P ad 1
550 550 55)0 s 2.30
\
- . 55\0 550 550 e ]
\
850 7 550 550 1.77
\t:t:n —~ \5‘: / N L
> 330 | | 130
~ L —" 440 440
4401
! I 1 i 1 OOO
0.00 1.00 4.50 558 m

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.070 m, Factor

mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:51

Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Enax [IX] Emin/ Eny
Plano util / 460 57 580 0.125
Suelo 27 260 3.06 476 0.012
Techo 70 76 46 98 0.598
Paredes (4) 43 141 5.43 347 /
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60
1 4 1xLED40S/840 (1.000) 4000 4000 30.0
Total: 16000 Total: 16000 120.0
Valor de eficiencia energética: 5.44 W/m? = 1.18 W/m?/100 Ix (Base: 22.04 m?)
k.
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Proyecto elaborado por Lorena Nieto Rodriguez
Teléfono 636183387
Fax
e-Mail Il.nietorodriguez@gmail.com

Perruqueria / Lista de luminarias

4 Pieza PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60
1xLED40S/840
N° de articulo:
Flujo luminoso (Luminaria): 4000 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 4000 Im
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cddigo CIE Flux: 68 95 99 100 100
Lampara: 1 x LED40S/840/- (Factor de
correccién 1.000).

Y
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Perruqueria

DIALux

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

11.06.2018

Lorena Nieto Rodriguez
636183387

l.nietorodriguez@gmail.com

Perruqueria / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Factor mantenimiento:

Zona marginal:

16000 Im
120.0 W

0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%]  Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 398 62 460 / /
Suelo 208 52 260 27 22
Techo 0.00 76 76 70 17
Pared 1 60 62 122 30 12
Pared 2 81 58 139 30 13
Pared 3 112 60 172 73 40
Pared 4 62 63 125 30 12
Simetrias en el plano util
Enin/ Em: 0.125 (1:8)
Ernin / Emax: 0-099 (1:10)
Valor de eficiencia energética: 5.44 W/m? = 1.18 W/m?/100 Ix (Base: 22.04 m?)
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Proyecto elaborado por Lorena Nieto Rodriguez
Teléfono 636183387
Fax
e-Mail Il.nietorodriguez@gmail.com

Perruqueria / Rendering (procesado) en 3D

.
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Recepc

Proyecto elaborado por
Teléfono

DIALux

Fax

e-Mail

1

Lorena Nieto Rodriguez
636183387

l.nietorodriguez@gmail.com

1.06.2018

PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840 / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
200
_ 60° 60°
300
45° 400 45°
500
600
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm N =100%
CO-C180 —— C90 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Emision de luz 1:
Cddigo CIE Flux: 68 95 99 100 100
» e . Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
PowerBalance Generacion 2: rendimiento sostenible Cuando se trata de - - - - - = o B o &
iluminar un espacio de oficina con luminarias LED, la gente normalmente P;:::;’es = = = = = = ) = e =
desea invertir en sostenibilidad, siempre que su inversion se am’ortice. Al 2 Sudlo o 1T 20 T 20 1 20 [ 20 [ 20 | 20 | 20 | 20 | 20
m!s!'no tlempo, el S|§tema debe CumP“r las n_ormas de iluminacion de Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
oficinas para garantizar un entorno de trabajo comodo. PowerBalance X Y al eje de lampara al eje de lémpara
Generacion 2 es la luminaria LED de Philips de mayor eficiencia energética 2H 2H| 158 168 161 170 173 | 158 168 161 170 173
y que cumple las normativas para uso en oficinas. En comparacion con la i: igg ig? igé gg gg gg ig-i; ig; gg gg
s_olucic’m TQ, ahprra mas de la mitad en costes energéticos y la fuente de luz 6H| 150 167 162 169 172 | 150 167 162 170 172
tiene una vida util mayor. Esto se traduce en costes operativos 8H| 159 166 162 169 172 | 159 166 162 169 172
significativamente inferiores, lo que garantiza una amortizacion que se 2 18 gee MeZ d68 g2y | b b el dod a2
H H i ;& 4H 2H [ 159 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
ajusta a I_a_s necesidades dgl mercado d_e espeqﬂcamon. Con esta gama se S| B der 164 w6 ia | e 1o Hes 106 i
puede utilizar toda una serie de luminarias semimodulares y modulares muy 4H | 161 167 165 170 174 | 161 167 165 17.0 174
versatiles. Estas luminarias se pueden montar faciimente en techos con g: igi ig; igg gg g-: igi ig; igg gg g-:
perfiles vistos y ocultos, asi como en techos de escayola. 12H| 161 166 166 17.0 174 | 161 166 166 170 174
8H 4H | 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H [ 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4
8H | 16.2 16.5 16.6 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4
12H [ 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5
12H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H [ 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4
8H | 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4
Variacion de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +1.2 / -1.9 +1.2 / -19
+21 [ 40 +2.1 / -4.0
S =2.0H +35 / -5.0 +35 / -5.0
Tabla estandar BKO1 BKO1
Sumando de 1.9 1.9
correccion
{ndice de deslumbramiento corregido en relacién a 4000Im Flujo luminoso total
.
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Proyecto elaborado por
Teléfono

DIALux
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Fax
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Lorena Nieto Rodriguez

l.nietorodriguez@gmail.com

11.06.2018

PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840 / Tabla UGR

Luminaria: PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840
Lamparas: 1 x LED40S/840/-

Valoracion de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamanio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
X Y al eje de lampara al eje de lampara
2H 2H 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3
3H 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3
4H 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
6H 15.9 16.7 16.2 16.9 17.2 15.9 16.7 16.2 17.0 17.2
8H 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2
12H 15.8 16.6 16.2 16.9 17.2 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2
4H 2H 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
3H 16.0 16.7 16.4 17.0 17.3 16.0 16.7 16.4 17.0 17.4
4H 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4
6H 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4
8H 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4
12H 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4
8H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4
8H 16.2 16.5 16.6 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4
12H 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5
12H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4
8H 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4
Variacion de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +1.2 / -1.9 +1.2 / -1.9
S=15H +2.1 / 4.0 +2.1 / 4.0
S=2.0H +35 / -5.0 +35 / -5.0
Tabla estandar BKO1 BKO1
i 1.9 1.9
correccion
Indice de deslumbramiento corregido en relacidn a 4000im Flujo luminoso total

Los valores UGR se calculan segun CIE Publ. 117.

Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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Lorena Nieto Rodriguez
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l.nietorodriguez@gmail.com

Recepcié / Resumen
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Mo 1 / 400\/ 7.15
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5 00 : 0
400 \ |/ =00y
> 1 500 500
D
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$ W) 500 500 400 | £27?
400 \ \ 2.25
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F o\
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3 To.58
400 400 // |
[l h b I 1 OOO
0.00 1.40 2.90 9.14 996 m
Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.070 m Valores en Lux, Escala 1:102
Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 422 101 557 0.240
Suelo 73 347 21 499 0.061
Techo 70 203 107 265 0.530
Paredes (4) 73 229 118 454 /
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60
1 9 1XLED40S/840 (1.000) 4000 4000 30.0
Total: 36000 Total: 36000 270.0
Valor de eficiencia energética: 3.43 W/m? = 0.81 W/m?/100 Ix (Base: 78.68 m?)
ik
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Proyecto elaborado por Lorena Nieto Rodriguez
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Recepcié / Lista de luminarias

9 Pieza PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60
1xLED40S/840
N° de articulo:
Flujo luminoso (Luminaria): 4000 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 4000 Im
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cddigo CIE Flux: 68 95 99 100 100
Lampara: 1 x LED40S/840/- (Factor de
correccién 1.000).

Y
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Lorena Nieto Rodriguez
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l.nietorodriguez@gmail.com

Recepcié / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Zona marginal:

36000 Im
270.0 W
0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%]  Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 277 145 422 / /
Suelo 208 139 347 73 81
Techo 0.00 203 203 70 45
Pared 1 68 180 248 73 58
Pared 2 57 196 252 73 59
Pared 3 57 157 214 73 50
Pared 4 58 143 201 73 47
Simetrias en el plano util
Emin / E- 0.240 (1:4)
Emin / Emax. 0-181 (1:6)
Valor de eficiencia energética: 3.43 W/m? = 0.81 W/m?/100 Ix (Base: 78.68 m?)
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Recepcié / Rendering (procesado) en 3D
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Sala d'aillament

Proyecto elaborado por
Teléfono

DIALux

Fax

e-Mail

1

Lorena Nieto Rodriguez
636183387

l.nietorodriguez@gmail.com

1.06.2018

PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840 / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
200
_ 60° 60°
300
45° 400 45°
500
600
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm N =100%
CO-C180 —— C90 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Emision de luz 1:
Cddigo CIE Flux: 68 95 99 100 100
» e . Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
PowerBalance Generacion 2: rendimiento sostenible Cuando se trata de - - - - - = o B o &
iluminar un espacio de oficina con luminarias LED, la gente normalmente P;:::;’es = = = = = = ) = e =
desea invertir en sostenibilidad, siempre que su inversion se am’ortice. Al 2 Sudlo o 1T 20 T 20 1 20 [ 20 [ 20 | 20 | 20 | 20 | 20
m!s!'no tlempo, el S|§tema debe CumP“r las n_ormas de iluminacion de Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
oficinas para garantizar un entorno de trabajo comodo. PowerBalance X Y al eje de lampara al eje de lémpara
Generacion 2 es la luminaria LED de Philips de mayor eficiencia energética 2H 2H| 158 168 161 170 173 | 158 168 161 170 173
y que cumple las normativas para uso en oficinas. En comparacion con la i: igg ig? igé gg gg gg ig-i; ig; gg gg
s_olucic’m TQ, ahprra mas de la mitad en costes energéticos y la fuente de luz 6H| 150 167 162 169 172 | 150 167 162 170 172
tiene una vida util mayor. Esto se traduce en costes operativos 8H| 159 166 162 169 172 | 159 166 162 169 172
significativamente inferiores, lo que garantiza una amortizacion que se 2 18 gee MeZ d68 g2y | b b el dod a2
H H i ;& 4H 2H [ 159 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
ajusta a I_a_s necesidades dgl mercado d_e espeqﬂcamon. Con esta gama se S| B der 164 w6 ia | e 1o Hes 106 i
puede utilizar toda una serie de luminarias semimodulares y modulares muy 4H | 161 167 165 170 174 | 161 167 165 17.0 174
versatiles. Estas luminarias se pueden montar faciimente en techos con g: igi ig; igg gg g-: igi ig; igg gg g-:
perfiles vistos y ocultos, asi como en techos de escayola. 12H| 161 166 166 17.0 174 | 161 166 166 170 174
8H 4H | 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H [ 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4
8H | 16.2 16.5 16.6 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4
12H [ 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5
12H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H [ 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4
8H | 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4
Variacion de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +1.2 / -1.9 +1.2 / -19
+21 [ 40 +2.1 / -4.0
S =2.0H +35 / -5.0 +35 / -5.0
Tabla estandar BKO1 BKO1
Sumando de 1.9 1.9
correccion
{ndice de deslumbramiento corregido en relacién a 4000Im Flujo luminoso total
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Proyecto elaborado por
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11.06.2018

PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840 / Tabla UGR

Luminaria: PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840
Lamparas: 1 x LED40S/840/-

Valoracion de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamanio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
X Y al eje de lampara al eje de lampara
2H 2H 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3
3H 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3
4H 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
6H 15.9 16.7 16.2 16.9 17.2 15.9 16.7 16.2 17.0 17.2
8H 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2
12H 15.8 16.6 16.2 16.9 17.2 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2
4H 2H 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
3H 16.0 16.7 16.4 17.0 17.3 16.0 16.7 16.4 17.0 17.4
4H 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4
6H 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4
8H 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4
12H 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4
8H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4
8H 16.2 16.5 16.6 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4
12H 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5
12H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4
8H 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4
Variacion de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +1.2 / -1.9 +1.2 / -1.9
S=15H +2.1 / 4.0 +2.1 / 4.0
S=2.0H +35 / -5.0 +35 / -5.0
Tabla estandar BKO1 BKO1
i 1.9 1.9
correccion
Indice de deslumbramiento corregido en relacidn a 4000im Flujo luminoso total

Los valores UGR se calculan segun CIE Publ. 117.

Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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Sala d'aillament / Resumen

= T457Tm
N [\ - % ﬂ
1 D ™~ i | ’_
A 4
_—500. //\——500 500~ 400 S
dip 500 500 T~ 500
: 500
500—500) \
500 500
7 \ T1.87
N 400
500 oUU
o 500 | >
400
\ / \/"’_\400
D I
)] (nf 4 %
L 1 1 1 1 1 1 1 1 i OOO
0.00 1.08 1.85 2.52 352 411 479 5.99 730 7.87m
Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.070 m Valores en Lux, Escala 1:59
Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 414 49 534 0.119
Suelo 27 181 0.47 463 0.003
Techo 70 104 74 119 0.712
Paredes (4) 73 151 6.92 306 /
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos

Zona marginal:

0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60
1 6 1XLED40S/840 (1.000) 4000 4000 30.0
Total: 24000 Total: 24000 180.0
Valor de eficiencia energética: 5.00 W/m? = 1.21 W/m?/100 Ix (Base: 35.97 m?)
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Proyecto elaborado por Lorena Nieto Rodriguez
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Sala d'aillament / Lista de luminarias

6 Pieza PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60
1xLED40S/840
N° de articulo:
Flujo luminoso (Luminaria): 4000 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 4000 Im
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cddigo CIE Flux: 68 95 99 100 100
Lampara: 1 x LED40S/840/- (Factor de
correccién 1.000).
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Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax

e-Mail

11.06.2018

Lorena Nieto Rodriguez
636183387

l.nietorodriguez@gmail.com

Sala d'aillament / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Zona marginal:

24000 Im
180.0 W
0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%]  Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 328 86 414 / /
Suelo 133 48 181 27 16
Techo 0.00 104 104 70 23
Pared 1 84 82 165 73 38
Pared 2 82 91 173 73 40
Pared 3 56 68 124 73 29
Pared 4 73 77 150 73 35
Simetrias en el plano util
Emin/ E- 0.119 (1:8)
Emin / Emax: 0-092 (1:11)
Valor de eficiencia energética: 5.00 W/m? = 1.21 W/m?/100 Ix (Base: 35.97 m?)
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Sala d'aillament / Rendering (procesado) en 3D

.
Pagina 8

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



Sala descans

Contacto:

N° de encargo:
Empresa:

N° de cliente:

Fecha: 11.06.2018
Proyecto elaborado por: Lorena Nieto Rodriguez



DIALuUX

11.06.2018
Proyecto elaborado por Lorena Nieto Rodriguez
Teléfono 636183387
Fax
e-Mail Il.nietorodriguez@gmail.com
Indice

Sala descans
Portada del proyecto
indice 2
PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840
Hoja de datos de luminarias
Tabla UGR
Sala descans
Resumen
Lista de luminarias
Resultados luminotécnicos
Rendering (procesado) en 3D

AW -

O~NO O,

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Pagina 2




Proyecto elaborado por
Teléfono

DIALux
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1

Lorena Nieto Rodriguez
636183387

l.nietorodriguez@gmail.com

1.06.2018

PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840 / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
200
_ 60° 60°
300
45° 400 45°
500
600
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm N =100%
CO-C180 —— C90 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Emision de luz 1:
Cddigo CIE Flux: 68 95 99 100 100
» e . Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
PowerBalance Generacion 2: rendimiento sostenible Cuando se trata de - - - - - = o B o &
iluminar un espacio de oficina con luminarias LED, la gente normalmente P;:::;’es = = = = = = ) = e =
desea invertir en sostenibilidad, siempre que su inversion se am’ortice. Al 2 Sudlo o 1T 20 T 20 1 20 [ 20 [ 20 | 20 | 20 | 20 | 20
m!s!'no tlempo, el S|§tema debe CumP“r las n_ormas de iluminacion de Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
oficinas para garantizar un entorno de trabajo comodo. PowerBalance X Y al eje de lampara al eje de lémpara
Generacion 2 es la luminaria LED de Philips de mayor eficiencia energética 2H 2H| 158 168 161 170 173 | 158 168 161 170 173
y que cumple las normativas para uso en oficinas. En comparacion con la i: igg ig? igé gg gg gg ig-i; ig; gg gg
s_olucic’m TQ, ahprra mas de la mitad en costes energéticos y la fuente de luz 6H| 150 167 162 169 172 | 150 167 162 170 172
tiene una vida util mayor. Esto se traduce en costes operativos 8H| 159 166 162 169 172 | 159 166 162 169 172
significativamente inferiores, lo que garantiza una amortizacion que se 2 18 gee MeZ d68 g2y | b b el dod a2
H H i ;& 4H 2H [ 159 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
ajusta a I_a_s necesidades dgl mercado d_e espeqﬂcamon. Con esta gama se S| B der 164 w6 ia | e 1o Hes 106 i
puede utilizar toda una serie de luminarias semimodulares y modulares muy 4H | 161 167 165 170 174 | 161 167 165 17.0 174
versatiles. Estas luminarias se pueden montar faciimente en techos con g: igi ig; igg gg g-: igi ig; igg gg g-:
perfiles vistos y ocultos, asi como en techos de escayola. 12H| 161 166 166 17.0 174 | 161 166 166 170 174
8H 4H | 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H [ 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4
8H | 16.2 16.5 16.6 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4
12H [ 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5
12H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H [ 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4
8H | 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4
Variacion de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +1.2 / -1.9 +1.2 / -19
+21 [ 40 +2.1 / -4.0
S =2.0H +35 / -5.0 +35 / -5.0
Tabla estandar BKO1 BKO1
Sumando de 1.9 1.9
correccion
{ndice de deslumbramiento corregido en relacién a 4000Im Flujo luminoso total
.
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Sala descans
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11.06.2018

PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840 / Tabla UGR

Luminaria: PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840
Lamparas: 1 x LED40S/840/-

Valoracion de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamanio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
X Y al eje de lampara al eje de lampara
2H 2H 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3
3H 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3
4H 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
6H 15.9 16.7 16.2 16.9 17.2 15.9 16.7 16.2 17.0 17.2
8H 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2
12H 15.8 16.6 16.2 16.9 17.2 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2
4H 2H 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
3H 16.0 16.7 16.4 17.0 17.3 16.0 16.7 16.4 17.0 17.4
4H 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4
6H 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4
8H 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4
12H 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4
8H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4
8H 16.2 16.5 16.6 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4
12H 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5
12H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4
8H 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4
Variacion de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +1.2 / -1.9 +1.2 / -1.9
S=15H +2.1 / 4.0 +2.1 / 4.0
S=2.0H +35 / -5.0 +35 / -5.0
Tabla estandar BKO1 BKO1
i 1.9 1.9
correccion
Indice de deslumbramiento corregido en relacidn a 4000im Flujo luminoso total

Los valores UGR se calculan segun CIE Publ. 117.

Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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Sala descans / Resumen

T517m
80—
Ta455
160 1 ~160 4
3.99
320 : 1
240 (] 320 320 DSZ'O ) e
ﬂ J/ ézl) /320 240 249
A20 320 =320
240 | 40 240
Ti136
160 160 160
\ /8( |
L 1 1 1 1 1 Iy i -_O'OO
0.00 0.70 1.53 210 2.60 3.19 479 6.03m
Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.070 m Valores en Lux, Escala 1:67
Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 201 14 376 0.069
Suelo 27 111 5.13 208 0.046
Techo 70 49 34 63 0.697
Paredes (4) 73 60 9.70 152 /
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60
1 2 1xLED40S/840 (1.000) 4000 4000 30.0
Total: 8000 Total: 8000 60.0
Valor de eficiencia energética: 1.93 W/m? = 0.96 W/m?/100 Ix (Base: 31.17 m?)
ik
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Sala descans / Lista de luminarias

2 Pieza PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60
1xLED40S/840
N° de articulo:
Flujo luminoso (Luminaria): 4000 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 4000 Im
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cddigo CIE Flux: 68 95 99 100 100
Lampara: 1 x LED40S/840/- (Factor de
correccién 1.000).

Y
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Sala descans / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Zona marginal:

8000 Im
60.0 W
0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%]  Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 163 39 201 / /
Suelo 75 36 111 27 9.55
Techo 0.00 49 49 70 11
Pared 1 15 39 54 73 13
Pared 2 34 39 73 73 17
Pared 3 7.33 36 44 73 10
Pared 4 34 41 75 73 17
Simetrias en el plano util
Emin / Ep: 0.069 (1:14)
Emin / Emax: 0-037 (1:27)
Valor de eficiencia energética: 1.93 W/m? = 0.96 W/m?/100 Ix (Base: 31.17 m?)
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Sala de recuperacié

Proyecto elaborado por
Teléfono

DIALux

Fax

e-Mail

1

Lorena Nieto Rodriguez
636183387

l.nietorodriguez@gmail.com

1.06.2018

PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840 / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
200
_ 60° 60°
300
45° 400 45°
500
600
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm N =100%
CO-C180 —— C90 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Emision de luz 1:
Cddigo CIE Flux: 68 95 99 100 100
» e . Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
PowerBalance Generacion 2: rendimiento sostenible Cuando se trata de - - - - - = o B o &
iluminar un espacio de oficina con luminarias LED, la gente normalmente P;:::;’es = = = = = = ) = e =
desea invertir en sostenibilidad, siempre que su inversion se am’ortice. Al 2 Sudlo o 1T 20 T 20 1 20 [ 20 [ 20 | 20 | 20 | 20 | 20
m!s!'no tlempo, el S|§tema debe CumP“r las n_ormas de iluminacion de Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
oficinas para garantizar un entorno de trabajo comodo. PowerBalance X Y al eje de lampara al eje de lémpara
Generacion 2 es la luminaria LED de Philips de mayor eficiencia energética 2H 2H| 158 168 161 170 173 | 158 168 161 170 173
y que cumple las normativas para uso en oficinas. En comparacion con la i: igg ig? igé gg gg gg ig-i; ig; gg gg
s_olucic’m TQ, ahprra mas de la mitad en costes energéticos y la fuente de luz 6H| 150 167 162 169 172 | 150 167 162 170 172
tiene una vida util mayor. Esto se traduce en costes operativos 8H| 159 166 162 169 172 | 159 166 162 169 172
significativamente inferiores, lo que garantiza una amortizacion que se 2 18 gee MeZ d68 g2y | b b el dod a2
H H i ;& 4H 2H [ 159 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
ajusta a I_a_s necesidades dgl mercado d_e espeqﬂcamon. Con esta gama se S| B der 164 w6 ia | e 1o Hes 106 i
puede utilizar toda una serie de luminarias semimodulares y modulares muy 4H | 161 167 165 170 174 | 161 167 165 17.0 174
versatiles. Estas luminarias se pueden montar faciimente en techos con g: igi ig; igg gg g-: igi ig; igg gg g-:
perfiles vistos y ocultos, asi como en techos de escayola. 12H| 161 166 166 17.0 174 | 161 166 166 170 174
8H 4H | 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H [ 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4
8H | 16.2 16.5 16.6 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4
12H [ 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5
12H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H [ 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4
8H | 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4
Variacion de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +1.2 / -1.9 +1.2 / -19
+21 [ 40 +2.1 / -4.0
S =2.0H +35 / -5.0 +35 / -5.0
Tabla estandar BKO1 BKO1
Sumando de 1.9 1.9
correccion
{ndice de deslumbramiento corregido en relacién a 4000Im Flujo luminoso total
.
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PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840 / Tabla UGR

Luminaria: PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840
Lamparas: 1 x LED40S/840/-

Valoracion de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamanio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
X Y al eje de lampara al eje de lampara
2H 2H 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3
3H 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3
4H 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
6H 15.9 16.7 16.2 16.9 17.2 15.9 16.7 16.2 17.0 17.2
8H 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2
12H 15.8 16.6 16.2 16.9 17.2 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2
4H 2H 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
3H 16.0 16.7 16.4 17.0 17.3 16.0 16.7 16.4 17.0 17.4
4H 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4
6H 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4
8H 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4
12H 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4
8H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4
8H 16.2 16.5 16.6 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4
12H 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5
12H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4
8H 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4
Variacion de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +1.2 / -1.9 +1.2 / -1.9
S=15H +2.1 / 4.0 +2.1 / 4.0
S=2.0H +35 / -5.0 +35 / -5.0
Tabla estandar BKO1 BKO1
i 1.9 1.9
correccion
Indice de deslumbramiento corregido en relacidn a 4000im Flujo luminoso total

Los valores UGR se calculan segun CIE Publ. 117.

Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.

ks

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Pagina 4



DIALux

11.06.2018

Proyecto elaborado por Lorena Nieto Rodriguez
Teléfono 636183387
Fax
e-Mail Il.nietorodriguez@gmail.com

Sala de recuperacié /| Resumen

( T436m

L N A
[ — — N — 284
‘450 360 270 / 360 )/4?50 \ﬂ

270

360
450 450 \ e 450 450
270 360 450 360 | 450 ,
360 1
450 J o 450 450 360
\.450 AN
360 360 \ =y / 27
\ / 270 360
360
270
\ \ \360/ 180

[l 1 1 1 1 1 1 OOO

0.00 1.10 2.32 3.53 477 6.03 732 7.87m
Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.070 m Valores en Lux, Escala 1:57
Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 306 29 465 0.096
Suelo 27 180 1.79 337 0.010
Techo 70 72 56 94 0.773
Paredes (4) 73 109 4.58 288 /
Plano util:

Altura: 0.850 m

Trama: 128 x 64 Puntos

Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]

PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60
1 4 1xLED40S/840 (1.000) 4000 4000 30.0
Total: 16000 Total: 16000 120.0

Valor de eficiencia energética: 3.50 W/m? = 1.14 W/m?/100 Ix (Base: 34.31 m?)
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Sala de recuperacio6 / Lista de luminarias

4 Pieza PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60
1xLED40S/840
N° de articulo:
Flujo luminoso (Luminaria): 4000 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 4000 Im
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cddigo CIE Flux: 68 95 99 100 100
Lampara: 1 x LED40S/840/- (Factor de
correccién 1.000).
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Sala de recuperaci6 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Zona marginal:

16000 Im
120.0 W
0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%]  Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 244 62 306 / /
Suelo 134 47 180 27 15
Techo 0.00 72 72 70 16
Pared 1 71 65 136 73 32
Pared 2 42 63 105 73 24
Pared 3 44 46 90 73 21
Pared 4 39 62 100 73 23
Simetrias en el plano util
Emin / E- 0.096 (1:10)
Emin / Emax: 0-063 (1:16)
Valor de eficiencia energética: 3.50 W/m? = 1.14 W/m?/100 Ix (Base: 34.31 m?)
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Sala de recuperaci6 / Rendering (procesado) en 3D
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1.06.2018

PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840 / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
200
_ 60° 60°
300
45° 400 45°
500
600
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm N =100%
CO-C180 —— C90 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Emision de luz 1:
Cddigo CIE Flux: 68 95 99 100 100
» e . Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
PowerBalance Generacion 2: rendimiento sostenible Cuando se trata de - - - - - = o B o &
iluminar un espacio de oficina con luminarias LED, la gente normalmente P;:::;’es = = = = = = ) = e =
desea invertir en sostenibilidad, siempre que su inversion se am’ortice. Al 2 Sudlo o 1T 20 T 20 1 20 [ 20 [ 20 | 20 | 20 | 20 | 20
m!s!'no tlempo, el S|§tema debe CumP“r las n_ormas de iluminacion de Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
oficinas para garantizar un entorno de trabajo comodo. PowerBalance X Y al eje de lampara al eje de lémpara
Generacion 2 es la luminaria LED de Philips de mayor eficiencia energética 2H 2H| 158 168 161 170 173 | 158 168 161 170 173
y que cumple las normativas para uso en oficinas. En comparacion con la i: igg ig? igé gg gg gg ig-i; ig; gg gg
s_olucic’m TQ, ahprra mas de la mitad en costes energéticos y la fuente de luz 6H| 150 167 162 169 172 | 150 167 162 170 172
tiene una vida util mayor. Esto se traduce en costes operativos 8H| 159 166 162 169 172 | 159 166 162 169 172
significativamente inferiores, lo que garantiza una amortizacion que se 2 18 gee MeZ d68 g2y | b b el dod a2
H H i ;& 4H 2H [ 159 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
ajusta a I_a_s necesidades dgl mercado d_e espeqﬂcamon. Con esta gama se S| B der 164 w6 ia | e 1o Hes 106 i
puede utilizar toda una serie de luminarias semimodulares y modulares muy 4H | 161 167 165 170 174 | 161 167 165 17.0 174
versatiles. Estas luminarias se pueden montar faciimente en techos con g: igi ig; igg gg g-: igi ig; igg gg g-:
perfiles vistos y ocultos, asi como en techos de escayola. 12H| 161 166 166 17.0 174 | 161 166 166 170 174
8H 4H | 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H [ 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4
8H | 16.2 16.5 16.6 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4
12H [ 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5
12H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H [ 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4
8H | 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4
Variacion de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +1.2 / -1.9 +1.2 / -19
+21 [ 40 +2.1 / -4.0
S =2.0H +35 / -5.0 +35 / -5.0
Tabla estandar BKO1 BKO1
Sumando de 1.9 1.9
correccion
{ndice de deslumbramiento corregido en relacién a 4000Im Flujo luminoso total
.
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PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840 / Tabla UGR

Luminaria: PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840
Lamparas: 1 x LED40S/840/-

Valoracion de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamanio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
X Y al eje de lampara al eje de lampara
2H 2H 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3
3H 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3
4H 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
6H 15.9 16.7 16.2 16.9 17.2 15.9 16.7 16.2 17.0 17.2
8H 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2
12H 15.8 16.6 16.2 16.9 17.2 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2
4H 2H 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
3H 16.0 16.7 16.4 17.0 17.3 16.0 16.7 16.4 17.0 17.4
4H 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4
6H 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4
8H 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4
12H 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4
8H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4
8H 16.2 16.5 16.6 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4
12H 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5
12H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4
8H 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4
Variacion de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +1.2 / -1.9 +1.2 / -1.9
S=15H +2.1 / 4.0 +2.1 / 4.0
S=2.0H +35 / -5.0 +35 / -5.0
Tabla estandar BKO1 BKO1
i 1.9 1.9
correccion
Indice de deslumbramiento corregido en relacidn a 4000im Flujo luminoso total

Los valores UGR se calculan segun CIE Publ. 117.

Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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Veterinari / Resumen

3.37

[2.82

237

[ 1.87

~0.00

0.00 0.37 1.26 2.01

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.070 m

558 m

T3.80m

Valores en Lux, Escala 1:49

Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 686 132 870 0.192
Suelo 20 464 31 699 0.067
Techo 70 169 85 204 0.502
Paredes (4) 73 303 18 477 /
Plano util:

Altura: 0.850 m

Trama: 128 x 128 Puntos

Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60
1 6 1XLED40S/840 (1.000) 4000 4000 30.0
Total: 24000 Total: 24000 180.0
Valor de eficiencia energética: 8.49 W/m? = 1.24 W/m?/100 Ix (Base: 21.20 m?)
ik
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Veterinari / Lista de luminarias

6 Pieza PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60
1xLED40S/840
N° de articulo:
Flujo luminoso (Luminaria): 4000 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 4000 Im
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cddigo CIE Flux: 68 95 99 100 100
Lampara: 1 x LED40S/840/- (Factor de
correccién 1.000).

Y
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Veterinari / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Zona marginal:

24000 Im
180.0 W
0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%]  Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 501 185 686 / /
Suelo 306 159 464 20 30
Techo 0.01 169 169 70 38
Pared 1 151 152 303 73 70
Pared 2 146 161 307 73 71
Pared 3 155 163 318 73 74
Pared 4 130 146 277 73 64
Simetrias en el plano util
Emin/ E- 0.192 (1:5)
Emin / Emax: 0-151 (1:7)
Valor de eficiencia energética: 8.49 W/m? = 1.24 W/m?/100 Ix (Base: 21.20 m?)
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e-Mail

1

Lorena Nieto Rodiguez
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1.06.2018

PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840 / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
200
_ 60° 60°
300
45° 400 45°
500
600
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm N =100%
CO-C180 —— C90 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Emision de luz 1:
Cddigo CIE Flux: 68 95 99 100 100
» e . Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
PowerBalance Generacion 2: rendimiento sostenible Cuando se trata de - - - - - = o B o &
iluminar un espacio de oficina con luminarias LED, la gente normalmente P;:::;’es = = = = = = ) = e =
desea invertir en sostenibilidad, siempre que su inversion se am’ortice. Al 2 Sudlo o 1T 20 T 20 1 20 [ 20 [ 20 | 20 | 20 | 20 | 20
m!s!'no tlempo, el S|§tema debe CumP“r las n_ormas de iluminacion de Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
oficinas para garantizar un entorno de trabajo comodo. PowerBalance X Y al eje de lampara al eje de lémpara
Generacion 2 es la luminaria LED de Philips de mayor eficiencia energética 2H 2H| 158 168 161 170 173 | 158 168 161 170 173
y que cumple las normativas para uso en oficinas. En comparacion con la i: igg ig? igé gg gg gg ig-i; ig; gg gg
s_olucic’m TQ, ahprra mas de la mitad en costes energéticos y la fuente de luz 6H| 150 167 162 169 172 | 150 167 162 170 172
tiene una vida util mayor. Esto se traduce en costes operativos 8H| 159 166 162 169 172 | 159 166 162 169 172
significativamente inferiores, lo que garantiza una amortizacion que se 2 18 gee MeZ d68 g2y | b b el dod a2
H H i ;& 4H 2H [ 159 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
ajusta a I_a_s necesidades dgl mercado d_e espeqﬂcamon. Con esta gama se S| B der 164 w6 ia | e 1o Hes 106 i
puede utilizar toda una serie de luminarias semimodulares y modulares muy 4H | 161 167 165 170 174 | 161 167 165 17.0 174
versatiles. Estas luminarias se pueden montar faciimente en techos con g: igi ig; igg gg g-: igi ig; igg gg g-:
perfiles vistos y ocultos, asi como en techos de escayola. 12H| 161 166 166 17.0 174 | 161 166 166 170 174
8H 4H | 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H [ 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4
8H | 16.2 16.5 16.6 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4
12H [ 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5
12H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H [ 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4
8H | 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4
Variacion de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +1.2 / -1.9 +1.2 / -19
+21 [ 40 +2.1 / -4.0
S =2.0H +35 / -5.0 +35 / -5.0
Tabla estandar BKO1 BKO1
Sumando de 1.9 1.9
correccion
{ndice de deslumbramiento corregido en relacién a 4000Im Flujo luminoso total
.
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PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840 / Tabla UGR

Luminaria: PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840
Lamparas: 1 x LED40S/840/-

Valoracion de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamanio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
X Y al eje de lampara al eje de lampara
2H 2H 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3
3H 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3
4H 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
6H 15.9 16.7 16.2 16.9 17.2 15.9 16.7 16.2 17.0 17.2
8H 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2
12H 15.8 16.6 16.2 16.9 17.2 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2
4H 2H 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
3H 16.0 16.7 16.4 17.0 17.3 16.0 16.7 16.4 17.0 17.4
4H 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4
6H 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4
8H 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4
12H 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4
8H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4
8H 16.2 16.5 16.6 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4
12H 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5
12H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4
8H 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4
Variacion de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +1.2 / -1.9 +1.2 / -1.9
S=15H +2.1 / 4.0 +2.1 / 4.0
S=2.0H +35 / -5.0 +35 / -5.0
Tabla estandar BKO1 BKO1
i 1.9 1.9
correccion
Indice de deslumbramiento corregido en relacidn a 4000im Flujo luminoso total

Los valores UGR se calculan segun CIE Publ. 117.

Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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Magatzem / Resumen

Q ] T390m
\/300 300 300 1
\ T3.25
400 400 400
400 zZ—dq ]
\ 2.65
500 500~ 20—~ o n
40 / =04 1215
/ 500 -
>~ 500
06 /
400 400 ———400
300/\
300 300
[l 1 1 -_O'OO
0.00 6.05 6.67 m
Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.070 m Valores en Lux, Escala 1:51
Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] max LX] Emin/ Em
Plano util / 373 69 534 0.186
Suelo 73 319 20 411 0.061
Techo 70 160 59 199 0.370
Paredes (4) 73 201 16 354 /
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos

Zona marginal:

0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60
1 3 1XLED40S/840 (1.000) 4000 4000 30.0
Total: 12000 Total: 12000 90.0
Valor de eficiencia energética: 3.46 W/m? = 0.93 W/m?/100 Ix (Base: 26.01 m?)
ik
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Magatzem / Lista de luminarias

3 Pieza PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60
1xLED40S/840
N° de articulo:
Flujo luminoso (Luminaria): 4000 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 4000 Im
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cddigo CIE Flux: 68 95 99 100 100
Lampara: 1 x LED40S/840/- (Factor de
correccién 1.000).
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Magatzem / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Zona marginal:

12000 Im
90.0 W
0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%]  Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 250 123 373 / /
Suelo 190 129 319 73 74
Techo 0.00 160 160 70 36
Pared 1 47 156 203 73 47
Pared 2 59 122 181 73 42
Pared 3 46 153 199 73 46
Pared 4 66 157 224 73 52
Simetrias en el plano util
Emin/ Ey- 0.186 (1:5)
Emin / Emax: 0-130 (1:8)
Valor de eficiencia energética: 3.46 W/m? = 0.93 W/m?/100 Ix (Base: 26.01 m?)
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Parquing / Lista de luminarias

3 Pieza

25 Pieza

PHILIPS BVP116 1xLED25/740 WB

N° de articulo:

Flujo luminoso (Luminaria): 2500 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 2500 Im

Potencia de las luminarias: 35.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Cddigo CIE Flux: 54 88 100 100 100
Lampara: 1 x LED25/740/- (Factor de correccion
1.000).

PHILIPS BWS150 1xLED200/NW

N° de articulo:

Flujo luminoso (Luminaria): 226 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 226 Im

Potencia de las luminarias: 5.3 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 98

Cddigo CIE Flux: 45 75 92 98 100

Lampara: 1 x LED200/NW/- (Factor de correccion
1.000).

8.4/

. ”3?\’
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PHILIPS BVP116 1xLED25/740 WB / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
500
30° 150 0° 15° 30°
cd/klm N =100%
CO-C180 —— C90 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Emisién de luz 1:
Cddigo CIE Flux: 54 88 100 100 100
L Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
QVF LED: reflector compacto y econédmico La gama QVF LED de reflectores = = = = % = = = = %
compactos para iluminacién general ha sido disefiada como un repuesto ";:::;’es = = = = = = ) = e =
econé_mic_o' de los tradicionales reflectores dg lamparas halégenas. La 2 Sudlo o 1T 20 T 20 1 20 [ 20 [ 20 | 20 | 20 | 20 | 20
comb|r_1a0|on de LED de alta po‘tenma y‘una Optlca _de allta reﬂect_lwda_d . Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
garantiza una excelente potencia luminica para aplicaciones de iluminacion X Y al eje de lampara al eje de lampara
descendente o ascendente. La tecnologia LED de los reflectores permite un 2H 2H| 251 263 254 266 268 | 253 265 256 267 27.0
importante ahorro de energia y mantenimiento. Un brazo de montaje |81 272 B4 s e | 254 68 258 BB 01
H . Y . . L 4H | 26.1 27.1 26.4 27.4 27.7 25.4 26.4 257 26.7 27.0
unlvgrsa_nl pelrm|te el montaje en pared o en superficie, con la posibilidad de 6H| 260 269 264 272 275 | 253 262 257 265 268
una inclinacién ascendente o descendente. Los reflectores QVF LED 8H | 260 269 263 272 275 | 253 262 256 265 268
también pueden equiparse con un sensor de presencia/luz natural ) =22 feebl ceed 22l 208 (32 g6l e B4 2o
combinado 4H 2H [ 25.8 26.8 26.1 27.1 27.4 25.9 26.9 26.3 27.2 27.5
° 3H [ 269 27.8 27.3 28.1 28.4 26.1 27.0 26.5 27.3 27.6
4H | 26.9 27.6 272 279 28.3 26.0 26.8 26.4 27.1 27.5
6H [ 26.8 27.4 27.2 27.8 28.2 26.0 26.6 26.4 27.0 274
8H| 268 273 272 277 281 | 259 265 264 269 273
12H [ 26.7 27.2 27.2 27.7 28.1 25.9 26.4 26.4 26.8 27.3
8H 4H | 26.8 27.4 27.2 27.8 28.2 26.0 26.6 26.5 27.0 274
6H [ 26.7 27.2 27.2 27.6 28.1 26.0 26.4 26.4 26.9 27.3
8H | 26.7 27.1 27.2 27.5 28.0 25.9 26.4 26.4 26.8 27.3
12H [ 26.6 27.0 27.1 27.5 28.0 25.9 26.3 26.4 26.7 27.2
12H 4H | 26.8 27.3 27.2 27.7. 28.1 26.0 26.5 26.5 26.9 274
6H [ 26.7 27.1 27.2 27.5 28.0 25.9 26.4 26.4 26.8 27.3
8H | 26.6 27.0 27.1 27.5 28.0 25.9 26.3 26.4 26.7 27.2
Variacién de la posicion del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +0.2 / -0.2 +0.6 / -0.7
+0.6 / -0.9 +09 / -1.4
S =2.0H +0.7 / -1.0 +20 / -8.1
Tabla estandar BK02 BKO1
Sumando de 8.9 7.9
correccidn . >
{ndice de deslumbramiento corregido en relacién a 2500Im Flujo luminoso total
.
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PHILIPS BWS150 1xLED200/NW / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°

160
45° 45°

240
30° 152 0° 15° 302
cd/klm N =100%

C0-C180 —C90 - C270

Clasificacion luminarias segun CIE: 98 Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
Cddigo CIE Flux: 45 75 92 98 100 tabla UGR porque carece de atributos de simetria.

LED Wall Mount BWS150/151 — Reliable landscape lighting for harmonious
city living People want to create a pleasant atmosphere around their property
— something that will catch visitors’ attention, make them feel good and want
to come back again. They would like to be able to create an appealing
ambience at minimum cost, though without compromising on the quality of
the lighting. Combining a simple round design with reliable lighting
performance, this low-cost white-light LED wall fixture with opal diffuser
delivers a soft light effect with attractive uniformity.

Y
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Proyecto elaborado por
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Lorena Nieto Rodriguez

Teléfono 636183387

Fax
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Parquing / Datos de planificacion

T57.97m

2480

49.60
ULR (Upward Light Ratio): 40.5%
Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion)

80.06 m

@ (Luminaria) [Im]

Escala 1:308

® (Lamparas) [Im] P [W]

1 3 PHILIPS BVP116 1xLED25/740 WB (1.000) 2500 2500 35.0
2 25 PHILIPS BWS150 1xLED200/NW (1.000) 226 226 5.3
Total: 13150 Total: 13150 237.5

Y
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Parquing / Lista de luminarias

3 Pieza

25 Pieza

PHILIPS BVP116 1xLED25/740 WB

N° de articulo:

Flujo luminoso (Luminaria): 2500 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 2500 Im

Potencia de las luminarias: 35.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Cddigo CIE Flux: 54 88 100 100 100
Lampara: 1 x LED25/740/- (Factor de correccion
1.000).

PHILIPS BWS150 1xLED200/NW

N° de articulo:

Flujo luminoso (Luminaria): 226 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 226 Im

Potencia de las luminarias: 5.3 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 98

Cddigo CIE Flux: 45 75 92 98 100

Lampara: 1 x LED200/NW/- (Factor de correccion
1.000).

8.4/
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Parquing / Rendering (procesado) en 3D

.
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Parquing / Rendering (procesado) de colores falsos

0 3 4 4.50 5 6 7 8 10 Ix

.
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Proyecto elaborado por Lorena Nieto Rodriguez
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e-Mail Il.nietorodriguez@gmail.com

Parquing / Elemento del suelo 1 / Superficie 1/ Isolineas (E)

" e o] T1168m
10 A
10
/ / 107 N K
10 10 10 10—
="
10 10\
/’_\10_/—/ 10
20 20 20—
gy e—f——— 20\
, 7 0.00
27.10m

0.00
Valores en Lux, Escala 1: 194

Situacion de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(50.600 m, 37.474 m, 0.000 m)

Trama: 23 x 11 Puntos
Emin IE

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em max
11 0.69 27 0.063 0.025

.
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Fax
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1

Lorena Nieto Rodriguez
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l.nietorodriguez@gmail.com

1.06.2018

PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840 / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
200
_ 60° 60°
300
45° 400 45°
500
600
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm N =100%
CO-C180 —— C90 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Emision de luz 1:
Cddigo CIE Flux: 68 95 99 100 100
» e . Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
PowerBalance Generacion 2: rendimiento sostenible Cuando se trata de - - - - - = o B o &
iluminar un espacio de oficina con luminarias LED, la gente normalmente P;:::;’es = = = = = = ) = e =
desea invertir en sostenibilidad, siempre que su inversion se am’ortice. Al 2 Sudlo o 1T 20 T 20 1 20 [ 20 [ 20 | 20 | 20 | 20 | 20
m!s!'no tlempo, el S|§tema debe CumP“r las n_ormas de iluminacion de Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
oficinas para garantizar un entorno de trabajo comodo. PowerBalance X Y al eje de lampara al eje de lémpara
Generacion 2 es la luminaria LED de Philips de mayor eficiencia energética 2H 2H| 158 168 161 170 173 | 158 168 161 170 173
y que cumple las normativas para uso en oficinas. En comparacion con la i: igg ig? igé gg gg gg ig-i; ig; gg gg
s_olucic’m TQ, ahprra mas de la mitad en costes energéticos y la fuente de luz 6H| 150 167 162 169 172 | 150 167 162 170 172
tiene una vida util mayor. Esto se traduce en costes operativos 8H| 159 166 162 169 172 | 159 166 162 169 172
significativamente inferiores, lo que garantiza una amortizacion que se 2 18 gee MeZ d68 g2y | b b el dod a2
H H i ;& 4H 2H [ 159 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
ajusta a I_a_s necesidades dgl mercado d_e espeqﬂcamon. Con esta gama se S| B der 164 w6 ia | e 1o Hes 106 i
puede utilizar toda una serie de luminarias semimodulares y modulares muy 4H | 161 167 165 170 174 | 161 167 165 17.0 174
versatiles. Estas luminarias se pueden montar faciimente en techos con g: igi ig; igg gg g-: igi ig; igg gg g-:
perfiles vistos y ocultos, asi como en techos de escayola. 12H| 161 166 166 17.0 174 | 161 166 166 170 174
8H 4H | 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H [ 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4
8H | 16.2 16.5 16.6 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4
12H [ 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5
12H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H [ 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4
8H | 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4
Variacion de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +1.2 / -1.9 +1.2 / -19
+21 [ 40 +2.1 / -4.0
S =2.0H +35 / -5.0 +35 / -5.0
Tabla estandar BKO1 BKO1
Sumando de 1.9 1.9
correccion
{ndice de deslumbramiento corregido en relacién a 4000Im Flujo luminoso total
.
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11.06.2018

PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840 / Tabla UGR

Luminaria: PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840
Lamparas: 1 x LED40S/840/-

Valoracion de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamanio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
X Y al eje de lampara al eje de lampara
2H 2H 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3
3H 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3
4H 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
6H 15.9 16.7 16.2 16.9 17.2 15.9 16.7 16.2 17.0 17.2
8H 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2
12H 15.8 16.6 16.2 16.9 17.2 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2
4H 2H 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
3H 16.0 16.7 16.4 17.0 17.3 16.0 16.7 16.4 17.0 17.4
4H 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4
6H 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4
8H 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4
12H 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4
8H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4
8H 16.2 16.5 16.6 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4
12H 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5
12H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4
8H 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4
Variacion de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +1.2 / -1.9 +1.2 / -1.9
S=15H +2.1 / 4.0 +2.1 / 4.0
S=2.0H +35 / -5.0 +35 / -5.0
Tabla estandar BKO1 BKO1
i 1.9 1.9
correccion
Indice de deslumbramiento corregido en relacidn a 4000im Flujo luminoso total

Los valores UGR se calculan segun CIE Publ. 117.

Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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Passadis 1 / Resumen
J T11.50m
— 160+
320~
/|:|\
N1
[~ 32077
"1
— 160
~— 160
320~
./Iil\
=
320
— 160
=2 1
0.00
0.00 1.50m
Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.070 m Valores en Lux, Escala 1:148
Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 236 62 458 0.263
Suelo 27 187 89 283 0.473
Techo 70 80 47 131 0.596
Paredes (4) 73 128 48 544 /
Plano util: UGR Longi- Tran  al eje de luminaria
Altura: 0.850 m Pared izq 16 16
Trama: 128 x 16 Puntos Pared inferior 16 16
Zona marginal: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60
1 2 1xLED40S/840 (1.000) 4000 4000 30.0
Total: 8000 Total: 8000 60.0
Valor de eficiencia energética: 3.48 W/m? = 1.47 W/m?/100 Ix (Base: 17.25 m?)
ik
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Proyecto elaborado por Lorena Nieto Rodriguez
Teléfono 636183387
Fax
e-Mail Il.nietorodriguez@gmail.com

Passadis 1/ Lista de luminarias

2 Pieza PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60
1xLED40S/840
N° de articulo:
Flujo luminoso (Luminaria): 4000 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 4000 Im
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cddigo CIE Flux: 68 95 99 100 100
Lampara: 1 x LED40S/840/- (Factor de
correccién 1.000).

Y
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Passadis 1/ Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Zona marginal:

8000 Im
60.0 W
0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%]  Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total
Plano util 147 89 236 / /
Suelo 106 82 187 27 16
Techo 0.00 80 80 70 18
Pared 1 12 61 73 73 17
Pared 2 57 81 137 73 32
Pared 3 8.37 58 66 73 15
Pared 4 54 81 134 73 31
Simetrias en el plano dutil UGR Longi- Tran  al eje de luminaria
Emin/ Ey- 0.263 (1:4) Pared izq 16
E JE_ -0.136(1:7 Pared inferior 16
min - max (7 (CIE, SHR =0.25.)

Valor de eficiencia energética: 3.48 W/m? = 1.47 W/m?/100 Ix (Base: 17.25 m?)

k.
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Passadis 1/ Rendering (procesado) en 3D
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Proyecto elaborado por
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DIALux

Fax

e-Mail

1

Lorena Nieto Rodriguez
636183387

l.nietorodriguez@gmail.com

1.06.2018

PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840 / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
200
_ 60° 60°
300
45° 400 45°
500
600
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm N =100%
CO-C180 —— C90 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Emision de luz 1:
Cddigo CIE Flux: 68 95 99 100 100
» e . Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
PowerBalance Generacion 2: rendimiento sostenible Cuando se trata de - - - - - = o B o &
iluminar un espacio de oficina con luminarias LED, la gente normalmente P;:::;’es = = = = = = ) = e =
desea invertir en sostenibilidad, siempre que su inversion se am’ortice. Al 2 Sudlo o 1T 20 T 20 1 20 [ 20 [ 20 | 20 | 20 | 20 | 20
m!s!'no tlempo, el S|§tema debe CumP“r las n_ormas de iluminacion de Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
oficinas para garantizar un entorno de trabajo comodo. PowerBalance X Y al eje de lampara al eje de lémpara
Generacion 2 es la luminaria LED de Philips de mayor eficiencia energética 2H 2H| 158 168 161 170 173 | 158 168 161 170 173
y que cumple las normativas para uso en oficinas. En comparacion con la i: igg ig? igé gg gg gg ig-i; ig; gg gg
s_olucic’m TQ, ahprra mas de la mitad en costes energéticos y la fuente de luz 6H| 150 167 162 169 172 | 150 167 162 170 172
tiene una vida util mayor. Esto se traduce en costes operativos 8H| 159 166 162 169 172 | 159 166 162 169 172
significativamente inferiores, lo que garantiza una amortizacion que se 2 18 gee MeZ d68 g2y | b b el dod a2
H H i ;& 4H 2H [ 159 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
ajusta a I_a_s necesidades dgl mercado d_e espeqﬂcamon. Con esta gama se S| B der 164 w6 ia | e 1o Hes 106 i
puede utilizar toda una serie de luminarias semimodulares y modulares muy 4H | 161 167 165 170 174 | 161 167 165 17.0 174
versatiles. Estas luminarias se pueden montar faciimente en techos con g: igi ig; igg gg g-: igi ig; igg gg g-:
perfiles vistos y ocultos, asi como en techos de escayola. 12H| 161 166 166 17.0 174 | 161 166 166 170 174
8H 4H | 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H [ 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4
8H | 16.2 16.5 16.6 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4
12H [ 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5
12H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H [ 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4
8H | 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4
Variacion de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +1.2 / -1.9 +1.2 / -19
+21 [ 40 +2.1 / -4.0
S =2.0H +35 / -5.0 +35 / -5.0
Tabla estandar BKO1 BKO1
Sumando de 1.9 1.9
correccion
{ndice de deslumbramiento corregido en relacién a 4000Im Flujo luminoso total
.
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11.06.2018

PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840 / Tabla UGR

Luminaria: PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840
Lamparas: 1 x LED40S/840/-

Valoracion de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamanio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
X Y al eje de lampara al eje de lampara
2H 2H 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3
3H 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3
4H 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
6H 15.9 16.7 16.2 16.9 17.2 15.9 16.7 16.2 17.0 17.2
8H 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2
12H 15.8 16.6 16.2 16.9 17.2 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2
4H 2H 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
3H 16.0 16.7 16.4 17.0 17.3 16.0 16.7 16.4 17.0 17.4
4H 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4
6H 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4
8H 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4
12H 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4
8H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4
8H 16.2 16.5 16.6 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4
12H 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5
12H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4
8H 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4
Variacion de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +1.2 / -1.9 +1.2 / -1.9
S=15H +2.1 / 4.0 +2.1 / 4.0
S=2.0H +35 / -5.0 +35 / -5.0
Tabla estandar BKO1 BKO1
i 1.9 1.9
correccion
Indice de deslumbramiento corregido en relacidn a 4000im Flujo luminoso total

Los valores UGR se calculan segun CIE Publ. 117.

Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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Passadis 2 / Resumen

- [ [ / T1.50m
} 4007400 _ 320 24p 160
320 400 400
/ L)
{ e 40 320 )
|
240 '
400 240
81 160 320 40(\) A / 55 80
400 400
R IR A G
, 7 0.00
0.00 6.17 m
Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.070 m Valores en Lux, Escala 1:45
Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 214 53 449 0.247
Suelo 27 167 73 268 0.437
Techo 70 70 35 121 0.504
Paredes (4) 73 112 38 534 /
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 16 Puntos

Zona marginal:

0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60
1 1 1xLED40S/840 (1.000) 4000 4000 300
Total: 4000 Total: 4000 30.0
Valor de eficiencia energética: 3.24 W/m? = 1.51 W/m?/100 Ix (Base: 9.26 m?)
.
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Proyecto elaborado por Lorena Nieto Rodriguez
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Passadis 2/ Lista de luminarias

1 Pieza PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60
1xLED40S/840
N° de articulo:
Flujo luminoso (Luminaria): 4000 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 4000 Im
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cddigo CIE Flux: 68 95 99 100 100
Lampara: 1 x LED40S/840/- (Factor de
correccién 1.000).

Y
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Passadis 2 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Zona marginal:

4000 Im
30.0 W
0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%]  Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 136 78 214 / /
Suelo 96 71 167 27 14
Techo 0.00 70 70 70 16
Pared 1 54 71 125 73 29
Pared 2 6.82 49 56 73 13
Pared 3 54 71 125 73 29
Pared 4 9.22 48 57 73 13
Simetrias en el plano util
Emin/ E- 0.247 (1:4)
Emin / Emax. 0-118 (1:8)
Valor de eficiencia energética: 3.24 W/m? = 1.51 W/m?/100 Ix (Base: 9.26 m?)
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Passadis 2 / Rendering (procesado) en 3D
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PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840 / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
200
_ 60° 60°
300
45° 400 45°
500
600
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm N =100%
CO-C180 —— C90 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Emision de luz 1:
Cddigo CIE Flux: 68 95 99 100 100
» e . Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
PowerBalance Generacion 2: rendimiento sostenible Cuando se trata de - - - - - = o B o &
iluminar un espacio de oficina con luminarias LED, la gente normalmente P;:::;’es = = = = = = ) = e =
desea invertir en sostenibilidad, siempre que su inversion se am’ortice. Al 2 Sudlo o 1T 20 T 20 1 20 [ 20 [ 20 | 20 | 20 | 20 | 20
m!s!'no tlempo, el S|§tema debe CumP“r las n_ormas de iluminacion de Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
oficinas para garantizar un entorno de trabajo comodo. PowerBalance X Y al eje de lampara al eje de lémpara
Generacion 2 es la luminaria LED de Philips de mayor eficiencia energética 2H 2H| 158 168 161 170 173 | 158 168 161 170 173
y que cumple las normativas para uso en oficinas. En comparacion con la i: igg ig? igé gg gg gg ig-i; ig; gg gg
s_olucic’m TQ, ahprra mas de la mitad en costes energéticos y la fuente de luz 6H| 150 167 162 169 172 | 150 167 162 170 172
tiene una vida util mayor. Esto se traduce en costes operativos 8H| 159 166 162 169 172 | 159 166 162 169 172
significativamente inferiores, lo que garantiza una amortizacion que se 2 18 gee MeZ d68 g2y | b b el dod a2
H H i ;& 4H 2H [ 159 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
ajusta a I_a_s necesidades dgl mercado d_e espeqﬂcamon. Con esta gama se S| B der 164 w6 ia | e 1o Hes 106 i
puede utilizar toda una serie de luminarias semimodulares y modulares muy 4H | 161 167 165 170 174 | 161 167 165 17.0 174
versatiles. Estas luminarias se pueden montar faciimente en techos con g: igi ig; igg gg g-: igi ig; igg gg g-:
perfiles vistos y ocultos, asi como en techos de escayola. 12H| 161 166 166 17.0 174 | 161 166 166 170 174
8H 4H | 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H [ 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4
8H | 16.2 16.5 16.6 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4
12H [ 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5
12H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H [ 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4
8H | 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4
Variacion de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +1.2 / -1.9 +1.2 / -19
+21 [ 40 +2.1 / -4.0
S =2.0H +35 / -5.0 +35 / -5.0
Tabla estandar BKO1 BKO1
Sumando de 1.9 1.9
correccion
{ndice de deslumbramiento corregido en relacién a 4000Im Flujo luminoso total
.
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PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840 / Tabla UGR

Luminaria: PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840
Lamparas: 1 x LED40S/840/-

Valoracion de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamanio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
X Y al eje de lampara al eje de lampara
2H 2H 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3
3H 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3
4H 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
6H 15.9 16.7 16.2 16.9 17.2 15.9 16.7 16.2 17.0 17.2
8H 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2
12H 15.8 16.6 16.2 16.9 17.2 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2
4H 2H 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
3H 16.0 16.7 16.4 17.0 17.3 16.0 16.7 16.4 17.0 17.4
4H 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4
6H 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4
8H 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4
12H 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4
8H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4
8H 16.2 16.5 16.6 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4
12H 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5
12H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4
8H 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4
Variacion de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +1.2 / -1.9 +1.2 / -1.9
S=15H +2.1 / 4.0 +2.1 / 4.0
S=2.0H +35 / -5.0 +35 / -5.0
Tabla estandar BKO1 BKO1
i 1.9 1.9
correccion
Indice de deslumbramiento corregido en relacidn a 4000im Flujo luminoso total

Los valores UGR se calculan segun CIE Publ. 117.

Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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Passadis 3/ Resumen

7 < T T211m
140 210 280280 g0 210 ( 70
. L\ 140
2{80 280 210 \
|
140 210 280 280 ]
70 \ \ 210 140 70
280
210 "280.280 /
e 210
. 0.00
0.00 8.06 m

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.070 m

Valores en Lux, Escala 1:58

Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 119 15 347 0.127
Suelo 27 100 24 197 0.237
Techo 70 24 14 37 0.598
Paredes (4) 73 38 14 228 /
Plano util:

Altura: 0.850 m

Trama: 128 x 32 Puntos

Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60

1 1 1xLED40S/840 (1.000) 4000 4000 30.0

Total: 4000 Total: 4000 30.0

Valor de eficiencia energética: 1.76 W/m? = 1.49 W/m?/100 Ix (Base: 17.01 m?)
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Proyecto elaborado por Lorena Nieto Rodriguez
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Fax
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Passadis 3/ Lista de luminarias

1 Pieza PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60
1xLED40S/840
N° de articulo:
Flujo luminoso (Luminaria): 4000 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 4000 Im
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cddigo CIE Flux: 68 95 99 100 100
Lampara: 1 x LED40S/840/- (Factor de
correccién 1.000).

Y
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Passadis 3 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Zona marginal:

4000 Im
30.0 W
0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%]  Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 100 19 119 / /
Suelo 75 25 100 27 8.59
Techo 0.00 24 24 70 5.31
Pared 1 20 23 42 73 9.86
Pared 2 3.33 19 22 73 5.09
Pared 3 20 23 43 73 9.90
Pared 4 1.81 17 18 73 4.29
Simetrias en el plano util
Emin/ En- 0.127 (1:8)
Emin / Emax: 0-043 (1:23)
Valor de eficiencia energética: 1.76 W/m? = 1.49 W/m?/100 Ix (Base: 17.01 m?)
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Passadis 3 / Rendering (procesado) en 3D
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PHILIPS BVP116 1xLED25/740 WB / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
500
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n = 100%
C0-C180 ——(C90 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Emision de luz 1:
Cédigo CIE Flux: 54 88 100 100 100
L. Valoracién de deslumb iento segtin UGR
QVF LED: reflector compacto y econémico La gama QVF LED de reflectores
compactos para iluminacién general ha sido disefiada como un repuesto P;:‘:‘; ;g ;g :g gg ;g ;g ;g :g :g :g
P - - " p Paredes
economico de los tradicionales refle}ctores dg Iamparas halogena_ls_. La b 20 20 70 2 2 20 2 2 2 )
combinacion de LED de alta potencia y una optica de alta reflectividad ) Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinaments
garantiza una excelente potencia luminica para aplicaciones de iluminacion X Y al eje de lampara al eje de lampara
_descendente o0 ascendente. La tecnologiq LED de los reflectores pgrmite un 2H H| 251 263 254 266 268 | 253 265 256 267 27.0
importante ahorro de energia y mantenimiento. Un brazo de montaje 3: ;gi ;;f §g~i gi 35 ggi igi ggg ;25 g;
universal permite el montaje en pared o en superficie, con la posibilidad de 6| 260 269 264 272 275 | 253 262 257 265 268
una inclinacion ascendente o descendente. Los reflectores QVF LED 8H| 260 269 263 272 27.5 | 253 262 256 265 268
también pueden equiparse con un sensor de presencia/luz natural LZH | 5259 288 283, 2. W |iAX Bl B8 A 267
i 4 2H| 258 268 261 274 274 | 259 269 263 272 275
combinado. 3H| 269 278 273 281 284 | 261 270 265 27.3 276
4H| 269 276 272 279 283 | 260 268 264 271 275
6H | 268 274 272 278 282 | 260 266 264 270 274
8H| 268 273 272 277 281 | 59 265 264 269 273
12H| 267 272 272 277 281 | 259 264 264 268 273
8H 4H| 268 274 272 2728 282 | 260 266 265 270 274
6H | 26.7 27.2 27.2 27.6 28.1 26.0 26.4 26.4 26.9 27.3
8H | 26.7 27.1 272 27.5 28.0 25.9 26.4 26.4 26.8 27.3
12H | 26.6 27.0 271 27.5 28.0 25.9 26.3 26.4 26.7 27.2
12H 4H | 26.8 27.3 27.2 27.7 28.1 26.0 26.5 26.5 26.9 27.4
6H| 267 271 272 275 280 | 259 264 264 268 27.3
8H| 266 270 271 27.5 280 | 259 263 264 267 27.2
Variacién de la posidén del espectador para separaciones S entre luminarias
S =1.0H +0.2 / -0.2 +0.6 / -0.7
S=15H +0.6 / -0.9 +09 / -14
S =20H +0.7 / -1.0 +20 / -8.1
Tabla estandar BK02 BKO1
Sumandgde 8.9 7.9
{ndice de deslumbramiento corregido en relacién a 2500im Flujo luminoso total
g
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PHILIPS BVP116 1xLED25/740 WB / Tabla UGR

Luminaria: PHILIPS BVP116 1xLED25/740 WB

Lamparas: 1 x LED25/740/-

Valoracion de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamano del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
X Y al eje de lampara al eje de lampara
2H 2H | 25.1 26.3 25.4 26.6 26.8 25.3 26.5 25.6 26.7 27.0
3H | 26.1 27.2 26.5 27.5 27.8 25.5 26.5 25.8 26.8 271
4H | 26.1 274 26.4 27.4 277 25.4 26.4 25.7 26.7 27.0
6H | 26.0 26.9 26.4 27.2 27.5 25.3 26.2 25.7 26.5 26.8
8H | 26.0 26.9 26.3 27.2 27.5 25.3 26.2 25.6 26.5 26.8
12H | 25.9 26.8 26.3 27:1 27.4 25.2 26.1 25.6 26.4 26.7
4H 2H | 25.8 26.8 26.1 27.1 27.4 25.9 26.9 26.3 27.2 27.5
3H | 26.9 27.8 27.3 28.1 28.4 26.1 27.0 26.5 273 27.6
4H | 26.9 27.6 27.2 27.9 28.3 26.0 26.8 26.4 271 275
6H | 26.8 27.4 27.2 27.8 28.2 26.0 26.6 26.4 27.0 27.4
8H | 26.8 273 27.2 27.7 28.1 25.9 26.5 26.4 26.9 27.3
12H | 26.7 27.2 27.2 277 28.1 25.9 26.4 26.4 26.8 27.3
8H 4H | 26.8 27.4 27.2 27.8 28.2 26.0 26.6 26.5 27.0 27.4
6H | 26.7 27.2 272 27.6 28.1 26.0 26.4 26.4 26.9 27.3
8H | 26.7 27:1 27.2 27.5 28.0 25.9 26.4 26.4 26.8 273
12H | 26.6 27.0 27.1 275 28.0 25.9 26.3 26.4 26.7 27.2
12H 4H | 26.8 27.3 27.2 27.7 28.1 26.0 26.5 26.5 26.9 27.4
6H | 26.7 271 27.2 275 28.0 25.9 26.4 26.4 26.8 27.3
8H | 26.6 27.0 27:1 275 28.0 25.9 26.3 26.4 26.7 27.2
Variacién de la posicion del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +0.2 / -0.2 +0.6 / -0.7
S=15H +0.6 / -0.9 +09 / -14
S =2.0H +0.7 / -1.0 +2.0 / -8.1
Tabla estandar BK02 BKO1
Sumandglde 8.9 79
correccion
Indice de deslumbramiento corregido en relacién a 2500lm Flujo luminoso total

Los valores UGR se calculan segun CIE Publ. 117. Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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Pati exterior / Rendering (procesado) en 3D
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Pati exterior / Elemento del suelo 1/ Superficie 1/ Isolineas (E)

T32.15m
19%0 2 s 10/ : 10 20 OV,
. ) C ) 10 .
10007 10 \20710
10—10 10 10 10—
*10-10°
10~ 10'10'10'10 10
1f 10 / 00”20 10/ 10
B <0 \\,.09910 10 39/10
X 10 . %
0— 10
B . 0.00
0.00 2470 m
Valores en Lux, Escala 1 : 252
Situacion de la superficie en la
escena exterior:
Punto marcado:
(24.850 m, 25.525 m, 0.000 m)
Trama: 128 x 128 Puntos
Em [IX] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin/ Emax
5.67 1.52 32 0.032 0.028
.
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Perru

Proyecto elaborado por
Teléfono

DIALux

Fax

e-Mail

1

Lorena Nieto Rodriguez
636183387

l.nietorodriguez@gmail.com

1.06.2018

PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840 / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
200
_ 60° 60°
300
45° 400 45°
500
600
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm N =100%
CO-C180 —— C90 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Emision de luz 1:
Cddigo CIE Flux: 68 95 99 100 100
» e . Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
PowerBalance Generacion 2: rendimiento sostenible Cuando se trata de - - - - - = o B o &
iluminar un espacio de oficina con luminarias LED, la gente normalmente P;:::;’es = = = = = = ) = e =
desea invertir en sostenibilidad, siempre que su inversion se am’ortice. Al 2 Sudlo o 1T 20 T 20 1 20 [ 20 [ 20 | 20 | 20 | 20 | 20
m!s!'no tlempo, el S|§tema debe CumP“r las n_ormas de iluminacion de Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
oficinas para garantizar un entorno de trabajo comodo. PowerBalance X Y al eje de lampara al eje de lémpara
Generacion 2 es la luminaria LED de Philips de mayor eficiencia energética 2H 2H| 158 168 161 170 173 | 158 168 161 170 173
y que cumple las normativas para uso en oficinas. En comparacion con la i: igg ig? igé gg gg gg ig-i; ig; gg gg
s_olucic’m TQ, ahprra mas de la mitad en costes energéticos y la fuente de luz 6H| 150 167 162 169 172 | 150 167 162 170 172
tiene una vida util mayor. Esto se traduce en costes operativos 8H| 159 166 162 169 172 | 159 166 162 169 172
significativamente inferiores, lo que garantiza una amortizacion que se 2 18 gee MeZ d68 g2y | b b el dod a2
H H i ;& 4H 2H [ 159 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
ajusta a I_a_s necesidades dgl mercado d_e espeqﬂcamon. Con esta gama se S| B der 164 w6 ia | e 1o Hes 106 i
puede utilizar toda una serie de luminarias semimodulares y modulares muy 4H | 161 167 165 170 174 | 161 167 165 17.0 174
versatiles. Estas luminarias se pueden montar faciimente en techos con g: igi ig; igg gg g-: igi ig; igg gg g-:
perfiles vistos y ocultos, asi como en techos de escayola. 12H| 161 166 166 17.0 174 | 161 166 166 170 174
8H 4H | 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H [ 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4
8H | 16.2 16.5 16.6 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4
12H [ 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5
12H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H [ 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4
8H | 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4
Variacion de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +1.2 / -1.9 +1.2 / -19
+21 [ 40 +2.1 / -4.0
S =2.0H +35 / -5.0 +35 / -5.0
Tabla estandar BKO1 BKO1
Sumando de 1.9 1.9
correccion
{ndice de deslumbramiento corregido en relacién a 4000Im Flujo luminoso total
.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Pagina 3



Perruqueria
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PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840 / Tabla UGR

Luminaria: PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840
Lamparas: 1 x LED40S/840/-

Valoracion de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamanio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
X Y al eje de lampara al eje de lampara
2H 2H 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3
3H 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3
4H 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
6H 15.9 16.7 16.2 16.9 17.2 15.9 16.7 16.2 17.0 17.2
8H 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2
12H 15.8 16.6 16.2 16.9 17.2 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2
4H 2H 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
3H 16.0 16.7 16.4 17.0 17.3 16.0 16.7 16.4 17.0 17.4
4H 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4
6H 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4
8H 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4
12H 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4
8H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4
8H 16.2 16.5 16.6 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4
12H 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5
12H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4
8H 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4
Variacion de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +1.2 / -1.9 +1.2 / -1.9
S=15H +2.1 / 4.0 +2.1 / 4.0
S=2.0H +35 / -5.0 +35 / -5.0
Tabla estandar BKO1 BKO1
i 1.9 1.9
correccion
Indice de deslumbramiento corregido en relacidn a 4000im Flujo luminoso total

Los valores UGR se calculan segun CIE Publ. 117.

Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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= = T395m
640
P e

\
800/ ~ \

Perruqueria / Resumen

/ 800 ;0

\ 1
8{’0 800 2.30

- x 800 / 1
N 800 177

8001 800 1
800 N 1.30

N 640
\ _//
64( 640 |
= \ 480 P

~0.00

0.00 1.00 4.50 558 m
Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.070 m, Factor Valores en Lux, Escala 1:51
mantenimiento: 0.80
Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Enax [IX] Emin/ Eny
Plano util / 671 87 859 0.129
Suelo 27 377 5.39 704 0.014
Techo 70 111 61 148 0.555
Paredes (4) 43 221 7.81 458 /
Plano util:

Altura: 0.850 m

Trama: 64 x 64 Puntos

Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]

PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60
1 6 1XLED40S/840 (1.000) 4000 4000 30.0
Total: 24000 Total: 24000 180.0

Valor de eficiencia energética: 8.17 W/m? = 1.22 W/m?/100 Ix (Base: 22.04 m?)

Y
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Perruqueria / Lista de luminarias

6 Pieza PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60
1xLED40S/840
N° de articulo:
Flujo luminoso (Luminaria): 4000 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 4000 Im
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cddigo CIE Flux: 68 95 99 100 100
Lampara: 1 x LED40S/840/- (Factor de
correccién 1.000).

Y
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Lorena Nieto Rodriguez
636183387

l.nietorodriguez@gmail.com

Perruqueria / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Factor mantenimiento:

Zona marginal:

24000 Im
180.0 W
0.80
0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%]  Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 577 94 671 / /
Suelo 299 78 377 27 32
Techo 0.01 111 111 70 25
Pared 1 96 92 188 30 18
Pared 2 145 85 230 30 22
Pared 3 163 89 252 73 59
Pared 4 119 93 212 30 20
Simetrias en el plano util
Enin/ Em: 0.129 (1:8)
Ermin / Emax: 0-101 (1:10)
Valor de eficiencia energética: 8.17 W/m? = 1.22 W/m?/100 Ix (Base: 22.04 m?)

k.
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Perruqueria / Rendering (procesado) en 3D
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Perruqueria

DIALux

Proyecto elaborado por Lorena Nieto Rodriguez

Teléfono 636183387
Fax

11.06.2018

e-Mail Il.nietorodriguez@gmail.com

Perruqueria / Plano util / Isolineas (E)

— L — { T395m
640
/640 \640
g00——— \\
800
s~ ™~ 640
/ 800 /‘J
8{ ° }oo 230
- Y 800 / 1
\ 800 1.77
800 _[] <
N 800 1
800 N 1.30
\ 640
v
\ _/
640L__________640— |
\ 480 P
, 1 1 i B OOO
0.00 1.00 450 558 m
Valores en Lux, Escala 1 : 40
Situacion de la superficie en el local: |
Punto marcado:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)
Trama: 64 x 64 Puntos
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
671 87 859 0.129 0.101
ik
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PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840 / Hoja de datos deluminarias

Emision de luz 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
200
= 60° 60°
300
45° 400 45°
500
600
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n = 100%
C0-C180 ——(C90 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Emision de luz 1:
Cddigo CIE Flux: 68 95 99 100 100
L . i Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
PowerBalance Generacion 2: rendimiento sostenible Cuando se trata de 5 = = -
iluminar un espacio de oficina con luminarias LED, la gente normalmente ":ec:: sg 33 :g :g ig sg 32 :g gg :3
. . [ h . - . : p Paredes
dgsea invertir en sqstenlbllldad, siempre que su inversion se arnortlce. Al S 20 20 70 20 2 20 2 2 2 )
mismo tiempo, el sistema debe cumplir las normas de iluminacion de Tamario del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalments
oficinas para garantizar un entorno de trabajo comodo. PowerBalance X al eje de lampara al eje de lampara
Generacion 2 es la luminaria LED de Philips de mayor eficiencia energética 2H M| 158 168 161 170 173 | 158 168 161 170 173
y que cumple las normativas para uso en oficinas. En comparacién con la 3: gg 123 ;g; :;g i;g igg igg ig; gg ;;g
solucion T5, ahorra mas de la mitad en costes energéticos y la fuente de luz eH| 150 167 162 169 172 | 159 167 162 170 172
tiene una vida Gtil mayor. Esto se traduce en costes operativos 8H| 159 166 162 169 172 | 159 166 162 169 17.2
significativamente inferiores, lo que garantiza una amortizacion que se LY | da8 e dn2. 09 Wi |59 do6. 62y d68: L2
i i ificacio 4H 2H| 159 167 162 170 173 | 159 167 162 170 173
ajusta a I_a}s necesidades d_el mercac_lo d_e espec_lflcauon. Con esta gama se Sl B w6 ve i |is B By Oy i
puede_ utilizar toda una serie de luminarias semlmpdulares y modulares muy a| 161 167 165 170 174 | 161 167 165 170 174
versétiles. Estas luminarias se pueden montar facilmente en techos con g: igl lg.; 122 1;.8 1;.: 12.1 12; 122 1;g z;A
f f . 1 166 166 170 174 | 161 166 166 170 174
perfiles vistos y ocultos, asi como en techos de escayola. o | 163 166 is8 7o 74 | d61 165 166 176 74
8H 44| 160 165 165 169 173 | 160 165 165 169 17.3
6H 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4 16.1 16.5 16.6 17.0 174
8H 16.2 16.5 16.6 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4
12H 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5
12H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4 16.1 16.5 16.6 16.9 174
8H 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4 16.2 16.5 16.7 16.9 174
Variacién de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S =1.0H +1.2 [/ -19 +1.2 / -19
S=15H +2.1 [/ -4.0 +21 / -4.0
S =20H +3.5 / -50 +35 / -5.0
Tabla estandar BKO1 BKO1
Sarriddde -1.9 -19
correccién
fndice de deslumbramiento corregido en relacién a 4000im Flujo luminoso total
N
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Recepcio6

DIALUX

Proyecto elaborado por Lorena Nieto Rodriguez

Fax

e-Mail l.nietorodriguez@gmail.com

Teléfono 636183387

11.06.2018

PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840 / Tabla UGR

Luminaria: PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840
Lamparas: 1 x LED40S/840/-

Valoracion de deslumbramiento segiin UGR

p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamano del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
X Y al eje de lampara al eje de lampara
2H 2H 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3
3H | 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3
4H 159 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
6H | 159 16.7 16.2 16.9 17.2 15.9 16.7 16.2 17.0 17.2
8H | 159 16.6 16.2 16.9 17.2 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2
12H | 15.8 16.6 16.2 16.9 17.2 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2
4H 2H | 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 173
3H | 16.0 16.7 16.4 17.0 17.3 16.0 16.7 16.4 17.0 17.4
4H 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4
6H 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4
8H 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4
12H 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4
8H 4H | 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4
8H 16.2 16.5 16.6 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4
12H 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5
12H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 173 16.0 16.5 16.5 16.9 173
6H 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4
8H 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4
Variacién de la posicion del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +1.2 / -1.9 +1.2 / -1.9
S=15H +2.1 / 4.0 +2.1 / 4.0
S =2.0H +3.5 / -5.0 +3.5 / -5.0
Tabla estandar BKO1 BKO1
Sumandqlde 1.9 1.9
correccion

Indice de deslumbramiento corregido en relacion a 4000Im Flujo luminoso total

Los valores UGR se calculan segun CIE Publ. 117. Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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Proyecto elaborado por Lorena Nieto Rodriguez
Teléfono 636183387
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Recepcié / Resumen

""" e = N I790m
H— || W 400 400 $7.51
Mo 1) 2 7.5
/ 50
5 00 50 0
400 \ / ~ 4
> | 500 500
b | N
— 500 500 500 500 400
[7 0 / \ / \
A @ 500\:| 500 500 l:'so()
0 \ / \ /
500 500 500 500
/ s 5
$ il ) 500 500 400 | 1272
400 \ \ 2.25
50 500 500 00
r o\
49 /\ 11.02
2 400 400 /, [0:58
[l h b : i -000
0.00 1.40 2.90 9.14 9.96 m
Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.070 m Valores en Lux, Escala 1:102
Superficie p [%] E,, [IX] Enin [IX] Enax [X] Emin/ Em
Plano util / 422 101 557 0.180
Suelo 73 347 21 499 0.061
Techo 70 203 107 265 0.530
Paredes (4) 73 229 118 454 /
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos
Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60
1 9 1xLED40S/840 (1.000) 4000 4000 30.0
Total: 36000 Total: 36000 270.0

Valor de eficiencia energética: 3.43 W/m2 = 0.81 W/m#/100 Ix (Base: 78.68 m2)

Y
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Proyecto elaborado por Lorena Nieto Rodriguez
Teléfono 636183387
Fax
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Recepci6 / Lista de luminarias

9 Pieza PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60
1xLED40S/840
N° de articulo:
Flujo luminoso (Luminaria): 4000 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 4000 Im
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cddigo CIE Flux: 68 95 99 100 100
Lampara: 1 x LED40S/840/- (Factor de
correccién 1.000).

Y

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Pagina 6



mailto:l.nietorodriguez@gmail.com

Recepcio6
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Proyecto elaborado por Lorena Nieto Rodriguez
Teléfono 636183387

Fax

e-Mail l.nietorodriguez@gmail.com

Recepcid / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso
Potencia total:

Zona marginal:

total:

36000 Im
270.0 W
0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix] Grado de reflexiéon [%]  Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano atil 277 145 422 / /
Suelo 208 139 347 73 81
Techo 0.00 203 203 70 45
Pared 1 68 180 248 73 58
Pared 2 57 196 252 73 59
Pared 3 57 157 214 73 50
Pared 4 58 143 201 73 47
Simetrias en el plano util
Eqin/ Ey: 0.180 (1:4)
Emin/ Emax: 0.142 (1:6)
Valor de eficiencia energética: 3.43 W/m2 = 0.81 W/m?2/100 Ix (Base: 78.68 m?)
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1.06.2018

PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840 / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
200
_ 60° 60°
300
45° 400 45°
500
600
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm N =100%
CO-C180 —— C90 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Emision de luz 1:
Cddigo CIE Flux: 68 95 99 100 100
» e . Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
PowerBalance Generacion 2: rendimiento sostenible Cuando se trata de - - - - - = o B o &
iluminar un espacio de oficina con luminarias LED, la gente normalmente P;:::;’es = = = = = = ) = e =
desea invertir en sostenibilidad, siempre que su inversion se am’ortice. Al 2 Sudlo o 1T 20 T 20 1 20 [ 20 [ 20 | 20 | 20 | 20 | 20
m!s!'no tlempo, el S|§tema debe CumP“r las n_ormas de iluminacion de Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
oficinas para garantizar un entorno de trabajo comodo. PowerBalance X Y al eje de lampara al eje de lémpara
Generacion 2 es la luminaria LED de Philips de mayor eficiencia energética 2H 2H| 158 168 161 170 173 | 158 168 161 170 173
y que cumple las normativas para uso en oficinas. En comparacion con la i: igg ig? igé gg gg gg ig-i; ig; gg gg
s_olucic’m TQ, ahprra mas de la mitad en costes energéticos y la fuente de luz 6H| 150 167 162 169 172 | 150 167 162 170 172
tiene una vida util mayor. Esto se traduce en costes operativos 8H| 159 166 162 169 172 | 159 166 162 169 172
significativamente inferiores, lo que garantiza una amortizacion que se 2 18 gee MeZ d68 g2y | b b el dod a2
H H i ;& 4H 2H [ 159 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
ajusta a I_a_s necesidades dgl mercado d_e espeqﬂcamon. Con esta gama se S| B der 164 w6 ia | e 1o Hes 106 i
puede utilizar toda una serie de luminarias semimodulares y modulares muy 4H | 161 167 165 170 174 | 161 167 165 17.0 174
versatiles. Estas luminarias se pueden montar faciimente en techos con g: igi ig; igg gg g-: igi ig; igg gg g-:
perfiles vistos y ocultos, asi como en techos de escayola. 12H| 161 166 166 17.0 174 | 161 166 166 170 174
8H 4H | 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H [ 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4
8H | 16.2 16.5 16.6 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4
12H [ 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5
12H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H [ 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4
8H | 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4
Variacion de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +1.2 / -1.9 +1.2 / -19
+21 [ 40 +2.1 / -4.0
S =2.0H +35 / -5.0 +35 / -5.0
Tabla estandar BKO1 BKO1
Sumando de 1.9 1.9
correccion
{ndice de deslumbramiento corregido en relacién a 4000Im Flujo luminoso total
.
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11.06.2018

PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840 / Tabla UGR

Luminaria: PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840
Lamparas: 1 x LED40S/840/-

Valoracion de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamanio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
X Y al eje de lampara al eje de lampara
2H 2H 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3
3H 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3
4H 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
6H 15.9 16.7 16.2 16.9 17.2 15.9 16.7 16.2 17.0 17.2
8H 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2
12H 15.8 16.6 16.2 16.9 17.2 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2
4H 2H 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
3H 16.0 16.7 16.4 17.0 17.3 16.0 16.7 16.4 17.0 17.4
4H 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4
6H 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4
8H 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4
12H 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4
8H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4
8H 16.2 16.5 16.6 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4
12H 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5
12H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4
8H 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4
Variacion de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +1.2 / -1.9 +1.2 / -1.9
S=15H +2.1 / 4.0 +2.1 / 4.0
S=2.0H +35 / -5.0 +35 / -5.0
Tabla estandar BKO1 BKO1
i 1.9 1.9
correccion
Indice de deslumbramiento corregido en relacidn a 4000im Flujo luminoso total

Los valores UGR se calculan segun CIE Publ. 117.

Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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Recepcié / Resumen

30 e e {g N I7.90m
I=|imm —! 400 3751
Mo 1 / 400\/ 7.15
/ 3,
5 00 : 0
400 \ |/ =00y
> 1 500 500
D
lm 500 500 500 500 400
i @o / \ / \
i t [ 500 500 500 00
ol O of_[= o[ ke
500 500 500 500
/ 7/ T
$ W) 500 500 400 | £27?
400 \ \ 2.25
50 500 500 00
F o\
N\ N
3 To.58
400 400 // |
[l h b I 1 OOO
0.00 1.40 2.90 9.14 996 m
Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.070 m Valores en Lux, Escala 1:102
Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 422 101 557 0.240
Suelo 73 347 21 499 0.061
Techo 70 203 107 265 0.530
Paredes (4) 73 229 118 454 /
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60
1 9 1XLED40S/840 (1.000) 4000 4000 30.0
Total: 36000 Total: 36000 270.0
Valor de eficiencia energética: 3.43 W/m? = 0.81 W/m?/100 Ix (Base: 78.68 m?)
ik
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Recepcié / Lista de luminarias

9 Pieza PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60
1xLED40S/840
N° de articulo:
Flujo luminoso (Luminaria): 4000 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 4000 Im
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cddigo CIE Flux: 68 95 99 100 100
Lampara: 1 x LED40S/840/- (Factor de
correccién 1.000).

Y
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Recepcié / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Zona marginal:

36000 Im
270.0 W
0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%]  Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 277 145 422 / /
Suelo 208 139 347 73 81
Techo 0.00 203 203 70 45
Pared 1 68 180 248 73 58
Pared 2 57 196 252 73 59
Pared 3 57 157 214 73 50
Pared 4 58 143 201 73 47
Simetrias en el plano util
Emin / E- 0.240 (1:4)
Emin / Emax. 0-181 (1:6)
Valor de eficiencia energética: 3.43 W/m? = 0.81 W/m?/100 Ix (Base: 78.68 m?)
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Sala d'aillament

Proyecto elaborado por
Teléfono

DIALux

Fax

e-Mail

1

Lorena Nieto Rodriguez
636183387

l.nietorodriguez@gmail.com

1.06.2018

PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840 / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
200
_ 60° 60°
300
45° 400 45°
500
600
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm N =100%
CO-C180 —— C90 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Emision de luz 1:
Cddigo CIE Flux: 68 95 99 100 100
» e . Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
PowerBalance Generacion 2: rendimiento sostenible Cuando se trata de - - - - - = o B o &
iluminar un espacio de oficina con luminarias LED, la gente normalmente P;:::;’es = = = = = = ) = e =
desea invertir en sostenibilidad, siempre que su inversion se am’ortice. Al 2 Sudlo o 1T 20 T 20 1 20 [ 20 [ 20 | 20 | 20 | 20 | 20
m!s!'no tlempo, el S|§tema debe CumP“r las n_ormas de iluminacion de Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
oficinas para garantizar un entorno de trabajo comodo. PowerBalance X Y al eje de lampara al eje de lémpara
Generacion 2 es la luminaria LED de Philips de mayor eficiencia energética 2H 2H| 158 168 161 170 173 | 158 168 161 170 173
y que cumple las normativas para uso en oficinas. En comparacion con la i: igg ig? igé gg gg gg ig-i; ig; gg gg
s_olucic’m TQ, ahprra mas de la mitad en costes energéticos y la fuente de luz 6H| 150 167 162 169 172 | 150 167 162 170 172
tiene una vida util mayor. Esto se traduce en costes operativos 8H| 159 166 162 169 172 | 159 166 162 169 172
significativamente inferiores, lo que garantiza una amortizacion que se 2 18 gee MeZ d68 g2y | b b el dod a2
H H i ;& 4H 2H [ 159 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
ajusta a I_a_s necesidades dgl mercado d_e espeqﬂcamon. Con esta gama se S| B der 164 w6 ia | e 1o Hes 106 i
puede utilizar toda una serie de luminarias semimodulares y modulares muy 4H | 161 167 165 170 174 | 161 167 165 17.0 174
versatiles. Estas luminarias se pueden montar faciimente en techos con g: igi ig; igg gg g-: igi ig; igg gg g-:
perfiles vistos y ocultos, asi como en techos de escayola. 12H| 161 166 166 17.0 174 | 161 166 166 170 174
8H 4H | 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H [ 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4
8H | 16.2 16.5 16.6 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4
12H [ 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5
12H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H [ 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4
8H | 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4
Variacion de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +1.2 / -1.9 +1.2 / -19
+21 [ 40 +2.1 / -4.0
S =2.0H +35 / -5.0 +35 / -5.0
Tabla estandar BKO1 BKO1
Sumando de 1.9 1.9
correccion
{ndice de deslumbramiento corregido en relacién a 4000Im Flujo luminoso total
.
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PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840 / Tabla UGR

Luminaria: PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840
Lamparas: 1 x LED40S/840/-

Valoracion de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamanio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
X Y al eje de lampara al eje de lampara
2H 2H 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3
3H 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3
4H 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
6H 15.9 16.7 16.2 16.9 17.2 15.9 16.7 16.2 17.0 17.2
8H 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2
12H 15.8 16.6 16.2 16.9 17.2 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2
4H 2H 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
3H 16.0 16.7 16.4 17.0 17.3 16.0 16.7 16.4 17.0 17.4
4H 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4
6H 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4
8H 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4
12H 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4
8H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4
8H 16.2 16.5 16.6 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4
12H 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5
12H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4
8H 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4
Variacion de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +1.2 / -1.9 +1.2 / -1.9
S=15H +2.1 / 4.0 +2.1 / 4.0
S=2.0H +35 / -5.0 +35 / -5.0
Tabla estandar BKO1 BKO1
i 1.9 1.9
correccion
Indice de deslumbramiento corregido en relacidn a 4000im Flujo luminoso total

Los valores UGR se calculan segun CIE Publ. 117.

Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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Sala d'aillament / Resumen

= T457Tm
N [\ - % ﬂ
1 D ™~ i | ’_
A 4
_—500. //\——500 500~ 400 S
dip 500 500 T~ 500
: 500
500—500) \
500 500
7 \ T1.87
N 400
500 oUU
o 500 | >
400
\ / \/"’_\400
D I
)] (nf 4 %
L 1 1 1 1 1 1 1 1 i OOO
0.00 1.08 1.85 2.52 352 411 479 5.99 730 7.87m
Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.070 m Valores en Lux, Escala 1:59
Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 414 49 534 0.119
Suelo 27 181 0.47 463 0.003
Techo 70 104 74 119 0.712
Paredes (4) 73 151 6.92 306 /
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos

Zona marginal:

0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60
1 6 1XLED40S/840 (1.000) 4000 4000 30.0
Total: 24000 Total: 24000 180.0
Valor de eficiencia energética: 5.00 W/m? = 1.21 W/m?/100 Ix (Base: 35.97 m?)
ik
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Sala d'aillament / Lista de luminarias

6 Pieza PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60
1xLED40S/840
N° de articulo:
Flujo luminoso (Luminaria): 4000 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 4000 Im
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cddigo CIE Flux: 68 95 99 100 100
Lampara: 1 x LED40S/840/- (Factor de
correccién 1.000).
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Sala d'aillament / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Zona marginal:

24000 Im
180.0 W
0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%]  Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 328 86 414 / /
Suelo 133 48 181 27 16
Techo 0.00 104 104 70 23
Pared 1 84 82 165 73 38
Pared 2 82 91 173 73 40
Pared 3 56 68 124 73 29
Pared 4 73 77 150 73 35
Simetrias en el plano util
Emin/ E- 0.119 (1:8)
Emin / Emax: 0-092 (1:11)
Valor de eficiencia energética: 5.00 W/m? = 1.21 W/m?/100 Ix (Base: 35.97 m?)
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Sala d'aillament / Rendering (procesado) en 3D
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1.06.2018

PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840 / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
200
_ 60° 60°
300
45° 400 45°
500
600
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm N =100%
CO-C180 —— C90 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Emision de luz 1:
Cddigo CIE Flux: 68 95 99 100 100
» e . Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
PowerBalance Generacion 2: rendimiento sostenible Cuando se trata de - - - - - = o B o &
iluminar un espacio de oficina con luminarias LED, la gente normalmente P;:::;’es = = = = = = ) = e =
desea invertir en sostenibilidad, siempre que su inversion se am’ortice. Al 2 Sudlo o 1T 20 T 20 1 20 [ 20 [ 20 | 20 | 20 | 20 | 20
m!s!'no tlempo, el S|§tema debe CumP“r las n_ormas de iluminacion de Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
oficinas para garantizar un entorno de trabajo comodo. PowerBalance X Y al eje de lampara al eje de lémpara
Generacion 2 es la luminaria LED de Philips de mayor eficiencia energética 2H 2H| 158 168 161 170 173 | 158 168 161 170 173
y que cumple las normativas para uso en oficinas. En comparacion con la i: igg ig? igé gg gg gg ig-i; ig; gg gg
s_olucic’m TQ, ahprra mas de la mitad en costes energéticos y la fuente de luz 6H| 150 167 162 169 172 | 150 167 162 170 172
tiene una vida util mayor. Esto se traduce en costes operativos 8H| 159 166 162 169 172 | 159 166 162 169 172
significativamente inferiores, lo que garantiza una amortizacion que se 2 18 gee MeZ d68 g2y | b b el dod a2
H H i ;& 4H 2H [ 159 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
ajusta a I_a_s necesidades dgl mercado d_e espeqﬂcamon. Con esta gama se S| B der 164 w6 ia | e 1o Hes 106 i
puede utilizar toda una serie de luminarias semimodulares y modulares muy 4H | 161 167 165 170 174 | 161 167 165 17.0 174
versatiles. Estas luminarias se pueden montar faciimente en techos con g: igi ig; igg gg g-: igi ig; igg gg g-:
perfiles vistos y ocultos, asi como en techos de escayola. 12H| 161 166 166 17.0 174 | 161 166 166 170 174
8H 4H | 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H [ 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4
8H | 16.2 16.5 16.6 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4
12H [ 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5
12H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H [ 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4
8H | 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4
Variacion de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +1.2 / -1.9 +1.2 / -19
+21 [ 40 +2.1 / -4.0
S =2.0H +35 / -5.0 +35 / -5.0
Tabla estandar BKO1 BKO1
Sumando de 1.9 1.9
correccion
{ndice de deslumbramiento corregido en relacién a 4000Im Flujo luminoso total
.
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PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840 / Tabla UGR

Luminaria: PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840
Lamparas: 1 x LED40S/840/-

Valoracion de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamanio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
X Y al eje de lampara al eje de lampara
2H 2H 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3
3H 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3
4H 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
6H 15.9 16.7 16.2 16.9 17.2 15.9 16.7 16.2 17.0 17.2
8H 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2
12H 15.8 16.6 16.2 16.9 17.2 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2
4H 2H 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
3H 16.0 16.7 16.4 17.0 17.3 16.0 16.7 16.4 17.0 17.4
4H 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4
6H 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4
8H 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4
12H 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4
8H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4
8H 16.2 16.5 16.6 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4
12H 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5
12H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4
8H 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4
Variacion de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +1.2 / -1.9 +1.2 / -1.9
S=15H +2.1 / 4.0 +2.1 / 4.0
S=2.0H +35 / -5.0 +35 / -5.0
Tabla estandar BKO1 BKO1
i 1.9 1.9
correccion
Indice de deslumbramiento corregido en relacidn a 4000im Flujo luminoso total

Los valores UGR se calculan segun CIE Publ. 117.

Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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Sala descans / Resumen

T517m
80—
Ta455
160 1 ~160 4
3.99
320 : 1
240 (] 320 320 DSZ'O ) e
ﬂ J/ ézl) /320 240 249
A20 320 =320
240 | 40 240
Ti136
160 160 160
\ /8( |
L 1 1 1 1 1 Iy i -_O'OO
0.00 0.70 1.53 210 2.60 3.19 479 6.03m
Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.070 m Valores en Lux, Escala 1:67
Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 201 14 376 0.069
Suelo 27 111 5.13 208 0.046
Techo 70 49 34 63 0.697
Paredes (4) 73 60 9.70 152 /
Plano util:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60
1 2 1xLED40S/840 (1.000) 4000 4000 30.0
Total: 8000 Total: 8000 60.0
Valor de eficiencia energética: 1.93 W/m? = 0.96 W/m?/100 Ix (Base: 31.17 m?)
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Sala descans / Lista de luminarias

2 Pieza PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60
1xLED40S/840
N° de articulo:
Flujo luminoso (Luminaria): 4000 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 4000 Im
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cddigo CIE Flux: 68 95 99 100 100
Lampara: 1 x LED40S/840/- (Factor de
correccién 1.000).
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Sala descans / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Zona marginal:

8000 Im
60.0 W
0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%]  Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 163 39 201 / /
Suelo 75 36 111 27 9.55
Techo 0.00 49 49 70 11
Pared 1 15 39 54 73 13
Pared 2 34 39 73 73 17
Pared 3 7.33 36 44 73 10
Pared 4 34 41 75 73 17
Simetrias en el plano util
Emin / Ep: 0.069 (1:14)
Emin / Emax: 0-037 (1:27)
Valor de eficiencia energética: 1.93 W/m? = 0.96 W/m?/100 Ix (Base: 31.17 m?)
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Sala descans / Rendering (procesado) en 3D

Y
Pagina 8

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



Sala de recuperacié

Contacto:

N° de encargo:
Empresa:

N° de cliente:

Fecha: 11.06.2018
Proyecto elaborado por: Lorena Nieto Rodriguez



DIALux

11.06.2018
Proyecto elaborado por Lorena Nieto Rodriguez
Teléfono 636183387
Fax
e-Mail Il.nietorodriguez@gmail.com
Indice

Sala de recuperacié
Portada del proyecto
indice 2
PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840

Hoja de datos de luminarias
Tabla UGR
Sala de recuperacié
Resumen
Lista de luminarias
Resultados luminotécnicos
Rendering (procesado) en 3D

AW -

O~NO O,

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Pagina 2




Sala de recuperacié

Proyecto elaborado por
Teléfono
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Fax
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1

Lorena Nieto Rodriguez
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l.nietorodriguez@gmail.com

1.06.2018

PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840 / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
200
_ 60° 60°
300
45° 400 45°
500
600
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm N =100%
CO-C180 —— C90 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Emision de luz 1:
Cddigo CIE Flux: 68 95 99 100 100
» e . Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
PowerBalance Generacion 2: rendimiento sostenible Cuando se trata de - - - - - = o B o &
iluminar un espacio de oficina con luminarias LED, la gente normalmente P;:::;’es = = = = = = ) = e =
desea invertir en sostenibilidad, siempre que su inversion se am’ortice. Al 2 Sudlo o 1T 20 T 20 1 20 [ 20 [ 20 | 20 | 20 | 20 | 20
m!s!'no tlempo, el S|§tema debe CumP“r las n_ormas de iluminacion de Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
oficinas para garantizar un entorno de trabajo comodo. PowerBalance X Y al eje de lampara al eje de lémpara
Generacion 2 es la luminaria LED de Philips de mayor eficiencia energética 2H 2H| 158 168 161 170 173 | 158 168 161 170 173
y que cumple las normativas para uso en oficinas. En comparacion con la i: igg ig? igé gg gg gg ig-i; ig; gg gg
s_olucic’m TQ, ahprra mas de la mitad en costes energéticos y la fuente de luz 6H| 150 167 162 169 172 | 150 167 162 170 172
tiene una vida util mayor. Esto se traduce en costes operativos 8H| 159 166 162 169 172 | 159 166 162 169 172
significativamente inferiores, lo que garantiza una amortizacion que se 2 18 gee MeZ d68 g2y | b b el dod a2
H H i ;& 4H 2H [ 159 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
ajusta a I_a_s necesidades dgl mercado d_e espeqﬂcamon. Con esta gama se S| B der 164 w6 ia | e 1o Hes 106 i
puede utilizar toda una serie de luminarias semimodulares y modulares muy 4H | 161 167 165 170 174 | 161 167 165 17.0 174
versatiles. Estas luminarias se pueden montar faciimente en techos con g: igi ig; igg gg g-: igi ig; igg gg g-:
perfiles vistos y ocultos, asi como en techos de escayola. 12H| 161 166 166 17.0 174 | 161 166 166 170 174
8H 4H | 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H [ 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4
8H | 16.2 16.5 16.6 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4
12H [ 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5
12H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H [ 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4
8H | 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4
Variacion de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +1.2 / -1.9 +1.2 / -19
+21 [ 40 +2.1 / -4.0
S =2.0H +35 / -5.0 +35 / -5.0
Tabla estandar BKO1 BKO1
Sumando de 1.9 1.9
correccion
{ndice de deslumbramiento corregido en relacién a 4000Im Flujo luminoso total
.
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11.06.2018

PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840 / Tabla UGR

Luminaria: PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840
Lamparas: 1 x LED40S/840/-

Valoracion de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamanio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
X Y al eje de lampara al eje de lampara
2H 2H 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3
3H 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3
4H 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
6H 15.9 16.7 16.2 16.9 17.2 15.9 16.7 16.2 17.0 17.2
8H 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2
12H 15.8 16.6 16.2 16.9 17.2 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2
4H 2H 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
3H 16.0 16.7 16.4 17.0 17.3 16.0 16.7 16.4 17.0 17.4
4H 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4
6H 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4
8H 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4
12H 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4
8H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4
8H 16.2 16.5 16.6 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4
12H 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5
12H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4
8H 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4
Variacion de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +1.2 / -1.9 +1.2 / -1.9
S=15H +2.1 / 4.0 +2.1 / 4.0
S=2.0H +35 / -5.0 +35 / -5.0
Tabla estandar BKO1 BKO1
i 1.9 1.9
correccion
Indice de deslumbramiento corregido en relacidn a 4000im Flujo luminoso total

Los valores UGR se calculan segun CIE Publ. 117.

Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.
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Sala de recuperacié /| Resumen

( T436m

L N A
[ — — N — 284
‘450 360 270 / 360 )/4?50 \ﬂ

270

360
450 450 \ e 450 450
270 360 450 360 | 450 ,
360 1
450 J o 450 450 360
\.450 AN
360 360 \ =y / 27
\ / 270 360
360
270
\ \ \360/ 180

[l 1 1 1 1 1 1 OOO

0.00 1.10 2.32 3.53 477 6.03 732 7.87m
Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.070 m Valores en Lux, Escala 1:57
Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 306 29 465 0.096
Suelo 27 180 1.79 337 0.010
Techo 70 72 56 94 0.773
Paredes (4) 73 109 4.58 288 /
Plano util:

Altura: 0.850 m

Trama: 128 x 64 Puntos

Zona marginal: 0.000 m
Lista de piezas - Luminarias
N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]

PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60
1 4 1xLED40S/840 (1.000) 4000 4000 30.0
Total: 16000 Total: 16000 120.0

Valor de eficiencia energética: 3.50 W/m? = 1.14 W/m?/100 Ix (Base: 34.31 m?)

Y
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Sala de recuperacio6 / Lista de luminarias

4 Pieza PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60
1xLED40S/840
N° de articulo:
Flujo luminoso (Luminaria): 4000 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 4000 Im
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cddigo CIE Flux: 68 95 99 100 100
Lampara: 1 x LED40S/840/- (Factor de
correccién 1.000).

Y
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Sala de recuperaci6 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Zona marginal:

16000 Im
120.0 W
0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%]  Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 244 62 306 / /
Suelo 134 47 180 27 15
Techo 0.00 72 72 70 16
Pared 1 71 65 136 73 32
Pared 2 42 63 105 73 24
Pared 3 44 46 90 73 21
Pared 4 39 62 100 73 23
Simetrias en el plano util
Emin / E- 0.096 (1:10)
Emin / Emax: 0-063 (1:16)
Valor de eficiencia energética: 3.50 W/m? = 1.14 W/m?/100 Ix (Base: 34.31 m?)
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Sala de recuperaci6 / Rendering (procesado) en 3D
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Proyecto elaborado por
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DIALux

Fax
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1

Lorena Nieto Rodriguez
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l.nietorodriguez@gmail.com

1.06.2018

PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840 / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
200
_ 60° 60°
300
45° 400 45°
500
600
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm N =100%
CO-C180 —— C90 - C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Emision de luz 1:
Cddigo CIE Flux: 68 95 99 100 100
» e . Valoracién de deslumbramiento segiin UGR
PowerBalance Generacion 2: rendimiento sostenible Cuando se trata de - - - - - = o B o &
iluminar un espacio de oficina con luminarias LED, la gente normalmente P;:::;’es = = = = = = ) = e =
desea invertir en sostenibilidad, siempre que su inversion se am’ortice. Al 2 Sudlo o 1T 20 T 20 1 20 [ 20 [ 20 | 20 | 20 | 20 | 20
m!s!'no tlempo, el S|§tema debe CumP“r las n_ormas de iluminacion de Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
oficinas para garantizar un entorno de trabajo comodo. PowerBalance X Y al eje de lampara al eje de lémpara
Generacion 2 es la luminaria LED de Philips de mayor eficiencia energética 2H 2H| 158 168 161 170 173 | 158 168 161 170 173
y que cumple las normativas para uso en oficinas. En comparacion con la i: igg ig? igé gg gg gg ig-i; ig; gg gg
s_olucic’m TQ, ahprra mas de la mitad en costes energéticos y la fuente de luz 6H| 150 167 162 169 172 | 150 167 162 170 172
tiene una vida util mayor. Esto se traduce en costes operativos 8H| 159 166 162 169 172 | 159 166 162 169 172
significativamente inferiores, lo que garantiza una amortizacion que se 2 18 gee MeZ d68 g2y | b b el dod a2
H H i ;& 4H 2H [ 159 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
ajusta a I_a_s necesidades dgl mercado d_e espeqﬂcamon. Con esta gama se S| B der 164 w6 ia | e 1o Hes 106 i
puede utilizar toda una serie de luminarias semimodulares y modulares muy 4H | 161 167 165 170 174 | 161 167 165 17.0 174
versatiles. Estas luminarias se pueden montar faciimente en techos con g: igi ig; igg gg g-: igi ig; igg gg g-:
perfiles vistos y ocultos, asi como en techos de escayola. 12H| 161 166 166 17.0 174 | 161 166 166 170 174
8H 4H | 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H [ 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4
8H | 16.2 16.5 16.6 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4
12H [ 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5
12H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H [ 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4
8H | 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4
Variacion de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +1.2 / -1.9 +1.2 / -19
+21 [ 40 +2.1 / -4.0
S =2.0H +35 / -5.0 +35 / -5.0
Tabla estandar BKO1 BKO1
Sumando de 1.9 1.9
correccion
{ndice de deslumbramiento corregido en relacién a 4000Im Flujo luminoso total
.
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PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840 / Tabla UGR

Luminaria: PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60 1xLED40S/840
Lamparas: 1 x LED40S/840/-

Valoracion de deslumbramiento segiin UGR
p Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamanio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
X Y al eje de lampara al eje de lampara
2H 2H 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3
3H 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3 15.8 16.8 16.1 17.0 17.3
4H 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
6H 15.9 16.7 16.2 16.9 17.2 15.9 16.7 16.2 17.0 17.2
8H 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2
12H 15.8 16.6 16.2 16.9 17.2 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2
4H 2H 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3 15.9 16.7 16.2 17.0 17.3
3H 16.0 16.7 16.4 17.0 17.3 16.0 16.7 16.4 17.0 17.4
4H 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4
6H 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4 16.1 16.7 16.5 17.0 17.4
8H 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4
12H 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4 16.1 16.6 16.6 17.0 17.4
8H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4 16.1 16.5 16.6 17.0 17.4
8H 16.2 16.5 16.6 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4
12H 16.2 16.5 16.7 17.0 17.4 16.2 16.5 16.7 17.0 17.5
12H 4H 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3 16.0 16.5 16.5 16.9 17.3
6H 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4 16.1 16.5 16.6 16.9 17.4
8H 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4 16.2 16.5 16.7 16.9 17.4
Variacion de la posicién del espectador para separaciones S entre luminarias
S=1.0H +1.2 / -1.9 +1.2 / -1.9
S=15H +2.1 / 4.0 +2.1 / 4.0
S=2.0H +35 / -5.0 +35 / -5.0
Tabla estandar BKO1 BKO1
i 1.9 1.9
correccion
Indice de deslumbramiento corregido en relacidn a 4000im Flujo luminoso total

Los valores UGR se calculan segun CIE Publ. 117.

Spacing-to-Height-Ratio = 0.25.

ks

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Pagina 4



Veterinari

Proyecto elaborado por
Teléfono

e-Mail

DIALux

Fax

Lorena Nieto Rodriguez
636183387

l.nietorodriguez@gmail.com

11.06.2018

Veterinari / Resumen

3.37

[2.82

237

[ 1.87

~0.00

0.00 0.37 1.26 2.01

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.070 m

558 m

T3.80m

Valores en Lux, Escala 1:49

Superficie p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Plano util / 686 132 870 0.192
Suelo 20 464 31 699 0.067
Techo 70 169 85 204 0.502
Paredes (4) 73 303 18 477 /
Plano util:

Altura: 0.850 m

Trama: 128 x 128 Puntos

Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza Designacion (Factor de correccion) ® (Luminaria) [Im] @ (Lamparas) [Im] P [W]
PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60
1 6 1XLED40S/840 (1.000) 4000 4000 30.0
Total: 24000 Total: 24000 180.0
Valor de eficiencia energética: 8.49 W/m? = 1.24 W/m?/100 Ix (Base: 21.20 m?)
ik
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Veterinari / Lista de luminarias

6 Pieza PHILIPS RC461B G2 PSD W60L60
1xLED40S/840
N° de articulo:
Flujo luminoso (Luminaria): 4000 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 4000 Im
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cddigo CIE Flux: 68 95 99 100 100
Lampara: 1 x LED40S/840/- (Factor de
correccién 1.000).

Y
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Veterinari / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total:

Potencia total:

Zona marginal:

24000 Im
180.0 W
0.000 m

Superficie Intensidades luminicas medias [Ix]  Grado de reflexion [%]  Densidad luminica media [cd/m?]
directo indirecto total

Plano util 501 185 686 / /
Suelo 306 159 464 20 30
Techo 0.01 169 169 70 38
Pared 1 151 152 303 73 70
Pared 2 146 161 307 73 71
Pared 3 155 163 318 73 74
Pared 4 130 146 277 73 64
Simetrias en el plano util
Emin/ E- 0.192 (1:5)
Emin / Emax: 0-151 (1:7)
Valor de eficiencia energética: 8.49 W/m? = 1.24 W/m?/100 Ix (Base: 21.20 m?)
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Veterinari / Rendering (procesado) en 3D

.
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