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1 INTRODUCCIO

1.1 Objecte del plec

El present plec de condicions constitueix el conjunt d’instruccions, normes i especificacions
que defineixen tots els requisits técnics per a la realitzacio de la instal-lacié i posta en marxa

d’'aquest projecte.

L’objecte d’aquest document és deixar per escrit que, les condicions exposades en aquest
document s’han complir i en cas d’'incompliment, no sera responsabilitat de I'autor del projecte

el mal funcionament dels equips eléctrics ni dels seus components.

També constara d’algunes consideracions de tipus normatiu, per tal de romandre dins la

normativa vigent en tots els apartats que formen el projecte.

1.2 Documents contractuals i informatius

So6n documents de caracter contractuals la memoria, els planols i el plec de condicions, mentre
que l'estat d’'amidaments i el pressupost es consideren com a documents de caracter

informatiu.

1.3 Compatibilitat entre documents

Davant la possibilitat d’existir algun tipus de contradiccié entre els documents, I'ordre de
preferéncia sera en primer lloc, la memoria seguit dels planols, plec de condicions, estat

d’amidaments i pressupost.
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2  DISPOSICIONS TECNIQUES

Aquest apartat fa referencia a totes les reglamentacions que cal complir per tal de que la

instal-laci6 i els equips funcionin correctament.

Per tant, per la realitzacio del present projecte s’ha tingut en compte les seglients normatives

i reglaments.

2.1 Reglaments

Les instal-lacions s’ajustaran a les especificacions del vigent Reglament Electrotécnic de

Baixa Tensio i les seves Instruccions Técniques Complementaries (ITC MIE BT).

Queda implicat directament per la instruccié técnica complementaria del reglament de baixa
tensio ITC-BT-36, on es te en compte els requisits per a instal-lacions de molt baixa tensié de
seguretat (MBTS) on la tensié nominal no excedeix de 50 v.a. o 75 volts en c.c, alimentades
mitjangant una font d’alimentaci6 amb aillament de proteccid, com transformadors de
seguretat conforme la norma UNE-EN 60.42 o0 UNE-EN 61558-2-4.

2.2 Normes

Tenint en compta que al projecte es treballa amb maquetes i que aquetes tenen part de la
seva estructura metal-lica, s’ha seguit la norma UNE 20.460 per protegir les persones contra

els riscos derivats de contactes directes amb parts actives dels equips.

S’ha tingut en compte la norma UNE-EN 55014:94, limits i métodes de mesura de les
caracteristiques relatives a pertorbacions radioeléctriques dels aparells electrodomeéstics o

analegs accionats per motor o0 amb dispositius térmics, de les eines i equips eléctrics analegs.
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3 CONDICIONS TECNIQUES

3.1 Generalitats

Abans d’iniciar les connexions entre els equips, cal verificar el bon estat de les maquetes i el
controlador d’eixos, comprovant que no presenten cam desperfecte i que disposin del seu

cable d’alimentacié en bon estat.

3.2 Material

Pel que fa referéncia als cables de comunicacio entre els dispositius 0 moduls de comunicacio
es obligatori adquirir el material de la marca Schneider-Electric, per la resta d’elements com
font d’alimentacio o conjunt d’elements que formen el panell de control extern no s'imposa cap
marca especifica, pero si és necessari que les caracteristiques dels elements siguin iguals o

equivalents a les que marca el present projecte.

3.3 Fabricacio

Al present projecte fabricarem el panell de comandament extern, d’aquesta manera el podrem
adaptar a les necessitats de les aplicacions que fem servir a les practiques. La resta

d’elements els comprarem directament.

3.4 Muntatge

Les connexions entre els terminals dels dispositius d’entrades i sortides del panell de
comandament extern i els cables que venen dels moduls d’entrades i sortides del controlador
aniran soldats amb estany per evitar mals contactes. Als cables que van connectats als moduls
d’entrades i sortides del controlador se li ficaran punteres per fixar millor el cable al connector

del modul.

El modul de comunicacié del servodriver es col-locara sempre amb I'equip desconnectat i per

treure el modul es fara d’'igual manera.
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3.4.1 Condicions del local

En quant a la ubicacié de 'equip didactic, es situara en una superficie plana sense possibilitat

de moviments inesperats.

S’evitara deixar-lo en locals on a 'ambient pugui haver particules en suspensié com pols,
fums, fusta, etc, al igual que s’evitara deixar-lo en locals on I'ambient sigui humit, mullat o amb

risc d’explosié. Les condicions ambientals favorables per I'equip didactic seran:

Temperatura ambient entre 0° i 65°.

Humitat relativa entre 10% i 80%

3.5 Programacio

El software de programacié ha de ser SoMachine-central V4.1. En versions anteriors no

funcionaran algunes de les aplicacions.
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4 DISPOSICIONS GENERALS

4.1 Administratives o legals

El termini de lliurament del present projecte sera de 20 dies habils comptables a comptar des

de la data d’encarrec i acceptacio de la comanda.

El pagament es realitzara mitjancant transferencia bancaria, i es demana un 60% del valor
total del projecte el dia de la peticid i el 40% a I'entrega i posta en marxa del producte. En cas
de no complir amb els terminis, es procedeix a emprendre les mesures oportunes amb la

finalitat de liquidar el deute.

La instal-lacio realitzada al present projecte, queda subjecte a un periode de garantia de un
any a partir de la data d’entrega. En cas de manipulacié i/o modificacions no autoritzades per

'enginyer d’aquest projecte, es perd el dret de reclamar la garantia.

José Gabriel Hernandez Lopez

Graduat en Enginyeria Electronica Industrial i Automatica

Girona, 1 de setembre de 2017



