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1. INTRODUCCIÓ

2. AMIDAMENTS

Capítol 1 Moviments de terra i fonamentació

Obra 01 BARRERA ACÚSTICA I DE PROTECCIÓ VIAL

Capítol 01 MOVIMENTS DE TERRA I FONAMENTACIÓ

NUM CODI U.A. DESCRIPCIÓ

1 E2231411 m3

Num. Text Nº Plànol [C] [D] [E] [F] TOTAL Fòrmula

1 16 6,00 1,75 0,4 67,20 C*D*E*F

TOTAL AMIDAMENT 67,20

2 E33DC103 m2

Num. Text Nº Plànol [C] [D] [E] [F] TOTAL Fòrmula

1 16 6,00 1,75 0,4 49,60 (D+E)*F*C

TOTAL AMIDAMENT 49,60

3 E33B1000 kg

Num. Text Nº Plànol [B] [C] [D] [E] [F] TOTAL Fòrmula

1 6 0,000314 7850 24 26,25 1486,33 B*C*D((E+F)*2)

TOTAL AMIDAMENT 1486,3

4 E3C515C3 m3

Num. Text Nº Plànol [C] [D] [E] [F] TOTAL Fòrmula

1 16 6,00 1,75 0,4 67,20 C*D*E*F

TOTAL AMIDAMENT 67,20

Capítol 2 Sistema de guies i atenuador d'impacte

Obra 01 BARRERA ACÚSTICA I DE PROTECCIÓ VIAL

Capítol 02 SISTEMA DE GUIES I ATENUADOR D'IMPACTE

Estructura barrera acústica

Armadura per a recalçats AP400 S d'acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 

N/mm2

Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del 

granulat 10 mm, abocat amb cubilot

Excavació per a recalçat de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada 

amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor

Encofrat amb taulons de fusta per a recalçat de fonaments, de fondària <= 3 m

Sistema de guies i atenuador d'impacte

Blocs de formigó

Barana Metàl·lica

OBRA

Capítol 1

Capítol 2

Capítol 3

Barrera acústica i de protecció vial

Es farà l’estat d’amidaments per un cas particular de prototip necessari per assolir el marcatge CE de sistemes de contenció per a 

carreteres. Es  farà servir de referència la longitud emprada en el test d'impacte TB11 i TB42 que serà de 104m. La porporció de 

cada tipus de bloc serà la següent; 6 blocs tipus NB, 8 blocs tipus ST i 2 blocs tipus TR.

Capítol 4

Capítol 5

Capítol 6 Seguretat i salut, varis i imprevistos

Moviments de terra i fonamentació



NUM CODI U.A. DESCRIPCIÓ

5 u

Num. Text Nº Plànol [C] [D] [E] [F] TOTAL Fòrmula

1 P-1.03 6 4 24,00 D*E

TOTAL AMIDAMENT 24,00

6 u

Num. Text Nº Plànol [C] [D] [E] [F] TOTAL Fòrmula

1 P-1.04 6 2 12,00 D*E

TOTAL AMIDAMENT 12,00

7 u

Num. Text Nº Plànol [C] [D] [E] [F] TOTAL Fòrmula

1 P-1.01 4 12 48,00 E*F

TOTAL AMIDAMENT 48,00

8 u

Num. Text Nº Plànol [C] [D] [E] [F] TOTAL Fòrmula

1 P-1.06 4 6 10 E*F

TOTAL AMIDAMENT 10,00

9 u

Num. Text Nº Plànol [C] [D] [E] [F] TOTAL Fòrmula

1 P-1.01 4 6 24,00 E*F

TOTAL AMIDAMENT 24,00

Capítol 3 Blocs de formigó

Obra 01 BARRERA ACÚSTICA I DE PROTECCIÓ VIAL

Capítol 03 BLOCS DE FORMIGÓ

NUM CODI U.A. DESCRIPCIÓ

10 u

Num. Text Nº Plànol [C] [D] [E] [F] TOTAL Fòrmula

1 Bloc tipus NB P-1.02 6 6

TOTAL AMIDAMENT 6

11 u

Num. Text Nº Plànol [C] [D] [E] [F] TOTAL Fòrmula

1 Bloc tipus ST P-2.00 8 8

TOTAL AMIDAMENT 8

Espàrrecs blocs/guies

Bloc de formigó HA-45 contingut mínim de ciment 325 Kg/m3, recobrimient mínim 25mm  amb 

barra corrugada B500S, d30mm,L= 6m, col·locat a obra.

Bloc de formigó HA-45 contingut mínim de ciment 325 Kg/m3, recobrimient mínim 25mm  amb 

barra corrugada B500S, d30mm,L= 6m col·locat a obra.

Tornilleria per a fixació 

d'espàrrecs blocs/guies

Femella hexagonal 24mm Galvanitzat brillant Acer, M16 i Arandela plana galv. g= 3mm 

Esparrec roscat M16 acer 4.6 amb cap especial

Guies d'acer inox. treballades a taller i col·locades a l'obra

Tac d'acer rosca M16 amb cargol, volandera i femella.

Tornilleria per a fixació de 

plaques d'acer tipus W

Plaques acer tipus W

Placa acer S275JR en perfil plegat en fred amb elements de reforç soldats a taller  i amb una 

capa d'imprimació antioxidant

Guies



12 u

Num. Text Nº Plànol [C] [D] [E] [F] TOTAL Fòrmula

1 Bloc tipus TR P-3.00 2 2

TOTAL AMIDAMENT 2

13 kg

Num. Text Nº Plànol [C] [D] [E] [F] TOTAL Fòrmula

1 Casquillo 15 7850 0,001 0,12 7,09 C*D*E*F

TOTAL AMIDAMENT 7,09

Capítol 4 Barana metàl·lica

Obra 01 BARRERA ACÚSTICA I DE PROTECCIÓ VIAL

Capítol 04 BARANA METÀL·LICA

NUM CODI U.A. DESCRIPCIÓ

14 m

Num. Text Nº Plànol [C] [D] [E] [F] TOTAL Fòrmula

1 Tub barana 6 6,0 36,0 E*F

TOTAL AMIDAMENT 36,0

15 u

Num. Text Nº Plànol [C] [D] [E] [F] TOTAL Fòrmula

1 Suport barana P-1.05 6 3 18 E*F

TOTAL AMIDAMENT 18

16 u

Num. Text Nº Plànol [C] [D] [E] [F] TOTAL Fòrmula

1 Tub Terminal P-4.00 2 2

TOTAL AMIDAMENT 2

Capítol 5 Estructura barrera acústica

Obra 01 BARRERA ACÚSTICA I DE PROTECCIÓ VIAL

Capítol 05 ESTRUCTURA BARRERA ACÚSTICA

NUM CODI U.A. DESCRIPCIÓ

17  B065WV6A m3

Num. Text Nº Plànol [B] [C] [D] [E] [F] TOTAL Fòrmula

1 6 3 0,14 0,13 0,2 0,07 B*C*D*E*F

TOTAL AMIDAMENT 0,07

Bloc de formigó HA-45 contingut mínim de ciment 350 Kg/m3, recobrimient mínim 25mm  amb 

barra corrugada B500S, d30mm,L= 1,5m. Anclatjes per tac metàl·lic inclosos. Col·locat i fixat a 

obra.

Formigó HA-45/F/20/IV+E de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, amb 

>= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IV+E, abocat amb cubilot.

Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, pintat per l'exterior, fabricat amb acer S275, diàmetre 

exterior especificat=130 mm i Di=105 mm), amb grau de dificultat baix i col·locat 

superficialment

Tub d'acer galvanitzat  amb pletina de subjecció, soldat a taller, recobriment de pintura, fabricat 

amb acer S275. Inclou elements de fixació. Col·locada i fixada a obra .

Peça de fundició fabricada amb acer S275 galvanitzat i pintat. Inclou elements de fixació. 

Col·locada i fixada a obra

Casquillo d'unió d'acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, amb una capa d'imprimació 

antioxidant i soldat a obra.

Sabata pilars



18 kg

Num. Text Nº Plànol [C] [D] [E] [F] TOTAL Fòrmula

1 6 3 62,0 1116,00 D*E*F

TOTAL AMIDAMENT 1116,0

19 kg

Num. Text Nº Plànol [C] [D] [E] [F] TOTAL Fòrmula

1 P-1.07 6 2 8,83 105,96 D*E*F

TOTAL AMIDAMENT 105,96

20 m

Num. Text Nº Plànol [C] [D] [E] [F] TOTAL Fòrmula

1 6 6 2,2 79,20 D*E*F

TOTAL AMIDAMENT 79,20

21 u

Num. Text Nº Plànol [C] [D] [E] [F] TOTAL Fòrmula

1 6 3 17,00 (E*F)-1

TOTAL AMIDAMENT 17,0

Capítol 6 Seguretat i salut, varis i imprevistos

Obra 01 BARRERA ACÚSTICA I DE PROTECCIÓ VIAL

Capítol 06 SEGURETAT I SALUT

NUM CODI U.A. DESCRIPCIÓ

22 H16F1003 u

Num. Text Nº Plànol [C] [D] [E] [F] TOTAL Fòrmula

1 Número de reunions 1 -

TOTAL AMIDAMENT 1

23 H16F1004 h

Num. Text Nº Plànol [C] [D] [E] [F] TOTAL Fòrmula

1 Número de xerrades 3 3 -

TOTAL AMIDAMENT 3

24 H16F3000 h

Num. Text Nº Plànol [C] [D] [E] [F] TOTAL Fòrmula

1 Coordinador 3 3 -

TOTAL AMIDAMENT 3

Presencia al lloc de treball de recursos preventius

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils 

laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa 

d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra.

Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

Perfil de cautxú (EPDM) 25x35mm tipus U  per a junta

Placa rectangular PMMA, 

2200x1960x20mm

Pantalla acústica de metacrilat, amortiguació acústica d'acord amb la norma ZTV-LSW88, 

constituida per panells de 3x2 metres i de gruix 20mm. Amb tall a taller, col·locada a obra.

Junta  tipus U 

Perfil tipus Z

Perfil xapa acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent, amb una capa 

d'imprimació antioxidant

Pilars HEB 120



Disseny i càlcul de barreres acústiques i de protecció vial prefabricades.               Estat d’amidaments 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor del projecte:                                                                                           Guillem Dalmau Audivert   

 

 

 

                                                                                                 

  Girona, 06 de Setembre del 2017.   


