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1 INTRODUCCIÓ 

En el present projecte es planteja el desenvolupament de dos tipus d’instal·lacions solars 

fotovoltaiques amb bateries, que posteriorment seran comparades. La primera instal·lació es 

basa en una instal·lació solar aïllada amb bateries; i la segona, en una instal·lació solar 

connectada a la xarxa amb bateries. 

Aquestes instal·lacions seran desenvolupades en un habitatge ubicat a Salt, un poble que 

pertany a la província de Girona. Es tracta d’un habitatge unifamiliar, de primera residència. 

En aquest habitatge es realitzarà el desenvolupament de cada una de les instal·lacions solars 

fotovoltaiques amb les característiques de l’habitatge en qüestió. 

Per dur a terme aquest projecte s’han tingut en compte les dades subministrades per 

l’empresa Endesa a través de la facturació mensual anual i el màxim consum que pugui arribar 

a tenir l’habitatge en un dia. També s’ha utilitzat el programa PVGIS, per obtenir la irradiació 

solar de la ubicació de l’habitatge.  

Finalitzat el desenvolupament de les dues instal·lacions, es realitzà un estudi on es veurà 

reflectit la inversió inicial de cadascuna de les instal·lacions i el procés d’amortització 

d’aquestes, per tal de realitzar una comparativa i poder extreure’n conclusions. 
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2 INSTAL·LACIONS SOLARS FOTOVOLTAIQUES 

Primerament, realitzarem el dimensionament de la instal·lació solar aïllada amb bateries. 

Aquesta està formada per 18 mòduls fotovoltaics, distribuïts en dues línies paral·leles de 9 

mòduls cada una. El segon element més important d’aquesta instal·lació són les bateries 

acumulatives, amb un total de 3 bateries de liti que donen una capacitat cadascuna de 339Ah. 

Les 3 bateries es troben connectades entre elles de tal manera que amb el conjunt d’aquestes, 

s’arriba a una capacitat total de C20h=1.016Ah. Dintre d’aquesta instal·lació la conformen més 

elements com el regulador i l’inversor, aquets elements van completament relacionats amb la 

potència i el voltatge dels altres elements. 

Seguidament, dimensionarem la instal·lació connectada a la xarxa amb bateries, disposa de 

menys mòduls fotovoltaics que la primera instal·lació, els quals estan repartits únicament amb 

una línia de 12 mòduls. Pel que fa a la bateria acumulativa també es redueix a una sola bateria 

de liti, amb una capacitat total de descàrrega de C20h=384Ah. A diferència de la primera 

instal·lació aquesta disposa d’un inversor híbrid, el qual realitza la funció d’un regulador i un 

inversor de manera conjunta, i aquests element també va completament relacionats amb la 

potència i el voltatge dels altres elements. 

Per finalitzar, tant a la primera instal·lació com a la segona, disposen d’un mòdul que permet 

mesurar de forma precisa l’energia elèctrica de cada conductor. Ens fa la funció de comptador 

d’injecció a la xarxa elèctrica de distribució, o de mesurador de consum de corrent en cada 

instant de temps. Aquest mòdul s’anomena Sunny Home Manager Energy Meter 2.0, el qual 

compta amb una interfície d’Speedwire, i permet el registre universal dels valors mesurats per 

a una gestió intel·ligent de l’energia. 
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3 ESTUDI 

El present projecte es basa en la resolució d’un estudi, el qual consisteix en la possibilitat 

d’adaptar una instal·lació fotovoltaica al consum actual de l’habitatge, per tal de reduir l’energia 

consumida i reduir el cost associat en aquest. Dintre l’estudi es diferenciaran els dos casos 

establerts, la instal·lació solar fotovoltaica aïllada amb bateries i la instal·lació solar 

fotovoltaica connectada a la xarxa amb bateries, per tal d’observar la diferència de cost i el 

temps d’amortització de cadascuna.  

Per iniciar l’estudi, s’ha hagut de realitzar el pressupost de cada instal·lació per saber la 

inversió inicial necessària per a cadascuna d’elles. La instal·lació solar aïllada, té una inversió 

inicial de 39.035,56 euros; i la instal·lació solar connectada a la xarxa, una inversió inicial de 

17.110,32 euros. 

Per saber si cadascuna de les instal·lacions és rendible i s’amortitza en el transcurs dels anys, 

s’ha tingut en compte el manteniment i s’ha anat calculant l’estalvi energètic de manera anual.  

Un cop finalitzat l’estudi, s’ha pogut observar que la instal·lació solar aïllada no serà 

amortitzada abans del transcurs de 25 anys, tal com dicta la llei, tot i no haver considerat el 

canvi de bateries al cap de 15 anys. Pel que fa la instal·lació solar connectada a la xarxa, si 

que s’amortitza abans dels 25 anys concretament quan hagin transcorregut 15 anys, sense 

considerar el canvi de bateries, però si les canviéssim també estaríem dintre del període que 

dicta la llei. 

Comparant les instal·lacions i veient que la que s’amortitza és la instal·lació solar connectada 

a la xarxa amb bateries, s’ha realitzat una última comparativa amb una instal·lació solar 

connectada a la xarxa sense bateries. Amb els resultats obtinguts s’observa que amb el 

transcurs de 12 anys s’amortitza la instal·lació. La instal·lació connectada a la xarxa amb 

bateries i sense bateries són una bona opció per adaptar a l’habitatge amb el consum actual. 
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4 CONCLUSIONS  

Finalitzat el projecte, s’ha pogut concloure que amb la instal·lació solar aïllada amb bateries 

no serà possible amortitzar la inversió inicial. Al tenir un cost inicial molt elevat i el fet d’haver 

de canviar les bateries cada 15 anys, suposa una despesa de 17.748,93 euros, i per tant, 

aquesta no s’amortitza dins del límit 25 anys. Si no es tinguessin en compte el canvi de les 

bateries, aquesta instal·lació tampoc es veuria amortitzada dintre dels 25 anys. 

Pel que fa a la instal·lació solar connectada a la xarxa amb bateries, tenim un cost inicial 

menor que a la aïllada, el fet de canviar les bateries cada 15 anys ens suposa una despesa 

menor, al realitzar el canvi de bateries la instal·lació serà amortitzada abans del límit de 25 

anys, concretament 8 any abans. Si no es tinguessin en compte el canvi de les bateries, 

aquesta instal·lació es veuria amortitzada 10 anys abans del límit dels 25 anys.  

L’opció de la instal·lació solar fotovoltaica connectada a la xarxa sense bateries té un menor 

cost a la inversió inicial, fet que fa que s’amortitzi abans del límit dels 25 anys, concretament 

13 anys abans. 

Per concloure, podem afirmar que tant la instal·lació solar fotovoltaica connectada a la xarxa 

amb bateries, com la instal·lació solar fotovoltaica sense bateries, s’amortitzen abans de 25 

anys, i les dues instal·lacions són capaces de garantir el consum actual de l’habitatge i reduir-

ne el cost associat a aquest. Aquestes instal·lacions són ideals per a realitzar compensacions 

energètiques, ja que de dies en els que generem i no consumim ni emmagatzemem ho cedim 

a la xarxa elèctrica i quan necessitem energia de nit, la xarxa elèctrica ens dóna la que 

necessitem. Això implica que a final de mes intentem fer una injecció zero.  


