——

Universitat de Girona

Escola Politécnica Superior
[ ——

Treball final de master

Estudi: Master en Enginyeria Industrial

Titol: Dimensionament i disseny de les instal-lacions necessaries
a una nau industrial d’'una empresa carnia ubicada a Olot

implementant la metodologia BIM

Document: Plec de condicions

Alumne: Roger Fluvia Ayats

Tutor: Jordi Comas Baron
Departament: Enginyeria Mecanica i de la Construccié Industrial

Area: Enginyeria de la construccio

Convocatoria (mes/any): Juny 2020




index

1 INTRODUCCIO ..ottt ettt e te et e et e te e et eetesteete e e e eteateereenee e 1
@ o T=Toi (3o [T o] =T o PP P PP PPPPPPPPPPPPPPP 1
1.2 Documents que defineiXxen 'obra............oooeiiiii i 1

2 PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS. PRESCRIPCIONS SOBRE ELS

MATERIALS .ottt e e et e e e e et b e e e e et r e e e e b n e e e e bb e e e eaaan s 2
2.1 APATEIIS SANITATIS ... 2
2.1 L INOUOTS e 2
2.1.1.1 Definici6 i caracteristiques dels elements ..............cceeeeiiiiiiiiiiiie e 2
2.1.1.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge.............ccccccuvvvmvmmmnnnnnnnnnnns 3
2.1.1.3 Unitat i criteris d’amidament ................uuuuuimiiiiiiiiiiii s 4
2.1.1.4 Normativa de compliment OBlIgatOri...........uuuuuuiuiiiiiiiiiiiiii e 4
2.1.1.5 Condicions de coNntrol de reCEPCIO .......uuviieeeiiiiiiiiiiiie e e 4
2. 1.2 LAVADOS ...ttt 5
2.1.2.1 Definicié i caracteristiques dels elements ..., 5
2.1.2.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge..............cccceevvvvvviiieieeeeenn, 7
2.1.2.3 Unitat i criteris d'amidament ... 7
2.1.2.4 Normativa de compliment Obligatori...............uiiiiiiiieiiiiiiic e, 7
2.1.2.5 Condicions de control de reCePCIO .......ccceviiiiiiiiiiii e 7
2. 1.3 PIALS 0 QULXA ...eeeiiieiiiieiie ettt ettt e e e e e e e e e r e e e e e e 8
2.1.3.1 Definicié i caracteristiques dels elements..........ccoooeeiviiiiiiiin e, 8
2.1.3.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge...............ccceeevvvvvieeeeeennn. 10
2.1.3.3 Unitat i criteris d’amidament .............ccouiiiiiiiiiii 10
2.1.3.4 Normativa de compliment obligatori..............cccieiiiieiiiiiiiii e, 10
2.1.3.5 Condicions de control de reCePCiO...........covvmiiiiiiiieiiiiiie e, 10

D R N AN T U 1] 1 U 11
2.1.4.1 Definici6 i caracteristiques dels elements.............ccoovviiiiicci e, 11

2.1.4.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge..........ccccoeevevveviineeeennnnnnn. 13



2.1.4.3 Unitat i criteris d’amidament ..........coouviniiniiiii e 13

2.1.4.4 Normativa de compliment OblIgatori............uuuuuuiiiiiiiiiiiii 13
2.1.4.5 Condicions de control de reCePCIO .......uuuuriiieeiiiiiiiiiieee e 13
2.2 Aixetes i accessoris per a aparells Sanitaris ............cccoooeuiiiiiiiiiis 14
2.2.1 Aixetes i accesSOriS Per @ iNOUOIS ..........uuuiviiiiiiiiiiiiiii ettt 14
2.2.1.1 Definici6 i caracteristiques dels elements ............ceeveeviiieiiiiiiiiiiiiiee e 14
2.2.1.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge.............ccccccvvvmennnnnnnnnnnns 16
2.2.1.3 Unitat i criteris d’amidament ................uuuuiiiiiiiiiiiiiiii s 16
2.2.1.4 Normativa de compliment obligatori...............uuuuiiiiiiiiiiiiii 16
2.2.1.5 Condicions de control de reCePCIO .......uuuuriieeeiiiiiiiiiiieee e 16
2.2.2 AiXetes i aCCESSOrIS PEI @ UULXES ......cuviiiiiiiiiiiiiiiiiiieee ettt 17
2.2.2.1 Definici6 i caracteristiques dels elements ...........ccuevevieeeeiiiiiiiiiiiiiee e 17
2.2.2.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge.............cccccuvveemevinnnnnnnnns 19
2.2.2.3 Unitat i criteris d’amidament .............ccvviiiiiiiiii 19
2.2.2.4 Normativa de compliment obligatori...............uiiiiiieiiiiiiii e, 19
2.2.2.5 Condicions de control de reCepCiQ..........ccoovuuuiiiiiiieiiiiiiee e, 19
2.2.3 Aixetes i aCCESSONS PEr @ AIGUEIES ........uuvveiieiieeeeeeeee e e e e e e s 20
2.2.3.1 Definici6 i caracteristiques dels elements.............ccoovvviiiiiii e, 20
2.2.3.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge...............ccceevvvvvvieeeeeennn. 22
2.2.3.3 Unitat i criteris d’amidament ............cccouviiiiiiiii 22
2.2.3.4 Normativa de compliment obligatori..............cciiiiiieiiiiiiii e, 22
2.2.3.5 Condicions de control de reCePCiO.........ccoovviiiiiiiiiiiiiiiiie e 22
2.3 Elements de mesura, control i regulaci...........cccoooieiiiiiiiiiiiiec e 23
2.3.1 Comptador A’ AIGUA.........coeiiiiiiiiee e 23
2.3.1.1 Definici6 i caracteristiques dels elements..............ccoovviiiiiiiiieceie e, 23
2.3.1.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge.............cccceevvvvvviieeeeeeennn. 24
2.3.1.3 Unitat i criteris d’amidament .............ccoviiiiiiiiiiie 24

2.3.1.4 Normativa de compliment obligatori..............cciieiiiieiiiiiiiii e, 25



2.3.1.5 Condicions de control de reCEPCIO .......uuuuriieeeiiiiiiiiiiiee e 25

2.4 Tubs i accessoriS Per @ flUIdS ... 26
2.4.1 Tubs d’acer inoxidable amb soldadura...............cccccvvviiiiiiiiiiiiiieeee 26
2.4.1.1 Definici6 i condicions dels elements ... 26
2.4.1.2 CondiciONS delS EIEMENTS........uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieiib e 28
2.4.1.3 Unitat i criteri d’amidament ...............uuuiuiiimiiiiiii s 28
2.4.1.4 Normativa de compliment OBIgatOri............uuuuuiiiiiiiiiiiiiii 28

2.5 Valvules, filtres, bombes i grups de pressiO.........cooiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiee e 29
2.5.1 VAIVUIES € DOIA. ...t 29
2.5.1.1 Definici6 i caracteristiques dels elements .............c.eeeevviieeiiiiiiiiiiiiie e 29
2.5.1.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge.............ccccccvvvmminnnnnnnnnnns 30
2.5.1.3 Unitat i criteris d’'amidament ................uuuiuiiiiiiiiiiiiiiii s 30
2.5.1.4 Normativa de compliment oblIgatori..............uuuuuiiiiiiiiiiiii s 30
2.5.2 Valvules de retencio de clapeta amb rosSca.............ccceeeiiiieeiiiiiiiiii e 30
2.5.2.1 Definici6 i caracteristiques dels elements.............ccoovvviiiiiiie e, 30
2.5.2.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge...............ccceeevvvvvneeeeennnn. 31
2.5.2.3 Unitat i criteris d’amidament .............ccovviiiiiiiiii 31
2.5.2.4 Normativa de compliment obligatori...............cieiiiieiiiiiiii e, 31

2.6 Valvules d’equilibrat automatiQUESs ..........cooviiiiiiiiii i 31
2.6.1.1 Definicio i condicions dels elements ... 31
2.6.1.2 Condicions dels EleMENLS.........ccoiiiiiiiiiiiiice e 32
2.6.1.3 Unitat i criteri d’amidament ... 33
2.6.1.4 Normativa de compliment obligatori..............ciiiiiiieiiiiiiiie e, 33
2.6.2 Valvules de regulacié de tres vies motoritzades..........ccoeeevvvviviiiiiiiie e, 33
2.6.2.1 Definici6 i caracteristiques dels elements..............ccoovviiiiiiieecce e, 33
2.6.2.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge...............ccoeeevvvviieeeeeennn. 34
2.6.2.3 Unitat i criteris d’amidament .............ccuveiiiiiiiii 34

2.6.2.4 Real Normativa de compliment obligatori ...........cccooiviiiiiiiiiii e, 35



2.7 DIPOSIES 1 BCCESSONIS ..eetieeeiiiiiittteeet e e e e e e ettt e e e e e e s s e bbbt et e e e e e e s s e bbb e e e e e e e e e e s annbbneeeeeas 35

2.7.1 DIPOSIt PEI @ UJURA .....eveeeeeeeeeee ettt ee e e e e e s ettt e e e e e e e s bt e et e e e e e e s e anbbbereeeeeeeaaas 35
2.7.1.1 Definici6 i caracteristiques dels elements .............c..eeeeviiieiiiiiiiiiiiie e 35
2.7.1.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge.............ccccccvvrrmmnnnnnnnnnnns 35
2.7.1.3 Unitat i criteris d’amidament ................uuuuiiiiiiiiiiiiiii s 36
2.7.1.4 Normativa de compliment obligatori..............uuuuviiiiiiiiiiiii 36

2.8 Materials per a proteccions individuals, col-lectives, implantaci6 i assistencies técniques

......................................................................................................................................... 36
2.8.1 Tubs de PVC per a San@JameNt ...........cuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeiieeee ettt 36
2.8.1.1 Definici6 i condicions dels elements ...........ccoouiiiiiiiiiiiieeiiiiee e 36
2.8.1.2 CondiciONS delS EIEMENTS.......uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiibii bbb 38
2.8.1.3 Unitat i criteri d’amidament ...............uuuuuiiiiiiiiiiiii s 38
2.8.1.4 Normativa de compliment 0blgatori.............uuuuuiiiiiiiiiiiiiis 38
2.8.1.5 CoNAICIONS AE CONTION .....uvuiiiiiiiiiiiiiiiiitiibbieiii e 38

2.9 Caixes SIifONIQUES § PEIICONS .....cciiiiiiiie et e e e e s 40
2.9.1 Arqueta Sifonica registrable..........coocoviiiiie e 40
2.9.1.1 Definici6 i caracteristiques dels elements..............ccoevvviiiii e, 40
2.9.1.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge...............ccceeevvvvvieeeeeennn. 42
2.9.1.3 Unitat i criteris d’amidament ............ccovviiiiiiiiii 42
2.9.1.4 Normativa de compliment obligatori...............ciiiirieiiiiiii e, 43
2.9.1.5 Condicions de control de reCePCiO.........cccvvvuiiiiiiiiiiieiiie e 43
2.10 Materials per a instal-lacions contra iNCENdiS............c.ooviiiiiiie i 43
2.00. 1 EXUNMTOTS ...etteettieeeieett ettt e e e et ettt e e e e s e bbb e e et e e e e e et r e e e e e e 43
2.10.1.1 Definicié i caracteristiques dels elements ............ccoovvviiiiiiii e, 43
2.10.1.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge.............cccceevvvvveeeeeeennn. 44
2.10.1.3 3 Unitat i criteris d’amidament...............ccccoooiiiiiiiiii e 44
2.10.1.4 Normativa de compliment obligatori............cccoeeeeieiiiiiiiiii e, 44

2.10.1.5 Condicions de control de reCePCIO..........ovvvuiiiiiiiieiiiiiiii e, 44



2.10.2 PolSAadors A’ alarmma .......ooeieiieiiee e 46

2.10.2.1 Definici6 i caracteristiques dels elements..............ccccceeeiiiiiiiiiiii e 46
2.10.2.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge.............cccccceunnnnnnnnnnnns 46
2.10.2.3 Unitat i criteris d’amidament ................uuuuimmmiiiiiiiiiiiiis 46
2.10.2.4 Normativa de compliment obligatori...............uueuiiiiiiiiiiiiis 47
2.10.2.5 Condicions de coNntrol de reCePCIO ........uuuieeeiiiiiiiiiiiiie e 47
2.10.3 Dispositius d'alarma............ouuuiiiiiie e 48
2.10.3.1 Definici6 i caracteristiques dels elements.............cccccceeeiiiiiiiiiiiii e 48
2.10.3.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge............ccccccceummnnnnnnnnns 49
2.10.3.3 Unitat i criteris d’'amidament ................uuuuiiiiimiiiiiiiiiii s 49
2.10.3.4 Normativa de compliment obligatori...............uuuuuiiiiiiiiiiiiis 50
2.10.3.5 Condicions de coNntrol de reCePCIO .......uuuiiieeiiiiiiiiiiiieee e 50

2.10.4 Parts proporcionals d’elements especials per a instal-lacions de proteccié contra

o =] o T L 52
2.10.4.1 Definicid i caracteristiques dels elements ............cccvvvviiiiiii e, 52
2.10.4.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge.............ccceevvvvvveiieeeeennn. 53
2.10.4.3 Unitat i criteris d'amidament ..............coooviiiiiii 53
2.10.4.4 Normativa de compliment obligatori.............cccoeeevieiiiiiiiiii e, 53

2.11 Instal-lacions de CIMALItZACIO ..........ccoiiiiiiiiiiiie e 54

2.11.1 Plantes de refredament d’aigua i bomba de calor .............cccviieiii i, 54
2.11.1.1 Definicid i caracteristiques dels elements ............ccceevvviiiii e, 54
2.11.1.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge.............cccceevvvveneeeeennn. 56
2.11.1.3 Unitat i criteris d'amidament ... 57
2.11.1.4 Normativa de compliment obligatori............cccoeeeriiiiiiiiiiii e, 57
2.11.1.5 Condicions de control de reCePCIO...........ouvuiiiiiiiieiiiiiie e, 57

2.11.2 DIipO0Sit d'E€XPANSIO.....ccccceiiiiiiiiiee e 59
2.11.2.1 Definicié i caracteristiques dels elements ............cccoevviiiiiii e, 59

2.11.2.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge.............cccccvvvvvveeeeeeennn. 61



2.11.2.3 Unitat i criteris d’amidameEnt ...........coooiiriiiiiee e 61

2.11.2.4 Normativa de compliment obligatori................uuuuviiiiiiiiiiiis 61
A T - T g o= Y0 0= o PP 62
2.12.1 PANEIIS SANUVIEX ...ceeiiiiiiiiiiiieieieee et 62
2.12.1.1 Definici6 i caracteristiques dels elements..............ccccceeeiiniiiiiiiii 62
2.12.1.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge..............ccccceeennnnnnnnnnns 63
2.12.1.3 Unitat i criteris d’amidament ................uuuuuiiiiiiiiiiiiiiis 63
2.12.1.4 Normativa de compliment obligatori................ueuuueiiiiiiiiiii 64
2.13 Materials per a instal-lacions €leCtrQUES ...........couiiiiiiiiiiiieee e 64
2.13.1 Caixa per a quadre d diStHDUCIO...........ooeiiiiiiiiiiiiieee e 64
2.13.1.1 Definici6 i caracteristiques dels elements..............ccccceeeiiiiiiiiiiiiiee e 64
2.13.1.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge.............cccccceinnnnnnnnnnns 65
2.13.1.3 Unitat i criteris d’'amidament ................uuuuiiiiiiiiiiiiiii s 66
2.13.1.4 Normativa de compliment obligatori.............cccceevvieiiiiiiiiii e, 66
2.13.2 Mecanismes. Interruptors i COmMmMULAOIS...........ccovuiiiiiiieeeieceee e 66
2.13.2.1 Definicid i caracteristiques dels elements ............ccceevviiiiiii e, 66
2.13.2.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge.............cccceevvvvveeeeeeennn. 67
2.13.2.3 Unitat i criteris d'amidament ..............coooiiiiiiii 67
2.13.2.4 Normativa de compliment obligatori.............cccoeeiviiiiiiiiiiii e, 67
2.13.2.5 Condicions de control de reCepCiO...........ouuuiiiiiiiiiiiiiiiiie e, 67
2.13.3 MeCanismes. ENUOIIS ........ccoiiiiiiiiii e 68
2.13.3.1 Definicid i caracteristiques dels elements ............ccovvviiiiiii e, 68
2.13.3.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge..............ccccvvvvveneeeeeenn. 69
2.13.3.3 Unitat i criteris d'amidament ... 69
2.13.3.4 Normativa de compliment obligatori............cccoeeeviiiiiiiiiiii e, 69
2.13.3.5 Condicions de control de reCePCIO..........oovvuiiiiiiiiiiiiiiic e, 69
2.13.4 Interruptors MagnNEtOtEIMMICS ....uiiieeeeieeiiiieee e ee e e e e e e e e e e e e e e s 70

2.13.4.1 Definicié i caracteristiques dels elements ............ccovviiiiiiii e, 70



2.13.4.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge.............cccccceeunnnnnnnnnnns 74

2.13.4.3 Unitat i criteris d’'amidament .................uuuiimiiiiiiiiiiiis 74
2.13.4.4 Normativa de compliment obligatori................uuviiiiiiiiiiiiiis 74
2.13.4.5 Condicions de coNntrol de reCePCIO .......uuuuiieeiiiiiiiiiiiiee e 75
2.13.5 Interruptors diferenCialS. ..o 77
2.13.5.1 Definici6 i caracteristiques dels elements..............ccccceeeiiiiiiiiiiii e, 77
2.13.5.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge............ccccccceuinnnnnnnnnnns 80
2.13.5.3 Unitat i criteris d’amidament ................uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiis 80
2.13.5.4 Normativa de compliment obligatori...............uueuuuiiiiiiiiiiiis 80
2.13.5.5 Condicions de coNntrol de reCePCIO ........uuiiieeiiiiiiiiiiiiiee e 81
2.13.6 Cables de CoUre de 0,6/1 KV ...ouiieiiiiie et e et e e e e eaees 83
2.13.6.1 Definici6 i caracteristiques dels elements.............cccccceeeeiiiiiiiiiiiie e 83
2.13.6.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge............cccccccevinnnnnnnnnnns 85
2.13.6.3 Unitat i criteris d'amidament ... 85
2.13.6.4 Normativa de compliment obligatori.............cccceevvieiiiiiiiiii e, 85
2.13.6.5 Condicions de CoNntrol i F€CEPCIO .. ...ciieieiiieiiiiiie e 86
2.13.7 Tubs rigids NO MELAIIICS ..evvvviii e 87
2.13.7.1 Definicid i caracteristiques dels elements ............cccoevvviiiiii e, 87
2.13.7.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge.............cccccevvvvveieeeeennn. 88
2.13.7.3 Unitat i criteris d’amidament ...............ooeviiiiiii 88
2.13.7.4 Normativa de compliment obligatori............ccccceeeeiiiiiiiiiiii e, 88
2.13.7.5 Condicions de control de reCePCiO..........oovviiiiiiiieiiiiiiiee e, 88
2.14 Materials DASICS A€ fEITELEITA. .......ciiiii ittt 89
D I B R O Y {0 [o ] U 89
2.14.1.1 Definicié i caracteristiques dels elements ............ccoovviiiiiii e, 89
2.14.1.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge.............cccccvvvvvveeeeeeennn. 90
2.14.1.3 Unitat i criteris d'amidament ... 90

2.14.1.4 Normativa de compliment obligatori............cccceeeiiiiiiiiiiiii e, 90



A I - Tos SR IR/ = o L= 90

2.14.2.1 Definici6 i caracteristiques dels elements..............ccccceeeiiiiiiiiiiiii e 90
2.14.2.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge .............cccccceeuunnnnnnnnnnns 92
2.14.2.3 Unitat i criteris d’amidament ................uuueiiiiiiiiiiiiiiis 92
2.14.2.4 Normativa de compliment obligatori...............uueuuiiiiiiiiiiiiis 92
2.14.3 ADFaGAdOIES .....ccoeiiiiiiiee e 92
2.14.3.1 Definici6 i caracteristiques dels elements ... 92
2.14.3.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge............cccccccevinnnnnnnnnnns 93
2.14.3.3 Unitat i criteris d’amidament ................uuuuuiiiiiiiiiiiiiiis 93
2.14.3.4 Normativa de compliment obligatori................ueuuuiiiiiiiiiiiis 93

3 PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS. PRESCRIPCIONS SOBRE

EXECUCIO PER UNITATS D’'OBRA | VERIFICACIO DE L'OBRA ACABADA .................... 94
3.1 APATEIIS SANITATIS ... 94
G 700 00t [ o o [0 = 70 94
3.1.1.1 Definicié i condicions de les partides d’obra executades .............ccccceeeeeeee. 94
3.1.1.2 Condicions del proCes d’€XECUCIO.........cccciviuriiiiiiieeeeeeeiee e 95
3.1.1.3 Unitats i criteris d’'amidament...............c.ooviiiiiiiii e 95
3.1.1.4 Normativa de compliment obligatori..............cceeeiiieiiiiiii e, 95
3.1.1.5 Condicions de control d’execucié i de I'obra acabada.................ccccccerrnnnnne. 95
.12 LAVADOS ...ttt 96
3.1.2.1 Definici6 i condicions de les partides d’obra executades ...........cccccceeeeeeeene. 96
3.1.2.2 Condicions del proCes d'€XECUCIO.........ccccivviiiiiiiiiieeeeeeiee e 97
3.1.2.3 Unitats i criteris d’'amidament...............c.oovviiiiiiii e 97
3.1.2.4 Normativa de compliment obligatori..............ccceeiiiieiiiiiiii e, 97
3.1.2.5 Condicions de control d’execucié i de I'obra acabada.................ccccccevrnnnnn 97
S.L.3 PIALS 0 QULXA ..ceeeiiiieeee ettt ettt e e e e et e e e e 98
3.1.3.1 Definici6 i condicions de les partides d’'obra executades ...........cccccceeeeeeeeen. 98

3.1.3.2 Condicions del proCés d'€XECUCIO.........cccciiviiiiiiiiiieeeeeeiee e 98



3.1.3.3 Unitats i criteris d’amidameEnt............coouiieiieiie e 99

3.1.3.4 Normativa de compliment obligatori...............uuuuiiiiiiiiiiiiis 99
3.1.3.5 Condicions de control d’execucio i de I'obra acabada................cccccccinnnnnns 99
LA AIQUEIES .. 99
3.1.4.1 Definicid i condicions de les partides d’obra executades ............ccccceeeveennnnn.e. 99
3.1.4.2 Condicions del proCes d’€XECUCIO.......viiiiiiiieiiiiiiia i ee e e e s 100
3.1.4.3 Unitats i criteris d’amidament.................uuuuimiiiiiiiiiiiiiiis 100
3.1.4.4 Normativa de compliment obligatori...............uuuuuiiiiiiiiiiiis 100
3.1.4.5 Condicions de control d’execucio i de 'obra acabada...............ccccccecinnnnnnns 101

3.2 Aixetes i accessoris per a aparells Sanitaris ............cccooooiimiiiiiiis 101
3.2.1.1 Definicio i condicions de les partides d’obra executades ................ccccccuunnns 101
3.2.1.2 Condicions del proCés d’@XECUCIO. ........uuuuuuuuuriiiiiiiiiiiiiiiiiiiieaaes 103
3.2.1.3 Unitats i criteris d’amidament.................uuuuiiiiiiiiiiiiiiiis 103
3.2.1.4 Normativa de compliment obligatori............c.couviiiiiii i 103
3.2.1.5 Condicions de control d’execucié i de I'obra acabada..................c.cccoouunnnn. 103

3.3 Elements de mesura, control i regulacii............ccccooiieeiiiiiiiiii e 104
3.3.1 Comptador d’AIQUA.........ccoiiieiiiei e ———————— 104
3.3.1.1 Definici6 i condicions de les partides d’obra executades ..............cccvvvvennn.. 104
3.3.1.2 Condicions del proCes d’€XECUCIO.......cuiieeeiiiiiiiiiiiie e e ee e e 105
3.3.1.3 Unitats i criteris d’'amidament...............ooovvieiiiiiiii e 106
3.3.1.4 Normativa de compliment obligatori............ccccuviiiiiiieiiiiiie e, 106
3.3.1.5 Condicions de control d’execucié i de I'obra acabada................cccccccoovnnnne. 106

3.4 Tubs iaccessoris per afluids ..........coiiiiiii i 107
3.4.1 Tubs d’acer iNOXIdabIe ...............cuuiiiiiiiii e 107
3.4.1.1 Definici6 i condicions de les partides d’obra executades ..............cccccvvvennn... 107
3.4.1.2 Condicions del proCes d'€XECUCIO.......eiieeiiiiiiiiiiiieei e eeeeeevee e 109
3.4.1.3 Unitats i criteris d’'amidament...............ooooiiiiiiiiie e 110

3.4.1.4 Normativa de compliment obligatori............ccovviiiiiiiiiiiiiii e 110



3.5 Valvules, filtres | grups de PreSSIO .....ccoiiuiiiiiiiiieeei et 110

3.5.1 VAIVUIES A€ DOIA. ... 110
3.5.1.1 Definicié i condicions de les partides d’obra executades .............ccccvvveennn.n. 110
3.5.1.2 Condicions del proCes d’€XECUCIO.......cuiiiiiiiieiiiiiiiiei e eeeeeiien e e e s 112
3.5.1.3 Unitats i criteris d’amidament.................euuiiiiiiiiiiiiiiiiis 113
3.5.1.4 Normativa de compliment 0blIgatori.............uuuuuiiiiiiiiiiiiis 113

3.5.2 Valvules de retencid de clapeta roSCades ...........cooeeeiiiiiiiiiiiiiieeeiiiiiiiee e 114
3.5.2.1 Definicid i condicions de les partides d’obra executades .............ccccceeeeee. 114
3.5.2.2 Condicions del proCes d’€XECUCIO.......cuiieiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeiee e e e e e s 114
3.5.2.3 Unitats i criteris d’amidament.................uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiis 115
3.5.2.4 Normativa de compliment obligatori..............uuuuuuiiiiiiiiiiiis 115

3.5.3 Valvules d’equilibrat.............cccciiiiii 115
3.5.3.1 Definicié i condicions de les partides d’obra executades ..............cccovvveennnn.. 115
3.5.3.2 Condicions del proCes d’€XECUCIO.......cciieeiiiiiiiiiiiiii i ee e 116
3.5.3.3 Unitats i criteris d’'amidament................oooviiiiiiiiiiii 116
3.5.3.4 Normativa de compliment obligatori.............c.ccuvviiiiiiieiiiii e 117

3.5.4 Valvules de regulacié de tres vies motoritzades............oceevvvvviiiiiiii e, 117
3.5.4.1 Definici6 i condicions de les partides d’obra executades ..............ccccvvvennnn... 117
3.5.4.2 Condicions del proCes d’€XECUCIO.......cuiieeeiiiiiiiiiiiiei e eeeeeee e 117
3.5.4.3 Unitats i criteris d’amidament...............oooviiiiiiiiiii e 118
3.5.4.4 Normativa de compliment obligatori............cccuviiiiiii i, 118

3.5.5 BOMbES de rECITCUIACIO.......cciiiiiiiiiiiii et 118
3.5.5.1 Definici6 i condicions de les partides d’obra executades ..............ccccvvvennn.. 118
3.5.5.2 Condicions del proCes d’€XECUCIO.......ceiieeeiiiiiiiiiiiiei e e 119
3.5.5.3 Unitats i criteris d’'amidament...............ooooiiiiiiiiiii e 119
3.5.5.4 Normativa de compliment obligatori............ccciiiiiiiiiiiii e 119
3.5.5.5 Condicions de control d’execucié i de I'obra acabada..................cccccovnnnne. 120

3.6 DIPOSIS | ACCESSONIS ...eeeviiiiiiieeeee ittt iie e e e e e ettt e e e e e e e e e e e ettt s e eeeeeeesstaa e aeeeeeeessrnnes 121



3.6.1 DiPOSIt PEI @ BUJUR .....eeeeeeeieeeeeiaiiite et e e e e e e e ettt e e e e e e s et b e et e e e e e e s e anbbbaeeeeeeeeeans 121

3.6.1.1 Definicio i condicions de les partides d’obra executades ..............ccccceunnnnnns 121
3.6.1.2 Condicions del proCes d’€XECUCIO.......uiieiiiiieiiiiiiiaee e ee e s 122
3.6.1.3 Unitats i criteris d’amidament.................uuuiiiiiiiiiiiiiiiis 122
3.6.1.4 Normativa de compliment oblIgatori..............uuuuiiiiiiiiiiiiiis 122
3.7 Instal-lacions CONtra INCENMIS. .........uuuuuiiiii e 122
BT L EXUNTOIS. .o 122
3.7.1.1 Definici6 i condicions de les partides d’obra executades .............ccccevvvvennnn. 122
3.7.1.2 Condicions del proCes d’€XECUCIO.......uiieiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeie e e s 123
3.7.1.3 Unitats i criteris d’amidament.................uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiis 123
3.7.1.4 Normativa de compliment obligatori..............uuuuuiiiiiiiiiiiiis 123
3.7.1.5 Condicions de control d’execucio i de 'obra acabada..............cccccceeinnnnnnns 124
3.7.2 Polsadors d’alarma ... 124
3.7.2.1 Definici6 i condicions de les partides d’obra executades ..............ccc.vvvvennn.. 124
3.7.2.2 Condicions del proCes d’€XECUCIO.......ciieeiiiiiiiiiiiiie e e ee e 125
3.7.2.3 Unitats i criteris d’'amidament................oooviiiiiiiiiii e 125
3.7.2.4 Normativa de compliment obligatori............c.ccuvviiiiiiieiiii e 125
3.7.2.5 Condicions de control d’execucié i de I'obra acabada..................c.cccovunnnn. 125
.73 SHIBINES ..ttt 126
3.7.3.1 Definici6 i condicions de les partides d’obra executades ..............ccccvveennn.n. 126
3.7.3.2 Condicions del proCes d'€XECUCIO.......uiieeeiiiiiiiiiiiie e ee e e 127
3.7.3.3 Unitats i criteris d’'amidament...............ooooiiiiiiiiii e 127
3.7.3.4 Normativa de compliment obligatori............cccuuviiiiiiieiiiie e, 127
3.7.3.5 Condicions de control d’execucié i de I'obra acabada..................cccccovnnnne. 127
3.7.4 Senyalitzacio d’instal-lacions contra incendis...........cccccvvvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeee 128
3.7.4.1 Definici6 i condicions de les partides d’obra executades ..............ccccvvvnnnn.. 128
3.7.4.2 Condicions del proCes d'€XECUCIO........eiieeiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeee e 129

3.7.4.3 Unitats i criteris d’amidament...........ooouiiiee e 129



3.7.4.4 Normativa de compliment obligatori..............uuvueiiiiiiiiiiiis 129

3.8 Instal-lacions de ClIMAtItZACIO ..........coeiiiiiiiiiiiiie e 129
3.8.1 Plantes de refredament d’aigua i bomba de calor ..............ccccvvvvvviiiiiiiiiiiiiiinn, 129
3.8.1.1 Definicié i condicions de les partides d’obra executades .............cccceeeeeeenn. 129
3.8.1.2 Condicions del proCes d’€XECUCIO.......viiiiiiiieiiiiiiiiieeee e e s 131
3.8.1.3 Unitats i criteris d’amidament.................uuuuiuimiiiiiiiiiiiis 132
3.8.1.4 Normativa de compliment obligatori...............uuuuieiiiiiiiiiis 132
3.8.1.5 Condicions de control d’execucio i de 'obra acabada..............ccccccceennnnnnns 133
3.8.2 CaAlUra ..o 134
3.8.2.1 Definicid i condicions de les partides d’obra executades .............cccceeeeeee. 134
3.8.2.2 Condicions del proCés d’e@XECUCIO. ........uuuuuurruiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiees 136
3.8.2.3 Unitats i criteris d’amidament................uuuuuimiiiiiiiiiiiiiiiis 137
3.8.2.4 Normativa de compliment 0blgatori.............uuuuuuiiiiiiiiiiiiiis 137
3.8.2.5 Condicions de control d’execucié i de I'obra acabada.....................ccoouunnn. 137
3.8.3 DIPOSIt AlINEICIA. ...uuiuiii e 139
3.8.3.1 Definici6 i condicions de les partides d’obra executades ..............cccevvvvnnnnn. 139
3.8.3.2 Condicions del proCes d’€XECUCIO.......cuiieeiiiiiiiiiiiiiei e ee e 140
3.8.3.3 Unitats i criteris d’'amidament...............ooovviiiiiiiii 141
3.8.3.4 Normativa de compliment obligatori............ccuviiiiiii i, 141
3.8.4 DIipOSit A’ EXPANSIO.....uciiiiiiiieiiiiie e 141
3.8.4.1 Definici6 i condicions de les partides d’obra executades ..............ccccvvvennnnn. 141
3.8.4.2 Condicions del proCes d'€XECUCIO.......eiieeiiiiiiiiiiiiiei e eee e 142
3.8.4.3 Unitats i criteris d’'amidament...............oooeiiiiiiiii e 143
3.8.4.4 Normativa de compliment obligatori............cccuviiiiiii i, 143
3.9 TANCAIMENTS ...t e et e e et e s e r e e e e et e e n e nn e e e e e e eennnnes 143
3.9.1 Panells sandvitx de plaques d’acCer .........cccooeveiiiiiiiiiiiiiii e 143
3.9.1.1 Definici6 i condicions de les partides d’obra executades ..............ccccvvvennn... 143

3.9.1.2 Condicions del proCés d'€XECUCIO.......ciieeeiiiiiiiiiiiieieeeeeeeee e 144



3.9.1.3 Unitats i criteris d’amidameEnt............oouiiiiiiiieiee e 144

3.9.1.4 Normativa de compliment obligatori...............uuueiiiiiiiiiiiis 144
3.9.1.5 Condicions de control d’execucio i de I'obra acabada................cccccccennnnnns 145
3.10 Instal-lacions d’enllumeEnat ... 146
3.10.1 Llums estancs amb LEDS ... 146
3.10.1.1 Definicié i condicions de les partides d’obra executades ............cccccvvenn... 146
3.10.1.2 Condicions del proCés d’€XECUCIO.........ccevvviiiiiiiiiiie e 146
3.10.1.3 Unitats i criteris d’amidament..................uuuiiiiiiiiiiiiiiiis 147
3.10.1.4 Normativa de compliment obligatori...............uuuviuiiiiiiiiiiiis 147
3.10.1.5 Condicions de control d’execucio i de 'obra acabada................ccccccnnnnnns 147
3.10.2 LIums d’@MEergenCia...........ccouiiiiiiiiiiiiiiiiiie e 148
3.10.2.1 Definicio i condicions de les partides d’obra executades ..............ccccccuunees 148
3.10.2.2 Condicions del procés d’€XECUCIO. .........uuuuuuuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaees 149
3.10.2.3 Unitats i criteris d’amidament...............ccccoiiiiiiiiiii e 149
3.10.2.4 Normativa de compliment obligatori............cccccceeiiiieiiiiiice e, 149
3.10.2.5 Condicions de control d’execucio i de I'obra acabada......................oouue. 150
3.11 Instal-1acions EIECIIQUES .......ccoiiiiiiiicie e e e e e e e eeaaaaes 150
3.11.1 Caixa per a quadre de distribUCIO...........cccooviiiiiiiiiii e 150
3.11.1.1 Definicié i condicions de les partides d’obra executades .............cc........... 150
3.11.1.2 Condicions del procés d’€XECUCIO..........cccvviiiiiiiiiiie e 151
3.11.1.3 Unitats i criteris d’'amidament................eeiiiiiiiiiiii e 151
3.11.1.4 Normativa de compliment obligatori.............ccccceeeiiieiiiiiiiii e, 151
3.11.2 MBCAINISIMES. ...cciiiiiitte ettt e ettt e e e e e et e e e e e e s et r e e e e e e e e as 151
3.11.2.1 Definici6 i condicions de les partides d’obra executades .............cc.ccuuun..... 151
3.11.2.2 Condicions del procés d’€XECUCIO..........ceciiiiiiiiiiiiieeeeeeecee e 154
3.11.2.3 Unitats i criteris d’amidament................ooooiiiiiie e 155
3.11.2.4 Normativa de compliment obligatori............ccccceeeeiiiiiiiiiiiii e, 155

3.11.2.5 Condicions de control d’execucio i de 'obra acabada..........c..ccoccovvevienn.n. 155



3.11.3 Interruptors MAGNELOLEITIICS .......uueriiieeeeiiiiiiiiieie e e e e e et e e e e e e s e e e e e e e 156

3.11.3.1 Definicié i condicions de les partides d’obra executades ............ccccc......... 156
3.11.3.2 Condicions del proCés d’€XECUCIO. .........uuuuuruuurreriniiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnes 157
3.11.3.3 Unitats i criteris d’amidament.................euuuiiiiiiiiiiiiiiis 157
3.11.3.4 Normativa de compliment obligatori................uuueeiiiiiiiiiiis 157
3.11.3.5 Condicions de control d’execucio i de 'obra acabada.................ccccccunnnnnns 158
3.11.4 Interruptors diferenCialS. ... 160
3.11.4.1 Definicié i condicions de les partides d’obra executades .............cc.c......... 160
3.11.4.2 Condicions del proCés d’€XECUCIO.........ccevviieiiiiiiiiieeeeee e 161
3.11.4.3 Unitats i criteris d’amidament.................uuuuiiiiiiiiiiiiiiiis 162
3.11.4.4 Normativa de compliment 0blIgatori............uuuuuuiiiiiiiiiiiiiiies 162
3.11.4.5 Condicions de control d’execucio i de 'obra acabada.................cccccnnnnnns 163
3.11.5 Cables de coure de 0,6/1 KV .....uieeiiiie et r e 165
3.11.5.1 Definici6 i condicions de les partides d’obra executades .............ccccuuen..... 165
3.11.5.2 Condicions del proCés d’€XECUCIO..........cccvvvrriiiiiiie e 168
3.11.5.3 Unitats i criteris d’amidament...............ccccooiiiiiiiiiii 169
3.11.5.4 Normativa de compliment obligatori............cccccceeiiiiiiiiiiiiic e 169
3.11.5.5 Condicions de control d’execucio i de I'obra acabada......................oouenee. 169
3.11.6 Tubs rigids NO MELAI-IICS ...ovvvveiii e 170
3.11.6.1 Definicié i condicions de les partides d’obra executades .............cc........... 170
3.11.6.2 Condicions del procés d’€XeCUCIO..........ccccvvviiiiiiiiii e 171
3.11.6.3 Unitats i criteris d’amidament...............ccccoooiiiiiie e 172
3.11.6.4 Normativa de compliment obligatori............cccccceeiiiieiiiiiiiii e, 172

3.11.6.5 Condicions de control d’execucio i de I'obra acabada.............ccoccevvenveennnns 173



Projecte d’instal-lacions amb tecnologia BIM PLEC DE CONDICIONS

1 INTRODUCCIO

1.1 Objecte del plec

L’objecte de la contracta a la que fa referéncia el present plec de condicions, planols i altres
documents que s’acompanyen, és la realitzacié de les instal-lacions d’una nau industrial
destinada a la fabricacié de productes alimentaris, situada a Olot, a la comarca de la Garrotxa
(Girona).

El plec de condicions té com a objectiu definir les disposicions técniques (reglament i normes)
i les condicions técniques (materials, fabricacié i muntatge) de l'obra. Aixi doncs, aquest
document s’estructura en dos plecs de condicions técniques particulars, un per a prescripcions
sobre els materials i I'altre per a prescripcions sobre I'execucié de I'obra i verificacié de I'obra

acabada.

1.2 Documents que defineixen I’obra

L’obra es defineix a partir del present plec de condicions i dels documents constitutius del

projecte:

- Memoria i annexos
- Planols
- Estat d'amidaments

- Pressupost
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2 PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS.
PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS

2.1 Aparells sanitaris
2.1.1 Inodors
2.1.1.1 Definicié i caracteristiques dels elements
Inodor per a suport mural o per col-locar sobre el paviment.
S'han considerat els materials seglents:
- Porcellana sanitaria amb acabat superficial d'esmalt ceramic, unit intimament al suport
En funcio de la col-locacié els inodors poden ser:

- Inodors murals, instal-lats en voladis separats del terra.

- Inodors de peu ,amb peu instal-lats sobre el terra.
En funcio d'on cauen els excrements els inodors poden ser:

- Inodors de fons pla, on els excrements cauen en l'aigua profunda que conté la tassa

- Inodors de descarrega directa, on els excrements cauen directament al sifé
En funcié de la composicio els inodors poden ser:

- Inodor de tanc baix , és la combinacio d'un inodor i una cisterna pera formar un conjunt
funcional
- Inodor monobloc, és el inodor que s'ha fabricat d'una sola peca tassa i cisterna.

- Inodor independent, és el inodor que pot connectar se a una cisterna o a un fluxor.
Els inodors es classifiquen:

- Classe 1: Inodors i conjunts que poden utilitzar un volum de descarregade 4,5,6,7 0
9 litres indistintament.

- Classe 2: Conjunts d'inodors que per a ésser utilitzats amb fluxor o altre dispositiu de
descarrega i que utilitzen un volum de descarrega de 6 litres com a maxim, o una
descarrega de doble comandament que combina una descarrega de 6 litres com a

maxim i una descarrega reduida no superior a 2/3 del volum de descarrega maxim.
Hi ha dos dispositius de descarrega:

- Tipus A: Cisterna de tipus valvula

- Tipus C: Fluxor.
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CARACTERISTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, I'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unié Europea o de I'Associacioé Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de I'etiqueta
ecologica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la
Comunitat Europea.

Cal que sigui impermeable.

No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superficies

llises.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superficie.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.

Ha de tenir un orifici de connexio per al tub d'alimentacio i dos forats per a la fixacié del seient

i la tapa.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Caracteristiques fisico-quimiques d'aparells sanitaris de ceramica d'acord amb I'UNE 67001:

- Resisténcia als acids: Cap reduccio de brillantor

- Resisténcia als alcalis: Cap reducci6 de brillantor

- Resisténcia als diferents agents quimics: Sense alteracions d'aspecte

- Resisténcia a les taques: Sense reduccio de brillantor o tagues permanents

- Resisténcia al xoc termic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments
0 esquerdes

- Absorci6 d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra
Caracteristigues mecaniques d'aparells sanitaris de ceramica d'acord amb I'UNE 67001

- Resisténcia a les carregues estatigues:

- Inodors murals: 4000 N

2.1.1.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: Amb les superficies protegides.

Emmagatzematge: Apilats en llocs protegits contra els impactes i la intempérie, en moduls de

dues unitats i un nombre maxim de tres moduls, separats amb taulons de fusta.
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2.1.1.3 Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripcio de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

2.1.1.4 Normativa de compliment obligatori
*UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios ceramicos. Especificaciones técnicas.

UNE-EN 997:2004 Inodoros y conjuntos de inodoros con sifén incorporado.

2.1.1.5 Condicions de control de recepcio
CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

El subministrador ha de posar a disposicio de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacié segiient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacié de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE, productes per a

higiene personal, sistema 4: Declaraci6 de Prestacions.

El simbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en I'etiqueta,

embalatge o documentacié comercial.
El simbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la segiient informacié:

- Nom logotip i adreca del fabricant.

- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressié del marcat.

- Fer referéncia a la norma UNE-EN.

- Descripcioé del producte: nom generic, material, dimensions i Us previst.

- Informacié sobre les caracteristiques essencials.
Ha de portar les dades seglents:

- Nom del fabricant o marca comercial.

- Instruccions per a la seva instal-lacio.
Ha de subministrar-se amb els elements de fixacié corresponents, seient i tapa.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar sén les segients:

- Sol-licitar del fabricant la documentaci6 dels materials escollits.
- Control de recepcié dels materials, comprovant que les seves caracteristiques es

corresponen amb l'especificat al projecte.
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- Realitzacié i emissié d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlara aleatoriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de discrepancies amb les exigéncies del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material
segons criteri de la DF.

2.1.2 Lavabos
2.1.2.1 Definicié i caracteristiques dels elements

Lavabo amb suport mural, amb suport de peu, amb suport de mig peu, per a encastar, per a

semiencastar, per a fixar sota taulell o per a recolzar sobre taulell 0 moble.
S'han considerat els materials seglents:

- Porcellana sanitaria amb acabat superficial d'esmalt ceramic, unit intimament al suport
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceramic, de color blanc, unit intimament al suport

- Material sintetic, format per una part organica i dues parts minerals naturals
CARACTERISTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pulblica, I'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats

membres de la Unié Europea o de I'Associacié Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de l'etiqueta
ecologica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la

Comunitat Europea.
Cal que sigui impermeable.

La superficie visible ha d'estar esmaltada. Es considera superficie visible la part de la peca

gue en posicid instal-lada, és observable per una persona dreta a un metre de distancia.

L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com

ara faltes d'esmalt, taques, escantonaments, etc.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superficie.
Les superficies han de ser llises i continues.

Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
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La cubeta de I'aparell ha de tenir un desguas, de tal manera que permeti el buidat complert,

sense que es produeixin embasaments.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Caracteristiques fisico-quimiques d'aparells sanitaris de ceramica d'acord amb I'UNE 67001:

- Resisténcia als acids: Cap reducci6 de brillantor

- Resisténcia als alcalis: Cap reduccio de brillantor

- Resisténcia als diferents agents quimics: Sense alteracions d'aspecte

- Resisténcia a les taques: Sense reducci6 de brillantor o taques permanents

- Resisténcia al xoc térmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments
0 esquerdes

- Absorci6 d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra

- Caracteristiques mecaniques d'aparells sanitaris de ceramica d'acord amb I'UNE
67001:

- Resisténcia a les carregues estatiques:

- Lavabos i rentamans murals: 1500 N
Tolerancies:
- Amplaria (lavabo): -5 mm

Els lavabos amb sobreeixidor tenen definits la classe de sobreeixidor i el cabal corresponent,
d'acord amb UNE-EN 14688:

- CL25:0,251/s
- CL20:0,201/s
- CL15:0,151/s
- CL10:0,201/s

- CL 00: sense sobreeixidor
Caracteristiques essencials d'acord amb UNE-EN 14296, UNE-EN 14688:

- Aptitud per la neteja

- Resisténcia de carrega

- Protecci6 contra el desbordament (UNE-EN 14688)
- Durabilitat

La designacié del lavabo es realitza indicant amb diferents digits; el nom de la Normativa
(UNE-EN 14688), tipus de sobreeixidor (CL) i si és necessari s'afegeix la capacitat del
sobreeixidor (OF), l'aptitud per la neteja (CA), la resisténcia de carrega (LR) i la durabilitat
(DA):
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EN 14688 CL
OF -CA-LR DA

La designacio del lavabo per a Us col.lectiu es realitza indicant amb diferents digits; el nom de
la Normativa (EN 14296), l'aptitud per la neteja (CA), la resisténcia de carrega (LR) i la
durabilitat (DA):

EN 14296 CA LR DA

2.1.2.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: Amb les superficies protegides.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempérie. S'han de col-locar en

posicio vertical.

2.1.2.3 Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripcio de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

2.1.2.4 Normativa de compliment obligatori
*UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios ceramicos. Especificaciones técnicas.

UNE-EN 14688:2007 Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos de

ensayo.

UNE-EN 14296:2006 Aparatos sanitarios. Lavabos colectivos.

2.1.2.5 Condicions de control de recepcié
CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacié seglent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacié de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE, productes per a

higiene personal, sistema 4: Declaraci6é de Prestacions.

El simbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en I'etiqueta,

embalatge o documentacié comercial.
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El simbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la seglent informacio:

- Nom o marca comercial i adrega registrada del fabricant

- Les dues ultimes xifres de I'any d'impressio del marcat

- El ndmero de certificat CE o del certificat de control de produccid, si és el cas.

- Fer referéncia a la norma UNE-EN 14688 o UNE-EN 14296

- Descripcio del producte: nom genéric, material, dimensions i Us previst (UNE-EN
14296)

- Informacio sobre les caracteristiques essencials
Ha de portar les dades segulents:

- Nom del fabricant o marca comercial

- Instruccions per a la seva instal-lacié
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar son les seguents:

- Sol-licitar del fabricant la documentacié dels materials escollits.
- Control de recepcié dels materials, comprovant que les seves caracteristiques es
corresponen amb I'especificat al projecte.

- Realitzaci6 i emissié d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlara aleatoriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de discrepancies amb les exigencies del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material

segons criteri de la DF.

2.1.3 Plats de dutxa

2.1.3.1 Definici6 i caracteristiques dels elements

Plat de dutxa per a encastar o per a muntar superficialment.
S'han considerat els materials seglents:

- Porcellana sanitaria amb acabat superficial d'esmalt ceramic, unit intimament al suport

- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceramic, de color blanc, unit intimament al suport

- Planxa d'acer, amb una capa de fons d'esmalt ceramic i un acabat superficial ceramic,
unit intimament al suport

- De resina
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- De ceramica
- D'acer
- De material acrilic

- Acrilic
CARACTERISTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, I'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats

membres de la Uni6 Europea o de I'Associacié Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de l'etiqueta
ecologica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la

Comunitat Europea.
Cal que sigui impermeable.

La superficie visible ha d'estar esmaltada. Es considera superficie visible la part de la peca

gue en posici6 instal-lada, és observable per una persona dreta a un metre de distancia.

L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com

ara faltes d'esmalt, taques, escantonaments, etc.

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superficie.
Les superficies han de ser llises i continues.

Els angles i les arestes han de ser arrodonits.

La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguas, de tal manera que permeti el buidat complert,

sense gue es produeixin embasaments.
L'aparell de planxa d'acer ha de tenir connexions per a la presa de terra.

Les dimensions i la posici6 dels forats de desguas i sobreixidor, si existeix, han de

correspondre a les indicacions de la norma UNE-EN 251.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Caracteristiques fisico-quimiques d'aparells sanitaris de ceramica d'acord amb I'UNE 67001:

- Resisténcia als acids: Cap reducci6 de brillantor
- Resisténcia als alcalis: Cap reduccié de brillantor
- Resisténcia als diferents agents quimics: Sense alteracions d'aspecte

- Resisténcia a les taques: Sense reduccio de brillantor o tagues permanents
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- Resisténcia al xoc térmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments
0 esquerdes
- Absorci6 d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra

Caracteristigues mecaniques d'aparells sanitaris de ceramica d'acord amb I'UNE 67001

- Resisténcia a les carregues estatiques:
- Plats de dutxa: 4000 N

Tolerancies:

- Dimensions: - 10 mm

2.1.3.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: Amb les superficies protegides.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempeérie. S'han de col-locar en

posicio vertical.

2.1.3.3 Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a l'obra

2.1.3.4 Normativa de compliment obligatori
*UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios ceramicos. Especificaciones técnicas.

*UNE-EN 251:1992 Recibidores de ducha. Cotas de conexion.

2.1.3.5 Condicions de control de recepcié

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:
Ha de portar les dades seglents:

- Nom del fabricant o marca comercial

- Instruccions per a la seva instal-lacio

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les segients:
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- Sol-licitar del fabricant la documentaci6 dels materials escollits.

- Control de recepcié dels materials, comprovant que les seves caracteristiques es
corresponen amb I'especificat al projecte.

- Realitzacié i emissié d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es controlara aleatoriament sobre cada partida recepcionada.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de discrepancies amb les exigéncies del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material

segons criteri de la DF.

2.1.4 Aigueres

2.1.4.1 Definici6 i caracteristiques dels elements
Aigleres per encastar o amb suports murals.

S'han considerat els materials segients:

- Porcellana sanitaria amb acabat superficial d'esmalt ceramic, unit intimament al suport

- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceramic, de color blanc, unit intimament al suport

- Planxa d'acer, amb una capa de fons d'esmalt ceramic i un acabat superficial ceramic,
unit intimament al suport

- Acer inoxidable de qualitat 18/8 crom-niquel, embotida i conformada mecanicament

(aiglera)

En la norma UNE-EN 13310 s'anomenen les diferents possibilitats de subjeccié d'aquest

element:

- Aigueres murals

- Aigleres de sobreposar
- Aigueres d'encastar

- Aigueres d'enrasar

- Aigueres sota taulell
CARACTERISTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pulblica, I'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats

membres de la Unié Europea o de I'Associacio Europea de Lliure Canvi.
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També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de l'etiqueta
ecologica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la

Comunitat Europea.

Cal que sigui impermeable.

Hi ha d'haver drenatge de l'aigua en la cubeta i zona d'escorredor

Han de resistir el calor sec (180 graus) sense que es produeixin canvis superficials.
Resistir els canvis de temperatura sense que es produeixin canvis superficials.

Resistir agents quimics i colorants de forma que no es mostri degradacié superficial

permanent.
Resisténcia al rallat, les ralles no han de superar 0,1mm i/o la profunditat de la capa superior
Resisténcia a I'abrasio: la capa superior no s'ha travessat per desgast.

Estabilitat de carrega; les aiglieres murals no ha de trencar-se o deformar-se en aplicar-se

gradualment una carrega de 150 kg en el centre geomeétric de la cubeta.
Caudal del sobreeixidor >0,20l/s

Ha de tenir durabilitat: ha de complir els requisits de drenatge, estabilitat de carrega i de

resistencia anteriorment anomenats.

L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com

ara faltes d'esmalt, taques, escantonaments, etc.

L'aparell d'acer inoxidable no ha de tenir tagues, deformacions ni d'altres defectes a les

superficies vistes.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superficie.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.

La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguas, de tal manera que permeti el buidat complert,

sense gue es produeixin embasaments.
L'aparell de planxa d'acer ha de tenir connexions per a la presa de terra.

Les dimensions i la posici6 dels forats de desguas i sobreixidor, si existeix, han de

correspondre a les indicacions de la norma UNE-EN 695.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.

Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reals Decrets 1630/1992
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol.
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Caracteristiques fisico-quimiques d'aparells sanitaris de ceramica d'acord amb 'UNE 67001:

- Resisténcia als acids: Cap reducci6 de brillantor

- Resisténcia als alcalis: Cap reduccio de brillantor

- Resisténcia als diferents agents quimics: Sense alteracions d'aspecte

- Resisténcia a les taques: Sense reduccio de brillantor o taques permanents

- Resisténcia al xoc térmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments
0 esquerdes

- Absorci6 d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra

- Resisténcia a les carregues estatiques: 1.500 N

Les caracteristiques anteriors s'han de verificar d'acord amb I'UNE 67001.

2.1.4.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: Amb les superficies protegides.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempeérie. S'han de col-locar en

posicio vertical.

2.1.4.3 Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripcio de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a l'obra

2.1.4.4 Normativa de compliment obligatori
UNE-EN 13310:2003 Fregaderos de cocina. Requisitos funcionales y métodos de ensayo.

*UNE 67001:1988 Aparatos sanitarios ceramicos. Especificaciones técnicas.

2.1.4.5 Condicions de control de recepcié
CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacié seguent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacié de

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a preparacio de productes alimentaris, neteja de la vaixella i evacuacio

d'aigua residual domeéstica:
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- Sistema 4: Declaraci6 de Prestacions
El simbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la seguent informacio:

- Nom i marca identificativa del fabricant

- Dos ultims digits de I'any en el que el marcat es va fixar
- Direcci6 declarada del fabricant

- Dues darreres xifres del any d'impressié del marcat

- Referéncia d'aquesta norma europea (UNE-EN 13310)
- Descripcio del producte: nom generic, material, dimensions,...
- Tipus de producte i informacio dels requisits essencials
- Informacio sobre els requisits essencials:

- Facilitat de neteja

- Resisténcia de carrega (només en aiguieres murals)

- Durabilitat

L'aigliera a d'anar acompanyada d'instruccions per a la seva instal-lacio, cura i manteniment i

nom del fabricant o casa comercial.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar son les seglents:

- Sol-licitar del fabricant la documentacio dels materials escollits.
- Control de recepcié dels materials, comprovant que les seves caracteristiques es
corresponen amb I'especificat al projecte.

- Realitzacié i emissié d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlara aleatoriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de discrepancies amb les exigéncies del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material

segons criteri de la DF.

2.2 Aixetes i accessoris per a aparells sanitaris
2.2.1 Aixetes i accessoris per ainodors
2.2.1.1 Definici6 i caracteristiques dels elements

Aixetes i accessoris de llauté cromat per a inodors, de diferents tipus i de diferents diametres

d'entrada i de sortida.
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S'han considerat els elements seguents:

- Fluxor amb aixeta de regulacio i tub de descarrega incorporats
- Aixeta de regulacié amb tub d'enllag incorporat

CARACTERISTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, I'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats

membres de la Uni6 Europea o de I'Associacié Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de l'etiqueta
ecologica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la

Comunitat Europea.

No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota

la superficie.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superficie.

Exteriorment ha d'estar recobert amb dues capes, una de niquel i una altra de crom. Les peces

interiors han de ser de materials resistents a la corrosio i a les incrustacions calcaries.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.

Ha de complir les condicions requerides per la DF.

Gruix del cos: >=2 mm

Gruix de la primera capa de recobriment: >=5 micres

Gruix de la segona capa de recobriment (cromat): >= 0,25 micres

Resisténcia a la corrosié del recobriment (UNE 37551): No han d'aparéixer bombolles,

exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment
Adheréncia del recobriment (UNE 37551): No s'ha de produir escames ni despreniments

Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col-locacié, a 16 bar (UNE
19703): No s'han de produir fuites

Estanquitat de I'aigua amb I'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col-locacid,
a 4 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites

FLUXOR:
La maneta o el polsador han de permetre un accionament suau i precis d'obertura i de

tancament.
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Temps de sortida d'aigua: 6 -7 s
Cabal minim d'aigua: 1,5-21/s
AIXETA:

L'aixeta ha de permetre un accionament suau i precis d'obertura, de tancament i de regulacié

del cabal.

Cabal minim d'aigua a 3 bar (UNE 19703): 0,2 I/s

2.2.1.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: En bossa de plastic dins de la caixa protectora.

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempérie.

2.2.1.3 Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripcio de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

2.2.1.4 Normativa de compliment obligatori

No hi ha normativa de compliment obligatori.

2.2.1.5 Condicions de control de recepcio
CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades seguents:

- Nom del fabricant o marca comercial

- Instruccions d'instal-lacié i muntatge
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar sén les segients:

- Sol-licitar del fabricant la documentacié dels materials escollits.
- Control de recepcié dels materials, comprovant que les seves caracteristiques es
corresponen amb I'especificat al projecte.

- Realitzaci6 i emissié d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlara aleatoriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de discrepancies amb les exigéncies del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material
segons criteri de la DF.

2.2.2 Aixetes i accessoris per a dutxes
2.2.2.1 Definicié i caracteristiques dels elements

Aixetes i accessoris de llauto i d'alumini per a dutxes, de diferents tipus i de diferents diametres

d'entrada i de sortida.

S'han considerat els elements segulents:

Aixeta de llauté cromat, daurat o esmaltat

- Brag de dutxa d'alumini anoditzat

- Ruixador fix 0 amb rotula, d'aspersio fixa o regulable d'alumini anoditzat, sintétic o de
llauté cromat

- Suport per a dutxa de teléfon de llauté cromat, daurat o esmaltat

- Tub flexible per a dutxa de telefon d'alumini anoditzat o sintétic

- Dutxa de telefon sintetica, d'aspersio fixa o regulable

- Sortida per a dutxa de teléfon de llauté cromat, daurat o esmaltat
S'han considerat els seglents tipus d'aixetes:

- Mescladora
- Mescladora termostatica
- Monocomandament

- Temporitzada
CARACTERISTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pulblica, I'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats

membres de la Unié Europea o de I'Associacié Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de l'etiqueta
ecologica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la

Comunitat Europea.
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No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota
la superficie.

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superficie.

Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosio i a les incrustacions

calcaries.

Els angles i les arestes han de ser arrodonits.

El ruixador o la dutxa de teléfon, han de proporcionar l'aspersio del cabal admes per l'aixeta.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.

AIXETA:

El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de

regulacio de cabal i de barreja d'aigua suau i precis.

En l'aixeta temporitzada, el polsador ha de permetre un accionament suau i precis de

I'obertura.

En l'aixeta mescladora, I'organ de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col-locat a

I'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.

En l'aixeta monocomandament, I'organ de comandament ha d'indicar amb els distintius

vermell i blau el sentit de gir per a obtenir aigua calenta o aigua freda.

En l'aixeta termostatica, el comandament d'accionament no ha de permetre que l'aigua superi
els 45°C.

Cabal minim d'aigua a 3 bar (UNE 19703): 0,2 I/s
Gruix del cos: >=2 mm

Estanquitat de I'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col-locacié, a 16 bar (UNE
19703): No s'han de produir fuites

Estanquitat de I'aigua amb I'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col-locacid,
a 4 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites

Resisténcia mecanica amb l'obturador tancat amb pressié de 25 bar (UNE 19703): No s'han

de produir deformacions permanents
Resisténcia a torsio de I'd0rgan de maniobra (UNE 19703): >= 6 N'm
ELEMENTS DE LLAUTO:

Els elements de llauté cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes,

una de niquel i una altra de crom.
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Gruix de la primera capa de recobriment: >=5 micres
Gruix de la segona capa de recobriment: >= 0,25 micres

Resisténcia a la corrosié del recobriment (UNE 37551): No han d'apareixer bombolles,
exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment

Adheréncia del recobriment (UNE 37551): No s'ha de produir escames ni despreniments
ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT:

Exteriorment ha d'estar protegit amb una capa d'oxid d'alumini, segellada posteriorment.
Anoditzaci6 del perfil (UNE 38-010): >= 15 micres

Qualitat del segellament. Métode de

la gota colorant (UNE 38-017). Mitjana total (M): 0 <=M <=2

2.2.2.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: En bossa de plastic dins de la caixa protectora.

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempérie.

2.2.2.3 Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a l'obra

2.2.2.4 Normativa de compliment obligatori

No hi ha normativa de compliment obligatori.

2.2.2.5 Condicions de control de recepcié
CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades seglents:

- Nom del fabricant o marca comercial

- Instruccions d'instal-lacié i muntatge
OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les seguents:
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- Sol-licitar del fabricant la documentaci6 dels materials escollits.
- Control de recepcié dels materials, comprovant que les seves caracteristiques es
corresponen amb I'especificat al projecte.

- Realitzacié i emissié d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlara aleatoriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de discrepancies amb les exigéncies del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material

segons criteri de la DF.

2.2.3 Aixetes i accessoris per a aigueres
2.2.3.1 Definici6 i caracteristiques dels elements

Aixetes o bateries de llauté per a aigieres, de diferents tipus i de diferents diametres d'entrada

i de sortida.
Tots els elements sén de llauté cromat, daurat o esmaltat.
S'han considerat els tipus seguents:

- Mescladora
- Monocomandament

- Senzilla
CARACTERISTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pulblica, I'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats

membres de la Unié Europea o de I'Associacié Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de l'etiqueta
ecologica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la

Comunitat Europea.

No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota

la superficie.

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superficie.
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Els elements de llauté cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes,

una de niquel i una altra de crom.

Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosio i a les incrustacions

calcaries.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.

En l'aixeta senzilla, el comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua

freda i un distintiu vermell per a l'aigua calenta.

El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de
regulacio de cabal (i de barreja d'aigua en l'aixeta mescladora 0 monocomandament), suau i

precis.

En l'aixeta mescladora, I'organ de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col-locat a

I'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.

En l'aixeta monocomandament, I'organ de comandament ha d'indicar amb els distintius

vermell i blau el sentit de gir per a obtenir aigua calenta o aigua freda.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.

Cabal minim d'aigua a 3 bar (UNE 19703): 0,2 I/s

Gruix del cos: >=2 mm

Gruix de la primera capa de recobriment: >=5 micres

Gruix de la segona capa de recobriment: >= 0,25 micres

Resisténcia a la corrosié del recobriment (UNE 37551): No han d'aparéixer bombolles,

exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment
Adherencia del recobriment (UNE 37551): No s'ha de produir escames ni despreniments

Estanquitat de I'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col-locacié, a 16 bar (UNE
19703): No s'han de produir fuites

Estanquitat de I'aigua amb I'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col-locacio,
a 4 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites

Resisténcia mecanica amb l'obturador tancat amb pressié de 25 bar (UNE 19703): No s'han

de produir deformacions permanents

Resisténcia a torsid de I'd0rgan de maniobra (UNE 19703): >=6 Nm
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2.2.3.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: En bossa de plastic dins de la caixa protectora.

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempérie.

2.2.3.3 Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripci6 de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

2.2.3.4 Normativa de compliment obligatori

No hi ha normativa de compliment obligatori.

2.2.3.5 Condicions de control de recepci6
CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades seglents:

- Nom del fabricant o marca comercial

- Instruccions d'instal-lacié i muntatge
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar sén les segients:

- Sol-licitar del fabricant la documentaci6 dels materials escollits.
- Control de recepcié dels materials, comprovant que les seves caracteristiques es
corresponen amb I'especificat al projecte.

- Realitzacié i emissié d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlara aleatoriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de discrepancies amb les exigencies del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material

segons criteri de la DF.
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2.3 Elements de mesura, control i regulacio
2.3.1 Comptador d’aigua
2.3.1.1 Definicié i caracteristiques dels elements

Comptadors d'aigua, amb unions roscades o embridades, per a connectar a la bateria o al

ramal i equips auxiliars per a la centralitzacié de lectures.
S'han considerat els tipus de comptadors segients:

- Comptadors d'aigua freda de funcionament mecanic amb cos de llauto, rellotgeria
estanca i transmissor magneétic

- Comptadors d'aigua freda de funcionament electronic, amb cos de material sintétic,
pantalla digital multifuncié i sistema de mesura mitjangant turbina axial i transductor

electronic
CONDICIONS GENERALS:

Ha de tenir un aspecte uniforme i no ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys,

ratlles o defectes de l'acabat superficial.
COMPTADORS:

No ha de tenir cap tipus de defecte mecanic que alteri el funcionament o la qualitat de I'aparell,

ni fuites, exsudacions, mostres de corrosié o d'altres defectes superficials.

Ha d'anar equipat amb un sistema eficac que impedeixi I'entrada d'humitat, tant de l'interior
com de l'exterior, dins l'esfera de lectura, i també per a poder ser comprovat sense desmuntar-
lo.

Ha d'anar proveit d'una tapa protectora i una fletxa gravada de forma indeleble que indiqui la

direccié del fluid i, opcionalment, una valvula antiretorn a la sortida.
El comptador ha d'estar homologat i precintat.

El comptador ha d'estar fabricat amb materials d'una resisténcia i durabilitat adequades al Us
a que es destina. Els materials no s'han de veure afectats de manera adversa per les

variacions de temperatura de l'aigua, dintre del ventall de temperatures de treball.

Totes les parts del comptador en contacte amb I'aigua que hi circula han de fabricar-se amb
materials que sbén convencionalment coneguts com no-toxics, no-contaminants i

bioldgicament inerts.

El comptador d'aigua complert ha d'estar fabricat amb materials resistents a la corrosio interna

i externa o que estiguin protegits per un tractament superficial adequat.
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El dispositiu indicador ha de proporcionar una indicacié del volum facilment llegible, segura i

sense ambiguitats visuals.

El volum d'aigua ha d'indicar-se en metres cubics. El simbol m3 ha d'aparéixer en el

totalitzador o immediatament al costat del niUmero indicat.
COMPTADOR VOLUMETRIC:

Ha d'estar format per un cos amb un mecanisme interior de pist6 o rotatiu i un totalitzador de

lectura.
COMPTADOR DE VELOCITAT:
Ha d'estar format per un cos i una tapa.

Ha de tenir un mecanisme interior de turbina amb un tren reductor que transmeti el pas de

fluid al totalitzador.
COMPTADOR D'AIGUA ELECTRONIC:

Si el totalitzador pot mostrar informacié addicional a la del volum d'aigua mesurat, aquesta

informacié ha de mostrar-se de manera clara i sense ambigiitat del volum d'aigua mesurat.
S'ha d'incloure un element que permeti controlar I'operacio correcte del display.

El comptador ha de disposar d'un indicador de l'estat de la bateria interna.

2.3.1.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge

COMPTADORS:

Subministrament: Embalat, amb les rosques protegides, dins de caixa protectora.
ELEMENTS DE CENTRALITZACIO DE LECTURES:

Subministrament: En caixa protectora.

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempérie.

2.3.1.3 Unitat i criteris d’amidament

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a l'obra
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2.3.1.4 Normativa de compliment obligatori

COMPTADORS:

Orden de 28 de diciembre de 1988 por la que se regulan los contadores de agua fria.
ELEMENTS DE CENTRALITZACIO DE LECTURES:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

2.3.1.5 Condicions de control de recepcio
CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN COMPTADORS:

El comptador ha d'anar marcat de manera visible e indeleble amb la segtent informacié com
a minim:

- Nom o ra6 social del fabricant o la seva marca de fabrica

- Laclasse metrologica i el cabal nominal expressat en m3/h

- L'any de fabricaci6 i el nimero de comptador separats inequivocament

- Una o dues sagetes que indiquin el sentit del flux

- El signe d'aprovacio del model o, en el seu cas, d'aprovacio del model CEE

- La pressié maxima de servei en bar, en el cas de que sigui superior a 10 bar

- La lletra H o V en el cas de que el comptador només pugui treballar en posicié

horitzontal o vertical respectivament

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN ELEMENTS DE
CENTRALITZACIO DE LECTURES:

El fabricant ha de subministrar la documentacio técnica, instruccions, esquemes i plantilles

necessaris per al muntatge, connexié de l'element i el manteniment.
OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:
Els punts de control més destacables sbn els seglients:

- Sol-licitar al fabricant els certificats de les caracteristiques técniques dels materials.

- Control de la documentacio tecnica subministrada.

- Control d'identificacio dels materials i verificacié del seu dimensionat segons projecte.
- Contrastar entre la documentacié aportada i els materials emprats.

- Realitzacio i emissi6 d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS:

Es comprovara globalment
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INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
COMPTADORS:

Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.

2.4 Tubs i accessoris per a fluids
2.4.1 Tubs d’acer inoxidable amb soldadura
2.4.1.1 Definicid i condicions dels elements

Conduccions amb tub d'acer inoxidable, col-locades i amb els seus elements auxiliars de

connexio.
S'han considerat els tipus d'unié segients:

- Connectat mitjancant unié premsada
- S'han considerat els tipus de col-locaci6 segients:
- Col-locaci6 superficial

- Encastat
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge seguents:

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada
un llocs facilment accessibles (muntants, etc.)

- Grau mitja, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris
(distribucions d'aigua, gas, calefaccio, etc.)

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes

(sala de calderes, escalfadors, etc.)
L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segients:

- Replanteig del tracat
- Muntatge en la seva posicié definitiva
- Execuci6 de totes les unions necessaries

- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posicié ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les unions han de ser estanques.

Tots els materials que intervenen en la instal-lacié han de ser compatibles entre si.
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Les tuberies per les que circulen gasos amb preséncia eventual de condensats, han de tenir
un pendent minim del 0,5% per a possibilitar I'evacuacié d'aquests condensats.

La superficie del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol
conductor eléctric i s'ha de procurar que passi per sota.

La canonada que, en regim de treball, s'escalfi, s'’ha de separar de les veines >= 250 mm.

Les conduccions que portin aigua freda han d'anar isolades amb una barrera de vapor, igual
0 superior a 200 MPa m s/g

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i I'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elastic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins

del passamurs no hi pot quedar cap accessori.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
TUBS COL-LOCATS SUPERFICIALMENT:

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral-lelament respecte a l'estructura de I'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment

a prop del paviment o del sostre.

La separacidé entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta

separacio ha d'augmentar convenientment si han d'anar aillats.

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i

l'alineacio del tub.

Els suports s'’han de fixar amb tacs i visos. Entre el suport i el tub s'ha d'interposar una anella

elastica. El suport no s'ha de soldar al tub.
No es poden transmetre esfor¢cos entre la canonada i els elements que la suporten.

La separacié maxima entre suports (en metres) es mostra a la Taula 1.

Diametre del tub (mm) 6-8 12-22 28 -54 64 - 108
Trams verticals (m) <=1,8 <=1,4 <=3 <=3,7
Trams horitzontals (m) <=1,2 <=1,8 <=2,4 <=3

Taula 1. Separacié maxima entre suports en funcié del diametre del tub.
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Tolerancies d'instal-lacio:

Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total

TUBS ENCASTATS:

Cal assegurar-se que el medi que I'envolta no sigui agressiu.

Han de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar dins de beines de proteccid

adequada, que permeti la lliure dilatacio.
S'han de preveure registres i el tracat amb pendent per al seu buidatge o purga.
Tolerancies d'instal-laci6:

Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total

2.4.1.2 Condicions dels elements
CONDICIONS GENERALS:

Abans de comengar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat

per la DF.

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col-locacio.

La seva instal-lacié no ha d'alterar les caracteristiques dels elements.

Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.

Un cop acabada la instal-lacié s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i

greixos.

2.4.1.3 Unitat i criteri d’amidament

m de llargada instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels

elements o dels punts per connectar.

Aquest criteri inclou les pérdues de material com a conseqtiéncia dels retalls.

2.4.1.4 Normativa de compliment obligatori

La normativa ha de ser I'especifica a I'ls a qué es destini.

28



Projecte d’instal-lacions amb tecnologia BIM PLEC DE CONDICIONS

2.5 Valvules, filtres, bombes i grups de pressio

2.5.1 Valvules de bola

2.5.1.1 Definicié i caracteristiques dels elements

Valvules de bola de 2 o 3 vies, d'accionament manual o amb actuador final electric o hidraulic.
S'han considerat els tipus seguents:

- Valvules, d'accionament manual, amb mecanisme de tancament de bola, amb cos
metal-lic o de material sintétic

- Valvules amb accionament eléctric, amb mecanisme de tancament de bola

- Valvules amb accionament pneumatic, amb mecanisme de tancament de bola

- S'han considerat els sistemes d'unié segtients:

- Connexions per a roscar

- Per a muntar amb brides

- Peraencolar

- Per muntar amb accessoris a pressio
CARACTERISTIQUES GENERALS:

Tots els elements han de ser compatibles amb el fluid que transportara la canonada on

s'instal-laran.

Els accessoris per a xarxes de subministrament d'aigua potable no han de produir
concentracions de substancies nocives que excedeixin els valors permesos pel RD 140/2003,
de 7 de Febrer, i no han de modificar les caracteristiques organoléptiques ni la salubritat del

aigua que circulara.

S'ha de comprovar en les especificacions subministrades pel fabricant, que la valvula és apta

per al tipus de fluid de la canonada on s'instal-lara, a la temperatura i pressié previstes.

El fabricant ha de garantir que la valvula en posici6 tancada no permetra el pas del fluid, i que
es podra maniobrar sense dificultat el mecanisme d'obertura i tancament a la pressio i

temperatura de treball.

El pas lliure que deixa la valvula en posicié oberta ha de correspondre al diametre nominal

dels tubs als quals es connecta.
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressié de treball.
Pressi6 de prova segons pressié nominal:

- Pressié nominal 10 bar: >= 15 bar

- Pressié nominal 16 bar: >= 24 bar
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2.5.1.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge

Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de

connexio.
Les rosques han de portar protectors de plastic.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempérie i d'impactes.

2.5.1.3 Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripcio de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

2.5.1.4 Normativa de compliment obligatori
VALVULES METAL-LIQUES:
UNE-EN 736-1:1996 Vélvulas. Terminologia. Parte 1: Definicion de los tipos de valvulas.

UNE-EN 736-2:1998 Valvulas. Terminologia. Parte 2: Definicion de los componentes de las

valvulas.
UNE-EN 736-3:2008 Valvulas. Terminologia. Parte 3: Definicion de términos.

UNE-EN 13709:2010 Valvulas industriales. Valvulas de globo y valvulas de globo de retencion

y regulacién de acero.
VALVULES DE BOLA DE MATERIAL SINTETIC:

UNE-EN ISO 16135:2007 Valvulas industriales. Valvulas esféricas de materiales
termoplasticos (ISO 16135:2006).

VALVULES AMB ACTUADOR ELECTRIC:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tension. REBT 2002.

2.5.2 Valvules de retencio de clapeta amb rosca
2.5.2.1 Definicio i caracteristiques dels elements

Valvules de retencié de clapeta de bronze, de 10 i 16 bar de pressié nominal i connexi6é per

rosca.
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CARACTERISTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per:

- Cos amb les connexions roscades interiorment
- Sistema de tancament en forma de disc basculant sobre un eix, que es tanca per accio
de la gravetat

En el cos ha d'haver-hi gravada la pressié de treball i una sageta indicant el sentit de circulacio
del fluid.

Pressi6 de prova segons pressié nominal:

- Pressié nominal 10 bar: >= 15 bar

- Pressi6o nominal 16 bar: >= 24 bar

2.5.2.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Les rosques han de portar protectors de plastic.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

2.5.2.3 Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripcio de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a l'obra

2.5.2.4 Normativa de compliment obligatori

No hi ha normativa de compliment obligatori.

2.6 Valvules d’equilibrat automatiques

2.6.1.1 Definici6 i condicions dels elements

Valvules d'equilibrat automatic, muntades superficialment roscades o embridades.
S'han considerat els tipus de valvules segients:

- Valvules reguladores de cabal

- Valvules reguladores de cabal i pressié diferencial
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L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Replanteig de la unitat d'obra

- Neteja de l'interior dels tubs

- Connexi6 de la valvula a la xarxa

- Prova de funcionament

- Prova d'estanquitat

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.

CONDICIONS GENERALS:

La posicido ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Preferentment ha d'anar muntada en la canonada de retorn del circuit.
Les parts de la valvula que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.

La distancia entre la valvula i els elements que I'envolten ha de ser suficient per permetre'n el

desmuntatge i manteniment.

Els eixos de la valvula i de la canonada han de quedar alineats.

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
El pes de la canonada no ha de descansar sobre la valvula.

La brida ha de fer una pressié uniforme sobre I'element d'estanquitat. Les unions han de ser

estanques.

El sentit de circulacio del fluid a dintre de la valvula ha de coincidir amb la marca gravada al

cos de la valvula.

Tots els materials que intervenen en la instal-lacié han de ser compatibles entre si. Per aquest
motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris

subministrats pel fabricant, 0 expressament aprovats per aguest.
Tolerancies d'execucio:

Posici6: £ 10 mm

2.6.1.2 Condicions dels elements

Abans de comengar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat

per la DF.

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentacié técnica del fabricant. S'ha

de seguir la seqlieéncia de muntatge proposada pel fabricant.

32



Projecte d’instal-lacions amb tecnologia BIM PLEC DE CONDICIONS

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col-locacié.

S'ha de comprovar que les caracteristiques técniques de la valvula corresponen a les

especificades al projecte.

La seva instal-lacié no ha d'alterar les caracteristiques dels elements.

Les connexions a la xarxa de servei s’han de fer un cop tallat el subministrament.
Les proves sobre la valvula muntada han de ser fetes per personal especialitzat.

Un cop instal-lada la valvula, es procedira a la retirada de I'obra de tots els materials sobrants

com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

2.6.1.3 Unitat i criteri d’amidament

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

2.6.1.4 Normativa de compliment obligatori

La normativa ha de ser I'especifica a I'lis a qué es destini.

2.6.2 Valvules de regulacio de tres vies motoritzades
2.6.2.1 Definicio i caracteristiques dels elements

Valvules de regulacio de tres vies motoritzades, de bronze, de llauté o de fosa de 6, 10 i 16

bar de pressié nominal amb connexié per rosca o brides.
CARACTERISTIQUES GENERALS:
Valvula de regulacié automatica, formada per:

- Cos amb les tres connexions fent T.

- Sistema de tancament.

- Accionament per servomotor eléctric.

- Assentaments d'estanquitat per sistema de tancament.

- Premsaestopa o anells torics per a l'eix d'accionament.

Les especificacions, rangs de valors, complements i altres caracteristiques especifiques de

I'element han de coincidir amb les indicades a la DT i cal que la DF aprovi la marca i el model.
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El fabricant ha de garantir que les caracteristiques de l'element compleixen amb les
especificacions de la DT, de la propia documentacié técnica del fabricant i que els elements
son compatibles amb la resta del seu sistema o0 amb el sistema en el cas que s'integrin.

El sistema de tancament ha de posar en comunicacié la boca de sortida amb les altres dues
d'entrada, regulant més o menys la seccio lliure d'aquestes.

El cos de la valvula ha de portar una indicacié del sentit de circulacié del fluid, i la pressio de
treball de la valvula.

La carcassa del servomotor ha de portar grafiat I'esquema de connexionat, la tensio

d'alimentacié i la poténcia.
Pressio6 de prova:

- Pressié nominal 6 bar: >=9 bar
- Pressié nominal 10 bar: >= 15 bar

- Pressio nominal 16 bar: >= 24 bar
Caracteristiques del servomotor:

- Grau de proteccié minim: IP 40
- Temperatura de treball: 0-50°C

- Humitat ambient: < 90%

2.6.2.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: en caixes.

El fabricant ha de subministrar la documentacio técnica, instruccions, esquemes i plantilles

necessaris per al muntatge, connexié de l'element i el manteniment.
Les rosques han de portar protectors de plastic.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats, raigs de sol i

dins I'embalatge original.

2.6.2.3 Unitat i criteris d’amidament

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a l'obra
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2.6.2.4 Real Normativa de compliment obligatori

Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tension. REBT 2002.

2.7 Diposits i accessoris

2.7.1 Diposit per aaigua

2.7.1.1 Definicié i caracteristiques dels elements

Diposits cilindrics o prismatics, amb tapa i capacitat de 60 a 5000 .
S'han considerat els materials seglents:

- Poliester reforcat

- Polietileé d'alta densitat
CARACTERiSTIQUES GENERALS:

No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar I'estanquitat, ni

ha de tenir d'altres defectes superficials.

L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten petites irregularitats que no disminueixin la seva

gualitat intrinseca, ni alterin el seu funcionament.
Ha de tenir una entrada d'aigua situada 40 mm per sobre del desguas superior.

Ha de tenir un desguas situat, com a minim, 40 mm per sobre del nivell maxim previst, amb

una capacitat minima d'evacuacio doble del cabal d'entrada.
DIPOSITS DE POLIESTER:
Ha d'estar fet de poliester reforgat amb fibra de vidre.

La coloraci6 s'ha d'haver fet en massa i ha de ser uniforme i estable.

2.7.1.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves caracteristiques.
En el mateix diposit o0 a l'albara de lliurament hi ha d'haver les indicacions seguents:

- Nom del fabricant o marca comercial

- Capacitat, dimensions i d'altres caracteristiques del producte

35



Projecte d’instal-lacions amb tecnologia BIM PLEC DE CONDICIONS

Emmagatzematge: Sobre superficies planes, de manera que no pateixin impactes capacos
de produir esquerdes o ruptures.

2.7.1.3 Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripcio de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

2.7.1.4 Normativa de compliment obligatori

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la
Edificacion Parte 2. Documento Béasico de Salubridad DB-HS.

2.8 Materials per a proteccions individuals, col-lectives, implantacio i

assistencies técniques
2.8.1 Tubs de PVC per a sanejament
2.8.1.1 Definicio i condicions dels elements
Tubs de PVC-U per a l'execucié d'obres de sanejament.
S'han considerat els tipus seguents:

- Tub de PVC de formacio helicoidal per a clavegueres i col-lectors
- Tub de PVC-U per a sanejament a pressio
- Tub de PVC-U per a sanejament sense pressid

- Tub de PVC-U de paret estructura per a sanejament sense pressio
CARACTERISTIQUES GENERALS:
La superficie ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a I'eix i sense rebaves.
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIO

L'aspecte de la superficie interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de
fissures, cavitats, i d'altres defectes superficials. EI material no pot contenir cap impuresa

visible sense augment.

El color del tub ha de ser gris o marré i uniforme en tot el gruix de la paret.

La paret del tub ha de ser opac.
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Caracteristiques mecaniques:

Resisténcia a l'impacte: d'acord amb UNE-EN 1452-2.
Resisténcia a la pressio6 interna: d'acord amb UNE-EN 1452-2.
Caracteristiques fisiques:

Temperatura de reblaniment Vicat (VST): >= 80°C d'acord amb assaig UNE-EN 727
Retraccio longitudinal: <= 5% d'acord amb assaig UNE-EN 743.
Grau de gelificacio: No hi pot haver cap atac en cap punt de la superficie de la proveta d'acord
amb assaig UNE-EN 580.

Els junts d'estanqueitat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1452-2.

Les tolerancies en funcié del diametre exterior es mostren a la Taula 2.

Diametre exterior (mm) Tolerancies (mm)

25-32-40-50 0,2
63-75-90 0,3
100 - 125 0,4
140 - 160 0,5
180 - 200 0,6
225 0,7

250 0,8

280 0,9

315 1,0

355 11

400 1,2

450 14

500 1,5

560 1,7

630 1,9

710 - 800 - 900 - 1000 2,0

Taula 2. Tolerancies en funcié del diametre exterior dels tubs de PVC.

Gruix parets: és variable depenent del diametre i la pressié admissible. UNE-EN 1452-2
Llargaira i embocadures: d'acord amb UNE-EN 1456-1 i UNE-EN 1452-2
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2.8.1.2 Condicions dels elements
Subministrament: Protegit per tal que arribi a I'obra amb les condicions exigides.

Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar
horitzontalment i paral-lelament sobre superficies planes, s'han de capicular les esbocadures
per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitja de separadors.
L'alcaria de la pila ha de ser <= 1,5 m.

2.8.1.3 Unitat i criteri d’amidament

Unitat d'amidament: la indicada a la descripci6 de I'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra
2.8.1.4 Normativa de compliment obligatori

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIO

UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalizaciébn en materiales plasticos para saneamiento
enterrado o aéreo con presion. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:

Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para conduccién de

agua. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos.

2.8.1.5 Condicions de control
CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

Els tubs per sanejament amb pressio, han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub
a intervals d'1 m. de forma que sigui llegible després d'emmagatzemar-los, exposicié a
l'intempérie i instal-lacié, i mantenir-se llegible durant la vida del producte. EI marcat no pot
produir fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre [I'aptitud del tub.

El tub ha d'anar marcat amb la segtent informacié com a minim:
Numero normativa (UNE-EN 1456-1)

Nom i/o marca comercial

Material (PVC-U)

Diametre exterior nominal i gruix de la paret

Pressi6 nominal
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Informaci6 del fabricant (periode de fabricacié i nom o codi de la ciutat de fabricacio si el
fabricant produeix en diferents ciutats).

NUmero de la linia d'extrusioé
OPERACIONS DE CONTROL:

Abans de comencar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a
l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment
del plec de condicions técniques, incloent els resultats dels assaigs seguents, realitzats per
un laboratori acreditat:

Resisténcia a la traccié (UNE 53112)

Allargament fins a la ruptura (UNE 53112)

Resisténcia a la pressié interna (UNE-EN 921)

Densitat (UNE-EN ISO 11833-1)

Resisténcia al diclorometa a una temperatura especificada (UNE-EN 580)
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727)

Retraccié longitudinal en calent (EN 743)

Estanquitat a I'aigua (UNE-EN 1277)

Resisténcia a lI'impacte (UNE-EN 744)

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a carrec del

contractista.

Es comprovaran per cada 200 m o fraccié de tub d'un mateix diametre que s'hagi de col-locar,

i sobre una mostra de 2 tubs, les caracteristiques geométriques seguents:
5 mesures del diametre exterior (1 tub)

5 mesures de longitud (1tub)

N mesures del gruix (1 tub) depenen del diametre nominal (DN):

8 mesures per DN <= 250

12 mesures per 250 < DN <= 630

24 mesures per DN > 630
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En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment
reconeguda a un pais de I'UE, es pot prescindir de la presentacio dels assaigs de control de

recepcio.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les

normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Control estructural i fisic:

No s'autoritzara la col-locaci6 de peces que no vagin acompanyades del certificat del fabricant.
En el cas de que un dels assaigs no resulti satisfactori, es repetira sobre 2 mostres més del
lot assajat. Només s'acceptara el lot, amb I'excepci6 del tub defectués assajat, quan ambdds

resultats siguin correctes.
Control geomeétric:

En el cas de que resultat d'una mesura no resulti satisfactori, es repetira la mesura sobre 2
altres tubs.
Només s'acceptara el lot, amb l'excepcié del tub defectudés assajat, quan ambdds resultats

siguin correctes.

2.9 Caixes sifoniques i pericons

2.9.1 Arqueta sifonica registrable

2.9.1.1 Definicio6 i caracteristiqgues dels elements
Formaci6 de perico a peu de baixant, de pas o sifonic.
S'han considerat els tipus seglents:

- Pericé "in situ" amb solera de formigd, parets de mad calat o de mad massis,
arrebossades i lliscades interiorment i amb tapa fixa o registrable.
- Pericé prefabricat de formig6, amb fons i amb tapa de formigé prefabricat.

- Pericé prefabricat de PVC o polipropilé, amb fons i amb tapa.
L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:
Perico fabricat "in situ™:

- Comprovacié de la superficie d'assentament

- Col-locacié6 del formigé de la solera
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Formacio de les parets amb peces ceramiques, deixant preparats els forats per al pas
dels tubs

Arrebossat de les parets amb morter

Lliscat interior de les parets amb ciment

Col-locacié de la tapa
Perico de formigé prefabricat:

- Comprovacio de la superficie d'assentament

Col-locaci6 del peric6 sobre la superficie d'assentament

Formacio dels forats per a connexionat dels tubs

Acoblament dels tubs

Col-locacié de la tapa
CONDICIONS GENERALS:

Els pericons enregistrables hauran d'estar tapats amb una tapa de material compatible amb
el del calaix. Si la tapa és prefabricada de formig6, el gruix d'aquesta no sera inferior a 5 cm.

Entre la tapa i el calaix hi haura un junt d'hermeticitat.

En els pericons sifonics, el conducte de sortida de les aiglies ha de portar un colze de 90°.
El gruix de la capa d'aigua en els pericons sifonics no ha de ser inferior a 45 cm.

El pericé ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior.

PERICO FABRICAT "IN SITU™

El pericé ha d'estar format amb parets de peces ceramiques, sobre solera de formigé.

Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceramic collat amb morter.
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.

En els pericons no sifonics, la solera ha de formar pendent per a afavorir I'evacuacié. En el

punt de connexi6 ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguas.
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.
Les peces ceramiques s'han de col-locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.

La superficie interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit
a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de portland. El revestiment sec ha de ser llis,

sense fissures o d'altres defectes.
Els angles interiors han de ser arrodonits.

Gruix de la solera: >= 10 cm
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Gruix de l'arrebossat: >=1 cm
Pendent interior d'evacuacio en pericons no sifonics: >=1,5%
Tolerancies d'execucio:

- Aplomat de les parets: +10 mm
- Planor de la fabrica: =10 mm/m

- Planor de l'arrebossat: + 3 mm/m
PERICONS PREFABRICATS:
El fons del pericé ha de quedar pla i al nivell previst.
El perico ha de quedar ben assentat sobre la superficie.
Els orificis d'entrada i sortida de la conduccié han de quedar preparats.
Tolerancies d'execucio:

- [Escairat: +5 mm respecte el rectangle teoric

2.9.1.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge
PERICO FABRICAT "IN SITU™
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja.

Les peces ceramiques per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no

absorbeixin l'aigua del morter.

L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb forca sobre I'obra de ceramica quan aquesta obra

hagi aconseguit el 70% de la resisténcia prevista. Abans s'ha d’humitejar la superficie.
PERICONS PREFABRICATS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil-li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.

El procés de col-locacié del pericé no produira desperfectes ni modificara les condicions

exigides al material.

Es realitzara una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.

2.9.1.3 Unitat i criteris d’amidament

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
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2.9.1.4 Normativa de compliment obligatori

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la
Edificacion Parte 2. Documento Bésico de Salubridad DB-HS.

2.9.1.5 Condicions de control de recepcio
CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

La instal-lacié d'evacuacié d'aiglies residuals s'executara segons prescripcions de projecte,

legislacié aplicable i a les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb
aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons

la normativa vigent.

Es verificara sistema de manteniment i conservacio.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'ha de comprovar la totalitat de la instal-lacio.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Es cas de deficiéncies de material 0 execucio, si es pot esmenar sense canviar materials, es

procedira a fer-ho. En cas contrari es procedira a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d'elements o discrepancies amb el projecte, es procedira a I'adequacio,

d'acord amb el determini la DF.

2.10 Materials per a instal-lacions contra incendis
2.10.1 Extintors
2.10.1.1 Definici6 i caracteristiqgues dels elements

Aparell autbnom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un foc per
I'accié d'una pressio interna. Son extintors manuals els gue han estat dissenyats per a utilitzar-

se a ma o transportat, i que en condicions de funcionament te una massa menor o igual a 20
kg.
CARACTERISTIQUES GENERALS:

El fabricant, o lI'importador en el seu cas, han de garantir que I'extintor correspon a un tipus

registrat davant I'Administracio i que disposa d'un certificat estes per un organisme de control
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facultat per a l'aplicacio del Reglament d'Aparells a Pressio, que acrediti que l'extintor
correspon plenament al del projecte presentat per a registrar el tipus.

Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s’ha de gravar:

- Indicacié de I'administracié que fa el control

- La pressi6 de disseny (pressié maxima de servei)

- El nombre de registre de l'aparell

- Ladata de la primera prova i la marca de qui la realitza

- Els espais lliures per a proves successives

2.10.1.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: Per unitats, en funda de plastic.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempérie i d'impactes.

2.10.1.3 3 Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a l'obra

2.10.1.4 Normativa de compliment obligatori

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de

Instalaciones de Proteccién contra Incendios.

Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a

la aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre Equipos a Presion.

2.10.1.5 Condicions de control de recepcio
CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:
El cos de I'extintor ha de portar una etiqueta amb les dades segients:

- Nom o raé social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon
I'extintor

- Temperatura maxima i minima de servei

- Productes continguts i quantitat dels mateixos

- Eficacia per a extintors portatils d'acord amb la norma UNE 23-110
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- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se I'extintor

- Instruccions d'utilitzacié

- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seguents:

- Sol-licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigencies establertes al

Reglament d'Instal-lacions de proteccid contra incendis dels equips i materials

emprats.

- Sol-licitar a I'empresa instal-ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal-lacio

s'ha executat segons normatives d'aplicacio.

- Control de la documentacioé técnica subministrada.

- Control de 'emmagatzematge d'extintors en obra fins a la seva col-locacié.

- Control final d'identificacié de material i lloc d'emplagament

- Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s'ha de

verificar:

Aprovacio de tipus per la Direccié General d'Industries siderometal-lirgiques i
la placa de timbre de la Delegacid o els Serveis Territorials Autdnoms
d'Industria.

Dades placa de disseny

Pressio maxima de servei (disseny)

n° placa

Data la Prova i successives

Dades etiqueta de caracteristiques:

Nom del fabricant importador

Temperatura maxima i minima de servei

Productes continguts i quantitat d'equips

Eficacia de l'extintor (Norma UNE 23110)

Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar

Instruccions funcionament

Realitzacio d'informe amb els resultats del control efectuat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les

especificacions, desviacions del projecte i variacions del qué s'ha contractat amb I'empresa
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instal-ladora, s'ha de comunicar a DF, que haura de decidir la substitucié total o parcial del

material rebut

2.10.2 Polsadors d’alarma
2.10.2.1 Definicid i caracteristiques dels elements

Polsadors manuals d'alarma per a Us en instal-lacions de deteccio i alarma d'incendis, per a

muntar superficialment o encastar.
S'han considerat els tipus de polsadors segients:

- Polsadors d'accionament directe (tipus A), per trencament d'un element fragil
- Polsadors d'accionament directe (tipus A), per canvi de posicié d'un element fragil

(rearmables)
CARACTERISTIQUES GENERALS:
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials.
Estara fabricat segons les especificacions de la norma UNE-EN 54-11, que haura de complir.
L'element fragil ha d'estar dissenyat de manera que no es produeixin lesions a l'usuari quan
s'accioni.
La superficie de la cara visible ha de ser de color vermell, exceptuant la cara d'accionament,

els simbols i textes de la cara frontal i 'accés de I'eina especial (si n'hi ha) aixi com els orificis

d'entrada de cables i els cargols.

A la cara posterior de la caixa hi ha d'haver els forats per a la seva fixacié.
A l'interior hi ha d'haver el sistema de connexi6 electrica.

Intensitat admisible: <= 80 mA

Grau de proteccio de I'envoltant (UNE 20-354): 1P-40X

2.10.2.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: Empaquetades individualment en caixes.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempérie i d'impactes.

2.10.2.3 Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripci6 de I'element
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Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

2.10.2.4 Normativa de compliment obligatori

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de

Instalaciones de Proteccién contra Incendios.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tension. REBT 2002.

Resoluci6 de 22 de mar¢ de 1995, de designacio del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificacié de productes, d'acord amb el

Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.

UNE-EN 54-11:2001 Sistemas de deteccion y alarma de incendios. Parte 11: Pulsadores

manuales de alarma.

2.10.2.5 Condicions de control de recepcio
CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:
Cada polsador ha d'anar marcat de manera clara e indeleble amb la seguient informacio:

- Referencia a la norma EN 54-11

- El nom o marca comercial del fabricant

- Definicié del model (tipus A o tipus B)

- La categoria ambiental (interior/exterior, caracteristiques especials de I'entorn)

- Designaci6 dels terminals e connexio

- Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a minim, la data
o lotilloc de fabricacio, i el nUmero de la versio de software continguda en el polsador,

si és el cas

Si es fan servir simbols o abreviatures poc corrents, s'’haura de donar una explicacié a la

documentacié subministrada amb el dispositiu.

No es necessari que la informacié sigui llegible quan el dispositiu esta instal-lat i llest per al
seu Us, perd haura de ser visible durant la instal-lacié i haura de ser accessible durant el

manteniment

No s’hauran de marcar elements facilment desmuntables, com ara cargols o volanderes.
OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seguents:
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- Sol-licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigéncies establertes al
Reglament d'Instal-lacions de proteccié contra incendis dels equips i materials
emprats.

- Sol-licitar a I'empresa instal-ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal-lacié
s'ha executat segons normatives d'aplicacio.

- Control de la documentacié técnica subministrada.

- Control final d'identificacié de material i lloc d'emplacament

- Comprovacio de les caracteristiques, especificacions i compliment de la normativa de
tots els elements que formen la instal-lacio, i verificar que compleixen les
especificacions del projecte:

- Polsadors (marca, model, especificacions)

- Moduls de control (marca, model, especificacions)

- Centraleta d'incendis (marca, model, n° fabricacid, especificacions)

- Moduls d'alimentacié (marca, model, especificacions)

- Sirenes (marca, model, especificacions)

- Cablejat (seccio, tipus d'aillament)

- Detectors: de fum i térmics (marca, tipus, especificacions)

- Electroimants de subjecci6 de portes (si n'hi ha) (marca, tipus, especificacions)

- Comportes tallafoc, en conductes d'aire (marca, tipus, especificacions)

- Realitzacio d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a I'obra. S'han de realitzar controls

per cada tipus diferent de material o equip.
INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del qué s'ha contractat amb I'empresa
instal-ladora, s'ha de comunicar a DF, que haura de decidir la substitucié total o parcial del

material rebut.

2.10.3 Dispositius d’alarma
2.10.3.1 Definici6 i caracteristiques dels elements
Sirenes electroniques per a instal-lacions fixes de proteccié contra incendis.

S'han considerat els tipus segulents:
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- Dispositius acustics del tipus A segons EN 54-3 (muntatge interior)
- Dispositius acustics del tipus B segons EN 54-3 (muntatge exterior)

S'han considerat els complements seguents:

- Amb senyal lluminés

- Sense senyal lluminés
CARACTERISTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.

Ha d'estar format per una envoltant de proteccid, amb la forma adequada per a propagar el
s0, que allotjara en el seu interior els components necessaris per a la correcta configuracié de
I'aparell, el sistema de generacié del senyal acustic i optic, si és el cas, I'espai per a les

connexions eléctriques, i el sistema de fixacio.

Han d'estar dissenyats i construits d'acord amb les especificacions de la norma EN 54-3.
Disposaran de mitjans per a limitar I'accés a les parts desmuntables o al dispositiu complert i
per a fer ajustos del mode de funcionament, per exemple: necessitat de fer servir eines

especials, Us de codis d'accés, cargols ocults, precintes, etc.
El grau de protecci6 proporcionat per I'envoltant (codi IP) ha de complir:

- Per als dispositius tipus A: Codi IP21C com a minim, segons EN 60529 (UNE 20324)
- Per als dispositius tipus B: Codi IP33C com a minim, segons EN 60529 (UNE 20324)

Els dispositius acustics que a més emeten un senyal lluminos, han d'incorporar I'optica del

senyal lluminés a la cara frontal i la lampada corresponent a l'interior.

2.10.3.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: Empaguetades, en caixes.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempérie i d'impactes.

2.10.3.3 Unitat i criteris d’amidament

Unitat d'amidament: la indicada a la descripci6 de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a l'obra
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2.10.3.4 Normativa de compliment obligatori

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tension. REBT 2002.

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de

Instalaciones de Proteccién contra Incendios.

Resoluci6 de 22 de mar¢ de 1995, de designacio del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificacio de productes, d'acord amb el
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.

UNE-EN 54-3:2001 Sistemas de deteccion y alarma de incendios. Parte 3: Dispositivos de

alarma de incendios. Dispositivos acusticos.

UNE-EN 54-3/A1:2002 Sistemas de deteccion y alarma de incendios. Parte 3: Dispositivos de

alarma de incendios. Dispositivos acusticos.

2.10.3.5 Condicions de control de recepcio
CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacié seguent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacié de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE, productes per a

seguretat contra incendis, sistema 1: Declaracio de Prestacions.

Cada dispositiu acustic d'alarma d'incendis ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb

la segiient informacié:

- Lanomenclatura dels terminals

- Les tensions nominals d'alimentacid, i tipus de corrent d'alimentacié (alterna o
continua)

- Laintensitat i consum de poténcia

- Una marca o codi que permeti al fabricant identificar, com a minim, la data o lot i lloc
de fabricacié, aixi com el numero de la versi6é del software contingut en el dispositiu.

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

Si es fan servir simbols o abreviatures poc corrents, s'haura de donar una explicaci6 a la

documentacié subministrada amb el dispositiu.
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No es necessari que la informacio sigui llegible quan el dispositiu esta instal-lat i llest per al
seu Us, pero haura de ser visible durant la instal-lacio i haura de ser accessible durant el

manteniment
No s'hauran de marcar elements facilment desmuntables, com ara cargols o volanderes.

El simbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col-locar sobre el
producte acompanyat per:

- El nimero d'identificacié de I'organisme notificat de certificacié del producte

- El nmero del certificat CE

- El nimero d'identificacié de I'organisme notificat de certificacié del producte

- El nom o marca d'identificacié i I'adreca de la seu social del fabricant

- Las dues ultimes xifres de I'any d'impressio del marcat

- El numero del certificat de conformitat CE

- Referéncia a les normes EN 54-3

- Descripci6 del producte de construccio

- La categoria de I'entorn (A 0 B)

- Ladesignacio del tipus/model del producte

- Les dades requerides segons l'apartat 4.6.2 de la norma EN 54-3:

- El(s) interval(s) de tensié d'alimentacio

- Les gammes de freqlencia d'alimentacié

- Per atots els modes de funcionament, el nivell acustic ponderat minim, en dB
- Lafrequéncia acustica principal

- Codi IP segons la norma EN 60529

- Qualsevol altre informacioé necessaria per a la seva correcta instal-lacio, funcionament

i manteniment
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar sén les segients:

- Sol-licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigéncies establertes al
Reglament d'Instal-lacions de proteccié contra incendis dels equips i materials
emprats.

- Sol-licitar a I'empresa instal-ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal-lacié
s'ha executat segons normatives d'aplicacio.

- Control de la documentacio tecnica subministrada.

- Control final d'identificacié de material i lloc d'emplagament
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- Comprovacio de les caracteristiques, especificacions i compliment de la normativa de
tots els elements que formen la instal-laci6, i verificar que compleixen les
especificacions del projecte:

- Polsadors (marca, model, especificacions)

- Moduls de control (marca, model, especificacions)

- Centraleta d'incendis (marca, model, n° fabricacid, especificacions)

- Moduls d'alimentacié (marca, model, especificacions)

- Sirenes (marca, model, especificacions)

- Cablejat (secci6, tipus d'aillament)

- Detectors: de fum i térmics (marca, tipus, especificacions)

- Electroimants de subjecci6 de portes (si n'hi ha) (marca, tipus, especificacions)
- Comportes tallafoc, en conductes d'aire (marca, tipus, especificacions)

- Realitzacié d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin al'obra. S'han de realitzar controls

per cada tipus diferent de material o equip.
INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del que s'ha contractat amb I'empresa
instal-ladora, s'ha de comunicar a DF, que haura de decidir la substitucio total o parcial del

material rebut.

2.10.4 Parts proporcionals d’elements especials per a instal-lacions de proteccié

contra incendis
2.10.4.1 Definici6 i caracteristiques dels elements
Accessoris per a instal-lacions de proteccié contra incendis.
S'han considerat els elements segulents:

- Part proporcional d'elements especials per a detectors

- Part proporcional d'elements especials per a centrals de deteccio
- Part proporcional d'elements especials per a sirenes

- Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma
- Part proporcional d'elements especials per a hidrants

- Part proporcional d'elements especials per a columnes seques
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- Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi

- Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automatics
- Part proporcional d'elements especials per a valvules de control i d'alarma
- Part proporcional d'elements especials per a extintors.

- Part proporcional d'elements especials per a parallamps.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El material i les seves caracteristiques han de ser adequats per a la instal-lacié i no han de fer

disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

2.10.4.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge

Subministrament: A l'albara de lliurament han de constar les caracteristiques d'identificacié

seguents:

- Material
- Tipus

- Diametre o d'altres dimensions

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del
sol.

2.10.4.3 Unitat i criteris d’amidament

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element.

2.10.4.4 Normativa de compliment obligatori

Resoluci6 de 22 de mar¢c de 1995, de designacié del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificacié de productes, d'acord amb el

Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de

Instalaciones de Proteccidn contra Incendios.
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2.11 Instal-lacions de climatitzacio
2.11.1 Plantes de refredament d’aigua i bomba de calor
2.11.1.1 Definicid i caracteristiques dels elements

Plantes refredadores d'aigua i bomba de calor condensades per aire amb ventiladors axials o

centrifugs.
S'han considerat els tipus de compressors segients:

- Hermetic rotatiu
- Hermeétic alternatiu
- Semihermeétic alternatiu

- Semihermetic de cargol
Han de constar dels mecanismes i dispositius segients:

- Envoltant de xapa d'acer galvanitzat amb reixetes

- Compressors

- Bateries condensadores de tubs de coure i aletes d'alumini

- Evaporadors horitzontals multitubulars, de tubs de coure amb aillament térmic i
resisténcia térmica de proteccié

- Connexions d'entrada i sortida d'aigua

- Connexions electriques

- Motoventiladors

- Circuit frigorific de tubs de coure

- Caixes de control i maniobra amb interruptors de comandament, termostat, contactors
i relés

- Bastidor sobre el que van muntats els elements anteriors

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions,

fissures o senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal-lacid.
El xassis i I'envoltant han d'anar aillades térmicament i acusticament.

Ha de tenir portes i tapes de registre per al manteniment.

Ha d'estar preparada per a col-locar a I'exterior.

Han de venir completament muntats, cablejats i provats de fabrica.

Les dades técnigues han de ser les que subministri el fabricant.
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Els aparells han d'estar dissenyats i construits de manera que funcionin amb seguretat i no
representin cap perill per a les persones o el seu entorn, fins i tot en el cas d'Us negligent que

es pugui donar durant el funcionament normal.

Les propietats mecaniques i fisiques, aixi com la composicié quimica dels materials han

d'estar garantides pels fabricants dels materials respectius.

Tots els components del circuit frigorific han d'estar dissenyats i fabricats de manera que
siguin estancs i suportin la pressié de funcionament normal, parada i transport, tenint en

compte les tensions térmiques, mecaniques i fisiqgues que es puguin produir.

Les peces mobils de la maquina estaran proveides de protectors, d'acord amb les normes
UNE_EN 292-1, UNE_EN 292-2 i UNE_EN 294.

Els compressors, motors i ventiladors han d'estar dissenyats i construits de manera que

I'emissivitat de soroll es mantingui en el nivell més baix possible.

De la mateixa manera, les vibracions produides per aquests elements han de ser el més

petites possibles.

Han d'estar construits de manera que el seu aillament eléctric no es vegi afectat per l'aigua
gue pugui condensar-se sobre superficies fredes, o pels fluids que puguin perdre els

contenidors, tubs, acoblaments, i parts analogues de l'aparell.

Els aparells preparats per a I'Gs exterior han d'estar dissenyats de manera que la neu no pugui

entrar en l'aparell fins el punt que pugui resultar perillés per a les parts actives.

No es considerara suficient la proteccio proporcionada per aillaments com vernissos, esmalts,

paper, cotd, capa d'oxid sobre parts metal-liques, perlites aillants o material de reblert.
No es pot fer servir amiant en la fabricacié de l'aparell.

Els aparells han d'estar dissenyats de manera que s'eviti el risc d'incendi i deterioraments
mecanics que perjudiquin la seguretat o la proteccioé contra xocs eléctrics com a resultat d'un
funcionament anormal, o d'una operacié negligent. Una fallida en el cabal del fluid de
transmissio de calor o en el funcionament de tots els organs de control no ha de comportar

cap risc d'accident.

Els circuits electronics han d'estar dissenyats i instal-lats de manera que qualsevol situacié
perillosa no converteixi I'aparell en un equip insegur respecte al xoc eléctric, al perill d'incendi,

a riscos mecanics o a un funcionament perillés.

Les parts desmuntables han d'estar dissenyades o marcades de manera que resulti dificil

col-locar-les en una posicio incorrecta durant el muntatge.
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L'aparell ha d'estar construit i tancat de manera que hi hagi una proteccio suficient contra els
contactes accidentals amb les parts actives.

Les diferents posicions dels interruptors o commutadors dels aparells estacionaris, i les
diferents posicions dels dispositius reguladors de tots els aparells han de ser indicades

mitjancant nameros, lletres o altres mitjans visuals.

Les posicions de marxa i parada de l'interruptor han d'estar clarament identificades sobre el
mateix interruptor, o sobre la placa de muntatge.

Els termostats, o dispositius destinats a la regulacié de temperatura per part de l'usuari han
de portar una indicacié que proporcioni el sentit d'augment o disminucié de la magnitud

regulada.

L'aparell ha d'estar construit de manera que no hi hagi risc de modificacié accidental de la

regulacio dels termostats o d'altres dispositius de comandament.
Han d'estar proveits d'algun sistema que asseguri el tall omnipolar de I'alimentacié.

Els dispositius d'entrada i de subjeccié dels cables estaran degudament arrodonits i aillats. En

cap cas els cables han de transmetre esforcos a la regleta de connexio.
El born previst exclusivament per al conductor neutre es designara amb la lletra N.

El born previst exclusivament per al conductor de terra es designara amb el simbol

caracteristic generalment acceptat per al conductor de terra.

Aquests simbols no es situaran mai sobre cargols, valones mobils o altres parts que puguin

ser retirades quan es connecten els conductors.

Els aparells destinats a estar permanentment connectats a la xarxa eléctrica han d'incorporar
una indicacié que ha de donar a entendre clarament que abans de qualsevol manipulacié

sobre l'aparell, aquest s'ha de desconnectar de l'alimentacio.

2.11.1.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge

Subministrament: Completament muntats a fabrica i embalats en capses, en posicio tal que

no surti I'oli del compressor.
L'embalatge ha de permetre la identificacié del producte.

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempérie,

la unitat exterior ha de quedar en posici6 tal que I'oli no surti del compressor.
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2.11.1.3 Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripci6 de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

2.11.1.4 Normativa de compliment obligatori

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tension. REBT 2002.

UNE-EN 378-2:2008 Sistemas de refrigeracién y bombas de calor. Requisitos de seguridad y

medioambientales. Parte 2: Disefio, fabricacién, ensayos, marcado y documentacion.

UNE-EN 60335-1:1997 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y analogos. Parte 1:

Requisitos generales.

2.11.1.5 Condicions de control de recepcio
CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:
Ha de portar una placa amb les dades segients:

- Nom del fabricant o marca comercial

- Designaci6 del model

- Poteéncia frigorifica total util

- Potencia nominal absorbida en les condicions normals

- Caracteristiques de I'energia d'alimentacié

- Tipus de refrigerant, segons ISO 817 i carrega inicial a fabrica

- Grau de proteccié respecte a I'entrada d'aigua
El fabricant o distribuidor de I'aparell ha d'aportar la segiient documentacioé:

- Poténcia frigorifica util total per a diferents condicions de funcionament, fins i tot amb
les poténcies nominals absorbides en cada cas

- Coeficient d'eficiéncia energética per a diferents condicions de funcionament

- Limits extrems de funcionament admesos

- Tipus i caracteristiques de la regulacié de capacitat

- Classe i quantitat de refrigerant

- Pressions maximes de treball en les linies d'alta i baixa pressio de refrigerant
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- Exigencies de l'alimentaci6 electrica i situacio de la caixa de connexio

- Cabal fluid secundari a evaporador, perdua de carrega i altres caracteristiques del
circuit secundari

- Cabal fluid de refredament del condensador, perdua de carrega i altres
caracteristiques del circuit

- Exigencies i recomanacions instal-lacié, espais manteniment, situaci6 i dimensions
d'escomeses, etc.

- Instruccions de funcionament i manteniment

- Dimensions maximes de I'equip

- Nivell maxim de poténcia acustica ponderat a Lwa en decibels, determinat segons UNE
74105

- Pesos en transport i en funcionament

- Caracteristiques de motors i ventiladors

- Cabal d'aire per a diferents valors de la pressio estatica exterior

- Temperatures maxima i minima de condensacio admissibles

- Diametres de les connexions a I'evaporador i condensadors remots, en el seu cas
OPERACIONS DE CONTROL.:
Les tasques de control a realitzar sén les segients:

- Sol-licitar al fabricant el certificat de les caracteristiques técniques dels equips i
materials que s'han d'utilitzar.

- Control de la documentacio tecnica subministrada.

- Control de transport fins a l'obra i control de carrega i descarrega.

- Comprovar que els equips compleixen els requisits especificats en projecte.

- Comprovar que els equips tinguin plaques d'identificacié i estiguin registrats pel
ministeri d'Inddstria i Energia.

- Fabricant

- N° Fabricacio

- Model

- Caracteristiques energia alimentacio

- Potencia nominal absorbida

- Capacitat frigorifica nominal

- N°de compressors i tipus

- Classe de refrigerant

- Quantitat de refrigerant

- Coeficient d'eficiéncia energetica- Eficiencia energética estacional

- Ne°de ventiladors, velocitats, cabal i pressions.
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- Caracteristiques de modul hidronic si forma part de la planta

- Pressio i poténcia sonora

- Pes en funcionament

- Temperatura del fluid exterior d'entrada i sortida del evaporador

- Temperatura del fluid exterior d'entrada i sortida del condensador

- Pérdua de pressi6é en evaporador en plantes refredadores per aigua

- Pérdua de pressié en condensador en plantes refredadores per aigua

- Temperatura i pressié d'evaporacio

- Temperatura i pressié de condensacio

- Potencia termica instantania del generador

- CEE o COP instantani

- Cabal d'aigua en evaporador

- Cabal d'aigua en condensador

- Coeficient d'eficiéncia energeética banda condensador (en equips amb bomba de calor)

- Sol-licitacio6 al fabricant el protocol de proves que tinguin establert per a la recepcio de
materials i lliurament d'equips

- Supervisio dels assaigs realitzats pel fabricant

- En equips frigorifics d'importacio, comprovar I'homologacié dels assaigs d'estanquitat
dels equips.

- Realitzacié d'informe amb resultats dels assaigs, si és el cas, 0 comprovacié dels

equips rebuts.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de realitzar assaigs per tots els equips de produccié de fred.
INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a I'obra.

Segons el criteri de la DF, han de poder ser acceptats o rebutjats els equips que no compleixin

les especificacions del projecte.

2.11.2 Diposit d’expansio

2.11.2.1 Definici6 i caracteristiques dels elements
Diposit d'expansio per a instal-lacions de climatitzacio.
S'han considerat els elements seglents:

- Diposit de planxa d'acer tancat amb membrana elastica
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- Diposit de planxa d'acer tancat amb membrana elastica i amb compressor accionat
electricament

- Conjunt de diposit d'expansié de membrana amb compressor, purgador, valvula de
seguretat i quadre eléctric, d'una capacitat de 0,20 m3 i una pressio de 0,8 Mpa, amb
connexions roscades, cos de planxa d'acer esmaltat i amb peus de suport per a

col-locar verticalment
CARACTERISTIQUES GENERALS:

El diposit d'expansio ha de ser metal-lic o d'un altre material estanc i resistent als esfor¢os que

ha de suportar.
En cas que sigui metal-lic, ha d'anar protegit contra la corrosio.

La planxa no ha de tenir defectes, rebaves o senyals de cops que siguin perjudicials per al

seu Us.

Ha de permetre una connexio segura a la xarxa.

L'entrada i la sortida d'aigua han d'estar clarament indicades.

Ha de tenir una membrana especial interna.

La membrana ha de dividir dues cambres: la de nitrogen i la d'expansié d'aigua.
El diposit ha de ser completament estanc i les unions soldades.

La rosca de connexio no ha de tenir defectes ni rebaves.

La valvula de carrega de nitrogen ha d'estar precintada.

La temperatura maxima de treball ha de ser la indicada pel fabricant.

Ha de portar gravat en el seu cos les seglents dades:

- Nom del fabricant o marca comercial
- Model
- Pressidé maxima de treball

- Diametre de connexio
DIPOSIT DE PLANXA D'ACER TANCAT AMB MEMBRANA ELASTICA:
Ha d'estar format per:

- Cambra de nitrogen
- Cambra d'expansi6 d'aigua
- Boca de connexi6

- Membrana especial
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- Valvula de carrega de nitrogen
El diposit amb compressor accionat eléctricament ha de tenir a més:

- Compressor accionat per motor eléctric

- Manometre indicador
Diametre de la rosca de connexio:

- Diposit amb membrana elastica: 3/4" 6 1"
- Diposit amb membrana elastica i compressor eléectric: 1 1/2" 6 2"

Sobrepressié maxima:

- Diposit amb membrana elastica: 0,5 bar

- Diposit amb membrana elastica i compressor eléctric: 1,0 bar

2.11.2.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge

Subministrament: Per unitats empaquetades. S'han d'obturar les boques de connexié per a

impedir I'entrada de matéries estranyes, fins que es muntin.
Ha de dur les instruccions d'instal-lacié i muntatge corresponents.

Emmagatzematge: En posicié vertical, en llocs protegits de la intempérie, dels impactes i les

altes temperatures.

2.11.2.3 Unitat i criteris d’amidament

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

2.11.2.4 Normativa de compliment obligatori
UNE 100155:2004 Climatizacién. Disefio y calculo de sistemas de expansion.

Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a

la aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre Equipos a Presion.
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2.12 Tancaments
2.12.1 Panells sandvitx

2.12.1.1 Definicid i caracteristiques dels elements

Safates i remats fets amb pannell composat de dues planxes planes d'alumini i un nucli central

de polietilé, tallat a mida i conformat.

S'han considerat els seglients gruixos dels panells:
- 60, 100 i 200 mm de gruix.

S'han considerat els seguients acabats del panells:

- Lacat a una cara i anoditzat l'altre
- Lacat a les dues cares

- Anoditzat a les dues cares
CARACTERISTIQUES GENERALS:

El fabricant ha de garantir les caracteristiques mecaniques i la composicié quimica dels

panells i dels seus acabats d'acord amb la normativa vigent.
Les seves cares han de ser planes i llises.

No ha de tenir defectes superficials, com ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat

superficial.

El color ha de ser uniforme i estable. Ha de coincidir amb el que indiqui la DT, o en el seu

defecte el que trii la DF.
Ha de tenir la forma i mides indicades a la DT.

Els plecs han d'estar fets fressant la cara interior del pannell, sense alterar la planxa exterior,

i plegant el conjunt, d'acord amb les instruccions del fabricant dels pannells.
Reaccio al foc: M 1

Gruix de les xapes d'alumini: >= 0,5 mm

Tolerancies:

- Gruix : +0,2 mm (lacats i anoditzats), - 0,4 mm (anoditzats)

- Amplariaillargaria: + 2 mm, -0 mm
ACABATS D'ALUMINI ANODITZAT:

Han d'estar protegides superficialment amb una capa d'Oxid dalumini, segellada

posteriorment. Anoditzacié dels perfils (UNE 38-010):
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- Elements de qualitat 1: >= 25 micres
- Elements de qualitat 2: >= 20 micres
- Elements de qualitat 3: >= 15 micres

Qualitat mitjana total del segellat (métode de les gotes colorants UNE 38-017): <=2
ELEMENTS D'ALUMINI LACAT:

Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels
procediments seguents:

- Vernis humit: Amb vernis de poliureta o de resines acriliques

- Recobriment amb pols: De poliureta, de poliéster o acrilica

Lacat del perfil: >= 60 micres

2.12.1.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge

Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les

seves caracteristiques.

Les safates i remats s'han de subministrar tallades i conformades a mida, del taller,

diferenciades per tipus de perfil i acabats.
Les cares vistes han de portar una lamina de proteccio.

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable,
el fabricant ha de declarar, com a minim, els valors per les propietats higrotermiques segients,

d'acord amb I'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:

- Conductivitat termica (W/mK)

- Factor de resisténcia a la difusié del vapor d'aigua

Emmagatzematge: als seus embalatges, col-locats lleugerament inclinats per que permetin
evacuar l'aigua, sense contacte amb el sol, en llocs protegits d'impactes, de l'intempérie i de

la humitat i ventilats.

2.12.1.3 Unitat i criteris d’amidament

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a l'obra
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2.12.1.4 Normativa de compliment obligatori

UNE 38010:1991 Anodizacién del aluminio y sus aleaciones. Especificaciones generales para

los recubrimientos anodicos sobre aluminio.

UNE 48286-1:1996 EX Recubrimientos para el aluminio empleado en arquitectura. Parte 1:

Recubrimientos obtenidos con pinturas en polvo.

2.13 Materials per a instal-lacions eléctriques
2.13.1 Caixa per a quadre d distribucio

2.13.1.1 Definici6 i caracteristiques dels elements
Caixes per a quadres de distribucié amb o sense porta.
S'han considerat els materials seguents:

- Plastic
- Metal-lic

- Plastic i metal-lic
S'han considerat els tipus de col-locacié seguents:

- Per a encastar

- Per a muntar superficialment
CARACTERISTIQUES GENERALS:

La caixa ha d'estar formada per un cos, uns perfils de suport de mecanismes fixats al cos i

una tapa, amb porta o sense.
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.

El cos ha de portar regleta de borns per a connectar neutres o terres i ha d'oferir la possibilitat

de connectar-hi altres cables.
PLASTIC:

El cos ha de ser de plastic i ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs i orificis per

a la seva fixacio.

La tapa ha de ser del mateix material que el cos i ha de portar fileres d'obertures per a fer
accessibles els mecanismes de maniobra, amb una tapeta extraible per filera com a minim.

Ha d'anar fixada al cos.

La porta ha de ser del mateix material que la resta i ha de tancar per pressio.

64



Projecte d’instal-lacions amb tecnologia BIM PLEC DE CONDICIONS

METAL-LICA:

La tapa ha d'ésser de xapa d'acer protegit amb pintura anticorrosiva interiorment i exteriorment
i ha de portar fileres d'obertures per a fer accessibles els mecanismes de maniobra amb una
tapeta extraible per filera.

Ha de portar un sistema de fixacié amb el cos.

El cos ha de ser de xapa d'acer protegida amb pintura anticorrosiva interiorment i exteriorment.
Gruix de la xapa d'acer: >=1 mm

PER A ENCASTAR:

Ha de portar obertures per al pas de tubs.

La porta i el bastiment han de ser de xapa d'acer protegida amb pintura anticorrosiva

interiorment i exteriorment i ha de tancar per pressio.

Amplaria del perfil: 35 mm

Distancia entre el perfil i la tapa (DIN 43880): 45 mm

Grau de proteccié amb tapa i porta (UNE 20-324): >= IP-425

Grau de proteccié amb tapa (UNE 20-324): >= IP-405

PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT:

Ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs i orificis per a la seva fixacio.
AMB PORTA:

La tapa ha de ser del mateix material que el cos i ha de portar fileres d'obertures per a fer
accessibles els mecanismes de maniobra, amb una tapeta extraible per filera com a minim.

Ha d'anar fixada al cos.

La porta ha de ser de xapa d'acer protegida amb pintura anticorrosiva interiorment i

exteriorment i ha de tancar per pressio.
PLASTIC-METAL:LICA AMB PORTA:

La tapa ha de ser del mateix material que el cos i ha de portar fileres d'obertures per a fer
accessibles els mecanismes de maniobra, amb una tapeta extraible per filera com a minim.

Ha d'anar fixada al cos.

2.13.1.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge

Subministrament: En caixes.
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Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del
sol.

2.13.1.3 Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripcio de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

2.13.1.4 Normativa de compliment obligatori

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tension. REBT 2002.

2.13.2 Mecanismes. Interruptors i commutadors

2.13.2.1 Definicid i caracteristiques dels elements

Interruptors i commutadors per a encastar o muntar superficialment.
CARACTERISTIQUES GENERALS:

Ha d'incorporar accessoris embellidors.

Ha d'estar constituit per una base amb borns de connexié, mecanisme d'interrupcio, de
commutacié o de commutacié de creuament, dispositius de fixacié a la caixa i accessoris

embellidors d'acabat.
Ha de tenir contactes d'alt poder de ruptura. Aquest ha de ser l'indicat a 'UNE 20-353.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.

El comandament d'accionament ha de ser manual. La base i la placa d'acabat han de ser

aillants.

La placa d'acabat ha de portar un dispositiu de fixacio a la base.

Les parts subjectes a tensié no han de ser accessibles.

Ha d'estar protegit contra la penetraci6é de cossos solids, pols, aigua i de I'humitat.
Han de ser resistents a la calor, al foc i a formar camins conductors.

Han de funcionar correctament a temperatura ambient.
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Han d'estar dissenyats de manera que en I's normal han de funcionar de forma segura i no

han de suposar perill per a les persones i el seu entorn.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Tensi6é nominal: 230 V

Aillament (UNE 20-353): Ha de complir

Resisténcia mecanica (UNE 20-353): Ha de complir

Resisténcia al foc (UNE 20-353): Ha de complir

2.13.2.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: En caixes.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del

sol.

2.13.2.3 Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a l'obra

2.13.2.4 Normativa de compliment obligatori

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tension. REBT 2002.

UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensién. Parte 3: Interruptores, seccionadores,

interruptores-seccionadores y combinados fusibles.

UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y

analogas. Parte 1: Prescripciones generales.

UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y analogos.

2.13.2.5 Condicions de control de recepcio
CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

L'interruptor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades seglients:
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- Nom del fabricant o marca comercial
- Tensi6 d'alimentacio

- Intensitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar son les seguents:

- Sol-licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la
documentacioé amb els materials rebuts i verificar l'adequacio als requisits exigits.

- Control de la documentacié técnica subministrada.

- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.

- Realitzacié i emissi6 d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovara per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptaran els mecanismes que les seves caracteristiques eléctriques no siguin les

adequades.

Quan les discrepancies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podra ésser acceptat o

rebutjat tot o part del material.

2.13.3 Mecanismes. Endolls

2.13.3.1 Definici6 i caracteristiques dels elements

Endolls bipolars o tripolars per a encastar o muntar superficialment.
CARACTERISTIQUES GENERALS:

Ha d'estar constituit per una base amb borns de connexié de les fases i una placa de

tancament aillant.
El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.

Ha de tenir dos (bipolar) o tres (tripolar) pols. La connexié a terra portara potes laterals per a

contacte del conductor de proteccio.
La placa de tancament ha de portar un dispositiu per a la seva fixaci6 a la base.
Excepte els dos alvéols, no han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensio.

Els alveols han de tenir una elasticitat suficient per a assegurar una pressié de contacte

adequada.
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Els contactes han de ser platejats o protegits contra la corrosio i I'abrasio.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.

Tensio nominal: <=400 V

Aillament (UNE 20-315): Ha de complir

Resisténcia mecanica (UNE 20-315): Ha de complir

Resisténcia al foc (UNE 20-315): Ha de complir

Temperatura: <= 25°C

Quan té connexid a terra, ha d'estar construit de forma que quan s'introdueixi la clavilla, la

connexié a terra s'estableixi abans que la conexio6 als contactes que tenen tensio.

2.13.3.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: En caixes.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del

sol.

2.13.3.3 Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a l'obra

2.13.3.4 Normativa de compliment obligatori

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tension. REBT 2002.

UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensién. Parte 3: Interruptores, seccionadores,

interruptores-seccionadores y combinados fusibles.

UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y analogos.

2.13.3.5 Condicions de control de recepci6
CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

L'endoll ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades seglents:
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- ldentificaci6 del fabricant o marca comercial
- Tensi6 d'alimentacio

- Intensitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar son les seguents:

- Sol-licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la
documentacioé amb els materials rebuts i verificar l'adequacio als requisits exigits.

- Control de la documentacié técnica subministrada.

- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.

- Realitzacié i emissi6 d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovara per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptaran els mecanismes que les seves caracteristiques eléctriques no siguin les

adequades.

Quan les discrepancies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podra ésser acceptat o

rebutjat tot o part del material.

2.13.4 Interruptors magnetotermics
2.13.4.1 Definici6 i caracteristiques dels elements

Interruptor automatic magnetotérmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit,
bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits,

tetrapolar amb tres pols protegits i proteccio parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols protegits.
S'han considerat els tipus seglents:

- Per a control de poténcia (ICP)
- Per a protecci6 de linies eléctriques d'alimentacio a receptors (PIA)
- Interruptors automatics magnetotérmics de caixa emmotllada

- Interruptors automatics magnetotérmics de bastidor obert
CARACTERISTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.

L'envoltant ha de ser aillant i incombustible.
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Han d'estar dissenyats i construits de manera que les seves caracteristiques en Us normal

siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.

El sistema de connexid ha de ser l'indicat pel fabricant.

Ha de portar borns per a I'entrada i la sortida de cada fase o neutre.
ICP:

Ha de complir les especificacions de la norma UNE 20-317.

Han de portar un sistema de fixacié per pressio que permeti el muntatge i desmunatge sobre

un perfil normalitzat.
Han de portar marcades les dades seguents:

- Ladenominaci6 ICP-M

- La intensitat nominal, en ampers (A)

- Latensié nominal, en volts (V)

- El simbol normalment acceptat per al corrent altern

- El poder de tall nominal, en ampers

- El nom del fabricant o la marca de fabrica

- Lareferéncia del tipus del fabricant

- Referencia reglamentaria justificativa del tipus d'aparell

- Numero d'ordre de fabricacio

La indicacié del poder de tall ha de consistir en el seu valor, expresat en ampers, sense el

simbol A i situat a l'interior d'un rectangle.
La intensitat nominal ha de col-locar-se en xifres seguides del simbol d'amper (A).
Per a indicar la tensié nominal es poden fer servir Unicament xifres.

El simbol del corrent altern ha de col-locar-se immediatament després de la indicacio de tensié

nominal.

Les indicacions d'intensitat nominal i del nom del fabricant o de la marca de fabrica han de

figurar a la part frontal de l'interruptor.

Quan sigui necessari diferenciar els borns d'alimentacio i els de sortida, els primers han de
marcar-se mitjancant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l'interior de l'interruptor i els

altres mitjangant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l'exterior de l'interruptor.

Els interruptors han d'estar proveits d'un esquema de connexions si no és evident la seva
connexié correcte. En I'esquema de connexions, els borns s'han de designhar amb els simbols

corresponents.
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Les marques i indicacions han de ser indelebles, facilment llegibles i no han d'estar sobre
cargols, volanderes o altres parts no fixes de l'interruptor.

PIA:

Han de portar un sistema de fixacié per pressio que permeti el muntatge i desmunatge sobre

un perfil normalitzat.
Han de complir les especificacions d'alguna o algunes de les normes seguents:

- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898

- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 i UNE-
EN 60947-2

- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2

Els interruptors que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60898 han de portar

marcades les indicacions seguents:

- El' nom del fabricant o la seva marca comercial

- Designaci6 del tipus, nimero de cataleg o un altre nimero d'identificacié

- Tensi6 assignada seguit del simbol normalment acceptat per al corrent altern

- El corrent assignat sense el simbol d'amper (A) precedit del simbol de la caracteristica
de dispar instantania

- Lafreqluiencia assignada si l'interruptor esta previst per a una sola frequiéncia, en hertz
(Hz)

- El poder de tall assignat en ampers, dintre d'un rectangle, sense indicacié del simbol
de les unitats

- L'esquema de connexié a menys gque el mode de connexid sigui evident

- Latemperatura ambient de referéncia si és diferent de 30°C

- Classes de limitaci6 d'energia, si s'aplica

La designacio del corrent assignat sense el simbol d'amper (A) precedit del simbol de la

caracteristica de dispar instantania ha de ser visible quan l'interruptor esta instal-lat.
Les altres indicacions poden situar-se en el dors o en els laterals de l'interruptor.

L'esquema eléectric pot situar-se a l'interior de qualsevol envoltant que s'hagi de retirar per a la
connexi6 dels cables d'alimentacié. No pot estar sobre una etiqueta adhesiva enganxada a

l'interruptor.

Les marques i indicacions han de ser indelebles, facilment llegibles i no han d'estar sobre

cargols, volanderes o altres parts no fixes de l'interruptor.
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Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-2 han de portar marcades sobre el
propi interruptor o be sobre una o varies plaques de caracteristiques fixades al mateix les

indicacions seguents:
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc visible quan linterruptor esta instal-lat:

- Intensitat assignada en ampers (A)

- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el simbol normalitzat

- Indicacié de la posici6 d'obertura i la de tancament

- Sobre el cos de l'interruptor i en lloc no necessariament visible quan l'interruptor esta
instal-lat:

- Nom del fabricant o marca de fabrica

- Designaci6 del tipus o del nUmero de série

- Referéncia a aguesta norma

- Categoria d'ls

- Tensi6 o tensions assignades d'Us, en volts (V)

- Valor de la frequiéncia assignada i/o indicacié del corrent continu amb el simbol
normalment acceptat

- Poder assignat de tall de servei en curtcircuit, en kiloampers (kA)

- Poder assignat de tal altim, en kiloampers (kA)

- Intensitat assignada de curta durada admissible i curta durada corresponent per a la
categoria d's B

- Borns d'entrada i de sortida a menys que la seva connexio sigui indiferent

- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N

- Born de terra de proteccid, si procedeix, marcat amb el simbol normalitzat

- Temperatura de referéncia per als disparadors termics no compensats, si és diferent
de 30°C

La resta d'indicacions poden estar marcades sobre el cos del interruptor en lloc no

necessariament visibles o be han d'especificar-se en els catalegs o manuals del fabricant.
INTERRUPTORS AUTOMATICS DE CAIXA EMMOTLLADA:

Han d'estar constituits per una carcassa-suport de material aillant emmotllat que formi part

integrant de l'interruptor automatic.
Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.

El marcat ha de ser I'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referéncia als interruptors tipus

PIA fabricats exclusivament segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.
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Els interruptors de caixa emmotllada preparats per anar muntats sobre perfils normalitzats han
de portar un sistema de fixacioé per pressié que permeti el muntatge i desmuntatge sobre el
perfil.

INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMIC DE BASTIDOR OBERT:

Han d'estar construits per un bastidor de planxa d'acer galvanitzat on han d'anar muntats

l'interruptor i els accessoris.
Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.

El marcat ha de ser I'esmentat a I'apartat anterior, pel que fa referéncia als interruptors tipus

PIA fabricats exclusivament segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.

2.13.4.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: En caixes.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del

sol.

El fabricant ha de lliurar la documentacié necessaria per a la correcta instal-lacio de

l'interruptor.

2.13.4.3 Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a l'obra

2.13.4.4 Normativa de compliment obligatori
NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tension. REBT 2002.

ICP:

UNE 20317:1988 Interruptores automaticos magnetotérmicos, para control de potencia, de
1,5a63A.

UNE 20317/1M:1993 Interruptores automaticos magnetotérmicos, para control de potencia,
de 1,5 a63 A.
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PIA:

UNE-EN 60898:1992 Interruptores automaticos para instalaciones domésticas y analogas
para la proteccion contra sobreintensidades.

UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automaticos para instalaciones domésticas y analogas
para la proteccion contra sobreintensidades.

UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automaticos para instalaciones domésticas
y andlogas para la proteccion contra sobreintensidades.

UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tension. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tension. Parte 1: Reglas generales.

UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tension. Parte 2: Interruptores automaticos. (IEC
60947-2:2006).

INTERRUPTORS AUTOMATICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tension. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tension. Parte 1: Reglas generales.

UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tension. Parte 2: Interruptores automaticos. (IEC
60947-2:2006).

INTERRUPTOR AUTOMATIC MAGNETOTERMIC DE BASTIDOR OBERT:
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tension. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tension. Parte 1: Reglas generales.

UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tension. Parte 2: Interruptores automaticos. (IEC
60947-2:2006).

2.13.4.5 Condicions de control de recepcio
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar sén les segients:

- Sol-licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la
documentacié amb els materials rebuts i verificar l'adequacio als requisits exigits.

- Control de la documentacio técnica subministrada.

- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.

- Realitzaci6 i emissié d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovara per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptaran els mecanismes que les seves caracteristiques electriques no siguin les

adequades.

Quan les discrepancies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podra ésser acceptat o
rebutjat tot o part del material.

OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS | SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, son les segients:

- Sol-licitar del fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentacio
amb els equips i verificar 'adequacio als requisits del projecte.

- Generaci6 d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construccié

- Control de la documentacié técnica subministrada

- Control d'identificacié del material i lloc d'emplacament

- Realitzacié i emissi6é d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el
gue s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificacié dels mateixos.

- Assaigs a efectuar a fabrica i normes aplicables:

- Resistéencia d'aillament segons R.E.B.T

- Rigidesa dieléctrica segons R.E.B.T

- Comprovaci6 de proteccions (Accionaments manual i eléctric) segons UNE-EN 61008-
1. Interruptors automatics diferencials R.E.B.T.

- Dispar de magnetotérmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions
técniques documentacio fabricant

- Continuitat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS | SUBQUADRES:
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions.

Per subquadres el contractista realitzara els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepcio
de l'assaig de dispar de magnetotérmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest
assaig es realitzara per mostreig a interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de
control de qualitat verificara els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent o

segons criteri DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'NCOMPLIMENT EN
QUADRES GENERALS | SUBQUADRES:
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Segons criteri de la DF, podra ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

2.13.5 Interruptors diferencials

2.13.5.1 Definicid i caracteristiques dels elements

Interruptors automatics per a actuar per corrent diferencial residual.
S'han contemplat els seguents tipus:

- Interruptors automatics diferencials per a muntar en perfil DIN

- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb
interruptors automatics magnetotermics

- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar
adossats a interruptors automatics magnetotérmics, i per a treballar conjuntament amb

interruptors automatics magnetotermics
CARACTERISTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
L'envoltant ha de ser aillant i incombustible.
Ha de portar borns per a I'entrada i la sortida de les fases i el neutre.

Ha de portar un dispositiu de desconnexid automatica del tipus omnipolar i "Lliure mecanisme"

en front de corrents de defecte a terra i polsador de comprovacio.
INTERRUPTORS AUTOMATICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
Han d'estar construits segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1.

Han de portar un sistema de fixacio per pressio que permeti el muntatge i desmuntatge sobre

un perfil normalitzat.
Han de portar marcades, com a minim, les indicacions segients:

- El nom del fabricant o la seva marca de fabrica

- Ladesignacié6 del tipus, el nUmero de cataleg o el nimero de série

- Laolestensions assignades

- Lafrequéncia assignada si l'interruptor esta fabricat per a freqiiéncies diferents de 50
Hz

- El corrent assignat

- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A)

- El simbol S dintre d'un requadre per als aparells selectius

- Element de maniobra del dispositiu d'assaig, marcat amb la lletra T
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- Esquema de connexio
- Caracteristica de funcionament en preséncia de corrents diferencials amb components

continues, indicada amb els simbols normalitzats corresponents

Les marques han de trobar-se sobre el propi interruptor o be sobre una o varies plaques
senyalitzadores fixades al mateix. Han d'estar situades de manera que quedin visibles i
llegibles quan l'interruptor estigui instal-lat.

Si fos necessari establir una distincié entre els borns d'alimentacié aquests han d'estar

clarament marcats.

Els borns destinats exclusivament a la connexié del neutre del circuit han d'estar marcats amb

la lletra N.

Les marques han de ser indelebles, facilment llegibles i no han d'estar situades sobre cargols,

volanderes o altres parts movibles de l'interruptor.

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN | PER A TREBALLAR
CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMATICS MAGNETOTERMICS:

Han de portar un sistema de fixacio per pressié que permeti el muntatge i el desmuntatge

sobre un perfil normalitzat.

Ha de portar els conductors per a la connexié amb l'interruptor automatic magnetotérmic amb

el que ha de treballar conjuntament.

No ha de ser possible modificar les caracteristiques de funcionament per mitjants diferents als
especificament destinats a la regulacié de la intensitat diferencial residual de funcionament

assignada o la de temporitzacié definida.
Han de complir les especificacions d'alguna de les normes seglents:

- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex
B

Els blocs diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 han

de portar marcades com a minim les indicacions seglents:

- El nom del fabricant o la seva marca de fabrica

- Ladesignacié6 del tipus, el nUmero de cataleg o el nimero de série

- Laolestensions assignades

- La frequéncia assignada si l'interruptor esta fabricat per a treballar a freqiiéncies
diferents a 50 Hz

- El corrent assignat en ampers, sense el simbol d'amper
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- El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A)

- El simbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius

- Element de maniobra del dispositiu d'assaig. marcat amb la lletra T

- Esquema de connexi6

- La caracteristica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components

continues amb els simbols normalitzats

Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc diferencial o bé sobre una o varies plaques
senyalitzadores fixades a l'interruptor, i aquestes marques han d'estar situades en un lloc tal

gue quedin visibles i llegibles quan l'interruptor estigui instal-lat.

Si fos necessari establir una distincié entre els borns d'entrada i els de sortida, aquests han

d'estar clarament marcats.

Els borns destinats exclusivament a la connexié del neutre del circuit han d'estar marcats amb

la lletra N.

El marcat ha de ser indeleble, facilment llegible i no es pot fer sobre cargols, volanderes o

gualsevol altre part mobil de l'interruptor.

Els bloc diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex

B han de portar marcades com a minim les indicacions seguents:

- El nom del fabricant o la seva marca de fabrica

- Ladesignacié del tipus, el nUmero de cataleg o el nimero de série

- Laintensitat diferencial residual de funcionament assignat, en ampers (A)

- Regulacions de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada, si
procedeix

- Temps minim de no resposta

- El simbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius

- Element de maniobra del dispositiu d'assaig marcat amb la lletra T, si procedeix

- La caracteristica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components
continues amb els simbols normalitzats

- La o les tensions assignades, si sén diferents a les dels interruptors automatics amb
els gue estan acoblats

- Valor (o domini de valors) de la frequiéncia assignada si difereix de la del interruptor
automatic

- Referéncia a aguesta norma

En lloc no necessariament visible, o bé en la documentaci6 o manuals del fabricant hi ha

d'haver l'esquema de connexio.
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Les caracteristiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les requerides en
I'apartat anterior.

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER
A MUNTAR ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMATICS MAGNETOTERMICS, | PER A
TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMATICS
MAGNETOTERMICS:

Han d'estar constituits per una carcassa-suport de material aillant emmotllat que formi part
integrant de l'interruptor automatic.

Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B.

El marcat ha de ser I'esmentat a I'apartat anterior, pel que fa referéncia als blocs diferencials

fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B.

Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparats per a anar muntats sobre perfils DIN
normalitzats han de portar un sistema de fixacid per pressié que permeti el muntatge i el

desmuntatge sobre el perfil.

Els interruptors preparats per a anar muntats adossats a l'interruptor automatic magnetotérmic

han de portar els borns de connexioé per a la unié amb l'interruptor.

2.13.5.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: En caixes.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del

sol.

El fabricant ha de lliurar la documentacié necessaria per a la correcta instal-lacié de

l'interruptor.

2.13.5.3 Unitat i criteris d’amidament

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

2.13.5.4 Normativa de compliment obligatori

NORMATIVA GENERAL:
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tension. REBT 2002.

INTERRUPTORS AUTOMATICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:

UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automaticos para actuar por corriente diferencial
residual, sin dispositivo de proteccidon contra sobreintensidades, para usos domésticos y
analogos (ID). Parte 1: Reglas generales.

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN | PER A TREBALLAR
CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMATICS MAGNETOTERMICS:

UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automaticos para actuar por corriente diferencial
residual, con dispositivo de proteccion contra sobreintensidades incorporado, para usos

domeésticos y analogos (AD). Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tension. Parte 2: Interruptores automaticos.

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER
A MUNTAR ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMATICS MAGNETOTERMICS, | PER A
TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMATICS
MAGNETOTERMICS:

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tension. Parte 2: Interruptores automaticos.

2.13.5.5 Condicions de control de recepcio
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar sén les segients:

- Sol-licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la
documentacié amb els materials rebuts i verificar 'adequacio als requisits exigits.

- Control de la documentacio técnica subministrada.

- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.

- Realitzaci6 i emissi6é d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovara per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptaran els mecanismes que les seves caracteristiques eléctriques no siguin les

adequades.
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Quan les discrepancies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podra ésser acceptat o
rebutjat tot o part del material.

OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS | SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, son les segients:

- Sol-licitar del fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentacio
amb els equips i verificar I'adequacié als requisits del projecte.

- Generaci6 d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construccié

- Control de la documentacié técnica subministrada

- Control d'identificacié del material i lloc d'emplagament

- Realitzacié i emissi6 d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el
gue s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificacié dels mateixos.

- Assaigs a efectuar a fabrica i normes aplicables:

- Resisténcia d'aillament segons R.E.B.T

- Rigidesa dieléectrica segons R.E.B.T

- Comprovacio de proteccions (Accionaments manual i electric) segons UNE-EN 61008-
1. Interruptors automatics diferencials R.E.B.T.

- Dispar de magnetotérmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions
técniques documentacié fabricant

- Continuitat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS | SUBQUADRES:
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions.

Per subquadres el contractista realitzara els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepcié
de l'assaig de dispar de magnetotérmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest
assaig es realitzara per mostreig a interruptors de diferent intensitat Nominal. L'empresa de
control de qualitat verificara els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent o

segons criteri DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'NCOMPLIMENT EN
QUADRES GENERALS | SUBQUADRES:

Segons criteri de la DF, podra ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
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2.13.6 Cables de coure de 0,6/1 kV
2.13.6.1 Definicid i caracteristiques dels elements

Cable eléctric destinat a sistemes de distribucié en tensié baixa i instal-lacions en general, per
a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensié assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar,
bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar.

S'han considerat els tipus de cables seglents:

- Cables unipolars o multipolars (tipus manega, sota coberta Unica) amb aillament de
polietilé reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designacié UNE RV
0,6/1 kV.

- Cables unipolars o multipolars (tipus manega, sota coberta Unica) amb aillament de
polietilé reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halogens a base de poliolefina,

de baixa emissié de gasos toxics i corrosius, de designacio UNE RZ1K (AS) 0,6/1 kV.
CARACTERISTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, I'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats

membres de la Unié Europea o de I'Associacio Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de l'etiqueta
ecologica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la

Comunitat Europea.

Les caracteristiques fisiques i mecaniques del conductor han de complir les hormes UNE 21-
011 i UNE 21-022.

La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superficie.

Ha de ser resistent a l'abrasio.
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar facilment sense produir danys a l'aillament.

La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta Unica) ha de ser

raonablement cilindrica.
L'aillament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superficie.
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar facilment sense produir danys al conductor.
Els colors valids per a l'aillament s6n (UNE 21089-1):
- Cables unipolars:

- Com a conductor de fase: Marrd, negre o gris
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- Com a conductor neutre: Blau

- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd

- Cables bipolars: Blau i marré

- Cables tripolars:

- Cables amb conductor de terra: Fase: Marro, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd
- Cables sense conductor de terra: Fase: Negre, marré i gris

- Cables tetrapolars:

- Cables amb conductor de terra: Fase: Marro, negre i gris, Terra: Llistat de groc i verd
- Cables sense conductor de terra: Fase: Marrd, negre i gris, Neutre: Blau

- Cables pentapolars: Fase: Marrg, negre i gris, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i

verd

Gruix de l'aillant del conductor (UNE HD-603 (1)):

Seccié (mm?) 1,516 2535 50 70-95 120 150 185 240 300

Gruix (mm) 0,7 0,9 1,0 1,1 1,2 1,4 1,6 1,7 1,8

Taula 3. Gruix de l'aillant del conductor en funcié de la seccio del cable.

Gruix de la coberta: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1
Temperatura de l'aillament en servei normal: <= 90°C

Temperatura de l'aillament en curtcircuit (5 s max): <= 250°C

Tensiéo maxima admissible (c.a.):

- Entre conductors aillats; <=1 kV

- Entre conductors aillats i terra; <= 0,6 kV
Tolerancies:

- Gruix de l'aillament (UNE_HD 603): >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor

especificat)
CABLES DE DESIGNACIO UNE RV 0,6/1 kV:
L'aillament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.

Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la

identificacié de la secci6 dels conductors de fase.
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CABLES DE DESIGNACIO UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:
L'aillament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.

La coberta ha de se d'una mescla de material termoplastic, sense haldgens, del tipus Z1, i ha
de complir les especificacions de la norma UNE 21123-4.

Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la
identificaci6 de la seccio dels conductors de fase.

2.13.6.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: En bobines.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

2.13.6.3 Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripcio de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

2.13.6.4 Normativa de compliment obligatori
NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tension. REBT 2002.

UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribucion de tension asignada 0,6/1kV.
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de seccion recta circular. Caracteristicas
* UNE 21089-1:2002 Identificacion de los conductores aislados de los cables.

UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripcién para la identificacion de los conductores

aislados de los cables eléctricos.

* UNE 21089-1:2002 Identificacion de los conductores aislados de los cables.
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.

* UNE 20434:1999 Sistema de designacion de los cables.

CABLES DE DESIGNACIO UNE RV 0,6/1 kV:
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UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilizacion industrial de tension asignada 0,6/1 kV.

Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.

CABLES DE DESIGNACIO UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:

UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilizacion industrial de tension asignada 0,6/1 kV.

Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.

2.13.6.5 Condicions de control i recepcié

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades seguents:

Nom del fabricant o marca comercial

Tipus de conductor

Seccié nominal

Les dues ultimes xifres de l'any de fabricacio.

Distancia entre el final d'una marca i el principi de la segiient <= 30 cm.

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les segients:

Sol-licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de
proves.

Control de la documentaci6 técnica subministrada.

Verificar 'adequacio dels conductors als requisits dels projecte

Control final d'identificacio

Realitzacié i emissié d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que
s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificacio dels mateixos.

Assaigs:

A larelaci6 seglient s'especifiquen els controls a efectuar a la recepcié de conductors de coure

o alumini i les normes aplicables en cada cas:

Rigidesa dieléctrica (REBT)

Resisténcia d'aillament (REBT)

Resisténcia eléctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M)

Control dimensional (Documentacié del fabricant)

Extincié de flama (UNE-EN 50266)

Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123)

Despreniment d'halogens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)
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A la seguent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*)
seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigéncies del lloc ho determini i les

caracteristiques dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.

- Rigidesa dieléectrica: 100% (exigit al fabricant)

- Resisténcia d'aillament: 100% (exigit al fabricant)

- Resisténcia electrica: 100% (exigit al fabricant)

- Extincié de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit
a recepcio)

- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit
a recepcio)

- Despreniment d'halogens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus
(*) (exigit a recepcio)

Per tipus s'entén aquells conductors amb caracteristiques iguals.

Els assaigs exigits a recepcid podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una

supervisio per part de la DF o empresa especialitzada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Per a la realitzacié dels assaigs, s'escollira aleatoriament una bovina del lot d'entrega, a

excepcio dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.
INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Es realitzara un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF,

podra ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.

2.13.7 Tubs rigids no metal-lics

2.13.7.1 Definici6 i caracteristiques dels elements

Tub rigid no metal-lic de fins a 160 mm de diametre nominal.
CARACTERISTIQUES GENERALS:

S'ha de poder corbar en calent, sense reduccié notable de la seva seccié.

Han d'estar dissenyats i construits de manera que les seves caracteristiqgues en (s normal

siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
Ha de suportar bé els ambients corrossius i els contactes amb greixos i olis.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els

conductors o ferir a instal-ladors o usuaris.
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El diametre nominal ha de ser el de I'exterior del tub i s'ha d'expressar en milimetres.
El diametre interior minim I'ha de declarar el fabricant.

Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.

2.13.7.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: En feixos de tubs de llargaria >= 3 m.
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars.

Han de situar-se en posicio horitzontal. L'al¢aria d'emmagatzematge no ha de sobrepassar

els1,5m.

2.13.7.3 Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripcio de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

2.13.7.4 Normativa de compliment obligatori

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tension. REBT 2002.

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conduccion de cables. Parte 1: Requisitos

generales.

UNE-EN 60423:1996 Tubos de proteccién de conductores. Diametros exteriores de los tubos

para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.

2.13.7.5 Condicions de control de recepcio
CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:
Han d'estar marcats amb:

- Nom del fabricant
- Marca d'identificacié dels productes
- El marcatge ha de ser llegible

- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents
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OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, son les seguents:

- Sol-licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar I'adequacio als
requisits del projecte.
- Control de la documentacié técnica subministrada
- Control d'identificaci6 dels materials i lloc d'emplagcament (alcada, distancies,
capacitat)
- Realitzacié i emissi6 d'informes amb resultats dels assaigs
- Assaigs:
- Propagacio de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN
50086-1
- Instal-lacio i posada a I'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460

- Verificacid de I'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es realitzaran els assaigs a la recepcié dels materials, verificant tot el tracat de la instal-lacié

de safates i aleatoriament un tub de cada mida instal-lat a obra ja sigui rigid, flexible o soterrat.
INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Segons criteri de la DF, podra ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

2.14 Materials basics de ferreteria
2.14.1 Cargols

2.14.1.1 Definici6 i caracteristiques dels elements

Tijes cilindriques o coniques, amb filet de seccié triangular que dibuixa sobre la seva superficie

una helice continua.
S'han considerat els tipus seglents:

- Cargols autoroscants amb volandera

- Cargols taptite d'acer inoxidable
CARACTERISTIQUES GENERALS:

El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relacié amb el seu diametre (UNE 17-008), i la llargaria

de la rosca, en relaci6 amb la seva llargaria (UNE 17-051).
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La forma del perfil de la rosca ha de permetre que el cargol faci I'efecte d'una broca, fent a la
vegada el forat i la rosca.

La seva superficie ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials.
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines.
ACABAT CADMIAT:

El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuitats ni exfoliacions i no ha de tenir taques

ni imperfeccions superficials.
ACABAT GALVANITZAT:

El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuitats ni exfoliacions i no ha de tenir taques

ni imperfeccions superficials.
Protecci6 de galvanitzat: >= 275 g/m2

Puresa del zinc, en pes: >=98,5%

2.14.1.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament: Empaquetats.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

2.14.1.3 Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a l'obra

2.14.1.4 Normativa de compliment obligatori

No hi ha normativa de compliment obligatori.

2.14.2 Tacs i visos
2.14.2.1 Definici6 i caracteristiques dels elements

Conjunt d'una peca per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjeccio del tac
pot ser per adherencia quimica o per expansio produida per la deformacio de la pega en ser

comprimida pel cargol.
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S'han considerat els tipus seglents:

- Tac d'expansi6 de nil6 i vis d'acer

- Tac d'expansi6 d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material

- Fixacié mecanica formada per una base metal-lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC,
volanderes d'estanquitat i tap de cautxu

- Tac quimic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella
CARACTERISTIQUES GENERALS:
El disseny del tac ha de ser I'adient al suport i als esfor¢os que ha de suportar.

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar

els elements.

El vis ha d'anar protegit contra la corrosio.

Els diametres del tac i vis han de ser compatibles.

El perfil de la femella ha de ser segons el seu diametre (UNE 17-008).
Cementaci6 del vis: > 0,1 mm

TAC QUIMIC:

L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.

Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reaccié i un enduridor d'aplicacio

en fred.

El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conéixer la seva profunditat

d'Us. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora.
Diametre de lI'ampolla: 14 mm

Temps d'enduriment segons temperatura ambient:

> 20°C: 10 min

10°C - 20°C20 min

0°C-10°C:1h

-5°C-0°C:5h

VOLANDERES:

Diametre interior de la volandera:

- Diametre del cargol 10 mm: 11 mm

- Diametre del cargol 11 mm: 13 mm
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2.14.2.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessaries per a

la seva correcta col-locacio en capses, on han de figurar:

- ldentificaci6 del fabricant
- Diametres

- Llargaries

- Unitats

- Instruccions d'Us

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

2.14.2.3 Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripcio de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

2.14.2.4 Normativa de compliment obligatori

No hi ha normativa de compliment obligatori.

2.14.3 Abracadores

2.14.3.1 Definici6 i caracteristiques dels elements

Abracadores de materials diversos per a la subjecci6 de canonades.
S'han contemplat els seglents tipus d'abracadores:

- Abracadores reforcades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat
unides per un cargol a cada extrem

- Abragadores reforcades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat
unides per un cargol a cada extrem i revestides amb perfil de cautxu (abragadores
isofonigques)

- Abracadores d'acer inoxidable formades per dues peces semicirculars, amb unio
encaixada per forma

- Abracadores de nil6 (poliamida resident a I'impacte) amb doble tanca superior i base

amb forat roscat de M6
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CARACTERISTIQUES GENERALS:

En les abracadores partides d'acer galvanitzat, una de les peces semicirculars ha de tenir un
pas roscat que permeti la seva unio al vis de fixacid. La rosca ha de ser métrica. L'abracadora
isofonica ha de tindre la part metal-lica en contacte amb el tub revestida amb un perfil de

cautxd.

En les abracadores d'acer inoxidable, el cargol de fixacié ha d'estar electrosoldat a una de les

parts, mentre que l'altra part encaixara en la primera desplagant-se axialment.

En les abracadores de nil6 amb tanca per la part superior, el sistema de tancament ha de
formar part de la propia abragadora. Ha d'anar fixada al parament amb un cargol roscat per
ambdds extrems que subjecta a I'abracadora per la seva base, que si és el cas es pot substituir
per un cargol amb cap. També s'admet la fixacié al parament encaixant I'abracadora en una

regleta de suport fixada préviament.

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar

els elements.

El vis ha d'anar protegit contra la corrosié. El disseny del tac ha de ser I'adient al suport. Els

diametres del tac i vis han de ser compatibles.

2.14.3.2 Condicions de subministrament i emmagatzematge

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i I'abracadora en capses, on

ha de figurar les dades seguents:

- |ldentificaci6 del fabricant
- Diametres

- Unitats

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

2.14.3.3 Unitat i criteris d’amidament
Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de I'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a l'obra

2.14.3.4 Normativa de compliment obligatori

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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3 PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS.
PRESCRIPCIONS SOBRE EXECUCIO PER UNITATS D’OBRA |
VERIFICACIO DE L’OBRA ACABADA

3.1 Aparells sanitaris
3.1.1 Inodors

3.1.1.1 Definicio i condicions de les partides d’obra executades

Col-locacié i connexié a la xarxa d'evacuaci6é d'inodor de porcellana esmaltada o d'acer
inoxidable antivandalic, de sortida vertical o horitzontal, col-locat amb fixacions verticals o

sobre el paviment.
L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Preparaci6 de la zona de treball
- Col-locacio de l'inodor a I'espai previst
- Connexié a la xarxa d'evacuacio

- Connexi6 a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
L'inodor instal-lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a I'element simple.
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posicié prevista en el projecte.
La tapa i el seient han de quedar centrats, no oferir resisténcia ni tenir joc en el seu moviment.

L'alcaria des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'inodor ha de ser la

reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF.

Ha d'estar fixat solidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions

subministrades pel fabricant.
L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat.

S'ha de garantir I'estanquitat de la connexié amb el conducte d'evacuacié mitjan¢ant una pasta
segelladora en els aparells de descarrega horitzontal, o mitjangant un junt de cautxd o de

neopré en els de descarrega vertical.

Els mecanismes de descarrega i alimentacié han de quedar regulats de manera que l'aparell

funcioni correctament.

Les conduccions metal-liques de I'aparell han de dur instal-lada la connexié a terra amb cable

de coure nu, de secci6 >= 2,5 mm2.
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Tolerancies d'instal-lacio:

- Nivells: £ 10 mm, Ha de coincidir amb el bidet

- Horitzontalitat: £ 2 mm

3.1.1.2 Condicions del procés d’execucié
No s’han de col-locar junts de material endurible a les rosques.

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forcar ni malmetre la rosca.

3.1.1.3 Unitats i criteris d’amidament

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

3.1.1.4 Normativa de compliment obligatori

No hi ha normativa de compliment obligatori.

3.1.1.5 Condicions de control d’execucié i de I'obra acabada
OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les segients:

Comprovaci6 de la correcta instal-lacioé dels materials i equips a I'obra

- Verificacié de la correcta execuci6 de la instal-lacié segons instruccions de fabricant.
- Realitzacié i emissi6 d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificacié dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA

Es realitzara l'assaig de cabals minims, considerant el funcionament simultani de les
instal-lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificara: el total de la instal-laci6, per

plantes o sectors i per zones humides.
INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de deficiéncies de material o execucid, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha

de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d'elements o discrepancies amb el projecte, s'ha de procedir a 'adequacio,

d'acord amb el que determini la DF.
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3.1.2 Lavabos

3.1.2.1 Definicio i condicions de les partides d’obra executades

Col-locaci6 i connexio a la xarxa d'evacuacio de lavabo de porcellana o de gres esmaltat.
S'han considerat els tipus de col-locaci6 segients:

- Amb suports murals

- Sobre un peu

- Amb suports murals i mig peu
- Encastat a un taulell

- Semiencastat a un taulell

- Fixat sota taulell

- Recolzat sobre taulell o moble
L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segients:

- Preparaci6 de la zona de treball
- Col-locacio del lavabo a l'espai previst
- Connexi6 a la xarxa d'evacuacio

- Connexié a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
El lavabo instal-lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a I'element simple.
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posicié prevista en el projecte.

L'alcaria des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior del lavabo ha de ser la

reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF.

Si el lavabo es col-loca encastat a un taulell, ha d'estar fixat sdlidament a aquest amb el

sistema indicat pel fabricant.

Si la col-locacié és amb suports murals o sobre un peu, el lavabo ha d'estar fixat solidament

al parament i recolzat, en el segon cas, sobre el corresponent peu.

L'acord amb el revestiment del parament, i entre el lavabo, el peu i el paviment, o entre el

lavabo i el taulell, segons sigui el cas, ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.
S'ha de garantir I'estanquitat de la connexié amb el conducte d'evacuacio.

Les conduccions metal-liques de I'aparell han de dur instal-lada la connexié a terra amb cable

de coure nu, de seccié >= 2,5 mm?2.

Tolerancies d'instal-lacioé:
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- Nivell: £10 mm

- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal: <=5 mm

3.1.2.2 Condicions del procés d’execucié

No hi han condicions especifiques del procés d'instal-lacio.

3.1.2.3 Unitats i criteris d’amidament

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

3.1.2.4 Normativa de compliment obligatori

No hi ha normativa de compliment obligatori.

3.1.2.5 Condicions de control d’execucié i de I’obra acabada
OPERACIONS DE CONTROL.:
Les tasques de control a realitzar sén les segients:

- Comprovacié de la correcta instal-lacié dels materials i equips a I'obra
- Verificacié de la correcta execuci6 de la instal-lacié segons instruccions de fabricant.
- Realitzacié i emissi6 d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificacié dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA

Es realitzara l'assaig de cabals minims, considerant el funcionament simultani de les
instal-lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificara: el total de la instal-laci6, per

plantes o sectors i per zones humides.
INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de deficiéncies de material o execucio, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha

de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d'elements o discrepancies amb el projecte, s'ha de procedir a 'adequacio,

d'acord amb el que determini la DF.
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3.1.3 Plats de dutxa
3.1.3.1 Definicio i condicions de les partides d’obra executades

Col-locacié i connexi6 a la xarxa d'evacuacio de plat de dutxa, encastat o col-locat sobre el

paviment.
S'han considerat els materials seglents:

- Porcellana

- Gres esmaltat
- Planxa d'acer
- Resina

- Acrilica
L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Preparaci6 de la zona de treball

- Col-locacio de la dutxa a I'espai previst

- Anivellacio correcte per a rebre l'enrajolat
- Connexi6 a la xarxa d'evacuacio

- Connexié a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
El plat de dutxa ha de reunir les mateixes condicions exigides a lI'element simple.
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posicié prevista en el projecte.
S'ha de garantir I'estanquitat de la connexié amb el conducte d'evacuacié.

La resoluci6 dels acords amb paraments i paviment ha de ser la reflectida en el projecte o la

indicada per la DF.

Les conduccions metal-liques de 'aparell han de tenir instal-lada la connexié a terra amb cable

de coure nu, de secci6 2,5 mm2 en tots els casos.
Si el plat de dutxa és de planxa d'acer, també es connectara al cos d'aquest.
Tolerancies d'instal-laci6:

- Horitzontalitat: + 1 mm/m

- Contacte revestiment-plat de dutxa: = 1,5 mm

3.1.3.2 Condicions del procés d’execucid

No hi han condicions especifiques del procés d'instal-lacio.
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3.1.3.3 Unitats i criteris d’amidament

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

3.1.3.4 Normativa de compliment obligatori

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tension. REBT 2002.

3.1.3.5 Condicions de control d’execucié i de I'obra acabada
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar son les seguents:

- Comprovacio de la correcta instal-lacié dels materials i equips a I'obra
- Verificaci6 de la correcta execucio de la instal-lacié segons instruccions de fabricant.
- Realitzacié i emissié d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificacié dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA

Es realitzara l'assaig de cabals minims, considerant el funcionament simultani de les
instal-lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificara: el total de la instal-lacio, per

plantes o sectors i per zones humides.
INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de deficiéncies de material o execucid, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha

de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d'elements o discrepancies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequacio,

d'acord amb el que determini la DF.

3.1.4 Aigleres

3.1.4.1 Definicié i condicions de les partides d’obra executades

Col-locacié i connexio a la xarxa d'evacuacio d'aigiiera de gres esmaltat o d'acer.
S'han considerat els tipus de col-locacié seglents:

- Amb suports murals
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- Encastat a un taulell
- Sobre moble

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Preparacio de la zona de treball
- Col-locacio de l'aigliera a lI'espai previst
- Connexié a la xarxa d'evacuacio

- Connexi6 a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
L'aiguera instal-lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a I'element simple.
Ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posicio prevista en el projecte.

L'alcaria des del nivell del paviment fins al nivell frontal superior de l'aiglera ha de ser la

reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Ha d'estar fixat solidament al parament amb els suports murals, o bé recolzat sobre el moble

de suport.

L'acord amb el revestiment i amb el taulell ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.
S'ha de garantir I'estanquitat de la connexié amb el conducte d'evacuacio.
Tolerancies d'instal-lacio:

- Nivell: £10 mm

- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal: <=5 mm

3.1.4.2 Condicions del procés d’execucié

No hi han condicions especifiques del procés d'instal-lacio.

3.1.4.3 Unitats i criteris d’amidament

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

3.1.4.4 Normativa de compliment obligatori

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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3.1.4.5 Condicions de control d’execucid i de I'obra acabada
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar son les seguents:

- Comprovacio6 de la correcta instal-lacio dels materials i equips a l'obra
- Verificaci6 de la correcta execucio de la instal-lacié segons instruccions de fabricant.
- Realitzacié i emissié d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificacié dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA

Es realitzara l'assaig de cabals minims, considerant el funcionament simultani de les
instal-lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificara: el total de la instal-lacio, per

plantes o sectors i per zones humides.
INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de deficiencies de material o execucio, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha

de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d'elements o discrepancies amb el projecte, s'ha de procedir a I'adequacio,

d'acord amb el que determini la DF.

3.2 Aixetes i accessoris per a aparells sanitaris
3.2.1.1 Definicié i condicions de les partides d’obra executades

Col-locacié i connexié a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris,

muntades superficialment o encastades.
S'han considerat els elements segulents:

- Aixeta connectada al tub d'alimentaci6

- Bateria mural connectada al tub d'alimentaci6 i al de desguas, si porta sobreixidor
incorporat

- Broc connectat al tub d'alimentacié i la de desguas, si porta sobreixidor incorporat

- Ruixador connectat al brac de la dutxa

- Suport per a dutxa de teléfon

- Tub flexible connectat al tub d'alimentacio i a la dutxa de telefon

- Dutxa de teléfon connectada a tub flexible

- Fluxor amb aixeta de regulacié i tub de descarrega incorporats

- Colze d'enllag
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- Mecanisme per a cisterna de descarrega o d'alimentacié connectat a l'aparell sanitari
- Enllag mural

- Maniguet flexible connectat a I'accessori d'enllag i a 'aixeta
L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Preparacio de la zona de treball
- Col-locacio de l'aixeta o l'accessori
- Segellat dels junts

- Connexio a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:

Un cop col-locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a

I'element simple.

L'aixeta, la bateria o el bra¢ de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la

posicio prevista en el projecte i centrat amb I'especejament de I'enrajolat.

L'alcaria de muntatge de I'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte,

la indicada per la DF.
Ha de quedar ben fixat al seu suport.

S'ha de garantir I'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentacié i amb els de

desguas quan calgui.

En l'aixeta, I'0rgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col-locat a I'esquerra amb el

distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.
Tolerancies d'instal-lacio:

- Nivell: £10 mm
FLUXOR:

S'ha de garantir I'estanquitat de la connexi6 de l'aixeta amb el tub d'alimentacié i de la

connexi6 del tub de descarrega amb l'aparell sanitari.

Si és fluxor antirobatori, ha d'estar col-locat per la part posterior de la paret i ha de quedar
connectat amb el polsador encastat directament a la paret, de manera que permeti el seu

correcte accionament.
MECANISME PER A CISTERNA:

S'ha de garantir I'estanquitat de la connexi6 de l'aixeta amb el tub d'alimentacié i de la

connexi6 del tub de descarrega amb l'aparell sanitari.
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Una vegada instal-lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme.

3.2.1.2 Condicions del procés d’execucié

La posicio de I'element respecte al pla del parament ha de ser I'adequada per a obtenir un bon

acord amb el revestiment.

No s'han de col-locar junts de material endurible a les rosques.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forcar ni malmetre la rosca.
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.

El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.

3.2.1.3 Unitats i criteris d’amidament

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

3.2.1.4 Normativa de compliment obligatori

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cbédigo Técnico de la

Edificacion Parte 2. Documento Basico de Salubridad DB-HS.

3.2.1.5 Condicions de control d’execucié i de I’obra acabada
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar sén les segients:

- Comprovaci6 de la correcta instal-lacié dels materials i equips a I'obra

- Verificacié de la correcta execuci6 de la instal-lacié segons instruccions de fabricant.

- Es comprovara que la pressié minima ha de ser:

- 100 kPa per aixetes

- 150 kPa per fluxors i calentadors

- Es comprovara que la pressié en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa.

- Es verificara I'existéncia de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de
publica concurréncia.

- Realitzacié i emissi6 d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificacié dels mateixos.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA

Es realitzara l'assaig de cabals minims, considerant el funcionament simultani de les
instal-lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificara: el total de la instal-lacio, per
plantes o sectors i per zones humides.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de deficiencies de material 0 execucio, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha

de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d'elements o discrepancies amb el projecte, s'ha de procedir a I'adequacio,

d'acord amb el que determini la DF.

3.3 Elements de mesura, control i regulacio

3.3.1 Comptador d’aigua

3.3.1.1 Definicié i condicions de les partides d’obra executades

Aquest plec de condicions técniques es valid per a les seglents partides d'obra:

- Comptadors d'aigua amb unions roscades o embridades connectats a una bateria o a
un ramal.

- Elements per a la lectura centralitzada de comptadors electronics

- Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions seglents:

- Perala col-locacié de comptadors:

- Replanteig de la unitat d'obra

- Preparacio de les unions

- Col-locacié del comptador

- Connexi6 a la xarxa de fluid amb els seus accessoris corresponents

- Prova de servei

- Retirada de l'obre dels embalatges, restes de materials, etc.
Per a la col-locaci6 del punts de lectura centralitzada:

- Replanteig d'unitat d'obra
- Col-locacié del punt de lectura centralitzada
- Execucié de les connexions eléctriques

- Comprovacié6 del funcionament

- Retirada de l'obre dels embalatges, restes de materials, etc.
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COL.LOCACIO DE COMPTADORS:

El comptador ha de quedar instal-lat dins d'una cambra de facil accés i amb suficients mitjans
d'il-luminacio i d'evacuacio.

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que I'envolten, de manera que es pugui

instal-lar i manipular.

Les connexions amb les conduccions d'entrada i de sortida no han de tenir fuites, han de ser

enroscades i amb junt de material elastic.

Abans i després del comptador ha de quedar instal-lada una aixeta de pas i una valvula de
retencié si el comptador no la porta incorporada, segons les especificacions del seu plec de

condicions.
La posicié ha de ser la fixada a la DT.
Ha d'estar feta la prova d'instal-lacié.
Tolerancies d'instal-lacio:
- Posici6: £20 mm
EQUIPS PER A LA LECTURA CENTRALITZADA DE COMPTADORS:
La caixa ha d'estar fixada al suport per un minim de quatre punts.
El punt de lectura interior ha d'estar col-locat a dintre del recinte de la cambra de comptadors.
El punt de lectura exterior ha d'estar col-locat en un lloc de facil accés, a la part exterior de
l'edifici.
Les connexions eléctriques han d'estar fetes. No s'han de transmetre esforcos entre els cables

electrics i els terminals de connexio.

3.3.1.2 Condicions del procés d’execucié
CONDICIONS GENERALS:

Abans de comencar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat

per la DF.

S'ha de comprovar que les caracteristiques del producte corresponen a les especificades al

projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col-locacié.

La seva instal-lacié no ha d'alterar les caracteristiques dels elements.
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La col-locaci6 de I'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.

Un cop instal-lat, s’ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).

COL.LOCACIO DE COMPTADORS:

No es retiraran les proteccions de les boques de connexio fins que no es procedeixi a la seva
unio.

Les unions roscades s’han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forcar ni malmetre la rosca.

3.3.1.3 Unitats i criteris d’amidament

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

3.3.1.4 Normativa de compliment obligatori

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo Técnico de la

Edificacion Parte 2. Documento Basico de Salubridad DB-HS.

3.3.1.5 Condicions de control d’execucié i de I’obra acabada
CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:
Els punts de control més destacables sén els seglents:

- Comprovacio6 de la correcta implantacio dels materials i equips.
- Verificar la correcta instal-laci6é i dimensions dels elements de la cambra d'escomesa
o armari de comptador i elements seglents :
- Clau de pas general
- Comptador homologat
- Filtres amb malla d'entre 25 i 50um
- Clau de pas posterior al comptador (si és prevista)
- Valvula de retenci6
- Sistema de reduccié de pressio
- Protecci6 contra condensacions / termiques / esforcos mecanics / sorolls
- Existencia de desguas
- Condicions minimes de subministre

- Estalvi d'aigua
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- Senyalitzaci6
- Verificar les dimensions de la cambra d'escomesa o armari de comptador

- Verificar l'assaig de resistencia mecanica i Estanqueitat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:
- Realitzacio i emissio d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS:
Es comprovara globalment

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
COMPTADORS:

Es donara per bona la prova d'estanqueitat quan no hi hagi variacions de pressi6 al

mandémetre.

En cas de deficiencies de material 0 execucio, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha

de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d'elements o discrepancies amb el projecte, s'ha de procedir a I'adequacio,

d'acord amb el que determini la DF.

3.4 Tubs i accessoris per a fluids
3.4.1 Tubs d’acer inoxidable

3.4.1.1 Definicié i condicions de les partides d’obra executades

Conduccions amb tub d'acer inoxidable, col-locades i amb els seus elements auxiliars de

connexio.
S'han considerat els tipus d'unié seguents:

- Connectat mitjangant unio premsada
S'han considerat els tipus de col-locacié seglents:

- Col-locacié superficial

- Encastat
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge segients:

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada
un llocs facilment accessibles (muntants, etc.)
- Grau mitja, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris

(distribucions d'aigua, gas, calefaccid, etc.)
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- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes

(sala de calderes, escalfadors, etc.)
L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Replanteig del tracat
- Muntatge en la seva posici6 definitiva
- Execucio de totes les unions necessaries

- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posicié ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les unions han de ser estanques.
Tots els materials que intervenen en la instal-lacié han de ser compatibles entre si.

Les tuberies per les que circulen gasos amb preséncia eventual de condensats, han de tenir

un pendent minim del 0,5% per a possibilitar I'evacuacié d'aquests condensats.

La superficie del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol

conductor eléctric i s'ha de procurar que passi per sota.
La canonada que, en régim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veines >= 250 mm.

Les conduccions que portin aigua freda han d'anar isolades amb una barrera de vapor, igual

0 superior a 200 MPa m s/g

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i I'espai que quedi s'ha
d'omplir amb material elastic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins

del passamurs no hi pot quedar cap accessori.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
TUBS COL-LOCATS SUPERFICIALMENT:

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral-lelament respecte a I'estructura de I'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment

a prop del paviment o del sostre.

La separacié entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta

separacié ha d'augmentar convenientment si han d'anar aillats.

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i

l'alineacio del tub.
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Els suports s'’han de fixar amb tacs i visos. Entre el suport i el tub s'ha d'interposar una anella

elastica. El suport no s'ha de soldar al tub.
No es poden transmetre esfor¢cos entre la canonada i els elements que la suporten.

La separacié maxima entre suports es mostra a la Taula 4.

Diametre del tub (mm)

6-8 12 -22 28 -54 64 - 108
Trams verticals <=1,8 <=24 <=3 <=3,7
Trams
) <=1,2 <=1,8 <=24 <=3
horitzontals

Taula 4. Separacions maximes entre suports (en m).

Tolerancies d'instal-lacio:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total
TUBS ENCASTATS:
Cal assegurar-se que el medi que I'envolta no sigui agressiu.

Han de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar dins de beines de proteccio

adequada, que permeti la lliure dilataci6.
S'han de preveure registres i el tracat amb pendent per al seu buidatge o purga.
Tolerancies d'instal-lacio:

- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total

3.4.1.2 Condicions del procés d’execucié
CONDICIONS GENERALS:

Abans de comengar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat

per la DF.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col-locacio.

La seva instal-lacié no ha d'alterar les caracteristiques dels elements.
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Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.

Un cop acabada la instal-lacio s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i

greixos.

3.4.1.3 Unitats i criteris d’amidament

m de llargaria instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels

elements o dels punts per connectar.

Aquest criteri inclou les pérdues de material com a conseqliéncia dels retalls.

3.4.1.4 Normativa de compliment obligatori

La normativa ha de ser I'especifica a I'lis a qué es destini.

3.5 Valvules, filtres i grups de pressio

3.5.1 Valvules de bola

3.5.1.1 Definici6 i condicions de les partides d’obra executades
Valvules de bola metal-liques o sintetiques, muntades.

S'han considerat els elements segulents:

- Valvules roscades amb actuador eléctric 0 pneumatic.

- Valvules embridades amb actuador eléctric o pneumatic
- Valvules manuals roscades

- Valvules manuals per a soldar entre tubs

- Valvules manuals embridades

- Valvules per anar a pressié
S'han considerat els tipus de col-locacié seglents:

- Muntades superficialment

- Muntades en peric6 de canalitzacié soterrada
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:
Valvula de bola amb actuador:

- Neteja de l'interior del tub i de les rosques si és el cas.
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- Preparacio de les unions amb cintes en el cas de les connexions amb rosca
- Connexio de la valvula a la xarxa
- Connexio de l'actuador a la xarxa corresponent (eléctrica o pneumatica)

- Prova de servei
Valvules de bola metal-liques soldades:

- Neteja dels extrems dels tubs i valvules
- Connexi6 de la valvula a la xarxa

- Prova de servei
Valvules de bola per a col-locar roscades:

- Neteja de rosques i d'interior de tubs
- Preparaci6 de les unions amb cintes
- Connexio de la valvula a la xarxa

- Prova de servei
Valvula de bola per encolar o embridar:

- Neteja de l'interior dels tubs
- Connexi6 de la valvula a la xarxa

- Prova d'estanquitat
CONDICIONS GENERALS:
Els eixos de la valvula i de la canonada han de quedar alineats.
La maneta o volant de la valvula ha de ser accessible.

Les valvules s'han d'instal-lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de

manteniment de les diferents parts.

Tant els junts de la valvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la

pressio de treball.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
La posicié ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tolerancies d'instal-lacio:

- Posicio: =30 mm
MUNTADES SUPERFICIALMENT:

L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, 0 en qualsevol posicié radial per sobre del pla

horitzontal.
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La distancia entre la valvula i la paret ha de ser la necessaria perque pugui girar el cos, un

cop desmuntat I'eix d'accionament del sistema de tancament.
MUNTADES EN PERICO:

L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el

centre del perico.

La distancia entre la valvula i el fons del pericé ha de ser la necessaria perqué pugui girar el

cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.

En el cas de valvules embridades, la distancia entre la valvula i el fons del perico ha de ser la

necesaria perque es puguin col-locar i treure tots els cargols de les brides.
VALVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:

S'ha de connectar la valvula a la xarxa corresponent i l'actuador a la xarxa electrica o

pneumatica.
VALVULES DE BOLA METAL-LIQUES SOLDADES:
Les soldadures han de ser estanques a la pressio de treball.

La soldadura no ha de tenir cap defecte, ja sigui osca, fissura, inclusié d'escoria o porus.

3.5.1.2 Condicions del procés d’execucié
CONDICIONS GENERALS:
Abans de la instal-laci6 de la valvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.

Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant

i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces.
La descarrega i manipulacié de les valvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.
El tub s’ha d'encaixar sense moviments de torsio.

La unié entre els tubs i valvules s'ha de fer garantint la no transmissié de carregues, la

impermeabilitat i I'adherencia amb les parets.

Abans de realitzar la uni6 entre els tubs i les valvules cal fer la comprovacié que extrems estan

ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unio.

Un cop acabada la instal-lacié, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perqué
arrossegui les brosses i els gasos destil-lats produits pel lubricant o per I'adhesiu i el netejador.

No s'ha de fer servir en aquesta operacié cap tipus de dissolvent.
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En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuracio
bacteriologic després de rentar-la.

VALVULAS DE BOLA PER A COL-LOCAR ROSCADES:

Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjancant cintes d'estanquitat
adequades.

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forgcar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal-laci6 de la valvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unié.

Els protectors de les rosques amb que van proveides les valvules només s'han de treure en

el moment d'executar les unions.
VALVULES DE BOLA METAL:LIQUES SOLDADES:

Abans de la instal-lacié de la valvula s'han de netejar les superficies per unir de greix, oxids i

pintura, i s'ha de tenir cura que quedin ben seques.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.

Després de fer un cordd de soldadura i abans de fer el seglient, cal netejar I'escoria per mitja

d'una picola i d'un raspall.
VALVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:

La connexié dels actuadors d'aquestes valvules s'ha de realitzar amb la xarxa eléctrica o

pneumatica fora de servei.

Quan l'actuador sigui pneumatico les connexions amb la xarxa han de ser estanques.

3.5.1.3 Unitats i criteris d’amidament

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

3.5.1.4 Normativa de compliment obligatori
La normativa ha de ser I'especifica a I'ls a qué es destini.
VALVULA DE BOLA AMB ACTUADOR ELECTRIC:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tension. REBT 2002.
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3.5.2 Valvules de retencio de clapeta roscades

3.5.2.1 Definicio i condicions de les partides d’obra executades
Valvules de retenci6 de clapeta, roscades i muntades.

S'han considerat els tipus de col-locaci6 segients:

- Muntades superficialment
- Muntades en pericé de canalitzacio soterrada

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs
- Preparaci6 de les unions amb cintes
- Connexio de la valvula a la xarxa

- Prova d'estanquitat
CONDICIONS GENERALS:

La valvula ha de quedar de manera que el sentit de circulacié del fluid sigui horitzontal o cap

amunt.
Els eixos de la valvula i de la canonada han de quedar alineats.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent.
Les connexions han de ser estanques a la pressio de treball.
La posicié ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tolerancies d'instal-lacio:
- Posicio: +30 mm
MUNTADES EN PERICO:

La distancia entre la valvula i el fons del pericé ha de ser la nhecessaria perqué pugui girar el

cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
MUNTADES SUPERFICIALMENT:

La distancia entre la valvula i la paret ha de ser la necessaria perque pugui girar el cos, un

cop desmuntat I'eix d'accionament del sistema de tancament.

3.5.2.2 Condicions del procés d’execucié

Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjancant cintes d'estanquitat

adequades.
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L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forgar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal-laci6 de la valvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unié.

Els protectors de les rosques amb que van proveides les valvules només s'han de treure en

el moment d'executar les unions.

3.5.2.3 Unitats i criteris d’amidament

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

3.5.2.4 Normativa de compliment obligatori

La normativa ha de ser I'especifica a I'lis a qué es destini.

3.5.3 Valvules d’equilibrat

3.5.3.1 Definici6 i condicions de les partides d’obra executades

Valvules d'equilibrat automatic, muntades superficialment roscades o embridades.
S'han considerat els tipus de valvules segients:

- Valvules reguladores de cabal

- Valvules reguladores de cabal i pressi6 diferencial
L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segients:

- Replanteig de la unitat d'obra

- Neteja de linterior dels tubs

- Connexio de la valvula a la xarxa
- Prova de funcionament

- Prova d'estanquitat

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:

La posicid ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Preferentment ha d'anar muntada en la canonada de retorn del circuit.
Les parts de la valvula que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.

La distancia entre la valvula i els elements que I'envolten ha de ser suficient per permetre'n el

desmuntatge i manteniment.
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Els eixos de la valvula i de la canonada han de quedar alineats.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
El pes de la canonada no ha de descansar sobre la valvula.

La brida ha de fer una pressié uniforme sobre I'element d'estanquitat. Les unions han de ser
estanques.

El sentit de circulaci6 del fluid a dintre de la valvula ha de coincidir amb la marca gravada al

cos de la valvula.

Tots els materials que intervenen en la instal-lacié han de ser compatibles entre si. Per aquest
motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris

subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Tolerancies d'execucio:

- Posicio: +10 mm

3.5.3.2 Condicions del procés d’execucié

Abans de comencar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat

per la DF.

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentacio técnica del fabricant. S'ha

de seguir la seqiiencia de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col-locacio.

S'ha de comprovar que les caracteristiques tecniques de la valvula corresponen a les

especificades al projecte.

La seva instal-lacié no ha d'alterar les caracteristiques dels elements.

Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
Les proves sobre la valvula muntada han de ser fetes per personal especialitzat.

Un cop instal-lada la valvula, es procedira a la retirada de I'obra de tots els materials sobrants

com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

3.5.3.3 Unitats i criteris d’amidament

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
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3.5.3.4 Normativa de compliment obligatori

La normativa ha de ser I'especifica a I'lis a qué es destini.

3.5.4 Valvules de regulacio de tres vies motoritzades

3.5.4.1 Definicio i condicions de les partides d’obra executades

Valvules de regulacié de multivies motoritzades, muntades roscades entre tubs.
S'han considerat els tipus seguents:

- Valvula de tres vies

- Valvula de quatre vies
L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segients:

- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs

- Preparaci6 de les unions amb cintes

- Connexi6 de la valvula a la xarxa de subministrament
- Connexi6 del motor a la xarxa eléctrica

- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:

S'ha de connectar la valvula a la xarxa corresponent i l'actuador a la xarxa eléctrica o

pneumatica.
Els eixos de la valvula i de la canonada han de quedar alineats.
La maneta o volant de la valvula ha de ser accessible.

Les valvules s'han d'instal-lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de

manteniment de les diferents parts.
La posicié ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tolerancies d'instal-lacio:

- Posici6: +30 mm

3.5.4.2 Condicions del procés d’execucié

Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjancant cintes d'estanquitat

adequades.

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forcar ni malmetre la rosca.
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Abans de la instal-laci6 de la valvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unid.

Els protectors de les rosques amb que van proveides les valvules nomeés s'han de treure en

el moment d'executar les unions.

Un cop instal-lat I'equip, s'ha de procedir a la retirada de I'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

Ha de quedar feta la prova de servei, segons les especificacions de la DT i aprovada per la
DF.

3.5.4.3 Unitats i criteris d’amidament

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

3.5.4.4 Normativa de compliment obligatori

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones

Térmicas en los Edificios. (RITE).

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tension. REBT 2002.

3.5.5 Bombes de recirculacio

3.5.5.1 Definicié i condicions de les partides d’obra executades
Bombes acceleradores amb motor inundat i muntades entre tubs.
S'han considerat els tipus de connexions seguents:

- Roscades
- Embridades

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Connexi6 a la xarxa de fluid a servir
- Connexi6 a la xarxa eléctrica

- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:

La bomba ha d'estar connectada a la xarxa a qué ha de donar servei, i el motor a la linia

d'alimentaci6 eléctrica.
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Les canonades d'aspiracio i d'impulsié han de ser, com a minim, del mateix diametre que les

boques corresponents.
Les reduccions de diametre s'han de fer amb peces coniques, amb una conicitat total <= 30°.

Les reduccions que siguin horitzontals s'han de fer excéntriques i han de quedar enrasades
per la generatriu superior, per tal d'evitar la formacié de bosses d'aire.

La bomba s'ha de recolzar sobre la canonada on va instal-lada. Aquesta canonada no ha de
produir cap esforg radial o axial a la bomba.

L'eix motor-impulsor ha de quedar en posicié horitzontal.
L'eix de la bomba-canonada no ha de tenir limitacions en la seva posicio.

La posicié ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

3.5.5.2 Condicions del procés d’execucié
CONDICIONS GENERALS:

S'ha de comprovar si la tensié del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit

convenient.

CONNEXIO PER BRIDES:

L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjan¢ant els junts adequats.
CONNEXIO PER ROSCA:

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forcar ni malmetre la rosca.

3.5.5.3 Unitats i criteris d’amidament

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

3.5.5.4 Normativa de compliment obligatori

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones

Térmicas en los Edificios. (RITE).

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tension. REBT 2002.
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Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados articulos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado
por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

3.5.5.5 Condicions de control d’execucié i de 'obra acabada
CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables son els seguents:

- Comprovacio6 de la correcta implantacié dels equips a I'obra.

- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execucié de la instal-lacio
(preséncia de valvules de seccionament, valvules de retencid, filtres, manometres
(aspiracio, impulsié), col-locacié d'acoblaments elastics, conduccié de possibles fuites
al desguas).

- Comprovacio de les condicions de funcionament de les bombes:

- Algada manometrica, consum, cabal

- Presencia i lectura dels manometres

- Nivell sonor

- Comprovacio6 de les corbes caracteristiques (pressié/cabal):

- Cabal < cabal nominal

- Cabal nominal

- Cabal > cabal nominal

- Verificacié del taratge de les valvules de seguretat i dels dispositius d'expansié

- Instal-laci6 del vas d'expansié

- Comprovaci6 de pressions, temperatures i volums d'aigua

- Envasos d'expansio automatica amb compressors, verificar a més tensié (V), consum

- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resisténcia mecanica establertes al
RITE. Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a
UNE-ENV 12108, en funcio del tipus de fluid transportat.

- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors
i usuaris.

- Manteniment de la instal-lacio.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Realitzacié i emissi6 d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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Es comprovaran totes les bombes rebudes. En qualsevol altre cas la Direccié d'Obra
determinara la intensitat de la presa de mostres.

- INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
- En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que
sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

3.6 Diposits i accessoris
3.6.1 Diposit per aaigua
3.6.1.1 Definicio i condicions de les partides d’obra executades

Instal-lacié de diposits cilindrics o prismatics de polieéster reforcat o de polietilé d'alta densitat

col-locats sobre bancada.
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions seguents:

- Col-locaci6 del diposit
- Connexi6 d'aixetes de pas
- Connexi6 a la xarxa de subministrament i d'evacuacio

- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:

S'ha d'instal-lar a la part alta de I'immoble, en un lloc de facil accés, de manera que es pugui

manipular.

La diferéncia d'alcaria entre el fons del diposit i I'aixeta més proxima de l'edifici no ha de ser

inferior a 3 m.

El diposit ha d'ocupar la posicio que I'hi correspongui dins de lI'esquema de la instal-lacio, tal i

com s'especifica a la DT, o en el seu defecte la posicié que indiqui la DF.

La diferencia d'algaria entre el fons del diposit i I'aixeta més proxima de l'edifici no ha de ser

inferior a 3 m.

El desguas superior no ha d'estar connectat directament a la xarxa d'evacuacié, cal que quedi

un espai accessible intermedi, per a verificar el pas de l'aigua.
Les connexions amb els diferents conductes no han de tenir fuites.

Abans i després del diposit s'ha d'instal-lar una aixeta de pas, segons les especificacions del

seu plec de condicions.

La posicié ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
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Ha d'estar feta la prova d'instal-lacié.
Tolerancies d'instal-laci6:

- Posici6: +50 mm

3.6.1.2 Condicions del procés d’execucié

No hi han condicions especifiques del procés d'instal-lacio.

3.6.1.3 Unitats i criteris d’amidament

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

3.6.1.4 Normativa de compliment obligatori

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la

Edificacion Parte 2. Documento Basico de Salubridad DB-HS.

3.7 Instal-lacions contra incendis

3.7.1 Extintors

3.7.1.1 Definicié i condicions de les partides d’obra executades
Extintors de pols seca polivalent o anhidrid carbonic, pintats o cromats.
S'han considerat els tipus de col-locacié seguents:

- Amb armari muntat superficialment
- Amb suport a la paret

- Sobre rodes
L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:
Col-locat dins d'armari i muntat superficialment:

- Fixacio6 de l'armari al parament.

- Col-locaci6 de I'extintor dins de I'armatri.
Col-locat amb suport a la paret:

- Col-locacié del suport al parament.

- Col-locacié de I'extintor al suport.

122



Projecte d’instal-lacions amb tecnologia BIM PLEC DE CONDICIONS

Col-locat sobre rodes:

- Subministrament de I'extintor muntat sobre carro amb rodes
CARACTERISTIQUES GENERALS:
La posicié ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible.
Alcaria sobre el paviment de la part superior de I'extintor: <= 1700 mm
Tolerancies d'instal-lacio:

- Posicid: +50 mm

- Horitzontalitat i aplomat: + 3 mm
COL-LOCAT AMB SUPORT A LA PARET:
El suport ha de quedar fixat solidament, pla i aplomat sobre el parament.
COL-LOCAT DINS D'ARMARI | MUNTAT SUPERFICIALMENT:
L'armari ha de quedar fixat solidament, pla, aplomat i anivellat sobre el paviment.
COL-LOCAT SOBRE RODES:

L'extintor ha d'anar col-locat sobre el seu suport mobil de forma estable i segura, de tal manera

gue permeti el seu transport sense perill de despendre's.

3.7.1.2 Condicions del procés d’execucié

No hi han condicions especifiques del procés d'instal-lacio.

3.7.1.3 Unitats i criteris d’amidament

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

3.7.1.4 Normativa de compliment obligatori

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de

Instalaciones de Proteccién contra Incendios.

Resoluci6 de 22 de mar¢ de 1995, de designacio del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificacié de productes, d'acord amb el

Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.
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3.7.1.5 Condicions de control d’execucié i de I'obra acabada
CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar son les seguents:

- Comprovacio que I'empresa instal-ladora es troba inscrita en el registre d'empreses
instal-ladores/mantenidores de sistemes de proteccié contra incendis.

- Comprovacio de la correcta implantacio de la instal-lacié d'extintors mobils

- Control de la correcta situacié dels extintors segons especificacions del projecte,
verificar:

- Col-locaci6 d'extintors a una alcada de <= 1,7 m.

- Accessibilitat i situacié propera a una sortida

- Situacio a les zones amb més risc d'incendis

- Distancia a recérrer fins a arribar a un extintor <= 15 m.

- Senyalitzacio dels extintors
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar son les seguents:

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'ha de comprovar un nombre determinat d'extintors, fixat en cada cas per la DF. S'ha de
procurar mostrejar les diferents zones, especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones
amb transformadors, motors, calderes, quadres eléctrics, sales de maquines, locals

d'emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc.
INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui

possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

3.7.2 Polsadors d’alarma

3.7.2.1 Definicié i condicions de les partides d’obra executades

Polsadors d'alarma protegits amb vidre o amb tapa, muntats superficialment o encastats.
L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Fixaci6 al parament
- Connexi6 a la xarxa eléctrica i al circuit de deteccié (No s'inclou la xarxa ni el circuit a

la partida d'obra)
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CONDICIONS GENERALS:

La posicié ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar fixada solidament en posicio vertical mitjangant tacs i visos.

S'ha de connectar al circuit de senyalitzacio corresponent.

Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats.

Alcaria des del paviment: 1500 mm

Tolerancies d'instal-lacio:

- Posicio: +30 mm

- Horitzontalitat: £+ 1 mm

3.7.2.2 Condicions del procés d’execucié

La seva instal-lacié no ha d'alterar les caracteristiques de I'element.

3.7.2.3 Unitats i criteris d’amidament

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

3.7.2.4 Normativa de compliment obligatori

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de

Instalaciones de Proteccién contra Incendios.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tension. REBT 2002.

Resolucio de 22 de mar¢ de 1995, de designacio del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificacié de productes, d'acord amb el

Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.

3.7.2.5 Condicions de control d’execucioé i de I'obra acabada

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les segients:

125



Projecte d’instal-lacions amb tecnologia BIM PLEC DE CONDICIONS

- Comprovacio que I'empresa instal-ladora es troba inscrita en el registre d'empreses
instal-ladores/mantenidores de sistemes de proteccié contra incendis.

- Comprovacio de la correcta implantacié de la instal-laci6é de detecci6 d'incendi a I'obra.

- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execucié de la instal-laci6 i
distancia respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de proteccié.

- Verificaci6 de la situaci6 i el nimero de detectors i polsadors, segons especificacions
de projecte, i les distancies i accessibilitat:

- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb
alimentacio normal i amb alimentaci6 d'emergéncia):

- Senyalitzacio en central de detecci6 (Optica i acustica)

- Activacio de sirenes a la zona/sector

- Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectoritzacio (si existeixen), comportes
en conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips de climatitzacio (si esta previst).

Actuaci6 de ventiladors de sobre pressio en escales d'evacuacio (si esta previst).
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar sén les segtients:

- Verificacié dels tests de vigilancia propis de la central i comprovar el funcionament de
l'alarma en central per desconnexié de linies d'unié o element de deteccid.

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.
INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui

possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

3.7.3 Sirenes
3.7.3.1 Definicié i condicions de les partides d’obra executades

Sirenes electroniques muntades a linterior o a l'exterior, i sirenes electromecaniques

muntades a l'interior.
L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Fixaci6 al parament
- Connexi6 a la xarxa eléctrica i al circuit de deteccié (No s'inclou la xarxa ni el circuit a

la partida d'obra)
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CONDICIONS GENERALS:

La posicié ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar fixada solidament en posicio vertical mitjangant tacs i visos.

Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats.

Ha de quedar connectada a la xarxa d'alimentacio.

Quan es col-loca muntada a I'exterior, ha de quedar protegida de I'accié de la pluja.
Tolerancies d'instal-lacio:

- Posicio: +30 mm

- Horitzontalitat: £+ 2 mm

3.7.3.2 Condicions del procés d’execucié

La seva instal-lacié no ha d'alterar les caracteristiques de I'element.

3.7.3.3 Unitats i criteris d’amidament

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

3.7.3.4 Normativa de compliment obligatori

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de

Instalaciones de Proteccién contra Incendios.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tension. REBT 2002.

3.7.3.5 Condicions de control d’execucio i de I’obra acabada
CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar sén les segients:

- Comprovacié que l'empresa instal-ladora es troba inscrita en el registre d'empreses
instal-ladores/mantenidores de sistemes de proteccié contra incendis.

- Comprovacio6 de la correcta implantacié de la instal-lacié de detecci6 d'incendi a l'obra.

- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execucié de la instal-laci6 i

distancia respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de proteccio.
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- Verificaci6 de la situaci6 i el nimero de detectors i polsadors, segons especificacions
de projecte, i les distancies i accessibilitat:

- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb
alimentacio normal i amb alimentaci6 d'emergéncia):

- Senyalitzacio en central de deteccid (Optica i acustica)

- Activacio de sirenes a la zona/sector

- Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectoritzacio (si existeixen), comportes
en conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips de climatitzacio (si esta previst).

Actuaci6 de ventiladors de sobre pressio en escales d'evacuacio (si esta previst).
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar sén les segiients:

- Verificaci6 dels tests de vigilancia propis de la central i comprovar el funcionament de
I'alarma en central per desconnexié de linies d'unié o element de deteccié.

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.
INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui

possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

3.7.4 Senyalitzacié d’instal-lacions contra incendis
3.7.4.1 Definicié i condicions de les partides d’obra executades

Plaques de senyalitzacio de vies d'evacuaci6 d'interior d'edificis, col-locades en la seva posicio

definitiva amb fixacions mecaniques o adherides al parament vertical.
L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Replanteig
- Neteja superficial del parament
- Fixacio de l'element

- Neteja
CONDICIONS GENERALS:

L'element de senyalitzacié ha d'estar fixat al suport a la posicié indicada a la DT, amb les

modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF.

128



Projecte d’instal-lacions amb tecnologia BIM PLEC DE CONDICIONS

Quan es col-loqui amb fixacions mecaniques, ha de tenir col-locats i cargolats tots els visos

previstos per la seva fixacié.

La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal.
El caracter numéric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat.

Tolerancies d'execucio:

- Nivell: £5 mm

- Aplomat: £1 mm/15cm

3.7.4.2 Condicions del procés d’execucié

CONDICIONS GENERALS:

El parament on s'ha de col-locar ha d'estar totalment acabat.

No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col-locacié.

En el cas de plaques de senyalitzaci6 metal-liques,no s'ha de foradar la placa per fixar-la.

S'han d'utilitzar els forats existents.

3.7.4.3 Unitats i criteris d’amidament

Unitat de quantitat col-locada, mesurada segons les especificacions de la DT.

3.7.4.4 Normativa de compliment obligatori
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Sefializacion.

UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Sefalizacion de seguridad. Vias de evacuacion.

3.8 Instal-lacions de climatitzaci6
3.8.1 Plantes de refredament d’aigua i bomba de calor
3.8.1.1 Definicié i condicions de les partides d’obra executades
Plantes refredadores d'aigua o bomba de calor muntades sobre bancada.
S'han considerat els seglents tipus d'aparells:
- Plantes refredadores d'aigua 0 bomba de calor condensades per aire, amb ventiladors

axials o centrifugs, equipades amb compressor hermétic rotatiu o alternatiu
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- Plantes refredadores d'aigua o bomba de calor condensades per aire, amb ventiladors
axials o centrifugs, equipades amb compressor semihermétic alternatiu o de cargol

- Plantes refredadores d'aigua o bomba de calor condensades per aigua equipades amb
compressor hermetic rotatiu o alternatiu

- Plantes refredadores d'aigua o bomba de calor condensades per aigua equipades amb

compressor semihermétic alternatiu o de cargol
L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Preparaci6 de la zona de treball

- Replanteig de la unitat d'obra

- Fixacio de l'aparell a la bancada

- Connexio a la xarxa eléctrica

- Connexio al circuit de control

- Connexi6 dels tubs del circuit d'aigua
- Connexi6 a la xarxa de drenatge

- Posada en marxa del equip

- Prova de servei

- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posicié ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Ha de quedar fixada solidament a I'estructura de suport pels punts previstos a la documentacio
técnica del fabricant i amb el sistema de fixacié disposat pel fabricant. No s'han de transmetre

vibracions ni sorolls a l'estructura de suport.

Tots els materials que intervenen en la instal-lacié han de ser compatibles entre si. Per aquest
motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris

subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.

Els elements de mesura, control, proteccié i maniobra s'han d'instal-lar en llocs visibles i
facilment accessibles, sense necessitat de desmuntar cap part de la instal-lacio,

particularment quan compleixin funcions de seguretat.

Els equips que necessitin operacions periodiques de manteniment han de situar-se en
emplagaments que permetin la plena accessibilitat de totes les seves parts, atenent als
requeriments minims més exigents entre els marcats per la reglamentacié vigent i les

recomanacions del fabricant.

Per aquells equips proveits d'elements que per una o altre rad hagin de quedar ocults, s'ha de

preveure un sistema de facil accés per mitja de portes, mampares, pannells o altres elements.
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La situaci6é exacte d'aquests elements d'accés ha de ser indicada durant la fase de muntatge
i quedara reflectida en els planols finals de la instal-laci6.

Les parts mobils de I'aparell, com ara ventiladors i comportes, s'han de poder moure lliurement
sense entrar en contacte amb elements de I'obra, el conducte o la propia instal-lacio.

Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentacié eléctrica, la de proteccio eléctrica, i la de control,
amb cables de les seccions i tipus indicats a les instruccions técniques del fabricant i que
compleixin les especificacions fixades a les seves partides d'obra.

La instal-lacié eléctrica de poténcia i la de control no poden anar sota el mateix conducte. En

cas d'anar muntada sota una canal, aleshores han d'anar en compartiments diferents.
Les connexions eléctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexio.

No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts eléctricament actives un cop

acabades les feines de muntatge.

Els cables eléctrics han de quedar subjectats per la coberta a la carcassa de la caixa de

connexions o de I'aparell, de manera que no es transmetin esfor¢cos a la connexié eléctrica.

Els conductors de fase, el neutre i el de protecci6, han de quedar rigidament fixats mitjangant

pressio de cargol als borns de connexio.

No s'han de transmetre esforcos entre els elements de la instal-laci6 eléctrica (tubs, canals o

cables) i els components de l'equip.
Els cables electrics han d'entrar als aparells pels punts previstos pel fabricant.

Les connexions dels equips i aparells a les canonades ha d'estar feta de manera que entre la

canonada i I'aparell no es transmeti cap esforg, degut al propi pes i les vibracions.

Les connexions han de ser facilment desmuntables per tal de facilitar I'accés a I'equip en cas

de reparacio o substitucio.

Els aparells han de funcionar sota qualsevol condicié de carrega sense produir vibracions o

sorolls inacceptables.

La prova de servei ha d'estar feta.

3.8.1.2 Condicions del procés d’execucié

Abans de comengar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat

per la DF.
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El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentacio tecnica del fabricant. S'ha
de seguir la seqiiéncia de muntatge proposada pel fabricant.

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col-locacié.
La seva instal-lacié no ha d'alterar les caracteristiques de I'aparell.

S'ha de comprovar que les caracteristiques tecniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents

subministraments.

Les connexions de la instal-lacio frigorifica i les connexions de desguas han de ser estanques.

Han d'anar segellades amb el sistema d'estanquitat aprovat pel fabricant.

Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les
rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord
amb el sistema de connexié que s'hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha
d'interposar el material necessari per a l'obtencié d'una estanquitat perfecta i duradora, a la

temperatura i pressio de servei.

No es retiraran les proteccions de les boques de connexié fins que no es procedeixi a la seva
unio.

Un cop instal-lat I'equip, s'ha de procedir a la retirada de I'obra de tots els materials sobrants

com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

3.8.1.3 Unitats i criteris d’amidament

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

3.8.1.4 Normativa de compliment obligatori

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones

Térmicas en los Edificios. (RITE).

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados articulos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado
por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tension. REBT 2002.

132



Projecte d’instal-lacions amb tecnologia BIM PLEC DE CONDICIONS

3.8.1.5 Condicions de control d’execucio i de 'obra acabada
CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar son les seguents:

- Comprovaci6 de la correcta implantacié dels equips a I'obra.

- Comprovacio de la correcta execucié del muntatge; que els equips i materials
instal-lats es corresponen amb els especificats al projecte i els contractats amb
'empresa instal-ladora.

- Comprovaci6 de la correcta ubicacié dels elements absorbents de vibracions segons
indicacions del fabricant.

- Comprovacio de la correcta conduccié dels ventiladors

- Comprovacio de la situacié de I'element en quan a la seva accessibilitat i distancia
respecte altres elements segons projecte i especificacié dels fabricants.

- Verificacié que hi ha instal-lats dispositius de control i proteccio:

- Dispositius de seguretat de pressio, pressostats d'alta i baixa

- Protecci6 térmica dels motors

- Protecci6 contra el gel

- Interruptor de flux

- Control de capacitat de liquid refrigerant

- Rele de retard de temps

- Verificacié i amidament de caracteristiques de funcionament dels equips: pressions,
temperatura, poténcia eléctrica consumida, cabals d'aigua i perdua de carrega en

evaporadors.
CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de controlar totes les plantes refredadores i bombes de calor.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar sén les segients:

- Control del nivell sonor. Estudi acustic.

- Ajustiequilibrat segons la IT 2.3 del RITE.

- Certificat de posta en marxa de fabricant

- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors
i usuaris.

- Manteniment de la instal-lacié segons RITE

- Realitzacio d'informe amb els resultats del control efectuat.
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN
CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

3.8.2 Caldera

3.8.2.1 Definicio i condicions de les partides d’obra executades

Calderes, grups térmics i unitats téermiques de fosa o de planxa d'acer col-locades.
S'han considerat els tipus seguents:

- Per a calefaccio
- Per a calefaccio i aigua calenta sanitaria instantania

- Per a calefaccio i aigua calenta sanitaria per acumulacié
S'han considerat els tipus de col-locaci6 segients:

- Sobre bancada

- Murals
L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segients:

- Col-locacio de la caldera
- Connexié als diferents serveis i energies

- Prova de servei

Quan es connecti a les diferents energies, han d'incorporar-se prop de la caldera, si aquesta

no els porta ja, els elements segtients, (no inclosos a la partida d'obra):

- Valvula d'interrupcié de l'entrada de gas

- Dispositiu per a buidar-la d'aigua.
CONDICIONS GENERALS:

Un cop situada en el seu emplagament han de quedar connectades les diferents energies, de

manera que els tubs respectius no produeixin esfor¢os a la connexié de la caldera.

El broc de sortida d'aigua de la valvula de seguretat ha d'abocar a un desguas de manera que
se'n vegi facilment el vessament. El tub d'evacuacié de gasos cremats s'ha de connectar a la
corresponent sortida de la caldera, sempre pel damunt del dispositiu antiretorn de fums. Al
voltant de la caldera cal deixar uns espais lliures, per facilitar els futurs treballs de manteniment

i neteja.
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La posicié ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les connexions roscades han de complir la norma ISO 228-1.

L'aparell ha de funcionar sota qualsevol condici6 de carrega sense produir vibracions o sorolls
inacceptables.

Si es fan servir brides, aquestes han de complir les especificacions de la horma ISO 7005 i el
fabricant ha de subministrar les corresponents contrabrides.

Distancia al paviment del dispositiu antiretorn de fums: >= 180 cm
Tolerancies d'instal-lacio:

- Posicio: +20 mm

- Aplomat: £3 mm
CALDERES MURALS:

Un cop fixada solidament a la paret la placa de muntatge i connectades les diferents energies,

s'ha de situar la caldera al seu lloc i s'ha de connectar als corresponents enllacos de la placa.

CALDERES MURALS PER A CALEFACCIO | AIGUA CALENTA SANITARIA PER
ACUMULACIO:

L'acumulador s'ha de fixar solidament a la paret i s'ha de connectar al circuit de calefaccié
provinent de la caldera, a I'entrada d'aigua freda i a la sortida d'aigua calenta sanitaria. El

termostat s'ha de connectar a la placa de connexions eléctriques de la caldera.
CALDERES DE POTENCIA SUPERIOR A 70 kW:

Les calderes de poténcia superior a 70 kW han d'estar situades en un local destinat a acollir

exclusivament elements d'instal-lacions.

No tindran la consideracié de sala de maquines els equips autonoms de qualsevol poténcia
preparats per a instal-lar a l'exterior, que en tot cas han de satisfer els requisits minims de
seguretat per a les persones i els edificis on es trobin emplagats i en els que es facilitaran les

operacions de manteniment i conduccio.

El disseny de la sala de maquines ha de satisfer uns requisits minims de seguretat per a les
persones i per als edificis on es trobi localitzada, i en tot cas s'han de facilitar les operacions
de manteniment i conduccié. La localitzacié, caracteristiqgues i dimensions de la sala de
calderes, aixi com els materials dels elements que es trobin al seu interior, es faran d'acord

amb les especificacions de la norma UNE 60-601.

Es tindra especial cura en el cumpliment de la reglamentacié vigent sobre condicions de

proteccio contra incendis als edificis.
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Els aspectes relatius a la ventilacio, nivell d'il-luminacio, seguretat eléctrica, separacié entre
maquines, aportacio d'aire per a la combusti6 i extraccié de fums, proteccio contra la humitat
exterior i sistema de desguas han d'estar d'acord amb les especificacions de la norma UNE
60-601.

Sobre la derivacio propia de cada caldera, es col-locara abans, i independentment de les

valvules de control i de seguretat dels equips, una clau de tancament manual de facil accés.

S'ha de col-locar el més a prop possible de la sala de calderes, una clau de tall general de

subministrament de gas a la mateixa, situada a l'exterior de la sala, de facil accés i localitzacio.

Si aix0 no fos possible, aleshores es pot col-locar la valvula de tall general a l'interior de la

sala de calderes, el més propera possible de I'entrada de gas a la sala.

3.8.2.2 Condicions del procés d’execucié

Abans de comencar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat

per la DF.
La seva instal-lacié no ha d'alterar les caracteristiques de I'element.

S'ha de comprovar que les caracteristiques tecniques de l'aparell corresponguin a les

especificades al projecte.

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents

subministraments.

Les connexions enroscades o embridades s'han de segellar amb cinta o junt d'estanquitat,

respectivament.

Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les

rebabes que hi puguin haver.

Les connexions dels equips i aparells a les canonades es fara de manera que entre el tub i

I'equip no es transmeti cap esforc.

No es retiraran les proteccions de les boques de connexié fins que no es procedeixi a la seva
unio.

Les connexions han de ser facilment desmuntables per tal de facilitar I'accés a I'equip en cas

de reparacié o substitucio.

Els accessoris de l'equip com ara valvules, instruments de mesura i control, maniguets
antivibratoris, filtres, etc. han d'instal-lar-se abans de la part desmuntable de connexid, cap a

la xarxa de distribuci6.
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Un cop instal-lat I'equip, s'ha de procedir a la retirada de I'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

3.8.2.3 Unitats i criteris d’amidament

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

3.8.2.4 Normativa de compliment obligatori
NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (RITE).

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tension. REBT 2002.

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de
distribucion y utilizacibn de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas

complementarias ICG01 a 11.
CALDERES DE POTENCIA SUPERIOR A 70 kW:

UNE 60601:2006 Salas de maquinas y equipos autbnomos de generacion de calor o frio o

para cogeneracion, que utilizan combustibles gaseosos.

3.8.2.5 Condicions de control d’execucio i de I’obra acabada
CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar son les seguents:

- Comprovacié de la correcta implantacié dels equips a l'obra.

- Comprovacié de la correcta execucidé del muntatge; que els equips i materials
instal-lats es corresponen amb els especificats al projecte i els contractats amb
I'empresa instal-ladora.

- Control dels elements segtients:
- Caldera

- Comprovacio de l'accessibilitat, emplagcament dels equips per al manteniment i
reparacio

- Comprovacio de les condicions generals que han de complir les calderes
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- Comprovacio dels aparells de control i mesura: Termometres, hidrometres, pirostats,
etc.

- Control funcionament equips de control i mesura.

- Verificacié preséncia d'elements de seguretat, requerits segons tipus de caldera

- Control funcionament de tots els elements de seguretat

- Verificaci6 taratge de valvules de seguretat.

- Cremador

- Comprovacio de les condicions generals que han de complir els cremadors.

- Registre del Ministeri d'Industria

- Verificar el control autonomic del cremador

- ldentificacié

- Comprovacio dels elements de seguretat, preséncia i funcionament en cremadors de
combustible liquid:

- Control de flama

- Dispositius de pre-escombratge quan no hi hagi flama permanent

- Tall combustible per tall de llum

- Comprovacio dels elements de seguretat, preséncia i funcionament en cremadors de
combustibles gasosos

- Comprovacié dels elements de seguretat, preséncia i funcionament en cremadors de
combustible

- Control de flama

- Dispositiu d'escombrada prévia quan no hi hagi flama permanent

- Pressostat de minima del gas

- Tall de combustible per falta d'aire i tall de llum

- Verificar el no accionament automatic quan es talla el combustible per motius de
seguretat.

- Verificar la regulacié del cremador segons la taula 2.4.1.1 del RITE.

- Local d'ubicaci6 de les calderes:

- S'han de comprovar les condicions del local establertes segons RITE.

- Accessos: S'han de verificar segons Codi Tecnic Edificacié DB-SI.

- S'ha de verificar la preséncia d'un desguas, d'il-luminacié suficient i proteccid contra
incendis segons Codi Técnic Edificaci6 .

- S'ha de verificar la preséncia de cartells indicadors

- S'ha de verificar la instal-lacid. Interruptor de tall subministrament eléctric general de
la sala des de I'exterior

- S'ha de verificar la ventilacié de la sala de calderes
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- Ainstal-lacions amb combustible gasos s'ha de verificar el que s'exposa en la norma
UNE 60.601 i UNE 60.670 per instal-lacions de calderes de gas per a calefacci6 i/o
aigua calenta sanitaria de poténcia superior a 70 kW.

- Especialment caracteristiques de la sala i instal-lacié de gas a la sala de calderes.

- Un cop finalitzada la instal-lacié s'han de realitzar les proves especifiques previstes al
RITE.

- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors

i usuaris.
CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'han de controlar tots els equips de calderes, cremadors i la sala on estan ubicats,

especialment en instal-lacions subjectes a una posterior legalitzacio.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar sén les segtients:

- Certificat de posta en marxa de fabricant
- Manteniment de la instal-lacié segons RITE

- Realitzacié d'informe amb els resultats del control efectuat.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN
CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de resultats negatius i deteccié d'anomalies s'ha de procedir a la reparacié o a la

substitucid total o parcial dels equips.

3.8.3 Diposit d’inércia

3.8.3.1 Definicié i condicions de les partides d’obra executades
Instal-lacié de diposits d'inércia térmica, amb connexions roscades.
S'han considerat els tipus de dipdsits seglients:

- Diposit d'inércia de planxa d'acer galvanitzat, amb aillament de poliureta rigid i
recobriment exterior d'alumini
- Diposit d'inércia de planxa d'acer galvanitzat amb aillament de polietilé reticulat i

recobriment exterior de plastic
L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:
- Preparacio de la zona de treball

- Replanteig de la unitat d'obra
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- Col-locaci6 del diposit en el seu emplagcament

- Neteja de l'interior dels tubs

- Preparaci6 dels extrems dels tubs i execucié de les connexions hidrauliques
- Prova de servei

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posicié ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Tots els materials que intervenen en la instal-lacié han de ser compatibles entre si. Per aquest
motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris

subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.

Els elements de mesura, control, proteccié i maniobra s'han d'instal-lar en llocs visibles i
facilment accessibles, sense necessitat de desmuntar cap part de la instal-lacio,

particularment quan compleixin funcions de seguretat.

Les parts de l'equip que necessitin operacions peridodiques de manteniment han d'estar

situades en emplacaments que permetin una accessibilitat plena.
El diposit ha de quedar anivellat i aplomat.
La instal-lacié haura d'estar protegida contra congelacions en cas de glacada.

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que I'envolten, de manera que es pugui

instal-lar i manipular.

La prova de servei ha d'estar feta.
Distancia als paraments laterals: >= 15 cm
Tolerancies d'instal-lacio:

- Posicio: 20 mm
- Aplomat (posicié vertical): £5 mm

- Horitzontalitat (posici6 horitzontal): £5 mm

3.8.3.2 Condicions del procés d’execucié

Abans de comengar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentacio técnica del fabricant. S'ha

de seguir la seqlieéncia de muntatge proposada pel fabricant.
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Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col-locacio.

S'ha de comprovar que les caracteristiques tecniques de l'aparell corresponguin a les

especificades al projecte.
La seva instal-lacié no ha d'alterar les caracteristiques de I'element.

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents

subministraments.

Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les
rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord
amb el sistema de connexié que s'hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha
d'interposar el material necessari per a l'obtencié d'una estanquitat perfecta i duradora, a la

temperatura i pressio de servei.

No es retiraran les proteccions de les boques de connexio fins que no es procedeixi a la seva
unio.

Un cop instal-lat I'equip, s'ha de procedir a la retirada de I'obra de tots els materials sobrants

com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

3.8.3.3 Unitats i criteris d’amidament

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

3.8.3.4 Normativa de compliment obligatori

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones

Térmicas en los Edificios. (RITE).

3.8.4 Diposit d’expansio
3.8.4.1 Definici6 i condicions de les partides d’obra executades

Instal-lacié de diposits d'expansié tancats, de planxa d'acer i membrana elastica, de finsa 1,4

m3 de capacitat, amb connexions roscades de 3/4", 1", 1" 1/2 i 2"
L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Neteja de l'interior dels conductes de connexié
- Replanteig de la posici6 de I'element

- Col-locacio i fixacio del diposit
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- Connexi6 al conducte
- Prova d'estanquitat
- Retirada de 'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.

CONDICIONS GENERALS:
El diposit ha de quedar col-locat en el circuit de retorn.
El diametre interior de la canonada de connexi6 al diposit ha de ser com a minim de 20 mm.

Entre el generador de calor i el diposit d'expansié no hi ha d'haver cap accessori o element

gue pugui interrompre o tallar el pas de l'aigua.

Ha de portar una placa metal-lica d'identificaciéo per a la localitzacié en I'esquema de la

instal-lacio.
El diposit ha de quedar anivellat i aplomat.

En el circuit hi ha d'haver una valvula de seguretat incorporada, tarada de manera que la

sobrepressio en el diposit d'expansid, mai sigui superior a 0,5 bar.
En el circuit hi ha d'haver un mandmetre.
La instal-lacié haura d'estar protegida contra congelacions en cas de glacada.

El diposit d'expansié ha de suportar un minim de 300 kPa sense que s'apreciin fugues o

deformacions.

La capacitat del diposit ha de ser suficient per absorbir la variacié del volum d'aigua de la

instal-lacio, al sobrepassar en 4 °C la temperatura de treball.

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que I'envolten, de manera que es pugui

instal-lar i manipular.
Distancia als paraments laterals: >= 15 cm
Tolerancies d'instal-lacio:

- Posicio: +20 mm
- Aplomat (posicié vertical): £5 mm

- Horitzontalitat (posici6 horitzontal): £5 mm

3.8.4.2 Condicions del procés d’execucié
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forgar ni malmetre la rosca.
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S'ha de protegir la membrana de possibles excessos de temperatura.
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjancant els junts adequats.
Abans de la instal-laci6 del diposit s'ha de netejar l'interior del tub.

La llargaria del conducte de connexié ha de ser suficient com per fer possible el roscat de les

unions.

Ha de quedar instal-lat en una posici6é tal que en Us no es puguin crear bosses d'aire al
conducte.

3.8.4.3 Unitats i criteris d’amidament

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

3.8.4.4 Normativa de compliment obligatori

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones

Térmicas en los Edificios. (RITE).

3.9 Tancaments
3.9.1 Panells sandyvitx de plaques d’acer

3.9.1.1 Definicié i condicions de les partides d’obra executades

Tancament vertical mitjancant plaques formades per dues planxes d'acer amb un nucli de

material aillant, poliureta, llana de roca, etc., col-locades amb fixacions mecaniques.
L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segients:

- Replanteig
- Col-locacié de les plaques

- Col-locacié de les fixacions mecaniques
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport.
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme.
Les plaques han d'estar alineades en la direcci6 vertical i en la direcci6 horitzontal.

El conjunt dels elements col-locats ha de ser estanc.
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La part superior i les cantonades han d'estar protegides de I'entrada de I'aigua amb peces
especials del mateix acabat que la placa.

Totes les fixacions han d'estar a la part alta dels nervis i han de portar una volandera
d'estanquitat.

Les unions laterals entre plaques han de quedar protegides en el sentit del recorregut de

l'aigua i del vent dominant.

Punts de fixacié per placa: >=6

Distancia entre la fixaci6 i els extrems de la placa: >=2 cm
Tolerancies d'execucio:

- Aplomat entre dues plaques consecutives: £ 10 mm

- Aplomat total: £ 30 mm

- Paral-lelisme entre dues plaques consecutives: £5 mm
- Paral-lelisme del conjunt de plagues: + 10 mm

- Nivell entre dues plaques consecutives: £ 2 mm

- Nivell entre les plaques d'una filada: =10 mm

3.9.1.2 Condicions del procés d’execucié

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un
cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts

fetes.

Les plaques han de col-locar-se a partir del punt més baix.

3.9.1.3 Unitats i criteris d’amidament

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

3.9.1.4 Normativa de compliment obligatori

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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3.9.1.5 Condicions de control d’execucid i de I'obra acabada
CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables son els seguents:

- Inspeccié visual del material abans de la seva col-locacié, rebutjant les peces
malmeses

- Replanteig inicial

- Inspecci6 visual del procediment d'execucié, amb especial atencié a les subjeccions,
cavalcament entre peces, i a l'alineacié longitudinal i transversal.

- Comprovacio de la geometria del parament vertical
CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

Correcci6 per part del contractista de les irregularitats observades.

No s'ha de permetre la continuaci6 dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes

d'execucio.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables sén els segients:

Inspeccid visual de la unitat acabada.

- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part | del CTE.

- Prova d'estanqueitat de facana pel métode de ruixament directe UNE-EN 13051.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
- Segons les indicacions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN
CAS D'INCOMPLIMENT:

Correcci6 per part del contractista de les irregularitats observades.
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3.10 Instal-lacions d’enllumenat

3.10.1 Llums estancs amb LEDS

3.10.1.1 Definicio i condicions de les partides d’obra executades
Llum estanc, muntat superficialment.

S'han considerat els seglents tipus de llums:

- Llums per a tubs fluorescents de doble casquet
- Llums amb lampades LED

S'han considerat els tipus de col-locaci6 segients:
- Muntades superficialment al sostre
L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Replanteig de la unitat d'obra

- Muntatge, fixaci6 i anivellament

- Connexionat i col-locacié de les lampades
- Comprovacio del funcionament

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posicio ha de ser la fixada a la DT.
MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE:
Ha de quedar fixada solidament, amb el sistema de fixacio disposat pel fabricant.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentacio eléctrica i a la linia de terra.

No s’han de transmetre esforcos entre els elements de la instal-lacié eléctrica (tubs i cables) i

la lluminaria.

Els tubs fluorescents han de quedar allotjats als portalampades i fent contacte amb aquests.
Els cables han d'entrar al cos de la lluminaria pels punts previstos pel fabricant.

Tolerancies d'instal-lacio:

- Posici6: +20 mm

3.10.1.2 Condicions del procés d’execucié

La col-locacié i connexionat de la lluminaria s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
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Abans de comencar els treballs de muntatge, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF

S'ha de comprovar que les caracteristiques técniques de l'aparell corresponen a les
especificades al projecte.

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col-locacié.

La seva instal-lacié no ha d'alterar les caracteristiques de I'element.

Cal comprovar la idoneitat de la tensio disponible amb la de I'equip de la lluminaria.
Les connexions electriques s'han de fer sense tensio a la linia.

Un cop instal-lat I'equip, es procedira a la retirada de I'obra de tots els materials sobrants com

ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

3.10.1.3 Unitats i criteris d’amidament
Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

S'inclou en la partida d'obra el subministrament i la col-locaci6 de les lampades.

3.10.1.4 Normativa de compliment obligatori

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tension. REBT 2002.

3.10.1.5 Condicions de control d’execucio i de I’obra acabada
CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

- Comprovaci6 de la correcta instal-lacié de les lluminaries.

- Control visual de la instal-laci6 (linealitat, suports).

- Verificar el funcionament de I'enllumenat, comprovant la correcta distribucié de les
enceses i I'equilibrat de fases, si és el cas.

- Mesurar nivells d'il-luminacio
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar son les seglents:
- Realitzacio i emissio d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

147



Projecte d’instal-lacions amb tecnologia BIM PLEC DE CONDICIONS

Es realitzara el control visual i es verificara el funcionament de tota la instal-lacio.

Es comprovara l'equilibrat de fases, si €s el cas, de forma aleatoria en punts amb diferents
distribucio.

Es mesuraran els nivells d'il-luminacio en cada local de caracteristiques diferents.
INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedira a la seva adequacio.

En cas de deficiencies de material o execucio, es procedira d'acord amb el que determini la
DF.

3.10.2 Llums d’emergéncia
3.10.2.1 Definicié i condicions de les partides d’obra executades

Llum d'emergéncia i senyalitzacié amb lampada fluorescent o led, muntada superficialment o

encastada.
S'han considerat els tipus de col-locaci6 segients:

- Muntades superficialment

- Muntades encastades
L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Replanteig de la unitat d'obra

- Muntatge, fixacié i anivellament

- Connexionat i col-locacié de les lampades
- Comprovaci6 del funcionament

- Retirada de lI'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posicié ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat solidament al suport, amb el sistema de fixacio disposat pel fabricant.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentacio eléctrica i a la linia de terra.

No s'han de transmetre esfor¢cos entre els elements de la instal-laci6 electrica (tubs i cables) i

la lluminaria.
La lampada ha de quedar allotjada al portalampades i fent contacte amb aquest.

Els cables han d'entrar al cos de la lluminaria pels punts previstos pel fabricant.
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Tolerancies d'instal-lacio:

- Posici6: +20 mm

- Aplomat: £2 mm

3.10.2.2 Condicions del procés d’execucié
La instal-laci6 eléctrica s'ha de fer sense tensié a la linia.
La col-locacid i connexionat de la lluminaria s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.

Abans de comencar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat

per la DF.

S'ha de comprovar que les caracteristiques técniques de l'aparell corresponguin a les

especificades al projecte.

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col-locacio6.

La seva instal-lacié no ha d'alterar les caracteristiques de I'element.

Cal comprovar la idoneitat de la tensi6 disponible amb la de I'equip de la lluminaria.

Un cop instal-lat I'equip, es procedira a la retirada de I'obra de tots els materials sobrants com

ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

3.10.2.3 Unitats i criteris d’amidament
Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

La instal-lacié inclou la lampada, el cablejat interior i I'equip complert d'encesa en el seu cas.

3.10.2.4 Normativa de compliment obligatori

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el gue se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tension. REBT 2002.

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Cédigo Técnico de la
Edificacion, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de

accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad.

UNE 20392:1993 Aparatos autbnomos para alumbrado de emergencia con lamparas de

fluorescencia. Prescripciones de funcionamiento.

UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificacion y definiciones.
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UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuacion. Actuacion.
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuacion.

UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuacion.

3.10.2.5 Condicions de control d’execucié i de I’obra acabada
CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar son les seguents:

- Comprovacio de la correcta instal-lacié de les lluminaries.

- Control visual de la instal-lacié (linealitat, suports).

- Verificar el funcionament de I'enllumenat, comprovant la correcta distribucié de les
enceses i I'equilibrat de fases, si és el cas.

- Mesurar nivells d'il-luminacio
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar son les seguents:

- Realitzacio i emissio d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzara el control visual i es verificara el funcionament de tota la instal-lacio.
Es comprovara l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatoria en punts amb diferents
distribucio.
Es mesuraran els nivells d'il-luminacié en cada local de caracteristiques diferents.
INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedira a la seva adequacio.

En cas de deficiéncies de material o execucio, es procedira d'acord amb el que determini la
DF.

3.11 Instal-lacions electriques
3.11.1 Caixa per a quadre de distribucio

3.11.1.1 Definicié i condicions de les partides d’obra executades

Caixes de plastic o metal-ligues, amb grau de proteccié normal, estanca, antihumitat o

antideflagrant, encastades o muntades superficialment.
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L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Col-locacio i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
La caixa ha de quedar fixada solidament al parament per un minim de quatre punts.
La posicié ha de ser la fixada a la DT.
Si la caixa és metal-lica, ha de quedar connectada a la connexié a terra.
Tolerancies d'instal-lacio:

- Posicio: +20 mm

- Aplomat: 2%

3.11.1.2 Condicions del procés d’execucié

No hi han condicions especifiques del procés d'instal-lacio.

3.11.1.3 Unitats i criteris d’amidament

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

3.11.1.4 Normativa de compliment obligatori

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tension. REBT 2002.

3.11.2 Mecanismes
3.11.2.1 Definicié i condicions de les partides d’obra executades

Mecanismes per a instal-lacions eléctriques, encastats o muntats superficialment i els

elements necessaris per a la seva col-locacio encastada, caixes, plaques i marcs.
S'han considerat les unitats d'obra seglents:

- Caixes per a 1,2 o 3 mecanismes encastades en paraments
- Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a terra
- Caixes per a mecanismes amb tapa, col-locades en terra técnic

- Interruptors i commutadors encastats o muntats superficialment.
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- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexi6 a terra, encastats o muntats
superficialment.

- Polsador per encastar o per muntar superficialment a l'interior o a la intemperie.

- Mecanisme portafusibles amb fusible per encastar o muntar superficialment a
l'intemperie o a l'interior.

- Sortida de fils, encastada

- Placa i marc per a un o varis elements, col-locada a mecanismes encastats

- Regulador d'intensitat encastat o muntat superficialment.

- Tapa cega col-locada sobre caixa o bastidor.

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o

reguladors d'intensitat:

Replanteig de la unitat d'obra

Muntatge, fixacio i anivellacié

- Connexionat

Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
Sortides de fils:

- Muntatge, fixaci6 i nivellacié

- Acondicionament dels fils
Placa, marc o tapa cega:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixacio i nivellacio
CONDICIONS GENERALS:
La posicié ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tolerancies d'instal-lacio:
- Posicio: =20 mm

INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O
REGULADORS D'INTENSITAT:

Un cop instal-lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar

en tensio.

Les fases (o fase i neutre) i el conductor de proteccid, si n'hi ha, han d'estar connectats als

borns de la base per pressio de cargols.
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Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
Quan es col-loca muntat superficialment, I'element ha de quedar fixat solidament al suport.

Quan es col-loca encastat, I'element ha de quedar fixat solidament a la caixa de mecanismes,

la qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.
L'endoll instal-lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024.

El regulador d'intensitat ha de quedar fixat solidament al suport (muntatge superficial) o a la

caixa de mecanismes (muntatge encastat), al menys per dos punts mitjancant visos.
Resisténcia a la tracci6 de les connexions: >= 30 N
Tolerancies d'instal-laci6:
- Aplomat: 2%
SORTIDES DE FILS:

La sortida de fils ha de quedar fixada solidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de

complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.

Ha de disposar d'un sistema de fixacio dels fils per pressid. Aquest sistema no ha de produir

danys als fils.
Resisténcia del sistema de fixacié: >= 3 kg
Tolerancies d'instal-lacio:
- Aplomat: +2%
PLACA, MARC O TAPA CEGA:

El mecanisme ha de quedar immobilitzat fins i tot quan s'accioni, accié que cal fer sense cap
dificultat.

La placa o tapa, ha de quedar ben adossada al parament.

El marc ha de quedar solidament fixat sobre la caixa per mitja dels cargols o de les grapes

que porta.

La placa ha de quedar subjectada a pressio sobre el marc i el mecanisme ha de quedar entre

tots dos.
CAIXES PER A MECANISMES:
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019

Els tubs han d'entrar a dintre de les caixes per les finestres previstes pel fabricant.
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No s’han de transmetre esforgos entre les caixes i les altres parts de la instal-lacio eléctrica.
Els tubs han d'entrar perpendicularment a les parets de les caixes.

En les caixes amb tapa, la tapa s'ha de poder obrir i tancar correctament.

CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES EN PARAMENTS:

La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb guix i ha de quedar al
mateix pla que el parament acabat.

Ha de quedar amb els costats aplomats.
Tolerancies d'instal-laci6:
- Aplomat: 2%
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES A TERRA:

La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb morter i ha de quedar

a la cota prevista per tal de que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.
CAIXES PER A MECANISMES COL-LOCADES EN TERRA TECNIC:

La caixa ha de quedar fixada al paviment per un minim de quatre punts.
Ha de quedar fixada pels punts de subjecci6 disposats pel fabricant.

Ha de quedar a la cota prevista per tal que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.

3.11.2.2 Condicions del procés d’execucié

Abans de comencar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat

per la DF.

S'ha de comprovar que les caracteristiques del producte corresponen a les especificades al

projecte.

Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col-locacié.

La seva instal-lacié no ha d'alterar les caracteristiques dels elements.

La col-locacié de I'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.

En les caixes encastades, s'ha de tenir cura de que no entri material de reblert a l'interior de

la caixa. Per aquest motiu, s'han d'ajustar els tubs a les finestres de les caixes.

Un cop instal-lat, s'ha de procedir a la retirada de I'obra de tots els materials sobrants

(embalatges, retalls de cables, etc.).
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3.11.2.3 Unitats i criteris d’amidament

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

3.11.2.4 Normativa de compliment obligatori
NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tension. REBT 2002.

INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O
REGULADORS D'INTENSITAT:

UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y

andlogas. Parte 1: Prescripciones generales.

3.11.2.5 Condicions de control d’execucié i de I'obra acabada
CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar sén les segients:

- Verificacié de que els mecanismes instal-lats a cada lloc son el que es corresponen
als especificats a la DT.

- Verificar que el sistema de fixacié es correcte

- Verificar el funcionament de la instal-lacié que comanden

- Verificar la connexié dels conductors i l'abséncia de derivacions no permeses en
contactes dels mecanismes.

- Verificar en preses de corrent I'existéncia de la linia de terra i mesura de la tensié de
contacte.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar sén les segients:
- Realitzacio i emissio d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovara per mostreig diferents punts de la instal-lacié segons criteri de la DF.
Es mesurara la tensio de contacte a un punt com a minim de cada circuit.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
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En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedira a la seva adequacio.

En cas de deficiencies de material o execucio, es procedira d'acord amb el que determini la
DF.

3.11.3 Interruptors magnetotérmics
3.11.3.1 Definicio i condicions de les partides d’obra executades

Interruptor automatic magnetotérmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit,
bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits,
tetrapolar amb tres pols protegits i proteccio parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols protegits.

S'han considerat els tipus seguents:

- Per a control de poténcia (ICP)
- Per a proteccio de linies electriques d'alimentacié a receptors (PIA)

- Interruptors automatics magnetotérmics de caixa emmotllada
L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Col-locaci6 i anivellacio
- Connexionat

- Regulacio dels parametres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
La subjeccié de cables ha d'estar feta mitjancant la pressié de visos.
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de I'element instal-lat no ha d'estar en tensié, fora dels punts de connexio.

Quan es col-loca a pressié ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simétric a l'interior d'una caixa
0 armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixacio disposat per

a tal fi.

Quan es col-loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aillant a l'interior d'una
caixa també aillant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats a tal fi

pel fabricant.

Els interruptors han de ser capacgos de funcionar correctament en les condicions normals

exigides en les normes.

Els interruptors que admetin la regulacié dalgun parametre han d'estar ajustats a les

condicions del parametre exigides en la DT.
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Resisténcia a la tracci6 de les connexions: >=30 N

ICP:

Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable.

Ha d'estar localitzat el més aprop possible de I'entrada de la derivacio individual.
PIA:

En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotérmic per a cada circuit.

3.11.3.2 Condicions del procés d’execucié

Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les

especificacions dels reglaments.

No s'ha de treballar amb tensio a la xarxa. Abans de procedir a la connexio es verificara que

els conductors estan sense tensio.

S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexié als

borns de linterruptor.

S'ha de comprovar que les caracteristiques de I'aparell corresponen a les especificades a la
DT

S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.

Quan la seccio dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.

3.11.3.3 Unitats i criteris d’amidament
Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

La instal-lacié inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres

electrics.

3.11.3.4 Normativa de compliment obligatori
NORMATIVA GENERAL.:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tension. REBT 2002.

ICP:
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UNE 20317:1988 Interruptores automaticos magnetotérmicos, para control de potencia, de
15a63A.

UNE 20317/1M:1993 Interruptores automaticos magnetotérmicos, para control de potencia,
de1,5a63A.

PIA:

UNE-EN 60898:1992 Interruptores automaticos para instalaciones domésticas y analogas
para la proteccion contra sobreintensidades.

UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automaticos para instalaciones domésticas y analogas

para la proteccion contra sobreintensidades.

UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automaticos para instalaciones domésticas

y analogas para la proteccion contra sobreintensidades.

UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tension. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tension. Parte 2: Interruptores automaticos.
INTERRUPTORS AUTOMATICS DE CAIXA EMMOTLLADA:

UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tension. Parte 1: Reglas generales.

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tension. Parte 2: Interruptores automaticos.

3.11.3.5 Condicions de control d’execucié i de I’obra acabada
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar sén les segients:

- Verificacié de que els mecanismes instal-lats a cada lloc sén el que es corresponen
als especificats a la DT.

- Verificar que el sistema de fixacié es correcte

- Verificar el funcionament de la instal-lacié que comanden

- Verificar la connexié dels conductors i l'abséncia de derivacions no permeses en
contactes dels mecanismes.

- Verificar en preses de corrent I'existéncia de la linia de terra i mesura de la tensi6é de

contacte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovara per mostreig diferents punts de la instal-lacié segons criteri de la DF.

Es mesurara la tensio de contacte a un punt com a minim de cada circuit.
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INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedira a la seva adequacio.

En cas de deficiencies de material o execucid, es procedira d'acord amb el que determini la
DF.

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS |
SUBQUADRES:

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, son les segients:

- Comprovaci6 de la correcta implantacio dels equips a I'obra.

- Comprovar la correcta identificacié de fases, segons codi de colors

- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de linies de manera que s'identifiquin
correctament tots els circuits.

- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.

- Verificar la coheréncia entre la documentacié escrita referent a la identificaci6 de
circuits i I'execuci6 real.

- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqiien a les proteccions i als requisits
de projecte

- Verificar la connexioé dels diferents circuits, comprovant la no existencia de contactes
fluixos, enllacos i unions no previstes.

- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer
arranjaments futurs -sense necessitats d'enllacos.

- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metal-liqgues del quadre.

- Verificar la correcta connexié dels conductors d'alimentaci6 i sortides del quadre.

- Verificar la regulacié de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a
I'especificat.

- Assaigs a efectuar a I'obra en quadres generals segons les hormes aplicables en cada
cas:

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN
61008 R.E.B.T

- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B

- Mesura de resisténcia de bucle segons R.E.T.B

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada

la xarxa de terres.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES
GENERALS | SUBQUADRES:
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Les tasques de control a realitzar sén les seguents:

- Realitzacio i emissié d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificacié dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS | SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal-lacio.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
QUADRES GENERALS | SUBQUADRES:

Es cas de deficiencies de material 0 execucio, si es pot esmenar sense canviar materials, es

procedira a fer-ho. En cas contrari es procedira a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d'elements o discrepancies amb el projecte, es procedira a I'adequacio,

d'acord amb el determini la DF.

3.11.4 Interruptors diferencials

3.11.4.1 Definici6 i condicions de les partides d’obra executades
Interruptors automatics per a actuar per corrent diferencial residual.
S'han contemplat els seglents tipus:

- Interruptors automatics diferencials per a muntar en perfil DIN

- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb
interruptors automatics magnetotermics

- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar
adossats a interruptors automatics magnetotermics, i per a treballar conjuntament amb

interruptors automatics magnetotérmics
L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segients:

- Col-locaci6 i anivellacio
- Connexionat

- Regulacio dels parametres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de I'element instal-lat no ha d'estar en tensié, fora dels punts de connexio.
Els interruptors han de ser capacgos de funcionar correctament en les condicions normals

exigides en les normes.
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Els interruptors que admetin la regulacié d'algun parametre han d'estar ajustats a les
condicions del parametre exigides en la DT.

Resisténcia a la traccié de les connexions: >= 30 N
INTERRUPTORS AUTOMATICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
La subjeccié de cables ha d'estar feta mitjancant la pressié de visos.

Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simetric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha

de subjectar pel mecanisme de fixacio disposat per a tal fi.

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN | PER A TREBALLAR
CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMATICS MAGNETOTERMICS:

El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automatic amb els conductors que
formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per

a fer les connexions.

Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simetric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha

de subjectar pel mecanisme de fixacio disposat per a tal fi.

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER
A MUNTAR ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMATICS MAGNETOTERMICS, | PER A
TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMATICS
MAGNETOTERMICS:

El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automatic amb els conductors que
formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per

a fer les connexions.

Quan es col-loca a pressié ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simétric a l'interior d'una caixa
0 armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixacié disposat per

a tal fi.

Quan es col-loca adossat a l'interruptor automatic, la unié entre ambdés ha d'estar feta amb

els borns de connexi6 que incorpora el mateix bloc diferencial.

3.11.4.2 Condicions del procés d’execucié

Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les

especificacions dels reglaments.

No s'ha de treballar amb tensi6 a la xarxa. Abans de procedir a la connexi6 es verificara que

els conductors estan sense tensio.
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S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexié als
borns de l'interruptor.

S'ha de comprovar que les caracteristiques de I'aparell corresponen a les especificades a la
DT

S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.

Quan la secci6 dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.

3.11.4.3 Unitats i criteris d’amidament
Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

La instal-lacié inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres

electrics.

3.11.4.4 Normativa de compliment obligatori
NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tension. REBT 2002.

INTERRUPTORS AUTOMATICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:

UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automaticos para actuar por corriente diferencial
residual, sin dispositivo de proteccién contra sobreintensidades, para usos domeésticos y

analogos (ID). Parte 1: Reglas generales.

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN | PER A TREBALLAR
CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMATICS MAGNETOTERMICS:

UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automaticos para actuar por corriente diferencial
residual, sin dispositivo de proteccién contra sobreintensidades, para usos domésticos y

analogos (ID). Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tension. Parte 2: Interruptores automaticos.

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER
A MUNTAR ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMATICS MAGNETOTERMICS, | PER A
TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMATICS
MAGNETOTERMICS:

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tension. Parte 2: Interruptores automaticos.
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3.11.4.5 Condicions de control d’execucié i de I’obra acabada

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les seguents:

Verificacié de que els mecanismes instal-lats a cada lloc sén el que es corresponen
als especificats a la DT.

Verificar que el sistema de fixacio es correcte

Verificar el funcionament de la instal-lacié que comanden

Verificar la connexié dels conductors i I'absencia de derivacions no permeses en
contactes dels mecanismes.

Verificar en preses de corrent I'existeéncia de la linia de terra i mesura de la tensi6 de

contacte.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les seguents:

Realitzaci6 i emissi6 d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es comprovara per mostreig diferents punts de la instal-lacié segons criteri de la DF.

Es mesurara la tensio de contacte a un punt com a minim de cada circuit.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedira a la seva adequacio.

En cas de deficiencies de material o execucio, es procedira d'acord amb el que determini la

DF.

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS |
SUBQUADRES:

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, son les seglents:

Comprovacié de la correcta implantacié dels equips a l'obra.

Comprovar la correcta identificacio de fases, segons codi de colors

Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de linies de manera que s'identifiquin
correctament tots els circuits.

Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
Verificar la coheréncia entre la documentacié escrita referent a la identificaci6 de

circuits i I'execucio real.
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- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqiien a les proteccions i als requisits
de projecte

- Verificar la connexié dels diferents circuits, comprovant la no existéncia de contactes
fluixos, enllagos i unions no previstes.

- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer
arranjaments futurs -sense necessitats d'enllacos.

- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metal-liques del quadre.

- Verificar la correcta connexio dels conductors d'alimentacio i sortides del quadre.

- Verificar la regulacié de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a
I'especificat.

- Assaigs a efectuar a I'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada
cas:

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN
61008 R.E.B.T

- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B

- Mesura de resisténcia de bucle segons R.E.T.B

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada

la xarxa de terres.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES
GENERALS | SUBQUADRES:

Les tasques de control a realitzar sén les segients:

- Realitzacié i emissi6 d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificacié dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS | SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal-lacio.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'NCOMPLIMENT EN
QUADRES GENERALS | SUBQUADRES:

Es cas de deficiéncies de material 0 execucio, si es pot esmenar sense canviar materials, es

procedira a fer-ho. En cas contrari es procedira a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d'elements o discrepancies amb el projecte, es procedira a I'adequacio,

d'acord amb el determini la DF.
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3.11.5 Cables de coure de 0,6/1 kV

3.11.5.1 Definicid i condicions de les partides d’obra executades

Estesa i col-locaciéo de cable eléctric destinat a sistemes de distribucié en tensié baixa i

instal-lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensié assignada
0,6/1kV.

S'han considerat els tipus seguents:

Cable flexible de designacié RZ1-K (AS), amb aillament de barreja de polietilé reticulat
(XLPE) i coberta de poliolefines termoplastiques , UNE 21123-4

Cable flexible de designaci6 RV-K amb aillament de barreja de polietilé reticulat
(XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2

Cable flexible de designaci6 RZ1-K (AS+), amb aillament de barreja de polietile
reticulat (XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplastiques , UNE 21123-4
Cable flexible de designacio SZ1-K (AS+), amb aillament d'elastomers vulcanitzats i
coberta de poliolefines termoplastiques , UNE 21123-4

Cable rigid de designacié RV, amb aillament de barreja de polietilé reticulat (XLPE) i
coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2

Cable rigid de designacio Rz, amb aillament de barreja de polietilé reticulat (XLPE),
UNE 21030

Cable rigid de designacio RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aillament de barreja
de polietilé reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE
21123-2

Cable flexible de designaci6 ZZ-F (AS), amb aillament i coberta d'elastomers

termoestables.

S'han considerat els tipus de col-locacié seguents:

Col-locat superficialment
Col-locat en tub
Col-locat en canal o safata

Col-locat aeri

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

Estesa, col-locacid i tibat del cable si es el cas
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CONDICIONS GENERALS:

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexio, prohibint-se
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es

garanteixi tant la continuitat eléctrica com la de l'aillament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin
danyades.

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecanics que puguin venir després de

la seva instal-lacio.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivacié i de mecanismes.

El cable ha de portar una identificacid mitjancant anelles o brides del circuit al qual pertany, a

la sortida del quadre de protecci6.

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivacid, ni entre aquestes i els

mecanismes.
Penetraci6 del conductor dins les caixes: >= 10 cm
Tolerancies d'instal-lacio:

- Penetraci6 del conductor dins les caixes: £ 10 mm
Distancia minima al terra en creuaments de vials publics:

- Sense transit rodat: >=4 m

- Amb transitrodat: >=6 m

COL-LOCAT SUPERFICIALMENT:

El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjancant brides, collarins o abracadores

de forma que no en surti perjudicada la coberta.

Quan es col-loca muntat superficialment, la seva fixacié al parament ha de quedar alineada

paral-lelament al sostre o al paviment i la seva posici6é ha de ser la fixada al projecte.
Distancia horitzontal entre fixacions: <= 80cm
Distancia vertical entre fixacions: <= 150cm

En cables col-locats amb grapes sobre facanes s'aprofitara, en la mesura del possible, les

possibilitats d'ocultacié que ofereixi aquesta.
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El cable es subjectara a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser
resistents a la intempérie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament

subjectes al suport amb tacs i cargols.

Quan el cable ha de recorrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un

altre, es penjara d'un cable fiador d'acer galvanitzat solidament subjectat pels extrems.

En els creuaments amb altres canalitzacions, eléctriques o no, es deixara una distancia
minima de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposara un aillament
suplementari. Si I'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de
fixacié immediats han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distancia indicada

pugui deixar d'existir.
COL-LOCACIO AERIA:

El cable quedara unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantara tot I'esfor¢ de

traccié. En cap cas esta permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.

La unio6 del cable amb el suport es dura a terme amb una pec¢a adient que empresoni el neutre
fiador per la seva coberta aillant sense malmetrela. Aquesta peca ha d'incorporar un sistema
de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensio de treball un cop estesa la linia. Ha de ser
d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les

operacions de tesat.

Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixacio,

ja sigui en xarxes sobre suports 0 en xarxes sobre facanes o be en combinacions d'aquestes.
COL-LOCAT EN TUBS:

Quan el cable passi de subterrani a aéri, es protegira el cable soterrat des de 0,5 m per sota

del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat.

La connexié entre el cable soterrat i el que transcorre per la facana o suport es fara dintre
d'una caixa de doble aillament, situada a I'extrem del tub d'acer, resistent a la intempeérie i amb

premsaestopes per a I'entrada i sortida de cables.

Els empalmaments i connexions es faran a linterior de pericons o be en les caixes dels

mecanismes.
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant eléctrica com de l'aillament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resisténcia a la corrossio.

El diametre interior dels tubs sera superior a dues vegades el diametre del conductor.
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Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diametre del tub ha de ser suficientment

gran per evitar embussaments dels cables.

3.11.5.2 Condicions del procés d’execucié
CONDICIONS GENERALS:

L'instal-lador prendra cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la
bobina.

Es tindra cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorcaments ni coques.
Temperatura del conductor durant la seva instal-lacié: >= 0°C
No ha de tenir contacte amb superficies calentes, ni que desprenguin irradiacions.

Si l'estesa del cable es amb tensid, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direccié per
tal de no sobrepassar la tensi6 maxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la
bobina estirant per la part superior. Durant I'operacié es vigilara permanentment la tensi6 del

cable.

Un cop el cable a dalt dels suports es procedira a la fixacié i tibat amb els tensors que

incorporen les peces de suport.

Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es

protegiran per tal de que no hi entri aigua.

La forca maxima de traccid6 durant el procés d'instal-laci6 sera tal que no provoqui
allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensié maxima

admissible durant l'estesa sera de 50 N/mm2.

En el tracat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcci6 i en general

alli on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.
Radi de curvatura minim admissible durant l'estesa:

- Cables unipolars: Radi minim de quinze vegades el diametre del cable.

- Cables multiconductors: Radi minim de dotze vegades el diametre del cable.
CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecci6 ha d'estar instal-lat abans d'introduir els conductors.

El conductor s’ha d'introduir dins el tub de proteccié mitjangant un cable guia prenent cura que

no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.
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3.11.5.3 Unitats i criteris d’amidament

m de llargaria instal-lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels

elements per connectar.

Aquest criteri inclou les pérdues de material corresponents a retalls, aixi com l'excés previst

per a les connexions.

3.11.5.4 Normativa de compliment obligatori

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tension. REBT 2002.

3.11.5.5 Condicions de control d’execucié i de I'obra acabada
CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar sén les segulents:

- Comprovacio de la correcta instal-lacié dels conductors

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqiien a I'especificat al projecte

- Verificar la no existencia d'empalmaments fora de les caixes

- Verificar a caixes la correcta execucio dels empalmaments i I's de borns de connexid
adequats

- Verificar I'is adequat dels codis de colors

- Verificar les distancies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos
cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicacio.

- Assaigs segons REBT.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar sén les segients:

- Realitzacié i emissio d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificacié dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Resisténcia d'aillament: Es realitzara a tots els circuits

Rigidesa dieléctrica: Es realitzara a les linies principals

Caiguda de tensi6: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les linies que hagin sigut

modificades el seu recorregut respecte projecte.
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INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedira a la seva substituci6.

En cas de deficiencies de material o execucio, es procedira d'acord amb el que determini la
DF.

3.11.6 Tubs rigids no metal-lics

3.11.6.1 Definicio i condicions de les partides d’obra executades

Tub rigid no metal-lic de fins a 160 mm de diametre nominal, connectat roscat o endollat.
S'han considerat els tipus de col-locaci6 segients:

- Muntat com a canalitzacié soterrada

- Muntat superficialment
L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Replanteig del tragat del tub

- Estesa, fixaci6 i curvat

- Preparacio dels extrems dels tubs i execucié de les unions entre trams i amb els
accessoris

- Comprovacio6 de la unitat d'obra

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:

Els canvis de direcci6 s'han de fer mitjancant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament,

sense gue es produeixin canvis sensibles a la seccio.

Quan les unions sén roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.
Quan les unions sén endollades s'han de fer amb maniguets llisos.
Tolerancies d'instal-lacio:

- Posici6: +20 mm

- Alineacio6: £ 2%, <= 20 mm/total
CANALITZACIO SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal-lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir.
Les unions s'han de fer mitjancant connexio a pressio.

Les unions que no puguin anar directament connectades s‘han de fer amb maniguets aillants.
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L'estanqueitat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aillant i resistent a la humitat.

Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un

mateix sistema.

El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les
especificacions fixades al seu plec de condicions.

Sobre la canalitzacié s'ha de col-locar una capa o una coberta d'avis, de proteccié mecanica
(maons, plagues de formigo, etc.).

El radi curvatura ha d'estar dintre dels limits marcats pel fabricant.

Fondaria de les rases: >=40 cm

Distancia a linies telefoniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: >= 20 cm
Distancia entre el tub i la capa de proteccio: >= 10 cm

COL-LOCAT SUPERFICIALMENT:

Han de quedar fixades al suport per mitja de brides o abracadores protegides contra la corrosié

i sdlidament subjectes.
Distancia entre les fixacions:

- Trams horitzontals: <= 60 cm

- Trams verticals: <= 80 cm
Distancia a linies telefoniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: >= 25 cm
Distancia entre registres: <= 1500 cm
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <=3
Penetracio del tub dins les caixes: 1 cm
Tolerancies d'instal-lacio:

- Distancia de la grapa al vértex de I'angle en els canvis de direcci6: £ 5 mm

- Penetraci6 del tub dins les caixes: + 2 mm

3.11.6.2 Condicions del procés d’execucié

Abans de comencar els treballs de muntatge es fara un replanteig previ que sera aprovat per
la DF.
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Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament
aprovats per aquest. Els accessoris d'unio i en general tots els accessoris que intervenen en

la canalitzacié han de ser els adequats al tipus i caracteristiques del tub a col-locar.

S'ha de comprovar que les caracteristiques del producte a col-locar corresponen a les
especificades a la DT del projecte.

Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col-locacio.
La seva instal-lacié no n'ha d'alterar les caracteristiques.

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedira a la retirada de I'obra de les restes

d'embalatges, retalls de tubs, etc.

3.11.6.3 Unitats i criteris d’amidament

m de llargaria instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels

elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pérdues de material com a conseqiéncia dels retalls.

La instal-laci6 inclou els accessoris i les fixacions.

3.11.6.4 Normativa de compliment obligatori

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tension. REBT 2002.

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conduccion de cables. Parte 1: Requisitos

generales.

UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1:

Requisitos particulares para sistemas de tubos rigidos.

UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1:

Requisitos particulares para sistemas de tubos curvables.

UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conduccién de cables. Parte 2-4:

requisitos particulares para sistemas de tubos enterrados.

172



Projecte d’instal-lacions amb tecnologia BIM PLEC DE CONDICIONS

3.11.6.5 Condicions de control d’execucio i de 'obra acabada
CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar sén les seguents:

- Comprovacio de la correcta implantacio de les canalitzacions segons el tracat previst.

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqiien a l'especificat i al que li
correspon segons el R.E.B.T., en funcio6 dels conductors instal-lats.

- Verificar la correcta suportacio i I's dels accessoris adequats.

- Verificar el grau de proteccio IP

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de
seccio.

- Verificar la continuitat electrica a canalitzacions metal-liques i la seva posada a terra.

- Verificar la no existéncia d'encreuaments i paral-lelismes amb d'altres canalitzacions a
distancies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexié i I'Us dels accessoris
adequats.

- Verificar la correcta implantacié de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificara per mostreig diferents punts de la instal-lacio.
INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedira a la seva adequacio.

En cas de deficiencies de material o execucio, es procedira d'acord amb el que determini la
DF.
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