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 AMIDAMENTS
                                                                

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 01 Acondicionament del terreny                                     

01.01 m³  Excavació de pous per fonamentacions fins a una profunditat de 2

Excavació de pous per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb
mitjans mecànics, i aplec en les vores de l'excavació.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els
cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de
terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Aplec dels materials excavats en
les vores de l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos d'excavació
no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap ti-
pus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà
que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.

Fossat robots 2 1,000 1,000 1,000 2,000

Sabates fonamentació cobert 4 2,500 2,000 1,000 20,000

22,000

01.02 m³  Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 

Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura,
amb mitjans mecànics, i aplec en les vores de l'excavació.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els
cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de
terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Aplec dels materials excavats en
les vores de l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos d'excavació
no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap ti-
pus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà
que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.

Sabata correguda fonamentació Nau 1 1 60,000 0,600 0,400 14,400

Sabata correguda fonamentació Nau 2 1 45,000 0,600 0,400 10,800

Trav a fonamentació cobert 4 12,000 0,400 0,400 7,680

32,880
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 AMIDAMENTS
                                                                

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

01.03 m³  Excavació de rases per instal·lacions fins a 2 m / manual.      

Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els
cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de
terres. Refinat de fons amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos d'excavació
no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap ti-
pus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà
que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.

Canonada aigua sanitària 1 19,000 0,400 0,600 4,560

Canlització electrica 1 25,000 0,400 0,600 6,000

10,560

01.04 m³  Excavació de rases per instal·lacions fins a 2 m / mecànic      

Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb
mitjans manuals, i aplec en les vores de l'excavació.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els
cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de
terres. Refinat de fons amb extracció de les terres. Aplec dels materials excavats en les vores de
l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos d'excavació
no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap ti-
pus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà
que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.

Canonada aigües residuals 1 30,000 0,200 0,400 2,400

2,400
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 AMIDAMENTS
                                                                

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 02 Fonamentacions                                                  

02.01 m³  Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada e

Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada en excavació prèv ia, amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb
una quantia aprox imada de 40 kg/m³. Inclús armadures d'espera dels pilars o altres elements, filferro
de lligar, i separadors.
Inclou: Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en
les mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Abocament i compactació del
formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'e-
lements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però no in-
clou l'encofrat.

Sabata correguda fonamentació Nau 1 1 60,000 0,600 0,400 14,400

Sabata correguda fonamentació Nau 2 1 45,000 0,600 0,400 10,800

25,200

02.02 m³  Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó 

Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central,
i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aprox imada de 50
kg/m³. Inclús armadures d'espera del pilar, filferro de lligar, i separadors.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en
les mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Abocament i compactació del
formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'e-
lements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però no in-
clou l'encofrat.

Sabates fonamentació cobert 4 2,500 2,000 1,000 20,000

20,000

02.03 m³  Biga de lligat de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/

Biga de lligat de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i aboca-
ment des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 20 kg/m³. In-
clús filferro de lligar, i separadors.
Inclou: Col·locació de l'armadura amb separadors homologats. Abocament i compactació del formi-
gó. Coronació i enrasament. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'e-
lements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però no in-
clou l'encofrat.

Trav a fonamentació cobert 4 12,000 0,400 0,400 7,680

7,680

 Pàgina 3

Projecte de millora de les instal·lacions a l’explotació de boví de llet Figueres-Bou de Salitja     - Pressupost -

4



 AMIDAMENTS
                                                                

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

02.04 m³  Fossat a nivell de fonamentació, mitjançant vas de formigó armat

Fossat d'ascensor a nivell de fonamentació, mitjançant vas de formigó armat, inclòsa la formació tres
esgrons, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament des de camió, i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aprox imada de 50 kg/m³. Inclús armadures per a forma-
ció de cèrcols de vora i reforços, armadures d'espera, filferro de lligar, separadors i líquid desenco-
frant per ev itar l'adherència del formigó a l'encofrat.
Inclou: Replanteig i traçat dels elements. Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Mun-
tatge del sistema d'encofrat. Abocament i compactació del formigó. Desmuntatge del sistema d'enco-
frat. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de càlcul, segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat, l'ela-
boració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc
definitiu de la seva col·locació en obra.

Fossat robots 2 1,000 1,000 0,800 1,600

1,600
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 AMIDAMENTS
                                                                

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 03 Estructures                                                     

03.01 m²  Mur de càrrega de 20 cm d'espessor de fàbrica armada de bloc CV 

Mur de càrrega de 20 cm d'espessor de fàbrica armada de bloc CV de formigó, llis hidròfug color
gris, 40x20x20 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), amb junts horitzontals i verticals de 10
mm d'espessor, junt renfonsada, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-7,5, subminis-
trat a granel, amb peces especials tals com a mitjos blocs, blocs de cantonada i blocs en "U" en for-
mació de cèrcols horitzontals i llindes, reforçat amb formigó de replè, HA-25/B/12/IIa, preparat en
obra, abocament amb mitjans manuals, volum 0,015 m³/m², en llindes, cèrcols horitzontals i cèrcols
verticals; i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 0,6 kg/m²; armadura de llinyola prefabricada d'a-
cer galvanitzat en calent amb recobriment de resina epoxi, de 3,7 mm de diàmetre i de 75 mm d'am-
plada, rendiment 2,45 m/m².
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig, planta a planta. Col·locació i aplomat
de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes. Col·loca-
ció de les peces per filades a nivell. Repassada de juntes i neteja del parament. Col·locació de les
armadures de llinyola prefabricades entre filades. Col·locació d'armadures en els buits de les peces,
cèrcols horitzontals i llindes. Preparació del formigó. Abocat, v ibrat i curat del formigó. Realització de
tots els treballs necessaris per a la resolució de buits. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sen-
se duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².

Façana nord - Nau 01 1 9,500 3,600 34,200

Façana oest - Nau 01 1 8,400 3,600 30,240

Façana est - Nau 01 1 4,800 3,600 17,280

Façana sud - Nau 01 1 6,200 3,600 22,320

Façana nord - Nau 02 1 4,650 3,600 16,740

Façana oest - Nau 02 1 3,100 3,600 11,160

Façana est - Nau 02 1 3,100 3,600 11,160

Façana sud - Nau 02 1 1,000 3,600 3,600

Mur de càrrega interior - Nau 01 1 9,500 3,600 34,200

180,900

03.02 U   Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb 

Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb forat central bisellat, de
250x250 mm i espessor 12 mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de
12 mm de diàmetre i 50 cm de longitud total.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
prov isional de la placa. Aplomat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projec-
te.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especifica-
cions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, la preparació de vores, les
platines, les peces especials i els elements aux iliars de muntatge.

Ancoratge pilars - cobert 4 4,000

4,000
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 AMIDAMENTS
                                                                

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

03.03 kg  Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de

Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils laminats en calent de
les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb emprimació antiox idant, col·locat amb
unions soldades en obra, a una altura de més de 3 m.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
prov isional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arri-
bades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces
especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets i els ele-
ments aux iliars de muntatge.

Pilar v essant est cobert -  IPE-300 2 5,240 43,260 453,365

Pilar v essant oest cobert -  IPE-300 2 3,500 43,260 302,820

756,185

03.04 kg  Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues formades por peces simples d

Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues formades por peces simples de perfils laminats en calent
de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb emprimació antiox idant, amb
unions soldades en obra, a una altura de més de 3 m.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
prov isional de la biga. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arri-
bades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces
especials, els casquets i els elements aux iliars de muntatge.

Biga cobert - IPE 300 2 14,320 43,260 1.238,966

1.238,966

03.05 kg  Acer UNE-EN 10025 S275JR, en biguetes formades por peces simples

Acer UNE-EN 10025 S275JR, en biguetes formades por peces simples de perfils laminats en calent
de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb emprimació antiox idant, amb
unions soldades en obra, a una altura de més de 3 m.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
prov isional de la bigueta. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arri-
bades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces
especials, els casquets i els elements aux iliars de muntatge.

Bigueta cobert - IPE 140 9 5,000 13,220 594,900

594,900

 Pàgina 6

Projecte de millora de les instal·lacions a l’explotació de boví de llet Figueres-Bou de Salitja     - Pressupost -

7



 AMIDAMENTS
                                                                

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

03.06 m²  Forjat unidireccional de formigó armat, horitzontal, amb altura 

Forjat unidireccional de formigó armat, horitzontal, amb altura lliure de planta d'entre 3 i 4 m, cantell 25
= 20+5 cm, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot amb un
volum total de formigó de 0,101 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500 S en zona de reforç de nega-
tius i connectors de biguetes i cèrcols, amb una quantia total de 2 kg/m²; muntatge i desmuntatge de
sistema d'encofrat parcial, format per: taulers de fusta, amortitzables en 10 usos i estructura suport
vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos; semibigueta pretensada T-12; revoltó de for-
migó, 60x20x20 cm; capa de compressió de 5 cm de gruix , amb armadura de repartiment formada
per malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema d'encofrat. Replanteig de la geometria
de la planta sobre l'encofrat. Col·locació de biguetes i revoltons. Col·locació de les armadures. Abo-
cament i compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió. Curat del formigó.
Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud des de les cares exte-
riors dels cèrcols no estructurals, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de su-
perfície major de 6 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les cares exteriors dels cèr-
cols no estructurales, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint
els buits de superfície major de 6 m². Es consideren inclosos tots els elements integrants de l'estruc-
tura senyalats en els plànols i detalls del Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'e-
lements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però no in-
clou els pilars ni les bigues.

Forjat nau 01 1 9,500 8,400 79,800

Forjat nau 02 1 3,100 4,650 14,415

94,215

03.07 m³  Cèrcol de vora de forjat de formigó armat, realitzat amb formigó

Cèrcol de vora de forjat de formigó armat, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i
abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aprox imada de 105
kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat continu amb puntals, sotaponts metàl·lics i su-
perfície encofrant de fusta tractada reforçada amb barnilles i perfils. Inclús filferro de lligar i separadors.
Inclou: Replanteig. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació de les armadures amb separadors
homologats. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. Desmuntatge del sistema d'en-
cofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projec-
te.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'e-
lements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.

Cèrcol perimetral - Nau 01 1 35,800 0,200 0,250 1,790

Cèrcol perimetral - Nau 02 1 15,500 0,200 0,250 0,775

2,565
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 AMIDAMENTS
                                                                

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 04 Façanes i particions                                            

04.01 m²  Full de partició interior, de 10 cm d'espessor, de fàbrica de bl

Full de partició interior, de 10 cm d'espessor, de fàbrica de bloc CV de formigó, llis hidròfug, color
gris, 40x20x10 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), amb junts horitzontals i verticals de 10
mm d'espessor, junt renfonsada, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat
en sacs.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Marcat en els pilars dels nivells de re-
ferència general de planta i de nivell de pav iment. Col·locació i aplomat de mires de referència.
Col·locació, aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de base de portes i armaris. Estesa de
fils entre mires. Col·locació de les peces per filades a nivell. Rebuda a l'obra dels bastiments i basti-
ments base. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat
superior. Repàs de les juntes i neteja final del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sen-
se duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².

Env ans Interiors - Nau 01 1 13,800 3,600 49,680

49,680

04.02 m²  Partició interior, per a cambra frigorífica de productes refrige

Partició interior, per a cambra frigorífica de productes refrigerats, amb temperatura ambient superior a
0°C, amb panells sandvitx  aïllants encadellats d'acer prelacat de 80 mm d'espessor i 1130 mm
d'amplada, Euroclasse B-s2, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1, formats per doble cara
metàl·lica de xapa d'acer prelacat, acabat amb pintura de polièster per ús alimentari, color blanc,
d'espessor exterior 0,5 mm i espessor interior 0,5 mm i ànima aïllant de poliuretà de 40 kg/m³ de
densitat mitjana, fixats a perfil suport d'acer galvanitzat amb cargols autoroscants, prèv iament fixat al
forjat amb cargols de cap hexagonal amb volandera (4 u/m²). Inclús replanteig, minves, acabats peri-
metrals amb perfils sanitaris, col·locació de sòcol sanitari, resolució de trobades amb peces de canto-
nada i accessoris de fixació. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig dels panells. Col·locació i fixació dels panells. Acabaments.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sen-
se duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².

Tancament zona sanitària tanc de llet 2 3,000 3,000 18,000

18,000
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 AMIDAMENTS
                                                                

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 05 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars                 

05.01 U   Porta d'una fulla de 38 mm d'espessor, 900x2045 mm de llum i alt

Porta d'una fulla de 38 mm d'espessor, 900x2045 mm de llum i altura de pas, acabat galvanitzat for-
mada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor amb reixetes de ventilació encunya-
des en la part superior i inferior, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia replena de
poliuretà, sobre marc d'acer galvanitzat de 1 mm d'espessor, amb bastiment de base. Inclús patilles
d'ancoratge per a la fixació del bastiment de base al parament i cargols autoroscants per a la fixació
del bastiment al bastiment de base.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del marc. Fixació del bastiment al bastiment de base.
Col·locació de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris. Ajustament final. Realit-
zació de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projec-
te.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especifica-
cions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra del bastiment de base.

Porta nau 01 5 5,000

Porta nau 02 1 1,000

6,000

05.02 U   Fusteria d'acer S235JR, en finestra practicable de dues fulles d

Fusteria d'acer S235JR, en finestra practicable de dues fulles de 180x100 cm, composta per basti-
ment, fulles, ferraments de penjar i obertura, elements d'estanquitat i accessoris homologats. Inclús
bastiment de base d'acer, grapes de fixació, segellat perimetral de junts mitjançant un cordó de silico-
na neutra i ajust final a l'obra. Elaborada en taller. Totalment muntada i provada.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de junts perimetrals. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projec-
te.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especifica-
cions de Projecte.

Finestra nau 01 2 2,000

2,000

05.03 m²  Doble envidriament estàndard, 4/6/4, conjunt format per vidre ex

Doble env idriament estàndard, 4/6/4, conjunt format per v idre exterior Float incolor de 4 mm, cambra
d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 6 mm, i v idre interior
Float incolor de 4 mm d'espessor, per a fulles de v idre de superfície menor de 2 m²; 14 mm de gruix
total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en
fred amb silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport, per a fulles de v idre de superfí-
cie menor de 2 m².
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat. Senyalit-
zació de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a env idrar, segons documentació gràfica de
Projecte, incloent en cada fulla v idriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons especificacions de Pro-
jecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna
de les seves arestes a múltiples de 30 mm.

Finestra nau 01 2 1,800 1,000 3,600

3,600
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 AMIDAMENTS
                                                                

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

05.04 U   Escala metàl·lica d'emergència situada en l'exterior de l'edific

Escala metàl·lica d'emergència situada en l'exterior de l'edifici, composta de muntants d'escala i re-
plans, per a 1 plantes, d'altura màxima de planta 3 m, recta i amb dos trams rectes, amb una ampla-
da útil de 1 m per a una sobrecàrrega d'ús de 400 kg/m², Euroclasse A1 de reacció al foc, segons
UNE-EN 13501-1, elaborada en taller i muntada en obra mitjançant unions soldades. Composta de:
FONAMENTACIÓ de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i
acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aprox imada de 50 kg/m³, formigonada sobre base
de formigó de neteja, en el fons de l'excavació prèv iament realitzada. ESTRUCTURA metàl·lica de
perfils d'acer S 275 JR laminat en calent, formada per dos suports intermedis amb perfils HEB, mun-
tant d'escala amb perfils IPE i biga mènsula per a suport de la biga de replà amb perfils HEB. ES-
GLAONAT I REPLÀ de xapa llagrimada d'acer galvanitzat, de 3 mm d'espessor i BARANA de
1,10 m d'altura, de tub d'acer laminat en fred, de 40x20x1,5 mm i 20x20x1,5 mm, col·locada en tot
el seu perímetre i en el buit de l'escala. Inclús plaques d'ancoratge a la fonamentació i a l'estructura
de l'edifici, peces especials i despunts.
Inclou: Formació de la capa de formigó de neteja. Col·locació de l'armadura amb separadors homolo-
gats. Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament de la fonamentació amb les pla-
ques d'ancoratge. Curat del formigó. Replanteig i marcat dels eixos dels pilars metàl·lics. Tall i ajust
de les peces. Hissat i presentació de les bigues. Aplomat. Resolució de les unions a la base de fo-
namentació. Reglatge de la peça i ajust definitiu de les unions. Comprovació final de l'aplomat.
Unions a l'edifici. Execució de punts de trobada especials i acabaments. Aplicació de dues mans
d'emprimació anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projec-
te.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especifica-
cions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació de la fonamentació. El preu inclou l'ela-
boració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc
definitiu de la seva col·locació en obra, però no inclou l'encofrat.

Escala Nau 01 1 1,000

1,000

05.05 m   Barana de façana en forma recta, de 100 cm d'altura, formada per

Barana de façana en forma recta, de 100 cm d'altura, formada per: bastidor compost de barana supe-
rior i inferior de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 20x6 mm i muntants de llistó qua-
drat de perfil massís d'acer laminat en calent de 12x12 mm amb una separació de 100 cm entre si;
pany per reblert dels buits del bastidor compost de xapa perforada d'acer galvanitzat amb perfora-
cions rodones paral·leles de diàmetre 8 mm i passamans de llistó quadrat de perfil massís d'acer la-
minat en calent de 12x12 mm. Inclús platines per a fixació mitjançant cargolat en element de formigó
amb tacs d'expansió i cargols d'acer. Elaboració en taller i ajustament final a obra. Totalment acabada
i llesta per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació del tram de barana de forma que els
punts d'ancoratge del bastidor es situïn en els punts marcats. Aplomat i anivellació. Resolució de les
unions entre trams de barana. Resolució de les unions al parament. Muntatge d'elements comple-
mentaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de Projec-
te.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la direcció del passamans, a eixos, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

Barana - Nau 01 1 35,800 35,800

35,800
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 AMIDAMENTS
                                                                

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 06 Acabaments i ajudes                                             

06.01 m²  Repercussió per m² de superfície construïda d'obra de les hores 

Repercussió per m² de superfície construïda d'obra de les hores de peó ordinari dedicades a la neteja
periòdica de l'obra, en edifici d'altres usos, després de la terminació dels diferents oficis que interve-
nen durant l'execució de l'obra, i no tinguin inclosa la neteja en el seu preu.
Inclou: Treballs de neteja. Retirada i apilament de les restes generades. Càrrega manual de les res-
tes generades sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la càrrega manual de les restes generades sobre ca-
mió o contenidor.

Superfície total obra 1 23,260 8,400 195,384

195,384
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 AMIDAMENTS
                                                                

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 07 Instal·lacions                                                  

07.01 m   Línia general d'alimentació soterrada formada per cables unipola

Línia general d'alimentació soterrada, que enllaça la caixa general de protecció amb la centralització
de comptadors, formada per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1
3x35+2G16 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 KV, sota tub protector de polietilè de doble
paret, de 110 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, subministrat en rotllo,
col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó v i-
brant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada, sense incloure l'excavació ni
el posterior reblert principal de les rases. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del
tub en la rasa. Estesa de cables. Connexionat. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Línia general d'alimentació 1 2,000 2,000

2,000

07.02 U   Caixa general de protecció, equipada amb borns de connexió, base

Subministrament i instal·lació en l'interior de fornícula mural de caixa general de protecció, equipada
amb borns de connexió, bases unipolars prev istes per a col·locar fusibles de intensitat màxima 40 A,
esquema 1, per a protecció de la línia general d'alimentació, formada per una envoltant aïllant, precin-
table i autoventilada, segons UNE-EN 60439-1, grau d'inflamabilitat segons s'indica en UNE-EN
60439-3, amb graus de protecció IP43 segons UNE 20324 i IK08 segons UNE-EN 50102, que es
tancarà amb porta de protecció metàl·lica amb grau de protecció IK10 segons UNE-EN 50102, pro-
tegida de la corrosió i amb pany o cadenat. Normalitzada per l'empresa subministradora i preparada
per connexió de servei subterrània. Inclús fusibles i elements de fixació i connexió amb la conducció
soterrada de connexió de terra. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixació del marc. Col·loca-
ció de la porta. Col·locació de tubs i peces especials. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projec-
te.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especifica-
cions de Projecte.

Caix a general de protecció 1 1,000

1,000

07.03 U   Caixa de protecció i mesura CPM1-S2, de fins a 63 A d'intensitat

Subministrament i instal·lació en l'interior de fornícula mural, en habitatge unifamiliar o local, de caixa
de protecció i mesura CPM1-S2, de fins a 63 A d'intensitat, per 1 comptador monofàsic, formada per
una envoltant aïllant, precintable, autoventilada i amb espiell de material transparent resistent a l'acció
dels raigs ultrav ioletes, per a instal·lació encastada. Inclús equip complert de mesura, borns de con-
nexió, bases tallacircuits i fusibles per a protecció de la derivació indiv idual. Normalitzada per l'em-
presa subministradora i preparada per connexió de servei subterrània. Totalment muntada, connexio-
nada i provada.
Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixació. Col·locació de
tubs i peces especials. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projec-
te.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especifica-
cions de Projecte.

Caix a de protecció i mesura 1 1,000

1,000
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CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

07.04 U   Xarxa elèctrica de distribució interior per un total de 80 m² de

Xarxa elèctrica de distribució interior en local d'ús comú per comunitat de propietaris de 80 m² de su-
perfície construïda i mecanismes gamma mitja (tecla o tapa: blanc; marc: blanc; embellidor: blanc).
Inclús tub protector de PVC flex ible, corrugat, per a canalització encastada, estesa de cables en el
seu interior, caixes de derivació amb tapes i reglets de connexió, caixes d'encastar amb cargols de
fixació, mecanismes elèctrics i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·la-
ció. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de conductes. Col·locació i fixació dels tubs. Estesa i connexionat de ca-
bles. Col·locació de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projec-
te.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especifica-
cions de Projecte.

1,000

07.05 U   Lluminària, de 666x100x100 mm, per a 1 làmpada LED de 20 W, amb 

Lluminària, de 666x100x100 mm, per a 1 làmpada LED de 20 W, amb cos de polièster reforçat amb
fibra de v idre; reflector interior de xapa d'acer, acabat termoesmaltat, de color blanc; difusor de meta-
crilat; balast magnètic; protecció IP65 i rendiment major del 65% ; instal·lació en la superfície del sos-
tre. Inclús làmpades.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projec-
te.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especifica-
cions de Projecte.

Lluminària supeficial sostre 24 24,000

24,000

07.06 m   Canonada per instal·lació interior de fontaneria, col·locada sup

Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub de
policlorur de v inil clorat (PVC-C), de 50 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i 3,7 mm de gruix .
Fins i tot material aux iliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Muntant principal 1 19,000 19,000

19,000

07.07 m   Canonada per instal·lació interior de fontaneria, col·locada sup

Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub de
polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 40 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 3,7 mm de gruix , sub-
ministrat en rotllos. Fins i tot material aux iliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces
especials. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Aigua calenta sanitària 1 10,000 10,000

10,000
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07.08 U   Xarxa d'evacuació amb dotació per: fossat robots, tanc d'emmagat

Xarxa d'evacuació amb dotació per: fossat robots, tanc d'emmagatzematge llet i desaigua sales, rea-
litzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels aparells
amb la caixa sifònica i amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei, i cai-
xa sifònica de PVC, de 110 mm de diàmetre, amb tapa cega d'acer inox idable. Inclús líquid neteja-
dor, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material aux iliar per a muntatge i subjecció a la obra,
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció. Presen-
tació en sec dels tubs. Fixació del material aux iliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació de
la caixa sifònica. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projec-
te.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especifica-
cions de Projecte.

Xarx a ev acuació 1 1,000

1,000

07.09 m   Canaló circular d'acer galvanitzat, de desenvolupament 250 mm.  

Canaló circular d'acer galvanitzat, de desenvolupament 250 mm, per a recollida d'aigües, format per
peces preformades, fixades amb suports galvanitzats col·locats cada 50 cm, amb una pendent míni-
ma del 0,5% . Inclús suports, cantonades, tapes, acabaments finals, peces de connexió a baixants i
peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del canaló i de la situació dels elements de subjecció. Fixació del
material aux iliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Caneló Lateral nau 01 2 8,400 16,800

Caneló cobert 1 5,000 5,000

21,800

07.10 m   Baixant circular d'acer galvanitzat, de Ø 80 mm, per a recollida

Baixant circular d'acer galvanitzat, de Ø 80 mm, per a recollida d'aigües, formada per peces prefor-
mades, amb sistema d'unió per reblons, i segellat amb silicona en els acoblaments, col·locades amb
brides metàl·liques, instal·lada a l'ex terior de l'edifici. Inclús silicona, connexions, colzes i peces es-
pecials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels elements de subjecció. Presentació
en sec dels tubs. Fixació del material aux iliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, conne-
x ionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Baix ant Lateral nau 01 2 3,600 7,200

Baix ant cobert 1 3,600 3,600

10,800
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07.11 m   Col·lector de PVC, sèrie B de 90 mm de diàmetre, unió enganxada 

Col·lector de xarxa horitzontal, format per tub PVC, sèrie B de 90 mm de diàmetre i 3,2 mm de
gruix , unió enganxada amb adhesiu, amb una pendent mínima del 1,00% , per a l'evacuació d'aigües
residuals (a baixa i alta temperatura) i/o pluv ials en l'interior de l'estructura dels edificis. Inclús líquid
netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'o-
bra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector i de la situació dels elements de subjecció. Presentació
en sec dels tubs. Fixació del material aux iliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, conne-
x ionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada se-
gons especificacions de Projecte.

Col·lector aigues pluv ials 1 25,000 25,000

Col·lector aigues residuals 1 60,000 60,000

85,000

07.12 U   Subministrament i instal·lació en superfície en zones comuns de 

Subministrament i instal·lació en superfície en zones comuns de lluminària d'emergència, amb tub li-
neal fluorescent, 6 W - G5, flux  lluminós 100 lúmens, carcassa de 245x110x58 mm, classe II, IP42,
amb bateries de Ni-Cd d'alta temperatura, autonomia de 1 h, alimentació a 230 V, temps de càrrega
24 h. Inclús accessoris i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació i anivellació. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte fun-
cionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projec-
te.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especifica-
cions de Projecte.

Lluminària d'emergència 8 8,000

8,000

07.13 U   Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb p

Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia
21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor. Inclús suport i
accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del suport. Col·locació de l'ex tintor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projec-
te.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especifica-
cions de Projecte.

Ex tintor nau 01 2 2,000

Ex tintor nau 02 1 1,000

3,000

07.14 U   Rentamans asimètric mural, de porcellana sanitària, acabat termo

Rentamans asimètric mural, de porcellana sanitària, acabat termoesmaltat, color blanc, de
450x300x160 mm, amb un orifici per les aixetes a la dreta, amb vàlvula de desguàs de llautó cromat
i joc de fixació de 2 peces, i desguàs amb sifó botella de plàstic, acabat brillant imitació crom. Inclús
silicona per a segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa d'e-
vacuació. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projec-
te.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especifica-
cions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixeteria.

Rentamans passadís 1 1,000
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1,000

07.15 U   Mòdul solar fotovoltaic de cèl·lules de silici monocristal·lí, p

Mòdul solar fotovoltaic de cèl·lules de silici monocristal·lí, potència màxima (Wp) 330 W, tensió a
màxima potència (Vmp) 38,3 V, intensitat a màxima potència (Imp) 8,62 A, tensió en circuit obert
(Voc) 46,7 V, intensitat de curtcircuit (Isc) 9,15 A, eficiència 16,9% , 72 cèl·lules de 156x156 mm, v i-
dre exterior trempat de 4 mm d'espessor, capa adhesiva d'etilv inilacetat (EVA), capa posterior de po-
lifluorur de v inil, polièster i polifluorur de v inil (TPT), marc d'alumini anoditzat, temperatura de treball
-40°C fins 85°C, dimensions 1954x982x45 mm, resistència a la càrrega del vent 245 kg/m², resis-
tència a la càrrega de la neu 551 kg/m², pes 29 kg, amb caixa de connexions amb díodes, cables i
connectors. Inclús accessoris de muntatge i material de connexionat elèctric.
Inclou: Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projec-
te.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especifica-
cions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'estructura suport.

Mòdul solar 26 26,000

26,000

07.16 U   Inversor trifàsic, potència màxima d'entrada 9 kW, voltatge d'en

Inversor trifàsic, potència màxima d'entrada 9 kW, voltatge d'entrada màxim 850 Vcc, rang de voltat-
ge d'entrada de 260 a 800 Vcc, potència nominal de sortida 6 kW, potència màxima de sortida 6
kVA, eficiència màxima 98,2% , dimensions 435x176x470 mm, amb comunicació v ia Wi-Fi per a
control remot des d'un smartphone, tablet o PC, ports Ethernet i RS-485, i protocol de comunicació
Modbus. Inclús accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació.
Inclou: Muntatge, fixació i nivellació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projec-
te.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especifica-
cions de Projecte.

Inv ersor trifàsic

1 1,000

1,000

07.17 U   Regulador de càrrega MPPT amb sortida per a càrregues, tensió no

Regulador de càrrega MPPT amb sortida per a càrregues, tensió nominal 12/24 V amb reconeixe-
ment automàtic, intensitat de càrrega nominal 20 A, potència màxima a 12 V 290 W, potència màxi-
ma a 24 V 580 W, intensitat màxima de curtcircuit 20 A, tensió màxima a circuit obert 100 V, eficièn-
cia màxima 98% , intensitat màxima en la sortida per a càrregues 20 A, dimensions 100x113x60
mm, amb port Ethernet, Bluetooth, gestió intel·ligent de l'acumulador d'energia elèctrica, algorisme de
càrrega de l'acumulador d'energia elèctrica programable, temporitzador dia/nit i sensor de temperatura
interna. Inclús accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació.
Inclou: Muntatge, fixació i nivellació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projec-
te.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especifica-
cions de Projecte.

Regulador de càrrega 1 1,000

1,000
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CAPITOL 08 Aïllaments e impermeabilitzacions                               

08.01 m   Barrera anticapil·laritat en arrencada de mur de fàbrica, de 25 

Barrera anticapil·laritat en arrencada de mur de fàbrica, de 25 cm d'espessor, amb làmina de betum
modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FV, amb armadura de feltre de fibra de v idre de 60
g/m², de superfície no protegida, totalment adherida al suport amb bufador, col·locada amb cavalca-
ments sobre una capa de regularització de morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-5,
prèv ia emprimació amb emulsió asfàltica no iònica i posterior aplicació de capa de protecció de mor-
ter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-5.
Inclou: Replanteig. Regularització de la superfície suport. Neteja i preparació de la superfície. Aplica-
ció de l'emprimació asfàltica. Col·locació de la impermeabilització. Abocat, estesa i reglejat de la ca-
pa de morter de protecció.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

Tancament Nau 01 1 35,800 35,800

Tancament Nau 02 1 15,500 15,500

51,300

08.02 m²  Impermeabilització de mur de fàbrica de blocs de formigó en cont

Impermeabilització de mur de fàbrica de blocs de formigó en contacte amb el terreny, per la seva ca-
ra exterior, amb emulsió bituminosa aniònica monocomponent, a base de betums i resines, aplicada
en dues mans, (rendiment: 1,2 kg/m² cada mà); sobre una capa de regularització de morter de ci-
ment, industrial, amb additiu hidròfug, M-7,5, de 2 cm d'espessor, acabat arremolinat.
Inclou: Aplicació de la capa de regularització. Execució amb morter de l'angle a mitja canya. Aplica-
ció de la primera mà. Aplicació de la segona mà.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

Tancament Nau 01 1 35,800 0,300 10,740

Tancament Nau 02 1 15,500 0,300 4,650

15,390
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CAPITOL 09 Cobertes                                                        

09.01 m²  Coberta plana transitable, no ventilada, amb enrajolat fix, tipu

Coberta plana transitable, no ventilada, amb enrajolat fix , tipus invertida, pendent del 1%  al 5% , per
a trànsit de v ianants privat. FORMACIÓ DE PENDENTS: mitjançant vorada de tremujals, aigua-
fons i juntes amb mestres de maó ceràmic buit doble i capa d'argila expandida, abocada en sec i
consolidada en la seva superfície amb beurada de ciment, proporcionant una resistència a compres-
sió de 1 MPa i con una conductiv itat tèrmica de 0,087 W/(mK), amb espessor medi de 10 cm; amb
capa de regularització de morter de ciment, industrial, M-5 de 4 cm d'espessor, acabat remolinat; IM-
PERMEABILITZACIÓ: tipus monocapa, adherida, formada per làmina de betum modificat amb elas-
tòmer SBS, LBM(SBS)-40-FP prèv ia emprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues ti-
pus EB; CAPA SEPARADORA SOTA AÏLLAMENT: geotèxtil no teix it compost per fibres de po-
lièster unides per tiretes, (150 g/m²); AÏLLAMENT TÈRMIC: panell rígid de poliestirè extrudit, de su-
perfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 40 mm d'espessor, resistència a compressió >=
300 kPa; CAPA SEPARADORA SOTA PROTECCIÓ: geotèxtil no teix it compost per fibres de
polièster unides per tiretes, (200 g/m²); CAPA DE PROTECCIÓ: pav iment de rajoles ceràmiques
de gres rústic 20x20 cm col·locades en capa fina amb adhesiu cimentós d'enduriment normal, C1
sense cap característica addicional, color gris, sobre una capa de regularització de morter de ciment,
industrial, M-5, de 4 cm d'espessor, rejuntades amb morter de junts cimentós tipus CG 2, color
blanc, per junts de 2 a 15 mm.
Inclou: Replanteig dels punts singulars. Replanteig dels pendents i traçat de tremujals, aiguafons i jun-
tes. Formació de pendents mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó.
Replè de juntes amb poliestirè expandit. Abocament en sec de l'argila expandida fins a arribar al ni-
vell de coronació de les mestres, i consolidació amb beurada de ciment. Abocament, estesa i reglejat
del morter de regularització. Neteja i preparació de la superfície. Aplicació de l'emulsió asfàltica.
Col·locació de la impermeabilització. Col·locació de la capa separadora sota aïllament. Revisió de la
superfície base en la que es realitza la fixació de l'aïllament d'acord amb les ex igències de la tècnica
a emprar. Tall, ajust i col·locació de l'aïllament. Col·locació de la capa separadora sota protecció.
Abocat, estès i reglejat del material d'unió o anivellació. Replanteig dels junts del pav iment. Replante-
jament del pav iment i faixat de juntes i punts singulars. Col·locació de les rajoles amb junta oberta.
Segellat de juntes de pav iment i perimètriques. Rejuntat del pav iment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada se-
gons especificacions de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la
limiten.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'execució i el segellat dels junts ni l'execució d'a-
cabats en les trobades amb paraments i desaigües.

Coberta Nau 01 1 9,500 8,400 79,800

Coberta Nau 02 1 3,100 4,650 14,415

94,215

09.02 m²  Coberta inclinada de panells sandvitx aïllants d'acer, de 30 mm 

Subministrament i muntatge de cobertura de vessants de cobertes inclinades, amb una pendent major
del 10% , amb panells sandvitx  aïllants d'acer, de 30 mm de espessor i 1000 mm d'ample, formats
per doble cara metàl·lica de xapa estàndard d'acer, acabat prelacat, d'espessor exterior 0,5 mm i es-
pessor interior 0,5 mm i ànima aïllant de poliuretà de densitat mitjana 40 kg/m³, i accessoris, fixats
mecànicament a qualsevol tipus de corretja estructural (no inclosa en aquest preu). Inclús p/p d'ele-
ments de fixació, accessoris i junts.
Inclou: Replanteig dels panells per faldó. Execució de juntes i perímetre. Fixació mecànica dels pa-
nells.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment executada se-
gons especificacions de Projecte.

Cobert 1 24,420 5,000 122,100

122,100
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CAPITOL 10 Paviment, revestiments i extrasdossats 

10.01 m²  Base per a paviment 15 cm HA-30 d'espessor, de morter de ciment CEM

Base per a paviment 15 cm HA-30 d'espessor, de morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-10, 
ar-mat amb malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, reglejada i 
arre-molinada. Inclús banda de panell rígid de poliestirè expandit per a la preparació dels junts 
perimetrals de dilatació.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells. Preparació de les juntes perimetrals de dilatació. Col·locació de 
la malla electrosoldada. Posada en obra del morter. Formació de juntes de retracció. Execució del 
paviment remolinat. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri 
de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, 
sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre.

Base pav iment nau 01 1 9,500 8,400 79,800

Base pav iment nau 02 1 3,100 4,650 14,415

94,215

10.02 m²  Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres de porcellana, acabat po

Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa fina, de rajoles
ceràmiques de gres de porcellana, acabat polit, de 40x40 cm, 8 €/m², capacitat d'absorció d'aigua
E<0,5% , grup BIa, segons UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament Rd<=15 segons
UNE-ENV 12633 i lliscabilitat classe 0 segons CTE; rebudes amb adhesiu cimentós d'enduriment
normal, C1 sense cap característica addicional, color gris amb doble encolat, i rejuntades amb morter
de junts cimentós tipus L, color blanc, per junts de fins a 3 mm. Inclús neteja, comprovació de la su-
perfície suport, replantejaments, talls, formació de juntes perimetrals contínues, d'amplada no menor
de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, junts de
partició i junts estructurals ex istents en el suport, talls, eliminació del material sobrant del rejuntat i ne-
teja final del pav iment.
Inclou: Neteja i comprovació de la superfície suport. Replanteig dels nivells d'acabat. Replanteig de
la disposició de les peces i junts de moviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de les rajoles a
punta de paleta. Formació de junts de partició, perimetrals i estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja
del material sobrant. Neteja final del pav iment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de Projecte. No
s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat
un 5%  més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

Pav iment nau 01 1 9,500 8,400 79,800

Pav iment nau 02 1 3,100 4,650 14,415

94,215
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CAPITOL 11 Equipament                                                      

11.01 m   Tanca metàl·lica formada per barreres i portes de 4 tubs galvani

Tanca metàl·lica formada per barreres i portes de 4 tubs galvanitzats, mòduls de 1 a 7 m, base amb
tub Ø 60 mm, part extensible de 1,70 m. amb tub Ø 49 mm, muntants amb Ø 49 mm. ajustats per a
soldar, cargol de regulació reforçat Ø 22 mm i tres femelles i 4 cargols de tancament. Puntals Ø 102
mm amb brides d'acer especial 60x8 mm de gruix , per ajustar altura. Inclús morter de ciment per a
rebuda dels puntals per a la fixació dels mòduls als pilars metàl·lics.
Inclou: Replanteig. Obertura de buits per col·locació dels muntants. Col·locació dels pals. Abocat del
morter. Aplomat i alineació dels pals. Col·locació dels mòduls barrera i portes. Col·locació d'acces-
soris. Atirantat dels mòduls.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint
els buits de longitud major de 1 m.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint els buits de longitud major de 1 m.

Zona repós i infermeria 1 23,760 23,760

23,760

11.02 U   Sitja de poliester, 8,4-9,8tn, amb 2 línies vis-sens-fi.        

Subministrament i instal·lació sitja de poliester amb capacitat per 8,4 a 9,8 tn de pinso, amb escales i
protecció, inclosses dues línies v is sens fi de distribució i automatismes de control.
Sitja:
1 Silo poliester de 8,4 a 9,8 tn, amb escala i protecció.
Tacs d'acoratge 16x145 i 16X140 mm, rosca llarga.
Grua de transport i col·locació.
Distribució:
1 línia espiral v is sens fi Ø55 de 20 m. de longitud.
1 línia espiral v is sens fi Ø55 de 25 m. de longitud.
Inclou:
-2 Conjunt motor 1cv trif
-2 Suport motor
-Tuberia, molla i curves PVC 55
-Boca poliester, rasera i caixetí doble.
-Conjunt parada tolva.
Quadre amb automatismes i sondes de control.

1,000

11.03 U   Subministrament i instal·lació tanc emmagatzematge de llet      

Subministrament i instal·lació tanc emmagatzematge de llet de 15.000 l de capacitat.
Inclou:
1 Tanc de 15.000 litres
1 Compressor de 6 HP
1 Neteja automàtica connectada al robot
1 Connexió al programari informàtic
Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa d'evacua-
ció. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projec-
te.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especifica-
cions de Projecte.

1,000
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 AMIDAMENTS
                                                                

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

11.04 U   Subministrament i instal·lació robots de munyida                

Subministrament i instal·lació robots de munyida
Inclou:
2 robots de munyida
1 caixa de subministre per box
1 connexió SU-Box
1 Bomba de buit i variador
1 Programari
Línies de llet, buit i neteja per una distància fins de 30 m
Separació de llet per vedells MS1
2 Portes post-selecció de 2 v ies
120 collars d'identificació, de medició de temps d'ingesta, rumia i zel
Compressor d'aire
1 buffer de 300 L
Doble filtre de llet
2 sensors de cèl·lules somàtiques
Replanteig lCol·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa d'evacua-
ció. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projec-
te.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especifica-
cions de Projecte.

1,000
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 AMIDAMENTS
                                                                

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 12 Gestió de residus                                               

12.01 U   Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmi

Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de construcció
i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També ser-
vei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valoritza-
ció o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projec-
te.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especifica-
cions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.

1,000
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 AMIDAMENTS
                                                                

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 13 Control de qualitat i assaigs                                   

13.01 U   Assaig sobre una mostra de formigó amb determinació de: consistè

Assaig a realitzar en laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de formigó
fresc, presa en obra segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les següents característi-
ques: consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams segons
UNE-EN 12350-2 i resistència característica a compressió del formigó endurit amb fabricació i cura-
ció de dues provetes provetes cilíndriques de 15x30 cm segons UNE-EN 12390-2, recapçat i ruptu-
ra a compressió d'aquestes segons UNE-EN 12390-3. Inclús desplaçament a obra, presa de mostra
i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe dels
resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de quali-
tat.

Forjats 1 1,000

1,000
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 AMIDAMENTS
                                                                

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 14 Seguretat i salut                                               

14.01 U   Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'o

Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització prov isional d'obres, necessaris per al compliment
de la normativa v igent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condi-
cions segures durant tot el període de temps que es requereix i, reparació o reposició, canv i de posi-
ció i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Segu-
retat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especifica-
cions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

1,000

14.02 U   Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al comp

Conjunt d'equips de protecció indiv idual, necessaris per al compliment de la normativa v igent en ma-
tèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Segu-
retat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especifi-
cacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

1,000

14.03 U   Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al 

Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa v igent en
matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el perí-
ode de temps que es requereix i, reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o reti-
rada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Segu-
retat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especifica-
cions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

1,000
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QUADRE DE PREUS 1
                                                                

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ PREU EN LLETRA IMPORT

0001 EAS005       U   Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb fo-
rat central bisellat, de 250x250 mm i espessor 12 mm, amb 4 perns sol-
dats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diàmetre i
50 cm de longitud total.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels
eixos. Col·locació i fixació prov isional de la placa. Aplomat i anivella-
ció.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons do-
cumentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment exe-
cutades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadu-
res, la preparació de vores, les platines, les peces especials i els ele-
ments aux iliars de muntatge.

23,70

VINT-I-TRES EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

0002 EAS010       kg  Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de
perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o
UPN, acabat amb emprimació antiox idant, col·locat amb unions solda-
des en obra, a una altura de més de 3 m.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels
eixos. Col·locació i fixació prov isional del pilar. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documen-
tació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en
bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats real-
ment executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls,
les escapçadures, les peces especials, les plaques d'arrencada i de
transició de pilar inferior a superior, els casquets i els elements aux iliars
de muntatge.

1,78

UN EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

0003 EAU010       kg  Acer UNE-EN 10025 S275JR, en biguetes formades por peces sim-
ples de perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM o UPN, acabat amb emprimació antiox idant, amb unions solda-
des en obra, a una altura de més de 3 m.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels
eixos. Col·locació i fixació prov isional de la bigueta. Aplomat i anivella-
ció. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documen-
tació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en
bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats real-
ment executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls,
les escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements au-
x iliars de muntatge.

2,05

DOS EUROS amb CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
                                                                

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ PREU EN LLETRA IMPORT

0004 EAV010       kg  Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues formades por peces simples
de perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM
o UPN, acabat amb emprimació antiox idant, amb unions soldades en
obra, a una altura de més de 3 m.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels
eixos. Col·locació i fixació prov isional de la biga. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documen-
tació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en
bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats real-
ment executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls,
les escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements au-
x iliars de muntatge.

1,78

UN EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

0005 EHU024       m²  Forjat unidireccional de formigó armat, horitzontal, amb altura lliure de
planta d'entre 3 i 4 m, cantell 25 = 20+5 cm, realitzat amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot amb un vo-
lum total de formigó de 0,101 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500 S en
zona de reforç de negatius i connectors de biguetes i cèrcols, amb una
quantia total de 2 kg/m²; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat
parcial, format per: taulers de fusta, amortitzables en 10 usos i estructura
suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos; semibi-
gueta pretensada T-12; revoltó de formigó, 60x20x20 cm; capa de com-
pressió de 5 cm de gruix , amb armadura de repartiment formada per
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema d'enco-
frat. Replanteig de la geometria de la planta sobre l'encofrat. Col·locació
de biguetes i revoltons. Col·locació de les armadures. Abocament i
compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compres-
sió. Curat del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable mag-
nitud des de les cares exteriors dels cèrcols no estructurals, segons do-
cumentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de
6 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, des de
les cares exteriors dels cèrcols no estructurales, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de su-
perfície major de 6 m². Es consideren inclosos tots els elements inte-
grants de l'estructura senyalats en els plànols i detalls del Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla
(tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en
el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però no inclou els pilars ni
les bigues.

52,30

CINQUANTA-DOS EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
                                                                

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ PREU EN LLETRA IMPORT

0006 EHV020       m³  Cèrcol de vora de forjat de formigó armat, realitzat amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aprox imada de 105 kg/m³;
muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat continu amb puntals, sota-
ponts metàl·lics i superfície encofrant de fusta tractada reforçada amb
barnilles i perfils. Inclús filferro de lligar i separadors.
Inclou: Replanteig. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació de les
armadures amb separadors homologats. Abocament i compactació del
formigó. Curat del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat se-
gons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla
(tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en
el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.

576,38

CINC-CENTS SETANTA-SIS EUROS amb TRENTA-VUIT
CÈNTIMS

0007 FDD010       m   Barana de façana en forma recta, de 100 cm d'altura, formada per: basti-
dor compost de barana superior i inferior de platina de perfil massís d'a-
cer laminat en calent de 20x6 mm i muntants de llistó quadrat de perfil
massís d'acer laminat en calent de 12x12 mm amb una separació de
100 cm entre si; pany per reblert dels buits del bastidor compost de xa-
pa perforada d'acer galvanitzat amb perforacions rodones paral·leles de
diàmetre 8 mm i passamans de llistó quadrat de perfil massís d'acer la-
minat en calent de 12x12 mm. Inclús platines per a fixació mitjançant
cargolat en element de formigó amb tacs d'expansió i cargols d'acer.
Elaboració en taller i ajustament final a obra. Totalment acabada i llesta
per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació del tram
de barana de forma que els punts d'ancoratge del bastidor es situïn en
els punts marcats. Aplomat i anivellació. Resolució de les unions entre
trams de barana. Resolució de les unions al parament. Muntatge d'ele-
ments complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons do-
cumentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la direcció del passamans, a
eixos, la longitud realment executada segons especificacions de Projec-
te.

68,11

SEIXANTA-VUIT EUROS amb ONZE CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
                                                                

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ PREU EN LLETRA IMPORT

0008 FEA020       m²  Mur de càrrega de 20 cm d'espessor de fàbrica armada de bloc CV de
formigó, llis hidròfug color gris, 40x20x20 cm, resistència normalitzada
R10 (10 N/mm²), amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espes-
sor, junt renfonsada, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris,
M-7,5, subministrat a granel, amb peces especials tals com a mitjos
blocs, blocs de cantonada i blocs en "U" en formació de cèrcols horit-
zontals i llindes, reforçat amb formigó de replè, HA-25/B/12/IIa, preparat
en obra, abocament amb mitjans manuals, volum 0,015 m³/m², en llin-
des, cèrcols horitzontals i cèrcols verticals; i acer UNE-EN 10080 B
500 S, quantia 0,6 kg/m²; armadura de llinyola prefabricada d'acer gal-
vanitzat en calent amb recobriment de resina epoxi, de 3,7 mm de dià-
metre i de 75 mm d'amplada, rendiment 2,45 m/m².
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig, planta a
planta. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre
mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes. Col·locació de les pe-
ces per filades a nivell. Repassada de juntes i neteja del parament.
Col·locació de les armadures de llinyola prefabricades entre filades.
Col·locació d'armadures en els buits de les peces, cèrcols horitzontals i
llindes. Preparació del formigó. Abocat, v ibrat i curat del formigó. Realit-
zació de tots els treballs necessaris per a la resolució de buits. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documen-
tació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, de-
duint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni en-
contres, deduint els buits de superfície major de 2 m².

47,47

QUARANTA-SET EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

0009 FFP020       m²  Full de partició interior, de 10 cm d'espessor, de fàbrica de bloc CV de
formigó, llis hidròfug, color gris, 40x20x10 cm, resistència normalitzada
R10 (10 N/mm²), amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espes-
sor, junt renfonsada, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris,
M-5, subministrat en sacs.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Marcat en
els pilars dels nivells de referència general de planta i de nivell de pav i-
ment. Col·locació i aplomat de mires de referència. Col·locació, aplomat
i anivellació de bastiments i bastiments de base de portes i armaris. Es-
tesa de fils entre mires. Col·locació de les peces per filades a nivell.
Rebuda a l'obra dels bastiments i bastiments base. Trobades de la fàbri-
ca amb façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat su-
perior. Repàs de les juntes i neteja final del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documen-
tació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, de-
duint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni en-
contres, deduint els buits de superfície major de 3 m².

28,40

VINT-I-VUIT EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
                                                                

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ PREU EN LLETRA IMPORT

0010 FIF010       m²  Partició interior, per a cambra frigorífica de productes refrigerats, amb
temperatura ambient superior a 0°C, amb panells sandvitx  aïllants enca-
dellats d'acer prelacat de 80 mm d'espessor i 1130 mm d'amplada, Eu-
roclasse B-s2, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1, formats
per doble cara metàl·lica de xapa d'acer prelacat, acabat amb pintura de
polièster per ús alimentari, color blanc, d'espessor exterior 0,5 mm i es-
pessor interior 0,5 mm i ànima aïllant de poliuretà de 40 kg/m³ de densi-
tat mitjana, fixats a perfil suport d'acer galvanitzat amb cargols autoros-
cants, prèv iament fixat al forjat amb cargols de cap hexagonal amb vo-
landera (4 u/m²). Inclús replanteig, minves, acabats perimetrals amb
perfils sanitaris, col·locació de sòcol sanitari, resolució de trobades amb
peces de cantonada i accessoris de fixació. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig dels panells. Col·locació i fixació dels panells. Aca-
baments.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documen-
tació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, de-
duint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni en-
contres, deduint els buits de superfície major de 3 m².

34,52

TRENTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-DOS
CÈNTIMS

0011 GRA010       U   Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, pro-
duïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de resi-
dus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del conteni-
dor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de cons-
trucció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o elimi-
nació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons do-
cumentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
transportades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per
lliurament de residus.

148,95

CENT QUARANTA-VUIT EUROS amb NORANTA-CINC
CÈNTIMS

0012 HYL010       m²  Repercussió per m² de superfície construïda d'obra de les hores de peó
ordinari dedicades a la neteja periòdica de l'obra, en edifici d'altres usos,
després de la terminació dels diferents oficis que intervenen durant l'exe-
cució de l'obra, i no tinguin inclosa la neteja en el seu preu.
Inclou: Treballs de neteja. Retirada i apilament de les restes generades.
Càrrega manual de les restes generades sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la càrrega manual de les
restes generades sobre camió o contenidor.

1,55

UN EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
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0013 IEC010       U   Subministrament i instal·lació en l'interior de fornícula mural, en habitatge
unifamiliar o local, de caixa de protecció i mesura CPM1-S2, de fins a
63 A d'intensitat, per 1 comptador monofàsic, formada per una envoltant
aïllant, precintable, autoventilada i amb espiell de material transparent re-
sistent a l'acció dels raigs ultrav ioletes, per a instal·lació encastada. In-
clús equip complert de mesura, borns de connexió, bases tallacircuits i
fusibles per a protecció de la derivació indiv idual. Normalitzada per
l'empresa subministradora i preparada per connexió de servei subterrà-
nia. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la cai-
xa. Fixació. Col·locació de tubs i peces especials. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons do-
cumentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment exe-
cutades segons especificacions de Projecte.

167,46

CENT SEIXANTA-SET EUROS amb QUARANTA-SIS
CÈNTIMS

0014 IEC020       U   Subministrament i instal·lació en l'interior de fornícula mural de caixa ge-
neral de protecció, equipada amb borns de connexió, bases unipolars
prev istes per a col·locar fusibles de intensitat màxima 40 A, esquema 1,
per a protecció de la línia general d'alimentació, formada per una envol-
tant aïllant, precintable i autoventilada, segons UNE-EN 60439-1, grau
d'inflamabilitat segons s'indica en UNE-EN 60439-3, amb graus de pro-
tecció IP43 segons UNE 20324 i IK08 segons UNE-EN 50102, que
es tancarà amb porta de protecció metàl·lica amb grau de protecció IK10
segons UNE-EN 50102, protegida de la corrosió i amb pany o cadenat.
Normalitzada per l'empresa subministradora i preparada per connexió
de servei subterrània. Inclús fusibles i elements de fixació i connexió
amb la conducció soterrada de connexió de terra. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la cai-
xa. Fixació del marc. Col·locació de la porta. Col·locació de tubs i pe-
ces especials. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons do-
cumentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment exe-
cutades segons especificacions de Projecte.

236,78

DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS amb SETANTA-VUIT
CÈNTIMS
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0015 IEF001       U   Mòdul solar fotovoltaic de cèl·lules de silici monocristal·lí, potència mà-
x ima (Wp) 330 W, tensió a màxima potència (Vmp) 38,3 V, intensitat a
màxima potència (Imp) 8,62 A, tensió en circuit obert (Voc) 46,7 V, in-
tensitat de curtcircuit (Isc) 9,15 A, eficiència 16,9% , 72 cèl·lules de
156x156 mm, v idre exterior trempat de 4 mm d'espessor, capa adhesi-
va d'etilv inilacetat (EVA), capa posterior de polifluorur de v inil, polièster i
polifluorur de v inil (TPT), marc d'alumini anoditzat, temperatura de treball
-40°C fins 85°C, dimensions 1954x982x45 mm, resistència a la càrre-
ga del vent 245 kg/m², resistència a la càrrega de la neu 551 kg/m², pes
29 kg, amb caixa de connexions amb díodes, cables i connectors. In-
clús accessoris de muntatge i material de connexionat elèctric.
Inclou: Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correc-
te funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons do-
cumentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment exe-
cutades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'estructura suport.

158,48

CENT CINQUANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-VUIT
CÈNTIMS

0016 IEF020       U   Inversor trifàsic, potència màxima d'entrada 9 kW, voltatge d'entrada
màxim 850 Vcc, rang de voltatge d'entrada de 260 a 800 Vcc, potència
nominal de sortida 6 kW, potència màxima de sortida 6 kVA, eficiència
màxima 98,2% , dimensions 435x176x470 mm, amb comunicació v ia
Wi-Fi per a control remot des d'un smartphone, tablet o PC, ports Ether-
net i RS-485, i protocol de comunicació Modbus. Inclús accessoris ne-
cessaris per la seva correcta instal·lació.
Inclou: Muntatge, fixació i nivellació. Connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons do-
cumentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment exe-
cutades segons especificacions de Projecte.

2.503,15

DOS MIL CINC-CENTS TRES EUROS amb QUINZE
CÈNTIMS

0017 IEF040       U   Regulador de càrrega MPPT amb sortida per a càrregues, tensió nomi-
nal 12/24 V amb reconeixement automàtic, intensitat de càrrega nominal
20 A, potència màxima a 12 V 290 W, potència màxima a 24 V 580 W,
intensitat màxima de curtcircuit 20 A, tensió màxima a circuit obert 100
V, eficiència màxima 98% , intensitat màxima en la sortida per a càrre-
gues 20 A, dimensions 100x113x60 mm, amb port Ethernet, Bluetooth,
gestió intel·ligent de l'acumulador d'energia elèctrica, algorisme de càrre-
ga de l'acumulador d'energia elèctrica programable, temporitzador dia/nit
i sensor de temperatura interna. Inclús accessoris necessaris per la se-
va correcta instal·lació.
Inclou: Muntatge, fixació i nivellació. Connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons do-
cumentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment exe-
cutades segons especificacions de Projecte.

183,52

CENT VUITANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-DOS
CÈNTIMS
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0018 IEI050       U   Xarxa elèctrica de distribució interior en local d'ús comú per comunitat
de propietaris de 80 m² de superfície construïda i mecanismes gamma
mitja (tecla o tapa: blanc; marc: blanc; embellidor: blanc). Inclús tub pro-
tector de PVC flex ible, corrugat, per a canalització encastada, estesa de
cables en el seu interior, caixes de derivació amb tapes i reglets de
connexió, caixes d'encastar amb cargols de fixació, mecanismes elèc-
trics i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta ins-
tal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de conductes. Col·locació i fixació dels tubs.
Estesa i connexionat de cables. Col·locació de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons do-
cumentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment exe-
cutades segons especificacions de Projecte.

913,00

NOU-CENTS TRETZE EUROS

0019 IEL010       m   Línia general d'alimentació soterrada, que enllaça la caixa general de
protecció amb la centralització de comptadors, formada per cables uni-
polars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1
3x35+2G16 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 KV, sota tub
protector de polietilè de doble paret, de 110 mm de diàmetre, resistència
a compressió major de 250 N, subministrat en rotllo, col·locat sobre llit
de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada
amb picó v ibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ro-
nyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de
la generatriu superior de la canonada, sense incloure l'excavació ni el
posterior reblert principal de les rases. Inclús fil guia. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Execució del llit de sorra per a
seient del tub. Col·locació del tub en la rasa. Estesa de cables. Conne-
x ionat. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documenta-
ció gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

39,53

TRENTA-NOU EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

0020 IFI005       m   Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al
parament, formada per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 40
mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 3,7 mm de gruix , subministrat en
rotllos. Fins i tot material aux iliar per a muntatge i subjecció a l'obra, ac-
cessoris i peces especials. Totalment muntada, connexionada i prova-
da.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Rea-
lització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documenta-
ció gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

16,15

SETZE EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
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0021 IFI005b      m   Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al
parament, formada per tub de policlorur de v inil clorat (PVC-C), de 50
mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i 3,7 mm de gruix . Fins i tot mate-
rial aux iliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces espe-
cials. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Rea-
lització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documenta-
ció gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

38,52

TRENTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

0022 III010       U   Lluminària, de 666x100x100 mm, per a 1 làmpada LED de 20 W, amb
cos de polièster reforçat amb fibra de v idre; reflector interior de xapa d'a-
cer, acabat termoesmaltat, de color blanc; difusor de metacrilat; balast
magnètic; protecció IP65 i rendiment major del 65% ; instal·lació en la
superfície del sostre. Inclús làmpades.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu cor-
recte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons do-
cumentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment exe-
cutades segons especificacions de Projecte.

40,31

QUARANTA EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

0023 IOA020       U   Subministrament i instal·lació en superfície en zones comuns de lluminà-
ria d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux  lluminós 100
lúmens, carcassa de 245x110x58 mm, classe II, IP42, amb bateries
de Ni-Cd d'alta temperatura, autonomia de 1 h, alimentació a 230 V,
temps de càrrega 24 h. Inclús accessoris i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació i anivellació. Muntatge, connexionat i com-
provació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons do-
cumentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment exe-
cutades segons especificacions de Projecte.

50,10

CINQUANTA EUROS amb DEU CÈNTIMS
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0024 IOE010       U   Escala metàl·lica d'emergència situada en l'ex terior de l'edifici, compos-
ta de muntants d'escala i replans, per a 1 plantes, d'altura màxima de
planta 3 m, recta i amb dos trams rectes, amb una amplada útil de 1 m
per a una sobrecàrrega d'ús de 400 kg/m², Euroclasse A1 de reacció al
foc, segons UNE-EN 13501-1, elaborada en taller i muntada en obra
mitjançant unions soldades. Composta de: FONAMENTACIÓ de for-
migó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i
acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aprox imada de 50
kg/m³, formigonada sobre base de formigó de neteja, en el fons de l'ex-
cavació prèv iament realitzada. ESTRUCTURA metàl·lica de perfils d'a-
cer S 275 JR laminat en calent, formada per dos suports intermedis amb
perfils HEB, muntant d'escala amb perfils IPE i biga mènsula per a su-
port de la biga de replà amb perfils HEB. ESGLAONAT I REPLÀ de
xapa llagrimada d'acer galvanitzat, de 3 mm d'espessor i BARANA de
1,10 m d'altura, de tub d'acer laminat en fred, de 40x20x1,5 mm i
20x20x1,5 mm, col·locada en tot el seu perímetre i en el buit de l'esca-
la. Inclús plaques d'ancoratge a la fonamentació i a l'estructura de l'edifi-
ci, peces especials i despunts.
Inclou: Formació de la capa de formigó de neteja. Col·locació de l'arma-
dura amb separadors homologats. Abocament i compactació del formi-
gó. Coronació i enrasament de la fonamentació amb les plaques d'anco-
ratge. Curat del formigó. Replanteig i marcat dels eixos dels pilars me-
tàl·lics. Tall i ajust de les peces. Hissat i presentació de les bigues.
Aplomat. Resolució de les unions a la base de fonamentació. Reglatge
de la peça i ajust definitiu de les unions. Comprovació final de l'aplomat.
Unions a l'edifici. Execució de punts de trobada especials i acaba-
ments. Aplicació de dues mans d'emprimació anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons do-
cumentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment exe-
cutades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació de la fona-
mentació. El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i confor-
mat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la
seva col·locació en obra, però no inclou l'encofrat.

4.106,45

QUATRE MIL CENT SIS EUROS amb QUARANTA-CINC
CÈNTIMS

0025 IOX010       U   Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió
incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb
manòmetre i mànega amb filtre difusor. Inclús suport i accessoris de
muntatge.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del suport. Col·locació de l'ex-
tintor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons do-
cumentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

47,90

QUARANTA-SET EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
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0026 ISB020       m   Baixant circular d'acer galvanitzat, de Ø 80 mm, per a recollida d'ai-
gües, formada per peces preformades, amb sistema d'unió per reblons, i
segellat amb silicona en els acoblaments, col·locades amb brides me-
tàl·liques, instal·lada a l'ex terior de l'edifici. Inclús silicona, connexions,
colzes i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels ele-
ments de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material
aux iliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documenta-
ció gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

14,34

CATORZE EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

0027 ISC010       m   Canaló circular d'acer galvanitzat, de desenvolupament 250 mm, per a
recollida d'aigües, format per peces preformades, fixades amb suports
galvanitzats col·locats cada 50 cm, amb una pendent mínima del 0,5% .
Inclús suports, cantonades, tapes, acabaments finals, peces de conne-
x ió a baixants i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del canaló i de la situació dels elements
de subjecció. Fixació del material aux iliar per a muntatge i subjecció a
l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funciona-
ment.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documenta-
ció gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

22,01

VINT-I-DOS EUROS amb UN CÈNTIMS

0028 ISD020       U   Xarxa d'evacuació amb dotació per: fossat robots, tanc d'emmagatze-
matge llet i desaigua sales, realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la
xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb la cai-
xa sifònica i amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada
punt de servei, i caixa sifònica de PVC, de 110 mm de diàmetre, amb
tapa cega d'acer inox idable. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i
accessoris de PVC, material aux iliar per a muntatge i subjecció a la
obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels ele-
ments de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material
aux iliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació de la caixa sifò-
nica. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funciona-
ment. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons do-
cumentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment exe-
cutades segons especificacions de Projecte.

353,69

TRES-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS amb
SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
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0029 ISS010       m   Col·lector de xarxa horitzontal, format per tub PVC, sèrie B de 90 mm
de diàmetre i 3,2 mm de gruix , unió enganxada amb adhesiu, amb una
pendent mínima del 1,00% , per a l'evacuació d'aigües residuals (a bai-
xa i alta temperatura) i/o pluv ials en l'interior de l'estructura dels edificis.
Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material
aux iliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector i de la situació dels ele-
ments de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material
aux iliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horit-
zontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longi-
tud realment executada segons especificacions de Projecte.

10,40

DEU EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

0030 LCA035       U   Fusteria d'acer S235JR, en finestra practicable de dues fulles de
180x100 cm, composta per bastiment, fulles, ferraments de penjar i
obertura, elements d'estanquitat i accessoris homologats. Inclús basti-
ment de base d'acer, grapes de fixació, segellat perimetral de junts mit-
jançant un cordó de silicona neutra i ajust final a l'obra. Elaborada en ta-
ller. Totalment muntada i provada.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de
junts perimetrals. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons do-
cumentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment exe-
cutades segons especificacions de Projecte.

590,28

CINC-CENTS NORANTA EUROS amb VINT-I-VUIT
CÈNTIMS

0031 LPA010       U   Porta d'una fulla de 38 mm d'espessor, 900x2045 mm de llum i altura
de pas, acabat galvanitzat formada per dues xapes d'acer galvanitzat de
0,5 mm d'espessor amb reixetes de ventilació encunyades en la part
superior i inferior, plegades, acoblades i muntades, amb cambra inter-
mèdia replena de poliuretà, sobre marc d'acer galvanitzat de 1 mm d'es-
pessor, amb bastiment de base. Inclús patilles d'ancoratge per a la fixa-
ció del bastiment de base al parament i cargols autoroscants per a la fi-
xació del bastiment al bastiment de base.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del marc. Fixació del basti-
ment al bastiment de base. Col·locació de la fulla. Col·locació de ferra-
ments de tancament i accessoris. Ajustament final. Realització de pro-
ves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons do-
cumentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment exe-
cutades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra del
bastiment de base.

170,02

CENT SETANTA EUROS amb DOS CÈNTIMS
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0032 LVC010       m²  Doble env idriament estàndard, 4/6/4, conjunt format per v idre exterior
Float incolor de 4 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador
d'alumini i doble segellat perimetral, de 6 mm, i v idre interior Float inco-
lor de 4 mm d'espessor, per a fulles de v idre de superfície menor de 2
m²; 14 mm de gruix  total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques
de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintèti-
ca incolora, compatible amb el material suport, per a fulles de v idre de
superfície menor de 2 m².
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat
final d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a env idrar, se-
gons documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla v idriera
les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada se-
gons especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les pe-
ces, la superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les se-
ves arestes a múltiples de 30 mm.

45,13

QUARANTA-CINC EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

0033 NHB020       m   Barrera anticapil·laritat en arrencada de mur de fàbrica, de 25 cm d'es-
pessor, amb làmina de betum modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-30-FV, amb armadura de feltre de fibra de v idre de 60 g/m²,
de superfície no protegida, totalment adherida al suport amb bufador,
col·locada amb cavalcaments sobre una capa de regularització de mor-
ter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-5, prèv ia emprimació
amb emulsió asfàltica no iònica i posterior aplicació de capa de protecció
de morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-5.
Inclou: Replanteig. Regularització de la superfície suport. Neteja i prepa-
ració de la superfície. Aplicació de l'emprimació asfàltica. Col·locació de
la impermeabilització. Abocat, estesa i reglejat de la capa de morter de
protecció.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documenta-
ció gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

13,05

TRETZE EUROS amb CINC CÈNTIMS

0034 NIM010       m²  Impermeabilització de mur de fàbrica de blocs de formigó en contacte
amb el terreny, per la seva cara exterior, amb emulsió bituminosa aniò-
nica monocomponent, a base de betums i resines, aplicada en dues
mans, (rendiment: 1,2 kg/m² cada mà); sobre una capa de regularització
de morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-7,5, de 2 cm
d'espessor, acabat arremolinat.
Inclou: Aplicació de la capa de regularització. Execució amb morter de
l'angle a mitja canya. Aplicació de la primera mà. Aplicació de la sego-
na mà.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documen-
tació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

26,65

VINT-I-SIS EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
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0035 QAB110       m²  Coberta plana transitable, no ventilada, amb enrajolat fix , tipus invertida,
pendent del 1%  al 5% , per a trànsit de v ianants privat. FORMACIÓ
DE PENDENTS: mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes
amb mestres de maó ceràmic buit doble i capa d'argila expandida, abo-
cada en sec i consolidada en la seva superfície amb beurada de ciment,
proporcionant una resistència a compressió de 1 MPa i con una con-
ductiv itat tèrmica de 0,087 W/(mK), amb espessor medi de 10 cm; amb
capa de regularització de morter de ciment, industrial, M-5 de 4 cm d'es-
pessor, acabat remolinat; IMPERMEABILITZACIÓ: tipus monocapa,
adherida, formada per làmina de betum modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-40-FP prèv ia emprimació amb emulsió asfàltica aniònica
amb càrregues tipus EB; CAPA SEPARADORA SOTA AÏLLA-
MENT: geotèxtil no teix it compost per fibres de polièster unides per tire-
tes, (150 g/m²); AÏLLAMENT TÈRMIC: panell rígid de poliestirè extru-
dit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 40 mm
d'espessor, resistència a compressió >= 300 kPa; CAPA SEPARA-
DORA SOTA PROTECCIÓ: geotèxtil no teix it compost per fibres de
polièster unides per tiretes, (200 g/m²); CAPA DE PROTECCIÓ: pav i-
ment de rajoles ceràmiques de gres rústic 20x20 cm col·locades en ca-
pa fina amb adhesiu cimentós d'enduriment normal, C1 sense cap ca-
racterística addicional, color gris, sobre una capa de regularització de
morter de ciment, industrial, M-5, de 4 cm d'espessor, rejuntades amb
morter de junts cimentós tipus CG 2, color blanc, per junts de 2 a 15
mm.
Inclou: Replanteig dels punts singulars. Replanteig dels pendents i traçat
de tremujals, aiguafons i juntes. Formació de pendents mitjançant vora-
da de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó. Replè de jun-
tes amb poliestirè expandit. Abocament en sec de l'argila expandida fins
a arribar al nivell de coronació de les mestres, i consolidació amb beu-
rada de ciment. Abocament, estesa i reglejat del morter de regularitza-
ció. Neteja i preparació de la superfície. Aplicació de l'emulsió asfàltica.
Col·locació de la impermeabilització. Col·locació de la capa separadora
sota aïllament. Revisió de la superfície base en la que es realitza la fixa-
ció de l'aïllament d'acord amb les ex igències de la tècnica a emprar.
Tall, ajust i col·locació de l'aïllament. Col·locació de la capa separadora
sota protecció. Abocat, estès i reglejat del material d'unió o anivellació.
Replanteig dels junts del pav iment. Replantejament del pav iment i faixat
de juntes i punts singulars. Col·locació de les rajoles amb junta oberta.
Segellat de juntes de pav iment i perimètriques. Rejuntat del pav iment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horit-
zontal, segons documentació gràfica de Projecte, des de les cares inte-
riors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la su-
perfície realment executada segons especificacions de Projecte, des de
les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'execució i el segellat
dels junts ni l'execució d'acabats en les trobades amb paraments i de-
saigües.

79,72

SETANTA-NOU EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
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0036 QTM010  m²  Subministrament i muntatge de cobertura de vessants de cobertes incli-
nades, amb una pendent major del 10% , amb panells sandvitx  aïllants
d'acer, de 30 mm de espessor i 1000 mm d'ample, formats per doble
cara metàl·lica de xapa estàndard d'acer, acabat prelacat, d'espessor
exterior 0,5 mm i espessor interior 0,5 mm i ànima aïllant de poliuretà de
densitat mitjana 40 kg/m³, i accessoris, fixats mecànicament a qualse-
vol tipus de corretja estructural (no inclosa en aquest preu). Inclús p/p
d'elements de fixació, accessoris i junts.
Inclou: Replanteig dels panells per faldó. Execució de juntes i perímetre.
Fixació mecànica dels panells.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable mag-
nitud, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfí-
cie realment executada segons especificacions de Projecte.

28,99

VINT-I-VUIT EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

0037 RSB010  m²  Base per a paviment 15 cm d'espessor, de morter de ciment CEM II/B 
P 32,5 N tipus M-10, armat amb malla electrosoldada ME 20x20

Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, reglejada i arremolinada. Inclús
banda de panell rígid de poliestirè expandit per a la preparació dels junts
perimetrals de dilatació.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells. Preparació de les juntes perime-
trals de dilatació. Col·locació de la malla electrosoldada. Posada en
obra del morter. Formació de juntes de retracció. Execució del pav iment
remolinat. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documen-
tació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada
pels pilars situats dintre del seu perímetre.

13,42

TRETZE EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

0038 RSG010  m²  Subministrament i execució de pav iment mitjançant el mètode de col·lo-
cació en capa fina, de rajoles ceràmiques de gres de porcellana, acabat
polit, de 40x40 cm, 8 €/m², capacitat d'absorció d'aigua E<0,5% , grup
BIa, segons UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament Rd<=15
segons UNE-ENV 12633 i lliscabilitat classe 0 segons CTE; rebudes
amb adhesiu cimentós d'enduriment normal, C1 sense cap característi-
ca addicional, color gris amb doble encolat, i rejuntades amb morter de
junts cimentós tipus L, color blanc, per junts de fins a 3 mm. Inclús nete-
ja, comprovació de la superfície suport, replantejaments, talls, formació
de juntes perimetrals contínues, d'amplada no menor de 5 mm, en els lí-
mits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas,
junts de partició i junts estructurals ex istents en el suport, talls, elimina-
ció del material sobrant del rejuntat i neteja final del pav iment.
Inclou: Neteja i comprovació de la superfície suport. Replanteig dels ni-
vells d'acabat. Replanteig de la disposició de les peces i junts de movi-
ment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de les rajoles a punta de pale-
ta. Formació de junts de partició, perimetrals i estructurals. Rejuntat. Eli-
minació i neteja del material sobrant. Neteja final del pav iment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons docu-
mentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per tren-
caments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5%
més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

23,99

VINT-I-TRES EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS
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0039 SAM035       U   Rentamans asimètric mural, de porcellana sanitària, acabat termoesmal-
tat, color blanc, de 450x300x160 mm, amb un orifici per les aixetes a la
dreta, amb vàlvula de desguàs de llautó cromat i joc de fixació de 2 pe-
ces, i desguàs amb sifó botella de plàstic, acabat brillant imitació crom.
Inclús silicona per a segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del des-
guàs. Connexió a la xarxa d'evacuació. Comprovació del seu correcte
funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons do-
cumentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixeteria.

370,61

TRES-CENTS SETANTA EUROS amb SEIXANTA-UN
CÈNTIMS

0040 SEI010       U   Subministrament i instal·lació tanc emmagatzematge de llet de 15.000 l
de capacitat.
Inclou:
1 Tanc de 15.000 litres
1 Compressor de 6 HP
1 Neteja automàtica connectada al robot
1 Connexió al programari informàtic
Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs.
Connexió a la xarxa d'evacuació. Comprovació del seu correcte fun-
cionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons do-
cumentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

28.350,00

VINT-I-VUIT MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS

0041 SEI020       U   Subministrament i instal·lació robots de munyida
Inclou:
2 robots de munyida
1 caixa de subministre per box
1 connexió SU-Box
1 Bomba de buit i variador
1 Programari
Línies de llet, buit i neteja per una distància fins de 30 m
Separació de llet per vedells MS1
2 Portes post-selecció de 2 v ies
120 collars d'identificació, de medició de temps d'ingesta, rumia i zel
Compressor d'aire
1 buffer de 300 L
Doble filtre de llet
2 sensors de cèl·lules somàtiques
Replanteig lCol·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs.
Connexió a la xarxa d'evacuació. Comprovació del seu correcte fun-
cionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons do-
cumentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

148.230,00

CENT QUARANTA-VUIT MIL DOS-CENTS TRENTA EUROS

 Pàgina 16

Projecte de millora de les instal·lacions a l’explotació de boví de llet Figueres-Bou de Salitja     - Pressupost -

42



QUADRE DE PREUS 1
                                                                

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ PREU EN LLETRA IMPORT

0042 UCQ112       U   Subministrament i instal·lació sitja de poliester amb capacitat per 8,4 a
9,8 tn de pinso, amb escales i protecció, inclosses dues línies v is sens
fi de distribució i automatismes de control.
Sitja:
1 Silo poliester de 8,4 a 9,8 tn, amb escala i protecció.
Tacs d'acoratge 16x145 i 16X140 mm, rosca llarga.
Grua de transport i col·locació.
Distribució:
1 línia espiral v is sens fi Ø55 de 20 m. de longitud.
1 línia espiral v is sens fi Ø55 de 25 m. de longitud.
Inclou:
-2 Conjunt motor 1cv trif
-2 Suport motor
-Tuberia, molla i curves PVC 55
-Boca poliester, rasera i caixetí doble.
-Conjunt parada tolva.
Quadre amb automatismes i sondes de control.

5.915,13

CINC MIL NOU-CENTS QUINZE EUROS amb TRETZE
CÈNTIMS

0043 UVT030       m   Tanca metàl·lica formada per barreres i portes de 4 tubs galvanitzats,
mòduls de 1 a 7 m, base amb tub Ø 60 mm, part extensible de 1,70 m.
amb tub Ø 49 mm, muntants amb Ø 49 mm. ajustats per a soldar, car-
gol de regulació reforçat Ø 22 mm i tres femelles i 4 cargols de tanca-
ment. Puntals Ø 102 mm amb brides d'acer especial 60x8 mm de
gruix , per ajustar altura. Inclús morter de ciment per a rebuda dels pun-
tals per a la fixació dels mòduls als pilars metàl·lics.
Inclou: Replanteig. Obertura de buits per col·locació dels muntants.
Col·locació dels pals. Abocat del morter. Aplomat i alineació dels pals.
Col·locació dels mòduls barrera i portes. Col·locació d'accessoris. Ati-
rantat dels mòduls.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documenta-
ció gràfica de Projecte, deduint els buits de longitud major de 1 m.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte, deduint els buits de longitud major
de 1 m.

62,68

SEIXANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

0044 XEH016       U   Assaig a realitzar en laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent,
sobre una mostra de formigó fresc, presa en obra segons UNE-EN
12350-1, per a la determinació de les següents característiques: consis-
tència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con d'A-
brams segons UNE-EN 12350-2 i resistència característica a compres-
sió del formigó endurit amb fabricació i curació de dues provetes prove-
tes cilíndriques de 15x30 cm segons UNE-EN 12390-2, recapçat i rup-
tura a compressió d'aquestes segons UNE-EN 12390-3. Inclús despla-
çament a obra, presa de mostra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assa-
jos. Redacció d'informe dels resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documenta-
ció del Pla de control de qualitat.

77,56

SETANTA-SET EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
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0045 YCX010       U   Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compli-
ment de la normativa v igent en matèria de Seguretat i Salut en el Tre-
ball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de
temps que es requereix i, reparació o reposició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons Es-
tudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Segure-
tat i Salut.

61,17

SEIXANTA-UN EUROS amb DISSET CÈNTIMS

0046 YIX010       U   Conjunt d'equips de protecció indiv idual, necessaris per al compliment
de la normativa v igent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons Es-
tudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment sub-
ministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Segure-
tat i Salut.

100,00

CENT EUROS

0047 YSX010       U   Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització prov isional d'obres, ne-
cessaris per al compliment de la normativa v igent en matèria de Segu-
retat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures du-
rant tot el període de temps que es requereix i, reparació o reposició,
canvi de posició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons Es-
tudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Segure-
tat i Salut.

38,84

TRENTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 2
                                                                

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0001 EAS005       U   Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb fo-
rat central bisellat, de 250x250 mm i espessor 12 mm, amb 4 perns sol-
dats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diàmetre i
50 cm de longitud total.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels
eixos. Col·locació i fixació prov isional de la placa. Aplomat i anivella-
ció.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons do-
cumentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment exe-
cutades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadu-
res, la preparació de vores, les platines, les peces especials i els ele-
ments aux iliars de muntatge.

Ma d'obra..................................................... 12,97

Maquinaria ................................................... 0,05

Materials ...................................................... 9,99

Suma la partida............................................. 23,01

Costos indirectes ................. 3,00% 0,69

TOTAL PARTIDA ......................................... 23,70

0002 EAS010       kg  Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de
perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o
UPN, acabat amb emprimació antiox idant, col·locat amb unions solda-
des en obra, a una altura de més de 3 m.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels
eixos. Col·locació i fixació prov isional del pilar. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documen-
tació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en
bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats real-
ment executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls,
les escapçadures, les peces especials, les plaques d'arrencada i de
transició de pilar inferior a superior, els casquets i els elements aux iliars
de muntatge.

Ma d'obra..................................................... 0,67

Maquinaria ................................................... 0,05

Materials ...................................................... 1,01

Suma la partida............................................. 1,73

Costos indirectes ................. 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA ......................................... 1,78
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QUADRE DE PREUS 2
                                                                

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0003 EAU010       kg  Acer UNE-EN 10025 S275JR, en biguetes formades por peces sim-
ples de perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM o UPN, acabat amb emprimació antiox idant, amb unions solda-
des en obra, a una altura de més de 3 m.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels
eixos. Col·locació i fixació prov isional de la bigueta. Aplomat i anivella-
ció. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documen-
tació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en
bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats real-
ment executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls,
les escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements au-
x iliars de muntatge.

Ma d'obra..................................................... 0,89

Maquinaria ................................................... 0,08

Materials ...................................................... 1,02

Suma la partida............................................. 1,99

Costos indirectes ................. 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA ......................................... 2,05

0004 EAV010       kg  Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues formades por peces simples
de perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM
o UPN, acabat amb emprimació antiox idant, amb unions soldades en
obra, a una altura de més de 3 m.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels
eixos. Col·locació i fixació prov isional de la biga. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documen-
tació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en
bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats real-
ment executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls,
les escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements au-
x iliars de muntatge.

Ma d'obra..................................................... 0,66

Maquinaria ................................................... 0,06

Materials ...................................................... 1,01

Suma la partida............................................. 1,73

Costos indirectes ................. 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA ......................................... 1,78
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QUADRE DE PREUS 2
                                                                

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0005 EHU024       m²  Forjat unidireccional de formigó armat, horitzontal, amb altura lliure de
planta d'entre 3 i 4 m, cantell 25 = 20+5 cm, realitzat amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot amb un vo-
lum total de formigó de 0,101 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500 S en
zona de reforç de negatius i connectors de biguetes i cèrcols, amb una
quantia total de 2 kg/m²; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat
parcial, format per: taulers de fusta, amortitzables en 10 usos i estructura
suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos; semibi-
gueta pretensada T-12; revoltó de formigó, 60x20x20 cm; capa de com-
pressió de 5 cm de gruix , amb armadura de repartiment formada per
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema d'enco-
frat. Replanteig de la geometria de la planta sobre l'encofrat. Col·locació
de biguetes i revoltons. Col·locació de les armadures. Abocament i
compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compres-
sió. Curat del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable mag-
nitud des de les cares exteriors dels cèrcols no estructurals, segons do-
cumentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de
6 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, des de
les cares exteriors dels cèrcols no estructurales, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de su-
perfície major de 6 m². Es consideren inclosos tots els elements inte-
grants de l'estructura senyalats en els plànols i detalls del Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla
(tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en
el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però no inclou els pilars ni
les bigues.

Ma d'obra..................................................... 29,16

Materials ...................................................... 21,62

Suma la partida............................................. 50,78

Costos indirectes ................. 3,00% 1,52

TOTAL PARTIDA ......................................... 52,30
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0006 EHV020       m³  Cèrcol de vora de forjat de formigó armat, realitzat amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aprox imada de 105 kg/m³;
muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat continu amb puntals, sota-
ponts metàl·lics i superfície encofrant de fusta tractada reforçada amb
barnilles i perfils. Inclús filferro de lligar i separadors.
Inclou: Replanteig. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació de les
armadures amb separadors homologats. Abocament i compactació del
formigó. Curat del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat se-
gons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla
(tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en
el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.

Ma d'obra..................................................... 171,63

Materials ...................................................... 387,96

Suma la partida............................................. 559,59

Costos indirectes ................. 3,00% 16,79

TOTAL PARTIDA ......................................... 576,38

0007 FDD010       m   Barana de façana en forma recta, de 100 cm d'altura, formada per: basti-
dor compost de barana superior i inferior de platina de perfil massís d'a-
cer laminat en calent de 20x6 mm i muntants de llistó quadrat de perfil
massís d'acer laminat en calent de 12x12 mm amb una separació de
100 cm entre si; pany per reblert dels buits del bastidor compost de xa-
pa perforada d'acer galvanitzat amb perforacions rodones paral·leles de
diàmetre 8 mm i passamans de llistó quadrat de perfil massís d'acer la-
minat en calent de 12x12 mm. Inclús platines per a fixació mitjançant
cargolat en element de formigó amb tacs d'expansió i cargols d'acer.
Elaboració en taller i ajustament final a obra. Totalment acabada i llesta
per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació del tram
de barana de forma que els punts d'ancoratge del bastidor es situïn en
els punts marcats. Aplomat i anivellació. Resolució de les unions entre
trams de barana. Resolució de les unions al parament. Muntatge d'ele-
ments complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons do-
cumentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la direcció del passamans, a
eixos, la longitud realment executada segons especificacions de Projec-
te.

Ma d'obra..................................................... 19,72

Maquinaria ................................................... 0,33

Materials ...................................................... 46,08

Suma la partida............................................. 66,13

Costos indirectes ................. 3,00% 1,98

TOTAL PARTIDA ......................................... 68,11
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0008 FEA020       m²  Mur de càrrega de 20 cm d'espessor de fàbrica armada de bloc CV de
formigó, llis hidròfug color gris, 40x20x20 cm, resistència normalitzada
R10 (10 N/mm²), amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espes-
sor, junt renfonsada, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris,
M-7,5, subministrat a granel, amb peces especials tals com a mitjos
blocs, blocs de cantonada i blocs en "U" en formació de cèrcols horit-
zontals i llindes, reforçat amb formigó de replè, HA-25/B/12/IIa, preparat
en obra, abocament amb mitjans manuals, volum 0,015 m³/m², en llin-
des, cèrcols horitzontals i cèrcols verticals; i acer UNE-EN 10080 B
500 S, quantia 0,6 kg/m²; armadura de llinyola prefabricada d'acer gal-
vanitzat en calent amb recobriment de resina epoxi, de 3,7 mm de dià-
metre i de 75 mm d'amplada, rendiment 2,45 m/m².
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig, planta a
planta. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre
mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes. Col·locació de les pe-
ces per filades a nivell. Repassada de juntes i neteja del parament.
Col·locació de les armadures de llinyola prefabricades entre filades.
Col·locació d'armadures en els buits de les peces, cèrcols horitzontals i
llindes. Preparació del formigó. Abocat, v ibrat i curat del formigó. Realit-
zació de tots els treballs necessaris per a la resolució de buits. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documen-
tació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, de-
duint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni en-
contres, deduint els buits de superfície major de 2 m².

Ma d'obra..................................................... 23,72

Maquinaria ................................................... 0,21

Materials ...................................................... 22,16

Suma la partida............................................. 46,09

Costos indirectes ................. 3,00% 1,38

TOTAL PARTIDA ......................................... 47,47
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0009 FFP020       m²  Full de partició interior, de 10 cm d'espessor, de fàbrica de bloc CV de
formigó, llis hidròfug, color gris, 40x20x10 cm, resistència normalitzada
R10 (10 N/mm²), amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espes-
sor, junt renfonsada, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris,
M-5, subministrat en sacs.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Marcat en
els pilars dels nivells de referència general de planta i de nivell de pav i-
ment. Col·locació i aplomat de mires de referència. Col·locació, aplomat
i anivellació de bastiments i bastiments de base de portes i armaris. Es-
tesa de fils entre mires. Col·locació de les peces per filades a nivell.
Rebuda a l'obra dels bastiments i bastiments base. Trobades de la fàbri-
ca amb façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat su-
perior. Repàs de les juntes i neteja final del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documen-
tació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, de-
duint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni en-
contres, deduint els buits de superfície major de 3 m².

Ma d'obra..................................................... 17,34

Materials ...................................................... 10,23

Suma la partida............................................. 27,57

Costos indirectes ................. 3,00% 0,83

TOTAL PARTIDA ......................................... 28,40

0010 FIF010       m²  Partició interior, per a cambra frigorífica de productes refrigerats, amb
temperatura ambient superior a 0°C, amb panells sandvitx  aïllants enca-
dellats d'acer prelacat de 80 mm d'espessor i 1130 mm d'amplada, Eu-
roclasse B-s2, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1, formats
per doble cara metàl·lica de xapa d'acer prelacat, acabat amb pintura de
polièster per ús alimentari, color blanc, d'espessor exterior 0,5 mm i es-
pessor interior 0,5 mm i ànima aïllant de poliuretà de 40 kg/m³ de densi-
tat mitjana, fixats a perfil suport d'acer galvanitzat amb cargols autoros-
cants, prèv iament fixat al forjat amb cargols de cap hexagonal amb vo-
landera (4 u/m²). Inclús replanteig, minves, acabats perimetrals amb
perfils sanitaris, col·locació de sòcol sanitari, resolució de trobades amb
peces de cantonada i accessoris de fixació. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig dels panells. Col·locació i fixació dels panells. Aca-
baments.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documen-
tació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, de-
duint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni en-
contres, deduint els buits de superfície major de 3 m².

Ma d'obra..................................................... 6,96

Materials ...................................................... 26,55

Suma la partida............................................. 33,51

Costos indirectes ................. 3,00% 1,01

TOTAL PARTIDA ......................................... 34,52
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0011 GRA010       U   Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, pro-
duïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de resi-
dus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del conteni-
dor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de cons-
trucció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o elimi-
nació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons do-
cumentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
transportades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per
lliurament de residus.

Maquinaria ................................................... 141,77

Materials ...................................................... 2,84

Suma la partida............................................. 144,61

Costos indirectes ................. 3,00% 4,34

TOTAL PARTIDA ......................................... 148,95

0012 HYL010       m²  Repercussió per m² de superfície construïda d'obra de les hores de peó
ordinari dedicades a la neteja periòdica de l'obra, en edifici d'altres usos,
després de la terminació dels diferents oficis que intervenen durant l'exe-
cució de l'obra, i no tinguin inclosa la neteja en el seu preu.
Inclou: Treballs de neteja. Retirada i apilament de les restes generades.
Càrrega manual de les restes generades sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la càrrega manual de les
restes generades sobre camió o contenidor.

Ma d'obra..................................................... 1,47

Materials ...................................................... 0,03

Suma la partida............................................. 1,50

Costos indirectes ................. 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA ......................................... 1,55
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0013 IEC010       U   Subministrament i instal·lació en l'interior de fornícula mural, en habitatge
unifamiliar o local, de caixa de protecció i mesura CPM1-S2, de fins a
63 A d'intensitat, per 1 comptador monofàsic, formada per una envoltant
aïllant, precintable, autoventilada i amb espiell de material transparent re-
sistent a l'acció dels raigs ultrav ioletes, per a instal·lació encastada. In-
clús equip complert de mesura, borns de connexió, bases tallacircuits i
fusibles per a protecció de la derivació indiv idual. Normalitzada per
l'empresa subministradora i preparada per connexió de servei subterrà-
nia. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la cai-
xa. Fixació. Col·locació de tubs i peces especials. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons do-
cumentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment exe-
cutades segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra..................................................... 33,40

Materials ...................................................... 129,18

Suma la partida............................................. 162,58

Costos indirectes ................. 3,00% 4,88

TOTAL PARTIDA ......................................... 167,46

0014 IEC020       U   Subministrament i instal·lació en l'interior de fornícula mural de caixa ge-
neral de protecció, equipada amb borns de connexió, bases unipolars
prev istes per a col·locar fusibles de intensitat màxima 40 A, esquema 1,
per a protecció de la línia general d'alimentació, formada per una envol-
tant aïllant, precintable i autoventilada, segons UNE-EN 60439-1, grau
d'inflamabilitat segons s'indica en UNE-EN 60439-3, amb graus de pro-
tecció IP43 segons UNE 20324 i IK08 segons UNE-EN 50102, que
es tancarà amb porta de protecció metàl·lica amb grau de protecció IK10
segons UNE-EN 50102, protegida de la corrosió i amb pany o cadenat.
Normalitzada per l'empresa subministradora i preparada per connexió
de servei subterrània. Inclús fusibles i elements de fixació i connexió
amb la conducció soterrada de connexió de terra. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la cai-
xa. Fixació del marc. Col·locació de la porta. Col·locació de tubs i pe-
ces especials. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons do-
cumentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment exe-
cutades segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra..................................................... 33,40

Materials ...................................................... 196,48

Suma la partida............................................. 229,88

Costos indirectes ................. 3,00% 6,90

TOTAL PARTIDA ......................................... 236,78
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0015 IEF001       U   Mòdul solar fotovoltaic de cèl·lules de silici monocristal·lí, potència mà-
x ima (Wp) 330 W, tensió a màxima potència (Vmp) 38,3 V, intensitat a
màxima potència (Imp) 8,62 A, tensió en circuit obert (Voc) 46,7 V, in-
tensitat de curtcircuit (Isc) 9,15 A, eficiència 16,9% , 72 cèl·lules de
156x156 mm, v idre exterior trempat de 4 mm d'espessor, capa adhesi-
va d'etilv inilacetat (EVA), capa posterior de polifluorur de v inil, polièster i
polifluorur de v inil (TPT), marc d'alumini anoditzat, temperatura de treball
-40°C fins 85°C, dimensions 1954x982x45 mm, resistència a la càrre-
ga del vent 245 kg/m², resistència a la càrrega de la neu 551 kg/m², pes
29 kg, amb caixa de connexions amb díodes, cables i connectors. In-
clús accessoris de muntatge i material de connexionat elèctric.
Inclou: Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correc-
te funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons do-
cumentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment exe-
cutades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'estructura suport.

Ma d'obra..................................................... 15,83

Materials ...................................................... 138,03

Suma la partida............................................. 153,86

Costos indirectes ................. 3,00% 4,62

TOTAL PARTIDA ......................................... 158,48

0016 IEF020       U   Inversor trifàsic, potència màxima d'entrada 9 kW, voltatge d'entrada
màxim 850 Vcc, rang de voltatge d'entrada de 260 a 800 Vcc, potència
nominal de sortida 6 kW, potència màxima de sortida 6 kVA, eficiència
màxima 98,2% , dimensions 435x176x470 mm, amb comunicació v ia
Wi-Fi per a control remot des d'un smartphone, tablet o PC, ports Ether-
net i RS-485, i protocol de comunicació Modbus. Inclús accessoris ne-
cessaris per la seva correcta instal·lació.
Inclou: Muntatge, fixació i nivellació. Connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons do-
cumentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment exe-
cutades segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra..................................................... 25,66

Materials ...................................................... 2.404,58

Suma la partida............................................. 2.430,24

Costos indirectes ................. 3,00% 72,91

TOTAL PARTIDA ......................................... 2.503,15

 Pàgina 9

Projecte de millora de les instal·lacions a l’explotació de boví de llet Figueres-Bou de Salitja     - Pressupost -

53



QUADRE DE PREUS 2
                                                                

Nº CODI UD DESCRIPCIÓ IMPORT

0017 IEF040       U   Regulador de càrrega MPPT amb sortida per a càrregues, tensió nomi-
nal 12/24 V amb reconeixement automàtic, intensitat de càrrega nominal
20 A, potència màxima a 12 V 290 W, potència màxima a 24 V 580 W,
intensitat màxima de curtcircuit 20 A, tensió màxima a circuit obert 100
V, eficiència màxima 98% , intensitat màxima en la sortida per a càrre-
gues 20 A, dimensions 100x113x60 mm, amb port Ethernet, Bluetooth,
gestió intel·ligent de l'acumulador d'energia elèctrica, algorisme de càrre-
ga de l'acumulador d'energia elèctrica programable, temporitzador dia/nit
i sensor de temperatura interna. Inclús accessoris necessaris per la se-
va correcta instal·lació.
Inclou: Muntatge, fixació i nivellació. Connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons do-
cumentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment exe-
cutades segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra..................................................... 8,55

Materials ...................................................... 169,62

Suma la partida............................................. 178,17

Costos indirectes ................. 3,00% 5,35

TOTAL PARTIDA ......................................... 183,52

0018 IEI050       U   Xarxa elèctrica de distribució interior en local d'ús comú per comunitat
de propietaris de 80 m² de superfície construïda i mecanismes gamma
mitja (tecla o tapa: blanc; marc: blanc; embellidor: blanc). Inclús tub pro-
tector de PVC flex ible, corrugat, per a canalització encastada, estesa de
cables en el seu interior, caixes de derivació amb tapes i reglets de
connexió, caixes d'encastar amb cargols de fixació, mecanismes elèc-
trics i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta ins-
tal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de conductes. Col·locació i fixació dels tubs.
Estesa i connexionat de cables. Col·locació de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons do-
cumentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment exe-
cutades segons especificacions de Projecte. Ma d'obra..................................................... 316,84

Materials ...................................................... 569,57

Suma la partida............................................. 886,41

Costos indirectes ................. 3,00% 26,59

TOTAL PARTIDA ......................................... 913,00
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0019 IEL010       m   Línia general d'alimentació soterrada, que enllaça la caixa general de
protecció amb la centralització de comptadors, formada per cables uni-
polars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1
3x35+2G16 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 KV, sota tub
protector de polietilè de doble paret, de 110 mm de diàmetre, resistència
a compressió major de 250 N, subministrat en rotllo, col·locat sobre llit
de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada
amb picó v ibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ro-
nyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de
la generatriu superior de la canonada, sense incloure l'excavació ni el
posterior reblert principal de les rases. Inclús fil guia. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Execució del llit de sorra per a
seient del tub. Col·locació del tub en la rasa. Estesa de cables. Conne-
x ionat. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documenta-
ció gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra..................................................... 6,49

Maquinaria ................................................... 0,40

Materials ...................................................... 31,49

Suma la partida............................................. 38,38

Costos indirectes ................. 3,00% 1,15

TOTAL PARTIDA ......................................... 39,53

0020 IFI005       m   Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al
parament, formada per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 40
mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 3,7 mm de gruix , subministrat en
rotllos. Fins i tot material aux iliar per a muntatge i subjecció a l'obra, ac-
cessoris i peces especials. Totalment muntada, connexionada i prova-
da.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Rea-
lització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documenta-
ció gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra..................................................... 3,00

Materials ...................................................... 12,68

Suma la partida............................................. 15,68

Costos indirectes ................. 3,00% 0,47

TOTAL PARTIDA ......................................... 16,15
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0021 IFI005b      m   Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al
parament, formada per tub de policlorur de v inil clorat (PVC-C), de 50
mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i 3,7 mm de gruix . Fins i tot mate-
rial aux iliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces espe-
cials. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Rea-
lització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documenta-
ció gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra..................................................... 3,44

Materials ...................................................... 33,96

Suma la partida............................................. 37,40

Costos indirectes ................. 3,00% 1,12

TOTAL PARTIDA ......................................... 38,52

0022 III010       U   Lluminària, de 666x100x100 mm, per a 1 làmpada LED de 20 W, amb
cos de polièster reforçat amb fibra de v idre; reflector interior de xapa d'a-
cer, acabat termoesmaltat, de color blanc; difusor de metacrilat; balast
magnètic; protecció IP65 i rendiment major del 65% ; instal·lació en la
superfície del sostre. Inclús làmpades.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu cor-
recte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons do-
cumentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment exe-
cutades segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra..................................................... 12,75

Materials ...................................................... 26,39

Suma la partida............................................. 39,14

Costos indirectes ................. 3,00% 1,17

TOTAL PARTIDA ......................................... 40,31

0023 IOA020       U   Subministrament i instal·lació en superfície en zones comuns de lluminà-
ria d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux  lluminós 100
lúmens, carcassa de 245x110x58 mm, classe II, IP42, amb bateries
de Ni-Cd d'alta temperatura, autonomia de 1 h, alimentació a 230 V,
temps de càrrega 24 h. Inclús accessoris i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació i anivellació. Muntatge, connexionat i com-
provació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons do-
cumentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment exe-
cutades segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra..................................................... 8,51

Materials ...................................................... 40,13

Suma la partida............................................. 48,64

Costos indirectes ................. 3,00% 1,46

TOTAL PARTIDA ......................................... 50,10
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0024 IOE010       U   Escala metàl·lica d'emergència situada en l'ex terior de l'edifici, compos-
ta de muntants d'escala i replans, per a 1 plantes, d'altura màxima de
planta 3 m, recta i amb dos trams rectes, amb una amplada útil de 1 m
per a una sobrecàrrega d'ús de 400 kg/m², Euroclasse A1 de reacció al
foc, segons UNE-EN 13501-1, elaborada en taller i muntada en obra
mitjançant unions soldades. Composta de: FONAMENTACIÓ de for-
migó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i
acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aprox imada de 50
kg/m³, formigonada sobre base de formigó de neteja, en el fons de l'ex-
cavació prèv iament realitzada. ESTRUCTURA metàl·lica de perfils d'a-
cer S 275 JR laminat en calent, formada per dos suports intermedis amb
perfils HEB, muntant d'escala amb perfils IPE i biga mènsula per a su-
port de la biga de replà amb perfils HEB. ESGLAONAT I REPLÀ de
xapa llagrimada d'acer galvanitzat, de 3 mm d'espessor i BARANA de
1,10 m d'altura, de tub d'acer laminat en fred, de 40x20x1,5 mm i
20x20x1,5 mm, col·locada en tot el seu perímetre i en el buit de l'esca-
la. Inclús plaques d'ancoratge a la fonamentació i a l'estructura de l'edifi-
ci, peces especials i despunts.
Inclou: Formació de la capa de formigó de neteja. Col·locació de l'arma-
dura amb separadors homologats. Abocament i compactació del formi-
gó. Coronació i enrasament de la fonamentació amb les plaques d'anco-
ratge. Curat del formigó. Replanteig i marcat dels eixos dels pilars me-
tàl·lics. Tall i ajust de les peces. Hissat i presentació de les bigues.
Aplomat. Resolució de les unions a la base de fonamentació. Reglatge
de la peça i ajust definitiu de les unions. Comprovació final de l'aplomat.
Unions a l'edifici. Execució de punts de trobada especials i acaba-
ments. Aplicació de dues mans d'emprimació anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons do-
cumentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment exe-
cutades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació de la fona-
mentació. El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i confor-
mat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la
seva col·locació en obra, però no inclou l'encofrat.

Ma d'obra..................................................... 180,86

Maquinaria ................................................... 80,30

Materials ...................................................... 3.725,68

Suma la partida............................................. 3.986,84

Costos indirectes ................. 3,00% 119,61

TOTAL PARTIDA ......................................... 4.106,45
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0025 IOX010       U   Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió
incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb
manòmetre i mànega amb filtre difusor. Inclús suport i accessoris de
muntatge.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del suport. Col·locació de l'ex-
tintor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons do-
cumentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra..................................................... 1,77

Materials ...................................................... 44,73

Suma la partida............................................. 46,50

Costos indirectes ................. 3,00% 1,40

TOTAL PARTIDA ......................................... 47,90

0026 ISB020       m   Baixant circular d'acer galvanitzat, de Ø 80 mm, per a recollida d'ai-
gües, formada per peces preformades, amb sistema d'unió per reblons, i
segellat amb silicona en els acoblaments, col·locades amb brides me-
tàl·liques, instal·lada a l'ex terior de l'edifici. Inclús silicona, connexions,
colzes i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels ele-
ments de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material
aux iliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documenta-
ció gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra..................................................... 4,28

Materials ...................................................... 9,64

Suma la partida............................................. 13,92

Costos indirectes ................. 3,00% 0,42

TOTAL PARTIDA ......................................... 14,34

0027 ISC010       m   Canaló circular d'acer galvanitzat, de desenvolupament 250 mm, per a
recollida d'aigües, format per peces preformades, fixades amb suports
galvanitzats col·locats cada 50 cm, amb una pendent mínima del 0,5% .
Inclús suports, cantonades, tapes, acabaments finals, peces de conne-
x ió a baixants i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del canaló i de la situació dels elements
de subjecció. Fixació del material aux iliar per a muntatge i subjecció a
l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funciona-
ment.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documenta-
ció gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra..................................................... 11,27

Materials ...................................................... 10,10

Suma la partida............................................. 21,37

Costos indirectes ................. 3,00% 0,64

TOTAL PARTIDA ......................................... 22,01
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0028 ISD020       U   Xarxa d'evacuació amb dotació per: fossat robots, tanc d'emmagatze-
matge llet i desaigua sales, realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la
xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb la cai-
xa sifònica i amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada
punt de servei, i caixa sifònica de PVC, de 110 mm de diàmetre, amb
tapa cega d'acer inox idable. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i
accessoris de PVC, material aux iliar per a muntatge i subjecció a la
obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels ele-
ments de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material
aux iliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació de la caixa sifò-
nica. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funciona-
ment. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons do-
cumentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment exe-
cutades segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra..................................................... 296,04

Materials ...................................................... 47,35

Suma la partida............................................. 343,39

Costos indirectes ................. 3,00% 10,30

TOTAL PARTIDA ......................................... 353,69

0029 ISS010       m   Col·lector de xarxa horitzontal, format per tub PVC, sèrie B de 90 mm
de diàmetre i 3,2 mm de gruix , unió enganxada amb adhesiu, amb una
pendent mínima del 1,00% , per a l'evacuació d'aigües residuals (a bai-
xa i alta temperatura) i/o pluv ials en l'interior de l'estructura dels edificis.
Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material
aux iliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector i de la situació dels ele-
ments de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material
aux iliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horit-
zontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longi-
tud realment executada segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra..................................................... 5,95

Materials ...................................................... 4,15

Suma la partida............................................. 10,10

Costos indirectes ................. 3,00% 0,30

TOTAL PARTIDA ......................................... 10,40
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0030 LCA035       U   Fusteria d'acer S235JR, en finestra practicable de dues fulles de
180x100 cm, composta per bastiment, fulles, ferraments de penjar i
obertura, elements d'estanquitat i accessoris homologats. Inclús basti-
ment de base d'acer, grapes de fixació, segellat perimetral de junts mit-
jançant un cordó de silicona neutra i ajust final a l'obra. Elaborada en ta-
ller. Totalment muntada i provada.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de
junts perimetrals. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons do-
cumentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment exe-
cutades segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra..................................................... 15,88

Materials ...................................................... 557,21

Suma la partida............................................. 573,09

Costos indirectes ................. 3,00% 17,19

TOTAL PARTIDA ......................................... 590,28

0031 LPA010       U   Porta d'una fulla de 38 mm d'espessor, 900x2045 mm de llum i altura
de pas, acabat galvanitzat formada per dues xapes d'acer galvanitzat de
0,5 mm d'espessor amb reixetes de ventilació encunyades en la part
superior i inferior, plegades, acoblades i muntades, amb cambra inter-
mèdia replena de poliuretà, sobre marc d'acer galvanitzat de 1 mm d'es-
pessor, amb bastiment de base. Inclús patilles d'ancoratge per a la fixa-
ció del bastiment de base al parament i cargols autoroscants per a la fi-
xació del bastiment al bastiment de base.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del marc. Fixació del basti-
ment al bastiment de base. Col·locació de la fulla. Col·locació de ferra-
ments de tancament i accessoris. Ajustament final. Realització de pro-
ves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons do-
cumentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment exe-
cutades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra del
bastiment de base.

Ma d'obra..................................................... 8,81

Materials ...................................................... 156,26

Suma la partida............................................. 165,07

Costos indirectes ................. 3,00% 4,95

TOTAL PARTIDA ......................................... 170,02
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0032 LVC010       m²  Doble env idriament estàndard, 4/6/4, conjunt format per v idre exterior
Float incolor de 4 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador
d'alumini i doble segellat perimetral, de 6 mm, i v idre interior Float inco-
lor de 4 mm d'espessor, per a fulles de v idre de superfície menor de 2
m²; 14 mm de gruix  total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques
de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintèti-
ca incolora, compatible amb el material suport, per a fulles de v idre de
superfície menor de 2 m².
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat
final d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a env idrar, se-
gons documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla v idriera
les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada se-
gons especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les pe-
ces, la superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les se-
ves arestes a múltiples de 30 mm.

Ma d'obra..................................................... 16,00

Materials ...................................................... 27,82

Suma la partida............................................. 43,82

Costos indirectes ................. 3,00% 1,31

TOTAL PARTIDA ......................................... 45,13

0033 NHB020       m   Barrera anticapil·laritat en arrencada de mur de fàbrica, de 25 cm d'es-
pessor, amb làmina de betum modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-30-FV, amb armadura de feltre de fibra de v idre de 60 g/m²,
de superfície no protegida, totalment adherida al suport amb bufador,
col·locada amb cavalcaments sobre una capa de regularització de mor-
ter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-5, prèv ia emprimació
amb emulsió asfàltica no iònica i posterior aplicació de capa de protecció
de morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-5.
Inclou: Replanteig. Regularització de la superfície suport. Neteja i prepa-
ració de la superfície. Aplicació de l'emprimació asfàltica. Col·locació de
la impermeabilització. Abocat, estesa i reglejat de la capa de morter de
protecció.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documenta-
ció gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra..................................................... 11,04

Materials ...................................................... 1,63

Suma la partida............................................. 12,67

Costos indirectes ................. 3,00% 0,38

TOTAL PARTIDA ......................................... 13,05
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0034 NIM010       m²  Impermeabilització de mur de fàbrica de blocs de formigó en contacte
amb el terreny, per la seva cara exterior, amb emulsió bituminosa aniò-
nica monocomponent, a base de betums i resines, aplicada en dues
mans, (rendiment: 1,2 kg/m² cada mà); sobre una capa de regularització
de morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-7,5, de 2 cm
d'espessor, acabat arremolinat.
Inclou: Aplicació de la capa de regularització. Execució amb morter de
l'angle a mitja canya. Aplicació de la primera mà. Aplicació de la sego-
na mà.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documen-
tació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra..................................................... 18,65

Materials ...................................................... 7,22

Suma la partida............................................. 25,87

Costos indirectes ................. 3,00% 0,78

TOTAL PARTIDA ......................................... 26,65
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0035 QAB110       m²  Coberta plana transitable, no ventilada, amb enrajolat fix , tipus invertida,
pendent del 1%  al 5% , per a trànsit de v ianants privat. FORMACIÓ
DE PENDENTS: mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes
amb mestres de maó ceràmic buit doble i capa d'argila expandida, abo-
cada en sec i consolidada en la seva superfície amb beurada de ciment,
proporcionant una resistència a compressió de 1 MPa i con una con-
ductiv itat tèrmica de 0,087 W/(mK), amb espessor medi de 10 cm; amb
capa de regularització de morter de ciment, industrial, M-5 de 4 cm d'es-
pessor, acabat remolinat; IMPERMEABILITZACIÓ: tipus monocapa,
adherida, formada per làmina de betum modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-40-FP prèv ia emprimació amb emulsió asfàltica aniònica
amb càrregues tipus EB; CAPA SEPARADORA SOTA AÏLLA-
MENT: geotèxtil no teix it compost per fibres de polièster unides per tire-
tes, (150 g/m²); AÏLLAMENT TÈRMIC: panell rígid de poliestirè extru-
dit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 40 mm
d'espessor, resistència a compressió >= 300 kPa; CAPA SEPARA-
DORA SOTA PROTECCIÓ: geotèxtil no teix it compost per fibres de
polièster unides per tiretes, (200 g/m²); CAPA DE PROTECCIÓ: pav i-
ment de rajoles ceràmiques de gres rústic 20x20 cm col·locades en ca-
pa fina amb adhesiu cimentós d'enduriment normal, C1 sense cap ca-
racterística addicional, color gris, sobre una capa de regularització de
morter de ciment, industrial, M-5, de 4 cm d'espessor, rejuntades amb
morter de junts cimentós tipus CG 2, color blanc, per junts de 2 a 15
mm.
Inclou: Replanteig dels punts singulars. Replanteig dels pendents i traçat
de tremujals, aiguafons i juntes. Formació de pendents mitjançant vora-
da de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó. Replè de jun-
tes amb poliestirè expandit. Abocament en sec de l'argila expandida fins
a arribar al nivell de coronació de les mestres, i consolidació amb beu-
rada de ciment. Abocament, estesa i reglejat del morter de regularitza-
ció. Neteja i preparació de la superfície. Aplicació de l'emulsió asfàltica.
Col·locació de la impermeabilització. Col·locació de la capa separadora
sota aïllament. Revisió de la superfície base en la que es realitza la fixa-
ció de l'aïllament d'acord amb les ex igències de la tècnica a emprar.
Tall, ajust i col·locació de l'aïllament. Col·locació de la capa separadora
sota protecció. Abocat, estès i reglejat del material d'unió o anivellació.
Replanteig dels junts del pav iment. Replantejament del pav iment i faixat
de juntes i punts singulars. Col·locació de les rajoles amb junta oberta.
Segellat de juntes de pav iment i perimètriques. Rejuntat del pav iment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horit-
zontal, segons documentació gràfica de Projecte, des de les cares inte-
riors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la su-
perfície realment executada segons especificacions de Projecte, des de
les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'execució i el segellat
dels junts ni l'execució d'acabats en les trobades amb paraments i de-
saigües.

Ma d'obra..................................................... 33,72

Materials ...................................................... 43,68

Suma la partida............................................. 77,40

Costos indirectes ................. 3,00% 2,32

TOTAL PARTIDA ......................................... 79,72
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0036 QTM010  m²  Subministrament i muntatge de cobertura de vessants de cobertes incli-
nades, amb una pendent major del 10% , amb panells sandvitx  aïllants
d'acer, de 30 mm de espessor i 1000 mm d'ample, formats per doble
cara metàl·lica de xapa estàndard d'acer, acabat prelacat, d'espessor
exterior 0,5 mm i espessor interior 0,5 mm i ànima aïllant de poliuretà de
densitat mitjana 40 kg/m³, i accessoris, fixats mecànicament a qualse-
vol tipus de corretja estructural (no inclosa en aquest preu). Inclús p/p
d'elements de fixació, accessoris i junts.
Inclou: Replanteig dels panells per faldó. Execució de juntes i perímetre.
Fixació mecànica dels panells.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable mag-
nitud, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfí-
cie realment executada segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra..................................................... 4,39

Materials ...................................................... 23,76

Suma la partida............................................. 28,15

Costos indirectes ................. 3,00% 0,84

TOTAL PARTIDA ......................................... 28,99

0037 RSB010  m²  Base per a paviment 15 cm HA-30 d'espessor, de morter de ciment 
CEM II/B-P 32,5 N tipus M-10, armat amb malla electrosoldada ME 20x20

Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, reglejada i arremolinada. Inclús
banda de panell rígid de poliestirè expandit per a la preparació dels junts
perimetrals de dilatació.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells. Preparació de les juntes perime-
trals de dilatació. Col·locació de la malla electrosoldada. Posada en
obra del morter. Formació de juntes de retracció. Execució del pav iment
remolinat. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documen-
tació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada
pels pilars situats dintre del seu perímetre.

Ma d'obra..................................................... 5,74

Maquinaria ................................................... 0,05

Materials ...................................................... 7,24

Suma la partida............................................. 13,03

Costos indirectes ................. 3,00% 0,39

TOTAL PARTIDA ......................................... 13,42
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0038 RSG010       m²  Subministrament i execució de pav iment mitjançant el mètode de col·lo-
cació en capa fina, de rajoles ceràmiques de gres de porcellana, acabat
polit, de 40x40 cm, 8 €/m², capacitat d'absorció d'aigua E<0,5% , grup
BIa, segons UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament Rd<=15
segons UNE-ENV 12633 i lliscabilitat classe 0 segons CTE; rebudes
amb adhesiu cimentós d'enduriment normal, C1 sense cap característi-
ca addicional, color gris amb doble encolat, i rejuntades amb morter de
junts cimentós tipus L, color blanc, per junts de fins a 3 mm. Inclús nete-
ja, comprovació de la superfície suport, replantejaments, talls, formació
de juntes perimetrals contínues, d'amplada no menor de 5 mm, en els lí-
mits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas,
junts de partició i junts estructurals ex istents en el suport, talls, elimina-
ció del material sobrant del rejuntat i neteja final del pav iment.
Inclou: Neteja i comprovació de la superfície suport. Replanteig dels ni-
vells d'acabat. Replanteig de la disposició de les peces i junts de movi-
ment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de les rajoles a punta de pale-
ta. Formació de junts de partició, perimetrals i estructurals. Rejuntat. Eli-
minació i neteja del material sobrant. Neteja final del pav iment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons docu-
mentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per tren-
caments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5%
més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Ma d'obra..................................................... 12,08

Materials ...................................................... 11,21

Suma la partida............................................. 23,29

Costos indirectes ................. 3,00% 0,70

TOTAL PARTIDA ......................................... 23,99

0039 SAM035       U   Rentamans asimètric mural, de porcellana sanitària, acabat termoesmal-
tat, color blanc, de 450x300x160 mm, amb un orifici per les aixetes a la
dreta, amb vàlvula de desguàs de llautó cromat i joc de fixació de 2 pe-
ces, i desguàs amb sifó botella de plàstic, acabat brillant imitació crom.
Inclús silicona per a segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del des-
guàs. Connexió a la xarxa d'evacuació. Comprovació del seu correcte
funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons do-
cumentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixeteria.

Ma d'obra..................................................... 27,96

Materials ...................................................... 331,86

Suma la partida............................................. 359,82

Costos indirectes ................. 3,00% 10,79

TOTAL PARTIDA ......................................... 370,61
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0040 SEI010       U   Subministrament i instal·lació tanc emmagatzematge de llet de 15.000 l
de capacitat.
Inclou:
1 Tanc de 15.000 litres
1 Compressor de 6 HP
1 Neteja automàtica connectada al robot
1 Connexió al programari informàtic
Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs.
Connexió a la xarxa d'evacuació. Comprovació del seu correcte fun-
cionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons do-
cumentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ......................................... 28.350,00

0041 SEI020       U   Subministrament i instal·lació robots de munyida
Inclou:
2 robots de munyida
1 caixa de subministre per box
1 connexió SU-Box
1 Bomba de buit i variador
1 Programari
Línies de llet, buit i neteja per una distància fins de 30 m
Separació de llet per vedells MS1
2 Portes post-selecció de 2 v ies
120 collars d'identificació, de medició de temps d'ingesta, rumia i zel
Compressor d'aire
1 buffer de 300 L
Doble filtre de llet
2 sensors de cèl·lules somàtiques
Replanteig lCol·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs.
Connexió a la xarxa d'evacuació. Comprovació del seu correcte fun-
cionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons do-
cumentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ......................................... 148.230,00
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0042 UCQ112       U   Subministrament i instal·lació sitja de poliester amb capacitat per 8,4 a
9,8 tn de pinso, amb escales i protecció, inclosses dues línies v is sens
fi de distribució i automatismes de control.
Sitja:
1 Silo poliester de 8,4 a 9,8 tn, amb escala i protecció.
Tacs d'acoratge 16x145 i 16X140 mm, rosca llarga.
Grua de transport i col·locació.
Distribució:
1 línia espiral v is sens fi Ø55 de 20 m. de longitud.
1 línia espiral v is sens fi Ø55 de 25 m. de longitud.
Inclou:
-2 Conjunt motor 1cv trif
-2 Suport motor
-Tuberia, molla i curves PVC 55
-Boca poliester, rasera i caixetí doble.
-Conjunt parada tolva.
Quadre amb automatismes i sondes de control.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ......................................... 5.915,13

0043 UVT030       m   Tanca metàl·lica formada per barreres i portes de 4 tubs galvanitzats,
mòduls de 1 a 7 m, base amb tub Ø 60 mm, part extensible de 1,70 m.
amb tub Ø 49 mm, muntants amb Ø 49 mm. ajustats per a soldar, car-
gol de regulació reforçat Ø 22 mm i tres femelles i 4 cargols de tanca-
ment. Puntals Ø 102 mm amb brides d'acer especial 60x8 mm de
gruix , per ajustar altura. Inclús morter de ciment per a rebuda dels pun-
tals per a la fixació dels mòduls als pilars metàl·lics.
Inclou: Replanteig. Obertura de buits per col·locació dels muntants.
Col·locació dels pals. Abocat del morter. Aplomat i alineació dels pals.
Col·locació dels mòduls barrera i portes. Col·locació d'accessoris. Ati-
rantat dels mòduls.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documenta-
ció gràfica de Projecte, deduint els buits de longitud major de 1 m.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte, deduint els buits de longitud major
de 1 m.

Ma d'obra..................................................... 6,04

Materials ...................................................... 54,81

Suma la partida............................................. 60,85

Costos indirectes ................. 3,00% 1,83

TOTAL PARTIDA ......................................... 62,68
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0044 XEH016       U   Assaig a realitzar en laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent,
sobre una mostra de formigó fresc, presa en obra segons UNE-EN
12350-1, per a la determinació de les següents característiques: consis-
tència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con d'A-
brams segons UNE-EN 12350-2 i resistència característica a compres-
sió del formigó endurit amb fabricació i curació de dues provetes prove-
tes cilíndriques de 15x30 cm segons UNE-EN 12390-2, recapçat i rup-
tura a compressió d'aquestes segons UNE-EN 12390-3. Inclús despla-
çament a obra, presa de mostra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assa-
jos. Redacció d'informe dels resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documenta-
ció del Pla de control de qualitat.

Materials ...................................................... 75,30

Suma la partida............................................. 75,30

Costos indirectes ................. 3,00% 2,26

TOTAL PARTIDA ......................................... 77,56

0045 YCX010       U   Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compli-
ment de la normativa v igent en matèria de Seguretat i Salut en el Tre-
ball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de
temps que es requereix i, reparació o reposició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons Es-
tudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Segure-
tat i Salut.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ......................................... 61,17

0046 YIX010       U   Conjunt d'equips de protecció indiv idual, necessaris per al compliment
de la normativa v igent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons Es-
tudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment sub-
ministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Segure-
tat i Salut.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ......................................... 100,00

0047 YSX010       U   Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització prov isional d'obres, ne-
cessaris per al compliment de la normativa v igent en matèria de Segu-
retat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures du-
rant tot el període de temps que es requereix i, reparació o reposició,
canvi de posició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons Es-
tudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Segure-
tat i Salut.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ......................................... 38,84
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CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 01 Acondicionament del terreny                                     

01.01 m³  Excavació de pous per fonamentacions fins a una profunditat de 2

Excavació de pous per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb
mitjans mecànics, i aplec en les vores de l'excavació.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els
cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de
terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Aplec dels materials excavats en
les vores de l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos d'excavació
no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap ti-
pus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà
que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.

22,000 18,22 400,86

01.02 m³  Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 

Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura,
amb mitjans mecànics, i aplec en les vores de l'excavació.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els
cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de
terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Aplec dels materials excavats en
les vores de l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos d'excavació
no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap ti-
pus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà
que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.

32,880 19,57 643,46

01.03 m³  Excavació de rases per instal·lacions fins a 2 m / manual.      

Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb
mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els
cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de
terres. Refinat de fons amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos d'excavació
no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap ti-
pus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà
que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.

10,560 21,94 231,68
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01.04 m³  Excavació de rases per instal·lacions fins a 2 m / mecànic      

Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb
mitjans manuals, i aplec en les vores de l'excavació.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els
cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de
terres. Refinat de fons amb extracció de les terres. Aplec dels materials excavats en les vores de
l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos d'excavació
no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap ti-
pus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà
que s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.

2,400 36,52 87,66

TOTAL CAPITOL 01 Acondicionament del terreny............................................................................................. 1.363,66
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CAPITOL 02 Fonamentacions                                                  

02.01 m³  Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada e

Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada en excavació prèv ia, amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb
una quantia aprox imada de 40 kg/m³. Inclús armadures d'espera dels pilars o altres elements, filferro
de lligar, i separadors.
Inclou: Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en
les mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Abocament i compactació del
formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'e-
lements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però no in-
clou l'encofrat.

25,200 125,58 3.164,57

02.02 m³  Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó 

Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central,
i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aprox imada de 50
kg/m³. Inclús armadures d'espera del pilar, filferro de lligar, i separadors.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en
les mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Abocament i compactació del
formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'e-
lements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però no in-
clou l'encofrat.

20,000 137,22 2.744,34

02.03 m³  Biga de lligat de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/

Biga de lligat de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i aboca-
ment des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 20 kg/m³. In-
clús filferro de lligar, i separadors.
Inclou: Col·locació de l'armadura amb separadors homologats. Abocament i compactació del formi-
gó. Coronació i enrasament. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte,
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'e-
lements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però no in-
clou l'encofrat.

7,680 106,70 819,44
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02.04 m³  Fossat a nivell de fonamentació, mitjançant vas de formigó armat

Fossat d'ascensor a nivell de fonamentació, mitjançant vas de formigó armat, inclòsa la formació tres
esgrons, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament des de camió, i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aprox imada de 50 kg/m³. Inclús armadures per a forma-
ció de cèrcols de vora i reforços, armadures d'espera, filferro de lligar, separadors i líquid desenco-
frant per ev itar l'adherència del formigó a l'encofrat.
Inclou: Replanteig i traçat dels elements. Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Mun-
tatge del sistema d'encofrat. Abocament i compactació del formigó. Desmuntatge del sistema d'enco-
frat. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de càlcul, segons docu-
mentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat, l'ela-
boració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc
definitiu de la seva col·locació en obra.

1,600 242,19 387,51

TOTAL CAPITOL 02 Fonamentacions.................................................................................................................. 7.115,86
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CAPITOL 03 Estructures                                                     

03.01 m²  Mur de càrrega de 20 cm d'espessor de fàbrica armada de bloc CV 

Mur de càrrega de 20 cm d'espessor de fàbrica armada de bloc CV de formigó, llis hidròfug color
gris, 40x20x20 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), amb junts horitzontals i verticals de 10
mm d'espessor, junt renfonsada, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-7,5, subminis-
trat a granel, amb peces especials tals com a mitjos blocs, blocs de cantonada i blocs en "U" en for-
mació de cèrcols horitzontals i llindes, reforçat amb formigó de replè, HA-25/B/12/IIa, preparat en
obra, abocament amb mitjans manuals, volum 0,015 m³/m², en llindes, cèrcols horitzontals i cèrcols
verticals; i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 0,6 kg/m²; armadura de llinyola prefabricada d'a-
cer galvanitzat en calent amb recobriment de resina epoxi, de 3,7 mm de diàmetre i de 75 mm d'am-
plada, rendiment 2,45 m/m².
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig, planta a planta. Col·locació i aplomat
de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes. Col·loca-
ció de les peces per filades a nivell. Repassada de juntes i neteja del parament. Col·locació de les
armadures de llinyola prefabricades entre filades. Col·locació d'armadures en els buits de les peces,
cèrcols horitzontals i llindes. Preparació del formigó. Abocat, v ibrat i curat del formigó. Realització de
tots els treballs necessaris per a la resolució de buits. Neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sen-
se duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².

180,900 47,47 8.587,32

03.02 U   Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb 

Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb forat central bisellat, de
250x250 mm i espessor 12 mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de
12 mm de diàmetre i 50 cm de longitud total.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
prov isional de la placa. Aplomat i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projec-
te.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especifica-
cions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, la preparació de vores, les
platines, les peces especials i els elements aux iliars de muntatge.

4,000 23,70 94,80

03.03 kg  Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de

Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils laminats en calent de
les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb emprimació antiox idant, col·locat amb
unions soldades en obra, a una altura de més de 3 m.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
prov isional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arri-
bades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces
especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets i els ele-
ments aux iliars de muntatge.

756,185 1,78 1.346,01
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03.04 kg  Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues formades por peces simples d

Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues formades por peces simples de perfils laminats en calent
de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb emprimació antiox idant, amb
unions soldades en obra, a una altura de més de 3 m.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
prov isional de la biga. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arri-
bades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces
especials, els casquets i els elements aux iliars de muntatge.

1.238,966 1,78 2.205,36

03.05 kg  Acer UNE-EN 10025 S275JR, en biguetes formades por peces simples

Acer UNE-EN 10025 S275JR, en biguetes formades por peces simples de perfils laminats en calent
de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb emprimació antiox idant, amb
unions soldades en obra, a una altura de més de 3 m.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
prov isional de la bigueta. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arri-
bades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces
especials, els casquets i els elements aux iliars de muntatge.

594,900 2,05 1.219,55

03.06 m²  Forjat unidireccional de formigó armat, horitzontal, amb altura 

Forjat unidireccional de formigó armat, horitzontal, amb altura lliure de planta d'entre 3 i 4 m, cantell 25
= 20+5 cm, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot amb un
volum total de formigó de 0,101 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500 S en zona de reforç de nega-
tius i connectors de biguetes i cèrcols, amb una quantia total de 2 kg/m²; muntatge i desmuntatge de
sistema d'encofrat parcial, format per: taulers de fusta, amortitzables en 10 usos i estructura suport
vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos; semibigueta pretensada T-12; revoltó de for-
migó, 60x20x20 cm; capa de compressió de 5 cm de gruix , amb armadura de repartiment formada
per malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema d'encofrat. Replanteig de la geometria
de la planta sobre l'encofrat. Col·locació de biguetes i revoltons. Col·locació de les armadures. Abo-
cament i compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió. Curat del formigó.
Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud des de les cares exte-
riors dels cèrcols no estructurals, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de su-
perfície major de 6 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les cares exteriors dels cèr-
cols no estructurales, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint
els buits de superfície major de 6 m². Es consideren inclosos tots els elements integrants de l'estruc-
tura senyalats en els plànols i detalls del Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'e-
lements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però no in-
clou els pilars ni les bigues.

94,215 52,30 4.927,44
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03.07 m³  Cèrcol de vora de forjat de formigó armat, realitzat amb formigó

Cèrcol de vora de forjat de formigó armat, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i
abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aprox imada de 105
kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat continu amb puntals, sotaponts metàl·lics i su-
perfície encofrant de fusta tractada reforçada amb barnilles i perfils. Inclús filferro de lligar i separadors.
Inclou: Replanteig. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació de les armadures amb separadors
homologats. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. Desmuntatge del sistema d'en-
cofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projec-
te.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'e-
lements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.

2,565 576,38 1.478,41

TOTAL CAPITOL 03 Estructures........................................................................................................................... 19.858,89
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CAPITOL 04 Façanes i particions                                            

04.01 m²  Full de partició interior, de 10 cm d'espessor, de fàbrica de bl

Full de partició interior, de 10 cm d'espessor, de fàbrica de bloc CV de formigó, llis hidròfug, color
gris, 40x20x10 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), amb junts horitzontals i verticals de 10
mm d'espessor, junt renfonsada, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat
en sacs.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Marcat en els pilars dels nivells de re-
ferència general de planta i de nivell de pav iment. Col·locació i aplomat de mires de referència.
Col·locació, aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de base de portes i armaris. Estesa de
fils entre mires. Col·locació de les peces per filades a nivell. Rebuda a l'obra dels bastiments i basti-
ments base. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat
superior. Repàs de les juntes i neteja final del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sen-
se duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².

49,680 28,40 1.410,91

04.02 m²  Partició interior, per a cambra frigorífica de productes refrige

Partició interior, per a cambra frigorífica de productes refrigerats, amb temperatura ambient superior a
0°C, amb panells sandvitx  aïllants encadellats d'acer prelacat de 80 mm d'espessor i 1130 mm
d'amplada, Euroclasse B-s2, d0 de reacció al foc segons UNE-EN 13501-1, formats per doble cara
metàl·lica de xapa d'acer prelacat, acabat amb pintura de polièster per ús alimentari, color blanc,
d'espessor exterior 0,5 mm i espessor interior 0,5 mm i ànima aïllant de poliuretà de 40 kg/m³ de
densitat mitjana, fixats a perfil suport d'acer galvanitzat amb cargols autoroscants, prèv iament fixat al
forjat amb cargols de cap hexagonal amb volandera (4 u/m²). Inclús replanteig, minves, acabats peri-
metrals amb perfils sanitaris, col·locació de sòcol sanitari, resolució de trobades amb peces de canto-
nada i accessoris de fixació. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig dels panells. Col·locació i fixació dels panells. Acabaments.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sen-
se duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m².

18,000 34,52 621,36

TOTAL CAPITOL 04 Façanes i particions............................................................................................................ 2.032,27
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CAPITOL 05 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars                 

05.01 U   Porta d'una fulla de 38 mm d'espessor, 900x2045 mm de llum i alt

Porta d'una fulla de 38 mm d'espessor, 900x2045 mm de llum i altura de pas, acabat galvanitzat for-
mada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor amb reixetes de ventilació encunya-
des en la part superior i inferior, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia replena de
poliuretà, sobre marc d'acer galvanitzat de 1 mm d'espessor, amb bastiment de base. Inclús patilles
d'ancoratge per a la fixació del bastiment de base al parament i cargols autoroscants per a la fixació
del bastiment al bastiment de base.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del marc. Fixació del bastiment al bastiment de base.
Col·locació de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris. Ajustament final. Realit-
zació de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projec-
te.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especifica-
cions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra del bastiment de base.

6,000 170,02 1.020,12

05.02 U   Fusteria d'acer S235JR, en finestra practicable de dues fulles d

Fusteria d'acer S235JR, en finestra practicable de dues fulles de 180x100 cm, composta per basti-
ment, fulles, ferraments de penjar i obertura, elements d'estanquitat i accessoris homologats. Inclús
bastiment de base d'acer, grapes de fixació, segellat perimetral de junts mitjançant un cordó de silico-
na neutra i ajust final a l'obra. Elaborada en taller. Totalment muntada i provada.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Ajust final de les fulles. Segellat de junts perimetrals. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projec-
te.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especifica-
cions de Projecte.

2,000 590,28 1.180,56

05.03 m²  Doble envidriament estàndard, 4/6/4, conjunt format per vidre ex

Doble env idriament estàndard, 4/6/4, conjunt format per v idre exterior Float incolor de 4 mm, cambra
d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 6 mm, i v idre interior
Float incolor de 4 mm d'espessor, per a fulles de v idre de superfície menor de 2 m²; 14 mm de gruix
total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en
fred amb silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport, per a fulles de v idre de superfí-
cie menor de 2 m².
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat. Senyalit-
zació de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a env idrar, segons documentació gràfica de
Projecte, incloent en cada fulla v idriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons especificacions de Pro-
jecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna
de les seves arestes a múltiples de 30 mm.

3,600 45,13 162,47
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05.04 U   Escala metàl·lica d'emergència situada en l'exterior de l'edific

Escala metàl·lica d'emergència situada en l'exterior de l'edifici, composta de muntants d'escala i re-
plans, per a 1 plantes, d'altura màxima de planta 3 m, recta i amb dos trams rectes, amb una ampla-
da útil de 1 m per a una sobrecàrrega d'ús de 400 kg/m², Euroclasse A1 de reacció al foc, segons
UNE-EN 13501-1, elaborada en taller i muntada en obra mitjançant unions soldades. Composta de:
FONAMENTACIÓ de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central i
acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aprox imada de 50 kg/m³, formigonada sobre base
de formigó de neteja, en el fons de l'excavació prèv iament realitzada. ESTRUCTURA metàl·lica de
perfils d'acer S 275 JR laminat en calent, formada per dos suports intermedis amb perfils HEB, mun-
tant d'escala amb perfils IPE i biga mènsula per a suport de la biga de replà amb perfils HEB. ES-
GLAONAT I REPLÀ de xapa llagrimada d'acer galvanitzat, de 3 mm d'espessor i BARANA de
1,10 m d'altura, de tub d'acer laminat en fred, de 40x20x1,5 mm i 20x20x1,5 mm, col·locada en tot
el seu perímetre i en el buit de l'escala. Inclús plaques d'ancoratge a la fonamentació i a l'estructura
de l'edifici, peces especials i despunts.
Inclou: Formació de la capa de formigó de neteja. Col·locació de l'armadura amb separadors homolo-
gats. Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament de la fonamentació amb les pla-
ques d'ancoratge. Curat del formigó. Replanteig i marcat dels eixos dels pilars metàl·lics. Tall i ajust
de les peces. Hissat i presentació de les bigues. Aplomat. Resolució de les unions a la base de fo-
namentació. Reglatge de la peça i ajust definitiu de les unions. Comprovació final de l'aplomat.
Unions a l'edifici. Execució de punts de trobada especials i acabaments. Aplicació de dues mans
d'emprimació anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projec-
te.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especifica-
cions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació de la fonamentació. El preu inclou l'ela-
boració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc
definitiu de la seva col·locació en obra, però no inclou l'encofrat.

1,000 4.106,45 4.106,45

05.05 m   Barana de façana en forma recta, de 100 cm d'altura, formada per

Barana de façana en forma recta, de 100 cm d'altura, formada per: bastidor compost de barana supe-
rior i inferior de platina de perfil massís d'acer laminat en calent de 20x6 mm i muntants de llistó qua-
drat de perfil massís d'acer laminat en calent de 12x12 mm amb una separació de 100 cm entre si;
pany per reblert dels buits del bastidor compost de xapa perforada d'acer galvanitzat amb perfora-
cions rodones paral·leles de diàmetre 8 mm i passamans de llistó quadrat de perfil massís d'acer la-
minat en calent de 12x12 mm. Inclús platines per a fixació mitjançant cargolat en element de formigó
amb tacs d'expansió i cargols d'acer. Elaboració en taller i ajustament final a obra. Totalment acabada
i llesta per pintar.
Inclou: Marcat dels punts de fixació del bastidor. Presentació del tram de barana de forma que els
punts d'ancoratge del bastidor es situïn en els punts marcats. Aplomat i anivellació. Resolució de les
unions entre trams de barana. Resolució de les unions al parament. Muntatge d'elements comple-
mentaris.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada a eixos, segons documentació gràfica de Projec-
te.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en la direcció del passamans, a eixos, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

35,800 68,11 2.438,34

TOTAL CAPITOL 05 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars............................................................... 8.907,94
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CAPITOL 06 Acabaments i ajudes                                             

06.01 m²  Repercussió per m² de superfície construïda d'obra de les hores 

Repercussió per m² de superfície construïda d'obra de les hores de peó ordinari dedicades a la neteja
periòdica de l'obra, en edifici d'altres usos, després de la terminació dels diferents oficis que interve-
nen durant l'execució de l'obra, i no tinguin inclosa la neteja en el seu preu.
Inclou: Treballs de neteja. Retirada i apilament de les restes generades. Càrrega manual de les res-
tes generades sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la càrrega manual de les restes generades sobre ca-
mió o contenidor.

195,384 1,55 302,85

TOTAL CAPITOL 06 Acabaments i ajudes........................................................................................................... 302,85
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CAPITOL 07 Instal·lacions                                                  

07.01 m   Línia general d'alimentació soterrada formada per cables unipola

Línia general d'alimentació soterrada, que enllaça la caixa general de protecció amb la centralització
de comptadors, formada per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1
3x35+2G16 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 KV, sota tub protector de polietilè de doble
paret, de 110 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, subministrat en rotllo,
col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó v i-
brant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada, sense incloure l'excavació ni
el posterior reblert principal de les rases. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del
tub en la rasa. Estesa de cables. Connexionat. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

2,000 39,53 79,06

07.02 U   Caixa general de protecció, equipada amb borns de connexió, base

Subministrament i instal·lació en l'interior de fornícula mural de caixa general de protecció, equipada
amb borns de connexió, bases unipolars prev istes per a col·locar fusibles de intensitat màxima 40 A,
esquema 1, per a protecció de la línia general d'alimentació, formada per una envoltant aïllant, precin-
table i autoventilada, segons UNE-EN 60439-1, grau d'inflamabilitat segons s'indica en UNE-EN
60439-3, amb graus de protecció IP43 segons UNE 20324 i IK08 segons UNE-EN 50102, que es
tancarà amb porta de protecció metàl·lica amb grau de protecció IK10 segons UNE-EN 50102, pro-
tegida de la corrosió i amb pany o cadenat. Normalitzada per l'empresa subministradora i preparada
per connexió de servei subterrània. Inclús fusibles i elements de fixació i connexió amb la conducció
soterrada de connexió de terra. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixació del marc. Col·loca-
ció de la porta. Col·locació de tubs i peces especials. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projec-
te.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especifica-
cions de Projecte.

1,000 236,78 236,78

07.03 U   Caixa de protecció i mesura CPM1-S2, de fins a 63 A d'intensitat

Subministrament i instal·lació en l'interior de fornícula mural, en habitatge unifamiliar o local, de caixa
de protecció i mesura CPM1-S2, de fins a 63 A d'intensitat, per 1 comptador monofàsic, formada per
una envoltant aïllant, precintable, autoventilada i amb espiell de material transparent resistent a l'acció
dels raigs ultrav ioletes, per a instal·lació encastada. Inclús equip complert de mesura, borns de con-
nexió, bases tallacircuits i fusibles per a protecció de la derivació indiv idual. Normalitzada per l'em-
presa subministradora i preparada per connexió de servei subterrània. Totalment muntada, connexio-
nada i provada.
Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixació. Col·locació de
tubs i peces especials. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projec-
te.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especifica-
cions de Projecte.

1,000 167,46 167,46
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07.04 U   Xarxa elèctrica de distribució interior per un total de 80 m² de

Xarxa elèctrica de distribució interior en local d'ús comú per comunitat de propietaris de 80 m² de su-
perfície construïda i mecanismes gamma mitja (tecla o tapa: blanc; marc: blanc; embellidor: blanc).
Inclús tub protector de PVC flex ible, corrugat, per a canalització encastada, estesa de cables en el
seu interior, caixes de derivació amb tapes i reglets de connexió, caixes d'encastar amb cargols de
fixació, mecanismes elèctrics i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·la-
ció. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de conductes. Col·locació i fixació dels tubs. Estesa i connexionat de ca-
bles. Col·locació de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projec-
te.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especifica-
cions de Projecte.

1,000 913,00 913,00

07.05 U   Lluminària, de 666x100x100 mm, per a 1 làmpada LED de 20 W, amb 

Lluminària, de 666x100x100 mm, per a 1 làmpada LED de 20 W, amb cos de polièster reforçat amb
fibra de v idre; reflector interior de xapa d'acer, acabat termoesmaltat, de color blanc; difusor de meta-
crilat; balast magnètic; protecció IP65 i rendiment major del 65% ; instal·lació en la superfície del sos-
tre. Inclús làmpades.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projec-
te.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especifica-
cions de Projecte.

24,000 40,31 967,44

07.06 m   Canonada per instal·lació interior de fontaneria, col·locada sup

Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub de
policlorur de v inil clorat (PVC-C), de 50 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm i 3,7 mm de gruix .
Fins i tot material aux iliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

19,000 38,52 731,88

07.07 m   Canonada per instal·lació interior de fontaneria, col·locada sup

Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub de
polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 40 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 3,7 mm de gruix , sub-
ministrat en rotllos. Fins i tot material aux iliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces
especials. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

10,000 16,15 161,50
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07.08 U   Xarxa d'evacuació amb dotació per: fossat robots, tanc d'emmagat

Xarxa d'evacuació amb dotació per: fossat robots, tanc d'emmagatzematge llet i desaigua sales, rea-
litzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels aparells
amb la caixa sifònica i amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei, i cai-
xa sifònica de PVC, de 110 mm de diàmetre, amb tapa cega d'acer inox idable. Inclús líquid neteja-
dor, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material aux iliar per a muntatge i subjecció a la obra,
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció. Presen-
tació en sec dels tubs. Fixació del material aux iliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació de
la caixa sifònica. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projec-
te.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especifica-
cions de Projecte.

1,000 353,69 353,69

07.09 m   Canaló circular d'acer galvanitzat, de desenvolupament 250 mm.  

Canaló circular d'acer galvanitzat, de desenvolupament 250 mm, per a recollida d'aigües, format per
peces preformades, fixades amb suports galvanitzats col·locats cada 50 cm, amb una pendent míni-
ma del 0,5% . Inclús suports, cantonades, tapes, acabaments finals, peces de connexió a baixants i
peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del canaló i de la situació dels elements de subjecció. Fixació del
material aux iliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

21,800 22,01 479,82

07.10 m   Baixant circular d'acer galvanitzat, de Ø 80 mm, per a recollida

Baixant circular d'acer galvanitzat, de Ø 80 mm, per a recollida d'aigües, formada per peces prefor-
mades, amb sistema d'unió per reblons, i segellat amb silicona en els acoblaments, col·locades amb
brides metàl·liques, instal·lada a l'ex terior de l'edifici. Inclús silicona, connexions, colzes i peces es-
pecials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels elements de subjecció. Presentació
en sec dels tubs. Fixació del material aux iliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, conne-
x ionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

10,800 14,34 154,87

07.11 m   Col·lector de PVC, sèrie B de 90 mm de diàmetre, unió enganxada 

Col·lector de xarxa horitzontal, format per tub PVC, sèrie B de 90 mm de diàmetre i 3,2 mm de
gruix , unió enganxada amb adhesiu, amb una pendent mínima del 1,00% , per a l'evacuació d'aigües
residuals (a baixa i alta temperatura) i/o pluv ials en l'interior de l'estructura dels edificis. Inclús líquid
netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'o-
bra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector i de la situació dels elements de subjecció. Presentació
en sec dels tubs. Fixació del material aux iliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, conne-
x ionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada se-
gons especificacions de Projecte.

85,000 10,40 884,00
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07.12 U   Subministrament i instal·lació en superfície en zones comuns de 

Subministrament i instal·lació en superfície en zones comuns de lluminària d'emergència, amb tub li-
neal fluorescent, 6 W - G5, flux  lluminós 100 lúmens, carcassa de 245x110x58 mm, classe II, IP42,
amb bateries de Ni-Cd d'alta temperatura, autonomia de 1 h, alimentació a 230 V, temps de càrrega
24 h. Inclús accessoris i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació i anivellació. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte fun-
cionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projec-
te.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especifica-
cions de Projecte.

8,000 50,10 400,80

07.13 U   Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb p

Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia
21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor. Inclús suport i
accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del suport. Col·locació de l'ex tintor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projec-
te.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especifica-
cions de Projecte.

3,000 47,90 143,70

07.14 U   Rentamans asimètric mural, de porcellana sanitària, acabat termo

Rentamans asimètric mural, de porcellana sanitària, acabat termoesmaltat, color blanc, de
450x300x160 mm, amb un orifici per les aixetes a la dreta, amb vàlvula de desguàs de llautó cromat
i joc de fixació de 2 peces, i desguàs amb sifó botella de plàstic, acabat brillant imitació crom. Inclús
silicona per a segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa d'e-
vacuació. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projec-
te.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especifica-
cions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixeteria.

1,000 370,61 370,61

07.15 U   Mòdul solar fotovoltaic de cèl·lules de silici monocristal·lí, p

Mòdul solar fotovoltaic de cèl·lules de silici monocristal·lí, potència màxima (Wp) 330 W, tensió a
màxima potència (Vmp) 38,3 V, intensitat a màxima potència (Imp) 8,62 A, tensió en circuit obert
(Voc) 46,7 V, intensitat de curtcircuit (Isc) 9,15 A, eficiència 16,9% , 72 cèl·lules de 156x156 mm, v i-
dre exterior trempat de 4 mm d'espessor, capa adhesiva d'etilv inilacetat (EVA), capa posterior de po-
lifluorur de v inil, polièster i polifluorur de v inil (TPT), marc d'alumini anoditzat, temperatura de treball
-40°C fins 85°C, dimensions 1954x982x45 mm, resistència a la càrrega del vent 245 kg/m², resis-
tència a la càrrega de la neu 551 kg/m², pes 29 kg, amb caixa de connexions amb díodes, cables i
connectors. Inclús accessoris de muntatge i material de connexionat elèctric.
Inclou: Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projec-
te.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especifica-
cions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'estructura suport.

26,000 158,48 4.120,48
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07.16 U   Inversor trifàsic, potència màxima d'entrada 9 kW, voltatge d'en

Inversor trifàsic, potència màxima d'entrada 9 kW, voltatge d'entrada màxim 850 Vcc, rang de voltat-
ge d'entrada de 260 a 800 Vcc, potència nominal de sortida 6 kW, potència màxima de sortida 6
kVA, eficiència màxima 98,2% , dimensions 435x176x470 mm, amb comunicació v ia Wi-Fi per a
control remot des d'un smartphone, tablet o PC, ports Ethernet i RS-485, i protocol de comunicació
Modbus. Inclús accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació.
Inclou: Muntatge, fixació i nivellació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projec-
te.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especifica-
cions de Projecte.

1,000 2.503,15 2.503,15

07.17 U   Regulador de càrrega MPPT amb sortida per a càrregues, tensió no

Regulador de càrrega MPPT amb sortida per a càrregues, tensió nominal 12/24 V amb reconeixe-
ment automàtic, intensitat de càrrega nominal 20 A, potència màxima a 12 V 290 W, potència màxi-
ma a 24 V 580 W, intensitat màxima de curtcircuit 20 A, tensió màxima a circuit obert 100 V, eficièn-
cia màxima 98% , intensitat màxima en la sortida per a càrregues 20 A, dimensions 100x113x60
mm, amb port Ethernet, Bluetooth, gestió intel·ligent de l'acumulador d'energia elèctrica, algorisme de
càrrega de l'acumulador d'energia elèctrica programable, temporitzador dia/nit i sensor de temperatura
interna. Inclús accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació.
Inclou: Muntatge, fixació i nivellació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projec-
te.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especifica-
cions de Projecte.

1,000 183,52 183,52

TOTAL CAPITOL 07 Instal·lacions....................................................................................................................... 12.851,76
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CAPITOL 08 Aïllaments e impermeabilitzacions                               

08.01 m   Barrera anticapil·laritat en arrencada de mur de fàbrica, de 25 

Barrera anticapil·laritat en arrencada de mur de fàbrica, de 25 cm d'espessor, amb làmina de betum
modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FV, amb armadura de feltre de fibra de v idre de 60
g/m², de superfície no protegida, totalment adherida al suport amb bufador, col·locada amb cavalca-
ments sobre una capa de regularització de morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-5,
prèv ia emprimació amb emulsió asfàltica no iònica i posterior aplicació de capa de protecció de mor-
ter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-5.
Inclou: Replanteig. Regularització de la superfície suport. Neteja i preparació de la superfície. Aplica-
ció de l'emprimació asfàltica. Col·locació de la impermeabilització. Abocat, estesa i reglejat de la ca-
pa de morter de protecció.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte.

51,300 13,05 669,47

08.02 m²  Impermeabilització de mur de fàbrica de blocs de formigó en cont

Impermeabilització de mur de fàbrica de blocs de formigó en contacte amb el terreny, per la seva ca-
ra exterior, amb emulsió bituminosa aniònica monocomponent, a base de betums i resines, aplicada
en dues mans, (rendiment: 1,2 kg/m² cada mà); sobre una capa de regularització de morter de ci-
ment, industrial, amb additiu hidròfug, M-7,5, de 2 cm d'espessor, acabat arremolinat.
Inclou: Aplicació de la capa de regularització. Execució amb morter de l'angle a mitja canya. Aplica-
ció de la primera mà. Aplicació de la segona mà.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de
Projecte.

15,390 26,65 410,14

TOTAL CAPITOL 08 Aïllaments e impermeabilitzacions .................................................................................... 1.079,61
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CAPITOL 09 Cobertes                                                        

09.01 m²  Coberta plana transitable, no ventilada, amb enrajolat fix, tipu

Coberta plana transitable, no ventilada, amb enrajolat fix , tipus invertida, pendent del 1%  al 5% , per
a trànsit de v ianants privat. FORMACIÓ DE PENDENTS: mitjançant vorada de tremujals, aigua-
fons i juntes amb mestres de maó ceràmic buit doble i capa d'argila expandida, abocada en sec i
consolidada en la seva superfície amb beurada de ciment, proporcionant una resistència a compres-
sió de 1 MPa i con una conductiv itat tèrmica de 0,087 W/(mK), amb espessor medi de 10 cm; amb
capa de regularització de morter de ciment, industrial, M-5 de 4 cm d'espessor, acabat remolinat; IM-
PERMEABILITZACIÓ: tipus monocapa, adherida, formada per làmina de betum modificat amb elas-
tòmer SBS, LBM(SBS)-40-FP prèv ia emprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues ti-
pus EB; CAPA SEPARADORA SOTA AÏLLAMENT: geotèxtil no teix it compost per fibres de po-
lièster unides per tiretes, (150 g/m²); AÏLLAMENT TÈRMIC: panell rígid de poliestirè extrudit, de su-
perfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 40 mm d'espessor, resistència a compressió >=
300 kPa; CAPA SEPARADORA SOTA PROTECCIÓ: geotèxtil no teix it compost per fibres de
polièster unides per tiretes, (200 g/m²); CAPA DE PROTECCIÓ: pav iment de rajoles ceràmiques
de gres rústic 20x20 cm col·locades en capa fina amb adhesiu cimentós d'enduriment normal, C1
sense cap característica addicional, color gris, sobre una capa de regularització de morter de ciment,
industrial, M-5, de 4 cm d'espessor, rejuntades amb morter de junts cimentós tipus CG 2, color
blanc, per junts de 2 a 15 mm.
Inclou: Replanteig dels punts singulars. Replanteig dels pendents i traçat de tremujals, aiguafons i jun-
tes. Formació de pendents mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó.
Replè de juntes amb poliestirè expandit. Abocament en sec de l'argila expandida fins a arribar al ni-
vell de coronació de les mestres, i consolidació amb beurada de ciment. Abocament, estesa i reglejat
del morter de regularització. Neteja i preparació de la superfície. Aplicació de l'emulsió asfàltica.
Col·locació de la impermeabilització. Col·locació de la capa separadora sota aïllament. Revisió de la
superfície base en la que es realitza la fixació de l'aïllament d'acord amb les ex igències de la tècnica
a emprar. Tall, ajust i col·locació de l'aïllament. Col·locació de la capa separadora sota protecció.
Abocat, estès i reglejat del material d'unió o anivellació. Replanteig dels junts del pav iment. Replante-
jament del pav iment i faixat de juntes i punts singulars. Col·locació de les rajoles amb junta oberta.
Segellat de juntes de pav iment i perimètriques. Rejuntat del pav iment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació
gràfica de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada se-
gons especificacions de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la
limiten.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'execució i el segellat dels junts ni l'execució d'a-
cabats en les trobades amb paraments i desaigües.

94,215 79,72 7.510,82

09.02 m²  Coberta inclinada de panells sandvitx aïllants d'acer, de 30 mm 

Subministrament i muntatge de cobertura de vessants de cobertes inclinades, amb una pendent major
del 10% , amb panells sandvitx  aïllants d'acer, de 30 mm de espessor i 1000 mm d'ample, formats
per doble cara metàl·lica de xapa estàndard d'acer, acabat prelacat, d'espessor exterior 0,5 mm i es-
pessor interior 0,5 mm i ànima aïllant de poliuretà de densitat mitjana 40 kg/m³, i accessoris, fixats
mecànicament a qualsevol tipus de corretja estructural (no inclosa en aquest preu). Inclús p/p d'ele-
ments de fixació, accessoris i junts.
Inclou: Replanteig dels panells per faldó. Execució de juntes i perímetre. Fixació mecànica dels pa-
nells.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment executada se-
gons especificacions de Projecte.

122,100 28,99 3.539,68

 Pàgina 18

Projecte de millora de les instal·lacions a l’explotació de boví de llet Figueres-Bou de Salitja     - Pressupost -

86



PRESSUPOST
                                                                

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

TOTAL CAPITOL 09 Cobertes............................................................................................................................... 11.050,50
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CAPITOL 10 Paviment, revestiments i extrasdossats 

10.01

94,215 13,42 1.264,37

10.02

m²  Base per a paviment 15 cm HA-30 d'espessor, de morter de ciment CEM

Base per a paviment 15 cm HA-30 d'espessor, de morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-10, 
ar-mat amb malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, reglejada i 
arre-molinada. Inclús banda de panell rígid de poliestirè expandit per a la preparació dels junts 
perimetrals de dilatació.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells. Preparació de les juntes perimetrals de dilatació. Col·locació de 
la malla electrosoldada. Posada en obra del morter. Formació de juntes de retracció. Execució del 
paviment remolinat. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri 
de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, 
sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre.

m²  Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres de porcellana, acabat po

Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa fina, de rajoles 
ceràmiques de gres de porcellana, acabat polit, de 40x40 cm, 8 €/m², capacitat d'absorció d'aigua 
E<0,5% , grup BIa, segons UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament Rd<=15 segons 
UNE-ENV 12633 i lliscabilitat classe 0 segons CTE; rebudes amb adhesiu cimentós d'enduriment 
normal, C1 sense cap característica addicional, color gris amb doble encolat, i rejuntades amb morter 
de junts cimentós tipus L, color blanc, per junts de fins a 3 mm. Inclús neteja, comprovació de la su-
perfície suport, replantejaments, talls, formació de juntes perimetrals contínues, d'amplada no menor 
de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, junts de 
partició i junts estructurals ex istents en el suport, talls, eliminació del material sobrant del rejuntat i ne-
teja final del pav iment.
Inclou: Neteja i comprovació de la superfície suport. Replanteig dels nivells d'acabat. Replanteig de la 
disposició de les peces i junts de moviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de les rajoles a 
punta de paleta. Formació de junts de partició, perimetrals i estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja 
del material sobrant. Neteja final del pav iment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de Projecte. No 
s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 
5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de 
Projecte.

94,215 23,99 2.260,22

TOTAL CAPITOL 10 Paviment, revestiments i extrasdossats........................................................................... 3.524,59
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CAPITOL 11 Equipament                                                      

11.01 m   Tanca metàl·lica formada per barreres i portes de 4 tubs galvani

Tanca metàl·lica formada per barreres i portes de 4 tubs galvanitzats, mòduls de 1 a 7 m, base amb
tub Ø 60 mm, part extensible de 1,70 m. amb tub Ø 49 mm, muntants amb Ø 49 mm. ajustats per a
soldar, cargol de regulació reforçat Ø 22 mm i tres femelles i 4 cargols de tancament. Puntals Ø 102
mm amb brides d'acer especial 60x8 mm de gruix , per ajustar altura. Inclús morter de ciment per a
rebuda dels puntals per a la fixació dels mòduls als pilars metàl·lics.
Inclou: Replanteig. Obertura de buits per col·locació dels muntants. Col·locació dels pals. Abocat del
morter. Aplomat i alineació dels pals. Col·locació dels mòduls barrera i portes. Col·locació d'acces-
soris. Atirantat dels mòduls.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint
els buits de longitud major de 1 m.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de
Projecte, deduint els buits de longitud major de 1 m.

23,760 62,68 1.489,28

11.02 U   Sitja de poliester, 8,4-9,8tn, amb 2 línies vis-sens-fi.        

Subministrament i instal·lació sitja de poliester amb capacitat per 8,4 a 9,8 tn de pinso, amb escales i
protecció, inclosses dues línies v is sens fi de distribució i automatismes de control.
Sitja:
1 Silo poliester de 8,4 a 9,8 tn, amb escala i protecció.
Tacs d'acoratge 16x145 i 16X140 mm, rosca llarga.
Grua de transport i col·locació.
Distribució:
1 línia espiral v is sens fi Ø55 de 20 m. de longitud.
1 línia espiral v is sens fi Ø55 de 25 m. de longitud.
Inclou:
-2 Conjunt motor 1cv trif
-2 Suport motor
-Tuberia, molla i curves PVC 55
-Boca poliester, rasera i caixetí doble.
-Conjunt parada tolva.
Quadre amb automatismes i sondes de control.

1,000 5.915,13 5.915,13

11.03 U   Subministrament i instal·lació tanc emmagatzematge de llet      

Subministrament i instal·lació tanc emmagatzematge de llet de 15.000 l de capacitat.
Inclou:
1 Tanc de 15.000 litres
1 Compressor de 6 HP
1 Neteja automàtica connectada al robot
1 Connexió al programari informàtic
Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa d'evacua-
ció. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projec-
te.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especifica-
cions de Projecte.

1,000 28.350,00 28.350,00
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11.04 U   Subministrament i instal·lació robots de munyida                

Subministrament i instal·lació robots de munyida
Inclou:
2 robots de munyida
1 caixa de subministre per box
1 connexió SU-Box
1 Bomba de buit i variador
1 Programari
Línies de llet, buit i neteja per una distància fins de 30 m
Separació de llet per vedells MS1
2 Portes post-selecció de 2 v ies
120 collars d'identificació, de medició de temps d'ingesta, rumia i zel
Compressor d'aire
1 buffer de 300 L
Doble filtre de llet
2 sensors de cèl·lules somàtiques
Replanteig lCol·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa d'evacua-
ció. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projec-
te.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especifica-
cions de Projecte.

1,000 148.230,00 148.230,00

TOTAL CAPITOL 11 Equipament .......................................................................................................................... 183.984,41
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PRESSUPOST
                                                                

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 12 Gestió de residus                                               

12.01 U   Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmi

Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de construcció
i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També ser-
vei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valoritza-
ció o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projec-
te.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especifica-
cions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.

1,000 148,95 148,95

TOTAL CAPITOL 12 Gestió de residus ................................................................................................................ 148,95
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PRESSUPOST
                                                                

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 13 Control de qualitat i assaigs                                   

13.01 U   Assaig sobre una mostra de formigó amb determinació de: consistè

Assaig a realitzar en laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de formigó
fresc, presa en obra segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les següents característi-
ques: consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams segons
UNE-EN 12350-2 i resistència característica a compressió del formigó endurit amb fabricació i cura-
ció de dues provetes provetes cilíndriques de 15x30 cm segons UNE-EN 12390-2, recapçat i ruptu-
ra a compressió d'aquestes segons UNE-EN 12390-3. Inclús desplaçament a obra, presa de mostra
i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe dels
resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de quali-
tat.

1,000 77,56 77,56

TOTAL CAPITOL 13 Control de qualitat i assaigs.............................................................................................. 77,56
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PRESSUPOST
                                                                

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 14 Seguretat i salut                                               

14.01 U   Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'o

Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització prov isional d'obres, necessaris per al compliment
de la normativa v igent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condi-
cions segures durant tot el període de temps que es requereix i, reparació o reposició, canv i de posi-
ció i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Segu-
retat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especifica-
cions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

1,000 38,84 38,84

14.02 U   Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al comp

Conjunt d'equips de protecció indiv idual, necessaris per al compliment de la normativa v igent en ma-
tèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Segu-
retat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especifi-
cacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

1,000 100,00 100,00

14.03 U   Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al 

Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa v igent en
matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el perí-
ode de temps que es requereix i, reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o reti-
rada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Segu-
retat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especifica-
cions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

1,000 61,17 61,17

TOTAL CAPITOL 14 Seguretat i salut .................................................................................................................. 200,01

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL ....................................................................................................... 252.498,86
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RESUM DE PRESSUPOST

CAPITOL RESUM EUROS %

1 Acondicionament del terreny ........................................................................................................................... 1.363,66 0,54

2 Fonamentacions............................................................................................................................................ 7.115,86 2,82

3 Estructures ................................................................................................................................................... 19.858,89 7,86

4 Façanes i particions....................................................................................................................................... 2.032,27 0,80

5 Fusteria, many eria, v idres i proteccions solars .................................................................................................. 8.907,94 3,53

6 Acabaments i ajudes...................................................................................................................................... 302,85 0,12

7 Instal·lacions................................................................................................................................................. 12.851,76 5,09

8 Aïllaments e impermeabilitzacions .................................................................................................................... 1.079,61 0,43

9 Cobertes ...................................................................................................................................................... 11.050,50 4,38

10 Pav iment, rev estiments i ex trasdossats............................................................................................................ 3.524,59 1,40

11 Equipament .................................................................................................................................................. 183.984,41 72,87

12 Gestió de residus .......................................................................................................................................... 148,95 0,06

13 Control de qualitat i assaigs............................................................................................................................. 77,56 0,03

14 Seguretat i salut............................................................................................................................................. 200,01 0,08

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 252.498,86

13,00% Despeses Generals ...................... 32.824,85

6,00% Benefici industrial.......................... 15.149,93

SUMA DE G.G. y  B.I. 47.974,78

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA (sense IVA) 300.473,64

21,00% I.V.A........................................... B.I. 300.473,64 63.099,46

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 363.573,10

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SEIXANTA-TRES MIL CINC-CENTS SETANTA-TRES  EUROS amb DEU CÈNTIMS

Salitja, Agost del 2020 Alumne: Marc Figueras Teixidor
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