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Objecte del projecte 

L’objecte d’aquest projecte és renovar el sistema de munyida de l’explotació. S’ha fet un estudi 

d’alternatives per escollir el millor sistema on es conclou que instal·lar 2 robots de munyida és 

la millor opció. Es realitzaran les construccions i instal·lacions necessàries per aquest sistema.  

 

Situació actual 

La Granja Figueres Bou es troba ubicada al poble de Salitja, municipi de Vilobí d’Onyar. És una 

explotació familiar de vaques frisones, on hi ha 220 vaques, de les quals 110 es munyen 

diàriament. La principal font d’ingressos s’obté de la venda de la llet a una empresa envasadora.  

La sala de munyir ha arribat al final de la seva vida útil. Es necessita una renovació del sistema 

de munyida, ja que des del 2000 no s’ha fet cap modificació, el que suposa que ha quedat 

obsoleta tant per funcionalitats com pel volum d’animals que hi ha actualment. 

Actualment, per les 110 vaques que es munyen diàriament, es tarden 3,5 h per munyida i es 

realitza dos cops al dia. En total sumen 7 h al dia, comptant el procés de munyida i el rentat de 

la sala. Això fa que es necessiti un treballador a jornada completa només per realitzar aquesta 

tasca.  

 

Dimensionament de les edificacions 

Es construiran tres edificacions annexes al cobert ja existent que allotja les vaques lactants. Les 

característiques són: 

La Nau 01 estarà construïda amb blocs de formigó, tindrà unes dimensions exteriors de 9,50 m 

x 8,40 m amb una superfície total de 79,80 m2.  La distribució interior de la nau és la següent:  

- Sala del tanc d’emmagatzematge de llet: aïllada de l’exterior, tindrà un punt d’accés a 

través del passadís i un punt de cara a l’exterior per connectar la mànega al camió de 

recollida. Disposarà d’una zona de paret de Sandvitx enlloc de blocs de formigó, a 

diferència de la resta de la nau, per tal de poder posar i canviar el tanc si algun dia és 

necessari. Aquesta sala sempre s’haurà de mantenir neta i haurà complir les condicions 

higièniques. Els revestiments de les parets i del sòl seran resistents als àcids i de fàcil 

neteja.  
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- Zona de maquinària i manteniment: aquesta zona serà la part de darrera del tanc 

d’emmagatzematge i també s’hi instal·larà maquinària per al funcionament de tota la 

instal·lació. La ventilació en aquesta zona ha de ser bona. Per aquesta raó, s’instal·larà 

una finestra petita amb tela mosquitera per evitar l’entrada d’insectes. 

- Passadís: el personal accedirà a la nau per un passadís, que a partir d’aquí conduirà a 

totes les sales. Aquest a més a més estarà preparat per poder-hi instal·lar alguna 

maquinaria. 

- Zona del Robot: és on anirà col·locat el robot de munyida i des d’on el personal de 

l’explotació podrà accedir a la part de darrera de l’animal per tal de supervisar la 

munyida. A la  zona del personal hi haurà un fossat de dimensions 0,80 x 0,80 m. 

- Despatx: el despatx és l’espai reservat per dur a terme l’administració de l’explotació i 

tindrà una superfície útil de 9,45 m2. 

- Sala de magatzem i maquinària: aquesta contindrà la maquinària essencial per al 

correcte funcionament del robot i, a més a més, tindrà la funció de magatzem per 

guardar-hi productes. 

- Altell superior:  la zona superior serà un forjat. Tindrà la funció de terrassa i s’hi podrà 

posar maquinària de poc pes.  

 

La Nau 02 tindrà la funció de protegir al segon robot. Comptarà amb les mateixes 

característiques constructives que la Nau 01. Les seves dimensions seran de 3,10 m x 4,65 m, 

amb una superfície total de 14,41 m2. 

El cobert de 13,76 x 5,00 m amb una superfície total de 68,80 m2 que servirà d’infermeria pels 

animals i comptarà amb llit de jaç de palla.  La seva construcció es dimensionarà amb perfils 

metàl·lics IPE per les jàsseres, pilars i biguetes i la coberta serà de tipus Sandwich.  

Addicionalment, també es dimensionaran i instal·laran 26 plaques solars fotovoltaiques de silici 

monocristal·lí sobre un cobert ja present a l’explotació.  

 

Cost del projecte 

El pressupost general pujarà a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SEIXANTA-TRES MIL CINC-

CENTS SETANTA-TRES EUROS amb DEU CÈNTIMS. 
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Estudi econòmic 

El projecte requerirà una inversió total de 300.473,64 € per a la construcció de les dues naus, el 

cobert, i les instal·lacions. Per fer front a aquesta inversió, es demanarà un préstec bancari de 

200.000 € a retornar en 15 anys, la resta serà aportada pel promotor amb capital propi.  

La taxa de retorn de la inversió s’obtindrà a l’any 8 amb un TIR del 12,20 %, cosa que indica que 

la renovació del sistema de munyida serà viable i aportarà un benefici econòmic a l’explotació. 
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