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1.INTRODUCCIÓ 

 

L’objectiu del document Estat d’Amidaments és definir de manera exhaustiva tots els elements 
i feines necessàries que intervenen en la construcció descrita en el projecte.  

Aquest document està format per diferents elements per tal d'organitzar i dividir per sectors la 

feina necessària per dur el procés de construcció del projecte en consideració. Per tal d’obtenir 

un document més visual i ràpid de consultar s’ha escollit organitzar cada un dels capítols en 
taules.  

Els diferents capítols que s’observen a continuació són:  

 Fonaments,  

 Estructura,  

 Col·locació estructura, 
 Instal·lació plaques solars 

 Instal·lació elèctrica 
 

2.FONAMENTS 

 

Nom Nº 

Plànol 

Material Descripció Unitats Qualitat 

Preparació 

de terres 

- - Realitzar el forats necessaris 

per la fonamentació en el sol 

de sorra semidura de la 

mediana 

m3 875 

Formigó - A25/B/20/IIa Formigó HA-25/B/20/IIa 

fabricat en central i abocat 

des del camió, per la 

formació de la sabata. 

m3 46.4 

Perns 

d’ancoratge 

- Acer S275 Col·locació prèvia dels perns UT 72 

 

3.ESTRUCTURA 
 

 

Nom Nº 

Plànol 

Material Descripció Unitats Qualitat 

Metall plaques 1.00 al 

1.02 

Acer 

Galvanitzat 

S275 

Tall segons plànol kg 5000 

Perfil HEA 400 1.00 al 

1.02 

Acer S355 Preparació material segons 

plànol 

m/kg 9200 

Perfil IPE 360 1.00 al 

1.02 

Acer S355 Preparació material segons 

plànol 

m/kg 1463.25 

Cargols i 1.00 al Acer Preparació material segons UT 20 
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femelles M20  1.04 inoxidable plànol 

Cargols i 

femelles M16 

1.00 al 

1.02 

Acer 

inoxidable 

Preparació material segons 

plànol 

UT 20 

Vareta 

diàmetre 16 

1.00 al 

1.02 

Acer 

inoxidable 

Preparació material segons 

plànol 

UT 144 

SLEEVE 

Z200/2.5 

1.00 al 

1.02 

Acer 

inoxidable 

Preparació material segons 

plànol 

m/kg 90 

Purlin D16 

tensor 

1.00 al 

1.02 

Acer 

inoxidable 

Preparació material segons 

plànol 

UT 12 

Platina forma L 1.00 al 

1.02 

Acer 

inoxidable 

Tall segons plànol UT 650 

Sleeve EB250-

5-45-200-10 

1.00 al 

1.02 

Acer 

inoxidable 

Preparació material segons 

plànol 

m/kg 190 

Placa PL 10 1.00 al 

1.02 

Acer 

inoxidable 

Tall segons plànol UT 80 

Perfil angular 1.00 al 

1.02 

Acer 

inoxidable 

Preparació material segons 

plànol 

UT 36 

ANGLE 

L100X100X10 

1.00 al 

1.02 

Acer 

inoxidable 

Preparació material segons 

plànol 

UT 190 

LIERNE THREAD 1.00 al 

1.02 

Acer 

inoxidable 

Preparació material segons 

plànol 

m/kg 24 

Cartel·la 

triangular 

1.00 al 

1.02 

Acer 

inoxidable 

Preparació material segons 

plànol 

UT 4 

Cartel·la 

triangular 

1.00 al 

1.02 

Acer 

inoxidable 

Preparació material segons 

plànol 

UT 6 

Cartel·la 

rectangular 

1.00 al 

1.02 

Acer 

inoxidable 

Preparació material segons 

plànol 

UT 12 

Cartel·la 

rectangular 

1.00 al 

1.02 

Acer 

inoxidable 

Preparació material segons 

plànol 

UT 48 

Ancoratge 1.00 al 

1.02 

Acer 

inoxidable 

Preparació material segons 

plànol 

UT 144 

BRETELLE 

THREAD 

1.00 al 

1.02 

Acer 

inoxidable 

Preparació material segons 

plànol 

m/kg 16 

Placa 1.00 al 

1.02 

Acer 

inoxidable 

Tall segons plànol UT 6 

Cargols M8 1.00 al 

1.02 

Acer 

inoxidable 

Preparació material segons 

plànol 

m/kg 100 

BRACON 1.00 al 

1.02 

Acer 

inoxidable 

Preparació material segons 

plànol 

m/kg 80 

Arriostrament 1.00 al 

1.02 

Acer 

inoxidable 

Preparació material segons 

plànol 

UT 24 

Vareta 

diàmetre 16 

1.00 al 

1.02 

Acer 

inoxidable 

Preparació material segons 

plànol 

 240 
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4.COL·LOCACIÓ ESTRUCTURA  

 
 

Nom Nº 

Plànol 

Material Descripció Unitats Qualitat 

Carretilla - - Transport elements de 

l’estructura  

h 20 

Grua - - Col·locació estructura  h 8 

 

 

5.Muntatge i tancaments 

 
 

Nom Nº 

Plànol 

Material Descripció Unitats Qualitat 

Muntatge 

estructura 

1.00 al 

1.02 

Pintura 

acabat 

Soldar i unir els diferents 

elements segons els plànols 

h 240 

Muntatge 

cobertes 

- - Muntatge cobertes  h 20 

Muntatge 

plaques 

- - Muntatge plaques h 8 

4.4 Tractament 

estructura 

soldada 

- Pintura 

antioxidant 

A l’estructura se li aplicarà 

una capa de pintura 

antioxidant allà on sigui 

necessari degut a la 

soldadura 

h 250 

Tancament de 

vidre 

- Vidre Plaques de vidre amb 

ancoratges 

m2 48 

 
 

6.Instal·lació elèctrica  

 
 

Nom Nº 

Plànol 

Material Descripció Unitats Qualitat 

5.1 Instal·lació  1.00 al 

1.02 

Pintura 

acabat 

Instal·lació de tots els 

elements elèctrics de 

h 151 
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l’interior de plaques 

fotovoltaica, bateries, llum,..  

5.3 Cable 

tripolar de Cu 

recobert PVC 

- Cu Material comercial m 650 

5.4 Cable 

bipolar de Cu 

recobert PCV 

- Cu Material comercial m 480 

 


