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1. INTRODUCCIÓ 

La redacció d'aquest projecte té com a objectiu descriure les condicions de la instal·lació solar 

fotovoltaica sense bateries per autoconsum i que pretén reduir els costos que suporta de la 

companyia elèctrica una comunitat de propietaris de Salt (Gironès). 

La comunitat objecte del projecte està situada concretament al carrer de les Guilleries número 

62 de Salt, la instal·lació estarà ubicada a la teulada de l'edifici i aprofitant que aquesta ja té 

un azimut òptima, els panells aniran col·locats paral·lels a aquesta, sense estructura inclinada 

i evitant així també a part d'un sobrecost, ombres entre les plaques. 

Per al desenvolupament del projecte s'ha tingut present la normativa vigent del Reial Decret 

244/2019 del 5 d'abril, classificant-se la instal·lació dins el grup B.1.1, destinat a les 

instal·lacions que únicament utilitzen la radiació solar com a energia primària, mitjançant la 

tecnologia fotovoltaica. 

Per altra banda, a més de reduir els costos de l'electricitat, també té interessos ambientals, 

com són la reducció de les emissions de CO₂ que es produeixen per la generació en les 

centrals i el foment de les tecnologies renovables per a la producció d'energia elèctrica. 
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2. CARACTERÍSTIQUES I FUNCIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ 

Mitjançant els panells fotovoltaics, es genera energia elèctrica per la transformació que es fa 

en els mòduls per la radiació solar. 

Durant el dia o les hores de sol, es genera energia, que és proporcional a la radiació solar que 

incideix en els mòduls fotovoltaics. Aquesta generació està controlada per un inversor que 

s'encarrega de connectar o desconnectar depenent de les circumstàncies, ja que no 

existeixen elements acumuladors d'energia elèctrica en la instal·lació. 

La instal·lació està formada per 8 panells FV de la marca AEG i 60 cel·les policristal·lines cada 

un, que tenen unes dimensions de 1.640 mm d'alçada i 992 mm d'amplada i un pes de 18,5 Kg. 

Aquests proporcionen una potència de 265 W. Aquests panells estan orientats amb un azimut 

-15º respecte al Sud. 

Per a la connexió amb l'inversor, s'ajunten dues branques de 4 mòduls en paral·lel cada una 

en la caixa de connexions. Així arriben dues branques en paral·lel al quadre DC de l'inversor 

de 2 kW. 

Per a la protecció de la instal·lació es disposen de proteccions contra sobrecàrregues, 

curtcircuits, contactes directes i indirectes. 
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3. ELEMENTS QUE FORMEN LA INSTAL·LACIÓ 

Els panells aniran col·locats sobre una estructura de la marca Sunfer, són perfils d’alumini 

especials per a coberta de teules i que van collats directament sobre la teulada i que té 

capacitat per a 4 panells cada fila. 

D’aquesta manera s’eviten ombres entre plaques i també se’n descarten d’altres produïdes 

per elements externs a la instal·lació ja que no hi ha elements que en puguin provocar. 

Els mòduls fotovoltaics de silici són de la marca AEG i compleixen amb les 

especificacions UNE-EN 61215. Estan compostos per 60 cel·les policristal·lines d'alta 

eficiència amb capa antireflectant de nitrur de silici. Cada panell disposa de la seva caixa de 

connexions Multi-Contact amb connector ràpids anti-error. 

Per a la conversió es compta amb una unitat inversora de 2 kW de la marca Huawei, 

model SUN2000L-2KTL, que anirà col·locat dins el recinte de comptadors ja existent a l'edifici. 

Aquest s'encarrega de seguir el punt de màxima potència per optimitzar la producció i poder 

transferir tota l'energia generada. Actua de manera automàtica tant per la posada en marxa 

com per la desconnexió. 

La instal·lació està equipada amb proteccions davant sobrecàrregues i/o curtcircuits, xocs 

elèctrics, sobretensions i també en la interconnexió. Per exemple, totes les masses 

metàl·liques de tots els equips estan connectades al terra ja existent de l'edifici.  
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4. CONCLUSIONS 

En aquest projecte s’ha caracteritzat cadascun dels elements i s’han argumentat els 

diferents procediments per dur a terme una instal·lació fotovoltaica per a l’autoconsum d’una 

comunitat de propietaris, provocant així una reducció del consum energètic. 

Amb aquesta instal·lació de 2,12 kWp s’aconsegueix un estalvi de 4101,14 kWh anuals per 

a la comunitat.  

Una vegada redactats tots els documents pertinents, es considera la consulta dels permisos 

i llicències adients per portar a terme l’execució del projecte. 

Es considera que els documents contenen la informació necessària per a la construcció de 

la instal·lació solar fotovoltaica. 

La infraestructura permet futures ampliacions o modificacions de la instal·lació. 


