
 

 

Treball final de grau 

 

 

      Estudi : Grau en Enginyeria Mecànica 

 

 

 

  Títol :  Impressora 3D SIGMA R19 i propietats del material 

PET-G. 

 

       Document: Resum del projecte 

 

  

       Alumne : Àlex Domínguez Masdeu , 1917072 

      Tutor : Lluís Ripoll i Masferrer 

      Departament: Enginyeria Mecànica i de la construcció industrial. 

     Àrea : Enginyeria Mecànica. 

 

     Convocatòria (mes/any): Setembre 2020. 

 
 
 
 



Aquest projecte com el seu títol indica, tracta sobre la impressió del material PET-G amb la 
impressora SIGMA R19 de BCN3D.  
 
 
L’objecte del present projecte, es pot dividir en dos part principals, la primera és tracta sobre 
la preparació de la màquina i els coneixements que cal adquirir pel seu bon funcionament, i la 
segona, és realitzar un estudi sobre l’efecte que tenen els diferents paràmetres d’impressió 
sobre la interacció entre els filaments i veure com afecta a les propietats elàstiques del 
producte final. 
 
D’aquesta manera l’objectiu final és engloba els dos apartats anteriors i crear un manual d’ús 
pels futurs alumnes de l’assignatura de “Disseny de màquines “ del quart curs del grau 
Enginyeria Mecànica. 
 
Aquest estudi comença amb el “unboxing” de les impressores, passant per un procés 
d’adaptació i calibratge de les màquines. 
En un primer estudi, s’imprimiran diverses provetes variant diferents paràmetres d’impressió. 
En la segona part s’assajaran les provetes en un assaig de tracció, del qual se’n obtindran les 
propietats elàstiques i posteriorment es compararan amb els resultats teòrics. 
Aquest document es donarà per acabat, un cop finalitzada la elaboració d’un manual d’ús  pels 
futurs alumnes de l’assignatura de “Disseny de màquines “ del quart curs del grau Enginyeria 
Mecànica. 
 
El procediment que es segueix per a la elaboració d’aquest estudi es base en diferents passos, 
que van des del unboxing de les impressores fins la fabricació de peces reals. 
El primer pas tracta sobre la recepció de les impressores i el seu posterior unboxing, ( treure de 
la capsa) i seguit del muntatge de les màquines. 
Un cop es tenen les impressores muntades, toca el calibratge dels llits calent, és a dir, les 
plataformes sobre les que imprimiran els hotends. Tot seguit es procedeix als primers test 
d’impressions i la prova de tots els modes d’impressió, per comprovar que el calibratge s’ha fet 
correctament. Aquest pas es troba detallat en l’ Annex A. 
Quan el resultat del calibratge és exitós  i la funcionalitat de la impressora és òptima, es 
procedeix a la elaboració de les provetes i les peces que emulen part de maquinària real. 
El següent pas és testejar les provetes i les peces en assajos de tracció per comprovar que les  
propietats que ens dona el fabricant són coherents amb la realitat. Per fer-ho estudiarem les 
peces, amb les característiques de fàbrica, en un programa d’ elements finits. 
 
Aquest projecte es donarà per finalitzada la elaboració d’un manual d’ús pels futurs alumnes 
de l’assignatura de “Disseny de màquines “ del quart curs del grau Enginyeria Mecànica. 
 
Durant tot el procés d’elaboració d’aquest estudi he après molt sobre com funciona el món de 
la impressió 3D. Tot i que els resultats obtinguts no són del tot  favorables, s’ha pogut 
demostrar numèricament que les dades proporcionades pel fabricant no són certes en el 100 
% dels cassos, tampoc disten tan de la realitat. Cal tenir en compte que depenent de 
l’orientació de la figura a la hora d’imprimir els resultats poden variar molt, passant de ser 
semblants, a ser totalment diferents. 
 És a dir, els elements creats segons la tecnologia FFF,  fa que els materials perdin capacitats 
mecàniques que tindrien si fos el material compacte o sòlid, sense buits interns o passades 
defectuoses. Però en contrapartida es guanyen altres capacitats, i també existeixen formes de 
mantenir unes propietat mecàniques semblants a les que ens diu el fabricant. 
 
 



Tot i el comentat anteriorment un dels propòsits principals del treball està complert i es pot 
veure el seu resultat en l’annex A, i aquest resultat és que aquest estudi des d’un primer 
moment estava pensat per donar una guia sobre com funciona el material i la impressora a la 
hora de treballari en la assignatura de “Disseny de màquines” de 4rt curs del Grau en 
Enginyeria Mecànica. 
 
 
 
 


