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Ficha técnica

Soporte coplanar microrail fijacior
para cubierta sandwich
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Esposor minimo de Ranura para tornillos Junta d
1 i estanqueidad
() lachapa 0.5 mm de anclaje quel
7
)
 Soporte para cubiertas de chapa sdndwich. ) ) {
. Soporfe coplonor para oncloje a ChOpO. Montaje correcto Poco apretado gggfosggo Inclinado
e La fijacién incluye junta de estanqueidad y tornillos de Br g g
anclaje autotaladrante con arandela de sellado sin
necesidad de pretaladro. . . . p
: . Para la distancia de anclajes de los médulos
¢ Valido para espesores de modulos de 30 hasta 45 mm . P .
L . . consultar ficha técnica del médulo
o Kits diponibles de 1 a 8 mddulos.
Viento: Hasta 250 Km/h i
Materiales: Perfileria de aluminio EN AW 6005A Té 2
Tornilleria presores: Acero inoxidable A2-70
Tornilleria fijacién: S42 Cincado autotaladrante
Comprobar el buen estado y la capacidad portante de la cubierta
antes de cualquier instalacion.
Comprobar la impermeabilidad de la fijacién una vez colocada.

@ Carga de nieve:
F 2% 40 kg/m?

Para todos los médulos - Sistema Kit
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Par de apriete:
Tornillo Presor

Tornillo Mé6.3 Hexagonal
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Anclaje a
chapa

Tornilleria
incluida

Chapa sandwich
3 nervios

El perfil se fija a la chapa sandwich mediante 4
tornillos S42 (2 a cada lado).

Perfiles perpendiculares a la cumbrera

Herramientas necesarias:
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Velocidades dé'vienio

Soporte coplanarmicrorail fijaciéon a chapa 0 7 H
para cubierta sdndwich Sistema kit

V|SUNFER

- Cargas de viento: Segun tunel del viento en modelo computacional CFD
- Cdlculo estructural: Modelo computacional comprobado mediante EUROCODIGO 9 "PROYECTO ESTRUCTURAS DE ALUMINIO"

=7 Cuadro de velocidades mdéx. admisibles de viento

1.2 3 4 5 6| Tce
Izl Para todos gL

los mddulos

Tabla 1 - Velocidades mdximas de viento admisibles.

Flujo viento norte - En estructura coplanar.

Flujo viento sur - En estructura coplanar.

Para cumplir con las velocidades mdximas admisibles de viento especificadas en la tabla 1, se deberdn respetar todas las instrucciones M d
indicadas en los planos de montaje. arcado c €
Se debe comprobar que los puntos de anclaje para los mddulos son compatibles con las especificaciones del fabricante. ES19/86524
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